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NEGO – INSTALACJE 2018. Poradnik zawiera 
aktualne informacje o najlepszych produktach i tech-
nologiach stosowanych przy wykonaniu i remontach 
instalacji w domach jednorodzinnych. Prezentacje 
produktów pisane są przez redaktorów przy współpracy z przedstawicielami 
fi rm, tak by zawarte w nich opisy były rzetelne i aktualne. Znajdziecie 
tu Państwo także informacje o nowościach rynku instalacyjnego i cenne 
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 www.informatorbudownictwa.pl oraz CoZaIle.pl

Aleksander Rembisz
z-ca redaktora prowadzącego 

Szanowni Państwo!
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Aplikacja jest rozszerzeniem serwisu budowlanego

www.informatorbudownictwa.pll

Aplikacja ASYSTENT BUDOWLANY zawiera praktyczne materiały poradnikowe z zakresu 
budownictwa, instalacji i wykańczania, przydatne zarówno przy budowie lub remoncie domu, 

jak i mieszkania. Przedstawiono je w formie fi lmów lub artykułów. Można znaleźć tu pomoc przy 
wszelkich pracach – od wykonania fundamentów przez montaż rynny po wykonanie tarasu, porady 

malarskie czy instrukcję układania podłogi i płytek. 
ASYSTENT BUDOWLANY to sprawdzona ekspercka wiedza (porady zostały przygotowane przez 

redakcję oraz producentów materiałów budowlanych), która pomoże szybko i prawidłowo wykonać 
specjalistyczne prace i uchroni nas od najczęściej popełnianych błędów.

asystent budowlany reklama 2018.indd   7 2018-04-14   15:55:21
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ENERGIA PRZYSZŁOŚCI W MOIM DOMU Dla wielu osób ważne jest, że własny prąd 
wyprodukowany z własnej mikroelektrowni 
fotowoltaicznej daje większą niezależność 
od sprzedawców energii – przejęcie kon-
troli nad swoją przyszłością energetyczną 
to wspaniałe uczucie. Słońca nie można 
kupić ani mieć na nie monopolu, jest bez-
płatne i dostępne wszędzie i dla każdego. 
Po zainwestowaniu w fotowoltaikę Twoja 
instalacja będzie produkować czysty prąd 
na Twoją wyłączność, dzięki czemu w więk-
szym stopniu uniezależnisz się od cen ener-
gii i dystrybucji i będziesz swoim własnym 
dostawcą energii przez ponad 25 lat.

innogy instalacje2018.indd   8 2018-04-17   16:16:21



Niniejszy materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeks Cywilny.
Szczegółowe warunki dotyczące kredytu dostępne u Sprzedawcy Innogy Polska Spółka Akcyjna, (ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Go-
spodarczy, nr KRS 0000011733 Kapitał Zakładowy 75.066.000 zł w całości wpłacony; NIP 525-000-07-94) współpracuje z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. i jest umocowana do świadczenia w imieniu 
Banku usług pośrednictwa fi nansowego w zakresie czynności faktycznych związanych z zawieraniem umów o kredyt ratalny i kartę kredytową. Kredyt ratalny oferowany jest łącznie z kartą kredytową. 
Przyznanie i warunki kredytu uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta dokonanej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, KRS 0000011571, 
NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony).

Kolejną wielką zaletą dla wielu konsumentów są oszczędności na 

rachunkach za prąd, na jakie pozwala energia słoneczna. To ten 

efekt właściciel domu zauważy najszybciej po zakupie i urucho-

mieniu instalacji fotowoltaicznej. Inwestorzy, którzy zdecydowali 

się na własną mikroelektrownię fotowoltaiczną z innogy Polska 

płacą rachunki za prąd niższe o ponad 50%. Co więcej, kiedy już 

koszty instalacji zaczną się zwracać, zaoszczędzone pieniądze 

trafi ają prosto do Twojego portfela. Opłaty za media i koszty 

utrzymania domu stale rosną. Czysty prąd z darmowej energii 

słonecznej pozwoli Ci z każdym rokiem oszczędzać coraz więcej 

pieniędzy. Najważniejszymi czynnikami, które mają wpływ na czas 

zwrotu z inwestycji są m.in.: poziom usłonecznienia, ilość zużycia 

własnego prądu wyprodukowanego przez fotowoltaikę oraz ceny 

energii elektrycznej oraz jej dystrybucji.

WYŻSZA WARTOŚĆ DOMU
W energii słonecznej nie chodzi tylko o ochronę środowiska i eko-

logiczne działania w miejscu gdzie żyjemy. Nawet ci, dla których 

środowisko nie jest główną motywacją, zaczynają doceniać korzy-

ści z przejścia na energię słoneczną. Kiedy już pokryje się koszty 

inwestycji w fotowoltaikę, przez długie lata energia słoneczna bę-

dzie przynosić tylko oszczędności dla domowego budżetu.

Prąd wyprodukowany przez fotowoltaikę z darmowej energii 

słonecznej jest również wartością dodaną dla właścicieli domów, 

którzy chcieliby je odsprzedać. Kupno domu wyposażonego 

w tego rodzaju instalację przekłada się na niższe koszty elektrycz-

ności, co jest zaletą przy sprzedaży domu. Instalacja fotowoltaicz-

na podnosi wartość domu na rynku nieruchomości, zupełnie tak 

samo jak lokalizacja niedaleko szkoły czy wysoka efektywność 

energetyczna domu. Badanie przeprowadzone przez Amerykań-

ski Instytut Badań nad Energią Odnawialną (NREL) pokazało, że 

domy wyposażone w mikroelektrownię fotowoltaiczną sprzeda-

ją się o 20% szybciej i o 17% drożej niż domy bez fotowoltaiki. 

Dokładne dane różnią się dla poszczególnych domów i rodzajów 

instalacji, ale ostatnie badania pokazują, że „nabywcy domów 

zdecydowanie byli skłonni zapłacić więcej za dom z należącą do 

właściciela instalacją fotowoltaiczną”. Korzystny wpływ tego ro-

dzaju rozwiązań na wartość nieruchomości będzie wzrastał ra-

zem z większą mocą instalacji fotowoltaicznej, a jeśli ceny energii 

elektrycznej i dystrybucji wzrosną (a tak najprawdopodobniej 

będzie), wartość instalacji fotowoltaicznej również wzrośnie. De-

cyzja o zasilaniu domu czystym prądem z darmowej energii sło-

necznej nigdy nie była tak opłacalna jak obecnie. 

WŁASNY PRĄD JUŻ ZA 187 zł miesięcznie
Kompleksowo zrealizowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 

2,7 kWp wyprodukuje rocznie ok. 2700 kWh i kosztuje już od 

187 zł/mc lub 17 262 zł brutto. Urządzenia domowe o śred-

niej rocznej konsumpcji energii, które w skali roku może za-

silić instalacja fotowoltaiczna o mocy 2,7 kWp to np.: pralka 

(193 kWh), zmywarka (297 kWh), lodówka (306 kWh), TV LED 

43" (75 kWh), kino domowe (125 kWh) klimatyzator ścienny 

(753 kWh), odkurzacz (34 kWh), 10 lamp LED 60W (70 kWh), 

5 żarówek halogenowych 77W (385 kWh), kuchenka mikrofalo-

wa (48 kWh), okap kominowy (82 kWh), laptop (44 kWh), czaj-

nik elektryczny (146 kWh), ekspres do kawy (91 kWh), blender 

ręczny (61 kWh). Możliwość zakupu instalacji fotowoltaicznej już 

od 187 zł/mc jest możliwe dzięki współpracy innogy Polska i BGŻ 

BNP Paribas. Kredyt ratalny (RRSO 5,59%) to proste i wygodne 

rozwiązanie dla osób fi zycznych, które chcą korzystać z oszczęd-

ności, jakie dają ekologiczne instalacje fotowoltaiczne, a nie chcą 

czekać na zgromadzenie pełnych środków.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kre-

dytu ratalnego wyliczona na dzień 10.04.2018 dla reprezenta-

tywnego przykładu, wynosi 5,59%, całkowita kwota kredytu (bez 

kredytowanych kosztów) 33 839,00 zł, całkowita kwota do zapła-

ty 43 991,00 zł, oprocentowanie stałe 0% w skali roku, całkowity 

koszt kredytu 10 152,00 zł (w tym: prowizja 10 152,00 zł), 120 

miesięcznych rat: 119 rat równych po 366,59 zł każda oraz 1 rata 

wyrównująca w wysokości 366,79 zł. Maksymalna kwota kredytu 

wynosi 60 000,00zł.

Zapytaj o bezpłatną wycenę 
mikroelektrowni fotowoltaicznej:

Hanna Zabłocka
Doradca Biznesowy 
innogy Polska S.A.

tel.: +48 887 670 235
e-mail: hanna.zablocka@innogy.com
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GIULIETTA sposób na nudę w łazience

Instal-Projekt wprowadził do oferty nowy grzejnik c.o. o  nazwie 

GIULIETTA. Jego listwy poprzeczne o kwadratowych przekrojach zosta-

ły umieszczone asymetrycznie. To 

ciekawa propozycja dająca możli-

wość obrócenia grzejnika podczas 

montażu, co spowoduje zmianę 

jego wyglądu. Teraz możesz wy-

brać jak dokładnie chcesz zamon-

tować swój grzejnik. GIULIETTA 

jest wynikiem wdrożenia innowa-

cyjnej technologii produkcji grzej-

ników. Producent: INSTAL-PRO-

JEKT Gawłowscy, Ścierzyńscy SJ. 

• str. 3

PILOVS grzejnik do każdego wnętrza

Pilovs to grzejnik centralnego 

ogrzewania do każdego wnę-

trza. Jego forma inspirowana 

była miękkimi poduszkami 

połączonymi w moduły. Taki 

produkt sprawdzi się w każ-

dym wnętrzu – w  łazience, 

salonie, kuchni, na hallu. Pilovs 

to bardzo ciekawa propozycja 

dająca wiele możliwości ukła-

dów grzejnika. Producent: 

INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, 

Ścierzyńscy SJ. • str. 3

www.instalprojekt.com.pl www.instalprojekt.com.pl 

Wizualizacja: Studio IN. Maciej Kukurba
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Sprzęgło-kolektory SKE KC CONDENS

Seria kompaktowych sprzęgło-kolektorów 

poszerzona została o pionowe wersje kon-

densacyjne, służące do oddzielenia obiegu 

kotłowego od obiegu grzewczego. Stosuje 

się je w układach o mocy do 90 kW, składają-

cych się z jednego lub dwóch kotłów oraz 

kilku obiegów grzewczych. Zastosowanie 

kierownicy przepływu INOX powoduje obni-

żenie temperatury powrotu o 2-5°C w po-

równaniu z układem wyposażonym w trady-

cyjne sprzęgło hydrauliczne, co daje efekt podniesienia sprawności kotła 

kondensacyjnego i pompy ciepła. Takie rozwiązanie gwarantuje równo-

mierny pobór ciepłej wody przez zainstalowane grupy pompowe, ana-

logicznie – brak wbudowanej kierownicy przepływu nie zapewni opty-

malnej dystrybucji ciepła w bardziej złożonych instalacjach. Patent 

P.421240 • str. 118-119 www.elterm.pl

Wkłady kominkowe z płaszczem wodnym

Jako manufaktura produkujemy wkłady kominkowe z płaszczem wodnym 

od ponad 15 lat. Zdobyte w tym czasie doświadczenie umożliwiło nam 

uruchomienie produkcji wkładów nietypowych, dostosowanych do wy-

magań klienta. Projektując wkład jesteśmy w stanie nie tylko zmienić wy-

miary fasady (drzwi) ale zaproponować szereg innych opcji otwierających 

zupełnie nowe drogi w dziedzinie projektowania wystroju wnętrza z takim 

kominkiem. Dotychczas wykonaliśmy następujące projekty niestandardo-

we: wkład 3-szybowy z drzwiami bezramowymi podnoszony do góry, 

wkład przelotowy z blendą 

odcinającą, wkład przelo-

towy nierównoległy, wkła-

dy z oddzielnymi drzwiami 

załadowczymi czy wkład 

przystosowany do pod-

wieszenia. • str. 334-335

www.kominkiwaligora.pl

Wieszak ręcznikowy JAGA MIKADO

Genialny w swej prostocie, funkcjonalny do granic perfekcji, uniwersalny 

estetycznie: wieszak ręcznikowy Jaga Mikado. Maksymalnie uproszczona 

forma pozwala zastosować go praktycznie przy każdym grzejniku deko-

racyjnym i szerzej – w każdym pomieszczeniu. Wieszak-patyczek o długo-

ści 55 i 85 cm wykonany jest z naturalnego drewna (do wyboru klon, dąb 

lub orzech). Dzięki wyjątkowemu, trójfazowemu procesowi obróbki, drew-

niany wieszak jest sztywny oraz odporny na wilgoć i ciepło. Minimalistycz-

ne uchwyty mocujące Mikado wykonane są z aluminium i dostępne 

w czterech wersjach wykończenia: lakierowany, biały mat, anodowane 

aluminium, szczotkowana stal nierdzewna oraz błyszczący chrom. Wieszak 

Mikado o długości 55 cm wymaga jednego 

wspornika, wieszak 85 cm potrzebuje dwóch. 

Wsporniki można umieszczać w dowolnej po-

zycji: na początku, w środku i na końcu drewnia-

nego relingu. Producent: Jaga. • str. 158-159

www.jaga.com.pl

Grzejnik G500F/D

Grzejnik aluminiowy 

z  dolnym zasilaniem, 

łatwy montaż bez zbęd-

nych rur, współpracuje 

z każdą instalacją. Cztero-

wariantowe elementy 

grzejnika z dolnym zasila-

niem o konstrukcji krzy-

żowej pozwala podłączyć 

grzejnik również do insta-

lacji typowej dla grzejnika 

stalowego. Swobodna 

kompletacja (prawa, 

lewa) z elementami grzej-

nika G500F. • str. 156-157

www.kfa.pl
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Osprzęt elektroinstalacyjny NILOE

Odświeżona linia osprzętu elektroinstalacyjne-

go Niloe firmy Legrand Polska dostarcza wiele 

usprawnień i ciekawych możliwości. Nowe po-

dwójne gniazdo do ramek wielokrotnych, po-

dwajające liczbę odbiorników dołączonych do 

pojedynczego punktu przyłączeniowego

w ścianie oraz gniazdo połączone z ładowarką 

USB to przykłady możliwych optymalizacji no-

wych i  istniejących instalacji elektrycznych. 

Wszystkie gniazda posiadają zmodyfikowane pazurki gwarantujące solid-

ne kotwiczenie mechanizmu w puszce. Łączniki z poprawioną funkcją 

przełączania klawisza można w każdej chwili wyposażyć w podświetlenie. 

Przyłączanie do nich przewodów odbywa się automatycznie, bez użycia 

śrub. Nowość stanowi także indukcyjna stacja ładująca, umożliwiająca 

szybkie ładowanie smartfona bez konieczności użycia kabla. • str. 350-353

www.legrandwdomu.pl

GENESIS PLUS – kocioł na pellet

Genesis Plus, to kompaktowy kocioł na pellet 

o ponadprzeciętnej wygodzie obsługi, ekolo-

giczności i czystości pracy. Od dnia premiery 

został już nagrodzony w konkursie „TOPTEN 

Kotły grzewcze na paliwa stałe 2017” oraz zdo-

był Medal Międzynarodowych Targów Odna-

wialnych Źródeł Energii ENEX Nowa Energia 2018. W niespełna rok po 

premierze otrzymał też jedno z najważniejszych wyróżnień Złoty Medal 

Międzynarodowych Targów Poznańskich INSTALACJE 2018. Genesis Plus 

gwarantuje oszczędność, solidność i trwałość wykonania. Od konkuren-

cji wyraźnie odróżnia go niezwykle wysoka sprawność, sięgająca 97%, 

potwierdzona pełnym certyfikatem. Klasa energetyczna A+, 5 klasa czy-

stości spalin wg normy 303:5-2012 oraz spełnianie wymagań EcoDesign 

i Bafa czynią z Genesis Plus lidera wśród kotłów na pellet. Moc kotła: 10, 

15, 20 kW (od 04.2018 również 25, 34 kW). • str. 132-133

www.galmet.com.pl

Filtr antysmogowy EKOZEFIR-SMOG

Od lat powietrze w Polsce (szczególnie w okresie zimowym) jest bardzo 

zanieczyszczone. Można zapobiegać przedostawaniu się cząstek smogu 

do pomieszczeń stosując w instalacji wentylacyjnej dodatkowe filtry. 

Eksploatacja takich filtrów przez cały rok jest jednak mało ekonomiczna 

ze względu na zużycie energii elektrycznej, zużycie filtra i konieczność 

jego częstej wymiany. Rozwiązaniem tego problemu jest Ekozefir-Smog 

− produkt prosty, kompaktowy i tani w eksploatacji. Jego działanie po-

lega na włączeniu dodatkowego filtra F7, zatrzymującego do 90% pył-

ków PM 2.5, w momencie, gdy powietrze na zewnątrz budynku przekra-

cza ustawiony próg zapylenia. Powietrze „czyste” kierowane jest na 

podstawowy filtr M5. Próg załączenia 

filtra F7 ustalany jest indywidualnie 

przez użytkownika. Filtr F7 można 

zastąpić filtrami wyższej klasy (F9, 

H13). • str. 278-279

www.ekozefir.pl

BOSCH CONDENS GC7000iW – nowy kocioł kondensacyjny 

Nową linię wiszących kotłów kondensacyjnych Bosch Condens 7000i 

wyróżnia innowacyjny design − fronty wykonane ze specjalnego harto-

wanego szkła w kolorach białym lub czarnym (w zależności od modelu 

kotła) i zaokrąglone narożniki. Bosch Condens 7000i to modele jedno-

funkcyjne typu system − do zasilania instalacji c.o. oraz przygotowane 

do współpracy z zasobnikami c.w.u. Szeroki typoszereg mocy nominal-

nych 14, 24, 35 i 42 kW pozwala ogrzewać niewielkie apartamenty, 

domy a nawet budynki użyteczności publicznej. Przy niewielkim zapo-

trzebowaniu na moc cieplną atutem tych kotłów 

jest szeroki zakres modulacji mocy do 1:8 − 

z dolną granicą modulacji już od 2 kW dla kotła 

o mocy nominalnej 14 kW. Dzięki współpracy 

z systemem sterowania EMS 2, kotły Bosch Con-

dens 7000i mogą pracować w kaskadach o łącz-

nej mocy nawet kilkuset kW. • str. 96-97

www.junkers.pl

Model WPL 17 ACS CLASSIC od STIEBEL ELTRON

Model WPL 17 ACS CLASSIC od STIEBEL ELTRON to inwerterowa pompa 

ciepła typu powietrze/woda z funkcją aktywnego chłodzenia, do usta-

wienia na zewnątrz budynku. Służy do ogrzewania podłogowego 

i grzejnikowego oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zastoso-

wanie tutaj technologii inwerterowej powoduje, że ta pompa ciepła 

sterowana jest zależnie od aktualnego zapotrzebowania na ciepło, co 

zapewnia użytkownikom wysoką wydajność systemu i znaczne zmniej-

szenie zużycia energii elektrycznej. Wysoka wydajność i efektywność to 

także efekt zastosowania w produkcji kilku nowych funkcji, takich jak: 

Inteligentne chłodzenie inwertera I-COOL 

Technology, ABC design, który uniemożliwia 

zablokowanie odprowadzenia kondensatu 

oraz SILENT MODE − dodatkowy tryb pracy 

cichej, stosowany najczęściej w nocy. 

• str. 140-141

www.stiebel-eltron.pl

Gruntowy rurowy wymiennik ciepła GLOBAL 

Zaletą systemu GWC GLOBAL jest to, że 

jest on wykonany z polietylenu z dodat-

kiem glinu przez co ma o wiele lepszą 

wymianę cieplną od istniejących syste-

mów GWC na rynku. Zastosowanie zaś 

do ochrony środków NANO TE, czyli an-

tybakteryjnych, antygrzybicznych i anty-

wirusowych stawia ten produkt na naj-

wyższym poziomie. Poza tym zastosowanie zwykłych muf z uszczelkami tam, 

gdzie nie występują wody gruntowe zagrażające szczelności układu powo-

duje znaczne obniżenie kosztów montażu GWC, który w tym wypadku może 

zamontować sam Inwestor. Wykorzystanie zaś zgrzewania doczołowego 

i elektrooporowego do wszystkich połączeń systemu GWC GLOBAL powodu-

je, iż uzyskujemy gwarantowaną szczelność układu na kilkadziesiąt lat pracy 

wymiennika. • str. 294-295

www.gruntowe-wymienniki.pl
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Graficzny manipulator RC7

Stosowany do obsługi central wentyla-

cyjnych Mistral. Umieszczony w miejscu 

dogodnym dla użytkownika, pozwala na 

regulację podstawowych parametrów 

pracy centrali (wydajność, odzysk ciepła), 

a także dodatkowo dostępnych urządzeń 

(np. nagrzewnica, chłodnica, stan prze-

pustnicy, GWC itd.). RC7 cechuje wyjątko-

wa estetyka i czytelność ekranu dotyko-

wego. Uproszczone i logiczne menu systemu pozwala na intuicyjną obsłu-

gę. W dowolnej chwili jesteśmy w stanie podejrzeć stan systemu wentyla-

cji – czyli jakie funkcje są obecnie uruchomione i jakie mają parametry 

pracy. Manipulator można zablokować do edycji, by nikt niepowołany nie 

zmieniał ustawionych parametrów pracy, a wygaszacz ekranu czuwa nad 

tym by urządzenie nie zużywało niepotrzebnie prądu. • str. 282-283

www.pro-vent.pl

Przydomowe oczyszczalnie ścieków SZAKK

To idealne rozwiązanie do oczyszczania ścieków bytowych w gospo-

darstwach domowych, obiektach użytkowanych okresowo (np. domy 

letniskowe) oraz w nieruchomościach komercyjnych. Idealne wszędzie 

tam, gdzie brak możliwości podłączenia do kanalizacji zbiorczej. 

Wszystkie produkty powstały z czystego polietylenu wysokiej gęstości 

HDPE. Osadniki SZAKK to zbiorniki odporne na zgniatanie – nie wyma-

gają obsypki cementowej. Oferta zawiera oczyszczalnie jedno- i wielo-

komorowe oraz cztery rodzaje systemów drenażowych – tradycyjny, 

tunelowy, pakietowy (W-BOX) oraz ze studnią chłonną. Gwarancja 

producenta od 10 do 30 lat. Oczyszczalnie 

SZAKK to produkt sprawdzony, wysokiej ja-

kości i w konkurencyjnej cenie. Producent 

zapewnia sprzedaż, montaż oraz darmowy 

transport na terenie całej Polski.

• str. 238-239

www.szakk.pl, sklep.szakk.pl

Nowość – kotły elektryczne EKCO.MN3 i EKCO.LN3

Oferta firmy Kospel została poszerzona o nowe urządzenia – kocioł ze 

sterowaniem pogodowym EKCO.MN3 oraz kocioł z uproszczonym stero-

waniem EKCO.LN3. Nowa generacja kotłów stanowi zaawansowane tech-

nologicznie urządzenia grzewcze, które dzięki 25 latom doświadczenia są 

dopracowane w każdym detalu. 

Kotły ze sterowaniem pogodo-

wym, można doposażyć w moduł 

internetowy, który umożliwia zdal-

ne sterowanie przy użyciu smart-

fona lub komputera. Oferowane 

są dwa typoszeregi mocy: 4/6/8 kW 

z możliwością podłączenia do in-

stalacji 230 V lub 400 V oraz 

12/16/20/24 kW do instalacji trój-

fazowej.• str. 120-121, 150-151

www.kospel.pl

STAUFIX CONTROL – inteligentna ochrona przeciwzalewowa!

Staufix Control to wyjątkowo inteligentne urządzenie, wyposażone w po-

dajnik sygnału, który w przypadku przepływu zwrotnego emituje ostrze-

żenie wizualne i akustyczne. Uchwyt umożliwiający szybkie zamykanie 

i otwieranie pokrywy jedną ręką bez użycia narzędzi, ułatwia obsługę. Za 

sprawą kompletnego asortymentu z teleskopową nasadą zabudowa za-

woru Staufix w płycie podłogowej jest niezwykle łatwa, komfortowa i czy-

sta. Dodatkowo trzy różne przedłużki zapewniają elastyczność przy insta-

lacji. Nasada może być wyposażona w pokrywę pełną czarną lub szarą 

z możliwością wypełnienia płytkami. Zabudowę zaworu ułatwiają również 

nowe, demontowalne króćce wymienne. Złączki kielichowe i króćce bose 

dostępne są w takich samych wiel-

kościach nominalnych lub z różnymi 

średnicami dopływu i odpływu w za-

leżności od potrzeb inwestycji. 

• str. 248-249, 252-253

www.kessel.pl

Grzejnik dekoracyjny COSMO NEWA

NEWA to nowy, piono-

wy grzejnik dekoracyjny 

z gładką płytą czołową 

i podłączeniem środko-

wym. Prosty i geome-

tryczny kształt przyku-

wa uwagę jednocześnie 

spełniając obowiązują-

ce trendy w technologii 

grzewczej. Ze względu 

na swoje kompaktowe rozmiary (głębokość zaledwie ~12 mm) idealnie 

pasuje do każdego pomieszczenia. Dostępne wysokości: 1430 i 1730 mm. 

Wydajność: od 587 W. Wieszak i termostatyczny zestaw przyłączeniowy 

w cenie grzejnika. Wyłączny dystrybutor: sieć hurtowni instalacyjnych 

Bims Plus. • str. 172-173

www.vogelundnoot.com

Systemowe filtry przepływowe, czyli skuteczne uzdatnianie wody

Przepływowe filtry do wody Dafi stanowią skuteczny sposób poprawy 

jakości wody bezpośrednio w punkcie jej poboru. Mogą być stosowane 

w konfiguracjach kilkuelementowych, w mieszkaniach, jak i domach 

jednorodzinnych. Najbardziej popularny na rynku jest filtr węglowy, 

który usuwa chlor i jego pochodne, zanieczyszczenia organiczne. Popra-

wia smak i zapach wody. Aby skutecznie pozbyć się kamienia zalecany 

jest dodatkowy filtr żywiczny, mający zdolność redukcji soli wapnia i ma-

gnezu odpowiedzialnych za twardą wodę. W przypadku wszystkich 

konfiguracji zaleca się stosowanie filtra polipropylenowego, który usunie 

zanieczyszczenia mechaniczne (piasek, żwir czy rdzę). Z kolei filtr azota-

nowy to rozwiązanie do domów jednoro-

dzinnych z  własnym ujęciem, gdzie do 

wody przedostają się azotany z okolicznych 

pól i nieszczelnych szamb, metale ciężkie 

i substancje organiczne. • str. 148-149

www.sklep.dafi.pl 
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Łazienkowy odpływ ścienny ERGO

Odpływ ścienny ERGO zapewnia przepływ wody w ilości 45 l/min, charak-

teryzuje się trwałą i wytrzymałą konstrukcją. Odpływ łazienkowy ERGO 

posiada zintegrowany syfon z korpusem rynny ze stali nierdzewnej. Inno-

wacyjne rozwiązania zastosowane w odpływach ERGO zostały zaprojek-

towane tak, aby spełnić wymagania klientów, jak również by w pełni wy-

stylizować łazienkę. Dzięki nowoczesnym wzorom maskownic z wysokiej 

jakości blachy nierdzewnej, odwodnienia nadają unikalny wygląd każdej 

łazience. Odwodnienia liniowe ERGO charakteryzują się wysoką jakością 

materiałów z których zostały wykonane oraz wysokością zamknięcia lustra 

wody 35 mm, niską zabudową zaledwie 75 mm, łatwością czyszczenia. 

Odpływy ścienne ERGO mogą być 

stosowane zarówno w ścianach peł-

nych, jak również w ścianach gipso-

wo-kartonowych. • str. 250-251

www.vabo.pl

Ciepło w dobrej cenie

Jedną z  nowości na sezon 

grzewczy 2018 jest linia komin-

ków STMA marki HITZE. To 

propozycja dla osób ceniących 

jakość oraz precyzję wykonania, 

a jednocześnie szukających eko-

nomicznej alternatywy dla ko-

minków obecnych na rynku. Doświadczenie i zaawansowane technologie 

wykorzystywane przez tego polskiego producenta to gwarancja zadowo-

lenia na długie lata. Linia STMA to trzy modele wkładów różniące się 

mocą grzewczą (8, 9, 13 kW) i gabarytem. By dopasować kominek do 

różnych wnętrz marka zadbała o modele z szyba narożną i prostą. Co 

więcej, jak wszystkie kominki marki Hitze, linia STMA spełnia wymogi re-

strykcyjnych norm emisji spalin, europejskiej dyrektywy ECODESIGN oraz 

lokalnych uchwał antysmogowych. • str. 330-331

www.hitze.pl

Grzejnik LOCO

Firma Alplast, producent grzejników dekoracyj-

nych marki Radeco, oferuje swoim Klientom 

szereg modeli dekoracyjnych, nieszablono-

wych, które nie tylko ogrzeją daną przestrzeń 

użytkową, ale także podwyższą jej standard 

i nadadzą oryginalny wygląd. Jednym z nowo 

oferowanych modeli jest grzejnik Loco. Wykona-

ny ze stalowych, kwadratowych profili 30/30 mm, 

swoim kształtem przypomina nowoczesne 

dzieło sztuki. Projekt grzejnika zakładający jego 

geometryczną formę oraz odejście od standardowych, okrągłych profili, 

sprawił, iż marka Radeco wyznacza nowe trendy we wzornictwie grzej-

ników dekoracyjnych. Ten typ grzejnika sprawdzi się doskonale w łazien-

kach, salonach kąpielowych, przestrzeniach minimalistycznych, czy 

nowoczesnych. • str. 154-155

www.radeco.com.pl

Leo TWIST

Leo TWIST służy do przechowywania węża 

sprzątającego, szybkiego rozwijania go 

przed rozpoczęciem odkurzania a także do 

błyskawicznego zwinięcia po skończonej 

pracy. Urządzenie składa się ze zwijacza 

węża ssącego, gniazda oraz rękojeści z blo-

kadą. Całość zamknięta jest w obudowie, 

którą montuje się w ścianie lub zabudowie meblowej. Rękojeść węża wy-

konana jest z surowca wzbogaconego o biobójcze nanocząstki, które 

eliminują chorobotwórcze bakterie i wirusy. Jest to niezwykle istotne dla 

osób z deficytami immunologicznymi czyli szczególnie narażonych na ich 

oddziaływanie: alergików, dzieci czy osób starszych. Leo TWIST to dosko-

nałe rozwiązanie dla waszego domu. Leo TWIST za swoją innowacyjność 

zdobył wiele medali na arenie międzynarodowej i m.in. Złoty Medal na 

Międzynarodowych Targach Instalacyjnych „Instalacje 2018”. • str. 304-305

www.leovac.eu

ELITE SLIM BLACK

ELITE SLIM BLACK 

to innowatorsk i 

produkt, odpowia-

dający na obecne 

trendy w  świecie 

designu. Rynienka 

pokryta powłoką 

PVD TIN w kolorze 

czarnym charakte-

ryzuje się bardzo wysoką odpornością na ścieranie, twardością oraz 

odpornością antykorozyjną. ELITE SLIM to odpływ liniowy ze stali nie-

rdzewnej z kołnierzem izolacyjnym i regulowaną wysokością ramki 

8-12 mm (opcja do 50 mm), niską wysokością zabudowy 64 mm do 

kołnierza, oraz szerokością kratki tylko 34 mm. Rynienki posiadają syfon 

ze stali nierdzewnej SMART TRAP® z systemem Easy Clean. 

• str. 254-255, 2 okładka www.wiper.pl

Osłony obrotowe TURBO 

Osłony obrotowe Turbo 

przeznaczone do przewo-

dów wentylacyjnych to 

urządzenia dynamicznie 

wykorzystujące siłę wiatru. 

Wiatr wprawia głowicę 

w ruch obrotowy (nieza-

leżnie od kierunku wiatru 

osłona obraca się zawsze 

w tę samą stronę zwięk-

szając podciśnienie w ko-

minie), a odpowiednio ukształtowane łopatki odsysają powietrze z ka-

nału dolotowego, usprawniając tym samym ciąg w kominie. Dostępne 

w średnicach 150, 180 i 200 mm. • str. 324-325

www.kominflex.com.pl

nowosci 2tom 2018.indd   13 2018-04-19   07:55:33

http://www.vabo.pl
http://www.hitze.pl
http://www.radeco.com.pl
http://www.leovac.eu
http://www.wiper.pl
http://www.kominflex.com.pl


NOWOŚCI

14 2018

Nowa pompa ciepła solanka-woda marki Buderus 

− LOGATHERM WSW196iT

Pompa ciepła Logatherm WSW196iT zapewnia wysoki 

komfort w zakresie c.o. i c.w.u. w domach jedno- i dwu-

rodzinnych, jest przeznaczona do samodzielnej pracy, 

ale może też współpracować np. z kotłem grzewczym 

lub instalacją solarną. Pompa pracuje w modulowanym 

zakresie mocy od 3 do 12 kW, dopasowując się do ak-

tualnego zapotrzebowania na ciepło. Osiąga klasę efek-

tywności A++ w trybie c.o. (przy temperaturze zasilania 55°C) oraz 

A w trybie c.w.u. Sezonowy współczynnik efektywności energetycznej 

(SCOP) wynosi aż 5.5 (sprawność 550%). Bardzo cicha praca (49 dB) 

pompy jest porównywalna z pracą lodówki. Logatherm WSW196iT jest 

dostępna w kolorze białym lub czarnym. Jest też seryjnie wyposażona 

w szklany front, komfortowy system regulacji EMS plus, panel obsługo-

wy Logamatic HMC300 i złącze IP umożliwiające zdalną obsługę przez 

internet. • str. 126-127 www.buderus.pl

Zestaw akcesoriów CLEAN & TIDY KIT 

Do odkurzacza z serii BEAM Allaince za-

wiera szczotkę do delikatnych po-

wierzchni, końcówkę do czyszczenia ta-

picerki i szczotkę AreoPro Mini Turbo. Jest 

to idealny zestaw do czyszczenia wszyst-

kich powierzchni w domu oraz samo-

chodzie. Szczotka Aero Pro Mini Turbo 

pozwala na gruntowne czyszczenie trud-

no dostępnych miejsc jak fotele samo-

chodowe. Dzięki ssawce FlexPro™ odku-

rzymy wszystkie zapomniane miejsca, 

wykonując jedynie kilka ruchów ręką. Si-

lent Parketto jest wyjątkowo miękką 

ssawką przeznaczoną do odkurzania i pielęgnacji twardych podłóg. 

 • 4 okładka

www.beam.pl

Rekuperator ONYX PREMIUM 500

Zaprojektowany z myślą o energo-

oszczędnych budynkach mieszkal-

nych o powierzchni do 200 m2. Wy-

posażony w innowacyjny układ odzy-

sku ciepła o sprawności temperaturowej do 95%. Wymiennik typu pre-

mium zapewnia kontrolowany odzysk ciepła i wilgoci, również w okresie 

bardzo niskich temperatur powietrza zewnętrznego. Wymiennik nie wy-

maga użycia nagrzewnicy wstępnej jako zabezpieczenia przed zamarza-

niem. Dodatkowo nie ma potrzeby odprowadzania kondensatu powsta-

łego w wyniku procesu skraplania. Rozwiązanie to pozwala zaoszczędzić 

do 40% energii elektrycznej w ciągu roku w stosunku do rekuperatora 

z klasycznym wymiennikiem przeciwprądowym i elektryczną nagrzewni-

cą wstępną. Urządzenie wyposażono w filtry kasetowe klasy G4, wentyla-

tory z silnikami elektronicznie komutowanymi, układ sterowania – sterow-

nik Frapol SMART. • str. 280-281

www. frapol.com.pl

Raychem SENZ 

– nowa generacja termostatów do ogrzewania podłogowego

Nowe termostaty Raychem SENZ i SENZ WIFI łączą nowoczesne wzor-

nictwo z uproszczoną obsługą za pomocą innowacyjnego ekranu 

z możliwością dotykowego przewijania oraz funkcją WIFI (tylko w SENZ 

WIFI). Wybierając termostat SENZ WIFI zyskujemy możliwość kontroli 

i sterowania systemem ogrzewania podłogowego z dowolnego miejsca 

na ziemi za pomocą bezpłatnej aplikacji na smartfonie i tablecie. Wygląd 

termostatu można zmienić dzięki wymiennym frontom w kolorach: bia-

łym, czarnym, srebrnym i antracytowym, pasującym do ramek osprzętu 

dostępnym na rynku. Stopień ochrony termostatu można zwiększyć 

z IP21 do IP44 za pomocą dodatkowej uszczelki. 

Niewątpliwe zalety termostatów SENZ to: nowo-

czesne wzornictwo, łatwość obsługi, inteligent-

ne funkcje, łatwe dopasowanie do pomieszcze-

nia, wygodna obsługa bezprzewodowa. 

• str. 192-193 www.nVent.com

www.budujemydom.pl
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PREZENTACJA NA STR. 94-95, 134-135

CZY POŁĄCZENIA POMPY CIEPŁA 

I PANELI FOTOWOLTAICZNYCH 

W JEDNEJ INSTALACJI SIĘ OPŁACA? 

JAK JE ZREALIZOWAĆ, ŻEBY 

ZYSKAĆ NAJWIĘCEJ?

Przepisy dotyczące efektywności energetycznej 

budynków są obecnie skonstruowane w  taki 

sposób, aby zachęcić inwestorów do jak naj-

pełniejszego wykorzystywania odnawialnych 

źródeł energii. Odpowiedzią na coraz bardziej 

restrykcyjne przepisy budowlane jest stosowa-

nie w  nowych budynkach systemu ogrzewania 

i produkcji c.w.u. złożonego z pompy ciepła oraz instalacji PV. Taki system to 

połączenie idealne i jak najbardziej opłacalne. W przypadku instalacji PV po-

pularnym i korzystnym obecnie rozwiązaniem jest praca w systemie „on-grid”, 

w  którym to instalacja fotowoltaiczna podłączona jest do sieci elektrycznej 

dostawcy energii i  pracując z  nadwyżką energii latem, wysyła ją do sieci. 

W okresie zimowym, kiedy produkcja energii elektrycznej jest mniejsza niż za-

potrzebowanie budynku na energię, prosument odbiera ją niemalże w całości. 

Mimo dużych kosztów inwestycyjnych, na tego typu rozwiązania można uzy-

skać wsparcie fi nansowe w postaci preferencyjnych kredytów lub dotacji. n

Kamil Rosa
Dział Techniczny 

IMMERGAS POLSKA 
Sp. z o.o.

PREZENTACJA NA STR. 122-123

TAURON – TANI GAZ, PRĄD I JESZCZE WIĘCEJ

TAURON stale rozwija ofertę, dostosowując ją do zmieniających się oczekiwań 

Klientów. Zarówno gospodarstwa domowe, jak i fi rmy mogą wybierać z bo-

gatego wachlarza produktów energetycznych. To przede wszystkim prąd i gaz 

z usługami specjalistów z linii „24H”. W zależności od potrzeb klienci mogą 

wybrać pomoc specjalistów elektryka, serwisanta sprzętu AGD, RTV, 

PC, serwisanta gazowego. Najnowszą propozycją jest rozszerzenie 

zakresu wsparcia specjalistów o usługi szklarza, hydraulika i ślusarza 

(Serwisant 24H PLUS, Serwisant Gazowy 24H PLUS). TAURON poszerzył 

ofertę o urządzenia do ogrzewania domu, takie jak piece na gaz i na ekogro-

szek, pompy ciepła, klimatyzatory oraz instalacje fotowoltaiczne pozwalające 

Klientom na wytwarzanie własnej energii elektrycznej. Dodatkowo w marcu 

wystartował program „Zwrot za prąd”. Pozwala on zaoszczędzić na rachun-

kach – za zakup wybranych ofert TAURONA, w tym prądu czy gazu z usługa-

mi fachowców oraz urządzeń, klienci otrzymują bonus w  postaci zwrotu 

określonej kwoty na poczet rachunku za prąd. To nie wszystkie plusy oferty 

TAURONA. Kupując gaz lub prąd w TAURONIE, klienci mogą skorzystać z me-

chanizmu chroniącego ich przed podwyżkami oraz z takiego, który zapewnia 

im możliwość wyboru korzystniejszej oferty w przypadku spadku cen taryfo-

wych. Zapraszamy do kontaktu z nami już teraz! Wejdź na stronę tauron.pl lub 

zadzwoń 555 444 555. n

Zespół TAURON

PREZENTACJA NA STR. 168-169

NASZ DOM POWINIEN ZAPEWNIĆ 

KOMFORT CIEPLNY I BEZPIECZEŃ-

STWO CIEPLNE CAŁEJ RODZINIE

Nie jest komfortem sytuacja, gdy ciepła mamy za 

mało lub gdy mamy go za dużo, a także gdy jest 

podane w złym czasie. Komfort to tyle ciepła ile 

trzeba i dokładnie wówczas kiedy trzeba. Ciepło 

powinno być produkowane przez źródło ciepła 

tak, by w 100% wykorzystana była kaloryczność 

użytego paliwa. Jeśli w  trakcie produkcji ciepła 

nie ma na nie pełnego zapotrzebowania, wyprodukowany nadmiar powinien 

być magazynowany w zbiorniku buforowym – ciepło na potem. Grzejniki nie 

są po to, by buforować nadmiar mocy źródła ciepła i chronić go przed takto-

waniem. Grzejniki mają grzać – kiedy chcemy, ile chcemy, gdzie chcemy. In-

stalacja c.o. powinna być tak zbudowana i tak sterowana, by natychmiast po 

osiągnięciu pożądanej temperatury spowodowanej grzaniem lub pojawieniu 

się zysków ciepła, a także w razie braku potrzeby grzania (np. wyjście do pracy, 

wyjazd), proces grzania można było jak najszybciej całkowicie przerwać lub 

w znacznym stopniu ograniczyć. Tanie i zawsze komfortowe, całoroczne, ela-

stycznie reagujące na wszelkie zmiany i anomalie pogodowe ogrzewanie domu 

nie jest możliwe bez posiadania grzejników o minimalnej bezwładności ciepl-

nej. „Regulusy”– grzejniki produkowane przez REGULUS®-system umożliwiają 

efektywne zarządzanie ciepłem w  domu, także z  użyciem zdalnych aplikacji 

kontrolujących sektorowy komfort cieplny. Alternatywnym połączeniem sys-

temów o różnej bezwładności cieplnej jest hybrydowa dystrybucja ciepła. n

BOGUSŁAW WÓJCIK
Właściciel 

 REGULUS®-system

PREZENTACJA NA STR. 184-185

MAŁE ZMIANY DAJĄ DUŻY EFEKT

Najczęściej myśląc o  obniżeniu rachunku za 

energię cieplną kierujemy swoje oczy w  stronę 

wysokoefektywnych źródeł ciepła. Zwykle na 

tym kończy się dbałość o poziom komfortu i ni-

skie koszty. Jednakże nie bez przyczyny mówi 

się o  systemie ogrzewania, a  jak każdy system 

i ten składa się z wielu mniejszych składowych. 

Wybór głowicy termostatycznej, zaworu ter-

mostatycznego czy rozdzielnika do ogrzewania 

podłogowego może mieć bardzo duże znaczenie 

na wysokość comiesięcznego rachunku. Zarówno zapowietrzony grzejnik jak 

i grzejnik, przez który przepływa zbyt dużo wody może być kosztogenny. Nie-

których rozwiązań nie widać na pierwszy rzut oka – jak np. AFC stosowana 

w zaworach Eclipse, czyli automatyczna regulacja przepływu, która ogranicza 

zużywanie ciepła lub cyklonowa technologia separacji zanieczyszczeń stoso-

wana w separatorach Zeparo Cyclone wydłużająca żywotność naszego syste-

mu. Z drugiej jednak strony są głowice termostatyczne z temperaturową skalą 

tak jak nasze HALO. Ten prosty zabieg pomaga lepiej zrozumieć jaką tempera-

turę ustawiamy. Wielu użytkowników mimo, że używa ich codziennie nie ma 

pojęcia co oznaczają rzymskie cyfry I-V. n

Maciej Bomba 
IMI Hydronic 
Engineering

eksperci 2018.indd   15 2018-04-18   09:57:00



EKSPERCI

16 2018

PREZENTACJA NA STR. 196-197

ZANIM WYBIERZEMY OGRZEWANIE 

PODŁOGOWE

Podczas wyboru ogrzewania płaszczyznowego 

należy sprawdzić możliwość jego zastosowania 

w danym rozwiązaniu architektonicznym. Nale-

ży również określić docelowe źródło ciepła (ko-

cioł tradycyjny, gazowy lub olejowy czy może 

źródło niskotemperaturowe jak kocioł konden-

sacyjny czy pompa ciepła). Ma to zdecydowany 

wpływ na konieczność stosowania dodatko-

wych układów mieszających bądź to w  samej 

kotłowni bądź przy rozdzielaczach instalacyjnych. Warto ustalić docelową 

okładzinę posadzkową. Najlepszym rozwiązaniem są okładziny ceramiczne 

i  kamienne – umożliwiają dobre przewodzenie ciepła i  uzyskanie odpo-

wiedniej wydajności instalacji. Kolejną sprawą jaką musimy przemyśleć, jest 

zastosowanie i  rodzaj automatyki sterującej. Instalacja bez automatycznej 

regulacji nie pozwala na różnicowanie temperatur między pomieszczeniami 

i programowalne zmiany temperatury (np. podczas dłuższej nieobecności) 

pozbawiając użytkownika możliwości oszczędności. Przy stosowaniu auto-

matyki przewodowej należy sprawdzić typ wymaganych przewodów przy-

łączeniowych. W  przypadku automatyki bezprzewodowej warto upewnić 

się, iż wybrany model automatyki nie „zresetuje się” po wyczerpaniu baterii 

zasilających urządzenia. Nowoczesna automatyka jak KAN-therm SMART 

umożliwi nam dodatkowo zdalny nadzór instalacji poprzez Internet. n

Mariusz Choroszucha
Kierownik Działu 

Doradztwa 
Technicznego KAN

PREZENTACJA NA STR. 274-275

KOSZTY EKSPLOATACYJNE 

DOMOWEJ CENTRALI 

WENTYLACYJNEJ 

Biorąc pod uwagę koszty eksploatacyjne domo-

wej centrali wentylacyjnej (tzw. rekuperatora) 

należy określić następujące kategorie kosztów: 

zużycie energii elektrycznej – zleży od mocy za-

montowanych wentylatorów oraz wyposażenia 

dodatkowego – centrala może mieć nagrzew-

nice elektryczne (wstępną, wtórną lub obie). Do 

wyliczeń można przyjąć centralę o  wydatku 450  m3/h i  mocy maksymalnej 

170 W. Przyjmując następujące założenia: centrala pracuje na 70% wydajność: 

170·0,7 = 119 W = 0,199 kW. Centrala pracuje przez: 12 h dziennie. Średni 

koszt 1 kWh: 0,55  zł. Kalkulacja: 0,119·12·365·0,55 = 286,86 PLN rocz-

nie. Praca nagrzewnicy wstępnej, założenia: ilość dni w sezonie z ujemnymi 

temperaturami: 20. Czas pracy nagrzewnicy: 12 h. Moc: 1,5 kW. Kalkulacja: 

1,5·20·12·0,55 = 198,00 zł rocznie. Koszty wymiany fi ltrów: założenia 2 x Filtr 

EU4 = 2·50 = 100 zł; 1 x Filtr F7 = 150 zł. Wymiana: 2 razy w roku. Kalku-

lacja: (2·50+150)·2 = 500,00 zł rocznie. Ponadto mogą się pojawić koszty 

serwisowania (pogwarancyjne) trudne do zdefi niowania w  fazie projekto-

wania czy zakupu urządzenia. Koszt roboczogodziny serwisanta może wahać 

się od 100 do 250 zł. Po kilku latach użytkowania może zaistnieć potrzeba 

wymiany wymiennika (uszkodzenie, oblodzenie w wyniku awarii układu ) – 

w zależności od producenta i rozmiarów ceny mogą zawierać się w przedziale

800-1500 zł. n Proszę traktować powyższe wyliczenia jako przykładowe.

Artur Kołacz, 
Kierownik Produktu 

ALNOR Systemy 
Wentylacji Sp z o.o.

PREZENTACJA NA STR. 276-277

NOWA JAKOŚĆ POWIETRZA 

Zdrowie i  komfort mieszkańców domów w  du-

żej mierze zależą od jakości powietrza, którym 

oddychają. Dostępne dziś technologie umożli-

wiają dostarczenie rodzinie powietrza czystego, 

bez alergenów i innych zanieczyszczeń. Budując 

dom warto zastosować wentylację mechaniczną 

z  odzyskiem ciepła, która nie tylko zmniejszy 

zapotrzebowanie budynku na ciepło, ale która 

dzięki wymuszonemu przepływowi powietrza, 

pozwoli dostarczyć do wnętrza powietrze znacznie lepszej jakości niż to znaj-

dujące się na zewnątrz i w ilościach stosownych do aktualnych potrzeb. Jest 

to możliwe dzięki połączeniu tradycyjnych fi ltrów (oczyszczanie pasywne) 

oraz nowoczesnych technologii aktywnego oczyszczania powietrza włącznie 

z technologią RCI, które współpracują z rekuperatorami VENA. Dzięki takiej in-

tegracji powietrze pozbawiane jest pyłków, kurzu i sadzy, a ponadto skutecz-

nie zostanie ograniczone przedostawanie się do pomieszczeń smogu i innych 

związków lotnych. Poza standardowymi fi ltrami mieszkańcy mogą korzystać 

z  wkładów o  znacznie wyższej dokładności niż przeciętna (np. klasy F9 lub 

HEPA). Tradycyjny proces fi ltracji może być zastąpiony nowoczesnym syste-

mem uzdatniania powietrza, który oczyści je z bakterii, wirusów oraz zapa-

chów powstających podczas gotowania, palenia papierosów lub docierających 

do budynku z zewnątrz. n

Beata Cywoniuk
Firma BARTOSZ Sp.j.

PREZENTACJA NA STR. 282-283

JAK DOBRAĆ WIELKOŚĆ CENTRALI 

WENTYLACYJNEJ?

Dobierając centralę wentylacyjną do domu 

przyjmujemy jako wyznacznik zdanie instalato-

ra. Jest to podejście słuszne bo on powinien naj-

lepiej dobrać nam rekuperator biorąc pod uwagę 

kubaturę budynku, ilość osób mieszkających, 

opory instalacji i dodatkowo zapytać mieszkań-

ców jak wysoki komfort świeżego powietrza 

chcą mieć w domu. Można przecież spełnić tylko 

minimalne wymagania normy i dobrać najmniejszą możliwą centralę (będzie 

taniej) ale trzeba być świadomym, że wtedy wymiana powietrza zapewnia 

tylko minimum higieniczne i  możemy czuć w  domu momentami zaduch 

(goście, gotowanie intensywne itp.). Dlatego dobrze też wiedzieć ogólnie 

jak dobrać centralę (rekuperator) do domu. Przy doborze centrali zaleca się 

ją delikatnie przewymiarować, tzn. że dla wyliczonego strumienia powietrza 

np. 300 m3/h (powierzchnia budynku ok. 150 m2) sugerowana jest centrala 

o wielkości 400 m3/h – np. MISTRAL SMART 400 EC lub MISTRAL PRO 400 EC 

fi rmy Pro-Vent. Dzięki temu centrala przez większą część czasu będzie praco-

wała na niższym biegu – niezwykle cicho i energooszczędnie – dostarczając 

wymaganą ilość powietrza świeżego do każdego wentylowanego pomiesz-

czenia. W momentach kiedy będziemy chcieli zwiększyć wydajność swobod-

nie przełączymy się na większy bieg. A  kiedy będzie nam potrzebna mała 

wydajność spokojnie ustawimy sobie ją w dowolnej wielkości a wentylatory 

EC zapewnia nam małe zużycie prądu. n

Magdalena Skórska
PRO-VENT 

Systemy Wentylacyjne
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PREZENTACJA NA STR. 292-293

SPECJALISTYCZNE PŁYNY

ERGOLID A I ERGOLID EKO

W  ostatnich latach zauważalny jest postęp

w  dziedzinie technik poprawiających komfort 

życia. Klimatyzacja, instalacje solarne, pompy 

ciepła i  przemysłowe instalacje chłodu są sta-

łym elementem naszej codzienności. W licznych 

projektach stosuje się rozwiązania z  wykorzy-

staniem mieszanin glikolowych. Boryszew ERG 

jako pierwszy w Polsce wprowadził do sprzedaży 

specjalistyczne płyny na bazie glikolu etyleno-

wego i propylenowego – Ergolid A i Ergolid Eko, 

mające zastosowanie w tego typu instalacjach. Wysokiej jakości surowce oraz 

starannie dobrany pakiet inhibitorów korozji i  biocydów gwarantują zabez-

pieczenie przeciwzamrożeniowe oraz bezawaryjną pracę układu przez wiele 

lat (na Ergolidy udzielana jest 5-letnia gwarancja producenta). Niestety, wraz

z  rozwojem płynów instalacyjnych, pojawiły się na rynku mieszaniny gliko-

lowe, których mimo nazwy i  formalnych zapewnień producenta, nie można 

nazwać specjalistycznymi. Nieuczciwi producenci oferują jako profesjonalny 

produkt instalacyjny np. słabej jakości płyny do chłodnic samochodowych. 

Płyny wyprodukowane ze złej jakości glikolu, z niestabilnymi chemicznie do-

datkami, nie gwarantują właściwej ochrony instalacji w dłuższym horyzoncie 

czasowym i powodują konieczność wymiany niszczącego instalację czynnika. 

Podsumowując – wydając duże pieniądze na wykonanie instalacji, należy sto-

sować tylko wyroby sprawdzonych producentów. Sugerowanie się najniższą 

ceną może w przyszłości sporo kosztować. n

Krzysztof Żygadło
Regionalny Szef 

Sprzedaży
BORYSZEW SA Oddział 

BORYSZEW ERG
w Sochaczewie

PREZENTACJA NA STR. 298-299

AEROVAC RADZI NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ 

PRZY DOBORZE JEDNOSTKI CENTRALNEJ 

DO INSTALACJI CENTRALNEGO ODKURZANIA

Wydawałoby się, że to moc silnika odkurzacza jest podstawowym kryterium 

doboru jednostki centralnej. Jest to wprawdzie istotny parametr, który zależy 

wprost od wielkości domu, ale nie mniej ważna jest konstrukcja urządzenia 

i  zastosowane metody fi ltracji w  jednostce centralnej. To one ostatecznie 

decydują o komforcie użytkowania całego systemu. Rozróżniamy odkurzacze 

cykloniczne, w których to siła odśrodkowa odpowiada za fi ltrację powietrza, 

odkurzacze z  na stałe zamontowanymi fi ltrami workowymi oraz urządze-

nia z  jednorazowymi fi ltrami papierowymi, podobnymi do tych znanych 

z urządzeń przenośnych. Odkurzacze dzielą się na jednoczęściowe kompak-

towe i  dwuczęściowe typu Split, w  których to fi ltracja cykloniczna działa 

najsprawniej. Urządzenia typu Split mają dodatkowo specjalny fi ltr włosów, 

tak przydatny jeśli w domu mieszkają psy lub koty. W pozostałych odkurza-

czach, czyli tych o konstrukcji kompaktowej, jako fi ltry można spotkać na stałe 

zamontowane worki odwrócone, poliestrowe fi ltry kartrydżowe i jednorazo-

we worki papierowe lub włókninowe. A co jeśli w trakcie budowy domu nie 

przewidziano wyprowadzenia powietrza z odkurzacza na zewnątrz budynku? 

Wtedy należy zastosować urządzenia wyposażone fabrycznie w  fi ltry HEPA 

montowane na wydechu jednostki centralnej. Są one przystosowane do my-

cia, więc raz w roku należy je spłukać pod bieżącą wodą, aby przywrócić ich 

zdolności fi ltracyjne. Jeśli w budynku lub mieszkaniu nie ma miejsca na jed-

nostkę centralną, można sięgnąć po urządzenie przeznaczone do zabudowy 

w ścianie. Taki odkurzacz może być zamontowany zarówno w mieszkaniu, jak 

i na zewnątrz, np. na balkonie lub tarasie. n

www.informatorbudownictwa.pllllllll
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ostatnia strona katalogu

po otrzymaniu kartki z zakreślonymi numerami 

stron, na których znajdują się prezentacje 

interesujących Państwa produktów – poprosimy 

fi rmy o przesłanie dodatkowych informacji.

Karta upoważnia również do zamówienia 

pozostałych tomów katalogu: 

IRBJ Stan Surowy 2018 oraz IRBJ Wykańczanie 2018

2-miesięcznej prenumeraty miesięcznika Budujemy Dom
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KLEJONY SYSTEM PVC-C I  PVC-U

n ZASTOSOWANIE

l instalacje wody ciepłej (PVC-C) i zimnej 

(PVC-C, PVC-U)

l instalacje klimatyzacyjne, chłodzenia, skro-

plin

l instalacje w stacjach uzdatniania wody

l instalacje basenowe

l instalacje w przemyśle chemicznym, 

spożywczym – przy spełnieniu określonych 

warunków technologicznych (do transportu 

kwasów, zasad, roztworów soli, tłuszczów,

a także innych substancji – zgodnie z tabelą 

odporności chemicznej)

l pozostałe instalacje przemysłowe 

n ZALETY

l łatwość, szybkość i bezpieczeństwo monta-

żu, bez konieczności stosowania specjalizowa-

nych narzędzi

l odporność na kilkaset związków chemicz-

nych, między innymi agresywne media

l obojętność pod względem fizjologicznym 

i mikrobiologicznym

l odporność na korozję, a także na osadzanie 

się kamienia oraz zanieczyszczeń

l doskonałe właściwości ognioodporne: nie-

podtrzymywanie procesu palenia

l duża gładkość wewnętrzna rur oraz kon-

strukcja kształtek i sposób łączenia zapewniają 

zmniejszenie miejscowych oporów przepływu 

(przepływ pełnym przekrojem) − możliwość 

zmniejszenia średnic instalowanych rurocią-

gów

l wysoka wytrzymałość na naprężenia (ciśnienie)

l wysoka izolacyjność termiczna − możliwość 

zmniejszenia grubości warstwy izolacji ter-

micznej rury, ograniczenie zjawiska roszenia na 

rurociągach wody zimnej

n CHARAKTERYSTYKA

Rury i złączki PVC-C
Materiał: PVC-C (chlorowany polichlorek 

winylu)

Średnica [cale]:
l od ½" do 2" (system wymiarowy rur miedzia-

nych – calowych CTS) w kolorze beżowym 

l od 2½" do 4" (system wymiarowy rur stalo-

wych IPS, Sch 40) w kolorze jasnoszarym (sto-

sowane w przemyśle)

Ciśnienie robocze [MPa]: w temp. +23°C: 2,76 

(do 2 cali); 2,07 (dla 2½ cala); 1,79 (dla 3 cali); 

1,52 (dla 4 cali)

Maks. temperatura robocza czynnika [°C]: 
+80, +95 (awaryjna)

Rury i złączki PVC-U
Materiał: PVC (polichlorek winylu) w kolorze 

białym

Średnica [cale]: od ½" do 8" (system wymia-

rowy rur stalowych IPS); dostępne w dwóch 

wersjach:

l amerykańskiej jako typoszereg Sch 40 – rury 

grubościenne (wzrostowi średnicy rury odpo-

wiada zmniejszenie ciśnienia roboczego)

l europejskiej, zgodnie z PN-EN 1452-2 

w określonych grupach ciśnieniowych: PN 15, 

PN 12 i PN 9

Ciśnienie robocze [MPa]:
l rury Sch 40 wg ASTM (w temp. +23°C): 4,14 

(½ cala); 3,3 (¾ cala); 3,1 (1 cal); 2,55 (1¼ cala); 

2,28 (1½ cala); 1,93 (2 cale); 2,07 (2½ cala); 1,79 

(3 cale); 1,52 (4 cale); 1,24 (6 cali); 1,1 (8 cali)

l rury wg PN (w temp. +25°C); 1,5 (PN15 – od 

½ do 3 cali); 1,2 (PN12 – 4 cale); 0,9 (PN9 – od 

6 do 8 cali) 

Maks. temperatura robocza czynnika [°C]: 
+45

Rodzaje połączeń: klejone, gwintowane, koł-

nierzowe lub śrubunkowe

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: USA, Polska

Dystrybucja: adresy dystrybutorów dostępne 

na stronie www.nibco.com.pl 

Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001:2008, 

PN-EN 1452-2:2010, PN-EN 1452-3:2010, ASTM 

D-2846, ASTM F-439, NSF, CSA, Aprobaty 

Techniczne ITB, Atesty Higieniczne PZH, certy-

fikaty amerykańskie FM (Factory Mutual) oraz 

UL (Underwriters Laboratory)

Pozostała oferta: 
l złączki miedziane do lutowania kapilarnego 

w zakresie średnic od 8 mm do 108 mm

l złączki mosiężne gwintowane i do lutowania 

kapilarnego w zakresie średnic od 12 mm do 

54 mm

l złączki miedziane zaprasowywane do wody 

w zakresie średnic od 12 mm do 54 mm 

l złączki miedziane zaprasowywane do gazu 

w zakresie średnic od 15 mm do 54 mm 

l armatura przemysłowa: przepustnice, 

zasuwy, zawory kulowe, zwrotne, grzybkowe 

i kątowe oraz filtry 

l zawory do zastosowań przeciwpożarowych 

(certyfikat FM, UL, ITB) 

l narzędzia i akcesoria 

n   NIBCO Sp. z o.o.
ul. PKP 6, 92-402 Łódź, tel. 42 677 56 00, www.nibco.com.pl, e-mail: nibco@nibco.com.pl
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SYSTEMY INSTALACYJNE 
RADOPRESS I  FLOORTHERM, PP -R, PP -RCT

System RADOPRESS i FLOORTHERM

n ZASTOSOWANIE

l RADOPRESS − w instalacjach grzewczych 

wysokotemperaturowych grzejników

l FLOORTHERM − do ogrzewania podłogo-

wego, ogrzewania niskotemperaturowego 

oraz ciepłej i zimnej wody użytkowej

n ZALETY

l systemy rur wielowarstwowych PE-X, PE-RT 

z warstwą Al w klasie 5 oraz PE-X z warstwą Al 

i PE-RT z warstwą EVOH w klasie 4

l wysoka odporność mechaniczna oraz che-

miczna

l bardzo mały współczynnik wydłużalności 

termicznej

l prosty i szybki montaż, zwłaszcza poprzez 

złączki zaprasowywane

l jeden typ rur do instalacji grzewczych i sani-

tarnych

l płyta polistyrenowa z siatką aluminiową do 

układania ogrzewania podłogowego

l bogata oferta narzędzi do montażu oraz 

elementów przyłączeniowych

l gwarancja 10 lat

n CHARAKTERYSTYKA

Materiał: system z rur wielowarstwowych 

z polietylenu sieciowanego PE-X
b

, rur PE-RT 

typ II z warstwą antydyfuzyjną z aluminium 

oraz kształtek połączeniowych zaprasowywa-

nych, rur PE-RT typ II z warstwą antydyfuzyjną 

EVOH i skręcanych (ponad sześciokrotnie 

mniejsze wydłużenie termiczne w stosunku do 

innych rur PE-X).

Średnica [mm]: 16-63 PE-X/Al/PE-X, 16-26 

PE-RT/Al/PE-RT, 16-18 PE-RT/EVOH/PE-RT, 16 

PE-RT/Al/PE-RT

Ciśnienie nominalne: PN 10 bar, PN 6 bar

Temperatura robocza [°C]: +20-80 klasa 5; 

+20-60 klasa 4; +70 klasa 2

Inne elementy: kolana, trójniki, złączki, 

redukcje (kształtki), elementy przyłączeniowe, 

rozdzielacze, szafki podtynkowe, prasy pro-

mieniowe, szczęki, kalibratory i inne narzędzia 

montażowe

n INFORMACJE DODATKOWE

Dystrybucja: w sprzedaży hurtowej i detalicz-

nej, również przez sieć Składów Fabrycznych

Aprobaty i certyfikaty: PN-EN ISO 21003, 

Atest Higieniczny PZH

Usługi: doradztwo techniczne, szkolenie dla 

projektantów i wykonawców, oprogramowa-

nie dla projektantów instalacji Pipelife Therm, 

katalogi techniczne z pełnym asortymentem 

(dostępne również na płycie CD oraz na stronie 

www.pipelife.pl)

System PP-R, PP-RCT

n ZASTOSOWANIE

W instalacjach ciepłej i zimnej wody użytkowej 

oraz grzewczych; system przeznaczony jest 

do budowy nowych, a także wymiany, napraw 

i modernizacji instalacji we wszelkiego typu 

obiektach.

n ZALETY

l odporność na wysoką temperaturę i ciśnie-

nie

l prosty i szybki montaż poprzez zgrzewanie 

oraz złączki gwintowane

l odporność na korozję i zarastanie kamie-

niem kotłowym

l korzystne właściwości termoizolacyjne

l doskonałe parametry hydrauliczne 

(UNIBETA, CARBO)

l odporność na uderzenia hydrauliczne

l gwarancja 15 lat na rury CARBO i 10 lat na 

system PP-R

n CHARAKTERYSTYKA

Średnice [mm]: 16-110

Rodzaje instalacji (klasy zastosowanie wg 
normy PN-EN 15874):
l klasa 1 – rury w kolorze jasnoszarym w sze-

regu SDR 11 (ciśnienie 10 bar)

l klasa 1, 2 – rury z niebieskim paskiem w sze-

regu SDR 7,4 (ciśnienie 16 bar)

l klasa 1, 2, 4 – rury z czerwonym paskiem 

w szeregu SDR 6 (ciśnienie 20 bar), rury 

UNIBETA (z PP-RCT) o doskonałej charaktery-

styce hydraulicznej

l klasa 1, 2, 4, 5 – rury stabilizowane alumi-

nium, rury CARBO (z PP-RCT) stabilizowane 

włóknem węglowym

Montaż: połączenia rur wykonywane poprzez 

kształtki do zgrzewania oraz kształtki gwinto-

wane

Inne elementy: bogata oferta kształtek – kola-

na, trójniki, redukcje, zaślepki, zawory kulowe 

i grzybkowe, obejścia i inne

n INFORMACJE DODATKOWE

Dystrybucja: w sprzedaży hurtowej i detalicz-

nej, również przez sieć Składów Fabrycznych

Aprobaty i certyfikaty: system instalacyjny 

PP-R, PP-RCT produkowany jest zgodnie 

z normą PN-EN ISO 15874 oraz DIN 8077/8078, 

Atest Higieniczny PZH

Usługi: doradztwo techniczne, szkolenie dla 

projektantów i wykonawców, oprogramowa-

nie dla projektantów instalacji, katalogi tech-

niczne z pełnym asortymentem (dostępne na 

stronie www.pipelife.pl)

n   PIPELIFE POLSKA S.A.
ul. Torfowa 4, Kartoszyno, 84-110 Krokowa (woj. pomorskie)

tel. 58 774 88 88, faks 58 774 88 07, www.pipelife.pl, e-mail: zok@pipelife.com
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System PP-R, PP-RCT (w tym rury stabilizowane włóknem węglo-

wym). Przeznaczony jest do stosowania w instalacjach zimnej, ciepłej wody 

użytkowej oraz grzewczych we wszelkiego typu obiektach. Rury z PP-R, 

PP-RCT wraz gamą rur stabilizowanych (ALU, CARBO) dostępne są w różnych 

klasach zastosowań w zakresie średnic 16-110 mm. System wykazuje od-

porność na wysoką temperaturę i ciśnienie oraz uderzenia hydrauliczne, 

posiada także korzystne właściwości termoizolacyjne.

System Radopress i Floortherm. Stosowane w instalacjach grzewczych 

oraz ciepłej i zimnej wody użytkowej, składają się z rur wielowarstwowych 

z polietylenu sieciowanego PE-X , PE-RT typ II z warstwą antydyfuzyjną 

z aluminium (AL), rur PE-RT z warstwą EVOH oraz kształtek zaprasowywa-

nych i gwintowanych. Wysoka wytrzymałość na działanie wysokiej tempe-

ratury i ciśnienia. Dodatkowo: akcesoria: płyty z folią do ogrzewania podło-

gowego, narzędzia do montażu oraz elementy przyłączeniowe.

System kanalizacji niskoszumowej Master3. Dzięki trójwarstwowej 

konstrukcji ścianek rur nie pozwala na propagację hałasów z pracującej in-

stalacji kanalizacyjnej. Oprócz silnego tłumienia dźwięków rury systemu 

charakteryzuje wysoka sztywność obwodowa i wzdłużna, dobre właściwo-

ści hydrauliczne, odporność na uderzenia oraz najwyższa jakość i trwałość. 

System dostępny jest w zakresie średnic 50-160 mm.

System kanalizacji wewnętrznej Comfort z PP-B. Obejmuje cały ze-

staw elementów do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych we-

wnątrz budynków. Dzięki zastosowaniu polimeru kopolimerowego PP-B, 

system posiada dużą odporność zarówno na wysoką (+95°C) jak i niską 

(-20°C) temperaturę oraz działanie różnorodnych związków chemicznych. 

Instalacje wykonane z rur i kształtek systemu Comfort mają klasyfikację 

ogniową B2 zgodnie z DIN 4102.

Skrzynki rozsączające STORMBOX. Służą do zagospodarowania wody 

deszczowej poprzez jej retencjonowanie oraz bezciśnieniowe rozprowadza-

nie i rozsączanie w gruncie. Dzięki zastosowaniu skrzynek rozsączających 

STORMBOX można zmniejszyć i spowolnić odpływ wód deszczowych z po-

wierzchni uszczelnionych na terenach zurbanizowanych. Zebrane wody 

opadowe mogą być również ponownie wykorzystane do nawadniania tere-

nów zielonych, celów porządkowych czy też spłukiwania.

System drenarski. Służy do odwadniania wszelkich terenów, począwszy 

od działki wokół budynku, aż do obszarów takich jak pola uprawne czy bo-

iska sportowe. System gwarantuje zabezpieczenie przed napływem wody 

praktycznie we wszystkich dziedzinach budownictwa lądowego i wodnego. 

Na system składają się rury karbowane wykonane w polichlorku winylu 

PVC-U, z filtrem PP700, PP450 i geowłókniną odporną na UV, studnie dre-

narskie oraz pełna gama kształtek montażowych.

Systemy ciśnieniowe. Wykonane są z PVC lub PE. Rury wodociągowe i kształt-

ki PVC spełniają najwyższe parametry jakościowe, montażowe i użytkowe. Rury 

systemu PVC posiadają opatentowany system uszczelniający Power-Lock, za-

pewniający wyjątkową szczelność i trwałość połączenia, łatwość montażu oraz 

niezawodność eksploatacji. Rury Robust z PE100RC z przewodem lokalizacyj-

nym z miedzi spełniają wymagania PAS 1075 i nadają się do budowy sieci wo-

dociągowych oraz kanalizacyjnych w technologii bezwykopowej.

Systemy kanalizacji zewnętrznej. Rury PVC SN4, SN8, SN12, Pragma 

i Pragma+ID z PP-B SN 8, SN10, SN12 i SN16.. Specjalna uszczelka Sewer-

-Lock w rurach z PVC-U zapewnia pełną szczelność i trwałość systemu, 

a także skraca czas montażu rur. Zalety rur wykonanych z PP-B Pragma® 

wynikają z ich specjalnej budowy wewnętrznej oraz opatentowanej tech-

nologii produkcji. Przeznaczone są do kanalizacji bytowo-gospodarczej 

i deszczowej.

Niskoszumowy system kanalizacji COMFORT Plus. Specjalnie dobrana 

mieszanka używana do konstrukcji rur (PP-b wzbogacony dodatkami mine-

ralnymi) pozwala na zaoferowanie szeroko dostępnego systemu o podwyż-

szonych parametrach eksploatacyjnych takich jak tłumienie dźwięków 

pracującej instalacji wraz z podwyższoną sztywnością obwodową. System 

dostępny w zakresie średnic 32-160 mm.
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ARMACOMFORT AB 
I  ARMACOMFORT AB ALU 

– REDUKCJA SZUMU WODY I OCHRONA 
PRZED POŻAREM

ArmaComfort AB i ArmaComfort AB Alu 
firmy Armacell to wyjątkowe rozwiązania 
w zakresie ochrony przed hałasem docho-
dzącym z rur deszczowych oraz kanaliza-
cyjnych. Innowacyjne produkty efektywnie 
zapobiegają kondesacji pary wodnej, 
a ponadto nie stanowią zagrożenia w przy-
padku pożaru i pozwalają na wszechstron-
ne zastosowanie.

n CHARAKTERYSTYKA

Linia produktów ArmaComfort od firmy 

Armacell to wysoce efektywne i łatwe w mon-

tażu materiały redukujące hałas. Najnowsze 

elementy oferty – ArmaComfort AB oraz 

ArmaComfort AB Alu przeznaczone są do izola-

cji rur kanalizacyjnych oraz odprowadzających 

wodę opadową. W porównaniu do tradycyj-

nych rozwiązań wielowarstwowe materiały do 

izolacji akustycznej gwarantują wyższy stopień 

redukcji dźwięków przy mniejszej grubości 

ścianek. Produkty ArmaComfort są również 

elastyczne i mogą być z łatwością zastosowane 

nawet w trudnodostępnych miejscach.

Wysoce wydajne rozwiązania w zakresie 
redukcji szumów
Jednym z najczęstszych źródeł dyskomfortu 

w pomieszczeniach mieszkalnych oraz biu-

rowych jest hałas. Dźwięki dochodzące z rur 

kanalizacyjnych oraz z wewnętrznych części 

systemów odprowadzających wodę deszczową 

są przenoszone przez niezabezpieczone rury 

na ściany i sufity aż do przylegających do nich 

pomieszczeń. Wprowadzając do swojej oferty 

ArmaComfort AB oraz ArmaComfort AB Alu 

firma Armacell dostarcza wysoce efektywne 

rozwiązania w zakresie kontroli poziomu tego 

rodzaju hałasów. Produkty te zostały specjalnie 

opracowane do zastosowania w instalacjach 

wody deszczowej oraz kanalizacyjnych. 

Badania przeprowadzone przez francuską 

organizację certyfikującą Centre Scientifique 

et Technique du Bâtiment (CSTB), wskazują, 

że zastosowanie ArmaComfort AB gwarantuje 

redukcję hałasów rozchodzących się w powie-

trzu aż o 16 dB (A) – badanie przy przepływie 

przez instalację na poziomie 2 l wody w ciągu 

sekundy. W prostej rurze PVC, gdzie wibracje 

spowodowane przepływającą wodą są większe 

z uwagi na niższą wagę materiału, uzyskano 

redukcję hałasu o 12 dB (A). W porównaniu 

do tradycyjnych izolacji akustycznych pro-

dukty ArmaComfort AB, posiadające ścianki 

o mniejszej grubości, osiąga zdecydowanie 

lepsze wyniki w zakresie obniżania poziomu 

hałasów. Nowy materiał posiada także bardzo 

dobre właściwości tłumiące i dźwiękoszczelne 

dla wszystkich częstotliwości dźwięków poja-

wiających się obiektach budowlanych – bez 

różnicy, czy został on zainstalowany na rurach 

żeliwnych czy z tworzyw sztucznych.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i wszech-
stronność zastosowań
Nowy produkt w ofercie firmy Armacell speł-

nia rygorystyczne wymogi odnośnie reakcji 

na ogień stawiane tego typu materiałom. 

Klasyfikacja ogniowa B-s1,d0, jaką posiada 

ArmaComfort AB Alu, gwarantuje najwyższą 

klasę dla produktów organicznych, jaką można 

osiągnąć w europejskich testach SBI (Single 

Burning Item). Ponadto efektowna, srebrna 

kolorystyka warstwy zewnętrznej pasuje do 

metalowych elementów instalacji w miejscach, 

które są widoczne na zewnątrz budynków. 

Nowe materiały dźwiękoszczelne mimo tward-

szej powierzchni niż tradycyjne produkty z linii 

Armaflex, są również elastyczne. Ich montaż 

odbywa się w podobny sposób podobny 

do typowych izolacji elastomerycznych i nie 

wymaga zastosowania żadnych specjalistycz-

nych narzędzi. Do zamocowania produktów 

ArmaComfort wykorzystywane są sprawdzone 

i przetestowane materiały klejące. Dodatkowo, 

podłużne spoiny zabezpiecza się odpowiedni-

mi taśmami samoprzylepnymi. Cienkie ścianki 

materiału sprawiają, że całość jest wyjątkowo 

elastyczna, co zdecydowanie ułatwia montaż, 

szczególnie w trudnodostępnych mi ejscach.

n   ARMACELL POLAND Sp. z o.o.
ul. Targowa 2, 55-300 Środa Śląska

tel. 71 317 50 25, faks 71 317 51 15, www.armacell.pl, e-mail: isspolska@armacell.com
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n ZASTOSOWANIE

Stelaże podtynkowe KK-POL przeznaczo-

ne są do budownictwa mieszkaniowego, 

jedno- i wielorodzinnego oraz budynków uży-

teczności publicznej. Ze względu na bogaty 

asortyment i zróżnicowanie wymiarów świet-

nie sprawdzą się nie tylko w nowo urządza-

nych toaletach, ale także w remontowanych 

pomieszczeniach.

Stelaż KK-POL Aquafiori UNI został zaprojek-

towany jako model uniwersalny będący odpo-

wiedzią na zapotrzebowanie klientów, zwłasz-

cza w zakresie możliwości instalacji i aranżacji 

mniejszych pomieszczeń.

n ZALETY

Stelaż podtynkowy KK-POL Aquafiori UNI 
gwarantuje najwyższą jakość i spełnia wszyst-

kie wymagania jakościowe.

l polski producent,

l 10 lat gwarancji,

l smukła konstrukcja,

l duże okno rewizyjne umożliwiające wygod-

ny dostęp do zaworów oraz montaż kwadrato-

wych płytek przycisków. 

l łatwy montaż,

l cicha praca i łatwa konserwacja,

l mosiężne przyłącze pozwalające na podłą-

czenie wody od góry i z lewej strony,

l łatwy dostęp do serwisu i części zamien-

nych.

n CHARAKTERYSTYKA

Stelaż podtynkowy KK-POL Aquafiori UNI 
to:

l najwęższa rama ze wszystkich stelaży 

KK-POL Aquafiori, 

l zestaw dwufunkcyjny z regulacją ilości 

wypuszczanej wody (3/6 l lub 2/4 l),

l zestaw z najmniejszym zbiornikiem rozdmu-

chowym dostępnym na rynku, 

l funkcja WaterStop pozwalająca na oszczęd-

ność wody,

l wysokość regulowana: 1160-1330 mm,

l szerokość: tylko 370 mm,

l głębokość regulowana: 155-235 mm,

l ultraciche zawory,

l mosiężny zawór odcinający.

SYSTEMY DO MONTAŻU 
URZĄDZEŃ SANITARNYCH

kk-pol instalacje 2018.indd   26 2018-04-14   16:03:20

http://www.kkpol.com
http://www.informatorbudownictwa.pl


in
fo

rm
at

or
bu

do
w

ni
ct

w
a.

pl

272018

NOWOŚĆ W OFERCIE
DOZOWNIK KOSTEK CZYSZCZĄCYCH 
Przeznaczony do spłuczek WC KK-POL. 

Przydatny szczególnie w przypadku, cieszą-

cych się coraz większą popularnością, bezkoł-

nierzowych misek WC. Umożliwia on wygodną 

aplikację kostek i zabezpiecza przed powsta-

waniem nieszczelności przy zaworze spłukują-

cym wskutek osadzania się nierozpuszczonych 

fragmentów kostki. Wkrótce w sprzedaży.

AKCESORIA DODATKOWE 
Do stelaża podtynkowego KK-POL Aquafiori 
UNI producent przygotował szereg nowych, 

eleganckich, kwadratowych płytek przycisków 

w kilku wersjach kolorystycznych: białej, czar-

nej, satynowej i chromowanej, z przyciskami 

okrągłymi lub kwadratowymi. W niektórych 

modelach przyciski zaopatrzono w stylowe, 

chromowane obwódki. 

n INFORMACJE DODATKOWE

Oferta firmy KK-POL obejmuje  także inne

stelaże do WC: 

l KK-POL Aquafiori Economic
l KK-POL Aquafiori Standard
l KK-POL Aquafiori Premium
l KK-POL Aquafiori Professional 
wolnostojący
l KK-POL Aquafiori Professional do 
zabudowy niskiej
l KK-POL Aquafiori Professional do 
zabudowy ciężkiej
Oferowane są do nich w szerokim wybo-

rze płytki przycisków serii M, a wśród nich 

eleganckie, szklane płytki przycisków oraz 

płytki z przyciskami z naturalnego drewna. 

Kilkadziesiąt wzorów.

W ofercie są także zestawy podtynkowe prze-

znaczone do bidetów, pisuarów, umywalek. 

Firma KK-POL jest także producentem zawo-

rów napełniających i spustowych do spłuczek 

WC.

Wyroby firmy KK-POL w całości powstają 

w  Polsce. Wysoką jakość gwarantują stosowne 

atesty, aprobaty techniczne oraz certyfikaty.

Firma gwarantuje także bezproblemowy 

serwis na terenie całego kraju oraz pełny 

asortyment części zamiennych i akcesoriów 

dostępnych w sklepie internetowym na stronie 

producenta.

n   KK-POL Kuczyńscy sp. j.
ul. Warsztatowa 5, 05-126 Nieporęt, Stanisławów Pierwszy

tel. 22 774 88 48, faks 22 774 75 26, www.kkpol.com, e-mail: biuro@kkpol.com

Płytka przycisków P02, biała Płytka przycisków P02, satyna Płytka przycisków P02, chrom Płytka przycisków P01, biała

Płytka przycisków P01, satyna

Płytka przycisków P01, chrom

Płytka przycisków P01V1, czarna

Płytka przycisków P01V1, biała
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BUDOWA
Urządzenia grzewcze zasilane gazem 
dostępne są w wersji wiszącej i stoją-
cej. Te pierwsze – lekkie i niewielkich 
rozmiarów – z łatwością można wpaso-
wać w rząd wiszących szafek kuchen-
nych. Jeżeli jednak mają zasobnik, zaj-
mują więcej miejsca.

Urządzenia stojące mają zazwyczaj 
wbudowany zasobnik c.w.u., dlatego 
też są większe od modeli wiszących. 
Ze względu na ich rozmiary i wagę, nie 
nadają się do zamocowania na ścianie.

Kotły gazowe dzielą się też na tra-
dycyjne (konwencjonalne) i konden-
sacyjne. Te pierwsze są mniej wydajne, 
ponieważ nie wykorzystują całej ener-
gii zawartej w spalanym paliwie. Chodzi 
o parę wodną, która jest produktem spa-
lania gazu. W urządzeniach tradycyjnych 
trafia ona do komina. W kotłach kon-
densacyjnych ulega natomiast skrople-
niu, dzięki czemu można odzyskać za-
wartą w niej energię cieplną (stąd często 
spotykana w ich przypadku sprawność 
powyżej 100%). Modele kondensacyjne 
są nieco droższe od tradycyjnych, po-
nadto wymagają zapewnienia odpły-
wu kondensatu wypływającego z kotła. 
W zamian otrzymujemy jednak urzą-
dzenie, które ma sprawność przeciętnie 
o 15% wyższą od kotła konwencjonalne-
go i zużywa mniej gazu.

PROCES SPALANIA
Urządzenia grzewcze zasilane gazem 
mogą mieć otwartą lub zamkniętą ko-
morę spalania. Kocioł z otwartą komo-
rą pobiera powietrze do spalania gazu 
z pomieszczenia, w którym go zainsta-
lowano, a spaliny trafiają do przewodu 
kominowego. Takie urządzenie wyma-
ga bardzo sprawnego systemu wymiany 
powietrza. Przy czym – ze względu na 
ryzyko przedostania się spalin do po-
mieszczenia – dopuszczalna jest tyl-
ko wentylacja grawitacyjna (w mecha-
nicznej wentylator mógłby spowodować 
odwrócenie ciągu w kominie i cofnię-

PRAKTYCZNIE BEZOBSŁUGOWE

Gaz jest stosunkowo tani, a  zasilane nim kotły, w  przeciwieństwie do 

modeli na paliwo stałe, są praktycznie bezobsługowe. Nic więc dziwnego, że 

większość inwestorów, która ma możliwość korzystania z tego paliwa z sieci, 

wybiera właśnie tego typu urządzenia.
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Hcie spalin do wnętrza). Uwaga! Ze względów bezpieczeństwa, ko-
tłów z otwartą komorą spalania lepiej nie montować w łazience lub 
kuchni, ale w wydzielonej kotłowni, ewentualnie w dobrze wenty-
lowanym pomieszczeniu gospodarczym.  

Nieco droższe, ale znacznie bezpieczniejsze, są urządzenia z za-
mkniętą komorą spalania (takie kotły dominują zreszą w sprzedaży). 
Dzięki wbudowanemu wentylatorowi, zapewniają zasysanie z zewnątrz 
niezbędnego powietrza oraz odprowadzanie tamże spalin. Działają 
niezależnie od wentylacji w pomieszczeniu – w takim wariancie nie 
trzeba więc rezygnować z mechanicznego systemu wymiany powie-
trza. Zamknięta komora spalania w kotle nie przysparza problemów 
z wychładzaniem wnętrz, a wyposażone w nią urządzenia można mon-
tować nie tylko w kotłowni, ale też w korytarzu, kuchni czy łazience. 
Wszystkie obecnie produktowane kotły z zamknietą komorą spala-
nia to urządzenia kondensacyjne.

Uwaga! W domach wolnostojących, przy zastosowaniu kotła 
z zamkniętą komorą spalania o mocy do 21 kW, komin wyprowa-
dzony ponad dach można zastąpić przewodem powietrzno-spali-
nowym przechodzącym poziomo przez ścianę zewnętrzną.

JEDNO LUB DWUFUNKCYJNY
Ze względu na sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), 
kotły gazowe dzieli się na trzy grupy:
 jednofunkcyjne – podgrzewają wodę zgromadzoną w 100–200-li-

trowym zbiorniku. Oznacza to konieczność wygospodarowania 
miejsca na zasobnik – w praktyce potrzebna jest do tego wydzielo-
na kotłownia. Dzięki tzw. pętli cyrkulacyjnej, czyli możliwości pod-
łączenia kilku kranów, ciepła woda będzie przez cały czas krążyć 
w obiegu. Takie urządzenia dobrze sprawdzają się w większych do-
mach, gdzie c.w.u. pobiera się w wielu oddalonych od kotła punk-
tach;
 dwufunkcyjne – są połączeniem kotła ogrzewającego dom 

z przepływowym podgrzewaczem ciepłej wody. Nie mają zasobnika 
(zajmują więc mniej miejsca), a c.w.u. podgrzewają na bieżąco, tylko 
w razie potrzeby. Są polecane przede wszystkim do budynków, w któ-
rych wszystkie punkty poboru wody znajdują się blisko kotła;
 dwufunkcyjne z zasobnikiem – wyposażone w niewielki zbior-

nik (np. 50 l), są połączeniem dwóch powyższych typów. Kocioł za-
czyna podgrzewać c.w.u. przepływowo dopiero wtedy, gdy skończy 
się ta z zasobnika. Można do niego podłączyć pętlę cyrkulacyjną.

MOC
Choć producenci chętnie eksponują ten parametr, wybierając kocioł 
pod tym kątem nie należy tracić głowy. Moc urządzenia grzewcze-
go powinna bowiem odpowiadać faktycznemu zapotrzebowaniu na 
ciepło. Parametr ten jest określony w projekcie domu. W przypadku 
modernizacji budynku nie obędzie się natomiast bez skorzystania 
z pomocy fachowego instalatora.

W domach jednorodzinnych montuje się zazwyczaj kotły o mocy 
15–24 kW (w przypadku urządzeń jednofunkcyjnych) oraz 17–27 kW 
(modele dwufunkcyjne).

Uwaga! Dobieranie mocy kotła na zapas może skutkować tym, że 
nie będzie on w stanie pracować w sposób ciągły i nastąpi jego szyb-
sze zużycie w okresach przejściowych (wiosna, jesień).

MIEJSCE NA KOCIOŁ
Jak wspomniano, kocioł z otwartą komorą spalania najlepiej umie-
ścić w wydzielonej kotłowni, wyposażonej w wentylację grawita-
cyjną. Minimalna kubatura takiego pomieszczenia to 8 m³. Modele 
z zamkniętą komorą spalania można zaś instalować w tzw. pomiesz-
czeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi. Może to być kuch-
nia, łazienka, korytarz, przedpokój. W tym przypadku minimalna 
kubatura to 6,5 m³, a pomieszczenie nie może być niższe niż 2,2 m 
(lub 1,9 m – o ile dom wzniesiono przed 2002 r.). 
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Dla  producentów kotłów rozporządzenie z końca 2017 r. oznacza 
prawdziwą rewolucję. Wcześniej mogli wytwarzać i sprzedać właści-
wie dowolne urządzenia – nie było żadnych obligatoryjnych norm 
określających emisję substancji szkodliwych ani sprawności spalania. 

Teraz zarówno producentów, jak i kupujących rzucono na głębo-
ką wodę, bo zdecydowana większość kotłów na rynku nie spełnia 
wymogów klasy 5., nawet nie ma certyfikatu potwierdzającego któ-
rąkolwiek klasę emisji. Do tego urządzenia spełniające nowe wyma-
gania to niemal wyłącznie kotły z podajnikiem (automatyczne), dość 
drogie i przystosowane tylko do niektórych paliw, przede wszyst-
kim węgla-groszku oraz peletów. Zaś dostępne na rynku kotły zasy-
powe 5. klasy można policzyć dosłownie na palcach jednej ręki. A to 

właśnie modele zasypowe stanowiły do tej pory większość sprzeda-
wanych urządzeń. 

Zamieszanie jest więc spore i pojawia się pytanie, czy warto kupić 
bezklasowy kocioł „na wszystko”, póki są dostępne?

MNIEJSZA EMISJA, WYŻSZA SPRAWNOŚĆ 
Wprowadzenie rozporządzenia o kotłach na paliwa stałe motywo-
wano przede wszystkim chęcią wyeliminowania z rynku tzw. kop-
ciuchów – najgorszej jakości kotłów zasypowych, które nie speł-
niają żadnych norm emisyjności. Bowiem to w nich upatruje się 
głównego źródła tzw. niskiej emisji, czyli zanieczyszczenia powie-
trza pochodzącego z małych, domowych kotłowni. Niska emisja, 
przede wszystkim pył, przyczynia się w znacznej mierze do powsta-
nia smogu – będącego zmorą wielu miejscowości w sezonie grzew-
czym. Czystość spalania nie jest przy tym jakimś abstrakcyjnym 
problemem, który nie bardzo nas dotyczy. Paląc w kopcącym czar-
nym dymem kotle zatruwamy przede wszystkim najbliższe otocze-
nie, czyli ostatecznie siebie i swoją rodzinę.

Jeżeli kogoś nie przekonują argumenty tego rodzaju, pozostaje jesz-
cze czynnik ekonomiczny. Nowoczesne modele to nie tylko czystsze 
spalanie, ale i wyższa sprawność. Katalogowo przekracza ona 90%, 
jednak to wartość osiągana w specyficznych warunkach testowych – 

ŻYCIE PO KOTŁACH WSZYSTKOPALNYCH

Podpisane jesienią 2017 r. ministerialne 

rozporządzenie w  sprawie kotłów na paliwa stałe 

zakończyło pewną epokę – kotły o klasie emisji niższej 

niż 5. oraz w  ogóle bezklasowe „kopciuchy” kupimy 

już tylko do połowy 2018 r. Jednak bardzo wątpliwe 

czy warto to zrobić.  I  to nawet kupując kocioł tanio 

na wyprzedaży.
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podobnie jak podawane w dokumentacji samochodów średnie spa-
lanie. Realnie możemy liczyć na średnią sezonową sprawność na po-
ziomie 75% wobec 60% dla kotłów bezklasowych. Zaznaczmy od 
razu, że zakładamy, że oba urządzenia są pod względem mocy pra-
widłowo dobrane do potrzeb budynku oraz właściwie eksploatowa-

ne. Modele przewymiarowane, o zawyżonej mocy, będą działać za-
wsze z mocą sporo niższą od nominalnej, co fatalnie odbija się na ich 
sprawności. Czy 15 punktów procentowych to dużo? Wbrew pozorom 
– tak. Trzeba sobie uświadomić, że sprawność 60% oznacza w prak-
tyce, że z każdej tony spalonego węgla wykorzystaliśmy efektywnie 
tylko 600 kg. Zaś 400 kg zostało zmarnowane na ciepło, które poszło 
w komin, niedopalony węgiel w popiele itd. Podniesienie sprawno-
ści do 75% to dodatkowe 150 kg efektywnie spalonego węgla z każ-
dej spalonej tony. To z kolei oznacza, że możemy kupić mniej opału, 
mniej się też go nadźwigamy i wyniesiemy mniej popiołu. Zakładając, 
że w bezklasowym kotle (sprawność 60%) spalamy w ciągu sezonu 
3 tony węgla, to gdy mamy dobry model 5. klasy (realna sprawność 75%) 
– do uzyskania tej samej ilości ciepła wystarczą nam 2,5 t. Oszczędzamy 
pół tony. Przy obecnych cenach dobrego węgla sięgających 1000 zł/to-
na to zaoszczędzenie co sezon 500 zł. W tej sytuacji różnica w cenie 
urządzenia 5. klasy i bezklasowego wynosząca 3000–4000 zł zwróci 
się w ciągu 6–8 lat. To dużo mniej, niż przewidywany okres jego eks-
ploatacji (ponad 10 lat). Przy czym tak jest bez jakichkolwiek dotacji 
na wymianę kotłów, a gminy coraz częściej organizują tego rodzaju 
wsparcie. Uprzedźmy od razu, że porównujemy tu modele zasypowe 
z zasypowymi i automatyczne z automatycznymi. Zestawianie ze so-
bą kosztów zakupu prostego kotła zasypowego i zautomatyzowane-
go z podajnikiem – to po prostu manipulacja.

Rozporz�dzenie 
w�sprawie kot�ów

Od 1 pa�dziernika 2017 r. obowi�zuje Rozporz�dzenie Ministra 
Rozwoju i�Finansów z�dnia 1 sierpnia 2017 r. w�sprawie wy-
maga� dla kot�ów na paliwo sta�e. Zgodnie z�nim nie wolno 
ju� wprowadza� do obrotu kot�ów o�klasie czysto	ci emisji 
ni�szej ni� 5. (najwy�sza), zgodnie z�norm� PN-EN 303-5:2012. 
Kot�y wyprodukowane przed wej	ciem w��ycie rozporz�dzenia 
b
dzie za	 mo�na jeszcze sprzeda� do ko�ca czerwca 2018 r.

Rozporz�dzenie stawia zasadniczo te same wymogi co 
unijna dyrektywa w�sprawie ekoprojektu (ecodesign), która 
zacznie obowi�zywa� od 2020 r. W�zwi�zku z�tym dziwi po-
	piech z�którym wprowadzano rozporz�dzenie – z�tak ostrymi 
regulacjami mo�na by�o poczeka� do 2020 r., zaostrzaj�c 
wymogi stopniowo. Tymczasem z�rozporz�dzeniem, którego 
projekt pochodzi jeszcze z�wrze	nia 2016 r. nagle zacz
to si
 
spieszy� – ukaza�o si
 we wrze	niu, obowi�zuje za	 ju� od 
1 pa�dziernika. Wed�ug projektu terminem wej	cia w��ycie 
mia� by� stycze� 2018 r., za	 wyprzeda� zapasów magazyno-
wych mia�a by� mo�liwa do pa�dziernika 2018 r. Taki harmo-
nogram wprowadzania zmian by� rozs�dniejszy, bo produkcji 
w�zak�adach przemys�owych nie da si
 nagle przestawi�. 
Ponadto uzyskanie atestu potwierdzaj�cego 5. klas
 wymaga 
czasu i�sporo kosztuje – badanie trzeba zrobi� osobno dla 
ka�dej mocy kot�a (nie dla ca�ego typoszeregu), za	 akredyto-
wanych laboratoriów jest bardzo ma�o.
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SKĄPY PŁACI DWA RAZY
Z poprzedniego podrozdziału jasno wynika, że dla kogoś, kto i tak 
musi kupić nowy kocioł, zakup pozaklasowego modelu w dłuższej 
perspektywie się po prostu nie opłaca. Liczenie zaś na to, że w urzą-
dzeniu „wszystkopalnym” da się przez lata spalać najgorsze, ale i naj-
tańsze rodzaje węgla – niskoenergetyczny miał, muł i  f lot – może 
okazać się złudne. Rząd zapowiedział już bowiem, że pracuje nad roz-
porządzeniem zakazującym sprzedaży tych paliw na potrzeby gospo-
darstw domowych. 

Kolejny czynnik to coraz liczniejsze i coraz bardziej radykalne 
uchwały antysmogowe w kolejnych województwach. Przykładowo, 
pod koniec 2017 r. przyjęto taką uchwałę dla Mazowsza (na margine-
sie warto odnotować, że odbyło się to jednogłośnie). Nie tylko wpro-
wadza ona obostrzenia dla nowych instalacji. Dodatkowo już eksplo-
atowane kotły bezklasowe mają być wymienione w ciągu 5 lat, zaś te 
klasy 3. i 4. w ciągu dekady. Po 5 latach bardzo poważne ograniczenia 
będą dotyczyć również kominków 
i pieców. Może się więc okazać, że 
wprawdzie tanio kupimy kocioł 
wyprzedawany z magazynowych 
zapasów, ale za kilka lat będzie-
my musieli go i tak zmienić. A to 
już się zdecydowanie nie opłaci. 

Rachunek ekonomiczny jest 
za to często mało korzystny dla 
tych, którzy już kocioł użytku-
ją. Zwłaszcza jeśli jest to dość no-
woczesne urządzenie o wysokiej 
sprawności – tyle że o gorszej klasie 
misji, np. 3. lub 4. Szczerze mówiąc, 
ich wymiana nie ma ani technicz-
nego, ani ekonomicznego uzasad-
nienia. O ile różnica w emisji pyłu 
i  innych zanieczyszczeń w przy-
padku modeli bezklasowych jest 
faktycznie duża, ocenia się, że na-
wet 5-krotna, to w rzeczywistych 

warunkach pracy różnica pomiędzy klasą 4. i 5. będzie trudna do za-
uważenia. Podobnie jest ze sprawnością. 

NIE TYLKO KOCIOŁ, CZYLI POMIĘDZY 
TEORIĄ A PRAKTYKĄ
Sama konstrukcja kotła to bynajmniej nie jedyny czynnik wpływający 
na emisję zanieczyszczeń. Ogromne znaczenie ma ponadto:
 jakość paliwa – każdy kocioł jest przy projektowaniu optymalizo-

wany z myślą o konkretnych parametrach opału, Nawet najlepszy nie 
będzie działał prawidłowo na paliwie złej jakości lub nieodpowied-
nim dla jego budowy. W szczególności spalanie takich paliw jak miał 
wymaga specjalnych rozwiązań konstrukcyjnych;
 poprawny dobór mocy do zapotrzebowania budynku na ciepło 

– kotły na paliwa stałe bardzo tracą na sprawności działając z mocą 
znacznie poniżej nominalnej. Dlatego właśnie przewymiarowanie ko-
tła ma tak fatalne skutki, bo nigdy nie pracuje on z mocą nominalną;
 dobra obsługa kotła – powinien mieć regularnie czyszczony wy-

miennik, parametry pracy podajnika muszą być dobrze ustawio-
ne, a każda zmiana paliwa wymaga ich korekty. W przypadku ko-
tłów zasypowych działanie użytkownika jest jeszcze ważniejsze. 
Przykładowo coraz więcej firm zaleca rozpalanie w kotle od góry. 
W tym wariancie podpałkę układamy na grubej warstwie opału, któ-
ry następnie spala się jak świeca – od góry do dołu, dając niewiele 
dymu. 

Trudno powiedzieć, który z tych czynników jest najważniejszy. Z ca-
łą pewnością wystarczy zaniedbać jeden, żeby zepsuć efekt końcowy. 

Szczególna uwaga należy się paliwom, skoro to je obok samych 
kotłów uznano za główny czynnik sprzyjający powstawaniu smo-
gu. W związku z tym rząd planuje wprowadzać certyfikaty dla paliw 
i kontrolować składy węgla, żeby wyeliminować najgorsze jakościo-
wo paliwa – muł i f lot – będące w zasadzie odpadami, powstającymi 
przy przeróbce węgla. Jednak certyfikaty to kolejne koszty dla sprze-
dawców paliw, zatem ich ceny jeszcze wzrosną. A to zbyt wygórowane 
ceny są siłą napędową skłaniającą właścicieli domów jednorodzinnych 
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do używania złych ale tanich paliw do których spalania domowe ko-
tły po prostu nie są przystosowane. Do tego nowi pracownicy inspek-
cji handlowej (ktoś musi przeprowadzać kontrole) to większe wydat-
ki budżetu, co odbije się to na wszystkich podatnikach. 

Nie brano w ogóle pod uwagę pójścia inną drogą – obniżenia opo-
datkowania dobrych gatunków węgla, co spowodowałoby spadek cen 
dla odbiorców detalicznych. Wówczas kupno mułu i f lotu automa-
tycznie stałoby się mniej uzasadnione. A przypomnijmy, że te pa-
liwa pojawiły się na rynku detalicznym dość niedawno, w wyniku 
wzrostu cen normalnego węgla. Takie obniżenie stawek podatko-
wych nie musiałoby wcale oznaczać zmniejszenia wpływów z nich. 
Prawdopodobnie zmniejszyłby się rynek nielegalnego obrotu węglem 
i obroty w tym normalnym stały by się większe. Dobrym przykładem 
jest wprowadzone przed laty zmniejszenie stawek akcyzy na alkohol. 
Wpływy budżetowe z tego tytułu wtedy wzrosły. 

PRZEPISY PEŁNE WAD
Dążenie do wyeliminowania z rynku najgorszych, pozaklasowych 
kotłów oraz paliw złej jakości jest jak najbardziej słuszne. Jednak za-
kres i sposób wprowadzenia nowych regulacji budzi wiele zastrzeżeń.

Przede wszystkim zupełnie bez potrzeby zastosowano terapię 
szokową – od braku jakichkolwiek wymagań od razu do najwyższej 
5. klasy. Skutkiem jest żałośnie mały wybór spełniających nowe wy-
mogi modeli zasypowych (bez podajnika). Sami wytwórcy kotłów 
deklarowali, że na opracowanie takich rozwiązań będą potrzebować 
od roku do dwóch lat.

Nowe regulacje najsilniej uderzą przy tym w małe, działające lo-
kalnie, często rodzinne firmy kotlarskie. Dla nich konieczność szyb-
kiej zmiany produkcji oraz wykonania badań atestacyjnych może 
oznaczać zbyt wysokie koszty.

Niektóre regulacje, np. zakaz wyposażania kotłów w ruszt awaryj-
ny, wydają się po prostu nieprzemyślane. Argumentowano to tym, że 

taki ruszt może służyć do spalania śmieci. Niewątpliwie może, podob-
nie jak kocioł zasypowy, kominek albo piec. A ich sprzedaży przecież 
nie zakazano. Ruszt awaryjny używany zgodnie z przeznaczeniem, 
czyli na wypadek awarii sieci zasilającej lub podajnika kotła, umożli-
wia w miarę normalne funkcjonowanie w domu w takiej kryzysowej 
sytuacji. Wiele instalacji jest w stanie jakoś działać nawet przy wy-
łącznie grawitacyjnym obiegu wody. Ostatecznie zaś pompę obiego-
wą c.o. da się zasilić z akumulatora. To dużo  mniejszy pobór prądu, 
niż przy zasilaniu podajnika, dmuchawy i automatyki (całego osprzę-
tu kotła). Ponadto to ograniczenie da się łatwo obejść – dorobić np. 
wyjmowany ruszt żeliwny bądź stalowy. Poza tym w niektórych mo-
delach znajduje się tzw. ruszto-deflektor, bo pełni obie te funkcje. Po 
zmianie przepisów wystarczy go przemianować na deflektor i sprawę 
mamy z głowy. Także sposób przeprowadzenia konsultacji w sprawie 
rozporządzenia nie świadczy dobrze o kompetencjach odpowiedzial-
nych za nie osób. Znacząco niedoszacowano liczbę firm kotlarskich 
w kraju i nie przesłano im projektu. Za to na liście firm, do których 
się zwrócono, znalazł się duży koncern, zajmujący się techniką grzew-
czą – tyle że w ofercie nie ma on w ogóle urządzeń na paliwa stałe. 

Nowe przepisy można przy tym łatwo obejść. Nie odnoszą się one 
bowiem np. do kotłów na biomasę inną niż drzewna. Tylko patrzeć, jak 
na rynku pojawią się modele do spalania pestek, łupin orzechów itd. 
Przynajmniej oficjalnie, tzn. takie paliwo będą mieć wpisane w doku-
mentacji. Może brzmi to absurdalnie, lecz nie jest wcale dziwniejsze 
od upowszechnienia się zwykłych żarówek w wersji wstrząsoodpornej. 
Jako żarówki specjalne nie podlegały bowiem wycofaniu. Za to for-
malnie nie są przeznaczone do pomieszczeń mieszkalnych. Podobny 
wybieg może zostać zastosowany również w przypadku kotłów. 
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Smog zjada zdrowie

Przyspiesza starzenie skóry, atakuje p�uca i�uk�ad kr��enia, os�a-
bia uk�ad odporno�ciowy, prowadzi do nowotworów, mo�e sta� 
si� przyczyn� udaru i�zawa�u... 

O� tym, �e jest szkodliwy wiemy od dawna. W� wyniku tzw. Wielkie-

go Smogu Londy�skiego z� 1952 r. odnotowano ok. 12 tys. przed-

wczesnych zgonów. Ju� sama nazwa, b
d�ca zbitk� angielskich 

s�ów „smoke” (dym) i� „fog” (mg�a), trafnie oddaje istot
 tego 

zjawiska. W� ostatnich tygodniach mogli	my na w�asne oczy zo-

baczy� i� poczu� smog unosz�cy si
 w� powietrzu. Krajowe bada-

nia te� potwierdzaj�, �e jest si
 czego ba�. Jak wskazuj� dane 

z� raportu G�ównej Inspekcji Ochrony �rodowiska, normy st
�e-

nia py�u zawieszonego PM10 w� 2014 r. przekroczone bywa�y na 

90% monitorowanej powierzchni Polski. W� przypadku rakotwórcze-

go i�mutagennego benzo(a)pirenu sytuacja jest jeszcze gorsza – jego 

nadmiar odnotowywano we wszystkich strefach monitoringu powie-

trza w� kraju. Niejednokrotnie s� to przekroczenia te si
gaj� 1000% 

normy. Z�kolei w�2015 r. ocena stanu zanieczyszczenia powietrza wie-

lopier	cieniowymi w
glowodorami aromatycznymi (WWA) wykaza�a, 

�e 	redni poziom benzo(a)pirenu w�miastach przekracza pi
ciokrot-

nie dopuszczalne st
�enie.

Zanieczyszczenia powietrza w�Polsce s� w�znacznej mierze efek-

tem ogrzewania domów za pomoc� w
gla i� innych paliw sta�ych, 

cz
sto w�piecach niespe�niaj�cych standardów emisyjnych (tzw. „ni-

ska emisja”). Wed�ug szacunków Krajowego O	rodka Bilansowania 

i�Zarz�dzania Emisjami (KOBIZE) a� 87% unosz�cych si
 w�powietrzu 

rakotwórczych cz�steczek WWA pochodzi z�domowych palenisk!

Sk�adniki smogu wykazuj� stosunkowo nisk� toksyczno	� ostr� 

(czyli podczas momentu bezpo	redniego kontaktu z� organizmem), 

ale bardzo wyra�n� toksyczno	� przewlek��. Oznacza to, �e mog� 

gromadzi� si
 w� tkankach latami, powoduj�c tam rozwijaj�ce si
 

stopniowo uszkodzenia i�prowadz�c do chorób przewlek�ych.

Przyspiesza fotostarzenie si� skóry
Wielopier	cieniowe w
glowodory aromatyczne (substancje pojawia-

j�ce si
 g�ównie w�sezonie grzewczym podczas procesów spalania) 

oraz znajduj�cy si
 w�smogu py� przenikaj� do wn
trza skóry. Wyka-

zano, �e podobnie jak nadmierna ekspozycja na promieniowanie s�o-

neczne, s� przyczyn� objawów starzenia si
 skóry, takich jak wzrost 

pigmentacji i�powstanie przebarwie�. Ju� po kilku dniach przebywa-

nia w�zanieczyszczonym powietrzu mo�na zauwa�y�, �e skóra staje 

si
 szorstka, odwodniona, poszarza�a i�bardziej wra�liwa.

Os�abia uk�ad odporno�ciowy
Negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza wp�ywaj� na mieszka�-

ców Polski jeszcze przed ich urodzeniem i�towarzysz� im przez ca�e 

�ycie powoduj�c gorsz� jego jako	� i�przedwczesne zgony. Dotych-

czas przeprowadzone badania udowodni�y wp�yw py�u zawieszonego 

na rozwój dróg oddechowych u�niemowl�t urodzonych przez matki 

nara�one w�okresie ci��y na zanieczyszczenia powietrza. Obserwacje 

przeprowadzone w�Krakowie pokaza�y, �e p�uca takich dzieci wyka-

zuj� istotnie ni�sze warto	ci ca�kowitej obj
to	ci wydechowej o�ok. 

100 ml, a�dzieci te s� znacznie cz
	ciej nara�one na infekcje dróg od-

dechowych ni� w�grupie kontrolnej. Prawdopodobnie ekspozycja na 

zanieczyszczenia powietrza w�okresie prenatalnym mo�e prowadzi� 

równie� do de� cytów koncentracji i�uwagi oraz zwi
kszonej nadpobu-

dliwo	ci (ADHD). Ponadto, zanieczyszczenia powietrza zosta�y wska-

zane jako jeden z�czynników mog�cych wp�yn�� na ryzyko obumarcia 

p�odu, wcze	niactwa oraz niskiej wagi urodzeniowej noworodków.

Wp�ywa na uk�ady oddechowy i�kr��enia
Cz�stki o�	rednicy aerodynamicznej 5–10 m (czyli takie, jakie dostaj� 

si
 do powietrza w�wyniku niskiej emisji) s� w�wi
kszo	ci zatrzymy-

wane w�nosie, ale mniejsze z�nich mog� dociera� do gard�a, a�nawet 

do tchawicy. 

Zanieczyszczenia powietrza wp�ywaj� równie� na wzrost zachoro-

wa� na astm
, przewlek�� obturacyjn� chorob
 p�uc (POChP) oraz 

na cz
ste infekcje górnych dróg oddechowych, w�tym powstawanie 

stanów zapalnych. Badania naukowe pracowników Politechniki War-

szawskiej potwierdzi�y korelacj
 mi
dzy ekspozycj� na zanieczysz-

czenia py�owe, a�wyst
powaniem POChP. W�zale�no	ci od miejsca 

zamieszkania, odsetek osób dotkni
tych obturacj� wynosi� od 5,1% 

do 12,3%. W�przypadku grupy kontrolnej wynosi� od 2,0% do 2,6%.

Cz�stki o� 	rednicy 1–5 m mog� przenika� do oskrzeli i� oskrze-

lików. Submikronowe cz�stki py�u o� 	rednicy mniejszej ni� 

1 m docieraj� do p
cherzyków p�ucnych, sk�d mog� przenika� do 

krwioobiegu. Badania przeprowadzone na znacznie szerszej grupie 

Polaków wykaza�y, �e w�11 przebadanych aglomeracjach mo�na przy-

pisa� py�owi PM2.5 	rednio 6044 zgonów z�powodu chorób uk�adu 

kr��enia lub oddechowego (w� tym 3057 przypadków choroby nie-

dokrwiennej serca), a�tak�e 1104 przypadki nowotworów p�uc.

Zwi
kszona ekspozycja na smog powoduje wzrost ci	nienia t
tni-

czego krwi oraz wykazuje dodatni� korelacj
 z�przypadkami pozaszpi-

talnego nag�ego zatrzymania kr��enia. Zgodnie z� wynikami analiz 

przeprowadzonych przez zespó� kardiologów z�III Katedry i�Oddzia�u 

Klinicznego Kardiologii SUM �l�skiego Centrum Chorób Serca w�Za-

brzu istnieje zale�no	� mi
dzy wyst
powaniem wzmo�onego zanie-

czyszczenia powietrza, a�cz
sto	ci� pojawiania si
 ostrych incyden-

tów sercowo-naczyniowych i� udarów mózgu oraz ich 	miertelnych 

przypadków. W�dniach, w�których og�aszano alerty smogowe w�aglo-

meracji górno	l�skiej 	miertelno	� wzrasta�a o�6% i�utrzymywa�a si
 

na podwy�szonym poziomie do 14 dni po okresie najwy�szego st
�e-

nia szkodliwych zwi�zków w�powietrzu.

Powietrze w�Polsce
Wed�ug �wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) 33 z�50 miast Unii Eu-

ropejskiej o�najwi
kszym st
�eniu py�u PM2,5 znajduje si
 w�Polsce. 

Najbardziej zanieczyszczone miasta to �ywiec, Pszczyna, Rybnik, Wo-

dzis�aw �l�ski, Opoczno, Sucha Beskidzka, Godów, Kraków, Skawina 

i�Nowy S�cz.

Marta Borek-Bia�ecka
Redaktor Naczelna „O�Czym Lekarze Ci Nie Powiedz�“
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Sposób ogrzewania to jedna z najważniejszych decyzji, jakie trze-
ba podjąć, planując budowę domu, ewentualnie jego zasadniczy re-
mont. Nasz wybór jest przy tym często ograniczony dostępnością 
mediów – najlepszym przykładem jest obecność albo brak sieci ga-
zowej. Ograniczenia może też wprowadzać miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego (MPZP) lub uchwały antysmogowe 
sejmików wojewódzkich, zakazujące w niektórych regionach używa-
nia paliw stałych (węgiel, pelety, drewno). Dlatego myśląc o ogrze-
waniu, warto rozważyć również wykorzystanie energii elektrycz-
nej. Podstawową zaletą jest tu powszechna dostępność oraz fakt, że 
nie musimy wykonywać odrębnych przyłączy i że nie potrzebuje-
my miejsca na działce – na skład czy zbiornik paliwa, albo insta-
lację po stronie tzw. dolnego źródła (w przypadku pompy ciepła).

Ogrzewanie elektryczne może przy tym być głównym, pokry-
wającym większość strat ciepła, bądź dodatkowym, pomocniczym 
choćby względem kotła na paliwo stałe lub kominka z płaszczem 
wodnym. Jego szczególną zaletą jest w tym drugim przypadku cał-
kowita bezobsługowość. Kiedy mamy na to czas i chęć, palimy w ko-
tle na węgiel albo drewno, ale w razie potrzeby uruchamia się kocioł 
elektryczny. Zimowy wyjazd na kilka dni też nie jest problemem.

Zasadniczą barierą w upowszechnieniu się ogrzewania elektrycz-
nego jest wysoka cena prądu, jednak są sposoby na znaczne obniże-
nie rachunków. Współczesny dom, nawet ogrzewany wyłącznie prą-
dem, nie musi być wcale horrendalnie drogi w eksploatacjii.

JAK DZIAŁA KOCIOŁ ELEKTRYCZNY?
Ogrzewania elektryczne występuje w wielu odmianach. Pierwsze 
skojarzenie to zwykle grzejniki elektryczne w pomieszczeniach. To 
tzw. ogrzewanie bezpośrednie, podobnie jak elektryczne ogrzewa-
nie podłogowe (maty, przewody, folie grzejne). Szczególna katego-
ria to tzw. piece akumulacyjne, czyli w istocie specjalne grzejniki 
nagrzewające się w czasie obowiązywania tzw. drugiej taryfy (tań-
szy prąd w godzinach nocnych) i oddające ciepło przez resztę doby. 
Elektrycznymi urządzeniami grzewczymi są także pompy ciepła, lecz 
ich specyfika polega na tym, że choć do działania wymagają prądu, 
to większość ciepła (2–3 razy więcej) pozyskują z otoczenia budynku.

W tym tekście skupimy się jednak na kotłach elektrycznych. To 
również urządzenia funkcjonujące w pełni bezobsługowo i stale z naj-
wyższą sprawnością. Są przy tym rozwiązaniem tanim inwestycyj-
nie i przy odpowiednim projekcie instalacji – mogą zapewnić ogrze-
wanie akumulacyjne, wykorzystujące głównie drugą taryfę opłat za 
energię. Ich dużą zaletą jest przy tym możliwość współpracy z dowol-
nym innym źródłem ciepła, najczęściej kotłem na paliwo stałe lub ko-
minkiem. Mogą być nawet traktowane jako rozwiązanie tymczasowe, 
do momentu przyłączenia domu do sieci gazowej. Późniejszej zmia-
ny można dokonać niemal bez przeróbek instalacji. Wobec dość ni-
skiej ceny samego kotła, to rozsądna opcja. Inaczej niż w przypadku 
elektrycznego ogrzewania podłogowego (z kablami grzejnymi zato-
pionymi w jastrychu), nie jesteśmy skazani na zawsze na ogrzewa-
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NAJWYGODNIEJSZE OGRZEWANIE

Kocioł elektryczny nie wymaga żadnej obsługi poza przeglądami serwisowymi. Może zasilać zarówno grzejniki 

jak i podłogówkę, ponadto bez problemu współpracować z każdym rodzajem kotła lub kominkiem z płaszczem 

wodnym. Zaś ogrzewanie prądem nie jest wcale tak drogie, jak się powszechnie sądzi.

kotly elektryczne instalacje2018.indd   37 2018-04-14   11:20:54



BUDOWA I REMONT | INSTALACJE GRZEWCZE

38 2018

nie elektryczne i samo źródło ciepła (kocioł) możemy łatwo zmienić. 
Kotły elektryczne zasilają bowiem typową wodną instalację central-

nego ogrzewania – podgrzana woda trafia do grzejników, ogrzewania 
podłogowego lub innego płaszczyznowego (sufitowego, ściennego). Co 
istotne, przy takim kotle nie ma znaczenia rodzaj odbiorników cie-
pła, ani to, czy pracuje on z pełną czy ograniczoną mocą. Sprawność 
przemiany energii elektrycznej w ciepło jest niemal 100% w każdych 
warunkach. To ważna różnica w porównaniu z pompami ciepła, 
przy których pożądana jest jak najniższa temperatura wody w insta-
lacji, dlatego zdecydowanie zalecane jest ogrzewanie płaszczyznowe. 

Nie dotyczy ich też charakterystyczny dla kotłów na paliwa stałe 
problem spadku sprawności przy pracy z mocą niższą od nominal-
nej. Chyba żadne inne urządzenie grzewcze nie jest równie przewi-
dywalne co do parametrów i kosztów działania.

Z DRUGIM KOTŁEM LUB KOMINKIEM
W polskich domach jednorodzinnych wciąż przeważają kotły na pa-
liwa stałe (węgiel, drewno, pelety) i  to przede wszystkim zasypo-
we, bez podajnika. Jednak nawet te najnowocześniejsze – z podajni-
kiem i zaawansowaną automatyką – nie są bynajmniej bezobsługowe. 
Różnica jest taka, że nie trzeba ich codziennie rozpalać, opał można 
uzupełnić raz na kilka dni i z podobną częstotliwością usunąć popiół. 
Przynajmniej raz w tygodniu powinno się też je wygasić i wyczyścić, 
bo inaczej sprawność spalania odczuwalnie spadnie, co przełoży się 
na wyższe rachunki. 

Kocioł z zasobnikiem paliwa to ogromny postęp względem urzą-
dzeń zasypowych (z ręcznym uzupełnianiem opału), jednak i tak nie 
należy go pozostawiać bez nadzoru na kilka dni. Wystarczy zablo-
kowanie podajnika kamykiem w opale, żeby dom został pozbawio-
ny ogrzewania. Kocioł bez nadzoru stwarza także ryzyko pożaro-

we. W jeszcze gorszej sytuacji są 
posiadacze kotłów zasypowych. 
Jeżeli przez większość dnia nie ma 
w domu nikogo, kto dorzuciłby do 
kotła, utrzymanie stabilnej, kom-
fortowej temperatury jest zwykle 
niemożliwe. Tym bardziej trudno 
sobie wyobrazić wyjazd zimą na 
kilka dni. W analogicznej sytu-
acji są ci, którzy zdecydowali się na 
kominek z płaszczem wodnym ja-
ko faktycznym głównym źródłem 
ciepła. Taki kominek działa prze-
cież identycznie jak prosty kocioł 
na drewno. 

We wszystkich tych sytuacjach 
pożądane jest w instalacji drugie, 
funkcjonujące w pełni automatycz-
nie źródło ciepła. W tej właśnie roli 
świetnie sprawdza się kocioł elek-
tryczny. Generalnie dlatego, że jego 
przyłączenie do instalacji jest bar-
dzo łatwe. Nie potrzebuje przecież 
komina, bo nie wytwarza spalin. 
Nie zaburza też działania istnieją-

cej wentylacji, skoro nie czerpie powietrza. Nie musi mieć wydzielo-
nego pomieszczenia – jeśli w kotłowni jest dość przestrzeni, można 
go tam powiesić, ale równie dobrym miejscem jest kuchnia lub kory-
tarz. Da się go wkomponować w ciąg szafek kuchennych, jest przy tym 
urządzeniem bardzo cichym, z racji braku palnika (usłyszymy tylko 
szmer pompy obiegowej). 

Kocioł elektryczny kupimy przy tym tanio, już za 2000 zł, a w sy-
tuacji, kiedy większość energii zapewnia niedrogi w eksploatacji ko-
cioł na węgiel albo drewno, duże inwestycje po prostu nie mają sensu. 
Jako pomocnicze źródło ciepła, pokrywające np. 20% rocznego za-
potrzebowania, kocioł elektryczny jest doskonałym wyborem. Tym 
bardziej, że wykorzystujemy całą resztę instalacji grzewczej (grzejni-
ki lub podłogówkę).

Jeżeli zaś chodzi o względy bezpieczeństwa, to większość kotłów 
na paliwa stałe i kominków z płaszczem wodnym przystosowana 
jest do tzw. układu otwartego – z otwartym naczyniem wzbiorczym, 
umieszczonym w najwyższym punkcie instalacji. Od kilku lat moż-
na je stosować także w układach typu zamkniętego, czyli z zamknię-
tym naczyniem wzbiorczym. Lecz w tym przypadku muszą mieć tzw. 
urządzenie do odbioru nadmiaru ciepła. W praktyce to wężownica 
zamontowana w przestrzeni wodnej kotła lub kominka. Wężownica 
podłączona jest do instalacji wodociągowej i w razie nadmiernego 
wzrostu temperatury kominka, przepływa przez nią zimna woda, 
trafiająca następnie do kanalizacji. 

Kotły elektryczne są w stanie pracować zarówno w systemie za-
mkniętym, jak i otwartym. Jednak ten drugi uznawany jest dla nich 
za korzystniejszy, z uwagi na mniejsze zagrożenie korozją. 

W praktyce w systemach grzewczych spotyka się podział obiegu 
wymiennikiem ciepła. Od kotła węglowego do wymiennika mamy 
układ otwarty, od wymiennika zaś do grzejników układ zamknięty. 

kominek 
z�p�aszczem 
wodnym lub 
kocio� na 
paliwo sta�e

kocio� 
elektryczny

otwarte naczynie 
wzbiorcze grzejniki

wymiennik ciep�a

pompa 
obiegowa

pompa 
obiegowa

Kocio� na paliwo sta�e albo kominek z�p�aszczem wodnym mo�e bez problemu 
wspó�pracowa� z�kot�em elektrycznym. Najpopularniejszy jest uk�ad z�wymiennikiem 
ciep�a.
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Wynika to przede wszystkim z powszechnego stosowania stalowych 
grzejników płytowych, które ze względu na ryzyko korozji powin-
ny pracować w układach zamkniętych. W takiej sytuacji kocioł elek-
tryczny również należy przyłączyć po zamkniętej stronie instalacji. 
Bywa też stosowane tzw. sprzęgło hydrauliczne, pozwalające unie-
zależnić intensywność przepływu wody przez grzejniki od przepły-
wu przez kocioł.

W DOMU ENERGOOSZCZĘDNYM
Dom o niskim zapotrzebowaniu na ciepło to dobry przykład tego, że 
uzasadnione może być ogrzewanie nawet wyłącznie prądem. Standard 
energetyczny budynków wciąż się podnosi, co oznacza, że do ich 
ogrzania potrzeba coraz mniejszych ilości ciepła. I standardowe do-
my, wznoszone zgodnie z obecnymi przepisami, są pod tym względem 
bez porównania lepsze niż kilkanaście lat temu. Przybywa także bu-
dynków energooszczędnych, nie tylko z dobrze izolowanymi ściana-
mi, ale też z bardzo dobrymi oknami i odzyskiem ciepła z wentylacji 
(rekuperacją). Zużywają one rocznie nie więcej niż 40 kWh/m2 cie-
pła. Zatem w ciągu całego roku taki dom o powierzchni 120–150 m2 
potrzebuje zaledwie 4800–6000 kWh. Ma się rozumieć, że są i bu-
dynki jeszcze mniej energochłonne. Zaś ledwie kilka lat temu w bu-
downictwie jednorodzinnym typowe było zapotrzebowanie 3–4 ra-
zy większe. W domu o niewielkim zużyciu energii, sama cena ciepła 
(paliwa) staje się mniej istotna. Znaczenia nabiera za to koszt inwe-
stycyjny (ile wydamy na instalację c.o.) oraz wygoda obsługi i stero-
wania (ile wysiłku wymaga np. noszenie opału i czyszczenie kotła). 
Skupianie się na samej cenie paliwa to wciąż bardzo często popełnia-
ny błąd. W domu o małych stratach ciepła, rachunki za ogrzewanie 
i tak będą na akceptowalnym poziomie, nawet jeżeli wykorzystamy 
drogi nośnik ciepła. Należy sobie uświadomić, że 6000 kWh zużyte 
głównie w drugiej taryfie za prąd to mniej niż 3000 zł. I zero jakiego-
kolwiek wysiłku ze strony mieszkańców. Dla odmiany palenie wciąż 
względnie tanim węglem – nawet w zautomatyzowanym kotle z podaj-

nikiem – po prostu nie jest zajęciem dla każdego. Nie jest to wyłącz-
nie kwestia czasu i chęci. Nie każdy ma dość siły, żeby dźwigać 25 kg 
worki z węglem. Czyszczenie kotła co kilka dni, wynoszenie popiołu, 
regulacja parametrów pracy palnika to także zajęcia, którym nie każ-
dy podoła. Ewentualnie zepsują mu one przyjemność z mieszkania we 
własnym domu. Ponadto nowoczesny kocioł z podajnikiem oznacza 
wcale niemałą inwestycję. To wydatek 8000–10 000 zł, instalację zaś 
podraża konieczność wydzielenia kotłowni i wybudowania komina.

W domu energooszczędnym warto wybierać sposoby ogrzewania 
nie angażujące użytkownika i dające duże możliwości sterowania. 
Świetnym rozwiązaniem jest dlatego kocioł na gaz ziemny, ale to dla 
wielu osób niedostępny wariant – ze względu na brak sieci w pobliżu 
działki. Atutem gazu ziemnego jest też niska cena i to, że nie musimy 
wygospodarowywać miejsca na paliwo.

Równie wygodny w eksploatacji jest kocioł zasilany propanem (LPG) 
z przydomowego zbiornika. Jednak tu stajemy przed alternatywą – 
tani, porównywalny z ziemnym gaz z własnego zbiornika, na które-
go instalację musimy wyłożyć ok. 10 000 zł, albo dzierżawa zbiornika 
od dostawcy gazu, który rekompensuje sobie jego koszt zdecydowa-
nie wyższą ceną gazu. Do tego umową jesteśmy związani na kilka lat. 

Inna możliwość to pompa ciepła, także w pełni bezobsługowa i nie-
droga w eksploatacji. Lecz nawet najtańszy wariant, pompa typu po-
wietrze/woda – przy której nie musimy wykonywać kosztownych od-
wiertów ani wykopów na działce – będzie nas kosztować ok. 20 000 zł. 

Przy braku dostępu do gazu z sieci, kocioł elektryczny może być 
rozsądnym wyborem. Przede wszystkim dlatego, że jest tani. Kupimy 
go za 2000–2500 zł, nie potrzeba zaś komina, kotłowni, przyłączy. Przy 
niewielkim zapotrzebowaniu na ciepło i wykorzystaniu głównie dru-
giej taryfy, koszty eksploatacji będą umiarkowane. W każdym przy-
padku potrzeba jednak indywidualnej kalkulacji. 

FO
T. 

K
O

S
P

EL

FO
T. 

EL
TE

R
M

kotly elektryczne instalacje2018.indd   39 2018-04-14   11:20:57



BUDOWA I REMONT | INSTALACJE GRZEWCZE

40 2018

DO KĄPIELI!
FO

T. 
O

R
A

S
 

Ciepła woda użytkowa, czyli c.w.u., może być przygotowywana w za-
sobniku, niejako na zapas, lub przepływowo, czyli dopiero w momen-

cie odkręcenia kranu. Pierwszy, zasobnikowy wariant dostępny jest 
dla wszystkich, bo tu źródło ciepła może być dowolne – każdy ro-
dzaj kotła, odrębny podgrzewacz gazowy, pompa ciepła, kolektory 
słoneczne, grzałka elektryczna. Z kolei podgrzewanie przepływowe 
wchodzi w grę tylko, jeżeli używamy gazu lub prądu. Jedynie zasila-
ne nimi urządzenia da się bowiem błyskawicznie włączać i wyłączać, 
a przy tym od razu osiągają one dużą moc. To podstawowy czynnik 
zawężający nam pole manewru. Jeżeli nadal mamy w czym wybierać, 
powinniśmy poznać zalety i wady każdego z tych systemów.

Z ZASOBNIKIEM
Wodę zgromadzoną w zasobniku podgrzewa wężownica, płaszcz wod-

Ciepła woda użytkowa jest tak samo potrzebna 

jak ogrzewanie domu. I  zwykle zapewnia ją ten sam 

kocioł. Jednak możliwości jest znacznie więcej, a nawet 

ogrzewanie przez kocioł oznacza w rzeczywistości dwa 

zupełnie różne systemy. Zanim dokonamy wyboru, 

powinniśmy wiedzieć, jakie są ich mocne i słabe strony.
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ny i/lub grzałka elektryczna. Płynie stąd prosty wniosek, że nie tyl-
ko źródło ciepła może być dowolne, ale że ponadto można używać 
kilku naraz. Taki tandem to najczęściej kocioł (dowolny) i kolektory 
słoneczne, albo kocioł na paliwo stałe i grzałka elektryczna, używa-
na poza sezonem grzewczym (żeby nie palić w kotle). Zaletą systemu 
zasobnikowego jest uniwersalność, a nawet możliwość rozbudowy. 

Możemy przecież kupić zbiornik 
z dwoma wężownicami, z począt-
ku używać jednej, a za kilka lat 
podpiąć do niego np. kolektory. 

Ponadto dysponujemy zapa-
sem wody, z której możemy ko-
rzystać w kilku punktach naraz 
i w dużej ilości, ograniczeniem 
jest wielkość zbiornika. Da się 
więc szybko napełnić nawet du-
żą wannę, albo korzystać z dwóch 
pryszniców równocześnie, a do 
tego jeszcze zmywać w kuchni. 
Ponadto, zasobnik oznacza, że 
możemy zastosować tzw. cyrku-
lację, czyli krążenie ciepłej wody 
w rurach pomiędzy zbiornikiem 
i punktami poboru, dzięki cze-
mu ciepła woda leci z kranu tuż 
po jego odkręceniu, bez spusz-
czania wychłodzonej zalegają-
cej w rurach. 

Pojemność zbiornika bywa 
rozmaita – od 5 litrów (dla umy-
walki) nawet po 300 l (zbiornik dla całego domu, współpracujący 
z  instalacją solarną). Podręcznikowo, jako zasadę przyjmuje się 
50 l na każdego mieszkańca. Jednak ta reguła dobrze sprawdza się 
tylko, jeśli źródłem ciepła jest prosty kocioł na węgiel lub drew-
no – pozbawiony podajnika i automatyki. Jeżeli kocioł może się 
włączyć w dowolnym momencie i dogrzać wodę zanim jej zapas 
zostanie wyczerpany, pojemność zwykle może być mniejsza, ok. 
120 l dla 4 osób. Tu trzeba poczynić istotne zastrzeżenie – zbior-
nik powinien być na tyle duży, żeby dało się napełnić największy 
domowy odbiornik c.w.u., czyli wannę. Jest jednak prosty sposób 
na zwiększenie ilości dostępnej ciepłej wody, o ile tylko wcześniej 
wiemy, że będzie potrzebna. Mianowicie, podnosimy temperatu-
rę wody w zbiorniku, a w punktach poboru mieszamy ją z zimną, 
żeby uzyskać 40–45°C.

Oczywiście, system zasobnikowy nie jest pozbawiony wad. Jednak 
zwykle nie są one zbyt uciążliwe, jeżeli całość zaprojektowano pra-
widłowo. Przede wszystkim na zbiornik trzeba wygospodarować 
miejsce, a nie w każdym domu jest odpowiednia przestrzeń gospo-
darcza. Ponadto, pojemność zasobnika jest ograniczona. Jeżeli więc 
będzie zbyt mały, wzięcie prysznica może go wyczerpać i następny 
z domowników będzie musiał nieco poczekać na podgrzanie wody. 
Piszemy nieco, bo wcale nie musi to być długi czas. Wężownica może 
mieć kilkanaście kW mocy, a przy tym kocioł gazowy, olejowy, a na-
wet węglowy z podajnikiem może zacząć podgrzewać wodę jeszcze 
zanim ją wyczerpiemy. Czasu wymagają przede wszystkim grzałki 
elektryczne, bo ich moc jest mała (1,5–2 kW). 

Nieuniknione są też straty ciepła z zasobnika i rur z cyrkulacją. 
Wprawdzie w sezonie grzewczym to ciepło po prostu ogrzewa dom, 
jednak pozostaje jeszcze drugie pół roku. Straty da się ograniczyć 
odpowiednią izolacją cieplną, niemniej jednak w miejscach, gdzie 
z ciepłej wody korzystamy sporadycznie (np. dodatkowa łazienka 
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dla gości) albo nasz tryb życia 
powoduje, że przez wiele godzin 
dziennie dom stoi pusty, system 
przepływowego ogrzewania na 
żądanie może być bardziej uza-
sadniony. 

PRZEPŁYWOWO
Wodę można przygotowywać 
również przepływowo, czyli na 
żądanie, dopiero w momencie po-
boru. Zasada działania jest pro-
sta – odkręcenie ciepłej wody po-
woduje uruchomienie urządzenia 
(kotła albo podgrzewacza), zaś za-
kręcenie kranu je wyłącza. System 
może być scentralizowany, czy-
li z jednym kotłem lub podgrze-
waczem o dużej mocy, zasilają-
cym cały dom, albo przeciwnie, 
z mniejszymi podgrzewaczami 
przy każdym punkcie poboru. 
Pierwszy wariant jest typowy dla 
domów z gazowymi kotłami dwu-
funkcyjnymi, drugi zaś dla uży-
cia podgrzewaczy elektrycznych. 

Tak czy inaczej, nie mamy 
zajmującego sporo miejsca za-
sobnika (cenne w  małych do-
mach) i  ciepła woda nigdy się 
nie kończy. Niestety są też wady. 
Wielkość strumienia ciepłej wody 
jest wprost uzależniona od mocy 
grzewczej, a na wygodne korzy-
stanie z  jednego prysznica po-
trzeba około 20 kW. W przypad-
ku ogrzewaczy elektrycznych to 
poważny problem, bo moc przy-
łączeniowa w domu jednorodzin-
nym to zwykle ok. 15 kW, maksy-
malna zaś nie przekracza 40 kW, 
lecz w wielu miejscach nie uzy-
skamy aż tyle, ze względu na duże 
obciążenie istniejącej sieci. W ko-
tłach i podgrzewaczach gazowych zwykle możemy sobie pozwolić na 
więcej. Jednak, jeżeli zamiast komina sięgającego ponad dach ma-
my zestaw powietrzno-spalinowy i wyprowadzenie przez ścianę ze-
wnętrzną, obowiązuje nas limit mocy kotła 21 kW. Trzeba też wziąć 
pod uwagę, że przy współczesnych standardach do ogrzewania no-
wego domu o powierzchni ok. 150 m2 nie potrzeba kotła o mocy wyż-
szej niż kilkanaście kW. Moc kotła gazowego na potrzeby c.w.u. mo-
że być znacznie wyższa (podaje i ustawia się ją odrębnie), jednak nie 
ma tu pełnej dowolności. Kocioł o bardzo wysokiej mocy na potrze-
by c.w.u. będzie pracował mniej ekonomicznie ogrzewając budynek, 
a przecież to jego główne zużycie gazu. 

Przepływowy sposób przygotowania wody oznacza, że strumień 
pobieranej ciepłej wody jest ograniczony. Im więcej odkręcimy kra-
nów, tym każdy dostanie mniej wody. To problem, szczególnie gdy 
mieszamy ciepłą wodę z zimną, bo zmieniają się proporcje pomiędzy 
nimi, a w efekcie również temperatura wody płynącej z kranu. Dlatego 
najlepiej ustawić na kotle taką temperaturę c.w.u., żeby potem już nie 
mieszać jej w ogóle z zimną. 

Podgrzewanie przepływowe oznacza też, że nie ma jak zastosować 
cyrkulacji. Czyli po odkręceniu kranu trzeba poczekać na ciepłą wo-
dę. Ile to potrwa zależy od długości rur z których woda musi spłynąć 
oraz czasu na rozgrzanie samego wymiennika ciepła w kotle lub pod-
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zimna woda
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p�tla cyrkulacyjna

termostatyczny 
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mieszaj�cy

termostatyczny 
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woda ze 
zbiornika
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zbiornika

zasobnik c.w.u.

zasobnik c.w.u.

punkty poboru 
ciep�ej wody

punkty poboru 
ciep�ej wody

pompa 
cyrkulacyjna

Termostatyczny zawór mieszaj�cy zabezpiecza przed oparzeniem, je�eli woda w�zbiorniku 
jest zbyt gor�ca. Powinien by� obowi�zkowym wyposa�eniem w�instalacjach z�kolektorami 
s�onecznymi.

Je�eli mamy cyrkulacj
 c.w.u., uk�ad z�zaworem mieszaj�cym trzeba nieco zmodyfikowa�.

przygotowanie cwu instalacje2018.indd   42 2018-04-14   11:24:22



432018

grzewaczu. Dlatego w niektórych urządzeniach można włączyć tzw. 
tryb komfortowy. Polega on na tym, że wymiennik w kotle wciąż jest 
podgrzewany i może od razu dać ciepłą wodę. To jednak rozwiąza-
nie połowiczne, bo i tak musi ona spłynąć z rur. 

Kiedy więc warto polecić system przepływowy? Przede wszyst-
kim w domach, gdzie wszystkie punkty poboru c.w.u. są blisko ko-
tła, a na zasobnik wody nie bardzo jest miejsce. To choćby wariant 
z kotłem gazowym w kuchni, a łazienką za ścianą lub powyżej na ko-
lejnej kondygnacji. 

PRZEPŁYWOWO Z MAŁYM ZASOBNIKIEM
Na rynku coraz więcej jest też gazowych kotłów dwufunkcyjnych, 
czyli podgrzewających wodę przepływowo, ale wyposażonych po-
nadto w zbiornik ciepłej wody o pojemności kilkudziesięciu litrów. 
Takie połączenie ma sens, bo pozwala:
 zmniejszyć częstotliwość uruchamiania się kotła, bo przy małym 

poborze wody wystarcza ta z zasobnika;
 zapewnić stabilny strumień wody nawet przy jej poborze w kilku 

punktach;
 zastosować cyrkulację c.w.u.;
 zapewnić dowolną ilość wody przy jej większym poborze (wtedy 

przygotowywanej przepływowo).

ZABEZPIECZENIE PRZED POPARZENIEM
Korzystanie z ciepłej wody powinno być bezpieczne i komfortowe. 
Żeby tak było, jej temperatura nie może być zbyt niska (brak kom-
fortu) ani zbyt wysoka (niebezpieczeństwo poparzenia). Problem 

zbyt wysokiej temperatury do-
tyczy instalacji z  kolektorami 
słonecznymi oraz z zasypowy-
mi kotłami na paliwo stałe po-
zbawionymi automatyki. Oba te 
źródła ciepła są w jakimś stop-
niu niesterowalne i temperatu-
ra wody może mocno wzrosnąć. 
Liczenie zaś na to, że wszyscy 
będą zawsze uważać i mieszać 
zimną i  ciepłą wodę jest co 
najmniej ryzykowne. Problem 
można jednak łatwo rozwiązać, 
zakładając na wyjściu z zasob-
nika termostatyczny zawór mie-
szający. Jeżeli temperatura wo-
dy w zbiorniku nie przekracza 
nastawionej wartości, np. 45°C, 
przez zawór płynie tylko woda 
ciepła. Jeśli zaś jest wyższa, za-
wór wymiesza ją z  zimną, tak 
żeby trafiając do kranu, miała 
te nastawione 45°C. Na tej samej 
zasadzie działają termostatycz-
ne baterie mieszające, jednak 
potrzeba ich wiele, co oznacza 
spore koszty. 

p�tla cyrkulacyjna

zimna woda zawór zwrotny

pompa 
cyrkulacyjna

punkty poboru 
wody

ma�y podgrzewacz 
pojemno�ciowy

kocio� dwufunkcyjny 
lub podgrzewacz 
przep�ywowy

Kocio� dwufunkcyjny podgrzewa wod
 przep�ywowo, nie ma wi
c jak wykona� cyrkulacji. 
Problem mo�na rozwi�za�, dodaj�c szeregowo kilkulitrowy podgrzewacz pojemno	ciowy 
z�grza�k� elektryczn�.
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Układ się nieco komplikuje, jeżeli chcemy mieć cyrkulację, jed-
nak nie jest to duży problem. Jak powinien wyglądać układ połą-
czeń pokazujemy na rysunku. Warto przy tym zauważyć, że w ten 
sposób można też podłączyć pętlę cyrkulacyjną do zbiornika bez 
dodatkowego króćca cyrkulacyjnego.

CYRKULACJA
Cyrkulacja to sposób na zwiększenie wygody, oraz w pewnym stop-
niu również oszczędność wody. Dzięki niej ciepła woda leci z kranu 
zaraz po jego odkręceniu, bez spuszczania wychłodzonej zalegają-
cej w rurach. Wszystko dlatego, że punkty poboru wody (ew. roz-
dzielacz) łączy z zasobnikiem dodatkowa rurka, dzięki czemu po-
wstaje pętla, w której woda może krążyć. Żeby wprawić ją w ruch 
potrzebna jest pompa. Jednak nie ma co obawiać się zużycia prą-
du. Nowoczesne pompy cyrkulacyjne mają moc zaledwie ok. 5 W. 
Ponadto i straty ciepła w wyniku krążenia wody są bardzo małe, je-
żeli rury osłania gruba izolacja cieplna, sama zaś pompa nie musi 
przecież pracować przez całą dobę. Dobrym rozwiązaniem jest pro-
sty programator czasowy, który wyłączający ją w nocy i w środku 
dnia, kiedy nie ma nas w domu. 

Trzeba od razu zaznaczyć, że cyrkulacja nie zawsze jest potrzeb-
na. W instalacjach, w których wszystkie punkty poboru są blisko ko-
tła (2–3 m), jej brak nie będzie dokuczliwy. Lecz jeżeli odległości są 
większe czekanie na ciepłą wodę jest po prostu uciążliwe, a spuszcza-
nie wychłodzonej jest zwyczajnym marnotrawstwem i niepotrzeb-
nie zwiększa ilość ścieków. W najgorszej sytuacji są ci, którzy kupili 
kocioł dwufunkcyjny (czyli ogrzewający wodę przepływowo), cho-
ciaż punkty jej poboru są oddalone. Cyrkulacji tu nie przewidziano. 
Jednak da się ją zrobić w dość prosty sposób, i to nie ingerując w sam 
kocioł. Do instalacji należy włączyć szeregowo, czyli pomiędzy kocioł, 
a punkty poboru wody, niewielki 5-litrowy podgrzewacz elektryczny. 
Będzie do niego wpływać nie zimna woda wodociągowa, lecz ciepła, 
podgrzana przepływowo przez kocioł. Taka objętość wody wystarczy 
w zupełności do działania cyrkulacji, a zużycie energii elektrycznej 
na jej podgrzanie i straty postojowe będą niewielkie. Można je jesz-
cze obniżyć, dodając warstwę izolacji na standardowym zbiorniku, 
i umieszczając go w zamkniętej przestrzeni, w ciepłym pomieszcze-
niu, np. szafce pod zlewem. Zasobnik powinien być przy tym możli-
wie blisko kotła, tak, żeby nie trafiała do niego większa ilość wychło-
dzonej w rurach wody. 

Temperatura wody powinna 
być ustawiona na minimalną, 
która nam odpowiada bez mie-
szania z zimną, np. 30°C. Z ko-
lei temperatura wody przygoto-
wywanej przez kocioł powinna 
być przynajmniej o kilka stopni 
wyższa (min. 35°C). W takim 
układzie podgrzewana prądem 
woda w zasobniku przy pobo-
rze większym niż do umycia rąk 
szybko zostanie zastąpiona pod-
grzewaną przepływowo przez 
kocioł. Grzałka elektryczna się 
przy tym nie włączy, bo zbiornik 
będzie wypełniony wodą o tem-
peraturze wyższej niż ustawiona 
na jego termostacie.

Trzeba zastrzec, że podgrze-
waczy elektrycznych zakłada-
nych tuż przy punktach pobo-
ru, ten problem nie dotyczy. Nie 
ma wówczas wody zalegajacej 
w rurach, nie potrzeba więc cyr-
kulacji. 
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W naszym klimacie poleganie tylko na jednym źródle ciepła wiąże 
się zawsze z pewnym ryzykiem, bo awaria może się przecież przyda-
rzyć w środku zimy. Ponadto często oznacza to korzystanie z paliw 
bardzo różniących się ceną. Typowy przykład to właśnie kominek na 
drewno i kocioł na gaz płynny lub prąd, gdzie różnica cen ciepła mo-
że być nawet dwukrotna. Koszty eksploatacyjne to jednak nie ostatni 
aspekt sprawy. Trudno nie zauważyć, że różnica w uciążliwości ob-
sługi kominka, do którego musimy dokładać drewno, czyścić go itd., 
oraz kotła gazowego lub elektrycznego, przy którym nasza aktywność 
ogranicza się do wybrania pożądanej temperatury, jest ogromna. A mu-
simy jeszcze pamiętać o kosztach inwestycyjnych. Z tych wszystkich 
względów, decyzja o tym jaki kocioł ma współpracować z kominkiem 
z płaszczem wodnym wcale nie jest prosta. Przede wszystkim musi-

my zdecydować, czego po takim układzie oczekujemy – ma umożli-
wić awaryjne ogrzewanie, obniżyć koszty eksploatacyjne, czy może 
zmniejszyć uciążliwość obsługi instalacji?

KOMINEK Z KOTŁEM NA PALIWO STAŁE
Połączenie kominka i kotła na paliwo stałe może się wydawać nie-
uzasadnione. Jednak tak jest tylko w przypadku kotłów zasypowych. 
Z kolei kotły z podajnikiem, opalane węglem-groszkiem lub pele-
tami, to niejako urządzenia wyspecjalizowane. Nawet jeżeli da się 
w nich palić drewnem w szczapach, na tzw. ruszcie awaryjnym, nie 
jest to zbyt wygodne. Do spalania takiego drewna kominek nada się 
znacznie lepiej. Do jego wykorzystania może być aspekt ekonomicz-
ny, jeżeli mamy dostęp do taniego drewna. Jeżeli zaś płacimy za nie 
ponad 200 zł za 1 metr przestrzenny, oszczędności stają się już nie-
wielkie i sens inwestowania kilku czy nawet kilkunastu tysięcy zło-
tych w kominek z płaszczem (wraz z całym osprzętem, obudową itd.) 
jest raczej wątpliwy. 

Kominek może być jednak traktowany również jako drugie źródło 
ciepła, działające w razie niesprawności kotła lub dłuższej przerwy 
w dostawie prądu. A w naszym kraju wciąż są miejsca, gdzie trafia-
ją się takie nawet kilkudniowe awarie. Nowoczesny kocioł bez prą-
du działać nie będzie, zaś w odpowiednio skonfigurowanej instalacji 

Czy warto mieć dwa źródła ciepła? Tak, bo 

jesteśmy wówczas zabezpieczeni na wypadek awarii 

jednego z nich. Ponadto mamy większą kontrolę nad 

kosztami ogrzewania. Najpopularniejszy wariant 

tego rozwiązania to współpraca kotła i  kominka 

z płaszczem wodnym.
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kominek może zapewniać ogrzewanie dzięki grawitacyjnemu obie-
gowi wody (bez pompy). Zaprojektowanie i wykonanie takiego ukła-
du jest nieco trudniejsze niż typowego pompowego, jednak jak naj-
bardziej możliwe. 

Z KOTŁEM GAZOWYM LUB OLEJOWYM
Gaz płynny i olej opałowy to dość drogie nośniki energii. Koszt cie-
pła, w porównaniu ze spalaniem drewna, może być ponad dwukrotnie 
wyższy. Z tego względu zrozumiała jest chęć wykorzystania kominka. 
Jednak trzeba od razu zaznaczyć, że kominek z płaszczem wodnym nie 
będzie rozwiązaniem satysfakcjonującym dla każdego. Przede wszyst-

kim ze względu na uciążliwość ob-
sługi. Nawet jeżeli kupimy drew-
no już porąbane, to i  tak trzeba 
je przynosić i dokładać dość czę-
sto. Do tego jeszcze trzeba usu-
wać popiół oraz czyścić kominek. 
Powtórzmy jeszcze raz – takie de 
facto przeniesienie kotłowni do sa-
lonu nie wszystkim będzie odpo-
wiadać. Tym bardziej, że i pewne-
go zabrudzenia tego wnętrza też 
nie unikniemy. Jeżeli więc nie ma-
my doświadczenia w paleniu drew-
nem oraz sił i czasu na to (lub po 
prostu chęci), lepiej zastanówmy 
się dwa razy zanim kupimy ko-
minek z płaszczem. Szkoda, że-
by stał potem nieużywany. Jeżeli 
nie jesteśmy entuzjastami pale-
nia drewnem, może lepiej wydaj-
my pieniądze nie na kominek, lecz 
na docieplenie domu. Ma to sens 
szczególnie w  przypadku star-
szych budynków. Inna możliwość, 

w przypadku ogrzewania LPG, to zakup własnego zbiornika zamiast 
dzierżawy, bo wówczas możemy taniej kupować gaz.

Z KOTŁEM ELEKTRYCZNYM
Łącząc w jednej instalacji kominek i kocioł elektryczny zyskujemy 
drugie źródło ciepła, które jest bezobsługowe i może działać w pełni 
automatycznie. Dzięki temu możemy bez obaw wyjechać na zimo-
we wczasy, nie obawiając się o dom. Ogrzewanie przejmuje kocioł. 
Przy tym sama jego instalacja jest bardzo łatwa. Sam jest niewiel-
ki, nie stawia wymagań wobec wentylacji, nie potrzebuje komina. 
Jest jeszcze istotny aspekt formalny. Zgodnie z przepisami prawa, 

kominek

kocio�

naczynie wzbiorcze grzejniki

pompa 
obiegowa

wymiennik ciep�a

sprz�g�o 
hydrauliczne

Ideowy schemat po��czenia kot�a gazowego lub olejowego z�kominkiem jest do	� prosty. 
Instalacja to w�istocie dwa obiegi rozdzielone wymiennikiem ciep�a. Po lewej cz
	� 
kominkowa, po prawej za	 kot�owa.
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kominek nie może być jedynym źródłem ogrzewania w domu. Jeżeli 
dodamy kocioł elektryczny, wymogi zostaną spełnione, choćbyśmy 
faktycznie używali głównie kominka. 

PRZEDE WSZYSTKIM BEZPIECZNIE
Połączenie kominka i kotła może być wykonane w różny sposób i czę-
sto dobre skonfigurowanie całości nie jest prostą sprawą. Dlatego za-
wsze jest to zadanie dla doświadczonego fachowca i to on bierze od-
powiedzialność za efekt. 

Najważniejszą sprawą jest bezpieczeństwo. Zabezpieczenie mu-
si uniemożliwiać nadmierny wzrost ciśnienia wody w wyniku wzro-
stu jej temperatury. Inaczej mogłoby dojść do rozsadzenia instalacji 
i zniszczenia budynku. To jak wybuch bomby. Przyrost objętości wo-
dy w wyniku jej podgrzania przyjmują naczynia wzbiorcze. Potrzebne 
są dwa, osobno dla kominka i kotła. Naczynia i cała instalacja wodna 
mogą być jednego z dwóch typów. 

Układ otwarty oznacza stały kontakt wody w instalacji z powietrzem 
atmosferycznym. W razie nadmiernego wzrostu temperatury woda może 
nawet zawrzeć, ale jej ciśnienie nie wzrośnie. Dokładnie tak jak w czaj-
niku lub garnku z uchyloną pokrywą. W związku z tym ten układ uwa-
żany jest za najbezpieczniejszy. Również dlatego, że nie ma w nim żad-
nych ruchomych elementów (np. zaworów), które mogły by się zepsuć. 

W układzie zamkniętym zaś stałego połączenia z atmosferą nie 
ma. Woda znajduje się pod pewnym ciśnieniem, a wzrost jej obję-
tości przejmuje zamknięte naczynie wzbiorcze. Jeżeli zaś wzrost ci-
śnienia jest zbyt duży i przekracza możliwości naczynia, otwiera się 
zawór bezpieczeństwa i część wody zostaje spuszczona z  instalacji. 
W pewnym uproszczeniu, zamknięte naczynie wzbiorcze to metalo-
wy zbiornik wody z wypełnionym gazem balonikiem w środku. Kiedy 

przy podgrzewaniu objętość wody 
rośnie, ściska ona nieco balonik. 
Kiedy zaś temperatura wody spa-
da, gaz wraca do swojej wcześniej-
szej objętości. Łatwo zauważyć, że 
w tym układzie mamy potencjal-
nie awaryjny element – zawór bez-
pieczeństwa. 

Trudności w połączeniu w jed-
nej instalacji kominków z płasz-
czem i  kotłów często wynikają 
z tego, że mogą one wymagać in-
nego rodzaju zabezpieczenia (za-
mkniętego lub otwartego naczy-
nia wzbiorczego).

Praktycznie wszystkie kotły ga-
zowe i olejowe wymagają układów 
zamkniętych. Do takich są też do-
stosowane najpopularniejsze stalo-
we grzejniki płytowe. Z kolei kotły 
elektryczne, po zmianie ustawień, 
mogą działać w obu systemach. Zaś 
wśród kominków z płaszczem wod-
nym oraz kotłów na paliwa stałe 
występują zarówno modele dosto-
sowane tylko do układów otwar-

tych, jak i takie, które można zabezpieczyć zamkniętym naczyniem 
wzbiorczym. W tym drugim przypadku jednak kominek musi mieć tzw. 
urządzenie do odbioru nadmiaru ciepła. Zwykle to wężownica umiesz-
czona w jego przestrzeni wodnej. Wężownica podłączona jest do insta-
lacji wodociągowej i w razie nadmiernego wzrostu temperatury komin-
ka przepływa przez nią zimna woda, trafiająca następnie do kanalizacji. 

Najłatwiej jest oczywiście wtedy, gdy zarówno kocioł, jak i kominek 
pracują w tym samym systemie. Jednak ogrzewanie z kominkiem w ukła-
dzie otwartym oraz kotłem w systemie zamkniętym wcale nie należy 
do rzadkości. Wówczas konieczny jest wymiennik ciepła, rozdzielają-
cy instalację na dwie części – otwartą kominkową, oraz zamkniętą ko-
tłową. Ideowy schemat takiego rozwiązania pokazujemy na rysunkach. 

Warto dodać, że w układach z kotłem i kominkiem z płaszczem 
wodnym stosuje sie niekiedy zbiorniki wody grzewczej. Gdy są nie-
wielkie (do 200 l), pełnią rolę tzw. zbiorników buforowych, w których 
woda przejmuje chwilowe nadmiary ciepła wytworzonego przez ko-
minek. W końcu jego mocą trudno sterować i nie zawsze będzie odda-
wać akurat tyle ciepła ile potrzebujemy w danej chwili. Takie chwilo-
we różnice pomiędzy oddawaną ilością ciepła a zapotrzebowaniem na 
nie, łagodzi zbiornik buforowy.

Zaś zbiornik zdecydowanie większy, o pojemności przynajmniej 
500 l, może pełnić nie tylko funkcje bufora, ale i akumulatora ciepła. 
Woda w nim nagrzewa się przez kilka godzin intensywnego palenia 
w kominku, po czym przez kolejnych kilka czy kilkanaście wykorzy-
stujemy zgromadzone w niej ciepło. Kłopotliwe jest jednak to, że taki 
zbiornik akumulacyjny zajmuje sporo miejsca. Przy pojemności 1000 l 
będzie to walec o wymiarach mniej więcej 0,8 × 2,0 m. Możemy sobie 
pozwolić na jego wstawienie właściwie tylko wówczas, gdy za ścianą 
z kominkiem jest kotłownia lub pomieszczenie gospodarcze. 

otwarte naczynie 
wzbiorcze

kominek

w��ownica 
kot�owa

w��ownica 
kominkowa

zbiornik 
buforowy

kocio�

grzejniki

zamkni�te naczynie 
wzbiorcze

Zbiornik buforowy lub akumulacyjny mo�e równie� pe�ni� funkcje wymiennika ciep�a, 
je�eli umie	cimy w�nim w
�ownic
. Woda z�cz
	ci kominkowej nie b
dzie miesza� si
 z�t� 
z�kot�owej. 
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AKUMULATOR
Ilość ciepła wytwarzanego w danej chwili w instalacji nie odpo-
wiada dokładnie zapotrzebowaniu. Najlepiej wiedzą o tym użyt-
kownicy kotłów zasypowych, kominków z płaszczem wodnym 
oraz instalacji solarnych. Kotły na paliwa stałe (węgiel, drewno, 
pellety) osiągają bardzo wysoką, deklarowaną przez wytwórców 

sprawność, tylko gdy pracują z mocą nominalną. Kłopot w tym, 
że jest ona potrzebna wyłącznie w największe mrozy, gdy tempe-
ratura spada do około -20°C. A takich dni mamy w sezonie zaled-
wie kilka. W efekcie kocioł w teorii ma sprawność 80%, a rzeczy-
wista średnia sezonowa wynosi 50–60%. Oznacza to, że nawet po-
łowa opału została spalona bez żadnego pożytku. Innymi słowy, 
zmarnowaliśmy połowę wydanych pieniędzy. 

Spalanie z mocą znacznie niższą od nominalnej jest nie tylko nie-
efektywne. Poza tym powstaje przy nim bardzo dużo zanieczysz-
czeń. Trujemy w ten sposób swoje najbliższe otoczenie, a w kotle 
i kominie gromadzi się bardzo dużo sadzy (to niespalone cząstecz-
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WIĘKSZA SPRAWNOŚĆ UKŁADU

Zbiorniki akumulacyjne i buforowe są ważnymi ele-

mentami instalacji grzewczej. Odpowiednio dobrane, 

zwiększają sprawność całego układu.
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ki węgla). Sprawność i czystość spalania można znacznie poprawić, 
instalując pomiędzy kotłem a grzejnikami duży zasobnik wody 
grzewczej. Wówczas kocioł nagrzewa wodę w zbiorniku niezależ-
nie od tego, czy grzejniki odbierają ciepło czy nie. Chwilowe zmia-
ny na ciepło w pomieszczeniach nie mają więc znaczenia dla pracy 
kotła. Może on zawsze działać z mocą nominalną, przy której osią-
ga największą sprawność. 

Oczywiście nadmiar ciepła zgromadzony w zbiorniku można wy-
korzystać później, gdy kocioł (lub kominek z płaszczem wodnym) 
już nie pracuje. 

Zaletą układu z dużym zbiornikiem akumulacyjnym jest też stabili-
zacja temperatury wody w instalacji. Chwilowe zwiększenie intensyw-
ności palenia, typowe np. dla kominków z płaszczem wodnym, albo 
przerwanie odbioru ciepła przez grzejniki nie spowoduje wrzenia wo-
dy. Dla podgrzania dużej ilości wody potrzeba znacznie więcej ciepła. 

Jeśli ruch ciepłej wody pomiędzy kotłem lub kominkiem a zasob-
nikiem odbywa się grawitacyjnie – bez pompy – to taki układ jest ma-
ło podatny na przegrzanie w wyniku braku prądu. 

Zbiorniki akumulacyjne należy szczególnie polecić użytkowni-
kom kotłów zasypowych (bez podajnika) oraz kominków z płaszczem 
wodnym. Ich mocą wyjątkowo trudno jest sterować, a jej zmniejsze-

nie powoduje opisany wcześniej spadek sprawności oraz pogorsze-
nie czystości spalania. 

Zbiornik akumulacyjny trzeba traktować jako niezbędne uzupeł-
nienie kotła zgazowującego drewno. Proces wydzielania i spalania 
gazu drzewnego wymaga utrzymania wysokiej temperatury w kotle. 
W związku z tym, musi on pracować z pełną mocą, a nie zdławiony.

Zbiornik akumulacyjny, nawet dla kotła o mocy kilkunastu kW, po-
winien mieć przynajmniej 500 l pojemności, najczęściej stosuje się ok. 
1000 l. Taki zasobnik ma niestety dwie istotne wady. Pierwszą jest wysoka 
cena – przynajmniej 2500 zł za zasobnik 1000 l. Drugą zaś jest spo-
ra wielkość. Przy takiej pojemności, walec o średnicy 80 cm ma 2 me-
try wysokości. Nie w każdym domu znajdzie się dla niego miejsce. 

BUFOR
W wielu instalacjach z kotłami gazowymi i pompami ciepła umieszcza 
się względnie niewielkie (np. 200 l) zbiorniki wody grzewczej. Celem 
ich stosowania nie jest gromadzenie dużej ilości ciepła na później, 
lecz jedynie zwiększenie objętości wody w instalacji, czyli tzw. zładu. 

Kiedy to rozwiązanie ma sens? Wy obraź my sobie budynek z grzej-
nikami ściennymi, które dzięki małej pojemności i zaworom z gło-
wicami termostatycznymi, szybko reagują na zmiany zapotrzebo-
wania na ciepło. Niech nasz przykładowy dom ma przy tym lekką 
konstrukcję, która nie akumuluje (nie gromadzi) ciepła. Może to być 
np. beton komórkowy, a jeszcze lepiej dom szkieletowy, tzw. kana-
dyjski. Do pełnego obrazu dodajmy jeszcze kocioł o zawyżonej mo-
cy, bo przeciętny inwestor prędzej kupi kocioł o mocy 20 kW, a nie 
10 kW, nawet jeśli z projektu wynika, że w zupełności wystarczyło-
by 8 kW. Załóżmy teraz, że w wiosenny dzień kocioł dostał sygnał 
z czujnika temperatury w pokoju: trzeba grzać! A więc zaczyna to 
robić. Ale, jako że jego moc jest zawyżona, a straty ciepła w pomiesz-
czeniach niewielkie, to po 15 minutach temperatura już się podnio-
sła. Kocioł się wyłączył. Taka sytuacja może się powtarzać wielo-
krotnie w ciągu doby. Niestety, praca w krótkich cyklach wpływa 
bardzo negatywnie na sprawność i trwałość kotłów (a także pomp 
ciepła). Zbiornik wody grzewczej pomiędzy kotłem a grzejnikami 
pełni w takiej instalacji rolę bufora. Jeśli pobór ciepła jest niewiel-

Najprostszy wariant zastosowania zbiornika akumulacyjnego – bez w
�ownic.

zasilanie z kot�a

zasilanie grzejników

powrót z grzejników

ciep�a woda w zasobniku

ch�odna woda 
w zasobniku

powrót do kot�a

FOT. KOSPEL
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zasilanie z kot�a w�glowego
w��ownica – wymiennik ciep�a 
obiegu kot�a gazowego

zasilanie z kot�a gazowego

powrót do kot�a w�glowego

powrót do kot�a 
gazowego

zasilanie grzejników

powrót z grzejników

zbiornik wody z umieszczonymi w �rodku 
w��ownicami pe�ni nie tylko rol� bufora, 
ale równie� wymiennika ciep�a pomi�dzy 
jego �ród�ami (kocio�, kominek itp.) oraz 
grzejnikami  

W
�ownica umieszczona w zbiorniku akumulacyjnym mo�e s�u�y� do przep�ywowego przygotowania c.w.u.

zasilanie grzejników

zimna woda 
wodoci�gowa

w��ownica do 
podgrzewania c.w.u.

c.w.u. podgrzana w w��ownicy

powrót z grzejnikówpowrót do kot�a

zasilanie z kot�a

Zasobnik ciep�a umo�liwia zasilanie grzejników ciep�em pochodz�cym z kilku niezale�nych �róde�.
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ki i krótkotrwały, do jego pokrycia wystarczy woda zgromadzona 
w zasobniku. Kocioł się wówczas w ogóle nie załączy.

Jeśli zaś już zadziała, to będzie pracował dłużej. Pokryje zapotrze-
bowanie na ciepło w pomieszczeniach oraz podgrzeje wodę w zbior-
niku. Sposób pracy jest analogiczny do gazowego kotła dwufunk-
cyjnego, wyposażonego w niewielki zasobnik wody użytkowej. Gdy 
chcemy jedynie umyć ręce, wykorzystujemy wodę ze zbiornika, a ko-
cioł się nie załącza. Jeśli zaś trzeba będzie napełnić wannę, to po wy-
czerpaniu zasobnika, kocioł zacznie podgrzewać wodę przepływowo. 

SPRZĘGŁO
Co się stanie w typowej instalacji, bez zbiornika akumulacyjnego lub 
buforowego, jeśli przepływ wody przez grzejniki zostanie przerwany, 
np. przez ich głowice termostatyczne na zaworach? Ustanie ruch wody 
w całym układzie – także przez kocioł. Bilans przecież musi wyjść na 
zero – ile wody wypłynie z kotła, tyle musi przejść przez grzejni-
ki, a następnie powrócić do kotła. Niestety kocioł potrzebuje do pra-
cy pewnego minimalnego przepływu wody. Jeżeli większość zaworów 
przygrzejnikowych zostanie zamkniętych, ten warunek może nie być 
spełniony. A wtedy ruch wody ustaje w całej instalacji, choć nie wszyst-
kie pomieszczenia ogrzały się dostatecznie. 

Pomiędzy kocioł i grzejniki wstawmy teraz zasobnik wody z do-
prowadzonymi 4 króćcami: zasilającym i powrotnym kotła oraz za-
silającym i powrotnym grzejników. Co się stanie, gdy w takim ukła-
dzie zamkniemy przepływ wody przez większość grzejników? Ano 
nic, kocioł będzie działał dalej. Jedynie część przepływającej przez 
niego wody zacznie krążyć w krótszym obiegu: kocioł – zasobnik – 
kocioł. Taki zasobnik uniezależnia przepływ przez kocioł od prze-
pływu przez grzejniki, pełni więc rolę tzw. sprzęgła hydraulicznego. 

WYMIENNIK CIEPŁA
Zasobnik wody grzewczej wyposażony w przynajmniej jedną wę-
żownicę jest też wymiennikiem ciepła. Woda przepływająca przez 
zbiornik nie miesza się z tą krążącą w wężownicy, ale następuje po-
między nimi wymiana ciepła (przez ścianki wężownicy). 

To alternatywa dla dość popularnych wymienników płytowych, 
rozdzielających np. obieg kotłowy (zwykle otwarty) od grzejnikowego 
(najczęściej zamkniętego). Zasobnik z wężownicą jest przy tym pod 
wieloma względami lepszy, niż wymiennik płytowy. Wadą jest zaś to, 
że zajmuje więcej miejsca. Opory przepływu w zasobniku oraz w wę-
żownicy są bardzo małe w porównaniu z wymiennikiem płytowym. 
Jeśli w zbiorniku jest otwór rewizyjny, to można go łatwo oczyścić 
z osadów (kamienia). No i ważny aspekt, opisany już przy zbiorni-
kach akumulacyjnych – temperatura wody nie zmienia się gwałtownie.

CIEPŁO Z WIELU ŹRÓDEŁ
Instalacja, w której mamy kilka źródeł ciepła, np. kocioł gazowy 
i kominek z płaszczem wodnym albo kocioł na paliwa stałe, powin-
na być wyposażona w zbiornik buforowy, a jeszcze lepiej – akumu-
lacyjny. 

Ciepło z każdego z tych źródeł ogrzewa wodę w zbiorniku. Czerpane 
zaś z niego trafia do grzejników (a ostatecznie do ogrzewanych wnętrz). 
W razie potrzeby, za pomocą wężownic, możemy rozdzielić obiegi 
wody. Przykładowo:
�  kocioł gazowy – pierwsza wężownica;

�  grzejniki – druga wężownica;
�  kocioł na drewno – bez wężownicy.

Niezależnie od tego, które źródło naładuje zasobnik ciepłem, grzej-
niki zawsze będą mogły je wykorzystać. 

PODGRZEWANIE C.W.U.
Ciepło zgromadzone w zbiorniku akumulacyjnym można wykorzy-
stać również do przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), nie-
zbędnej do kąpieli, zmywania itp. Można to zrealizować na 3 sposoby:
�  zbiornik c.w.u. umieszczony wewnątrz odpowiednio du-
żego zbiornika akumulacyjnego. Zasada działania jest iden-
tyczna, jak w dwupłaszczowych zasobnikach c.w.u. – zasobnik 
z ciepłą wodą użytkową ogrzewa się od otaczającej go wody w zbiorniku 
akumulacyjnym;
�  wężownica o dużej powierzchni, zasilana wodą wodociągową, znaj-
duje się wewnątrz zbiornika akumulacyjnego. W momencie poboru 
c.w.u., woda w wężownicy ogrzewa się przepływowo;
�  wężownica wewnątrz zbiornika akumulacyjnego łączy się z ze-
wnętrznym zasobnikiem c.w.u.

W ostatnim układzie – w przeciwieństwie do dwóch poprzednich – 
można łatwo przerwać dalsze nagrzewanie się wody użytkowej od wody 
zgromadzonej w zbiorniku akumulacyjnym. Wystarczy zawór na po-
łączeniu zbiornika c.w.u. z wężownicą. Po jego zamknięciu, ruch wody 
w wężownicy – a więc i wymiana ciepła – ustaje. Woda w zbiorni ku 
akumulacyjnym może mieć nawet 90°C, a ogrzewanie c.w.u. kończy-
my np. przy 60°C. Jeśli zaś ruch wody w wężownicy wymusza pompa, 
to cyrkulację zatrzyma samo jej wyłączenie. 

OSPRZĘT
W instalacjach grzewczych ze zbiornikami akumulacyjnymi jest sto-
sowany rozmaity osprzęt dodatkowy: zawory (odcinające, mieszają-
ce), pompy obiegowe, zasilacze awaryjne (UPS), czujniki temperatu-
ry, grzałki elektryczne oraz wiele innych. 

Przede wszystkim trzeba podkreślić, że nie ma jednej idealnej 
konfiguracji, zaś proste instalacje niejednokrotnie w praktyce dzia-
łają lepiej, niż skomplikowane i pełne drogiego osprzętu. Wiele zależy 
od wiedzy, doświadczenia i pomysłowości specjalistów – projektanta 
i instalatora. Tym bardziej, że ten sam efekt można osiągnąć na różne 
sposoby, a o dobrym lub złym działaniu jakiegoś rozwiązania często 
decydują detale. Przykładowo, kocioł węglowy powinien być zabez-
pieczony przed powrotem wody o zbyt niskiej temperaturze. Można 
to osiągnąć, montując na powrocie termostatyczny zawór mieszają-
cy, ale to samo zapewnia też grawitacyjny obieg wody pomiędzy ko-
tłem i zbiornikiem akumulacyjnym. Taki układ nie wszędzie da się 
jednak zastosować (siła zapewniająca ruch wody jest bardzo mała). 

Po co zaś w układzie ze zbiornikiem wody grzewczej grzałki elek-
tryczne? Umieszczając je w zbiorniku, uzyskujemy rezerwowe, bezob-
sługowe źródło ciepła. Jeśli mamy kocioł na paliwo stałe, może to być 
bardzo dobre rozwiązanie zabezpieczające dom przed mrozem na 
czas naszej dłuższej nieobecności. I co ważne, koszty inwestycji będą 
niskie – zapłacimy znacznie mniej, niż za kocioł elektryczny. 
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Ogrzewanie podłogowe to najbardziej rozpowszechniony rodzaj ogrze-
wania płaszczyznowego. Elementem grzejnym jest podłoga, w innych 
wariantach mogą być nim ściany czy sufit. Największą zaletą podło-
gówki jest fakt, że pionowy rozkład temperatury w ogrzewanych za 
jej pośrednictwem wnętrzach – z punktu widzenia fizjologii człowie-
ka – jest zbliżony do idealnego. Temperaturę odbieramy bowiem ja-
ko komfortową, gdy przy stopach są 23–24°C, a wyżej jest chłodniej. 

Na wysokości klatki piersiowej powinno być 20, na wysokości głowy 
już tylko 19°C. Podłogówka grzeje właśnie w ten sposób, tradycyjne 
grzejniki – odwrotnie.

W dodatku kaloryfery przekazują ciepło przede wszystkim dzię-
ki konwekcji, czyli poprzez ruch ogrzanego powietrza. Stąd ciemne 
smugi na ścianach nad grzejnikami – tworzy je unoszony z podło-
gi kurz. Podłogówka grzeje przez promieniowanie i konwekcję, ale 
ruch powietrza jest wyraźnie słabszy. Dlatego poleca się ją alergikom.

A że promieniowanie odbieramy całym ciałem, powietrze może 
być nieco chłodniejsze. To kolejna zaleta ogrzewania podłogowego 
– odbierana jako komfortowa temperatura pomieszczenia ogrzewa-
nego w ten sposób jest zwykle o 1–2 stopnie niższa, niż przy grzej-
nikach. Co oznacza oszczędności – obniżenie temperatury wnętrza 
o 1°C skutkuje 6% zmniejszeniem zużycia energii. 

Wady również da się znaleźć. Zwolennicy podłogówki podkreślają, 
że brak grzejników ułatwia swobodną aranżację pomieszczeń. To nie 
do końca prawda – nie musimy przejmować się kaloryferami, jednak 
jeśli podłoga ma je zastąpić, to nie może być zasłonięta, np. meblami 
bez nóżek. Spore ograniczenia pojawiają się też przy planowaniu po-
sadzki – materiały, które dobierzemy, muszą mieć co najmniej dobre 
przewodnictwo cieplne. Najlepsze będą płytki ceramiczne i kamien-
ne, na rynku są już panele drewniane i wykładziny do montażu na 

CIEPŁO SPOD STÓP

Podstawowym argumentem za ogrzewaniem 

podłogowym jest korzystniejszy niż przy grzejnikach 

rozkład temperatury we wnętrzach. W  eksploatacji 

wodna podłogówka może być tańsza od instalacji 

grzejnikowej, ale wybudowanie domu, który da 

się ogrzać wyłącznie w  ten sposób, jest droższe. 

Podłogówkę elektryczną, ze względu na cenę prądu, 

stosuje się raczej w  pojedynczych pomieszczeniach 

w budynkach remontowanych.
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ogrzewanej podłodze, ale o tradycyjnym parkiecie czy grubych, per-
skich dywanach można zapomnieć. 

W naszym kraju, w przytłaczającej większości przypadków ogrze-
wanie podłogowe instaluje się nie w całym budynku, lecz w wybra-
nych pomieszczeniach. Zwykle w kuchni, łazienkach, toalecie, wia-
trołapie, salonie. W nowych domach jest to ogrzewanie wodne lub 
elektryczne, w remontowanych dużo łatwiej i taniej da się zainsta-
lować podłogówkę elektryczną. Jeśli ogrzewanie podłogowe pojawia 
się w całym domu, najczęściej jest wodne, a sam budynek dość szcze-
gólny np. ogrzewany wyłącznie pompą ciepła i co najmniej energo-
oszczędny. To warto podkreślić – jako samodzielny systemem grzew-
czy ogrzewanie podłogowe sprawdzi się wyłącznie w domach o małym 
zapotrzebowaniu na ciepło. 

WODNE OGRZEWANIE PODŁOGOWE
W tym systemie ciepło przekazują umieszczone w podłodze rur-
ki, przez które płynie podgrzana woda. Rury z tworzywa (zwykle 
wielowarstwowe z wkładką z aluminium) lub droższej miedzi za-
tapia się w grubej na co najmniej 6 cm warstwie wylewki podło-
gowej (jastrychu). Mają być wytrzymałe, odporne na korozję i nie-
przepuszczalne dla tlenu. W instalacjach z miedzi używa się rur 
miękkich, które dają się swobodnie kształtować. Powinny być osło-
nięte koszulką z tworzywa. Początek i koniec każdej rury podłą-
cza się do rozdzielaczy.

Podłogówkę układa się na izolacji termicznej – styropianie, weł-
nie mineralnej, płytach poliuretanowych – i izolacji przeciwwilgo-
ciowej z folii polietylenowej. Przewody przeważnie są oddalone od 

siebie o 15  cm (maksymalnie 30 cm), w strefach brzegowych, np. 
przy oknach, ich zagęszczenie ma być większe. Niezależnie od ro-
dzaju materiału należy przestrzegać zasady formowania pętli grzew-
czych z jednego odcinka rury, bez jakichkolwiek złączek. Średnicę rur, 
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ich rozstaw i długość obiegów grzewczych określa projektant syste-
mu grzewczego. Długość pojedynczej pętli podłogowej nie powinna 
przekraczać 100 m.

Ogrzewanie wodne planuje się raczej w podłogach na gruncie, na 
wyższych kondygnacjach pojawia się rzadziej. Zresztą na piętrze naj-
częściej planowane są sypialnie, a tam zwykle chcielibyśmy mieć dywan 
lub mięsistą wykładzinę. Na ogół inwestorzy decydują się na system 
mieszany: w niektórych pomieszczeniach układają pętle ogrzewania 
podłogowego, w innych montują grzejniki, w łazienkach stosują oba 
rozwiązania. Współistnienie systemu grzejnikowego (wysokotempe-
raturowego) i podłogowego (niskotemperaturowego) jest korzystne, 
ale rodzi wiele komplikacji. Temperatura wody zasilającej grzejniki 
wynosi zazwyczaj 70–75°C, przy podłogówce to 40°C. Oba systemy 
da się połączyć na kilka sposobów, ale to temat na osobny artykuł.  

Koniecznie trzeba wspomnieć o dużej bezwładności, która jest 
ważną cechą wodnego ogrzewania podłogowego. Elementem grzew-
czym jest tu podłoga – w zasadzie betonowa wylewka – i na zmianę 
temperatury o 1°C potrzeba 3–4 godzin. Fakt, że podłoga wolno się 
nagrzewa i wolno wychładza, utrudnia sterowanie ogrzewaniem, ale 
też sprzyja utrzymaniu we wnętrzach stabilnej temperatury.

Istnieje jeszcze coś takiego, jak bariera wydajności cieplnej ogrze-
wania podłogowego. Kiedy powierzchnia grzewcza jest niewielka 
(pokaźną część podłogi zajmują meble), wydajność systemu może 
być zbyt mała i pomieszczenie trzeba dogrzać za pomocą grzejni-
ka. Co więcej, ogrzewania podłogowego nie można, jak grzejników, 
bardziej „rozkręcić”. O komforcie i walorach zdrowotnych podło-
gówki można mówić tylko wtedy, gdy podłoga ogrzewa pomieszcze-
nie, a sama jest co najwyżej letnia. Przyjmuje się, że jej temperatu-
ra nie powinna przekraczać (nawet podczas mrozów) 29°C w strefie 
stałego przebywania ludzi (dopuszcza się 35°C w strefach brzego-
wych podłogi przy ścianach) i 33°C w łazienkach. Wyższa tempera-
tura może być przyczyną obrzęków i bólu nóg oraz pękania płytek. 

PODŁOGOWE OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE
Stosuje się zwykle w remontowanych budynkach, gdzie zamiana kalo-
ryferów na podłogówkę wodną byłaby trudna i kosztowna. Elektryczną 
da się zainstalować nawet przy okazji wymiany płytek.

W elektrycznej podłogówce ciepło wydzielają przewody, maty (to 
siatka z włókien syntetycznych, do której przymocowano izolowane 
przewody grzejne) bądź folie, przez które płynie prąd. Ustawienie żą-
danej temperatury umożliwiają termoregulatory. Przewody można 
układać w wylewce o grubości 5 cm (w rozstawie 7–14 cm), tak samo 
jak rury. Maty (zwykle o szerokości 50 cm), folie oraz specjalne cien-
kie przewody da się ułożyć tuż pod wierzchnią warstwą podłogi (po-
sadzką) z płytek ceramicznych lub paneli. Zaleta tego rozwiązania jest 
taka, że poziom podłogi praktycznie się nie podnosi, co ma znacze-
nie, gdy podłogówkę układamy tylko w wybranych pomieszczeniach. 
Wystarczająca grubość warstwy kleju to już 5–7 mm. Następnym plu-
sem jest fakt, że elementy grzejne tuż pod posadzką szybciej przeka-
zują ciepło. Ogrzewanie nie ma więc dużej bezwładności – cienka po-
sadzka nagrzewa się i stygnie dość szybko. 

Elektryczne przewody grzejne mogą być zwykłe (stałooporowe) 
– czyli grzejące ze stałą mocą albo tzw. samoregulujące. Tych pierw-
szych nie wolno układać w miejscach, gdzie odbiór ciepła jest utrud-
niony, np. pod meblami bez nóżek lub grubym dywanem, bo mogą 
się przegrzać. Samoregulujące są lepszym rozwiązaniem. Nawet róż-
ne odcinki tego samego przewodu grzeją mocniej lub słabiej, zależ-
nie od temperatury otoczenia.  

Połączenie grzejników i podłogówki elektrycznej – w przeciwień-
stwie do wodnej – nie powoduje żadnych komplikacji, bo to nie jeden, 
a dwa osobne systemy grzewcze z różnymi źródłami ciepła. 
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KOSZTY
W eksploatacji wodne ogrzewanie 
podłogowe jest tańsze od elektrycz-
nego. Zasila je bowiem podgrzana 
woda z kotła c.o. lub pompy cie-
pła, nie prąd z sieci. Do zbudowa-
nia instalacji ogrzewania elektrycz-
nego wystarczą przewody lub maty 
grzejne, uchwyty do ich mocowania 
i proste termostaty. W przypadku 
ogrzewania wodnego, musimy za-
kupić nie tylko rury i rozdzielacze, 
także urządzenie grzewcze – pom-
pę ciepła, kocioł. Do tego ostatniego 
potrzebna może być kotłownia, ko-
min itd. Wodna podłogówka najle-
piej współpracuje z nowoczesnymi, 
niskotemperaturowymi źródłami 
energii cieplnej, takimi jak pom-
py ciepła, kolektory słoneczne czy 
kotły kondensacyjne. Te wytwa-
rzają ciepło taniej od tradycyjnych 
urządzeń grzewczych, ale są droż-
sze w zakupie. Pamiętajmy, że jeśli 
podłogówka ma stanowić podsta-
wowy system grzewczy, dom musi 
być bardzo dobrze ocieplony.

Przewody ogrzewania elektrycz-
nego są droższe niż rury, ale ich 
montaż jest prostszy i tańszy. W ma-
łej łazience można je zainstalować 
samodzielnie. Kompletny zestaw 
ogrzewania elektrycznego (mata 
grzejna 170 W/m2, regulator, pod-
łogowy czujnik temperatury, akce-
soria montażowe) kosztuje w zależ-
ności od wielkości maty od kilkuset 
do tysiąca kilkuset zł – dla przykła-
du mata 2,5 m2 ok. 300 zł, zaś 10 m2 
800–1600 zł. Za przewody grzej-
ne samoregulujące zapłacimy od 
30 zł/m. Przewody zwykłe stosuje 
się rzadziej, ofertę rynkową zdo-
minowały maty, które najłatwiej się układa. Przy przeliczaniu ma-
teriału i robocizny na 1 m2 powierzchni ogrzewanej podłogi można 
przyjąć, że koszt elektrycznej podłogówki zaczyna się od stu kilku-
dziesięciu zł, ale może być i 3 razy wyższy, jeśli wybierzemy droższy 
osprzęt. Prosty termostat kosztuje ok. 80 zł, bajerancki z kolorowym 
dotykowym wyświetlaczem 400 zł.

Cena metra kwadratowego wodnego ogrzewania podłogo-
wego (materiały i  robocizna) zaczyna się koło 100 zł, choć by-
wa 2 razy wyższa. Np. zastosowanie dodatkowych termosta-
tów pokojowych zwiększa cenę bazową o  jakieś 30%. Rury 
wielowarstwowe (średnica 16–20 mm) kosztują między 2 i 6 zł za 

metr bieżący, rury miedziane są kilka razy droższe. Wykonanie 
instalacji jest czaso- i pracochłonne, robocizna to przynajmniej 
30 zł/m2. W przeciwieństwie do ogrzewania elektrycznego, wodnej 
podłogówki nie opłaca się robić na kilku m2, bo cenę podbija arma-
tura hydrauliczna – np. rozdzielacz kosztuje kilkaset zł. Rozsądna 
powierzchnia wodnej podłogówki to przynajmniej kilkadziesiąt m2. 
Przy jej łączeniu z systemem grzejnikowym trzeba jeszcze uwzględ-
nić wydatki na automatykę do obsługi obiegu z mieszaczem czy ze-
staw pompowy – rozdzielacz z układem mieszającym to już wydatek 
tysiąca kilkuset zł, zaś szafka, w której go umieścimy – kolejne 200 zł. 
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 Roz�o�one maty grzejne przed (a) i�po (b) przykryciu posadzk�. 

a

b

podlogowka instalacje2018.indd   55 2018-04-15   09:14:23



BUDOWA I REMONT | INSTALACJE GRZEWCZE

56 2018

CIEPŁO PRZY ŚCIANIE

FO
T. 

A
LP

LA
S

T

Tradycyjne grzejniki ciągle mają licznych zwolenników. Ich popularność wynika nie tylko z tego, że umożliwiają 

szybkie nagrzanie wnętrz. Oferowane obecnie modele często stanowią też niebanalną ozdobę wnętrz.  

Tylko nieliczni inwestorzy zupełnie rezygnują z grzejników na rzecz 
modnego ostatnio ogrzewania podłogowego. Ich montaż jest dość 
prosty. Podłogówki natomiast nie da się ułożyć w każdym domu. 
Zresztą instalacja ta nie zawsze jest ekonomicznie uzasadniona. 
Ponadto nie zapewnia szybkiego ogrzania wnętrz – np. po dłuższej 
nieobecności domowników. 

Rodzaj grzejników ma duży wpływ na wygląd pomieszczeń, 
jednak podczas ich wyboru nie można kierować się jedynie estetyką. 
Nie każdy grzejnik nadaje się do każdego typu instalacji grzewczej. 
Należy też zwrócić uwagę na jego moc i sposób podłączenia. Wybór 
najlepiej skonsultować z  fachowcem. Jeśli w domu są dzieci, nie 
kupujmy wersji z ostrymi krawędziami. Poza tym warto zwrócić 

uwagę na to, czy łatwo będzie je czyścić z kurzu.

OZDOBA WNĘTRZA 
Grzejniki powinny współgrać ze stylem wnętrza, wszak zazwyczaj 
są one dobrze widoczne – w sezonie grzewczym nie wolno prze-
słaniać ich meblami ani grubymi zasłonami. Bogaty asortyment 
produktów pozwala jednak bez trudu dobrać coś odpowiedniego. 
W sprzedaży są modele, które nie rzucają się w oczy i tzw. grzejni-
ki ozdobne, które montuje się w miejscu jak najlepiej widocznym. 
Te ostatnie mogą mieć rozmaitą formę – rzeźby, wieszaka, dekora-
cyjnego, wymiennego ekranu przypominającego obraz. Grzejnik 
może być zintegrowany z umywalką albo ławeczką, przeznaczoną 
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do przedpokoju bądź salonu kąpielowego. Do tej grupy zalicza się 
również łazienkowe grzejniki rurowe w formie drabinki – z mie-
dzi lub stali, w różnych kształtach i kolorach. Mają one niewielką 
pojemność wodną – a więc małą bezwładność cieplną – oraz nie-
wielką moc grzewczą. Jeśli wyposażone są w grzałkę elektryczną, 
mogą służyć także poza sezonem grzewczym (umożliwią szybkie 
wysuszenie ręczników albo ogrzanie wnętrza).

TO, CO NAJPOPULARNIEJSZE 
Chociaż oferta producentów grzejników wykracza poza utarte ramy, 
w dalszym ciągu popularne są modele płytowe i tradycyjne żeberka.

GRZEJNIKI P�YTOWE 
Stalowe modele płytowe, które cieszą się dziś największym powodze-
niem, składają się z jednej, dwóch lub trzech płyt grzejnych, przy-
krytych od góry kratką, przez którą wypływa ogrzane powietrze. 

Znajdziemy grzejniki białe (najpopularniejsze) i kolorowe, z gład-
ką lub profilowaną płytą czołową, z ożebrowaniem konwekcyjnym 
(zwiększającym moc grzewczą) lub bez. Najłatwiej utrzymać w czy-
stości te, które są gładkie, bez ożebrowania (choć najczęściej ono 
występuje). Grzejniki płytowe mają małą pojemność wodną (kil-
kakrotnie mniejszą niż żeliwne), zatem szybko reagują na zmiany 
zapotrzebowania na ciepło. Trzypłytowe są najgrubsze i mają naj-
wyższą moc. Temperatura urządzenia jest zbliżona do temperatury 
wody w instalacji, co może prowadzić do tzw. przypiekania kurzu. 

GRZEJNIKI CZ�ONOWE 
Są to m.in. popularne niegdyś żeberka żeliwne. Dziś kupuje się je 
głównie do wnętrz w stylu retro. Należą one jednak do najtrwalszych 
grzejników – m.in. z racji odporności na korozję. Współcześnie pro-
dukowane modele, dzięki mniejszej pojemności wodnej, szybciej się 
nagrzewają. Montując odpowiednią liczbę żeberek, można uzyskać 
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pożądaną moc grzewczą (odejmując lub dodając człony zmienia się 
moc urządzenia, gdy zachodzi konieczność jej korekty). Grzejniki 
żeberkowe produkowane są również ze stali – jednak w przeciwień-
stwie do żeliwnych, ich człony są ze sobą zespawane, więc nie moż-
na dowolnie regulować wielkości grzejnika.
 Aluminiowe grzejniki członowe najczęściej montowane są pod-
czas remontu instalacji grzewczej, ponieważ łatwo zastąpić nimi 
modele żeberkowe – w większości przypadków odpowiadają im 
pod względem mocy, wielkości, rozstawu końcówek przyłączenio-
wych. Są lekkie, ale bardziej podatne na uszkodzenia mechanicz-
ne. Mają kanały cyrkulacyjne, które ukierunkowują strumień po-
wietrza.

URZĄDZENIA ZE WSPOMAGANIEM 
Grzejniki konwektorowe mają z kolei postać metalowej rury z oże-
browaniem (z lamellami, które tworzą tzw. układ oddawania cie-
pła), umieszczonej w obudowie, która praktycznie się nie nagrzewa. 
Działają inaczej niż pozostałe modele (promiennikowe) – odda-
ją ciepło głównie poprzez konwekcję, czyli podgrzewając i wpra-
wiając w ruch powietrze. Dobrze spełniają swą rolę, nawet wtedy, 
gdy są zabudowane. W osłonie muszą być jednak otwory wlotowe 
– u dołu – i wylotowe – u góry.

Opisywane urządzenia są lekkie, zajmują niewiele miejsca i ma-
ją dużą moc. Dzięki małej pojemności wodnej, najszybciej się na-
grzewają/stygną (zależnie od potrzeb). Niestety, rozkład temperatu-
ry w pomieszczeniach ogrzewanych konwektorami nie jest bardzo 
korzystny – ciepłe powietrze gromadzi się pod sufitem, a chłodne 
– przy podłodze. Ponadto sprzyjają unoszeniu się kurzu i zazwy-
czaj trudno utrzymać je w czystości. W sprzedaży są też modele ze 
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zdejmowaną obudową, albo z możliwością odchylenia od ściany, 
które bardzo łatwo czyścić. Pamiętajmy, że jeśli w obudowie brak 
elementu odchylającego strumień powietrza do wnętrza pomiesz-
czenia, albo grzejnik nie jest zamontowany pod parapetem, na ścia-
nie powstają ciemne smugi.
 Ciekawym rozwiązaniem, i pewną alternatywą dla grzejników ścien-
nych oraz ogrzewania podłogowego, są konwektorowe grzejniki pod-
łogowe (kanałowe). Wewnątrz kanału, znajdującego się w podłodze, 
umieszczone są rury z ożebrowaniem (podłączenie do instalacji jest 
podobne, jak w przypadku grzejników płytowych). Grzejniki tego typu 
montuje się najczęściej wzdłuż wielkowymiarowych okien sięgających 
do podłogi – tam, gdzie brak miejsca na wariant ścienny. System kana-
łów grzejnych, rozmieszczonych wzdłuż przeszkleń, ogrzewa chłodne 
powietrze wnikające do pomieszczenia, poza tym osusza szyby (dzia-
ła jak kurtyna z ciepłego powietrza). Montaż urządzeń tego typu trze-
ba jednak uwzględnić na etapie wykonywania podkładu podłogowego.

ISTOTNE PARAMETRY 
Moc grzejników dobiera się indywidualnie dla poszczególnych 
wnętrz – odpowiednio do zapotrzebowania na ciepło, z uwzględnie-
niem strat cieplnych pomieszczenia oraz parametrów pracy insta-
lacji grzewczej. W przypadku nowych domów, informacje na temat 
strat cieplnych bez problemu można odnaleźć w projekcie budynku. 
Można też zlecić ich wyliczenie lub przyjąć wartość wskaźnikową (dla 
większości pomieszczeń, spełniających aktualne normy ciepłochron-
ności, wynosi 50–70 W/m2). W przypadku wymiany grzejnika, wy-
biera się model analogiczny do poprzedniego – o ile nie zmieniło się 

zapotrzebowanie na ciepło w związku z ociepleniem ścian lub wy-
mianą okien. Lepiej zamontować grzejnik o nieco większej mocy, 
niż o mniejszej, niż wymagana.

Jakie jest najlepsze miejsce na grzejniki? Powinny znajdować się 
tam, gdzie straty ciepła są największe (gdzie trzeba uzupełnić jego 
ubytki) – pod oknami i przy drzwiach zewnętrznych. W przeciw-
nym razie temperatura w poszczególnych pomieszczeniach nie bę-
dzie wyrównana – sprzyja to np. parowaniu szyb. Ponadto podczas 
mrozów przy oknach jest bardzo niekomfortowo. Pamiętajmy, że ta-
kie źródła ciepła nie mogą być zasłonięte meblami.

Niektóre grzejnik ważą nawet kilkadziesiąt kilogramów. Ich stabil-
ne zamocowanie do ściany zależy głównie od wsporników osadzanych 
w murze. Problematyczne jest przytwierdzenie urządzenia do ściany 
pokrytej płytami g-k (tzw. suchym tynkiem) – konieczne może być 
zastosowanie specjalnej podpory. W takiej sytuacji dobrym rozwią-
zaniem będzie też model przeznaczony do postawienia na podłodze.

Grzejniki podłącza się do instalacji przy użyciu zaworów (regu-
lacyjnego – na zasilaniu – i odcinającego – na powrocie), umożliwia-
jących jego zdjęcie bez konieczności spuszczania wody z instalacji. 
Zawór regulacyjny, przystosowany do założenia głowicy termostatycz-
nej, montuje się tak, by głowica znajdowała się w poziomie. Sposób 
podłączenia grzejników zależy od rodzaju rur zastosowanych w in-
stalacji oraz tego, czy zostały poprowadzone w podłodze czy w ścia-
nie. Trzeba więc sprawdzić, czy dany model grzejnika przewidziano 
do podłączenia dolnego, czy jedynie do podłączeń bocznych. Przy do-
borze elementów montażowych, należy wziąć pod uwagę rodzaj rur 
i wymiar gwintu końcówek przyłączeniowych (najczęściej ½ cala). 
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Nawet mając niedrogie w eksploatacji źródło ciepła nie będziemy 
zadowoleni, jeżeli jego codzienna obsługa będzie zbyt uciążliwa. 
Tymczasem sterowanie to chyba najczęściej niedoceniany element 
systemu grzewczego. A wpływa on zarówno na komfort mieszkania 
w domu, jak i koszty pracy ogrzewania. Jego rodzaj trzeba dostoso-
wać do budynku, źródła ciepła, ale też własnych nawyków i upodobań.

GAZ
Kotły gazowe to właściwie urządzenia bezobsługowe. Potrzebują oczy-
wiście przeglądów serwisowych, ale działanie ze strony użytkownika 
może ograniczyć się do wybrania pożądanej temperatury w domu.

Kotły gazowe mogą się automatycznie włączać i wyłączać. Do tego 
nowoczesne modele mają płynnie regulowaną moc i to poczynając od 
zaledwie kilkunastu procent. Trzeba przy tym zaznaczyć, że w całym 
zakresie pracują z bardzo wysoką sprawnością. Poza tym dla spraw-
ności kotła temperatura wody w obiegu nie ma kluczowego znaczenia.

W efekcie, kotły te są w stanie pokrywać zapotrzebowanie na ciepło 
na bieżąco, cały czas przy bardzo dobrej sprawności spalania. Nie ma 
więc potrzeby tworzenia ogrzewania akumulacyjnego, pracy w róż-
nych taryfach (za gaz płacimy tyle samo przez całą dobę), warunki 
zewnętrzne też nie mają wpływu na jakość pracy kotła.

W tym przypadku sposób sterowania ogrzewaniem dostosowu-
jemy tak naprawdę nie do wymogów samego kotła, lecz do tego czy 
zasila on grzejniki, czy też ogrzewanie płaszczyznowe.

Trzeba od razu wyjaśnić, że niskotemperaturowe ogrzewanie 
płaszczyznowe rzeczywiście pozwala osiągnąć wyższą sprawność 
kotłom kondensacyjnym. Różnica wynosi kilka punktów procento-
wych. Jednak jest jeszcze druga strona medalu. Grzejniki mogą dzia-
łać w sposób znacznie bardziej dynamiczny niż ogrzewanie podłogo-
we, dostosowując się do zmiennego zapotrzebowania na ciepło. Daje 
to większe możliwości sterowania i może przekładać się na oszczęd-
ności w rachunkach – też przynajmniej kilkuprocentowe.

Ma się rozumieć, w obu wariantach zakładamy, że sterowanie jest 
dobrane i skonfigurowane prawidłowo. A wymogi grzejników oraz 
ogrzewania podłogowego znacząco się różnią. Dlatego też mamy dwa 
podstawowe rodzaje automatyki grzewczej.

POKOJOWE I POGODOWE
Sterowanie pokojowe opiera się na prostej i intuicyjnie zrozumiałej 
zasadzie. Działanie kotła uzależnione jest od wskazań czujnika tem-
peratury umieszczonego wewnątrz ogrzewanego budynku. W naj-
prostszym wariancie kocioł włącza się, gdy temperatura w pomiesz-
czeniu z czujnikiem spadnie poniżej nastawionej, przestaje zaś grzać 
po jej osiągnięciu. Na nieco wyższym stopniu zaawansowania, kocioł 
zmienia też automatycznie temperaturę przygotowywanej wody, bo 
nowoczesne urządzenia pracują w ten sposób bardziej ekonomicznie.

Ogromne znaczenie ma tu wybór miejsca pomiaru, tak aby było 
ono reprezentatywne. Wiele osób decyduje się założyć czujnika w salo-
nie, ale nie jest to dobra lokalizacja. Salon ma często duże okna, będą-
ce źródłem sporych zysków ciepła w słoneczne dni, a jeżeli jest w nim 
kominek, to rozpalenie całkowicie fałszuje wskazania. Jeżeli czujnik 
temperatury jest założony na stałe, to powinien znaleźć się w pomiesz-
czeniu najchłodniejszym, w którym nie ma dużych okien, ani źródeł 
ciepła. Te warunki zwykle dość dobrze spełnia hol. Najlepiej jednak 
kupić bezprzewodowy czujnik temperatury. Możemy wówczas eks-
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Wybór źródła ciepła i  urządzeń grzewczych to 

nie jedyne zadania inwestora związane z  tematyką 

ogrzewania. Aby korzystanie z  instalacji grzewczej 

było komfortowe, trzeba jeszcze pomyśleć o sposobie 
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perymentalnie wybrać dla niego najlepsze miejsce, a w razie potrze-
by go przenieść. Automatyka pokojowa bardzo dobrze sprawdza się 
we współpracy z grzejnikami, bo ich reakcja na sygnał płynący z czuj-
nika jest niemal natychmiastowa. Dodatkowym elementem nadzoru-
jącym pracę grzejników, tym razem już każdego z osobna, są głowice 
termostatyczne na ich zaworach. Ewentualnie mogą to być bardziej 
zaawansowane głowice elektroniczne, których nastawy można pro-
gramować, a nawet zmieniać zdalnie. To znacznie wygodniejsze niż 
obchodzić w tym celu cały dom.

Mamy więc układ niejako dwustopniowy – najpierw kocioł stero-
wany czujnikiem temperatury (włączenie/wyłączenie, zmiana tempe-
ratury wody), następnie korektę dzięki głowicom na zaworach grzejni-
kowych w poszczególnych pokojach. Taki system nie radzi sobie za to 
najlepiej, gdy ogrzewanie ma dużą bezwładność – na reakcję na zmia-
nę zapotrzebowania na ciepło trzeba długo czekać. Sztandarowym 
przykładem jest tu typowe ogrzewanie podłogowe.

Automatyka pogodowa uzależnia działanie kotła, lub innego źró-
dła ciepła, od sygnałów z czujnika temperatury umieszczonego na ze-
wnątrz domu, a nie w pomieszcze-
niach. Skąd w ogóle taki pomysł? 
Dlaczego nie mierzyć tempera-
tury wewnątrz? Przede wszyst-
kim, dlatego że temperatura we-
wnętrzna zależy ostatecznie od 
tej na zewnątrz. Jeżeli na dwo-
rze robi się chłodniej, rosną stra-
ty ciepła budynku, bo więcej ucie-
ka go przez przegrody zewnętrzne 
i wentylację. To zaś skutkuje spad-
kiem temperatury w pokojach, je-
żeli nie zaczniemy intensywniej 
grzać. Kłopot w tym, że precyzyj-
ne określenie tej korelacji wcale 
nie jest łatwe. Zależy od charakte-
rystyki samego budynku oraz je-
go instalacji grzewczej. Jeżeli jest 
dobrze izolowany, a przy tym ma-
sywny (ciężki), co można powie-
dzieć o niemal każdym domu mu-
rowanym, będzie się nagrzewał 
i  stygł powoli. Tym bardziej, je-

żeli jego ogrzewanie 
to typowa podłógów-
ka, czyli rurki w  ja-
strychu grubym na 
ok. 7 cm. Taka ciężka 
(ok. 150 kg/m2) pod-
łoga potrzebuje spo-
ro czasu na reakcję, 
tym bardziej, że jest 
zasilana wodą o dość 
niskiej temperatu-
rze (30–55°C). Jeżeli 
czekać z  jej urucho-
mieniem do czasu aż 
temperatura w poko-
jach spadnie, to zanim 
znów osiągnie zadany 
poziom minie sporo 
czasu, a my będziemy 
marznąć. I  tu wkra-
cza automatyka po-
godowa. Uwzględnia 
ona spadek lub wzrost temperatury zewnętrznej, zawczasu włączając 
i wyłączając ogrzewanie oraz zmieniając temperaturę wody w obiegu. 
Dzięki temu niweluje bezwładność w działaniu ogrzewania. Działa 
zgodnie z tzw. krzywą grzewczą, obrazującą relacje pomiędzy tem-
peraturą zewnętrzną i temperaturą wody w obiegu (im zimniej, tym 
musi być cieplejsza), oraz to przy jakiej temperaturze c.o. w ogó-
le musi zostać uruchomione. Dopasowanie odpowiedniej krzywej 
do konkretnego budynku bywa niełatwe i często wymagana jest ko-
rekta. Robi się to ręcznie lub automatycznie. Coraz częściej spotyka 
się też układy, w których jest zarówno czujnik zewnętrzny, jak i we-

Krzywe grzewcze obrazuj� zale�no	� pomi
dzy temperatur� zewn
trzna oraz temperatur� 
wody w�obiegu. To która krzywa b
dzie dobra, zale�y ju� od charakterystyki konkretnego 
domu.
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wnętrzny. Dzięki temu poprawność ustawienia krzywej grzewczej jest 
na bieżąco korygowana.

Trzeba jeszcze dodać, że część kotłów to tzw. urządzenia dwuobie-
gowe. Oznacza to, że mogą zasilać instalacje grzewczą podzieloną na 
dwie części o odmiennej charakterystyce, każda z własnym sterowa-
niem. To najlepsze rozwiązanie, jeżeli mamy zarówno grzejniki, jak 
i ogrzewanie podłogowe.

WĘGIEL LUB PELETY
Wygoda obsługi kotła na paliwo stałe zależy od tego, jakie urzą-
dzenie wybierzemy. Można przy tym powiedzieć, że poziom tech-
nicznego zaawansowania przekłada się na cenę. Najprostsze kotły 
zasypowe, bez podajnika i automatyki, kupimy już za 2000–3000 zł. 
Trzeba jednak je codziennie rozpalać i uzupełniać paliwo kilka razy 
na dobę. Zaś możliwości zmiany mocy, a przez to dostosowania do 

chwilowego zapotrzebowania na ciepło, są bardzo ograniczone.
Modele z podajnikiem mogą zaś kosztować nawet kilkanaście 

tysięcy zł. Jednak paliwo uzupełnia się w nich raz na kilka dni, ob-
sługa jest więc bardzo ograniczona. Ponadto mogą mieć bardzo za-
awansowaną automatykę – z czujnikami pokojowymi i pogodowy-
mi, oraz zdalną kontrolą przez Internet. Również zasilanie dwóch 
obiegów grzewczych, każdego z własną automatyką jest w nich do-
stępne. Przybywa ponadto modeli z  funkcją automatycznego roz-
palania i wygaszania. Najwięcej jest ich w przypadku kotłów na pe-
lety, bo to paliwo łatwiej rozpalić, a za to trudniej utrzymywać na 
nim żar niż w przypadku węgla. Jednak i w kotłach węglowych to 
rozwiązanie się upowszechnia. Trzeba od razu zastrzec, że auto-
matyczne rozpalanie daje przede wszystkim możliwość wyelimi-
nowania pracy w trybie podtrzymania żaru w okresach małego za-
potrzebowania na ciepło, a szczególnie latem, kiedy potrzebna jest 
wyłącznie ciepła woda użytkowa. Wówczas podtrzymanie żaru nie 
tylko pochłania nawet więcej paliwa niż samo przygotowanie wo-
dy, ale przede wszystkim oznacza spalanie z niską sprawnością i du-
żą emisją zanieczyszczeń.

Współczesne nowoczesne kotły na paliwa stałe mogą bez proble-
mu współpracować z każdym rodzajem ogrzewania, zarówno z grzej-
nikami, jak i podłogówką. To ostatnie wymaga jedynie odpowied-
niego układu mieszającego, tak aby temperatura samego kotła była 
odpowiednio wysoka.

Tym co odróżnia kotły na paliwa stałe od urządzeń gazowych jest 
wyraźny spadek sprawności, gdy pracują z mocą niższą od nominal-
nej. Za to warto wiedzieć, że mogą działać z mocą nieco przekraczają-
cą nominalną (do 20%), prawie nie tracąc na sprawności. Dlatego trze-
ba zdecydowanie odradzić powszechną praktykę kupowania kotłów 
o wyższej mocy niż faktycznie potrzebna, czyli tzw. przewymiarowania.

Specyficznym przypadkiem, gdy jest to dopuszczalne, jest zasilanie 
zbiornika akumulacyjnego. To zbiornik o dużej pojemności, zwykle 
500–1000 l, na wodę grzewczą. Kocioł nagrzewa go, nawet do 90°C, pra-
cując przy tym z mocą nominalną i maksymalną sprawnością. Nawet 
jeżeli potem wygaśnie, mamy zmagazynowany w wodzie zapas ciepła 
na później. Jest to rozwiązanie bardzo dobre dla tzw. kotłów spalających 
drewno w szczapach oraz kominków z płaszczem wodnym – podawa-
nia drewna nie da się zautomatyzować. Ze zbiornikiem akumulacyjnym 
dobrze współdziałają również kotły zasypowe na węgiel. W tym przy-
padku wskazana jest automatyka sterująca nie pracą samego kotła lecz 
pompą obiegową c.o. pomiędzy zbiornikiem i grzejnikami i podłogówką. 
Jej uruchomienie powoduje stopniowe rozładowywanie ciepła z zasob-
nika. Przy tym w układzie ze zbiornikiem akumulacyjnym ogrzewanie 
podłogowe może być bardzo dobrym rozwiązaniem. Wylewka podło-
gowa jest sama w sobie dodatkowym akumulatorem ciepła. Ponadto do 
jej efektywnego grzania wystarcza woda nawet o temperaturze 30°C, 
co oznacza, ciepło z zasobnika można czerpać aż do jego wychłodze-
nia do tego poziomu, podczas gdy dla grzejników rozsądne minimum 
to ok. 50°C. Do problemu akumulacji ciepła i sterowania takimi ukła-
dami wrócimy jeszcze omawiając ogrzewanie elektryczne, bo tam po-
jawiają się dodatkowe czynniki, które trzeba uwzględnić.

ELEKTRYCZNOŚĆ
Ogrzewanie elektryczne to tak naprawdę wiele różnych systemów. 
Przede wszystkim kojarzy się je z tzw. ogrzewaniem bezpośrednim, 
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czyli grzejnikami lub elektrycznym ogrzewaniem podłogowym (maty, 
przewody, folie grzejne). Jednak mamy jeszcze kotły elektryczne, dzia-
łające w pełni bezobsługowo i stale z najwyższą sprawnością. Często 
stosuje się je wraz z kotłami na paliwa stałe. Ciepło z węgla czy drew-
na jest tanie, zaś kocioł elektryczny może za to działać w pełni au-
tomatycznie. Wówczas np. kilkudniowy wyjazd na narty w sezonie 
grzewczym przestaje być problemem.

Dostępne jest też elektryczne ogrzewanie akumulacyjne w posta-
ci tzw. pieców akumulacyjnych oraz pompy ciepła, również potrze-
bujące do działania prądu. Wybór sposobu rodzaju ogrzewania ma 
tu kluczowe znaczenie, bo zupełnie różne mogą być koszty inwesty-
cji i eksploatacji. Przy tym w każdym wariancie potrzebna jest zupeł-
nie inna konfiguracja instalacji grzewczej i sposób sterowania nią. 
Szczególne znaczenie maja tu rozmaite rozwiązania służące akumu-
lacji ciepła, bo dzięki nim można korzystać z dwutaryfowego rozlicza-
nia za prąd (tani prąd w nocy). Ważnym czynnikiem może być też po-
siadanie instalacji fotowoltaicznej. Własny prąd z ogniw słonecznych 
potrafi zupełnie zmienić rachunek ekonomiczny. A przy tym obec-
ne regulacje prawne pozwalają przekazywać nadmiar prądu do sie-
ci, a następnie odbierać go nawet z kilkumiesięcznym opóźnieniem. 
Dzięki temu rozwiązuje się podstawowy problem każdej formy insta-
lacji wykorzystującej słońce, które przecież w sezonie zimowym do-
starcza nam najmniej energii.

Najmniej skomplikowana forma ogrzewania elektrycznego to grzej-
niki w poszczególnych pomieszczeniach, każdy z własnym termosta-
tem. Tu właściwie nie budujemy żadnej specjalnej instalacji grzewczej. 
Taki układ jest bardzo tani inwestycyjnie (grzejniki możemy kupić 
nawet za mniej niż 200 zł/szt.) i wbrew pozorom komfortowy, szcze-
gólnie, jeżeli grzejniki wyposażymy w programatory czasowe, choć-
by najprostsze, wtykane do gniazdka. I to bez żadnej skomplikowanej 
automatyki. Nigdy nie było to jednak rozwiązanie popularne i raczej 
nie będzie, ze względu na wysokie ceny prądu w podstawowej tary-
fie (ok. 0,60 zł/kWh). Chociaż trzeba przyznać, że taki sposób ogrze-
wania może mieć sens w przypadku domów o skrajnie niskim zapo-
trzebowaniu na ciepło, zbliżonych do standardu pasywnego. Jest też 
uzasadniony w budynkach ogrzewanych sporadycznie (domek na 
działce), ewentualnie jako bezobsługowe uzupełnienie innego sposo-
bu ogrzewania (kocioł zasypowy, kominek). Podobnie, jako element 
uzupełniający, a nie pełnoprawne ogrzewanie należy traktować rów-
nież elektryczne ogrzewanie w łazienkach, którego celem jest jedynie 
zapewnienie ciepłej w dotyku podłogi.

Zupełnie czym innym jest elektryczne ogrzewanie akumulacyjne 
w formie tzw. pieców akumulacyjnych lub ogrzewania podłogowego 
z grubą warstwą wylewki. W tym przypadku dążymy do wykorzysta-
nia tańszej taryfy przy tzw. ogrzewaniu dwustrefowym. Wówczas ma-
my tani prąd w nocy (22.00–6.00) oraz krótko w ciągu dnia (np. 13.00–
15.00), za to droższy niż przy jednostrefowym rozliczaniu przez resztę 
doby. Niektórzy dostawcy energii oferują też tanią taryfę przez ca-
ły weekend. Założenie jest takie, że w godzinach obowiązywania niż-
szych stawek magazynujemy dość ciepła, żeby wystarczyło go na całą 
dobę. Podstawą jest więc sterowanie czasowe. Prostsza, mniej komfor-
towa wersja, to piece akumulacyjne z tzw. statycznym rozładowaniem 
oraz podłoga z kablami grzejnymi w grubej wylewce. Tu nagrzewamy 
pewną masę akumulacyjną, która następnie oddaje ciepło. Z zastrzeże-
niem, że nad tą fazą oddawania ciepła nie mamy już kontroli, odbywa 

się to samoczynnie. Większe możliwości dają piece z tzw. dynamicz-
nym rozładowaniem. W nich mamy zwykle wentylatory, które inten-
syfikując lub zatrzymując ruch powietrza, a wraz z nim i oddawanie 
ciepła. Możliwości sterowania samym urządzeniem, a zatem i kontro-
li nad temperaturą w pomieszczeniu stają się znacznie lepsze. Przy pra-
widłowej konfiguracji taki układ nie ustępuje pod względem komfortu 
typowemu ogrzewaniu z grzejnikami ściennymi.

Dla korzystających z prądu w celach grzewczych, szczególnie atrak-
cyjne są instalacje fotowoltaiczne. W naszym klimacie 1 kW mocy za-
instalowanej takiej małej elektrowni daje rocznie ok. 1000 kWh energii 
rocznie. Z zastrzeżeniem, że jej produkcja jest bardzo nierównomierna, 
z kilkukrotną przewagą okresu wiosny i lata względem miesięcy zimo-
wych. Niestety, to zimą potrzebujemy najwięcej energii. Na szczęście, 
obecne regulacje prawne zobowiązują dostawców energii do przyjęcia 
od nas jej nadmiaru, w zamian za co możemy odebrać 80% z niej na-
wet po kilku miesiącach, kiedy jest nam potrzebna. Trzeba tu uczu-
lić, że zasady, przede wszystkim długość okresu, w którym dokonu-
je się tego bilansowego rozliczenia mogą być różne. A najlepiej żeby 
były jak najdłuższe, np. półroczne, zaś ewentualna nadwyżka z jed-
nego okresu przechodziła na kolejny. Dlatego, jeżeli mamy instala-
cję fotowoltaiczną szczególnie dokładnie sprawdźmy warunki umo-
wy z naszym dostawcą energii.

Specjalnym przypadkiem są pompy ciepła, a szczególnie tzw. urzą-
dzenia hybrydowe, czyli połączone w jednej centrali grzewczej kocioł 
gazowy i powietrzna pompa ciepła. Analogicznie do nich działają tzw. 
instalacje biwalentne, gdzie mamy pompę ciepła i  jakieś tradycyj-
ne urządzenie grzewcze, zapewniające ciepło, gdy praca pompy sta-
je się niewystarczająca lub nieopłacalna. Urządzenia hybrydowe są 
o tyle ciekawe, że tam od razu dostajemy dopracowaną automatykę, 
decydującą, które z urządzeń grzewczych ma pracować w danym 
momencie. Tak żeby zapewnić pożądaną temperaturę we wnętrzach, 
a równocześnie koszty eksploatacji były możliwie niskie – uwzględ-
niając sprawność w danych warunkach oraz cenę energii (gaz/prąd). 
Tu znów dodatkową zmienną wprowadzają panele fotowoltaiczne, 
dzięki którym prąd staje się ostatecznie tańszy. Poza tym automaty-
ka jest typowa, czyli pokojowa lub pogodowa. Ta druga jest w przy-
padku pomp ciepła popularniejsza, bo w tych systemach dominuje 
ogrzewanie podłogowe. W zasadzie jedyną szczególną modyfikacją 
sposobu sterowania w przypadku pomp ciepła, powinno być dążenie 
do utrzymania jak najniższej możliwej temperatury wody w obiegu, 
bo wtedy pompa pracuje bardziej ekonomicznie. 
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Osoby, w których domach przewód zasilający pompę cyrkulacyjną jest 
po prostu na stałe wetknięty do gniazda sieciowego, bagatelizują zwy-
kle straty z tym związane. Na drugim biegunie mamy „oszczędnych”, 
którzy nie widzą żadnego problemu w tym, że na ciepłą wodę „trzeba 
chwilę poczekać” Najtrudniej – jak zwykle – jest znaleźć złoty środek.

NIE TYLKO KOMFORT
Potrzeba wykonywania pętli cyrkulacyjnej w instalacji c.w.u. wynika 
z faktu, że – poza niewielkimi mieszkaniami i bardzo małymi doma-
mi – rzadko kiedy udaje się zaprojektować budynek tak, by odległość 
wszystkich (a przynajmniej tych najważniejszych) punktów poboru 
cieplej wody, czyli baterii nad zlewozmywakami, umywalkami i wan-
nami, od urządzenia, które ją przygotowuje (podgrzewacz elektrycz-
ny, zasobnik podgrzewany przez kocioł lub kolektory słoneczne itp.), 
nie przekraczała 3–5 m. W tych punktach, które są położone dalej, 
na wypłynięcie ciepłej wody czeka się kilka do kilkunastu sekund od 
chwili otwarcia kurka. A przez ten czas zimna woda spływa do kana-
lizacji bez żadnego pożytku.

Rozwiązaniem problemu jest właśnie cyrkulacja c.w.u. Przewód do-
prowadzający ciepłą wodę układa się tak, by obiegał wszystkie (lub pra-
wie wszystkie) punkty poboru, a od ostatniego prowadzi się przewód 
dodatkowy, zwykle dość cienki, zwany „powrotem cyrkulacji”, którym 
ciepła woda wraca do zasobnika czy podgrzewacza (najłatwiej to zrea-
lizować, gdy instalacja wodna ma tzw. układ trójnikowy). Oczywiście 
warunkiem krążenia wody jest uruchomienie zainstalowanej na prze-
wodzie powrotnym pompy, zwanej pompą cyrkulacyjną c.w.u. Gdy jest 
ona uruchomiona, ciepła woda pojawia się w punktach poboru natych-
miast po otwarciu kurka.  

Dodać należy, że dawniej instalacja pętli cyrkulacyjnej możliwa 
była jedynie w sytuacji, gdy źródłem c.w.u. był zasobnik zasilany cie-
płem przez grzałkę elektryczną lub kocioł grzewczy (co oznaczało ko-
nieczność wygospodarowania nań miejsca), natomiast obecnie dostęp-
ne są już kotły dwufunkcyjne (a więc podgrzewające ciepłą wodę „na 
żądanie”), wyposażone w niewielki zasobnik wewnętrzny, pozwala-
jący na przyłączenie obwodu cyrkulacji.  

Instalacja wodna z pętlą cyrkulacyjną jest droższa w budowie (do-
datkowe przewody, pompa, ewentualnie specjalny kocioł) oraz w eks-
ploatacji, bo stały przepływ ciepłej wody w przewodach powoduje nie-
uniknione straty ciepła. Czy wydatki te są uzasadnione? Tak, ponieważ 
jej zalety nie ograniczają się jedynie do przyjemniejszego korzystania 
z c.w.u. Przede wszystkim krążenie wody w instalacji nie pozwala na po-
wstawanie w przewodach prowadzących do rzadziej używanych punk-
tów poboru zastoin podgrzanej wcześniej wody. W zastoinach takich 
idealne warunki do rozwoju mają bakterie negatywnie wpływające na 
właściwości smakowe i zapachowe wody, a nawet groźne dla człowieka 
(Legionella). Cyrkulacja eliminuje też straty wynikające z oczekiwania 
na wypłynięcie z kranu ciepłej wody, co zmniejsza rachunki za wodę 
i odprowadzenie ścieków, a zatem w znacznym stopniu rekompensuje 
koszty spowodowane stratami energii.

Jakie są te straty? Otóż szacuje się, że w przypadku działającej nie-
przerwanie pętli o długości 20 m i tylko przeciętnie zaizolowanych 
przewodów wodnych, straty ciepła mogą w skali doby osiągnąć po-
ziom odpowiadający energii niezbędnej do podgrzania 150-litrowego 
zbiornika do temperatury 40°C. To sporo, bowiem jest to równoważ-
ne dobowemu zapotrzebowaniu na c.w.u. przez 3-osobową rodzinę 
o niewielkich wymaganiach (właśnie z tego powodu instrukcje ob-
sługi do wielu zestawów solarnych zalecają wyłączenie pętli cyrkula-
cyjnej, bo ich producenci obawiają się, że w okresie przejściowym nie-
mal całe ciepło z kolektorów zostałoby rozproszone przez cyrkulację, 
co byłoby rozczarowujące dla użytkownika). Z drugiej jednak stro-
ny, warto zauważyć, że jeżeli tylko przewodów z ciepłą wodą nie uło-
żono w jakiś absurdalny sposób, to stracone ciepło tylko na pozór się 
marnuje, bo przynajmniej od jesieni do późnej wiosny ogrzewa dom.

ZNAJDŹ ZŁOTY ŚRODEK
Co zatem robić? Otóż na pewno nie należy rezygnować całkowicie 
z cyrkulacji w domach, w których pętla cyrkulacyjna została zainsta-

Sposobem na bardziej komfortowe i  oszczędne korzy-

stanie z  ciepłej wody jest zastosowanie cyrkulacji. Dzięki 

niej ciepła woda leci z kranu zaraz po jego odkręceniu, bez 

spuszczania wychłodzonej, zalegającej w rurach.
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lowana, bowiem grozi to wspomnianym już wcześniej namnażaniem 
się niebezpiecznych bakterii. Pompa cyrkulacyjna powinna być uru-
chamiana przynajmniej raz na dobę, powinna być także włączona pod-
czas tzw. wygrzewu antylegionellowego zbiornika c.w.u., realizowa-
nego przez większość nowoczesnych kotłów gazowych raz na tydzień. 

Z drugiej strony, straty ciepła można i należy minimalizować, po-
cząwszy od etapu projektowania i budowania (czy też planowania mo-
dernizacji) domu. Ponieważ o wielkości strat ciepła w wyniku funk-
cjonowania cyrkulacji decydują straty na przewodach ciepłej wody, 
należy starannie zadbać o to, by były one jak najkrótsze i jak najle-
piej izolowane termicznie.

Po zamieszkaniu straty ciepła zmniejszamy zaś w sposób oczy-
wisty: uruchamiając pompę cyrkulacyjną tylko wtedy, gdy rzeczy-
wiście jest potrzebna.

Dość oczywiste jest spostrzeżenie, że w większości domów jej pra-
ca w nocy niczemu nie służy. Tak więc pierwsza możliwość oszczę-
dzania polega na zastosowaniu sterownika zegarowego pompy cyr-
kulacyjnej, włączającego cyrkulację tylko w okresach, gdy z ciepłej 
wody korzysta się najczęściej, czyli np. od godziny 6 do 9 i od 17 do 
22. W układ do sterowania pompą wyposażonych jest wiele nowoczes-
nych kotłów (nie tylko gazowych, ale również spalających paliwa sta-
łe), a w razie jego braku, wystarczy prosty wyłącznik czasowy, który 
można kupić w każdym sklepie elektrycznym. Lepiej sprawdzają się 
przy tym zwykłe mechaniczne urządzenia z obrotową tarczą – jedyną 
ich wadą jest konieczność korekty ustawienia czasu po każdej prze-
rwie w dopływie prądu (sterowniki elektroniczne są bardziej wyrafi-
nowane, ale bardzo często zdarza się im „gubić” wszystkie ustawienia). 

Innym sposobem ograniczenia strat wynikających z funkcjono-
wania pętli cyrkulacyjnej jest sterowanie termostatyczne. Na prze-
wodzie powrotnym cyrkulacji montuje się termostat, który wyłącza 
pompę cyrkulacyjną, gdy temperatura rury osiągnie zadany poziom 
(na przykład o 5°C niższy niż temperatura w zbiorniku). Gdy prze-
wód ostygnie, termostat włącza pompę ponownie, przewód się nagrze-
wa itd. O wykonanie takiego układu sterowania pompą cyrkulacyjną 

można poprosić instalatora kotła.
W podobny sposób jak sterowa-

nie termostatyczne, działa sterowa-
nie interwałowe, polegające na tym, 
że pompa jest na przemian włącza-
na i wyłączana na określony z gó-
ry czas. Efekt jest zbliżony do osią-
ganego w przypadku sterowania 
temperaturowego – woda w prze-
wodach nie ma wprawdzie takiej 
temperatury jak w zasobniku c.w.u., 
lecz nie wychładza się zupełnie, nie 
dochodzi też do powstawania zasto-
in. W funkcję sterowania interwa-
łowego pompą cyrkulacyjną c.w.u. 
wyposażone są niektóre kotły c.o., 
choć nie tak często, jak w sterow-
nik zegarowy. Ideałem jest zresztą 
połączenie obu tych sposobów re-
gulacji, ale to rzadkość (co jednak 
nie przeszkadza w samodzielnym 

wykonaniu takiego układu).
Samodzielnie – albo z pomocą elektryka – można też uruchomić 

układ „cyrkulacji na żądanie”. Wystarczy przewód zasilający pompę 
cyrkulacyjną przyłączyć przez łącznik czasowy (taki jak do oświetle-
nia klatki schodowej w budynkach publicznych), zamontowany w ła-
zience lub przedpokoju. Można też uruchamiać pompę przez włącze-
nie oświetlenia w łazience (jak wentylator łazienkowy). Dla elektryka 
to banalne zadania, choć oczywiście o ich realizację najłatwiej pod-
czas budowy czy remontu domu, kiedy nie ma problemu z poprowa-
dzeniem przewodów z łazienki do kotłowni. 

zawór zwrotnyzawór zwrotny zimna woda

p�tla cyrkulacyjna

termostatyczny 
zawór 
mieszaj�cy

zbyt gor�ca 
woda ze 
zbiornika

zasobnik c.w.u.
punkty 
poboru ciep�ej 
wody

pompa 
cyrkulacyjna

Schemat uk�adu z�zaworem mieszaj�cym i�cyrkulacj�.
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PO CO MI REGULATOR POGODOWY, SKORO 
MAM W POKOJU TERMOSTAT Z POKRĘTŁEM 
DO REGULACJI TEMPERATURY? 

Takie pytanie zadaje wielu kupujących nowoczesne urządzenia 
grzewcze. Aby na nie odpowiedzieć, trzeba przypomnieć, jaka jest 
rola kotła grzewczego. Otóż jego zadaniem jest „wpompowanie” 
do budynku takiej ilości ciepła, by pokryć straty związane z jego 
ucieczką przez ściany, dach, okna itd. A straty te zależą (niemal li-
niowo) od różnicy temperatury wewnątrz budynku i na świeżym 
powietrzu. W czasie mrozów ciepła potrzeba zatem więcej, niż wte-
dy, kiedy na zewnątrz jest tylko chłodno.
W czasach pieców kaflowych i prostych kotłów zasypowych, ilością prze-
kazywanego do budynku ciepła użytkownik sterował na bieżąco, choć 
z niewielką precyzją – po prostu sypał na ruszt mniej lub więcej pali-
wa. W epoce pierwszych kotłów gazowych pojawiły się proste regula-
tory pokojowe, na przykład w postaci zaworów grzejnikowych z głowi-
cami termostatycznymi, które przymykały przepływ wody grzewczej, 
gdy w pomieszczeniu robiło się zbyt ciepło. Zwróćmy jednak uwagę, że 

taki sposób regulacji nie wpływa na temperaturę wody w samym kotle, 
a to przecież właśnie ona jest podstawowym parametrem, dostosowu-
jącym ilość wytwarzanego ciepła do rzeczywistego zapotrzebowania. 

Do tego właśnie służy sterowanie pogodowe, wyposażone w czujnik 
temperatury na zewnątrz budynku. Na jej podstawie – oczywiście przy 
uwzględnieniu zadanej temperatury w pomieszczeniach – regulator ko-
tła wylicza straty ciepła i określa pożądaną temperaturę wody grzew-
czej. Gdy np. robi się zimniej, sterownik podnosi temperaturę w kotle, 
zanim (!) nastąpi wychłodzenie pomieszczeń – większe straty ciepła są 
bowiem zrównoważone przez wzrost temperatury wody w obiegu c.o.

SKĄD REGULATOR WIE, JAK BARDZO 
PODNIEŚĆ TEMPERATURĘ W KOTLE, 
GDY NA ZEWNĄTRZ ROBI SIĘ ZIMNIEJ 
NP. O 10 STOPNI?

 

Opisują to tzw. krzywe grzewcze. W instrukcji obsługi każdego regula-
tora pogodowego znajdziemy rysunek bardzo zbliżony do rys. 1. Może 
być nawet identyczny, choć zdarza się też, że poszczególne krzywe grzew-
cze nie są opisane wartościami od 0,2 do 4, ale np. kolejnymi numera-
mi od 1 do 20. 

Co oznaczają te krzywe? Popatrzmy na rys. 1. Wybór krzywej grzew-
czej 1,5 oznacza np., że gdy temperatura na zewnątrz będzie wynosić plus 
10 stopni, kocioł będzie ogrzewał wodę do nieco ponad 40°C, natomiast 
gdy temperatura spadnie do 10 stopni poniżej zera, woda podgrzewa-
na będzie do 70°C. Nietrudno zauważyć, że wybór krzywej grzewczej 
oznaczonej większą wartością (zwaną nachyleniem krzywej grzewczej), 
czyli bardziej stromej, spowoduje, że przy tej samej temperaturze ze-
wnętrznej, kocioł będzie tłoczył do instalacji wodę o wyższej tempera-
turze (czyli więcej ciepła). 

Zauważmy też, że przedstawiony na rys. 1 układ krzywych grzew-
czych dotyczy sytuacji, kiedy zadaną temperaturą pomieszczenia jest 
20°C. Jeśli komuś to nie odpowiada i chce mieć np. 22°C, musi zażądać 
od kotła odpowiednio intensywniejszego grzania wody w całym zakre-
sie temperatury zewnętrznej. Służy temu parametr opisywany w instruk-
cjach obsługi regulatorów jako przesunięcie krzywej grzewczej (ma on 
zazwyczaj  wartość od -15 do +15°C albo – czysto poglądowo – np. od 
-10 do +10). Górna krzywa na rys. 2 to krzywa o nachyleniu 1,5, ale prze-
sunięta w górę tak, by przy plus 10 stopniach na zewnątrz temperatura 
wody kotłowej przekraczała 50°C, a przy minus 10 stopniach – osiągała 
80°C, co zapewnia nagrzanie pomieszczeń domu do 22°C.

JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWE NACHYLENIE 
I PRZESUNIĘCIE KRZYWEJ GRZEWCZEJ?
Instalator kotła jest tu praktycznie bez szans. Teoretycznie można poku-
sić się o wyliczenia wynikające z projektu budynku, ale wszyscy wiemy, 
że – zwłaszcza w polskich warunkach – projekty mają niewiele wspól-
nego z rzeczywistością. W praktyce przyjmuje się więc, że w przypadku 
nowych lub przyzwoicie ocieplonych budynków, dla obiegu grzejnikowe-
go odpowiednia będzie krzywa z zakresu 1,0–1,5, a dla ogrzewania pod-
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Dobry regulator pogodowy zwalnia użytkownika 

kotła c.o. z  konieczności korygowania temperatury 

wody grzewczej, gdy zmienia się temperatura 

zewnętrzna. Ale dobór ustawień kotła należy właśnie 

do  niego. Instalator ma bowiem znikome szanse na 

to, by uruchamiając urządzenie, od razu wybrać te 

najwłaściwsze.
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łogowego z zakresu 0,2–0,4 (wydajność podłogówki jest dużo wrażliw-
sza na zmiany temperatury wody zasilającej, na szczęście ma ona sporą 
zdolność do tzw. samoregulacji). I takie też są zazwyczaj nastawy fabrycz-
ne regulatorów pogodowych. Jeśli monter je koryguje, to tylko w sytu-
acji, gdy dom jest nieocieplony (korekta w górę) lub ocieplony bardzo 
dobrze (korekta w dół), z jednym wszakże wyjątkiem. Jeżeli świadomy 
użytkownik domu pamięta, że eksploatując poprzedni kocioł, niemają-
cy regulacji pogodowej, ustawiał przy największych mrozach tempera-
turę kotła na 65°C, to naturalny (por. rys. 1) będzie wybór krzywej 1,0, 
a nie 1,2, ani tym bardziej 1,5.
Nastawy fabryczne czy też dokonane przez instalatora najlepiej sko-
rygujemy sami, bez wzywania fachowców. Otóż na początku sezonu 
grzewczego, gdy na dworze jest chłodno, zmieniamy przede wszystkim 
przesunięcie krzywej grzewczej – to ono ma bowiem większy wpływ na 
temperaturę w mieszkaniu. Z kolei podczas mrozów korygujemy nachy-
lenie krzywej grzewczej, bo właśnie ten parametr ma wtedy decydujące 
znaczenie dla temperatury w pomieszczeniach i naszego komfortu ciepl-
nego. Wszystkie operacje radzę wykonywać łagodnie, tzn. zmieniać war-
tość nachylenia czy przesunięcia o „jeden ząbek” i odczekać co najmniej 
jedną dobę przed wprowadzeniem następnej korekty. 

CZY NIE MOŻE TO ODBYWAĆ SIĘ 
AUTOMATYCZNIE?
Oczywiście, może, ale tylko w przypadku najnowszej generacji regula-
torów pogodowych, wyposażonych również w czujniki temperatury we-
wnętrznej (a nie tylko w prosty termostat pokojowy typu włącz/wyłącz), 
które informują elektronikę, jak bardzo rzeczywista temperatura w bu-

dynku odbiega od zadanej, wprowadzonej na regulatorze. Takie „pogo-
dówki” są niestety wciąż dość drogie, pamiętać trzeba też zwykle o usta-
wieniu parametru „Automatyczne dostosowanie krzywej grzewczej” na 
„TAK”. Posiadaczy regulatorów pogodowych starszej generacji, które 
nie są wyposażone w tak rozbudowaną automatykę, chciałbym jednak 
zapewnić, że nie mają większych powodów do zazdrości – kilka korekt 
ustawień nachylenia i przesunięcia krzywej grzewczej podczas pierwsze-
go sezonu powinno wystarczyć, by w następnych latach eksploatacji ko-
tła ograniczać się do włączania ogrzewania jesienią i wyłączania wiosną.

NA SKRÓTY – KOREKTA KRZYWEJ GRZEWCZEJ
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Zachowanie instalacji grzewczej W�a�ciwe post�powanie

Zawsze jest za zimno Przesuwamy krzyw� grzewcz� w�gór


Zawsze jest za ciep�o Przesuwamy krzyw� grzewcz� w�dó�

Za zimno podczas mrozów Wybieramy bardziej strom� krzyw� grzewcz�

Za ciep�o podczas mrozów Wybieramy mniej strom� krzyw� grzewcz�

Podczas mrozów OK, poza tym za�ch�odno  Wybieramy mniej strom� krzyw� grzewcz�, now� krzyw� przesuwamy w�gór


Podczas mrozów OK, poza tym za ciep�o Wybieramy bardziej strom� krzyw� grzewcz�, now� krzyw� przesuwamy w�dó�

 Rys. 1. Krzywe grzewcze dla zadanej temperatury pomieszczenia 
20°C.

 Rys. 2. Równoleg�e przesuni
cie krzywej grzewczej.
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Z GRUNTU CZY Z WODY?

Pompy ciepła jeszcze do niedawna były w Polsce rzadkością. Obecnie stosowane są coraz częściej, co wynika 

przede wszystkim z rosnących cen energii i zwiększającej się świadomości ekologicznej inwestorów.

Obecnie rynek pomp ciepła to dwie, zasadniczo odmienne, klasy 
urządzeń:

  pompy do ogrzewania budynków, przez co muszą mieć znaczną 
moc. Zwykle służą także do przygotowania c.w.u. Niektóre umożli-
wiają również chłodzenie domu;

  pompy wyłącznie do przygotowywania ciepłej wody użytkowej. To 
urządzenia wykorzystujące powietrze jako źródło dolne, o niewiel-
kiej mocy, najczęściej zblokowane ze zbiornikiem wody.

Nie są to więc rozwiązania konkurencyjne. Pompy z tych grup są za 
to alternatywą odpowiednio dla kotłów (ogrzewanie budynku) albo ko-
lektorów słonecznych (c.w.u.). Przez ostatnie lata wyraźnie upowszech-
niły się pompy do c.w.u. i to one ciągną ku górze statystyki sprzedaży. 
Głównie dlatego, że ich zainstalowanie, nawet w już wykończonym 
domu, jest łatwe, a cena przystępna. Pompa ogrzewająca budynek może 
być już fabrycznie wyposażona w zbiornik c.w.u., wówczas poza samym 
podłączeniem rur wodociągowych nie trzeba robić nic więcej. Jednak 
przeważnie musimy kupić zbiornik oddzielnie – o dużej pojemności 

(ok. 200 l dla 4 osób) i z wężownicą o dużej powierzchni. Wszystko 
dlatego, że pompa będzie funkcjonować najbardziej ekonomicznie, 
podgrzewając wodę do takiej temperatury, przy której w bateriach nie 
mieszamy jej już z zimną. Z kolei duża wężownica jest niezbędna ze 
względu na niską temperaturę pracy pompy, inaczej wymiana ciepła 
nie będzie efektywna. W niektórych modelach pomp ciepła należy 
jeszcze dokupić do standardowego zestawu moduł do przygotowania 
c.w.u. Z tej racji przed zakupem dopytajmy o to sprzedawcę.

Dodatkową funkcją pomp ciepła, cenną dla części użytkowni-
ków, jest chłodzenie domu. Pompy, których źródłem dolnym jest po-
wietrze zewnętrzne działają wówczas w sposób analogiczny do kli-
matyzatora. To tzw. chłodzenie aktywne, pochłaniające sporo prądu. 
Z kolei w systemach z pompami wykorzystującymi grunt lub wody 
podziemne, możliwe jest tzw. chłodzenie pasywne, kiedy sama pompa 
ciepła nie działa, zaś źródłem chłodu jest po prostu grunt albo woda, 
którego temperatura nawet latem wynosi najwyżej kilkanaście stop-
ni. Jednak nie każdy producent przewiduje pracę w trybie chłodzenia 
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pasywnego. Zastosowanie pomp ciepła do chłodzenia domu omówi-
my szerzej nieco dalej.

Reasumując, pierwsza najważniejsza decyzja dotyczy tego, czemu 
ma służyć pompa ciepła.

DOLNE ŹRÓDŁO CIEPŁA
Jeżeli pompa ma ogrzewać budynek, to zasadniczą sprawą jest wybranie 
źródła dolnego, z którego pompa będzie czerpać ciepło. Przypomnijmy 
tu zasadniczą różnicę pomiędzy kotłem a pompą. Ta druga ciepła nie 
wytwarza. Ona jedynie czerpie je z otoczenia, przekształca i przenosi 
do wnętrza budynku, gdzie ciepło rozprowadza instalacja grzewcza 
stanowiąca tzw. źródło górne – najczęściej ogrzewanie płaszczyzno-
we, rzadziej grzejniki ścienne. Ze sposobu pracy wynika zasadniczy 
wniosek. Żeby pompa osiągnęła deklarowaną przez producenta moc 
grzewczą, musi mieć do dyspozycji wydolne źródło dolne – odpo-
wiednio duże i o wystarczająco wysokiej temperaturze. Inaczej po 
prostu nie będzie miała skąd pobrać ciepła.

Niestety, na wielkości, zatem i kosztach wykonania, źródła dol-
nego stara się oszczędzać wielu wykonawców. A przeciętny inwestor 
chętniej kupi pompę o większej mocy, niż dopłaci za dodatkowe pę-
tle kolektora ziemnego. I tu popełni poważny błąd.
Możliwe źródła dolne to:

  grunt – kolektor poziomy to zakopane na głębokości ok. 1,5 m wę-
żownice z rur wypełnionych płynem niezamarzającym, sondy pio-
nowe to zaś rury umieszczone w głębokich na kilkadziesiąt metrów 
odwiertach;

  wody powierzchniowe (staw, rzeka);
  wody podziemne, mamy wówczas studnię czerpną i zrzutową;
  powietrze zewnętrzne (urządzenia wykorzystujące to źródło omó-

wimy szerzej w kolejnym artykule);
  bezpośrednie odparowanie – kolektor poziomy tworzą rury wy-

pełnione czynnikiem roboczym pompy, co podnosi nieco sprawność 
układu (eliminujemy jeden wymiennik ciepła).

Przy wyborze ograniczają nas przede wszystkim warunki działki. 
Tylko powietrze zewnętrzne jest dostępne wszędzie i w dowolnej ilo-
ści. Z kolei wody powierzchniowe i podziemne zaledwie na niewielu 
posesjach. Przy okazji trzeba podkreślić, że do praktycznego wyko-

rzystania wody podziemne często 
się nie nadają, ze względu na dużą 
zawartość żelaza i  innych zanie-
czyszczeń, błyskawicznie zamula-
jących instalację i  same studnie. 
Kolektor poziomy jest łatwy do wy-
konania i relatywnie tani, lecz mu-
simy na niego przeznaczyć kilka-
set metrów kwadratowych terenu. 
I w tym miejscu nie można niczego 
wybudować, utwardzić powierzch-
ni ani nawet sadzić większych ro-
ślin. To rozwiązanie tylko dla 
właścicieli bardzo dużych działek. 
Kolektory pionowe nie zajmują zbyt 
wiele miejsca, można się więc na nie 

zdecydować na większości parceli. 
Jednak należy pamiętać, że jest 
to przedsięwzięcie dosyć drogie, 

wydatek rzędu kilkunastu tysięcy złotych.
W szczególnej sytuacji są ci, którzy mają już zagospodarowaną 

działkę. Prace ziemne to wówczas spore wyzwanie i perspektywa 
zniszczenia ogrodu. Jak widać, decyzja wymaga rozważenia wielu 
za i przeciw. Z tej perspektywy zrozumiała jest rosnąca popular-
ność pomp wykorzystujących powietrze zewnętrzne. Ich źródło dol-
ne ma niestabilną temperaturę i jest mniej wydolne, za to instalacja 
nie stwarza problemów.

KLIMATYZACJA Z POMPY
Pompę ciepła może też wykorzystać do chłodzenia budynku, ale nie 
każdy jej model na to pozwala. Urządzenia typu powietrze/woda 
(lub powietrze/powietrze) muszą mieć możliwość tzw. odwrócone-
go (rewersyjnego) trybu pracy. Podobnie jak klimatyzatory, do chło-
dzenia wymagają działania sprężarki. Dlatego mówimy o chłodze-
niu aktywnym.

� Zasada dzia�ania pompy ciep�a.

parownikzawór 
rozpr��ny

pompa obiegowa

pompa obiegowa

�ród�o dolne

spr��arka

skraplacz

�ród�o górne
(instalacja grzewcza budynku)

FOT. DE DIETRICH TECHNIKA GRZEWCZA
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W przypadku pomp typu grunt/woda oraz woda/woda, wystarczy 
wymiennik ciepła i praca pomp obiegowych górnego i dolnego źró-
dła, by ciepło z wnętrza domu (temperatura ok. 25°C) przekazać do 
gruntu (ok. 10°C). Ruch ciepła odbywa się przy tym od ciała cieplej-
szego do chłodniejszego, sprężarka pompy nie musi więc pracować. 
W związku z tym chłodzenie to nazywamy pasywnym. Pompa musi 
mieć dostosowany do tego sposobu funkcjonowania układ połączeń 
hydraulicznych. Najczęściej producenci sprzedają po prostu opcjonal-
ne moduły chłodzenia pasywnego do swoich pomp. Zasadniczo jed-
nak da się dodać do systemu taki moduł złożony przede wszystkim 
z wymiennika ciepła, nawet jeżeli producent tego nie przewidział.

Chłodzenie pasywne jest bardzo wydajne energetycznie – zużycie 
prądu jest małe, potrzebny jest tylko do pracy pomp obiegowych.

Chłodzenie budynku z wykorzystaniem pompy ciepła podlega 
pewnym ograniczeniom, szczególnie gdy mamy grzejniki ścienne. 

Ich temperatura nie może być przesadnie niska, bo zacznie się na nich 
wykraplać wilgoć (para wodna) z powietrza. Lepiej jest w przypadku 
podłogówki, tutaj duża powierzchnia rekompensuje niewielką różni-
cę temperatury. Jednak wadą takiej chłodzonej podłogi jest fakt, że 
zimne powietrze utrzymuje się tuż nad nią. Do chłodzenia najlepsze 
są instalacje sufitowe – strop może mieć dość niską temperaturę i nie 
odczuwamy tego jako dyskomfortu, skoro nie mamy z nim bezpośred-
niego kontaktu. Ponadto ochłodzone powietrze samoczynnie opada.

Specyficzną grupę stanowią niezbyt popularne u nas pompy typu 
powietrze/powietrze. Ich jednostki zewnętrzne są podobne do tych 
stosowanych w klimatyzatorach. Mamy więc ogrzewanie lub chło-
dzenie dzięki strudze powietrza.

 Ciep�o pozyskiwane z�gruntu za pomoc� kolektora poziomego (a) lub pionowego (b) oraz z�wody gruntowej b�d� 
powierzchniowej (c).

Temperatura �ród�a dolnego

Przy projektowaniu instalacji zwykle przyjmuje si
 nast
puj�c� 
temperatur
 �ród�a dolnego:

  + 10°C – woda gruntowa oraz g�
bokie odwierty pionowe;
  + 4°C – kolektor u�o�ony na dnie stawu;
  0°C – poziomy kolektor gruntowy.

Temperatura �ród�a górnego

Dla sprawno	ci pompy korzystne jest podgrzewanie wody do jak 
najni�szej temperatury. Przek�ada si
 to na wysoki wspó�czynnik 
sprawno	ci COP, a�co za tym idzie – niskie koszty eksploatacji. 
Dlatego w�domach z�pomp� ciep�a pierwszym wyborem powinno 
by� ogrzewanie p�aszczyznowe (pod�ogowe, sufitowe, 	cienne), 
projektowane dla temperatury zasilania ok. 35°C. Przyk�adowo 
ta sama pompa ma COP 4,3, przygotowuj�c wod
 o�tempera-
turze 35°C, za	 przy 45°C ju� tylko 3,3. A�w�takiej sytuacji rachu-
nek ekonomiczny jest coraz mniej korzystny.

Przypomnijmy, �e COP okre	la stosunek ilo	ci oddanego cie-
p�a do ilo	ci pobranej ilo	ci energii elektrycznej. Je�eli pompa 
oddaj�c 10 kW, pobiera 3 kW pr�du, to COP wynosi 3,3.
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TYLKO DO C.W.U.
Dobór pompy do c.w.u. nie jest specjalnie trudny. Zdecydowanie naj-
popularniejsze są urządzenia zblokowane z dużym, stojącym zbior-
nikiem o pojemności 200–300 l. Żeby działały, wystarczy podłączyć 
do nich rury ciepłej i zimnej wody oraz włożyć wtyczkę do gniazdka 
elektrycznego. W takiej wersji powietrze będziemy czerpać z wnętrza 
domu, co oznacza jego wychładzanie. Dlatego lepiej wyprowadzić na 
zewnątrz kanały powietrzne – przez ścianę albo dach.

Kluczowe jest więc wygospodarowanie odpowiedniego miejsca. 
Bywa to problematyczne, bo zbiornik 200 l to już całkiem pokaźna 
beczka. Gdy przestrzeni brakuje, albo mamy już duży zasobnik c.w.u., 
warto pomyśleć o pompie sprzedawanej bez zbiornika. Mogą one być:
  podłączane do wężownicy lub płaszcza wodnego zbiornika. 

Producent pompy określa, jaką muszą mieć powierzchnię, żeby wy-
miana ciepła była wystarczająco efektywna (wężownice często są ma-
łe, dostosowane tylko do kotłów);

  wyposażone we własny wymiennik ciepła. Wtedy wężownica nie 
jest w ogóle potrzebna. Pompa podgrzewa wodę i kieruje ją do zbior-
nika.

Typowe wyposażenie dodatko-
we pomp do c.w.u. to grzałka elek-
tryczna. Dzięki niej można w ra-
zie potrzeby szybciej podgrzać 
wodę oraz zapewnić ją, gdy tem-
peratura powietrza zewnętrzne-
go jest zbyty niska dla pompy. 
Jeżeli powietrze czerpiemy spoza 
budynku, to pompy tego rodzaju są 
w stanie działać przy temperaturze 
zewnętrznej ok. 0°C. Dopuszczalną 
minimalną temperaturę zewnętrz-
ną warto jednak sprawdzić, bo 
dla jednego urządzenia będzie 
to np.+7°C, dla innego zaś -7°C. 
Kilkunastostopniowa różnica to du-
żo. Przesądza o tym, o ile będzie-
my musieli dogrzewać wodę w in-
ny sposób wiosną i jesienią. 

Jaka moc?

Z�moc� pompy ciep�a nie nale�y przesadza�. Generalnie, powin-
na ona odpowiada� zapotrzebowaniu budynku na ciep�o, chy-
ba �e przewidujemy uk�ad biwalentny – wtedy mo�e by� ni�sza. 
Przypomnijmy, �e pompa sama nie wytwarza ciep�a, lecz pobiera 
je z�otoczenia. W�zwi�zku z�tym decyduj�c si
 na model o�wi
k-
szej mocy, musimy powi
kszy� te� �ród�o dolne. Bez tego pom-
pa b
dzie funkcjonowa� �le. W�skrajnym przypadku tak wymro-
zi nasze �ród�o dolne, �e ca�o	� przestanie dzia�a�.

Konieczne jest tu zastrze�enie, �e efekty zawy�enia mocy pom-
py mog� by� odczuwalne w�niewielkim stopniu, je	li jej spr
�arka 
ma mo�liwo	� p�ynnej regulacji mocy. W��adnym razie nie nale-
�y jednak traktowa� tego jako zach
ty do kupna „przewymiaro-
wanych” urz�dze�. Po pierwsze – zap�acimy za nie wi
cej, a�po 
drugie – ten zapas mocy i�tak mo�e by� przyczyn� problemów, 
skoro zakres regulacji jest ograniczony. Kiedy na zewn�trz pa-
nuje tzw. obliczeniowa temperatura -20°C (dla wi
kszo	ci kraju), 
zarówno poprawnie dobrana, jak i�„przewymiarowana” pompa 
b
d� pracowa� w�a	ciwie – ta druga po prostu z�obni�on� mo-
c�. Aczkolwiek przez wi
kszo	� sezonu temperatura jest znacz-
nie wy�sza. Gdy na zewn�trz jest ok. +7°C, wystarcza zaledwie 
30% projektowanej mocy grzewczej. Pompa dobrana bez zapa-
su b
dzie w�stanie nadal pracowa� (szczególnie je	li te� ma re-
gulacj
 mocy), za	 dla tej „przewymiarowanej” dost
pny zakres 
regulacji zostanie najpewniej przekroczony.

Przy obecnych standardach ciep�ochronno	ci budynków, 
nowy dom o�powierzchni 150 m² nie b
dzie raczej potrzebo-
wa� pompy mocniejszej ni� 10�kW. I�mniej wi
cej takie pompy 
uwzgl
dnili	my w�naszym zestawieniu (patrz na str. 66). Jednak 
pami
tajmy, �e dobór pompy powinno poprzedzi� staranne za-
projektowanie ca�ego uk�adu grzewczego.
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Pompy ciepła wykorzystujące powietrze zewnętrzne w ostatnich la-
tach bardzo zyskały na popularności. Bo są coraz lepsze, a ich ceny 
spadły. Ogromnym atutem jest także łatwość ich instalacji.

Z POWIETRZA DO WODY
Na polskim rynku powietrzne pompy ciepła to przede wszystkim urzą-
dzenia typu powietrze/woda. Znaczy to, że odbierają energię z powie-
trza i przekazują ją do wody krążącej w instalacji grzewczej lub ciepłej 
wody użytkowej (c.w.u.). Zwykle pompa ogrzewająca budynek przy-
gotowuje również wodę użytkową. Pompy tylko do c.w.u. to zaś osob-
na grupa niewielkich urządzeń o małej mocy grzewczej (najczęściej 
1–2 kW), w większości przypadków zblokowanych z zasobnikiem wo-
dy. Mogą one pobierać ciepło z powietrza zewnętrznego lub wewnętrz-
nego. Przy tym dominują modele, które są w stanie pracować wyłącz-
nie przy dodatniej temperaturze powietrza, ewentualnie przy kilku 

stopniach mrozu. Z tych względów pompy ciepła przeznaczone tylko 
do c.w.u. są traktowane przede wszystkim jako konkurencja dla ko-
lektorów słonecznych.

Dla niektórych osób bardzo interesujące mogą być również spe-
cjalne pompy służące do podgrzewania wody basenowej. Są one ta-
nie w eksploatacji i niedrogie w zakupie. Jednak mogą pracować tyl-
ko przy dodatniej temperaturze i są rzeczywiście efektywne, gdy na 
zewnątrz powietrze ma kilkanaście stopni. 

Niezbyt popularną, dopiero przebijającą się na nasz rynek gru-
pą urządzeń są pompy działające w systemie powietrze/powietrze. 
Znaczy to, że zamiast z typową, wodną instalacją grzewczą, pompa 
współpracuje z nadmuchującymi ciepłe powietrze jednostkami we-
wnętrznymi, podobnymi do tych w klimatyzatorach. I nie są to zna-
ne od lat na rynku klimatyzatory z funkcją grzania, lecz pełnopraw-
ne pompy ciepła, które są w stanie samodzielnie ogrzać budynek. 
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Energię do ogrzewania domu można pozyskiwać także z  dostępnego za darmo powietrza. Wykorzystują ją 

powietrzne pompy ciepła, na które decyduje się coraz więcej inwestorów.
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Taki układ sprawdza się jednak najlepiej przy małym zapotrzebowa-
niu na ciepło i gdy wykorzystujemy instalację także do chłodzenia. 

OGRZEWANIE DOMU
W polskich warunkach klimatycznych ogrzewanie to najbardziej 
energochłonna i najkosztowniejsza eksploatacyjnie spośród domo-
wych instalacji. Zastosowanie pomp ciepła przedstawia się najczę-
ściej jako sposób na obniżenie kosztów ogrzewania, ale jest to tylko 
jeden aspekt sprawy. Dla wielu osób równie ważne będzie to, że c.o. 
z pompą może działać w pełni automatycznie, bez żadnych uciąż-
liwych czynności po stronie użytkownika. Właściwie jego aktyw-
ność ogranicza się do wybrania, jaka ma być temperatura w domu. 
To istotna przewaga względem bardzo popularnych w naszym kra-
ju kotłów na paliwa stałe, które nawet w najnowocześniejszej wersji 
z zasobnikiem paliwa i zaawansowaną automatyką, wymagają jed-
nak noszenia opału i  regularnego czyszczenia. Dlatego budujący 
dom często traktują pompę ciepła jako alternatywę dla bezobsługo-
wych kotłów gazowych, dostępną tam, gdzie sieć gazowa nie sięga. 

Pompy powietrzne, w porównaniu z wykorzystującymi ciepło za-
warte w gruncie lub wodzie gruntowej, dysponują bardzo istotnym 
atutem. Mianowicie ich zastosowania nie ograniczają warunki panu-
jące na działce. Nie ma znaczenia jej wielkość ani rodzaj gruntu. Co 
zaś bardzo ważne dla tych, którzy mają już zagospodarowaną pose-
sję (np. tylko remontujących dom), nie potrzeba żadnych prac ziem-
nych, mówiąc kolokwialnie rozkopywania otoczenia. Da się więc je 
zastosować praktycznie wszędzie.

Wykorzystanie powietrza jako źródła ciepła ma też swoje niekorzyst-
ne konsekwencje, czego powinniśmy być świadomi, zanim zdecyduje-
my się na zakup. Przede wszystkim temperatura powietrza jest bardzo 
zmienna, a przy tym najniższa właśnie wtedy, gdy instalacja grzewcza 
musi dostarczyć najwięcej ciepła. Najkrócej mówiąc, moc cieplna pom-
py spada wraz z obniżaniem się temperatury powietrza zewnętrznego. 
Spada też sprawność urządzenia wyrażona współczynnikiem COP. Dla 
użytkownika oznacza to tyle, że uzyskanie 1 kWh ciepła w niższej tem-
peraturze kosztuje po prostu drożej. Są, co prawda, pompy utrzymują-

ce stałą moc grzewczą nawet do -15 
czy -20°C, jednak ich sprawność 
i tak wówczas spada. Zapewnienia 
niektórych sprzedawców, że pom-
pa grzeje tak samo, pomimo spad-
ku temperatury, są więc nie całkiem 
prawdziwe. Grzeje wprawdzie z tą 
samą mocą, ale zużywając wyraźnie 
więcej prądu. Zresztą są to de facto 
urządzenia o większej mocy, którą 
można regulować w szerokim za-
kresie – z tzw. sprężarkami inwer-
terowymi. W wyższej temperatu-
rze automatyka sterująca ogranicza 
moc grzewczą do zadanej wartości. 

Wiele osób zastanawia się przy 
tym, czy pompa wykorzystująca 
powietrze zewnętrzne jest w sta-
nie samodzielnie ogrzać dom przy 
mrozach sięgających -20°C. Z tego 

zwykle wynika również obawa przed zastosowaniem powietrznych 
pomp ciepła. Odpowiedź w sumie jest prosta – wszystko zależy od 
tego, jaka to będzie pompa. Otóż poszczególne modele mają bardzo 
różną charakterystykę i jedne radzą sobie lepiej, inne zaś zdecydowa-
nie gorzej w niskiej temperaturze. Dlatego trzeba dokładnie spraw-
dzać dane techniczne, najlepiej konsultując się jeszcze ze specjalistą. 
Amator może na niektóre rzeczy nie zwrócić uwagi, dla osoby do-
świadczonej, zaś sam fakt, że pewnych danych brakuje w dokumenta-
cji (producent najwyraźniej nie chce się nimi chwalić), może być waż-
nym sygnałem ostrzegawczym. Generalnie, nie wolno poprzestać na 
odczytaniu jednej wartości mocy grzewczej pompy z prospektu. Co 
z tego, że będzie ona wynosić np. 10 kW, jeżeli wyznaczono ją dla tem-
peratury +7°C (jedna z wartości dopuszczonych przez normy), jeżeli 
przy -15°C będzie o połowę niższa, albo nawet urządzenie nie będzie 
mogło w tych warunkach działać? Dlatego szanujący się producen-
ci udostępniają tabele lub wykresy, pokazujące zależność pomiędzy 
mocą i sprawnością pompy (wyrażoną współczynnikiem COP) oraz 
temperaturą zewnętrzną w całym dopuszczalnym zakresie. Brak tych 
danych jest poważnym sygnałem ostrzegawczym. 

PO STRONIE GÓRNEGO ŹRÓDŁA
Jeżeli pompa ogrzewa budynek, bardzo ważna jest nie tylko charakte-
rystyka jej samej i temperatura powietrza zewnętrznego, ale również 
to jak zbudowana jest instalacja grzewcza w domu. Czyli, używając 
branżowego żargonu, po stronie źródła górnego. Otóż rozróżniamy 
tzw. źródło dolne, z którego pompa czerpie ciepło (w tym przypadku 
powietrze), oraz źródło górne, do którego to ciepło oddaje. Źródłem 
górnym mogą być grzejniki ścienne, ogrzewanie płaszczyznowe (pod-
łogowe, sufitowe, ścienne) albo jednostki wewnętrzne zapewniające 
nadmuch ciepłego powietrza.

Z zasady w instalacjach z pompami ciepła (nie tylko powietrzny-
mi) pierwszym wyborem powinno być ogrzewanie płaszczyznowe. 

Powierzchnia podłogi jest wielokrotnie większa niż jakiegokol-
wiek tradycyjnego grzejnika, co w wymianie ciepła rekompensuje 
jej niską temperaturę. Grzejnik zaś może mieć rozsądną wielkość 

Instalacja grzewcza z�pomp� typu 
powietrze/woda.

jednostka 
wewn�trzna 

pompy ciep�a

odbiorniki 
c.w.u.

powietrze 
zewn�trzne

jednostka 
zewn�trzna 

pompy ciep�a

grzejniki lub 
ogrzewanie 
p�aszczyznowe
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tylko pod warunkiem, że jego temperatura będzie wysoka, dzięki 
czemu będzie oddawał dużo ciepła do pomieszczenia. Teoretycznie 
można zasilać grzejniki ścienne wodą o tej samej temperaturze, co 
instalację podłogową, jednak to rozwiązanie sprawdzające się, gdy 
źródłem ciepła jest gazowy kocioł kondensacyjny. Wówczas wystar-
czające jest obniżenie temperatury zasilania do 55°C, ale dla pompy 
to i tak zbyt dużo. Pożądana jest raczej temperatura zasilania poni-
żej 40°C. A im niższa, tym lepiej dla ekonomiczności pracy ukła-
du. Jednak takie obniżanie temperatury spowoduje, że powierzch-
nia grzejników będzie musiała być bardzo duża, co oznacza wysoki 
koszt ich zakupu oraz raczej wątpliwy efekt estetyczny. Jeżeli pa-
rametry pracy grzejnika zmienimy z dobrych dla kotła kondensa-
cyjnego 55/45/20°C (woda na zasilaniu/na powrocie/temperatu-
ra w pomieszczeniu) do dopuszczalnych dla pompy 40/35/20°C, to 
wówczas moc typowego grzejnika płytowego spadnie dwukrotnie. 
Żeby więc grzał równie skutecznie, musiałby być dwa razy większy. 
Dlatego w nowych domach z pompami ciepła zdecydowanie domi-
nuje ogrzewanie płaszczyznowe. W budynkach, gdzie takie rozwią-
zanie nie wchodzi w grę (np. remontowanych), pozostają dwa wa-
rianty. Można założyć specjalne grzejniki z cichymi wentylatorami 
wymuszającymi intensywniejszy ruch powietrza, a więc i lepszą wy-
mianę ciepła. Najczęściej to tzw. klimakonwektory, które można wy-
korzystać także do chłodzenia.

Ewentualnie można zdecydować się na tzw. system biwalentny, czyli 
z pompą ciepła oraz drugim, konwencjonalnym źródłem ciepła (kocioł, 
kominek). Włącza się ono tylko wówczas, gdy – ze względu na bardzo 
niską temperaturę zewnętrzną – pompa ciepła jest niewystarczająco 
wydolna lub jej działanie staje się nieekonomiczne. W przypadku ko-
tła jest to zwykle tzw. układ alternatywny – pracuje albo pompa, albo 
kocioł. Natomiast gdy wspomaganiem ma być kominek z DGP (dys-
trybucją gorącego powietrza), oba urządzenia mogą pracować równo-
cześnie (równolegle), a ich moce cieplne się sumują. 

Swoistym odwróceniem takiego układu jest wykorzystanie pompy 
typu powietrze/powietrze i zasilanie grzejników przez kocioł. Trzeba 
przy tym zaznaczyć, że pompa ciepła z nadmuchowymi jednostkami 
wewnętrznymi to jednak coś jakościowo innego, niż znane od lat kli-
matyzatory z funkcją grzania. Te ostatnie są zasadniczo urządzenia-
mi do chłodzenia, zaś ogrzewanie to dodatek i często nie są w stanie 
w ogóle pracować przy większym mrozie (nie mają układu rozmra-
żania parownika w jednostce zewnętrznej). Natomiast pompa ciepła, 

chociaż może mieć również funkcję chłodzenia, jest jednak zopty-
malizowana do działania w niskiej temperaturze, nawet rzędu -20°C.

Jak widać do wyboru jest wiele opcji i w każdej sytuacji można 
znaleźć coś satysfakcjonującego. 

CIEPŁA WODA
Pompy do ciepłej wody użytkowej (czyli c.w.u.) to sprzęt wyspecjalizo-
wany. Jak już wspomniano na początku tekstu, zwykle mają niewielką 
moc (1–2 kW) i zintegrowany zasobnik o pojemności 100–300 l. Zdarzają 
się, oczywiście, odstępstwa i moc bywa wyższa (do 4 kW), a pompa mo-
że nie mieć własnego zasobnika, lecz być przystosowana do współpra-
cy ze zbiornikiem zewnętrznym. Tu istotna uwaga – wszystkie pompy 
ciepła do c.w.u. wymagają zasobnika. System przepływowego podgrze-
wania na żądanie nie miałby sensu, bo moc urządzenia musiałaby być 
bardzo wysoka (nawet powyżej 20 kW), ponadto częste krótkotrwałe 
włączanie odbiłoby się fatalnie na trwałości pompy. 

Pompy zblokowane z zasobnikiem można określić jako sprzęt 
stworzony z myślą o szybkim i jak najmniej kłopotliwym montażu. 
Działania ograniczają się do ułożenia dwóch przewodów powietrz-
nych o średnicy 150–200 mm (jeżeli pompa ma wykorzystywać po-
wietrze zewnętrzne, a nie wewnętrzne), podłączenia rur z wodą i wło-
żenia wtyczki do gniazdka elektrycznego.

Wariant bez zasobnika przewidziano dla tych, którzy zbiornik wo-
dy już mają i nie chcą go zmieniać (np. działający dotąd tylko z ko-
tłem). Czasem też po prostu brak miejsca na duży zbiornik stojący 
zintegrowany z pompą. Kiedy zaś są rozdzielone, zasobnik może być 
wiszący (np. poziomy) lub nawet ulokowany w innym pomieszczeniu. 

Jednak nie każdy zasobnik będzie odpowiedni. W pierwszym rzę-
dzie musi być duży. Standard to 150–200 l, przyjmuje się nie mniej niż 
50 litrów na osobę. Wynika to przede wszystkim z faktu, że pompa 
podgrzewa wodę maksymalnie do 45 lub 55°C i jest ona przy pobo-
rze tylko w niewielkim stopniu mieszana z zimną. Przy tym im niż-
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sza temperatura podgrzanej wo-
dy, tym pompa pracuje bardziej 
ekonomicznie. Mały zasobnik bę-
dzie więc po prostu niewygodny, 
bo szybko go wyczerpiemy. Z kolei 
nie podgrzejemy jej wówczas zbyt 
szybko, bo moc grzewcza pompy 
wynosi na ogół 1–2 kW. 

Poza pojemnością istotna jest 
też wielkość wężownicy. Pompa 
jest urządzeniem niskotempera-
turowym i trzeba to zrekompen-
sować większą powierzchnią wy-
miany ciepła z wodą w zbiorniku. 
Spora grupa zasobników ma zaś 
niewielkie wężownice, dobre tylko 
dla kotłów. Dlatego przed zakupem 
sprawdźmy w dokumentacji pom-
py, jaka jest wymagana powierzch-
nia wężownicy. Problemu nie ma 
przy zbiornikach dwupłaszczo-
wych, bo tam powierzchnia wy-
miany ciepła zawsze jest duża. 
Jednak jest też rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą zmieniać po-
siadanego zasobnika z niewielką wężownicą. Niektóre modele pomp 
ciepła mają mianowicie własny wymiennik ciepła. Czerpią więc wo-
dę z zasobnika, podgrzewają ją i oddają z powrotem. Wówczas to, ja-
ka wężownica jest w zasobniku, nie ma znaczenia, a ponadto można 
do zbiornika z  jedną wężownicą przyłączyć dwa urządzenia – wę-
żownicę zasila kocioł, pompa zaś wykorzystuje własny wymiennik.

CHŁODZENIE
Pompy ciepła i klimatyzatory to urządzenia pod wieloma względa-
mi niemal bliźniacze, bazujące na bardzo podobnych rozwiązaniach 
konstrukcyjnych. Nic więc też dziwnego, że potentatami w produk-
cji powietrznych pomp ciepła często są koncerny specjalizujące się 
w technice chłodniczej. Jeżeli myślimy o klimatyzacji, a równocze-
śnie chcemy mieć pompę ciepła, to myśl o połączeniu tych układów 
sama się narzuca. Powietrzne pompy ciepła oferują tzw. chłodzenie 
aktywne, przy którym działa sprężarka pompy, ale kierunek przepły-
wu ciepła jest odwrotny – tym razem ze środka domu na zewnątrz. 
Do takiego trybu pracy pompa musi być fabrycznie przystosowana, 
nie jest to coś, co można dodać później. 

Trzeba jednak zaznaczyć, że efektywne chłodzenie wymaga od-
powiedniej instalacji po stronie źródła górnego. Najłatwiej jeżeli ma-
my tu nadmuchowe jednostki wewnętrzne. Całość funkcjonuje wów-
czas jak klimatyzator typu multi split – z jednostką zewnętrzną oraz 
kilkoma wewnętrznymi.

Nieźle sprawdza się też ogrzewanie płaszczyznowe, czy raczej 
w tej sytuacji chłodzenie płaszczyznowe. Z racji dużej powierzchni 
wymiany ciepła, takiego chłodzącego sufitu lub podłogi nie trzeba 
bardzo oziębiać, żeby temperatura we wnętrzach spadła. Wpływa to 
korzystnie na zmniejszenie kosztów działania klimatyzacji. Nie bez 
przyczyny wymieniono tu na pierwszym miejscu sufit chłodzący, 
a nie podłogę. Chociaż nie jest to rozwiązanie popularne w naszym 

kraju, ma istotne zalety. Z sufitem nie mamy bezpośredniego kon-
taktu, w razie potrzeby można go więc mocniej ochłodzić niż podło-
gę, po której przecież chodzimy. Ponadto powietrze ochłodzone pod 
sufitem samoczynnie – jako cięższe –  opada ku dołowi i tempera-
tura się wyrównuje. W wersji podłogowej zaś żadnego ruchu nie ma 
i oziębione powietrze zalega tuż nad posadzką. Sytuację można po-
prawić, zakładając wentylatory sufitowe, które wymieszają powietrze. 

Dobrym rozwiązaniem są także klimakonwektory, w których du-
ży przepływ powietrza wymuszają wentylatory. Nie ma w tym jednak 
nic dziwnego, bo są to przecież urządzenia zaprojektowane z myślą 
zarówno o wydajnym ogrzewaniu, jak i chłodzeniu.

Zwyczajne grzejniki ścienne nie są zaś godne polecenia. Z racji te-
go, że ich powierzchnia jest mała, wymiana ciepła przy chłodzeniu 
jest niewielka. Równocześnie nie powinno się ich zbytnio oziębiać, 
żeby nie zaczęła skraplać się na nich para wodna zawarta w powietrzu.

ILE TO KOSZTUJE?
Ceny powietrznych pomp ciepła o mocy 10 kW zaczynają się od 
około 20 000 zł. Zwykle opłaca się kupić urządzenie wraz z usługą 
montażu, bo i tak potrzebny jest do tego fachowiec z odpowiednim 
sprzętem i uprawnieniami. Ponadto płacimy wówczas niższy poda-
tek VAT – 8 zamiast 23% i ta różnica pokrywa sporą część kosztu 
prac. Mówimy tu jednak o montażu samej pompy, przy założeniu, 
że instalacja grzewcza w budynku (po stronie źródła górnego) jest 
już przygotowana. Trzeba jednak lojalnie uprzedzić, że 20 000 zł 
jest ceną minimalną i urządzenia wielu firm są znacznie droższe, 
nawet trzykrotnie. Mogą jednak oferować istotne dodatkowe funk-
cje, jak choćby chłodzenie, czy zaawansowaną automatykę steru-
jącą. Sami musimy ocenić, czy oraz ile jesteśmy gotowi dopłacić.

Z kolei pompa tylko do c.w.u. to wydatek od 6000 do 8000 zł dla 
wersji z zasobnikiem 150–200 l. Samo urządzenie bez zasobnika to 
zaś 4000–6000 zł, czyli wydajemy mniej o jakieś 2000 zł. 
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Dlaczego warto wykorzystywać energię słoneczną? Poza względami 
ekonomicznymi, czyli mniejszymi rachunkami za ciepło albo ener-
gię elektryczną. Atutem jest czystość (brak zanieczyszczenia środo-
wiska), a także wygoda w przypadku właścicieli domów z kotłami na 
paliwa stałe. Ci ostatni dzięki kolektorom słonecznym mogą zrezy-
gnować z palenia w kotle poza sezonem grzewczym, tylko na potrze-
by c.w.u. (ciepłej wody użytkowej). 

DLACZEGO KOLEKTORY?
Najpopularniejsze w naszym kraju przeznaczenie kolektorów słonecz-
nych to przygotowywanie c.w.u. Dużo rzadziej wykorzystuje się je do 
dogrzewania budynku lub ogrzewania basenu. Oba te zastosowania 
są w naszym kraju raczej egzotyką. Pierwsze wymaga kilkakrotnie 
większej powierzchni kolektorów, z czym wiążą się niemałe koszty 
inwestycyjne, a pozwala ogrzać budynek jedynie w okresach przej-
ściowych, czyli wiosną i jesienią, kiedy zapotrzebowanie na ciepło jest 

DWA SPOSOBY NA SŁOŃCE

Energia słoneczna jest darmowa i  powszechnie 

dostępna. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób 

pozyskuje ją za pomocą kolektorów słonecznych lub 

paneli fotowoltaicznych. Ich założenie wcale nie jest 

trudne również w istniejącym domu.
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niewielkie. Drugie zastosowanie 
(basen), jest wprawdzie technicznie 
uzasadnione, tyle że przydomowy 
basen to u nas rzadkość. 

Kolektory do podgrzewania 
c.w.u. instaluje się zaś z  dwóch 
całkowicie odmiennych powo-
dów. Pierwszy to chęć obniżenia 
rachunków. Szczególnie uzasad-
niony, gdy korzystamy z drogie-
go nośnika energii – prądu, ga-
zu płynnego z  dzierżawionego 
zbiornika lub oleju opałowego. 
Kolektory w typowej konfigura-
cji pozwalają obniżyć roczne kosz-
ty przygotowywania c.w.u. o oko-
ło 60%. Zainteresowanie nimi jest 
więc oczywiste.

Druga grupa inwestujących 
w instalacje solarne to posiadacze 
kotłów na paliwo stałe. Dla nich 
problemem jest półrocze po zakoń-
czeniu sezonu grzewczego. W se-
zonie, gdy przygotowywanie wo-
dy użytkowej jest tylko niewielkim 
dodatkiem, sprawność prawidłowo 
dobranego kotła jest wysoka, zaś ce-
na ciepła wynosi 0,15–0,20 zł/kWh. 
Szukanie innego sposobu przygo-
towywania wody nie ma zatem ani 
technicznego, ani ekonomicznego 
uzasadnienia. 

Sytuacja zmienia się diametral-
nie wraz z końcem sezonu grzewczego. Codzienne rozpalanie w kotle 
zasypowym jedynie po to, żeby podgrzać c.w.u. jest wybitnie uciążli-
we. W efekcie wiele osób rezygnuje z tego i podgrzewa ją grzałką elek-
tryczną, co wyraźnie podnosi koszty, także średnioroczne, gdyż prąd 
kosztuje ok. 0,65 zł/kWh. 

Na pierwszy rzut oka sytuacja tych, którzy mają kotły z podajni-
kiem jest znacznie lepsza, bo oni rozpalać nie muszą. Jednak w rze-
czywistości praca kotła z podajnikiem w sezonie letnim wyłącznie na 
potrzeby c.w.u. to zmarnowanie większości paliwa i duże ilości zanie-
czyszczeń. Zarówno w samym kotle, jak i trafiających w powietrze 
przez komin. Sprawność jest w takich warunkach bardzo niska – śmia-
ło można założyć, że przynajmniej dwukrotnie gorsza, niż w sezonie 
grzewczym. Większość węgla pochłania po prostu tryb podtrzymania 
żaru. W korzystniejszej sytuacji są tylko właściciele kotłów z funkcją 
automatycznego rozpalania. Wtedy najlepiej ustawić rozpalenie raz 
dziennie i krótką pracę, wystarczającą do podgrzania zbiornika wody. 

Jak widać, mając kocioł na paliwo stałe, naprawdę warto poszukać 
alternatywnego sposobu przygotowywania c.w.u. Ma się rozumieć – 
bezobsługowego. Tu świetnie pasują właśnie kolektory. 

WARUNKI DLA KOLEKTORÓW
Kolektory słoneczne od przynajmniej kilkunastu lat są już powszech-

ne w domach jednorodzinnych. Zasada ich działania jest bardzo pro-
sta. Słońce nagrzewa kolektor i wypełniający go płyn niezamarzający. 
Ten zaś oddaje swe ciepło zgromadzonej w zasobniku wodzie. Potem 
wraca do kolektorów i cykl się powtarza. Ogólny schemat funkcjono-
wania jest więc intuicyjnie zrozumiały, automatyka nadzorująca pracę 

Mo�liwe miejsca ustawienia kolektorów lub paneli. 
Priorytetem jest optymalne ustawienie wzgl
dem stron 
	wiata (najlepiej wprost na po�udnie).

kolektory s�oneczne

odpowietrznik

górna w��ownica 
w zbiorniku

naczynie wzbiorcze

zawór bezpiecze	stwa

przelew do kanalizacji

dolna w��ownica

zbiornik c.w.u.

pompa obiegowa

Elementy instalacji z�kolektorami s�onecznymi. 
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całości też nie jest specjalnie wyrafinowana. Zanim jednak zdecydu-
jemy się kupić kolektory, musimy poznać ich specyficzne wymagania:
  nieodzowne jest skierowanie na południe, ewentualnie na połu-

dniowy zachód lub wschód. Umieszczenie ich od północy nie ma sen-
su;
  efektywnie pracują przede wszystkim w okresie wiosenno-letnim, 

pozwalając wówczas praktycznie zrezygnować z  uruchamiania kotła. 
W pozostałych okresach kolektory umożliwiają wstępne podgrzanie 
wody, którą należy jeszcze nieco dogrzać jakimś konwencjonalnym 
źródłem ciepła (kocioł, grzałka);
  prawidłowo dobrane w ciągu roku pokrywają ok. 60% zapotrzebo-

wania na ciepło do c.w.u. Powiększanie instalacji zwykle jest po pro-
stu nieopłacalne i przysparza problemów z nadmiarem ciepła latem;
  potrzebują miejsca na dachu. Osobne konstrukcje, np. stojące na 

gruncie, są mało popularne, cho-
ciaż warto zastanowić się nad ich 
zastosowaniem, jeżeli montaż na 
dachu jest utrudniony; 
  zasobnik ciepłej wody po-

winien być dość duży, o pojem-
ności ok. 1,5 dobowego zuży-
cia wody. Dla 4 osób oznacza to 
300 l. W małej kotłowni niełatwo 
wygospodarować na niego prze-
strzeń. Tym bardziej, że tak du-
że zbiorniki występują wyłącz-
nie jako stojące;
  zasobnik ma mieć specjal-

ną konstrukcję, z dużą wężow-
nicą odbierającą ciepło z kolek-
torów oraz drugą do podłączenia 
kotła;
  instalacja solarna wraz 

z zasobnikiem i usługą monta-
żu kosztuje około 10 000 zł. To 
spory wydatek, więc szczególnie 
przy małym zużyciu c.w.u. trze-

ba dobrze przemyśleć aspekt ekonomiczny.
Najważniejszym ograniczeniem, którego nie sposób pominąć, jest 

usytuowanie kolektorów względem stron świata. Podkreślmy, że nie 
musimy mieć połaci dachu wystawionej na południe. Mniej typowe 
wersje montażu, np. konstrukcja wsporcza na płaskim dachu gara-
żu, na ścianie szczytowej lub bezpośrednio na gruncie też jest dobra. 
Trzeba tylko pamiętać o bardzo dobrej izolacji przewodów, jeżeli są 
długie i biegną przez nieogrzewane części budynku albo pod ziemią. 
Inaczej kolektory dadzą niewiele, jeśli pozyskane przez nie ciepło 
zgubimy po drodze do zasobnika.

Drugi istotny warunek to odpowiednio duży zbiornik wody, czy-
li dopasowany do liczby mieszkańców oraz powierzchni kolektorów. 
300 l to dobra pojemność przy 2 czy 3 kolektorach skierowanych na 
południe. Powszechnie występującą w naszym kraju przypadłością in-
stalacji solarnych jest zakładanie zbyt wielu kolektorów. W chłodniej-
szych porach roku problemu nie ma, lecz latem, przy silnym nasłonecz-
nieniu – zaczyna się dramat. Fora internetowe aż roją się od dyskusji 
o tym, jak schłodzić nadmiernie nagrzaną wodę w zasobniku. A przy-
czyną całego zamieszania jest właśnie zbyt duża powierzchnia kolek-
torów względem pojemności zasobnika. Niepotrzebnie wydano więcej 
na instalację, narażając się przy tym na kłopoty w trakcie eksploatacji.

A MOŻE FOTOWOLTAIKA?
Do niedawna panele fotowoltaiczne na dachach polskich domów jed-
norodzinnych były rzadkością. Od kilku lat spotyka się je coraz czę-
ściej, bo po pierwsze – znacznie potaniały, po drugie – istnieją wreszcie 
uregulowania prawne, umożliwiające korzystanie z sieci energetycznej 
jak ze swoistego akumulatora energii. Mówiąc w największym skró-
cie, gdy mamy jej nadmiar, przekazujemy ją do systemu (sieci), a po-
tem odbieramy, nawet z kilkumiesięcznym opóźnieniem. 

Instalacje fotowoltaiczne mają istotne wspólne cechy z kolektorami 
słonecznymi, chociaż są też bardzo wyraźne różnice. Najważniejsze 

panele fotowoltaiczne

dwukierunkowy 
licznik energii

po��czenie z sieci� 
zewn�trzn� (przy��cze)

odbiorniki pr�du
inwerter (falownik)

Schemat budowy typowej instalacji fotowoltaicznej jest bardzo prosty. Mamy panele, inwerter 
oraz dwukierunkowy licznik energii.
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jest to, że pozyskujemy nie ciepło, lecz elektryczność, czystą energię, 
którą można wykorzystać dowolnie. Zaś z racji tego, że prąd z sieci jest 
stosunkowo drogi, oddawanie jego chwilowego nadmiaru, a potem 
czerpanie, gdy znów jest potrzebny – ma najwięcej sensu. Wprawdzie 
zasady bilansowego rozliczania faworyzują spożytkowanie go na miej-
scu (możemy odebrać 80% tego, co oddaliśmy), jednak w typowym 
domu bardzo trudno zwiększyć w znaczący sposób zużycie prądu 
w godzinach najsilniejszego nasłonecznienia. 

CZEGO POTRZEBUJĄ PANELE?
Podobnie jak odnośnie kolektorów, warto też zebrać najistotniejsze 
cechy paneli PV:
  optymalne jest zwrócenie na południe, w takim samym stopniu 

dopuszczalne jest odchylenie na zachód lub wschód;
  zdecydowanie najwięcej energii dają w sezonie wiosenno-letnim, 

co wynika z  intensywności nasłonecznienia i długości dnia. Za to 
przy fotowoltaice nie jest problemem niska temperatura zewnętrzna;
  panele o mocy zainstalowanej 1 kWp dają rocznie około 1000 kWh 

energii. Wielkość instalacji musimy dostosować do planowanego bu-
dżetu na inwestycję i zużycia energii w domu. Oddanie do sieci ilości 
większej od tej, jaką sami rocznie wykorzystujemy – po prostu nic nam 
nie da. Typowe roczne zużycie dla 4-osobowego gospodarstwa to 4000–
6000 kWh. Dlatego instalacje ponad typowe 3–4 kWp mają sens, gdy 
zużywamy dużo prądu, np. do ogrzewania lub klimatyzacji;
  ogniwa fotowoltaiczne zakłada się zwykle na dachu, chociaż w ich 

przypadku zastosowanie osobnej wolnostojącej konstrukcji na grun-
cie nie stwarza problemów, wystarczy zaplanować nieco grubsze prze-
wody, żeby ich wydłużenie nie powodowało istotnych strat. Ponadto 
stojące na gruncie panele PV można łatwo oczyścić ze śniegu i usta-
wić w optymalny sposób (wprost na południe z nachyleniem 35°);
  inwerter zmieniający prąd stały z ogniw na przemienny (taki jak 

płynący w sieci energetycznej) zajmuje niewiele miejsca, nie ma więc 
kłopotu z przestrzenią i pracami wewnątrz domu;
  wymiany licznika na umożliwiający bilansowe rozliczanie z obo-

wiązku dokona zakład energetyczny na swój koszt, my jedynie skła-
damy wniosek, a dostawca energii nie ma prawa odmówić przyjęcia 
prądu z małej instalacji. Czasem załatwienie formalności bywa dłu-
gotrwałe;
  koszty instalacji fotowoltaicznej są dość wysokie, to 4000–6000 zł 

za 1 kWp mocy zainstalowanej. Jednak oszczędności eksploatacyjne 
są większe niż w przypadku kolektorów słonecznych, bo oszczędza-
my na rachunkach za drogi prąd elektryczny.

ZASADY BILANSU
Nawet 70% energii wytworzonej w domowej instalacji PV trafia do 
sieci energetycznej. Wynika to z faktu, że okresy kiedy wytwarza-
my prąd oraz kiedy go potrzebujemy w znacznej mierze się rozmi-
jają. W cyklu dziennym instalacja daje prąd tylko wtedy, gdy świe-
ci słońce. A wtedy nie potrzebujemy wiele energii, nie używamy 
sztucznego światła itd. Co więcej, w dni powszednie zwykle nie ma 
nas w domu. Wprawdzie niektórzy próbują zmienić swoje nawyki 
i np. programują włączenie pralki i zmywarki w środku dnia, lecz 
nie jest to zbyt wygodne (choćby dlatego, że pranie leży w pralce 
przez kilka godzin po zakończeniu cyklu). Ale i tak nie zmienia się 
zasadniczo zużycie energii.

Sezonowa dysproporcja w ciągu roku jest nie mniej widoczna. 
Na zimowe miesiące – grudzień, styczeń i  luty – przypada zaledwie 
6% z rocznej sumy promieniowania. A przecież wówczas potrzebujemy 
najwięcej energii na oświetlenie, ogrzewanie itd. (szczyt zapotrzebowa-
nia na energię elektryczną to u nas koniec grudnia, gdy dni są najkrót-
sze). Dla odmiany na ciepłe półrocze, poza sezonem grzewczym, przy-
pada aż 80% docierającego do nas słońca. Nic dziwnego, że w ciepłym 
sezonie mamy zdecydowaną nadwyżkę w produkcji prądu z instalacji 
fotowoltaicznej (chyba że korzystamy z klimatyzatorów). 

Dlatego tak cenna jest możliwość oddawania nadmiaru prądu do sie-
ci energetycznej i potem odbierania go. Ten bilansowy sposób rozlicza-
nia formalnie nazywa się systemem opustów. Oddając prąd z instalacji 
o mocy zainstalowanej do 10 kWp, mamy następnie prawo odebrać bez 
opłat 80% tego, co oddaliśmy. Ta 20% różnica ma zrekompensować do-
stawcy energii koszty przesyłu i obsługi sieci. 

Z dostawcą energii musimy mieć podpisaną tzw. umowę komplek-
sową, uwzględniającą zarówno opłaty za nią samą, jak i za przesył. 
Ta umowa reguluje też szczegóły zasad rozliczania. Najważniejsza 
jest długość okresu rozliczeniowego, z uwagi na bardzo duże zróż-
nicowanie produkcji i zużycia prądu w ciągu roku. Im okres rozli-
czania dłuższy, tym lepiej. Zwykle nie przekracza on 6 miesięcy, dla-
tego istotne, czy nadwyżka z jednego okresu przechodzi na kolejny. 
Jeżeli zaś rozliczamy się dwustrefowo, w taryfie dzień/noc, ważne że-
by nadwyżkę z okresu dziennego odliczano od poboru prądu w nocy.

ILE MIEJSCA?
Jeżeli kolektory lub panele postanowimy umieścić na osobnej kon-
strukcji opartej na gruncie, z zajmowaną powierzchnia nie będzie 
problemu. Jednak zdecydowanie częściej trafiają na dach. A tu wolnej 
przestrzeni z usytuowaniem na południe i bez elementów zacieniają-
cych (lukarny, kominy) nierzadko nie ma zbyt wiele. Łatwiej zmie-
ścić kolektory, bo w typowej sytuacji dla 4 osób potrzeba ich 2 albo 
3 sztuki (o powierzchni zabudowy ok. 2 m2 każdy). Trudniej jest z pa-
nelami fotowoltaicznymi, bowiem moc jednej sztuki (o podobnej po-
wierzchni co kolektor) wynosi ok. 250 Wp. Żeby uzyskać 3 kWp mocy 
zainstalowanej, potrzebujemy więc aż 12 sztuk. Przy tym ważne jest, 
żeby wszystkie były tak samo oświetlone przez słońce, jeżeli jest ina-
czej, bo np. umieściliśmy je na 2 połaciach dachu, to powinny mieć 
odrębne falowniki (tzw. mikrofalowniki zamiast jednego centralne-
go o większej mocy). Ponadto panele nie mogą być częściowo zacie-
nione, np. przez komin, grozi to uszkodzeniem ogniw (choć w niektó-
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rych ten problem rozwiązano i zacienione ogniwa zostają wyłączone 
przez bocznikowanie). 

JAKIE KOLEKTORY, JAKIE PANELE?
Zawsze warto wybierać produkty wysokiej jakości, renomowanych 
firm. Okazyjny zakup chińskiego „no name” może być totalnym nie-
wypałem, a na serwis gwarancyjny zwykle nie ma co liczyć. Z prak-
tycznego punktu widzenia – ważne, żeby sprzęt miał wystawione 
przez niezależne laboratorium potwierdzenie parametrów deklaro-
wanych przez producenta. W przypadku kolektorów, najpopular-
niejszy jest chyba certyfikat Solar Keymark. W odniesieniu do ko-
lektorów powinniśmy też uwzględnić, czy zależy nam głównie na 
podgrzewaniu wody poza sezonem grzewczym – wówczas lepsze bę-
dą kolektory płaskie, czy z kolei dążymy do jak największego obniże-
nia kosztów przygotowania c.w.u. w ciągu całego roku – wtedy lepsze 
będą kolektory próżniowe. 

Jeżeli zaś chodzi o panele fotowoltaiczne, różnice w ich konstrukcji 
i parametrach, przede wszystkim sprawności przemiany energii sło-
necznej w elektryczną, są znaczne. Zorientowanie się w technicznych 
niuansach dla amatora jest bardzo trudne, dlatego najlepiej kierować 
się wskaźnikiem ceny za 1 kWp mocy zainstalowanej. Mamy wtedy 
podstawową informację o kosztach i ilości energii. O ile nie ogranicza 
nas zbytnio miejsce dostępne dla instalacji, te dane są najważniejsze.

KOSZTY
Kompletna instalacja dla 4 osób – czyli 2 lub 3 kolektory słoneczne, za-
sobnik o pojemności 300 litrów, pompa, sterownik, naczynie wzbiorcze, 
zawory, przewody, uchwyty do montażu na dachu – to wraz z monta-

żem wydatek nawet 10 000 zł. Można liczyć na rozmaite formy dofi-
nansowania na poziomie gmin. Niestety, nie ma obecnie żadnego pro-
gramu ogólnokrajowego.

Panele fotowoltaiczne w domach jednorodzinnych to najczęściej 
tzw. mikroinstalacje o mocy zainstalowanej 3–6 kWp. Koszt jej wyko-
nania to 4000–6000 zł za 1 kWp. Obowiązuje przy tym prawidłowość, 
że im instalacja większa, tym jednostkowe koszty niższe. Najdroższe 
są same panele PV, których ceny zaczynają się od ok. 700 zł za panel 
o mocy 0,25 kW. Drugi kosztowny element to falownik, jego cena za-
leży od mocy paneli, które jest w stanie obsłużyć. Ponadto urządze-
nia jednofazowe są tańsze od trójfazowych. 

 Kolektor 
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Jednym z minusów posiadania własnego domu jest konieczność 
usuwania zimą zwałów śniegu. Z myślą o komforcie i bezpieczeń-
stwie, warto więc rozważyć zainstalowanie w rynnach i na pose-
sji specjalnego ogrzewania, które pomoże uporać się z kłopotem. 
Taki system najwygodniej zaplanować na etapie budowy domu, 
ale jego modernizacja jest również dobrym momentem na wpro-
wadzenie tego typu udogodnień. 

OGRZEWANIE RYNIEN
Choć wiele dachów wyposażonych jest w śniegołapy i płotki przeci-
wśnieżne, tego typu bariery nie zawsze są skuteczne. Dotyczy to szcze-
gólnie budynków położonych na obszarach z bardzo dużym nasile-
niem opadów śniegu. Pod jego ciężarem układ odprowadzania wody 
może się uszkodzić, a nawet zerwać. Niebezpieczne dla znajdujących 
się w pobliżu osób są też zwisające z rynien sople lodowe. System prze-
ciwoblodzeniowy pozwala zminimalizować to ryzyko.

ZASADA DZIA�ANIA
Najważniejszym elementem systemu przeciwoblodzeniowego są prze-
wody grzejne podłączone do instalacji elektrycznej, które układa się 
w rynnach. Emitując ciepło, roztapiają znajdujący się wokół śnieg 
i lód, zapewniając drożność systemu odprowadzania wody. Ich ze-
wnętrzna powłoka jest odporna na promieniowanie UV. Dostępne 
są w dwóch odmianach. Przewody zwykłe (stałooporowe) po uru-
chomieniu grzeją ze stałą mocą. Produkty samoregulujące same 
dostosowują moc grzania do temperatury otoczenia, a moc mo-
że być odmienna na różnych odcinkach tego samego przewodu. Są 
droższe od stałooporowych, ale tańsze w eksploatacji, ponieważ – 
w zależności od temperatury – pobierają mniej lub więcej energii. 

System można uruchamiać samemu, ale najlepiej gdy jest on ste-
rowany automatycznie, ponieważ włączenie może być potrzebne 
w czasie nieobecności domowników bądź w środku nocy. Aby in-
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Zalegający w strefie okapu dachu śnieg i zwisające 

z  rynien sople lodu nie tylko mogą uszkodzić 

orynnowanie, ale są też groźne dla znajdujących się 

w pobliżu ludzi. Niebezpieczny jest też lód pokrywający 

dojazd do garażu. Rozwiązaniem tych problemów jest 

zamontowanie instalacji przeciwoblodzeniowej.
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stalacja była skuteczna, należy wyposażyć ją w działające łącznie 
czujniki wilgotności i  temperatury. W pierwszej kolejności spraw-
dzana jest temperatura zewnętrzna. Jeżeli jest niższa od ustawionej 
(np. 2°C), sterownik zaczyna kontrolować wilgotność i dopiero po 
wykryciu opadu – włącza system.

SPOSÓB MONTA�U
System przeciwoblodzeniowy można założyć w istniejących rynnach 
lub podczas wymiany orynnowania. Przewody nie emitują zbyt wy-
sokiej temperatury, dlatego można je montować zarówno w rynnach 
stalowych, jak i z PVC. 

Układa się je najczęściej podwójnie (pojedynczo – tylko w rynnach 
o średnicy do 12 cm w rejonach o łagodnych zimach) we wszystkich 
miejscach zagrożonych zamarznięciem – przede wszystkim w rynnach 
i rurach spustowych, a w strefach o intensywnych opadach śniegu, 

także w strefie okapu. Podczas montażu, trzeba kierować się instruk-
cją producenta. Niektóre wyroby układa się bowiem luzem, inne mo-
cuje się za pomocą specjalnych uchwytów bądź taśmy. Wspomniane 
czujniki wilgotności i  temperatury umieszcza się odpowiednio na 
dnie rynny i na zewnątrz budynku.  

O ile przewody grzejne można ułożyć samemu (wykorzystując ele-
menty przeznaczone do samodzielnego montażu, oferowane w goto-
wych zestawach o określonej mocy i długości), to już podłączenie sys-
temu do instalacji elektrycznej jest zadaniem dla fachowca. Z pomocy 
specjalisty można też skorzystać wcześniej – na etapie doboru mo-
cy przewodów. Systemy rynnowe mają zazwyczaj moc w przedziale 
900–2500 W. Przy zakupie trzeba też zwrócić uwagę na moc grzew-
czą 1 m przewodu grzejnego. Najlepiej, gdy wynosi ona 20–60 W/m.

SYSTEM NA PODJEŹDZIE
Instalacja przeciwoblodzeniowa świetnie sprawdza się też na pose-
sji, zwłaszcza na podjeździe do garażu w piwnicy. Takie rozwiązanie 
nie tylko zapewnia bezpieczeństwo i poprawia komfort użytkowa-
nia nawierzchni, ale także obniża koszty jej eksploatacji i konserwa-
cji. Odpada bowiem konieczność zakupu preparatów do rozpuszcza-
nia lodu, łopat do odgarniania śniegu czy odśnieżarki. 

ZASADA DZIA�ANIA
Jest podobna jak w przypadku instalacji rynnowej. Obok przewo-
dów grzejnych, używa się też specjalnych mat. Wykonane są one 
przeważnie z siatki z włókna szklanego, do której przymocowa-
ny jest przewód grzejny. Sprzedawane są w gotowych do montażu 
kompletach, o różnych wymiarach – tak, by móc je łatwo dopaso-
wać do wymiarów ogrzewanej powierzchni. Maty układa się znacz-
nie szybciej od przewodów, ale i tak montaż instalacji na posesji 
jest dużo bardziej pracochłonny niż na dachu – o ile nie wykonu-
je się go na etapie budowy domu. Elementy grzejne – zarówno ka-
ble, jak i maty – układa się bowiem pod nawierzchnią podjazdu.
 
SPOSÓB MONTA�U
Różni się w zależności od rodzaju nawierzchni, jaką zastosowano na 
posesji. W przypadku kostki brukowej lub płyt konieczne będzie zde-
montowanie warstwy wykończeniowej – na całej powierzchni podjazdu 
(co będzie się wiązało z większym poborem mocy elektrycznej podczas 
eksploatacji) lub tylko w dwóch 50–60 cm pasach, wytyczonych przez 
tor jazdy kół samochodu. Kable bądź maty umieszcza się na stalowej 
taśmie montażowej w warstwie piasku, który zazwyczaj pełni funkcję 
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podsypki pod tego typu nawierzchnie. Materiał ten ochroni elemen-
ty grzejne przed ewentualnym uszkodzeniem podczas układania kost-
ki i będzie je izolował od warstwy kruszywa, znajdującej się poniżej. 
Przewody prowadzi się równolegle do kierunku jazdy, w odstępie nie 
mniejszym niż 5 cm. Nie mogą one na siebie nachodzić ani się krzyżo-
wać, nie wolno też ich skracać ani sztukować.

Montaż systemu w nawierzchni z betonu wymaga wykucia bruzd 
o głębokości 5–10 cm. Po umieszczeniu w nich przewodów grzej-
nych szczeliny wypełnia się zaprawą. Innym sposobem jest ułożenie 
maty bądź kabli na aluminiowej taśmie montażowej i pokrycie całe-
go podjazdu cienką (ok. 4 cm) warstwą betonu. Wiąże się to jednak 
z podniesieniem poziomu nawierzchni, co nie w każdym przypad-
ku będzie możliwe.

Sterowanie ogrzewaniem jest realizowane za pomocą czujników 
temperatury i wilgotności podłoża, które montuje się w nawierzch-
ni podjazdu.

ILE TO KOSZTUJE?
Koszt instalacji przeciwoblodzeniowej do rynien zależy od mocy sys-
temu, zastosowanych przewodów (jak wspomniano, samoregulujące 
są droższe od stałooporowych) i powierzchni dachu. Na prośbę redak-
cji kilka firm wyceniło koszt materiałów (przewód grzejny, regulator 
i niezbędne akcesoria) do rynien o łącznej długości 26 m i rur spusto-
wych o łącznej długości 13 m. Ceny wahają się od ok. 1600 do 5500 zł. 
Robocizna jest wyceniana indywidualnie przez instalatora.

Koszt materiałów po-
trzebnych do zainstalowa-
nia ogrzewania na podjeździe 
jest również zróżnicowany. 
Można przyjąć, że za taki 
system na powierzchni ok. 
60 m² zapłacimy średnio 
5000–6000 zł. Orientacyjne 
koszty robocizny to 1500–
2000 zł brutto. 

Bezpieczne schody
Aby zminimalizowa� ryzyko po	lizgni
cia si
, które mo�e 
mie� gro�ne dla zdrowia skutki, system przeciwoblo-
dzeniowy warto zamontowa� tak�e w�obr
bie schodów 
zewn
trznych prowadz�cych do domu. Takie przedsi
wzi
cie 
najlepiej przeprowadzi� podczas ich renowacji – monta� 
wi��e si
 bowiem z�zerwaniem warstwy p�ytek, którymi naj-
cz
	ciej wyko�czone s� stopnie. Nale�y zastosowa� przewód 
cie�szy i�bardziej elastyczny od standardowego. Po skuciu 
p�ytek przytwierdza si
 go do ods�oni
tej warstwy betonu za 
pomoc� ta	my monta�owej, a�nast
pnie ukrywa w�warstwie 
kleju. Przewód mo�na te� umie	ci� w�schodach betonowych 
– w�tym celu nale�y wyku� w�nich bruzdy. W�obu przypad-
kach kable uk�ada si
 wzd�u� stopni, tak aby poszczególne 
zwoje nie nachodzi�y na siebie (nale�y zachowywa� 7–8 cm 
odst
py). Je�eli przestrze� pod schodami nie jest os�oni
ta, 
warto wykona� od spodu izolacj
 ciepln�, która poprawi 
efektywno	� systemu.
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Monitorowanie zużycia energii pozwala efek-

tywniej zaplanować jej wykorzystanie. W jaki 

sposób skutecznie analizować zużywaną ener-

gię przez urządzenia grzewcze? W Ariston jest 

to możliwe dzięki darmowej aplikacji mobilnej 

Ariston NET.

Oszczędności dzięki zdalnej kontroli pracy 
kotła
Wszystkie kotły serii ONE od Ariston mogą być 

w pełni kontrolowane przez Internet, mogą 

współpracować z zaawansowanym zdalnym 

sterowaniem i zdalną diagnostyką. Dzięki 

bezpłatnej aplikacji Ariston NET kotły mogą 

być zarządzane i kontrolowane w każdej chwili 

za pomocą smartfona, gdziekolwiek jesteś. 

Wszystko to przekłada się na komfort, ale 

zwłaszcza na oszczędność energii – za pomo-

cą aplikacji możemy w czasie rzeczywistym 

kontrolować włączenie i wyłączenie kotła uni-

kając ogrzewania domu w okresach, gdy tego 

nie potrzebujemy. Aplikacja daje dostęp do 

raportów i statystyk pracy kotła, dzięki czemu 

zwiększasz świadomość możliwości oszczędza-

nia energii i możesz obniżyć swoje rachunki za 

gaz i wodę. Utrzymywanie wyłącznie jednego 

poziomu temperatury nie jest ekonomiczne. 

Precyzyjna regulacja w okresach grzewczych 

z wykorzystaniem zarządzania temperaturą 

może pomóc w obniżeniu rachunków za 

energię. Modem wi-fi jest zabudowany w kotle 

Alteas ONE Net, natomiast w kotłach Genus 

ONE Net, Clas ONE Net jest dostarczony 

w pakiecie z kotłem. Pozostałe kotły Ariston 

serii ONE (Genus ONE, Genus ONE System, Clas 

ONE, Clas ONE System) są przygotowane do 

współpracy z Ariston Net. Modem wi-fi dostęp-

ny jest tutaj jako opcja.

Serwis techniczny zawsze dostępny
Dzięki innowacyjnemu systemowi zdalnego 

sterowania, aplikacja może również powiado-

mić nas i nasz serwis techniczny w przypadku 

nieprawidłowego działania systemu grzew-

czego. Informacja o zaistniałych problemach 

z kotłem jest przesyłana do serwisu w czasie 

rzeczywistym. Po podpisaniu kontraktu serwi-

sowego i udostępnieniu serwisowi kotła w try-

bie online niektóre interwencje, czy regulacje 

parametrów mogą odbywać się zdalnie, bez 

konieczności osobistej wizyty serwisu. Jeśli coś 

pójdzie nie tak, natychmiast zostaniesz o tym 

powiadomiony. Co ważne, Ariston NET również 

pamięta i przypomina o corocznym przeglą-

dzie urządzenia.

Z Ariston NET:
l możesz zwiększać swoje poczucie komfortu 

ciepła: niezależnie od pory roku, nawet kiedy 

jesteś na wakacjach,

l możesz dostosować temperaturę do swoich 

przyzwyczajeń i modyfikować ustawienia, 

kiedy Twoje plany nagle się zmienią,

l możesz ustawić różną temperaturę dla 

różnych stref grzewczych swojego domu. Z tą 

samą aplikacją możesz zarządzać temperaturą 

w różnych domach,

l możesz kontrolować zużycie energii i obni-

żyć swoje rachunki za gaz i wodę.

ARISTON NET 
– ZDALNE ZARZĄDZANIE PRACĄ KOTŁA

n   ARISTON THERMO Polska Sp. z o.o.
ul. Pocieszka 3, 31-408 Kraków, tel. 12 420 52 70, 12 420 52 73, faks 12 420 52 72, www.ariston.com/pl
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GENUS ONE NET

Wysokiej klasy kocioł kondensacyjny, dwufunkcyjny, zintegrowane zdalne sterowanie. Nowy wymiennik 

ciepła ze stali nierdzewnej XtraTech ™ � Sekcje przepływowe w wymienniku powiększone o +142% w porównaniu 

z poprzednią wersją � Duży, dotykowy panel sterowania � Innowacyjny układ zapłonowy, elektroniczna kontrola 

spalania � Przezbrojenie na inny rodzaj gazu już z poziomu menu technicznego � Klasa energetyczna A+ w przypad-

ku połączenia z urządzeniem do termoregulacji � Modulacja mocy 1:10 � Protokół komunikacyjny BusBridgeNet® � 

Funkcja AUTO, funkcja Comfort � Nowa funkcja CARE, automatyczne przypomnienie o konserwacji � Wewnętrzne 

panele wyciszające.

CLAS ONE NET

Kocioł kondensacyjny, dwufunkcyjny z funkcją Auto, zintegrowane zdalne sterowanie. Nowy wymiennik 

ciepła ze stali nierdzewnej XtraTech™ � Sekcje przepływowe w wymienniku powiększone o +142% w porównaniu 

z poprzednią wersją � Wyświetlacz LCD � Klasa energetyczna A+ w przypadku połączenia z urządzeniem do termo-

regulacji � Modulacja mocy 1: 7 � Protokół komunikacyjny BusBridgeNet® � funkcja AUTO, funkcja Comfort � Zop-

tymalizowany wewnętrzny tłumik � Instalacja również w strefie nad wanną. 

CLAS B PREMIUM EVO EU

Kondensacyjny dwufunkcyjny kocioł gazowy z wbudowanym podwójnym zasobnikiem ze stali inox. 

Przygotowany do pracy w zintegrowanych systemach dzięki nowemu protokołowi komunikacji BUS BRIDGENET® � 

Rewolucyjny system 2 zasobników ze stali inox o łącznej pojemności 40 l. duży komfort ciepłej wody użytkowej – 

wydatki aż do 27,6 l/ min oraz funkcja Komfort. OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII: najnowocześniejsza technologia kondensa-

cyjna maksymalna oszczędność energii. JAKOŚĆ: wymiennik ciepła cwu wykonany ze stali nierdzewnej (zaizolowa-

ny). DESIGN: prosty w obsłudze panel sterujący z wyświetlaczem. 

GENUS PREMIUM EVO FS EU

Kondensacyjny kocioł gazowy, dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem warstwowym o pojemności 

105 litrów. KOMFORT: zintegrowany zasobnik warstwowy (105 l.) o dużej wydajności, komfort akustyczny dzięki 

mniejszej ilości sekwencji włączenia i wyłączenia kotła, nowy tłumik i panele wyciszające, przygotowany do pracy 

w zintegrowanych systemach dzięki nowemu protokołowi komunikacji BUS BRIDGENET®, przystosowany do zdalne-

go sterowania. OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII: modulacja mocy 1:10, moc jest regulowana na podstawie realnego zapotrze-

bowania ciepła, maksymalna oszczędność energii.

CLAS ONE SYSTEM NET + Zasobnik BCH

Pakiet łączący zalety kotła Clas One Net i dający najwyższy komfort c.w.u. dzięki zasobnikowi wody. 

Zasobnik BCH do ciepłej wody użytkowej podłączony do kotła wiszącego, możliwość podłączenia recyrkulacji, ciśnie-

nie robocze max. 6 bar. OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII: izolacja z pianki poliuretanowej, anoda aktywna + anoda magnezo-

wa � zbiornik emaliowany. 

GENUS ONE SYSTEM NET + Zasobnik BCH

Pakiet łączący zalety kotła jednofunkcyjnego Genus One NET z możliwością zdalnego sterowania, dają-

cy najwyższy komfort c.w.u. dzięki zasobnikowi wody. Zasobnik BCH do ciepłej wody użytkowej podłączony 

do kotła wiszącego, możliwość podłączenia recyrkulacji, ciśnienie robocze max. 6 bar. OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII: izolacja 

z pianki poliuretanowej, anoda aktywna + anoda magnezowa � zbiornik emaliowany.
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PULSATOR 
KOCIOŁ KONDENSACYJNY 

Z PULSACYJNYM SYSTEMEM 
SPALANIA GAZU

n ZALETY

l Bezpalnikowy kocioł kondensacyjny; zasada 

funkcjonowania oparta o silnik pulsacyjny. 

Najbardziej efektywne wykorzystanie energii 

gwarantujące niskie zużycie gazu

l Brak ograniczeń wynikających z modulacji 

mocy – minimalna moc kotła od 1 kW

l Najbezpieczniejszy proces spalania gazu; 

wytworzone w procesie spalania pulsacyjnego 

ciśnienie jest znikome, a temperatura w komo-

rze spalania jest niższa niż w przypadku palni-

ka co powoduje mniejsze zmęczenie materiału

l Wymiennik ciepła i komora spalania są 

całkowicie zanurzone w wodzie; powstaje 

większa niż w pozostałych wymiennikach 

powierzchnia wymiany ciepła, co zapewnia 

doskonałą sprawność kotła

l Proces spalania to 115 mikrowybuchów na 

sekundę; każdy mikrowybuch ma taką samą 

wartość energetyczną, co zapewnia stałą 

sprawność Pulsatora, niezależnie od warunków 

w jakich pracuje kocioł; mimo upływu czasu 

kocioł utrzymuje swoją maksymalną spraw-

ność, niezmiennie niski poziom zużycia gazu 

oraz całkowitą czystość wymiennika (wymien-

nik nie zanieczyszcza się)

l Kocioł pulsacyjny ma najniższe straty posto-

jowe

l Standardowe wyposażenie kotła obejmuje: 

sterowanie trzema niezależnymi obiegami (np. 

obieg grzejnikowy, obieg podłogowy i c.w.u.) 

oraz współpracę z innymi systemami grzew-

czymi (np. systemy solarne); czujnik pogodowy

l Technologia pulsacyjna eliminuje koszty 

czyszczenia wymiennika ciepła i regulacji 

palnika 

l Automatyczna korekcja i optymalizacja 

temperatury wody niezależnie od temperatury 

zewnętrznej i wewnętrznej każdego obszaru 

gwarantują optymalny komfort i jeszcze więk-

sze oszczędności

l Prosta konstrukcja kotła

l Kocioł może pracować w otwartych obie-

gach grzewczych

l Najtańszy system wydechowy z PCV-U dedy-

kowany wyłącznie do kotła pulsacyjnego 

i zatwierdzony przez INiG w miejsce drogich 

systemów koncentrycznych; dł. przewodu 

wydechowego do 100 m

l Pulsator to najbardziej ekologiczny kocioł 

gazowy – emisja NO

x

/kWh = 10 mg – siedmio-

krotnie niższa od norm EU

n CHARAKTERYSTYKA

Typ: kocioł pulsacyjny, bezpalnikowy

Kategoria: gazowy kocioł kondensacyjny, 

stojący

Materiał wymiennika: stal kwasoodporna 

INOX 316L

Moc [kW]: 20, 32, 40 i 60; w kaskadzie – do 240 

Opis procesu spalania: 115 mikrowybuchów 

na sekundę generowanych w komorze spala-

nia: 1. przez otwarty zawór do komory spalania 

dozowana jest mieszanka powietrzno-gazowa; 

2. zapłon mieszanki od świecy żarowej; 3. 

mikrowybuch mieszanki powoduje domknię-

cie zaworu – spaliny gwałtownie przedostają 

się do wymiennika ciepła; 4. podciśnienie 

powstałe po wybuchu powoduje zassanie 

następnej dawki mieszanki gazowej; 5. powtó-

rzenie sekwencji od pkt. 1.

Paliwo: gaz ziemny, propan

Sprawność: do 109%

Wyposażenie: sterowanie dla 3 niezależnych 

obiegów, czujnik pogodowy, czujnik tempe-

ratury wewnętrznej, programowanie tygo-

dniowe/24 h, automatyczna korekcja krzywej 

grzewczej

n   CIEPŁO-TECH s.j.
WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL MARKI AUER W POLSCE 

ul. Polna 76C, 55-010 Groblice   

tel. kom. 797 727 403, www.auerpolska.com, e-mail: biuro@auerpolska.com

MODEL

MOC [kW] PRZY 
TEMPERATURZE WODY

ZUŻYCIE GAZU PRZY MOCY 
NOMINALNEJ

SPRAWNOŚĆ PCI [%] POZIOM HAŁASU 
[dB (A)]

WYMIARY 

(wys./szer./gł.) 
[mm]

WAGA 
[kg]

50°C /30°C 80°C /60°C Gaz ziemny Propan

PULSATOR 20 22,4 20,2 2,18 m

3

/h 1,60 kg/h

do 109

41 1148/550/545 95

PULSATOR 32 36,2 33,2 3,54 m

3

/h 2,60 kg/h 42 1267/550/595 120

PULSATOR 40 44 40,8 4,36 m

3

/h 3,20 kg/h 44,5 1267/550/595 120

PULSATOR 60 65 59 6,35 m

3

/h 4,7 kg/h 44,5 1366/530/655 150

j
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PULSATOR. Gazowy kocioł kondensacyjny z pulsacyjnym systemem spala-

nia gazu. Zastosowanie: c.o., c.w.u. Moc [kW]: 20-60. Modulacja mocy: 

od 1 kW do maks. Sprawność: do 109%. Sterowanie: dla 3 odrębnych 

obiegów, czujnik temperatury zewnętrznej, czujnik temperatury wewnętrz-

nej, czujnik c.w.u., programacja tygodniowa/24 h, tryb wakacyjny. Odpro-

wadzenie spalin: rura PCV-U klejona Ø50-80. Serwis: nie wymaga okre-

sowej regulacji i czyszczenia.

Model S-D-DEC. Zasobniki płaszczowe ze stali kwasoodpornej. Zastoso-

wanie: przygotowanie c.w.u. Zasobnik zewnętrzny: stal kotłowa.

Zasobnik wewnętrzny: stal chirurgiczna INOX 316L.  Pojemność całko-

wita: 80-600 litrów. Izolacja termiczna: pianka poliuretanowa 45 kg/m³. 

Wyposażenie: model S: brak opcji grzałki; model D: opcja grzałki elektrycz-

nej; model DEC: grzałka elektryczna w standardzie; wszystkie modele: trap 

rewizyjny, podłączenie recyrkulacji. Gwarancja: 8 lat.

LELIA Mixte. Dwufunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny do c.o. i przygo-

towania c.w.u. Zastosowanie: c.o., przepływowe przygotowanie c.w.u. 

Moc c.o. [kW]: 24. Moc c.w.u. [kW]: 30. Modulacja mocy: od 8 kW. 

Sprawność: do 109%. Wydajność c.w.u.: 14,5 l/min. Sterowanie: dla

2 obiegów, czujnik temp. zewnętrznej, czujnik c.w.u. Budowa: palnik i wy-

miennik ciepła wykonane ze stali INOX; blok hydrauliczny: wysokiej jakości 

żeliwo; brak sztucznych tworzyw na bloku hydraulicznym. 20 lat gwaran-

cji na blok hydrauliczny.

Model MASTER. Wysokociśnieniowe zasobniki akumulacyjne. Ładowa-

nie: bezpośrednie lub poprzez nagrzewnicę, opcja grzałki do 196 kW. Opcje 

wykonania: stal kotłowa, emaliowana lub stal chirurgiczna INOX 316 L. 

Zastosowanie: c.o., c.w.u.  Pojemność całkowita: 1500-6000 litrów. 

Max ciśnienie robocze: 8-10 bar. Izolacja termiczna: pianka poliureta-

nowa, grubość 80 mm. Wyposażenie: trap rewizyjny. Gwarancja: 5 lat.

Folie grzewcze FELIX. Alternatywny, ekonomiczny system ogrzewania 

powierzchniowego poprzez emisję promieniowania podczerwonego.

Zastosowanie: ogrzewanie podłogowe, ścienne lub sufitowe wszystkich 

rodzajów pomieszczeń. Moc maks: 110 lub 220 W/m². Główne zalety: 

niskie koszty inwestycyjne, bardzo łatwy montaż, wysoka jakość wykona-

nia, pozytywny wpływ na zdrowie, brak konieczności obsługi i serwisu.

GIALIX. Kocioł elektryczny. Moc maksymalna: od 6 do 196 kW. Elektro-

niczna modulacja mocy. Żeliwny wymiennik ciepła: do mocy 24 kW. 

Dostępna wersja mobilna kotła do zasilania budynków w budowie. 

Całkowicie cicha praca. Kompaktowe wymiary kotła: nawet dla du-

żych mocy. Łatwa i tania instalacja; brak komina. 20 lat gwarancji na 

żeliwny wymiennik ciepła. 

Uzdatniacz MWD. Galwaniczny uzdatniacz wody – średnica od ½ do 2". 

Zastosowanie: zabezpieczenie instalacji wodnej oraz urządzań podłączo-

nych do instalacji przed korozją i powstawaniem osadów kamiennych. 

Główne zalety: przedłużenie żywotności instalacji, brak zasilania ze-

wnętrznego, utrzymanie wysokiej jakości wody, niskie koszty inwestycyjne, 

poprawa smaku wody, pozytywny wpływ na zdrowie, łatwość instalacji.

EDEL. Pompa ciepła do CWU. Maks. moc pobierana: 700 W. Uśredniona 

moc grzewcza: 1650 W. Sprawność C.O.P.: 3,3. Temp. c.w.u. (sama 

pompa/z grzałką): 60°C /65°C. Maks. temperatura c.w.u. przy wspo-

maganiu grzałką: 65°C. Praca w zakresie temperatury powietrza: 

-12 do 35°C. Moc grzałki elektrycznej: 1500 W. Budowa: zasobnik ze 

stali kwasoodpornej K44. Wymiennik ciepła: wysokowydajny eHD.

Pojemność: 200-270 l. Dodatkowa wężownica do podłączenia kotła.

HRC. Wysokotemperaturowa pompa ciepła. Typ: powietrze-woda. Zastoso-

wanie: c.o., c.w.u. Moc maks. [kW]: 7-35 (moc w kaskadzie do 140 kW). 

Modulacja: od 35% mocy maks. Sprawność COP A7/W35: do 4,4. Tempe-

ratura c.w.u. z pompy ciepła ciepła [°C]: 70. Praca w zakresie tempera-

tury powietrza: od -20 do +40°C. Jednostka zew.: kompresory typu scroll, 

unikalny wentylator. Jednostka wew.: sterowanie do 3 obiegów grzewczych, 

zintegrowany zasobnik 60 l, wyposażona  w grzałkę 6 kW.
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Cosmogas – włoski producent urządzeń 

grzewczych, który od 50 lat rozwija najbardziej 

zaawansowane na świecie technologie wyko-

rzystujące gaz do ogrzewania obiektów i wody 

na cele socjalne i technologiczne. Firma opiera 

swój rozwój na własnych patentach i samo-
dzielnej produkcji kluczowych zespołów 

swoich kotłów i podgrzewaczy.

Podgrzewanie wody i innych cieczy jest 

trudnym i skomplikowanym pod każdym 

względem procesem. Cosmogas proponuje 

unikatowe na skalę światową urządzenia do 

pracy w takich obiektach, jak:

l hotele, kampingi, budynki mieszkaniowe, 

szpitale

l restauracje i kawiarnie 

l szkoły, centra sportowe, centra wellness, 

baseny i aquaparki

l myjnie samochodowe 

l zakłady mięsne, gorzelnie, garbarnie

l przemysł, zwłaszcza spożywczy i farmaceu-

tyczny 

l gospodarstwa rolne i hodowlane

Cosmogas koncentruje się na produkcji:
l niskotemperaturowych, kondensacyjnych 

kotłów gazowych MYdens do ogrzewania 

obiektów o mocy 15-280-2240 kW;

l gazowych, kondensacyjnych podgrzewaczy 

wody użytkowej AGUAdens o mocy od 25,5-

280-2240 kW.

Zarówno urządzenia MYdens, jak i AGUAdens 

są dostępne w opcji wiszącej o małej mocy, jak 

i wielomodułowej, stojącej. Urządzenia wielo-

modułowe są w istocie wertykalnymi kaskada-

mi kotłów w zintegrowanej obudowie o mocy 

280 KW, które można dodatkowo połączyć do 

8 jednostek, osiągając łączną moc do 2240 kW.

PATENTY:

Pierwotny wymiennik ciepła typu RVC 
(Radia l Variable Circulation) – rewolucyjna 

i opatentowana konstrukcja wymiennika cie-

pła, budowanego z trzech rzędów rur ze stali 

AISI z domieszką Tytanu, o przekroju od 18 do 

16 mm, odpornych na związki chloru, wykona-

nych w technologii bez spawów, w kompozy-

towej obudowie. 

Ekologiczny palnik PREMIX – wykonany 

ze stopu żelazochromu (Fecralloy) palnik 

charakteryzuje się odpornością na wysokie 

temperatury i stałą proporcją powietrza i gazu 

bez względu na moc. Zapewnia wysoką spraw-

ność spalania, niską emisję zanieczyszczeń 

CO i NOx, pracę na gaz ziemny i LPG. Sercem 

palnika jest opatentowany system Premix, 

zapewniający głęboką modulację mocy.

Natychmiastowe i bezpośrednie wytwarza-
nie c.wu 
Koncepcja wykorzystania wymiennika 

pierwotnego typu RVC (Radial Variable 

Circulation ) do podgrzewu wody sanitarnej 

i technologicznej  z wykorzystaniem kon-

densacji w dużych instalacjach powoduje, że 

wymiennik ten nie wymaga współpracy z pod-

grzewaczem pojemnościowym z wężownicą 

lub z wymiennikiem płytowym. Wystarczy 

skonstruować zestaw złożony z urządzenia lub 

kaskady urządzeń Aguadens i zasobnika wody 

Aquatank o pojemności obliczonej wg propor-

cji 1 kW = 1l. Taki zestaw może współpracować 

z systemem solarnym lub pompami ciepła. 

Ilość wody, jaką można otrzymać w bardzo 

szybkim czasie za pomocą zestawu Aguadens 

i Aguatank, jest imponująca i, co ważne, może 

to być woda pitna, sanitarna, basenowa, tech-

nologiczna, jak również mogą to być ciecze 

o odpowiedniej gęstości, co wynika z wła-

ściwości stali tytanowej, wchodzącej w skład 

wymiennika pierwotnego podgrzewacza 

(kotła). 

Zaawansowane narzędzia dla instalatorów 
i projektantów 
Cosmogas przywiązuje szczególną uwagę do 

prawidłowej analizy potrzeb klienta i inwe-

stora, do czego służy aplikacja ACQUACALDA.

TECH, dzięki niej szybko można oszacować rze-

czywiste zapotrzebowanie na c.w.u. zarówno 

dla potrzeb domowych i komercyjnych.

URZĄDZENIA GRZEWCZE 
COSMOGAS

n   Ogrzewamy24.pl
ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław

tel. 795 548 999, www.ogrzewamy24.pl, e-mail: biuro@ogrzewamy24.pl
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MYdens 15, 24 i 34 – nowy typ domowych, ściennych, gazowych kotłów kondensacyjnych, opatentowanych i wy-

produkowanych przez firmę Cosmogas. „Podwójna kondensacja”, całkowita modulacja płomienia, certyfikowana 

sprawność do 109%, niskie zużycie energii, natychmiastowa dostępność gorącej wody w żądanej ilości i stałej tem-

peraturze, elegancki design z podświetlanym wyświetlaczem, współpraca z każdym systemem zdalnego sterowania, 

łatwość obsługi i serwisu, zredukowana waga i wymiary, wymiennik ciepła R.V.C. ze stali nierdzewnej AISI 316 Ti, 

przewymiarowany przepływowy wymiennik ciepła, współczynnik modulacji mocy 1:8, palnik PREMIX z włókna

Fecralloy, zredukowana emisja gazów do atmosfery, powyżej 5 klasy (13 mg/kWh NOx).

AGUAdens 16, 22 i 37 – nowy typ domowych, ściennych, kondensacyjnych gazowych podgrzewaczy wody, całko-

wicie opatentowanych i wyprodukowanych przez firmę Cosmogas. Przepływomierz typu Vortex, certyfikowana 

sprawność do 107%, niskie zużycie energii, natychmiastowa dostępność gorącej wody w żądanej ilości i stałej tem-

peraturze, elegancki design z podświetlanym wyświetlaczem, cichy i łatwy w obsłudze, współpracuje z każdym 

systemem zdalnego sterowania, zredukowana waga i wymiary, wymiennik ciepła R.V.C. ze stali nierdzewnej AISI 316 

Ti, pompa cyrkulacyjna wewnątrz obudowy, współczynnik modulacji mocy 1:8, palnik PREMIX z włókna Fecralloy, 

zredukowana emisja gazów do atmosfery powyżej 5 klasy (15 mg/kWh NOx).

AGUAdens T – nowa generacja stojących, komercyjnych kondensacyjnych gazowych podgrzewaczy wody, dostęp-

nych w zakresie od 70 do 280 kW, w całości opatentowanych i zmontowanych przez firmę Cosmogas. Maksymalna 

moc kaskady: 2240 kW. Certyfikowana sprawność do 107%, dopasowany przepływ wody do wymienników ciepła 

z opcjonalnymi 2-drożnymi zaworami z napędem elektrycznym, kontrola kaskady i rotacyjna praca wymienników, 

redukcja hałasu, łatwość obsługi i serwisu, zredukowana waga i wymiary, nowoczesny, innowacyjny i atrakcyjny 

design, wymiennik ciepła R.V.C. ze stali nierdzewnej AISI 316 Ti, współczynnik modulacji mocy do 1:20, palnik

PREMIX z włókna Fecralloy, zredukowana emisja gazów do atmosfery CO<15 ppm i NOx<15 ppm

T-BOX MAG 100, 200 i 400 zestaw do serwisu instalacji (80-400 m2) – rekomendowana chemia serwisowa. 

Zestaw T-BOX MAG zawiera filtr magnetyczny T-MAG lub T-MAG XL (T-BOX MAG 400) oraz odpowiednie ilości środków 

PROTECT 1 i CLEAN 5, które są profesjonalnymi rozwiązaniami do czyszczenia i ochrony dla domu 80-400 m2 z wyso-

kotemperaturowym systemem ogrzewania. Rekomendowane do istniejących instalacji  lub w przypadku 

wymiany kotła w istniejącym obiegu grzewczym. T-BOX ZERO 100, 200, 400 – zestaw do serwisu istniejących 

instalacji (dom 80-400 m2)

Zestawy T-BOX ZERO – rekomendowana chemia serwisowa. Zawierają filtr magnetyczny T-MAG lub T-MAG XL

(T-BOX ZERO 400) oraz odpowiednie ilości środków PROTECT 1 i CLEAN 1, które są profesjonalnymi rozwiązaniami do 

czyszczenia i ochrony bez opróżniania instalacji. Rekomendowane głównie do nowych instalacji i istniejących 

obiegów w bardzo dobrym stanie. 

CLEAN F STEEL – rekomendowana chemia serwisowa. Czyszczenie komory spalania wymiennika ze stali nierdzew-

nej, pakowane po 4 szt. Do czyszczenia komory spalania gazowych kotłów kondensacyjnych z wymiennikiem ciepła 

ze stali nierdzewnej (strona spalinowa). UN 1760 CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (PHOSPORIC ACID; CITRIC ACID), 8, II, (E).
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GAZOWE I OLEJOWE
 KOTŁY KONDENSACYJNE

n ZASTOSOWANIE

l ogrzewanie obiektów nowych i moderni-

zowanych, budynków mieszkalnych i komer-

cyjnych,

l podgrzewanie ciepłej wody użytkowej.

n CHARAKTERYSTYKA

Technologia produktów 
l starannie zaprojektowane i wykonane, 

budowa modularna, ułatwiająca serwis urzą-

dzeń 

l Diematic iSystem – najnowszej generacji 

cyfrowy regulator pogodowy o regulacji 

ciągłej firmy De Dietrich, fabrycznie przystoso-

wany do komunikacji z systemami sterującymi 

w inteligentnych domach; każdy z kanałów 

sterujących obiegami grzewczymi, obiegiem 

wytwarzania c.w.u., pompą cyrkulacyjną 

można programować niezależnie w trybie 

7-dniowym; możliwość zarządzania złożonymi 

systemami grzewczymi i współpraca z syste-

mami inteligentnych domów

l De Dietrich Home Control – system zdalnego 

sterowania ogrzewaniem, składa się z modułu 

podłączanego do kotła oraz aplikacji instalo-

wanej na urządzeniach mobilnych, tabletu lub 

smartfona z systemem operacyjnym Android. 

Program umożliwia zmianę podstawowych 

ustawień kotła: nastawianie żądanej tempera-

tury, odczytywanie temperatur, wybór obiegu 

c.o. itp., programowanie tygodniowe, ustawie-

nie trybów – dzień, noc, poza domem, wakacje, 

opcja „będę za”, przekazuje informacje o uster-

kach lub komunikaty o błędach.

Gazowe kotły kondensacyjne 
l MCR Home – dwufunkcyjny; 4,8 do 28,0 kW; 

A dla c.o. i c.w.u.

l MCR3 PLUS – jednofunkcyjny, bez zasobnika 

lub w pakiecie z emaliowanym podgrzewa-

czem c.w.u. o pojemności 100, 150 lub 200 

litrów lub z podgrzewaczem c.w.u. ze stali nie-

rdzewnej o pojemności 100, 130 lub 150 litrów, 

6,1 do 24,8 kW; w pakiecie z wysoko wydajnym 

warstwowym podgrzewaczem c.w.u. o pojem-

ności 100 lub 130 l, od 6,1 do 35,7 kW; dwu-

funkcyjny, od 6,1 do 35,7 kW, A dla c.o. i c.w.u.

l Duo-tec Compact+ – jednofunkcyjny, bez 

zasobnika lub w pakiecie z emaliowanym 

podgrzewaczem c.w.u. o pojemności 100 lub 

150 l, dwufunkcyjny; od 3,7 do 26,1 kW; A dla 

c.o. i c.w.u.

l Innovens MCA – jednofunkcyjny, bez zasob-

nika lub w pakiecie z emaliowanym podgrze-

waczem c.w.u. o pojemności 100, 150 i 200 

litrów, od 3,4 do 35,9 kW, dwufunkcyjny, od

5,6 do 25,5 kW, A dla c.o. i c.w.u.

l Modulens G – jednofunkcyjny bez podgrze-

wacza lub w komplecie z podgrzewaczem 

c.w.u. emaliowanym, od 3,4 do 35,9 kW, A dla 

c.o. i c.w.u.

Olejowe kotły kondensacyjne
l Lumea MPX – dwufunkcyjny gazowy kocioł 

kondensacyjny pracujący w zakresie od 3,7 do 

34 kW, w zależności od wersji; średnioroczna 

efektywność energetyczna aż 93%, spraw-

ność sięgająca 109%; modulacja od 14 do 

100% mocy; w wersji „BIC” jest zintegrowany 

podgrzewaczem c.w.u. ze stali nierdzewnej 

o pojemności 40 litrów.

l NeOvo Condens – jednofunkcyjny bez 

podgrzewacza lub z emaliowanym podgrze-

waczem c.w.u. o pojemności 110 lub 160 l, od 

18,3 do 48,2 kW, A dla c.o. i B dla c.w.u.

l Modulens O – jednofunkcyjny bez podgrze-

wacza lub z emaliowanym podgrzewaczem 

c.w.u. o pojemności 100, 160 lub 220 l, od 17,1 

do 28,6 kW, A dla c.o. i B dla c.w.u.

Urządzenia hybrydowe
l MCR3 PLUS Hybrid − gazowy, naścienny 

kocioł kondensacyjny MCR3 PLUS zespolony 

z pompą ciepła powietrze/woda, od 3,9 do

7,9 kW, A++ dla c.o. i A dla c.w.u.

l NeOvo Condens Hybrid − olejowy kocioł 

kondensacyjny NeOvo Condens zespolony 

z pompą ciepła powietrze/woda, od 3,9 do 

14,6 kW, A++ dla c.o. i A dla c.w.u.

l Modulens G Hybrid – zestaw hybrydowy 

(pompa ciepła powietrze/woda typu Inverter 

+ gazowy kocioł kondensacyjny) w dwóch 

wersjach: kolumnowej, gdzie zasobnik jest 

umieszczany pod kotłem oraz w wersji z moż-

liwością zainstalowania zasobnika z prawej lub 

lewej strony kotła; moc kotła kondensacyjne-

go: od 3,4 do 35,9 kW; Natomiast zespolone 

pompy ciepła o współczynniku COP aż do 4,65 

i mocach: 3,94; 5,79; 7,9; 11,39 lub 14,65 kW; 

nowoczesny system sterowania pogodowego 

DIEMATIC iSystem pozwala na zaprogramowa-

nie urządzenia m.in. według cen energii lub 

emisji CO

2

.

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Francja, Włochy, Holandia, 

Hiszpania

Dystrybucja: przez sieć partnerów

Gwarancja: 10 lat na korpusy podgrzewaczy 

c.w.u. ze stali nierdzewnej BPP, 8 lat na alumi-

niowo-krzemowe wymienniki kotłó w MCR3 

PLUS, 7 lat na aluminiowo-krzemowe wymien-

niki kotłó w kondensacyjnych za wyją tkiem 

MCR3 PLUS, korpusy podgrzewaczy c.w.u. 

ze stali nierdzewnej SR...SN i SW...SN; 5 lat na 

korpusy ż eliwne kotłó w, wymiennik głó wny 

kotła MCR/II, MCR Home, panele solarne, 

korpusy pozostałych podgrzewaczy c.w.u, 

systemy spalinowe, podgrzewacze c.w.u. zinte-

growane w pompach ciepła; 2 lata na wiszą ce 

kotły niekondensacyjne z ich wymiennikami, 

pompy ciepła, rekuperatory, automatyka do 

wszystkich kotłó w, podzespoły elektryczne, 

wyposaż enie dodatkowe, palniki nadmuchowe 

i atmosferyczne. DD Assistance − program 

dodatkowej, przedłużonej gwarancji na wybra-

ne urządzenia grzewcze

Aprobaty i certyfikaty: CE, ISO 9001, ISO 9002

Usługi: doradztwo techniczne (dobór urzą-

dzeń), serwis, szkolenia dla instalatorów, 

współpraca z projektantami

n   De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o.
ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław, tel. 71 712 74 00, faks 71 341 19 76

www.dedietrich.pl, www.dedietrich-kotly.pl, www.dedietrich-solary.pl, www.dedietrich-pompyciepla.pl, www.dietrisol.pl, 

www.blog.dedietrich.pl, www.erp-dedietrich.pl, www.facebook.com/DeDietrichPL, e-mail: biuro@dedietrich.pl
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Lumea MPX − dwufunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny. Dedy-

kowany do instalacji nowych i modernizowanych. Średnioroczna efektyw-

ność energetyczna to aż 93%, co przekłada się na wysoką sprawność sięga-

jącą aż 109%. Nowatorski system Gas Adaptive Control (GAC) gwarantuje 

optymalizację spalania. Lumea MPX charakteryzuje się dużymi możliwo-

ściami modulacji w zakresie od 14 do 100% mocy. Kocioł wyposażono 

w konsolę z cyfrowym, podświetlanym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym.

MCR Home – naścienny, 2-funkcyjny, gazowy kocioł kondensacyjny. 

Kompaktowe wymiary − 395 x 700 x 297 mm i waga tylko 26 kg. Wykorzy-

stywane w procesie kondensacji ciepło utajone spalin zwiększa efektywność 

kotła aż do 108,6%. Nowy toroidalny wymiennik ze stali nierdzewnej i pal-

nik cylindryczny, których konstrukcja decyduje o dużej wydajności cieplnej 

kotła. Elektroniczna pompa i technologia tzw. zimnych drzwi zwiększa do-

datkowo efektywność kotła i zmniejsza zużycie energii.

Duo-tec Compact+ − gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny marki 

BAXI. Zalety: kocioł o nowatorskiej i kompaktowej konstrukcji, modulacja 

1:7, wyposażony w system samoadaptacji GAC − stałej kontroli mieszanki 

gazowo-powietrznej dla utrzymania najwyższej sprawności, panel sterowa-

nia LCD, sprawność do 109,8%. Dostępne wersje: jedno- i dwufunkcyjna.

NeOvo – nowa generacja kotłów olejowych. Gwarantowana efektyw-

ność energetyczna, zapewniająca podwyższone parametry eksploatacyjne 

i zgodność z najbardziej surowymi wymaganiami norm europejskich. Dwie 

wersje konstrukcyjne − kondensacyjna NeOvo Condens i niskotemperatu-

rowa NeOvo EcoNox. NeOvo − zoptymalizują przygotowanie c.w.u. w pod-

grzewaczach o poj. 110 i 160 litrów, pokrytych emalią o dużej zawartości 

kwarcu. Palniki o niskiej emisji NOx przyczyniają się do ochrony środowiska.

Innovens MCA  - wiszący kocioł kondensacyjny. Zalety: zaawansowa-

ne rozwiązania technologiczne i użytkowe: ultra reaktywny wymiennik 

ciepła ze stopu aluminium i krzemu, o wyjątkowej odporności na osadzanie 

się kamienia kotłowego, podświetlane wnętrze kotła, konsola Diematic 

iSystem umożliwiająca współpracę kotła z systemami solarnymi, pompą 

ciepła i systemem zarządzania inteligentnego budynku. Nagrody: kocioł 

MCA 25 został wyróżniony w roku 2010 statuetką „Złotego Instalatora”.

NeOvo Hybrid – połączenie stojącego olejowego kotła klasycznego lub 

kondensacyjnego z hybrydowym zasobnikiem c.w.u. i z pompą ciepła po-

wietrze/woda Split Inverter. Rozwiązanie polecane szczególnie do budyn-

ków moderni zowanych. Zasobnik może być montowany obok kotła lub pod 

kotłem. 

Modulens G – gazowy kocioł kondensacyjny. Nowatorska konstrukcja 

kotła, wymiennik odlewany monoblok ze stopu aluminiowo-krzemowego, 

wyjątkowo odporny na osadzanie się kamienia kotłowego, niska emisja 

zanieczyszczeń, sprawność do 109%, modulujący w zakresie 1:6, dostarcza-

ny w jednej obudowie z podgrzewaczem c.w.u. Do wyboru 3 moduły kotło-

we 15, 25 i 35 kW do zestawienia z podgrzewaczem warstwowym 100 l, 

wężownicowym 160 l i solarnym 220 l. Automatyka Diematic iSystem.

MODULENS O – olejowy kocioł kondensacyjny najnowszej generacji. 

Sprawność do 105%, wymiennik monoblok ze stali nierdzewnej

o grubych ściankach, dla dużej odporności na korozję,, trójciągowa komora 

spalania ze stali nierdzewnej, olejowy palnik na olej lekki, modulujący w za-

kresie od 59 do 100% mocy, kompletnie wyposażony, do montażu we wspól-

nej obudowie z podgrzewaczem ładowanym warstwowo 100 l, wężownico-

wym 160 l lub solarnym 220 l stojącym obok. Automatyka Diematic iSystem.

MCR3 PLUS Hybrid – połączenie naściennego modułu hybrydowego, ga-

zowego kotła kondensacyjnego i pompy ciepła powietrze/woda. System 

sterowania pogodowego wieloma obiegami umożliwia regulację według 

energii pierwotnej lub cen energii. Kocioł MCR3 PLUS posiada kompaktowy 

wymiennik o wysokiej sprawności odlewany jako monoblok ze stopu alu-

miniowo-krzemowego, wolny od naprężeń termicznych i mechanicznych, 

odporny na osadzanie się kamienia kotłowego.
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Immergas – dostarczamy komfort, którego 
potrzebujesz
Immergas jest producentem najwyższej jakości 

kotłów gazowych, pomp ciepła, paneli solar-

nych i fotowoltaicznych oraz niezbędnego 

osprzętu, umożliwiających łączenie produktów 

w jeden zintegrowany i ekonomiczny system 

grzewczy.

Bogate portfolio produktów tej marki pozwala 

na dobór systemów grzewczych dopasowa-

nych do potrzeb każdego odbiorcy, w zależ-

ności od indywidualnego zapotrzebowania. 

Immergas posiada szeroką gamę produktów 

zarówno dla domów i mieszkań, jak i dla 

większych obiektów, budynków wielkopo-

wierzchniowych oraz komercyjnych. Produkty 

Immergas charakteryzują się wysoką wydaj-

nością i efektywnością energetyczną, będąc 

jednocześnie przyjaznymi dla środowiska. 

Decydując się na produkt Immergas, Klient 

otrzymuje fachową pomoc, doradztwo i opie-

kę specjalistów, od momentu planowania 

systemu grzewczego, aż po obsługę posprze-

dażową. 

Oferta Immergas obejmuje:
Rozwiązania dla 
Domów i Mieszkań 
Oferta dopasowana do 

typu budynku, termo-

izolacji, powierzchni 

koniecznej do ogrzania, 

zapotrzebowania na 

c.w.u. czy ilości domowników.

Rozwiązania dla 
Obiektów
Kompleksowa oferta 

produktów pozwala-

jących na stworzenie 

systemu pokrywające-

go zapotrzebowanie na 

ciepło i energię obiektów wielkopowierzchnio-

wych, użyteczności publicznej takich jak: szpi-

tale, szkoły, budynki sakralne, przemysłowe czy 

deweloperskie.

Kotły kondensacyjne
Firma Immergas, jako jeden z pierwszych pro-

ducentów, wprowadziła na rynek polski kotły 

kondensacyjne, które dzięki swym cechom 

i zastosowanej technologii są niezwykle 

ekonomicznym i wydajnym rozwiązaniem. 

Technologia kondensacji, dzięki niskiemu 

zużyciu gazu, zapewnia znaczne oszczędności 

w stosunku do tradycyjnych rozwiązań stoso-

wanych w branży grzewczej. Ta linia produk-

tów jest stale rozwijana, by jak w największym 

stopniu dopasowywać ją do potrzeb użyt-

kowników. W ofercie Immergas dostępna jest 

zarówno linia kompaktowa, dla użytkowników 

poszukujących sprawdzonych i niezawodnych 

rozwiązań, jak również wersje bardziej zaawan-

sowane, z możliwością integrowania kotła 

z innymi źródłami ciepła.

W ofercie Immergas dostępne są kotły: 
małej i średniej mocy, jedno- lub dwufunkcyj-

ne, z wbudowanym zasobnikiem lub z moż-

liwością podłączenia zasobnika o różnych 

pojemnościach

Zalety kotłów kondensacyjnych:
l 5 lat gwarancji

l oszczędność − niskie zużycie gazu

l spełniają najbardziej rygorystyczne normy 

jakościowe

l komfort użytkowania, prosta obsługa

l najnowsze rozwiązania technologiczne

l niska emisja spalin

Oferta Immergas to również kompletne zesta-

wy z kotłem. Są skomponowane w taki sposób, 

aby tworzyć kompleksowe, gotowe rozwiąza-

nie grzewcze. Zestawy składają się z dwóch, 

trzech lub czterech elementów, takich jak kotły 

jednofunkcyjne z wolnostojącym zasobnikiem 

do c.w.u. i kotły dwufunkcyjne z odpowiednio 

dobranymi elementami potrzebnymi do stwo-

rzenia domowej instalacji grzewczej. Zaletą 

gotowych zestawów jest oszczędność kosztów 

inwestycji, jak i użytkowania oraz pełna spraw-

ność i niezawodność całego systemu. 

Gwarancja Immergas 2+3 na kotły konden-
sacyjne
Wraz z zakupem kotła, użytkownik otrzymuje 

2 lata podstawowej ochrony gwarancyjnej, ale 

może ją wydłużyć o kolejne 3 lata − wystarczy, 

że zarejestruje urządzenie w panelu klienta 

na stronie www.immergas.pl, wpisze numer 

seryjny kotła oraz datę jego uruchomienia i co 

roku wykona obowiązkowe przeglądy roczne. 

W zamian otrzymuje fachową pomoc, doradz-

two i opiekę specjalistów, szybki dostęp do 

informacji o swoim kotle, przypomnienie 

o rocznych przeglądach i sprawny kontakt 

z serwisem.

Nagrody: najlepsza rekomendacja dla klien-

tów Immergas i dowód na to, że jest to marka 

popularna, poważana od lat i godna zaufania:

l obecność w elitarnym gronie laureatów 

„Diamentów Forbesa 2018” − dorocznym 

rankingu przedsiębiorstw, które w ostatnich 3 

latach najskuteczniej zwiększyły swoją wartość

l Laur Klienta – nagroda TOP MARKA 2016 

w kategorii polska jakość branży budowlanej – 

nowoczesne systemy grzewcze

l nagroda specjalna – godło GRAND PRIX 
2017, którym mogą się poszczycić tylko nie-

liczne firmy

Usługi: serwis gwarancyjny na terenie 

całej Polski, realizowany przez rozległą sieć 

Licencjonowanych Serwisów Immergas oraz 

Serwisów Immergas, jest gwarancją  szybkiej, 

fachowej pomocy

KONDENSACYJNE KOTŁY GAZOWE 

n   IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Dostawcza 3a, 93-231 Łódź

tel. 42 649 36 00, www.immergas.pl, e-mail: biuro@immergas.pl

immmergas instalacje 2018.indd   94 2018-04-17   19:22:11

http://www.immergas.pl
http://www.immergas.pl
mailto:biuro@immergas.pl
http://www.informatorbudownictwa.pl
http://www.immergas.pl
mailto:biuro@immergas.pl


in
fo

rm
at

or
bu

do
w

ni
ct

w
a.

pl

952018

Victrix Tera ErP. Nowy model wiszącego kotła kondensacyjnego występu-

jący w wersji jedno- i dwufunkcyjnej. Zalety: nowy wymiennik ciepła ze 

stali nierdzewnej w postaci jednorurowej wężownicy; sterowanie cyfrowe, 

zapłon elektroniczny; płynna elektroniczna modulacja c.o. i c.w.u., autodia-

gnostyka kotła; energooszczędna pompa obiegowa sterowana elektronicz-

nie; naczynie przeponowe c.o., grupa bezpieczeństwa c.o. sonda na powro-

cie z instalacji.

Victrix EXA ErP. Kondensacyjny wiszący kocioł przepływowy występujący 

w wersji jedno- i dwufunkcyjnej. Zalety: szeroki zakres modulacji mocy na 

poziomie 20-100%; wyposażony w elektroniczną pompę o niskim zużyciu 

energii; wbudowana ochrona antyzamarzaniowa w przypadku pomiesz-

czeń, w których temperatura nie spada poniżej -5°C; wymiennik ze stali 

nierdzewnej z obudową kompozytową; standardowo dołączana maskowni-

ca przyłączy.

Zestaw Victrix EXA 24 Komfort Plus. Kompleksowe rozwiązanie grzew-

cze, składające się z jednofunkcyjnego kotła Victrix EXA 24 X ErP, zasobnika 

c.w.u. ze stali emaliowanej (poj. 100, 125 i 160 l), sterownika CAR V2 (funk-

cja tygodniowego termostatu pokojowego i panelu sterowniczego kotła) 

i rozdzielacza strefowego DIM A-BT ErP (niezależnie sterowane grzejnikami 

i podłogówką), dodatkowy moduł WI-Fi Dominus (zdalne zarządzanie cie-

płem za pomocą mobilnej aplikacji).

Zestaw solarny IMMERSOLE SUPER 2 x 2.0 + 200. Produkty najnowszej 

generacji, zawierające niezbędne komponenty do stworzenia ekologicznej 

domowej instalacji solarnej. Elementy zestawu IMMERSOLE SUPER 

2 x 2.0+200: 2 kolektory płaskie EP 2.0 V2, zasobnik emaliowany dwuwę-

żownicowy o pojemności 200 l, zestaw podłączeniowy do kolektorów EP/EV, 

regulator solarny, naczynie przeponowe solarne, zestaw do podłączenia 

naczynia oraz płyn solarny uniwersalny IMMERICOL 20 l.

Victrix Zeus Superior ErP. Kocioł dwufunkcyjny z wbudowanym zasobni-

kiem c.w.u. ze stali szlachetnej INOX o pojemności 54 l. Zalety: szeroki za-

kres modulacji mocy od 4,7 do 25,8 kW; nieograniczone możliwości instala-

cji dzięki niedużym rozmiarom przy zachowaniu większości zalet zestawu 

kotła z zasobnikiem; duży, czytelny, wyświetlacz; zoptymalizowane zarzą-

dzanie pracą kotła dzięki współpracy ze sterownikiem pogodowym Super 

CAR i sondą zewnętrzną.

Hydrauliczny Rozdzielacz Strefowy DIM A-BT ErP. Zestawy DIM ErP są 

wersją rozwojową znanych na rynku zestawów DIMV2. Wyposażone zostały 

w energooszczędne, sterowane elektronicznie pompy obiegowe spełniające 

wymogi dyrektywy ErP. DIM pozwala na rozdzielenie instalacji c.o. na dwie 

niezależnie sterowane strefy grzewcze: grzejnikową i podłogową.

Hercules Solar ErP. Kocioł stojący dwufunkcyjny z wbudowanym zasobni-

kiem c.w.u. o pojemności 200 l, wyposażony fabrycznie w moduł obsługi 

kolektorów słonecznych. Zalety: szeroki zakres modulacji mocy od 3 do 

26 kW; wbudowany systemem solarny do wspomagania produkcji ciepłej 

wody użytkowej; bardzo wysoka funkcjonalność − obsługa aż 3 niezależ-

nych stref grzewczych, w tym 2 niskotemoperaturowych (np. podłogowe) 

za pomocą opcjonalnych zestawów montowanych wewnątrz obudowy.

Zasobniki c.w.u. Zbudowane ze stali nierdzewnej INOX i umieszczone 

w estetycznej obudowie, dopasowanej wyglądem do kotłów Immergas. 

Standardowo wyposażone w naczynie przeponowe c.w.u. oraz grupę bez-

pieczeństwa c.w.u. 8 bar. Zastosowanie stali nierdzewnej INOX do budowy 

płaszcza zasobnika i wężownicy grzejnej gwarantuje wysoką trwałość 

i niezawodność. Zasobniki emaliowane, które dzięki prostym i niezawodnym 

rozwiązaniom technicznym doskonale sprawdzają się w różnych warunkach.

Urządzenia i aplikacje do zarządzania ciepłem. Sterowniki przewodowe 

i bezprzewodowe pozwalają na znaczne obniżenie kosztów ogrzewania przez 

modyfikację, regulację oraz kontrolę warunków panujących w domu. Aplikacja 

mobilna DOMINUS pozwala dodatkowo na zarządzanie zdalne systemem 

grzewczym w budynku (z dowolnego miejsca na świecie), za pomocą urządze-

nia mobilnego, z wykorzystaniem modemu Wi-Fi DOMINUS z oferty Immergas, 

pracującego w sieci domowej.
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 GAZOWE KONDENSACYJNE KOTŁY WISZĄCE: 
CERAPUR MIDI, CERAPUR COMPACT, CERAPUR 

SMART, CERAPUR ACU, BOSCH CONDENS 
GC9000iW, CERAPURMAXX ORAZ STOJĄCE: 

CERAPUR MODUL, BOSCH CONDENS GC9000iWM

n ZASTOSOWANIE

Do niskotemperaturowych instalacji c.o. (grzej-

nikowych, podłogowych); wersje dwufunkcyj-

ne – domy i mieszkania z jedną łazienką i jedną 

kuchnią; wersje jednofunkcyjne z zasobnikiem 

pojemnościowym – większe rozbiory ciepłej 

wody np. kilka łazienek, większe wanny czy 

panele prysznicowe do masażu

n ZALETY

l wysoka sprawność, zapewniająca naj-

bardziej efektywne wykorzystanie energii – 

sprawność znormalizowana do 110%

l płynna regulacja mocy na c.o. i c.w.u. zapew-

niająca wysoki komfort użytkowania

l wbudowany elektroniczny układ regulacji, 

gwarantujący bardzo łatwą obsługę urządzenia

l czytelny, wielofunkcyjny wyświetlacz

l kotły Bosch Condens GC9000iWM we 

współpracy ze zbiornikiem buforowym mogą 

hybrydowo współpracować z instalacją solarną 

lub kotłem na paliwo stałe lub kominkiem 

z płaszczem wodnym lub pompą ciepła na cele 

ogrzewania i przygotowania c.w.u.

l wiszące kotły CERAPUR ACU z wbudowa-

nym potrójnym zasobnikiem warstwowym 

c.w.u. ze stali nierdzewnej 

l współpraca z systemami regulacji serii Cx 

(kotły wyposażone w panel sterowania Bosch 

HEATRONIC® 3, 3.5, 4 oraz Bosch Condens)

l funkcja Solar Control Unit Inside zapewnia-

jąca oszczędną i inteligentną współpracę z sys-

temem solarnym (kotły wyposażone w panel 

sterowania Bosch HEATRONIC® 3, 3.5, 4 oraz 

Bosch Condens))

l kotły CERAPUR ACU SMART, CERAPUR ACU, 

CERAPUR MODUL i BOSCH CONDENS ...iWM 

z wbudowanymi zasobnikami warstwowymi 

lub wężownicowymi zapewniającymi wysoki 

komfort c.w.u.

l kotły Bosch Condens 9000i z dotykowymi 

panelami sterowania i szklanymi frontami 

(czarnymi lub białymi)

l cicha praca urządzeń – wartości znacznie niż-

sze od normatywnych, dzięki czemu mogą być 

montowane w pomieszczeniach mieszkalnych

l możliwość pracy w układach kaskadowych: 

– Cerapur Compact, Cerapur Smart, Cerapur 

Acu, Cerapur Acu Smart, Cerapur Modul – 

CerapurMaxx, Bosch Condens 9000i

n INFORMACJE DODATKOWE

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna przez 

Autoryzowaną Sieć Sprzedaży

Gwarancja: do 5 lat

Aprobaty i certyfikaty: certyfikaty CE

Nagrody: Złoty Instalator 2005, 2008, 2011, 

2014, 2016; Złoty Laur Konsumenta 2005, 

Srebrny Laur Klienta 2008, 2009, 2010; 

Konsumencki Lider Jakości 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018; Konsumencki Lider Jakości – 

Grand Prix 2014, 2015; Lider 5-lecia 2011-2016; 

Brązowa Budowlana Marka Roku 2013, 2014, 

2015, 2016

Usługi: serwis, doradztwo techniczne, szkole-

nia dla instalatorów i projektantów

Pozostała oferta: gazowe i elektryczne pod-

grzewacze wody, stojące kondensacyne kotły 

gazowe, pełna automatyka do kotłów, zasob-

niki c.w.u., kolektory słoneczne, pompy ciepła, 

systemy rekuperacji, moduły ste rowania mobil-

nego, klimatyzacja 

n   ROBERT BOSCH Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa, infolinia: 801 600 801, Junkers Serwis: 801 300 810, www.junkers.pl, e-mail: junkers-infolinia@pl.bosch.com

NAZWA HANDLOWA TYP MOC GRZEWCZA 

[kW]
WSPÓŁPRACA Z ZASOBNIKAMI 

[litry]
MAKSYMALNA MOC 

[kW]

Cerapur Midi ZWB 24-1RE

dwufunkcyjny

7-24

nie współpracuje z zasobnikiem

25,6 c.o./24,0 c.w.u.

Cerapur Compact ZWB 24-1 DE 3-25 25,4 c.o. / 24,1 c.w.u.

Cerapur Compact ZSB 14-1 DE

jednofunkcyjny z wbudowanym

zaworem trójdrogowym do 

podłączenia

zasobnika c.w.u.

2-15

50-200 l

15,2 c.o. / 14,0 c.w.u.

Cerapur Compact ZSB 24-1 DE 3-25 25,4 c.o. / 24,1c.w.u.

Cerapur Smart ZWB 28-5C dwufunkcyjny 4-22 nie współpracuje z zasobnikiem 21,5 c.o. / 28,0 c.w.u.

Cerapur Smart ZSB 24-5C

jednofunkcyjny z wbudowanym 

zaworem trójdrogowym 

do podłączenia zasobnika c.w.u.

3-25

50-200 l

25,3 c.o. / 24,0 c.w.u. 

Cerapur Smart ZSB 14-5C 2-15 15,2 c.o. / 15,1 c.w.u. 

Cerapur Acu ZWSB 24/28-3E

dwufunkcyjny 

z zasobnikiem warstwowym

7-24 wbudowany o pojemności 42 I 24,1 c.o. / 28,0 c.w.u.

Bosch Condens GC9000iW 20E(B)
jednofunkcyjny

3-20

50-200 I

20,0 c.o. / 18,6 c.w.u

Bosch Condens GC9000iW 30E(B) 3-31 31,0 c.o. / 29,2 c.w.u.

Bosch Condens GC9000iW 40

jednofunkcyjny

5-41

200-500 l

41,0 c.o. / 40,8 c.w.u

Bosch Condens GC9000iW 50 6-50 49,9 c.o. / 48,9 c.w.u

Cerapur Moduł Solar ZBS 14/210-3SOE

dwufunkcyjny z zasobnikiem 

warstwowym z wężownicą solarną

3-14

wbudowany o pojemności 210 l

14,2 c.o. / 15,8 c.w.u.

Cerapur Moduł Solar ZBS 22/210-3SOE 6-22 21,6 c.o. / 28,0 c.w.u.

Cerapur Moduł ZBS 14/100-3SE

dwufunkcyjny

 z zasobnikiem warstwowym

3-14 wbudowany o pojemności 100 l 14,2 c.o. / 15,8 c.w.u.

Cerapur Moduł ZBS 22/150-3SE 6-22 wbudowany o pojemności 150 l 21,6 c.o. / 28,0 c.w.u.

Cerapur Moduł ZBS 30/150-3SE 6-30 wbudowany o pojemności 150 l 30,6 c.o. / 30,5 c.w.u.

CerapurMaxx ZBR 70-3

jednofunkcyjny

13-69

300-1000 l

69,5 c.o. / 62,6 c.w.u.

CerapurMaxx ZBR 100-3 19-100 99,5 c.o. / 94,5 c.w.u.

Bosch Condens GC9000iWM 30/150

dwufunkcyjny z zasobnikiem 

z wężownicą

3-31 wbudowany o pojemności 150 l 31,0 c.o. / 30,0 c.w.u.

Bosch Condens GC9000iWM 20/100S

dwufunkcyjny z zasobnikiem 

warstwowym

3-21 wbudowany o pojemności 100 l 21,1 c.o. / 30,0 c.w.u.

Bosch Condens GC9000iWM 20/150S

dwufunkcyjny z zasobnikiem

 warstwowym

3-21 wbudowany o pojemności 150 l 21,1 c.o. / 30,0 c.w.u.

Bosch Condens GC9000iWM 30/150S(B) dwufunkcyjny z zasobnikiem 

warstwowym

3-31 wbudowany o pojemności 150 l 31,0 c.o./ 30,0 c.w.u.

Bosch Condens GC9000iWM 30/210S(B) dwufunkcyjny z zasobnikiem war-

stwowym z wężownicą solarną

3-31 wbudowany o pojemności 210 l 31,0 c.o./ 30,0 c.w.u.
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Elektryczny podgrzewacz przepływowy – BOSCH TRONIC 8500 

Szybki montaż w 3 krokach CLICKFIX plus®, zintegrowany system AquaStop® – skuteczna ochrona przed zalaniem 

i jego skutkami. Urządzenie posiada kolorowy wyświetlacz LCD, płynną regulację temperatury w zakresie 20-60°C 

w odstępach, co 0.5°C, 4 wygodne przyciski wyboru indywidualnej temperatury dla różnych rodzajów poboru wody, 

zintegrowany przełącznik mocy 2w1. Może współpracować np. z instalacją solarną, która podgrzewa wodę do maksy-

malnej temperatury 55°C. Elektroniczne sterowanie pozwala zaoszczędzić do 30% wody i energii w porównaniu 

z podgrzewaczami sterowanymi hydraulicznie. Klasa ErP A.

Pompa ciepła do c.w.u. – Bosch Compress 5000 DW

Bosch Compress 5000 DW to unikatowe urządzenie łączące pompę ciepła i zasobnik ciepłej wody, przy pomocy któ-

rego można wykorzystać darmową energię zawartą w powietrzu, bez względu na temperaturę. Pompa ciepła Bosch 

Compress 5000 DW może pracować do temperatury powietrza -10°C. Ta unikatowa cecha sprawia, że jest to urządze-

nie wyjątkowe na rynku i może praktycznie funkcjonować bez dodatkowego źródła ciepła. Współczynnik wydajności 

COP: 2,95. Pobór mocy elektrycznej pompa ciepła / pompa ciepła + grzałka elektryczna: 0,6/2,6 kW.

Pompa ciepła glikol-woda – Bosch Compress 6000 LWM

Kompaktowa obudowa pompy geotermicznej Bosch Compress 6000 LWM mieści wszystkie istotne komponenty 

systemu włącznie ze 185-litrowym podgrzewaczem. Dzięki temu pompa ta jest optymalnym rozwiązaniem dla

3-4 osobowych gospodarstw domowych. Pompa Compress 6000 LWM pozwala nie tylko zaoszczędzić miejsce, ale 

również sporo energii. Dzięki nowym sprężarkom i pompom obiegowym o najwyższej sprawności jest jeszcze bardziej 

efektywna niż urządzenia poprzednich generacji − COP sięgające do 4,7 (wg normy EN 14511). Wbudowany sterow-

nik SEC 10-1 zapewnia wysoką łatwość użytkowania.

Gazowy kocioł kondensacyjny wiszący – Cerapur Compact

Wiszący kompaktowy kocioł kondensacyjny o szerokim zakresie modulacji mocy. Dzięki niskiej mocy minimalnej 

może być stosowany zarówno w niedużych mieszkaniach jak i apartamentach lub domach. Charakteryzuje się łatwą 

obsługą – nowy elektroniczny panel sterowania Bosch Heatronic®3.5 z czytelnym wyświetlaczem. Wysoka efektyw-

ność energetyczna umożliwiaja duże oszczędności eksploatacyjne. Niewielkie wymiary – tylko 40 cm szerokości. 

Nominalna moc cieplna 40/30°C: 2,3-15,2 kW lub 3,8-25,4 kW. Maksymalna moc dla c.w.u.: 14,0 kW lub 24,1 kW.

Gazowy kocioł kondensacyjny stojący – Bosch Condens GC9000iWM

Kompaktowy kocioł stojący dedykowany do budynków wolnostojących lub szeregowych. Bosch Condens GC9000iWM 

wyposażony jest w  dotykowy panel sterowania zespolony ze szklanym frontem kotła oraz zasobnik c.w.u. Całość 

kotła i zasobnika jest niezwykle łatwa do połączenia. Kotły o mocach do 21 lub do 31 kW oraz zasobnikach od 100 do 

210 litrów, zapewniają optymalne rozwiązanie dla c.o. i ogrzewania wody. W zestawie z regulatorem CW400 klasa 

efektywności A+ (na ogrzewanie).

Gazowy przepływowy podgrzewacz wody – Maxi Power WRDP 11-2B

WRDP 11-2B idealnie obsłuży jednocześnie wannę, prysznic i umywalkę. WRDP 14-2B doskonale poradzi sobie 

z deszczownicą, a model WRDP 18-2B z prysznicem i dwiema umywalkami jednocześnie. Cechą charakterystyczną 

tych podgrzewaczy jest płomyk pilot, który dba o delikatny start urządzenia i gaśnie chwilę po zapłonie głównego 

palnika, a także autonomiczna zmiana mocy w zależności od natężenia przepływu. Wbudowany wyświetlacz wska-

zuje aktualną temperaturę wypływu wody, pozwala zidentyfikować ewentualną usterkę. Zakres regulacji mocy: 

7-19,2; 7-23,6; 9-30,5 kW. Zużycie gazu (GZ50): 2,3; 2,9; 3,7 m3/h.

A++

AL

junkers_kotly 2018.indd   97 2018-04-14   16:31:37

http://www.informatorbudownictwa.pl


in
fo

rm
at

or
bu

do
w

ni
ct

w
a.

pl

98 2018

IN
S

TA
LA

C
JE

 G
R

Z
E

W
C

Z
E

  /
  K

O
TŁ

Y
 N

A
 P

A
LI

W
O

 S
TA

ŁE
  

n ZASTOSOWANIE

Kotły firmy KONSTAL znajdują szerokie zasto-

sowanie w budynkach jednorodzinnych jako 

źródło ciepła dla ogrzewanych pomieszczeń 

oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej. 

Firma w swojej ofercie ma również kotły 

przeznaczone dla budynków przemysłowych, 

zakładów pracy, szkół i innych. Kotły KONSTAL 

produkowane są w zakresach mocy od 6 do 

600 kW. Potrafią one ogrzać powierzchnie 

użytkowe od 30 m

2

 do 6500 m

2

.

n ZALETY

Podstawową zaletą firmy KONSTAL jest wie-

loletnie doświadczenie w branży kotlarskiej. 

Nowoczesny park maszynowy oraz wykwa-

lifikowana kadra. Produkując kotły KONSTAL 

firma stawia na solidność wykonania, materiały 

najwyższej jakości oraz ciągły dozór wytwarza-

nych urządzeń. 

n CHARAKTERYSTYKA

Firma KONSTAL to godny zaufania i wykorzy-

stujący nowoczesne technologie producent 

kotłów na miał, pieców na węgiel, na eko-

groszek i kotłów na drewno, który cały czas 

poszerza swoją ofertę dla wymagających 

Klientów. Firma proponuje piece sterowane 

elektronicznie, w których wykorzystano spe-

cjalne sterowniki kontrolujące i regulujące 

pracę wentylatora, co ułatwia dostarczanie 

właściwej ilości tlenu potrzebnego do spala-

nia. Aby zapewniać użytkownikom coraz więk-

szą wygodę, KONSTAL wprowadził w ostatnich 

latach do swojej oferty piece retortowe, a więc 

popularne kotły z podajnikiem, kotły z podaj-

nikiem w 5 klasie, kotły pelletowe.

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: sprzedaż w hurtowniach hydrau-

licznych, firmach instalacyjnych oraz bezpo-

średnio u producenta.

Współpraca: Konstal zaprasza do współpracy 

hurtownie, sklepy oraz firmy instalacyjne do 

sprzedaży oraz montażu swoich urządzeń. 

Zapewnia korzystne rabaty oraz wsparcie 

techniczne.

Usługi: pomoc w doborze kotła, doradztwo 

techniczne, serwis kotłów i palników, usugi 

ślusarskie, wycinanie plazmowe cnc.

KOTŁY KONSTAL

n   PPHU KONSTAL s.c. Jan Wichłacz Ewa Wichłacz
ul. Jana III Sobieskiego 25, 63-300 Pleszew 

Zakład produkcyjny: ul. Kaliska 184, 63-300 Pleszew, tel. 62 741 81 63, 786 818 304, faks 62 732 97 28

www.kotlarstwo.info, e-mail: konstal@kotlarstwo.info
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SKAM-P GRANT (NOWOŚĆ). Najnowszy produkt firmy. Kocioł z automa-

tycznym podajnikiem paliwa na ekogroszek. Bardzo wysoka sprawność 

cieplna 92,5%-95%. Posiada 5 klasę emisyjną kotła, potwierdzoną certyfi-

katem z akredytowanego laboratorium Instytutu Chemicznej Przeróbki 

Węgla w Zabrzu.

SKAM-P. Nowoczesne kotły stalowe z automatycznym podajnikiem opału od-

znaczające się dużą efektywnością cieplną – zużywają optymalną ilość paliwa. 

Odpowiedzialny za podawanie paliwa układ nawęglania wykonany jest w cało-

ści z żeliwa typu EKOENERGIA (moc do 65 kW) umożliwiający spalanie ekogrosz-

ku oraz miału, dodatkowy ruszt wodny bądź żeliwny do palenia awaryjnego. 

Utrzymują ciepło w przypadku braku prądu lub podczas czynności serwisowych 

układu nawęglania. Produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych.

SKAM-P DUO. Kotły tego typu z automatycznym podajnikiem na ekogro-

szek oraz miał. Posiadają bardzo dużą dodatkową komorę do palenia zastęp-

czego. Wyposażone są w płytę żeliwną tzw „rusztodeflektor” podnoszący 

sprawność kotła. Produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych.

SKAM-PT. Kotły typu SKAM-PT są nowoczesnymi kotłami z automatycznym 

podajnikiem tłokowym. Układ podający umożliwia spalanie paliwa o granulacji 

do 4 cm – gorszych gatunków miału węgla kamiennego jak również węgla typu 

groszek czy ekogroszek, a także dodatkowym palenisku z rusztem wodnym, 

bądź żeliwnym można spalać drewno itp. Wymiennik wykonany jest z blachy 

kotłowej 6 mm. 5 lat gwarancji na kocioł, na układ podający, dmuchawę oraz 

elektronikę 2 lata. Produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych.

SKAM-P DUO PELLET. Kotły SKAM-P DUO Pellet wyposażone zostały

w pierwszy, bezobsługowy i całkowicie samoczyszczący się palnik na pellet 

nowej generacji ze stalowym paleniskiem i ruchomym rusztem, dedykowa-

ny do spalania pelletów przemysłowych i agro-pelletów. Produkt dostępny 

do wyczerpania stanów magazynowych.

UKS-s. Uniwersalny kocioł węglowo-miałowy. Wyposażony w sterownik 

elektroniczny optymalnie zapewnia dopływ powietrza do komory spalania. 

Sterownik reguluje pracę pompy c.o., c.w.u. oraz dmuchawy. Opcjonalne 

sterowanie pokojowe zapewnia kontrolę oraz dozór zdalny urządzenia. 

Produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych.

Kocioł na ekogroszek KLASTER 5 (NOWOŚĆ). Kocioł typu KLASTER 5 jest 

to konstrukcja przebadana przez akredytowane laboratorium Instytut Energe-

tyki w Łodzi, w którym uzyskała 5 klasę według normy PN-EN-303-5:2012 

oraz spełnia warunki Ecodesign. Poprzez stosowny certyfikat można starać się 

o dofinansowanie. Kocioł jest oparty o górnokanałowy układ półek. Kocioł 14 kW 

ma 4 kanały poziome. Kocioł 23 kW oparty jest o wymiennik poziomowy 

płomienicowy. Konstrukcja ta posiada bardzo łatwy dostęp do wnętrza kotła. 

SKAM-eko. Kotły przystosowane do optymalnego spalania miału węglo-

wego. Spalanie miału zapalonego od góry znacznie obniża emisję i zapew-

nia zwiększoną kontrolę nad procesem spalania. Czas spalania jednego za-

ładunku wydłużono do 24 godzin. Pracą reguluje sterownik mikroproceso-

rowy z pokojowym regulatorem (opcja). Produkt dostępny do wyczerpania 

stanów magazynowych.

Kotłownie przemysłowe. Kocioł automatyczny typ SKAM-P 350 kW

wyposażony w palnik retortowy groszkowy. Zapewnia ogrzewanie pomiesz-

czeń  od 3150 m2 do 4350 m2. Produkt dostępny do wyczerpania stanów 

magazynowych. Wkrótce kotły 5 klasy oraz ecodesign o dużej mocy.
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LUMO SYSTEMY GRZEWCZE

n   LUMO TECHNIKA GRZEWCZA Sp. z o.o.
ul. Główna 51 B, Krosno, 62-050 Mosina

tel. 61 813 65 25, 61 813 28 91, faks 61 813 65 25, 61 81 32 891, www.lumo.com.pl, e-mail: lumo@lumo.com.pl

n ZALETY

l solidne i nowoczesne – wykonane z mate-

riałów doskonałej jakości, wysoka estetyka 

produkowanych urządzeń

l bezpieczne i ekonomiczne w eksploatacji

l wygodne i proste w obsłudze

l ekologiczne

l wysoka sprawność produkowanych urzą-

dzeń

l szeroki zakres produkowanych mocy kotłów 

oraz pojemności zbiorników umożliwia dobór 

odpowiedniego urządzenia do praktycznie 

każdych warunków i potrzeb użytkowników

n CHARAKTERYSTYKA

W ofercie: wodne, niskotemperaturowe kotły 

centralnego ogrzewania, wymienniki i bufory 

ciepłej wody użytkowej, systemy kominowe ze 

stali nierdzewnych do odprowadzania spalin 

z kotłów gazowych, olejowych i na paliwa stałe

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: sprzedaż detaliczna i hurtowa 

poprzez sieć hurtowni, sklepów oraz zakłady 

instalacyjne

Aprobaty i certyfikaty: Certyfikat Badania 

Typu WE, Znak CE

Usługi: doradztwo techniczne i handlowe, ser-

wis, realizacja niestandardowych zamówień, 

cięcie laserowe, gięcie CNC oraz obróbka 
metali
Gwarancja: 12-36 miesięcy (w zależności od 

asortymentu)

Pozostała oferta: 
l palniki olejowe, gazowe i peletowe

l systemy kominowe

l układy sterowania

l wybrana armatura wodna i olejowa

l sprzedaż peletu
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CENTRAL PLUS. Typ: wodny, stalowy kocioł stojący, jednofunkcyjny z możli-

wością podłączenia wymiennika c.w.u. Paliwo: węgiel kamienny, drewno 

suche. Moc znamionowa [kW]: 8-15. Sterowanie: ręczne, ręczny załadu-

nek. Sprawność [%]: 77-82. Cechy szczególne: materiały najwyższej jako-

ści, bezpieczny i ekonomiczny w eksploatacji, izolowany termicznie, wyposa-

żony w ruszt wodny, obudowa w formie szafki o małych gabarytach, wyposa-

żony w termometr, fabrycznie przystosowany do montażu miarkownika ciągu. 

WCW. Typ: stalowy wymiennik ciepłej wody użytkowej. Pojemność [l]: 

65-300. Cechy szczególne: precyzyjnie dopasowana, odpowiednio 

ukształtowana wężownica o dużej powierzchni grzewczej, doskonała izola-

cja z pianki poliuretanowej, podwójna emalia, energooszczędność, długa 

żywotność, higieniczność. 

POMPA CIEPŁA. Typ: solanka-woda. Moc znamionowa [kW]: 9. Stero-

wanie: automatyczne, pogodowe. Sprawność: współczynnik COP – 4,35. 

Cechy szczególne: budowa modułowa, energooszczędność, wysoka jakość 

wykonania, wysoki komfort użytkowania. 

SPS. Typ: systemy spalinowo-powietrzne do gazowych kotłów z zamkniętą 

komorą spalania i kondensacyjnych. Cechy szczególne: system kominowy 

ze stali kwasoodpornej szczelny i odporny na kondensat, wysoka szczelność 

połączeń, prosty i szybki montaż, natychmiastowa gotowość do pracy.

WK i DK. Typ: systemy kominowe wewnętrzne i zewnętrzne ze stali kwa-

soodpornej i żaroodpornej. Zastosowanie: kotły grzewcze na gaz, olej 

opałowy, paliwa stałe. Cechy szczególne: swobodne kształtowanie prze-

wodów, mała bezwładność cieplna, wysoka odporność na korozję, szczel-

ność połączeń, prosty i szybki montaż, natychmiastowa gotowość do pracy.

BIO-MAX. Typ: wodny, stalowy kocioł stojący, jednofunkcyjny z możliwo-

ścią podłączenia wymiennika c.w.u. Paliwo: pellet 6-8 mm. Moc znamio-

nowa [kW]: 15-300. Sterowanie: automatyczne. Sprawność [%]: 89-92. 

Cechy szczególne: trzyciągowa konstrukcja wymiennika, niska tempera-

tura spalin oraz wysoka sprawność spalania.

Vulcanus. Typ: stalowy kocioł stojący, jednofunkcyjny z możliwością pod-

łączenia wymiennika c.w.u. Paliwo: węgiel „ekogroszek” o granulacji 

5-25 mm. Moc znamionowa [kW]: 25 (opcjonalnie 18 i 35). Sterowanie: 

automatyczne. Sprawność [%]: 82-90. Cechy szczególne: ślimakowy 

podajnik paliwa, wentylator, wysoka sprawność urządzenia, nowoczesna 

konstrukcja, możliwość zastosowania sterownika pogodowego, wysoka 

jakość wykonania. Cena brutto [zł]: od 9265,00

Rico. Typ: stalowy kocioł stojący, jednofunkcyjny z możliwością podłączenia 

wymiennika c.w.u. Paliwo: węgiel kamienny, drewno suche. Moc znamio-

nowa [kW]: 20 (opcjonalnie od 8 do 70). Sterowanie: ręczne, ręczny za-

ładunek. Sprawność [%]: 72-80. Cechy szczególne: w wyposażeniu se-

ryjnym miarkownik ciągu i termometr, nowoczesna konstrukcja, wysoka 

jakość wykonania. Cena brutto [zł]: od 3147,00

EuroLumo. Typ: stalowy kocioł stojący, jednofunkcyjny, możliwość podłą-

czenia wymiennika c.w.u. Paliwo: olej opałowy lekki. Moc znamionowa 

[kW]: 20 (opcjonalnie 28, 33, 40 i 45 kW). Sterowanie: automatyczne. 

Sprawność [%]: 92-93. Cechy szczególne: olejowy palnik wentylatoro-

wy, opcjonalnie regulator pogodowy, trzyciągowy obieg spalin z poziomą 

komorą spalania, wysoka sprawność i  jakość, możliwość wbudowania 

przystawki kondensacyjnej. Cena brutto [zł]: od 6902,00
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METAL-FACH Technika Grzewcza jest 

polską, dynamicznie rozwijającą się firmą, 

produkującą kotły centralnego ogrzewania. 

Przedsiębiorstwo zostało założone przez Jacka 

Kucharewicza i istnieje od 1989 roku. Siedziba 

firmy znajduje się w północno-wschodniej czę-

ści kraju, w województwie podlaskim, w miej-

scowości Sokółka.

METAL-FACH Technika Grzewcza w wyniku 

wieloletniej działalności stworzył niepo-

wtarzalne warunki produkcyjne i usługo-

we z myślą o odbiorcy indywidualnym. 

Nieustannie modernizowana i ulepszana 

oferta umożliwia wytwarzanie kotłów spełnia-

jących wszystkie kryteria standardu energe-

tyczno-ekologicznego. 

Produkowane kotły centralnego ogrzewania 

spalają różnego rodzaju paliwa, a stosowana 

automatyka zapewnia wysoki komfort użyt-

kowania. Wszystkie kotły posiadają deklarację 

zgodności. Przed dopuszczeniem produktów 

do sprzedaży, kotły przechodzą dokładne 

badania techniczne i jakościowe. Kotły dostęp-

ne są w punktach sprzedaży na terenie całej 

Polski, Europy, Azji i Skandynawii.

METAL-FACH Technika Grzewcza dostoso-

wuje rozwiązania do indywidualnych potrzeb 

klienta. Dzięki odpowiednio dobranej kadrze 

pracowniczej przedsiębiorstwo zapewnia 

doskonałe doradztwo techniczne oraz indywi-

dualną obsługę. 

Chcąc ułatwić dostęp do produktów na rynku 

Polskim i Europy przedsiębiorstwo ciągle 

poszerza grono dystrybutorów. Zapraszamy do 

współpracy firmy handlowe, które poszukują 

partnera rzetelnego i odpowiedzialnego.

n ZALETY

Oszczędność
Użyte przy projektowaniu kotłów proste 

w obsłudze i intuicyjne technologie z użyciem 

zaawansowanych układów mikroproceso-

rowych pozwalają na zmniejszenie zużycia 

opału nie tylko w celach proekologicznych, ale 

również w celu obniżenia kosztów ogrzewa-

nia. Używane technologie regulują spalanie, 

dzięki czemu nie dochodzi do nadmiernego 

spalania paliw, bezpodstawnego zwiększania 

temperatury w pomieszczeniach czy lokalach 

użytkowych.

Komfort
Dzięki sterownikom obsługującym wi-fi 

użytkownicy kotłów c.o. mają możliwość ste-

rowania kotłem poprzez telefon komórkowy, 

tablet czy też komputer z dowolnego miejsca 

i dowolnej chwili. Użytkownik posiada moż-

liwość zaprogramowania dnia i godzin pracy 

kotła. Zastosowanie automatycznej zapalarki 

w zdecydowany sposób poprawia funkcjonal-

ność i komfort obsługi kotła. Bezobsługowość 

kotłów sprawia, że wizyta w kotłowni stają się 

rzadkością. 

Ekologia
Zastosowanie nowoczesnych palników auto-

matycznych, przeznaczonych do spalania 

paliw BIO (np. pellet), pozwala spełnić surowe 

wymogi dotyczące ekologicznego i efektyw-

nego spalania. Kotły produkcji METAL-FACH 

Technika Grzewcza posiadają odpowiednie 

certyfikaty potwierdzające wysoką sprawność 

oraz to, że są przyjazne środowisku natural-

nemu.

Wysoka jakość
Kotły posiadają 5-letnie gwarancje co świad-

czy o ich wysokiej jakości. Podczas każdego 

etapu produkcji, nasze produkty poddawane 

są szczegółowej kontroli za pomocą specjali-

stycznego sprzętu. Potwierdzeniem ich jakości 

są testy, które przeszły w specjalistycznych 

obiektach badawczych w Polsce i za granicą. 

Każdy test jest certyfikowany i potwierdza 

możliwości kotłów. 

n CHARAKTERYSTYKA

Kotły z 5 KLASĄ i Eco-Design
Kotły to serce systemu c.o., od którego zależy 

zarówno wydajność grzewcza, jak i czystość 

spalania. Tę ostatnią wskazują klasy, jakie 

wyznacza norma PN-EN 303-5:2012. Określa 

ona zarówno poziom emisji tlenku węgla, 

pyłów oraz substancji smolistych, jak i mini-

malną sprawność. 

Kotły z 5 KLASĄ zaliczają się do ekologicznych 

i spełniają najwyższe wymagania w tej dzie-

dzinie. Kotły c.o. z 5 Klasą to produkty, które 

doskonale sprawdzą się w warunkach domów 

jedno- i wielorodzinnych. Są w pełni ekologicz-

ne i oszczędne, wpływając na koszty ogrzewa-

nia budynku. Wyróżniają się też atrakcyjnym, 

estetycznym designem oraz wyjątkowo prostą 

obsługą. 

Wyposażone w automatyczne podajniki, zapa-

larki i regulatory są niemal całkowicie samo-

dzielne. Nowoczesne kotły c.o. to kotły na eko 

groszek lub pellet. Kotły spełniające wymogi

5 KLASY wymagają nieco innej konstrukcji, 

dzięki czemu spalanie jest efektywniejsze 

i tańsze. 

Kotły automatyczne
Kotły automatyczne różnią się od innych 

modeli tym, że są w wysokim stopniu samo-

wystarczalne i nie wymagają częstej obsługi. 

Do tej grupy urządzeń zaliczają się kotły 

wyposażone w automatyczny podajnik paliwa 

i dodatkowe palenisko z rusztem wodnym lub 

stalowym. 

W kotłach na ekogroszek automatyczne poda-

wanie paliwa odbywa się z wykorzystaniem 

niezawodnego żeliwnego podajnika ślimako-

wego. Urządzenie to zapewnia uzupełnianie 

opału w trybie ciągłym. Oferujemy też kotły 

automatyczne na pellet, które charakteryzują 

się wysoką efektywnością spalania, są one 

wyposażone w nowoczesne palniki na bio-

masę. 

W naszej ofercie znalazły się najnowocze-

śniejsze modele kotłów automatycznych c.o., 

przeznaczone do domowych kotłowni o roz-

maitym zapotrzebowaniu na moc grzewczą. 

Różnorodność kotłów umożliwia optymalne 

dopasowanie do konkretnego systemu.

KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA

n   METAL-FACH Technika Grzewcza 
ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokółka

tel. 85 711 94 54, www.metalfachtg.com.pl, e-mail: sprzedaz@metalfach.com.pl
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SEG BIO. Kocioł centralnego ogrzewania SEG BIO uzyskał 5 KLASĘ według 

normy PN-EN 303-5:2012 oraz certyfikat TÜV Rheiland, Posiada on palnik 

rynnowy BIO z automatyczną zapalarką oraz system STRAŻAK zabezpiecza-

jący przed zapłonem paliwa w postaci pellet. Kocioł posiada krańcówki we 

wszystkich drzwiczkach, które podczas otwarcia drzwiczek przerywają pracę 

wentylatora nadmuchowego i podajnika paliwa. Kocioł jest dostępny ze 

sterownikiem PLATINUM i GOLD II. 

SEG PLUS. Kocioł centralnego ogrzewania SEG PLUS uzyskał 5 KLASĘ we-

dług normy PN-EN 303-5:2012 oraz certyfikat TÜV Rheiland, wyposażony 

jest on w żeliwny palnik oraz automatyczną zapalarkę. Konstrukcja wymien-

nika umożliwia osiąganie wysokiej sprawności kotła. Kocioł posiada krań-

cówki we wszystkich drzwiczkach, które podczas otwarcia drzwiczek prze-

rywają pracę wentylatora nadmuchowego i podajnika paliwa. Kocioł jest 

dostępny ze sterownikiem PLATINUM i GOLD II.

SEG. Kocioł centralnego ogrzewania SEG o mocy od 14 do 75 kW uzyskał

5 KLASĘ według normy PN-EN 303-5:2012. Kotły posiadają certyfikat TÜV 

Rheiland, Posiadają one palniki żeliwny spalające paliwo typu ekogroszek. 

Kotły posiadają krańcówki we wszystkich drzwiczkach, które podczas otwar-

cia drzwiczek przerywają pracę wentylatora nadmuchowego i podajnika 

paliwa. Kocioł jest dostępny ze sterownikiem PLATINUM CARBON i GOLD II.

SMART BIO EFFECT. Kocioł centralnego ogrzewania SMART BIO EFFECT jest 

urządzeniem, które uzyskało 5 KLASĘ według normy PN-EN 303-5:2012 oraz 

certyfikat ECO DESIGN. Posiada on palnik wrzutkowy z automatyczną zapa-

larką spalający paliwo typu pellet. Korpus wodny wykonany jest ze stali 

kotłowej P265GH. Kocioł posiada krańcówki we wszystkich drzwiczkach, 

które podczas otwarcia drzwiczek przerywają pracę wentylatora nadmucho-

wego. Kocioł jest dostępny ze sterownikiem PLATINUM PELLET.

SMART EKO-CARBON. Kocioł centralnego ogrzewania SMART EKO-CARBON 

uzyskał 5 KLASĘ według normy PN-EN 303-5:2012 oraz certyfikat ECO DE-

SIGN. Wyposażony on jest w palnik retortowy spalający paliwo typu ekogro-

szek. Korpus wodny wykonany jest ze stali kotłowej P265GH. Kocioł posiada 

krańcówki we wszystkich drzwiczkach, które podczas otwarcia drzwiczek 

przerywają pracę wentylatora nadmuchowego i podajnika paliwa. Kocioł 

jest dostępny ze sterownikiem PLATINUM CARBON.

SMART. Kocioł centralnego ogrzewania SMART jest urządzeniem, które 

uzyskało 5 KLASĘ według normy PN-EN 303-5:2012 oraz certyfikat ECO 

DESIGN. Wyposażony on jest w palnik retortowy spalający paliwo typu 

ekogroszek. Kocioł jest dostępny ze sterownikiem BRONZE. Korpus wodny 

wykonany jest ze stali kotłowej P265GH. Kocioł posiada krańcówki we 

wszystkich drzwiczkach, które podczas otwarcia drzwiczek przerywają pracę 

wentylatora nadmuchowego i podajnika paliwa.

SMART EKO PLUS. SMART EKO PLUS to kocioł centralnego ogrzewania z po-

dajnikiem (dwupaleniskowy) wyposażony w palnik żeliwny z automatyczną 

zapalarką oraz dotykowy sterownik PLATINUM. Kocioł spala paliwo typu 

ekogroszek, pellet, a dzięki zastosowaniu dodatkowego rusztu stalowego 

możliwe jest spalanie paliw typu biomasa niedrzewna w sposób tradycyjny. 

Korpus wodny wykonany jest ze stali kotłowej P265GH. Kocioł posiada opaten-

towany system rozpalania węgla oraz system wyrównania ciśnienia.

SMART EKO. Kocioł centralnego ogrzewania SMART EKO jest (dwupaleni-

skowy) wyposażony w palnik ekoenergia spalający paliwo typu eko groszek 

i pellet oraz ruszt stalowy umożliwiający spalanie paliw typu biomasa

niedrzewna w sposób tradycyjny. Korpus wodny wykonany jest z najwyższej 

jakości stali kotłowej P265GH. Montowany w  standardzie sterownik

BRONZE.
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n ZALETY

Wszystkie oferowane w PROTECH produkty 

są odpowiedzią na realne potrzeby klientów. 

Szeroka oferta urządzeń grzewczych skierowa-

na jest zarówno do klientów indywidualnych, 

jak i biznesowych: firm, osiedli mieszkanio-

wych, szkół, kościołów. Dzięki doświadczone-

mu zespołowi pracowników oraz nowocze-

snemu parkowi produkcyjnemu kotły Protech 

cechuje wyjątkowa niezawodność. W razie 

konieczności, dział serwisu kontaktuje się 

z Klientem najpóźniej w ciągu 24 godzin od 

momentu zgłoszenia.

n CHARAKTERYSTYKA

Asortyment: kotły klasy 5 na węgiel kamien-

ny, węgiel brunatny i pellet w mocach od 14 

do 76 kW

Sterowniki do kotłów: 
l Sterownik ST-480 

Funkcje: sterowanie pracą wentylatora i podaj-

nika ślimakowego lub tłokowego (ST-480 H), 

sterowanie pompą c.o., c.w.u., podłogową

i cyrkulacyjną, sterownie siłownikiem zaworu 

mieszającego, możliwość podłączenia regula-

tora pokojowego z komunikacją RS (podgląd

i edycja temperatur sterownika głównego) lub 

tradycyjną (dwustanowy – włącz/wyłącz), moż-

liwość podłączenia modułu ST-65 GSM, możli-

wość podłączenia modułu ST-505 ETHERNET, 

możliwość sterowania dwoma zaworami 

dodatkowymi za pomocą modułów ST-61 v4, 

ST-431n

Wyposażenie: duży wyświetlacz graficzny 

ułatwiający obsługę sterownika, czujnik 

temperatury c.o., czujnik temperatury c.w.u., 

podłogowej, czujnik temperatury zaworu 

i powrotu, czujnik zewnętrzny (bez przewodu), 

czujnik temperatury podajnika (zabezpiecze-

nie), posiada zabezpieczenie temperaturowe 

(termik), kabel zasilający, kable zasilające 

pompy, jednomodułowa obudowa panelowa 

pod zabudowę kotła, możliwość montażu na 

kotle w obudowie metalowej

l Sterownik do zaworu mieszającego ST-431n 

z wyświetlaczem LCD, czujnikiem temperatury 

zaworu i powrotu oraz czujnikiem pogodo-

wym

l Sterownik ST-24, ST-81, ST-81 zPID do kotła 

zasypowego

l Sterowniki ST-37, ST-40, ST-480 do kotła 

podajnikowego

Osprzęt dodatkowy: 
l Moduł internetowy ST-500 z zasilaczem 9 V 

DC, trójnikiem RS i kablem komunikacyjnym 

RS do sterowania kotła

l Moduł GSM ST-65 w zestawie z zasilaczem, 

kablem komunikacyjnym RS do sterowania 

kotła i anteną GSM

l Regulator ST-298 z kablem komunikacyjnym 

RS do sterowania kotła z wbudowanym czujni-

kiem pokojowym

l Regulator ST-290 V3 z wbudowanym czujni-

kiem pokojowym

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polski

Dystrybucja: krajowa i zagraniczna

Aprobaty i certyfikaty: 
l ISO 9001, 3834, 14001, 18001 

l Świadectwo dla klasy 5 zgodne z PN-EN 

303-5: 2012

l Świadectwo badania na „Znak 

Bezpieczeństwa Ekologicznego”

KOTŁY NA PALIWO STAŁE

n   Protech
ul. Romana Rybarskiego 1, 32-640 Zator

tel. 33 875 51 87, faks 33 875 52 84, www.protech-wkg.pl, e-mail: poczta@protech-wkg.pl
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Kocioł EPV. Kocioł 5 klasy. Moc [kW]: 14, 19, 25, 37 i 50. Sterownik: TECH ST-480. Paliwo: węgiel kamienny 31.2, 

granulat 5-25 mm. Załadunek paliwa: co 3-7 dni (przy pracy na pełnej mocy). Zastosowanie: układy grzewcze, 

wodne, otwarte (montaż w układzie zamkniętym wymaga zabezpieczenia). Zestaw: kocioł, rura przyłączeniowa do 

komina, zestaw narzędzi do czyszczenia, przewody i czujniki do pomp. Gwarancja: 2 lata (szczelność połączeń spa-

wanych 5 lat). Możliwość montażu palnika z prawej lub lewej strony, zasilanie i powrót wody na tylnej ścianie kotła. 

Możliwość demontażu podajnika i zasobnika. Możliwość uzyskania dofinansowania na zakup kotła.

Kocioł EPE. Kocioł 5 klasy. Moc [kW]: 14, 19, 25,28, 32, 38, 42, 50, 60, 76. Sterownik: TECH ST-480. Paliwo: węgiel 

kamienny 31.2, węgiel brunatny granulat 5-25 mm, pellet 6-8 mm. Załadunek paliwa: co 3-7 dni (przy pracy na 

pełnej mocy). Zastosowanie: układy grzewcze, wodne, otwarte (montaż w układzie zamkniętym wymaga zabez-

pieczenia). Zestaw: kocioł, rura przyłączeniowa do komina, zestaw narzędzi do czyszczenia, przewody i czujniki do 

pomp. Gwarancja: 2 lata (szczelność połączeń spawanych 5 lat). Możliwość montażu palnika z prawej lub lewej 

strony oraz z czoła i z tyłu, zasilanie z góry kotła, powrót wody na tylnej ścianie kotła. Możliwość demontażu podaj-

nika i zasobnika. Możliwość uzyskania dofinansowania na zakup kotła.

Kocioł PIK. Sterownik: TECH ST-717. Paliwo: pellet o granulacji 6 mm. Załadunek paliwa: co 48 h (praca kotła 

z pełna mocą). Moc [kW]: 14, 18, 25, 37, 50, 56. Zastosowanie: układy grzewcze wodne otwarte lub zamknięte 

(z wymaganym zabezpieczeniem). Zestaw: kocioł, narzędzia do czyszczenia, przewody do pomp, rury przyłączenio-

we do komina. Gwarancja: 2 lata (5 lat na szczelność połączeń spawanych). Dodatkowe informacje: model uni-

wersalny pozwala na montaż palnika wraz z zasobnikiem z prawej lub lewej strony, zasilanie i powrót c.o. na ścianie 

tylnej, opcjonalnie powiększenie zasobnika z 350 do 650 dm3, możliwość demontażu zasobnika i podajnika. Możli-

wość uzyskania dofinansowanie w Urzędzie Gminy na zakup kotła.

KLASA 5

KLASA 5

KLASA 5
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ZMK SAS od 1980 r. zajmuje się produkcją kotłów grzewczych na paliwa stałe. Wieloletnie doświad-

czenie i rozwój technologii produkcji umożliwił skonstruowanie kotłów spełniających wymagania 

klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 oraz dyrektywy Ekoprojektu. Dzięki temu kotły na ekogroszek 

– SOLID, EFEKT i na pelety – BIO SOLID, BIO EFEKT, BIO COMPACT mogą brać udział w programach 

dofinansowania do zakupu nowoczesnych urządzeń grzewczych oraz przyczyniają się do ograni-

czenia niskiej emisji. Palnik SAS MULTI FLAME z ruchomym rusztem odpopielającym zastosowany 

w kotłach peletowych to unikalne, opatentowane rozwiązanie technologiczne podnoszące walory 

użytkowe kotłów. Firma SAS zadbała również o ekologiczne rozwiązania dla budynków o zapotrze-

bowaniu cieplnym powyżej 50 kW. Powiększony został typoszereg cenionych na rynku kotłów SOLID 

i BIO SOLID − teraz można je nabyć w zakresie mocy 72-200 kW. Firma SAS jako jedyna na rynku ofe-

ruje dwupaliwowy kocioł 5 klasy na ekogroszek lub pelet − ECO-PELL (100-300 kW).

NOWOŚĆ – SAS BIO COMPACT 10-12 kW
Nowością w ofercie SAS jest automatyczny 

kocioł peletowy BIO COMPACT o mocach 10 kW 

i 12 kW. Te niewielkich rozmiarów jednostki 

wyposażone zostały w sprawdzony i ceniony 

na rynku samoczyszczący palnik peletowy 

SAS MULTI FLAME. Wprowadzono w nim 

dodatkowo nowe rozwiązania konstrukcyjne 

m.in. fotokomórkę (czujnik ognia) oraz sys-

tem kontroli przepływu powietrza (AIR FLOW 

CONTROL). Kompaktowe wymiary umożliwiają 

jego montaż i eksploatację w małej kotłowni. 

BIO COMPACT powstał z myślą o użytkow-

nikach budynków o powierzchni 90-150 m

2

. 

Kocioł wyposażony jest w standardzie w funk-

cjonalny sterownik z obsługą czterech pomp 

obiegowych, dwóch zaworów mieszających, 

wbudowanym modułem Ethernet, sterowa-

niem pogodowym, algorytmem PID oraz moż-

liwością podłączenia regulatora pokojowego. 

Kotły BIO COMPACT mogą brać udział w pro-

gramach dofinansowania do zakupu nowocze-

snych urządzeń grzewczych.

eModul – darmowa aplikacja na urządzenia 
mobilne do pobrania ze sklepów App Store 
i Google Play
l Pełna kontrola pracy kotła przez Internet

l Funkcjonalne i intuicyjne menu

l Podgląd na wszystkie urządzenia instalacji

l Podgląd historii zdarzeń (alarmów i zmian 

parametrów)

l Generowanie wykresów temperatur w róż-

nych konfiguracjach konta administracyjnego

l Możliwość obsługi wielu modułów z jed-

nego 

l Powiadomienia mailowe o alarmach

Sterownik TECH ST-550 z PID
Kontrola pracy kotła i instalacji za pośred-
nictwem Internetu!
W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku we 

wszystkich modelach kotłów podajnikowych 

montowany jest sterownik z obsługą czterech 

pomp obiegowych, dwóch zaworów miesza-

jących, modułem Ethernet (pozwalającym na 

zdalną kontrolę pracy całej instalacji z dowol-

nego miejsca na świecie przez stronę www.

emodul.pl), sterowaniem pogodowym oraz 

możliwością podłączenia regulatora pokojo-

wego.

EKOLOGICZNE KOTŁY 
NA PELET I  EKO-GROSZEK

n   ZMK SAS sp. z o.o. 
ul. Przemysłowa 3, Owczary, 28-100 Busko-Zdrój

tel. 41 378 46 19, faks 41 370 83 10, www.sas.busko.pl, e-mail: biuro@sas.busko.pl

n INFORMACJE DODATKOWE

Gwarancja: 5 lat (na kotły podajnikowe 

eksploatowane zgodnie z DTR), 2 lata (podze-

społy elektroniczne i dostarczane przez innych 

producentów oraz palnik eksploatowany zgod-

nie z DTR), 1 rok na zapalarkę ceramiczną

Aprobaty i certyfikaty: Znak CE, Świadectwa 

badań na Znak Bezpieczeństwa Ekologicznego, 

Prawa Ochronne nadane przez Urząd 

Patentowy RP, świadectwa wydane przez 

Laboratorium Badawcze Kotłów i Urządzeń 

Grzewczych w Łodzi (klasa 5, zgodne z wyma-

ganiami normy PN-EN 303-5:2012), certyfikat 

EcoDesign
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Kocioł na eko-groszek SOLID 14-48 kW

5 lat gwarancji. Zaawansowany technologicznie sterownik z obsługą 2 zaworów, 4 pomp i Ethernetem w standardzie. 

Sterowanie poprzez Internet www.emodul.pl − pełny, darmowy dostęp do parametrów i ustawień sterownika. 

Wymiennik ciepła z elementami ceramicznymi i turbulatorami spalin. Izolacja otworów rewizyjnych i nowatorska 

konstrukcja drzwiczek ograniczająca straty ciepła. Kocioł spełniający wymagania programów dofinansowań.

Kocioł na eko-groszek EFEKT 14-46 kW

5 lat gwarancji. Wersja z czopuchem do tyłu lub do góry. Zaawansowany technologicznie sterownik z obsługą

2 zaworów, 4 pomp i Ethernetem w standardzie. Sterowanie poprzez Internet www.emodul.pl − pełny, darmowy 

dostęp do parametrów i ustawień sterownika. Zasobnik opału o dużej pojemności. Niewielkie wymiary kotła umoż-

liwiające montaż i eksploatację nawet w małej kotłowni. Kocioł spełniający wymagania programów dofinansowań.

Kocioł na eko-groszek SOLID 72-200 kW

4 lata gwarancji. Wysoka efektywność procesu spalania dzięki kanałom spalinowym w postaci płomieniówek.

Wysoka sprawność: 91,1-91,9%. Elementy kotła wykonane ze stali nierdzewnej. Zaawansowany technologicznie 

sterownik z obsługą 2 zaworów, 4 pomp i Ethernetem w standardzie. Zasobnik opału z czujnikiem otwarcia klapy. 

Palenie automatyczne − retorta do spalania eko-groszku. Szeroki zakres mocy 72-200 kW pozwalający optymalnie 

dobrać kocioł do potrzeb grzewczych dużego obiektu.

KOTŁY DUŻYCH MOCY

Kocioł na pelet BIO EFEKT 14-46 kW

5 lat gwarancji. Wersja z czopuchem do tyłu lub do góry. Opatentowany palnik peletowy SAS MULTI FLAME z samo-

czyszczącym rusztem automatycznym. Zaawansowany technologicznie sterownik z obsługą 2 zaworów, 4 pomp 

i Ethernetem w standardzie. Sterowanie poprzez Internet www.emodul.pl − pełny, darmowy dostęp do parametrów 

i ustawień sterownika.

Kocioł na pelet BIO SOLID 72-200 kW

4 lata gwarancji. Zaawansowany technologicznie sterownik z obsługą 2 zaworów, 4 pomp i Ethernetem w standar-

dzie. Opatentowany palnik peletowy SAS MUL TI FLAME. Kanały spalinowe w postaci poziomych i pionowych pło-

mieniówek zwiększające sprawność cieplną. Wysoka sprawność: 91,6÷92,4%. Panele ceramiczne na ścianie bocznej 

kotła jako dodatkowa ochrona komory paleniskowej. Zasobnik opału z czujnikiem otwarcia klapy. Szeroki zakres mocy 

72-200 kW pozwalający optymalnie dobrać kocioł do potrzeb grzewczych dużego obiektu.

KOTŁY DUŻYCH MOCY

Kocioł na pelet BIO SOLID 14-48 kW

5 lat gwarancji. Opatentowany palnik peletowy SAS MULTI FLAME z samoczyszczącym rusztem automatycznym. 

Zaawansowany technologicznie sterownik z obsługą 2 zaworów, 4 pomp i Ethernetem w standardzie. Sterowanie 

poprzez Internet www.emodul.pl − pełny, darmowy dostęp do parametrów i ustawień sterownika. Klasa efektyw-

ności energetycznej A+. Kocioł spełniający wymagania programów dofinansowań.
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STALMARK to producent kotłów c.o., działa-

jący na rynku od 2002 roku. Od kilkunastu lat 

produkuje wysokiej klasy kotły centralnego 

ogrzewania, przeznaczone ogrzewania domów 

jednorodzinnych, jak również hal przemysło-

wych. 

W urządzeniach firmy STALMARK z powo-

dzeniem spalane są paliwa popularne wśród 

polskich klientów takie jak: ekogroszek, pellet 

czy biomasa niedrzewna. Kotły podlegają 

ciągłym modyfikacjom oraz udoskonaleniom, 

dzięki czemu urządzenia pracują na najwyż-

szym poziomie osiągając wysokie parametry 

techniczne. Intuicyjne sterowanie zastosowane 

w sterowniku pozwala w szybki i prosty spo-

sób ustawić kocioł c.o. Produkcja kotłów c.o. 

jest zgodna z obowiązującymi rozporządzenia-

mi i normami, co stanowi gwarancję ich jakości 

oraz bezpieczeństwa stosowania.

Kotły grzewcze firmy STALMARK cieszą się nie-

zmienną popularnością. Firma stawia na kom-

fort i nowoczesność, dlatego w ofercie znaleźć 

można nowoczesne automatyczne kotły 

z podajnikiem ślimakowym, jak i pelletowym 

posiadającym CERTYFIKATY 5 KLASY EMISJI 

SPALIN oraz CERTYFIKAT ECODESIGN.

Wybór kotłów c.o. firmy STALMARK zapewnia 

naszym Klientom dostęp do sprawdzonych, 

a jednocześnie zaawansowanych technolo-

gicznie urządzeń, które zapewnią długotrwale 

poczucie ciepła, a przy tym ekonomiczne spa-

lanie zastosowanych paliw.

Ofertę firmy STALMARK uzupełniły urządzenia 

posiadające CERTYFIKATY 5 KLASY EMISJI 

SPALIN oraz ECODESIGN wymagane dla pro-

gramów dofinansowania na zakup kotła. Poza 

nienagannym wyglądem oraz unikatowymi 

rozwiązaniami technicznymi urządzenia 

wyróżnia prostota obsługi oraz ekonomia spa-

lania paliw dedykowanych do urządzenia.

EKOPIONIER – retortowy żeliwny palnik oraz 

ślimak, typ wymiennika: pionowy, automa-

tyczne podawanie paliwa (ekogroszek). Kocioł 

z wysoką sprawnością cieplną (91,4-93,5 %) 

przy jednoczesnym zachowaniu efektyw-

ności procesu spalania. Jego małe gabaryty 

sprawdzają się idealnie nawet w niewielkiej 

kotłowni. Szeroki zakres mocy kotła (17-33 kW) 

pozwala optymalnie dobrać kocioł do indywi-

dualnych potrzeb klienta. Sterowanie zastoso-

wane w EKOPIONIER pozwala na podłączenie 

czterech niezależnych obiegów cieplnych, 

KOTŁY GRZEWCZE STALMARK

EKOPIONIER

Zastosowanie: c.o., c.w.u. 

Typ: automatyczne podawanie pali-

wa za pomocą palnika retortowego 

żeliwnego.

Paliwo: ekogroszek. 

Moc [kW]: 17-33 

Sprawność [%]: 91,4-93,5% 

Spełnia wymagania programów 

dofinansowania zakupu kotła oraz 

wymiany kotła!

stalmark 2018.indd   110 2018-04-14   16:46:10

http://www.informatorbudownictwa.pl


in
fo

rm
at

or
bu

do
w

ni
ct

w
a.

pl

1112018

dodatkowo sterownik obsługuje jeden zawór 

mieszający. Zastosowany czujnik spalin PID 

przyczynia się do zmniejszenia spalania eko-

groszku o kilkanaście procent.

EKOSILVER – palnik pelletowy samoczyszczą-

cy, wymiennik cieplny rurowy samoczyszczący, 

automatyczne podawanie paliwa (pellet), 

zakres mocy (14-24 kW). Konstrukcja kotła to 

wymiennik rurowy pionowy. Takie rozwiązanie 

technologiczne pozwoliło osiągnąć wysoką 

sprawność cieplną (90%). Automatyczne czysz-

czenie palnika oraz wymiennika w standardzie 

powoduje, że kocioł jest praktycznie bezob-

sługowy. Sterownik zastosowany w EKOSILVER 

obsługuje cztery niezależne układy cieplne, 

plus dodatkowo jeden zawór mieszający. 

Wygodę użytkowania zapewnia automatyczne 

rozpalanie paliwa za pomocą zapalarki cera-

micznej. Na życzenie klienta, za dopłatą ofero-

wany jest większy zbiornik na pellet mieszczą-

cy 350 litrów tego paliwa.

Kontrola pracy kotła i instalacji za pośredni-

ctwem Internetu!

EKOPIONIER oraz EKOSILVER posiadają regu-

latory, które oprócz szerokich podstawowych 

funkcji użytkowych, można z powodzeniem 

rozbudować o opcje dodatkowe. 

Szczególną popularnością cieszą się rozwiąza-

nia takie jak:

l regulator pokojowy ST 280, pozwala na 

kontrolę pracy urządzenia bez schodzenia do 

kotłowni. Obsługa kotła odbywa się z poziomu 

salonu lub innego pomieszczenia mieszkal-

nego. Regulator posiada wszystkie funkcje 

regulujące kocioł oprócz ustawień spalania 

paliw stałych.

l moduł INTERNET ST-505, idealne roz-

wiązanie dla osób będących poza miejscem 

zamieszkania, a chcących wiedzieć jakie są 

parametry poszczególnych obiegów cieplnych. 

Tak jak w regulatorze pokojowym, wszystkie 

informacje o kotle wyświetlane są na specjal-

nym panelu, z odpowiednim wyprzedzeniem, 

aby za pomocą internetu dostosować para-

metry poszczególnych obiegów wg swojej 

wygody.

n   STALMARK
ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim

tel. 603 602 246, 33 476 13 26, www.stalmark.pl, e-mail: biuro@stalmark.pl

EKOSILVER

Zastosowanie: c.o., c.w.u. 

Typ: automatyczne podawanie paliwa za 

pomocą palnika pelletowego samoczyszczą-

cego, wymiennik samoczyszczący w wersji 

standard. 

Paliwo: pellet

Moc [kW]: 14-24 

Sprawność [%]: 90,0% 

Spełnia wymagania programów dofinansowa-

nia zakupu kotła oraz wymianę kotła!
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Firma TEKLA jest uznanym na rynku techniki 

grzewczej producentem ekologicznych kotłów 

centralnego ogrzewania na pellet i ekogro-

szek. Od początku swojej działalności firma 

stawia przede wszystkim na wysoką jakość, 

komfort i bezpieczeństwo oferowanych przez 

siebie produktów.  Aby sprostać oczekiwaniom 

swoich klientów firma wdraża do produkcji 

coraz to nowsze rozwiązania techniczne 

i konstrukcyjne. Satysfakcja Klienta jest dla 

nas sprawą najważniejszą. Materiały stosowa-

ne do produkcji kotłów są zawsze wysokiej 

jakości. Pozwala to na zapewnienie użytkow-

nikom wieloletniej gwarancji. Wszystkie kotły 

poddawane są szczegółowym badaniom, co 

poświadczają otrzymane certyfikaty emisyjne 

i ekologiczne. Szeroka oferta typów produko-

wanych kotłów jak również zakres dostępnych 

mocy umożliwia dobór odpowiedniego urzą-

dzenia zarówno do obiektów gospodarstwa 

domowego jak również budynków przemysło-

wych czy użyteczności publicznej.

NOWOŚCI:
DRACO D BIO posiada certyfikat 5 KLASY 

emisji wg normy PN-EN 303-5:2012 oraz 

EKOPROJEKT co kwalifikuje go do programów 

dofinansowujących wymiany kotłów. 

DRACO D BIO jest najnowszym modelem 

kotła serii BIO, którego konstrukcja oparta 

jest na bardzo efektywnym wymienniku 

jednopaleniskowym, w którym dodatkowo 

powiększona została powierzchnia odbioru 

ciepła. W kotle tym zastosowany został samo-

czyszczący palnik na pellet wykonany ze stali 

żaroodpornej, zainstalowany we frontowych 

drzwiach urządzenia. Na ruszcie palnika znaj-

dują się otwory zapewniające dopływ powie-

trza potrzebnego do spalania, dostarczanego 

przez dmuchawę zamontowaną bezpośrednio 

do mieszacza powietrza. Wymiennik kotła 

wykonany jest z wysokiej jakości, atestowanej 

stali o grubości 8 mm. Prawidłową pracą kotła 

steruje nowoczesny regulator elektroniczny 

z kolorowym, dotykowym ekranem LCD.

n ZALETY

Igneo TOUCH poza podstawowymi funkcja-
mi sterującymi pracą kotła posiada również 
w standardzie:
l liczba obsługiwanych obiegów grzewczych – 2,

l liczba obsługiwanych termostatów pokojo-

wych – 2,

l liczba obsługiwanych pomp c.o. – 2,

l pompa kotłowa – ochrona powrotu,

l obsługa bufora,

l wybieg pompy po zakończonej pracy,

l informacja o poziomie paliwa w zasobniku,

l możliwość podłączenia czujnika pojemno-

ściowego,

l możliwość podłączenia czujnika ciśnienia,

l możliwość podłączenia ciepłomierza,

l możliwość aktualizacji kartą pamięci,

l możliwość podłączenia dowolnego termo-

statu (np. Auraton),

l automatyczne wykrywanie czujników,

l ekran dotykowy,

l możliwość podłączenia dodatkowego 

magazynu paliwa,

l antylegionella,

l możliwość pracy kotła według zegara (obni-

żenie nocne temp.),

l funkcja ochrony zapalarki,

l kolorowy wyświetlacz.

Gwarancja: 5 lat na wymienniki kotłów 

stalowych i 10 lat na żeliwne, zainstalowane 

i użytkowane zgodnie z warunkami zawartymi 

w DTR, 2 lata na podzespoły elektroniczne 

i części ruchome.

Aprobaty i certyfikaty: Znak CE, Świadectwa 

badań na Znak Bezpieczeństwa Ekologicznego, 

Certyfikaty ekologiczne wydane przez akre-

dytowane Laboratorium Badawcze Kotłów 

i Urządzeń Grzewczych w Łodzi 5 KLASA, 

zgodne z wymaganiami normy PN-EN 303-

5:2012 i EKOPROJEKT.

PRODUCENT EKOLOGICZNYCH KOTŁÓW 
NA PELLET I  EKOGROSZEK

n   TEKLA 
ul. Poddane 3, 43-246 Strumień

tel. 33 852 12 54, faks 33 857 14 29, www.teklakotly.pl, e-mail: biuro@teklakotly.pl
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DRACO VERSA

Stalowy kocioł jednopaleniskowy 5 klasy. Paliwo: węgiel kamienny sortyment ekogroszek. Model: 17, 24. Palenisko 

rynnowe. Sprawność [%]: 91,2; 92,1. Zbiornik paliwa z boku kotła (prawy, lewy). Gwarancja: 5 lat. Stal wymien-

nika [mm]: 8. 

DRACO D BIO

Stalowy kocioł jednopaleniskowy 5 klasy. Paliwo: pellet 6-8 mm. Model: 15. Palnik na pellet z ruchomym rusztem 

i zapalarką . Sprawność [%]: 89,3. Zbiornik paliwa wolnostojący 240, 340 lub 500 l. Gwarancja: 5 lat. Stal

wymiennika [mm]: 8. EKOPROJEKT Modele: 15.

DRACO ECO D

Stalowy kocioł jednopaleniskowy 5 klasy. Paliwo: zrębki, pellet 6-8 mm. Model: 16; 30. Palnik z automatycznym 

rozpalaniem. Sprawność [%]: 88; 88. Zbiornik paliwa wolnostojący 1000 l. Gwarancja: 5 lat. 

DRACO BIO COMPACT

Stalowy kocioł jednopaleniskowy 5 klasy. Paliwo: pellet 6-8 mm. Model: 12, 18. Palnik na pellet z automatycznym 

czyszczeniem i zapalarką. Sprawność [%]: 88,9; 89,5. Zbiornik paliwa z góry kotła 130 l (190 l); 150 l (220 l).

Gwarancja: 5 lat. Stal wymiennika [mm]: 6. EKOPROJEKT Modele: 12; 18.

DRACO BIO

Stalowy kocioł jednopaleniskowy 5 klasy. Paliwo: pellet 6-8 mm. Model: 12, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 150. Palnik na 

pellet z automatycznym czyszczeniem i zapalarką . Sprawność [%]: 89,4; 89,1; 88,7; 89,8; 88,8; 89; 88; 92,9. Zbior-

nik paliwa wolnostojący 240, 340 lub 500 l (Modele 100 i 150 - 1000 kg; 1500 kg). Gwarancja: 5 lat. Stal wymien-

nika [mm]: 8 (Bio 12, 100, 150-5 mm). EKOPROJEKT Modele: 12, 15, 25, 35, 75, 150.

DRACO

Stalowy kocioł jednopaleniskowy 5 klasy. Paliwo: węgiel kamienny sortyment ekogroszek. Model: 25, 35, 150. 

Palenisko retortowe. Sprawność [%]: 89,9; 91,2; 91,9. Zbiornik paliwa z boku kotła (prawy, lewy). Gwarancja:

5 lat. Stal wymiennika [mm]: 8. EKOPROJEKT Modele: 35, 150.
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n ZASTOSOWANIE

Urządzenia Orte Power model 24, 35, 45, 80, 

130, 250 dostarczane są jako zintegrowane 

urządzenie grzewcze w skład którego wchodzi 

nagrzewnica o mocy od 24 kW do 250 kW 

z palnikiem oraz zasobnikiem na pellet wraz 

z podajnikiem. Urządzenia Orte przeznaczone 

są do ogrzewania pomieszczeń w budynkach 

gdzie nie ma, bądź nie chcemy wykorzysty-

wać instalacji wodnej. Ciepło wytwarzane 

w nagrzewnicy w postaci podgrzanego powie-

trza bezpośrednio (model Orte Power 24) lub 

przy pomocy kanałów powietrznych (model 

Orte Power 35-250) dostarczane jest do ogrze-

wanego pomieszczenia.

Dostępne są modele nagrzewnic Orte Power: 24, 

35, 45, 80, 130, 250, gdzie przepływ ogrzanego 

powietrza wynosi od 1500 do 15200 m

3

/h. 

Przy tak zróżnicowanej mocy urządzeń, mogą 

znaleźć one zastosowanie nie tylko w domach 

jednorodzinnych, ale też w budynkach o dużo 

większej kubaturze np.: biurach, biurowcach, 

budownictwie wielorodzinnym, magazynach, 

halach przemysłowych i sportowych, szklar-

niach oraz innych budynkach, gdzie potrzebne 

jest źródło szybko dostarczanego ciepła.

n ZALETY

l tanie i powszechne dostępne ekologiczne 

i czyste paliwo – pellet,

l brak przykrego zapachu, kurzu, przeciągu,

l wysoka sprawność urządzenia i dodatkowa 

oszczędność poprzez skrócenie czasu nagrze-

wania pomieszczeń,

l prosta i wygodna obsługa (automatyczne 

wygarnianie popiołu),

l nie wymaga instalacji grzewczej – może 

stać się elementem już istniejącego systemu 

nadmuchowego,

l niskie koszty montażu i eksploatacji,

l ogrzewa powietrze i wymusza jego cyrkulację,

l pełna automatyka, możliwość zaprogramo-

wania temperatury w ciągu dnia i nocy.

n CHARAKTERYSTYKA

Nagrzewnice Orte Power można wykorzystać 

do ogrzewania i wentylacji w istniejących 

budynkach z tradycyjną wentylacją grawitacyj-

ną, bez stosowania kanałów wywiewnych 

i/lub rekuperatora. Ciepło oddawane jest 

wtedy poprzez czopuch rozprowadzający 

powietrze na boki lub przez kanały nawiew-

ne. Natomiast nadmiar zużytego powietrza 

usuwany jest przez kanały wentylacji grawi-

tacyjnej dzięki nadciśnieniu. Do nagrzewnicy 

doprowadzamy powietrze w sposób mieszany: 

czerpnia zewnętrzna dostarcza świeże powie-

trze i miesza je z powietrzem powracającym 

przez czerpnię wewnętrzną z ogrzanych 

pomieszczeń. 

W skład kompletnego zestawu wchodzi: 
l palnik wentylatorowy Orte wraz ze sterow-

nikiem i podajnikiem,

l nagrzewnica,

l zasobnik.

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Producent: Orte Polska Sp. z o.o.

Gwarancja: 2 lata

Usługi: gwarancja dostaw paliwa, pomoc 

techniczna 24/7, kompleksowe wsparcie, 

doradztwo na etapie koncepcji systemu 

nadmuchowego, dobór urządzeń, nadzór pod-

czas uruchomienia, serwis, obsługa gwarancyj-

na i pogwarancyjna, szkolenia dla instalatorów, 

dystrybutorów, użytkowników, doradztwo 

techniczne, montaż, pomoc techniczna 24/7, 

dostawy paliwa.

Certyfikaty i Nagrody: 
l deklaracje zgodności CE, 

l deklaracje właściwości użytkowych zgodne 

z PN-EN 14785:2009,

l świadectwo Instytutu Energetyki Instytutu 

Badawczego, jednostki notyfikowanej nr 

1452 nr OS/157/CUE kwalifikujące urządzenia 

w zakresie emisji do 5 klasy wg PN-EN 303-

5:2012,

l laureat Eco Design MTP 2014.

Pozostała oferta:
l pellet,

l brykiet,

l drewno kominkowe,

l koszyki na pellet.

PIEC NADMUCHOW Y NA PELLET
ORTE POWER 24-250 KW

n   ORTE POLSKA Sp. z o.o. 
www.orte.pl, www.nagrzewnicenapellet.pl, e-mail: biuro@orte.pl

Nazwa Moc 
[kW] min./maks.

Sprawność dla mocy 
[%] min./maks.

Wymiary [mm]
 (szer./wys./gł.)

Przepływ ogrzanego 
powietrza [m3]

Zużycie paliwa przy 
mocy maks.  [kg/h]

Długość podajnika 
[m]

Orte Power 24 7/21 95/88 510/1705/880 1500 4,8

1,8

Orte Power 35 10/30 94/86 510/1705/880 2100 7,5

Orte Power 45 13,5/38,4 94/84,6 510/1705/880 3400 9,2

Orte Power 80 20/70 90/86 540/1900/900 4100 16,4

Orte Power 130 34/117 92,2/89 710/2050/1170 7600 25,25

Orte Power 250 63,3/202,2 86,2/82 1000/2630/1400 15200 49,45
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PALNIKI ORTE 24-350 KW NA PELLET

n ZASTOSOWANIE

Palniki ORTE 24-350 kW przeznaczone są 

do spalania pellet o średnicy 6-8 mm. Mogą 

być stosowane w piecach nadmuchowych 

(nagrzewnicach), wodnych instalacjach

centralnego ogrzewania, kotłach na paliwo 

stale np.: węglowych lub na ekogroszek,

piecach piekarniczych i kotłach parowych.

W skład zestawu wchodzi: 
l palnik wentylatorowy wraz ze sterownikiem,

l podajnik długości 0,8 m,

l rura spiro do połączenia podajnika z palnikiem,

l kompletne okablowanie wraz z czujnikami, 

temperatury kotła i zasobnika c.w.u.

l zasobnik 90 l

n ZALETY

l bardzo rzadka konieczność czyszczenia 
palnika,

l praca automatyczna: rozpalanie, kontrola 

płomienia, czyszczenie, wygaszanie,

l płynna regulacja mocy,

l niska emisja CO,

l automatyczny start po zaniku napięcia, 

l czujnik precyzyjnie wykrywający poziom 

płomienia,

l kompatybilny z automatyką kotłów olejo-

wych, węglowych, nagrzewnic olejowych, pie-

ców,  piekarniczych, kotłów parowych,

l niski pobór prądu,

l 4 systemy bezpieczeństwa gwarantujące 

uniemożliwienie cofnięcia się płomienia do 

podajnika,

n CHARAKTERYSTYKA

 Moduły dodatkowe
l czujniki temperatury pokojowej,

l sterowanie układem solarnym,

l sterowanie układem z 3 zaworami mieszają-

cymi do max 16 szt.,

l moduł GSM,

l moduł WIFI,

Kotły PELLET COMFORT 
Kotły typu Pellet Comfort dostarczane są jako 

zintegrowane urządzenie grzewcze w skład 

którego wchodzi kocioł o mocy od 7 kW do 

60 kW z palnikiem oraz zasobnikiem na pellet 

wraz z podajnikiem. 

Urządzenia przeznaczone są do ogrzewania 

pomieszczeń w budynkach gdzie występuje 

instalacja wodna centralnego ogrzewania 

(C.O.) i/lub instalacja wody użytkowej w bojle-

rach (c.w.u.), 5 klasa ECODESIGN

n   ORTE POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Słoneczna 1, 96-321 Oddział, tel. 22 374 13 73, 46 814 47 02, www.orte.pl, www.nagrzewnicenapellet.pl, e-mail: biuro@orte.pl

www.pellets4you.pl

pellets
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Ogrzewanie pelletem to coraz popularniejsze 

rozwiązanie, zaspokajające potrzeby klientów 

indywidualnych oraz firm ceniących wygodę 

użytkowania, zamierzających ograniczyć 

koszty ogrzewania i zredukować CO2. Oferta 

obejmuje palniki o mocy od 5 do 500 kW, 

w czterech liniach technologicznych: REVO, 

HYBRID, X oraz najnowsza linia M. Atrakcyjność 

ogrzewania pelletem sprawia, że instalowane 

są wszędzie: w domach jednorodzinnych, wie-

lorodzinnych, w ciepłowniach, szkołach, hote-

lach, budynkach przemysłowych i użytkowych, 

gospodarstwach rolnych a także w piecach 

piekarniczych. Urządzenia wyróżnia najnowsza 

technologia i niezawodność.

n ZALETY

l 5 klasa emisji spalin wg normy PN-EN 

15270:2008

Pellet Hybrid Drive 
l System zespolonego podajnika i dmuchawy

l Zmniejsza zużycie energii i paliwa

l Zwiększa efektywność spalania

System Obrotowej Komory Spalania
l Wysoka stabilność procesu spalania

l Dłuższa trwałość łożysk wirnika i ich szybka 

wymiana

l Stałe samooczyszczanie z popiołów

System Rury Kompensującej

l Brak blokad i zacięć spowodowanych naprę-

żeniami termicznymi

System Łopatek Powietrza
l Precyzyjne dostarczanie powietrza do 

komory spalania

l Dłuższa trwałość komory spalania

l Zredukowany współczynnik powietrza do 

paliwa

System Spalania Nadciśnieniowego
l Zwiększone wirowanie płomienia

l Powietrze dostarczane centralnie do komory 

spalania

l Zredukowana możliwość cofnięcia płomie-

nia

System Mieszania Paliwa W Komorze 
Spalania
l Zwiększone usuwanie popiołu

l Ulepszony proces spalania

System Szybkiego Rozpalania X.Gnite
l Przyspiesza rozpalanie 

l Zmniejsza zużycie energii elektrycznej

l Połączenie zalet zapalarek metalowych 

(trwałość) z zaletami zapalarek ceramicznych 

(szybki czas rozpalania)

l Centryczne położenie wewnątrz metalowej 

tulei wyklucza niepożądany kontakt ceramiki 

z metalem

PALNIKI PELLASX

n   PELLASX Sp. z o.o. sp.k.
ul. Szybowników 39/10, 64-920 Piła

tel. 67 213 80 40, www.pellasx.eu, e-mail: info-pl@pellasx.eu

TYP
ZAKRES 
MOCY 
[kW]

PALIWA W ZESTAWIE

Linia REVO:
REVO Mini

REVO Mini 35

REVO 44

REVO 70

REVO 100

REVO 120

5-120

pelety 

6-8 mm

Palnik z linii REVO

Galwanizowany podajnik (2 m długości) 
S.Control lub S.Control TOUCH

Opcje:
NetControl – obsługa i zarządzanie przez Internet, 

Lambda Control

Linia HYBRID:
HYBRID Mini

HYBRID Mini 35

5-35

pelety 

6-8 mm

Palnik z linii HYBRID

Galwanizowany podajnik (2 m długości) 
S.Control lub S.Control TOUCH

Opcje:
NetControl – obsługa i zarządzanie przez Internet, 

Lambda Control

Linia X:
X Mini

X Mini 35

X 44

X 70 

X 100 

X 120 

X 150 

X 190 

X 260 

X 350 

X 500

5-500

pelety 

6-8 mm

Palnik z linii X
Galwanizowany podajnik (2 m/3 m długości) 

S.Control lub S.Control TOUCH

Opcje:
NetControl – obsługa i zarządzanie przez Internet, 

Lambda Control

Linia M:
M Mini

M Mini 35

M 500

5-500

pelety 

6-8 mm,

pelety 

pozaklasowe

Palnik z linii M

Galwanizowany podajnik (2 m długości) 
S.Control lub S.Control TOUCH

Opcje:
NetControl – obsługa i zarządzanie przez Internet, 

Lambda Control
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HYBRID – palniki o mocy 26-35 kW

Poprzez połączenie prostoty konstrukcji paleniska z technologią Hybrid powstał palnik prosty i przyjazny dla użytkownika, charakteryzujący się jednym

z najmniejszych w branży „apetytów” na energię. Urządzenia serii Hybrid sprawdzają się w instalacjach domowych, doskonale pracują w zestawach kotłowych 

spełniających wymogi 5 klasy emisji spalin (PN-EN 303-5:2012).

REVO – palniki o mocy 26-120 kW

Obrotowa komora spalania doskonale radzi sobie ze spalaniem trudnych paliw. System łopatek komory precyzyjnie kieruje powietrze do paleniska. Hybrydowy napęd łączy dawki pelletu i tlenu tak, by uzyskiwać doskonałe parametry pracy 

urządzenia. Palniki Revo, to technologicznie jedne z najbardziej zaawansowanych urządzeń na rynku. Palniki Revo pracują w kotłach spełniających wymogi 5 klasy emisji spalin (PN-EN 303-5:2012) oraz posiadających certyfikaty Eco Design. 

Rozpiętość mocy palników serii Revo pozwala również na zastosowanie ich w modernizacjach kotłowni w obiektach wielorodzinnych, przemysłowych czy użyteczności publicznej. Palniki Revo stosuje się również w modernizowanych

i nowych piecach piekarniczych, gdzie pellet zastępuje kosztowny olej czy gaz. Dzięki bardzo wydajnemu oczyszczaniu paleniska, użytkownik może ograniczyć czynności eksploatacyjne przy palniku do minimum.

X – palniki o mocy 26-500 kW

Od wielu lat pracują w kotłach i piecach naszych Klientów na całym świecie. Niezawodne i wytrzymałe, dostępne w najszerszym zakresie mocy. Jak wszystkie nasze urządzenia, seria X również ewoluuje, by zużywać coraz mniej energii przy 

jednoczesnym zachowaniu wysokich parametrów użytkowych. Seria X stosowana jest przez producentów kotłów pelletowych, jako popularny i niedrogi palnik, spełniający wymagania większości użytkowników domowych. Urządzenia

o większych mocach z powodzeniem pracują też w hotelach, halach sportowych, urzędach, domach wielorodzinnych i wielu innych lokalizacjach. Palniki X wykorzystywane są także w modernizacjach kotłów domowych i przemysłowych. 

Pracują w piekarniach, pieczarkarniach, suszarniach czy zakładach mechanicznych. Przez swoją atrakcyjną cenę są bardzo popularne wśród użytkowników, którzy modernizują swoje kotły domowe i dopiero zaczynają przygodę z ogrzewaniem 

pelletowym.

M – palniki o mocy 26-500 kW

Niewystarczająca dostępność pelletu certyfikowanego i jego wysoka cena to 

często czynniki decydujące o rezygnacji z wdrożenia ekologicznego rozwią-

zania grzewczego. Palniki pelletowe PellasX z linii M oparte są na technologii 

ruchomego paleniska. Umożliwia to spalanie pelletu o podwyższonej zawar-

tości popiołu, generującego dużą ilość spieku przy maksymalnym obniżeniu 

konieczności obsługi.
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Czasy kiedy instalacja grzewcza składała się 

z grubsza z kotła, systemu rur, grzejników oraz 

prostych zaworów pracujących w układzie 

grawitacyjnym należą do słusznie minionych 

i zapewne nie wrócą. Dzisiejszy system grzew-

czy to skomplikowany układ zaworów sterują-

cych, mieszających, rozdzielaczy, doskonałych 

elektronicznych pomp, systemu czujników, 

zabezpieczeń, mających skutecznie rozprowa-

dzić ciepło generowane przez zaawansowany 

kocioł c.o. Zdecydowanie warto te zazwyczaj 

drogie urządzenia zabezpieczyć! 

Dlatego też, wychodząc naprzeciw oczekiwa-

niom użytkowników oraz instalatorów, firma 

Elterm poszerzyła typoszereg o kolejne grupy 

produktów. Największe zainteresowanie budzą 

w obecnym sezonie grzewczym poniższe trzy 

kategorie.

ARMATURA ZABEZPIECZA JĄCA
I USPRAWNIA JĄCA PRACĘ

INSTALACJI GRZEWCZEJ

n   ELTERM Sp.j.
ul. Przemysłowa 5, 86-200 Chełmno, tel. 56 686 93 05, www.elterm.pl, e-mail: biuro@elterm.pl

Zewnętrzne wężownice schładzające 
Strażnik (dostępne wersje ocieplone
i nieocieplone) 
l umożliwia zamontowanie kotłów na paliwo 

stałe w zamkniętych układach c.o., 

l skuteczne odprowadzanie nadmiaru ciepła 

w przypadku awarii kotła (np. brak prądu), 

l bardzo wysoka jakość wykonania, 100% 

kontroli ciśnieniowej. 

Sprzęgła hydrauliczne SHE (dostępne wer-
sje ocieplone i nieocieplone, do tradycyj-
nych i kondensacyjnych źródeł ciepła) 
Firma Elterm jest także jednym z największych 

krajowych producentów sprzęgieł hydraulicz-

nych, do zalet których zaliczyć możemy: 

l uniknięcie konieczności regulacji układu 

dzięki niezakłóconym wzajemnym przepły-

wom pomp, 

l ograniczenie liczby reklamacji związanych 

z nieprecyzyjnie działającym lub zapowietrza-

jącym się układem, 

l do 30% dłuższa żywotność kotła dzięki 

wykorzystaniu odmulania oraz odpowietrzania 

układu, 

l oszczędności dzięki dużo szybszej reakcji 

automatyki kotła, 

l zadowolenie klienta z dokładnie działające-

go układu grzewczego – bezcenne! 

Sprzęgło-kolektory hydrauliczne SKE 
(dostępne wersje ocieplone do tradycyj-
nych i kondensacyjnych źródeł ciepła) 
l połączenie zalet sprzęgła hydraulicznego 

(patrz obok) oraz kolektora rozdzielającego,

l rozwiązanie dedykowane dla kompakto-

wych kotłowni,

l warianty dla kondensacyjnych źródeł ciepła 

wyposażone w kierownicę przepływu INOX,

l dostępne także modele pionowe.
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Wszystkie kotły naszej produkcji:

Elterm M.M.Kaszuba Sp.J.,  
ul. Przemysłowa 5, 86-200 Chełmno,  

biuro@elterm.pl, www.elterm.pl

mogą współpracować ze 
sterownikiem GSM lub Wi-Fi

charakteryzują się bardzo 
wysoką sprawnością

mogą pracować w układach
otwartych i zamkniętych

dziękujemy za 25 lat zaufania więcej na www.elterm.plmała firma - duże możliwości
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ELEKTRYCZNE KOTŁY 
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

n   KOSPEL S.A.
ul. Olchowa 1, 75-136 Koszalin, tel. 94 346 38 08, 94 346 04 32, faks 94 346 33 70, infolinia: 801 011 225, www.kospel.pl, e-mail: info@kospel.pl

n ZASTOSOWANIE

Kotły EKCO i EKD przeznaczone są do zasilania 

instalacji wodnych centralnego ogrzewania; 

mogą stanowić samodzielne źródło ciepła lub 

współpracować z innymi kotłami (np. węglowy-

mi). Umożliwiają podłączenie zasobnika ciepłej 

wody lub podgrzewacza przepływowego na 

zasadzie priorytetu. Zastosowanie odpowied-

niego sterowania zapewnia wysoki komfort 
cieplny, bezobsługową pracę, a także moż-

liwość indywidualnego doboru parametrów 

pracy kotła. Szybka reakcja systemu na zmiany 

temperatury przy automatycznej modulacji 
mocy kotła daje znaczne oszczędności 
w zużyciu energii. Najbardziej zaawansowa-

ne technologicznie są kotły ze sterownikiem 

pogodowym EKCO.MN3 i EKD.M3.

n ZALETY

Nowoczesna technologia
l elektroniczny układ sterowania

l niezawodne półprzewodnikowe elementy 

załączające

l podzespoły najwyższej jakości

Komfort
l łatwa i czysta obsługa

l cicha praca

l brak potrzeby stałej obsługi i nadzoru

Oszczędność
l niskie koszty inwestycyjne

l minimalne koszty obsługi i konserwacji

l sprawność energetyczna 99,4%

Ekologia
l kocioł nie wydziela żadnych spalin, ani 

innych zanieczyszczeń

n CHARAKTERYSTYKA

Zabezpieczenie pracy kotła: wyłącznik

termiczny, zawór bezpieczeństwa, układ 

kontroli przepływu czynnika c.o., wzbiorcze 

naczynie przeponowe (w modelach EKCO.LN3, 

EKCO.MN3, EKD).

Wyposażenie podstawowe: pompa obiego-

wa, manometr, zawór bezpieczeństwa, auto-

matyczny zawór odpowietrzający, wzbiorcze 

naczynie przeponowe (w modelach EKCO.

LN3, EKCO.MN3, EKD), moduł umożliwiający 

współpracę z zasobnikiem c.w.u.; sterowanie 

pogodowe (w modelach EKCO.M3, EKD.M3 

i EKCO.TM), czujniki temperatury wewnętrznej 

i zewnętrznej (w modelach ze sterowaniem 

pogodowym), wymiennik c.w.u. – 130 l 

(w modelach EKD).

Wyposażenie dodatkowe: moduł internetowy 

C.MI do zdalnego sterowania kotłem przez 

smartfon, tablet lub komputer (do modeli 

EKCO.M3, EKD.M3) regulator pokojowy (do 

modeli EKCO.L... i EKCO.T), czujnik temperatury 

(do pomiaru temp. wody w zasobniku c.w.u.), 

zawór dzielący 3-drogowy (do współpracy 

z zasobnikiem c.w.u.).

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Usługi: serwis, doradztwo techniczne,

bezpłatne katalogi informacyjne

Pozostała oferta:
l kolektory słoneczne

l przepływowe podgrzewacze wody

l pojemnościowe ogrzewacze wody

l wymienniki c.w.u.

l pompy ciepła

l wytwornice pary

MODEL MOC ZNAMIONOWA [kW] / NAPIĘCIE [V] OPIS

EKCO.L3

4/6/8 kW/230 V lub 400 V 3N~

12/16/20/24 kW / 400 V 3N~

do współpracy z instalacją wodną c.o. oraz z zasobnikiem c.w.u.

EKCO.LN3 z naczyniem przeponowym o poj. 5 l,

przygotowany do współpracy z instalacją wodną c.o. oraz z zasobnikiem c.w.u.

EKCO.M3 ze sterownikiem pogodowym umożliwiającym współpracę z instalacją wodną c.o.

oraz z zasobnikiem c.w.u.

EKCO.MN3 ze sterownikiem pogodowym umożliwiającym współpracę z instalacją wodną c.o.

oraz z zasobnikiem c.w.u., wyposażony w naczynie przeponowe o poj. 5 litrów

EKCO.T
30/36/42/48 / 400 V 3N~

do współpracy z instalacją wodną c.o. oraz z zasobnikiem c.w.u.

EKCO.TM ze sterownikiem pogodowym umożliwiającym współpracę z jednym lub dwoma obiegami c.o.

oraz z zasobnikiem c.w.u.

EKD.M3 4/6/8 kW / 230 V lub 400 V 3N~

12/16/21/24 kW / 400 V 3N~

dwufunkcyjny, ze sterownikiem pogodowym do współpracy z instalacją c.o. z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. 

o poj. 130 l, po doposażeniu w moduł C.MI umożliwia podłączenie do internetu i zdalnej regulacji przy pomocy 

komputera, tabletu lub smartfona
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Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO.LN3 z naczyniem przeponowym i przeznaczony jest do

zasilania instalacji wodnych c.o. Stanowi samodzielne źródło ciepła lub współpracuje z  innymi kotłami.

Automatyczna modulacja mocy kotła. Kocioł do współpracy z instalacją wodną c.o. i zasobnikiem c.w.u. Praca kotła 

powinna być sterowana przez regulator temperatury. Elektroniczne półprzewodnikowe elementy załączające.

Moce [kW]: 4-24.

Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO.M3 ze sterowaniem pogodowym przeznaczony jest do zasila-

nia instalacji wodnych c.o. Stanowi samodzielne źródło ciepła lub współpracuje z innymi kotłami. Automatyczna mo-

dulacja mocy kotła. Kocioł do współpracy z zasobnikiem c.w.u. W komplecie: czujniki temperatury zewnętrznej

i wewnętrznej. Elektroniczne półprzewodnikowe elementy załączające. Po doposażeniu w moduł C.MI umożliwia 

podłączenie do internetu i zdalną regulację przy pomocy smartfona, tabletu lub komputera. Moce [kW]: 4-24.

Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO.T przeznaczony jest do zasilania instalacji wodnych c.o. Sta-

nowi samodzielne źródło ciepła lub współpracuje z innymi kotłami np. stałopalnymi. Automatyczna modulacja mocy 

kotła. Kocioł do współpracy z 1 obiegiem grzewczym i zasobnikiem c.w.u. Praca kotła powinna być sterowana przez 

regulator temperatury. Elektroniczne półprzewodnikowe elementy załączające – niezawodna i cicha praca kotła. 

Moce [kW]: 30-48.

Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKD.M3. Kocioł ze sterownikiem pogodowym, po dopasażeniu

w moduł C.MI umożliwia podłączenie do internetu i zdalną regulację przy pomocy komputera, tabletu lub smartfo-

na. Kocioł do współpracy z instalacją c.o. z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. o poj. 130 l.
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l Bezpłatne doradztwo, minimum for-
malności, możliwość dofinansowania 
– Partnerzy TAURON dobiorą optymalne 

rozwiązanie do Twoich potrzeb i możliwości, 

zapewnią bezpłatne doradztwo w doborze 

urządzeń 

l Oszczędności już na starcie − Piece 

Akumulacyjne to ekonomiczne rozwiązanie 

ogrzewania elektrycznego − stosunkowo niski 

koszt instalacji systemu, optymalny pobór 

energii i niskie opłaty, dzięki wykorzystywaniu 

tańszego prądu (poza szczytem + możliwość 
korzystania z taryfy Antysmog PLUS)

l Pełna wygoda podczas użytkowania 
− piec akumulacyjny nie wymaga obsługi 

i zapewnia wysoki komfort cieplny, indywidu-

alnie w każdym pomieszczeniu

l Niezawodność urządzeń − urządzenia 

charakteryzują się bardzo niską awaryjnością 

i bardzo długim czasem użytkowania

Jak skorzystać z oferty? 
l Kliknij „Zamów kontakt” i wypełnij formularz 

na stronie www.tauron.pl/ogrzewanie
l Partner TAURONA skontaktuje się z Tobą 

w celu przedstawienia oferty

l Kup urządzenie za pośrednictwem 

TAURONA.

l Skontaktujemy się z Tobą w celu zawarcia 

umowy na specjalny Cennik Antysmog PLUS

Taryfa Antysmog PLUS 
Kup za pośrednictwem TAURONA nowocze-

sne piece akumulacyjne wraz z montażem, 

a zaoszczędzisz na ogrzewaniu, korzystając 
z preferencyjnych cen energii w taryfie 
Antysmog PLUS.

Zyskasz również gwarancję niezmienności 

ceny prądu w okresie obowiązywania cennika 

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. 

Szczegóły oferty na tauron.pl/ogrzewanie

PIECE AKUMULACYJNE 
W OFERCIE TAURONA

tauron.pl/ogrzewanie

Dlaczego warto kupić piec akumulacyjny za pośrednictwem TAURONA?
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Oferta profesjonalnych urządzeń MASTER to 

doskonały sposób na efektywne i niedrogie 

ogrzewanie oraz osuszanie podczas prac 

budowlanych i remontowych. Przenośne 

nagrzewnice powietrza zapewniają szybki 

wzrost temperatury w pomieszczeniu natych-

miast po uruchomieniu, a osuszacze doskonale 

przyspieszają wysychanie ścian i posadzek. 

Urządzenia MASTER są odporne na uszkodze-

nia, bardzo wydajne i tanie w eksploatacji. 

W ofercie znajdują się nagrzewnice zasilane 

prądem, gazem lub olejem napędowym.

Nagrzewnice olejowe bez odprowadzania 
spalin
Najczęściej stosowane na przestrzeniach pół-

otwartych, w krótkim czasie dostarczają bar-

dzo duże ilości ciepła. Oferta MASTER zawiera 

modele nisko- i wysokociśnieniowe o mocy 

od 10-111 kW. Charakteryzuje je kompaktowa 

obudowa, wygodne uchwyty i koła, wbudowa-

ny zbiornik paliwa oraz możliwość podłączenia 

termostatu pomieszczeniowego zapewniające-

go ekonomiczne spalanie.

Nagrzewnice olejowe z odprowadzeniem 
spalin
Dzięki zamkniętej komorze spalania wytwa-

rzają w 100% czyste ciepło. Stosowane są do 

ogrzewania pomieszczeń zamkniętych oraz 

namiotów. Ciepłe powietrze doprowadza się 

do wewnątrz za pomocą giętkich przewodów. 

MASTER oferuje modele o mocy od 20-220 kW 

oraz szeroką gamę akcesoriów umożliwiają-

cych dostosowanie tych urządzeń do indywi-

dualnych potrzeb. 

Nagrzewnice gazowe
Są chętnie stosowane ze względu na niski 

koszt paliwa oraz dużą wydajność. Posiadają 

płynną regulację mocy i dostępne są w wersji 

manualnej oraz elektronicznej z możliwo-

ścią podłączenia termostatu. Na budowach 

doskonale przyspieszają twardnienie zapraw 

wapiennych.

Nagrzewnice elektryczne i promienniki
Nagrzewnice elektryczne są kompaktowe, 

szybkie w instalacji oraz bardzo wydajne. 

W ofercie MASTER dostępne są także modele 

z możliwością podłączenia giętkich przewo-

dów do rozprowadzania ciepłego powietrza 

na dalsze odległości lub wyższe kondygnacje. 

Promienniki MASTER umożliwiają punktowe 

ogrzewanie wydzielonych stref pracy i skutecz-

nie przyspieszają osuszanie ścian. Są bardzo 

efektywne i nie powodują nadmiernych strat 

ciepła. MASTER poleca modele elektryczne 

o mocy do 3 kW oraz bardzo wydajne modele 

olejowe o mocy od 17 do 43 kW.

Osuszacze powietrza i wentylatory
Profesjonalne osuszacze powietrza przyspie-

szają wysychanie ścian i posadzek podczas 

robót wykończeniowych. Doskonale osuszają 

także zawilgocone lub zalane piwnice. MASTER 

proponuje modele o wydajności od 20 do 

166 l/24 h. Są przystosowane do pracy ciągłej, 

wydajne i odporne na uszkodzenia. Osuszanie 

na budowach wspomagają także przenośne 

wentylatory i dmuchawy. które zapewniają 

stałą cyrkulację powietrza w pomieszczeniach. 

Dlaczego warto stosować przenośne 
nagrzewnice MASTER?
l działają natychmiast po włączeniu – nie 

wymagają skomplikowanej instalacji,

l są mobilne – można je dowolnie stosować 

w różnych miejscach,

l ogrzewają i osuszają bardzo szybko i tylko 

wtedy, gdy zaistnieje taka potrzeba,

l posiadają dodatkowe akcesoria umożli-

wiające dostosowanie ich do indywidualnych 

potrzeb,

l są trwałe, wydajne i skuteczne,

l są tańszą alternatywą dla tradycyjnych insta-

lacji grzewczych.

PROFESJONALNE NAGRZEWNICE 
POWIETRZA , OSUSZACZE 
I  WENT YLATORY MASTER

n   DANTHERM Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 5a, 62-023 Gądki

tel. 61 654 40 31, www.masterheaters.pl

Master Climate Solutions is part of
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MASTER B 150

Nagrzewnica olejowa bez odprowadzenia spalin, 44 kW. Bardzo wydajna, 

odporna na uszkodzenia. Posiada wygodny uchwyt i k oła ułatwiający trans-

port. Możliwość podłączenia termostatu pomieszczeniowego zapewniają-

cego ekonomiczne spalanie. Ciągłość pracy na pełnym zbiorniku – 10 h. 

Idealna do ogrzewania budynków podczas prac budowlanych.

MASTER BV 77

Nagrzewnica olejowa z odprowadzeniem spalin, 20 kW. Możliwość podłą-

czenia przewodów giętkich do rozprowadzania ciepłego powietrza. Idealna 

do ogrzewania zamkniętych pomieszczeń. Wbudowany zbiornik paliwa 

zapewnia ciągłość pracy przez 19 h. Wygodna w transporcie, szybka w in-

stalacji. Liczne akcesoria dodatkowe.

MASTER BV 460

Nagrzewnica olejowa z odprowadzaniem spalin, 134 kW. Przeznaczona do 

ogrzewania większych obiektów, bardzo wydajna i efektywna. Możliwość 

podłączenia do czterech giętkich przewodów do rozprowadzania ciepła do 

pomieszczeń zamkniętych i na wyższe kondygnacje. Oddzielny palnik,

komora spalania ze stali nierdzewnej, łatwa konserwacja.

MASTER BLP 53 M/E

Nagrzewnica gazowa, 36-53 kW. Zapłon manualny lub elektroniczny. Wyso-

ka wydajność, niskie koszty eksploatacji. Wersja elektroniczna z możliwością 

podłączenia termostatu pomieszczeniowego. Przyspiesza osuszanie po-

mieszczeń i twardnienie zapraw wapiennych. Jako akcesorium dodatkowe 

zestaw sprzęgający butle gazowe zapewniający dłuższą ciągłość pracy.

MASTER B 15

Nagrzewnica elektryczna, 15 kW. Kompaktowa, wygodna w transporcie, 

bardzo wydajna. Idealna do ogrzewania podczas prac wykończeniowych. 

Szybka w instalacji, gwarantuje wzrost temperatury natychmiast po uru-

chomieniu. 

MASTER HALL 1500

Promiennik podczerwieni elektryczny, 1,5 kW. Skuteczne osuszanie ścian 

i punktowe ogrzewanie miejsc pracy. Krótkie fale podczerwone, brak stru-

mienia powietrza, natychmiastowe grzanie. 100% wydajności. Możliwość 

montażu na stojaku.

MASTER DH 44

Osuszacz powietrza, wydajność 41 l/24 h. Wytrzymała obudowa, wygodny 

transport, możliwość pracy ciągłej. Wbudowany higrostat i licznik roboczo-

godzin. Możliwość pracy w zakresie temperatur od 3 do 35°C. Szybkie i au-

tomatyczne odszranianie przez gorące gazy czynnika.

MASTER CD 5000

Dmuchawa powietrza, przepływ powietrza 2640 m3/h, trzy prędkości wen-

tylatora. Wytrzymała, plastikowa obudowa, wygodna w  transporcie.

Zapewnia stałą cyrkulację powietrza, przyspiesza osuszanie pomieszczeń.

MASTER DF 20

Wentylator przenośny, przepływ powietrza 6600 m3/h. Możliwość regulacji 

strumienia nadmuchu, rotacja 360o, trzy prędkości wentylatora. Wytrzyma-

ła, malowana proszkowo obudowa, współczynnik ochrony IP 44. Wygodny 

w transporcie, możliwość montażu na ścianie lub suficie.
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POMPY CIEPŁA BUDERUS 
LOGATHERM WSW196i/WPS, 

LOGATHERM WLW/WPL/WPLS.2, 
LOGATHERM WPT
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n ZASTOSOWANIE

Pompy ciepła Buderus Logatherm stosuje 

się do ogrzewania budynków mieszkalnych, 

a także budynków użyteczności publicznej 

i przemysłowych

l Logatherm WSW196i to kompaktowa 

pompa ciepła typu glikol-woda o modulowa-

nej mocy i atrakcyjnym wyglądzie w dwóch 

kolorach białym i czarnym

l Logatherm WPS to pompa ciepła typu 

glikol-woda, która może podgrzewać ciepłą 

wodę użytkową w osobnym zasobniku o dużej 

pojemności, stawianym obok pompy

l Logatherm WPS K to kompaktowy model 

pompy ciepła typu glikol-woda ze zintegrowa-

nym zasobnikowym podgrzewaczem ciepłej 

wody użytkowej w jednej obudowie

l Logatherm WLW AR to pompa ciepła typu 

powietrze-woda o modulowanej mocy, która 

składa się z jednostki zewnętrznej i wewnętrz-

nej; oprócz 4 mocy grzewczych, można wyróż-

nić 4 rodzaje jednostek wewnętrznych; łącznie 

16 rozwiązań daje możliwość adaptacji do 

każdego rodzaju instalacji; dostpna w dwóch 

kolorach: białym i czarnym

l Logatherm WPS.2 HT to pompa ciepła gli-

kol-woda, którą można łączyć w kaskady

o mocy nawet do 400 kW

l Logatherm WPL A to pompa ciepła typu 

powietrze-woda, którą można łączyć w kaska-

dy o mocy nawet do 123 kW

l Logatherm WPLS.2 to pompa ciepła powie-

trze-woda typu split. Dostępne są 4 moce 

grzewcze z 4 rodzajami modułów wewnętrz-

nych

l Logatherm WPT 200/250/270 to pompa 

przeznaczona do podgrzewania ciepłej wody 

użytkowej w budynku, do podgrzewania wody 

wykorzystuje energię cieplną z powietrza, 

pompa ciepła tego typu pozwala jednocześnie 

osiągnąć dwa efekty energetyczne w budynku: 

bardzo oszczędnie podgrzewać ciepłą wodę 

i jednocześnie chłodzić wnętrze budynku 

latem wdmuchując schłodzone powietrze do 

pomieszczeń mieszkalnych

n ZALETY

Pompy ciepła Logatherm WPS
l pompy ciepła Logatherm, osiągają na zasila-

niu c.o. temperaturę +62°C (bez konieczności 

pracy grzałki elektrycznej) wykorzystując przy 

tym czynnik chłodniczy R410A

l wysokie współczynniki sprawności COP się-

gające wartości 4,8

l bardzo niski poziom emitowanego hałasu, 

dzięki wykorzystaniu nowych materiałów 

dźwiękochłonnych w konstrukcji obudowy 

urządzenia

l pompy ciepła standardowo wyposażone są 

w urządzenie, które zmniejsza prąd rozrucho-

wy sprężarki (tzw. miękki start), co zmniejsza 

wysokość rachunków za energię elektryczną

l pompy ciepła Logatherm mogą podgrzewać 

ciepłą wodę użytkową do temperatury +57°C 

bez wykorzystania grzałki elektrycznej

l osobne przyłącza elektryczne dla sprężarki 

i grzałki, pozwalają na zmniejszenie przekroju 

przewodów zasilających

l prosta wewnętrzna instalacja elektryczna, 

minimalizuje prace montażowe

l wyposażenie we wszystkie niezbędne 

zabezpieczenia elektryczne

l bogate wyposażenie urządzeń pozwala na 

wiele konfiguracji, w jakich można instalować 

pompy ciepła (w systemach grzewczych, gdzie 

są podstawowym i jedynym źródłem ciepła; 

w systemach biwalentnych, w których poprzez 

odpowiednie wykonanie systemu grzewczego 

mogą współpracować z innymi źródłami ciepła 

tj. instalacje solarne, kotły elektryczne, gazowe, 

olejowe, na paliwo stałe, kominki)

Pompy ciepła Logatherm WPT 200/250/270
l niskie koszty eksploatacji

l niewielkie koszty inwestycyjne

l wysoka jakość wykonania i długa żywotność 

l chłodzenie i osuszanie powietrza 

w pomieszczeniu

l pozyskiwanie ciepła z całego budynku 

poprzez system kanałów powietrznych

l możliwość podgrzewania wody do +60°C za 

pomocą samej pompy ciepła

l zasobnik wyposażony w wężownicowy 

wymiennik ciepła o powierzchni 1,0 m

2

 do 

podłączenia zewnętrznego źródła ciepła 

l elektroniczny wyświetlacz z programatorem 

czasu pracy oraz z pomiarem zużycia energii

l praca do temperatury powietrza nawet 

-10°C

l pobór i wyrzut powietrza z dowolnego miej-

sca, dzięki możliwości podłączenia kanałów 

powietrznych

n INFORMACJE DODATKOWE

Dystrybucja: oddziały Buderus oraz hurtowa 

przez Autoryzowanych Partnerów Handlowych

Gwarancja: do 5 lat według warunków zawar-

tych w dokumencie gwarancyjnym

Aprobaty i certyfikaty: certyfikaty CE

Usługi: sprzedaż, serwis, doradztwo techniczne

Pozostała oferta: gazowe kotły grzewcze, 

kotły na paliwa stałe, podgrzewacze c.w.u., 

osprzęt kotłowni, kolektory słoneczne, grzejni-

ki, kompletne instalacje grzewcze

Nagrody: Złoty Instalator 2012, 2013, 2015; 

Dobra Marka 2014, 2015; Super Marka 2016, 

2017, 2018, Lider Nowych Technologii 2016

n   Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa

infolinia 801 777 801, www.buderus.pl, e-mail: biuro@buderus.pl

MODEL RODZAJ WYDAJNOŚĆ CIEPLNA 
[kW]

MAKS. TEMP. NA ZASILANIU 
[°C] SPRAWNOŚĆ (COP) NAPIĘCIE ZASILANIA 

[V]
Logatherm WLW AR powietrze-woda 7,7-16,0 62 4,3 400

Logathem WPLS.2 powietrze-woda 8,4-14,2 55 3,6 400

Logatherm WPL A powietrze-woda 18,0-35,0 55 4,3 400

Logatherm WPS K glikol-woda 5,9-10,7 62 4,7 400

Logatherm WPS glikol-woda 5,9-17,0 62 4,8 400

Logatherm WSW196i 12T glikol-woda 12,0 63 4,7 400

Logatherm WPS.2 HT glikol-woda 22,0-80,0 68 4,8 400

Logatherm WPT 270 powietrze-woda 1,5 60 2,95 230
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Gazowy kocioł kondensacyjny wiszący – Logamax plus GB062V2

To oferta skierowana do użytkowników nowych lub modernizowanych instalacji w mieszkaniach i domach jednoro-

dzinnych. Kompaktowa budowa – wszystkie elementy kotła ukryte pod estetyczną obudową. Efektywny energe-

tycznie wentylator o modulowanej prędkości obrotowej. Aluminiowo-krzemowy wymiennik o wysokiej efektywno-

ści wymiany ciepła. Szeroki zakres modulacji 1:8. Wbudowany syfon kondensatu. Panel sterowania z wbudowaną 

automatyką pogodową i wygodnym w obsłudze wyświetlaczem LCD. Współpraca z regulatorami serii RC (EMS Plus).

Gazowy kocioł kondensacyjny stojący – Logamax plus GB172TV2

To rodzina urządzeń o zróżnicowanych mocach, przeznaczonych zarówno na cele grzewcze (14, 20 i 24 kW), jak i na 

podgrzewanie c.w.u. (15, 24 i 30 kW). W zależności od modelu, kotły mają zintegrowane podgrzewacze c.w.u. z wę-

żownicą o pojemnościach 120 l lub 150 l, zasobniki warstwowe 100S i 150S lub zasobnik biwalentny 210SR, dedy-

kowany do współpracy z kolektorami słonecznymi. Dodatkowo modele dedykowane do współpracy z systemami 

solarnymi mają solarną grupę pompową, solarne naczynie wzbiorcze o pojemności 17 l oraz solarny moduł regulacji 

SM10.

Gazowy kocioł kondensacyjny stojący – Logano plus GB102

 To mały kondensacyjny stojący kocioł gazowy spełniający wymagania dyrektywy ErP w klasie A. Jest kompaktowy, 

lekki i łatwy w instalacji, a jego sprawność sięga 109,8%. Urządzenie doskonale wpasowuje się tam, gdzie konieczna 

jest wymiana dotychczasowego urządzenia. W kotle zastosowano dobrze znany wymiennik aluminiowo-krzemowy. 

Dostępny jest w wersji standardowej (16 kW, 30 kW, 42 kW) oraz systemowej (16 kW i 30 kW) wyposażonej dodat-

kowo w pompę obiegową i przystosowanej do zamontowania zaworu przełączającego wewnątrz obudowy.

Centrala z odzyskiem ciepła – Logavent HRV2

Centrale dedykowane do kontrolowanej wentylacji zapewniają w budynku świeże i czyste powietrze przez całą dobę. 

Jest ono nawiewane do takich pomieszczeń jak sypialnie, pokoje dzienne, a usuwane z łazienek, kuchni czy pomiesz-

czeń gospodarczych. W typoszeregu dostępne są trzy jednostki o wydajnościach nominalnych 140, 230 i 350 m3/h. 

Dzięki odzyskowi ciepła na poziomie do 90%, można uzyskać realne oszczędności na kosztach eksploatacji budynku. 

Oprócz urządzenia, dostępne są również akcesoria oraz system kanałów pozwalający na dystrybucję powietrza 

wewnątrz budynku.

Gazowy kocioł kondensacyjny wiszący – Logamax plus GB192i 

To typoszereg urządzeń wyposażonych w nierdzewny wymiennik ciepła wykonany w technologii ALU plus o spraw-

ności do 110%. Dostępny jest jako sześć modeli mocach modulowanych do 15, 25, 35 i 50 kW o zakresie modulacji 

do 1:10 i klasie efektywności energetycznej A lub A+ w zestawie z regulatorem RC310. Zarówno kocioł jak i regulator 

RC310 posiadają duże i czytelne wyświetlacze LCD oraz intuicyjne i dotykowe panele sterowania w kolorach czarnym 

lub białym (wybrane modele). Przednia obudowa kotła wykonana jest ze specjalnego szkła tytanowego Buderus.

Kompaktowa pompa ciepła powietrze-woda – Logatherm WLW AR

Przeznaczona do instalacji na zewnątrz budynku w zakresie mocy od 6-14 kW. Wysoka sprawność dzięki modulowa-

nej pracy sprężarki i wentylatora oraz nowoczesnemu układowi chłodniczemu i sterowania (regulator HMC 300 

z wyświetlaczem kontrolującym c.o., chłodzenie oraz c.w.u.). Cała instalacja składa się z części zewnętrznej (pompy 

ciepła) oraz części wewnętrznej (4 wersje − z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. 184 l z wężownicą solarną, z wbu-

dowanym zasobnikiem c.w.u 190 l bez wężownicy, w wersji naściennej do samodzielnej pracy lub do współpracy 

z innym urządzeniem grzewczym).

A++

AL
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Rozwiązanie Daikin Altherma 3 na R32 
w technologii Bluevolution.
Urządzenie Daikin Altherma 3, zbudowane 

z kilku zespołów, zapewnia ogrzewanie 

nowych budynków z zastosowaniem pomp 

ciepła. Gama renomowanych urządzeń grzew-

czych Daikin trzeciej generacji Daikin Altherma 

3, wykorzystuje sygnowaną przez nas tech-

nologię Bluevolution, połączenie sprężarek 

Daikin i czynnika chłodniczego R-32, dla osią-

gnięcia sprawności sezonowej w klasie A++. 

Mniejsza przestrzeń instalacyjna i wysokość
W porównaniu do tradycyjnej wersji jednost-

ki wewnętrznej naściennej i oddzielnego 

zbiornika c.w.u., zintegrowana jednostka 

wewnętrzna ma dużo mniejsze wymagania 

odnośnie przestrzeni instalacyjnej. Dzięki nie-

wielkiej powierzchni zabudowy 600/600 mm, 

zintegrowana jednostka wewnętrzna zajmuje 

powierzchnię porównywalną z innymi urzą-

dzeniami AGD. 

Prosty montaż
l Rozwiązanie dostarczane w gotowości do 

pracy: wszystkie kluczowe elementy hydrau-

liczne są zamontowane fabrycznie

l Nowa konstrukcja umożliwia wykonywanie 

serwisu od przodu, a do całego orurowania 

można uzyskać dostęp z góry urządzenia

l Stylowy, nowoczesny wygląd

l Jednostka zewnętrzna została przetestowa-

na i naładowana czynnikiem chłodniczym, co 

skraca czas instalacji

Łatwe uruchomienie
l Zintegrowany kolorowy interfejs o wysokiej 

rozdzielczości

l Szybki kreator umożliwia uruchomienie 

w maksymalnie 9 prostych krokach - cały sys-

tem jest gotowy do pracy

l Konfigurację można przeprowadzić zdalnie 

i wgrać do urządzenia w dniu instalacji

DAIKIN ALTHERMA III

daikin altherma 2018.indd   128 2018-04-17   16:42:20

http://www.informatorbudownictwa.pl


in
fo

rm
at

or
bu

do
w

ni
ct

w
a.

pl

1292018

Łatwe sterowanie
l Połączone działanie sterownika z nastawą 

zależną od pogody DaikinAltherma oraz 

sprężarki z inwerterem maksymalizuje efek-

tywnościowej 32 Daikin Altherma III w każdej 

temperaturze na zewnątrz, zapewniając stałą 

temperaturę przez cały czas.

l Aby kontrolować temperaturę w domu 

codziennie, ustawienia można wprowadzać 

z dowolnego miejsca za pośrednictwem apli-

kacji Daikin Online Controller. Ten sterownik 

online pozwala regulować poziom komfortu 

w domu i dostosowywać je do indywidualnych 

potrzeb jednocześnie pomagając w osią-

gnięciu wyższej efektywności energetycznej. 

Typoszereg R32 Daikin Altherma III można 

także w pełni zintegrować z innymi domowymi 

systemami sterowania.

Wysokie parametry pracy
l Oferując temperatury aż do 65°C z dużą 

sprawnością, rozwiązanie R32 Daikin Altherma III 

nadaje się zarówno do ogrzewania podłogo-

wego, jak i grzejników oraz zabezpiecza przed 

zamarzaniem aż do -25°C, zapewniając nie-

zawodne działanie nawet w najzimniejszych 

klimatach.

l Optymalna kombinacja technologii 

Bluevolution oferuje najwyższe parametry 

pracy:

– efektywność sezonowa aż do A+++

– efektywność ogrzewania aż do COP na 

poziomie 5,1 (w temp. 7°C/35°C)

– efektywność ciepłej wody użytkowej aż do 

COP na poziomie 3,3 (EN16147)

l Rozwiązanie dostępne o mocy 4, 6 i 8 kW

n   DAIKIN AIRCONDITIONING POLAND Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

tel. 22 319 90 00, faks 22 433 51 98, www.daikin.pl, e-mail: office@daikin.pl

Kontakt w sprawie szczegółowych 

danych:

Magdalena Sawicka-Balcerzak 

tel. 061 846 84 02, tel kom. 603 977 999

e-mail: sawicka-balcerzak.m@daikin.pl 
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Sukces De Dietrich w Polsce oparty jest 

na trwałych podstawach. Sieć partnerów 

handlowych dysponujących liczbą ponad 

trzystu punktów handlowych jest gwarancją 

powszechnej dostępności produktów i facho-

wej obsługi. Dodatkowo De Dietrich oferuje 

wsparcie w postaci ponad 100 firm serwisu 

gwarancyjnego i fabrycznego, ponad

3600 przeszkolonych instalatorów, ponad

1120 współpracujących pracowni projekto-

wych. Wybierając De Dietrich – wybierasz war-

tości na których od stuleci opiera się sukces tej 

marki – wyjątkowa jakość, rzadko spotykana 

trwałość i niezawodność.

Oferta firmy obejmuje:
l gazowe kotły kondensacyjne

l olejowe kotły klasyczne i kondensacyjne

l systemy solarne, panele fotowoltaiczne

l pompy ciepła

l urządzenia hybrydowe

l DD Home Control – aplikacja do zdalnego 

sterowania kotłami grzewczymi i pompami 

ciepła za pomocą smartfona lub tabletu z sys-

temem Android.

Urządzenia te znajdują zastosowanie jako 
źródła:
l ogrzewania obiektów nowych i moderni-

zowanych, budynków mieszkalnych i komer-

cyjnych,

l podgrzewania ciepłej wody użytkowej,

l podgrzewania wody w basenie

Wybrana oferta OZE
l Powietrzne pompy ciepła: Alezio evolution 

AWHP – od 3,9 do 14,6 kW, bez podgrzewacza 

lub ze zintegrowanym podgrzewaczem 180 l, 

A++ dla c.o. i A dla c.w.u., HPI evolution – od 

3,7 do 24,4 kW, A++ dla c.o.

Termodynamiczne podgrzewacze wody: 
Kaliko TWH..E – 200 i 300 l, Kaliko TWH..EV – 

200 l, Kaliko essentiel – 180 i 230 l, Kaliko SPLIT 

– 200 i 270 l, A dla c.w.u.

l Gruntowa pompa ciepła: GSHP – od 5,7 do 

28 kW, do A+++ dla c.o. i A++ dla c.w.u.

l Systemy solarne: Inisol SLIM – 46 mm

l Panele fotowoltaiczne: Inisol POWER SET 

–  od 2,08 kWp do 5,2 kWp

n INFORMACJE DODATKOWE

Kr aj produkcji: Francja, Włochy, Holandia, 

Hiszpania

Dystrybucja: przez sieć partnerów

Gwarancja: 10 lat na korpusy podgrzewaczy 

c.w.u. ze stali nierdzewnej BPP, 7 lat na korpusy 

podgrzewaczy c.w.u. ze stali nierdzewnej SR...

SN i SW...SN; 5 lat na panele solarne, korpusy 

pozostałych podgrzewaczy c.w.u, podgrzewa-

cze c.w.u. zintegrowane w pompach ciepła; 

2 lata z możliwością przedłużenia do 5 lat na 

pompy ciepła, automatykę, podzespoły elek-

tryczne, wyposaż enie dodatkowe.

DD Assistance − program dodatkowej, prze-

dłużonej gwarancji na wybrane urządzenia 

grzewcze.

Aprobaty i certyfikaty: CE, ISO 9001, ISO 9002

Usługi: doradztwo techniczne (dobór urzą-

dzeń), serwis, szkolenia dla instalatorów, 

współpraca z projektantami

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

n   De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o.
ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław, tel. 71 712 74 00, faks 71 341 19 76

www.dedietrich.pl, www.dedietrich-kotly.pl, www.dedietrich-solary.pl, www.dedietrich-pompyciepla.pl, www.dietrisol.pl,

www.blog.dedietrich.pl, www.erp-dedietrich.pl, www.facebook.com/DeDietrichPL, e-mail: biuro@dedietrich.pl
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Alezio evolution. Pompa ciepła typu powietrze/woda, która dzięki funkcji chłodzenia, modulowanej sprężarce

i prostej w obsłudze regulacji, zapewnia komfort przez cały rok. Zimą efektywnie wytwarza ciepło na cele c.o. i c.w.u. 

przy temperaturze do -20°C, a latem chłodzi. Jest dostępna ze zintegrowanym pod wspólną obudową zasobnikiem 

o pojemności 180 l. Posiada funkcję ochrony przed bakteriami legionella, ma możliwość podgrzewania wody w ba-

senie. Nie emituje szkodliwych substancji do atmosfery, zawiera bezpieczny czynnik chłodniczy R410A, a jej COP 

wynoszące do 4,65 zapewnia oszczędność energii. Dostępna ze wspomaganiem elektrycznym lub hydraulicznym.

Inisol Slim. Nowa linia kolektorów słonecznych składająca się z dwóch kolektorów o różnych wymiarach – DH200 

SL o powierzchni czynnej 1,92 m2 oraz CH250 SL o powierzchni czynnej 2,4 m2. Oba są bardzo cienkie, mają tylko

46 mm grubości, co gwarantuje ich lekkość (27 lub 31 kg bez czynnika roboczego) i łatwość montażu. Zespół dwóch 

kolektorów w pełni zaspokoi zapotrzebowanie przeciętnej rodziny na ciepłą wodę. Kolektory są dostępne w sprze-

daży w pakietach solarnych z podgrzewaczami lub bez nich, a także z regulatorami komunikującymi się z automaty-

ką kotłową Diematic, dzięki czemu można zoptymalizować proces wytwarzania c.w.u. przez ograniczenie wsparcia 

wytwarzania ciepłej wody przez kocioł.

Kaliko. Termodynamiczny podgrzewacz wody występujący w trzech wersjach: essentiel, SPLIT i TWH. Pobiera ener-

gię z powietrza zewnętrznego, wewnętrznego lub z wentylacji mechanicznej. Trwałość urządzenia zapewniają: 

anoda tytanowa, aluminiowy skraplacz nawinięty na płaszczu emaliowanego zasobnika oraz emaliowany zasobnik 

stalowy. Pozwala na szybkie podgrzanie wody w czasie krótszym niż 8 godzin, zależnie od temperatury zasysanego 

powietrza i modelu. Urządzenie pracuje w temperaturze od -15 do 42°C. Przy pojemności do 270 l podgrzewacz 

pokrywa zapotrzebowanie na ciepłą wodę 6-osobowej rodziny, a przy wykorzystaniu rekuperacji ciepła woda jest 

podgrzewana do 65°C.

Pompy geotermalne GSHP z funkcją chłodzenia. Geotermalna pompa ciepła typu glikol/woda lub woda/woda, 

z funkcją chłodzenia. Zapewnia temperaturę zasilania c.o. do 65°C – może być stosowana w modernizowanych in-

stalacjach. Współpraca z ogrzewaniem podłogowym, klimakonwektorami lub grzejnikami niskotemperaturowymi. 

Pompy GSHP osiągają klasę efektywności do A+++ dla c.o. oraz A++ dla c.w.u. Współczynnik efektywności COP

w systemie woda/woda − do 5,64 (wg EN 14511-2, woda 10/7°C, ogrzewanie 35/30°C). Pompa jest dostępna ze 

zintegrowanym pod wspólną obudową zasobnikiem o pojemności 180 l, chronionym anodą tytanową. Posiada 

funkcję ochrony przed bakteriami legionella, ma możliwość podgrzewania wody w basenie. 

HPI Evolution. Pompa ciepła typu powietrze/woda. Model wyposażony w system Inverter, dostosowuje moc

w zależności od potrzeb i pozwala zaoszczędzić nawet 30% energii w stosunku do tradycyjnej pompy ciepła. HPI 

evolution oferuje dużą gamę dostępnych mocy – modele od 4 do 27 kW – i pracuje w temperaturze zewnętrznej aż 

do -20°C (z wyjątkiem modeli 4 i 6 MR, które pracują do -15°C). Podgrzewacze o pojemności od 150 do 500 l gwa-

rantują maksymalny komfort ciepłej wody. HPI evolution jest rozwiązaniem oszczędnym – w nowym budynku wy-

posażonym w tę pompę, z izolacją ścian o grubości 20 cm, oknami z podwójną szybą i grzejnikami zużycie energii 

wynosi około 33 kWh/m2 na rok. Osiąga klasę efektywności do A++ dla c.o. oraz współczynnik COP do 4,27.

Zestawy fotowoltaiczne Inisol POWER SET. Kompletne instalacje fotowoltaiczne do montaż u na dachach 

obiektó w komercyjnych i domó w mieszkalnych. Szeroki zakres iloś ci paneli w zestawach o mocy od 2,08 kWp do

5,2 kWp daje moż liwoś ć  zastosowania odpowiedniego rozwią zania do konkretnego zapotrzebowania i rodzaju 

dachu. Dostarczane zestawy zawierają  wszelkie potrzebne elementy: panele fotowoltaiczne, system zamocowań  

dachowych, inwerter 1- lub 3-fazowy, konektory i kable, dzię ki czemu montaż  systemu jest łatwy, szybki i wygodny. 

Panele fotowoltaiczne są  doskonale dopasowane do mocy inwerteró w, co zapewnia uzyskanie maksymalnej 

wydajnoś ci instalacji. 
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n ZASTOSOWANIE

Hybrydowe Systemy Grzewcze, to unikalne 

rozwiązania firmy Galmet. Zapewniają kom-

fort ogrzewania domu i wody użytkowej 

czystą energią pozyskiwaną ze źródeł odna-

wialnych. „Zielona energia”: słoneczna oraz ta 

zgromadzona w gruncie gwarantują znaczną 

oszczędność kosztów ogrzewania domu 

i wody. Wszystkie urządzenia systemu dobie-

rane są indywidualnie do każdej inwestycji, 

z zachowaniem najwyższej wydajności syste-

mu i w trosce o  potrzeby użytkownika.

n ZALETY

Wybierając Hybrydowy System Grzewczy 
Galmet można zyskać:

l Atrakcyjną cenę systemu

l Pomoc doradcy w doborze urządzeń

l Jednego producenta, instalatora i serwis 

całego systemu

l Pomoc w znalezieniu lokalnego wykonawcy 

instalacji

l System, w skład którego wchodzą urządze-

nia korzystające z odnawialnych źródeł energii 

(OZE), kwalifikujące się do dofinansowania 

z programów regionalnych i ogólnopolskich

l Lepszą jakość środowiska, w którym żyjemy

Grupy produktów tworzących Hybrydowy 
System Grzewczy Galmet:

l Pompy ciepła w systemie powietrze-woda 

i ziemia-woda do c.o. i c.w.u.

l Kolektory słoneczne płaskie

l Panele fotowoltaiczne

l Wymienniki ciepłej wody użytkowej

l Ekologiczne kotły z podajnikiem na: pellet 

i ekogroszek

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: ogólnopolska sieć dystrybuto-

rów detalicznych i hurtowych

HYBRYDOWE SYSTEMY GRZEWCZE

n   Galmet Sp. z o.o. Sp. K. 
ul. Raciborska 36, 48-100 Głubczyce

tel. 77 403 45 00, faks 77 403 45 99, www.galmet.com.pl, e-mail: doradcy@galmet.com.pl 

www.galmet.com.pl
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Maxima  – pompa ciepła do c.o. i c.w.u. 

Najefektywniejsza pompa ciepła, w systemie ziemia-woda, do ogrzewania domu i wody użytkowej. Najwyższa klasa 

energetyczna A++, na wszystkich poziomach pracy. Praca niezależnie od temperatury na zewnątrz. Moduł interne-

towy pozwalający na zarządzanie zdalne. Automatyczny system pogodowy i termostat pokojowy. Elektroniczny 

zawór rozprężny maksymalizujący wydajność. Niezawodna sprężarka typu scroll. Elektroniczne pompy obiegowe. 

Soft start − łagodny rozruch sprężarki. COP (B0W35) do 4,67, EN 14511. Dostępne moce [kW]: 7,3-41,3. Gwarancja: 

do 5 lat.

Spectra – pompa ciepła do c.w.u.

 „Najmądrzejsza” pompa ciepła w klasie A+, z podgrzewaczem do ciepłej wody użytkowej. Gwarantuje zabezpiecze-

nie ciepłej wody dla 4-5 osobowej rodziny. Wężownica spiralna umożliwia podłączenie kolektorów słonecznych lub 

kotła c.o. Pozwala na ekspresowe podgrzanie c.w.u. – funkcja Party. Dba o zdrowie domowników – funkcja Antyle-

gionella. Gwarantuje intuicyjne sterowanie – kolorowy wyświetlacz dotykowy. Umożliwia zarządzanie przez regulator 

pokojowy. COP: 3,52 (A20/W10-55) PN-EN 16147. Całkowita moc grzewcza: 4000 W. Pojemność zasobnika: 200 l. 

Premium – zestawy solarne

Zestawy solarne Premium przeznaczone do ogrzewania wody, to gwarancja komfortu c.w.u. Zasilają je miedziane 

kolektory słoneczne, które gwarantują wyjątkową sprawność: 82,9%. Hartowana, antyrefleksyjna szyba pryzmatycz-

na, o przepuszczalności promieni słonecznych 96% zapewnia odporność na gradobicie. Całkowicie miedziany absor-

ber z 12 lub 16 rurową podwójną harfą pozwala na maksymalne wykorzystanie mocy kolektora. Jakość kolektora 

potwierdza certyfikat Solar Keymark. W skład każdego zestawu solarnego wchodzi także m.in.: wymiennik c.w.u. 

dedykowany do układów słonecznych oraz elektroniczna grupa pompowa i moduł sterujący.

Tower Biwal – wymiennik biwalentny z 2 wężownicami spiralnymi – klasa A.

Wymiennik biwalentny w rekordowej klasie A (typ 200-300) przeznaczony do podgrzewania ciepłej wody użytkowej 

za pomocą odnawialnej energii słonecznej oraz ekologicznych kotłów c.o. Zastosowanie dwóch wężownic spiralnych 

o dużej powierzchni, pozwala na maksymalne wykorzystanie zasilania z kilku źródeł ciepła jednocześnie. Emalia 

ceramiczna EXTRA GLASS® nakładana metodą na mokro oraz 2 anody magnezowe stanowią gwarancję bezpiecznego 

użytkowania. Szeroki wachlarz pojemności, od 200 do 1500 litrów, sprawia, że wymienniki Tower Biwal znajdują 

zastosowanie zarówno w domach jednorodzinnych jak i dużych budynkach użyteczności publicznej.

Galaxia KWE – kocioł na ekogroszek

Kocioł w 5-tej klasie czystości spalin i sprawności urządzenia spełnia bardzo restrykcyjne wymagania określone

w dyrektywie EcoDesign. Gwarantuje pracę z najwyższą w Europie sprawnością do 94,29%. Retorta obrotowa zwięk-

sza efektywność spalania i zmniejsza ilość popiołu. Nowoczesny regulator umożliwia sterowanie pracą kotła online. 

Zabezpieczenia: czujnik otwarcia klapy i zabezpieczenie STB. Moc kotła: 15, 18, 22 kW.

Genesis Plus – kocioł na pellet

Genesis Plus to kompaktowy kocioł na pellet o ponadprzeciętnej wygodzie obsługi, ekologiczności i czystości pracy. 

Wyróżniony Złotym Medalem targów MTP INSTALACJE 2018. Genesis Plus gwarantuje oszczędność, solidność i trwa-

łość wykonania. Wyróżnia go niezwykle wysoka sprawność, sięgająca 97%, potwierdzona pełnym certyfikatem. Klasa 

energetyczna A+, 5 klasa czystości spalin oraz EcoDesign czynią z Genesis Plus lidera wśród kotłów na pellet. Moce: 

10, 15, 20 kW (od 04.2018 również 25, 34 kW).
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Odnawialne źródła energii, jak również 

technologie na nich oparte, cieszą się coraz 

większą popularnością i są coraz powszechniej 

stosowane. Główną przyczyną rosnącego zain-

teresowania tym zagadnieniem jest znikoma 

szkodliwość dla środowiska urządzeń wykorzy-

stujących odnawialną energię oraz jej niewy-

czerpywalna ilość. Firma Immergas – czołowy 

producent branży grzewczej, posiada w swojej 

ofercie, oprócz szerokiej gamy gazowych 

kotłów kondensacyjnych – najnowszej genera-

cji pompy ciepła, panele solarne i fotowoltaicz-

ne oraz szeroki asortyment akcesoriów dodat-

kowych. Obecnie coraz większą popularnością 

cieszą się takie rozwiązania, jak pompa ciepła. 

Jest jednym z najtańszych w eksploatacji spo-

sobów ogrzewania domu, pozwala znacznie 

zmniejszyć emisję CO

2

, może pracować w funk-

cji grzania, chłodzenia oraz produkcji c.w.u. 

Dobrze dobrana i zainstalowana jest urządze-

niem właściwie bezobsługowym. Pompy ciepła 

Immergas typu powietrze-woda nie wymagają 

wykonywania kosztownych odwiertów, jak ma 

to miejsce w przypadku pomp gruntowych 

typu solanka-woda. Można je zamontować na 

każdym etapie inwestycji. Co więcej, pompy 

ciepła pracują wydajnie bez względu na porę 

dnia czy niekorzystne warunki atmosferycz-

ne, takie jak deszcz czy pochmurne niebo. 

Jedynym czynnikiem, jaki wpływa na ich 

sprawność, jest temperatura otoczenia, czyli 

powietrza zasysanego przez urządzenie.

Zalety pomp ciepła:
l wysoka efektywność energetyczna

l znaczne oszczędności energii

l kompaktowy, nowoczesny wygląd

l łatwa i szybka instalacja

l prosta obsługa

l brak emisji szkodliwych substancji do śro-

dowiska

Gama Audax Top
Ta gama obejmuje pompy ciepła powietrze-

-woda typu monoblock. Dzięki wbudowanej 

pompie obiegowej jest łatwa w instalacji 

i obsłudze. Odpowiednio zaprojektowany 

system z ogrzewaniem podłogowym, klima-

konwektorami, grzejnikami czy zbiornikiem 

buforowym jest w stanie zredukować dotych-

czasowe koszty ogrzewania nawet o połowę, 

a dodatkowo pozwoli na korzystanie z bardzo 

efektywnego chłodzenia.

Gama Magis Pro
Magis Pro to pompy ciepła powietrze-woda 

typu split, składające się z jednostki wewnętrz-

nej i jednostki zewnętrznej. W pompach 

tej gamy hydrauliczna część układu jest 

oddzielona od układu chłodniczego i umiesz-

czona w jednostce wewnętrznej. Jednostka 

wewnętrzna realizuje wymianę ciepła między 

jednostką zewnętrzną (układ chłodniczy) 

a instalacją grzewczą. W porównaniu do pomp 

ciepła typu monoblok układ hydrauliczny 

w całości znajduje się w pomieszczeniu.

System hybrydowy Magis Combo
Autonomiczny system grzewczy składający 

się z pompy ciepła powietrze-woda typu split 

zintegrowanej z gazowym kotłem konden-

sacyjnym. Takie połączenie uniezależnia ją 

od innych źródeł ciepła. Posiada możliwości 

ogrzewania, chłodzenia oraz produkcji ciepłej 

wody użytkowej. Hybryda Magis Combo 
została użyta w autorskim projekcie, jakim 
jest Dom Optymalny. To modelowy dom 

energooszczędny zaprojektowany przez 

utytułowanego w Polsce i za granicą archi-

tekta Roberta Koniecznego. To rozwiązanie, 

we współpracy z instalacją fotowoltaiczną, 

ze znaczną nadwyżką spełnia wymagania 

WT2020 wobec wskaźnika zapotrzebowania 

na nieodnawialną energię pierwotną EP. 

Immerwater
Immerwater 300 INOX V3 − pompa ciepła 

typu powietrze-woda, przeznaczona do 

montażu w pozycji stojącej. Zbiornik ze stali 

nierdzewnej INOX o pojemności 300 l zapewni 

ciepłą wodę użytkową 4–5 osobowej rodzinie. 

Dodatkowa wężownica zainstalowana w zbior-

niku umożliwia współpracę pompy z dodatko-

wym źródłem ciepła, na przykład z instalacją 

solarną. Automatyka posiada funkcję wyboru 

pomiędzy różnymi trybami pracy, pełną auto-

diagnostykę, funkcję „wakacje”, funkcję auto-

matycznego wygrzewu antybakteryjnego oraz 

możliwość programowania cyklu czasowego 

dla przygotowania ciepłej wody.

TECHNOLOGIA W ZGODZIE Z NATURĄ 
– POMPY CIEPŁA FIRMY IMMERGAS

n   IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Dostawcza 3a, 93-231 Łódź

tel. 42 649 36 00, www.immergas.pl, e-mail: biuro@immergas.pl
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MAGIS PRO (5 ErP, 8 ErP, 10 ErP) − POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA

• urządzenie typu split składające się z jednostki zewnętrznej i wewnętrznej

•  całość układu hydraulicznego znajduje się w wewnątrz budynku, co zabezpiecza medium grzewcze przed zamarza-

niem

• możliwość pracy w trybie grzania lub chłodzenia

• praca pompy ciepła do temperatury zewnętrznej -20°C

• maks. temperatura na zasilaniu instalacji 55°C (do temperatury zewnętrznej -10°C) i 45°C (przy -20°C)

• możliwość zainstalowania grzałki elektrycznej w jednostce wewnętrznej (opcja)

• możliwość sterowania z poziomu smartfonu lub tabletu za pomocą aplikacji Dominus

• czynnik chłodniczy: R410A

• warunki w trybie ogrzewania: powrót/zasilanie 30/35°C, zewnętrzna temperatura powietrza 7°C db / 6°C wb.

• warunki w trybie chłodzenia: powrót/zasilanie 23/18°C, zewnętrzna temperatura powietrza 35°C

• wydajność pomp ciepła zgodna z EN 14511

MAGIS COMBO − POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA

Urządzenie hybrydowe typu split, łączące w jednostce wewnętrznej elementy pompy ciepła z gazowym kotłem 

kondensacyjnym o mocy 27,0 kW na potrzeby c.w.u. oraz 24,0 kW dla c.o. − pokrywa całkowite zapotrzebowanie 

budynku na moc grzewczą bez dodatkowych źrodeł ciepła w systemie. W przypadku niskich temperatur powietrza 

zewnętrznego, kocioł kondensacyjny w całości pokrywa zapotrzebowanie budynku na moc grzewczą.

• praca pompy ciepła do temperatury powietrza zewnętrznego - 20°C

•  maks. temperatura czynnika grzewczego w instalacji to 55°C (dla temperatury powietrza zewnętrznego -10°C) lub 

45°C (dla -20°C)

• możliwość pracy w trybie grzania i chłodzenia

• wersja dwufunkcyjna (Magis Combo) oraz jednofunkcyjna (Magis Combo Plus) do współpracy z zasobnikiem c.w.u.

• możliwość jednoczesnej pracy w trybie chłodzenia oraz c.w.u. (Magis Combo Plus)

• czynnik chłodniczy: R410A

• kocioł kondensacyjny zasilany gazem GZ50 lub propanem technicznym

• współczynnik COP: 4,1-4,53

AUDAX TOP ERP − POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA

Urządzenie typu monoblok, z hermetycznie zamkniętym czynnikiem chłodniczym, dzięki czemu do montażu urzą-

dzenia nie są wymagane uprawnienia F-gazowe.

• możliwość pracy w trybie ogrzewania lub chłodzenia

• rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne pozwalają na pracę pompy ciepła do temperatury zewnętrznej -20°C

•  maksymalna temperatura wody na zasilaniu z pompy ciepła 60°C (do temperatury zewnętrznej -10°C) lub 45°C 

(przy -20°C),

•  automatyka daje możliwość integracji z dodatkowym źródłem ciepła, do którego wysyła sygnał żądania pracy 

w przypadku niskich temperatur powietrza zewnętrznego

• czynnik chłodniczy: R410A

• współczynnik COP: 3,95-4,28

IMMERWATER − POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA DO PRZYGOTOWYWANIA C.W.U.

• wbudowany zasobnik c.w.u. o pojemności 300 litrów

• wbudowana dodatkowa wężownica do podłączenia dodatkowego źródła ciepła

• zakres temperatur powietrza zasysanego (w trybie ekonomicznym): od -7 do +43°C

• funkcja „Wakacje” pozwala na utrzymywanie obniżonej temperatury wody przez określony czas

• możliwość zaprogramowania 3 przedziałów czasowych

• funkcję automatycznego wygrzewu antybakteryjnego

•  wbudowana grzałka elektryczna o mocy 3,0 kW wspomagająca pracę pompy ciepła w przypadku niskich tempera-

tur powietrza zewnętrznego

•  specjalne przyłącze kierunkowe (opcja) pozwala wykorzystać pompę ciepła do chłodzenia pomieszczenia, w którym 

została zainstalowana

• czynnik chłodniczy: R134A

• współczynnik COP: 3,6
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Pompy ciepła Aquarea należące do generacji 

H są przeznaczone dla domów jednorodzin-

nych oraz małych obiektów komercyjnych 

– zarówno nowych, jak i modernizowanych. 

Służą do ogrzewania, chłodzenia oraz wytwa-

rzania ciepłej wody użytkowej. Ze względu na 

wysoką efektywność szczególnie sprawdzą się 

budynkach energooszczędnych oraz pasyw-

nych. Co ważne, pompy te mogą pracować 

samodzielnie lub w połączeniu z istniejącym 

kotłem gazowym lub olejowym.

n CHARAKTERYSTYKA

Wydajność grzewcza [kW]: 3,20-16

Wydajność chłodnicza [kW]: 3,20-12,2

Współczynnik efektywności COP: 4,63-5,00 

(punkt pracy A7W35)

Klasa efektywności energetycznej: A++ 

(przy temp. 35 i 55°C, A+++ zgodnie z wyma-

ganiami przepisów obowiązujących od wrze-

śnia 2019 r.)

Zakres pracy [°C]: od -20 do +35

Gwarancja: 3 lata (5 lat gwarancji na sprę-

żarkę)

Główne zalety:
l Bardzo wysoka efektywność: współczynnik 

COP równy 5 przy 3,2 kW.

l Możliwość podłączenia do istniejącego lub 

nowego kotła, a także z opcjonalnym zesta-

wem fotowoltaicznych paneli słonecznych.

l Skuteczna regulacja temperatury 

w pomieszczeniu w zależności od tempe-

ratury zewnętrznej, czujnika temperatury 

w pomieszczeniu, fabrycznego sterownika 

w funkcji termostatu lub termostatu pokojo-

wego. Dodatkowo istnieje możliwość zdalnego 

sterowania za pomocą urządzeń mobilnych 

z dostępem do internetu. 

l Łatwa instalacja i konserwacja: filtr wody 

wraz z zaworami odcinającymi umieszczony 

w przedniej części jednostki. Również przyłą-

cza oraz płyta sterująca znajdują się z przodu, 

co zapewnia do nich łatwy dostęp.

l Sterownik z menu w języku polskim oferuje 

m.in. możliwość wyświetlenia współczynnika 

COP, monitorowanie zużycia energii w skali 

dnia, tygodnia i roku, automatyczne przełą-

czanie trybów ogrzewania i chłodzenia, auto-

matyczną regulację wydajności ze względu 

na temperaturę panującą w pomieszczeniu, 

a także możliwość konfiguracji trybu wakacyj-

nego czy też suszenia betonu.

l 3,5-calowy panel LCD wraz z czujnikiem 

temperatury można odłączyć od urządzenia 

i zamontować w dowolnym pomieszczeniu, 

tak by zdalnie kontrolować system. Możliwość 

sterowania dwoma niezależnymi obiegami 

grzewczymi.

l Jednostka wewnętrzna: kompaktowa kon-

strukcja (wys. 892 / szer. 502 / głęb. 353 mm), 

łatwy dostęp do części i prosty montaż, dzięki 

rozmieszczeniu rur w rzędzie.

l Pracuje przy temperaturach sięgających 

nawet -20°C.

l Automatyczny zawór odpowietrzający, 

zawór bezpieczeństwa, manometr, naczynie 

wzbiorcze i pompa obiegowa zabudowane 

w jednostce wewnętrznej.

l Wyświetlanie częstotliwości pracy sprężarki 

oraz temperatur systemu wodnego.

POMPY CIEPŁA PANASONIC AQUAREA 
HIGH PERFORMANCE – GENERACJA H

n   Panasonic
ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa, infolinia 801 003 532, 22 338 11 00, www.aircon.panasonic.pl
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Aquarea High Performance

Obejmuje systemy typu monoblok i split o mocy od 3 do 16 kW. Są przeznaczone głównie dla obiektów energoosz-

czędnych (COP do 5,00) i stanowią optymalne rozwiązanie dla domów wyposażonych w grzejniki niskotemperatu-

rowe lub ogrzewanie podłogowe. Zapewniają temperaturę wody gorącej 55°C nawet przy temperaturach zewnętrz-

nych rzędu -20°C. Dostępne są w wersji wolnostojącej lub do integracji z istniejącą instalacją zasilaną gazem lub 

olejem.

Aquarea T-CAP

Ich najważniejszą zaletą jest utrzymanie stałej nominalnej wydajności grzewczej. Pompy te gwarantują wydajność 

grzewczą wystarczającą do ogrzania budynku bez wspomagania niezależnym kotłem nawet przy skrajnie niskich 

temperaturach zewnętrznych. Są dostępne w wariantach split, monoblok i all-in-one o mocach od 9 do 16 kW. 

Utrzymują stałą wydajność do -15°C oraz mają przebadaną samodzielną pracę do temperatury powietrza -28°C. 

Urządzenia te służą zarówno do ogrzewania i chłodzenia, jak i podgrzewania wody użytkowej.

Aquarea High Temperature

Zastępują tradycyjne źródła ciepła (olej opałowy lub gaz) bez konieczności wymiany konwencjonalnych grzejników, 

dzięki czemu pozwalają uniknąć rozległych prac remontowych. Są idealnym rozwiązaniem dla domu wyposażonego 

w tradycyjne grzejniki wysokotemperaturowe. Zapewniają temperaturę wody wylotowej 65°C nawet przy tempera-

turach zewnętrznych rzędu -20°C. Systemy te są dostępne w wersji monoblok i split o mocy od 9 do 12 kW.

Aquarea All-in-One

Rozwiązanie integrujące w jednej obudowie moduł hydrauliczny do podgrzewania wody i 200-litrowy zbiornik c.w.u. 

Dzięki temu eliminuje wiele problemów związanych z instalacją i serwisowaniem. Orurowanie jest fabrycznie zmon-

towane i umieszczone w dolnej części modułu, co skraca czas i obniża koszty montażu. Rozwiązanie daje możliwość 

ustawienia do 14 różnych kombinacji – od 3 kW do 16 kW w oparciu o systemy High Performance i T-CAP.
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Gruntowe pompy ciepła – typoszereg 
Caliane
Gruntowa pompa ciepła to urządzenia ogrze-

wające dom, wykorzystujące energię cieplną 

zgromadzoną w ziemi. Ciepło pozyskane 

z gruntu transferuje do wewnętrznej instalacji 

ogrzewania budynku, a rozbudowana o dodat-

kowe opcje przygotuje ciepłą wodę użytkową 

i podgrzeje basen. 

l przemyślane rozwiązanie do montażu 

w nowym lub remontowanym domu, zaprojek-

towane z myślą o potrzebach całej rodziny

l wykwalifikowany instalator, wyszkolony 

przez Sofath we własnym ośrodku szkolenio-

wym, dobierze optymalne rozwiązanie 

l komfort ekonomiczny zapewniony przez 

wysoką efektywność pracy urządzenia. 

Z 1 kWh energii elektrycznej pobranej z sieci 

można dostarczyć do budynku 4,74 kWh ener-

gii cieplnej, czyli osiągnąć prawie 80% oszczęd-

ności na kosztach ogrzewania

l wykorzystaj przestrzeń dzięki niewielkim 

wymiarom kolektora gruntowego oraz moż-

liwości umieszczenia zasobnika ciepłej wody 

lub buforowego obok lub pod pompą ciepła

l całkowita dyskrecja czyli praktycznie nie-

widzialny z zewnątrz i jednocześnie bardzo 

cichy system pozwala o sobie zapomnieć. Zimą 

odczujesz tylko wytwarzane ciepło, a latem 

niskie rachunki za ogrzewanie ciepłej wody.

l ochrona środowiska przez wybór techno-

logii niezanieczyszczającej powietrza, którym 

oddychamy

l gwarancja na okres 2 lat, z możliwością roz-

szerzenia do 5 lat

Powietrzne pompy ciepła – Lizea
Pompy ciepła typu powietrze/woda to urzą-

dzenia wykorzystujące dostępne bez ograni-

czeń powietrze atmosferyczne. Służą głównie 

do zasilenia w ciepło wewnętrznej instalacji 

centralnego ogrzewania (c.o.), a dodatkowo 

mogą przygotować ciepłą wodę użytkową 

(c.w.u.). Dzięki pompie Lizea korzystasz z natu-

ralnego, niewyczerpalnego źródła energii 

z poszanowaniem środowiska naturalnego. 

l idealny wybór dla obiektów nowobudo-

wanych zwłaszcza, gdy w okolicach działki nie 

występuje sieć gazu ziemnego, oraz budyn-

ków modernizowanych jako wspomaganie 

i usprawnienie istniejącej instalacji

l wykwalifikowany instalator Sofath prze-

analizuje oczekiwania, rozważy wszystkie moż-

liwości i zaproponuje optymalne rozwiązanie

l dodatkowa oszczędność za którą odpo-

wiada system Inverter, dostosowujący moc 

działania pompy do potrzeb użytkownika 

i określonej przez niego temp. komfortu

l komfort w zimie i w lecie zagwarantowany 

dzięki odwróceniu obiegu termodynamiczne-

go, zapewniający chłodzenie lub klimatyzację, 

a opcjonalnie podgrzewanie wody w basenie 

l smukła obudowa i niewielkie gabaryty 

do minimum ograniczą miejsce niezbędne do 

instalacji, a inteligentny regulator zapewni 

przyjazne zarządzanie całą instalacją

l szybki i łatwy montaż w porównaniu do 

rozwiązań pobierających energię z gruntu. 

Instalacja nie wymaga wykonywania zaawan-

sowanych prac montażowych, co bezpo-

średnio przekłada się na oszczędność czasu 

i pieniędzy.

l gwarancja na okres 2 lat, z możliwością roz-

szerzenia do 5 lat

Fotowoltaika – zestaw POWER SET
W związku z dynamicznym rozwojem rynku 

odnawialnych źródeł energii, marka Sofath 

w 2016 roku wprowadziła do oferty zestawy 

fotowoltaiczne POWER SET. Rozwiązanie to 

pozwala na produkcję energii elektrycznej za 

pomocą wysokowydajnych polikrystalicznych 

modułów fotowoltaicznych. Szeroki asorty-

ment zapewnia możliwość doboru optymal-

nego zestawu w zależności od dostępnej 

powierzchni, a doskonałe dopasowanie modu-

łów do mocy inwerterów pozwala na uzyska-

nie maksymalnej wydajności instalacji.

l idealne rozwiązanie dla domów i obiektów 

komercyjnych, gotowe do montażu 

l wykwalifikowany instalator marki Sofath 
wysłucha i przeanalizuje potrzeby, a następnie 

dobierze najbardziej optymalne rozwiązanie

l szybki i łatwy montaż dzięki dostarczeniu 

w pakiecie wszelkich niezbędnych elementów 

instalacji łącznie z kablami, konektorami oraz 

systemem zamocowań dachowych

l praca w systemie on-grid – instalacja jest 

zintegrowana z siecią elektryczną

l bądź niezależny i oszczędzaj pieniądze 

– własna produkcja energii elektrycznej to 

wygoda i niezależność od cen prądu lokalnego 

zakładu energetycznego, to również oszczęd-

ność na rachunkach za energię oraz poszano-

wanie zasobów kopalnych

l zarabiaj na nadwyżkach produkowanej 

energii elektrycznej. Zostaną one odebrane 

przez lokalny zakład energetyczny.

l ograniczenie emisji CO2 – wytwarzanie 

energii elektrycznej za pomocą modułów foto-

woltaicznych charakteryzuje się zerową emisją 

CO

2

. Jest przyjazne dla środowiska, ponieważ 

ogranicza produkcję gazów cieplarnianych. 

POMPY CIEPŁA SOFATH

n   DE DIETRICH TECHNIKA GRZEWCZA Sp. z o.o.
ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław

tel. 71 712 74 60, www.sofath.pl, www.facebook.com/SofathPL, e-mail: biuro.sofath@dedietrich.pl
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CALIANE – gruntowa pompa ciepła. Pompa ciepła typu bezpośrednie parowanie/woda transferuje ciepło pozy-

skane z gruntu, dzięki bezpiecznemu czynnikowi R410A. Niewielkie wymiary kolektora poziomego, kolektor piono-

wy (sondy) o głębokości 30 m. Współpraca z ogrzewaniem podłogowym, klimakonwektorami lub grzejnikami nisko-

temperaturowymi. Opcje dodatkowe: 200 litrowy zasobnik warstwowy lub z wężownicą solarną do podgrzewu c.w.u. 

oraz moduł podgrzewania wody w basenie. Anoda tytanowa oraz ochrona przed bakteriami legionelli. Moc: od 5 do 

27 kW. Współczynnik COP do 4,74, klasa energetyczna c.o. i c.w.u. do A+++. Cicha praca i inteligentny sterownik 

iSystem. Certyfikat NFPAC, produkcja we Francji. 2 lata gwarancji, z możliwością rozszerzenia do 5 lat.

BECT – pompa ciepła do c.w.u. Termodynamiczny podgrzewacz wody składa się z 3 elementów: wymiennika 

pozyskującego ciepło z powietrza, pompy ciepła oraz zasobnika ciepłej wody o poj. 215, 260 lub 270 l. Emaliowany 

zasobnik chroniony anodą tytanową. Tryby pracy: auto, eco i boost. COP do 3,7, klasa energetyczna A, pobór mocy 

elektrycznej 500 W, grzałka elektryczna 2,4 kW. Praca na powietrzu zewnętrznym lub obiegowym. Dostępny w wer-

sji z wężownicą do podłączenia kotła lub kolektorów słonecznych. Ochrona przed bakteriami legionelli. Niewielkie 

wymiary, cicha praca i intuicyjne sterowanie. 2 lata gwarancji, z możliwością rozszerzenia do 5 lat.

TERMEO – gruntowa pompa ciepła. Pompa ciepła typu glikol/woda lub woda/woda transferuje ciepło pozyska-

ne z wody gruntowej lub gruntu. Współpraca z ogrzewaniem podłogowym, klimakonwektorami lub grzejnikami 

niskotemperaturowymi. Opcje dodatkowe: 200 litrowy zasobnik warstwowy lub z wężownicą solarną do podgrzewu 

c.w.u., moduł podgrzewania wody w basenie oraz chłodzenie aktywne lub pasywne. Anoda tytanowa oraz ochrona 

przed bakteriami legionelli. Moc: od 5 do 27 kW. Współczynnik COP do 5,64, klasa energetyczna c.o. do A+++., c.w.u. 

do A++. Cicha praca i inteligentny sterownik iSystem. Certyfikat NFPAC, produkcja we Francji. 2 lata gwarancji, 

z możliwością rozszerzenia do 5 lat.

POWER SET – zestawy fotowoltaiczne. Kompletne zestawy instalacji fotowoltaicznych gotowe do montażu na 

dachach z blachodachówki, dachówki ceramicznej, trapezowych lub płaskich. Istnieje możliwość instalacji naziem-

nych-wolnostojących. Praca w systemie on-grid. Wysokowydajny, polikrystaliczny moduł fotowoltaiczny o mocy 

260 Wp, zabezpieczony powłoką hydrofobową. Dostępne komplety o mocach 2,08; 3,12; 4,16; 5,20 kWp. Panele 

produkowane w Polsce, objęte 12-letnią gwarancją producenta na moduł PV i 30-letnią na wydajność. Certyfikat TUV 

nord. 

LIZEA – powietrzna pompa ciepła do c.o. Pompa ciepła typu powietrze/woda transferuje ciepło pozyskane 

z powietrza zewnętrznego. Inwerterowa sprężarka w jednostce zewnętrznej modulująca moc. Współpraca z ogrze-

waniem podłogowym, klimakonwektorami lub grzejnikami niskotemperaturowymi. Ogrzewanie nawet do temp. 

zewnętrznej -20˚C, wspomaganie elektryczne lub hydrauliczne. Tryb chłodzenia w lecie, a opcjonalnie ogrzewanie 

basenu i możliwość produkcji c.w.u.. Moc: od 4 do 16 kW. Współczynnik COP do 4,65; klasa energetyczna c.o. A++. 

Łatwy montaż i niewielkie wymiary (j.wew. – wys/szer/gł – 67/40/39,5 cm). 2 lata gwarancji, z możliwością rozsze-

rzenia do 5 lat.

LIZEA lv200 – powietrzna pompa ciepła do c.o. i c.w.u. Pompa ciepła typu powietrze/woda transferuje ciepło 

pozyskane z powietrza zewnętrznego. Współpraca z ogrzewaniem podłogowym, klimakonwektorami lub grzejnikami 

niskotemperaturowymi. Możliwość sterowania dwoma obiegami grzewczymi. Ogrzewanie nawet przy  -20˚C na ze-

wnątrz, wspomaganie elektryczne lub hydrauliczne. Tryb chłodzenia w lecie, opcjonalnie ogrzewanie basenu. Moduł 

zewnętrzny wyposażony w sterowany inwerterowo kompresor, a j. wewnętrzna w konsolę sterowniczą oraz zasobnik 

c.w.u. 200 l, zintegrowany pod wspólną obudową. Moc: od 4 do 16 kW. Współczynnik COP do 4,65, klasa energetyczna 

c.o. A++. Ochrona przed bakteriami legionelli. Łatwy montaż i niewielkie wymiary (j.wew. – wys/szer/gł – 120/60/85 

cm). 2 lata gwarancji, z możliwością rozszerzenia do 5 lat.
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n ZASTOSOWANIE

Inwerterowa, kompaktowa pompa ciepła 

powietrze/woda z funkcją chłodzenia aktyw-

nego, do ustawienia na zewnątrz budynku. 

Przeznaczona jest do centralnego ogrzewania 

(podłogowego, grzejnikowego) oraz do pod-

grzewu wody użytkowej. Przystosowana do 

automatycznego ogrzewania wody grzewczej 

do temperatury zasilania +60°C. Chłodzenie 

aktywne odbywa się poprzez odbieranie ciepła 

z systemu grzewczego.

n ZALETY

l Zastosowanie technologii inwerterowej 

powoduje, że pompa ciepła sterowana jest 

zależnie od aktualnego zapotrzebowania 

na ciepło (płynnie regulowana wydajność 

poprzez zmianę prędkości pracy sprężarki oraz 

wentylatora) co zapewnia wysoką wydajność 

systemu i znaczne zmniejszenie zużycia ener-

gii elektrycznej.

l Klasa energetyczna A++/A+ (W35/W55)

n CHARAKTERYSTYKA

Funkcje: 
l I-COOL Technology – inteligentne chłodze-

nie inwertera

l ABC design – Anti-Block-Condensate – 

uniemożliwia zablokowanie odprowadzenia 

kondensatu

l SILENT MODE – dodatkowy tryb pracy 

pozwalający bardzo cichą eksploatację

np. w nocy

Pompa ciepła WPL 17ACS Classic jest 
dostępna w 3 wielkościach: 07, 09 i 17 kW 

oraz w zestawach z zasobnikami i modułami 

hydraulicznymi

Od 23 kwietnia 2018 pompa jest dostępna
w promocji EkoDOTACJA SMOG STOP.
Zapraszamy na: www.stiebel-eltron.pl

NOWOŚĆ 
 INWERTEROWA POMPA CIEPŁA 

POWIETRZE-WODA WPL 
07-17 ACS CLASSIC

n   STIEBEL ELTRON POLSKA Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2, 02-234 Warszawa

tel. 22 609 20 30, faks 22 609 20 29, www.stiebel-eltron.pl, www.pompaciepla.com.pl, e-mail: biuro@stiebel-eltron.pl
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Elektroniczne ogrzewacze przepływowe DHE Connect, DHE Otuch. Światowa nowość już w Polsce: 2 super komfortowe, elektroniczne ogrzewacze 

przepływowe w technologii 4i, o mocach 18/21/24 kW w jednym urządzeniu oraz 27 kW. Płynna, bezstopniowa regulacja temperatury w zakresie 20-60°C 

w odstępach co 0,5°C. DHE Connect: graficzny wyświetlacz, funkcje ECO, wbudowane głośniki, pogoda, muzyka, radio internetowe, indywidualny progra-

mator, zdalne sterowanie, programy prysznicowe Wellness, automatyka napełniania wanny, programy czasowe. Wskaźnik niebezpieczeństwa poparzenia, 

przy temperaturze powyżej 43°C. DHE Touch: jak DHE Connect, bez głośników, połączenia WIFI, pogody, radia i muzyki. Pozostałe funkcje identyczne.

Ogrzewacz pojemnościowy PSH Classic. Moc [kW]: 1,8. Cechy szcze-

gólne: ciśnieniowy, energooszczędny, dostępny w 6 pojemnościach: 50, 80, 

100, 120, 150 i 200 litrów. Zakres temperatur: 30-70°C. Stalowy zbiornik 

pokryty specjalną emalią CoPro oraz wyposażony w anodę magnezową. 

Zastosowanie: do przygotowania ciepłej wody w jednym lub kilku punk-

tach poboru.

Piec akumulacyjny ETW Plus. Moce zależne od przyłączenia [kW]: od 

1,2 do 4,8. Cechy szczególne: seria płaska, tylko 218 mm głębokości, 

7 modeli do wyboru, zintegrowany elektroniczny regulator ładowania 

i regulator temperatury. Panel obsługowy z wyświetlaczem LCD. Funkcja 

„Start adaptacyjny”, komfortowe tryby pracy. 1 rodzaj wkładów akumula-

cyjnych, bardzo cicha praca wentylatora.

Pompa ciepła solanka-woda WPC 10. Moc [kW]: 10,31. COP: 5,02 (S0/

W35 wg EN 14511)! Temperatura zasilania: +60°C. Cechy szczególne: 

do c.o., c.w.u. i chłodzenia pasywnego. odłączany moduł chłodniczy, nowy 

regulator WPMi3, płyta tłumiąca hałas i drgania, wbudowany emaliowany 

zasobnik c.w.u. 200 litrów z króćcem cyrkulacji c.w.u. 

Elektroniczny, kompaktowy ogrzewacz przepływowy DCE. Moc 

[kW]: 11 lub 13,5. Zastosowanie: do kilku punktów, np.: zlewozmywa-

ków, umywalek, pryszniców. Cechy szczególne: unikalnie płaski (mniej niż 

10 cm głębokości), elektronicznie regulowany, stała temperatura w zakresie 

20-60°C, system odkrytych grzałek. Wysoka wydajność energetyczna, wie-

lostopniowy system zabezpieczeń, pilot z funkcją pamięci 2 temperatur.

Pompa ciepła solanka-woda WPF 10. Moc [kW]: 10,20. COP: 5,02 (S0/

W35 wg EN 14511)! Temperatura zasilania: +60°C. Cechy szczególne: 

do c.o., c.w.u. i automatycznego chłodzenia pasywnego, nowy regulator 

WPMi3, płyta tłumiąca hałas i drgania, wbudowany izolowany blok przyłą-

czy elastycznych do bezpośredniego podłączania bez lutowania/skręcania. 

Pompa ciepła powietrze-woda do c.w.u. WWK 301 electronic. Śred-

nia moc [kW]: 1,59. Cechy szczególne: ogrzewanie wody dzięki pompie 

ciepła do 65°C, pobór ciepła z otoczenia, powietrza wentylacyjnego lub ze-

wnętrznego o temp.: -5°C do +35°C. Króćce przyłączeniowe kanałów po-

wietrznych do podłączenia z boku lub/i z góry, zbiornik c.w.u. 300 l z czujni-

kiem całkującym, anodą i wężownicą, panel sterujący LCD, skuteczna izola-

cja cieplna, wydajny wentylator, klasa A. 

Centrala grzewczo-wentylacyjna z rekuperacją i pompą ciepła LWZ 

304-404. Moce [kW]: 4,2; 6. Cechy szczególne: do ogrzewania podłogowe-

go i c.w.u., wentylacji wymuszonej i odzysku ciepła z powietrza zużytego.

Wyposażenie: wymiennik powietrze/powietrze, centralny regulator pracy 

systemu, 200-litrowy zasobnik c.w.u. Centrala zapewnia: oszczędne zużycie 

energii na ogrzewanie, stały dopływ świeżego powietrza, utrzymanie tempe-

ratury pomieszczeń i odpowiednią ilość c.w.u.
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n CHARAKTERYSTYKA

Odzyskwa to urządzenie do odzyskiwania 

energii ze zużytej ciepłej wody w domach 

jednorodzinnych i wielorodzinnych i wszędzie 

tam, gdzie ciepła, niezbyt zabrudzona woda 

czyli tzw. ścieki szare są spuszczane ciepłe do 

kanalizacji. Zamiast tracić tę energię bezpow-

rotnie, urządzenie wykorzystuje ją do wstęp-

nego podgrzania zimnej wody z wodociągu, 

która wpływa do domowego pieca lub do 

kranu zamiast wody zimnej. Efekt jest podob-

ny do działania kolektorów słonecznych, ale 

instalacja jest kilkakrotnie tańsza i pracująca 

z jednakową sprawnością przez cały rok. 

Sprawność odzyskiwania ciepła: ponad 75%

Cena brutto: 1800 zł 

Porównanie urządzenia ODZYSKWA z syste-
mem kolektorów słonecznych:
l kilkakrotnie niższa cena (1800 zł wobec 

kilkunastu tysięcy za system kolektorów sło-

necznych)

l podobny efekt całkowity

l kilkakrotnie krótszy czas zwrotu inwestycji 

(1,5 roku − dom na 3 osoby, bojler elektryczny)

l jednakowa sprawność przez cały rok

l nie potrzebują pompki, czyli pomocniczej 

energii elektrycznej

Osiedla firmy Dworek Polski wyposażone 
w odzyskwy zostały uznane w konkursie 
Komisji Europejskiej za najlepsze 
ekologiczne projekty budowlane w Europie 
w 2013 roku.

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska, patent: polski

Gwarancja: 5 lat

ODZYSKWA 
– URZĄDZENIE DO ODZYSKIWANIA 
CIEPŁA ZE ZUŻY TEJ CIEPŁEJ WODY

n   DWOREK POLSKI Sp.j. 
ul. Piękna 8, 05-540 Zalesie Górne

tel. 22 715 52 18, 22 756 50 10, www.dworekpolski.pl, www.odzyskwa.eu, e-mail: dworekpolski@dworekpolski.pl
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Osiedle firmy Dworek Polski Krzywa Iwiczna uznane zostało za najlepszy niskoemisyjny projekt w Europie w dziedzinie 

budownictwa (konkurs Komisji EU, 2013 r.). http://www.dworekpolski.pl/nagrody
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n ZASTOSOWANIE

Do uzyskiwania ciepłej wody użytkowej przy 

wykorzystaniu energii elektrycznej i/lub 

poprzez współpracę ze wszystkimi typami 

kotłów c.o. 

n ZALETY

l długowieczne – zbiornik z nierdzewnej stali

l 80-letnie doświadczenie firmy w produkcji 

podgrzewaczy wody ze stali nierdzewnej

l bezobsługowe – bez anody, nie wymagają 

kontroli i wymiany anody

l bogaty osprzęt m.in. w wyposażeniu fabrycz-

nym jest termostatyczny zawór mieszający (tylko 

w podgrzewaczach OSO), umożliwiający usta-

wienie temperatury na wyjściu z podgrzewacza 

zgodnie z indywidualnymi preferencjami

l fabryczne przystosowanie wszystkich pod-

grzewaczy do podłączenia cyrkulacji c.w.u.

l norweska izolacja eliminuje straty ciepła 

przez ścianki zewnętrzne

l podgrzewacze OSO mogą być dopasowa-

ne do indywidualnych potrzeb użytkownika 

poprzez dobór odpowiednich mocy grzałek

l łatwy montaż

l prosta obsługa

n CHARAKTERYSTYKA

Typ: ciśnieniowe

Rodzaje:
l wiszące pionowe (seria W)

l stojące pionowe do instalacji w szafkach 

kuchennych (seria RB o poj. 80, 100 i 120 dm

3)

l stojące pionowe poj. 30-300 l domowe,

300-1000 l przemysłowe

Materiał: 
l stal nierdzewna zabezpieczona warstwą 

ochronną (nie wymaga stosowania anody 

ochronnej) 

l stal z powłoką miedzianą typ 17S

Izolacja: pianka poliuretanowa lub wełna 

mineralna

Maks. temp. wody [°C]: +99

Maks. ciśnienie robocze [MPa]: 1
Wyposażenie: termostatyczny zawór miesza-

jący, zawór bezpieczeństwa temperaturowo-

-ciśnieniowy, termostaty z zabezpieczeniem

termicznym oraz regulacją temperatury, kabel

zasilający z wtyczką (podgrzewacze o zasilaniu 

230 V), nóżki lub zawiesie ze stali nierdzewnej

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Norwegia

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna

Gwarancja: 10 lat (zbiornik)

Aprobaty i certyfikaty: ISO 9002, Atest

Higieniczny PZH, Atest Energetyczny GIGE-E, 

Decyzja UDT, TÜV

Usługi: doradztwo techniczne, bezpłatny 

transport, montaż, serwis, realizacja nietypo-

wych zamówień

Pozostała oferta: przemysłowe pojemnościo-

we podgrzewacze elektryczne i wymienniki 

c.w.u. 17S (o poj. 300-10 000 dm

3), magnetyzery 

i filtry do wody, elektryczne kotły c.o. o mocy 

6-1200 kW, niskotemperaturowe konwekcyjne 

grzejniki elektryczne, zbiorniki dwuwężowni-

cowe do solarów

POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE 
WODY ZE STALI NIERDZEWNEJ

OSO HOT WATER

n   DRAWAR PHU
ul. Bartycka 175 paw. E, 00-716 Warszawa, tel. 22 841 41 22, tel./faks 22 840 43 53, tel. kom. 601 22 47 86

www.osohotwater.eu, e-mail: oso@drawar.com.pl, e-mail: osohotwater@gmail.com

NAZWA POJEMNOŚĆ [dm3] MOC [kW] WYMIARY (wys./śr.) [mm] ZASILANIE [V]

RB 80, 100, 120

2

(570-690)/(530)
230

W 30, 50, 80, 90, 120 (460-1690)/430

SUPER S 120, 200, 300 2, 3, 5 (780-1670)/580

230, 400SUPER SX 150, 200 (zasilanie przemienne);
300 (zasilanie równoczesne)

3+3 (zasilanie przemienne);
4,5+4,5 (zasilanie równoczesne) (1220-1670)/580

RTVE 200, 300 2, 3, 5 (23)*

RTV VE 200, 300 3 (19+30)* (1230-1680)/580 230

17 R 300-1000 15-90 (20-90)* (1600-2000)/(580-1000)
400

17 S 1500-10 000 15-150 (20-360)* (2100-4650)/(1200-1950)
400

10 lat gwarancji!

Podgrzewacz wody ze stali nierdzewnej 

OSO Hotwater SUPER S 200 dm3 

3 kW/230 V/1 faza z pełnym fabrycznym osprzętem. 

Cena brutto: 3200 zł

K
A
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K

U
L

A
T

O
R

* moc grzewcza uzyskiwana przez wężownicę we współpracy z kotłem
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OSO HOTWATER W Wallsmart 30-100 l

Typ: pojemnościowy podgrzewacz wiszący z grzałką o mocy 2 kW/230V/1 faza. Materiał: zbiornik wewnętrzny ze 

stali nierdzewnej pokrytej specjalną, opatentowaną przez OSO warstwą ochronną, izolacja z pianki poliuretanowej, 

obudowa z blachy w kolorze białym. Wyposażenie: termostatyczny zawór mieszający, termostat z bezpiecznikiem 

Reset, rurka doprowadzająca wodę ze stali nierdzewnej, kabel elektryczny, zawór bezpieczeństwa, zawiesie ze stali 

nierdzewnej. Maks. ciśnienie robocze [MPa]: 1. Wymiary (śr./wys.) [mm]: 430/460-1220.

OSO HOTWATER Super SX 150-300 l

Typ: pojemnościowy podgrzewacz stojący z dwiema grzałkami o mocy 3+3 kW/230 V/1 faza lub 4,5+4,5 kW/400 

V/3 fazy. Materiał: zbiornik wewnętrzny ze stali nierdzewnej pokrytej specjalną, opatentowaną przez OSO warstwą 

ochronną, izolacja z pianki poliuretanowej, obudowa z blachy w kolorze białym. Wyposażenie: termostatyczny 

zawór mieszający, dwa termostaty z bezpiecznikiem Reset, rurka ze stali nierdzewnej doprowadzająca wodę, kabel 

elektryczny (230 V), nóżki, zawór bezpieczeństwa. Maks. ciśnienie robocze [MPa]: 1. Wymiary (śr./wys.) [mm]: 

580/1010-1680.

12
30

 
43

0 

RV sett under

OSO HOTWATER 17 R 300-1000 l

Typ: pojemnościowy podgrzewacz wody z grzałkami o mocy 15-90 kW/400 V/3 fazy lub/i z wężownicą. Materiał: 

zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej pokrytej specjalną, opatentowaną przez OSO warstwą ochronną, izolacja z pian-

ki poliuretanowej, obudowa z blachy w kolorze niebieskim. Wyposażenie: termostaty z bezpiecznikiem Reset, zawór 

bezpieczeństwa. Maks. ciśnienie robocze [MPa]: 1. Wymiary (śr./wys.) [mm]: (580-1000)/(1600-2100).

OSO HOTWATER SC 150-200-300 l

Typ: pojemnościowy podgrzewacz wody z grzałką o mocy 3 kW/230 V i wężownicą o powierzchni 0,8 m2 (wydajność 

30 kW); może współpracować z kotłem c.o. (zasilanym dowolnym paliwem) oraz kolektorami słonecznymi. 

Materiał: zbiornik i wężownica wykonane są ze stali nierdzewnej pokrytej specjalną, opatentowaną przez OSO 

warstwą ochronną. Wyposażenie: termostatyczny zawór mieszający, termostat z bezpiecznikiem Reset, rurka do-

prowadzająca wodę ze stali nierdzewnej, kabel elektryczny, zawór bezpieczeństwa, nóżki. Maks. ciśnienie robocze 

[MPa]: 1. Wymiary (śr./wys.) [mm]: 580/1010-1710.

C.O.

SX 300 4,5+4,5 kW

Cyrkulacja
z.w.u/c.w.u

OSO HOTWATER RB 80-120 l

Typ: pojemnościowy podgrzewacz wody do instalacji w szafce z grzałką o mocy 2 kW/230 V/1 faza. Materiał: 

zbiornik wewnętrzny ze stali nierdzewnej pokrytej specjalną, opatentowaną przez OSO warstwą ochronną, izolacja 

z wełny mineralnej. Wyposażenie: termostatyczny zawór mieszający, termostat z bezpiecznikiem Reset, rurka 

doprowadzająca wodę ze stali nierdzewnej, kabel elektryczny, zawór bezpieczeństwa. Maks. ciśnienie robocze 

[MPa]: 1. Wymiary (śr./wys.) [mm]: 530/570-690.

OSO HOTWATER OPTIMA COIL OC 300-360 L

Typ: pojemnościowy podgrzewacz wody z dwiema grzałkami o mocy 3+9 kW lub 3+15 kW/230 V/1 faza i wężow-

nicą o powierzchni 0,8 m2 (wydajność 30 kW); podgrzewacz może współpracować z pompą ciepła. Materiał: zbior-

nik i wężownica wykonane są ze stali nierdzewnej pokrytej specjalną, opatentowaną przez OSO warstwą ochronną, 

izolacja z pianki poliuretanowej, obudowa z blachy w kolorze białym. Wyposażenie: termostatyczny zawór miesza-

jący, termostat z bezpiecznikiem Reset, rurka doprowadzająca wodę ze stali nierdzewnej, kabel elektryczny, zawór 

bezpieczeństwa, nóżki. Maks. ciśnienie robocze [MPa]: 1. Wymiary (śr./wys.) [mm]: 580/1670.

ALPH
A2L     25-60 130
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DWUPŁASZCZOW Y BIWALENTNY 
W YMIENNIK GREEN LINE PLUSER met

n ZASTOSOWANIE

Podgrzewanie wody użytkowej w domach 

jednorodzinnych, mieszkaniach, pensjonatach, 

w budynkach użyteczności publicznej (umy-

walnie, toalety) – kilka punktów poboru wody

n ZALETY

l DWUPŁASZCZOWY – jedyny biwalentny 

stojący wymiennik dwupłaszczowy na rynku

l 3 ŹRÓDŁA ZASILANIA – możliwość podłą-

czenia 3 źródeł zasilania (piec na paliwa stałe, 

układ solarny lub pompa ciepła lub kominek, 

elektryczna grzałka zasilana prądem zmien-

nym o napięciu 230 V lub grzałka zasilana 

z elektrowni wiatrowej lub słonecznej)

l BEZOBSŁUGOWY wymienniki wody – 

zastosowano jedyną technologię w Polsce 

eliminującą używanie anody magnezowej co 

obniża koszty użytkowania o min. 20%

l EPIDIAN – materiał odporny na pęknięcia, 

zabezpieczenie antykorozyjne w postaci 

powłoki powstałej w procesie żywicowania, 

charakteryzuje się długą żywotnością, rozcią-

gliwością pod wpływem zmian temperatury 

oraz ciśnień występujących w zbiorniku

l IZOLACJA – odpowiednio dobrana grubość 

pianki poliuretanowej zapewnia minimalne 

straty cieplne

l MATERIAŁ – niezmienny standard atesto-

wanej stali o minimalnej grubości 3 mm 

zapewnia doskonałe właściwości przewodze-

nia energii cieplnej oraz umożliwia zastosowa-

nie największej powierzchni grzewczej

l SLIM – gabaryty wymienników dostosowa-

ne do standardów drzwiowych w budowni-

ctwie, minimalna szerokość drzwi 630 mm 

l OBUDOWA – wykonana ze skóry ekologicznej 

w kolorze srebrno-szarym, co zapewnia estetycz-

ny wygląd, ponadto spełnia właściwości ochron-

ne przeciw uszkodzeniom mechanicznym

l KOMPLET GRZEJNY – atutem wymien-

ników ERMET jest możliwość podłączenia 

dowolnej grzałki umożliwiającej dogrzanie 

wody użytkowej w okresie letnim podłączając 

ją do systemu zewnętrznej mini elektrowni lub 

zasilania 230 (elektrownia wiatrowa, elektrow-

nia słoneczna)

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: UE, Polska

Dystrybucja: hurtowa oraz detaliczna 

poprzez Autoryzowaną Sieć Sprzedaży

Gwarancja: 4 lata (bezobsługowo) 

n   ZPH ERMET s.c.
ul. Kolejowa 6, 48-133 Nowa Cerekwia

tel./faks 77 485 19 38, tel. kom. 691 779 710, www.ermet.eu, e-mail: biuro@ermet.eu 
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Dwupłaszczowy biwalentny wymiennik GREEN LINE PLUS

Stojący wymiennik z dwoma niezależnymi płaszczami do współpracy z: kotłem c.o., instalacją

solarną, pompą ciepła lub dowolnym źródłem zasilania. Jedyny w Polsce wymiennik wody elimi-

nujący użycie anody magnezowej. Długa żywotność, dzięki zabezpieczeniu EPIDIANEM – atesto-

wany, rozciągliwy materiał odporny na pęknięcia. Izolacja z pianki poliuretanowej zapewnia mini-

malną stratę energii, możliwość montażu elektrycznego kompletu grzejnego od 2 do 3,5 kW.

Dwupłaszczowy poziomy wymiennik ECO GREEN LINE

Poziomy wymiennik z jednym płaszczem wody o największej powierzchni grzewczej na rynku 

współpracujący z DOWOLNYM ZRÓDŁEM ZASILANIA zabezpieczony EPIDIANEM. Izolacja o odpo-

wiedniej grubości z pianki poliuretanowej zapewnia minimalne straty energii. Możliwość mon-

tażu elektrycznego kompletu grzejnego. W standardzie obustronny ATOMIZER ograniczający 

zjawisko mieszania się zimnej wody z gorącą, taka konstrukcja umożliwia montaż z prawej lub 

lewej strony.

Dwupłaszczowy pionowy wymiennik GREEN LINE

Stojący wymiennik z jednym płaszczem do współpracy z DOWOLNYM ZRÓDŁEM ZASILANIA. 

Doskonale sprawdza się przy współpracy z kotłem elektryczno-elektrodowym, gazowym,

olejowym i z kotłem na paliwa stałe. Jedyny w Polsce wymiennik wody eliminujący użycie anody 

magnezowej. Obudowa wymiennika wykonana ze skóry ekologicznej w kolorze srebrno-szarym. 

Dodatkowo wymiennik może zostać wyposażony w elektryczny komplet grzejny.

ermet 2018.indd   147 2018-04-14   17:05:34

http://www.informatorbudownictwa.pl


in
fo

rm
at

or
bu

do
w

ni
ct

w
a.

pl

148 2018

IN
S

TA
LA

C
JE

 G
R

Z
E

W
C

Z
E

  /
  Z

A
S

O
B

N
IK

I 
I 

P
O

D
G

R
Z

E
W

A
C

Z
E

 W
O

D
Y

  

n ZASTOSOWANIE

Elektryczne przepływowe ogrzewacze wody 

Dafi przeznaczone są do ogrzewania wody w:

l gospodarstwach domowych (łazienkach, 

kuchniach, toaletach)

l budynkach użyteczności publicznej

l ośrodkach wypoczynkowych i domkach 

campingowych

l zakładach pracy

l barach szybkiej obsługi

l lokalach gastronomicznych

l centrach handlowych

l hotelach

l centrach wystawowo-targowych

l stacjach benzynowych

n ZALETY

l Oszczędność pieniędzy − Ogrzewacze Dafi 

umożliwiają korzystanie z ciepłej wody niemal 

natychmiast, bo już w ułamku sekundy po 

odkręceniu pokrętła.

l Oszczędność wody − Ogrzewacze Dafi 

ogrzewają ilość wody potrzebną w danym 

momencie. Zastosowanie na końcu wylewki 

specjalnie zaprojektowanego perlatora zmniej-

sza jej zużycie.

l Oszczędność energii − Ogrzewacze Dafi 

zużywają prąd wyłącznie wtedy, gdy są używa-

ne, posiadają klasę efektywności energetycznej 

A. Zasilanie ich energią elektryczną pozwala 

przyczynić się do ochrony środowiska natural-

nego przez redukcję emisji spalin.

l Oszczędność miejsca − Ogrzewacze Dafi 

to małe urządzenia, które można zamontować 

wszędzie – przy umywalce, pod umywalką, 

zlewozmywakiem, obok kabiny natryskowej, 

w szafce łazienkowej lub kuchennej.

n CHARAKTERYSTYKA

Ogrzewacz nadumywalkowy jednopunktowy 
(1*)
l z baterią w kolorze białym z tworzywa sztucz-

nego, dł. wylewki: 18 cm

l z baterią chromowaną z tworzywa sztucznego, 

dł. wylewki: 18 cm

l z baterią chromowaną metalową, do wyboru trzy 

długości wylewki: 13,5; 18; 23,5 cm

Baterie: wyposażone w perlator oszczędzający 

wodę i energię

Stopień ochrony: IPX5

Ogrzewacz podumywalkowy jednopunktowy (2*) 
z przyłączem i zaworem odcinającym 
Stopień ochrony: IPX4

Wyposażenie dodatkowe: komplet natryskowy 

w kolorze białym lub chromu, zawór Komfort, 

zestaw higieniczny, wężyki do baterii

n INFORMACJE DODATKOWE

Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001:2008, certyfikat 

zgodności CE, Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa 

B, Atest Higieniczny PZH

Pozostała oferta:
l narurowe filtry do uzdatniania wody Dafi

l dzbankowe systemy filtrujące do wody Dafi

l pojemniki próżniowe Vacuum Dafi

ELEKTRYCZNE PRZEPŁY WOWE 
OGRZEWACZE WODY DAFI

n   Formaster SA
ul. Fabryczna 24, 25-818 Kielce, tel. 41 346 48 00 (do 02), 346 48 10 (do 12), infolinia 801 000 291, faks 41 345 20 36

www.ogrzewacze.dafi.pl, e-mail: info@dafi.pl 

RODZAJ* MOC [kW] ZASILANIE [V]
WYDAJNOŚĆ c.w.u.

Δt 40°C
[dm3/min]

MAKS. CIŚNIENIE 
WODY W INSTALACJI 

[MPa]

MIN. CIŚNIENIE URUCHAMIAJĄCE 
OGRZEWACZ 

[MPa]

WYMIARY 

(wys./szer./gł.) 
[mm]

1/2

3,7

230 (1/N/PE)

1,9

0,6

0,06

161/86/91 (1 i 2)

4,5 2,4

5,5 2,9

7,3

4

2

7,5

400 (2/PE) 0,29 4,7

11 5,8
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1* Ogrzewacz nadumywalkowy STANDARD

Ogrzewacz cieszący się od wielu lat największą popularnością na rynku. Ogrzewacz charakteryzuje się niską ceną 

i bardzo estetycznym wyglądem. Poprzez użycie do produkcji materiałów z tworzyw sztucznych, jego żywotność 

jest bardzo długa, a oszczędność energii wysoka. Ogrzewacz wyposażony jest w praktyczny perlator zapewniają cy 

oszczędność wody. Do wyboru z trzema rodzajami wylewek: plastikową białą lub chromowaną i metalową.

2* Ogrzewacz podumywalkowy UNIVERSAL

Nowoczesny ogrzewacz, który może zastąpić systemy o znacznie większych mocach. Dzięki małym gabarytom 

z łatwością można go ukryć w miejscu poboru wody. Posiada praktyczne przyłącze wraz z zaworem odcinającym 

ułatwiającym jego montaż i demontaż. Urządzenie z powodzeniem zabezpiecza gospodarstwa domowe w ciepłą 

wodę i można je wyko rzystywać nawet w ekskluzywnych łazienkach.

STANDARD UNIVERSAL

OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY OSZCZĘDNOŚĆ WODY OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

SZEREG KORZYŚCI TYLKO Z DAFI! 
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ELEKTRYCZNE OGRZEWACZE 
PRZEPŁY WOWE, POJEMNOŚCIOWE 

I W YMIENNIKI C .W.U.

n ZALETY

Podgrzewacze przepływowe są najbardziej 

energooszczędnym sposobem na uzyskanie 

ciepłej wody. Zużywają energię elektryczną 

tylko w momencie przepływu wody, pozwalają 

na jej ciągły, nieograniczony pojemnością 

zbiornika pobór

Ogrzewacze pojemnościowe i wymienniki 
c.w.u. wytwarzane są w najnowocześniejszej 

w Polsce w pełni zautomatyzowanej emalierni, 

co gwarantuje wyjątkową trwałość zbiorni-

ka i niezawodną wieloletnią eksploatację. 

Ogrzewacze Slim Eco skonstruowane zostały 

z myślą o niedużych łazienkach – mają tylko

36 cm średnicy. Umożliwiają zaprogramowanie 

czasu pracy i temperatury zgodnie z potrzeba-

mi użytkownika przy pomocy smartfona.

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Usługi: serwis, doradztwo techniczne, bezpłat-

ne szkolenia dla sprzedawców, instalatorów 

i projektantów

Dystrybucja: hurtowa przez sieć dystrybu-

torów

Pozostała oferta:
l kolektory słoneczne

l elektryczne kotły c.o.

l pompy ciepła

l wytwornice pary

n   KOSPEL S.A.
ul. Olchowa 1, 75-136 Koszalin

tel. 94 346 38 08, 94 346 04 32, faks 94 346 33 70, infolinia: 801 011 225, www.kospel.pl, e-mail: info@kospel.pl

Przepływowe ogrzewacze wody

Nazwa 
handlowa

Moc
[kW]

Zasilanie
[V]

Wydajność 
Δt 30OC
[l/min]

Regulacja mocy Opis

EPS2 Twister 3,5 ; 4,4; 5,5 230 V~ 1,7-2,7 1 stopniowa podgrzewacz umywalkowy, 5,5 kW można zastosować przy zlewozmywaku 

EPO2 Amicus

3,5; 4,4; 5,5; 

6,0

230V~ 1,7-2,9 1 stopniowa

podgrzewacz do umywalki od 5,5 kW może być zastosowany przy zlewozmywaku, 

do montażu pod lub nad umywalką

PPH2 hydraulic

9; 12; 15; 18; 

21

400V 3~ 4,3-10,1 2 stopniowa

do kilku punktów poboru wody w zależności od mocy urządzenia, temperatura wody 

ustawiana wielkością przepływu

PPE2 electronic 

LCD

9/11/12/15; 

17/18/21/24; 

27

400V 3~ 4,3-13,0 elektroniczna

do kilku punktów poboru wody w zależności od mocy urządzenia, precyzyjna regulacja 

temperatury wody w zakresie od 30 do 60

O

C z dokładnością do 1

O

C, z wyświetlaczem LCD; 

cztery moce w jednym podgrzewaczu (nie dotyczy 27 kW)

Ogrzewacze pojemnościowe

NAZWA 
HANDLOWA

POJEMNOŚĆ
[l]

MOC/NAPIĘCIE 
[kW]/[V]

ZAKRES REGULACJI 
TEMPERATURY 

[°C]
OPIS

OSV.ECO SLIM 

20, 30, 40, 50, 

60, 80

2/230 7-77

do niedużych pomieszczeń – średnica 36 cm, zbiornik pokryty proszkowo ceramiczną emalią, doskonała 

izolacja termiczna, umożliwia programowanie czasu i temperatury pracy przy pomocy smartfona

POC Luna inox 5, 10 2/230 23-70

do umywalki lub zlewozmywaka, ogrzewacz ciśnieniowy, występuje w wersji pod- i nadumywalkowej, 

doskonała izolacja termiczna

Wymienniki c.w.u.

NAZWA 
HANDLOWA

POJEMNOŚĆ
[l] RODZAJ OPIS

SN Termo 

Comfort

80, 100, 120 wiszący z wężownicą spiralną

blacha stalowa pokryta ceramiczną emalią, nowo-

czesna technologia emaliowania proszkowego 

gwarantuje precyzyjne i równomierne pokrycie 

zbiornika; izolacja termiczna ogranicza straty cie-

pła do minimum; obudowa wymienników stoją-

cych wykonana z twardego tworzywa zapewnia 

estetyczny wygląd i odporność na uszkodzenia 

mechaniczne; możliwość wkręcenia grzałki elek-

trycznej z termostatem

SWK Termo Top 100, 120, 140

stojący z wężownicą – króćce w górę, do montażu 

pod kotłem wiszącym

SP Termo-S 180/140 stojący, płaszczowy (zbiornik w zbiorniku)

SW 100, 120, 140, 200, 250, 300, 400, 500, 800, 1000 stojący z wężownicą spiralną

SB 200, 250, 300, 400, 500, 800, 1000 stojący z dwoma wężownicami

WW 80, 100, 120, 140 poziomy z podwójną wężownicą

WP 100, 120, 140 poziomy, dwupłaszczowy

kospel podgrzewacze 2018.indd   150 2018-04-14   17:08:14

http://www.kospel.pl
mailto:info@kospel.pl
http://www.informatorbudownictwa.pl
http://www.kospel.pl
mailto:info@kospel.pl


in
fo

rm
at

or
bu

do
w

ni
ct

w
a.

pl

1512018

Elektryczne podgrzewacze jednofazowe małej mocy EPS2 Twister i EPO2 Amicus

Urządzenia o mocach 3,5 i 4,4 kW sprawdzają się przy umywalce. Podgrzewacze o mocy od 5,5 kW pozwalają na 

uzyskanie większych ilości ciepłej wody np. w kuchni. Drobnostrumieniowy perlator zapewnia komfortowe użytko-

wanie oraz do 50% oszczędności wody i energii. Metalowa bateria w komplecie z podgrzewaczem EPS2 Twister. 

Podgrzewacz EPO2 Amicus można podłączyć do własnej baterii w pozycji z króćcami skierowanymi do góry lub do 

dołu.

Elektryczne podgrzewacze prysznicowe

Podgrzewacze EPS2.P Prister i EPJ.P Primus zapewniają najbardziej oszczędne korzystanie z prysznica. Stopień ochro-

ny IP 25 umożliwia bezpieczny montaż w kabinie prysznicowej. Drobnostrumieniowa wylewka prysznicowa zapew-

nia komfortowe użytkowanie i do 50% oszczędności wody i energii. 

Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody PPE2 electronic LCD

Zapewnia wyjątkowy komfort przy korzystaniu z kilku punktów poboru wody. Elektroniczny układ sterowania za-

pewnia stabilizację i płynną regulację temperatury wody w zakresie 30-60°C oraz oszczędności w zużyciu energii. 

Trzy moce w jednym podgrzewaczu – możliwość wyboru maksymalnej mocy urządzenia (nie dotyczy 27 kW). Ofe-

rowany jest typoszereg mocy od 9 do 27 kW.

Elektryczne ogrzewacze pojemnościowe

Oferowane są w 2 grupach. Pierwszą z nich są ogrzewacze umywalkowe POC Luna inox o pojemności 5 i 10 litrów, 

wyposażone w grzałkę o mocy 2 kW, dzięki czemu bardzo szybko nagrzewają wodę. Posiadają zbiornik ze stali nie-

rdzewnej. Występują w wersjach pod- i nadumywalkowej. Drugą grupą są ogrzewacze OSV.ECO Slim o pojemnościach 

od 20 do 80 litrów. Grzałka o mocy 2 kW zapewnia szybki czas nagrzewania wody. Urządzenia wyróżniają się wymia-

rami – są wąskie (średnica tylko 36 cm), dzięki czemu zajmują w łazience mniej miejsca niż tradycyjne urządzenia. 

Umożliwia programowanie czasu pracy i temperatury przy pomocy smartfona.

Poziome wymienniki i zasobniki c.w.u.

Oferowane są m.in. w wersjach: do współpracy z tzw. podkową; z podwójną wężownicą oraz dwupłaszczowej. Szcze-

gólną uwagę warto zwrócić na modele z płaszczem wodnym, które charakteryzują się dużą powierzchnią wymiany 

ciepła, a co za tym idzie dużą sprawnością i wydajnością. Firma Kospel zastosowała w nich innowacyjną technologię 

falowania ścianek zbiornika, dzięki której zwiększona została wytrzymałość na ciśnienie oraz powierzchnia grzewcza.

Pionowe wymienniki i zasobniki c.w.u.

SN Termo Comfort – wiszący z wężownicą spiralną, SWK Termo Top - stojący z wężownicą, króćce w górę, do monta-

żu pod wiszącym kotłem c.o., SP-180 Termo-S – wymienniki z płaszczem wodnym o bardzo dużej powierzchni 

grzewczej, z możliwością montażu pionowego lub poziomego, SE Termo Max – zasobnik beż wężownicy; SW Termo 

Max – wymienniki c.w.u. stojące z jedną wężownicą, SB Termo Solar – wymienniki c.w.u. z dwoma wężownicami, 

SWW Termo Duo – wymienniki c.w.u. z dwoma wężownicami w dolnej części zbiornika, SBW Termo Trio – wymien-

niki z trzema wężownicami.

kospel podgrzewacze 2018.indd   151 2018-04-14   17:08:15

http://www.informatorbudownictwa.pl


in
fo

rm
at

or
bu

do
w

ni
ct

w
a.

pl

152 2018

IN
S

TA
LA

C
JE

 G
R

Z
E

W
C

Z
E

  /
Z

A
S

O
B

N
IK

I 
I 

P
O

D
G

R
Z

E
W

A
C

Z
E

 W
O

D
Y

  

n ZASTOSOWANIE

Do zastosowań zarówno w mieszkaniach 

i domach jednorodzinnych, jak i w budynkach 

wielorodzinnych i obiektach użyteczności 

publicznej (szkoły, galerie handlowe); przygoto-

wanie ciepłej wody użytkowej przy współpracy 

z kotłami c.o., kolektorami słonecznymi, pompa-

mi ciepła itd. lub za pomocą palnika gazowego; 

w przypadku wymienników multiwalentnych 

możliwość podpięcia wielu źródeł ciepła. 

n ZALETY

l polski producent, 

l ponad 30 lat doświadczenia w produkcji 

urządzeń grzewczych, 

l wysoka jakość: bezpieczeństwo, długo-

wieczność i higieniczność wody dzięki zasto-

sowaniu stali nierdzewnej (wszystkie zbiorniki 

i wężownice), 

l wykonanie z atestowanych materiałów 

wyłącznie europejskich producentów,

l szeroka gama produktów, realizacja zamó-

wień nietypowych (do 4000 litrów), 

l estetyczna obudowa metalowa, izolowana 

pianką poliuretanową, 

l dostępne również w rozbieralnej izolacji

i płaszczu skay,

l wszystkie produkty wyposażone są w zawo-

ry bezpieczeństwa,

l urządzenia nie wymagają wymiany anody 

ochronnej – obniżone koszty eksploatacyjne, 

l economy – linia wymienników solarnych,

w których zastosowane rozwiązania pozwoliły 

uzyskać przystępną cenę, nie obniżając przy 

tym wartości użytkowych urządzenia.

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Gwarancja: 
l 8 lat na zbiorniki do 300 litrów

l 5 lat na zbiorniki od 400 do 1000 litrów 

Dystrybucja (formy sprzedaży): 
sieć hurtowni i punktów detalicznych

Aprobaty i certyfikaty: certyfikaty CE, 

Deklaracje Zgodności, Atest Higieniczny PZH, 

system zarządzania jakością zgodny z normą 

PN-EN ISO 9001 

PODGRZEWACZE I  W YMIENNIKI 
ZE STALI NIERDZEWNEJ

n   TERMICA spółka jawna
ul. Oleśnicka 32 b, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 642 28 95, faks 14 644 11 33, www.termica.pl, e-mail: biuro@termica.pl

NAZWA POJEMNOŚĆ [l] MOC PALNIKA 
[kW] MOC WYMIENNIKA (70/10/45oC) [kW] SPOSÓB MONTAŻU

Wymienniki dwupłaszczowe 100-140 – 16,6-24,7 wiszące poziome 

Wymienniki multiwalentne „zbiornik 
w zbiorniku” z wężownicą 300/100-800/260 – 28,6/36,8-66,4/76,6 (płaszcz/wężownica) stojące

Podgrzewacze gazowe 80-150 5,6-8 – wiszące lub stojące

Podgrzewacze gazowe z wężownicą 100-150 5,8-8 10,3-17,1 stojące

Wymienniki z jedną wężownicą 100-1000 – 16,8-76 stojące

Wymienniki z dwiema wężownicami 200-1000 – 15,4/21,6-36/72 (wężownica I/wężownica II) stojące

Wymienniki do pomp ciepła 200-500 – 31,8/32,1-65,1/70,2 (wężownica I/wężownica II) stojące
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Pojemnościowy podgrzewacz gazowy wiszący PWC. Zastosowanie: 

przygotowanie c.w.u. Pojemność: 80 do 120 l. Zbiornik c.w.u.: stal kwa-

soodporna. Zalety: trwałość i higiena w przygotowaniu c.w.u., bezpieczna 

eksploatacja: odcięcie gazu w przypadku zgaśnięcia płomienia, czujnik za-

niku ciągu kominowego, limiter temperatury wykluczający zagotowanie 

wody, fabrycznie montowany zawór bezpieczeństwa, możliwość opalania 

gazem ziemnym lub płynnym, 8 lat gwarancji.

Pojemnościowy podgrzewacz gazowy stojący PS. Zastosowanie: 

przygotowanie c.w.u. Pojemność: 100 do 150 l. Zbiornik c.w.u.: stal 

kwasoodporna. Zalety: trwałość i higiena w przygotowaniu c.w.u., bez-

pieczna eksploatacja: odcięcie gazu w przypadku zgaśnięcia płomienia, 

czujnik zaniku ciągu kominowego, limiter temperatury wykluczający zago-

towanie wody, fabrycznie montowany zawór bezpieczeństwa, możliwość 

opalania gazem ziemnym lub płynnym, 8 lat gwarancji.

Podgrzewacz gazowy stojący z wężownicą PSW. Zastosowanie: 

przygotowanie c.w.u. przy pomocy palnika lub kotła c.o. Pojemność: 100 

do 150 l. Zbiornik c.w.u.: stal kwasoodporna. Zalety: trwałość i higiena 

w przygotowaniu c.w.u., bezpieczna eksploatacja: odcięcie gazu w przypad-

ku zgaśnięcia płomienia, czujnik zaniku ciągu, limiter temperatury wyklu-

czający zagotowanie wody, fabrycznie montowany zawór bezpieczeństwa, 

możliwość montażu naściennego, 8 lat gwarancji.

Wymiennik z wężownicą WW. Zastosowanie: przygotowanie c.w.u. 

przy współpracy z dowolnym kotłem c.o. lub innym źródłem ciepła. Pojem-

ność: 100 do 4000 l. Zbiornik c.w.u.: stal kwasoodporna. Zalety: trwałość 

i higiena w przygotowaniu c.w.u., rurka wgłębna na czujnik temperatury, 

fabrycznie montowany zawór bezpieczeństwa, obudowa metalowa, atest 

PZH, w zależności od pojemności do 8 lat gwarancji. Również w wersji

z króćcami do góry, do współpracy z kotłami wiszącymi. UWAGA: wybrane 

pojemności również w wersji ekonomicznej, w atrakcyjnej cenie.

Wymiennik z dwiema wężownicami W2W. Zastosowanie: przygoto-

wanie c.w.u. przy współpracy z kotłem c.o., kolektorem słonecznym i/lub 

innym źródłem ciepła. Pojemność: 200 do 4000 l. Zbiornik c.w.u.: stal 

kwasoodporna. Zalety: trwałość i higiena w przygotowaniu c.w.u., rurki 

wgłębne na czujniki temperatury, zawór bezpieczeństwa, atest PZH, w za-

leżności od pojemności do 8 lat gwarancji. UWAGA: wybrane pojemności 

również w wersji ekonomicznej, w atrakcyjnej cenie.

Wymiennik do pomp ciepła W2Wpc. Zastosowanie: przygotowanie 

c.w.u. przy współpracy z pompą ciepła. Pojemność: 200 do 500 l. Zbiornik 

c.w.u.: stal kwasoodporna. Zalety: trwałość i higiena w przygotowaniu 

c.w.u., duża powierzchnia grzewcza wężownic dzięki konstrukcji „wężowni-

ca w wężownicy”, fabrycznie montowany zawór bezpieczeństwa, obudowa 

metalowa, atest PZH, w zależności od pojemności do 8 lat gwarancji. 

Wymiennik dwupłaszczowy W2P. Zastosowanie: przygotowanie 

c.w.u. przy współpracy z dowolnym kotłem c.o. (dopuszczalne ciśnienie 

wody grzewczej 3 bary). Pojemność: 100 do 140 l. Zbiornik c.w.u:. stal 

kwasoodporna. Zalety: trwałość i higiena w przygotowaniu c.w.u., wyko-

nany w całości ze stali nierdzewnej, obudowa metalowa, fabrycznie monto-

wany zawór bezpieczeństwa, atest PZH, 8 lat gwarancji. 

Zbiorniki według indywidualnych uzgodnień. Stal nierdzewna dobra-

na do indywidualnych potrzeb klienta. Pojemności: od 200 do 4000 litrów.

Wymiennik „zbiornik w zbiorniku” z wężownicą W2ZW. Zastosowa-

nie: szybkie przygotowanie c.w.u. przy współpracy z dowolnym kotłem c.o., 

wężownica do współpracy z układem solarnym. Pojemność: 300 do 800 l. 

Zbiorniki c.w.u. i c.o.: stal kwasoodporna. Zalety: trwałość i higiena 

w przygotowaniu c.w.u., bardzo duża powierzchnia grzewcza – zbiornik 

c.w.u. jest całkowicie zanurzony w wodzie grzewczej, możliwość podłącze-

nia wielu źródeł ciepła, zawór bezpieczeństwa, atest PZH, do 8 lat gwarancji. 
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RADECO 
– MARKA GRZEJNIKÓW 

ŁAZIENKOW YCH I DEKORACYJNYCH

Radeco to marka grzejników łazienkowych 

i dekoracyjnych, które oprócz funkcji grzew-

czych stanowią ozdobę łazienki, a także innych 

pomieszczeń. Dwudziestoletnie doświadcze-

nie w produkcji grzejników sprawia, że wyroby 

firmy są sprawdzone i dopracowane. Alplast 

wykonuje grzejniki z profili stalowych i mie-

dzianych o różnych przekrojach, ponadto ofe-

ruje grzejniki chromowane i mosiądzowane.

n ZALETY

Grzejniki Radeco wyróżnia wysoka estetyka, 

niezwykła praktyczność, wygoda w użytkowa-

niu, skrupulatna dbałość o jakość wykonania, 

oraz korzystna cena.

n CHARAKTERYSTYKA

W swojej ofercie Radeco ma ponad 20 modeli 

standardowych grzejników łazienkowych 

różniących się przekrojem kolektorów oraz 

wygięciem rurek oraz ponad 50 modeli z serii 

Design. Dysponuje własnym wzornikiem 

barw strukturalnych oraz paletą kolorów RAL, 

dzięki czemu możliwości wyboru są niemal 

nieograniczone. Bogata oferta grzejników 

dekoracyjnych z serii Design dedykowana jest 

nie tylko do łazienek, ale również pomieszczeń 

takich jak salon, korytarz, przedpokój czy 

pokój dziecięcy, stanowiąc elegancki element 

ich wystroju. Na życzenie klienta firma jest 

w stanie wyprodukować grzejnik pod indy-

widualne zamówienie. Oprócz rur stalowych, 

materiałami użytymi do produkcji grzejników 

są: kamień, wiklina, płytki ceramiczne, szkło 

oraz panele stalowe. Alplast jest inspiracją dla 

projektantów wnętrz, a także innych produ-

centów grzejników.

NOWOŚCI
TUBO KA
Stalowe rury zastąpione zostały tutaj kwadra-

towymi profilami, nadając grzejnikowi bardziej 

geometryczny kształt. Mocowania, jak również 

wieszaczki grzejnika są spójne z całą estetyką 

projektu i również mają kwadratowy kształt. 

Konstrukcja grzejnika podkreśla swoją strzeli-

stość i smukłość poprzez przesunięcie w górę 

dwóch środkowych elementów. Grzejnik deko-

racyjny Tubo Ka wyznacza nowe trendy we 

wzornictwie grzejników. Występuje on w wer-

sji jako grzejnik chromowany oraz malowany. 

LOCO
Wykonany ze stalowych, kwadratowych pro-

fili 30/30 mm, swoim kształtem przypomina 

nowoczesne dzieło sztuki. Projekt grzejnika 

zakładający jego geometryczną formę oraz 

odejście od standardowych, okrągłych profili, 

sprawił, iż marka Radeco wyznacza nowe tren-

dy we wzornictwie grzejników dekoracyjnych.

Wymiary grzejnika: wysokość h-1540 mm, 

szerokość całkowita s- 685 mm, podłączenie 

V-50 mm, waga 11 kg, moc grzejnika przy para-

metrach 75/65/20-480 W. 

PARYS
Zachwyca on współczesnym designem oraz 

gustownym wykonaniem najwyższej jakości. 

Stanowi alternatywną wersję dla płytowego 

grzejnika Item, wyróżniając się zaokrąglo-

nymi bokami, nadającymi mu smuklejszy, 

delikatniejszy charakter. Wykonany jest z tafli 

stalowego ekranu i pokryty specjalną farbą 

proszkową. Dostępny w kolorach z palety 

barw RAL oraz barw strukturalnych Radeco. Do 

Parysa oferujemy specjalne suszarki anodowa-

ne dostępne w trzech kolorach: czerwonym, 

srebrnym i czarnym. 

n   ALPLAST – RADECO
ul. Rynkowska 2, 85-503 Bydgoszcz

tel. /faks 52 327 22 22, www.radeco.com.pl, e-mail: biuro@alplast.pl, handlowy@alplast.pl

PARYS

TUBO KA LOCO
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TORGET BIS.  Zbudowany jest z prostych, kwadratowych, płaskich profili, 

nadających grzejnikowi nowoczesną, minimalistyczną formę. Ciekawa este-

tyka, wysoka jakość wykończenia oraz szeroka gama kolorystyczna sprawią, 

że każde wnętrze będzie wyjątkowe i oryginalne po zamontowaniu tego 

grzejnika. Boczne ściany Torget Bis zostały zmodyfikowane i zabudowane 

dodatkowymi profilami, zasłaniając w ten sposób mocowania grzejnika, 

dzięki czemu zyskał on dodatkowo bardziej estetyczny wygląd.

AXE. Nowym projektem marki Radeco jest grzejnik AXE. Trójkątne profile 

okalające grzejnik tworzą swego rodzaju prostą bryłę nawiązującą do ramy 

obrazu. Poprzeczne, okrągłe rurki dodają grzejnikowi funkcjonalności, 

sprzyjając komfortowemu suszeniu ręczników. Grzejnik dostępny jest w sze-

rokiej gamie kolorystycznej. W zestawie znajduje się komplet mocowań do 

montażu naściennego oraz uchwyty w kolorze grzejnika. Marka Radeco 

gwarantuje najwyższą jakość wykończenia oraz najnowsze trendy.

Torget H . Jednym z nowych modeli oferowanych przez markę Radeco jest 

poziomy grzejnik Torget H. Wykonany z połączenia kwadratowych profili 

30/30 mm, ułożonych poziomo w smukłej bryle. Wąski, horyzontalny,

będzie nieodłącznym dopełnieniem aranżacji salonów, gdzie idealnie zastą-

pi żeliwne kaloryfery. Polecany wszędzie tam, gdzie nie ma miejsca na tra-

dycyjny pionowy grzejnik łazienkowy. Grzejnik jest dostępny w szerokiej 

gamie kolorów RAL oraz barw strukturalnych Radeco. 

ADAMO T CR. Chromowany grzejnik na kolektorach „D” o lekkim łuku. 

Produkt wykonany zostały z najlepszych jakościowo materiałów, a galwa-

niczna powłoka chromu zwiększa odporność oraz poprawia estetykę. Grzej-

nik dostępny w trzech wariantach rozmiarowych.

TREX. Klasyczny grzejnik o dużej mocy grzewczej. Doskonale zastąpi kalo-

ryfery starego typu w naszych mieszkaniach. Możliwość doboru ilości

kolumn i ich wysokości. Dodatkowo oferujemy malowanie w różnych kolo-

rach, co gwarantuje niesamowity efekt.

SPIDER. Nowość w asortymencie grzejników dekoracyjnych. Oryginalny 

kształt grzejnika przypomina nowoczesną rzeźbę. Oprócz swojej podstawo-

wej funkcji grzewczej oferuje wyróżniający się design.

Tubo Cr. Smukłe TUBO wypełni wszystkie wąskie przestrzenie. TUBO pod-

kreśla swoją strzelistość przesunięciem w górę dwóch środkowych rur.

Pozbawione typowych wieszaków nadają się również do innych pomiesz-

czeń takich jak korytarz i przedpokój, gdzie z powodzeniem osuszą mokre 

ubranie.

TORGET. Grzejnik pionowy wykonany z profili kwadratowych. Dostępny

w czterech wymiarach, a także w wersji z praktycznymi wieszaczkami. Znaj-

dzie zastosowanie zarówno w łazience jak i  innym pomieszczeniu, np. 

przedpokoju. Powierzchnia grzejnika jest wykończona lakierem proszko-

wym w wybranym kolorze z palety RAL lub z naszego wzornika barw struk-

turalnych. Moc grzejnika przy parametrach 75/65/20°C [W] od 950 do 1550.

CORNER ALFA. Nietuzinkowy grzejnik narożny, idealny do wykorzystania 

nawet niewielkich przestrzeni. Jego kształt i forma umożliwiają umieszczenie 

w/na rogu ściany. Dostępny w pełnej gamie barw RAL oraz palety Radeco.
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Grzejniki aluminiowe produkowane przez 

Armaturę Kraków SA dostosowane są do 

samodzielnych systemów zamkniętych, 

zabezpieczonych przeponowym naczyniem 

wzbiorczym, jak i do systemów otwartych. 

Montaż możliwy jest w instalacjach zawierają-

cych elementy z miedzi i jej stopów, stali oraz 

tworzyw sztucznych. W celu zintensyfikowania 

procesu oddawania ciepła przez konwekcję, 

produkty te mają wyprofilowane wloty i wylo-

ty powietrza. 

Grzejnik G500F/D podłączany jest od dołu 

przez skrajny człon – prawy, bądź lewy, 

w zależności od wybranego wariantu. Grzejniki 

G500F, G350F dostosowane są do podłączeń 

bocznych (rozstaw przyłączy 500 lub 350 mm). 

Wszystkie modele współpracują z nowocze-

snymi układami termostatycznymi, które 

umożliwiają regulację temperatury w pomiesz-

czeniu oraz pozwalają na utrzymanie jej na 

stałym poziomie, optymalizując zużycie energii 

i pozwalając oszczędzać pieniądze. Grzejniki 

dzięki niskiej bezwładności cieplnej płynnie 

i szybko reagują na zmiany temperatury 

i doskonale współpracuje z tymi układami. 

Produkcja grzejników objęta jest stałą kontrolą 

jakości na poszczególnych jej etapach, co gwa-

rantuje bezpieczne i długotrwałe bezawaryjne 

użytkowanie. Przy odpowiednim doborze 

zapewniają równomierny rozkład temperatury 

w całym pomieszczeniu, gwarantując wysoki 

komfort cieplny. 

Grzejniki aluminiowe produkowane przez 

Armaturę Kraków SA to komfort, ponadczaso-

wa estetyka, niezawodność i długowieczność.

Dlaczego grzejniki aluminiowe?
l współpracują z instalacjami wykonanymi 

z miedzi, ze stali, z rur tworzywowych/wielo-

warstwowych 

l są odporne na korozję 

l nadają się do instalacji z grawitacyjnym 

obiegiem wody 

l posiadają małą pojemność wodną i małą 

masę właściwą, dzięki czemu dobrze współ-

pracują z układami dynamicznymi i zautoma-

tyzowanymi 

l mają zoptymalizowaną konstrukcję – kie-

rownice ułatwiają rozprowadzania ciepłego 

powietrza w pomieszczeniu 

l mają niewielki ciężar – ułatwia to transport 

i mocowanie grzejników do ściany 

l zapewniają łatwość sterowania – jest to 

szczególnie ważne w okresach przejściowych, 

gdy występują znaczne wahania temperatury 

l posiadają nowoczesny profil 

l pakowane są w folię polietylenową oraz 

karton co zabezpiecza przed uszkodzeniami 

w transporcie oraz podczas przechowywania 

Dowolna możliwość konfiguracji podłączeń 

Dokręcanie żeberek 
Dzięki rozłącznej, członowej konstrukcji grzej-

ników dokładnie dobierzesz liczbę członów 

i moc grzejnika do danego pomieszczenia. 

Ponadto, w razie konieczności zmiany mocy 

GRZEJNIKI ALUMINIOWE 
INNOWACYJNOŚĆ 

| UNIWERSALNOŚĆ | OSZCZĘDNOŚĆ
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grzejnika dokonasz tego w prosty sposób, po 

prostu odejmując bądź dodając wymaganą 

liczbę członów. 

Dociepliłeś budynek i chcesz zmniejszyć moc 

grzejnika? Po prostu odkręć wymaganą liczbę 

członów. Projektant dobrał zbyt małą liczbę 

członów grzejnika i w pomieszczeniu jest za 

zimno? Po prostu dodaj wymaganą liczbę 

członów.  

Nie musisz kupować nowego grzejnika 

i wyrzucać dotychczasowego – oszczędzasz 

dzięki temu pieniądze.

l wbudowana termostatyczna wkładka

zaworowa 

l łatwy montaż bez zbędnych rur 

l proste podłączenie do każdej instalacji

n   ARMATURA KRAKÓW SA 
ul. Zakopiańska 72, 30-418 Kraków 

infolinia: 800 433 334, tel. 12 25 44 206, faks 12 25 44 201, www.kfa.pl, e-mail: biuro@kfa.pl 

Gwarancja szczelności wynosi 20 lat dla grzejników G500F, G500F/D 

i G350F oraz 15 lat dla pozostałych grzejników, dla połączeń orygi-

nalnie wykonanych przez producenta. 

Armatura Kraków SA posiada ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej dodatkowo rozszerzone o szkody wynikłe w związku 

z wprowadzeniem do obrotu produktów. 

Serwis 48 h 

bezpłatna infolinia: 800 433 334 

serwis: 12 / 37 86 533, 37 86 521, 12 / 37 86 528

Produkt zaprojektowany i wykonany w Polsce.

bar
NAJWY�SZE 
CI�NIENIE ROBOCZE 
NA RYNKU
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n ZASTOSOWANIE

W instalacjach centralnego ogrzewania jedno-,

dwu- oraz czterorurowych, pompowych – 

w systemie zamkniętym

n CHARAKTERYSTYKA

Grzejniki konwektorowe:
l ścienne i stojące: KNOCKONWOOD, LINEA 

PLUS, MAXI, STRADA, TEMPO, MINI

l kanałowe: CANAL PLUS, MINI CANAL, MICRO 

CANAL, QUATRO CANAL, MINI CANAL DBE, 

CLIMA CANAL 

Charakterystyka budowy: wymiennik miedzia-

ny, z pofalowanymi aluminiowymi lamelami, 

obudowa stalowa

Ciśnienie robocze [MPa]: do 1

Moc cieplna przy parametrach 75/65/20°C [W]: 
227-12 624

Wymiary [mm]: wys.: 80-950, szer.: 400-3000, 

gł.: 100-200

Sposób zasilania: od dołu lub od ściany (możli-

wość dowolnego podłączenia każdego grzejni-

ka), przyłącza średnicy ½ cala

Cechy szczególne: nowe kratki do grzejników 

kanałowych PEBBLES i ACORDION

Grzejniki dekoracyjne:
l panelowe: grzejniki stalowe, z listwami 

poziomymi, pionowymi, ułożonymi równole-

gle, prostopadle lub ukośnie do ściany, z wbu-

dowanym lustrem, z wieszakami, modele: 

IGUANA, ACCOLADE, NARCIS, PANEL PLUS; 

SANI RONDA, LOUVRE; DECO: SPACE, PANEL, 

LOUVRE, TABOE, TABOE SANI

l kamienne: GEO 

l konglomerat: HEATWAVE, MOON, GEO 

ATLANTIS

l ze stali nierdzewnej: ARISTOCRAT, 

CROSSROADS

Ciśnienie robocze [MPa]: do 2

Moc cieplna przy parametrach 75/65/20°C [W]: 
291-16 000

Wymiary [mm]: wys.: 60-3000, szer.: 60-3000, 

gł.: 50-170

Sposób zasilania: od dołu lub od ściany

Montaż: na ścianie lub jako wolno stojące

Wykończenie powierzchni: grzejniki stalowe 

– galwanizowanie, lakierowanie proszkowe 

w dużym wyborze kolorów, grzejniki kamien-

ne – 8 kolorów kamienia

Temp. zasilania [°C]: 95°C

Wyposażenie podstawowe: korek, odpowietrznik 

ręczny, komplet uchwytów do montażu grzejnika 

lub nóżki, osłony przykrywające podłączenie 

grzejnika (w zależności od typu grzejnika 

w wyposażeniu podstawowym lub dodatkowym)

Wyposażenie dodatkowe: zawory termosta-

tyczne i powrotne JAGA

Cechy szczególne: bogate wzornictwo, wysoka 

jakość wykonania i estetyczny wygląd

System DYNAMIC BOOST EFFECT – zwiększa 

wydajność grzejnika nawet o 100%, dzięki 

czemu jest bardzo dobrym rozwiązaniem do 

systemów niskotemperaturowych; grzejnik 

dostosowuje swoje parametry do warunków 

otoczenia

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Belgia

Gwarancja: 30 lat na wymiennik ciepła, 10 lat 

na pozostałe części oraz grzejniki dekoracyjne

Normy, aprobaty, certyfikaty: Certyfikat CE 

Certyfikat ISO 9001, Certyfikat ISO 14001

NOWOŚĆ 
Vertiga, dekoracyjny grzejnik firmy Jaga, jest 

obecnie najbardziej wydajnym grzejnikiem 

dekoracyjnym na rynku. To zasługa połączenia 

w jeden system dwóch kluczowych rozwią-

zań  belgijskiego producenta: technologii 

małej pojemności wodnej (Low-H

2

O) oraz 

systemu Dynamic Boost Effect. Technologia 

małej pojemności wodnej należy do bardzo 

ekonomicznych – grzejniki Low-H

2

O szybko 

się nagrzewają i szybko stygną, co ma duży 

wpływ na oszczędność energii. Z kolei system 

Dynamic Boost Effect (DBE) pozwala na zwięk-

szenie wydajności grzejników Jaga poprzez 

wymuszenie szybszej konwekcji za pomocą 

wentylatorów sterowanych mikroprocesorem. 

W grzejniku Vertiga wymienniki ciepła 

Low-H

2

O ustawione są pionowo, z lewej 

i prawej strony. Grzejnik zasysa powietrze 

górą i dołem, a wydmuchuje bokami, na całej 

swojej długości. Taki sposób działania sprawia, 

że pomieszczenie jest szybko i efektywnie 

nagrzewane. Ponadto, strumień ciepłego 

powietrza kierowany jest w stronę wnętrza, 

dzięki czemu ściana przy grzejniku nie jest 

narażona na brudzenie się. Miejsca poboru 

powietrza (góra i dół grzejnika) zabezpieczone 

są specjalną siatką zapobiegającą wrzuceniu 

do wnętrza urządzenia drobnych przedmiotów 

np. przez dzieci. W celu maksymalnego wyci-

szenia wnętrze grzejnika wyścielone zostało 

dźwiękochłonnym materiałem.

Grzejnik Vertiga oferowany jest w czterech 

wersjach: Primo to gładka lakierowana tafla, 

Dunes  przypomina piasek przemieszczający 

się na wydmach, Glow – monolityczna czarna 

lub biała tafla urzekająca głębią fortepianowe-

go lakieru oraz Kirei wykonana z naturalnego 

materiału  wyprodukowanego na bazie soi. 

Wszystkie cztery modele grzejnika Vertiga ofe-

rowane są w następującej gamie wymiarów: 

wysokość: 200 cm, szerokość: 41 – 90 cm, gru-

bość: 9 i 13 cm. Moc: od 1448 do 5605 W. 

JAGA N.V.
GRZEJNIKI KONWEKTOROWE, ŚCIENNE

KANAŁOWE I DEKORACYJNE JAGA

n   Jaga Polska Sp. z o.o.
ul. Zwycięzców 28, lok. 26, 03-938 Warszawa

tel. 22 672 88 82, faks 22 350 66 78, www.jaga.com.pl, e-mail: info@jaga.com.pl 
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Model Linea. Klasyczny grzejnik Jaga z  gładkim panelem przednim.

Pierwszy nagrodzony grzejnik na świecie za wzornictwo. Technologia

Low-H
2
O, z dobrze przewodzącym i ultraszybkim wymiennikiem, gwaran-

tuje niskie zużycie energii i maksymalną emisję ciepła. Wymiennik Twin dla 

lepszej kompensacji strumienia zimnego powietrza opadającego przy 

oszklonych fasadach. Wymiary (wys./szer.) [cm]: 50-280/10-20.

Moc [W]: od 294 do 3903.

Model Freedom. Nowa jakość w segmencie grzejników stojących. Grzejnik 

oferowany w wersji Micro (grzanie) oraz Clima (grzanie i chłodzenie). Prosty

dostęp do podłączeń i sterowania – wszystko znajduje się w jednej z nóżek 

ukryte pod obudową. Możliwość wyboru dowolnej kolorystyki. Grzejnik 

nagrodzony tytułem Red Dot Awards 2013. Wymiary (wys./szer.) [cm]: 

28-211/50-80. Moc [W]: od 424 do 2120 (model Micro).

Model Strada. Strada to muskularna maszyna grzewcza Jaga oparta na 

wydajnej technologii małej pojemności wodnej (Low-H
2
O). Grzejnik zapew-

nia ultraszybką reakcję i doskonałą regulację temperatury w pomieszczeniu. 

Gładki panel przedni i proste linie aluminiowej kratki nadają mu elegancką, 

ponadczasową formę. Wymiary (wys./szer.) [cm]: 20-95/60-240, typ:

10 oraz 15. Moc [W]: od 393 do 4555.

Model Iguana Aplano. Elegancki dekoracyjny grzejnik z serii Iguana.

Lekki estetycznie dzięki trójkątnym profilom, wydajny. Bogata oferta

akcesoriów dodatkowych (relingi, wieszaki) przystosuje grzejnik do różnych 

potrzeb wnętrza. Grzejniki Iguana dostępne są w gamie blisko 70 kolorów. 

Wersja Iguana Plus idealna do niskich temperatur zasilania. Wymiary 

(wys./szer.) [cm]: 180-240/. Moc [W]: od 745 do3159.

Model Clima Canal. Kompaktowy, superwydajny grzejnik kanałowy

łączy w  sobie trzy systemy: grzewczy, wentylacyjny i  klimatyzacyjny.

Przeznaczony jest do pracy w  instalacji dwururowej i  konstrukcyjnie

przystosowany do współpracy z systemem chłodzenia opartym o agregat 

wody lodowej. Wymaga kanału o głębokości zaledwie 8,5 cm. Dostępne 

różne rodzaje kratek. Wymiary (wys./szer.) [cm]: 72-180/8-10. Moc [W]: 

od 496 do 4744.

Model Play4Girl. Idealny grzejnik do pokoju małej księżniczki. Kolorowa 

obudowa z lakierowanej płyty MDF utrzymana jest w odcieniach słodkiego 

różu, a opływowy kształt i ukrycie głowicy termostatycznej w strukturze 

grzejnika zapewniają bezpieczeństwo. Wersja „chłopięca” oferowana jest 

w odcieniach błękitu. Wymiary (wys./dł./gł.) [cm]: 35, 50, 65/60, 80, 100, 

120/13, 18, 23.

Model Mini Canal. Grzejnik kanałowy jest doskonałym rozwiązaniem przy 

dużych przeszkleniach. Dodatkowo model Mini Canal nie wymaga głębokie-

go kanału (wystarczy 9 cm). Działa w technologii małej pojemności wodnej 

(Low H
2
O), montowany jest w stalowym korycie – galwanizowanym i lakie-

rowanym. Do wyboru z kratkami drewnianymi lub metalowymi. Wymiary 

(wys./szer.) [cm]: 9-19/14-42. Moc [W]: od 237 do 3092.

Model Iguana Circo. Iguana Circo to jeden z grzejników z serii Iguana – 

lekkich, smukłych urządzeń o kompaktowych rozmiarach. Ponadczasowa 

estetyka sprawia, że jest najlepszym wyborem na lata. Grzejnik Iguana

dostępny jest również w innych konfiguracjach kształtu. Do wyboru blisko

 70 kolorów wykończenia. Szeroka oferta akcesoriów dodatkowych.

Wymiary (wys./szer.) [cm]: 180-240/27-34. Moc [W]: od 801 do 1397.

Model Vertiga Dunes. Dunes to jedna z wersji nowego grzejnika dekoracyj-

nego Vertiga. Pod oryginalną taflą, której design inspirowany był piaskiem 

przemieszczającym się na wydmach, ukryta jest ekonomiczna technologia 

grzewcza. Łączący ona wydajność małej pojemności wodnej (Low-H
2
O) z efek-

tywnością systemu dynamicznego doładowania (Dynamic Boost Effect).

Wymiary (wys./szer.)[cm]: 200/41-90. Moc [W]: od 1448 do 5605.
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Grzejniki stalowe płytowe PERFEKT firmy 
Perfexim są przeznaczone do ogrzewania 

pomieszczeń mieszkalnych, użyteczności 

publicznej i usługowych o normalnej wilgot-

ności powietrza, w których nie występuje 

oddziaływanie środków korozyjnych. Grzejniki 

powinny być stosowane w niskotemperaturo-

wych instalacjach ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego, zabezpieczonych naczyniami 

wzbiorczymi przeponowymi, zgodnie z wyma-

ganiami normy PN-B-02414/1999. Mogą 

być także stosowane w instalacjach systemu 

otwartego, a stykające się z wodą materiały 

powinny być zgodne z wymaganiami normy 

PN-C-04607/1993.

Źródłem ciepła dla instalacji powinien być 

wymiennikowy węzeł cieplny, kotłownia lokal-

na lub kocioł indywidualny. Grzejniki nie mogą 

być stosowane w instalacjach połączonych 

z wysokotemperaturową siecią cieplną przez 

węzeł zmieszania pompowego lub hydroele-

wator.

W ofercie firmy Perfexim znaleźć można rów-

nież grzejniki higieniczne przeznaczone do 

miejsc o zaostrzonych wymogach sanitarnych 

(głównie szpitali, aptek, laboratoriów itp.). Ich 

budowa różni się tym, że nie posiadają one 

ozdobnych kratek górnych oraz ożebrowa-

nia konwekcyjnego montowanego między 

płytami. Dzięki takiej konstrukcji grzejnik nie 

zbiera kurzu i łatwo go wyczyścić, a powłoka 

wierzchnia grzejnika – farba poliestrowa – 

swoją gładkością w znaczny sposób zapobiega 

przyczepianiu się pyłów. 

Grzejniki w ofercie
l GRZEJNIKI KOMPAKTOWE TYP C – wypo-

sażone w cztery przyłącza rurowe boczne 

z gwintem wewnętrznym G½.

l GRZEJNIKI ZAWOROWE (TYP V) – wypo-

sażone we wkładkę zaworową z 7-stopniową 

regulacją. Dzięki wyposażeniu w 6 przyłączy 

(4 boczne, 2 dolne) grzejniki te mogą być 

używane jako grzejniki kompaktowe. W takim 

zastosowaniu należy wykręcić wkładkę zawo-

rową, a nieużywane przyłącza zaopatrzyć 

w zaślepki i odpowietrzniki. 

l GRZEJNIKI RENOWACYJNE O WYSOKOŚCI 
555 – wyposażone w 4 przyłącza rurowe bocz-

ne z gwintem wewnętrznym G½ o rozstawie 

przyłączy 500 mm, umożliwiające bezpieczny 

montaż w instalacjach starego typu (występuje 

jako TYP C22).

l GRZEJNIKI ZAWOROWE (TYP V) – wyposa-

żone w 2 listwy boczne i listwę górną ozdobną, 

GRZEJNIKI PŁY TOWE PERFEKT 
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jeden odpowietrznik, 2 korki metalowe, wkład-

kę zaworową, konsolę do zawieszania („szel-

ki”), wkładkę zaworową 013G7390. Grzejniki

11 typ V, ze względu na swoją budowę, posia-

dają typ mocowań taki, jak dla grzejnika

typu „C”.

l GRZEJNIKI KOMPAKTOWE (TYP C) oraz 

GRZEJNIKI RENOWACYJNE (H=555) – wypo-

sażone w 2 listwy boczne i listwę górną ozdob-

ną oraz jeden odpowietrznik, jeden korek 

metalowy, zestaw montażowy lub mocujący. 

Optymalna moc i wytrzymałość
l większa liczba kanałów wodnych zwiększa 

moc cieplną grzejnika, wzrasta również jego 

wytrzymałość na działanie ciśnienia, 

l radiator konwekcyjny na całej wysokości 

grzejnika,

l kanały rozstawione co 33,3 mm na całej 

powierzchni grzejnika.

Grzejniki białe przez wiele lat
l zastosowanie automatyki w procesie malo-

wania farbą poliestrową zapewnia jednorodną 

powłokę o trwałych parametrach, 

l nie występuje efekt żółknięcia farby,

l 10 lat gwarancji.

Ścisła kontrola jakości
l na bieżąco kontrolowana jest wysoka jakość 

wykonania grzejników,

l każdy grzejnik przechodzi rygorystyczne 

badania szczelności pod ciśnieniem 13 bar.

Grzejniki PERFEKT to produkt polski. 
Produkowane są w fabryce w Starogardzie 

Gdańskim.

Parametry grzejników Perfexim
l maksymalne wartości ciśnienia i tempe-
ratury w instalacji centralnego ogrzewania 
powinny spełniać warunki: temperatura 

wody: ≤ 110°C, ciśnienie wody na poziomie 

dolnej krawędzi grzejnika: ≤ 10 bar,

l materiały: stal niskowęglowa, walcowana 

na zimno DC01, o grubości zgodnej z normą 

PN-EN 442,

l obróbka wstępna: mycie, płukanie wodą 

DEMI, (nanoceramika) konwersja cyrkonowa;

l malowanie ostateczne: elektrostatyczne 

powlekanie farbą poliestrową,

l kolor: biały z półpołyskiem wg RAL 9003 

(możliwość wykonania grzejnika w kolorze 

z dostępnej palety RAL – na specjalne życzenie 

Klienta).

n   P.P.U.H. PERFEXIM LTD Sp. z o.o., Sp.k.
ul. Samotna 2, 61-441 Poznań

tel. 61 830 20 17, www.perfexim.pl, e-mail: biuro@perfexim.com.pl
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GRZEJNIKI DEKORACYJNE

n ZASTOSOWANIE

Grzejniki dekoracyjne Purmo stosuje się do 

ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, biuro-

wych i usługowych. Ze względu na elegancki 

i nowoczesny wygląd stosowane są często 

w obiektach o podwyższonym standardzie. 

Grzejniki dekoracyjne zaprojektowano z myślą 

o pomieszczeniach, w których trudno jest 

zainstalować grzejniki pod parapetem np. 

pomieszczenia z dużymi przeszkleniami. 

Wówczas bardzo dobrym rozwiązaniem jest 

umieszczenie na ścianie obok przeszklenia 

pionowy grzejnik, który równocześnie będzie 

pełnił funkcję dekoracji (np. Kos V, Faro V, Paros 

V). Grzejniki dekoracyjne Purmo przeznaczone 

są do stosowania w pomieszczeniach o stan-

dardowej wilgotności, w pompowych instala-

cjach centralnego ogrzewania jednorurowych 

i dwururowych.

n ZALETY

l wysoka jakość: doskonała powłoka lakier-

nicza nakładana dwustopniowo – malowanie 

podkładowe, podwójne zabezpieczenie anty-

korozyjne

l 10-letni okres gwarancji 

l szeroki asortyment: łatwy dobór grzejnika 

do indywidualnych potrzeb

l możliwość wyboru dowolnego koloru lakie-

ru z palety RAL lub lakieru strukturalnego

l szeroko rozwinięta sieć sprzedaży – ponad 

250 autoryzowanych dealerów

l praca w każdym zakresie temperatur

l możliwość pracy w instalacjach niskotem-

peraturowych – zapewnia wysoką efektyw-

ność przy niskich temperaturach czynnika 

grzewczego

n CHARAKTERYSTYKA

Budowa: charakteryzują się minimalistycznym 

designem – płyta czołowa gładka lub z delikat-

nymi przetłoczeniami; w grzejnikach Tinos V, 

Paros V panel czołowy wraz z osłonami bocz-

nymi tworzą monolit

Pionowe grzejniki dekoracyjne: KOS V,

FARO V, TINOS V, PAROS V, NARBONNE V, 

NARBONNE V VT, NARBONNE V M, ARRAN

Wymiary [mm]:
l wysokość – 1600, 1800, 1950, 2000, 2100, 

2200

l długość – 142-862

Pojemność [l/m]: od 11,4 do 30,5

Moc cieplna przy temp. 75/65/20°C [W]:
od 247 do 3840

Masa [kg/m]: od 44,5 do 134,4

Ciśnienie maks. [bar]: 5 (robocze) Narbonne, 

Narbonne V, Narbonne V VT, Narbonne V M,

6 (robocze) KOS V, FARO V, TINOS, PAROS

Temp. maks. [°C]: 110

Poziome grzejniki dekoracyjne: KOS H,

FARO H, NARBONNE, NARBONNE VT, 

NARBONNE M

Wymiary [mm]:
l wysokość – 400, 600, 750, 900 (KOS H,

FARO H); 70-790 (NARBONNE, NARBONNE VT, 

NARBONNE M)

l długość – 450-4000

Pojemność [l/m]: od 1,1 do 12,44

Moc cieplna przy temp. 75/65/20°C [W]:
od 212 do 7884

Masa [kg/m]: od 7,3 do 92

Ciśnienie maks. [bar]: 5 (robocze) Narbonne, 

Narbonne VT, Narbonne M, 6 (robocze) KOS 

H, FARO H

Temp. maks. [°C]: 110

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Austria, Belgia

Dystrybucja: przez dystrybutorów dostęp-

nych na stronie www.purmo.pl

Gwarancja: 10 lat

Aprobaty i certyfikaty: Deklaracja Właści-

wości Użytkowych (DoP), ISO 9001, ISO 14001

Usługi: pomoc w doborze urządzeń, bezpłat-

ne szkolenia dla projektantów, wykonawców 

i przedstawicieli handlowych; porady dotyczą-

ce prawidłowego montażu i eksploatacji, bez-

płatne oprogramowanie wspomagające pro-

jektowanie instalacji centralnego ogrzewania 

(program PURMO C.O.), obliczanie zapotrzebo-

wania na ciepło (program PURMO OZC) oraz 

na zimną i ciepłą wodę użytkową (program 

PURMO H2O), szybki dobór grzejników (SDG), 

arkusz kalkulacyjny do doboru zestawu wen-

tylacyjnego PURMO AIR, katalogi w serwisie 

internetowym firmy; udostępniany odpłatnie 

pakiet programów inżynierskich InstalSystem-

Purmo firmy InstalSoft oraz program do spo-

rządzania świadectw charakterystyki cieplnej 

Purmo OZC Pro firmy Sankom.

Pozostała oferta:
l grzejniki płytowe

l grzejniki łazienkowe

l grzejniki konwektorowe

l zestaw wentylacyjny AIR

l grzejniki elektryczne

l grzejniki kanałowe

l grzejniki kolumnowe

l wodne ogrzewanie podłogowe

l system rurowy Cleverfit

l klimakonwektor Vido

n   RETTIG HEATING Sp. z o.o.
Biuro Handlowe: ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa 

tel. 22 544 10 00, faks 22 544 10 01, www.purmo.pl, e-mail: purmow@purmo.pl
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Kos H

Poziomy grzejnik dekoracyjny z płaską płytą czołową. Wymiary [mm]: wys.: 400, 600, 750, 900; dł.: 450-1950.

Moc [W] dla parametrów 75/65/20°C: 306-4902. Kolor: śnieżnobiały RAL 9016, inne kolory z palety RAL na 

zamówienie. Gwarancja: 10 lat.

Narbonne VT

Poziomy grzejnik wykonany z szeregu połączonych ze sobą profilowanych, stalowych elementów grzejnych o prze-

kroju prostokątnym. Wymiary [mm]: wys.: 142, 214, 286; dł.: 500-4000. Moc [W] dla parametrów 75/65/20°C: 

321-7884. Kolor: śnieżnobiały RAL 9016, inne kolory z palety RAL na zamówienie. Gwarancja: 10 lat.

Narbonne V VT

Pionowy grzejnik wykonany z szeregu połączonych ze sobą profilowanych, stalowych elementów grzejnych o prze-

kroju prostokątnym. Wymiary [mm]: wys.: 1600,1800, 2000; dł.: 214-862. Moc [W] dla parametrów 

75/65/20°C: 372-3458. Kolor: śnieżnobiały RAL 9016, inne kolory z palety RAL na zamówienie. Gwarancja: 10 lat.

Paros V

Pionowy grzejnik dekoracyjny z płaską płytą czołową zachodzącą łagodnymi łukami na boki grzejnika. Wymiary 

[mm]: wys.: 1800, 1950, 2100; dł.: 380-855. Moc [W] dla parametrów 75/65/20°C: 653-2446. Kolor: śnieżno-

biały RAL 9016, inne kolory z palety RAL na zamówienie. Gwarancja: 10 lat.

Faro V

Pionowy grzejnik dekoracyjny z płaską płytą czołową. Wymiary [mm]: wys.: 1800, 1950, 2100; dł.: 300, 450, 600, 

750. Moc [W] dla parametrów 75/65/20°C: 886-2903. Kolor: śnieżnobiały RAL 9016, inne kolory z palety RAL na 

zamówienie. Gwarancja: 10 lat.

Tinos V

Pionowy grzejnik dekoracyjny z płaską płytą czołową zachodzącą łagodnymi liniami na boki grzejnika pod kątem 90°. 

Wymiary [mm]: wys.: 1800, 1950, 2100; dł.: 325-855. Moc [W] dla parametrów 75/65/20°C: 653-2446. Kolor: 

śnieżnobiały RAL 9016, inne kolory z palety RAL na zamówienie. Gwarancja: 10 lat.
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GRZEJNIKI PŁY TOWE

n ZASTOSOWANIE

Grzejniki płytowe stosuje się do ogrzewa-

nia pomieszczeń mieszkalnych, biurowych 

i usługowych; grzejniki typu Plan i Ramo ze 

względu na gładką powierzchnią płyty grzej-

nej stosowane są często w obiektach o pod-

wyższonym standardzie; grzejników płytowych 

w wykonaniu standardowym nie wolno 

stosować w pomieszczeniach o podwyższonej 

wilgotności (nie dotyczy grzejników płytowych 

ocynkowanych); przeznaczone są do pracy 

w pompowych instalacjach centralnego ogrze-

wania jednorurowych i dwururowych.

n ZALETY

l wysoka jakość: doskonała powłoka lakier-

nicza nakładana dwustopniowo – malowanie 

podkładowe, podwójne zabezpieczenie anty-

korozyjne

l 10-letni okres gwarancji

l szeroki asortyment: łatwy dobór grzejnika 

do indywidualnych potrzeb

l możliwość wyboru koloru lakieru z palety 

RAL i koloru strukturalnego

l szeroko rozwinięta sieć sprzedaży – ponad 

250 autoryzowanych dealerów

l praca w szerokim zakresie temperatur

l możliwość pracy w instalacjach niskotempe-

raturowych – zapewnia wysoką efektywność 

przy niskich temperaturach czynnika grzew-

czego

n CHARAKTERYSTYKA

Grzejniki płytowe PURMO: C, CV, CVM
Budowa: grzejniki z elementami konwekcyj-

nymi; powierzchnie boczne obudowane osło-

nami, powierzchnia górna przykryta osłoną 

typu „grill”

Typ:
l 11 (nie dot. CV o wys. 200 mm), 21s, 22, 33, 

44 (dot. tylko CV o wys. 200 mm)

Wymiary [mm]:
l wysokość – 200 (dot. CV), 300, 400 (dot. C, 

CV), 450, 500, 550 (dot. C), 600, 900

l długość – 400*, 500*, 600, 700, 800, 900, 

1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 

2300, 2600, 3000 

*nie dot. CV o wys. 200 mm

Pojemność [l/m]: od 1,7 do 13,3

Moc cieplna przy temp. 75/65/20°C [W]: 
od 218 do 9780

Masa [kg/m]: od 9,1 do 75,8

Ciśnienie maks. [bar]: 10 (robocze),

13 (próbne)

Temperatura maks. [°C]: 110

Grzejniki płytowe PURMO PLAN: FC, FCV, 
FCVM, FFCV
Budowa: grzejniki z elementami konwekcyjny-

mi; powierzchnie boczne obudowane osłona-

mi; powierzchnia górna przykryta osłoną typu 

„grill”; gładka płyta frontowa przyklejona do 

bazowej płyty grzejnej w taki sposób, że nie są 

widoczne żadne wystające krawędzie

Typ: 11 (bez FCV i FFCV wys. 200 mm), 21s, 

22, 33, 44 (tylko FCV i FFCV wys. 200 mm)

Wymiary [mm]:
l wysokość – 200 (typ FCV i FFCV), 300, 400 

(dot. FC, FCV), 500, 600, 900 (FFCV – tylko 

o wys. 200 mm), 550 (dot. FC)

l długość – 400-3000 (FCV i FFCV wys.

200 mm od dł. 600 mm)

Pojemność [l/m]: od 1,7 do 13,3

Moc cieplna przy temp. 75/65/20°C [W]:
od 212 do 6927

Masa [kg/m]: od 11,7 do 83,6

Ciśnienie maks. [bar]: 10 (robocze);

13 (próbne)

Temperatura maks. [°C]: 110

Grzejniki płytowe PURMO RAMO: RC, RCV, 
RRCV
Budowa: grzejnik płytowy z gładką lekko prze-

tłaczaną poziomo płytą przednią i profilowaną 

płytą tylną (nie dotyczy RRCV)

Typ: 11 (bez RCV i RRCV o wys. 200 mm) 21s, 

22, 33, 44 (tylko RCV i RRCV o wys. 200 mm)

Wymiary [mm]:
l wysokość – 200 (RCV i RRCV), 300, 400

(dot. RC, RCV), 500, 600, 900

l długość – 400-3000 (RCV i RRCV o wys.

200 mm dł. 600-3000)

l moc cieplna przy tem. 75/65/20°C [W]:

od 212-6927

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: przez dystrybutorów dostęp-

nych na stronie www.purmo.pl

Gwarancja: 10 lat

Aprobaty i certyfikaty: Deklaracja Właści-

wości Użytkowych (DoP), ISO 9001, ISO 14001

Usługi: pomoc w doborze urządzeń, bezpłat-

ne szkolenia dla projektantów, wykonawców 

i przedstawicieli handlowych; porady dotyczą-

ce prawidłowego montażu i eksploatacji, bez-

płatne oprogramowanie wspomagające pro-

jektowanie instalacji centralnego ogrzewania 

(program PURMO C.O.), obliczanie zapotrzebo-

wania na ciepło (program PURMO OZC) oraz 

na zimną i ciepłą wodę użytkową (program 

PURMO H2O), szybki dobór grzejników (SDG), 

arkusz kalkulacyjny do doboru zestawu wen-

tylacyjnego PURMO AIR, katalogi w serwisie 

internetowym firmy; udostępniany odpłatnie 

pakiet programów inżynierskich InstalSystem-

Purmo firmy InstalSoft oraz program do spo-

rządzania świadectw charakterystyki cieplnej 

Purmo OZC Pro firmy Sankom

Pozostała oferta: 
l grzejniki łazienkowe 

l zestaw wentylacyjny AIR 

l grzejniki konwektorowe 

l grzejniki dekoracyjne 

l grzejniki elektryczne 

l grzejniki kanałowe 

l grzejniki kolumnowe

l wodne ogrzewanie podłogowe 

l system rurowy Cleverfit

l klimakonwektor Vido

n   RETTIG HEATING Sp. z o.o.
Biuro Handlowe: ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa 

tel. 22 544 10 00, faks 22 544 10 01, www.purmo.pl, e-mail: purmow@purmo.pl
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Ventil Compact

Grzejnik płytowy z profilowaną płytą przednią, z podłączeniem z boku lub od dołu. Wymiary [mm]: wys.: 200-900; 

dł.: 400-3000. Moc [W] dla parametrów 75/65/20°C: 218-9780. Kolor: śnieżnobiały RAL 9016, inne kolory z pa-

lety RAL i kolory strukturalne na zamówienie. Gwarancja: 10 lat.

Ventil Compact M

Grzejnik płytowy z profilowaną płytą przednią, ze środkowym podłączeniem od dołu. Wymiary [mm]: wys.: 300-

900; dł.: 400-3000. Moc [W] dla parametrów 75/65/20°C: 218-7068. Kolor: śnieżnobiały RAL 9016, inne kolory 

z palety RAL i kolory strukturalne na zamówienie. Gwarancja: 10 lat.

Vertical

Grzejnik płytowy, pionowy z profilowaną płytą czołową, podłączenie od dołu lub na środku. Wymiary [mm]: wys.: 

1500, 1800, 1950, 2100, 2300; dł. 300, 450, 600, 750. Moc [W] dla parametrów75/65/20°C: 650-3329. Kolor: 

śnieżnobiały RAL 9016, inne kolory z palety RAL i kolory strukturalne na zamówienie. Gwarancja: 10 lat.

Hygiene

Grzejnik płytowy bez elementów konwekcyjnych, przeznaczony do stosowania w obiektach o podwyższonych wy-

maganiach higienicznych. Wymiary [mm]: wys.: 300-900; dł.: 400-3000. Moc [W] dla parametrów 75/65/20°C: 

139-6207. Kolor: śnieżnobiały RAL 9016, inne kolory z palety RAL i kolory strukturalne na zamówienie. Gwarancja: 

10 lat.

Plan Ventil Compact D

Niski grzejnik płytowy z płaską płytą przednią, z podłączeniem od dołu lub z boku. Wymiary [mm]: wys.: 200; 

dł.: 600-3000. Moc [W] dla parametrów 75/65/20°C: 322-3963. Kolor: śnieżnobiały RAL 9016, inne kolory z pa-

lety RAL na zamówienie. Gwarancja: 10 lat.

Ramo Ventil Compact

Grzejnik płytowy z delikatnymi poziomymi przetłoczeniami, z podłączeniem od dołu lub z boku. Wymiary [mm]: 

wys.: 200-900; dł.: 400-3000. Moc [W] dla parametrów 75/65/20°C: 212-6927. Kolor: śnieżnobiały RAL 9016, 

inne kolory z palety RAL i kolory strukturalne na zamówienie. Gwarancja: 10 lat.
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GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE

n   RETTIG HEATING Sp. z o.o.
Biuro Handlowe: ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa 

tel. 22 544 10 00, faks 22 544 10 01, www.purmo.pl, e-mail: purmow@purmo.pl

n ZASTOSOWANIE

Jako element grzewczy pomieszczeń sanitar-

nych (WC, łazienek) w budownictwie mieszka-

niowym, użyteczności publicznej, w obiektach 

przemysłowych

n ZALETY

l podwójne zabezpieczenie antykorozyjne 

– malowanie podkładowe metodą anaforezy, 

warstwa wykończeniowa – malowanie metodą 

napylania elektrostatycznego

l regulacja głębokości zawieszenia

l 10-letnia gwarancja

n CHARAKTERYSTYKA

Modele: SANTORINI, SANTORINI A,

SANTORINI C, KEA, RATEA, EVIA, IMIA, 

MAURITIUS, JAVA, MUNA, FLORES CH, FLORES 

C CH, ELATO, APOLIMA, APIA, LEROS 
Materiał: wysokiej jakości profil stalowy

Czynnik grzewczy: woda

Maks. ciśnienie robocze [bar]: 8 (JAVA, 

FLORES CH, FLORES C CH), 4 (MUNA, ELATO, 

EVIA, APOLIMA), 10 (reszta modeli)

Maks. temperatura [°C]: 110 

Wyposażenie podstawowe:
l zawieszenia ścienne

l odpowietrznik

l korki zaślepiające

Wyposażenie dodatkowe: wieszaki na ubra-

nia (IMIA), wieszaki ręcznikowe, półki

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Francja, Austria, Turcja

Dystrybucja: przez dystrybutorów dostęp-

nych na stronie www.purmo.pl

Gwarancja: 10 lat

Aprobaty i certyfikaty: Deklaracja Właści-

wości Użytkowych (DoP), ISO 9001, ISO 14001

Usługi: pomoc w doborze urządzeń, bezpłat-

ne szkolenia dla projektantów, wykonawców 

i przedstawicieli handlowych; porady dotyczą-

ce prawidłowego montażu i eksploatacji, bez-

płatne oprogramowanie wspomagające pro-

jektowanie instalacji centralnego ogrzewania 

(program PURMO C.O.), obliczanie zapotrzebo-

wania na ciepło (program PURMO OZC) oraz 

na zimną i ciepłą wodę użytkową (program 

PURMO H2O), szybki dobór grzejników (SDG), 

arkusz kalkulacyjny do doboru zestawu wen-

tylacyjnego PURMO AIR, katalogi w serwisie 

internetowym firmy; udostępniany odpłatnie 

pakiet programów inżynierskich InstalSystem-

Purmo firmy InstalSoft oraz program do spo-

rządzania świadectw charakterystyki cieplnej 

Purmo OZC Pro firmy Sankom

Pozostała oferta: 
l grzejniki płytowe 

l zestaw wentylacyjny AIR 

l grzejniki konwektorowe 

l grzejniki dekoracyjne 

l grzejniki elektryczne 

l grzejniki kanałowe 

l grzejniki kolumnowe

l wodne ogrzewanie podłogowe 

l system rurowy Cleverfit

l klimakonwektor Vido
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Santorini C

Grzejnik łazienkowy z kolektorami wygiętymi w delikatny łuk. Wymiary 

[mm]: wys.: 714, 1134, 1470, 1764; dł.: 399, 498, 596, 742, 887. Moc [W] 

dla parametrów 75/65/20°C: 300-1447. Kolor: śnieżnobiały RAL 9016, 

inne kolory z palety RAL na zamówienie. Gwarancja: 10 lat.

Evia

Grzejnik łazienkowy, w którym elementy drabinkowe umożliwiają wychy-

lanie dla łatwiejszego nakładania ręczników. Wymiary [mm]: wys.: 1357, 

1657; dł.: 600. Moc [W] dla parametrów 75/65/20°C: 758, 896. Kolor: 

śnieżnobiały RAL 9016, inne kolory z palety RAL na zamówienie. Gwaran-

cja: 10 lat.

Leros

Grzejnik łazienkowy z prostymi kolektorami i środkowym podłączeniem. 

Wymiary [mm]: wys.: 1224, 1812; dł.: 600. Moc [W] dla parametrów 

75/65/20°C: 607, 870. Kolor: śnieżnobiały RAL 9016, inne kolory z palety 

RAL na zamówienie. Gwarancja: 10 lat.

Flores C CH

Grzejnik łazienkowy z kolektorami poziomymi wygiętymi w delikatny łuk. 

Wymiary [mm]: wys.: 770, 1150, 1430, 1755; dł.: 500, 600. Moc [W] dla 

parametrów 75/65/20°C: 258-635. Kolor: chrom. Gwarancja:

10 lat.

Kea

Grzejnik łazienkowyz niesymetryczne rozmieszczonymi poziomymi kolek-

torami. Wymiary [mm]: wys.: 1022, 1262, 1502, 1742; dł.: 600, 750, 900. 

Moc [W] dla parametrów 75/65/20°C: 499-1194. Kolor: śnieżnobiały 

RAL 9016, inne kolory z palety RAL na zamówienie. Gwarancja: 10 lat.

Imia

Grzejnik łazienkowy z kolektorami poprowadzonymi pionowo. Wymiary 

[mm]: wys.: 1600, 1800; dł.: 510, 822, 1030,1238. Moc [W] dla parame-

trów 75/65/20°C: 850-2274. Kolor: śnieżnobiały RAL 9016, inne kolory 

z palety RAL na zamówienie. Gwarancja: 10 lat.
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REGULUS ®-SYSTEM 
NISKOTEMPERATUROWE SYSTEMY 

GRZEWCZE

n   REGULUS®-system 

ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała, tel./faks 33 8123669, 33 8151025, www.regulus.com.pl, e-mail: regulus@regulus.com.pl

GRZEJNIK ŚCIENNY SOLLARIUS OGRZEWANIE KANAŁOWE − PODEST ALUMINIOWY MALOWANY

OGRZEWANIE KANAŁOWE − PODEST DREWNIANY

n ZALETY

l polska marka

l mała pojemność wodna

l mała masa

l łatwa sterowalność

l miedziano-aluminiowa konstrukcja 

l odporność na zmienne i wysokie ciśnienie 

w instalacji

l lekkie – łatwe w transporcie i montażu

n CHARAKTERYSTYKA

Grzejniki ścienne 
REGULLUS – grzejniki z pofalowaną 

powierzchnią i owalną, perforowaną obudową 

górną

Wersje:
l PLAN – powierzchnia czołowa grzejnika 

płaska

l E-VENT – grzejnik z wbudowanym wenty-

latorem

l Grzejniki kolorowe − bez dopłaty

l Wykonanie basenowe − do pomieszczeń

o podwyższonej wilgotności − bez dopłaty

SOLLARIUS – grzejniki z pofalowaną 

powierzchnią czołową i płaską, perforowaną 

obudową górną

Wersje: 
l PLAN – powierzchnia czołowa grzejnika 

płaska

l DECOR – grzejnik pionowy, dekoracyjny 

l DUBEL – grzejnik o podwójnej grubości 

(18 cm)

l E-VENT – grzejnik z wbudowanym wenty-

latorem 

l S-CORNER – dwa grzejniki złączone pod 

kątem 90º

l Grzejniki kolorowe − bez dopłaty

l Wykonanie basenowe − do pomieszczeń

o podwyższonej wilgotności − bez dopłaty

Rozwiązania nietypowe 
l INSIDE – zestawy do montażu wewnątrz 

ściany, w płytkiej wnęce, dostępna wersja 

INSIDE VENT – zestaw z wentylatorem

l INSPIRO – cienki (65 mm) i niski grzejnik 

(300 mm), dostępna wersja INSPIRO VENT – 

grzejnik z wbudowanym wentylatorem (wyso-

kość: 400 mm)

Ogrzewanie kanałowe 
CANAL – zestaw: wanna wraz z obramowa-

niem, wymiennik 

l SOLO – głębokość: 170-700 mm, szerokość: 

250 mm

l DUO, QUATTRO – głębokość: 100-270 mm, 

szerokość: 350 mm

l DUBEL – głębokość: 170-700 mm, szerokość: 

400 mm

l FRACTAL CANAL – zestawy DUO i QUATTRO 

w wersji modułowej

CANAL VET – zestawy z wentylatorem

l TRIOVENT – głębokość: 80 mm, szerokość: 

300 mm

l QUATTROVENT – głębokość: 100 mm, szero-

kość: 300 mm

Podesty do zestawów ogrzewania kanało-
wego
l aluminiowe: malowane lub anodowane − 

układ szczebli w poprzek lub wzdłuż kanału 

l drewniane: jesionowe, dębowe, bukowe − 

dwa rodzaje szczebli: „listwa” lub „kość”

Dobór i wycena grzejników 
Na stronie www.regulus.com.pl w zakładce 

DOBÓR znajdują się bezpłatne programy 

umożliwiające szybki dobór oraz wycenę grzej-

ników oraz ogrzewania kanałowego. 
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Grzejniki REGULLUS z owalną, perforowaną górną osłoną – wykonanie basenowe

Tak jak wszystkie typy grzejników REGULUS®-system można je stosować w każdego typu instalacji: z miedzi, tworzy-

wa sztucznego czy tradycyjnej stalowej. Nie zawsze jest możliwość zamontowania grzejnika na ścianie, dlatego do 

wyboru są dwie opcje montażu – na wieszakach do ściany lub na stojakach montażowych do posadzki. Wysokość 

stojaków (4 modele) dostosowana do wysokości grzejnika. Zasilanie: boczne, dolne lub centralne.

Ogrzewanie kanałowe CANAL VENT – z cyrkulacją wspomaganą wentylatorem

Wentylator zwiększa moc grzejnika bez zwiększania jego gabarytów, zestawy CANAL VENT są płytsze, krótsze i ła-

twiejsze do rozmieszczenia – najniższy zestaw z podestem ma zaledwie 8 cm. Wentylator umożliwia grzanie ze 

zmienną dynamiką, a ruch powietrza zapewnia równomierny rozkład temperatury i wspomaga wentylację. Szeroki 

wybór podestów: z drewna (dąb, buk, jesion) oraz z aluminium (malowane - paleta RAL K7 lub anodowane).

Grzejnik SOLLARIUS z płaską, perforowaną górną osłoną

Doskonale sprawdza się w budownictwie jedno- i wielorodzinnym. Pofalowana, bardzo duża powierzchnia wymia-

ny ciepła to ważna cecha przy ogrzewaniu opartym na niskiej temperaturze czynnika grzewczego (kotły kondensa-

cyjne, pompy ciepła). Tak jak pozostałe typy grzejników są bardzo lekkie, co oznacza łatwy montaż, nawet na ścianach 

gipsowo-kartonowych. Ich mała pojemność wodna zapewnia łatwe sterowanie (szybka reakcja na impuls ze sterow-

nika). Zasilanie: boczne, dolne lub centralne. 

Grzejnik SOLLARIUS DECOR – wąski, wysoki model, o płaskiej, gładkiej powierzchni

Do montażu na ścianie, filarze, słupie, obok drzwi. Mimo dużych gabarytów cechuje go stosunkowo niewielka po-

jemność wodna oraz mała masa, a przez to mała bezwładność cieplna, dzięki temu rozpoczęcie lub zaprzestanie 

grzania następuje w bardzo krótkim czasie. To rozwiązanie nie tylko istotne dla komfortu cieplnego ale również 

ekonomiczne. DECOR zasilany jest centralnie z dołu, rozstaw przyłączy 50 mm.

Grzejnik INSIDE – do montażu wewnątrz ściany, w płytkiej wnęce zasłonięty specjalną żaluzją

Można go stosować wszędzie zamiast grzejników ściennych, jak również w zabudowie wanny, w ciągu kuchennym 

czy w wyspie kuchennej. Montowany jest wewnątrz ścian działowych z opcją grzania na dwie strony, a także w fila-

rach i pod oknami dachowymi. Stosowany jest w miejscach gdzie może nastąpić kolizja między wystającym, umiesz-

czonym na ścianie grzejnikiem, a sposobem korzystania z pomieszczenia. 

Ogrzewanie kanałowe CANAL – z naturalną konwekcją

Umieszczone w kanale grzewczym grzejniki najczęściej stosuje się wzdłuż dużych przeszkleń. Chronią przed na-

pływem zimnego powietrza i zapobiegają roszeniu szyb. System ten można zamontować w posadzce o każdym 

rodzaju pokrycia: parkiet, wykładzina, deski, panele, ceramika, kamień, czy laminat. Duży wybór podestów 

przykrywających kanał grzewczy: z drewna (dąb, buk, jesion) oraz z aluminium (malowane – paleta RAL lub 

anodowane). 
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n ZASTOSOWANIE

Grzejniki konwektorowe to nowoczesne i spraw-

dzone urządzenia grzewcze, przystosowane do 

ogrzewania nawet najbardziej wymagających 

budynków. Ich innowacyjność i niezawodność 

została potwierdzona w wielu projektach, w tym 

także energooszczędnychi ekologicznych kon-

strukcjach. Z powodzeniem stosowane są do 

ogrzewania budynków mieszkalnych, salonów 

samochodowych, budynków użyteczności 

publicznej oraz biurowców. Jest to system 

grzewczy przystosowany do współpracy z pom-

pami ciepła, kolektorami słonecznymi, kotłami 

kondensacyjnymi oraz odnawialnymi źródłami 

ciepła o niskim poziomie temperatur zasilania. 

Niezawodnie pracują również w pomieszcze-

niach o podwyższonej wilgotności.

n ZALETY

NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI – mała 

bezwładność cieplna przekłada się na szybką 

reakcję grzejnika na zmianę temperatury, 

w ten sposób do pomieszczenia dostarczane 

jest tyle ciepła ile potrzeba

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ I EKOLOGIA – 

zarówno proces produkcyjny grzejników jak 

i ich eksploatacja są przyjazne środowisku 

naturalnemu, równomierna temperatura 

w całym pomieszczeniu technologia oparta 

na konwekcji naturalnej lub wymuszonej gwa-

rantuje taką samą stałą temperaturę w całym 

pomieszczeniu

WIELOLETNIA BEZAWARYJNA PRACA – 

wysokiej jakości materiały w tym odporny na 

korozje miedziano-aluminiowy wymiennik 

ciepła zapewniają grzejnikowi trwałość i nie-

zawodność

PRECYZYJNA PRACA – proste w obsłudze 

sterowniki pozwalają w łatwy sposób ustawić 

optymalną wymaganą temperaturę elimina-

cja gromadzenia się CO

2

 w dolnych partiach 

pomieszczenia, naturalna cyrkulacja powietrza

SZEROKA GAMA MODELI – różnorodny 

zakres mocy, wielkości jak również rodzajów 

grzejników umożliwia łatwy dobór grzejnika 

do pomieszczenia

BEZPIECZEŃSTWO – niska temperatura 

powierzchni obudowy grzejnika przy wysokiej 

temperaturze czynnika grzewczego

n CHARAKTERYSTYKA

Konwektorowe ogrzewanie kanałowe – 

nowoczesne i dyskretne źródło ciepła. Dedy-

kowane jest pomieszczeniom, w których udział 

zewnętrznych przegród przeszklonych jest 

duży. Nie tylko zatrzymuje zimne powietrze 

płynące z zewnątrz ale również zapobiega 

roszeniu szyb. Wymiennik ciepła umieszczony 

jest w wannie, która z kolei zamontowana jest 

w podłodze. Całość przykrywa elegancka krat-

ka. W efekcie grzejnik idealnie komponuje się 

z charakterem ogrzewanego wnętrza. Wśród 

urządzeń ogrzewania kanałowego mamy do 

wyboru: 

l grzejnik kanałowy VK15 – klasyczny grzejnik 

kanałowy z konwekcją naturalną,

l grzejnik kanałowy z wentylatorem VKN5 – 

grzejniki w którym duża wydajność grzewcza 

została osiągnięta poprzez zastosowanie wen-

tylatorów,

l klimakonwektor CVK – urządzenie grzewczo-

-chłodzące, może pełnić rolę grzejnika i klima-

tyzatora.

PREMIERY VERANO
NOWY GRZEJNIK NAŚCIENNY I STOJĄCY 
CALIENTE – zaprojektowany zupełnie od 

nowa grzejnik naścienny. Nowoczesna linia 

designerska, szklane elementy wykończenia 

i niebywała wydajność to zalety nowej rodziny 

grzejników CALIENTE, które swoją premierę 

miały na poznańskich targach INSTALACJE 

2016. 

NOWA ŁAWKA GRZEWCZA COMODO wpro-

wadza nowoczesną estetykę w ogrzewaniu 

pomieszczeń użyteczności publicznej, w któ-

rych oprócz tradycyjnej funkcji grzejnika liczy 

się zapewnienie wygodnych miejsc siedzących. 

Boczne ściany wykończone są szklanymi mas-

kownicami. Hartowane, niezwykle bezpieczne 

szkło dostępne jest w dwóch kolorach: głęboka 

czerń bądź delikatna i lekka biel. Siedzisko 

grzejnika wykonane jest z drewna. Trzy masy-

wne deski siedziska są wyjątkowo odporne na 

ścieranie oraz na wszelkie uszkodzenia mecha-

niczne. Całość dopełnia delikatne usłojenie, 

a deski są zabezpieczone specjalnie wybranym 

lakierem bezbarwnym, by zachować niezmien-

ny wygląd przez lata użytkowania. 

 

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: sieć dystrybucji

Gwarancja: 7 lat

Aprobaty i certyfikaty: Deklaracja Zgodności 

z PN-EN 442, Atest Higieniczny PZH

Usługi: profesjonalna, wykwalifikowana 

obsługa służąca pomocą w doborze, dorad-

ztwie; grono przedstawicieli handlowych, 

organizujących szkolenia dla projektantów, 

handlowców, instalatorów; materiały wspo-

magające sprzedaż (ekspozytory, wzorniki); 

bezpłatne programy do doboru firmy Sancom 

i InstalSoft; najszybsza na polskim rynku reali-

zacja zamówień; możliwość wykonania grzej-

nika w długościach.

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA 
GRZEWCZE – OGRZEWANIE 

KONWEKTOROWE FIRMY VERANO

n   VERANO
ul. Vetterów 7a, 20-277 Lublin, tel. 81 44 08 330, tel. kom. 515 166 103, www.v-k.pl,  e-mail: info@v-k.pl
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CALIENTE

Nowa rodzina grzejników z przeznaczeniem do mieszkań i pomieszczeń biurowych. Nowoczesna linia i szklane wykończenie górnej części grzejnika to charakterystyczne cechy grzejnika. W ofercie Verano będzie dostępny grzejnik stojący 

i naścienny. Premiera nowych grzejników CALIENTE nastąpi podczas targów INSTALACJE 2016 w Poznaniu.

Nowa ławka grzewcza COMODO wprowadza nowoczesną estetykę w ogrzewaniu pomieszczeń użyteczności publicznej, w których oprócz tradycyjnej funkcji grzejnika liczy się zapewnienie wygodnych miejsc siedzących. Boczne ściany 

wykończyliśmy szklanymi maskownicami. Hartowane, niezwykle bezpieczne szkło dostępne jest w dwóch kolorach. Możesz wybrać elegancką, głęboką czerń bądź delikatną i lekką biel. Siedzisko grzejnika wykonaliśmy z drewna dębowe-

go. Trzy masywne dębowe deski siedziska są wyjątkowo odporne na ścieranie oraz na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. Całość dopełnia delikatne dębowe usłojenie, a deski są zabezpieczone specjalnie wybranym lakierem bezbarwnym, 

by zachować niezmienny wygląd przez lata użytkowania.

Grzejnik kanałowy VK15

Jest urządzeniem grzewczym doskonale wpisującym się w nowoczesne 

standardy budownictwa. Dużym atutem obok dyskrecji jest niezawodność 

oraz precyzja grzejnika. Kratka przykrywająca grzejnik wykonana jest 

z drewna, metalu lub aluminium, dzięki temu doskonale komponuje się 

z ogrzewanym wnętrzem. Mała bezwładność cieplna przekłada się na niskie 

koszty w sezonie grzewczym.

Grzejnik kanałowy Turbo VKN5 z wentylatorem

Duża wydajność dzięki energooszczędnemu wentylatorowi oraz łatwe ste-

rowanie poprzez prosty w obsłudze panel dają gwarancję ciepła. Miedziano-

-aluminiowy wymiennik ciepła oraz wysokiej jakości materiały zapewniają 

długoletnią i bezawaryjną pracę grzejnika. Urządzenie szybko reaguje na 

zmianę temperatury w otoczeniu i dostosowuje swoją pracę tak, by zapew-

nić komfortowe ciepło.

Klimakonwektor kanałowy CVK

 Grzanie i chłodzenie zamknięte w jednym urządzeniu jest potwierdzeniem 

innowacyjności i funkcjonalności produktu. Doskonale sprawdza się w kon-

strukcjach, które szybko nagrzewają się w lecie, a zimą szybko schładzają. 

Klimakonwektor zapewnia optymalną temperaturę, co jest niezwykle 

ważne w przypadku nowoczesnych wnętrz o wysokiej szczelności.
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GRZEJNIKI KANAŁOWE INTRATHERM, 
GRZEJNIKI KOLUMNOWE LASERLINE, 

GRZEJNIKI KONWEKTOROWE 

n ZALETY

l grzejniki kanałowe Intratherm są doskona-

łym źródłem ciepła zapewniającym optymalną 

temperaturę w pomieszczeniach 

l umiejscowienie w podłodze pod oknami 

sprawia, że grzejniki stają się niewidoczne dla 

użytkownika

l doskonale wkomponowują się w wystrój 

każdego wnętrza, zachowują jego estetykę 

i funkcjonalność, jednocześnie znakomicie 

spełniając swoje funkcje grzewcze

n CHARAKTERYSTYKA

Modele grzejników kanałowych:
l Intratherm F1P (wzmocniony z wentylatorem)

l Intratherm F1T (z wentylatorem)

l Intratherm F2C (ogrzewanie lub chłodzenie)

l Intratherm F4C (ogrzewanie i chłodzenie)

l Intratherm FMK (bez wentylatora)

Wersje: z wentylatorem lub bez, posiadają 

zarówno funkcje grzania, jak i chłodzenia

Moc grzewcza przy parametrach 75/65/20°C 
[W]: 173-7548 (w zależności od modelu i wiel-

kości grzejnika)

Wymiary [mm]: dł.: 600-3500, wys.: 90, 110, 

140; szer.: 180, 240, 260, 290, 340, 420

Wyposażenie/akcesoria dodatkowe: kratki 

maskujące wykonane z drewna, duraluminium 

lub ze stali oraz liczne akcesoria (termostaty, 

siłownik elektryczny, przełącznik obrotów czy 

też czujniki temperatury)

Minimalna cena grzejników kanałowych 
netto: od 692 zł

Grzejniki kanałowe Intratherm F1P 

Element grzejny: wzmocniony miedziano-alu-

miniowy wymiennik ciepła, pomalowany na 

kolor czarny, zamontowany w wannie stalowej, 

obustronnie ocynkowanej, pomalowanej od 

wewnątrz także na kolor czarny

Wyposażenie: cichobieżny wentylator odśrod-

kowy zamontowany w wannie obok wymien-

nika, w ilości zależnej od długości wymiennika, 

zapewniający wymuszony obieg powietrza − 

wyższą wydajność cieplną grzejnika; wentyla-

tory − napędzane silnikami 12 V; górna kratka 

maskująca (zamawiana osobno)

Podłączenie wymiennika do instalacji 
grzewczej: dwa króćce z gwintem wewnętrz-

nym G 1"

Obowiązkowe, dodatkowe wyposażenie 
elektryczne: odpowiednio dobrany transfor-

mator (natynkowy lub podtynkowy), regulator 

naścienny sterujący obrotami wentylatora

Szerokość [mm]: 180, 260

Długość [mm]: od 1000 do 3000

Wysokość [mm]: 90

Materiał wymiennika: rurki miedziane z nało-

żonymi lamelami aluminiowymi

Materiał wanny: standard: blacha stalowa 

obustronnie ocynkowana, od wewnątrz lakie-

rowana proszkowo na kolor czarny RAL 9005; 

opcjonalnie: stal nierdzewna

Materiał kratki: drewno (dąb, buk); duralumi-

nium w kolorach do wyboru: naturalny, jasny 

brąz, ciemny brąz lub czarny; stal nierdzewna

Przyłącza wodne: 2 x G 1" – gwint wewnętrzny

Ciśnienie robocze [bar]: 10

Temperatura maksymalna [°C]: 110

Ciśnienie próbne [bar]: 13

Pozostała oferta: grzejniki kolumnowe 

z kolekcji LaserLine Standard, LaserLine zawo-

rowy z podłączeniem środkowym, LaserLine 

Twin, LaserLine Theke i LaserLine Bank oraz 

grzejniki konwektorowe Kontec, Vonaris 

i Vonaris-M

n   Vogel&Noot
Rettig Heating Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 11, 44-203 Rybnik

Oddział w Wałczu: ul. Budowlanych 10, 78-600 Wałcz, tel. 67 356 51 70, 67 356 51 71

www.vogelundnoot.com.pl, e-mail: marketing-pl@vogelundnoot.com, rettigwalcz@vogelundnoot.com
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Grzejnik kolumnowy LaserLine Standard. Dekoracyjne grzejniki kolumnowe z precyzyjnej rury stalowej z kom-

pletnym niewidocznym spawaniem laserowym. Rury i głowice są spłaszczone na stronach zewnętrznych dla pod-

wyższenia mocy cieplnej. Podłączenia 4 x GW ½" (na przedniej stronie), pasuje również do rozstawu króćców przy-

łączeniowych starych grzejników żeliwnych. Dostępne w szerokiej palecie kolorów RAL. Występuje również w formie 

zaworowej z podłączeniem środkowym. Wymiary (wys./szer./głęb.) [mm]: (155-3000)/(200-2500)/(63-215).

Grzejnik konwektorowy Kontec. Składa się ze zgrzewanych, przewodzących wodę elementów grzewczych wy-

konanych z przewodów stalowych o przekroju prostokątnym. Wyposażenie fabryczne: osłony boczne (w wersji 

poziomej − pokrywa górna). Wersja: standardowa oraz wysokociśnieniowa. Dostępny w różnych kolorach. Dł./wys. 

wersji poziomej w zależności od typu: 500-1400 mm (krok co 100 mm) i 1400-4000 mm (krok co 200 mm)/70, 

142, 214, 286 dla modelu KK i KK-S i 358, 430, 502, 574, 646 i 790 mm dla modelu KH. Szer./wys. wersji pionowej: 

142-862 mm (krok co 72 mm)/1600, 1800, 2000 i 2200 mm.

Grzejnik kolumnowy LaserLine Twin. Klasyczny styl oraz prosty design. Poprzez dwukolumnową budowę grzej-

nik idealnie odnajduje się w mniejszych pomieszczeniach. Model Twin dostarczany jest łącznie z ruchomym w pionie 

wieszakiem w kolorze grzejnika (z chromowanym uchwytem) oraz zestawem mocującym. Grzejnik LaserLine Twin 

występuje w różnych kolorach i wymiarach. Wymiary (wys./szer./głęb.) [mm]: (1000-1800)/(500, 600)/63.

Grzejnik kolumnowy LaserLine Theke. Dekoracyjny grzejnik kolumnowy w formie bufetu, z precyzyjnej rury 

stalowej z kompletnym niewidocznym spawaniem laserowym. LaserLine Theke udowadnia, że możliwe jest połą-

czenie nowoczesnego designu, funkcjonalności oraz wysokiej mocy grzewczej. Występuje w różnych kolorach i roz-

miarach. Wymiary (wys./szer./głęb.) [mm]: (940, 1090)/(720, 920, 1120)/(224, 262).

Grzejnik kolumnowy LaserLine Bank. Dekoracyjny grzejnik kolumnowy z precyzyjnej rury stalowej z komplet-

nym niewidocznym spawaniem laserowym. LaserLine Bank to połączenie nowoczesnych technologii grzewczych, 

innowacyjnego designu i funkcjonalności (praktyczna ławeczka lub przydatna półka). Występuje w różnych kolorach 

i wymiarach. Wymiary (wys./szer./głęb.) [mm]: (422-572)/(1850-3150)/370.

Grzejnik konwektorowy Vonaris. Grzejnik konwektorowy, który przekonuje do siebie poprzez szybki i łatwy 

montaż oraz nowatorski wygląd. Wyposażenie fabryczne: przyspawany zespół zaworowy, odpowiedni dla insta-

lacji dwu- lub jednorurowych, wkładka zaworowa, osłony boczne (wersja pozioma − pokrywa górna). Wersje: 

standardowa, wysokociśnieniowa, VONARIS-M z podłączeniem środkowym. Dostępny w różnych kolorach. Dł./wys. 

wersji poziomej w zależności od typu: 500-1400 mm (krok co 100 mm) i 1400-4000 mm (krok co 200 mm)/142, 

214, 286, 358, 430, 502, 574, 646 i 790 mm. Szer./wys. wersji pionowej: 214-862 mm (krok co 72 mm)/1600, 

1800 i 2000 mm.
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TERMOMETRY

n ZASTOSOWANIE

Do pomiaru temperatury i kontroli pracy auto-

matyki w węzłach cieplnych, wymiennikach 

ciepła, kotłach c.o., w przemyśle oraz wszelkie-

go rodzaju jednostkach pływających

n ZALETY

l dokładność pomiarów (możliwość uzyskania 

Świadectwa Wzorcowania laboratorium akre-

dytowanego w Polskim Centrum Akredytacji)

l stałość i powtarzalność wskazań

l poprawna praca bez potrzeby zasilania 

w energię

l jedyny, działający poprawnie wskaźnik 

w stanach awaryjnych automatyki

l duża trwałość

l znormalizowane wymiary

l jakość i estetyka wykonania

l korzystna cena

n CHARAKTERYSTYKA

Typ: 
l przemysłowy – oprawa stalowa z gwintem 

¾” lub M27x2 (min. ciśnienie obliczeniowe

0,8 MPa) lub bez oprawy

l morski – oprawa mosiężna lub stalowa 

z gwintem R ½” lub bez opraw

Grupa:
l I – termometr prosty

l II – termometr zagięty pod kątem 90°

Długość części zanurzalnej [mm]: 50, 80, 100, 

125, 160, 200, 250, 315

Maks. temperatura pomiaru [°C]: 
l +200 – termometry morskie ze szkła termo-

metrycznego

l +300 – termometry przemysłowe ze szkła 

termometrycznego

Działka elementarna [°C]: 0,5; 1,0; 2,0

Wypełnienie: ciecz termometryczna 

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: sprzedaż przez sieć hurtowni lub 

wysyłka na koszt odbiorcy wg zamówienia

Aprobaty i certyfikaty: Świadectwo 

Sprawdzenia Kontroli Jakości, Świadectwo 

Wzorcowania PCA

Usługi: doradztwo techniczne, serwis, montaż

Gwarancja: 2 lata na prawidłowe wskazania

Pozostała oferta: 
l termometry kontaktowo-nastawne

l termometry laboratoryjne wzorcowane PCA

l termometry naftowe

l termometry ze szlifem

l termometry kopcowe

l termometry mleczarskie

l termometry meteorologiczne

l około 4 tys. innych rodzajów

n   KUJAWSKA WYTWÓRNIA TERMOMETRÓW
ul. Toruńska 104, 87-800 Włocławek

tel. 54 236 32 31, faks 54 236 27 01, www.kwt.pl, e-mail: termometry@kwt.pl, handlowy@kwt.pl
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ZAWORY MIESZA JĄCE, 
ZAWORY TERMOSTAT YCZNE 

I  SIŁOWNIKI

n   ESBE Hydronic Systems Sp. z o.o. 
ul. Garbary 56, 61-758 Poznań

tel. 61 851 07 28, faks 61 858 22 08, www.esbe.pl, www.klubesbe.pl, e-mail: info.pl@esbe.eu

ESBE 3-drogowe zawory obrotowe z serii 
VRG 130
Przyłącza: gwint zewnętrzny, wewnętrzny, 

złączka zaciskowa i nakrętka obrotowa

Materiał: mosiądz DZR (odporny na odcyn-

kowanie)

Montaż: głównie jako zawory mieszające, 

mogą być również używane jako zawory roz-

dzielające lub przełączające. Jeśli wymagana 

jest wysoka temperatura wody powrotnej 

(większość instalacji na paliwa stałe) zalecane 

jest użycie 4-drogowego zaworu mieszającego 

(VRG140)

Zastosowanie: stosowane są do regulacji sys-

temów grzewczych i chłodniczych: ogrzewania 

grzejnikowego, podłogowego i systemów 

chłodzenia

Zakres średnic: DN15 do DN50

Zasada działania: mieszanie (lub rozdzielanie) 

strumienia wody o wysokiej temperaturze 

z kotła z wodą o niższej temperaturze powra-

cającą z instalacji grzewczej, dzięki czemu 

otrzymujemy wymaganą temperaturę instala-

cji grzewczej

Termostatyczne zawory mieszające VTA
Zakres średnic: od ½” do 5/4”

Zakres temperatur [°C]: od 10°C do 75°C

Cechy szczególne: 

l wszystkie zawory mieszające ESBE charak-

teryzują się łatwością ustawiania tempera-

tury zmieszania dla zastosowań związanych 

z ogrzewaniem słonecznym, ogrzewaniem 

podłogowym i instalacji do wody pitnej

l funkcja zapobiegająca oparzeniom (auto-

matyczna blokada dopływu wody ciepłej 

w przypadku awarii wody zimnej temperatura 

jest stabilna niezależnie od skoków ciśnienia) 

– funkcja szczególnie istotna w obiektach 

publicznych (przedszkola, szkoły, szpitale), 

w instalacjach domowych ogrzewania pod-

łogowego zawór VTA zabezpiecza podłogę 

przed uszkodzeniem wskutek przekroczenia 

zalecanych temperatur

l montaż termostatycznego zaworu mie-

szającego ESBE VTA za podgrzewaczem 

wody, pozwala na ograniczenie temperatury 

w instalacji – woda może być podgrzewana do 

temperatury zabijającej bakterie Legionella, 

a jednocześnie unika się niebezpieczeństwa 

poparzenia

Siłowniki ESBE z serii ARA600
Rodzaje: napędy dostępne są z trzypunkto-

wym, dwupunktowym oraz proporcjonalnym 

sygnałem sterującym

Zasada działania: sterowanie obrotowymi 

zaworami mieszającymi ESBE DN 15-50:

l seria ARA600 o trzypunktowym sygnale 

sterującym występuje w dwóch wersjach 24 V 

AC lub 230 V AC (50 Hz) i czasie obrotu od 30 s 

do 1200 s – zaleca się ich stosowanie wszędzie 

tam, gdzie wymagane jest mieszanie

l dwupunktowe siłowniki serii ARA600 

dostępne są w wersjach 24 V AC lub 230 V AC 

(50 Hz) i czasie obrotu od 15 do 60 s – stoso-

wane są tam, gdzie wymagane jest przełącza-

nie (rozdzielanie)

l napędy ARA600 proporcjonalne zasilane są 

prądem 24 V AC/DC i czasie obrotu 15-120 s – są 

zalecane do układów z wymaganym miesza-

niem

Zakres obrotu: 90°

Sterownik CRB
Zasada działania: sterownik zintegrowany 

z siłownikiem, pracujący w oparciu o tempera-

turę w pomieszczeniu, który cechuje łatwość 

obsługi oraz prosta i szybka instalacja

Montaż: sterownik dostarczany jest w komplecie 

z zestawem montażowym, który umożliwia łatwy 

montaż na obrotowym zaworze mieszającym ESBE

Cechy szczególne: komfort bezprzewodowe-

go sterowania, krótki czas instalacji, proste ste-

rowanie temperaturą w pomieszczeniu, 20% 

ograniczenie zużycia energii w porównaniu 

z zaworem regulowanym ręcznie

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Szwecja

Dystrybucja: hurtownie na terenie całego 

kraju

Gwarancja: 2 lata 

Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001:2008, 

ISO 14001: 2004, Atest Higieniczny PZH nr 

HK/W/0334/01/2011, Deklaracja Zgodności
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Sterownik pogodowy CRC 110. CRC110 jest sterownikiem pogodowym 

ze zintegrowanym siłownikiem wraz z możliwością prostego i szybkiego 

montażu na zaworach mieszających. Regulacji dokonywać można za pomo-

cą łatwego w użyciu joysticka oraz wyświetlacza zamontowanego na obu-

dowie zewnętrznej. Zastosowanie: do kontrolowania temperatury we-

wnętrznej pomieszczenia na podstawie temperatury zewnętrznej oraz 

krzywej grzewczej.

Grupy pompowe serii GRC i GRA. Grupy pompowe wyposażone w trój-

drogowe zawory mieszające, dedykowane do pracy w instalacjach ogrzew-

czych i chłodniczych. Wyposażenie w nowy zawór mieszający o progresyw-

nej charakterystyce pozwoliło na precyzyjną regulację niezależnie od wiel-

kości instalacji. Zastosowanie: w instalacjach do 40 KW bez utraty wydaj-

ności i przy zachowaniu dokładności regulacji.

Zestawy zaworów z napędem elektrycznym. Trójdrogowe zawory 

mieszające z serii VRG DN15-50 i siłowniki serii ARA – zakres obrotu 90˚do-

starczane są jako zestaw w pojedynczym opakowaniu. 

Zawór przełączający 3-drogowe z napędem elektrycznym i spręży-

ną zwrotną ZRS230. Zastosowanie: w systemach grzewczych i chłodni-

czych, tylko w  obiegach zamkniętych. Seria ZRS230 jest dostępna

w DN15-32, PN16 z gwintem wewnętrznym. Siłownik jest sterowany 

2-punktowym sygnałem z funkcją sprężyny zwrotnej i jest zalecany do 

funkcji rozdzielania; dostępny do zasilania 230 V AC, 50/60 Hz. Kierunek 

przepływu bez zasilania to AB do B.

Zawór kulowy 3-drożnych z napędem elektrycznym MBA130. Zasto-

sowanie: w systemach grzewczych i chłodniczych. Zawór jest szczelny dla 

zgodnie z normą EN 12266-1. Seria MBA130 dostępna jest w wymiarach DN 

20–25 i z różnymi rodzajami przyłączy odpowiadających większości potrzeb. 

Siłownik jest zamontowany na zaworze kulowym za pomocą metalowego 

sworznia, dzięki czemu możliwy jest bezpieczny, prosty i szybki montaż/

demontaż siłownika.

Moduł GSM – CRB915. Zastosowanie: moduł GSM może być podłączany 

do sterowników ESBE z serii CRB, CRA i CUA – za pomocą modułu można 

w prosty sposób z telefonu komórkowego załączyć jedną z zadanych tem-

peratur.

Miarkownik ciągu ATA 200. Zastosowanie: urządzenie sterujące służące 

do regulacji temperatury kotłów na paliwo stałe przez zmianę dopływu 

powietrza – możliwość pełnej regulacji temperatur w zakresach 35-95°C

i 60-95°C. Zalety: nie wymaga skomplikowanego montażu ani instalacji 

elektrycznej. Przyłącza: G ¾”, 1” i NPT ¾”. Montaż: w położeniu poziomym 

lub pionowym.

Sterownik CRA110. Zastosowanie: regulator stałej temperatury – zin-

tegrowany siłownik i sterownik do nieprzerwanego sterowania temperatu-

rą przepływu z regulacją temperatury w zakresie od 5 do 95°C; dedykowany 

do zaworów do DN50, w szczególności dla 3-drogowych zaworów ESBE serii 

VRG lub 4-drogowych VRB. Zalety: temperaturę ustawia się za pomocą 

prostego w obsłudze interfejsu z joystickiem i wyświetlaczem. Napięcie 

[V]: 24 lub 230 AC. Moment [Nm]: 6. 

Termoregulator LTC200. Zastosowanie: automatyczne i wydajne zasi-

lanie zbiorników akumulacyjnych, a także ochrona kotłów na paliwo stałe 

przed zbyt niską temperaturą wody na powrocie, która może powodować 

osadzanie się smoły, spadek sprawności i skrócenie okresu eksploatacji 

kotła. Zawartość zestawu: pompa elektroniczna klasy A, zawór tempera-

turowy. Zalety: termoregulator chroniony jest obudową o właściwościach 

termoizolacyjnych i wyposażony jest w termometry. 
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Grupa FERRO jest jednym z największych 

producentów i dystrybutorów armatury sani-

tarnej, instalacyjnej i grzewczej w Europie 

Środkowo-Wschodniej, liderem rozwiązań 

proekologicznych, pierwszym producentem 

armatury z Europy Centralnej, którego wyroby 

zostały wprowadzone do internetowej bazy 

danych European Water Label. Marka Ferro 

jest ceniona także w branży techniki grzew-

czej. Potwierdzeniem tego są liczne nagrody 

i wyróżnienia przyznane firmie przez środowi-

ska i instytucje branżowe oraz renomowane 

magazyny (Złoty Medal MTP Instalacje 2018, 

Lider Instalacji 2012, 2014, 2016 i 2018 i wiele 

innych). Znakiem rozpoznawczym produk-

tów marki Ferro jest jakość, funkcjonalność, 

innowacyjna technologia i wydajność ener-

getyczna. Firma może poszczycić się własnym 

Centrum Laboratoryjno-Szkoleniowym, dzięki 

któremu możliwa jest podwójna kontrola 

jakości, utrzymanie najwyższych parametrów 

technicznych oferowanych wyrobów oraz 

restrykcyjne przestrzeganie obowiązujących 

norm. Na stanowiskach badawczych spraw-

dzane są prototypy produktów schodzących 

z taśm fabrycznych FERRO. Prowadzone są tam 

również badania przed fazą wdrożeń produk-

cyjnych i próby prototypów urządzeń zapro-

jektowanych przez technologów produkcji 

w Skawinie i Znojmo. Centrum Laboratoryjno-

Szkoleniowe FERRO jest również miejscem, 

w którym szkolą się pracownicy, serwisanci 

i instalatorzy współpracujący z firmą.

Do głównych grup asortymentowych FERRO 
w zakresie techniki grzewczej należą:
l grzejniki (stalowe, łazienkowe, akcesoria do 

grzejników)

l rozdzielacze (rozdzielacze mosiężne, roz-

dzielacze stalowe, grupy mieszające, szafki do 

rozdzielaczy, akcesoria)

l zestawy do instalacji c.o. i c.w.u. (zestawy 

wymiennikowe, wymienniki ciepła, zestawy 

pompowe, zawory mieszające, grupy pompo-

we, rozdzielacze stalowe i sprzęgła hydraulicz-

ne, grupy pompowe, akcesoria) 

l pompy (pompy cyrkulacyjne, pompy cyrku-

lacyjne do wody pitnej)

l Solar System (zawory, zestawy, grupy 

solarne)

l PEX System (rury PEX-AL-PEX, zawory 

i złączki do rur)

l sterowanie ogrzewaniem (regulatory elek-

troniczne, listwy ogrzewania podłogowego, 

głowice termoelektryczne, termostaty)

l termostatyka (zawory termostatyczne, 

głowice termostatyczne, zawory grzejnikowe, 

złączki do rur, zestawy termostatyczne)

l naczynia przeponowe (naczynia do c.o. , 

naczynia solarne, naczynia do c.w.u.)

l armatura regulująco-zabezpieczająca
l armatura gazowa (zawory, filtry, węże)

l armatura pomiarowa (wodomierze, mano-

metry, termomanometry, termometry)

l armatura wodna (zawory kulowe Herkules, 

zawory kulowe Normal, zawory kulowe 

Standard, zawory kątowe, armatura wodna 

do wlutowania, złączki do wlutowania, wężyki 

przyłączeniowe) 

URZĄDZENIA I  OSPRZĘT 
DO INSTALACJI GRZEWCZYCH, 

SOLARNYCH I WODNYCH

n   FERRO S.A.
 ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina

tel. 12 256 21 00, faks 12 276 76 06, www.ferro.pl, e-mail: info@ferro.pl
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Dwufunkcyjna grupa mieszająca do ogrzewania podłogowego 

z pompą elektroniczną GPA II NOWOŚĆ. Służy ona do obniżenia i utrzy-

mania żądanej temperatury czynnika grzewczego w układzie ogrzewania 

podłogowego przy użyciu termostatycznego zaworu mieszającego. Dzięki 

innowacyjnej konstrukcji pozwala na połączenie rozdzielacza grzejnikowego 

(np. serii N-RO) oraz rozdzielacza do ogrzewania płaszczyznowego (np. serii 

N-RZP) w jeden kompaktowy system.

Rozdzielacze stalowe i  mosiężne NOWOŚĆ. 11 modeli każdego

z 4 typów rozdzielaczy mosiężnych (CW617N) oraz stalowych (AISI 304) 

łączy precyzyjne i solidne wykonanie, wysoka jakość materiałów oraz nowe 

elementy ułatwiające pracę instalatorom, takie jak: zespół odpowietrzająco-

-spustowy z automatycznym odpowietrznikiem (w rozdzielaczach mosięż-

nych), przepływomierze 1/2” czy złączki  do rur wielowarstwowych

16x2 mm  obecne w każdym zestawie.

Przyłącza zimnej wody w zestawach NOWOŚĆ. Praktyczne komplety do 

podłączania zimnej wody, przeznaczone dla instalatorów, projektantów 

instalacji i firm wykonawczych zawierają: zawór regulacyjny grzybkowy 

ZGR, konsolę wodomierza KSD, wodomierz CDSD AFPLUS (tylko w wybra-

nych zestawach), zawór antyskażeniowy ZZA, nypel redukcyjny, reduktor 

ciśnienia RCS, manometr M6304R oraz zawór kulowy KP.

Pompa cyrkulacyjna GPA II 25-8-180. Elektroniczne pompy cyrkulacyjne 

GPA II do instalacji grzewczych i solarnych w zależności od trybu pracy, mają 

od 2-5 razy mniejsze zużycie energii w porównaniu do pomp manualnych 

o tej samej wysokości podnoszenia. Dostosowują swoją wydajność, moment 

obrotowy oraz zużycie energii w taki sposób, aby optymalnie zapewnić 

poprawną pracę układu. Wszystkie pompy serii GPA łączy współczynnik 

efektywności energetycznej EEI ≤0,23.

Zestaw wymiennikowo-pompowy z pompami GPA II. Zestaw wy-

miennikowo-pompowy łączy instalacje systemu otwartego i zamkniętego 

oraz inne, wymagające przekazania ciepła bez kontaktu płynów w obiegu 

pierwotnym i wtórnym. Zestaw składa się z wymiennika płytowego ze 

skuteczną izolacją termiczną, pomp cyrkulacyjnych GPA II, wskaźnika tem-

peratury oraz zaworów odcinających i filtrów siatkowych. Gwarantowana 

szczelność 1,0 MPa.

Zestaw mieszający 1” z  zaworem 3-drogowym, elektroniczną 

pompą cyrkulacyjną 25-4. Zestaw pompowy z 3-drogowym zaworem 

mieszającym służy do obniżenia temperatury w niskotemperaturowych 

obiegach grzewczych np. w ogrzewaniu podłogowym. Posiada termometry 

tarczowe w celu kontroli temperatury cieczy po zmieszaniu i temperatury na 

powrocie z instalacji. Zawór mieszający może współpracować z siłownikiem 

elektrycznym SE230. Gwarantowana szczelność 1,0 MPa.

Zawór kulowy wodny 1/2” do rur wielowarstwowych PEX-AL-PEX 

16x2 mm, z motylkiem. Zawór przeznaczony jest do łączenia rur PEX 

w instalacjach c.o., c.w.u. lub ogrzewania podłogowego. Charakterystyka 

produktu: maksymalne ciśnienie pracy 10 bar, maksymalna temperatura 

pracy 100°C, przyłącze GZ 1/2” z uszczelnieniem o-ring EPDM, przyłącze 

zaciskowe do rur wielowarstwowych 16x2 mm z podwójnym uszczelnie-

niem o-ring EPDM.

Zestawy grup bezpieczeństwa. Zestawy grup bezpieczeństwa dla na-

czyń przeponowych o pojemności do 35 l i średnicy nie większej niż 320 mm 

należą do armatury regulująco-zabezpieczającej. Ich funkcją jest ochrona 

instalacji przed niebezpiecznym wzrostem ciśnienia spowodowanym wzro-

stem temperatury wody i jej rozszerzalnością cieplną. Parametry techniczne 

urządzeń: maksymalna temperatura pracy: 95°C, maksymalne ciśnienie 

pracy: do 6 bar, maksymalna chwilowa temperatura wody: 110°C.

Dobowe regulatory elektroniczne. Regulatory przewidziane do pracy 

w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych są zgodne z dyrektywami 

EMC, LVD, RoHS. Wyróżnia je innowacyjna funkcja automatycznego zapa-

miętywania dwóch nastaw dobowych. Podstawowe funkcje: sygnalizacja 

pracy urządzenia grzewczego, sygnalizacja rozładowania baterii, korekta 

wskazań temperatury, a także możliwość wyłączenia regulatora po sezonie 

grzewczym. 
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Firma Valvex rozszerzyła swoją ofertę

3- i 4-drogowych zaworów mieszających 

o kolejną dymensję – DN 40 (o współczynniku 

przepływu kV na poziomie 25 m

3

/h). 

Zawory CONTROLMIX DN40 mają zastosowa-

nie w instalacjach grzewczych i chłodniczych. 

Zostały wykonane z wysokiej jakości mosiądzu 

europejskiego CW617N. Stopień otwarcia 

zaworu regulowany jest w zakresie 0-90° za 

pomocą żebrowanego pokrętła. Skala pozycji 

zaworu może być odwracana, umożliwiając 

tym samym zmianę usytuowania zaworu 

w instalacji. Głównym przeznaczeniem zawo-

rów mieszających o takich wielkościach jest 

zmieszanie czynnika na powrocie do kotła 

stałopalnego. Dzięki temu zabezpieczamy go 

przed zbyt zimnym czynnikiem wracającym na 

płaszcz wodny kotła, zapobiegając kondensa-

cji na jego ścianach. Zastosowanie zaworów 

mieszających jest wręcz wymagane przez pro-

ducentów kotłów stałopalnych, w celu wydłu-

żenia ich żywotności. 

Należy podkreślić, że we wszystkich dymen-

sjach zaworów 3- i 4-drogowych zastoso-

wano unikalne wkładki poślizgowe PTFE. 

Niewątpliwą zaletą jest bardzo niski moment 

obrotowy otwarcia zaworu (poniżej 1 Nm) 

oraz zabezpieczenie przed zakamienieniem. 

Podkładki umieszczone są między trzpieniem, 

a korpusem, gdzie naniesiony został również 

smar. Po pewnym czasie pracy zaworu smar 

zostanie jednak z tych miejsc wypłukany, lecz 

na swoim miejscu zawsze pozostaną podkład-

ki, w dalszym ciągu pełniąc funkcję ochronną. 

NOW Y W YMIAR ZAWORÓW 
3- I  4-DROGOW YCH CONTROLMIX!

valvex instalacje 2018.indd   180 2018-04-14   18:35:02

http://www.informatorbudownictwa.pl


in
fo

rm
at

or
bu

do
w

ni
ct

w
a.

pl

1812018

Zestawy mieszające VALVEX
By wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów, 

Valvex stworzył w swojej ofercie zestawy, 

występujące w następujących kombinacjach:

l zawór + siłownik,

l zawór + siłownik + sterownik,

l zawór + siłownik z wbudowanym regulato-

rem stałotemperaturowym.

Instalator kupując dany zestaw mieszający 
VALVEX zyskuje:
l kompletny produkt,

l wysoką jakość i ekonomiczną pracę zaworu,

l kompatybilność pracy.

Zaworem mieszającym można sterować ręcz-

nie, ustawiając na pokrętle stopień otwarcia 

zaworu, lub automatycznie za pomocą siłowni-

ków i regulatorów stałotemperaturowych. 

W ofercie VALVEX funkcjonują dwa rodzaje 
regulacji automatycznej do zaworów
3- i 4-drogowych:

l siłownik ST10/230 – sterowany 3-punktowo, 

o wysokim momencie obrotowym,

l siłownik STM10/230 – z wbudowanym 

regulatorem, z czujnikiem przylgowym; pełna 

niezależność od innych sterowników zaworów 

3- i 4-drogowych.

Obydwa siłowniki posiadają wysoki moment 

obrotowy – 10 Nm. Zapewnia to gwarancję 

płynnego otwarcia i zamknięcia zaworu, nawet 

po dłuższym okresie nieużytkowania instalacji 

lub w przypadku dostania się zanieczyszczeń 

pod „serce” zaworu.

Pozycją uzupełniającą zestawy mieszające 

VALVEX z zaworami mieszającymi i siłow-

nikami jest sterownik V-THERM, przezna-

czony do obsługi zaworów CONTROLMIX3 

i CONTROLMIX4 z możliwością podłączenia 

dodatkowej pompy zaworu. Opcjonalnie ste-

rownik może także współpracować z dwoma 

modułami, co pozwala sterować w sumie trze-

ma zaworami mieszającymi. 

n   VALVEX S.A.

ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów

tel. 18 269 32 20, faks 18 269 32 11, infolinia: 0 800 192 922, www.valvex.com, e-mail: valvex@valvex.com

zawór + siłownik zawór + siłownik + sterownikzawór + siłownik z wbudowanym 
regulatorem stałotemperaturowymzawór + siłownik zawór + siłownik z wbudowanym 
regulatorem stałotemperaturowym zawór + siłownik + sterownik
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ZAWORY I GŁOWICE TERMOSTAT YCZNE

n ZASTOSOWANIE

W instalacjach centralnego ogrzewania (pom-

powych i grawitacyjnych) oraz instalacjach 

zasilanych z sieci ciepłowniczych

n CHARAKTERYSTYKA

Głowice Sensity
Rodzaje:
l z wbudowanym czujnikiem cieczowym 

Sensity M28, M30 współpracujące z wkładkami 

HEIMEIER, SENSO IFD współpracujące z wkład-

kami DANFOSS

l ze zdalnym czujnikiem cieczowym – SENSO-S, 

SENSO RI-S; dł. kapilary 2-8 m

l ze zdalną nastawą – dł. kapilary 2-8 m

Regulacja temperatury pomieszczenia [°C]: 
od +5 do +29

Funkcje nastawy:
l całkowite zamknięcie zaworu

l ograniczenie lub blokada temperatury gra-

nicznej dolnej i górnej

l zabezpieczenie przed kradzieżą

Zawory
Rodzaje: proste, kątowe, axialne (osiowe), 

TERMOTRIAXE® (podłączane z prawej lub lewej 

strony grzejnika)

Materiał: mosiądz niklowany

Średnica [mm]: 10, 15, 20

Regulacja: z płynną nastawą wstępną (proste 

i kątowe) lub bez

Kvs [m3/h]: 0,025-0,5; wartość stała niezależnie 

od średnicy 
Czynnik grzewczy: woda temp. +120°C, 

ciśnienie robocze 1 MPa

Orientacyjna cena netto: 40 zł

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Francja

Dystrybucja: w sprzedaży hurtowej i detalicz-

nej przez sieć dystrybutorów

Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001, Aprobata 

Techniczna COBRTI INSTAL nr AT/97-01-0076

Usługi: bezpłatne szkolenia dla wykonawców 

i projektantów, klientów indywidualnych i han-

dlowców, transport, doradztwo techniczne, 

bezpłatne katalogi produktów dostępne na CD 

i w Internecie, oprogramowanie COMAP OZC 

(obliczanie zapotrzebowania na moc cieplną 

budynku), COMAP C.O. (wspomaganie projek-

towania instalacji c.o. i optymalizacji istnieją-

cych układów instalacji)

Pozostała oferta: zawory podpionowe, zawo-

ry powrotne, łączniki instalacyjne z miedzi 

i brązu, armatura do instalacji c.o., system dys-

trybucji wody użytkowej i grzewczej

NOWOŚĆ: 
COMAP BIOFLOOR – system ogrzewania pod-

łogowego

n   COMAP POLSKA Sp. z o.o.
ul. Annopol 4A, 03-236 Warszawa, tel. 22 679 00 25, faks 22 679 18 48, www.comap.pl, e-mail: comap@comap.pl
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Głowice termostatyczne. Niezawodność i jakość. Nowa gama Sensity 

spełnia wymagania dotyczące wydajności i wyglądu, w nowych obiektach 

jak i podczas renowacji. Nie trzeba już wybierać między estetyką a efektyw-

nością. Zalety: prosta elegancka i klasyczna konstrukcja nowej głowicy 

Sensity, kompatybilność – seria z gwintem M28 jest kompatybilna ze 

wszystkimi zaworami COMAP, oszczędność energii, nastawa przeciwzama-

rzaniowa zapewnia, że temperatura pomieszczenia nie spadnie poniżej 5°C.

Zawory termostatyczne. Kluczowy elementem regulacji całej instalacji 

grzewczej. Umożliwiają płynną kontrolę temp. pomieszczenia w założonym 

zakresie. Dla łatwego zrównoważenia instalacji można użyć zaworów termo-

statycznych z nastawą wstępną Kv. Zalety: cała gama jest kompatybilna 

z głowicami termostatycznymi COMAP, rzetelność nastawy w każdym zaworze 

– nowe zawory termostatyczne, kapsel ochronny – wszystkie zawory termo-

statyczne COMAP dostarczane są z ochronnym kapslem, który osłania trzpień.

Zawory powrotne i moduły grzejnikowe. Zapewniają precyzyjne zrów-

noważenie każdego obiegu grzejnikowego, co wpływa na poprawę komfor-

tu cieplnego i lepszą wydajność zaworów termostatycznych. W zależności 

od modelu łączą one w sobie zintegrowane funkcje: odcinającą, regulacyjną, 

blokady nastawy i spustową. Parametry pracy: maksymalne ciśnienie 

pracy: 10 barów, maksymalna temperatura pracy: 110°C.

SUDOPRESS Woda. Specjalna gama złączek SUDOPRESS dedykowana do 

instalacji wodnych (centralne ogrzewanie, woda użytkowa). Złączka wypo-

sażona jest w zielony pierścień Visu-Control identyfikujący zaprasowanie. 

Materiał uszczelniający: EPDM. Dostępne średnice [mm]: od 12 do 54. 

Parametry pracy: maksymalne ciśnienie robocze 10 barów, maksymalna 

temperatura robocza 95°C. Zalety: szybki montaż, łatwe w użyciu, wygod-

ne, bezpieczne.

SUDOPRESS Gaz. Specjalna gama złączek SUDOPRESS dedykowana do 

wewnętrznych instalacji gazowych. Wyposażona w żółty pierścień Visu-

-Control identyfikujący zaprasowanie. Materiał uszczelniający: o-ring 

z HNBR. Dostępne średnice [mm]: od 15 do 54. Parametry pracy: 

maksymalne ciśnienie robocze 5 barów. Zalety: szybki montaż, łatwe 

w użyciu, wygodne, bezpieczne.

SUDOPRESS Solar. Specjalna gama złączek SUDOPRESS dedykowana do 

instalacji solarnych. Złączka wyposażona jest w biały pierścień Visu-Control 

identyfikujący zaprasowanie. Materiał uszczelniający: o-ring FKM Viton. 

Dostępne średnice [mm]: od 15 do 22. Parametry pracy: maksymalne 

ciśnienie robocze 6 barów, maksymalna temperatura robocza 200°C. 

Zalety: szybki montaż, łatwe w użyciu, wygodne, bezpieczne.

System SKINPress. To jakość i wydajność. Przeznaczony do wykonywania 

instalacji grzewczych oraz wody użytkowej w technologii połączeń zapraso-

wywanych. Cechy: złączka SKINPress (korpus mosiądz cynowany), złączka 

SKINPress PPSU (korpus z PPSU), złączki VisuControl (wizualna kontrola

zaprasowania), rura wielowarstwowa BetaSKIN – PE-RT/Al/PE-RT, rura 

wielowarstwowa MultiSKIN – PEX/Al/PEX. Dostępne średnice [mm]:

14-63 (złączki PPSU 16-32 mm), profil zaprasowania 16-63 TH (32THL).

Rura wielowarstwowa MultiSKIN. Pełna gama rur wielowarstwowych 

o średnicach od 14 do 63 mm z polietylenu sieciowanego PEX z mocnym 

aluminiowym rdzeniem dla większej wytrzymałości na wysoką temperatu-

rę i ciśnienie. Zgodne z z normą EN ISO 21003. Dostępne w sztangach, 

zwojach, w izolacji lub rurze ochronnej karbowanej. Zalety: odporna na 

wysoką temperaturę i ciśnienie, mała rozszerzalność cieplna, nie koroduje, 

nieprzepuszczalna dla tlenu, lekka i łatwa w montażu, redukuje szumy. 

Rura wielowarstwowa BetaSKIN. Gama rur wielowarstwowych o śred-

nicach od 14 do 32 mm z polietylenu PE-RT z lekkim aluminiowym rdzeniem 

dla większej elastyczności i wygody montażu. Zgodne z normą EN ISO 

21003. Dostępne w zwojach, w izolacji lub rurze ochronnej karbowanej. 

Zalety: odporna na wysoką temperaturę i ciśnienie, mała rozszerzalność 

cieplna, nie koroduje, nieprzepuszczalna dla tlenu, lekka i łatwa w montażu, 

redukuje szumy.
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Instalacje grzewcze niezależnie od rozmiarów, 

mocy, oraz charakteru budynków w jakich pra-

cują posiadają szereg zbieżnych cech i celów. 

Jednym z głównych, wspólnych mianowników 

jest wymóg możliwie wysokiej efektywności 

energetycznej instalacji. Główne urządzenia 

grzewcze jakimi są np. kotły, cechują się wyso-

kimi sprawnościami. Wybierając wysokoefek-

tywne źródło ciepła inwestujemy w późniejsze 

oszczędności podczas eksploatacji. Nierzadko 

w tym punkcie kończy się dbałość o wielkość 

przyszłych rachunków i poziom komfortu. 

Jednakże w instalacji jest szereg innych obsza-

rów gdzie suma drobnych zmian przy jedno-

cześnie niewielkim dodatkowym koszcie może 

podnieść w dużym stopniu sprawność całego 

systemu oraz jakość klimatu wewnętrznego. 

Kilka kroków do optymalizacji pracy insta-
lacji grzewczej
l Montaż zaworów termostatycznych 
z nastawą wstępną kv (Calypso exact) lub 
nastawą przepływu całkowitego (Eclipse). 

Zastosowanie zaworów z nastawą zapewnia 

właściwe zrównoważenie przepływów. Woda 

dociera do każdego odbiornika w żądanej 

ilości w tym samym czasie. To gwarantuje wła-

ściwe moce grzejników w każdym pomiesz-

czeniu.

l Montaż głowic termostatycznych ze skalą 
temperatury
Samo zastosowanie głowicy termostatycznej 

to już ogromne oszczędności w zużyciu ener-

gii. Jednakże poza montażem konieczne jest 

ich świadome użytkowanie. Znaczna część 

głowic na rynku posiada skalę nastaw od 1-5 

co dla użytkowników może nie być w pełni 

zrozumiałe. Kończy się to np. pozostawianiem 

głowic na nastawie 5, której odpowiada tem-

peratura 28°C i w konsekwencji przegrzewa-

niem pomieszczeń. Natomiast montaż głowicy 

ze skalą temperaturową (głowica HALO) to 

czytelna informacja dla każdego. Świadomość 

ustawianej temperatury to świadome użytko-

wanie.

l Zastosowanie ogrzewania podłogowego
Rozwiązanie mimo iż droższe w wykonaniu 

w porównaniu do grzejników to mocno 

zyskujące na popularności. Jedną z zalet jest 

możliwość efektywnego wykorzystania pomp 

ciepła, ale i przy kotłach jest to słuszny wybór. 

System płaszczyznowy zwiększa zdolność 

procesu kondensacji i tym samym podnosi 

sprawność kotła. Ważne jest jednak, aby nie 

dopuszczać do lokalnego przegrzewu posadz-

ki na krótkich pętlach. W tym celu należy 

zastosować rozdzielacze z możliwością rów-

noważenia przepływu w pętlach. Najwyższą 

klasą jest wybór rozdzielacza z ograniczeniem 

przepływu maksymalnego (Dynacon Eclipse). 

Natomiast w układach kombinowanych gdzie 

przeważają grzejniki, lokalną podłogówkę 

warto wykonać z zastosowaniem ograniczni-

ków temperatury powrotu z funkcją równowa-

żenia przepływu (Multibox RTL) 

l Montaż naczynia wzbiorczego oraz sepa-
ratorów
Właściwe naczynie wzbiorcze oraz separatory 

powietrza i zanieczyszczeń to profilaktyka 

w dbałości o żywotność instalacji. Zbyt niskie 

ciśnienie w systemie, krążące pęcherzyki 

powietrza, osady i szlam – to czynniki cho-

robotwórcze dla instalacji i zabudowanych 

w nich urządzeń takich jak pompa obiegowa, 

zawory termostatyczne, grzejniki czy kotły. 

Zastosowanie wysokiej jakości wzbiorczych 

naczyń workowych (STATICO), efektywnych 

separatorów szlamu z funkcją hydrocyklonu 

(Zeparo ZCD), separatorów powietrza (ZUV) to 

działania w myśl dobrze znanej zasady: lepiej 

zapobiegać niż leczyć.

l Stosowanie regulatorów różnicy ciśnień
Dobra instalacja to taka, której efekt jest 

odczuwalny, ale niesłyszalny. Szum, gwizd, pisk 

wydobywający się z instalacji to w obecnych 

czasach stan wykraczający poza dopuszczalne 

normy. Regulatory różnicy ciśnień (STAP lub 

TA-COMPACT-DP) zwłaszcza w budownictwie 

wielorodzinnym to rozwiązania, które niwelują 

problem hałasu w instalacji.

Warto wiedzieć: 
l 1 mm osadów może zwiększyć zużycie ener-

gii w kotle aż o 9%

l korozja i zanieczyszczenie rur osadami może 

zwiększyć koszty pompowania elektrycznego 

w systemach ogrzewania i chłodzenia nawet 

o 35% w ciągu pierwszych lat po instalacji

l wzrost temperatury w pomieszczeniu o 1°C 

może zwiększyć całkowite zużycie energii 

w systemach grzewczych o 6-11% rocznie

l zapowietrzenie w grzejnikach może zmniej-

szyć produkcję ciepła nawet o 80%

l wymiana głowic termostatycznych starego 

typu (te wyprodukowane przed 1988 r.) na 

nowoczesne wersje może dać maksymalnie 7% 

oszczędności energii.

OPT YMALIZACJA PRACY 
INSTALACJI GRZEWCZEJ

n   IMI Hydronic Engineering
Olewin 50 A k/Krakowa, 32-300 Olkusz

tel. 32 75 88 200, faks 32 75 88 201, www.imi-hydronic.com

ON ON ON

ONON

ON

Przepływ

Przepływ Przepływ

Przepływ

OFFOFF ONON OFFOFF

Dynacon 
Eclipse

Standardowy 
rozdzielacz
do ogrzewania 
podłogowego

ON ON ON ON
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Halo – głowica termostatyczna ze skalą temperatury. Posiada gładką 

powierzchnię ułatwiającą czyszczenie. Smukły i owalny wygląd pozwala

jej dobrze wyglądać w stylowych pomieszczeniach. Blokada nastawy  po-

zwala utrzymać wyższą efektywność energetyczną, a to wiąże się z oszczęd-

nościami. 

Eclipse – automatyczne zawory termostatyczne z ograniczeniem 

przepływu. Eliminują nadprzepływy by system był maksymalnie efektyw-

ny energetyczne. Zakres przepływu 10 do 150 l/h daje dużą elastyczność 

instalacji. Idealny przy renowacjach.

Calypso – zawór termostatyczny z nastawą wstępną. Podwójne 

uszczelnienie typu O-ring zapewnia dużą żywotność i bezobsługową eks-

ploatację. Szeroka gama korpusów: prosty, kątowy, kątowo-narożny.

Dynacon Eclipse – rozdzielacz. Reguluje przepływ w sposób automatycz-

ny do wielkości nastawionej w zakresie 30-300 l/h dla każdej pętli z osobna. 

Wkładka regulacyjna zapewnia stały przepływ niezależnie od ciśnienia 

w systemie, dzięki temu rozdzielacz Dynacon Eclipse umożliwia oszczędność 

pieniędzy i czasu szczególnie podczas uruchamiania instalacji. Stal nie-

rdzewna, z której jest wykonany zwiększa trwałość i odporność na korozję.

Multibox RTL – zawór podtynkowy. Stosowany jest do regulacji ogrze-

wania podłogowego w pojedynczych pomieszczeniach, w systemach łączo-

nych z grzejnikami. Multibox RTL ma funkcje ograniczenia temperatury 

powrotu, nastawy, odcięcia i odpowietrzenia pętli grzewczej. Pokrywa 

maskująca pozwala zamaskować skośną zabudowę skrzynki do 6° z każdej 

strony.

Statico – naczynie wzbiorcze z workiem butylowym. Genialnie prosta 

konstrukcja, solidna budowa. Zastosowanie worka butylowego zwiększa 

trwałość zbiornika i niweluje możliwość przedostania się powietrza do 

systemu chroniąc go przed korozją.

Zeparo ZCD – automatyczny separator zanieczyszczeń z innowacyj-

ną technologią Cyklon. Wysoka wydajność separacji umożliwia ochronę 

przed awarią lub uszkodzeniem najbardziej newralgicznych elementów 

instalacji takich jak kotły, pompy, zawory. Nagromadzone zanieczyszczenia 

mogą być w łatwy sposób usuwane za pomocą zaworu spustowego. Możli-

wość uzupełnienia o wkład magnetyczny.

TA-COMPACT-DP − optymalizacja pracy obiegów grzewczych. Łączy 

w sobie 5 funkcji obniżających koszty inwestycji oraz czas montażu: stabili-

zacja różnicy ciśnień, równoważenie, regulacja, diagnostyka i odcięcie. 

Zrównoważone i niezależne od ciśnienia obiegi są wolne od nadprzepływów 

i hałasu.

STAP − regulator różnicy ciśnienia z nastawialnym ciśnieniem 

i funkcją odcięcia. Dostarcza pożądaną różnicę ciśnień, zapewniając do-

kładne zrównoważenie hydrauliczne oraz eliminuje ryzyko hałasu w insta-

lacji. Króciec pomiarowy z opcją odwodnienia upraszcza procedurę równo-

ważenia, oraz pomaga w diagnostyce instalacji.
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ZAWORY I GŁOWICE TERMOSTAT YCZNE

Głowica termostatyczna SH Mini
Zastosowanie: do współpracy z zaworami 

Schlosser jak również z innymi posiadający-

mi gwint przyłączeniowy M30x1,5 i wymiar 

zamknięcia zaworu 11,5 mm

Zakres regulacji temperatury [°C]: od 8 do 30

Czujnik: cieczowy

Cecha charakterystyczna: małe wymiary –

81 mm (+0/-5) x Ø36

Zintegrowany zawór grzejnikowy Duo-plex 
serii Square
Opis: zawór stosowany do montażu na grzej-

nikach łazienkowych i kolumnowych nawią-

zujących do prostokątnych lub kwadratowych 

kształtów profili grzejnika. Duo-plex składa się 

z zaworu zespolonego posiadającego zawór 

sterujący ręczny oraz zawór powrotny odci-

nający; zastosowanie zaworów grzejnikowych 

pozwala na indywidualną regulację tempera-

tury w każdym pomieszczeniu.

Figura: kątowa prawa, kątowa lewa

Przyłącze do grzejnika: R1/2

Przyłącze do instalacji: Cu 15x1, Pex 16x2, 

stal GW1/2

Ciśnienie nominalne [MPa]: 1
Czynnik grzewczy: woda

Ciśnienie próbne [MPa]: 1,5

Siłownik elektryczny
Opis: siłownik normalnie zamknięty do mon-

tażu na zaworze regulacyjnym do szerokiego 

stosowania jako siłownik dwupołożeniowy 

(otwarty/zamknięty)

Napięcie pracy [V]: 230

Stopień ochrony wg EN 60529: IP50

Czas zamknięcia/otwarcia: ok. 3 min

Głowice termostatyczne z czujnikiem zdal-
nym
Opis: głowice przeznaczone są do instalacji na 

zaworach termostatycznych. Służy do regulacji 

temperatury wody lub powietrza w układach 

wymiennikowych, nagrzewnicach powietrza 

oraz w mieszanych układach ogrzewania pod-

łogowego.

Maks. różnica ciśnień: 1 bar

Wysokość zamknięcia: 11,5 mm

Maks. temperatura pracy: 80°C

Długość kapilary: 2 m

Przyłącze głowicy: M30x1,5

Zintegrowane podejścia jednootworowe 

z rurką zanurzeniową 

Opis: podejścia stosowane są do grzejników 

z dolnym złączem jednopunktowym oraz do 

grzejników łazienkowych z dwoma pionowymi 

kolektorami pozwalające na zasilanie grzejnika 

z jednego przyłącza, natomiast drugie przy-

łącze można wykorzystać do zainstalowania 

grzałki elektrycznej. Usytuowanie pokrętła 

regulacyjnego przyłącza równolegle do ściany 

pod obrysem grzejnika nie stanowi elementu 

wystającego na zewnątrz, a tym samym nie 

przeszkadza użytkownikom pomieszczenia.

Maks. temperatura czynnika grzewczego: 
120°C

Maks. ciśnienie czynnika grzewczego: 1 MPa

Kvs zaworu regulacyjnego ręcznego: 0,96

Regulator do ogrzewania podłogowego 
combi Tk i RTL 
Opis: regulator: regulator służy do regulacji 

temperatury pomieszczenia i regulacji tempe-

ratury czynnika grzewczego z ogrzewaniem 

podłogowym o powierzchni nie przekracza-

jącej 20 m² i długości pętli rur grzewczych do 

100 m. Termostat zaworu reaguje na zmiany 

temperatury powietrza w pomieszczeniu nato-

miast ogranicznik temperatury RTL reaguje na 

zmiany temperatury czynnika grzewczego.

Ciśnienie nominalne: 1 MPa

Czynnik grzewczy: woda

Ciśnienie próbne: 1,5 MPa

Maks. temperatura pracy: 90°C

n   SCHLÖSSER HEIZTECHNIK GRUPPE POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Przełęcz 27, 60-115 Poznań, tel. 61 830 50 05, faks 61 830 73 63, www.schlosser.com.pl, e-mail: info@schlosser.com.pl 

Głowica termostatyczna Mini

Zintegrowany zawór grzejnikowy 
Duo-plex serii Square

Zintegrowane podejścia 
jednootworowe z rurką zanurzeniową

Siłownik elektryczny

Głowice termostatyczne 
z czujnikiem zdalnym

Regulator do ogrzewania 
podłogowego combi Tk i RTL
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Głowica termostatyczna Mini M30x1,5. Zastosowanie: do instalacji na 

zaworach termostatycznych jak również na wkładkach zaworowych prze-

znaczonych do zabudowania w grzejnik dolnozasilany. Głowica w zestawie 

z zaworem termostatycznym lub wkładką zaworową reguluje temperaturę 

w pomieszczeniu poprzez zmianę przepływu czynnika grzewczego przez 

grzejnik.

Zestawy zaworów grzejnikowych i termostatycznych Serii Prestige. 

Zastosowanie: zestawy przeznaczone są do montażu na grzejnikach cen-

tralnego ogrzewania z zasilaniem bocznym oraz na grzejnikach łazienko-

wych. Charakteryzują się nową niepowtarzalną formą plastyczną z wyko-

rzystaniem naturalnego materiału jakim jest drewno. 

Zestawy zaworów serii Elegant Mini. Zastosowanie: do montażu na 

grzejnikach c.o. z zasilaniem bocznym, grzejnikach łazienkowych i dekora-

cyjnych. Dają możliwość indywidualnego odcinania grzejnika podczas jego 

eksploatacji lub wymiany bez konieczności opróżniania instalacji z czynnika 

grzewczego. Termostatyczny zawór z głowicą termostatyczną automatycz-

nie reguluje przepływ wody przez grzejnik w celu utrzymywania zadanej 

temperatury w pomieszczeniu.

Zestaw Duo-plex Mini. Zastosowanie: do podłączenia grzejników dol-

nozasilanych o rozstawie przyłączy 50 mm. Przystosowane są do montażu 

w instalacjach c.o. wykonanych z rur miedzianych 15x1, rur typu PEX 16x2, 

rur ze stali 1/2. Zestawy zaworów wykonywane są w dwóch figurach: figura 

prosta, figura kątowa.

Głowice termostatyczne z czujnikiem zdalnym. Zastosowanie: gło-

wice przeznaczone są do instalacji na zaworach termostatycznych jak rów-

nież na wkładkach zaworowych przeznaczonych do zabudowania w grzejnik 

dolno zasilany. W zestawie z zaworem termostatycznym lub wkładką zawo-

rową regulują temperaturę w pomieszczeniu poprzez zmianę przepływu 

czynnika grzewczego przez grzejnik.

Ogranicznik temperatury powrotu Duo-plex RTL. Zastosowanie: 

umożliwia regulację temperatury wody powrotnej z grzejnika od 20°do 

50°C. Stosowany jest również w kombinowanych instalacjach grzewczych 

podłogowo-grzejnikowych dla grzejników o rozstawie przyłączy 50 mm. 

Przyłącze zaworu termostatycznego montowane jest na kolektorze powrot-

nym grzejnika łazienkowego.

Głowica termostatyczna Mini M30x1,5. Zastosowanie: instalacja na 

zaworach termostatycznych jak również na wkładkach zaworowych prze-

znaczonych do zabudowania w grzejnik dolnozasilany. W zestawie z zawo-

rem termostatycznym lub wkładką zaworową regulują temperaturę

w pomieszczeniu poprzez zmianę przepływu czynnika grzewczego przez 

grzejnik.

Zawory termostatyczne serii Square. Zastosowanie: do montażu na 

łazienkowych grzejnikach oraz grzejników kolumnowych nawiązujących do 

prostokątnych lub kwadratowych kształtów profili grzejnika. W zestawie 

z głowicą termostatyczną regulują temperaturę w pomieszczeniu poprzez 

zmianę przepływu czynnika grzewczego przez grzejnik. Zastosowanie ter-

mostatycznych zaworów grzejnikowych pozwala na indywidualną regulację 

temperatury w każdym pomieszczeniu.

Ogranicznik temperatury RTL. Zastosowanie: ograniczenie temp. 

czynnika w rurze instalacji ogrzewania podłogowego o pow. do 20 m², dł. 

pętli do 100 m i średnicy wew. 12 mm w kombinowanych układach ogrze-

wania podłogowego i grzejnikowego, po dołączeniu grzejników o parame-

trach 70/55°C ogranicznik RTL zabezpiecza przed wzrostem temp. w pętli 

podłogówki powyżej 50°C; eliminuje konieczność zabudowy zaworu mie-

szającego i dodatkowej pompy obiegowej.
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OGRZEWANIE PODŁOGOWE ELEKTRA

n   ELEKTRA
ul. K. Kamińskiego 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki

tel. 22 843 32 82, faks 22 843 47 52, www.elektra.pl, e-mail: info@elektra.pl

n ZASTOSOWANIE

Firma ELEKTRA specjalizuje się w systemach 

ogrzewania elektrycznego, przeznaczonych 

zarówno dla budownictwa mieszkalnego, jak 

i obiektów przemysłowych. Systemy firmy 

ELEKTRA mogą być układane wewnątrz budyn-

ków, w domach mieszkalnych, budownictwie wie-

lorodzinnym, obiektach użyteczności publicznej. 

n ZALETY

Ogrzewanie dedykowane dla alergików (nie 

powoduje spalania i unoszenia kurzu), nie 

wysusza powietrza, proste w montażu, 20 lat 

gwarancji

n CHARAKTERYSTYKA

Do ogrzewania w wylewce betonowej sto-
suje się przewody grzejne ELEKTRA.

Moc: 10, 15, 17, 20 W/m

Sposób zasilania: jednostronnie (ELEKTRA 
VCD) i dwustronnie zasilane (ELEKTRA VC).

Montaż: układane pod różnymi materiałami: 

terakota, deska warstwowa, panele, parkiet, 

wykładzina dywanowa − stosowane jako 

zasadniczy lub wspomagający system grzejny

Do ogrzewania bezpośrednio pod materia-
łem wykończeniowym podłogi stosowane 
są maty grzejne ELEKTRA MD i MG lub cien-
kie przewody DM.

Moc: 100 i 160 W/m

2

Sposób zasilania: jednostronnie (ELEKTRA 

MD) lub dwustronnie (ELEKTRA MG)

Montaż: w warstwie zaprawy klejowej lub 

w wylewce samopoziomującej

W pomieszczeniach o bardzo skompliko-
wanych kształtach stosowane są przewody 
ELEKTRA DM/ ELEKTRA UltraTec do wyle-
wek samopoziomujących. 

Montaż: ze względu na bardzo małą grubość, 

układane są bezpośrednio pod materiałem 

wykończeniowym podłogi w warstwie kleju 

lub w wylewce samopoziomującej

Do suchego montażu pod panelami lub 
deskami warstwowymi stosuje się maty 

ELEKTRA WoodTecTM
.

Zasilanie: jednostronne lub dwustronne

Moc: 60 (WoodTec

1

TM) i 70 W/m

2 (WoodTec

2

TM)

Montaż: folią skierowaną ku górze, na war-

stwie wyrównującej do paneli, bezpośrednio 

pod materiałem wykończeniowym; możliwość 

łatwego dostosowania maty do kształtu 

pomieszczenia

Sterowanie: nad odpowiednim komfortem 

w pomieszczeniach czuwają regulatory tem-

peratury. Firma ELEKTRA oferuje bardzo wiele 

modeli o różnych właściwościach i możliwo-

ściach sterowania temperaturą powietrza lub 

powierzchni podłogi, w tym najnowszy model 

ELEKTRA OWD5 wyposażony w WiFi. Mata grzejna ELEKTRA MD
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SYSTEMY OCHRONY 
PRZED ŚNIEGIEM I LODEM ELEKTRA

189201

n ZASTOSOWANIE

Na zewnątrz do zabezpieczania przed oblodze-

niem: zjazdów do garaży, chodników, ramp, 

rurociągów z wodą, rur z wodą pitną, zaworów, 

siłowników, dachów, wpustów dachowych, 

rynien i rur spustowych.

n CHARAKTERYSTYKA

Przewody grzejne ELEKTRA TuffTec™ – do 

układania w miejscach narażonych na trudne 

warunki instalacji i/lub pracy. Odporne na 

chwilową temperaturę ekspozycji (240°C), co 

pozwala na montaż bezpośrednio w asfalcie. 

Przeznaczone do ochrony przed śniegiem 

i lodem powierzchni zewnętrznych, np. zjaz-

dów do garaży, chodników, dachów, rynien 

i rur spustowych. Moc jednostkowa: 30 W/m.

Maty grzejne ELEKTRA SnowTec®Tuff – prze-

znaczone do układania w miejscach narażo-

nych na trudne warunki instalacji i/lub pracy 

(duża wytrzymałość mechaniczna). Odporne 

na chwilową temperaturę ekspozycji (240°C), 

co pozwala na montaż bezpośrednio w asfal-

cie. Służą do ochrony przed śniegiem i lodem 

powierzchni zewnętrznych, np. zjazdów do 

garaży, chodników i ramp. Moc jednostkowa: 
400 W/m².

Przewody grzejne ELEKTRA SelfTec® – 

zakończone przewodem zasilającym z herme-

tyczną wtyczką, przeznaczone do samodziel-

nego montażu – nie wymagają zastosowania 

regulatora, jedynie włączenia podczas opadów 

śniegu. Moc jednostkowa (+10°C): 16 W/m.

Przewody grzejne ELEKTRA SelfTec® DW 

– stosowane zarówno na zewnątrz, jak 

i wewnątrz rur. Mają dwuwarstwową powłokę 

(pierwszą z poliolefiny bezhalogenowej oraz 

dodatkową, zewnętrzną z LDPE dopuszczo-

nego do kontaktu z żywnością) oraz atest 

PZH pozwalający na umieszczenie ich w ruro-

ciągach z wodą pitną. Moc jednostkowa 
(+10°C): 10 W/m.

Przewody grzejne ELEKTRA SelfTec®PRO – 

przeznaczone do rozbudowanych instalacji, 

montowane przez instalatorów ze względu na 

konieczność zakończenia przewodu i połącze-

nia z przewodem zasilającym. Moc jednostko-
wa: 10, 20 lub 33 W/m. 

Przewody grzejne ELEKTRA SelfTec®PRO TC
 – zaawansowany system ochrony przeciwza-

marzaniowej elementów podatnych na uszko-

dzenia wywołane niską temperaturą, odporne 

na działanie wysokich temperatur podczas 

pracy i w stanie wyłączonym. Moc jednostko-
wa: 30 W/m².

Przewody grzejne ELEKTRA FreezeTec® 

– dostępne w określonych długościach, nie 

wymagają dodatkowego sterowania. Składają 

się z przewodu grzejnego zintegrowanego 

z termostatem oraz przewodu zasilającego 

z hermetyczną wtyczką. Przeznaczone do 

prostych instalacji (siłowniki, zawory i rury o śr. 

do 50 mm), do samodzielnego montażu. Moc 
jednostkowa: 12 W/m.

Maty grzejne ELEKTRA SnowTec® – gotowe 

do układania elementy, składające się z prze-

wodu Elektra VCD, upiętego taśmą w kształt 

maty. Do montażu wymagają obszaru 

o prostokątnych kształtach. Przeznaczone do 

ochrony przed śniegiem i lodem powierzchni 

zewnętrznych, np. zjazdów do garaży, chodni-

ków, ramp. Moc jednostkowa: 300 W/m².

Przewody grzejne ELEKTRA VCD25 – jedno-

stronnie zasilane, przeznaczone do ochrony 

przed śniegiem i lodem powierzchni zewnętrz-

nych o skomplikowanych kształtach (schodów, 

chodników itp.). Moc jednostkowa: 25 W/m.

Przewody grzejne ELEKTRA VCDR – dostęp-

ne w określonych długościach, zakończone 

przewodem zasilającym. Powłoka zewnętrz-

na przewodu jest odporna na działanie 

wysokich temperatur i promieniowania UV. 

Przeznaczone do zabezpieczania rynien i rur 

spustowych oraz ochrony połaci dachowych 

i krawędzi dachów przed mrozem, śniegiem 

czy lodem. Moc jednostkowa: 20 W/m.

n   ELEKTRA
ul. K. Kamińskiego 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki

tel. 22 843 32 82, faks 22 843 47 52, www.elektra.pl, e-mail: info@elektra.pl

Mata grzejna ELEKTRA SnowTec® 
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ELEKTRYCZNE OGRZEWANIE 
PODŁOGOWE I PRZECIWOBLODZENIOWE 

LUXBUD

n ZASTOSOWANIE

Ogrzewanie podłogowe jako podstawowy lub 

dodatkowy system ogrzewania w budynkach 

mieszkalnych i użyteczności publicznej do 

różnych rodzajów podłóg również drewnia-

nych (Comfort Mata, Comfort Kable, Comfort 

Folie); do ochrony przed oblodzeniem scho-

dów, podjazdów (Comfort Kable, Ramp Mata), 

rynien (Ice Protektor), do ochrony rur przed 

zamarzaniem (gotowe zestawy Pipe z wtyczką 

i termostatem, Kable Protektor)

n ZALETY

Wymienione systemy nie wymagają konserwa-

cji i charakteryzują się w pełni zautomatyzowa-

ną obsługą, ograniczoną do ustawienia odpo-

wiedniej temperatury za pomocą termostatu

n CHARAKTERYSTYKA

SYSTEMY OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
l Comfort Mata – łatwy i szybki montaż bez-

pośrednio w kleju pod terakotą (maty samo-

przylepne); szer. od 0,3 m; zasilanie jedno- lub 

dwustronne o mocy jednostkowej 100, 150 

lub 160 W/m

2

; moc całkowita od 60 do 3000 W; 

zasilanie 230 V; długość przewodów zasilają-

cych: 3 m (jednostronne zasilanie) i 5 m (dwu-

stronne zasilanie) powierzchnia ogrzewana od 

0,45 do 18,8 m

2

l Comfort Kable – przewody plastyczne, 

łatwe w układaniu (nie skręcają się), zasilanie 

jedno- lub dwustronne 230 V; moc: 10 W/m 

(podłogi drewniane), 18 W/m (podłogi betono-

we); powłoka ekranu wewnątrz kabla wykona-

na z metalu zapewnia odporność na wilgoć

l Ecofloor – zestawy grzejne układane bez-

pośrednio pod płytkami o mocy 100, 130 lub 

160 W/m

2

 (w zależności od odstępów między 

kablami); zawartość zestawu: kabel grzejny 

o mocy 10 W/m nawinięty na krążek, rurka 

peszla do czujnika podłogowego, puszka pod-

tynkowa do termostatu, samoprzylepna taśma 

montażowa, wzornik odstępów

l Comfort Folie – zasilanie jednostronne, eks-

tremalna odporność mechaniczna; stosowane 

do ogrzewania podłogowego i sufitowego; 

moc 80 W/m

2

 – do montażu pod panele lami-

nowane, 60 W/m

2

 – do montażu pod panele 

drewniane; budowa: podwójna zgrzana ze 

sobą folia polietylenowa z grafitowymi ścież-

kami, zasilanymi równolegle z obu stron przez 

miedziano-srebrne taśmy (przedziurawienie 

folii wyłącza tylko jeden pasek grzejny o sze-

rokości 1 cm); dostępne zestawy o dowolnej 

długości, moc maksymalna 2200 W

SYSTEMY OGRZEWANIA 
PRZECIWOBLODZENIOWEGO
l Ramp Mata – mata grzejna do systemów 

przeciwoblodzeniowych o mocy 300 W/m

2

, 

łatwy i szybki montaż (w podsypce piasko-

wej lub betonie); szerokość 0,5 m lub 1,0 m, 

powierzchnia od 0,9-25,7 m

2

l Comfort Kable – zasilanie jedno- lub 

dwustronne 230 V; do 14 typów zestawów 

o mocach 18 W/m (montaż w kleju pod płytka-

mi), 25 W/m (schody i tarasy – montaż w kleju 

pod płytkami; podjazdy – montaż w piasku lub 

betonie) i 30 W/m (do zalewania betonem); 

powłoka ekranu wewnątrz kabla wykonana 

z metalu zapewniająca odporność kabla na 

wilgoć; przewody plastyczne, łatwe w układa-

niu (nie skręcają się); Klasyfikacja mechaniczna 

M2 zgodnie z normą IEC 60800:2009

l Zestawy Pipe – gotowe, jednostronnie zasi-

lane zestawy grzejne zakończone przewodem 

zimnym z wtyczką; stosowane do ochrony 

rur (stalowych i z tworzyw sztucznych) przed 

zamarzaniem: Pipe Kabel – z rezystancyjnego 

kabla grzewczego z termostatem

Pipe Protektor – z samoregulującego kabla 

grzewczego z lub bez termostatu

l Kable Protektor – kable samoregulujące ze 

zmienną mocą – wzrastającą wraz ze spadkiem 

temperatury – 10, 15, 16, 25, 26, 33 W/m (5°C); 

stosowane jako ochrona przed zamarzaniem 

rur z wodą (Frost Protektor; Ice Protektor, Eko 

Protektor), rur kanalizacyjnych (Ice Protektor; 

Fat Protektor, Eko Protektor); ochrona rynien 

i rur spustowych przed oblodzeniem – umiesz-

czone w rynnach i rurach spustowych gwaran-

tują swobodny odpływ wody (Ice Protektor; 

Frost Protektor, Eko Protektor); ogrzewanie rur 

z ciepłą wodą zamiast cyrkulacji

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: UE, USA

Dystrybucja: w sprzedaży hurtowej i detalicz-

nej; przez sieć dystrybutorów

Usługi: doradztwo techniczne, projektowanie, 

dostawa, montaż

Aprobaty i certyfikaty: dla wszystkich pro-

duktów

Pozostała oferta: systemy grzewcze dla 

przemysłu (również Ex), promienniki wyso-

ko- i niskotemperaturowe, automatyka do 

ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji, kurtyny 

powietrzne, grzejniki konwektorowe

n   LUXBUD Sp. z o.o.
ul. Warszawska 50, 05-092 Łomianki

tel. 22 766 45 60, 22 766 45 70, faks 22 751 36 38, www.luxbud.com.pl, e-mail: luxbud@luxbud.com.pl
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PIPE KABEL. Rezystancyjne zestawy grzewcze do ochrony rur stalowych 

i z tworzyw sztucznych przed zamarzaniem. Każdy zestaw składa się z kabla 

rezystancyjnego z termostatem i zakończony jest wtyczką. Kabel PIPE KABEL 

jest na stałe połączony z termostatem, który steruje pracą kabla. Moce: 

10 W/m, 16 W/m i 17 W/m w zestawach o długościach od 2 do 135 m 

(10 W/m); od 11,6 do 106,7 m (16 W/m) i od 1 do 49 m (17 W/m). Zasilanie 

[V]: 230.

KABLE PROTEKTOR – samoregulujące, jednostronnie zasilane taśmy 

grzejne. Samoregulacja − wzrost temperatury powoduje automatyczne 

obniżenie mocy grzejnej i odwrotnie – spadek temperatury powoduje 

wzrost mocy grzejnej. Efekt samoregulacji pozwala na krzyżowanie i styka-

nie się obwodów grzejnych bez obawy o ich przegrzanie. Zastosowanie: 

ochrona rur przed zamarzaniem, ochrona rynien i rur spustowych przed 

zalodzeniem, utrzymywanie temperatury w procesach technologicznych.

Szklane, płytowe grzejniki Glass, z zabezpieczeniem termicznym. 

Kolory: czarny, czerwony, żółto-zielony i lustrzany. Grzejniki Glass charak-

teryzują się prostym ale zarazem eleganckim wzornictwem. Mogą być wy-

posażone w nóżki, albo w wersji łazienkowej w uchwyt na ręcznik. Grubość 

użytego w konstrukcji grzejnika szkła wynosi 12 mm. Stopień ochrony: 

IP20.

Comfort Folia do ogrzewania luster – ochrona przed zaparowa-

niem. Zastosowanie: gotowe folie grzejne, samoprzylepne, które przykle-

ja się do tylnej części lustra – folia ogrzewa lustro chroniąc je przed zaparo-

waniem. Zasilanie [V]: 230 AC. Klasa ochronności: II. Gęstość mocy 

[W/m2]: 200.

RAMP MATY do ogrzewania przeciwoblodzeniowego pojazdów. 

Zastosowanie: gotowe maty grzejne, wykonane w oparciu o kabel jedno-

stronnie zasilany ( RM-1) lub dwustronnie zasilany (RM-2) do ogrzewania 

przeciwoblodzeniowego podjazdów, ramp, tarasów, chodników. Moc jed-

nostkowa [W/m2]: 300. Wymiary [m]: szerokość – 0,5 lub 1; długość 

maks. – 51,4. Zasilanie [V]: 230 lub 400 (RM-1/400).

Programowalny termostat LTFT z ekranem dotykowym. Zastosowa-

nie: sterowanie elektrycznymi systemami grzejnymi. Wyposażenie/funk-

cje: intuicyjne menu do zaprogramowania parametrów dodatkowych wy-

świetlanych na ekranie: aktualna temperatura, data, realizowany tryb pracy 

i komunikaty błędów; współpraca z czujnikiem powietrznym lub podłogo-

wym, powietrznym i podłogowym w roli ogranicznika (maks. 2 czujniki). 

Obciążenie [A]: 16. Moc [W]: 3600. Stopień ochrony obudowy: IP21.

Comfort Maty do ogrzewania podłogowego. Typ: jednostronnie zasi-

lane CM-1, dwustronnie zasilane CM-2. Materiał: siatka z włókna szklane-

go, do której przymocowany jest taśmami ekranowany kabel grzejny. Za-

stosowanie: bezpośrednio w kleju pod okładziną ceramiczną. Zasilanie 

[V]: 230. Moc jednostkowa [W/m2]: 100, 150, 160. Długość przewo-

dów zasilających: 3 m (CM-1) i 2 x 5 m (CM-2).

Comfort Kable do elektrycznego ogrzewania podłogowego i prze-

ciwoblodzeniowego. Typ: jednostronnie zasilane CK-1, dwustronnie zasi-

lane CK-2. Zasilanie [V]: 230 lub 400 (na zamówienie). Moc jednostkowa 

[W/m]: 10, 18, 20, 25, 30. Moc gotowego zestawu [W]: 120-7800 (niety-

powe zestawy grzejne na zamówienie). Długość przewodów zasilających 

[m]: 2,5 lub 3 (inne długości przewodów grzejnych na zamówienie). 

Comfort Folia do ogrzewania podłogowego i sufitowego. Zastosowanie: 

pod podłogi z paneli drewnianych lub laminowanych; minimalna grubość folii po-

zwala na montaż bezpośrednio pod panelami. Materiał: folia poliestrowa 0,4 mm, 

w której zatopione są paski grzejne z homogenicznego grafitu. Zasilanie jedno-

stronne [V]: 230. Moc jednostkowa [W/m2]: 60 (panele drewniane) i 80 (pane-

le laminowane). Maks. moc 1 paska folii [W]: 2200. Maks. wytrzymałość 

temperaturowa [°C]: 80.
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n ZASTOSOWANIE

Elektryczne ogrzewanie podłogowe do każde-

go rodzaju podłogi – drewnianej, ceramicznej,  

kamienia naturalnego. Systemy samoregu-

lujące, optymalizujące użycie energii oraz 

stałooporowe. 

Automatyka: termostaty: R-TE (ekonomiczny), 

NRG-DM (z zegarem sterującym), GREEN LEAF, 

SENZ i SENZ WIFI

Systemy zabezpieczające przed zamarza-
niem i oblodzeniem.

FROSTOP, FS-C-2X – samoregulujący system 

zabezpieczania rynien, rur, przyłączy i sys-

temów tryskaczowych przed zamarzaniem 

i oblodzeniem

Moc jednostkowa [W/m]:
l 18 w temp. +5°C (FROSTOP BLACK)

l 10 w temp. +5°C (FROSTOP GREEN)

l 31 w temp. +5°C (FS-C-2X)

EM2-XR – samoregulujący system zabezpie-

czania powierzchni ciągów komunikacyjnych 

przed śniegiem i lodem

Moc jednostkowa [W/m]: 90 w temp. 0°C

EM-MI-PACK – system ogrzewania zapobie-

gający oblodzeniu asfaltowych podjazdów; 

przewody w izolacji mineralnej

Moc [W]: od 1270 do 4290

EM2-CM – stałooporowe, zakończone fabrycz-

nie maty grzewcze do usuwania śniegu i lodu 

z pasów jezdnych, chodników i schodów

Moc jednostkowa [W/m2]: 300

EM4-CW – stałooporowe, zakończone fabrycz-

nie przewody grzewcze, stosowane na dużych 

powierzchniach, o nieregularnych kształtach, 

schodach, chodnikach; napięcie 400 V

Moc jednostkowa [W/m]: 25

Budowa samoregulującego przewodu 
grzejnego: przewód o przekroju owalnym 

zawierający dwie żyły miedziane w oporowym 
rdzeniu polimerowym, izolację wewnętrzną 

z modyfikowanego poliolefinu, ekran z ocyno-

wanej siatki miedzianej, izolację zewnętrzną 

z modyfikowanego poliolefinu

Maks. długość obwodu grzejnego [m]: 
80-100

Długość przewodów przyłączeniowych: 
dowolna

Napięcie zasilania [V]: 230

Mocowanie do podłoża: na zewnątrz rur pod 

izolacją cieplną (FROSTOP, FS-C-2X), luźno 

w rynnach i rurach spustowych (FROSTOP), na 

siatce zbrojeniowej (EM2-XR)

Izolacja cieplna: wełna mineralna, pianka 

poliuretanowa

Cechy szczególne: system łączenia i zakańcza-

nia przewodów oparty na technologii materia-

łów termokurczliwych

Automatyka: sterowniki EMDR-10, VIA-DU-20, 

HTS-D, AT-TS-13, RAYSTAT-M2, RAYSTAT-ECO-10 

z funkcją PASC (sterowanie proporcjonalne do 

temperatury otoczenia)

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: USA, UE

Oprogramowanie: bezpłatny program do 

projektowania TraceCalc Pro dla projektantów 

oraz darmowe katalogi produktów, dostępne 

na płytach CD i w internecie

Gwarancja: do 20 lat

Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001, CE, VDE, 

SEMKO, NEMKO, GOST-R

Pozostała oferta: 
l szeroki asortyment mat, przewodów i syste-

mów sterowania do ogrzewania podłogowego 

i ochrony przeciwoblodzeniowej

l elektryczne systemy grzewcze stosowane 

w przemyśle

ELEKTRYCZNE SYSTEMY GRZEWCZE, 
OGRZEWANIE PODŁOGOWE 
I PRZECIWOBLODZENIOWE

n   nVent Thermal Polska Sp. z.o.o.  
ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa

tel. 22 331 29 50, faks 22 331 29 51, www.nVent.com, e-mail: salesPL@nvent.com
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QuickNet. Jednostronnie zasilane, samoprzylepne maty grzejne do ogrze-

wania podłogowego pod posadzkami ceramicznymi; dzięki niewielkiej 

grubości (3 mm) stanowią bardzo dobre rozwiązanie przy remontach i mo-

dernizacji pomieszczeń. Moc jednostkowa [W/m2]: 90 (dla dobrze zaizo-

lowanych podłoży), 160 (do szybkiego nagrzewania lub większych wyma-

gań temperaturowych).

T2Blue. Jednostronnie zasilane, stałooporowe, uniwersalne przewody do 

ogrzewania podłogowego, układane w warstwie posadzki samopoziomują-

cej, w łazienkach, na schodach, tarasach, oranżeriach. Moc jednostkowa 

[W/m]: 10 i 20.

T2Green. Jednostronnie zasilane, stałooporowe, uniwersalne przewody do 

ogrzewania podłogowego układane w warstwie posadzki samopoziomują-

cej. Zaprojektowany z myślą o dobrze zaizolowanych podłożach w domach 

pasywnych. Moc jednostkowa [W/m]: 5.

T2Red. Samoregulujący przewód do ogrzewania podłogowego – nie prze-

grzewa się, może być bezpiecznie instalowany pod każdym rodzajem po-

sadzki. Moc jednostkowa [W/m]: 15 w temp. +25°C. Reflecta – do 

podłóg drewnianych i paneli podłogowych – przewód T2Red w zestawie 

z rowkowanymi płytami izolacyjnymi Reflecta, które minimalizują straty 

ciepła, a cienka warstwa aluminiowa zapewnia równomierny rozkład tem-

peratury w pomieszczeniach.

GREEN LEAF. Elegancki, intuicyjny termostat do ogrzewania podłogowego: 

uproszczona, intuicyjna obsługa przy zachowaniu pełnej funkcjonalności. 

Elegancki i nowoczesny, spełnia oczekiwania najbardziej wymagających 

użytkowników.

SENZ i SENZ WIFI. Nowoczesny termostat do ogrzewania podłogowego: 

intuicyjne menu przewijane dotykowo jak w smartfonie. Funkcja adaptacyj-

na automatycznie zapamiętuje preferencje użytkownika, ustawiając odpo-

wiednią temperaturę dokładnie wtedy, gdy jest potrzebna. Wybierając ter-

mostat SENZ WIFI, zyskujemy możliwość sterowania systemem za pomocą 

bezpłatnej aplikacji na smartfonie i tablecie.

FROSTGUARD. Samoregulujący, zakończony fabrycznie przewód grzejny do 

ochrony rur przed mrozem; do montażu wewnątrz i na zewnątrz rur. Moc 

jednostkowa [W/m]: 10 w temp. +5°C (w metalowej rurze), 20 w temp. 

+5°C (w wodzie).

ETL. Samoregulujący system o małej średnicy do ochrony rur przed zama-

rzaniem – stosowany na zewnątrz oraz wewnątrz rur z wodą. Moc jednost-

kowa [W/m]: 10 w temp +5°C (ETL-A, ETL-A-CR), 16 w temp +5°C (ETL-B, 

ETL-B-CR.

GM-CW (GM-2CW, GM-4CW). Stałooporowe przewody grzejne do topienia 

śniegu na dachach i w rynnach. Dostępne są w prefabrykowanych zesta-

wach o różnych długościach i różnej rezystancji w dwóch zakresach napięcia: 

230 V albo 400 V AC.
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SPEEDFIT 
– KOMPLETNY SYSTEM ZŁĄCZY 

W T YKOW YCH DO INSTALACJI 
SANITARNO-GRZEWCZYCH

n ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do zastosowań w instalacjach 

zimnej i ciepłej wody użytkowej, instalacjach 

grzewczych oraz ogrzewania i chłodzenia 

płaszczyznowego 

n ZALETY

l złącza Speedfit® umożliwiają wielokrotne 

łączenie oraz demontaż połączeń bez uszko-

dzenia złącza czy rury, które można ponownie 

użyć

l prosty montaż ogranicza do minimum moż-

liwość popełnienia błędu; połączenie zostaje 

wykonane niezwykle szybko, a szczelność nie 

wymaga stałej kontroli

l za pomocą systemu Speedfit® można wyko-

nać kompletne instalacje w domach jednoro-

dzinnych, wielorodzinnych czy mieszkaniach; 

można także wykonać tylko częściowe instala-

cje w połączeniu z tradycyjnymi instalacjami za 

pomocą szerokiej gamy złączy przejściowych

l modułowość produktów Speedfit® oraz 

niezwykłe cechy montażowe powodują, że jest 

to kompletny i ekonomiczny system instalacyj-

ny; posiada korzystne właściwości użytkowe; 

jest odporny na korozję, nie tworzą się osady, 

nie występują przewężenia przekroju; ela-

styczność rur zmniejsza możliwość pęknięcia 

w ujemnych temperaturach, niweluje hałas 

wywołany przepływem i odkształceniami; 

materiał nie zawiera związków toksycznych, 

ołowiu i gwarantuje długą żywotność systemu

n CHARAKTERYSTYKA

Materiał: PE-Xb w kolorze białym z barierą 

antydyfuzyjną z EVOH

Wymiary: 
l śr./gr. [mm]: 10/1,65; 12/1,65; 15/1,75; 

22/2,15; 28/2,75

l dł. [m]: 25,50 (�10, 15, 22 mm), 100 

(�10,12,15 mm) (zwoje); 3 (�15, 22, 28 mm) 

(sztangi); 2, 5 i 6 (odcinki) – na zamówienie

Maks. ciśnienie robocze [MPa]: 1,2 (instalacje 

wody zimnej); 0,6 (instalacje wody ciepłej);

0,3 (instalacje c.o. i ogrzewania podłogowego)

Maks. temperatura robocza czynnika: 
l +20°C – instalacje wody zimnej; 

l +65°C – instalacje wody ciepłej; 

l +82°C – instalacje c.o.

Rodzaje połączeń: złącza PE-X z gniazdem wty-

kowym i nakrętką zabezpieczającą; złącza z PE-X 

z gniazdem wtykowym, nakrętką zabezpieczającą 

i ruchomą nakrętką z mosiądzu; złącza mosiężne 

z gniazdem wtykowym oraz złącza mosiężne 

z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym

Cechy szczególne: złącza SPEEDFIT® mają 

specjalną nakrętkę, której dokręcenie powo-

duje dociśnięcie uszczelki pierścieniowej do 

rury i zabezpieczenie złącza; również tulejki 

usztywniające są wyposażone w uszczelki, co 

w sumie daje podwójne uszczelnienie i zabez-

pieczenie wykonanego połączenia

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Wielka Brytania

Gwarancja: 25 lat na wady materiałowe i pro-

dukcyjne

Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001, ISO 14001, 

Certyfikaty BSI, BBA, WRAS, KOMO, OKK-OKI, 

Dopuszczenie KIWA, DVGW, Atest Higieniczny 

PZH, Deklaracja zgodności

Pozostała oferta: l złącza (POM, mosiądz) 

oraz rury (PA 12, do instalacji sprężonego 

powietrza) l złącza (POM, PP) oraz rury (PE) 

l złącza (POM, mosiądz) oraz węże

n   JOHN GUEST POLSKA Sp. z o.o.
ul. Starołęcka 7, 61-361 Poznań

tel. 61 878 04 08, faks 61 878 02 85, www.johnguest.com, e-mail: info@johnguest.pl

john guest 2018.indd   194 2018-04-14   18:40:37

http://www.johnguest.com
mailto:info@johnguest.pl
http://www.informatorbudownictwa.pl
http://www.johnguest.com
mailto:info@johnguest.pl


in
fo

rm
at

or
bu

do
w

ni
ct

w
a.

pl

1952018

Rozdzielacze. Produkowane są z wysokiej jakości stali szlachetnej i mon-

towane na dźwiękochłonnej konsoli (zgodnie z DIN4109), wyposażone

w 2 zawory kulowe ½”, tuleje i pierścienie zabezpieczające. Montaż nastę-

puje wyłącznie poprzez wciśnięcie rury w szybkozłącze 15 mm rozdzielacza. 

Regulacja ilości przepływu obiegów grzewczych odbywa się poprzez zawo-

ry na przepływomierzach (5 l/min), które wyposażone są w gwint M30x1,5. 

Rozstaw przyłączy rur wynosi 50 mm.

JG LAYFLAT. 5-cio warstwowa rura z polibutylenu z barierą dyfuzjoszczelną. 

Lekka i bardzo elastyczna, nie sprężynuje przez co łatwo można ją samemu 

ułożyć. Idealna do instalacji ogrzewania podłogowego. Zakres średnic

15 i 22 mm.

Zespół pompowo-mieszający. Dedykowany dla maks. mocy grzewczej 

2-3 kW. Wstępnie, fabrycznie zamontowany jest na dźwiękochłonnej kon-

soli oraz okablowany. Składa się z 2 zaworów kulowych, pompy cyrkulacyj-

nej (Grundfos UPS 25-60) oraz zaworu mieszającego do regulacji tempera-

tury zasilania (min. 35°C, maks. do 65°C). Montaż rury następuje wyłącznie 

za pomocą 22 mm techniki wtykowej.

Centrala rozdzielcza na fale radiowe (12 V i 230 V) do sterowania 

nawet do 8 stref grzewczych. Funkcje dodatkowe, takie jak sterowanie 

pompą lub bojlerem, mogą być załączane automatycznie. Centrala rozdziel-

cza zawierająca sterowanie pompą PUMP-Logic i funkcję grzania/chłodze-

nia, przeznaczona dla maks. 8 termostatów 230 V i 32 siłowników termicz-

nych.

Bezprzewodowy termostat pokojowy (bateria 12V lub 230V). Wersja 

instalacji: kablowa lub bezprzewodowa. Termostaty mogą być konfigurowa-

ne jako termostat pokojowy, programator sterujący grupą termostatów, 

termostat grupowy lub timer ciepłej wody. Jednostki mogą się wzajemnie 

komunikować (także z manualnym termostatem pokojowym) i pracują 

w trybach grzewczym lub chłodzenia.

Panel systemowy do stropów drewnianych i renowacji. Płyta syste-

mowa John Guest wykonana jest z polistyrenu ekstrudowanego XPS-2 

(kolor żółty) pokryta folią aluminiową. Jest idealna dla stropów drewnia-

nych i do obiektów remontowanych, bardzo lekka nie obciąża stropu (niska 

zabudowa – tylko 25 mm), prosta w obróbce i montażu z wyprofilowanymi 

bruzdami dla rur Ø15 mm lub Ø16 mm, dobrze rozprowadza ciepło na całej 

powierzchni.

Wtykowe zaślepki rurowe. Dedykowane do przeprowadzania prób ci-

śnieniowych dla różnych systemów instalacyjnych. Błyskawiczny montaż 

ułatwia instalatorom zamknięcie otwartych systemów rurowych. Dzięki 

opatentowanej technice montażu zaślepki można w prosty sposób zdemon-

tować i ponownie użyć. Znakomicie nadają się do rur z miedzi, tworzywa jak 

i rur wielowarstwowych o średnicach zewnętrznych: Ø10, Ø12, Ø15, Ø16, 

Ø18, Ø20, Ø22 i Ø28 mm.

Złącze uniwersalne. Może być stosowane do wszystkich rur kompozyto-

wych z warstwą aluminium. Dostępne w dwóch wymiarach: 16 i 20 mm. 

Pomaga szybko i pewnie łączyć przewody rurowe o różnych średnicach 

wewnętrznych i zewnętrznych. Nie są przy tym wymagane żadne dodatko-

we narzędzia.

Rozwijak. Urządzenie z hamulcem pomocne w układaniu rur. Przenośne 

i składane narzędzie do rozwijania rur o długości 200-600 m. Rdzeń we-

wnętrzny regulowany. Obciążenie do 90 kg. Rozwijak zapewnia łatwą ob-

sługę oraz układanie rur ogrzewania podłogowego.
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n ZASTOSOWANIE

Ogrzewanie podłogowe i ścienne: domy 

jedno- i wielorodzinne, biura, banki, obiek-

ty zabytkowe i sakralne, hale przemysłowe 

i sportowe, baseny, ogrzewanie powierzchni 

zewnętrznych np. boisk

KAN-therm Tacker: rury mocowane spinkami 

do izolacji z folią rastrową

KAN-therm Profil: rury wciskane w specjalnie 

wyprofilowany styropian pokryty warstwą 

tworzywową

KAN-therm Rail: rury mocowane na listwach 

profilowych

KAN-therm TBS: rury mocowane w metalo-

wych profilach radiatorowych

KAN-therm NET: rury mocowane na specjal-

nej macie stalowej

KAN-therm Wall: grzewczo-chłodzące płyty 

gipsowo-włókninowe z zabudowaną rurą

n CHARAKTERYSTYKA

Materiał rur: rury polietylenowe PE-Xc i PE-RT, 

BlueFloor z osłoną antydyfuzyjną, rury wielo-

warstwowe PE-RT/Al/PE-RT 

Średnice rur [mm]: 8, 12; 14; 16; 18; 20; 25; 26

Zalecany rozstaw rur [cm]: od 10 do 30

Rozdzielacze: nierdzewne, mosiężne, liczba 

sekcji: 2-12, także z układem mieszającym, 

mieszające grupy pompowe 

Szafki instalacyjne: podtynkowe, natynkowe 

i do oklejenia glazurą

Automatyka: termostaty pokojowe, zegarowe 

z programem dobowym lub tygodniowym 

przewodowe lub radiowe, czujniki temperatu-

ry i oblodzenia, siłowniki termoelektryczne 230 

lub 24 V, listwy połączeniowe, regulatory, auto-

matyka SMART sterowana przez internet

Akcesoria: taśmy brzegowe, profile dylatacyj-

ne, domieszki do betonu BETOKAN

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska, Niemcy

Aprobaty i certyfikaty: zgodność z normami, 

Aprobaty Techniczne ITB, Atesty Higieniczne 

PZH, ISO 9001:2008

Usługi: bezpłatne, fachowe doradztwo tech-

niczne i szkolenia dla projektantów i instala-

torów, bezpłatne oprogramowanie wspoma-

gające projektowanie, internetowy program 

do szybkiego doboru i kalkulacji ogrzewania 

podłogowego!

Pozostała oferta: multisystem instalacyjny 

KAN-therm z rur z tworzyw sztucznych (PE-Xc, 

PE-RT, PP-R i wielowarstwowych); systemy 

KAN-therm Steel i Inox ze stali węglowej i stali 

nierdzewnej; system KAN-therm Sprinkler 

– dla przeciwpożarowych instalacji tryskaczo-

wych; armatura i osprzęt instalacyjny, elemen-

ty mocujące

OGRZEWANIE PŁASZCZYZNOWE
KAN-THERM

n   KAN Sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok-Kleosin, tel. 85 749 92 00, faks 85 749 92 01, www.kan-therm.com, e-mail: kan@kan-therm.com

KAN-therm Tacker KAN-therm Profil KAN-therm Rail KAN-therm TBS
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SYSTEM KAN-THERM – INNOWACYJNE 
INSTALACJE WODNE I GRZEWCZE
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n ZASTOSOWANIE

l instalacje zimnej i ciepłej wody użytkowej

l instalacje grzewcze i chłodnicze

l instalacje technologiczne

n ZALETY

l wysoka jakość i niezawodność – 10 lat 

gwarancji

l ponad 50-letnia trwałość eksploatacyjna

l atrakcyjna cena

l szybki i łatwy montaż

l duży wybór rozwiązań instalacyjnych

l szeroki zakres średnic

l możliwość wykonywania połączeń 

w posadzkach i pod tynkiem

l cicha praca instalacji (bez drgań i wibracji)

l materiały przyjazne dla środowiska

n CHARAKTERYSTYKA

System KAN-therm Push Platinum
Elementy: rury wielowarstwowe PE-Xc/Al/

PE-HD, bezoringowe złączki mosiężne lub 

PPSU, tworzywowe pierścienie nasuwane

Zakres średnic [mm]: 14, 18, 25, 32

Maks. ciśnienie [MPa]: 1,0

Maks. temperatura [°C]: +90

Montaż: poprzez nasunięcie tworzywowego 

pierścienia na złączkę i rurę przy pomocy pra-

ski ręcznej, akumulatorowej lub hydraulicznej

System KAN-therm Push
Elementy: rury polietylenowe PE-RT lub PE-Xc 

z barierą antydyfuzyjną EVOH, bezoringowe 

złączki mosiężne lub PPSU, mosiężne lub two-

rzywowe pierścienie nasuwane

Zakres średnic [mm]: 12, 14, 18, 25, 32

Maks. ciśnienie [MPa]: 1,0

Maks. temperatura [°C]: +90

Montaż: poprzez nasunięcie mosiężnego lub 

tworzywowego pierścienia na złączkę i rurę 

przy pomocy praski ręcznej, akumulatorowej 

lub hydraulicznej

System KAN-therm Press/Press LBP
Elementy: rury wielowarstwowe PE-RT/Al/

PE-RT, PE-X/Al/PE-X i złączki PPSU z O-ringiem 

EPDM

Zakres średnic [mm]: 16, 20, 25, 26, 32, 40, 

50, 63

Maks. ciśnienie [MPa]: 1,0

Maks. temperatura [°C]: +95

Montaż: poprzez zaprasowanie stalowego 

pierścienia na złączce i rurze zaciskarką ręczną 

lub elektryczną

System KAN-therm PP
Elementy: rury i złączki z polipropylenu PP-R 

(rury jednorodne i zespolone Stabi Al oraz 

Glass)

Zakres średnic [mm]: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 

63, 75, 90, 110

Maks. ciśnienie [MPa]: 1,0

Maks. temperatura [°C]: +90

Montaż: polifuzyjne zgrzewanie mufowe za 

pomocą zgrzewarek elektrycznych

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska, Niemcy

Aprobaty i certyfikaty: zgodność z normami, 

Aprobaty Techniczne ITB, Atesty Higieniczne 

PZH, ISO 9001

Usługi: bezpłatne, fachowe doradztwo tech-

niczne i szkolenia dla projektantów i instalato-

rów, bezpłatne oprogramowanie wspomagają-

ce projektowanie

Pozostała oferta: kompletny system wod-

nego ogrzewania podłogowego KAN-therm; 

systemy KAN-therm Steel i Inox ze stali węglo-

wej i stali nierdzewnej; system KAN-therm 

Sprinkler – dla przeciwpożarowych instalacji 

tryskaczowych; rozdzielacze, szafki instalacyj-

ne, armatura i osprzęt instalacyjny, elementy 

mocujące

n   KAN Sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok-Kleosin, tel. 85 749 92 00, faks 85 749 92 01, www.kan-therm.com, e-mail: kan@kan-therm.com

System KAN-therm Push Platinum System KAN-therm Press/Press LBPSystem KAN-therm PP System KAN-therm Push
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n ZASTOSOWANIE

Jako podstawowe lub dodatkowe ogrzewanie 

w budynkach mieszkalnych, biurowych, prze-

mysłowych a także w obiektach sakralnych, 

sklepach i Aquaparkach.

n ZALETY

l Zbliżony do optymalnego rozkład tempera-

tury w pomieszczeniu

l Oszczędność energii spowodowana niższą 

temperaturą zasilania w odniesieniu do trady-

cyjnej instalacji grzejnikowej

l Łatwość montażu rur KISAN – nie posiadają 

pamięci kształtu

l Wysoka jakość i niezawodność

n CHARAKTERYSTYKA

Przewody:
l materiał: PE-Xb/AL/PE, PE-RT/AL/PE-RT, 

PE-RT/AL/PE (PE-RT typ II)

l wymiary: śr./gr. 16/2; 20/2,25; zwoje dł. 200 

i 240 m

l rozstaw: 10-35 cm

Maks. długość obwodu grzewczego [m]: 120 

(φ 16 mm), 150 (φ 20 mm)

Temp. zasilania/powrotu [°C]: maks. 55/45

Podłoże: 
l jastrych cementowy, anhydrytowy Agilia 

Sols A™, gr. 50 mm lub SAM 200 ATLAS, 

gr. 65 mm

l izolacja cieplna: płyta styropianowa z folią 

przeciwwilgociową lub płyta styropianowa 

z wypustkami 

l system mocowania przewodów: spinki, 

listwa montażowa, płyta z wypustkami

Rozdzielacz: 3 typy rozdzielaczy (maksymalna 

liczba sekcji – 12)

Układ mieszający z pompą elektroniczną 

i trójdrogowym zaworem mieszającym KISAN

Regulacja temperatury: termostaty z czujni-

kiem powietrznym w systemie przewodowym 

lub bezprzewodowym, moduł sterujący oraz 

siłowniki elektrotermiczne

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna przez sieć 

dystrybutorów

Gwarancja: 10 lat

SYSTEM OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO 
KISAN COMFORT FLOOR

n   KISAN Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 21, 37-220 Kańczuga

tel. 16 649 20 61, faks 16 648 84 33, www.kisan.pl, e-mail: office@kisan.pl
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Rura wielowarstwowa PE-Xb/Al/PE, uniwersalna (kolor biały).  Ofe-

rowana w średnicach 14/2,0; 16/2,0; 20/2,25; 25/2,5; 32/3,0 mm może być 

stosowana w instalacjach centralnego ogrzewania grzejnikowego i płasz-

czyznowego, instalacjach wodociągowych i chłodniczych. Zakres stosowania 

zgodnie z normą PN-EN ISO 21003:2009 Klasa 5/10bar dla maksymalnego 

ciśnienia roboczego 10 bar i maksymalnej temperatury roboczej 90°C.

Rura wielowarstwowa PE-RT/Al/PE-RT. Oferowana w  średnicach 

16/2,0; 20/2,25; 25/2,5; 32/3,0; 40/4,0; 50/4,5; 63/6,0; 75/7,5 mm może 

być stosowana, zgodnie z normą PN-EN ISO 21003:2009 w instalacjach klasy 

4 (ogrzewanie podłogowe i grzejniki niskotemperaturowe, również instala-

cje wodociągowe) dla maksymalnego ciśnienia roboczego 10 bar, natomiast 

w instalacjach klasy 5 (grzejniki wysokotemperaturowe) dla maksymalnego 

ciśnienia roboczego 6 bar.

Złączki zaprasowywane Kisan WL (16- 32) i WR (40-75). Złączki zapra-

sowywane są przystosowane do usytuowania w posadzkach pomieszczeń 

− umożliwiają trójnikowe podłączenie grzejników oraz urządzeń wodocią-

gowych w pomieszczeniach. Korpus złączek wykonany jest z mosiądzu, ni-

klowany. Złączki Kisan WL mają własność „kontrolowanego przecieku” 

(zgodnie z dyrektywą DVGW W534) − niezaprasowane połączenie wykazu-

je nieszczelność.

System KISAN Thermotitan K5. Nowa jakość w ogrzewaniach płaszczy-

znowych, bezpieczeństwo i efektywność. Rura wykonana z polietylenu

o podwyższonej odporności termicznej (PE-RT) i bardzo dużej elastyczności. 

Pamięć kształtu – istotna w sytuacji zgniecenia rury. Antydyfuzyjna war-

stwa EVOH chroni instalację przed niekontrolowanym przedostawaniem się 

gazów do wewnątrz i ogranicza korozję armatury. Systemowa mata z wy-

pustkami lub styropian z wypustkami skraca czas montażu.

Rozdzielacz KRPT do ogrzewań płaszczyznowych i grzejnikowych 

jest wykonany z mosiądzu. Belka górna wyposażona w przepływomierze 

od 0 do 5 l/min. Wkładki zaworowe na belce powrotnej, z gwintem M30x1,5 

z możliwością założenia siłowników elektrotermicznych lub głowic termo-

statycznych. Każda belka wyposażona w odpowietrznik ręczny, zawór spu-

stowy, korek 1” i nyple przyłączeniowe o standardzie Eurokonus − rozstaw 

50 mm. Maksymalne ciśnienie 6 bar.

Układ mieszający z energooszczędną pompą elektroniczną i mie-

szającym zaworem trójdrogowym. Stanowi kompletny zestaw do 

montażu na rozdzielaczu ogrzewania płaszczyznowego. Moduł elektronicz-

nej regulacji wydajności pompy umożliwia: ustawienie stałej wysokości 

podnoszenia Δp-c, ustawienie proporcjonalnej wysokości podnoszenia Δp-v 

i odpowietrzenie układu. Dostępny z zaworem mieszającym o zakresie re-

gulacji temperatury 35 do 60°C lub 20 do 43°C.

Układ mieszający z by-passem, energooszczędną pompą elektro-

niczną i mieszającym zaworem trójdrogowym. Stanowi kompletny 

zestaw do montażu na rozdzielaczu ogrzewania płaszczyznowego. By-pass 

z możliwością płynnej regulacji ciśnienia otwarcia w zakresie 0,1÷0,5 bar 

stanowi zabezpieczenie dla pompy w sytuacji gdy zamknięte są wszystkie 

pętle grzewcze. Dostępny z zaworem mieszającym o zakresie regulacji tem-

peratury 35 do 60°C lub 20 do 43°C.

Termostat pokojowy z wyświetlaczem WLCT3-19. Służy do pomiaru 

i regulacji temperatury w pomieszczeniu. Automatyczne przełączanie mię-

dzy temperaturą komfortu i obniżenia – fabrycznie zaprogramowany tygo-

dniowy cykl użytkowania z możliwością dostosowania wg. potrzeb. Może 

kontrolować pomieszczenie, strefę kilku pomieszczeń lub cały system. 

Można podłączyć czujnik podłogowy do kontroli temperatury podłogi. Za-

kres regulacji temperatury w pomieszczeniu 5-40°C.

Złącza zintegrowane KISAN. Wykonane z wysokiej jakości mosiądzu. 

Korpusy cynowane galwanicznie. Elementy zaciskowe wyposażone w dwa 

o-ringi uszczelniające. Kompatybilność z wszystkimi rurami wielowarstwo-

wymi KISAN: PE-Xb/Al./PE, PE-RT/AL./PE-RT, PE-RT/AL./PE. Nakrętki zaci-

skowe kompatybilne z gwintami GW/GZ. Możliwość rozkompletowania 

wszystkich elementów złączki skraca montaż. Złączka VESTOL zastąpiona 

nowym elementem zaciskowym z rozłącznym elementem uszczelniającym.
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Firma Prandelli Polska powstała w 1992 roku 

w Gdańsku jako przedstawiciel włoskiego 

producenta systemów instalacji sanitarnych 

z tworzyw sztucznych. Obecnie jest członkiem 

Grupy Prandelli z siedzibą i produkcją we 

Włoszech oraz biurami w Polsce i Portugalii. 

Początkowo oferta Prandelli Polska obejmo-

wała jedynie system polipropylenowy, jednak 

w miarę rozwoju rynku firma poszerzała swoje 

portfolio, aby obecnie dostarczać klientom 

kompletne systemy do instalacji wodociągo-

wych oraz grzewczych, w tym także ogrzewa-

nia podłogowego.

n ZASTOSOWANIE

Ogrzewanie płaszczyznowe pomieszczeń 

mieszkalnych (szczególnie podłogowe w syste-

mie mokrym, a także suchym, w budownictwie 

szkieletowym), budynków przemysłowych, 

użyteczności publicznej oraz powierzchni 

otwartych obiektów sportowych, parkingów, 

podjazdów itp.; stosowane coraz częściej 

(w komplecie ze sterowaniem cyfrowym) 

w ramach systemów inteligentnego budynku.

Elementy systemu:
Rury
l Rury Multyrama PEX/Al/PEX – o średnicach 

14/2, 16/2, 18/2 i 20/2 mm.

l Rury Tris-up PE-RT/Al/PE-RT typ 2 – o średni-

cach 16/2 i 20/2 mm.

l Rury Tuborama PEXb O2stop – o średnicach 

16/2, 17/2, 18/2 i 20/2 mm.

Rozdzielacze mosiężne
Od 2 do 15 obiegów – wyposażone w prze-

pływomierze magnetyczne do precyzyjnej 

regulacji przepływu oraz wkładki termosta-

tyczne sterujące temperaturą w pomieszczeniu 

(poprzez siłownik i termostat). Ponadto mie-

szające moduły pompowe z zaworem 3D oraz 

gotowe zestawy mieszające Colmix lub grupy 

mieszające Pramix. Colmix PG – zestaw do 

podłączenia pętli ogrzewania podłogowego 

i zasilania grzejników w jednym elemencie 

i w jednej szafce.

Sterowanie
l sterowanie analogowe Prandelli – siłownik 

(adapter 30x1,5 mm), elektroniczny termostat 

pokojowy Prandelli oraz termostat z wyświe-

tlaczem i wbudowanym Wi-Fi – MWD5, centra-

la ze sterowaniem pompą,

l sterowanie cyfrowe WLM – w wersji prze-

wodowej oraz bezprzewodowej; umożliwia 

tworzenie niezależnych stref grzewczych 

w jednym układzie;

l bezprzewodowy system sterowania inte-

ligentnym domem przez internet – Alpha IP 

– umożliwia nie tylko sterowanie ogrzewaniem 

podłogowym, ale także grzejnikami czy syste-

mami bezpieczeństwa. 

Akcesoria
Szafki DuoBox z półką na listwę sterującą, 

styropian formowany z systemem wypustek 

ułatwiających montaż, taśma brzegowa, listwy 

podłogowe, wypełniacz do betonu, rozwijak 

do rur, tacker.

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Włochy, Polska

Gwarancja: 10 lat

Usługi: 
l fachowe doradztwo

l dobór urządzeń

l programy wspomagające projektowanie

l cykliczne szkolenia dla wykonawców

Pozostała oferta: systemy do instalacji wod-

nych, grzewczych, sprężonego powietrza:

l Multyrama – system polietylenowych rur 

wielowarstwowych oraz kształtek mosiężnych 

zaprasowywanych i skręcanych

l Coprax – system rur i złączek z polipropyle-

nu typ Vestolen P9421

l Vissen – system polipropylenowy szary

l złączki żeliwne

l złączki do rur PE

WODNE OGRZEWANIE PŁASZCZYZNOWE 
– PRANDELLI

n   Prandelli Polska Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 40, 80-298 Gdańsk

tel. 58 762 84 50, faks 58 762 84 65, www.prandelli.pl, e-mail: prandelli@prandelli.pl
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Rury jednorodne PEX 

oraz wielowarstwowe PEX/AL/PEX i PERT/AL/PERT

Charakteryzują się ponad 50-letnią żywotnością przy typowych parame-

trach pracy instalacji. Przeznaczone do ogrzewania płaszczyznowego oraz 

instalacji sanitarnych, c.o., chłodniczych czy sprężonego powietrza. Temp. 

maks. pracy ciągłej [°C]: 95. Maks. ciśnienie robocze [bar]: 10.

Gwarancja: 10 lat; Kraj produkcji: Włochy.

Adaptery do rozdzielaczy

Wykonane z mosiądzu, nie ulegającego odcynkowaniu. Profil 6-kątny, z któ-

rego zrobiony jest adapter umożliwia łatwy i wygodny montaż. W ofercie 

dostępna również pełna gama złączek mosiężnych zaprasowywanych i skrę-

canych w średnicach 16-63 mm.

Układ mieszający Colmix-R

Zestaw wyposażony w rozdzielacz ogrzewania podłogowego z innowacyj-

nymi rotametrami magnetycznymi, pompę obiegową Wilo lub Grundfos, 

zawór termostatyczny 3d, zawory kulowe. Rotametr magnetyczny – szkieł-

ko pozostaje zawsze czyste, odizolowane od wszelkich płynów, a w razie 

jego uszkodzenia nie występuje ryzyko zalania pomieszczenia.

Spinterm – sprzęgło/rozdzielacz z grupami pompowymi w jednym 

elemencie

Sprzęgło z grupami pompowymi jest kompletnym systemem rozdziału 

obiegów grzewczych w instalacji z gazowym kotłem grzewczym, zarówno 

standardowym jak i kondensacyjnym. Cały zestaw dedykowany jest do

kotłów o maksymalnej mocy 24 KW. Maksymalne ciśnienie [bar]: 6.

Alpha IP – bezprzewodowe sterowanie inteligentnym domem 

przez internet

Umożliwia bezprzewodowe sterowanie m.in. ogrzewaniem podłogowym, 

grzejnikowym czy systemami bezpieczeństwa. Konfiguracja elementów 

oraz zarządzanie systemem odbywa się przy użyciu bezpłatnej i intuicyjnej 

aplikacji mobilnej. Wystarczy jedynie smartfon i dostęp do internetu, aby 

móc zarządzać komfortem i bezpieczeństwem w swoim domu z dowolnego 

miejsca na świecie.

Cyfrowy system sterowania ogrzewaniem podłogowym 

– Waterline

Energooszczędny system zarządzania ogrzewaniem podłogowym zapew-

niający inteligentną pracę układu grzewczego. Oferuje standardowy proto-

kół komunikacyjny modbus umożliwiający połączenie z systemami inteli-

gentnych budynków. Termostaty w wersji przewodowej i bezprzewodowej. 

Pojedynczy system może połączyć 24 termostaty i oferuje kontrolę aż do

14 stref grzewczych.

DuoBox – szafki do rozdzielaczy z półką na sterowanie

Rozdzielacz i centrala sterująca w jednym, osłoniętym miejscu, co zapewnia 

ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Półka oddzielająca rozdzie-

lacz od centrali wyposażona jest w zabezpieczone gumowymi osłonkami 

otwory, przez które prowadzi się przewody. Dzięki temu zabezpieczone są 

one przed zerwaniem lub przecięciem. Montaż centrali sterującej możliwy 

na wbudowanej listwie DIN. 

Siłownik Prandelli 230 V

Siłownik o bardzo niskim poborze mocy – 1W. Instalacja jest bardzo prosta 

i następuje poprzez wpięcie do nakręconego wcześniej na zaworze adapte-

ra (M30x1,5 – dostarczany w komplecie). Wyposażony w funkcję „first-

-open” pozwalającą na łatwiejszy montaż i przeprowadzenie próby ciśnie-

niowej bez konieczności demontażu siłownika. Siłownik dostępny w wersji 

bezprądowo zamkniętej (NC) oraz bezprądowo otwartej (NO).

Tafla styropianowa

Płyty wykonane ze styropianu EPS 100 oklejonych jednostronnie tkaniną 

polipropylenową. Styropian stosuje się jako izolację termiczną, akustyczną 

oraz przeciwwilgociową pod wodne ogrzewanie podłogowe. Płyty posiada-

ją podziałkę co 5 cm.
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SYSTEMY WODNEGO OGRZEWANIA 
PODŁOGOWEGO PURMO

n   RETTIG HEATING Sp. z o.o.
Biuro Handlowe: ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa 

tel. 22 544 10 00, faks 22 544 10 01, www.purmo.pl, e-mail: purmow@purmo.pl

n ZASTOSOWANIE

Jako podstawowa lub dodatkowa instalacja 

grzewcza w budynkach jednorodzinnych, 

budynkach biurowych, budynkach uży-

teczności publicznej, obiektach sakralnych, 

zabytkowych, sportowych, ogrzewanie stref 

zewnętrznych.

n CHARAKTERYSTYKA

Izolacja:
l ROLLJET – płyty ze styropianu gr. 25 i 35 mm 

pokryte folią PE z wtopioną siatką kotwiącą; 

przystosowane do przenoszenia obciążeń

od 500 do 3500 kg/m

2

.

l FALTJET – płyty z pianki poliuretanowej

o grubości 74 mm, pokryte folią i siatką 

kotwiącą, odporne na działanie rozpuszczalni-

ków; przystosowane do przenoszenia obciążeń 

do 5000 kg/m

2

.

l NOPPJET – płyty ze styropianu gr. 11 mm 

z wypustkami do montażu rury, pokryte 

twardym PE; przystosowane do przenoszenia 

obciążeń do 6000 kg/m

2

.

l Railjet – wodne ogrzewanie ścienne, rura 

mocowana jest na surowej ścianie w odstę-

pach 50, 100, 150 mm itd. za pomocą listew 

z tworzywa sztucznego UFH 0050229). Listwy 

Purmo wyposażone w zatrzaski, pozwalają na 

mocowanie rur o średnicach 14, 16 i 17 mm. 

Mocuje się je do ściany (zazwyczaj pionowo) 

w odległości 400-500 mm za pomocą kołków. 

Rurę układa się w formie meandru  (zazwyczaj 

poziomo).  

l system suchy – lekki i wytrzymały, w połą-

czeniu z płytami suchego jastrychu waży zale-

dwie 40 kg/m2 i może przenosić obciążenia 

do 150 kg/m2. Budowa: płyta z kanalikami ze 

styropianu EPS 200 o grubości 25 mm do mon-

tażu rury, rura grzejna Purmo PE-RT/AL/PE-RT 

14x2 mm, profile stalowe Omega o długości 

1000 mm, PE-folia 0,15 mm grubości, suchy 

jastrych, podłoga.

Materiał rur:
l polietylen usieciowany metodą fizyczną 

typu C z powłoką zabezpieczającą przed 

przenikaniem tlenu do wody w instalacji 

PEXPENTA, z 30-letnią gwarancją, podłączenie 

rury z rozdzielaczem za pomocą złączek skrę-

canych.

l polietylen o podwyższonej odporności

na wysoką temperaturę PE-RT/AL/PE-RT

z wkładką aluminiową spawaną doczołowo.

l Objektline PE-RT – do energooszczędnych 

niskotemperaturowych instalacji grzewczych, 

PE-RT drugiej generacji (Dow2388) to nowa 

metoda uszlachetnienia polietylenu powo-

dująca zwiększoną wytrzymałość na wysoką 

temperaturę.

Rozdzielacz:
l OBJECT LINE – belki rozdzielacza są wykona-

ne ze stali nierdzewnej z profilu kwadratowego 

o przekroju 40/40 mm. Kolektor zasilający jest 

wyposażony we wskaźniki przepływu z funkcją 

blokady i pamięci nastawy wstępnej. Kolektor 

powrotny posiada wbudowane wkładki termo-

statyczne przystosowane do montażu głowic 

termoelektrycznych z podłączeniem M30x1,5. 

Kolektory są zakończone ręcznym zespolonym 

zestawem odpowietrzająco-spustowym.

l PREMIUM LINE – belki wykonane ze stali 

nierdzewnej z profilu kwadratowego o prze-

kroju 40/40 mm. Kolektor zasilający wyposażo-

ny we wskaźniki przepływu z funkcją blokady 

i pamięci nastawy wstępnej oraz możliwością 

oczyszczenia zabrudzonej fiolki. Kolektor 

powrotny posiada wbudowane wkładki termo-

statyczne przystosowane do montażu głowic 

termoelektrycznych z podłączeniem M30x1,5. 

Oba kolektory są wydłużone o 1 sekcję, w któ-

rej znajduje się automatyczny odpowietrznik 

i zawór spustowy.

l INVEST- mosiężne niklowane ze wskaźni-

kami przepływu, belki o profilu 1” z gwintem 

wewnętrznym 1”, fabrycznie zmontowane 

i poddane próbie szczelności.Odpowietrznik 

ręczny z gwintem 1/2”.

Automatyka:
l zestaw mieszający do montażu na rozdziela-

czu TempCo fix eco 2

l listwa automatyki, siłowniki, termostaty 

pokojowe – system TempCo w wersji przewo-

dowej i bezprzewodowej

Akcesoria:
l szafki podtynkowe i natynkowe

l taśma brzegowa, przejmująca wydłużenia 

termiczne jastrychu, wykonana z miękkiej 

pianki polietylenowej wykończonej folią

l profile i taśmy dylatacyjne oraz peszle

chroniące rury przechodzące przez dylatację

Emulsja PURMO (plastyfikator): dodana do 

jastrychu poprawia plastyczność, zmniejsza 

ilość wody dodawanej do zaprawy, zwiększa 

wytrzymałość i zdolność do przewodzenia 

ciepła wylewki

Montaż: rury grzewcze montowane na izolacji 

systemowej (ze styropianu pokrytego folią 

PE z wtopioną siatką kotwiącą) za pomocą 

klipsów (w przypadku użycia izolacji Noppjet 

– rury montowane na wcisk pomiędzy wypust-

kami), po ułożeniu zalewane jastrychem anhy-

drytowym lub cementowym (z dodatkiem 

plastyfikatora), min. gr. 6,5 cm

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Niemcy

Dystrybucja: w sprzedaży hurtowej przez sieć 

dystrybutorów

Gwarancja: 10 lat

Aprobaty i certyfikaty: ISO 9002

Usługi: pomoc w doborze urządzeń, porady 

dotyczące prawidłowego montażu i eksplo-

atacji, bezpłatne oprogramowanie wspoma-

gające projektowanie instalacji centralnego 

ogrzewania (program PURMO C.O.) i obliczania 

zapotrzebowania na ciepło (program PURMO 

OZC), arkusz kalkulacyjny do doboru zestawu 

wentylacyjnego PURMO AIR, katalogi w ser-

wisie internetowym firmy, program SDG 2.1, 

program Purmo H2O

Pozostała oferta:
l grzejniki płytowe

l zestaw wentylacyjny AIR

l grzejniki konwektorowe

l grzejniki dekoracyjne

l grzejniki łazienkowe

l grzejniki elektryczne

l grzejniki kanałowe

l grzejniki kolumnowe

l system rurowy Cleverfit

l klimakonwektor Vido
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Rura PexPenta

Jako pierwsza rura z w pełni osłoniętą barierą tlenową, PexPenta została zaprojektowana w celu zapewnienia naj-

wyższej jakości i niezawodności w instalacjach ogrzewania podłogowego. Produkowana wg najbardziej wymagają-

cych standardów jakości, PexPenta jest jedyną rurą w branży, która jest poddawana wewnątrzzakładowym testom 

przepuszczalności gazu. PexPenta jest badana milimetr po milimetrze dzięki technologii laserowej w czasie procesu 

produkcji. 5 warstw rury PexPenta jest tłoczonych jednocześnie, co stanowi jej unikalną cechę. Następnie sieciowanie 

strumieniem elektronów wzmacnia rurę zapewniając nie tylko jej wytrzymałość, ale i elastyczność. Jesteśmy tak 

pewni naszego produktu, że zapewniamy wszystkim rurom PexPenta 30-letnią gwarancję.

Suchy system ogrzewania połogowego PURMO został zaprojektowany do specjalnych zastosowań, w których tradycyj-

ne mokre systemy nie mogą być użyte. Dotyczy to np. starych remontowanych budynków lub nowych budowanych 

w technologii lekkiej z drewnianym stropem na legarach. Stropy drewniane charakteryzują się przenoszeniem niewiel-

kich obciążeń użytkowych, co wyklucza zastosowanie ciężkich wylewek betonowych, których waga sięga 130 kg/m2. 

Oznacza to, że podłoga o powierzchni 20 m2, waży 2,6 tony! System suchy Purmo jest lekki i wytrzymały. W połączeniu 

z płytami suchego jastrychu waży zaledwie 40 kg/m2 i może przenosić obciążenia do 150 kg/m2. Ponadto, system suchy 

charakteryzuje się niewielką grubością i doskonale sprawdza się w miejscach, gdzie ograniczona jest docelowa wysokość 

podłogi. Łączna grubość systemu wynosi zaledwie 50 mm, przy czym składa się na nią grubość płyt styropianowych (25 

mm) oraz płyt suchego jastrychu (2x 12,5 mm).

Rozdzielacz PREMIUM LINE. Belki rozdzielacza są wykonane ze stali nierdzewnej z profilu kwadratowego o prze-

kroju 40/40 mm. Kolektor zasilający jest wyposażony we wskaźniki przepływu z funkcją blokady i pamięci nastawy 

wstępnej oraz możliwością oczyszczenia zabrudzonej fiolki. Kolektor powrotny posiada wbudowane wkładki termo-

statyczne przystosowane do montażu głowic termoelektrycznych z podłączeniem M30x1,5. Oba kolektory są wydłu-

żone o 1 sekcję, w której znajduje się automatyczny odpowietrznik i zawór spustowy. Produkt jest fabrycznie złożony 

przy użyciu stalowych uchwytów i gotowy do natychmiastowego montażu. Rozdzielacz został wyposażony w nowo-

czesny i automatyczny odpowietrznik, który samoczynnie usunie powietrze z instalacji! Jest to niezwykle cenny 

element, zwłaszcza w instalacjach ogrzewania i chłodzenia ściennego lub sufitowego, gdzie manualne odpowietrza-

nie jest znacznie trudniejsze niż w systemie podłogowym.

Automatyka TempCo Touch

TempCo Touch  - 230VAC lub 24VDC to termostat/programator elektroniczny z funkcją grzania i chłodzenia oraz noc-

nego obniżenia (redukcja). Jest to elektroniczny termostat przewodowy (230VAC lub 24VDC) przeznaczony do regu-

lacji temperatury ogrzewania podłogowego lub chłodzenia za pomocą głowic termoelektrycznych / siłowników (NC) 

oraz do współpracy z termostatami  TempCo Comfort oraz TempCo Digital.
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n ZASTOSOWANIE

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się 

rozdzielacze modułowe marki Techniprot® 

stosowane w instalacjach wielkopowierzch-

niowych, przy montażu instalacji solarnych 

i dolnych źródeł pomp ciepła

n ZALETY

l Jako pierwszy producent rozdzielaczy 

i osprzętu do ich montażu firma Techniprot® 

stale unowocześnia i rozszerza swoją ofertę. 

Od lat dopracowujemy zwłaszcza rozdzielacze 

do ogrzewania podłogowego − najpopular-

niejsze są rozdzielacze ze wskaźnikami prze-

pływu zamontowanymi na zasilaniu

l Rozdzielacze wykonane z rur mosiężnych 

bezołowiowych w gatunku M63 oraz ze stali 

nierdzewnej w gatunku 304/1.4301 mają 

zastosowanie w systemach znanych i reno-

mowanych firm − znaczna część ich produkcji 

jest eksportowana do wielu krajów Unii 

Europejskiej

n CHARAKTERYSTYKA

ROZDZIELACZE MODUŁOWE
Asortyment: rozdzielacze wykonane są w 3 śred-

nicach 1¼ , 1½ i 2" z rur mosiężnych bezołowio-

wych w gatunku M63 w wielu wariantach wypo-

sażenia (z zaworami, przepływomierzami itd.)

Niezawodność rozwiazań: instalatorzy cenią 

sobie rozdzielacze za wysoką jakość, pełną 

kompletację (z uchwytami, uszczelkami, kołka-

mi montażowymi) umożliwiającą precyzyjny 

i szybki montaż

Rynki zbytu: początkowo rozdzielacze te pro-

dukowane były głównie na eksport; w ostat-

nim roku zaobserwowano znaczny wzrost 

zainteresowania rozdzielaczami na rynku 

krajowym − instalatorzy chętnie stosują je do 

montażu pomp ciepła

Dane projektowe i zakresy dostaw: na stro-

nie producenta www.techniprot.pl

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Aprobaty i certyfikaty: Aprobata Techniczna, 

Atest PZH, Atesty jakościowe, Charakterystyki 

Przepływów wykonane przez Politechnikę 

Warszawską

Nagrody:  za rozdzielacze CO i OP do obiek-

tów  wielkopowierzchniowych (modułowych) 

TECHNIPROT  został wyróżniony ZŁOTYM 

MEDALEM na Międzynarodowych Targach 

„INSTALACJE ” w 2010 r.

Pozostała oferta:
l układy mieszające do ogrzewania podłogo-

wego lub płaszczyznowego 

l zespoły zabezpieczenia naczyń wzbiorczych 

l szafki instalacyjne podtynkowe

l szafki instalacyjne natynkowe

l łuki instalacyjne

l adaptery, zaciski i złączki specjalne

ROZDZIELACZE DO OGRZEWANIA , 
PODŁOGOWEGO I GRZEJNIKOWEGO, 

ROZDZIELACZE MODUŁOWE 

n   TECHNIPROT PRZEMYSŁOWO-TECHNICZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY
ul. Komorowska 24, 05-800 Pruszków, tel. 22 758 77 49, 22 729 06 46, www.techniprot.pl, e-mail: handel@techniprot.pl 
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Rozdzielacze z rury nierdzewnej

Parametry techniczne: średnica 42,4x1,6; w gatunku 1.4301 (do instala-

cji c.o. i ogrzewania podłogowego).

Układy mieszające do ogrzewania podłogowego

Rodzaj pompy: marki WILO. 

Rozdzielacze z rury mosiężnej

Parametry techniczne: średnica 33x1,5; w gatunku M 63 (do instalacji 

c.o. i ogrzewania podłogowego).

Zespoły zabezpieczenia naczynia wzbiorczego

Zastosowanie: do instalacji c.o. i wody użytkowej.

Szafki instalacyjne

Rodzaje: natynkowe, podtynkowe, specjalne.

Rozdzielacze z rury mosiężnej

Parametry techniczne: średnica 33/2,5; w gatunku M 63 (do instalacji c.o. 

i ogrzewania podłogowego).

Rozdzielacze do pomp ciepła i innych instalacji grzewczych

Wykonanie: z rury mosiężnej w gatunku M 63, o średnicy 1¼", 1½" i 2.

Rozdzielacze z rury mosiężnej profilowej

Parametry techniczne: w gatunku MO 58 (do instalacji c.o. i ogrzewania 

podłogowego).

Łuki instalacyjne

Rodzaje: pojedyncze, podwójne, ze stopką do rury 14-32 mm.
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Chociaż jeszcze pół wieku temu nie brakowało domów bez bieżącej 
wody i kanalizacji, to dziś trudno sobie wyobrazić życie bez tych udo-
godnień. Najbardziej odczuwamy to w razie jakiejś awarii. Jednak wo-
da jest potrzebna już na etapie budowy, bez niej nie przygotujemy za-
praw, tynków itd. Dlatego zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków to 
rzeczy, bez których po prostu nie sposób się obyć. 

JAK WYKONAĆ PRZYŁĄCZE DO WODOCIĄGU?
W domach jednorodzinnych jako źródło wody wchodzi w grę wodo-
ciąg lub studnia. W pierwszym przypadku, buduje się przyłącze łą-
czące posesję z siecią publiczną. Jeżeli budynku jeszcze nie ma, po-
trzebna jest studzienka z wodomierzem i kran ponad powierzchnią 

gruntu. Studzienka musi chronić przed mrozem, dlatego jej dno się-
ga poniżej głębokości przemarzania gruntu i często jest izolowana od 
góry. Ponadto powinno się przewidzieć możliwość wygodnego spusz-
czania wody z rury z kranem.
Na początku budowy, przy robieniu wykopów pod fundamenty, za-
kopuje się rurę wodociągową od studzienki do domu. Doprowadzenie 
wody do budynku będzie wymagało jedynie wykonania połączenia 
w studzience. Po zakończeniu budowy – zwykle przenosi się wodo-
mierz do domu (za zgodą zakładu wodociągowego, bo należy go od 
nowa zaplombować).

O CZYM TRZEBA PAMIĘTAĆ DECYDUJĄC 
SIĘ NA STUDNIĘ?
Jeżeli decydujemy się na studnię, jej lokalizację najlepiej od razu za-
znaczyć w projekcie, na planie zagospodarowania działki. Wówczas 
nie będziemy musieli składać już odrębnego zgłoszenia zamiaru jej 
budowy. Jeśli studnia ma być docelowym źródłem wody, jej usytuowa-
nie powinno przede wszystkim spełniać wymagane prawem warun-
ki odnośnie odległości od szamba, przydomowej oczyszczalni ście-
ków, granic posesji. Z wchodzących w grę miejsc trzeba wybrać takie, 
które nie będzie kolidować z naszą koncepcją zagospodarowania tere-
nu, nie będzie przeszkadzać w trakcie budowy, równocześnie pozwo-

ZANIM POPŁYNIE W RURACH

O tym skąd czerpać wodę oraz gdzie odprowadzić 

ścieki trzeba zdecydować jak najwcześniej, najlepiej 

już na etapie wyboru działki. Za to w  trakcie robót 

instalacyjnych musimy ustalić nie tylko rodzaj i  trasy 

dla rur. Ważny jest także sposób jej ewentualnego 

uzdatniania.
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li wygodnie doprowadzić wodę 
do budynku, do pomieszczenia 
z hydroforem. Czerpanie wo-
dy ze studni może być też roz-
wiązaniem tymczasowym, na 
okres budowy, gdy chcemy już 
ją rozpocząć, a procedury zwią-
zane z wykonaniem przyłącza 
wodociągowego się przeciągają. 
W takiej sytuacji wystarczają-
ca może być tańsza od wierco-
nej tzw. studnia abisyńska (wą-
skorurowa). Wadą tego rodzaju 
studni, poza niewielką wydaj-
nością, jest skłonność do szyb-
kiego zamulania się. Często po 
kilku latach nie nadają się już 
do użytku. Jeżeli po zakończe-
niu budowy chcemy dalej z niej 
korzystać do podlewania, my-
cia samochodu itp., warto jed-
nak zdecydować się na studnię 
wierconą. Co ważne, restryk-
cyjne wymogi odnośnie lokali-
zacji obowiązują tylko studnie, 
z których będzie czerpana wo-
da przeznaczona do spożycia 
przez ludzi, a nie studni uży-
wanych wyłącznie w celach go-
spodarczych.

ZALETY PRZYŁĄCZENIA DO WODOCIĄGU
Warto zbudować przyłącze, jeżeli tylko mamy taką możliwość. 
Obowiązek jego wykonania może być również zapisany w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warun-
kach zabudowy. Za zużytą wodę trzeba wprawdzie płacić, a i samo przy-
łącze może kosztować kilka tysięcy złotych, lecz w zamian dostajemy 
wodę wolną od zanieczyszczeń, zdatną do picia i regularnie badaną. 

Woda z własnej studni okazuje się darmowa jedynie z pozoru, bo 
zwykle wymaga uzdatniania, które też kosztuje, i co najgorsze – nie 
zawsze daje ono satysfakcjonujący efekt. Poza tym nie można zapo-
minać o pieniądzach wydanych na zakup samych urządzeń do uzdat-
niania, zbiornika hydroforowego i pompy. Co istotne, jakość i poziom 
wód gruntowych potrafi się wyraźnie zmieniać, a to może oznaczać 
konieczność dokupienia sprzętu uzdatniającego, w skrajnych przy-
padkach nawet wiercenia nowej studni. 

Również pewność zaopatrzenia w wodę nieraz okazuje się iluzo-
ryczna. O ile nie mamy rezerwowego zasilania pompy na wypadek 
awarii sieci energetycznej, to wody i tak nie będziemy mieli. Zaś awa-
rie zasilania zdarzają się częściej niż wodociągów. 

ATUTY POSIADANIA STUDNI
Na ogół zrobienie studni to nie tyle kwestia wyboru, co konieczności 
– jeśli nie mamy możliwości skorzystania z wodociągu. Jednak pod 
pewnymi warunkami studnia może być bardzo dobrym rozwiąza-

niem. Do tego niedrogim zarówno w wykonaniu, jak i eksploatacji. 
Kluczowe znaczenie ma jakość wody w ujęciu. Jeżeli jest dobra i nie 
wymaga uzdatnienia, lub potrzebuje go tylko w minimalnym stopniu, 
zużywanie jej będzie cenowo bezkonkurencyjne. Niestety, zdarza się 
to raczej rzadko. Woda nieco gorszej jakości może być za to z powo-
dzeniem stosowana do celów gospodarczych (podlewanie ogrodu). 

Właściwie zaplanowana studnia uniezależnia nas od infrastruktu-
ry, mediów sieciowych. Po pierwsze, działek zdatnych do zabudowy, 
a pozbawionych dostępu do sieci wodociągowej, jest bardzo dużo. Po 
drugie, taką ziemię kupimy taniej. Może to z nawiązką zrekompen-
sować koszt wiercenia studni i uzdatniania wody. Po trzecie, odpo-
wiednio przemyślana studnia zapewni nam wodę nawet w przypad-
ku poważnych awarii publicznej infrastruktury, takiej jak wodociągi 
i sieć energetyczna. Elektryczną pompę studzienną da się zasilać z ge-
neratora prądotwórczego, ewentualnie z akumulatora z przetwornicą 
napięcia. Taki system zasilania awaryjnego najważniejszych domo-
wych urządzeń (kocioł, pompa obiegowa c.o., pompa wody, lodów-
ka, rolety zewnętrzne) trzeba fachowo skonfigurować, uwzględniając 
ich moc i wymagany czas pracy. Źródłem energii elektrycznej może 
być tu również instalacja fotowoltaiczna, przystosowana do działa-
nia  niezależnie od sieci (off grid). 

Najprostszy wariant to zaś dodatkowa (poza elektryczną) pompa 
ręczna. Nie zasilimy z niej typowej instalacji wodnej w domu, jednak 
różnica pomiędzy kompletnym brakiem wody a możliwością przy-
niesienia jej w wiadrze i tak jest ogromna.

30 m

15 m

5 m

7,5 m
studnia

drena�

osadnik gnilny

rów

szambo

granica 
dzia�ki

Przepisy okre	laj� minimalne odleg�o	ci pomi
dzy studni� a�innymi obiektami na dzia�ce. 
Wykonanie studni i�oczyszczalni z�drena�em na ma�ej posesji mo�e by� niemo�liwe.
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FORMALNOŚCI
Jeżeli chcemy zbudować przyłącze, pierwszym krokiem jest uzyska-
nie z zakładu wodno-kanalizacyjnego warunków technicznych, jakie 
musi ono spełniać. Standardowym wymogiem jest w nich obowią-
zek opracowania projektu uwzględniającego jego przebieg i parame-
try techniczne. Pod względem prawnym, takie przyłącze możemy 
następnie wykonać nawet bez zgłaszania zamiaru wykonania robót 
budowlanych w starostwie powiatowym. Po czym podpisujemy umo-
wę na dostawę wody i z niej korzystamy. Jednak powszechnie obowią-
zek zgłoszenia zamiaru budowy przyłącza do starostwa powiatowego 
znajduje się w warunkach technicznych zakładu wod.-kan. W takiej 
sytuacji urząd ma 21 dni na ewentualne wniesienie sprzeciwu lub żą-
danie uzupełnienia dokumentacji.

Projekt przyłącza może być także częścią dokumentacji projekto-
wej planowanego domu, bo obejmuje ona również plan zagospoda-
rowania działki i sposób zapewnienia dostawy mediów. Wówczas, 
mając prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę albo uprawo-
mocnione zgłoszenie (po upływie terminu na ewentualny sprzeciw), 
nie musimy składać już innej dokumentacji w organach administra-
cyjno-budowlanych. 

W praktyce wykonanie przyłącza zleca się de facto służbom za-
kładu wod.-kan. lub współpracującej z nim firmie. Dopełniają nie-
zbędnych formalności, a inwestor jedynie płaci i podpisuje umowę 
na dostarczanie wody.

PROCEDURA PRZY BUDOWIE STUDNI
Studnie używane na potrzeby domów jednorodzinnych (głębokość do 
30 m, pobór wody do 5 m3 na dobę) można zrealizować po zgłoszeniu 
w starostwie powiatowym (wydziale budownictwa i architektury). Nie 
ma obowiązku opracowywania w związku z tym dokumentacji przez 
projektanta z uprawnieniami. Wystarczy opis planowanego rodzaju 

studni oraz oznaczenie jej umiejscowienia na działce (do tego zwy-
kle wymagana jest kopia aktualnej mapy). Ponadto trzeba dołączyć 
dokumentację wskazaną w innych przepisach – przede wszystkim 
oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele bu-
dowlane. Urząd ma 21 dni na wniesienie sprzeciwu lub żądanie uzu-
pełnienia dokumentacji.

W praktyce najważniejszym warunkiem jest zachowanie określo-
nych odległości pomiędzy studnią oraz innymi obiektami na posesji. 
Kluczowe są te grożące zanieczyszczeniem wody, np. szambo (15 m) 
i drenaż rozsączający przydomowej oczyszczalni ścieków (30 m). Trzeba 
je oznaczyć na mapie dołączonej do zgłoszenia.

RODZAJE STUDNI
Obecnie w budynkach jednorodzinnych dominują studnie wiercone. 
To odwierty o małej średnicy, np. 125 mm, za to bardzo dużej głębo-
kości sięgającej 30 m. Powinny być wyposażone we wkład ze specjal-
nych rur studziennych z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej. 
Chroni on przed przenikaniem do wnętrza studni zanieczyszczonej 
wody z płytko położonych warstw. Zdecydowanie trzeba odradzić sto-
sowanie zwykłych, kanalizacyjnych rur z PVC. Nie są one przezna-
czone do kontaktu z wodą pitną, mają mniejszą wytrzymałość i nie 
gwarantują szczelności na połączeniach.

Czasem na potrzeby budowy, do celów gospodarczych albo na 
działkach rekreacyjnych, robi się tzw. studnie wąskorurowe, potocz-
nie nazywane abisyńskimi. To właściwie kilka metrów stalowej rury 
wbitej w grunt. Pierwszy odcinek zakończony jest tzw. grotem, uła-
twiającym wbijanie lub wkręcanie, oraz koszem filtracyjnym, przez 
który napływa woda z gruntu. Są tanie i nietrudne do wykonania, jed-
nak mało wydajne, a po kilku latach często ulegają zamuleniu i prze-
stają być zdatne do użytku.

Dominujące dawniej studnie z kręgów betonowych (kopane) obec-
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nie wykonuje się rzadko. Są zwykle płytkie (5–10 m), co oznacza, że wo-
dę czerpiemy z płytkich, najbardziej narażonych na zanieczyszczenia 
pokładów. Ponadto ich przygotowanie jest pracochłonne i dość kosz-
towne, ze względu na cenę kręgów. Na ogół spotyka się wykonane przed 
laty studnie, wykorzystywane teraz już tylko do celów gospodarczych. 

POMPY DO STUDNI
Ze studni z kręgów wodę da się czerpać nawet wiadrem, z wąskoruro-
wej zaś ręczną pompą. Lecz to rozwiązania dobre co najwyżej na wy-
padek awarii sieci energetycznej. W domach jednorodzinnych standar-
dem są pompy z napędem elektrycznym oraz zbiorniki hydroforowe 
(ciśnieniowe) na wodę. Mogą być zblokowane – pompa samozasysa-
jąca wraz ze zbiornikiem stanowi gotowy komplet, umieszczony w bu-
dynku. To najpopularniejszy wariant. Jednak przy takiej pompie lustro 
wody w studni nie może znajdować się więcej niż 7–8 m poniżej pompy. 
Teoretyczna granica tzw. wysokości ssania to wprawdzie ok. 10 m, ale 
trzeba uwzględnić straty ciśnienia i nieefektywną pracę pompy na gra-
nicy możliwości. Zaletą zestawu hydroforowego jest nietrudny dostęp 
do pompy, co znakomicie ułatwia ewentualne naprawy. Wadą jest zaś 
głośna praca. Bardzo dokuczliwa, jeśli zbiornik jest mały i pompa często 
się włącza. Z tego powodu najlepiej umieścić zestaw hydroforowy z da-
la od pomieszczeń, w których potrzebujemy ciszy, szczególnie sypialni. 

Drugie rozwiązanie to tzw. pompa głębinowa opuszczona do 
studni, poniżej lustra wody, i połączona rurą ze zbiornikiem w bu-
dynku. W tym wariancie wodę można czerpać także z dużej głę-
bokości. Wysokość ssania jest przecież zerowa, a wysokość podno-
szenia – wynosząca nawet kilkadziesiąt metrów – nie jest żadnym 
problemem dla tych urządzeń. Istotną zaletą jest cicha praca, bo 
pompy w domu nie słychać. Wadą jest zaś utrudniony dostęp do 
pompy, którą trzeba wyciągnąć ze studni.

Uwaga! Powszechnym błędem jest dobranie urządzeń o zbyt du-
żej mocy i przepływie wody. Jeżeli będzie ona zbyt szybko wysysana, 
nie zdąży na bieżąco napłynąć do studni i pompa wyłączy się awaryj-

nie. Niedobrze też, jeśli zbiornik hydroforowy jest mały. Wymusza 
to częste załączanie pompy nawet przy niewielkim poborze wody. 
Negatywnie wpływa to na trwałość urządzenia i powoduje odczuwal-
ne wahania ciśnienia w instalacji. Lepiej zastosować większy zbiornik 
– przynajmniej 100 l – który będzie działał jak bufor. Szczególnie wte-
dy, gdy wydajność studni jest mała, należy zamontować duży zbiornik 
oraz pompę o niewielkim przepływie. Z wody nie korzystamy przecież 
stale, a dzięki temu rozwiązaniu zawsze będziemy mieć jej zapas zgro-
madzony przez dłuższy czas. 

MATERIAŁÓW DO RUR WODOCIĄGOWYCH
Dominujących dawniej stalowych rur ocynkowanych prawie się już 
nie używa. Popularne za to są rury:
 z polietylenu (PE) – układane głównie na zewnątrz budynków, 

nadają się w zasadzie tylko do wody zimnej, za to są odporne na jej 
zamarzanie. Łączy się je łatwo i szybko przy pomocy złączek skręca-
nych;
 z polipropylenu (PP) – bardzo popularne zarówno do wody zim-

nej, jak i ciepłej. Występują też w wersji z wkładką z folii aluminio-
wej, która zmniejsza ich wydłużanie się pod wpływem zmian tem-
peratury. Łączy się je przez zgrzewanie;
 wielowarstwowe, najczęściej PEX-Al-PE. Wkładka zmniejsza 

wydłużalność termiczną a rury można wyginać, co ułatwia pracę 
i zmniejsza zużycie złączek. Złączki mogą być skręcane, zapraso-
wywane lub wciskane;
 z polichlorku winylu (PVC). Występują w wersji zwykłej, odpo-

wiedniej tylko do wody zimnej oraz zmodyfikowanej (CPVC) o uni-
wersalnym zastosowaniu. Do ich łączenia przeznaczone są złączki 
klejone;
 z miedzi, które mogą być używane zarówno do wody ciepłej, jak 

i zimnej. Cenione są za trwałość, właściwości antybakteryjne i  ła-
twość kształtowania. Najczęściej łączy się je przez lutowanie, jednak 
dostępne są też złączki skręcane.
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Rury z  tworzyw sztucz-
nych można bez obaw łączyć 
i ze stalą, i z miedzią. Za to po-
łączenie miedzi i stali powo-
duje przyspieszoną korozję tej 
ostatniej. Dopuszczalny jest 
tylko wariant, w którym wo-
da najpierw przepływa przez 
rury ze stali, a potem z mie-
dzi, nigdy odwrotnie.

DLACZEGO WODĘ 
TRZEBA ZBADAĆ?
Wodę  z własnego ujęcia na-
leży koniecznie zbadać, za-
nim zaczniemy ją pić. I  to 
również wtedy, gdy do jej 
wyglądu, zapachu i  sma-
ku nie mamy zastrzeżeń. 
Niektórych zanieczyszczeń, 
np. bakterii chorobotwór-
czych, nie jesteśmy bowiem 
w stanie wyczuć. 

Najczęściej jednak woda 
już organoleptycznie budzi 
wątpliwości. Wówczas zbada-
nie jej składu – np. w labora-
torium SANEPID-u – umoż-

liwi zidentyfikowanie zanieczyszczeń i dobranie optymalnej metody 
uzdatniania. Kupno jakiejś uniwersalnej stacji uzdatniania, na ślepo, 
bez badań, po prostu nie ma sensu. Może się okazać, że kupiliśmy coś, 
co nie będzie skuteczne, albo przepłacimy bez sensu. 

Badanie powinno się powtarzać co kilka lat oraz zawsze wtedy, 
gdy odczuwamy zmianę jej jakości. Trzeba jednak od razu zastrzec, 
że jeśli zanieczyszczenie wody będzie wzrastać powoli, to my – pijąc 
ją codziennie – możemy tego nie zauważyć. 

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ?
Metody oczyszczania wody mogą być bardzo różne, tak jak i różne 
są zanieczyszczenia. Istotna jest także wydajność urządzeń. Trzeba 
przy tym zwracać uwagę na wydajność w przeliczeniu na minutę, 
a nie na godzinę czy dobę. Z wody nie korzystamy przecież w spo-
sób ciągły, raczej krótko i intensywnie. Przykładowo, wzięcie prysz-
nica wymaga kilkunastu litrów na minutę. Wyjątkiem są zestawy 
do odwróconej osmozy, które zawsze mają kilkulitrowy zbiornik 
na oczyszczoną wodę. Jednak gdy woda jest bardzo zanieczyszczo-
na, dobrym rozwiązaniem może być zainstalowanie dużego zbior-
nika na uzdatnioną wodę, np. 300–500 l. W takim układzie filtracja 
może odbywać się powoli, więc skuteczniej i przy użyciu tańszych 
urządzeń o mniejszym przepływie. 

Uzdatniana może być zarówno woda ze studni, jak i z wodocią-
gu. W drugim przypadku zakres tego procesu jest o wiele mniejszy 
i chodzi najczęściej tylko o poprawę smaku i zapachu wody do pi-
cia, ewentualnie o jej zmiękczenie.

Na system uzdatniający trzeba wygospodarować przestrzeń w do-

mu. Jeżeli nie będzie to mały zestaw kompaktowy, musimy przewi-
dzieć na ten cel ok. 1 m2 i to w miejscu z wygodnym dostępem, w po-
mieszczeniu z przyłączem do wody i kanalizacji. Niezbędna będzie 
także energia elektryczna, ale do tego wystarczy zwykłe gniazdko. 
Temperatura nie może tam spadać poniżej 0°C, bo zamarznięcie 
wody może się skończyć zniszczeniem całego sprzętu.

Trzeba też pamiętać, że płukanie filtrów oznacza dodatkową 
produkcję ścieków.

SPOSOBY UZDATNIANIA WODY
Przeważnie wykorzystuje się łącznie rozmaite metody uzdatniania. 
W niektórych przypadkach właściwe uszeregowanie poszczególnych 
urządzeń i dobór ich rodzaju i wydajności jest w ogóle warunkiem ko-
niecznym dobrego działania całości. Dlatego dobór zestawu do uzdatnia-
nia wody studziennej jest z założenia zadaniem dla specjalisty. We wła-
snym zakresie można eksperymentować tak naprawdę tylko z małymi 
jego wersjami do poprawy smaku wody pitnej, umieszczanymi najczę-
ściej w szafce pod zlewem. 

W każdej instalacji, obowiązkowym elementem montowanym 
jako pierwszy jest zawsze filtr mechaniczny, zatrzymujący piasek, 
rdzę itp. Chroni dalsze elementy instalacji wodnej przed uszko-
dzeniem. Zazwyczaj ma filtr siatkowy, który można wielokrotnie 
czyścić. Dokładniejsze filtry mechaniczne stosuje się zaś bezpo-
średnio przed innymi urządzeniami uzdatniającymi.  

Filtry węglowe poprawiają smak, zapach, zatrzymują najrozmaitsze 
zanieczyszczenia chemiczne. Występują w wielu odmianach, od ma-
łych nakranowych po duże kolumny filtracyjne. Wkłady w nich trze-
ba regularnie wymieniać lub płukać, zgodnie z instrukcją producenta.

Odżelaziacze i odmanganiacze służą utlenieniu i wytrąceniu 
tych pierwiastków z wody. Ich nadmiar jest typowy dla studni wier-
conych (względnie głębokich). Tego rodzaju urządzenia mogą mieć 
bardzo zróżnicowaną wydajność. Należy je okresowo płukać i doko-
nywać regeneracji złoża. 

Zmiękczacze zmniejszają twardość wody. Zbyt twarda powodu-
je powstawanie osadów (kamienia) smug na mytych przedmiotach, 
zmniejsza skuteczność środków piorących. Może być też niesmacz-
na. Również wymagają regularnego płukania i regeneracji (solą w ta-
bletkach).

Uwaga! Przesadne zmiękczenie wody także nie jest wskazane. 
Pozbawia ją korzystnego dla naszego organizmu wapnia. Ponadto 
bardzo miękka woda powoduje korozję rur miedzianych. 

Odwrócona osmoza to proces odfiltrowania na specjalnej błonie 
większości minerałów, bakterii i wirusów. Taką wodę należy ponow-
nie zmineralizować, zwykle przez przepuszczenie przez wkład dolo-
mitowy. W ten sposób przygotowuje się tylko niewielkie ilości wody 
przeznaczonej do picia. 

Naświetlanie lampą UV zabija mikroorganizmy zawarte w wo-
dzie. Promieniowanie ultrafioletowe działa jedynie miejscowo i przez 
krótki czas, dlatego lampy UV są częścią podszafkowych zestawów 
do uzdatniania.

GDZIE MOŻNA ODPROWADZAĆ ŚCIEKI?
Właściciele domów jednorodzinnych mają trzy możliwości pozby-
wania się ścieków:
 odprowadzanie do kanalizacji zbiorczej;
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 szambo (szczelny zbiornik bezodpływowy);
 przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W praktyce jednak często miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego lub decyzja o warunkach zabudowy wprowadzają ogra-
niczenia. Mogą one zawierać obowiązek przyłączenia do sieci ka-
nalizacyjnej, zakazywać budowy oczyszczalni albo uzależniać taką 
możliwość od odpowiednio dużej powierzchni działki. 

FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z BUDOWĄ 
PRZYŁĄCZA, SZAMBA LUB OCZYSZCZALNI
Wymogi formalne związane z budową przyłącza kanalizacyjnego są 
analogiczne jak przy przyłączu wodociągowym, które opisaliśmy na 
początku tego artykułu. 

Natomiast budowa szamba o pojemności do 10 m3 wymaga zgło-
szenia w wydziale budownictwa i architektury starostwa powiatowe-
go. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy te elementy zostały już uwzględnio-
ne w projekcie budynku i zagospodarowania działki. 
Urząd może żądać nie tylko opisu i zaznaczenia usytuowania tych 
obiektów, ale również dokumentów (atestów) potwierdzających szczel-
ność zbiornika, czy stopień oczyszczenia ścieków.

GDZIE UMIEŚCIĆ SZAMBO I OCZYSZCZALNIĘ
Najpopularniejsze  zbiorniki na ścieki mają pojemność do 10 m3, bo 
większe podlegają już bardziej restrykcyjnym przepisom odnośnie lo-

kalizacji. Minimalne wymagane odległości są następujące:
 15 m od studni;
 2 m od granicy działki lub drogi;
 5 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczo-

nych na pobyt ludzi.
Trzeba tu wyjaśnić, że garaż i kotłownia nie są w świetle prawa 

„pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi”. Ponadto szam-
bo może być bliżej granicy, jeżeli sąsiaduje z innym na drugiej dział-
ce. Zbiornik musi być wyposażony w pokrywę z włazem oraz rurę 
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wentylacyjną (odpowietrzenie), wyprowadzoną co najmniej 0,5 m 
ponad poziom terenu.

Generalnie te same odległości obowiązują przy urządzaniu osad-
ników gnilnych przydomowych, lecz dopuszcza się posadowienie 
ich bliżej budynku, jeżeli zbiornik jest wentylowany przez pion ka-
nalizacyjny wyprowadzony ponad dach. Za to drenaż rozsączający, 
a to rozwiązanie jest w Polsce najpopularniejsze, mm być oddalony 
od studni aż o 30 m. Na małych działkach to często niewykonalne. 
Jednak przypomnijmy, że dotyczy to tylko studni, z których czer-
piemy wodę do spożycia przez ludzi. Studnia jedynie do celów go-
spodarczych może być bliżej. 

JAKIE RODZAJE RUR STOSUJE SIĘ 
W INSTALACJACH KANALIZACYJNYCH?
Używane dawniej rury kanalizacyjne z żeliwa lub kamionki zosta-
ły wyparte przez wyroby z tworzyw sztucznych – polichlorku wi-
nylu (PVC) lub polipropylenu (PP). I nic w  tym dziwnego, bo są 
tańsze, całkowicie odporne na korozję, lekkie, łatwo je ciąć i mon-
tować. Połączenia wykonuje się na wcisk, a szczelność zapewniają 
gumowe uszczelki. 

Ruch ścieków na ogół odbywa się grawitacyjnie, czyli ścieki spły-
wają pod własnym ciężarem, najpierw od przyborów do pionów, po-
tem do sieci zbiorczej, szamba albo oczyszczalni. W związku z tym 
planowanie i utworzenie rurociągów kanalizacyjnych w budynku 
wymaga sporej wiedzy oraz staranności, bowiem siły wymuszają-
ce spływ ścieków w rurach są bardzo małe. Czasem, zwłaszcza gdy 
ułożenie rur o odpowiednim spadku i średnicy jest zbyt kłopotliwe, 
stosuje się zestawy rozdrabniająco-przepompowujące, które mogą 
przepchnąć ścieki nawet ku górze, długimi rurami i to niewielkiej 
średnicy (zwykle 50 mm, zamiast typowej dla pionów i podejść do 
sedesów 110 mm). Szczególnej uwagi i zabezpieczenia przed zwrot-
nym przepływem ścieków wymagają instalacje w piwnicach. Służą 
do tego tzw. zasuwy burzowe lub właśnie zestawy przepompowują-
ce (połączenie z pionem wykonuje się powyżej piwnicy).

Ujemną stroną rur kanalizacyjnych z tworzyw jest ich niewielka 
zdolność do tłumienia hałasu, powodowanego przez spływające ście-
ki. Jest to wyjątkowo wyraźne, gdy pion kanalizacyjny biegnie przy 
cienkiej, działowej ścianie sypialni albo salonu. Wówczas należy za-
stosować specjalne rury niskoszumowe o większej zdolności do tłu-
mienia dźwięków. Pomaga też zabudowanie pionów i wygłuszenie ta-

kiej osłony wełną mineralną. 

ZBIORNIKI NA ŚCIEKI
Jako  materiał na zbiorniki szamb a także na osadniki gnilne w przy-
domowych oczyszczalniach ścieków używa się zbrojonego betonu 
(żelbetu) oraz laminatów z tworzyw sztucznych. Zbiorniki są pre-
fabrykowane, popularne dawniej budowanie szamb z kręgów beto-
nowych to obecnie rzadkość. 

Zbiorniki żelbetowe są znacznie cięższe, tańsze i wytrzymalsze me-
chanicznie niż te z tworzyw sztucznych. Duża masa ma zarówno dobre, 
jak i złe strony. Bardzo trudno o wypchnięcie takiego, nawet opróżnio-
nego, zbiornika przez wody gruntowe lub jego zgniecenie. Jednak je-
go montaż wiąże się z użyciem dość dużego dźwigu samochodowego, 
którego wjazd na niektóre działki może być niemożliwy.

Zbiorniki z tworzyw są o wiele lżejsze, można je przenieść w kilka 
osób bez żadnego specjalistycznego sprzętu. Lecz wymagają zakotwie-
nia w gruncie i obciążenia od góry odpowiednio grubą warstwą ziemi. 
Jeżeli poziom wód gruntowych jest bardzo wysoki, może być potrzeb-
ne zakotwienie w płycie betonowej lub wykonanie płyty dociskowej od 
góry. Należy stosować się do zaleceń producenta zbiornika.

NAJPOPULARNIEJSZE OCZYSZCZALNIE
Oczyszczalnie przydomowe występują w bardzo wielu typach, przy 
czym nawet dość podobne na pierwszy rzut oka rozwiązania odręb-
nych firm mogą się istotnie różnić. 
Generalnie oczyszczalnie można podzielić na dwa zasadnicze rodzaje:
 z drenażem rozsączającym, gdzie główna część procesu oczyszcza-

nia odbywa się w gruncie rodzimym;
 kompaktowe, w których rozkład ścieków zachodzi się w specjalnych 

komorach, ewentualnie na oddzielonym od gruntu rodzimego polet-
ku filtracyjnym. a do gruntu, studni chłonnej lub rowu melioracyjne-
go trafiają już oczyszczone ścieki. 

Oczyszczalnie z drenażem są zdecydowanie popularniejsze ze 
względu na niską cenę. Jednak wymagają dużej działki o dość spe-
cyficznych warunkach – niskim poziomie wód i gruncie o dobrej 
przepuszczalności. Ponadto taką oczyszczalnię po około 10 latach 
powinno się zwykle odkopać i oczyścić dreny, a to zakres prac po-
dobny jak przy jej budowie. Wadliwie wykonana lub umieszczo-
na w nieodpowiednim gruncie oczyszczalnia faktycznie poważnie 
zanieczyszcza nasz teren – ścieki nie rozkładają się w wystarcza-
jącym stopniu i gromadzą wokół drenów. Poza tym wprowadzone 
w ostatnich latach przepisy ogólnokrajowe oraz uchwały samorzą-
dów obligują do osiągnięcia określonego stopnia oczyszczenia ście-
ków (szczególnie w miejscach o gęstej zabudowie). Wiele oczysz-
czalni może ich nie spełnić. 

W przypadku oczyszczalni kompaktowych, proces rozkładu ście-
ków zachodzi zupełnie inaczej. Przede wszystkim w przewidywalny, 
kontrolowany sposób. Mogą być one mieszane, napowietrzane, roz-
prowadzane po złożu porowatego kruszywa itd. Metody są różne, ale 
zawsze chodzi o jak najlepsze wykorzystanie możliwości bakterii roz-
kładających ścieki, którym tworzy się optymalne warunki rozwoju. 
Ścieki mogą być na tyle oczyszczone, że da się ich użyć np. do pod-
lewania ogrodu. 
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Z WŁASNEJ STUDNI

Choć przez coraz więcej terenów przebiega sieć wodociągowa, to jednak – szczególnie poza miastem – spora 

część właścicieli domów jednorodzinnych zmuszona jest korzystać z  wody z  własnej studni. Aby była zdatna 

do picia, musi być odpowiednio oczyszczona. Konieczne są więc filtry. Planując budowę domu, warto od razu 

przewidzieć miejsce na niezbędne urządzenia.
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To, w jaki sposób dom będzie zasilany w wodę, wiadomo na ogół już 
przed rozpoczęciem budowy, a nawet przed planowanym zakupem 
działki. Dostęp do mediów jest bowiem jedną z najważniejszych kwe-
stii, wpływających nie tylko na wygodę jego użytkowania, ale rów-
nież na cenę gruntu.

Jeżeli w pobliżu naszego terenu przebiega sieć wodociągowa, w za-
sadzie nie powinniśmy być zmuszeni do uzdatniania wody. Jest ona 
stale poddawana badaniom i musi nadawać się do picia. Niestety, trze-
ba za nią płacić. Czasem może nam jednak przeszkadzać zbyt duża 
twardość wody wodociągowej, czy np. zapach chloru.  

Jeśli jesteśmy zmuszeni wybudować własną studnię i  z  niej 
czerpać wodę do celów spożywczych, konieczne będzie jej uzdat-
nianie, a co za tym idzie – montaż odpowiednich urządzeń oraz 
ich systematyczne serwisowanie. Taką wodę wprawdzie będzie-

my mieć za darmo, ale koszty oczyszczania jej należy doliczyć do 
comiesięcznych rachunków, zaś budowę studni, wyposażenie jej 
w pompy i założenie stacji uzdatniania trzeba potraktować jako nie-
zbędny element domowych instalacji. 

PO PIERWSZE  ANALIZA SKŁADU WODY 
Czynnikiem decydującym o  sposobie uzdatniania wody jest jej 
skład, dlatego przed doborem urządzeń nieodzowne jest wykonanie 
przynajmniej podstawowej analizy fizykochemicznej. Takie bada-
nie można zlecić np. w laboratorium w Sanepidzie. W zależności od 
województwa, kompletne badanie fizykochemiczne (mętność, bar-
wa, zapach, odczyn, żelazo ogólne, mangan, amoniak/jon amonowy, 
azotany, przewodność i twardość) i mikrobiologiczne (np. bakterie 
grupy Coli, enterokoki kałowe) kosztuje 350–500 zł. Samo badanie 
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bakteriologiczne to 150–200 zł. Procedura przeprowadzenia tych te-
stów w Sanepidzie najczęściej wygląda tak, że podpisuje się umowę-
-zlecenie wykonania badania, czeka się na pobranie próbek (przez 
pracownika Sanepidu) i po ok. 10 dniach dostaje się pocztą wyniki 
analizy wraz z fakturą do zapłacenia. W niektórych oddziałach, np. 
w Warszawie, próbki można pobrać samodzielnie i zawieźć do labo-
ratorium, co nieco przyspiesza całą procedurę. W tym celu odbiera się 
5 buteleczek wraz z instrukcją, w jaki sposób wodę pobrać (dokładnie 
umyć i zdezynfekować kran, zdemontować perlator). Za usługę płaci 
się po przywiezieniu próbek i po 10 dniach odbiera wyniki.

PO DRUGIE  DOBÓR URZĄDZEŃ
Mając w ręku wyniki badań składu wody, możemy zwrócić się do 
firm zajmujących się montażem domowych stacji uzdatniania o do-
bór niezbędnych urządzeń i wycenę takiej instalacji. Najlepiej po-
równać ofertę kilku firm. 

Oprócz wyników badań, dla fachowców ważne będą także in-
ne informacje:
  liczba mieszkańców;
  liczba łazienek oraz ich wyposażenie (wanna czy natrysk) i inten-

sywności korzystania z nich; 
  zakładane zużycie wody;
  ilość miejsca przeznaczonego na urządzenia;
  nasze wymagania dotyczące jej smaku, zapachu, przezroczystości 

etc.;
  chęć częstego lub jak najrzadszego zaglądania do tych urządzeń, 

np. w celu uzupełnienia soli czy innych preparatów (oczywiście, sys-
tematyczny serwis firmowy też będzie konieczny).  

PO TRZECIE  MIEJSCE MONTAŻU FILTRÓW
Filtry powinny być znajdować się w domu, nie w prowizorycznych 
studzienkach na zewnątrz. Pomieszczenie ma być ogrzewane, z do-
stępem do podłączenia wody, odprowadzenia jej po płukaniu filtrów 
do kanalizacji oraz z gniazdami elektrycznymi. Może to być pralnia, 
pomieszczenie gospodarcze, czysta kotłownia (np. z kotłem na gaz) 
lub ogrzewany garaż. 

W przypadku wody wodociągowej, filtry montuje się za wodo-
mierzem, a jeśli dom jest zasilany wodą ze studni – za wejściem wo-
dy do budynku. 

Wypełnienia filtrów domowych stanowią różnego rodzaju mate-
riały filtracyjne, które wymienia się z częstotliwością zależną od ich 

wytrzymałości i prowadzonego procesu filtracji. Ponieważ w filtrach 
znajdują się też złoża wymagające płukania, okresowo powstają tzw. 
popłuczyny, które odprowadza się do kanalizacji, szamba albo przy-
domowej oczyszczalni.

Ponadto prawie każdy filtr do wody czy lampa bakteriobójcza UV 
muszą być podłączone do prądu przez standardowe gniazdo elek-
tryczne 230 V. 

Pracą filtrów, ich płukaniem i regeneracją sterują głowice elektro-
niczne (same inicjują niezbędne czynności lub tylko sygnalizują taką 
konieczność użytkownikowi). Ręcznej obsługi mogą wymagać jedy-
nie narurowe filtry mechaniczne.

FILTRY MECHANICZNE
  narurowe – najczęściej są to urządzenia z wkładami siatkowymi, 

piankowymi albo sznurkowymi. Bardziej zaawansowane są modele 
samopłuczące, a najpopularniejsze – filtry z wymiennymi wkłada-
mi. Wkłady takich filtrów należy okresowo wymieniać, a siatki fil-
tracyjne w modelach samopłuczących czyścić chemicznie lub me-
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Metody uzdatniania wody

Rodzaj procesu Dzia�anie/usuwane substancje Zalecane urz�dzenia/preparaty

od�elazianie i�odmanganianie �elazo i�mangan
od�elaziacz,

filtry wielofunkcyjne

filtracja mechaniczna zanieczyszczenia mechaniczne, zawiesiny i�piasek filtry mechaniczne

zmi�kczanie
zmniejszanie twardo�ci wody (ograniczenie 

powstawania kamienia kot�owego)
zmi�kczacz, filtry wielofunkcyjne

poprawa w�a�ciwo�ci 
organoleptycznych

poprawa smaku, zapachu, przezroczysto�ci, barwy filtry w�glowe, wielofunkcyjne, kuchenne

dezynfekcja chemiczna i�fizyczna zniszczenie drobnoustrojów
lampa bakteriobójcze UV �dezynfekcja fizyczna, ci	g�a

preparaty z�chlorem – dezynfekcja chemiczna, okresowa
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chanicznie;
  zeolitowe – na ogół są to filtry ze złożem zeolitowym o wysokiej 

sprawności zatrzymywania cząstek o średnicy poniżej 5 μm. Filtracja 
taka zapewnia wysoką klarowność wody. Złoża filtracyjnego w takim 
urządzeniu nie trzeba wymieniać. Ważne jest okresowe sprawdzenie 
poszczególnych elementów systemu uzdatniania wody.

ZMIĘKCZACZE
Wielkość tych urządzeń (ilość niezbędnej żywicy) zależy od twardo-
ści wody i przewidywanego jej zużycia. Im większe zapotrzebowanie 
na wodę i jej twardość, tym więcej żywicy powinno się zastosować, 
aby regeneracja złoża nie była konieczna zbyt często. Główne zadanie 
zmiękczacza to zmniejszanie twardości wody, może też usuwać żela-
zo i mangan. Przy odpowiedniej eksploatacji, złoże będzie pracowało 
wiele lat, bez wymiany. Jeżeli narażone jest na dopływ wody bardzo 
zażelazionej, może ulec zniszczeniu i wówczas należy je zastąpić no-
wym. Można również wykorzystać środki chemiczne do jego czysz-
czenia. Potrzebna jest regularna konserwacja filtra oraz sprawdzenie 
poszczególnych elementów systemu uzdatniania wody.

ODŻELAZIACZE
Najczęściej są to urządzenia ze złożem katalitycznym, którego ziarna 
pokryte są tlenkami manganu, ułatwiającymi usuwanie związków 
żelaza i manganu. Wymiana złoża jest konieczna, jeśli uzdatniana 
woda nie spełnia już odpowiednich norm jakości, mimo prawidło-
wej eksploatacji filtra. Dłużej działają złoża, które regeneruje się nad-
manganianem potasu – zastąpienie kolejnym jest konieczne po 10–15 
latach. W odżelaziaczach wody, bardziej od wymiany złoża potrzeb-
na jest regularna konserwacja filtra.

FILTRY WĘGLOWE
Urządzenia te wypełnione są węglem aktywnym (aktywowanym) 
i usuwają zanieczyszczenia organiczne, poprawiają smak oraz za-
pach wody. Złoże węglowe wymaga okresowej wymiany. Jeśli filtr 
ma długie przerwy w działaniu i zastoje wody, wówczas celowe jest 

stosowanie lamp bakteriobójczych UV, gdyż na powierzchni złoża 
mogą rozwinąć się mikroorganizmy. Prócz zastąpienia węgla aktyw-
nego, ważna jest okresowa konserwacja filtra i sprawdzenie elemen-
tów systemu uzdatniania wody.

FILTRY WIELOFUNKCYJNE
Zazwyczaj są to urządzenia wyposażone w złoża zeolitowe oraz mie-
szaninę różnych materiałów filtracyjnych. Zmiękczają one wodę, usu-
wają żelazo i mangan, zmniejszają zawartość jonu amonowego lub 
substancji organicznych. Konieczność wymiany złoża, a także inne 
czynności serwisowe zależą od jego specyfiki i zaleceń producenta. 
Niezbędne jest uzupełnianie soli tabletkowanej.

LAMPY BAKTERIOBÓJCZE UV
Urządzenia te wykorzystują bakteriobójcze promieniowanie UV. 

Podczas dezynfekcji nie wprowadza się do wody żadnych środków 
chemicznych. 

Lamp bakteriobójczych używa się do usuwania wykrytych mi-
kroorganizmów oraz profilaktycznie.

Co roku wymienić należy promiennik UV. 

FILTRY KUCHENNE
Tego rodzaju urządzenia stosowane są do eliminowania tych sub-
stancji, których usuwanie w centralnych stacjach jest niemożliwe 
lub nieopłacalne. Traktowane są jako uzupełnienie domowej stacji 
oczyszczania wody. Są to najczęściej systemy odwróconej osmozy. 
W zależności od składu i zużycia wody, wymienia się wkłady, mem-
branę, promiennik UV. 
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SPRYTNE ROZWIĄZANIE

Odpływ liniowy można dziś zaplanować prawie w każdej łazience, nawet tej remontowanej – czyli tam, gdzie 

nie był pierwotnie przewidziany. Inwestorzy, którzy mieli okazję z  niego korzystać, zgadzają się, że to sprytne 

urządzenie – niemal niewidoczne, a sprawnie odprowadzające wodę oraz umożliwiające stworzenie prysznica bez 

barier i stopni.
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Jedynym elementem odpływu liniowego, widocznym w pomiesz-
czeniu, jest listwa maskująca korytko odwodnieniowe, znajdu-

jąca się na poziomie posadzki. Zróżnicowane i modne wzornic-
two listew (zwanych również maskownicami, rusztami) sprawia, 
że świetnie prezentują się praktycznie w każdej łazience, a inwe-
storzy chętnie sięgają po takie rozwiązanie. Producenci nadają im 
minimalistyczny charakter. Często mają one postać gładkich sta-
lowych elementów z wąską szczeliną odpływową. Niektóre przy-
stosowane są do zamaskowania płytkami podłogowymi, dzięki 
czemu całkowicie wtapiają się w płaszczyznę posadzki. Prysznic 
pozbawiony brodzika, a niekiedy też kabiny, jest właściwie niewi-
doczny. Woda trafia bezpośrednio na posadzkę, nie zalewając ła-
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zienki – dzięki odpowiedniemu spadkowi szybko trafia do koryt-
ka odpływowego, wbudowanego w podłogę. Stamtąd kierowana 
jest do rury odprowadzającej.

RODZAJE I WZORY
Producenci odwodnień liniowych stale oferują nowości w zakresie 
wzornictwa, ciekawe elementy wyposażenia oraz nowatorskie rozwią-
zania, zapewniające funkcjonalność takich systemów. Listwy w po-
staci rusztów mają na całej długości otwory, które mogą mieć bardzo 
różny kształt. Z kolei modele szczelinowe nie są perforowane, a wo-
da odpływa szczeliną znajdująca się na ogół między krawędziami po-
krywy i brzegiem korytka. Powierzchnia maskownicy (niezależnie od 
jej typu i rodzaju materiału) musi wykazywać właściwości antypośli-
zgowe. Zwolennicy niestandardowych rozwiązań mogą kupić ruszt 
efektownie podświetlany diodami LED. Włączają się one wtedy, gdy 
korytko wypełni się wodą. Zastosowanie źródeł światła LED umoż-
liwia płynną zmianę kolorów. 

MATERIAŁY
Większość dostępnych w sprzedaży maskownic to wyroby ze stali nie-

rdzewnej polerowanej (błyszczące) lub satynowanej (matowe), per-
forowane lub pełne. Jednak znajdziemy też aluminiowe, ceramiczne, 
szklane w rozmaitych kolorach, a nawet z różnych gatunków drewna 
egzotycznego i tworzywa sztucznego. Ciekawym wariantem są mo-
dele stalowe, przeznaczone do wklejenia weń przyciętych na wymiar 
płytek podłogowych (gresowych, kamiennych) albo desek z drew-
na egzotycznego. Przy takim wykończeniu odwodnienie nie odróż-
nia się od posadzki. 

Niezależnie od tego, na jaki materiał się zdecydujemy, wybierajmy 
wyroby wysokiej jakości, renomowanej marki. Aby przez lata wyglą-
dały estetycznie, muszą być trwałe, dobrze zaprojektowane. Po za-
montowaniu będą bowiem stale poddawane działaniu wody, zmian 
wilgotności, środków czystości, a także naciskowi. 

KSZTAŁTY I WYMIARY
Odpływ liniowy nie musi mieć formy wydłużonego prostokąta. 
W sprzedaży są modele narożne (w kształcie litery L, inaczej kąto-
we) i  łukowe. Te pierwsze często montuje się w narożniku ścian – 
choć nie stanowi to reguły – zaś drugie dobiera do kabin o zaokrą-
glonych ściankach. 

Kluczowy element

Wybieraj�c konkretny system odwodnienia zwró�my te� 
uwag
 na rodzaj syfonu. Montowany jest on pod korytkiem 
i�przeciwdzia�a wydostawaniu si
 z�instalacji nieprzyjemnych 
zapachów. Zebrana w�nim woda oddziela powietrze w��azien-
ce od tego z�rury odp�ywowej. Tzw. suchy syfon ma specjal-
n� zapadk
 zapobiegaj�c� brzydkim zapachom z�kanalizacji 
w�razie wyschni
cia wody w�urz�dzeniu.
 Praktycznym rozwi�zaniem jest wyjmowany syfon – 
bardzo �atwy do wyczyszczenia. Na usuwanie nieczysto	ci 
z�elementów znajduj�cych si
 g�
biej – rynienki i�syfonu – 
pozwala zdejmowany ruszt. 
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Wymiary rynienki odwodnieniowej (nazywanej też korytkiem lub 
kanałem) mogą być bardzo różne. Szerokość od 1,2 cm do kilkuna-
stu cm, zaś długość 30–200 cm. Parametry te nie mają decydujące-

go wpływu na efektywność odprowadzania wody (w tej kwestii naj-
ważniejsza jest przepustowość syfonu) – raczej na kwestie wizualne. 
Ciekawą propozycją są korytka, które można przycinać na odpowied-
nią długość. Zapewnia to dużą elastyczność podczas aranżacji strefy 
prysznicowej. Niektóre produkty przewidziane są do łączenia szere-

Fachowy monta� 

  Podej	cie kanalizacyjne (rura odprowadzaj�ca) powinno 
by� poprowadzone z�co najmniej 1,5% spadkiem w�stron
 
pionu (1,5 cm na 1 m d�ugo	ci rury). Wykonuje si
 je z�rur 
i�kszta�tek o�	rednicy 50 mm. 
  Korytko odwodnieniowe nale�y montowa� na specjalnych, 

regulowanych nó�kach, które s�u�� do ustawienia go na 
w�a	ciwej wysoko	ci (tak by powierzchnia maskownicy by�a 
1–2 mm poni�ej p�aszczyzny p�ytek posadzkowych) i�wypozio-
mowania. Rynienka musi by� zamocowana idealnie poziomo. 
Wewn�trz ma bowiem wypro� lowany spadek w�kierunku 
odp�ywu i�to on, nie pochylenie kana�u, zapewnia sprawny 
odp�yw wody. Gotowe systemy odwodnieniowe zawieraj� 
wszystkie niezb
dne elementy i�znacznie u�atwiaj� monta�. 
Fabrycznie wklejony ko�nierz gwarantuje wysok� szczelno	�. 
  Po pod��czeniu wszystkich sk�adowych systemu, przed 

zabudowaniem ich, trzeba wykona� prób
 szczelno	ci i�efek-
tywno	ci odprowadzania wody – nalewaj�c j� intensywnym 
strumieniem. 
  Aby woda sprawnie sp�ywa�a z�posadzki do korytka, 

pod�oga te� musi mie� niewielki, 2,5% spadek – jedno- lub 
dwustronny – zale�nie od umiejscowienia rynny (w�tym 
drugim wypadku przepustowo	� jest lepsza). Formuje si
 
go po zamontowaniu kana�u, z�ok. 5 cm warstwy jastrychu 
uk�adanego w�deskowaniu.
  Gdy jastrych stwardnieje, przy u�yciu membrany wo-

doszczelnej (specjalnej ta	my) wykonuje si
 uszczelnienie 
wokó� ko�nierza rynny, a�nast
pnie nanosi kilkakrotnie na 
pod�o�e hydroizolacj
 z�p�ynnej folii za pomoc� wa�ka albo 
p
dzla. Powinna znale�� si
 na powierzchni ca�ej pod�ogi 
oraz otynkowanych 	cian prysznica do wysoko	ci co najmniej 
1,5 m. 
  Dopiero na tym etapie mo�na przyst�pi� do przyklejania 

p�ytek posadzkowych w��azience, zaczynaj�c od  odp�ywu. Do 
mocowania ich na izolacji z�p�ynnej folii u�ywa si
 wysokoela-
stycznej zaprawy. Po zwi�zaniu kleju mo�liwe jest fugowa-
nie. Najwi
ksz� trwa�o	� ma fuga epoksydowa, ale przy jej 
nak�adaniu �atwo pope�ni� b�
dy. Bezpieczniej wi
c u�ywa� 
elastycznej spoiny na bazie cementu. Pami
tajmy, �e p�ytki 
pod prysznicem musz� by� antypo	lizgowe, za	 w�miejscu 
monta�u kabiny/szklanej ta� i – równie� g�adkie (bez wystaj�-
cych dekorów). 
   Aby zminimalizowa� ryzyko wyst�pienia usterek (które po 
zamontowaniu systemu i�przyklejeniu kafelków ci
�ko napra-
wi�), warto postawi� na w�materia�y wysokiej jako	ci, a�prace 
zleci� wykwali� kowanemu specjali	cie. Najwi
cej trudno	ci 
podczas instalacji sprawia na ogó� wykonanie odpowiednich 
spadków i�zapewnienie szczelno	ci.  
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gowego za pomocą specjalnych łączników. Można zintegrować nawet 
kilka odpływów w dowolny kształt (np. litery L czy U). 

Natomiast całkowita wysokość systemu odwodnienia (korytka 
z listwą i syfonem) jest decydująca w przypadku montażu w remon-
towanej łazience. Odwodnienie o niewielkiej wysokości łatwiej zmie-
ścić w podłodze/stropie. Standardowo zajmuje ono 12 cm, ale są też 
niskie, 5,5 cm wersje. Niektóre z kolei mają nawet 16 cm. Kluczową 
rolę odgrywają tu wymiary zastosowanego syfonu.

DOBRE MIEJSCE
Odwodnienie liniowe na ogół montuje się wzdłuż ściany, czasem 
w centralnej części strefy prysznicowej albo na jej granicy. Natrysk 
z  takim odpływem można zaś planować praktycznie w dowolnym 
miejscu łazienki. Powierzchni i kształtu strefy prysznicowej nie ogra-
niczają bowiem wymiary brodzika. Ma to szczególne znaczenie w ma-
łych wnętrzach lub o niestandardowym kształcie – natrysk można 
zaplanować w niewielkiej wnęce czy narożniku pomieszczenia, od-
dzielając go szklanym przepierzeniem albo powracającą do łask za-
słoną (zamiast kabiny). 

System jest też często montowany w dużych łazienkach czy po-
kojach kąpielowych, które dzięki takiemu minimalistycznemu roz-
wiązaniu wyglądają przestronniej i nowocześniej. Tu prysznic może 
zająć dużo miejsca, a nawet znaleźć się na środku pomieszczenia. 
Nie trzeba go zamykać kabiną, by nie zachlapać reszty posadzki. 

Obecnie istnieje też możliwość umieszczenia maskownicy na ścia-
nie. O ile dawniej instalowano tylko podłogowe wpusty punktowe, dziś 
do wyboru mamy rozmaite rodzaje odwodnień liniowych, w tym tak-
że wersje ścienne. Maskownicę montuje się tuż przy posadzce, a we-
wnątrz ściany – syfon i rurę odpływową. Rozwiązanie to nie jest zbyt 
popularne, lecz umożliwia uzyskanie całkowicie jednolitej posadzki 
we wnętrzu. Jest też niezastąpione, gdy konstrukcja podłogi nie po-
zwala na zainstalowanie w niej odwodnienia – np. w sytuacji, kiedy 
zamontowane są w niej maty lub przewody grzewcze. W przypadku 
korytka w podłodze, syfon musiałby się znajdować przynajmniej 20 
cm od przewodu – w przeciwnym razie wysychałaby w nim woda. 

ISTOTNE ZALETY
Bezprogowe natryski z odpływem liniowym mają zarówno walo-
ry estetyczne, jak i użytkowe. Wyeliminowanie brodzika i zlicowa-
nie odwodnienia z posadzką łazienki zapewnia przede wszystkim 
komfortowe wchodzenie pod prysznic. To duża zaleta dla osób star-
szych, o mniejszej sprawności ruchowej oraz dzieci. Rozwiązanie ta-
kie zwiększa zatem bezpieczeństwo domowników. Zabezpiecza też ła-
zienkę, jak również pozostałe pomieszczenia, przed zalaniem w razie 
awarii pralki. Istotna jest też łatwość utrzymania takiej przestrzeni 
w czystości. Posadzkę z płytek prościej myć, niż brodzik z tradycyj-
ną kabiną, gdzie w licznych zakamarkach może gromadzić się trud-
ny do usunięcia brud i osad. 

PRZEMYŚLANA INSTALACJA 
Łazienkowe odwodnienie liniowe warto przewidzieć już podczas 
projektowania budynku. Najwięcej problemów sprawia bowiem ta-
kie rozmieszczenie elementów instalacji, by zapewniała sprawny od-
pływ wody (w podłodze na odpowiedniej głębokości trzeba zmieścić 
syfon, poprowadzić rurę odprowadzającą ze spadkiem w kierun-

ku pionu kanalizacyjnego i podłączyć ją do niego). W nowym domu 
można zaplanować odpowiednio grubą podłogę/strop w obrębie da-
nej kondygnacji – co najmniej 15 cm – tak aby bez problemu zmie-
ścić korytko z syfonem oraz rurę odpływową.

Marzenie o prysznicu bez brodzika w użytkowanym już domu 
(gdzie łączna grubość warstw podłogowych jest stosunkowo nie-
wielka) pozwala zrealizować odwodnienie z syfonem w ścianie albo 
specjalny, niski, kilkucentymetrowy system. Jednak montaż w ta-
kim budynku należy skonsultować z konstruktorem – szczególnie 
wtedy, gdy dotyczy pomieszczenia na piętrze. Powinien on spraw-
dzić, czy strop jest odpowiednio gruby, mocny, czy nie uszkodzi go 
zagłębienie na podejście kanalizacyjne. Nie zaleca się podnosić po-
ziomu posadzki w łazience w celu wykonania odpływu – musi być 
ona na równi z innymi wnętrzami. Instalacja systemu jest na ogół 
najmniej kłopotliwa w podłodze na gruncie – z uwagi na znacz-
ną grubość warstwy termoizolacyjnej. Prace najlepiej przeprowa-
dzić podczas generalnego remontu, bo ułożenie podejścia kanali-
zacyjnego wymaga skucia kafelków posadzkowych. 
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ZAWORY, WĘŻE, POMPY I ŁĄCZNIKI 
DO INSTALACJI WODNYCH 

I GRZEWCZYCH

n   Arka Sp. z o.o. sp.k.

ul. Ogrodowa 5, 76-004 Sianów

tel. 94 341 77 19, faks 94 346 27 68, www.arka-instalacje.pl, e-mail: arka@arka-instalacje.pl

SERIA PIONIER − ZAWORY ZWROTNE
Zastosowanie: instalacje pompowe centralnego ogrzewania i przemy-

słowe 

Zalety:
l pełny przepływ

l system cichego zamykania

l współpraca z pompami elektronicznymi

l antykamienność

l wydłużona żywotność

Parametry pracy: Tnom= 90°C, Tmax= 110°C, PN=25 bar

SERIA SOLID – ZAWORY KĄTOWE ANTYKAMIENNE, Z FILTREM
Zastosowanie: instalacje wodociągowe

Zalety: 
l potrójny o-ring trzpienia

l antykamienne

l głowica ceramiczna

l pokrętło metalowe

Parametry pracy: T
max

=100°C, PN=16 bar

SERIA S30 – ZAWORY KULOWE
Zastosowanie: instalacje centralnego ogrzewania i dystrybucji wody 

pitnej, systemy pneumatyczne i olejowe

Zalety:
l podwójne, dynamiczne uszczelnienie trzpienia

l wzmocniony korpus

l stalowa dźwignia pokryta warstwą antykorozyjną GEOMET

Parametry pracy: T
max

=150°C, PN=30 bar

SERIA OGRÓD – ZAWORY CZERPALNE
Zastosowanie: instalacje wodociągowe

Zalety:
l korpus odkuwany z jednego elementu mosiądzu

l mrozoodporny

l dźwignia i nakrętka ze stali nierdzewnej

l kompaktowy

Parametry pracy: PN = 30 bar
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CALIDO, OBEJŚCIA I GRUPY POMPOWE

Zastosowanie: w instalacjach centralnego ogrzewania. Zalety: wykonane 

w technologii spawania, malowane proszkowo, osprzęt – zawory Calido 

seria S30. 

DURO-FLEX BY TUCAI, WĘŻE WODNE W OPLOCIE ZE STALI NIERDZEWNEJ 

Zalety: wewnętrzny przewód z EPDM (czysta guma), oplot i zaciski ze stali 

nierdzewnej wysokiej jakości, 10 lat gwarancji.

EBERLE, TERMOSTAT

Zastosowanie: regulacja ogrzewania. Zalety: duży podświetlany wyświe-

tlacz LCD, funkcja optymalnego startu, łatwe oprogramowanie, dostosowu-

jące temperaturę do oczekiwań użytkownika, proste przełączanie między 

temperaturą komfortową a temperaturą podtrzymania ogrzewania.

DURO SYSTEM, ROZDZIELACZE ZE STALI NIERDZEWNEJ I UKŁADY 

POMPOWE

Zastosowanie: w budownictwie. Zalety: każdy testowany na szczelność 

ciśnieniem 8 bar, osprzęt znanych producentów europejskich: ESBE, EBERLE, 

TACONOVA.

DURO, BATERIE

Zastosowanie: w budownictwie. Zalety: 100% baterii sprawdzanych na 

szczelność, korpusy wykonane z mosiądzu odpowiadającego normom euro-

pejskim i wymaganiom Państwowego Zakładu Higieny, głowice o wysokim 

współczynniku przepływu, 5 lat gwarancji, serwis w domu klienta. Pozo-

stała oferta: słuchawki prysznicowe, zestawy natryskowe, akcesoria do 

baterii.

DURO, ZESTAWY NATRYSKOWE Z DESZCZOWNICĄ

Zastosowanie: w budownictwie. Zalety: deszczownica ze stali nierdzew-

nej posiadająca system antykamienny oraz system SLIM zapobiegający za-

leganiu wody w deszczownicy. Pozostała oferta: drążki natryskowe.

SOBIME, ŁĄCZNIKI MOSIĘŻNE GWINTOWANE I DO WLUTOWANIA

Zalety: mosiądz nietoksyczny, zgodny z normami europejskimi: EN-12165 

oraz EN-1982, wymiary od 1” do 4”, śrutowane – wzmacniane powierzchnie, 

gratowane gwinty. Pozostała oferta: zawory czerpalne grzybkowe, zawo-

ry antyskażeniowe i zawory zwrotne GZ/GZ.

CALIDO, ZAWORY GRZEJNIKOWE

Zastosowanie: instalacje centralnego ogrzewania. Zalety: wymiana

o-ringów bez opróżniania instalacji z wody, montaż półśrubunku kluczem 

imbusowym lub śrubokrętem, uszczelnienie półśrubunku: o-ring+metal/

metal, pokrętło zabezpieczone folią. Pozostała oferta: zawory grzejniko-

we z przyłączem zaciskanym do rur PEX i do rur Cu 15mm.

CIRCULA, POMPA ELEKTRONICZNA

Zastosowanie: w instalacjach centralnego ogrzewania, klimatyzacyjnych, 

solarnych i pomp ciepła. Zalety: oszczędność energii elektrycznej nawet do 

80%. Pozostała oferta: pompy cyrkulacyjne do wody pitnej.
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SYSTEMY UZDATNIANIA WODY

n ZASTOSOWANIE

Uzdatnianie wody w gospodarstwach domo-

wych, obiektach przemysłowych oraz użytecz-

ności publicznej.

n CHARAKTERYSTYKA

Filtry BB, WP, BestOne – filtry mechaniczne 

z wymiennymi wkładami przeznaczone do 

usuwania różnych zanieczyszczeń w zależności 

od zastosowanego wkładu; dostępne również 

wkłady z węglem aktywnym przeznaczone do 

dechloracji wody.

Skuteczność filtracji: 5, 10, 20 mikronów

Wydajność [m3/h]: 0,3-6

Automatyczne filtry – przeznaczone do odże-

laziania, odmanganiania dechloracji wody, 

usuwania amoniaku i siarkowodoru.

Serie: MNG, GRD, FRM, CRB.

Zastosowany dystrybutor: dolny Vortech – 

zmniejsza wymaganą intensywność płukania 

oraz zużycie wody do 30%.

Wydajność [m3/h]: 0,4-20 w jednym urzą-

dzeniu.

Sterowanie: objętościowe i czasowe.

Ochrona przed osadami wapnia i magnezu:
Zmiękczacze Junior, Euro, Wave 

Wydajność [m3/h]: 0,2-3

Sterowanie: mikroprocesorowe, objętościo-

we, czasowe, manualne.

Ultrafiltracja wody Poly-UF
Zastosowanie: uzdatnianie wody przeznaczo-

nej do picia, wody przemysłowej oraz deszczo-

wej usuwanie bakterii, wirusów, cyst.

Pompy dozujące
Wydajność [l/h]: 0,4-54

Modele: cyfrowe, analogowe, sterowane 

sygnałem zewnętrznym, wbudowany kontro-

ler pH/Redox, Cl.

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: USA, Niemcy, Szwajcaria, 

Włochy, Francja, Polska.

Sprzedaż: hurtowa i detaliczna, również przez 

sieć dystrybutorów.

Gwarancja: min. 12 miesięcy.

Aprobaty i certyfikaty: Znak CE, Atesty 

Higieniczne PZH, Deklaracje Zgodności z nor-

mami europejskimi.

Usługi: doradztwo, projektowanie, montaż, 

serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Pozostała oferta: budowa i projektowanie 

basenów, fontann, stacji uzdatniania wody, 

odzysku wód przemysłowych, w tym wody 

deszczowej; projektowanie i budowa instalacji.

Urządzenia i akcesoria do instalacji: pompy, 

filtry, automatyka kontrolno-pomiarowa, 

reflektory, dysze.

n   WATERSYSTEM Sp. z o.o.
ul. Trakt Brzeski 167, Zakręt, 05-077 Wesoła, tel. 22 795 77 93 tel./faks 22 773 23 80, www.watersystem.pl, www.homespring.waw.pl
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Zmiękczacze Mars i Dual-S. Maksymalizuje wydajność mediów w dwóch 

oddzielnych komorach w jednym zbiorniku. Węgiel Aktywowany przy ob-

róbce wstępnej usuwa chloraminy, chlor, smak, zapach i przedłuża żywot-

ność żywicy jonowymiennej. Wysokowydajna żywica jonowymienna dla 

zwiększenia wydajności systemu i polepszenia pracy z wodą zawierającą 

żelazo. Zaletą jest zmniejszone zużycie wody do regeneracji blisko o 30%, 

dzięki zastosowanemu dystrybutora dolnego Vortech.

Domowy system odzyskiwania szarej wody. Kompaktowy system odzyski-

wania szarej wody do zastosowania w domach jednorodzinnych oraz budynkach 

mieszkalnych. Przeznaczony jest do oczyszczania zużytej wody z natrysków, zle-

wozmywaków, wanien, pralek i ponowne jej wykorzystanie do spłukiwania toa-

let, nawadniania, mycia pojazdów, podlewania. Zalety: ciągła dostawa filtrowa-

nej wody niezależnie od opadów deszczu; kró tki okres zwrotu – oszczędności 

w kosztach wody pitnej i ścieków, małe wymagania przestrzenne. 

Filtry mechaniczne serii NW z płukaniem wstecznym. Stosowane 

w instalacjach domowych i przemysłowych, dla ochrony urządzeń przed 

zanieczyszczeniami mechanicznymi. Zanieczyszczenia gromadzone są na 

dnie przezroczystej obudowy i mogą być łatwo usunięte przez chwilowe 

otwarcie spustu. Filtry posiadają atest PZH. Przezroczysta obudowa pozwa-

la kontrolować stopień zanieczyszczenia wkładu, konserwacja i naprawy 

przebiegają bez konieczności demontażu urządzenia.

Elektromagnetyczny system uzdatniania wody Dropsom. Zapobiega 

powstawaniu osadów wapnia. Nie wymaga konserwacji, nie wytwarza za-

nieczyszczeń, może być stosowany w kontakcie z wodą przeznaczoną do 

picia przez ludzi i zwierzęta oraz w celu nawadniania. Urządzenia znane są 

ze swojej innowacyjnej technologii oraz wysokiej skuteczności. Dobór urzą-

dzeń wykonywany jest na podstawie specjalnie zaprojektowanego oprogra-

mowania.

AquaSoft. Automatyczny zmiękczacz do wody, do zastosowania w miejscach 

gdzie zwiększone jest jej zużycie. Z uwagi na osobny zbiornik soli oraz jonitu, 

wygodny w użytkowaniu i konserwacji. Urządzenia charakteryzują się żywot-

nością i niezawodnością. Regeneracja odbywa się automatycznie, w chwilach 

najmniejszego poboru wody, w sposób przeciwprądowy i proporcjonalny. 

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej elektroniki oraz unikalnemu algorytmowi 

pracy, urządzenie zużywa mniej wody i soli niż tradycyjne systemy zmiękcza-

jące będące na rynku. 

Profine Silver. Dzięki wkładowi Profine® Small Silver możesz cieszyć się

w domu czystą i smaczną wodą. Zapewniający maksymalne bezpieczeństwo 

wkład, został przetestowany przez szereg instytucji w tym TUV i PZH. Z fil-

trami Profine®Kit woda smakuje wszędzie wyśmienicie. Wkład Profine Silver 

jest to dobry sposób na filtrację wody w domu czy mieszkaniu. Wkład mi-

krofiltracyjny Profine®, zapewnia wysoką jakość wody pitnej, dzięki skutecz-

ności filtracji rzędu 0,5 mikrona. Poprawia on barwę wody oraz jej smak.

Instalacje przemysłowe. Dzięki bogatej ofercie, wieloletniemu doświad-

czeniu oraz wysokiej jakości świadczonych usług, Watersystem osiągnęła 

wysoką renomę i stabilną pozycję na rynku. Realizuje projekty w różnych 

gałęziach przemysłu jak i obszarach zastosowań, oferuje technologie i urzą-

dzenia do zastosowania w domu, przemyśle, hotelarstwie, gastronomii. 

Fontanny. Watersystem jest liderem proponującym swoim klientom tech-

nologie fontannowe. Fontanny firmy stanowią element architektury i ozda-

biają rozliczne centra i galerie handlowe, place i parki miejskie. Każda 

z fontann jest projektem indywidualnym, wymagającym nietypowego po-

dejścia do zagadnienia, przygotowania pod wymagania Klientów.

AquaStar. Zmiękczacze wody AquaStar zostały zaprojektowane, tak aby zapew-

nić maksymalną wygodę i trwałość. Regeneracja urządzenia odbywa się auto-

matycznie, w chwilach najmniejszego poboru wody, w sposób przeciwprądowy 

i proporcjonalny. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej elektroniki oraz unikalnemu 

algorytmowi pracy, urządzenie zużywa mniej wody i soli niż tradycyjne systemy 

zmiękczające będące na rynku. Urządzenia wyposażone w kolorowy wyświetlacz 

z polskim menu oraz bypass, ułatwiający serwisowanie urządzenia.

Z i k M i D l S M k l d ść d ó d ó h D d ki i j d K k d k Fil h i ii NW ł k i S
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POMPY NAWIERZCHNIOWE, ZANURZE-
NIOWE DO WODY CZYSTEJ I  ZANIE-
CZYSZCZONEJ ORAZ C .O. I  C .W.U.

n   BELSAN Sp. z o.o.
ul. Stężycka 9, 04-461 Warszawa, tel./faks 22 673 52 17 (18), www.belsan.pl, e-mail: belsan@belsan.pl

Hydrofor domowy 
z pompami typu ASPRI;  DELTA
Zastosowanie: do automatycznej dystrybucji 

wody o temperaturze do 45°C

Zestaw: pompy samozasysające, zbiornik 

przeponowy od 5 do 100 l, wyłącznik ciśnie-

niowy lub sterownik

Wydajność [m3/h]: do 15

Wysokość podnoszenia [m]: do 75 

Moc silników [kW]: od 0,2 do 4,2

Pompy nawierzchniowe, 
samozasysające (do 9 m) typu 
ASPRI; DELTA; TECNO; TECNOPLUS
Zastosowanie: do tłoczenia wody surowej, 

pitnej, uzdatnionej, wód mineralnych o tempe-

raturze do 45°C

Zalety: cichobieżne, monoblokowe, wielostop-

niowe z urządzeniem zapewniającym dostarcza-

nie wody pod właściwym ciśnieniem i ochroną 

przed suchobiegiem, wyświetlacz stanu pracy

Wydajność [m3/h]: do 15

Wysokość podnoszenia [m]: do 75

Moc silników [kW]: od 0,2 do 4,2

Pompy obiegowe do c.o. i cyrkulacyjne 
do c.w.u. firmy IMP
Zastosowanie: do czystej wody grzewczej 

i chłodniczej oraz do ciepłej wody użytkowej 

i systemów solarnych

Regulacja: ręczna lub elektroniczna regulacja 

prędkości i stała lub proporcjonalną regulacja 

ciśnienia

Temperatura medium [°C]: od -10 do +110

Wydajność [m3/h]: do 120 

Wysokość podnoszenia [m]: do 12

Moc silników [kW]: od 0,01 do 2,2

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska, Hiszpania, Włochy, 

Słowenia 

Dystrybucja: przez sieć dystrybutorów

Gwarancja: 2 lata

Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001, PZH na 

wodę pitną, CE

Usługi: doradztwo techniczne, projektowanie, 

kompletację dostaw, nadzór techniczny i eks-

ploatacyjny oraz serwis gwarancyjny i pogwa-

rancyjny

Pozostała oferta: przepompownie ścieków 

bytowych i przemysłowych, stacje wodociągo-

we, zestawy hydroforowe, zestawy hydranto-

we, automatyczne nawadnianie, przepompow-

nie wody deszczowej

Pompy typu DRAINEX, DRAINCOR i kompakto-
we przepompownie typu CLEAN, DRAINBOX
Zastosowanie: do drenażu wody zanieczysz-

czonej, deszczowej, gnojowicy i ścieków 

bytowych

Gęstość medium [kg/dm3]: do 1,2

Wielkość zanieczyszczeń stałych tłoczonych 
przez pompę [mm]: do 65

Wydajność [m3/h]: do 50 

Wysokość podnoszenia [m]: do 33 

Moc silników [kW]: od 0,75 do 3,7

Pompy głębinowe typu SF, ACUA,
ACUARIA, ES4
Zastosowanie: do tłoczenia wody surowej,

pitnej, uzdatnionej, wód mineralnych o tempe-

raturze do 35°C; pompy wielostopniowe

o średnicy 3", 4", 6" lub 8"; w zależności od 

modelu z systemem pływających wirników, 

zaworem zwrotnym, monoblokowe lub połączo-

ne z silnikiem standardowym złączem NEMA

Wydajność [m3/h]: do 180 

Wysokość podnoszenia [m]: do 725

Moc silników [kW]: od 0,6 do 150

Wielopompowe systemy ciśnieniowe do automa-
tycznej dystrybucji wody czystej o temp. do 90°C
Sterowanie: kaskadowe lub z płynną regula-

cją prędkości pomp

Zastosowanie: do podnoszenia ciśnienia 

wody w budynkach mieszkalnych, obiektach 

użyteczności publicznej i centrach handlo-

wych oraz w instalacjach hydrantowych

Wydajność [m3/h]: do 660

Wysokość podnoszenia [m]: do 400

Moc silników [kW]: do 270
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SIEDZIBA:

BELSAN Sp. z o.o.
ul. Stężycka 9, 04-461 Warszawa
e-mail: belsan@belsan.pl 
tel./fax: 22 673 52 17 (18)

REGIONALNE BIURA TECHNICZNO-HANDLOWE:

LESZNO
ul. Niepodległości 47, 64-100 Leszno
e-mail: leszno@belsan.pl 
tel.: 65 520 50 26

BIAŁA PODLASKA
ul. Sidorska 55, 21-500 Biała Podlaska 
e-mail: bialapodlaska@belsan.pl  
tel./tax: 83 34 37 252

www.belsan.pl

OFERUJEMY

Zestawy pompowe 

do podnoszenia 

ciśnienia wody 

w instalacjach 

domowych 

i budynkach 

użyteczności 

publicznej
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E Seria E.SYLINE to linia elektronicznych zestawów do podnoszenia ciśnienia wody, które na nowo definiują zasady utrzymania odpowiedniego 

ciśnienia w domu czy w mieszkaniu. E.SYBOX MINI 3 oraz E.SYBOX to seria w pełni zintegrowanych zestawów hydroforowych wraz z akcesoriami, 

oferująca rozwiązania, które spełniają szeroki zakres zastosowań – od małego mieszkania po zespoły mieszkaniowych budynków wielorodzinnych.

E.SYBOX MINI 3 – jedyny w swojej klasie!

Dzięki technologicznej wiedzy zdobytej w ciągu ostatnich 40 lat, DAB z dumą przedstawia najbardziej kompak-

towy i zaawansowany system podnoszący ciśnienie wody – E.SYBOX MINI3. Rewolucyjne i kompletne urządzenie 

zapewnia nową jakość instalacji, ultra cichą pracę oraz maksymalną wydajność. E.SYBOX MINI3 jest idealnym roz-

wiązaniem na wszelkie problemy z ciśnieniem wody w mieszkaniu czy w domu. Urządzenie korzysta z najbardziej 

zaawansowanych technologii DAB, w celu zapewnienia stałego ciśnienia na podstawie rzeczywistych potrzeb, 

a zatem optymalizuje zużycie energii. Dzięki swojej wszechstronności, E.SYBOX MINI3 może być zainstalowany 

w dowolnym miejscu, nawet pod zlewem kuchennym.

GŁÓWNE CECHY E.SYBOX MINI3: dzięki technologii przetwornicy częstotliwości, po ustawieniu żądanego ciśnienia, 

E.SYBOX MINI3 utrzymuje stałe ciśnienie dla wszystkich punktów poboru wody (nastawa regulowana od 1 do 5,5 bara). Silnik chłodzony wodą, prze-

twornica częstotliwości, dźwiękochłonna obudowa i nóżki antywibracyjne sprawiają, że E.SYBOX MINI3 jest drugim po E.SYBOX najcichszym zestawem 

hydroforowym na rynku. Wyposażony jest w łatwy w obsłudze wyświetlacz LCD 70/40 mm wysokiej rozdzielczości, obracany dla ułatwienia odczytu 

przy każdym rodzaju montażu. Dodatkowo intuicyjny interfejs pozwala na dostęp do wszystkich informacji i dostosowanie głównych ustawień, w zależ-

ności od zastosowania. Możliwa jest pionowa, pozioma oraz ścienna instalacja urządzenia zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Kompaktowy 

E.SYBOX MINI3 nie wymaga dodatkowych elementów, oprócz rury ssawnej. Dzięki zintegrowanej karcie połączenia bezprzewodowego, E.SYBOX MINI3 

może być połączony z Internetem. 

E.SYBOX – pierwsze tego typu urządzenie na rynku!

E.SYBOX to opatentowany, elektroniczny system hydroforowy z przetwornicą gwarantującą stałe ciśnienie w instalacji 

i pełną ochronę pompy. Unikalny w swojej kategorii, o wysokiej sprawności, wydajny, kompaktowy, łatwy w obsłu-

dze. Podczas gdy E.SYBOX MINI3 jest rozwiązaniem dla zwiększenia ciśnienia w małych mieszkaniach, E.SYBOX ofe-

ruje te same zalety w zastosowaniach mieszkalnych zbiorowych, takich jak wille lub budynki wielorodzinne. Dzięki 

zintegrowanej karcie połączenia bezprzewodowego można tworzyć grupy od dwóch do czterech pomp i łączyć je 

z Internetem.

GŁÓWNE CECHY E.SYBOX: dzięki technologii przetwornicy częstotliwości, po ustawieniu żądanego ciśnienia, 

E.SYBOX utrzymuje stałe ciśnienie dla wszystkich punktów poboru wody (nastawa regulowana od 1 do 6 barów) oraz 

gwarantuje oszczędności w rachunkach za energię.  Możliwa jest instalacja pionowa, pozioma oraz ścienna zarówno 

wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Zintegrowany i kompaktowy E.SYBOX nie wymaga dodatkowych elementów, oprócz rury ssawnej. Został 

wyposażony w łatwy w obsłudze wyświetlacz LCD 70/40 mm wysokiej rozdzielczości, obracany dla ułatwienia odczytu przy każdym rodzaju monta-

żu. Dodatkowo intuicyjny interfejs pozwala na dostęp do wszystkich informacji i dostosowanie głównych ustawień, w zależności od zastosowania. 

Bezprzewodowa technika zastosowana w urządzeniu pozwala na ustawienie zestawu hydroforowego nawet do 4 pomp.

E.SYDOCK to kompletna baza przyłączeniowa ze wszystkimi niezbędnymi 

interfejsami do podłączenia systemowego, dostarczana wraz z nóżkami 

antywibracyjnymi. Dzięki 4 możliwym konfiguracjom hydraulicznym mon-

taż staje się łatwy i szybki. Stacja dokująca E.SYDOCK sprawia, że zestaw 

hydroforowy jest łatwy w konserwacji, odłączaniu oraz przenoszeniu.

E.SYWALL służy do ściennej instalacji E.SYBOX oraz E.SYBOX MINI 3. To 

kompletny zestaw ze wspornikami, śrubami, kołkami oraz dwiema prze-

kładkami dla lepszej amortyzacji.

E.SYTWIN to gwarancja szybkiego połączenia dla grup pompowych. 

Zapewnia znakomite osiągi dzięki możliwości łączenia instalacji, przy 

zmniejszonych wymiarach o 50% w porównaniu z innymi, tradycyjnymi 

systemami. E.SYTWIN umożliwia pełną eksploatację E.SYBOX przy insta-

lacji dwupompowych zestawów.

MOŻLIWOŚĆ RÓŻNORODNEGO ZASTOSOWANIA DZIĘKI WIELU KOMPONENTOM: akcesoria E.SYLINE to funkcjonalne i ergonomiczne pod-

zespoły, rozszerzające możliwości instalacji urządzeń E.SYBOX i E.SYBOX MINI3. E.SYTWIN, E.SYTANK oraz E.SYWALL zostały opracowane tak, aby 

zapewnić nową jakość instalacji oraz komfort użytkowania. 

REWOLUCJA W HYDROFORACH! 

SERIA E.SYLINE – ELEKTRONICZNE,

ZINTEGROWANE ZESTAW Y

HYDROFOROWE DO STABILIZACJI ORAZ 

PODNOSZENIA CIŚNIENIA WODY

n   DAB Pumps Poland Sp. z o.o.

ul. Janka Muzykanta 60, 02-188 Warszawa

www.dabpumps.com.pl, e-mail: polska@dabpumps.com.pl
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EVOSTA

EVOSTA to energooszczędne elektroniczne pompy obiegowe przeznaczone 

do wszystkich typów domowych instalacji grzewczych. Typoszereg pomp 

obiegowych z serii EVOSTA, dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii, 

silnikowi synchronicznemu z magnesami trwałymi i przetwornicy częstotli-

wości zapewnia wysoką wydajność we wszystkich zastosowaniach, pozwa-

lając uzyskać znaczące efekty w zakresie oszczędności energii.

EVOSTA 2 SAN

Nowe, energooszczędne, elektroniczne pompy cyrkulacyjne do instalacji 

c.w.u. to gwarancja niskiego zużycia energii elektrycznej – maksymalnie do 

7 W. Dzięki kompaktowej budowie instalacja pompy jest łatwa i szybka. 

Pompy wyposażone są w zabezpieczony przed zablokowaniem silnik syn-

chroniczny z magnesami trwałymi. Wszystkie modele pomp EVOSTA2 SAN 

są zaprojektowane z podwójną izolacją elektryczną, dzięki czemu ochronny 

przewód uziemiający nie jest potrzebny.

EVOPLUS

Typoszereg pomp EVOPLUS to idealne rozwiązanie do zastosowań w insta-

lacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych budynków miesz-

kalnych i komercyjnych, takich jak biura, apartamentowce, szpitale czy 

szkoły. Linia produktów EVOPLUS składa się z pełnego zakresu pomp obie-

gowych o maksymalnym przepływie do 64 m3/h i maksymalnej wysokości 

podnoszenia do 18 m.

EVOTRON

Energooszczędne elektroniczne pompy obiegowe do zastosowań w obie-

gach zamkniętych lub otwartych systemów grzewczych i klimatyzacyjnych. 

Dzięki zaawansowanemu technologicznie silnikowi synchronicznemu z ma-

gnesami trwałymi oraz przetwornicy częstotliwości, nowy typoszereg pomp 

obiegowych EVOTRON zapewnia wysoką sprawność we wszystkich obsza-

rach zastosowania, co przekłada się na znaczne korzyści wynikające 

z oszczędności zużycia energii. 

ją y j y

DIVERTRON

Wielostopniowe pompy zatapialne ze zintegrowanym układem elektronicz-

nym do automatycznego załączania i wyłączania pompy, wyłącznikiem

ciśnieniowym i czujnikiem przepływu. Niezawodne i łatwe w obsłudze. 

Dostępne w wersji z 3 lub 4 wirnikami.

GENIX

GENIX to automatyczna przepompownia z nożem tnącym przeznaczona do 

stosowania, gdy nie ma możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków 

z toalet, umywalek, pryszniców czy bidetów. Przepompownię można zain-

stalować wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba dodania toalety. Oferowa-

ne modele GENIX charakteryzują się cichą pracą, niezawodnością, wytrzy-

małością i nie wymagają codziennej obsługi.

ę y g

FEKAFOS 

FEKAFOS to automatyczne przepompownie do odprowadzania wody zanie-

czyszczonej i ścieków pochodzących z różnego rodzaju systemów odwadnia-

jących i odprowadzających ścieki, zlokalizowanych poniżej poziomu kanali-

zacji grawitacyjnej. Pompa zamontowana w zbiorniku pozwala odprowa-

dzić zanieczyszczenia do kanalizacji. Typoszereg FEKAFOS przeznaczony jest 

do stosowania z jedną lub dwiema pompami (modele podwójne) o zasilaniu 

jednofazowym lub trójfazowym (bez wyłącznika pływakowego). 

FEKABOX

FEKABOX to automatyczne  przepompownie do gromadzenia i odprowadza-

nia ścieków z miejsc położonych poniżej poziomu kanalizacji grawitacyjnej. 

Typoszereg FEKABOX przeznaczony jest do stosowania z jedną pompą auto-

matyczną z zasilaniem jednofazowym oraz z wyłącznikiem pływakowym.

FEKA VS

Zatapialne pompy wirowe z wirnikiem Vortex, przeznaczone do tłoczenia wody 

zanieczyszczonej i ścieków z zawartością cząstek stałych o średnicy do 50 mm. 

Silnik suchy, asynchroniczny, wodoszczelny, chłodzony tłoczonym medium. 

Rotor zamontowany na większych łożyskach kulowych, smarowanych bezob-

sługowo, zapewniających cichą pracę i długą żywotność. Wersja jednofazowa 

wyposażona w zabezpieczenie termiczne i nadprądowe oraz kondensator 

pracy. W przypadku wersji trójfazowej, zabezpieczenie po stronie użytkownika.
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POMPY WODNE

n ZASTOSOWANIE

W domowych i przemysłowych instalacjach 

wodnych (pompy głębinowe i hydroforowe); 

wykorzystywane podczas przemieszczania 

ścieków i wody brudnej (pompy zatapialne)

n CHARAKTERYSTYKA

Cechy szczególne:

l pompy ogrodowe samozasysające JE – 

uszczelnienie ślizgowe wału, uchwyt przeno-

śny, cicha praca

l pompy zatapialne do wody zanieczysz-

czonej BEST – podwójne uszczelnienie (śli-

zgowe wału z komorą olejową BEST 2-5), praca 

ciągła przy częściowym zanurzeniu, automa-

tyczna praca z wyłącznikiem pływakowym

l pompy zatapialne do ścieków RIGHT, 

DW, DML – podwójne uszczelnienie ślizgowe 

wału z komorą olejową, wirnik VORTEX (DW 

VOX) lub jednokanałowy, automatyczna praca 

z wyłącznikiem pływakowym

l pompy zatapialne do wody czystej 

IDROGO – automatyczna praca z wyłączni-

kiem pływakowym, zastosowanie w studniach 

cembrowych oraz otwartych zbiornikach

l pompy odśrodkowe CD, 3M/3S, MD/MMD, 

DWO – uszczelnienie ślizgowe (różne wykona-

nia materiałowe)

l zestawy hydroforowe – możliwość monta-

żu pomp pionowych lub poziomych, z falowni-

kiem lub bez

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Włochy, Tajwan, Hiszpania

Dystrybucja: poprzez sieć dystrybutorów

Gwarancja: 24 miesiące

Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001, Deklaracja 

Zgodności, Atest PZH (CD, EVM, 3M/3S, SF6, 

6-8 BHE, DWO), ATEX (3S, EVM)

Usługi: transport, doradztwo techniczne, 

projektowanie, serwis, bezpłatne szkolenia dla 

projektantów, wykonawców i handlowców

NOWOŚĆ

Pompy EVMS – zmodernizowany typosze-

reg pomp wielostopniowych, pionowych. 

Opatentowana konstrukcja wirników 

„Shurricane” zwiększająca trwałość elementów 

pompy i silnika.  

l seria DS – pompy z półotwartym wirnikiem, 

do pompowania brudnej wody (Q = 6-75 m3/h, 

H = 7-37 m, wolny przelot 5-8 mm)

l seria DVS – pompy z wirnikiem „semi-vor-

tex”, do pompowania brudnej wody oraz ście-

ków (Q = 6-60 m3/h, H = 7-23 m, wolny przelot 

32-65 mm)

l seria DL – pompy z półotwartym wirnikiem 

„non-clog”, do pompowania ścieków (Q = 

6-780 m3/h, H = 7-44 m, wolny przelot

35-90 mm, możliwość pompowania zanie-

czyszczeń długowłóknistych do 600 mm)

n   EBARA POMPY POLSKA Sp. z o.o.

ul. Działkowa 115A, 02-234 Warszawa, tel./faks 22 390 99 20, www.ebara.com.pl, e-mail: ebara@ebara.com.pl

TYP RODZAJ CZYNNIKA
MAKS. TEMP. 

CZYNNIKA 
[°C]

WYDAJNOŚĆ 

[m3/h]

WYSOKOŚĆ 
PODNOSZENIA 

[m]

MOC
[kW]

ZASILANIE 
[V]

MATERIAŁ

Pompy ogrodowe 
samozasysające JE czysta woda +45 do 4,5 do 59 0,6-1,1 230 stal nierdzewna, noryl

Pompy zatapialne do 
wody zanieczyszczonej 

BEST

woda zanieczyszczona, zanie-
czyszczenia do 18 mm +50 do 24 do 20 1,5

230, 400

stal nierdzewna

Pompy zatapialne 
do ścieków RIGHT, DW, 

DML, DL

ścieki i osady, zanieczyszczenia 
do 35 mm (RIGHT), do 50 mm 

(DW), do 76 mm (DML) oraz do 
90 mm (DL)

+40

0-18 (RIGHT), 
0-52 (DW), 

0-350 (DML), 
0-780 (DL)

do 10,5 (RIGHT), do 
22 (DW), do 39 

(DML), do 43 (DL)

do 0,75 (RIGHT), 
do 2,2 (DW), 
do 22 (DML)

oraz do 45 (DL)

stal nierdzewna (RIGHT, 
DW), żeliwo (DML oraz 

DL)

Pompy zatapialne do 
wody czystej IDROGO

czysta woda

+40 0-7,2 do 83 do 1,5 stal nierdzewna, noryl

Pompy głębinowe
WINNER 4", 4BHS, SF6", 

6-8BHE

+40 (WINNER), 
+30 (4BHS, 

SF6, 6-8BHE)

0-20 (WINNER),
0-18 (4BHS), 0-60 

(SF6) 30-130 
(6-8BHE)

do 240 (WINNER), do 
260 (4BHS), do 370 

(SF6) do 500 (6-8BHE)

230, 
400 0,25-15, 

2,2-110 
(6-8BHE)

korpus i wał – stal nie-
rdzewna, wirnik – noryl 
(WINNER, SF6); korpus, 
wał i wirnik – stal nie-

rdzewna (4BHS, 6-8BHE)

Pompy odśrodkowe CD, 
3M/3S, MD/MMD, DWO

woda zanieczyszczona, wiel-
kość zanieczysz czeń do

19 mm (DWO), czysta woda 
(pozostałe)

+110
0-15 (CD), 0-250 

(3M/3S), 0-110 (MD/
MMD), 0-65 (DWO)

do 72 (CD), do 90 
(3M/3S), do 60 (MD/
MMD), do 19 (DWO)

do 3,7 (CD), do 
55 (3M/3S), do 
22 (MD/MMD), 

do 3 (DWO)

żeliwo (MD), 
stal nierdzewna 

(pozostałe)

Pompy wielostopniowe 
EVM(S) czysta woda

+120 do 85 do 290 do 37
stal nierdzewna

Zestawy hydroforowe +45 do 360 do 146 do 6x15 400
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Wilo to synonim niemieckiej jakości i tradycji inżynierskiej. Nasza oferta obejmuje pompy i syste-

my pompowe do ogrzewnictwa, klimatyzacji, wentylacji, zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 

ścieków. Pompy Wilo charakteryzują się niezawodnością i energooszczędnością. 

Wiele z nich nagrodzonych było w Polsce branżowymi nagrodami:

l Wilo-Yonos MAXO − Wybór Czytelników Systemy Instalacyjne 2015

l Wilo-Stratos GIGA − Wybór Czytelników Systemy Instalacyjne 2013

l Wilo-Stratos PICO − Wybór Czytelników Systemy Instalacyjne 2011

l  Pompy obiegowe Wilo − Laur Konsumenta wg. rankingu „Rzecz o biznesie” – dodatek do 

„Rzeczpospolitej” 2009, 2010, 2011

l Wilo-Star-Z NOVA – Lider Instalacji w kategorii „technologia” Rynek Instalacyjny 2010

l  Zestaw hydroforowy Wilo-COR 2-6 MVISE/VR – Wybór Czytelników Systemy Instalacyjne 

2009

l  Wilo-Stratos – Wybór Czytelników Systemy Instalacyjne 2007

Spółka Wilo Polska na przestrzeni ostatnich lat wielokrotnie zdobywała nagrody i wyróżnienia: 

Diamenty Forbes, Gepardy Biznesu, Gazele Biznesu czy Efektywna Firma.

POMPY DO OGRZEWANIA , WENT YLACJI, 
KLIMAT YZACJI,  ZAOPATRZENIA 

W WODĘ I  ODPROWADZANIA WODY 
BRUDNEJ I  ŚCIEKÓW

n   Wilo Polska Sp. z o.o.

ul. Jedności 5, 05-506 Lesznowola

infolinia 801 369 456, www.doborpompy.pl, www.wilo.pl, e-mail: wilo@wilo.pl

Odwiedź kanał Wilo Polska

1
23 4

5

6

7
8

Wilo-Stratos PICO Wilo-Star-Z NOVA A Wilo-Varios PICOWilo-Yonos PICO Wilo-SUB TWU 4 Wilo-HiSewlift Wilo-Plavis... C-2G Wilo-HiMulti 3H

1 2 43 5 6 7 8
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Wilo-Yonos PICO

Elektroniczna pompa o najwyższej sprawności do instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych. Najwyższy komfort dzię-

ki technologii „zielonego pokrętła”, przyjazny interfejs do wyboru odpowiedniego trybu pracy, precyzyjna regulacja 

wysokości podnoszenia co 0,1 m oraz możliwość kontroli poboru mocy na czytelnym wyświetlaczu LED. Zwiększona 

efektywność energetyczna przez zoptymalizowanie silnika w technologii EC oraz sprawność energetyczną EEI≤0,20. 

Ułatwiony montaż przez prosty dostęp od frontu do śrub montażowych oraz miejsce wtyczki Wilo-Konektor do pod-

łączenia zasilania bez użycia narzędzi. Komfort użytkowania zwiększają funkcje: ręcznego odblokowania wirnika po 

przestoju oraz odpowietrzania.

Wilo-Stratos PICO

Pompa o najwyższej sprawności i komforcie obsługi przeznaczona do instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych. Po-

przez połączenie technologii silników EC i funkcji Dynamic Adapt pompa Wilo-Stratos PICO optymalizuje pracę insta-

lacji, co przekłada się na zmniejszone zużycie energii elektrycznej. Oszczędność energii wynosi nawet do 90% 

w porównaniu z pompami nieregulowanymi. Niezawodność pracy pompy gwarantują funkcje automatycznego 

odpowietrzania, wykrywania pracy na sucho oraz automatycznego ponownego rozruchu. Potwierdzeniem bezpie-

czeństwa i niezawodności pomp Wilo-Stratos PICO jest wydłużona aż do 5 lat gwarancja producenta.

Wilo-SUB TWU 4

Całkowicie zatapialna, wielostopniowa pompa głębinowa do montażu pionowego lub poziomego, z wbudowanym 

zaworem zwrotnym. Stosowana do zaopatrzenia w wodę ze studni głębinowych i cystern oraz do podwyższania

ciśnienia. Działanie o zmiennych punktach pracy jest bardziej efektywne i ekonomiczne w przypadku sterowania za 

pomocą napędu o zmiennej prędkości obrotowej, który dostosowuje wydajność pompy do systemu. Wirniki pływa-

jące zmniejszają do minimum zużycie pompy. Zalety to również prosta konserwacja silnika i wykonanie z materiałów 

odpornych na korozję wszystkich części mających kontakt z medium. Narzędzie do doboru pomp głębinowych 

dostępne na www.doborpompy.pl

Wilo-HiDrainlift & Wilo-HiSewlift

W sytuacji, kiedy nie jest możliwe grawitacyjne odprowadzenie wody zanieczyszczonej czy ścieków sanitarnych bez-

pośrednio do kanalizacji zbiorczej, idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie pomporozdrabniaczy Wilo. Seria Wilo-

-HiDrainlift przeznaczona jest do odprowadzania wody brudnej z pralek, zmywarek, pryszniców czy umywalek. Typo-

szereg Wilo-HiSewlift dedykowany jest do odprowadzania ścieków sanitarnych z pryszniców czy umywalek, a także 

z WC, gdyż jest wyposażony w „młynek” do mielenia większych frakcji. Pomporozdrabniacze Wilo objęte są darmowym 

pakietem 2-lata opieki serwisowej w domu Klienta, co gwarantuje komfort i bezpieczeństwo użytkowania.

Wilo-Plavis ...-C-2G

Wykonane z tworzywa, odporne na korozję, a przy tym lekkie agregaty pompowe, są idealnym rozwiązaniem do 

gromadzenia i podnoszenia kondensatu z instalacji chłodniczych/klimatyzacyjnych w domach mieszkalnych jak rów-

nież obiektach biurowo-usługowych. Zastosowanie nowatorskiej konstrukcji oraz elektrodowych czujników poziomu 

sprawia, że jest to jedno z najbardziej kompaktowych rozwiązań dostępnych na rynku. Dla wygody montażu zbiornik 

można obrócić o 180˚. Dzięki niezwykle ergonomicznej budowie są to urządzenia niemal niewidoczne w instalacji, 

a cicha praca (<40dB) sprawia, że są one dodatkowo całkowicie nieuciążliwe dla Użytkowników.

Wilo-Varios PICO

Uniwersalna pompa zamienna do urządzeń grzewczych, rozdzielaczy, grup pompowych, o najwyższej sprawności 

z silnikiem EC odpornym na prąd przy zablokowaniu oraz zintegrowaną, elektroniczną regulacją wydajności. Funkcja 

SYNC pozwala na powtórzenie wydajności hydraulicznej pompy, która jest wymieniana, co daje pewność poprawnej 

wymiany pomp 1:1, nie tylko pod względem wymiarów montażowych, ale przede wszystkim trybów regulacji. 

Najwyższy komfort obsługi gwarantuje wyświetlacz LED i dwa zielone przyciski do wyboru trybu regulacji oraz 

charakterystyki pracy.
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SZAMBA BEZODPŁY WOWE
I OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

n CHARAKTERYSTYKA

Cechy szczególne: wanna zbiornika produ-

kowana jest w układzie odwróconym – dnem 

do góry – dzięki temu cała wanna jest monoli-

tem, bez przerwy technicznej na styku ściany 

z dnem, która byłaby najbardziej wrażliwym 

miejscem na powstanie przecieku; przed obró-

ceniem zbiornika możliwa jest właściwa izo-

lacja dna zbiornika preparatami asfaltowymi 

lub KMB; sam proces przewracania zbiornika 

wymusza zachowanie odpowiedniego rygoru 

produkcyjnego, stosowania odpowiedniego 

zbrojenia i betonów o wysokiej klasie, co ma 

szczególne znaczenie w przypadku wyrobów 

obciążanych gruntem

Szamba bezodpływowe

Materiał: beton z dodatkiem plastyfikatorów 

zwiększających właściwości wodoszczelne; 

beton zbrojony jest siatką zbrojeniową i prę-

tami; zbiornik jest z zewnątrz zabezpieczony 

preparatem hydroizolacyjnym

Elementy kompletnego szamba:

l zbiornik zasadniczy – o poj. od 4 do 20 m3 

o konstrukcji dwu- lub jednołupinowej z płytą 

pokrywową 

l w komplecie – włazy betonowe z metalowy-

mi przykrywkami (w ilości równej ilości komór) 

l gotowe elementy podwyższających komin-

ków inspekcyjnych 

l płyty przegrodowe dla zbiorników wieloko-

morowych

Akcesoria: sygnalizatory napełnienia szamba 

w wersji zewnętrznej i wewnętrznej, przełącz-

niki pływakowe, szybkozłączki

Zbiorniki przemysłowe i dla rolnictwa

Asortyment: baterie zbiorników 20 m3 do 

zastosowań specjalnych oraz w rolnictwie

Oczyszczalnie ścieków

Typ: wydajne i bardzo skuteczne oczyszczalnie 

ścieków działające w oparciu o osad czynny 

w technologii SBR (Sequencing Batch Reactor) 

oraz bardziej tradycyjnej technologii przepły-

wowej

Proces oczyszczania ścieków: cały proces 

odbywa się wewnątrz zbiornika; pełne oczysz-

czenie biologiczne pozwala na wprowadzenie 

do gruntu poprzez studnię chłonną lub do 

cieku, rowu lub kanalizacji deszczowej

Cechy szczególne: wyeliminowanie kilkudzie-

sięciu metrów drenażu jako drugiego stopnia 

oczyszczania biologicznego

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska, Czechy

Dystrybucja: na terenie całego kraju i za granicą

Aprobaty i certyfikaty: Aprobata Techniczna 

IOŚ nr AT/2010-08-0236/A1, Aprobata IBMER

Usługi: doradztwo techniczne, transport 

(w celu obniżenia kosztów transportu zamó-

wienia na większe odległości organizowane 

są transportem łączonym), montaż szamba 

na placu budowy (przeprowadzany jest za 

pomocą ciężkich samochodów, wyposażonych 

w urządzenia samowyładowcze tzw. hds)

Pozostała oferta: l szamba „nowego typu” 

o charakterystycznym, zaokrąglonym profilu – 

produkowane jako zbiorniki jednokomorowe 

l szamba specjalne 8 i 10 m3 do specjalnych 

zastosowań l szamba płytkie o poj. 2-5,5 m3 l 

gotowe elementy kominków inspekcyjnych 

wysokościach 40 i 60 cm l wyroby „małej 

architektury”, donice, uliczne kosze na śmieci

n   P.P.H. PROBUD

ul. Zielona 2, 42-480 Poręba, tel. 32 677 26 60, faks 32 677 18 98, www.probud.pl, e-mail: info@probud.pl

probud 2018.indd   236 2018-04-14   19:33:54

http://www.probud.pl
mailto:info@probud.pl
http://www.informatorbudownictwa.pl


in
fo

rm
at

or
bu

do
w

ni
ct

w
a.

pl

2372018

Garaże żelbetowe – pojedyńcze, podwójne i szeregowe. Cena netto [zł]: od 4800.

Donice betonowe. Donica o wysokości 2 m. Cena netto [zł]: 2500.Piwniczki ogrodowe, ziemianki. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na rynku firma PPH Probud wprowadza do sprzedaży nowy produkt betonowy 

− piwniczkę ogrodową , ziemiankę. Elementy piwniczki: element główny − pancerz piwniczki, płyta podłogowa, element dolny − misa, płyta frontowa 

zwykła lub poszerzona (osłonowa), kanał wejściowy ze schodkami, drzwi wejściowe drewniane, okucia do drzwi. Wymiary piwniczki: długość: 360 cm, 

szerokość: 240 cm, wysokość elementu głównego: 210 cm. Cena brutto [zł]: od 3000.

Produkty na specjalne zamówienie. Na zdjęciu betonowa kula o śred-

nicy 3,5 m spełniająca rolę zbiornika naziemnego.

Zbiorniki 30 m3 da zastosowań przemysłowych i przeciwpożaro-

wych.

Zbiornik bezodpływowy 7 m. Charakterystyka: zbiornik żelbetowy, 

ściany i dno są produkowane jako monolit w pozycji odwróconej; produkcja 

odbywa się wyłącznie pod dachem; proces odwracania zbiornika gwaran-

tuje jakość konstrukcji; producent zawsze podaje pojemność czynną zbior-

nika. Cena netto [zł]: 1990.

Baterie zbiorników 20 m3. Zastosowanie: połączone w baterie zbiorni-

ki prefabrykowane są doskonałą alternatywą dla zbiorników budowanych 

na miejscu – sprawdzają się jako zbiorniki przeciwpożarowe, do gromadze-

nia ścieków, w rolnictwie. Cena netto [zł]: 4600.
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PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW, 
STUDNIE WODOMIERZOWE, ZBIORNIKI NA 

ŚCIEKI I  WODĘ, SEPARATORY TŁUSZCZU, 
WĘGLOWODORÓW, SYSTEMY DRENARSKIE

n ZASTOSOWANIE

Przydomowe oczyszczalnie ścieków SZAKK 

– to nowoczesne i niezawodne systemy do 

oczyszczania ścieków bytowych w gospodar-

stwach domowych, obiektach użytkowanych 

okresowo (np. domy letniskowe) oraz w nieru-

chomościach komercyjnych (hotele, restaura-

cje, obiekty agroturystyczne itp). Idealne wszę-

dzie tam, gdzie brak możliwości podłączenia 

do kanalizacji zbiorczej (komunalnej).

n ZALETY

l niski koszt zakupu i eksploatacji (6 zł/m-c), 

l osadniki wytworzone z czystego polietylenu 

wysokiej gęstości HDPE w kolorze białym,

l ścianka zbiornika 8 mm co czyni go najlep-

szą konstrukcją na rynku, 

l zbiorniki odporne na zgniatanie – nie 

wymagają obsypki cementowej,

l pięć różnych pojemności (1200, 2000, 2700, 

3150 i 3600 litrów) co pozwala na dobór do 

praktycznie każdych warunków,

l nadstawka 25 cm na zbiornik GRATIS,

l możliwość montażu dodatkowych nadstawek 

na zbiornik 25 i 55 cm oraz dowolne ich docięcie 

do wymaganego wymiaru, co znacznie ułatwia 

adaptacje jej wysokości do danego terenu,

l zielony kolor pokryw i nadbudów w celu 

łatwiejszej aranżacji wokół trawnika i ogrodu,

l darmowy transport na terenie całej Polski, 

wszystkie wymagane dokumenty,

l norma EN-12566-1:2000/A1:2003,

l gwarancja producenta do 30 lat,

l produkcja, sprzedaż serwis, montaż,

l promocja na stronie sklep.szakk.pl

n CHARAKTERYSTYKA

Przydomowa oczyszczalnia ścieków zwana 

również ekologiczną oczyszczalnią jest jednym 

z najtańszych sposobów na zagospodarowa-

nia ścieków bytowych. Przydomowa oczysz-

czalnia pozwala na oszczędność czasu i pienię-

dzy. Koszt miesięcznej eksploatacji to tylko ok. 

6 zł. Przydomowe oczyszczalnie to nie tylko 

pozbycie się ścieków bytowych – to przede 

wszystkim ochrona środowiska, która w dzi-

siejszych czasach powinna być priorytetem. 

Zasada działania oczyszczalni SZAKK opiera 

się na dwuetapowym oczyszczaniu ścieków 

bytowych. W pierwszym etapie mamy do czy-

nienia z podczyszczaniem ścieków, w którym 

następuje usuwanie substancji nierozpuszczal-

nych w wodzie. W procesie tym biorą udział 

bakterie beztlenowe, dzięki którym w osad-

niku gnilnym dochodzi do automatycznego 

oddzielenia substancji lekkich od substancji 

ciężkich. Te ostatnie w wyniku opadania gro-

madzą się na dnie zbiornika w postaci osadu. 

Osad ten ulega fermentacji w wyniku czego 

mamy do czynienia z rozkładem na substancje 

mineralne rozpuszczalne i nierozpuszczalne. 

W ten sposób wstępnie podczyszczone ścieki 

przepływają przez specjalny kosz z filtrem 

będący elementem zbiornika oczyszczalni,

a następnie trafiają do drenażu rozsączające-

go, w którym poddawane są kolejnemu etapo-

wi oczyszczania wykorzystującym do tego celu 

tlen. W tym procesie główną role odgrywają 

bakterie, dla których ścieki stanowią swoistego 

rodzaju pokarm. Prawidłowo dobrany osadnik 

gnilny oraz rodzaj drenażu rozsączającego 

pozwala na odpowiednie oczyszczenie ście-

ków wynoszących ok. 60%. W drugim etapie 

za sprawą drenażu rozsączającego, złoża filtra-

cyjnego lub biologicznego ścieki są oczyszcza-

ne nawet w 98%. 

Aby proces oczyszczania był skuteczny, musi 

wynosić minimum 3 dni, dlatego bardzo 

ważnym czynnikiem jest odpowiedni dobór 

wielkości przydomowej czyszczalni ścieków. 

Wielkość zbiornika uzależniona jest ściśle od 

osób znajdujących się w danym gospodar-

stwie domowym jak również od dziennego 

wykorzystania wody. 

Dodatkowym atutem osadników SZAKK jest 

łącznik służący do połączenia szeregowego 

kilku zbiorników. Daje to możliwość stworzenia 

zbiornika kilkukomorowego lub zbiornika

 o większej pojemności. Zastosowanie to ma 

znaczenie przy budowie przydomowej oczysz-

czalni ścieków dla większej liczby mieszkańców.

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: sprzedaż detaliczna i hurtowa

Usługi: profesjonalne doradztwo i dobór, 

kompleksowy montaż, darmowy transport na 

terenie całej Polski kupując na sklep.szakk.pl

Aprobaty i certyfikaty: wszystkie wymagane 

dokumenty (aprobaty techniczne, certyfikaty, 

deklaracje zgodności itp.)

Gwarancja: od 10 do 30 lat

Ceny detaliczne:

l oczyszczalnie – od 1150 zł

l przepompownie – od 350 zł

l studnie wodomierzowe – od 775 zł

l zbiorniki na szambo – od 1499 zł

l systemy drenarskie – od 175 zł

l separatory tłuszczu – od 1099 zł

l separatory węglowodorów – 2290 zł

n   EURO SZAKK PL – PRODUCENT

ul. Polna 9, 42-240 Rudniki, tel. 605 054 205, 34 327 95 81, www.szakk.pl, sklep.szakk.pl, e-mail: sklep@szakk.pl
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Osadniki gnilne i zbiorniki. Zbiorniki do oczyszczalni ścieków, szamb 

szczelnych oraz do magazynowania wody z deszczówki. Wyprodukowane

z czystego polietylenu wysokiej gęstości HDPE w kolorze białym. Ścianka 

zbiornika to 8 mm co czyni go najlepszą konstrukcją na rynku. Dzięki grubej 

ściance oraz specjalnie zaprojektowanemu ożebrowaniu, osadniki mogą być 

zasypywane samym piaskiem lub gruntem rodzimym. Pojemności: 1200, 

2000, 2700, 3150 i 3600 litrów. Gwarancja: do 30 lat.

Przepompownie i studnie wodomierzowe. Typoszereg zbiorników śilnie ożebrowanych o średnicy 700 i 1100 mm. Dwanaście różnych pojemności oraz 

wysokości tworzy najszerszą ofertę na rynku. Dodatkowo do każdego zbiornika istnieje możliwość założenia nadbudowy modułowej 25 i/lub 55 cm, co za-

pewnia ich montaż na jeszcze większych głębokościach. Przeznaczone jako przepompowanie jednopompowe lub dwupompowe (do przydomowych oczysz-

czalni ścieków oraz odpływów kanalizacji, w których wymagane jest podniesienie ścieków na daną wysokość i skierowanie ich np. do oczyszczalni miejskiej) 

oraz szczelne studnie wodomierzowe, w których montuje się licznik. Wyprodukowane z czystego polietylenu wysokiej gęstości HDPE w kolorze białym.

Pokrywy i nadstawki są specjalnie barwione na kolor zielony w celu łatwiejszej aranżacji wokół trawnika lub ogrodu.  

Przepompownie jednopompowe. Typoszereg zbiorników silnie ożebro-

wanych o średnicy 600 mm. Dziesięć różnych pojemność oraz wysokości 

tworzy najszerszą ofertę przepompowni jednopompowych na rynku. Do 

każdego zbiornika istnieje możliwość założenia nadbudowy modułowej

w wymiarach 19, 27, 46, 73 i 100 cm. Tak jak wszystkie produkty zostały 

wytworzone z polietylenu wysokiej gęstości HDPE.

Studnia chłonna SZAKK 210 litrów. Została zaprojektowana głównie

z myślą do rozprowadzania i rozsączania ścieków lub wody różnego pochodze-

nia. Może być stosowana zarówno w gruntach przepuszczalnych lub słabo 

przepuszczalnych, gdzie poziom wód gruntowych jest niski. To jedyna studnia 

na rynku, która nie porzebuje nadstawek, aby uzyskać odpowiednią wysokość 

nad gruntem (niższe koszty). Zadanie to spełnia rura PCV, która jednocześnie 

pełni funkcję napowietrzania. 

Tunele drenarskie. Wsytępują w dwóch pojemnościach 200 i 400 litrów 

oraz w dwóch wersjach LIGHT – dla ruchu pieszego i HEVEN – dla ruchu 

samochodowego. Dodatkowo wyróżniamy dla każdego typu 3 różne rodza-

je podłączeń co daje nam 12 różnych rodzai tuneli drenarskich (ułatwia to 

ich adaptacje do danej sytuacji przy projektowaniu). Zastosowanie takie jak 

dla studni chłonnych i  tak jak one uzyskały Aprobatę Techniczną 

AT/2015-08-0337. 

Separatory tłuszczów SEPT i SPTO. Stosowane tam, gdzie niezbędne jest 

oddzielanie tłuszczów, olejów roślinnych i zwierzęcych od ścieków, zarówno 

w obiektach handlowych jak i produkcyjnych. Przepustowość: od 0,5-14 l/s. 

Separatory węglowodorów SEW i SEWO. Urządzenia zatrzymujące 

substancje ropopochodne (olej i paliwa) zawarte np. w wodach deszczo-

wych spływających ze stacji benzynowych, warsztatów itp. Przepusto-

wość: od 0,5-150 l/s.

Studzienka rozdzielcza. Tego typu studzienki stanowią początek systemu 

drenażowego. Jej docelowym zadaniem jest kontrola napływu cieczy – ście-

ków i równomierne ich rozprowadzenie do rur drenażowych lub/i systemów 

drenażowych.  W przypadku wystąpienia konieczności głębszego ułożenia 

drenażu, istnieje możliwość zastosowania odpowiedniej nadbudowy 25, 36 

lub 46 cm. Jako nieliczna studzienka na rynku uzyskała Aprobatę Techniczną 

AT/2015-08-0337.

Akcesoria. Kosz filtracyjny jest kluczowym elementem oczyszczalni ścieków. 

Zapewnia on, aby brudne ścieki, które nie zostały jeszcze rozłożone przez biopre-

parat, nie przedostały się na drenaż rozsączający. Łącznik służy do połączenia 

szeregowego kilku zbiorników. Daje nam to możliwość stworzenia zbiornika

kilkukomorowego lub zbiornika o większej pojemności. Nadbudowa zbiornika 

pozwala na montaż zbiorników na większych głębokościach. 

O d iki il i bi iki Zb k d l ś kó b P i i d i d i T b kó ś l b h ś d D ś ó h ś
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PRZYDOMOWE BIOLOGICZNE 
OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW 

n ZASTOSOWANIE

Oczyszczalnie ścieków bytowo-gospodarczych 

w domach jednorodzinnych, zakładach usłu-

gowych, obiektach gastronomicznych, szko-

łach, pensjonatach, itp.

n ZALETY

l niskie koszty zakupu urządzeń i eksploatacji

l prosty montaż i obsługa

l możliwość połączenia w układy szeregowe 

zbiorcze

l duża ilość wariantów montażu i zastosowania

l możliwość wykorzystania urządzeń przy 

modernizacji istniejących szamb

l niezawodna praca

n CHARAKTERYSTYKA

Metoda oczyszczania: mechaniczno-biolo-

giczna (niskoobciążeniowy osad czynny)

Budowa oczyszczalni: osadnik wstępny, 

komora napowietrzania, osadnik wtórny, insta-

lacja recyrkulacyjna, dyfuzory, szafka sterow-

nicza z urządzeniami cyfrowymi firmy a.s.c., 

odprowadzenie ścieków do wód płynących, 

opcjonalnie – studnia chłonna, pakiety, tunele, 

rury drenażowe

Zasada działania: 

Oczyszczalnie OPminiSBR – ścieki po dopły-

wie do osadnika wstępnego ulegają sedymen-

tacji skąd są przepompowywane cyklicznie 

do komory napowietrzania, gdzie odbywa 

się naprzemiennie proces nitryfikacji i deni-

tryfikacji w strefach tlenowych i beztlenowych; 

następnie ścieki trafiają do osadnika wtórnego, 

skąd nagromadzony osad jest zwracany do 

komory napowietrzania a nadmiar cyklicznie do 

osadnika wstępnego; ostatecznie ścieki można 

odprowadzić bezpośrednio do cieku wodnego

Oczyszczalnie OPmicroMBBR – pracują 

w oparciu o procesy mechaniczno-biologiczne, 

które polegają na przetwarzaniu i usuwaniu 

zanieczyszczeń z wody przez organizmy żywe; 

procesy przemian biochemicznych mogą 

zachodzić w warunkach tlenowych oraz bez-

tlenowych, w oczyszczalniach OPmicroMBBR 

procesy oczyszczania zachodzą kolejno 

w komorach: osadnik wstępny, komora napo-

wietrzania, osadnik wtórny

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Nazwa producenta: Gama Plastic

Sprzedaż: hurtowa, detaliczna, atrakcyjne 

warunki współpracy

Gwarancja: 10 lat na urządzenia 

Aprobaty i certyfikaty: PN-EN 12566-1/A1, 

PN-EN 12566-3:2005+A1:2009

Nagrody: wyróżnienie na Targach 

Ekologicznych, Komunalnych, Surowców 

Wtórnych – utylizacja i recykling za 

Przydomową Oczyszczalnię Ścieków na 

tunelach i pakietach drenarskich w 2010 r., 

Złoty medal XVIII Ogólnopolskich Targów 

Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego 

i Wyposażenia Wnętrz 2011

Pozostała oferta: 

l zbiorniki o szerokim zastosowaniu (woda 

pitna, deszczówka, gnojowica, nawozy płynne) 

l zbiorniki retencyjne 

l separatory tłuszczu 

l separatory węglowodorów

l tunele, pakiety

l studnie przepompowe, wodomierzowe, 

chłonne 

l studzienki rozdzielcze zbiorcze probiercze, 

nadstawki oraz pokrywy 

l systemy do gromadzenia wody deszczowej 

l opaski drenarskie 

l wykonywanie urządzeń zgodnie z indywidu-

alnym zamówieniem

n   GAMA PLASTIC

ul. Przemysłowa 81, 26-052 Nowiny

tel. kom. 509 684 774, 510 341 331, faks 41 346 54 37, www.gama-plastic.pl, www.gama-plastic.pl/sklep
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Zbiorniki ozdobne. Zbiornik jest imitacją starych beczek drewnianych. 

Występuje w kilku wersjach kolorystycznych i doskonale uzupełnia aranża-

cje ogrodów oraz otoczenia budynków gospodarczych.

Nadstawki zbiorników – filtry. Przeznaczone są do nadbudowy włazów 

na studzienkach i zbiornikach do magazynowania przepływu wody w tym 

deszczowej lub z drenażu opaskowego i budowy małych przydomowych 

oczyszczalni ścieków.

Studnie wodomierzowe. Doskonała alternatywa dla tradycyjnych stu-

dzienek wykonanych z kręgów betonowych. Zastosowanie trwałego poli-

etylenu (PE) jest gwarancją najwyższej jakości i niezawodności. Studnia 

wodomierzowa jest odporna na korozję i wpływ agresywnego środowiska 

gruntowego, modułowa konstrukcja eliminuje występowanie nieszczelnych 

złączy, natomiast niewielka waga ułatwia transport oraz montaż.

Tunel drenarski. Przeznaczony głównie do rozsączania i filtracji wody 

deszczowej, nadaje się również do ścieków wstępnie oczyszczonych w osad-

nikach gnilnych lub po oczyszczalniach przydomowych typu SBR, MBBR lub 

innych. Tunele drenarskie nie tylko zastępują tradycyjną warstwę rozsącza-

jącą ze żwiru, ale zapewniają kilkakrotnie większą powierzchnię i pojem-

ność magazynowania. Specjalna konstrukcja zapewnia zawsze dostęp tlenu 

dla flory bakteryjnej.

Pakiet drenarski. Złoże biologiczne, o mocnej i zwartej konstrukcji oraz 

niewielkich gabarytach zapewniających dużą wytrzymałość na nacisk, po-

jemność magazynowania oraz dużą skuteczność oczyszczania ścieków. 

Metoda filtracji przy użyciu pakietów drenażowych pozwala na równomier-

ne rozprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych, pochodzących ze 

wstępnego oczyszczania i ich doczyszczenie tlenowe przed infiltracją do 

gleby.

Studnia chłonna. Proste urządzenie służące do odprowadzania wstępnie 

oczyszczonych ścieków do gruntu z oczyszczalni przydomowych. Ma kształt 

dzwonu bez dna z przepuszczalnymi otworami w dolnej części. Ścieki infil-

trują do gruntu przez warstwy żwiru odpowiedniej granulacji. Kryteria lo-

kalizacyjne dla studni chłonnych są takie jak dla konwencjonalnych syste-

mów drenażowych. Najważniejsza jest właściwa odległość pomiędzy dnem 

studni i poziomem wód gruntowych, która powinna wynosić 1,5 m.

Separatory tłuszczu. Stosowane tam, gdzie ścieki zawierają tłuszcze 

w ilościach większych, niż w typowych ściekach bytowo-gospodarczych. 

Przede wszystkim w kuchniach, barach, stołówkach, restauracjach, hotelach 

oraz w takich obiektach jak sklepy mięsne, wytwórnie mięsa i wędlin, rzeź-

nie, masarnie. W ofercie są urządzenia poziome i pionowe zintegrowane 

z osadnikiem lub z dodatkowym przed separatorem.

Przepompownie. Zbiorniki o kształcie pionowym mocno ożebrowane 

pierścieniami poziomymi i pionowymi formowane z polietylenu PE HD 

metodą rotomouldingu. Wewnątrz zbiorników znajdują są rury wlotowe 

w uszczelce wargowej, montowana jest instalacja tłoczna z PE z armaturą 

odcinającą i zwrotną oraz pompa zatapialna. Wyposażone są w wyłączniki 

pływakowe, sterujące pracą pomp oraz szafkę zasilająco-sterującą.

Osadniki gnilne i zbiorniki. Zbiorniki do magazynowania wody – ścieków 

(w tym deszczowej lub z drenażu opaskowego) i budowy małych przydomo-

wych oczyszczalni ścieków. Monolitycznie formowane z polietylenu metodą 

rotomouldingu w wysokiej temperaturze, materiałem użytym do seryjnej 

produkcji jest polietylen wysokiej gęstości HDPE.
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OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW HABA RL

n CHARAKTERYSTYKA

Firma HABA RL istnieje na rynku od 1993 roku. 

Jesteśmy liderem w produkcji oczyszczalni 

ścieków (2 do 1000 RLM), które można kupić 

na terenie całej Polski w specjalistycznych fir-

mach zajmujących się projektowaniem, mon-

tażem i serwisowaniem oczyszczalni ścieków 

HABA RL. Naszą ofertę uzupełniają separa-

tory tłuszczu oraz węglowodorów, systemy 

zagospodarowania wód opadowych, prze-

pompownie oraz biopreparaty. Wykonujemy 

też odlewy elementów z HDPE pod konkretne 

zamówienie.

Z myślą o poczuciu bezpieczeństwa, wygodzie, 

komforcie i ekologii stworzyliśmy produkty, 

które są uwieńczeniem wieloletniej pracy 

i obserwacji potrzeb naszych klientów.

Haba to firma, którą tworzą ludzie zaangażowa-

ni w jej rozwój. Cieszymy się każdym sukcesem, 

ale największą satysfakcję sprawia nam zado-

wolenie klienta. 25 lat to czas, w którym prze-

konaliśmy się, co dla nas ważne. Odeszliśmy 

od tego, co proste – na rzecz tego, co dobre. 

Tworzymy nowe opatentowane rozwiązania 

wyznaczając kierunki rozwoju małych oczysz-

czalni ścieków. Cieszymy się, że inni podążają 

za nami naśladując niektóre z naszych rozwią-

zań, których nie opatentowaliśmy. 

Wsparcie, którego udzielamy dotyczy nie 

tylko współpracujących z nami partnerów. Oni 

dostaną je zawsze i pod każdą postacią. Sieć 

punktów montujących nasze urządzenia rozra-

sta się. Nie dajemy bowiem tylko produktu

i  jego obsługi. Dajemy edukację. Nasi partne-

rzy wiedzą, że liczy się dla nas każdy człowiek 

i jego otoczenie. 

Specjalistyczna wiedza to nasz kluczowy 

atut, który ma bezpośredni wpływ na jakość 

naszych produktów. W produkcji oczyszczalni 

wykorzystujemy najnowocześniejsze tech-

nologie oraz wysokiej klasy materiały, które 

sprawiają, że oferowane przez nas systemy 

wyróżniają się nie tylko swoją skutecznością, 

ale również niezawodnością. Każdy nasz 

produkt objęty jest kilkuletnią gwarancją oraz 

posiada certyfikat zaświadczający o jego naj-

wyższej jakości.

Rodzina, jej dom, ogród, a wraz z nim cały 

świat. Dajemy ekologię. Chronimy zasoby 

wodne planety. Uczymy, jak ścieki zamienić 

na wartość dla najbliższego otoczenia gdzie 

powstają. Dlatego oddajemy je naturze 

w postaci wody i pożywienia dla roślin, by 

móc cieszyć się pięknem, ciszą, zapachem 

i spokojem. 

Wiemy, że działając w ten sposób zostawimy 

przyszłym pokoleniom wartościową ziemię 

i wodę.

n   HABA RL Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Zdrojowa 51, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

tel. 61 30 70 172, www.haba.pl, e-mail: poczta@haba.pl
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Oczyszczalnia biologiczna SBR Primo + WIRO

Oczyszczalnia SBR PRIMO + WIRO to kompaktowy osadnik wstępny z sekwencyjnym reaktorem biologicznym,

w którym procesy oczyszczania przebiegają cyklicznie. Dzięki specjalnej konstrukcji zbiornika, uzyskuje się ruch

wirowy pęcherzyków powietrza oraz złoża fluidalnego HABA. Zmniejszenie energochłonności przez maksymalizację 

wykorzystania tlenu, dzięki wydłużonej drodze przepływu pęcherzyków powietrza. W oczyszczalniach SBR PRIMO+ 

WIRO na wypływie zastosowano pompę, która pozwala odprowadzić lub zagospodarować ścieki niezależnie od po-

ziomu wody gruntowej i rodzaju gruntu. Precyzyjne sterowanie zmniejsza koszty zużycia energii elektrycznej oraz 

zapewnia stabilną i wysoką jakość ścieków oczyszczonych.

Specjalistyczne biopreparaty do oczyszczalni ścieków i dla domu Eco 9

Gamę biopreparatów stanowią: Eco9 Mix, Eco9 Oxy, Eco9 Md3 Start, Eco9 Oxy Start, Eco9 Md3, Eco9 Udrożnienie 

Drenażu, Eco9 Flo – Rozkład kożucha, Eco9 EMP – rozkład tłuszczy, Eco9 Kompost, Eco9 Udrożnienie i Pielęgnacja 

syfonu, Eco9 WC Gel, Eco9 Tab – tabletki do zmywarki, Eco9 Lemon – płyn do naczyń, Eco9 Łazienka, Eco9 Clean – 

płyn do szyb, Eco9 Kuchnia.

Systemy do zagospodarowania wody deszczowej HABA RAIN 

To idealne rozwiązanie dla ludzi pragnących zaoszczędzić na zużyciu wody z sieci wodociągowej. Wykorzystanie wody 

deszczowej w czasach deficytu wody pitnej na świecie jest idealnym rozwiązaniem łączącym przemysł, gospodarstwa 

domowe z dziedziną ekologii, na którą jest kładziony coraz większy nacisk.

Oczyszczalnia biologiczna BIOSTAR WIRO z pompą

Wysoką niezawodność oczyszczalni uzyskujemy przez zoptymalizowanie konstrukcji pod kątem małej ilości urządzeń 

mechanicznych. Dzięki specjalnej konstrukcji zbiornika i dzięki sile ssącej pęcherzyków powietrza, uzyskuje się ruch 

wirowy pęcherzyków powietrza. Zmniejszenie energochłonności przez maksymalizację wykorzystania tlenu, dzięki 

wydłużonej drodze przepływu pęcherzyków powietrza. Estetyczne pokrywy włazów wkomponowują się w Twój 

ogród. Prosty montaż zawdzięczamy wykonaniu oczyszczalni w sposób kompaktowy oraz zastosowaniu teleskopo-

wych nadbudów włazów. Bardzo małe zużycie energii uzyskujemy dzięki optymalizacji cykli natleniania.

Oczyszczalnia biologiczna BIOSTAR z przepływem grawitacyjnym

Oczyszczalnia Biostar jest kompaktową oczyszczalnią przepływową odprowadzającą ścieki oczyszczone. Zaletą tego 

typu oczyszczalni jest większa odporność na zróżnicowaną ilość i jakość dopływających ścieków. W reaktorze biolo-

gicznym ścieki są cyklicznie natleniane, dzięki czemu zapewnia się odpowiednie warunki do rozwoju mikroorgani-

zmów, co w konsekwencji powoduje wysoką redukcję zanieczyszczeń. Duża komora biologiczna umożliwia wysoki 

poziom oczyszczania. Optymalizacja cykli natleniania powoduje małe zużycie energii. Uszczelnienie pokryw unie-

możliwia przedostanie się nieprzyjemnych zapachów na zewnątrz.

Oczyszczalnia biologiczna SBR Primo +

Oczyszczalnia SBR PRIMO+ to kompaktowy osadnik wstępny z sekwencyjnym reaktorem biologicznym, w którym 

procesy oczyszczania przebiegają cyklicznie. Procesy dopływu, napowietrzania i odpływu ścieków oczyszczonych 

kontrolowane są przez nowoczesne sterowanie pozwalające na optymalizację pracy oczyszczalni. Urządzenie posia-

da między innymi funkcję pracy w trybie chwilowego zwiększonego przepływu oraz przy okresowym braku dopły-

wających ścieków. W przypadku długotrwałych przerw w dopływie prądu urządzenie może być zaopatrzone

w przelew awaryjny zapewniający 24-godzinne zabezpieczenie. Dodatkowo w oczyszczalniach SBR PRIMO+ zasto-

sowano złoże fluidalne, które wspomaga procesy oczyszczania.
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n ZASTOSOWANIE

System sygnalizacji jest przeznaczony do 

monitorowania napełnienia zbiorników ście-

kami bytowymi, deszczówką, roztworami 

wodnymi itp.

n ZALETY

l Niezawodność, najdłuższa gwarancja na 

rynku –10 lat na sondę, 3 lata na panel 

l Bezobsługowość, nie wymaga żadnych 

czynności konserwacyjnych ani serwisowych

l Dowolna odległość zbiornika od miejsca 

zainstalowania panelu sygnalizacyjnego 

l Łatwość montażu 

l Uniwersalne zastosowanie, każdy rodzaj 

zbiorników bez względu na kształt rozmiar 

i materiał z jakiego zostały wykonane

l Czytelny panel – opisy piktogramami 

l Sygnalizacja akustyczna i świetlna

l Możliwość wyciszenia dźwięku (alarmu) 

i ponownego włączenia

l Po chwilowym zaniku napięcia automatycz-

ny powrót do stanu ALARMU

l Możliwość współpracy z różnymi sondami, 

pływakami, przełącznikami 

l Możliwość sterowania innymi urządzeniami

l Na życzenie Klienta istnieje możliwość 

wyprowadzenia dodatkowego przewodu 

sygnałowego (sterującego)

n CHARAKTERYSTYKA

Model GM-S II

Funkcje: sygnalizacja świetlna i dźwiękowa 

poziomu alarmowego, możliwość wyprowa-

dzenia przewodu sterującego innymi urządze-

niami (sygnał masy)

Model GSM III z powiadomieniem SMS

Funkcje: jak w modelu GM-S II, dodatkowo 

możliwość wysłania powiadomienia SMS do 

8 różnych abonentów oraz 5 wejść mogących 

monitorować stan alarmowy innych systemów 

i urządzeń

Sposób działania:

l napełnienie zbiornika do poziomu alarmo-

wego (ustawionego przy montażu), powo-

duje uruchomienie sygnalizacji na panelu 

znajdującym się w dowolnym pomieszczeniu 

w budynku

l alarm sygnalizowany jest zapaleniem się 

czerwonej kontrolki i sygnałem dźwiękowym

l model GSM III dodatkowo wysyła SMS 

z powiadomieniem maks. do 8 abonentów np.: 

właściciel obiektu, firma asenizacyjna, służby 

techniczne itp.

l sygnał dźwiękowy może być wyłączony 

i ponownie włączony przez użytkownika

l po chwilowym braku zasilania sygnał dźwię-

kowy zostaje uruchomiony samoczynnie

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska (producent HPD)

Dystrybucja: sprzedaż wysyłkowa

Gwarancja: 10 lat – sonda, 3 lata – panel 

Aprobaty i certyfikaty: Deklaracja Zgodności 

CE, Nr BDO 000004737

BEZPRZEWODOWY SYSTEM 

ANTYZALANIOWY składający się w wersji 

podstawowej z: Czujnika  Zalania oraz 

Zaworu Elektrycznego, sterowanego radiowo

Radiowy Czujnik Zalania − współpracuje 

bezprzewodowo z Radiowym Zaworem odci-

nającym dopływ wody do budynku; może też 

być samodzielnym urządzeniem alarmowym 

przeznaczonym do wczesnego wykrywania 

obecności wody w miejscach narażonych na 

zalanie takich jak: łazienki, kuchnie, toalety, 

kotłownie oraz pomieszczenie ze zbiornikami 

wody takimi jak: np. zmywarka, pralka, klima-

tyzacja.

Radiowy Zawór 1” − współpracuje z bezprze-

wodowymi i przewodowymi czujnikami zala-

nia; po otrzymaniu sygnału z czujnika zamyka 

dopływ wody do pomieszczeń; zawór może 

być zamykany/otwierany za pomocą pilota 

lub też lokalnymi przyciskami, a w przypadku 

braku zasilania możliwe jest awaryjne stero-

wanie ręczne; w zaworze można zarejestrować 

łącznie 30 pilotów i radiowych czujników 

zalania.

Moduł WATER_CONTROL

Możliwe jest rozbudowanie systemu o Moduł 

WATER_CONTROL umożliwiający współpracę  

i bezprzewodową komunikację z systemem 

alarmowym.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu 

telefonicznego lub na stronę www.hpd.com.pl

ALERT – SYGNALIZATORY ALARMOWEGO 
POZIOMU CIECZY W ZBIORNIKACH

SZAMBA , WÓD OPADOW YCH, 
ROZT WORÓW WODNYCH

n   HPD

ul. Żeromskiego 32E, Słupno, 05-250 Radzymin, tel. 22 799 26 37, tel. kom. 604 155 065, www.hpd.com.pl, e-mail: hpd@hpd.com.pl

hpd instalacje 2018.indd   245 2018-04-14   19:41:00

http://www.hpd.com.pl
http://www.hpd.com.pl
mailto:hpd@hpd.com.pl
http://www.informatorbudownictwa.pl


in
fo

rm
at

or
bu

do
w

ni
ct

w
a.

pl

246 2018

IN
S

TA
LA

C
JE

 W
O

D
O

C
IĄ

G
O

W
E

 I
 K

A
N

A
LI

Z
A

C
Y

JN
E

  /
  P

R
Z

E
P

O
M

P
O

W
N

IE

n ZASTOSOWANIE

Dzięki pomporozdrabniaczom i pompom 

sanitarnym SFA, można zaadaptować dowolne 

pomieszczenie w domu lub obiekcie publicz-

nym na łazienkę, WC, kuchnię, saunę, itp. 

Wszystko odbywa się bez kosztownych i skom-

plikowanych prac remontowych oraz niezależ-

nie od położenia pionów kanalizacyjnych.

n ZALETY

l rozwiązania gotowe do montażu

l cicha i niezawodna praca

l zastosowanie filtra węglowego, który zabez-

piecza przed wydostawaniem się nieprzyjem-

nych zapachów

l możliwość podłączenia kilku przyborów do 

jednego urządzenia

l wysoka jakość urządzeń potwierdzona cer-

tyfikatem EN 12050-3

l 2-letnia gwarancja

l szeroka oferta produktów

l wszystkie urządzenia produkowane są we 

Francji

l serwis dojezdny

l ponad 55-letnie doświadczenie w produkcji 

pomporozdrabniaczy

n CHARAKTERYSTYKA

Pomporozdrabniacz jest urządzeniem elek-

trycznym zasilanym 230 V zaopatrzonym 

w pompę wraz z nożem tnącym służącym 

do rozdrabniania i przetłaczania ścieków 

fekalnych, papieru toaletowego i odpadków 

organicznych. Wewnątrz znajduje się system 

elektroniczny sterujący pracą pompy, oraz 

systemem załączania i wyłączania urządzenia. 

Urządzenie po rozdrobnieniu ścieków może 

przetłoczyć je zarówno w pionie jak i poziomie.

Urządzenia do zastosowań domowych

Jest to największa grupa urządzeń dostępnych 

na rynku. Charakteryzująca się zwartą budową 

i mocą silników do 500 W. Pozwalają one na 

rozdrobnienie ścieków i przetłoczenie ich na 

maksymalną wysokość 5 m i do 100 m w pozio-

mie. Oba parametry tłoczenia są ze sobą ściśle 

związane. Wraz ze wzrostem wysokości pod-

noszenia ścieków zmniejsza się odległość tło-

czenia w poziomie. W grupie tej wyróżniamy 

urządzenia przystawkowe – są to urządzenia, 

które montowane są bezpośrednio za toaletą. 

Odpływ z miski ustępowej jest bezpośrednio 

wpięty do pomporozdrabniacza za pomocą 

gumowej manszety. W niektórych modelach 

istnieje możliwość podłączenia jednocześnie 

kilku przyborów takich jak WC, umywalka, 

wanna, prysznic, pralka. 

Urządzenia przeznaczone do współpracy 

z miskami WC montowanymi na stelażach. 

Są instalowane w pewnej odległości od stelaża 

WC i tu również mamy możliwość podłączenia 

dodatkowych przyborów. Oferujemy urządze-

nia kompletne, to znaczy stelaż z wbudowa-

nym rozdrabniaczem, umożliwiający podłącze-

nie dowolnej miski WC dostępnej na rynku.

Pompy do ścieków szarych są urządzeniami 

przetłaczającymi ścieki z całej kuchni, 

łazienki bez WC, pralni. Zastosowanie tych 

urządzeń pozwala na dowolną aranżację 

pomieszczeń bez względu na położenie 

pionów kanalizacyjnych. Istnieje możliwość 

stworzenia wyspy kuchennej bez konieczności 

kosztownych prac adaptacyjnych.

W zastosowaniach domowych bardzo cieka-

wym rozwiązaniem są ceramiki WC z wbu-

dowanym pomporozdrabniaczem. W tej 

grupie asortymentowej oferujemy 6 modeli. 

Urządzenie uruchamia się wbudowanym przy-

ciskiem na ceramice i nie potrzebuje zbiornika 

na wodę ponieważ podłącza się go elastycz-

nym przewodem bezpośrednio do zasilania 

wody.

Urządzenia do zastosowań komercyjnych

Są to urządzenia charakteryzujące się mocą 

silników powyżej 500 W. Bardzo często zaopa-

trzone są w dwa silniki. Wyposażone w spe-

cjalny system rozdrabniający do zastosowań 

komercyjnych. Pozwalają na rozdrobnienie 

i przetłoczenie ścieków na wysokość do 11 m 

w pionie i 110 m poziomie. Urządzenia te 

bardzo często zaopatrzone są w systemy alar-

mowe informujące użytkowników o aktualnej 

pracy urządzenia oraz o ewentualnej awarii. 

Zastosowanie w urządzeniach dwóch silników 

ma na celu zoptymalizowanie pracy urządze-

nia w zależności od ilości ścieków. W przypad-

ku małego zrzutu ścieków załącza się silnik 

pierwszy, a wraz ze wzrostem ilości ścieków 

system załączy drugi silnik. Dodatkowo system 

uruchamia silniki naprzemiennie co wydłuża 

ich żywotność. W przypadku awarii jednego 

z silników urządzenie dalej może pracować. 

Obecnie dostępne są urządzenia w klasie 

ochrony IP 68 z systemem sterowania monto-

wanym na ścianie.

POMPOROZDRABNIACZE 
I  POMPY SANITARNE

n   SFA POLAND

ul. Białołęcka 168, 03-253 Warszawa

tel. 22 732 00 32 (33), 22 732 00 33, faks 22 751 35 16, www.sfapoland.pl, e-mail: biuro@sfapoland.pl, serwis@sfapoland.pl

Saniwall Pro UP
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SANICUBIC 2 XL. Przepompownia o dużej wydajności i pojemności zbiorni-

ka (120 l). Idealne urządzenie do zastosowań w obiektach komercyjnych 

typu siłownia, restauracja, hotel, itp. Stosowane do ścieków szarych i czar-

nych. Zaopatrzona w 2 pompy typu VORTEX o mocy 2000 W każda i o wol-

nym przelocie 50 mm. Klasa ochrony IP68. System sterowania poza urządze-

niem, montowany na ścianie. Zaopatrzony w zewnętrzny alarm dźwiękowy 

i wizualny. Możliwość współpracy z BMS.

SANICUBIC 2 CLASSIC NM. Przepompownia z systemem rozdrabniania, 

idealna do przetłaczania ścieków szarych i czarnych ze średnich budynków

i obiektów komercyjnych. Wyposażona w 2 silniki o mocy 1500 W każdy. 

Urządzenie wykonane w klasie ochrony IP68. System sterowania znajduje 

się poza urządzeniem i montowany jest na ścianie. Zaopatrzony w zewnętrz-

ny alarm dźwiękowy i wizualny. Możliwość współpracy z BMS.

SANICUBIC 1 WP NM. Przepompownia do ścieków szarych i czarnych. 

Idealnie znajduje zastosowanie w domach lub w małych obiektach komer-

cyjnych typu siłownie, puby, hotele, itp. Wykonana w klasie ochrony IP68. 

Wyposażona w 1 silnik o mocy 1500 W. System sterowania znajduje się poza 

urządzeniem i montowany jest na ścianie. Zaopatrzony w zewnętrzny alarm 

dźwiękowy i wizualny. Możliwość współpracy z BMS.

SANICOM 2 NM. Pompa do ścieków szarych do zastosowań domowych 

i w średnich obiektach komercyjnych typu restauracje, puby, kawiarnie, itp. 

Zawiera 2 niezależne pompy o mocy 1500 W każda. Zbiornik jest wyposażony 

w dwa systemy uruchamiania urządzenia, każdy z nich steruje innym silni-

kiem. Łatwy montaż, 3 wejścia. Zdolność do przetłaczania gorących ścieków 

do 90°C. Występuje również wersja z jednym silnikiem – SANICOM 1.

SANIVITE. Pompa przeznaczona do pracy w  kuchni lub w  łazience

bez WC. Umożliwia ona odprowadzanie ścieków (także o wysokich tempe-

raturach) do 5 m w pionie i 50 m w poziomie. Idealne urządzenie do małych 

pralni, pomieszczeń z wieloma prysznicami lub kompletnej kuchni ze zle-

wozmywakiem, zmywarką, pralką. W ofercie znajduje się również pompa

SANISPEED charakteryzująca się parametrami tłoczenia 7 m w pionie

i 70 m w poziomie.

SANIDOUCHE. Mała pompa do zastosowań domowych. Niewielkie wymia-

ry pozwalają aby SANIDOUCHE zmieścił się pod wanną, wysokim brodzi-

kiem lub w malej szafce pod umywalką. Urządzenie charakteryzuje się 

krótkim czasem załączania i parametrami tłoczenia 4 m w pionie i 40 m 

w poziomie. Inna praktyczna zaleta: jej drugie wejście pozwala na zamon-

towanie bidetu. Nie stosujemy do współpracy ze zlewozmywakiem. Rewe-

lacyjna cena!

SANIPRO. Podstawowy rozdrabniacz umożliwiający odprowadzanie ście-

ków z całej łazienki. Jednocześnie można podłączyć do urządzenia WC, 

umywalkę, prysznic i bidet. Jak każdy rozdrabniacz w technologii Silence 

zapewnia najcichszą pracę na rynku. Parametry tłoczenia 5 m w pionie i 100 m 

w poziomie.

SANIPACK. Pomporozdrabniacz przeznaczony do współpracy z systemami 

podtynkowymi, do podwieszanego WC. Umożliwia zbudowanie na jego 

bazie kompletnej łazienki z WC, umywalką, prysznicem i bidetem. Dyskret-

nie ukryty, pozwala zapomnieć o swoim istnieniu. Parametry tłoczenia 5 m 

w pionie i 100 m w poziomie. Odległość instalacji SANIPACK od WC maks. 

50 m. Niezbędne wykonanie rewizji 60 cm / 60 cm do serwisowania.

SANIACCESS 3. Rozdrabniacz do łazienki z WC, umywalką, bidetem i prysz-

nicem. Z łatwym dostępem do części rozdrabniajacej (możliwość usunięcia 

zatoru) i sterującej (system załączania). Ryzyko zatkania urządzenia zostało 

zmniejszone dzięki rewelacyjnej nożowej technice rozdrabniania w koszyku. 

Parametry tłoczenia 5m w pionie i 100 m w poziomie. W gamie ACCESS 

występują również modele 1 (tylko WC), 2 (WC i umywalka) i 4 PUMP 

(wszystko poza WC).
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URZĄDZENIA PRZECIWZALEWOWE 
KESSEL

n ZASTOSOWANIE

Urządzania przeciwzalewowe zabezpieczają 

piwnice oraz inne nisko usytuowane pomiesz-

czenia przed zalaniem przez cofające się ścieki 

– szczególnie podczas ulewnych deszczy i roz-

topów śniegu; wybór odpowiedniego urządze-

nia zależy od rodzaju odprowadzanych ście-

ków: do ścieków szarych wolnych od fekaliów 

zaleca się stosowanie mechanicznych zaworów 

przeciwzalewowych Staufix (potocznie nazy-

wanych zasuwami burzowymi), natomiast do 

ścieków zawierających fekalia odpowiednie są 

automatyczne, zasilane napędem zewnętrz-

nym urządzenia przeciwzalewowe Staufix FKA 

i zawory z pompą Pumpfix F.

n ZALETY

l zawory wykonane są z tworzywa sztucz-

nego

l chronią przed cofaniem się ścieków do 

wnętrz budynków i zalaniem pomieszczeń

l w zasuwach przeciwzalewowych Staufix 

o średnicach DN 100, DN 125 i DN 150 ist-

nieje możliwość zamontowania klapy ze stali 

nierdzewnej, zapewniającej ochronę przed 

gryzoniami

l z myślą o dodatkowym bezpieczeństwie 

w zasuwach burzowych Staufix istnieje możli-

wość zamontowania drugiej klapy

l w przypadku zaworu Staufix FKA klapa prze-

ciwzalewowa zamykana jest automatycznie po 

wykryciu przepływu zwrotnego. Jest on także 

sygnalizowany na szafce sterowniczej jako 

alarm. Po ustąpieniu przepływu zwrotnego 

klapa samoczynnie się otwiera i system kanali-

zacyjny wraca do stanu normalnej pracy.

l specjalna pompa w zaworze PUMPFIX F 

umożliwia korzystanie z przyborów sanitar-

nych nawet podczas cofki

l Staufix FKA i Pumpfix F dostępne są z szafką 

sterowniczą Komfort z wyświetlaczem i funkcją 

samodiagnozy; ponadto Pumpfix F Komfort 

posiada pokrywę ze zintegrowanym wpustem 

(gwarancja ciągłego odwadniania również 

w przypadku zalania np. przez okienko piw-

niczne)

l Staufix Control w przypadku wystąpienia 

przepływu zwrotnego emituje ostrzeżenia 

wizualne i akustyczne

l wszystkie zawory mogą zostać zabudowane 

w studzience przeciwzalewowej poza budyn-

kiem, co pozwala zaoszczędzić powierzchnię 

użytkową w budynku

n CHARAKTERYSTYKA

Wymiary: zawory przeciwzalewowe 

Staufix występują w średnicach DN 

50/70/100/125/150/200, natomiast automa-

tyczne urządzenia przeciwzalewowe w średni-

cach DN 100/125/150/200

Przykłady zabudowy: zawory przeciwzalewo-

we mogą zostać zabudowane na przewodzie 

swobodnym, w płycie podłogowej lub w stu-

dzience kanalizacyjnej

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Niemcy

Dystrybucja: poprzez sieć dystrybutorów na 

terenie całego kraju

Gwarancja: 2 lata

Aprobaty i certyfikaty: Deklaracja właściwo-

ści użytkowych wg normy PN-EN 13564

Usługi: doradztwo techniczne, serwis

Pozostała oferta:

l wpusty łazienkowe i piwniczne

l odpływy prysznicowe, liniowe lub ścienne

l wpusty podwórzowe i odwodnienia liniowe

l wpusty dachowe

l przepompownie ścieków

l separatory tłuszczu i substancji ropopo-

chodnych

Pomporozdrabniacz Minilift F odprowadza 

ścieki z WC w pomieszczeniach poniżej pozio-

mu zalewania lub w razie braku wystarczające-

go spadku do najbliższego kolektora ściekowe-

go. Wyposażony jest w niezawodny mecha-

nizm rozdrabniający SharkTwister, który 

skutecznie rozdrabnia papier toaletowy i ścieki 

z domowych sanitariatów. Bezpośrednie przy-

łącze do WC umożliwia montaż urządzenia 

tuż za toaletą, dzięki czemu nie jest potrzebna 

dodatkowa przestrzeń na jego ustawienie.

n   KESSEL Sp. z o.o.

ul. Innowacyjna 2, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, tel. 71 774 67 60 (62), faks 71 774 67 69, www.kessel.pl, e-mail: kessel@kessel.pl

Przykład zabudowy zaworu Pumpfix F Komfort

Zawór przeciwzalewowy Staufix Control

Automatyczny zawór zwrotny Staufix FKA Komfort

Przydomowa studzienka przeciwzalewowa 
z polietylenu wyposażona w zawór zwrotny z pompą 

Pumpfix F
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Pomporozdrabniacz Minilift F. Rodzaj ścieków: zawierające fekalia. 

Zbiornik: z tworzywa sztucznego, wolnostojący, z 1 dopływem do WC 

DN100 i dwoma przyłączami do DN40. Pompa: 350 W, wysokość podnosze-

nia: maks. 5 m, wydajność: 6,5 m³/h. Sterowanie: zintegrowane w zbior-

niku. Cechy szczególne: niezawodny mechanizm rozdrabniający SharkTwi-

ster, wydzielona strefa sucha z silnikiem i sterowaniem, łatwa konserwacja 

dzięki szybkodemontowalnej pompie, wbudowany alarm.

Przepompownia Minilift. Rodzaj ścieków: bez fekaliów (np. woda 

z pralek, wanien, pryszniców). Zbiornik: z tworzywa sztucznego, do zabu-

dowy podpodłogowej, pojemność: 22 l. Pompa: KTP 300, wysokość podno-

szenia: maks. 6,2 m, wydajność: 1,8 l/s. Sterowanie: za pomocą pływaka. 

Cechy szczególne: kompaktowa budowa, funkcja wpustu, możliwość za-

stosowania przedłużki i uzyskania głębszej zabudowy.

Przepompownia Aqualift F Compact. Rodzaj ścieków: zawierające 

fekalia. Zbiornik: z tworzywa sztucznego, do zabudowy podpodłogowej, 

pojemność: 20 l. Pompa: wersja 1- lub 2-pompowa, KTP 1000, moc 1,0 kW, 

wydajność: maks. 3,0 l/s; wysokość podnoszenia: maks. 9,5 m. Cechy szcze-

gólne: zintegrowany system samodiagnozy (SDS) do automatycznego 

sterowania pompą, z funkcją wpustu, cicha praca pompy, kompaktowa 

budowa, estetyczna zabudowa (możliwość wypełnienia pokrywy płytkami).

Przepompownia Aqualift F LW600. Rodzaj ścieków: zawierające feka-

lia. Zbiornik: studzienka LW600 z polietylenu, do zabudowy na zewnątrz 

(głębokość zabudowy 800-3250 mm). Pompa: TPF1000 z rozdrabniaczem, 

moc 1,0 kW; wysokość podnoszenia: 10 m, wydajność: maks. 3,0 l/s. Cechy 

szczególne: zintegrowany systemem samodiagnozy (SDS) do automatycz-

nego sterowania pompą, łatwy montaż, korzystna cena, niezawodne dzia-

łanie – 100% szczelność zbiornika, możliwe inne warianty na zamówienie.

Wpust piwniczny Drehfix. Zastosowanie: odprowadza ścieki z pomiesz-

czeń piwnicznych i chroni przed przepływem zwrotnym. Wymiary: DN100. 

Budowa: korpus z wyjmowanym, dwuklapowym zaworem przeciwzale-

wowym, z syfonem, osadnikiem i teleskopową nasadką z rusztem szczeli-

nowym. Zabudowa: w płycie podłogowej, wewnątrz budynku. Zalety: 

zintegrowana nasadka, niewielka wysokość zabudowy, łatwe czyszczenie, 

osadnik, optyczny wskaźnik pozycji zamknięcia awaryjnego.

Studzienka przeciwzalewowa LW1000. Zastosowanie: zabezpiecza 

przed przepływem zwrotnym pomieszczenia usytuowane poniżej poziomu 

zalewania. Dopływy: DN150/200. Odpływ: DN150. Wysokość [mm]: 

1180-3180. Zabudowa: na zewnątrz budynków. Zalety: trzy seryjne moż-

liwości podłączenia dopływów, oszczędność miejsca wewnątrz budynku 

i brak nieprzyjemnych zapachów podczas konserwacji urządzenia.

Zawór pzreciwzalewowy z pompą Pumpfix F. Zastosowanie: zabezpie-

cza przed przepływem zwrotnym pomieszczenia usytuowane poniżej poziomu 

zalewania. Wymiary: DN100/125/150/200. Przykłady zabudowy: na 

swobodnym przewodzie, w płycie podłogowej lub w studzience kanalizacyj-

nej. Cechy szczególne: umożliwia korzystanie z przyborów podczas cofki 

(pompa zasysa ścieki i tłoczy je w kierunku przeciwnym do przepływu zwrot-

nego), w wersji do zabudowy w posadzce z dodatkową funkcją wpustu.

Automatyczny zawór przeciwzalewowy Staufix FKA. Zastosowanie: 

zabezpiecza przed przepływem zwrotnym pomieszczenia usytuowane poni-

żej poziomu zalewania. Wymiary: DN100/125/150 /200. Przykłady zabu-

dowy: na swobodnym przewodzie, w płycie podłogowej lub w studzience 

kanalizacyjnej. Cechy szczególne: wykrywa przepływ zwrotny i zamyka 

klapę zwrotną jednocześnie emitując na szafce sterowniczej alarm, gotowa 

do podłączenia szafka sterownicza, konserwacja bez użycia narzędzi.

Zawór przeciwzalewowy Staufix Control. Zastosowanie: zabezpiecza 

przed przepływem zwrotnym pomieszczenia usytuowane poniżej poziomu 

zalewania (mechaniczne zabezpieczenie za pomocą klap zwrotnych oraz sy-

gnalizacja wizualna i akustyczna).Wymiary: DN 90/100/125/150/200. Zabu-

dowa: na swobodnym przewodzie, w płycie podłogowej. Cechy szczególne: 

łatwe dozbrojenie do wyższego typu, opcjonalne podzespoły do sygnalizowa-

nia wystąpienia cofki w pomieszczeniach.
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n ZASTOSOWANIE

Odpływy ERGO mogą być stosowane 

w ścianach pełnych jak również w ścianach 

gipsowo-kartonowych. Niska zabudowa, 

zaledwie 75 mm, to idealne rozwiązanie do 

nowych budynków, jak i starego budownictwa, 

a także do budynków jednorodzinnych.

n ZALETY

l Odpływ ścienny ERGO charakteryzuje się 

trwałą i wytrzymałą konstrukcją wykonaną 

w pełni ze stali nierdzewnej. ERGO 

wyposażony jest w zintegrowany syfon 

z korpusem rynny ze stali nierdzewnej.

l Innowacyjne rozwiązania zastosowane 

w odpływach ERGO zostały zaprojektowane 

tak, aby spełnić wymagania najbardziej 

wymagających Klientów, jak również by 

w pełni wystylizować łazienkę. Dzięki 

nowoczesnym wzorom maskownic z blachy 

nierdzewnej od najlepszych dostawców 

europejskich, tworzą unikalny efekt w łazience. 

Na uwagę zasługuje również łatwość 

czyszczenia.

n CHARAKTERYSTYKA

Rodzaj elementu: prosty 

Rodzaj maskownicy: standard 

Typ: z kołnierzem 

Materiał

l korpus: stal nierdzewna

l maskownica: stal nierdzewna

Przepustowość: 45 l/s 

Układ przewodu odpływowego: poziomy 

Liczba przewodów dopływowych: 3

Średnica przewodu odpływowego: 50 mm 

Wymiary:

l wysokość kołnierza: od 65 do 120 mm 

(górna krawędź kołnierza) 

l wysokość całkowita: od 80 do 135 mm 

(górna krawędź płytki) 

l szerokość całkowita 362 mm 

Wymiary kratki (szer./dł.)[mm]: 335/82

Wysokość zamknięcia lustra wody: 35 mm

Zabudowa: niska − 75 mm

Sposób uszczelnienia: kołnierz do 

uszczelnień płynnymi masami izolacyjnymi 

Kolor: stal szczotkowana 

Wyposażenie podstawowe 

l korpus

l wyjmowany osadnik syfonu 

l pokrywa w wersji FORUM lub PLENUM 

n INFORMACJE DODATKOWE

Producent: VABO

Gwarancja: 2 lata 

ODPŁY W ŚCIENNY ERGO 

n   INTER-PLAST Z. BODZIACHOWSKA-KLUZA SPÓŁKA JAWNA

ul. Meliorantów 67 A, B, 42-200 Częstochowa

tel. 34 36 27 909, 34 36 27 904, 34 36 27 667, faks 34 36 27 909

www.vabo.pl, e-mail: zamowienia@vabo.pl
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Odwodnienie liniowe STANDARD marki VABO. Odwodnienie o szerokości 

kanału 95 mm i maksymalnej przepustowości 48 l/min jest najbardziej 

uniwersalnym i  atrakcyjnym cenowo rozwiązaniem, które stanowi 

jednocześnie element dekoracyjny wnętrza łazienki. Wbudowywane 

w  powierzchnię podłogi i  przykrywane estetycznym panelem 

antypoślizgowym zapewniają płynne przejście do strefy prysznica, a pozostała 

powierzchnia podłogi jest sucha. Maskownice: STANDARD (Arena, Meander, 

Mico, Forum, Plenum) i PRO (Jaspi, Magneti).

Odwodnienie liniowe PREMIUM marki VABO. Odwodnienie prysznicowe 

o długości nominalnej 700 mm i maksymalnej przepustowości 48 l/min jest 

wbudowywane w powierzchnię podłogi i przykrywane eleganckim panelem 

antypoślizgowym. Dzięki temu zyskuje się płynne przejście do strefy prysznica, 

a pozostała powierzchnia podłogi jest sucha. Maskownice: STANDARD 

(Arena, Meander, Mico, Forum, Plenum) i PRO (Jaspi, Magneti). Wersja 

PREMIUM wyposażona jest w kołnierz.

Odwodnienia liniowe PLENUM STANDARD i PLENUM PREMIUM marki 

VABO. Odwodnienie o długości nominalnej 700 mm i przepustowości 48 l/min 

jest wbudowywane w powierzchnię podłogi, a maskownicę można wypełnić tą 

samą okładziną ceramiczną co ściany łazienki – zyskując płynne przejście do 

strefy prysznica (powierzchnia podłogi jest sucha, zaś odpływ niezauważalny. 

Maskownice: STANDARD (Arena, Meander, Mico, Forum, Plenum) i PRO (Jaspi, 

Magneti). Wersja PREMIUM wyposażona jest w kołnierz.

Odwodnienie liniowe SLIM marki VABO. Odwodnienie prysznicowe 

o szerokości kratki 52 mm i smukłym wyglądzie, staje się jedynie akcentem 

nawet małej łazienki. Wbudowywane w powierzchnię podłogi i przykrywane 

eleganckim panelem antypoślizgowym. Dzięki temu uzyskuje się płynne 

przejście do strefy prysznica, a pozostała powierzchnia podłogi jest sucha. 

Przepustowość [l/m]: 31,2 (syfon ABS), 45 (syfon INOX). Maskownice: 

STANDARD (Arena, Meander, Forum, Plenum) i PRO (Jaspi, Magneti).

Odwodnienie liniowe PREMIUM SLIM marki VABO. Odwodnienie 

prysznicowe o szerokości kratki 52 mm i smukłym wyglądzie, staje się 

jedynie akcentem nawet małej łazienki. Wbudowywane w powierzchnię 

podłogi i przykrywane eleganckim panelem antypoślizgowym. Dzięki temu 

uzyskuje się płynne przejście do strefy prysznica, a pozostała powierzchnia 

podłogi jest sucha. Przepustowość [l/m]: 34 (syfon ABS). Maskownice: 

STANDARD (Arena, Meander, Forum, Plenum) i PRO (Jaspi, Magneti).

Maskownice ze stali nierdzewnej marki VABO. Do odwodnień 

liniowych VABO o szerokości kanału 95 mm − wzory: Arena, Meander, 

Mico, Forum, Flora (wzór wykonany metodą piaskowania), Plenum 

(umożliwia wypełnienie dowolnym materiałem); maskownice PRO – Jaspi, 

Magneti; do odwodnień liniowych VABO o szerokości kanału 68 mm 

− wzory: Arena, Meander, Forum, Plenum, maskownice PRO – Jaspi, 

Magneti.

Odwodnienie kątowe PLENUM marki VABO. Wersje: STANDARD (bez 

kołnierza), PREMIUM (z kołnierzem). Dzięki możliwości zamontowania 

płytek wewnątrz maskownicy odpływ staje się prawie niewidoczny nie 

tracąc przy tym swoich właściwości. Przykrycie panelem antypoślizgowym 

zapewnia płynne przejście do strefy prysznica, a pozostała powierzchnia 

podłogi jest sucha. Szerokości kratki [mm]: 95. Przepustowość [l/min]: 

48 (syfon ABS), 45 (syfon INOX). Maskownice: STANDARD i PRO.

Kratki PRO marki VABO. Kanał odpływowy: DN 50. Wys. montażowa 

syfonów [cm]: ABS – 10; INOX pion – 7,3; INOX poziom – 7,8. Materiał: 

wysokiej jakości stal nierdzewna1,4301 cert 2.2. Przepustowość [l/min]: 

60 (syfon ABS), 45 (syfon INOX). Zalety: całość wykonana ze stali nierdzewnej, 

rynny z powłoką satynową, estetyczny wygląd, łatwość czyszczenia, szeroka 

oferta maskownic wykonanych ze stali nierdzewnej szlifowanej – LUMEN, 

MEANDER, PLENUM (dowolne wypełnienie).

Syfony metalowe INOX marki VABO. Zastosowanie: idealne uzupełnienie 

zespołu odwodnienia w instalacjach odpływowych urządzeń sanitarnych 

w mieszkaniach, domach jedno- i wielorodzinnych, obiektach użyteczności 

publicznej starej i nowej technologii. Rodzaj elementu: prosty. Typ: standard. 

Układ przewodu odpływowego: poziomy/pionowy. Liczba przewodów 

dopływowych: 1. Przepustowość [l/min]: 45. Wyposażenie 

standardowe: koszyczek osadowy do syfonu.
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n ZASTOSOWANIE

Wpusty łazienkowe, liniowe odpływy prysz-

nicowe Linearis oraz odpływ ścienny Scada 

służą do odprowadzania wody z powierzchni 

posadzki łazienki; stanowią one estetyczne

i funkcjonalne rozwiązanie w nowoczesnych 

łazienkach lub przeznaczonych dla osób 

niepełnosprawnych, a także na basenach 

i w ośrodkach wellnes. W budynkach stosuje 

się także wpusty piwniczne wyposażone 

w zabezpieczenie przeciwzalewowe, zaporę 

olejową lub osadnik. Na zewnątrz budynku 

stosuje się natomiast wpusty podwórzowe, 

parkingowe lub zewnętrzne odwodnienia 

liniowe.

n ZALETY

l różnorodne wzory kratek ze stali nierdzew-

nej oraz wielość korpusów pozwala na dobór 

zgodny z oczekiwaniami klienta i wymagania-

mi budowlanymi

l prysznicowe odpływy liniowe Linearis 

Compact/Comfort posiadają pokrywę ze stali 

nierdzewnej, którą po odwróceniu można 

wypełnić płytkami

l prysznicowy odpływ liniowy Linearis 

Compact posiada wysokość zabudowy wyno-

szącą jedynie 80 mm – rozwiązanie idealne 

podczas remontów instalacji

l prysznicowy odpływ liniowy Linearis 

Comfort posiada regulowaną ramę i nasadę, 

dzięki czemu można go dopasować do róż-

nych wysokości warstwy wykończeniowej 

posadzki – także do kamienia naturalnego

l odpływ ścienny Scada dostępny jest 

z trzema różnymi pokrywami: prostą ze stali 

nierdzewnej, ze wzorem Wave oraz do wypeł-

nienia płytkami

l pokrywy odpływu Scada są również dostęp-

ne z podświetleniem LED w dowolnym kolorze

l pokrywa Wave optycznie powiększa 

powierzchnię pomieszczenia a pokrywa do 

wypełnienia płytkami czyni odpływ praktycz-

nie niewidocznym

l całkowita wysokość odpływu Scada wynosi 

80 mm, a przepustowość – 0,5 l/s

n CHARAKTERYSTYKA

Budowa: wpusty i odpływy liniowe składają 

się z korpusu z syfonem oraz nasady z kratką 

lub pokrywą

Przepływ [l/s]: od 0,4 do 4,5 (w zależności od 

typu wpustu)

Średnice odpływów [mm]: od DN 50 do DN 

100, odpływy boczne i pionowe

Wymiary: odpływy prysznicowe Linearis 

Comfort dostępne są w długościach odpowia-

dającym szerokościom kabin prysznicowych: 

750, 850, 950 i 1150 mm, a Linearis Compact 

dodatkowo w długościach 300, 450, 550 

i 650 mm; długość odpływu ściennego Scada 

wynosi 296 mm, natomiast kratki łazienkowe 

mają wymiary 110 x 110, 120 x 120 lub 138 x 

138 mm

Akcesoria: specjalne wyjmowane sitko 

wyłapuje większe zanieczyszczenia, włosy 

itp.; suchy syfon Multistop zabezpiecza przed 

nieprzyjemnymi zapachami w rzadko używa-

nych łazienkach lub łazienkach z ogrzewaniem 

podłogowym

Wpusty piwniczne i dachowe:

Wpusty piwniczne z tworzywa sztucznego 

o średnicy DN100, z teleskopowo regulowaną 

nasadą oraz wyjmowanym syfonem i osad-

nikiem; wpusty Drehfix i „Der Universale” 

posiadają ponadto dwie klapy zwrotne, które 

chronią piwnice przed zalaniem, natomiast 

Pumpfix S wyposażony jest dodatkowo 

w pompę umożliwiającą wypompowanie 

wody z wpustu, także podczas cofki w kana-

lizacji lub w przypadku np. zalania pomiesz-

czenia

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Niemcy

Dystrybucja: przez sieć dystrybutorów na 

terenie całego kraju

Gwarancja: 2 lata

Aprobaty i certyfikaty: deklaracja właściwo-

ści użytkowych z normą PN-EN 1253 lub 

PN-EN 1259

Usługi: doradztwo techniczne, serwis

Pozostała oferta:

l urządzenia przeciwzalewowe (zasuwy 

burzowe)

l wpusty piwniczne, tarasowe i dachowe

l przepompownie ścieków

l separatory tłuszczu i substancji ropopo-

chodnych

l rozwiązania indywidualne i przemysłowe

WPUST Y I  ODPŁY W Y ŁAZIENKOWE, 
WPUST Y PIWNICZNE I  PODWÓRZOWE

n   KESSEL Sp. z o.o.

ul. Innowacyjna 2, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, tel. 71 774 67 60 (62), faks 71 774 67 69, www.kessel.pl, e-mail: kessel@kessel.pl

Odpływ Linearis Comfort z pokrywą wyłożoną płytkami Odpływ ścienny Scada LED z pokrywą Wave Wpust z powierzchnią do wklejenia płytek
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Odpływ ścienny Scada Wave. Budowa: korpus z ABS, z syfonem i kołnie-

rzem do alternatywnych uszczelnień, pokrywa Wave ze stali nierdzewnej. 

Przepływ [l/m]: 30 z nadpiętrzeniem 20 mm. Średnica odpływu: DN50. 

Cechy szczególne: opcja podświetlenia LED RGB (dowolny kolor). Podłą-

czenie odpływu: z przodu, z prawej lub z lewej strony korpusu.

Odpływ ścienny Scada z pokrywą prostą. Budowa: korpus z ABS, z syfo-

nem i kołnierzem do alternatywnych uszczelnień, pokrywa prosta ze stali 

nierdzewnej. Przepływ [l/min]: 30 z nadpiętrzeniem 20 mm. Średnica 

odpływu: DN50. Cechy szczególne: opcja podświetlenia LED RGB (dowolny 

kolor). Podłączenie odpływu: z przodu, z prawej lub z lewej strony korpusu.

Odpływ ścienny Scada z pokrywą do przyklejenia płytek. Budowa: 

korpus z ABS, z syfonem i kołnierzem do alternatywnych uszczelnień, pokry-

wa do wypełnienia płytkami. Przepływ [l/s]: 0,5 z nadpiętrzeniem 20 mm. 

Średnica odpływu: DN50. Cechy szczególne: opcja podświetlenia LED 

RGB (dowolny kolor), niewidoczny odpływ. Podłączenie odpływu: z przo-

du, z prawej lub z lewej strony korpusu.

Linearis Compact. Budowa: korpus zintegrowany z nasadką; pokrywa ze 

stali nierdzewnej, wyjmowany syfon. Przepływ [l/min]: 36 – z nadpiętrze-

niem 10 mm. Średnica odpływu: boczny DN50. Wymiary: szerokość po-

krywy: 60 mm, dostępne długości: od 300 do 1150 mm. Cechy szczególne: 

idealny do stosowania podczas remontów łazienek ze względu na niską 

wysokość zabudowy wynoszącą jedynie 80 mm. Po odwróceniu pokrywy 

można ją wypełnić płytkami.

Linearis Comfort. Budowa: korpus i nasadka z ABS, pokrywa ze stali 

nierdzewnej, wyjmowany syfon. Przepływ [l/min]: 63 – z nadpiętrzeniem 

10 mm. Średnica odpływu: boczny DN50. Wymiary: szerokość pokrywy: 

60 mm, dostępne długości: od 750 do 1150 mm. Cechy szczególne: rama 

i nasada regulowane na wysokość – dostosowane do podłóg o wysokości 

warstwy wykończeniowej od 8 do 22 mm (także do kamienia naturalnego). 

Po odwróceniu pokrywy można ją wypełnić płytkami.

Wpusty łazienkowe. Budowa: korpus z ABS z wyjmowanym syfonem, 

nasadka z kratką ze stali nierdzewnej – do wyboru osiem różnych wzorów 

kratek. Przepływ [l/s]: 0,6-1,8 – w zależności od typu korpusu. Średnice 

odpływów: DN40, DN50. Wymiary kratek [mm]: 120/120. Cechy szcze-

gólne: kratki dostępne zarówno z systemem Lock&Lift umożliwiającym 

jednoczesne zamykanie i zdejmowanie kratki jak i bez tego systemu. Klasa 

obciążenia: K3 (300 kg) lub L15 (1,5 t.)

Wpust z separatorem cieczy lekkich (zapora olejowa). Budowa: 

korpus, nasada obracana i regulowana na wysokość, ruszt szczelinowy 

z tworzywa sztucznego. Przepływ [l/s]: 1,0. Średnica odpływu: boczny 

DN100. Wymiary rusztu [mm]: 200/200. Cechy szczególne: zamknięcie 

zapobiegające przedostaniu się oleju do kanalizacji, dwuklapowy zawór 

zwrotny i osadnik; funkcja wpustu, urządzenia przeciwzalewowego i zapory 

olejowej.

Wpust podwórzowy Ecoguss. Budowa: nasada z tworzywa Ecoguss do 

bezpośredniego podłączenia do rury. Przepływ [l/s]: 4,5. Średnica: 

DN100. Średnica rusztu [mm]: 235. Cechy szczególne: kompaktowa 

konstrukcja, bezpośrednie przyłączeni do rury PVC lub żeliwnej SML w sys-

temie 100, w komplecie osadnik, system Lock&Lift do równoczesnego 

zdejmowania i zamykania rusztu.

Wpust dachowy Ecoguss z podwójnym uszczelnieniem. Budowa: 

korpus z nasadą z dociskowym kołnierzem uszczelniającym, osłoną przed 

żwirem. Średnica: DN70/100/125. Wymiary [mm]: ø 365. Przyłącze: do 

podłączenia do rury z tworzywa sztucznego. Cechy szczególne: podwójne 

uszczelnienie, opcja podgrzewania, wysoka wydajność odprowadzania 

wody, łatwa zabudowa, konserwacja bez narzędzi.
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Firma Wiper powstała w 1999 roku i zajmuje 

się wytwarzaniem wysokiej jakości elementów 

wyposażenia budynków, m.in. odwodnień. 

Przedsiębiorstwo dba o wysoką jakość swoich 

wyrobów oraz ich funkcjonalność dzięki zasto-

sowaniu nowoczesnych procesów produkcyj-

nych opartych na komputerowych systemach 

projektowych, m.in. na projektowaniu CAD 

ze szczegółowym modelowaniem przestrzen-

nym (3D). Wyroby wytwarzane są w fabryce 

w Mikołowie i sprzedawane zarówno w Polsce, 

w państwach Unii Europejskiej oraz poza nią.

Oferta firmy Wiper to szeroki asortyment 

produktów. Wśród nich są głównie elementy 

architektury wyposażenia wnętrz (w postaci 

płyt brodzikowych i kabin prysznicowych). 

Jednak wiodącym produktem firmy są rynienki 

i wpusty prysznicowe, których projekty rozwi-

jane i udoskonalane są od lat.

Odpływy prysznicowe Wiper przeznaczone 

są do stosowania w nowoczesnych rozwiąza-

niach architektonicznych kabin prysznicowych, 

co pozwala na swobodny dobór kształtu 

kabiny oraz wykończenia powierzchni podłogi. 

Zastosowanie rynienek lub wpustów pozwala 

na rezygnację z progu przy wejściu do kabiny 

oraz wpływa na poprawę estetyki wizualnej 

pomieszczenia. Wszystkie elementy odwod-

nienia wykonane są z wysokiej jakości certyfi-

kowanej stali nierdzewnej (AISI 304 i AISI 316), 

co gwarantuje trwałość, odporność na korozję 

i niezmienny wygląd w trakcie użytkowania. 

Wszystkie rynienki i wpusty produkowane 

przez firmę Wiper objęte zostały programem 

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego 

Państwowego Zakładu Higieny „Produkt z ate-

stem”. 

KABINY PRYSZNICOWE

WIPER proponuje kilkadziesiąt opcji kabin 

prysznicowych w oparciu o sześć podstawo-

wych układów zabudowy dopasowanych do 

indywidualnych potrzeb klienta. Projektowanie 

na wymiar pozwala na dostosowanie kabiny 

do indywidualnego wnętrza. Kabiny pryszni-

cowe WIPER to: nieograniczone możliwości 

wymiarowe, szeroki wybór układów i kształtów 

tafli szkła, drzwi wnękowe, zabudowy narożne, 

półokrągłe, wolnostojące, skośne, bezpieczne 

szkło hartowane z powłoką antykorozyjną 

TIMELESS®, mosiężne, eleganckie okucia, 

ekspresowa wycena, 10 lat gwarancji.

NEW PREMIUM

PREMIUM to podstawowa seria odpływów 

liniowych, która jest zaopatrzona w stalowy 

kołnierz izolacyjny. Dostępnych jest 6 wzorów 

kratek (w tym PURE – do wyklejenia płytkami), 

w 3 wykończeniach (poler, szlif, mat). Długości 

standardowe [cm]: 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 

120. Przepustowość syfonu SNAKE to 36 l/min 

(dane wg EN 1253), wysokość zasyfonowania: 

30 mm. 

n INFORMACJE DODATKOWE

Pozostała oferta: 

l płyty brodzikowe SHOWERBASE 

i SHOWERLAY

l kompletne systemy izolacji

l zestawy uszczelniające

l mata uszczelniająca ISOL-ONE

l kabiny prysznicowe

l odwodnienia zewnętrzne

l zadaszenia nad drzwi

l balustrady typu portfenetr

l drzwi przesuwne

ODPŁY W Y PRYSZNICOWE WIPER

n   WIPER Sp. z o.o.

ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów

tel. 32 738 50 00, tel. kom. 781 60 60 68, www.wiper.pl, e-mail: poczta@wiper.pl
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ELITE REGULAR to seria nowoczesnych odpływów liniowych z kołnierzem 

izolacyjnym. Charakteryzuje się regulowaną wysokością ramki:

8-12 mm (opcja do 50 mm dla posadzek o większej grubości). Szerokość 

kratki to 58 mm. Dostępnych jest 6 wzorów kratek (w tym PURE – do wykle-

jenia płytkami), w 3 wykończeniach (poler, szlif, mat). Długości standar-

dowe rynienek [cm]: 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120.

PREMIUM to podstawowa seria odpływów liniowych, która jest zaopa-

trzona w stalowy kołnierz izolacyjny. Dostępnych jest 6 wzorów kratek 

(w tym PURE – do wyklejenia płytkami), w 3 wykończeniach (poler, szlif, 

mat). Długości standardowe rynienek [cm]: 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 

120.

WP PREMIUM to seria wpustów punktowych zaopatrzonych w kołnierz 

izolacyjny, przydatny przy zabudowie w posadzce z warstwą izolacyjną. 

Opcjonalnie można zastosować mankiet izolacyjny, co w znacznym stopniu 

ułatwia montaż. Dostępnych jest 6 wzorów kratek (w tym PURE – do wykle-

jenia płytkami), w 3 wykończeniach (poler, szlif, mat). Wpusty występują 

w rozmiarach [cm]: 10/10; 12/12; 15/15.

INVISIBLE to wizualnie minimalistyczny odpływ liniowy. Wykonany jest 

z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Zabudowana rynienka jest całkowicie 

niewidoczna, jedyne co widzimy, to szczeliny w posadzce, przez które odpły-

wa woda. Szerokość kratki to 80 mm. Rozwiązanie to polecamy dla posadzek 

wykonanych z materiałów, których krawędzie można po docięciu, estetycz-

nie obrobić (np. gres, marmur).

PREMIUM SLIM to najniższa kratka z oferty – wysokość przy zabudowie 

do kołnierza to 58 mm. Rynienka jest wąska, kratka ma tylko 58 mm. W ze-

stawie jest syfon ze stali nierdzewnej SMART TRAP® z systemem Easy Clean 

o przepustowości 38 l/min. Dostępne są 4 wzory kratek (w tym PURE – do 

wyklejenia płytkami), w 3 wykończeniach (poler, szlif, mat).

INVISIBLE SLIM to wizualnie minimalistyczny odpływ liniowy. Wykonany 

jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Zabudowana rynienka jest całko-

wicie niewidoczna, jedyne co widzimy, to szczeliny w posadzce, przez które 

odpływa woda. Szerokość kartki to 52 mm, z syfonem ze stali nierdzewnej 

SMART TRAP® o przepustowości 38 l/min i z systemem EASY CLEAN. Rozwią-

zanie to polecamy dla posadzek wykonanych z materiałów, które można po 

docięciu, estetycznie obrobić.

ELITE SLIM to seria nowoczesnych odpływów liniowych z kołnierzem izola-

cyjnym. Rynienki posiadają nowy, opatentowany syfon ze stali nierdzewnej 

SMART TRAP® i system Easy Clean. Charakteryzują się niską wysokością za-

budowy: 64 mm do kołnierza; regulowaną wysokością ramki: 8-12 mm 

(opcja do 50 mm dla posadzek o większej grubości) oraz nowoczesnym de-

signem: szerokość kratki 34 mm.

WIPER TOP to wpust podłogowy z kwadratową kratką 122/122 mm wykona-

ną ze stali nierdzewnej. Syfon wyposażony jest w zaworek zwrotny, a jego 

przepustowość wynosi 32 l/min. Króciec odpływowy o średnicy 40/50 mm. 

Wysokość wpustu 143 mm. Możliwość dobrania mankietu z perforacją i/lub 

stalowego kołnierza, który przykręca się śrubkami. Dostępnych jest 5 wzorów 

kratek i 3 powierzchnie wykończenia. 

Odpływ prysznicowy EYE-DRAIN to odwodnienie o całkiem nowym kształ-

cie, jego delikatna smukła linia, pozwala na osiągnięcie oryginalnych efektów 

wizualnych. Nowatorska koncepcja połączona z funkcjonalnością i trwałością, 

występuje w pięciu różnych układach. Doskonale komponuje się z posadzkami 

mozaikowymi oraz powierzchniami z dużych płyt kamiennych. Przepustowość 

odpływu 36 l/min (wg EN PN 274:2002 dla 15 mm/120 mm słupa cieczy).
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POWIETRZE I CHŁÓD

Przez cały rok potrzebujemy świeżego powietrza, a  w  wielu budynkach w  sezonie letnim również chłodu. 

I  chociaż wentylacja grawitacyjna wciąż dominuje, to zastosowanie centrali z  rekuperatorem nie należy już do 

rzadkości. Także klimatyzatory są wykorzystywane coraz chętniej, bo ich ceny spadły i poza chłodzeniem oferują 

wiele ciekawych funkcji.
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W każdym domu trzeba zaprojek-
tować i wykonać jakiś rodzaj wen-
tylacji. Te zaś mają specyficzne ce-
chy i wymagania, które warto znać. 
Dobrze dobrane klimatyzatory mo-
gą również bardzo podnieść kom-
fort życia. 

ILE I GDZIE? 
Przepisy budowlane określają naj-
ważniejsze cechy wentylacji:
  ile powietrza trzeba wymienić?
  z których pomieszczeń ma by usu-

wane?
  gdzie ma napływać świeże?

Te wymogi są wspólne, niezależ-
nie od rodzaju wentylacji (grawita-
cyjna, mechaniczna). Powinno się 
je znać, żeby zrozumieć sposób działania prawidłowo zaprojektowa-
nej wentylacji.

W domu jednorodzinnym trzeba usuwać powietrze z wnętrz, w któ-
rych powstaje najwięcej zanieczyszczeń i pary wodnej:
  70 m3/h z kuchni z kuchenką gazową,
   50 m3/h z kuchni z kuchenką elektryczną,
  50 m3/h z łazienki,
  30 m3/h z oddzielnego WC,
   15 m3/h z pomieszczeń pomocniczych bez okna (garderoba, spiżar-

nia itp.).
  30 m3/h z pokoi oddzielonych od wnętrz z wyciągiem więcej niż 

2 parami drzwi lub położonych na wyższej kondygnacji. 
W typowym domu jednorodzinnym należy więc wymienić ok. 

200 m3 powietrza na godzinę.
Żeby jednak wymiana zachodziła prawidłowo, tyle samo świeżego po-

wietrza trzeba dostarczyć do pozostałych wnętrz (pokój dzienny, sypialnie 
itd.). Wówczas powietrze przepływa z salonu czy sypialni w kierunku ła-
zienek i kuchni, dzięki czemu wymiana powietrza następuje w całym bu-

dynku. Warto dodać, że w nocy przepisy pozwalają zmniejszyć wymia-
nę powietrza nawet o 40%. Jednak przede wszystkim pamiętajmy, że są 
to wartości minimalne, nie wszyscy będą się czuć dobrze przy takiej wy-
mianie powietrza. Po prostu mamy indywidualny próg wrażliwości na ja-
kość powietrza. Ponadto w grę wchodzą rozmaite inne czynniki, np. na 
nasze odczucie świeżości powietrza wpływa np. jego wilgotność, a nawet 
wysokość pomieszczeń (w wyższych wnętrzach powietrze wydaje się lep-
sze niż w niskich, choćby ich kubatura była identyczna, podobnie jak in-
tensywność wentylacji). 

JAKIE RODZAJE?
W naszym kraju w domach jednorodzinnych spotyka się głównie dwa 
systemy wentylacji.

Grawitacyjna polega na tym, że mamy pionowe kanały wywiewne, 
wyprowadzone ponad dach, a także nawiewniki okienne lub ścienne. 
Ruch powietrza odbywa się samoczynnie pod wpływem różnicy tempe-
ratury i gęstości ogrzanego powietrza z wnętrza domu oraz zimnego na-
pływającego z zewnątrz. Zaletą tego systemu jest prostota budowy, funk-

cjonowanie bez prądu i bezgłośna 
praca. Jednak jako zależna od wa-
runków zewnętrznych – potrafi być 
ona dość kapryśna. Raz działa sła-
biej, raz mocniej. A jeżeli kanały 
wywiewne mają niewielką wyso-
kość, może nie działać wcale. Taka 
niewydolność to typowy problem 
łazienek na poddaszu, gdzie czyn-
na wysokość kanału, czyli odstęp 
pomiędzy kratką wlotową i wylo-
tem ponad dachem,  to często zale-
dwie około 1 m. Powinna zaś wyno-
sić przynajmniej 2–3 m. Wentylacja 
grawitacyjna jest przy tym bardzo 
energochłonna, bo choć do pracy 
nie potrzebuje prądu, to wraz ze 
zużytym powietrzem w kominy 
ucieka ciepło, za pozyskanie któ-

wyci�g zu�ytego 
powietrza

kana�y wentylacyjne

nap�yw powietrza
przez nawiewniki

Wentylacja grawitacyjna.

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna (z�rekuperatorem).

wyrzutnia powietrza

nawiew

wyci�g
czerpnia powietrza

centrala 
wentylacyjna
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rego przecież niemało zapłaciliśmy. W nowych budynkach straty cie-
pła przez wentylację potrafią sięgać nawet połowy wszystkich strat cie-
pła. To konsekwencja systematycznego poprawiania izolacyjności ścian, 
okien i innych przegród, podczas gdy wentylacja grawitacyjna dalej dzia-
ła tak samo, jak kilkadziesiąt lat temu. 

Mechaniczna to obecnie zwykle system nawiewno-wywiew-
ny z odzyskiem ciepła. Oznacza to, że zarówno nawiew, jak i usu-
wanie zużytego powietrza wymuszony jest przez wentylato-
ry (nawiewny i wywiewny). Ponadto mamy wymiennik ciepła,
popularnie zwany rekuperatorem, w którym usuwane powietrze od-
daje swe ciepło świeżemu, nawiewanemu z zewnątrz. Te wszystkie 
elementy zamknięte są w centrali wentylacyjnej. Ważny jest także 
sterownik. Dzięki niemu możemy zmieniać intensywność wymiany 
powietrza – ręcznie lub np. zależnie od wskazań czujnika wilgotno-
ści lub dwutlenku węgla. Dobry sterownik pozwala też programo-
wać godziny pracy.

Wentylacja mechaniczna ma dwie istotne zalety. Pierwszą jest przewi-
dywalność wymiany powietrza, bo sprawujemy nad nią pełną kontrolę. 
Drugą zaś oszczędność ciepła, gdyż odzyskujemy je z powietrza – zanim 
zostanie wyrzucone poza budynek. Z tych względów wentylacja mecha-
niczna stała się już standardem w energooszczędnych domach.

Im wcześniej wybierzemy rodzaj wentylacji, tym lepiej. Ideałem jest 
etap projektu, bowiem wtedy najłatwiej będzie rozplanować przebieg 
rur i wygospodarować miejsce na centralę, albo na kominy z kanałami 
wentylacyjnymi. I chociaż podejmowanie takich decyzji na etapie sta-
nu surowego nie należy do rzadkości, to wprowadzanie wówczas zmian 
może być kłopotliwe i na ogół oznacza wyższe koszty.  

JAKI SYSTEM, TAKIE WYMAGANIA
Każdy sposób wentylacji – żeby działać prawidłowo – musi spełniać 
pewne warunki. W projektach wentylacja grawitacyjna to często tylko 
kilka zdań zdawkowego opisu i zaznaczenie kominów wentylacyjnych 

na rzutach kondygnacji. Zaś w przypadku wentylacji mechanicznej ja-
ko „projekt” dostajemy zarys koncepcji w postaci szkicu przebiegu ka-
nałów, nawet bez podania ich średnic oraz model centrali. 

Trzeba sobie uświadomić, że kominy z kanałami wyciągowymi to 
dopiero połowa wentylacji grawitacyjnej. Nie mniej ważny jest nawiew 
powietrza przez nawiewniki. Bez nich system po prostu nie działa. 
Istotne jest to, gdzie je w ogóle umieścimy. Poważnym błędem jest np. 
zrobienie nawiewnika w łazience. W takim układzie kanał wyciągowy 
będzie zasysał powietrze właśnie przez niego, najkrótszą drogą, a są-
siednie pomieszczenia zostaną praktycznie pozbawione wymiany po-
wietrza, chociaż w nich nawiewniki też będą. 

Kolejna sprawa to wydajność, czyli przepływ powietrza. Źle dobra-
ne nawiewniki zapewnią jego wymianę lecz zbyt słabą.

Bardzo ważny jest sam rodzaj nawiewnika. Powszechnie stosu-
je się trzy:
  regulowane ręcznie, czyli jego przymknięcie lub otwarcie wyma-

ga naszej interwencji. Są niepraktyczne, bo mało komu chce się to fak-
tycznie robić, a zmiany warunków atmosferycznych i działanie wiatru 
powodują, że przepływ powietrza wcale nie jest stały;
  ciśnieniowe utrzymują nastawiony przepływ niezależnie od podmu-

chów wiatru. Można je przy tym przymykać i otwierać ręcznie;
  higrosterowane reagują na zmiany wilgotności powietrza wewnętrz-

nego (otwierają się przy jej wzroście). Wilgotność to zwykle dość dobry 
wskaźnik jakości powietrza, bo parę wodną wytwarzamy my sami, po-
wstaje przy gotowaniu, kąpieli itd.

Z kolei najistotniejsza z punktu widzenia projektanta wentylacji 
mechanicznej jest sieć kanałów a nie sama centrala. To od ich długo-
ści, przekroju i przebiegu zależy to, jakie parametry będzie musiała 
mieć centrala. Ponadto sieć kanałów trzeba jakoś ukryć, zaplanować 
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ich izolację akustyczną i cieplną, a samą centralę najlepiej umieścić 
z dala od pomieszczeń, w których wymagamy ciszy (sypialnie). 

Z wyborem tego systemu wiąże się jeszcze jeden ważny warunek, 
niestety, często niestety lekceważony. Budynek musi być szczelny. 
Bo co z tego, że kupimy supercentralę, kiedy połowa wymienianego 
z otoczeniem powietrza w ogóle przez nią nie przejdzie? Dlatego po-
trzebna jest bardzo duża staranność na wszystkich etapach budowy 
(typowe nieszczelne rejony to np. osadzenie stolarki okiennej, izola-
cja połaci dachu). Warto wykonać też test szczelności domu, dzięki 
niemu wykryjemy, następnie poprawimy, nie tylko miejsca niekon-
trolowanego napływu powietrza, ale i ucieczki ciepła.

WYBIERAMY CENTRALĘ
Jeżeli sieć kanałów została już zaplanowana, możemy przystąpić do 
wyboru centrali wentylacyjnej. Jej dwa najważniejsze parametry to 
wydajność (przepływ powietrza) i spręż (zdolność do pokonania opo-
rów przepływu w kanałach). Oba zawsze powinno się rozpatrywać 
łącznie, bo ta sama centrala przetłacza mniej powietrza, jeśli wyma-
gany jest wyższy spręż. Dlatego solidni producenci prezentują w do-
kumentacji urządzeń wykresy i tabele pokazujące zależność pomiędzy 
wydajnością i sprężem. Nie należy nabierać się na podawaną niekie-
dy w ulotkach reklamowych maksymalną wydajność (np. 400 m3/h) 
i spręż (np. 300 Pa). Te wartości nigdy nie występują jednocześnie, 
przeciwnie – maksymalny przepływ uzyskuje się przy praktycznie 
zerowych oporach, a w instalacjach w domach jednorodzinnych wy-
noszą one zwykle ok. 150 Pa. 

Dopiero wiedząc, jakiej wydajności potrzebujemy oraz jakie opo-
ry będzie powodować sieć kanałów, możemy zająć się pozostałymi ce-
chami centrali. Niewątpliwie najbardziej eksponowanym parametrem 
jest sprawność odzysku ciepła. Nie dajmy się jednak oczarować liczba-
mi i stwierdzeniami w rodzaju „sprawność do 95%”. Żeby porównanie 
odmiennych urządzeń było pod tym względem w ogóle możliwe, musi 
być przeprowadzone z zachowaniem kilku warunków:
  dla identycznej temperatury powietrza wewnętrznego i zewnętrz-

nego (gdy różnica temperatury rośnie, sprawność wzrasta);
  przy takiej samej wilgotności powietrza;

  dla takiej samej wydajności centrali (gdy powietrze płynie wolniej 
przez wymiennik, sprawność rośnie);
  dla zrównoważonych strumieni powietrza nawiewanego i usuwane-

go. Gdy centrala usuwa więcej powietrza niż dostarcza, jej sprawność 
pozornie rośnie, lecz w rzeczywistości w pomieszczeniach panuje wów-
czas podciśnienie i przez wszelkie nieszczelności napływa zimne po-
wietrze zewnętrzne.

W praktyce najlepiej dokonać wstępnej selekcji, sprawdzając tzw. 
etykietę energetyczną urządzenia. Klasy energetyczne przypomina-
ją te umieszczane na pralkach i lodówkach. Procedura ich wyznacza-
nia jest zawiła i nie zapewnia pełnej wiarygodności, ale nic lepszego 
obecnie nie mamy.

Warto przy tym przestrzec, że Europę podzielono na trzy strefy kli-
matyczne, Polskę zaliczając do trzeciej, najzimniejszej strefy klimatu 
chłodnego. Jednak obowiązkowe jest sporządzenie etykiety jedynie dla 
strefy drugiej – klimatu umiarkowanego. Musimy się więc liczyć z fak-
tem, że rzeczywiste parametry urządzeń będą gorsze. Dlatego nie odrzu-
cajmy centrali tylko dlatego, że jej sprawność jest zgodnie z etykietą mi-
nimalnie gorsza. Szczególnie jeśli mają inny rodzaj wymiennika ciepła. 

Jeżeli zaś chodzi o te ostatnie, to w praktyce spotyka się ich trzy typy:
Przeciwprądowe, w ostatnich latach najpopularniejsze, bo łączą bar-

dzo wysoką sprawność (rzędu 90%) z niewielkimi wymiarami i umiar-
kowaną ceną. Ich wadą jest zaś podatność na szronienie w niskiej tem-
peraturze, trudność czyszczenia i znaczne opory przepływu.

Krzyżowe, dawniej dominujące ze względu na prostą konstrukcję, 
niską cenę, małe opory przepływu i łatwość czyszczenia. Jednak ich za-
sadniczą wadą jest niska sprawność – poniżej 70%. Dlatego spotyka się 
także centrale z dwoma ułożonymi szeregowo wymiennikami, ale ta-
ki układ powoduje duży wzrost oporów przepływu. 

Obrotowe, w których wysoka sprawność (przekraczająca 90%) łą-
czy się z całkowitą odpornością na zamarzanie skroplin. Stąd też ich 
popularność w krajach skandynawskich. Wadą tych wymienników 
jest możliwość przenikania zanieczyszczeń z powietrza wywiewane-
go do nawiewanego. To efekt ich działania na zasadzie naprzemien-
nego przepływu ciepła przez te same kanały. W domach jednoro-
dzinnych, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest małe, nie stanowi 

Sama zasada dzia�ania wymiennika ciep�a jest bardzo 
prosta. �wie�e powietrze z�zewn�trz ogrzewa si
 od 
usuwanego z�budynku.
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to dużego problemu.  

KTO POTRZEBUJE KLIMATYZATORA?
W przeciwieństwie do wentylacji klimatyzacja – nie jest absolutnie nie-
zbędna. Jednak może znacznie podnieść komfort mieszkania w do-
mu jednorodzinnym i warto przynajmniej rozważyć jej zastosowanie. 
Tym bardziej, że nie jest to już luksus dostępny tylko dla nielicznych. 
Ponadto obecnie praktykowany sposób budowania – z dużymi prze-
szkleniami na nasłonecznionych elewacjach, z lekkich materiałów o nie-
wielkiej zdolności do pochłaniania ciepła i z użytkowymi poddasza-
mi – sprawia, że chłodzenie staje się wyraźnie bardziej potrzebne, niż 
w starych domach. To właśnie operacja słońca przez duże okna i drzwi 
tarasowe jest latem podstawowym źródłem niepożądanych zysków cie-
pła. Z tego względu powinny być one wyposażane w osłony przeciwsło-
neczne, lecz nie zawsze to wystarcza. 

Także popularne od lat poddasza użytkowe są szczególnie narażo-
ne na przegrzanie. Przede wszystkim dlatego, że typowe poddasze to 
na ogół lekka, szkieletowa konstrukcja, którą tworzy drewniana więź-
ba dachowa oraz izolacja cieplna z wełny mineralnej.  

RODZAJE KLIMATYZATORÓW
W domach jednorodzinnych stosuje się głównie trzy rodzaje klima-
tyzatorów.

Monoblok to urządzenie przenośne, które w każdej chwili może-
my przestawić z pokoju do pokoju. Działają jednak najmniej efektyw-
nie, są głośne i wymagają wystawienia za okno wyrzucającej rozgrzane 
powietrze rury. A uchylone okno oznacza, że do wnętrza wnika wię-
cej ciepła. Z tych względów są to urządzenia do sporadycznego użyt-
ku, w czasie największych upałów.

Split składa się z 2 modułów – jednostki zewnętrznej i wewnętrznej. 
Łączą je jedynie cienkie rurki i przewody elektryczne. Chłodzą znacz-
nie skuteczniej niż monobloki i są od nich bardziej energooszczędne. 
Wszystkie głośne elementy znajdują się ponadto w jednostce zewnętrz-
nej. Montuje się je na stałe, więc jeżeli zechcemy chłodzić kilka wnętrz, 
klimatyzator trzeba założyć w każdym z nich.

Multi split przypomina klimatyzatory split, lecz z jednostką zewnętrz-
ną łączy się kilka wewnętrznych. Przy tym włączamy je i ustawiamy tem-
peraturę na  każdym indywidualnie. Zasadniczą zaletą jest fakt, że za-
miast kilku klimatyzatorów na elewacji – mamy jeden.  

FUNKCJE DODATKOWE
Dawno już minęły czasy, gdy jedynym zadaniem klimatyzatorów było 
chłodzenie powietrza. Ponadto każdy klimatyzator osusza powietrze, bo 
wykroplenie się pary wodnej z powietrza jest ubocznym skutkiem jego 
ochłodzenia. Dlatego niektóre urządzenia mają funkcję jego nawilżania.

Współczesne klimatyzatory to głównie urządzenia inwerterowe. 
Oznacza to, że ich sprężarka może pracować z mocą mniejszą niż no-
minalna. Dostosowuje się dzięki temu do zmiennego rzeczywistego za-
potrzebowania na chłód. Przy czym komfort jest wyższy, bo klimaty-
zator działa w sposób ciągły, utrzymując dokładnie taką temperaturę, 
jaką nastawiliśmy. Inaczej w okresach niedużego zapotrzebowania na 
chłodzenie pracowałby on cyklicznie – szybkie ochłodzenie, następnie 
przerwa w pracy i znów intensywne chłodzenie.

Powszechnie też klimatyzatory mogą funkcjonować w trybie grzania. 
Obieg zostaje wówczas odwrócony, a urządzenia działa jak pompa ciepła 

typu powietrze/powietrze. Jednak nie wszystkie klimatyzatory mogą tak 
pracować przy ujemnej temperaturze. Będziemy więc mieć albo jedynie 
dogrzewanie ciepłym powietrzem wiosną i jesienią, albo nawet pełno-
prawny system grzewczy, który szczególnie w domach o niskich stratach 
ciepła zastępuje tradycyjną instalację c.o.

Niektóre klimatyzatory potrafią także oczyszczać powietrze. To 
cecha wyjątkowo ważna dla alergików. Chociaż należy przestrzec, że 
skuteczność tego procesu może być bardzo różna. Dlatego przed za-
kupem sprawdźmy, co nasz klimatyzator będzie w stanie wyelimino-
wać z powietrza. 

Zaawansowane sterowanie to nie tylko kwestia wygody, ale i kosz-
tów eksploatacji. Przy czym zaawansowane wcale nie musi oznaczać 
skomplikowane dla użytkownika. Przeciwnie, współczesne klimaty-
zatory mogą mieć czujniki pozwalające bez naszej ingerencji ustalić, 
w której części pomieszczenia jest najcieplej i tam skierować strugę zim-
nego powietrza. Zadbają przy tym o to, by nie trafiała bezpośrednio na 
ludzi, a klimatyzator wyłączył się lub przeszedł w bardziej oszczędny 
tryb pracy, gdy wyjdziemy z pokoju.  

KOSZTY
Najtańsza inwestycyjnie jest zwykle wentylacja grawitacyjna, stąd i jej 
popularność. Szczególnie jeżeli nie wykonujemy kominów tylko na ka-
nały wentylacyjne, ale dołączamy je do i tak potrzebnych kanałów dy-
mowych i spalinowych. Wówczas mamy niewielki koszt dodatkowych 
pustaków i robocizny. A to zaledwie kilkaset złotych. Gorzej, jeśli dom 
zaprojektowano tak, że odrębne kominy będą konieczne. Wprawdzie 
za pustaki nie zapłacimy wiele, lecz następne kilkaset złotych pochło-
nie wykonanie obróbki blacharskiej w miejscu przejścia przez dach. 

Cena nawiewników okiennych wiąże się z ich rodzajem. Najprostsze 
ręczne kupimy nawet za 50 zł, ciśnieniowe za ok. 100 zł, najdroższe bę-
dą higrosterowane – od 200 zł.

Najdroższym elementem systemu wentylacji mechanicznej jest cen-
trala z rekuperatorem, na którą (przy wydajności do 400 m3/h) wydamy 
zwykle 6000–8000 zł, choć ostatnio ceny tych urządzeń znacznie spadają. 

Koszty wentylacji z rekuperatorem w domu o powierzchni 150 m2 
zależnie od rodzaju budynku:
  kilkukondygnacyjny – 15 000–20 000 zł;
  parterowy z nieużytkowym poddaszem – nawet 10 000–15 000 zł. 

Tak znaczne różnice wynikają z tego, że wolna przestrzeń podda-
sza bardzo ułatwia rozprowadzenie instalacji. 

Klimatyzator monoblokowy niewielkiej mocy kupimy już za ok. 
1000 zł. 

Klimatyzatory typu split kosztują od 2000 zł, jednak nawet do 
1000 zł zapłacimy za montaż. Taki klimatyzator pozwoli na efektyw-
ne chłodzenie nawet dużego pomieszczenia. 

Klimatyzator multi split, współpracujący z kilkoma jednostkami 
wewnętrznymi, umożliwia chłodzenie praktycznie całego domu. Za 
taką instalację do budynku o powierzchni 150 m2 zapłacimy 12 000 
do 15 000 zł. 
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Centralne odkurzacze z początku montowano w hotelach, pensjo-
natach, biurowcach, obiektach przemysłowych. Do polskich domów 
trafiły raptem kilka lat temu i od razu zaczęły cieszyć się dużą po-
pularnością. Dziś wielu inwestorów budujących domy traktuje je ja-
ko standard. Nie da się ukryć, że jest to rozwiązanie droższe od zwy-
kłego odkurzacza (ułożenie instalacji oraz zakup jednostki centralnej 
to koszt od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych), jednak ma 
praktycznie same zalety. Odkurzacz centralny jest cichy, ma więk-
szą moc, co skraca czas sprzątania, a lekkie, elastyczne, podłączone 
do umieszczonych w ścianie gniazd węże, pozwalają szybko i łatwo 

dotrzeć do każdego zakątka naszego domu. Jest do tego niezwykle 
uniwersalny – można użyć go również do sprzątania pomieszczeń 
gospodarczych, balkonów, tarasu, garażu, samochodu, a nawet – po 
podłączeniu do systemu separatora – potłuczonego szkła czy popio-
łu z kominka. Przy nim głośne, tradycyjne odkurzacze, które trzeba 
dźwigać na piętro, często potykając się przy tym o kabel zasilający, to 
relikt przeszłości. Nawet droższe modele mają o wiele mniejszą siłę 
ssącą, nie są w stanie przefiltrować wszystkich zanieczyszczeń (zassa-
ne powietrze wraca z powrotem do pomieszczeń) i wymagają o wiele 
częstszej wymiany worka.

PLANUJEMY ROZKŁAD INSTALACJI
System centralnego odkurzania jest prosty zarówno w obsłudze, jak 
i w montażu. Jego serce stanowi umieszczona najczęściej w garażu, su-
chej piwnicy, kotłowni lub innym pomieszczeniu gospodarczym jed-
nostka centralna, składająca się z silnika wytwarzającego w instalacji 
podciśnienie i pojemnika, do którego zbierane (zasysane) są zanieczysz-
czenia. To od niej odchodzi system rur, zakończonych umieszczonymi 
w ścianach gniazdami. Wpięcie w gniazdo węża automatycznie załącza 
silnik w jednostce centralnej i można zacząć odkurzanie. W niektórych 

CICHY, KOMFORTOWY, FUNKCJONALNY

System centralnego odkurzania pozwala nie tylko 

szybciej, dokładniej i  wygodniej wysprzątać dom niż 

tradycyjny odkurzacz. Jest do tego niemal całkowicie 

bezgłośny i eliminuje z pomieszczeń wszystkie, nawet 

najdrobniejsze zanieczyszczenia, co ma znaczenie 

zwłaszcza w przypadku alergików.
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modelach odkurzaczy sprzątanie zaczyna się po naciśnięciu przycisku 
na rękojeści połączonej ze szczotką rury teleskopowej.

Decyzję o zainstalowaniu w domu tego systemu dobrze jest podjąć 
już na etapie projektowania budynku, aby nie kolidował on z innymi in-
stalacjami, a najpóźniej, gdy znajduje się on w stanie surowym. Projekt, 
uwzględniający wszystkie elementy systemu, dobrze jest zlecić firmie 
sprzedającej odkurzacze. Inwestor może natomiast zasugerować loka-
lizację i parametry jednostki centralnej oraz gniazd ssących. Powinny 
one znajdować się, tak jak gniazda wtykowe, w podłodze lub ścianie (na 
wysokości 20–30 cm) i zostać rozmieszczone w taki sposób, aby można 
było wężem o standardowej długości 9 m dotrzeć w każdy, nawet naj-

bardziej odległy zakątek domu, włącznie z pomieszczeniami gospodar-
czymi, garażem, piwnicą czy zewnętrznymi tarasami. Przyjmuje się, że 
jedno gniazdo starcza na 60–80 m2 powierzchni domu. Dlatego w przy-
padku budynków o powierzchni około 200 m2 tych gniazd nie powinno 
być więcej niż 4. Dobrze jest też zaznaczyć miejsce lokalizacji automa-
tycznych szufelek, czyli znajdujących się przy podłodze szczelin, za-
mykanych klapką. Wystarczy podmieść w ich pobliże piasek, paprochy 
czy zaschnięte błoto i nacisnąć nogą przycisk. Wówczas system wchło-
nie drobiny i zassie je do jednostki centralnej. Automatyczne szufelki 
dobrze sprawdzą się w kuchni, jadalni oraz w wiatrołapie, czyli miej-
scach, które najbardziej się brudzą. Z kolei w kuchni warto pokusić się 
o tzw. szufelkę podblatową. Jest po płaska taca wysuwana spod blatu 
kuchennego, do której możemy strącić okruchy czy rozsypane płatki 
śniadaniowe. Kiedy już mamy wybrane miejsca, w których będą znaj-
dowały się gniazda i szufelki można przystąpić do rozkładania rur. Nie 
jest to bardzo trudne, więc możemy zrobić to sami. Lepiej jednak zle-
cić to zadanie specjaliście polecanemu przez firmę sprzedającą odku-
rzacze, dzięki czemu będziemy mogli liczyć na gwarancję oraz wyko-
nanie testów szczelności systemu.

ROZKŁADAMY RURY, MONTUJEMY WYDECH
System rur i kształtek z PVC o średnicy 50–55 mm najlepiej rozłożyć 
po zrobieniu instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej, a przed 
rozprowadzeniem instalacji grzewczej, wykonaniem podłóg i położe-
niem tynków. Pionowe odcinki przewodów montuje się w bruzdach 
ściennych i pionach instalacyjnych, zaś poziome w warstwie izolacyjnej 
podłogi (tu znajduje się najczęściej przewód magistralny) lub w prze-
strzeni stropowej. Instalacja powinna przebiegać jak najkrótszą dro-
gą, należy też unikać zbyt ostrych zakrzywień czy zmian kierunku, 
ponieważ nie tylko może osłabić to siłę ssącą odkurzacza, ale w skraj-
nych przypadkach doprowadzić do zapchania się systemu. Połączenia 
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odchodzące od magistrali i rozgałęzienia najlepiej robić pod kątem 45°. 
Kolanka przy gniazdach ssących powinny mieć zaś 90°, co zapobie-
gnie wciągnięciu długich przedmiotów. 

Rury i kształtki o gładkiej powierzchni łączy się klejem stapiają-
cym zachodzące na siebie krawędzie. Chodzi o to, żeby system był 
szczelny i pozbawiony w środku zadziorów, na których mogłyby za-
trzymywać się zanieczyszczenia. Wzdłuż rur rozprowadza się również 
przewody sterujące. Po rozłożeniu systemu można otynkować ścia-
ny i ułożyć podłogi, zabezpieczając miejsca, w których potem znaj-
dą się gniazda ssące i szufelki zaślepkami, aby do rur nie dostawał się 
kurz. 

Oczywiście instalację do centralnego odkurzania można wyko-
nać także w już wykończonym domu, ale jest to zadanie trudniejsze 
i o wiele bardziej pracochłonne. W takiej sytuacji dobrze jest ukryć 
rury np. za ekranami z płyt gipsowo-kartonowych, dzięki czemu nie 
będziemy musieli wykuwać rowków w ścianach.  

Kiedy rozłożymy już system rur, można zacząć przygotowywać 
miejsce pod jednostkę centralną. Dobrze jest umieścić ją w najniżej 
położonym punkcie budynku (wówczas urządzeniu będzie pomaga-
ła siła grawitacji), jak najbliżej zewnętrznej ściany, przez którą bę-
dzie wychodziła rura wydechowa, odprowadzająca przefiltrowane 
przez jednostkę centralną powietrze poza budynek. Jednocześnie 
warto zadbać, aby dostęp do odkurzacza był łatwy, a odpinanie po-
jemnika na śmieci nie nastręczało problemów. 

Wydech, przy średnicy 52 mm, nie powinien być dłuższy niż 
4–5 m. Dłuższa rura zwiększy opór przepływu powietrza, obniżając 
wydajność urządzenia. Można temu zapobiec zwiększając jej śred-
nicę. Wydechu, ze względów estetycznych, nie powinno się umiesz-
czać na frontowej ścianie domu, jak również w sąsiedztwie drzwi czy 
okien. Dobrze jest zamontować go w miarę nisko, 30–50 cm nad zie-
mią. Dzięki temu będzie generował mniejszy hałas (na rurze można 
zamocować wyciszający tłumik), ale też nie zostanie zatkany przez 
śnieg czy liście. Warto też zaopatrzyć wyrzutnię w specjalną klap-
kę, która będzie stanowiła barierę dla gryzoni. 

Rozłożenie rur, zarezerwowanie miejsca pod jednostkę centralną, 
zaplanowanie którędy zostanie poprowadzona wyrzutnia powietrza to 
pierwszy etap przygotowań do montażu systemu centralnego odkurza-
nia. Nie jest on bardzo kosztowny, a sam montaż orurowania nie powi-
nien pochłonąć więcej niż 1000–2500 zł. Drugi etap inwestycji obejmu-
jący wybór i montaż jednostki centralnej, osadzenie w ścianach gniazd 
ssąsych oraz szufelek, a także kupno akcesoriów dodatkowych jest śred-
nio 2–3 razy droższy i najlepiej przystąpić do niego na końcowym eta-
pie wykańczania domu. Oczywiście z powodzeniem można zrobić to 
także po kilku latach, kiedy uda nam się zgromadzić niezbędne środki.

JEDNOSTKA CENTRALNA 
O dobranie właściwego modelu jednostki centralnej dobrze jest popro-
sić sprzedawcę lub dystrybutora, który powinien uwzględnić długość 

Odkurzacz centralny do zabudowy, przeznaczony dla mieszka� i�apartamentów

INTEGRAVAC to odkurzacz centralny do zabudowy, przeznaczony dla mieszka� 
i�apartamentów. Systemy centralnego odkurzania od wielu lat z�powodzeniem 
funkcjonuj� w�domach jednorodzinnych i�budynkach u�yteczno	ci publicznej.

Natomiast odkurzacze centralne tak ma�e gabarytowo jak INTEGRAVAC, 
a�posiadaj�ce jednocze	nie 
du�� moc ss�c�, gwarantuj� 
wyj�tkow� wygod
 sprz�tania 
inwestorom mieszkaj�cym 
w�budynkach wielorodzinnych.

INTEGRAVAC to bardzo 
skuteczny, niezawodny i�cichy 
odkurzacz centralny przewi-
dziany do monta�u w ró�nych 
miejscach mieszkania: w�co-
kole szafek kuchennych lub 
garderoby (szaf wn
kowych), 
wewn�trz szafek kuchennych 
czy szaf wn
kowych, pod bla-
tem lub na dnie szafki kuchen-
nej. Sprz�tamy pos�uguj�c si
 

jedynie d�ugim w
�em ss�cym, pod��czonym do ukrytej instalacji PVC. 
Brak wydmuchu zanieczyszczonego powietrza z�odkurzacza do pomiesz-
cze� zapewnia, �e oddychamy w�domu czystym powietrzem – wydajny 
w
glowy � ltr gwarantuje, �e wydmuchiwane na zewn�trz odkurzacza po-
wietrze jest czyste lub, je	li jest to mo�liwe, wydmuch po prostu kierowany 
jest bezpo	rednio do kana�u wentylacyjnego.
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i rozkład instalacji, a także opory miejscowe w postaci rur, trójników, 
tłumika, dodatkowych filtrów czy separatorów. Innymi ważnymi pa-
rametrami, które warto brać pod uwagę przy zakupie odkurzacza są 
jego moc, metoda filtracji, głośność (zwykle 60–80 dB), siła ssania (im 
podciśnienie wytwarzane przez urządzenie jest wyższe, tym szybsze 
i wygodniejsze sprzątanie), wydajność, cena, która może zawierać się 
w przedziale od 1500 zł do nawet kilkunastu tysięcy złotych i okres 
gwarancji. Warto zwrócić uwagę czy na korpusie urządzenia znajdu-
je się dodatkowe gniazdo ssące. To praktyczne rozwiązanie, ułatwia-
jące sprzątanie garażu, samochodu 
czy podjazdu. Innym udogodnie-
niem jest wyświetlacz pokazujący 
m.in. czas pracy czy poziom napeł-
nienia zbiornika na zanieczyszcze-
nia. Jednostki kompaktowe, bar-
dzo popularne i stosunkowo tanie, 
charakteryzują się tym, że w jed-
nej obudowie mają silnik, filtr oraz 
zbiornik na kurz. Odkurzacze ty-
pu split składają się z dwóch od-
dzielnych elementów połączonych 
rurą. W jednym z nich jest silnik, 
w drugim separator, filtry i pojem-
nik na kurz.
Jednostki centralne różnią się 
sposobem filtracji zasysanych za-
nieczyszczeń. W  urządzeniach 
z separacją workową śmieci i za-
nieczyszczenia gromadzą się w pa-
pierowym lub tekstylnym worku. 
Niestety, wraz z jego stopniowym 
napełnianiem się spada siła ssąca 
jednostki. Z kolei metoda worka 
odwróconego polega na tym, że 

zasysane brudne powietrze podrywa do góry lekko obciążony tek-
stylny mieszek, który po wyłączeniu odkurzacza siłą grawitacji opa-
da, strzepując zanieczyszczenia do zbiornika. Worek taki co jakiś 
czas trzeba wyjmować i oczyszczać z osadzających się na nim drob-
nych zanieczyszczeń. Najdoskonalszym rozwiązaniem, także pod ką-
tem alergików, jest separacja cykloniczna. Urządzenie, wykorzystu-
jąc siłę odśrodkową, zasysa powietrze z kurzem i wprawia je w ruch 
wirowy. Dzięki temu cięższe cząsteczki opadają na dno zbiornika 
na śmieci, a lżejsze zatrzymują się na specjalnym filtrze lub filtrach. 
Oczyszczony w ten sposób strumień powietrza wydostaje się na ze-
wnątrz budynku. Rozwiązanie będące połączeniem cyklonu z filtra-
mi jest obecnie najczęściej stosowane. 

GNIAZDA SSĄCE, WĘŻE I SZCZOTKI 
Po wybraniu i podłączeniu jednostki centralnej, drugi etap montażu 
systemu obejmuje osadzenie w ścianach (w miejsce zaślepek) gniazd 
ssących i szufelek, co najczęściej robi się tuż przed przeprowadzką. 
Gniazda przypominają zwykłe kontakty z klapką i są dostępne w wie-
lu wariantach, zarówno jeśli chodzi o wzornictwo, jak i kolorystykę. 
Dzięki temu bez problemu można dopasować je do charakteru pomiesz-
czeń. Automatyczne szufelki montuje się na wysokości posadzki, naj-
częściej w kuchni lub wiatrołapie dzięki czemu, po otwarciu, zasysa-
ją one piasek, okruchy i inne 
nieczystości. Podobnie jak 
w  przypadku gniazd ssą-
cych, w ofercie producen-
tów jest duży wybór wzorów 
i kolorów szufelek, dzięki 
czemu możemy dopaso-
wać je np. do cokołów sza-
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fek. Często popełnianym błędem jest sztywny montaż automatycz-
nych szufelek, które należy łączyć z instalacją za pomocą elastycznych 
rur i obejm śrubowych. Ułatwia to manewrowanie gniazdem podczas 
montażu. Gdy zdecydujemy się na wymianę mebli kuchennych, zamo-
cowaną w ten sposób szufelkę łatwiej jest też odłączyć od rurociągu. 

Odkurzacz zaczyna działać, kiedy w gniazdo ssące wsadzimy ela-
styczny, zakończony szczotką wąż. Choć standardowa długość węża 
wynosi 9 m, może on mieć tak naprawdę od 5 m do aż 15 m. Krótszy 
mniej się plącze, łatwo go przenosić i przechowywać. Ale wymaga też 
większej liczby gniazd ssących, co podnosi cenę systemu. Na szczęście 
producenci akcesoriów i na to znaleźli radę. W sprzedaży są elastycz-
ne węże rozciągane, które można znacznie wydłużyć. Po zakończeniu 
sprzątania „kurczą” się one, dzięki czemu są łatwe w przechowywaniu. 
Można też zainstalować wąż chowany w rurociągu, który na czas pra-
cy wyciąga się z gniazda ssącego. Na potrzeby sprzątania należy wy-
sunąć z gniazda wymaganą długość węża. Każde gniazdo zaopatrzone 
jest w specjalną blokadę, która uniemożliwia wtórne wciągnięcie lub 
wypadnięcie węża z gniazda. 

Z kolei w kuchni czy wiatrołapie, w których brudzi się najbardziej, 
można zainstalować krótki, połączony z rurociągiem wąż do szyb-
kiego sprzątania. Zwykle umieszcza się go w specjalnej, zamontowa-
nej wewnątrz szafki kasecie, w szafce pod zlewem, pod umywalką lub 
w zabudowie wnękowej. Długie węże nie wymagają częstego przepi-
nania, ale są mniej wygodne – zwijają się i plączą pod nogami, są cięż-
sze i trudniejsze do przechowywania. Poza tym długi wąż ma większe 
opory przepływu powietrza, co przekłada się na zmniejszenie siły ssą-
cej odkurzacza. Do węża warto dokupić specjalny pokrowiec, który 
chroni przed uszkodzeniem meble i narożniki ścian oraz uchwyt, któ-
ry zamontowany np. w szafie lub pomieszczeniu gospodarczym uła-
twi jego przechowywanie.

Kolejnym istotnym elementem systemu są mocowane do węża 
szczotki i ssawki. W przypadku odkurzacza centralnego, dostępnych 
akcesoriów jest znacznie więcej niż w zwykłym odkurzaczu, a produ-
cenci oferują szereg końcówek o specjalnym przeznaczeniu, służących 
do sprzątania konkretnych powierzchni. Akcesoria można dokupić 
albo osobno, albo w specjalnych zestawach. Na pewno warto zaopa-
trzyć się w napędzane pneumatycznie, wirujące turboszczotki, które 

są idealne do czyszczenia dywanów i tapicerek, a także szczotkę typu 
mop z długim włosiem, służącą do sprzątania twardych drewnianych 
parkietów lub paneli oraz szczotkę okrągłą, którą łatwo zebrać kurz 
z mebli. Przyda nam się też ssawka szczelinowa, służąca do usuwania 
zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc (np. grzejników czy żalu-
zji). Z innych interesujących akcesoriów warto wymienić szczotkę do 
czyszczenia odzieży, ssawkę do dużych śmieci, czy specjalne zgrzebło 
do wyczesywania liniejących zwierząt. Dobrze jest zaopatrzyć się też 
w osobny zestaw szczotek do czyszczenia garażu i samochodu. Warto 
też dokupić, jako uzupełnienie systemu, wąż ssący z wyłącznikiem 
i regulacją ciągu na rączce. Bywa, że sprzątając dom będziemy mu-
sieli usunąć inne zabrudzenia niż kurz, np. stłuczone szkło, popiół 
z kominka, mokre liście czy ostre przedmioty. Zanieczyszczenia te 
mogą spowodować w systemie rozwój grzybów, porysować wnętrze 
rur sprawiając, że zacznie osadzać się w nich brud lub uszkodzić sil-
nik w jednostce centralnej. Dlatego dobrze jest zaopatrzyć się w spe-
cjalny separator (większość dostępnych na rynku ma zastosowanie 
uniwersalne). Ma on najczęściej postać blaszanej puszki wyposażo-
nej w wewnętrzny filtr i krótki wąż. Przed rozpoczęciem sprzątania 
urządzenie należy podłączyć do przewodu ssącego. 

OBSŁUGA SYSTEMU
Ani gniazda ssące, ani rury nie wymagają w zasadzie żadnych za-
biegów pielęgnacyjnych. Nie należy obawiać się, że w systemie z cza-
sem zagnieżdżą się bakterie, roztocza czy grzyby. Raz, że wnętrze rur 
jest niezwykle gładkie, dwa – prędkość powietrza wynosząca ponad 
100 km/h uniemożliwia osadzanie się wewnątrz sieci drobnoustro-
jów. Należy zadbać natomiast o jednostkę centralną nie tylko regu-
larnie opróżniając worki czy pojemniki na śmieci, ale także okresowo 
wymieniać, prać lub czyścić filtry stosowane w separatorach. Kupując 
jednostkę centralną warto też zapytać czy, a jeśli tak, to w jakich od-
stępach czasu, należy ją serwisować.

KOSZTY INSTALACJI 
Największy wpływ na koszt in-
stalacji centralnego odkurzania 
ma cena jednostki centralnej. 
W sprzedaży są zarówno urzą-
dzania od 1500 zł, ale można 
kupić i takie za 10 tys. zł i wię-
cej. Koszt wykonania rurociągu 
zależy przede wszystkim od po-
wierzchni domu. W budynku 
o standardowej wielkości (ok. 
120 m²) nie powinien przekro-
czyć 2 tys. zł. Ilość akcesoriów 
zależy od projektu i  decyzji 
inwestora. Zazwyczaj na pię-
trze montuje się przynajmniej 
dwa gniazda ssące, a jedno mo-
że kosztować nawet 100 zł. Za 
szufelkę automatyczną zapła-
cimy 70–300 zł, separator 150–
650 zł, a zestaw sprzątający – 
300–600 zł. 
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Iglotech dostarcza kompleksowe rozwiązania 

z dziedziny klimatyzacji, wentylacji, chłodnic-

twa oraz czynników chłodniczych, obejmujące 

nowoczesne i sprawdzone produkty, doradz-

two techniczne i projektowe oraz serwis. 

Iglotech jest generalnym dystrybutorem 

systemów klimatyzacji Fuji Electric oraz syste-

mu wentylacyjnego Lunos, a także jest właści-

cielem siedmiu marek własnych: elementów 

wentylacyjnych Forvent, chłodnic Fancold, 

narzędzi i przyrządów Profesta, rur chłodni-

czych Frigoline, kurtyny powietrznej Flowstar, 

agregatów skraplających Refcold, pomp ciepła 

Neoheat. 

Iglotech w tym roku obchodzi Jubileusz 25 lat 

istnienia. Firma jest obecnie jednym z najpręż-

niej rozwijających się podmiotów w branży 

HVAC. Swoją pozycję na rynku krajowym 

kreowała przez lata, pracownicy rozwijają się 

razem z firmą, asortyment ciągle się poszerza, 

a w ostatnich latach zostały uruchomione 

kolejne oddziały i wprowadzone nowe marki. 

To wszystko sprawia, że Iglotech obecnie cie-

szy się ogromnym zaufaniem wśród Klientów. 

n CHARAKTERYSTYKA

Klimatyzatory Fuji Electric 

Klimatyzatory Fuji Electric przeznaczone są do 

chłodzenia, ogrzewania, wentylacji i osuszania 

pomieszczeń. Idealnie wkomponowują się 

w przestrzeń biur, hoteli, sklepów, restau-

racji i mieszkań. To inteligentne urządzenia 

wysokiej jakości o estetycznym wyglądzie, 

które cechuje energooszczędność, komfort 

użytkowania, wysoka wydajność i przyjazne 

sterowanie. Klimatyzatory Fuji Electric objęte 

są 5-letnią gwarancją. 

Centrale wentylacyjne Neovent KNV LUX

Centrale Neovent KNV LUX to kompletne 

urządzenia dbające o mechaniczną wymianę 

powietrza z jednoczesnym odzyskiem ciepła, 

filtracją wentylowanego powietrza wolnego 

od alergenów oraz ogrzewaniem powietrza 

nawiewanego w pomieszczeniach typu: 

domy jednorodzinne, budynki mieszkalne, 

sklepy, restauracje i inne obiekty użyteczności 

publicznej. Centrale przystosowane są do 

pracy w pozycji pionowej i podwieszanej. 

Do podwieszenia KNV LUX wykorzystuje się 

zawiesia montowane na bocznych ścianach 

urządzenia. 

Pompy ciepła Neoheat 

Pompy ciepła Neoheat mają możliwość regu-

lacji ciepła i chłodu w mieszkaniu, a także 

mogą służyć do ogrzania CWU i być głównym 

lub uzupełniającym źródłem ciepła. System 

wymaga zaledwie 1kW energii elektrycznej do 

wyprodukowania 3 do 5 kW energii cieplnej. 

Pompy Neoheat mają możliwość sterowania 

dwoma obiegami ciepła (inna temp. na kalory-

fer i na podłogówkę – rys. 1)

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA 
Z DZIEDZINY KLIMAT YZACJI, 
WENT YLACJI,  CHŁODNICT WA 

ORAZ CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH

n   Iglotech Sp. z o.o.

ul. Toruńska 41, 82-500 Kwidzyn 

tel. 55 645 73 00, www.iglotech.com.pl, e-mail: iglotech@iglotech.com.pl

rys.1
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Klimatyzatory Fuji Electric LMCA

Klimatyzatory ścienne o skuteczniejszym nawiewie, niskim poziomie hałasu, z wymiennikiem ciepła o wysokiej 

wydajności i trybem pracy ekonomicznej. Wydajność chłodzenia: (2.0 – 4.4 kW), wydajność grzania: (3.0 – 6.0 kW), 

COP: 4.38, zakres temp. pracy: -10~43°C (chłodzenie), -15~24°C (grzanie). 

Klimatyzatory Fuji Electric LLCC

Klimatyzatory ścienne z trybem ciągłej pracy z maksymalnym przepływem powietrza i maksymalną prędkością 

sprężarki pozwalający na błyskawiczne ochłodzenie lub ogrzanie pomieszczenia. Programator dobowy dostosowuje 

czas pracy urządzenia do indywidualnych potrzeb od 0,5 h do 12 h. Wydajność chłodzenia: (2.5 – 3.8 kW), wydajność 

grzania: (3.0 – 5.0 kW), COP: 4.05, zakres temp. pracy: -10~43°C (chłodzenie), -15~24°C (grzanie). 

Klimatyzatory Fuji Electric LTCA

Klimatyzatory ścienne z wąską i smukłą konstrukcją (jedno z najwęższych urządzeń na rynku), trybem cichej pracy, 

czujnikiem ruchu i wysoką klasą efektywności energetycznej A+++. Wydajność chłodzenia: (2.5 – 4.0 kW), wydaj-

ność grzania: (3.2 – 6.5 kW), COP: 4.85, zakres temp. pracy: -10~43°C (chłodzenie), -20~24°C (grzanie). 

Klimatyzatory Fuji Electric LHTBP

Klimatyzatory kanałowe, które dzięki swojej budowie są elastyczne w montażu, wyposażone w pompkę skroplin, 

posiadają funkcję automatycznej regulacji nawiewu i sterownik przewodowy z ekranem dotykowym. Wydajność 

chłodzenia: (3.5 – 14.5 kW), wydajność grzania: (4.1 – 16.5 kW), COP: 4.10, zakres temp. pracy: -10~43°C (chłodze-

nie), -15~24°C (grzanie). 

Pompy ciepła Neoheat Standard +

Pompy wyposażone są w grzałkę elektryczną 6 kW, zintegrowany zbiornik 200 l do CWU, zdalny dostęp, sterowanie 

Wi-Fi i dotykowy panel obsługi Pompa posiada także program osuszania i wygrzewania podłogi. Wydajność:

(8.0 – 15.0 kW), klasa efektywności energetycznej A+++, SCOP: 3,95, 

Centrale Neovent KNV 520 LUX 

Centrale to bardzo ciche, energooszczędne urządzenia wyposażone w nowoczesny sterownik dotykowy, umożliwia-

jący monitoring jakości powietrza, temperatury, wilgotności i stężenia gazów. Sprawność odzysku ciepła do 91%, 

wysoka wydajność niezależna od warunków atmosferycznych, wbudowany by-pass, obniżone koszty eksploatacji 

budynku.  
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SYSTEMY 
WENT YLACYJNE I  KLIMAT YZACYJNE

n ZALETY

l szeroki asortyment

l konkurencyjne ceny

l dostępność  z magazynu

l komplementarność rozwiązań

l sukcesywnie poszerzana produkcja własna

n CHARAKTERYSTYKA

Asortyment:

l system kanałów okrągłych: rury zwijane, 

kształtki tłoczone i segmentowe

l elastyczne przewody wentylacyjne: przewody 

aluminiowe izolowane oraz nieizolowane, prze-

wody aluminiowe półelastyczne, przewody PVC

l osprzęt wentylacyjny: przepustnice, czerp-

nie, wyrzutnie, króćce elastyczne, tłumiki

l materiały montażowe: obejmy do rur, opaski 

zaciskowe, elementy kotwiące, zawiesia, pręty 

gwintowane, kształtowniki montażowe

l materiały produkcyjne: profile, narożniki, 

mechanizmy przepustnic, elementy produkcyj-

ne czerpni/wyrzutni i przepustnic

l materiały izolacyjne: izolacje techniczne, 

gwoździe, taśmy samoprzylepne

l centrale wentylacyjne SALDA

centrale nawiewne, centrale rekuperacyjne 

z wymiennikiem krzyżowym, centrale rekupe-

racyjne z wymiennikiem obrotowym, centrale 

rekuperacyjne z wymiennikiem przeciwprą-

dowym

l wentylatory: wyciągowe, kanałowe, dacho-

we, przeciwwybuchowe, osiowe

l anemostaty, nawiewniki, zawory powietrz-

ne: anemostaty kwadratowe, okrągłe, wirowe, 

nawiewniki szczelinowe, zawory powietrzne

l klimatyzatory i materiały montażowe: klima-

tyzatory Galanz ścienne, kanałowe, przenośne; 

klimatyzatory Mistral kasetonowe, kanałowe, 

ścienne; klimatyzatory Samsung ścienne; rury 

miedziane w izolacji, wsporniki, koryta, kształt-

ki, czynniki chłodnicze R407C, R410A, R134A, 

R404A, R507

l pełny asortyment produktów Lindab; Grupa 

Indoor Climate Solutions (ICS) obejmuje 

nawiewniki, kratki, przepustnice oraz akcesoria 

stosowane do regulacji oraz kontroli klimatu 

w pomieszczeniu; produkty z grupy Comfort 

Water, np. belki chłodzące, systemy fasadowe, 

promienniki grzewcze i panele chłodzące 

wykorzystują wodę do regulacji temperatury 

w pomieszczeniu; grupa ADS-systemy wenty-

lacyjne, kanały, kształtki i osprzęt wentylacyjny

n INFORMACJE DODATKOWE

Dystrybucja: sprzedaż hurtowa i detaliczna

Usługi: 

l produkcja kanałów i kształtek

l doradztwo techniczne

l szkolenia branżowe

l dystrybucja urządzeń wentylacyjnych i kli-

matyzacyjnych

n   LINDAB Sp. z o.o.

Wieruchów, ul. Sochaczewska 144, 05-850 Ożarów Mazowiecki 

tel. 22 250 50 50, faks 22 250 50 60 

www.lindab.pl, www.centrumklima.pl, e-mail: info@lindab.pl
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LINDAB ULTRALINK 2.0 to urządzenie pomiarowe przeznaczone do ultra-

dźwiękowego pomiaru przepływu i temperatury powietrza w systemach 

HVAC. Nowa wersja została wyposażona w siłownik i przepustnicę, co w połą-

czeniu z niezwykle precyzyjnymi pomiarami powietrza, otwiera drogę do 

optymalizacji systemów VAV na nigdy wcześniej niedostępnym poziomie.

KLIMATYZATOR ŚCIENNY GALANZ KUDO. Zaawansowane techniczne 

jednostki inverterowe z komponentami z najwyżej półki, (np. sprężarka 

Panasonic). Dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań podnoszących 

efektywność pracy klimatyzatorów urządzenia te posiadają doskonałe

parametry w zakresie oszczędności energii, czego potwierdzeniem jest 

wysoki współczynnik efektywności energetycznej (SEER i SCOP).

VENT AXIA KINETIC ADVANCE to nowoczesna i kompaktowa centrala wen-

tylacyjna z wymiennikiem przeciwprądowym. Wydajność 350 m3/h idealnie 

sprawdzi się w budynkach o powierzchni poniżej 180 m2. Urządzenie jest 

standardowo wyposażone w komunikację Wi-Fi. Poprzez intuicyjną w obsłu-

dze aplikację (iOS lub Android), każde urządzenie mobilne z dostępem do 

sieci może stać się wygodnym i w pełni funkcjonalnym sterownikiem.

LINDAB AIRBORN SOLUTIONS to grupa produktowa obejmująca elemen-

ty dystrybucji powierza w systemach HVAC, w tym: nawiewniki, kratki, 

dysze, regulatory przepływu, systemy VAV oraz konwektory podłogowe. 

Wszystkie produkty wykonane są z najwyższej jakości materiałów, wyróż-

niają się nowoczesnym wzornictwem i posiadają szczegółową dokumenta-

cję techniczną.

CENTRALA WENTYLACYJNA SMARTY 2x P z wymiennikiem przeciwprądo-

wym o sprawność odzysku do 94%. Kompaktowe wymiary i aż 4 możliwe 

pozycje montażu sprawiają, że urządzenie świetnie sprawdza się w ograniczo-

nych przestrzeniach mieszkań i domów jednorodzinnych. Dużą zaletą jest 

również możliwość sterowania za pomocą sterownika STOUCH oraz sieciowego 

modułu MB-Gateway (sterowanie przez przeglądarkę).

KANAŁOWA NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA EKA NV PH przeznaczona do 

ogrzewania czystego powietrza w systemach wentylacyjnych. Odporna na 

działanie wysokich temperatur obudowa została wykonana ze stali powle-

kanej alucynkiem. Króćce wyposażone są w uszczelki z gumy EPDM gwaran-

tujące szczelne połączenie. Nagrzewnica może być instalowana pionowo lub 

poziomo. Prędkość powietrza przepływającego przez urządzenie grzewcze 

nie może być mniejsza niż 1,5 m/s.

KLIMATYZATORY MISTRAL Z SERII DSC wyróżniają się wysoką efektyw-

nością energetyczną, wykorzystaniem zaawansowanych rozwiązań tech-

nicznych i atrakcyjną ceną. Parametry SEER i SCOP kwalifikują urządzenia do 

kategorii A+ (grzanie) i A++ (chłodzenie). W trybie czuwania jednostka 

wewnętrzna pobiera jedynie 1 W. 

SYSTEM WENTYLACJI DCV LINDAB PASCAL. Sercem systemu jest skrzyn-

ka rozprężna MBBV z przepustnicą stożkową. Rozwiązanie całkowicie elimi-

nuje inne regulatory w przewodach HVAC! Dane na temat warunków klima-

tycznych w pomieszczeniach są gromadzone przez czujniki zintegrowane

z nawiewnikami. Maksymalne ciśnienie i wydatek są optymalizowane

w oparciu o aktualne zapotrzebowanie.

WENTYLATOR KUCHENNY KFT120 EC to urządzenie przeznaczone do 

pracy w instalacjach, w których powietrze jest tłuste lub jego temperatura 

dochodzi do 120°C. Urządzenie jest dostępne w 8 typoszeregach od 1052 do 

6687 m3/h. Obudowa: wykonana z galwanizowanej stali, izolowana wełną 

mineralną o grubości 50 mm. Silnik: wydajny i cichy (EC), klasa IP 54.

Wirnik: wykonany z ocynkowanej blachy stalowej z zaokrąglonymi łopat-

kami. Zgodność z ErP.
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SYSTEMY WENT YLACJI MECHANICZNEJ
Z ODZYSKIEM CIEPŁA

n ZALETY

l zdrowy i komfortowy klimat w domu 

przez cały rok,

l zawsze czyste i świeże powietrze, niezależ-

nie od warunków zewnętrznych,

l dostosowanie pracy rekuperatora do 

potrzeb i wymagań użytkownika (sterowa-

nie na podstawie poziomu CO2, RH, programo-

wanie tygodniowe, wentylacja 2-strefowa),

l oszczędność energii i obniżenie kosztów 

ogrzewania,

l ochrona środowiska naturalnego.

n CHARAKTERYSTYKA

Asortyment:

l rekuperatory,

l systemy dystrybucji powietrza,

l zawory i przepustnice regulacyjne,

l systemy zamocowań,

l izolacja kanałów,

l filtry,

l automatyka i sterowanie,

l nawilżacze i osuszacze.

Modułowe systemy dystrybucji powietrza 

Air Excellent

Cechy systemu: 

l szeroki asortyment przewodów, kształtek, 

akcesoriów, dający „nieograniczone” możliwo-

ści montażu,

l szybka i prosta instalacja, niewymagająca 

użycia specjalistycznych narzędzi

– PLUG & PLAY,

l swoboda łączenia systemów (owalnych 

i okrągłych)

l małe przekroje ułatwiające instalacje 

w nowych i odnawianych budynkach (montaż 

w warstwie podłogi i/lub sufitu),

l szczelność zapewniająca energooszczęd-

ność systemu (klasa D oraz C dla przekroju

50, 140),

l gwarantowana czystość instalacji – gładka 

powłoka wewnętrzna przewodu o właściwo-

ściach antybakteryjnych i antystatycznych,

l niewielkie straty ciśnienia na przewodach,

l duża wytrzymałość mechaniczna,

l oszczędności finansowe związane z tańszym 

(szybszym) montażem oraz mniejszym zuży-

ciem materiałów.

SIG Sp. z o.o. 

Dystrybucja urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, 

izolacji technicznych i przemysłowych oraz materiałów budowalnych.

� Sieć 50 oddziałów w Polsce

� Doradztwo techniczne

� Kompleksowa obsługa inwestycji

� Wsparcie serwisowe

� Szkolenia

� Import i export elementów wentylacyjnych

n   SIG Sp. z o.o.

ul. Kamieńskiego 51, 30-644 Kraków 

tel. 22 462 70 83, www.brink.info.pl, www.sigairhandling.pl, e-mail: warszawa@sigairhandling.pl
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Air 70 – rekuperator decentralny z  odzyskiem ciepła. Do wentylacji pojedyn-

czych pomieszczeń mieszkalnych. Jest instalowany bezpośrednio w ścianie, 

bez kłopotliwej instalacji rozprowadzenia powietrza. Air 70 jest urządzeniem 

kompaktowym o małych rozmiarach – średnica wewnętrznego otworu w ścia-

nie budynku to tylko 250 mm. Wydajność max. urządzenia to 70 m3/h. Reku-

perator ma w standardzie 100% bypass oraz system przeciwzamrożeniowy. 

Przyciski regulacyjne umożliwiają łatwe sterowanie.

Elementy nawiewne i wyciągowe – nasady dachowe odporne na czyn-

niki atmosferyczne, aluminiowe żaluzje wlotowe czy wylotowe, zabezpie-

czone siatką, białe (RAL 9016) lub wykonane ze stali szlachetnej, anemosta-

ty nawiewne i wyciągowe są kompletnym, systemowym zakończeniem 

instalacji. Do precyzyjnej regulacji sterowanej zapotrzebowaniem służą 

anemostaty sterowane wilgotnością lub z automatyczną regulacją.

Evap, Pure Induct – urządzenia dbające o zdrowy klimat i czyste powie-

trze, do domowych instalacji wentylacyjnych do 600 m3/h. Nawilżacz EVAP 

o działaniu całkowicie automatycznym, w suchych okresach roku zapewnia 

stabilną korzystną wilgotność w domu. Oczyszczacz powietrza Pure skutecz-

nie filtruje zanieczyszczenia i zapewnia higienę oraz czyste powietrze prze-

wyższając filtry HEPA, bez zwiększania oporów instalacji i zużycia energii 

elektrycznej. Skuteczność filtracji to 99%.

Sterowanie – rekuperatory BRINK możemy sterować za pomocą urządzeń 

mobilnych takich jak smartfon, tablet ( system IOS oraz Android) stosując 

moduł BRINK HOME, za pośrednictwem sieci WiFi lub możemy również 

podłączyć rekuperator do Internetu i sterować urządzeniem na odległość. 

BRINK Flair, Excellent oraz Sky dają nam możliwość współpracy w ramach 

instalacji Inteligentnego Domu w standardzie Modbus.

Excellent – rekuperatory stojące, przeznaczone do wentylacji domów jedno-

rodzinnych o wydajnościach: 180, 300, 400 i 450 m3/h. Urządzenia wyposażo-

ne w 100% bypass, inteligentną ochronę przeciwzamrożeniową i wentylatory 

EC o stałym natężeniu przepływu powietrza. Rekuperatory zapewniają niskie 

zużycie energii i niski poziom hałasu oraz wysoką sprawność odzysku potwier-

dzone przez certyfikaty Passive House Institute. Sterowanie tradycyjne, tygo-

dniowe lub za pomocą smartfona.

SKY – rekuperatory podwieszane, do montażu w przestrzeniach podsufito-

wych lub małych przestrzeniach instalacyjnych (poziomo lub pionowo). 

Wydajności: 150, 200 i 300 m3/h. Wentylatory EC o stałym przepływie po-

wietrza zapewniają cicha pracę i niskie zużycie energii. W standardzie ste-

rownik tygodniowy z wyświetlaczem, 100% bypass oraz ochrona przeciw-

zamrożeniowa (SKY 150 i SKY 200). Możliwość sterowania poprzez WiFi lub 

współpracy z systemem BMS. Certyfikaty Passive House Institute.

Przepustnice regulacyjne w instalacjach – przepustnice KVR stałego 

przepływu, wykonane z tworzywa wykazującego odporność ogniową, 

o wydatkach od 15 do 700 m3/h i stratach ciśnienia od 50 do 200 Pa. Do re-

gulowania przepływu powietrza oraz tłumienia hałasu w  instalacjach 

wentylacji służą przepustnice regulacyjne SAVD z tłumikiem akustycznym 

wykonane z pianki poliuretanowej. Ciśnienie oraz przepływ powietrza regu-

lujemy zmieniając liczbę otwartych otworów w przepustnicy. 

Systemy rozprowadzania powietrza – domowy system wentylacyjny 

złozony z elastycznych kanałów o właściwościach bakteriobójczych i anty-

statycznych, skrzynek rozprężnych i rozdzielaczy modułowych OVA oraz 

izolowanych przewodów magistralnych wykonanych z EPE. Bardzo elastycz-

ny, dopasowany do potrzeb, dzięki modułowej budowie umożliwia szybki 

i tani montaż instalacji. Materiały o wysokiej zawartości jonów srebra (po-

wyżej 150 ppm) zapewniają higienę i bezpieczeństwo użytkowania.

Flair 325 jest pierwszym urządzeniem z serii Flair o wydajności 325 m3/h. 

Urządzenie odznacza się najwyższą sprawnością: 91% zgodnie z certyfika-

tem PHI oraz najniższym zużyciem energii: współczynnik SPI: 0,19 [W/m3/h] 

(PHI). Zapewnia niski poziom hałasu: 59,6dB(A) oraz ma szerokie możliwo-

ści sterowania (tygodniowe, poprzez internet czy smartfon) i wentylatory 

o stałym przepływie powietrza. W standardzie jest w pełni automatyczny 

bypass i inteligentna ochrona przeciwzamrożeniowa.
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REKUPERATORY
KOMPLETNE SYSTEMY WENT YLACJI

n ZALETY

Rekuperator HRU-MinistAir

l wymiennik przeciwprądowy z tworzywa 

sztucznego o dobrej szczelności i wysokiej 

odporności na starzenie

l odzysk ciepła 90,5% 

l dostępna aplikacja WiFi do zdanego stero-

wania rekuperatorem

l funkcja kontrolująca pracę nagrzewnicy 

elektrycznej wstępnej i wtórnej 

l możliwość podłączenia króćców w różnej 

konfiguracji (góra lub dół)

l energooszczędne wentylatory EBM-Papst 

Rekuperator HRU-ERGO

l urządzenie wyposażone w sterownik z tygo-

dniowym programatorem oraz możliwością 

sterowania nagrzewnicą elektryczną

l nowoczesny wymiennik przeciwprądowy 

z odzyskiem 84,5% zgodnie z normą EN 308

l wymiennik entalpiczny – odzysk wilgoci

l brak skroplin umożliwia montaż w dowolnej 

pozycji

l prosta konstrukcja umożliwia samodzielny 

serwis

l cicha praca oraz kompaktowe wymiary roz-

szerzają możliwości montażu

Rekuperator HRU-WALL

l wyposażony w regeneracyjny wymiennik 

ceramiczny posiada odzysk do 82% zgodnie 

z EN 13141-8

l bardzo niskie zużycie energii elektrycznej

l energooszczędny wentylator EC działa na 

przemian co 70 sekund nawiewając i wyciąga-

jąc powietrze z pomieszczenia

l posiada wymienialny filtr przeciwkurzowy

l zewnętrzna czerpnia/wyrzutnia wyposażona 

w siatkę przeciw owadom 

l rura teleskopowa z ABS pozwala dopasować 

urządzenie do grubości ściany

n CHARAKTERYSTYKA

Centrale rekuperacyjne HRU-MinistAir – 

cechuje znakomita wydajność – do 95% odzy-

sku ciepła. Pozwala to w znacznym stopniu 

zniwelować straty energii. Centrala posiada 

automatyczny by-pass jeśli różnice temperatur 

są niewielkie lub kiedy powietrze na zewnątrz 

ma temperaturę wyższą niż w pomieszczeniu, 

możliwe jest przesyłanie powietrza z pomi-

nięciem wymiennika. Przefiltrowane świeże 

powietrze trafia wówczas do pomieszczeń bez 

wymiany ciepła z pomieszczeń. 

Rekuperator HRU-ERGO – cichy i energo-

oszczędny, odzyskujący zarówno ciepło jak 

i wilgoć z pomieszczenia, pozwoli cieszyć się 

zdrowym i czystym powietrzem przez cały rok. 

Dzięki funkcji odszraniania nie ma konieczno-

ści stosowania nagrzewnicy wstępnej przed 

regulatorem. Ogrzanie wymiennika następuje 

dzięki zmianie stosunku powietrza ciepłego 

do zimnego wewnątrz wymiennika – ciepłe, 

wywiewane powietrze, będąc w nadmiarze 

w stosunku do powietrza nawiewanego, 

zabezpiecza wymiennik przed zamarzaniem, 

utrzymując w jego wnętrzu temperaturę 

dodatnią. 

Rekuperator HRU-WALL jest wyposażonym 

w wymiennik ceramiczny który posiada prze-

testowany odzysk do 82%. Energooszczędny 

wentylator EC działa na przemian co 70 

sekund nawiewając i wyciągając powietrze 

z pomieszczenia. Dzięki niskiemu zużyciu 

energii oraz bardzo cichej pracy wskazane jest 

działanie rekuperatora non stop. Rekuperator 

wewnątrzścienny HRU-WALL przeznaczony 

jest do instalacji w pojedynczym pomiesz-

czeniu, np. w salonie lub w sypialni. W celu 

lepszego zrównoważenia przepływu często 

używa się dwóch równolegle pracujących 

rekuperatorów wywiewno-nawiewnych 

o przeciwstawnych i zsynchronizowanych 

przepływach. 

Do konstrukcji rekuperatora PremAIR 

zostały użyte najnowocześniejsze kompo-

nenty dostępne na rynku – certyfikowany 

przez Eurovent wymiennik przeciwprądowy 

z materiału PET i energooszczędny wentylator 

EC o wysokim sprężu 1000 Pa. Największym 

atutem jednostki jest jednak, jej obudowa – 

wykonana z polipropylenu spienionego (EPP). 

Centrala komunikuje się bezprzewodowo 

z wszystkimi akcesoriami: czujnikami CO2 

i RH, sterownikami i bramką Internetową. Jest 

to nowoczesne tworzywo sztuczne, które 

strukturą i wyglądem przypomina styropian, 

charakteryzuje się doskonałymi parametra-

mi wytrzymałości. Obudowa z EPP posiada 

bardzo dobre właściwości termoizolacyjne, 

poprawiając izolacyjność cieplną urządze-

nia, ograniczając wpływ mostków cieplnych 

i przyczynia się do poprawy parametrów 

akustycznych.

Rekuperator PremAIR 

l odzysk ciepła ok 95%

l modulowany by-Pass

l cicha praca

l funkcja Free-cooling i Free-heating

l stelaż montażowy oraz nogi w zestawie

l wymienne króćce przyłączeniowe

l bezprzewodowe sterowanie przez aplikację 

mobilną (systemy Android i iOS)

l czujniki CO2 i RH pełnią dodatkowo funkcje 

sterowników

l lekka konstrukcja – tylko 32 kg

l produkt POLSKI

n   ALNOR SYSTEMY WENTYLACJI Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 10, 05-552 Wola Mrokowska, tel. 22 737 40 00, faks 22 737 40 04, www.alnor.com.pl, e-mail: alnor@alnor.com.pl
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Okrągłe kanały i kształtki wentylacyjne

Średnice od 80 do 1600 oraz do 2000 na zamówienie. Grubości blachy od

0,4 do 1,8 mm – zależne od rodzaju blachy. Klasa szczelności D wg normy 

PN-EN 12237:2005. Standardowe wykonanie ocynk, na zamówienie blacha 

kwasoodporna 304 i 3016L, aluminium, aluocynk lub miedź. Możliwość 

wykonania w wersji OWALNEJ. 

Akcesoria montażowe do kanałów

System obejm, zawiesi do Okrągłych systemów. Profile i zawiesia typu L, 

Z do prostokątnych kanałów. Produkty badane i testowane przez ITB. Niety-

powe wykonania np. z blachy kwasoodpornej. Profile 20/30, 30/30 i 45/30 

– z grubości od 1,5 do 2,0 mm.

System montażowych profili STRUT

Profile o długościach 2, 3, 4, 6 i nietypowe długości. Wymiary 41/41, 21/41 

oraz double 2/41/41 – zgrzewane. Stopy dachowe kwadratowe, podłużne 

i maty antywibracyjne. System złączy 1D, 2D i 3D do profili. Wsuwki gwin-

towane do profili.

Zawory wentylacyjne

Wymiary od 80 do 250 mm – zależnie od typu. Ramki w  wersji Z

i bez uszczelki, oraz długościach 50 i 75 mm. Standardowe kolory 9010 

i 9016, oraz na zamówienie dowolny kolor RAL. Kwasoodporne zawory 

i czerpnie ścienne zewnętrzne. Zawory również z tworzywa, w wymiarach 

100-200 mm.

Tłumiki kanałowe do wentylacji

Prostokątne absorpcyjne, absorbcyjno-rezonatorowe i z kulisami perforo-

wanymi. Same kulisy do samodzielnego montażu. Okrągłe sztywne tłumiki 

od 80 do 1250 mm i długościach od 300 do 2000 mm. Izolacje z wełny 

szklanej lub kamiennej, z kulisami okrągłymi i poprzecznymi. Elastyczne 

tłumiki z osłonami aluminiowymi, płaszczami PU lub folią poliestrowo-alu-

miniową.

Przepustnice wentylacyjne i siłowniki 

Okrągłe od 80 do 630 mm, a dla większych wielopłaszczyznowe. Prostokąt-

ne wielopłaszczyznowe aluminiowe i stalowe. Regulacyjne, szczelne klasy 

4, gilotynowe, soczewkowe. Pod siłownik i z siłownikami Belimo, Alnor, 

Siemens, Gruner lub dowolnym. Regulatory VAV i CAV – w wersji standar-

dowej i izolowanej – klasa szczelności 4 i D.

Wentylacja domowa z przewodów HDPE i puszek

Rury okrągłe o średnicy  zewnętrznej 63, 75, 90 mm oraz OWALNE. Puszki 

stalowe zwykłe i izolowane, możliwe wykonanie kwasoodpornych. Króćce 

mufowe oraz dla 75 wersja z uszczelką zapewniającą klasę C wg Eurovent. 

Przepustnice, kolana, redukcje i uszczelki do systemu.

Nagrzewnice kanałowe

Okrągłe o średnicach od 80 do 500 mm. Moce od 0,3 kW do 9 kW dla na-

grzewnic elektrycznych. Wykonanie standardowe oraz ze stycznikami do 

central rekuperacyjnych. Czujniki temperaturowe, oraz pulsery do sterowa-

nia nagrzewnicami. 

Wentylatory dachowe, kanałowe

Wszystkie wentylatory zgodne z ErP 2016, certyfikat CE i klasa Energoosz-

czędności zgodnie z EU 1253/2014. Wentylatory kanałowe stalowe i z two-

rzywa – wymiary od 100 do 355 mm. Wentylatory dachowe – wyrzut pio-

nowy i poziomy. Podstawy i cokoły izolowane do wentylatorów + regulato-

ry obrotów. 
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n ZASTOSOWANIE

l VENA – budownictwo mieszkalne (jedno- 

i wielorodzinne), nieduże obiekty użyteczności 

publicznej oraz obiekty przemysłowe,

l VEBAR – budownictwo przemysłowe, 

obiekty użyteczności publicznej, placówki 

edukacyjne i sportowo-rekreacyjne, budynki 

o wymaganiach specjalnych.

n ZALETY

l największa powierzchnia wymiany ciepła 

w wymienniku,

l odzysk ciepła potwierdzony niezależnymi 

badaniami, mierzony w rzeczywistych warun-

kach pracy,

l wysoka szczelność wymiennika (99,9%) 

uniemożliwiająca mieszanie się strumieni 

powietrza świeżego i zużytego,

l wyjątkowa odporność na szronienie,

l brak konieczności stosowania nagrzewnic 

wstępnych,

l energooszczędne wentylatory EC,

l intuicyjny system sterowania,

l niskie koszty eksploatacji,

l technologia przyjazna środowisku, zgodna 

z Ekoprojektem,

l klasa energetyczna A+/A.

n CHARAKTERYSTYKA

Rekuperatory VENA:

Grupa produktowa: kompaktowe centrale 

i kanałowe zestawy wentylacyjne z odzyskiem 

ciepła o wydajności do 1375 m3/h; w zależ-

ności od modelu rekuperatory wyposażone 

są w spiralne wymienniki ciepła (prod. firma 

Bartosz, rzeczywisty odzysk ciepła 85-92%) 

lub wymienniki przeciwprądowe (rzeczywisty 

odzysk ciepła 75-90%).

Wyposażenie: każdy z rekuperatorów VENA 

wyposażony jest w wymiennik ciepła, wenty-

latory zużywające niewiele prądu, filtry powie-

trza klasy F7/G4, by-pass, odwodnienie oraz 

automatykę sterującą STW; rekuperator może 

zostać doposażony w chłodnicę, nagrzewnicę, 

GWC, tłumiki, oczyszczacz powietrza, nawilża-

nie, dodatkowe czujniki (CO2, wilgotności itp.). 

Sterowanie: sterowanie pracą rekuperatora 

odbywa się za pośrednictwem paneli użytkow-

nika dostępnych w różnych modelach; istnieje 

również możliwość sterowania rekuperatorem 

poprzez przeglądarkę internetową (moduł 

WebSerwer).

Centrale wentylacyjne VEBAR:

Grupa produktowa: centrale wentylacyjne 

z odzyskiem i bez odzysku ciepła o wydajno-

ści od 1600 do 60000 m3/h, na indywidualne 

zapytanie możliwe jest wykonanie central 

o większej wydajności.

Wersje wykonania: monoblokowe, sekcyjne, 

kanałowe, podwieszane, dachowe, plug&play 

oraz wykonania specjalne (higieniczne, base-

nowe, o podwyższonej odporności chemicznej, 

w wykonaniu przeciwwybuchowym – Ex).

Wymienniki ciepła: firma Bartosz, jako jedyny 

producent oferuje centrale wentylacyjne ze 

wszystkimi dostępnymi na rynku wymiennika-

mi ciepła: spiralnym, przeciwprądowym, obro-

towym, krzyżowym, glikolowym, pompą ciepła 

oraz rurką ciepła.

Wyposażenie: dodatkowe urządzenia stoso-

wane do obróbki ciepła, takie jak: chłodnice, 

nagrzewnice, tłumiki, nawilżacze, recyrkulacja 

(komora mieszania) i szereg innych dostęp-

nych na życzenie; własny zakład produkcyjny 

i zespół doświadczonych inżynierów umożli-

wia konstruowanie urządzeń w niemalże nie-

ograniczonych konfiguracjach i dopasowanie 

ich do indywidualnych wymagań obiektu.

Sterowanie: zintegrowany moduł automatyki 

sterującej wraz z okablowaniem oraz system 

monitorowania i sterowania pracą urządzenia 

za pomocą przeglądarki internetowej bez 

konieczności wizytowania obiektu.

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: oddziały firmy, dystrybutorzy

Gwarancja: 2 lata z możliwością przedłużenia

Aprobaty i certyfikaty: Atest Higieniczny 

PZH (również wymagania specjalistyczne), ISO 

9001:2015, Deklaracja Zgodności CE, certyfika-

ty TÜV Rheinland

Usługi: doradztwo techniczne, dobór urzą-

dzeń, szkolenia, serwis gwarancyjny i pogwa-

rancyjny 

Sprzedaż internetowa – www.bartoszsklep.pl 

REKUPERATORY VENA , 
CENTRALE WENT YLACYJNE VEBAR

n   Bartosz Sp.j. Bujwicki, Sobiech

ul. Sejneńska7, 15-399 Białystok

tel. 85 745 57 12, faks 85 745 57 11, www.bartosz.com.pl, www.bartoszwentylacja.com.pl, www.bartoszsklep.pl, e-mail: bartosz@bartosz.com.pl
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Rekuperator VENA Standard. Montaż: kanałowy w pozycji stojącej, le-

żącej (kąt min. 15°) lub podwieszanej. Wydajność: 385-450 m3/h. Odzysk 

ciepła: 85-92% bez nagrzewnicy. Elementy: spiralny wymiennik ciepła 

o pow. ok. 39 m2, zintegrowany by-pass, 2 energooszczędne wentylatory EC, 

2 wymienne filtry powietrza klasy F7/G4, presostaty, odwodnienie, automa-

tyka sterująca, zestaw montażowy. Dodatkowe funkcje: chłodzenie, 

grzanie, współpraca z czujnikiem CO
2
 oraz GWC.

Rekuperator VENA Silver. Montaż: kanałowy w pozycji stojącej, leżącej 

(kąt min. 15°) lub podwieszanej. Wydajność: 385-1375 m3/h. Odzysk cie-

pła: 85-92% bez nagrzewnicy. Elementy: spiralny wymiennik ciepła o pow. 

36-123m2 (w zależności od modelu), zintegrowany by-pass, 2 energoosz-

czędne wentylatory EC, 2 wymienne filtry powietrza klasy F7/G4, presostaty, 

odwodnienie, automatyka sterująca, zestaw montażowy. Dodatkowe 

funkcje: chłodzenie, grzanie, współpraca z czujnikiem CO
2
 oraz GWC.

Rekuperator VENA Optima. Montaż: stojący, podwieszany. Wydajność: 

360-1375 m3/h. Odzysk ciepła: 75-90% bez nagrzewnicy. Elementy: 

spiralny wymiennik ciepła o pow. 15-60 m2 (w zależności od modelu), zin-

tegrowany by-pass, 2 energooszczędne wentylatory EC, 2 wymienne filtry 

powietrza klasy F7/G4, presostaty, odwodnienie, automatyka sterująca. 

Dodatkowe funkcje: chłodzenie, grzanie, współpraca z czujnikiem CO
2
 

oraz GWC.

Rekuperator VENA Optima VOV. Montaż: podwieszany. Wydajność: 

400-1500 m3/h. Odzysk ciepła: 75-90% bez nagrzewnicy. Elementy: 

spiralny wymiennik ciepła o pow. 15-60 m2 (w zależności od modelu), zin-

tegrowany by-pass, 2 energooszczędne wentylatory EC, 2 wymienne filtry 

powietrza klasy F7/G4, presostaty, odwodnienie, automatyka sterująca. 

Dodatkowe funkcje: chłodzenie, grzanie, współpraca z czujnikiem CO
2
 

oraz GWC.

Rekuperator VENA Lux/Box. System wentylacji mieszkań dla budynków 

wielorodzinnych (nowobudowanych i już istniejących). Montaż: w ścianie 

lub na ścianie zewnętrznej budynku. Wydajność: 120-160 m3/h. Odzysk 

ciepła: 70-92% bez nagrzewnicy Elementy: spiralny wymiennik ciepła 

o pow. 8-16 m2 (w zależności od modelu), zintegrowany by-pass, 2 energo-

oszczędne wentylatory EC, 2 wymienne filtry powietrza, odwodnienie, płyta 

montażowa, wbudowana automatyka sterująca.

Dotykowe panele sterujące PS-D. Panele sterujące pracą rekuperatora 

z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem 4,3’’. Zalety: prosta i intuicyjna 

obsługa, nowoczesny design, port USB umożliwiający samodzielną aktuali-

zację oprogramowania i wgranie własnych zdjęć jako wyświetlacza (funkcja 

elektronicznej ramki), pokojowy czujnik temperatury, menu w języku pol-

skim, angielskim i litewskim, wersja natynkowa.

Aqua Revital. System filtracji wody z kranu umożliwiający spożycie wody 

kranowej bez konieczności uprzedniego przegotowania. Montaż: w szafce 

pod zlewozmywakiem, na ścianie, na podłodze. Zadania: oczyszcza wodę 

z wirusów, bakterii, cyst oraz zanieczyszczeń mechanicznych, usuwa chlor, 

żelazo oraz mangan, polepsza jej smak i zapach, pozostawia pożyteczne 

minerały. Moduł Revital przywraca wodzie właściwości wody źródlanej.

Aqua Revital HYDROFILTR. Hydrofor, napowietrzacz i odżelaziacz w jed-

nym urządzeniu. Kompaktowa budowa zajmuje mniej miejsca niż tradycyj-

ne systemy odżelaziania. Dedykowany do budynków, które nie mogą być 

podłączone do sieci wodociągowej. Idealny w budynkach z przydomową 

oczyszczalnią ścieków. Zadania: usuwa z wody nadmierną zawartość żela-

za, manganu, jonu amonowego oraz nieprzyjemny zapach siarkowodoru.

Zestaw hydroforowy ZH. Kompaktowe urządzenie przeznaczone do tło-

czenia, podwyższania i utrzymania ciśnienia wody w budynkach mieszkal-

nych, użyteczności publicznej, instalacjach przemysłowych i sieciach wodo-

ciągowych. Wersje wykonania: z pompami poziomymi lub poziomymi, 

wykonania specjalne. Montaż: stojący, naścienny (ZH-W BART). Zalety: 

cicha i bezobsługowa praca, wykonanie ze stali nierdzewnej, niskie koszty 

budowy i eksploatacji, indywidualny dobór.
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n ZASTOSOWANIE

Ekozefir-SMOG to filtr F7 do central wenty-

lacyjnych ograniczający przedostawanie się 

cząstek smogu − PM 2.5, przełączany automa-

tycznie w zależności od jakości powietrza na 

zewnątrz budynku.

n ZALETY

l Energooszczędny − oszczędzanie filtra F7 

podczas dobrej jakości powietrza zwiększa 

jego żywotność oraz zmniejsza zużycie energii 

potrzebnej do pokonania oporów

l Kompaktowy − zamknięcie filtra F7 razem 

z przepustnicą i siłownikiem w jednej obudo-

wie pozwala na łatwy montaż

l Niezawodny − zastosowaniu sprawdzonych 

komponentów daje gwarancję długiej, beza-

waryjnej pracy urządzenia

l Szczelna konstrukcja − zastosowanie 

szczelnych przepustnic i obudowy filtra spra-

wia, że filtrowanie jest skuteczniejsze

n CHARAKTERYSTYKA

Ekozefir-Smog – alternatywa dla tradycyj-

nych filtrów

Każdy z nas chce oddychać czystym powie-

trzem, jednak od lat powietrze w Polsce 

(szczególnie w okresie zimowym) jest bardzo 

zanieczyszczone. Można zapobiegać przedo-

stawaniu się cząstek smogu do pomieszczeń 

stosując w instalacji wentylacyjnej dodatkowe 

filtry. Biorąc pod uwagę zużycie energii elek-

trycznej jak i samo zużycie filtra i konieczność 

jego częstej wymiany, eksploatacja takich 

filtrów przez cały rok jest mało ekonomiczna. 

Rozwiązaniem tego problemu jest Ekozefir-

Smog − produkt prosty, kompaktowy i tani 

w eksploatacji. 

Działanie filtra Ekozefir-Smog

Działanie filtra polega na włączeniu dodat-

kowego filtra F7, zatrzymującego do 90% 

pyłków PM 2.5, w momencie, gdy powietrze 

na zewnątrz budynku przekracza ustawiony 

próg zapylenia. Podczas, gdy jakość powietrza 

jest zadawalająca, powietrze kierowane jest na 

podstawowy filtr M5. Poziom, od którego dzia-

łać ma filtr ustalany jest indywidualnie przez 

użytkownika. Dla bardziej wymagających 

zastosować można opcjonalnie zamiast filtra 

F7, inny z wyższą klasą filtracji (F9, H13).

Zdalna kontrola jakości powietrza

Laserowy czujnik cząstek PM 2.5, w który 

wyposażone jest urządzenie, posiada wbudo-

wany moduł komunikacji Wi-Fi, dzięki któremu 

można połączyć go z siecią Internet. Przesyła 

on dane na serwer smog.ekozefir.pl, skąd 

zdalnie można odczytywać stan pracy filtra 

oraz poziom zapylenia. Ponadto na stronie 

dostępna jest mapa z bieżącymi pomiarami 

wszystkich udostępnionych czujników smogu 

Ekozefir pozwalająca obserwować stan jakości 

powietrza w Polsce. Strona smog.ekozefir.pl 

udostępnia również wykresy jakości powietrza, 

a także pozwala porównywać odczyty z róż-

nych czujników. Sterowanie według wskazań 

czujnika PM 2.5, jeżeli zajdzie taka potrzeba 

(na przykład na czas wymiany filtra), można 

wyłączyć i zdalnie ustawiać wymagany stan 

przepustnicy.

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna, adresy

dystrybutorów lokalnych na stronach:

www.ekoklimax.pl i www.ekozefir.pl

Gwarancja: 2 lata

Aprobaty i certyfikaty: Atest Higieniczny 

PZH, Certyfikat Zgodności CE

Usługi: projektowanie, serwis, doradztwo 

techniczne

Pozostała oferta: centrale wentylacyjne, kli-

matyzatory, pompy ciepła, automatyka budyn-

kowa, nagrzewnice powietrza, wentylatory

AUTOMAT YCZNY FILTR CZĄSTEK PM 2.5 
EKOZEFIR-SMOG

n   Ekoklimax-Projekt Sp. j.

ul. Podolska 13, 85-055 Bydgoszcz

tel./faks 52 321 24 53, 52 349 51 35 wew. 15, www.smog.ekozefir.pl, www.ekozefir.pl, e-mail: biuro@ekozefir.pl
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Centrala wentylacyjna HomeLine RP-400-U ComfortPlus W. Do dom-

ków jednorodzinnych, wykonanie stojące lub montaż na ścianie. Spełnia 

wymogi ekoprojektu. Nominalna wydajność: 400 m3/h. Nominalny spręż 

dyspozycyjny: 157 Pa. Przeciwprądowy wymiennik ciepła o sprawności

84,7%. Nagrzewnica wstępna i obejście wymiennika. Klasa energetyczna: 

A/A+ (przy 2 czujnikach wilgotności/CO
2
/jakości powietrza). Wymiary 

(szer./wys./gł.) 825/825/550 mm. Filtry: nawiew G4 (lub F7), wywiew G4.

Centrala wentylacyjna RK-350-S. Płaska centrala do małych przestrzeni 

do powieszenia lub położenia, z króćcami po bokach. Maksymalna wydaj-

ność: 430 m3/h. Nominalny spręż dyspozycyjny: 175 Pa. Krzyżowy wymien-

nik odzysku ciepła (wbudowane obejście) o sprawności 70%. Klasa energe-

tyczna: B/A (przy 2 czujnikach wilgotności/CO
2
/jakości powietrza). Wymiary 

(szer./wys./gł.): 800/305/700 mm. Filtry: nawiew M5, wywiew M5.

Centrala wentylacyjna RK-350-U. Centrala wentylacyjna do powieszenia 

lub postawienia, z króćcami do góry. Maksymalna wydajność: 480 m3/h. 

Nominalny spręż dyspozycyjny: 205 Pa. Krzyżowy wymiennik odzysku ciepła 

o sprawności 69,2 %. Klasa energetyczna: B/A (przy 2 czujnikach wilgotno-

ści/CO
2
/jakości powietrza). Wymiary (szer./wys./gł.): 1050/650/325 mm. 

Filtry: nawiew M5, wywiew M5.

Centrala wentylacyjna RO-500-S. Minimalna wysokość, poziomy układ 

króćców. Idealne urządzenie do zawieszenia pod sufitem. Maksymalna 

wydajność: 810 m3/h. Nominalny spręż dyspozycyjny: 405 Pa. Obrotowy 

wymiennik odzysku ciepła o sprawności 77,7 %. Klasa energetyczna: A/A+ 

(przy 2 czujnikach wilgotności/CO
2
/jakości powietrza). Wymiary (szer./wys./gł.): 

1410/410/875 mm. Filtry: nawiew M5, wywiew M5.

Centrala wentylacyjna podwieszana RP-800-S. Maksymalna wydaj-

ność 865 m3/h. Nominalny spręż dyspozycyjny: 85 Pa. Przeciwprądowy 

wymiennik odzysku ciepła o sprawności 79,5 %. Wbudowane obejście wy-

miennika odzysku. Klasa energetyczna: A/A+ (przy 2 czujnikach wilgotno-

ści/CO
2
/jakości powietrza). Wymiary (szer./wys./gł.): 1350/370/920 mm. 

Filtry: nawiew M5, wywiew M5.

Centrala wentylacyjna RO-1000-K. Klasyczna centrala wentylacyjna do 

postawienia lub powieszenia, z króćcami po bokach. Nominalna wydajność: 

1000 m3/h. Nominalny spręż dyspozycyjny: 530 Pa. Obrotowy wymiennik 

odzysku ciepła o sprawności 79,4 %. Centrala spełnia wymogi ekoprojektu 

(zgodnie z Rozporządzeniem KE nr 1253/2014. Nominalna wydajność:

3000 m3/h. Wymiary (szer./wys./gł.): 1400/800/760 mm. Filtry: nawiew 

M5, wywiew M5.

Centrala wentylacyjna RK-3000-K. Klasyczna centrala wentyla-cyjna do 

postawienia lub powieszenia, z króćcami po bokach. Centrala spełnia wy-

mogi ekoprojektu (zgodnie z Rozporządzeniem KE nr 1253/2014. Nominal-

na wydajność: 3000 m3/h. Nominalny spręż dyspozycyjny: 425 Pa. Krzyżowy 

wymiennik odzysku ciepła o sprawności 68 %. Wymiary (szer./wys./z ramą/

gł.): 2300/1150/1290//960 mm. Filtry: nawiew M5, wywiew M5.

Sterownik Ekozefir Mobile. Dodatkowy moduł do zdalnego sterowania 

centralami Ekozefir. Może pełnić rolę sterownika grupowego, 4 wejścia USB 

+ Hub USB. Sterownie modułem poprzez sieć LAN. Wbudowana strona 

WWW do sterowania centralami, protokół RestAPI do sterowania systemami 

budynku oraz funkcja przesyłania danych do chmury Ekozefir Cloud, z której 

można zdalnie sterować centralami przez Internet. Możliwość podłączenia 

można czujników CO
2
, temperatury, przepustnic, itp.

Ekotouch. Zaimplementowane funkcje modułu Ekozefir Mobile z dodatko-

wym ekranem dotykowym, dzięki czemu nie jest wymagane podłączenie 

do sieci LAN. Parametry central wyświetlane są na ekranie pojemnościo-

wym o przekątnej 
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Rekuperatory Onyx to najnowocześniejsze rozwiązanie w dziedzinie wentylacji bytowej, wykorzystywane w budownictwie energoosz-

czędnym. Pozwalają na pełną kontrolę nad dostarczanym strumieniem świeżego powietrza.

REKUPERATORY ONYX

n   FRAPOL Sp. z o.o.

ul. Mierzeja Wiślana 8, 30-832 Kraków

tel. 12 653 27 66, faks 12 653 27 89, www. frapol.com.pl, e-mail: sekretariat@frapol.com.pl

95%

Izolacja

Izolacja o grubości 30 mm 
z wełny mineralnej o wysokiej 

gęstości minimalizuje straty 
ciepła przez obudowę oraz 

zapewnia wysoki poziom 
tłumienia dźwięku.

Filtr

Filtr powietrza, standardowo 
w klasie G4, chroni pomieszczenia 

przed infiltracją szkodliwymi 
pyłami. Dzięki rozbieralnej ramce 

wymianie podlega jedynie 
tkanina filtracyjna.

Sterownik 
FRAPOL-SMART

Nowoczesny model 
mikro-procesowego 
sterownika. 
Zapewnia wydajną, 
energooszczędną pracę 
systemu wentylacji.

Wentylator

Wentylatory 
z innowacyjnymi wirnikami 
z tworzywa sztucznego 
o zoptymalizowanej geometrii 
zapewniają wysoką sprawność 
i cichą pracę urządzenia. 
Energooszczędne silniki EC 
umożliwiają płynną regulację 
wydajności rekuperatora.

Wymiennik odzysku ciepła

Przeciwprądowy wymiennik odzysku energii cieplnej 
o dużej powierzchni wymiany ciepła, w rekuperatorze 
Onyx Dream 400 dochodzącej do 30 m2, pozwala osiągnąć 
sprawność temperaturową do 95%. Zbudowany jest w całości 
z opatentowanego tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości.
Wymiennik zapewnia wysoką szczelność wewnętrzną dzięki 
czemu nie dochodzi do mieszania się strumieni powietrza 
świeżego oraz usuwanego z pomieszczeń. System odzysku ciepła 
standardowo wyposażony jest w automatyczny układ obejścia 
pozwalający korzystać z funkcji free-c ooling.
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OnyX Classic. Sprawdzona konstrukcja z poziomym układem przepływu powietrza zaprojektowana do wentylacji 

budynków jednorodzinnych o powierzchni do 200 m2. Budowa urządzenia umożliwia wykonanie czynności serwiso-

wych z obydwu stron rekuperatora. Modele: OnyX Classic 550.

OnyX Dream. Rekuperator dedykowany dla domów jednorodzinnych o powierzchni do 150 m2. Kompaktowa budo-

wa i pionowy układ króćców przyłączeniowych ułatwiają zabudowę urządzenia w małych pomieszczeniach. Reku-

peratory są fabrycznie przygotowane do montażu w ścianie. Modele: OnyX Dream 400

OnyX Sky. Typoszereg rekuperatorów podwieszanych, szeroki zakres wydajności umożliwia stosowanie zarówno 

w wentylacji apartamentów, budynków mieszkalnych oraz małych instalacji przemysłowych, np. w budynkach 

usługowych lub biurowych. Urządzenia cechuje bardzo mała wysokość, najmniejsza jednostka ma zaledwie 205 mm. 

Modele: OnyX Sky 200, OnyX Sky 250, OnyX Sky 400, OnyX Sky 800, OnyX Sky 1500, OnyX Sky 3000.

OnyX Passiv. Typoszereg rekuperatorów dla wyjątkowo wymagających użytkowników. Onyx Passiv cechuje bardzo 

niskie zużycie energii oraz niezwykle cicha praca. Konstrukcja rekuperatora powstała w oparciu o doświadczenie 

zebrane przy eksploatacji urządzeń serii Classic, Dream i Sky. Zwiększona do 40 mm grubość izolacji czy powiększony 

wymiennik układu odzysku ciepła wyposażony w podwójny układ obejścia to tylko część rozwiązań, które pozwala-

ją osiągnąć bardzo wysoką sprawność odzysku ciepła zachowując niski pobór mocy elektrycznej. Urządzenia stan-

dardowo wyposażone są w filtry kieszeniowe o wydłużonej żywotności. Powietrze świeże poddawane jest filtracji 

w klasie F7, co pozwala znacząco zredukować stężenie szkodliwych cząstek PM2,5. Po stronie wywiewnej montowa-

ny jest filtr klasy G4. Modele: OnyX Passiv 650, OnyX Passiv 850, OnyX Passiv 1600, OnyX Passiv 2000. 

OnyX Premium. Typoszereg rekuperatorów wyposażonych w innowacyjny układ odzysku ciepła o sprawności tem-

peraturowej do 95%. Urządzenia cechują się wysokim stopniem odzysku wilgoci z powietrza wywiewanego (do 

~80%) co zapobiega nadmiernemu przesuszaniu pomieszczeń w okresie zimowym. Wymiennik typu premium

zapewnia kontrolowany odzysk ciepła i wilgoci, również w okresie bardzo niskich temperatur powietrza zewnętrz-

nego. Wymiennik nie wymaga użycia nagrzewnicy wstępnej jako zabezpieczenia przed zamarzaniem. Dodatkowo 

nie ma potrzeby odprowadzania kondensatu powstałego w wyniku procesu skraplania. Unikalna konstrukcja Onyx 

Premium 650 oraz 1300 umożliwia podwieszenie pod stropem lub montaż w ścianie. Modele: OnyX Premium 500, 

OnyX Premium 650, OnyX Premium 1300.

Sterownik FRAPOL-SMART

Cechy: podgląd parametrów pracy rekuperatora na kolorowym ekranie dotykowym l monitoring jakości powietrza 

– temperatura, wilgotność, stężenie gazów l płynna kontrola wydatku powietrza w zakresie 25-100% l predefi-

niowane tryby pracy, m.in. przewietrzania, imprezy, otwartych okien l współpraca z kominkami, okapem kuchen-

nym, gruntowym wymiennikiem ciepła (GWC) l obsługa tygodniowego harmonogramu pracy l automatyczny 

free-cooling, odszranianie, cykliczne czyszczenie l integracja z systemem BMS l opcja zdalnego dostępu z dowol-

nego miejsca na świecie za pomocą komputera, tabletu, telefonu (moduł ecoNET).
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ZALETY SYSTEMU

Najwyższa wydajność energetyczna sys-

temu:

l wyjątkowa, rzeczywista poprawa parame-

trów energetycznych budynków, a także świa-

dectw charakterystyki energetycznej

l skuteczna wentylacja

l darmowe dogrzewanie powietrza zimą 

l naturalny system chłodzenia latem

Znaczna poprawa mikroklimatu:

l wysoka skuteczność redukcji bakterii oraz 

zarodników grzybów i pleśni potwierdzona 

przez PZH

l filtracja powietrza

Montaż i eksploatacja:

l GWC układany pod budynkiem lub obok

l łatwy montaż systemu

l tania eksploatacja 

l zastosowanie: obiekty wielkokubaturowe

i budynki jednorodzinne

n CHARAKTERYSTYKA

Centrale wentylacyjne Mistral:

Do pracy w systemie polecane są centrale

z wymiennikiem przeciwprądowym Mistral Pro, 

Mistral Smart, Mistral Slim charakteryzuje je:

l wysoka sprawność odzysku ciepła

l cicha praca

l niezawodność działania

l prosta obsługa

l procesorowe programowalne sterowniki

l duża różnorodność wielkości i konfiguracji

central

l mały pobór mocy dla central wyposażonych 

w silniki stałoprądowe EC

l wbudowany bypass

W przypadku pracy z GWC nie jest wymagane 

stosowanie nagrzewnic wstępnych. Nawet 

zimą bezpośrednio za GWC płytowym Pro-

Vent powietrze ma dodatnią temperaturę.

Prace wymienników na bieżąco można obser-

wować na wymienniku gruntowym.

Zaawansowane sterowanie pracą układu 

wentylacji

Dostępne są sterowniki manualne i procesoro-

we z możliwością dowolnego programowania 

pracy tygodniowej. Dla fanów nowoczesnej 

technologii – sterowanie przez komputer lub 

smartfon za pomocą aplikacji: web-manipu-

lator.

ENERGOOSZCZĘDNY SYSTEM 
WENT YLACYJNY: REKUPERATOR 

MISTRAL I  POWIETRZNY PŁY TOW Y 
W YMIENNIK CIEPŁA

n   PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE

ul. Posiłkowa 4a, Dąbrówka Górna

tel. 77 440 44 96, faks 77 440 44 92, www.pro-vent.pl, www.wymiennikgruntowy.pl, e-mail: info@provent.pl
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MISTRAL PRO 1400 EC

Wymiary (wys./dł./gł.) [mm]: 760/1210/845. Wydajność nawiewu/

wywiewu [m3/h]: 1000-1400 m3(500-165 Pa). Sprawność temperaturo-

wa centrali [%]: 95-79. Zasilanie: ~230 V/50 Hz. Rodzaje filtrów: G4, 

wymienne. Klasa wydajności energetycznej: A. Wbudowany bypass 

wymiennika, nagrzewnica PTC (opcja).

MISTRAL P 400 EC

Wymiary (wys./dł./gł.) [mm]: 272/700/790. Wydajność nawiewu/

wywiewu [m3/h]: (300-400/615–480 Pa)/(300-400/600-460 Pa). Spraw-

ność temperaturowa centrali [%]:75-66. Zasilanie: ~230 V/50 Hz. 

Rodzaje filtrów: G4, wymienne.  Wymiennik krzyżowy.

SLIM 400 EC

Wymiary (wys./dł./gł.) [mm]: 300/900/720. Wydajność nawiewu/

wywiewu [m3/h]: (300-400/545-380 Pa)/(300-400/560-400 Pa). Spraw-

ność temperaturowa centrali [%]: 90-79. Zasilanie: ~230 V/50 Hz. 

Pobór mocy: 40-180 W ( dla wentylatorów). Rodzaje filtrów: G4, wy-

mienne. Klasa wydajności energetycznej: A. Przeciwprądowy wymien-

nik, opcja wbudowana nagrzewnica PTC.

MISTRAL SMART 400 EC

Wymiary (wys./dł./gł.) [mm]: 525/805/478. Wydajność nawiewu/

wywiewu [m3/h]: (300-400/515-335 Pa). Sprawność temperaturowa 

centrali [%]: 90-80. Zasilanie: ~230 V/50 Hz. Pobór mocy: wentylatory. 

Rodzaje filtrów: G4, wymienne. Klasa wydajności energetycznej: A. 

Wbudowany bypass wymiennika, nagrzewnice PTC (opcja).

MISTRAL PRO 850 EC

Wymiary (wys./dł./gł.) [mm]: 680/1080/795. Wydajność nawiewu/

wywiewu [m3/h]: 600-850(340-160 Pa). Sprawność temperaturowa 

centrali [%]: 95-82%. Zasilanie: ~230 V/50 Hz. Pobór mocy: 45-310* W. 

Maks. pobór prądu wentylatorów: 2/1,8 A. Rodzaje filtrów: G4, wy-

mienne. Klasa wydajności energetycznej: A. Wbudowany bypass wy-

miennika, nagrzewnice PTC (opcja).

Płytowy wymiennik gruntowy

Powietrzny, gruntowy wymiennik ciepła. Wielkość wymiennika dobierana 

do wydajności centrali. Zbudowany z układu specjalnych płyt w połączeniu 

z kolektorami. Cechy szczególne: bardzo wysoka skuteczność odzysku 

ciepła, działanie antybakteryjne wymiennika dzięki naturalnej florze grun-

tu, małe opory wymiennika. Montaż: przez instalatorów, którzy wcześniej 

są szkoleni w firmie Pro-Vent.

Webmanipulator

Moduł komunikacji z centralą Mistral firmy PRO-VENT z poziomu sieci domo-

wej LAN, WiFi. Przy odpowiedniej konfiguracji sieci również dostęp z sieci in-

ternet. Dzięki nowej aplikacji z poziomu dowolnego komputera lub smartfona, 

z dostępem do sieci domowej zmienisz wydajność centrali, ustawisz tempera-

turę nawiewu, włączysz lub wyłączysz obsługę GWC lub bypassu itd. Nowy 

webmanipulator umożliwia pełną obsługę sytemu wentylacji. Dostęp do 

centrali Mistral możliwy jest z poziomu aplikacji stworzonej na system Andro-

id lub z poziomu przeglądarki stron www.

Manipulator graficzny RC 7 Easy

Nowy WebManipulator umożliwia obsługę sytemu wentylacji opartego

o centralę MISTRAL z poziomu komputera, smartfona lub tabletu z dostę-

pem do sieci domowej. Można zmieniać wydajność, ustawiać temperaturę 

nawiewu, włączyć lub wyłączyć obsługę GWC, bypassu, ponadto zarządzać 

strefami, wilgotnością, stężeniem CO
2
. Wszystkie najważniejsze funkcje 

dostępne są przez czytelne, intuicyjne menu.

MISTRAL PRO 450 EC

Wymiary (wys./dł./szer.) [mm]: 540/940/507. Waga [kg]: 50. Rodzaj 

wymiennika: przeciwprądowy. Sprawność maks. (dla V
naw

/V
wyw

 = 1:1) 

[%]: 96. Wydajność nawiewu/wywiewu [m3/h]: 300-450. Regulacja 

wydajności: 7 biegów z możliwością dostosowania wydajności do wła-

snych upodobań. Łączna moc wentylatorów [W]: 30-140. Rodzaje fil-

trów: G4, wymienne.  Klasa wydajności energetycznej: A.
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Budując nowy dom na każdym kroku analizujemy potrzeby swojej rodziny. Zastanawiamy się nad projektem, materiałami, rozkładem 
pokoi, itd. Niestety, tak ważną kwestię jak odpowiednia jakość powietrza w domu często pomijamy. Tymczasem jest rozwią-
zanie, które może zapewnić Tobie i Twojej rodzinie zdrowe i świeże powietrze na co dzień. Tym rozwiązaniem jest rekuperacja czyli 
wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. 

JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNI SYSTEM REKUPERACJI 

(WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA).

Wybór dostawcy rekuperacji to kluczowy moment. Zawsze zwra-
caj uwagę, aby wybrane przez Ciebie rozwiązanie charakteryzo-
wało się takimi cechami jak:

Skuteczność i oszczędności o każdej porze roku

Odpowiednio dobrany wymiennik ciepła to gwarancja komfortu przez cały 
rok.  Stosowany w centralach wentylacyjnych (rekuperacyjnych) Komfovent, 
niezamarzający wymiennik obrotowy sprawi, że nawet w zimie (również w bar-
dzo niskich temperaturach) będziesz mógł cieszyć się świeżym powietrzem 
oraz niskimi kosztami eksploatacji. Dzięki wysokiej skuteczności urządzenia 
odzyskasz nawet do 85% ciepła, dzięki czemu będziesz realnie oszczędzać na 
ogrzewaniu. Przykładem centrali wentylacyjnej (rekuperatora) z obrotowym 
wymiennikiem ciepła są np. urządzenia Komfovent z serii DOMEKT R. 

Dobrze dobrana, zaprojektowana i  wykonana rekuperacja 

to nie tylko  zdrowy klimat oraz świeże powietrze w cały domu. 

To również realne, wymierne w  skali roku oszczędności na 

ogrzewaniu, niskie koszty użytkowania, cisza i komfort. 

DOBRZE DOBRANA I WYKONANA REKUPERACJA

klucz do zdrowia, komfortu i oszczędności w Twoim nowym domu

ventia instalacje2018.indd   284 2018-04-17   19:24:12



Zgodny z Dyrektywą

Niezawodność, jakość i serwis

Wybieraj wyłącznie sprawdzone rozwiązania z  odpowiednim zapleczem 
technicznym. Sprawdź, czy producent, którego wybrałeś posiada podob-
nie jak Komfovent własne laboratoria badawcze, dział badań i rozwoju oraz 
dwustopniową kontrolę jakości gwarantujące wysoką niezawodność. Kupu-
jąc nowy sprzęt zawsze powinniśmy brać pod uwagę również serwis jaki ofe-
ruje nam producent. W  przypadku central Komfovent jest to bezpośredni 
centralnie zarządzany serwis producenta. To bardzo ważne! Masz pewność, 
że w  razie awarii Twoja rekuperacja będzie w  rękach profesjonalisty na co 
dzień zajmującego się wyłącznie tymi urządzeniami, a nie małej „autoryzo-
wanej” fi rmy zajmującej się tematem od czasu do czasu.    

Łatwe, wygodne sterowanie Plug&Play

Nowoczesna automatyka, która będzie mózgiem Twojego systemu rekuperacji powinna 
być prosta, intuicyjna i po prostu przyjemna w obsłudze. Jednocześnie musi ona być już 
wstępnie fabrycznie skonfi gurowana, tak abyś mógł cieszyć się świeżym powietrzem od 
razu po instalacji i „włożeniu wtyczki do prądu”. Decydując się na rekuperator Komfovent 
serii DOMEKT masz pewność, że system jest w pełni gotowy do pracy od pierwszej minu-
ty. Sam zdecydujesz czy będziesz chciał wszystkim sterować poprzez estetyczny, wygod-
ny panel sterowania z dotykowym ekranem LCD, zaawansowany systemu BMS (Building 
Management System), czy za pomocą własnego smartfona (aplikacja na Android oraz iOS) 
lub komputera (dowolna przeglądarka internetowa) – gwarantuje to zintegrowany moduł 
sieciowy (web server), który otrzymujesz w standardzie automatyki C6 SMART HOME.

Komfovent DOMEKT to jakość potwierdzona międzynarodowymi certyfi katami:

Paweł Bocian
Kierownik Produktu

Ekspert ds. 
rekuperacji 
i wentylacji

Ventia sp. z o.o.
Komfovent DOMEKT

Ventia.pl  

Rekuperacja, 
jak uzyskać 
oszczędności 
i komfort obsługi. 

Jak wybrać 
rekuperator.

Wolisz oglądać fi lmy? Zobacz na Youtube i dowiedz się więcej

Domekt R 300 V

ventia instalacje2018.indd   285 2018-04-17   19:24:13
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Idealnym rozwiązaniem nie powodującym 

strat ciepła w nowobudowanych domach jest 

centralna wentylacja mechaniczna z odzyskiem 

ciepła. W przypadku jednak, gdy dysponujemy 

mieszkaniem już urządzonym, najczęściej nie 

ma przewidzianego miejsca na umieszczenie 

centrali wentylacyjnej oraz rozprowadzenia 

kanałów. Montaż centralnej wentylacji mecha-

nicznej najczęściej wiąże się z koniecznością 

głębokiej ingerencji w konstrukcję ścian 

i wykonania dodatkowej zabudowy masku-

jącej system wentylacyjny. Firma Blauberg 

proponuje inne rozwiązanie, które jest rów-

nie skuteczne i do tego minimalizuje koszty 

i nakład pracy.

System wentylacji decentralnej Blauberg 

wykorzystuje jednostki montowane bezpo-

średnio na ścianie zewnętrznej budynku np. 

VENTO EXPERT, czy FRESHBOX. Montowane 

są one w poszczególnych pomieszczeniach 

zapewniając stałą wymianę powietrza. 

Powietrze zużyte jest zasysane przez urządze-

nie, które po przejściu przez wymiennik cera-

miczny (w którym następuje odzysk ciepła) jest 

usuwane na zewnątrz. Odzyskane w ten spo-

sób ciepło jest przekazywane do pobieranego 

z zewnątrz świeżego powietrza, które zostaje 

wtłoczone do pomieszczenia. Urządzenia typu 

VENTO oraz FRESHBOX można montować 

w dowolnym pomieszczeniu mieszkalnym 

celem poprawienia w nim jakości powietrza.

n ZALETY

l brak konieczności rozprowadzania systemu 

kanałów – oszczędność pracy i kosztów

l montaż przezścienny z wylotem bezpo-

średnio na zewnątrz – krótki kanał powietrzny 

minimalizuje opory powietrza występujące 

w tradycyjnym systemie centralnym

l skuteczność odzysku ciepła do 97% dzięki 

zastosowaniu najwyższej jakości wymienników 

ciepła 

l niski pobór mocy oraz zapewnienie nieza-

wodnej stałej pracy dzięki silnikom EC

l cicha praca – zapewnienie komfortu oso-

bom przebywającym w pomieszczeniu, rów-

nież podczas snu

l wygodne sterowanie za pomocą pilota lub Wi-Fi

l zastosowanie filtrów powietrza – ogranicze-

nie napływu zanieczyszczeń, insektów, pyłu 

i smogu do pomieszczeń

l estetyczny design, dyskretnie wpisujący się 

w każde wnętrze

n CHARAKTERYSTYKA

FRESHBOX 100 

Wydajna centrala nawiewno-wywiewna 

z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła, 

przeznaczona do decentralnej wentylacji poje-

dynczych pomieszczeń:

l optymalne energooszczędne wentylowanie 

pojedynczych pomieszczeń w mieszkaniach, 

domkach, itp.

l sprzyja znacznemu ograniczeniu strat ciepła 

podczas wentylacji

l zapewnia regulację wymiany powietrza dla 

wytworzenia indywidualnego mikroklimatu

l funkcja elektrycznego podgrzewania wstęp-

nego (E) i dogrzewania przeznaczona do sto-

sowania w sezonie zimowym (E1)

l wersja z entalpicznym wymiennikiem ciepła 

przeznaczona do zastosowania w klimacie wil-

gotnym i gorącym (ERV)

l zastosowano energooszczędne wentylatory EC

l niski poziom hałasu [25-38 dB(A)]

l oczyszczanie powietrza nawiewanego odby-

wa się dzięki zastosowaniu dwóch filtrów G4 

oraz F8 (opcjonalnie H13)

l możliwość programowania dzięki wbudo-

wanej automatyce, zdalne strerowanie

l wydajność do 100 m3/h

l możliwość podłączenia dodatkowego prze-

wodu wywiewnego umożliwiającego wyciąga-

nie powietrza z łazienki

l klasa efektywności energetycznej: A

VENTO EXPERT A 50-1 W

System jednorurowy z regeneratorem wymien-

nikiem ceramicznym do efektywnej i energo-

oszczędnej wentylacji nawiewno-wywiewnej  

mieszkań, domków, willi, pomieszczeń socjal-

nych i użytkowych:

l znaczne obniżenie strat ciepła przy wentyla-

cji pomieszczeń dzięki odzyskowi ciepła

l zapewnienie równowagi wilgotności i regu-

lowanej wymiany powietrza w celu stworzenia 

indywidualnego mikroklimatu

l utworzenie systemu wentylacji nawiewno-

-wywiewnej na bazie kilku jednostek sterowa-

nych centralnie dzięki komunikacji Wi-Fi

l sterowanie za pomocą telefonu lub tabletu 

z systemem Android

l wydajność do 50 m3/h

l klasa efektywności energetycznej: A

Centrala wentylacyjna z z wymiennikiem 

przeciwprądowym CIVIC EC 300 LB / CIVIC 

EC 500 LB

Do zapewnienia skutecznej wentylacji pojedyn-

czych pomieszczeń użyteczności publicznych: 

l wydajna wentylacja nawiewno-wywiewna 

pomieszczeń ze skutecznością rekuperacji do 97% 

l dostępność wariantów z wbudowaną nagrzew-

nicą wstępną (LBE) lub wstępną i wtórną (LBE2) 

l zastosowanie wentylatorów EC o niskim 

zużyciu prądu

l cicha praca [25-35 dB(A)]

l oczyszczanie doprowadzanego powietrza za 

pośrednictwem dwóch wbudowanych filtrów 

o stopniu filtracji G4 i G8, oraz opcjonalnego filtra 

węglowego i filtra HEPA

l prosty montaż

l klasa efektywności energetycznej: A/ A+

(w zależności od wersji).

WENT YLACJA DECENTRALNA

n   VENTS GROUP Sp. z o.o.

ul. Brzozowa 8, 64-320 Niepruszewo, tel. 61 832 45 30, www.vents-group.pl, e-mail: bok@vents-group.pl

Vento ExpertCivicFreshbox
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VUT VB EC. Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem przeciwprądowym 

o wydajności do 700 m3/h i sprawności odzysku ciepła do 98%. W obudowie izo-

lowanej termicznie i akustycznie. Wyposażona w silniki EC, automatyczny by-pass 

i filtr powietrza nawiewanego klasy F7. Do montażu podłogowego oraz naścien-

nego. Posiada automatykę A14 lub A11.Współpracuje z czujnikiem wilgotności, 

CO
2
. Możliwość współpracy z nagrzewnicą wstępną z serii NK, chłodnicą oraz 

podłączenia modułu Wi-Fi, umożliwiającego sterowanie pracą centrali za pomocą 

aplikacji SmartVent (A11). Centrala VUT 350 VB EC spełnia standardy NF15 i NF40.

VUT/ VUE 180 P5B EC. Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem 

przeciwprądowym o wydajności do 220 m3/h i sprawności odzysku ciepła do 

98%. W obudowie izolowanej termicznie i akustycznie wykonanej z EPP. W cen-

trali zastosowano silniki EC, automatyczny by-pass oraz dwustopniową filtrację 

powietrza nawiewanego poprzez filtry klasy G4 oraz F7. Wymiennik ciepła 

wykonany z polistyrenu (VUT) lub z membrany entalpicznej (VUE). Centrala do 

montażu podwieszanego oraz naściennego (poziomego i pionowego). Możli-

wość współpracy z  czujnikiem wilgotności, CO
2
 czy okapem kuchennym. 

VUT 300 E2V EC. Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem przeciw-

prądowym o wydajności do 300 m3/h i sprawności odzysku ciepła do 95%. 

W obudowie izolowanej termicznie i akustycznie. W centrali zastosowano 

silniki EC, dwie nagrzewnice elektryczne- wstępną oraz wtórną oraz filtr 

powietrza nawiewanego klasy G4. Wymiennik ciepła wykonany z polistyro-

lu. Centrala do montażu naściennego. Możliwość podtrzymywania tempe-

ratury powietrza nawiewanego do pomieszczenia, współpracy z czujnikiem 

wilgotności czy CO2. Wyposażona w automatykę A6.. 

VUT/ VUE V2 MINI EC. Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem 

krzyżowym o wydajności do 300 m3/h i sprawności odzysku ciepła do 79%. 

W obudowie izolowanej termicznie i akustycznie. W centrali zastosowano 

silniki EC oraz dwustopniową filtrację powietrza nawiewanego poprzez filtry 

klasy G4 oraz F7. Wymiennik ciepła wykonany z aluminium (VUT) lub 

z membrany entalpicznej (VUE). Możliwość współpracy z  czujnikiem wil-

gotności, CO
2
 czy okapem kuchennym. Pionowe króćce powietrza. Wyposa-

żona w automatykę A14. 

VUT PE EC. Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem przeciwprądo-

wym o wydajności do 1000 m3/h i sprawności odzysku ciepła do 90%. 

W obudowie izolowanej termicznie i akustycznie. Wyposażona w silniki EC, 

automatyczny by-pass, elektryczną nagrzewnicę wtórną, filtr powietrza 

nawiewanego klasy G4. Wymiennik ciepła jest z aluminium. Centrala do 

montażu podłogowego oraz podwieszanego. Możliwość współpracy z chłod-

nicą oraz podłączenia modułu Wi-Fi, umożliwiającego sterowanie pracą 

centrali za pomocą aplikacji SmartVent. Wyposażona w automatykę A11.

VUT/VUE H2 MINI EC. Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem krzy-

żowym o wydajności do 300 m3/h i sprawności odzysku ciepła do 79%. W obu-

dowie izolowanej termicznie i akustycznie. W centrali zastosowano silniki EC 

oraz dwustopniową filtrację powietrza nawiewanego poprzez filtry klasy G4 

oraz F7. Wymiennik ciepła wykonany z aluminium (VUT) lub z membrany en-

talpicznej (VUE). Możliwość współpracy z  czujnikiem wilgotności, CO
2
 czy oka-

pem kuchennym. Poziome króćce powietrza. Wyposażona w automatykę A14.

VUT/VUE 270 V5B EC. Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem 

przeciwprądowym o wydajności do 300 m3/h i sprawności odzysku ciepła do 

98%. W obudowie izolowanej termicznie i akustycznie wykonanej z EPP. 

W centrali zastosowano silniki EC, automatyczny by-pass oraz filtry klasy G4 (F8 

opcja). Wymiennik ciepła wykonany z polistyrenu (VUT) lub z membrany en-

talpicznej (VUE). Centrala do montażu podwieszanego oraz podłogowego. 

Możliwość współpracy z  czujnikiem wilgotności, CO
2
 czy okapem kuchennym. 

VUT R TN EH EC. Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym 

oraz wbudowaną pompą ciepła o wydajności do 1500 m3/h i sprawności odzy-

sku ciepła do 85%. W obudowie izolowanej termicznie i akustycznie. Wyposa-

żona w silniki EC, elektryczną nagrzewnicę wtórną, filtr powietrza nawiewane-

go klasy G4. Wymiennik ciepła jest z aluminium. Centrala do montażu podło-

gowego oraz podwieszanego. Dzięki wbudowanej pompie ciepła możliwość 

chłodzenia powietrza nawiewanego. Wyposażona w automatykę A17 lub A18.

VUT EH EC ECO. Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem przeciwprą-

dowym o wydajności do 940 m3/h i sprawności odzysku ciepła do 98%. W obu-

dowie izolowanej termicznie i akustycznie. Wyposażona w wentylatory EC, au-

tomatyczny by-pass, elektryczną nagrzewnicę wtórną oraz filtr powietrza klasy 

G4. Wymiennik ciepła z polistyrenu. Centrala do montażu podłogowego oraz 

naściennego. Możliwość współpracy z chłodnicą oraz podłączenia modułu Wi-Fi, 

umożliwiającego sterowanie pracą centrali za pomocą aplikacji SmartVent.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Stylowa jednostka naścienna zaprojektowa-

na dla komfortu

Z ponad 90-letnim doświadczeniem w klima-

tyzacji i systemach kontrolowania klimatu, 

Daikin łączy to, co najlepsze we wzornictwie 

i technologii, aby pomóc ci osiągnąć twój ide-

alny klimat. Aby sprostać oczekiwaniom rynku, 

Daikin z dumą prezentuje nową jednostkę 

naścienną: Stylish.

Dlaczego Stylish?

Stylish łączy ze sobą wyjątkowy styl i techno-

logię, aby dostarczyć najlepsze rozwiązania 

klimatyzacyjne dla każdego wnętrza. Mierzący 

zaledwie 189 mm, Stylish jest obecnie naj-

mniejszym urządzeniem naściennym na rynku, 

wykorzystując przy tym innowacyjne rozwią-

zania do osiągnięcia komfortu, efektywności 

energetycznej, niezawodności i kontroli.

Zwycięskie wzornictwo

Zainspirowany poprzednikami, urządzeniami 

Daikin Emura oraz Ururu Sarara, Stylish został 

nagrodzony za swój innowacyjny wygląd 

oraz funkcjonalne możliwości Nagroda Good 

Design Award przyznana została również za 

osiągnięcie najwyższych standardów w kom-

forcie i efektywności energetycznej w sektorze 

HVAC-R. 

Technologia łączy się z designem tworząc 

najlepsze rozwiązania klimatyzacyjne

Większość klientów szuka urządzeń klima-

tyzacyjnych łączących w sobie najlepszą 

wydajność oraz wygląd. Z urządzeniem Stylish, 

Daikin równoważy funkcjonalność z estetyką, 

tworząc innowacyjny produkt, który wpasuje 

się w każde wnętrze.

Korzystny design

l Trzy wersje kolorystyczne (biała, srebrna, 

czarne drewno)

l Opływowy kształt zapewniający dyskretny 

wygląd i oszczędność przestrzeni

l Niewielkie wymiary sprawiające, że jest to 

najbardziej kompaktowe urządzenie na rynku

l Minimalistyczny panel

Inteligentny i wydajny design

l Inteligentne czujniki optymalizują wydaj-

ność

l Efekt Coandy optymalizuje rozkład tempera-

tury w pomieszczeniu

l Udoskonalony wentylator oferuje wysoką 

wydajność przy niskim poziomie dźwięku

l Zaawansowana technologia zapewnia więk-

szy komfort i energooszczędność

ST YLISH
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Bliższe spojrzenie na urządzenie Stylish 

i wykorzystywane technologie

Efekt Coandy

Obecny już w urządzeniu Ururu Sarara, Efekt 

Coanda optymalizuje przepływ powietrza dla 

lepszego klimatu Dzięki zastosowaniu specjal-

nie zaprojektowanych kierownic, bardziej sku-

piony strumień powietrza pozwala na lepszy 

rozkład temperatury w całym pomieszczeniu.

Jak to działa?

Stylish określa wzór przepływu powietrza 

w zależności od tego, czy pomieszczenie 

wymaga ogrzewania, czy chłodzenia. Gdy 

urządzenie znajduje się w trybie ogrzewania, 

dwie klapy kierują powietrze w dół (pionowy 

przepływ powietrza), podczas gdy w trybie 

chłodzenia klapy przesuwają powietrze w górę 

(strumień powietrza skierowany do sufitu). 

Tworząc dwa różne wzory przepływu powie-

trza, Stylish zapobiega przeciągom i zapewnia 

bardziej stabilną i komfortową temperaturę 

w pomieszczeniu.

Kontrolowana wilgotność

Komfort nie jest związany jedynie z czystością 

powietrza i odpowiednią temperaturą. Stylish 

wykorzystuje kilka różnych ustawień, aby auto-

matycznie dopasować wentylator i sprężarki 

do uzyskania perfekcyjnej równowagi pomię-

dzy temperaturą, a wilgotnością powietrza.

Świeże, czyste powietrze

Stylish zapewnia najlepszą jakość powietrza 

w pomieszczeniach dzięki technologii Daikin 

Flash Streamer. Ten system usuwa cząstki, aler-

geny i zapachy, aby zapewnić zdrowe powie-

trze wewnątrz pomieszczenia.

Stała temperatura pomieszczeń

Stylish wykorzystuje czujnik matrycowy do 

wykrycia powierzchniowej temperatury 

powietrza dla jeszcze lepszego klimatu . Po 

określeniu aktualnej temperatury w pomiesz-

czeniu, czujnik matrycowy rozprowadza 

powietrze równomiernie w całym obszarze, 

zanim przełączy się na tryb przepływu powie-

trza ciepłego lub zimnego, w zależności od 

zapotrzebowania.

Cichy sposób działania

Stylish wykorzystuje nowo zaprojektowany 

wentylator, aby zoptymalizować przepływ 

powietrza, zapewniając wyższą wydajność 

energetyczną przy niskim poziomie hałasu. 

Aby osiągnąć wyższą wydajność energetyczną, 

Daikin zaprojektował wentylator, który działa 

efektywnie przy kompaktowych rozmiarach 

jednostki. Wentylator i wymiennik ciepła osią-

gają najwyższą wydajność energetyczną, ale 

pracują na poziomie dźwięku, który jest prak-

tycznie niesłyszalny.

Inteligentny system kontroli 

gdziekolwiek jesteś

Daikin Online Controller

Możesz zarządzać urządzeniem Stylish za 

pomocą smartfona. Po prostu połącz się z Wi-Fi 

i pobierz aplikację Daikin Online Controller, 

aby rozpocząć tworzenie idealnego klimatu.

n   DAIKIN AIRCONDITIONING POLAND Sp. z o.o.

ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

tel. 22 319 90 00, faks 22 433 51 98, www.daikin.pl, e-mail: office@daikin.pl
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Haier to najbardziej rozwijająca się obecnie 

marka na świecie i cieszy się także coraz więk-

szym zaufaniem wśród Polaków. Klimatyzatory 

tej marki to najbardziej zaawansowane tech-

nologicznie urządzenia na rynku. W ofercie 

Haier znajdują się systemy klimatyzacji Split, 

Multi Split i MRV. 

Centrum Badawczo-Rozwojowe 

Bardzo szybki rozwój i podnoszenie stan-

dardów w zakresie innowacyjności, wiąże 

się z funkcjonowaniem największego na 

świecie Centrum Badawczo-Rozwojowego 

Klimatyzacji. Centrum posiada ponad 120 

laboratoriów, w tym laboratoria testowe, 

badawcze kluczowych części i symulacji 

doświadczeń użytkowania w różnych warun-

kach pogodowych. Centrum zostało docenio-

ne przez renomowane krajowe instytucje cer-

tyfikujące i testujące, zyskując uznanie organi-

zacji międzynarodowych tj. TUV i Intertek.

n ZASTOSOWANIE

Klimatyzatory marki Haier są idealnym roz-

wiązaniem w domach mieszkalnych, hotelach 

oraz pomieszczeniach biurowych, gabinetach 

i salach konferencyjnych. 

Haier dostarcza swoim Klientom urządzenia 

przyjazne w obsłudze, sprzyjające środowisku, 

zaawansowane technologicznie i wyposażone 

w najnowocześniejsze funkcje. Klimatyzatory 

tej marki są energooszczędne, łatwe w monta-

żu i komfortowe w użytkowaniu. Klimatyzatory 

Haier objęte są 5-letnią gwarancją. 

n ZALETY

Klimatyzatory ścienne Dawn 

l bardzo cicha praca (15 dB),

l sterowanie Wi-Fi za pomocą smartfona bądź 

tabletu,

l czujniki Eco-pilot – inteligentny czujnik, 

który wykrywa potencjalne straty energii, wyko-

rzystując czujnik aktywności człowieka i czujnik 

natężenia światła słonecznego. Reguluje on auto-

matycznie moc chłodzenia, oszczędzając energię 

przy zapewnieniu wygody nieprzerwanego chło-

dzenia i grzania,

l filtr oczyszczający, 

l wydajność chłodzenia 2.6 – 3.5 kW,

l temperatura pracy (chłodzenie): -15~43°C 

(zew.),

l temperatura pracy (grzanie): -30~24°C (zew.).

Klimatyzatory ścienne Tundra Green

l funkcja inteligentnego powietrza – stru-

mień powietrza kierowany jest automatycznie 

do góry przy chłodzeniu i w dół przy grzaniu, 

co pozwala na rozprowadzenie przepływu 

powietrza wewnątrz dużego pomieszczenia, 

przy unikaniu nadmuchu bezpośredniego na 

człowieka,

l szybki i łatwy montaż,

l wydajność chłodzenia 2.6 – 7.0 kW,

l cicha praca,

l temperatura pracy (chłodzenie): -15~43°C 

(zew.).

Klimatyzatory kasetonowe Cassette 

o obwodowym przepływie powietrza

l kontrola 4 niezależnymi przepływami 

powietrza bez martwych punktów,

l praktyczny i dyskretny panel sterowania, 

l zamknięte łopatki, gdy klimatyzator jest 

wyłączony,

l bardzo cicha praca, 

l 6 regulowanych pozycji łopatek, 1296 kom-

binacji przepływu powietrza,

l wydajność 5.0 – 7.1 kW.

Klimatyzatory ścienne Nebula Black

l generator Nano Aqua – jonizuje cząstecz-

ki wody w nanometryczne jony, które mają 

wpływ na prawidłowe oczyszczanie powietrza 

i pomagają utrzymać prawidłowe nawilżenie 

skóry, 

l sterowanie Wi-Fi,

l bardzo cichy,

l nowoczesny wygląd, 

l temperatura pracy (chłodzenie):  -10~43°C 

(zew.),

l temperatura pracy (grzanie): -15~24°C 

(zew.).

Klimatyzatory przysufitowo-podłogowe 

Convertible 

l kompaktowa konstrukcja, 

l wlot świeżego powietrza,

l łatwy montaż,

l filtr przeciwkurzowy,

l wydajność 3.5 – 6.5 kW,

l ultrawąski (199 mm).

Klimatyzatory kanałowe Duct Slim o niskim 

sprężu

l super cienka konstrukcja (wysokość tylko 

185 mm),

l umożliwia instalację w wąskim suficie,

l cicha praca,

l wlot świeżego powietrza,

l wbudowana pompka skroplin,

l wydajność 3.5 – 7.1 kW.

KLIMAT YZATORY MARKI HAIER

n   REFSYSTEM Sp. z o.o.

ul. Metalowców 5, 86-300 Grudziądz

tel. 56 633 00 07, www.haier-ac.pl, e-mail: haier@refsystem.pl

iglotech haier 2018.indd   290 2018-04-14   19:55:12

http://www.haier-ac.pl
mailto:haier@refsystem.pl
http://www.informatorbudownictwa.pl


in
fo

rm
at

or
bu

do
w

ni
ct

w
a.

pl

2912018

Klimatyzatory Tundra Green

Klimatyzatory do montażu na ścianie. Inteligentne urządzenie wyposażone w specjalne funkcje optymalizacji hała-

su i rozprowadzenia powietrza w pomieszczeniu. Klimatyzatory działające na bazie czynnika R-32. 

Klimatyzatory Convertible 

Jednostki przysufitowo-kanałowe, do których instalacji potrzebna jest niewielka przestrzeń, dzięki ultrawąskiemu 

rozmiarowi. Duży kąt nawiewu zapewnia dopływ powietrza do każdego zakątka pomieszczenia. Klimatyzatory 

działające na bazie czynnika R410A.

Klimatyzatory Duct Slim o niskim sprężu

Jednostki kanałowe o bardzo cienkim profilu (185 mm), umożliwiające uzyskanie najwęższego kanału lub instalację 

w wąskim suficie. Klimatyzatory działające na bazie czynnika R410A.

Klimatyzatory Nebula Black

Klimatyzatory ścienne o wyjątkowym wyglądzie, w których zastosowano nowoczesne rozwiązania, tj. sterowanie za 

pomocą smartfona, czy generator Nano Aqua. Klimatyzatory działające na bazie czynnika R410A.

Klimatyzatory Cassette o obwodowym przepływie powietrza

Klimatyzatory kasetonowe. Niewielki panel doskonale wkomponowuje się w sufit, zapewniając przy tym odpowied-

ni komfort pracy. Wlot końcowy powietrza pozwala na dostarczenie świeżego powietrza z zewnątrz do pomieszcze-

nia. Klimatyzatory działające na bazie czynnika R-32.

Klimatyzatory Dawn

Klimatyzatory do montażu na ścianie, które dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii są łatwe w montażu

i obsłudze. Cechuje je nowoczesny wygląd i bardzo cicha praca. Dzięki zastosowaniu Eco-pilota jest jednym z najbar-

dziej energooszczędnych klimatyzatorów na rynku. Klimatyzatory działające na bazie czynnika R-32.
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PŁYNY DO INSTALACJI CHŁODNICZYCH,
KLIMAT YZACYJNYCH, SOLARNYCH,

GRZEWCZYCH I POMP CIEPŁA

n CHARAKTERYSTYKA

Temperatura wrzenia [°C]: +106

Opakowanie jednostkowe: pojemnik

1000 kg, beczka 120 kg, pojemnik 20 litrów

Podstawowe składniki płynu:

l wodny roztwór glikolu propylenowego 

(ERGOLID EKO) lub glikolu etylenowego 

(ERGOLID A)

l sole kwasów organicznych pełniących 

funkcję inhibitorów korozji – odpowiadają za 

powstawanie warstwy pasywacyjnej skutecz-

nie chroniącej powierzchnię metali

l biocydy – związki zapobiegające rozwojo-

wi mikroorganizmów i powstawaniu korozji 

mikrobiologicznej

l środki przeciwpienne

Instrukcja stosowania:

l odrdzewienie wewnętrznej powierzchni rur

l zastosowanie pomp i instalacji do transpor-

tu glikolu (większa szczelność niż w przypadku 

instalacji wodnych)

l konieczność stosowania lutów twardych, 

srebrnych i miedzianych

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna przez sieć 

dystrybutorów, sprzedaż systemów „pod klucz”

Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i rekomendacje: ISO 9001, 

Rekomendacja Techniczna ITB, Atest 

Higieniczny PZH, pozytywna opinia o stosowa-

niu w urządzeniach gaśniczych tryskaczowych 

(Raport nr 1562/BT/03)

Usługi: transport, dobór właściwych parame-

trów i sposobów eksploatacji płynów, bezpłat-

ny serwis pogwarancyjny przez okres 3 lat, 

realizacja zamówień na płyny o nietypowych 

temperaturach krzepnięcia, cykle szkoleń

Nagrody: Złoty Medal MTP Instalacje 2001; 

Złoty Orbital 2003 przyznany przez Rynek 

Instalacyjny; Wyróżnienie Medium 2004 Lider 

Instalacji przyznane przez Rynek Instalacyjny; 

Złoty Instalator 2005 przyznany przez 

Instalatora Polskiego i Polską Korporację 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 

i Klimatyzacyjnej; ERGOLID EKO znalazł się 

w grupie najlepszych produktów nominowa-

nych w XVI EDYCJI Konkursu „TERAZ POLSKA” 

oraz w 2007 r. zdobył kolejne 2 wyróżnienia: 

na Forum Jakości Quality International oraz 

w konkursie Europrodukt

n   BORYSZEW S.A. ODDZIAŁ BORYSZEW ERG

ul. 15 Sierpnia 106, 96-500 Sochaczew

tel. 46 863 02 01, faks 46 863 00 96, www.boryszewerg.com.pl, e-mail: ergolid@boryszewerg.com.pl

NAZWA 

HANDLOWA

TEMPERATURA 

KRYSTALIZACJI 

(oznaczenie płynu) [°C]

GĘSTOŚĆ

[g/cm3]
pH

REZERWA 

ALKALICZNA

(nie niższa niż)

PRZEWODNICTWO 

ELEKTRYCZNE (zależnie 

od rezerwy alkalicznej) 

[μS/cm]

LEPKOŚĆ KINEMATYCZNA W OKREŚLONEJ 

TEMPERATURZE [mm2/s]

10°C 20°C 50°C

ERGOLID EKO

-15 1,033

7,5 – 9,0 8

2642 4,94 3,15 1,18
-20 1,037 2307 6,68 3,86 1,31
-25 1,041 2152 7,84 4,70 1,61
-35 1,044 1571 12,49 6,21 2,14

ERGOLID A

-15 1,045 4161 3,49 2,25 0,94
-20 1,052 3627 3,78 2,51 1,08
-25 1,060 3134 4,36 2,94 1,43
-35 1,070 2646 5,81 3,56 1,59
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Podsufitka dachowa jednokolorowa

Wykonana z czystego pełnowartościowego polichlorku winylu. Odporna na UV. Nie wymaga impregnowania, malo-

wania oraz innych zabiegów konserwacyjnych. Dostępne kolory: biały, kremowy, beżowy, mięta, szary, glina, 

niebieski, perła, koral, piasek, brąz, brąz czekoladowy, grafit, cegła.

Podsufitka dachowa laminowana

 Wykonana z czystego pełnowartościowego polichlorku winylu. Laminowana folią PVC lub PMMA. Odporna na pro-

mienie UV. Nie wymaga impregnowania, malowania oraz innych zabiegów konserwacyjnych. Dostępne kolory: 

złoty dąb (PMMA), złoty dąb (PVC), dąb winchester (PVC), orzech (PVC), czarny (PVC).

Siding elewacyjny

Szybkie i proste wykonanie elewacji domu. Może być stosowany do różnych konstrukcji budynków. Panele sidingu 

wykonane z wysokiej jakości czystego polichlorku winylu, zapewniają trwałe i bezpieczne wykończenie budynku. 

Dostępne kolory: biały, kremowy, beżowy, mięta, szary, glina, niebieski, perła, koral, piasek, złoty dąb PMMA.

System rynnowy

Nowoczesny i łatwy w montażu system rynnowy wykonany z wysokoudarowego polichlorku winylu. Odporny na 

zmienne warunki atmosferyczne, korozję oraz działanie promieni UV długo zachowuje oryginalny wygląd. Produko-

wany w dwóch rozmiarach: 128/100 i 90/75. Dostępne kolory: brązowy, ciemny brąz, grafit, ceglasty i czarny.

ERGOLID A

Zastosowanie: niezamarzający płyn do instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, solarnych, grzewczych i pomp 

ciepła, produkowany na bazie glikolu etylenowego, chroni instalacje przed korozją, powstawaniem osadów i zapo-

biega korozji mikrobiologicznej. Opakowanie: pojemnik 20 l, beczka 120 kg. Kolor: niebieski. Temp. krystalizacji 

[°C]: od -15 do -35.

ERGOLID EKO

Zastosowanie: niezamarzający płyn do instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, solarnych, grzewczych i pomp 

ciepła, produkowany na bazie nietoksycznego glikolu propylenowego, chroni instalacje przed korozją, powstawaniem 

osadów i zapobiega korozji mikrobiologicznej. Opakowanie: pojemnik 20 l, beczka 120 kg. Kolor: zielony. Temp. 

krystalizacji [°C]: od -15 do -35.
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n ZASTOSOWANIE

W układach wentylacji mechanicznej z centralą 

wentylacyjną lub rekuperatorem do domów 

jednorodzinnych i wielorodzinnych, obiektów 

użyteczności publicznej, biur, hal sportowych 

i produkcyjnych, magazynów, restauracji, 

pubów, ośrodków zdrowia, szkół

n ZALETY

l gwarancja 10 lat (dotyczy wykonania mon-

tażu przez firmę z certyfikatem)

l wytrzymałość na nacisk z góry nawet

460 t/m²

l najlepsza wymiana termodynamiczna spo-

śród wszystkich typów GWC

l proste wykonanie – możliwość samodziel-

nego montażu przez inwestora

l odzysk ciepła poprzez dyfuzję od podłoża 

oraz poprzez przenikanie od góry

l możliwość pracy ciągłej wymiennika

(24 godz./dobę)

l praktycznie 100% wymiana cieplna z grun-

tem niespotykana w innych typach GWC

l możliwość posadowienia na niewielkiej głę-

bokości (z obawy o wody gruntowe)

l możliwość posadowienia na dużej głęboko-

ści bez obawy o zagniecenie

l ogrzewanie i dowilżanie powietrza zimą

l dostarczanie chłodu latem w czasie upałów

l znaczne ograniczenie kosztów ogrzewania 

i chłodzenia 

l możliwość montażu w obrysie fundamen-

tów bez obawy o spękanie posadzki

l dostosowanie wielkości wymiennika od naj-

mniejszych przepływów do każdego potrzeb-

nego dla danego obiektu 

l brak określonych z góry typoszeregów 

w oparciu o ilość przepływu powietrza

l stosunkowo niższa cena od podobnych bez-

przeponowych rozwiązań GWC

l jedyny na rynku wymiennik gruntowy anty-

bakteryjny, antywirusowy i antygrzybiczny

n CHARAKTERYSTYKA

Materiał

GWC „GEOSTRONG” wykonany jest w całości 

z polietylenu (PE) i może być w wersji standard 

lub w wersji antybakteryjnej, antywirusowej 

i antygrzybicznej. Wymiennik „GEOSTRONG” 

w wersji antybakteryjnej, antywirusowej 

i antygrzybicznej produkowany jest w proce-

sie termoformowania z płyt polietylenowych 

z warstwą antybakteryjną, antywirusową 

i antygrzybiczną naniesioną już w procesie 

koekstruzji w trakcie wytłaczania płyt.

Budowa modułowa

Produkcja samego wymiennika, gdzie zacho-

dzi wymiana termodynamiczna polega na tło-

czeniu modułów o wymiarach 210 cm długości 

i 120 cm szerokości. Każdy moduł składa się 

z ośmiu kanałów − połówek rury o średnicy 

wewnętrznej 11,5 cm. Ilość modułów zarówno 

na szerokość jak i na długość jest dobrana 

do wielkości przepływu powietrza. Każda 

z połówek rur ma dwa przetłoczenia spiralne 

do wewnątrz wokół swojego półkola. Oprócz 

przetłoczeń spiralnych są dwa przetłoczenia 

(karby) do wewnątrz od góry. Celem przetło-

czeń spiralnych jest uzyskanie zawirowania 

powietrza wokół osi przepływu, czyli zmusze-

nie powietrza do zejścia na podłoże żwirowo-

-piaskowe, gdzie następuje największa wymia-

na cieplna. Celem przetłoczeń (karbów) od 

góry jest maksymalne zakłócenie laminarnego 

przepływu powietrza. Dzięki takim rozwiąza-

niom przepływ powietrza laminarny zamienia 

się w turbulentny co owocuje bardzo dobrą 

wymianą cieplną. 

Wydajność 

Z uwagi na modułowy sposób budowy i łącze-

nia gruntowy wymiennik ciepła, „GEOSTRONG” 

może wykorzystywany być do obróbki 

powietrza wentylacyjnego od najmniejszych 

wielkości do każdej potrzebnej dla danego 

obiektu. Przy dużych wydajnościach powyżej 

10000 m³/h poszczególne moduły łączyć nale-

ży w system. Jedynym ograniczeniem, które 

należy brać pod uwagę przy projektowaniu 

GWC o dużych wydajnościach nie jest sam 

wymiennik lub połączony system wymien-

ników lecz możliwość wykonania kanałów 

transportowych o wymaganym przekroju od 

wymienników do miejsca przeznaczenia. 

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna, rabaty dla 

firm instalacyjnych

Gwarancja: 10 lat

Atest higieniczny: HK/B/1003/01/2013, 

Badania GIG na wytrzymałość, produkt GWC 

Geostrong dnia 01.12.2015 r otrzymał patent 

do zgłoszenia nr P.404130, Rekomendacja ITB

Usługi: doradztwo techniczne, pomoc 

w doborze systemu, realizacja nietypowych 

zamówień, montaż instalacji wentylacyjnych, 

central wentylacyjnych, GWC rurowych, serwis 

gwarancyjny i pogwarancyjny

GRUNTOW Y W YMIENNIK CIEPŁA 
”GEOSTRONG”

n   P.H.U. GLOBAL-TECH

Armii Krajowej 1C, 42-520 Dąbrowa Górnicza, tel. 32 264 86 86, tel. kom. 696 065 202

www.gruntowe-wymienniki.pl, www.globaltech.com.pl, e-mail: biuro@globaltech.com.pl
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Gruntowy wymiennik ciepła GEOSTRONG – w fundamentach dla 

hali sportowej

Gruntowy wymiennik ciepła GEOSTRONG – w fundamentach hali Gruntowy wymiennik ciepła GEOSTRONG – pod płytą fundamento-

wą

Gruntowy wymiennik ciepła GEOSTRONG – dla hali produkcyjnej. 

GWC bezprzeponowy modułowy. Przepływ powietrza turbulentny, wymia-

na cieplna ze wszystkich stron GWC. Wytrzymałość na nacisk z góry:

460 t/m². Zastosowanie: w wentylacji mechanicznej we współpracy z re-

kuperatorem w obiektach użyteczności publicznej, pawilonach, magazy-

nach, restauracjach. Możliwość wykonania GWC o każdej wielkości przepły-

wu powietrza. Możliwość samodzielnego montażu.

Gruntowy wymiennik ciepła GEOSTRONG – w  fundamentach.

GWC bezprzeponowy modułowy. Przepływ powietrza turbulentny, wymia-

na cieplna ze wszystkich stron GWC. Wytrzymałość na nacisk z góry:

460 t/m². Zastosowanie: w wentylacji mechanicznej we współpracy z re-

kuperatorem w domach jednorodzinnych, wielorodzinnych i przemyśle. 

Możliwość wykonania GWC o każdej wielkości przepływu powietrza. Możli-

wość samodzielnego montażu.

Gruntowy wymiennik ciepła GEOSTRONG – na zewnątrz domu.

GWC bezprzeponowy modułowy. Przepływ powietrza turbulentny, wymia-

na cieplna ze wszystkich stron GWC. Wytrzymałość na nacisk z góry:

460 t/m². Zastosowanie: w wentylacji mechanicznej we współpracy z re-

kuperatorem w domach jednorodzinnych, wielorodzinnych. Możliwość 

wykonania GWC o każdej wielkości przepływu powietrza. Możliwość samo-

dzielnego montażu.

Gruntowy wymiennik ciepła GLOBAL. Wykonany z polietylenu (PE) 

z warstwą antybakteryjną, antygrzybiczną i antywirusową łączony poprzez 

zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe, 100% szczelność. Współczyn-

nik przewodzenia [W/mK]: 0,50. Zastosowanie: w wentylacji mecha-

nicznej we współpracy z rekuperatorem obiektach użyteczności publicznej, 

pawilonach, halach, itp. Możliwość wykonania GWC o każdej wielkości 

przepływu powietrza.

Gruntowy wymiennik ciepła GLOBAL. Wykonany z polietylenu (PE) 

z warstwą antybakteryjną, antygrzybiczną i antywirusową łączony poprzez 

zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe, 100% szczelność. Współczyn-

nik przewodzenia [W/mK]: 0,50. Zastosowanie: w wentylacji mecha-

nicznej we współpracy z rekuperatorem, w domach jednorodzinnych, wie-

lorodzinnych, obiektach użyteczności publicznej. 

Gruntowy wymiennik ciepła GLOBAL. Wykonany z polietylenu (PE) 

z warstwą antybakteryjną, antygrzybiczną i antywirusową łączony poprzez 

zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe, 100% szczelność. Współczyn-

nik przewodzenia [W/mK]: 0,50. Zastosowanie: w wentylacji mecha-

nicznej we współpracy z rekuperatorem, w domach jednorodzinnych, wie-

lorodzinnych, obiektach użyteczności publicznej. 

GWC na zewnątrz – budynek biurowy GWC na zewnątrz – dom jednorodzinny GWC pod płytą fundamentową

globaltech instalacje 2018.indd   295 2018-04-18   14:34:51

http://www.informatorbudownictwa.pl


in
fo

rm
at

or
bu

do
w

ni
ct

w
a.

pl

296 2018

W
E

N
T

Y
LA

C
JA

, 
K

LI
M

A
T

Y
Z

A
C

JA
, 

C
E

N
TR

A
LN

E
 O

D
K

U
R

Z
A

N
IE

  /
  W

E
N

T
Y

LA
TO

R
Y

  

DO 40% MNIEJSZA STRATA CIŚNIENIA 

Produkty serii FLOW pozwalają uzyskać do 

40% mniejszą stratę ciśnienia na przewodach 

wentylacyjnych, w porównaniu ze standar-

dowymi produktami. Pozwala to, na istotne 

oszczędności kosztów zużycia energii. Dla 

przykładu, kominek wentylacyjny FLOW 

o Ø160 mm, uzyskuje wydajność 360 m3/h, 

przy spadku ciśnienia na przewodzie rzędu 

20 Pa. Tradycyjny kominek Ø160 mm, osiąga 

taką samą wydajność, przy spadku ciśnienia na 

poziomie 30 Pa. Różnica ceny zakupu kominka 

FLOW, w porównaniu z tradycyjnym komin-

kiem, dzięki wygenerowanym oszczędnościom 

na zużyciu energii, zwraca się w okresie 3 lat.

DOSKONAŁA WODOSZCZELNOŚĆ 

Rezultat intensywnych badań nad przepływem 

powietrza i udoskonalona konstrukcja produk-

tów FLOW, zapewniają pionowy wyrzut zuży-

tego powietrza. Konstrukcja ta, jednocześnie 

zapobiega przedostawaniu się wody do prze-

wodu wentylacyjnego, czego potwierdzeniem 

jest 20 lat gwarancji technicznej.

NOWOCZESNY ULEPSZONY WYGLĄD 

Seria produktów VILPE® FLOW powstała we 

współpracy z projektantami przemysłowymi. 

Wszystkie wentylatory dachowe, kominki wen-

tylacyjne i sanitarne, poza ulepszoną konstruk-

cją, będzie cechował także nowoczesny design.

KOMINKI WENT YLACYJNE 
I  WENT YLATORY DACHOWE VILPE ® FLOW

n   SemiFinland.pl

ul. Winogrady 96b, 61-659 Poznań

tel. 61 670 65 21, tel. kom. 606 694 479, www.semifinland.pl, e-mail: sklep@semifinland.pl 
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Uniwersalne dachówkowe przejście dachowe VILPE®. Zaprojektowane do wszystkich rodzajów dachówkowych 

pokryć dachowych: gliniastych, betonowych, ceramicznych, gładkich i jedno- lub dwufalowych. Wykonane z poli-

propylenu. Służy do montażu kominków wentylacyjnych VILPE®, wentylatorów dachowych oraz przejść antenowych 

i dla przewodów w połaci dachowej. Cena brutto [zł]: 232,47.

Uniwersalne blachodachówkowe przejście dachowe VILPE®. Zaprojektowane do większości metalowych 

profili dachowych o kształcie profilu litery S. Wykonane z polipropylenu oraz gumy. Służy do montażu kominków 

wentylacyjnych VILPE®, wentylatorów dachowych oraz przejść antenowych i dla przewodów w połaci dachowej. 

Cena brutto [zł]: 158,67.

Wentylator dachowy VILPE® E190S Ø 125 na gotowy komin wentylacyjny. Zewnętrzna średnica głowicy 

wynosi Ø 225 mm, maksymalny przepływ powietrza 670 m3/h. Głowica jest tak zaprojektowana, 

by chroniła przed deszczem, a jednocześnie optymalnie wentylowała. Wewnętrzny przewód wykonany jest blachy 

ocynkowanej, zewnętrzny z polipropylenu. Do zamontowania wentylatora potrzebna jest płyta instalacyjna S. Cena 

brutto [zł]: 1250,91.

Kominek wentylacyjny VILPE® FLOW 125/IS/500 szary. Zaizolowany pianką poliuretanową przewód wyciągo-

wy o przekroju Ø 125 mm z głowicą. Zew. wymiary: Ø 160 mm i 500 mm wysokości. Cena brutto [zł]: 344.

Kominek wentylacyjny VILPE® FLOW XL 250/IS/500 jasnoszary. Zaizolowany wełną mineralną przewód wy-

ciągowy o przekroju Ø 250 mm z głowicą. Zew. wymiary: Ø 300 mm i 500 mm wysokości. Cena brutto [zł]: 1100.

Wentylator dachowy VILPE® FLOW ECo190P/125/500 ceglasty. Zaizolowany wełną mineralną przewód 

wyciągowy o przekroju Ø 125 mm z głowicą. Zew. wymiary: Ø 225 mm i 500 mm wysokości. Maks. przepływ

powietrza 670 m3/h. Cena brutto [zł]: 2570.

semi-finland 2018.indd   297 2018-04-17   16:35:44
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Odkurzacze do domów jednorodzinnych 

– w ofercie dostępnych jest wiele rozwiązań 

konstrukcyjnych, w tym odkurzacze cyklonicz-

ne typu Split, w których zastosowano rozdziel-

ną obudowę i zaawansowany system filtracji. 

Wśród odkurzaczy kompaktowych dostępne 

są rozwiązania wykorzystujące jako filtry worki 

papierowe, samoczyszczące worki odwrócone 

oraz filtry kartridżowe wielokrotnego użytku.

Odkurzacze do mieszkań i apartamentów 

– jednostki centralne, których konstrukcja 

pozwala na ukrycie w ścianie, montaż na bal-

konie lub tarasie, dzięki czemu urządzenie nie 

zajmuje powierzchni mieszkalnej. Wyposażone 

w mocne silniki, pozwalające na współpracę 

z systemami umożliwiającymi chowanie węża 

do sprzątania w ścianie (Flex-In).

Odkurzacze przemysłowe – pozwalają na 

odkurzanie dowolnych rodzajów zanieczysz-

czeń na nieograniczonych powierzchniach, 

umożliwiają obsługę przez wielu użytkow-

ników jednocześnie. Systemy przemysłowe 

mogą być skalowalne i wykorzystywać agrega-

ty o łącznej mocy do 21 kW. Znajdują zastoso-

wanie w hotelach, a także zakładach przemy-

słowych, w których utrzymanie czystości jest 

wymagane przez procesy technologiczne.

ODKURZACZE CENTRALNE

Jeden z największych w Polsce dystrybutorów systemów centralnego odkurzania do domów jednorodzinnych, apartamentów, hoteli i obiektów 

przemysłowych. Reprezentuje producentów odkurzaczy centralnych takich jak: Electrolux, AEG, Vacu-Maid i Sistem-air. Specjalizuje się w profesjo-

nalnym doradztwie i projektowaniu systemów do zastosowań zarówno domowych, jak i specjalistycznych.
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n   AEROVAC – ODKURZACZE CENTRALNE

ul. Tomaszowska 2, 04-840 Warszawa

tel. 22 615 80 90, faks 22 615 80 91, www.aerovac.pl, e-mail: biuro@aerovac.pl

S1570 Split – z silnikiem i częścią filtracyjną 

odpowiedzialną za separację i magazynowanie 

zabranego kurzu, zamontowanymi w oddziel-

nych obudowach. Taka konstrukcja pozwoliła 

na zastosowanie dodatkowego filtra włosów.

Moc elektryczna [W]: 1570

Przepływ powietrza [m3/h]: 180

Pojemność zbiornika na kurz [dm3]: 24

Maks. liczba gniazd: 8

Wolly-2 150/300 – kompaktowe odkurzacze, 

będące doskonałym rozwiązaniem dla miesz-

kań i apartamentów o powierzchni do 300 m², 

w których nie ma miejsca na montaż tradycyj-

nej jednostki centralnej. Ich budowa oraz moż-

liwość montażu, zarówno natynkowego, jak 

i podtynkowego, pozwala na dopasowanie do 

dowolnych rozwiązań aranżacyjnych. Możliwa 

jest również instalacja np. na tarasie lub zada-

szonym balkonie.

Moc elektryczna [W]: 

1250 (Wolly-2 150), 1350 (Wolly-2 300)

Przepływ powietrza [m3/h]: 

200 (Wolly-2 150), 234 (Wolly-2 300)

Pojemność zbiornika na kurz [dm3]: 

12 (Wolly-2 150/300)

Maks. liczba gniazd: 

4 (Wolly-2 150), 7 (Wolly-2 300)

Gwarancja: od 2 do 10 lat na jednostki cen-

tralne, w zależności od modelu

TECNO SMART – odkurzacz centralny zapro-

jektowany do użytku w domach jednorodzin-

nych. Łączy w sobie wytrzymałą metalową 

konstrukcję z zaawansowanym systemem 

dwustopniowej filtracji, która wykorzystuje 

separację cykloniczną i kartidżowy filtr polie-

strowy jako separator wtórny. Odkurzacz 

charakteryzuje się zdolnością do utrzymania 

nominalnych parametrów pracy bez względu 

na stopień zapełnienia zbiornika na kurz.

Występują dwie wersje: Tecno Smart 250 

i Tecno Smart 350

Moc elektryczna [W]: 1350/ 1800 

Przepływ powietrza [m3/h]: 234/220

Pojemność zbiornika na kurz [dm3]: 18

AEG 855 – charakteryzują się unikalnym desi-

gnem oraz połączeniem dużej siły ssącej i sku-

teczności filtracji powietrza wydmuchiwanego 

na zewnątrz domu na poziomie 99,97% (przy 

zastosowaniu filtra HEPA).

Moc elektryczna [W]: 1625

Przepływ powietrza [m3/h]: 182

Pojemność zbiornika na kurz [dm3]: 31

Maks. liczba gniazd: 4

SPIDER ST – separator parowy dostarczany 

w komplecie ze specjalnym wężem giętkim 

oraz ssawką do sprzątania wykładzin i podłóg, 

a także do mycia fug oraz szyb.

Przykładowe modele NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Comfort System już od ponad 20 lat jest 

w Polsce wyłącznym importerem niezawod-

nych i nowoczesnych odkurzaczy centralnych 

europejskich marek DISAN, VENTON oraz 

ENKE, sprzedawanych przez stale rosnącą sieć 

profesjonalnych Przedstawicieli Regionalnych.

VENTON – należy do koncernu firmy IPC 

Soteco. Kompletna oferta obejmuje 2 linie 

nowoczesnych odkurzaczy przeznaczonych 

do domów i obiektów komercyjnych. Wysokiej 

jakości materiały instalacyjne PVC, szeroka 

oferta gniazd ssących i akcesoriów do sprzą-

tania. Venton, podobnie jak Disan, posiada 

system filtracji cyklonicznej. 

DISAN – renomowany producent komplet-

nych systemów centralnego odkurzania na 

świecie. Ten niemiecko-włoski koncern cechuje 

wyjątkowo wysoka jakość i trwałość produk-

tów. W ofercie ponad 20 modeli odkurzaczy 

dla obiektów mieszkalnych i komercyjnych. 

Odkurzacze Disan posiadają najwyższej 

klasy system trójstopniowej filtracji PERFECT 

FILTRATION – najnowszy i najskuteczniejszy 

system filtracji z podwójnym cyklonem filtra-

cyjnym oraz poliestrowym wkładem filtrują-

cym 99,7% zabrudzeń.

ENKE – to włoska marka z dużym doświadcze-

niem w branży oraz z nowoczesnym zapleczem 

technologicznym. Enke to gwarancja wysokiej 

jakości i zaawansowania technologicznego pro-

duktów dla apartamentów, domów i obiektów 

komercyjnych. Jednostki posiadają bardzo sku-

teczny podwójny system filtracji – poliestrowy 

filtr dokładny i filtr wstępny lub zaawansowany 

system filtracji hybrydowej.

NOWOŚCI 

KITVAC – ultrapłaska szufelka automatyczna do 

zabudowy w cokołach mebli oraz w ścianach.

ENKE HYBRID FILTRATION – najbardziej 

zaawansowane technologicznie odkurzacze pod 

względem systemu filtracji! W odkurzaczach 

Enke serii HF połączono trzy współdziałające ze 

sobą systemy filtracji, tworząc filtrację hybrydo-

wą. System ten zapewnia maksymalną ochronę 

silnika przy minimalnych kosztach eksploatacji!

GNIAZDO ATOMIC – rewolucyjne rozwiązanie 

w ofercie gniazd ssących ! Dzięki niemu ozdob-

ne klawisze przełączników światła znanych 

światowych marek BERKER, LEGRAND, SIMON, 

SCHNEIDER, VIMAR można zastosować jako 

gniazdo ssące, ujednolicając tym samym wszyst-

kie przełączniki w budynku. Niezwykle proste 

dostosowanie przełącznika światła odbywa się 

za pomocą odpowiedniego adaptora, który 

łączymy z gniazdem Atomic.

RETRAFLEX – system chowanego węża ssą-

cego – najnowsze rozwiązanie w systemach 

centralnego odkurzania! Dzięki specjalnie przy-

gotowanej instalacji ssącej PVC nie ma potrzeby 

noszenia i chowania węża ssącego – można go 

wyciągnąć ze ściany a po sprzątaniu schować 

z powrotem!

NISKOSZUMOWA INSTALACJA PVC VACULINE 

– najwyższa jakość certyfikowanych materiałów 

instalacyjnych (aprobata techniczna ITB).

INTEGRAVAC – rewolucyjne rozwiązanie umoż-

liwiające zastosowanie centralnego odkurzania 

w budynkach wielorodzinnych – w mieszkaniach 

i apartamentach. Skuteczny i niezawodny odku-

rzacz centralny do zabudowy meblowej, o małych 

gabarytach. Integravac przewidziany jest do 

montażu w wielu miejscach takich jak cokoły 

mebli lub wnętrze szaf kuchennych, wnękowych. 

Możliwość montażu w pionie lub poziomie.

SYSTEMY CENTRALNEGO ODKURZANIA

n   COMFORT SYSTEM – Wyłączny Importer

ul. Malwowa 138, 60-185 Skórzewo k/Poznania, tel. 61 862 84 22, tel./faks 61 865 21 59

www.comfortsystem.com.pl, e-mail: info@comfortsystem.com.pl
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Odkurzacze centralne Enke – firma ENKE oferuje serię nowoczesnych 

jednostek centralnych, które dzięki doskonałym parametrom technicznym 

oraz wysokiemu komfortowi obsługi są idealną propozycją zarówno dla 

mieszkań, apartamentów jak i dla domów jednorodzinnych, rezydencji

i niewielkich obiektów komercyjnych do 2000 m2. W grupie odkurzaczy Enke 

Inox są do wyboru dwa rodzaje systemów filtracji odpowiadające na indy-

widualne preferencje klientów.

Odkurzacze centralne Disan – to nowoczesne urządzenia o znakomitych 

parametrach technicznych, zapewniające skuteczne i długotrwałe działanie. 

Dzięki niepowtarzalnemu, trójstopniowemu systemowi filtracji, jednostki 

Disan – nawet po wielu godzinach pracy utrzymują stałą siłę ssąca na

odpowiednio wysokim poziomie. Wydmuchiwane powietrze jest jednocze-

śnie doskonale oczyszczone z kurzu i nie powoduje zabrudzeń na elewacji 

budynku.

Odkurzacze centralne Venton – Venton wprowadził do swojej oferty

5 nowych modeli odkurzaczy jednofazowych z serii VN. Odkurzacze te wy-

konane są z wysokogatunkowej stali INOX i posiadają system filtracji cyklo-

nicznej – jest to najwyższej klasy, system filtracji, składający się z podwój-

nego filtra cyklonicznego oraz poliestrowego filtra stożkowego HEPA o dużej 

powierzchni filtracji. Jednostki centralne marki Venton charakteryzują się 

bardzo dobrymi parametrami technicznymi oraz nowymi rozwiązaniami.

Odkurzacze centralne Enke E.V.A – jednostki te wyróżniają się spośród 

pozostałych dostępnych jednostek na rynku nowoczesną stylistyką i rozwią-

zaniami. E.V.A. to idealna propozycja dla apartamentów i domów jednoro-

dzinnych o pow. do 200 m2, a więc takich, jakie budowane są w Polsce naj-

częściej.

Przemysłowe odkurzacze centralne Enke – grupa trójfazowych odku-

rzaczy centralnych przeznaczonych dla dużych obiektów komercyjnych oraz 

przemysłowych. Obudowa odkurzacza, separator oraz rama wykonana jest 

z wysokogatunkowej stali nierdzewnej odpornej na zarysowania. Filtr polie-

strowe o dużej powierzchni mogą być oczyszczone mechanicznie lub za po-

mocą sprężonego powietrza. Jednostki wyposażone są w turbiny trójfazowe 

w zależności od modelu umożliwiają pracę jednocześnie od 1 do 8 osób.

Szufelka automatyczna KITVAC – nowoczesna szufelka przewidziana do 

cokołów mebli. Nowoczesne wzornictwo (wyjątkowo płaska), cicha praca, 

łatwa obsługa – to najważniejsze atuty najnowszej szufelki automatycznej.

Integravac – to wyjątkowo skuteczny i niezawodny odkurzacz centralny do 

zabudowy meblowej, o małych gabarytach. Integravac przewidziany jest do 

montażu w wielu miejscach w zależności od zapotrzebowania: w cokole 

szafek kuchennych lub garderoby, na ściankach bocznych, wewnątrz szafek, 

pod blatem szafki, na spodzie szafki. Sprzątamy posługując się jedynie 

wężem ssącym, który podłączamy do krótkiej instalacji ssącej PVC, rozprowa-

dzonej pod szafkami, w zabudowie sufitu podwieszanego lub w ścianie.

Niskoszumowa instalacja PVC marki Vaculine – Vaculine to certyfiko-

wane, najwyższej jakości materiały instalacyjne wykonane w 100% z orygi-

nalnego surowca PVC. Kształtki te charakteryzują się zwiększoną grubością 

ścianek oraz wyjątkową ich gładkością, co czyni całą instalację instalacją 

niskoszumową! Tak wysoka jakość instalacji Vaculine gwarantuje idealną 

szczelność i wytrzymałość systemu na wiele lat.

ENKE APP – absolutna nowość na rynku! – panel informacyjny dostęp-

ny w smartfonie lub tablecie. Teraz wszystkie informacje można sprawdzić 

w aplikacji Enke, która łączy się bezpośrednio z panelem sterującym w od-

kurzaczu. Aplikacja sama wyśle Ci przypomnienie o konieczności wyrzuce-

niu śmieci lub wyczyszczeniu filtra. 
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IE Wybór i zakup odkurzacza to temat bliski nie-

malże każdemu. W dobie nowoczesnych wnętrz 

czynnikiem decydującym o jego zakupie są już 

nie tylko parametry techniczne, ale także moż-

liwość estetycznego przechowywania nowego 

sprzętu. Samodzielny wybór modelu oraz pro-

ducenta urządzenia, które ma nam służyć przez 

wiele lat, nie należy do najłatwiejszych – zwłasz-

cza dla laika. Wszystkie te nurtujące kwestie 

zostały wzięte pod uwagę przez  Ecomax, firmę 

z wieloletnim doświadczeniem nabytym dzięki 

współpracy z wiodącymi producentami odku-

rzaczy centralnych. 

Oferta podzielona jest na kilka serii, dzięki 

czemu, klienci mają możliwość spersonalizo-

wania urządzenia.

l Segment IZZY  przeznaczony dla posiada-

czy mniejszych bądź większych gospodarstw 

domowych. Każdą jednostkę budują najno-

wocześniejsze i najsolidniejsze elementy. 

Prezentowana seria oferuje modele odku-

rzaczy cyklonicznych, charakteryzujących się 

niezwykle wysoką wydajnością komponentów, 

a także łatwym montażem. Dodatkowym 

atutem serii IZZY jest filtr z nanosrebra, który 

gwarantuje maksymalne wydłużenie pracy 

jednostki bez konieczności jego oczyszczania. 

Opcja „filtr + worek do higienicznego opróż-

niania” jest natomiast niezwykle przydatnym 

rozwiązaniem dla alergików. Dzięki takiemu 

zastosowaniu nie występuje bezpośrednia 

ingerencja w opróżnianie zbiornika, ponieważ 

wyrzucamy worek wraz z zawartością. 

l V MAX od Aspilusa Portugalia wykorzystuje 

siłę pełnego cyklonu i odseparowuje zanie-

czyszczenia bez konieczności stosowania tra-

dycyjnego filtra. Komora silnika jest wygłuszo-

na w taki sposób że przy zastosowaniu, w niej 

tylko dużych silników by passowych starego 

typu, pracuje prawie tak cicho jak jednostki 

z nowymi silnikami przepływowymi, które są 

ciche ale nie długowieczne. Dzięki mikrokon-

trolerowi w odkurzaczu i płytce informacyjnej 

na rączce węża odkurzacz informuje nas na 

bieżąco o: konieczności wymiany szczotek 

silnika, napełnieniu zbiornika, przegrzaniu 

silnika – serwisie, dodatkowo płynna regulacja 

mocy silnika.

l Aqua Matic to seria, która usatysfakcjo-

nuje użytkowników ceniących sobie wygodę 

sprzątania. Oferowane modele nie wymagają 

opróżniania zbiornika, ponieważ wszystkie 

zanieczyszczenia są usuwane automatycznie 

wprost do odpływu kanalizacyjnego. Sprawia 

to, że odkurzacz nie musi być w ogóle otwie-

rany. Posiadacz zyskuje więcej wolnego czasu 

oraz większą wydajność systemu filtrującego. 

Nowoczesne, praktycznie bezobsługowe 

urządzenia minimalizują kontakt z drażniącym 

kurzem. Dzięki Aqua Matic sprzątanie nie 

będzie przykrym obowiązkiem, lecz czystą 

przyjemnością. Kolejną zaletą serii jest funkcja 

separacji wodnej, gwarantująca brak jakichkol-

wiek spadków mocy przez cały czas funkcjono-

wania jednostki. 

Wybór odkurzacza centralnego to jednak nie 

tylko duża moc i komfort użytkowania, jaki 

daje nam możliwość rzadkiej zmiany filtra, 

ale przede wszystkim technologia Hide-a-

Hose umożliwiająca sprzątnięcie dużej 

powierzchni bez noszenia za sobą ciężkiego 

i mało wydajnego sprzętu. Sprawia to, że 

jego posiadacz zostaje uwolniony od dźwiga-

nia, co odciąża jego kręgosłup, a także w dużej 

mierze skraca czas sprzątania. Zaletą jest rów-

nież długi wąż, który możemy ukryć w dyskret-

nym ściennym gniazdku – zapewnia to duży 

zasięg i możliwość dotarcia do najtrudniej 

dostępnych zakamarków. 

Współpraca z firmą Ecomax gwarantuje nie 

tylko spersonalizowaną pomoc techniczną, ale 

również produkty najwyższej jakości, szybką 

realizację zamówienia wraz z profesjonalnym 

doradztwem odnośnie montażu (również 

w zakresie systemu Hide-a-Hose) oraz fachowy 

serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wybierz 

komfort użytkowania wraz z wysoką skutecz-

nością na długie lata. 

SYSTEMY CENTRALNEGO ODKURZANIA

n   ECOMAX

ul. Jackowskiego 4, 89-100 Nakło nad Notecią

tel. 52 561 04 09, faks 52 385 21 46, www.ecomax.info.pl, www.aspilusa-poland.com
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technologia 
przyszłości 
dostępna już dziś

Laundry-Jet

Od teraz wysyłamy rzeczy do pralni z dowolnego pomieszczenia w domu!

Dzięki opatentowanemu systemowi Laundry Jet, wystarczy dotknięcie przycisku, aby przesłać bezpośrednio do 

pralni suchą lub lekko wilgotną, brudną odzież, Laundry Jet transportuje:

� ręczniki,

� prześcieradła

� dżinsy i spodnie,

� lekkie koce,

� koszule, t-shirty,

� skarpety i bieliznę.

Laundry Jet jest dostępny w trzech różnych modelach, dopasowanych do dowolnej wielkości domu lub budżetu, 

od najmniejszej opcji 3-portowej do największego systemu 8-portowego:

Jet Eco – małe domy

� do 3 portów

Jet Pro – dla średnich i większych domów o większej pojemności zbiornika 

� do 6 portów w systemie 

� o maksymalnej zalecanej odległości od najdalszego portu 70 metrów

Jet Pro Plus, nasz najwyższej jakości model, który został zaprojektowany z największą pojemnością zbiornika

� do 8 portów

� do 70 metrów odległości od pralni

� dodatkowo z możliwością zabudowy w szafi e

Jet Jet Industrie została zaprojektowana z myślą o domach i hotelach:

� dowolna liczbie portów,

� budowa urządzenia jest modułowa, dzięki czemu idealnie nadaje się do każdego budynku.

Laundry Jet to nowoczesny, kompletny system odkurzacza centralnego do 
transportu brudnych ubrań w całym domu. Laundry Jet to oszczędność czasu 
oraz niezwykła wygoda w codziennych czynnościach. Dzięki niemu zachowasz 
nieskazitelną czystość, a zabrudzone ubrania w koszach nie będą już czekać, aby 
zawlec je do prania. 

ecomax 2018.indd   303 2018-04-14   19:59:44
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Michał Czechowicz, właściciel firmy Leovac,

 od lat tworzy z pasją akcesoria do systemu 

centralnego odkurzania. Spośród wielu zalet 

tego systemu, kłopotem jest rozwijanie, zwija-

nie i przechowywanie węża sprzątającego (ssą-

cego). Ten problem stał się dla Pana Michała 

inspiracją do prac konstrukcyjnych nad 

urządzeniem o nazwie handlowej LEO TWIST. 

Wyróżnia się ono innowacyjnymi rozwiązania-

mi, prostą obsługą i estetyką.

n ZASTOSOWANIE

Leo Twist służy do przechowywania węża 

sprzątającego, bardzo szybkiego rozwijania go 

przed rozpoczęciem odkurzania, a także bły-

skawicznego zwinięcia po skończonej pracy. 

Urządzenie składa się ze zwijacza węża ssące-

go, gniazda zwijacza oraz rękojeści z blokadą. 

Całość zamknięta jest w obudowie, którą mon-

tujemy w ścianie lub zabudowie meblowej.

n CHARAKTERYSTYKA

Zasada działania Leo TWIST

Przystępując do odkurzania otwieramy klap-

kę gniazda zwijacza za pomocą przycisku. 

Klapka otwiera się automatycznie. Następnie 

z gniazda zwijacza wyciągamy wąż na żądaną 

długość, i wąż bez dodatkowych operacji 

blokuje się sam. W tym momencie włącza się 

odkurzacz (jednostka centralna). Następnym 

etapem jest połączenie węża z rękojeścią za 

pomocą szybkozłącza oraz dołączenie zestawu 

sprzątającego. Urządzenie jest gotowe do 

pracy. Pracę odkurzacza można przerwać zwal-

niając blokadę lub bez zwalniania blokady, 

wciskając włącznik w gnieździe zwijacza. Aby 

odkurzacz odpowiednio pracował, muszą być 

załączone dwa włączniki – jeden znajdujący 

się w bębnie zwijacza, a drugi w gnieździe 

zwijacza. Wyłączenie jednego z nich powoduje 

przerwę w pracy całego urządzenia. Zwijanie 

węża sprzątającego jest bardzo sprawne. Po 

zwolnieniu blokady, wąż zwija się automatycz-

nie na bębnie zwijacza. Końcowym etapem 

jest zamknięcie klapki gniazda zwijacza.

Nanotechnologia w rękojeści Leo TWIST

Leo TWIST to nie tylko innowacyjne roz-

wiązanie techniczne, odznaczone wieloma 

medalami na targach wynalazczości, ale także 

innowacyjny proces formowania wykorzystują-

cy nanotechnologię. Rękojeść węża wykonana 

jest z zastosowaniem surowca wzbogaconego 

o biobójcze nanocząstki. Dają one gwarancję 

wyeliminowania chorobotwórczych bakterii 

i wirusów na elemencie trzymanym w dłoni, 

czyli bezpośrednio narażonym na ich osadza-

nie. Jest to niezwykle istotne dla osób z defi-

cytami immunologicznymi − szczególnie nara-

żonych na ich oddziaływanie: alergików, dzieci 

czy osób starszych. Dzięki takiej kompilacji 

cech i funkcjonalności LEO TWIST to doskonałe 

rozwiązanie dla każdego domu. 

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Wyróżnienia na arenie międzynarodowej

l Złoty medal na Międzynarodowych Targach 

Wynalazczości i Innowacji – Inpex, Pittsburgh 

(Pensylwania) 2017

l Złoty medal od Chińskiego Stowarzyszenia 

Innowatorów CAI Award Invention and 

Innovation from China Association of 

Inventions, Pittsburgh (Pensylwania) 2017

l Brązowy medal na 116. Międzynarodowych 

Targach Wynalazczości „Concours Lépine”, 

Paryż 2017

l Złoty medal na XX Moskiewskim 

Międzynarodowym Salonie Wynalazków 

i Innowacyjnych Technologii „Archimedes 

2017”, Moskwa 2017

l Nagroda specjalna, złoty medal na 

Międzynarodowej Wystawie Wynalazków 

„International Salon of Inventions and New 

Technologies – New Time”,  Moskwa 2017

l Złoty medal na 68. Międzynarodowych 

Targach „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty” 

iENA Norymberga 2017

l Nagroda Specjalna dla Innowatora od 

Instytutu Badawczego Wspierania Wynalazców, 

Innowacji i Zarządzania Sieciami – EriNet, 

Norymberga 2017

l Złoty Medal na Międzynarodowych Targach 

Instalacyjnych „Instalacje 2018”, Poznań 2018

Pozostała oferta: zestaw do szybkiego sprzą-

tania Speed Leo, gniazda ssące i wyrzutowe, 

szufelki automatyczne, elementy instalacyjne

LEO T WIST 
– INNOWACYJNY SPOSÓB NA ZWIJANIE, 

ROZWIJANIE I  PRZECHOW Y WANIE 
WĘŻA

n   Leovac Michał Czechowicz

Małecz 2, 97-217 Lubochnia

tel. kom 601 294 742, www.leovac.eu, e-mail: biuro@leovac.eu
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Zestaw szybkiego sprzątania Speed Leo. Wersje: szafkowa, szufladowa, tradycyjna. Zasada działania: załączyć przycisk i rozwinąć wąż harmonijkowy dł. do 5 m. Nagrody i wyróżnienia: Złoty Medal podczas XIX Salonu Wyna-

lazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES 2016, Moskwa − jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń tego rodzaju na świecie, Złoty Medal podczas Międzynarodowej Wystawy Technicznych Innowacji, Patentów i Wynalazków 

„Invent Arena 2016”, w czeskim Trzyńcu.

Gniazda ssące. Wersje: DecoVac, Deco, Asko, Asko z ramką szklaną, Sylo, Sylo Lock (z kluczykiem), gniazdo gospodarcze, 

gniazda natynkowe − tradycyjne i w wersji 45° (nowość w ofercie). Kolory: w zależności od wersji − biały, szary, kremowy, 

czarny, grafitowy, srebrny.

Szufelki automatyczne. Wersje: Uno, Due. Kolory: biały, szary, kremowy, brązowy jasny i ciemny, czarny, szampański, 

złoty, srebrny.
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  Firma TopVac Odkurzacze Centralne wyłącz-

ny importer marek Duovac, Husky, Saniflo 

i GREENline od ponad 18 lat z powodzeniem 

dostarcza na polski rynek kompleksowe syste-

my centralnego odkurzania. Oferta obejmuje 

szeroką gamę jednostek centralnych prze-

znaczonych dla budownictwa mieszkalnego, 

obiektów komercyjnych oraz przemysłowych. 

Uzupełnienie oferty stanowią wysokiej jakości 

akcesoria do sprzątania, system węża chowane-

go w ścianie, ciekawe urządzenia peryferyjne, 

gniazda ssące, szufelki automatyczne i wszystkie 

pozostałe elementy PVC niezbędne do wyko-

nania instalacji. TopVac Odkurzacze Centralne 

współpracuje z najlepszymi światowymi dostaw-

cami. Zapewnia profesjonalną obsługę w zakre-

sie projektowania i doradztwa. Ponadto oferuje 

atrakcyjne warunki handlowe, gwarantuje stałe 

stany magazynowe oraz błyskawiczną realizację 

zamówień.

n ZALETY

l 50 lat doświadczenia producenta Nuera 

Air Canada – doprowadzenie do perfekcji 

procesu produkcji, co przekłada się na nieza-

wodność sprzętu.

l najdłuższa na rynku gwarancja na odku-

rzacz – 25 lat!

l jednostki pracujące na mokro HUSKY 

PRO AUTOMATIC – pionierskie rozwiązanie

w dziedzinie odkurzaczy centralnych przysto-

sowanych do zasysania cieczy.

l podwójny system filtracji oparty na fil-

trze głównym DuoFib Velcro z możliwością 

prania w pralce oraz filtracji cyklonicznej. 

System uwzględnia rozbudowę o antyalergicz-

ny, wielowarstwowy worek, dzięki któremu 

kontakt z kurzem przy opróżnianiu odkurzacza 

ograniczony został do minimum. 

l system SOFT-START – funkcja tzw. miękkie-

go startu zastosowana we wszystkich mode-

lach odkurzaczy. 

l silniki Ametek Lamb i Domel – odku-

rzacze zostały wyposażone w turbiny ssące 

wyłącznie wiodących producentów specjali-

zujących się w dostarczaniu silników do odku-

rzaczy centralnych.

l filtr wyrzutu powietrza HEPA – jest szcze-

gólnie przydatny w przypadku, gdy wyrzut 

powietrza nie może być wyprowadzony na 

zewnątrz budynku. Filtr jest w pełni skuteczny 

ponieważ zatrzymuje aż 99,97% wszystkich 

zanieczyszczeń większych od 0,3 mikrona, 

a dodatkowo wycisza całą instalację o około

2 dB. Zamontowany tuż za urządzeniem dzięki 

swojej specjalnej konstrukcji pozwala rów-

nomiernie rozprowadzać ciepło odzyskane 

z wyrzucanego w pomieszczeniu powietrza.

l zintegrowane wewnętrzne tłumiki – dzięki 

zastosowaniu wewnętrznych kanałów wycisza-

jących w komorze silnika odkurzacze Duovac 

są najcichsze na rynku! Nie ma konieczności 

stosowania dodatkowych tłumików.

l 5 lat gwarancji na wąż ssący Superior 

z włącznikiem on/off – kanadyjska firma 

Plastiflex – zastosowała specjalną technologię 

czyniącą wąż bardzo elastycznym i odpornym 

na uszkodzenia podczas sprzątania.

l super lekki zbiornik na zanieczyszczenia 

wykonany z głęboko szczotkowanego alumi-

nium, dzięki czemu nie pozostają na nim ślady 

palców. Biorąc pod uwagę ciężar gromadzo-

nych zabrudzeń i wysokość montażu jednostki 

centralnej, z której należy odpiąć zbiornik jest 

to bardzo istotna cecha.

l szeroki wybór urządzeń peryferyjnych 

– podążając za najnowszymi światowymi tren-

dami w branży systemów centralnego odku-

rzania dbamy, aby dostarczać naszym klientom 

wszystkie najnowsze rozwiązania, nieustannie 

rozbudowując ofertę firmy TopVac. Wśród 

najciekawszych wyróżnić należy system węża 

chowanego w ścianę, urządzenie WallyFlex 

oraz kasetę Vroom z rozwijanym wężem.

l Wolly2 – odkurzacz o kompaktowych 

wymiarach, stworzony z myślą o mieszkaniach, 

apartamentach, domach wolnostojących lub 

w zabudowie szeregowej do maksymalnej 

powierzchni sprzątania 300 m2. Unikalny spo-

sób montażu poprzez wmurowanie jednostki 

w ścianę pozwala zaoszczędzić sporo miejsca

i ukryć wszelkie rury ssące oraz wydmuchowe. 

l GREENline PLUS – NOWOŚĆ na rynku 

odkurzaczy centralnych. Marka ta obejmuje 

3 jednostki przeznaczone do maksymalnej 

powierzchni sprzątania 400 m². Jednostki 

wyposażone zostały w niezawodne i wydajne 

silniki Ametek oraz bardzo wygodny w użytko-

waniu system filtracji złożony z filtra głównego 

tzw. samoczyszczącego się oraz wymiennych 

worków jednorazowych o pojemności 15 l. 

Jeśli nie korzystamy z worka jednorazowego 

wszystkie śmieci trafiają do zbiornika i raz 

na kilka miesięcy należy opróżnić zbiornik 

i wyczyścić główny filtr. Ergonomiczne uchwy-

ty gwarantują użytkownikowi łatwe odpięcie 

i zapięcie zbiornika. 

l Vaculine – oryginalne, kanadyjskie materia-

ły PVC. Zarówno rury, jak i wszystkie kształtki 

systemu produkowane są z czystego surowca. 

Stosowanie materiałów instalacyjnych Vaculine 

daje gwarancję szczelności i drożności systemu 

orurowania na wiele lat. 

NOWOŚĆ – antystatyczna rura PVC – jedyny 

taki produkt na polskim rynku spełniający 

rygorystyczne wymagania budowlane. Ta 

instalacja naprawdę się nie elektryzuje! 

Równie istotną zmianą w asortymencie insta-

lacyjnym jest dodanie nowej kasety gniazda 

ssącego Hide A Hose. Kaseta przeznaczona 

jest do montażu przed tynkowego i posiada 

wbudowany ruchomy króciec przyłączeniowy, 

który znacząco ułatwia osadzanie gniazda 

ssącego HAH.

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Kanada (odkurzacze i instala-

cja PVC)

Gwarancja: 25 lat na jednostki Duovac, do

12 lat odkurzacze wodne Husky PRO 

AUTOMATIC, 5 lat wąż ssący Supieror z włącz-

nikiem on/off, 10 lat materiały instalacyjne

Aprobaty i certyfikaty: Certyfikaty na znak CE

Sprzedaż: hurtowa i detaliczna poprzez sieć 

dystrybutorów na terenie całego kraju

KOMPLEKSOWE SYSTEMY CENTRALNEGO 
ODKURZANIA: DUOVAC , HUSKY, 

SANIFLO, GREENLINE I  GREENLINE PLUS

n   TopVac Odkurzacze Centralne

Zamysłowo, ul. Moderska 1A, 62-060 Stęszew, infolinia 61 817 70 43, www.topvac.pl, www.odkurzaczehusky.pl, www.duovac.pl, www.saniflo.pl

Przekrój odkurzacza 
z�widocznym 
wysokowydajnym 
systemem filtracji
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Duovac – kanadyjska marka odkurzaczy z ponad 50-letnią tradycją! 

Tak ogromne doświadczenie producenta sprawiło, że wszystkie modele 

Duovac objęte są 25-letnim okresem gwarancyjnym! Dzięki zastoso-

wanej technologii oraz turbin ssących wiodącego producenta, jednostki serii 

Duovac są zaliczane do najcichszych na rynku. Bardzo przyjazny dla użyt-

kownika i środowiska system filtracji znalazł uznanie wśród najbardziej 

wymagającej grupy klientów – alergików i ekologów.

Husky – odkurzacze kanadyjskiego producenta Nuera Air, który od ponad 

50 lat dostarcza na światowy rynek sprawdzone rozwiązania najwyższej klasy 

poparte ogromnym doświadczeniem w branży. Estetyczne wykończenie, 

markowe silniki, niezawodny system filtracji to cechy charakterystyczne 

jednostek serii Husky. Wśród modeli na uwagę zasługuje najcichszy z nich Whi-

sper i 2-silnikowy Titan. 

Husky PRO AUTOMATIC – seria odkurzaczy do sprzątania na sucho i mokro. 

Marka Husky jest pionierem wśród odkurzaczy mogących zasysać cie-

cze. To całkowicie bezobsługowy sprzęt utrzymujący zawsze stałe podciśnienie. 

Zanieczyszczenia odprowadzane są do kanalizacji wskutek zastosowanej filtracji 

wodnej. Za pomocą tego sprzętu możemy także umyć posadzkę czy 

wyprać tapicerkę. Doskonały wynalazek dla domów z basenem, restauracji, 

klinik zdrowotnych i weterynaryjnych, szpitali czy urzędów.

GREENline – seria odkurzaczy obejmująca 3 zupełnie nowe jednostki prze-

znaczone do powierzchni 150-350 m2.Wszystkie odkurzacze wyposażone 

zostały w niezawodne silniki wiodących dostawców oraz bardzo wygodny 

w użytkowaniu system filtracji złożony ze zmywalnego filtra głównego oraz 

worka filtracyjnego gromadzącego najcięższe zabrudzenia. Dzięki temu 

firma TopVac udziela na wszystkie modele 5-letniej gwarancji.

GREENline PLUS – marka, obejmuje 3 jednostki przeznaczone do maks. 

powierzchni sprzątania 400 m². Jednostki wyposażone zostały w niezawod-

ne i wydajne silniki Ametek oraz bardzo wygodny w użytkowaniu system 

filtracji złożony z filtra głównego tzw. samoczyszczącego się oraz wymien-

nych worków jednorazowych o pojemności 15 l. Jeśli nie korzystamy z worka 

jednorazowego wszystkie śmieci trafiają do zbiornika i raz na kilka miesięcy 

należy opróżnić zbiornik i wyczyścić główny filtr.

Saniflo Hybrid Cyclonic – odkurzacze stworzone na bazie marki Duovac 

i Husky. Producent Nuera Air zastosował do produkcji te same podzespoły 

i system filtracji oparty na filtrze głównym DuoFib Velcro z możli-

wością prania w pralce oraz filtracji cyklonicznej. Istnieje możli-

wość rozbudowy systemu o wielowarstwowy, antyalergiczny worek 

jednorazowy. Odkurzacze dostępne wyłącznie w najlepszych hurtowniach 

instalacyjnych w Polsce!

Antystatyczna rura – jako jedyna w Polsce firma TopVac wprowadza no-

watorskie rozwiązanie. Jest to 2-warstwowa rura z zastosowaną we-

wnątrz specjalną powłoką zapobiegającą elektryzowaniu się insta-

lacji centralnego odkurzania. Rura została wzmocniona,  dzięki czemu 

spełnia najwyższe europejskie standardy w dziedzinie budownictwa!

Hide-A-Hose – to najprościej mówiąc wąż chowany w ścianie. Wynaleziony 

i od kilkunastu lat z powodzeniem montowany w Kanadzie. Cały zestaw sprzą-

tający to jedynie rękojeść i wybrana ssawka. Wystarczy jedno gniazdo na 

poziom. Na potrzeby sprzątania należy wysunąć z gniazda wymaganą dłu-

gość węża. Nowe gniazdo systemu HAH zostało zmniejszone o 38% 

w stosunku do swojego poprzednika. Dla lepszej ergonomii poprawie 

uległo aż 7 elementów gniazda!

Wolly2 – niewielki odkurzacz o mocy wystarczającej do obsługi 300 m2 po-

wierzchni. Stworzony z myślą o zabudowie szeregowej i obiektach in-

westycyjnych. Rozwiązanie idealne dla firm deweloperskich. Jego 

budowa pozwala na całkowite wmurowanie w ścianę i ukrycie przewodów 

instalacyjnych. Wlot i wydmuch powietrza podprowadzamy z dowolnej strony 

jednostki. Klapę frontową możemy przemalować na dowolny kolor. Odku-

rzacz niemal niewidoczny, zajmujący bardzo mało miejsca.
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Komin pełni w domu niezwykle istotną rolę. Umożliwia odprowa-
dzenie na zewnątrz zużytego powietrza oraz dymu i spalin, powsta-
jących w różnych urządzeniach grzewczych.

Ponieważ jest stawiany raz na wiele lat, warto zadbać, by został 
odpowiednio zaprojektowany, wykonany i eksploatowany. Od tego 
zależy zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców.

RODZAJE KANAŁÓW
W kominie mieszczą się różne rodzaje kanałów. Wentylacyjne prze-
znaczone są do odprowadzania powietrza w systemie wentylacji gra-
witacyjnej. Kanały dymowe służą do podłączenia kotłów węglowych, 
kominków, a także pieców wolnostojących (tzw. kozy). Z kolei kanały 
spalinowe przeznaczone są do podłączenia kotłów gazowych i olejo-
wych oraz gazowych ogrzewaczy wody.

Niezależnie od przeznaczenia, kanały powinny być drożne i szczel-
ne. Ich wymiary muszą być dostosowane do wymagań przyłączonego 
urządzenia grzewczego. W przypadku kanałów wentylacyjnych jest 
to najczęściej 14 × 14 cm (lub średnica 15 cm). Kanały dymowe ma-
ją zazwyczaj średnicę 15, 18 lub 20 cm, natomiast kanały spalinowe 
– do 12 cm, przy czym wymagane wymiary określa producent w do-
kumentacji kotła.

Aby ułatwić aranżację pomieszczeń, warto zgrupować w jednym 
kominie kilka kanałów o różnym przeznaczeniu. Takie rozwiązanie 
ma też inne zalety. Wykonanie komina wiąże się z koniecznością zro-
bienia otworów w stropie i dachu, co podnosi koszty inwestycyjne. 
A więc im mniej tych elementów, tym taniej. Mniejsze jest też ryzy-
ko powstawania przecieków na dachu – na styku komina i materia-
łu pokryciowego. Wreszcie względy estetyczne – najlepiej prezentuje 
się dach, z którego wystaje jak najmniej elementów odprowadzają-
cych zużyte powietrze i spaliny.

KOMINY MUROWANE
Tradycyjny sposób wykonania komina polega na wymurowaniu go 
z pełnej cegły, łączonej na pełne spoiny. W tym wariancie komin sta-
nowi często integralną część ściany nośnej budynku.

Rozwiązanie to może być stosowane wtedy, gdy źródłem ciepła 
jest kominek i kocioł zasypowy bez podajnika. Nie zaleca się wzno-
szenia komina murowanego w przypadku urządzeń z podajnikiem, 
ponieważ w takich kotłach temperatura spalin jest dużo niższa i mo-
że dochodzić do kondensacji pary wodnej ze spalin, na co tego rodza-
ju kominy są nieodporne.

Kominy z cegły mają jeszcze inne zastosowanie – jako obudowa 
dla wkładów prefabrykowanych – ceramicznych bądź stalowych.

Kominy murowane – ze względu na duży ciężar – wymagają 
oparcia na solidnym fundamencie. Do ich wzniesienia trzeba za-

MUROWANY CZY SYSTEMOWY?

Do niedawna większość kominów powstawała w  tradycyjny sposób, jako murowane z  cegły. Obecnie coraz 

więcej inwestorów wybiera kominy systemowe – ze stali lub ceramiki, składane na budowie z  przygotowanych 

fabrycznie elementów. Jakie są zalety obu rozwiązań?

FOT. SCHIEDEL

kominy instalacje 2018.indd   310 2018-04-15   10:32:26



3112018

trudnić doświadczoną ekipę, po-
nieważ wszelkie niedoróbki na 
etapie budowy będą skutkowały 
nieprawidłowościami podczas 
eksploatacji.

Uwaga! Do wykonania komi-
nów murowanych należy używać 
wyłącznie cegieł ceramicznych 
bardzo dobrej jakości, klasy wy-
trzymałości nie niższej niż 15.

SYSTEMY KOMINOWE
Podatność na błędy wykonaw-
cze i duża pracochłonność spra-
wiają, że kominy z  cegły tracą 
na popularności – na rzecz sys-
temów kominowych. Określa się 
tak elementy składane na budo-
wie z  przygotowanych fabrycz-
nie elementów. W tym przypad-
ku montaż zazwyczaj nie sprawia 
problemów – pod warunkiem, że 
jest prowadzony starannie, zgod-
nie z instrukcją producenta. Inną 
zaletą kominów prefabrykowa-
nych jest to, że w ramach systemu 
danego producenta można kupić 
wszystkie niezbędne elementy – 
wyczystki, trójniki, czapy, pusta-
ki wentylacyjne, nasady kominowe 
itp., a kompletny wyrób objęty jest 
gwarancją. Nie bez znaczenia jest 
też to, że kominy systemowe zaj-
mują w domu przeważnie mniej-
szą powierzchnię użytkową, niż te 
wykonane z cegły.

Jednak tym, co w głównej mie-
rze przesądza o rozpowszechnia-
niu się systemów kominowych, 
jest ich odporność na działanie 
agresywnych substancji chemicz-
nych, znajdujących się w konden-
sacie – czego nie można powie-
dzieć o kominach tradycyjnych. 
Jest to ważne nie tylko w przy-
padku, gdy źródłem ciepła jest 
wspomniany już kocioł z podaj-
nikiem. Dużą ilością pary wodnej 
i stosunkowo niską temperaturą 
(która sprawia, że para skrapla się 
w przewodzie kominowym), cha-
rakteryzują się przede wszystkim 
spaliny wydzielane przez kotły ga-
zowe i olejowe. Naturalną konse-
kwencją upowszechniania się tego 

czapka 
kominowa

przewód 
spalinowy

wyczystka 

kominek

przewód 
dymowy

przewody 
wentylacyjne

wlot 
przewodu 
wentylacyjnego

trzon 

dylatacja

kocio� 

Schemat rozmieszczenia w�kominie kana�ów wentylacyjnych, dymowych i�spalinowych.
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typu urządzeń, jest więc rosnąca popularność kominów systemo-
wych. Są one oferowane w różnych wersjach, umożliwiających dopa-
sowanie do każdego rodzaju paliwa i kotła lub kominka. Ze względu 
na materiał użyty do budowy kanału, modele systemowe dzieli się na 
ceramiczne, stalowe i hybrydowe.

CERAMICZNE
Wykonane są nie ze zwykłej ceramiki, która – jak wspomniano – źle 
reaguje na działanie agresywnych składników kondensatu, ale z no-
woczesnych odmian, np. kwasoodpornej kamionki. Zaletą kominów 
ceramicznych jest trwałość i odporność na zmiany temperatury. Ich 
wadą jest stosunkowo duży ciężar. W przypadku niewystarczającej 
nośności podłogi na gruncie, konieczne może być wykonanie osob-
nego fundamentu.

STALOWE
Są lżejsze od ceramicznych, ale również odporne na wysoką tempe-
raturę i kondensat. W zależności od źródła ciepła, stosuje się nastę-
pujące rodzaje stali:
  kominy żaroodporne – wykorzystuje się głównie na kanały dy-

mowe do kotłów zasypowych i kominków;
  modele  kwasoodporne – stosowane są przede wszystkim do 

odprowadzenia spalin z kotłów gazowych i olejowych oraz nowo-
czesnych kotłów na paliwa stałe, w których temperatura spalin nie 
przekracza 300°C;
  kominy emaliowane – przewidziane są do kotłów na paliwa stałe 

z podajnikiem oraz kominków.

Budowa komina systemowego

Konstrukcja kominów systemowych jest warstwo-
wa – zasadniczym elementem jest kana� we-
wn�trzny, przez który spaliny b�d� dym wydostaj� 
si
 z�domu. Kana� umieszczony jest w�obudowie, 
której zadaniem jest izolowanie dymu lub spalin od 
otoczenia. Pomi
dzy tymi elementami znajduje si
 
ocieplenie z�we�ny mineralnej, która chroni kana� 
kominowy przed wych�odzeniem, a�obudow
 przed 
przegrzaniem. We�na mo�e by� te� zast�piona 
przez pustk� powietrzn�, która s�u�y wówczas 
jako kana� doprowadzaj�cy do kot�a powietrze 
niezb
dne do spalania.
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HYBRYDOWE
Ostatni typ to połączenie dwóch powyższych. W takich modelach 
przewód wewnętrzny jest ceramiczny, zaś obudowa stalowa. Takie 
rozwiązanie pozwala obniżyć wagę komina, dzięki czemu nie jest 
konieczne wznoszenie dodatkowego fundamentu.

DOBÓR SYSTEMU KOMINOWEGO
Każdy komin musi być dobrany do instalacji grzewczej. Informacje 
na ten temat znajdziemy w projekcie domu. Z kolei dane dotyczące 
specyfiki komina prefabrykowanego zamieszczone są w dołączonej 
do niego dokumentacji technicznej.

W tabeli na dole strony pokazujemy, jak odczytywać kody umiesz-
czone na etykietach tego typu produktów.

SYSTEMY POWIETRZNOSPALINOWE
Innym typem kominów są tzw. systemy powietrzno-spalinowe, nazy-
wane też rurą w rurze (oraz skrótami SPS – system powietrzno-spali-
nowy lub LAS – z niemieckiego Luft-Abgas System). Wykonywane są 
ze stali kwasoodpornej lub z tworzywa sztucznego. Jak wskazuje jedna 
z ich nazw, mają postać dwóch rur. Wewnętrzną odprowadzane są spa-
liny, natomiast dzięki przestrzeni pomiędzy nią, a obudową, do kotłów 
doprowadzane jest powietrze niezbędne do spalania.

Systemy powietrzno-spalinowe stosuje się do odprowadzenia 
spalin z kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania (ich moc 
nie może przekraczać 21 kW), ale tylko w domach wolnostojących. 
Spaliny można wyprowadzić ponad dach lub bezpośrednio przez 
ścianę zewnętrzną domu. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć pro-
wadzenia długiego komina przez kolejne kondygnacje. Jest więc tań-
sze i mniej pracochłonne.

WEWNĄTRZ CZY NA ZEWNĄTRZ?
Kominy umieszcza się wewnątrz lub na zewnątrz budynku. 
Pierwszym wyborem powinna być lokalizacja wewnętrzna. Takie 
usytuowanie gwarantuje, że przewód będzie prawie na całej swojej 
długości osłonięty przed niekorzystnymi wpływami atmosferyczny-

mi, czyli deszczem, mrozem itp. Ponadto będzie oddawał ciepło do 
wnętrza domu. Dlatego też wylot komina najlepiej umieścić w naj-
wyższej części dachu – blisko kalenicy, dzięki czemu ponad pokry-
cie będzie wystawała tylko jego niewielka część. Takie rozwiązanie 
jest bardziej estetyczne.

Komin na zewnątrz domu umieszcza się rzadko, najczęściej przy 
okazji remontów. Na przykład wtedy, gdy trudno przebić się przez 
stropy i dach lub gdy taka operacja byłaby bardzo pracochłonna 
i kosztowna.

Tego typu modele mają budowę warstwową. Wewnątrz znajduje się 
stalowy przewód, dobrany w zależności od współpracującego z nim 
kotła. Kolejną warstwę stanowi izolacja, której zadaniem jest ochrona 
przed wychłodzeniem spalin. Ostatnim elementem jest rura osłonowa.

Kominy zewnętrzne umieszcza się na konsoli wsporczej, przymo-
cowanej do ściany, lub na niewielkim fundamencie. Rura musi być też 
dodatkowo przytwierdzona (co kilka metrów) do muru.

ILE ZAPŁACIMY ZA KOMIN?
Koszt wykonania komina uzależniony jest od wielu czynników – nie 
tylko jego rodzaju, ale także wysokości, liczby i średnicy kanałów ko-
minowych. Bardzo duże znaczenie ma też robocizna. 

Przykładowo za prefabrykowany komin ceramiczny o wysokości 
6 m i średnicy kanału 20 cm zapłacimy od 1800 do 4000 zł. Za pre-
fabrykowany komin stalowy o takich samych parametrach zapłaci-
my 900–2500 zł. Robocizna to koszt przynajmniej kilkuset złotych.

W przypadku kominów tradycyjnych z cegły proporcje są odwrot-
ne – materiały do jego wykonania pochłoną kilkaset złotych, natomiast 
robocizna – nawet kilka tys. złotych.

Najtańsze są wkłady kominowe. Prosty model ze stali kwasoodpornej 
o średnicy 6 cm kupimy już za niespełna 500 zł. Taki wyrób wymaga 
jednak wykonania obudowy.  

Oznaczenie kodowe kominów prefabrykowanych
Przyk�adowe

oznaczenie kodowe
Znaczenie Uwagi

T 450 maksymalna temperatura spalin Liczba oznacza dopuszczaln	 temperatur� spalin [w�°C]

N klasa ci�nienia

N – w�kominie panuje podci�nienie w�stosunku 
do pomieszczenia z�kot�em;
P – nadci�nienie do 200 Pa;

H – nadci�nienie do 5000 Pa;
dodatkowo stosuje si� jeszcze cyfr� 1 lub 2; 

2 oznacza wi�ksze dopuszczalne nieszczelno�ci.
Uwaga! 

Komin klasy P2 lub H2 mo�na instalowa
 tylko na zewn	trz budynku!

W odporno�
 na dzia�anie kondensatu
W�– do instalacji, w�których powstaje kondensat;
D – tylko je�li nie wyst�puje zjawisko kondensacji;

1 odporno�
 na korozj�
1 – gdy spalane s	 paliwa gazowe i�p�ynne o�zawarto�ci siarki do 50 mg/m³;

2 – paliwa gazowe, p�ynne oraz drewno;
3 – paliwa gazowe, p�ynne oraz sta�e;

Gxx
odporno�
 na po�ar sadzy oraz wymagana
minimalna odleg�o�
 (w�mm) od elementów

palnych

G – odporne na po�ar sadzy;
O�– nieodporne na po�ar sadzy.
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Zużyte powietrze i spaliny odprowadzane są z domu najczęściej meto-
dą grawitacyjną, poprzez wykorzystanie naturalnego ruchu ciepłego 
powietrza ku górze. Dlatego tak ważny jest prawidłowy ciąg komino-
wy – to w dużej mierze od niego zależy sprawność urządzeń grzew-

czych i domowej wentylacji. Do zaburzeń ciągu dochodzi przeważnie 
w wyniku błędów popełnionych przy projektowaniu i budowie komina 
– gdy jest on za krótki, ma niewystarczający przekrój, źle wyprofilowa-
ną powierzchnię wewnętrzną lub za nisko położony wylot. Znaczenie 
ma też usytuowanie domu i warunki atmosferyczne. Na szczęście wie-
le tych niedostatków można zniwelować, montując nasady kominowe.

NA SZCZYCIE KOMINA
Nasady kominowe, instalowane na szczycie komina, służą do stabi-
lizacji i wspomagania ciągu kominowego w przewodach wentylacyj-
nych, dymowych lub spalinowych. Nie tylko poprawiają jego siłę, ale 
także zabezpieczają przewód kominowy przed powstawaniem ciągu 
wstecznego, który powoduje cofanie się spalin do przewodu. Nasady 
chronią kominy również przed wiatrami opadającymi (fenami), któ-
re mogą powodować przyduszenie komina i zanik ciągu. 
Dodatkowym atutem nasad ruchomych jest odstraszanie ptactwa, 
które często wykorzystuje kominy do budowy gniazd.

Nasady wykonane są z różnych metali, najczęściej z odpornej na wy-
soką temperaturę stali ocynkowanej lub chromoniklowej (nierdzewnej).

GDZIE WARTO, A GDZIE NIE TRZEBA
Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r., 
nasady kominowe muszą być stosowane na przewodach dymowych 
i spalinowych w budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia 
wiatrem (wymóg ten nie dotyczy palenisk i komór spalania z mecha-
nicznym pobudzaniem odpływu spalin, czyli w praktyce kotłów z wen-
tylatorem wyciągowym – wszystkich współczesnych kotłów gazowych 
z zamkniętą komorą spalania). Poza tym montuje się je wszędzie tam, 
gdzie występują zaburzenia ciągu: 
–  na obszarach, gdzie wieją silne wiatry zaburzające ciąg;

Nasady kominowe montuje się po to, aby chroniły 

przewód kominowy przed zakłóceniem lub osłabieniem 

ciągu. Od prawidłowości ich doboru zależy wydajność 

całego systemu kominowego.
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–  gdy wokół domu rosną wysokie drzewa, stoją wysokie budyn-
ki, lub gdy budynek otoczony jest górami;

–  gdy przewód dymowy lub spalinowy jest krótki i ma ma-
ły przekrój;

–  gdy wylot komina znajduje się poniżej kalenicy dachu.
Kiedy nie należy stosować nasad kominowych? Oczywiście 

wtedy, gdy nie ma problemów z ciągiem. Są również zbędne, gdy 
odpływ spalin wymuszony jest przez inne urządzenie, np. wen-
tylator. Nasady nie najlepiej sprawdząją się też na zakończeniach 

przewodów odprowadzających spaliny z kotłów na węgiel, szczegól-
nie na groszek. Zawarte w nich substancje mogą bowiem zniszczyć 
stal, z której wykonane są nasady kominowe. W takich przypadkach 
trzeba się liczyć z koniecznością ich rychłej wymiany.

RODZAJE NASAD
Nasady kominowe różnią się zasadą działania, przeznaczeniem i wy-
dajnością. Dzielą się na następujące grupy:
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Stałe. Wykorzystują energię kinetyczną wiatru do wytworzenia 
podciśnienia w przewodzie kominowym. Nie zmieniają swego poło-
żenia w stosunku do wiejącego powietrza. Zwykle mają kształt cylin-
dryczny, litery „H” lub gwiaździsty. Stosuje się je na zakończeniach 
przewodów wentylacyjnych i spalinowych gazowych. 

Samonastawne. Osadzone na mechanizmie obrotowym, ustawiają 
się zgodnie z kierunkiem wiatru, osłaniając wylot przewodu komino-
wego. Po zawietrznej stronie wytwarza się podciśnienie, które wzmac-
nia ciąg kominowy. Mogą być montowane zarówno na przewodach 
wentylacyjnych, dymowych, jak i spalinowych. Charakteryzują się naj-
bardziej fantazyjnymi kształtami spośród wszystkich nasad (przypo-
minają np. pióropusz lub żagiel). 

Obrotowe. Ich głowice wprawiane są przez wiatr w ruch obroto-
wy. W przewodzie kominowym powstaje wówczas podciśnienie (tym 
większe, im silniejszy wiatr), które zwiększa i stabilizuje ciąg oraz za-
pobiega ciągowi wstecznemu. Są bardzo wydajne. Można je stosować 
na przewodach wentylacyjnych. 

Zasadniczą wadą wymienionych wyżej nasad jest uzależnienie 
od wiatru. Jeśli go nie ma lub jest słaby, nasada nie pracuje i nie wy-
twarza dodatkowego podciśnienia. Rozwiązaniem jest montaż na-
sady hybrydowej lub mechanicznej. Urządzenia hybrydowe składają 
się z nasady obrotowej i silnika, który wprawia ją w ruch na wypa-
dek zaniku wiatru. Natomiast gdy ruch powietrza jest właściwy, na-
sada działa jak zwykła obrotowa i nie pobiera prądu. W nasadach 
mechanicznych wentylator, znajdujący się poza obrębem przewo-
du kominowego, tłoczy powietrze do kolektora, z którego jest ono 
wdmuchiwane przez szczelinę, pomiędzy wylotem kanału komino-
wego i jego obudową. Za strugą powietrza powstaje podciśnienie wy-
sysające dym lub spaliny z kanału kominowego. Nasady mechanicz-
ne stosuje się do wspomagania wentylacji grawitacyjnej wywiewnej 
oraz działania kominów odprowadzających spaliny z kotłów na pa-
liwo stałe i kominków. 

Uwaga! Na kominie z generatorem nie można zakładać osłony 
w postaci daszka, ponieważ odbijające się od niego powietrze mogło-
by wracać do kanału dymowego.

ZASADY DOTYCZĄCE MONTAŻU
Montaż nasad kominowych nie jest zbyt skomplikowany, jednak z uwa-
gi na to, że wiąże się z pracą na wysokości, powinien być wykonany 
przez fachowca z odpowiednimi uprawnieniami. Podstawę nasady 
przytwierdza się za pomocą kołków do czapy komina lub – używając 
obejm zaciskowych – bezpośrednio do rury przewodu kominowego. 
Należy ją dokładnie wypoziomować, odpowiednio wyeksponować na 
wiatr i uszczelnić połączenia. 

Najważniejszą zasadą jest dopasowanie nasady do funkcji przewo-
du. Jej średnica nie może być mniejsza od średnicy przekroju komi-
na, a jeśli ma inny kształt, potrzebne jest przejście redukcyjne. Jeśli 
w jednym kominie jest kilka przewodów, każdy powinien mieć od-
dzielną nasadę.

KONSERWACJA NASAD
Nasady kominowe nie sprawiają większych problemów eksploatacyj-
nych (choć część użytkowników narzeka na ich zbyt głośną pracę) pod 
warunkiem, że są regularnie czyszczone. Ponieważ nasada jest częścią 
komina, zgodnie z prawem podlega przeglądom kominiarskim. W bu-

dynkach mieszkalnych częstotliwość takich prac wygląda następująco: 
–  przewody dymowe –co 3 miesiące w okresie użytkowania;
–  przewody spalinowe – co 6 miesięcy;
–  przewody wentylacyjne – przynajmniej raz w roku.  

Przegląd powinien obejmować kontrolę stanu technicznego nasa-
dy, czyszczenie, usuwanie nalotu, sadzy itp. W przypadku nasad sa-
monastawnych z łożyskiem wymagającym smarowania, należy także 
regularnie uzupełniać smar (zgodnie z zaleceniami producenta). Aby 
umożliwić kominiarzowi swobodny dostęp do przewodu kominowe-
go, wszystkie nasady muszą się otwierać lub uchylać. 

Gdy ci�g jest za du�y... 
Negatywne konsekwencje ma zarówno za niskie, jak i�zbyt wy-

sokie podci	nienie w�przewodzie kominowym. W�tym drugim 

przypadku, gdy paliwo sta�e w�kotle lub kominku spala si
 przy 

zbyt du�ej dawce tlenu, ciep�o ucieka przez komin i�nie jest 

efektywnie wykorzystywane przez urz�dzenia grzewcze. Aby 

temu zapobiec, stosuje si
 regulator ci�gu. To urz�dzenie wy-

posa�one w�przepustnic
, która w�razie powstania w�przewo-

dzie kominowym zbyt du�ego podci	nienia – otwiera si
, co 

powoduje dop�yw dodatkowego powietrza do przewodu komi-

nowego. Dzi
ki sch�odzeniu spalin podci	nienie si
 zmniejsza. 

Regulacji dokonuje si
 przez zmian
 wywa�enia przepustnicy 

za pomoc� pokr
t�a. Regulator montuje si
 na przewodzie spali-

nowym, najcz
	ciej na czopuchu lub nad wyczystk�, w�miejscu, 

do którego jest �atwy dost
p. Tego typu urz�dzenia stosuje 

si
 jednak sporadycznie – tylko w�przypadku kot�ów na pali-

wo sta�e i�przewymiarowanych kominów.

FOT. DARCO
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Montaż kominka zamkniętego (z wkładem) to oszczędność, ponie-
waż zużywa on mniej opału (drewna) niż otwarte palenisko. Jest to 
związane z ograniczonym dopływem powietrza do wnętrza urządze-

nia. Intensywność spalania można regulować. We wkładzie powstaje 
mniej popiołu i nie ma ryzyka wdmuchiwania go do pomieszczenia. 
Nie zapominajmy, że drewno to obecnie jedno z najtańszych paliw, 
dodatkowo łatwo dostępne. Rozwiązanie takie oznacza również bez-
pieczeństwo – oczywiście, jedynie w przypadku prawidłowego mon-
tażu i eksploatacji. Ogień jest odizolowany od wnętrza pomieszcze-
nia, więc nie musimy go pilnować ani wygaszać przed snem (iskry czy 
płonące polano nie wypadną na posadzkę). Zamiast kominka moż-
na zastosować piec wolnostojący – niedrogi w montażu i eksploata-
cji. Najefektywniejszy będzie jednak wkład. 

MOŻLIWE ROZWIĄZANIA
Wybierając wkład, zawsze uwzględniamy jego wygląd. Producenci ofe-
rują bowiem wiele modeli – mniej lub bardziej przeszklonych, o no-
woczesnym lub tradycyjnym dizajnie. Dzięki temu kominek może 
idealnie współgrać z każdym wnętrzem, nawet ultranowoczesnym.

Oprócz kwestii wizualnych, liczą się, oczywiście, techniczne. 
Kominek może efektywnie ogrzewać cały dom. Aby tak się stało, na-
leży wybrać wkład z płaszczem wodnym i podłączyć go do centralne-

NAJLEPSZY WARIANT 

Kominki z  otwartym paleniskiem – popularne 

przed laty – dziś budowane są rzadko. Inwestorzy 

na ogół montują bowiem specjalne wkłady 

z  przeszklonymi drzwiczkami i  w  różny sposób je 

obudowują. Urządzenia te zapewniają oszczędność, 

bezpieczeństwo i wygodę. Nowoczesny kominek może 

przypominać tradycyjny (otwarty) albo klasyczny piec 

kaflowy. Jest też inne, mniej powszechne rozwiązanie 

– instalacja pieca wolnostojącego (tzw. kozy).
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go ogrzewania, bądź kupić model przeznaczony do DGP (dystrybucji 
gorącego powietrza) i rozprowadzić po budynku system specjalnych 
kanałów. Pamietajmy jednak, że kominek nie może być wyłącznym 
źródłem ogrzewania domu. Jeśli w kominku pali się okazjonalnie, 

dla przyjemności, i służy on przede wszystkim do celów dekoracyj-
nych, nie musi współpracować z żadną inną instalacją. Jednak w ta-
kim przypadku ogrzeje jedynie pomieszczenie, w którym będzie za-
montowany (tak jak piec wolnostojący).

ELEMENT WNĘTRZA
Wkłady kominkowe żeliwne mają bardziej tradycyjne wzornictwo, 
większą odporność na korozję i na ogół niższą cenę. Wersje ze sta-
li wyglądają nowocześniej i są lżejsze. Prawie zawsze wytwarzane są 
z niej modele z płaszczem wodnym. Jeśli ktoś decyduje się na komi-
nek z DGP lub pozbawiony systemu rozprowadzania ciepła, do wy-
boru ma wyroby stalowe i żeliwne. 

Przeszklony może być więcej niż jeden bok. Wersje narożne ma-
ją szybę na dwóch sąsiednich ściankach. Znajdziemy też urządze-
nia przeszklone na przestrzał, z szybą z trzech stron, pryzmatyczne 
– trzy taf le w części frontowej, ustawione pod różnym kątem – oraz 
panoramiczne – z taf lą zakrzywioną w łuk. W każdym przypadku 
szyby wykonywane są ze szkła żaroodpornego. W nowoczesnych 
wkładach często są bezramowe.

Dzięki odpowiedniej zabudowie, kominek z wkładem może wy-
glądać tradycyjnie czy też wtapiać się w płaszczyznę ściany (opcja 
idealna do wnętrz minimalistycznych). Pamiętajmy jednak, że do 
zabudowy należy używać wyłącznie niepalnych materiałów. Z ka-
f li, cegły lub kamienia powstanie tzw. obudowa ciepła, która ma za 
zadanie się nagrzewać, a następnie oddawać ciepło do pomieszcze-
nia. Innym rozwiązaniem jest obudowa zimna, nie akumulująca 
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ciepła dzięki izolacji termicznej od wewnątrz. Buduje się ją z ognio-
odpornych płyt gipsowo-kartonowych, mocowanych do stelaża al-
bo stosuje gotowy produkt – w sprzedaży znajdziemy wiele mode-
li w rozmaitej stylistyce. 

FUNKCJONALNE URZĄDZENIE
Ogrzewanie budynku często odbywa się z wykorzystaniem komin-
ka z DGP. W systemie takim, powietrze ogrzane od wkładu przedo-
staje się do poszczególnych pomieszczeń na parterze i na piętrze za 
pomocą sieci kanałów. Ruch powietrza zachodzi grawitacyjnie (na 
zasadzie samoczynnej cyrkulacji) albo nadmuchowo (wspomaganie 
wentylatorem). Duży, rozłożysty dom wymaga zastosowania dmu-
chawy. Instalacja grawitacyjna ogrzeje bowiem co najwyżej trzy są-
siednie pomieszczenia, ponieważ poziome odcinki kanałów mogą 
mieć maksymalnie 3–4 m długości (system taki lepiej się sprawdza 
w wąskich piętrowych domach, bo w przypadku długich pionowych 
przewodów konwekcja jest intensywna). Minusem wentylatora jest 
to, że wymaga podłączenia do instalacji elektrycznej i emituje ha-
łas. W miejscu wylotu kanałów, na ścianach lub sufitach poszcze-
gólnych wnętrz, montuje się kratki lub anemostaty, które dostępne 
są w rozmaitym wzornictwie. DGP dobrze sprawdza się np. w dom-
kach letniskowych, bo niegroźna mu ujemna temperatura i daje się 
szybko uruchomić. Jego minusem jest przenoszenie kurzu i pyłków, 
z uwagi na wzmożony ruch powietrza. 

Drugim sposobem ogrzewania budynku za pomocą kominka 
jest zastosowanie wkładu podłączanego do centralnego ogrzewa-
nia (urządzenie pełni rolę analogiczną do kotła na paliwo stałe). 

Zawiera on wodny wymiennik ciepła. Woda ogrzewana w płaszczu 
otaczającym komorę spalania zasila grzejniki ścienne albo podło-
gówkę, skąd po schłodzeniu powraca do wkładu. Rozwiązanie ta-
kie zapewnia ogrzewanie całego domu oraz ciepłą wodę użytkową 
(c.w.u.). Niestety, przyłączenie kominka do instalacji c.o. jest dość 
skomplikowane.

Kominek – jako pomocnicze źródło ciepła – pozwala obniżyć wy-
datki na opał (gaz, olej), szczególnie przed i po sezonie grzewczym. 
Palenie drewnem jest bowiem względnie tanie (w większości wkła-
dów stosuje się suche drewno drzew liściastych; niektórzy producen-
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ci dopuszczają brykiety drzewne, ewentualnie węgla brunatnego). 
Rozwiązanie takie zapewnia również ogrzewanie awaryjne w przypad-
ku uszkodzenia kotła oraz w przerwach w dostawach gazu. Ponadto 
wspomaga główny system grzewczy podczas dużych mrozów, a tak-
że podłogówkę, która wolno podnosi temperaturę. 

Gdy kominek pełni istotną rolę w ogrzewaniu, istotne są jego pa-
rametry techniczne. Do najważniejszych należą:
 moc nominalna (średnia z trzech godzin palenia w określonych 

warunkach testowych);
 sprawność (informuje o tym, ile energii powstającej podczas spa-

lania z mocą nominalną trafia do pomieszczenia w postaci ciepła);
 czas utrzymywania żaru – po jednorazowym załadunku do pełna.

CENTRALNY PUNKT DOMU
Umiejscowienie kominka warto dobrze przemyśleć, bo to nie sofa czy 
szafka, którą można dowolnie przestawiać. Przez wiele lat jest nie-
zmiennym elementem wnętrza. Musimy też rozwiązać kwestie zwią-
zane z bezpieczeństwem. 

Urządzenie najchętniej umieszczamy w centralnej części domu – 
na ogół w salonie, gdzie stanowi główną ozdobę. To dobra lokaliza-
cja, szczególnie w przypadku DGP (kanały są wtedy możliwie krót-
kie, a więc nagrzewanie wnętrz jest szybkie i równomierne). Kominek 
w rogu pomieszczenia pozwala stworzyć ciepły, kameralny kącik wy-
poczynkowy. Ciekawym rozwiązaniem jest montaż w ściance działo-
wej (np. między salonem i jadalnią) wkładu przeszklonego na prze-
strzał. Pozwala to bardzo dobrze wyeksponować palenisko. Podobny 
efekt daje wkład narożny – ogień widać z dwóch stron.

O  lokalizacji kominka często przesądza umiejscowienie ko-
mina – niezbędny jest bowiem dostęp do przewodu kominowego. 
Najkorzystniej też, gdy palenisko znajduje się naprzeciw okna lub 
drzwi, jak najdalej od nich. Pamiętajmy, że konstruktor powinien 
ocenić wytrzymałość podłogi bądź stropu w miejscu, gdzie będzie 
wkład. Wraz z obudową może on ważyć ponad pół tony. Podłoga przy 
kominku musi być wykończona niepalnym materiałem – zapobiega 
to ewentualnemu rozprzestrzenianiu się ognia. Odpowiednie są płyt-
ki ceramiczne lub kamienne. Ewentualnie można zastosować osło-
nę z blachy albo szkła. Meble, sprzęty domowe i łatwopalne przed-
mioty powinny znajdować się przynajmniej 80 cm od paleniska. 

DOBRY PLAN 
Choć kominek stanowi tylko uzupełnienie instalacji grzewczej, 

jego dobór i montaż należy zlecić specjaliście z dużym doświad-
czeniem. Zakup taniego wkładu na własną rękę w supermarkecie 
nie jest wskazany. Fachowiec powinien dopasować rodzaj i para-
metry urządzenia do konkretnej instalacji, dobrać pozostałe wy-
posażenie (np. automatykę sterującą) 
oraz rozstrzygnąć kwestie związane 
z montażem i doprowadzeniem po-
wietrza potrzebnego do spalania (bez 
wystarczającej ilości tlenu proces ten 
nie przebiega prawidłowo, a ciąg ko-
minowy jest zaburzony).

Kominek najłatwiej montować 
na wczesnym etapie budowy domu. 
Szczególnie dotyczy to systemu DGP. 
Warto uwzględnić go w projekcie bu-
dynku (choć gotowe projekty zazwy-
czaj tego nie przewidują). Po jego urzą-
dzeniu problematyczne będzie bowiem 
umieszczenie kanałów w ścianach, pod-
łogach czy montaż kratek na powierzch-
ni ścian. 

A�mo�e piec wolnostoj�cy?

Podobnie jak kominek, mo�e on wspomaga� system grzew-
czy – ale tylko miejscowo (ogrzeje np. du�y salon; niektóre 
modele maj� turbin
, wspomagaj�c� rozprowadzanie 
ciep�ego powietrza). Monta� pieca (zwanego tak�e koz�) jest 
jednak �atwiejszy i�ta�szy. U�ytkuje si
 go praktycznie od 
razu po pod��czeniu, poniewa� nie trzeba go obudowywa�. 
Urz�dzenie jest do	� lekkie – rzadko zachodzi konieczno	� 
wzmocnienia stropu. Korpus silnie si
 nagrzewa, zatem 
	ciany i�strop w�pobli�u kozy powinny zosta� zabezpieczone 
przed wysok� temperatur�. Paliwo stanowi przede wszystkim 
drewno, niekiedy równie� w
giel (w�wersjach wyposa�onych 
w�dodatkowy kosz).
 Piece wolnostoj�ce s� ciekawym elementem wystroju. 
Wyst
puj� w�ró�nej stylistyce i�kolorystyce. Produkuje si
 je 
z��eliwa, stali lub ceramicznych paneli w�ró�nej barwie – wte-
dy przypominaj� modne ostatnio, tradycyjne piece ka� owe.
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Kominy IBF można stosować do odprowadzania 

spalin z pieców i kotłów opalanych paliwami 

stałymi, gazowymi i płynnymi, w budownictwie 

jedno- i wielorodzinnym. Każdy zestaw stanowi 

kompletny system do wybudowania komina.

n CHARAKTERYSTYKA

IBF CLASSIC

System przeznaczony do kotłów opalanych 

paliwami stałymi – suchymi (węgiel, koks, 

drewno). W systemie tym pustaki z keramzy-

tobetonu tworzą osłoną zewnętrzną, a prze-

wody o okrągłym przekroju tworzą warstwę 

wewnętrzną komina. Rury ceramiczne to pre-

fabrykowane elementy osadzone pionowo za 

KOMINY NA KAŻDY RODZA J PALIWA

IBF CLASSIC IBF BUDGET IBF UNIVERSAL

ibf 2018.indd   322 2018-04-14   20:04:27

http://www.informatorbudownictwa.pl


in
fo

rm
at

or
bu

do
w

ni
ct

w
a.

pl

3232018

pomocą kitu kwasoodpornego na tzw. zakład-

kę. Pomiędzy wkładem z rur ceramicznych, 

a pustakiem z keramzytobetonu komin IBF 

CLASSIC posiada dodatkową warstwę izolacji 

z wełny mineralnej, co zmniejsza powierzchnię 

potrzebną do ogrzania komina. Takie rozwią-

zanie zapobiega nadmiernemu wyziębieniu 

spalin w przewodzie kominowym i zapewnia 

prawidłowy ciąg.

IBF DUO

Zastosowanie pustaka keramzytowego 

o wymiarach 40/71 cm pozwala na zintegro-

wanie dwóch dowolnych systemów komino-

wych z oferty IBF w jednym ciągu kominowym. 

Przy komponowaniu należy pamiętać, że 

pierwszy komin może być o średnicy 180 lub 

200 mm, a drugi nie może mieć większej śred-

nicy niż 160 mm. 

IBF BUDGET

Komin przeznaczony do kotłów opalanych 

paliwami stałymi – suchymi (węgiel, koks, 

drewno). W systemie kominowym IBF BUDGET 

zastosowano 50-centymetrowe rury ceramicz-

ne, dzięki czemu zmniejsza się ilość połączeń 

klejonych, a w rezultacie poprawia się bezpie-

czeństwo użytkowania, stabilność przewodu 

dymowego, zmniejsza się ryzyko błędów 

wykonawczych oraz skraca czas montażu.

IBF KOMBI KONDENS

System powietrzno-spalinowy do kotłów 

z zamkniętą komorą spalania, a w szczególno-

ści do kotłów kondensacyjnych i niskotempe-

raturowych. Zastosowanie rur o długości 66 

i 100 cm pozwala na zmniejszenie ilości połą-

czeń, a tym samym minimalizuje możliwość 

popełnienia błędów wykonawczych.

IBF UNIVERSAL

System przeznaczony do instalacji na dowolne 

paliwo, do kotłów tradycyjnych i nowocze-

snych. Głównym zastosowaniem tego systemu 

jest połączenie go najnowocześniejszymi 

kotłami niskotemperaturowymi, w których 

temperatura gazów spalinowych na wylocie 

nie przekracza 80°-100°C.

IBF AIRVENT

Uzupełnieniem systemów kominowych IBF są 

dopasowane do pustaków kominowych pusta-

ki z kanałami wentylacyjnymi jedno-, dwu-, 

trzy- i czterokomorowymi.

n   IBF Polska Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 21, 59-700 Bolesławiec

tel. 75 732 40 31, faks 75 732 40 34, www.ibf.pl, e-mail: ibf@ibf.pl

IBF DUO

IBF KOMBI 

KONDENS

IBF AIRVENT

ibf 2018.indd   323 2018-04-14   20:04:29

http://www.ibf.pl
mailto:ibf@ibf.pl
http://www.informatorbudownictwa.pl


in
fo

rm
at

or
bu

do
w

ni
ct

w
a.

pl

324 2018

S
Y

S
TE

M
Y

 K
O

M
IN

O
W

E
, 

K
O

M
IN

K
I 

I 
P

IE
C

E
/

K
O

M
IN

Y
 S

TA
LO

W
E 

STALOWE SYSTEMY KOMINOWE

n ZASTOSOWANIE

Do odprowadzania spalin z kotłów gazowych, 

olejowych oraz na paliwa stałe (kotły atmo-

sferyczne, kondensacyjne oraz z zamkniętą 

komorą spalania) – do stosowania zarówno

w budownictwie jednorodzinnym, wielokon-

dygnacyjnym, jak i przemysłowym.  

n ZALETY

l wysoka trwałość i niezawodność

l kompletne rozwiązania systemowe (komin 

z akcesoriami)

l łatwość montażu

l najwyższa jakość materiałów

l innowacyjność rozwiązań

n CHARAKTERYSTYKA

Rodzaj wewnętrznych systemów komino-

wych: wkłady K-F, SPS, WSPS

Materiał: stal kwasoodporna DIN 1.4301;

DIN 1.4404

Wymiary: średnica 60-500 mm, grubość 

materiału 0,5-1 mm (w zależności od rodzaju 

paliwa)

Przekrój: okrągły lub inny na zamówienie

Sposób łączenia elementów: kielichowo, 

w systemach SPS i WSPS połączenia mufowe 

zabezpieczone dodatkowo uszczelką wargową 

silikonową

Temperatura wylotowa spalin [°C]: 

l do 200 – systemy WSPS/SPS

l do 450 – systemy KF

Elementy dodatkowe: kolana, trójniki, daszki, 

wyczystki, drzwiczki, adaptery, wyloty boczne, 

elementy mocujące

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna przez sieć 

dystrybutorów

Gwarancja: 5 lat

Aprobaty i certyfikaty: Certyfikaty 

Zakładowej Kontroli Produkcji 1020-CPD-

070038635, 1020-CPD-070038639, Certyfikat 

Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001

Usługi: doradztwo techniczne, szkolenia, 

transport

Pozostała oferta: elastyczne wkłady komi-

nowe, kominy izolowane, pustaki kominowe, 

przyłącza do wkładów kominkowych, osłony 

kominowe i kominowe nasady dachowe

n  KOMIN-FLEX Sp. z o.o.

ul. Górnośląska 1, 43-200 Pszczyna, tel. 32 210 11 44, faks 32 210 40 10, www.kominflex.com.pl, e-mail: komin@kominflex.com.pl

kominflex 2018.indd   324 2018-04-14   20:05:16
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Przedłużenie izolowane komina dymowego. Zastosowanie: do nad-

budowania istniejących kominów ceramicznych; przedłużenie może być 

zabudowane do odprowadzania spalin z wszelkich urządzeń grzewczych 

atmosferycznych, spalających dostępne na rynku paliwa. Zalety: znacznie 

poprawia ciąg kominowy. Średnica [mm]: 150, 180, 200. Temperatura 

spalin: do 450°C. Gwarancja: 5 lat.

Osłona Strażak. Zastosowanie: jako element zakończenia komina jest 

polecana przy przewodach spalinowych, dymowych oraz wentylacyjnych. 

Zalety: ustawiając się samoczynnie w odpowiedni sposób do wiejącego 

wiatru, przeciwdziała zawiewaniu, a specjalna budowa wspomaga zjawisko 

podciśnienia, poprawiając w ten sposób ciąg w kominie. Średnica [mm]: 

150,180, 200. Temperatura spalin: do 450°C. Gwarancja: 5 lat.

Daszek Fala. Zastosowanie: do zabezpieczenia przed wpływami 

atmosferycznymi kominów spalinowych i wentylacyjnych. Zalety: kon-

strukcja daszku nie zawęża przekroju przewodu kominowego; montowany 

bezpośrednio na płycie komina ceramicznego stanowi jego estetyczne za-

kończenie. Podstawa [mm]: 320/395. Temperatura spalin: do 450°C. 

Gwarancja: 5 lat.

Wkład kominowy typu KF. Zastosowanie: jednościenny system komi-

nowy do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych na gaz, olej i paliwa 

stałe. Zalety: łatwość montażu, wysoka trwałość i odporność na działanie 

kondensatu. Średnica [mm]: 100-500. Temperatura spalin: do 450°C. 

Gwarancja: 5 lat.

Nadciśnieniowy wkład kominowy typu SPS. Zastosowanie: jedno-

ścienny system kominowy do odprowadzania spalin z kotłów z zamkniętą 

komorą spalania, zarówno kondensacyjnych, jak i bez kondensacji. Zalety: 

wysoka trwałość i odporność na działanie kondensatu, połączenia mufowe 

zabezpieczone uszczelką gwarantującą szczelność systemu. Średnica 

[mm]: 60-300. Temperatura spalin: do 200°C. Gwarancja: 5 lat.

Nadciśnieniowy komin typu WSPS. Zastosowanie: współśrodkowy 

system kominowy do odprowadzania spalin z kotłów z zamkniętą komorą 

spalania – kondensacyjnych, jak i bez kondensacji oraz do dostarczenia 

potrzebnego powietrza do spalania. Zalety: wysoka trwałość i odporność 

na działanie kondensatu, połączenia mufowe zabezpieczone uszczelką 

gwarantującą szczelność systemu. Średnica [mm]: 60/100, 80/125, 

100/150. Temperatura spalin: do 200°C. Gwarancja: 5 lat.

Komin izolowany typu KF. Zastosowanie: dwuścienny system komino-

wy z izolacją min. 50 mm do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych 

na gaz, olej i paliwa stałe. Zalety: najwyższa jakość, wytwarza dobry ciąg 

kominowy, odporny na wilgoć i działanie kondensatu. Średnica [mm]: 

110-500. Temperatura spalin: do 450°C. Gwarancja: 5 lat.

Komin izolowany typu SLIM. Zastosowanie: dwuścienny system komi-

nowy z izolacją min. 30 mm do odprowadzania spalin z urządzeń grzew-

czych na gaz, olej i drewno, oraz do wentylacji. Zalety: wysoka jakość, tra-

dycyjne rozwiązania w nowej odsłonie spełniające wymogi techniki komi-

nowej. Średnica [mm]: 130-500. Temperatura spalin: do 450°C. Gwa-

rancja: 5 lat.

Osłona kominowa. Zastosowanie: zabezpieczenie przed wpływami at-

mosferycznymi kominów i przewodów spalinowych. Zalety: nie zawęża 

przekroju przewodu, ustawia się samoczynnie w odpowiedni sposób do 

wiejącego wiatru. Średnica [mm]: 150, 200. Temperatura spalin: do 

450°C. Gwarancja: 5 lat.

kominflex 2018.indd   325 2018-04-14   20:05:19
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Stalowe systemy kominowe są bezawaryjne i długowieczne. Sprawdzają się zarówno 

w nowym budownictwie, jak i przy renowacjach. Czołowym producentem kominów ze 

stali jest firma MK z Żar, która w tym roku świętuje 25 lecie!

Wiemy, co w kominach najważniejsze

Wybór rodzaju komina zależy od gatunku kotła i paliwa, jakie będzie wykorzystywane, 

a jego wymiary od mocy i rodzaju kotła. Dobrze dobrany komin będzie służył bezawaryjnie 

wiele lat. 

Instalatorzy we współpracy z producentami dobierają indywidualne rozwiązania dla 

poszczególnych kotłowni. Zyskujemy dzięki temu pewność, że komin będzie dostosowany 

do naszych potrzeb. 

Producent jest zobowiązany poinformować o warunkach pracy komina w Deklaracji 

Właściwości Użytkowych (DOP). Najważniejsze dane to klasa temperaturowa (np. T600); klasa 

ciśnieniowa (np. N1 – podciśnienie); warunki pracy (D – suche, W – mokre); klasa odporności 

na korozję (np. V2 – gaz, olej, drewno dla palenisk otwartych); odporność na pożar sadzy 

(G – odporny; O – nieodporny) oraz minimalna odległość od materiałów palnych (np. 50 mm).

Kiedy systemy jednościenne?

Kominy stalowe sprawdzają się w każdych warunkach i nadają się do wszystkich rodzajów 

paliw. W czasie remontów i modernizacji, czy dostosowaniu szachów do nowoczesnych 

urządzeń kondensacyjnych, przydatne będą jednościenne wkłady kominowe. 

Przy prostokątnych przewodach kominowych, często występujących w starym budow-

nictwie, możemy zastosować wkłady owalne, które lepiej wykorzystają przekrój szachtu. 

Kominy jednościenne są szczelne, łatwe w montażu i – co ważne – przystosowane do pracy 

z każdym rodzajem kotła. 

Warto pomyśleć o systemach dwuściennych

Konstrukcją samodzielną, która nie wymaga dodatkowej obudowy, są stalowe systemy dwu-

ścienne. Rolę obudowy spełnia tu bowiem zewnętrzny płaszcz wykonany ze stali szlachetnej. 

To bardzo lekkie konstrukcje, niewymagające fundamentów. Ich niewątpliwą zaletą jest 

możliwość montowania bezpośrednio do ściany. Rdzeń i płaszcz takiego komina wykonany 

jest z wysokiej jakości stali, a izolacja termiczna między nimi z wełny mineralnej. 

Elementy łączy się ze sobą w prosty sposób, co umożliwia łatwy i szybki montaż. Systemy 

dwuścienne sprawdzają się wszędzie tam, gdzie brakuje dedykowanego przewodu komi-

nowego w budynku lub są już one zajęte. Jego uniwersalny, estetyczny wygląd sprawia, że 

wpisuje się zarówno w nowoczesne jak i klasyczne projekty domów, a jeśli chcemy by nasz 

komin był ściśle dopasowany kolorem do elewacji możemy zakupić go w wersji malowanej. 

Zmiany w kotłowni

Ostatnio uruchamia się coraz więcej programów pozwalających na korzystną finansowo 

zmianę sposobu ogrzewania czyli dopłaty do wymiany kotłów z paliw stałych na paliwo 

płynne (gaz). 

Dla tych kotłów firma MK ma również gotowe, sprawdzone przez lata, sposoby odprowadza-

nia spalin: wyrzuty przez ścianę, odprowadzenie spalin przez istniejący przewód kominowy 

(adaptacja starego przewodu kominowego do nowego urządzenia grzewczego), połączenie 

z systemem dwuściennym i odprowadzenie spalin w budynkach bez szachtu itd. W ofercie 

znajdują się rozwiązania dla wszystkich kotłów na rynku. 

MK SYSTEMY KOMINOWE 
– NIEZAWODNI JAK STAL

n   MK Sp. z o.o.

ul. Kadłubia 79, 68-200 Żary

tel. 68 458 19 00, faks 68 458 19 39, www.mkzary.pl, e-mail: sekretariat@mkzary.pl
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System jednościenny do kominków MK NERO 

Zastosowanie: system przyłączy do kominków na drewno, paliwa stałe, ekogroszek, wykonany z czarnej stali ma-

lowanej farbą Senotherm. Zalety: wysokiej jakości spawy, precyzyjnie wykonane spęczenia. Średnica: od 120 do 

200 mm. Maksymalna temperatura pracy: 600°C. Gwarancja: 2 lata.

System jednościenny MKZI OWAL

Zastosowanie: system jednościenny żaroodporny stosowany jako wkładka kominowa do kotłów opalanych pali-

wem stałym, pozwalająca lepiej wykorzystać przekrój komina o różnych wymiarach boków. Zalety: pozwala na 

modernizację kotłowni i przystosowanie starych kominów do nowych warunków pracy. Występuje w wersji Premium 

na paliwa: gaz, olej, drewno, pellet węgiel i ekogroszek. Wymiar: dobierany jest do przekroju komina. Maksymal-

na temperatura pracy: 450°C. Gwarancja: 5 lat. 

System jednościenny elastyczny MK Flex

Zastosowanie: system stosowany jak wkładka kominowa do odprowadzania spali z kotłów atmosferycznych lub 

wentylacji. Dzięki zastosowaniu nowych złączek i uszczelki silikonowej, z klasą ciśnieniową P1 – do kotłów turbo 

i kondensacyjnych. Zalety: pozwala na modernizację kotłowni i przystosowanie starych kominów do nowych wa-

runków pracy w szczególności w szachtach, w których występują uskoki. Dostępny w dwóch wersjach: stalowy do 

kotłów atmosferycznych, turbo i kondensacyjnych na gaz i olej oraz aluminiowy do wentylacji. Średnica: od 80 do 

250 mm. Maksymalna temperatura pracy: w wersji stalowej w temperaturze do 600°C, a w wersji aluminiowej 

do 200°C. Gwarancja: Flex stalowy – 5 lat, Flex Alu – 2 lata.

Dwuścienny system powietrzno-spalinowy do kotłów kondensacyjnych MKPS/MKKS

System MKPS do paliw na gaz i olej, jest przeznaczony do pracy na mokro w nadciśnieniu do 200 Pa. Zalety: dzięki 

silikonowym uszczelkom uzyskujemy szczelność systemu na wydostawanie się kondensatu. Zestaw może być stoso-

wany jako przyłącze (wraz z systemem MKKS) lub jako samodzielny komin do odprowadzania spalin z kotłów kon-

densacyjnych i turbo. Elementem kończącym system są estetyczne kwasoodporne czerpnie powietrzne. Średnica: 

od 60/100 do 100/150 mm. Maksymalna temperatura pracy: 200°C. Gwarancja: 20 lat. 

System dwuścienny MKD

Zastosowanie: System izolowany stosowany jako samodzielny komin zewnętrzny do kotłów atmosferycznych 

i kominków. Zalety: pozwala na ustawienie urządzenia grzewczego, w dowolnym miejscu w domu, ponieważ komin 

prowadzony jest na zewnątrz budynku – montuje się go przy ścianie. Występuje  w trzech wersjach: Premium – gaz, 

olej, drewno, pellet, Standard do kotłów na gaz, olej, drewno oraz Invest – do kotłów na gaz i olej. Średnica: od 113 

do 1000 mm. Maksymalna temperatura: do 600°C. Gwarancja: Premium i Standard - 20 lat. 

System jednościenny MKS

Zastosowanie: system jednościenny stosowany, jako wkładka kominowa do kotłów atmosferycznych, na gaz, olej, 

drewno i pellet lub element przyłączeniowe dla kominów z izolacją. Zalety: pozwala na modernizację kotłowni i przy-

stosowanie starych kominów do nowych warunków pracy. Występuje w trzech wersjach: Premium – na gaz, olej, 

drewno, pellet, Standard – do kotłów na gaz, olej, drewno oraz Invest – przeznaczone do kotłów na gaz i olej. 

Średnica: od 113 do 1000 mm Maksymalna temperatura pracy: 450°C. Gwarancja: Premium i Standard– 20 lat.
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BRUNNER SOLIDNY DOSTAWCA DOBRYCH PALENISK made in germany RODZINNA TRADYCJA OD ROKU 1946!

BRUNNER buduje właściwie tylko „silniki” do pieców kaflowych i kominków. Mają one najróżniejsze charakterystyki i różne wielkości. Są takie, 

które wyróżniają się mocą i dużą pojemnością, i takie, w których ogień pali się wolniej i łagodniej. Nasi partnerzy w rzemiośle zduńskim znają się 

na ich właściwościach, dlatego sami je dobierają i budują do nich ręcznie wykonane „karoserie”. Niepowtarzalne piece i kominki – małe i duże, 

ekonomiczne, ale także luksusowe.

KOMINKI, PIECE, KOMINKI I  PIECYKI 
GAZOWE, PALENISKA SZAMOTOWE, 

Z PŁASZCZEM WODNYM

n   Ulrich Brunner GmbH

Zellhuber Ring 17-18, 84307 Eggenfelden

tel. kom. 885 531 477, www.brunner.pl, www.iron-dog.pl, e-mail: infopolska@brunner.eu

NOWOŚCI 2018

BSK 12 „nowy mały” kominek z  betonem architektonicznym

Drehfeuer DF 33 – kominek obrotowy na drewno, 

ogień widoczny z każdego miejsca

Urfeuer 50/110 – palenisko otwarte oddziałujące na wszystkie zmysły
KOG 51/51 – piecyk gazowy z wnęką na np. drewno
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HKD 8 – palenisko żeliwne dla nowoczesnych pieców Eck Kamin Kessel 57/67/44 r – palenisko z płaszczem wodnym 

i przesłoną termiczną heatSTOP

KFR 25-1 – palenisko szamotowe z dostawianą masą akumulacyjną, kafle Kaufmann-Keramik, seria Fold KFR 25-3 – palenisko szamotowe z masą akumulacyjną, 

kafle Kaufmann-Keramik, seria Fold

HKD 11– palenisko żeliwne z szybą narożną dla nowoczesnych pieców KFR 25-1 – palenisko szamotowe z masą akumulacyjną, 

kafle Kaufmann-Keramik, seria Frame
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Hitze sp. z o.o. jest polskim producentem ekologicznych i zaawansowanych technologicznie stalowych wkładów kominkowych, wolno stojących 

pieców na drewno i pellety, biokominków i palenisk ogrodowych. Szeroką gamę urządzeń uzupełniają akcesoria kominkowe oraz asortyment mon-

tażowy. Bogatą ofertę produktową cechuje zróżnicowana moc grzewcza, niska emisja spalin oraz nowoczesny design.

Firmę wyróżniono nagrodą Złoty Płomień 2016 w kategorii Firma Roku-Produkcja przyznawaną przez branżowe czasopismo „Świat Kominków“. 

Podczas tegorocznych targów KOMINKI 2018 linia wkładów powietrznych HST – dedykowanych do wyjątkowo płytkiej zabudowy – zdobyła Złoty 

Medal MTP 2018.

EKOLOGICZNE 
STALOWE WKŁADY KOMINKOWE

n   Hitze Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 32, 26-600 Radom

infolinia 800 88 00 30, tel. 48 380 18 98, www.hitze.pl
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TRINITY – nowoczesny i efektowny!

Powietrzny wkład TRINITY jest pierwszym w ofercie Hitze kominkiem z trójstronną wizją ognia. To jeden z większych 

modeli dostępnych na rynku. Kominek charakteryzuje się nowoczesnym designem, innowacyjnymi rozwiązaniami 

konstrukcyjnymi oraz niską emisją spalin. Wnętrze wkładu wyłożone jest ceramiczną okładziną z akubetu, który 

akumuluje ciepło wewnątrz komory spalania. Standardowo ten model  wyposażony jest w system czystej szyby, dwa 

deflektory, żeliwny czopuch, dopalacz spalin, uchylny, podwójny, żeliwny ruszt w stalowej ramce oraz trójstronną 

szybę otwieraną do góry.

LEGNO – piec wolno stojący 

Piec wolno stojący LEGNO to klasyczne i funkcjonalne urządzenie, które sprawdzi się w wielu wnętrzach. Wnętrze 

wyłożone akumulacyjnym wkładem z akubetu. Żaroodporna szyba w drzwiczkach pozwala kontrolować stan pale-

niska i obserwować płonący ogień. Spaliny mogą być odprowadzane do przewodu kominowego  z wylotu na tylnej 

lub górnej ściance.

STMA – polskie ekonomiczne kominki

Wkłady kominkowe linii polskiej marki Hitze to oferta stanowiąca ekonomiczne rozwiązanie dla klientów ceniących 

komfort i nowoczesność. Doświadczenie producenta, wysoko rozwinięta technologia oraz duże możliwości produk-

cyjne gwarantują precyzję wykonania każdego detalu. Tradycyjne opalanie wkładów drewnem oraz innowacyjne 

rozwiązania konstrukcyjne sprawiają, że kominki z linii STMA są ekologiczne, wydajne i bezpieczne w codziennym 

użytkowaniu. Linia STMA to trzy modele różniące się mocą grzewczą, gabarytem oraz wizją ognia – standardową 

lub narożną. 

ARDENTE – dwustronna wizja ognia Hitze

Dwustronne wkłady kominkowe ARDENTE marki Hitze to nowość 2018 roku. Linia to pięć modeli wkładów różniących 

się mocą dostępnych w wersji jedno(ARDENTE) i dwustronnej (ARDENTE DUO). Panoramiczna wizja ognia umożliwia 

podziwianie płomieni z dwóch pomieszczeń równocześnie. Innowacyjny system dopalania spalin podnosi sprawność 

urządzenia, dzięki czemu kominek jest efektywny i ekonomiczny. Wnętrze kominka wyłożone ceramicznym wkładem 

z akubetu akumulującym ciepło w komorze spalania. W standardzie system czystej szyby, dwie przepustnice kieru-

jące powietrzem wtórnym i pierwotnym, zintegrowany uchylny żeliwny ruszt w stalowej ramce oraz dwie ozdobne 

szyby typu decor.

 Wszystkie wkłady kominkowe marki Hitze posiadają międzynarodowe certyfikaty potwierdzające ich parametry techniczne oraz spełnianie restrykcyjnych norm emisji spalin, europej-
skiej dyrektywy ECODESIGN oraz lokalnych uchwał antysmogowych.

NOWOCZESNY

PRAKT YCZNY

EKONOMICZNY

EFEKTOWNY
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n ZALETY

l ponad 80 lat doświadczenia w tworzeniu 

wkładów kominkowych i piecyków wolnosto-

jących

l produkcja w jednej z najnowocześniejszych 

i najbardziej ekologicznych odlewni żeliwa

w Europie

l innowacyjne i ekologiczne technologie, 

takie jak wkładki wermikulitowe, system dopa-

lania spalin i obniżone palenisko

l większość urządzeń Dovre spełnia rygory-

styczne normy Ekoprojektu

n CHARAKTERYSTYKA

Piecyki wolnostojące

Dovre oferuje szeroką gamę piecyków wolno-

stojących – od nowoczesnego minimalizmu 

przez frapujące nowatorskie stylizacje aż po 

rustykalne wzornictwo. Urządzenia wyko-

nane są z wysokiej klasy żeliwa przy użyciu 

najnowocześniejszych technik produkcji. 

W przeciwieństwie do zabudowanego wkładu 

kominkowego piec wolnostojący pozwala cie-

szyć się przytulnym ciepłem, promieniującym 

wokół niego.

Wkłady kominkowe

Dovre oferuje duży wybór żeliwnych wkładów 

kominkowych o wysokiej wydajności i zróż-

nicowanej mocy od 5 do 20 kW. Ekologiczne 

rozwiązania sprawiają, że urządzenia są 

przyjazne środowisku, a dzięki nowoczesnym 

technologiom w łatwy i ekonomiczny sposób 

ogrzejemy nasz domowy azyl i dodamy magii 

przestrzeni mieszkalnej.

WKŁADY KOMINKOWE 
I PIECE WOLNOSTOJĄCE

n   KOMINKI DOVRE Sp.J.

ul. Piłsudskiego 75, 10-449 Olsztyn

tel./faks 89 533 81 50, www.dovre.com.pl, e-mail: dovre@dovre.com.pl
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Dovre 2180 CBGD

Wkład żeliwny z dystrybutorem o mocy 15-20 kW. Posiada możliwość doku-

pienia przystawki umożliwiającej doprowadzenie powietrza do spalania 

w 100% z zewnątrz oraz zestawu wkładek Thermotte.

Bold 400

Żeliwny piecyk wolnostojący o mocy 7-9 kW. Wyłożone wermikulitem wnę-

trze i pojedynczy regulator powietrza zapewniają wydajny proces spalania, 

80% sprawności oraz niski poziom emisji cząstek. Dostępny jest w wersjach 

czarny mat oraz z białym lub szarym emaliowanym wykończeniem, z wo-

odboxem i na nóżkach. 

Bow 

Palenisko wyłożone wkładkami wermikulitowymi, system dopalania spalin 

oraz kurtyna powietrza dbają o dokładne spalanie, a co za tym idzie wysoką 

sprawność i czystą szybę. Seria piecyków żeliwnych BOW składa się z trzech 

modeli o różnych podstawach: na nóżkach, z podstawą w formie żeliwnej 

stopy oraz z zasobnikiem na drewno.

Brut

Żeliwny korpus i wyłożone wermikulitem palenisko z systemem dopalania 

spalin i charakterystycznie pochyloną górną płytą pozwala ciepłu promie-

niować jeszcze długo po tym, jak płomienie przygasną. Profil piecyka skon-

centrowany jest na przyciągającą oko ciężką, industrialną estetykę z wyraź-

nymi elementami Art-Deco.

Rock 350

Piecyk żeliwny z paleniskiem wyłożonym wermikulitem i systemem dopa-

lania spalin o mocy 7-11 kW. Dovre Rock posiada również przyłącze powie-

trza z zewnątrz, dzięki czemu można montować go w domach z rekuperacją.

Sense 403

Żeliwny piecyk na drewno o mocy 7-9 kW. Posiada palenisko wyłożone 

wkładkami wermikulitowymi, doprowadzenie powietrza z zewnątrz oraz 

system dopalania spalin. Dostępny w 4 wersjach: na nogach lub z zasob-

nikiem, z szybą frontową, a także z szybami bocznymi. Kolory: czarny oraz 

biała, czarna, szara lub kremowa emalia.

Tai 45

Żeliwny piecyk na drewno i węgiel o mocy 9-11 kW. Posiada palenisko wy-

łożone wermikulitem. Dostępny w trzech wielkościach, w opcji na drewno 

i na węgiel.

Dovre 640 CB

Piecyk na drewno o mocy 9-11 kW. Wykonany z wysokiej jakości żeliwa, po-

siada aż troje drzwi: główne, boczne do załadunku oraz małe, na popielnik. 

Tradycyjne, proste wzornictwo piecyka idealnie wkomponuje się w klasyczne 

aranżacje, a nowoczesne technologie, takie jak system dopalania spalin, 

dbają o to, żeby urządzenie było przyjazne zarówno dla środowiska, jak i dla 

domownika. Dostępny jest w eleganckiej czerni jak i stylowej emalii.

Vista

Posiada szerokie i płytkie palenisko, dzięki czemu mieści długie polana 

i pięknie eksponuje ogień. Dzięki specjalnie zaprojektowanej komorze spa-

lania Dovre Vista osiąga wydajność ponad 80%, a doprowadzenie powietrza 

z zewnątrz sprawia, że wkład kominkowy nadaje się do domów z rekupera-

cją. Dostępna jest w czterech rozmiarach: 600, 700, 800, 900 mm przy 

głębokości jedynie 395 mm.
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n ZALETY

l Elastyczność – firma wykonuje wszystko 

wg projektu: dostarczonego lub stworzonego 

z klientem,

l Różnorodność – wykorzystywana jest sze-

roka gama materiałów oraz produktów, często 

sprowadzanych specjalnie do konkretnej 

realizacji,

l Technologia – nowoczesny park maszy-

nowy, w tym obrabiarki sterowane cyfrowo 

zapewniają doskonałe odwzorowanie realizacji,

l Gwarancja – na wszystkie realizacje obo-

wiązuje minimum 5-letnia gwarancja.

n CHARAKTERYSTYKA

Zabudowy kominkowe – tworzone wg 

projektów powierzonych lub własnych. 

Wykonywane z najwyższych jakościowo mate-

riałów m.in. kafli, granitu, marmuru, spieków, 

betonu oraz innych.

Wkłady kominkowe – do swoich realizacji 

firma używa wkładów kominkowych reno-

mowanych firm: Hajduk, Spartherm, Brunner, 

Jøtul, Fondis, Focus oraz innych, opalanych 

drewnem, peletem lub gazem.

Pelet – dystrybucja i montaż urządzeń peleto-

wych różnych firm (pełna oferta na stronie

www.illum.pl)

Projektowanie – projektowanie oraz dostoso-

wywanie powierzonych projektów do wymo-

gów technicznych.

Serwis – świadczymy serwis gwarancyjny 

i pogwarancyjny urządzeń kominkowych. 

Mała architektura – firma oferuje również 

rozmaite elementy z kamieni naturalnych oraz 

spieków kwarcowych, takie jak blaty kuchen-

ne, schody, parapety, donice czy podstawy.

ZABUDOW Y I WKŁADY KOMINKOWE

n   SYSTEMY KOMINKOWE WALIGÓRA

ul. Żywiecka 224, 43-310 Bielsko-Biała

tel./faks 33 8142745 tel. kom. 602 818 811, www.kominkiwaligora.pl, e-mail: info@kominkiwaligora.pl
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Blat łazienkowy z marmuru Bianco Carrara, wycinany w łuk, krawędź 

wykończona frezem ozdobnym. Do kompletu w łazience wykonano również 

zabudowę marmurową spłuczki podtynkowej oraz parapety okienne. Całość 

realizacji dostępna na stronie www.kominkiwaligora.pl

Hajduk Volcano 2P – wkład kominkowy firmy Hajduk w zabudowie imi-

tującej beton architektoniczny – imitacja wykonana za pomocą stiuku wo-

skowanego. Dzięki temu powierzchnia kominka jest nieporowata i łatwa 

w utrzymaniu. Wykończenie ramy oraz wylotu powietrza i cokołu ze stali 

nierdzewnej szczotkowanej.

Lampy Onyx – słupy oświetleniowe wykonane z onyksu, podświetlenie 

LED z możliwością regulacji natężenia światła.

Kominek gazowy – wkład gazowy wykonany na zamówienie do tej kon-

kretnej realizacji, szerokość wkładu 250 cm. Zabudowa wykonana z granitu 

Star Galaxy, białych elementów meblowych oraz spieku kwarcowego Lami-

nam Filo Oro.

Jotul Panorama I18 – zabudowa wkładu w stylu wiejskim, parapet 

oraz boczne ścianki wykonane z trawertynu, kuta kratka wylotowa po-

wietrzna, ręcznie malowany motyw florystyczny – mak. Do zabudowy 

wykonano pasujący stylistycznie okap kuchenny znajdujący się w tym 

samym pomieszczeniu.

Donice kamienne – wykonane jako część większego projektu, w skład 

którego wchodzą kominek, część blatów użytkowych oraz ściana ozdobna. 

Całość z polerowanego trawertynu. Przewodni motyw drzewa towarzyszą-

cy realizacji został użyty jako tło ściany trawertynowej oraz kratki wentylacji 

kominka. Całość realizacji dostępna na stronie www.kominkiwaligora.pl

Spartherm Varia 3RL-100h-4s – wkład w zabudowie łączonej: dół wy-

konany z granitu polerowanego, góra ze szczotkowanego trawertynu. Całość 

z lekkim podświetleniem LED. Kratki wylotowe zastąpiono wnękami wyko-

nanymi z kamienia w celu uniknięcia wprowadzenia kolejnego materiału 

i zachowania spójności. Również jest to wycinek kompletnego projektu 

wykończenia wnętrza.

Blat kuchenny – wykonany z granitu, widoczna grubość blatu 10 cm, 

krawędź pod kątem 60° dopasowana do krzywizny mebla. W skład realizacji 

wchodzi blat kuchenny U-kształtny oraz wyspa.

Wkład wodny trójstronny – wykonany specjalnie pod projekt, szyba w ca-

łości podnoszona do góry. Palenisko o mocy ~24 kW przystosowane do pod-

łączenia w układzie zamkniętym. Wkład z zamkniętą komorą spalania. Zabu-

dowa z marmuru, ręcznie rzeźbiona wykonana wg projektu powierzonego.
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PRĄD WYGODNIEJ I BEZPIECZNIEJ

Od dziesiątków lat prąd w  domu to standard. Tak się do tego przyzwyczailiśmy, że na działanie instalacji 

elektrycznej zwracamy uwagę głównie w razie braku prądu lub awarii. Jednak wbrew pozorom w ciągu ostatnich 

20–30 lat domowe instalacje elektryczne zmieniły się diametralnie. Co warto wiedzieć, żeby w czasie budowy lub 

remontu nie zrobić jej w sposób przestarzały?
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Prąd to podstawowe medium bez którego właściwie nie sposób wy-
obrazić sobie dziś życie w domu. W praktyce niezbędne jest przy-
łączenie do sieci energetycznej. Sporadycznie zdarza się wpraw-
dzie, że nie mają go domki letniskowe, jednak nie jest to wygodne 
i warte polecenia. 

BEZ PRĄDU ANI RUSZ
Jak bardzo potrzebujemy prądu najlepiej uświadamiamy sobie gdy 
go zabraknie w wyniku awarii sieci. Określenie „nie ma światła” 
już dawno przestało odpowiadać rzeczywistości. Brak prądu to 
w domach z własną studnią również brak wody (nie działa pompa 

elektryczna). A niemal w każdym bez zasilania elektrycznego nie 
mamy również ogrzewania. Kocioł może być wprawdzie na gaz czy 
węgiel ale i tak nie zadziała bez sterownika, napędu podajnika pa-
liwa, a wreszcie bez pompy obiegowej c.o. Bo ile ze współczesnych 
domów ma działające grawitacyjnie ogrzewanie. Nawet tam, gdzie 
kiedyś było, instalacje grzewcze w międzyczasie często przerobio-
no. Nie wspominając juz o tym, że bez elektrycznego zasilania nie 
podniesiemy rolet okiennych, nie uruchomimy wentylacji mecha-
nicznej, a w bramie wjazdowej trzeba będzie rozsprzęglić napęd 
(ile osób pamięta jak to zrobić?). Nie chodzi bynajmniej o zniechę-
canie do nowoczesnych urządzeń lecz o uświadomienie sobie, że 
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dobrze działająca, bezawaryjna i bezpieczna instalacja elektrycz-
na jest nam po prostu niezbędna. A żeby taka była musi odpowia-
dać współczesnym standardom.

GNIAZD NIGDY DOŚĆ
Urządzeń elektrycznych w domach wciąż przybywa. Zarówno tych 
dużych stacjonarnych (zamrażarka, suszarka do bielizny, kuchnia 
mikrofalowa itd.), jak i drobniejszych w rodzaju ekspresu do kawy, 
tostera i blendera. A gdy już robimy coś w kuchni przydało by się 
jeszcze jakieś wolne gniazdo z którego podładujemy telefon. O kuch-
ni piszemy nieprzypadkowo, bo to właśnie w niej najczęściej ujaw-
nia się niedobór gniazd. I nie dotyczy to bynajmniej tylko starych 
budynków. Również w tych dopiero co wzniesionych okazuje się, że 
trzeba korzystać z rozgałęziaczy i przedłużaczy. A to znak, że gniazd 
jest po prostu zbyt mało. 

Łatwo zauważyć, że narzekających na nadmiar gniazd w domu 
się nie spotyka, za to tych skarżących się na ich niedobór nie braku-
je. Po części winni są tu sami inwestorzy. Większość z nich nie zdaje 
sobie sprawy, że w nowym domu, często znacznie większym od do-
tychczasowego mieszkania, będą potrzebować więcej gniazd i punk-
tów oświetleniowych niż dotąd. Ponadto dysponując większą prze-
strzenią najpewniej kupimy więcej urządzeń, które przecież trzeba 
będzie jakoś zasilać. Do amatorów mimo wszystko trudno mieć jed-
nak pretensje, że nie są świadomi tego rodzaju spraw. Jednak także za-
wodowcy, projektanci i wykonawcy, często oferują instalacje w bardzo 
oszczędnościowym standardzie, jakby żywcem przeniesione sprzed 
lat. U części z nich jest to być może zakorzenione przywiązanie do 
starych normatywów, przewidujących np. jedno gniazdo na 4–5 m2 
powierzchni. A to zdecydowanie zbyt mało, bo przy takim podejściu 
w sypialni moglibyśmy mieć tylko 2–3 gniazda.

INSTALACJE, KTÓRYCH NIE BYŁO
Układanie instalacji elektrycznej to najlepszy moment, aby pomyśleć 
o takich elementach jak:
  domofon lub wideodomofon;
  alarm;
  telefon;
  okablowanie multimedialne (np. przewody antenowe, systemu mu-

zycznego i kina domowego);
  domowa sieć komputerowa;
  automatyka (nawet systemy tzw. inteligentnych budynków).

Dawniej większości z tych elementów w ogóle w domach nie by-
ło. Ewentualnie niektóre pojawiały się w luksusowych rezydencjach. 
Dziś sytuacja jest zupełnie inna. Domofon, alarm, sieć komputero-
wa (głównie jako wi-fi) to praktycznie standard, a i rozmaita auto-
matyka budynkowa jest dużo tańsza i bardziej dostępna niż myśli 
większość osób. 

Zaś na etapie tworzenia instalacji elektrycznej dodanie jakiego-
kolwiek okablowania jest proste i tanie. Później ukrycie przewodów 
będzie poważnym problemem. Wprawdzie wiele rzeczy można wy-
konać i w wykończonym domu, bazując na rozwiązaniach bezprze-
wodowych, ale niejednokrotnie są one bardziej zawodne i droższe. 
Ponadto z niektórymi bezprzewodowymi rozwiązaniami jest tak, 
jak z bezprzewodowym czajnikiem elektrycznym – sam jest wpraw-
dzie bezprzewodowy ale do pracy wymaga podłączonej do gniazda 

podstawy. Dobrym przykładem są domofony: sygnał pomiędzy do-
mem i furtką może być przesyłany bezprzewodowo, ale już zamek 
w furtce wymaga połączenia z siecią elektryczną. Nie chodzi o to, że 
rozwiązania bezprzewodowe są złe – przeciwnie niejednokrotnie są 
najlepszym możliwym rozwiązaniem, ale trzeba sobie zdawać spra-
wę z ich ograniczeń.

Bardzo trudno przy tym przewidzieć, jakie okablowanie i  jakie 
urządzenia okażą się przydatne za kilka lat. Dlatego należy przewi-
dzieć możliwość łatwej rozbudowy instalacji w przyszłości. Typowym 
elementem ułatwiającym taką rozbudowę jest wykonanie łączącego 
kondygnacje budynku kanału instalacyjnego. W praktyce może to być 
nawet ukryta w bruździe ściennej plastikowa rura o średnicy 50 mm. 
W razie potrzeby da się nią poprowadzić nawet kilka przewodów.
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ZASILANIE AWARYJNE
Sposobem na kłopoty z zanikiem zasilania z sieci jest użycie spalino-
wego generatora prądu, a do zasilania niektórych urządzeń także ze-
stawu akumulatorów (UPS) zapewniający ich pracę bez przerw. W nie-
których regionach, gdzie często zdarzają się dłuższe awarie sieci, taki 
zestaw może być wybawieniem. Przy tym nie są to wcale bardzo dro-
gie urządzenia, przynajmniej jeżeli nie potrzebujemy wysokiej mo-
cy. A generator ma z założenia pracować tylko w sytuacjach awaryj-
nych i nie musi zasilać wszystkich sprzętów w domu. Najważniejsze 
by zapewnił działanie ogrzewania, zestawu hydroforowego, lodów-
ki, oświetlenia niektórych pomieszczeń, ewentualnie napędu bramy 
wjazdowej i drzwi garażowych. Może mieć więc znacznie mniejszą 
moc, niż wynikająca z normalnego zapotrzebowania.

Generator umieszcza się zwykle w garażu lub pomieszczeniu go-
spodarczym, czasem w budynku gospodarczym na posesji (najsku-
teczniej wyeliminujemy w ten sposób uciążliwy hałas towarzyszący 
jego pracy). Trzeba pamiętać przede wszystkim o bezpiecznym od-
prowadzeniu spalin oraz zabezpieczeniu zbiornika z paliwem (bez 
możliwości przypadkowego uszkodzenia, z dala od źródeł ognia). 
Instalacja jest zadaniem dla fachowca.

Generator może być uruchamiany ręcznie, ale zdecydowanie wy-
godniejszym rozwiązaniem, chociaż droższym, jest samoczynne uru-
chomienie w razie zaniku napięcia sieciowego.

Czasem do zasilania szczególnie ważnych urządzeń stosuje się tak-
że zestawy akumulatorów. W pierwszym rzędzie dotyczy to kotłów oraz 
pomp obiegowych c.o. To szczególnie zalecane gdy mamy kocioł na pa-
liwo stałe lub kominek z płaszczem wodnym. W razie zaniku napięcia 

sieciowego, pompa będzie jeszcze przez jakiś czas pracować, dzięki cze-
mu ciepło z kotła będzie nadal przekazywane do grzejników, inaczej 
mógłby on ulec przegrzaniu. Ze względu jednak na koszty i ograniczo-
ną trwałość akumulatorów nie zasila się nimi większej liczby urządzeń. 

BEZPIECZEŃSTWO
Poziom bezpieczeństwa bardzo różni stare i nowe instalacje elek-
tryczne. Pojawiły się i upowszechniły nowe urządzenia zabezpiecza-
jące, takie jak wyłączniki różnicowoprądowe i ograniczniki prze-
pięć. Jednak zmiany sięgają nawet zupełnie podstawowego poziomu. 
Dziś nie układa się już instalacji dwuprzewodowych (z tzw. zerowa-
niem), nie stosuje aluminiowych przewodów o małym przekroju (po-
niżej 10 mm2), ani tradycyjnych topikowych bezpieczników, w któ-
rych trzeba było wymieniać przepalone wkładki. 

To wszystko naprawdę duże zmiany, choć może niezbyt spektakular-
ne, ukryte przed wzrokiem laika, a z jego perspektywy wszystko działa 
w zasadzie tak jak dawniej. To jednak tylko pozory, bo np. w przypad-
ku porażenia prądem wyłączniki różnicowoprądowe niejednokrotnie 
ratują życie wykrywając upływ prądu w obwodzie i wyłączając zasila-
nie w ciągu ułamka sekundy. Bez nich prąd mógłby płynąć przez na-
sze ciało bardzo długo, nawet doprowadzając do śmierci. 

Chociaż są to bardzo precyzyjne urządzenia, sama zasada dzia-
łania wyłączników różnicowoprądowych jest bardzo prosta. W nor-
malnie działającym obwodzie elektrycznym suma prądów w prze-
wodach czynnych (fazowych i neutralnym) jest równa zeru. Mówiąc 
obrazowo, taki sam prąd płynie do odbiornika przewodem fazowym, 
jak i wraca z niego przewodem neutralnym. Jeśli pojawia się różni-

ca, to znaczy że pojawiła się ja-
kaś nowa droga upływu prądu. 
Mógł on przez uziemienie trafić 
do gruntu albo ktoś został pora-
żony i prąd popłynął przez je-
go ciało. Właśnie w takiej sytu-
acji wyłącznik przerywa dopływ 
prądu do obwodu. Jednak reaguje 
dopiero po przekroczeniu pewne-
go progu zadziałania. Najczęściej 
spotkamy się z tzw. wyłącznikami 
wysokoczułymi prądzie różnico-
wym (powodującym zadziałanie) 
wynoszącym 30 mA. Ich stosowa-
nie w instalacjach domowych jest 
po prostu wymagane przez pra-
wo. Można wprawdzie stosować 
wyłączniki jeszcze bardziej czu-
łe (nawet 6 mA), jednak wówczas 
rośnie ryzyko ich nieuzasadnio-
nego zadziałania. 

W  instalacjach stosuje się 
również wyłączniki o znacznie 
mniejszej czułości 100–500 mA, 

pełniące rolę zabezpieczenia 
przeciwpożarowego. W wyni-
ku niewielkiego uszkodzenia al-
bo zawilgocenia izolacji, docho-

� Wy��cznik ró�nicowopr�dowy porównuje pr�dy w�przewodach roboczych L oraz N. Je	li s� 
takie same (I1 = I2), to nie nie ma pr�du ró�nicowego (�I = 0), co 	wiadczy o�prawid�owym 
dzia�aniu obwodu. Je	li pojawi si
 up�yw pr�du  do uziomu (I3) lub przez cia�o cz�owieka (I4) 
i�przekroczy dopuszczaln� warto	� – najcz
	ciej 30 mA (�I > 30 mA), wy��cznik zadzia�a, 
przerywaj�c dop�yw pr�du 

uziemienie
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I4
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odbiornik pr�du

wy��cznik 
ró�nicowopr�dowy 
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dzi do tzw. zwarć rezystancyjnych. Izolacja w danym miejscu przestaje 
być skuteczna, płynie przez nią prąd, czemu towarzyszy wydzielanie 
dużej ilości ciepła, może dojść do zwęglenia izolacji i pożaru. Tego 
rodzaju zwarcia są jednocześnie zbyt słabe, by spowodować zadzia-
łanie wyłączników nadprądowych.

Z kolei ograniczniki przepięć chronią instalację oraz przyłączone 
do niej urządzenia przed skutkami nagłego wzrostu napięcia w sie-
ci, np. na skutek bliskiego uderzenia pioruna, albo zaburzeń w sieci 
elektroenergetycznej. Takie zdarzenie to nie tylko spore kłopoty ale 
i koszty. Przepięcia uszkadzają w pierwszym rzędzie rozmaitą elek-
tronikę. Szczególnie narażone są więc telewizory, komputery, sprzęt 
muzyczny ale również elektroniczne moduły w kotłach czy nawet pral-
kach i zmywarkach. Czasem jednak przepięcia są tak silne, że uszka-
dzają nawet przewody ukryte pod tynkiem. Samo znalezienie takie-
go uszkodzonego miejsca już może być kłopotliwe.

OŚWIETLENIE I ŁĄCZNIKI
Przez dziesiątki lat jedynym powszechnie używanym rodzajem elek-
trycznych źródeł światła były dobrze wszystkim znane żarówki zwykłe. 
Inne źródła światła wprawdzie były, ale służyły np. jako oświetlenie 
zewnętrzne czy uliczne (choćby lampy sodowe o charakterystycz-
nym żółtawym świetle). 

Potem zaczęły upowszechniać się halogeny, następnie energooszczęd-
ne świetlówki kompaktowe, a teraz nastał czas diod elektroluminescen-
cyjnych czyli LED. Jednak w praktyce wciąż stosuje się wszystkie z wy-
mienionych tu źródeł światła. I to włącznie z formalnie wycofanymi 
już żarówkami zwykłymi. Po prostu wróciły one na rynek oficjalnie 
jako tzw. żarówki wstrząsoodporne, przewidziane do specjalnych za-
stosowań. W rzeczywistości jednak różnica pomiędzy wersja zwykłą 
a wstrząsoodporną często jest tylko formalna. Tym bardziej, że w nie-
których zastosowaniach zwykłe żarówki sprawdzają się bardzo dobrze 
i są tanie. To zaś szczególnie ważne w miejscach, gdzie są narażone na 
uszkodzenie. Zniszczenie żarówki za 2 zł to znacznie mniejsza strata 
niż takiej za kilkanaście. Do tego zwykłe żarówki nie zawierają żad-
nych szkodliwych dla środowiska i ludzi substancji.

Na szczęście dla tych którzy domy już mają, nowocześniejsze źródła 
światła występują także w wersjach dostosowanych do napięcia siecio-
wego i tradycyjnych opraw z gwintem. Wszystko po to żeby bez proble-
mu dało się nimi zastąpić żarówki. Jednak ta wsteczna kompatybilność 
nie jest pełna. Trzeba uwzględnić np. inne wymiary zewnętrzne, przez co 
wiele z nowoczesnych świetlówek wystaje ze starych opraw. Odmienny 
jest też rozkład światła. Zwykłe żarówki świecą dookólnie (we wszyst-
kie strony), świetlówki kompaktowe poprzecznie do swojej osi, diody 
LED w kształcie żarówek zaś dają wiązkę światła ukształtowaną w sto-
żek o różnym kącie rozwarcia. Czasem nie ma to istotnego znaczenia, 
ale bywa i tak, że światło ze starego żyrandola z nowymi źródłami świa-
tła rozkłada się zupełnie inaczej.

Kolejna sprawa to sama barwa światła i odwzorowanie kolorów. 
Żarówki zwykłe i halogenowe dają światło ciepłe i nie przekłamują 
kolorów. Z pozostałymi źródłami światła bywa różnie. Dlatego trze-
ba czytać opisy na opakowaniach. Różnica pomiędzy ciepłą (2700 lub 
3000 K) oraz chłodną barwą światła (6000 K) jest naprawdę ogromna.

Żarówkom i ich zamiennikom musimy się bliżej przyjrzeć jeże-
li mamy lub planujemy założyć ściemniacze. Niektóre z nich nadają 
sie bowiem tylko do współpracy z tradycyjnymi żarówkami. Z kolei 

LED-y występują w wersji przystosowanej do pracy z nowszego typu 
tzw. ściemniaczami elektronicznymi, ale mogą się do tego nie nada-
wać. Informacji trzeba szukać na opakowaniu. Niestety, stare ściem-
niacze nie zawsze można łatwo wymienić na nowsze elektroniczne. 
Tradycyjnym wystarczyło doprowadzenie do puszki instalacyjnej 
tylko żyły fazowej (L). Elektroniczne potrzebują zaś dwóch – fazo-
wej (L) oraz neutralnej (N).

Nie wolno zapominać o elemencie uzupełniającym oświetlenia, 
jakim są łączniki instalacyjne służące do jego zapalania i gaszenia. 
Dawniej sprawa była prosta, stosowano niemal wyłącznie łączniki 
klawiszowe. Obecnie można też kupić dotykowe, zbliżeniowe, wy-
posażone w czujniki ruchu. Przy tym występują nie tylko jako pla-
stikowe, ale również metalowe, ze skóry, drewna lub ceramiki. Każdy 
znajdzie cos dla siebie coś wedle gustu, potrzeb i zasobności portfela.

AUTOMATYKA
Dom, wyposażony w zautomatyzowany kocioł, centralę wentylacyj-
ną, klimatyzację, rolety z napędem i rozbudowane oświetlenie warto 
wyposażyć w automatykę która ułatwi i zintegruje sterowanie nimi. 
A najlepiej, żeby praktycznie wszystko odbywało sie automatycznie. 
Użytkownik wybiera jedynie pożądaną temperaturę, a to system sam 
decyduje czy żeby to osiągnąć trzeba będzie uruchomić ogrzewanie, 
klimatyzacje, czy może jedynie częściowo przysłonić okna. Na tym 
właśnie polega działanie tzw. instalacji inteligentnych. Nie służą one 
nadzorowaniu pracy jednego urządzenia bądź instalacji, lecz kon-
trolują równocześnie kilka i optymalizują działanie całości. Bo po 
co chociażby ma działać grzejnik w pokoju w którym właśnie otwo-
rzyliśmy na oścież okno? Gdyby nie inteligentna automatyka, grzej-
nik działałby wówczas właśnie z pełna mocą, bezskutecznie próbu-
jąc nadrobić zwiększoną stratę ciepła. 

Korzyści z posiadania automatyki budynkowej są wielorakie. 
Przykładowo, dobre sterowanie ogrzewaniem potrafi zmniejszyć na-
sze rachunki o 20–30%. Jednak możemy oszczędzać np. także na kli-
matyzacji – automatyczne rozłożenie markizy albo rozwinięcie rolet 
zewnętrznych znakomicie zmniejsza nagrzewanie się pomieszczeń.

Drugi, nie mniej ważny aspekt, to po prostu wygoda. Mając wiele 
nowoczesnych urządzeń nie musimy co chwila biegać, żeby zmienić 
ich ustawienia. Zresztą nie oszukujmy się, takie ręczne nadzorowa-
nie wszystkiego jest nużące i po pierwszych paru tygodniach entu-
zjazmu wcale nie chce nam się tego robić. Stosowanie rozbudowanej 
automatyki, aż do poziomu tzw. inteligentnych budynków można 
uznać za naturalną konsekwencję wyposażenia domu w szereg no-
woczesnych urządzeń. 
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W DOBRYM ŚWIETLE

Bezwzględnym wymogiem stawianym oświetleniu 

w  domu oraz wokół niego jest funkcjonalność. 

Przejawia się ona zarówno w  rozmieszczeniu 

poszczególnych lamp, jak i  ich rodzaju. Nie mniej 

istotną kwestią jest wzornictwo, które powinno 

współgrać z wykończeniem.
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Wybierając lampy do wnętrza domu, w pierwszej kolejności należy 
zwrócić uwagę na to, w którym pomieszczeniu każda z nich zosta-
nie zainstalowana. Idąc tym tropem, trzeba zastanowić się nad tym, 
jakie możliwości doboru oświetlenia daje nam rynek, jakie rodzaje 
lamp znajdziemy w sklepach oraz jak najlepiej je dopasować do wła-
snego domu. 

Oświetlenie posesji należy dobrać pod kątem bezpieczeństwa, 
a  także komfortu mieszkańców. Punkty, na które należy zwrócić 

szczególną uwagę podczas projektowania zewnętrznej instalacji, to 
wejście do budynku, furtka, ścieżka do drzwi, podjazd, taras i bal-
kony oraz alejki ogrodowe. 

OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE 
Najlepszym rozwiązaniem do salonu będą żyrandole i kinkiety, dzię-
ki którym stworzymy półmrok przy oglądaniu telewizji, jak rów-
nież lampy podłogowe, którymi podświetlimy miejsce, na przykład, 
do czytania. W sypialni warto postawić na oświetlenie wokół łóżka, 
zwłaszcza jeśli jesteśmy amatorami czytania przed snem. W kuchni  
priorytetem jest oświetlenie blatu roboczego, a w łazience – oświe-
tlenie przestrzeni wokół lustra. Na schodach i korytarzach najważ-
niejsze jest bezpieczesństwo. 

DEKORACYJNE
Każdy element wystroju wnętrza powinien stanowić integralną ca-
łość z aranżacją. Zatem lampy dobierane do kolejnych pomieszczeń 
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niech będą częścią tej samej kolekcji, nie odróżniają się od siebie ko-
lorem – zarówno okuć, jak i zdobień. Zaleca się umiar w ilości tych 
ostatnich. Szczególnie gdy w pomieszczeniu, w którym zechcemy za-
instalować wzorzystą lampę, meble albo tapety są bardzo kolorowe. 

Dekoracyjność oświetlenia nie bazuje jedynie na wzornictwie po-
szczególnych lamp, ale również na elementach wnętrza, które nale-
ży wyeksponować. Każde załamanie w ścianie, tworzące półki i wnę-
ki, może mieć odrębne oświetlenie w postaci małych, pojedynczych 
wpuszczanych lamp. 

Efekt będzie tym ciekawszy, im więcej takich miejsc możemy 
podświetlić. Dodatkowym atutem będzie symetryczny układ wnęk, 
na przykład ustawionych względem siebie równolegle na przeciw-

stawnych ścianach. Nadają się one do wykorzystania do prezentacji 
zdjęć, kolekcji figurek, czy też na domową biblioteczkę. Będzie to 
wyglądało atrakcyjnie i w salonie, i w  jadalni czy na korytarzu. 
Nietypowym, ale również stylowym rozwiązaniem mogą być wnęki 
biegnące w  górę (delikatnie po skosie), wzdłużschodów, które 
przeznaczymy na książki. 

Innym sposobem na zwiększenie dekoracyjnego wyglądu przy 
pomocy świateł to wyeksponowanie dzięki nim sufitów podwiesza-
nych, wykonywanych najczęściej z płyt g-k. Jeżeli zdecydujemy się 
na efekt delikatnie rozproszonego oświetlenia sufitowego, powinni-
śmy zastosować w tym celu ledowe taśmy. Jeśli jesteśmy zwolennika-
mi nietypowych rozwiązań, wykorzystajmy taśmy wyposażone w pi-
lota do zmiany koloru światła.   

FUNKCJONALNE
Na oświetlenie wnętrza składają się lampy sufitowe (żyrandole, plafo-
ny), lampy podłogowe i biurkowe (w salonie i sypialni), kinkiety oraz 
oświetlenie punktowe (kuchenne). 

Lampy wiszące są podstawą oświetlenia w pomieszczeniu, nieza-
leżnie od jego przeznaczenia.

Lampy sufitowe (żyrandole, plafony), dobierajmy, pamiętając 
o metrażu pomieszczenia. Sprzedawane są w kilku wersjach, ma-
jących na przykład od 2 do 5 kloszy. W przypadku wyboru lampy 
z większą ilością żarówek, zamontujmy w pokoju podwójny przełącz-
nik lub ściemniacz, pozwalające na regulację intensywności światła. 
Oświetlenie sufitowe pełni rolę ogólnego, dlatego w sypialniach i po-
kojach dziecięcych należy dopełnić je lampkami biurkowymi, czy też 
kinkietami, które są w takim wypadku niezbędne podczas czytania 
i nauki. Bardzo modne i praktyczne jest umieszczenie wiszącej lam-
py bezpośrednio nad stołem w jadalni lub wyspą kuchenną. Ich ilość 
jest uzależniona w dużej mierze od rozmiarów mebla, jednak jeśli za-
montujemy kilka lamp obok siebie, stosując w nich żarówki świecą-
ce delikatniejszym światłem, będzie to równie ciekawe rozwiązanie. 

Kinkiety są uniwersalne i pasują do każdego pomieszczenia, w któ-
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rym znajdzie się ściana z wolną powierzchnią do ich przytwierdze-
nia. Poza tym są niezastąpione w oświetleniu sypialni oraz łazienki, 
kiedy to wiszą po obydwu stronach ramy łóżka lub lustra. Możemy 
wybrać modele wyposażone w klosze skierowane w dół albo w gó-
rę. Ponadto zwróćmy uwagę na oprawę lampy, ponieważ w zależno-
ści od przezroczystości materiału, uzyskamy w pomieszczeniu efekt 
półmroku (matowe klosze) lub mocniejsze światło, które przy dopa-
sowaniu właściwej liczby lamp na ścianach, mogą bez problemu słu-
żyć jako główne oświetlenie. 

Lampy podłogowe i biurkowe stosuje się zazwyczaj jako oświe-
tlenie dodatkowe (wspomagające), którego intensywność nie jest tak 
duża jak głównego żyrandola, jednak pozwala na doświetlenie kon-
kretnej, wybranej strefy, na przykład przy łóżku, czy blatu biurka.

DOSTOSOWANE DO WN�TRZA
Kwestią, której nie można pominąć podczas projektowania domo-
wego oświetlenia, jest charakter pomieszczenia, w którym ma się 
ono znajdować. Miejscami do specjalnego potraktowania jest kuch-
nia i  łazienka, ze względu na czynności wykonywane w tych po-
mieszczeniach. 

W kuchni potrzeba punktowego oświetlenia, które da dobrej 
jakości światło potrzebne podczas przygotowywania potraw 
i gotowania. W tym celu nad blatem montuje się wpuszczane, 
pojedyncze lampki w dnach szafek lub oświetlenie ledowe. Dzięki 
temu zyskujemy doskonałe oświetlenie strefy roboczej w kuchni, 
zapewniając sobie komfort przez cały czas gotowania. Za oświetlenie 
kuchenki posłuży nam okap, dlatego, podczas zakupu, warto zwrócić 
uwagę czy wybrany model jest w nie wyposażony. Natomiast główne, 
sufitowe oświetlenie możemy wzbogacić o kilka lamp, umieszczając 

je bezpośrednio nad wyspą i nad stołem.
Na oświetlenie łazienkowe składa się górne, podstawowe światło, 

doświetlenie lustra, punktowe lampki, a także (coraz częściej stoso-
wane) źródła światła montowane w mokrej strefie. 

Oświetlenie lustra możemy zainstalować po jego dwóch stronach 
– jeśli jest dość wąskie, wtedy zapewnimy sobie doskonałą widocz-
ność, jednak w łazienkach, w których lustro stanowi główną część 
jednej ze ścian (jest szerokie), zaleca się osadzanie lamp bezpośred-
nio nad nim. Strefę kąpielową warto doświetlić przy użyciu ledowych 
taśm lub za pomocą specjalnie przystosowanych do tego lamp (z ko-
dem IP 65), które należy montować zgodnie z instrukcją, odpowied-
nio wysoko nad mokrą strefą. 
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OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
Oświetlenie zlokalizowane na zewnątrz budynku musi spełniać wy-
mogi dotyczące odporności na czynniki zewnętrzne. Bardzo ważne 
jest, aby każda z lamp miała szczelną obudowę, chroniącą je przed 
zawilgoceniem. 

Planując oświetlenie otoczenia domu, mamy do wyboru kinkiety 
i plafoniery montowane na elewacji budynku, jak też punktowe lamp-
ki – instalowane w podbitce dachowej lub w podłożu, które spraw-
dzą się jako oświetlenie alejek. Ponadto zdecydować się możemy na 
lampki stojące (zarówno elektryczne, jak i solarne) oraz wysokie la-
tarnie, które będą stanowiły intensywne źródło światła. Głównie 
z tego względu ich liczba powinna być ograniczona do kilku sztuk, 
w zależności od metrażu działki.

FURTKA
W okolicy bezpośrednich wejść na posesję przydatne będzie oświetlenie, 
które ułatwi ich lokalizację. Jeśli furtka jest osłonięta daszkiem, bez pro-
blemu zainstalujemy pod nim niewielki reflektor, który po zmierzchu 
dokładnie oświetli zamek oraz dzwonek. Innymi dogodnymi punktami 
montażu opraw świetlnych przy furtce są słupki w jej pobliżu.

DRZWI WEJ�CIOWE
Oświetlenie strefy wejścia do budynku musi dawać wyraźne i rozpro-
szone światło. Dzięki temu cały podest przed drzwiami będzie dobrze 
widoczny. W tym miejscu sprawdzą się kinkiety zawieszone syme-
trycznie po obydwu stronach drzwi. Jeśli nasz ganek jest zasłonięty 
daszkiem, jedna wyeksponowana lampa sufitowa albo plafon, jak też 
punktowe światełka wpuszczone w sufit sprawdzą się doskonale, bez 
obawy o awarie ze względu na czynniki zewnętrzne. 

Warto również zadbać o podświetlenie schodów, szczególnie je-
śli są dość strome, jest ich dużo lub po prostu są wysokie. W takim 
wypadku zaleca się instalację pojedynczych źródeł światła w stop-
niach, bądź kilku lampek w ścianie – na wysokości kolejnych stopni.

Pamiętajmy o podświetleniu numeru domu. Możemy to zrobić za 
pomocą małych lampek, zamontowanych wokół tabliczki, szczegól-
nie gdy jest ona wkomponowana w elewację. Możemy również kupić 

lampę z numerem domu umiejscowionym bezpośrednio na oprawie. 
Inną metodą jest przytwierdzenie halogenowej oprawy na krótkim 
wysięgniku, który oświetli numer od góry. 

Dodatkowym, i obecnie bardzo cenionym przez inwestorów, źró-
dłem światła są pojedyncze reflektory reagujące na ruch. Montuje się 
je najczęściej nad bramami garażowymi lub drzwiami wejściowymi 
i tarasowymi, czyli miejscami narażonymi na próby włamania. Takie 
lampy świecące mocnym światłem mogą odstraszyć potencjalnych 
złodziei, a także zwrócić uwagę sąsiadów, gdy jesteśmy poza domem.

TARAS
To strefa wymagająca oświetlenia dającego dużo światła, aby ułatwić 
komunikację mieszkańcom, jak też z powodu częstych różnic poziomu, 
które tworzą w tych miejscach schody. W tym celu praktyczne będą kin-
kiety, montowane w okolicy drzwi tarasowych. Klosze tych lamp po-
winny być przezroczyste, wtedy światło będzie intensywne. Do wyboru 
mamy kinkiety wiszące, skierowane w górę, półkinkiety i plafoniery. 

Ponieważ jednak taras to głównie strefa wypoczynkowa, która ma 
służyć naszemu relaksowi, dlatego warto ją oświetlić również dekora-
cyjnie. Delikatne światło lampionów, czy lampek solarnych umiesz-
czonych w doniczkach, będzie dodatkową ozdobą letnich wieczorów 
spędzanych na tarasie.

�CIE�KI
Ważnym elementem oświetlenia zewnętrznego są punkty świetlne to-
warzyszące ciągom komunikacyjnym, czyli przy ścieżkach oraz wzdłuż 
podjazdu. Niewielkie źródła światła montowane w kostce przed budyn-
kiem lub wzdłuż chodnika lub miejsca na samochód ułatwią poruszanie 
się poprzez wyznaczenie krawędzi chodników. Będzie to światło skiero-
wane do góry, dlatego też nie wyposażajmy tych lamp w żarówki świecące 
ostrym białym światłem, bo będzie zbyt oślepiające. Innym wariantem są 
lampy na słupkach, również biegnące wzdłuż ścieżek. W tym przypadku 
istotne jest zachowanie proporcji – im krótsza ścieżka, tym niższe lampy.

STREFA REKREACYJNA
W tej części ogrodu oświetlenie staje się stricte dekoracyjnym do-
datkiem. Chcąc wyeksponować niektóre elementy, możemy rozpro-
szyć po terenie lampki solarne. Innym ciekawym pomysłem może 
być podświetlenie drzew od dołu przy pomocy pojedynczych opraw 
instalowanych nisko, przy pniu. W tej sposób uzyskamy delikatnie 
rozproszone światło przenikające koronę drzewa. Jeśli jesteśmy po-
siadaczami oczka wodnego, wtedy i  to miejsce warto podkreślić. 
Możemy to zrobić za pomocą lampek zlokalizowanych wokół oczka 
lub bezpośrednio przy nim, co pod-
świetli taflę wody. Równie interesują-
co będą wyglądały podwodne lub pły-
wające lampy.

Liczbę źródeł światła możemy 
zwiększyć też wokół stref zabaw dla 
dzieci, takich jak place zabaw, tram-
poliny czy piaskownice. Z pewnością 
możliwość swobodnej zabawy nawet 
po zmroku, na przykład podczas ro-
dzinnych przyjęć, będzie dla maluchów 
ogromną frajdą. 

Bezpieczne schody i�korytarz

Praktyczne zastosowanie o	wietlenia w�domu dotyczy 
równie� tzw. ci�gów komunikacyjnych, czyli schodów i�ko-
rytarzy. Istotne jest zadbanie o�dogodne ich u�ytkowanie, 
szczególnie w�nocy. 

W�przypadku schodów zaleca si
 wpuszczane lampy, 
umieszczone tu� nad stopniami w�odst
pach co kilka 
stopni lub ta	my LED zlokalizowane w�ich spodniej cz
	ci, 
dzi
ki czemu zapewnimy sobie dogodne u�ytkowanie bez 
wzgl
du na por
 dnia. 

Obecnie korytarze nale�� do otwartej przestrzeni 
w�domu, a�ich aran�acje cz
sto wspó�graj� z�innymi po-
mieszczeniami, takimi jak salon. Z�tego powodu przewi-
dziane tam �ród�a 	wiat�a powinny wspó�gra� ze stylistyk� 
pozosta�ej instalacji – w�formie pasuj�cych kinkietów, czy 
lamp su� towych. 
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W wielu współczesnych domach normą jest rozbudowany system 
oświetlenia, elektryczne sterowanie roletami bądź żaluzjami, ponadto 
wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, system alarmowy. Mieszkańcy 
korzystają z wielu urządzeń elektrycznych, multimedialnych itd. Do 
tego wszystkiego niezbędna jest właściwa instalacja elektryczna i te-
letechniczna, a także osprzęt. W odpowiedzi na te potrzeby, produ-
cenci oferują bardzo zróżnicowany, funkcjonalny osprzęt elektroin-
stalacyjny, umożliwiający sterowanie intensywnością oświetlenia, 
symulowanie obecności domowników czy automatyczne wyłącza-

nie światła (po określonym czasie lub w sytuacji, gdy w pomieszcze-
niu nikt się nie znajduje). Różnego typu naścienne przyciski/panele 
(do montażu podtynkowego – na powierzchni ściany widoczny jest 
tylko panel zewnętrzny) pozwalają na sterowanie wieloma systema-
mi niezwiązanymi z oświetleniem (jak dystrybucja dźwięku, ogrze-
wanie, zacienienie okien). W sprzedaży znajdziemy również gniazda 
przeznaczone do nowoczesnych urządzeń – np. do ładowania smart-
fona i tableta – czy systemów – jak instalacja centralnego odkurza-
nia (można je zatem zgrać wizualnie z kontaktami wewnątrz domu).  

Pomyślano także o osprzęcie do montażu np. na ścianach z płyt 
gipsowo-kartonowych (specjalne ramki zapewniają idealne przyle-
ganie do ścianki) oraz w wersji mini (niezastąpiony tam, gdzie liczy 
się oszczędność miejsca). Niektóre gniazda mają mocniejsze zacze-
py, co zwiększa odporność na wyrwanie. Ciekawym rozwiązaniem 
jest też osprzęt z drewna albo o właściwościach antybakteryjnych.

ŚWIATŁO O OPTYMALNEJ INTENSYWNOŚCI
Wśród osprzętu elektroinstalacyjnego znajdziemy wiele urządzeń 
do obsługi systemu oświetlenia. Tzw. ściemniacze (montowane za-
miast standardowych łączników), dzięki możliwości płynnej regula-
cji natężenia światła, pozwalają dopasowywać je idealnie do potrzeb 
mieszkańców, budować pożądany nastrój (np. sprzyjający relaksowi), 
a także oszczędzać energię (wszak nie zawsze potrzebujemy pełnej 
mocy zastosowanych źródeł światła). Urządzenie takie pełni jedno-

SPRZĘT DO ZADAŃ SPECJALNYCH

W  ostatnich latach nastąpił duży postęp 

technologiczny – co widać także na przykładzie 

osprzętu elektroinstalacyjnego, dzięki któremu 

możemy obsługiwać rozmaite urządzenia domowe. 

Producenci kładą nacisk na jego funkcjonalność, ale 

i  świetny dizajn. O  ile instalacje biegną zazwyczaj 

pod tynkiem, to osprzęt jest dobrze widoczny na 

ścianach pomieszczeń i powinien harmonizować z ich 

wystrojem.
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cześnie rolę łącznika oświetleniowego, a niekiedy też łącznika scho-
dowego, wyłącznika czasowego czy symulatora obecności (odtwa-
rzającego sekwencje włączania i wyłączania światła z ostatnich dni). 
Niektóre modele mają funkcję zapamiętywania ostatnich ustawień 
– po ponownym włączeniu lamp, natężenie światła jest takie samo, 
jak poprzednim razem. 

Najprostsze wersje mają suwak lub pokrętło. Dotykowe natomiast 
panel, który trzeba odpowiednio długo przytrzymać. Znajdziemy też 
urządzenia obsługiwane pilotem. Jeśli chcemy zastosować ściemniacz, 
uprzedźmy o tym elektryka układającego instalację. Niezbędne będzie 
bowiem doprowadzenie dwóch żył przewodu – neutralnej N i fazo-
wej L (modele dawnego typu, podobnie jak zwykłe łączniki, potrze-
bują jedynie żyły fazowej).

Wybierając urządzenie zwróćmy uwagę, do jakiego rodzaju źródeł 
światła jest przeznaczony (żarowe – żarówki zwykłe i halogenowe – czy 
energooszczędne – świetlówki kompaktowe i LED). Ściemniacz o sze-
rokim zakresie mocy będzie odpowiedni do oświetlenia każdego typu. 

OBSŁUGA WIELU SYSTEMÓW
Niegdyś w pomieszczeniu montowało się tylko gniazda wtykowe 
i łącznik oświetleniowy. Obecnie instalujemy wiele gniazd i łączni-
ków różnego typu, w tym także urządzenia wielofunkcyjne, np. w po-
staci paneli dotykowych. Przy odpowiednim przygotowaniu insta-
lacji, za pomocą specjalnych łączników i programatorów możemy 
zarządzać nawet rozbudowanymi systemami. Jednym z nich są osło-
ny okienne sterowane elektronicznie. Dzięki nim można łatwo kon-
trolować poziom nasłonecznienia wnętrz. W najprostszych łączni-
kach do obsługi rolet/żaluzji, przytrzymanie jednego z klawiszy (na 
ogół górnego) powoduje ich podnoszenie, zaś drugiego – opuszczanie. 
Zaawansowane wersje pozwalają zarządzać osłonami indywidualnie 
bądź grupowo, także przy użyciu pilota, oraz programować scenariu-
sze pracy. Urządzenia tego typu montuje się obok łącznika oświetle-
niowego przy drzwiach, albo np. obok łóżka w sypialni.

Utrzymywanie odpowiedniej temperatury wnętrz zapewnia do-
mownikom komfort i może przyczynić się do obniżenia kosztów 

Jak wybiera� ��czniki o	wietlenia?

 Nale�y zwróci� uwag
 na liczb
 potrzebnych klawiszy. 
��cznik z�dwoma przyciskami umo�liwi obs�ug
 dwóch 
�róde� 	wiat�a, np. w�obr
bie jednego �yrandola. Trzy klawisze 
zapewni�, oczywi	cie, sterowanie trzema �arówkami.
 Oprócz tradycyjnych urz�dze� klawiszowych, na rynku 

znajdziemy ciekawe modele z�d�wigienk�, przyciskiem, po-
kr
t�em (obrotowe), szklan� p�ytk� (dotykowe i�bezdotykowe 
– dzia�aj�ce po zbli�eniu r
ki).
 Do w��czania 	wiat�a w�d�ugich korytarzach albo przy 

schodach s�u�� tzw. ��czniki schodowe – zapewniaj�ce stero-
wanie o	wietleniem z�dwóch oddalonych od siebie miejsc. Na 
obu ko�cach korytarza, czy te� na dole i�na górze schodów, 
montuje si
 po jednym przycisku. Prze��czenie którego	 
z�nich powoduje zmian
 stanu obwodu (otwarty/zamkni
-
ty). Na wielokondygnacyjnej klatce, pomi
dzy ��cznikami 
schodowymi mo�na zastosowa� krzy�owe, umo�liwiaj�ce 
sterowanie 	wiat�em z�wi
kszej liczby miejsc.
 Z�uwagi na to, �e ��czniki s� dobrze widocznym elemen-

tem wn
trz, i�do	� mocno eksploatowanym, inwestorzy 
cz
sto decyduj� si
 na wyroby ze szlachetnych i�trwa�ych ma-
teria�ów – kamienia, drewna, skóry, porcelany, szk�a hartowa-
nego, stali, aluminium, niklu czy miedzi. Osprz
t wykonany 
z�miedzi lub stopów miedzi (tzw. mied� przeciwdrobnoustro-
jowa albo nowe srebro), albo z�materia�ów z�dodatkiem jonów 
srebra, wykazuje w�a	ciwo	ci antybakteryjne. Produkty meta-
lowe idealnie pasuj� do wn
trz loftowych. Szklane dost
pne 
s� zarówno w�stonowanych, jak i�intensywnych kolorach. 
Znajdziemy te� oryginalne modele, np. z�trójwymiarowym 
zdobieniem z�cienkiego drutu zatopionego w�przezroczystym 
materiale.
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eksploatacji budynku. Zarządzanie ogrzewaniem (pracą grzejników, 
podłogówki), a niekiedy także klimatyzacją, umożliwiają naścienne 
termostaty pokojowe z wewnętrznym czujnikiem temperatury. Te 
zaawansowane pozwalają precyzyjnie sterować temperaturą w ca-
łym domu, z podziałem na strefy, a także definiować dzienne bądź 
tygodniowe scenariusze.

Osprzęt naścienny zapewnia także dystrybucję dźwięku. Możemy 
kupić radio do montażu podtynkowego – w zestawie będzie głośnik 
i panel sterujący z wyświetlaczem LCD albo dotykowym, ręcznym 
lub automatycznym wyszukiwaniem radiostacji, możliwością ich 
programowania, funkcją RDS, a niekiedy również z opcją odtwarza-
nia materiałów audio z zewnętrznych przenośnych źródeł dźwięku 
(w przypadku obecności modułu Bluetooth muzykę prześlemy bez-
przewodowego). System dystrybucji dźwięku obejmuje jedno lub kil-
ka wnętrz. Możemy go połączyć z kolumnami czy kinem domowym 
za pomocą przewodów głośnikowych zamontowanych w ścianach lub 
podłodze, i odpowiednich złączek. Funkcja interkom umożliwia bez-
przewodową komunikację między pomieszczeniami.

Część inwestorów decyduje się na programatory służące do stero-
wania kilkoma instalacjami jednocześnie (oświetleniem, ogrzewaniem 
itd.), czy nawet do zarządzania tzw. systemem domu inteligentnego 
(całym technicznym wyposażeniem – zarówno w obrębie budynku, 
jak i posesji). Powiązanie takiego osprzętu z automatyką pogodową 
i rozmaitymi czujnikami pozwala kierować pracą instalacji z uwzględ-
nieniem temperatury na zewnątrz, intensywności nasłonecznienia, 
pory dnia itd. Problemu nie stanowi, oczywiście, definiowanie sce-
nariuszy pracy poszczególnych systemów, tak aby jak najlepiej dopa-
sować je do indywidualnych potrzeb domowników. Zaprogramować 
można tzw. sceny świetlne (natężenie określonych źródeł światła we 
wnętrzu) czy też podnoszenie się rolet o wybranej godzinie. 

KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO
Łączniki wyposażone w różnego typu czujniki oraz same czujniki 
(np. do montażu podtynkowego) zapewniają domownikom poczu-
cie bezpieczeństwa, a także wygodę. Nie musimy np. gasić światła, 
bo w przypadku łączników z zbudowanym czujnikiem ruchu, wy-
łącza się ono automatyczne po wyjściu z pomieszczenia (jak również 
włącza, gdy ktoś wchodzi do środka). Z kolei łączniki czasowe (które 
mogą obsługiwać oświetlenie albo np. wentylację) umożliwiają usta-
wienie czasu działania określonego układu – w zakresie od kilkunastu 
sekund do kilkunastu minut. Jest to opcja przydatna np. w sypialni – 
światło samo gaśnie, gdy my jesteśmy już w łóżku. W przypadku po-
pularnych urządzeń manualnych, po ustawieniu określonego czasu 
i naciśnięciu pokrętła, oświetlenie wyłącza się w zadanym momencie. 

W sprzedaży znajdziemy też same czujniki do montażu wraz z łącz-
nikami i gniazdami w jednej ramce instalacyjnej. Elektroniczny czuj-
nik ruchu automatycznie uruchamia lampy czy sygnalizator systemu 
alarmowego po wykryciu ruchu w strefie swojego zasięgu. Zdrowie 
i życie domowników może uratować detektor gazu. W przypadku 
zagrożenia wydaje on sygnały świetlne i dźwiękowe, a nawet zamy-
ka dopływ gazu poprzez elektrozawór. Podobnie działa czujnik zala-
nia z sondą i zaworem – zamontowana przy podłodze sonda wykry-
wa wyciek, czujnik wydaje sygnały alarmowe, a elektrozawór odcina 
dopływ wody do budynku.

GNIAZDA RZADZIEJ UŻYWANYCH 
WTYCZEK
Oprócz typowych gniazd wtykowych (tzw. kontaktów), w salonie 
czy sypialni warto zawczasu zaplanować gniazda do instalacji tele-

Jak wybra� gniazdo wtykowe?

 Produkty z�automatycznymi zaciskami spr
�ynowymi 
b
d� znacznie szybsze w�monta�u ni� te z�zaciskami 	rubowy-
mi.
 Istotny jest tak�e mocny zaczep pazurków (ewentualnie na 

wkr
ty), zwi
kszaj�cy odporno	� na wyrwanie gniazda z�pusz-
ki przy wyci�ganiu wtyczki.
 Kupujmy wyroby renomowanych producentów, opatrzo-

ne pe�n� informacj� techniczn� i�znakiem CE. Kierujmy si
 
przede wszystkim jako	ci�, nie cen�. 
 W�domach, w�których s� ma�e dzieci zaleca si
 montowa� 

urz�dzenia z�przes�onami torów pr�dowych, które zapobiega-
j� pora�eniu pr�dem. Uniemo�liwiaj� bowiem wk�adanie do� 
niew�a	ciwych wtyczek i�w�skich przedmiotów. W�mechani-
zmie gniazda znajduje si
 specjalna za	lepka, uchylaj�ca si
 
dopiero pod naciskiem obu bolców wtyczki. Nie zostanie ona 
podniesiona, gdy dziecko w�o�y np. metalowy d�ugopis do 
jednego z�torów pr�dowych.
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technicznych (tele-
wizyjne, antenowe, 
głośnikowe, kompu-
terowe, internetowe 
czy HDMI obsłu-
gujące technologię 
3D) – do podłącze-
nia komputera, te-
lewizora i  towarzy-
szących im sprzętów. 
W sprzedaży znaj-
dziemy też gniaz-
da do mikrofonów, 
kamer, projekto-
rów, przewidziane 
do analogowego lub 
cyfrowego przesyła-
nia treści multime-
dialnych (np. z od-
twarzacza DVD/
Blu-ray do telewi-
zora albo z kompu-
tera do projektora). 
Ciekawą propozy-

cję stanowią ładowarki wyposażone w jedno lub dwa gniazda USB. 
Można do nich podłączyć smartfon, tablet bądź aparat fotograficzny. 

W kuchniach i gabinetach montuje się niekiedy bloki zasilające – 
zestawy gniazd elektrycznych, multimedialnych czy teleinformatycz-
nych, wysuwane teleskopowo z blatu szafki, stołu, biurka. Nieużywany 
w danej chwili blok jest estetycznie ukryty w meblu i zabezpieczony 
przed przypadkowym zalaniem. W przedpokoju warto zaplanować 
1–2 gniazda do podłączania węża odkurzania centralnego.

ŚWIECĄCY OSPRZĘT 
Przyciski i gniazda delikatnie podświetlone z diodami LED wbu-
dowanymi w obudowę, bez problemu można zlokalizować w ciem-

nych wnętrzach. Nie trzeba ich szukać po omacku. Podświetlone by-
wa małe okienko na obudowie, przycisk albo pierścień wokół niego. 
Diody występują w kolorze białym, pomarańczowym, czerwonym, 
niebieskim, zielonym. Pełnią zarówno funkcję podświetlenia, jak 
i wskaźnika napięcia lub włączenia. W niektórych modelach świecą 
się zatem cały czas, w innych tylko wtedy, gdy światło jest wyłączone. 

Z kolei specjalne lampki do montażu podtynkowego to nieoce-
nione rozwiązanie w ciemnych korytarzach albo przy schodach. 
Rozlokowane wzdłuż ich biegu znacząco podnoszą komfort i bez-
pieczeństwo mieszkańców. Niektóre światełka mogą być wyjmo-
wane z uchwytu i używane jako latarka.

TECHNOLOGIA BEZ KABLA
Łączniki bezprzewodowe 
pozwalają wzbogacić ist-
niejącą instalację o rozma-
ite funkcje. Na ogół urządze-
nia te używane są bowiem 
w przypadku modernizowa-
nych systemów. Wystarczy je 
przymocować do ściany czy 
mebla, niekiedy wręcz na-
kleić na jego powierzchnię. 
Nie trzeba kuć ścian – aby 
poprowadzić w nich prze-
wody elektryczne – ani prze-
prowadzać generalnego re-
montu w domu. Technologia 
bezprzewodowa pozwala też ominąć bariery architektoniczne. Zasięg 
zestawu osprzętu może wynosić nawet 50 m. Wymiana danych opie-
ra się na komunikacji radiowej, Bluetooth, Wi-Fi lub zdalnym stero-
waniu przez Internet.
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n ZALETY

l urządzenia firmy LEGRAND są przede wszyst-

kim bezpieczne, niezawodne i funkcjonalne

l wykonanie instalacji jest bardzo szybkie 

i łatwe – zasilanie aparatów modułowych 

można zrealizować poprzez wspólny system 

szyn łączeniowych grzebieniowych lub szty-

ftowych; konstrukcja przyłączy umożliwia 

zasilenie także poprzez system przewodów; do 

mocowania przewodów w zaciskach można 

stosować wkrętaki z końcówką płaską lub krzy-

żową, praktyczne zaciski umożliwiają szybki 

montaż na wsporniku montażowym TH 35

l wszystkie parametry aparatów są widoczne 

zarówno w stanie wyłączonym jak i załączo-

nym, także po zamontowaniu go w rozdzielni-

cy; aparaty zostały wyposażone w pole opiso-

we lub okienko nad dźwignią załączającą do 

opisu zabezpieczanego obwodu (np. pralka), 

dzięki czemu lokalizacja odbiornika w instalacji 

jest bardzo łatwa

n CHARAKTERYSTYKA

Wyłączniki nadprądowe RX3 – rozwiązania 

jedno- i trójbiegunowe; zdolność zwarciowa 

6000 A (zgodnie z normą EN 60898-1); cha-

rakterystyki B i C; prądowy znamionowe 10, 

16, 20 i 25 A. Przeznaczone dla budownictwa 

mieszkaniowego.

Zastosowanie: stanowią zabezpieczenie insta-

lacji elektrycznej przed skutkami zwarć

i przeciążeń; chronią wszystkie elementy insta-

lacji elektrycznej oraz urządzenia (odbiorniki) 

do niej przyłączone.

Wyłączniki różnicowoprądowe RX3 – rozwią-

zania dwu- i czterobiegunowe; prądy znamio-

nowe 25 i 40 A; znamionowy prąd różnicowy 

30 mA; typ AC. Zastosowanie: przeznaczone 

do stosowania w instalacjach jako zabezpie-

czenie przeciwporażeniowe; chronią użytkow-

ników instalacji elektrycznej przed porażeniem 

pośrednim i bezpośrednim.

Wyłączniki nadprądowe S 300 TX3 – rozwią-

zania jedno-, dwu-, trzy- i czterobiegunowe; 

zdolność zwarciowa 6000 A (zgodnie z normą 

PN-EN 60898-1) / 10kA (zgodnie z normą 

PN-EN 60947-2); charakterystyki B, C i D; prądy 

znamionowe od 0,5…63 A. Przeznaczone 

zarówno dla budownictwa mieszkaniowego, 

jak i obiektów komercyjnych i przemysłowych. 

Akcesoria dodatkowe: styki pomocnicze, 

wyzwalacze wzrostowe i podnapięciowe, 

napędy zdalne, blokady dźwigni, szyny łącze-

niowe, osłony wkrętów, itp. 

Wyłączniki różnicowoprądowe P 300 TX3 – 

rozwiązania dwu- i czterobiegunowe; prądy 

znamionowe od 16…80 A; znamionowe prądy 

różnicowe: 10, 30, 100, 300, 500 mA; typy: 

A, AC, Hpi, S. Akcesoria dodatkowe: styki 

pomocnicze, wyzwalacze wzrostowe i pod-

napięciowe, napędy zdalne, blokady dźwigni, 

szyny łączeniowe, osłony wkrętów, itp.

Ograniczniki przepięć ON 300 – typ 1, typ 2, 

typ 1+2; poziom ochrony do 1,2 kV; rozwiąza-

nia 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N i 4P; wymienne wkła-

dy do ochronników; możliwość zastosowania 

w instalacjach ograniczników do linii telefo-

nicznych analogowych i cyfrowych.

Zastosowanie: służą do zabezpieczania 

odbiorników (telewizory, telefony, komputery, 

kina domowe) w instalacji elektrycznej przed 

skutkami bezpośrednich wyładowań atmosfe-

rycznych, a także przepięć pośrednich powsta-

łych w instalacji elektrycznej.

Detektory zwarć łukowych DX3 Stop Arc – roz-

wiązania zintegrowane z wyłącznikami nadprą-

dowymi lub różnicowonadprądowymi; prądy 

znamionowe od 10 do 20 A.

Akcesoria dodatkowe dla DX3 Stop Arc: styki 

pomocnicze, wyzwalacze wzrostowe i podnapię-

ciowe, napędy zdalne, blokady dźwigni, szyny 

łączeniowe, osłony wkrętów, itp. 

Zastosowanie: nowy poziom bezpieczeństwa 

w instalacji elektrycznej, zgodne z najnowszymi 

wytycznymi normy 60364-4-42. Zapewniają 

dodatkową ochronę w przypadku wystąpienia 

zwarć łukowych.

Rozdzielnice izolacyjne – wnękowe

i naścienne, wykonania od 2 do 72 modułów, 

ilość rzędów od 1 do 4, stopień ochrony do 

IP65, wszystkie wykonania z listwami N+PE, 

drzwiczki białe, białe metalowe, transparent-

ne, dodatkowe akcesoria w postaci zamków, 

wyposażeń do plombowania, osłonek, listew 

przyłączeniowych, zestawów do regulacji 

głębokości wspornika; możliwość łączenia roz-

dzielnic w zestawy. Zastosowanie: idealne do 

budownictwa mieszkaniowego jedno-

i wielorodzinnego oraz obiektów komercyj-

nych; przeznaczone do zabudowy każdego 

rodzaju aparatury modułowej.

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: UE

Usługi: szkolenia, doradztwo techniczne; 

oprogramowanie: XL-Pro3 – do projektowania 

rozdzielnic

Pozostała oferta z zakresu aparatury modu-

łowej: rozłączniki izolacyjne FR 300, rozłączniki 

izolacyjne z możliwością wyzwalania FRX 300

i FRX 400, rozłączniki izolacyjne z bezpieczni-

kami R 300, wyłączniki silnikowe M 250

i M 600, łączniki przyciskowe LP 300, regulato-

ry oświetlenia, styczniki SM 300 i SM 400, pro-

gramatory czasowe, przekaźniki bistabilne PB 

400, mierniki i liczniki EMDX3, system zarządza-

nia energią EMS CX3, transformatory, dzwonki.

APARATURA MODUŁOWA
I ROZDZIELNICE IZOLACYJNE

n LEGRAND POLSKA Sp. z o.o.

TULIPAN HOUSE, ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa, infolinia 801 133 084, www.legrand.pl, e-mail: info@legrand.com.pl
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Wyłączniki nadprądowe S300 TX3 – rozwiązania jedno-, dwu-, trój- 

i czterobiegunowe; zdolność zwarciowa 6000 A (zgodnie z normą EN 60898-

1) oraz 10 kA (zgodnie z normą EN 60947-2); charakterystyki B, C i D; prądy 

znamionowe od 0,5 do 63 A; możliwość przyłączania za pomocą szyn grze-

bieniowych lub sztyftowych; możliwość wyposażania w styki, wyzwalacze 

i napędy zdalne.  

Wyłączniki różnicowoprądowe P300 TX3 – rozwiązania dwu- i cztero-

biegunowe; prądy znamionowe od 16 do 63 A; prądy znamionowe różnico-

we od 10 do 500 mA; typy AC i A; zgodne z normą EN 61008-1; możliwość 

przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych; możliwość 

wyposażania w styki, wyzwalacze i napędy zdalne.

Ograniczniki przepięć ON300 – typ 1, typ 2, typ 1+2; poziom ochrony do 

1,2 kV; rozwiązania 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N i 4P; wymienne wkłady do ogra-

niczników.

Detektory zwarć łukowych DX3 Stop Arc  – rozwiązania zintegrowane 

z wyłącznikami nadprądowymi lub różnicowonadprądowymi; prądy zna-

mionowe od 10 do 20 A; zgodne z normami IEC/EN 62606; możliwość wy-

posażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy zdalne.

Nedbox RX – rozdzielnice naścienne, jednorzędowe o 12, 16 lub 22 modu-

łach z drzwiami przezroczystymi lub białymi. Stopień ochrony: IP30 – 

IK07z drzwiami. Znamionowe napięcie pracy: 400 V AC – 50/60 Hz. 

Izolacyjność: II klasa ochronności. 

Nedbox – rozdzielnice naścienne o szerokości 12 modułów z drzwiami 

przezroczystymi lub białymi w komplecie. Stopień ochrony: IP40 – IK07

z  drzwiami. Znamionowe napięcie pracy: 400 V AC – 50/60 Hz. 

Izolacyjność: II klasa ochronności.

Practibox3  – rozdzielnice wnękowe o szerokości od 8 do 18 modułów 

z drzwiami przezroczystymi (dymnymi) lub białymi w komplecie. Stopień 

ochrony: IP40 – IK09 z drzwiami. Znamionowe napięcie pracy: 400 V 

AC 50/60 Hz. Izolacyjność: II klasa ochronności.

RWN – rozdzielnice wnękowe o szerokości 12 modułów z drzwiami meta-

lowymi w kolorze białym w komplecie. Stopień ochrony: IP40 – IK07 

z drzwiami. Znamionowe napięcie pracy: 400 V AC – 50/60 Hz.

Izolacyjność: II klasa ochronności.

Practibox – rozdzielnice wnękowe o szerokości 12 modułów z drzwiami 

półprzezroczystymi w komplecie. Stopień ochrony: IP40 – IK07 z drzwia-

mi. Znamionowe napięcie pracy: 400 V AC – 50/60 Hz. 

Izolacyjność: II klasa ochronności.
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CELIANE™ – PIĘKNO W KAŻDYM DETALU

n ZASTOSOWANIE

Osprzęt Celiane to przyjazny dla użytkowania 

sposób sterowania oświetleniem, zapewnia-

jący duży komfort i wydajność. Załączanie 

oświetlenia może odbywać się poprzez przy-

ciśnięcie, przełączenie klawisza, dotknięcie 

lub jedynie ruch ręką. Celiane to aż 45 róż-

nych wykończeń ramek w liniach: Memories, 

Natural, Anodised i Materials (skóra, drewno, 

szkło, minerał, metal).

n ZALETY

l ponad 250 różnych funkcji, tylko przy

90 mechanizmach; seria Celiane to nowator-

skie podejście do budowy osprzętu na zasa-

dzie kompletowania modułów, stąd rozszerza-

nie funkcjonalności jest wyjątkowe łatwe 

l łączniki, przyciski, gniazda zasilające są 

wyposażone w automatyczne zaciski spręży-

nowe do szybkiego montażu, zapewniające 

pewne podłączenie przewodów i trwałe połą-

czenie przez wiele lat

l gniazda zasilające w wersji płaskiej i trady-

cyjnej, pojedyncze i zespolone – wszystkie 

z zabezpieczeniem torów prądowych przed 

dostępem dzieci w postaci automatycznych 

przesłon.

n CHARAKTERYSTYKA

W skład serii Celiane wchodzą tradycyjne 

rozwiązania osprzętu i automatyka domowa; 

wszystkie niezbędne funkcje do zapewnienia 

komfortu, bezpieczeństwa i komunikacji:

Elementy serii:

l łączniki 10AX, 6AX – 230 V~

l przyciski 6A – 230 V~

l ściemniacze 300 W, 400 W, 600 W, 1000 W

l łączniki i przyciski do sterowania roletami

l termostaty programowalne

l gniazda zasilające 2P, 2P+Z, 2x2P+Z, 

3x2P+Z, 4x2P+Z 16A-250V~

l gniazda RJ 11, RJ45, ISDN, RCA, HDMI, HD15, 

DVI-I, JACK

l gniazda TV, TV-RD, TV-RD-SAT

l ładowarki indukcyjne

l ładowarki USB typu A i C

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: UE

Dystrybucja: sprzedaż poprzez sieć dystrybu-

cji w całej Polsce

Usługi: doradztwo techniczne, serwis posprze-

dażowy, szkolenia

Pozostała oferta osprzętu: 

l VALENA ALLURE – wysoka jakość wykoń-

czenia o eleganckim i wyrafinowanym kształcie.

l VALENA LIFE – szeroka gama wykończeń

z dostępem do 150 funkcji. Nowe innowacyjne 

mechanizmy IN’MATIC gwarantują ponadprze-

ciętną trwałość i bezpieczeństwo użytkowania 

gniazd i łączników.

l SISTENA LIFE – zróżnicowanie atrakcyjnych 

materiałów i kolorów zrealizowane w pięciu 

liniach: Natura, Metal, Drewno, Corian, Skóra.

l VALENA – szeroka gama funkcji w prostych 

kształtach.

l NILOE – synergia z naturą oraz innowacyjne 

funkcje; wykonanie ekologiczne osprzętu na 

każdym etapie jego produkcji.

l CARIVA – seria osprzętu posiadająca 

wszystkie funkcje niezbędne w każdej instala-

cji elektrycznej.

l MOSAIC – seria osprzętu elektroinstala-

cyjnego dla profesjonalistów doskonała do 

zastosowania w systemie kanałów kablowych, 

instalacjach podłogowych, naściennych, na 

biurku, w pomieszczeniach medycznych.

l PLEXO – specjalistyczna seria osprzętu do 

laboratoriów, firm żywieniowych, ale również 

do stosowania w garażach, piwnicach, parkin-

gach dużych biurowców, halach przemysło-

wych, ogródkach restauracyjnych.

l SOLIROC – wykonana z metalu, najbardziej 

trwała seria osprzętu dostępna na rynku. 

Dedykowana do zastosowań zewnętrznych 

narażonych na kradzież lub mechaniczne 

uszkodzenia.

n LEGRAND POLSKA Sp. z o.o.

TULIPAN HOUSE, ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa, 

infolinia 801 133 084, www.legrand.pl, www.legrandwdomu.pl, e-mail: info@legrand.com.pl
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Bezprzewodowa ładowarka. Ładowanie urządzeń przenośnych nigdy

nie było łatwiejsze! Samo umieszczenie smartfona w bezprzewodowym 

uchwycie powoduje automatyczne rozpoczęcie ładowania. Dzięki wbudo-

wanemu portowi USB można ładować jednocześnie tablet lub inne urządze-

nie przenośne. 

Dystrybucja dźwięku Bluetooth. Dzięki bezprzewodowemu modułowi 

transmisji Bluetooth można przesłać muzykę ze smartfona lub tableta do 

głośników zainstalowanych w pomieszczeniu. Możliwość bezprzewodowe-

go łączenia urządzeń mobilnych z domowym audio to ogromna wygoda, 

a ich obecność w sali konferencyjnej lub biurze to symbol nowoczesności.

Niloe – nowoczesna linia osprzętu. Zalety: ekologiczne rozwiązania – 

ograniczenie zużycia energii zarówno w procesie produkcyjnym, jak i w co-

dziennym użyciu; harmonijna, lekka i nowoczesna stylistyka. Instalacja: 

zakres funkcji jest wystarczający do wykonania standardowej instalacji; 

możliwość wykonania bardziej rozbudowanej, dzięki rozszerzeniu o funkcje 

Mosaic.

Łącznik automatyczny z regulacją parametrów za pomocą pilota, 

bez zacisku neutralnego 40-400 W. Szeroki zakres regulacji natężenia 

oświetlenie od 0-1275 lux. Trzy tryby pracy: automatyczne załączanie – 

automatyczne wyłączenie, ręczne załączanie – automatyczne wyłączanie.

Ściemniacz uniwersalny przyciskowy 3-400 W. Obsługuje każdy rodzaj 

źródła światła w zakresie mocy od 3 do 400 W. Współpracuje z lampami 

żarowymi, halogenowymi i halogenowymi z transformatorem, świetlów-

kami prostymi, świetlówkami kompaktowymi z możliwością ściemniania 

oraz diodami LED. Sterowany dodatkowo przez dołączone przyciski, roz-

mieszczone w różnych miejscach w domu. Możliwe jest również automa-

tyczne stopniowe wygaszanie ściemniacza w trybie nocnym. 

Valena Life wprowadza nowy styl i innowacyjne rozwiązania. Ta seria 

o klasycznych kształtach z ciekawymi detalami. Dzięki specjalnej konstrukcji 

ramek uzyskano optyczny efekt lekkości, zaś delikatnie wklęsła powierzch-

nia klawiszy zapewnia wygodne przełączanie. Valena Life daje możliwość 

wyboru spośród 16 kolorów ramek i 3 kolorów plakietek/klawiszy.

Ściemniacz o szerokim zakresie mocy do wszystkich przystosowanych 

źródeł światła. Umożliwia płynną regulację natężenia oświetlenia w pełnym 

zakresie, w zależności od potrzeb, pory dnia czy nastroju.

Łącznik automatyczny. Idealne rozwiązanie do pokojów dziecięcych, 

piwnic, korytarzy, toalet itp. Światło włączone przez użytkownika wyłączy 

się automatycznie w ciągu 10 min, jeżeli urządzenie nie wykryje ruchu 

w pomieszczeniu.

Valena Allure to bardzo dobra jakość wykończenia o eleganckim i wyrafi-

nowanym kształcie. Serie cechuje innowacyjne podświetlenie oraz możli-

wość instalacji mechanizmu w pierwszym etapie, a w kolejnym dokupienie 

ramki i  klawiszy/plakietek. Wykończenie: możliwość wyboru spośród

23 kolorów ramek i 5 kolorów plakietek/klawiszy
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OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY

n   OSPEL S.A.

ul. Główna 128, Wierbka, 42-436 Pilica

tel./faks 32 673 71 06 (10), faks 32 750 84 99, www.ospel.com.pl, e-mail: office@ospel.com.pl, marketing@ospel.com.pl

OSPEL to wiodący, polski producent osprzętu 

elektroinstalacyjnego, znajdującego zastoso-

wanie, zarówno w budownictwie mieszkanio-

wym, biurowym, jak budynkach użyteczności 

publicznej. OSPEL dostarcza wysokiej jakości 

osprzęt, który zapewnia stosowanie nowocze-

snych rozwiązań elektroinstalacyjnych.

n ZALETY

l Wysoka jakość oferowanych produktów

l Powtarzalność produkcji

l Oryginalny, modny i nowoczesny design

l Różnorodność kolorystyki

l Bogata kolorystyka, dająca wiele możliwości 

aranżacyjnych 

l Łatwy i bezpieczny montaż, zapewniający 

kompleksowe wyposażenie w osprzęt elektro-

instalacyjny oraz urządzenia elektroniczne

l Gniazda wtyczkowe również z przesłonami 

torów prądowych, chroniące przed porażeniem 

n CHARAKTERYSTYKA

Serie:

l Kier – nowoczesne produkty kompaktowe 

o zdecydowanym i nowatorskim kształcie; 

kolory: biały, beżowy, satyna light, brązowy 

metalik

l Karo – produkty, gdzie wyraziste kształty 

mechanizmów kontrastują z subtelnymi linia-

mi ramek; kolory: biały, czekoladowy metalik, 

ecru perłowy, srebrny perłowy; dodatkowe 

wyposażenie: pastelowe, kolorowe ramki 

zewnętrzne

l As – geometryczna forma przełamana 

delikatnymi krzywiznami ramek; kolory: biały, 

ecru, srebro, satyna light

l Sonata – produkty o prostej formie, idealnie 

komponujące się z nowoczesnym wystrojem 

wnętrz; kolory: biały, ecru, czekoladowy 

metalik, srebro mat, szampański złoty, czarny 

metalik, stal inox, nowe srebro; dodatkowe 

wyposażenie: ramki zewnętrzne ze szkła, alu-

minium, drewna i kamienia

l Impresja – seria charakteryzująca się 

dyskretną elegancją, nienarzucającymi się 

kształtami i wyszukanym wzornictwem; kolo-

ry: biały, ecru, srebro, złoty metalik, tytan, 

antracyt; dodatkowe wyposażenie: ramki 

zewnętrzne ze szkła i metalu

l Madera, Fala – seria natynkowe o stopniu 

ochrony IP-44, idealne do łazienek, pralni, jak 

i również garaży czy magazynów 

Osprzęt podtynkowy:

l Monoblokowy – Kier, Akcent

l Modułowy – Karo, As, Sonata, Impresja, 

Gazela, Ton, Efekt

Osprzęt natynkowy: Bis, Madera, Fala

W ofercie:

l Łączniki – z podświetleniem i bez, hotelowy

l Ściemniacze: przyciskowo-obrotowe

l Elektroniczny czujnik ruchu

l Regulatory temperatury

l Gniazda – pojedyncze i podwójne z uzie-

mieniem i bez uziemienia, bryzgoszczelne 

IP-44, Data, potrójne Euro, schuko, wszystkie 

dostępne w wersji z przesłonami torów prą-

dowych

l Gniazda telefoniczne

l Gniazda komputerowe

l Gniazda RTV, RTV-SAT

l Gniazda głośnikowe

l Ramki wielokrotne (dla serii modułowych) 

od pojedynczej do pięciokrotnej, w wersji 

poziomej i pionowej

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: sprzedaż poprzez sieć dystrybu-

cji na terenie całego kraju

Usługi: szkolenia, doradztwo techniczne

Gwarancja: 7 lat
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ŁP-7S/43 − KARO − łącznik żaluzjowy w kolorze srebrnym perłowym.

Zalety: propozycja muśnięta perłowym blaskiem dobrze zaprezentuje

się w chłodniejszych stylizacjach. Seria KARO szczególnie polecana jest 

osobom, które chcą uzyskać nowoczesny czy wręcz futurystyczny charakter 

kompozycji.

ŁP-1S/42 – KARO – łącznik jednobiegunowy w kolorze ecru perłowy.

Zalety: idealna propozycja dla wnętrz w których prym wiedzie ciepła kolo-

rystyka.

ŁP-3GS/27 – AS – łącznik schodowy z podświetleniem w kolorze ecru.

Zalety: proste, nowoczesne kształty i stonowana kolorystyka pozwalają na 

jej zastosowanie w każdym wnętrzu.

ŁP-1R/00 – SONATA – łącznik jednobiegunowy z ramką szklaną białą.

Zalety: idealna kompozycja doskonale pasująca do nowoczesnych wnętrz.

ŁP-1Y/50 – IMPRESJA – łącznik jednobiegunowy w kolorze antracyt 

z ramką szklaną śliwka. Zalety: perfekcyjne dopełnienie nowoczesnego 

wyposażenia wnętrz.

ŁP-1RS/00 – SONATA – łącznik jednobiegunowy z  podświetleniem 

z ramką szklaną czarną. Zalety: seria spełni oczekiwania podążających za 

najnowszymi trendami, urzeknie swym kształtem i elegancją.

ŁP-1RS/33 – SONATA – łącznik jednobiegunowy z podświetleniem w ko-

lorze czarny metalik z ramką aluminiową. Zalety: idealna kompozycja do 

wnętrz nowoczesnych.

ŁP-1Y/18 – IMPRESJA – łącznik jednobiegunowy w kolorze srebrnym 

z ramką szczotkowane aluminium. Zalety: połączenie funkcjonalności 

z elegancką linią, umożliwiające zastosowanie produktów zarówno w no-

woczesnych jak i klasycznych aranżacjach.

ŁP-2WS/45 − KIER – łącznik dwugrupowy, świecznikowy z podświetle-

niem w kolorze satyna light.  Zalety: połączenie zdecydowanego, nowator-

skiego kształtu z intrygującym wzorem podświetlenia.

ospel 2018.indd   355 2018-04-14   20:13:03

http://www.informatorbudownictwa.pl


in
fo

rm
at

or
bu

do
w

ni
ct

w
a.

pl

356 2018

IN
S

TA
LA

C
JE

 E
LE

K
TR

Y
C

Z
N

E
/

O
S

P
R

Z
Ę

T 
 

OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY, 
ROZDZIELNICE

n   PCE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Podwalna 8A, 58-200 Dzierżoniów

tel. 74 831 76 00, faks 74 831 17 00, www.pce.pl, e-mail: pce@pce.pl

n ZASTOSOWANIE

Osprzęt elektroinstalacyjny stosowany jest do 

użytku domowego, w przemyśle, na placach 

budów, w warsztatach, garażach, wszędzie tam 

gdzie potrzebny jest rozdział lub przesył ener-

gii elektrycznej; oferta PCE pozwala sprostać 

potrzebom energetyki, przemysłu ciężkiego, 

kopalnictwa oraz wojska.

n ZALETY

l wszystkie wyroby PCE są zgodne z obo-

wiązującymi normami, posiadają certyfikaty 

i potrzebne atesty, co czyni je wiarygodnymi 

i bezpiecznymi

l stosunkowo szeroki asortyment oraz 

dostępność (największy magazyn w tym asor-

tymencie w Polsce) czyni wyroby PCE coraz 

bardziej powszechnymi; realizacja wyrobów 

typowych do 48 godzin

l wysoka jakość stosowanych do produkcji 

komponentów oraz podzespołów zapewnia 

bezawaryjność produktów

l wykonania niekatalogowe, dowolność 

doboru aparatury oraz konfiguracja instalacji 

według indywidualnych potrzeb klienta

l umiarkowane ceny oraz szybkie terminy 

realizacji

n CHARAKTERYSTYKA

Osprzęt siłowy

Asortyment: wtyczki i gniazda stałe, przeno-

śne lub tablicowe

Rozmiary kołnierzy (gniazda i wtyczki tabli-

cowe): 50x50, 70x70, 75x75

Materiał:

l solidna konstrukcja oparta na wysokiej jako-

ści poliamidzie

l styki mosiężne lub pokryte niklem

l stopień ochrony IP44; IP67

Podłączenie:

l bezśrubowa lub śrubowa technologia pod-

łączenia

l cztery punkty mocowania

l mechanizm zatrzaskowy umożliwiający pod-

łączenie przewodu bez użycia narzędzi

Osprzęt jednofazowy z gumy

Materiał:

l przystosowane do pracy w ciężkich warunkach 

l wykonanie gumowe lub w pełni gumowe

l stopień ochrony IP44

Podłączenie:

l łatwe podłączenie przewodu oraz duża 

powierzchnia montażowa

l pojedynczy lub podwójny system uziemienia

Rozdzielnice stacjonarne w pełni gumowe 

i z tworzywa

Materiał:

l wysoka odporność obudowy na różnorodne 

środki chemiczne, oleje, smary, kwasy itp.

l gniazda CEE wykonane z wysokiej jakości 

tworzywa, odporne na uderzenia, zamykane 

na klapki ochronne

l okienko modułowe zamykane wkrętami 

odporne na uderzenia

l stopień ochrony IP44, IP67

Podłączenie:

l 4-punktowy montaż na ścianie, możliwość 

zamocowania na szynie kotwiczącej

l możliwość wejścia dławikiem od góry lub 

od dołu

l aparatura modułowa o charakterystyce „B” 

lub „C”

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna przez sieć 

dystrybutorów

Gwarancja: od 12 miesięcy (standardowo) do 

24 miesięcy (niestandardowo w zależności od 

typu)

Aprobaty i certyfikaty: Certyfikaty B, VDE, OV

Usługi: doradztwo techniczne, szkolenia itp.
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Rozdzielnice seria DELTA

Rodzaj: rozdzielnice. Materiał: tworzywo PC/ABS. Stopień szczelności: IP44, IP54 oraz IP66/67. Okienka inspekcyjne: od 2 do 18. Gniazda: od 16 do 125 A. Zasilanie [V]: 230, 400.
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OCENA RYZYKA
Procedura wyznaczania ryzyka zagrożenia piorunowego jest skom-
plikowana i musi to zrobić specjalista. Można jednak podać kilka ty-
powych czynników, które powodują, że dom jest bardziej narażony 
na bezpośrednie uderzenie pioruna oraz jego groźne konsekwencje. 
To przede wszystkim:
 brak w pobliżu innych wysokich obiektów (domy, drzewa);
 dom jest położony na wzniesieniu;
 wysokość budynku przekracza 10 m;
 któryś z wymiarów rzutu budynku jest większy niż 20 m;
 dom jest położony w regionie z większą liczbą dni burzowych w ro-

ku. Dotyczy to przede wszystkim rejonów górskich, dla reszty kraju 

dni burzowych jest poniżej 25 rocznie, czyli bardzo mało;
 pokrycie dachu lub ścian wykonane jest z materiałów palnych 

(większe niebezpieczeństwo pożaru). Najbardziej niebezpieczne są 
pokrycia słomiane oraz tzw. wiór, w ich przypadku powinno się wy-
konać instalację odgromową niezależnie od innych czynników.

Natomiast na przepięcia, czyli krótkotrwały przepływ w instala-
cji prądów znacznie większych niż robocze, narażone są praktycznie 
wszystkie budynki. Przepięcia mogą być spowodowane uderzeniem 
pioruna – w dom, ziemię w jego pobliżu, linię energetyczną, albo po-
chodzić z samej sieci. Ryzyko przepięć jest większe w przypadku li-
nii i przyłączy napowietrznych niż ziemnych (kablowych), jednak te 
pierwsze są zdecydowanie częściej spotykane.

Na przepięcia najbardziej wrażliwe są urządzenia elektronicz-
ne – komputery, telewizory, sterowniki kotłów grzewczych, itp. We 
współczesnych domach tego rodzaju urządzeń jest bardzo dużo i są 
niestety kosztowne.

INSTALACJA ODGROMOWA
Uderzenie pioruna w dom bez instalacji odgromowej może mieć bardzo 
poważne konsekwencje, np. pożar, pęknięcie ścian, uszkodzenie izola-
cji fundamentów. Dzieje się tak, ponieważ po uderzeniu gromu prąd 
przepływa z dachu do fundamentów, a z nich do gruntu. Droga prądu 
może być dość zaskakująca i kręta, bo płynie on tam, gdzie opór jest 

Wyładowania atmosferyczne podczas burzy to zjawi-

sko dość często spotykane. Bez odpowiednich zabez-

pieczeń, na skutki uderzenia pioruna narażona może 

być nie tylko bryła budynku, ale również wewnętrzna 

instalacja elektryczna, podłączone do niej urządzenia, 

a nawet przebywający w pobliżu gniazdek domownicy. 

BURZA NAM NIE STRASZNA 
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Elementy instalacji odgromowej.

zwód 
piorunochronu

przewód 
odprowadzaj�cy

przewód 
odprowadzaj�cy

uziom otokowy

najmniejszy, a materiały najmniej odporne na przebicie. Przepływowi 
prądu w materiałach słabo przewodzących (np. drewno, cegła) towa-
rzyszy wydzielanie dużych ilości ciepła, gwałtowna zamiana zawartej 
w nich wilgoci w parę wodną, uszkodzenia mechaniczne. Instalację od-
gromową buduje się po to, by stworzyć dla prądu piorunowego drogę 
przepływu o bardzo małym oporze – od dachu po grunt. Służą temu 
wykonane z metalu (zwykle stali), czyli dobrego przewodnika, zwody, 
przewody odprowadzające i uziom. Dzięki temu, że piorunochron dobrze 
przewodzi prąd, przepływa on w nim, nie wywołując uszkodzeń i od-
dając swoją energię ziemi. Typowa instalacja odgromowa składa się z:
 zwodów poziomych, najczęściej w postaci drutów prowadzonych 

nad kalenicą (kalenicami) dachu na specjalnych wspornikach, 
 przewodów odprowadzających – prowadzonych pionowo, przynaj-

mniej dwóch w przeciwnych narożnikach budynku. Łączą one zwody 
z uziomem;
 uziomu – stalowej taśmy lub prętów pogrążonych w ziemi (bezpo-

średnio lub w ławie fundamentowej). Uziom umożliwia rozproszenie 
energii wyładowania w gruncie.

Czasem instalację wykonuje się inaczej, np. stawiając przewyższa-
jący budynek maszt z tzw. zwodem pionowym, jednak w domach jed-
norodzinnych to rzadkość.

ZWODY I�PRZEWODY ODPROWADZAJCE
Minimalna średnica drutów na zwody i przewody odprowadzające to 
8 mm. Trzeba je solidnie umocować do podłoża, bo energia wyłado-
wania może wyrwać wsporniki. Zwody powinny zabezpieczać tak-
że kominy, anteny czy inne, szczególnie metalowe, elementy umiesz-
czone na dachu. Ze zwodami i przewodami odprowadzającymi trzeba 
ponadto połączyć przebiegające w ich pobliżu metalowe elementy, np. 
rynny i rury spustowe. Bez takiego wyrównania potencjałów tworzą się 
tzw. przeskoki iskrowe, powodujące uszkodzenia i grożące pożarem. 

Dawniej jako przewody odprowadzające wykorzystywano meta-
lowe rynny, jednak obecny sposób ich wykonania – z uszczelkami 
w miejscach połączeń, wyklucza takie wykorzystanie. 

Uwaga! Ze względu na ryzyko porażenia ludzi przewód odprowa-
dzający powinien znaleźć się co najmniej 2 m od wejścia do budynku.

ZWODY NATURALNE
Często spotykane wykorzystywanie blaszanych pokryć dachowych 
jako tzw. zwodów naturalnych w większości domów jednorodzin-
nych jest błędem. Normy dopuszczają wprawdzie wykorzystanie po-
kryć blaszanych o grubości przynajmniej 0,5 mm jako zwodów, jed-
nak stawiają równocześnie kilka innych warunków.

Jakość połączeń. Wszystkie połączenia elementów zwodu – w tym 
przypadku pokrycia – powinny zapewniać niezawodne przewodzenie 
prądu („zapewniać galwaniczną ciągłość”). Spełnienie tego warun-
ku jest bardzo wątpliwe w przypadku blachodachówki w arkuszach 
układanych na zakład i pokrytych powłoką z tworzywa sztucznego. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że sama obecność powłok ochronnych nie 
wyklucza zastosowania blachy jako zwodu.

Ryzyko przebicia. Wykorzystanie blachy 0,5 mm jest dopuszczal-
ne tylko wówczas, jeśli: 

 dopuszczalne jest powstanie przebić (perforacji) w miejscu uderze-
nia pioruna w blachę. Większość domów jednorodzinnych ma jednak 
poddasza użytkowe, a w tym przypadku powstały otwór trudno jest 
zauważyć, woda przedostaje się nim do wnętrza izolowanego ciepl-
nie dachu, a miejsce perforacji jest ogniskiem korozji. Trudno uznać 
to za dopuszczalne.
 pod blachą nie ma materiałów łatwopalnych. Ryzyko zapłonu drew-

nianych elementów więźby, szczególnie dość cienkich łat, może być 
bardzo różne. Drewno strugane i odpowiednio zaimpregnowane bę-
dzie najpewniej charakteryzować się wystarczającą odpornością, jed-
nak pod blachą najczęściej znajduje się folia dachowa będąca materia-
łem łatwopalnym (klasa reakcji na ogień E). 
W efekcie jeśli blacha ma pełnić funkcję zwodu naturalnego, a rów-
nocześnie być odporna na perforację i nie zwiększać zagrożenia po-
żarowego, to jej minimalna grubość wynosi 4 mm. To aż 8 razy wię-
cej niż typowa blachodachówka. 

UZIOM
Sposobów wykonania uziomów jest kilka. Prezentujemy najpopular-
niejsze. 

Fundamentowy, czyli stalowa taśma lub pręt w dolnej części ławy 
fundamentowej. Jest tani, bo nie wykonujemy dodatkowych wykopów 
i wystarczy użycie zwykłej stali bez powłok ochronnych, a przy tym 
bardzo trwały, bo zabezpieczony warstwą betonu. 

 Wystaj�ce ponad dach elementy trzeba dodatkowo zabezpieczy�, 
za	 urz�dze� w�metalowych obudowach nie nale�y umieszcza� na 
elewacji bli�ej ni� 2 m od piorunochronu.
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Uwaga! Pręty uziomu powinny być łączone przez spawanie lub skrę-
cane zaciskami śrubowymi. Związanie drutem jest niewystarczające. 

Należy przestrzec, że niektóre rodzaje izolacji fundamentu mo-
gą bardzo pogorszyć możliwość przepływu prądu z uziomu funda-
mentowego do gruntu:
 jeśli całe ławy fundamentowe, również od spodu, osłonięto polistyre-

nem ekspandowanym (XPS), to uziom fundamentowy będzie zupełnie 
nieskuteczny. Warto dodać, że w domu z tak izolowanymi fundamenta-
mi wykonanie instalacji odgromowej (z innym rodzajem uziomu) jest 
szczególnie zalecane, bo prąd piorunowy po uderzeniu w budynek bę-
dzie miał szczególne trudności z odpłynięciem do ziemi. Efektem bę-
dzie przebicie (uszkodzenie) kosztownej izolacji fundamentu;
 jeśli fundament od strony zewnętrznej i wewnętrznej pokryto izo-

lacją cieplną, pozostawiając jedynie kontakt dołu ław fundamento-
wych z gruntem, to uziom może okazać się niesprawny (zbyt wysoka 
rezystancja);
 jeśli ułożono folię poniżej ław fundamentowych oraz na ścianie 

fundamentu (dotyczy to także folii kubełkowych), może ona nawet 
dwukrotnie pogorszyć parametry uziomu (zwiększyć rezystancję) 
w porównaniu z fundamentem, którego ławy są na warstwie „chude-
go” betonu, a izolację pionową wykonano z lepiku i papy.

Otokowy – w postaci zamkniętego pierścienia z  taśmy stalowej 
ułożonej wokół budynku, w odległości 1 m od niego i zagłębionego 
w ziemi na 60–80 cm. Taki uziom jest jednak narażony na korozję, 
dlatego najlepsze, ale stosunkowo drogie, są stalowe taśmy pokryte 
warstwą miedzi. Natomiast warstwa ocynku ulega w gruncie rozkła-
dowi w ciągu kilku lat.

Pionowy, czyli wbite w ziemię stalowe pręty. Jest to najłatwiejszy 
do wykonania uziom w już istniejącym domu. Jednak w gruntach sła-
bo przewodzących, np. suchych piaskach, prętów uziomowych trze-

ba wbić dużo (minimum 30 m), a to kosztuje. Uziomy pionowe są po-
nadto, podobnie jak pionowe, narażone na korozję. 

OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ
Dzięki ogranicznikom przepięć prądy większe niż normalne prądy 
robocze trafiają nie do domowej instalacji elektrycznej, lecz do uzio-
mu. Wynika stąd podstawowy wniosek – by ograniczniki zadziałały 
skutecznie, niezbędne jest dobre uziemienie. Inaczej ich instalowanie 
mija się z celem. Ograniczniki dzieli się na kilka klas, oznaczanych 
literami bądź cyframi rzymskimi. W każdej obowiązują inne zasady 
co do miejsca montażu i zakresu zastosowań:
 B (I) – w złączu; w budynkach zasilanych z sieci napowietrznej, 

a z sieci kablowej, jeśli budynek ma instalację odgromową;
 C (II) – w rozdzielnicy w odległości przynajmniej 10 m od ogra-

nicznika klasy B albo w złączu, jeśli budynek zasilany jest z linii ka-
blowej i nie ma instalacji odgromowej;
 D (III) – bezpośrednio przed chronionym urządzeniem. Najczęściej 

są to specjalne przedłużacze (listwy przeciwprzepięciowe). 
Uwaga! Sam ogranicznik klasy D nie jest skutecznym zabezpie-

czeniem, zaś ogranicznik klasy C można stosować, nie poprzedza-
jąc go ogranicznikiem B, jeśli nie ma niebezpieczeństwa uderzenia 
pioruna bezpośrednio w budynek lub linię zasilającą (jest kablowa).

Bardzo popularne są ograniczniki przepięć klasy B+C, które moż-
na instalować w rozdzielnicy. Jeśli ogranicznik przepięć zadziała, to 
konieczna może być wymiana jego wkładki, zdarza się też, że ogra-
nicznik zostaje wówczas wyrwany z szyny montażowej.

Ograniczniki przepięć to nie jedyny sposób zmniejszenia ich do-
tkliwych skutków. Wszystkie metalowe rurociągi oraz kabel sieci ener-
getycznej powinny być wprowadzone do budynku w tym samym miej-
scu, trzeba wykonać pomiędzy nimi tzw. połączenia wyrównawcze 
oraz połączyć je z szyną uziemiającą budynku (połączenie z uziomem).

ZABEZPIECZAĆ CZY UBEZPIECZAĆ?
Koszt wykonania instalacji odgromowej przeciętnego domu jednoro-
dzinnego to 2500–5000 zł (bez kosztów uziomu). Natomiast za ogra-
niczniki przepięć wraz z montażem zapłacimy ok. 1000 zł. Należy 
przy tym wystrzegać się najtańszych „ograniczników” wątpliwej ja-
kości. To urządzenia poddawane bardzo dużym obciążeniom i ich ja-
kość musi gwarantować niezawodność.

Koszt 3500–6000 zł to niemało, jednak nie jest zbyt duży wo-
bec szkód, jakie może wywołać uderzenie pioruna lub przepięcia. 
Ponadto kupujemy sobie także spokój w czasie burzy, choć warto 
pamiętać, że nawet najlepiej wykonana instalacja nie stanowi za-
bezpieczenia w 100%.

Z pozoru alternatywą wobec wykonania instalacji odgromowej mo-
że wydawać się ubezpieczenie domu. Jednak warunki ubezpieczenia 
zwykle są takie, że obejmuje ono jedynie wywołany piorunem pożar 
lub uszkodzenie konstrukcji budynku – zniszczenie elementów wy-
posażenia to dopiero opcja za dopłatą.

 Dla pe�nej ochrony przepi
ciowej, oprócz 
ograniczników klasy D, nale�y równie� 
zainstalowa� ograniczniki klasy B i/lub C. 
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Według statystyk Eurostatu, na które powołuje się policja, bezpieczniej 
od nas w miejscu zamieszkania czują się tylko Chorwaci. Specjaliści 
podkreślają, że „subiektywne oceny Polaków idą w parze z obiek-
tywnymi wskaźnikami spadku takich zdarzeń jak rozboje, napa-
ści czy włamania”. Mimo to nie słabnie zainteresowanie rozmaitymi 
zabezpieczeniami domu, z których największą popularnością cieszy 
się instalacja alarmowa. W dużej mierze wynika to z tego, że alar-
my, kojarzące się przed laty raczej z rezydencjami, są dziś do nabycia 
w bardzo przystępnych cenach. Nic więc dziwnego, że stały się stan-
dardem w nowo budowanych domach. Alarm można założyć zresz-
tą także w użytkowanym już budynku. W takim przypadku najlepiej 
wybrać urządzenia bezprzewodowe, których montaż nie będzie się 
wiązał z kłopotliwym kuciem ścian.

NA POCZĄTEK  PROJEKT
Od czego zacząć planowanie systemu alarmowego? Pierwszym kro-
kiem powinna być ocena poziomu zagrożenia. Nie chodzi wyłącz-
nie o subiektywne odczucia właścicieli domu. Najlepiej zwrócić się 
do wyspecjalizowanej firmy o przygotowanie projektu instalacji za-
bezpieczającej budynek. Eksperci wezmą pod uwagę różne czynni-
ki, przede wszystkim:

  lokalizację domu – w myśl zasady, że „najciemniej jest pod latar-
nią” intruz może zaatakować wszędzie. W praktyce jednak na wła-
manie najbardziej narażone są budynki położone na uboczu, do któ-
rych łatwiej jest się dostać niezauważonym;
  kształt budynku – projektując dom, zapewne mało kto zastanawia 

się nad jego kształtem w kontekście bezpieczeństwa. Tymczasem im bar-
dziej skomplikowana jest bryła (załamania, wykusze, w których są okna 
– czyli miejsca, gdzie może ukryć się intruz), tym więcej potrzeba czuj-
ników alarmowych;
  liczba drzwi i okien – wspomniane już statystyki policyjne po-

kazują, że najbardziej narażone na ataki intruza są drzwi i okna, 
szczególnie tarasowe. Te najsłabsze z punktu widzenia bezpieczeń-
stwa miejsca w domu wymagają więc szczególnej ochrony. Dotyczy 
to zwłaszcza otworów niewidocznych od strony sąsiadów, ulicy itp.;
  sposób ogrodzenia i zagospodarowania działki – przykładowo 

gęsta roślinność na działce ułatwi złodziejowi ukrycie się;
  profil domowników – okazała rezydencja zamieszkała przez oso-

by zamożne wymaga dużo większej liczby zabezpieczeń, niż skromny 
segment. Zwłaszcza, gdy właściciele często przebywają poza domem.

W oparciu o powyższe czynniki specjaliści dobiorą najbardziej 
pożądane zabezpieczenia. Choć często instalacja alarmowa obejmu-

ŻEBY CZUĆ SIĘ BEZPIECZNIEJ

Specjaliści od zabezpieczeń twierdzą, że najlepszą ochronę domu zapewni odpowiednio dobrana instalacja 

alarmowa i… czujny sąsiad. Na sąsiedztwo dużego wpływu nie mamy, za to na wybór dopasowanego do naszego 

poziomu zagrożenia systemu ochrony – jak najbardziej.
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je tylko wnętrze budynku, warto zdecydować się na rozszerzoną wer-
sję, czyli zabezpieczenie także ogrodzenia i posesji. Lepiej, aby intruz 
został wykryty jeszcze przed wtargnięciem do domu, zanim zniszczy 
okno czy drzwi tarasowe.  

CENTRALA I URZĄDZENIA STERUJĄCE
Kluczowym elementem systemu ochrony jest centrala alarmowa. 
Urządzenie to odbiera i przetwarza sygnały z czujników alarmowych. 
Jeżeli nastąpi jakieś nietypowe zdarzenie, centrala uruchomi alarm, 
a także wyśle informację o nim do agencji ochrony. Warto wybrać urzą-
dzenie z dużą liczbą wejść i wyjść, co umożliwi rozbudowanie instala-
cji w przyszłości. Centralę należy umieścić w miejscu trudno dostęp-
nym dla intruza, aby nie mógł on jej szybko znaleźć i unieruchomić.

Do obsługi systemu alarmowego służą urządzenia sterujące, takie 
jak manipulatory (klawiatury z wyświetlaczem), piloty, karty zbliże-
niowe i breloki. Umożliwiają aktywowanie i dezaktywowanie syste-
mu oraz zaprogramowanie instalacji. Zadaniem urządzeń sterujących 
jest też przekazanie informacji o uruchomieniu alarmu i wszystkich 
zdarzeniach, które zarejestrował system alarmowy. Manipulator naj-
lepiej umieścić w pobliżu drzwi wejściowych lub w garażu, aby móc 
szybko wydać polecenie centrali alarmowej. 

Do obsługi instalacji alarmowej może posłużyć również opro-
gramowanie komputerowe oraz aplikacje mobilne, dzięki którym 
można sterować systemem np. przez smartfona.

CZUJNIKI I SYGNALIZATORY
System alarmowy uruchamia się w momencie wykrycia nietypowego 
zdarzenia przez czujki. Do wyboru mamy wiele urządzeń tego typu. 
Ze względu na koszty, zazwyczaj nie stosuje się ich wszystkich naraz, 
ale decyzję warto pozostawić specjaliście, który po ocenie zagrożeń 
dobierze odpowiednie modele.

BARIERY MIKROFALOWE I�PODCZERWIENI 
Urządzenia te wysyłają wiązki promieniowania, a ich przecięcie uru-
chamia alarm. Stosuje się je na zewnątrz domu – na ogrodzeniu, na ścia-
nie budynku przy oknach i drzwiach, a także przy bramie garażowej. 

zewn�trzna czujka ruchu

czujka kontaktronowa

wewn�trzna czujka ruchu

strefa detekcji

manipulator

syrena zewn�trzna

syrena wewn�trzna

czujnik czadu

czujnik gazu ziemnego

Przyk�adowy schemat 
rozplanowania instalacji 
alarmowej w�domu 
jednorodzinnym.

Radiowo albo z�przewodami

Ka�da instalacja alarmowa sk�ada si
 z�wielu elementów – 
centrali alarmowej, urz�dze� steruj�cych, czujników i�sygna-
lizatorów. Tworz� one po��czony ze sob� system, w�którym 
komunikacja mo�e si
 obywa� drog� radiow� lub przez 
przewody. Które rozwi�zanie wybra�?

Instalacja radiowa najlepiej nadaje si
 do istniej�cego 
budynku. To dlatego, �e nie ma konieczno	ci prowadzenia 
przewodów pomi
dzy poszczególnymi elementami instalacji, 
jak ma to miejsce w�systemie przewodowym. Odpada wi
c 
k�opotliwe kucie bruzd w�	cianach. Kable mo�na co prawda 
ukry� w�listwach elektroinstalacyjnych na powierzchni 	cian 
i�su� tów, ale nie wygl�da to zbyt efektownie. W�budowanym 
domu nie ma z�tym problemu – instalacj
 trzeba tylko u�o�y� 
odpowiednio wcze	nie, czyli przed k�adzeniem tynków. 

Zalet� wersji bezprzewodowej jest te� mo�liwo	� mody� -
kacji instalacji, np. zmiany ustawienia czujników, na etapie 
eksploatacji. Atutem instalacji przewodowej jest z�kolei ni�sza 
cena i�wi
ksza niezawodno	�. Zdarza si
 bowiem, �e czujniki 
porozumiewaj�ce si
 radiowo trac� zasi
g. Ponadto w�urz�-
dzeniach bezprzewodowych trzeba co jaki	 czas wymienia� 
baterie.  
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CZUJNIKI CHRONICE OKNA I�DRZWI 
Z tej grupy najczęściej stosowane są mechanizmy kontaktronowe, sy-
gnalizujące otwarcie stolarki. Są złożone z dwóch elementów – ma-
gnesu umieszczonego na skrzydle okna lub drzwi oraz z kontaktronu 
zamontowanego na ościeżnicy. Ich oddalenie się uruchamia alarm. 

Czujniki zbicia szkła, montowane w pobliżu okien i drzwi tara-
sowych, mają mikrofon reagujący na dźwięk tłuczonej szyby okien-
nej. Mechanizmy wstrząsowe (wibracyjne) reagują np. na wstrząsy 
towarzyszące wywarzaniu drzwi. Można je też zainstalować na ogro-
dzeniu posesji (wzbudzą alarm podczas próby sforsowania bariery), 
jak również przy zamku drzwiowym.

CZUJNIKI RUCHU
Wykrywają pojawienie się człowieka w pobliżu. Mogą reagować na 
mikrofale (MW) bądź podczerwień (PIR), ewentualnie na oba rodza-
je promieniowania naraz. Urządzenia dualne są efektywniejsze, po-
nieważ dzięki nim można wyeliminować fałszywe alarmy. Jeżeli ma-
my zwierzęta, należy zainstalować czujniki ignorujące małe obiekty.

CZUJNIKI SYGNALIZUJCE AWARIE INSTALACJI DOMOWYCH 
Montuje się je w kuchni, przy kominkach i kotłach grzewczych. 
Czujniki tlenku węgla wykrywają czad, który jest bezwonny, ale 
stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo. Czujniki dymu informują 
o dymie i wysokiej temperaturze, stanowią zabezpieczenie na wy-
padek pożaru. Wśród urządzeń wykrywających są też czujniki ga-
zu. Najczęściej stosowane są modele reagujące na wysokie stężenie 
gazu ziemnego lub płynnego. Można też zdecydować się na czujnik 
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gazów usypiających, który uruchomi alarm w momencie rozpylenia 
np. chloroformu, utrudniając włamanie na tzw. śpiocha. W sprzeda-
ży są również czujniki zalania, ostrzegające o wycieku wody z do-
mowej instalacji, pralki itp.

Kolejnym elementem instalacji są sygnalizatory i urządzenia 
powiadamiania. Po tym, jak czujnik wykryje nietypowe zdarzenie 
i przekaże sygnał do centrali alarmowej, ta „zleci” im uruchomie-
nie się, czyli wyemitowanie sygnału dźwiękowego i błysków świetl-
nych. Pozwoli to zaalarmować osoby przebywające w pobliżu domu. 
Urządzenia te montuje się w miejscach widocznych, ale trudno do-
stępnych dla intruzów. 

INTELIGENTNY DOM
Instalację alarmową warto włączyć do systemu tzw. inteligentne-
go domu. Pozwoli to zwiększyć poziom bezpieczeństwa, ograniczyć 
koszty eksploatacyjne domu i znacząco poprawić komfort mieszka-
nia. W jaki sposób? Oto przykładowe możliwości:
  zaprogramowanie włączania światła i muzyki pod nieobecność 

właścicieli w domu. W ten sposób można zmylić włamywacza, który 
będzie przekonany, że budynek nie jest pozbawiony opieki;
  uruchomienie świateł i dźwięku na wypadek wykrycia przez czuj-

niki ruchu intruza w domu w momencie, gdy nie ma domowników. 
W efekcie może on się spłoszyć;
  automatyczne włączenie intensywnej wentylacji w momencie wy-

dobywania się śmiertelnego czadu; 
  odcięcie gazu w razie jego wycieku; 
  zamknięcie dopływu wody podczas zalania;
  zautomatyzowanie pracy rolet zewnętrznych i osłon przeciwsło-

necznych, a także wentylacji i klimatyzacji w zależności od pory dnia 
i stopnia nasłonecznienia;
  dopasowanie intensywności oświetlenia zewnętrznego do pory 

dnia;
  automatyczne wyłączanie ogrzewania w momencie otwarcia okna 

lub podczas nieobecności domowników. 

Jak widać, wariantów jest bardzo dużo, a liczba rozwiązań zależy 
od projektanta systemu i zasobności inwestora.

KOSZT INSTALACJI
Jeżeli jesteśmy przy kosztach, spróbujmy oszacować, ile zapłacimy za 
instalację alarmową. Nie jest to proste, ponieważ system alarmowy 
trzeba dopasować do konkretnego budynku. Od wspomnianych na 
początku czynników (lokalizacja i kształt domu, liczba drzwi i okien, 
profil domowników itp.) zależy choćby ilość czujek. Najprostsze de-
tektory ruchu kupimy za kilkadziesiąt złotych, droższe, montowa-
ne na zewnątrz, kosztują ok. 500 zł. Orientacyjnie można przyjąć, 
że nieskomplikowany system chroniący tylko wnętrze budynku po-
chłonie 2000–3000 zł. Zastosowanie zabezpieczeń także na pose-
sji oznacza wydatek przynajmniej 5000–6000 zł. Za abonament za 
monitorowanie posesji przez agencję ochrony zapłacimy przynaj-
mniej 50 zł miesięcznie. 

Jeszcze trudniej oszacować koszt instalacji alarmowej powiąza-
nej za automatyką budynkową. W tym przypadku górna kwota wy-
datków może być w zasadzie dowolna. Szacunkowo wyposażenie 
domu w rozbudowany system tego typu pochłonie nawet kilkadzie-
siąt tysięcy złotych. 

FO
T. 

O
P

TE
X 

S
EC

U
R

IT
Y

FOT. SUKCES TECHNOLOGY GROUP 

alarmy instalacje 2018.indd   366 2018-04-15   10:39:34



3672018 3672018

Przed pojawieniem się technologii domu inteligentnego każda instala-
cja w budynku wypełniała tylko jedno konkretne zadanie (np. kocioł 
ogrzewał dom i c.w.u., system alarmu i monitoringu strzegł bezpieczeń-
stwa mieszkańców i ich majątku itd.) i do obsługi miała własną automa-
tykę z oddzielnymi sterownikami i pilotami. Problem z różnorodnym 

sterowaniem pojawił się w momencie, kiedy posiadacze domów zaczęli 
wykorzystywać coraz liczniejsze nowoczesne instalacje i osprzęt typu 
wentylacja i klimatyzacja, wielorakie oświetlenie, multimedia, rolety 
i markizy zewnętrzne, automatyczne nawadnianie. Inżynierzy i elek-
tronicy połączyli wtedy siły i opracowali inteligentne technologie, które 
skupiają rozmaite domowe urządzenia w jeden system i umożliwiają jed-
nolite sterowanie nimi. Łatwiejsze zarządzanie jest jednak tylko jedną 
z wielu zalet technologii myślącej za człowieka.

DLACZEGO WARTO MIEĆ DOM 
INTELIGENTNY?
Mając pod własnym dachem taką technologię, można jeszcze m.in.: ob-
niżyć koszty użytkowania budynku, zwiększyć poczucie bezpieczeństwa 
i komfortu, umilić czas spędzany w domowym zaciszu, a jeśli zainwestu-
je się w elastyczny system automatyki, można go dowolnie rozbudowy-
wać i dostosowywać do wciąż zmieniających się wymagań i sposobu życia. 

DOM INTELIGENTNY

Użytkownicy dwóch różnych domowych systemów 

inteligentnych, mieszanego i  przewodowego, 

szczegółowo opowiedzieli o  swoich rozwiązaniach 

i  zapewnili, że są niezmiernie przydatne na co dzień 

oraz łatwe w obsłudze dla nich samych, dzieci i gości. 

Systemy z  komunikacją radiową warto np. założyć 

podczas remontu domu.
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Co przy tym jest istotne – nie trzeba być z wykształcenia elektronikiem 
aby umieć go obsługiwać.

Oszczędności. Z punktu widzenia ekonomii, prawidłowo skonfigu-
rowana instalacja inteligentna skutecznie zmniejsza zużycie energii elek-
trycznej i gazu. Obliczono, że w jednorodzinnych domach oszczędności 
tych nośników energii sięgają nawet 30%. System inteligentny, współpra-
cując z czujnikami ruchu, może każdorazowo gasić światło po stwierdze-
niu, że w pomieszczeniu nikt już nie przebywa. Zawsze po otwarciu okna 
bądź drzwi tarasowych, wyłączy wentylację mechaniczną i klimatyzację. 
Na czas snu, wyjazdu do pracy i szkoły, albo na dłuższy urlop – obniży 
temperaturę w pomieszczeniach oraz odłączy od sieci elektrycznej zbęd-
ne urządzenia. Zapobiegnie też np. marnowaniu wody, bo system auto-
matycznego nawadniania nie włączy się jeżeli niedawno padał deszcz. 

Bezpieczeństwo i wygoda. Z punktu widzenia bezpieczeństwa naj-
ważniejszą zaletą „myślącej” technologii jest jej efektywna praca, wyni-
kająca z możliwości wymiany informacji pomiędzy wszystkimi sprzężo-
nymi elementami. Jeśli pojawiają się wewnątrz lub na zewnątrz budynku 
zdarzenia potencjalnie niebezpieczne dla mieszkańców, bezzwłocznie na 
nie reaguje, wszczynając procedury alarmowe, zabezpieczające, odstra-
szające. Wygoda operowania systemem polega na zdalnym wykonywa-
niu za użytkowników szeregu czynności kontrolnych i zarządzających. 

JAK DZIAŁA DOM INTELIGENTNY?
Pracą systemu zawiaduje komputer (rozbudowany sterownik), zbiera-
jący i przetwarzający sygnały płynące do niego z różnorodnych czuj-
ników rozmieszczonych w  domu i  w  ogrodzie. Do przesyłania sy-
gnałów służą kable elektryczne lub fale radiowe. Czujniki (ruchu, 
wilgotności, ciśnienia, natężenia światła, zalania, dymu, czadu, gazu 
usypiającego, itp.) rejestrują zmiany wewnątrz i na zewnątrz i prze-
kazują je do jednostki centralnej. Są też układy bez jednostki cen-
tralnej, w  których każdy z  elementów sam decyduje które sygnały 
z czujek są dla niego istotne. Jakakolwiek zmiana zachodząca w jed-
nym podsystemie natychmiast dociera do pozostałych. Wszystkie 
podsystemy uwzględniają ją i  bezzwłocznie adekwatnie reagu-
ją. Przykładowo, po zarejestrowaniu ruchu na zewnątrz budyn-
ku w  trakcie nieobecności mieszkańców, system wysyła informa-
cję do biura ochrony obiektu i do właścicieli, a jednocześnie wykonuje 
na miejscu ciąg działań zaradczych – np. zapala oświetlenie w domu 
i w ogrodzie, włącza sygnał dźwiękowy, opuszcza rolety zewnętrzne, blo-
kuje drzwi. Jeśli innym razem właściciele pozostawią otwarte okno, system 
również natychmiast ich o tym zawiadamia, ale przede wszystkim zmie-

nia działanie ogrzewania i wentylacji, by nie ponosili zbędnych kosztów.

LEPIEJ MIEĆ SYSTEM OTWARTY, 
CZY ZAMKNIĘTY?
Duża elastyczność to jeden z ważniejszych parametrów doboru systemu 
automatyki domowej. Dzięki niej można wielokrotnie przeprogramo-
wać system i dopasować do aktualnych potrzeb mieszkańców, rozbudo-
wać oraz dołączyć nowe urządzenia i funkcje w przyszłości. Możliwość 
rozbudowy zależy jednak od dobrego projektu i rodzaju zastosowanej 
inteligentnej technologii.

Tak zwane systemy zamknięte oferują produkty (technologię, progra-
my, urządzenia, itp.) tylko jednego producenta. Wybierając tego rodzaju 
system, inwestorzy nie mogą skorzystać z produktów innych firm. Zupełnie 
odwrotnie jest w tak zwanych systemach otwartych. Oprogramowanie, 
urządzenia i osprzęt do nich wytwarza wielu programistów i wiele firm. 
Jednym z popularnych systemów otwartych, nadającym się do budownic-
twa jednorodzinnego, jest na przykład system KNX, występujący wcze-
śniej pod nazwą EIB. Wszystkie wykorzystywane w tym systemie pro-
dukty są kompatybilne, choć wytwarza je ponad 100 firm.

Systemy inteligentne nie są tanie, więc lepiej z góry zadbać o to, by per-
fekcyjnie obsługiwały indywidualne wymogi każdego domownika oraz 
budynku, w którym mieszka. Przed wykonaniem projektu warto poznać 
możliwości kilku systemów, otwartych i zamkniętych.  
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WIELOPŁASZCZYZNOWY PROJEKT
W stawianym budynku można zastosować instalację inteligentną opar-
tą na tradycyjnym okablowaniu. W istniejącym – łatwiejsze jest założe-
nie radiowych systemów bezprzewodowych. Choć te drugie zwykle są 
droższe od konwencjonalnych (kablowych), unika się kucia ścian i uciąż-
liwego dla mieszkańców remontu. 

Jak należy poprowadzić kable, gdzie umieścić czujniki i  wszel-
kie inne niezbędne elementy systemu (tj. silniki napędów, siłowniki, 
sterowniki, przyciski) powinien szczegółowo określić autor projektu. 
Najlepiej, jeśli zawiera szereg projektów wykonawczych, dotyczących
konkretnych instalacji – elektrycznej, alarmowej, multimedialnej i, oczy-
wiście, inteligentnej. Przed przystąpieniem do sporządzania projektu ko-
nieczna jest dogłębna analiza potrzeb i wymagań mieszkańców.

SZEROKI ZAKRES SYSTEMU
Dla użytkowników jednorodzinnych budynków funkcją must-have au-
tomatyki inteligentnej jest zdalna obsługa instalacji grzewczej i elek-
trycznej. Zwykle chętnie obejmują nią również instalacje odpowiadają-
ce za bezpieczeństwo domu i jego mieszkańców, instalację wentylacyjną 
i klimatyzacyjną. Oczywiście możliwy jest jeszcze bardziej rozbudowa-
ny zakres działania.    

Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja. Sterowanie temperaturą 
i wilgotnością powietrza w inteligentnym budynku opiera się o czujni-
ki temperatury umieszczone w każdym pomieszczeniu, stację pogodo-
wą na zewnątrz oraz czujniki wilgotności powietrza. W momencie, gdy 
użytkownicy opuszczają dom, system obniża temperaturę, zamyka okna, 
oszczędniej zarządza wentylacją i klimatyzacją. Po powrocie domowni-
ków (bądź wyprzedzając ich powrót), elementy systemu rozpoczynają 
pracę w innym trybie, szybko doprowadzając pomieszczenia do kom-
fortowej temperatury i wilgotności. Ekonomiczny tryb pracy urządzeń 
można zaprogramować w pomieszczeniach rzadko używanych i w go-
dzinach nocnych,a tryb urlop – podczas wyjazdów.

Oświetlenie. W pomieszczeniach lampy zdalnie zapalają się lub gasną, 
świecą jaśniej lub przyciemnionym światłem, dzięki czujnikom ruchu (np. 
typu PIR) oraz czujnikom natężenia światła. Na zewnątrz (w ogrodzie, 
na tarasie, przy bramie wjazdowej i furtce) regulacją punktów oświetle-
nia zajmują się czujniki zmierzchowe.

W wielu inteligentnych domach konfiguruje się, z wybranych punktów 
oświetleniowych, tzw. sceny świetlne. Mają zastosowanie wszędzie tam, 
gdzie warto wykreować indywidualny nastrój, m.in. w reprezentacyjnym 
holu, salonie, jadalni, kuchni, pokoju multimedialnym. Tak zwane trasy 
świetlne wytycza się natomiast dla uzyskania efektownego wjazdu na po-
sesję, dojazdu do garażu i wejścia do domu, albo kiedy mieszkańcy potrze-
bują w nocy dotrzeć do toalety (wtedy zazwyczaj wykorzystuje się światło 
ściemnione lub delikatne światło diod LED). Dodatkowo, przy pomocy 
światła możliwe jest symulowanie obecności w budynku, ta funkcja bez-
pośrednio łączy się z funkcją bezpieczeństwa.

Alarm i monitoring. System inteligentny integruje się z instalacją alar-
mową, ewentualnie monitoringu budynku. Jest niezastąpiony w ochro-
nie przed zdarzeniami losowymi, wywołanymi przez pożar, czad, gaz itp. 
Bezpieczeństwa domowników i budynku mogą strzec liczne czujniki ru-
chu, dymu, czadu, gazu (w tym usypiającego). Zamontowany przy łóżku 
właściciela przycisk „panika” uruchamia szereg zdarzeń – wysyła infor-
mację do biura ochrony, może uruchomić sygnał dźwiękowy lub zapalić 

światła w budynku. Ciekawym zabezpieczeniem jest kontrola dostępu – 
mieszkańcy posługują się indywidualną kartą albo kluczem, rozpozna-
walnym przez system w ich domu. Przydatnym rozwiązaniem jest spe-
cjalny przycisk, którym wychodząc z domu, można wyłączyć wszystkie 
niepotrzebne podczas naszej nieobecności urządzenia elektryczne (oczy-
wiście poza lodówką, kotłem grzewczym itp.). Dzięki jednemu przycisko-
wi zyskujemy stuprocentową pewność, że żelazko, piekarnik, kawiarka, 
płyta indukcyjna przestają działać.

Rolety, markizy, żaluzje. Latem, w momentach zbyt mocnego nasło-
necznienia, zdalne sterowanie pozwala odciążyć funkcjonowanie wenty-
lacji lub klimatyzacji, poprzez samoczynne opuszczanie żaluzji, rolet czy 
markiz nad tarasami i balkonami. W zimie opuszczenie zewnętrznych rolet 
dodatkowo chroni wnętrza przed mrozem i wspomaga system grzewczy.

Multimedia. Ogromna ilość użytkowników włącza do systemu inteli-
gentnego tak zwany multiroom, czyli system wielostrefowego nagłośnie-
nia oraz system kina domowego. Dzięki integracji systemu multiroom 
z głośnikami i sterownikami, zamontowanymi w każdym pomieszcze-
niu, mogą korzystać z nowoczesnego sprzętu audio w całym budynku. 
Dźwięk „wędruje” z nimi z pokoju do pokoju. 

System podlewania. Uruchomienie automatycznego nawadnia-
nia następuje po przesłaniu informacji do sterowników przez czujniki 
zmierzchu i czujniki wilgotności gruntu. Czujnik ruchu w pobliżu zra-
szacza zabezpiecza użytkowników ogrodu przed niepożądanym zmo-
czeniem, natomiast czujnik deszczu blokuje system nawadniania pod-
czas dłuższych opadów.

Zapełnienie szamba i zbiorników deszczówki. Czujniki poziomu za-
pełnienia szamba, sprzężone z systemem inteligentnego domu, pozwala-
ją na uniknięcie wypływu nieczystości na działkę. Informują właścicieli 
(np. przy pomocy SMS) o konieczności wezwania wozu asenizacyjnego. 
Świetnie sprawdzają się również w zbiornikach deszczówki. 

FOT. SOMFY

inteligentne instalacje 2018.indd   369 2018-04-15   10:41:14



in
fo

rm
at

or
bu

do
w

ni
ct

w
a.

pl

370 2018

D
O

M
 B

E
Z

P
IE

C
Z

N
Y

 I
 I

N
TE

LI
G

E
N

TN
Y

  /
  A

U
TO

M
A

T
Y

K
A

, 
S

TE
R

O
W

A
N

IE
, 

IN
TE

LI
G

E
N

C
JA

Nieustanny rozwój i dynamika zmian śro-

dowiska, w którym pracujemy i mieszkamy 

zwiększa zapotrzebowanie na coraz bardziej 

inteligentne budynki. Oferta usług i rozwiązań 

ABB z zakresu systemów automatyki domowej 

i budynkowej pozwala na zapewnienie naj-

wyższego poziomu komfortu, elastyczności, 

bezpieczeństwa i efektywności energetycznej. 

ABB dostarcza również produkty zaspakajają-

ce najwyższe oczekiwania w odniesieniu do 

funkcjonalności i materiału a wyrazisty design 

otwiera drogę do kreatywnej aranżacji wnętrz. 

Nasze wyłączniki oświetlenia nie tylko przycią-

gają wzrok ale też prezentują indywidualność 

i osobowość. 

ABB-Welcome − komunikacja z wideodomofonem

Nowe domofony firmy ABB – wiodącej marki w dziedzinie techniki elek-

troinstalacyjnej i inteligentnej komunikacji w budynkach – uzupełniają 

obszerny asortyment. Nowa seria produktów ABB-Welcome doskonale łączy 

stylistykę, komfort, efektywność i bezpieczeństwo. Teraz można w jednolity 

sposób aranżować przestrzeń życiową. Od włączników światła po domofo-

ny. Wewnątrz i na zewnątrz. Możliwości systemu:

l 600 metrów od stacji jednostki zewnętrznej do ostatniej stacji wewnętrz-

nej l 250 stacji wewnętrznych w jednym budynku l 60 budynków l 9 sta-

cji zewnętrznych do każdego pionu l Interkom l Zapisywanie obrazów

l Przekazywanie połączenia l Automatyczne otwieranie l Połączenia 

z konsolą portierską l Dodatkowe kamery l Możliwość wezwania Pomocy

AUTOMAT YKA BUDYNKÓW, 
OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY

ABB free@home® − automatyka domowa łatwiejsza niż kiedykolwiek

System ABB-free@home® pozwala na wygodne sterowanie całym domem za pomocą przełączników, smartfonów, tabletów lub komputera. 

Użytkownik może obsługiwać urządzenia dotykowo lub za pomocą głosu. System umożliwia sterowanie automatyką domową w sposób mobilny, 

inteligentny, precyzyjny, z możliwością nieustannego dokonywania zmian. System ABB-free@home® umożliwia zarządzanie wszystkimi funkcjami 

w domu w sposób automatyczny – zgodnie z harmonogramem czasowym, temperaturą, czujnikiem ruchu lub manualnie. Elastyczność rozwiązania 

ABB umożliwia stosowanie różnych kombinacji dla każdej z funkcji.

Panel do systemu ABB-Welcome współpracuje z systemem 

ABB-free@home
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Decento® − autentyczna estetyka dla kla-

sycznej architektury

Porcelanowe wyłączniki oświetleniowe 

i gniazdka urzekają okrągłym kształtem. 

Wszystkie produkty dostępne są w kolorze

białym studyjnym i czarnym.

Zenit − dla projektanta i instalatora

Zenit jest najbardziej wszechstronną modu-

łową kolekcją osprzętu elektroinstalacyjnego 

przeznaczonego do budynków mieszkalnych 

i biurowych. Produkty wchodzące w jej skład 

wyróżniają się wysokiej jakości wzornictwem, 

pięknymi elementami wykończeniowymi, 

które podnoszą walory estetyczne budynków.

Kolory:

l 01 białe szkło z białym klawiszem l 02 

stal szlachetna z antracytowym klawiszem l 

03 czarne szkło ze srebrnym klawisze l 04 

kamień łupek ze srebrnym klawiszem l 05 

szkło grafitowe z białym klawisze l 06 antra-

cytowy l 07 szampański l 08 srebrny l 09 

biały

Radio iNet, radio z Bluetooth − dzisiejsze radio nazywa się internet 

l Radio iNet i dostęp do internetu WLAN umożliwiają odbiór ulubionych stacji lokalnych 

i globalnych w każdym pomieszczeniu

l Radio z bluetooth umożliwia odbiór konwencjonalnego radia oraz podłączenie telefo-

nu, dzięki któremu mamy dostęp do ulubionej muzyki

Korzyści:

l Możliwość słuchania ulubionych stacji radiowych lub ulubionej muzyki

l Typowe pomieszczenia: łazienka, kuchnia, gabinet.

l Teraz zamiast budzika o denerwującym dźwięku budzić może muzyka.

Odbiornik Bluetooth

Odbiornik bluetooth pozwala na podłączenie 

telefonu i słuchanie ulubionej muzyki lub radia 

w bardzo wysokiej jakości. Już nie trzeba ustawiać 

maksymalnego poziomu głośności na telefonie. 

Muzyka może być ukojeniem po ciężkim dniu 

pracy lub miłym tłem podczas domowego spotka-

nia. Wysokiej jakości głośniki, proponowane przez 

ABB, będą na pewno rewelacyjnym uzupełnie-

niem całości systemu audio.

n   ABB Contact Center

tel. 22 223 77 77, www.abb.pl, e-mail: kontakt@pl.abb.com
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Współczesny telefon komórkowy realizuje 

wiele funkcji w naszym życiu. Teraz staje się 

BEZPŁATNYM pilotem do bramy/szlabanu/

furtki o zasięgu… globalnym. iGATE2-BRgsm2 

to legendarny już system niezawodnych ste-

rowników, głównie przeznaczonych, do bram, 

szlabanów, furtek. To alternatywa dla klasycz-

nych pilotów oraz rozwiązań opartych o sieć 

Internet. To również niezawodne zdalne stero-

wanie oświetleniem, ogrzewaniem, systemem 

alarmowym oraz wieloma innymi urządzenia-

mi naszego domu.

Proste i bezpłatne 

Niewielkich gabarytów sterownik iGATE2 insta-

lujemy w automatyce bramy i wyposażamy 

w kartę SIM dowolnego operatora gsm. Do 

jego nieulotnej pamięci, za pomocą bezpłatnej 

aplikacji iGATE SMART (dla smartfonów z sys-

temami Android i iOS) lub prostych komend 

SMS, wprowadzamy listę numerów telefonów 

(gsm lub stacjonarnych) osób uprawnionych 

do sterowania bramą. Uprawniony użytkow-

nik otwiera bramę wykonując na jej numer, 

bezpłatnego zwiastuna połączenia, potocznie 

zwanego: „sygnałem”, „clip-em”, „strzałką, 

„krótkim”. Korzystamy zarówno z klasycznych 

aparatów gsm z klawiaturą (nawet sprzed kilku 

lat) jak i nowoczesnych smartfonów. Bramę 

otwieramy jednym naciśnięciem klawisza – jej 

numer wprowadzamy do książki kontaktów 

i przypisujemy do klawisza/ikonki „prostego 

wybierania” naszego telefonu. 

Każde sterowanie bramą telefonem jest bez-

płatne, gdyż do połączenia z bramą nie docho-

dzi – iGATE2 odrzuca połączenie i natychmiast 

otwiera bramę. Numer „obcy” bramy nie 

otworzy.

Globalny zasięg sterowania 

Nasz „pilot do bramy w komórce” posiada 

zasięg nieograniczony obszarowo i działa 

zawsze tam, gdzie nasz telefon jest w zasięgu 

sieci gsm. Bramę otwieramy siedząc w samo-

chodzie z dowolnej odległości od posesji, 

będąc w mieszkaniu, garażu, ogrodzie bądź… 

w pracy lub na urlopie!

Współpraca z każdą automatyką oraz pilo-

tami

Posługując się intuicyjną instrukcją, iGATE2 

w nieskomplikowany sposób podłączymy do 

każdej automatyki bramy. Sterownik posiada 

jedno sterujące wyjście przekaźnikowe typu 

NO/NC, a zasilany jest z napięcia 9-30 V 

AC/DC, które dostępne jest w automatyce 

bramy. Niezawodnie może pracować w tempe-

raturze od -30 do +60°C. Zazwyczaj mieści się 

w obudowie automatyki bramy, chociaż mon-

taż zewnętrzny jest możliwy – sterownik posia-

da kroploszczelną obudowę. Zastosowanie 

iGATE2 nie wyklucza równoległego użytkowa-

nia pilotów radiowych.

iGATE 
– OT WÓRZ BRAMĘ TELEFONEM
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Właściciel posesji zdalnie zarządza listą 

uprawnionych

Zarządzanie listą uprawnionych numerów do 

sterowania jest dostępne w sposób zdalny 

z aparatu gsm właściciela posesji. Zatem nawet 

będąc z dala od domu, możemy nie tylko 

bramę otworzyć, ale również uprawnić do jej 

otwierania inną osobę. Konfiguracja listy nie 

wymaga korzystania z serwisu bądź ingerencji 

w urządzenie. 

Dla profesjonalnej konfiguracji iGATE2 dostęp-

ny jest również program komputerowy (dla 

OS Windows). Jest on pomocny w przypadku 

znacznej liczby numerów użytkowników 

uprawnionych. Program umożliwia m.in.: 

archiwizację pełnej konfiguracji do pliku (kopia 

bezpieczeństwa), przenoszenie jej do innych 

egzemplarzy „bliźniaczych” sterowników, dia-

gnostykę pracy, zapis historii zdarzeń do pliku, 

odczyt konfiguracji z pracującego już sterow-

nika. Korzystanie z programu wymaga użycia 

opcjonalnego programatora PR-2 USB.

Obsługa nawet do 2000 mieszkańców

Lista numerów uprawnionych mieszkańców 

może zawierać nawet do 2000 pozycji. 

iGATE 2 sprawdza się na każdej posesji prywat-

nej, firmie oraz dużych osiedlach. Występują 

dwie wersje sterownika: light – dla 10 nume-

rów uprawnionych do sterowania oraz full – 

dla 2000 uprawnionych.

Niski koszt inwestycji i pomijalny koszt 

eksploatacji

Koszt wdrożenia iGATE2 na posesji prywat-

nej jest zbliżony do wartości kilku pilotów. 

W przypadku osiedla, to nawet ok. 1/10 kosz-

tów dużego systemu pilotów radiowych. Co 

istotne – koszt ten jest niezależny od liczby 

użytkowników!!! Bieżąca eksploatacja to jedy-

nie utrzymanie w aktywności dowolnej karty 

SIM zainstalowanej w sterowniku (np. 10 zł/rok 

– karta prepaid jednego z operatorów). Przy 

samodzielnym zarządzaniu listą uprawnionych 

redukujemy koszty zakupu i serwisu pilotów, 

a na osiedlach – rozbudowy systemu.

Sterowanie nie tylko bramą…

Stosując kolejne egzemplarze iGATE2 i posłu-

gując się aplikacją iGATE SMART bądź komen-

dami SMS, dostępne będzie sterowanie dowol-

nym urządzeniem na zadany czas (ogrzewanie, 

podlewanie, oświetlenie, rolety). 

Wyprodukowano w Polsce

System sterowników iGATE2 został opracowa-

ny przez naszych inżynierów i produkowany 

jest w Polsce od ponad pięciu lat. Jest również 

eksportowany do krajów UE.

n   KOMPO

ul. Kusocińskiego 14, 05-500 Piaseczno

tel. 607 89 39 89, www.igate.pl, e-mail: igate@igate.pl

Dlaczego iGATE2 na naszej posesji?

l nie nosimy pilotów
l bramę otwieramy z dowolnego miejsca dla 
naszych nieoczekiwanych gości, ekip remon-
towych i komunalnych, inkasentów, listonoszy 
itp.

l przed dojazdem do posesji sterujemy 
bramą, aby nie powodować korków na ulicy
l redukujemy koszty zw. z zakupem/napra-
wą/wymianą pilotów
l czasowo, zdalnie upoważniamy inne osoby 
do dostępu do posesji (pracownicy, kierowcy, 

ogrodnicy itp.) – po zakończeniu wyko-
nywania przez nich prac, dostęp do posesji 
anulujemy
l „pilot w komórce” zawsze pod ręką
l każde otwieranie bramy jest bezpłatne
l samodzielny montaż
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Inspiruje nas codzienność…

… dlatego zawsze pamiętamy o tym, że nasze urządzenia sprawdzane są każdego dnia przez miliony użytkowników – mieszkańców zarówno 

wielkich, jak i małych osiedli, domów jednorodzinnych czy kamienic oraz pracowników biur i fabryk. Domofon to wizytówka budynku i pracuje na 

tak ważne pierwsze wrażenie. Dlatego pragniemy, by domofony ACO cieszyły nie tylko funkcjonalnością i niezawodnością, ale również przyjaznym 

i ciekawym designem. Staramy się wnieść w proste, codzienne czynności – takie jak wejście czy wyjście z budynku – odrobinę inspiracji, dzięki inno-

wacyjnym, niespotykanym u innych producentów rozwiązaniom.

ACO to polska firma rodzinna, obecnie zarządza nią już drugie pokolenie. Domofony produkujemy w Polsce od 1995 roku. Najbardziej zależy nam 

na tym, aby nie tylko były one niezawodne i odporne na zmienne warunki pogodowe, ale także każdego dnia cieszyły swoją funkcjonalnością, intu-

icyjnością i minimalistyczną formą.

DOMOFONY ACO

n   ACO sp. z o.o. sp. komandytowa

ul. Diamentowa 7 , 62-002 Suchy Las

tel. 61 843 93 71, www.aco.com.pl, e-mail: biuro@aco.com.pl

ACO odbiorniki

Projektując odbiorniki, zawsze 

mamy na uwadze potrzeby ich użyt-

kowników. Poszukujemy zarówno 

optymalnej funkcjonalności, jak 

i formy. Odbiorniki ACO cechuje 

minimalistyczny, elegancki design, 

który doskonale wpisze się w każdą 

przestrzeń. Jako pierwsi w Polsce 

zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy 

wideomonitor ze szklanym frontem. 

Produkujemy odbiorniki bezsłuchaw-

kowe, które można z czasem łatwo 

wzbogacić o wersję wideo. Odbiorniki 

tradycyjne mają wbudowany magnes, 

dzięki czemu słuchawka nie spada 

i łatwo ją odłożyć.
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ACO INSPIRO+ to rozbudowany system wideo i audio dedykowany do 

budownictwa wielomieszkaniowego. Sześciocyfrowa numeracja, obsłu-

ga do 1020 lokali, 6144 elementów zbliżeniowych – m.in. te cechy 

sprawiają, że urządzenia doskonale sprawdzają się zarówno na rynku 

inwestycyjnym, jak i podczas modernizacji.

ACO FAMILIO to urządzenia wideo i audio przeznaczone do budownic-

twa jedno- i kilkurodzinnego. Obsługują od 1 do 150 lokali, w zależności 

od zastosowanych modułów dodatkowych. Podgrzewana, kolorowa, 

regulowana kamera o wysokiej rozdzielczości z szerokokątnym obiekty-

wem wraz z podświetleniem LED w podczerwieni pozwala uzyskać do-

skonały obraz w dzień i w nocy.

ACO CDN – od wielu lat instalatorzy i użytkownicy cenią CDN za intuicyj-

ność, prostotę obsługi oraz szerokie możliwości konfiguracyjne. System 

ten przeznaczony jest do budownictwa wielomieszkaniowego. Obsługu-

je do 255 lokali. Dzięki kompatybilności z modułami zwiększającymi 

funkcjonalność, można dowolnie konfigurować system.

Wszystkie urządzenia ACO 

posiadają możliwość rozbudowy 

o rozwiązania dedykowane osobom 

z niepełnosprawnością.

Seria ACO Inspiro Seria ACO Familio Seria ACO CDN

PANELE NA MIARĘ – PERSONALIZACJA URZĄDZEŃ

Na zamówienie projektujemy i wykonujemy domofony dostosowane do charakterystyki budynku pod kątem wymiarów, funkcjonalności, kształtu oraz indywidualnego oznakowania, np. logotypem inwestora, nazwą osiedla itp.
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WIDEODOMOFONOWE SYSTEMY 
JEDNO- I  WIELOABONENTOWE

n CHARAKTERYSTYKA

Systemy wieloabonentowe serii Gate View 

oraz Gate View +

Zastosowanie: do instalacji zarówno w pro-

stych, kilkuabonentowych aplikacjach jak 

i w bardzo rozbudowanych – maksymalna 

ilość obsługiwanych przez system abonentów 

wynosi 500; dzięki dużej elastyczności możliwe 

jest skonfigurowanie systemu dla małych, 

pojedynczych bloków jak i całych osiedli 

zamkniętych, z kontrolą wejść przy użyciu kart 

zbliżeniowych i nadzorem przez portierów.

Cechy systemów:

l Do 10 urządzeń u każdego lokatora

l Każdy lokator może być wyposażony w pro-

sty unifon lub monitor kolorowy (do wyboru 

modele o przekątnej ekranu 3,5”,  4,3”, 7” – 

ponad 20 modeli)

l Panele wejściowe z kamerą regulowaną, 

klawiaturą umożliwiającą wybór lokatora oraz 

wejście za pomocą indywidualnych kodów, 

czytnikiem kart (otwarcie wejścia za pomocą 

karty zbliżeniowej), wbudowana lista lokato-

rów, dodatkowe ekspandery opisowe i przy-

ciskowe

l System może być wyposażony w stacje 

portierskie umożliwiające kontakt zarówno 

z panelami wejściowymi jak i lokatorami

l Możliwy podgląd z dodatkowych kamer 

obserwacyjnych

l Możliwa rozbudowa o dystrybutor – bram-

kę LAN, umożliwiającą odbiór połączeń na 

aplikacji Android/iOS

Systemy jednoabonentowe COMMAX

Asortyment: klient szukający rozwiązań 

domofonowych lub wideodomofonowych dla 

domu może wybierać pomiędzy kilkudzie-

sięcioma modelami urządzeń: od najprost-

szych systemów domofonowych (np. zestaw 

DP-2HPR / DR-2GN) poprzez wideodomofony 

(np. CDV-43K / DRC-4G) kończąc na systemie 

interkomowym (CAV-71B / CDS-4CM / DRC-

4CHC).

Instalacja:

Systemy domofonowe i widedomofonowe 

COMMAX charakteryzują się bardzo prostą 

instalacją, wysoką jakością wykonania, nieza-

wodnością oraz nowoczesnym wzornictwem; 

klient może wybrać spośród wielu rodzajów 

dostępnych kamer dostosowując wygląd 

i parametry kamery do swoich wymogów; 

niezawodność elementów pozwala na beza-

waryjne używanie sprzętu przez długie lata; 

jakość i design monitorów został doceniony 

przez wiele organizacji, które wyróżniły szereg 

produktów licznymi nagrodami. 

n INFORMACJE DODATKOWE

Pozostała oferta:

l Monitoring IP, HD-TV, AHD (marki Mazi, 

Revizoom)

l Elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne 

(SCOT)

l Systemy kontroli dostępu (SCOT)

l Urządzenia LAN, szafy RACK

l Przewody (Jotakabel)

n   GDE POLSKA

ul. Świątnicka 88, Włosań, 32-031 Mogilany

tel. 12 256 50 35, 12 256 50 25, faks 12 270 56 96, www.gde.pl, e-mail: biuro@gde.pl
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COMMAX, System wieloabonentowy serii „Gate View”. System prze-

znaczony do instalacji blokowych oraz osiedli domów jednorodzinnych. 

Możliwość instalacji w lokalach unifonów lub monitorów. Funkcja otwiera-

nia wejścia kodem lub kartą zbliżeniową, możliwość instalacji centrali por-

tierskiej (komunikacja ze wszystkimi użytkownikami systemu). Obsługa do 

500 lokali, wbudowana lista lokatorów, instalacja magistralowa (skrętka 

UTP).

COMMAX, Wideodomfon jednoabonentowy CDV-72UM z kamerą 

DRC-40KA. System wideodomfonowy do zastosowań w domach jedno- lub 

wielorodzinnych (możliwość podłączenia paneli wieloprzyciskowych). Mo-

nitor 7” głośnomówiący, dotykowy z funkcją detekcji ruchu i obsługą dwóch 

wejść. Możliwość rozbudowy o dodatkowe monitory lub unifony. Możliwość 

sterowanie otwieraniem bramy (poprzez moduł MD-RA-3B). Panel z kame-

rą i doświetleniem IR, regulacja kąta widzenia, montaż podtynkowy lub 

natynkowy. 

COMMAX, Wideodomofon jednoabonentowy CDV-70UM z kamerą 

DRC-4CAN. System wideodomofonowy do zastosowań w domach jedno- lub 

wielorodzinnych (możliwość podłączenia paneli wieloprzyciskowych). Monitor 

głośnomówiący, ekran 7”. Możliwość rozbudowy o dodatkowe panele, moni-

tory lub unifony, kamery CCTV. Wbudowany moduł pamięci – zapis obrazów 

lub filmów na karcie microSD. Panel z kamerą i doświetleniem LED, regulacja 

kąta widzenia, montaż podtynkowy lub natynkowy. Prosta instalacja 4-żyłowa 

(komunikacja).

COMMAX, Wideodomofon jednoabonentowy CDV-70KR3 z kamerą 

DRC-40KR2. System wideodomofonowy do zastosowań w domach jedno- 

lub wielorodzinnych (możliwość podłączenia paneli wieloprzyciskowych). 

Monitor słuchawkowy, ekran 7”, przyciski sensoryczne. Obsługa dwóch wejść. 

Możliwość rozbudowy o dodatkowe monitory lub unifony. Panel z kamerą 

i doświetleniem IR, regulacja kąta widzenia, natynkowy. Funkcja sterowania 

otwarciem furtki i bramy (dwa wyjścia przekaźnikowe w kamerze).

COMMAX, Wideodomofon jednoabonentowy CMV-43A z kamerą 

DRC-4CPN2. Monitor kolorowy z serii „Crystal” z obsługą dwóch wejść, 

ekran LCD 4,3” z doświetleniem LED, funkcja interkomu, obsługa sygnału 

video PAL/NTSC, klasyczny design. Możliwość podłączenia kamer obserwa-

cyjnych CCTV. Kamera z ukrytym obiektywem, montaż natynkowy, dodat-

kowy uchwyt skośny 30°. Prosta instalacja 4-żyłowa (komunikacja).

COMMAX, Wideodomofon jednoabonentowy CDV-43U z kamerą 

DRC-4G. System wideodomofonowy do zastosowań w domach jedno- lub 

wielorodzinnych (możliwość podłączenia paneli wieloprzyciskowych). Mo-

nitor głośnomówiący, ekran 4,3”, przyciski sensoryczne. Obsługa dwóch 

wejść. Możliwość rozbudowy o dodatkowe monitory lub unifony. Panel 

z kamerą i doświetleniem IR, natynkowy. Funkcja sterowania otwarciem 

furtki i bramy.

CO M M A X ,  Wi d e o d o m o fo n  j e d n o a b o n e n tow y  C D V- 7 0 U

z kamerą DRC-41UN. System wideodomofonowy do zastosowań w do-

mach jedno- lub wielorodzinnych (możliwość podłączenia paneli wieloprzy-

ciskowych). Monitor głośnomówiący, ekran 7”. Możliwość rozbudowy o do-

datkowe panele, monitory lub unifony, kamery CCTV. Ekran pokryty szklaną 

płytą. Panel z kamerą i doświetleniem LED, regulacja kąta widzenia, montaż 

podtynkowy lub natynkowy. Prosta instalacja 4-żyłowa (komunikacja).

COMMAX, Wideodomofon jednoabonentowy CDV-70UX z kamerą 

DRC-40KR2. Monitor kolorowy z obsługą dwóch wejść, ekran LCD 7”, dwie 

wersje kolorystyczne. Połączenie WiFi, współpraca z aplikacją Android/iOS 

– odbieranie rozmów na telefonie (nawet będąc poza domem). Kamera 

z regulacją kąta widzenia, montaż natynkowy, dwa wyjścia przekaźnikowe 

(sterowanie furtką i bramą). Prosta instalacja 4-żyłowa (komunikacja). 

COMMAX, Domofon jednoabonentowy DP-2HPR / DR-2GN. Unifon do 

montażu natynkowego. Komunikacja audio ze stacją bramową, dwa przyci-

ski otwarcia dowolnego wykorzystania (styki NO). Stacja bramowa natyn-

kowa, grubość 18 mm. Instalacja 2-żyłowa (komunikacja) + obwód elektro-

zaczepu. Zasilanie unifonu 230 V. Rozbudowa o dodatkowe unifony.  
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Zastosowanie domofonów cyfrowych

Domofony cyfrowe zostały zaprojektowane 

głównie z myślą o dużych obiektach wieloro-

dzinnych, jednak ich unikalne cechy sprawiają, 

że doskonale nadają się również do domów 

jednorodzinnych. Obecnie oferujemy Państwu 

trzy wzajemnie kompatybilne systemy domo-

fonowe. 

Domofon CD-3100 został zaprojektowany do 

obsługi rozległych osiedli mieszkaniowych, 

ogrodzonych, z wieloma wejściami w ogrodze-

niu, domofony CD-2502 i CD-2600 przeznaczo-

ne są do standardowych budynków z jedno-

wejściowymi klatkami schodowymi. Domofon 

CD-2600 to urządzenie typu monoblok (kaseta 

elektroniki domofonu zintegrowana z kasetą 

zewnętrzną) wykonane ze stali nierdzewnej, 

z podświetlaną klawiaturą mechaniczną. Panel 

cechuje się niewielkimi rozmiarami, przez co 

łatwo go zamontować na wąskich elementach 

budynku oraz słupkach ogrodzenia.

Wygoda i bezpieczeństwo

Użytkownicy, korzystający z domofonów 

cyfrowych firmy Laskomex mają do dyspo-

zycji wiele użytecznych funkcji. Każdy panel 

domofonu jest jednocześnie zamkiem szyfro-

wym. Aby zwolnić elektrozaczep blokujący 

drzwi nie są potrzebne klucze – wystarczy 

podać prawidłowy kod zamka szyfrowego. 

Ten sam efekt można uzyskać, używając klu-

cza elektronicznego. Domofony mogą być 

wyposażone w jeden z dwóch typów kluczy 

elektronicznych: dotykowe klucze i-Button 

lub zbliżeniowe klucze RFID. Aby otworzyć 

drzwi wystarczy zbliżyć lub przyłożyć klucz do 

czytnika w panelu zewnętrznym. Użytkownicy 

mogą sami zmieniać niektóre parametry pracy 

domofonu. Dla przykładu mogą zmienić ton 

i głośność sygnału wywołania oraz liczbę 

dzwonków. Użytkownicy mogą sami dodawać 

klucze elektroniczne lub zmieniać kod zamka 

szyfrowego. 

Duży wybór elementów

Zdajemy sobie sprawę z tego, że nowoczesne 

wnętrza, urządzane przez specjalistów wyma-

gają oryginalnych i różnorodnych urządzeń, 

dlatego staramy się zapewnić naszym klien-

tom jak największy wybór unifonów, moni-

torów i paneli zewnętrznych. Sukcesywnie 

wprowadzamy nowe modele i wzbogacamy 

gamę dostępnych kolorów. Możemy wykonać 

panele zewnętrzne z różnych materiałów, 

w dowolnym kształcie i pokryć je nadrukami 

wykonanymi techniką laserową lub kolorowy-

mi nadrukami UV. 

Moduł GSM

Jednym z ważnych elementów systemów 

cyfrowych jest moduł GSM, którego głównym 

zadaniem jest przekierowanie rozmów z sys-

temu domofonowego na telefon komórkowy 

lub stacjonarny. Użytkownik może włączyć lub 

wyłączyć przekierowanie przy pomocy kla-

wiatury domofonu lub wysyłając wiadomość 

SMS o odpowiedniej treści. W trakcie rozmowy 

użytkownik może uruchomić przy pomocy 

telefonu elektrozaczep. Moduł pozwala też na 

uruchomienie napędu bramy wjazdowej i zdal-

ne sterowanie urządzeniami elektrycznymi. 

Moduł portiera

Moduł portiera to urządzenie montowane 

w pomieszczeniu pracowników ochrony 

budynku lub osiedla mieszkalnego. Moduł 

pracuje w dwóch trybach: dziennym i nocnym. 

W trybie dziennym domofon działa normalnie, 

w trybie nocnym wszystkie rozmowy kierowa-

ne są do modułu portiera. Użytkownicy domo-

fonu mogą wysłać do pracownika ochrony 

prośbę o kontakt z unifonów lub monitorów 

zamontowanych w swoich mieszkaniach. 

Sprawdzone rozwiązania

Systemy domofonowe i wideodomofonowe, 

które Państwu oferujemy, to efekt ponad 

trzydziestu lat naszej pracy i doświadczeń. 

Jesteśmy wiarygodnym partnerem i oferujemy 

Państwu niezawodne rozwiązania stosowane 

w wielu krajach, na wszystkich kontynentach, 

sprawdzające się w różnych warunkach kli-

matycznych. Instalatorom i konserwatorom 

zapewniamy cykl szkoleń, serwis oraz wsparcie 

techniczne przy projektowaniu, instalacji i kon-

serwacji naszych urządzeń.

DOMOFONY CYFROWE LASKOMEX

n   LASKOMEX PPUH

ul. Dąbrowskiego 249, 93-231 Łódź

tel. 42 671 88 00, faks 42 671 88 88, www.laskomex.pl, e-mail: marketing@laskomex.com.pl
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MVC-8151

Monitor przeznaczony jest do cyfrowych systemów domofonowych firmy 

Laskomex. Ma duży, kolorowy wyświetlacz o przekątnej 7’’. Zamiast standar-

dowych, mechanicznych przycisków zastosowano w nim podświetlane pola 

z sensorami reagującymi na dotyk. Dzięki temu frontowa część monitora 

z ekranem i przyciskami jest zupełnie płaska. Monitor posiada regulację ja-

sności obrazu, nasycenia kolorów i głośności rozmowy. Do monitora można 

podłączyć dodatkową kamerę, umieszczoną przed wejściem do mieszkania. 

MVC-8251

W monitorze zastosowano ekran LCD o przekątnej 4,3’’, o dużej dynamice 

kolorów, który w połączeniu z nową kamerą do domofonów cyfrowych po-

zwala na uzyskanie obrazu wyjątkowej jakości. Monitor charakteryzuje się 

też niewielkimi wymiarami (135/145/13 mm). Na szczególną uwagę zasłu-

guje zwłaszcza niewielka grubość monitora, dzięki której monitor w nie-

wielkim stopniu odstaje od ściany, na której jest zamontowany. Monitor 

dostępny jest w kolorach czarnym, srebrnym i białym. 

Unifon LY-8

Unifon klasy Premium, solidny z szeroką podstawą i przyciskami dostępnymi 

przy odłożonej słuchawce, wyposażony w oddzielny głośnik dla sygnału 

wywołania, dzięki czemu sygnał ten może być bardzo głośny. Unifon ma 

standardowy przycisk do sterowania elektrozaczepem oraz dodatkowy 

przycisk uniwersalny, którym można uruchomić np. napęd bramy wjazdo-

wej. W unifonie można również zamontować drugi przycisk uniwersalny np. 

do załączania światła na klatce schodowej. p ą y ą ę ą p j

Unifon LM-8

Doskonały, sprawdzony model unifonu, do domofonów cyfrowych Lasko-

mex. Unifon wyposażony jest w przycisk do otwierania drzwi oraz przełącz-

nik umożliwiający regulację głośności i wyłączenie sygnału wywołania. 

Jedna z wersji unifonu posiada dodatkowy przycisk do sterowania napędem 

bramy lub oświetleniem. To co wyróżnia ten model spośród innych, to bo-

gata gama kolorystyczna. 

ęp y j y y y

Unifon głośnomówiący LG-8D

Unifon bezsłuchawkowy, posiada duży wygodny przycisk do włączenia/wyłą-

czenia rozmowy i przyciski funkcyjne do sterowania elektrozaczepem oraz 

napędem bramy wjazdowej lub oświetleniem. Aparat posiada regulację gło-

śności prowadzonej rozmowy oraz głośności wywołania. Po podłączeniu 

przycisku dzwonkowego aparat pełni rolę dzwonka do drzwi. Dostępne są trzy 

rodzaje dźwięków wywołania: DING-DING, DING-DONG i Westminster.

ą j

Moduł CD-GSM-04 

Urządzenie umożliwia przekierowanie połączeń z domofonu cyfrowego

CD-2502 lub CD-3100 na telefon komórkowy lub stacjonarny za pośrednic-

twem sieci telefonicznej GSM. Moduł służy do przekierowania rozmów 

z wejść głównych lub podrzędnych, może też pracować w trybie stand-alo-

ne, w którym unifony nie są używane, a wszystkie rozmowy od razu kiero-

wane są na wskazane numery telefonów. 

Panele standardowe

Panele wykonane z blachy cynkowanej, malowanej farbą proszkową. Cechu-

ją się wyjątkowo solidną konstrukcją, odporną zarówno na akty wandalizmu 

jak i szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych. Panele wyposażone są 

w podświetlaną klawiaturę optyczną, która pełni jednocześnie funkcję 

zamka szyfrowego. Panele mogą być wyposażone w czytnik kluczy dotyko-

wych iButton i zbliżeniowych kluczy RFID. Po zamontowaniu modułu kame-

ry można je stosować w systemach wideodomofonowych. 

Panele INOX

Płyty czołowe paneli wykonane są ze stali nierdzewnej INOX o grubości

2 mm. Panele te cechują się wyjątkową estetyką i trwałością. W panelach 

stosowana jest bezstykowa, wygodna w użyciu klawiatura optyczna. Do 

każdego z paneli zostały zaprojektowane listy lokatorów, w których można 

umieścić spis mieszkańców, instrukcję obsługi lub adres nieruchomości. 

Panele mogą być wyposażone w czytnik kluczy iButton lub RFID. Po zamon-

towaniu modułu kamery KAM-3 można je stosować w systemach wideodo-

mofonowych. 

Panele niestandardowe

Wykonujemy panele ze stali nierdzewnej w  nietypowych rozmiarach 

i kształtach. Na panelach możemy wykonać dowolne nadruki takie jak adres 

nieruchomości czy nazwa i logo firmy lub spółdzielni mieszkaniowej. Nadru-

ki w kolorze czarnym wykonujemy techniką laserową, nadruki kolorowe 

wykonujemy trwałym lakierem, utwardzanym promieniowaniem ultrafio-

letowym. Szczególny efekt wizualny daje połączenie nietypowego kształtu 

panela z kolorowym nadrukiem.
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COMFORT SYSTEM 
/str. 300-301/

woj. dolnośląskie

Miękinia APM INSTAL ul. Polna 1A 607 385 433

Bolesławiec PPUH ARTEZ  ul. Dolne Młyny 31 75 734 53 24,

   75 734 51 05

woj. lubuskie

Nowa Sól HYDRO-FILTR ul. Wrocławska 15 68 419 92 38, 

    601 755 368

Sulechów JANUSZ PUSTKOWIAK Buków 38 68 453 16 99,

   601 837 848

Świebodzin HYDROTECH  Oś. Łużyckie 35A/10 68 475 32 37,

 Grzegorz Fojna   602 285 760

woj. kujawsko-pomorskie

Bydgoszcz DABROWENT ul. Al. Krzywca 9 52 332 77 93,

   608 820 412

Chojnice ELEKTROMEX ul Brzoskwiniowa 6 608 0468 74

 Tomasz Zieliński 

Rumia ELNIUMEX ul. Gdańska 33/54 791 190 230

 Marcin Śliwiński

Toruń TOR-NET ul. Stefana Okrzei 16 535 005 954

woj. łódzkie

Wróblew PPHU „SOBIERAJ” Drzązna 5A 601 323 448

woj. wielkopolskie

Chodzież HYDRO-PROJEKT ul Studzieniec 31 793 031 760

 Dariusz Majchrzak

Gostyń FABO Technika Instal. Krajewice 107 511 800 142

Krotoszyn INSTAL. SANIT.  ul. Fabryczna 4/1 695 415 648

 C.O.-Gaz

Leszno KOMFORT ul. Józefa Chełmońskiego 18 65 529 64 32

Luboń ELMAR ul. Przy Autostradzie 9 61 899 51 51

Mosina ONEWAY Osiedle Olszynka 1A 605 058 938

Oborniki P.H.U. MAZ-BUD ul. Bielawska 20 502 045 954, 

   501 354 148

Ostrów Wlkp. AGIS ul. Poznańska 53 62 592 52 55

Piaski ZPHU HYDRO-INSTAL ul. Warszawska 47 65 571 94 26

Plewiska MS INSTAL ul. Żytnia 34 607 994 773

Poznań ARTUSS ul. Szczepankowo 120 509 735 330

Poznań JAROSŁAW GROBELNY Minikowo 24A 504 22 62 62

Poznań KROMUŁA TGI ul. Morwowa 10 601 44 53 81

Poznań ENOZIS ul. Głogowska 40 690 160 861

Rawicz INSBUD ul. Spółdzielcza 5, 65  545 44 43, 65

  Sierakowo 65 545 43 36

Turek INSBUD-AGPOL ul. Milewskiego 8 63 278 81 96

Witkowo S. DARDZIKOWSKI Gorzykowo 2A 601 730 330

Wronki WEISER ul. Łąkowa 75 502 586 633

Wągrowiec POZ RECO ul. Rogozińska 3 67 26 22 310

woj. małopolskie

Andrychów BADAN Roczyny, Bielska 55A 609 905 655

Andrychów INTERKOMA ul. Krakowska 148A 33 870 49 30, 

 KOMENDERA  604 252 410

Grybów JACHOWICZ I SYNOWIE ul. Grottgera 18 18 445 01 50

Jabłonka STANDEX ul. Energetyków 6 601516610

 Stanisław Żądło

Tarnów TERMO-INSTAL ul. Krzyska 9 14 63 00 633,

    601 500 878

woj. mazowieckie

Ciechanów MONTER-POL ul. Witosa 64 602 835 207

Ostrołęka ZIS W. Mróz ul. Bohaterów Westerplatte 5 29 760 60 89

Radom ZEPA ul. Godowska 90/1 606 412 532

Warszawa INVESTMENT ul. J.S. Bacha 22/801 501 763 383

 CONSULTING AC

woj. śląskie

Bytom MIQ „INSBUD”  ul. Świętochłowicka 14 32 285 82 75

 MIKUŁA

Częstochowa PRO-EKO-SYSTEM ul. Równoległa 63 A 34 37 10 543

Jaworzno VENTIX ul. Stanisława Staszica 20 509 694 391, 

   510 197 928

Racibórz STEMPEL-DRUK ul. Bosacka 55 660 665 329

Rogów AUTOMATYKA ul. Raciborska 25 604 480 319, 

 BUDYNKU   32 451 21 05

Rybnik INSTALMEX ul. Chwałowicka 93 32 42 160 96

woj. podkarpackie

Sanok FHU GEO-EKO ul. Okulickiego 55 13 46 492 92

woj. podlaskie

Białystok PPHU „INST-BUD” ul. Wysockiego 4 85 675 37 30

woj. zachodniopomorskie

Myślibórz CIEPŁY DOM ul. Daszyńskiego 6 95 747 58 61

ECOMAX 
/str. 302-303/

Bytom VECTOR  ul. Żołnierska 31 32 281 50 12, 

 Jakub Modrzyński  695 456 676

Inowrocław JA-BEEST ul. Krzywoustego 10/2 505 122 559

 Jacek Szczudliński  

Kraków BIMA ul. Klimeckiego 14/ B9 501 507 998, 

   502 567 464 

Nowy Sącz ODKURZACZE ul. Kochanowskiego 15A 602 441 476,

 CENTRALNE, Jolanta Mystkowska 18 44 11 036 

Piaseczno NOWOCZESNY DOM ul. Pod Bateriami 9 501 719 703

 Witold Balikowski 

Rakoniewice INSTALACJE DOMOWE,  ul. Grodziska 27 798 225 846

 Michał Frąckowiak 

Rybnik CENTRAL ul. Wodzisławska 310a 605 243 242 

 Janusz Gaszka

Szczecin ODKURZACZE ul. Rostocka 158 602 441 476, 

 CENTRALNE, Jolanta Mystkowska  91 487 39 49 
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ELEKTRA 
/str. 188-189/

SYSTEMY GRZEJNE

Andrychów ELPIR ul. Brzegi 5 c  33 875 15 12

Augustów EL-TECH ul. Chreptowicza 8  87 644 58 02

Biała Podlaska HAP ul. Brzeska 111A-B  83 343 45 40, 

   83 343 45 90

Biała Podlaska INSTER ul. Bittnera 14  83 342 30 22

Bielsk Podlaski MCM COLOUR Al. J. Piłsudskiego 47  85 730 80 65

Bielsko-Biała ALFA ELEKTRO ul. Traugutta 23  33 828 25 60

Bielsko-Biała UNI-THERM ul. Komorowicka 138  33 811 99 21

Bochnia KWANT ul. Wiśnicka 20  14 612 36 60

Bochnia MAKRO ul. Proszowska 40 A  14 611 15 75, 

   14 611 40 50

Bochnia MEGAEL ul. 20 Stycznia 50  14 611 70 25

Brwinów ELEKTROMAG ul. Partyzantów 15  22 729 78 65

Brzesko KWANT ul. Solskiego 37  14 663 16 84

Bydgoszcz ALFA ELEKTRO ul. Startowa 5  52 345 29 62

Bydgoszcz APTOM ul. Kraszewskiego 10a  52 328 77 07

Bydgoszcz GRUPA ISM ul. Wiejska 2  52 322 31 39

Bytów KOPEL ul. Dworcowa 8  59 822 39 30

Chełm HAP ul. Okszowska 39  82 565 30 32

Chodzież ELEKTRO-DOM ul. Buszczaka 19  67 282 78 22

Chojnice ELAR ul. Gdańska 26  52 397 04 93

Chojnice KOPEL ul. Kard. St. Wyszyńskiego 20  52 397 30 88

Chrzanów MAKRO ul. Stara Huta 17  32 754 16 17

Chwaliszów AIRCOOL ul. Główna 39 A  74 845 20 86

Częstochowa ALFA ELEKTRO ul. Dojazdowa 2  34 365 83 49

Częstochowa ANPIS ul. Żarecka 140  34 366 31 98

Dąbrowa KWANT ul. Graniczna 6a  14 642 41 69

   Tarnowska

Dobczyce ELSTER ul. Kilińskiego 72  12 271 02 00

Dzierżoniów ALFA ELEKTRO ul. Podwalna 3  74 817 60 44

Dzierżoniów KACZMAREK ELECTRIC ul. Staszica 24 E  74 645 60 51, 

   722 165 775

Elbląg KOPEL ul. Grunwaldzka 2  55 236 02 15, 

   55 236 74 74

Gdańsk ACEL ul. Twarda 6c  58 340 14 45

Gdańsk ALFA ELEKTRO ul. Trakt Św. Wojciecha 213E  58 762 25 00

Gdańsk PRĄD ul. Narwicka 27  58 559 02 15, 

   58 552 35 11

Gdynia ACEL ul. Janka Wiśniewskiego 19  58 782 20 30

Giżycko POLAMP ul. Przemysłowa 1 604 565 741

Gliwice EL12 ul. Żurawia 4  32 230 47 20, 

   32 330 42 11

Głogów KACZMAREK ul. Elektryczna 32A  76 721 06 05

 ELECTRIC

Gniezno ELEKTRA ul. 3-go Maja 50  61 428 21 10

Gorlice EL-MET ul. 11 Listopada 21  18 353 61 40

Gorzów ALFA ELEKTRO ul. Kostrzyńska 10a  95 725 34 00

   Wielkopolski

Gorzów ANMAR ul. Żwirowa 15-17  95 728 50 10

   Wielkopolski

Gorzów EL-KAB Wawrów, Os. Bermudy 92  95 733 62 10

   Wielkopolski

Gorzów ELEKTRA  ul. Herberta 3  95 720 25 24

   Wielkopolski

Grajewo YASAM ul. Wojska Polskiego 76  86 261 11 11

Grodzisk MERKURION ul. Królewska 14  22 755 60 50

   Mazowiecki

Grodzisk KACZMAREK Os. Wojska Polskiego 18b  61 222 47 64

   Wielkopolski ELECTRIC

Grybów EL-KAG ul. Grunwaldzka 40  18 440 86 75

Jabłonna ELEKTRO- ul. Zegrzyńska 29/31  22 782 41 31

 -INSTAL RPS

Jadwisin ELMAX ul. Szkolna 14 602 624 453

Jarocin KACZMAREK ul. Kirchnera 10 885 600 810

 ELECTRIC

Jarosław ELEKTRO-POMIAR ul. Szczytniańska 3  16 621 43 65

Jelenia Góra ALFA ELEKTRO ul. Waryńskiego 18  75 642 74 44

Jelenia Góra KACZMAREK ul. Podgórna 9 603 097 218

 ELECTRIC

Jędrzejów ELTRON ul. Pińczowska 11  41 386 42 39

Kalisz ELEKTRYK ul. Dobrzecka 72  62 764 63 90

Kargowa KACZMAREK ul. Sulechowska 50  68 385 00 81

 ELECTRIC

Katowice ALFA ELEKTRO ul. Obrońców  32 789 64 41, 

  Westerplatte 81  32 789 64 44

Kępno KACZMAREK ul. Kwiatowa 21 885 600 873

 ELECTRIC

Kielce ALFA ELEKTRO ul. Mielczarskiego 121  41 346 30 68

Kielce KOPLEX ul. Szczecińska 8  41 344 52 76

Kłodzko KACZMAREK ul. Zajęcza 1  74 86 56 973, 

 ELECTRIC  885 600 821

Kobyłka ARTEL ul. Pionierska 3  22 760 25 70

Kolno IN-KOL ul. Kolejowa 2 86 278 36 36

Kolonia ACEL ul. Słoneczna 202A  22 351 72 82

   Lesznowola

Koło ALFA ELEKTRO ul. Towarowa 25  63 273 57 10

   63 273 56 98

Konin ALFA ELEKTRO ul. Spółdzielców 6 63 249 40 30

   63 249 40 31

Koszalin ELEKTRA ul. Gnieźnieńska 106  94 717 06 00

Koszalin KACZMAREK ul. Słowiańska 6  94 342 78 24

 ELECTRIC

Koszalin MAGIS ul. Brzozowa 15  94 346 07 08

   604 62 76 99

Kraków EL-KAG ul. Siwka 11  12 294 89 40 do 44

Kraków ELEKTROTERMIA Mackiewicza 5  12 415 75 22

Krosno ELE-COMP ul. Krakowska 193  13 432 32 36

Legnica ALFA ELEKTRO ul. Jaworzyńska 227B  76 850 97 00

Legnica KACZMAREK ul. Jaworzyńska 162 B  76 871 33 61, 

 ELECTRIC  693 085 769

Leszno ELEKTRA ul. Fabryczna 27  65 520 90 32

Leszno KACZMAREK ul. Kąkolewska 13B  65 520 43 56

 ELECTRIC

Lidzbark AFAR ul. Legionów 3  89 767 27 90

   Warmiński
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Lubin ALFA ELEKTRO ul. Traugutta 2a  76 819 56 66

Lublin ALFA ELEKTRO ul. Energetyków 31  81 710 20 30

Lublin HAP ARMATURA ul. L. Herc 10  81 744 33 30

 GRUPA SBS

Lublin INERGIA ul. Budowlana 9  81 441 69 10, 

   81 441 69 18

Lublin OSTERM ul. Wertera 3C  81 526 47 74

Luboń ELNIS ul. Kasprzaka 8  51 194 56 57

Łomianki KABLEX ul. Baczyńskiego 24/21 501 153 100

Łomża BTS 2 ul. Poznańska 43 86 218 45 00

Łomża SANMET Al. Legionów 56 86 473 54 11, 

   86 218 45 73

Łódź ELTAK ul. Św. St. Kostki 2  42 640 20 13

Łódź POLCONTACT ul. Andrzeja Struga 58  42 630 54 60, 

   601 354 407

Malbork ALFA ELEKTRO ul. Jagiellońska 94  55 270 20 82, 

   55 270 20 81

Mielec KWANT ul. Drzewieckiego 11a  17 585 36 11

Mielec MEGAEL ul. Wolności 24  17 583 36 11

Międzychód KACZMAREK ul. Sikorskiego 37 95 748 24 07, 

 ELECTRIC  722 165 785

Milanówek ISOL-BIS ul. Próżna 1  22 219 71 99

Nowa Sól ELTOM ul. Kołodzieja 34  68 387 50 24, 

   601 555 251

Nowa Sól KACZMAREK ul. Wrocławska 22 A  68 387 31 51, 

 ELECTRIC  68 387 04 53

Nowogard TWN ul. Bohaterów Warszawy 34  91 392 69 22, 

   694 44 02 16

Nowy Sącz EL-KAG ul. Kolejowa 27  18 442 68 08

Nowy Sącz KWANT ul. Konopnickiej 3  14 444 16 77

Nowy Sącz MULTIMAT ul. Jana Pawła II 18  18 54 56 33

Nowy Targ NIMPEX ul. Kowaniec 118A  18 266 73 34

Nowy Tomyśl KACZMAREK ul. Rolna 9  61 44 22 423

 ELECTRIC

Nysa KAMEX ul. Batalionów Chłopskich 9  77 433 79 73

Olsztyn LECH CENTRUM ul. Dolna 16  89 524 95 81

Oława ALFA ELEKTRO ul. Sportowa 4 734 199 240, 

   734 199 283

Opalenica WENMIX ul. Łąkowa 8 789 414 420

Opole MK ul. Ozimska 53  77 551 51 51

Ostrów KACZMAREK ul. Kościelna 13a 603 882 958

   Wielkopolski ELECTRIC

Oświęcim MAKRO ul. Unii Europejskiej 10  33 876 28 11

Otwock ELMAT ul. Zielna 2a  22 788 75 52

Pabianice ALFA-ELEKTRO ul. Partyzancka 89  42 215 56 60

Piaseczno SEA ul. Jana Pawła II 62  22 756 73 89

Piła ALFA ELEKTRO ul. Styki 8  67 215 81 80

Piotrków ELEKTROHURT ul. Roosevelta 42  44 647 52 63

   Trybunalski

Pobiedziska KACZMAREK ul. Władysława Jagiełły 18  61 815 28 95

 ELECTRIC

Poznań ALF ul. Grunwaldzka 358  61 867 76 28

Poznań ELEKTRA ul. Piątkowska 149  61 823 95 61

Poznań ELEKTRA ul. Sycowska 46  61 867 89 63

   61 867 89 67

Poznań ENERGOS ul. Kościelna 45  61 843 34 35

Poznań GRODNO ul. Marcelińska 18  61 865 60 83

Poznań GRODNO ul. Obornicka 348  61 669 03 57, 

   61 827 25 71

Poznań MAGMA ul. Lutycka 105  61 849 90 68

Pruszcz ELAR ul. Przemysłowa 1a  58 682 24 35, 

   Gdański   58 773 01 22

Puławy HAP ul. Lubelska 55  81 888 16 60

Radom A.B. POLAŃSKI ul. Warszawska 192  48 384 74 94

Radom ELTRA ul. Paderewskiego 15  48 360 81 00

Rawicz KACZMAREK ul. Armii Krajowej 4  65 545 25 62

 ELECTRIC

Rumia ACEL ul. Zakopiańska 19 58 771 20 90

Rzeszów ENERGORES ul. Rejtana 10a 17 852 13 02

Rzeszów KWANT ul. Miłocińska 15  17 863 38 17

Rzeszów TERMAR ul. Wyspiańskiego 18D  17 873 11 16

Sanok EL-KAG ul. Kiczury 16  13 465 69 64

Sława KACZMAREK ul. Krótka 885 600 823

 ELECTRIC

Sopot MIKROENERGETYKA ul. Andersa 5/1A  58 340 47 10

Sosnowiec RADIAN ul. Kanarków 5/5  32 298 20 20

Sosnowiec ZETA ul. Kanarków 5  32 331 39 84, 

   32 231 92 61

Stalowa Wola HAP ul. Niezłomnych 33  15 842 10 83, 

   15 842 10 84

Stargard ELEKTRA HURTOWNIA ul. Sadowa 6  91 577 93 64

   Szczeciński

Starogard LANDZBERG ul. Gdańska 43  58 563 97 80

   Gdański

Sulechów KACZMAREK ul. Odrzańska 36A  68 385 28 03

 ELECTRIC

Suwałki FH J.G. SZULC ul. Sejneńska 57  87 563 18 85

Swarzędz ELEKTRA ul. Graniczna 63 509 869 594

   533 174 056

Szaflary LUX-SYSTEM ul. Zakopiańska 18  18 275 49 11

Szczawno- KACZMAREK ul. Mickiewicza 2  74 840 14 87

   -Zdrój ELECTRIC

Szczecin ALFA ELEKTRO ul. Pomorska 66  91 480 83 00

Szczecin GRODNO ul. Santocka 39  91 350 70 04

Szczecin MAGMA ul. Twardowskiego 16  91 485 38 50

Szczecin THERMA Al. Wojska Polskiego 199  91 48 621 80, 

   91 487 18 73

Szczecin TWN ul. Cukrowa 10i  91 435 80 66

Szczecin- PRODOMOS II ul. Lubczyńska 11D  91 461 70 00, 

   -Załom   602 753 925

Szczecinek ELTECH ul. Waryńskiego 2  94 374 73 15

Śrem ELEKTRA ul. 20. Października 35  61 283 01 41

Środa Śląska ALFA ELEKTRO ul. Targowa 1H 734 199 240, 

   734 199 283

Świdnica ALFA ELEKTRO ul. Armii Krajowej 53  74 851 34 34, 

   74 853 59 75

Świdnica KACZMAREK ELECTRIC ul. Westerplatte 72  74 664 43 89

Świebodzin KACZMAREK ELECTRIC ul. Poznańska 1  68 38 20 624, 

   68 38 20 625

Świętochłowice BAKO ul. Kubiny 27  32 245 20 20
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Tarnowo KACZMAREK ul. Poznańska 40J/4 602 282 558

   Podgórne ELECTRIC

Tarnów KWANT ul. Spokojna 22a  14 628 44 55

Tarnów MEGAEL ul. Mościckiego 155  14 630 03 06

Tczew CKZ ELEKTRO ul. Jagiellońska 54  58 562 12 02

Toruń AUTOMATIK SR I PC ul. Legionów 16  56 660 44 44, 

   601 862 788

Toruń GRODNO ul. Polna 53  56 623 42 62

Toruń KOPEL ul. Polna 107  56 669 14 00

Turek ELEKTRA Ul. Milewskiego 14  63 280 31 81

Wałbrzych ALFA ELEKTRO ul. Wrocławska 130  74 843 45 40, 

   74 843 45 50

Wałbrzych ALFA ELEKTRO ul. Skarżyska 1  74 843 45 40, 

   74 843 45 50

Wałbrzych EL-KA ul. Mała 3  74 842 55 11

Wałcz ALFA ELEKTRO ul. Południowa 4-6  67 349 81 34

Warszawa ALPINIŚCI ul. Wolska 84/86 mag. C 504 050 966

Warszawa ELEKTRA ul. Dzieci Warszawy 13  22 667 03 29, 

 HURTOWNIA  22 662 68 14

Warszawa ELKAB ul. Janowskiego 50  22 855 12 55

Warszawa INERGIA ul. Łodygowa 35  22 678 09 82

Warszawa KIM ul. Bartycka 114  22 55 96 200

Warszawa RAS ul. Bartycka 26 paw. 31A  22 851 32 35

Warszawa SBMC Ul. Wolska 84/86 519 877 757

Warszawa TANIE GRZANIE ul. Bartycka 24/26 paw. 15A  22 559 10 81, 

   603 095 687

Wejherowo AMPERY ul. Czeladnicza 16  58 672 72 72, 

   58 672 20 17

Wieliczka EL-KKOW ul. Łąkowa 39  12 288 08 01

Wieliczka MAKRO ul. Narutowicza 24  12 278 59 74

Włocławek ELMEHURT ul. Okrężna 2b  54 231 34 72

Włocławek KOPEL ul. Stodólna 12  54 230 54 50

Wolsztyn KACZMAREK ul. Gajewskich 32  68 347 06 50

 ELECTRIC

Wołomin AGA ul. Geodetów 43  22 787 36 55

Wołomin ELEKTRA-WOŁOMIN ul. Polska 1  22 776 76 15

Wrocław ALFA ELEKTRO ul. Kleczkowska 52  71 326 57 40

Wrocław ELEKTRA ul. Brucknera 24-16 71 786 40 56

Wrocław ELEKTROTERMIA- ul. Solskiego 42/1A  71 337 15 90

 -ELMIX

Wrocław GRODNO ul. Długa 11/13  71 349 55 51

Wrocław GRODNO ul. Krakowska 98  71 723 01 42, 

   71 723 07 42

Wrocław KACZMAREK Al. Armii Krajowej 45  71 336 99 50

 ELECTRIC

Września ELEKTRO-MARKET ul. Batorego 10a  61 436 57 39

Zabrze COPOS ul. Knurowska 61  32 276 13 42, 

   32 276 13 43

Zakopane CEDE ul. Szymony 37  18 206 89 94

Zakopane LUX-SYSTEM ul. Szymony 17a  18 206 82 57

Zamość HAP ul. Kilińskiego 84  84 639 14 25

Zamość KWANT ul. Promienna 4a  84 638 14 50

Zbąszyń KACZMAREK ul. Gimnastyczna 4 68 384 67 38

 ELECTRIC

Zielona Góra ALFA ELEKTRO ul. Zacisze 22  68 451 23 65

Zielona Góra BLECH ul. Osadnicza 4  68 453 74 80

Zielona Góra GAJA ELEKTRO ul. Sulechowska 4a  68 451 83 14

Zielona Góra GRODNO Al. Zjednoczenia 92 A  68 411 13 16, 

   68 411 13 83

Zielona Góra KACZMAREK ul. Kożuchowska 30  536 30 30 30

 ELECTRIC

Zielona Góra OMEGA BUD ul. Strzelecka 24B  68 324 40 76, 

   68 453 68 38

Zielonka ARTEL ul. Jagiellońska 2  22 771 83 39

Złotów ELEKTROMIX ul. Wojska Polskiego 15a 67 263 78 33

Żary KACZMAREK ul. Podhalańska 15 B  68 470 17 77, 

 ELECTRIC  664 966 626

Żyrardów ELBIS ul. 1 Maja 41e  46 855 30 03

Żywiec AMPEREK ul. Kraszewskiego 12  33 861 54 80

JAGA
/str. 158-159/

Warszawa Biuro: JAGA POLSKA ul. Zwycięzców 28 lok. 26 22 672 88 82

Centrala, woj. mazowieckie, łódzkie, lubelskie, podlaskie

Dorota Rawska Centrala e-mail: drawska@jaga.com.pl 507 209 070

Dariusz Zimak e-mail: dzimak@jaga.com.pl 504 164 205

woj. małopolskie, śląskie, podkarpackie, świętokrzyskie

Marcin Skrodzki e-mail: mskrodzki@jaga.com.pl 797 997 998

woj. pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie

Maciej Szczepaniak e-mail: mszczepaniak@jaga.com.pl 797 997 999

woj. wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie, opolskie

Michał Ciszewicz e-mail: mciszewicz@jaga.com.pl 531 216 625

KISAN 
/str. 198-199/

woj. dolnośląskie

Komorniki GREEN ENERGY ul. Krótka 1 71 726 29 47

Wałbrzych KRYMAR ul. Gen. Andersa 144 786 286 772

Wrocław TOCHTERM ul. Armii Krajowej 62 71 78 28 719

woj. kujawsko-pomorskie

Bydgoszcz EKO-INSTAL ul. Fabryczna 15 B 52 365 03 50

Bydgoszcz PROTERM ul. Górzyskowo 12 52 373 99 70

Grudziądz EKO-INSTAL ul. Włodka 16J 56 643 18 55

Toruń RENOVA ul. Curie-Skłodowskiej 6 56 623 75 70

Toruń HYDROKAN ul. Bolesława Chrobrego 121 501 046 190

woj. lubelskie

Lubartów SANIT ul. Słowackiego 52A 81 854 12 37, 

   505 586 007

Lublin SANEA ul. Nałęczowska 33A 81 444 60 90

Lublin NEPTUN ul. Metalurgiczna 1C 81 710 18 20

Stoczek INSTALSAM ul. 1 Maja 14 600  253 652

   Łukowski
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Urzędów NOWACZYŃSCY ul. Rynek 16 81 822 58 10

woj. lubuskie

Zielona Góra AQUA Grupa SBS ul. Marii Skłodowskiej Curie 25 68 456 76 08

woj. łódzkie

Bełchatów TERMER MCM  ul. Cegielniana 76  44 635 90 10

Kutno HYDROSTAL ul. 29 Listopada 59 24 254 10 31

Łowicz NOVOTERM ul. Browarna 12d 46 837 69 35

Łódź BOMEX ul. Widzewska 14 42 676 72 92

Radomsko INSTALATOR ul. Ks. Kościowa 22 44 682 25 16

woj. małopolskie

Chełmek SZAN ul. Kilińskiego 1 33 846 10 73

Dąbrowa EUROSAN ul. Kościuszki 14 14 642 44 55

   Tarnowska

Dobczyce RYMAX ul. Jagielońska 41 a 12 274 67 44

Kraków FERRBUD ul. Albatrosów 12 12 357 20 77

arnów HEATING-INSTALGAZ ul. Tuchowska 25 14 626 87 88

woj. mazowieckie

Błonie ADAMEX ul. Łąki 32a 22 725 20 45

Błonie BOLESTA ul. Sochaczewska 2 22 725 26 29

Ciechanów ELMAL ul. Nowokolejowa 5 23 672 21 28

Legionowo CENTRAL ul. Sienkiewicza 17a 22 774 55 42

Marki BUDO-MARKET ul. Piłsudskiego 25 22 781 17 07

Marki SANMEX ul. Wenecka 3h 22 771 31 94

Milanówek  DISAN ul. Królewska 120 22 724 90 95

Mińsk HYDRO CENTRUM ul. Wyszyńskiego 77 25 758 18 19

   Mazowiecki

Ostrołęka GRABOWSCY ul. Warszawska 60 29 760 51 47

Ostrów PAWLAK ul. Duboisa 75 29 746 23 16

   Mazowiecka

Otwock A&B ul. Majowa 204 22 779 42 51

Ożarów DISAN ul. Poznańska 358 501 630 304

   Mazowiecki

Paprotnia,  SZATKOWSKI & SYN ul. Słoneczna 16 46 861 56 66

   Teresin

Piaseczno GRAST&MTB ul. Okulickiego 21 22 736 59 60

Płońsk ELMAL ul. 19 stycznia 41 23 662 28 11

Płońsk MARTEX ul. Targowa 54 23 662 27 69

Radom TERMONET ul. Słowackiego 100 48 365 57 57

Radzymin HYDRO-TECH ul. Jana Pawła II 17a 22 786 61 45

Serock EWJAN  Na Skarpie 22 782 62 21

   Wierzbica

Warszawa GRAST&MTB ul. Jagiellońska 47 22 73 65 960

Warszawa EKO-INSTAL ul. Trakt Lubelski 166 22 518 64 00

Zwoleń ELSAN ul. Jana Pawła II 27 48 676 47 57

woj. opolskie

Głubczyce DAR-TECH ul. Kołłątaja 3 792 787 285

Nysa MATEX ul. Kordeckiego 6 77 434 08 81

Opole ARTDESIGN STUDIO ul. Magazynowa 4 71 726 29 47

woj. podkarpackie

Jarosław SOCHA ul. Sanowa 19 16 624 44 00

Przemyśl SOCHA ul. Wernychory 21 16 676 00 01

Przemyśl TEGIS ul. Stefana Batorego 26 16 675 15 62

Przeworsk  INSTALCO ul. Słowackiego 22a 16 648 74 43

Przeworsk  SOCHA ul. Dworcowa 12 668 140 419

Radymno SOCHA ul. Rynek 5 16 628 22 28

Rzeszów FERRBUD  ul. Połonińska 20 17 864 05 00

Rzeszów HEATING-INSTALGAZ ul. Przemysłowa 13 17 854 70 10

Sieniawa SOCHA Wylewa 208d 604 544 008

woj. pomorskie

Pruszcz Gdański EKO-INSTAL ul. Domeyki 7/11 58 714 80 80

Wejherowo SAN-TECH ul. Przemysłowa 7a/L2 58 736 24 42

woj. śląskie

Bielsko-Biała TS-INSTALACJE ul. Partyzantów 31a 33 814 43 23

Chorzów MAR-KOR ul. Kalidego 67 32 249 78 12

Częstochowa ABT Bór 139 34 365 74 66

Lubliniec HOGER ul. Oleska 18 34 351 35 00

Lubliniec AMPER ul. Wilimowskiego 2 34 356 58 85

Żywiec METAL-PLAST ul. Skłodowskiej-Curie 9 33 961 73 52

Żywiec INSTALMAX ul. Fabryczna 1 733 997 662

woj. świętokrzyskie

Kielce DOROZ ul. Wojska Polskiego 68 41 361 86 85

Kielce DRAF-BUD ul. Zagórska 159 502 226 775, 

   786 868 717

Masłów ARMATURA ul. Lotnicza 38A 511  460 049

Staszów DOROZ ul. Oględowa 2 881 303 300

woj. warmińsko-mazurskie

Ełk POLAMP ul. Suwalska 82B 87 444 04 35

Ostróda INSTALEX ul. Kętrzyńskiego 27 89 646 80 83

woj. wielkopolskie

Gniezno TEST INSTALACJE ul. Gdańska 134 61 426 14 69

arocin ARMATURA KOZŁOWSKI ul. Wrocławska 112 62 747 77 88

Jarocin DOMMAR ul. Św. Ducha 49 62 747 58 50

Kalisz ARMATURA ul. Wrocławska 67-69 62 765 30 38, 

 KOZŁOWSKI   62 753 00 09

Kalisz TERMIKA ul. Obozowa 48-52 508 353 343

Kępno MARZEC ul. Poznańska 9 62 78 20 114

Konin ARMATURA ul. Zakładowa 10   63 220 24 06

 KOZŁOWSKI

Krotoszyn ARMATURA ul. Klemczaka 7 62 722 60 06, 

 KOZŁOWSKI   62 722 60 07

Leszno KOMFORT LESZNO ul. Józefa Chełmońskiego 18 65 529 72 20

Leszno ARMATURA ul. Mikołaja Kopernika 23 65 528 75 54,

 KOZŁOWSKI  65 528 85 54

Ostrów ARMATURA ul. Radłowska 4 62 592 58 10, 

   Wielkopolski KOZŁOWSKI  62 592 58 11

Ostrów INSAN ul. Wodna 19 62 591 33 66

   Wielkopolski
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Poznań EKO-INSTAL ul. Obornicka 229 65 512 05 95

Poznań STG ul. Biskupińska 43a 61 840 94 01

Poznań INSTALATOR  ul. 28 Czerwca 1956r nr 316 61 832 10 84

Środa Wlkp. TEST INSTALACJE ul. Wrzesińska 26 61 285 62 82

Września TEST INSTALACJE ul. Koszarowa 20 61 639 47 33

woj. zachodniopomorskie

Kamień HYDRO-INSTAL ul. Gryficka 7 91 382 52 33

   Pomorski

Kołobrzeg SANIT ul. Żurawia 10 94 351 79 39

Koszalin EKO-INSTAL ul. Gnieźnieńska 60 94 341 90 70

Szczecin ALIMEX ul. Świerczewska 5 91 485 11 59

LEGRAND
/str. 350-353/

Warszawa LEGRAND POLSKA ul. Domaniewska 50 22 549 23 30

REGULUS® - system
/str. 168-169/

LISTA POLECANYCH DYSTRYBUTORÓW

woj. dolnośląskie

Legnica MATEX ul. Nowodworska 60 76 850 66 63

Wrocław INTERAM ul. Krzemieniecka 60A 71 787 83 33

woj. kujawsko-pomorskie

Bydgoszcz CENTRALBUD ul. Toruńska 31 52 371 70 80

Toruń CUPRUM ul. Lubicka 32 56 658 60 71

woj. lubelskie

Motycz DEJEK ul. Konopnicka 87E 81 527 66 23

Zamość HAP ul. Kilińskiego 84 84 639 11 04

woj. lubuskie

Gorzów Wlkp. SANPOL ul. Kasprzaka 5 95 723 86 55

Słubice POL-PLUS ul. Rzepińska 7 95 750 83 19

 Systemy Grzewcze

Zielona Góra SAWO ul. Osadnicza 24 68 320 46 16

Żagań AKA SZCZERBICCY ul. Spółdzielcza 2 71 707 02 05

woj. łódzkie

Łódź THERM-INSTAL ul. Piłsudskiego 143 42 677 39 60

Kalisz TERMIKA ul. Obozowa 48-52 62 764 32 08

woj. małopolskie

Kraków SANPOL ul. Rzemieślnicza 26 12 260 12 35

Kraków UNIMAX ul. Ciepłownicza 54 12 296 00 92

Nowy Targ INSTALBUD ul. Św. Doroty 24 18 266 49 75

Nowy Sącz INSTALBUD ul. Krajewskiego 27 18 200 19 88

Tarnów WOD-KAN ul. Prostopadła 9B 14 627 32 09

woj. mazowieckie

Siedlce APIS Ujrzanów 175 25 746 24 00

Warszawa HYDROP ul. Płochocińska 161 22 614 10 28

Warszawa KIM ul. Bartycka 114 22 559 62 47

woj. opolskie

Namysłów FAMEL ul. 1 Maja 19 77 410 48 30

Opole ONNINEN ul. Zielonogórska 4 77 402 92 80

woj. podkarpackie

Mielec BASCO ul. Inwestorów 4 17 583 14 91

Przemyśl EUROTERM ul. Stefana Batorego 4 16 675 77 77

Rzeszów UNIMAX ul. Lwowska 6 17 859 48 00

woj. podlaskie

Białystok WAMAR ul. Ciołkowskiego 88 85 743 11 40

Białystok TADMAR ul. Przędzalniana 60 85 644 32 48 

Suwałki PROTERM ul. Bydgoska 5 87 563 01 90

woj. pomorskie

Chwaszczyno KOLANKO ul. Oliwska 72 58 585 31 00

Wejherowo MESAN ul. Gdańska 13G 58 677 95 30

woj. śląskie

Czeladź RESPOL ul. Wiejska 44 32 265 95 34

Katowice TADMAR ul. Leopolda 31 32 606 79 80

Krostoszowice EUROMEX ul. Olszyńska 3 32 472 60 76

Pszczyna INSTALBUD ul. Bielska 31b 600 362 010

Tychy INSTALBUD ul. Fabryczna 3 32 780 13 28

woj. świętokrzyskie

Kielce WILGA ul. Rolna 6 41 342 82 08

woj. warmińsko-mazurskie

Ełk AMCO ul. Suwalska 42 87 610 32 49

Olsztyn LECH ul. Dolna 16 89 524 95 96

woj. wielkopolskie

Gniezno RADO ul. Wolności 46 61 426 22 47

Konin KARLOS  ul. Jana Pawła II 82 63 246 21 73

Kościan EFLI ul. Sierakowskiego 60 65 511 95 64

Krotoszyn ARMATURA KOZŁOWSKI ul. Klemczaka 7 62 722 60 06

Leszno KOMFORT ul. Chełmońskiego 18 65 529 72 20

Ostrów Wlkp. INSAN ul. Wodna 19 62 591 33 66

Poznań TADMAR ul. Lutycka 11 61 849 68 02

Poznań  TOMEK ul. Dziadoszańska 10 61 875 00 65

Poznań SANPOL ul. Pokrzywno 8 61 874 68 00

Września EFLI ul. Kościuszki 14A 61 437 65 71

woj. zachodniopomorskie

Koszalin ONNINEN ul. Szczecińska 61 94 347 69 20

Szczecin MIEDZIK ul. Mieszka I  80 91 482 65 66 wew. 2

TERMICA
/str. 152-153/

woj. dolnośląskie

Jelenia Góra EKOTECH ul. Okrzei 8 75 752 34 91

Jelenia Góra MATEX Al. Jana Pawła II 15 75 754 40 73

Jelenia Góra TADMAR ul. Wolności 127 75 752 12 36

Kłodzko MATEX ul. Śląska 28 74 647 44 77
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Legnica MATEX ul. Nowodworska 17 76 850 66 63

Lubań MATEX ul. Rybacka 28 75 721 52 81

Bystrzyca Kł. ARSAN ul. Mickiewicza 15 74 811 39 22

woj. lubelskie

Chełm HAP Armatura ul. Okszowska 39 82 565 49 00

Lublin HAP Armatura ul. L. Herc 10 81 744 33 30

Lublin HYDROMAR Dębówka 12A 81 534 94 84

Lublin UNIMAX ul. Turystyczna 9 81 746 19 11

Puławy HAP Armatura ul. Lubelska 55 81 888 16 60

woj. łódzkie

Bełchatów INSTALBUD JANOSZ ul. Dąbrowskiego 1 44 737 01 18 

Ksawerów INSTALBUD JANOSZ ul. Jana Pawła II 14 42 212 84 10

Sieradz INSTALBUD JANOSZ ul. Jana Pawła II 65 43 343 39 91

Zgierz INSTALBUD JANOSZ ul. Henryka Barona 6 b 42 299 91 12

woj. małopolskie

Andrychów MIGMA ul. Olszyny 31 33 870 57 66

Bochnia MAZBUD ul. Proszowska 69 14 611 24 01

Kraków PROMOGAZ-KPIS ul. Mierzeja Wiślana 7 12 653 15 02

Kraków RESPOL ul. Zawiła 53 12 655 21 56

Kryspinów PROLAND Kryspinów 57 507 132 600

Liszki PH INSTAL Liszki 191 12 280 66 27

Niepołomice INSTALBUD JANOSZ Słomiróg 125 12 284 03 12

Nowy Sącz HEJAN ul. Grottgera 13a 18 443 84 21

Nowy Sącz INSTALBUD JANOSZ ul. Krajewskiego 27 18 540 90 30

Oświęcim INSTALBUD JANOSZ ul. Dąbrowskiego 125 a 33 843 70 10

Rabka Zdrój UNIMAX ul. Podhalańska 4 18 269 21 39

Tarnów DIANA ul. Nowodąbrowska 145 14 630 01 50

Trzebinia INSTALBUD JANOSZ ul. Łukasiewicza 3 32 753 56 06

woj. mazowieckie

Ciechanów INSTALBUD JANOSZ ul. Płońska 40 23 672 25 77

Grójec INSTUR Kobylin 62 504 218 440

Legionowo CENTRAL ul. Sienkiewicza 17a 22 774 55 42

Maków Maz. INSTALBUD JANOSZ ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 16 29 717 01 77

Mława INSTALBUD JANOSZ ul. Sienkiewicza 15/13 23 655 23 12

Piaseczno GRAST & MTB ul. Okulickiego 21 22 736 59 80

Piastów INSTAL-PIAST ul. Sienkiewicza 70  22 723 68 22

Płock PHU KOMET ul. Kolejowa 10 24 268 72 09

Pułtusk INSTALBUD JANOSZ Aleja Wojska Polskiego 52a 23 692 50 33

Warszawa ANGUS ul. Pożaryskiego 27A 22 613 38 60

Warszawa INSTALBUD JANOSZ ul. Poznańska 106a 22 896 80 25

Żelechów SAN-KOW ul. Staszica 9 25 754 12 81

woj. opolskie

Kietrz PROSAT ul. Mickiewicza 2 77 485 51 15

Nysa AGNIK ul. Piłsudskiego 62B 77 433 50 28

Olesno FHU Jacek Bąk ul. Minkusa 17 34 359 70 14

Prudnik INSTALBUD JANOSZ ul. Wiejska 1 77 436 55 55

woj. podkarpackie

Jasło AES ul. Kopernika 18 13 446 33 28

Krosno EUROTERM ul. Podkarpacka 8c 13 307 31 00

Mielec BASCO 2 ul. Piaskowa 7 17 583 14 91

Przemyśl EUROTERM ul. Batorego 4 16 675 77 77

Radymno ELEKTROKAL ul. Złota Góra 19 16 628 40 56

Rzeszów EUROTERM ul. Baczyńskiego 6b 17 858 11 74

Rzeszów HEATING-INSTGAZ ul. Krakowska 158 17 852 22 24

Rzeszów PCMB ul. M. Reja 10 17 858 04 50

Rzeszów UNIMAX ul. Lwowska 7 17 859 48 00

Sanok EUROTERM ul. II Armii Wojska Polskiego 40 13 465 10 16

woj. podlaskie

Łomża INSTALBUD JANOSZ ul. Wojska Polskiego 94 86 218 15 27 

woj. śląskie

Bielsko Biała KLIMOSZ ul. Partyzantów 98 33 816 84 68

Bielsko Biała PAMAR ul. Żywiecka 19 33 810 05 88

Bielsko Biała TERM-GAZ ul. Pliszek 8A 33 810 01 87

Cieszyn INMET ul. Frysztacka 37 33 852 15 93

Cieszyn INSTALBUD JANOSZ ul. Stawowa 91 33 851 41 55

Czeladź RESPOL ul. Wiejska 44 32 265 95 34

Częstochowa UNIMAX ul. Rydza Śmigłego 32 34 377 83 80

Jasienica MERKURY ul. Polna 932 33 817 38 33

Jastrzębie Zdrój HYDRAULIK ul. Astrów 23 32 476 23 15

Jastrzębie Zdrój ISKO ul. Świerczewskiego 82 32 473 82 40

Katowice FACHOWE DORADZTWO ul. Owsiana 24 727 676 589

Krostoszowice EUROMEX ul. Olszyńska 3 32 472 60 76

Krzyżanowice PROSAT ul. Wyzwolenia 2 32 419 01 20

Mikołów SILESIA EKO SYSTEM ul. Św. Wojciecha 22 537 007 037

Orzesze INSTALBUD JANOSZ ul. Centralna 265 32 221 07 27

Piekary Śląskie INSTALBUD JANOSZ ul. Zakładowa 5 32 381 82 00

Pszczyna INSTALBUD JANOSZ ul. Bielska 31B 32 210 58 43

Racibórz INSTALBUD JANOSZ ul. Kościuszki 7c 32 414 01 71

Racibórz PROSAT ul. Rudzka 107 32 415 31 65

Rybnik INSTALBUD JANOSZ ul. Cegielniana 20 A 32 422 73 37

Skoczów PUH WODNIK ul. Ks. Jana Ewangelisty Mocko 2 33 853 36 17

Tarnowskie Góry PROMOGAZ-KPIS ul. Kopalniana 64 32 284 54 54

Tychy INSTALBUD JANOSZ ul. Fabryczna 3 32 329 14 60

Wodzisław Śl. INSTALBUD JANOSZ ul. Marklowicka 7 32 455 28 55

Żywiec INSTALBUD JANOSZ ul. Tetmajera 95 33 861 02 92

woj. świetokrzyskie

Kielce UNIMAX ul. Okrzei 35 41 368 08 54

woj. warmińsko-mazurskie

Olsztyn INSTALBUD JANOSZ ul. Lubelska 3 89 539 98 01

woj. zachodniopomorskie

Łobez WATERMAN POLSKA ul. Wysiedle 6 72 390 75 75

Szczecin TECHSAN ul. Druckiego-Lubeckiego 1A 91 812 10 30
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A

AEROVAC – ODKURZACZE 
CENTRALNE
– centralne odkurzanie str. 298-299

ABB 
–  automatyka, sterowanie, 

inteligencja str. 370-371

ACO
– domofony i wideofony str. 376-377

ADRIAWIK (LIVOLO)
– reklama 3 okładka

ALNOR SYSTEMY WENTYLACJI
– rekuperatory str. 274-275

ALPLAST – RADECO
– grzejniki wodne str. 154-155

ARISTON THERMO
– kotły gazowe i olejowe str. 86-87

ARKA
– zawory str. 224-225

ARMACELL
– materiały do izolacji str. 24-25

ARMATURA KRAKÓW
– grzejniki wodne str. 156-157

B

BARTOSZ
– rekuperatory str. 276-277

BEAM
– reklama 4 okładka

BELSAN
–  pompy, zestawy hydroforowe 

str. 228-229

BORYSZEW
– płyny chłodnicze str. 292-293

BUDERUS (ROBERT BOSCH)
– pompy ciepła str. 126-127

BRUNNER
– kominki i piece str. 328-329

C

CIEPŁO-TECH
–  kotły gazowe i olejowe 

str. 88-89

COMAP
–  zawory termostatyczne 

str. 182-183

COMFORT SYSTEM
–  centralne odkurzanie 

str. 300-301

D

DAB PUMPS POLAND
–  pompy, zestawy hydroforowe 

str. 230-231

DAIKIN
– pompy ciepła str. 128-129
– klimatyzatory str. 288-289

DANTHERM
–  ogrzewanie powietrzne 

str. 124-125

DE DIETRICH TECHNIKA 
GRZEWCZA
– kotły gazowe i olejowe str. 92-93
– pompy ciepła str. 130-131

DRAWAR
–  zasobniki i podgrzewacze wody 

str. 144-145

DWOREK POLSKI
– odzysk ciepła z c.w.u. str. 142-143

E

EBARA POMPY
–  pompy, zestawy hydroforowe 

str. 232-233

ECOMAX
– centralne odkurzanie str. 302-303

EKOKLIMAX-PROJEKT
– rekuperatory str. 278-279

ELEKTRA
–  ogrzewanie podłogowe / 

płaszczyznowe 
i przeciwoblodzeniowe str. 188-189
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ELTERM
– kotły elektryczne str. 118-119

ER met
ERMET
–  zasobniki i podgrzewacze wody 

str. 146-147

ESBE HYDRONIC SYSTEM
– armatura str. 176-177

EURO SZAKK PL
– oczyszczalnie ścieków str. 238-239

F

FERRO
– armatura str. 178-179

FORMASTER
–  zasobniki i podgrzewacze wody 

str. 148-149

FRAPOL
– rekuperatory str. 280-281

G

GALMET
– pompy ciepła str. 132-133

GAMA PLASTIC
– oczyszczalnie ścieków str. 240-241

GDE POLSKA
– domofony i wideofony str. 378-379

GLOBAL-TECH
–  gruntowe wymienniki ciepła 

str. 294-295

H

HABA RL
– oczyszczalnie ścieków str. 242-243

HITZE
– kominki i piece str. 330-331

HPD
–  sygnalizatory napełnienia szamba, 

akcesoria str. 245

I

IBF
– kominy ceramiczne str. 322-323

ID ELECTRONICS
–  automatyka, sterowanie, 

inteligencja str. 372-373

IGLOTECH
–  systemy, urządzenia, elementy 

str. 268-269

IMI HYDRONIC ENGINEERING
–  zawory termostatyczne 

str. 184-185

IMMERGAS
– kotły gazowe i olejowe str. 94-95
– pompy ciepła str. 134-135

INNOGY POLSKA
– reklama str. 8-9

INSTAL-PROJEKT
– reklama str. 3

INTER PLAST
– odpływy, wpusty str. 250-251

J

JAGA
– grzejniki wodne str. 158-159

JOHN QUEST
–  ogrzewanie podłogowe /

płaszczyznowe str. 194-195

JUNKERS (ROBERT BOSCH)
– kotły gazowe i olejowe str. 96-97

K

KAN
–  ogrzewanie podłogowe / 

płaszczyznowe str. 196-197

KESSEL
– osprzęt kanalizacyjny str. 248-249
– odpływy, wpusty str. 252-253

KISAN
–  ogrzewanie podłogowe /

płaszczyznowe str. 198-199

KK-POL KUCZYŃSCY
–  stelaże do przyborów sanitarnych 

str. 26-27

KOMIN-FLEX
– kominy stalowe str. 324-325

KOMINKI DOVRE
– kominki i piece str. 332-333

KOMPO
–  automatyka, sterowanie, 

inteligencja str. 374-375
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KONSTAL
– kotły na paliwo stałe str. 98-99

KOSPEL
– kotły elektryczne str. 120-121
–  zasobniki i podgrzewacze wody 

str. 150-151

KUJAWSKA WYTWÓRNIA 
TERMOMETRÓW
– pomiary i automatyka str. 175

L

LASKOMEX
– domofony i wideofony str. 380-381

LEGRAND
–  zabezpieczenia zwarciowe 

i przeciwprzepięciowe str. 350-351
– osprzęt str. 352-353

LEOVAC
– centralne odkurzanie str. 304-305

LINDAB
–  systemy, urządzenia, elementy 

str. 270-271

LUMO TECHNIKA GRZEWCZA
– kotły na paliwo stałe str. 100-101

LUXBUD
–  ogrzewanie podłogowe

i przeciwoblodzeniowe str. 190-191

M

METAL-FACH TECHNIKA 
GRZEWCZA
– kotły na paliwo stałe str. 102-103

MK 
– kominy stalowe str. 326-327

N

NIBCO
–  rury i łączniki z tworzyw 

sztucznych str. 20-21

NVENT THERMAL
–  ogrzewanie podłogowe/płaszczy-

znowe str. 192-193

O

OGRZEWAMY24.PL
– kotły gazowe i olejowe str. 90-91

ORTE
– palniki na biomasę str. 114-115

OSPEL
– osprzęt str. 354-355

P

PANASONIC
– pompy ciepła str. 136-137

PCE POLSKA
– osprzęt str. 356-357

PELLASX
– palniki na biomasę str. 116-117

PERFEXIM LTD
– grzejniki wodne str. 160-161

PIPELIFE
–  rury i łączniki z tworzyw 

sztucznych str. 22-23

PRANDELLI
–  ogrzewanie podłogowe/

płaszczyznowe str. 200-201

PROBUD
– zbiorniki szczelne str. 236-237

PROTECH
– kotły na paliwo stałe str. 104-105

PRO-VENT SYSTEMY 
WENTYLACYJNE
– rekuperatory str. 282-283

R

RETTIG HEATING
– grzejniki wodne str. 162-167
–  ogrzewanie podłogowe /

płaszczyznowe str. 202-203

RAKOCZY STAL
– kotły na paliwo stałe str. 106-107

REFSYSTEM
– klimatyzatory str. 290-291

REGULUS-SYSTEM
– grzejniki wodne str. 168-169

S

SCHLÖSSER HEIZTECHNIK GRUPPE 
POLSKA
–  zawory termostatyczne 

str. 186-187
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SEMI-FINLAND.PL
– wentylatory str. 296-297

SFA POLAND
– przepompownie str. 246-247

SIG AIR HANDLING
–  systemy, urządzenia, elementy 

str. 272-273

SOFATH (DE DIETRICH TECHNIKA 
GRZEWCZA)
– pompy ciepła str. 138-139

STALMARK
– kotły na paliwo stałe str. 110-111

STIEBEL ELTRON POLSKA
– pompy ciepła str. 140-141

SYSTEMY KOMINKOWE 
STANISŁAW WALIGÓRA
– kominki i piece str. 334-335

T

TAURON 
– piece akumulacyjne str. 122-123

TECHNIPROT
–  rozdzielacze do ogrzewania 

podłogowego str. 204-205

TEKLA
– kotły na paliwo stałe str. 112-113

TERMICA
–  zasobniki i podgrzewacze wody 

str. 152-153

TOP VAC ODKURZACZE 
CENTRALNE
– centralne odkurzanie str. 306-307

V

VALVEX
– armatura str. 180-181

VENTIA
– rekuperatory str. 284-285

VENTS GROUP
– rekuperatory str. 286-287

VERANO
– grzejniki wodne str. 170-171

VIESSMANN
– reklama str. 84-85

VOGEL&NOOT
– grzejniki wodne str. 172-173

W

WATERSYSTEM
– uzdatnianie wody str. 226-227

WILO
–  pompy, zestawy hydroforowe 

str. 234-235

WIPER
– odpływy, wpusty str. 254-255
– reklama 2 okładka

Z

ZAKŁAD METALOWO-KOTLARSKI 
SAS
– kotły na paliwo stałe str. 108-109

zapraszamy na stron�

NOWOŚCI

PROMOCJE

 BAZA PRODUKTÓW I FIRM

www.informatorbudownictwa.pl

394

– pompy ciepła str. 140-141
VIESSM
– reklam

N

P

 B

w.iww

indeks instalacje 2018 v1.indd   394 2018-04-19   08:00:58

http://www.informatorbudownictwa.i


1/2018

  DOMY POD KLUCZ    FUNDAMENTY, ŒCIANY, STROPY

  OKNA, DRZWI, BRAMY, ORAN¯ERIE    CHEMIA BUDOWLANA  

  AKCESORIA DO OKIEN I DRZWI    POKRYCIA DACHOWE I RYNNY 

  IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE    HYDROIZOLACJE    

9
7
7
1
4
2
9
9
4
7
1
8
4

1
0

INDEX: 37671X

ISSN: 1429-947X

CENA: 9,90 zù 

(w tym VAT 23%)

NAKÙAD: 20 000 egz.

PORADNIK

i

REMONTBUDOWA

3/2017

ŒCIANY, POD£OGI, POSADZKI 

SCHODY I BALUSTRADY |

CHEMIA BUDOWLANA |

WOKÓ£ DOMU | 

|

WYPOSA¯ENIE WNÊTRZ |

PORADNIK

REMONT

i

9
7
7
1
7
3
0
8
9
4
1
7
7

3
0

INDEX: 37671X

ISSN: 1730-8941

CENA: 9,90 zù 

(w tym VAT 23%)

NAKÙAD: 20 000 egz.

kiz instalacje 2018.indd   395 2018-04-18   08:05:54



2 3 8 20 22 24 26 84 86 88 90 92 94

96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120

122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146

148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170 172

175 176 178 180 182 184 186 188 190 192 194 196 198

200 202 204 224 226 228 230 232 234 236 238 240 242

245 246 248 250 252 254 268 270 272 274 276 278 280

282 284 286 288 290 292 294 296 298 300 302 304 306

322 324 326 328 330 332 334 350 352 354 356 370 372

374 376 378 380 397 398

kiz instalacje 2018.indd   396 2018-04-18   08:05:59



Modułowy system włączników
Design

Minimalistyczny styl doskonale podkreśla 
walory każdego wnętrza. Najwyższa jakość 
wykonania i szlachetny charakter szkła 
dodaje dyskretnej elegancji.

Obsługa

Najbardziej intuicyjne i bezpieczne stero- 
wanie za pomocą dotyku. Praktyczne i 
subtelne podświetlenie ułatwi szukanie 
włącznika w ciemności.

Funkcje

System LIVOLO posiada bogatą funkcjon-
alność m. in. sterowanie zdalne, ściemni-
anie, oraz inne funkcje, które można 
samodzielnie zaprogramować. *

Seria Full  Moon - włącznik dotykowy 

4

E L E C T R I C więcej szczegółów: www.livolopolska.com * wybrane serie i modele
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