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Specjalnie dla czytelników tej części INFORMATORA na końcu 
wydrukowaliśmy kartę pocztową umożliwiającą  bezpłatnebezpłatne  

zamówienie dowolnych tomów IRBJ. Koszty przesyłki 

pokryje wydawca.

SOddajemy w Państwa ręce INFORMATOR 
RYNKOWY BUDOWNICTWA 
JEDNORODZINNEGO IRBJ
– WYKAŃCZANIE I REMONT 2019.
Poradnik zawiera aktualne informacje o najlep-
szych produktach i technologiach przydatnych 
przy wykańczaniu i remontach domu. 
Prezentacje produktów pisane są przez redaktorów przy współpracy z przedsta-
wicielami fi rm, tak by zawarte w nich opisy były rzetelne i aktualne. Znaj-
dziecie tu Państwo także informacje o nowościach rynkowych i cenne porady 
ekspertów. Prezentacje wzbogacone zostały o zdjęciowe inspiracje, pokazują-
ce ciekawe pomysły aranżacyjne do wykorzystania przy urządzaniu własnego 
domu. Poza prezentacjami w INFORMATORZE zamieściliśmy: Poradniki 
WYKAŃCZANIE I REMONT– a w nich ciekawe artykuły dotyczące prac 
wykończeniowych i remontowych. Rozszerzone informacje o produktach, 
nowościach, a także aktualnych promocjach proponowanych przez produ-
centów można znaleźć w naszych serwisach internetowych:

www.informatorbudownictwa.pl oraz www.cozaile.pl
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PREZENTACJA NA STR. 70-71

CZYM NAJLEPIEJ CHRONIĆ DREWNO?

Chcąc odpowiednio zabezpieczyć drewniane elementy 

w  ogrodzie lub na elewacji, mamy do wyboru wiele 

produktów. Aby chronić drewno przed biokorozją, 

czyli szkodliwym działaniem grzybów oraz owadów, 

należy zastosować impregnat biobójczy. Można go 

nakładać jedynie na drewno surowe, gdyż warstwa 

wykończeniowa uniemożliwi wniknięcie impregnatu 

w głąb drewna. Aby chronić drewno przed działaniem 

czynników atmosferycznych, takich jak słońce, opa-

dy i  wilgotność, mamy do wyboru kilka rozwiązań. 

Decyzja o  tym, które wykorzystamy zależy od naszych preferencji oraz od tego, 

jaką powierzchnię chcemy zabezpieczyć. Lazury pozostawiają satynową, barwną 

powłokę, a dzięki wysokiej zawartości żywić trwale zabezpieczają drewno przed 

UV oraz działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Nie powinny być 

stosowane na powierzchnie poziome, na których długo zalega woda ani do zabez-

pieczania tarasów, ponieważ zawarte w nich żywice nie są odporne na silne ście-

ranie, na jakie narażone są poziome powierzchnie wokół domu. Oleje pozostawiają 

matowe, naturalne wykończenie i pozwalają na bezpośredni kontakt z drewnem. 

Wnikają w drewno i impregnują je, zabezpieczając przed działaniem wody. Dzięki 

fi ltrom UV chronią przed promieniowaniem słonecznym. Wymagają częstszej apli-

kacji niż lazury. Są idealne na tarasy drewniane oraz meble ogrodowe, mogą być 

stosowane także na powierzchnie pionowe.   n

MICHAŁ BORYSOW
Dyrektor Sprzedaży 

V33 Polska

PREZENTACJA NA STR. 120-121, 134-135

WODOODPORNA PODŁOGA 

– CO OFERUJĄ NAJNOWSZE 

ROZWIĄZANIA?

W domach, gdzie na co dzień bawią się dzieci, miesz-

kają zwierzęta, hodowane są kwiaty doniczkowe, 

odporność na kontakt z  wodą przydaje się nie tylko 

w łazience i kuchni. Wymagamy jej w przedpokoju, ale 

także w salonie z wyjściem na ogród. Słowem, wszę-

dzie gdzie często zmywamy podłogę na mokro lub 

zdarzają się zachlapania. Rozwiązaniem nie muszą być 

już tylko zimne płytki ceramiczne czy wykładziny. Teraz 

także podłoga ułożona z paneli może spełniać wszyst-

kie te funkcje. Tworząc kolekcję AQUA ZERO, połączyliśmy wszystkie dostępne 

nam atrybuty technologiczne, aby znacznie wydłużyć odporność na działanie 

wilgoci. Unikalne właściwości sprawiają, że panele AQUA ZERO odpierają dzia-

łanie wody znacznie dłużej, niż wymaga tego europejska norma podłogowa 

EN 13329:2016. W  testach Amerykańskiej Agencji Producentów Paneli Lami-

nowanych NALFA po 24 godzinach kontaktu z  wodą, pęcznienie podłóg wynosi 

zaledwie 7%. To o  8% mniej, niż wymaga tego Europejski Standard Podłogowy

 EN 13329:2016 dla produktów w klasie ścieralności AC5. Tak dobre efekty zapew-

niło unikalne połączenie wodoodpornych płyt nośnych HDF ze szczelnym zamkiem  

Aqua Pearl. Jeśli chodzi o wodoodporność, kolekcję SWISS KRONO AQUA ZERO mo-

żemy stawiać na równi z dotychczas wybieranymi rozwiązaniami. SWISS KRONO 

Aqua Zero to panele, które nie boją się wody, a przy tym ich montaż to nadal szybki 

i prosty temat.  n

ALEKSANDER 
CZAPLICKI

menedżer produktu 
SWISS KRONO

PREZENTACJA NA STR. 122-123, 320-321

NAWIERZCHNIE Z BRUKÓW 

VANDERSANDEN

Naturalnym oraz wyjątkowo trwałym materiałem 

nawierzchniowym są cegły brukowe ceramiczne/

klinkierowe. Najbardziej rozpowszechniony rodzaj 

bruków klinkierowych w Polsce to bruki produkowane 

w  technologii ekstrudowania, ale na rynku dostępne 

są również bruki typu formaback, potocznie określane 

jako holenderskie, ze względu na miejsce produkcji. 

Bruki klinkierowe są przyjazne dla środowiska, po-

nieważ nie zawierają żadnych sztucznych dodatków, 

domieszek czy barwników. Są niezwykle wytrzymałe (mają kilkukrotnie większą 

wytrzymałość niż bruk betonowy), a dzięki technologii redukcji kolory są jednoli-

te w całym przekroju, dzięki czemu kolor jest wręcz wieczny. Jest to szczególnie 

istotne w miejscach, gdzie jeżdżą samochody mogące zetrzeć wierzchnią warstwę. 

Dodatkową zaletą bruków klinkierowych jest to, że nie wymagają specjalnej pie-

lęgnacji. Zabrudzenia z łatwością spłukuje deszcz, a upływ czasu sprawia, że bruki 

nabierają tylko szlachetności. Nawierzchnie z bruków Vandersanden, ze względu 

na najwyższy stopień antypoślizgowości, są bezpieczne w każdą pogodę, dlatego 

idealnie nadają się na wszelkiego rodzaju tarasy, schody, ścieżki czyli wszędzie 

tam, gdzie użytkownicy, szczególnie na mokrym, są narażeni na poślizgnięcie. 

W ostatnich latach coraz modniejszy staje się styl rustykalny. Dla osób ceniących 

styl retro proponujemy kostkę brukową Antica. Lekko postarzana, o karbowanych 

krawędziach, ładnie współgra z zielonym otoczeniem domu.   n

KAROL BROŻYNA 
Sales Manager Poland

VANDERSANDEN

PREZENTACJA NA STR. 132-133

PODŁOGA DREWNIANA BEZ CYKLINOWANIA? 

TAK TO MOŻLIWE!

Drewniana podłoga jednoznacznie kojarzy się z cyklinowaniem ale nie podłoga Veni-

fl oor, która dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii, nie musi być poddawa-

na tej czynności. Deska Venifl oor jest o 41% twardsza od deski warstwowej z dębu, co 

sprawia, że jest bardziej odporna na uszkodzenia. Przed rysowaniem chroni podłogę 

sześć warstw lakieru utwardzonego UV i wzbogaconego o korund. Renowacja podłóg 

lakierowanych Venifl oor jest niezwykle prosta, w  porównaniu z  procesem cyklino-

wania. W  Venifl oor do odnawiania podłóg lakierowanych zalecamy system Bona, 

a  w  przypadku uszkodzeń mechanicznych, renowację woskami twardymi. System 

Bona polega na dogłębnym wyczyszczeniu powierzchni przy użyciu maszyny Bona 

Power Scrubber. Następnie usunięciu zarysowań i śladów zużycia za pomocą mate-

riałów ściernych nałożonych na szlifi erkę. Na gładką i  wyszlifowaną powierzchnię 

nakładany jest lakier. Inną metodą naprawy jest ta wykorzystująca woski twarde na 

gorąco. Korzysta się z niej w przypadku głębokich uszkodzeń mechanicznych. Czyści-

my, osuszamy i odtłuszczamy powierzchnię i dobieramy kolory wosków. Po dobra-

niu, przy pomocy urządzenia do podgrzewania wosków nakładamy je delikatnymi 

ruchami pozwalającymi uzyskać jak najbardziej naturalny efekt. Kolory nakładamy 

od najjaśniejszego do najciemniejszego i mieszamy z przeźroczystym wypełniaczem, 

który pozwala na osiągnięcie głębi koloru. Po ostatecznych poprawkach specjalną 

szpachelką należy oczyścić miejsce z nadmiaru wypełniacza wzdłuż słojów drewna. 

Retuszowaną powierzchnię odtłuszcza się za pomocą włókna szklanego i na koniec 

zabezpiecza bezbarwnym lakierem.   n

Venifloor
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PREZENTACJA NA STR. 216-217

INTELIGENTNE OŚWIETLENIE POSESJI

Oświetlenie zewnętrznych części posesji powinno być 

efektywne, precyzyjne i… oszczędne. Odpowiednio 

dobrane, inteligentne oprawy gwarantują nie tylko 

komfort, a więc wygodne poruszanie się wokół domu 

po zapadnięciu zmroku. Ich zadaniem jest też dbałość 

o  estetykę oraz o  bezpieczeństwo. Pierwszym z  wy-

zwań są rozległe, zadaszone przestrzenie, np. altany 

czy wiaty garażowe. Tu warto sięgnąć po lampy, które 

włączą się tylko wtedy, gdy człowiek (albo zwierzę) 

znajdzie się w  konkretnym miejscu. Potrzebne będą 

więc oprawy, które precyzyjnie w  porę wykryją ruch 

i  uruchomią oświetlenie. Jeden z  takich topowych 

produktów jest wyposażony w  4 pirosensory, których soczewki (przypominające 

plaster miodu) są zintegrowane z kloszem. Każdy z czujników można tak ustawić, 

by wykrywał ruch w odległości od 2 do 8 m, a więc żeby nie aktywował lampy, gdy 

ktoś przechodzi ścieżką u sąsiada. Czujnik nie włączy też światła bez potrzeby, gdy 

wiatr poruszy gałęziami lub zacznie padać rzęsisty deszcz. 

A  jak zapewnić jasność na dużych placach przed domem? Ważne jest perfek-

cyjne wykrywanie ruchu w  promieniu kilkunastu metrów. Oprawa musi znaleźć 

się na odpowiedniej wysokości i generować solidny strumień świetlny oraz mieć 

możliwość regulacji kąta detekcji czujnika.   n

RADOSŁAW SZCZEBAK, 
menadżer marki Steinel 

w LANGE ŁUKASZUK, 
ekspert branży 

automatyki 
oświetleniowej

PREZENTACJA NA STR. 238-239

MŁYNEK ZLEWOZMYWAKOWY 

USPRAWNI PRACĘ W KUCHNI

Kuchnia jest swego rodzaju ciągiem technologicznym, 

dlatego szczególną rolę odgrywają w niej funkcjonalne 

urządzenia. Ich zadaniem jest maksymalne ułatwienie 

nam przygotowywania posiłków. Przyzwyczailiśmy 

się już do wielofunkcyjnych piekarników, korzystamy

z zaawansowanych płyt grzewczych i okapów. Szukając 

kolejnych usprawnień warto uwagę skierować na strefę 

zmywania. Chociażby z tego powodu, że aż 60% prac 

kuchennych odbywa się w zlewozmywaku. Z pewnością 

usprawni je zamontowany przy odpływie młynek do odpadków. Wystarczy wspo-

mnieć, że niemal wszystkie produkty organiczne wstępnie przygotowujemy w strefi e 

zmywania. To tu je płuczemy, obieramy, kroimy na kawałki lub rozdrabniamy. A dzięki 

młynkowi wystarczy zaledwie kilka ruchów, aby pozbyć się odpadków, czy też fusów 

z kawy i herbaty. Wysoka prędkość silnika i przepływ wody sprawiają, że zmielone 

cząstki swobodnie spływają do kanalizacji. Nie musimy ich już wybierać i przenosić 

do kosza, w którym zalegając, wydzielają nieprzyjemny zapach i przyciągają insekty. 

Sterowanie młynkami Franke z serii TURBO ELITE odbywa się za pomocą włącznika 

pneumatycznego. Działa on bez użycia energii elektrycznej, co umożliwia obsługę 

nawet wtedy, kiedy nasze ręce są mokre. Oferowane przez Franke młynki zlewozmy-

wakowe z serii TURBO ELITE dostępne są w trzech wersjach różniących się poziomem 

mocy. Zatem możemy je dobrać do intensywności z jaką korzystamy z kuchni.    n

MICHAŁ TURLEJSKI, 
Product Manager 

FRANKE

PREZENTACJA NA STR. 254-255

IDEALNIE DOPASOWANA KABINA 

PRYSZNICOWA NA WYMIAR

Indywidualne podejście to klucz do sukcesu przy pro-

jektowaniu każdego wnętrza. Inwestorzy mają różne 

wymagania i  oczekiwania, a  naszym zadaniem – jako 

producenta kabin prysznicowych – jest zapewnienie 

klientom nie tylko szerokiego wachlarza produktów 

w  katalogu, ale także umożliwienie realizacji nie-

standardowych zamówień. Dlatego oferujemy kabiny 

prysznicowe na wymiar. Każdy klient sam może za-

projektować kabinę idealnie dopasowaną do metrażu 

i aranżacji łazienki, a także do swoich potrzeb. To proste 

– wystarczy wejść na stronę www.konfi guratorkabin.pl i skorzystać z  intuicyjnego 

narzędzia, przy pomocy którego stworzymy nasz wymarzony model – dobierzemy 

kształt, typ drzwi, sposób montażu, wymiary poszczególnych ścianek, rodzaj szkła, 

a także rodzaj wsporników czy kolor okuć (w wybranych kolekcjach). Cały proces pro-

jektowania ukończymy maksymalnie w  ośmiu krokach. Rozwiązanie to umożliwia 

optymalne wykorzystanie przestrzeni w małej łazience, pozwala stworzyć komfor-

tową, przestronną strefę prysznicową, kiedy dysponujemy dużym metrażem, jest 

także ratunkiem w sytuacji, gdy np. łazienka znajduje się na poddaszu pod skosami. 

Oferta kabin na wymiar jest stale poszerzana o nowe modele, zróżnicowane nie tylko 

pod kątem konstrukcji – New Trendy, jak sama nazwa wskazuje, podąża za trendami, 

dlatego niezwykle ważny jest dla nas również aspekt wizualny. Wprowadzamy więc 

modne rozwiązania, takie jak czarne wykończenie czy szprosy.   n

ALEKSANDRA 
NOWOCIEŃ-

-ŻUKOWSKA, 
Kierownik Działu 

Marketingu 
NEW TRENDY

PREZENTACJA NA STR. 294-295

DOMOWA STREFA SPA

Komu z  nas nie marzy się własna strefa SPA w  domu, 

na tarasie, czy w  przydomowym ogródku? Taka, gdzie 

miło spędzimy czas z  rodziną i  przyjaciółmi, odpocz-

niemy po ciężkim dniu, czy w  końcu – która będzie 

całoroczną atrakcją w  ogrodzie. Jacuzzi jest idealną 

odpowiedzią na takie potrzeby. Dla kogo wanna SPA? 

Odpowiedź brzmi... niemal dla każdego. Z  jacuzzi nie 

powinny korzystać kobiety w ciąży i osoby o wyraźnych 

przeciwwskazaniach zdrowotnych. To już nie luksus, 

a  raczej praktyczna potrzeba. O  zaletach hydroterapii 

powstały już tomy opracowań: powszechnie wiadomo, że przynosi ulgę przy bólach 

kręgosłupa i kończyn, reumatyzmie, stanowi ulgę dla mięśni, co szczególnie doce-

niają sportowcy i… kierowcy. A przy tym jest po prostu przyjemna. Aby kąpiel w ja-

cuzzi stanowiła źródło relaksu, przy jego wyborze warto pamiętać o kilku istotnych 

aspektach. Przede wszystkim – technologia. Wiodący producenci stale inwestują 

w rozwój i badania. Dla przykładu: w wannach Sundance Spas konstruowanie nie-

cek i opracowanie technologii powierzane jest fi zjologom i inżynierom. To przekłada 

się na jakość, wygodę, ale też na dalsze użytkowanie. Potwierdzenia należy szukać 

w certyfi katach i patentach. Kluczowy wpływ na to, czy dane urządzenie będzie nam 

służyło dobrze, mają zastosowane w nim dysze. Przede wszystkim należy zwracać 

uwagę na ich zróżnicowanie (każdy rodzaj dysz odpowiada za inny typ masażu) oraz 

ich rozmieszczenie – ważne, aby pokrywały się z kluczowymi punktami „nacisku”. To 

one, a nie – jak wielu początkujących użytkowników może przypuszczać – ilość dysz 

warunkują jakość hydroterapii.  n

MALWINA BEKUS
SUNDANCE SPAS 
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PREZENTACJA NA STR. 302-303 

OGRODZENIA Z NOWOCZESNYCH 

MATERIAŁÓW

Od wielu lat niesłabnącą popularnością cieszą się ogro-

dzenia zbudowane z  prefabrykowanych elementów 

z betonu – w rozmaitych barwach, kształtach i wymia-

rach. Mogą mieć gładką powierzchnię, można nadać im 

też fakturę imitującą kamień – tak też jest w przypadku 

ogrodzeń betonowych JONIEC®. Ich ważnym atutem jest 

prosty i szybki montaż oraz trwałość materiału. Z prefa-

brykowanych bloczków betonowych można tworzyć też 

podmurówki stanowiące fundament dla ogrodzeń pa-

nelowych, kutych czy drewnianych. Gotowe metalowe 

przęsła panelowe to bardzo wygodne rozwiązanie na 

wypełnienie przestrzeni pomiędzy betonowymi słupkami ogrodzenia. Możliwy jest 

tutaj montaż na dwa różne sposoby: w  formie palisady (czyli równolegle do słup-

ka) oraz jako żaluzja (montując je pod odpowiednim kątem). Można samodzielnie 

ustalać odległość między panelami otrzymując w  ten sposób różną przezierność 

ogrodzenia. Dzięki różnorodności kolorów można stworzyć rozmaite kompozycje 

i stworzyć spersonalizowane ogrodzenie o niepowtarzalnym charakterze, jednocze-

śnie zachowując spójność z resztą otoczenia. Przęsła fi rmy JONIEC® są odpowiednio 

zabezpieczone przed korozją, co zwiększa ich trwałość oraz podkreśla wysoką estety-

kę wykonania. Każdy z tych nowoczesnych wariantów ma niewątpliwie dużo atutów 

i w zależności od tego, jakie mamy potrzeby oraz oczekiwania można stworzyć wyjąt-

kowe i trwałe ogrodzenie, które będzie służyło przez długie lata.   n

ŁUKASZ GOŁĄB
Dyrektor Handlowy 

JONIEC®

PREZENTACJA NA STR. 308-309

JAKIE SĄ ZALETY OGRODZEŃ 

ALUMINIOWYCH GUARDI?

Mimo wciąż trwającej popularności ogrodzeń sta-

lowych, warto postawić na aluminium. Ogrodzenia 

aluminiowe GUARDI doskonale znoszą trudne warunki 

atmosferyczne oraz w przeciwieństwie do swoich sta-

lowych odpowiedników, są znacznie odporniejsze na 

korozję. Wyróżniają się unikalnym stylem, który do-

skonale komponuje się z  obecnymi trendami. Klienci 

mają do wyboru wiele odcieni z palety RAL oraz ter-

modruków, które do złudzenia przypominają prawdzi-

we drewno. Wszystkie elementy są osobno malowane 

proszkowo, a następnie skręcane. Nasz system śrubo-

wy zapewnia stabilność oraz nienaganny wygląd pozbawiony nieestetycznych 

spawów. Jakość jest dla nas bardzo ważna. Dzięki solidnej konstrukcji, doskonałym 

parametrom technicznym, odporności oraz zastosowaniu innowacyjnych techno-

logii, jesteśmy w stanie zapewnić trwałość oraz wieloletnią bezawaryjną eksplo-

atację naszych produktów.   n

BARTOSZ BIELECKI, 
Przedstawiciel 

handlowy 
O.B.A. Sp. z o.o.

PREZENTACJA NA STR. 328-329

CZY WARTO SKORZYSTAĆ Z MARKIZ TARASOWYCH?

Jest to naturalnie kwestia dyskusyjna i zależna od indywidualnych preferencji oraz 

upodobań. Jednak markizy tarasowe stanowią bardzo praktyczny sposób zadaszenia 

powierzchni, pozwalając stworzyć dodatkową przestrzeń użytkową. 

Wykonane są z mocnych materiałów – odpornych na działanie szkodliwych czynni-

ków zewnętrznych, przy czym konstrukcje poszczególnych modeli zostały opraco-

wane w taki sposób, aby zapewnić jak najdłuższą żywotność. Markizy Naja Prodex 

charakteryzują się obszerną płaszczyzną, która osłania określoną przestrzeń przed 

intensywnym nasłonecznieniem oraz opadami. 

Dzięki zastosowaniu specjalnego mechanizmu można dowolnie regulować wiel-

kość tej powierzchni – od całkowitego zasłonięcia do całkowitego zwinięcia. Pozwala 

to na korzystanie z uroków ciepłych, lecz nie upalnych dni, bez osłony. Błyskawicznie 

działający system regulacji gwarantuje bardzo szybkie dostosowanie do warunków 

pogodowych.  

Markizy tarasowe można stosować na zewnątrz kawiarni, restauracji i innych lo-

kali gastronomicznych, na terenie kompleksów hotelowych, ośrodków wczasowych, 

na ogródkach działkowych, przy domkach letniskowych. Wszędzie tam, gdzie istotne 

jest zagwarantowanie względnie dużej niezależności od czynników atmosferycznych 

na zewnątrz budynku.   n
NAJA PRODEX

PREZENTACJA NA STR. 332-333

URZĄDZENIA KÄRCHER DO PRAC 

REMONTOWYCH I PORZĄDKOWYCH

Budowa domu to poważna inwestycja i  ogromne wy-

zwanie. Każdy Inwestor pragnie, by proces ten przebiegł 

sprawnie i  efekty stały się spełnieniem marzeń. Pod-

czas procesu budowy, i wie to każdy, kto stawia swoje 

cztery ściany, powstaje masa brudu, odpadków, pyłu 

i  tak dalej. Kärcher jako producent sprzętu służącego 

utrzymaniu czystości ma odpowiednie rozwiązania, 

które odpowiadają na potrzeby osób prowadzących 

budowę domu. Co więcej nasze sprzęty posłużą także 

i  po zakończeniu inwestycji do utrzymania porządku na posesji oraz w  warsztacie 

majsterkowicza, garażu a także i we wnętrzu domu. I tak na przykład rewolucyjne 

urządzenia wysokociśnieniowe linii Full Control zostały wprowadzony by wznieść 

proces mycia ciśnieniowego na wyższy poziom. Innowacja polega na tym, że mają 

one na pistolecie wyświetlacz, który za pomocą sugestywnych piktogramów poka-

zuje, jakie ciśnienie zostało wybrane i do jakich zastosowań jest ono odpowiednie.   

Podczas budowy domu myjka ciśnieniowa to absolutny must have, który zadba także 

o czystość auta, elewacji domu, ogrodzenia, bramy garażowej, tarasu i tak dalej. Jeśli 

chodzi o problem zapylenia podczas prac budowlanych czy remontowych to dla użyt-

ku klientów indywidualnych pomocą nie do zastąpienia będzie jeden z odkurzaczy na 

sucho i mokro WD. Sprzęty Kärcher sprawią, że na placu budowy zawsze będzie ład 

i porządek, a dom zawsze będzie przyciągał wzrok swoim wyglądem.   n

NATALIA BAŁA 
KÄRCHER Sp. z o.o.
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Aranżacja w stylu Hampton

Jasne kolory, wygodne, miękkie sofy i fotele, meble w kolorystyce drewna i stylowe dodatki – to wszystko, co 

powinno być podstawą aranżacji w stylu Hampton. Elegancki styl, wywodzący się z nadmorskich kurortów, przy-

wodzi na myśl wakacyjne i beztroskie chwile. Hampton to idealny styl do mieszkania – tu nie poświęca się po-

czucia wygody i komfortu dla wyglądu, tylko pomysłowo łączy obie te funkcje. Bez względu na to, czy wnętrze 

jest bardziej luksusowe, czy raczej rodzinnie przytulne – najważniejsze elementy wystroju powinny być wygod-

ne w użytkowaniu. Zainspiruj się. Sprawdź ofertę mebli i dodatków w salonach Agata i na www.agatameble.pl. 

• 4 okładka

Salony Agata, www.agatameble.pl

Innowacja na rynku grzejników

Firma Armatura Kraków SA wprowadza do swojej oferty innowacyjny produkt: grzejnik aluminiowy z jonami srebra. 

Jest to całkowita nowość na polskim rynku. Grzejnik marki KFA Armatura jest pokryty specjalną powłoką Interpon 

AM firmy AkzoNobel z technologią przeciwdrobnoustrojową BioCote®. Jest to środek z aktywnymi jonami srebra, 

który zapobiega rozmnażaniu się i przetrwaniu drobnoustrojów, takich jak bakterie, pleśnie oraz grzyby. Srebro 

przyciąga bakterie: naładowane dodatnio jony srebra na zasadzie elektrostatycznej przyciągają ujemne komórki – wyjaśnia 

Mariusz Ozga, lekarz rodzinny z Krakowa. Następnie aktywny jon Ag+ wnika w ściany komórki bakterii, łączy się z biał-

kami i po prostu ją niszczy. Technologia BioCote® posiada udowodnioną skuteczność w zwalczaniu szerokiej gamy 

bakterii, grzybów oraz wirusa H1N1 i działa nieprzerwanie przez cały przewidywany okres użytkowania produktu.

• str. 242-243

www.kfa.pl

Układ wyrównujący płytki

Układ wyrównujący płytki firmy AS P.P.U.H. A. Smakulski zapewnia równą powierzchnię podczas układania i gwaran-

tuje profesjonalne wykończenie. Doskonale sprawdza się także w przypadku płytek wielkoformatowych. Do jego 

produkcji używane są surowce bardzo dobrej jakości. Można go stosować do płytek o grubości 6-12 mm. W skład 

układu wchodzą białe klipsy i niebieskie kliny. Jedno opakowanie (torebka) układu wyrównującego płytki zawiera 

30 szt. klinów i 30 szt. klipsów, natomiast wiaderko – 200 szt. klipsów i 100 szt. klinów. • str. 114-115

www.as-krzyzyki.pl

Zestaw KBSOND BASIC BT 

Zestaw KbSound Basic BT do montażu w suficie podwieszanym to najnowsze rozwiązanie firmy EIS SOUND, które 

trafi na rynek w październiku 2019 roku. Zestaw składa się z zasilacza ze zintegrowanym bluetooth oraz dwóch 

lub czterech głośników 5’’. KbSond Basic BT to idealne rozwiązanie do kuchni, sypialni czy łazienki – miejsc, 

w  których chcemy słuchać swojej 

ulubionej muzyki, ale także do po-

mieszczeń użyteczności publicznej, 

takich jak: biura, sklepy, gabinet 

dentystyczny czy poczekalnie. Mu-

zykę, możemy przesłać z telefonu 

lub dowolnego urządzenia wyposa-

żonego w  bluetooth. Urządzenie 

posiada standardowy zasięg blueto-

oth – do 10 m. • str. 222-223

www.astat.pl

ATLAS CZYSTE PŁYTKI – łatwy i szybki 

sposób na czyste powierzchnie ceramiczne

Trudne do usunięcia zabrudzenia z okładzin ceramicznych łatwo 

usuniesz nowym produktem ATLAS CZYSTE PŁYTKI. To skuteczny 

i łatwy w użyciu produkt, który doskonale radzi sobie z plamami 

z tłuszczów, olejów, herbaty, kawy, wina, a nawet ze śladami po 

markerach i butach. Rekomendowany do regularnego czyszcze-

nia intensywnie użytkowanych powierzchni okładzin ceramicz-

nych (płytki ceramiczne glazura, terakota, gres, klinkier). Wła-

ściwości ATLAS CZYSTE PŁYTKI: skutecznie usuwa zabrudzenia 

eksploatacyjne, idealny do płytek i gresu, szybko i łatwo od-

świeża czyszczone powierzchnie, na ściany i podłogi. ATLAS 

CZYSTE PŁYTKI dostępny jest w plastikowych opakowaniach 

o pojemności 1 l w cenie 26,80 zł z cennika. Więcej informacji 

na temat produktu ATLAS CZYSTE PŁYTKI można znaleźć na 

www.atlas.com.pl. • str. 33

www.atlas.com.pl 

Podłoga klasy PREMIUM

Dąb Unique 1R lakier mat szczotkowany to 

trójwarstwowa, rustykalna podłoga klasy pre-

mium. Szlachetna barwa, piękny charakter słoi 

i zdecydowany rysunek drewna to jej naturalne 

cechy. Pod wpływem słonecznego światła jej 

delikatne, jasnobrązowe odcienie lekko ciem-

nieją, nabierając głębi. Strukturę drewna pod-

kreśla szczotkowanie i lakier matowy. Długie, 

fazowane deski montuje się błyskawicznie, 

a podłoga gotowa jest od razu po ułożeniu. 

Więcej szczegółów na www.balticwood.pl. 

• str. 126-127

www.balticwood.pl
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Jodła Klasyczna w nowoczesnym wydaniu – nowe wymiary podłóg

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów i zgodnie z najnowszymi trendami kolorystycznymi Barlinek wpro-

wadza do oferty nowy wymiar podłogi, którą można układać we wzór Jodły Klasycznej – 110/660 mm. Nową 

szerokość można znaleźć w serii PURE Classico Line, w sześciu wyjątkowych tonacjach kolorystycznych, wykończo-

nych zarówno olejem, jak i  lakierem. Producent rozszerza również kolekcję jodły klasycznej w wymiarze 

130/725 mm o kolejne dwa, nowe dekory, których warstwa użytkowa wykonana jest z drewna jesionowego. Ofer-

ta serii PURE Classico Line od Barlinka 

to teraz aż 14 podłóg w różnej kolory-

styce i wymiarach. Podłogi z tej ofer-

ty, podobnie jak pozostałe produkty 

tego producenta, mają trójwarstwo-

wą konstrukcję krzyżową, która gwa-

rantuje najlepszą stabilność. Jej budo-

wa idealnie sprawdza się również na 

ogrzewaniu podłogowym. 

• 2 okładka

www.barlinek.com.pl

Nowoczesna kolekcja Tore

Nowoczesna kolekcja Tore to połączenie chromowanego korpusu ze znalu z elementami białej ceramiki. Elegancki 

i minimalistyczny design doskonale komponuje się zarówno z wnętrzami o oszczędnym wystroju, jak i wśród boga-

tej ornamentyki. Dostępne są 3 systemy montażu: tradycyjny – na wkręty lub przy pomocy kleju, oraz system inno-

wacyjny z wykorzystaniem taśmy 3M, która pozwala szybko i czysto zamocować wszystkie elementy kolekcji. 

• str. 228-229

www.bisk.pl

ULTRACLEAN – technologia redukująca zabrudzenia elewacji

Elewacje domów narażone są na szkodliwe 

działanie czynników zewnętrznych, zmienną 

temperaturę i warunki atmosferyczne. Czynni-

ki te powodują powolne zabrudzenie i niszcze-

nie wierzchniej warstwy ściany. Bolix opraco-

wał rozwiązanie na ten problem, specjalna 

technologia ULTRACLEAN oparta na hybrydo-

wych spoiwach krzemoorganicznych i krzemia-

nowych nadaje powłoce ponadprzeciętną od-

porność na brudzenie. Poprzez właściwości 

odpychania pyłów, zarodników, oraz zanie-

czyszczeń miejskich i  przemysłowych. Tynk 

i farba dzięki formule ULTRACLEAN prawie się 

nie brudzą, co w połączeniu z wysoką hydrofobowością powłoki jest gwarantem trwałości i estetyki elewacji na 

lata. ULTRACLEAN to wyjątkowa formuła o potwierdzonej skuteczności. Technologia ULTRACLEAN dostępna jest 

w tynku i farbie. • str. 52-53

www.bolix.pl

Szlachetny, olejowo-woskowy płaszcz przeciwwodny W2

Zawiera oleje i woski, wydobywające z drew-

na jego najpiękniejsze cechy! Hydrofobizuje 

powierzchnię, zabezpieczając przed nasiąka-

niem wodą, nie tworzy powłoki, umożliwia-

jąc drewnu „oddychanie”, wydobywa natural-

ny kolor czyniąc je jeszcze piękniejszym 

(wersja bezbarwna). Głęboko wnika w drew-

no, wzmacniając jego struktury, chroni przed 

osadzaniem się kurzu jest odporny na działa-

nie czynników atmosferycznych. Znakomicie 

sprawdza się stosowany zarówno na ze-

wnątrz jak i wewnątrz. Dla uzyskania efektu 

ciepłego w dotyku naturalnego drewna, wy-

eksponowania faktury, uwypuklenia naturalnej barwy oraz zabezpieczenia przed wodą i zabrudzeniami drew-

nianych fasad, belek, balustrad, okiennic, drzwi, altan, pergoli czy mebli ogrodowych warto stosować olejowo-

-woskowy preparat W2. • str. 64-65

www.dekspol.pl

Fronty meblowe Dublin, Praga i Manhattan

Nowe autorskie fronty Drewpol, 

stanowią  swoiste połą czenie klasyki 

i  nowoczesnoś ci. Manhattan to

projekt stanowiący kwintesencję 

nowoczesności. Model do wykorzy-

stania nie tylko w kuchni, ponieważ 

świetnie sprawdza się także jako 

blat na stoły i dodatkowo łączy się 

z popularnymi płytowymi frontami 

w emalii. Praga jest naszym uniwer-

salnym modelem przygotowanym 

z myślą o spełnieniu szerokich gustów. Jest też dowodem na to, że drewno nie musi być drogie (podstawowa cena 

już od 365 zł netto za m2). Dublin natomiast to front w którym możemy idealnie uwydatnić naturalne piękno 

drewna dębowego i połączyć je z frontem emaliowanym przy zachowaniu charakterystyki prawdziwego drewna. 

Wszystkie trzy modele dostępne są w naszej ofercie specjalnej, w której to udostępniamy najpopularniejsze 

modele za najlepsze ceny. • str. 234-235

www.drewpol.pl

Tynk HYBRID

Firma Dryvit Systems wprowadziła do 

swojej oferty tynk HYBRID, który jest 

gotową do użycia wyprawą tynkarską 

skomponowaną na bazie polimeru 

akrylu, emulsji żywicy silikonowej oraz 

spoiwa silikatowego. Dzięki takiej kom-

pozycji wyprawa HYBRID posiada zale-

ty tynków, które bazują głównie na 

tych komponentach, czyli wysoką ela-

styczność, „efekt samooczyszczenia” 

oraz wysoką trwałość i odporność na 

warunki atmosferyczne i uszkodzenia 

mechaniczne. Tynk występuje w 7 fak-

turach o uziarnieniu od 0,6 do 2 mm oraz w szerokiej gamie kolorystycznej (ok. 500 kolorów). Dzięki wysokiej 

paroprzepuszczalności można go stosować zarówno w systemie ociepleń na styropianie, jak i w systemie na 

wełnie. • str. 54-55

www.dryvit.pl
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„Wood Look” – nowe kolory listew marki Effector

Nowa paleta barw to dziesięć nowych kolorów listew okleinowanych. Wśród nich różne odcienie dębu – od jasnych 

(dąb biały, dąb jaśminowy, dąb bergerac) przez niezmiennie bardzo popularną szarość (dąb szary), drewno natu-

ralne (dąb naturalny, dąb lemon) aż po wyraźniejsze propozycje kolorystyczne (orzech siena, dąb popielaty, dąb 

porta, dąb antracyt). Warto pamiętać, że w pomieszczeniu istotną rolę odgrywają listwy i drobne elementy wy-

kończeniowe, które dzięki swej funkcjonalności i walorom dekoracyjnym podkreślają jego charakter. Nowe propo-

zycje kolorów „Wood Look” wyraźnie nawiązują do dziś obowiązujących trendów kolorystycznych podłóg, a także 

stolarki otworowej i pozostałych detali we wnętrzach. • str. 142-143

www.effector.com.pl

Płytka „cegła mini”

Płytka „cegła mini” to wiele małych cegiełek wielkości 3 cm, które tworzą ciekawą mozaikę. Cegła mini jest Idealna 

do aranżacji wnętrz zarówno w stylu nowoczesnym, minimalistycznym, jak i rustykalnym. Drobny wzór doda uroku 

i delikatności wnętrzu a zarazem wyjątkowego charakteru. Płytka „cegła mini” dostępna jest w 14 kolorach dzięki 

czemu każdy znajdzie odpowiednią tonację do swojego wnętrza. Cegła mini ma wymiary: 27/5 cm. Cena za m2

wynosi 99 zł. • 3 okładka

www.elkaminodom.pl

Podłoga na lata

Elementy jastrychowe fermacell stanowią atrakcyjną alternatywę dla różnych podłoży realizowanych na mokro 

na stropach monolitycznych i lekkich stropach drewnianych. W przypadku starych budynków z drewnianymi 

stropami belkowymi, gotowe systemy jastrychowe są często jedynym rozwiązaniem, umożliwiającym kontynu-

ację prac remontowych. Gotowe elementy jastrychowe, oprócz szybkiego montażu oraz możliwości przenoszenia 

znacznych obciążeń, gwarantują także znakomitą ochronę przed przenikaniem wilgoci na elementy konstrukcyj-

ne budynku. Dodatkowo 

płyty jastrychowe fermacell 

mają niewielki ciężar, zna-

komicie izolują akustycznie 

i zapewniają optymalną 

ochronę przeciwpożarową. 

• str. 106-107

www.fermacell.pl

System Elegante

System Elegante marki Deceuninck to profil okienny doceniony nagro-

dami za swój nowoczesny, minimalistyczny design, którego na próżno 

szukać w innych profilach PVC. Elegante stanowi wizualną alternatywę 

dla okien aluminiowych, posiadając wszelkie zalety okna PVC. Piękna 

stylistyka o wyrazistych kształtach doskonale komponuje się z nowo-

czesnymi fasadami profili aluminiowych. Ze swą niezwykle wąską 

przylgą, Elegante to najsmuklejszy profil PVC na rynku, dający więcej 

światła. Szeroka paleta ponad 40 wariantów wykończeń powierzchni 

pozwala dobrać profil do każdego rodzaju budynku i pomieszczenia. 

Wśród jego zalet trzeba wymienić także doskonałe wartości izolacyjne, 

pozwalające uzyskać standardy domu pasywnego oraz świetną izolację 

akustyczną, zapewniającą spokój i komfort. Nie bez znaczenia jest także ekologiczny materiał produkowany 

w technologii EPC (EcoPowerCore), uzyskany z recyklingu, opcjonalnie stosowany w ramie i skrzydle. 

• Więcej o ofercie Deceuninck na str. 326-327

www.elegante.deceuninck.com/pl/

Gardin Natur – efektowne z natury

Nowoczesny taras kompozytowy. 

Wytrzymała i sprawdzona konstruk-

cja wewnętrzna została połączona 

z  naturalnym rysunkiem drewna, 

dostępnym w 3 kolorach. Realistycz-

na w dotyku powierzchnia to efekt 

innowacyjnej technologii 3D. Opa-

tentowane wytłaczanie formuje 

twardszą, głębszą i estetyczną struk-

turę o walorach antypoślizgowych. 

Czy widzieliście drewno w zupełnie 

jednolitym kolorze, wyglądające jak 

prosto z komory lakierniczej? My też nie! Dlatego deski Gardin Natur z czasem przybierają delikatnie inny odcień  

– zupełnie tak, jak w naturze. Na pierwszy rzut oka od prawdziwego drzewa odróżnia je jedynie brak żywicy i brak 

potrzeby konserwacji. Nowa technologia to również 70% wyższa odporność powierzchni na uszkodzenia mecha-

niczne oraz zarysowania. Cena za m2: 187,50 zł/brutto. • str. 324-325

www.jaf-polska.pl

Grzejnik Asteo

Asteo to kompaktowy grzejnik z bocz-

nymi przyłączami i dodatkowym zasi-

laniem elektrycznym. Proste linie 

i powściągliwe wzornictwo Asteo do-

skonale współgrają z atmosferą no-

woczesnych, minimalistycznych po-

mieszczeń. Asteo kształtuje pomiesz-

czenie poprzez formę i kolor. Charak-

terystyczne, płaskie rurki stanowią 

nowy wymiar wzornictwa grzejników. 

Już pierwsze spojrzenie na niego nie 

pozostawia wątpliwości, że potrafi on 

szybko zapewnić komfortową temperaturę. Grzejniki Asteo są dostępne również z dodatkowym zasilaniem elek-

trycznym, dzięki czemu można się cieszyć przyjemnym ciepłem cały rok, niezależnie od ogrzewania centralnego. 

Mocowanie grzejnika jest łatwe a efekt montażu nie jest widoczny z przodu. Przestrzenie pomiędzy blokami 

drabinek dają możliwość zawieszenia ręcznika do wyschnięcia. • str. 252-253

www.kermi.pl
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Zircon L550C

Skaner Zircon L550C lokalizuje elementy drewniane, profile metalowe, metale żelazne i nieżelazne oraz przewody 

elektryczne w ścianach, podłogach i sufitach. Każdy kolor (niebieski, zielony i czerwony) w zaawansowanym wy-

świetlaczu ColorTrip™ odpowiada innemu trybowi pracy. Dodatkowo w przypadku wykrycia napięcia ekran miga 

lub świeci na czerwono, ostrzegając użytkownika o obecności prądu. Cztery tryby pracy oraz sygnał dźwiękowy 

znacznie poprawiają komfort użytkowania. • str. 216-217

www.langelukaszuk.pl

LOBASOL Markant Nature – naturalny wygląd drewna!

LOBASOL Markant Nature – innowa-

cyjna nowość firmy LOBA. Produkt 

odpowiadający na najbardziej aktual-

ne trendy aranżacji wnętrz. Jeśli 

myślą Państwo o minimalistycznym, 

nowoczesnym stylu loftowym, zasto-

sowanie LOBASOL Markant Nature 

daje możliwość uzyskania powierzch-

ni podłogi o wyglądzie nieobrobione-

go, surowego drewna. Właściwości 

naturalnego oleju w  połączeniu 

z twardym woskiem dają efekt rów-

nomiernej, optycznie wypełnionej 

powierzchni, która zapewnia niezawodną ochronę podłogi drewnianej przed zanieczyszczeniami i wodą. Tym 

olejowoskiem można impregnować wszystkie jasne gatunki drewna oraz drewniane powierzchnie barwione 

jasnymi odcieniami produktu LOBASOL MarkantColor. • str. 66-67, 76-77

WAKOL D 3060 Plastyfikator – szpachlowanie na luzie!

Plastyfikator WAKOL D 3060 jest goto-

wą zawiesiną wykorzystywaną zamiast 

wody zarobowej do mieszania mas 

szpachlowych firmy Wakol. Zastosowa-

nie tego produktu polepsza przyczep-

ność do podłoża, redukuje naprężenia 

skurczowe i  jednocześnie zwiększa 

elastyczność warstwy masy szpachlo-

wej. Dobra przyczepność splastyfiko-

wanej masy do najróżniejszych mate-

riałów i podłoży daje gwarancję ideal-

nego połączenia ze starymi wykładzi-

nami PCW, gumą, linoleum oraz płyta-

mi kamiennymi – i to wszystko bez środka gruntującego. Masy szpachlowe Wakol splastyfikowane za pomocą 

plastyfikatora WAKOL D 3060 można szpachlować warstwami o większej grubości, wysychają znacznie szybciej, 

są wystarczająco chłonne i do układania podłóg drewnianych mogą być stosowane kleje dyspersyjne. 

• str.  66-67, 76-77www.loba-wakol.pl www.loba-wakol.pl

Blaty DUROPAL COMPACT – najnowszy trend w wyposażeniu kuchni

Blaty Duropal Compact firmy Pfleiderer to doskonałe rozwiązanie do nowoczesnej i eleganckiej kuchni. Nowy 

produkt w ofercie jest doskonałą alternatywą dla kamienia naturalnego czy konglomeratu. Blaty Duropal Com-

pact wykonane są z litego, kompaktowego laminatu HPL o grubości 12 mm zapewniającego podwyższoną od-

porność na uderzenia, wilgoć oraz inne czynniki oddziałujące podczas codziennego użytkowania. Kolekcja składa 

się z 12 imponujących dekorów oraz 3 struktur nadających im niezwykłej autentyczności. • str. 232-233

PRIMEBOARD – unikalne płyty lakierowane na fronty meblowe w ekstremalnym 

macie i połysku

Niezwykle wytrzymała i estetyczna płyta PrimeBoard, dostępna w dwóch rodzajach wykończenia – powierzchni 

lakierowanej PrimeBoard XTreme High Gloss oraz matowej PrimeBoard XTreme Matt, wynosi sposób aranżacji 

wnętrz na zupełnie nowy poziom. 

www.pfleiderer.pl www.pfleiderer.pl
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Rynna granitowa + ALKORPLAN 2000/3000®

Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu basenów przez firmę POLDER® TECHNIKA BASENOWA oraz szeroka 

gama urządzeń umożliwia dobór kształtu i usytuowanie basenu według indywidualnych wymagań. Wykładanie 

basenu folią Alkorplan 2000/3000® eliminuje potrzebę wykonywania hydroizolacji niecki, ogranicza koszty na-

praw oraz ułatwia utrzymanie w czystości dna basenu. Folia może być układana na dowolnym podłożu, a w razie 

konieczności można łatwo dokonać wymiany lub renowacji, posiadamy nowatorskie rozwiązanie wykonania 

górnej krawędzi rynny.  • str. 298-299

www.polder.pl
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Płyty SCALAMID

Firma POZ BRUK sukcesyw-

nie poszerza swoją ofertę. Po 

wprowadzeniu na rynek hal 

prefabrykowanych, systemu 

stropów oraz nadproży stru-

nobetonowych, przyszedł 

czas na SCALAMID – płyty 

włókno-cementowe z na-

drukiem cyfrowym. Za spra-

wą nowoczesnej linii pro-

dukcyjnej POZ BRUK jako jedyny producent w Europie może zaoferować klientom płyty o tak wysokich parame-

trach. Mowa tutaj m.in. o najwyższej klasie odporności ogniowej A1 oraz możliwości nadrukowania na powierzch-

nię dowolnych wzorów. SCALAMID posiada rozmaite zastosowanie. Przy jego użyciu można wykańczać elewacje, 

ściany wewnętrzne i meble, a także układać podłogi. Duże formaty płyt (maks. 1200/3200 mm) oraz ich giętkość 

umożliwiają zastosowanie SCALAMIDU także na obłych powierzchniach. 

Więcej informacji na: www.scalamid.com • str. 322-323

www.scalamid.com

Elementy dekoracyjne ścian PROFORM® MODULOSTYLING 

Nowość top trendy! Wzornictwo heksagonalne. Elementy (35 x 40 cm) do własnej aranżacji klejone do ściany. 

Dostępne w trzech grubościach i wykończone łatwą w utrzymaniu czystości folią meblową w wariantach drew-

nopodobnych, jednobarwnych, a także w wersji wysoki połysk.  • str. 118-119

www.outletshop.com.pl

SIGMA II CORNER XTY LED

PXF Lighting – polski producent oświetlenia – wprowadził do oferty oprawy oświetleniowe SIGMA II CORNER 

X-T-Y LED. Produkty stanowią rozszerzenie popularnej rodziny systemowych opraw SIGMA II LED. System umoż-

liwia łączenie opraw w linie świetlne o dowolnie aranżowanych kształtach. Oprawy wykonane są z profilu alumi-

niowego lakierowanego na kolor szary. Na zamówienie istnieje możliwość lakierowania na dowolny kolor z pa-

lety RAL. Trzy nowe wersje opraw oznaczone symbolami X, Y oraz T dostępne są z kloszami OPAL lub MPRM. 

Wysokiej jakości binowane diody LED o barwach 3000K i 4000K cechuje trwałość eksploatacyjna na poziomie 

L90B10 54000h LLMF 89%. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.pxf.pl • str. 218-219

www.pxf.pl

Pojemniki na odpady wstawiane do szuflady PRAKTIKO

W dobie rosnącego zanieczyszczenia 

środowiska, segregacja śmieci przesta-

je być opcją, a staje się koniecznością. 

Jej organizację znacznie ułatwiają ak-

cesoria meblowe, które możemy dosto-

sować do naszych potrzeb i przyzwy-

czajeń. Zestawy pojemników na odpa-

dy PRAKTIKO marki REJS dostępne są 

w kilku wariantach różniących się licz-

bą i pojemnością wiader. Do wyboru są 

2, 3 lub 4 pojemniki o pojemności od

7 do 20 litrów, każdy ze szczelną pokry-

wą. Kosze umieszczone są na solidnej tacy zbiorczej, którą wstawia się do szuflady. Wykonane z tworzywa uchwy-

ty utrzymane są w różnych kolorach, co ułatwia segregację. • str. 226-227

www.rejs.eu

Ekologiczny olej do blatów kuchennych

Idealny do: blatów stołowych i roboczych do 

stosowania na blatach przeznaczonych do kon-

taktu z żywnością, utensylii kuchennych z drew-

na, zabawek dziecięcych, krzesełek do karmienia, 

wysokiej jakości mebli z litego drewna. Cechy: 

dobra odporność na wybrane substancje popu-

larne w gospodarstwach domowych (np. woda, 

cola, piwo, herbata, kawa, wino i środki czysto-

ści), zawartość co najmniej 90% surowców odna-

wialnych, opakowanie metalowe, zdatne do re-

cyklingu. Zużycie: około 40-50 ml/m2 na jedną 

warstwę. Zużycie materiału jest silnie uzależnione od nasiąkliwości drewna i jego końcowego szlifu. Stosowanie: 

nałożyć wałkiem lub pędzlem 2 cienkie warstwy. Nadmiar materiału należy zebrać po każdej aplikacji niekłaczącą 

ścierką bawełnianą po około 20-30 min. Opakowanie: 0,375 l, 0,75 l. Kolor: bezbarwny, efekt naturalnego drewna 

– przeznaczony jest tylko do jasnych gatunków, jak np. dąb, jesion i świerk. • str. 68-69

www.remmers.pl

RIHO Fall – #JedyneTakie napełnianie przez przelew

Przelew RIHO Fall to wyjątkowe urządzenie, które łączy 

w sobie praktyczne właściwości klasycznego przelewu 

z nowoczesną technologią. Dzięki niemu już dziś mo-

żesz mieć kran bez kranu! Żadnych zewnętrznych lub 

wystających baterii. Płaski, niemal zlicowany ze ścianą 

wanny RIHO Fall wyróżnia się spośród dostępnych na 

rynku przelewów z napełnianiem przede wszystkim 

wyjątkowym wzornictwem. Zgodnie z założeniem, by 

jak najlepiej dopasować się do projektu Twojej łazienki 

– dostępny jest w dwóch wersjach wykończenia – 

błyszczący chrom oraz bardziej matowa stal szczotko-

wana. Każdy znajdzie coś dla siebie! RIHO Fall dostępne 

jest dla wanien wolnostojących (Adore, Admire, Desire 

Corner, Desire Back2Wall, Inspire) oraz wanien z kolek-

cji Still (Shower, Smart, Square). • str. 250-251

www.riho.pl
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Gips szpachlowy Nida Max

Nida Max przeznaczony jest do spoinowania fa-

brycznie formowanych krawędzi płyt gipsowo-

-kartonowych bez użycia taśmy zbrojącej. Zale-

cany jest również do osadzania narożników, pu-

szek instalacyjnych oraz wypełniania ubytków, 

pęknięć i rys na podłożach mineralnych. Charak-

teryzuje się ekstremalną przyczepnością do 

podłoży oraz łatwością aplikacji i doskonałym 

poślizgiem na szpachlowanym podłożu. 

• str. 108-109

www.siniat.pl

Lampy Malu z REDDOT 2019 AWARD 

Seria Malu to trzy modele - lampa stojąca, sufitowa oraz 

kinkiet, wykonane z aluminium i szkła. Tworzą ultranowo-

czesne oświetlenie zewnętrzne, które można zastosować 

zarówno w ogrodzie, jak i na budynku. Seria lamp Malu 

została zaprojektowana przez projektanta Philippe Ste-

phant i doceniona za design - otrzymała jedną z najbar-

dziej prestiżowych nagród w dziedzinie wzornictwa prze-

mysłowego – Red Dot Design Award 2019 w kategorii 

Product Design. Średnica oprawy w lampie stojącej, sufito-

wej i kinkiecie jest taka sama – wynosi 16 cm. To pozwala 

optycznie uporządkować oświetlenie wokół domu. Lampy 

Malu są wyposażone w LED-y o mocy 9,2 W zintegrowane 

z oprawą. Dają neutralne światło i bardzo dobrze odwzo-

rowują kolory: temperatura barwowa 3000 K i współczyn-

nik CRI 80. Średnia „żywotność” LED-ów wynosi 35 tysięcy 

godzin. • str. 220-221

www.spotline.pl
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Żagle akustyczne StoSilent 

Modular do miejscowej 

poprawy akustyki 

pomieszczenia

StoSilent Modular to innowacyjne, alterna-

tywne rozwiązanie dla systemów podwie-

szanych lub montowanych bezpośrednio, 

stosowane z powodzeniem w pomieszcze-

niach już użytkowanych. Dużym atutem 

systemu jest różnorodność kolorów i kształ-

tów paneli. Wybór spośród kształtów pro-

stokątnych, zaokrąglonych lub innych form zintegrowanych z elementami oświetlenia pozwala na dowolną 

aranżację pomieszczenia. StoSilent Modular jest dostępny w dwóch wersjach: z materiału na bazie granulatu ze 

szkła porowatego lub włókien poliestrowych. Materiały te charakteryzują się wysokim współczynnikiem pochła-

niania dźwięku i zapewniają korzystne warunki akustyczne we wnętrzu. System StoSilent Modular składa się 

z gotowych elementów akustycznych, dostarczanych wraz z konstrukcją nośną, profilami montażowymi oraz 

wykończeniem. • str. 62-63

www.sto.pl

System ogrodzeniowy AMERFENCE TAB

Amerfence to trwały, estetyczny, oszczędny system ogrodzeniowy. Dzięki szerokiej gamie kolorystycznej oraz 

ciekawej strukturze lica o wyglądzie kamienia łupanego, ogrodzenia Amerfence zaspokoją potrzeby najbardziej 

wymagających klientów. System zapewnia szybki i sprawny montaż dzięki technologii łączenia pustaków

w systemie pióro-wpust, znacznie ułatwia oraz przyspiesza budowę ogrodzenia, jednocześnie obniżając koszty 

inwestycji. Technologia betonu wi-

broprasowanego gwarantuje wysoką 

odporność mechaniczną, niską nasią-

kliwość, odporność na warunki at-

mosferyczne. System ogrodzeniowy 

Amerfence TAB przeznaczony jest

do murowania: ogrodzeń, altan 

śmietnikowych, garaży, zewnętrz-

nych murów oporowych, podmuró-

wek ze słupkami, cokołów elewacyj-

nych.  • str. 310-311

www.teknoamerblok.pl

Linia mas szpachlowych Tikkurila Presto

Marka Tikkurila wprowadziła do oferty nową linię produktów do szpachlowania ścian przed malowaniem – 

Tikkurila Presto. Składają się na nią cztery gotowe do użycia, wysoce wydajne masy szpachlowe do ścian i sufitów 

wewnątrz pomieszczeń. Są one przeznaczone zarówno do całościowego jak i częściowego szpachlowania, dodat-

kowo w linii dostępny jest także wypełniacz do uszczelniania rys i pęknięć. Najnowsze szpachle są lekkie i bardzo 

wygodne w aplikacji, a dzięki gotowej recepturze zapewniają wykonawcom dużą oszczędność czasu. Nowe 

produkty Tikkurila są przy tym bardzo wygodne w użyciu – łatwo się je nakłada, wyrównuje, a także szlifuje. 

Nie powodują też nadmiernego zapylenia w pomieszczeniu – pył opada bowiem szybko na podłogę. 

Nowe kolory lakierobejcy Tikkurila Valtti Plus Complete

Tikkurila wprowadza na rynek osiem goto-

wych kolorów lakierobejcy impregnującej 

Tikkurila Valtti Plus Complete. Wśród nowych 

propozycji kolorystycznych nie zabrakło mod-

nych szarości oraz bieli, a także popularnych 

odcieni drewna, które idealnie podkreślą na-

turalny rysunek słojów tego ponadczasowe-

go surowca. Tikkurila w swoim portfolio po-

siada szeroką gamę produktów, które pozwa-

lają zadbać o drewniane powierzchnie za-

pewniając im dekorację, ale przede wszyst-

kim także skuteczną ochronę przed negatyw-

nym działaniem czynników zewnętrznych. 

Wysoką jakość produktów Tikkurila potwierdza najnowsze wyróżnienie marki tytułem „Złoty Laur Konsumenta 

2019” w kategorii „Impregnaty oraz lakiery do drewna”. 

Tikkurila.plTikkurila.pl
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Baterie LOFT BLACK 

Zestawienie kontrastów ożywia każde po-

mieszczenie i tworzy niezwykły efekt aran-

żacyjny. Nową propozycją firmy VALVEX, 

podkreślającą charakter łazienki, są baterie 

LOFT BLACK. Warto zwrócić uwagę szczegól-

nie na ich nietypową, malowaną proszkowo 

powłokę, która intryguje matową strukturą. 

Bateria umywalkowa wysoka wyposażona 

została w system LOW-FLOW (przepływ je-

dynie 4,5 l/min) oraz perlator z gumowym 

wykończeniem, który zapobiega osadzaniu 

się kamienia. Regulowany kąt wypływu 

wody daje możliwość precyzyjnego dopaso-

wania strumienia do własnych potrzeb. Wysoki korpus tworzy strefę komfortu dla użytkownika, zapewniając 

maksymalną swobodę korzystania z baterii. System łatwego montażu EASY FIX znacząco skraca czas instalacji 

baterii. • str. 246-247

www.valvex.com

Cegły i płytki Vandersanden w kolorze Rainbow Snowdust

Cegły i płytki Vandersanden są 

produktem oryginalnym, ponad-

czasowym, niczego nie imitują-

cym. To klasyka w  najlepszym 

wydaniu, której nie brakuje 

przysłowiowego „pazura”. Dosko-

nale sprawdzają się zarówno 

w  stylu loftowym, który łączy 

niebanalne aranżacje z nutą eks-

trawagancji oraz w stylu bardziej 

tradycyjnym, nadając mu niepo-

wtarzalny charakter. Świetnie współgrają z drewnem, szkłem lub aluminium, dodając im nowoczesności i bez-

precedensowego stylu. Cegły i płytki w kolorze Rainbow Snowdust to idealny wybór dla osób ceniących styl 

i elegancję. Zapraszamy do odkrycia wspaniałego świata cegieł i płytek Vandersanden. W nim znajdziesz inspira-

cję do realizacji własnych pomysłów. Razem budujemy to co najlepsze! • str. 122-123, 320-321

www.vandersanden.pl

wineo 500 Medium V4 – nowe brzmienie wśród pokryć podłogowych!

Nowa kolekcja marki wineo to propozycja dla wszystkich, którzy dębową podłogę cenią nie tylko za wygląd, ale 

też za doskonałą jakość. Panele te cechuje wysoka trwałość i podwyższona odporność na ścieranie (klasa AC5) 

oraz zniszczenia. Dodatkowym atutem jest płyta nośna Aqua-Stop i impregnowane krawędzie, dzięki którym 

panele można układać nawet w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, takich jak kuchnia i łazienka. 

Naturalna kolorystyka różnych odmian dębu, frezowane krawędzie i format pełnej deski o wymiarach 1288/195 

mm sprawiają, że podłoga zachwyca realistycznym wyglądem i idealnie odwzorowuje rysunek i fakturę szlachet-

nego drewna. Czterostronna V-fuga nadaje panelom autentyczności. Podłoga wineo 500 Medium V4 dostępna 

jest w aż 15 różnych dekorach.  • str. 5, 136-141

wineo Rock’n’Go – nowe brzmienie wśród pokryć podłogowych!

Podłogi wineo Rock’n’Go z nowym systemem montażu Installready, to połączenie najlepszych paneli laminowa-

nych marki wineo i innowacyjnej maty wyciszającej Sound-Stop, która umożliwia ich bezpośredni montaż na 

wcześniej przygotowanym podłożu i to bez potrzeby stosowania jakichkolwiek dodatkowych folii i mat podkła-

dowych. Technologia Sound-Stop znacznie przyspiesza montaż i sprawia, że podłoga jest również wyjątkowo 

cicha. Rock’n’Go zachwyca autentycznymi dekorami drewna, podwyższoną odpornością na zarysowania i nawet 

po latach wygląda tak samo dobrze, jak w dniu montażu. Rustykalne lub z wyczuwalną strukturą matową, czy 

też z nową strukturą płyty OSB – panele o wymiarach 1288/195/9 mm zawsze robią dobre wrażenie, a fuga V4 

sprawia, że podłoga nabiera rockowego charakteru i wygląda jak z prawdziwego drewna. • str. 5, 136-141

www.wineo-polska.pl www.wineo-polska.pl

Odpływ NEW PREMIUM w pełnym zestawie

Firma Wiper poleca odpływ prysznicowy, a w zestawie oprócz niego: syfon SNAKE z rurką redukcyjna 40/50, rurka 

inspekcyjna, nowe nóżki regulacyjne z zestawem kołków szybki-montaż, mankiet izolacyjny. W gratisie: kluczyk 

do kratki, scyzoryk wielofunkcyjny, szmatka 3M oraz NOWOŚĆ – suchy syfon blokujący nieprzyjemne zapachy po 

odparowaniu wody. NOWOŚĆ! 25 lat gwarancji na wszystkie odpływy Wiper! • str. 258-259

www.wiper.pl

suchy syfon
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Aby remont czy wykańczanie domu zakończyć pełnym 
sukcesem, trzeba wybrać odpowiedni rodzaj farb. Są 
one coraz bardziej zróżnicowane pod względem cech 
i zastosowania. Teoretycznie wszystkie wnętrza moż-
na pomalować tym samym wyrobem, jednak nie war-
to tego robić. Tam, gdzie bardziej się brudzi lub pa-
nuje podwyższona wilgotność, lepiej użyć produktów 
o zwiększonej odporności na te czynniki. Poza tym 
należy przyjrzeć się parametrom opisanym na opa-

kowaniach – przede wszystkim klasie odporności 
na ścieranie, stopniowi połysku i zawartości lotnych 
związków organicznych.  

GDZIE JAKA FARBA?
Do malowania ścian i  sufitów w pomieszczeniach 
stosuje się obecnie farby wodorozcieńczalne (czy-
li emulsyjne i dyspersyjne) – prawie bezzapachowe, 
przyjazne dla środowiska. Zależnie od typu spoiwa 

(żywice poliakrylowe, polichlorek lub polioctan wi-
nylu), wyróżniamy różne ich rodzaje – o rozmaitych 
właściwościach. 

Najpowszechniej używane są wyroby akrylowe. 
Można nimi wykańczać wszystkie wnętrza. Są wydaj-
ne, łatwe do nakładania, dobrze kryją i szybko schną. 
Nie do końca sprawdzają się jednak w tzw. pomiesz-
czeniach mokrych. 

Odmianą farb akrylowych są lateksowe – nieco 
droższe, ale i  trwalsze. W składzie mają większą 
ilość żywicy. Tworzą elastyczną powłokę, dobrze 
trzymającą się podłoża, odporną na uszkodzenia 
mechaniczne, ścieranie i wilgoć. Można ją wielo-
krotnie zmywać, a nawet szorować (co ma szcze-
gólne znaczenie w  pokojach dzieci i  w  kuchni). 
Stosuje się je zatem przy zlewie, blacie – w miej-
scach zarezerwowanych niegdyś na płytki ceramicz-
ne. Polecane są też do łazienek, pralni, przedpokoi, 

Wnętrza w kolorach lata

Dyspersyjne, lateksowe, dekoracyjne, tablicowe – to tylko niektóre określenia 

stosowane w odniesieniu do współczesnych farb. Jest ich tyle, że trudno się połapać. 

Oprócz standardowych produktów do malowania ścian w  pomieszczeniach, 

znajdziemy takie, które przeznaczone są do zadań specjalnych – tworzenia 

ciekawych struktur czy nadawania powierzchni rozmaitych właściwości. 
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klatek schodowych – pomieszczeń narażonych na 
wilgoć i zabrudzenie.

Produkty winylowe również nadają się do wnętrz, 
w których panuje duża wilgotność (łazienka, pralnia, 
kuchnia). Charakteryzują się łatwym rozprowadza-
niem, świetnym kryciem, szybkim schnięciem i wy-
soką trwałością. Elastyczna powłoka mocno przylega 
do podłoża i jest odporna na uszkodzenia. Możemy 
usuwać z niej zabrudzenia, ale pamiętajmy, że silne 
szorowanie nie wchodzi w grę. 

Nie zapominajmy, że podział farb ze względu na ro-
dzaj spoiwa jest dosyć umowny, ponieważ bywa ono 
modyfikowane, urozmaicane. Producenci oferują też 
np. wyroby akrylowo-winylowe i akrylowo-latekso-
we. Łączą one cechy obydwu typów.

KTÓRE PARAMETRY 
NAJWAŻNIEJSZE?
Klasa odporności na ścieranie. Dokonując wyboru 
farby, powinniśmy zapoznać się z jej kartą techniczną. 
Jedną z najistotniejszych informacji, które tam znaj-
dziemy, jest odporność na ścieranie. Produkty prze-
znaczone do wnętrz mają pod tym względem kilka 
klas – od I do V. Według tej klasyfikacji, tylko farby 
klasy I i II wykazują wysoką odporność na szorowa-
nie na mokro. W przypadku pozostałych, działanie 
takie prowadzi do mniejszych lub większych odbar-
wień i ubytków powłoki. I tak, klasa III to wyroby od-
porne na ścieranie na sucho, natomiast klasy IV i V – 
całkowicie nieodporne na ścieranie.

Stopień połysku. To kolejny ważny parametr. 
Najczęściej spotyka się jego słowne określenie – głę-

boki mat, mat (satyna), połysk średni (półmat) oraz 
połysk. Niektórzy producenci stosują wyrażenie 
eggshell – oznacza ono farbę satynową, której mato-
wość porównywana jest ze skorupką jajka. Warto pa-
miętać, że ostateczny wygląd powłoki zawsze zależy 
od rodzaju podłoża. Stopień połysku dobiera się tak-
że w przypadku odcieni z mieszalnika. 

Najpopularniejsze i najbardziej uniwersalne są farby 
matowe. Łatwiej się nimi maluje, tuszują drobne nie-

równości i chropowatości ścian, są jednak mniej od-
porne na ścieranie. Ponadto, podczas usuwania z nich 
zabrudzeń, nietrudno doprowadzić do miejscowych 
wybłyszczeń, widocznych pod światło. Powłoki z po-
łyskiem wydobywają natomiast głębię koloru oraz roz-
świetlają i powiększają pomieszczenia. Trudniej osadza 
się na nich brud, a ewentualne przecieranie nie grozi 
powstaniem wybłyszczeń. Im większy połysk, tym far-
ba ma lepszą odporność mechaniczną. Niestety, takie 

 ciany w jadalni warto pomalowa  farbami plamoodpornymi. NIE KA 
 Jasne ciany w sypialni to sprawdzone 

rozwi zanie. CAPAROL 

 ciany w pokojach dzieci s  szczególnie nara one na zabrudzenie, dlatego najlepiej u ywa  
tam farb o podwy szonej odporno ci na zanieczyszczenie i cieranie. MAGNAT
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wyroby uwypuklają wszelkie niedoskonałości prze-
gród – wymagają zatem gładkiej, równej powierzchni 
i fachowej ręki malarza. 

Zawartość LZO. Na opakowaniach farb bądź u ich 
producentów szukajmy informacji na temat ilości lot-
nych związków organicznych. Są one szkodliwe za-
równo dla naszego zdrowia, jak i dla środowiska, 
a uwalniają się do otoczenia latami. Ich maksymalne 
stężenie w farbach do wnętrz regulowane jest przepi-

sami. Dlatego wyroby, które możemy kupić dziś, mają 
mniej intensywny zapach. W niektórych substancje 
te nie występują. Polecane są one szczególnie do do-
mów alergików oraz do pokoi dzieci. Warto stawiać 
na produkty hipoalergiczne (które nie mają w skła-
dzie substancji uczulających i nie powodują podraż-
nień), a także z certyfikatami i atestami, potwierdza-
jącymi spełnianie zaostrzonych norm zdrowotnych 
i środowiskowych. 

JAK UZYSKAĆ OKREŚLONY EFEKT? 
Wśród farb do wnętrz znajdziemy takie, które po-
zwalają osiągnąć oryginalne efekty – pomalowana 
ściana może przypominać powierzchnię drewna, ka-
mienia, surowego betonu, metalu (w tym także po-
krytego rdzą), aksamitu czy weluru. Są to tzw. farby 
dekoracyjne, zawierające różne cząsteczki – kwarc, 
dolomit, pył aluminiowy, łuski brokatowe, włókna 
celulozy, bawełny i in. Tworzą powłoki o niemal do-
wolnej strukturze. Stanowią jak gdyby opcję pośred-
nią między zwykłymi farbami i masami struktural-
nymi. Używane są także w celu uzyskania głębokiego 
matu czy określonego połysku (złotego, miedzianego, 
srebrnego, brokatowego lub perłowego). 

Zamiast takich wyrobów możemy zastosować spe-
cjalny wosk, lakier albo bejcę – preparaty nakładane 
na ściany pomalowane standardowo. Mają one walory 
ozdobne i użytkowe. Nadają określony połysk, zwięk-
szają głębię koloru, potęgują wrażenie przestrzen-
ności oraz chronią powierzchnię przed osiadaniem 
kurzu i uszkodzeniami. Takie wykończenie spraw-
dzi się zatem przy blacie kuchennym, biurku dziecka 
albo w przedpokoju – wszędzie tam, gdzie nietrud-
no o zabrudzenie ściany. Ponadto zestawienie po-
wierzchni matowej i błyszczącej może prezentować 
się bardzo efektownie.

Na już pomalowanej ścianie (zwłaszcza w poko-
ju dziecięcym) można też wykonać transparentną 
powłokę z brokatem lub hologramami (drobnymi, 
błyszczącymi elementami, np. w kształcie gwiaz-
dek). Stopień połysku będzie zależał od ilości do-
danych drobinek.

Ciekawe faktury uzyskamy przy zastosowaniu 
farb strukturalnych i narzędzi do fakturowania – 
wałków, gąbek, pędzli, szczotek, pac zębatych, kielni, 
grzebieni, rękawic. Ostateczny efekt będzie zależał 
od sposobu aplikowania masy, stopnia rozcieńcze-
nia wodą, liczby warstw. Gęste produkty z reguły 
nanosi się pacą, a rzadsze pędzlem bądź wałkiem. 
Jedną z popularnych technik jest tzw. przecierka 
– nakładanie rozcieńczonego wyrobu na warstwę 
bazową i przecieranie go wilgotnym pędzlem, gąb-
ką lub zwiniętą szmatką. Szczotkowanie polega na 
aplikowaniu farby kolistymi ruchami za pomocą 
szczotki ryżowej, na wyschniętą powłokę bazową 
(w tym samym lub innym kolorze). Farby struktu-
ralne nie wymagają wygładzania podłoża, usuwa-
nia jego niedoskonałości itd., ponieważ ostatecznie 
nie będą one widoczne. Wyraziste powłoki dekora-
cyjne stosujmy jednak z umiarem, tylko na niektó-
rych ścianach albo na ich fragmentach. W przeciw-
nym razie efekt może okazać się zbyt przytłaczający. 
Ponadto im wyraźniejsza faktura, tym łatwiej o osa-
dzanie się kurzu – co jest niekorzystne szczególnie 
w domach alergików.

 ciany z ceg y mo na wyka cza  produktami o wysokiej sile krycia i przyczepno ci. MAGNAT 

 Wielu producentów ma w ofercie tablicówk , któr  oprócz cian mo na malowa  fronty 
szuflad, stoliki czy doniczki. MAGNAT 
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Zapanuj nad kolorem

Odpowiednio dobrane barwy cian mog  
skorygowa  proporcje niezbyt kszta tnych 
pomieszcze . Wynika to z faktu, e kolory 
jasne i ch odne optycznie oddalaj , a za-
tem powi kszaj  przestrze , za  ciemne 
i ciep e – przybli aj  oraz zmniejszaj . 
Pami tajmy te , e dany odcie  farby b -
dzie si  odmiennie prezentowa  w ró nych 
wn trzach, zale nie od intensywno ci 
panuj cego w nim o wietlenia. Warto 
zatem korzysta  z próbek, by przetestowa  
wybrany kolor na konkretnych cianach.
Producenci farb maj  w swojej ofercie po 
kilkana cie lub kilkadziesi t barw gotowych 
i nawet kilka tysi cy na zamówienie – z pa-
lety NCS lub RAL (przygotowanie wybra-
nego odcienia w markecie budowlanym 
zajmuje maksymalnie pó  godziny). 

Określoną strukturę można też otrzymać, malując 
tapetę z włókna szklanego. Wyroby takie mają bowiem 
przetłoczenia w różnym kształcie. Farb o dobrej przy-
czepności i dużej sile krycia używa się również do wy-
kańczania cegły czy okładziny kamiennej.

Niektóre produkty nadają powierzchniom wyjąt-
kowe właściwości, np. magnetyczne. Dzięki zawar-
tości drobinek żelaza, powłoka przyciąga magnesy 
(można nimi przyczepiać karteczki albo lekkie ozdo-

by). Stosowana jest pod standardowe wyroby akrylo-
we czy lateksowe. Jeśli na wierzchu znajdzie się na-
tomiast farba tablicowa – po ścianie będzie można 
dodatkowo pisać kredą. Tworzy ona bowiem mato-
wą powierzchnię o bardzo wysokiej odporności na 
zmywanie. W pokojach dzieci można w ten sposób 
stworzyć miejsce aktywności twórczej, zaś w kuch-
ni czy przedpokoju – na codzienne zapiski. Tzw. ta-
blicówka dostępna jest w różnych kolorach, choć 

wielu architektów wybiera klasyczną czarną. Farby 
fosforyzujące (f luorescencyjne) mają w składzie pig-
menty absorbujące promienie świetlne. Używane są 
na ogół w pokojach dziecięcych – na wykończonych 
ścianach maluje się nimi rozmaite wzory czy napisy, 
które uwidaczniają się dopiero w ciemności. 

 Próbki farb u atwiaj  dobór w a ciwego 
odcienia. ARSANIT

 Jasne kolory powi kszaj  i roz wietlaj  wn trza. BECKERS

Farb  w ciemnym kolorze zazwyczaj 
stosuje si  na jednej lub dwóch cianach 

w pomieszczeniu. BECKERS
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Remontowane ściany możemy pokryć gładzią i poma-
lować, wytapetować, przykleić płytki ceramiczne, za-
montować boazerię albo panele ścienne. Pamiętajmy 
jednak, że poszczególne rodzaje wykończenia wyma-
gają innego przygotowania powierzchni. Wygodnym 
rozwiązaniem jest montaż boazerii i paneli, bo nada-
ją się na każdy rodzaj podłoża. 

OCENA STANU REMONTOWANYCH 
POWIERZCHNI 
Tynk. Ściany wewnętrzne najczęściej pokrywane są 
tynkiem, który je wyrównuje, pozwala ukryć przewo-
dy instalacji i stanowi podłoże pod farby, tapety, płyt-
ki ceramiczne. Niedoskonałości tej warstwy mogą być 
powierzchniowe – nierówności, chropowatości, nie-
wielkie pęknięcia – jak i strukturalne – niedostatecz-
na twardość (wynikająca ze zbyt małej ilości spoiwa 
cementowego lub wapiennego), słaba przyczepność 
do podłoża. Uszkodzenia powierzchniowe niemal bez 
trudu zlikwidujemy poprzez nałożenie warstwy wy-
równującej czy gładzi, natomiast wady strukturalne 
wymagają w zasadzie usunięcia całego pokrycia i wy-
konania go od nowa.

Ocena stanu tynku jest dość łatwa – niedoskona-
łości powierzchni dostrzeżemy gołym okiem, a nie-
równości ocenimy, przykładając długą, dwumetro-
wą łatę w kilku miejscach i pod różnym kątem. Jeśli 
prześwity i wybrzuszenia pod łatą nie przekraczają 
2 mm, tynk jest dostatecznie równy. Jego twardość 
sprawdzamy natomiast przez zarysowanie np. mo-
netą – na wytrzymałej warstwie pozostawi ona jedy-
nie płytki ślad, bez wyraźnego kruszenia się krawę-
dzi. Przyczepność oceniamy, opukując powierzchnię. 
Głuchy odgłos świadczy o  tym, że tynk nie trzy-
ma się podłoża. Możemy zauważyć też pęknięcia 
i wybrzuszenia uginające się pod naciskiem ręki. 
Pęknięcia są częstym problemem – zwykle powsta-
ją na skutek niestabilności podłoża (osiadania ścian, 
ich drgań, słabego przewiązania murów). Naprawa 
takich uszkodzeń tynku wymaga przede wszystkim 
wyeliminowania ich przyczyny, choć w wielu przy-
padkach wystarcza usunięcie spękań widocznych 
na ścianie (mury po pewnym czasie osiągają stabil-
ność). Zdarzają się również pęknięcia powierzch-
niowe, spowodowane skurczem masy tynkarskiej – 
gdy jest w niej zbyt dużo spoiwa albo za szybko ona 
wysycha. Jeśli nie doszło do odspojenia tynku, nie-
doskonałości wystarczy zaszpachlować. 

Uszkodzenie powłok tynkarskich może także być 
związane z awarią instalacji wodno-kanalizacyjnej 

Bez pęknięć i nierówności

Odnowienie powierzchni ścian nie zawsze można ograniczyć do ich odmalowa-

nia.  Niekiedy – aby zlikwidować znaczne uszkodzenia tynku lub poprawić estetykę 

wnętrz – niezbędna jest gruntowna renowacja.
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lub niewłaściwymi warunkami panującymi w po-
mieszczeniu. W domach o słabej termoizolacyjności 
ścian i jednocześnie słabo wentylowanych występują 
tzw. odparzenia tynku (widoczne zwłaszcza w naroż-
nikach i przy podłodze), wynikające z przemarzania 
ścian. Podobny efekt, połączony z wykwitami solny-
mi, pojawia się na powierzchni przegród na skutek 
słabej izolacji przeciwwilgociowej fundamentów oraz 
przecieków nieszczelnych rynien czy instalacji wod-
no-kanalizacyjnej. 

Farba, okładzina. Jeśli ściany były wielokrotnie ma-
lowane, z reguły trzeba usunąć wszystkie warstwy po-
włok malarskich (aż do surowego podłoża) – zwłasz-
cza jeśli zamierzamy zastosować gładź. Kłopotliwe 
jest też przeprowadzanie prac renowacyjnych w przy-
padku ścian pokrytych farbą olejną – nie wolno na nią 
bezpośrednio nakładać innych farb czy mas wyrów-
nujących. Jeżeli stara glazura mocno trzyma się ścia-
ny, można przykleić do niej nowe płytki. 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Może ono wymagać rozmaitych zabiegów – zależnie 
od stanu powierzchni ścian i planowanego sposobu 
ich wykończenia. 

USUNI CIE FARBY
Powłoki malarskie, które się łuszczą, pękają bądź nie 
nadają się jako podkład pod nowe warstwy, musimy 
usunąć. To, w jaki sposób to zrobimy, zależy od rodza-
ju farby i wymaganej jakości podłoża. 

Produkty mineralne (wapienne, klejowe) po namo-
czeniu dość łatwo zeskrobać szpachelką. Ścianę należy 
najpierw zwilżyć wodą z dodatkiem płynu do naczyń 

bądź specjalnego preparatu, pozostawić na 5–10 mi-
nut i po zmięknięciu powłoki usunąć ją szpachelką 
trzymaną pod niewielkim kątem. Jeśli farba była gru-
bo nałożona lub po nawilżeniu zbyt szybko wyschła, 
czynność powtarzamy. 

Bardziej problematyczne jest zeskrobanie wielowar-
stwowych powłok emulsyjnych – niska nasiąkliwość 
utrudnia ich namoczenie i odspojenie. Mechaniczne 
usuwanie przy użyciu papieru ściernego i szlifierki 
często prowadzi do uszkodzenia tynku.

ODERWANIE TAPETY
Wyroby przytwierdzone na wodorozcieńczalny klej 
dość łatwo zerwać po uprzednim nawilżeniu za pomo-
cą pędzla, gąbki bądź spryskiwacza. Niektóre umożli-
wiają też rozdzielenie warstwy wierzchniej od mocu-
jącej – przy wymianie wystarczy usunąć tę pierwszą. 

Tapety papierowe dobrze przepuszczają wodę, 
więc namoczone bez problemu odchodzą od ściany. 
Winylowe (z wodoszczelną powłoką) przed nawilże-
niem trzeba ponacinać, aby ciecz mogła przeniknąć 

 W przypadku wielokrotnie malowanych i tapetowanych przegród, wszystkie stare pow oki najlepiej usun . FOTOLIA, J. WERNER

 Nalot ple ni najcz ciej pojawia si  w naro nikach cian no nych, a tak e w miejscach 
o ograniczonym przep ywie powietrza, np. za meblami. FOTOLIA
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do kleju. W tym celu w różnych kierunkach prze-
ciągamy wałek kolczasty.

SKUCIE TYNKU I P YTEK
Gdy tynk lub okładzina nie trzyma się podłoża, albo 
powierzchnia ściany wymaga znacznego wyrówna-
nia, będziemy zmuszeni usunąć pokrycie, odsłania-
jąc surowy mur. 

Słabe tynki dość łatwo zerwać przy pomocy młot-
ka murarskiego i szerokiego przecinaka. Można też 
użyć młotowiertarki z funkcją kucia, wyposażoną 
w szerokie dłuto. Podczas pracy powstaje dużo pyłu 
– warto więc zwilżać ścianę. 

Płytki ceramiczne usuwamy łącznie z  kle-
jem, jeśli łatwo odpada. Dawniej glazurę moco-
wano na placki cementu – jeżeli po jej zerwaniu 
w podłożu pozostają wgłębienia, przed przystą-
pieniem do dalszych prac trzeba je wypełnić za-
prawą wyrównującą. 

LIKWIDACJA P KNI  TYNKU I P YT G-K
Często przeprowadza się miejscowe naprawy (o ile 
nie trzeba usuwać całego tynku) – pęknięcia, zacie-
ki, czy też ślady pleśni zwykle występują bowiem 
na ograniczonej powierzchni. 

Aby zlikwidować szczelinę w tynku, musimy ją 
najpierw poszerzyć i pogłębić, aby zapewnić lepsze 
zakotwienie masy wypełniającej. Może to być za-
prawa gipsowa z drobnym kruszywem, nakłada-
na na zwilżone podłoże. Miejsce naprawy będzie 
widoczne, jeśli tynk ma ziarnistą strukturę, a wy-
pełnienie nie. Oczywiście, problem zniknie, gdy na 
całą powierzchnię naciągniemy gładź.

Pęknięcia na łączeniach płyt gipsowo-kar-
tonowych pojawiają się na skutek złego zazbro-

jenia spoin lub niestabilności podłoża. Doraźnie 
można wypełnić je akrylem (niekiedy wystar-
cza to na długo). Fachowa naprawa wymaga jed-

nak wzmocnienia miejsc styku nową taśmą zbro-
jącą. Aby nie powstało zgrubienie, starą warstwę 
szpachli wyrównującej trzeba zeszlifować, uło-

 Nowe pokrycie tynkarskie nale y 
dok adnie wyrówna . BAUMIT 

 Instalacja p yt g-k z wykorzystaniem stela a: monta  profili (a), uk adanie termoizolacji 
z we ny mineralnej (b), przytwierdzanie p yt do stela a (c), wyka czanie spoin poprzez 
wtopienie ta my zbroj cej w mas  szpachlow  (d). KNAUF

Nak adanie g adzi szpachlowej. 
BAUMIT

a b

c d

remont scian wew 2019.indd   26 30.08.2019   14:57:39



272019

żyć nową taśmę i zaszpachlować szerokim pasem 
wzdłuż łączenia płyt. 

USUNI CIE ZACIEKÓW I PLAM
Trudne do usunięcia rdzawe zacieki czy plamy po sa-
dzy lub nikotynie maskuje się farbami izolującymi 
(zwykłe, nawet po wielokrotnym malowaniu, nie za-
kryją przebarwień). Dają one matową powłokę, któ-
rą po wyschnięciu maluje się dowolną farbą ścienną, 
uzyskując jednolitą powierzchnię. Produkt taki można 
również wykorzystać jako ostateczną warstwę w miej-
scach narażonych na zabrudzenie i wilgoć.

LIKWIDACJA ZAGRZYBIENIA
Ciemne plamy i wykwity na ścianach, wyczuwalna 
wilgotność powierzchni, charakterystyczny zapach 
stęchlizny, świadczą o zaatakowaniu przegród przez 
grzyby pleśniowe. Skuteczne ich zwalczanie wymaga 
przede wszystkim usunięcia przyczyn ich wystąpienia 
– likwidacji mostków termicznych, przecieków, nie-
sprawności wentylacji – tym samym obniżenia wilgot-
ności powietrza w pomieszczeniach i osuszenia ścian. 

Aby usunąć powierzchniowe zagrzybienie, trzeba 
zeskrobać nalot i wyszorować ścianę twardą szczot-
ką z wodą z dodatkiem środka zawierającego związki 
chloru (mają silne działanie dezynfekujące). Po spłu-

kaniu i całkowitym wyschnięciu powierzchni, nanosi 
się preparat grzybobójczy – przynajmniej dwukrotnie, 
aby dobrze wniknął. Gdy wyschnie, miejsce to moż-
na wyrównać i pomalować. 

Jeśli zagrzybienie przenika tynk (kruszy się on i ma 
zmienioną barwę), czy nawet głębsze warstwy ściany, 
zakres prac będzie dużo szerszy. Zaatakowane miej-
sce należy skuć – w obszarze przynajmniej o 50 cm 
większym (jeśli zachodzi taka konieczność, usuwa-
my również fragment muru). Następnie przeprowa-
dzamy dezynfekcję w podobny sposób, jak na po-
wierzchni tynku. Do wyrównania ściany używa się 
systemowego tynku renowacyjnego. Tworzy on śro-
dowisko utrudniające rozwój grzybów i  ułatwia od-
prowadzenie resztek wilgoci z muru. 

Zewnętrzna powłoka naprawianej przegrody po-
winna zapewniać wysoką paroprzepuszczalność. 
Warto na pewien czas nałożyć tylko cienką warstwę 
zaprawy gipsowej. Pozwoli to obserwować poziom wil-
gotności podłoża i ewentualne ponowne zagrzybienie.

TYNKOWANIE RENOWACYJNE
Wykonujemy je tam, gdzie uprzednio skuliśmy sta-
ry, odpadający tynk. Jeśli dotyczy to fragmentu ścia-
ny, nowa zaprawa powinna mieć podobną struktu-
rę do starej. 

Na tradycyjny tynk cementowo-wapienny decy-
dujemy się głównie wtedy, gdy ma być nakładany na 
stosunkowo niewielką powierzchnię albo odporny 
na wilgoć (np. w łazienkach). Przed jego zaaplikowa-
niem warto utworzyć warstwę kontaktową ze specjal-
nej emulsji, lub przynajmniej zagruntować podłoże. 

Gotowe, suche mieszanki tynkarskie po zarobieniu 
wodą nadają się do użycia. Nie wymagają nakłada-
nia tzw. obrzutki, gdyż charakteryzują się dobrą przy-
czepnością i na zagruntowanych ścianach można je 
kłaść jednowarstwowo. 

 Suchy tynk w postaci p yt g-k mocowanych na klej.

ok adzina z p yt 
gipsowo-kartonowych

podk adki dystansowe

nierówny mur

placki kleju gipsowego, nak adane na p yt  co 25–30 cm

 Wykonywanie przeciwwilgociowej izolacji podp ytkowej. BAUMIT 
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Tynk gipsowy umożliwia uzyskanie gładszej po-
wierzchni i szybciej schnie. Jednak w tzw. pomiesz-
czeniach mokrych traci na wytrzymałości – nie po-
winien być stosowany np. pod glazurę w łazience. 
Przed jego nałożeniem trzeba zabezpieczyć (np. far-
bą) metalowe elementy, gdyż przy kontakcie z gipsem 
mogą ulec korozji. 

Stopień wygładzenia tynku, zarówno cementowo-
-wapiennego, jak i gipsowego, zależy od planowane-
go wykończenia ściany. Jeśli będzie to farba lub tape-
ta, zaciera się go na gładko, natomiast pod płytki – na 
ostro, bo zwiększa to przyczepność kleju.

WYKONANIE SUCHEGO TYNKU
Innym rozwiązaniem jest pokrycie ściany tzw. su-
chym tynkiem, czyli płytami gipsowo-kartonowymi, 
mocowanymi na klej gipsowy lub do stelaża (zależ-
nie od warunków). W wielu wypadkach pozwala to 
uniknąć kłopotliwego skuwania starej zaprawy, ukryć 
nowe przewody instalacyjne, a także poprawić wła-
sności akustyczne i cieplne przegrody. 

Na ścianach z których został skuty tynk, płyty g-k 
mocuje się na placki kleju gipsowego. Jeśli taka po-
wierzchnia jest względnie równa, na spód płyt nakła-
da się po prostu placki zaprawy i dociska je do pod-
łoża. Gdy przegrody wymagają dużej korekty pionu 
lub są bardzo nierówne, najpierw przykleja się do nich 
pasy płyty o szerokości ok. 8 cm w odstępach 60 cm. 
Następnie pacą zębatą nakłada się na nie zaprawę i do-
ciska płyty. Spoiny płyt pokrywamy siatką zbrojącą 
i szpachlujemy, a po wyschnięciu szlifujemy. W poko-
jach stosuje się płyty zwykłe, natomiast w łazienkach 
i kuchniach o zwiększonej odporności na wilgoć (zie-
lone). Jeśli przy okazji remontujemy również instala-
cję elektryczną, telefoniczną czy antenową, przewody 
chowamy pod płytami, mocując je do ścian plackami 
zaprawy lub obejmami.

Przytwierdzając płyty do stelaża, nie musimy na-
tomiast usuwać starego tynku. Rozwiązanie takie, co 
prawda, zmniejsza nieco pomieszczenie (konstrukcja 
ma szerokość 5–7 cm), ale daje możliwość wyciszenia 
bądź ocieplenia przegrody. Ściankę maskującą wyko-

nuje się z systemowych elementów do suchej zabudo-
wy płytami g-k. W wariancie typowo renowacyjnym 
stosowane są profile typu CD oraz uchwyty mocują-
ce – tzw. ES-y (te pierwsze rozmieszcza się co 60 cm, 
przykręcając je do uchwytów w rozstawieniu piono-
wym co ok. 50 cm). Natomiast stelaż ścianki insta-
lacyjnej powstaje z profili UW i CW z przytwierdze-
niem do podłogi i sufitu.

WYG ADZANIE TYNKU
Nałożenie gładzi gipsowej na surowy tynk cemento-
wo-wapienny lub gipsowy pozwala uzyskać bardzo 
gładką powierzchnię. Jednak w ten sposób nie nale-
ży niwelować nierówności przekraczających 5 mm. 
Najpierw wypełniamy je gipsową masą szpachlową, 
a następnie na całą płaszczyznę naciągamy gładź. Jeśli 
chcemy ją zastosować na ścianie pokrytej farbą, mu-

simy się upewnić, że ta ostatnia mocno przylega. Jeśli 
widać pęknięcia i złuszczenia, konieczne jest dokład-
ne usunięcie powłoki. Gdy natomiast dobrze trzyma 
się podłoża, wystarczy przetrzeć ją gruboziarnistym 
papierem ściernym, starannie odkurzyć i zagrunto-
wać. Na ściany malowane farbami emulsyjnymi zale-
ca się gładź akrylową, która, co prawda, wysycha dłu-
żej, ale lepiej przylega. Ponadto zakupiony produkt 
jest od razu gotowy do użycia, bez rozrabiania z wodą. 

Przy nakładaniu gładzi, płaszczyzna powinna być 
oświetlona w taki sposób, jak podczas późniejszej eks-
ploatacji pomieszczenia. Z reguły po wstępnym wygła-
dzeniu powierzchni niezbędne jest jej przeszlifowa-
nie i ponowne naciągnięcie warstewki wygładzającej. 
Dostępne są też wyroby do zacierania na mokro, ale 
ich aplikacja wymaga dużej wprawy.

Rodzaj pod o a i sposób jego przygotowania pod farby, tapety i ok adziny.
Planowane 

wyko czenie
ciany

Odpowiedni rodzaj pod o a Wymagany stan powierzchni Ostateczne przygotowanie pod o a

Farba tynk, p yty g-k, g ad ; 
dopuszczalne stare pow oki malarskie

g adka i równa, o dobrej przyczepno ci dla farby (przy 
malowaniu wyrobami strukturalnymi akceptowalne szorstkie 

pod o e); niedopuszczalne wykwity, t uste plamy

zmycie starych pow ok malarskich wod  
z dodatkiem detergentu, gruntowanie

Tapeta no ne, dostatecznie przyczepne; dopuszczalne 
pozostawienie spodniej warstwy starej tapety równa, o stopniu g adko ci dostosowanym do rodzaju tapety odkurzenie i zagruntowanie klejem do 

tapet

P ytki ceramiczne no ne, sztywne – tynk, ceg y, p yty OSB, g-k; 
akceptowalne stare ok adziny ceramiczne równa – korekta równo ci z u yciem zaprawy wyrównuj cej

izolacja przeciwwilgociowa w strefie 
nara onej na zamakanie; zaprawa 
klejowa dostosowana do pod o a 

Panele, boazeria dopuszczalny surowy mur wzgl dnie równa – korygowanie pionu stela em 
gruntowanie chroni ce przed pyleniem; 
odpowiednio dobrane ko ki mocuj ce 

ruszt

Najbardziej równ  
powierzchni  
uzyskamy po 

na o eniu g adzi 
gipsowej. BAUMIT
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Ściany gładkie jak stół

Wykańczanie przegród budowlanych zleca się z  reguły fachowcom. Wyrównywanie ścian czy sufitów wymaga bowiem 

dużej wprawy. Warto jednak wiedzieć, czym różnią się gładzie i szpachle mające zastosowanie w tego typu pracach. Istotny 

jest nie tylko ich skład, ale także sposób nakładania, czas wiązania, temperatura stosowania oraz wydajność. 
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Otynkowane ściany i sufity przeznaczone do malo-
wania lub tapetowania często wymagają wyrówna-
nia. W tym celu stosuje się gładzie i szpachle. Szpachle 

wykorzystuje się przede wszystkim do uzupełniania 
ubytków oraz korygowania większych nierówności. 
Gładzie służą natomiast z założenia do nadania prze-
grodom gładkości. W praktyce podział ten się zaciera, 
o czym najlepiej świadczy fakt, że najpopularniejszym 
produktem z omawianej grupy są gładzie szpachlowe. 
Poniżej najważniejsze parametry, którymi należy się 
kierować przy ich wyborze. 

RODZAJE GŁADZI
Podstawową cechą różniącą gładzie jest ich skład. 
W sprzedaży są następujące rodzaje produktów:
 gipsowe – to najczęściej spotykany rodzaj. Są 

chętnie wybierane przez wykonawców, gdyż bar-
dzo łatwo się je nanosi. Ponadto długo można ko-
rygować ich powierzchnię, co ułatwia prace. Dzięki 
nim można uzyskać idealnie gładką ścianę i sufit; 
 cementowe i cementowo-wapienne – mają grubsze 

uziarnienie od gipsowych, dlatego nie zapewniają tak 
gładkiej powierzchni. Ponadto trudniej się je nanosi. 
Są natomiast bardziej od gipsowych odporne na wil-
goć i uszkodzenia mechaniczne;
 wapienne i gipsowo-wapienne – są przeznaczone 

do wygładzania ścian wykończonych tynkami wapien-
nymi lub gipsowo-wapiennymi. Podobnie jak gładzie 
gipsowe nie powinny być stosowane w pomieszcze-
niach wilgotnych;
 polimerowe – są łatwiejsze w nakładaniu i obróbce 

niż gładzie gipsowe. Pozwalają uzyskać bardzo gład-

ką powierzchnię. Można nimi wykańczać przegrody 
w pomieszczeniach o podwyższonym poziomie wil-
gotności.

POSTAĆ I SPOSÓB NAKŁADANIA 
Gładzie oferowane są w postaci sypkiej, do rozrobie-
nia z wodą, lub jako gotowa masa. Ta druga postać 
jest wygodniejsza, a użycie takiego produktu pozwa-
la przyspieszyć prace. Podobnie jest z innym parame-
trem – sposobem aplikowania. Może być ręczny lub 
maszynowy, z użyciem agregatu. Maszynowe nakłada-
nie jest dużo szybsze, sprawdza się zwłaszcza w przy-
padku dużych powierzchni do wykończenia. Z tego 
punktu widzenia lepsze są też gładzie przeznaczone do 
wygładzania na mokro, nie wymagające pracochłon-
nego szlifowania.

Każda gładź ma określoną przez producenta mi-
nimalną i maksymalną grubość warstwy. Zazwyczaj 
wynosi ona 2–3 mm. Warto również zwrócić uwagę na 
maksymalną dopuszczalną wielkość pojedynczych 
ubytków. Standard to 3 mm, ale można też kupić gła-
dzie, którymi można uzupełnić 20, a nawet 30-mili-
metrowe nierówności.  

WARUNKI STOSOWANIA
To, czy gładź można stosować w pomieszczeniach 
o podwyższonej wilgotności, zależy zasadniczo od 
jej składu. Najpopularniejsze gładzie gipsowe nie po-
winny być stosowane tam, gdzie wilgotność powietrza 
utrzymuje się powyżej 70% i gdzie ściany mogą być na-
rażone na zachlapanie wodą. Takich obostrzeń nie ma 
w przypadku wyrobów polimerowych i cementowych.  

Większość producentów podaje, że gładź można 
stosować w temperaturze 5–25ºC. Podczas prac na-
leży unikać przeciągów, aby powierzchnia przegród 
równomiernie wysychała. 

Czas schnięcia (wiązania) jest bardzo zróżnicowa-
ny. Jedne produkty wiążą w kilka, kilkanaście minut, 
inne nawet w kilka albo kilkadziesiąt godzin.  

CENA I WYDAJNOŚĆ
Jednym z głównych kryteriów wyboru materiałów bu-
dowlanych jest cena. Aby porównać opłacalność za-
kupu gładzi nie wystarczy jednak spojrzeć na ich cenę 
na półce. Produkty te oferowane są bowiem w opako-
waniach o bardzo różnej pojemności – od 1 do nawet 
30 kg. Dlatego najlepiej przeliczyć, ile zapłacimy za 
kilogram wyboru. 

 W obecnych realiach rynkowych podzia  
na g adzie i szpachle si  zaciera, poniewa  
wi kszo  g adzi nadaje si  tak e do 
uzupe niania nawet wi kszych pojedynczych 
ubytków. BAUMIT

 G ad  to cienka, nieprzekraczaj ca 3 mm warstwa, pozwalaj ca uzyska  idealnie g adk  
cian  lub sufit. ALPOL
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Wyko czenie ciany g adzi  w 4 krokach

1. Gruntowanie pod o a. W zale no ci od rodzaju tynku niezb dne 
mo e by  zagruntowanie pod o a.

2. Przygotowanie zaprawy. G adzie dost pne s  jako gotowa masa 
lub w postaci sypkiej, do rozrobienia z wod . Proporcje mieszanki 
musz  by  zgodne z zaleceniami zawartymi na opakowaniu 
produktu.

4. Wyko czenie powierzchni. G ad  wyg adza si  na mokro lub za 
pomoc  szlifowania. Sposób okre lony jest przez producenta. 

3. Nak adanie g adzi. Zapraw  aplikuje si  za pomoc  nierdzewnej 
pacy, na grubo  zalecan  przez producenta. Liczba warstw zale y 
od stanu pod o a i efektu, jaki chcemy uzyska .

FOT. KNAUF
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Kiedyś standardem było samodzielne przygotowy-
wanie zaprawy cementowej przez glazurnika. Dziś na 
ogół kupuje się gotowe kleje różnego typu, dobierając 
je odpowiednio do rodzaju płytek, podłoża, na któ-
rym mają być mocowane, oraz miejsca montażu. Na 
etykiecie każdego z nich zamieszczone są informacje 
o możliwym zastosowaniu, właściwościach, głównych 
składnikach czy sposobie nakładania. 

Najistotniejsze parametry zapraw klejowych to 
przyczepność i elastyczność. Współczesne produkty 
oprócz cementu (szarego lub białego), piasku i wypeł-

niaczy mineralnych – zawierają dodatki uszlachet-
niające, nadające określone właściwości. Przeważnie 
mają zatem kilka cech szczególnych, wyraźnie eks-
ponowanych na opakowaniu.  

DOPASOWANE DO RODZAJU 
PŁYTEK
Do przyklejania płytek ceramicznych (glazury, tera-
koty) i mozaiki porcelanowej można stosować pod-
stawowe wyroby na bazie szarego cementu. Do gresu 
i klinkieru (materiałów o małej nasiąkliwości) prze-

znaczone są kleje ze specjalnymi dodatkami, zwięk-
szającymi przyczepność. 

Jeżeli wybraliśmy kamień naturalny (granit, mar-
mur, bazalt, gnejs czy wapień), imitację kamienia 
lub szklaną mozaikę, nie oszczędzajmy na zaprawie. 
Najlepiej sprawdzi się ta na bazie białego cementu – 
nie spowoduje przebarwień na okładzinie, ani nie bę-
dzie prześwitywać spod spodu. W szczególności płyt-
ki jasne, cienkie oraz marmurowe należy mocować 
klejem białym. Produkty przeznaczone do kamienia 
mają dużą siłę wiązania.

Przy doborze zaprawy znaczenie ma też wielkość 
kafelków. Do montażu wielkoformatowych stosuje się 
klej uelastyczniony o upłynnionej konsystencji. Inny 
trudno byłoby równomiernie rozprowadzić.

NA OKREŚLONE PODŁOŻE
Przed zakupem zaprawy należy sprawdzić, jakiego 
typu i w jakim stanie jest podłoże, na którym mają 

Kleje do płytek ceramicznych 

Można śmiało stwierdzić, że to klej ma najistotniejszy wpływ na trwałość okładziny. 

Dla wykonawcy ważny jest czas wiązania i czas otwarty, ale ze względów użytkowych 

bardzo istotny jest taki parametr jak odkształcalność czy mrozoodporność. Parametry 

klejów zawarte są wprawdzie  na opakowaniach, ale większość kupujących gubi się 

w tych oznaczeniach. Na co więc zwrócić uwagę przy zakupie kleju do płytek?
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P yty z marmuru i mozaiki wymagaj  zapraw na bazie cementu bia ego. Ka dy producent dok adnie wymienia, do jakich p ytek i pod o y 
przeznaczony jest dany klej. CERESIT, SELENA

być ułożone płytki. Większość klejów przeznaczo-
na jest na podłoża spoiste i nieodkształcalne, np. 
świeże mocne tynki i wylewki betonowe, stabilne 
powłoki malarskie. Do niespoistych, czyli kruszą-
cych się tynków czy wylewek, łuszczących farb, naj-
lepiej używać zapraw renowacyjnych, które wiążą 
powierzchnię i niwelują nierówności, wypełniając 
ubytki. Podłoża odkształcalne, a więc niestabilne 

wymiarowo – podłogi ogrzewane, płyty gipsowo-
-kartonowe – wymagają klejów o zwiększonej ela-
styczności. Najtrudniejsze są jednak tzw. podłoża 
krytyczne – stare kafelki, szkło, płyty drewnopo-
chodne. Stosuje się na nie zaprawy o bardzo dużej 
sile wiązania i jednocześnie wysokiej elastyczności, 
a także specjalne kleje do mocowania płytek na sta-
rych kafelkach. 

Na zewnątrz (tarasy, balkony, cokoły) przeznaczone 
są produkty wodo- i mrozoodporne. Do miejsc trud-
nych do wyłączenia z użytkowania, jak przedpokój 
– zaprawy szybkowiążące.

WYSTARCZAJĄCA 
PRZYCZEPNOŚĆ
Jednym z podstawowych i najistotniejszych parame-
trów klejów do płytek jest wytrzymałość na zrywa-
nie – inaczej siła wiązania, przyczepność. Pod tym 
względem dzieli się je na dwie klasy – C1 i C2. Każda 
zaprawa cementowa musi mieć jedno z tych oznaczeń.

Wyroby klasy C1 – czyli normalnie wiążące – są 
przeznaczone na niewymagające podłoża i do niewy-
magających płytek, np. ceramicznych (są nasiąkliwe, 
zatem woda z kleju wnika w nie i wiąże je z cementem).

Zaprawy klasy C2 – o dużej sile wiązania – słu-
żą do mocowania kafelków o niskiej nasiąkliwości 
(a więc gresowych i szklanych). Używa się ich także 
na podłożach trudnych, prawie zawsze spotykanych 
podczas remontu (niespoistych, odkształcalnych), 
i na zewnątrz domu. Wielu wykonawców stosuje tyl-
ko kleje C2, ponieważ dają im pewność, że okładzi-
na będzie się dobrze trzymała. 

WYMAGANA ELASTYCZNOŚĆ
Kolejnym bardzo istotnym parametrem zapraw jest 
elastyczność (odkształcalność), czyli podatność na 
deformację pod wpływem naprężeń. Wyroby wyka-
zujące tę właściwość mają klasę S1 lub S2. 

Te z oznaczeniem S1 – średnio odkształcalne – na-
dają się do przyklejania płytek do podłoży odkształ-

Podczas uk adania p ytek ceramicznych na cianach trzeba co kilka warstw sprawdza , 
czy ciana trzyma pion za pomoc  poziomnicy. Poziomnica pos u y te  do sprawdzenia 
powierzchni p ytek w poziomie i po przek tnej. KNAUF
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cających się w umiarkowanym stopniu (np. podłoga 
z ogrzewaniem podłogowym).

Kleje klasy S2 – wysoko odkształcalne – stosuje 
się na powierzchniach narażonych na znaczne od-
kształcenia (podłoża krytyczne, nasłonecznione ta-
rasy). Kompensują rozszerzalność podłoży i płytek, 
przesuwając się razem z nimi, jednocześnie nie po-
zwalając na odspojenie. Jeśli zaprawa nie jest wy-
starczająco elastyczna, może odspoić się od pod-
łoża lub okładziny.  

INNE PARAMETRY
Zaprawy szybkowiążące (z  literą F w oznaczeniu)
wiążą w około 6 godzin. Są niezastąpione przy pra-
cach na zewnątrz domu wczesną wiosną lub późną 
jesienią (gdy przez krótki czas utrzymuje się wyższa 
temperatura – powyżej 5°C) bądź w pomieszczeniach, 
które można tylko na krótko wyłączyć z użytkowania 
(zwykle jest to korytarz lub łazienka).

Kleje o wydłużonym czasie otwartym (klasa E), 
dzięki specjalnym składnikom pozwalają prowadzić 
prace wolniej i staranniej. Umożliwiają  korektę po-
łożenia płytek nawet po 30 minutach – co przydaje się 
zwłaszcza wtedy, gdy te nie są dokładne wymiarowo. 

Wyroby o zmniejszonym spływie (tiksotropo-
we – klasa T) służą do mocowania płytek na ścia-
nach. Dzięki nim element przyłożony w danym miej-
scu nie osuwa się.

Przykładowo oznaczenie C1FT oznacza klej cemen-
towy (C) o średniej sile wiązania (1), szybkowiążący 
(F), o zmniejszonym spływie (T). Natomiast C2E to 
klej cementowy (C) o podwyższonych parametrach 
(2) i wydłużonym czasie otwartym (E). 

Na opakowaniach znajdziemy też informacje 
o minimalnej i maksymalnej temperaturze, w ja-
kiej można stosować produkt, jego wydajności (ile 
go potrzeba do ułożenia 1 m2 okładziny, przy okre-

ślonej grubości zaprawy) czy maksymalnej grubo-
ści warstwy – jeśli w podłożu są nierówności, na-
leży użyć takiego kleju, z którego można utworzyć 

warstwę 20  mm (na równej powierzchni zwykle 
wystarcza 8 mm). 

Do mocowania p ytek na tarasie u ywa si  zapraw 
wodo- i mrozoodpornych, wysoko odkszta calnych. SOPRO, 
CERESIT

We wn trzach, które mo na na krótko 
wy czy  z u ytkowania, stosuje si  kleje 

szybkowi ce. KNAUF
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Odpowiednio do warunków

Właściwie dobrane spoiny nadają okładzinie pożądany wygląd i wytrzymałość. Chronią przed wnikaniem wilgoci w podłoże, 

zmniejszają naprężenia w posadzce, zapobiegając uszkodzeniom i odspajaniu się płytek. Ponadto niwelują ich niedokładność 

wymiarową. 
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Podczas zakupu fug należy wziąć pod uwagę warunki, 
w jakich będą pracować, oraz rodzaj płytek. Zaprawy 
dzieli się przede wszystkim pod względem zastosowa-
nego w nich spoiwa. Najpopularniejsze są cementowe, 
w których podstawowym spoiwem jest, oczywiście, 
cement. Epoksydowe, na bazie żywic organicznych, 
wykazują wyjątkową odporność. Tzw. uszczelniacze 
przeznaczone są do miejsc, w których wymagane jest 
elastyczne połączenie.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w jednym pomiesz-
czeniu wykonać dwa rodzaje fug – np. epoksydowe 
w mokrej strefie łazienki, cementowe zaś tam, gdzie nie 
będą narażone na działanie szkodliwych czynników. 
Takiemu rozwiązaniu sprzyja różnorodność kolorów 
spoin, a więc możliwość dopasowania ich do siebie.

CEMENTOWE ZWYKŁE
Najzwyklejsze fugi cementowe to mieszanina cementu, 
wody i kruszywa. Jednak większość z obecnie ofero-
wanych wyrobów zawiera dodatki modyfikujące i od-
powiednio dobrane wypełniacze mineralne, od któ-
rych zależy faktura i dopuszczalna szerokość spoiny. 

Fugi cementowe popularne przed laty były nietrwa-
łe, mało odporne na ścieranie i łatwo ulegały wymy-
waniu. Obecnie mają znacznie lepszą wytrzymałość 
i szersze zastosowanie. Dostępne są w różnych kolo-
rach. Warto jednak kupować wyroby renomowanych 
producentów. 

Nadają się do spoinowania płytek ceramicznych 
i kamiennych na ścianach i podłogach kuchni oraz 
łazienek. Maksymalna szerokość fugi to na ogół 
15 mm. Nie są polecane tam, gdzie często byłyby 
myte agresywnymi środkami chemicznymi. Wersje 
gruboziarniste można stosować w obrębie płytek ta-
rasowych i elewacyjnych.

Fugę cementową układa się najłatwiej. Proszek ku-
powany w worku trzeba dokładnie rozrobić z czystą 
wodą w ilości podanej przez producenta. Obciążenie 
ruchem pieszym możliwe jest po maksymalnie 24 go-
dzinach, zaś pełne użytkowanie – zwykle po 7 dniach.

Parametry te bywają jednak różne (z uwagi na zawar-
tość rozmaitych dodatków) – ich opis znajdziemy na ety-
kiecie danego produktu.

CEMENTOWE UELASTYCZNIONE
Zawierają dodatkowo modyfikatory polimerowe, po-
prawiające elastyczność, oraz wypełniacze mineral-
ne lub syntetyczne, obniżające porowatość spoin – co 
ułatwia utrzymanie ich w czystości i zmniejsza na-
siąkliwość. 

 Spoiny cementowe wymagaj  rozrobienia z wod . Jednorazowo przygotowuje si  tak  ilo  
zaprawy, aby zd y  j  wykorzysta , i zmy  nadmiar z powierzchni p ytek, zanim zaschnie. 
Zazwyczaj jest to porcja na pod og  lub jedn  cian . CERESIT

 Na taras wybierajmy jedynie fugi dopuszczone do stosowania na zewn trz, np. cementowe 
elastyczne, i zadbajmy, by mia y przynajmniej 4 mm szeroko ci. SOPRO

 Du y wybór kolorów fug pozwala idealnie 
dopasowywa  je do barwy p ytek. BAUMIT
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Wykazują większą trwałość niż zwykłe fugi, po-
nadto odporność na ścieranie, powstawanie plam, 
wykwitów, rozwój grzybów. Nie brudzą się zatem ani 
nie pleśnieją. Są wodoodporne i mrozoodporne (ale 
nie wodoszczelne). Występują w szerokiej gamie barw.

Mają uniwersalne zastosowanie. Nadają się do róż-
nego rodzaju płytek ceramicznych (w tym gresowych, 
klinkierowych, mozaiki), kamiennych, szklanych, 

układanych na ścianach i podłogach wewnątrz i na 
zewnątrz budynków (także użyteczności publicznej). 
Z powodzeniem można je wykorzystywać w miejscach 
wilgotnych i narażonych na działanie mrozu (tarasy, 
cokoły) oraz na podłogach ogrzewanych. Służą do 
wypełniania wąskich i szerokich szczelin – od 1 do 
20 mm, jak również miejsc, gdzie łączy się okładzina 
ceramiczna z kamienną. 

Podobnie jak zwykłe zaprawy, sprzedawane są 
w workach. Szybciej jednak wiążą i schną. Obciążenie 
ruchem pieszym jest dopuszczalne nawet po 2 go-
dzinach. Pełne użytkowanie – po 12–48 godzinach.

EPOKSYDOWE
Zaprawy takie stanowią mieszaninę żywicy epoksydo-
wej (wypełniacza) i utwardzacza, niekiedy także pia-
sku kwarcowego (ten jednak sprawia, że kolory fug są 
mniej wyraziste – zszarzałe).

Mają wyższą cenę niż cementowe, ale o wiele lepsze 
parametry użytkowe. Są bardzo trwałe, elastyczne, od-
porne na działanie wysokiej temperatury i chemika-
liów. Nadają się do małych i dużych płytek ceramicz-
nych, kamiennych oraz szklanych.

Żadna substancja do nich nie przenika – ani woda, 
ani kwasy. Nie przyjmują więc brudu, nie ciemnieją 

od tłuszczu, nie plamią się winem. Polecane są zatem 
do spoinowania posadzki w kuchni, holu, garażu oraz 
płytek przy kuchence. Dodatkowo gładka powierzch-
nia fug ułatwia utrzymani  e ich w czystości. 

Nie przepuszczają wody ani pary wodnej, w związ-
ku z tym doskonale sprawdzają się w kabinach pryszni-
cowych i w basenach, czyli na dużych powierzchniach 
stale wilgotnych i narażonych na działanie chemika-
liów. Nie nadają się jednak na tarasy nad pomieszcze-
niami ogrzewanymi – blokowały by bowiem odparo-
wywanie wody spod kafelków. 

Mają właściwości kleju epoksydowego – bardzo 
mocno wiążą. Są więc idealne do miejsc, gdzie zwykłe 
spoiny mogą się wykruszać, np. w obrębie płytek wiel-
koformatowych układanych na wąską, nawet 1 mm, 
fugę. Pamiętajmy jednak, że wyrobów o średniej ela-
styczności nie stosuje się w przypadku silnie pracują-
cych posadzek ogrzewanych. 

Fuga sprzedawana jest w wiaderkach. Jej ułożenie 
bywa kłopotliwe – po połączeniu składników mamy 
około pół godziny na wykorzystanie masy, potem za-
czyna twardnieć. W przypadku wykańczania dużej 
powierzchni, należy ją rozrabiać porcjami. Obciążenie 
ruchem pieszym – zwykle po 12 lub 24 godzinach. 
Pełne użytkowanie – po 3–7 dniach. 

 Do spoinowania mozaiki, a tak e do u ycia w kuchni, polecane s  masy epoksydowe, które 
bardzo mocno wi , nie plami  si  i nie ciemniej  od t uszczu. SOPRO

Uszczelniacze elastyczne

Zaliczaj  si  do nich fugi silikonowe, siliko-
nowo-kauczukowe, poliuretanowe i akrylowe. 
Wszystkie one s  wodoszczelne, odporne na 
wysok  temperatur  i jej zmiany, oddzia y-
wanie chemikaliów ( rodków czyszcz cych) 
oraz rozwój ple ni.
 Maj  zastosowanie wewn trz i na ze-
wn trz budynków, w miejscach szczególnie 
nara onych na odkszta cenia, a wi c tam, 
gdzie wymagane jest elastyczne po cze-
nie. W obr bie ok adziny s  to naro niki 
wewn trzne, styki cian i pod óg, miejsca 

czenia si  p ytek z innymi materia ami. 
Oprócz tego u ywane s  do wype niania 
dylatacji konstrukcyjnych i posadzkowych 
oraz szczelin przy urz dzeniach sanitarnych 
w kuchniach i azienkach. Spoiny mog  mie  
szeroko  5–20 mm.
 Uszczelniacze elastyczne to gotowe masy, 
sprzedawane g ównie w opakowaniach 
zwanych kartuszami (niekiedy w tubkach), 
z których bezpo rednio si  je aplikuje. 
Czas powierzchniowego przesychania – ok. 
15 minut. Czas twardnienia – ok. 24 godziny.

 Aby uzyska  odpowiedni  szeroko  fug 
oraz w a ciwe wypoziomowanie p ytek, 
podczas ich uk adania warto u ywa  
specjalnych klinów i klipsów. AS
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Najlepsza ochrona

Drewno to budulec powszechnie wykorzystywany wewnątrz i  na zewnątrz budynków. Jednak użyty w  ogrodzie wymaga 

zabezpieczenia impregnatem, który wnika głęboko w  strukturę materiału i  dobrze zabezpiecza przed szkodliwym wpływem 

czynników atmosferycznych i biologicznych.
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Drewniane ogrodzenie, taras czy mała architektu-
ra ogrodowa to elementy, które ciągle narażone są na 
wilgoć, silne nasłonecznienie, mróz, zmiany tempera-
tury, działanie mikroorganizmów oraz owadów. Bez 
naszej pomocy nie dadzą sobie rady i ulegną znisz-
czeniu w kilka sezonów. Za to odpowiednio chronio-
ne przetrwają lata w znakomitej kondycji. 

Zakupu preparatów dokonujmy w specjalistycznych 
sklepach, gdzie można liczyć na fachową pomoc w do-
borze zarówno samego produktu, jak i narzędzi do 
jego aplikacji. Przedtem oszacujmy jednak wielkość 
powierzchni wymagającej pomalowania.

ODPOWIEDNIO 
DO WARUNKÓW
Impregnaty dostępne w sprzedaży różnią się składem 
chemicznym i działaniem. Zanim wybierzemy kon-
kretny, zastanówmy się, jakiego potrzebujemy, mając 
na uwadze zwłaszcza rodzaj konstrukcji, jej lokaliza-
cję i gatunek drewna.  

Najistotniejsza informacja, którą znajdziemy na ety-
kiecie dotyczy tego, czy produkt może być używany 
wewnątrz czy na zewnątrz budynku (niektóre są pod 
tym względem uniwersalne). Określone jest też przy-
kładowe zastosowanie – np. fasady, drzwi zewnętrz-
ne, płoty, altany, pergole, meble ogrodowe, balustrady, 
nawierzchnie tarasów – co znacznie ułatwia wybór. 
Zwykle inne wyroby przewidziane są do powierzch-
ni pionowych, inne do poziomych, bo np. deski tara-
sowe wymagają utworzenia twardej powłoki, chro-
niącej nawierzchnię przed ścieraniem.  

Producenci podają też na opakowaniu przed czym 
dokładnie zabezpiecza impregnat. Są to np. warun-
ki atmosferyczne, glony, grzyby pleśniowe, sinizna, 
owady. Wiele preparatów działa kompleksowo, za-
bezpieczając przed rozmaitymi czynnikami. Środki 
zwalczające szkodniki mają różną zawartość substan-
cji biobójczych. Niektóre dodatkowo leczą zagrzy-
bione obszary. Możliwe jest też zwiększenie ochro-
ny przed ogniem – drewno co prawda nie stanie się 
materiałem niepalnym, ale znacznie trudniej bę-
dzie je zapalić. 

Jednym z groźniejszych czynników oddziałujących 
na drewno jest promieniowanie słoneczne, które nisz-
czy ligninę odpowiadającą za wytrzymałość budulca. 
Staje się on porowaty, zszarzały, podatny na niszczą-
cy wpływ wody. Z kolei wskutek zmian wilgotności 
drewno pęcznieje i kurczy się, co również prowadzi 
do osłabienia jego struktury. Szczególną uwagę na-
leży więc zwrócić na ochronę tych elementów, które 
mogą mieć kontakt z ziemią i pochodzącą z niej wil-
gocią (słupki ogrodzeń, trejaży itp.). Ponadto podda-
wany przez dłuższy czas zawilgoceniu materiał ata-
kowany jest przez grzyby, co powoduje jego rozkład 
lub rozwój sinizny (wygląda bardzo nieestetycznie, 

 Drewniane tarasy, meble, p oty czy fasady wymagaj  malowania raz na kilka sezonów, 
z zastosowaniem odpowiednio dobranych produktów. DREWNOCHRON, JAF
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powszechnie występuje w drewnie jodłowym i so-
snowym). Budulec jest często atakowany przez owa-
dy, gdyż stanowi znakomitą pożywkę larw, drążących 
w nim korytarze. 

Pamiętajmy, że mniejszą trwałość będzie miało mięk-
kie drewno – sosny, świerku, brzozy, topoli, wierzby. 
Łatwo bowiem przyjmuje wodę i niezabezpieczone 
już po kilku sezonach może ulec rozkładowi. Z ko-
lei to twarde – dębu, jesionu, grabu, buka, cisa, wi-
śni, jabłoni – jest droższe. Egzotyczne (np. heban, iro-
ko, tek, cedr) właściwie nie wymaga impregnacji. Jest 

twarde, a ponadto zawiera dużo naturalnych substan-
cji oleistych. Obróbka materiału też ma spore znacze-
nie – nieobrobiony, szorstki łatwo chłonie wilgoć, dla-
tego warto go oheblować.

RODZAJE PREPARATÓW
Najpowszechniejsze są impregnaty wodorozcieńczal-
ne (na bazie wody), o szerokim zastosowaniu. Zwykle 
występują w postaci gotowego roztworu (choć znaj-
dziemy też koncentrat lub proszek do rozpuszczenia). 
Sprawdzają się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz 

 Nie zapomnijmy o doborze odpowiedniego 
odcienia impregnatu lub lakierobejcy. 
BENJAMIN MOORE

Co oprócz impregnatu?

Impregnat stanowi najwa niejsze i podstawowe zabezpieczenie drewna. Daje przezroczyst  
pow ok , która dzi ki zawarto ci pigmentów mo e by  kolorowa. Wyroby barwi ce zwykle s u-

 do ostatecznego wyka czania drewna. W takiej sytuacji atwo jest je odnawia  – wystarczy 
ponownie zastosowa  tego typu preparat. Z kolei produkty bezbarwne wymagaj  po o enia 
na wierzch lakieru, lakierobejcy, emalii albo specjalnego oleju. Wybór produktu wynika g ów-
nie z tego, na jakim efekcie wizualnym nam zale y.

Lakiery przeznaczone do stosowania na zewn trz domu daj  pow ok  transparentn  
i w przeciwie stwie do tych stosowanych w budynkach – elastyczn . Lakierobejce to lakie-
ry barwi ce (najcz ciej br zowe, zielone lub niebieskie), jednak w dalszym ci gu przezroczy-
ste, a wi c podkre laj ce rysunek s ojów i naturalno  drewna. Emalie z kolei tworz  warstw  
kryj c  i rzadko wybieramy je do wyka czania surowego materia u – raczej do elementów ma-
lowanych ju  wcze niej farb . Te rozpuszczalnikowe s  znacznie trwalsze od lakierów. Z kolei 
akrylowe tworz  pow ok  paroprzepuszczaln , umo liwiaj c  „oddychanie” drewna. Emalie 
nie nadaj  si  jednak do wyka czania desek tarasowych. W tym przypadku najlepiej sprawdza 
si  olej, który wnika g boko, skutecznie zapobiegaj c wch anianiu wilgoci.

  Impregnacja polega na nasycaniu drewna 
preparatem, który znacz co przed u a jego 
ywotno  i poprawia walory wizualne. Zwykle 

d ymy do podkre lenia naturalno ci budulca, 
cho  mo emy te  wykona  kryj c  pow ok  
w intensywnym kolorze. JAF, VIDARON
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budynków. Wykazują przy tym bardzo dobre właści-
wości – chronią przed wilgocią, mikroorganizmami, 
owadami, są wydajne, prawie bezwonne (co ma zna-
czenie w pomieszczeniach) i bezpieczne (niektórymi 
można malować zabawki). Wnikają również w lek-
ko wilgotne drewno. Nie zaleca się jednak pokrywać 
nimi starego, bardzo wysuszonego materiału, bo może 
spęcznieć i popękać. W tym wypadku lepiej sprawdza-
ją się impregnaty rozpuszczalnikowe (na bazie roz-
puszczalników organicznych). Większość z nich po-
lecana jest do malowania obiektów znajdujących się 
na zewnątrz domu. Gwarantują bardzo dobrą ochro-

nę przed warunkami atmosferycznymi i mikroorga-
nizmami. W porównaniu z wyrobami na bazie wody, 
zapewniają lepsze właściwości owadobójcze.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY
Bardzo istotne jest określenie, ile impregnatu potrze-
bujemy. Tu liczy się jego wydajność. Na opakowaniach 
produktów zamieszczona jest informacja o przewidy-
wanej wydajności w przypadku pierwszej warstwy – 
wtedy właśnie zużycie jest największe. Jednak z każdą 
kolejną warstwą maleje, szczególnie gdy po pierwszej 
drewno zostaje lekko przeszlifowane. 

Warto mieć na uwadze, że bardziej wysuszo-
ny materiał oraz miękkie gatunki wymagają wię-
cej preparatu, ze względu na wyższą chłonność. 
Wydajność różni się też nieco w przypadku róż-
nych technik nakładania. Największe zużycie jest 
przy metodzie natryskowej, zaś najmniejsze przy 
wykorzystaniu wałka. 

Na etykiecie produktu znajdziemy też informa-
cję o zalecanej liczbie warstw (od jednej do trzech). 
Zazwyczaj nakłada się dwie-trzy. Choć w przypadku 
niektórych środków wystarczy jedna. Każda kolej-
na powinna być cieńsza od poprzedniej, bo chłon-
ność drewna się zmniejsza. W żadnym wypadku 
nie można nakładać na zapas – zbyt gruba powło-
ka szybko pęka. Czas schnięcia wynosi od kilku 
do kilkudziesięciu godzin – zależnie od wyrobu. 

PRZEBIEG PRAC
Drewno przeznaczone do impregnacji powinno być 
już odpowiednio przycięte, oszlifowane itd. W ra-
zie odwrotnej kolejności, obróbka naruszy warstwę 
ochronną. Jeśli zaś przeprowadzamy renowację ma-
teriału, dokładnie usuńmy łuszczące się i zmurszałe 
fragmenty, a niewielkie ubytki wypełnijmy szpachlą. 
Po jej wyschnięciu, wyrównajmy powierzchnię pa-
pierem ściernym. Zielone naloty (porosty, mech) zli-
kwidujmy przy użyciu specjalnych preparatów – po 
spryskaniu nimi powierzchni należy odczekać tyle, 
ile zaleca producent (czasem kilka dni), a następnie 
spłukać je wodą. 

Impregnację przeprowadza się przy suchej pogo-
dzie. Zalecana temperatura otoczenia to 10–25°C. 
Drewno powinno być suche (zarówno w trakcie za-
biegu, jak i pewien czas po jego zakończeniu), oczysz-
czone z pyłu i w razie potrzeby odtłuszczone. Miejsce 
pracy zabezpieczmy folią. Załóżmy rękawice i ubra-
nie ochronne. 

Jeśli zabieg wykona się długimi, płynnymi pocią-
gnięciami pędzla, zgodnie z kierunkiem usłojenia, 
w większości wypadków można uzyskać równomier-
ną warstwę zabezpieczającą. Jednak najwygodniej-
sze jest użycie wałka, zwłaszcza na dużej, równej po-
wierzchni. Osadzony na teleskopowej rurce pozwala 
równomiernie pomalować nawet oddalone obszary. 
Miejscowe ubytki w powłoce ochronnej można uzu-
pełnić za pomocą szmatki lub gąbki (podobnie na-
nosi się olej do drewna) – do niektórych produktów 
dołączane są aplikatory w postaci różnego typu gą-
bek. Metoda natryskowa wymaga dużo wprawy i ge-
neruje duże zużycie preparatu. 

Pamiętajmy, że nawet fabryczna impregnacja wy-
konana w sposób ciśnieniowy nie zabezpiecza drew-
na na zawsze i co kilka lat wymaga ono odnowienia. 

 Deski tarasowe najlepiej zabezpieczy  olejem. Du  powierzchni  szybko i sprawnie 
pomalujemy walkiem. JAF

 Zniszczone drewno warto najpierw przeszlifowa . Do malowania zwykle u ywa si  p dzla. 
Pami tajmy, by preparat nanosi  wzd u  s ojów i trzyma  si  zalece  producenta co do czasu 
schni cia i liczby warstw. V33
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FARBY I  LAKIERY DLA BUDOWNICT WA , 
GOSPODARST WA DOMOWEGO, PRZEMYSŁU, 

MOTORYZACJI

POL-EXPO jest polskim producentem farb, lakierów 

w aerozolu, lakierów dekoracyjnych, farb specjali-

stycznych, emalii ogólnego stosowania, farb i lakie-

rów dla motoryzacji, środków technicznych, środków 

do renowacji i konserwacji pojazdów, kosmetyków 

samochodowych oraz chemii warsztatowej pod mar-

kami EUROCOLOR, EXPOCOLOR, EUROCOLOR MOTO 

Cosmetics, UNIVERSAL COLOR.

Produkty POL-EXPO znajdują zastosowanie w gospo-

darstwie domowym (np. płyn do czyszczenia i mycia 

szyb, czyszczenie i konserwacja mebli, oraz nabłysz-

czacz do kwiatów). W budownictwie do renowacyj-

nego, zaprawkowego malowania elementów blasza-

nych, plastikowych, drewnianych, z kamienia, szkła 

takich jak: ławki, szpadle, grabie, kosze na śmieci, 

skrzynki, okna, ogrodzenia, rynny, dachy z blachoda-

chówki, itp. W dekoracji do malowania świeczników, 

doniczek, ram, ramek, mebli, witraży, sprzętu AGD 

i wiele więcej. Oferowane przez POL-EXPO produkty 

są udoskonalane od 1990 roku i kontrolowane przez 

nowe technologie takie jak spektrofotometry co jest 

gwarancją powtarzalności kolorów zgodnych z mię-

dzynarodową numeracją RAL. Szeroka gama farb jest 

wytwarzana na bazie żywic akrylowych, alkidowych, 

silikonowych w wersji połysk, półmat oraz mat. 

Aerozolowe produkty dekoracyjne – sposób na 

nowy wystrój wnętrza

Dzięki produktom aerozolowym można szybko 

zmienić każde wnętrze i przemalować dosłownie 

wszystko farbami dekoracyjnymi takimi jak złoto, 

srebro czy miedź o efekcie chromu, a nawet zmiana 

dekoracji w kolorze złota, srebra, z użyciem lakie-

rów fluorescencyjnych, brokatu, farb metalicznych, 

lakierów transparentnych. To wszystko zależy tylko 

i wyłącznie od kreatywności Dekoratora, a firma

POL-EXPO umożliwia jedynie spełnienie marzeń 

o przytulanym, miłym, wspaniałym wnętrzu. 

n   POL-EXPO EUROCOLOR

ul. Energetyków 1, 95-100 Zgierz

tel. 42 640 71 54 (55), faks 42 640 71 53, www.polexpo.com.pl, www.universalcolor.pl, e-mail: office@polexpo.com.pl
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Eurocolor, Emalia fluorescencyjna. Akrylowa emalia zawierająca pigmenty flu-

orescencyjne (odbijanie światła). Można ją stosować na zewnątrz i wewnątrz oraz 

w dekoracji na metalu, szkle, aluminium, papierze, kamieniu, betonie, twardych 

plastikach. Do malowania znaków ostrzegawczych, wszelkiego rodzaju napisów, 

pracach dekoratorskich, we florystyce na kwiaty suche i świeże. Szybki czas schnięcia, 

bardzo dobry połysk i krycie oraz odporność na ścieranie.

Eurocolor, Podkład antykorozyjny. Szybkoschnący podkład ogólnego stosowania 

− do gruntowania drewna, metalu, szkła, aluminium, kamienia, betonu. Zawiera 

składniki antykorozyjne. Zabezpiecza podłoże przed wilgocią, przenikaniem i inte-

rakcją starej i nowej warstwy lakierniczej, wyrównuje mikronierówności, tworzy 

elastyczną powłokę. Zapobiega odparzaniu, pękaniu i odpadaniu. Na podkład można 

nanosić: emalie ftalowe, ftalowo-karbomidowe, nitrocelulozowe, akrylowe. 

Eurocolor, Emalia EPOXY. Szybkoschnąca emalia epoksydowa do renowacji wanien, 

zlewozmywaków, lodówek, pralek i innych sprzętów AGD. Bardzo dobra przyczepność 

na powierzchnie emaliowane, ceramiczne, drewniane, metalowe, szklane, aluminiowe 

oraz większość plastików i tworzyw sztucznych, nie odpryskuje i nie łuszczy się. Zabez-

piecza przed rozwojem korozji. Emalia EPOXY została wyprodukowana zgodnie z nor-

mami UE. Spełnia nowe wymogi dotyczące lotnych substancji VOC.

Eurocolor, Farba renowacyjna na dachy. Szybkoschnąca farba akrylowa prze-

znaczona do renowacyjnego malowania blach dachowych, rynien, okapów, kon-

strukcji metalowych, itp. pokrytych lakierami poliuretanowymi, poliestrowymi, po-

wlekanymi plastizolem, PCV, oraz metodą coil-coatingu. Zawiera środki antykorozy-

jne. Odporna na czynniki atmosferyczne. Wyprodukowana zgodnie z normami UE.

Eurocolor, Lakier CHROM. Akrylowy lakier dekoracyjny z efektem chromu w kolo-

rze złota, miedzi i srebra. Świetnie nadaje się do elementów dekoracji wnętrz (ram 

obrazów, figur, świeczników, stroików, wazonów ze szkła, porcelany, metalu, gipsu, 

plastiku, kamienia, drewna itp.). Nadaje im wysoki połysk i blask. Lakier szyb-

koschnący dla hobbystów, dekoratorów, renowatorów, profesjonalistów. Do zastoso-

wania wewnątrz, nie jest odporny na ścieranie i czynniki atmosferyczne.

Eurocolor, ACRYL LACK SPRAY. Szybkoschnąca akrylowa emalia uniwersalna 

stosowana na zewnątrz i wewnątrz, idealna do dekoracji drewna, metalu, szkła, 

aluminium, kamienia, betonu oraz większość plastików i tworzyw sztucznych. Od-

porna na ścieranie, czynniki atmosferyczne, benzynę oraz substancje chemiczne. 

Dostępna w ponad 70 kolorach RAL. Zapobiega powstawaniu rdzy. Wysoka wydaj-

ność, jakość w atrakcyjnej cenie. Wyprodukowana zgodnie z normami UE.

Universal Color, HOBBY SPRAY. Szybkoschnąca, dekoracyjna emalia alkidowa do 

wewnątrz i na zewnątrz wg palety RAL. Doskonałe krycie, przyczepność na: metal, 

drewno, wiklina, beton, szkło, ceramika, tkaniny, kartony, niektóre twarde tworzywa 

sztuczne oraz kwiaty. Powłoki mają trwały kolor i połysk, są odporne na uszkodzenia 

mechaniczne, ścieranie, benzyny, substancje chemiczne, warunki atmosferyczne, 

korozję. Nie zawiera toluenu, spełnia nowe wymogi Dyrektywy 42/2004/UE.

Eurocolor, BROKAT SPRAY. Brokat w sprayu idealnie nadaje się do wszystkich prac 

artystycznych, dekoracyjnych (ozdób świątecznych, choinek, kostiumów, makiet,

szablonów, itp). Można nanosić na prawie wszystkie rodzaje nawierzchni takie jak: 

papier, tektura, drewno, metal, szkło, plastik, ceramika, kwiaty suche itp. nadając im 

połyskujący, błyszczący, mieniący się efekt.

Eurocolor, Lakier transparentny. Transparentny lakier akrylowy do zastosowań 

w pracach artystycznych i dekoracyjnych. Można go stosować na zewnątrz i wewnątrz, 

odporny na czynniki atmosferyczne, chemię, benzyny. Do stosowania na szkle, plasti-

kach, foliach, ceramice, drewnie i przezroczystych tworzywach sztucznych. Idealny do 

zmiany koloru na witrażach, luksferach, szybach, wazonach, kloszach, lampach itp. 

Dostępny w kolorach: czerwonym, zielonym, niebieskim, czarnym.
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FARBY, EMALIE, 
LAKIERY WODNE I ROZPUSZCZALNIKOWE
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POLIFARB-ŁÓDŹ Sp. z o.o. jest firmą polską, powstałą 

w 1992 r. w wyniku prywatyzacji przedsiębiorstwa 

państwowego działającego w branży farb od

1946 roku.

Bogate tradycje i doświadczenie pozwalają na 

dostosowanie oferty do rosnących wymagań rynku 

i oczekiwań klientów. Nieustannie unowocześniany 

i rozszerzany profil produkcji kładzie nacisk na wyro-

by przyjazne dla środowiska naturalnego i bezpiecz-

ne dla użytkownika.

Asortyment produktów POLIFARB-ŁÓDŹ obejmuje 

farby, emalie i lakiery wodne i rozpuszczalnikowe 

przeznaczone dla wielu dziedzin przemysłu, budow-

nictwa, kowalstwa artystycznego, renowacji zabyt-

ków oraz dla klienta indywidualnego.

W ofercie POLIFARB-ŁÓDŹ Sp. z o.o. znajdują się 

farby antykorozyjne i dekoracyjne do malowania 

stali, stali ocynkowanej, żeliwa, aluminium, metali 

kolorowych, betonu, tynku, drewna, PCW, cieszące 

się niesłabnącym uznaniem klientów w kraju i za 

granicą.

Atuty:

l bogate tradycje i doświadczenie w branży farb

l wysoka jakość produkowanych wyrobów

l nieustanne rozszerzanie profilu produkcji ze 

szczególnym naciskiem na wyroby przyjazne dla śro-

dowiska naturalnego i bezpieczne dla użytkownika

l dostosowanie oferty do rosnących wymagań 

rynku i oczekiwań klientów 

l wdrożony System Zarządzania zgodny z normą 

EN ISO 9001

l profesjonalne doradztwo, pomoc techniczna, 

szkolenia.

n   POLIFARB-ŁÓDŹ Sp. z o.o.

ul. 6 Sierpnia 100/102, 90-646 Łódź

tel. 42 633 23 90, 42 637 15 37, www.polifarb.lodz.pl, polifarb@polifarb.lodz.pl

FARBY DO:
DACHÓW, OGRODZEŃ, 

BALUSTRAD, KONSTRUKCJI

POLIFARB-ŁÓDŹ Sp. z o.o.

W TROSCE O ŚRODOWISKO NATURALNE 
NASZE FARBY PRODUKUJEMY RÓWNIEŻ 

W WERSJI EKOLOGICZNEJ
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EKO-LOWICYN. Farba akrylowa wodorozcieńczalna do bezpośredniego malowania 

stali ocynkowanej, aluminium, PCV, drewna, tynku, betonu, płyt kartonowo-gipso-

wych lub w zestawie z gruntem do stali, a także do renowacji blach powlekanych 

i starych powłok malarskich. Zalecana do dachów, rynien, parapetów, ogrodzeń, 

konstrukcji, elementów maszyn i urządzeń, lamperii, podmurówek. Zapewnia dłu-

gotrwałą ochronę antykorozyjną. Opakowania [l]: 1; 5; 10.

LOWICYN oraz LOWICYN-SX. Farby do bezpośredniego malowania stali ocynkowa-

nej, aluminium, miedzi lub w zestawie z gruntem do stali, tynku, betonu i drewna. 

Zalecane do dachów, rynien, parapetów, ogrodzeń, konstrukcji, elementów maszyn 

i urządzeń. Farba LOWICYN tworzy powłoki matowe, natomiast LOWICYN-SX powło-

ki z wysokim połyskiem, odporne na czynniki atmosferyczne, dzięki czemu zachowu-

ją one wieloletnią trwałość koloru. Opakowania [l]: 0,8; 5; 10.

LOKMAL. Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania do malowania stali, żeli-

wa, drewna. Zalecana do maszyn, urządzeń, konstrukcji przemysłowych i budowla-

nych, barierek, słupów, ogrodzeń, latarni ulicznych itp. Tworzy powłoki gładkie, 

matowe, półmatowe lub z połyskiem, odporne na czynniki atmosferyczne. Do stoso-

wania w zestawie z odpowiednią farbą do gruntowania. Opakowania [l]: 0,8; 5; 10.

LOWIGRAF. Farba poliwinylowa nawierzchniowa do malowania w zestawie z grun-

tem do stali i żeliwa. Zalecana do krat, bram, ogrodzeń, balustrad, wyrobów meta-

loplastyki i kowalstwa artystycznego, elementów maszyn i urządzeń. Zapewnia 

długotrwałą ochronę antykorozyjną. Tworzy powłoki matowe gładkie lub struktural-

ne – dające efekt wypiaskowanego metalu, odporne na czynniki atmosferyczne. 

Opakowania [l]: 0,8; 5; 10.

STAL-KOR. Gruntoemalia akrylowo-alkidowa na rdzę przeznaczona do bezpośred-

niego i renowacyjnego malowania podłoży stalowych i żeliwnych, dla ochrony anty-

korozyjnej i w celu dekoracyjnym (np. konstrukcje w budownictwie i przemyśle, 

ogrodzenia, barierki, wiaty, maszyny, w tym maszyny rolnicze, urządzenia itp.). Nie 

wymaga gruntowania, do stosowania na podłoża niedoczyszczone z korozji. Opako-

wania [l]: 0,8; 5; 10.

LOWIGRAF-PUR. Gruntoemalia poliuretanowa do bezpośredniego malowania stali, 

żeliwa stali ocynkowanej, miedzi, tynku, betonu, drewna oraz tworzyw sztucznych. 

Zalecana do krat, bram, ogrodzeń, poręczy, barierek, wyrobów metaloplastyki i ko-

walstwa artystycznego, konstrukcji, elementów maszyn i urządzeń. Tworzy powłoki 

gładkie lub strukturalne – dające efekt wypiaskowanego metalu, odporne na czyn-

niki atmosferyczne i zarysowania. Opakowania [l]: 0,8; 2,5.

LOWIGRUNT-P. Wodny preparat przeznaczony do impregnowania mineralnych 

powierzchni porowatych, takich jak: beton, tynk mineralny, piaskowiec, wapień, 

dachówki ceramiczne, cegły, granit, marmur. Można go stosować zarówno na piono-

we, jak i poziome powierzchnie (elewacje budynków, wylewki i posadzki betonowe, 

podmurówki, kostkę brukową, dachówki cementowe, figury ogrodowe, pomniki). 

Tworzy niewidoczną powłokę, chroniąc przed zabrudzeniem. Opakowania [l]: 1; 5.

WODNIK. Farba chlorokauczukowa nawierzchniowa do malowania w zestawie 

z gruntem do betonu, tynku, stali oraz do renowacji starych powłok farby WODNIK. 

Zalecana do malowania basenów rekreacyjnych, oczek wodnych, fontann, innych 

zbiorników wodnych, a także metalowych elementów wyposażenia basenów: barie-

rek, schodów, drabinek. Wzmacnia podłoże, redukuje nasiąkliwość powierzchniową 

betonu. Tworzy powłoki półmatowe. Opakowania [l]: 0,8; 5; 10.

F EG-B. Farba epoksydowa grubopowłokowa dwuskładnikowa, do bezpośredniego 

malowania betonu, tynku, stali i stali ocynkowanej. Zalecana do wylewek, schodów, 

tarasów, podmurówek, konstrukcji, w halach magazynowych, garażach, piwnicach. 

Tworzy powłoki antypoślizgowe, odporne na ścieranie, wodę, rozpuszczalniki, smary, 

oleje). Spełnia wymagania klasy R12 normy DIN 51130 oraz normy DIN V 18032-2. 

Opakowania [l]: 0,8; 4; 8.
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CEKOL 
PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA
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CEKOL to marka produktów chemii budowlanej. 

Firma zaczynała od pierwszych na polskim rynku 

zapraw klejowych, a po dwóch latach marka wyspe-

cjalizowała się w produkcji gładzi szpachlowych 

i wprowadziła na rynek Białą gładź szpachlową 

CEKOL C-45, która jest hitem rynkowym do dziś. 

Obecnie oferuje ponad 50 produktów. Działalność 

firmy obejmuje wszystkie etapy związane z powsta-

waniem materiałów, począwszy od badań laborato-

ryjnych, poprzez testy, wdrożenie, produkcję oraz 

dystrybucję. CEKOL stawia na jakość oferowanych 

artykułów, aby były niezawodne i trwałe. CEKOL to 

kompleksowe rozwiązania remontowe i budowlane, 

to wciąż nowe produkty rozwiązania technolo-

giczne. Oferta obejmuje: zaprawy klejowe, gładzie, 

tynki, gipsy szpachlowe, zaprawy murarskie, tyn-

karskie, wylewki i posadzki oraz grunty. Produkty są 

łatwe i przyjazne w stosowaniu. Użycie produktów 

nie sprawia problemów, gdyż charakteryzują się 

one plastycznością, doskonałą urabialnością oraz 

przyczepnością, a wszystkie wyroby są nietok-

syczna zarówno w użyciu, jak i eksploatacji. Marka 

wciąż rozwija i udoskonala swoje produkty wraz ze 

zmieniającym się zapotrzebowaniem rynku i jego 

potrzebami, a także udoskonalaniem się technik 

budowlanych.

Szczególną uwagę warto zwrócić na gotowy 

produkt – CEKOL F-16 Finisz Bezpyłową Gładź 

Szpachlową. Zaspakaja ona potrzeby zarówno 

inwestora, jak i wykonawcy, praca jest szybka, a po 

remoncie nie ma uciążliwego sprzątania.

3 sposoby na finisz

Z CEKOL F-16 Finisz remont jest szybki, bez kurzu, 

pyłu i bałaganu. To gładź do ostatecznego przygo-

towania powierzchni ścian i sufitów przed malowa-

niem. Można nakładać ją ręcznie: pacą lub wałkiem 

lub maszynowo- odpowiednim agregatem. Po 

wyschnięciu można malować wszystkimi rodzajami 

farb.

Remont bez bałaganu

Praca z bezpyłową gładzią szpachlową jest bardzo 

szybka i sprawna, powierzchnia nie wymaga grunto-

wania, a gładź jest gotowa do pracy po otworzeniu 

opakowania. Metoda zacierania na mokro ogranicza 

kurz i bałagan podczas prac remontowych, można 

bez szlifowania uzyskać gładką powierzchnię. Ma 

to szczególne znaczenie w mieszkaniach w których 

przebywają dzieci, a także w przypadku niewiel-

kich remontów, gdy lokatorzy nie mają możliwości 

opuszczenia na ten czas lokalu.

Szybko i sprawnie

Gładź jest materiałem o optymalnej twardości. 

Można ją zacierać na mokro, ale również stoso-

wać klasyczne techniki obróbki przez szlifowanie. 

Bezpyłowa gładź szpachlowa CEKOL F-16 Finisz, to 

wyjątkowy produkt, powierzchnia ścian do poma-

lowania gotowa jest w ciągu jednego dnia. Nie 

trzeba gruntować, produkt jest gotowy do użycia. Po 

remoncie nie pozostaje wspomnienie białego pyłu, 

który wymaga uporczywego usuwania.

CEKOL F-16 finisz to:

l Remont bez pyłu i kurzu, szybko i czysto

l Bez gruntowania

l Gładka i równa powierzchnia- bez szlifowania

l Optymalne parametry robocze i wytrzymałościo-

we

l Bezpyłowa gładź, do obróbki na mokro oraz meto-

dą klasyczną

l Możliwość nakładania mokro na mokro

l Do nakładania ręcznego i maszynowego.

l Grubość warstwy do 3 mm

l Zużycie 1,5 kg/m²/mm

CEKOL to produkty najwyższej jakości, doceniane 

zarówno przez profesjonalistów jak i klientów 

indywidualnych. Wielokrotnie wyróżniane i nagra-

dzane przez konsumentów oraz branżę budowla-

ną. Są łatwe w stosowaniu, niezawodne i trwałe. 

Gwarantują satysfakcję z wykonanej pracy, a także 

użytkowania.

n CEDAT SP. z o.o.

ul. Budowlanych 19, 80-298 Gdańsk

infolinia 801 623 565, www.cekol.pl
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CEKOL F-16 Finisz Bezpyłowa Gładź Szpachlowa

Zastosowanie: CEKOL F-16 Finisz jest gotową do użycia gładzią szpachlową, do obróbki metodą zacierania na mokro. Dzięki tej 

metodzie nie ma uciążliwego kurzu i sprzątania. Jest lekka do szlifowania, w przypadku zastosowania tradycyjnej metody obróbki. 

Po wyschnięciu można malować wszystkimi rodzajami farb. Cechy: gotowa do użycia, biała, do obróbki na mokro, bez gruntowania, 

nakładanie ręczne: pacą lub wałkiem i maszynowe.

CEKOL GS-250 Bezpyłowa Gładź Szpachlowa

Zastosowanie: EKOL GS-250 stosuje się do bezpyłowego wykonywania gładzi z obróbką „na mokro” na ścianach i sufitach we-

wnątrz budynków. Nakładanie ręczne i maszynowe. Dzięki optymalnym parametrom wytrzymałościowym CEKOL GS-250 jest łatwy 

w stosowaniu. Obróbka „na mokro” znacznie redukuje ilość pyłu powstającego podczas prowadzonych prac. Cechy: doskonała pod 

malowanie i tapetowanie, grubość warstwy do 10 mm, do obróbki na mokro.

CEKOL A-45 Finisz Biała Gładź Szpachlowa

Zastosowanie: CEKOL A-45 Finisz szczególnie nadaje się do ostatecznego wygładzania i wyrównywania powierzchni przed malo-

waniem. Umożliwia uzyskanie idealnie gładkiej, łatwej do pomalowania białej powierzchni. Nie żółknie pod wpływem światła. 

Ewentualne drobne nierówności masy można po wyschnięciu przeszlifować papierem ściernym lub siatką. Produkt można nakładać 

ręcznie i maszynowo. Po wyschnięciu nadaje się do malowania wszystkimi rodzajami farb. Cechy: super biała, super gładka, łatwo 

się nakłada, łatwo się szlifuje, gotowa do użycia.

CEKOL C-45 Finisz Polimerowa Gładź Szpachlowa

Zastosowanie: CEKOL C-45 Finisz można stosować wyłącznie wewnątrz budynków, w pomieszczeniach suchych zarówno na podłożach 

mineralnych, takich jak: cegła, beton, tynk gipsowy, wysezonowany tynk cementowy, cementowo-wapienny, płyta g-k, jak również 

akrylowych powłokach malarskich o odpowiedniej przyczepności do podłoża. W systemach suchej zabudowy służy, jako masa szpa-

chlowa wykończeniowa. CEKOL C-45 Finisz jest szczególnie polecany do ostatecznego wyrównania i wygładzania powierzchni przed 

malowaniem. Cechy: śnieżnobiała, idealnie gładka, łatwo się szlifuje, grubość warstwy do 3 mm, nakładanie ręczne i maszynowe.

CEKOL C-35 Cementowo-polimerowa Biała gładź szpachlowa

Zastosowanie: CEKOL C-35 jest wysokiej jakości materiałem przeznaczonym do wygładzania, wyrównywania i uszlachetniania 

zewnętrznych ścian budynków (elewacji). Może być również stosowany wewnątrz pomieszczeń, a szczególnie w pomieszczeniach 

o dużej wilgotności (np. łazienki, sauny, chłodnie). CEKOL C-35 umożliwia wykonanie gładkich powierzchni. Nadaje się do nakła-

dania ręcznego i mechanicznego. Cechy: do wewnątrz i na zewnątrz, także do pomieszczeń o dużej wilgotności: garaż, sauna, 

basen, do wykonywania gładkich elewacji, wzmocniona włóknami, 

CEKOL C-45 Biała Gładź szpachlowa 

Zastosowanie: CEKOL C-45 jest doskonałym materiałem do przygotowywania ścian i sufitów wewnątrz budynków przed malo-

waniem, tapetowaniem itp. Także do renowacji starych tynków, tynkowania całych ścian, szpachlowania płyt gipsowo-kartonowych 

(do spoinowania i uzupełniania rys i pęknięć zaleca się stosowanie specjalnej zaprawy szpachlowej CEKOL C-40). Gładź szpachlowa 

CEKOL C-45 umożliwia wykonanie bardzo gładkich płaszczyzn. Cechy: grubość warstwy 1-10 mm, na bazie gipsu naturalnego, 

gładki lub dekoracyjny efekt.
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Perfekcyjne powierzchnie ścian i sufitów stanowią 

ozdobę każdego wnętrza i są najlepszym tłem dla każ-

dej aranżacji. Knauf oferuje szeroką gamę produktów 

przeznaczonych do finiszowego wykańczania ścian 

i sufitów wykonanych z tynków cementowo-wapien-

nych, tynków gipsowych oraz płyt g-k, a także gamę 

produktów służących do spoinowania połączeń płyt 

g-k. Produkty Knauf są bardzo wysoko cenione przez 

wykonawców i inwestorów, spełniają szeroki zakres 

wymagań jakościowych i wykonawczych. 

W asortymencie Knauf można znaleźć produkty 

niezbędne do wykończenia powierzchni ścian 

i sufitów na każdym etapie prac: od przygotowania 

powierzchni, poprzez jej naprawę, aż do idealnego 

wykończenia na gładko.

Gruntowanie przed nakładaniem szpachli i gładzi

Grunty Knauf przygotowują powierzchnię ścian 

i sufitów do aplikacji gładzi lub masy szpachlowej, 

wzmacniają podłoże i znacznie poprawiają jego 

przyczepność. Wybór środka gruntującego zależy od 

rodzaju i chłonności podłoża oraz od tego, czy jest 

ono nowe czy stare, wymagające renowacji. Nigdy 

nie można zapominać o ich zastosowaniu. 

Prosty i szybki sposób na idealnie równe ściany

Można oszczędzić sporo czasu, używając jednego 

produktu do naprawy ubytków i do szpachlowania 

cienkowarstwowego. Gładź MP Finisz to wyjątkowa 

masa, ze względu na swoje uniwersalne zastoso-

wanie. Można ją nakładać jednorazowo w warstwie 

o grubości nawet do 5 mm, dzięki temu świetnie 

sprawdza się do uzupełniania ubytków i prostowa-

nia nierównych powierzchni tynkarskich, ale także 

do szpachlowania cienkowarstwowego. Bardzo 

często zdarza się, że na otynkowanej powierzchni 

występują niedoskonałości, które są na tyle duże, 

że uzupełnienie ich standardową gładzią nie jest 

możliwe. MP Finish charakteryzuje się niewielkim 

skurczem po wyschnięciu, dzięki czemu można ją 

nakładać w grubszych warstwach. Dodatkowo kolor 

masy zbliżony jest to koloru tynku gipsowego, dzięki 

czemu w przypadku zastosowania materiału tylko 

do zaprawek tynkarskich. Gładź MP FINISH może być 

stosowana na wszystkie powierzchnie mineralne: 

tynki gipsowe, cem.-wap., stare gładzie, podłoża 

betonowe i do wykańczania powierzchni płyt g-k. 

Gładź MP Finish jest bardzo łatwa w przygotowaniu 

– wystarczy zmieszać ją w odpowiednich propor-

cjach podanych na opakowaniu z wodą. Bardzo 

wygodnie się z nią pracuje – łatwo się nakłada i roz-

prowadza na powierzchni. Pozwala uzyskać gładkie 

powierzchnie, gotowe do malowania. Nakładanie 

ręczne i maszynowe. 

Perfekcyjnie gładkie powierzchnie

Jednym z najprostszych sposobów na uzyskanie 

idealnie równej powierzchni jest położenie cienko-

warstwowo gładzi lub masy szpachlowej, jako osta-

tecznej warstwy wykończeniowej na powierzchni 

tynków lub płyt gipsowo-kartonowych. Knauf ofe-

ruje zarówno gładzie gipsowe, np. Knauf G-K Finish, 

jak i polimerowe, np. Knauf Goldband Finish, Knauf 

Rotband Finish oraz Knauf Super Finish.

Trwałe p ołączenia płyt g-k

Aby estetycznie wykończyć konstrukcje w systemie 

suchej zabudowy, np. ściany działowe czy sufity pod-

wieszane, niezbędne jest zaszpachlowanie spoin, 

które powstają na łączeniach płyt. Dzięki zastoso-

waniu specjalnych mas szpachlowych, np. Knauf 

Uniflott, Knauf G-K Start łączenia są trwałe i odporne 

na spękania.

n   KNAUF Sp. z o.o.

ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa

tel. 22 36 95 100, www.knauf.pl, e-mail: biuro@knauf.pl
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Knauf UNIVERSALGRUND

Gotowy do użycia, bezbarwny i bezzapachowy środek gruntujący głęboko penetru-

jący na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej. Wzmacnia podłoża pylące, silnie chłon-

ne lub zniszczone. Zastosowanie we wnętrzach.

Knauf TIEFENGRUND

Gotowy do użycia środek gruntujący bardzo głęboko penetrujący na bazie dyspersji 

żywic syntetycznych. Wzmacnia podłoża silnie pylące, bardzo chłonne lub zniszczone. 

Bardzo wydajny, gotowy do użycia, bezbarwny i bezzapachowy. Zastosowanie we 

wnętrzach i na zewnątrz.

Knauf MP FINISH

Gładź gipsowa w postaci sypkiej, gotowej do rozrobienia zaprawy. Możliwość nakła-

dania w warstwach do 5 mm. Idealna do naprawy ubytków i jako gładź cienkowar-

stwowa. Pozwala uzyskać gładkie powierzchnie, gotowe do malowania. Nakładanie 

ręczne i maszynowe.

Knauf GOLDBAND FINISH

Gotowa do użycia gładź cienkowarstwowa na bazie naturalnych mączek i polimerów 

– do finalnego wykańczania powierzchni płyt g-k (Q3 i Q4) oraz do wszelkich podło-

ży mineralnych, takich jak np.: tynki gipsowe i cementowo-wapienne, inne gładzie. 

Bardzo gładka powierzchnia po szlifowaniu – dobre podłoże do malowania lub in-

nych prac dekoracyjnych.

Knauf ROTBAND FINISH

Gotowa gładź cienkowarstwowa o podwyższonej przyczepności na bazie naturalnych 

mączek i polimerów – do finalnego wykańczania powierzchni płyt g-k (Q3 i Q4) oraz 

do wszelkich podłoży mineralnych, takich jak np. tynki gipsowe i cementowo-wa-

pienne, inne gładzie. Bardzo gładka powierzchnia po szlifowaniu, śnieżnobiały kolor 

– idealne podłoże do malowania i innych prac dekoracyjnych.

Knauf SUPER FINISH

Gotowa do użycia masa szpachlowa na bazie naturalnych mączek, polimerów i dodat-

ków modyfikujących – do finalnego wykańczania powierzchni płyt g-k oraz wszelkich 

podłoży mineralnych takich jak np. tynki gipsowe i cementowo-wapienne, inne gładzie. 

Wygodne rozprowadzanie i łatwe szlifowanie w pierwszych dniach od nałożenia. 

Utwardza się z upływem czasu – powierzchnie są bardzo trwałe w eksploatacji.

Knauf G-K FINISH

Proszkowa gładź na bazie gipsu do finalnego wykańczania powierzchni płyt g-k, 

których spoiny zostały wstępnie wypełnione za pomocą KNAUF G-K Start. Może być 

również stosowana na tynki gipsowe i cementowo-wapienne Stanowi system z pro-

duktem KNAUF G-K Start. Łatwe nakładanie i szlifowanie, długi czas roboczy.

Knauf UNIFLOTT

Wielofunkcyjna proszkowa masa szpachlowa na bazie gipsu do ręcznego szpachlo-

wania połączeń płyt g-k w kategorii Q1 do Q3, z możliwością spoinowania bez użycia 

taśmy zbrojącej na oryginalnych, pokrytych kartonem krawędziach HRK, HRAK, AFK, 

stosowana również do uzupełniania ubytków. Bardzo łatwe nakładanie, mały skurcz 

po wyschnięciu, trwałe, elastyczne połączenia odporne na spękania.

Knauf G-K START

Proszkowa masa szpachlowa na bazie gipsu z dodatkiem wypełniaczy – do spoino-

wania połączeń płyt g-k z zastosowaniem taśmy zbrojącej w kategorii Q1 i Q2 oraz 

do uzupełniania i napraw ubytków. Odporna na spękania.
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BOLIX jest producentem zaawansowanej chemii 

budowlanej, specjalizującym się w produkcji syste-

mów elewacyjnych. Systemami BOLIX ocieplono już 

ponad 115 mln m2 co przekłada się na prawie

700 tys. średniej wielkości domów jednorodzinnych. 

Stawiamy na innowacyjność i jakość naszych 

produktów, dlatego wdrożyliśmy Zintegrowany 

System Zarządzania Jakością i Środowiskiem, 

który uzyskał Certyfikat EN-ISO 9001:2015 i EN-ISO 

14001:2015, przyznany przez firmę Global Group. 

Potwierdzeniem renomy firmy i oferowanych przez 

nas rozwiązań jest przyznanie bezspoinowym syste-

mom ociepleń marki BOLIX opartym na styropianie 

Europejskiej Aprobaty Technicznej (ETA). Ocieplenia 

i docieplenia BOLIX to rozwiązania przetestowane 

w wielu badaniach laboratoryjnych, charakteryzu-

jące się parametrami znacznie przewyższającymi 

analogiczne parametry konkurencji.

W 2017 roku nasz system oparty na tynku silikono-

wym został nagrodzony prestiżowym godłem Teraz 

Polska, przyznawanym przedsiębiorstwom, które 

dzięki swoim walorom jakościowym, technologicz-

nym i użytkowym, wyróżniają się na rynku oraz 

mogą być wzorem dla innych.

Uhonorowany system oparty na tynku silikonowym 

to przede wszystkim uniwersalne, ekonomiczne 

i łatwe w realizacji rozwiązanie dociepleniowe. 

Możemy je zastosować niezależnie od materiału 

termoizolacyjnego ze względu na swoją paroprze-

puszczalność. Wyprawa tynkarska cechuje się bar-

dzo niską nasiąkliwością powierzchniową, posiada 

także zwiększoną elastyczność. Dzięki zastosowaniu 

tynku silikonowego BOLIX SIT cały system uzyskuje 

powłokę o wyjątkowej trwałości, hydrofobowości 

co powoduje, że elewacja staje się odporna na 

zabrudzenia oraz niesprzyjające zewnętrzne czynniki 

atmosferyczne.

Efekt samoczyszczenia tynku jest szczególnie cenio-

ny w dużych aglomeracjach, gdzie ryzyko zabrudzeń 

jest znacznie większe. Przy zastosowaniu siatki 

pancernej BOLIX HD 335/S oraz kleju dyspersyjnego 

możemy osiągnąć najwyższą odporność na uderze-

nia powyżej 120 J!

W skład nagrodzonego systemu wchodzą: klej 

BOLIX Z, U, UZ, UZB; płyty styropianowe; klej do war-

stwy zbrojącej BOLIX U, UZ, UZB, KD; siatka z włókna 

szklanego BOLIX HD 158/S, BOLIX HD 174/S; siatka 

pancerna BOLIX HD 335/S; podkład tynkarski BOLIX 

SIG KOLOR; silikonowa wyprawa tynkarska BOLIX 

SIT oraz elementy uzupełniające tj: listwy cokołowe, 

pro file narożnikowe, listwy kapinosowe, dylatacyjne, 

przyokienne itp.

n   BOLIX S.A.

ul. Stolarska 8, 34-300 Żywiec

tel. 33 475 06 00, www.bolix.pl
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BOLIX Z. Zaprawa klejąca do przyklejania płyt EPS do typowych podłoży mineralnych 

(takich jak: beton, ściany murowane, tynki cementowe i cementowo-wapienne, itp.). 

Cechy: dobra przyczepność do podłoża mineralnego i styropianu, dostosowana

do wykonywania ociepleń budynków pasywnych i energooszczędnych o grubości 

płyt EPS do 50 cm, do płyt EPS, w tym grafitowych i XPS. Orientacyjne zużycie:

≥ 4,0 kg/m2.

BOLIX U. Zaprawa klejąca do zatapiania siatki i przyklejania płyt EPS do typowych 

podłoży mineralnych, a także do mocowania drugiej warstwy ocieplenia na ścianach 

już ocieplonych. Cechy: wysoka przyczepność do podłoża i styropianu, paroprzepusz-

czalna, stanowi element systemu napraw ociepleń ścian zewnętrznych, w tym wy-

konania „ocieplenia na ocieplenia”, objętego Rekomendacją Techniczną ITB, do płyt 

EPS, grafitowych i XPS. Orientacyjne zużycie: ≥ 4,0 kg/m2.

TYNK BOLIX ULTRACLEAN (TYNK). Tynk silikonowy BOLIX ULTRACLEAN to silikono-

wa masa tynkarska do ręcznego i maszynowego wykonywania ochronnych i dekora-

cyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich w ociepleniach ścian zewnętrz-

nych budynków technologii ETICS na styropianie i wełnie mineralnej. Tynk można 

również stosować do dekorowania odpowiednio przygotowanych mineralnych 

podłoży ściennych takich jak: tynki cementowe i cementowo-wapienne, czy beton.

BOLIX SIG COMPLEX. BOLIX SIG Complex służy do gruntowania ścian zewnętrznych 

budynków przed nałożeniem farb silikonowych BOLIX SIL, BOLIX SIL Complex, BOLIX 

SIL-RN i BOLIX SIL-P SIL ULTRACLEAN. Podłoża, na których można stosować preparat 

gruntujący: tynki cienkowarstwowe (w tym ocieplenia na wełnie i styropianie pod-

dawane renowacji oraz nowe), tynki cementowe, cementowo-wapienne, płyty 

włóknisto-cementowe, itp.

FARBA BOLIX ULTRACLEAN (FARBA). Farba BOLIX SIL ULTRACELAN służy do wyko-

nywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych powłok malarskich na 

zewnętrznych ścianach budynku. Doskonale nadaje się do malowania pierwszego 

i malowania renowacyjnego.

BOLIX SG KOLOR. Preparat gruntujący pod farby silikatowe. Cechy: wzmacnia pod-

łoże, redukuje pylistość i ujednolica chłonność podłoża, zabezpiecza zagruntowaną 

powierzchnię przed szkodliwym działaniem wilgoci, zapobiega przenoszeniu zanie-

czyszczeń z warstw podkładowych i minimalizuje możliwość wystąpienia plam, 

stanowi element systemów ociepleń BOLIX na płytach styropianowych EPS oraz 

płytach z wełny mineralnej.

BOLIX AZ. Akrylowa farba elewacyjna. Cechy: wysoka stabilność kolorów, podwyż-

szona odporność na porastanie przez glony i grzyby, oddziaływanie czynników at-

mosferycznych, promieniowanie UV – zawiera „absorbery UV”, wysolenia – posiada 

system blokowania jonów wapnia tzw. „blokery wysoleń”, szeroka gama kolorystycz-

na, stanowi element systemów ociepleń BOLIX na płytach styropianowych EPS.

BOLIX SIL. Silikonowa farba elewacyjna. Cechy: wysoka odporność na: porastanie 

przez glony i grzyby – ochrona mikrobiologiczna formuła BOLIX Complex; objęta 

Rekomendacją ITB w zakresie renowacji i ochrony mikrobiologicznej, oddziaływanie 

czynników atmosferycznych, promieniowanie UV – zawiera „absorbery UV”. Stosując 

farbę BOLIX SIL w ciemnej kolorystyce na bazie 00
STRONG

 otrzymujemy wysoką odpor-

ność na zarysowania powłoki malarskiej i brak „efektu zamszu”.

BOLIX SIL-P. Nanosilikonowa farba elewacyjna z efektem „perlenia”. Cechy: wysoka 

odporność na porastanie przez glony i grzyby, oddziaływanie czynników atmosfe-

rycznych oraz na promieniowanie UV – zawiera „absorbery UV”, wysoka hydrofobo-

wość umożliwiająca tzw. samoczyszczący efekt „perlenia”.
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POWŁOKI DEKORACYJNE 
W SYSTEMACH OCIEPLEŃ
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Systemy Dryvit

Systemy ociepleń Dryvit to nowoczesne rozwią-

zania izolacyjne nadające oryginalny i efektowny 

wygląd budynku. Dryvit oferuje wysokiej jakości 

rozwiązania na styropianie, takie jak elastyczne 

systemy OUTSULATION E, OUTSULATION NCB 

oraz paroprzepuszczalne systemy DRYSULATION, 

DRYSULATION PRO, a także systemy na wełnie, 

takie jak niepalne ROXSULATION, ROXSULATION 

STONE oraz ROXSULATION PRO. System 

DRYSULATION umożliwia aplikację ocieplenia na 

już istniejące ocieplenie (oczywiście po dokonaniu 

wcześniejszej analizy stanu istniejącego ocieplenia), 

dzięki czemu w łatwy sposób, bez usuwania dotych-

czasowego systemu można wzmocnić właściwości 

izolacyjne budynku.

Powłoki standardowe i dekoracyjne

Dryvit Systems w ramach swoich systemów ocie-

pleń oferuje wykończenie cienkowarstwowe, które 

pozwala na uzyskanie wielu efektów estetycznych. 

Począwszy od standardowych rozwiązań, takich jak 

tynki o strukturze kornika (faktura Quarzputz) czy 

baranka (faktury Sandpebble, Sandblast), Dryvit 

oferuje tynki, farby i bejce, dzięki którym można uzy-

skać efekt cegły, drewna, metalu, betonu architekto-

nicznego oraz efekt kamieni: piaskowca i granitu.

W porównaniu z elewacją kamienną system ocieple-

niowy wraz z powłokami dekoracyjnymi charakte-

ryzuje się:

l większą dostępnością produktu

l łatwiejszym i mniej pracochłonnym wykonaniem

l nieograniczonymi możliwościami architektonicz-

nymi w związku z kształtem i wysokością ściany

l nielimitowanymi możliwościami osiągania efek-

tów kolorystycznych

l trwałością i odpornością na zanieczyszczenia 

atmosferyczne i komunikacyjne

l łatwym sposobem renowacji

l niższą ceną

Wśród produktów Dryvit znajdują się również 

m.in. wysokiej jakości materiały siloksanowe o wła-

ściwościach hydrofobowych, tj. tynk HDP i farba 

HyDroPhobic oraz tynki FD PMR, które mogą być 

aplikowane w niskich temperaturach, dzięki przy-

spieszonemu wiązaniu. Tynki i farby Dryvit barwione 

są wysokiej jakości pigmentami StratoToneTM, które 

są zabezpieczone przed blaknięciem.

Dlaczego Dryvit?

Jesteśmy firmą, która wprowadziła systemy ociepleń 

na rynek polski. Na podstawie naszych rozwiązań 

instytut ITB stworzył wytyczne do oceny systemów 

ociepleń. Nieustannie udoskonalamy nasze pro-

dukty i systemy. Pomagamy klientom w tworzeniu 

wyjątkowych projektów, bo Dryvit to więcej niż 

ocieplenie.

Systemy Dryvit stosowane są we wszystkich strefach 

klimatycznych, spełniając efektywność energetyczną 

zarówno w Katarze, jak i na Syberii. Nasze produkty 

odporne są na warunki atmosferyczne, a ich ela-

styczność zapewnia trwałość elewacji w bardzo 

wymagających warunkach. Z takim samym powo-

dzeniem spełniamy wymagania estetyczne naszych 

klientów. Niezależnie od lokalnej kultury czy tren-

dów architektonicznych, pokazujemy klientom, jak 

niezwykłe efekty mogą uzyskać wykorzystując nasze 

rozwiązania.

n   Dryvit Systems USA (Europe) Sp. z o.o.

www.dryvit.pl, e-mail: beata.radacka@dryvit.pl, tel. 506 000 509
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AMERISTONE T

Akrylowa wyprawa tynkarska z kruszywem kwarcowym i miką dającymi efekt GRA-

NITU. Kruszywo zatopione jest w spoiwie na bazie 100% polimeru akrylu, dzięki 

czemu tynk jest bardzo trwały. Tynk jest odporny na zabrudzenia, odporny na pro-

mieniowanie UV oraz odporny na korozję biologiczną. Dostępny jest w 20 standar-

dowych kolorach.

STONE MIST

Akrylowa wyprawa tynkarska z kruszywem kwarcowym różnego kształtu i koloru 

dającym efekt PIASKOWCA. Kruszywo zatopione jest w spoiwie na bazie 100% poli-

meru akrylu, dzięki czemu tynk jest bardzo trwały. Dostępny w 10 kolorach. Tynk jest 

odporny na zabrudzenia, odporny na promieniowanie UV oraz odporny na korozję 

biologiczną.

STONE MIST T

Akrylowa wyprawa tynkarska z kruszywem kwarcowym różnego kształtu i koloru 

dającym efekt PIASKOWCA Z MIKĄ. Kruszywo zatopione jest w spoiwie na bazie 

100% polimeru akrylu, dzięki czemu tynk jest bardzo trwały. Tynk jest odporny na 

zabrudzenia, odporny na promieniowanie UV oraz odporny na korozję biologiczną. 

Dostępny jest w 10 standardowych kolorach.

DRYTEX WOOD

Mineralna zaprawa tynkarska wzbogacona żywicami syntetycznymi, suchymi mieszan-

kami na bazie cementu i wapna. Stosowana jest dla uzyskania efektu DREWNA. Ofero-

wana jest w kolorze białym. Ostateczny kolor i wygląd elewacji uzyskiwany jest przez 

odciśnięcie wzoru drewna w tynku, pokrycie preparatem korygująco-odcinającym 

COLOR PRIME i końcowe malowanie BEJCĄ WOOD. Tynk jest wysoce paroprzepuszczalny.

ULTRA TEX

Wyprawa tynkarska na bazie 100% polimeru akrylu stosowana do uzyskania efektu 

CEGŁY. Jest wysoce odporna na algi i grzyby. Dostarczana jako masa gotowa do uży-

cia. Tynk jest odporny na zabrudzenia, odporny na promieniowanie UV, odporny na 

korozję biologiczną, jest wysoce elastyczny. Dostępny jest w standardowej kolorysty-

ce Dryvit (ok. 500 kolorów).

ART GLAZE

Bejca umożliwiająca uzyskanie specjalnych efektów na elewacji takich jak np. efekt 

betonu architektonicznego.

TUSCAN GLAZE

Tuscan Glaze to bejca nadająca akrylowym tynkom Dryvit efekt antique na wzór 

antycznych budowli. Dostępna jest w 12 standardowych kolorach.

DEMANDIT METALLIC

Akrylowa farba elewacyjna, nadająca metaliczny połysk. Tworzy jednolitą powłokę 

odporną na warunki atmosferyczne oraz rozwój mikoorganizmów.

HDP

Siloksanowa wyprawa tynkarska o właściwościach hydrofobowych (efekt samoczysz-

czenia).
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NOWOCZESNA CHEMIA BUDOWLANA 
W SYSTEMACH OCIEPLEŃ NA BAZIE 
ST YROPIANU I WEŁNY MINERALNEJ
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Korzyści wynikające z zastosowania systemów 

ociepleń KABE THERM Farby KABE są dostrzegalne 

na każdym etapie inwestycji. Szeroka gama spraw-

dzonych rozwiązań w powiązaniu z profesjonalnym 

doradztwem, pozwalają na efektywne ocieplanie 

zarówno budynków nowych, jak i już istniejących. 

Wygodne narzędzia projektowe umożliwiają szybkie 

dopasowanie systemów KABE THERM do konstrukcji 

ścian zewnętrznych i indywidualnych wymagań 

Klienta. Wysokiej jakości, łatwe w aplikacji produkty 

oraz wydłużona 5-letnia gwarancja na system i kolor 

zwiększają wiarygodność i poczucie bezpieczeństwa 

wykonawcy. Szeroka paleta kolorów oraz rozwinięta 

sieć dystrybucji pozwalają na dostawę materiałów 

w krótkim okresie czasu.

Jakość, pewność i 5-letnia gwarancja Farby KABE 

Systemy ociepleń ścian zewnętrznych budynków 

KABE THERM jako wyróżniające na rynku są objęte 

ujednoliconą, 5-letnią gwarancją na system i kolor 

prezentowany we wzorniku Farby KABE. Powyższa 

gwarancja jest pisemnym potwierdzeniem jakości 

produktów Farby KABE i ich wysokiej odporności na 

działanie niekorzystnych warunków atmosferycz-

nych. Wydłużona gwarancja na systemy z rodziny 

KABE THERM obejmuje systemy ociepleń na bazie 

styropianu: KABE THERM RENO, KABE THERM 

MARMURIT COLORATO/MOZAIKER COLORATO, KABE 

THERM ELASTO oraz na bazie wełny mineralnej KABE 

THERM MW. 

System ociepleń KABE THERM RENO na bazie sty-

ropianu z tynkami silikonowymi, polikrzemiano-

wymi i akrylowymi w tym także wykonywanymi 

techniką natryskową (AKORD) oraz dekoracyjnym 

efektem deski i opcjonalną powłoką malarską

Główne zalety systemu:

l Szeroka paleta tynków wykończeniowych, dostęp-

nych również w technice natryskowej (AKORD)

l Atrakcyjny efekt dekoracyjny imitujący naturalną 

okładzinę drewnianą

l Skuteczna ochrona elewacji przed działaniem nie-

korzystnych warunków atmosferycznych

l Dodatkowa ochrona przed porostem glonów 

i grzybów

l Redukcja kosztów ogrzewania budynku

l Poprawa mikroklimatu wnętrz

l Możliwość opcjonalnego zastosowania farb ele-

wacyjnych dostępnych w szerokiej palecie barw

System KABE THERM RENO przeznaczony jest do 

ocieplania ścian zewnętrznych budynków płytami 

ze styropianu EPS FASADA (o wytrzymałości na 

rozciąganie co najmniej TR80) w technologii ETCIS, 

do wysokości 25 m (dla budynków wzniesionych 

przed 01.04.1995 do wysokości 11-tej kondygnacji 

włącznie). Stosowany jest do ocieplania zarówno 

budynków nowo wznoszonych, jak i do termoreno-

wacji już istniejących. Szczególnie jest polecany na 

inwestycje gdzie w tradycyjnej technologii ociepla-

nia stosowane są strukturalne tynki cienkowarstwo-

we wykonywane techniką ręczną lub natryskową lub 

też dekoracyjny efekt imitujący okładzinę z desek 

drewnianych. Dodatkowo w systemie tynki cienko-

warstwowe mogą być malowane farbami elewacyj-

nymi (ARMASIL F i NOVALIT F), co znacznie podnosi 

ich odporność na warunki zewnętrzne i wydłuża 

trwałość elewacji. System KABE THERM RENO może 

być stosowany na wszelkich typowych podłożach 

mineralnych (jak np.: beton, tynk cementowy, 

cementowo-wapienny, piaskowiec oraz na ścianach 

surowych wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków 

i innych tego typu materiałów ceramicznych lub 

silikatowych) jak i na podłożach pokrytych dobrze 

przylegającą powłoką farby elewacyjnej lub tynku 

cienkowarstwowego.

System ociepleń KABE THERM ELASTO na bazie 

styropianu z warstwą zbrojoną o podwyższonej 

odporności na uderzenia z zewnętrznymi tyn-

kami silikonowymi i akrylowymi oraz efektem 

cegiełki i betonu architektonicznego.

Główne zalety systemu:

l Podwyższona odporność na uderzenie (klasa I)

l Wysoka odporność elewacji na naprężenia ter-

miczne i powstawanie rys skurczowych

l Atrakcyjne efekty dekoracyjne i wysoka estetyka 

elewacji

l Skuteczna ochrona ścian przed działaniem nieko-

rzystnych warunków atmosferycznych

l Dodatkowa ochrona przed porostem glonów 

i grzybów

l Redukcja kosztów ogrzewania budynku

l Poprawa mikroklimatu wnętrz

l Nie wymaga stosowania gruntu pod tynk cienko-

warstwowy

System KABE THERM ELASTO jest przeznaczony do 

ocieplania ścian zewnętrznych budynków płytami 

ze styropianu klasy EPS FASADA (o wytrzymałości na 

rozciąganie co najmniej TR80) w technologii ETICS, 

do wysokości 25 m (dla budynków wzniesionych 

przed 01.04.1995 do wysokości 11-tej kondygna-

cji włącznie). Może być stosowany do ocieplania 

zarówno budynków nowo wznoszonych, jak i do 

termorenowacji już istniejących. Szczególnie jest 

polecany na ścianach wymagających podwyższo-

nej odporności na uderzenie lub też zastosowania 

dekoracyjnych efektów wykończeniowych tj. beton 

architektoniczny, cegła czy też deska. W systemie 

tym występuje dyspersyjna, bezcementowa masa 

szwajcarska jakość.
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szpachlowa KOMBI ELASTO zbrojona systemowymi 

siatkami z włókien szklanych oraz silikonowe i akry-

lowe tynki cienkowarstwowe. System KABE THERM 

ELASTO może być stosowany na wszelkich typowych 

podłożach mineralnych (jak np.: beton, tynk cemen-

towy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz na 

ścianach surowych wykonanych z cegieł, bloczków, 

pustaków i innych tego typu materiałów ceramicz-

nych lub silikatowych) jak i na podłożach pokrytych 

dobrze przylegającą powłoką farby elewacyjnej lub 

tynku cienkowarstwowego.

System ociepleń KABE THERM MARMURIT 

COLORATO / MOZIAKER COLORATO na bazie sty-

ropianu z zewnętrznymi tynkami mozaikowymi.

Główne zalety systemu:

l Atrakcyjne efekty dekoracyjne i wysoka estetyka 

elewacji imitującej naturalną okładzinę kamienną

l Łatwa i szybka aplikacja tynków natryskowych 

(AKORD)

l Wysoka ochrona ścian zewnętrznych przed działa-

niem niekorzystnych warunków atmosferycznych

l Szeroka gama melanży kolorystycznych tyn-

ków mozaikowych (komponowanych w systemie 

COLORATO)

l Redukcja kosztów ogrzewania budynku

l Poprawa mikroklimatu wnętrz

System KABE THERM MARMURIT COLORATO / 

MOZAIKER COLORATO jest przeznaczony do ocie-

plania ścian zewnętrznych budynków płytami ze 

styropianu klasy EPS FASADA (o wytrzymałości na 

rozciąganie co najmniej TR80) w technologii ETICS, 

do wysokości 25 m (dla budynków wzniesionych 

przed 01.04.1995 do wysokości 11-tej kondygnacji 

włącznie). Może być stosowany do ocieplania zarów-

no budynków nowo wznoszonych, jak i do termore-

nowacji już istniejących. Szczególnie jest polecany 

na elewacjach wymagających dekoracyjnej wielo-

barwnej wyprawy tynkarskiej imitującej okładzinę 

kamienną. W systemie tym wierzchnią warstwę 

stanowią mozaikowe tynki cienkowarstwowe do 

nakładania rącznego MARMURIT COLORATO oraz do 

natrysku MOZAIKER AKORD COLORATO. System ten 

może być zastosowany na wszelkich typowych pod-

łożach mineralnych (jak np.: beton, tynk cementowy, 

cementowo-wapienny, piaskowiec oraz na ścianach 

surowych wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków 

i innych tego typu materiałów ceramicznych lub 

silikatowych) jak i na podłożach pokrytych dobrze 

przylegającą powłoką farby elewacyjnej lub tynku 

cienkowarstwowego.

System ociepleń KABE THERM MW na bazie wełny 

mineralnej z zewnętrznymi tynkami silikono-

wymi, polikrzemianowymi i mineralnymi w tym 

także wykonywanymi techniką natryskową oraz 

efektem deski i opcjonalną powłoką malarską.

Główne zalety systemu:

l Niepalne składniki systemu

l Zdrowy klimat wnętrz dzięki możliwości odprowa-

dzenia namiaru wilgoci

l Zapobieganie szkodliwej kondensacji pary wodnej 

wewnątrz przegrody

l Atrakcyjne efekty dekoracyjne i wysoka estetyka 

elewacji

l Ochrona ścian przed działaniem niekorzystnych 

warunków atmosferycznych

l Dodatkowa ochrona przed porostem glonów 

i grzybów

l Redukcja kosztów ogrzewania budynku

System KABE THERM MW jest przeznaczony do 

ocieplania ścian zewnętrznych budynków płytami 

z elewacyjnej, lamelowej lub dwugęstościowej 

wełny mineralnej w technologii ETICS zarówno 

w budynkach niskich jak i wysokich (o wys. powyżej 

25 m). Może być stosowany do ocieplania zarówno 

budynków nowo wznoszonych, jak i do termoreno-

wacji już istniejących. Szczególnie jest polecany do 

stosowania na budynkach wymagających wysokiej 

odporności p.poż. i wysokiej przepuszczalności pary 

wodnej umożliwiającej odprowadzenie nadmiaru 

wilgoci na zewnątrz budynku. W systemie tym 

dostępne są bardzo szerokie możliwości kształ-

towania warstwy wierzchniej w postaci tynków 

silikonowych, polikrzemianowych, mineralnych 

wykonywanych techniką ręczna i natryskową wraz 

z efektem dekoracyjnym deski. System ten może 

być stosowany na wszelkich typowych podłożach 

mineralnych (jak np.: beton, tynk cementowy, 

cementowo-wapienny, piaskowiec oraz na ścianach 

surowych wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków 

i innych tego typu materiałów ceramicznych lub 

silikatowych) jak i na podłożach pokrytych dobrze 

przylegającą powłoką farby elewacyjnej lub tynku 

cienkowarstwowego.

Profesjonalny serwis i doradztwo techniczne 

Przy tej okazji pragniemy podkreślić, że w przypadku 

montażu złożonych systemów ociepleń dużą rolę 

odgrywa również wiedza, umiejętności i doświad-

czenie firmy wykonawczej, która wykonuje ocie-

plenie. Dlatego też wszyscy nasi Klienci otrzymują 

nie tylko gotowe rozwiązanie w postaci systemu 

ociepleń, ale przede wszystkim fachowy serwis, 

szkolenia techniczne i bezpłatną pomoc w trakcie 

realizacji projektu. 

Równolegle kładziemy ogromny nacisk na prawidło-

we i zgodne z technologią projektowanie i zastoso-

wanie naszych materiałów, a komórka szkoleniowa 

jest dziś jedną z najważniejszych jednostek naszej 

firmy. Specjalnie dla projektantów i wykonawców 

przygotowaliśmy profesjonalne narzędzia wspoma-

gające proces projektowania, takie jak: program do 

obliczeń cieplno-wilgotnościowych, biblioteka doku-

mentów formalno-prawnych, biblioteka kolorów 

i faktur do programów typu CAD, program do wizu-

alizacji elewacji. Wszystkie te narzędzia oddajemy do 

dyspozycji na naszej stronie www.farbykabe.pl. 

n   Farby KABE Polska Sp. z o.o.

ul. Śląska 88, 40-742 Katowice

tel. 32 204 64 60, faks 32 204 64 66, www.farbykabe.pl, e-mail: info@farbykabe.pl
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NAŁÓŻ T YNK, ZYSKA J DREWNO

weber.therm DECOR to system umożliwiający wykonanie elewacji do złudzenia 

przypominającej tą z drewna. Wystarczy zastosować dekoracyjny tynk 

weber.pas modelino D, proste narzędzie do tworzenia imitacji słojów drewna 

oraz jeden z 10-ciu kolorów bejcy weber.ton lazur, by fasada budynku zyskała 

naturalny, modny i wyjątkowo estetyczny wygląd.

Bazą systemu do tworzenia elewacji jak z drewna jest dekoracyjny tynk drobno-

ziarnisty weber.pas modelino D o wyglądzie deski. Na powierzchni tynku mode-

luje się charakterystyczne wzory i usłojenia typowe dla drewna z użyciem nie-

wielkiego narzędzia z tworzywa sztucznego. Do wykończenia tak przygotowanej 

faktury drewna i nadania jej koloru służy bejca weber.ton lazur o atrakcyjnym 

satynowym wykończeniu. 

Paleta bejcy akrylowej weber.ton lazur obejmuje 10 kolorów imitujących różne 

rodzaje i odcienie drewna. Od jasnej od ciemnej tonacji, przez brzozę, palisander, 

orzech, mahoń, jesion, aż po heban. O intensywności każdego koloru decyduje 

ilość nałożonych warstw i sposób przecierania. 

Poszczególne deski można zróżnicować nie tylko kolorem, ale i wyrazistością 

rysunków słojów drewna, szerokością lub długością desek, a także ich ułożeniem: 

w pionie lub w poziomie, na mijanką lub równolegle. Dodatkowo dzięki różnym 

sposobom operowania narzędziem do imitacji słojów drewna możliwe jest uzy-

skanie efektu zarówno gładkiej, jak i ryflowanej deski. Efekt końcowy zależy od 

wyobraźni projektanta, upodobań inwestora czy inwencji wykonawcy.

n Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. marka Weber

infolinia: 801 62 00 00, ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa

www.pl.weber

System weber.therm DECOR do imitacji deski elewacyjnej
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Uniwersalny biały klej do styropianu weberbase BIAŁY. Klej do styropianu 

białego i grafitowego, do przyklejania płyt i zatapiania siatki. Unikalny biały kolor, 

zawartość włókien PP (3 mm) i brak konieczności gruntowania pod tynki, sprawiają, 

że to prawdziwy rarytas wśród klejów elewacyjnych. Ma doskonałą przyczepność do 

betonu – w warunkach suchych ≥ 0,75 MPa. Jest bardzo plastyczny, łatwy, szybki 

i wygodny w aplikacji, daje możliwość mocowania bez kołków. 

Klej do płytek weberfix MOMENT. Szybkowiążący, elastyczny klej do płytek cera-

micznych o klasie C2FT, sprawdzi się do klejenia płytek o małych i średnich formatach 

np. 60/90 cm. Wyjątkowo szybkie wiązanie sprawia, że już po 6 godzinach od przy-

klejenia można przystąpić do prac wykończeniowych. Klej ma świetną przyczepność 

i można go stosować zarówno wewnątrz (m.in. w pomieszczeniach mokrych i wil-

gotnych czy na ogrzewanie podłogowe), jak i na zewnątrz (jest mrozoodporny).

Pianki PU weber. Niskoprężna pianka weber PPU-1, wydajna pianka weber

PPU-1 65, klej do styropianu PPU-2 i czyścik PU cleaner to praktyczny pakiet produk-

tów uzupełniających do elewacyjnych prac ociepleniowych i wykończeniowych 

w obiektach budowlanych. Poliuretanowe pianki sprawdzą się do montażu okien, 

parapetów i drzwi, do izolacji dużych powierzchni oraz do klejenia płyt ocieplenio-

wych ze styropianu.

Elastyczna, płynna folia uszczelniająca weber.tec 822 na bazie dyspersji two-

rzyw sztucznych do wykonywania hydroizolacji podpłytkowych, w pełni elastyczna. 

Idealna do hydroizolacji łazienek, kabin prysznicowych i innych stref mokrych.

webertec Superflex D3. Szlam mineralny, stanowiący idealną zaprawę do uszczel-

nienia i zabezpieczenia przed wodą wielu typów powierzchni. Mikrozaprawa jest 

bardzo ekonomiczna (po otwarciu i przemieszaniu materiał długo zachowuje przy-

datność do użycia), super elastyczna, świetnie przylega do podłoża. Z łatwością 

przykrywa rysy do 2 mm. Zaprawa posiada atest PZH i można nią uszczelniać baseny 

i zbiorniki wody pitnej.

Mikrozaprawa uszczelniająca weber.tec 824. weber.tec 824 (Superflex D1) jest 

hydraulicznie wiążącą mikrozaprawą uszczelniającą (szlamem) na bazie cementu, 

kruszywa oraz specjalnych dodatków i modyfikatorów.

Płynny jastrych cementowy weber.floor FLOW.  Idealny jastrych do wykonywa-

nia podkładu podłogowego z ogrzewaniem podłogowym wodnym lub elektrycznym. 

weber.floor FLOW jest zbrojony włóknami polipropylenowymi, w formie suchej 

mieszanki, gotowy do użycia po wymieszaniu z wodą. Przeznaczony jest do układa-

nia ręcznego lub mechanicznego.

weberfloor FIBROCEM. Szybkowiążące spoiwo weberfloor FIBROCEM służy do wyko-

nywania w mixokrecie półsuchych jastrychów cementowych. Zastępuje zwykły cement 

w mieszance i zawiera cenne plastyfikatory, włókna przeciwskurczowe oraz wypełnia-

cze wpływające na jakość mieszanki. Po dodaniu zaledwie dwóch dodatkowych skład-

ników tj. kruszywa i wody oraz wymieszaniu w pompie do jastrychów otrzymuje się 

zaprawę o świetnych parametrach roboczych i o doskonałej wytrzymałości. 

Wylewka samopoziomująca weber.floor POZIOM. Wylewka samopoziomująca, 

4-20 mm, cementowa, do układania ręcznego, CT-C20-F5. Produkt charakteryzują 

bardzo dobre właściwości samopoziomujące, jest doskonały do układania ręcznego, 

ułatwia szybkie wykonanie prac, ruch pieszy po 4-6 godzinach, układanie płytek 

ceramicznych po 24 godzinach, idealny do wygładzania podkładów z ogrzewaniem 

podłogowym, do stosowania wewnątrz budynków.
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T YNKI ELEWACYJNE W SYSTEMIE FOVEO TECH

Profesjonalne Systemy Ociepleń Budynków FOVEO 

TECH to bardzo bogata oferta produktów prze-

znaczonych do wykonywania ociepleń budynków 

obejmująca: tynki dekoracyjne, farby fasadowe, 

podkłady gruntujące, grunty, zaprawy klejące i siatki 

podtynkowe. To doskonałe materiały do renowacji 

budynków pod kątem izolacji cieplnej, ochrony ich 

konstrukcji i zmiany wyglądu zewnętrznego. FOVEO 

TECH to szeroki wachlarz rozwiązań występujący 

w bogatej gamie kolorystycznej (318  kolorów).

FOVEO TECH to marka gwarantująca najwyższą 

jakość produktów. 

Jako jedyni w Polsce oferujemy tynk z dodatkiem 

Teflon™ Surface Protector, który m.in. obniża napię-

cie powierzchniowe powłoki ułatwiając spływanie 

wody przez co ogranicza przywieranie brudu

i zanieczyszczeń. Produkty FOVEO TECH oparte 

są na laboratoryjnie opracowanych formułach: 

Easy Application – ułatwia ich aplikację, BioCare 

Technology − zapobiega powstawaniu ognisk korozji 

ścian i stropów. Zastosowane w rozwiązaniach marki 

FLEXIFORMULA i NEOSTRUKTURA zwiększają trwa-

łość i elastyczność powłoki farb. 

Produkty FOVEO TECH dostępne są w gotowych 

systemach podzielonych ze względu na zastosowany 

materiał termoizolacyjny na dwie grupy: FOVEO 

TECH S – z użyciem styropianu i FOVEO TECH W – 

z użyciem wełny mineralnej.

SYSTEMY FOVEO TECH S z użyciem styropianu

l S1 Tynk Mineralny TM 10

l S2 Tynk Akrylowy TA 11

l S5 Tynk Silikonowy TN 30

l S6 Tynk Polimerowy TPT 40 z Teflon™ surface 

protector

l S7 Tynk Silikatowo-Silikonowy TSS 25

SYSTEMY FOVEO TECH W z użyciem wełny mine-

ralnej

l W1 Tynk Mineralny TM 10

l W3 Tynk Silikonowy TN 30

l W4 System wewnętrzny

l W5 Tynk Silikatowo-Silikonowy TSS 25

Teflon™ surface protector

FOVEO TECH jako jedyna marka w swojej kategorii 

i na polskim rynku wykorzystuje Teflon™ surface 

protector, który sprawia, że tynki wzbogacone o ten 

dodatek są:

l odporne na osadzanie się kurzu i brudu na 

powierzchni elewacji

l łatwe w czyszczeniu, usuwaniu plam i zabrudzeń

l odporne na zmywanie

l zapewniają skuteczną ochronę przed działaniem 

czynników atmosferycznych

l łatwe w aplikacji 

l odporne na wpływ destrukcyjnego działania pro-

mieni UV

l odporne na wnikanie wody, która szybko spływa 

po powierzchni elewacji

l odporne na wypłukiwanie substancji ochronnych

n   Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA

Siedziba: Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa, Adres do korespondencji: ul. Dębicka 44, 39-207 Brzeźnica

tel. 14 681 11 11, infolinia: 801 500 801, www.foveotech.pl

Teflon™ surface protector jest 

zarejestrowanym znakiem towarowym 

firmy Chemours używanym przez 

FFiL Śnieżka SA na podstawie licencji.
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Tynk Silikonowy TN 30. Kompozycja żywicy silikonowej i syntetycznej, kruszywa 

marmurowego i wypełniaczy, służy do ręcznego lub maszynowego wykonywania 

cienkowarstwowych wypraw dekoracyjnych na podłożach mineralnych wewnątrz

i na zewnątrz budynków. Zalety: wysoka elastyczność i paroprzepuszczalność, odpor-

ność na uszkodzenia, zabrudzenia, niekorzystne warunki atmosferyczne, zawartość 

środków grzybobójczych, niska nasiąkliwość, efekt samooczyszczenia. Kolory: 318.

Tynk Polimerowy TPT 40 z Teflon™ surface protector. Zastosowanie dyspersji 

polimerowej w tynku wpływa na podwyższoną odporność mechaniczną, elastycz-

ność i odporność na działanie wody powłoki. Dodatek Teflon™ surface protector 

obniża napięcie powierzchniowe powłoki, przez co ogranicza przywieranie zanie-

czyszczeń; podwójna ochrona biologiczna. Kolory: 318. Wydajność zależna od fak-

tury.

Tynk Silikatowo-Silikonowy TSS 25. Oferowany w postaci gotowej do użycia 

masy tynkarskiej przeznaczonej m.in. do ręcznego lub natryskowego wykonywania 

cienkowarstwowych wypraw tynkarskich w systemach ociepleń, wysoka odporność 

na warunki atmosferyczne, korozję biologiczną i zabrudzenia, paroprzepuszczalność 

i mała nasiąkliwość, podwójna ochrona biologiczna. Kolory: 318. Wydajność zależna 

od faktury.

Farba Fasadowa Silikonowa FN 30. Farba zawiera specjalne mikrokulki szklane, 

które w połączeniu z pozostałymi specjalnie skomponowanymi składnikami tworzą 

niepowtarzalną powłokę – NEOSTRUKTURĘ, dzięki której farba m.in.:  jest wyjąt-

kowo trwała, minimalizuje powierzchnię styku wody z elewacją, tworząc efekt per-

lenia, nie wiąże brudu i wykazuje cechy samooczyszczania. Wydajność: do 8 m2/l. 

Kolory: 318. Dostępna również w małych pojemnościach do wypróbowania koloru.

Farba Fasadowa Silikatowo-Silikonowa FSS 20. Zastosowanie: do dekoracyj-

no-ochronnego malowania nowych i odnawianych elewacji budynków. Farbę FSS 25

można nakładać na wszelkie podłoża mineralne takie jak: tynki cementowe i cemen-

towo-wapienne, beton, oraz cienkowarstwowe tynki mineralne. Zalety: ułatwiona 

aplikacja, znakomita przyczepność do podłoża, efektywne krycie, zawiera układ 

biobójczy. Czas schnięcia: 2 godziny. Czas utwardzenia: 28 dni. Kolory: 318. 

Podkład Gruntujący Silikonowy PN 30. Zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz, 

zwiększa przyczepności tynków silikonowych TN 30 i silikatowo-silikonowych TSS 25, 

zmniejszenia chłonność podłoża, redukuje możliwość powstawania przebarwień na. 

Można nim pokrywać powierzchnie betonowe, cementowe, cementowo-wapienne, 

gipsowe, gipsowo-kartonowe, płyty wiórowe itp. Czas schnięcia: do 3 godzin. 

Nanoszenie tynku: po 24 godzinach od zagruntowania. Zużycie: ok. 0,3 kg/m2.

Zaprawa Klejąca do siatki KU 11. Służy do wykonywania zabezpieczającej war-

stwy zbrojonej siatką z włókna szklanego (oraz do przyklejania płyt styropianowych) 

w Bezspoinowych Systemach Ociepleń wykonywanych metodą lekką-mokrą. Naj-

ważniejsze cechy: zwiększona przyczepność, łatwa i pewna w stosowaniu, ela-

styczna, mrozoodporna po związaniu. Średnie zużycie na 1 m2: przy wykonywaniu 

warstwy zbrojonej: 3-5 kg, przy przyklejaniu płyt: 4-5 kg.

Siatka podtynkowa SW 165. Cechy szczególne: niemiecka jakość – „made in 

Germany”, specjalne wykończenie antypoślizgowe zapewnia stabilność wymiaru, 

wysoka wytrzymałość na zrywanie, plastyczność (Apretura!), odporna na działanie 

alkaliów, na gnicie, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, rozmiar oczka: 4 x 4 mm, 

gramatura 165 g/m2. Siatka jest rekomendowana do ociepleń wykonywanych w oparciu 

o wełnę mineralną.

Zaprawa Klejąca do styropianu KS 10. Zaprawa służy do przyklejania styropianu 

w BSO wykonywanych metodą lekką-mokrą. Najważniejsze cechy: łatwa i pewna 

w stosowaniu, mrozoodporna po związaniu, bardzo dobre właściwości fizykomecha-

niczne. Średnie zużycie na 1 m2 przy przyklejaniu płyt: 4-5 kg.
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STOCALCE DECO 
– POWŁOKI DEKORACYJNE DO WNĘTRZ

Linia produktów mineralnych StoCalce Deco obej-

muje cztery dekoracyjne masy szpachlowe na bazie 

wapna: StoCalceMarmorino, StoCalce Veneziano, 

StoCalce Fondo i StoCalce Effetto. Możliwości kre-

owania powierzchni ścian z kolekcją StoCalce Deco 

są prawie nieograniczone. Klasycznie, w stylu śród-

ziemnomorskim lub nowocześnie: używając jednego 

produktu, można tworzyć zróżnicowane powierzch-

nie – w zależności od wybranego narzędzia, odcienia 

koloru i techniki wykonania.

n ZALETY

l Mineralne – z naturalnych, ekologicznych mate-

riałów

l Dekoracyjne – możliwość uzyskania wielu różno-

rodnych efektów

l Zapewniają maksymalne oddychanie ścian 

l Bez środków konserwujących – lepszy klimat 

wnętrza

l Wyjątkowo wytrzymałe – mogą być stosowane 

w różnych typach pomieszczeń

l Doskonałe do nowych budynków i do renowacji

StoCalce Marmorino

Cienkowarstwowa, dekoracyjna powłoka tworząca 

bardzo gładkie powierzchnie o wyglądzie marmuru.

StoCalce Veneziano

Cienkowarstwowa, dekoracyjna powłoka tworząca 

powierzchnie o szlachetnym kamiennym wyglądzie, 

tzw. stiuk wenecki.

StoCalce Fondo

Wygładzająca masa szpachlowa. Eleganckie, mato-

we powierzchnie tej powłoki, opartej na mączce 

wapiennej i marmurowej, mogą być filcowane, 

gładzone lub dowolnie kształtowane za pomocą 

narzędzi do modelowania.

StoCalce Effetto

Matowa powłoka z dodatkiem cząstek naturalnej, 

złocistej miki.

n   Sto sp. z o.o.

ul. Zabraniecka 15, 03-872 Warszawa

tel. 22 511 61 00 (02), faks 22 511 61 01, www.sto.pl, e-mail: wnetrza@sto.com

StoCalce Veneziano StoCalce Marmorino

StoCalce Fondo

StoCalce Veneziano

StoCalce Effetto

sto 2019.indd   62 30.08.2019   10:50:15

http://www.sto.pl
mailto:wnetrza@sto.com
http://www.informatorbudownictwa.pl


in
fo

rm
at

or
bu

do
w

ni
ct

w
a.

pl

632019

StoColor Titanium. Wewnętrzna farba dyspersyjna o wysokiej sile krycia, głęboko 

matowa. Zastosowanie: ściany i sufity. Sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk. 

Krotność malowania: 2. Właściwości: wysoki stopień bieli, bardzo dobra zdolność 

krycia (klasa 1) i wysoka odporność na szorowanie na mokro (klasa 1); bez efektu foggin-

gu; doskonała na powierzchnie o dużych obciążeniach mechanicznych. Kolory:

biały+paleta systemu StoColor. Wydajność [m2/l]: do 4. Opakowanie: 15 l.

StoColor Opticryl. Wewnętrzna farba lateksowa o wysokiej sile krycia, w czterech wa-

riantach połysku. Zastosowanie: ściany i sufity. Sposób nanoszenia: pędzel, wałek, 

natrysk. Krotność malowania: 2. Właściwości: wysoki stopień bieli, dobra zdolność 

krycia (klasa 2) i wysoka odporność na szorowanie na mokro (klasa 1); bez efektu foggingu; 

zalecana do kuchni, łazienek, pokojów dziecięcych i klatek schodowych. Kolory:

biały+paleta systemu StoColor . Wydajność [m2/l]: do ok. 4. Opakowanie: 15 l.

StoColor In. Uniwersalna farba dyspersyjna do wnętrz, głęboko matowa. Zastoso-

wanie: ściany i sufity. Sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk. Krotność 

malowania: 2. Właściwości: dobra zdolność krycia (klasa 2) i odporność na szoro-

wanie na mokro (klasa 3), nie zawiera substancji wywołujących efekt foggingu.

Kolory: biała, barwiona w pełnym zakresie systemu StoColor. Wydajność [m2/l]:

do 4. Opakowanie: 15 l.

StoCalce Marmorino. Ekologiczna, mineralna, dekoracyjna masa szpachlowa na 

bazie wapna. Zastosowanie: ściany. Sposób nanoszenia: paca. Krotność malo-

wania: 2-3. Właściwości: gładka o jedwabistym połysku (efekt marmuru); wysoka 

paroprzepuszczalność; różne techniki obróbki i swobodne kreowanie końcowego 

efektu. Kolory: kolekcja kolorystyczna StoCalce. Wydajność [m2/kg]: do 2,5. 

Opakowanie: 5 kg i 25 kg.

StoCalce Veneziano. Ekologiczna, mineralna, dekoracyjna masa szpachlowa na 

bazie wapna, drobnoziarnista. Zastosowanie: ściany. Sposób nanoszenia: paca. 

Krotność malowania: 2. Właściwości: gładka i matowa (efekt kamienia); wysoka 

paroprzepuszczalność; różne techniki obróbki i swobodne kreowanie końcowego 

efektu. Kolory: biały+barwnik StoLook Punto F (kolekcja kolorystyczna StoCalce). 

Wydajność [m2/kg]: do 1,25. Opakowanie: 10 kg i 20 kg.

StoColor Metallic. Dyspersyjna powłoka malarska z efektem metalicznym, na ele-

wacje i do wnętrz. Zastosowanie: ściany. Sposób nanoszenia: pędzel lub wałek.

Krotność malowania: 2. Właściwości: gładka z efektem metalicznym; wysoka 

odporność mechaniczna i na działanie wody. Kolory: 60 odcieni kolekcji kolorystycz-

nej StoColor Metallic. Wydajność [m2/l]: do 3. Opakowanie: 5 l lub 10 l.

StoColor Lotusan. Elewacyjna farba z efektem lotosu o ekstremalnie zredukowanej 

przyczepności zabrudzeń, dzięki czemu elewacja oczyszcza się w czasie deszczu.

Zastosowanie: ściany. Sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk. Krotność 

malowania: 2. Właściwości: odporność na działanie wody, alg i grzybów. Kolory:

biała, barwiona w ograniczonym zakresie systemu StoColor. Wydajność [m2/l]:

do 3. Pojemność [l]: 15.

StoColor Rapid. Wewnętrzna farba dyspersyjna o wysokiej sile krycia, matowa lub 

satynowa. Zastosowanie: ściany i sufity. Sposób nanoszenia: pędzel, wałek, 

natrysk. Krotność malowania: 1-2. Właściwości: wysoki stopień bieli, bardzo 

dobra zdolność krycia już przy jednokrotnym malowaniu, brak substancji wywołują-

cych efekt foggingu. Kolory: biała, barwiona w ograniczonym zakresie systemu 

StoColor (kolory pastelowe). Wydajność [m2/l]: do 8. Pojemność [l]: 15.

StoColor Climasan. Aktywna farba fotokatalityczna do wnętrz, redukująca nieprzy-

jemne zapachy i szkodliwe substancje. Zastosowanie: ściany i sufity. Sposób na-

noszenia: pędzel, wałek, natrysk. Krotność malowania: 2. Właściwości: wysoki 

stopień bieli, bardzo dobra zdolność krycia, odporność na szorowanie na mokro – 

klasa 2, brak substancji wywołujących efekt foggingu. Kolory: biała, wybrane kolo-

ry systemu StoColor. Wydajność [m2/l]: do 3,5. Pojemność [l]: 15.
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Dekspol to firma z całkowicie polskim, rodzin-

nym kapitałem. Produkuje środki do pełnego 

zabezpieczenia drewna już od 25 lat. Pierwszym 

produktem firmy Dekspol był FIRESTOP – impregnat 

przeciwogniowy, jednocześnie przeciw owadom 

oraz grzybom powodującym rozkład drewna. Wraz 

z rozwojem firmy opartym na badaniach i współpra-

cy z jednostkami naukowymi w Polsce, jak i za grani-

cą wprowadzano kolejne technologie. Zaowocowało 

to wprowadzeniem na rynek profesjonalnych pro-

duktów miedziowych Dekolit CCO i Dekolit E. Oba 

te produkty zdobyły uznanie rynku profesjonalnego 

w całej Polsce, ze względu na swoją skuteczność 

ochrony drewna przed grzybami podstawczakami 

oraz owadami dla drewna narażonego na wymywa-

nie, szczególnie programu ogrodowego przeznaczo-

nego na eksport. Zaufanie odbiorców rosło również 

dzięki doradztwu technologicznemu wprowadzo-

nemu w kilku dużych tartakach, w których firma 

Dekspol zamontowała autoklawy do ciśnieniowej 

impregnacji drewna z unikalnym systemem pozwa-

lającym w jednej autoklawie wykonywać impre-

gnację naprzemiennie z dwóch wanien z całkowicie 

innymi środkami. W wielu tartakach wprowadzono 

metodę wgłębną impregnacji drewna w wannach 

do impregnacji. To wszystko rozpoczęło się w drugiej 

połowie lat dziewięćdziesiątych, kiedy technologie 

impregnacji nie były jeszcze bardzo znane. Można 

z pewnością stwierdzić, że działalność firmy Dekspol 

przyczyniła się do wprowadzenia nowych techno-

logii w zakładach przerobu drewna wraz z zasto-

sowaniem skutecznych środków ochrony drewna 

produkowanych przez tę rodzinną firmę.

Obecna gama produktów firmy Dekspol

Impregnaty dla profesjonalistów: 

l Dekolit B, Dekolit KD – zapewniają pełną ochro-

nę drewna narażonego na działanie warunków 

atmosferycznych przeciw grzybom i owadom. 

l Dekosit WPS – produkt przeciw siniźnie.

l Dokosin – usuwa czarną pleśń oraz szarą siniznę 

z drewna.

l Firestop produkt przeciw ogniowy – idealne 

rozwiązanie do zabezpieczania więźb dachowych, 

podbitek, ekranów akustycznych (tu jako warstwę 

zabezpieczającą przed wymywaniem, jako top stoso-

wany jest lakier akrylowy).

Wszystkie te produkty posiadają pełną dokumen-

tację, która potwierdza skuteczność działania oraz 

bezpieczeństwo oddziaływania na człowieka i śro-

dowisko.

Impregnaty, lakiery dekoracyjne i oleje Protector 

skierowane do profesjonalistów, jak i użytkowników 

indywidualnych, to idealne do zastosowania na 

place zabaw, meble ogrodowe, tarasy:

l chronią powłokę przed czynnikami biologicznymi 

i atmosferycznymi,

l do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń,

l nadają efekt dekoracyjny drewnu. 

n   DEKSPOL

ul. Kościuszki 14, 62-300 Września

tel. 61 640 00 04, 660 772 98, www.dekspol.pl, e-mail: biuro@dekspol.pl

dekspol wykanczanie 2019.indd   64 30.08.2019   10:50:43

http://www.dekspol.pl
mailto:biuro@dekspol.pl
http://www.informatorbudownictwa.pl


in
fo

rm
at

or
bu

do
w

ni
ct

w
a.

pl

652019

FIRESTOP ochrona przeciwogniowa, wielofunkcyjny impregnat do drewna

Zabezpiecza przed ogniem, czyniąc drewno niepalnym. Chroni przed owadami drewnożernymi, zwalcza owady już obecne w drew-

nie, zatrzymując ich destrukcyjne działanie, zapobiega powstawaniu zagrzybień, chroniąc strukturę i wygląd drewna. Przeciwdzia-

ła biokorozji. Przeznaczenie: więźby dachowe i inne elementy konstrukcyjne, schody, belki stropowe, obudowy kominków, 

podbitki dachowe itp. FIRESTOP można stosować także do przeciwogniowego zabezpieczania drewnianych domów czy elewacji, 

drewnianych ekranów akustycznych, altan i drewutni.

DEKOLIT B miedziowy impregnat do trwałego zabezpieczania drewna ogrodowego

Zabezpiecza przed grzybami powodującymi głęboki rozkład drewna, zachowując konstrukcyjne cechy drewna na lata, chroni przed 

owadami drewnożernymi, zapobiegając rozpadowi struktury i utracie właściwości technicznych drewna. Zwiększa odporność 

drewna na działanie promieni UV. Przeznaczenie: konstrukcje z drewna w klasie użytkowania 1-3, w szczególności konstrukcje 

dla ogrodów, takie jak: altany, drewutnie, tarasy, pergole, płoty i meble ogrodowe. Klasa użytkowania: 1, 2 i 3.

Impregnat gruntujący

Niewymywalny impregnat gruntujący – chroni drewno przed grzybami rozkładającymi oraz powodującymi siniznę, przed  owada-

mi nawet już drążącymi w drewnie. Przeznaczenie: do pełnego zabezpieczania drewna ogrodowego i budowlanego montowa-

nego wewnątrz  i na zewnątrz pomieszczeń jako grunt na drewno przed nałożeniem produktów dekoracyjno-nawierzchniowych. 

Klasa użytkowania: 1, 2 i 3.

Wood Protector Impregnat dekoracyjny

Impregnat dekoracyjny przeznaczony do ochronnej i dekoracyjnej impregnacji drewna wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. 

Formuła 3 w 1 zabezpiecza drewno przed czynnikami atmosferycznymi. Drewno uzyskuje trwały kolor, a powłoka na drewnie jest 

zabezpieczona przed działaniem grzybów i pleśni. Zastosowany  wraz z impregnatem gruntującym Wood Protector daje pełną 

ochronę biologiczną drewna do 7 lat (zabezpiecza przed sinizną, grzybami, owadami ). Impregnat zachowuje widoczną strukturę 

drewna, dając efekt matu. Przeznaczenie: wykończenie dekoracyjne  drewna budowlanego i ogrodowego.

Wood Protector Lakierobejca ochronna

Pozwala uzyskać powłoki o wysokiej odporności, chroniąc je przed biokorozją, dzięki wysokiej zawartości żywic oraz pigmentów 

na bazie tlenków żelaza. Zastosowany wraz z impregnatem gruntującym Wood Protector daje pełną ochronę biologiczną drewna 

do 7 lat (zabezpiecza przed sinizną, grzybami, owadami). Przeznaczenie: do drewna  użytkowanego wewnątrz jak i na zewnątrz 

pomieszczeń, zachowuje strukturę drewna, daje efekt połysku. Klasa użytkowania: 1, 2 i 3.

Olej do drewna TARASY I MEBLE

Doskonale zabezpiecza drewno przed wilgocią, niszczącym działaniem czynników atmosferycznych,  redukuje skłonność do zabru-

dzeń i ułatwia samooczyszczanie. Nadaje impregnowanej powierzchni szlachetny wygląd. Przeznaczenie: do drewna krajowego 

i egzotycznego. Idealny na tarasy i meble ogrodowe, polecany do innych powierzchni drewnianych wewnątrz i na zewnątrz po-

mieszczeń.  Klasa użytkowania: 1,  2 i 3.
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F ILOZOFIA FIRMY LOBA – ON TOP!

Mając ponad 90-letnie doświadczenie w branży chemicznej, niemiecki produ-

cent, firma LOBA jest specjalistą w zakresie zabezpieczenia, konserwacji i pie-

lęgnacji podłóg, w tym podłóg drewnianych. Na całym świecie partnerzy i filie 

firmy działają w ponad 40 krajach a na rynku polskim produkty LOBA są dostęp-

ne od ponad 20 lat. On Top! – widząc ten slogan mogą być Państwo pewni, że 

chodzi o najwyższą jakość produktów LOBA!

On Top! Produkty

Specjalizujemy się w wytwarzaniu produktów do zabezpieczenia i pielęgnacji 

podłóg drewnianych, podłóg z okładzin korkowych i różnego rodzaju wykładzin 

elastycznych, jak linoleum czy PCW. W ofercie znajdą Państwo lakiery, oleje, 

bejce i woski do zabezpieczania i barwienia podłóg oraz całą gamę profesjonal-

nych środków do mycia i konserwacji.

On Top! Wiodący producent

Dzięki wieloletniemu, międzynarodowemu doświadczeniu, jak również czołowej 

pozycji w zakresie badań i rozwoju zajmujemy wiodące miejsce, jeśli chodzi 

o najwyższą jakość, bezpieczeństwo i stosowanie produktów przyjaznych dla 

środowiska. W trosce o środowisko naturalne Loba stawia konsekwentnie na pro-

dukty na bazie wodnej oraz o niskim poziomie emisji, stosuje naturalne surowce.

On Top! Bezpieczeństwo stosowania

Connected Systems jest wynikiem długoletniej współpracy i wymiany doświad-

czeń z niemiecką firmą Wakol – producentem m.in. klejów do parkietu. 

Korzyści z zastosowania LOBA i Wakol Connected Systems:

l produkty optymalnie dopasowane

l maksymalne bezpieczeństwo stosowania

l wykluczenie reakcji chemicznych między lakierem i klejem

l zapobieganie występowaniu „czarnych fug”

l skuteczna obróbka i  bezpieczeństwo stosowania klejów i lakierów w spraw-

dzonym systemie

n   Loba-Wakol Polska Sp. z o.o.

ul. Sławęcińska 16, Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecki

tel. 22 436 24 20, faks 22 436 24 21, www.loba-wakol.pl, e-mail: biuro@loba-wakol.pl
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LOBADUR HS 2K Intensive A.T.

Grunt High – Solid na bazie oleju do barwienia podłóg drewnianych, który przykry-

wany jest lakierem nawierzchniowym. Zalety: wygląd powierzchni olejowanej 

z zaletami podłóg lakierowanych. Produkt dostępny w wersji transparentnej oraz

12 wariantach kolorystycznych.

LOBADUR WS EasyPrime

Szybkoschnący lakier podkładowy do nakładania wałkiem lub szpachlą. Zalety: 

minimalizuje podnoszenie włókien drewna i sklejanie kantów. Uniwersalne rozwią-

zanie wśród lakierów podkładowych. Zużycie materiału: 50-100 g/m2.

LOBADUR HS 2K Invisible Protect A.T.

Po aplikacji produktu wygląd podłogi pozostaje całkowicie naturalny. Niewidzialna 

dla oka warstwa wytrzymuje największe obciążenia. Zalety: dobra odporność na 

chemikalia, zadrapania i ścieranie, prosta aplikacja, łatwa konserwacja podłogi. 

Zużycie: ok. 110-130 g/m2.

LOBADUR 2K Supra A.T.

Dwuskładnikowy, czysto poliuretanowy lakier wodorozcieńczalny, uszlachetniony 

ceramicznymi opiłkami. Zalety: pełna obciążalność już po 24 godzinach, wysoka 

odporność na zarysowania, wyjątkowa elastyczność. Klasa wytrzymałości: po-

mieszczenia o bardzo wysokiej frekwencji. Zużycie materiału: 100-120 g/m2.

LOBADUR WS EasyFinish

Wysokiej jakości jednoskładnikowy lakier wodorozcieńczalny, poliuretanowo-akry-

lowy, o szerokim zastosowaniu. Zalety: wysoka odporność i wytrzymałość, porów-

nywalne z właściwościami produktów dwuskładnikowych. Ze względu na wysoką 

elastyczność można go stosować także do podłóg korkowych. Klasa wytrzymało-

ści: pomieszczenia o wysokiej frekwencji. Zużycie materiału: 100-120 g/m2.

LOBADUR WS 2K Duo

Wysokiej jakości dwuskładnikowy lakier wodorozcieńczalny, poliuretanowy. Świetny 

stosunek ceny do jakości oraz możliwości wszechstronnego zastosowania. Zalety:

nadaje się do stosowania w pomieszczeniach o najwyższym obciążeniu! Bardzo od-

porny na środki chemiczne i ścieranie. Klasa wytrzymałości: pomieszczenia o bar-

dzo wysokiej frekwencji. Zużycie materiału: 100-120 g/m2.

LOBASOL HardwaxOil EcoPlus

Twardy olejowosk na bazie składników naturalnych. Dzięki dobrym właściwościom 

wnikania podłoga jest bardzo dobrze zabezpieczona. Ekologiczny skład produktu 

umożliwia stosowanie również do impregnacji drewnianych zabawek. Zalety: wy-

starczy aplikacja jednej warstwy a po 24 godz. od aplikacji można użytkować podło-

gę. Zużycie: ok. 30-60 g/m2.

LOBASOL Markant Nature – NOWOŚĆ

Wysokiej jakości naturalny olej z twardym woskiem. Nie ingeruje w strukturę drew-

na i sprawia, że powierzchnia drewniana zachowuje naturalny wygląd drewna nie 

poddanego obróbce. Zastosowanie: nadaje się do wszystkich jasnych gatunków 

drewna oraz do drewnianych powierzchni barwionych jasnymi odcieniami Markant-

Color.

LOBASOL Markant Color

Naturalny olejowosk twardy do pierwszej impregnacji podłóg drewnianych i korko-

wych. Zalety: na bazie naturalnych składników, powłoka odporna na ścieranie, za-

rysowania i wodę, łatwa aplikacja. Dostępne wersje kolorystyczne do barwienia 

podłogi. Zużycie: ok. 20-80 g/m2.
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OCHRONA DREWNA

Środki ochrony drewna stanowiły pierwsze produkty, 

jakie firma Remmers miała w ofercie. Do dziś stano-

wią one jedną z podpór całego przedsiębiorstwa. 

Drewno to dar natury, który należy chronić. Firma 

Remmers już u swego zarania wyznaczyła sobie za 

cel wytwarzanie wyłącznie surowców i produktów 

nieobciążających środowiska. 

Remmers jest dostawcą materiałów lakierniczych 

skierowanych do szerokiej grupy odbiorców, między 

innymi: producentów mebli, okien, schodów, drzwi 

wewnętrznych i zewnętrznych, a także parkietów. 

Obecnie firma szczególnie promuje ekologiczne 

wyroby wodorozcieńczalne i w tym zakresie wpro-

wadza dużo nowych rozwiązań. Są one kierowane 

głównie do meblarzy oraz zakładów wytwarzających 

stolarkę otworową zewnętrzną i wewnętrzną. Z asor-

tymentu Remmers producentów mebli i stolarzy 

szczególnie powinny zainteresować lazury i farby 

znajdujące zastosowanie w wykańczaniu mebli ogro-

dowych oraz lakiery i bejce do drewna: produkty NC, 

PUR, Aqua oraz olejowoski. Poza tym warto zwrócić 

uwagę na bogatą gamę materiałów przeznaczonych 

do wykańczania okien i innych elementów drewnia-

nych. Co istotne, realizowane są także zamówienia 

produktów o parametrach określonych przez klienta 

dotyczących na przykład stopnia połysku czy kolory-

styki bejc lub lazur.

Grupy produktów:

Farby i lazury do drewna

l Kompletny asortyment produktów do ochrony 

i uszlachetniania drewna

l Systemy produktów do stosowania we wnętrzach 

i na zewnątrz

l Od lazur przez oleje pielęgnacyjne po farby kry-

jące

l Ochrona przed sześcioma zagrożeniami: wilgocią, 

sinizną, zgnilizną, pleśniami/glonami, ultrafioletem 

i żerowaniem os

Lakiery i bejce 

l Wieloletni partner stolarzy i cieśli

l Kompletny asortyment od innowacyjnych lakie-

rów wodnych poprzez NC  i PUR aż po systemy zgod-

ne z dyr. Deco-Paint 

l Swobodne tworzenie kolorów dzięki wysoce ela-

stycznemu systemowi bejc w zestawach

Induline – systemy przemysłowe do okien i profili 

drewnianych

l Trwałe i eleganckie powierzchnie okien i drzwi

l Najwyższe standardy jakościowe dzięki najnowo-

cześniejszym surowcom

l Bardzo silna ochrona przed wilgocią, także w miej-

scach najbardziej na nią podatnych

l RIG: 10 lat gwarancji na powłoki 

Ochrona i renowacja drewna

l Ochrona drewna zwalczająca owady, grzyby 

i pleśnie

l Systemy renowacji wzmacniające drewno i uzu-

pełniające jego ubytki

l Środki ochrony profilaktycznej w postaci koncen-

tratów, soli, past i barwników 

n   REMMERS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Sowia 8, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. 61 816 81 00, www.remmers.pl, e-mail: info@remmers.pl
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HK-Lasur – dekoracyjna lazura ochronna do drewna. Zastosowanie: używane na zewnątrz drewno niemające kontaktu 

z gruntem i wodą; deskowania elewacyjne, płoty, pergole, altanki, podbitki dachowe, wiaty itp. Właściwości: chroni przed sze-

ścioma zagrożeniami: sinizną, zgnilizną, pleśnią i glonami oraz przed owadami, promieniowaniem UV i wilgocią. Zawiera zintegro-

waną powłokę gruntującą, nie pęka, wnika głęboko w drewno, ma charakter hydrofobowy, pozwala drewnu „oddychać”, renowacja 

bez konieczności przeszlifowywania. Zużycie [ml/m2]: 2 x 120. Opakowanie [l]: 0,75; 2,5; 5; 10; 20.

Holzschutz-Creme – dekoracyjny lazurujący krem ochronny do drewna. Zastosowanie: używane na zewnątrz drewno 

niemające kontaktu z gruntem i wodą; deskowania elewacyjne, płoty, pergole, altanki, podbitki dachowe, wiaty itp. Właściwości:

głęboko wnika w podłoże i daje się nakładać grubymi warstwami, rozprowadza się optymalnie i nadaje wspaniałą optykę lazury, 

profilaktycznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią, promieniowaniem UV i wilgocią. Zawiera zintegrowaną powłokę grun-

tującą. Pigmenty i faza stała nie osadzają się – produktu nie potrzeba mieszać. Renowacja powłoki nie wymaga przeszlifowywania 

starej warstwy. Zużycie [ml/m2]: 2 x 120. Opakowanie [l]: 0,75; 2,5; 5; 20.

Pflege-Öl – rozpuszczalnikowy olej do drewna ogrodowego. Zastosowanie: meble ogrodowe, tarasy z drewna takich 

gatunków jak np. teak, bangkirai, massaranduba, modrzew, daglezja, iroko, dąb itp.; drewno termizowane i kompozyty plastiko-

wo-drewniane. Właściwości: środek hydrofobowy, nie zamyka porów, chroni drewno przed wyschnięciem, wersje kolorystyczne 

przeciwdziałają szarzeniu, szybko schnie, łatwy w stosowaniu. Zużycie [ml/m2]: 1 x 100. Opakowanie [l]: 0,75; 2,5; 5.

Dauerschutz-Lasur UV – dekoracyjna lazura typu medium-solid, o bardzo wysokim poziomie ochrony przed UV. Za-

stosowanie: cenne obiekty z drewna: płoty, deskowania elewacyjne, okiennice, okna drewniane, drzwi zewnętrzne i meble 

ogrodowe. Właściwości: jedwabisty połysk, wysoka odporność na warunki atmosferyczne, łatwe czyszczenie. Wysoka ochrona 

powłoki przed UV, także w jasnych kolorach. Odporność na blokowanie, doskonała rozlewność. Zużycie [ml/m2]: I: 100; II: 60. 

Opakowanie [l]: 0,75; 2,5; 5; 20.

HWS-112-Hartwachs-Siegel – hybryda o parametrach dwuskładnikowego lakieru poliuretanowego. Zastosowanie:

cenne meble z litego drewna, panele, listwy. Drewniane podłogi, parkiet, korek, schody drewniane itd. Właściwości: jedwabiście 

matowy, nie zamyka porów drewna, pozwalając mu oddychać, trwały, odporny na zanieczyszczenia, wytrzymały na znaczne ob-

ciążenia, odporny chemicznie; spełnia wymogi DIN 68861. Zużycie [ml/m2]: 2 x 60-80. Opakowanie [l]: 1; 5; 20.

Deckfarbe – wodna, kryjąca farba do ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Zastosowanie: do drewna i na inne 

podłoża, do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz; np. do domów drewnianych, podbitek dachowych, do blachy cynkowej (np. 

rynny dachowe). Właściwości: silne krycie, dobra elastyczność, odporność na ulewny deszcz, pozwala drewnu „oddychać”, łagod-

ny zapach. Zużycie [ml/m2]: 2 x 100. Opakowanie [l]: 0,75; 2,5; 5; 10; 20.
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V33 jest producentem i dystrybutorem najwyższej jakości produktów do ochrony i dekoracji drewna: lazur, lakierów, olejów, impregnatów i bejc. Bogatą ofertę roz-

wiązań uzupełniają również bardzo popularne na rynku farby renowacyjne, farby do ochrony i dekoracji metalu oraz szeroki wachlarz pozostałych produktów do 

renowacji i dekoracji powierzchni. Motorem do rozwoju oferty jest nieustanna innowacja i troska o jak największą wygodę użytkownika. W ofercie V33 Polska znaj-

dują się dwie marki: V33 oraz Libéron. Wszystkie produkty V33 spełniają europejskie normy dotyczące ochrony zdrowia i środowiska, a ich jakość gwarantowana jest 

przez certyfikaty ISO 9000 i ISO 14001.

n   V33 Polska Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 18, 62-069 Zakrzewo k/Poznania, tel. 61 894 51 00, faks 61 894 41 41, www.v33.pl, e-mail: v33pl@v33.com

Lakier do parkietu o wysokiej wytrzymałości

Produkowany na bazie wysokiej jakości żywic uretanowo-alkidowych. 

Przeznaczony do ochrony powierzchni w budynkach mieszkalnych, do par-

kietów, podłóg i schodów wykonanych z litego drewna (gatunków krajowych 

i egzotycznych). Może być stosowany na drewno surowe lub zabezpieczone 

podkładem. Cechuje się dużą twardością (60% twardości szkła), odpornością 

na ścieranie i zarysowania, dzięki czemu idealnie nadaje się do stosowania 

w pomieszczeniach o zwiększonym natężeniu ruchu (np. korytarzach, pokojach 

dziennych, na schodach). Nie powoduje śliskości parkietu, jest odporny na 

działanie środków chemicznych, używanych do pielęgnacji podłóg. Produkt 

dostępny jest w trzech aspektach: połysk, satyna oraz mat. Wydajność przy jed-

nokrotnym malowaniu: 12 m2/l.

Lazura Ochronna Polski Klimat

Lazura ochronna Polski Klimat to rozwiązanie przygotowane z myślą o trudnych 

warunkach pogodowych naszego klimatu. Zawiera multi filtry UV, zapewniające 

pełną ochronę przed niszczeniem i szarzeniem drewna spowodowanym inten-

sywną ekspozycją na promienie słoneczne. Tworzona przez nią powłoka jest 

wodoodporna i skutecznie chroni materiał przed penetracją wody i wilgocią. 

Dodatkowo, produkt jest w pełni mrozoodporny – nie pęka oraz nie łuszczy się, 

gdy słupek rtęci spada poniżej zera. Elastyczne warstwy osłonowe, tworzone 

przez lazurę, pracują wraz ze zmianami objętościowymi wynikającymi z wahań 

temperatury. Mikroporowata struktura pozwala drewnu oddychać. Do wyboru 

mamy aż 8 odcieni drewna, w estetycznym, satynowym wykończeniu. 

Oleje ogrodowe

To produkty idealne do drewna ogrodowego, zarówno europejskiego, jak 

i egzotycznego. Chronią drewno przed działaniem wody, promieni UV i plamami. 

Przywracają drewnu naturalną barwę i podkreślają rysunek jego słojów. Olej do 

tarasów produkowany jest na bazie naturalnych olejów modyfikowanych odpor-

nymi na ścieranie żywicami alkidowymi, które zapewniają doskonałe wiązanie 

się oleju z drewnem oraz utwardzają deski tarasowe. Olej ten jest idealny na 

powierzchnie tarasowe, a także na schody drewniane zewnętrzne. Dostępny jest 

w trzech wersjach kolorystycznych: bezbarwny, tek i palisander, jego wydajność 

to 8 m2/l. Olej do mebli ogrodowych jest idealny do konserwacji drewnianych 

mebli, takich jak stoły, krzesła, ławki. Dostępny jest w wersji bezbarwnej oraz 

w kolorze teku, jego wydajność to 12 m2/l.
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Lazura Polski Klimat. Sposób nanoszenia: pędzel lub pistolet. Krotność malo-

wania: 2-3 warstwy. Wydajność przy jednokrotnym malowaniu [m2/l]: ok.12. 

Kolory: 8 w odcieniach drewna. Opakowanie [l]: 0,75; 2,5; 5. Zastosowanie: 

drewno pionowe na zewnątrz i wewnątrz: drzwi, elewacje, podbitki, boazerie, belki, 

płoty, domki narzędziowe, meble ogrodowe, pergole, donice drewniane. Orienta-

cyjne ceny [zł]: 0,75 l – 49,50; 2,5 l – 138; 5 l – 189. 

Lazura Ochronna Współczesna Polski Klimat. Sposób nanoszenia: pędzel lub 

pistolet. Krotność malowania: 2-3 warstwy. Wydajność przy jednokrotnym 

malowaniu [m2/l]: ok.12. Kolory: 9 modnych, matowych kolorów. Opakowanie [l]: 

0,75; 2,5; 5. Zastosowanie: drewno pionowe na zewnątrz i wewnątrz: drzwi, elewa-

cje, podbitki, boazerie, belki, płoty, domki narzędziowe, meble ogrodowe, pergole, 

donice drewniane. Orientacyjne ceny [zł]: 0,75 l – 47,50; 2,5 l – 129,0; 5 l – 177,00.

Easy Impregnat. Sposób nanoszenia: pędzel, pistolet lub opryskiwacz ogrodowy. 

Krotność malowania: 2-3 warstwy. Wydajność przy jednokrotnym malowa-

niu [m2/l]: ok.12. Kolory: 7 w różnorodnych odcieniach; Opakowanie [l]: 0,75; 2,5; 

5. Zastosowanie: drewno nowe i poszarzałe – pergole, płoty, altany ogrodowe. 

Orientacyjne ceny [zł]: 0.75 l – 22,95; 2.5 l – 53,50; 5 l – 75.

Lazura ochronna o wysokiej odporności. Sposób nanoszenia: pędzel lub pi-

stolet. Krotność malowania: 2-3 warstwy. Wydajność przy jednokrotnym 

malowaniu [m2/l]: ok.12. Kolory: 10 w odcieniach drewna, bezbarwny, zielony, 

biały i szary. Opakowanie [l]: 0,75; 2,5; 5. Zastosowanie: okna, drzwi, więźba 

dachowa, okiennice, elewacje drewniane, płoty, domy drewniane. Orientacyjne 

ceny [zł]: 0,75 l – 48; 2,5 l – 132; 5 l – 179.

Impregnat do drewna budowlanego. Sposób nanoszenia: pędzel lub pistolet. 

Krotność malowania: 2-3 warstwy. Wydajność dla pełnego zabezpieczenia 

powierzchni [m2/l]: ok. 5. Kolor: bezbarwny. Opakowanie [l]: 1; 5; 25. Zastoso-

wanie: klasa użytkowania drewna 1-3: wewnątrz i na zewnątrz; więźba dachowa, 

belki, dźwigary, elewacje drewniane, okna, bramy. Orientacyjne ceny [zł]: 1 l – 

32,42; 5 l – 122; 25 l – 324.

Olej do tarasów. Sposób nanoszenia: płaski pędzel, szmatka. Krotność malo-

wania: 2 warstwy. Wydajność przy jednokrotnym malowaniu [m2/l]: ok. 8.

Kolory: bezbarwny, tek, palisander. Opakowanie [l]: 1; 2,5; 5. Zastosowanie: 

powierzchnie tarasowe z drewna egzotycznego i europejskiego, schody drewniane 

zewnętrzne. Orientacyjne ceny [zł]: 1 l – 59,95; 2,5 l – 143, 5 l – 198.

Olej do mebli ogrodowych. Sposób nanoszenia: pędzel, szmatka. Krotność 

malowania: 2 warstwy. Wydajność przy jednokrotnym malowaniu [m2/l]: 

ok.12. Kolory: bezbarwny, tek. Opakowanie [l]: 0,5. Zastosowanie: meble ogro-

dowe z drewna tekowego i egzotycznego na zewnątrz. Orientacyjna cena [zł]: 0,5 l 

– 49,98. 

Lakier do parkietu o wysokiej wytrzymałości. Sposób nanoszenia: pędzel, 

wałek. Krotność malowania: 2-3 warstwy –  3 warstwy bez podkładu lub 2 warstwy 

z podkładem. Wydajność przy jednokrotnym malowaniu [m2/l]: ok.12. Kolory: 

bezbarwny mat, bezbarwny połysk, bezbarwny satyna. Opakowanie [l]: 0,75; 2,5; 5. 

Zastosowanie: parkiety i posadzki drewniane, także w pomieszczeniach o zwiększo-

nym natężeniu ruchu. Orientacyjne ceny [zł]: 0,75 l – 49,95; 2,5 l – 128; 5 l – 198. 

Olej naturalny do parkietu. Sposób nanoszenia: pędzel, szmatka. Krotność 

malowania: 2 warstwy. Wydajność przy jednokrotnym malowaniu [m2/l]: ok. 

20. Kolory: bezbarwny, miodowy, merbau, wenge. Opakowanie [l]: 1; 2,5. Zasto-

sowanie: parkiety drewniane. Orientacyjne ceny [zł]: 1 l – 84,95; 2,5 l – 175. 
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KLEJE CEMENTOWE NA PODŁOŻA KRY T YCZNE

Podłoża o dużym natężeniu ruchu, z ogrzewaniem 

podłogowym, balkony, tarasy, niecki basenowe, 

podesty, schody oraz fasady budynków to typowe 

dla okładzin ceramicznych podłoża krytyczne. Są one 

narażone na działanie niekorzystnych czynników 

wynikających z warunków w jakich są użytkowane

co prowadzi do powstawania w nich różnego rodza-

ju naprężeń m.in.:

l mechanicznych wynikających z obciążeń eks-

ploatacyjnych (np. przemieszczania się ludzi, ruchu 

urządzeń i pojazdów, ciśnienia hydrostatycznego 

itp.) oraz

l termicznych spowodowanych różną rozszerzal-

nością termiczną współpracujących ze sobą mate-

riałów (np. podkładu cementowego, płytki). Jedną 

z najczęściej i najpowszechniej stosowanych metod 

wykończeniowych wszelkiego rodzaju podłoży, 

w tym również podłoży krytycznych jest mocowanie 

do nich okładzin przy pomocy klejów cementowych. 

Aby zapewnić trwałość, bezpieczne użytkowanie 

oraz prawidłową współpracę wszystkich elementów 

składowych posadzki (pokładu, warstwy klejowej, 

płytki) konieczny jest m.in. prawidłowy dobór kleju 

do rodzaju przyklejanej płytki oraz stosowanie 

zapraw klejowych elastycznych lub wysokoelastycz-

nych, podwyższonych parametrach przyczepności. 

Grupa PIOTROWICE ma w swojej ofercie szereg 

takich produktów. Są to kleje cementowe klasy C2 

i C2S1, których własności są deklarowane zgodnie 

z normą PN-EN 12004+A1:2012. Są one przezna-

czone do przyklejania różnego rodzaju okładzin 

niezależnie od ich wielkości co przedstawia tabela. 

Warto nadmienić, że wszystkie przedstawione kleje 

(z wyłączeniem kleju upłynnionego) mają ogra-

niczony spływ (T) wynoszący poniżej 0,5 mm, co 

umożliwia układanie płytek bez użycia krzyżyków 

dystansowych w dowolnym miejscu ściany. Niektóre 

z klejów mają cechy specjalne:

Kleje ALPOL AK 512 i ALPOL AK 517 są wyso-

koplastycznymi klejami szybkowiążącymi (F) 

o podwyższonych parametrach przyczepności (C2) 

i odkształceniu poprzecznym S1. Umożliwiają one 

szybki postęp prac oraz skrócenie czasu pomiędzy 

przyklejeniem okładzin, ich użytkowaniem oraz 

spoinowaniem.

Klej ALPOL AK 517 jest produktem upłynnionym 

dlatego może być stosowany jedynie na powierzch-

niach poziomych. Dzięki półpłynnej konsystencji 

eliminowane są pustki powietrzne pod płytkami, 

co jest cechą pożądaną przy przyklejaniu płytek 

na zewnątrz, szczególnie w miejscach narażonych 

na podciekanie wody. Brak pustek powietrznych 

uniemożliwia penetrację wody pod przyklejonymi 

płytkami, jej zamarzanie i związane z tym uszkodze-

nia mechaniczne. Ogranicza także możliwość wypłu-

kiwania związków soli z podłoża i zaprawy klejowej 

prowadzącego m.in. do tworzenia wykwitów. Wraz 

z przyklejaniem płytek przy użyciu kleju ALPOL 

AK 517 możliwe jest jednoczesne wyrównywanie 

podłoża w warstwie o grubości od 3 do 20 mm. 

W ostatnim czasie dużym uznaniem na rynku cieszą 

się tzw. kleje żelowe. Przykładem takiego kleju jest 

Klej żelowy elastyczny AK 520 GELOSIL. Klej (para-

metrowo odpowiadający klasie C2TE) jest przezna-

czony do przyklejania płytek o różnej nasiąkliwości 

i wielkości, w tym do płytek wielkowymiarowych. 

Charakterystyczna dla klejów żelowych zdolność 

akumulacji wody, zapewnia produktowi również 

inne specjalne własności m.in. pozwala na szeroki, 

dostosowany do aktualnych potrzeb wykonawcy, 

zakres regulacji konsystencji roboczej przy jedno-

czesnym zachowaniu odpowiednich parametrów 

i komfortu aplikacji. W zależności od zastosowanej 

ilości wody zarobowej i grubości warstwy produkt 

może być stosowany jako klej tiksotropowy do bez-

spływowego przyklejania okładzin na płaszczyznach 

pionowych lub jako klej upłynniony do całopo-

wierzchniowego ich mocowania na płaszczyznach 

poziomych. Nie bez znaczenia są również inne cechy 

produktu: trzymanie się kielni podczas nanoszenia 

i łatwość rozprowadzania kleju, możliwość jedno-

czesnego wyrównywania podłoża w warstwie od 2 

do 15 mm i przyklejania płytek. Wymienione kleje 

nadają się do przyklejenia płytek do większości 

podłoży budowlanych m.in. tynków cementowych, 

cementowo-wapiennych i gipsowych, podłoży beto-

nowych, posadzek cementowych, anhydrytowych, 

warstw hydroizolacji z płynnych folii polimerowych 

(np. ALPOL AH 751) lub polimerowo-cemento-

wych zapraw uszczelniających (np. ALPOL AH 752, 

ALPOL AH 754), a w wielu przypadkach również 

do płyt OSB oraz do starej glazury, terakoty i gresu. 

Kompleksowa oferta klejów dostępna jest na stronie 

www.alpol.pl

n   Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE II” Sp. z o.o.

Dział Obsługi Klienta, tel. +48 41 372 11 10-12, e-mail: dok@piotrowice2.com.pl, www.piotrowice2.com.pl, www.alpol.pl
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Tynk dekoracyjny CREATIVO, ALPOL AT 398. Zastosowanie: wykonywanie po-

włok dekoracyjnych imitujących kamień naturalny; mieszanka drobnoziarnistych 

naturalnych i barwionych kruszyw, miki i spoiwa akrylowego; 10 imitacji piaskowca 

(wzornik SABBIA); 14 imitacji granitu (wzornik GRANITO). Zalety: odporność na 

zabrudzenia, zawilgocenie, grzyby i pleśnie, korozję biologiczną; profile boniowe 

i szablony imitujące cegłę, bloczki i płyty kamienne. Opakowanie: 25 kg.

Tynk nanosilikonowy SWING, ALPOL AT 380-387. Zastosowanie: wykonywa-

nie dekoracyjnych wypraw tynkarskich w systemach ociepleń Alpol. Szczelna we-

wnętrzna mikrostruktura pozwala na samooczyszczenie powierzchni pod wpływem 

deszczu, ograniczając jednocześnie powstawanie zacieków. Zalety: pasywno-ak-

tywna formuła ochronna antybakteryjna i antygrzybiczna NanoBio-Resistant® − 

najnowszej generacji nanocząsteczki i biocydy powłokowych. Kolory: 285.

Farba silikatowa ALPOL AF 660. Zastosowanie: do wykonywania dekoracyjnych 

i ochronnych, elewacyjnych powłok malarskich na wszystkich nośnych podłożach 

mineralnych, zarówno na powierzchniach nowych jak i odnawianych. Zalety: farba 

o dużej sile krycia, wyróżnia się bardzo wysoką przepuszczalnością dla powietrza, 

pary wodnej i CO
2
 oraz wyjątkową odpornością na mikroorganizmy (grzyby, glony, 

pleśnie). Kolory: 218.

Tynk silikonowy SATYN PT-76. Zastosowanie: służy do ręcznego wykonywania 

ochronno-dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich. Zalety: wysoka 

odporność na zabrudzenia, uszkodzenia eksploatacyjne, niekorzystne działanie 

czynników atmosferycznych oraz wysoka paroprzepuszczalność i niska nasiąkliwość 

powierzchniowa a także zabezpieczenie przed porostem glonów i grzybów. Opako-

wanie: 25 kg.

Gładź akrylowa SATYN PMA-50 Ekonomik. Zastosowanie: gotowa masa do 

wyrównywania niewielkich ubytków i nierówności na powierzchni tynków a także 

do cienkowarstwowego, szpachlowania płyt gipsowo-kartonowych. Zalety: idealna 

do finalnego wygładzania szorstkich ścian; może być nakładana za pomocą agrega-

tów natryskowych. Opakowanie: 3, 10, 17, 30 kg.

Gładź polimerowa extra biała ALPOL Putz M AM 810. Zastosowanie: gotowa 

masa polimerowa do wykonywania gładzi na powierzchniach mineralnych i płytach 

gipsowo-kartonowych. Zalety: łatwa w aplikacji, do nakładania ręcznego, wałkiem 

i agregatami hydrodynamicznymi. Opakowanie: 3, 10, 25 kg.

Gładź tynkowa biała STABILL PG-41. Zastosowanie: idealnie pokrywa ściany 

i sufity cienką warstwą wewnątrz budynków. Zalety: łatwa w zastosowaniu, tworzy 

plastyczną masę o doskonałej przyczepności dając w efekcie gładką powierzchnię; 

dzięki swojej białości nie ma konieczności malowania farbami co minimalizuje czas 

i koszty; może być pokrywana tapetami. Opakowania: 2, 4, 10, 20 kg.

Gips szpachlowy START STABILL. Zastosowanie: wygładzanie nierówności 

i chropowatości tynków mineralnych, korygowania pęknięć oraz wypełniania bruzd 

i ubytków. Służy także jako warstwa wyrównująca pod zastosowanie finalnych pro-

duktów marki STABILL. Zalety: dzięki specjalnym wypełniaczom mineralnym oraz 

dodatkom modyfikującym produkt uzyskuje idealną plastyczność podczas wyrabia-

nia. Opakowania: 2, 10, 25 kg.

Klej gipsowy STABILL. Zastosowanie: przyklejanie płyt kartonowo-gipsowych, 

montażu elementów sztukaterii gipsowej, płyt styropianowych i materiałów izola-

cyjnych oraz do usuwania nierówności tynków i ścian wewnątrz budynków. Zalety:

podczas wyrabiania charakteryzuje się wyjątkową plastycznością; zachowuje odpo-

wiednie parametry wytrzymałościowe po zastygnięciu. Opakowania: 10, 25 kg.
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Uzin Utz Polska – producent i dystrybutor produktów do układania podłóg m.in z linii marki Uzin i Pallmann. W swojej ofercie posiada wzajemnie dopasowane pro-

dukty, które gwarantują oczekiwany efekt. W ofercie znajdują się zarówno produkty do przygotowania podłoża, kleje, maszyny, a także środki do zabezpieczania, 

czyszczenia, jak i pielęgnacji parkietów.

l ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI

Ciągły postęp dzięki innowacjom wytyczającym kie-

runek: to właśnie uczyniło markę PALLMANN profe-

sjonalistą od zabezpieczania powierzchni parkietów. 

l GRUNTOWANIE

Parkiet musi być stabilny od podstaw. Know-how 

firmy UZIN gwarantuje perfekcyjne podłoże, które 

rozpoczyna się od odpowiedniego środka gruntu-

jącego.

l STYL I NOWOCZESNOŚĆ

Bogata gama produktów pozwalających na nadanie 

podłodze własnego stylu. Nieszablonowe rozwiąza-

nia umożliwiające szybką renowację lub zaprojekto-

wanie podłogi według własnego gustu.

l SZPACHLOWANIE

Nowe formuły zastosowane w masach szpachlo-

wych UZIN zapewniają lepszą rozrabialność, jeszcze 

bardziej równomierne rozpływanie oraz wyższą 

chłonność.

l MASZYNY I OSPRZĘT 

Szlifierki o wielu możliwościach technologicznych. 

Narzędzia i osprzęt uzupełniają całość asortymentu. 

l PRZYKLEJANIE 

Ekstremalna wytrzymałość na ścinanie, optymalny 

czas otwarty oraz wysoka wytrzymałość końcowa 

to właściwości szczególnie wyróżniające kleje do 

parkietów UZIN.

Kompetencja Pallmann i Uzin w zakresie parkietów

n Uzin Utz Polska Sp. z o.o.

ul. Jaworzyńska 287, 59-220 Legnica

tel. 76 723 91 50, faks 76 723 91 51, www.uzin-utz.com, e-mail: pl@uzin-utz.com

Marki należące do UZIN UTZ AG
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Środek gruntujący UZIN PE 360 PLUS

Gotowy do użycia, dyspersyjny środek gruntujący przeznaczony do przygotowywania chłonnych, mineralnych podłoży przed za-

stosowaniem anhydrytowych i cementowych mas szpachlowych. Preparat doskonale penetruje podłoże tworząc jednocześnie na 

powierzchni elastyczną błonę. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Niwelująca masa szpachlowa UZIN NC 150

Odpowiednie przygotowanie podłoża jest bardzo ważne. Posadzki winylowe nie powinny być instalowane na nierównych podło-

żach, ponieważ nierówność ta prędzej czy później będzie widoczna. Masa UZIN NC 150 to najlepsze rozwiązanie. Dzięki nim podło-

że jest gładkie i stanowi idealną bazę dla instalacji posadzki z LVT.

Klej wzmocniony włóknem UZIN KE 66

Najbardziej popularną metodą instalacji posadzek elastycznych jest ich klejenie. Dzięki temu podłoga jest bezpieczna, wytrzymała 

i stabilna. Dzięki klejeniu mocowane elementy nie przesuwają się nawet pod działaniem dużych obciążeń.

Klejenie na sucho SIGAN ELEMENTS

Folie nośne o właściwościach klejących to nowoczesna i praktyczna alternatywa dla klasycznych klejów stosowanych „na mokro”. 

Są idealne, jeżeli w przyszłości planujemy zmienić posadzkę, ponieważ wykładzinę można zdjąć nie pozostawiając żadnych śladów. 

Wzmacniana metalem folia pozwala na szybki montaż bez wydzielania żadnych zapachów i przy minimalnym poziomie hałasu.

Lakier UZIN TURBO PROTECT

Matowy, dwuskładnikowy lakier zabezpieczający powierzchnię oraz poprawiający optykę podłogi winylowej. Wypełnia mikroszcze-

liny między płytkami, dzięki czemu LVT może być stosowane również w pomieszczeniach narażonych na wilgoć (łazienka, kuchnia). 

Nadaje posadzce właściwości antypoślizgowe – certyfikat R10.

Zestaw do instalacji LVT WOLFF DESIGN COLLECTION

Podstawowe narzędzia do instalacji LVT znajdą Państwo w poręcznym zestawie WOLFF DESIGN COLLECTION: Linocut – przyrząd 

do docinania płytek lub paneli LVT „na zakładkę”. Precyzyjnie docięte elementy tworzą prawidłowe styki. FasTimmer – przycinar-

ka służąca do usuwania nierówności na krawędziach LVT. Duo – rolka dociskowa, dzięki której płytki LVT będą doskonale przylegać 

do podłoża. Nożyce – do przycinania kątowego elementów dekoracyjnych. Dzięki podwójnemu skrzydłu nożyc możliwe jest pre-

cyzyjne ustawienie dowolnego kąta przycinania.
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
 I KLEJENIE PODŁÓG DREWNIANYCH

Mając ponad 70-letnie doświadczenie w branży chemicznej, niemiecki produ-

cent, firma Wakol jest ekspertem w przygotowaniu podłoża i klejeniu okładzin 

podłogowych. Na rynku polskim firma jest obecna od ponad 20 lat.

Oferta firmy to kompleksowe, optymalne rozwiązania umożliwiające przygoto-

wanie, nawet najbardziej krytycznego i problematycznego podłoża, do klejenia 

każdego rodzaju podłogi drewnianej i innych okładzin. Kompaktowy asortyment 

jest optymalny nie tylko przy nowo układanych podłogach drewnianych. Często 

wydaje się, że stare podłoża, zwłaszcza zaolejone lub wilgotne nadają się do 

renowacji jedynie po poniesieniu znacznych kosztów i nakładów pracy. System 

mat i płyt podkładowych wraz z klejami Wakol zapewnia wiele prostych i szyb-

kich rozwiązań. Od wzmocnienia, gruntowania, wyrównania podłoża po dobór 

odpowiedniego kleju, w ofercie firmy Wakol znajdą Państwo zawsze odpowiedni 

produkt.

Przygotowanie podłoża:

l gruntówka wzmacniająca słabe i kruche podłoża

l gruntówki poliuretanowe i dyspersyjne

l masy wyrównawcze i szpachlowe

Maty i płyty odsprzęgające i tłumiące

l maty izolujące termicznie i dzwiękochłonne – tłumiące odgłos kroków

l włóknina odsprzęgająca i redukująca naprężenia

l płyty odsprzęgające o grubości od 4 mm do 15 mm

l mata blokującą nadmierną wilgoć

Układanie podłóg drewnianych i innych okładzin:

l twardo-elastyczne kleje do parkietu, na bazie MS-polimerów

l elastyczne kleje do parkietu, na bazie MS-polimerów

l dwuskładnikowe, poliuretanowe kleje do parkietu

l kleje do parkietu na bazie żywic syntetycznych, z VOC-Control

l jednoskładnikowe, dyspersyjne kleje do parkietu

l kontaktowy klej do korka

l dyspersyjne kleje do wykładzin dywanowych

l dyspersyjny klej do linoleum 

Bezpieczeństwo stosowania

Connected Systems jest wynikiem długoletniej współpracy i wymiany doświad-

czeń z niemiecką firmą LOBA – specjalistą w zakresie zabezpieczania, konserwa-

cji i pielęgnacji podłóg.

Korzyści z zastosowania LOBA i Wakol Connected Systems:

l produkty optymalnie dopasowane

l maksymalne bezpieczeństwo stosowania

l wykluczenie reakcji chemicznych między lakierem i klejem

l zapobieganie występowaniu „czarnych fug”

l skuteczna obróbka i bezpieczeństwo stosowania klejów i lakierów w spraw-

dzonym systemie

n   Loba-Wakol Polska Sp. z o.o.

ul. Sławęcińska 16, Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecki

tel. 22 436 24 20, faks 22 436 24 21, www.loba-wakol.pl, e-mail: biuro@loba-wakol.pl
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WAKOL D 3055 Gruntówka dyspersyjna

Do gruntowania chłonnych podłoży przed ułożeniem parkietu. EC1 PLUS – bardzo 

niska klasa emisji. Do stosowania na podłoża z wbudowanym ogrzewaniem podło-

gowym. Zużycie [g/m2]: 100-150.

WAKOL PS 275 Gruntówka wzmacniająca

Bezrozpuszczalnikowa, gotowa do użycia gruntówka do wzmacniania suchych, nie-

ogrzewanych, porowatych i kruchych, chłonnych jastrychów cementowych. 

Zużycie [g/m2]: ok. 600.

WAKOL PU 280 Gruntówka poliuretanowa

Uniwersalny w zastosowaniu produkt: blokuje wilgoć, wzmacnia słabe podłoże, 

wiąże pozostałości starych klejów. Kolejny etap prac możliwy po 40-50 minutach. 

Do stosowania na podłoża z ogrzewaniem podłogowym. Zużycie [g/m2]: 100-350.

WAKOL PU 225 Klej do parkietu

Dwuskładnikowy klej poliuretanowy do bezprzesuwnego klejenia na chłonnych 

i niechłonnych podłożach parkietu litego i mozaikowego, mozaiki przemysłowej, lame-

lek, parkietu wielowarstwowego, desek litych, kostki brukowej z drewna RE/WE. Nie 

zawiera rozpuszczalników, można stosować na podłoża z wbudowanym ogrzewaniem 

podłogowym. Zużycie [g/m2]: 800-1500. Connected Systems – z lakierami Loba.

WAKOL D 3060 Plastyfikator

Gotowa zawiesina stosowana zamiast wody zarobowej do mieszania dopuszczonych 

mas szpachlowych firmy Wakol. Dobra przyczepność plastyfikowanej masy do róż-

nych materiałów i podłoży daje gwarancję połączenia ze starymi wykładzinami PCW, 

gumą, linoleum i to bez środka gruntującego.

WAKOL PU 215 Klej do parkietu

Dwuskładnikowy klej poliuretanowy do bezprzesuwnego klejenia na chłonnych

i niechłonnych podłożach parkietu litego i mozaikowego, mozaiki przemysłowej, lame-

lek, parkietu wielowarstwowego, desek litych, kostki brukowej z drewna RE/WE. Nie 

zawiera rozpuszczalników, można stosować na podłoża z wbudowanym ogrzewaniem 

podłogowym. Zużycie [g/m2]: 850-1500. Connected Systems – z lakierami Loba.

WAKOL RP 104 Płyta odsprzęgająca, 4 mm

Płyta poliestrowa o grubości 4 mm do odsprzęgania podłoża i tłumienia odgłosu 

kroków. Do stosowania na posadzki z wbudowanym ogrzewaniem podłogowym, pod 

parkiet, wykładziny tekstylne i elastyczne. Dostępne też płyty o grubości 9 mm

i 15 mm.

WAKOL EM 140 Włókninia odsprzęgajaca

Poliestrowa mata do odsprzęgania podłoży o niewystarczającej wytrzymałości i re-

dukcji naprężeń pod klejonym parkietem. Mały ciężar powierzchniowy, niewielka 

grubość. Można stosować na posadzki z wbudowanym ogrzewaniem podłogowym.

WAKOL MS 262 Klej do parkietu, twardo elastyczny

Klej w „kiełbasach” zoptymalizowany do stosowania w aplikatorach do kleju np. 

WAKOL Aplikator 90. Klej do układania m.in. mozaiki przemysłowej, desek litych, 

parkietu wielowarstwowego i okładzin korkowych Do stosowania na podłożach 

chłonnych i niechłonnych. Można stosować na podłogi z ogrzewaniem podłogowym. 

Connected Systems – bezpieczeństwo stosowania z lakierami Loba.
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KLEJE DO TAPET

Kleje do tapet PRONICEL są wyprodukowane na 

bazie CMC-NA oraz na bazie skrobii modyfikowanej, 

łatwo rozpuszczają się w wodzie, są bezbarwne, bez-

wonne, o neutralnym odczynie pH.

Podłoże: beton, tynki mineralne, drewno, płyty gip-

sowo-kartonowe, płyty drewnopochodne

Przygotowanie podłoża: konieczność wcześniejsze-

go zagruntowania

Zastosowanie:

l PRONICEL W (opakowanie 0,8 kg i 0,4 kg) – klej 

w postaci proszku stosowany do przyklejenia tapet 

papierowych, winylowych, akrylowych

l PRONICEL W Ekstra (opakowanie 0,6 kg i 0,3 kg) – 

klej w postaci granulatu stosowany do przyklejenia 

tapet papierowych, winylowych, akrylowych

l EKO (opakowanie 200 g) – klej do grubych tapet 

papierowych, winylowych, akrylowych, tekstylnych, 

a także do wszystkich tapet ciężkich strukturalnych 

oraz do tapet na flizelinie

l PRONICEL SPECJAL (opakowanie 200 g) – klej do 

wszystkich rodzajów tapet – łatwy w przygotowaniu, 

doskonale dający się rozprowadzać, wydajny; zawie-

rający środki grzybobójcze

l PRONICEL Vlies (opakowanie 300 g) – specjalny 

klej do tapet winylowych na flizelinie

l PRONICEL Premium (opakowanie 200 g) – dedy-

kowany klej do tapet ciężkich, winylowych, struktu-

ralnych, tekstylnych na podłożu papierowym oraz fli-

zelinowym; został opracowany z myślą o najbardziej 

wymagających klientach, którzy ozdabiają wnętrza 

tapetami najwyższej jakości; nowoczesna technolo-

gia kleju daje gwarancję wysokiej jakości produktu 

oraz zapewnia komfort pracy przy tapetowaniu

l Emulsja Gruntująca PRONICEL –  przeznaczona 

jest do gruntowania i wzmacniania powierzchniowe-

go podłoży nadmiernie lub nierównomiernie chłon-

nych oraz pylących, o dostatecznej nośności, a także 

do redukcji chłonności podłoży porowatych. Może 

być stosowana na betony, gazobetony, tynki na 

spoiwach mineralnych (cementowych, wapiennych, 

gipsowych), surowe powierzchnie wykonane z mate-

riałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych oraz 

do płyt cementowych, gipsowych, gipsowo-kartono-

wych i drewnopochodnych impregnowanych.

Wybrane zalety: z zawartości 1 kg kleju otrzymuje 

się 18 kg gotowego kleju, którego wystarcza na

80 m2; wysoka zdolności klejenia; w ciągu 15 minut 

klej gotowy do użycia

Ograniczenia stosowania: ściśle wg wskazówek 

zamieszczonych na opakowaniach kleju

Pozostała oferta: kleje do billboardów PRONICEL 

B10, kleje do plakatów PRONICEL P7

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Aprobaty i certyfikaty: Atest Higieniczny PZH nr 

HK/B/1010/01/2006, Norma Zakładowa ZN-98

n GRUPA PRONICEL S.A. 

ul. Akacjowa 4/2, 02-534 Warszawa

Oddział w Pionkach: ul. Przemysłowa 2 lok. 18, tel./faks 48 612 55 91, tel. kom. 500 699 808; 510 207 303, www.grupapronicel.pl, e-mail: info@grupapronicel.pl

NAZWA HANDLOWA RODZAJ KLEJU ZUŻYCIE ROZTWORU KLEJĄCEGO [kg/m2] MIN. TEMP. KLEJENIA [°C] CZAS OTWARTY [min] CZAS PEŁNEGO UTWARDZENIA [dni]

Pronicel W
na bazie CMC-NA oraz 

na bazie skrobi modyfi-
kowanej, rozpuszczalne 

w wodzie, bezwonne 
i bezbarwne o neutral-

nym odczynie pH

0,25-0,3

18 60

1
Pronicel W Ekstra

Pronicel EKO

0,16-0,2 2Pronicel Specjal

Pronicel Vlies

Pronicel Glass 0,2-0,3 1
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SCHOMBURG: 
JAKOŚĆ, PEWNOŚĆ, GWARANCJA , KOMPETENCJENiezawodne rozwiązania.

Grupa SCHOMBURG to ponad 80 lat doświadczeń w rozwiązywaniu trudnych 

problemów w zakresie technologii betonu, budowli inżynieryjnych i budowni-

ctwa mieszkaniowego. Dewizą firmy jest indywidualne i fachowe podejście do 

każdego problemu budowlanego, odpowiednie dla danego obiektu i wymagań 

stawianych zarówno przez prawo budowlane, jak i przez inwestora. SCHOMBURG 

Polska od 1992 roku zaopatruje polski rynek w wysokiej jakości produkty 

z zakresu chemii budowlanej. Działający na terenie całego kraju Przedstawiciele 

Techniczno-Handlowi pomagają naszym klientom w doborze skutecznych 

i sprawdzonych technologii, odpowiednich dla danego rodzaju obiektu lub pro-

blemu. 

Firma SCHOMBURG opracowuje, produkuje i prowadzi sprzedaż produktów 

i systemów budowlanych w szeroko pojętych obszarach: 

l uszczelnień i renowacji budynków

l klejenia okładzin ceramicznych i z kamienia naturalnego/jastrychy

l rozwiązań dla budownictwa inżynieryjnego

l środków do produkcji i pielęgnacji betonu. 

W Polsce dystrybucja ma miejsce poprzez dwa oddzielne kanały sprzedaży: 

SCHOMBURG − bezpośrednia sprzedaż produktów z zakresu chemii budow-

lanej dla obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego i inżynieryjnego 

i sprzedaż produktów chemii budowlanej poprzez sieć dystrybutorów oraz 

RETHMEIER – domieszki i dodatki do betonu, barwniki, impregnaty. Te dwie sieci 

sprzedaży funkcjonują w ramach struktury organizacyjnej Spółki Schomburg 

Polska w Kutnie. Kompetencje firmy SCHOMBURG zostały kilkakrotnie wyróżnio-

ne prestiżowymi nagrodami i certyfikatami. Firma posiada certyfikat jakości ISO 

9001:2015.

USZCZELNIENIA BUDOWLANE

Decyzja o wyborze stosowanego systemu uszczelnienia zależy między innymi od 

rodzaju podłoża, wymaganej zdolności przeprężania rys, jak też od warunków 

atmosferycznych i wielu innych czynników charakterystycznych dla danego 

obiektu budowlanego. Izolacja powinna być przede wszystkim wodoszczelna, 

ciągła, zaprojektowana i wykonana z należytą starannością o wszystkie występu-

jące w budowli detale. 
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Dedykowane produkty:

l mineralne zaprawy uszczelniające – izolacje balkonów, tarasów, zbiorników 

wodnych, basenów kąpielowych

l izolacja pomieszczeń wilgotnych i mokrych

l szybkowiążące cementy i zaprawy tamponażowe

l uszczelnienia bitumiczne – izolacje części podziemnych budowli, izolacje pod 

jastrychami, uszczelnienia chemoodporne

l masy trwale elastyczne – wypełnienie dylatacji, spoin, przejść rurowych, 

odpływów, wpustów w ścianach i posadzkach

RENOWACJA BUDOWNICTWA

Na skutek upływu lat oraz zaniechania konserwacji wiele obiektów zabytkowych 

niszczeje. Jednocześnie w przypadku znacznej części nowych budowli źle zapro-

jektowano lub wykonano hydroizolacje. Proces destrukcji najczęściej spowodo-

wany jest poprzez silne zawilgocenie będące efektem wnikania wilgoci z gruntu 

lub uszkodzonych elementów budowli np. dachu czy stolarki. 

Z powodu nieskutecznie działających izolacji (poziomych/pionowych) woda 

dostaje się do przegród budynku, a następnie na skutek kapilarnego podcią-

gania jest transportowana do wyższych części obiektu. Dalszym etapem jest 

powstawanie wykwitów solnych, przebarwień, łuszczenie się powłok malar-

skich czy odpadanie tynku, a jeżeli nie podejmie się odpowiednich czynności, 

następuje destrukcja samego muru. Powstające wewnątrz ściany kryształki soli, 

powiększając swoją objętość niszczą najpierw warstwy elewacyjne, a następnie 

strukturę muru. Jednocześnie na powierzchniach ścian mogą pojawić się grzyby 

i pleśnie. Tego typu zjawiska mogą być przyczyną wielu chorób alergologicz-

nych. 

Systemowe rozwiązania oferowane przez firmę SCHOMBURG zabezpieczają 

przed dalszą degradacją budowli. Efekt taki można uzyskać tylko wtedy, gdy 

zostaną rzetelnie określone przyczyny degradacji murów, przyjęta odpowiednia 

technologia, a prace budowlane zrealizowane przez firmę o dużym doświadcze-

niu i zgodnie z wytycznymi i normami. 

Dedykowane produkty: 

l preparaty iniekcyjne

l tynki renowacyjne

l czyszczenie i ochrona elewacji

KLEJENIE OKŁADZIN CERAMICZNYCH I Z KAMIENI NATURALNYCH/

JASTRYCHY

W zależności od przewidywanych obciążeń, rodzaju podłoża i miejsca apli-

kacji można użyć zapraw klejowych i do spoinowania: cementowych lub na 

bazie żywic reaktywnych. Pierwsze charakteryzują się dobrą dyfuzyjnością i są 

dostępne w szerokiej gamie kolorów. W porównaniu z epoksydowymi są tańsze 

i łatwiejsze w obróbce. Natomiast zaprawy na bazie żywic są nienasiąkliwe, 

odporne na ścieranie i chemoodporne. 

Firma SCHOMBURG posiada w swojej ofercie całą gamę zapraw klejowych 

począwszy od klasy C1 aż do klasy C2 FTE S2 zgodnie PN-EN 12004. 

Dedykowane produkty: 

l środki gruntujące

l jastrychy

l zaprawy szpachlowe

l masy samopoziomujące

l zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania

DOMIESZKI I DODATKI DO BETONU

Sieć RETHMEIER została wyodrębniona w strukturach organizacyjnych 

SCHOMBURG Polska w roku 1996 i zajmuje się na rynku polskim sprzedażą pro-

duktów dla szeroko pojętego rynku betoniarskiego. 

Oferta obejmuje: 

l domieszki do betonu, barwniki do betonu

l środki antyadhezyjne, lakiery, impregnaty i środki do pielęgnacji betonu

l środki do produkcji betonów architektonicznych

l włókna polipropylenowe

Głównym odbiorcą domieszek i barwników do betonu są producenci betonów 

wibroprasowanych. W tym segmencie rynku SCHOMBURG Polska jest wiodącym 

producentem i dostawcą. Firma dba o bezpieczeństwo Pracowników i Klientów 

dlatego wdrożono systemem zapewnienia jakości (certyfikacja według EN ISO 

9001).

n SCHOMBURG POLSKA Sp. z o.o.

ul. Sklęczkowska 18 A, 99-300 Kutno

tel. 24 254 73 42, faks 24 253 64 27, www.schomburg.pl, e-mail: biuro@schomburg.pl
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Swoboda kształtowania wnętrz

Płyty gipsowo-kartonowe wykorzystuje się do budowy ścian działowych i podwieszanych sufitów oraz jako okładziny ścienne, 

zastępujące tradycyjny tynk. Łatwe w  montażu i  obróbce karton-gipsy umożliwiają znaczne przyśpieszenie prac i  tworzenie 

wymyślnych zabudów, które trudno byłoby wykonać z innego materiału. 
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Płyty g-k mają sporo zalet. Są lekkie, łatwe w monta-
żu, da się z nich budować skomplikowane konstrukcje. 
1 m2 ścianki działowej o grubości 12,5 cm, wzniesio-
nej w tej technologii, waży około 25 kg. To przynaj-
mniej 8 razy mniej od muru z pełnej cegły i na tyle 
mało, że konstruktor nie musi uwzględniać takiej 
przegrody w projekcie budynku. Przy takiej samej 
grubości, lekka ścianka może też lepiej od murowa-
nej izolować akustycznie. 

Karton-gipsy sprawdzą się również jako materiał 
okładzinowy, służący do wyrównywania krzywych 
ścian. Zastępują na tym polu tynki i gładzie, bo ich 
użycie pozwala na przyśpieszenie prac, a plac budo-
wy – ze względu na ograniczenie robót tynkarskich 
– jest czystszy. 

Ich równa powierzchnia to dobry podkład pod roz-
maite materiały wykończeniowe: farby, tapety, płyt-
ki. Zaletą tej technologii jest ograniczenie procesów 
mokrych, nieodzownych przy tradycyjnym murowa-
niu i tynkowaniu.

Sam gips jest naturalnym regulatorem wilgotności 
powietrza, dzięki czemu w wykończonych nim wnę-
trzach jest ona optymalna. Nadmierne zawilgocenie 
materiału powoduje jednak drastyczny spadek jego wy-
trzymałości mechanicznej. To, obok nikłej odporno-
ści na uszkodzenia mechaniczne i utrudnionego mo-
cowania np. ciężkich szafek, największe wady płyt g-k.

Do ich zalet trzeba jeszcze zaliczyć niepalność – 
w trakcie pożaru gipsowe płyty pochłaniają duże ilo-
ści ciepła i przez pewien czas (w zależności od rodzaju, 
od 15 minut do 2 godzin) stanowią barierę dla ognia.

RODZAJE KARTON-GIPSÓW
Typowa płyta gipsowo-kartonowa ma 1,20 m szeroko-
ści i długość od 2 do 3 m (2; 2,40; 2,60; 3 m). Dobiera 
się je tak, żeby jak najmniej sztukować przy układa-
niu. Podstawowa grubość płyty to 12,5 mm –  najlep-
sza na ścianki działowe i podwieszane sufity. Cieńsze 
płyty, np. grubości 6,5 mm, zbrojone dodatkowo włók-
nem szklanym, służą do wykonywania zabudowy łu-

kowej. Grubsze, tj. 15 mm, 25 mm, zwiększają sztyw-
ność konstrukcji, na których mocuje się okładziny 
ceramiczne czy miski WC.

Karton-gipsy występują w  kilku rodzajach. 
Najpopularniejsze są płyty typu A (starsze oznacze-
nie GKB) do pomieszczeń suchych, w których wil-
gotność nawet okresowo nie przekracza 70%. Ich 
krawędzie (tylko dłuższe albo wszystkie) są wypro-
filowane tak, żeby po zamocowaniu płyt w zagłębie-
niu zmieściła się masa szpachlowa i taśma zbrojąca. 
Do pomieszczeń mokrych, takich jak łazienka, kuch-
nia, przeznaczone są płyty o zwiększonej odporno-
ści na wilgoć H2 (kiedyś GKBI). Zdarza się nazywa-
nie ich wodoodpornymi, ale to nadużycie – nawet ten 
rodzaj karton-gipsów nie jest odporny na bezpośred-
nie działanie wody! Płyty H2 można stosować przy 
wilgotności dochodzącej okresowo (nie dłużej niż 
10 godzin na dobę) do 85%. Karton jest tu zaimpre-
gnowany przeciwgrzybicznie, rdzeń gipsowy hydro-
fobizowany (odpycha wodę), a wyrób zazwyczaj ma 
kolor zielony. 

Płyty typu F (GKF) wykazują podwyższoną od-
porność ogniową i sprawdzą się np. przy obudowie 
kominka. Ich rdzeń wzmocniono włóknem szkla-
nym, które zapewnia większą spoistość i ogniodpor-
ność. Płyta typu A, poddana działaniu ognia, rozsy-
puje się po 15–30 minutach, różowa/czerwona płyta 
F wytrzyma 4 razy dłużej. W ofercie są też odporne 
na ogień i wilgoć płyty FH2 (GKFI).

Niektórzy producenci oferują jeszcze bardziej wy-
specjalizowane wyroby, np. płyty ciepłochronne czy 

 W pomieszczeniach mokrych stosuje 
si  zielone p yty o zwi kszonej odporno ci 
na wilgo . Stela  instalacyjny ob o ono 
dwoma warstwami p yty g-k o standardowej 
grubo ci. J. WERNER

P yty maj  100 lat!

P yt  gipsowo-kartonow  wymy lono sto lat temu w Stanach Zjednoczonych. W stosowanym 
tam systemie lekkiej zabudowy, drewniany stela  cian wewn trznych pokrywano kilkoma 
warstwami gipsu. W 1916 r.  rma United States Gypsum Company wprowadzi a na rynek p yt , 
w której gips wprasowano mi dzy dwie warstwy tektury. Popularno  produktu wzros a podczas 
II wojny wiatowej, kiedy na budowach zabrak o powo anych do armii budowla ców. W Pol-
sce karton-gipsy zacz to wytwarza  przed sze dziesi ciu laty. Jako  materia u, nazwanego 
wówczas suchym tynkiem, by a niska, nie by o te  adnych akcesoriów czy kleju do mocowania 
p yt. Wszystko zmieni o si  w latach 90. Nowa technologia produkcji i wprowadzenie na rynek 
stalowego rusztu spowodowa y lawinowy wzrost popularno ci p yt g-k.

P yty gipsowo-kartonowe 
s  powszechnie stosowane 

np. do budowy wymy lnych, 
wielopoziomowych sufitów. KNAUF
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akustyczne. Te pierwsze mają niższy współczynnik 
przewodzenia ciepła i są polecane do zabudowy pod-

daszy. Akustyczne zawierają dodatki, ograniczające 
przenikanie dźwięków. 

ZASTOSOWANIA
CIANKA DZIA OWA

Stawia się ją z płyt g-k, mocowanych do rusztu z pro-
fili stalowych lub drewnianych łat. Standardowa sze-
rokość profili stalowych to 50 mm, gdy wewnątrz 
ściany przewidziano instalacje lub grubszą warstwę 
izolacji akustycznej, potrzebne są szersze – 75 bądź 
100 mm. Profile poziome UW mają kształt litery U, 
pionowe CW (przyścienne) – C. Powinny być z blachy 
grubości 0,55 albo 0,6 mm. Między nimi a przegro-
dami (ścianą, podłogą, sufitem) umieszcza się taśmę 
z pianki bądź filcu, tłumiącą drgania i dźwięki. Profile 
są mocowane kołkami rozporowymi. Jeżeli w lekkiej 
ścianie zaplanowano drzwi, krawędzie otworu, w któ-
rym zostaną zamontowane, wzmacnia się profilami 
ościeżnicowymi UA.

Tak przygotowany ruszt jest obkładany płytą gip-
sowo-kartonową o grubości 12,5 mm. Grubszej (lub 
standardowej w dwóch warstwach) używamy, kiedy 
potrzebna jest większa sztywność konstrukcji, np. przy 
ściankach ze stelażami sanitarnymi. 

Aby lekką ściankę ukształtować po łuku czy w pół-
kole stosuje się płyty cieńsze i przeznaczone do gięcia. 

Karton-gipsy mają długości odpowiadające wy-
sokości typowych pomieszczeń, żeby nie trzeba ich 
sztukować. Jeśli nie da się inaczej (bo pomieszcze-
nie jest wyższe niż długość płyty), łączenia nie po-
winny wypadać w jednej linii. Płyty układane wokół 
drzwi wycina się w kształcie litery L, a ich łączenie 
ma być blisko środka nadproża.

Karton-gipsy przykręca się blachowkrętami (naj-
częściej o długości 25 mm i średnicy 3,5 mm), wpro-
wadzanymi przynajmniej 1,5 cm od krawędzi płyty, 
w odstępach do 25 cm. 

PODWIESZANY SUFIT, 
ZABUDOWA PODDASZA
Domy z użytkowym poddaszem są w naszym kraju naj-
popularniejsze, a lekkie i niepalne karton-gipsy pod 
skosami dachu sprawdzają się znakomicie. Do przy-
twierdzonego do krokwi rusztu mocuje się je tak, jak 
na ściankach działowych. Przy czym konieczne jest 
umieszczenie między nimi i ociepleniem izolacji pa-
roszczelnej. Ruszt na krokwiach robi się z drewnia-
nych łat, albo profili stalowych – sufitowych CD, ka-
peluszowych. W systemach z metalu wykorzystuje się 
jeszcze wieszaki (bezpośrednie, kotwowe).

Podwieszane sufity pojawiają się nie tylko na pod-
daszach, powszechnie stosuje się je w pomieszcze-
niach bez skosów – salonach, kuchniach, łazienkach 

profil poziomy UW

profil s upkowy CW

p yta gipsowo-kartonowa

blachowkr ty (co 25 cm)

izolacja z we ny mineralnej

ta ma akustyczna

 Lekka ciana dzia owa z jednowarstwowym poszyciem z p yt g-k. 

 Profile obrysowe podkleja si  ta m , która 
t umi d wi ki i drgania. SINIAT

 P yty uk adane wokó  drzwi wycina si  
w kszta t litery L, a ich czenie ma by  blisko 

rodka nadpro a. J. WERNER
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sypialniach. Za taką przegrodą da się ukryć instala-
cje, izolację cieplną, akustyczną, elementy konstruk-

cyjne budynku. Można w niej zamontować nastrojo-
we oświetlenie.

Podwieszany sufit podtrzymują wieszaki i profile 
przyścienne UD, które po podklejeniu taśmą przytwier-
dza się za pomocą kołków. Jeśli jest tuż pod stropem (do 
12 cm), korzysta się z elementów do mocowania bezpo-
średniego, np. wieszaków ES. Konstrukcję podwieszo-
ną niżej podtrzymują wieszaki kotwowe. Elementy ko-
twiące dobiera się do rodzaju stropu. Odstępy między 
wieszakami zależą od ciężaru zabudowy. Jeśli ten nie 
przekracza 15 kg/m2, umieszcza się je co 1 m. Kiedy su-
fit jest cięższy, wieszaki daje się gęściej. Do nich mon-
towane są profile główne CD, a do tych, prostopadle 
poniżej – profile nośne (co 40, maksymalnie 50 cm). 
Profile nośne i główne łączą łączniki krzyżowe. W ten 
sposób powstaje dwupoziomowa konstrukcja sufitu 
podwieszanego krzyżowego. 

Ruszt może być również jednopoziomowy, zarów-
no krzyżowy, jak i  jednokierunkowy. Na krzyżowy 
potrzeba mniej materiału, lecz jego wykonanie jest 
trudniejsze, a konstrukcja mniej sztywna. Ruszt jed-
nokierunkowy jest najprostszy, lecz polecany do węż-
szych pomieszczeń (do 4 m). Na suficie płytę gipsowo-
-kartonową przytwierdza się do profili jak na ścianie 
działowej. Odstępy między wkrętami nie powinny 
przekraczać 15 cm.

SUCHY TYNK
To w tej roli i pod taką nazwą płyta g-k zaczynała u nas 
swoją karierę. Jako okładzina muru zastępująca tynk 
czy gładź sprawdza się szczególnie podczas remontów, 
kiedy trzeba wyrównać stare, krzywe ściany. Gdy mur 
jest w miarę równy (odchylenia do 1,5 cm), płyty klei 
się bezpośrednio do starego podłoża (po zagrunto-
waniu). Powinny być przycięte tak, żeby pod sufitem 
zostało do 1 cm luzu. Placki kleju gipsowego nakłada 
się na karton-gipsy co 25–30 cm. Potem płytę usta-
wia się na wypoziomowanych podkładkach dystan-
sowych i dociska do ściany. Kolejne płyty przykleja 
się, zachowując 2–3-milimetrowe odstępy. 

Jeżeli ściana jest bardzo nierówna, karton-gipsy 
klei się do pasów z tego materiału, wcześniej nale-
pionych na  murze. Pasy o szerokości 5–8 cm przy-
kleja się pionowo tak, by tworzyły jedną płaszczyznę. 
Odstęp między nimi powinien wynosić maksymalnie 
połowę szerokości płyty. Po naniesieniu na nie zębatą 
packą kleju mocuje się płytę. Tam, gdzie ta nie opie-
ra się na podłodze, czyli np. nad nadprożem, w czasie 
klejenia przytwierdza się ją kołkami montażowymi. 

PRODUKTY SYSTEMOWE
Szczeliny między półokrągłymi krawędziami płyt 
g-k można szpachlować masą z dodatkiem włókien 
szklanych. Miejsca, w których stykają się wyprofilo-
wane krawędzie spłaszczone, szpachluje się zwykłą 
masą gipsową i wzmacnia taśmą zbrojącą, co zapo-
biega pojawianiu się rys i pęknięć. 

 Dwupoziomowa konstrukcja sufitu podwieszanego krzy owego.

profil przy cienny UD

profil g ówny CD (górny)
profil no ny CD 
(maksymalnie co 50 cm)

p yta gipsowo-kartonowa

izolacja z we ny mineralnej

wieszak

cznik krzy owy

 P yta g-k jako suchy tynk.

ok adzina z p yt 
gipsowo-kartonowych

podk adki dystansowe

nierówny mur

placki kleju gipsowego, nak adane na p yt  co 25–30 cm
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Najłatwiejsze w stosowaniu siatki z włókna szkla-
nego dają słabe połączenie i są wykorzystywane głów-
nie przy spoinach pionowych. Najmocniej zbroją ta-
śmy papierowe, które są najtrudniejsze w użyciu, bo 

papier niechętnie łączy się z masą gipsową. Nieco ła-
twiej pracuje się z taśmami flizelinowymi.

Narożniki ścian z płyt g-k wzmacnia się profilami 
narożnikowymi lub taśmami zbrojącymi. Profilami 

osłania się narażone na obtłukiwanie narożniki ze-
wnętrzne, w wewnętrznych dobiera się taśmy. W miej-
scach narażonych na duże obciążenia, np. przy łączeniu 
karton-gipsów na skosach poddasza ze ścianą, wyko-
nuje się tak zwane połączenia ślizgowe. Wzdłuż spo-
iny, na murowanej ścianie, przykleja się taśmę pośli-
zgową. Na spoinę nanosi się szpachlę, w którą wtapiana 
jest taśma zbrojąca. Na styku obu taśm z czasem może 
powstać pęknięcie, ale będzie równe i bardzo cienkie. 

Szczeliny między płytami i  sufitem (a najlepiej 
wszystkie połączenia, które mogą pękać) wypełnia 
się elastyczną masą akrylową.

KOSZTY
Płyty g-k kupuje się na sztuki. Z pewnym zapasem, bo 
łatwo je uszkodzić w transporcie i podczas montażu. 
Zwykła o grubości 12,5 mm i wymiarach 1,2 × 2,6 m 
kosztuje od 16 zł. Na bardziej odporną na wilgoć pły-
tę zieloną wydamy 30 zł, podobnie na ogniochronną. 
Cienkie płyty do gięcia kosztują 55 zł (za rozmiar 1,2 
× 2,6 m). 2 kg pudełko wkrętów (3,5 × 25 mm) z gwin-
tem do metalu to wydatek ok. 26 zł. Profil CW o szero-
kości 50 mm i długości 3 m kosztuje od 17 zł, o szero-
kości 100 mm 23 zł. Za profil UW płaci się podobnie, 
droższe są profile ościeżnicowe – w zależności od sze-
rokości od 70 do 100 zł za 3 m. Cena narożnika perfo-
rowanego 3 m to 3,50–5 zł. 

Robocizna przy ściance działowej kosztuje około 
50–60 zł/m2. Za zarobienie podwieszanego sufit pła-
ci się 60–110 zł/m2, za docieplenie poddasza (wełna, 
folia, płyty) 70–100 zł/m2. Klejenie płyt g-k do ściany 
jest tańsze: 25–30 zł/m2. 

Na wspó czesnym, 
u ytkowym 
poddaszu karton-
gipsy pojawiaj  si  
prawie zawsze. VELUX

 Tak powstaje konstrukcja sufitu podwieszanego krzy owego. KNAUF

 Spoinowanie z u yciem masy nie 
wymagaj cej stosowania ta my. CEKOL
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Ważny etap budowyWażny etap budowy

Wykonanie podłóg i  tynków to 

jeden z  istotnych etapów budowy. Po 

nim zostaje już tylko ułożenie posadzek 

i  ostateczne wykończenie ścian – 

i można cieszyć się nowym domem.
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Sposób wykonania podłogi zależy od jej umiejsco-
wienia. Odmienną technologię stosuje się wtedy, gdy 
element ten znajduje się na gruncie i inną gdy między 
kondygnacjami. Jeszcze inaczej wykonuje się podło-
gę na stropie drewnianym. Dodatkowo różnice mogą 
wynikać z tego, czy w podłodze przewidziano ogrze-
wanie podłogowe.

W przypadku tynków, które nakłada się najczę-
ściej przed wylaniem podłóg, wybór technologii za-
leży od konstrukcji ścian i tego, w jaki sposób chce-
my je wykończyć.   

JAKA PODŁOGA?
Podłoga na gruncie, oprócz przenoszenia obciążeń, 
musi skutecznie chronić przed ucieczką ciepła i prze-
nikaniem wilgoci z gruntu. Z kolei ta umiejscowiona 
między kondygnacjami powinna przede wszystkim 
tłumić hałas. Oto jak różni się technologia wykona-
nia w zależności od umiejscowienia podłogi.

POD OGA NA GRUNCIE
Układ warstw jest inny w domu z piwnicą i w budyn-
ku niepodpiwniczonym. To drugie rozwiązanie jest 

obecnie powszechniejsze – prawidłowe zabezpiecze-
nie przeciwwilgociowe i termiczne piwnicy jest dość 
kosztowne, dlatego wielu inwestorów z niej rezygnuje.  

W domach bez piwnicy można zastosować jeden 
z trzech wariantów. W pierwszym na zagęszczoną pod-
sypkę piaskową (o grubości 10–15 cm) na gruncie ro-
dzimym wylewa się min. 10 cm tzw. chudego betonu 
klasy C 8/10 (B 10). Na nim układa się izolację prze-
ciwwilgociową z folii izolacyjnej bądź papy podkła-
dowej. Musi być ona połączona na całym obwodzie 
z  izolacją poziomą ścian fundamentowych. Kolejna 
warstwa to izolacja cieplna ze styropianu lub polisty-
renu ekstrudowanego XPS (rzadziej stosuje się pły-
ty z twardej wełny mineralnej). Następnie układa się 
folię, która ma zapobiegać przeciekaniu jastrychu. 
Wylewany na nią typowy jastrych (oddylatowany od 
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ścian taśmą brzegową), stanowiący podkład posadz-
ki, powinien mieć ok. 5 cm grubości. Do wyboru są 
trzy rodzaje jastrychu. Cementowy powstaje z gęstej 
mieszanki betonowej rozprowadzanej agregatem i wy-
gładzanej mechaniczną zacieraczką (w sprzedaży jest 
też jastrych samorozlewalny, którego nie trzeba zacie-
rać). Anhydrytowy ma właściwości samopoziomują-
ce, dlatego nie wymaga wyrównywania. Jego dodat-
kową zaletą jest to, że szybciej wysycha. Niestety, pod 
wpływem wilgoci traci wytrzymałość, dlatego nie na-
daje się do pomieszczeń narażonych na zawilgocenie. 
Suchy jastrych ma postać płyt włóknowo-cemento-
wych, gipsowo-włóknowych bądź drewnopochod-
nych o grubości ok. 25 mm. Łączy się je za pomocą 
zakładek brzegowych i wzmacnia klejem oraz wkrę-
tami montażowymi. Ze względu na eliminację prac 
mokrych, taki podkład stosuje się przeważnie w re-
montowanych domach.

W wariancie z chudziakiem i styropianem podło-
ga ma łączną grubość 35–45 cm.

Inna metoda polega na ułożeniu bezpośrednio na 
wyrównanej warstwie zagęszczonego piasku lub żwi-
ru, ewentualnie piaszczystego gruntu rodzimego, izo-
lacji przeciwwilgociowej z folii lub papy  i połącze-
niu jej z izolacją fundamentów. Kolejne warstwy to 
ok. 15 cm polistyrenu ekstrudowanego, folia i 5 cm 
podkładu podłogowego – podobnie jak w pierwszym 
wariancie. Uzyskana w ten sposób podłoga będzie 
cieńsza – jej grubość wyniesie 20 cm.

Ostatni, mniej popularny sposób, to zastosowa-
nie keramzytu. 30-cm warstwę układa się na izolacji 
przeciwwilgociowej. Kolejne elementy to folia i 5 cm 
podkładu podłogowego. W tym wariancie podłoga 
ma ok. 35 cm grubości.

W podłodze w piwnicy, o ile kondygnacja ta nie 
jest ogrzewana, nie układa się izolacji termicznej. 
Trzeba natomiast zastosować solidniejszą izolację prze-
ciwwodną, która wytrzyma napór wody gruntowej.

Uwaga! Aby ograniczyć ucieczkę ciepła na styku 
płyty podłogowej i ściany fundamentowej, trzeba pa-
miętać o odpowiednim ociepleniu obwodu budynku. 
Najczęściej realizuje się to ocieplając od zewnątrz co-
kół i zagłębiając izolację w grunt.

POD OGA MI DZY KONDYGNACJAMI
W tym wariancie również nie jest wymagana izo-
lacja cieplna. Wyjątek stanowią stropy oddzielające 
pomieszczenia o różnej temperaturze, np. garaż czy 
strych i piętro. Wówczas termoizolację mocuje się od 
chłodniejszej strony.

Przy wykonywaniu podłogi na stropie wyzwaniem 
jest natomiast ograniczenie hałasu między piętrami. 
Można tego dokonać na kilka sposobów.

Najskuteczniejszym jest utworzenie tzw. podło-
gi pływającej. Polega to na ułożeniu 3–5 cm specjal-

 Schemat wykonania pod ogi na gruncie.

posadzka, np. parkiet

warstwa podk adowa np. jastrych 
cementowy, anhydrytowy 

folia polietylenowa

styropian lub polistyren 
ekstrudowany (min. 10 cm)

folia polietylenowa lub papa

warstwa konstrukcyjna z chudego 
betonu (10 cm) 

zag szczona podsypka piaskowa 

grunt rodzimy

listwy coko owe

Jastrych 
samopoziomuj cy 
nie tylko nie wymaga 
wyrównywania, 
ale tak e szybciej 
wysycha. BAUMIT

P yty suchego 
jastrychu mo na 
montowa  prostopadle 
lub równolegle do 
legarów, pami taj c 
o ich wzajemnym 
przesuni ciu o po ow  
d ugo ci przyleg ych 
kraw dzi. PFLEIDERER
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nego styropianu akustycznego, twardej wełny mine-
ralnej bądź pianki polietylenowej, folii budowlanej 
i 4–5 cm wylewki. Wylewka musi być oddzielona od 
ścian, słupów i  innych elementów konstrukcyjnych 
szczeliną dylatacyjną szerokości 1–2 cm, którą wypeł-
nia się taśmą lub paskami styropianu. Trzeba jednak 
pamiętać, że znaczne podniesienie poziomu podłogi 
(o 7–10 cm) i dodatkowe obciążenie stropu musi być 
uwzględnione w projekcie.

Inną popularną metodą jest posadzka pływająca. 
W tym wariancie trzeba tylko oddylatować od ścian 
i pozostałych elementów konstrukcyjnych wierzch-
nią warstwę podłogi. Niezbędnym elementem jest też 
izolacja akustyczna oddzielająca posadzkę od stro-
pu. Pod parkiet i panele stosuje się cienką, ok. 1-cm 
piankę lub miękkie płyty, np. z włókna drzewne-
go (pilśniowe). W przypadku płytek ceramicznych 

na izolacji dźwiękochłonnej układa się dodatkowo 
płyty gipsowo-włóknowe, gipsowo-kartonowe bądź 
drewnopochodne.

Kolejny wariant to sufit podwieszany. Polega on na 
przymocowaniu do spodu stropu aluminiowego ste-
laża, który wypełnia się wełną mineralną i wykańcza 
płytami g-k. Takie rozwiązanie nie tylko poprawia 
izolacyjność akustyczną stropu, ale także umożliwia 
zamontowanie różnych wariantów oświetlenia czy 
ukrycie pod sufitem przewodów instalacyjnych. Jego 
wadą jest natomiast obniżenie pomieszczenia, w któ-
rym zamontowany jest sufit.

POD OGA NA STROPIE DREWNIANYM
Taki strop jest specyficzną konstrukcją. Ze względu 
na znacznie mniejszą wagę od najczęściej stosowanych 
stropów żelbetowych, charakteryzuje się dużo gorszą od 

nich izolacyjnością akustyczną. Zwykle nie wykonuje się 
na nich wylewki podłogowej – ze względu na jej duży 
ciężar. Konieczne jest umieszczenie pomiędzy belkami 
stropowymi wełny mineralnej o grubości min. 5 cm. 
Na belkach układa się filcowe podkładki zapobiegają-
ce skrzypieniu, a na nich płyty OSB lub mfp o grubo-
ści 25–35 mm. Kolejną warstwę stanowi podkład wyci-
szający, a w przypadku, gdy posadzka będzie wykonana 
z płytek ceramicznych – dodatkowo płyty drewnopo-
chodne lub włóknowo-cementowe. Strop drewniany od 
spodu najlepiej wykończyć sufitem podwieszanym, od-
dylatowanym od ścian.

JAKA POSADZKA?
Wybór materiałów posadzkowych jest bardzo szeroki. 
Różnią się one właściwościami użytkowymi, trwało-
ścią, nakładami inwestycyjnymi i pracochłonnością 
ułożenia. Wybierając posadzkę należy zwrócić uwagę 
przede wszystkim na to, by pasowała do danego po-
mieszczenia. Przyjęło się, że w pomieszczeniach takich 
jak korytarze, kuchnia, łazienka najlepiej sprawdza-
ją się posadzki z materiałów odpornych na ścieranie, 
nienasiąkliwych i łatwych do utrzymania w czysto-
ści (płytki ceramiczne, wykładziny PVC, posadzki 
kamienne). Natomiast salon, sypialnie i pokoje dzie-
cięce najlepiej wykończyć posadzkami bardziej deko-
racyjnymi i przytulnymi (parkiet, panele, wykładziny 
dywanowe). Nie jest to jednak sztywną regułą i coraz 
częściej można spotkać np. płytki ceramiczne w sa-
lonie czy drewno w łazienkach. Decyzja zawsze nale-
ży do inwestora, a w jej podjęciu może pomóc poniż-
sza charakterystyka najpopularniejszych posadzek.
   
PARKIET
Jego największe zalety to naturalny wygląd, trwałość, 
a także niepowtarzalna struktura i kolorystyka. Drewno 
jest też miłe w dotyku,  dobrze izoluje termicznie. Ponadto 

 Sposobem na poprawienie izolacyjno ci 
akustycznej stropu jest zamontowanie sufitu 
podwieszanego. KNAUF Warstwy pod ogi na stropie elbetowym.

listwy coko owe 

panele

ta ma brzegowa z pianki poliuretanowej

pianka lub mi kkie p yty drewnopochodne

wylewka (4–5 cm)

folia polietylenowa

izolacja akustyczna z twardej we ny
mineralnej lub styropianu akustycznego 

(3–5 cm)

betonowa konstrukcja stropu

 Sposób wykonania pod ogi na stropie drewnianym.

deski drewniane

ta ma lub pianka dylatacyjna

podk ad z p yt 
drewnopochodnych

izolacja akustyczna 
z we ny mineralnej

warstwa no na z plyt 
drewnopochodnych

przek adki izolacyjne

belki stropowe

we na mineralna
mi dzy belkami

listwy coko owe
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parkiet można wielokrotnie odnawiać. Jego wadą jest 
wysoka cena i pracochłonny montaż.

Ten rodzaj posadzek układa się różnie w zależno-
ści od odmiany. Parkiet tradycyjny składa się z drew-

nianych deszczułek, które łączy się na pióro i wpust, 
komponując różne wzory (jodełka, drabinka, cegiełka 
itp.). Parkiet lamelowy charakteryzuje się cieńszymi 
deszczułkami, które układa się na styk. Z kolei par-
kiet przemysłowy to grubsze deszczułki, układane 
na sztorc i połączone w płyty taśmą samoprzylepną, 
którą zrywa się po ułożeniu.

Wpływ na trwałość parkietu ma zarówno prawi-
dłowy sposób ułożenia, jak i gatunek drewna, z  ja-
kiego jest on wykonany. Największą popularnością 
cieszą się średnio twarde odmiany drewna rodzime-
go, takie jak dąb i jesion. Trwalsze, bardziej odpor-
ne na ścieranie i zarysowania są gatunki egzotyczne 
– merbau, jatoba czy kempas. Są jednak nawet kilku-
krotnie droższe.

DESKI WARSTWOWE
Zyskują na popularności, ponieważ w przeciwieństwie 
do typowych podłóg drewnianych nie skrzypią, a po-
nadto są łatwe w montażu (jako wspomniana już po-
sadzka pływająca). Dodatkowo można je użytkować 
zaraz po ułożeniu – nie wymagają cyklinowania ani 
lakierowania, ponieważ wykończone są fabrycznie la-
kierem bądź olejem.

Składają się z kilku warstw drewna. Na wierzchu jest 
to twardsza odmiana, bardziej odporna na ścieranie, 
spodnie warstwy to miękkie drewno drzew krajowych.

PANELE POD OGOWE
Obecnie to jeden na najpopularniejszych materiałów 
posadzkowych. Oferowane są w szerokiej gamie wzo-
rów i kolorów. W przeciwieństwie do modeli oferowa-
nych jeszcze dwie dekady temu, zazwyczaj charakte-
ryzują się dużą trwałością. Ich zaletą jest też łatwość 
montażu i przystępna cena. W przeciwieństwie do 
parkietu, nie trzeba ich cyklinować, lakierować ani 
impregnować, nie wymagają też specjalnych zabie-

 Mimo pracoch onnego monta u parkiet ma wielu zwolenników. Taka pod oga wygl da 
naturalnie, a ka dy jej element jest niepowtarzalny. Z OTY S K

 Panele pod ogowe charakteryzuj  si  
nie najlepsz  izolacyjno ci  akustyczn , 
ale mo na j  poprawi , uk adaj c pod nimi 
podk ad wyg uszaj cy. CEZAR

Pod oga z ogrzewaniem 

Ogrzewanie pod ogowe jest ju  w zasadzie standardem w nowo budowanych domach. Mo na 
je zrealizowa  w dwóch wariantach: wodnym i elektrycznym. To pierwsze wymaga specjalnej 
konstrukcji pod ogi, dlatego nale y je zaplanowa  na etapie projektowania domu.
Sposób wykonania ogrzewania wodnego ró ni si  nieco w zale no ci od tego, czy pod oga 
umiejscowiona jest na gruncie czy pomi dzy kondygnacjami. W tym pierwszym przypadku na 
wylewce nale y umie ci  izolacj  ciepln  (twardy styropian) o grubo ci 15–20 cm, natomiast 
na stropie pomi dzy kondygnacjami ogrzewanymi – wystarczy 3–5 cm. Wspólnym elementem 
jest te  izolacja brzegowa, umieszczona wzd u  ca ego obrysu p yty grzewczej. Na styropianie 
umieszcza si  foli  polietylenow , a na niej uk ada rury grzejne. Nast pn  warstw  stanowi 
jastrych cementowy b d  anhydrytowy o grubo ci minimum 6,5 cm. Posadzk  mo na uk ada  
po tym, jak dojrzeje jastrych, czyli po 7–28 dniach.

Ogrzewanie elektryczne z zastosowaniem najbardziej popularnych p tli z przewodu 
grzewczego uk ada si  podobnie. Du o prostsza jest natomiast technologia z wykorzystaniem 
specjalnych cienkich przewodów lub mat grzewczych – maj  one niewielk  grubo , dlatego 
umieszcza si  w warstwie kleju do p ytek lub uk ada bezpo rednio pod panelami pod ogowy-

mi.
Uwaga! Zastosowanie ogrzewania 

pod ogowego wymaga odpowiedniego wy-
ko czenia pod ogi. Materia  posadzkowy 
powinien dobrze przewodzi  ciep o i nie 
utrudnia  jego przekazania do pomiesz-
czenia. Najlepiej w tej roli sprawdzaj  si  
posadzki ceramiczne i kamienne. Zawsze 
jednak przy wyborze posadzki nale y 
sprawdzi , czy producent dopuszcza stoso-
wanie jej na pod ogi ogrzewane.

 Materia  posadzkowy na ogrzewaniu 
pod ogowym powinien dobrze przewodzi  
ciep o i nie utrudnia  jego przekazywania 
do pomieszczenia. KISAN
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gów pielęgnacyjnych podczas eksploatacji. Aby popra-
wić ich izolacyjność akustyczną, pod panelami ukła-
da się podkład wygłuszający w postaci pianki, korka 
lub specjalnych mat. Poszczególne elementy łączy się 
bezklejowo, na zatrzaski. Ważne, by na obwodzie po-
mieszczenia utworzyć szczelinę dylatacyjną, wsuwa-
jąc pomiędzy panele a ścianę rozpórki. Należy je usu-
nąć przed zamontowaniem listew wykończeniowych.   

WYK ADZINY POD OGOWE
Produkowane są z różnych materiałów. Wykładziny 
z PVC są nienasiąkliwe i łatwo je utrzymać w czystości. 
Zazwyczaj znajdują zastosowanie w pomieszczeniach 
wilgotnych – kuchniach, łazienkach, korytarzach czy 
w pomieszczeniach gospodarczych. Ich odmianą są 
produkty winylowe. Często imitują drewno lub ka-
mień, dlatego układa się je również w pomieszczeniach 
bardziej reprezentacyjnych. Z kolei wykładziny dywa-
nowe przeznaczone są przede wszystkim do pomiesz-
czeń, gdzie wchodzi się bez butów (pokój dziecięcy, sy-
pialnia), ponieważ trudno utrzymać je w czystości. Są 
za to ciepłe w dotyku i dodają wnętrzom przytulności.

POSADZKI CERAMICZNE I KAMIENNE
Popularne płytki ceramiczne najlepiej sprawdzają się 
w pomieszczeniach narażonych na wilgoć – w łazien-
kach, kuchniach i pralniach. Są bowiem odporne na-
wet na długotrwałe zawilgocenie, a ponadto łatwe do 
utrzymania w czystości. Z kolei odporne na ścieranie 
posadzki kamienne często stosuje się w miejscach in-
tensywnie eksploatowanych, takich jak korytarze, ale 
także pokoje dzienne. Wadą tych materiałów jest to, 
że są zimne w dotyku.

Płytki przykleja się do podłoża zaprawą klejową, 
rozprowadzając ją pacą zębatą. Ważne, by klej znalazł 
się pod całą powierzchnią płytki, aby element nie po-
pękał w trakcie użytkowania. Szerokość spoin pozwa-
lają zachować krzyżyki dystansowe. Po stwardnieniu 
kleju można przystąpić do fugowania.

JAKI RODZAJ TYNKU?
Tynki wewnętrzne są niezbędnym elementem wykoń-
czeniem wnętrz – zakrywają rozmaite instalacje i sta-
nowią bazę dla dekoracji pomieszczeń. Najbardziej 
rozpowszechnione są cztery rodzaje tynków: cemen-
towo-wapienne, gipsowe, gładzie tynkarskie, suche 
tynki.

TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE
To najpopularniejszy materiał do wykańczania ścian 
murowanych. Tynk cementowo-wapienny charak-
teryzuje się dużą wytrzymałością i odpornością na 
wilgoć. Można go stosować we wszystkich typach 
pomieszczeń, również w tych o podwyższonej wil-
gotności (łazienki, kuchnie, pralnie itp.). Jest bar-
dzo uniwersalny – nadaje się zarówno jako podkład 
pod malowanie, jak i tapetowanie (choć ze względu 
na drobne chropowatości powierzchni lepiej kłaść 
na nim grubsze tapety), a  także płytki ceramicz-
ne i  inne okładziny. Niestety, schnie dość długo, 
bo ok. 4 tygodni.

W budownictwie jednorodzinnym najczęściej wy-
korzystuje się gotowe mieszanki, które aplikuje się 
ręcznie bądź agregatem tynkarskim. Maksymalna wil-
gotność podłoża to 3%. Prace prowadzi się w jednym 
lub dwóch etapach. Jedna warstwa wystarczy wtedy, 
gdy kolejną będzie gładź. W innym przypadku na-

 P ytki mocuje si  do pod o a na zapraw  klejow , któr  rozprowadza si  pac  z bat . BAUMIT 

 Zastosowanie g adzi pozwala uzyska  idealnie g adk  powierzchni  cian. BAUMIT
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kłada się cienką obrzutkę, a potem narzut. Przeciętna 
grubość takiego tynku wynosi 15–20 mm.

Uwaga! Prace tynkarskie należy prowadzić w tem-
peraturze 5–25°C, unikając bezpośredniego nasłonecz-
nienia oraz przeciągów.

TYNKI GIPSOWE
Są przeznaczone do wykańczania ścian i  sufitów 
pomieszczeń, w których wilgotność utrzymuje się 
stale na niskim poziomie (do 70%). Aplikując tynk 
gipsowy uzyskamy nieco gładszą powierzchnię niż 
w przypadku tynku cementowo-wapiennego. Taką 
ścianę można potem wykończyć w dowolny sposób, 
również nakładając cienką tapetę. Zaletą tego ma-
teriału jest krótki czas schnięcia – po ok. 14 dniach 
można przystąpić do dalszych prac. Wadą – podat-
ność na uszkodzenia.

Tynki gipsowe oferowane są w dwóch wersjach: 
ręcznej, przeznaczonej do prac na niewielkiej po-
wierzchni, oraz maszynowej – nakłada się je agrega-
tem tynkarskim. Grubość nałożonej warstwy wyno-
si od 5 do 25 mm.

Uwaga! Przed rozpoczęciem prac trzeba zgrunto-
wać podłoże, aby zbyt szybko nie odciągnęło wody 
z zaprawy (dotyczy to też tynków cementowo-wapien-
nych). Ważne jest też pokrycie farbą antykorozyjną 
stalowych elementów wystających z muru.

G AD  TYNKARSKA
To sposób na uzyskanie idealnie gładkiej powierzch-
ni ścian i sufitu. Gładź nakłada się na otynkowane już 
mury. Do wyboru są suche mieszanki, gotowe do uży-
cia po wymieszaniu z odpowiednią ilością wody bądź 
gotowe do użytku masy bez mieszania z wodą. Mogą 

mieć różne dodatki, np. zwiększające przyczepność 
i wytrzymałość, regulujące szybkość wiązania, wy-
równujące barwę itp. Na podłoże aplikuje się cienką 
warstwę gładzi (2–3 mm), po wstępnym stwardnie-
niu zwilża się powierzchnię, a następnie ostatecz-
nie ją wygładza.

SUCHY TYNK
W ten sposób określa się popularne płyty gipsowo-kar-
tonowe. Są powszechnie stosowane głównie z dwóch 
powodów: dzięki nim uzyskamy bardzo gładką po-
wierzchnię, a dodatkowo znacznie skrócimy prace 
wykończeniowe w domu. Płyty nadają się bowiem do 
malowania lub tynkowania od razu po zamontowaniu. 
Poza tym można pod nimi ukryć instalację elektryczną 
czy cienkie rury. Płyty g-k mocuje się na dwa sposoby:
 bezpośrednio na klej – ten wariant ma zastoso-

wanie wtedy, gdy mur jest równy. Prace polegają na 
oczyszczeniu powierzchni, zabezpieczeniu antykoro-
zyjnym wszystkich stalowych elementów stykających 
się z klejem oraz pomalowaniu chłonnego podłoża 
emulsją gruntującą. Płyty mocuje się na klej o grubo-
ści 1,5–2 cm, nakładany punktowo w postaci placków 
o średnicy ok. 10 cm, w rozstawie 30–40 cm w pionie 
i poziomie. Następnie na połączeniach płyt przykleja 
się taśmę z włókna szklanego bądź perforowaną taśmę 
papierową, a na nią 2 albo 3 warstwy szpachli gipso-
wej. Po przeszlifowaniu powierzchnia jest gotowa do 
wykończenia;
 na pasach korygujących (ewentualnie na stela-

żu z systemowych profili stalowych) – to rozwiąza-
nie stosuje się wtedy, gdy podłoże wymaga korekty. 
Płyty mocuje się do pasów kierunkowych, utworzo-
nych z pasków płyty (o szerokości ok. 8 cm) i przy-
klejonych do muru co 60 cm. Wykończenie połączeń 
wygląda tak samo jak w poprzednim wariancie. 

 Na po czenia p yt g-k nanosi si  zapraw , 
w któr  wtapia si  ta m  z w ókna szklanego 
b d  papierow . Takie zbrojenie wzmacnia 
po czenie i zapobiega powstawaniu p kni . 
KNAUF

Fototapet  
i cienk  tapet  
najlepiej 
nak ada  
na cian  
wyko czon  
na g adko, 
pozbawion  
chropowato ci. 
FOTOTAPETA4U.PL
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W tym artykule omówimy dwa rodzaje materiałów 
posadzkowych opisywanych jako panele podłogowe 
– panele laminowane i panele drewniane. To wyro-
by o stosunkowo krótkiej historii. Posadzki lamino-
wane pojawiły się na rynku jakieś 40 lat temu, system 
łączenia paneli bez użycia kleju (na tzw. klik) ma nie-
co ponad 20 lat.

Wielka kariera paneli laminowanych wynika z dwóch 
podstawowych przyczyn. Po pierwsze, wykonana z nich 

posadzka dobrze imituje drewnianą, a jest od niej wy-
raźnie tańsza. Po drugie, układa się ją szybko i łatwo 
– nie ma potrzeby zatrudniania fachowców, większość 
inwestorów poradzi sobie z tym zadaniem. Co więcej, 
taka podłoga jest gotowa do użycia zaraz po ułożeniu 
– niczego nie trzeba cyklinować, lakierować, czy wy-
kańczać w jakikolwiek inny sposób. Co zwiększa róż-
nicę w cenie między nią i posadzką z litego drewna, bo 
nie ma wydatków na lakier i robociznę.

Panele drewniane to odpowiedź producentów pod-
łóg z drewna na wyzwanie, jakim stały się dla nich wy-
roby laminowane. Mają te zalety laminowanych odpo-
wiedników, których nie ma klasyczny parkiet. Można 
je zatem układać na klik, bez użycia kleju i nie trzeba 
wykańczać. Są też tańsze od podłogi z litego drewna, 
bo mają warstwową budowę (tak jak panele lamino-
wane) – drogi materiał stanowi tylko wierzchnią war-
stwę, pozostałe są z tańszego drewna gorszego gatunku.

Panele podłogowe to alternatywa dla podłogi z desek. Mimo odmiennej technologii produkcji, panele podłogowe potrafią 

do złudzenia przypominać podłogę z litego drewna wykończoną drogim lakierem. Kilkadziesiąt metrów kwadratowych przy 

odrobinie chęci może ułożyć każdy z nas. Panele są też odporne na ścieranie i uderzenia a te najwyższej klasy można układać 

nawet w biurach o bardzo dużym natężeniu ruchu. Czy panele mogą zdominować rynek posadzek?

FO
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Zamiast tradycyjnej podłogi z desek
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 Posadzka laminowana dobrze imituje naturalne drewno (a SWISS KRONO), mo e udawa  
równie  inne materia y, np. beton (b TARKETT). 

Panele obu rodzajów składają się z kilku warstw 
(3 + wykończenie). Panel laminowany, patrząc od 
góry, ma warstwę dekoracyjną z tworzywa (lamina-
tu) lub papieru, najczęściej imitującego drewno (choć 
równie dobrze może udawać np. kamień). Laminat 
pokrywa się żywicą melaminową, która zabezpiecza 
przed ścieraniem i działaniem wody. Rdzeń (war-
stwa środkowa) jest przeważnie wykonany z twardej, 
drewnopochodnej płyty HDF, rzadziej MDF. To pły-
ty pilśniowe produkowane z włókien drzewnych, kle-
jonych w wysokiej temperaturze i pod ciśnieniem. Od 
wytrzymałości tej warstwy zależy odporność panelu 
na uderzenia i wgniecenia. Na dole znajduje się spód 
z  laminatu (na ogół takiego, jak na wierzchu), albo 
z kilku warstw wzmocnionego papieru. Spodnia war-
stwa z laminatu zapewnia większą stabilność wyrobu.

Wierzchnią warstwę paneli drewnianych, o grubo-
ści kilku milimetrów (2–4), wykonuje się z twardego, 
szlachetnego drewna (najczęściej z drzew liściastych), 
kilkakrotnie fabrycznie lakieruje lub pokrywa olejem, 
ewentualnie woskiem. Rdzeń (o grubości ok. 8 mm) 
stanowią deszczułki z miękkiego drewna drzew igla-
stych (przeważnie sosny), ułożone prostopadle do gór-
nej warstwy. Deszczułki może zastąpić twarda płyta 
drewnopochodna. Od spodu daje się drewno iglaste 
o układzie słojów takim, jak w warstwie wierzchniej, 
albo mocną sklejkę. Dzięki prostopadłym warstwom 
panele reagują na zmiany wilgotności i temperatury 
kilkakrotnie słabiej niż lite drewno. Jeśli górna war-
stwa jest grubsza, podłogę można odnawiać jak zwy-
kły parkiet (choć tylko 2–3 razy).

Wspólną cechą paneli obu rodzajów są względnie 
duże wymiary: szerokość od około 10 do trzydziestu 
kilku cm, długość od kilkudziesięciu cm do nawet 
4 m. I możliwość łączenia elementów bez kleju, co po-
zwala na ułożenie tzw. podłogi pływającej.

ZALETY I WADY PANELI
Panele wykazują sporą odporność na ścieranie, wgnie-
cenia, promieniowanie UV. Prosty jest nie tylko ich 
montaż, ale i pielęgnacja. Za największą wadę posa-
dzek laminowanych uznaje się charakterystyczny, głu-
chy odgłos towarzyszący chodzeniu po tej podłodze 
(słychać go także na niższej kondygnacji). Żeby wy-
eliminować ten problem, układa się je na specjalnych 
matach wyciszających. Na rynku są też panele z do-
datkową warstwą tłumiącą odgłos kroków. Taka pod-
łoga jest nawet o połowę cichsza, a uciążliwy dźwięk 
niższy i mniej męczący. Niektórym przeszkadza fakt, 
że laminowana posadzka nie jest produktem natural-
nym. W zasadzie nie da się jej odnowić – w przeci-
wieństwie do paneli drewnianych, laminowanych nie 
można cyklinować ani lakierować.

Generalnie panele (poza specjalnymi modelami) 
nie nadają się do łazienek. Wytwórcy drewnianych 

Deska dwuwarstwowa czy zalety litego parkietu 
i drewnianych paneli. Warstwa wierzchnia 

(tu olejowoskowany d b) ma 6 mm grubo ci. FINISHPARKIET

a

b
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 Warstwowa budowa panelu drewnianego (a) i laminowanego (b).

przeważnie określają dopuszczalną wilgotność w po-
mieszczeniu, w którym będą użytkowane, między 
45 i 65%, laminowanych pomiędzy 40 i 70%. 

JAK DOBRAĆ PANELE?
Przede wszystkim dopasowując ich wytrzymałość, 
czyli klasę użyteczności i odporność na ścieranie, 
do rodzaju pomieszczenia. Model, którego ścieral-
ność wystarczy w sypialni, nie sprawdzi się w kory-
tarzu czy kuchni.

Klasy użyteczności (przeznaczenia) dzielą panele 
podłogowe na domowe i przeznaczone do obiektów 
użyteczności publicznej. Jest ich sześć (klasa 21, 22, 
23, 31, 32, 33) i każdej przypisane jest inne natężenie 

ruchu. Pierwsza cyfra w oznaczeniu klasy informu-
je, czy panel jest przeznaczony do domu (2) czy bu-
dynku użyteczności publicznej (3). Druga wskazuje 
natężenie ruchu – 1 niskie, 3 najwyższe.

Panele klasy 21 należy układać w domu, w pomiesz-
czeniach o małym ruchu, np. w sypialni, pokoju go-
ścinnym. Klasa 22 jest do jadalni, pokoju dzieci, zaś 
23 do kuchni, salonu i na korytarz.

Producenci paneli opisują swoje wyroby nie tylko 
liczbowo, także piktogramami. Na domowe przezna-
czenie wskazuje obrazek przedstawiający domek, na 
zastosowanie w przestrzeni publicznej rysunek blo-
ku. Jedna, dwie lub trzy sylwetki człowieka na pra-
wo od budynku oznaczają natężenie ruchu – od ni-

skiego do wysokiego. Rysunek domu i stojącego obok 
niego ludzika obrazuje zatem klasę użyteczności 21.

Aby ustalić klasę użyteczności, panele bada się 
w siedmiu kategoriach: odporności na ścieranie, ude-
rzenia, zaplamienie, żar papierosa, skutek ruchu nogi 
mebla i przesuwania krzesła na kółkach oraz przyrost 
grubości po spęcznieniu. 

Drugim istotnym parametrem, opisującym przy-
datność paneli w poszczególnych wnętrzach, jest kla-
sa ścieralności określana na podstawie testu Tabera. 
Polega on na obracaniu próbki podłogi wokół paska 
z papierem ściernym, do momentu starcia wierzch-
niej warstwy. Im więcej liczonych w tysiącach obrotów 
potrzeba, żeby do tego doszło, tym lepsza odporność 
na ścieranie, czyli trwałość produktu. Wyróżniamy 
5 klas ścieralności: od AC1 do AC5, pierwsza ozna-
cza bardzo słabą odporność na ścieranie, druga (AC2) 

spodnia warstwa z mi kkiego drewna

rdze  – deszczu ki z mi kkiego drewna 

laminat lub warstwy 
wzmocnionego 
papierurdze  z twardej p yty drewnopochodnej

laminat lub papier 
dekoracyjny

wierzch ze szlachetnego drewna

ywica melaminowa

kilka warstw 
lakieru

 Panel drewniany – widoczny zamek 
umo liwiaj cy bezklejowy monta . J. WERNER

 Oznaczenie paneli przeznaczonych 
do pomieszcze  domowych o du ym 
nat eniu ruchu (a) i do wn trz u ytkowych 
eksploatowanych rednio intensywnie (b).

a

a

b
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słabą, AC3 dobrą, AC4 wysoką, AC5 bardzo wysoką. 
Teoretycznie trzy pierwsze klasy (AC1–AC3) przezna-
czone są do domów, pozostałe dwie do obiektów uży-
teczności publicznej. Piszemy teoretycznie, bo AC1 
stosuje się rzadko, a w najintensywniej eksploatowa-
nych domowych pomieszczeniach najlepiej sprawdzą 
się klasy AC3 i AC4.

W przypadku paneli drewnianych, znaczenie ma 
również twardość drewna wierzchniej warstwy, mie-
rzona w skali Brinella (BHN). Najtwardsze modele mają 
wierzch z drewna drzew egzotycznych (jatoba, kempas, 
merbau – twardość wyraźnie powyżej 4 BHN). W po-
mieszczeniach intensywnie użytkowanych sprawdzi 
się też dąb, orzech, jesion, grusza, grab (3–4 BHN). 
W sypialni z powodzeniem wystarczy olcha i brzoza 
(powyżej 2 BHN). Najmniej odporne na uszkodzenia 
są wersje z wierzchnią warstwą z drzew iglastych: so-
sny, świerku, jodły (1,5–1,8 BHN). 

PŁYWAJĄCA PODŁOGA
Posadzka z paneli to najczęściej podłoga pływająca, 
co oznacza, że nie przykleja się ich do podłoża, a je-
dynie łączy na krawędziach. Takie rozwiązanie jest 
pewne i bezpieczne – odpowiednio wyprofilowane 
pióro i wpust zatrzaskują się, tworząc szczelne po-
łączenie. W niektórych rozwiązaniach pióro i wpust 
smaruje się klejem, w innych nie. Układanie podłogi 

bez kleju jest szybkie, łatwe i umożliwia jej demon-
taż w razie potrzeby. Prosta jest też wymiana uszko-
dzonego elementu. 

Niezależnie od sposobu montażu, między panelami 
i ścianą zostawia się szczelinę dylatacyjną (do 10 mm), 
która ogranicza efekty ruchów drewna. Szczeliny za-
krywają listwy przypodłogowe.

Panele można układać również na starych posadz-
kach, bez względu na to, z jakiego materiału są wyko-
nane. Niezbędny jest podkład z pianki poliuretanowej, 
tektury falistej, korka (który niweluje drobne nierów-
ności i tłumi hałas), ewentualnie wcześniejsze zasto-
sowanie zaprawy wyrównującej. 

Podłogi z paneli, klejone do podłoża tak jak par-
kiet, skuteczniej tłumią hałas i  lepiej sprawdzają się 
tam, gdzie są użytkowane bardzo intensywnie. Są tań-
sze, dodatkowo klej je uszczelnia i zabezpiecza przed 
wnikaniem wilgoci.

Najtańsze panele laminowane kosztują 15 zł/m2, 
ceny większości wahają się między 20 i 60 zł, choć da 
się znaleźć i takie powyżej 100 zł/m2. Na cenę wpły-
wa jakość warstwy dekoracyjnej oraz system łączenia, 
bezklejowe są droższe od porównywalnych jakościo-
wo paneli klejonych. Cena drewnianych zależy głów-
nie od gatunku drewna, z którego zrobiono warstwę 
wierzchnią, i wynosi od 80 do przeszło 200 zł/m2. 
Podobnie zapłacimy za m2 parkietu, ale jego ułoże-
nie, wycyklinowanie i polakierowanie będzie koszto-
wało 50–70 zł/m2, czyli 3 razy tyle, co ułożenie paneli. 

 Posadzka laminowana odpowiednia do intensywnie u ytkowanych pomieszcze  domowych. 
WINDMÖLLER POLSKA

Uk adanie pod ogi p ywaj cej – 
w a ciwy podk ad zwi kszy jej 

ywotno . 
HARO
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Co oznaczaj  obrazki na etykiecie?

Taki obrazek oznacza system monta u bez u ycia kleju. Przewa nie elementy czy si  w ten spo-
sób, przy czym ró ni producenci stosuj  rozmaite systemy: podwójny klik, klik i docisk, klik i za-
czep...

Piktogramy w tym rz dzie informuj :
  kolba (naczynie laboratoryjne) i papieros oznaczaj  odporno  odpowiednio na dzia anie rodków chemicznych i ar papierosa;
  p omie  z oznaczeniem Bfl-s1 lub Cfl-s1 wskazuje tzw. klas  trudnopalno ci i emisj  dymu. Litera B symbolizuje wy sz  odporno  na ogie  

ni  C. Do stosowania w domach wystarczy klasa E (system obejmuje klasy od F do A);
  posta  cz owieka, który traci równowag  – wyrób zapewnia odporno  na po lizg;
  E1 – produkt ma atest, wyra ony klas  higieniczno ci E1, co oznacza, e jest przyjazny dla cz owieka i rodowiska oraz wydziela jedynie lado-

we ilo ci formaldehydu.

Znaczenie rysunków w tym rz dzie t umaczymy nast puj co:
  s o ce – panele s  odporne na dzia anie promieni ultrafioletowych; 
  kot – produkt wyj tkowo odporny na zarysowania; 
  szczotka – utrzymanie czysto ci pod ogi nie sprawi problemów;
  listki – produkt przyjazny dla rodowiska;
  fotele – panele s  odporne na nacisk;
  dwie skierowane do siebie twarze – pod oga przyjazna dla alergików.

Na etykietach mog  pojawi  si  jeszcze dwa do  istotne piktogramy: pierwszy (a) informuje, e panel ma pow ok  
antystatyczn , która ogranicza osiadanie kurzu i nieprzyjemne elektryzowanie si  powierzchni. Drugi (b) oznacza, e po-
sadzk  wolno uk ada  na ogrzewaniu pod ogowym. Tu nale y wyja ni , e niemal wszystkie panele mo na uk ada  na 
ogrzewaniu wodnym. Z elektrycznym sprawa wygl da inaczej. Poniewa  powoduje znaczne skoki temperatury w krótkim 
czasie, wi kszo  producentów paneli nie dopuszcza takiego rozwi zania.

a

b

Uwa ne odczytanie etykiety pozwoli na 
wybór produktu odpowiadaj cego naszym 
potrzebom. WINDMÖLLER POLSKA
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Elewacja pełni dwie funkcje – jest warstwą ochron-
ną ścian, a także stanowi ozdobę domu. Informacje 
na temat tego elementu znajdują się w projekcie bu-
dynku, dlatego sposób wykończenia przegród ze-
wnętrznych trzeba przewidzieć już na etapie pro-
jektowania domu. Należy wówczas sprawdzić, czy 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego nie ma wytycznych dotyczących np. kolorysty-

ki elewacji. Może się bowiem okazać, że wymarzona 
przez nas barwa lub materiał nie jest dopuszczona 
przez urzędników.

JAKA KONSTRUKCJA ŚCIAN?
Wybór materiału elewacyjnego to nie tylko kwestia 
indywidualnych preferencji inwestora i uwarunko-
wań prawnych. Duży wpływ na sposób wykończe-

nia ścian zewnętrznych ma też technologia ich wy-
konania. W naszym kraju zdecydowana większość 
domów ma przegrody murowane: jedno-, dwu- lub 
trójwarstwowe.    

Ściany jednowarstwowe – jak wskazuje nazwa 
– mają jedną warstwę, wykonaną zazwyczaj z cera-
miki poryzowanej lub betonu komórkowego, czyli 
materiałów charakteryzujących się wysoką izolacyj-

Widoczna na pierwszy rzut okaWidoczna na pierwszy rzut oka

Elewację można wykonać na wiele sposobów, różniących się pracochłonnością i nakładami inwestycyjnymi. Ponieważ lico 

budynku widoczne jest już na pierwszy rzut oka, powinno być estetyczne. Nie mniej istotne jest, by elewacja charakteryzowała się 

trwałością i odpornością na trudne warunki atmosferyczne – wszak stale wystawiona jest na działanie deszczu, mrozu czy wiatru.

FO
T. 

JO
N
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C
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nością cieplną. Rzadziej stosuje się bloczki z wypeł-
nieniem styropianowym bądź z wełny mineralnej. 
Standardowym wykończeniem tego typu przegród 
jest tynkowanie – zazwyczaj jest to tynk cemento-
wo-wapienny. Jeżeli ściana jest wystarczająco gład-
ka, można zastosować tynk cienkowarstwowy (wię-
cej o rodzajach tynków poniżej).

Ściany dwuwarstwowe składają się z muru o gru-
bości 18–25 cm i  izolacji o  grubości 15–25 cm. 
Ocieplenie mocuje się bezpośrednio do przegro-
dy (metoda lekka mokra, nazywana też ETICS lub 
BSO) lub umieszcza je na ruszcie drewnianym lub 
metalowym i osłania wiatroizolacją (metoda lek-
ka sucha). W  pierwszym, bardziej popularnym 
wariancie, ścianę wykańcza się tynkiem cienko-
warstwowym, w  drugim – okładziną elewacyjną 
z drewna bądź PVC.

W ścianach trójwarstwowych pierwsze dwie war-
stwy są podobne jak w technologii dwuwarstwowej 
(mur i ocieplenie). Trzecia to murowana ścianka ele-
wacyjna o grubości 8–12 cm, którą mocuje się do 
muru przy użyciu kotew. Do jej wzniesienia najlepiej 
użyć cegieł klinkierowych, które nie wymagają tyn-
kowania. W przypadku zastosowania innych mate-
riałów, np. cegieł ceramicznych, takie wykończenie 
może być konieczne.    

JAKI TYNK?
Ze względu na popularność technologii dwuwarstwo-
wej, najbardziej rozpowszechnione są elewacje tynko-
wane. Tynki zewnętrzne są zróżnicowaną grupą pro-
duktową. Dzielą się je na:   

 cienkowarstwowe – są łatwe w użyciu, ponieważ 
kupuje się je w postaci suchej mieszanki do rozrobie-

nia z wodą lub masy gotowej do nakładania. Nie trze-
ba ich malować (z wyjątkiem tynków mineralnych). 
Tego typu tynk aplikuje się na nałożoną na ocieple-
nie warstwę zaprawy klejowej, w której zatopiona jest 
siatka z włókna szklanego. Wystarczy jedna warstwa 

o grubości 2–10 mm. Tynk nakłada się przy użyciu 
pacy nierdzewnej, zaczynając od góry ściany.

Produkty cienkowarstwowe, dostępne w wielu kolo-
rach, oferowane są w różnych odmianach. Mineralne 
najlepiej nadają się do tynkowania ścian ocieplonych 

 ciana trójwarstwowa. WIENERBERGER

 ciany dwuwarstwowe mog  by  ocieplone metod  lekk  mokr  lub lekk  such . 
Popularniejszy jest ten pierwszy wariant (na zdj ciu) – w nim przegrod  wyka cza si  tynkiem 
cienkowarstwowym. KNAUF

 ciany jednowarstwowe w za o eniu 
przeznaczone s  do bezpo redniego 
tynkowania. SOLBET
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wełną mineralną – charakteryzują się bowiem wyso-
ką paroprzepuszczalnością. Są najtańsze, ale ich wadą 
jest mała odporność na wodę. Tynki akrylowe są ela-
styczne i dobrze chronią ścianę przed wodą opadową, 
ale z uwagi na niską paroprzepuszczalność nie nakła-
da się ich na wełnę mineralną. Pozostałe rodzaje tyn-
ków cienkowarstowych są mniej popularne – przede 
wszystkim ze względu na wyższą cenę. Wyroby si-
likonowe najlepiej stosować na elewacje budynków 
narażonych na intensywne zabrudzenie, np. zloka-
lizowanych w pobliżu ruchliwych dróg. Takie tynki 
są trwalsze niż mineralne i akrylowe, a ponadto mają 
własności hydrofobowe – nie przyciągają cząsteczek 
wody, co utrudnia osadzanie się na powierzchni bru-
du, a opady deszczu powodują samooczyszczenie się 
elewacji. Są przy tym paroprzepuszczalne. Produkty 
silikatowe, poza trwałością, charakteryzują się też 
wysoką odpornością na grzyby i porosty. Jednak są 

najbardziej wrażliwe na warunki aplikacji (tempera-
tura, wilgotność powietrza);

 grubowarstwowe, zwane też tradycyjnymi, powsta-
ją z mieszaniny piasku, cementu, wapna i wody. W po-
równaniu do tynków cienkowarstwowych trudniej je 
przygotować, wymagają też malowania. Nakłada się 
je przeważnie w dwóch warstwach. Pierwsza, obrzut-
ka z mocnej zaprawy cementowej z dodatkiem wapna, 
zapewnia dobrą przyczepność. Jeszcze zanim całko-
wicie stwardnieje, aplikuje się drugą warstwę, wyrów-
nującą, tzw. narzut z zaprawy cementowo-wapiennej. 
Warstwa takiego tynku może mieć nawet 3 cm gru-
bości, dlatego nie stosuje się go na ścianach dwuwar-
stwowych – taki tynk jest zbyt ciężki.

Prace tynkarskie należy prowadzić w temperaturze 
5–20°C, unikając deszczu, wiatru i silnego nasłonecz-
nienia. W niekorzystnych warunkach atmosferycz-
nych na elewacji mogą bowiem powstawać wykwi-
ty, tynk może zbyt szybko wysychać lub odspajać się 
od podłoża.

A MOŻE CEGŁA?
Tynkowanie to najpopularniejszy sposób wykań-
czania ścian jedno- i dwuwarstwowych. Jak wspo-
mniano, w przypadku ścian trójwarstwowych za-
stosowanie ma najczęściej cegła: zwykła, silikatowa, 
klinkierowa. Szczególnie polecana jest ta ostatnia – 
wykonana z niej ścianka elewacyjna nie tylko sku-
tecznie chroni ocieplenie muru, ale także stanowi 
niewątpliwą ozdobę budynku. W przeciwieństwie do 
zwykłej cegły, nie wymaga już tynkowania. Klinkier 
jest nie tylko bardzo estetyczny, ale także trwały i od-
porny na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie 
czynników atmosferycznych.

Jeżeli mur ocieplony jest wełną mineralną, ścian-
kę elewacyjną muruje się z zachowaniem pustki wen-
tylacyjnej. Umożliwia ona odprowadzenie wilgoci, 
która może wnikać w izolację w wyniku kondensa-
cji pary wodnej gromadzącej się w budynku bądź na 
skutek przenikania wody przez ścianę elewacyjną. 
W takim wariancie prace prowadzi się najczęściej 

 Elewacje tynkowane to pierwszy 
wybór w przypadku cian jedno- 
i dwuwarstwowych. LAKMA

 Jedn  z najwi kszych zalet tynków 
cienkowarstwowych jest atwo  aplikacji. 
GREINPLAST

Jaka farba do elewacji? 

Wybór farb elewacyjnych jest bardzo szeroki. Najcz ciej stosowane s  wyroby akrylowe. 
Mo na nimi malowa  na intensywne kolory. Charakteryzuj  si  du  odporno ci  na blakni -
cie i atwo ci  w czyszczeniu – wykonane z nich pow oki mo na zmywa  wod  pod ci nie-
niem. Niestety, wykazuj  s ab  paroprzepuszczalno . Efektem mo e by  wykraplanie si  pary 
wodnej w warstwie ocieplaj cej i trwa e zawilgocenie cian.

Wady tej nie maj  farby silikonowe. Charakteryzuj  si  nie tylko wysok  paroprzepuszczal-
no ci , ale tak e trwa o ci . Ponadto wykazuj  w asno ci hydrofobowe, dlatego polecane s  
do wyka czania elewacji na budynkach zlokalizowanych w rejonach o du ym zanieczyszcze-
niu powietrza.

Z kolei farby silikatowe s  paroprzepuszczalne, mniej odporne na zanieczyszczenia, ale za 
to bardzo odporne na glony i porosty. W ich palecie barw brakuje za  jaskrawych kolorów.   

Farba elewacyjna powinna wykazywa  du  
odporno  na oddzia ywanie warunków 

atmosferycznych. Wa ne jest te , by 
zachowywa a trwa o  barw i umo liwia a 

utrzymanie elewacji w czysto ci. BAUMIT
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w dwóch etapach. W pierwszym wznosi się ściany 
konstrukcyjne. W drugim natomiast mocuje się do 
nich wełnę i wykonuje warstwę elewacyjną, którą 
trzeba połączyć kotwami z murem.

Przy zastosowaniu jako ocieplenia styropianu, cegły 
elewacyjne można murować równocześnie ze wzno-
szeniem warstwy konstrukcyjnej.

Uwaga! Cegły klinkierowe wymagają zastosowa-
nia specjalnej zaprawy do klinkieru. Pozwoli to unik-
nąć powstawania wykwitów na elewacji.

CZYM CHARAKTERYZUJĄ SIĘ 
PŁYTKI ELEWACYJNE?
Sposobem na ograniczenie kosztów i uzyskanie cie-
kawych efektów – również elewacji o wyglądzie ce-
gły – jest zastosowanie płytek elewacyjnych. Można 
je kupić oddzielnie lub zdecydować się na kompletny 
system elewacyjny (oprócz płytek w jego skład wcho-
dzą płyty ociepleniowe, elementy montażowe i che-
mia), jaki oferują niektóre firmy.

Płytki oferowane są w szerokim asortymencie, obej-
mującym rozmaite kształty i kolory. Najtańsze są te 
wykonane z tworzywa sztucznego. Budulcem może 
być również beton i klinkier. W sprzedaży są także 
droższe, ręcznie formowane płytki powstające przez 
odcięcie lica od cegły.

Grubość tych elementów wynosi od 1,5 do 3,5 cm. 
Nie są zbyt ciężkie, dlatego w większości przypad-
ków można je stosować także na ociepleniu przegród 
dwuwarstwowych. Do ich niewątpliwych zalet nale-
ży łatwość montażu – mocuje się je do zagruntowa-
nej wcześniej ściany na elastyczną, mrozoodporną 

 Ceg a klinkierowa jest odporna na nisk  temperatur , deszcz i s o ce, a dodatkowo 
stanowi niew tpliw  ozdob  elewacji. Ponadto nie wymaga tynkowania. WIENERBERGER, RÖBEN, 
VANDERSANDEN

 P ytki elewacyjne mog  imitowa  ró ne 
materia y wyko czeniowe, np. ceg . IZOFLEX
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zaprawę klejową. Aplikuje się ją zarówno na okła-
dzinę, jak i na podłoże, a po ułożeniu spoiny wy-
pełnia się zaprawą do spoinowania. Wyjątkiem są 
płytki imitujące kamień, które montuje się prze-
ważnie bezfugowo.

Płytkami elewacyjnymi można dekorować zarów-
no całe ściany, jak i ich fragmenty. Przy zakupie nale-
ży zwrócić uwagę zarówno na ich walory estetyczne, 
jak i parametry użytkowe: niską nasiąkliwość, mrozo-
odporność oraz odporność na silne nasłonecznienie.    

 Ostatnio bardzo modne s  elewacje 
z drewna. Ich trwa o  zale y od rodzaju 
zastosowanego budulca. Zdecydowanie 
trwalsze, ale i dro sze, s  gatunki egzotyczne. 
DLH, EKODREWNO

 ciana wyko czona desk  elewacyjn  
z w óknocementu. CREATON POLSKA

 Oferowany obecnie siding jest trwalszy i wygl da du o nowocze niej ni  ten stosowany 
powszechnie przed laty. PROFILE VOX

 Ok adzin  kamienn  naj atwiej jest mocowa  – na zapraw  cementow  – na cianach jedno- 
i trójwarstwowych. Na przegrodach dwuwarstwowych konieczne jest zastosowanie stalowych 
kotew, które osadza si  w warstwie no nej. BRUK-BET
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JAK WYKONAĆ ELEWACJĘ 
Z DREWNA LUB PVC?
Elewacja z  drewna – cała bądź jej fragment – to 
jeden z  trendów we współczesnej architekturze. 
Drewnem można pokrywać wszystkie ściany, nie 
tylko dwuwarstwowe ocieplone metodą lekką suchą, 
w której budulec ten jest podstawowym wyborem. 
Niezbędne jest tylko wykonanie drewnianego, sta-
lowego lub aluminiowego rusztu. Mocuje się go do 
ściany, a następnie przytwierdza do niego obliców-
kę. Deski można mocować zarówno poziomo, jak 
i pionowo, na wpust i wypust lub zakład. Ważne by 
drewno było odporne na warunki atmosferyczne – 
dzięki temu będzie dłużej służyło. Najtrwalsze, ale 
i najdroższe, są gatunki egzotyczne, takie jak mer-
bau, cedr czy meranti. Mniej zapłacimy za drew-
no rodzime: świerk, sosnę, dąb czy modrzew, choć 
w tym przypadku trzeba się liczyć z koniecznością 
nakładania na elewację co kilka lat specjalnych la-
kierów i impregnatów.

Mniej zabiegów pielęgnacyjnych wymagają ele-
wacje z PVC i włóknocementu. Mocuje się je podob-
nie jak drewniane. Również stały się ostatnio mod-
ne. Dostępne są w szerokiej gamie wzorów i kolorów 
– wcale nie jesteśmy skazani na panele, które niezbyt 
dobrze kojarzą się z popularnym przez laty sidingiem.

JAKIE ZALETY MA OKŁADZINA 
Z KAMIENIA?
Tego typu wykończenia ścian cenione są przede 
wszystkim za elegancję. Marmur, granit czy pia-
skowiec bardzo dobrze prezentują się na całej lub 
fragmencie elewacji. Okładziny z kamienia są bar-
dzo trwałe, ale ciężkie. O ile w przypadku techno-
logii jedno- i trójwarstwowej do ich zamocowania 
wystarczy użyć zaprawę cementową, to przy wykoń-
czeniu przegród dwuwarstwowych należy zastoso-
wać stalowe kotwy, które osadza się w ścianie nośnej.

Wadą elewacji z kamienia jest wysoka cena, dlatego 
popularnym wariantem jest wykończenie nimi tylko 
cokołowej części ścian.

ILE TO KOSZTUJE?
Skoro o kosztach mowa – popularność rozwiązań 
stosowanych na elewacjach zależy w dużej mierze 
od nakładów inwestycyjnych. Jedną z najtańszych 
metod wykończenia ścian zewnętrznych jest tyn-
kowanie. Za pokrycie tynkiem cienkowarstwowym 
akrylowym 1 m² ściany zapłacimy 20 zł. Dotyczy 
to przegród jednowarstwowych – w  przypadku 
dwuwarstwowych kosztorys obejmuje zazwyczaj 
cały system ociepleń. Nieco droższy jest tynk gru-
bowarstwowy – zapłacimy za niego ok. 30 zł/m². 
Koszty robocizny są bardzo zróżnicowane i zależą 
od regionu kraju, a  także od powierzchni tynko-

wania. Orientacyjnie można przyjąć, że za otynko-
wanie tynkiem cienkowarstwowym (wraz z ułoże-
niem ocieplenia) zapłacimy 35–50 zł/m². Stawki za 
nałożenie tynku grubowarstwowego są nieco niż-
sze – 20–40 zł/m².

Zakup cegieł klinkierowych to wydatek rzędu 
100–150 zł/m². Wyroby ręcznie formowane są nie-
co droższe, kosztują przynajmniej 200 zł/m². To nie 
wszystkie koszty. Dodatkowo zapłacimy też za ko-
twy mocujące i zaprawę, ale wydatki te, wraz z robo-
cizną, wlicza się do kosztu wykonania całych ścian.

Najtańsze płytki elewacyjne, wykonane z klinkie-
ru, kosztują ok. 20 zł/m², płytki imitujące kamień 
– ok. 30 zł/m², a wyroby przypominające starą ce-

głę i płytki z PVC – 70–90 zł/m². Ręcznie formo-
wane fragmenty cegieł to koszt ok. 200 zł/m². Za 
klej elastyczny i zaprawę do spoinowania zapłacimy 
10–30 zł/m², a za ułożenie płytek elewacyjnych – 
40–50 zł/m².

Koszt wykonania elewacji z drewna zależy od ro-
dzaju zastosowanego budulca. Za najtańsze drewno 
krajowe zapłacimy 25–30 zł/m². Gatunki egzotycz-
ne mogą pochłonąć nawet 300 zł/m². Montaż takiej 
elewacji to wydatek rzędu 25–35 zł/m².  

Podobne różnice można zaobserwować w przypad-
ku okładzin z kamienia. Ich ceny wahają się od 60 do 
ponad 300 zł/m². Na ich ułożenie trzeba przeznaczyć 
przynajmniej 50 zł/m². 

 Stale nara ona na zabrudzenia elewacja mo e wymaga  czyszczenia nawet co kilka 
sezonów. Przed tym zabiegiem nale y sprawdzi , czy dany rodek piel gnacyjny mo na 
stosowa  do usuwania zabrudze  z naszego materia u. KÄRCHER

Elewacja z kamienia wygl da elegancko
 i jest trwa a, ale sporo kosztuje. 

MD KAM 
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FERMACELL SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOW Y
PŁY T Y GIPSOWO-WŁÓKNOWE (G-W),

PŁY T Y CEMENTOWE

Firma FERMACELL jest producentem kompletnego systemu suchej zabudowy 

– „od podłogi aż po dach”. Ze względu na niski próg trudności technicznych 

system ten jest przeznaczony zarówno dla profesjonalistów w dziedzinie budow-

nictwa, jak i dla indywidualnych użytkowników. Stosowanie płyt FERMACELL to 

gwarancja trwałości i bezpieczeństwa.

Płyty gipsowo-włóknowe 

Nowoczesne budownictwo wymaga materiałów trwałych i ekonomicznych, 

a jednocześnie łatwych w montażu. To cechy systemu FERMACELL, którego 

podstawą są jednorodne w swojej budowie płyty gipsowo-włóknowe produ-

kowane z gipsu i papieru (włókna papieru stanowią zbrojenie dla gipsu). Płyty 

FERMACELL stosowane są jako poszycie ścian wewnętrznych, stropów podwie-

szanych, poddaszy, jako poszycie ścian zewnętrznych (pod warunkiem trwałego 

zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi)

Zalety: ze względu na swoje właściwości, budzą rosnące zainteresowanie budu-

jących jako nowoczesny i ekologiczny materiał

l są niepalne (klasa reakcji na ogień wg EN-A2) – zbrojenie płyt włóknami papie-

ru zwiększa odporność na temperaturę i ciśnienie występujące podczas pożaru, 

zwiększa bezpieczeństwo

l są wilgocioodporne i uodpornione na kontakt z wodą

l skutecznie tłumią dźwięki, w tym te dokuczliwe o niskiej częstotliwości

l koszt materiału, akcesoriów i robocizny dla przegrody o określonych parame-

trach jest konkurencyjny do innych technologii gipsowych

Suche jastrychy FERMACELL

To dwie połączone ze sobą płyty gipsowo-włóknowe o grubości 10 mm lub 12,5 mm, 

przesunięte względem siebie o 50 mm, tworzą zakładkę ułatwiającą sklejanie 

i uzyskiwanie sztywnej, odpornej na uszkodzenia powierzchni. W zależności od 

rodzaju pomieszczeń użytkownik ma do dyspozycji suche jastrychy FERMACELL 

z płyt gipsowo-włóknowych i z płyt cementowych (płyty G-W stosowane są rów-

nież w pomieszczeniach wilgotnych). Suche jastrychy FERMACELL to nowoczesna 

alternatywa dla najczęściej stosowanych jastrychów cementowych, wylewanych 

na mokro. Układane na sucho, nie wymagają nakładów do wysuszenia podłoży. 

Gwarantują stabilność mechaniczną, bezpieczeństwo pożarowe, komfort aku-

styczny i cieplny, a także prosty i szybki montaż. Nadają się do natychmiastowego 

użytku zaraz po stwardnieniu kleju, a ich powierzchnia jest przygotowana do 

ułożenia różnorodnych posadzek. Ewentualne nierówności podłoża można 

niwelować podsypką wyrównującą FERMACELL. Suche jastrychy FERMACELL są 

dopuszczone do stosowania Aprobatą Techniczną ETA-03/0006.

Powerpanel H
2
O i Powerpanel TE

FERMACELL Powerpanel H
2
O – płyta cementowa, która stosowana w systemach 

suchej zabudowy, daje gwarancję wygodnego i szybkiego wznoszenia ścianek 

działowych, zabudowy sufitów we wszystkich rodzajach budynków. Produkt 

ten należy do nowej generacji wyrobów przeznaczonych do pomieszczeń eks-

tremalnie wilgotnych, jak również tam gdzie występuje kontakt ze środkami 

chemicznymi. Sprawdza się nawet tam, gdzie obecność wody utrzymuje się na 

stałym, wysokim poziomie – w pomieszczeniach okołobasenowych, łaźniach, 

w obiektach przemysłowych itp.

Suchy jastrych cementowy FERMACELL Powerpanel TE jest również wodoodpor-

ny – składa się z dwóch niepalnych w klasie A1 i wodoodpornych płyt Powerpanel 

H2O płyt o warstwowej strukturze (płyty sklejone i przesunięte względem siebie 

o 50 mm, a powstała zakładka umożliwia szybkie łączenie poszczególnych elemen-

tów). Warstwy zewnętrzne kryją siatkę wzmacniającą z włókna szklanego.

Zalety: materiał mocny, łatwy w montażu, odporny na uszkodzenia mechanicz-

ne, płyta FERMACELL Powerpanel TE jest również lżejsza niż tradycyjnie stoso-

wany jastrych, co pozostaje nie bez znaczenia zwłaszcza przy zabudowie dużych 

otwartych pomieszczeń np. w obiektach sportowych.

Montaż: klejenie na zakładkach i skręcanie wkrętami

Zastosowanie: systemy suchej zabudowy dedykowany do pomieszczeń 

o podwyższonej wilgotności – w zależności od potrzeby osiągnięcia określonej 

odporności na wilgoć, płyty Powerpanel należy stosować jako kompletny system 

wraz z systemem uszczelniającym FERMACELL Powerpanel H2O i Powerpanel TE, 

Powerpanel TE dostosowany jest również do ogrzewania podłogowego wodne-

go i elektrycznego.

n   FERMACELL Systemy suchej zabudowy

ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, tel. 22 645 13 38 (39), www.fermacell.pl, www.fermacena.pl, e-mail: fermacell-pl@jameshardie.com
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Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL. Materiał: gips i włókna uzyskiwane 

w procesie recyklingu papieru. Właściwości: płyty uniwersalne, budowlane, dźwię-

ko-,ognio- i wilgocioodporne o gr. 10/12,5/15/18 mm. Zastosowanie: do zabudo-

wy ścian, sufitów podwieszonych, obudów ścian i kanałów oraz wszelkich zabudów. 

Wymiary [mm]: 2000/1200 (na zamówienie), 2600/1200, 3000/1200.

Element jastrychowy FERMACELL (gipsowo-włóknowy). Zastosowanie: za-

miast tradycyjnych wylewek, zwłaszcza na lekkie stropy stalowe i drewniane, także 

na kraty WEMA. Budowa: 2 płyty g-w FERMACELL gr. 2x10/12,5 mm + ewentualnie 

warstwa izolacji termicznej (płyta pilśniowa, wełna skalna lub styropian różnej gru-

bości). Wymiary [mm]: 1500/1500/(20, 25, 30*, 35*, 40**, 45**, 50**) * płyta gr. 

10 lub 12,5 mm + izolacja, ** izolacja EPS.

Masa szpachlowa FERMACELL. Opakowanie: worki papierowe po 5 kg i 20 kg. 

Zużycie [kg/m2]: 0,1-0,2 kg/m2. Zastosowanie: do szpachlowania spoin płyt FER-

MACELL bez/z taśmą wzmacniającą, spoina przenosi również obciążenia użytkowe, 

nie wymaga szlifowania przed malowaniem. Uwagi: nie mieszać mieszadłami 

mechanicznymi.

Płyty gipsowo-włóknowe z krawędzią frezowaną TB. Płyty te są naturalnym 

uzupełnieniem systemu fermacell. Zalety: szybki montaż płyt gipsowo-włóknowych 

z krawędzią TB na styk, gwarancja równej powierzchni ścian i sufitów, łatwe szpa-

chlowanie wkrętów i siatki w profilowanej krawędzi, brak odpadów (nieprzydatnych 

kawałków) podczas montażu płyt. Grubości [mm]: 10; 12,5; 15. Przykładowy 

wymiar [mm]: 2000/1200 (4x krawędź TB).

Kleje do spoin/jastrychów FERMACELL. Zastosowanie: do klejenia spoin płyt 

oraz elementów jastrychowych podczas montażu, znacznie ułatwia i przyspiesza 

montaż. Klej do spoin: tubka 310 ml lub osłona 580 ml do wyciskarki. Zużycie

[ml/mb spoiny]: 20. Klej do jastrychów: butelka 1 kg o 2 otworach. Zużycie

[g/m2]: 40-50.

Lekka płyta cementowa Powerpanel H
2
O, Powerpanel HD. Zastosowanie: 

płyta wodoodporna, niepalna w klasie A1, przeznaczona do pomieszczeń mokrych, 

Powerpanel HD może dodatkowo pełnić rolę konstrukcyjną. Budowa: pod warstwa-

mi zewnętrznymi obustronnie znajduje się siatka wzmacniająca z włókna szklanego.

Gęstość [kg/m3]: 1000. Wymiary [mm]: (1000, 2000, 2600, 3010)/ 1250/12,5 (15). 

Montaż: wkrętami Powerpanel i klamrami.

Niepalna płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL Firepanel A1. Materiał: jedno-

rodna płyta gipsowo-włóknowa, z dodatkiem włókien celulozy i włókien niepalnych,

z rdzeniem hydrofobizowanym w procesie produkcji. Zastosowanie: sucha zabudowa 

wewnątrz budynków, ochrona przeciwpożarowa ścian, stropów z belkami drewniany-

mi, ścianek szybów, ścianek szkieletowych. Wymiary [mm]: 1500/1000/12.5, 

2000/1250/(10, 12.5, 15). Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(mK)]: 0,38.

Podsypka wyrównująca FERMACELL.  Materiał: suchy, mineralny, samoryglują-

cy się granulat o granulacji 1-4 mm, granulat niepalny w klasie A1. Opakowanie: 

worki 50 l (29 kg). Zużycie [l/m2]: 10 dla warstwy gr. 1 mm. Zastosowanie: do 

wyrównywania poziomów od 10-100 mm na sucho na wszystkich stropach, w tym 

stalowych i drewnianych, pełni rolę izolatora termicznego i akustycznego, nie wyma-

ga zagęszczania ani wiązania.

Zestaw spływowy boczny. Kompletne rozwiązanie do suchej zabudowy. Dzięki 

niemu w prosty sposób można wykonać odpływ liniowy znajdujący się w jednej 

płaszczyźnie z podłogą. Zestaw składa się z dwóch wyprofilowanych elementów ja-

strychowych, zestawu spływowego o grubości 42,5 mm (polistyren 30 mm oraz płyta 

Powerpanel H
2
O 12,5 mm) oraz elementów hydraulicznych – kolana odpływowego 

z syfonem wraz z rynienką i kratką.
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CEMENTEX 
– OGÓLNOBUDOWLANA PŁY TA CEMENTOWA
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n Siniat Sp. z o.o.

ul. Przecławska 8, 03-879 Warszawa

INFO NIDA 801 11 44 77, www.siniat.pl

n Siniat Sp. z o.o.

Łatwa w montażu Odporna na 

uderzenia i nacisk

Niepalna

Odporna 

na wilgoć

Wejdź na www.siniat.pl i dowiedz się więcej!
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Płyta Cementex to ogólnobudowlana pły-
ta cementowa, która występuje w trzech 

różnych grubościach – 3,5; 6 oraz 8 mm. 

Szerokość płyty jest taka sama jak 

w przypadku płyt gipsowo-kartonowych 

i wynosi 1200mm. Dzięki temu aplikacja 

odbywa się bardzo podobnie do stan-

dardowych systemów suchej zabudowy. 

Długość płyty wynosi 2400 mm, dzięki 

czemu zachowana jest odpowiednia 

proporcja pomiędzy powierzchnią płyty, 

a jej ciężarem. Skład płyty tworzą gównie 

włókna celulozowe, a środkiem wiążącym 

mieszankę składników stanowi cement. 

Specjalnie dobrana receptura pozwala 

na uzyskanie wysokiej klasy reakcji na 
ogień A1.

Eliminacja syntetycznych składników 

pozwala na uzyskanie produktu wolnego 

od formaldehydu oraz lotnych związków 

organicznych. Odpowiednio dobrane 

proporcje piasku, celulozy oraz cementu 

powodują, że płyta Cementex posiada 

właściwości dotąd niespotykane na 

rynku płyt ogólnobudowlanych, które 

przekładają się na szereg korzyści szcze-

gólnie docenianych przez wykonawców.

Dzięki swojej recepturze płyty Cementex 

zapewniają bardzo wysokie parametry 
mechaniczne. Sztywność płyty oraz wy-
soka twardość zapewniają dużą wytrzy-

małość, a także odporność na uderzenia 

mechaniczne. Co szczególnie istotne, 

płyty o grubościach 6 oraz 8 mm mogą 

być stosowane na zewnątrz. Taki typ 

aplikacji możliwy jest dzięki wysokiej od-

porności na wilgoć. Płyty pod wpływem 

wody nie zmieniają swojej charakterysty-

ki oraz zachowują swoje wymiary,

nawet po dłuższym okresie oddziały-

wania wilgoci. Na szczególne uznanie 

zasługuje również najwyższa klasa 
reakcji na ogień A1, dzięki czemu płyta 
jest niepalna. Różne grubości pozwalają 

na odpowiednie dostosowanie typu płyty 

do zastosowania. Szczególnie – dotąd 
niespotykana – płyta o grubości 3,5 mm 

umożliwia zastosowanie twardego 

oraz wytrzymałego podłoża, np. pod 

płytki ceramiczne. Dzięki tym wszystkim 

właściwościom płyta jest bardzo uniwer-
salna i może być stosowana na sufi tach, 
ścianach jak i okładzinach, zarówno 

w pomieszczeniach wilgotnych jak
i w aplikacjach zewnętrznych.

Wszechstronna i uniwersalna płyta

do stosowania na zewnątrz i wewnątrz.

OGÓLNOBUDOWLANA

PŁYTA CEMENTOWA

Cementex

Benefi ty
• Oszczędność czasu (brak konieczności 

wykonywania poprawek po zakończo-

nej budowie)

• Ograniczenie kosztów (jedna płyta do 

wielu zastosowań – brak konieczności 

magazynowania płyty oraz ogranicze-

nie strat materiałowych)

• Wysokie parametry (odporność na 

uderzenia oraz sztywność, także w wa-

runkach wysokiej wilgotności)

• Niskie ryzyko uszkodzeń (brak uszko-

dzeń płyty w trakcie transportu, prze-

noszenia, obróbki oraz montażu)

• Łatwość montażu (sposób montażu 

podobny jak w systemach suchej 

zabudowy, łatwość obróbki oraz cięcia 

płyty) 

• Wytrzymałość (wysoka wytrzymałość 

materiału, nawet po wielu latach użyt-

kowania).

Aplikacja
Płyta Cementex może być stosowana 

zarówno na sufi tach, ścianach jak 

i okładzinach ściennych. Wszystkie 

typy grubości mogą być stosowane 

we wnętrzach z uwzględnieniem 

pomieszczeń o dużej wilgotności, 

a płyty o grubości 6 oraz 8mm mogą być 

stosowane również na zewnątrz. Duża 

uniwersalność oraz wszechstronność 

produktu gwarantuje wieloletnie 

użytkowanie w trudnych warunkach

bez ryzyka uszkodzeń.
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SZTUKATERIE I  ELEMENT Y DEKORACYJNE 
DO WNĘTRZ

Marbet Design to szeroka oferta listew, rozet i elementów dekoracyjnych projektowanych przez polskich projektantów. W ofercie znajdują się sztukaterie przezna-

czone do dekoracji pomieszczeń mieszkalnych, a także wnętrz użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie. 

Kolekcje sztukaterii ozdobnych inspirowane są architekturą antyczną, barokową, modernistyczną lub secesyjną. Obok bogato zdobionych listew przysufitowych 

Marbet Design oferuje również proste i klasyczne elementy ozdobne, oraz odporne na uderzenia, praktyczne listwy przypodłogowe. 

Szeroki wybór kolekcji umożliwia dopasowanie sztukaterii do wnętrz w różnorodnym stylu. Ich zaletą jest także niezwykle łatwy montaż i możliwość malowania na 

dowolne kolory. Sztukaterie Marbet Design to również sposób na szybkie odświeżenie wnętrza bez konieczności ponoszenia wysokich nakładów finansowych. 

Zastosowanie sztukaterii

Sztukaterie skutecznie maskują nierówności ściany względem sufitu i podłogi, a także przykrywają łączenia między tapetą lub kolorową ścianą a sufitem. Użycie 

listew sztukateryjnych to również sposób na wykończenie krawędzi na styku ścian i drzwi oraz okien. Sztukaterie pozwalają na uzyskanie pożądanego złudzenia 

optycznego we wnętrzu. Dekoracyjne listwy poziome umieszczone na wysokości wzroku obniżą wysokie pomieszczenie. Z kolei pilastry i listwy ułożone pionowo 

sprawiają, że wnętrze wydaje się bardziej strzeliste. Białe sztukaterie zastosowane we wnętrzach minimalistycznych ocieplą wizualnie mieszkanie z małą ilością 

przedmiotów.

Listwa przypodłogowa posłuży do ukrycia niepożądanych kabli, a listwa przysufitowa, obniżona nieco względem sufitu, zamaskuje oświetlenie LED. Szczególnym 

rodzajem elementów ozdobnych są rozety. To roślinno-kwiatowe oraz klasyczne kompozycje ułożone na planie koła lub elipsy o średnicy od kilkunastu cm, do ponad 

60 cm. Tradycyjnie stosowane jako ozdobny element łączący żyrandol z sufitem, mogą być wykorzystywane również jako dekoracja ściany.

n   MARBET Sp. z o.o.

ul. Chochołowska 28, 43-346 Bielsko-Biała

tel. 33 812 71 00, 812 72 12, www.marbetdesign.com, www.sklep-marbetdesign.com, e-mail: bok@marbet.com.pl
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Zastosowane produkty:

A. Listwa B-40

B. Rozeta R-33

C. Pilater PL-03

D. Listwa B-42 + narożnik NB-42-01

E. Listwa INTERO HF-2

Zastosowane produkty:

A. Listwa B-33

B. Listwa INTERO HW-2

C. Listwa INTERO HW-3

D. Pilaster PL-03

E. Listwa INTERO HF-2

Zastosowane produkty:

A. Listwa E-33

B. Listwa INTERO HD-1

C. Listwa INTERO HW-2

D. Listwa INTERO HF-1

Zastosowane produkty:

A.Panel dekoracyjny 3D PD-3

B. Listwa HF-1

A

B

Zastosowane produkty:

A. Panel dekoracyjny 3D PD-4

B. Listwa HF-1

Zastosowane produkty:

A. Listwa B-30

B. Kaseton IRYS

C. Listwa INTERO HF-2
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JAK UNIKNĄĆ POOBIJANYCH NAROŻY?

Ochrona naroży ścian

Naroża ścian to miejsca w których mogą pojawiać się usterki. Najczęściej wystę-

pują one w ścianach działowych lub przy zabudowywaniu poddaszy i różnego 

rodzaju wnęk. Zewnętrzne narożniki są często uszkadzane już w trakcie przepro-

wadzki np. przy wnoszeniu mebli. Warto zabezpieczyć odpowiednio naroża, by 

zamieszkać w estetycznym wnętrzu, bez poobijanych ścian. W tym celu można 

zastosować narożniki. Do ochrony wewnętrznych naroży służą narożniki alu-

miniowe. Na rynku dostępne są narożniki o różnych wymiarach, chcąc jednak 

zabezpieczyć największą powierzchnię warto wybrać jak najszerszy narożnik 

– 29/29 mm (szerokość boków). Jest to bardzo skuteczne rozwiązanie do miejsc, 

w których są już duże ubytki. Montaż narożnika jest łatwiejszy dzięki perfora-

cji – specjalne wgłębienia na powierzchni, które powodują, że nałożenie masy 

szpachlowej jest wygodniejsze. Natomiast modyfikacja zakończenia n arożnika, 

to zmiana, która pomaga w jego osadzeniu.

n   METPOL

ul. Szyszkowa 6, 62-002 Suchy Las 

tel. 61 650 07 00, faks 61 650 07 07, www.metpol.pl, www.maxi-tec.pl, e-mail: sprzedaz@metpol.pl

Nowe opakowania narożników z serii Pro

Wybrane produkty z serii Pro pakowane są w kartonowe tuby. Nowe opakowania 
redukują ilość uszkodzeń podczas transportu, pozwalają na bezpieczne przecho-
wywanie narożników w magazynach i zmniejszają ryzyko uszkodzeń.
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Narożnik do tynków. Przeznaczony jest do naroży ścian oraz ościeży okien i drzwi 

pokrywanych tynkami „mokrymi”, wewnątrz pomieszczeń. W ofercie dostępne są 

narożniki stalowe i aluminiowe, dodatkowo można wyróżnić dwie różne wysokości 

ramion narożnika – 34 mm i 50 mm oraz dwie długości 2,5 m oraz 3 m. Narożniki 

stalowe firmy Metpol wykonane są z nowej ochronnej powłoki MAGNELIS® o najlep-

szych właściwościach antykorozyjnych.

Listwa podtynkowa. To element regulujący grubość wyprawy tynkarskiej przy 

wykonywaniu tynków mokrych. Listwa podtynkowa stosowana jest do wykonywa-

nia równej powierzchni tynkarskiej na całej ścianie, również używana przy drzwiach 

i narożach wewnętrznych. Znajduje też zastosowanie jako listwa prowadząca do 

posadzek. Listwy podtynkowe pokryte są antykorozyjną powłoką MAGNELIS®.

Profil sufitowy CD. Podstawowe konstrukcje rusztów budowane są z profili głów-

nych sufitowych CD i profili przyściennych UD oraz z zastosowaniem wieszaków 

i łączników. Profil CD dostępny jest w 3 długościach – 2,6 m, 3 m i 4 m i wykonany 

jest z blachy o grubości 0,5 mm lub 0,6 mm. Stosowane są dwa rodzaje konstrukcji 

– ruszt dwupoziomowy krzyżowy i jednopoziomowy krzyżowy. 

Profil przyścienny UD. Profil przyścienny UD służy do wykonania rusztu sufitu 

podwieszanego. Profil występuje w dwóch długościach – 3 i 4 m i wykonywany jest 

z blachy o grubości 0,5 mm lub 0,6 mm. Stosowane są dwa rodzaje konstrukcji sufi-

tów podwieszanych – ruszt dwupoziomowy krzyżowy i jednopoziomowy krzyżowy. 

Ruszt dwupoziomowy wykonuje się w pomieszczeniach o dużych wysokościach 

i szerokościach, czyli powyżej 4  m, a ruszt jednopoziomowy poniżej 4 m.

Wieszak obrotowy ze sprężyną. Wieszaki te łatwo wpina się w profile CD, a ich 

system mocowania umożliwia poziomowanie rusztu. Najczęściej stosuje się wiesza-

ki ze sprężyną, współpracujące z prętami mocującymi, wykonanymi z drutu stalowe-

go ocynkowanego o średnicy 4 mm. Jest to dobre rozwiązanie dla sufitów nie pracu-

jących w  szczególnych warunkach, gdzie zalecane jest stosowanie zawieszeń 

z uchwytem noniuszowym.

Wieszak ES. Występuje w szerokościach 60 i 50 mm (odpowiadających szerokościa-

mi profili sufitowych i ściennych) oraz w długościach 75 mm, 125 mm, 175 mm,

225 mm, 250 mm i 300 mm. Dostępny jest wieszak płaski i gięty. Są one niezbędne 

dla zachowania dystansu pomiędzy profilami rusztu, a konstrukcją podłoża nośnego 

i są najlepszym sposobem mocowania przy konieczności zapewnienia sztywności 

połączenia.

Narożnik NS z siatką. Narożnik NS z siatką stosowany jest jako wzmocnienie naro-

ży ścian zewnętrznych. Dzięki narożnikowi możliwe jest uzyskanie prostych krawędzi. 

Narożnik ten łączony jest bez potrzeby używania kleju, co gwarantuje trwałe połą-

czenie i zapobiega odklejaniu się siatki. Narożnik wykonany jest z aluminium, do-

stępny jest w długościach 2,5 m oraz 3 m. W ofercie Metpolu jest także narożnik 

z siatką oraz narożnik PVC z siatką.

Profil cokołowy. Profile cokołowe stosowane są jako listwy początkowe, od których 

rozpoczyna się proces ocieplenia ścian zewnętrznych. Zabezpieczają one krawędzie 

i zapewniają utrzymanie prostej, poziomej linii. Profile cokołowe stanowią osłonę 

dolnej krawędzi warstwy termoizolacyjnej (styropianu lub wełny mineralnej). Profi-

le dostępne są w szerokości od 23 mm do 253 mm. Szerokość listwy cokołowej musi 

być dostosowana do grubości styropianu lub wełny mineralnej.

Narożnik aluminiowy. Narożnik aluminiowy stosowany do zabezpieczenia ze-

wnętrznych naroży ścian przed wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi oraz pęka-

niem spoin na narożach. Narożnik służy również do uzyskania wymaganej prostoli-

niowości dla ścian wewnętrznych jak i zewnętrznych. Produkt ten pozwala na este-

tyczne, trwałe i nie korodujące wykończenie naroży o kącie prostym. Narożniki do-

stępne są w długościach 2,5 m i 3 m.

Metpol wykanczanie 2019.indd   113 30.08.2019   10:58:57

http://www.informatorbudownictwa.pl


in
fo

rm
at

or
bu

do
w

ni
ct

w
a.

pl

114 2019

 Ś
C

IA
N

Y
, 

P
O

D
ŁO

G
I,

 P
O

S
A

D
Z

K
I 

 /
A

K
C

E
S

O
R

IA
 D

O
 P

ŁY
TE

K
 C

E
R

A
M

IC
Z

N
Y

C
H

 

KRZYŻAKI, KLINY, TETKI 
DO UKŁADANIA GLAZURY I TERAKOT Y

Stosowane jako materiał pomocniczy niezbędny 

przy układaniu glazury, terakoty i płytek elewa-

cyjnych. Idealne utrzymanie parametrów każdego 

krzyżaka zapewnia równą i estetyczną spoinę do 

wypełnienia fugą. Dzięki specjalnym uchwytom 

istnieje możliwość łatwego usunięcia. Krzyżaki, kliny 

i tetki oferowane są w szerokiej gamie rozmiarów, 

dzięki czemu pasują do każdego typu płytek oraz 

różnych form układania.

Materiał: tworzywo sztuczne wysokiej jakości

l Krzyżaki w rozmiarach:

– 1,0; 1,5 i 2,0 mm opakowanie 200 szt.

– 2,5 i 3,0 mm opakowanie 150 szt.

– 3,5 mm opakowanie 130 szt.

– 4,0; 5,0 i 6,0 mm opakowanie 100 szt.

– 8,0 mm opakowanie 30 szt.

– 10,0 mm opakowanie 25 szt.

l Tetki w rozmiarach:

– 1,0 mm opakowanie 200 szt.

– 2,0 mm opakowanie 200 szt.

– 3,0 mm opakowanie 150 szt.

– 4,0 i 6,0 mm opakowanie 100 szt.

– 8,0 mm opakowanie 40 szt.

– 10,0 mm opakowanie 30 szt.

l Kliny

– 5 mm opakowanie 100 szt.

– 10 mm opakowanie 50 szt.

– 15 mm opakowanie 30 szt.

l Krzyżaki z uchwytem w rozmiarach:

– 1; 1,5 i 2,0 mm opakowanie 150 szt.

– 2,5; 3,0 i 3,5 mm opakowanie 100 szt.

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: sprzedaż detaliczna i hurtowa w hur-

towniach budowlanych i sklepach z glazurą oraz za 

pośrednictwem sieci handlowych CASTORAMA

n   A.S. PPHU

ul. Orzeszkowej 4, 05-816 Reguły

tel./faks 22 723 46 74, www.as-krzyzyki.pl, e-mail: as@as-krzyzyki.pl
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A.S. PPUH
ul. Orzeszkowej 4, 05-816 Reguły, tel./faks 22 723 46 74 

www.as-krzyzyki.pl, e-mail: as@as-krzyzyki.pl

S Y S T E M  P O Z I O M OWA N I A  P Ł Y T E K

Producent systemu poziomowania płytek, krzyżyków, klinów i tetek do układania glazury i terakoty
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DETALE ARCHITEKTONICZNE FASADA SYSTEM
 OD 20-TU LAT NA RYNKU BUDOWLANYM

Produkty firmy Fasada System od 20-tu lat ozdabiają 

elewacje domów, apartamentowców i budynków 

użyteczności publicznej zarówno nowych jak

i rewitalizowanych. Nasze wieloletnie doświad-

czenie sprawiło, że tysiące budynków wyróżnia się 

indywidualnym charakterem. Na bogatą kolekcję 

detali architektonicznych składają się autorskie 

rozwiązania boniowania ścian i narożników, gzymsy, 

konsole, kolumny, pilastry i listwy wokółokienne. 

Wszystkie elementy wykonywane są z wysokiej jako-

ści styropianu i utwardzane powierzchniowo według 

własnej, opatentowanej technologii nadającej tym 

elementom dużą odporność na zmienne warunki 

atmosferyczne.

Fasada System jako pierwsza firma w Polsce wpro-

wadziła na rynek listwę z rowkiem półokrągłym do 

wykonywania boniowania ścian ocieplanych. Listwa 

LB-02F wykonana metodą wtryskową ze styropianu 

o gęstości ponad 30 kg/m3 to materiał o dobrej izo-

lacyjności, wytrzymały mechanicznie i łatwy w mon-

tażu i malowaniu. Tą samą metodą produkujemy 

unikatowe na rynku płyty boniowane do ozdabiania 

naroży budynków i podziałów pionowych ścian.

Wszystkie produkty firmy „Fasada System” posiadają 

odpowiednie badania dopuszczające  do obrotu na 

rynku budowlanym. Firma prowadzi również syste-

matyczne badania produktów w akredytowanych 

laboratoriach, które potwierdzają wysoką jakość  

i przydatność w budownictwie. Wieloletnie doświad-

czenie sprawia, że Fasada System jest w stanie reali-

zować niemal wszystkie projekty indywidualne.
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Fasada System jest producentem płyt magnezo-

wych MgO Fire

Płyty budowlane MgO Fire posiadają doskonałe 

parametry użytkowe t.j. odporność na ogień – klasa 

reakcji A1. Ściana działowa na konstrukcji drewnia-

nej ma odporność ogniową EI 60. Ten parametr jest 

szczególnie ważny w budownictwie szkieletowym, 

gdzie płyty MgO Fire można stosować jako poszycie 

wewnętrzne i zewnętrzne ścian. Kolejnym parame-

trem świadczącym o wysokich walorach użytko-

wych jest odporność na działanie wody – płyty nie 

zmieniają swoich właściwości fizycznych nawet po 

pełnym zanurzeniu w wodzie. Jeśli dodamy do tego 

wysoką twardość powierzchniową odpowiadającą 

betonowi B25, lekkość i elastyczność (obustronnie 

zbrojone siatką z włókna szklanego to mamy pro-

dukt o niespotykanych na rynku budowlanym wła-

ściwościach fizycznych. Płyty MgO Fire są pierwszy-

mi na rynku europejskim płytami magnezowymi bez 

dodatku chlorków – chlorek magnezu, który stosują 

jako dodatek inni producenci wpływa na wysoką 

korozyjność metalowych elementów konstruk-

cyjnych – szczególnie w pomieszczeniach o dużej 

wilgotności i przy zastosowaniu zewnętrznym. 

Ekologiczna płyta MgO jest produkowana w oparciu 

o surowce naturalne z użyciem minimalnej ilości 

energii – w produkcji nie ma wysokoenergetycznego 

procesu kalcynowania jak w przypadku cementu 

czy gipsu. Antyalergiczna płyta MgO Fire dzięki 

wysokiemu odczynnikowi pH 12 jest wskazana jako 

pokrycie ścian dla osób ze skłonnościami do aler-

gii – na powierzchni płyty nie rozwijają się bakterie 

i grzyby, a w przypadku zastosowania jako poszycie 

ścian zewnętrznych płyta jest odporna na gryzonie. 

Szerokie zastosowanie wysokiej jakości płyty MgO 

Fire daje duże możliwości nowoczesnych i bezpiecz-

nych rozwiązań w budownictwie. Płyty MgO Fire 

posiadają wszystkie niezbędna dokumenty w tym: 

Certyfikat CE oraz krajowy atest higieniczny.

Nawietrzaki i kratki wentylacyjne VENT FS

Firma Fasada System jest producentem systemu 

wentylacyjnego VENT FS. Produkowane nawietrzaki 

i kratki wentylacyjne charakteryzują się wysoką 

jakością wykonania, prostotą montażu i łatwą kon-

serwacją, co szczególnie ważne jest w przypadku 

używania w mieszkaniu palników gazowych. Porady 

dotyczące konserwacji dostępne są na stronie 

www.kratkiwentylacyjne.com.

n   Fasada System Sp. z o.o. 

ul. Brukowa 23, 91-341 Łódź

tel. 42 616 90 99, 601 20 60 90, e-mail: fasada@fasadasystem.pl

www.fasadasystem.pl, www.plytymgo.com, www.kratkiwentylacyjne.com
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D E S I G N  Q U A L I T Y  T EC H N O LO G Y
PANELE DEKORACYJNE PROFORM ®
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ELEMENTY DO WNĘTRZ

Polska marka PROFORM® rozpoznawalna również w Europie. Starannie przygo-

towaną ofertę frontów meblowych i paneli dekoracyjnych uzupełnia gama usług 

stolarskich, do produkcji gotowych szafek na wymiar włącznie. Specjalizujemy 

się w produkcji zleceń od pojedynczego zestawu mebli lub samych frontów albo 

paneli dekoracyjnych (przeznaczonych do montażu u klienta indywidualnego) 

po serie elementów w realizacjach inwestycyjnych. Zwracajcie uwagę na detale 

i szczegóły – to one odróżniają produkty autorskie!

Maskownice grzejnikowe PROFORM®

Nasze maskownice grzejnikowe sprawiają, że mało ciekawy czy wręcz brzydki 

grzejnik staje się estetycznym elementem stanowiącym integralną część całego 

pomieszczenia. W błyskawiczny i prosty sposób stary grzejnik schowany za naszą 

maskownicą staje się nowym, wzorniczym akcentem w Twoim pomieszczeniu. 

Element dostępny jest w dwóch grupach wzorniczych: ażurowej oraz ramowej, 

w różnych rozmiarach i kolorach, z wykończeniem matowym oraz high gloss. 

Nowością w ofercie są obudowy stojące do maskownic grzejnikowych.

Obudowy grzejnikowe PROFORM®

Oferowane są w wymiarach dostosowanych do grzejników typowych dostęp-

nych na rynku europejskim. Szeroki program wzorniczy obejmuje nowoczesne 

oraz klasyczne motywy ażurowe. Maskownica bez obudowy jest montowana 

bezpośrednio do grzejnika. Materiał: MDF.

n   PROFORM®

ul. Żwirki i Wigury 65F / Reymonta 12, 43-190 Mikołów

tel. 32 738 88 90, www.proform.eu, e-mail: info@proform.eu
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MODULOSTYLING PROFORM® ELEMENTY DEKORACYJNE ŚCIAN

Nowość! wzornictwo heksagonalne top trendy. Elementy (35x40 cm) do własnej aranżacji klejone do ściany. Dostępne w trzech 

grubościach i wykończone łatwą w utrzymaniu czystości folią meblową w wariantach drewnopodobnych, jednobarwnych, a także 

w wersji wysoki połysk.

PANELE AŻUROWE PROFORM®

Panele w wymiarach od 60 cm do 250 cm szeroko stosowane jako parawany, panele akustyczne, ścianki działowe, maskownice, 

wezgłowia łóżkowe, elementy balustrad.

PANELE DEKORACYJNE PROFORM® W ZABUDOWACH MEBLOWYCH

Panele dekoracyjne Proform® jako wypełnienia w systemach przesuwnych.

PARAPETY WEWNĘTRZNE PROFORM®

Parapety wewnętrzne wykonane z MDF grubości 28 mm. Szeroka paleta wzornicza i kolorystyczna – ponad 100 kolorów matowych 

i wysoki połysk. Wersje zarówno drewnopodobne jak i jednobarwne.

PANELE ŚCIENNE i FRONTY MEBLOWE PROFORM®

Panele MDF struktury 3D. Bardzo szeroka gama kolorystyczna wykończenia elementów.

FRONTY MEBLOWE i PANELE ŚCIENNE PROFORM®

Blisko 130 wzorów frontów, w tym nowoczesne i klasyczne. Bardzo szeroka gama kolorystyczna wykończenia elementów.
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ŚCIENNE INNOWACJE SWISS KRONO 

Baza dla aranżacji wnętrza to podłogi i ściany – powinny tworzyć spójną, uni-

wersalną ramę. Z pomocą tapet, tynków dekoracyjnych czy farb coraz trudniej 

jednak uzyskać oryginalny, świeży efekt. Zamiast stawiać na bezpieczną biel 

lub pastele, sięgnijmy po ponadczasowe wzory czerpane wprost z natury. Z tech-

nologią ściennych dekoracji WALLDESIGN metamorfoza jest nie tylko spektaku-

larna, ale także błyskawiczna i co ważne, czysta. 

Wzory z dalekich podróży

Trzy kolekcje: City, Marmo, Industrial wyróżnia głęboka struktura odzwierciedla-

jąca naturalne, szlachetne materiały o bogatej kolorystyce oraz różnorodności 

faktur. WALLDSIGN City to bogate spektrum drewna dębowego oraz wiązowego 

w najmodniejszych odcieniach. Inspirowana starożytną rzeź bą i architekturą 

WALLDESIGN Marmo ukazuje piękno szlachetnych kamieni poprzez subtelne, 

jak i wyraziste wzory. Z kolei WALLDESIGN Industrial to wyjątkowa selekcja kamien-

nych wzorów podyktowana stylistyką wnętrz loftowych – surowych, przez to wyma-

gających naturalnych akcentów. Kolekcje za sprawą unikalnego designu i funkcjo-

nalności stanowią idealne dopełnienie wnętrz nowoczesnych, jak i klasycznych. 

Czysty montaż

Dekoracje WALLDESIGN są przeznaczone do montażu za pomocą listew 

lub klejów na ścianach we wnętrzach mieszkań, lokali usługowych oraz użytecz-

ności publicznej o stabilnych warunkach klimatycznych. Oznacza to, 

że metamorfoza wnętrza nie musi być już czasochłonna. Powierzchnia dekoru 

jest odporna na zarysowania i uderzenia. WALLDESIGN to innowacyjne, ścienne 

elementy dekoracyjne wykonane na bazie płyty MDF o formacie 897 x 377 mm. 

W skład zestawu wyrobów systemu SWISS KRONO WALLDESIGN wchodzą:

l elementy okładzin o nazwie handlowej „SWISS KRONO WALLDESIGN elementy 

dekoracyjne”

l aluminiowe profile do wykończenia krawędzi elementów dekoracyjnych

WALLDESIGN: profil narożny Z (narożniki zewnętrzne i wewnętrzne o kącie 90°),

profil startowy i profil maskujący L oraz dostępne w większości sklepów budow-

lanych

l drewniane listwy montażowe w formacie 50/20 mm:

l kleje montażowe

n   SWISS KRONO Sp. z o.o.

ul. Serbska 56, 68-200 Żary

tel. 68 36 31 100, faks 68 36 31 320, www.walldesign.swisskrono.pl, www.swisskrono.pl, e-mail: info@swisskrono.pl
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SWISS KRONO, WALLDESIGN CITY Gracia D3196

Inspirowany hiszpańską Barceloną mocny, a jednocześnie pełen ciepła, nasycony 

wzór Gracia przyciąga uwagę i nadaje wnętrzu eleganckiego, dostojnego charakteru.

SWISS KRONO, WALLDESIGN CITY Brooklyn D3823

Idealnie wpisuje się w nowoczesne, loftowe aranżacje, a efekt surowej deski jest 

ukłonem w stronę piękna natury, które nie wymaga korekt. Piękny, klasyczny wzór.

SWISS KRONO, WALLDESIGN CITY Verdun D4103

Charakterystyczne ciemne wybarwienie sprawia, że dekor doskonale uzupełni aran-

żacje utrzymane w większości nowoczesnych stylów. Będzie tajemniczym akcentem 

w jasnych wnętrzach lub intrygującą kontrą dla tak modnych głębokich, matowych 

ścian.

SWISS KRONO, WALLDESIGN INDUSTRIAL Awenturyn D5391

Dynamiczna, zróżnicowana struktura i ciemnoszare wybarwienie to recepta na wy-

raziste wnętrze, w którym kamień gra główną rolę. Propozycja dla aranżacji skłania-

jących się w stronę stylu urban jungle.

SWISS KRONO, WALLDESIGN INDUSTRIAL Aragonit D5392

Nasycony brąz przypominający miedzianą powierzchnię ociepla pomieszczenie 

i wypełnia je szlachetnością. Zróżnicowana struktura stworzy industrialny akcent 

w każdym nowoczesnym wnętrzu. Warto łączyć ten wzór nie tylko z pastelami i sza-

rościami – będzie pięknie wyglądać w parze z różem, soczystą limonką, turkusem, 

kobaltem.

SWISS KRONO, WALLDESIGN INDUSTRIAL Kalcyt D5390

Jasnobeżowe wybarwienie z łatwością przełamie surowy charakter nowoczesnego 

wnętrza. Delikatny piaskowy wzór wnosi spokój i uniwersalną elegancję. To dosko-

nała baza dla aranżacji w stylu eko, w których panują skarby natury, jak skóra, pia-

skowiec i drewno.

SWISS KRONO, WALLDESIGN MARMO Draco D4501

Głęboka szarość wpadająca w grafit – wyjątkowo uniwersalny odcień. Bogata struk-

tura budząca skojarzenia z powierzchnią kamienia. Jej surowy charakter warto 

przełamać delikatnymi odcieniami pasteli.

SWISS KRONO, WALLDESIGN MARMO Tefra D4503

Modna i uniwersalna szarość przełamana naturalnymi, białymi akcentami, inspiro-

wana szlachetnym marmurem. Struktura stworzona dla połączeń z metalami szla-

chetnymi: złotem, srebrem i miedzią. Spektakularna ozdoba salonu, ale także po-

mieszczeń w obiektach użyteczności publicznej.

SWISS KRONO, WALLDESIGN MARMO Crema Clara D4500

Pastelowy, kremowy odcień i delikatny wzór to recepta na ponadczasową elegancję. 

Alternatywa dla miłośników klasycznych bieli i pasteli we wnętrzach. Delikatną 

strukturę pięknie wydobywają odbijające się promienie – efekt, jak na skalistej plaży.
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CEGŁY I  PŁY TKI RĘCZNIE FORMOWANE

n ZASTOSOWANIE

l elewacje wszelkiego rodzaju budynków

l elementy dekoracyjne we wnętrzach

l ogrodzenia i mała architektura

n ZALETY

l najwyższa jakość, trwałość połączone z wyjątkową 

estetyką i elegancją

l niezwykle szeroka oferta kolorystyczna, idealnie 

dopasowana do potrzeb nowoczesnej i tradycyjnej 

architektury

l nieograniczone możliwości zastosowań

l stylistyczna uniwersalność – w zależności od 

koloru cegły, barwy fugi, rodzaju wiązania, uzyskać 

można każdorazowo inny styl i klimat

l płytki ręcznie formowane powstają poprzez 

odcięcie lica od cegły, zachowując tym samym jej 

unikalnym wygląd. Dzięki swojej grubości (ok. 2 cm) 

idealnie sprawdzają się jako okładziny, a w połącze-

niu z narożnikami, wyklejona nimi ściana nie różni 

się wizualnie od tradycyjnie wymurowanej z cegieł.

n CHARAKTERYSTYKA

Zapotrzebowanie: ok. 58 szt./m2 (w formacie DF)

Asortyment: w każdym kolorze dostępne są zarów-

no cegły, płytki, jak i narożniki

n   VANDERSANDEN

Siedziba: Riemsterweg 300 Spouwen, Belgia

www.vandersanden.pl

Projekt: mikolajskastudio.pl
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CEGŁY I PŁYTKI RĘCZNIE FORMOWANE  90 OUD WARANDE

Projekt: Aneta Rajek projektowanie wnętrz, www.anetarajek.pl. Zastosowanie: elewacje wszelkiego rodzaju budynków, ele-

menty dekoracyjne we wnętrzach, ogrodzenia i mała architektura.

CEGŁY I PŁYTKI RĘCZNIE FORMOWANE – 533 MORVAN

Zastosowanie: elewacje wszelkiego rodzaju budynków, elementy dekoracyjne we wnętrzach, ogrodzenia i mała architektura.

CEGŁY I PŁYTKI RĘCZNIE FORMOWANE – 60 OUD BRABANT

Projekt: Dalmiko Design, www.dalmiko.pl. Zastosowanie: elewacje wszelkiego rodzaju budynków, elementy dekoracyjne we 

wnętrzach, ogrodzenia i mała architektura.

CEGŁY I PŁYTKI RĘCZNIE FORMOWANE – 516 FLEMMING

Zastosowanie: elewacje wszelkiego rodzaju budynków, elementy dekoracyjne we wnętrzach, ogrodzenia i mała architektura.

CEGŁY I PŁYTKI RĘCZNIE FORMOWANE  360 RAINBOW SNOWDUST

Zastosowanie: elewacje wszelkiego rodzaju budynków, elementy dekoracyjne we wnętrzach, ogrodzenia i mała architektura.

CEGŁY I PŁYTKI RĘCZNIE FORMOWANE  40 OUD MAASLAND. 

Projekt: Paulina Olbrychowska idsgn, www.idsgn.pl. Foto: Andrzej Golc, www.golc.photo. Zastosowanie: elewacje wszelkiego 

rodzaju budynków, elementy dekoracyjne we wnętrzach, ogrodzenia i mała architektura.

vandersanden wykanczanie 2019.indd   123 30.08.2019   11:06:19

http://www.anetarajek.pl
http://www.dalmiko.pl
http://www.idsgn.pl
http://www.golc.photo
http://www.informatorbudownictwa.pl


in
fo

rm
at

or
bu

do
w

ni
ct

w
a.

pl

124 2019

Ś
C

IA
N

Y
, 

P
O

D
ŁO

G
I,

 P
O

S
A

D
Z

K
I /

P
O

D
ŁO

G
I 

D
R

E
W

N
IA

N
E 

 

PARKIET Y, DESKA PODŁOGOWA , SCHODY

Zakład Drzewny ANDREWPOL istnieje od 1988 roku. 

Firma jest producentem podłóg z drewna naturalnego. 

Oferuje parkiety, deskę podłogową litą i warstwową oraz 

schody z dębu i jesionu. Wszystkie produkty cechuje 

wysoka jakość oraz różnorodność dostępnych wzorów. 

Rodzaje drewna: dąb, jesion.

Asortyment: parkiet tradycyjny, deska podłogowa 

parkietowa, deska warstwowa, deski fazowane, szlifo-

wane, postarzane ręcznie lub mechanicznie, podłogi 

olejowane i lakierowane.

Dodatkowo w ofercie: przygotowanie desek do 

wzoru jodły francuskiej (kąt 45°) lub jodły węgierskiej 

(kąt 60°) oraz wzory pałacowe i ozdobne wg indywidu-

alnego zamówienia.

Wykończenie powierzchni: surowe, przygotowane 

do samodzielnego wykończenia lub na zamówienie 

wykończone olejem, bądź lakierem. 

Istnieje możliwość wszelkich modyfikacji elementu od 

spodu, takich jak nacięcia poprzeczne, wzdłużne itd. 

Wymiary [mm]:

Parkiety: l grubość: od 16 do 22 mm l szerokość: 

50, 60, 70, 100, 120, 150 mm l długość: 1000, 800, 

600, 500, 420, 400, 350, 300, 250 mm lub na indywi-

dualne zamówienie.

Deska parkietowa podłogowa: l grubość: od 15 

do 21 mm l szerokość: 90, 100, 120, 150, 160, 180, 

200, 220 mm l długość: od 500 do 2600 mm lub na 

indywidualne zamówienie.

Deska warstwowa (na podkładzie wodoodpornej 

sklejki brzozowej): l grubość: 15/4 mm (warstwa 

użytkowa z drewna litego 4 mm); 14/6 mm (warstwa 

użytkowa z drewna litego 6 mm); 21/6 mm (warstwa 

użytkowa z drewna litego 6 mm) l szerokość: 100, 

120, 150, 160, 180, 200, 220 mm l długość: od 500 

do 2500 mm lub na indywidualne zamówienie.

Podłogi postarzane oferowane są we wszystkich 

wielkościach asortymentu. 

Pozostała oferta: elementy schodowe na wymiar – 

kładzione bezpośrednio na beton (stopnie, podstop-

nie, schody skrzynkowe) materiały wykończeniowe, 

listwy przypodłogowe, poręcze, wangi oraz inne 

elementy podłogowe wg indywidualnych zamó-

wień. Firma prowadzi sprzedaż lameli jako deski do 

dalszego przerobu.

Wilgotność drewna [%]: 9 (±2)

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Certyfikaty: wszystkie produkty są wykonane 

z drewna sezonowanego, klasyfikowane wg katego-

rii europejskich, posiadają certyfikat CE. 

Usługi: fachowe doradztwo oraz kompleksowa, pro-

fesjonalna informacja o podłogach z drewna natural-

nego. Więcej informacji o firmie i jej produktach na 

stronie www.andrewpol.com.pl

n   ANDREWPOL – ZAKŁAD DRZEWNY Andrzej Pryczynicz

ul. Woskowa 9, 17-200 Hajnówka, tel. 85 683 46 38, 609 777 009, faks 85 683 46 39, www.andrewpol.com.pl, e-mail: parkiety@andrewpol.com.pl
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WZÓR JODŁY FRANCUSKIEJ (kąt 45º)

Na indywidualne zamówienie wykonywany z deszczułki dębowej.

DESKA DĘBOWA

Fazowana, olej naturalny.

WZÓR DWORSKI

Na indywidualne zamówienie wykonywany z deszczułki posadzkowej dębowej.

SCHODY KLEJONE NA BETON DĘBOWE LUB JESIONOWE

Elementy uzupełniające: poręcze, tralki, pogrubienia wg zamówienia.

DESKA PODŁOGOWA DĘBOWA ZE WSTĘGĄ

Wstawka syntetyczna. Wymiary (szer./dł./gr.) [mm]: (90-220)/(600-2400)/(21 

lub 15).

DESKA PODŁOGOWA DĘBOWA

Wymiary (szer./dł./gr.) [mm]: (90-220)/(600-2400)/(21 lub 15). Wykończenie:

bielenie.

PARKIET DĘBOWY PODŁOGI PAŁACOWE

PODŁOGI OLEJOWANE I LAKIEROWANE
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PODŁOGI DREWNIANE 
Z RED DOT DESIGN AWARD
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Baltic Wood to polski producent trójwarstwowych podłóg drewnianych, który od 

20 lat projektuje i wdraża kolekcje podłóg w kategorii PREMIUM, zgodnie z naj-

nowszymi trendami w modzie i designie oraz wymaganiami rynku. Unikalna stra-

tegia marki i filozofia oparta na wartościach takich jak kreacja, estetyka, jakość, 

perfekcja, nowoczesność, ekoodpowiedzialność – okazała się receptą na sukces.

Baltic Wood skupia się na zapewnieniu klientom szerokiego wyboru podłóg. 

W ofercie marki znajdują się 4 kolekcje podłóg, wykonanych z najlepszych 

gatunków drewna europejskiego i wybranych gatunków egzotycznych, tj. 

podłogi ręcznie postarzane (Timeless Collection™), ultrawytrzymałe (NoLimits 

Collection™), z identycznym wykończeniem na desce 1-rzędowej i klepce (Jeans 

Collection™) oraz w różnych rozmiarach i wykończeniach (Melody Collection™). 

Baltic Wood jako jedyny producent podłóg drewnianych w Polsce i czwarty na 

świecie został uhonorowany Red Dot Design Award w kategorii Product Design. 

Firma zajęła również I miejsce w plebiscycie konsumenckim „Dobra Marka – 

Jakość, Zaufanie, Renoma” i zdobyła specjalne wyróżnienie – godło „Super Marka” 

w kategorii: podłogi drewniane.

Moda na postarzanie

W tym roku absolutnym hitem sprzedażowym jest kolekcja ręcznie postarzanych 

podłóg Timeless Collection™, z jodełką francuską w modnym, brązowym odcie-

niu. Podłoga Średniowieczny Zamek została uszlachetniona ręcznie wcieranym 

olejem ECO oraz misternie wykonaną, ręczną fazą na 4 bokach deski. 

Nowoczesność i bezkompromisowość

Podłogi Baltic Wood cechuje nowoczesna, trójwarstwowa konstrukcja i szybki 

montaż. Są to zarówno deski z warstwą wierzchnią o grubości 6,6 mm, podlega-

jące 9-krotnej renowacji, jak i deski o grubości drewna 3,5 mm, która pozwala na 

3-krotną renowację. Podłogi oferowane są z precyzyjnym złączem bezklejowym 

5G lub 2G na licencji firmy Välinge Innovation lub klejowym zamkiem T&G. 

Unikatowym atutem podłóg Baltic Wood są perfekcyjnie wykończone krawędzie 

desek (square edge) gwarantujące doskonale równą powierzchnię podłogi po 

zamontowaniu. 

Eko-odpowiedzialność

Proces produkcji podłóg Baltic Wood spełnia najbardziej restrykcyjne normy 

ochrony środowiska. Drewno wykorzystywane do produkcji podłóg pochodzi 

z lasów certyfikowanych FSC®, a produkcja podłóg odbywa się w zgodzie z nor-

mami ISO 9001 i ISO 14001. Firma korzysta tylko z komponentów chemicznych 

(klejów, lakierów, olejów i bejc) od producentów, którzy również przywiązują 

dużą uwagę do ekologii. Baltic Wood segreguje odpady i przekazuje je wyspecja-

lizowanym odbiorcom, a gotowe produkty pakuje w tekturę i folię, które w 100% 

podlegają procesowi recyklingu.

n    Baltic Wood S.A.

Dział Obsługi Klienta: ul. Fabryczna 6a, 38-200 Jasło

tel. 13 491 65 53, 13 491 65 52, www.balticwood.pl, e-mail: sprzedaz@balticwood.pl

Średniowieczny Zamek jodełka z kolekcji Timeless Collection™
cena: 249 zł/m²/ netto

NIEDOKOŃCZONA HISTORIA z kolekcji Timeless Collection™
cena: 249 zł/m²/netto
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FIVE_4HER z kolekcji Jeans Collection™

Wzór: trzyrzędowa klepka. Konstrukcja: podłoga trójwarstwowa. Dostępne wy-

miary deski [mm]: 2190/182/13,3. Cechy: twarde dębowe drewno szczotkowane, 

uszlachetnienie: bejca Amber&Amber, lakier matowy szczotkowany, złącze: BALTIC 

LOC™ 2G. Cena netto [zł/m²]: 139.

FOUR_4HIM z kolekcji Jeans Collection™

Wzór: pełna deska. Konstrukcja: podłoga trójwarstwowa. Dostępne wymiary 

deski [mm]: 2200/148/13,3. Cechy: twarde dębowe drewno szczotkowane, lakier 

matowy szczotkowany, złącze: BALTIC LOC™ 2G. Cena netto [zł/m²]: 186.

SCIENCE z kolekcji Melody Collection™

Wzór: pełna deska. Konstrukcja: podłoga trójwarstwowa. Dostępne wymiary 

deski [mm]: 2200/182/14. Cechy: twarde dębowe drewno szczotkowane, lakier 

matowy szczotkowany, mikrofaza na 4 bokach 4mV, złącze: BALTIC LOC™ 5G. Cena 

netto [zł/m²]: 199.

SOUL JAZZ z kolekcji Melody Collection™

Wzór: pełna deska . Konstrukcja: podłoga trójwarstwowa . Dostępne wymiary 

deski [mm]: 2200/182/14. Cechy: twarde jesionowe drewno szczotkowane, uszla-

chetnienie: orzechowy olej ECO szczotkowany, mikrofaza na długich bokach 2mV, 

złącze: BALTIC LOC™ 5G. Cena netto [zł/m²]: 229.

IMAGINATION z kolekcji NoLimits Collection™

Wzór: pełna deska. Konstrukcja: podłoga trójwarstwowa. Dostępne wymiary 

deski [mm]: 1090/148/14,6. Cechy: twarde dębowe drewno szczotkowane, uszla-

chetnienie: transparentny olej ECO szczotkowany, mikrofaza mikrofaza na 4 bokach 

4mV, złącze: T&G. Cena netto [zł/m²]: 249.

SENSE (jodełka) z kolekcji NoLimits Collection™

Wzór: pełna deska. Konstrukcja: podłoga trójwarstwowa. Dostępne wymiary 

deski [mm]: 1080/148/14,6. Cechy: twarde dębowe drewno szczotkowane, uszla-

chetnienie: transparentny olej ECO szczotkowany, mikrofaza na 4 bokach 4mV, złącze: 

T&G. Cena netto [zł/m²]: 243.

ANIOŁY I DEMONY z kolekcji Timeless Collection™ 

Wzór: pełna deska. Konstrukcja: podłoga trójwarstwowa. Dostępne wymiary 

deski [mm]: 2200/182/14. Cechy: ręcznie postarzana podłoga dębowa, ręcznie 

szczotkowana i heblowana, uszlachetnienie: transparentny olej ECO, ręczna faza na 

4 bokach 4V, złącze: BALTIC LOC™ 2G. Cena netto [zł/m²]: 249.

TAJEMNICZA KOMNATA z kolekcji Timeless Collection™

Wzór: pełna deska. Konstrukcja: podłoga trójwarstwowa. Dostępne wymiary 

deski [mm]: 2200/182/14. Cechy: ręcznie postarzana podłoga dębowa, ręcznie 

szczotkowana i heblowana, uszlachetnienie: transparentny olej ECO, ręczna faza na 

4 bokach 4V, złącze: BALTIC LOC™ 2G. Cena netto [zł/m²]: 249.

ZAGINIONA SZKATUŁA z kolekcji Timeless Collection™

Wzór: pełna deska. Konstrukcja: podłoga trójwarstwowa. Dostępne wymiary 

deski [mm]: 2200/182/14. Cechy: ręcznie postarzana podłoga dębowa, ręcznie 

szczotkowana i heblowana, uszlachetnienie: transparentny olej ECO, ręczna faza na 

4 bokach 4V, złącze: BALTIC LOC™ 2G. Cena netto [zł/m²]: 249.
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PODŁOGI, SCHODY, MEBLE 
Z LITEGO DREWNA
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Firma DRYMAR prowadzi działalność w branży 

drzewnej od 1991 r. Oferta firmy obejmuje warstwo-

we i lite deski podłogowe, schody, blaty kuchenne, 

stoły oraz inne wyroby z litego drewna.

Firma DRYMAR specjalizuje się głównie w wyrobach 

z drewna dębowego wędzonego. Posiada patent na 

modyfikację drewna za pomocą amoniaku. Proces 

ten potocznie nazywany jest wędzeniem drewna.

Wędzenie drewna daje ciemny, egzotyczny odcień 

na całym przekroju drewna, dodatkowo podnosi 

parametry fizyczno-mechaniczne m.in. twardość 

i ścieralność o ok. 20%.

Dostępne podłogi: deski podłogowe, parkiety 

standardowe, jodełka klasyczna, jodełka francuska 

45°/60°, parkiety wzory pałacowe, panele wersalskie, 

mozaiki przemysłowe

Standardowe wymiary desek podłogowych war-

stwowych:

grubość: 15 (4+11) mm lub 20 (6+14) mm

szerokość: 80-350 mm

długość: 600-2600 mm

Deski podłogowe lite: grubość 22 mm (możliwość 

produkcji innej grubości na zamówienie)

Wykończenie powierzchni: szczotkowanie, ślady 

po pile

Pozostała oferta: blaty kuchenne klejone na 

mikrowczep oraz lite, stoły, schody, deski tarasowe

n   DRYMAR

ul. Wojska Polskiego 58, 37-200 Przeworsk

tel. 16 648 70 53, 509 185 777, www.drymar.pl, e-mail: drymar@drymar.pl
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Podłoga akacja wędzona

Klasa: rustic

Konstrukcja: 2-warstwowa, 3-warstwowa, lita

Grubość: deski warstwowe – 15 (4+11), 20 (6+14), deski lite – 22 mm

Wykończenie powierzchni: surowe, olejowane

Podłoga akacja wędzona

Klasa: select

Konstrukcja: 2-warstwowa, 3-warstwowa, lita

Grubość: deski warstwowe – 15 (4+11), 20 (6+14), deski lite – 22 mm

Wykończenie powierzchni: surowe, olejowane

Podłoga dąb antyczny

Klasa: rustic

Konstrukcja: 2-warstwowa, 3-warstwowa, lita

Grubość: deski warstwowe – 15 (4+11), 20 (6+14), deski lite – 22 mm

Wykończenie powierzchni: surowe, olejowane

Podłoga dąb burgund

Klasa: rustic

Konstrukcja: 2-warstwowa, 3-warstwowa, lita

Grubość: deski warstwowe – 15 (4+11), 20 (6+14), deski lite – 22 mm

Wykończenie powierzchni: surowe, olejowane

Podłoga dąb czerwony wędzony

Klasa: select

Konstrukcja: 2-warstwowa, 3-warstwowa, lita

Grubość: deski warstwowe – 15 (4+11), 20 (6+14), deski lite – 22 mm

Wykończenie powierzchni: surowe, olejowane

Podłoga dąb wędzony

Klasa: select

Konstrukcja: 2-warstwowa, 3-warstwowa, lita

Grubość: deski warstwowe – 15 (4+11), 20 (6+14), deski lite – 22 mm

Wykończenie powierzchni: surowe, olejowane

Parkiet wzór hexagon

Gatunki drewna: dąb wędzony + dąb naturalny

Parkiet wzór mansion wave

Gatunki drewna: dąb wędzony 

Klasa: select

Parkiet wzór werslaski

Gatunki drewna: dąb wędzony 

Klasa: select
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PARKIET I  DESKA PODŁOGOWA

PARKIET KAŹMIERCZAK to firma rodzina, która powstała w 1967 roku. 

Umiejscowiona jest w Hajnówce, mieście położonym na skraju Puszczy 

Białowieskiej, znanym z wyrobów drzewnych. Swoim Klientom proponuje bogaty 

asortyment parkietów z drewna dębowego i jesionowego w niewygórowanej cenie. 

Zatem oferta dostępna jest dla każdego! Współpracując z klientami stara się ustalić 

ich gusta i preferencje, a także oczekiwania co do efektu końcowego. Drewno to 

tradycyjny i zdrowy materiał, który nie ulega żadnym modom. Parkiety firmy dodają 

pomieszczeniom ciepła, naturalności, prestiżu i elegancji, są więc ozdobą zarówno 

budynków mieszkalnych, biur, restauracji, muzeów, jak i hal sportowych.

W ofercie:

l parkiet tradycyjny z dębu i jesionu

l deska podłogowa z dębu i jesionu

l schody na beton i samonośne z dębu i jesionu

l listwa przypodłogowa z dębu i jesionu

l parkiet dywanowy z różnych gatunków drewna

l kompozycje z deski i parkietu

Cechy wyróżniające ofertę firmy PARKIET KAŹMIERCZAK to:

l wysoka jakość wykonania i surowca

l duża odporność na ścieranie – drewno twarde: dąb i jesion

l mnogość klas dająca dużą możliwość wyboru

l wieloletnie doświadczenie – firma istnieje od 1967 roku

l produkty wykonane w całości z drewna dębowego lub jesionowego, litego, 

nie klejonego

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna; możliwość zakupu u producenta lub wysyłki 

za pośrednictwem firmy kurierskiej

Aprobaty i certyfikaty: znak towarowy B, zgodność z PN-EN 13226

n   PARKIET KAŹMIERCZAK

Siedziba firmy i zakład produkcyjny: ul. Górna 19, 17-200 Hajnówka

tel. 85 683 43 00, faks 85 683 43 01, www.parkiet-kazmierczak.com.pl, e-mail: biuro@parkiet-kazmierczak.com.pl
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DESKA LITA

Gatunek drewna: dąb, klasa Grade 3. Wymiary (gr./szer./dł.) [mm]: 

20/150/300-2000. Montaż: 2-składnikowy klej poliuretanowy. Wykończenie: la-

kier wodny.

DESKA LITA 

Gatunek drewna: dąb, klasa Grade 3, szczotkowana i fazowana (czterostronna). 

Wymiary (gr./szer./dł.) [mm]: 20/150/300-2000. Montaż: dwuskładnikowy klej 

poliuretanowy UZIN MK 92 S. Wykończenie: twardy wosk olejny OVERMAT FLC kolor 

304 Maori.  

PARKIET LITY

Gatunek drewna: jesion, klasa I (Natur). Wymiary (gr./szer./dł.) [mm]: 

22/70/500. Montaż: 1-składnikowy, ekologiczny klej polimerowy UZIN MK 65.

Wykończanie: lakier półmat Bona Novia. 

DESKA LITA

Gatunek drewna: dąb, klasa Grade 3, szlifowana i fazowana (czterostronna). Wy-

miary (gr./szer./dł.) [mm]: 20/150/300-2000. Montaż: dwuskładnikowy klej 

poliuretanowy UZIN MK 92 S. Wykończenie: olej 2-składnikowy LOBA Pro Color: 

naturalny. 

PARKIET LITY

Gatunek drewna: dąb, klasa II (Rustikal). Wymiary (gr./szer./dł.) [mm]:

22/70/350. Montaż: 1-składnikowy, ekologiczny klej polimerowy UZIN MK 65. 

Wykończanie: lakier Bona classic. 

KOMPOZYCJA DESKA I PARKIET DĄB

Gatunek drewna: dąb, klasa I (Extra). Wymiary (gr./szer./dł.) [mm]:

22/750/750. Montaż: 1-składnikowy klej poliuretanowy. Wykończanie: lakier 

półmat.

SCHODY OKŁADZINOWE NA BETON 

Konstrukcja: schody okładzinowe na beton. Materiał: dąb klejony z cegiełki, bej-

cowany i lakierowany. 

DESKA LITA 

Gatunek drewna: jesion, klasa I (Natur). Wymiary (gr./szer./dł.) [mm]: 

20/160/1000-2000. Montaż: 2-składnikowy klej poliuretanowy UZIN MK 92 S.

Wykończenie: lakier alkidowo-uretanowy, satyna V33.

PARKIET LITY 

Gatunek drewna: dąb, klasa I (Natur). Wymiary (gr./szer./dł.) [mm]: 22/70/450. 

Montaż: 1-składnikowy, ekologiczny klej polimerowy UZIN MK 65. Wykończenie:

lakier półmat: Bona Resident Plus.
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PODŁOGA FORNIROWANA VENIFLOOR 
– ORYGINAŁ W CENIE DOBREGO LAMINATU!

Ś
C

IA
N

Y
, 

P
O

D
LO

G
I,

 P
O

S
A

D
Z

K
I /

P
O

D
ŁO

G
I 

D
R

E
W

N
IA

N
E 

Fornirowana podłoga to kwintesencja połączenia 

sprawdzonych technologii. Cieszy się dużym uzna-

niem w krajach skandynawskich, na zachodzie 

Europy oraz w Ameryce. Produkowana jest przez 

fabryki wielkich koncernów. Dzięki znakomitym 

parametrom – podłogę Venifloor można odnowić 

szybciej i mniej uciążliwie niż inne drewniane deski.

Funkcjonuje błędne przekonanie, iż warstwą użyt-

kową podłogi jest drewno i im grubsza jego war-

stwa, tym podłoga jest lepsza. Tymczasem grubsza 

warstwa drewna potrzebna jest praktycznie tylko 

do regeneracji (cyklinowania) podłogi, aby usunąć 

głębokie wgniecenia powstałe w trakcie jej użytko-

wania. Wówczas szlifowanie warstwy drewna odby-

wa się do głębokości wgnieceń. Tymczasem warstwą 

użytkową w każdej podłodze nie jest drewno, 

a lakier, olej lub wosk. To po tej warstwie chodzimy 

i to ona jest narażona na bezpośrednie oddzia-

ływanie czynników dnia codziennego. Venifloor 

stosuje aż 6 warstw utwardzonego lampą UV lakieru 

z domieszką KORUNDU (tlenku aluminium), co 

znacznie przedłuża trwałość i żywotność podłogi.

Podłoga fornirowana Venifloor dzięki zastosowaniu 

wytrzymałej płyty HDF jako rdzenia (test metodą 

BRINELLA) jest bardziej odporna na uszkodzenia 

mechaniczne i uderzenia co powoduje, że nie mamy 

do czynienia z głębokimi wgnieceniami dzięki 

czemu cyklinowanie nie jest konieczne.

W celu skutecznej ochrony drewna, firma Venifloor 

wykorzystuje specjalistyczne powłoki precyzyjnie 

dostosowane do specyficznych potrzeb drewna. 

Bazują one na naturalnych, roślinnych olejach 

i woskach.

Oleje wnikają głęboko w pory drewna, chroniąc 

i pielęgnując je od wewnątrz. Natomiast woski two-

rzą elastyczną, przepuszczającą powietrze warstwę 

wierzchnią, która chroni drewno od działania czynni-

ków zewnętrznych.

Test twardością metodą BRINELLA: podłoga 

Venifloor jest o 41% twardsza od warstwowej deski 

dębowej*

zobacz więcej na: venifloor.com/badania-podlogi-venifllor/

Idealna do stosowania na ogrzewaniu podłogowym

l podłoga Venifloor: 8,5 mm: 0,090 W/Km2

l podłoga warstwowa: 16 mm: 0,157 W/Km2

l płytka ceramiczna: 10 mm: 0,876 W/Km2

Warstwa użytkowa: 6 powłok lakierniczych UV + 

KORUND*

Naturalne ciepło drewna

Unikalna szerokość 21 cm

EKO: ochrona drzewostanów – racjonalne użycie 

drewna

Szybki i wygodny montaż, własność intelektualna 

Venifloor

15 lat gwarancji

Cyklinowanie staje się historią: twardość + ście-

ralność 

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.venifloor.com

* Korund – nazwa powszechna oznaczająca tlenki alumi-

nium dające dużą odporność na zużycie ścierne

** Dotyczy użytku mieszkalnego

Kolorystyka i inne cechy zakupionych desek mogą różnić 

się od wzorników, co wynika ze specyfiki naturalnego 

surowca jakim jest drewno

Produkt wykonany z naturalnego drewna, składa 

się z kilku warstw:

l górny fornir stanowi warstwa szlachetnego drew-

na,

l środkową – płyta HDF (ang. High Density 

Fibreboard) o podwyższonej twardości i odporności

l dolny fornir – stabilizująca i usztywniająca war-

stwa z naturalnego drewna.

Rodzaje wykończenia:

l Olejowosk + szczotka

l lakier UV + KORUND

n   VENIFLOOR

ul. Zamkowa 34, 34-200 Sucha Beskidzka

tel. 884 660 660, www.venifloor.com, e-mail: biuro@venifloor.com
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Dąb Rustykalny

Podłogę wyróżnia oryginalny rysunek słojów, zróżnicowana barwa, obecność twar-

dzieli i bielu, sęki ,a nawet pęknięcia. Dzięki zastosowaniu mocnych akcentów ideal-

nie wpasowuje się w nowoczesne wzornictwo. Polecana dla osób wymagających, 

które pragną, aby ich podłoga wyróżniała się zarówno zaletami naturalnych cech 

drewna i odzwierciedlała panujące trendy.

Buk Twardzielowy

Podłoga niezwykle eksponuje wartościowe sęki i przerosty mineralne. Z pewnością 

podkreśli wygląd każdego pomieszczenia, w którym klasyka miesza się z nowocze-

snością funkcjonalnego wzornictwa.

Jesion Twardzielowy 

Charakteryzuje się doskonale wyeksponowaną intensywnością usłojenia oraz wyra-

zistym zestawieniem odcieni, a także kontrastem twardzieli i bielu. Deski wytworzo-

ne z tego rodzaju drewna – tak właściwego polskim lasom – są niezawodne, z po-

wodzeniem sprawdzają się w nawet najbardziej wysublimowanym pomieszczeniu.

Dąb Nugat

Nasycony, unikalny, wyrazisty – odcień tego dekoru zwraca uwagę swoją oryginal-

nością. Stanowi perfekcyjny dodatek do wnętrz z charakterem, które potrzebują nie 

tylko mocnych, dębowych akcentów, ale także podkreślającej je stonowanej oprawy 

barwowej.

Dąb złoty

6 warstw lakieru + korund. Czterostronna V-fuga. Ogrzewanie podłogowe. Wykoń-

czenie półpołysk. Grubość 8,5 mm (dla dł. 1205 mm i 2445 mm), grubość 11,5 mm 

(dla dł. 2175 mm). Barwiony kolor drewna. Sort do uzgodnienia. 41% twardsza od 

desek warstwowych. Ekologiczna. 

Jesion Kość Słoniowa

Dominujący kontrast twardzieli i bielu w kolorze nawiązującym do wzorców północ-

noeuropejskich. Struktura deski jesionowej w odcieniu ciepłego beżu? To możliwe! 

Już teraz nadaj wybranemu pomieszczeniu eleganckiej stylistyki, na którą od dawna 

zasługiwało. Z Jesionem Kością Słoniową marzenia o stylowym designie staną się 

faktem.

Orzech Europejski

6 warstw lakieru + korund. Czterostronna V-fuga. Ogrzewanie podłogowe. Wykoń-

czenie półpołysk. Grubość 8,5 mm (dla dł. 1205 mm i 2445 mm), grubość 11,5 mm 

(dla dł. 2175 mm). Naturalny kolor. Sort do uzgodnienia. 41% twardsza od desek 

warstwowych. Ekologiczna. 

Orzech Amerykański 

Występuje jedynie na środkowym zachodzie oraz północnym wschodzie Stanów 

Zjednoczonych, a więc jest na swój sposób emblematem amerykańskości. Wyróżnia 

się niecodziennie ozdobnym usłojeniem oraz intensywnym, przygaszonym odcie-

niem, które pasują do każdego designu.

Dąb Krystaliczny

Eksponuje różnorodny rysunek usłojenia, sęki, biel lub pęknięcia – zatopione w ła-

godnej barwie kremu. Dąb Krystaliczny jest idealnym rozwiązaniem dla chcących 

ozdobić swoje cztery kąty podłogą nieoczywistą pod względem wizualnych atutów 

natury, a zarazem stonowaną i delikatną w kolorystyce.
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NOWE KOLEKCJE: BLACKPOOL I  AQUA ZERO

Podłoga to podstawa, z którą zaczynamy każdy 

dzień. Bez względu na to, czy wstaniemy lewą, 

czy prawą nogą, kontakt z przyjemnymi w dotyku, 

ciepłymi panelami poprawia humor. Różnorodność 

wzorów, kolorów i rozmiarów desek pomaga stwo-

rzyć wnętrza, takie jak lubimy – pozytywnie wpły-

wające na samopoczucie. W SWISS KRONO idziemy 

jednak o krok dalej. Na równi z designem dbamy 

o parametry techniczne, które zapewnią prawdziwą 

swobodę mieszkania – bez zdejmowania butów 

przed wniesieniem zakupów do kuchni czy nerwo-

wych kontroli podstawek pod kwiatami.

BLACKPOOL – piękno postarzanej podłogi 

To drewno czy panele? W przypadku desek z linii 

SWISS KRONO BLACKPOOL odpowiedź nie jest oczy-

wista – mamy do czynienia z wierną kopią starych 

desek. Kolekcję naprawdę szerokich paneli podłogo-

wych tworzy 6 oryginalnych dekorów dębu w stylu 

nowoczesnym, klasycznym i „used look”. Efekt posta-

rzanego drewna uzyskano, dzięki specjalnej struktu-

rze stratochrome, tworzącej wrażenie trójwymiaro-

wości. Oddaje ona zarówno głęboką fakturę drewna, 

jak i atrakcyjne usłojenie, a nawet skazy będące 

skutkiem działania natury czy też użytkowania. 

Na fragmentach deski zastosowano połysk, mat 

oraz półmat, co sprawiło, że zyskała ona głębię, 

a słoje, sęki czy rysy są doskonale widoczne. 

Wrażenie naturalność wzmacnia 4-stronna V-fuga. 

Kolekcja sprawdzi się w intensywnie użytkowanych 

pomieszczeniach, dzięki wysokiej klasie ścieral-

ności AC4. Warstwa wierzchnia została wykonana 

w odpornej na ścieranie technologii overlay. Do 

wzmocnienia użyto korundu – minerału pozyskiwa-

nego z białych boksytów, który w postaci sproszko-

wanej nanoszony jest na powierzchnię produktów. 

Jego zastosowanie sprawia, że panele są bardziej 

odporne na zarysowania i ścieranie. Niestraszne im 

stosowane w domu środki chemiczne, promienio-

wanie czy żar papierosów. To wszystko składa się 

na 20-letnią gwarancję wyrobów z serii Platinum. 

Kolekcja BLACKPOOL spełnia wymogi systemów 

ogrzewania podłogowego. 

AQUA ZERO – koniec z domową rutyną 

Zakaz plastycznych popisów w salonie, wyklucze-

nie sypialni z psiej strefy wpływów czy dyskretne 

wycieranie rozlanych drinków w trakcie imprezy – 

z myślą o tej domowej rutynie stworzyliśmy kolekcję 

paneli laminowanych SWISS KRONO AQUA ZERO. 

Wodoodpornych – aby każdy mógł zrezygnować 

z ograniczających swobodę, domowych zwyczajów. 

Unikalne właściwości technologiczne sprawiają, 

że panele AQUA ZERO odpierają działanie wilgo-

ci znacznie dłużej, niż wymaga tego europejska 

norma podłogowa EN 13329:2016. Z kolei według 

testu Amerykańskiej Agencji Producentów Paneli 

Laminowanych NALFA (NALFA Laminate Surface 

Swell Test – Assembled Joint) możemy definiować je, 

jako wodoodporne. NALFA sprawdza reakcję paneli 

na zalanie wodą po 24 godzinach. Panele AQUA 

ZERO osiągnęły pozytywne wyniki we wszystkich 

kategoriach – pęcznienie podłóg wynosi zaledwie 

7% po dobowym zanurzeniu w wodzie. 

To o 8% mniej, niż wymaga tego Europejski Standard 

Podłogowy EN 13329:2016 dla produktów w klasie 

ścieralności AC5. Dołożyliśmy wszelkich starań, 

aby połączenie wodoodpornych płyt nośnych HDF 

z zamkiem Aqua Pearl, zapewniało jak najlepsze 

efekty. 

Panele laminowane Aqua Zero są szczególnie 

polecane do wnętrz, w których: 

l mieszkają i bawią się dzieci, 

l zwierzęta domowe mają swoje miejsce,

l przebywamy wchodząc do domu, np. z ogrodu,

l jest wiele roślin doniczkowych wymagających 

podlewania,

l konieczne jest częste sprzątanie na mokro,

l istnieje duże ryzyko zachlapania podłogi.

n   SWISS KRONO sp. z o.o.

ul. Serbska 56, 68-200 Żary, Polska, www.swisskrono.pl

SWISS KRONO AQUA ZERO, Dąb Sonata. Wyjątkowo karmelowy odcień drewna, od którego warto zaczy-
nać aranżacje, jeśli zależy nam na stworzeniu przestrzeni pełnej ciepła i dobrej energii. Wyrazista struktura 
stanowi piękne tło dla kolorowych dodatków lub utrzymanych w stylistyce retro.
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SWISS KRONO BLACKPOOL, Dąb Westminster D 4918

Uniwersalny odcień dębiny sprawdzający się w każdej stylizacji wnętrz klasycznych, vintage czy eklektycznych. Nadaje wnętrzu 

przytulny charakter, a złocista barwa wywołuje przyjemne skojarzenia z letnimi polami zbóż.

SWISS KRONO BLACKPOOL, Dąb Downing D 4922

Stare drewno, które stworzy klimat wnętrz inspirowanych życiem w zgodzie z naturą i jej biegiem. Idealna baza aranżacji rustykal-

nych oraz skandynawskich.

SWISS KRONO BLACKPOOL, Dąb Buckingham D 4915

Wyjątkowa struktura odzwierciedlająca najdrobniejsze niedoskonałości prawdziwego, nieco zużytego drewna. „Used look”, dzięki 

któremu z łatwością wykreujemy surowe aranżacje industrialne czy kolonialne z lekko nowoczesną wibracją.

SWISS KRONO AQUA ZERO, Dąb Legato D 4528

Ciepły, nasycony odcień dębiny z bogato odwzorowaną naturalną strukturą drewna. Bardzo wszechstronny i wyrazisty. Może sta-

nowić wiodącą ozdobę wnętrz. Rozwiązanie stworzone z myślą o aranżacjach minimalistycznych, skandynawskich, a przede 

wszystkim nowoczesnych i eklektycznych.

SWISS KRONO AQUA ZERO, Platan Polonaise D 4525

Jasne rozbielone drewno przywołujące wspomnienie europejskich stolic skąpanych w słońcu. Wzór pięknie odbija światło i tworzy 

we wnętrzu wrażenie świeżości. Idealnie komponuje się z pastelowymi odcieniami stylizacji skandynawskich, ale będzie 

także ciekawym kontrastem dla tak modnych w ostatnim czasie głębokich, nasyconych odcieni kobaltu, burgundu czy butelkowej 

zieleni.

SWISS KRONO AQUA ZERO, Dąb Presto D4530

Jasne, nieco bielone drewno o miodowym odcieniu. Nadaje miękkości aranżacjom imitującym stylistykę poprzemysłową,

 industrialną. Za sprawą pięknie odtworzonej struktury dębiny jest także bazą stylizacji w klimacie eko, boho lub New Nordic.
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WINEO 
– W YSOKIEJ JAKOŚCI PODŁOGI 

LAMINOWANE I WINYLOWE 
ORAZ EKOLOGICZNE W YKŁADZINY PURLINE 
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Produkty niemieckiej marki wineo są obecne na rynku pokryć podłogowych 

już od ponad 30 lat i dzięki wielu unowocześnieniom oraz bogatej ofercie sta-

nowią świetne rozwiązanie do aranżacji wnętrz. Kolekcje podłóg laminowanych 

zachwycają różnorodnością dekorów, wymiarów oraz struktur powierzchni. 

Panele laminowane są dostępne z oryginalną powierzchnią Synchron (widoczne 

sęki i wyżłobienia), wyczuwalną strukturą drewna, strukturą jedwabisto-matową, 

powierzchnią błyszczącą, a także absolutnie nową, rustykalną strukturą matową 

(naturalne odcienie i widoczne sęki). W szerokiej ofercie podłóg laminowanych 

wineo możemy znaleźć dekory z autentycznymi fugami V2 lub V4, również 

w niespotykanym gdzie indziej formacie XL, które podkreślą naturalne piękno 

podłogi. 

Podłogi laminowane wineo wyróżniają również: 

l warstwa antystatyczna, która zapobiega powstawaniu napięć elektrostatycz-

nych oraz zmniejsza przyczepność kurzu, 

l najlepsza na rynku pokryć podłogowych płyta nośna Aqua-Stop o maksymal-

nej odporności na chłonięcie wilgoci 

l wysoka odporność na zaplamienia, przetarcia i odbarwienia laminatu 

l ochrona przed promieniowaniem UV, 

l możliwość montażu na ogrzewaniu podłogowym (w połączeniu z systemem 

akustycznym Sound- Protect), 

l opatentowany system łączenia Loc-Tec, który gwarantuje szybki, łatwy i bez-

klejowy montaż. 

Pod panele podłogowe wineo najlepiej nadaje się mata wyciszająca Sound-

Protect (produkt organiczny), który znacząco poprawia akustykę wnętrza. Jest to 

również idealny materiał podkładowy na ogrzewanie podłogowe ze względu na 

bardzo niski współczynnik oporu ciepła.

Do każdego dekoru podłóg laminowanych wineo przeznaczone są odpowiednie 

listwy przypodłogowe, dostępne w odcieniu danego dekoru, w wymiarze 

szer./wys./dł.: 16/60/2380 mm. 

W ofercie marki wineo dużą popularnością cieszą się podłogi laminowane 

z kolekcji wineo Rock’n’Go, z płytą nośną HDF o niskiej chłonności z technologią 

Aqua-Stop i nową metodą wykończania krawędzi, zapewniającą podwyższoną 

odporność na wilgoć oraz minimalny stopień nasiąkliwości. Dodatkowo panele 

wineo Rock’n’Go są zintegrowane z matą wyciszającą Sound-Stop, dzięki której 

można je przykleić bezpośrednio do wcześniej przygotowanego podłoża – i to 

bez potrzeby stosowania dodatkowych folii paroizolacyjnych i podkładów wyci-

szających. Powyższe zalety w połączeniu z wysokimi klasami ścieralności (AC5) 

i użyteczności (23/33) sprawiają, że podłogi z kolekcji wineo Rock’n’Go dosko-

nale sprawdzą się w każdym wnętrzu. Również w tym szczególnie narażonym na 

działanie wilgoci, jak kuchnia czy łazienka. 

W 2019 roku z dużym sukcesem na rynek polski została wprowadzona kolek-

cja podłóg laminowanych Wineo 500 Medium V4 z płytą nośną HDF o niskiej 

chłonności z technologią Aqua-Stop, impregnacją krawędzi zapewniającą pod-

wyższoną odporność na wilgoć oraz minimalny stopień nasiąkliwości. Kolekcja 

charakteryzuje się niestandardowymi dekorami dębu z dwoma strukturami: 

jedwabisto-matową i rustykalną powierzchnią matową. Podłogi z kolekcji Wineo 

500 Medium V4 posiadają 4 stronną V-fugę oraz warstwę antystatyczną. Co wię-

cej panele laminowane z tej kolekcji mają wysoką odporność na ścieranie (AC5) 

oraz klasę użyteczności 23 dla pomieszczeń mieszkalnych i 33 dla pomieszczeń 

użyteczności publicznej. 

W ofercie wineo można znaleźć również podłogi winylowe, które dzielą się na

3 grupy produktów (o różnych grubościach panela, od 2 do 9 mm) w zależno-

ści od sposobu montażu (montaż klejowy, a także montaż bezklejowy na click 

z technologią łączenia Connect oraz na click z technologią Loc-Tec). 

Panele winylowe wineo spełniają wysokie wymagania techniczne (m.in. naj-

wyższa odporność na ścieranie – grupa T, klasy użyteczności od 31 do 42, anty-

poślizgowość – R9 i R10), a różnorodność powierzchni (powierzchnie imitujące 

naturalne drewno z fazowanymi krawędziami oraz powierzchnie odwzorowujące 

kamień z autentycznym obrazem fug) umożliwia dopasowanie podłogi do 

wystroju niemal każdego pomieszczenia. Kolejną grupą podłóg z oferty wineo 

jest bioekologiczna podłoga PURLINE, dostępna w wymiarze panela podło-

gowego oraz jako produkt z rolki (dekory imitujące drewno i kamień, dekory 

w kolorach uni ). Podłoga PURLINE marki wineo jest niezwykle bezpieczna 

(o neutralnym zapachu, nie zawiera chloru i rozpuszczalników, nie emituje szko-

dliwych substancji), dlatego bez obaw można ją stosować m.in. w przedszkolach 

i szpitalach. Jest też wyjątkowo odporna na działanie czynników mechanicznych 

i chemicznych, jak również prosta w montażu i bezproblemowa w pielęgnacji. 

Więcej informacji na temat podłóg wineo znajdziesz na naszej stronie interneto-

wej: www.wineo-polska.pl

n   WINDMÖLLER POLSKA Sp. z o. o.

ul. Mińska 38, 54-610 Wrocław

tel. 71 331 73 19, www.wineo-polska.pl, e-mail: biuro@wineo-polska.pl
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Kolekcja wineo Rock’n’Go, dekor Here Comes The Sun, symbol LA145SYSV4. 

Wymiary [mm]: 1288/195/9. Wzór: pełna deska – rustykalna struktura matowa 

(wyraźne sęki i wyżłobienia), 4-stronna V-fuga. Cechy: płyta nośna Aqua-Stop, 

warstwa antystatyczna, klasa ścieralności AC5, montaż bezklejowy Fold-Down. 

Kolekcja wineo 550, dekor biały z wysokim połyskiem, symbol LA068CH. 

Wymiary [mm]: 853/331/8. Wzór: dekor matowy lub błyszczący; 4-stronna mikro-

faza. Cechy: pyta nośna Aqua-Protect, wzmocniony papier dekoracyjny hartowany 

strumieniem elektronów; klasa ścieralności AC4, montaż bezklejowy LocTec. 

Kolekcja wineo 500 medium V4, dekor Smooth Oak Goldbrown, symbol 

LA166PV4. Wymiary [mm]: 1288/195/8. Wzór: pełna deska, powierzchnia jedwa-

bisto-matowa, 4-stronna V-fuga. Cechy: płyta nośna Aqua-Stop, warstwa antysta-

tyczna, klasa ścieralności AC5, montaż bezklejowy LocTec. 

Kolekcja wineo 500 XLV4, dekor Traditional Oak Brown, symbol LA024XLV4. 

Wymiary [mm]: 1845/195/10. Wzór: pełna deska − struktura surowo-piłowana, 

4-stronna V-fuga. Cechy: płyta nośna Aqua-Stop, warstwa antystatyczna, klasa 

ścieralności AC4, montaż bezklejowy LocTec. 

Kolekcja wineo 500 large V2, dekor Oak Champagne, symbol LA051LV2. 

Wymiary [mm]: 1380/246/8. Wzór: pełna deska − rustykalna struktura matowa 

(naturalne odcienie i widoczne sęki), 2-stronna V-fuga. Cechy: płyta nośna Aqua-

-Stop, warstwa antystatyczna, klasa ścieralności AC4, montaż bezklejowy LocTec. 

Kolekcja wineo Rock’n’Go, dekor Hotel California, symbol LA144SYSV4.

Wymiary [mm]: 1288/195/9. Wzór: pełna deska – rustykalna struktura matowa 

(wyraźne sęki i wyżłobienia), 4-stronna V-fuga. Cechy: płyta nośna Aqua-Stop, 

warstwa antystatyczna, klasa ścieralności AC5, montaż bezklejowy Fold-Down. 

Kolekcja wineo 500 medium V4, dekor Calm Oak Goldbrown, symbol LA-

171PV4. Wymiary [mm]: 1288/195/8. Wzór: pełna deska, powierzchnia jedwabi-

sto-matowa, 4-stronna V-fuga. Cechy: płyta nośna Aqua-Stop, warstwa antystatycz-

na, klasa ścieralności AC5, montaż bezklejowy LocTec. 

Kolekcja wineo 500 medium, dekor Oxford Oak, symbol LA040M. Wymiary 

[mm]: 1288/195/8. Wzór: 2-deska, wyczuwalna struktura matowa. Cechy: płyta 

nośna Aqua-Stop, warstwa antystatyczna, klasa ścieralności AC4, montaż bezklejowy 

LocTec. 

Kolekcja wineo 500 medium V4, dekor Smooth Oak Beige, symbol LA-

165PV4. Wymiary [mm]: 1288/195/8. Wzór: pełna deska, powierzchnia jedwabi-

sto-matowa, 4-stronna V-fuga. Cechy: płyta nośna Aqua-Stop, warstwa antystatycz-

na, klasa ścieralności AC5, montaż bezklejowy LocTec.
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WINEO 
– W YSOKIEJ JAKOŚCI PODŁOGI 

LAMINOWANE I WINYLOWE 
ORAZ EKOLOGICZNE W YKŁADZINY PURLINE 
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Produkty niemieckiej marki wineo są obecne na 

rynku pokryć podłogowych już od ponad 30 lat 

i dzięki wielu unowocześnieniom oraz bogatej ofer-

cie stanowią odpowiednie rozwiązanie do aranżacji 

wnętrz. W bogatej ofercie produktów firmy wineo, 

oprócz cieszących się największą popularnością 

podłóg laminowanych, znajdują się również niezwy-

kle wytrzymałe podłogi winylowe, które sprawdzą 

się zarówno w klasycznych, jak i w nowoczesnych 

aranżacjach. 

Podłogi winylowe marki wineo możemy podzielić na 

3 grupy ze względu na sposób ich montażu: 

l panele winylowe klejone do podłoża o grubości 

2 i 2,5 mm, 

l panele winylowe do bezklejowego montażu na 

click z technologią łączenia Connect o grubości

4,5 mm i 5 mm, 

l panele winylowe Multi-Layer o grubości 9 mm (na 

płycie Aqua-Protect z przyklejoną fabrycznie matą 

Sound-Protect do bezklejowego montażu na click 

z technologią łączenia Loc-Tec). 

Niewątpliwą zaletą podłóg winylowych jest szeroki 

wybór dekorów, które kolorem i strukturą przypo-

minają powierzchnię z naturalnego drewna czy 

kamienia. Dekory odwzorowujące prawdziwe deski 

drewniane posiadają fazowane krawędzie, natomiast 

podłogi winylowe przypominające wyglądem praw-

dziwy kamień mają autentyczny obraz fug. 

Podłogi winylowe wineo zawdzięczają swoją wyjąt-

kowość następującym właściwościom: 

l zostały wykonane z niezwykle wytrzymałego 

winylu, który zapewnia odporność na ścieranie, 

wgniecenia czy uszkodzenia (grupa T), natomiast 

wklejona mata stabilizująca nadaje im stabilność 

wymiarów, 

l mają różne klasy użyteczności i różne warstwy 

użytkowe winylu, dzięki czemu są idealnym rozwią-

zaniem nie tylko we wnętrzach mieszkalnych, lecz 

także w pomieszczeniach użyteczności publicznej, 

w których odbywa się intensywny ruch, 

l panele są dostępne w różnych wymiarach – 

w wymiarach standardowych, w formie klepki par-

kietowej (wineo 800 craft), w formie płytki o trzech 

różnych wymiarach XXL, XL, L (wineo 800 tile), 

a nawet w wersji XL (kolekcja wineo 400 wood XL, 

wineo 600 wood XL, wineo 800 XL), 

l są odporne na wilgoć oraz posiadają antypośli-

zgową powierzchnię (klasa antypoślizgowości: R9 

do R10), dlatego można je układać w łazience czy 

w kuchni, a zaimpregnowana poliuretanem warstwa 

wierzchnia paneli winylowych sprawi, że czyszczenie 

i pielęgnacja nie będą sprawiały problemów, 

l powierzchnia podłóg winylowych jest delikatna 

i miękka dla stóp oraz ciepła w dotyku, 

l nadają się do układania na wodne ogrzewanie 

podłogowe (współczynnik oporu ciepła – w zależno-

ści od kolekcji wynosi od 0,01 m2K/W do 0,06 m2K/W). 

Przy układaniu paneli winylowych marki WINEO 

istnieje możliwość zastosowania podkładu wycisza-

jącego, który zapewni optymalną akustykę wnętrza. 

Do wyboru mamy dwa podkłady: 

l mata silentCOMFORT – mata wyciszająca do 

zastosowania pod podłogi winylowe wineo z bezkle-

jowym systemem montażu Connect, 

l mata silentPREMIUM – innowacyjny produkt 

wśród dostępnych na rynku materiałów podkłado-

wych. Matę stosuje się do montażu podłóg winylo-

wych WINEO klejonych do podłoża, dzięki czemu 

nie jest konieczne zastosowanie klejów pod podłogi 

winylowe w wersji klejonej. 

W ofercie wineo znajdziecie Państwo również pod-

łogi laminowane, które są najbardziej popularnym 

rodzajem pokryć podłogowych. Duży wybór deko-

rów, wymiarów paneli oraz struktur powierzchni, 

liczne zalety (min. płyta nośna Aqua-Stop, warstwa 

antystatyczna, system łączenia Loc-Tec, możliwość 

układania paneli na ogrzewanie podłogowe) spra-

wiają, że podłogi laminowane marki wineo sprostają 

nawet najbardziej wygórowanym wymaganiom 

klientów. Dodatkowo do podłóg przeznaczone są 

listwy przypodłogowe występujące w odcieniu 

dekorów w wymiarze 16/60/2380 mm. Dopełnieniem 

oferty są maty akustyczne Sound-Protect, które 

poprawiają akustykę wnętrza oraz idealnie nadają 

się na wodne ogrzewanie podłogowe. Kolejną grupą 

podłóg z oferty wineo jest bioekologiczna podłoga 

PURLINE, dostępna w wymiarze panelu podłogowe-

go oraz jako produkt z rolki (dekory imitujące drew-

no i kamień jak i dekory w kolorach uni). Podłoga 

PURLINE marki wineo jest niezwykle bezpieczna 

(o neutralnym zapachu, nie zawiera chloru i roz-

puszczalników, nie emituje szkodliwych substancji), 

dlatego bez obaw można ją stosować m.in. w przed-

szkolach i szpitalach. Jest też wyjątkowo odporna na 

działanie czynników mechanicznych i chemicznych, 

jak również prosta w montażu i bezproblemowa 

w pielęgnacji. 

Szczegółowe informacje na temat podłóg WINEO 

zawarte są na stronie www.wineo-polska.pl.

n   WINDMÖLLER POLSKA Sp. z o. o.

ul. Mińska 38, 54-610 Wrocław

tel. 71 331 73 19, www.wineo-polska.pl, e-mail: biuro@wineo-polska.pl
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Kolekcja wineo 400 wood w wersji na klej, dekor Embrace Oak Grey, symbol 

DB00110. Wymiary [mm]: 1200/180/2. Wzór: pełna deska, głęboka struktura 

drewna, warstwa użytkowa 0,3 mm, klasa użytkowa 23/31. Podłoga dostępna rów-

nież w wersji bezklejowej Connect i Multi-Layer. 

Kolekcja wineo 400 wood w wersji Multi-Layer, dekor Adventure Oak Ru-

stic, symbol MLD00111. Wymiary [mm]: 1222/182/9. Wzór: pełna deska, głę-

boka struktura drewna, warstwa użytkowa 0,3 mm, klasa użytkowa 23/31. Podłoga 

dostępna również w wersji klejowej i bezklejowej Connect. 

Kolekcja wineo 400 wood XL w wersji bezklejowej Connect, dekor Ambition 

Oak Calm, symbol DLC00122. Wymiary [mm]: 1507/235/4,5. Wzór: pełna deska, 

struktura Synchron, warstwa użytkowa 0,3 mm, klasa użytkowa 23/31. Podłoga 

dostępna również w wersji klejowej i Multi-Layer. 

Kolekcja wineo 600 wood w wersji na klej, dekor Aurelia Grey, symbol 

DB00005. Wymiary [mm]: 1200/180/2. Wzór: pełna deska, struktura Synchron, 

warstwa użytkowa 0,4 mm, klasa użytkowa 23/32/41. Podłoga dostępna również 

w wersji bezklejowej Connect. 

Kolekcja wineo 800 craft w wersji na klej, dekor Infinity Light Solid, symbol 

DB00074. Wymiary [mm]: 914,4/101,6/2,5. Wzór: pełna deska, wyczuwalna 

struktura drewna, warstwa użytkowa 0,55 mm, klasa użytkowa 23/33/42. 

Kolekcja wineo 800 wood XL w wersji na klej, dekor Corn Rustic Oak, symbol 

DB00064. Wymiary [mm]: 1505/235/2,5. Wzór: pełna deska, struktura Synchron, 

warstwa użytkowa 0,55 mm, klasa użytkowa 23/33/42. Podłoga dostępna również 

w wersji bezklejowej Connect. 

Kolekcja wineo 800 stone XL w wersji bezklejowej Connect, dekor Calm 

Concrete, symbol DLC00094. Wymiary [mm]: 914,4/457,2/2,5. Wzór: pełna 

deska, struktura piaskowa, warstwa użytkowa 0,55 mm, klasa użytkowa 23/33/42. 

Podłoga dostępna również w wersji klejowej. 

Kolekcja wineo 800 stone XL w wersji bezklejowej Connect, dekor White 

Marble, symbol DLC00090. Wymiary [mm]: 914,4/457,2/2,5. Wzór: pełna 

deska, struktura piaskowa, warstwa użytkowa 0,55 mm, klasa użytkowa 23/33/42. 

Podłoga dostępna również w wersji klejowej. 

Kolekcja wineo 400 wood w wersji Multi-Layer, dekor Desire Oak Light,

symbol MLD00108. Wymiary [mm]: 1222/182/9. Wzór: pełna deska, głęboka 

struktura drewna, warstwa użytkowa 0,3 mm, klasa użytkowa 23/31. Podłoga do-

stępna również w wersji klejowej i bezklejowej Connect.
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woj. dolnośląskie 

Bielany Wroclawskie, Kobierzyce ASTFLOOR ul. Czekoladowa 20 71 337 25 60
Jelenia Góra MDM-FLOOR ul. Wojewódzka  6 75 755 01 60
Wrocław GLAZUREX ul. Karmelkowa 29, paw.4 71 364 50 34
Wrocław WZORCOWNIA ul. Karmelkowa 29, paw.4 604 543 345
Wrocław GOLISZEK ul. Brucknera 32-34 790 750 548
Wrocław CENTRUM PODŁOGI PIOTR NONAS ul. Braniborska 14 661 809 130
Wrocław ASTFLOOR ul. Sikorskiego 1 71 359 29 77
Wrocław EXEO ul. Wagonowa 2d/1 71 349 89 16

woj. kujawsko-pomorskie

Bydgoszcz ABLUX ul. Chocimska 15  
Bydgoszcz ESPO ul. Karłowicza 12  52 342 69 05
Bydgoszcz CASTOR-STUDIO DOBREJ PODŁOGI ul. Kurpińskiego 12 paw.5a 52 328 95 60
Bydgoszcz CENTRUM PODŁÓG BUHLOWIE ul. Inowrocławska 39 52 373 12 60
Bydgoszcz URZĄDZIMYPODKLUCZ.PL Pl. Piastowski 11/7 572 189 835
Grudziądz EKSPOL ul. Chełmińska 117b 56 46 295 21
Toruń ABLUX ul. Dąbrowskiego 6  530 005 755

woj. lubelskie

Biłgoraj  TECZA ul. Krzeszowska 75a 84 686 59 48 
Lublin ABLUX  ul. Łęczyńska 3 511 916 225
Urszulin WOJA ul. Chełmska 17/5 665 087 878

woj. lubuskie

Gorzów Wielkopolski DOBER HOUSE ul. Składowa 11 957 282 113

woj. łódzkie

Łódź WIKPAN ul. Brukowa 11 42 651 10 61
Łódź PARKIETUS ul. Włókniarzy 221/225 42 205 44 18
Łódź ŁÓDZKA SPÓŁDZIELNIA DESIGNU ul. Wydawnicza 1/3 792 874 142
Pabianice TOP FLOOR ul. Warszawska 7/9 606 201 063

woj. małopolskie

Kraków QUERCUS-PODŁOGI  ul. Zakopiańska 58 12 259 10 35

woj. mazowieckie

Legionowo SHOWROOM ul. Jagiellońska 5a 660 494 959
Łomianki VIP PARKIET ul. Kolejowa 69 660 435 928
Siedlce DĘBINKA ul. Brzeska 116 502 436 653
Warszawa NOVA TECHNOLOGIE ul. Grochowska 42 22 515 11 95
Warszawa ROMAX ul. Marywilska 44 516 148 128
Warszawa WOOD FASHION ul. Malborska 37 lok. 34 504 475 515
Warszawa VIP PARKIET Al. Jerozolimskie 185 paw.5 664 747 075
Warszawa VIP PARKIET ul. Bartycka 26 paw. 16a box 843 i 801 608 696 449

FIRMAMIASTO ADRES TELEFON

wineo_winyl_wykladziny 2019.indd   140 30.08.2019   12:31:11

http://www.informatorbudownictwa.pl


in
fo

rm
at

or
bu

do
w

ni
ct

w
a.

pl

1412019

Warszawa VIP PARKIET ul. Bartycka 24/26 paw. 207 512 008 130
Warszawa EURO-PARKIET ul. Bartycka 24/26 paw. 226 502 389 081
Warszawa NOVA TECHNOLOGIE ul. Bartycka 24 paw. 100 607 666 007

woj. opolskie

Opole ASTFLOOR ul. Oleska 121 77 402 86 42
Opole ASTFLOOR ul. Prószkowska 54 882 182 106

woj. podkarpackie

Rzeszów VEGA ul. Armii Krajowej 4a 17 861 54 53
Rzeszów PARKIETY MARGAŃSKA ul. Podkarpacka 63a 178 642 197
Rzeszów VEGA ul. Przemysłowa 3 17 852 47 98
Rzeszów INVEST BIURO ul. Lwowska 6 17 857 90 55

woj. podlaskie

Augustów MAJSTERKOWICZ ul. Wojska Polskiego 42a 605 640 033
Białystok EKO-PARKIET ul. Przędzalniana 60 85 662 94 46

woj. pomorskie

Gdańsk DOM i STYL ul. Przywidzka 7 58 550 47 45
Gdańsk WINYLOVE ul. Grunwaldzka 205/209 884 820 283
Gdańsk STUDIO PIASTRELLA ul. Grunwaldzka 490/1 501 260 858
Gdynia NOVA TECHNOLOGIE OBIEKTOWE  ul. Morska 61 695 420 381
Gdynia STUDIO IN HOME ul. Morska 174 58 727 19 69
Miszewo PARKIET STARK ul. Gdyńska 99 58 681 27 72
Rumia IKA KOLOR ul. Grunwaldzka 6 58 771 40 95
Słupsk FIMAL PSB  ul. Zielona 7b 59 848 74 07

woj. śląskie

Cieszyn WIK ul. Bielska 150 33 479 77 66
Częstochowa CENTRUM POSADZEK ul. Goszczyńskiego 1 502 693 143
Częstochowa MULTIWO ul. Krótka 7/9 606 495 492
Gliwice GROSS ul. Pszczyńska 192 32 330 00 33
Katowice MEISTER  ul. Ligonia 21 32 251 17 00
Racibórz HDK ul. Głubczycka 13 537 490 405
Sosnowiec COOPRA ul. Chemiczna 12/19 604 137 171
Tworków SAFER ul. Raciborska 32 32 419 62 23
Tychy SALON MULTIDESIGN ul. Metalowa 4 32 329 13 97

woj. świętokrzyskie

Kielce NOWA PODŁOGA  ul. Bohaterów Warszawy 6 537 000 501

woj. wielkopolskie

Gniezno AKAN  ul. Dworcowa 13 61 424 13 88
Kalisz WNĘTRZA Z KLASĄ  ul. Nędzerzewska 16 62 597 74 56
Konin  PROFIT ul. Europejska 128 693 132 015
Leszno DOMOWNIK ul. Tama Kolejowa 5a 65 529 66 11
Ostrów Wlkp. INTAR ul. Odolanowska 60  691 090 77
Piła COMERS ul. Kossaka 94 506 506 908
Poznań MF PARTNER ul. Obornicka 229 61 307 01 50
Poznań NATUR WOOD ul. Ostrowska 334 61 872 01 58
Poznań BEMAX ul. Św. Michała 24 61 875 17 88

woj. zachodniopomorskie

Kołobrzeg WIK  ul. Sienkiewicza 12 94 351 64 18
Szczecin CENTRUM PODŁÓG IW CONCEPT ul. Santocka 39 91 455 32 46
Szczecin HIPER STOLARKA ul. Santocka 41 91 485 64 51
Szczecin STUDIO WNĘTRZ ul. Maksymiliana Golisza 10e 730 125 632

FIRMAMIASTO ADRES TELEFON
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EFFECTOR to producent aluminiowych listew wykończeniowych, szyb zespo-

lonych, produktów dla branży stolarki otworowej i aluminiowej, a także ekspert 

w branży przetwórstwa aluminium.

 

Listwy wykończeniowe

Firma oferuje listwy wykończeniowe z aluminium i PCV, są to m.in.: listwy przy-

podłogowe, cokołowe, łączeniowe do paneli, wykładzin, podłóg drewnianych, do 

wykończenia glazury i terakoty, kształtowniki dla majsterkowiczów oraz profile 

budowlane PCV.

 

Stolarka aluminiowa i oferta dla producentów stolarki otworowej

Firma produkuje aluminiową stolarkę otworową – m.in.: okna, drzwi wejściowe, 

drzwi tarasowe (podnoszone i podnoszono-przesuwne), a także fasady, szklane 

ścianki działowe, ogrody zimowe i inne. Oferta skierowana do producentów 

stolarki to listwy przyszybowe, okapniki rynnowe, progi drzwiowe oraz drewnia-

no-aluminiowe systemy okienne (Optima, Proxima, Effect 2000).

 

Szyby zespolone i szkło hartowane

Marka EFFECTOR obejmuje także szeroką gamę szyb zespolonych (jedno-, dwu- 

i trzykomorowych, o właściwościach ciepłochronnych, dźwiękochłonnych, prze-

ciwsłonecznych oraz antywłamaniowych); szkła hartowanego, półhartowanego, 

emaliowanego i laminowanego, a także szyby dekoracyjne Effect Glass.

Obróbka aluminium

EFFECTOR specjalizuje się w zakresie powierzchniowej i mechanicznej obróbki 

aluminium, proponuje różnorodne warianty wykończenia powierzchni profili: 

anodowanie, elektropolerowanie, polerowanie mechaniczne, piaskowanie oraz 

szczotkowanie. Jakość świadczonych usług gwarantują certyfikaty QUALANOD 

i QUALICOAT, System Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz System Zarządzania 

Środowiskowego ISO 14001.

 

Produkty marki EFFECTOR wyróżnia zaawansowana technologia, wysoka 

jakość surowców, krótkie terminy realizacji, atrakcyjne ceny, serwis gwarancyjny 

i pogwarancyjny oraz profesjonalna obsługa klienta. 

EFFECTOR jest laureatem wielu konkursów, posiada liczne wyróżnienia

i nagrody m.in.: 

l Świętokrzyska Victoria 2016, 

l Diament Świętokrzyski 2016,

l Zasłużony dla Gminy Włoszczowa, 

l Gepard Biznesu, 

l Lider Regionu, 

l Przedsiębiorstwo Fair Play 

l Przyjazny Pracodawca.

n   EFFECTOR S.A.

ul. Młynarska 29, 29-100 Włoszczowa

tel. 41 39 42 799, 41 39 43 792, 41 39 44 487, faks 41 39 43 118 w. 100, www.effector.com.pl, e-mail: wloszczowa@effector.com.pl

effector 2019.indd   142 30.08.2019   14:23:02

http://www.effector.com.pl
mailto:wloszczowa@effector.com.pl
http://www.informatorbudownictwa.pl


in
fo

rm
at

or
bu

do
w

ni
ct

w
a.

pl

1432019

LISTWY DO GLAZURY

Na zdjęciu: profil A50

LISTWY PRZYPODŁOGOWE Z ALUMINIUM

Na zdjęciu: listwa łączeniowa A03

LISTWY ŁĄCZENIOWE Z ALUMINIUM

Na zdjęciu: listwa łączeniowa A13

LISTWY ŁĄCZENIOWE Z ALUMINIUM

Na zdjęciu: kątownik A31

LISTWY DYLATACYJNE Z ALUMINIUM

Na zdjęciu: listwa dylatacyjna A65

KSZTAŁTOWNIKI DLA MAJSTERKOWICZÓW

Na zdjęciu: kształtownik B20

DRZWI WEJŚCIOWE PANELOWE SYSTEMY FASADOWEDRZWI PRZESUWNE I PODNOSZONO-PRZESUWNE
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WYKAŃCZANIE I REMONT | SCHODY
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Schody są ważnym elementem architektonicznym 
każdego domu z poddaszem lub piętrem. W du-
żych rezydencjach na ogół planowane są w oddziel-
nej klatce schodowej, która ogranicza przenoszenie 
hałasów z obu kondygnacji. Przeważnie wykonywa-
ne są jako żelbetowe, przykrywane drewnem albo 
kamieniem dopiero podczas wykańczania wnętrz. 
Oddzielna klatka schodowa średnio zajmuje 10 m2 
powierzchni parteru.

W mniejszych domach schody zazwyczaj zajmu-
ją część otwartej przestrzeni na parterze. Są wyeks-

ponowanym dużym elementem reprezentacyjnej 
strefy domu, dlatego wymagają wyjątkowej dba-
łości o sposób wykończenia. Widać je z każdego 
miejsca w salonie. Możliwości projektowych i  re-
alizacyjnych jest wiele. Ważne by kształt i  sposób 
wykończenia dopasować do stylistyki całego wnę-
trza. Unika się tu stawiania masywnej konstrukcji 
z betonu, a stosuje lekkie i bardziej finezyjne wersje, 
np. ze stali, drewna. Lokalizacja schodów w otwartej 
przestrzeni, niestety, oznacza poprowadzenie przez 
salon szlaku komunikacyjnego oraz przenoszenie się 

dźwięków przez otwór w stropie – oglądanie tele-
wizji, słuchanie muzyki czy wieczorne biesiadowa-
nie z gośćmi może przeszkadzać śpiącym na piętrze 
dzieciom i seniorom. 

W  projektowaniu pomocny będzie architekt 
wnętrz, ale największe doświadczenie mają stola-
rze i producenci, oferujący schody na zamówienie. 
Zanim jednak zwrócimy się o pomoc do któregoś 
z nich, poszukajmy inspiracji na forach budowla-
nych i wnętrzarskich oraz na stronach producen-
tów. Pozwoli to wstępnie sprecyzować oczekiwa-

W górę i w dół

Wnętrzarskie trendy obejmują również schody. Niezależnie od preferencji estetycznych, od lat modne jest drewno. Oprócz 

niego w nowoczesnych przestrzeniach króluje metal, szkło oraz kamień. Zwolennicy tradycyjnej stylistyki wybierają schody 

wstęgowe o wyszukanej formie, amatorzy minimalizmu – proste dywanowe. 

FO
T. 

AT
R

IU
M

schody 2019.indd   146 30.08.2019   15:15:14



1472019

nia, które potem zweryfikuje fachowiec. Oceni, czy 
wybrany kształt i wielkość schodów da się wykonać 
w konkretnym domu. Sprawdzi czy będą one wygod-
ne i bezpieczne. Dobierze materiały, określi też koszt 
i termin realizacji zamówienia. Przed podpisaniem 
umowy, warto poprosić o przedstawienie kilku wi-
zualiacji, by mieć pewność, że wybrana konstruk-
cja będzie pasować do naszego wnętrza. Obecnie na 
sprawdzonych fachowców niekiedy trzeba pocze-
kać nawet kilka miesięcy i kolejne 2–3 na realiza-
cję zamówienia. Dobrze więc o schodach pomyśleć 
na bardzo wczesnym etapie wykańczania wnętrz. 

DREWNO
Na schody wykorzystuje się wiele gatunków tego ma-
teriału. Najbardziej eksploatowane są stopnie, dlate-
go powinny być wykonane z twardego drewna drzew 
liściastych, jak dąb, jesion, buk. Mniej zalecany jest 
klon, wiśnia. Można również zdecydować się na ga-
tunki egzotyczne, np. merbau, amazake, zebrano, 
wenge, jatoba, czy mahoń. Odradza się natomiast 
użycie miękkiego drewna – świerku, sosny, meranti.

Drewno stosowane jest do wykańczania stopni 
schodów żelbetowych oraz budowy schodów w ca-
łości – konstrukcji i stopni. Klasyczne rozwiązanie 
to konstrukcja policzkowa. Tę najbardziej wyszu-
kaną i efektowną mają modele wstęgowe, produ-
kowane z giętego drewna. Ich wykonanie wymaga 
sporego doświadczenia. Nie każdy stolarz potrafi 
je zrobić. Nowocześniejsze i bardzo popularne są 
wersje dywanowe. Z jednej strony przytwierdza się 
je do ściany (na stalowej konstrukcji wsporniko-
wej), a po stronie zewnętrznej montuje lekką ba-
lustradę – najczęściej z metalu (linek lub prętów) 

lub ze szkła. Stopnice i podstopnice z drewna uno-
szą się jakby w powietrzu, tworząc atrakcyjną for-
mę dekorującą salonową przestrzeń.

Z drewna wykonuje się też balustrady. Mogą być 
wypełnione prostymi słupkami o przekroju koła albo 
kwadratu. Popularne do niedawna tralki z wyfre-
zowanymi wcięciami i obłościami wychodzą z mody.

balustrada

szeroko  stopnia

stopnica

policzek bieg

podstopnica 

   razem 
– tworz  
   stopie

nosek

wysoko  stopnia

spocznik

por cz

 Schody a urowe na policzkach gi tych, 
z drewna d bowego bejcowanego, balustrada 
–  szk o gi te hartowane (10 mm), pochwyt 
drewniany. SCHODY PRUDLIK

 Schody spiralne z p ycinow  balustrad  
i zabudow  spodu. Wykonane z w dzonego 
d bu i malowanego drewna. TR BCZY SKI

 Spiralne schody dywanowe z orzecha 
ameryka skiego. Balustrada z gi tego szk a 
z drewnianym pochwytem. TR BCZY SKI

Elementy schodów.
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METAL  
Zaletami konstrukcji z metalu jest lekki wygląd oraz 
niewielki ciężar. Na ogół wykonuje się je ze stali nie-
rdzewnej. Mogą mieć dowolną formę, ale najpopu-
larniejsze z nich to modele kręte. Najlepiej pasują do 
wnętrz urządzonych w industrialnym lub loftowym 
stylu. Ze stalą dobrze komponują się stopnice z bla-

chy nierdzewnej oraz klejonego warstwowo drewna, 
bądź szkła. Takie schody montuje się w już wykoń-
czonym domu. 

Metal jest również materiałem chętnie wykorzy-
stywanym na balustrady. Kute wersje z motywami ro-
ślinnymi inspirowanymi naturą, np. listkami i kwia-
tami, popularne są w domach urządzonych w stylu 

 Metalowa, a urowa konstrukcja 
z drewnianymi stopniami. Balustrada 
z cienkimi pr tami i z drewnian  por cz . 
RINTAL POLSKA  Spiralna, lekka konstukcja metalowa z drewnianymi stopniami idelnie pasuje do loftowego 

wn trza. ATRIUM SYSTEM

 Schody na konstrukcji metalowej. Stopnie z drewna jesionowego, d bowego lub egzotycznego. 
Efektowna stalowa balustrada mo e by  pomalowana na dowolny kolor. SCHODY CHUDZI SKI

 Schody dywanowe, dwubiegowe ze 
spocznikiem, z klejonego warstwowo drewna 
d bowego, zabejcowanego na kolor orzecha 
ameryka skiego i zabezpieczonego lakierem. 
Balustrad  tworz  proste w kszta cie, 
delikatne stalowe pr ty pomalowane 
proszkowo na czarno. L. JAMPOLSKA
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pałacowym, w nowoczesnych wnętrzach zastępo-
wane są skromnymi formami ze stalowych linek lub 
metalowych prętów.

KAMIEŃ I PŁYTKI
Marmur, granit, konglomerat, kompozyt oraz gres 
to materiały stosowane też do wykańczania stopni 
schodowych. Szczególnie kamień jest bardzo trwały 
i odporny na uszkodzenia i zabrudzenia. Jest ofero-

wany w kilkudziesięciu rodzajach i wybarwieniach. 
Niestety, jest wyjątkowo ciężki i nie nadaje się na lek-
kie konstrukcje. Kamienne schody nadają wnętrzu 
elegancji, ale nie ocieplają go jak drewno.

Konglomerat i kompozyt są mniej popularne, choć 
równie efektowne i trwałe. Mogą imitować kamień 
albo mieć jednolitą kolorystycznie powierzchnię. 
Płytki gresowe to dość tani i praktyczny materiał 
wykończeniowy. Na schodach krętych lub o wąskich 
stopniach jednak niełatwo je ładnie ułożyć.

SZKŁO  
Schody w całości wykonane ze szkła to bardzo no-
watorska propozycja. Pasują do wnętrz urządzonych 

w stylu nowoczesnym lub glamour. Na ogół projektu-
je się je z hartowanego szkła klejonego. Sposób mo-
cowania tafli zależy od kształtu schodów. Możliwe 
jest przytwierdzanie tafli za pomocą wkrętów bądź 
słupków ze stali nierdzewnej. Dopełnieniem takich 
konstrukcji są balustrady również ze szkła. Taka lek-
ka konstrukcja nie przytłacza wnętrza.

Tafle szkła (bezpiecznego, hartowanego) wyko-
rzystywane są jako balustrady schodów wykonanych 
z innych materiałów. Szczególnie dobrze komponu-
ją się z minimalistyczną formą wersji drewnianych. 
Mogą stanowić jednolitą powierzchnię lub być dzie-
lone drewnianymi lub metalowymi słupkami.

 Schody zabiegowe, konstrukcja elbetowa. Wyko czone granitem w wielu odcieniach szaro ci. 
Podstopnice z jednolitego czarnego granitu idealnie pasuj  do obudowy kominka. L. JAMPOLSKA

 Schody jednobiegowe, dywanowe o konstrukcji elbetowej, ob o one drewnem. Przestrze  pod 
schodami wype nia zabudowa z szafek. ARCHON+ (PROJEKT DOM W SZMARAGDACH 2)

O wietlenie
Schody wewn trzne to nie tylko efektowna 
ozdoba, ale przede wszystkim trakt komuni-
kacyjny. Musz  by  wi c bezpieczne. Oprócz 
wymogów dotycz cych wygodnego kszta tu, 
liczby i wysoko ci stopni, powinny zosta  
odpowiednio o wietlone. 

Lampki mog  pe ni  równie  funkcje 
dekoracyjne, podkre laj c oryginalny dizajn 
i szlachetno  u ytych materia ów. 

wiat o nale y tak zaplanowa , aby pada o 
na stopnie i eby mo na by o nim sterowa  

cznikiem schodowym z poziomu obu 
kondygnacji.

Mo liwo ci wyboru rodzaju o wietlenia 
jest kilka:
  kinkiety – powinny by  zawieszone na 

cianach powy ej wzroku id cego po 
schodach domownika; 

  oczka cienne – mocuje si  w cianie przy 
co drugim lub co trzecim stopniu;

  oprawy schodowe – wmontowuje si  
w p aszczyzn  schodów, w podstopnice, 
najlepiej pod ka dym stopniem; mog  
mie  posta  oczek b d  LED-owych listew 
lub ta m.

 Ta my LED przyklejone na rodku pod co 
drug  stopnic  dobrze o wietlaj  trakt góra-
dó . L. JAMPOLSKA
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Jak dostać się na strych?

Poddasze, którego nie mamy ochoty adaptować na dodatkowe pomieszczenie mieszkalne, może pełnić rolę pokaźnej 

przechowalni rzeczy mniej przydatnych. Tzw. stryszek musimy jednak czasem odwiedzić w celu uporządkowania lub 

uzupełniania o kolejne pudła. Jedyną drogą do magazynku na poddaszu są tzw. schody strychowe. Muszą one jednak 

spełniać kilka istotnych wymagań.
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Większość obecnie budowanych domów ma miesz-
kalne poddasza, nad którymi zostaje do zagospoda-
rowanie nieużytkowy strych. Najczęściej dodatkowa 
przestrzeń przydaje się do przechowywania np. zi-
mowego sprzętu sportowego, namiotu, niemodnych 
ubrań lub innych rzadko wyciąganych rzeczy. Z bie-
giem lat, w każdym domu takich szpargałów jest co-
raz więcej. Dobrze zatem, jeśli na strych można wy-
godnie wejść. Zwykle na poddaszu użytkowym nie 
montuje się stałych schodów strychowych, bo zajmu-
ją sporo miejsca i zaburzają estetykę wnętrz, a ponie-
waż korzysta się z nich kilka razy w roku – nie muszą 

być dostępne non stop. Zdecydowanie praktyczniej-
szym rozwiązaniem są schody chowane. 

Podczas składania i rozkładania drabinki nie wy-
magają dużej przestrzeni, zaś po złożeniu całkowicie 
chowają się w skrzyni, ulokowanej w otworze w stro-
pie. Na co dzień są więc niewidoczne. 

Schody strychowe można zamontować w pomiesz-
czeniu o maksymalnej wysokości 330 cm i przy wymia-
rach otworu w stropie od 50 x 80 cm do 70 x 140 cm. 
Na specjalne zamówienie niektórzy producenci dopa-
sowują schody do nietypowych wymiarów. Najmniej 
miejsca do rozłożenia potrzebują schody wysuwane, 
najwięcej nożycowe. Stopnie schodów zwykle mają an-
typoślizgowe wyżłobienia i zaokrąglone rogi. 

Na rynku proponowane są dwa podstawowe ro-
dzaje schodów:
  segmentowe z drewnianą albo metalową drabin-

ką – zbudowane są z dwóch lub trzech drewnianych 
lub metalowych segmentów, które się składają lub 
wysuwają i  tworzą jednolitą drabinę. Stopnie scho-
dów drewnianych produkuje się z sosny i świerku, 
a metalowych ze stali. Ich liczba zależy od wysoko-
ści pomieszczenia – zwykle jest ich 11, 12, 13 bądź 14. 
Dopuszczalne obciążenie stopni drewnianych to 150–
160 kg, metalowych – 200 kg. Na rynku dostępne są 
także modele zdalnie sterowane, wyposażone w na-
pęd elektryczny 24 V, sterownik z przełącznikiem, 
automatyczny wyłącznik krańcowy i wyłącznik bez-
pieczeństwa oraz możliwość ręcznej obsługi podczas 
awarii prądu. Dodatkowo takie schody można wypo-
sażyć w czujnik dymu (automatyczne otwieranie lub 
zamykanie) oraz syrenę do optycznych i akustycz-
nych sygnałów ostrzegawczych na wypadek pożaru; 
  nożycowe – tworzą je metalowe człony wykona-

ne z aluminium lub stali, składające się w harmo-
nijkę, która po rozłożeniu również formuje drabinę. 
Maksymalna wysokość pomieszczenia to 330 cm, 
a obciążenie stopni – 200 kg. Schody nożycowe mają 
mniejsze rozmiary skrzynki, można je zamontować 
nawet w małym otworze w stropie (50 x 80 cm).

Schody strychowe mogą być wyposażone w dodat-
kową poręcz na środkowym segmencie oraz mecha-
nizm wspomagający składanie i rozkładanie drabiny. 
Specjalnie dla domów energooszczędnych przezna-
czone są modele termoizolacyjne z dodatkowymi 
uszczelkami, które zapewniają bardzo dobrą szczel-
ność. W przypadku braku dostatecznego miejsca, 
koniecznego do rozłożenia drabiny schodów składa-
nych, można zdecydować się na drabiny wysuwane. 
Nożycowe będą pasowały do mniejszych otworów 
w stropie, bo mają mniejsze skrzynki. Zastosowanie 
specjalnego mechanizmu pozwala otwierać je, rozkła-
dać i składać przy użyciu drążka, stąd też szczególnie 
polecane są do montażu w wysokich pomieszczeniach.

AKCESORIA  
Wejściowe barierki ochronne – zabezpieczają otwór 
w stropie od strony poddasza (strychu) i ułatwiają 
zejście po drabinie schodów. Na ogół wykonane są 
z drewna sosnowego. Aby było stabilne, ich konstruk-
cję wzmacnia się stalowymi płaskownikami. Montuje 
się je bezpośrednio do podłogi strychu za pomocą ką-

 Schody segmentowe z drabink  drewnian  
(a ROTO) i metalow  (b FAKRO). 

 Wymiary schodów i ilo  miejsca jakie 
zajmuj . OMAN

a

b

 Schody no ycowe mo na montowa  
w ma ym otworze w stropie, ale do ich 
roz o enia potrzeba wi cej miejsca 
na posadzce, ni  w przypadku modeli 
segmentowych. LEROY MERLIN

wymiary otworu w stropie
od 50 x 80 do 70 x 140 cm

liczba stopni od 11 do 14

maks.
obci enie stopni 

150–200 kg

promie
otwarcia 

150–240 cm

maks.
wys.
pomieszczenia   
320 cm

zabieg 
130–160 cm
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towników montażowych. Oferowane są w wymiarach 
pasujących do różnych wielkości otworów strychowych 
i wszystkich modeli schodów z drewnianą skrzynią, 
można więc je dopasować do każdej ich wersji bez ko-
nieczności docinania poprzeczek.

Listwy wykończeniowe – służą do zamaskowania 
od spodu szczelin wokół schodów, pozostałych po ich 
przytwierdzeniu do stropu. Wytwarzane są z drew-
na sosnowego w kolorze naturalnym lub białym albo 
z PVC. W przypadku elastycznych listew z PVC, połą-
czenie ze skrzynką nie wymaga stosowania gwoździ.

Stopki – poprawiają stabilność drabiny. Montuje 
się je na ostatnim segmencie drabiny jako elementy 
wykończeniowe. Produkowane są z tworzywa, dzię-
ki czemu nie rysują powierzchni posadzki.

Poręcz – ułatwia wejście i zejście po stopniach dra-
biny, zwiększając komfort i bezpieczeństwo korzysta-
nia ze schodów. Jest zrobiona z metalu, przykręca się 
ją do górnego segmentu drabiny. Pasuje do dowolnej 
strony drabiny.

Luk górny – zapobiega nawiewaniu oraz groma-
dzeniu się kurzu z poddasza na klapie i drabince za-
mkniętych schodów strychowych. Ponadto popra-
wia ich parametry izolacyjne i szczelność. Luk górny 
składa się z ościeżnicy z klapą, okuć, uchwytów mo-
cujących, siłownika gazowego i obrotowej klamki za-
mykającej. Dodatkowo ościeżnica ma uszczelkę ob-
wodową. Aby zamknąć luk od strony poddasza, warto 
wyposażyć go w klamkę.

Klamka – umożliwia zamknięcie luku górnego, 
np. podczas prowadzenia prac konserwacyjnych na 
strychu lub dachu.  

Dodatkowy stopień – zapewnia wygodne wyjście 
na poddasze, zwiększając tym samym komfort i bez-
pieczeństwo dostępu do pomieszczeń strychowych. 
Wykonany z drewna stopień standardowo planowa-
ny jest pomiędzy ostatnim stopniem drabiny a pod-
łogą na poddaszu. Polecany szczególnie wówczas, gdy 
na schodach zamontowano luk górny lub wstawiono 
je w grubym stropie.

Kątowniki montażowe – ułatwiają osadzenie scho-
dów w suficie. Założone w narożach skrzynki usztyw-
niają jej konstrukcję, gwarantując zachowanie rów-
nych długości przekątnych. Wkręcane w kątowniki 
szpilki zapewniają szybkie i dokładne wypoziomo-
wanie schodów w stropie. 

Mechanizm odciążający – usprawnia składanie 
i rozkładanie drabiny.

Zestaw izolacyjny – służy do szybkiego i szczelnego 
wykonania izolacji termicznej luki pomiędzy skrzynką 
nowych schodów a otworem w stropie. Zastosowanie 
zestawu pozwala na uzyskanie tzw. ciepłego monta-
żu, istotnego w domach energooszczędnych. W skład 
zestawu wchodzi kołnierz paroszczelny, materiał ter-

moizolacyjny w postaci bloków z wełny owczej oraz 
kołnierz paroprzepuszczalny.
 
MONTAŻ 
Schody strychowe sprzedawane są w postaci komplet-
nego, zmontowanego zestawu, zawierającego – oprócz 
skrzyni i drabinki – wszystkie elementy potrzebne do 
montażu, nie wymagają więc żadnych przygotowań. 
Odpowiednia konstrukcja mechanizmu odciążającego 
klapę schodów (w niektórych modelach także drabin-
kę) usprawnia ich obsługę. Dostarczany ze schodami 
drążek umożliwia wygodne otwieranie i zamykanie 
schodów. Warto dokupić zestaw izolacyjny, który po-
zwala na szybkie i szczelne wykonanie izolacji luki po-
między skrzynką schodów a stropem oraz listwy wy-
kończeniowe do obudowania otworu.

Osadzenie schodów nie jest skomplikowane i po-
stępując zgodnie z załączoną instrukcją, dwie osoby 
mogą to zrobić samodzielnie, dopasowując długość 
drabiny do wysokości pomieszczenia.

Prawidłowo zamontowane schody strychowe będą 
nie tylko wygodnie się składać i rozkładać, ale rów-
nież będą stabilne i bezpieczne dla użytkowników, zaś 
właściwie ocieplony otwór stropu nie będzie przyczy-
ną wychładzania się poddasza. 

 Barierka ochronna zabezpiecza otwór 
w stropie od strony poddasza. OMAN

 Listwa maskuj ca po czenie skrzyni 
schodów ze stropem. OMAN

 Por cz u atwia poruszanie si  po schodach. 
FAKRO

 Stopki poprawiaj ce stabilno  drabiny.
LEROY MERLIN, OMAN 

 Mechanizm odci aj cy. FAKRO
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1. Przygotowujemy miejsce pracy: narz dzia 
oraz aty monta owe.

2. Wymiary otworu musz  odpowiada  rozmia-
rom schodów.

3. Schody osadzamy bez klapy, któr  do czamy 
do drabinki po przykr ceniu skrzynki do stropu. 

4. Docieplenie schodów zestawem izolacyjnym. 
Do skrzynki przyklejamy i mocujemy na zszywki 
ko nierz paroszczelny i paroprzepuszczalny.

5. aty przykr camy do stropu – odleg o  po-
mi dzy nimi (w wietle otworu) musi odpowia-
da  d ugo ci schodów pomniejszonej o 5 cm.

6. Na przykr conych atach umieszczamy scho-
dy strychowe.

7. W tylnej cz ci schodów (pomi dzy skrzynk  
i otworem w stropie), mocujemy drewniane 
przek adki. Przez otwory w zawiasach wykonu-
jemy w skrzynce 2 otwory monta owe, przez 
które przykr camy j  do stropu.

8. Sprawdzamy k ty proste pomi dzy elemen-
tami skrzynki i przykr camy jej przedni bok. 
Drewniana przek adka musi by  wsuni ta po-
mi dzy skrzynk  a otwór za metalowym zacze-
pem zamka. Odkr camy tyln  at  monta ow .

9. Otwieramy drabink  i przez drewniane prze-
k adki przykr camy skrzynk  do otworu wzd u  jej 
d u szych boków. Sprawdzamy k ty proste oraz 
czy boki skrzynki nie uleg y deformacji i odkr ca-
my przedni  at  monta ow .

Monta  drewnianych schodów segmentowych w stropie drewnianym

10. Przyklejony do skrzynki schodów pa-
roszczelny ko nierz czymy z foli  paroszczel-
n . Luk  pomi dzy skrzynk  i otworem wype -
niamy we n . Ko nierz czymy z membran .

11. Montujemy klap  schodów za pomoc  czte-
rech plastikowych uchwytów, ka dy zamykaj c 
klikni ciem.

12. Dopasowujemy d ugo  drabinki do 
wysoko ci pomieszczenia. Do zamaskowania 
szczelin wokó  otworu w stropie przytwierdza-
my listwy wyko czeniowe. FAKRO

schody strychowe 2019.indd   153 30.08.2019   15:17:02
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ATRIUM SYSTEM 
– NOWOCZESNY DESIGN I NIEZAWODNOŚĆ

S
C

H
O

D
Y

 I
 B

A
LU

S
TR

A
D

Y
/

S
C

H
O

D
Y

n   ATRIUM Sp. j.

tel +48 32 609 00 00, e-mail: atrium@atriumsystem.eu

atrium wykanczanie 2019.indd   154 30.08.2019   12:32:09
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SCHODY ST YLOWE I NOWOCZESNE
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„MARCHEWKA” – 32 LATA RZEMIOSŁA

SCHODY:

l Drewniane o konstrukcji samonośnej jak i betonowej.

l W stylu nowoczesnym bądź klasycznym.

l Wszystkie realizacje wykonywane są na indywidualne zamówienie klienta.

„MARCHEWKA” zachęca do odwiedzenia salonu ekspozycyjnego w siedzibie firmy 

(Piotrowice 125, Kostomłoty) gdzie można zobaczyć i przejść się po pięciu różnych, pełnych 

kondygnacjach schodów, a także sprawdzić zamontowane deski podłogowe, wybrać 

i porównać ze sobą wiele gatunków drewna, szerokości czy wykończenia deski. 

Z pełną gamą proponowanych przez firmę rozwiązań można zapoznać się na stronie 

www.marchewka.pl

n „MARCHEWKA” – SCHODY PODŁOGI WNĘTRZA

Piotrowice 125, 55-311 Kostomłoty

tel. 71 397 01 94, 513 184 515, www.marchewka.pl, e-mail: schody@marchewka.pl

marchewka schody 2019.indd   156 30.08.2019   12:32:43
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SCHODY I BALUSTRADY

SCHODY

Przy decyzji dotyczącej rodzaju schodów należy 

zwrócić uwagę na wybór odpowiedniej konstrukcji, 

kształtu stopni, rodzaju drewna i kolorystyki oraz 

odpowiednio dobranej balustrady jako nieodłącz-

nego elementu schodów. Razem powinny tworzyć 

wspaniały „mebel” łączący i zdobiący wnętrze. 

Najwygodniejsze są schody proste jedno- lub dwu-

biegowe ze spocznikiem prostym lub narożnym. 

Dość popularne są schody mieszane, w których 

część biegu jest prosta, a część o stopniach zabiego-

wych (w kształcie trapezu). Istotny wpływ na wygo-

dę poruszania się po schodach mają wymiary stopni, 

które powinny być następujące: wysokość – maks. 

19 cm, głębokość – min. 25 cm, szerokość – min.

80 cm. Stopnie powinny mieć jednakową wysokość 

na całej długości biegu. 

BALUSTRADY

Montowane są na krawędzi zabezpieczanego ele-

mentu. Pełnią również funkcję ozdobną. Często 

stwarzają niezwykle ciekawy, niepowtarzalny odbiór 

wnętrza w którym są zamontowane. Obecnie naj-

częściej stosowana jest balustrada składająca się ze 

słupków stanowiących jej konstrukcję, elementów 

wypełniających pomiędzy słupkami oraz poręczy 

(pochwytu). Elementy wypełniające mogą być pełne, 

takie jak np. szkło lub ażurowe np. pręty. Niezwykle 

modną na obecną chwilę jest balustrada pełnoszkla-

na składająca się tylko z tafli szklanej o odpowied-

nich parametrach technicznych i dyskretnym moco-

waniu w dolnej jej partii. Daje ona bezpieczeństwo 

i przestrzeń, wprowadza pomieszczenie w której jest 

zamontowana w klimat supernowoczesny, rozjaśnia 

go nadając szyku i elegancji.

PODŁOGI 

Podłogi warstwowe klejone są z kilku warstw. Mają 

one niemal wszystkie zalety podłóg drewnianych. 

Deski warstwowe zbudowane są z naturalnego 

drewna. Warstwę licową może stanowić dowolny 

gatunek drewna europejskiego albo egzotycznego. 

Do pomieszczeń intensywnie eksploatowanych 

sprawdzi się idealnie dąb lub jesion, które znajdu-

ją się w naszej ofercie w przeróżnej kolorystyce, 

wymiarach i wykończeniu powierzchni. Produkty

te pokrywamy lakierem lub olejem. Deski warstwo-

we nie skrzypią, są przyjemne w dotyku, wyglądają 

naturalnie, użytkowanie ich jest możliwe zaraz po 

ułożeniu. Nie wymagają cyklinowania oraz lakiero-

wania bo wykończone są fabrycznie, możliwe jednak 

jest ich odnawianie. Są łatwe i szybkie w montażu, 

nadają się na ogrzewanie podłogowe. 

DRZWI WEWNĘTRZNE

Posiadamy całą gamę nowoczesnych wzorów o prze-

różnym wybarwieniu. W naszej ofercie występują 

drzwi w naturalnym obłogu o usłojeniu pionowym, 

poziomym lub mieszanym. Z przeszkleniem częścio-

wym lub gdzie skrzydło stanowi tafla całoszklana 

wg wzoru wybranego przez klienta. Oferujemy 

drzwi wewnętrzne z dekorami i klamkami ze stali 

szlachetnej.

DRZWI ZEWNĘTRZNE

Nasze drzwi łączą wysokie walory estetyczne z bar-

dzo wysokimi standardami technicznymi. Spełniają 

wymagania aktualnych trendów dając niezliczoną 

ilość wzorów w bogatej kolorystyce, którą można 

dowolnie łączyć. Nasi klienci mogą wg własnych 

upodobań dobierać pochwyty, klamki i inne aplika-

cje ze stali szlachetnej czy szkła. Dodatkowo w ofer-

cie posiadamy naświetla boczne, których główną 

funkcją jest dostarczenie naturalnego światła do 

pomieszczeń od niego odciętych, takich jak korytarz, 

czy klatka schodowa.

n   TEKO

ul. Grabska 12, 32-005 Niepołomice

tel./faks 12 294 91 21, 12 294 91 22, www.teko.net.pl, e-mail: biuro@teko.net.pl

teko 2019.indd   158 30.08.2019   12:33:19
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Schody Stavanger z balustradą float.Schody wspornikowe szklaneSchody wspornikowe, lakierowane na biało, balustrada prętowa.

Balustrada szklana gięta Schody jednobelkowe z balustradą float i pochwytem drewnianym.

Schody dywanowe bielone Podłoga jesionowa, szczotkowana, lakierowana na biały mat.Schody dywanowe, lakierowane na biało z balustradą float.

Schody pełne dębowe

teko 2019.indd   159 30.08.2019   12:33:19
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BALUSTRADY, SCHODY, ANTRESOLE
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SPECJALIZUJEMY SIĘ W WYKONYWANIU:

l balustrad,

l schodów,

l antresol,

l zadaszeń,

l ogrodzeń,

l konstrukcji stalowych.

BALUSTRADY

Specjalizujemy się w wykonywaniu balustrad ze stali 

nierdzewnej, malowanej proszkowo oraz szkła. Ich 

wzornictwo oraz kształt dopasowujemy do indywi-

dualnych potrzeb Klienta. Dzięki twórczemu podej-

ściu, dbałości o każdy szczegół oraz zastosowaniu 

materiałów wysokiej jakości sprostamy oczekiwa-

niom każdego Klienta.

SCHODY

Projekt schodów w istotny sposób wpływa na kom-

pozycję i estetykę całego wnętrza. Niezwykle ważne 

jest, by schody były odpowiednio dopasowane do 

układu funkcjonalnego pomieszczenia oraz do jego 

wielkości. Dzięki naszemu doświadczeniu wiemy, 

jak idealnie dostosować każdy projekt do wymagań 

i potrzeb naszych Klientów. W przypadku metalo-

wych schodów zewnętrznych, stale narażonych na 

szkodliwe działanie czynników atmosferycznych – 

deszczu, śniegu i dużych wahań temperatur – jakość 

wykonania i użyte materiały są szczególnie istotne.

Niezależnie od konstrukcji schody powinny być 

solidne i bezpieczne, dlatego nasze projekty wyko-

nujemy zawsze z materiałów najwyższej jakości.

ANTRESOLE

Antresole budowane w wysokim pomieszczeniu to 

doskonały sposób na uzyskanie dodatkowej, funk-

cjonalnej przestrzeni, która może być wykorzystana 

do wielu celów. Dobrze zaprojektowana antresola to 

przede wszystkim ciekawe efekty przestrzenne we 

wnętrzach. Nasze antresole wykonujemy na bazie 

solidnych metalowych konstrukcji. Całość wykańcza-

my różnymi materiałami, przykładowo szkłem lub 

drewnem. Wszystkie wykonane przez nas antresole 

cechują się nowoczesnością i najwyższą jakością 

wykonania. Naszym priorytetem jest dostarczenie 

Państwu funkcjonalnych, trwałych rozwiązań, które 

nie tylko pozytywnie wpłyną na użyteczność wnę-

trza, ale także staną się jego ozdobą.

n   ZKM Zakład Konstrukcji Metalowych

ul. Przerwana 10, 02-484 Warszawa

tel. 22 863 27 90, tel. kom. 501 056 885, 502 028 066, www.zkm.com.pl, e-mail: zkm@zkm.com.pl

Schody wspornikowe, balustrada malowana 

proszkowo, wypełnienie linki nierdzewne

Schody dywanowe malowane proszkowo, 

balustrada linki nierdzewne

Schody kręcone oraz balustrada ze stali nierdzewnej

zkm wykanczanie 2019.indd   160 30.08.2019   12:34:34
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Balustrada szklana samonośna, szkło bezpieczne Schody dywanowe malowane proszkowo, balustrada linki nierdzewne

Schody z balustradą stalową Schody wspornikowe, balustrada malowana proszkowo, wypełnienie linki nierdzewne

Balustrada malowana proszkowo Ogrodzenie ocynkowane oraz malowane proszkowo

zkm wykanczanie 2019.indd   161 30.08.2019   12:34:36
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SCHODY STRYCHOWE SEGMENTOWE, NOŻYCOWE

Schody strychowe FAKRO to składane lub wysuwane 

schody segmentowe lub nożycowe. Umożliwiają 

łatwe i bezpieczne wyjście na poddasze (strych). Po 

złożeniu „chowają się” w stropie, dzięki temu oszczę-

dzamy miejsce w pomieszczeniu, w którym zostały 

zamontowane. Konstrukcja schodów oraz materiały 

użyte do produkcji gwarantują wygodne i bezpiecz-

ne korzystanie z pomieszczeń strychowych. System 

montażu umożliwia łatwe zamontowanie schodów, 

a także proste dopasowanie długości drabiny do 

wysokości pomieszczenia.

Schody FAKRO charakteryzują się:

l funkcjonalnością

l trwałością

l wysokim komfortem użytkowania

l łatwym montażem

l wysokimi właściwościami termoizolacyjnymi

l doskonałą szczelnością

Rodzaje: składane lub wysuwane oraz nożycowe

Wymiary: typowe lub na indywidualne zamówienie 

(schody LWK)

Materiał:

l drabinka – drewniana (LWS Plus, LWK Plus, LWZ 

Plus, LWL Extra, LTK Energy, LWT, LWT Passive House, 

LWF 45, LDK), metalowa (LSF, LST, LSZ, LMS, LMK, 

LML, LMF45, LMF, LMP)

l klapa – termoizolacyjna typu sandwich o grubo-

ści: 36 mm (LWS Plus, LWK Plus, LWZ Plus, LDK, 

LMP, LMS, LMK, LML, LST, LSZ) – wsp. przenikania 

ciepła klapy U = 1,1 W/(m2K); termoizolacyjna typu 

sandwich o grubości: 56 mm (LWL Extra) − wsp. 

przenikania ciepła schodów U = 0,74 W/(m2K); ter-

moizolacyjna typu sandwich o grubości: 66 mm 

(LTK Energy) − wsp. przenikania ciepła schodów 

U = 0,68 W/(m2K); termoizolacyjna typu sandwich 

o grubości: 80 mm (LWT, LWT Passive House) − wsp. 

przenikania ciepła schodów U = 0,51 W/(m2K); 

ognioodporna o grubości: 80 mm (LWF 45, LMF45) – 

klasa odporności ogniowej EI1/EI2 = 45 minut – wsp. 

przenikania ciepła schodów U = 0,6 W/(m2K), 56 mm 

(LSF) – klasa odporności ogniowej EI2 = 60 minut, 

wsp. przenikania ciepła klapy U = 1,8 W/(m2K) oraz 

82 mm (LMF) – klasa odporności ogniowej 

EI2 = 120 minut, wsp. przenikania ciepła klapy 

U = 0,79 W/(m2K)

l skrzynka – drewniana (LWS Plus, LWK Plus, LWL 

Extra, LTK Energy, LWT, LWT Passive House, LMF45, 

LDK, LMP, LWF 45, LMS, LMK, LST), metalowa rama 

połączona z drewnianą skrzynką (LWZ Plus, LML, 

LSZ), metalowa (LMF, LSF)

l poręcz – metalowa (LWK Plus, LWZ Plus, LWL Extra, 

LDK, LTK Energy, LWT, LWT Passive House, LMF45, 

LWF 45, LMK, LML, LMF, LMP)

Wykończenie: klapa w kolorze beżowym (LWS Plus, 

LMS) lub białym (LWK Plus, LWZ Plus, LWL Extra, LTK 

Energy, LWT, LWT Passive House, LMF45, LWF 45, 

LDK, LML, LMF, LSF, LST, LSZ, LMP)

Wyposażenie dodatkowe schodów strychowych: 

barierka, stopki, kątowniki montażowe, luk górny, 

nadstawka, listwy wykończeniowe wykonane z lite-

go drewna sosnowego lub PVC, metalowa poręcz 

w kolorze czerwonym, dodatkowy stopień, zestaw  

izolacyjny, mechanizm odciążający.

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: bezpośrednia i pośrednia

Gwarancja: 3 lata

Aprobaty i certyfikaty: klasyfikacje w zakresie 

odporności ogniowej; raporty z badań oraz obli-

czenia współczynnika przenikania ciepła, raporty 

z wewnętrznych obliczeń wsp. przenikania ciepła, 

wszystkie typy schodów posiadają świadectwo 

badań na zgodność z normą EN 14975 

Usługi: doradztwo techniczne, realizacja zamówień 

nietypowych

LWT LMF LST

n   FAKRO Sp. z o.o.

ul. Węgierska 144 A, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 444 04 44, faks 18 444 03 33, www.fakro.pl, e-mail: fakro@fakro.pl
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Schody LWS Plus/LWK Plus. Wyposażenie: LWS Plus – beżowa klapa termoizola-

cyjna, LWK Plus – biała klapa termoizolacyjna, poręcz, plastikowe stopki. Cechy szcze-

gólne: prosty montaż i demontaż klapy, innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne dla 

większego komfortu i bezpieczeństwa. Maks. wys. pomieszczenia [cm]: 280 i 305. 

Maks. dopuszczalne obciążenie [kg]: 160. Izolacja termiczna [cm]: 3.

Schody LWL Extra. Wyposażenie: biała klapa termoizolacyjna, 2 poręcze, plasti-

kowe stopki, system wspomagający składanie i rozkładanie drabinki. Cechy szcze-

gólne: Wysoki komfort użytkowania. Maks. wys. pomieszczenia [cm]: 280 i 305. 

Maks. dopuszczalne obciążenie [kg]: 160. Izolacja termiczna [cm]: 5.

Schody LML. Wyposażenie: biała klapa termoizolacyjna, ukryty w poręczy mecha-

nizm odciążający drabinkę, wysuwane stopki, stalowa rama zintegrowana z drew-

nianą skrzynką, metalowymi listwami wykończeniowymi i kątownikami szybkiego 

montażu, dodatkowy stopień w skrzynce schodów. Cechy szczególne: wysoki 

komfort użytkowania, szybki montaż. Maks. wys. pomieszczenia [cm]: 280 i 305. 

Maks. dopuszczalne obciążenie [kg]: 200. Izolacja termiczna [cm]: 3.

Schody LTK Energy. Wyposażenie: biała klapa termoizolacyjna , poręcz, plastiko-

we stopki. Cechy szczególne: wysoki komfort użytkowania, szybki montaż i de-

montaż klapy, doskonałe parametry termoizolacyjne (grubość klapy: 6,6 cm), schody 

w wersji 3 i 4-segmentowej. Maks. wys. pomieszczenia [cm]: 280 i 305. Maks. 

dopuszczalne obciążenie [kg]: 160. Izolacja termiczna [cm]: 6.

Schody LMP. Wyposażenie: biała klapa termoizolacyjna, ukryty w poręczy mecha-

nizm odciążający drabinkę, stopki. Cechy szczególne: do wysokich pomieszczeń. 

Maks. wys. pomieszczenia [cm]: 366. Maks. dopuszczalne obciążenie [kg]: 

200. Izolacja termiczna [cm]: 3.

Schody LMF. Wyposażenie: biała klapa ognioodporna, ukryty w poręczy mecha-

nizm odciążający drabinkę, wysuwane stopki, stalowa skrzynka, system szybkiego 

montażu, metalowe listwy wykończeniowe. Cechy szczególne: klasa odporności 

ogniowej EI
2
=120 min. Maks. wys. pomieszczenia [cm]: 280 i 305. Maks. dop. 

obciążenie [kg]: 200. Izolacja termiczna [cm]: 8.

Schody LWT. Wyposażenie: biała klapa termoizolacyjna, poręcz, plastikowe stop-

ki. Cechy szczególne: wysoki komfort użytkowania, doskonałe parametry termo-

izolacyjne, prosty montaż i demontaż klapy. Maks. wys. pomieszczenia [cm]: 280 

i 305. Maks. dopuszczalne obciążenie [kg]: 160. Izolacja termiczna [cm]: 7,4.

Schody LMS/LMK. Wyposażenie: LMS – beżowa klapa termoizolacyjna, plastiko-

we stopki, LMK – biała klapa termoizolacyjna, poręcz, plastikowe stopki. Cechy 

szczególne: wysoki komfort użytkowania. Maks. wys. pomieszczenia [cm]: 280 

i 305. Maks. dopuszczalne obciążenie [kg]: 200. Izolacja termiczna [cm]: 3.

Schody LST/LSZ. Wyposażenie: LST – biała klapa termoizol., listwy wykończeniowe 

i kątowniki szybkiego montażu, LSZ – biała klapa termoizolacyjna, stalowa rama zintegro-

wana z drewnianą skrzynką, metalowymi listwami wykończeniowymi i kątownikami 

szybkiego montażu. Cechy szczególne: możliwość odkręcenia 1 lub dokręcenia maks.

2 stopni, szybki montaż. Maks. wys. pomieszczenia [cm]: 330 (po dokręceniu dwóch 

stopni). Maks. obciążenie [kg]: 200. Izolacja termiczna [cm]: 3.
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Nowoczesna łazienka to przede wszystkim funkcjonalne wykorzystanie przestrzeni i minimalizm form i kolorów. Od 

kilku sezonów niezmiennie modne są odcienie bieli i szarości, beton, kamień i drewno; kabiny prysznicowe bez tradycyjnego 

brodzika oraz popularna od lat podwieszana ceramika. 

Zaplanowanie i urządzenie łazienki to nie lada wyzwa-
nie, szczególnie jeśli zależy nam na wygodzie i podąża-
niu za najnowszymi trendami. Jak do każdej inwestycji, 
trzeba się do tego przygotować. Oczywiście, najwygod-
niej do zaprojektowania tej przestrzeni zatrudnić archi-
tekta wnętrz. W przypadku, gdy pomaga on w urządze-
niu całego domu, łazience poświęci nieco więcej czasu 
i uwagi – pomieszczenie to jest bowiem, poza kuchnią, 
najbardziej wymagające. Jeżeli samodzielnie zamierzamy 
zaaranżować przestrzeń, poszukajmy inspiracji w czaso-
pismach wnętrzarskich, na stronach internetowych pro-
ducentów wyposażenia łazienkowego oraz na blogach 
i forach poświęconych tej tematyce. Przejrzenie trendów 

i oferty rynkowej pozwoli nam sprecyzować oczekiwa-
nia, a to jest najważniejsze.

Projektowanie należy zacząć od podjęcia decyzji, ja-
kie sprzęty w łazience mają się znaleźć i gdzie je zamon-
tować. Taki wstępny plan zawiera każdy projekt domu. 
Nierzadko jednak lokalizacja ustalona na etapie projek-
towania budynku nie do końca okazuje się właściwa po 
przymiarkach w gotowym już wnętrzu.

Oczywiście, głównym ograniczeniem w aranżacji 
jest powierzchnia oraz liczba łazienek w domu. Jeżeli 
pomieszczenie to jest wystarczająco duże, ale tylko 
jedno, dobrze jest zaplanować w nim komplet sprzę-
tów – miejsce na umywalkę, WC, wannę, prysznic i np. 

bidet lub pisuar. Jeśli na parterze mamy niewielką toa-
letę, warto ulokować w niej także prysznic, by na górnej 
kondygnacji zamontować już tyko wannę. Właściciele 
przestronnych pokojów kąpielowych mogą, oczywiście, 
pokusić się o zorganizowanie w nich strefy spa z wan-
ną z hydromasażem albo nawet sauną.

ŚCIANY I POSADZKI
Od lat łazienki wykańcza się płytkami ceramicz-
nymi, gresem i kamieniem. Posadzkę można rów-
nież wykończyć drewnem, najlepiej gatunkami eg-
zotycznymi, dużo bardziej wodoodpornymi niż 
krajowe. Trendy we wzornictwie płytek są zróżni-

Wygodnie i zgodnie z trendami
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cowane. Od lat modna jest biel i odcienie szarości. 
Zwolennicy minimalizmu i loftowego stylu często 
decydują się na płytki imitujące beton lub też suro-
wą posadzkę z niego zabezpieczają jedynie impre-
gnatem. Tradycjonaliści mogą wybrać kamień albo 
kafle go imitujące. Duże kwiatowe dekory powoli 
wychodzą z mody, zastępowane są połyskującą mo-
zaiką, w trendach jest srebro, złoto, miedź. 

Najczęściej kupowane są płytki w dużych formatach, 
im większe, tym lepiej, oraz te przypominające kształ-
tem cegłę.

Sam wybór okładziny to nie wszystko. Istotne jest 
jej solidne ułożenie, zastosowanie odpowiedniego kle-
ju i krzyżyków dystansowych, które gwarantują za-
chowanie jednakowych odległości między elementami. 

W miejscach bezpośrednio narażonych na zalanie do-
brze jest użyć fugi epoksydowej. Płytki można układać 
też na styk, bez fug. 

Ściany w łazience nie muszą być pokryte okładziną 
do sufitu. Powierzchnie, które nie są narażona na zala-
nie wodą, można pomalować farbą lateksową, najlepiej 
przeznaczoną do tego typu pomieszczeń. 

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
W zależności od wielkości oraz ulokowania łazien-
ki w domu, montuje się w niej różną liczbę sanitaria-
tów. W małżeńskiej standardem są dwie umywalki. 
W każdej toalecie obok WC musi znaleźć się umy-
walka. Oprócz modeli z białej ceramiki można po-
kusić się o wersje ze szkła, ręcznie malowanej cera-

 Na cianach w azience króluj  od kilku lat biele z monochromatycznymi delikatnymi wzorami. OPOCZNO

 Krzy yki dystansowe u atwiaj  przyklejenie 
p ytek z zachowaniem równych szeroko ci fug. AS

 Hitem s  p ytki imituj ce surowy beton. FERRO, CERSANIT, FERRO

 We wn trzach w stylu retro na posadzce 
popularne s  bia e i czarne p ytki uk adane 
w szachownic . FERRO
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miki, lub metalu. Kształt wynika z tego, czy będzie 
ona wpuszczana w blat, wolnostojąca czy podwie-
szana nad blatem. 

W większej łazience poza umywalką i  WC można 
zaplanować też bidet i pisuar. Wszystkie te sprzęty 
najczęściej podwiesza się na stelażu ukrytym w ścia-
nie zabudowanej płytami gipsowo-kartonowymi. 
Miłośnicy stylu retro mogą wybrać modele stojące 
na dekoracyjnych postumentach. 

Obecnie popularne są sedesy z automatycznie opusz-
czającą się deską oraz z funkcją bidetu. Podobnie jak 

w przypadku umywalek, liczba kolorów sedesów, bide-
tów i pisuarów jest prawie nieograniczona. Neutralne 
są modele białe, ale w loftowych łazienkach dobrze też 
prezentują się wersje czarne. 

 
WANNY I KABINY PRYSZNICOWE
W każdej dużej łazience niezbędnym sprzętem jest 
wanna lub/i natrysk. Kształt i wielkość tej pierw-
szej można dopasować do wielkości pomiesz-
czenia. Jeżeli lubimy długie relaksacyjne kąpie-
le, wybierzmy model pozwalający swobodnie się 

 Bidety i miski klozetowe na ogó  podwieszane s  na stela u ukrytym w cianie. OPOCZNO, VILLEROY&BOCH 

 Ciekawym rozwi zaniem, szczególnie przydatnym np. w ma ej toalecie, jest dobranie umywalki 
zintegrowanej z blatem, uchwytem na r cznik i miejscem na chusteczki higieniczne. ANTADO

 Umywalk  mo na kupi  w prawie ka dym 
kolorze i kszta cie. W ma e skiej azience 
dobrze jest zaplanowa  dwie. FERRO, VILLEROY&BOCH, 
DEKORDIA, VILLEROY&BOCH
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w nim wyciągnąć, a więc o długości minimum 170 cm. 
Dla amatorów masaży dobrym rozwiązaniem jest 
kupno wersji z hydromasażem. 

Jeśli łazienka jest na tyle mała, że nie zmieści się w niej 
również oddzielny natrysk, wannę warto wyposażyć w pa-
rawan, zabezpieczający posadzkę przed zalaniem podczas 
brania prysznica. Najmodniejsze są parawany ze szkła. 

W obszernym pokoju kąpielowym efektownie będzie 
wyglądała wanna wolnostojąca, szczególnie o superno-
woczesnym kształcie lub dla odmiany na lwich nóżkach, 
w zależności od aranżacji całego wnętrza.

W modnej łazience coraz rzadziej montuje się trady-
cyjny brodzik z kabiną prysznicową, ewentualnie wy-
biera się model płaski. Coraz więcej osób decyduje się 

na odpływ liniowy w posadzce. Przeważnie to wbudowa-
na w podłogę rynienka (korytko), zbierająca wodę i kie-
rująca ją do odpływu. Jedynym widocznym elementem 
jest ruszt (maskownica), umieszczony na poziomie płytek 
podłogowych. Natrysk z liniowym systemem odpro-
wadzania wody zwykle oddziela się od reszty łazienki 
szklaną ścianką lub takimi drzwiami. Pozbawiony bro-

 Natrysk z odp ywem liniowym i szklan  ciank  
zabezpieczaj c  azienk  przed zachlapaniem 
wod . AQUAFORM

 P aski brodzik z uchyln  szklan  ciank  ma 
bardzo nowoczesn  form  i wpisuje si  w obecne 
trendy. AQUAFORM

 Wanna wolnostoj ca nie musi by  bia a. PRODOTTI

 Mi o nicy wodnych masa y mog  pokusi  si  
o wyposa enie azienki w wann  z hydromasa em. 
DURAVIT

 Parawan nawannowy sprawdzi si  w ma ej 
azience, w której nie ma miejsca na oddzielny 

prysznic. RADAWAY
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dzika (i kabiny) jest praktycznie niewidoczny i dosko-
nale wkomponowuje się w minimalistyczny styl wnę-
trza. Widoczny element, czyli korytko, można wybrać 
tak, aby nie odróżniało się od płytek na posadzce, bądź 
kupić model o ciekawej formie.

Taki system najlepiej zaplanować na etapie projek-
towania domu. Można wtedy przewidzieć właściwą 
grubość poszczególnych warstw podłogi (lub ścia-
ny), aby zmieścić w niej rynienkę prysznicową z sy-
fonem oraz podejście kanalizacyjne – na montaż ele-
mentów odwodnienia potrzeba przynajmniej 15 cm 
grubości posadzki. 

BATERIE
Krany należą do łazienkowej biżuterii. Oferta produ-
centów jest na tyle bogata, że można je kupić zarów-
no w rozmaitej stylistyce, jak i w przeróżnych kolorach 
wykończenia.

Najmodniejsze są, oczywiście, proste ascetyczne for-
my, ale zwolennicy wnętrz w stylu retro też znajdą mo-
dele dla siebie. 

Baterie umywalkowe na ogół montuje się obec-
nie jako naścienne, lecz mogą też być osadzone np. 
w blacie obok. 

Najpopularniejsze wersje wannowe przeznaczone 
są do osadzenia na rancie misy lub na jej obudowie 
oraz – w przypadku wanien wolnostojących – moco-
wane w posadzce. Dostępne są również baterie z sze-
roką kaskadową wylewką.

Baterie natryskowe to obecnie przeważnie modele 
dwuuchwytowe, w których jednym pokrętłem usta-
wia się ciśnienie wody (i ewentualnie przełącza stru-
mień na słuchawkę, albo deszczownicę), drugim tem-
peraturę. Przydaje się bardzo także termostat, który 
umożliwia precyzyjne ustawienie temperatury wody. 

Większość inwestorów decyduje się też na desz-
czownicę, z której może lecieć lekka mżawka. Podobnie 
jak w przypadku baterii wannowych, te natryskowe 
oferowane są w wersji natynkowej (wszystkie elemen-
ty są widoczne) i podtynkowej (na zewnątrz są jedy-
nie uchwyty do regulowania strumienia wody, a kor-
pus i mieszacz ukryte są w ścianie). 

GRZEJNIKI 
Najpopularniejsze grzejniki łazienkowe mają kształt 
drabinki, czyli dwóch pionowych rurek połączonych 
kilkoma poziomymi rzędami. Produkowane są w wie-
lu kolorach oraz przekrojach rurek. Można kupić mo-
del pasujący do płytek lub zdecydować się na naturalną 
biel lub szarość. Producenci oferują jednak wiele innych 
ciekawych wersji.

Idealnym rozwiązaniem jest grzejnik zasilany z insta-
lacji c.o. z dodaną grzałką elektryczną. Zimą będzie zasi-
lany ciepłą wodą przygotowywaną w kotle albo pompie 
ciepła, natomiast w zimne dni lata ogrzeje pomieszcze-
nie i wysuszy ręczniki wykorzystując energię elektrycz-
ną. Zwykle popularne drabinki są przystosowane do 
obu typów zasilania. 

W łazience dobrze jest zamontować przede wszyst-
kim ogrzewanie podłogowe (wodne lub elektrycz-
ne), które zapewni komfort ciepłej podłogi w sezonie 

 Baterie umywalkowe oferowane s  w wielu rodzajach wyko czenia, od tradycyjnych chromowych 
(a FERRO), po kolorowe np. czarne (b WEBERT, c IKEA) oraz z ote (d ZUCCHETTI).

a

b

c d

 Grzejnik azienkowy na ogó  ma form  drabinki, 
na której mo na suszy  r czniki lub pranie. 
INSTAL PROJEKT, PURMO
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grzewczym, a grzejnik potraktować jako dodatkowe 
źródło ciepła.

ZABUDOWA MEBLOWA
W każdej łazience przydadzą się półki i szafki na kosme-
tyki i ręczniki. Jeżeli pomieszczenie to będzie też peł-
nić funkcję pralni, posłużą do przechowywania prosz-
ków do prania, płynów do płukania i innych preparatów.

Najwygodniej zorganizować tę przestrzeń w postaci 
zabudowy wykonanej na wymiar. Właściwie zagospoda-
rowane wnęki pozwolą na najbardziej efektywne wyko-
rzystanie miejsca. Oczywiście, można też dobrać gotowe 

meble. Do wyboru są przeróżne szafki podumywalkowe 
(otwarte i zamknięte), obudowy wanien, szafki stojące, 
wiszące oraz półki. Powinny one być wykonane z mate-
riałów odpornych na wnikanie wody. Najczęściej są to 
laminowane lub lakierowane płyty MDF. Jeśli zdecydu-
jemy się na ciągle modne drewno, zadbajmy o jego za-
bezpieczenie.

OŚWIETLENIE
Najlepiej jest, gdy punkty świetlne w łazience są róż-
norodne. Jedna centralna lampa bądź punkty osa-
dzone w podwieszanym suficie będą oświetlać całe 
pomieszczenie, ale przydadzą się też kinkiety nad 
lustrem i, jeśli lubimy czytać w wannie, w  jej oko-
licy. Najmodniejsze obecnie są taśmy ledowe pod-
świetlające wnęki oraz okolice wanny czy natrysku. 
Standardowo oprawy naścienne zawiesza się na wy-

sokości wzroku, 150–160 cm nad posadzką, po obu 
stronach lustra, albo – gdzy lustro jest szerokie – nad 
jego górną krawędzią. Jako źródło światła sprawdzą 
się energooszczędne lampy LED z wodoszczelną obu-
dową, specjalnie oznakowane i przeznaczone do po-
mieszczeń mokrych. Oprawy montowane w odległości 
60 cm od wanny i kabiny muszą mieć stopień ochro-
ny IPX4, zakładane dalej – IPX5, a te nad wanną lub 
kabiną – IPX7. Niektórzy właściciele decydują się na 
typowo dekoracyjne lampy, nieprzystosowane do sto-
sowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgot-
ności. Takie okazałe kryształowe żyrandole czy kin-
kiety będą pasować jednak tylko do przestronnych 
wnętrz w stylu glamour. 

 Grza ka elektryczna umo liwia korzystanie  
z grzejnika poza sezonem grzewczym. 
INSTAL-PROJEKT

 Szafk  pod umywalk  mo na wybra  z gotowej 
oferty i kupi  w komplecie z ni . CERSANIT 

 Niezb dne kosmetyki mo na schowa  te  
w zabudowie wanny. CERSANIT

 Lampki w podwieszanym suficie o wietl  ca e pomieszczenie, a kolorowy kinkiet – przestrze  przy 
lustrze. OPOCZNO

 Najmodniejsze kolory mebli to biel i szaro ci. 
CORAM 
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Urządzenie kuchni w nowym domu to niełatwe i nietanie zadanie. Pomieszczenie to musi być nie tylko efektowne 

i modne, ale przede wszystkim zaplanowane z uwzględnieniem zasad ergonomii. Wygoda przygotowywania posiłków jest 

tu priorytetem. Oczywiście, ważne są też użyte materiały wykończeniowe, zabudowa meblowa, sprzęty oraz wyposażenie 

ułatwiające gotowanie. Najlepiej jeśli wszystko to zaprojektowane jest zgodnie z najnowszymi trendami.

Kuchnia to serce domu. Miejsce, w którym spędzamy 
sporo czasu, nie tylko przygotowując posiłki. Jeśli jest 
na tyle duża, że zmieści się w niej stół lub wyspa, przy 
której można również usiąść, są to miejsca nie tylko do 
spożywania posiłków. Przy stole toczy się życie rodzin-
ne – małe dzieci rysują, starsze odrabiają lekcje, doro-
śli pracują przy komputerze. Tu wszyscy domownicy 
spędzają czas razem, rozmawiając i dzieląc się wyda-
rzeniami minionego dnia. Nierzadko przy kuchennym 
stole prowadzone są najciekawsze rozmowy w trakcie 
domowych imprez. 

Oprócz stołu niezbędna jest zabudowa meblowa oraz 
kuchenka z piekarnikiem, lodówka z zamrażarką, zlew 

i zmywarka. Te trzy grupy sprzętów trzeba rozloko-
wać tak, by tworzyły wygodny ciąg połączony blatami.

Optymalne rozplanowanie sprzętów i  rodza-
ju szafek wcale nie jest proste. Najlepiej przy urzą-
dzaniu kuchni skorzystać z  pomocy architekta 
wnętrz, który wysłucha naszych oczekiwań i zapro-
ponuje kilka możliwości ich spełnienia. Współpraca 
z projektantem ułatwi optymalizację kosztów i zmini-
malizuje ryzyko popełnienia błędów, które mogą się 
ujawnić dopiero podczas codziennej eksploatacji. Warto 
o tym pomyśleć, tym bardziej że w większości nowych 
domów kuchnia nie stanowi oddzielnego pomieszcze-

nia, lecz jest połączona z salonem i całą strefą dzien-
ną. Wszystkie te wnętrza powinny być spójną całością. 

Pamiętajmy, że szczegółowe zaprojektowanie tego 
wnętrza jest niezbędne już na początku prac wykoń-
czeniowych, zanim elektryk i hydraulik poprowa-
dzą instalacje. Wymaga to dokładności w precyzyj-
nym wyznaczeniu lokalizacji gniazdek elektrycznych 
(minimum 10) i podłączeń wodno-kanalizacyjnych. 
Przemyślane decyzje zaprocentują później, podczas 
montażu mebli i sprzętu AGD, nie trzeba będzie bo-
wiem przesuwać, przerabiać czy podcinać od tyłu 
szafek.

Kuchnia – serce domu
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Zanim zaczniemy szukać wykonawcy zabudowy 
meblowej, poszukajmy inspiracji w magazynach wnę-
trzarskich i na forach internetowych. Wszak kuchnia 
to nie tylko meble i sprzęty, ale również odpowiednio 
wykończone posadzki, przestrzeń na ścianie nad bla-
tem, oświetlenie i dekoracje. Elementów, które mają 
do siebie pasować, jest wiele – powinniśmy je dobrze 
przemyśleć, by potem przez lata cieszyć się modną, 
nowoczesną i wygodną kuchnią. Firmy sprzedające 
meble kuchenne oferują przygotowanie wizualizacji 
– warto z nich korzystać. 

Przy planowaniu należy przestrzegać zasad tzw. 
trójkąta roboczego, łączącego trzy najważniejsze ele-
menty – lodówkę (strefa przechowywania), zlew ze 
zmywarką (zmywanie) i kuchenkę z piekarnikiem (go-
towanie i pieczenie). Najwygodniej sprzęty te umie-
ścić w kolejności – najpierw chłodziarka (najbliżej 
wejścia do kuchni), po niej blat do wstępnej obrób-

ki produktów i zlew, w którym je myjemy, następnie 
główny blat roboczy, później kuchenka i na koniec 
fragment blatu do odstawiania gotowych dań. Taki 
„ciąg technologiczny” można wpisać w przestrzeń 
o dowolnej wielkości i kształcie.

PODŁOGI I ŚCIANY
Na kuchennych posadzkach i ścianach od lat królu-
ją różnego rodzaju i wielkości płytki. Popularny jest 
gres, ceramika oraz kamień. Materiały te są trwałe, 
odporne na zaplamienie i uszkodzenie. Oferowane 
są w ogromnej gamie kolorystycznej oraz w wielu 
wymiarach, od drobnej mozaiki po wielkie kafle. 
Na ogół mocuje się je do podłogi na klej, a szczeli-
ny wypełnia fugą. 

W  kuchniach użytkowanych mniej intensyw-
nie i połączonych z salonem inwestorzy decydują 
się na panele lub drewno. Materiały te nie są prze-

znaczone do kuchni, ale jeśli są odpowiednio pie-
lęgnowane, przez wiele lat nie wymagają wymiany 
(panele) ani odnawiania (drewno można wycykli-
nować i powtórnie zabezpieczyć). Najlepsze są ga-
tunki egzotyczne – jatoba, merbau – od krajowych 
odporniejsze na wodę. Panele powinny mieć wy-
soką klasę ścieralności – AC4 albo AC5 i być od-
porne na wilgoć, np. winylowe.

We wnętrzach urządzonych w loftowym lub in-
dustrialnym stylu, na posadzce można pozostawić 
beton, zabezpieczając go jedynie impregnatem lub 
specjalną farbą.

Ściany nad blatem można wykończyć również płyt-
kami (hitem ostatnich sezonów są te w kształcie ce-

 Kolejno  rozmieszczenia sprz tów i minimalne, wygodne odleg o ci mi dzy nimi.

 Trzy warianty ergonomicznego rozmieszczenie sprz tów w zale no ci od kszta tu zabudowy meblowej. 

 ciana kuchenna mo eby by  wyko czona
np. czerwonymi p ytkami u o onymi w cegie k . 
IMOLA CERAMICA 
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gieł), szklaną mozaiką, szkłem w jednolitym kolorze 
lub z nadrukiem, blachą. Można również zaimpre-
gnować beton (nie tynkując ścian) albo nałożyć na 
ścianę po otynkowaniu specjalną masę lub płyty go 
imitujące. Pozostałe fragmenty ścian na ogół maluje 
się farbami lateksowymi przeznaczonymi do kuchni. 
Miejsca, które chcemy wyeksponować można udeko-
rować bardzo modnymi od lat płytkami, które imitu-
ją cegłę lub fototapetą. 

Pamiętajmy by posadzki i ściany wykończyć przed 
montażem mebli. 

BLATY
Kuchenne blaty powstają z przeróżnych materiałów. 
Najpopularniejsze są płyty MDF pokrywane laminatem 
imitującym drewno lub kamień, tafle granitu lub mar-
muru, zaolejowane drewno lub konglomerat. Najdroższy, 
ale i najbardziej trwały i efektowny z nich jest granit. 
Taki blat jest odporny na wysoką temperaturę, na za-
rysowania i wnikanie rozlanych płynów. 

W  przypadku blatów, oprócz doboru materiału 
istotna jest ich wysokość oraz szerokość. Standardowo 
montuje się je 85 cm od posadzki, ale by pracowało 
się przy nich wygodnie, powinny być dopasowane do 
wzrostu osób najczęściej gotujących. Dłuższe korzy-
stanie z takiego blatu osoby o wzroście powyżej 180 cm 
nie będzie komfortowa i prawdopodobnie zakończy 
się bólem pleców. W takich przypadku warto rozwa-
żyć umieszczenie blatów na wysokości 90 cm, a jeśli 
wszyscy stali użytkownicy są wysocy – jeszcze wy-
żej. Różne czynności podczas przygotowywaniu po-
siłków wymagają innego ułożenia ciała, a więc i in-
nej wysokości płaszczyzny roboczej. Zarówno płyta 
grzewcza, jak i blaty przeznaczone do wykorzysta-
nia przy czynnościach wymagających użycia siły (np. 
ugniatanie ciasta), powinny znaleźć się nieco niżej, 
tak aby umożliwić pracę z wyprostowanymi rękami, 
co zagwarantuje wolniejsze męczenie się. Z kolei zle-
wozmywak ma być podniesiony względem standar-
dowych blatów. Przykładowo dla osoby o wzroście 
165 cm, płyta grzewcza powinna zostać osadzona na 
wysokości 80–85 cm, blaty robocze 90–95 cm, zlewo-
zmywak na 1–1,05 m. Ale już ktoś o wzroście 190 cm 
wszystkie te blaty musi mieć zamontowane przynaj-
mniej 10 cm wyżej. Pozostaje kwestia estetyki takich 
„schodków” w kuchni. Dobry architekt wnętrz pora-
dzi sobie z tym bez problemu. 

Szerokość blatów zależy również od wzrostu użyt-
kowników oraz tego, czy planujemy szafki wiszące i jaką 
rolę mają one pełnić. Jeśli będą się w nich przedmioty 
używane codziennie, to warto umieścić je niżej, w wy-
godnym zasięgu. Taka wysokość to 45–50 cm nad bla-
tem. Tak nisko umieszczona szafka zasłania sporą część 
płaszczyzny roboczej nawet osobom niezbyt wysokim. 
Rozwiązaniem jest wówczas poszerzenie blatu.  

ZABUDOWA MEBLOWA
Modne są fronty z egzotycznych fornirów, albo z fornirów 
modyfikowanych, z płyty MDF lakierowanej na wysoki 
połysk oraz meble drewniane w stylu angielskim, skan-
dynawskim, prowansalskim.

W przypadku szafek wiszących najmniej wygodne 
są popularne od zawsze drzwiczki otwierane na boki. 
Ograniczają one kąt, z którego można widzieć zawar-
tość półek i sięgnąć po nią, dodatkowo zacieniają i tak 
już nie najlepiej oświetloną przestrzeń, a także wprowa-
dzają ryzyko uderzenia się o otwarte drzwiczki. 

Zdecydowanie praktyczniejszym rozwiązaniem jest 
front uchylany do góry. Podczas gotowania, szafki mogą 
być otwarte, bo gdy znajdują się wysoko, nie ma ryzy-
ka, że nabijemy sobie o nie guza. Ponadto takie modele 
wyposażone są w system cichego domykania – opada-
ją łagodnie. Niektóre mechanizmy umożliwiają obsługę 
dwóch frontów jednym uchwytem. Proponowane bywa 
też elektryczne wspomaganie tego ruchu.

Producenci oferują przeróżne systemy przesuwane 
pionowo – po lekkim naciśnięciu albo pociągnięciu za 

Miejsce przy stole

Szukaj c odpowiedniego sto u, warto po-
s u y  si  modu em dla jednej osoby i do-
pasowa  jego wielko  do liczby sta ych 
domowników. Je eli nie przewidujemy wy-
korzystywania na co dzie  du ego sto u, naj-
wygodniej kupi  rozsuwany, który w razie po-
trzeby zmie ci wi ksz  liczb  biesiadników.
Jedno osoba potrzebuje:
  40 x 60 cm powierzchni blatu;
  60 cm odcinek wzd u  sto u na krzes o;
  minimum 80 cm miejsca z ty u, aby wy-

godnie je odsun . 

 Aby p ytki na cianach i pod ogach by y 
u o one równo trzeba u y  krzy yków. AS

 Blat na wyspie powinien by  wykonany 
z trwa ych i efektowynych materia ów. PFLEIDERER, 
TECHNISTONE

 Optymalne zaprojektowanie szafek umo liwia 
umieszczenie lodówki, kuchenki i innych sprz tów 
w jednolitej zabudowie na ca ej cianie. 
MAX KUCHNIE 
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uchwyt – wysuwają się, a następnie unoszą. Z kolei wer-
sje łamane – po pociągnięciu za uchwyt łamią się i pod-
noszą. Drzwiczki otwierane kołyskowo poruszają się po 
linii łuku i układają na górnym korpusie mebla.

W przypadku zabudowy stojącej, najwygodniejsze 
są szuflady o różnej wysokości i szafki typu cargo, czyli 
mechanizm z koszami wyjeżdzającymi na szynach. Na 
ogół stosuje się go w wąskich, głębokich szafkach, bo 
daje łatwy dostęp do wszystkich schowanych wewnątrz 
rzeczy. Kosze wysuwa się z całą zawartością (w zwy-
kłej szafce trzeba najpierw wyjąć przedmioty znajdują-
ce się z przodu).

W narożnikach sprawdzi się cargo z obrotowym ste-
lażem (karuzelą) albo ruchomymi koszami, np. na garn-
ki – po wyciągnięciu i odchyleniu na bok przednich, tyl-
ne trafiają na ich miejsce.

Moda na minimalizm skłania inwestorów do monta-
żu frontów bezuchwytowych, tworzących jednolitą po-
wierzchnię, bez dodatkowych elementów. Aby otwo-
rzyć szufladę lub szafkę, wystarczy lekko nacisnąć front. 
Komfort użytkowania mebli bez uchwytów można zwięk-

 Meble w stylu klasycznym – ramiakowa konstrukcja bielonych d bowych frontów, pilastry, kolumny, 
g owice, ozdobne listwy, przegródki na talerze i ma e szuflady – idealnie pasuj  do drewnianego blatu. 
WFM KUCHNIE 

Przydatne wyposa enie:

  przegrody do szuflad – po o enie li-
stew poprzecznych ustawia  si  odpo-
wiednio do wielko ci przechowywanych 
przedmiotów. Solidne mocowanie ram 
gwarantuj  magnesy lub elementy anty-
po lizgowe;
  wk ady na sztu ce – mog  dzieli  g -

bok  szuflad  na dwie p ytsze, w których 
zmie ci si  wi cej przedmiotów;
  uchwyty na talerze – zapobiegaj  ich 

przesuwaniu i ewentualnemu rozbiciu we-
wn trz szuflady. Uk ada si  je jeden na 
drugim – pojedynczy uchwyt mo e zmie-

ci  nawet kilkana cie sztuk;
  ociekarka do naczy  – mo emy po-

stawi  j  na blacie, zawiesi  na relingu, 
ukry  w szufladzie lub w szafce.

b

c

d

a

e

 Wk ady na sztu ce i drobne akcesoria (a REJS ), krajalnica chowana w szufladzie (b PEGGENPOHL), naro na wysuwana karuzela na garnki 
(c ZAJC KUCHNIE), szafka typu cargo (d REJS) oraz szuflada z pojemnikami na detergenty i mieci (e BLACK RED WHITE) to wyposa enie bardzo u atwiaj ce 
korzystanie z kuchni.
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szyć wyposażając je w elektryczne wspomaganie ruchu. 
Po krótkim naciśnięciu frontu szuflady wysuną się da-
lej same. 

Producenci oferują także rozmaite mechanizmy do 
szuflad – prowadnice zapewniające pełen wysuw bez 
chwiania się na boki oraz systemy samodomykania 
z amortyzacją (szuflada zwalnia tuż przed zamknię-
ciem, a potem się domyka). Planując zabudowę ku-
chenną, warto pamiętać o wysokiej szufladzie na po-
jemniki na segregowane śmieci. 

OŚWIETLENIE 
W kuchnie najważniejsze jest oświetlenie blatu robo-
czego. Najczęściej pod szafkami wiszącymi mocuje się 
LED-owe punkty świetlne, listwy albo taśmy. Nie na-
leży jednak rezygnować z górnego oświetlenia, które 
przyda się choćby podczas sprzątania. Niezbędna jest 

też lampa nad stołem, umieszczona na takiej wysokości 
aby światło nie raziło w oczy siedzących przy nim osób. 

Droższe modele kuchennej zabudowy są wyposaża-
ne w oświetlenie zintegrowane z meblami – półprze-
zroczyste dna szafek z umieszczonym w ich wnętrzu 
oświetleniem płaszczyznowym, szuflady z oprawa-
mi uruchamianymi automatycznie po ich wysunię-
ciu, podświetlone krawędzie blatu i półek w szaf-
kach, uchwyty mebli, a nawet przypodłogowe cokoły.

SPRZĘT AGD
Urządzenia AGD stanowią potężny segment rynku, 
a wybór tych najodpowiedniejszych jest sporym wy-
zwaniem. Najważniejsze – i najtrudniejsze – to wy-
brać z bogatej oferty producentów te, które w naj-
większym stopniu spełnią nasze oczekiwania. Moda 

na otwieranie tej strefy domu przyniosła  popular-
ność sprzętów do zabudowy. 
W każdej kuchni niezbędne są:
  chłodziarko-zamrażarka – wolnostojąca może 

mieć prostą prostą formę i biały lub metaliczny front, 
albo naśladować styl vintage i kolorem przyciągać uwa-
gę. W dużej rodzinie sprawdzi się model side by side, 
w mniejszej wystarczy pojedynczy. Zainstalowana 
w drzwiach kostkarka do lodu nie jest już nowością. 
Do standardu należą też systemy zapobiegające szro-
nieniu, wymuszona cyrkulacja powietrza i strefy zróż-
nicowanej temperatury oraz wilgotności. Niektórzy 
producenci wprowadzają powłoki antybakteryjne 
i systemy jonizujące, które pozwalają dłużej zachować 
świeżość przechowywanych produktów. Warto jed-
nak wiedzieć, że np. chłodziarko-zamrażarka ukryta 

AVENTOS HK top 
– praktyczne i pi kne 

szafki górne

Podno nik AVENTOS HK top firmy Blum 
do szafek górnych, to alternatywa dla tra-
dycyjnych drzwiczek, które na co dzie  
sprawiaj  sporo problemów. Dzi ki nie-
mu front unosi si  z lekko ci  ponad ob-
szar pracy i daje swobodny dost p do 
wn trza szafki. Zamykanie jest zawsze de-
likatne i ciche bez wzgl du na u yt  si . 
Minimalistyczny design sprawia, e podno-
nik subtelnie wkomponowuje si  w ka dy 

mebel. Jego niewielkie wymiar gwarantuj , 
e nawet w ma ych szafkach znajdzie si  

sporo przestrzeni do przechowywania. Dla 
jeszcze wi kszej wygody AVENTOS HK top 
wyposa y  mo na w elektryczny system 
otwierania po naci ni ciu frontu i zamyka-
nia za pomoc  przycisku. 

Zobacz inne zalety AVENTOS HK top: 
www.blum.com/aventoshktop

 Do loftowej kuchni pasuj  lampy 
w przemys owym stylu. PFLEIDERER

 P yta indukcyjna z wbudowanym wyci giem mo e by  zamontowana niezale nie od lokalizacji 
szybu wentylacyjnego. AEG

 Szuflady zabudowy kuchennej mog  by  
wyposa one w oprawy LED-owe osadzone 
w listwie pod blatem. ZAJC KUCHNIE
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w szafce, w porównaniu z zajmującym tyle samo miej-
sca modelem wolnostojącym, będzie miała mniejszą 
pojemność;
  piekarnik – obecnie sprzedawane urządzenia są 

funkcjonalne i energooszczędne, niektóre mają wbu-
dowaną elektroniczną książkę kucharską. Dzięki po-
krywającym komorę od wewnątrz emaliom katali-
tycznym, łatwiej usunąć przypalone resztki potraw, 
a w wersjach wyposażonych w funkcję pirolizy (wy-
palania w bardzo wysokiej temperaturze), pozostało-
ści pieczenia ulegają spopieleniu – wystarczy je wy-
mieść, by piekarnik lśnił jak nowy. Przy podziale na 

strefy, jednocześnie można piec np. mięso i ciasto – za-
pachy obu potraw się nie mieszają;
  płyta kuchenna lub kuchenka – najmodniejsze 

są płyty elektryczne, szczególnie indukcyjne, bardzo 
szybko się nagrzewające. Niestety, wymagają stosowa-
nia przeznaczonych do nich garnków. Popularne nie-
gdyś płyty i kuchenki gazowe nadal mają swoich zwo-
lenników, mimo że gaz brudzi naczynia, jest jednak 
tańszy od energii elektrycznej. Wersje gazowe w stan-
dardzie oferują zapalarkę i zabezpieczenie przed wy-
pływem gazu. Płyty grzewcze mają różne wymiary 
i  liczbę palników. Ich powierzchnię może stanowić 
szkło, płyta ceramiczna lub stal nierdzewna;
  okap – może być szufladkowy (zwany też SLIM) – 

jego wymiary i konstrukcję trzeba uwzględnić, przy 
planowaniu, by dopasować szafkę – lub wolnowiszący. 
Szczególnie ten drugi typ wymaga precyzyjnego przy-
gotowania instalacji, żeby zachować estetykę i wzornic-
two niezakłócone nieestetycznymi kablami czy kanałem 
wentylacyjnym. Okap powinien wisieć 75 cm nad płytą 
gazową albo 65 cm nad elektryczną. Wzorów okapów jest 
wiele. Te wolnowiszące, zwłaszcza nad wyspą kuchenną, 
stanowią efektowną dekorację wnętrza. Modne są pro-
ste wersje np. w formie okrągłych czarnych lub koloro-
wych tub, w kolorze inox połączone ze szkłem lub wy-
roby stylizowane na piece kuchenne;
  zmywarka – obecnie to podstawowe wyposaże-

nie każdej nowoczesnej kuchni. Już nikt nie ma wąt-
pliwości, że mycie w niej naczyń to nie tylko dbanie 
o własne dłonie i wolny czas, ale przede wszystkim 
mniejsze zużycie wody i detergentów, zatem przejaw 
troski o środowisko i wysokość rachunków. Na ogół 
w nowych domach montuje się jej odmiany do zabu-
dowy. Urządzenia te mogą mieć nakładane drzwicz-
ki na całą płaszczyznę klapy (tzw. zintegrowana) lub 
niższe z widocznym panelem sterującym (nieco wy-
godniejsza forma, łatwiejsza w obsłudze). Większość 
modeli ma podobne funkcje. Praktycznym wyposa-
żeniem są szuflady na sztućce. W rodzinie czterooso-
bowej lepiej sprawdzi się model o szerokości 60 cm niż 
45 cm. Zmywarka powinna sąsiadować ze zlewem, 
oprócz sytuacji, kiedy jest on w narożniku zabudowy. 
Wtedy należy ją odsunąć od zlewu o 60 cm po to, by 
przy otwartych drzwiach wygodnie stać przed szafką 
zlewozmywakową. Podczas załadunku zmywarki czę-
sto bowiem jednocześnie korzystamy z kosza na od-
padki lub płuczemy talerze z resztek. Nigdy nie nale-
ży ustawiać tuż koło siebie zlewozmywaka i kuchenki 
gazowej – zmywając, można zalać palniki;
  mikrofalówka, ekspres do zabudowy czy inne 

drobne sprzęty kuchenne takie jak blender, mikser, 
nóż elektryczny, krajalnica, czajnik elektryczny, to-
ster, sokowirówka – trzeba znaleźć dla nie odpowied-
nie, wygodne miejsce i przygotować podłączenia elek-
tryczne.

ZLEWOZMYWAKI I BATERIE
Najlepiej umieścić zlewozmywak blisko okna, by pod-
czas zmywania móc korzystać z naturalnego oświe-
tlenia. Dobierając zlewozmywak, musimy zdecydo-
wać czy ma być stalowy, ceramiczny, z granitu czy 
np. zintegrowany z blatem. Do wyboru są modele 
kwadratowe, prostokątne, okrągłe, trapezowe i na-
rożne, jedno- lub dwukomorowe, z ociekaczem lub 
bez. Najwygodniejsza bateria zlewozmywakowa ma 
wyciąganą wylewkę. Atrakcyjną formę mogą mieć 
wersje stojące, szczególnie te wyeksponowane na ku-
chennej wyspie. 

 Zlewozmywak (tu z wyci gan  wylewk ) mo e 
mie  np. dwie komory i ociekacz i by  wykonany 
z ceramiki  (a FERRO) lub jedn  komor  i stanowi  
zintegrowan  ca o  z blatem (b TECHNISTONE).

b

a

 Piekarnik elektryczny wyposa ony m.in.
w system czyszczenia, termosond ,
17 funkcji grzania (w tym pieczenia chleba, 
pizzy, fermentacji, rozmra ania), 50 programów 
automatycznych i opuszczan  grza k  grilla. TEKA

 W ka dej kuchni przyda si  zmywarka. 
Najwygodniejsza jest ta o szeroko ci 60 cm. 
Mo na wybra  model wolnostoj cy lub 
przeznaczony do zabudowy. CANDY HOOVER 

 Pojedynczy okr g y zlewozmywak ze stali 
nierdzewnej sprawdzi si  w ma ej kuchni. FRANKE
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Blat kuchenny stanowi zarówno element aranżacji wnętrza, jak również jest tzw. blatem roboczym. Powierzchnia ta musi 

być odporna na barwiące soki, wrzątek, ostrze kuchennego noża i odstawione na chwilę naczynia z gorącym posiłkiem. 

Dlatego wybierając materiał na blat kuchenny trzeba mieć na uwadze względy praktyczne i estetyczne. 

Blat w kuchni powinniśmy dobierać zawsze do cha-
rakteru pomieszczenia, a zwłaszcza stylu i kolorysty-
ki szafek. We wnętrzach nowoczesnych blaty i szafki 
często ze sobą kontrastują. Ważny jest również sam 
materiał. Jeśli chcemy postawić na elegancję, war-
to pomyśleć o blacie z kamienia, konglomeratu lub 
szkła, we wnętrzu przytulnym, o  rustykalnym cha-
rakterze świetnie sprawdzi się natomiast blat drew-
niany lub imitujący drewno. 

Warto pamiętać, że materiał, z jakiego zrobiony jest 
blat ma wpływ na jego walory użytkowe. Dlatego do-
konując wyboru, powinniśmy zastanowić się, jak dużo 
czasu spędzamy przy blacie kuchennym. Wybierając 
konkretne rozwiązanie warto także brać pod uwagę 

wielkość i układ blatu. Jeśli ma on być nieduży i w mia-
rę prosty, można zdecydować się na droższy materiał.  

BLATY Z LAMINATU 
Blaty kuchenne wykonane z płyty laminowanej zwy-
kle mają szerokość 60 cm i  są dostępne w dwóch 
standardowych grubościach: 2,8 cm i 3,8 cm. Jeżeli 
chodzi o samą konstrukcję, to jego wypełnienie sta-
nowi trudnopalna płyta wiórowa lub płyta MDF. 
Od spodu producenci często stosują folię przeciw-
prężną, wzmacniającą konstrukcję i przeciwdzia-
łającą wnikaniu wilgoci. Zewnętrzna płaszczyzna 
płyty pokryta jest laminatem, który składa się z kil-
ku warstw utwardzonych i zaimpregnowanych spe-

cjalnymi żywicami. Dobrze, jeśli blat pokryty jest 
mocno sprężonym laminatem HTL (High-Pressure 
Laminate), który ma większą odporność na zaryso-
wania. Wierzchnią jego warstwę stanowi specjal-
nie utwardzony dekor. Blaty laminowane występu-
ją w ogromnym wyborze kolorów i wzorów. Mogą 
imitować bardziej szlachetne materiały, jak kamień 
czy drewno. Są oferowane w wersji błyszczącej, ma-
towej lub półmatowej, o gładkiej lub chropowatej 
strukturze. Niektóre blaty laminowane pokryte są 
jeszcze powłokami antybakteryjnymi. 

Blaty laminowane mają bardzo dużo zalet. Można 
je łatwo przycinać i łączyć, pamiętając jednak o wy-
pełnianiu szczelin silikonem. Są odporne na wysoką 

Niezniszczalny blat kuchenny
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temperaturę, promieniowanie UV, parę wodną, deter-
genty, zabrudzenia, uderzanie, ścieranie. Choć sam 
laminat jest twardy i niewrażliwy na działanie wody, 
blatu nie powinno się wykorzystywać w charakterze 
deski do krojenia oraz specjalnie zadbać o miejsca 
przycięć, zwłaszcza w sąsiedztwie zlewozmywaka czy 
zmywarki. Przy zlewozmywaku warto zastosować na 
przykład folię ochronną, zabezpieczającą przed wil-
gocią niepokryte laminatem krawędzie. Choć więk-
szość laminatów jest odpornych na działanie tem-
peratury do 150°C, lepiej na dłużej nie stawiać na 
blacie gorących garnków czy patelni. Warto pamiętać, 
że uszkodzonego laminatu nie da się już naprawić, 
co stanowi chyba najpoważniejszą wadę tego roz-
wiązania.

Front blatu może mieć różne wykończenia – być 
zaokrąglony jednostronnie, dwustronnie, ale także 
zakończony ostrym profilem. Ścięte krawędzie bla-
tów od strony ściany należy zabezpieczać przed wodą 
akrylowymi listwami.

BLATY KOMPOZYTOWE
Blaty z kompozytu mogą mieć różną długość, grubość 
(przeważnie nie przekracza 4 cm) i kształt. Rdzeniem 
blatu jest płyta wiórowa lub MDF, którą pokrywa się 
zwykle 10–15 mm warstwą kompozytu – mieszanki 
naturalnych minerałów (około 60–70%) połączonej 
żywicą akrylową lub poliestrową z dodatkiem pig-
mentów. Od spodu płyty znajduje się warstwa lami-
natu lub blacha aluminiowa. 

Tego typu blaty są dostępne w wielu wariantach ko-
lorystycznych. Mogą mieć jednolitą barwę, albo przy-
pominać wyglądem kamień naturalny. 

To rozwiązanie ma wiele zalet. Możliwość dowol-
nego kształtowania materiału sprawia, że blat po-
zbawiony jest łączeń. Można także wykonać z nie-
go zlew, który będzie tworzył z blatem jedną całość. 
Choć kompozyt wyglądem może przypominać ka-
mień, jest od niego dużo lżejszy i ciepły w dotyku. 
Poza tym nie chłonie wody, jest odporny na promie-
niowanie UV, zabrudzenia, uszkodzenia, nie wchodzi 
w reakcje z detergentami czy kwasami, łatwo utrzy-
mać go w czystości.

Największą wadą tego rozwiązania jest wysoka cena, 
kilka razy wyższa niż blatu laminowanego. Blaty kompo-
zytowe są odporne na działanie temperatury do 180°C. 
Gorący garnek czy patelnia pozostawione na dłużej na 
blacie mogą spowodować jego odkształcenie, a w skraj-
nych przypadkach nawet pęknięcie. 

Dlatego w bezpośrednim sąsiedztwie kuchenek zale-
ca się podklejenie kompozytu taśmą termoizolacyjną. 
Choć kompozyt jest materiałem twardym, nie powinno 
się na nim kroić czy przesuwać przedmiotów o ostrych 
krawędziach. Na szczęście uszkodzony blat da się na-
prawić. Można też okresowo, bez konieczności demon-

tażu, szlifować go i polerować (to zadanie najlepiej zle-
cić fachowcowi), co sprawi, że przez długie lata będzie 
cieszył nasze oczy wspaniałym wyglądem. 

Uwaga! Okresowa renowacja blatu kompozytowego 
zalecana jest także ze względów higienicznych.

BLATY Z KAMIENIA NATURALNEGO
Najodpowiedniejszym i, co za tym idzie najczęściej 
wykorzystywanym na blaty kuchenne kamieniem 
jest granit. Standardowa grubość płyt wynosi 3 cm. 
Blaty z granitu wykonywane są wyłącznie na indy-
widualne zamówienie. Ich krawędzie można w do-
wolny sposób szlifować, powierzchni kamienia na-
daje się zaś specjalny połysk. Sam granit występuje 
w wielu odmianach kolorystycznych, różniących się 
barwą, odcieniem, rysunkiem, co pozwala wkompo-
nować go w niemal każde wnętrze. Jest materiałem 
bardzo twardym, odpornym na uszkodzenia me-
chaniczne, zarysowania, wysoką temperaturę. Poza 
tym nie chłonie wody, tłuszczów, zabrudzeń oraz nie 
wchodzi w reakcje ze środkami chemicznymi  i kwa-
sami. A wady? Blaty granitowe są zimne, ciężkie i dość 
drogie. Nie można ich także w dowolny sposób for-

mować, gdyż obróbka tego kamienia, ze względu na 
jego twardość, jest dość trudna. 

Coraz rzadziej stosowanym na blaty kuchen-
ne materiałem jest marmur. Jest on niezwykle 
efektowny wizualnie, ale ma sporo ograniczeń. 
Jest bardziej miękki od granitu, łatwiej się ście-
ra, plami, brudzi, odbarwia pod wpływem kwa-
sów, nawet  takich, jak ocet czy sok z  cytryny. 
Jeśli zdecydujemy się na blat kuchenny z marmuru 
bezwarunkowo należy go zaimpregnować. 
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Wysoko  blatu

Wysoko  blatu w kuchni musi by  taka, 
aby my mogli wygodnie przy nim pracowa . 
Blat zamontowany na standardowej wyso-
ko ci 85 cm b dzie odpowiedni dla osoby, 
której wzrost nie przekracza 165 cm. Aby do-
bra  wysoko  blatu do swojego wzrostu, 
nale y zgi  r k  w okciu pod k tem pro-
stym. Blat kuchenny powinien znale  si  
10–15 cm poni ej zgi tego przedramienia.
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KAMIENNE KONGLOMERATY
Alternatywą dla blatów z kamienia naturalnego mogą być 
blaty z połączonych żywicą kruszyw. Kamienne konglo-
meraty są pozbawione niektórych wad kamienia natu-
ralnego i jednocześnie występują w większej liczbie ko-
lorów i struktur, dzięki czemu można dopasować je do 
każdego pomieszczenia. Konglomerat to rozdrobnio-
ny kamień (granit, marmur, trawertyn, piasek krzemo-
wo-kwarcowy) połączony żywicą poliestrową z dodat-
kiem pigmentu. Ma wszystkie zalety blatu z kamienia, 
ale jest od niego lżejszy, ciepły w dotyku, można go do-
wolnie formować, nie ma spoin. Największą wadą tego 
rozwiązania jest wysoka cena. 

Uwaga! Błyszcząca powierzchnia blatu z konglome-
ratu może się rysować.

BLATY Z DREWNA
Dodadzą kuchni uroku i przytulności, zwykle mają 
grubość od 2 cm do 4 cm. Wykonuje się je z twardego 
drewna. Może to być dąb, buk, jesion, a z gatunków eg-
zotycznych – tek, mahoń, iroko. Szczególnie ciekawą pro-
pozycją jest tek, który nie dość, że jest niezwykle twar-
dy, to nie chłonie wilgoci. 

Blat kuchenny można wytworzyć z drewna lite-
go lub klejonego (wzór mozaikowy). Lite, dzięki za-
chowanemu układowi słojów, wygląda bardziej natu-FO
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W ka dej kuchni bardzo wa ne 
jest odpowiednie o wietlenie blatu 

roboczego. DREWPOL
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ralnie, ale jest też podatniejsze na odkształcanie pod 
wpływem zmieniających się temperatury i wilgotno-
ści. Drewno klejone jest bardziej praktyczne – ładnie 
się prezentuje, nie wypacza i nie pęka. Blaty drewnia-
ne, choć pokrywa się je olejem lub lakierem (impre-
gnat musi mieć atest spożywczy!), są bardzo delikatne 

i wymagają wielu zabiegów pielęgnacyjnych. Są podat-
ne na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne, nie to-
lerują wysokiej temperatury i niektórych substancji 
chemicznych, które mogą odbarwiać ich powierzch-
nię.  Są za to przystępne cenowo i można we własnym 
zakresie wielokrotnie je odnawiać.

BLATY SZKLANE
Wykonywane są tylko na zamówienie przeważnie ze szkła 
hartowanego o grubości od 1 cm do 2,5 cm, matowego 
lub przezroczystego. Choć są twarde, lepiej nie używać 
ich w charakterze deski do krojenia, bo mogą się pory-
sować. Zwykle są odporne na temperaturę do 200°C, nie 
wchodzą w reakcję ze związkami chemicznymi, łatwo się 
je czyści, nie wymagają specjalnych zabiegów pielęgna-
cyjnych. Świetnie pasują do nowoczesnych, oryginal-
nych, przestronnych wnętrz. Ciekawe kompozycje tworzą 
zwłaszcza z metalem, naturalnym kamieniem i drewnem. 
Można barwić je na wiele kolorów, zadrukowywać róż-
nymi motywami  i podświetlać od dołu, co daje niekie-
dy niesamowite efekty.

BLATY METALOWE
Pasują do nowoczesnych wnętrz o industrialnym charakte-
rze. Zwykle wykonane są z aluminium lub stali kwasood-
pornej. Do pomieszczeń o charakterze rustykalnym można 
zamówić blaty z miedzi. Są odporne na uszkodzenia me-
chaniczne, wysokie temperatury, niekorzystne działanie 
wilgoci. Mają też jednak wady: są zimne w dotyku, widać 
na nich wszystkie zabrudzenia, wymagają wycierania do 
sucha,  trudno się je formuje, mają wysoką cenę. Grubość  
blatów metalowych przeważnie wynosi około 4 cm. Ich 
rdzeń stanowi płyta wiórowa, na którą z wierzchu nacią-
gnięta jest blacha o grubości 1–3 mm.

BLATY Z BETONU 
ARCHITEKTONICZNEGO
Mogą mieć dowolny kształt, formę, kolor, fakturę. Ich gru-
bość wynosi od 5 cm do 20 cm.  Podobnie jak w przypad-
ku kompozytu, z betonu można wykonać także zlew, któ-
ry będzie stanowił z blatem jedną całość.  

Blaty betonowe nie odbarwiają się, są odporne na tem-
peraturę, uszkodzenia mechaniczne i zarysowania.  

Beton 
architektoniczny 
to budulec 
wytrzyma y, 
plastyczny, a tak e 
funkcjonalny 
i niewymagaj cy 
specjalnej 
konserwacji.
VINDEREN (MORGAN)

Blaty stalowe 
to oryginalne 
rozwi zanie do 
kuchni  w stylu 
minimalistycznym.
STUDIO ESTIMA

Ile to kosztuje

  Laminowane – ich cena  zale y od rodza-
ju p yty wiórowej, rodzaju laminatu, grubo ci 
i sposobu wyko czenia p yty. Najta sze blaty 
o szeroko ci 60 cm zaczynaj  si  ju  od ok. 
40 z  za metr bie cy.
  Kompozytowe – od 900 z /m2.
  Granitowe – od 650 z /m2.
  Z konglomeratów – od 1000 z /m2.
  Blaty drewniane: od 200 z /m2.
  Blaty ze szk a: od 1000 z /m2.
  Ze stali kwasoodpornej: od 1300 z /m2.
  Z betonu architektonicznego: 

od 700 z /m2.
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Dzięki nowoczesnym okuciom i systemom działania, szafki oraz szuflady w kuchni lekko się otwierają, same domykają, nie 

dochodzi do trzaskania. Takie wyposażenie umożliwia też dogodny dostęp do wnętrza mebli, nawet tych głębokich.

K ażda kuchnia powinna być wygodna, funkcjonalna 
i bezpieczna. Zastosowanie w meblach nowoczesnych 
zawiasów, prowadnic, stelaży i innych mechanizmów 
ułatwia ich otwieranie i maksymalne wykorzystanie. 
Zapewnia bowiem uchylanie, przesuwanie czy pod-
noszenie frontów oraz pełne wysuwanie szuflad i ko-
szy cargo. Możliwe jest też elektryczne wspomaganie 
ruchu. Wymienione rozwiązania pozwalają ponad-
to uzyskać nowoczesny, minimalistyczny wygląd za-
budowy kuchennej. 

SYSTEMY UCHYLANIA SZAFEK 
WISZĄCYCH  
Tradycyjne rozwierane na bok drzwiczki trzeba co chwi-
lę zamykać, ponieważ przeszkadzają podczas gotowania 
i łatwo się o nie uderzyć. Poza tym zacieniają wnętrze 

szafek i ograniczają do nich dostęp. Dużo lepszym roz-
wiązaniem, szczególnie w małych kuchniach, są fron-
ty otwierane do góry – obecnie popularny trend. Mogą 
być przez dłuższy czas otwarte – kiedy znajdują się wy-
soko, nie ma ryzyka nabicia sobie o nie guza, ponadto 
samoczynnie nie opadają. Wyposażone są w system ci-
chego domykania – nie opadają z hukiem, ale miękkim 
ruchem. Producenci oferują mechanizmy pozwalające 
na obsługę dwóch frontów jednym uchwytem oraz elek-
tryczne wspomaganie.

W sprzedaży znajdziemy rozmaite systemy podno-
szenia górnego. Drzwiczki łamane po pociągnięciu za 
uchwyt łamią się i podnoszą. Przesuwane pionowo – 
po lekkim naciśnięciu albo pociągnięciu za uchwyt 
– najpierw się wysuwają do przodu, a potem unoszą. 
Można je zatrzymać w dowolnej pozycji. Fronty otwie-

rane kołyskowo poruszają się po linii łuku i układa-
ją na górnym korpusie szafki.   

OTWIERANIE BEZ UCHWYTÓW
Chcąc wpasować się w obecne trendy, modę na mi-
nimalizm, producenci i projektanci mebli rezygnują 
z  uchwytów na rzecz nowoczesnych mechanizmów. 
Systemy bezuchwytowego otwierania coraz częściej 
stosowane są w sypialniach, przedpokojach, salonach 
i, oczywiście, kuchniach. Dzięki nim fronty tworzą 
jednolitą, gładką powierzchnię, bez dodatkowych ele-
mentów. Wygląda to modnie i elegancko. Aby otwo-
rzyć szafkę albo szufladę, wystarczy lekko ją naci-
snąć. Jest to wygodne zwłaszcza podczas gotowania, 
gdy mamy mokre lub brudne ręce (możemy posłużyć 
się nawet łokciem czy kolanem). Mechanizmy bezu-

Komfortowe użytkowanie
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chwytowego otwierania opierają się na specjalnych 
zawiasach, prowadnicach itp.  

SYSTEMY DO SZUFLAD 
Aby jak najwygodniej korzystać z  szuf lad, warto 
wyposażyć je w elementy do nich przewidziane. 
Jednym z nich są prowadnice zapewniające pełen 
wysuw – dzięki czemu całą zawartość mamy jak na 
dłoni. Mechanizmy wykorzystujące łożyska kulko-
we gwarantują gładki i bezszelestny ruch szuflad, 
bez chwiania na boki. 

System samodomykania z amortyzacją sprawia, 
że szuflady lub drzwiczki szafek bezszelestnie się za-
mykają. Zwalniają tuż przed zamknięciem, więc na-
wet przy gwałtownym popchnięciu unikamy ude-
rzenia i hałasu.

Użytkowanie szuflad bez uchwytów jest jeszcze 
wygodniejsze, gdy mają elektryczne wspomaganie 
ruchu. Do ich otwarcia wystarczy lekkie naciśnię-
cie frontu lub pociągnięcie za uchwyt. W przypadku 
wykrycia przeszkody (np. dziecka) na drodze wysu-

nięcia, następuje zatrzymanie układu. System bez-
dotykowy uzupełniają czujniki ruchu.

   
MECHANIZMY CARGO 
Koniec z marnowaniem miejsca. Dzięki mechani-
zmom z koszami wysuwanymi na szynach, nawet 
mała i trudno dostępna przestrzeń służy do wygod-

 Szafki wisz ce otwierane do góry to komfort w po czeniu z nowoczesno ci . HAFELE, BLUM

 Miejsce za coko em szafek równie  mo na wykorzysta  dzi ki szufladom coko owym ze specjalnymi 
okuciami. HAFELE

 Wysokie cargo to dobry sposób na urz dzenie 
domowej spi arni. REJS 
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nego przechowywania rzeczy. To przydatne zawłasz-
cza w małych kuchniach, gdzie liczy się każdy centy-
metr. Rozwiązanie takie zapewnia dogodny dostęp do 
przedmiotów schowanych wewnątrz głębokich sza-
fek stojących – kosze wysuwa się z całą zawartością, 
posortowane rzeczy są dobrze widoczne (w zwykłej 
szafce trzeba najpierw wyjąć przedmioty znajdujące 
się z przodu). Konstrukcja jest stabilna i wytrzyma-
ła – może udźwignąć do 120 kg. Wyposażona bywa 
w rozmaite akcesoria i systemy, np. pałąki do wiesza-
nia ścierek, prowadnice z hamulcami, miękki dociąg. 

Cargo występują w różnych rozmiarach. Najwęższe 
mają zaledwie 15 cm szerokości i umożliwiają funk-
cjonalnie zagospodarowanie nawet bardzo małej prze-
strzeni (np. niewykorzystanej luki w zabudowie me-
blowej). Są doskonałe do przechowywania butelek 
czy słoików. Kosze mogą być niskie (mieszczące się 
pod blatem kuchennym), średniej wysokości i  takie 
niemal do sufitu.

Do montażu w narożnikach szafek (gdzie trudno 
sięga się po przedmioty) producenci proponują car-
go z wysuwanymi półkami oraz obrotowe (tzw. ka-
ruzele). Pierwszy z systemów działa w ten sposób, że 
po wyciągnięciu i odchyleniu na bok przednich koszy, 
tylne przesuwają się na ich miejsce. Karuzele to półki 
obrotowe przymocowane do wspólnej osi. Są wygodne 
w użytkowaniu, ale nie zapewniają pełnego wykorzy-
stania przestrzeni (sporo przy tym kosztują). 

Jak to wszystko 
zaplanowa ?

Optymalny wybór mechanizmów i roz-
planowanie mebli kuchennych wcale nie 
jest proste. Nie ma uniwersalnego mode-
lu. Liczy si  to, jak du o czasu sp dzamy 
w tym pomieszczeniu i gotujemy, czy jeste-
my mi o nikami nowinek technicznych, 

nowoczesnych rozwi za  itd. Istotne s  za-
tem upodobania i styl ycia domowników. 
W dobrze urz dzonej kuchni wszystko co 
potrzebne, zawsze jest pod r k , a przygo-
towywanie posi ków nie wymaga pokony-
wania zb dnych kilometrów.  
Najlepiej skorzysta  z pomocy architek-
ta wn trz i wypracowa  wspólnie koncep-
cj  uk adu i wyposa enia mebli. Projektant 
prze o y nasze wizje na realne rozwi za-
nia oraz przedstawi ciekawe pomys y. Taka 
wspó praca zminimalizuje ryzyko pope nie-
nia b dów na etapie projektowania kuch-
ni, które nierzadko ujawniaj  si  dopiero 
podczas codziennego jej u ytkowania.

 W naro niku mebli planuje si  szuflady (a BLUM) albo pó ki cargo (b, c REJS).

a

b

c
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Oferta rynkowa umożliwia zaopatrzenie całego domu 
w różnorodne drzwi, ale z  jednej linii wzorniczej. 
W ramach poszczególnych kolekcji, wytwórcy pro-
ponują bowiem skrzydła pełne oraz częściowo i cał-
kowicie przeszklone, jak również z izolacją termicz-
ną, akustyczną. Przed dokonaniem wyboru warto 
dokładnie przejrzeć katalogi, zasięgnąć opinii archi-
tekta wnętrz, a także skalkulować łączny koszt obej-
mujący skrzydła, ościeżnice, okucia, klamki. W pro-
jekcie budynku określony jest wymiar i typ każdych 

drzwi wewnętrznych. Nie należy pochopnie zmieniać 
tych wytycznych.

WYGODNE OTWIERANIE 
Pomimo że najpopularniejsze są tradycyjne drzwi roz-
wierane, w niektórych pomieszczeniach – z uwagi na 
ilość miejsca albo ustawienie mebli – lepiej sprawdza-
ją się modele przesuwne czy składane. Przed dokona-
niem ostatecznego wyboru, warto więc przynajmniej 
wstępnie rozplanować zagospodarowanie wnętrz. 

Wersje rozwierane, zawieszane na 2 lub 3 zawia-
sach, potrzebują sporo przestrzeni na ruch skrzydła. 
Jego standardowa szerokość wynosi 60, 70, 80, 90, 
100 cm. Można też kupić modele dwuskrzydłowe, 
o  łącznej szerokości 120, 140 bądź 160 cm. Typowa 
wysokość to 203 cm. Na zamówienie dostępne są 
wyższe. Niektóre daje się o kilka centymetrów skró-
cić. O tym, czy istnieje taka opcja, warto upewnić się 
przed zakupem. Pamiętajmy, że wielkość drzwi po-
winna być proporcjonalna do wielkości pomieszczeń. 

Jednolite lub łamane

Producenci drzwi wewnętrznych prześcigają się w projektowaniu coraz to nowszych modeli. Zanim jednak zdecydujemy 

się na zakup, dokładnie sprecyzujmy wymagania. Czasem potrzebne są skrzydła dobrze izolujące akustycznie, innym razem 

– doświetlające wnętrza. Pamiętajmy, że powinny współgrać z wystrojem domu, tym bardziej, że widoczne są z co najmniej 

dwóch pomieszczeń.
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Przykładowo, w ogromnym salonie o wysokości po-
nad 3 m, skrzydło o standardowych wymiarach bę-
dzie wyglądać mizernie i lepiej zastąpić je np. wyso-
kimi podwójnymi drzwiami.

Jeśli na swobodne uchylanie drzwi jest za mało prze-
strzeni, można zamontować skrzydło przesuwne, pod-
wieszane na prowadnicy. Po otwarciu zachodzi na ścia-
nę, zasłaniając jej spory fragment (co utrudnia niekiedy 
aranżację wnętrza), lub chowa się w ścianie w specjal-
nej kasecie (kupowanej w zestawie). Ten ostatni wariant 
lepiej zaplanować na etapie budowy domu, w przeciw-
nym razie konieczne będzie zbudowanie ścianki szkie-
letowej, pełniącej funkcję kasety. Drzwi  jednoskrzy-

dłowe mają szerokość 80–100 cm, zaś dwuskrzydłowe 
maksymalnie 240 cm. Nowoczesnym rozwiązaniem 
są modele otwierające się synchronicznie – przesuwa-
nie jednego skrzydła powoduje samoczynnie przesu-
wanie się drugiego.

Wersje składane – zwane łamanymi – przypomi-
nają parawan. Po otwarciu nie zajmują zatem miejsca 
w pomieszczeniu, ale zmniejszają szerokość otworu 
drzwiowego. Połączone zawiasami pionowe segmen-
ty (dwa lub więcej), poruszają się po szynie, przytwier-
dzonej od spodu górnej części ościeżnicy. 

W sprzedaży znajdziemy też modele harmonij-
kowe, stosowane niekiedy w mniej ustawnych po-

mieszczeniach i np. w garderobach czy spiżarniach. 
Złożone zwężają jednak światło otworu drzwiowego. 
Zbudowane są z wąskich, 5–10 cm paneli, połączo-
nych pasami materiału. Przesuwają się po prowadni-
cy, przytwierdzonej do nadproża. Boczne krawędzie 
otworu wykańcza się drewnianymi listwami i do jed-
nej z nich mocuje skrzydło. 

MATERIAŁ I WYKOŃCZENIE
Drewniane skrzydła wytwarza się z drewna litego 
albo klejonego warstwowo. To drugie jest popular-
niejsze, a także wytrzymalsze i odporniejsze na pa-
czenie się. Ponadto wykonane z niego skrzydła kosz-

 Najpopularniejsze drzwi rozwierane maj  bogate wzornictwo – styl i kolor skrzyde  mo na niemal dowolnie dobiera . WIRCHOMSKI, HÖRMANN

  W ostatnich latach du ym powodzeniem 
ciesz  si  modele przesuwne. Jedno lub dwa 
skrzyd a poruszaj  si  po szynie montowanej 
nad otworem drzwiowym. Podwiesza si  je na 
tzw. wózkach. ECLISSE 
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tują mniej. Obecna technika klejenia warstwowego 
pozwala uzyskać materiał o bardzo dobrych parame-
trach. Do produkcji używane są zwykle następujące 
rodzaje drewna: sosnowe, dębowe, bukowe, jesiono-
we, mahoniowe. Powierzchnia skrzydeł może być wy-
kończona lakierem bezbarwnym, farbą akrylową lub 
fornirem. To pierwsze rozwiązanie jest najpowszech-
niejsze, bo podkreśla naturalny rysunek słojów. Farby 
kryjące stosuje się rzadko.

Drzwi wewnętrzne często powstają z płyt drewno-
pochodnych – gładkich lub tłoczonych, wiórowych 
albo pilśniowych (zwykłych, MDF i HDF). Na ogół 
stosuje się MDF (twarde) i HDF (bardzo twarde). Są 
one odporniejsze na rozszczepianie i pękanie od drew-
na litego. Wykończenie stanowi kryjąca farba akrylo-
wa, niedroga okleina z laminatu (jednobarwna bądź 
imitująca drewno) albo droższy fornir.

Szkło używane jest do wykonywania przeszkleń 
w drzwiach, a  także do produkcji całych skrzydeł, 
w których tafla oprawiona jest zwykle w wąskie ramy 
aluminiowe lub drewniane. Znajdziemy też wersje bez-
ramowe, osadzane na zawiasach i wyposażone w po-
chwyt zamiast klamki. Drzwi takie nie mogą stwarzać 
zagrożenia podczas użytkowania, dlatego producen-
ci stosują jedynie szkło bezpieczne – hartowane (od-
porne na uderzenia) bądź klejone (z powłoką z folii). 
Może być ono przezroczyste, półprzezroczyste, mato-
we, barwione, witrażowe, ornamentowe. 

ODPOWIEDNIE WŁAŚCIWOŚCI
Parametry techniczne drzwi wewnętrznych, takie 
jak termoizolacyjność czy odporność na wpływ wa-
runków atmosferycznych, nie są aż tak istotne, jak 

w przypadku zewnętrznych. Pomimo to, skrzydła 
mogą mniej lub bardziej chronić przed hałasem czy 
ucieczką ciepła, zapewniać intymność i doświetlać 
wnętrza. Zależy to od ich konstrukcji oraz zastoso-
wanych przeszkleń. Do pomieszczeń o odmiennym 
charakterze przeznaczone są zatem inne modele. 
W wiatrołapie, garażu, czyli na granicy zimnej i cie-
płej strefy budynku, zaleca się montować produkty 
dobrze izolujące termicznie. W kotłowni przeciwpo-
żarowe. W łazienkach, WC, pralni, kuchni – z pod-
cięciem lub otworami w dolnej części, zapewniają-
cymi wentylację wnętrza. W gabinecie, sypialniach 
– pełne, o podwyższonej dźwiękoszczelności. W stre-
fie dziennej przeszklone (np. rozwierane dwuskrzy-
dłowe), które będą przepuszczać światło i wizualnie 
łączyć wnętrza.

 Wersje sk adane zbudowane s  z na ogó  
z dwóch lub trzech segmentów. POL-SKONE

Konstrukcja 

Wyró nia si  dwa podstawowe rodzaje 
budowy drzwi: 
  p ytowa – skrzyd o to jednolita p yta 

z materia u drewnopochodnego lub rama 
drewniana oklejona cienk  p yt . W tym 
drugim wypadku rodek wype nia p yta 
wiórowa, kartonowa o budowie plastra 
miodu albo uk adane w jode k  paski p yty 
pil niowej;
  p ycinowa – drzwi sk adaj  si  z dzielo-

nej ramy i wype niaj cych j  p ycin. Rama 
jest z drewna, za  p yciny z drewna, sklejki, 
tworzywa b d  szk a. 

  Niektórzy producenci drzwi oferuj  kolekcje wyko czone eleganckim fornirem (a) czy nawet 
specjaln  ok adzin  z betonu (b). PIU DESIGN

a b

 Skrzyd a przesuwne wykonane ze szk a 
uj tego w ramy. ECLISSE
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DODATKOWE ELEMENTY
Drzwi sprzedawane są w komplecie z ościeżnicami (ina-
czej futrynami) i okuciami (zawiasami lub prowadni-
cami). Jedynie klamki kupujemy osobno.

Ościeżnica stanowi ramę, którą się nakłada na 
otwór drzwiowy, następnie osadza w niej skrzydło. 
Te dwa elementy muszą idealnie do siebie pasować 
pod względem technicznym i estetycznym, dlatego 
zwykle są z tego samego materiału – drewna lub pły-
ty drewnopochodnej. Wyjątek stanowią skrzydła całe 

ze szkła, do których są futryny z drewna albo płyty. 
Obecnie większość ościeżnic ma regulowaną szero-
kość (od 9 do aż 50 cm), pozwalającą na dopasowanie 
jej do grubości ściany.

Klamki wykonuje się ze stali nierdzewnej, alumi-
nium, mosiądzu. Ich powierzchnia bywa błyszcząca, 
matowa, niklowana, patynowana, a nawet pozłacana. 
Na rynku znajdziemy też wersje łączone ze szkłem, 
drewnem bądź kolorową żywicą. W zależności od 
stylu wnętrz, możemy wybrać produkty o prostym, 
nowoczesnym wzornictwie albo stylizowane na stare 
czy bogato zdobione.

PLANOWANIE I MONTAŻ 
Osadzenie drzwi należy zlecić fachowcom, szczegól-
nie gdy jest to warunek udzielenia na nie gwarancji. 
W nowym domu prace przeprowadza się podczas 
ostatniej fazy jego wykańczania, gdy pomieszczenia 
są już otynkowane, pomalowane, a posadzki ułożo-
ne. Natomiast dużo wcześniej, na etapie stanu suro-

wego, powinniśmy dokładnie ustalić, jakie wymiary 
będą miały skrzydła. Otwory drzwiowe muszą być 
bowiem o 3–4 cm większe od zewnętrznych wymia-
rów ościeżnic. Przed złożeniem zamówienia, nale-
ży znać także poziom podłóg, aby w trakcie mon-
tażu drzwi nie okazało się, że są za wysokie. Nie 
każdy model można przyciąć, a wysokość otworu 
drzwiowego trudno zmienić, ponieważ wieńczy go 
zbrojone nadproże.

Z przylg  lub bez 
Drzwi mog  by  przylgowe lub bezprzyl-
gowe. Te pierwsze maj  na kraw dziach 
skrzyde  wyci cia, które zwi kszaj  
powierzchni  przylegania do o cie nicy. 
Drugie takich wyci  nie maj . Ró nic  
wida  na pierwszy rzut – model bezprzyl-
gowy po zamkni ciu tworzy z o cie nic  
jedn  p aszczyzn , a zawiasy s  ukryte. 
W drzwiach przylgowych wida  charakte-
rystyczny uskok mi dzy skrzyd em a futry-
n . atwiej w nich regulowa  zawiasy. 

 O cie nica sta a (a) pasuje do cian 
o grubo ci 6–8 cm. W przypadku regulowanej 
(b), wymiar ten jest  dowolny. POL-SKONE

a

b

Lewe i prawe

Z uwagi na bezpiecze stwo i kwestie praktyczne, istotny jest kierunek otwierania najpopular-
niejszych drzwi rozwieranych. Nie mo na dopu ci , by s siaduj ce skrzyd a uderza y o siebie, 
kolidowa y ze sob  i korkowa y ci gi komunikacyjne. W ciasnych przej ciach powinny uchyla  si  
raczej do wewn trz, by nag e otwarcie nie stanowi o zagro enia dla przechodz cej osoby. Jednak 
ze wzgl dów bezpiecze stwa, w azienkach, toaletach, kuchniach i kot owniach musz  otwiera  
si  na zewn trz.
 Kierunek uchylania zale y od tego, czy drzwi s  prawe czy lewe. Aby sprawdzi  ich rodzaj, na-
le y stan  po stronie, na któr  si  otwieraj  i zobaczy , gdzie znajduj  si  zawiasy. W modelach 
prawych b d  po prawej stronie. W lewych po lewej. 
 Rozstrzygni cie tej kwestii na etapie projektu budynku umo liwi te  zaplanowanie czników 
o wietleniowych po tej samej stronie drzwi co klamka.

 Klamka to niewielki detal, który mo e doda  klasy nawet niezbyt ciekawym drzwiom. AGAS, AGAS, CAL
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Dom i ogród w blasku świateł 

Oświetlenie budynku mieszkalnego musi być przede wszystkim funkcjonalne, 

aby dobrze służyło domownikom. W  ogrodzie powinno jeszcze podnosić bezpie-

czeństwo, ale także budować nastrój. Rozmieszczenie źródeł światła dobrze jest 

wcześniej zaplanować. Dobrym pomysłem jest skorzystanie z pomocy architekta.

W dobrze oświetlonym domu przyjemnie i wygodnie 
się mieszka, a więc na liczbie lamp nie należy oszczę-
dzać. Lokalizację punktów świetlnych, włączników 
oraz przebieg i rozkład instalacji elektrycznej najle-
piej jest zaplanować na etapie projektowania budyn-
ku, ewentualnie stanu surowego, aby potem unik-
nąć kucia tynku w celu poprowadzenia przewodów. 
Jeśli nie zdecydujemy się skorzystać z usług archi-
tekta, warto poradzić się doświadczonego elektryka. 
Punkty świetlne powinny zostać umieszczone w ta-
kich miejscach, aby nie oślepiały domowników, nie 
tworzyły na ścianach cieni i nie wywoływały kontra-

stów. O tym jak najlepiej oświetlić poszczególne po-
mieszczenia będzie mowa za chwilę.

Podobnie jest z instalacją elektryczną na zewnątrz 
domu. Okablowanie najlepiej jest rozłożyć przed otyn-
kowaniem elewacji budynku oraz wykonaniem na-
sadzeń i posianiem trawy w ogrodzie. Podobnie jak 
w przypadku instalacji wewnętrznej, dobrze jest wy-
odrębnić kilka obwodów – jeśli w którymś dojdzie do 
zwarcia, wokół domu nie zapanują zupełne ciemności. 
Instalacja zewnętrzna najczęściej zasilana jest napię-
ciem sieciowym 230 V, dzięki czemu można podłączyć 
do niej dużo punktów świetlnych, ale też używanych 

od czasu do czasu urządzeń elektrycznych, jak ko-
siarka czy myjka ciśnieniowa. Zaizolowane przewody 
oznaczone symbolem YKY zakopuje się na głębokości 
60 cm i rozkłada nad nimi niebieską folię ostrzegaw-
czą, która chroni przed przecięciem ich np. szpadlem. 
Kable nie powinny przebiegać zbyt blisko rur wodo-
ciągowych, fundamentów i dużych drzew. Zewnętrzne 
oprawy, złączki i gniazda powinny być bryzgoszczel-
ne, co wiąże się z odpowiednią klasą szczelności. Nie 
powinna być ona niższa niż IP 44. 

ŚWIATŁO SPECJALNEGO 
PRZEZNACZENIA
Oświetlenie wewnątrz budynku mieszkalnego powin-
no służyć wygodzie domowników, ale także pełnić 
funkcję dekoracyjną, podkreślając charakter i wystrój 
pomieszczeń, czy znajdujących się w nich detali archi-
tektonicznych. Właściwie można wyróżnić trzy rodza-
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je oświetlenia. Główne, zwane też ogólnym, stanowi 
umieszczone w centralnym punkcie każdego pomiesz-
czenia źródło światła, które równomiernie je oświe-
tla. W salonie może to być żyrandol, w kuchni np. pla-
fon. Jego dopełnieniem mogą być np. umieszczone na 
ścianach kinkiety, które dodają wnętrzom przytulno-
ści. Roboczym rodzajem oświetlenia jest oświetlenie 
miejscowe, które ułatwia pracę w kuchni czy gabine-
cie, czytanie książki bądź toaletę w łazience. Jest ono 
precyzyjnie skierowane na dane miejsce. W tym wy-
padku źródłem światła może być stojąca przy kanapie 
lub fotelu lampa, skierowane na kuchenny blat bądź 
lustro punktowe halogeny, ewentualnie lampka z re-
gulowanym ramieniem stojąca na biurku. Taśmami, 
mogącymi świecić w różnych kolorach profilami le-
dowymi bądź wpuszczanymi w ścianę nad stopniami 
oprawami halogenowymi warto też podświetlić scho-
dy. To również jest oświetlenie miejscowe. Oświetlenie 
dekoracyjne ma za zadanie eksponować poszczególne 
elementy wystroju wnętrza. Umiejętnie podświetlając 
wnęki, półki, podwieszane sufity, meble, rośliny, ob-
razy, zdjęcia czy inne elementy możemy kształtować 
przestrzeń i zmieniać proporcje pomieszczeń, kreu-
jąc w nich pożądaną scenerię. Co więcej, przy dzisiej-
szej technologii możliwa jest również zmiana barwy 
światła, co bywa niezwykle efektowne. Funkcje deko-
racyjne może pełnić nie tylko zamontowane w odpo-
wiednim miejscu oświetlenie, które buduje nastrój, ale 
także dizajnerskie modele lamp, żyrandoli czy kinkie-
tów, które same w sobie stanowią ozdobę.

OŚWIETLENIE 
SZYTE NA MIARĘ
Każde pomieszczenie w naszym domu wymaga in-
nego oświetlenia, co warto mieć na uwadze już pod-
czas projektowania instalacji i określania przyszłej lo-
kalizacji punktów świetlnych. Zacznijmy od wejścia. 
W wiatrołapie centralnie umieszczoną plafonierę lub 
podwieszany sufit z podświetlającymi go taśmami le-
dowymi, ewentualnie wbudowanymi reflektorkami 
(ledowymi, halogenowymi) można uzupełnić jeszcze 
znajdującymi się przy lustrze kinkietami. Są bardzo 
uniwersalne i pasują do każdego pomieszczenia. Mogą 
świecić w górę lub w dół z różną intensywnością, co 
często zależy od rodzaju oprawy. Wybierając znajdu-
jące się przy drzwiach wejściowych łączniki warto za-
dbać, aby były podświetlane diodą led, dzięki czemu 
wchodząc do domu nie trzeba będzie po omacku ich 
szukać. Jeśli wiatrołap znajduje się na początku dłu-
giego korytarza, można pomyśleć o łączniku krzyżo-
wym, który pozwala sterować lampami z dwóch róż-
nych miejsc naszego domu. W holu również dobrze 
sprawdzą się umocowane na suficie plafony, kinkiety, 
ale także oprawy umieszczone w podłodze. W salo-
nie oprócz oświetlenia ogólnego w postaci np. duże-

go, dekoracyjnego żyrandola, warto pomyśleć o re-
f lektorach kierunkowych na szynach lub linkach 
o regulowanym kącie padania światła, podświetlają-
cych wybrane elementy wnętrza (np. rzeźby, zdjęcia, 
obrazy), stojących lampach podłogowych znajdują-
cych się w sąsiedztwie sof; mniejszych, które można 
ustawić chociażby na stoliku czy komodzie. Łączniki 
oświetlenia powinny być kilkusekcyjne oraz wyposa-

żone w ściemniacze, co umożliwi lepszą kontrolę in-
tensywności światła i przyda się chociażby wtedy, gdy 
będziemy chcieli skorzystać z kina domowego. Jeśli 
ustalimy wcześniej lokalizację lamp, należy wyprowa-
dzić w ich sąsiedztwie gniazda wtykowe.

W sypialni, oprócz oświetlenia górnego, powinni-
śmy zaplanować gniazda pod dwie lampki nocne po 
obydwu stronach łóżka. Stojące na stolikach lampki 

 Ostatnio bardzo modne sta o si  montowanie wisz cych lamp w sekcjach. Przezroczyste, 
szklane klosze daj  mi kkie, rozproszone wiat o. PAULMANN

 Lustra z pod wietleniem ledowym s  
praktyczne, energooszcz dne i wietnie 
wygl daj . ABB

 Oryginalna lampka mo e stanowi  
dominuj cy element wystroju wn trza. 
SPOTLINE SLV
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można ewentualnie zastąpić mocowanymi do ścian, 
świecącymi w dół kinkietami (w przypadku niewiel-
kich sypialni są praktyczniejsze). Jeśli dysponujemy 
osobną garderobą, to tutaj świetnie sprawdzą się re-
flektorki halogenowe lub ledowe umocowane na przy-
twierdzanej do sufitu listwie z regulowanym kątem 
padania światła. 

W pokojach dziecięcych oprócz ogólnego oświe-
tlenia górnego (włączniki światła można umocować 
nieco niżej, najlepiej na wysokości około 100 cm) po-
winny znaleźć się lampki nocne ustawione na szafce 
przy łóżku (podobnie jak w sypialni można zastąpić 
je kinkietami) oraz lampki biurkowe, które będą do-
brze oświetlały przestrzeń roboczą. Mogą one stać na 
blacie lub być przytwierdzone do ściany. Przed wy-
konaniem instalacji elektrycznej dobrze jest zapla-
nować rozkład pokoi dziecięcych, aby w odpowied-
nich miejscach umieścić gniazda i łączniki.

Kuchnia to pomieszczenie, w którym znajduje 
się zwykle najwięcej źródeł światła, przy czym lam-
py montowane w centralnym punkcie sufitu wca-
le nie są tu najważniejsze. Górne plafony czy halo-
geny powinny do niego przylegać i  równomiernie 
oświetlać pomieszczenie (lampy wiszące w przej-
ściu mogą ograniczać ruchy), jednak istotniejsze jest 
światło robocze: oprawy kierunkowe z regulowanym 
kątem padania światła znajdujące się pod zawieszo-
nymi nad blatem szafkami (jeśli nad blatem nie ma 
szafek, można zdecydować się na kinkiety bądź mo-
cowane na listwie halogeny kierunkowe) oraz oświe-

tlenie zamontowane w okapie. Nad wyspą lub stołem 
można zawiesić kilka wiszących obok siebie mniej-
szych opraw z modnymi ostatnio kloszami ze szkła 
lub stali. Powinny one znajdować się ok. 70 cm nad 
oświetlaną powierzchnią. 

Rozkład mebli, sprzętów kuchennych i  lokaliza-
cję lamp dobrze jest zaplanować przed poprowadze-
niem instalacji, dzięki czemu nie będziemy musieli 
jej potem przerabiać. 

 W kuchni bardzo wa ne jest w a ciwe o wietlenie przestrzeni roboczej, a wi c blatu 
i znajduj cej si  obok niego p yty kuchenki. P yt  o wietlaj  zwykle lampy ledowe lub 
halogenowe. OSPEL

 Ka de ród o wiat a ma tak naprawd  
inne przeznaczenie. Ich lokalizacj  i rozk ad 
instalacji elektrycznej dobrze jest wcze niej 
zaplanowa , aby unikn  potem uci liwego 
kucia tynków. ABB

 W salonie warto pokusi  si  tak e o buduj ce nastrój o wietlenie dekoracyjne. Stosuj c 
lampy kierunkowe mo emy wyeksponowa  dowolny fragment pomieszczenia lub zwróci  
uwag  na interesuj ce detale. GTV
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Kolejnym newralgicznym pomieszczeniem jest ła-
zienka. Tu często wykonuje się podwieszane sufity 
z wmontowanymi w nie oprawami halogenowymi lub 
ledowymi, które pełnią rolę światła ogólnego. Strefą, 
która wymaga wyjątkowego podświetlenia jest lustro. 
W przypadku mniejszych możemy zdecydować się na 
oświetlenie boczne. Tu najlepiej sprawdzają się kin-
kiety ze świetlówkami, dającymi rozproszone świa-
tło lub oświetlenie punktowe. Duże lustra powinny 
zostać oświetlone od góry. W sąsiedztwie wanny lub 
prysznica dobrze sprawdzą się tworzące niepowta-
rzalny nastrój szczeliny świetlne z umieszczonymi 
w nich taśmami ledowymi. 

ŁĄCZNIKI, ŚCIEMNIACZE, 
CZUJKI RUCHU
Mocowane na ścianach elementy pozwalające ste-
rować oświetleniem często pełnią także funkcję de-
koracyjną. Panele zewnętrzne łączników zwykle są 
wykonane z odpornego na zarysowania, antystatycz-
nego tworzywa sztucznego. Jednak w sprzedaży moż-

na znaleźć także ekskluzywne produkty z kamienia, 
drewna, stali szlachetnej, aluminium, niklu, porcela-
ny, szkła czy skóry. Mogą być one matowe bądź błysz-
czące, mieć różne wzory i kolory. Zanim wybierzemy 
konkretny model łącznika upewnijmy się, czy w tym 
samym wzorze dostępne będą gniazda wtykowe i np. 
ściemniacze. Łączniki mogą być mechaniczne lub sen-
sorowe. Te pierwsze mają zwykle klawisz lub klawi-
sze (najpopularniejsze), przycisk, pokrętło lub dźwi-
gnię, a drugie szklaną płytkę z umieszczonym pod nią 
czujnikiem reagującym na dotyk lub zbliżenie ręki. 
Łączniki mogą reagować także na ruch – automatycz-
nie załączają światło, gdy jeden z domowników wcho-
dzi do pomieszczenia i wyłączają je, gdy je opuszcza. 
 Ściemniacze, które umożliwiają regulację natęże-
nia światła, najczęściej montuje się w sypialni i salo-
nie. Pozwalają one nie tylko oszczędzać energię, ale 
także budować odpowiedni nastrój. Obsługuje się je 
pokrętłem, suwakiem, ale też za pomocą panelu do-
tykowego lub pilota. Łączniki i ściemniacze montu-
je się zwykle na wysokości 100–140 cm od poziomu 
podłogi.    

OŚWIETLENIE WOKÓŁ DOMU 
Podświetlenie furtki, wjazdu na posesję, bezpośred-
niego otoczenia domu czy ogrodu nie tylko ułatwia 
poruszanie się po terenie naszej nieruchomości po 
zapadnięciu zmroku, ale też ma walory dekoracyj-
ne i podnosi bezpieczeństwo, odstraszając poten-
cjalnych włamywaczy. Światło powinno umiejętnie 
eksponować wybrane elementy z otoczenia domu, 
przy czym nie może razić sąsiadów czy domowni-
ków. Wygląd lamp i  ref lektorów powinien zostać 
dopasowany do charakteru posesji. 
 Przy furtce i bramie wjazdowej oświetlenie po-
winno być w miarę intensywne, aby można było 
znaleźć przycisk dzwonka, zlokalizować domofon, 
trafić kluczem do zamka w furtce czy zobaczyć oso-
bę, usiłującą dostać się na naszą posesję. Tu dobrze 
sprawdzą się kinkiety montowane na słupku lub re-
agujące na ruch ref lektory halogenowe. 
 Na podjeździe do garażu dobrze sprawdzą się opra-
wy najazdowe wmontowane w kostkę brukową (lampy 
słupkowe niewprawni kierowcy mogą staranować np. 
cofając), zaś przy chodniku prowadzącym do domu 

 Na rynku znajdziemy osprz t w szerokiej 
gamie wzorów, kolorów, mo na go bez problemu 
dopasowa  do stylu pomieszcze . LIVOLO

 Zamiast tradycyjnych przycisków, coraz 
cz ciej stosuje si  nowoczesne czniki 
dotykowe. LIVOLO

Nowoczesne ród a wiat a 

Istnieje przynajmniej kilka stosowanych w domach róde  wiat a, przy czym ka de z nich 
ma swoje wady i zalety. Zwyk e arówki, s  tanie, maj  ciep e wiat o i dobrze oddaj  barwy. 
Niestety, s  najmniej trwa e ( wiec  do 1000 godzin) i poch aniaj  du o energii. Jaki  czas temu 
na terenie Unii Europejskiej wi kszo  arówek wycofano z handlu, jednak wróci y w wersji 
wstrz soodpornej, z przeznaczeniem np. do warsztatów. Nie oznacza to, e nie mo na stosowa  
ich w domu. Jednak ze wzgl du na energoch onno  polecane s  do pomieszcze , z których ko-
rzystamy rzadko, jak strych, piwnica czy spi arnia. Halogeny dzia aj  na podobnej zasadzie co 
arówki, jednak dzi ki nieco innej konstrukcji zu ywaj  mniej energii do wytworzenia tej samej 

ilo ci wiat a. Ponadto s  ponad trzy razy trwalsze ( wiec  do 3500 godzin). Dobrze odwzorowuj  
kolory. Najpopularniejsze maj  posta  reflektorków, co powoduje, e wytwarzane przez nie wia-
t o jest bardziej skupione, co mo e powodowa  silne kontrasty. Dobrze sprawdzaj  si  do o wie-
tlenia punktowego, np. blatu w kuchni, p yty grzewczej czy poszczególnych elementów wystroju 
wn trza. Wad  halogenów jest to, e mocno si  nagrzewaj . Podczas wymiany nie mo na doty-
ka  ich te  palcami, bo skraca to ich ywotno . Zaletami wietlówek kompaktowych s  du a 
ywotno  i ma e zu ycie energii elektrycznej (do 80% mniej od zwyk ych arówek). Ich wady 

to wra liwo  na cz ste w czanie i wy czanie, niedostateczne odwzorowanie kolorów i po-
wolne osi ganie pe nej jasno ci (nie nadaj  si  do wspó pracy z czujnikami ruchu). Najbardziej 
trwa e i zarazem najmniej energoch onne s  diody elektroluminescencyjne, czyli popularne 
ledy ( wiec  nawet do 50 tys. godzin), które dzi  najcz ciej stosuje si  do o wietlania wn trz. 
Potrzebuj  one nawet 7 razy mniej pr du ni  tradycyjna arówka, generuj c tak  sam  ilo  wia-
t a. Zwykle maj  wmontowane niezale ne uk ady zasilania albo u ywa si  do nich zasilaczy, po-
niewa  potrzebuj  pr du o bardzo niskim napi ciu. Wad  ledów jest to, e wi kszo  z nich nie 
nadaje si  do wspó pracy ze ciemniaczami. Wcze niej irytowa a w nich ch odna barwa wiat a. 
Teraz jednak si  to zmieni o. U ytkownik ma do wyboru diody wytwarzaj ce wiat o o temperatu-
rze barwowej od 2500 K (ciep obia e) do 6500 K ( wiat o barwy ch odnej). Przyjmuje si , e wia-
t o o temperaturze do 3300 K uznawane jest za ciep e, sprzyjaj ce relaksowi i wypoczynkowi, za  
powy ej 3300 K – za zimne. To drugie, dzia a na nas bardziej mobilizuj co, przez co jest lepsze do 
pracy. Kupuj c w sklepie wietlówk  typu led, mo na znale  na opakowaniu m.in. informacje 
dotycz ce barwy wiat a.
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można pokusić się o ekologiczne lampy solarne, ale 
też lampy słupkowe o różnej wysokości (ich światło 
powinno być skierowane w dół) bądź opaski ledowe. 
 Wjazd do garażu można podświetlić oprawa-
mi montowanymi w  podbitce lub zawiesić nad 
nim ref lektor połączony z czujnikiem ruchu. Przy 
drzwiach wejściowych świetnie sprawdzą się kin-
kiety, ale też – jeśli przy wejściu znajduje się zada-
szenie – plafon lub wisząca lampa. Gdy do drzwi 
prowadzą schody, każdy stopień powinien zostać 
podświetlony osobno. 
 Elewację domu najczęściej podświetla się od góry 
ref lektorkami umieszczonymi w podbitce okapu. 
Rzadziej montuje się ref lektory podświetlające ścia-
ny od dołu. Światło padające równolegle do elewacji 
budynku uwypukla jej strukturę, dając efekt prze-
strzenności. Dobrze wygląda to przy ścianach wy-
konanych z łupanej cegły lub wykończonych kamie-
niem o nieregularnych kształtach. Gładkich ścian 
nie powinno się w ten sposób oświetlać, ponieważ 
widać na nich wszystkie ubytki i pęknięcia.

Przylegający do domu taras można oświetlić na kil-
ka sposobów. Nad stołem warto umieścić bardziej in-
tensywne oświetlenie, zaś w sąsiedztwie strefy wypo-
czynku – kinkiety lub wolnostojące lampy. 

OŚWIETLENIE OGRODU
Najbardziej atrakcyjne elementy ogrodu, jak rzadkie 
rośliny, rzeźby, fontannę czy ozdobne donice można 
wyeksponować, podświetlając je punktowo od dołu. 
Od spodu, za pomocą podwodnych lamp, dobrze jest 
też podświetlić oczko wodne lub staw, zaś kaskada 
czy wodospad lepiej będą wyglądały oświetlone od 
góry. Decydując się na konkretne modele lamp bądź 
reflektorów sprawdźmy, czy są mocowane na stałe 
i czy mają regulowane głowice, co pozwoli  zmieniać 

kąt padania światła i co za tym idzie – efekty ilumi-
nacji. W ogrodzie – może z wyjątkiem altany, w któ-
rej można zamontować zwisającą z sufitu lampę lub 
boczne kinkiety – nie musi być bardzo intensywne. 
Powinno raczej budować nastrój. Rośliny, alejki i ele-
menty małej architektury powinny zostać podświe-
tlone bardziej subtelnie lub wybiórczo, aby wydobyć 
z nich najbardziej interesujące akcenty.

Światło rozjaśniające zarówno wnętrze domu jak 
i ogród może mieć różną barwę, charakterystykę i na-
tężenie. Halogeny delikatnie wysycają kolory i po-
wodują duże kontrasty świetlne. Z kolei ledy o wyso-
kiej temperaturze barwowej, dające światło o lekko 

niebieskim odcieniu, będą znakomicie podkreśla-
ły urodę roślin.

FUNKCJONALNE MATERIAŁY 
I ROZWIĄZANIA
Przeznaczone do użytku zewnętrznego lampy, kin-
kiety czy ref lektory najczęściej wykonane są ze stali 
nierdzewnej, aluminium bądź poliwęglanu. Często 
producenci dodają do nich także elementy ze szkła. 
Wstawki z drewna są mało praktyczne, bo szybko 
się niszczą. Wysokie lampy ogrodowe, które mon-
tuje się niekiedy na dużych posesjach, często pokry-
te są żeliwem bądź jego imitacją oraz mosiądzem. 
Lampy i kinkiety o prostych formach bardziej  pa-
sują do domów nowoczesnych, zaś masywniejsze, 
zdobione o  nieregularnych kształtach – do budyn-
ków i ogrodów o charakterze rustykalnym. 

Projektując system oświetlenia zewnętrznego war-
to zastanowić się nad lampami wyposażonymi w czuj-
niki ruchu z regulowanym czasem świecenia, wy-
noszącym zwykle od kilku sekund do kilku minut. 
Innym rozwiązaniem pozwalającym oszczędzić ener-
gię elektryczną są czujniki zmierzchowe, urucha-
miające lampy po zapadnięciu zmroku i samoczyn-
nie wyłączające się po wschodzie słońca. Ukłonem 
w kierunku ekologii są także lampy oraz tablice so-
larne – np. z numerem domu – wykorzystujące ener-
gię słoneczną zgromadzoną w ciągu dnia. Coraz 
popularniejsze są także inteligentne systemy stero-
wania oświetleniem, które pozwalają ustawić czas 
świecenia poszczególnych lamp, natężenie światła, 
jak również umożliwiają tworzenie scen świetlnych. 

 czniki z pod wietleniem wyposa one s  w modu , który wieci gdy cznik jest 
wy czony. OSPEL

 W s siedztwie bramy wjazdowej dobrze umie ci  silny reflektor po czony z czujk  ruchu. 
Dzi ki temu b dziemy widzieli, co dzieje si  przed nasz  posesj . AQUAEL
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Dla wygody i bezpieczeństwa
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Chociaż osprzęt elektroinstalacyjny to niewielkie, nie-
pozorne z wyglądu urządzenia – nie kupujmy pierw-
szych z brzegu, tym bardziej że mamy ich w domach 
coraz więcej (ze względu na rosnącą liczbę urządzeń 
elektrycznych i multimedialnych). Oprócz standar-
dowych łączników oświetlenia i gniazd wtykowych, 
w sprzedaży znajdziemy rozmaite przyciski i panele 
dotykowe, którymi można wygodnie obsługiwać róż-
ne systemy, np. klimatyzację, ogrzewanie czy system 

nagłośnienia. Sterowanie w ten sposób alarmem oraz 
oświetleniem (jego automatyczne uruchamianie i wy-
łączanie, symulowanie obecności domowników) służy 
dodatkowo bezpieczeństwu. W końcu chodzi o to, by 
mieszkało się ładnie, komfortowo i bezpiecznie. 

DOPASUJ STYL I MATERIAŁ 
Pomimo że wzornictwo gniazd i łączników jest co-
raz bardziej zróżnicowane, najczęściej montuje się 

Jeśli chcemy wyposażyć dom w modny osprzęt elektroinstalacyjny, nie sugerujmy 

się jedynie jego wyglądem, ale funkcjami, jakie zapewnia. Na czasie są łączniki 

obsługiwane pilotem lub poprzez zbliżenie dłoni, czy zaawansowane urządzenia 

do regulacji natężenia światła, temperatury w pomieszczeniach albo obsługi rolet 

zewnętrznych.

 Ramki osprz tu modu owego – pojedyncza 
i podwójna. Mo na je bez problemu wymienia  
przy zmianie aran acji pomieszczenia. OSPEL
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te w kolorze białym, bo pasują właściwie wszędzie. 
Spokojna stylistyka osprzętu ma swoje zalety – nie 
opatrzy się on szybko i będzie pasował do pomiesz-
czeń w razie zmiany wystroju. Większość wyro-
bów z tworzywa ma neutralny charakter, choć znaj-
dziemy też modele w  intensywnych kolorach (to 
propozycja dla odważnych). W ostatnich latach 

modne są szarości – malujemy tak ściany i nierzad-
ko dobieramy szare, metalizowane gniazda i łączni-
ki. Produkty z tworzywa mają przystępną cenę, więc 
gdy się znudzą, widoczne elementy (ramki, klawi-
sze) łatwo wymienić (w przypadku osprzętu modu-
łowego). Materiał wysokiej jakości nawet po wielu 
latach użytkowania nie matowieje, nie przebarwia 
się i nie ulega porysowaniu. 

Producenci używają również innych materiałów. 
W wersji ekskluzywnej panel zewnętrzny może być 

 Na rynku znajdziemy osprz t w szerokiej 
gamie wzorów. Mniej standardowy to np. szklany 
w intensywnym kolorze (a OSPEL) b d  ze stali 
nierdzewnej, w stylu retro, z przyciskami (b GOVENA) 
lub d wigienkami (c GOVENA). 

a

b

c

Wszystko w komplecie

Producenci oferują serie rozmaitych urzą-
dzeń, dzięki czemu cały naścienny osprzęt 
w domu może wyglądać spójnie. W jednej li-
nii stylistycznej możemy znaleźć zarówno po-
pularne gniazda wtykowe, jak te do rzadziej 
używanych wtyczek, oprócz tego łączniki 
oświetleniowe oraz i zaawansowane urządze-
nia (ściemniacze, programatory itd.). Ponadto 
dostępne są one w rozmaitych barwach, więc 
można je dopasować do koloru ścian – a te 
często są różne w jednym pomieszczeniu. 
 Zanim dokonamy zakupu, upewnijmy się, 
że wszystkie potrzebne nam elementy znaj-
dują się w danej serii. Niejednokrotnie okazu-
je się bowiem, że oferta nie jest pełna i brakuje 
np. przycisków do rolet. 

Uporządkowanie na ścianie  

Urządzenia możemy osadzać oddzielnie lub 
w kilkuelementowych blokach. Należy o tym 
zdecydować już na etapie układania instala-
cji elektrycznej i zastosować odpowiedni ro-
dzaj puszek (pojedyncze albo kilkusekcyjne) 
i osprzętu – produkty ze zintegrowaną ram-
ką nie nadają się do zgrupowanego montażu. 
W takim wypadku używa się ramek wielokrot-
nych, mieszczących dwa lub kilka elemen-
tów. Dzięki nim urządzenia zajmują na ścia-
nie mniej miejsca i wyglądają estetyczniej. 
Zarówno taką ramkę, jak i panele zewnętrzne, 
łatwo jest wymienić, jeśli się zniszczą lub gdy 
zmieni się kolorystka wnętrz. W jednym pio-
nowym bądź poziomym bloku można umiesz-
czać łączniki i rozmaite przyciski. Oprócz tego 
– gniazda wtykowe i multmedialne, których 
zazwyczaj jest dużo przy kinie domowym oraz 
w kuchni –  w ten sposób można je uporząd-
kować. Dostępne są też specjalne zaślepki do 
niewykorzystanych jeszcze pozycji w blokach. 

 W ród osprz tu 
na ciennego mamy 
tak e zaawansowane 
urz dzenia, jak ciemniacz 
elektroniczny (a OSPEL), 
przyciski do os on 
okiennych (b ASTAT), 
wideodomofon (c GIRA).

a

b

c

osprzet 2019.indd   195 30.08.2019   16:29:56



WYKAŃCZANIE I REMONT | OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY

196 2019

wykonany z porcelany, szkła hartowanego, stali szla-
chetnej, aluminium, niklu, miedzi, skóry, kamienia, 
drewna czy modnego ostatnio polerowanego beto-
nu. Stopy miedzi oraz materiały z dodatkiem jo-
nów srebra wykazują właściwości antybakteryjne. 
Wytwórcy traktują osprzęt jako ważny detal wnę-
trza, który powinien wpisywać się w różne nurty, 
i współpracują z liczącymi się projektantami wzor-
nictwa przemysłowego. Wymagający inwestorzy 
mogą zdecydować się na ekskluzywne wyroby wy-
kańczane ręcznie. 

Stylistyka łączników w znacznej mierze zależy też 
od rodzaju mechanizmu – oprócz popularnych mo-
deli klawiszowych znajdziemy wersje retro (np. obro-
towe) i bardzo nowoczesne ze szklaną płytką – doty-
kowe i bezdotykowe (działające na zbliżenie dłoni). 
Dostępny jest również sprzęt sterowany pilotem – 
wyposażony w odbiornik podczerwieni, ukrywa-
ny w puszce instalacyjnej. Jednym pilotem można 
obsługiwać kilka urządzeń. Czasami zastosowa-
nie ma osprzęt bezprzewodowy – element o wyglą-
dzie zbliżonym do łącznika natynkowego wystarczy 
przytwierdzić do powierzchni ściany. Rozwiązanie 
takie najczęściej stosuje się w przypadku moderni-
zacji systemów.

ZAPLANUJ WYGODNE 
STEROWANIE
Jeżeli do osprzętu naściennego doprowadzimy przewo-
dy odpowiednich instalacji, będziemy mogli obsługi-
wać nim przeróżne urządzenia i systemy.  

Ściemniacze bywają montowane zamiast zwykłych 
łączników oświetleniowych, zapewniając dodatkowo 
płynną regulację natężenia światła. Część z nich pełni 
także funkcję wyłącznika czasowego albo symulatora 
obecności (odtwarza sekwencje uruchamiania i wyłącza-
nia się lamp z ostatnich dni). Wyposażone są w suwak, 
pokrętło, panel dotykowy czy odbiornik podczerwieni 
(do obsługi pilotem). Dzięki łącznikom z wbudowaną 
czujką, jak również odrębnym czujnikom ruchu mon-
towanym podtynkowo, współpracującymi z lampami, 

światło zapala się automatyczne, gdy ktoś wchodzi do 
pomieszczenia oraz analogicznie gasi po pewnym cza-
sie. Rozwiązania te sprawdzają się bardzo dobrze w ko-
rytarzach i na klatkach schodowych – podobnie jak 
łączniki czasowe, które pozwalają ustawić czas dzia-
łania określonego systemu (np. oświetlenia, wentylacji) 
w zakresie od kilkunastu sekund do kilkunastu minut.

Czujniki gazu i zalania zaalarmują domowników 
w przypadku awarii instalacji, jak również zamkną (po-
przez elektrozawór) dopływ gazu i wody.

Łączniki do osłon okiennych (konkretnie – do ob-
sługi napędu podnoszącego i opuszczającego osłony 
zewnętrzne) pozwalają łatwo zarządzać roletami bądź 
żaluzjami, pojedynczo lub grupowo, przy użyciu pilo-
ta albo bezpośrednio, oraz programować scenariusze 
ich pracy, dopasowane do indywidualnych potrzeb do-
mowników. Przyciski na ogół montuje się obok łącznika 
oświetleniowego albo przy łóżku w sypialni. 

Z kolei podtynkowy system dystrybucji dźwięku 
może obejmować nawet kilka wnętrz i być połączony 
z kolumnami czy kinem domowym. W zestawie znaj-
duje się głośnik i panel sterujący – np. z wyświetla-
czem dotykowym, funkcją RDS, modułem Bluetooth. 

Do zarządzania pracą grzejników, podłogówki, a tak-
że klimatyzacji służą termostaty pokojowe z czujni-
kiem temperatury. Droższe wersje precyzyjnie zarzą-
dzają temperaturą w całym budynku, z podziałem na 
strefy i uwzględnieniem scenariuszy dziennych lub ty-
godniowych. Jeszcze bardziej zaawansowane urządze-
nia wielofunkcyjne (programatory) służą do obsługi 
wielu różnych systemów i są powszechnie wykorzysty-
wane w tzw. domach inteligentnych.

PODŁĄCZ NOWOCZESNY SPRZĘT  
Jeżeli gniazd będzie w domu odpowiednio dużo, za-
pomnimy o istnieniu rozgałęziaczy i przedłużaczy. 
W kuchni planuje się przynajmniej cztery wtykowe 
nad blatami (do zasilania ekspresu, czajnika, toste-
ra czy robota), oprócz tego osobne do podłączenia 
lodówki, piekarnika, kuchenki mikrofalowej i zmy-
warki.  
 W salonie (właściwie wszędzie tam, gdzie planu-
jemy np. komputer, sprzęt grający, kino domowe) 
oprócz standardowych warto przewidzieć gniaz-
da sieci komputerowej (Ethernet) i multimedialne 
HDMI. Pozwalają one w prosty sposób połączyć od-
dalone od siebie urządzenia (efekt jest o wiele lepszy 
niż plątanina kabli). Gniazda HDMI umożliwią prze-
syłanie treści multimedialnych np. z komputera do 
projektora lub z odtwarzacza DVD/Blu-ray do tele-
wizora. 
 W sprzedaży są również gniazda wyposażone 
w porty USB, przeznaczone do montażu w standar-
dowych puszkach. Służą do ładowania urządzeń mo-
bilnych, np. smartfonów i tabletów.

 W kuchni nad blatami montujemy liczne 
gniazda wtykowe (a LIVOLO), z kolei w salonie 

m.in. multimedialne HDMI (b KARLIK). 

a

b

Podświetlenie   

Część osprzętu ma wbudowane diody LED 
w różnych kolorach – podświetlony klawisz 
albo ramka to proste, ale praktyczne rozwiąza-
nie (nie musimy po omacku szukać np. łączni-
ka). W niektórych modelach dioda działa cały 
czas, w innych tylko w momencie rozłączenia 
obwodu (gdy światło jest zgaszone). 
Ciekawostką są specjalne lampki do montażu 
naściennego, umieszczane w takich samych 
ramkach instalacyjnych, jak łączniki i gniazda. 
Rozmieszczone wzdłuż biegu schodów albo 
ciemnych korytarzy, stanowią niekiedy sta-
łe nocne oświetlenie. Pełnią też funkcję latar-
ki – w przypadku, gdy można je wyjmować 
z uchwytów.
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Odwodnienie liniowe prysznica to wbudowana 
w podłogę lub ścianę rynienka (korytko), zbierająca 
wodę i kierująca ją do odpływu. Jedynym widocznym 
elementem instalacji jest maskownica przykrywająca 
korytko. Można ją zdejmować, by np. wyczyścić syfon. 
W skład zestawu wchodzi też syfon i nóżki pozio-
mujące, ułatwiające montaż, oraz kołnierz uszczel-
niający i wsporniki mocujące.

Tego rodzaju rozwiązania są popularne nie tylko 
ze względu na wygląd i modę, ale przede wszystkim 
z uwagi na wygodę, umożliwiają bowiem korzystanie 
z prysznica osobom starszym i o mniejszej sprawno-
ści, bo nie ma w nim żadnych progów. 

Odpływ liniowy bardzo dobrze sprawdzi się za-
równo w obszernym pokoju kąpielowym z dwu-
osobowym, szerokim natryskiem, jak i w malut-
kiej łazience o nietypowym kształcie – prysznic 
możemy zaplanować np. w  niewielkiej wnęce, 

w  którą trudno byłoby wpasować brodzik 
o standardowej wielkości. Szklane przepierzenie 
– montowane bezpośrednio na posadzce (zamiast 
typowej kabiny) – można ulokować w dowolnym 
miejscu podłogi, zwłaszcza że producenci takich 
przegród do natrysków zrealizują zamówienie 
w prawie każdym wymiarze i formie.

Łazienkowy odpływ liniowy najlepiej zaplanować 
na etapie projektowania domu. Można wtedy przewi-
dzieć taką grubość poszczególnych warstw podłogi, 
aby zmieścić w niej rynienkę z syfonem oraz podej-
ście kanalizacyjne, które musi być ułożone ze spad-
kiem w kierunku pionu. 

RYNIENKI  
Kanał odwodnienia liniowego może być osadzony w do-
wolnym miejscu natrysku. Najczęściej umieszcza się go 
przy ścianie, niekiedy w części centralnej prysznica bądź 

Prysznic bez brodzika

Proste rozwiązania zawsze są najbardziej praktyczne. Między innymi dlatego coraz więcej osób wykańczających dom 

rezygnuje z tradycyjnego brodzika, decydując się na odpływ liniowy w posadzce lub w ścianie. 

FO
T. 

W
IP

ER

 Liniowe odprowadzenie wody wymaga 
odpowiednio grubej warstwy pod ogi ( rednio 
minimum 15 cm), aby zmie ci  w niej rynienk  
prysznicow  z syfonem oraz podej cie 
kanalizacyjne. VIEGA
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na jego obrzeżach. W dużych łazienkach, w których jest 
wystarczająco dużo przestrzeni na szeroki natrysk, czasem 
montuje się dwie rynienki, aby usprawnić odpływ wody 
z posadzki. Do wyboru są wersje proste, łukowe oraz 
narożne – w kształcie litery L. Mają rozmaitą szerokość 
i długość. Można też zamówić rynienkę na wymiar lub 
przyciąć do odpowiedniej długości i dzięki temu ideal-
nie dopasować do powierzchni natrysku. Na ogół mają 
one sitko, które zatrzymuje włosy i brud, co zapobiega 
przedostawaniu się ich do syfonu. Łatwo je wyczyścić 
i umyć. Niektóre modele mają zabezpieczenie przeciw co-
faniu się wody i umożliwiają czyszczenie rury odpływu.  

MASKOWNICE
Kratki odwodnienia liniowego mają rozmaite wzor-
nictwo, nietrudno więc dopasować je do stylu łazienki. 
 Do wyboru mamy modele perforowane – z otwo-
rami w różnorodnych wzorach (geometryczne, faliste) 
i pełne (woda odpływa wąską szczeliną wokół maskow-

nicy). Odmianą listew pełnych są wyroby przeznaczone 
do wklejenia okładziny podłogowej (płytek ceramicz-
nych, kamienia) – dzięki czemu system odwodnienia jest 
praktycznie niewidoczny.

Największym powodzeniem cieszą się maskownice ze 
stali nierdzewnej. Polerowane ładnie błyszczą, ale szybko 
ujawniają się na nich ślady po twardej wodzie. Wersje ze 
stali szczotkowanej lekko połyskują. Matowe natomiast 
najłatwiej utrzymać w czystości. Producenci oferują tak-
że ruszty aluminiowe, mosiężne (w kolorze starego zło-
ta) oraz wykończone ceramiką lub szkłem w dowol-
nym kolorze, a nawet pokryte drewnem egzotycznym. 

Niektóre listwy wyposażone są w oświetlenie LED, 
które włącza się przy kontakcie z wodą.

MONTAŻ 
Podejście kanalizacyjne powinno być wykonane z co naj-
mniej 1,5% spadkiem w kierunku pionu kanalizacyjnego. 
Górna powierzchnia rusztu musi znajdować się 1–2 mm 

poniżej poziomu płytek. Rynienkę odpływową opiera się 
na nóżkach o regulowanej wysokości, co ułatwia ustawie-
nie jej w pozycji poziomej.

 Natrysk z odwodnieniem liniowym bez brodzika nie ma progu, utrudniaj cego wej cie pod 
prysznic. TECE

 Maskownica mo e by  wykonana z materia u 
takiego samego jak reszta posadzki w natrysku, 
np. z kamienia (a TECE) lub p ytek (b, c KESSEL), 
albo mie  dekoracyjny wzór wyci ty w stali 
nierdzewnej (d RAVAK). 

a

b

c

d

 Cho  najcz ciej wybierane s  proste korytka odwodnieniowe (a KESSEL), mo emy zdecydowa  si  
np. na model ukowy (b ACO).

a b
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Po osadzeniu korytka prysznicowego, z około 5 cm 
warstwy jastrychu układanej w deskowaniu kształtuje 
się co najmniej 2,5% spadek posadzki w kierunku ry-
nienki. Może on być jedno- albo dwustronny – zależnie 
od umiejscowienia kanału. W tym drugim przypadku 
przepustowość wody będzie większa.

Gdy jastrych stwardnieje, wykonuje się hydroizola-
cję z płynnej folii. Nanosi się ją dwukrotnie, wałkiem 
bądź pędzlem. Płytki lub kamień układane pod pryszni-
cem muszą być antypoślizgowe i bez wystających deko-
rów. Do spoin najlepiej użyć fugi epoksydowej, która jest 
wodoodporna i wodoszczelna. 

 Odp yw liniowy naro ny. RADAWAY

 Najpopularniejsze s  ruszty ze stali nierdzewnej o powierzchni matowej lub b yszcz cej (a TYCNER). Wyst puj  w wersji pe nej i perforowanej 
(b RADAWAY). Niektóre modele maj  pod wietlenie LED (c ACO).

 Elementy liniowego systemu odprowadzania wody najcz ciej umieszcza si  w pod odze. TECE

a b c

Hydroizolacja z p ynnej folii powinna 
znajdowa  si  na ca ej pod odze w azience 
i na otynkowanych cianach natrysku 
do wysoko ci min. 1,5 m. KNAUF

Rynienk  opiera si  na nó kach, za pomoc  
których mo na ustawi  j  na odpowiedniej 
wysoko ci i wypoziomowa . TECE
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Odwodnienia punktowe 
Zamiast odwodnienia liniowego, w azien-
kach instaluje si  niekiedy wpust pod ogowy. 
Sk ada si  on z odp ywu, montowanego 
w posadzce, przykrytego okr g ym b d  kwa-
dratowym rusztem (kratk ). Wpust umiesz-
czany jest na ogó  w centralnym punkcie 
strefy prysznicowej, niekiedy w naro niku 
pod ogi (odwodnienie naro ne) – przy zasto-
sowaniu rusztu trójk tnego.

Odwodnienie punktowe jest ta sze ni  
liniowe, jednak zapewnia mniejsz  po-
wierzchni  odbioru wody. Wykonanie spadku 
w kierunku odp ywu jest trudniejsze (musi 
to by  spadek kopertowy – z czterech stron) 
i wi e si  z konieczno ci  przycinania 
wi kszej liczby p ytek, co jest pracoch onne 
i w przypadku ka  i wielkoformatowych nie 
wygl da estetycznie. Zamontowanie odwod-
nienia liniowego jest mniej skomplikowane, 
gdy  wymaga zapewnienia spadku tylko 
z jednej strony.

Maskownice odp ywów punktowych 
na ogó  wykonywane s  ze stali nierdzewnej. 
Mo na jednak kupi  taki element mosi ny 
– odp yw w stylu retro.

Odp ywy cienne
Gdy grubo  pod ogi nie jest wystarczaj ca 
do zainstalowania odwodnienia liniowego (lub 
punktowego), mo na zdecydowa  si  na od-
p yw cienny. Elementy systemu mocuje si  
wówczas w specjalnym stela u, wbudowywa-
nym w cian . Ostatecznie widoczna jest tylko 
niewielka szczelina, przy posadzce. Wariant 
cienny sprawdzi si  równie   doskonale 

w azience z ogrzewaniem pod ogowym, po-
niewa  przy jego monta u nie ingeruje si  
w struktur  posadzki. Odp yw cienny, 
podobnie jak liniowy, bardzo atwo wyczy ci  
– zabieg ten polega na zdj ciu maskownicy 
oraz umyciu osadnika zanieczyszcze  (sitka), 
znajduj cego si  w syfonie.

Punktowe i cienne

 Wpusty punktowe s  ta sze, ale trudniejsze 
do wykonania (a, b RADAWAY, c, d KESSEL, e ACO).

 Odp yw zamontowany w cianie (a GEBERIT, b INTERPLAST)

 Odp yw cienny z pod wietleniem 
LED w kilku kolorach (np. niebieskim, 

czerwonym, zielonym) oraz trzema rodzajami 
maskownicy – prosta ze stali nierdzewnej, 

ze wzorem, a tak e z powierzchni  
przeznaczon  do przyklejenia p ytek. KESSEL

a

a b

b

c

d

e
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Czym na co dzień mierzy się funkcjonalność kąpie-
lowej strefy łazienki? Głównie ilością możliwości 
użytkowych, na jakie pozwala. W małym pomiesz-
czeniu program funkcyjny jest okrojony, najczęściej 
dobiera się do niego jedno z urządzeń kąpielowych. 
Na pewno sprawdzi się tu wanna kompaktowa, czy-
li krótka i przeznaczona do siedzenia, albo naroż-
na, bądź zwężona w kierunku stóp. Ewentualnie do 
niej dokupuje się parawan lub szybę i opcjonalnie 
traktuje jak prysznic, ale zazwyczaj lepiej służy ro-
dzinie osobna kabina. Chodzi bowiem o to, że zde-
cydowanie wygodniej się do niej wchodzi i wycho-
dzi, niż do wanny.

Mając duży tzw. master bathroom (z garderobą 
i łazienką), z reguły nie pojawia się dylemat „wan-
na czy prysznic”. Łatwo znajduje się miejsce na oba 
urządzenia. Warto je mieć w parze, bo każde oferu-
je co innego. W wannie przygotujemy sobie długi, 
odprężający wypoczynek w ciepłej i pachnącej wo-
dzie z dodatkiem olejków i ziół, przy dźwięku relak-
sacyjnej muzyki i nastrojowym oświetleniu. Pod na-
tryskiem odwrotnie – bierzemy krótką kąpiel, która 
rano pobudza siły witalne i zapewnia dużo energii na 
początku dnia, albo zmycie kurzu i potu, kiedy wra-
camy do domu po joggingu, albo wreszcie wieczo-
rem – kojące pozbycie się pod strumieniem ciepłej 

wody całodziennego zmęczenia. Wanna z hydromasa-
żem gwarantuje dużo większy luksus w porównaniu 
z tradycyjnymi modelami – podczas kąpieli można 
zażywać masażu wodnego i powietrznego, a w wer-
sji z chromoterapią – dodatkowo korzystać z leczni-
czych właściwości kolorowego światła. Pamiętajmy 
jednak, że przed wejściem do niej, trzeba najpierw… 
umyć się pod natryskiem. Oczywiście, nie można po-
minąć podstawowej zalety prysznica, czyli aspektu 
higieny – brud spływa z ciała od razu do kratki ście-
kowej, a nie do wody, w której leżymy. Ponadto ka-
bina to najbardziej odpowiednie miejsce do podda-
nia skóry zabiegowi peelingu.

Wanna czy kabina prysznicowa?

W  typowej łazience planuje się kilka wydzielonych stref higienicznych, czyli strefę toalety osobistej, sedesu i  kąpielową. 

Ostatnią z nich wyposaża w prysznic i/lub wannę, lecz ile urządzeń się w niej ostatecznie znajdzie, zależy od wielkości pomiesz-

czenia oraz preferencji i potrzeb domowników.
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Powszechnie uważa się, że kąpiel pod natryskiem 
pozwala oszczędzić wodę i czas. Przyjrzyjmy się temu 
bliżej, bo dla niektórych ta kwestia może okazać się 
istotnym kryterium przy wyborze.

  
ILE WODY ZUŻYWA SIĘ POD 
PRYSZNICEM, A ILE W WANNIE? 
Wiele zależy od nawyków kąpielowych domowni-
ków, inaczej ujmując – od czasu, w którym kurek 
baterii pozostaje w pozycji otwartej. Obliczono, 
że pod prysznicem w ciągu 5 minut zużywa się ok. 
70 l wody, natomiast wanna wymaga wlania co naj-
mniej 100 l, zaś duży model z hydromasażem na-
wet 450 l (ponieważ trzeba zakryć wszystkie dysze 
masażowe). I nie ma się co oszukiwać – jeśli ką-
piel w wannie jest długa i temperatura wody spada, 
prawie każdy dolewa gorącej, zwiększając jej zuży-
cie. Podobnie dzieje się pod prysznicem – badania 
wykazały, że przeciętna kąpiel trwa dwukrotnie 
dłużej niż zakładane 5 minut, zatem wypływa od-
powiednio więcej wody – wtedy jej ilość jest zbli-
żona do tej wykorzystywanej w małej wannie. Jaki 
wniosek nasuwa się po poznaniu profesjonalnych 
badań i analiz? Wybierając wannę, użytkownicy 
z góry godzą się na określone koszty kąpieli i mają 
niedużo możliwości ich ograniczenia. Amatorzy 
prysznica mogą dowolnie sterować czasem ablucji, 
a koszty zmniejszać, na przykład zakręcając kurek 
przed namydlaniem ciała. 

URZĄDZENIA MĄDRZE 
ZAPLANOWANE
Minimalna wymagana powierzchnia łazienki 
z  prysznicem to 2,5–4 m2. Natomiast pomieszcze-
nia z  wanną – przynajmniej 4 m2. Dopiero znając 
rozmiar, kształt i  położenie danej łazienki, można 
rozpocząć układanie stref higienicznych. 

Liczy się ergonomiczne rozlokowanie mebli i urzą-
dzeń – odstępy między sanitariatami powinny wyno-
sić przynajmniej 20 cm i koniecznie trzeba zapewnić 
użytkownikom wygodną komunikację między nimi. 

W małych wnętrzach higienicznych zasady ergo-
nomiki są proste – urządzenia i meble ustawiamy tyl-
ko wzdłuż ścian. 

W obszerniejszych lepiej prezentują się wyraźnie od-
dzielone strefy funkcyjne – na przykład w celu zachowa-
nia większej intymności, strefę sedesu, bidetu i pisuaru 
dobrze jest ulokować za dekoracyjną ścianką. Honorowe 
miejsce można wyznaczyć np. na  wolnostojącą wannę 

KĄPIELOWE STANOWISKA 
Na wannę. Piękna owalna misa kąpielowa na środ-
ku łazienki, bez żadnego parawanu, nie jest już eks-
trawagancją. Poza tym często budowany specjalnie 
na nią podest służy podniesieniu rangi wypoczyn-
ku (bardziej prozaiczna przyczyna, z jakiej niekie-
dy się go konstruuje – pod podestem łatwiej jest 
ułożyć niezbędny przy odpływie wody spadek co 
najmniej 2% i doprowadzić instalację wodną do ba-
terii podłogowej). 

 Oczywiście, w takiej lokalizacji wanna zajmie naj-
więcej miejsca – wręcz wymaga wolnej przestrzeni 
wokół. 
 Równie dobrze można celebrować kąpiel w zamon-
towanej pod ścianą lub w narożniku (takie położe-
nie stosuje się w niedużych łazienkach). Standardowy 
prostokątny model do zabudowy ma szerokość 
70 cm, długość 140–180 cm. Na swobodne porusza-

 Je li powierzchnia pokoju k pielowego na to pozwala warto zmie ci  w nim i wann  i prysznic. 
RADAWAY 

 K piel pod prysznicem jest bardziej 
ekonomiczna, bo w ci gu 5 minut zu ywa si  
ok. 70 l wody podczas gdy w redniej wielko ci 
wannie minimum 100 l. VILLEROY & BOCH

 W ma ej azience, w której nie zmie ci si  
oddzielny natrysk, na wannie warto zamontowa  
parawan, np. ze szk a. RAVAK
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nie się trzeba pozostawić przed nim przynajmniej 
90 cm wolnej powierzchni. 
  Na kabinę prysznicową. W małych łazienkach mon-
tuje się ją przy ścianie, a do kształtu i rozmiaru prze-
strzeni dobiera model na planie kwadratu, prostokąta, 
wycinka koła. Natomiast w dużych – wersje wolno-
stojące. Z wnęką – kabiny typu walk-in (nie mają bro-
dzika, tylko odpływ liniowy w posadzce).
 Przy kabinie, podobnie jak przy wannie, po-
trzebny jest wygodny dostęp oraz miejsce do po-
ruszania się drzwi, a  także użytkowników (nale-
ży zadbać o swobodę ruchów podczas wycierania 
się i ubierania po kąpieli). W wariancie z drzwia-
mi przesuwnymi przyjmuje się powierzchnię 
80 × 90 cm, przy skrzydłach otwieranych na zewnątrz 
– 100 × 80 cm. 

ZALETY WANNY
Oferta wanien jest przebogata, do dyspozycji 
mamy wersje jednoosobowe albo przeznaczo-

ne dla kilku użytkowników, prostokątne (długo-
ści od 100 do 180 cm), owalne, dwa rodzaje naroż-
nych – symetryczne z równymi bokami (długości 
110–160 cm), asymetryczne o bokach różnej długości 
oraz w dwóch wariantach, lewej i prawej. Prostokątne 
modele montuje się wzdłuż ściany, w narożniku, we 
wnęce. Usytuowanie narożnych wskazuje sama ich 
nazwa. Owalne przeznacza się do narożnika, pod 
ścianę, bądź jako wolnostojące. 

Dawne wanny z emaliowanej stali nie były złe, 
ponieważ to materiał wytrzymały i  trwały. Nadal 
ma wielu zwolenników. Arsenał tworzyw z końcem 
ubiegłego wieku skutecznie wzbogacił akryl sani-
tarny, który jest najtańszy, można go dowolnie for-
mować, barwić w masie i drukować. Bardziej wyma-
gającym producenci oferują wanny z kompozytów 
mineralnych, a kochającym design – z miedzi, szkła, 
naturalnego drewna i kamienia. Te ostatnie jednak 
potrafią rzeczywiście wydrenować kieszeń nabyw-
com, gdyż kosztują nie kilka, ale nawet kilkadzie-
siąt tysięcy złotych. Wyprofilowane z granitowego 
lub marmurowego bloku i napełnione wodą stają się 
ogromnym ciężarem (ważą tonę albo więcej!), dlate-
go należy wzmocnić podłoże.

Producenci wykańczają wnętrze misy kąpielowej 
na gładko, lecz w kontakcie z wodą niesie to zagroże-
nie poślizgu. Aby go uniknąć, tworzą dno antypośli-
zgowe, a brzegi wyposażają w uchwyty (na zewnątrz 

 Wanna prostok tna przy cienna (a RAVAK),  
owalna wolnostoj ca (b VILLEROY & BOCH).

 Natrysk mo e mie  form  gotowego 
zestawu z brodzikiem i kabin  (a RAVAK) lub 
wydzielonego miejsca os oni tego szklan  
cian  z drzwiami (b KERMI). 

a

a

b

b

Do niedawna najbardziej popularne by y  
brodziki ze ciankami o wysoko ci 5–15 cm lub 
nawet 30 cm (wygodne do k pieli dzieci).
 Obecnie architekci wn trz najcz ciej stosu-
j  brodziki p ytkie lub w ogóle z nich rezygnuj , 
planuj c odp yw liniowy w posadzce. 

Tradycyjny brodzik czy posadzka z odp ywem liniowym?

 Najbardziej popularne dawniej brodziki 
akrylowe mog  mie  ró n  wielko , kszta t 
oraz g boko  – model pó okr g y p ytki 
(a) i g boki z siedziskiem (b). AQUAFORM 

 Odp yw liniowy zamontowany w posadzce 
pod natryskiem to obecnie najmodniejsze 
rozwi zanie. TECE
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 Czarna kabina prysznicowa to hit 
w azienkowych trendach. RIHO

i wewnątrz). Dla ludzi niepełnosprawnych, starszych, 
maluchów przygotowują modele, które mają w wyso-
kiej bocznej ściance otwierane drzwiczki, ułatwiają-
ce wchodzenie i wychodzenie (tańsza opcja to dosta-
wianie stopni lub podnóżków). W celu zapewnienia 
użytkownikom maksymalnej wygody, do klasy stan-
dard włączają obecnie ergonomiczne profilowanie na 
dnie, siedziska i półki na ściankach, miękkie zagłówki 
na rantach. Do klasy ponadstandardowej – m.in. re-
gulowane oparcia oraz materiały ze specjalnych od-
lewów, z niskim przewodnictwem ciepła, które spra-
wiają, że woda długo pozostaje ciepła. 

Wanna z hydromasażem to symbol kąpielowego 
wyrafinowania i  luksusu. Standardowe wyposaże-
nie to – dysze, pompa o mocy 500–1500 W zasilana 
napięciem z sieci 230 V, przewody doprowadzające 
wodę, kompresor tłoczący powietrze (w droższych 
modelach połączonego z ozonatorem i podgrzewa-
czem), panel sterowania. Elementy dodatkowe (nie-
stety, podwyższające cenę wanny) – to większa ilość 
dysz, automatyczna dezynfekcja, automatyczne osu-
szanie orurowania, oświetlenie podwodne, dozownik 
do automatycznego dawkowania olejków, antypośli-
zgowe dno, system audio, zagłówki i podłokietniki, 
relingi na ręczniki. 

ZALETY KABINY PRYSZNICOWEJ 
Z NATRYSKIEM
Typowe przyścienne kabiny kwadratowe mają wymia-
ry 80 × 80 cm i 90 × 90 cm, prostokątne np. 80 × 90 cm 
(wnętrze pierwszych można ocenić jako względnie 
wygodne – użytkownicy o mocnej budowie ciała 
mogą w nich narzekać na brak pełnej swobody ruchu). 
Dzięki zaawansowaniu technologii gięcia szkła, do 

sprzedaży trafiają również kabiny o zaokrąglonych 
ścianach i drzwiach, które zaoszczędzają trochę miej-
sca. Liczne modele projektuje się na planie ćwiartki 
i połowy koła, zaś z myślą o największych salonach 
kąpielowych – okazałe wolnostojące kapsuły cylin-
dryczne, na planie koła.

Kupujący kładą dziś nacisk na jakość materiałów, 
z których wytwarza się ścianki i drzwi kabin. Rzadziej 
wybierają tanie wyroby z polistyrenu, a głównie z har-
towanego szkła o grubości 6–8 mm. Coraz częściej 
w standardzie szkło ma  powłokę hydrofobową, chro-
niącą tafle przed osadzaniem się nalotu z wody i środ-
ków myjących.

Sposób otwierania drzwi to ważny parametr dobo-
ru kabiny. Skrzydła uchylane na zewnątrz wymagają 
miejsca w ogólnoużytkowej przestrzeni łazienki, przy 
czym podczas ruchu unoszą się lekko na zawiasach 
i nie trą o posadzkę. Modele uchylane do wewnątrz 
zazwyczaj są mało komfortowe. Najnowsze rozwiąza-
nie umożliwia poruszanie się skrzydeł w obie strony. 
Do niedużych łazienek nadają się drzwi przesuwne 
(na prowadnicach lub rolkach), albo składane, har-
monijkowe. Obecnie chętnie wybiera się najprostszy 
wariant – kabinę pozbawioną drzwi. W komplecie 
kupujemy wtedy szklaną ściankę, baterię i ewentu-
alnie brodzik.

Choć zazwyczaj prysznicowy ceremoniał nie trwa 
długo – nikt nie spędza pod natryskiem kilku kwa-
dransów – również on może wprowadzić kąpiącego 
się w przyjemny błogostan, na przykład dzięki za-
stosowaniu deszczownicy. Efekt jest jeszcze lepszy, 
gdy zdecydujemy się na wielofunkcyjny panel do 
hydromasażu, w którym możemy precyzyjnie skie-
rować prawdziwe oberwanie chmury na obolały ze 

zmęczenia kark lub plecy, a dodatkowo – zmienić 
jej natężenie. Panel prysznicowy z hydromasażem 
montuje się w kabinie natryskowej (lub nad wanną). 
Najbardziej zaawansowane technologicznie mode-
le mają dużą ilość regulowanych dysz, słuchawkę na 
wysięgniku, głowicę prysznicową, termostat z bloka-
dą chroniącą przed poparzeniem, wkłady filtrujące 
wodę, składane siedzisko, podświetlenie, półki, itp.

Kabiny z funkcją hydromasażu, z brodzikiem 
albo bez, wymagają doprowadzenia instalacji elek-
trycznej. Umożliwiają wszechstronny masaż, np. re-
laksacyjny, szkocki (naprzemienny zimną i ciepłą 
wodą), limfatyczny (naprzemienny silnymi stru-
mieniami wody), Kneippa (punktowy zimną wodą), 
pleców i barków kaskadą lub kurtyną wodną, masaż 
stóp. Wyposażone są w ręczny bądź elektroniczny 
system sterowania. Ich uzupełnienie to wentylator, 
usuwający z kabiny nadmiar pary wodnej, oświetle-
nie, radio, lustro.

Kabiny masażowo-parowe są najdroższe. Generator 
pary umożliwia kąpiele parowe, które wpływają na lep-
szą przemianę materii, usuwają z organizmu toksyny. 
Z dodatkiem olejków – przeprowadza się zabieg aro-
materapii. W niektórych modelach producenci umiesz-
czają ozonator, oświetlenie do chromoterapii, saunę, 
system wentylacyjny, siedzisko, radio. 

Wanna z hydromasa em. SANPLAST 
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W azienkowej hierarchii przyjmuj  rol  
niezb dnych asystentów, po cichu pe ni cych 
wa ne zadania. Wspó czesne modele okre lane 
s  mianem 4 razy E – estetyczne, ergonomicz-
ne, ekologiczne i ekonomiczne. Mog  zadawa  
szyku i oszcz dniej podawa  wod  (obliczono, 
e jej zu ycie w domowej azience wynosi a  

70%, a przecie  nikt nie chce nabija  codzien-
nie na licznik hektolitrów).

Baterie ró ni  si  rodzajem wykorzystanych 
materia ów – korpus najcz ciej wykonany 
jest z mosi dzu, ale pow oki wyko czeniowe 
s  ró norodne. Ta sze wyroby pokrywa si  
cienk  pow ok  z chromu, która z czasem ulega 
uszkodzeniom mechanicznym (rysuje si , 
uszczy). Dro sze maj  d ugowieczn  i wytrzy-

ma  na wszelkie uszkodzenia pow ok  PVD, 
powsta  poprzez osadzenie azotanu cyrkonu. 
Technologi  opracowano w laboratoriach 
NASA na potrzeby lotów kosmicznych, lecz na 
szcz cie cz ciej l duje ona na ziemi, m.in. 
w azienkach. 

Wannowe. Najpopularniejsze s  modele 
do montowania na rancie misy lub na jej 
obudowie, cho  nadal istnieje szereg wyrobów 
przystosowanych do osadzania na cianie 
(w tym rozwi zaniu s  wersje natynkowe 
i podtynkowe). Przydatny jest dodatkowy me-
chanizm do zwijania w a, eby nie zwisa  
w niecce wanny, rysuj c jej pow ok . 

Bateria z szerok  kaskadow  wylewk  
zapewnia mocniejsze doznania, ni  ta o trady-
cyjnej szeroko ci. K pi cy si  mo e wizualnie 
i s uchowo poczu  si  jak przy wodospadzie. 
Takie na ladowanie natury jest bardzo modne 
podobnie jak monta  efektownego modelu 
pod ogowego przy wolnostoj cej wannie.

We wszystkich rodzajach baterii wa nym 
elementem jest odpowiednie dopasowanie 
d ugo ci wylewki, jak równie  d ugo ci w a 
(powinien si ga  poza rant niecki).

Prysznicowe. W niepami  dawno odesz y 
modele dwuuchwytowe, do wody zimnej 
i ciep ej, nie by y dostatecznie wygodne. 
Teraz stosuje si  inny mechanizm – lewy 
uchwyt przeznacza do ustawiania jej ci nienia 
(i ewentualnie prze czania strumienia 
na s uchawk , albo deszczownic ), a prawy 
– temperatury. Pod prysznicem przydaje si  
termostat, który s u y do precyzyjnego usta-
wienia po danej temperatury wody. Ale nie 
w ka dej azience b dzie dzia a  w a ciwie 

– je li wod  u ytkow  przygotowuje przep y-
wowy kocio  grzewczy, lepiej sprawdzi si  
zwyk a bateria bez termostatu. Super u y-
teczna b dzie deszczownica, bo obleje nas 
z góry przyjemn  m awk , a nawet delikat-
nym snopem wiat a. Niektóre nowoczesne 
modele su  towe wyposa one s  w o wietle-
nie diodowe w ró nych kolorach. W czasie 
natrysku mo na wi c dodatkowo urz dzi  
seans chromoterapii. 

Baterie prysznicowe (podobnie zreszt  jak 
wannowe i wannowo-prysznicowe) produkuje 
si  w wersji natynkowej i podtynkowej. Na-
tynkowe ca e s  widoczne na cianie, u tych 
drugich tylko wyznaczone elementy „wyra-
staj ” spod ok adziny ciennej. Na zewn trz 
wystaj  jedynie uchwyty do regulowania 
strumienia wody, w  ze s uchawk , ewen-
tualnie deszczownica i g owice do wodnego 
masa u. Natomiast masywny korpus oraz 
istotne cz ci mieszaj ce wod  ukryte s  
w cianie. Rozwi zania podtynkowe u a-
twiaj  piel gnacj  kabiny, bo elementów do 
czyszczenia jest mniej. Zapewniaj  jednocze-
nie oszcz dniejsz  form  wystroju, co ma 

znaczenie w ma ych azienkach. Nie mo emy 
jednak zapomina , e w tego typu modelach 
najwa niejsze mechanizmy hydrauliczne s  
trudno dost pne. G ównie z tego powodu na-

le y wybra  bateri  o wysokiej gwarantowanej 
jako ci. Tu nie sprawdzaj  si  najta sze wy-
roby – gdy si  szybko zepsuj , zbyt wcze nie 
b dziemy zmuszeni do remontu.

Kupuj c bateri  do kabiny natryskowej, war-
to przyjrze  si  jako ci wyko czeniowej pow o-
ki, mechanizmowi uchwytu g ówki s uchawki, 
jako ci i d ugo ci w a prysznicowego (w  
nieskr tny nie powinien zbyt d ugi, bo inaczej 
mo e si  pl ta  pod nogami).

 Bateria natryskowa mo e by  podtynkowa 
(a) lub cienna (b). FERRO

 Bateria wannowa cienna (a) 
i wielootworowa (b). FERRO

 W ka dej kabinie przysznicowej przyda si  
zestaw natryskowy z deszczownic . FERRO

a

a

b

b

Baterie

wanna czy prysznic 2019.indd   205 30.08.2019   17:05:11



WYKAŃCZANIE I REMONT | HYDROMASAŻ W WANNIE LUB POD PRYSZNICEM

206 2019

Wyposażenie łazienki w zestaw do hydromasażu to 
bardzo popularne rozwiązanie, ale znacząco podno-
si koszty jej aranżacji. Zanim podejmiemy ostateczne 
decyzje, warto zastanowić się nad opcjami sposobów 
masażu, wielkością wanny lub kabiny oraz wymoga-
mi dotyczącymi montażu i konserwowania instalacji.

WANNA – RODZAJE MASAŻU
W wannie z hydromasażem do wyboru mamy trzy 
opcje: masaż wodny, wodno-powietrzny, powietrz-
ny (tzw. perełkowy). 

Masaż wodny polega na wypuszczaniu strumienia 
wodnego pod zwiększonym ciśnieniem przez umiesz-
czone w ściankach wanny dysze (tzw. jety), natomiast 
masaż wodno-powietrzny to nic innego, jak wzbo-
gacenie tego strumienia o cząsteczki powietrza, któ-
rych zadaniem jest dotlenienie skóry podczas kąpie-
li. Hydromasaż powietrzny jest delikatniejszy od 
pierwszych dwóch opcji. Przy wyborze tego warian-

tu producenci oferują dwie możliwości rozmieszcze-
nia dysz – w ściankach wanny, podobnie jak przy za-
biegu wodnym i wodno-powietrznym, lub na jej dnie. 

W przypadku masażu wodnego oraz wodno-po-
wietrznego, wodę do dysz dostarcza agregat pom-
powy, który zasysa wodę z wanny, po czym wtłacza 
ją przez dysze z powrotem do jej wnętrza. Agregaty 
takie najczęściej mają moc 1 kW, zaś przy większych 
modelach nawet 1,5 kW. Przy masażu powietrznym 
różnica polega na urządzeniu wtłaczającym, którym 
jest kompresor, umieszczony bezpośrednio pod dnem 
wanny. Powietrze jest jednocześnie wtłaczane przez 
dysze i może być podgrzewane, jeśli w wyposażeniu 
jest nagrzewnica. 

WYPOSAŻENIE
Wanny z hydromasażem mogą mieć liczne funk-
cje i dodatki, które podnoszą komfort użytkowania. 
Standardowym wyposażeniem jest pompa, sterowa-

nie pneumatyczne, system rur i węży rozprowadza-
jących wodę i podstawowy zestaw dysz.

Dodatkowo można dokupić większą liczbę 
dysz,  grzałkę, dodatkową pompę, urządzenie do au-
tomatycznego osuszania przewodów i dezynfekcji, za-
główki, uchwyty, matę antypoślizgową, dozownik do 
olejków do aromaterapii, a nawet system audio i tele-
wizor. Czasem producenci dają możliwość zaprojek-
towania wanny z hydromasażem od podstaw, jednak 
to rozwiązanie wiąże się z wyższą ceną. Możemy rów-
nież doposażyć naszą wannę w nowoczesne oświetle-
nie LED, które zużywa mało energii i jest trwałe, co 
właściwie wyklucza konieczność wymiany. 

AKRYLOWA POWIERZCHNIA
Najpowszechniejszym materiałem do wyrobu wanien 
jest akryl, który z zewnątrz wzmacnia się włóknem 
szklanym lub poliestrem. Materiał zyskał na popular-
ności przede wszystkim ze względu na plastyczność, 

Kąpiel z bąbelkami

Domowe SPA  to sposób na relaks wykraczający poza tradycyjną kąpiel czy prysznic. Namiastką SPA może być kabina 

prysznicowa z panelem wyposażonym w dysze lub wanna z hydromasażem. W pierwszym przypadku wystarczy mała łazienka 

i  kabina prysznicowa wzbogacona o  dodatkową funkcjonalność. W  przypadku wanny z  hydromasażem musimy pomyśleć 

o dużej łazience lub nawet salonie kąpielowym. 

FO
T. 
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Wielko  azienki i kszta t wanny

Pokój k pielowy, w którym planujemy monta  wanny z hydromasa em, nie powinien by  
mniejszy ni  6 m2. Jest to umowny metra , który pozwala na odpowiedni  wentylacj  pod-
czas u ytkowania wanny, dzi ki czemu paruj ca woda nie b dzie skrapla  si  na cianach 
pomieszczenia. 

Wanny wyposa one w system hydromasa u dzieli si  na kilka rodzajów ze wzgl du na 
miejsce monta u:
  przy cienne – przylegaj  do ciany jednym bokiem lub dwoma;
  naro ne – przylegaj  dwoma bokami do cian naro nych;
  wolnostoj ce – ustawione w dowolnym punkcie w azience;
  do zabudowy – wpuszczone w pod og  albo specjalny podest.

Oprócz typowych modeli prostok tnych, mamy do wyboru wanny pi ciok tne, sze ciok t-
ne o miok tne, owalne i okr g e.

 Wann  warto doposa y  w zag ówki, które 
poprawi  komfort d ugich, relaksuj cych 
k pieli. VILLEROY&BOCH

dzięki której nadaje się wannom różnorodne kształ-
ty oraz wzbogaca je w takie elementy, jak zagłówek 
i siedzisko. Akryl jest odporny na uderzenia i prze-
barwienia. Tworzy przyjemną, ciepłą w dotyku po-
wierzchnię, ale podatną na zarysowania. 

LICZBA I RODZAJ DYSZ
Od tego, jak dużą wannę wybierzemy, a  także od 
jej kształtu uzależniona jest liczba dysz, w które bę-
dzie wyposażona. Poszczególne modele mogą mieć 
jety z funkcją wirowania, co pogłębia efekt masażu. 
Należy pamiętać, że rozmieszczenie dysz decyduje 
o masowaniu konkretnych partii ciała (karku, ple-
ców, ramion, bioder, nóg), warto więc zwrócić na to 
większą uwagę przy doborze wanny. Najczęściej ze-
stawy do hydromasażu mają od 4 do 12 dysz, jednak 
na rynku znajdziemy też modele z 30. Standardowo, 
przy masażu wodnym umieszcza się po 2 dysze na 
stopy oraz od 4 do 6 po bokach i na oparciu. Przy za-
biegu wodno-powietrznym zalecana liczba dysz to 
14. Wanny z masowaniem powietrzem mają płaskie 
otwory na dnie (30–50), przez które jest ono wpom-
powywane. W poszczególnych systemach rozróżnia-
my następujące dysze:
  ruchome – kierunkowe (z regulacją kierunku) oraz 

obrotowe (obracają się o 360°);
  nieruchome – kaskada (na wysokości karku) i tzw. 

shiatsu (układ dysz wzorowany na japońskiej tech-
nice masażu);
  szampańskie, w których woda wypływa pod kątem 

45° pod dużym ciśnieniem, a powietrze rozbijane jest 
na mnóstwo bąbelków. Zarówno dysze ruchome, jak 
i nieruchome mogą być jednopunktowe, co oznacza, 
że woda wypuszczana jest przez nie jednym stru-
mieniem, ale dostępne są też warianty 3-, 5-, nawet 

7-punktowe, które rozbijają wodę na mniejsze stru-
mienie wzmacniające efekt relaksacyjny. 

STEROWANIE
Producenci oferują dwie wersje regulowania hydro-
masażem. Pierwsza to sterowanie pneumatyczne, 
czyli ręczne, w którym pompa włączana jest za po-
mocą przycisku pneumatycznego. Rozwiązanie jest 
niestety dość ograniczone pod względem funkcjonal-
ności, ale stosunkowo tanie. Drugi wariant to stero-

wanie elektroniczne. Sterownik zainstalowany jest 
na obrzeżu wanny i jeśli ma programator, umożliwia 
zadanie czasu zabiegu, wybranie ulubionego progra-
mu, a także temperatury wody. 

Istotnym elementem wyposażenia wanny z hydro-
masażem, ułatwiającym sterowanie, jest czujnik po-
ziomu wody, który pozwala na uruchomienie dysz 
dopiero wtedy, gdy zostaną one całkowicie przykry-
te wodą. Wcześniejsze uruchomienie układu mogłoby 
spowodować zalanie łazienki. Kolejnym zabezpiecze-

 Warianty kszta tów wanien pozwalaj  na 
du  dowolno  pod wzgl dem aran acji 
pokoju k pielowego. Prostok tna wanna, 
ustawiona na rodku pomieszczenia stanowi 
centrum azienki. NOVELLINI

 Okr g a wanna bez zabudowy, stoj ca 
w centrum azienki. SANPLAST

 Naro na asymetryczna wanna, która 
przylega do dwóch pó cianek s u cych 
za pó ki. AQUARIA

 Prostok tna wanna, wbudowana 
w specjalnie przygotowany do tego podest. 
NOVELLINI
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niem jest automatyczne wyłączenie systemu po pew-
nym czasie, co przewidziano na wypadek, gdyby oso-
ba korzystająca z wanny zasnęła. 

MONTAŻ 
– NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?
Sposób montażu wanny z hydromasażem jest ogrom-
nie istotny, ponieważ to od niego głównie zależy bez-
pieczeństwo jej użytkowania. Aby żywotność sprzę-
tu nie uległa drastycznemu skróceniu, powinno się 
pamiętać o tym, że nie może ona być sztywno połą-
czona ze ścianą lub podłogą. Powodem tego są drga-
nia, które występują podczas działania systemu do 
hydromasażu. Wanna ustawiana jest na specjalnych 
stelażach aluminiowych albo nóżkach, natomiast jej 
przód osłonięty panelem, który ma być łatwy do zde-
montowania na potrzeby konserwacji pompy bądź 
przewodów. Niezależnie od tego, w  jakim miejscu 
planujemy wannę oraz tego, czy będzie ona dosta-
wała do ściany czy zostanie wpuszczona w podło-
gę, konieczne jest umożliwienie łatwego dostępu do 
urządzeń znajdujących się pod wanną, a także od-
powiednia wentylacja. 

Z uwagi na to, że do korzystania z wanny z hy-
dromasażem niezbędny jest prąd, nie obejdzie się 
bez specjalistycznej wiedzy w zakresie prawidłowe-
go podłączenia urządzeń elektrycznych, wchodzą-
cych w skład danego modelu. Zaleca się konsultację 
z fachowcem, który będzie w stanie określić wyma-
gania instalacji zarówno elektrycznej, jak i wodocią-
gowej dotyczące podłączenia sprzętu tego rodzaju. Co 
więcej, sama wanna powinna być zasilana z osobne-
go obwodu, zabezpieczonego wyłącznikiem różnico-
woprądowym. Niektóre modele wymagają zasilania 
trójfazowego. Przy podłączaniu instalacji do hydro-
masażu trzeba zwrócić się o pomoc do osoby z ser-
wisu lub fachowego elektryka.

Przy podłączania urządzeń wchodzących w skład 
wyposażenia wanny, należy zwrócić szczególną uwa-
gę na kąt, pod jakim ułożone są przewody, który-
mi pompa zasysa i tłoczy wodę. Ma on być na tyle 
duży, aby woda nie zalegała w rurach, lecz spływała 
swobodnie do kanalizacji. Również pompa powinna 
być opróżniana z wody zaraz po zakończeniu kąpie-
li. Te dwie pozornie nieistotne sprawy mogą zapo-
biec rozwijaniu się w wodnych zastoiskach glonów 
i bakterii, które mogłyby zanieczyszczać wodę uży-
waną podczas kąpieli. 

Uwaga! Nie zapominajmy, że urządzenia te, bez 
względu na swoją cenę, działają dosyć głośno.

HYDROMASAŻ POD PRYSZNICEM
Dla osób, których celem jest oszczędność zarówno 
miejsca w łazience, jak i czasu spędzanego w kąpie-
li, a jednocześnie chcących mieć możliwość korzy-

stania z komfortu, jaki daje system hydromasażu, 
lepszy rozwiązaniem jest zakup kabiny prysznico-
wej wyposażonej w odpowiednią instalację masującą. 

Przy wyborze zestawu do zabiegów wodnych nale-
ży na początek rozważyć, czy naszym celem jest za-
kup całej kabiny wyposażonej w hydromasaż, czy 
zamierzamy założyć  jedynie osobny panel mający 
dysze, który zostanie zamontowany w ścianie jako 
część prysznica. 

ZAMIAST CAŁEJ KABINY 
– PANEL
Jeśli zdecydujemy się na doposażenie łazienki z pryszni-
cem w system hydromasażu, warto zastanowić się 
nad zastosowaniem samego panelu. Jest to wygodna 
i mało inwazyjna opcja, bo panel możemy zamonto-
wać w niemal każdej kabinie prysznicowej, w ścianie 
lub w podłodze. Producenci oferują różne wielkości 
instalacji, od czego, w głównej mierze, zależy wypo-
sażenie panelu. Mniejsze warianty mogą mieć kilka 
dysz (zazwyczaj od 3 do 8), jedną słuchawkę pryszni-
cową i baterię, natomiast dłuższe egzemplarze mają 
również półki, lusterko czy siedzisko. Dysze, podobnie 
jak w wannach, mogą zapewniać urozmaicony masaż, 
poprzez zmianę trybu strumienia. Możemy nabyć mo-
del z mieszaczem wody wzbogacony o termostat. Jest 
to trochę droższe rozwiązanie, jednak dzięki niemu, 
wypływająca woda będzie zawsze mieć tę samą tem-
peraturę. Bateria w takiej instalacji ukryta jest pod 
urządzeniem, a na zewnątrz widoczne są jedynie po-
krętła do ustawiania siły oraz temperatury strumie-
nia. Wiele z najnowszych paneli prysznicowych jest 
też sterowanych elektronicznie.

W przypadku pryszniców mamy możliwość do-
wolnego ustawiania rodzaju strumienia, czyli zmia-
nę sposobu masażu podczas kąpieli. Wariantów jest 
kilka. Podstawowym z nich jest strumień tradycyjny 
(naturalny), który wpływa na skórę równomiernie, 
w postaci strumienia przypominającego krople desz-
czu. Kolejnym rodzajem jest strumień miękki –  woda 
wypływająca z dysz jest wzbogacana powietrzem. Dla 
osób, które lubią mocniejsze doznania w trakcie ką-
pieli, lepszą opcją będzie bicz wodny, czyli silny stru-
mień, który jest wypuszczany przez dyszę w postaci 
pojedynczej strugi pod dużym ciśnieniem, uderzają-

 Programator znajduj cy si  na brzegu 
wanny z hydromasa em u atwia sterowanie 
prac  dysz. POOLSPA

Hydromasa  
od wewn trz.

 TECHNIC INDRUSTRY VICTORY SPA
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cej w wybrane miejsce na ciele. Ostatnim rodzajem 
zabiegu jest strumień masujący, który wypływa pod 
zmiennym ciśnieniem, co daje efekt silnego pulsowa-
nia. Uwalniany ze wszystkich dysz poprawia ukrwie-
nie i rozluźnia mięśnie. 

KABINA Z DODATKOWYMI 
FUNKCJAMI
Kabiny prysznicowe z hydromasażem, analogicznie 
do paneli mogą mieć mniej albo więcej funkcji, w za-

leżności od wybranego przez nas modelu. Najprostsze 
oferują co najwyżej kilka rodzajów zabiegu, jednak 
osoby decydujące się na zakup kabiny, na ogół robią 
to z uwagi na mnogość dostępnych w nich funkcji. 

Kabiny mogą być wzbogacone o generatory pary, 
dysze masażowe oraz parowe, których może być aż 
kilkanaście. Z prysznica ręcznego przeważnie wypły-
wa kilka rodzajów strumienia, podobnie jak ze słu-
chawki prysznicowej. Oprócz tego ma baterię termo-
statyczną i elektroniczny panel sterujący, za pomocą 
którego możemy regulować intensywność strumie-
nia i jego temperaturę. 

Kabiny prysznicowe mogą mieć zainstalowane ta-
kie dodatki, jak siedzisko, półka, odtwarzacz mp3, ra-
dio, oświetlenie, a nawet telefon. 

W kabinie prysznicowej z hydromasażem mamy do-
stęp do innych rodzajów masażu niż pod prysznicem, 
w którym osadzony jest samodzielny panel. Przede 
wszystkim różnica polega na tym, że w przypadku pa-
nelu strumień wody wypływa jedynie z miejsca, w któ-
rym jest zamontowany, czyli mniej więcej na wysokości 
naszego tułowia. W kabinie prysznicowej, dysze mogą 
być ustawione w rozmaitych punktach, takich jak pod-
łoga oraz na odmiennych wysokościach na ścianie ka-
biny. Dzięki temu mamy dostęp do odmiennych ro-
dzajów masażu, tj.: 
  ciągły – woda wylatuje strumieniami z kilku dysz 

jednocześnie; 
  limfatyczny – silne strumienie wody wylatują z kil-

ku dysz za przemian, co korzystnie wpływa na krąże-
nie krwi w organizmie;
  masaż stóp – możliwy dzięki dyszom wbudowa-

nym w dno kabiny;

 aromaterapia – kuracja zapachem, którą można 
przeprowadzać jednocześnie z hydromasażem, jed-
nak potrzebna jest do tego kabina wyposażona w do-
zownik do olejków zapachowych;
 chromoterapia – terapia kolorami, odbywająca się 

dzięki zamontowanym w kabinie taśmom z oświetle-
niem LED, których kolor można dobrać do potrzeb 
lub też wybrać opcję ze zmianami koloru. 

Jeśli zależy nam na pełnej gamie możliwości re-
laksacyjnych dostępnych w kabinach prysznico-
wych, warto zwrócić uwagę na te modele, które mają 
system do kąpieli parowej. Potocznie nazywa się je 
łaźniami rzymskimi lub kabinami masażowo-pa-
rowymi. Odbyty w nich zabieg bardzo poprawia 
przemianę materii, odblokowuje pory oraz oczysz-
cza organizm z toksyn.

ELEMENTY SKŁADOWE
Panel z hydromasażem (samodzielny i ten będący czę-
ścią kabiny) zawiera cztery główne elementy: 
  dysze – rozmieszczone są symetrycznie w dwóch 

rzędach po obydwu stronach panelu lub w jednym 
rzędzie na jego środku. Na panelu znajduje się regu-
lator, którym możemy dowolnie zmieniać rodzaj i siłę 
strumienia. Dysze mogą tworzyć jeden albo kilka od-
dzielnych strumieni. Niektórzy producenci oferują mo-
dele, w których można ustawiać kąt wypływu wody;
  górna głowica – potocznie nazywana deszczowni-

cą, jest zamontowana na stałe, zazwyczaj można re-
gulować jej położenie;
  bateria – jej zewnętrzną część stanowią pokrętła, 

które służą do regulacji temperatury wody, siły stru-
mienia oraz trybu masażu, natomiast cały mechanizm 

K piel w zimnej, letniej 
lub gor cej wodzie

W trakcie k pieli w wannie z hydromasa-
em mo emy zastosowa  trzy rodzaje za-

biegów:
 w wodzie zimnej – 31°C, czas zabiegu 

maksymalnie 15 minut. Taki zabieg ma 
dzia anie przeciwbólowe i przeciwzapal-
ne, ale tak e pobudza uk ad kr enia i od-
dechowy;
 w wodzie letniej – 34°C, 20 minut. 

Masa  ten b dzie wp ywa  rozlu niaj -
co, uspokajaj co oraz zmniejsza  napi -
cie mi ni;
 w wodzie ciep ej i gor cej – 38–42°C, 

10–15 minut. Zabieg w takiej wodzie 
dzia a przeciwzapalnie, przeciwbólowo, 
zmniejsza napi cie mi ni, poprawia pra-
c  uk adu kr enia. 

 Warianty paneli prysznicowych – z trzema dyszami (a POOLSPA), z trzema dyszami i deszczownic  (b NEW TRENDY), z czterema dyszami 
i s uchawk  zamontowan  z boku panelu (c INVENA).

a cb
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schowany jest pod panelem. Na rynku dostępne są ba-
terie termostatyczne z funkcją podtrzymywania sta-
łej temperatury wody, niezależnie od zmian ciśnie-
nia w instalacji;
 słuchawka – standardowe wyposażenie prysznica, 

zwykle ma jeden moduł strumienia wody, chociaż moż-
na zaopatrzyć się w model z kilkoma strumieniami. 
Zawieszona jest na drążku znajdującym się na panelu. 

MONTAŻ 
Osoby, które czerpią wodę bezpośrednio ze studni, 
muszą dowiedzieć się, jaką wydajność ma zainstalo-
wana w ich domu pompa i hydrofor. Optymalny efekt 
zapewni ciśnienie nie mniejsze niż 2,5 bara, a różni-
ca między ciśnieniem zimnej i ciepłej wody nie może 
przekraczać 0,5 bara. Pierwszą czynnością, która po-
winna zostać wykonana jeszcze przed założeniem 
kabiny i panelu z hydromasażem, jest zabezpiecze-
nie ściany izolacją przeciwwodną oraz zaklejenie na-
rożników i załamań wodoodporną taśmą izolacyjną. 
Potem warto sprawdzić jakość wody, z której korzy-
stamy. Jeżeli woda jest twarda, może to prowadzić do 
nieprawidłowego działania dysz i w konsekwencji ich 
awarii. Oczywiście, może temu zapobiec montaż od-
powiednich filtrów przed założeniem panelu. 

Przy zakładaniu prysznica z hydromasażem, nie-
zależnie od wyboru pomiędzy kabiną i samym pane-
lem, powinno się pomyśleć wcześniej o podgrzewa-
czu, który mamy w domu. Przy tego typu instalacji, 
która jest dość wymagająca, przepływowy podgrze-
wacz lub kocioł dwufunkcyjny nie będzie wystarcza-
jący, zdecydowanie lepiej sprawdzi się pojemnościowy.

Sam montaż panelu polega na połączeniu wężyków 
z zaworami ciepłej i zimnej wody w ścianie i przykrę-
ceniu do niej panelu. Zbadajmy wcześniej, czy w na-
szej kabinie są odpowiednie wyprowadzenia wodne, 
w przeciwnym razie trzeba będzie zaopatrzyć się w pa-
nel podłączany do baterii prysznicowej. 

SYSTEMATYCZNA KONSERWACJA
Czyszczenie przewodów w wannach z hydroma-
sażem nie należy do skomplikowanych czynności. 
Wystarczy napełnić wannę wodą, tak aby mogły zo-
stać uruchomione dysze. Następnie dolewamy spe-
cjalny płyn do czyszczenia systemów hydromasażu 
i uruchamiamy obieg wody na kilka minut, po czym 
opróżniamy wannę. Czynność tę powtarzamy, ale 
już bez stosowania płynu. Jeśli wanna ma wbudo-
wany dozownik płynu, wtedy czyszczenie odbywa 
się automatycznie. Za standardowy płyn do czysz-
czenia instalacji hydromasażu zapłacimy ok. 40 zł/l. 

Pamiętajmy, że czyszczenie takiej wanny to dodat-
kowe koszty zużycia wody i odprowadzenia jej do ka-
nalizacji, oczyszczalni lub szamba. Standardowe mo-
dele wanien mieszczą 180–240 l wody, najmniejsze 

160–180 l, kilkuosobowe nawet 480 l. Zdecydowanie 
bardziej oszczędny jest prysznic, z którego wypły-
wa średnio 100 l wody podczas 10-minutowej kąpieli. 
Przy czyszczeniu systemu trzeba dwukrotnie napeł-
nić wannę wodą, co oznacza (zależnie od wielkości 
wanny), że jednorazowo zużyjemy 400–500 l wody. 
Właściciele większych modeli muszą liczyć się z jesz-
cze większym poborem. Poza tym może być to pro-
blematyczne dla osób mieszkających w budynkach 
jednorodzinnych z przydomowym szambem. Na ogół 
szamba mieszczą 10 m3 nieczystości, tak więc samo 
czyszczenie wanny z hydromasażem będzie wiązało 
się z jego szybszym zapełnieniem.

Dla posiadaczy wanny z masażem powietrznym 
bardzo ważne jest, aby cała instalacja była osusza-
na po każdym użyciu, w przeciwnym razie muszą 
oni liczyć się z namnażaniem w niej bakterii i grzy-
bów. System osuszania włącza się automatycznie po 

każdym wypuszczeniu wody z wanny. Pompa powie-
trza osusza w ten sposób układ i usuwa z niego resztki 
wody. Droższe modele wanien wyposażone są w funk-
cję ozonowania lub lampę UV. Coraz częściej też pro-
ducenci wykorzystują tworzywa antybakteryjne, któ-
re hamują rozwój pleśni i innych grzybów. 

W przypadku paneli i kabin z hydromasażem, za-
chowanie higieny nie różni się niczym od dbania o tra-
dycyjną kabinę bez dodatkowych funkcji. Z uwagi na 
to, że obieg wody pod prysznicem nie jest zamknięty, 
woda nie zalega w rurach, dzięki czemu nie ma moż-
liwości rozwoju bakterii ani grzybów. Nie wolno za-
pomnieć o regularnym czyszczeniu kabiny i armatury. 
Najlepsze do tego celu są środki powierzchniowo czyn-
ne, które zawierają ocet i kwasek cytrynowy. Nie za-
pominajmy również o używaniu miękkich ściereczek, 
dzięki czemu unikniemy zarysowań na powierzchni 
brodzika i ścianach kabiny. 

Hydromasa  w ogrodzie

Odpowiednim miejscem na lokalizacj  minibasenu jest os oni ta cz  ogrodu, oddalona od 
ulicy oraz pozosta ych granic dzia ki. Z tego powodu najcz ciej wybieranym miejscem jest 
taras. Ma on jeszcze jedn  istotn  zalet , mianowicie bezpo rednie po czenie z domem, co 
gwarantuje bezpieczne przej cie do rodka budynku po odbytej k pieli. Warunkiem jaki na-
le y spe ni  jest zapewnienie bezpiecznej cie ki na odcinku spa – dom. Materia  tego odcin-
ka nie powinien stawa  si  liski pod wp ywem wilgoci.

W strefie wokó  wanny powinni my przemy le  dosadzenie nowych ro lin, aby stworzy  
klimatyczne, zacienione miejsce relaksu, oddzielone subteln  zieleni , zaaran owan  w zgo-
dzie z pozosta  cz ci  tarasu i ogrodu.

Wybieraj c producenta minibasenu warto skontaktowa  si  z firm , która pomo e nam za-
planowa  instalacj , zamontowa  j  po dostarczeniu oraz zapewni sta y serwis spa. Jest to 
bardzo wa ne ze wzgl du na specyfik  i z o ono  konstrukcji minibasenu, która niew tpli-
wie wymaga fachowej wiedzy.

FOT. SUNDANCE SPAS
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Sauny są coraz powszechniejsze w domach jednoro-
dzinnych. Po części wynika to z faktu, iż stały się mod-
ne, ale duże znaczenie ma również aspekt zdrowotny. 
Seans taki niweluje bowiem stres, hartuje, oczyszcza 
organizm z toksyn i pomaga stracić na wadze. Gorące 
powietrze może zdziałać cuda. Wiedzą o tym Finowie, 
od wieków stosujący tego rodzaju terapię i relaks.

RODZAJ KABINY
W domach jednorodzinnych możemy na ogół spo-
tkać gotowe, jedno- lub dwuosobowe kabiny z pre-
fabrykowanych elementów (ścian, sufitu, podłogi, 
ławek). Ich montaż przez wyspecjalizowaną firmę 
trwa zazwyczaj jeden dzień, nie powodując większe-
go bałaganu. Na rynku dostępnych jest wiele mode-
li modułowych o nowoczesnym wyglądzie, nierzad-
ko z przeszklonymi ściankami. Możemy też zamówić 
prefabrykowaną saunę na wymiar. Ostatnie rozwią-
zanie umożliwia idealne dostosowanie jej do kształ-
tu wnętrza – skosów na poddaszu albo innej wnęki. 
Podobnie jest w przypadku klasycznej kabiny budo-
wanej na miejscu z drewna (z tradycyjnymi piętro-
wymi ławami i piecem). Trzeci wariant to sauna kabi-
nowa, przypominająca kabinę prysznicową. Zajmuje 
niewiele przestrzeni (można ustawić ją np. w rogu ła-
zienki), jest łatwa i szybka w montażu.

Obiekt będzie dobrze służył domownikom, gdy zo-
stanie zaplanowany na miarę ich potrzeb. W każdym 
przypadku projekt warto zlecić fachowcom, którzy 
przy okazji wykonają wizualizację wnętrza kabiny. 

Konstrukcję saun buduje się na ogół z drewna wy-
sokiej jakości (z jak najmniejszą ilością sęków), od-
pornego na działanie wilgoci i wysokiej temperatury. 

Nie musimy chodzić do SPA, aby 

korzystać z  sauny. Możemy ją mieć 

w  domowym zaciszu i  rozgrzewać 

się wtedy, gdy mamy na to ochotę 

(np. podczas długich zimowych 

wieczorów). Kabinę najlepiej jednak 

zaplanować na etapie projektu 

budynku. 

Zrelaksuj się
FO
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Zwykle jest to odżywiczone drewno wolno rosnących 
drzew iglastych. Należą do nich: skandynawska sosna 
bezsęczna, świerk skandynawski, jodła i cedr kana-
dyjski. Najbardziej polecane drewno krajowe to osika.

Szybkie nagrzewanie się wnętrza, zapewnia umiesz-
czona w ściankach izolacja termiczna z wełny mi-
neralnej.

W tradycyjnych saunach drzwi wykonywane są 
z tego samego budulca co ściany. Obecnie mogą być 
również ze szkła hartowanego (przezroczystego lub 
barwionego), które prezentuje się nowocześniej (ściany 
też bywają przeszklone). W każdym przypadku skrzy-
dło powinno otwierać się na zewnątrz. 

Jeśli chodzi o wykończenie ścianek – od zewnątrz 
można zastosować dowolny materiał (drewno, płytę 
pilśniową, gipsową albo glazurę), zaś od wewnątrz 
na ogół montuje się boazerię grubości przynajmniej 
1,2 cm. Możemy wybrać jasne drewno świerku skan-
dynawskiego lub osiki, bądź ciemne – parzonej osiki, 
cedru kanadyjskiego.

Posadzka kabiny to przeważnie kratki drewniane, 
układane na płytkach ceramicznych, stanowiących 
wykończenie podłogi w pomieszczeniu. Kratki moż-
na bez problemu podnosić w celu umycia kafelków.

Niezbędnym wyposażeniem saun są ławki. Do 
ich budowy zwykle używa się drewna osikowego 
albo abachi (tzw. zimnego drewna), poddanego ob-
róbce termicznej. Tylko materiał, który nie chłonie 
wilgoci i pozostaje chłodny, pomimo wysokiej tem-
peratury, pozwala na zabieg w pozycji leżącej. We 
wnętrzu mogą się też znaleźć pionowe przesłony, 
oparcia i oświetlenie. To ostatnie montowane jest 
na ściankach lub przy zagłówkach, nigdy bezpośred-
nio nad piecem.

ŹRÓDŁO CIEPŁA
Obecnie sauna nie wymaga oddzielnego przewodu 
kominowego i paleniska. Ci, którym zależy na trady-
cyjnym stylu, budują klasyczną kabinę z piecem elek-
trycznym. Modele z prefabrykatów często mają gene-
rator pary, zaś kabinowe – promienniki podczerwieni. 

PIECE
Nowoczesne i odpowiednio wyposażone piece elek-
tryczne mają opcję regulacji temperatury oraz wilgot-
ności w saunie, dzięki czemu można zażywać różnych 
rodzajów kąpieli – suchej, mokrej, parowej. Modele 
jednofunkcyjne wyposażone są w grzałki ogrzewa-
jące specjalne kamienie. Podczas seansu polewa się je 
niewielką ilością wody, aby zwiększać wilgotność po-
wietrza. Powinniśmy się zatem zaopatrzyć w rozma-
ite akcesoria, np. wiaderko na wodę (ceber) i specjalną 
łyżkę. Piece dwufunkcyjne (kombi) mają natomiast 
wbudowany generator pary (parownik) i ewentual-
nie pojemnik na zioła (przepuszczona przez nie para 
działa jak przy zabiegu inhalacji lub aromaterapii). 

Wybierając piec, warto zwrócić uwagę na wypo-
sażenie zapewniające bezpieczne i wygodne użytko-
wanie. Zaliczają się doń: zabezpieczenie przed prze-
grzaniem, obudowa chroniąca przed oparzeniem czy 
opcja zawieszenia na ścianie. Dobór urządzenia o od-
powiednich parametrach (zwłaszcza mocy) zaleca się 
powierzyć specjaliście z  firmy produkującej sauny. 
Część z nich wymaga zasilania trójfazowego (400 V).

GENERATORY PARY
Piec jednofunkcyjny w połączeniu z generatorem 
również zapewni seans z parą. Urządzenie to lokuje 

  Sauny z promiennikami podczerwieni 
zajmuj  najmniej miejsca – niektóre maj  
wielko  kabiny prysznicowej. KLAFS, WANDEX

 W domach najpopularniejsze s  niedu e, 
prefabrykowane kabiny z przeszkleniami. 
Wewn trz nich na posadzce uk ada si  
drewniane kratki. SAUNET
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się na zewnątrz kabiny (najlepiej w odległości kilku-
nastu centymetrów) i podłącza do niego zimną wodę. 
Podgrzewana jest ona do temperatury wrzenia, a po-
wstająca para przedostaje się do kabiny miedzianą 
rurką z wylotem ponad piecem. 

PROMIENNIKI PODCZERWIENI (KABINY IR)
W tzw. kabinach infrared (IR) znajdują się lampy emi-
tujące promieniowanie podczerwone (nie ma pieca 
elektrycznego). Sauny takie nie generują wilgoci ani 
pary wodnej – nie dotyczą ich zatem wymogi dotyczą-
ce wentylacji i odporności posadzki na wilgoć. Kabinę 
IR można ustawić właściwie w dowolnym pomieszcze-
niu, tym bardziej że jest mała. Do zasilania wystarcza 
napięcie 230 V. Wnętrze nagrzewa się w ciągu maksy-
malnie 10 minut (sauna z piecem co najmniej 30 mi-
nut). Temperatura nie jest wysoka (40–60°C), więc nie 
obciąża układu krążenia.

WIELKOŚĆ SAUNY
Najpopularniejsze są te o wymiarach 200 × 160 cm 
lub 200 × 200 cm, i wysokości conajmniej 200 cm. 
Przyjmuje się, że dla czteroosobowej rodziny powin-
no być to przynajmniej 200 × 200 × 200 cm, jednak 
nie ma potrzeby montażu dużej kabiny z mocnym 
piecem, jeśli w jednym czasie będą korzystać z niej 
tylko dwie osoby.

Największy komfort zapewni wnętrze, w którym 
można się położyć. W związku z tym chociaż jeden bo-

ków sauny powinien mieć długość 2 m. Standardowa 
wysokość 2 m umożliwi wygodne siedzenie na gór-
nych ławkach – na wysokości około 80 cm (dolne mon-
tuje się ok. 40 cm nad posadzką). W kabinie 2,30 m 
zmieszczą się trzy poziomy siedzisk. 

ODPOWIEDNIE MIEJSCE 
Saunę najlepiej uwzględnić w projekcie domu i prze-
znaczyć się na nią przestrzeń w pokoju kąpielowym, 

sporej łazience, pomieszczeniu fitness lub czystej piw-
nicy. W pobliżu kabiny planuje się prysznic lub wan-
nę do schładzania ciała oraz strefę, w której można 
się swobodnie wytrzeć, przebrać, zrelaksować i po-
łożyć po zabiegu. 

Znalezienie idealnego miejsca na saunę w użyt-
kowanym budynku bywa trudne. Zwłaszcza wtedy, 
gdy jest mały, bez piwnicy, ze skosami na poddaszu 
– wstawienie tam katalogowego modelu o standar-

 Piece do saun maj  rozmaite wzornictwo – jest z czego wybiera  – jednak ich parametry nale y skonsultowa  z fachowcem. Podczas seansu 
potrzebne s  te  ró ne akcesoria, np. wiaderko na wod  i y ka do polewania kamieni. TYLO KOPERFAM, SAUNAL

 Nowoczesne sauny dobrze prezentuj  si  nawet w pomieszczeniach dziennych. Warto 
rozwa y  przeznaczenie jednego z nich na pokój SPA. KLAFS 
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dowej wysokości ok. 200 cm jest niemożliwe. Można 
także wykonać ją na wymiar. W niewielkiej łazience 
z prysznicem zamiast wanny, często wstawia się wer-
sję kabinową – najmniejsze modele mają powierzch-
nię ok. 1,5 m2. Nowoczesne sauny charakteryzuje cie-
kawe wzornictwo, dzięki czemu niejako wkraczają na 
salony – niekiedy jeden z pokojów przeznacza się na 
przestrzeń SPA. Idealnie jeśli ma wyjście na taras lub 
balkon i umożliwia wyjście na świeże powietrze po 
seansie. Kabinę montuje się czasem w pomieszcze-
niu gospodarczym, pralni, garażu. Istotne, by wnę-
trze takie miało doprowadzenie instalacji elektrycz-
nej, własną wentylację oraz nienasiąkliwą posadzkę 
wykończoną płytkami (dwa ostatnie wymogi nie do-
tyczą kabin IR). Odpływ w podłodze oraz podłączenie 
ciepłej i zimnej wody nie są niezbędne. Odkąd w sau-
nach montuje się piece elektryczne i generatory pary, 
nie trzeba budować przy nich oddzielnego przewodu 
kominowego i paleniska. 

Pamiętajmy, że instalacja elektryczna powinna być 
wykonana przez elektryka z uprawnieniami i doprowa-
dzona osobnym obwodem, zabezpieczonym wyłącz-
nikiem różnicowoprądowym w rozdzielnicy. Obwód 
dobiera się do mocy pieca elektrycznego, generato-
ra pary czy promienników podczerwieni. Częstym 
problemem jest niewłaściwa wentylacja, prowadzą-
ca do zawilgocenia pomieszczenia, przegrzewania się 
urządzeń w saunie oraz obniżająca komfortu zabiegu. 
W kabinie z piecem elektrycznym wlot świeżego po-
wietrza umieszcza się w ściance pod piecem, zaś wy-
lot ogrzanego – po przeciwległej stronie, wysoko na 

ścianie lub w suficie. Ogrzane powietrze wyprowadza-
ne jest kanałem wentylacji grawitacyjnej do wnętrza, 
w którym znajduje się sauna (skąd też było pobrane) 
– nigdy do kanału wentylacyjnego. Warunkiem jego 
cyrkulacji wokół kabiny jest zamontowanie jej w pew-
nej odległości od ścian (przynajmniej 5 cm) i sufitu 
(minimum 10 cm). 

Pami tajmy, e w pobli u kabiny powinien znajdowa  si  natrysk. Przed rozpocz ciem 
zabiegu nale y bowiem umy  ca e cia o, a w trakcie jego trwania – sch adza  si , bior c zimny 
prysznic. ORAS

 Dobór pieca nale y powierzy  specjali cie 
z firmy produkuj cej sauny – dopasuje on 
moc urz dzenia. Prac  pieca najwygodniej 
zarz dza  za pomoc  sterownika z ekranem 
dotykowym, montowanym na wewn trznej 
lub zewn trznej ciance kabiny. TYLÖ-KOPERFAM
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Ze względu na zastosowaną technologię wyróż-

niamy 3 typy czujników:

PIR (Passive Infra Red) – czujniki na podczerwień. 

Przejście źródła ciepła (człowieka, auta, zwierząt) 

w ich zasięgu powoduje włączenie światła. Mogą 

być stosowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz 

budynku.

HF (High Frequency) – zwane mikrofalowymi, 

reagują na ruch obiektu niezależnie od jego tempe-

ratury. Są stosowane wewnątrz budynków. Montaż 

na zewnątrz spowoduje, że warunki atmosferyczne 

czy ruch drzew będą niepotrzebnie uruchamiać 

światło. Do zastosowania zewnętrznego dedyko-

wane są produkty oznaczone jako iHF (intelligent 

High Frequency), w których celowo wyeliminowano 

wpływ warunków atmosferycznych czy ruch małych 

zwierząt na działanie czujnika.

Ultrasoniczne – czujniki oparte na ultradźwię-

kach. Ta technologia zapewnia niezwykle szybkie 

wykrywanie najmniejszych ruchów (pisanie na 

klawiaturze).

Ruch czy obecność?

Załóżmy, że chcemy, by światło było włączone przez 

minutę. W przypadku najprostszych czujników 

ruchu zostanie ona odmierzona od chwili wykrycia 

osoby, po czym światło na chwilę zgaśnie, mimo że 

ruch będzie trwał. Czujniki Steinel działają inaczej 

– światło nie gaśnie, póki trwa ruch, a minuta jest 

odliczana na nowo od ostatniego ruchu. Niektórzy 

producenci nazywają to rozwiązanie czujnikami 

obecności. Typowe czujniki obecności są zdecydo-

wanie bardziej czułe, bo mają za zadanie wykrywać 

najmniejsze ruchy. Dlatego są stosowane głównie 

w biurach i toaletach.

Do wnętrza i przed domem

Ważne jest precyzyjne określenie miejsca, w którym 

ma działać sensor. Np. garaż nie wymaga czujnika 

obecności, a jedynie ruchu (PIR lub HF), odpornego 

na wilgoć i pył (min.IP44). Warto o tym pamiętać 

również w czasie wybierania czujnika do łazienki 

(para wodna). Jeśli nie chcemy, by światło zbyt szyb-

ko zgasło, np. na korytarzu, trzeba wydłużyć czas 

podtrzymania, a nie inwestować w czujnik obecno-

ści, który lepiej sprawdzi się w salonie czy w domo-

wym gabinecie. Wybierając czujnik ruchu, warto 

zwrócić uwagę na jego zasięg. Odległość, z jakiej 

nas „wykryje”, może wynosić od jednego nawet do 

kilkudziesięciu metrów. Ważna jest też możliwość 

precyzyjnego ustawienia obszaru detekcji, np. tylko 

po lewej, a nie po prawej stronie od wejścia.

Oprawa z wbudowanym czujnikiem ruchu

Czujniki ruchu i obecności to świetne rozwiązanie 

zarówno dla osób planujących wyposażenie domu, 

jak i już posiadających oświetlenie. W tym ostatnim 

przypadku warto wybrać oprawy oświetleniowe 

z wbudowanymi czujnikami ruchu. Można je sto-

sować i wewnątrz budynku, i na zewnątrz, łączyć 

w sieć czy uruchamiać światło stałe nawet na kilka 

godzin. Takie oprawy są zwykle wyposażone w czuj-

niki zmierzchu – mogą więc być nieaktywne w dzień, 

a uruchamiać się po zmroku i świecić w wybranym 

przez użytkownika przedziale czasowym. 

Informacje na temat czujników ruchu i obecności 

marki Steinelznajdą Państwo na www.steinel.pl

n „LŁ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

dawniej „Lange Łukaszuk” Spółka jawna

ul. Wrocławska 43, Byków, 55-095 Mirków k. Wrocławia

tel. 71 39 80 800, faks 71 39 80 802, www.steinel.pl, www.langelukaszuk.pl, e-mail: firma@langelukaszuk.pl
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830/835/840 LED iHF. Nowoczesne lampy elewacyjne z czujnikiem ruchu inteli-

gentnej wysokiej częstotliwości. Reaguje on na ruch człowieka, ignorując padający 

deszcz czy liście poruszające się na wietrze. Oprawy wyposażone są m.in. w funkcje 

łagodnego włączania światła, światła nocnego (10-50%) czy 4-godzinnego trybu 

stałego świecenia.  Sensor ma zasięg do 5 m, a kąt wykrywania – 160°. Oprawy 

można łączyć w grupy i sterować nimi za pomocą darmowej aplikacji w smartfonie.

GL 80 LED iHF. Oprawa do oświetlenia ogrodów, tarasów i ścieżek. Podstawa z lek-

kiego, trwałego aluminium oraz klosz z wytrzymałego tworzywa sztucznego zapew-

niają jej trwałość. Ukryty w środku nowoczesny sensor iHF o kącie detekcji 160° 

i promieniu wykrywania do 5 m. Światło uruchamia ruch człowieka. Brak reakcji 

czujnika na małe zwierzęta, działanie wiatru czy deszczu. Lampy można łączyć 

w grupy – również z modelami 830/835/840 LED iHF.

L 600 Cam. Lampa, która zapewnia nie tylko oświetlenie wejścia do domu, ale 

i bezpieczeństwo. Korzystając z Wi-Fioprawa powiadamia właściciela o wszystkich 

zdarzeniach, które wychwyci czujnik podczerwieni (za pomocą intuicyjnej, darmowej 

aplikacji). Wbudowany moduł interkomu pozwala nie tylko zobaczyć i usłyszeć to, co 

się dzieje przed drzwiami, ale też rozmawiać z osobą na zewnątrz. Kąt detekcji czuj-

nika ruchu to 180°, a zasięg wykrywania – 10 m.

IR Quattro Micro. Najmniejszy sensor Steinelacharakteryzuje się doskonałymi 

parametrami użytkowymi. Działa w technologii podczerwieni. Jego atuty to nie-

wielkamikrosoczewka, gwarantująca wykrywanie najmniejszych ruchów na ob-

szarze 16 m². Wysoki stopień ochrony IP65 pozwala korzystać z czujnika w miej-

scach wilgotnych.

Spot One. Ta lampa wyróżnia się surowym, nowoczesnym designem, zapewniając 

optymalne oświetlenie. Głowicę reflektora można obracać o 180° w poziomie i o 90° 

w pionie. Dołączone do zestawu źródło LED GU10 jest wymienne, więc można je 

zastąpić innym, o wybranym kącie świecenia i niższej lub wyższej mocy. Światło 

uruchamia sprawny czujnik podczerwieni o zasięgu do 10 m.

DL VarioQuattro. Sufitowa oprawa o bardzo wysokiej precyzji wykrywania. Dyspo-

nuje 4 czujnikami ruchu PIR, których soczewki (wyglądające jak plaster miodu) są 

zintegrowane z estetycznym kloszem. Każdy z czujników można tak ustawić, by 

wykrywał ruch w zakresie od 2 do 8 metrów, ale tylko w takim zakresie, jaki jest 

niezbędny, a więc np. nie włączał lampy, gdy ktoś przechodzi ścieżką u sąsiada. Kąt 

wykrywania wynosi 360°.  

XSolar SOL-O. Zewnętrzna lampa zapewniająca światło tam, gdzie nie ma dostępu 

do sieci elektrycznej. Jej panel słoneczny jest wykonany ze szkła monokrystalicznego, 

co pozwala „nałapać” energii nawet w pochmurne dni. Magazynuje ją nowoczesny 

akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy bez efektu pamięci. Dzięki wbudowane-

mu czujnikowi zmierzchu światło włącza się automatycznie, gdy zapadają ciemności.

XLED Home 2. Wydajny, zewnętrzny naświetlacz wyposażony w czujniki ruchu 

i zmierzchu. Dzięki obrotowemu panelowi LED światło można skierować dokładnie 

tam, gdzie w danej chwili jest potrzebne. Opalizująca osłona zapewnia optymalny 

komfort świecenia, minimalizując efekt olśnienia.Czujnik ruchu wykrywa zmiany 

w promieniu 14 m. Czas działania naświetlacza można ustawiać w zakresie od 8 se-

kund do 35 minut. 

 RS LED D1. Oprawa zapewniająca niezbędne światło, a jednocześnie designerska 

– jest połączeniem oświetlenia otoczenia, głównego i inteligentnej technologii. To 

rozwiązanie optymalne do korytarzy, przejść i klatek schodowych. Wbudowany, 

niewidoczny czujnik HF (kąt detekcji – 360°) po wykryciu ruchu włącza źródło 

światła z pełną mocą.  Wygodna funkcja światła bazowego pozwala też świecić 

z mocą 10%.
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PXF LIGHTING 
– PROJEKTOWANIE OŚWIETLENIA , 
PRODUKCJA I  SPRZEDAŻ OPRAW 

OŚWIETLENIOW YCH

PXF Lighting to polska firma produkcyjna. 25 lat 

działalności w branży oświetleniowej przekłada się 

na duże doświadczenie i znajomość światowych 

trendów. PXF Lighting jest członkiem Polskiego 

Związku Przemysłu Oświetleniowego oraz europej-

skiej organizacji Lighting Europe. Firma posiada 10 

przedstawicielstw na terenie Polski. Dział Eksportu 

prowadzi sprzedaż do ponad 60 krajów świata.

Projektowanie oświetlenia

PXF Lighting to nie tylko produkt, to również kom-

pleksowa obsługa klienta w większości obszarów 

związanych z oświetleniem. Świadczymy usługi 

wykonywania pełnych projektów oświetleniowych 

wnętrz oraz iluminacji zewnętrznych wykorzy-

stując profesjonalne oprogramowanie typu CAD. 

Projektujemy systemy oświetlenia awaryjnego 

i ewakuacyjnego, a także kompletne systemy BMS 

(Building Management System) służące do zarządza-

nia ogrzewaniem, klimatyzacją, wentylacją, oświetle-

niem i innymi elementami wyposażenia obiektu.

Sterowanie oświetleniem

PXF Lighting od wielu lat projektuje i produkuje 

oświetlenie LED. W połączeniu z tą technologią 

sterowanie oświetleniem stało się o wiele prost-

sze. Technologia LED umożliwia wydajne i proste 

do zautomatyzowania sterowanie oświetleniem. 

Nasi specjaliści od automatyki pomogą znaleźć 

i wdrożyć właściwe rozwiązanie w technologiach 

DIM 1-100%, DIM 1-10V lub DALI począwszy od 

czujników sterujących pojedynczą oprawą, aż po 

automatyzację oświetlenia w wielokondygnacyjnym 

obiekcie. W ofercie produktów znajdują się oprawy 

wspierające koncepcję oświetlenia zorientowanego 

na dobowy rytm dnia człowieka (HCL) z możliwością 

regulacji temperatury barwowej (Tunable White).

Zakład produkcyjny PXF Lighting

Zlokalizowana na Mazowszu fabryka PXF Lighting to 

22 000 m2 hali wyposażonej w urządzenia do obrób-

ki metalu, lakiernię, wtryskarki i termoformierki two-

rzyw sztucznych, roboty kablujące, maszyny SMD, 

stanowiska montażu oraz magazyny. Nowoczesne, 

automatyczne linie oraz nasza wiedza pozwalają na 

sprawne wprowadzanie w życie zarówno pomysłów 

konstruktorów i inżynierów, jak również naszych 

klientów.

n INFORMACJE DODATKOWE

Produkty PXF Lighting dostępne są w dobrych hur-

towniach elektrycznych na terenie całego kraju.

n   PXF Lighting

Siedziba PXF Lighting: ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. 22 33 44 000; faks 22 33 44 033, Zakład produkcyjny PXF Lighting: ul. Jutrzenki 1, 05-310 

Kałuszyn, Przedstawiciele regionalni: www.pxf.pl/kontakt/dzial-handlowy.html Warszawa, Łódź, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Myślenice, Rzeszów, Lublin, Olsztyn

www.pxf.pl

Oprawy wewnętrzne GEOMETRIC LED

Oprawy oświetleniowe SIGMA II GK LED oraz specjalne wykonanie opraw na słupy VIP LED

System oświetleniowy SIGMA LED

pxf lighting 2019.indd   218 30.08.2019   12:35:50
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SYSTEMY LED – oprawy oświetleniowe do łączenia w linie świetlne z możliwością sterowania. Znajdują zastosowanie w oświetleniu stanowisk pracy, na salach konferencyjnych, 

reprezentacyjnych korytarzach, holach, itp. Wykonane na bazie profili aluminiowych z możliwością lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Przystosowane do montażu 

wpuszczanego, nastropowego i zwieszanego z rozsyłem światła bezpośrednim ̄  oraz bezpośrednio-pośrednim ̄ . Występują z kloszami OPAL, MPRM lub rastrami paraboliczny-

mi PAR. Dostępne są w wersji Tunable White z regulacją temperatury barwowej.

SIGMA II LED – bardzo popularna oprawa systemowa występująca w wielu odmia-

nach zwieszanych, GK, NT oraz mocach i długościach. Bogata oferta akcesoriów po-

zwala na zaprojektowanie dowolnej długości linii świetlnej łamanej pod kątem 90°. 

GEOMETRIC LED – rodzina opraw LED w kształcie trójkątów, kwadratów i okręgów 

o różnych wymiarach. Profil z aluminium malowany na dowolny kolor z palety RAL. 

Zastosowanie: hole, pomieszczenia reprezentacyjne, itp. Wszystkie oprawy PXF Li-

ghting wyposażone są w wysokiej jakości diody LED.

TUBO NT LED – seria opraw do oświetlenia wnętrz oraz otoczenia budynków. Wersje 

zwieszane o trzech długościach, natynkowe NT, kinkiet IP65, słupek IP65 wyposażo-

ne w źródła LED COB z odbłyśnikami o kątach rozsyłu: 30°, 50°, 70°.

POINT LED – projektor do szynoprzewodu lub z bazą do sufitu. Znajduje zastosowa-

nie w oświetleniu galerii sztuki, galerii handlowych, butików, itp. Biała lub czarna 

obudowa z aluminium wyposażona w źródła LED COB z odbłyśnikami o kątach roz-

syłu: 20° i 45°. 

OPRAWY DO SUFITÓW PODWIESZANYCH – ROMA LED, PISA LED, SUN LED, PARABOLIC LED, QUASET LED – oprawy oświetleniowe przeznaczenia ogólnego często sto-

sowane w biurach, korytarzach, salach lekcyjnych, itp. Występują w wersjach IP20 oraz szczelnej IP65 (oświetlenie sal operacyjnych, laboratoriów badawczych). Dostępne 

w wersjach z kloszem OPAL, mikropryzmatycznym MPRM lub z rastrami parabolicznymi PAR. Oferta PXF Lighting umożliwia kompleksowe oświetlenie obiektu uwzględniając 

wymagania projektantów oraz spełniając normy dla różnych pomieszczeń.
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LAMPY MALU 
Z NAGRODĄ REDDOT 2019 AWARD

Nowoczesny ogród potrzebuje równie nowocze-

snego oświetlenia. Proste, efektowne, w modnym 

kolorze  antracytowym – to lampy ogrodowe 

z serii Malu oferowane przez firmę SLV by 

SPOTLINE.

Seria Malu to trzy modele – lampa stojąca, sufitowa 

oraz kinkiet. Tworzą ultranowoczesne oświetlenie 

zewnętrzne, które można zastosować zarówno 

w ogrodzie, jak i na budynku. Seria lamp Malu 

została zaprojektowana przez projektanta Philippe 

Stephant i doceniona za design – otrzymała jedną 

z najbardziej prestiżowych nagród w dziedzinie 

wzornictwa przemysłowego, czyli Red Dot Design 

Award 2019 w kategorii Product Design. 

Lampy Malu są wykonane z aluminium oraz szkła. 

Smukłe, wysokie lampy stojące (wysokość słupka 

96 cm) dekorują i doskonale oświetlają otoczenie 

domu, ścieżki ogrodowe, rośliny. Kinkiety zaś i lampy 

sufitowe podkreślają bryłę domu, tworzą przyjemny 

nastrój po zachodzie słońca. Ich antracytowy kolor 

doskonale komponuje się z zielenią roślin. Nawet nie 

włączone będą ozdobą tarasu czy ogrodu. 

Średnica oprawy w lampie stojącej, sufitowej i kin-

kiecie jest taka sama – wynosi 16 cm. To pozwala 

optycznie uporządkować oświetlenie wokół domu. 

Ważne, by projektując oświetlenie wokół domu 

nie mieszać barw temperaturowych źródeł świa-

tła – zastosujmy we wszystkich lampach taką samą 

barwę. Lampy Malu są wyposażone w LED-y o mocy 

9,2 W (zintegrowane z oprawą), o temperaturze 

barwowej 3000 K (dają neutralne światło) oraz 

współczynniku CRI 80, co oznacza, że bardzo dobrze 

odwzorowują kolory. Średnia trwałość LED-ów 

wynosi 35 tysięcy godzin.

Firma SLV, producent tych lamp, doskonale łączy 

wysokiej jakości oświetlenie z nowoczesnym wzor-

nictwem. Oficjalnym dystrybutorem SLV w Polsce 

jest firma Spotline.

Pozostała oferta:

Spotline oferuje komfortowe rozwiązania dla 

oświetlenia SLV SMART HOME VALETO: SLV EASY

LIM®, SLV COLOR CONTROL, SLV KEVIN CONTROL, 

SLV BLOOTOTH® CONTROL, MIX&MATCH, DIM TO 

WARM, SYSTEM DALI. 5 LAT GWARANCJI na wszyst-

kie lampy SLV, WYSOKA JAKOŚĆ oferowanych 

produktów, KRÓTKI TERMIN DOSTAWY – kilka dni, 

98% STANÓW MAGAZYNOWYCH.

Oświetlenie z oferty Spotline to kilka tysięcy 

artykułów z różnych grup produktowych: 

l oświetlenie do domów i mieszkań: lampy stojące, 

wiszące, stołowe, kinkiety l oświetlenie ledowe 

l oświetlenie energooszczędne l inteligentne 

systemy oświetleniowe l sterowanie oświetleniem 

l profesjonalne oświetlenie sklepów, biur, hoteli 

i innych obiektów publicznych l produkty specjalne 

– oprawy do wystaw, luster, obrazów, oprawy meblo-

we l oprawy do wbudowania l lampy zewnętrzne 

l oświetlenie dekoracyjne l akcesoria i źródła świa-

tła l lampy do fontann i oczek wodnych

n   SPOTLINE Sp.j.

Siedziba: ul. Poznańska 356, 05-850 Ożarów Mazowiecki

tel. 22 722 49 75 (76), faks 22 722 13 09, www.spotline.pl, e-mail: spotline@spotline.pl

Sklep z ekspozycją: PH JANKI, pl. Szwedzki 3, Warszawa, tel. 22 702 36 36, e-mail: janki@spotline.pl
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Oprawy z  rodziny MALU – NOWOŚĆ 2019.

Lampy LED wykonane z aluminium. Dzięki klasie 

ochrony IP55 oprawy nadają się do użytku na ze-

wnątrz. Podłączenie elektryczne wykonuje się 

bezpośrednio do zasilania sieciowego 230 V. Głowi-

ca lampy LED z ciepłą barwą światła 3000K oraz do-

brym współczynniku oddawania barw 80 CRI, ma 

wyjątkowo szeroki kąt rozsyłu światła 100°.

Reflektor LED z serii LENITO z adapterem do 3-obwodowego systemu szynowego – NOWOŚĆ 2019. W oprawie zastoso-

wano wysoko wydajne rozwiązanie - diody LED klasy premium. Ta obrotowa oprawa zapewnia szerokie, jednorodne oświetlenie. 

Dostępna w kolorze czarnym lub białym, 3000K. Całkowity pobór mocy to 23 W. Reflektor LENITO pracuje w temperaturze otoczenia: 

-10° do 40°C. Oprawa wykonana jest z aluminium/PC. 5 lat gwarancji.

Lustro kosmetyczne MAGANDA z podświetleniem LED. Klasa ochrony IP 44 pozwala na montaż w łazience. Lustro ma trzy osie 

do regulacji kąta ustawienia głowicy lusterka-lampy. Umożliwia to wybranie pozycji lustra na wybraną odległość lub ustawienie 

płasko na ścianie. Jedna z dwóch stron lustra ma trzykrotne powiększenie. Średnica lustra to 21,6 cm. Zintegrowane żarówki LED 

zapewniają doskonałe oświetlenie bez oślepiania. Przełącznik na rozecie umożliwia korzystanie z podświetlonego lustra niezależ-

nie od oświetlenia ogólnego pomieszczenia. Rozeta wykonana jest ze stali/plastiku/szkła, w kolorze chromu. Całkowity pobór mocy 

to 4,2 W. CRI <80. 5 lat gwarancji.

Lampy z kolekcji BATO – NOWOŚĆ 2019. 

Lampy BATO dostępne są w rozmiarach 35 cm 

i 45 cm i trzech wariantach kolorystycznych: 

czarny, w kolorze mosiądzu lub mosiądz/czar-

ny oraz w wersji LED z ciepłą barwa światła 

2500-2700 K lub z żarówką w oprawie E27. 

W kolekcji BATO dostępne są również kinkiety 

i lampy sufitowe. Napięcie: 230 V. Wersja LED 

jest ściemniana – funkcja triac C. W wersji E 27 

do ściemniania niezbędne są odpowiednie 

źródła światła. BATO LED wykonana jest z alu-

minium/stali/PMMA. 5 lat gwarancji.

to 4,2 W. CRI <80. 5 lat gwarancji.

Kinkiet ANGOLUX LED SENSOR – NOWOŚĆ 2019. Kinkiet wyposażony jest w mocną (560 lm), ciepłą białą diodę LED (3000K), 

dostępny w dwóch kolorach: białym i antracyt. Podłączenie elektryczne aluminiowej oprawy wykonane jest bezpośrednio do sieci 

230V za pomocą wbudowanego sterownika. Dzięki klasie ochrony IP44 oprawa nadaje się do użytku na zewnątrz. Oprawa jest 

również wyposażona we wbudowany czujnik ruchu na podczerwień, gdzie kąt wykrywalnosci wynosi 120°, maksymalna odległość 

9 metrów, ma regulowaną czułość progową i czas pracy. Ta oprawa zawiera wbudowane lampy LED. EEI: A – A ++. 

Lampa z serii DEGANO 18. Przenośna lampa 

LED z kablem USB do ładowania w komplecie 

oraz z  funkcją ściemniania. Czas działania 

wynosi 5 godzin przy pełnej jasności i 10 go-

dzin przy połowie jasności. Produkt można 

ładować za pomocą dowolnego zasilacza USB 

5 V. Ciepłobiałe diody LED tej oprawy (3000K)  

można przyciemnić za pomocą przełącznika. 

CRI>80. Dzięki klasie ochrony IP 44 lampa 

DEGANO 18 nadaje się do użytku na zewnątrz. 

Dostępna w dwóch rozmiarach 18 cm i 35 cm. 

Zastosowanie: wewnętrzne, zewnętrzne, 

ogrody, tarasy, stoliki restauracje, bary. Szcze-

gólnie polecana do miejsc bez dostępu do za-

silania sieciowego. 5 lat gwarancji.
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Termostat Wi-Fi

Dotykowy termostat Wi-Fi został zaprojektowany tak, aby umożliwić łatwe ustawie-

nie temperatury w domu. Jest to rozwiązanie, dzięki któremu można kontrolować 

klimat w swoim domu, nie tylko za pomocą panelu dotykowego, ale również, gdy 

nas nie ma, poprzez aplikację By-clima. Graficzny interfejs ułatwia zarządzanie sys-

temem, pomagając sterować temperaturą oraz oszczędzać energię.

Gniazdo USB

Gniazda USB to rozwiązanie, które umożliwi szybkie ładowanie urządzeń elektronicz-

nych, takich ja: smarfony, tablety czy nawigacje. Dzięki wysokiej stabilności mocy 

wyjściowej gniazda USB pozwalają na bezpieczne ładowanie i prawidłowe funkcjo-

nowanie urządzeń podczas ładowania. Wystarczy podłączyć pasujący kabel USB do 

urządzenia i w każdej chwili skorzystać z gniazda w celu podładowania baterii.

Żaluzje fasadowe

Żaluzje zewnętrzne to rozwiązanie, które nie tylko ozdobi Twój dom (dzięki bogatej 

kolorystyce), ale również ochroni przed mocnym, rażącym słońcem. Prawidłowe 

korzystanie z żaluzji latem, gwarantuje oszczędność energii na klimatyzacji, ponie-

waż pomieszczenie będzie wolniej się nagrzewać. Zimą opuszczone żaluzje zatrzy-

mują ciepło w budynku, zwiększając oszczędność energii przeznaczoną na grzanie.

Zestawy radiowe do zabudowy

Zestawy radiowe do zabudowy KbSound STAR można zainstalować w łazience, kuch-

ni czy sypialni. W zależności od wielkości pomieszczenia wybieramy głośniki 2,5’’ lub 

5’’. Głośniki oraz zasilacz z zintegrowanym bluetooth, oraz tunerem FM montuje się 

w suficie podwieszanym, dzięki czemu możemy cieszyć się muzyką, nie widząc urzą-

dzenia. Zestawem można sterować za pomocą pilota lub aplikacji w telefonie.

Przepusty ścienne do rur i kabli

DOYMA oferuje przepusty do zastosowania w ścianach, sufitach, podłogach i funda-

mentach. W ofercie znajdują się m.in. wkłady uszczelniające, uszczelnienia elasto-

merowe i wysokociśnieniowe, uszczelnienia EPDM, łańcuchy uszczelniające. Przepu-

sty stanowią skuteczne zabezpieczenie przed przedostawaniem się wody, gazu oraz 

ognia w miejscach przejść rur i kabli przez mury konstrukcji.

Dźwiękoszczelne puszki instalacyjne

Puszki te stosuje się w pomieszczeniach, które powinny być wygłuszone. Zastosowa-

nie wzmocnionej struktury z materiałem absorbującym dźwięk, pozwali zachować 

izolację akustyczną ściany i zagwarantować komfort osób przebywających wewnątrz 

pomieszczenia. Dźwiękoszczelne puszki znajdują zastosowanie w biurowcach, salach 

konferencyjnych, w pokojach hotelowych, spa lub pokojach dla dzieci.

System KLEMMFIX®

System KLEMMFIX® służy do bezgipsowego montażu puszek elektroinstalacyjnych 

w instalacjach podtynkowych. Zastosowanie systemu skraca czas montażu puszki 

nawet o 50% w porównaniu do tradycyjnego, gipsowego montażu. Rozwiązanie 

pozwala szybko i precyzyjnie zamontować puszkę w ścianie bez konieczności użycia 

dodatkowych materiałów. 

Czujniki ruchu i obecności

Czujniki ruchu i obecności służą m.in. do uruchamiania oświetlenia w momencie 

wykrycia ruchu lub ciepła emitowanego przez ciało człowieka. Większość czujników 

realizuje podstawową funkcję wykrywania ruchu za pomocą technologii PIR (Pasyw-

nej Podczerwieni). Niektóre czujniki wykrywają także obecność, co oznacza, że re-

agują na niewielkie ruchy np. osoby siedzącej przy komputerze. 

Bezprzewodowe rozwiązania automatyki budynkowej

Idealne rozwiązanie do budynków, w których nie ma możliwości ingerencji w instalację 

bez kucia ścian. Na początek dostępne są trzy bezprzewodowe zestawy do sterowania 

oświetleniem, ściemniania oświetlenia czy sterowania roletami. Zaczynając od podsta-

wowych opcji, można krok po kroku rozwijać instalację, aż do zaawansowanego syste-

mu automatyki budynkowej sterowanej zdalnie za pomocą telefonu.
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Im więcej miejsca do przechowywania, tym lepiej – ta zasada pasuje do każdej kuchni, bez względu na metraż. 

Warto więc przyjrzeć się rozwiązaniom marki Blum, bo dzięki nim perfekcyjnie wykorzystasz przestrzeń.

C
hcesz maksymalnie zagospodarować przestrzeń w kuchni? Zapomnij 

o tradycyjnych szafkach z półkami i uchylnymi drzwiczkami. 

Zastosowanie różnego rodzaju szufl ad w zabudowie to sprawdzony 

sposób na wykorzystanie w pełni nawet jej najdalszych zakamarków. Dzięki 

trzem prostym zasadom „wyciśniesz” z każdego centymetra jeszcze więcej. 

Po pierwsze: zamiast dwóch wąskich szufl ad, zdecyduj się na jedną szufl adę 

szeroką. Dlaczego? Takie rozwiązanie pozwala zyskać do 15% więcej przestrzeni 

użytkowej. Po drugie: wybierz szufl ady głębsze. Co osiągniesz? Do 30% 

więcej miejsca do przechowywania. Po trzecie: pomyśl o wysokich ściankach 

bocznych, które umożliwiają lepsze wykorzystanie wnętrza szufl ady, zwiększają 

bowiem jej pojemność aż o 55%.

SPACE CORNER. Jedyne rozwiązanie narożne, w którym poza dużymi akcesoriami 
i AGD, przechowasz również drobiazgi kuchenne oraz sztućce. Każda z co najmniej 
trzech szufl ad udźwignie do 65 kg. I nawet tak obciążone, poruszają się lekko 
i bezszelestnie.

SYSTEMY MARKI BLUM
Głębokie szufl ady z pełnym wysuwem, cargo, szafy-wieże 
czy szufl ady – przeznaczone do narożników lub pod zlew, to 
pewnik, że zmieścisz w kuchni wszystko, co chcesz. Będziesz 
też zawsze mieć porządek i każdą rzecz pod ręką.

CENNE CENTYMETRY
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SZAFA CARGO SPACE TOWER
Osobno wysuwane szufl ady pomagają 
w organizacji i przejrzystym uporządkowaniu 
zapasów. Szerokość szafy oraz liczbę szufl ad 
łatwo dopasujesz do własnych potrzeb.

CARGO W WERSJI MINI
Jest ono alternatywą dla standardowych 
szufl ad o wysokości 28 cm, w których nie 
mieszczą się np. wysokie butelki z oliwą. 
Wąskie cargo w wersji mini usytuuj przy płycie 
grzewczej, by mieć szybki dostęp również do 
przypraw czy desek do krojenia (ustawionych 
w pozycji pionowej). Szufl ada tego typu 
wypełni praktycznie każdą lukę w zabudowie 
kuchennej.

SZUFLADA ZLEWOZMYWAKOWA w kształcie litery U pozwoli zagospodarować niewykorzystaną zazwyczaj przestrzeń po 
bokach zlewu. To idealne miejsce do przechowywania ściereczek, gąbek, tabletek do zmywarki itp.
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PODSUWAMY ZAWSZE NA JLEPSZE 
ROZWIĄZANIA

n   REJS Spółka z o.o.

ul. Mławska 48, 87-500 Rypin

www.rejs.eu
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Corner Optima

Dwie, wysuwane niezależnie od siebie półki Corner Optima, dzięki specjalnemu 

wyprofilowaniu, pozwalają na maksymalne wykorzystanie przestrzeni szafek naroż-

nych. Są idealne do przechowywania dużych naczyń, garnków i patelni. Płynny fali-

sty ruch i relingi zabezpieczające produkty przed upadkiem, gwarantują komfort 

użytkowania.

Cargo mini boczne jednopoziomowe

Przechowywanie ręczników lub pościeli w standardowych koszach i półkach często 

wiąże się z ich nieprawidłową wentylacją. Wykonane z drutu Cargo Mini Boczne 

jednopoziomowe z linii Variant Multi eliminuje problem nieprzyjemnego zapachu 

i gwarantuje utrzymanie świeżości. 

Cargo mini dolne

Każdy centymetr strefy przechowywania w kuchni jest na wagę złota. Cargo Mini 

Dolne z linii Variant MULTI pozwala na pełne wykorzystanie całej przestrzeni szafki. 

Dwa lub trzy poziomy, a także możliwość wykorzystania systemu organizacji we-

wnętrznej, gwarantują ład i łatwy dostęp do wszystkich produktów.

Cargo mini boczne

Cargo Mini Boczne z linii Variant MULTI dedykowane jest szafkom o szer. frontu

15-20 cm. Zapewnia łatwy dostęp do produktów przechowywanych nawet w głębi 

szafki.

Cargo  mini boczne na ręczniki

Cargo Boczne na ręczniki z linii Variant MULTI pozwala na maksymalne wykorzystanie 

nawet wąskiej szafki. Dzięki odpowiednio wygiętemu stelażowi, można w niej scho-

wać kuchenne ściereczki, które na ogół nie stanowią ozdoby kuchni.

Systemy szuflad Comfort Box

Systemy szuflad Comfort Box to wiele możliwości, rozmiarów, opcji wykończenia 

i sposobów wewnętrznej organizacji. Linia została zaprojektowana tak, by każdy 

użytkownik mógł z niej wybrać rozwiązanie skrojone na jego miarę.

Systemy szuflad Slim Box

Nowy system szuflad Slim Box charakteryzuje minimalistyczny design, a kolor grafi-

tu podkreśla ich elegancję. Dzięki węższym elementom konstrukcji systemu zysku-

jemy też dodatkową pojemność.  W połączeniu z meblami w kolorze drewna szufla-

dy wyglądają niezwykle ekskluzywnie.

Szuflady z pojemnikami na odpady z linii Maxima

Segregacja odpadów nawet w niewielkiej kuchni nie musi być kłopotliwa. Szuflady 

z pojemnikami na odpady z linii Maxima, w zależności od wymiarów mogą być mon-

towane w szafkach głębokich i tych nieco płytszych. Kosze łatwo się wyjmuje i czyści, 

a prowadnice z pełnym wysuwem gwarantują łatwy dostęp.

Cargo maxi obrotowe

Służy do przechowywania zapasów produktów spożywczych, np. zgrzewek z wodą 

mineralną lub sokami i innych większych opakowań. Stelaż można obracać w prawo 

i w lewo w zakresie 180˚.
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AKCESORIA ŁAZIENKOWE
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n   BISK S.A.

ul. Podleśna 19, Łubna, 05-532 Baniocha, tel. 22 736 46 00, faks 22 736 46 48, www.bisk.pl, e-mail: bisk@bisk.pl

4GARDEN – akcesoria ogrodowe

BISK – kolekcje akcesoriów metalowych, plastikowych oraz dedykowane im 

baterie i zestawy prysznicowe 

NICE SEA – szeroki wybór akcesoriów dekoracyjnych

4KITCHEN – akcesoria kuchenne

MASTERLINE by BISK – linia dedykowana klientom instytucjonalnym
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PRODUKT Y DO PRZYGOTOWANIA 
I  SERWOWANIA POTRAW, 

POJEMNIKI DO PRZECHOW Y WANIA ŻY WNOŚCI
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Pojemnik Ventsmart

Posiada unikalny system wentylacyjny, który umoż-

liwia właściwą cyrkulację powietrza, równoważąc 

przepływ tlenu i dwutlenku węgla wewnątrz pojem-

nika, co zapewnia świeżość warzyw i owoców na 

jeszcze dłużej. Pojemniki są różnej wielkości i wyso-

kości, zatem idealnie komponują się i pasują do wiel-

kości każdej lodówki. Każdy z Ventsmart’ów składa 

się z przezroczystego pojemnika oraz pokrywki 

z wbudowanym wentylem, utrzymującym odpo-

wiednią cyrkulację powietrza.

Pojemność: 4,4 l (prezentowany na zdjęciu)

Wymiary: 28,5 x 19 x 13,5 cm

Duża miska do ciasta

Niezbędna w każdym domu, miska ze szczelnym 

zamknięciem przeznaczona jest, między innymi,  do 

przygotowywania ciasta drożdżowego jak również 

do przechowywania i transportu żywności. Kształt 

miski ułatwia szybkie i sprawne wyrabianie ciast, 

w tym ciasta drożdżowego. Wodoszczelne zamknię-

cie pozwala na bezpieczny transport żywności.

Zastosowanie:

l przyrządzanie kruchego ciasta, babek i ciast ucie-

ranych,

l utrzymywanie w świeżości i serwowanie surówek, 

jarzyn, dodatków,

l marynowanie mięs i ryb.

Pojemność: 3 l

Wymiary: Ø 24,5 x 11 cm

Jak przygotować ciasto drożdżowe?

Składniki ciasta należy umieścić w misce, zamknąć 

przykrywkę i odstawić w ciepłe miejsce. Można 

umieścić miskę w zlewozmywaku wypełnionym 

ciepłą wodą. Gdy pokrywka „wyskoczy”, należy 

zamknąć ją ponownie i odessać powietrze. Czynność 

należy powtórzyć 2-3 razy, a ciasto będzie wyrośnię-

te i gotowe do pieczenia.

Pojemnik Breadsmart Plus do przechowywania 

pieczywa

Kratka kontroli kondensacji utrzymuje odpowiedni 

poziom wilgotności, sprawiając, że chleb jest dłużej 

świeży. Zapobiega też wysychaniu i pleśnieniu pie-

czywa. Szeroki, wygodny uchwyt ułatwia otwieranie 

i zamykanie pojemnika. Wszystkie elementy można 

łatwo zdemontować w celu ich dokładnego umycia. 

Odpowiednia wielkość pozwoli przechować różne 

formy i wielkości pieczywa. Antypoślizgowe gumo-

we nóżki na spodzie pojemnika zabezpieczają przed 

jego przesuwaniem się po blacie. Pofałdowane dno 

zapewnia lepszą cyrkulację powietrza między prze-

chowywanym pieczywem. Pokrywa jest zdejmowa-

na od góry, może służyć jako taca do serwowania.

Wymiary: 27 x 38 x 16 cm

Termotup – termos nowej generacji

Dzięki innowacyjnemu i unikalnemu mechanizmowi 

otwierania, pokrywka otwiera się tylko w pozycji 

do nalewania. Gdy termos wraca do pozycji stoją-

cej, pokrywka ponownie się zamyka, dzięki temu 

utrata ciepła jest minimalna. W pozycji zamkniętej 

Termotup utrzymuje temperaturę napojów 65°C 

przez 12 godzin. W 2014 roku produkt został nomi-

nowany do nagrody German Design Award.

Pojemność: 1 l

Wymiary: Ø14 x 32 cm

Perła Stołowa Pojemnik na tort TWIST

Elegancki i praktyczny pojemniki do serwowania, 

transportowania i przechowywania wypieków, dese-

rów czy przekąsek. Wykonany z półprzezroczystego 

tworzywa. Łatwy system mocowania pokrywy oraz 

wygodna rączka ułatwia transportowanie potraw. 
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Wykręcana pokrywa może pomieścić niskie lub 

wysokie ciasta i torty.

Wymiary: Ø 30 cm taca, wysokość: 7,5 cm (pokrywa 

obniżona), 14 cm (pokrywa podniesiona)

Pojemnik na sery Mini Cheesmart

Unikalny system wentylacji pojemnika Cheesmart 

stwarza optymalne warunki do przechowywania 

serów i wędlin w lodówce oraz zapobiega rozprze-

strzenianiu się intensywnych zapachów produktów, 

zwłaszcza serów pleśniowych. Dwustronna taca 

może być wykorzystywana do przechowywania 

kawałków sera różnej wielkości, a jej specjalna fak-

tura ogranicza ślady po krojeniu nożem. Pojemnik 

Cheesmart można umyć w zmywarce, z wyjątkiem 

kratki kondensacyjnej, którą należy myć ręcznie.

Wymiary: 16 x 15,8 x 7,4 cm

Cristallo Pojemnik na lunch

Cristallo to nowoczesny, ulepszony pojemnik do 

przechowywania potraw w lodówce oraz do przy-

gotowania ich w kuchence mikrofalowej (ale nie do 

gotowania). Potrawy po podgrzaniu w tych samych 

pojemnikach można podać na stół. Aby podgrzać 

zamrożoną potrawę, najpierw należy ją rozmrozić. 

Przed podgrzaniem zawsze należy otworzyć wentyl. 

Praktyczne kształty i rozmiary.  Przegródki pozwalają 

oddzielić poszczególne składniki posiłku.

Pojemność: 1,4 l

Wymiary: Ø 29,3 x 6,3 cm

Multi Szatkownica EXPRES 

Praktyczne urządzenie do łatwego krojenia na pla-

sterki o jednakowej grubości. Multi Szatkownica 

EXPRES została zaprojektowana tak, by była wygod-

na w użyciu zarówno dla prawo- i leworęcznych. 

Sprawdzi się w małej kuchni. Smukły kształt pozwala 

oszczędzić miejsce i przechowywać szatkownicę 

w szufladzie. Za pomocą szatkownicy można pokroić 

warzywa w kilka sekund (ziemniaki, marchewkę, 

cukinię, bakłażany, cebulę, ogórki, paprykę, buraki, 

kapustę, pomidory, koper włoski, grzyby, bataty, 

rzodkiew, pietruszkę, szalotki, seler, cykorię, kalare-

pę). Można też stworzyć wspaniałe desery i dania 

owocowe wykorzystując do tego celu: jabłka, 

gruszki, kiwi, ananasy, pomarańcze, melona, banany, 

mango, papaję, truskawki, awokado, imbir, cytrynę, 

lionkę. Za pomocą Multi Szatkownicy EXPRES można 

więc szybko przygotować sałatkę owocową, zapie-

kankę, surówkę i o wiele więcej. 

Zalety Multi Szatkownicy EXPRES:

l łatwa i intuicyjna obsługa,

l wygoda użytkowania dla prawo- i leworęcznych,

l bezpieczna pozycja podczas krojenia oraz ochra-

niacz na palce,

l minimum resztek dzięki ochraniaczowi-dociska-

czowi,

l pochyłe ostrze do efektywnego krojenia,

l rowkowana powierzchnia do przesuwania pro-

duktów i efektywnego krojenia,

l plastry jednakowej grubości,

l pokrojone plastry wpadają bezpośrednio do miski 

lub na talerz,

l doskonała przyczepność, komfort i stabilność,

l smukły kształt i minimum miejsca do przechowy-

wania.

Extra Szef – robot do do błyskawicznego 

posiekania i wymieszania składników

Trzy ostre noże wykonane ze stali szlachetnej 

szybko, dokładnie i bez wysiłku posiekają składniki. 

Mieszadełko szybko ubije śmietanę, białka, wymie-

sza składniki na jednolitą konsystencję. Dwie pozycje 

specjalnego lejka (otwarta i zamknięta) pozwalają 

na stopniowe dodawanie płynnych składników 

podczas mieszania, a zaznaczona skala co 200 ml, 

pomaga kontrolować ilość dodawanych składników. 

Antypoślizgowy pierścień na spodzie pojemnika 

zapewnia jego stabilność podczas pracy.

Extra Szef jest idealny do:

l przygotowania domowego majonezu, sosów, 

kremów, musów,

l siekania warzyw, owoców, mięsa, ryb,

l przygotowania płynnych ciast,

l przygotowania surówek.

Pojemność: 1,35 l

Wymiary: Ø 15,6 x 19,5 cm

n   TUPPERWARE POLSKA 

Postępu 17B, 02-676 Warszawa 

tel. 22 101 28 00, www. tupperware.pl, e-mail InfoPOL@tupperware.com
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Odporne na
zarysowania
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BLATY DUROPAL COMPACT 
– najnowszy trend w wyposażeniu kuchni

Oferta Blatów Duropal Compact to odpowiedź zarówno na oczekiwania klientów względem jakości i wytrzymałości, jak również na ak-

tualne trendy w projektowaniu wnętrz. Filigranowe blaty robocze o dyskretnej grubości doskonale sprawdzą się w nowoczesnej, eleganckiej 
kuchni jako alternatywa dla kamienia naturalnego czy konglomeratu.

Najwyższa jakość 
Blaty Duropal Compact wykonane są z litego, kompaktowego laminatu HPL o grubości 12 mm, który, zapewnia podwyższoną odpor-

ność na uderzenia, wilgoć oraz inne czynniki, na które narażone są blaty kuchenne podczas codziennego użytkowania.

pfleiderer wykanczanie 2019.indd   232 30.08.2019   12:42:34



Unikalna kolekcja dekorów, autentyczne struktury powierzchni i monochromatyczny rdzeń

Nasza kolekcja składa się z 12 imponujących dekorów, wśród których znajdują się nowoczesne dekory uni, niezwykle autentyczne dekory 
kamienne oraz dekory imitujące naturalne drewno.

www.pfl eiderer.pl

U11102 

Kreda
U12188 

Szary Jasny
U12290 

Antracyt
F76026 

Ceramic Rust
CM CM CM GR

S63009 

Marmur Carrara
S63028

Nero Portoro
S63007

Oriental Stone Brown
CMS60019

Crick
GR CM CM

CM GRF76044 

Bellato Szary
F76054 GR

Metallic Brown
R20065 

Dąb Grafi t
R55004

Ponderosa Pine
RC RC
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DREWNIANE FRONT Y MEBLOWE 
NATURALNIE INSPIRUJĄCE

Firma DREWPOL istnieje na rynku w branż y pro-

dukcji frontów meblowych i dodatków od prawie 

30 lat, a od blisko 20 pozostaje liderem w produk-

cji drewnianych frontów kuchennych w Polsce. 

Począ tki działalnoś ci oparte były na wspaniałej tradycji rzemieś lniczej. Rozwój 

firmy jest realizowany dzię ki pragnieniu, by w pełni zaspokoić  oczekiwania 

Klientów.

Fronty kuchenne Drewpol łączą tradycję z nowoczesnością, dlatego produkty 

z naszej Oferty Standardowej cieszą się coraz większą popularnością. Modele 

takie jak: Praga, Manhattan, Dublin czy Lutosławski to nasze najpopular-

niejsze modele. Rosnąca sprzedaż pozwoliła nam na efektywniejszą produkcję, 

dzięki czemu podstawowa cena naszych drewnianych frontów rozpoczyna się 

już od 365 zł netto za m2.

Misja Firmy brzmi: „Zadowolenie naszych Klientów 

jest dla nas absolutnie najważ niejsze. Stawiamy 

na jakoś ć  wyrobów, wzornictwo i sprawną  obsłu-

gę ”. Efektem konsekwentnie realizowanych celów 

i założ eń  misji jest uzyskanie certyfikatu zarzą dzania jakoś cią  ISO 9001:2015 oraz 

certyfikat FSC. Oprócz produkcji frontów własnego projektu Drewpol reali-

zuje także przemysłowe zlecenia od producentów mebli. W halach o łą cznej 

powierzchni 12 000 m2 znajdują  swoje miejsce nowoczesne, numerycznie ste-

rowane maszyny, działy obróbki maszynowej i okleinowania, magazyny oraz 

lakiernia. 

Firma słynie z niebanalnego wzornictwa oraz wyszukanego stylu. Do pro-

dukcji wykorzystywane są  najlepsze, starannie selekcjonowane surowce 

naturalne.

n DREWPOL Sp. z o.o.

72-221 Osina 27 A

tel. 91 579 01 00, 797 050 816, www.drewpol.pl, e-mail: biuro@drewpol.pl
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Front meblowy Amsterdam (JM jesion/dąb). Ten nowoczesny i uniwersalny 

front charakteryzuje się szerokim ramiakiem. Płaska płycina i bardzo szeroki ramiak 

pozwalają na ukazanie piękna delikatnego rysunku naturalnego usłojenia jesionu 

lub dębu pod mgiełką pastelowej emalii. 

Front meblowy Ateny (IG lity, ryflowany dąb z płytą MDF). Lity, drewniany 

uchwyt mocno dominuje nad całością frontu i nadaje mu naturalny charakter jakości 

i solidności. W rodzinie dostępne są różne typy uchwytów, a także płaska wstawka 

z ryflowanego dębu. W Atenach znalazły się również elementy z ryflowanych lameli 

dębowych. Ich zestawienie w rezultacie może przedstawiać powierzchnię płaską lub 

układ „cegiełkowy”.

Front meblowy Dublin (JL jesion/dąb). To front stanowiący swoiste połączenie 

klasyki i nowoczesności. Zastosowanie delikatnego profilu frezowania na ramiaku 

połączone z prostą konstrukcją pozwala na wykorzystanie modelu w projektach 

kuchni klasycznych jak i nowoczesnych.

Front meblowy Manhattan (JB fornirowana płyta MDF). Front ten stanowi 

kwintesencję nowoczesności zarówno pod względem technologicznym jak i wzorni-

czym. Dostępne w ofercie forniry z dębu rustykalnego i sękatego tworzą unikalny 

i  ciekawy wzorniczo produkt, szczególnie w połączeniu z płytowymi frontami

lakierowanymi.

Front meblowy Lutosławski (XAKF olcha). Front ten posiada uniwersalny kształt, 

idealny do zastosowania we wnętrzach o charakterze klasycznym jak i nowoczesnym. 

Doskonale sprawdza się w budowaniu mebli do salonu, biblioteki, biurek, regałów. 

Dostępny jest kolorach ziemi, pozwalających na różne harmonijne zestawienia w jed-

nym pomieszczeniu lub meblu.

Front meblowy Berlin (XHF dąb). Ten, wydawałoby się klasyczny front, o kon-

strukcji płycinowo-ramowej, z tradycyjnego surowca, został przedstawiony w lofto-

wym, przestrzennym wnętrzu. Odpowiednie dobranie materiału oraz wybarwień 

pozwoliło pokazać zupełnie nową odsłonę dotychczasowej klasyki, przystającej do 

bieżących trendów w aranżacji pomieszczeń.

Front meblowy Haendel (XAJF olcha). Kolejny front w modnym waniliowym 

wybarwieniu. Jego kształt wyznaczają proste linie ram i skośne nacięcia na ich łącze-

niach. Wypełnienie frontu w postaci wyprofilowanej płyciny stanowi odejście od 

prostych kształtów, nadaje mu charakteru. W zestawieniu z ciemnobrązowym wy-

barwieniem pozwoli na budowę w pomieszczeniu niepowtarzalnego klimatu.

Front meblowy PRAGA (KM olcha). Front uniwersalny do kuchni nowoczesnej jak 

i klasycznej (np. styl anglosaski), a szprosy dostępne w tym modelu ożywią każdą 

kuchnię. Co istotne to fakt, że jest to model z litego drewna w cenie zbliżonej do 

frontów płytowych MDF.

Front meblowy Rossini (XBJF olcha). Front meblowy z ozdobnymi elementami 

(kwiatowy ornament, frezowanie na łączeniach ramiaków), podkreślonymi patyną. 

Dzięki zestawieniu frontów Rossini, z dodatkami typu kolumny, kapitele, pilastry, 

można zaaranżować niepowtarzalną przestrzeń kuchenną bogatą a zarazem lekką 

ze względu na wybarwienie.
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MEBLE SKLEPOWE, BIUROWE, HOTELOWE,
DO MIESZKAŃ
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Firma Hantverkarpoolen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością INTERIOR sp.k. zajmuje się produkcją mebli sklepowych, biurowych, hotelowych, mebli do miesz-

kań różnego typu, zabudowy indywidualnej wg projektów zleconych. Wykorzystuje najnowsze materiały dostępne na rynku, w tym wszelkiego rodzaju płyty meblo-

we, drewno, lakier, akryl, Corian, Geta Core, Hanex, Krion, Kerrock, metal, szkło, itp. INTERIOR służy pomocą przy projektowaniu, stylizacji oraz wyborze materiałów. 

Jako stolarnia chętnie nawiązuje współpracę z projektantami i firmami zajmującymi się aranżacją wnętrz oraz ich realizacją. Przyjmuje zlecenia na realizację mebli do 

dużych firm sieciowych.

n   HANTVERKARPOOLEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością INTERIOR sp.k. 

Kocierzew Południowy 104, 99-414 Kocierzew Południowy k. Łowicza

tel. 46 837 20 12 wew. 13, 515 138 358, 607 224 054, www.stolarniameblowa.com, mail: interior@twojdachtwojdom.com
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WIELOZADANIOWA BATERIA I  PIEKARNIK 

Współczesny szybki styl życia stawia przed 

nami wiele zadań do wykonania. W codziennym 

pędzie staramy się odnaleźć balans, zwracając się 

w kierunku zdrowego odżywiania i zamieniając 

zwykłe czynności w przyjemne rytuały. Pomocne 

są w tym wielozadaniowe urządzenia kuchenne, 

które oszczędzają czas i domowy budżet. 

Vital

Bateria filtrująca na kapsułki Franke Vital zapewnia 

stały dostęp do krystalicznie czystej i smacznej 

wody. W przypadku tego modelu koszt litra świetnej 

jakości wody to zaledwie 26 groszy, czterokrotnie 

mniej niż wody ze sklepu. Dlatego przefiltrowanej 

wody możemy używać nie tylko do picia, ale również 

do gotowania. To na pewno poprawi smak potraw 

i wpłynie korzystnie na nasze zdrowie.

Opatentowany filtr kapsułkowy jest niewielki i mieści 

się w dodatkowej wylewce. Jako pierwszy na świecie 

łączy w sobie filtr z aktywnym węglem i membranę 

bioniczną. Dzięki temu usuwa 99% bakterii i wiru-

sów oraz cząsteczki mikroplastiku. Niewielki filtr ma 

wydajność nawet do 500 litrów, co wystarcza średnio 

na 2-3 miesiące w zależności od zużycia. O wymianie 

kapsułki przypomni nam świecąca dioda. Nowe 

zamawiamy on-line. Dzięki innowacyjnemu filtrowi 

kapsułkowemu nie trzeba już montować żadnych 

dodatkowych urządzeń w szafce, co oszczędza 

cenną w kuchni przestrzeń. 

Używając tej baterii przyczyniamy się również do 

ochrony środowiska, gdyż pomaga ona ograniczyć 

ilość wyrzucanego plastiku. W przypadku czterooso-

bowej rodziny jest to statystycznie około 500 butelek 

PET rocznie. Vital posiada klasyczną formę i minima-

listyczne wzornictwo w wykończeniach: chrom-gun 

metal oraz stal szlachetna – czarny mat. Model zdo-

był prestiżową nagrodę Red Dot 2019.
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Frames by Franke

Linia urządzeń Frames by Franke powstała z myślą 

o najbardziej wymagających użytkownikach. A są 

nimi osoby lubiące otaczać się przedmiotami staran-

nie zaprojektowanymi, zwracające uwagę na detale 

i ceniące wygodę użytkowania. Wśród urządzeń 

znajdziemy piekarnik wyposażony w opatento-

wane przez Franke grzałki DCT (Dynamic Cooking 

Technology), które zapewniają wyjątkowo szybkie 

i równomierne nagrzewanie. Dzięki nim urządze-

nie oferuje funkcję Kompletnego Menu, czyli 18 

sprawdzonych programów do pieczenia na 3 lub 4 

poziomach jednocześnie. Potrawy pieką się razem 

jedna nad drugą a zapachy i smaki nie przenikają się. 

Sterowanie urządzeniem jest intuicyjne, po wybraniu 

programu piekarnik przeprowadzi nas przez cały 

proces, a odpowiednie komunikaty pojawią się na 

kolorowym wyświetlaczu. Z kolei osoby dbające 

o linię zainteresuje program Wellnes, czyli gotowe 

przepisy na zdrowe i dietetyczne potrawy z mięsa, 

ryb i warzyw. Pieczenie trwa dłużej i odbywa się 

w niższych temperaturach, dzięki czemu potrzeba 

mniej tłuszczu i soli. 

Piekarnik Frames by Franke szybko się rozgrzewa 

(100°C w 2,5 min, 200°C w 7 min) przy jednoczesnej 

oszczędności energii (klasa A++). Jego obsługa 

jest prosta i intuicyjna, a urządzenie dostępne jest 

w wykończeniu czarnym lub w kolorze szampana. 

Projektanci i inżynierowie Franke bacznie obserwują 

ewolucje jaką stale przechodzi kuchnia, poszukując 

do niej wielozadaniowych rozwiązań. A bateria Vital 

i piekarnik Frames by Franke to jedynie przykłady 

nieszablonowego myślenia o urządzeniach kuchen-

nych, dzięki któremu stają się one coraz bardziej 

funkcjonale i przyjazne. 

www.franke.pl/ks  

n   FRANKE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Franke 1, Sękocin Nowy, 05-090 Raszyn

tel. 22 711 67 00, www.franke.pl/ks
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ARMATURA KUCHENNA I ŁAZIENKOWA ARBO
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Firma Arbo powstała w roku 1999 r. Od tego czasu 

w odpowiedzi na Państwa potrzeby oferujemy 

coraz bogatszą gamę wysokiej jakości produktów. 

Specjalizujemy się w imporcie i sprzedaży armatury 

kuchennej oraz łazienkowej. W naszym asorty-

mencie można znaleźć baterie kuchenne, baterie 

łazienkowe, umywalki ceramiczne, ścianki i drzwi 

prysznicowe, a także zestawy WC.

Mamy świadomość, że wyjątkowe wzornictwo ofe-

rowanych przez nas produktów dostarcza naszym 

Klientom wiele radości, a pomieszczeniom prestiżu 

i luksusu. Wiemy, że w pięknych wnętrzach zarówno 

praca jak i wypoczynek są prawdziwą przyjemnością. 

Dowodzą tego tysiące zadowolonych klientów któ-

rych skorzystali z naszej oferty na przestrzeni ostat-

nich 15 lat. Gwarantujemy Państwu bogaty asorty-

ment, profesjonalne doradztwo wyboru produktów 

oraz miłą obsługę.

Zalety produktów Arbo

l wysoka jakość materiałów,

l oryginalne wzornictwo,

l prosty i szybki montaż,

l komfort użytkowania,

l łatwość do utrzymania w czystości – powłoka 

antybakteryjna, powłoka Easy Clean.

Asortyment Arbo:

l zestawy podtynkowe WC,

l muszle WC i bidety,

l ścianki prysznicowe i kabiny,

l deszczownice i panele prysznicowe,

l meble łazienkowe,

l umywalki ceramiczne,

l baterie łazienkowe,

l baterie kuchenne.

n  ARBO ŁAZIENKI

Tworzeń 91, 41-303 Dąbrowa Górnicza

tel. 32 262 00 40, www.arbolazienki.pl, e-mail: arbolazienki.pl@gmail.com
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Ścianka prysznicowa Black

Ścianka prysznicowa Black łączy w sobie elegancję z funkcjonalnością i wygodą użytkowania. Czerń w łazience to aktualny trend 

obowiązujący na rynku sanitarnym. Grube szkło hartowane to komfort bezpiecznej kąpieli oraz świadectwo wysokiej jakości.

Ścianka prysznicowa mrożona Arbo

Ścianka prysznicowa mrożona Arbo to ponadczasowy minimalizm idealny do każdej łazienki. Wykonana z bezpiecznego grubego 

szkła hartowanego z powłoką Easy Clean, która pozwala na utrzymanie ścianki w czystości bez potrzeby używania agresywnych 

środków chemicznych. Ciekawe wzornictwo oraz wysoka jakość wykonania.

Zestaw mebli łazienkowych Street Fusion

Street Fusion to oryginalna stylistyka produktów, oparta na kontrastach. Przeznaczona jest dla osób, które lubią niestandardowe 

rozwiązania. Zestawienie białej ceramiki z ciemnymi kolorami okleiny meblowej i ostrymi liniami frezowanych uchwytów dodaje 

serii zdecydowanego charakteru.

Bateria kuchenna Arbo 

Dzięki zastosowaniu nowatorskiej technologii bateria Arbo umożliwia precyzyjną regulację ilości przepływu i temperatury wody. 

Powierzchnia baterii została wykonana z wysokiej jakości chromu charakteryzującego się wysokim połyskiem oraz odpornością na 

odbarwienia i zmatowienia. Model ten dzięki niepowtarzalnym kształtom i oryginalnemu wzornictwu zdobywa coraz większe 

uznanie wśród rzeszy klientów z całego świata.

Muszla WC Nova

Muszla WC Nova posiada twardą deskę wolnoopadającą z metalowymi zawiasami co czyni ją bardzo wytrzymałą. Misa jest przy-

stosowana do montażu na stelażu podtynkowym. Została wykonana z wysokiej jakości ceramiki sanitarnej. Dzięki specjalnej fazie 

produkcji jest trwała i łatwa w utrzymaniu czystości. Muszla wyposażona jest w innowacyjny system Rimless, który pozwala na 

łatwe utrzymanie higieny poprzez redukcję używania środków chemicznych.

Muszla WC Primo Black

Muszla WC Primo Black doskonale sprawdzi się nie tylko w tradycyjnie wykończonych łazienkach, ale również w tych urządzonych 

nowocześnie. Jest to piękna i funkcjonalna misa, która idealnie wypełni przestrzeń łazienkową zachowując nienaganny wygląd 

i estetykę wnętrza. Oryginalny i ponadczasowy design połączony z wysoką jakością wykonania.
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ARMATURA SANITARNA

CALIX: bateria kuchenna z elastyczną wylewką

Kuchnia musi być przede wszystkim funkcjonalna – 

a strefa zlewozmywaka jest jedną z najczęściej użytkowa-

nych. Dlatego dobór odpowiedniej baterii jest kluczowy 

dla naszej wygody. Bateria Calix dzięki elastycznej wylew-

ce zapewnia swobodę i komfort użytkowania – strumień 

wody można kierować w dowolnym kierunku. W odróż-

nieniu od klasycznych baterii zakres ruchu wylewki 

w żaden sposób nie ogranicza możliwości ustawienia 

jej położenia i pozwala użytkownikowi dowolnie regu-

lować zarówno odległość wylotu od korpusu oraz kąt 

i wysokość, z której pada strumień wody. Rozwiązanie to 

ułatwia mycie naczyń czy całego zlewozmywaka, a także 

zapewnia możliwość napełniania nawet bardzo dużych 

garnków. Wąż wylewki jest wykonany z wytrzymałego 

tworzywa i jest łatwy do utrzymania w czystości.

ANGELIT: styl skandynawski

Wzornictwo linii charakteryzuje się dbałością o detale. Na 

szczególną uwagę zasługuje łezkowaty przekrój wybra-

nych elementów, ten nietypowy kształt możemy odna-

leźć na wlewce oraz rączce baterii z tej linii.

Co sprawia, że linia Angelit to dobry wybór do każdej 

łazienki i kuchni?

l Kolorystyka produktów: baterie dostępne są w dwóch 

wariantach kolorystycznych. Klasyczny chrom z pewno-

ścią przypadnie do gustu osobom, które preferują styl 

tradycyjny. Natomiast wersja z kolorem białym wpisuje 

się modny obecnie trend skandynawski, którego podsta-

wę tworzy połączenie elementów drewnianych właśnie 

z bielą.

l 10 lat gwarancji czyli pewność, że produkt jest wyko-

nany solidnie z najlepszych materiałów.

l Obrotowa wlewka w baterii kuchennej zapewniająca 

większą wygodę podczas gotowania czy zmywania 

naczyń.

l Niezawodny regulator ceramiczny, który wytrzymuje 

minimum 70 tysięcy cykli.

Innowacyjnym rozwiązaniem zastosowanym w baterii 

natryskowej Angelit jest całkowite wyeliminowanie 

przełącznika natrysku. Rozwiązanie to sprawia, że 

bateria ma atrakcyjny wygląd, ale przede wszystkim 

jest wygodniejsza w użytkowaniu i utrzymaniu w czy-

stości. Jak to możliwe? Przełącznik został zintegrowany 

z regulatorem ceramicznym. Oznacza to, że przepływ 

wody jest sterowany jedynie poprzez uchwyt baterii. Aby 

kontrolować temperaturę, natężenie strumienia wody 

i równocześnie kierować ją do słuchawki prysznicowej 

bądź do wylewki, wystarczy odpowiednio ustawić dźwi-

gnię uchwytu.
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n   Armatura Kraków S.A.

ul. Zakopiańska 72, 30-418 Kraków, tel. 12 25 44 206, faks 12 25 44 201, www.kfa.pl, e-mail: biuro@kfa.pl

MOKAIT: oszczędność i ekologia

Każdego dnia staramy się dbać o ekologię na różne 

sposoby. Uczymy dzieci, że troska o środowisko jest 

ważna, że Ziemia to nasz wspólny dom. Myśląc o tym 

stworzyliśmy linię baterii „eco-friendly”.

l Linia Mokait pozwala realnie zmniejszyć zużycie 

wody, co przekłada się na oszczędności w opłatach za 

wodę i ścieki, ale również pomaga dbać o środowisko.

l Dzięki zastosowaniu innowacyjnego napowietrzacza 

SLC RUB CLEAN, który niezwykle efektywnie miesza 

wodę z powietrzem, nie zmniejsza się komfort użytko-

wania.

l Dla baterii umywalkowej i bidetowej Mokait zużycie 

wody wynosi zaledwie 6 l/min.

l Konstrukcja SLC RUB CLEAN gwarantuje zachowanie 

pełnej funkcjonalności przez cały okres użytkowania 

baterii – aby wyczyścić zbierający się kamień, napowie-

trzacza nie trzeba go demontować, wystarczy jedynie 

przetrzeć ręką elastyczne sitko.

Projektując łazienkę staramy się, aby jej aranżacja była 

spójna w każdym elemencie – dobieramy kafelki, kolo-

rystkę mebli. Chcemy, aby armatura sanitarna również 

tworzyła jednolitą całość. Linia Mokait to więcej niż 

ekologiczne rozwiązania, to również w pełni komplek-

sowa seria wyposażenia do każdej łazienki. W jej skład 

wchodzą wszystkie potrzebne produkty, zarówno te 

podstawowe jak baterie umywalkowa, wannowa ścien-

na czy bidetowa, jak również bardziej zaawansowane 

rozwiązania takie jak bateria wannowa czterootworowa 

czy umywalkowa podtynkowa.

Uzupełnieniem linii Mokait jest dedykowany zestaw 

podtynkowy, w skład którego wchodzą: bateria pod-

tynkowa trójdrożna, ramię natrysku ścienne o długości 

400 mm, kwadratowy dysk natrysku (250/250 mm) 

z funkcją „anty-kamień” oraz rączka natrysku wraz 

z metalowym uchwytem i wężem.

MORGANIT: styl industrialny

Doskonale wkomponuje się do pomieszczeń w stylu 

minimalistycznym i industrialnym. Jej prosta, a zarazem 

wyróżniająca się forma podkreśli charakter modnych 

surowych wnętrz.

l Wyjątkową linię serii Morganit tworzy połączenie pła-

skich oraz łukowych powierzchni.

l Morganit wyróżnia uchwyt wkomponowany 

w kształt bryły baterii, co sprawia że tworzą one 

spójną wizualnie całość.

l Prosty design baterii podkreśla również zlicowany 

z baterią napowietrzacz.

l Kubiczny uchwyt jest wyróżnikiem wzornictwa linii 

Morganit, ale co ważne jest dzięki swojej formie bardziej 

ergonomiczny – nie ślizga się w mokrej dłoni.

Linia wyposażona jest w napowietrzacz typu „coin 

slot”, który można odkręcić za pomocą np. zwykłej 

monety. Czemu jest to tak pomocne? Bo znacząco uła-

twia czyszczenie napowietrzacza. Nie zawsze podczas 

porządków w łazience czy w kuchni mamy pod ręką 

odpowiednie narzędzia i później zapominamy, że mieliśmy wyczyścić tę część baterii. A napowietrzacz 

dobrze spełnia swoje funkcje tylko gdy nie jest zakamieniony czy brudny.

Linia Morganit to nie tylko piękne wzornictwo, to również solidne wykonanie i funkcjonalność. Nasze cera-

miczne regulatory wytrzymują minimum 70 tysięcy cykli. Zadbaliśmy także o stabilne mocowanie: bateria 

zlewozmywakowa mocowana jest z wykorzystaniem tulei obwodowej, a bateria umywalkowa posiada 

mocowanie dwupunktowe.

TANZANIT: wygoda i funkcjonalność

Produkty z linii Tanzanit charakteryzuje kla-

syczne, ponadczasowe wzornictwo. Będą 

się dobrze prezentować w niemal każdej 

łazience, zarówno tej urządzonej w stylu 

nowoczesnym, jak i tradycyjnym.

Dlaczego warto wybrać produkty z linii 

Tanzanit?

l Jest to rozwiązanie uniwersalne do każ-

dej łazienki – do wyboru mamy 2 rodzaje 

baterii umywalkowych jednouchwytowych: 

nablatową oraz klasyczną. Ponadto w linii 

znajduje się bateria ścienna wannowa oraz 

ścienna natryskowa.

l 10 lat gwarancji czyli pewność, że pro-

dukt jest wykonany solidnie z najlepszych 

materiałów.

l Niezawodny regulator ceramiczny, który wytrzymuje minimum 70 tysięcy cykli.

l Zawór przeciwzassaniowy w bateriach wannowej i natryskowej.

Na szczególną uwagę w linii Tanzanit zasługuje nablatowa bateria umywalkowa. Dzięki zastoso-

waniu obrotowego wylewu, jest ona bardzo komfortowa w codziennym korzystaniu. Odpowiednio 

dobrana wysokość (225 mm) sprawia, że woda nie rozchlapuje się na boki, zapewniając sporo miejsca dla 

użytkowników. Bateria została wyposażona w solidne mocowanie z zastosowaniem tulei obwodowej, co 

gwarantuje, że mimo ruchu obrotowego będzie cały czas stabilnie przytwierdzona do blatu.
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FERRO – jeden z największych producentów 

i dystrybutorów armatury sanitarnej, instalacyjnej 

i grzewczej w Europie Środkowo-Wschodniej. Lider 

rozwiązań proekologicznych, w tym baterii i natry-

sków należących do linii VerdeLine. Pierwszy produ-

cent armatury z Europy Centralnej, którego wyroby 

zostały wprowadzone do internetowej bazy danych 

European Water Label.

Marka Ferro jest ceniona za wysoką jakość wyro-

bów, innowacyjność technologiczną i doskonałe 

wzornictwo. O jej renomie świadczą liczne nagrody 

i wyróżnienia, przyznane przez środowiska bran-

żowe, jak i prestiżowe magazyny wnętrzarskie: 

Łazienka – Wybór roku, Finalista Dobry Wzór, Design 

dla Konesera, Rekomendacja M jak mieszkanie, must 

have i wiele innych.

ASORTYMENT – ŁAZIENKA

l baterie: umywalkowe, umywalkowe nablatowe, 

natryskowe (natynkowe i podtynkowe), wannowe 

(natynkowe i podtynkowe, wielootworowe, wolno-

stojące), bidetowe

l boxy podtynkowe

l natryski: zestawy natryskowe, zestawy natryskowe 

z deszczownią, zestawy natryskowe z deszczownią 

i baterią, panele natryskowe

l akcesoria: akcesoria łazienkowe, odpływy liniowe, 

syfony i spusty

l brodziki i wanny

l armatura do budynków użyteczności publicznej: 

certyfikowana LEED/BREAM, bezdotykowa, czasowa 

samozamykająca

ASORTYMENT – KUCHNIA

l baterie zlewozmywakowe

l zlewozmywaki: stalowe, granitowe, komory 

gospodarcze

n   FERRO S.A.

ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina

tel. 12 256 21 00, faks 12 276 76 06, www.ferro.pl, e-mail: info@ferro.pl

Algeo Square – bateria wannowa podtynkowa ścienna

Nowoczesna bateria wannowa podtynkowa z natryskiem punktowym. Wyposażona 

w regulator ceramiczny, ceramiczny przełącznik wanna/natrysk oraz wylewkę 19 cm 

z perlatorem.

Espacio – bateria umywalkowa stojąca nablatowa

Elegancka bateria do nowoczesnych łazienek. Wyposażona w regulator ceramiczny 

i regulator strumienia. Pokryta chromowaną powłoką.

Adore – bateria zlewozmywakowa stojąca

Elegancka bateria do nowocześnie urządzonych kuchni. Wyróżnia ją modne wzornic-

two i ciekawe zestawienie kolorystyczne (połączenie bieli i chromu). Wyposażona 

w regulator ceramiczny, perlator i obrotową wylewkę.

Fiesta – bateria wannowa wolnostojąca

Bateria wyposażona w regulator ceramiczny, automatyczny przełącznik wanna-na-

trysk, regulator strumienia, metalową rączkę natrysku, wąż w oplocie metalowym 

i podłogowy komplet przyłączeniowy. Doskonale zaprezentuje się w luksusowym 

pokoju kąpielowym.

Trevi – deszczownia z natryskiem i baterią termostatyczną

Zestaw wyposażony w metalową deszczownię o średnicy 30 cm z charakterystycznym 

mocowaniem do ściany zintegrowanym z jej ramieniem, termostatyczną baterię na-

tryskową i 3-funkcyjny natrysk ręczny.

Zumba – bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką

Oferowana z wylewkami w kilku kolorach. Wysokość wylewki można ustawiać w za-

kresie 280-440 mm, a jej zasięg od 150 do 350 mm. Można ją wymienić na inny kolor, 

gdyż wylewki są również oferowane oddzielnie, w blistrach. Wyposażona w regulator 

ceramiczny i regulator strumienia.
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Algeo Square – bateria umywalkowa podtynkowa, wylewka 18 cm. Nowo-

czesna bateria umywalkowa podtynkowa o eleganckiej formie łączącej motyw pro-

stokąta z łagodną, opływową linią i ergonomicznej idealnie płaskiej rączce uchwytu. 

Wyposażona w wylewkę o długości 18 cm z perlatorem oraz regulator ceramiczny.

Alba VerdeLine – bateria umywalkowa stojąca. Jednouchwytowa bateria 

oszczędzająca wodę. Wyposażona w regulator ceramiczny, korek spustowy klik-klak 

G5/4, perlator. Posiada system łatwego usuwania kamienia wapiennego. Pokryta 

elegancką chromowaną powłoką.

Wall slim – odpływ ścienny. Wykonany został z wysokiej jakości stali nierdzewnej, 

szlifowanej ręcznie oraz polerowanej i wyposażony w kołnierz hydroizolacyjny. Po-

siada stalowy syfon zintegrowany z otworem rewizyjnym, korek rewizyjny, który 

umożliwia łatwy dostęp do syfonu oraz polerowaną maskownicę.

Algeo Set – kompletny zestaw podtynkowy z baterią i deszczownią. W skład 

zestawu wchodzą: bateria podtynkowa, przyłącze kątowe z uchwytem na rączkę 

natryskową, okrągła deszczownia z ramieniem, wąż natryskowy i rączka natryskowa 

z trzema rodzajami strumienia (deszcz, masaż, mieszany). Bateria podtynkowa 

2-funkcyjna z funkcją Anti-Stop wyposażona została w regulator ceramiczny i w me-

talową owalną maskownicę.

Fiesta – bateria umywalkowa stojąca z obrotową wylewką. Funkcjonalna 

bateria wyposażona w obrotową wylewkę i regulator ceramiczny. Pokryta chromo-

waną powłoką.

Tiga VerdeLine – bateria zlewozmywakowa stojąca. Należy do bogatej kolek-

cji baterii oszczędzających wodę przeznaczonych do łazienek i kuchni. Baterie wyróż-

nia okrągła forma korpusów i wylewek oraz płaskie idealnie komponujące się z nimi 

uchwyty. Bateria zlewozmywakowa posiada praktyczną obrotową wylewkę, regula-

tor ceramiczny oraz perlator z systemem łatwego usuwania kamienia wapiennego.

Fiesta – bateria zlewozmywakowa stojąca. Bateria o nowoczesnym designie 

świetnie prezentująca się w różnych aranżacjach. Wyróżnia ją wyraźnie skierowa-

na ku górze obrotowa wylewka, pozwalająca na swobodne napełnienie nawet 

wysokiego naczynia. Wyposażona w regulator ceramiczny i pokryta chromowaną 

powłoką.

Espacio – bateria zlewozmywakowa stojąca. Bateria zlewozmywakowa stojąca 

z obrotową wylewką o długim zasięgu, która umożliwia komfortowe mycie naczyń. 

Jej ramię zamiast tradycyjnego łuku jest zgięte pod kątem prostym i dzięki temu 

bateria oprócz praktycznych zalet wyróżnia się także interesującym wzornictwem. 

Wyposażona w regulator ceramiczny i pokryta chromowaną powłoką.

Genova VerdeLine – bateria zlewozmywakowa stojąca z wysuwaną wylew-

ką. Wygodna w użytkowaniu i dekoracyjna jest interesującą propozycją baterii na 

kuchenną wyspę. Wysoka obrotowa wylewka oraz praktyczny natrysk o 2 strumie-

niach zapewniają optymalną pracę, bez narażenia na uszkodzenie zmywanych na-

czyń. Posiada regulator ceramiczny z systemem kontroli ciepłej wody.
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BATERIE KUCHENNE I  ŁAZIENKOWE,
 ZESTAW Y NATRYSKOWE
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Niemal 100-letnie doświadczenie w produkcji arma-

tury, własny dział konstrukcyjny i technologiczny, 

wysoko wykwalifikowana kadra oraz nowoczesny 

park maszynowy stawiają firmę VALVEX wśród naj-

lepszych w branży. 

Marka jest rozpoznawana i doceniana zarówno

w krajach Unii Europejskiej, krajach Ameryki 

Północnej i Południowej jak również na Bliskim 

Wschodzie. Przede wszystkim jednak VALVEX cieszy 

się zasłużoną renomą na rynku polskim, skąd wywo-

dzi się firma. Wdrożone Systemy Zarządzania Jakością 

ISO 9001 i Środowiskiem ISO 14001 dają gwarancję 

wytwarzania najwyższej jakości produktów.

VALVEX produkuje kilka tysięcy pozycji asor-

tymentowych. Wśród nich znajdują się między 

innymi:

l baterie łazienkowe i kuchenne,

l armatura do instalacji wodnych,

l armatura do instalacji gazowych,

l systemy instalacji centralnego ogrzewania,

l szeroki asortyment elementów złącznych oraz 

wężyki przyłączeniowe.

Uważnie wsłuchując się w potrzeby Klientów, 

VALVEX nieustannie inwestuje w zaplecze technolo-

giczne i projektowe.

DALI BLACK – bateria kuchenna z obrotową 

wylewką

Bateria DALI BLACK ma zdecydowanie wszystko, 

co potrzeba – ceramiczny mieszacz, ekonomiczny 

perlator napowietrzający strumień wody, obrotową 

wylewkę oraz długi korpus, który zwiększa komfort 

codziennego użytkowania.

AURORA ROSE GOLD – bateria umywalkowa 

wysoka

Bateria AURORA ROSE GOLD stanowi kluczowy 

element niebanalnej aranżacji. Dzięki wyjątkowej 

powłoce rose gold, tworzonej technologią PVD, 

uzyskano wyjątkową trwałość produktu. Aby ułatwić 

użytkownikom montaż baterii, zastosowano w niej 

system EASY FIX

n   VALVEX S.A.

ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów

tel. 18 269 32 20, faks 18 269 32 11, infolinia: 0 800 192 922, www.valvex.com, e-mail: valvex@valvex.com

DALI BLACK

AURORA ROSE GOLD 
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SIGMA – bateria umywalkowa

Bateria umywalkowa SIGMA wyposażona została w system SAVE MONEY (przepływ 

8 l/min). Dzięki ruchomemu dyskowi perlatora, bateria pasuje do umywalek zarów-

no małych jak i średnich. Perlator zintegrowany z wylewką nadaje baterii lekkości 

i nowoczesnego designu. 

VEGANE – bateria umywalkowa podtynkowa

Elementy zewnętrzne baterii niczym biżuteria ozdobią wnętrze każdej łazienki. 

Wysokiej jakości głowice ceramiczne zapewniają płynną i precyzyjną regulację prze-

pływu wody. Komfort i funkcjonalność zamknięte w subtelnym kształcie – to właśnie 

VEAGNE.

LOFT GOLD – bateria umywalkowa

LOFT GOLD przełamuje nudę i zachwyca niezwykłą, złotą powłoką, tworzoną tech-

nologią PVD. Bateria została wyposażona w system LOW FLOW (przepływ 4,5 l/min). 

Perlator z gumowym wykończeniem jest odporny na osadzanie się kamienia (EASY 

CLEAN). Regulowany kierunek strumienia umożliwia dopasowanie kąta wypływu 

wody w zakresie 7 stopni.

CUBUS – kolumna natryskowa z baterią termostatyczną

Zestaw natryskowy CUBUS to design połączony z funkcjonalnością i łatwością obsłu-

gi. Wyposażony jest w supercienką, regulowaną deszczownicę o grubości zaledwie 

2,5 mm oraz baterię termostatyczną ESTILL SQUARE PLUS z systemem Cold Touch, 

izolującym strumień gorącej wody od obudowy termostatu. 

LOFT – zestaw z baterią natryskową

Zestaw natryskowy LOFT to pomysł na łazienkę, w której chcesz czuć się jak u siebie 

– komfortowo i swobodnie. W skład zestawu wchodzą: supercienka deszczownica 

o grubości 2,5 mm, bateria natryskowa 2-funkcyjna, słuchawka 3-funkcyjna z syste-

mem Magic Click oraz wąż natryskowy.

DIONE – zestaw natryskowy podtynkowy

Kompletny system podtynkowy, który łączy w sobie energooszczędność, nowocze-

sność, komfort i funkcjonalność. Cechą wyróżniającą zestawu jest ultracienka desz-

czownica o grubości zaledwie 2,5 mm i średnicy aż 250 mm. Sercem systemu jest 

bateria wannowo-natryskowa – V-BOX.

FLEXI – bateria kuchenna z elastyczną wylewką

FLEXI to bateria, która zachwyca swoją elastyczną wylewką. Można nadać jej dowol-

ny kształt, co pozwoli precyzyjnie dostosować kąt i zasięg wypływu wody do naszych 

potrzeb. Wylewka, pokryta powłoką soft touch, utrzymuje swój kształt nawet przy 

ciśnieniu wody 8 barów i przy temperaturze wody 70°C.

QUASAR – bateria kuchenna z perlatorem MIKADO

Bateria QUASAR geometrycznym kształtem potrafi doskonale przełamać każdą prze-

strzeń. Wysoki korpus i obrotowa wylewka zapewniają komfort użytkowania. System 

łatwego montażu EASY FIX znacząco skraca czas instalacji. Bateria została wyposa-

żona w dodatkowy, innowacyjny perlator MIKADO (przepływ jedynie 1,9 l/min). 

INIZIO – bateria kuchenna teleskopowa

Pomysł na kuchnię bez ograniczeń! INIZIO, to bateria teleskopowa, wyposażona 

w obrotową wylewkę i zdejmowany uchwyt natryskowy, który ułatwia zmywanie 

i płukanie dużych naczyń. Posiada ceramiczny mieszacz oraz perlator ograniczający 

przepływ wody, przy jednoczesnym zachowaniu ciśnienia.
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CORAM W YPOSAŻENIE ŁAZIENEK
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CORAM DIY oferuje akcesoria, tekstylia, oraz meble 

łazienkowe. Główne marki Grupy Coram to TIGER, 

GEESA i SEALSKIN. Portfolio produktów zostało 

dobrane pod kątem jakości i zgodności z trendami. 

Kilka marek w ofercie zapewnia też różnorodność, 

tak pożądaną przez właścicieli salonów z wyposaże-

niem czy architektów wnętrz. Główna zaleta Grupy 

Coram to oryginalne wzornictwo – sama projektuje 

swoje produkty, dzięki czemu oferuje rzeczy nietu-

zinkowe i niepowtarzalne. Z tego względu ma realny 

wpływ na trendy w akcesoriach łazienkowych

w Europie. 

Wyposażenie łazienek z logo TIGER to głównie 

akcesoria łazienkowe. Niewątpliwe ich szeroka gama 

zaskakuje swoją różnorodnością.

Wykończenia z oryginalnych materiałów jak korek, 

drewno czy mleczne szkło wpisują się w modny dziś 

powrót do natury i styl skandynawski. Uzupełnia je 

szeroka gama klasycznych, chromowanych dodat-

ków, jak również takich ze złotym czy miedzianym 

wykończeniem. TIGER to nie tylko wygląd ale

i praktyczność, co najlepiej obrazuje gama wiesza-

ków i półek z zestawem montażowym TigerFix nie-

wymagających wiercenia czy wbijania gwoździ.

Ascetyczne meble TIGER uzupełnić można kolorową 

ofertą tekstyliów i akcesoriów SEALSKIN. Kosze na 

pranie w dyskretne, morskie motywy czy wzorzyste 

zasłonki prysznicowe ożywią każdą łazienkę, dodając 

jej charakteru. Klasyczne materiały łazienkowe są tu 

przełamane oryginalnym filcem, drewnianym deko-

rem czy futrzaną fakturą dywaników.

Ofertę skierowaną do właścicieli hoteli oraz inwe-

stycji komercyjnych prezentuje GEESA. To szeroki 

wybór akcesoriów najwyższej jakości z zachowaniem 

najnowszych trendów oraz odpowiadający wysokim 

wymaganiom tego odbiorcy. Oryginalne wzornic-

two,15-letnia gwarancja oraz indywidualne podej-

ście do każdego klienta to główne cechy tej marki.

. 

n   Coram Poland Sp. z o.o.

ul. Bełdan 4, 02-695 Warszawa

tel. 22 899 15 40, 22 899 03 20, faks 22 899 15 39, www.coram.pl, e-mail: coram@coram.pl
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TIGER akcesoria – seria Boston Black, Urban Black 

Matowa czerń na dodatkach pojawia się też w nowej ofercie TIGER. Jest praktyczna, 

bo łatwo utrzymać ją w czystości. To uniwersalna alternatywa dla powszechnego

w łazienkach chromu.

TIGER akcesoria – seria Urban White

Innym pomysłem na odejście od klasyki jest połączenie: biel i mat, jak w kolekcji 

Urban White TIGER. Pięknie podkreśli wnętrza w stylu skandynawskim, a nawet 

pomoże je stworzyć.  

TIGER akcesoria – seria Colar Chrom

Jeśli już stawiać na chrom, to przełamany nietypowym designem. Takie są akcesoria 

Colar Chrom zaskakujące minimalizmem wycinanych w proste kształty wieszaków 

czy półek.

TIGER OŚWIETLENIE – TIGER LED

Nie zawsze oprawa świetlna musi być w centrum uwagi. Seria TIGER to subtelne

i energooszczędne światło LED idealne wszędzie tam, gdzie liczy się jasność i prze-

strzeń. 

SEALSKIN akcesoria – Brix

Drewno i czerń to nietypowe połączenie we wnętrzach kąpielowych. Te widoczne

w kolekcji Brix prostotą formy pomagają osiągnąć minimalistyczny efekt i zgodność 

z trendami w łazience.

SEALSKIN akcesoria – Kosze na pranie

To nieprawda, że w salonach z wyposażeniem łazienek można dostać tylko dodatki 

bez charakteru. Najlepiej udowadnia to kolekcja koszy na pranie SEALSKIN – niektó-

re z nich wyglądają jak rękodzieło. Nie brak wzorów marynistycznych, ciekawych 

wykończeń i nietypowych form.

GEESA akcesoria – Nemox Black

Czasem największe wrażenie robi prostota dodatków. Prosta forma i kolor akcesoriów 

z serii Nemox Black sprawia, że wpiszą się one w wystrój małej i dużej łazienki. 

GEESA akcesoria – Frame

Kolekcja koszy i półek Frame jest idealna dla szukających ciekawych rozwiązań na 

przechowywanie. Sprytne rozwiązania pozwalają połączyć kilka funkcji w jeden 

efektowny sprzęt. Wszystko to w klasycznej bieli, czerni i chromie.

TIGER meble – Loft 

Projektantom TIGER udało się połączyć tradycyjne drewno z nowoczesną formą.

Powstały meble, które idealnie oddają ducha czasu – jasne, indywidualne i funkcjo-

nalne. Liczne zabudowane szafki pozwalają zachować porządek, nie rezygnując

z miejsca na potrzebne rzeczy.
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W YPOSAŻENIE ŁAZIENKI

RIHO – holenderska firma z ponad 50-letnią tradycją, posiadająca 6 oddziałów na terenie całej Europy. Jako producent wyposażenia łazienek wyróżnia się estetyką 

minimalizmu i nowoczesnym designem. W Polsce działa od 2000 roku z sukcesem wyznaczając nowe trendy na rodzimym rynku. Riho posiada własne zespoły projek-

towe, dla których komfort, wytrzymałość i bezpieczeństwo są wartościami nadrzędnymi. Współpracuje ze starannie wyselekcjonowaną grupą salonów łazienkowych 

i projektantów wnętrz. Sieć autoryzowanych serwisantów zapewnia fachową obsługę posprzedażową w całej Polsce.

NOWOŚĆ  Oval – nowoczesna klasyka

Oval to nowoczesne podejście projektantów do klasycznego kształtu wanny. 

Owalna, wolnostojąca, równomiernie zwężająca się ku dołowi, z zaokrąglonym 

brzegiem przy samej podłodze. Zwróćmy uwagę na szczegóły. Interesujące jest 

opracowanie rantu, który rozszerza się na dłuższych bokach by maksymalnie 

zwęzić się u stóp i pod głową. Nie możemy zapomnieć o elementach tak cha-

rakterystycznych dla wanien Solid Surface RIHO, czyli wąskiej szczelinie prze-

lewu oraz pasującej, okrągłej pokrywce odpływu. Wanna ma idealne rozmiary 

160/72 i zmieści się nawet w małej łazience. Dodatkowo jej ultra matowa, biała 

powierzchnia może zostać pomalowana z zewnątrz na dowolny kolor z palety 

SIKKENS (w połysku lub w macie).

Kabiny GRID – NOWOŚĆ od RIHO Polska

Czarna kabina prysznicowa to hit w łazienkowych trendach. Przyciąga wzrok 

i nadaje industrialny, surowy ton każdemu pomieszczeniu. Dlatego warto zapo-

znać się z najnowszym produktem od RIHO Polska – kabiną GRID.

Co wyróżnia kabiny GRID na tle innych? Przede wszystkim są to czarne, matowe 

profile wykonane z malowanego proszkowo aluminium, które przymocowano 

po zewnętrznej stronie szkła. Takie rozwiązanie, wraz ze starannie dopracowany-

mi detalami: masywnymi uchwytami, widocznymi śrubami czy solidnymi wspor-

nikami, zapewnia kabinom GRID 100% loftowego charakteru.

Szkło hartowane o grubości 6 mm, z którego produkowane są kabiny GRID, 

otrzymało certyfikat CE, potwierdzający wysoką jakość i bezpieczeństwo mate-

riału. Ponadto zadbano o to, by utrzymanie go w nieskazitelnej czystości było jak 

najprostsze: po wewnętrznej stronie szyba jest całkowicie płaska oraz dodatko-

wo szkło pokryto powłoką RIHO Shield, która chroni powierzchnię przed osadza-

niem się mydła, kamienia i innych nieczystości. 

Również od strony technicznej kabiny GRID cechują się wyjątkowymi roz-

wiązaniami. Ramowa konstrukcja zapewnia kabinom stabilność oraz wysoki 

stopień szczelności. Element stały i drzwi są uniwersalne, a to oznacza, że sami 

zdecydujemy czy zamontujemy drzwi po prawej czy po lewej stronie, oraz czy 

element stały będzie zainstalowany przy ścianie czy w narożniku kabiny. Co 

więcej, drzwi posiadają mechanizm unoszący je przy otwieraniu oraz otwierają 

się na zewnątrz i do środka. Ich ciche zamknięcie zapewnia magnetyczna listwa 

domykająca.

Seria GRID obejmuje: drzwi do wnęki, kabiny prostokątne, kabiny typu walk-in 

oraz parawany nawannowe.

n   RIHO POLSKA Sp. z o.o.

ul. Zgierska 250/252, 91-364 Łódź

tel. 42 250 62 58, faks 42 250 62 57, www.riho.pl, www.riho-limited.pl, e-mail: handel@riho.pl
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Wanna BILO

Materiał: Konglomerat solid surface. Wymiary [cm]: 165/77. Kolor: biały matowy 

(możliwy dowolny inny kolor za dodatkową opłatą). Typ: wanna wolnostojąca 

z cienkim rantem. Więcej: riho-limited.pl

Wanna BARCA

Materiał: Konglomerat solid surface. Wymiary [cm]: 170/79. Kolor: biały matowy 

(możliwy dowolny inny kolor za dodatkową opłatą). Typ: wanna wolnostojąca 

z cienkim rantem. Więcej: riho-limited.pl

Wanna ESSENCE

Materiał: Konglomerat solid surface. Wymiary [cm]: 170/72. Kolor: biały matowy 

(możliwy dowolny inny kolor za dodatkową opłatą). Typ: wanna wolnostojąca 

z efektowną linią rantu. Więcej: riho-limited.pl.

Wanna STILL SMART ELITE

Materiał: akryl sanitarny. Wymiary [cm]: 170/110. Kolor: biały. Typ: asymetrycz-

na wanna ze zintegrowaną zabudową – dużo szybsza w montażu od wanny do za-

budowy. 

Wanna STILL SHOWER LED

Materiał: akryl sanitarny. Wymiary [cm]: 180/80. Kolor: biały. Typ: wanna pro-

stokątna do zabudowy z sekcją prysznicową oraz podświetlanym zagłówkiem. 

Również w wersji z hydromasażem lub Elite ze zintegrowaną zabudową.

Wanna STILL SQUARE LED

Materiał: akryl sanitarny. Wymiary [cm]: 170/75, 180/80. Kolor: biały. Typ:

wanna prostokątna do zabudowy z podświetlanym zagłówkiem. Również w wersji 

z hydromasażem lub Elite ze zintegrowaną zabudową.

Wanna ALPHA

Materiał: akryl sanitarny. Wymiary [cm]: 170/80. Kolor: biały. Typ: wanna wol-

nostojąca z super cienkim rantem oraz zintegrowanym systemem przelewowo-od-

pływowym. 

Wanna OMEGA

Materiał: akryl sanitarny. Wymiary [cm]: 170/80. Kolor: biały. Typ: wanna przy-

ścienna, wolnostojąca (pełne plecy) z super cienkim rantem oraz zintegrowanym 

systemem przelewowo-odpływowym. 

Wanna DESIRE CORNER LED

Materiał: akryl sanitarny. Wymiary [cm]: 184/84. Kolor: biały. Typ: wanna naroż-

na, wolnostojąca z podświetleniem LED oraz zintegrowanym systemem przelewo-

wo-odpływowym. 
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KABINY PRYSZNICOWE

Kermi jest uznanym producentem europejskim 

tworzącym produkty w dziedzinie techniki grzewczej 

i sanitarnej. 

Długoletnie doświadczenie, pasja w tworzeniu 

pięknych form oraz zaawansowana wiedza 

i możliwość wykorzystania najnowocześniejszych 

technologii rodzą przedmioty, których 

niezawodność gwarantuje niemiecka marka.

Rozpoznawalność Kermi to dobry design, który 

idzie w parze z funkcjonalnością, docenianą przez 

instalatorów, projektantów i indywidualnych 

użytkowników.

Wysokie standardy produkcji Kermi są utrzymywane 

w oparciu o znak CE. Pewność gatunku daje też 

certyfikacja systemu kontroli jakości wg EN ISO 

9001:2008 i 14001:2004.

Kabiny prysznicowe

Kermi zapewnia klientom nie tylko możliwość 

wyboru indywidualnej wersji przeszklenia, 

doboru kolorów, mechanizmów w zawiasach czy 

uchwytów, lecz również rozwiązania techniczne 

dedykowane dla konkretnej, nawet najtrudniejszej 

do zaprojektowania powierzchni (zarówno pod 

względem rozmiaru, jak i kształtu). Sprytne 

rozwiązanie wykorzystujące kabinę prysznicową 

jako lustro, montaż nadpodłogowy, bez konieczności 

instalowania dolnego progu czy powłokę 

ułatwiającą czyszczenie i higienę KermiCLEAN. 

Dodatkowo producent gwarantuje dostępność 

części zamiennych przez 20 lat po wycofaniu modelu 

z produkcji.

Technika grzewcza

Kermi to kompetentny partner dla budownictwa 

w zakresie optymalnego ogrzewania. Systemy, 

które oferuje marka, cechuje doskonała współpraca 

wszystkich, optymalizowanych elementów. 

Wysoka efektywność przydaje się przy renowacji 

energetycznej istniejących budynków i utrzymaniu 

przytulnej atmosfery we wnętrzu. Grzejniki Kermi 

dają możliwość ciekawej aranżacji wnętrz i szybko 

zapewniają przyjemne ciepło.

n   Kermi Sp. z o. o.

ul. Graniczna 8b, 54-610 Wrocław, tel. 71 354 03 70, faks 71 354 04 63, www.kermi.pl, e-mail: info@kermi.pl
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Kabina Osia

Wejście narożne 2-częściowe, drzwi otwierane z polami stałymi.

Kabina Filia XP FI1WR+TWD 

Drzwi wahadłowe 1-skrzydłowe z polem stałym + ściana boczna.

Kabina Raya RA1NL+TOR

Drzwi wahadłowe 1-skrzydłowe z polem stałym + ściana boczna.

Kabina Liga LISFW +TWD 

Drzwi wahadłowe 1-skrzydłowe z polem stałym + ściana boczna.

Kabina Nica NIL2L+TWR/L 

Drzwi przesuwne bez progu 2-częściowe z polem stałym + ściana boczna.

Walk in XB WIW Wall + drzwi wahadłowe 2-skrzydłowe kolor czarny soft

Parawan Liga

Parawan wahadłowo-składany.
Drzwi Tusca TU1TL

Drzwi wahadłowe 1-skrzydłowe z zawiasami i profilem przyściennym.

Walk in XB WDL wall z uniwersalnym stabilizatorem ściennym

Kermi 2019.indd   253 30.08.2019   12:49:50
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New Trendy to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się firma z branży wyposażenia łazienek. Oferuje przede wszystkim kabiny prysznicowe oraz para-

wany nawannowe, a  także brodziki, ceramikę łazienkową, meble i systemy odwodnień. Producent działa na rynku od 2006 roku, stale powiększając grono 

klientów zarówno w Polsce, jak i zagranicą – produkty oferowane przez New Trendy są dostępne m.in. w Niemczech, Holandii, Czechach i Rosji.

Kolekcja Eventa – praktyczny minimalizm

Wspaniale wpisująca się w aranżacje współczesnych łazienek kolekcja Eventa 

to najnowsza propozycja New Trendy. Prosta forma kabin ujęta w dyskretne, 

chromowane okucia oraz starannie dopracowane detale sprawiają, że mode-

le z kolekcji Eventa są nowoczesne i eleganckie – dopełniają projekt łazienki 

niczym biżuteria. Konstrukcja opiera się na kostkach przyściennych, które wraz 

z cienką ramką przeszkleń oraz zawiasami zlicowanymi z powierzchnią tworzą 

minimalistyczną, optycznie lekką całość. Komfort użytkowania zapewniają mało 

widoczne, ale niezwykle istotne udogodnienia, takie jak rynienka odprowadza-

jąca wodę zamontowana na dolnej krawędzi drzwi lub powłoka Active Shield, 

chroniąca szkło przed zabrudzeniem i ułatwiająca utrzymanie kabiny w czystości. 

W dwunastoelementowej kolekcji znajdziemy kabiny prysznicowe, drzwi wnęko-

we oraz parawan nawannowy. Ponadto, tak jak produkty z innych kolekcji marki 

New Trendy, kabiny Eventa są dostępne w opcji na wymiar.

Łukasz Paszkowski, projektant

Kolekcja Eventa powstała przy współpracy z Łukaszem Paszkowskim – młodym 

polskim designerem, laureatem licznych nagród, w tym Red Dot Design Award 

– który ma w swoim dorobku projekty sprzętu AGD, mebli i innych elementów 

wyposażenia wnętrz.

n   New Trendy Sp. z o. o.

ul. Kielecka 90, 26-600 Radom

tel. 48 679 48 60, 48 306 77 00, www.newtrendy.pl, www.konfiguratorkabin.pl, e-mail: biuro@newtrendy.pl

Kabina narożna Eventa
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Kabina prysznicowa z kolekcji Eventa 

Kolekcja Eventa – 12 modeli, konstrukcja na kostkach przyściennych, zawiasy zlico-

wane z taflą szkła, szkło 8 mm z powłoką Active Shield, rynienka odprowadzająca 

wodę, w zestawie uszczelka do montażu bezprogowego. Produkty objęte są 7-letnią 

gwarancją, przy zakupie wieszak gratis. Kolekcja dostępna w wersji na wymiar.

Kabina walk-in z kolekcji New Modus Black

Kolekcja New Modus Black – 16 modeli od jednej do czterech ścianek (w tym mode-

le z ramką i wzorem szprosów), okucia w kolorze czarnym, szkło 8 mm z powłoką 

Active Shield. Produkty objęte są 7-letnią gwarancją, przy zakupie wieszak gratis. 

Kolekcja dostępna w wersji na wymiar.

Kabina prysznicowa z kolekcji Reflexa

Kolekcja Reflexa z drzwiami uchylnymi na zewnątrz, szkło 6 mm z powłoką Active 

Shield, zawiasy zlicowane z taflą szkła, rynienka odprowadzająca wodę, w zestawie 

dodatkowa listwa do montażu bezprogowego. Produkty objęte są 7-letnią gwaran-

cją. Kolekcja dostępna w wersji na wymiar.

Kabina walk-in z kolekcji New Modus

Kolekcja New Modus – 8 modeli od jednej do czterech ścianek, kolor okuć – chrom, 

szkło 8 mm z powłoką Active Shield. Produkty objęte są 7-letnią gwarancją, przy 

zakupie wieszak gratis. Kolekcja dostępna w wersji na wymiar.

Kabina prysznicowa z kolekcji Perfecta

Kolekcja Perfecta z drzwiami uchylnymi na zewnątrz i do środka (zawiasy kolumno-

we), szkło 6 mm z powłoką Active Shield. Produkty są objęte 7-letnią gwarancją.

Kabina prysznicowa z kolekcji New Soleo

Kolekcja New Soleo – dostępna w wersji chromowanej lub czarnej (oraz z nadrukiem 

szprosów), szkło 6 mm z powłoką Active Shield, zawiasy zlicowane z taflą szkła, do-

datkowa listwa do montażu bezprogowego w zestawie, możliwość wyboru wspor-

nika skośnego lub równoległego (w wybranych modelach). Produkty objęte 3-letnią 

gwarancją. Kolekcja dostępna w wersji na wymiar.

Kabina prysznicowa z kolekcji New Renoma

Kolekcja New Renoma dostępna w wersji z chromowanej lub czarnej (oraz z nadru-

kiem szprosów), szkło 6 mm z powłoką Active Shield, zawiasy zlicowane z taflą szkła, 

dodatkowa listwa do montażu bezprogowego w zestawie. Produkty objęte 3-letnią 

gwarancją. Kolekcja dostępna w wersji na wymiar.

Kabina prysznicowa z kolekcji Diora

Kolekcja Diora – modele z drzwiami przesuwnymi wyposażone w nowoczesny sys-

tem przesuwu na bardzo trwałych rolkach Smooth Move, szkło 6 mm z powłoką 

Active Shield. Produkty są objęte 7-letnią gwarancją.

Kabina prysznicowa z kolekcji Porta

Kolekcja Porta jest wyposażona w nowoczesny potrójny system przesuwu, szkło 8 

mm z powłoką Active Shield. Produkty są objęte 7-letnią gwarancją .

new trendy wykanczanie 2019.indd   255 30.08.2019   12:51:22
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ODPŁY W BRODZIKOW Y I LINIOW Y WIRQUIN

 W
Y

P
O

S
A

Ż
E

N
IE

 W
N

Ę
TR

Z
/

  O
D

P
ŁY

W
Y

 P
R

Y
S

Z
N

IC
O

W
E

Wirquin to marka, która od ponad 40 lat obecna jest 

na rynku instalacji sanitarnych jej przedstawicielem 

w Polsce jest firma Tycner. 

Odpływ brodzikowy SLIM

W 2010 roku firma Wirquin wprowadziła na rynek 

odpływ brodzikowy SLIM, zaprojektowany w celu 

wyposażenia najniższych brodzików na rynku (śred-

nica 90 mm) dzięki wysokości 40 mm. Silikonowa 

membrana, która zastępuje osłonę wodną, blokuje 

nieprzyjemne zapachy, zaś konserwacja produk-

tu jest łatwiejsza dzięki wyjmowanemu filtrowi 

przechodzącemu przez górną część. Ultra wydajny 

odpływ SLIM pozwala na uzyskanie przepływu wyż-

szego od kryteriów normatywnych, które wynoszą 

24 l/min poniżej 15 mm słupa wody.

Zalety membrany:

l zapobiega cofaniu się wody,

l gwarancja zapobiegająca powstawaniu nieprzy-

jemnych zapachów: membrana zastępuje ochronę 

przed wodą,

l łatwa konserwacja: membrana jest zdejmowana, 

dostępna od góry i wyposażona w filtr do włosów,

l szybki przepływ 33 l/min.

Odpływ brodzikowy SLIM jest idealnym wyborem dla 

profesjonalistów i majsterkowiczów pod względem 

wydajności, szybkości montażu i wzornictwa. Dziś 

SLIM jest obecny na 1 z 3 placów budowy w sektorze 

mieszkaniowym we Francji. Odpływ brodzikowy SLIM 

stał się z biegiem lat jednym z najbardziej popular-

nych produktów marki Wirquin na rynku.

Zalety SLIM:

l łatwa instalacja,

l 40 mm przestrzeni pod brodzikiem,

l membrana silikonowa, która blokuje nieprzyjem-

ne zapachy,

l wyjmowany filtr ułatwiający czyszczenie,

l chromowany grzybek z ABS,

l odpowiedni dla osób o ograniczonej sprawności 

ruchowej,

l 5 lat gwarancji.

Odpływ liniowy VENISIO SLIM

Odpływ liniowy VENISIO SLIM bazujący na odpływie 

brodzikowym, jest idealnym rozwiązaniem na otwar-

ty prysznic przy remontach łazienek. Niewielkie 

rozmiary odpływu ułatwiają instalację nawet przy 

ograniczonej przestrzeni. Producent odpływu w tym 

przypadku również nie zastosował tradycyjnego 

zamknięcia wodnego, a silikonową membranę (która 

w 100% blokuje nieprzyjemne zapachy), dzięki 

czemu wysokość odpływu została zredukowana do 

niezbędnego minimum (50 mm pod powierzchnią 

wylewki), przy zachowaniu dużego przepływu 

35 l/min. Dzięki zastosowanej membranie („suchego 

syfonu”) nie ma ograniczeń w przypadku ogrzewania 

podłogowego. Odpływ VENISIO SLIM został wypo-

sażony w estetyczny dwustronny ruszt ze szczotko-

wanej stali nierdzewnej, który po obróceniu można 

wypełnić płytkami. Sam ruszt posiada mikro regula-

cję wysokości dzięki wsuwanym wkładkom (+2 mm), 

natomiast regulacja wysokości samego odpływu 

jest bardzo prosta dzięki dzielonym nóżkom z prze-

gubami. Konstrukcja ramki metalowej umożliwia 

odprowadzenie wody z pod płytek w przypadku 

mikropęknięć fugi. Odpływ VENISIO SLIM dostępny 

jest w trzech długościach: 300, 500 i 700 mm.

Zalety VENISIO SLIM:

l łatwa instalacja i regulacja;

l przepływ 35 l/min;

l tylko 50 mm przestrzeni pod posadzką;

l membrana silikonowa, która blokuje nieprzyjem-

ne zapachy;

l wyjmowany filtr ułatwiający czyszczenie;

l dwustronny ruszt i ramka ze szczotkowanej stali 

nierdzewnej;

l regulowane nóżki w zakresie od 50 do 110 mm;

l dopasowanie do płytek o grubości od 8 do 16 mm;

l regulacja wysokości rusztu za pomocą wsuwanych 

wkładek (+2 mm);

l w zestawie samoprzylepna taśma uszczelniająca

l 5 lat gwarancji.

n TYCNER 

ul. Wojska Polskiego 68, 39-300 Mielec

tel. 17 774 59 00, faks 17 774 59 01, www.tycner.com.pl, e-mail: biuro@tycner.com.pl
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Firma Wiper powstała w 1999 roku i zajmuje się wytwarzaniem wysokiej jakości 

elementów wyposażenia budynków, m.in. odwodnień.

Przedsiębiorstwo dba o wysoką jakość swoich wyrobów oraz ich funkcjonal-

ność dzięki zastosowaniu nowoczesnych procesów produkcyjnych opartych na 

komputerowych systemach projektowych, m.in. na projektowaniu CAD ze szcze-

gólnym modelowaniem przestrzennym (3D). Wyroby wytwarzane są w fabryce 

w Mikołowie i sprzedawane zarówno w Polsce, w państwach Unii Europejskiej 

oraz poza nią.

Oferta firmy Wiper to szeroki asortyment produktów. Wśród nich są głównie 

elementy architektury wyposażenia wnętrz (w postaci płyt podposadzkowych 

i kabin prysznicowych). Jednak wiodącym produktem firmy są rynienki i wpusty 

prysznicowe, których projekty rozwijane i udoskonalane są od lat.

ODPŁYWY PRYSZNICOWE WIPER

Odpływy prysznicowe Wiper przeznaczone są do stosowania w nowoczesnych 

rozwiązaniach architektonicznych kabin prysznicowych, co pozwala na swobod-

ny dobór kształtu kabiny oraz wykończenia powierzchni podłogi. Zastosowanie 

rynienek lub wpustów pozwala na rezygnację z progu przy wejściu do kabiny 

oraz wpływ na poprawę estetyki wizualnej pomieszczenia. Wszystkie elementy 

odwodnienia wykonane są z wysokiej jakości certyfikowanej stali nierdzewnej 

(AISI 304 i AISI 316), co gwarantuje trwałość, odporność na korozję i niezmien-

ny wygląd w trakcie użytkowania. Wszystkie rynienki i wpusty produkowane 

przez firmę Wiper objęte zostały programem Narodowego Instytutu Zdrowia 

Publicznego Państwowego Zakładu Higieny „Produkt z atestem”.

KABINY PRYSZNICOWE

Wiper proponuje kilkadziesiąt opcji kabin prysznicowych w oparciu o sześć 

podstawowych układów zabudowy dopasowanych do indywidualnych potrzeb 

klienta. Projektowanie na wymiar pozwala na dostosowanie kabiny do indywi-

dualnego wnętrza. Kabiny prysznicowe Wiper to: nieograniczone możliwości 

wymiarowe, szeroki wybór układów i kształtów tafli szkła, drzwi wnękowe, zabu-

dowy narożne, półokrągłe, wolnostojące, skośne, bezpieczne szkło hartowane 

z powłoką antykorozyjną TIMELESS®, mosiężne, eleganckie okucia, ekspresowa 

wycena, 10 lat gwarancji. 

INVISIBLE to wizualnie minimalistyczny odpływ liniowy. Wykonany jest z wyso-

kiej jakości stali nierdzewnej. Zabudowana rynienka jest całkowicie niewidocz-

na, jedyne co widzimy to szczeliny w posadzce, przez które odpływa woda. 

Szerokość kratki to 80 mm. Rozwiązanie to polecamy dla posadzek wykonanych 

z materiałów, których krawędzie można po docięciu, estetycznie obrobić (np. 

gres, marmur).

n INFORMACJE DODATKOWE

Pozostała oferta:

l płyty posadzkowe SHOWERBASE i SHOWERLAY

l kompletne systemy izolacji

l zestawy uszczelniające

l mata uszczelniająca ISOL-ONE

l kabiny prysznicowe na wymiar

l zadaszenia nad drzwi

n WIPER Sp. z o.o.

ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów

tel. 32 738 50 00, tel. kom. 781 60 60 68, www.wiper.pl, e-mail: poczta@wiper.pl
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PREMIUM to podstawowa seria odpływów liniowych, która jest zaopatrzona 

w stalowy kołnierz izolacyjny. Dostępnych jest 6 wzorów kratek (w tym PURE – 

do wyklejania płytkami), w 3 wykończeniach (poler, szlif, mat). Długości standar-

dowe rynienek [cm]: 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120.

PREMIUM SLIM to najniższa kratka z oferty – wysokość przy zabudowie do koł-

nierza to 58 mm. Rynienka jest wąska, kratka ma tylko 58 mm. W zestawie jest syfon 

ze stali nierdzewnej SMART TRAP® z systemem Easy Clean o przepustowości 38 l/min. 

Dostępne są 4 wzory kratek (w tym PURE – do wyklejenia płytkami), w 3 wykończe-

niach (poler, szlif, mat).

Odpyw prysznicowy EYE-DRAIN to odwodnienie o całkiem nowym kształcie, jego 

delikatna smukła linia, pozwala na osiągnięcie oryginalnych efektów wizualnych. No-

watorska koncepcja połączona z funkcjonalnością i trwałością występuje w pięciu róż-

nych układach. Doskonale komponuje się z posadzkami mozaikowymi oraz powierzch-

niami z dużych płyt kamiennych. Przepustowość odpływu 36 l/min (wg EN PN 274:2002 

dla 15 mm/120 mm słupa cieczy).

WP PREMIUM to seria wpustów punktowych zaopatrzonych w kołnierz izola-

cyjny, przydatny przy zabudowie w posadzce z warstwą izolacyjną. Opcjonalnie 

można zastosować mankiet izolacyjny, co w znacznym stopniu ułatwia montaż. 

Dostępnych jest 6 wzorów kratek (w tym PURE – do wyklejania płytkami) w 3 wy-

kończeniach (poler, szlif, mat). Wpusty występują w rozmiarach [cm]: 10/10, 

12/12, 15/15. 

INVISIBLE to wizualnie minimalistyczny odpływ liniowy. Wykonany jest z wysokiej 

jakości stali nierdzewnej. Zabudowana rynienka jest całkowicie niewidoczna, jedyne 

co widzimy to szczeliny w posadzce, przez które odpływa woda. Szerokość kratki to 

80 mm. Rozwiązanie to polecamy dla posadzek wykonanych z materiałów, których 

krawędzie można po docięciu, estetycznie obrobić (np. gres, marmur).

INVISIBLE SLIM to wizualnie minimalistyczny odpływ liniowy. Wykonany jest z wy-

sokiej jakości stali nierdzewnej. Zabudowana rynienka jest całkowicie niewidoczna, 

jedyne co widzimy, to szczeliny w posadzce, przez które odpływa woda. Szerokość 

kratki to 52 mm, z syfonem ze stali nierdzewnej SMART TRAP® o przepustowości 

38 l/min z systemem Easy Clean. Rozwiązanie to polecamy dla posadzek wykonanych 

z materiałów, które można po docięciu, estetycznie obrobić. 

ELITE to seria nowoczesnych odpływów liniowych z kołnierzem izolacyjnym. Cha-

rakteryzują się regulowaną wysokością ramki 8-12 mm (opcja do 50 mm dla 

posadzek o większej grubości). Szerokość kratki to 58 mm. Dostępnych jest 6 wzorów 

kratek (w tym PURE – do wyklejenia płytkami), w 3 wykończeniach (poler, szlif, 

mat). Długości standardowe rynienek [cm]: 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120.

ELITE SLIM to seria nowoczesnych odpływów liniowych z kołnierzem izolacyjnym. 

Rynienki posiadają nowy opatentowany syfon ze stali nierdzewnej SMART TRAP®

i system Easy Clean. Charakteryzują się niską wysokością zabudowy: 64 mm do koł-

nierza; regulowaną wysokością ramki: 8-12 mm (opcja do 50 mm dla posadzek 

o większej grubości) oraz nowoczesnym designem: szerokość kratki 34 mm.

WIPER TOP to wpust podłogowy z kwadratową kratką 122/122 mm wykonaną ze 

stali nierdzewnej. Syfon wyposażony jest w zaworek zwrotny, a jego przepustowość 

wynosi 32 l/min. Króciec odpływowy o średnicy 40/50 mm. Możliwość dobrania 

mankietu z perforacją i/lub stalowego kołnierza, który przykręca się śrubkami. 

Dostępnych jest 5 wzorów kratek i 3 powierzchnie wykończenia.
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Założenie ogrodu, tak samo jak realizacja domu, 
wymaga określonych czynności, wykonanych we 
właściwej kolejności i czasie. Wymaga także specja-
listycznej wiedzy, ciężkich robót ziemnych i współ-
pracy fachowców. Żeby mieć ogród spełniający na-
sze oczekiwania, warto skorzystać z usługi architekta 
krajobrazu, który zaprojektuje przestrzeń wokół bu-
dynku, dostosowując ją do warunków panujących 
na działce, funkcji, jakie ma spełniać, oraz naszego 
wyczucia piękna. Jeżeli postanowimy zaaranżować 
ogród samodzielnie, powinniśmy się do tego zada-
nia solidne przygotować. Bowiem żeby mieć piękny 
ogród, nie wystarczy tylko posiać trawę i posadzić 
przypadkowe rośliny. Trzeba wiedzieć, jak podzielić 

przestrzeń na funkcje, zaplanować ścieżki, oświetle-
nie, miejsce do wypoczynku i zabaw dla dzieci oraz 
jakie rośliny i gdzie posadzić. Należy to zrobić we-
dług przemyślanego planu.

1. ANALIZA POTRZEB 
I MOŻLIWOŚCI  
Myślenie o przyszłym ogrodzie powinno się rozpo-
cząć od określenia oczekiwań wszystkich domowni-
ków. Warto je skrupulatnie spisać i omówić. Dorośli 
będą potrzebować strefy wypoczynkowej – altany, 
miejsca na grill lub ognisko oraz stołu i krzeseł, by 
można było wygodnie biesiadować w plenerze. Dzieci 
na pewno będą chciały mieć plac zabaw, boisko do 

gry w piłkę albo domek na drzewie. Miłośnicy szu-
mu wody będą marzyć o strumyku bądź oczku wod-
nym z kolorowymi rybkami. Pragnień dotyczących 
aranżacji ogrodowej przestrzeni może być bez liku. 
Na początku należy wszystkie je sprecyzować, by po-
tem wspólnie podjąć decyzję, które z nich da się zre-
alizować, uwzględniając wielkość działki, jej kształt 
oraz zasobność naszego portfela.

Przy rodzinnych konsultacjach warto też zasta-
nowić się, jak dużo czasu będziemy mogli przezna-
czyć na pielęgnację ogrodu. Czy zatrudnimy do tego 
celu ogrodnika, czy sami będziemy kosić trawę, przy-
cinać i nawozić rośliny. Wbrew pozorom nawet na 
niewielkim terenie pracy zawsze jest sporo. Jeśli nie 
zamierzamy korzystać z usług fachowca, ani nie lu-
bimy tego rodzaju zajęć, nie planujmy rozległych ra-
bat i kwietników. 

Dobrze jest też przemyśleć inwestycję pod wzglę-
dem finansowym. Od wysokości budżetu zależy bo-
wiem skala przyszłych prac w ogrodzie oraz to, czy 
można je będzie wykonać w jednym rzucie, czy trze-
ba rozłożyć na kilka rozciągniętych w czasie etapów.

Własny ogród od podstawWłasny ogród od podstaw

Marzeniem prawie każdego człowieka jest własny dom z ogrodem. Priorytetem 

inwestycyjnym jest, oczywiście, wzniesienie budynku, co pochłania większość, 

o ile nie wszystkie, fundusze przeznaczone na ten cel. Na ogród zwykle brakuje już 

pieniędzy i jego urządzenie okładane jest na... najbliższą przyszłość. Podpowiadamy, 

jak się do tego zabrać.
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2. INWENTARYZACJA I PODZIAŁ 
POSESJI NA STREFY 
Jest niezbędna do dalszego planowania i sporządzenia 
projektu. Najwygodniej przygotować ją w formie pla-
nu działki, w skali 1:100 (gdzie 1 cm na papierze od-
powiada metrowi w terenie). Można wykorzystać do 
tego np. papier milimetrowy. Inwentaryzacja powinna 
obejmować całą posesję oraz najbliższe sąsiedztwo tuż 
przy jej granicach. 
 Taki plan przyda się do podziału powierzchni na stre-
fy: 
 reprezentacyjną (przed domem); 
 wypoczynkową (wokół tarasu, altany); 
  ozdobną (rabaty, skalniaki, oczka wodne, strumyki);
 użytkową (warzywnik, zielnik);
 gospodarczą (z drewutnią, składzikiem na narzędzia, 

kompostownikiem). 
Większość stref powinna być ze sobą dobrze skomu-

nikowana za pomocą ścieżek i wyposażona w potrzebne 
instalacje (oświetlenie itd.). Kompostownik dla odmiany 
warto odseparować od reszty, na przykład żywopłotem.

   
3. ZAMÓWIENIE PROJEKTU 
LUB SAMODZIELNA PRACA
Najlepiej skorzystać z pomocy architekta krajobrazu i za-
mówić projekt kompleksowy, który obejmuje: 
 plan koncepcyjny;
 projekt wykonawczy (techniczny), rozszerzony o szcze-

góły dotyczące odwodnienia, nawierzchni, podlewania, 
oświetlenia; 
 wizualizacje; 
 kosztorys.

Dobrze jest wynająć firmę specjalizującą się w pro-
jektowaniu i zakładaniu ogrodu, bo gdy wybierzemy 
dwie usługi w pakiecie, projekt możemy dostać z dużym 
rabatem lub nawet gratis. Przed przyjęciem zlecenia, 
architekt powinien przyjechać na miejsce, dokładnie 
je obejrzeć i wypytać nas o oczekiwania. Bez spraw-
nej komunikacji z nim się nie obejdzie. Cena projek-
tu przeważnie nie przekracza 10% ogólnych kosztów 
założenia ogrodu i zależy od jego wielkości i stopnia 
skomplikowania.

Na przygotowanie koncepcji i realizację własnymi si-
łami decydują się tylko ci, którzy znają etapy tworzenia 
ogrodu i mają gwarancję, że nie popełnią żadnego błę-
du. Ułatwieniem dla takich osób są darmowe programy 
komputerowe do projektowania ogrodów, które nietrud-
no znaleźć w Internecie.

4. KSZTAŁTOWANIE TERENU 
Nie zawsze działka, którą dysponujemy, jest równa. Często 
wymaga zniwelowania do poziomu sąsiednich posesji 
i utworzenia lekkiego spadku w kierunku ogrodzenia. Na 
początku prac konieczne jest sprzątnięcie wszystkich od-
padów po budowie domu oraz usunięcie samosiejek drzew 
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i krzewów oraz chwastów. Następnie najbardziej żyzną 
10–15 cm warstwę ziemi należy zdjąć i zgromadzić w in-
nym miejscu, niż ziemię wydobytą z głębszych pokła-
dów. Tę żyzną można wykorzystać pod trawnik lub raba-
ty, tę drugą – np. do utworzenia pagórków, lub wywieźć 
z ogrodu. Wzniesienia o wysokości do jednego metra wy-
konuje się z samej ziemi. Wyższe i rozległe formuje się, 
sypiąc na dno gruz, a dopiero potem kilka warstw ziemi. 
Nasypy zabezpiecza się siatką albo murkami oporowymi. 
 Jeżeli ziemia na posesji jest słabej jakości, na całej po-
wierzchni przyszłych rabat i pod trawnikiem dosypuje się 
5–10 cm warstwę żyznej ziemi, którą miesza się z podło-
żem, co chroni ją przed wypłukaniem przez deszcz. Jeśli 

działka jest duża, strukturę ziemi poprawia się w dołkach 
pod roślinami i pod murawą. 

5. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Podziemne części instalacji elektrycznej (i nawadnia-
jącej) montuje się przed utwardzeniem nawierzch-
ni oraz posadzeniem roślin i założeniem trawnika 
(z siewu albo z rolki).

Przewody elektryczne może prowadzić tylko facho-
wiec z uprawnieniami. Układa je na 10 cm podsypce 
z piasku, wypełniającej rowy o głębokości 1 m. Pod 
nawierzchniami utwardzonymi rów będzie o 20 cm 
płytszy. Trasy kabli nie będą przeszkadzać innym in-
stalacjom, tj. kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej. 
Przewody umieszczone w rurach osłonowych wyko-
rzystuje się do zasilania lamp, napędu bramy wjaz-
dowej, pomp w studni i w oczku wodnym.

 Wydzielenie na dzia ce przestrzeni na rabaty i trawnik to jeden z etapów projektowania jego 
funkcji. FOTOLIA, FISKARS 

 Cho  zamówienie projektu u architekta 
krajobrazu to wydatek od kilkuset z otych do 
nawet kilkunastu tysi cy, to kwota ta zazwyczaj 
stanowi jedynie u amek ogólnych kosztów 
zak adania ogrodu. FOTOLIA

 Aby uzyska  na dzia ce wzniesienie 
(z czasem pokryte atrakcyjn  ro linno ci ), 
dowozi si  nawet kilkana cie wywrotek ziemi. 
L. JAMPOLSKA

 O wietlenie cie ek wymaga poprowadzenia 
pod ich powierzchni  odpowiednich 
przewodów elektrycznych. PHILIPS LIGHTING
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6. SYSTEM NAWADNIAJĄCY 
Choć taka instalacja nie jest skomplikowana i moż-
na ją ułożyć samodzielnie, zdecydowanie lepiej zle-
cić to wyspecjalizowanej firmie. Kluczowe są tu pa-
rametry źródła wody – wydajność w m3/h, ciśnienie 
oraz zawartość związków żelaza. Ważny jest też 
typ gleby i planowana roślinność. Przeciętna in-
stalacja nawadniająca składa się z czujnika desz-
czu, sterownika, rur, zraszaczy (wynurzanych, mi-
krozraszaczy) lub linii kroplujących. Koszt systemu 
nawadniającego w ogrodzie wielkości 1000 m2 to 
ok. 15 000 zł. 

7. UŁOŻENIE NAWIERZCHNI 
(ŚCIEŻEK, PODJAZDÓW) 
Wytyczenie oraz utwardzenie ścieżek i podjazdu – 
jednej z najważniejszych ogrodowych inwestycji – jest 
czasochłonne i drogie. Może pochłonąć nawet 40% ca-

łego budżetu na zagospodarowanie terenu wokół bu-
dynku, szczególnie gdy np. zdecydujemy się na drogi 
granit albo nawierzchnię w skomplikowane wzory. 

Na ogół większość inwestorów wybiera popularną 
kostkę betonową lub płyty w rozmaitych formatach. 
Zwolennicy naturalności mogą pokusić się np. o drob-
ne kamienie, żwir. 

Wszystkie rodzaje nawierzchni układa się na pod-
budowie z piasku, żwiru albo tłucznia, często z dodat-
kiem cementu. Odpływ wody opadowej zapewnia nie-
wielki spadek nawierzchni (powyżej 2%). Obrzeża rabat 

i trawników oraz schody formuje się z kamienia, betonu, 
drewna, cegieł. Ułatwiają one koszenie murawy i utrud-
niają jej przerastanie na rabaty i ścieżki. 

8. OCZKA WODNE I STAWY 
Do większych zbiorników wodnych zaleca się wykła-
dzinę EPDM z syntetycznego kauczuku lub bentoni-
tu. Mniejsze wykopy uszczelnia się specjalną folią albo 
wkopuje w nie gotowe kształtki z laminatu. Można też 
zbiornik wybetonować. Brzegi maskuje się kamienia-
mi, żwirem oraz roślinami. Zwolennicy płynącej wody 

  Zastosowanie w ogrodzie mikrozraszaczy i zraszaczy wynurzalnych to najwygodniejszy 
sposób podlewania ro lin. GARDENA

  cie ki, podjazdy i obrze a trawników i rabat najcz ciej wyka cza si  kostk  betonow . 
BRUK-BET
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i jej szumu decydują się na budowę strumieni i kaskad 
wodnych, a także montaż fontann. 

Jeżeli mamy małe dzieci – zastanówmy się, czy staw 
lub oczko wodne to bezpieczne rozwiązanie. 

Koszt budowy atrakcji wodnych zależy od rozmia-
rów i użytych materiałów, może stanowić 15% ceny za-
łożenia ogrodu.

9. ALTANY I DREWUTNIE 
Najlepszą na nie lokalizacją są najwyższe miejsca na po-
sesji, gdyż ułatwiają odpływ deszczu. Przeważnie budu-
je się je z drewna, opierając belki na stopach albo ławach 
fundamentowych. Powinny mieć wielkość umożliwiają-
cą postawienie wygodnego stołu i krzeseł pod dachem 
i rozpalenie grilla lub ogniska w pobliżu. 

Dobrze, gdy z altany będziemy mieli widok na cały 
ogród, w szczególności na plac zabaw dla dzieci. 

Domki na narzędzia i drewno również stawia się 
z drewna. Można zlecić to stolarzowi, zbić samodziel-
nie albo kupić gotową drewutnię.

10. SADZENIE ROŚLIN I ZAŁOŻENIE 
TRAWNIKA 
Przed posadzeniem roślin, trzeba najpierw odchwaścić 
glebę i – w zależności od jej struktury oraz planowanych 
nasadzeń – dodać ziemię kompostową, piasek bądź torf 
i użyźnić nawozami mineralnymi. 

Rośliny dobrze rosną tylko w odpowiednim dla sie-
bie podłożu i środowisku. Egzemplarze lubiące stano-
wiska słoneczne sadzimy więc na miejscu wystawionym 
na promienie słoneczne, preferujące cień – pod korona-
mi drzew. Zanim to zrobimy, poczytajmy o ich wyma-
ganiach – w jakich warunkach najlepiej egzystują, w ja-

kim tempie rosną i jakie rozmiary mogą osiągnąć, by np. 
posadzone zbyt gęsto za szybko się nie rozrosły, tworząc 
gęstwinę i zasłaniając światło sąsiednim egzemplarzom. 

Jeżeli nie lubimy pielić, przed posadzeniem roślin, 
warto rabaty wyłożyć geowłókniną, posadzić okazy 
(w dołki wykonane w otworach powstałych po jej na-
cięciu na krzyż), po czym obsypać miejsca między nimi 
korą (żwirem czy innym dekoracyjnym materiałem). 

Na obsadzenie ogrodu o powierzchni 1000 m2 trze-
ba przeznaczyć co najmniej kilkanaście tysięcy złotych. 

 Najlepsze miesiące na posianie trawnika to kwiecień, 
maj, czerwiec, koniec sierpnia i wrzesień. Trawa dobrze ro-
śnie na przepuszczalnej i bogatej w próchnicę glebie o lekko
kwaśnym odczynie (pH 5,5–6,5). Jeśli jest zwięzła i mo-
kra, należy domieszać do niej piasek, jeśli zbyt piaszczysta 
– torf i żyzną ziemię. Możemy się zdecydować na murawę: 
 z siewu – mieszanka nasion powinna składać się 

z 3 albo 4 gatunków traw. Na powierzchnię 100 m2 po-
trzeba 3 kg nasion;

 z rolki (darń z gruntu lub z  folii) – ta druga jest 
dwukrotnie droższa od pierwszej, bo wysiewana jest 
na podłożu torfowym (o grubości 2–3 cm) i na pasach 
czarnej folii. Nie będzie zatem wycinana przed dosta-
wą, co uszkadza część korzeni, jak w przypadku dar-
ni z gruntu. 

Pod całą powierzchnią murawy, na głębokości 10 cm, 
warto zakopać specjalną siatkę przeciw kretom. 

 Trawnik z rolki mo na u o y  w jeden dzie . AKANT

 Oczko wodne mo na wykona  równie  z betonu. Na dno wykopu wsypuje si  t ucze  lub piasek 
i stabilizuje go cementem. Wymaga to u ycia szalunków. LAFARGE 

 Przed posadzeniem ro lin i za o eniem 
trawnika – ziemi  na dzia ce trzeba 
odpowiednio przygotowa . HONDA
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Ogród z zielonym dywanem

Niektórym początkującym ogrodnikom wydaje się, że założenie trawnika jest banalnie proste. Jednak często efekt ich pracy 

okazuje się niezbyt zadowalający. Im więcej błędów popełni się na początku, tym trudniej potem o piękną darń. W poniższym 

tekście zdradzamy tajniki wykonania murawy z siewu i z rolki.
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„Zielony dywan” wokół domu możemy mieć dziś 
ekspresowo – rozkładając rolki trawy. Jest to nie-

zła alternatywa wysiewu nasion, i wielu inwestorów 
decyduje się na taką opcję, choć wychodzi drożej. 

Pamiętajmy jednak, że obydwa rozwiązania mają 
zalety i wady. W niektórych ogrodach lepiej spraw-
dza się tradycyjna metoda, w innych – gotowa darń 
kupowana w rolkach. 

Jeśli jeszcze w tym sezonie zamierzamy założyć 
trawnik, marzec to odpowiedni miesiąc, by rozpocząć 
przygotowania – zastanowić się nad jego rodzajem, 
poprawić jakość gleby i zaplanować przebieg robót.

MIEJSCE I PRZEZNACZENIE
Na początku musimy ustalić, gdzie ma się znaleźć 
trawnik, i jak będzie użytkowany. Idealnie, jeśli zo-
stanie wykonany na podłożu wilgotnym i przepusz-
czalnym (niekoniecznie bardzo żyznym), w miejscu 
nasłonecznionym przez cały dzień. We frontowej czę-
ści posesji na ogół zakładana jest reprezentacyjna, re-
gularnie strzyżona murawa dywanowa. Natomiast 
w głębi ogrodu, trawa zwykle służy domownikom 
do wypoczynku i różnego rodzaju aktywności. Jeśli 

Staranne przygotowanie pod o a pod trawnik jest równie wa ne, co jego pó niejsza 
piel gnacja. W przypadku du ej powierzchni warto zainwestowa  w glebogryzark , która 
spulchnia i miesza grunt. HONDA

Ziemi  pod muraw  zag szcza si  walcem r cznym. Pami tajmy jednak, e przed samym 
siewem lub roz o eniem rolek, wierzchni  warstewk  nale y wzruszy  grabiami. 
WWW.SORTED.WAW.PL 

Siewnik r czny umo liwia szybkie 
i równomierne rozprowadzenie nasion. 
Nie wolno wysiewa  ich wi cej ni  wynika 
z oblicze , bo gdy trawa wzejdzie bardzo g sto, 
b dzie chorowa . PRAKTIKER, © DIMA PICS\FOTOLIA
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decydujemy się na siew, do wyboru mamy wiele roz-
maitych mieszanek nasion, natomiast darń z  rol-
ki oferowana jest głównie jako rekreacyjna (użyt-
kowa) oraz dywanowa (ozdobna). Ta ostatnia, choć 
gęsta i puszysta, nie wykazuje odporności na dep-
tanie, trudniej się regeneruje i wymaga sporo pielę-
gnacji. Bardziej uniwersalna, i dlatego też najczę-
ściej wybierana, jest murawa rekreacyjna – zwarta, 
mocna, odporna na deptanie, a nawet okresowe za-
niedbania w pielęgnacji. Swobodnie mogą biegać po 
niej dzieci i domowe zwierzęta. Z wysiewu powsta-
ją też trawniki sportowe, które łatwo się regeneru-
ją, wyjątkowo szybko rosną, ale też wymagają czę-
stego koszenia. Znajdziemy również mieszanki na 
tzw. łąki kwietne, zawierające nasiona kwiatów łą-
kowych. Nie wymagają one wiele pielęgnacji, kosze-
nie wykonuje się nawet trzy razy w roku, gorzej zaś 
z odpornością na deptanie.

TERMIN WYKONANIA 
I KOLEJNOŚĆ PRAC
W nowym ogrodzie trawnik zakłada się właściwie na 
końcu, bo młody łatwo jest zniszczyć podczas urzą-
dzania terenu. Najpierw trzeba więc przeprowadzić 
wszystkie niezbędne roboty ziemne (jak ukształto-

wanie powierzchni terenu), budowlane (utwardze-
nie nawierzchni, wykonanie małej architektury) oraz 

instalacyjne (ułożenie elektryki czy automatyczne-
go nawadniania). 

Z siewem należy się wstrzymać przynajmniej do 
kwietnia – aby ziemia zdążyła przeschnąć po zi-
mie, a temperatura wzrosnąć do przynajmniej 10oC. 
Przełom kwietnia i maja oraz sierpnia i września to 
idealny czas. Jest wtedy właściwa wilgotność gleby, 
temperatura powietrza, ponadto nie ma ryzyka suszy 
ani przymrozków – niebezpiecznych dla wschodzą-
cej trawy. Latem, gdy nie występują upały, też moż-
na siać, ale trzeba się liczyć z koniecznością częstego 
podlewania. Prace najlepiej przeprowadzić w dzień 
suchy i bezwietrzny.

Z kolei rolki trawy układa się w ciągu całego se-
zonu wegetacyjnego – od kwietnia do październi-
ka, choć najlepiej robić to we wrześniu i paździer-
niku (niska temperatura i duża wilgotność sprzyjają 
korzenieniu się roślin). W grę wchodzi także upalne 
lato i pierwsze jesienne przymrozki (wysiewanie na-
sion jest wtedy skazane na porażkę) – dojrzała darń 
jest bowiem bardziej odporna na niesprzyjające wa-
runki, niż kiełkujące źdźbła. 

PRZYGOTOWANIE GLEBY
Ziemię pod siew szykuje się podobnie, jak pod ukła-
danie rolek. W pierwszej kolejności musimy usunąć 
z niej ewentualne zanieczyszczenia. Bardzo nieko-
rzystny wpływ na glebę i rośliny mają resztki zapra-
wy murarskiej, cegieł, gruz – a więc pozostałości 
po budowie domu. Oczyszczenie terenu jest czaso- 
i pracochłonne, ale niezbędne. Gdy już tego doko-
namy, przekopujemy grunt szpadlem, glebogryzarką 

Do uzupe niania pustych placów warto wybra  tzw. traw  samozag szczaj ca si , która 
zapewnia szybk  regeneracj  zniszczonej murawy. Nasiona takie szybko kie kuj , a dar  
doskonale si  ukorzenia i wytrzymuje intensywn  eksploatacj . SUBSTRAL 

Maszynowe wycinanie z gruntu murawy 
uprawianej przez co najmniej pó tora roku na 

du ej plantacji.  DREAMSTIME
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lub pługiem (maszyny przydadzą się na dużym tere-
nie) i rozluźniamy skiby widłami amerykańskimi.

Bardzo istotne, by przed założeniem trawnika usu-
nąć również chwasty. Nasza późniejsza walka z nimi 
będzie raczej przegrana. Z przekopanego podłoża 
łatwo wybrać grabiami lub widłami korzenie roślin 
wieloletnich – zwłaszcza mniszka, skrzypu, babki. 
Herbicydów używa się w ostateczności, choć jest to 
raczej nieuniknione w przypadku perzu. Przekopanie 
ziemi, którą porasta, oznaczałoby pocięcie rozłogów 
– a nawet z niewielkich fragmentów mogą wyrosnąć 
kolejne chwasty. Po zastosowaniu środka chemicznego 
resztki perzu trzeba wygrabić i odczekać około miesią-
ca, zanim przystąpi się do siewu lub rozkładania rolek. 

Trawy preferują podłoże przepuszczalne, lekkie, 
próchniczne, a więc takie, które przede wszystkim 
umożliwia łatwy dostęp wody i powietrza do korzeni. 
Ciężkie, zwięzłe, gliniaste trzeba wymieszać z grubym 
piaskiem i torfem. Piaszczyste wzbogaca się zaś gli-
ną, kompostem albo próchnicą. Po rozsypaniu odpo-
wiedniej domieszki, należy połączyć ją z ziemią przy 
użyciu glebogryzarki.

Właściwe pH podłoża dla trawy to 5,5–6,5. Odczyn 
można określić, pobierając kilka próbek wilgotnego 
gruntu z różnych części terenu i oddając je do labo-
ratorium lub badając je samemu pH-metrem (urzą-
dzeniem dostępnym w sklepach ogrodniczych). Zbyt 
kwaśną ziemię miesza się z wapnem ogrodowym lub 
kredą, a zbyt zasadową z tzw. torfem wysokim albo 
nawozami siarczanowymi. 

Do użyźnienia najlepiej użyć nawozu organicznego 
(obornika, kompostu lub substratu torfowego), który 
rozrzuca się jesienią. Jeśli na to za późno, można trzy 
tygodnie przed siewem zastosować sztuczny nawóz 
do trawników, w ilości zalecanej przez producenta, 
starannie mieszając go z podłożem.

MONTAŻ DODATKOWYCH 
ELEMENTÓW 
Zanim wyrównamy i ubijemy ziemię pod murawę, ułóż-
my w niej obrzeża i siatkę przeciw kretom oraz podziem-
ne elementy instalacji (nawadniającej czy elektrycznej). 
Jeżeli nie zrobimy tego teraz, tylko na późniejszym eta-
pie, zniszczymy trawnik albo opóźnimy jego wykonanie.

Funkcjonalnym rozwiązaniem są obrzeża zapo-
biegające przerastaniu darni poza wyznaczony obręb. 
Mogą być to np. betonowe palisady albo specjalne ta-
śmy z PVC, o szerokości 10–20 cm, wsuwane w szcze-
linę wyżłobioną szpadlem. Warto też umieścić pod 
powierzchnią (na głębokości ok. 10 cm) siatkę prze-
ciw kretom. Sprzedawana jest w pasach o szerokości 
100 lub 200 cm i długości do kilkuset metrów. Należy 
ją układać na 10-centymetrowy zakład.

Przez teren murawy często muszą przechodzić roz-
maite instalacje, np. system automatycznego nawad-
niania – nieoceniony na dużych trawnikach. Zapewnia 
on oszczędności w zużyciu wody i dozuje ją w odpo-
wiednim czasie oraz ilości. Jego wykonanie najlepiej 
zlecić wyspecjalizowanej firmie.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Podłoże trzeba jeszcze dokładnie wyrównać, wypro-
filować i zagęścić. Zwłaszcza pod darń z rolki powin-
no być płaskie i starannie wygładzone. Można je wy-
równać grabiami. Aby po deszczu nie powstawały 
zastoiska wody, należy uformować niewielkie spad-
ki w kierunku brzegów trawnika – do profilowania 
powierzchni można wykorzystać aluminiową łatę 
bądź długą deskę.

Później grunt się zagęszcza. W tym celu można go 
obficie podlać i odczekać ok. 2 tygodni. Szybszym roz-
wiązaniem jest zwałowanie terenu walcem ręcznym – 
najpierw wzdłuż, później w poprzek, a na koniec uko-

śnie. Ostateczne nasze stopy nie powinny pozostawiać 
wgłębień w ziemi. Jeżeli na tym etapie zaczną kiełko-
wać chwasty, ponownie je usuwamy. 

Przed samym siewem lub rozłożeniem rolek, podło-
że wzrusza się grabiami na głębokość 2–3 cm i ostroż-
nie podlewa (tak, by nie powstały zagłębienia).

ZAKUP MATERIAŁU
Nasiona traw. Sprzedawane są w postaci gotowych 
mieszanek, zawierających kilka gatunków traw. 
Dzięki temu otrzymuje się trwałą i efektowną mu-
rawę – jeden gatunek nie zapewniłby kompletu po-
żądanych cech. Choć charakteryzują się odmiennym 
wyglądem i wzrostem, to razem tworzą zwartą darń. 
Na trawnik z siewu można wybrać mieszankę o spe-
cjalnym przeznaczeniu – na stanowiska zacienione 
czy też suche (z kolei darń sprzedawana w rolkach 
produkowana jest najczęściej z gatunków o typowych 
wymaganiach – pełne nasłonecznienie, wilgotna gle-
ba). Proporcje ilości nasion określonych traw decy-
dują o właściwościach murawy.

Nie należy oszczędzać na ilości nasion (na 100 m2 
terenu potrzeba 2–3 kg) – jeśli będzie ich zbyt mało, 
chwasty zdominują trawę, zanim ta zdąży się zagę-
ścić. Zapas nasion przyda się na ewentualne dosiewki, 
gdyby nie wszędzie wzeszły – użycie innego materia-
łu może skutkować tym, że darń nie będzie wyglądała 
jednolicie. Pamiętajmy jednak, że mieszanki nie moż-
na zbyt długo przechowywać – rok po wygaśnięciu 
daty ważności zdolność kiełkowania maleje o kilka-
dziesiąt procent. Najlepiej kupować produkty reno-
mowanych marek, bo te niewiadomego pochodzenia 
mogą mieć w składzie trawy pastewne, które tworzą 
kępy, psując całą estetykę.

Darń z rolki. Producenci uprawiają ją w gruncie 
na kilkuhektarowych polach, albo wysiewają na cien-
ką warstwę podłoża umieszczonego na folii. Murawa 
z gruntu początkowo wygląda lepiej (jest gęsta, ciem-
nozielona), lecz po ułożeniu łatwo żółknie, z uwagi 
na to, że jej korzenie podczas zrywania są maszyno-
wo podcinane. Trawa z folii (nieco droższa) – choć 
na początku wątła – szybciej się przyjmuje i odzysku-
je zdrowy wygląd. Jej system korzeniowy nie jest bo-
wiem naruszony.

Zaleca się kupować materiał ze sprawdzonego źró-
dła. Źdźbła powinny być jednolicie zielone, bez chwa-
stów, równo przycięte na długość ok. 4 cm, a korzenie 
białe i gęste. Pasy darni muszą być zwarte (osypująca 
się ziemia świadczy o przesuszeniu), tej samej wiel-
kości (popularny wymiar to 50 × 200 cm). Na czas 
transportu zwijane są źdźbłami do wewnątrz i zabez-
pieczane folią. Jednocześnie z tego samego powodu, 
nie można ich zbyt długo przechowywać – do trawy 
nie dociera bowiem światło i powietrze, w wyniku 
czego zaczyna żółknąć i gnić. Najlepiej przywieźć 

Pasy trawy uk ada si  ci le jeden obok 
drugiego. Gotowa dar  to doskona e 
rozwi zanie dla tych, którym zale y na 
natychmiastowym efekcie.
WWW.SORTED.WAW.PL
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ją dopiero wtedy, gdy podłoże jest przygotowane i można przystąpić do 
prac. Jeżeli ma czekać dzień lub dwa – usuńmy z niej folię, przenieśmy 
do cienia i zraszajmy – jeśli zaś dłużej – rozwińmy i regularnie nawil-
żajmy. Pamiętajmy, że potrzebny jest niewielki zapas, bo podczas ukła-
dania często trzeba coś dosztukować.

EFEKTYWNY SIEW
Przed rozpoczęciem prac, ziemię należy podlać i odczekać, aż jej wierzch-
nia warstwa przeschnie – w przeciwnym razie będzie się przyklejać do 
butów wraz z nasionami. Użycie siewnika ogrodowego zapewnia szybkie 
i równomierne ich rozprowadzenie (w przeciwieństwie do siewu ręczne-
go – rzutowego). Przemieszane nasiona rozprowadza się krzyżowo –  naj-
pierw idąc wzdłuż terenu, potem w poprzek, rząd przy rzędzie. Na brzegach 
trawnika, zwłaszcza przy ścieżkach (gdzie źdźbła są najbardziej narażone 
na uszkodzenie), warto zrobić to gęściej. 

Aby nasiona nie zostały wymyte, wywiane ani wyjedzone przez ptaki, 
mieszamy je z glebą grabiami lub przysypujemy 1–1,5 cm warstwą przesia-
nej ziemi kompostowej (grubsza warstwa utrudni kiełkowanie). Na koniec 
teren wałujemy wałem ogrodowym (gleba musi być przeschnięta) i pod-
lewamy rozproszonym strumieniem wody. 

UKŁADANIE ROLEK
Prace zaleca się wykonać w jeden dzień, aby uniknąć przechowywania dar-
ni. Bezpośrednio przed rozłożeniem, podłoże należy zwilżyć, aby korze-
nie szybciej odżyły (zwłaszcza w przypadku trawy z gruntu). Układanie 
najlepiej zacząć np. od najdłuższego boku trawnika lub wzdłuż ogrodze-
nia/budynku. Pasy rozmieszcza się równolegle do siebie, na cegiełkę (łą-
czenia poprzeczne powinny się mijać), jeden przy drugim (bez prześwi-
tów ani zakładów), zwracając uwagę na kierunek układania się źdźbeł 
– z włosem/pod włos (dzięki temu trawnik będzie wyglądał jednolicie). 
Trzeba też stale sprawdzać, czy płaszczyzna trawnika jest równa – w razie 
potrzeby można miejscowo dosypać bądź usunąć nieco gruntu. Po roz-
postarciu kilku pasów, dociska się je delikatnie do podłoża drewnianym 
ubijakiem bądź grabiami. 

Nierówne lub postrzępione płaty wyrównujemy ostrym nożem – w prze-
ciwnym razie na trawniku powstaną szczeliny. Podobnie postępujemy 
z fragmentami wystającymi poza obręb trawnika. Gotową murawę wału-
jemy i obficie podlewamy. Jeśli gdzieniegdzie pojawią się prześwity, mo-
żemy wsypać w nie trochę torfu i wypełnić klinami darni.

Koszenie 

Zabieg ten sprzyja krzewieniu si  trawy. W przypadku tej 
z siewu, po raz pierwszy nale y go wykona  kilka tygodni od 
wysiania nasion, gdy d b a maj  8–10 cm d ugo ci. Skraca 
si  je maksymalnie o 1/3 d ugo ci. Po strzy eniu dar  trzeba 
zwa owa , by docisn  s aby jeszcze system korzeniowy do 
pod o a. W ten sposób kosi si  3–4 razy. Potem za  coraz ni-
ej, a  do standardowej d ugo ci d be  – 3–6 cm

Koszenie trawy z rolki nale y rozpocz  ok. 3 tygodnie po 
u o eniu, gdy jest ju  dobrze ukorzeniona, a d b a maj  ok. 
10 cm d ugo ci. Przycina si  je na d ugo  3–6 cm.
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Z drewna lub z betonu

Taras to dopełnienie każdego domu. Jest łącznikiem pomiędzy budynkiem a  działką. Dobrze zaprojektowany i  urządzony 

stanowi dodatkową przestrzeń, przedłużenie salonu i  wygodne miejsce do relaksu. Obecnie  najpopularniejsza jego forma to 

taras na gruncie, wykończony drewnem albo kostką betonową.
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Na etapie powstawania projektu warto poświęcić temu 
elementowi budynku trochę czasu, aby przede wszyst-
kim był funkcjonalny. Należy przemyśleć to, z której 
strony domu ulokować taras, jaką powinien mieć wiel-
kość i czy ma być zadaszony. Wielu inwestorów decydu-
je się na dwa osobne, większy np. od południowej strony, 
na którym np. postawimy basen dla dzieci i leżaki, oraz 
mniejszy od wschodu, na którym będziemy mogli skryć 
się od intensywnego słońca w ciągu dnia.

Ponieważ taras to spory element architektoniczny, do-
brze gdy harmonizuje z budynkiem i jego otoczeniem. 

Równie ważne, jak funkcjonalne i estetyczne zaprojek-
towanie tarasu, jest prawidłowe jego wykonanie. Z powo-
du narażenia na działanie czynników atmosferycznych, 
powinien być trwały, odporny na wysoką i niską tempe-
raturę, słońce oraz wiatr i deszcz. Musi też mieć dobrze 
przygotowane odprowadzenie wody i być bezpieczny 
w użytkowaniu – mieć antypoślizgową powierzchnię. 

Najpopularniejszą formą tarasu jest wariant osadzo-
ny bezpośrednio na gruncie. Można go zbudować na 
wiele sposobów. Najczęściej wykonuje się go z drewna 
lub naśladującego drewno kompozytu oraz z kostki lub 
płyt betonowych.  

TARAS DREWNIANY 
Taka wersja jest bardzo łatwa do wykonania. W zależ-
ności od jego kształtu i różnicy poziomów pomiędzy 
posadzką na parterze a planowaną nawierzchnią tara-
su, można go wykonać na wiele sposobów. Jeżeli róż-
nica ta jest duża, taras projektuje się na słupach, któ-
re wynoszą ponad poziom terenu nośny rusz z belek. 

Jeśli jest ona mała – ruszt układa się na bloczkach lub 
słupkach betonowych.

Taras z desek drewnianych można też ułożyć w spo-
sób tradycyjny – na legarach drewnianych, które sta-
nowią ruszt nośny. Powinny być one usytuowane 
w odległości zapewniającej takie zamocowanie de-
sek, by się nie uginały. Optymalna odległość to 50–
60 cm. Przekroje poprzeczne legarów należy dobrać 
uwzględniając ich nośność i dopuszczalne ugięcie, 
przy oparciu ich na konstrukcji, która przenosi obcią-
żenia z tarasu na grunt. Legary układa się na słupkach 
żelbetowych lub bloczkach betonowych. Jeżeli prze-
kroje poprzeczne są niewielkie – wymagają gęstego 
podparcia, najlepiej na bloczkach betonowych, które 
można ułożyć na podbudowie na gruncie rodzimym. 
Jeśli legary mają duże przekroje, np. gdy taras będzie 
wyniesiony ponad poziom gruntu – podpiera się je na 
słupkach żelbetowych lub drewnianych, posadowio-
nych w gruncie w większych odległościach od siebie.

Drewniany taras najczęściej buduje się z rodzimego 
modrzewia lub drewna egzotycznego, np. bangkirai, 
ipe, merbau. Wykorzystuje się deski ryflowane, któ-
re dzięki rowkom nie pękają i dobrze odprowadzają 
wodę. Do mocowania desek do konstrukcji należy 
używać nierdzewnych wkrętów, które nie są tanie, ale 
unika się wtedy nieestetycznych rdzawych zacieków 
na nawierzchni tarasu, które pojawiają się wokół in-
nych wkrętów. Deski przykręca się do każdego legara 
zachowując między nimi 3 mm przerwę. Trzeba pa-
miętać o 1,5% spadku, by woda opadowa swobodnie 
spływała z tarasu, wzdłuż ryflowania desek. 

 Konstrukcja tarasu na wysokich s upach 
drewnianych. T. RYBARCZYK

 Na taras na ogó  stosuje si  deski ryflowane, 
które – przed u o eniem lub po – zabezpiecza 
si  olejem. T. RYBARCZYK

 Drewno na tarasie wymaga regularnego 
odnawiania – mycia i olejowania. KÄRCHER

 Deski z kompozytu s  bardziej ni  drewno 
odporne na czynniki atmosferyczne i nie 
wymagaj  odnawiania. KOPP
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Deski i konstrukcję zabezpiecza się przed niszczą-
cym działaniem czynników atmosferycznych. Najlepiej 

sprawdza się olej do tarasów. Nanosi się go na powierzch-
nię desek co najmniej dwukrotnie. Niestety, przed każ-

dym letnim sezonem taki taras drewniany wymaga
odnowienia – umycia (najlepiej myjką ciśnieniową) i po-

REKLAMA

Taras drewniany w kilku krokach

 Przed budow  tarasu nale y si  zastanowi , w jaki sposób b dzie 
odprowadzana woda opadowa z rur spustowych.

 Wykonanie podbudowy i osadzenie bloczków na podsypce 
cementowo-piaskowej. Pomi dzy bloczkami i elementami drewnianymi 
powinna by  u o ona izolacja z papy lub folii fundamentowej.

 Wypoziomowanie legarów i ustabilizowanie ich za pomoc  kleju 
poliuretanowego na czas monta u desek.

 Pod bloczki betonowe podsypano piasek wymieszany z cementem.

 U o enie konstrukcji z belek zabezpieczonych impregnatem.

 Przymiarka desek. Taras ma mie  nieregularny kszta t.
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nownego zaolejowania. Dzięki tym zabiegom zachowa 
piękno drewna na długie lata.

Coraz częściej deski drewniane zastępowane są kom-
pozytem je imitującym. Są to tzw. deski kompozytowe, 
które nie wymagają pielęgnacji i odnawiania. Wytwarza 
się je z włókien drzewnych i PVC. Za sprawą takiego po-
łączenia, z wyglądu przypominają drewno, ale jedno-
cześnie są od niego znacznie bardziej odporne na wa-
runki atmosferyczne – deszcz, śnieg i nasłonecznienie. 
Na etapie produkcji są szczotkowane, dzięki czemu ich 
wierzchnia warstwa jest antypoślizgowa. Oferowane jako 
gładkie lub ryflowane. Kupuje się je w kompletnym ze-
stawie do samodzielnego montażu albo można zlecić to 
firmie, która je sprzedaje.

TARAS Z KOSTKI 
Innym rodzajem nawierzchni tarasu jest bruk. 
Można zaplanować dowolny wyrób betono-
wy lub granitowy, zarówno w  formie kostki jak 
i dużych płyt. Wybór asortymentu jest bardzo bogaty. 
Produkty różnią się nie tylko wielkością i kształtem, ale 
także kolorem oraz rodzajem wykończenia powierzch-
ni – szlifowana, z posypką. Najlepiej wygląda taras wy-
łożony tym samym materiałem, co ścieżki i podjazd. 
Można jednak podkreślić jego odrębność np. większy-
mi elementami w tej samej kolorystyce, co reszta na-
wierzchni lub w zupełnie innej barwie.  

Pod taras z kostki wykonuje się taką samą podbu-
dowę jak pod ścieżkę. Ze względu na znacznie mniej-
sze obciążenia tarasu, nie wymagają one aż tak moc-
nej podbudowy – jak podjazdy czy inne nawierzchnie 
jezdne – jednak wszystkie warstwy powinny być sta-
rannie uformowane.

Podbudowę pod taras stanowi zagęszczona warstwa 
piasku o grubości 10–20 cm (pod którą czasem układa 
się geowłókninę). Ponieważ ma być stabilna, zaleca się, 
by każdą warstwę o grubości 10 cm ubić zagęszczarką 
mechaniczną. Na tak przygotowanej podbudowie wy-
sypuje się warstwę piasku, na które układa się kostkę. 
Obrzeża tarasu trzeba ustabilizować krawężnikami. 
Powinny być mocno osadzone, dlatego układa się je 
w warstwie mieszanki betonowej.

Na solidnie ułożonej betonowej nawierzchni woda 
będzie wnikać w przestrzenie pomiędzy kostką lub 
płytami w bardzo niewielkim stopniu, dlatego taras 
wykonuje się ze spadkiem w kierunku od budynku. 
Za obrzeżem warto wykonać też opaskę, np. z ozdob-
nego żwiru, drobnych kamieni, przez którą do ziemi 
będzie wsiąkać nadmiar wody spływającej z niego.

Uwaga! Podbudowy nie należy wykonywać na war-
stwie humusu, czyli ziemi urodzajnej. Trzeba ją usunąć 
aż do gruntu rodzimego i dopiero na nim przygoto-
wać podbudowę. Jeśli grunt rodzimy nie przepuszcza 
wody, to zaleca się głębsze wykorytowanie i ułożenie 
warstwy rozsączającej z piasku. 

 Elementy na betonowe nawierzchnie tarasu mog  mie  ró n  wielko , kolor i kszta t. 
 (a, b, c KAMAL), (d, e BRUK-BET).

a b c

d e

Taras z kostki w kilku krokach

 U o enie geow ókniny na wyrównanym 
gruncie rodzimym. LIBET

 Osadzenie betonowych p yt 
z zachowaniem odst pów 5–15 mm. LIBET

 Fugowanie spoin drobnym piaskiem 
p ukanym. LIBET

 U o enie i mechaniczne zag szczenie 
podbudowy. LIBET

 Dwukrotne zaimpregnowanie nawierzchni 
tarasu. LIBET

 Osadzenie kraw ników na obrze ach 
tarasu. T. RYBARCZYK
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Współcześni użytkownicy stają się coraz bardziej 
wymagający i szukają narzędzi ułatwiających pra-
cę w  ogrodzie. Dążą do skompletowania takie-
go zestawu akcesoriów, aby możliwe było wyko-
nanie różnorodnych prac bez wysiłku większego, 
niż jest to konieczne. Mają w czym wybierać, po-
nieważ producenci wdrażają innowacyjne roz-
wiązania, dzięki którym obsługa ogrodów staje 

się przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem. 
Wiadomo – do każdego ogrodu potrzeba innego 
oprzyrządowania. Małą przestrzeń głównie obsłu-
guje się narzędziami ręcznymi, średnią – ręcznymi 
i z napędem elektrycznym, dużą natomiast – ręczny-
mi, uzupełniając je niezbędnym zestawem napędza-
nym elektrycznie i spalinowo. Nie należy się zrażać, 
jeśli zgromadzenie kompletu, optymalnie dobrane-

go do specyfiki i rozmiaru konkretnego ogrodu, po-
trwa jakiś czas. Nie ma na to lepszego sposobu, jak 
metoda prób i błędów.  

DO PRZYGOTOWANIA I  UPRAWY 
GLEBY POD TRAWNIK I RABATY  
Zwalczanie chwastów oraz późniejsza ochrona roślin
Zaczynając urządzanie ogrodu i przygotowując podłoże 
rabat ozdobnych i trawnika, należy najpierw pozbawić 
je nierówności i chwastów. Na małych działkach często 
wystarczy przekopać grunt i wyjąć chwasty grabiami. 
Na dużych – do ich usunięcia potrzebne są środki che-
miczne i opryskiwacz. Do herbicydów warto zarezerwo-
wać oddzielny ręczny opryskiwacz ciśnieniowy z lancą 
na wysięgniku oraz specjalną herbicydową osłoną na 
dyszy. Zwykły opryskiwacz z małym zbiornikiem i krót-

Ogrodowi pomocnicy

Dawniej narzędzia ogrodnicze wytwarzano z tradycyjnych i ciężkich materiałów 

– stali i drewna, nie przykładając specjalnej uwagi do ich ciężaru, kształtu i wyglądu. 

Dziś podczas projektowania oraz produkcji wykorzystuje się zaawansowane 

technologicznie materiały, nadaje osprzętowi ergonomiczny kształt oraz wygląd 

na miarę XXI wieku. 
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ką dyszą raczej się nie sprawdzi w walce z chwastami, 
lecz na pewno przyda się do późniejszej ochrony roślin. 
Pojemność urządzenia dobieramy do wielkości rabat 
i trawnika (2, 5, 9, 15 l). Najcięższe spalinowe opryski-
wacze mają szelki, ułatwiające noszenie. Podczas roz-
pylania środków chemicznych koniecznie trzeba zadbać 
o ochronę dróg oddechowych i oczu, czyli założyć ma-
skę, okulary, rękawice.

Spulchnianie, kopanie
Do spulchnienia gleby w obrębie nowego trawnika i raba-
ty najwygodniej jest używać elektrycznej lub spalinowej 
glebogryzarki (można ją wypożyczyć w firmie ogrodni-
czej). Nie dość, że przewrócimy nią ziemię na głębokość 
do 25 cm, to zmieszamy macierzysty grunt z nawozem mi-
neralnym albo organicznym (kompostem, obornikiem). 
Pozwala na to zespół napędowy z silnikiem spalinowym 
i przekładnią redukcyjną ze sprzęgłem. Do cięcia i roz-
drabniania gruntu służy zaś zespół noży kątowych. 
Warto kupić wyższy model ze wstecznym biegiem po 
to, żeby urządzenie mogło poruszać się również do tyłu 
(przydaje się to np. przy nawrotach, ugrzęźnięciu ma-
szyny w mokrym podłożu). Jeszcze lepszy wariant ma 
w zestawie koła (do opcjonalnego zamontowania w miej-
scu noży), poza tym  przystawki typu kultywator, pług.
 Z ręcznych narzędzi do kopania nadają się szpadle 
z owalnie lub trójkątnie zaostrzonym końcem oraz wi-
dły amerykańskie. Narzędzia z tej grupy dopasowuje się 
do rodzaju gleby na działce – te o mocnej budowie i z er-
gonomicznie wyprofilowanymi elementami producen-
ci przeznaczają do uprawiania gleb ciężkich i mokrych, 
natomiast o delikatniejszej budowie – do gleb lekkich. 

Podczas zakupu szpadla koniecznie trzeba zwró-
cić uwagę na trzonek oraz na kształt i szerokość bla-
chownicy. Wąską blachownicę wybieramy do małych 
ogrodów i  lekkich gleb. Szeroką – do średnich i du-
żych. Podstawowym zadaniem przyszłych użytkow-
ników jest prawidłowe dopasowanie długości trzon-
ka (styliska) do swojego wzrostu. Dla niskich osób 
właściwy jest trzonek o długości 80 cm, dla wyższych 
– 90 cm. Starsze modele, z prostym drewnianym styli-
skiem z drewna bukowego lub jesionowego i blachow-
nicą ze zwykłej stali, są zbyt ciężkie. Nowoczesne wyro-
by są od nich poręczniejsze, lżejsze i trwalsze, ponieważ 
ich ergonomicznie wyprofilowane trzonki wykonano 
z  lekkiego metalu (np. aluminium) i  tworzyw sztucz-
nych wzmocnionych włóknem węglowym. Warto je ku-
pić, bo taka konstrukcja skutecznie ochroni kręgosłup 
przed nadmiernymi przeciążeniami. Na uwagę zasługu-
ją narzędzia z teleskopowymi trzonkami i z głowicami 
typu klik, przystosowanymi do wymiennych nakładek.

Grabienie i wyrównywanie podłoża 
Sztywne stalowe grabie, grace, motyki, pazurki po-
magają wyrównać przekopane podłoże. Wachlarzowe 
grabie z metalu albo tworzywa sztucznego – grabienie 
opadłych liści, skoszonej trawy, trawnikowego filcu.

DO PODLEWANIA
Najnowsza konkurencja zwykłych szlauchów ogrodni-
czych to lekkie, nieplączące i nie załamujące się węże, któ-
re po napełnieniu wodą zwiększają długość trzykrotnie, 
a po zamknięciu dopływu wody wracają do pierwotnej 
postaci. Dostępne są w długości np. 5 i 8 m (po napełnieniu 

rozciągają się, odpowiednio, do 15 i 24 m). Ich przechowy-
wanie jest łatwiejsze, niż wersji tradycyjnych (po zwinię-
ciu można je zawiesić na wieszaku). Zwykłe węże nawija 
się na stojak z bębnem i przechowuje w cieniu. W zesta-
wie narzędzi do podlewania nie może zabraknąć konewki 
z metalu lub tworzywa sztucznego i zraszacza, np. ręcz-
nego, uchylnego, wahadłowego, obrotowego.

DO CI CIA, FORMOWANIA, 
R BANIA 
Rośliny w żywopłotach i na rabatach powinno się trzy-
mać w ryzach, lecz różna grubość gałęzi powoduje, że 
do pracy nie wystarcza jedno narzędzie. W tej grupie 
sprzętu ręcznego i mechanicznego najważniejsze są 
ostrza i rękojeści.

Narzędzia ręczne
Sekatory. Nawet w  małych ogrodach do pielę-
gnacji roślin potrzeba kilku rodzajów sekatorów. 

 Nowoczesne narz dzia ogrodowe, np. 
sadzarka do cebul kwiatowych (a GARDENA) 
i wid y (b FISKARS) s  wykonane z trwa ych 
materia ów i maj  ergonomiczne r koje ci, 
dlatego s  wygodne w u ytkowaniu.

a

b

Zast puj c szpadel glebogryzark  
znacznie szybciej i przy u yciu 
niewielkiej si y przygotujemy 
ziemi  pod rabaty, warzywa czy 
trawnik. HONDA
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Różni je kąt rozwarcia ostrzy i długość rękojeści. 
Sekatory jednoręczne z krótkimi rączkami nada-
ją się do usuwania gałęzi o  grubości do 15 mm. 
Dwuręczne z długimi rączkami są wygodniejsze, 
bo uchwyty działają jak dźwignie i można nimi do-
sięgnąć do wyżej położonych gałęzi. Sekatory typu 
tukan wybiera się, gdy gałęzie mają średnicę do 
40 mm, a jeśli dodatkowo są wyposażone w przekład-
nie zębate, można nimi ciąć gałęzie o grubości do 
55 mm. Sekatory typu żyrafa – gdy potrzebne jest cię-
cie na dużej wysokości (z teleskopową lancą oraz wy-
mienną głowicę do osadzania piły). 

Kupując taki osprzęt, należy zwrócić uwagę na 
uchwyty. Krótkie uchwyty wykonuje się na ogół ze 
stali, lekkiego aluminium, bądź wytrzymałego two-
rzywa sztucznego wzmocnionego włóknami szklany-
mi. Rękojeści sekatorów dwuręcznych są dłuższe (np. 
w modelu typu tukan), dzięki czemu posługiwanie 
się nimi nie wymaga używania dużej siły. Uchwyty, 
w zależności od jakości narzędzia, pokryte są war-
stwą winylu – chroni przed zimnem metalu, albo an-
typoślizgowym porowatym tworzywem sztucznym. 
Dodatkowo producenci wyposażają rękojeści w gu-
mowe odbojniki, które niwelują drgania.

Najważniejszą częścią są ostrza. Ostrza sekatorów 
zazwyczaj mocowane są śrubą, która umożliwia regu-
lowanie ich docisku. Poluzowaną podczas użytkowa-
nia śrubę, należy tak przykręcać, żeby ostrza chodzi-

ły lekko, ale przylegały do siebie. Tępe narzędzia nie 
spełniają swojej roli, dlatego trzeba regularnie spraw-
dzać czy nadal precyzyjnie tną.

W bogatej gamie sekatorów wyróżnia się dwa pod-
stawowe typy – jednoostrzowe i dwuostrzowe. W prze-
ciwieństwie do sekatorów dwuostrzowych działają-
cych jak zwykłe nożyce, sekatory pierwszego typu 
mają tylko jeden nóż tnący, nazywany stalnicą. Do 
grupy jednoostrzowych zalicza się sekatory kowa-
dełkowe, w których stalnicę zastępuje płaska płytka 
podporowa, umożliwiająca wykonanie bardzo rów-
nego i gładkiego cięcia. 

Nożyce szpalerowe. Mają dłuższe ostrza niż zwy-
kły sekator i służą do cięcia żywopłotów lub formowa-
nia roślin. Nowoczesne modele wyposażone zostały 
np. w system dźwigniowy wzmagający siłę cięcia, fa-
liste ostrza pokryte warstwą teflonu ułatwiającą cię-
cie, gumowe odbijacze zabezpieczające przed przysz-
czypywaniem odciętych pędów. 

Noże ogrodowe. Dzięki ostremu i  gładkiemu 
ostrzu ze stali można wykonać precyzyjne cięcia, 
szczepienia oraz wiele ważnych prac w ogrodzie 
i sadzie. 

Piły. Grubszych gałęzi nie uda się wyciąć sekato-
rem. Potrzebna jest do tego piła. Przy nieskompliko-
wanych pracach w przydomowym ogrodzie spraw-
dzi się uniwersalny model z prostym brzeszczotem 
i rączką, albo piła kabłąkowa. Ta druga ma prosty, 
wymienny brzeszczot umocowany na metalowej wy-
giętej ramie i przydaje się do cięcia suchego drewna, 
na przykład desek.

Do cięcia żywego drewna poleca się piłę ogrod-
niczą z  łukowato wygiętym brzeszczotem, nazy-
waną potocznie lisim ogonem. Kształt wygiętego 
ostrza o długości nieprzekraczającej 40 cm, często 
z dodatkową regulacją kąta jego nachylenia, uła-
twia wrzynanie się w gałąź. Producenci przygoto-

wali systemy montowania takiej piły (jak również 
wielu innych typów) na teleskopowo wysuwanej 
lancy. Dzięki niej można wykonać cięcia na róż-
nych wysokościach, bez konieczności wchodzenia 
na drzewo lub na drabinę.

Narzędzia mechaniczne
Formowanie krzewów i szpalerów wykonuje się no-
życami mechanicznymi do żywopłotów, dostępny-
mi w wersji elektrycznej i spalinowej (modele zasila-
ne prądem z sieci 230 V ułatwiają prace pielęgnacyjne 
przy typowych żywopłotach, lecz do cięcia grubszych 
i starszych pędów zaleca się stosować nożyce z napę-
dem spalinowym). Warto wybrać takie z prowadnicą 
tnącą o długości najwyżej 60–80 cm (łatwiejsze ma-
newrowanie), przystawką nagarniającą pędy, głowi-
cą obracającą się o 180°.

Do formowania mniejszych roślin najlepsze są 
małe nożyce elektryczne z napędem akumulato-
rowym. Świetnie posłużą do cięcia dwu- lub trzy-
letnich pędów o średnicy do 25 mm. Czas pracy po 

 Lekki i atwy w przechowywaniu w  przyda 
si  do podlewania ka dego ogrodu. Po zwini ciu 
zajmuje niewiele miejsca. Podczas pracy nie 
za amuje si  i nie pl cze. Po nape nieniu wod  
w  samoczynnie trzykrotnie zwi ksza swoj  
d ugo  i utrzymuje j  podczas u ytkowania. 
Dost pne s  w kilku d ugo ciach, np. 5 i 8 m. 
FERRO

 Pilarka, np. elektryczna (a GARDENA) lub 
akumulatorowa (b HUSQVARNA) najcz ciej 
wykorzystywana jest do przygotowywania 
szczap drewna do palenia w kominku.

a

b

 Ma y sekator r czny przyda si  do obcinania 
kwiatów do wazonu i przycinania cienkich ga zi. 
GARDENA
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naładowaniu akumulatora wynosi 40–70 minut. Do 
niektórych modeli można dokupić teleskopowy trzo-
nek, pozwalający np. na strzyżenie obrzeży trawni-
ka, bez konieczności schylania się. 

W domach z kominkiem i na zadrzewionych dział-
kach niezbędne są wysokiej klasy siekiery oraz pi-
larka elektryczna lub spalinowa.

Pilarki. Przy ich pomocy szybko i  łatwo usuwa 
się większą ilość gałęzi, albo tnie drewno komin-
kowe na drobniejsze odcinki. Praca pilarką elek-

tryczną jest mniej wygodna niż spalinową. Jest to 
spowodowane koniecznością używania kabla elek-
trycznego, który plącze się, niestety, między gałęzia-
mi i pod nogami. Zasięg działania wyznacza długość 
kabla. Oczywiście, niezbędny jest dostęp do gniaz-
da elektrycznego. 

Pilarki łańcuchowe z napędem elektrycznym są 
lżejsze od spalinowych. To istotne przy pracach na 
wysokościach. Ich zaletą jest również prosta obsłu-
ga, brak spalin i niższa cena. Moc elektrycznych pi-

larek do amatorskiego użytku mieści się w przedzia-
le 1,3–2,0 kW. 

Tymczasem najmniejsze pilarki łańcuchowe z na-
pędem spalinowym, przeznaczone do prac w ogro-
dzie, mają dwusuwowe silniki o mocy 1,5–3,0 kW. 
Są głośniejsze i cięższe w porównaniu z elektrycz-
nymi. 

Chcąc uniknąć wad modeli spalinowych i zasila-
nych prądem z sieci, można posługiwać się łańcucho-
wą pilarką akumulatorową, która waży 2,8–3,3 kg. 

DO KOSZENIA TRAWNIKA  
Do koszenia najmniejszych muraw, o powierzchni do 
50 m2 zaprojektowano ręczne kosiarki z bębnowym ze-
społem tnącym. Ten o średnicy koszenia 30 cm składa 
się z bębna i regulowanej stalnicy. Tego rodzaju kosiar-
ka sprawdza się wtedy, kiedy używa się jej co kilka dni, 
nie dopuszczając, żeby odrost trawy przekroczył 2–3 cm. 

Większe trawniki, o powierzchni do 500 m2, najczę-
ściej strzyże się cichą i bezspalinową, więc przyjazną dla 
ludzi i dla środowiska, kosiarką elektryczną. Ze względu 
na małą moc silnika (do 2 kW) maszyna ma zazwyczaj 
niedużą średnicę cięcia, ok. 40 cm. Jej główną wadą jest 
konieczność korzystania z kabla elektrycznego, co ogra-
nicza pole manewrowania oraz niemożność używania jej 
po deszczu lub do czasu wyschnięcia rosy. 

Do małych i średnich ogrodów warto kupić kosiarkę 
akumulatorową. Zasilanie akumulatorem litowo-jono-
wym jest prostsze i bezpieczniejsze, niż kablem elektrycz-
nym. Taki sprzęt może pracować kilka godzin, a jego ła-
dowanie trwa krótko.

 No yce elektryczne lub spalinowe u atwiaj  szybkie formowanie ywop otu. MAKITA, MCCULLOCH 

 Najwygodniej je li kosiarka wyposa ona jest 
w kosz, w którym zbiera si  skoszona trawa. 
MAKITA
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Kosiarki spalinowe mają większą mocą silnika (3,5–6,5 
kM) oraz efektywniejszą szerokością roboczą (do 56 cm). 
Elektryczny rozrusznik silnika zastępuje konieczność po-
ciągania za linkę rozruchową. Centralna regulacja wyso-
kości koszenia pomaga zmienić położenie wszystkich kół 
jednym ruchem dźwigni lub pokrętła. Napęd na koła uła-
twia prowadzenie sprzętu na nierównym terenie.

Do koszenia największych trawników przeznaczo-
no kosiarki samojezdne, czyli inaczej minitraktorki 
z napędem spalinowym. Mają silnik o mocy kilkuna-
stu koni mechanicznych, agregat jedno- lub kilkunożo-
wy z szerokością roboczą od 70 cm do 150 cm, kosz na 
ścinki. Urządzenia szybko i łatwo koszą, a po wymia-
nie przystawki na np. wertykulator, szczotki do mycia 
twardych nawierzchni, pług – ściągają z trawnika filc, 
myją nawierzchnie, odśnieżają w zimie.

Jeszcze wyższą wygodę użytkowania oferują bez-
przewodowe kosiarki automatyczne – dzięki nim 
koszenie trawy odbywa się bez udziału człowieka. Po 
zaprogramowaniu, pracują w obrębie wyznaczonym 
przez tzw. pętlę magnetyczną (specjalny niskonapię-
ciowy przewód elektryczny zakopany na obrzeżach 
trawnika). Takie urządzania mogą być zasilane aku-
mulatorem lub energią słoneczną.

Kosy mechaniczne wyposażone są zwykle w sil-
nik spalinowy i przydają się w zarośniętych ogro-
dach z nierównym podłożem. Urządzenia występu-
ją w dwóch wersjach. Jeśli muszą kosić jedynie trawę 
i chwasty o miękkich łodygach, należy wybrać model 
z wałem giętkim i z głowicą żyłkową. Natomiast do 
ścinania twardych łodyg chwastów i gęstych zarośli 
trzeba wykorzystać sprzęt o wyższej mocy i z wałem 
sztywnym, w którym można zamontować tarczę zę-
batą albo specjalne noże. 

PIEL GNOWANIE TRAWNIKA  
Wypielęgnowany trawnik to w dużej mierze zasługa wio-
sennej i jesiennej aeracji oraz wertykulacji. Do przepro-
wadzenia tych czynności służą narzędzia ręczne – ostre 
grabie i widły, skaryfikatory, nakładki na buty z kol-
cami, wał z kolczastymi pierścieniami. 

Na większych powierzchniach trawnika lepiej spraw-
dzają się elektryczne lub spalinowe aeratory i wertyku-
latory. Skutkiem pracy obu urządzeń jest doprowadzenie 
do korzeni traw tlenu, wody i składników pokarmo-
wych, co korzystnie wpływa na rozwój i wygląd mura-
wy. Robią to jednak w odmienny sposób. Aeracja to za-
bieg delikatniejszy – aeratory mają wbudowany wał ze 
sprężystymi kolcami, które tylko nakłuwają glebę pły-
cej lub głębiej (zależy to od ustawienia wysokości wału). 
Wał roboczy w wertykulatorach ma natomiast szereg 
zębów nożowych, które nacinają darń (również mogą 
to robić na różną głębokość). Wiele modeli oferowana 
jest w wersji 2 w 1, czyli umożliwia stosowanie obu za-
biegów (wystarczy zamienić wały).

W późniejszej pielęgnacji trawnika pojedyncze chwa-
sty można usuwać ręcznie. Najprostszym narzędziem 
jest długi i ostry nóż. W sklepach znajdziemy duży wy-
bór wycinaków z ostrzem wykonanym z wysokiej jako-
ści stali oraz z dłuższą lub krótszą rączką. Proponowane 
są wyrywacze chwastów ze specjalnym mechanizmem 
do głębokiego chwytania i usuwania chwastów wielolet-
nich a także z długą rączką, dzięki której podczas pracy 
unikniemy schylania się.

Do przycinania trawy na brzegach trawnika przy-
dają się nożyce ręczne bądź akumulatorowe nożyce 
do trawy. Do ostatniego narzędzia producenci przy-
gotowali obrotowy i teleskopowy trzonek z funkcją 
włączania i wyłączania. Warto go dokupić.

DO ROZDRABNIANIA 
GA ZI I ODPADÓW  
W prywatnych ogrodach używa się rozdrabniaczy 
elektrycznych o mocy silnika 1600–2500 W. Jeśli chce-
my uzyskać drobno pocięty materiał, np. do ściółko-
wania przyda się rozdrabniacz tnący (uderzeniowy). 
Obrotowy nóż, pracujący w szczelnej obudowie, roz-
drabnia gałęzie, tnąc je na drobne kawałki, po czym 
masa wyrzucana jest do worka lub pojemnika (do-
łączanych do większości modeli). Gałęzie wkłada się 
ręcznie od góry do otworu wlotowego, następnie do-
ciska specjalnym popychaczem.

Jeżeli chcemy uniknąć wysiłku, lepiej wybrać roz-
drabniacz tnąco-miażdżący. Mechanizm w postaci 
walca nożowego, bądź ślimaka tnącego, bez popycha-
nia wciąga do wnętrza podane odpady roślinne. Jednak 
ścinki mają większą gramaturę, niż po obróbce w roz-
drabniaczu tnącym.

DO TRANSPORTU 
I SPRZ TANIA  
Transport
Do przewożenia ziemi, reszek roślinnych, worków z na-
wozami lub ściółką, drewna do kominka, przydadzą 
się wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego lekkie 
taczki z jednym lub dwoma kołami albo mały dwu-
kołowy wózek. 

Sprzątanie
Do oczyszczenia małego ogrodu z opadłych liści wy-
starczą odpowiednie grabie. Mały podjazd i kilka nie-
długich ścieżek zamieciemy miotłą lub ostrą szczot-
ką. Do dużych powierzchni lepszy będzie odkurzacz/
dmuchawa do liści, w wersji elektrycznej lub spali-
nowej. Większość obecnie produkowanych modeli  
ma fabrycznie wbudowane dwie funkcje – zasysanie 
i zdmuchiwanie odpadków. Inną bardzo przydatną 
funkcją odkurzacza jest rozdrabnianie odpadków. 
Rozdrabnianie roślinnych resztek pozwala aż dzie-
sięciokrotnie zmniejszyć ich objętość! 

Do małych ogrodów zaleca się odkurzacze elek-
tryczne o niedużej mocy. Rozleglejsze posesje wymaga-
ją odkurzacza z silnikiem spalinowym o dużej mocy. 

W sprzedaży znajdują się również odkurzacze do 
czyszczenia oczek wodnych z glonów, mułu, liści i ob-
umarłych części roślin. 

Myjki ciśnieniowe. Przeznaczone są do pielęgnacji 
utwardzonych nawierzchni na podjeździe, ścieżkach, ta-
rasie itp. Po ustawieniu odpowiedniego ciśnienia wody, 
łatwo wyczyścimy za ich pośrednictwem również rynny, 
elewacje budynku, ogrodzenie, meble ogrodowe, basen. 

 Taczka przyda si  do wielu prac w ogrodzie 
– mo e by  wykonana z metalu lub tworzywa 
sztucznego. Taczka metalowa jest trwa a 
i mo na ni  przewozi  ci sze adunki. 
LEROY MERLIN

 Dmuchawy akumulatorowe z atwo ci  
radz  sobie ze stertami ci kich i wilgotnych 
li ci, a tak e oczyszcz  chodniki i trawniki ze 

mieci. HUSQVARNA

narzedzia 2019.indd   280 30.08.2019   17:21:27



2812019

MAŁA ARCHITEKTURA | WYKAŃCZANIE I REMONT

Aranżacja przestrzeni wokół budynku mieszkalnego nie 
jest sprawą prostą. Aby była ona uporządkowana, spójna 
kolorystycznie i architektonicznie, najlepiej zacząć od 
projektu. Idealnie, jeśli zlecimy to zadanie doświadczo-
nemu architektowi krajobrazu, który rozplanuje układ 
elementów małej architektury i spasuje je z otaczającą 
dom zielenią. Zwykle duże konstrukcje, jak altana czy 
murowany grill, buduje się na początku. W następnej 
kolejności należy wytyczyć ciągi komunikacyjne i za-
planować rozkład roślin. Na etapie robienia projektu 
dobrze też określić strefy, w których będziemy najczę-
ściej przebywać. Powinniśmy zaplanować, które miej-
sce przeznaczymy na spotkania w gronie rodziny i zna-

jomych, które na wypoczynek, a które na aktywność 
sportową. Poszczególne części założenia można oddzie-
lić różnego rodzaju murkami, przegrodami w postaci 
masywnych donic czy naturalnymi barierami z roślin.  

ALTANA 
Zacznijmy od wskazania optymalnego miejsca na altanę. 
Jeśli nie chcemy budować jej od razu, warto utwardzić 
plac na planie koła, kwadratu, prostokąta czy sześcio-
kąta (w zależności od tego, jaki kształt budowli planu-
jemy), na którym w przyszłości ją posadowimy. Tego 
typu konstrukcja powinna znajdować się za domem, 
najlepiej w rogu działki, w otoczeniu drzew bądź krze-

wów. Altana może być otwarta (ażurowa) lub zamknię-
ta – wówczas będzie miała drzwi i okna. Zabudowana 
jest droższa w wykonaniu, za to przyjemnie w niej po-
siedzieć nawet w chłodniejsze dni. Podłogę może stano-
wić nawierzchnia z kostki, kamienia, ale także betonowa 
wylewka albo przytwierdzone do legarów (opartych na 
utwardzonym podłożu lub betonowych stopach funda-
mentowych) deski. Oczywiście altanę można zaprojek-
tować samemu i zlecić jej wykonanie, albo zamówić już 
gotową. W sprzedaży są konstrukcje metalowe (otwarte 
lub przeszklone) oraz drewniane, wykonane przeważ-
nie z drewna sosnowego. Ceny tych pierwszych zaczy-
nają się od około 1500 zł, zaś drewnianych – od około 
3000 zł. Zabudowane są przynajmniej dwa razy droższe. 
Jeśli zdecydujemy się na budowę własnej altany, trze-
ba zacząć od zakupu odpowiedniego, zaimpregnowa-
nego drewna. W wersji z drewnianą podłogą najpierw 
robi się konstrukcję nośną opartą na wypoziomowanej, 
utwardzonej nawierzchni, następnie wznosi się ściany, 

FO
T. 

LI
B

ET

Pomysł na letni wypoczynek

Latem zwykle dużo czasu spędza się na świeżym powietrzu. Miejscem, które ide-

alnie się do tego nadaje, jest przydomowy ogród. Podpowiadamy co  powinno się 

w nim znaleźć, aby był ładny i funkcjonalny.
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w których można osadzić okna. Dach może być pła-
ski, ale także dwu- lub kilkuspadowy, kryty gontem, 
dachówką, papą, strzechą bądź łupkiem mineralnym. 
Altany drewniane co jakiś czas trzeba poddawać zabie-
gom pielęgnacyjnym. Jakim? O tym będzie mowa dalej. 

MEBLE OGRODOWE 
Podstawowym elementem wyposażenia nie tylko alta-
ny, ale także każdego przydomowego ogrodu są prze-
znaczone do użytku zewnętrznego meble. Warto zacząć 
od wybrania stołu i przynajmniej sześciu krzeseł. Mogą 
one być zrobione z różnych materiałów. Meble drewnia-
ne są eleganckie, miłe w dotyku, ekologiczne i świet-

nie komponują się z zielenią. Zwykle wykonuje się je 
z twardych gatunków drewna, które są przy okazji od-
porne na niekorzystne działanie zmiennych warunków 
pogodowych. Sporą popularnością wśród producentów 
cieszą się rodzime buk, olcha, dąb, grab, a także wybra-
ne gatunki egzotyczne, jak wenge, teak czy badi, które 
są bardzo odporne na erozję biologiczną. Niestety, me-
ble drewniane mają tę wadę, że trzeba regularnie je im-
pregnować, olejować lub odmalowywać. Kolejna grupa 
mebli to meble wykonane z metalu, a więc żeliwa, sta-
li bądź aluminium, które jest lekkie i przy tym bardzo 
trwałe. To właśnie ono cieszy się obecnie największą po-
pularnością. Jest często stosowane do konstrukcji ram 
stołów i krzeseł. Znakomicie komponuje się także z in-
nymi materiałami. Meble wykonane z metalu bardzo 
trudno uszkodzić, a odpowiednio zabezpieczone są od-
porne na niekorzystne warunki pogodowe. Świetnie wy-
glądają zwłaszcza w nowoczesnych ogrodach. Ich naj-
większą wadą jest natomiast spora masa, utrudniająca 
przenoszenie (w mniejszym stopniu dotyczy to alumi-
nium). Kilkanaście lat temu meble wykonane z  two-
rzywa sztucznego były wprawdzie tanie i bezproble-
mowe w eksploatacji, ale miały opinię kiczowatych. 
Teraz zmieniły się zarówno materiały, z jakich się je pro-
dukuje, wzornictwo, jak i samo wykonanie. Meble ta-
kie dostępne są w wielu możliwych formach i kolorach. 
Cały czas są w miarę atrakcyjne cenowo, lekkie, trwa-
łe, a jedynym zabiegiem, jaki należy przy nich wykony-
wać, jest regularne mycie – najlepiej wodą z dodatkiem 
detergentu. Meble z technorattanu, czyli podlegające-
go recyklingowi włókna polietylenowego, wyparły kil-
ka lat temu tradycyjne meble rattanowe, od których są 
znacznie trwalsze. Jako że technorattan nie jest materia-
łem tanim, ostatnio można kupić także meble zrobione 
z imitującego go polipropylenu, które są równie odpor-
ne na promieniowanie UV, wodę i różnice temperatu-
ry. Tradycyjne meble rattanowe, podobnie jak wiklino-

we czy bambusowe, choć cały czas są dostępne, stały się 
o wiele mniej powszechne niż kiedyś. Oczywiście, in-
wencja projektantów nie zna granic i często, aby osiągnąć 
jeszcze lepszy efekt wizualny, łączą oni różne materiały. 

Kupując stół, warto sprawdzić, czy jest on rozkłada-
ny (ewentualnie przedłużany), czy ma regulację wyso-
kości nóg, ile waży, czy jest stabilny. Krzesła powinny 
być nie tylko wygodne, ale również sztaplowane (wsu-
wane jedno w drugie) bądź rozkładane. Dzięki temu bę-
dzie łatwiej je przechowywać.

 Altana mo e mie  ró n  form  i kszta t. Przewa aj  konstrukcje drewniane, które s  naturalne 
i przytulne, ale wymagaj  regularnych zabiegów piel gnacyjnych. CEDRAL, ALTAX

Jak dba  o elementy ma ej 
architektury? 

Tak naprawd  regularnych zabiegów piel -
gnacyjnych wymagaj  najbardziej elementy 
wykonane z drewna. Jako e znajduj  si  
na zewn trz, s  szczególnie nara one na 
niekorzystne dzia anie promieni UV, wody, 
mrozu, s o ca, paso ytów czy grzybów. Mimo 
e drewno jest malowane lub impregnowane 

ju  na etapie produkcji, zawsze przed rozpo-
cz ciem sezonu letniego warto przejrze  je 
i w razie potrzeby podda  lekkiej renowacji. 
Dotyczy to nie tylko mebli ogrodowych, ale 
tak e drewnianych bram i p otów, zabawek, 
altany, tarasu, drewutni czy sauny. Najprost-
szym sposobem ochrony oraz od wie enia 
drewna jest pokrycie go warstw  lakieru, 
lakierobejcy, oleju albo farby. Najpierw trzeba 
poszczególne sprz ty czy elementy umy  za 
pomoc  myjki ci nieniowej i wysuszy . Je li 
by y jaki  czas temu malowane, nale y zacz  
od usuni cia uszcz cych si  warstw starej 
farby b d  lakieru. Farb  mo na zdj  za 
pomoc  opalarki i szpachelki, za  lakier czy 
lakierobejc  po prostu zeszlifowa  papierem 
ciernym. Po uzupe nieniu ewentualnych 

ubytków szpachl , od wie an  powierzchni  
trzeba ponownie przyszlifowa  i oczy ci  
z py u. Je li oczyszczone drewno nie nosi 
ladów impregnacji technicznej, wówczas 

dobrze jest nanie  na nie warstw  powstrzy-
muj cego rozwój grzybów bezbarwnego 
impregnatu wodnego b d  rozpuszczalniko-
wego, a nast pnie np. warstw  lakierobejcy. 

Przed schowaniem mebli ogrodowych na 
zim  dobrze jest podokr ca  wszystkie oblu-
zowane rubki, aby drewno si  nie paczy o. 
Meble nale y przechowywa  w suchych, 
ch odnych, przewiewnych pomieszczeniach. 
Nie wolno przykrywa  ich szczelnie foli , 
poniewa  przyczynia si  ona do rozwoju 
grzybów.

 Na przydomowym, zadaszonym tarasie 
mo na zamontowa  tradycyjny hamak lub fotel 
hamakowy, do którego warto dokupi  poduszki. 
MALABELLE
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Jednak meble ogrodowe to nie tylko stół i krzesła. 
W sprzedaży są także różnego rodzaju zestawy wypo-
czynkowe, na które składają się ustawiane w ustron-
nym miejscu tarasu czy ogrodu siedziska, leżanki czy 
pufy z dużą ilością poduch oraz niskie, kawowe stoli-
ki. Obecnie modne są zestawy minimalistyczne o pro-
stych geometrycznych kształtach i stonowanej kolory-
styce. Do mebli ogrodowych warto dokupić pokrowce, 
chroniące je przed deszczem i kurzem.  
   
CO JESZCZE MOŻE ZNALEŹĆ SIĘ 
W OGRODZIE?
Altana i meble to bez wątpienia podstawowe elemen-
ty ogrodowej architektury. Jednak przestrzeń wokół 
domu można wzbogacić także o wiele innych kon-
strukcji i sprzętów, które będą służyły wypoczynkowi 
i rekreacji na świeżym powietrzu, podnosiły funkcjo-
nalność założenia lub pełniły po prostu rolę ozdoby. 
Warto zastanowić się, czy zależy nam na przestrzen-
nym ogrodzie, w którym będzie dominowała zieleń, 
czy też chcemy, aby był on podzielony na strefy i zago-
spodarowany w najdrobniejszym szczególe. Jeśli mamy 
dzieci powinniśmy wziąć pod uwagę również ich po-
trzeby i oczekiwania. 

Elementów, które mogą znaleźć się w bezpośrednim 
sąsiedztwie domu, jest wiele. Te najważniejsze to mu-
rowany grill lub wydzielone miejsce na ognisko, sau-
na, domek narzędziowy (często jego funkcję pełni dre-
wutnia), oczko wodne, różnego rodzaju posągi, figurki, 
donice, dzielące przestrzeń murki, pergole, trejaże, 
mostki, zabawki dla dzieci, ławki, latarnie, lampy. 
Na pewno, zanim zdecydujemy się na montaż lub za-
kup poszczególnych elementów, warto wykonać choć-
by ogólny projekt aranżacji ogrodu. Choćby z tego pro-
stego powodu, że ma on określoną wielkość i zbyt liczne 
sprzęty czy budowle po prostu się w nim nie zmieszczą.  

DZIELIMY OGRÓD NA STREFY
Przydomowy ogród powinien być miejscem, w którym 
będziemy wypoczywać. Aby to jednak było możliwe, 
powinniśmy mieć tam zachowaną pewną intymność. 
Dlatego warto obsadzić tę przestrzeń tujami oraz po-
myśleć o żywopłocie lub innych szybko rosnących ro-
ślinach, które choćby po części odgrodzą nas od ru-
chliwej drogi, sąsiadów, ale też zapewnią trochę cienia. 
 Miejsce w rejonie altany zwykle wykorzystywane jest 
do spotkań towarzyskich. Można oddzielić je od reszty 
naturalną barierą z roślin o zwisających pędach. Do ich 
podtrzymywania służą pergole, kratownice i trejaże. 
Te pierwsze zrobione są zwykle z drewna, mają ażuro-
we ściany i są połączone u góry łukiem. Trejaż to rodzaj 
ściany składającej się z metalowych lub drewnianych 
słupów i rygli. Porośnięty pnączami tworzy rodzaj za-
słony. Z kolei kratownica to zwykła rama wypełniona 

kratą, którą najczęściej ustawia się przy ścianie (może 
stanowić świetne oparcie dla pnących róż). Wszystkie 
konstrukcje pozwalają tworzyć naturalne przegrody 
i zakamarki, dodając ogrodowi uroku i tajemniczości. 
Kolejnymi elementami małej architektury, które po-
zwalają modelować przestrzeń wokół domu, są doni-
ce. Oddzielą np. przydomowy taras od reszty ogrodu, 
a ustawione przy furtce czy wejściu do budynku pełnią 
często funkcję ozdobną. Kwiaty w donicach można wy-
mieniać w zależności od pory roku. Można także sadzić 
w nich rośliny typowo letnie, które na zimę się wyko-
puje lub przenosi do oranżerii. Donice ogrodowe mają 
różne rozmiary, kształty, kolory i są produkowane z roz-
maitych materiałów: drewna, metalu, betonu, ceramiki, 
tworzywa sztucznego. Powinny być odporne na działa-
nie czynników zewnętrznych. Wybierajmy raczej mode-
le masywne, najlepiej w kształcie sześcianu, ponieważ 
wysokie i wąskie u dołu mogą przewrócić się i popękać. 
Donice powinny mieć proste wzornictwo i stonowaną 
kolorystykę (np. odcienie szarości), aby nie konkurowa-
ły z otaczającą dom zielenią tylko dobrze się z nią kom-
ponowały. 
 W podzieleniu ogrodu na strefy mogą pomóc rów-
nież różnego rodzaju murki, które nie tylko atrakcyjnie 
wyglądają, ale także umożliwiają sadzenie roślin na róż-
nych poziomach (dzięki temu niższe rośliny są lepiej wi-
doczne). Można wykorzystać je np. do wydzielenia pla-
cu, na którym ustawimy dziecięce zabawki. Murki mogą 
być zrobione z polnych kamieni, cegieł klinkierowych, 
granitu, piaskowca, prefabrykatów. Jeśli mają do 60 cm 
wysokości, nie potrzebują fundamentu. Alternatywą dla 
nich są gabiony. Rośliny sadzi się w nich między stalo-
wymi oczkami, co daje efekt zielonej ściany.  

GRILL NA LATO
W pobliżu altany, ale także przydomowego tarasu moż-
na wybudować betonowy, składany z bloczków lub mu-
rowany grill, który może być połączony z wędzarnią. 
Jest on nie tylko praktyczny, często pełni także funkcję 
ozdobną. Zwłaszcza jeśli zostanie wykonany z klinkie-
ru lub kamieni. Grille betonowe zwykle mają około 2 m 
wysokości i stawia się je na planie prostokąta. Występują 
w różnych kolorach, mogą też mieć różną wielkość pa-
leniska, nad którym, na kilku poziomach, znajduje się 
od jednego do nawet kilku rusztów. Pod paleniskiem 
jest z reguły miejsce na opał. Ceny najprostszych gril-
li z prefabrykatów zaczynają się od 500 zł. Oczywiście 
masywny grill murowany z powodzeniem można za-
stąpić wersją mobilną na węgiel drzewny, gaz lub prąd, 
chowaną na zimę do garażu. Innym pomysłem jest wy-
dzielone miejsce na ognisko. Przestrzeń wokół pale-

 Stó  i krzes  powinny pasowa  do charakteru domu i ogrodu. Meble z drewna mo na co roku 
malowa  na inny kolor. ALTAX

 Murowany grill ma nie tylko walory praktyczne, 
ale mo e by  tak e ozdob . Zwykle umieszcza si  
go w s siedztwie altany lub tarasu. JADAR
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niska wykłada się z reguły kamieniami polnymi lub 
utwardza kostką. Obok można umieścić ławeczki lub 
wykonać półokrągły kamienny murek, na którym bę-
dzie można wygodnie usiąść.
 
SAUNA NA ZIMĘ
Niezwykle ciekawą konstrukcją, która sprawdzi się 
zwłaszcza zimą, jest wolnostojąca sauna w kształ-
cie niewielkiego domku lub beczki. Niekiedy gotowe 
moduły są całkiem spore, mają przebieralnię i wy-
dzieloną przestrzeń do spotkań towarzyskich. Saunę 
ustawia się na wyrównanej, najlepiej utwardzonej po-
wierzchni. Dlatego miejsce na nią dobrze jest wybrać 
i przygotować odpowiednio wcześniej. Podobnie jak 
w przypadku altany, saunę najlepiej umieścić na tyłach 
ogrodu, blisko ogrodzenia, w otoczeniu wysokich ro-
ślin. Chodzi o to, aby nie stanowiła centralnego ele-
mentu. W środku może znajdować się piec elektrycz-
ny (wówczas trzeba doprowadzić trójfazową instalację 
elektryczną) lub na drewno. Najczęściej, po zamówie-
niu konkretnego modelu sauny, wykwalifikowana eki-
pa jest w stanie złożyć go w ciągu kilku dni. Obok moż-
na zamontować prysznic ogrodowy, ustawić balię na 
zimną wodę albo tzw. beczkę kąpielową. Niestety, sau-
ny zewnętrzne nie są tanie. Ich ceny zaczynają się od 
kilkunastu tysięcy złotych. 

DOMEK NA NARZĘDZIA
Przydatną konstrukcją, która odciąży nieco garaż, jest 
drewutnia bądź domek narzędziowy. W takim miejscu 
można nie tylko przechowywać drewno do kominka 
czy węgiel do grilla, ale także meble ogrodowe, kosiar-
kę, taczkę czy narzędzia ogrodnicze. 
 Najprostsze domki można nabyć w marketach bu-
dowlanych. Ich ceny zaczynają się od około 1000 zł. 

UROKLIWE OCZKO WODNE
Zadbany staw, oczko wodne, sadzawka czy nawet fon-
tanna doda uroku i tajemniczości każdemu ogrodowi. 
Trzeba jednak pamiętać, że zbiornik wodny wymaga 
nie tylko przestrzeni, ale także fachowego wykona-
nia, a potem regularnych zabiegów pielęgnacyjnych. 
Jeśli mamy w domu małe dzieci, warto dobrze zasta-
nowić się, czy nie przysporzy on nam więcej kłopo-
tów niż przyjemności. Najładniej wyglądają oczka 
o nieregularnych kształtach, wtopione w zieleń, z ro-
ślinnością wodną i brzegami wykończonymi natu-
ralnym kamieniem. Jeśli chodzi o nieckę, to można 
wyłożyć ją specjalną folią z PVC lub syntetyczne-
go kauczuku, kamieniami (np. dużymi otoczakami), 
ewentualnie użyć gotowych form z żywic poliestro-
wych z dodatkiem włókna szklanego. Ostatnia meto-
da jest chyba najwygodniejsza, choć trzeba liczyć się 
z tym, że oczko będzie raczej niewielkich rozmiarów. 
W mniejszych ogrodach niezłym pomysłem będzie 
z kolei fontanna. Dostępne w sprzedaży modele mają 
różne kształty, formy i są wykonane z rozmaitych ma-
teriałów. Niektóre mają mini wodospady, inne przy-
pominają gejzery. Mogą być też fontanny kaskadowe 
lub kielichowe – wszystko zależy od wyrzucających 
wodę dysz. Ceny najprostszych zaczynają się już od 
kilkuset złotych. Fontannę warto jest podświetlić, co 
doda jej niepowtarzalnego uroku. Można też ustawić 
przy niej ławeczkę.

STREFA ZABAW DLA DZIECI
W każdym ogrodzie warto wydzielić miejsce, w któ-
rym ustawimy zabawki. Można oddzielić je od po-
zostałej części założenia roślinami, murkami, do-
nicami lub innymi elementami małej architektury. 
Zabawki mogą być drewniane, wykonane z tworzy-
wa sztucznego lub metalu. Najczęściej jednak są po-
łączeniem wszystkich trzech materiałów. Pamiętajmy, 
że elementy z drewna, choć pasują do zieleni i są miłe 
w dotyku, co jakiś czas należy poddawać impregnacji. 
Przed zakupem sprawdźmy, czy zabawki mają wszel-
kie niezbędne atesty. Do podstawowych konstrukcji 
należą huśtawka, piaskownica (warto wybrać model 
zamykany, zaopatrzony w daszek chroniący dzie-
ci przed słońcem), zjeżdżalnia, trampolina oraz do-
mek. W sprzedaży są także różnego rodzaju kombaj-
ny, łączące funkcje zjeżdżalni, mini parku linowego 
czy huśtawki. Latem możemy też rozłożyć dzieciom 
na trawie basen, namiot ewentualnie rozstawić bram-
ki do piłki nożnej. Decydując się na konkretne roz-
wiązania pamiętajmy, aby zabawki były spójne z cha-
rakterem ogrodu zarówno pod względem formy, jak 
i kolorystyki. Najbardziej neutralne kolory to brąz, 
zieleń i wszelkie odcienie szarości. 

Ma a architektura, 
a prawo budowlane 

Wi kszo  znajduj cych si  w ogrodzie 
obiektów ma ej architektury nie wymaga ad-
nych zg osze  czy pozwole . Wyj tkami s  
altana oraz oczko wodne. Altana o powierzch-
ni zabudowy przekraczaj cej 35 m2  i oczko 
wi ksze ni  50 m2 wymagaj  pozwole  na 
budow , co wi e si  z konieczno ci  przygo-
towania projektu budowlanego. W przypadku 
oczka mo e by  tak e wymagane zg oszenie 
lub pozwolenie wodno-prawne. Wiele zale y 
od g boko ci zbiornika oraz tego, jak  wod  
b dzie on zasilany. Aby uzyska  szczegó owe 
informacje na ten temat warto skontaktowa  
si  z przedstawicielstwem PGW Wody Polskie 
na danym terenie. 

Taras i jego zadaszenie

cznikiem mi dzy domem, a ogrodem 
jest taras. Mo e on by  wykonany w ró ny 
sposób. Najwi ksz  popularno ci  ciesz  si  
utwardzane kostk  lub p ytami tarasy ziemne 
oraz drewniane, montowane na umocowa-
nych do pod o a legarach. Po wybudowaniu 
tarasu warto pomy le  o jego zadaszeniu. 
Nie tylko podniesie to komfort domowników 
i przed u y jego trwa o , ale tak e spowo-
duje, e b dzie on si  mniej brudzi . Opcji 
jest co najmniej kilka. Przede wszystkim 
zadaszenie mo e by  sezonowe lub sta e. 
Sezonowe to przewa nie ró nego rodzaju 
sk adane markizy, chroni ce taras przed 
s o cem, deszczem, gradem czy spadaj cymi 
z drzew drobnymi ga zkami. Umocowana 
na aluminiowym stela u tkanina mo e by  
wykonana z zaimpregnowanego materia u 
akrylowego lub poliestru. Przewa nie jest 
hydrofobowa i nie ch onie brudu. Taras mo e 
mie  tak e zadaszenie sta e – znajduj ce si  
pod stropem budynku, wyd u onym okapem 
dachu lub podcieniem. Ewentualnie mo na 
wybudowa  os aniaj c  go konstrukcj  
z drewna, stali lub aluminium z dachem 
pe nym lub przezroczystym, wykonanym 
z hartowanego szk a, akrylu, PVC, poliestru 
lub poliw glanu. Jakie pokrycie dachowe 
b dzie najlepsze? Mimo e ka dy materia  ma 
swoje wady i zalety, coraz cz ciej inwestorzy 
si gaj  po p yty z poliw glanu. Mog  one 
mie  ró n  grubo  i s  dost pne w kilku ko-
lorach. Charakteryzuj  si  du  odporno ci  
zarówno na uszkodzenia mechaniczne, jak 
i skrajne warunki atmosferyczne z gradobi-
ciem w cznie, dzi ki czemu mog  bezproble-
mowo s u y  nam latami. 

 Do zadaszenia tarasu mo na zastosowa  
p yty z poliw glanu, które s  trwa e i odporne 
na zmienne warunki pogodowe. GUTTA 
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Basen w domu to duże wyzwanie nawet dla bardzo zamożnego inwestora. Warunki zabudowy w miastach stają się często 

dużym ograniczeniem i zmuszają do podjęcia decyzji: duży dom z małym ogródkiem, czy też odwrotnie. Stanowczo łatwiej jest 

zamienić na basen przydomowy ogród za domem, niż przeznaczyć  na ten cel dodatkową kubaturę wewnątrz budynku.

CZYSTY BASEN
Każdy basen wymaga okresowego czyszczenia i kon-
serwacji, Można do tego kupić zwykłe ręczne szczot-
ki albo skomplikowane urządzenia automatyczne. 
Podstawowymi przyrządami, potrzebnymi w każ-
dym basenie ogrodowym, są podbieraki do liści i in-
nych dużych zanieczyszczeń. Najczęściej wykonane 
są z lekkich materiałów i umocowane na długiej ru-
rze teleskopowej. Mogą być wyposażone w skrobaki, 
ułatwiające usuwanie zanieczyszczeń z dna basenu. 
Łatwiejsze jest czyszczenie basenu przy użyciu ze-
stawu do odkurzania ręcznego. Taki odkurzacz to 
podłączony do filtru wąż z teleskopową rurą i szczot-
ką ssącą. Wessana przez odkurzacz zanieczyszczona 

woda przechodzi przez filtr, po czym wraca do base-
nu. Rozwiązaniem droższym, ale wartym polecenia, 
jest odkurzacz samobieżny, sterowany mikroproce-
sorem lub pilotem.

Wiosna to dobry okres na podejmowanie decyzji 
o własnym basenie. Szukanie, przeglądanie ofert, za-
twierdzenie projektu oraz jego realizacja zajmą nie 
więcej niż kilka miesięcy, a latem będzie można za-
cząć pływanie „na swoim”. Gdy podejmuje się decy-
zję o kupnie własnego basenu, trzeba dokonać wielu 
wyborów. Jeden z pierwszych dotyczy wielkości na-
szego basenu. Do kąpieli rekreacyjnej wystarczy wiel-
kość 4 x 8 m i głębokość 1,5 m: tyle mają standardowe 
baseny ogrodowe. Dużo wygodniejsze do pływania, 

ale droższe – zarówno w budowie, jak i w eksploata-
cji – są niecki o wymiarach 5 x 10 m. Jeśli zaś chcieli-
byśmy skakać z trampoliny, to basen musi mieć głę-
bokość od 1,8 do 2,7 m. 

Drugi ważny wybór to miejsce. Najlepiej, jeśli uda 
nam się wygospodarować na działce słoneczny i zacisz-
ny plac, z dala od ruchliwej ulicy, ale także od drzew, 
których liście i igły mogłyby wpadać do wody. Basen 
powinien być też możliwie blisko domu, ponieważ ła-
twiej wtedy doprowadzić do niego instalację wodocią-
gową i elektryczną. 

Uwaga! Jeśli basen ma być wkopany w grunt, nale-
ży się upewnić, czy w wybranym miejscu nie ma ko-
rzeni drzew lub czy nie przebiegają tamtędy instala-

Przydomowy basen zamiast ogrodu
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cje podziemne. Po radę w sprawie wyboru miejsca 
na basen najlepiej się zwrócić do przedstawiciela fir-
my, która będzie go budować – specjalista uwzględ-
ni również nośność gruntu, poziom wód gruntowych 
i rodzaj gruntu.

ILE BĘDZIE KOSZTOWAŁ?
Już za kilkanaście tysięcy można kupić nieckę do po-
stawienia na ziemi lub przystosowaną do zagłębienia 
w gruncie nieckę ze stali. Za kwotę od 25 do 40 tys. zł 
można kupić basen o wymiarach 8 x 4 m m.in. o niec-
ce aluminiowej, z żelbetu albo z paneli polimerowych. 
Droższe modele kosztują 40–60 tys. zł, a są też wer-
sje w cenie 150 tys. zł. 

Koszt samej niecki to zwykle 60% kosztów całej in-
westycji, a pozostałe 40% trzeba wydać na wyposażenie 
basenu. Jeśli więc przeglądamy oferty firm budujących 
baseny, to powinniśmy zwracać szczególną uwagę na 
koszty urządzeń do czyszczenia i podgrzewania wody, 
filtrów, rur doprowadzających wodę, osłon, oświetle-
nia, a także preparatów dezynfekujących. 

Znaczny wpływ na koszty może mieć miejsce insta-
lacji układu filtrującego oraz współpracującej z nim 
pompy. Może to być wybrane pomieszczenie w domu 
lub w piwnicy lub – co wiąże się z dodatkowymi wydat-
kami – specjalny budynek techniczny. Pamiętajmy, że 
podając koszty basenów, firmy zazwyczaj nie uwzględ-
niają kosztów wykopów ani ewentualnego wywozu 
ziemi. Dlatego przed rozpoczęciem robót ziemnych 
warto się zastanowić, w jaki sposób zagospodarować 
wydobyty grunt: wykorzystać go do ukształtowania 
działki czy może sprzedać.

Wielu producentów podaje koszty basenów w euro 
i są one przeliczane na złotówki w momencie zakupu. 
Transport jest najczęściej wliczony w cenę, ale zawsze 
warto wcześniej o to zapytać.

Pamiętajmy, że ceny możemy negocjować. Upusty 
i rabaty firmy ustalają indywidualnie – zależnie od 
zakresu robót i liczby elementów dodatkowych w wy-
posażeniu.

JAKĄ NIECKĘ WYBRAĆ?
Ważny dla kosztów inwestycji jest wybór dotyczący 
rodzaju niecki, który powinien być dostosowany do 
warunków gruntowo-wodnych na działce. 
A oto jaką nieckę może mieć basen:

Z bloczków betonowych. Basen może mieć ściany 
i dno z bloczków. Nieckę wykańcza się płytkami ce-
ramicznymi, laminatem lub folią. Jeśli decyzja o po-
stawieniu basenu zapadła w trakcie budowy domu, 
nieckę może wybudować ekipa wznosząca budynek.

Żelbetowa monolityczna. Ściany takiej niecki be-
tonuje się w deskowaniu tradycyjnym albo rozbieral-
nym, ewentualnie w tzw. deskowaniu traconym, czyli 
pozostawianym w gruncie po związaniu betonu (ta-

kiego deskowania się nie rozbiera).Basenowi żelbeto-
wemu można nadać dowolny kształt. Monolityczna 
niecka żelbetowa jest najtrwalsza, ale jednocześnie 
najdroższa. Innym wariantem jest basen wykonany 
w szalunku aktywnym: szalunek aktywny to modu-
ły o wysokości 120 cm i szerokości 25 cm z zamonto-
waną na górze listwą do instalacji folii. Basen powstaje 
w fabryce według formy i wymiarów wybranych przez 
klienta. Zmontowane panele o długości od 0,5 do 2 m, 
proste lub zaokrąglone, dostarczane są bezpośrednio 
na miejsce budowy, gdzie układane są w formę base-
nu. Po uzbrojeniu ścian i dna basenu całość zalewana 
jest betonem, tworząc wraz z ławą i wieńcem górnym 
mocną konstrukcję niecki basenu.

Z blachy stalowej bez podpór. Są to niecki o ścia-
nach grubości 0,60–0,80 mm, przeznaczone do 
częściowego lub całkowitego wkopania w  grunt. 
Wewnątrz pokryte są ochronną warstwą lakieru, na 
zewnątrz mają powłokę z PVC. Na prostych odcin-
kach ściany podłużne takiego basen wymagają wybu-
dowania zbrojonego stalą muru oporowego z blocz-
ków fundamentowych.

Z laminatu. Taka niecka może być wykonana jako 
jeden element lub składać się z kilku prefabrykatów 
z laminatu, które łączy się na budowie po wstawieniu 
do wykopu, na którego dnie wykonana jest wylewka 
betonowa. Przestrzeń między wykopem a ściankami 
laminatu wypełnia się mieszanką piasku z cemen-
tem, wsypywaną stopniowo z równoczesnym napeł-
nianiem niecki wodą. Baseny z laminatu są odporne 
na promieniowanie UV i mróz.

Z grubych folii poliestrowych i PVC. Są to ela-
styczne zbiorniki rozpięte na stelażu z rurek stalo-
wych. Taki basen można ustawić na powierzchni tere-
nu. Wierzchnią warstwę ziemi roślinnej pod basenem 

zastępuje się przedtem ubitą podypką z piasku i przy-
krywa geowłókniną. Niektóre z takich basenów trzeba 
przed napełnieniem napompować. Są łatwe w monta-
żu, więc na zimę można je rozbierać i przechowywać 
w pomieszczeniu.

OBIEG WODY
Instalacja basenowa musi być wykonana z materia-
łów odpornych na korozję. Najodpowiedniejsze są 
rury, kształtki i dysze z PVC lub stali nierdzewnej. Ze 
względu na technologię obiegu wyróżnia się następu-
jące odmiany basenów: 

 skimerowe – z  lustrem wody ok. 15 cm poniżej 
obrzeża basenu. Woda z warstwy powierzchniowej 
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Czym przykry

Wygodne i popularne s  zadaszenia z po-
liw glanu i aluminium, które sk adaj  si  
z segmentów przesuwanych teleskopowo 
– po prowadnicach lub na kauczukowych 
kó kach. Zamykaj  one przestrze  nad ba-
senem na wysoko ci 1–1,5 m, dzi ki cze-
mu w ch odniejsze czy deszczowe dni mo -
na si  k pa  bez odsuwania przykrycia. 
Znacznie ta sze s  aluzje z PVC, które 
nawija si  na wa ek r cznie lub za pomo-
c  pilota i montuje na skraju basenu oraz 
tkaniny z PVC, które chroni  przed zanie-
czyszczeniami, ale uniemo liwiaj  korzy-
stanie z basenu po przykryciu. Do przy-
krywania basenów stosuje si  te  folie 
s oneczne – czyli pokrycia b belkowe, któ-
re utrzymuj  si  na powierzchni wody.
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jest odprowadzana przez urządzenie przelewowe zwa-
ne skimerem, warstwa denna zaś – przez spust denny. 
Po przefiltrowaniu i ogrzaniu wraca do basenu przez 
wlotowe dysze ścienne. W domach jednorodzinnych 
instaluje się najczęściej właśnie baseny skimerowe;

 z rynną przelewową – z lustrem wody na wysoko-
ści obrzeża. Nadmiar wody jest odprowadzany przez 
rynny przelewowe połączone z rurą zbiorczą, która 
odprowadza wodę do zbiornika przelewowego. Stąd, 
po przefiltrowaniu, jest ona przez dysze denne kiero-
wana z powrotem do basenu. Baseny z rynną przele-
wową zapewniają ekonomiczny obieg wody, dlatego są 
stosowane głównie w basenach publicznych.

 z kompaktową grupą filtrującą, czyli urządze-
niami zapewniającymi obieg i jednocześnie filtrację 
wody. Kompaktowa grupa filtrująca, częściowo zanu-
rzona w wodzie, usytuowana jest na ścianie basenu. 
Urządzenie składa się ze skimera, membrany filtrującej 
pompy oraz dysz. Woda jest zasysana, przepuszczana 
przez membranę filtrującą i ponownie odprowadza-
na do basenu przez dysze. Warto wiedzieć, że praca 
grupy filtrującej odbywa się wewnątrz basenu, więc 
nie ma ona połączenia z zewnętrznym systemem rur, 
jak w basenie skimerowym lub z rynną przelewową.

PODGRZEWANIE WODY 
W BASENIE
Aby cieszyć się basenem nie tylko w środku lata, war-
to zainwestować w urządzenia podgrzewające wodę.

Przepływowa grzałka elektryczna. Moc – od 
6 do 12 kW – dobiera się do wielkości basenu. Grzałka 
taka jest zasilana jedno- lub trójfazowo i wyposażo-
na w termostat, na którym można ustawić tempera-
turę od 0 do 50°C. Jest to urządzenie łatwe w monta-
żu, ale drogie w eksploatacji.

Kocioł gazowy lub olejowy. Wodę w basenie można 
też ogrzewać tym samym kotłem, którym jest ogrze-
wany dom. Trzeba wtedy dokupić do niego wymien-
nik, w którym woda z basenu będzie odbierała ciepło 
z wody podgrzewanej przez kocioł. Wymiennik musi 
być wykonany ze stali nierdzewnej, odpornej na działa-
nie chloru zawartego w wodzie basenowej. Ogrzewanie 
wody kotłem jest bardziej ekonomiczne niż grzałką.

Kolektory słoneczne. Są kosztownym wydatkiem, 
ale są tanie w eksploatacji. Umieszcza się je w najbar-
dziej nasłonecznionej części dachu lub ogrodu.

MECHANICZNE UZDATNIANIE 
WODY
W basenach stosuje się filtry mechaniczne – piaskowe, 
żwirowe, żwirowo-antracytowe – zatrzymujące osady 
i zanieczyszczenia. Najczęściej stosuje się urządzenia 
umożliwiające cztero-, a nawet sześciokrotną wymia-
nę wody w basenie w ciągu doby. Filtry wyposażone są 
w manometr, który wskazuje zanieczyszczenie złoża; 

kiedy przekroczy ono określony poziom, filtr trzeba 
przepłukać. W małych basenach domowych stosuje 
się też wymienne wkłady filtracyjne z siatki stalowej, 
poliestrowej lub polietylenowej.

UZDATNIANIE CHEMICZNE 
I PREPARATY DEZYNFEKUJĄCE 
Dezynfekcja wody zapobiega rozwojowi glonów, a tak-
że poprawia jej odczyn pH. Właściwy, tj. zasadowy od-
czyn pH wody w basenie, to ok. 7,2–7,6; niższa war-
tość pH może powodować podrażnienia oczu i skóry, 
sprzyja też korozji elementów metalowych. Z kolei 
w wodzie o pH wyższym niż 7,6 wytrącają się związ-
ki wapnia. W basenach domowych najczęściej stosu-
je się dezynfekcję chlorem łączoną (chlor i ozon, chlor 
i promienie UV) lub – rzadziej – dezynfekcję bezchlo-
rową (promieniami UV, ozonem, bromem, jodem, tle-
nem aktywnym).

Zamiast dodawania do wody preparatów dezyn-
fekujących stosuje się też wytwarzanie chloru przez 
elektrolizę soli kuchennej (NaCl). Do wody basenowej 
wsypuje się sól i przepuszcza tę wodę przez urządze-
nie, w którym są zainstalowane elektrody. Na skutek 
rozkładu soli wytwarza się chlor. Jest to metoda tańsza 
niż ciągłe dozowanie związków chloru. Ozonowanie, 
choć bardzo skuteczne, w prywatnych basenach stosuje 
się rzadko ze względu na wysokie koszty inwestycyjne.

WYMIANA WODY
Raz na dwa lub trzy lata powinno się z basenu wypu-
ścić całą wodę: można wtedy oczyścić powierzchnię 
i w razie konieczności przeprowadzić naprawy niecki 

lub elementów instalacji. Z basenów wyłożonych fo-
lią należy na zimę spuścić wodę do takiego poziomu, 
by odkryć skimery i dysze wylotowe. Z wody trzeba 
również opróżnić układ filtracyjny, aby zamarzając, 
nie rozsadziła ona orurowania. Basen trzeba przykryć 
na zimę plandeką, która w części centralnej jest per-
forowana i przepuszcza wodę opadową, zatrzymując 
zanieczyszczenia. Jeśli basen jest wykładany płytkami 
i posadowiony w gruncie suchym, nieckę należy cał-
kowicie opróżnić z wody. Nie należy opróżniać base-
nów posadowionych w gruncie podmokłym.

FO
T. 

A
LU

N
A

Gwarancja i serwis

Wi kszo  firm zapewnia serwis wy-
budowanych przez siebie basenów. 
Przyk adowo przegl d instalacji hydraulicz-
nej, odkurzanie basenu i sprawdzenie sta-
nu wody jednorazowo kosztuje od 150 z .
Gwarancj  nie s  obj te uszkodzenia me-
chaniczne ani awarie drobnych elementów 
np. arówek czy wk adów do lamp.
Gwarancj  najcz ciej obj te s  nast puj -
ce elementy basenów:

 folie – na 10 lat,
 urz dzenia – 2 lata,
 instalacja – 1 rok.
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Docelowe ogrodzenie na ogół jest na końcu listy prac 
zaplanowanych jako  część inwestycji pt. stawianie wła-
snego domu. 

W przypadku nowo kupionych parceli, zwykle jesz-
cze przed budową grodzi się teren tanią siatką, a dopie-
ro po przeprowadzce przewiduje zbudowanie bardziej 
solidnego parkanu. Często prowizorka zostaje na dłu-
gie lata, bo wykonanie efektownego ogrodzenia – z bra-
mą wjazdową i furtką – sporo kosztuje.

Przed rozpoczęciem projektowania ogrodzenia, należy 
zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. Jeśli nie znajdziemy w nim obostrzeń, mo-
żemy wybrać rodzaj płotu – pamiętając, że powinien har-
monizować z architekturą domu, służyć przez długie lata 
i gwarantować wygodny wjazd i wejście na posesję. Jego 
wygląd oraz rozwiązania praktyczne warto zaplanować 
z architektem. Ideałem byłoby to zrobić na etapie projek-
towania budynku, ale po sprecyzowaniu, czy ma to być 
przegroda ażurowa, z prześwitami czy pełna. Dopiero 
potem można zająć się doborem właściwych materiałów. 

Na postawienie ogrodzenia nie trzeba uzyskiwać de-
cyzji o pozwoleniu na budowę.

Jeżeli wznosimy ogrodzenie wyższe niż 2,2 m – mu-
simy zgłosić to w starostwie. Ponadto nie może ono 
naruszać ustaleń miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego. 

Zgłoszenia trzeba dokonać co najmniej na 30 dni 
przed planowanym terminem rozpoczęcia budowy ogro-
dzenia. Podaje się w nim rodzaj, zakres i sposób wyko-
nania robót oraz termin ich rozpoczęcia. Należy też 
dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nie-
ruchomością. Prace można rozpocząć, jeśli przez 30 dni 
od doręczenia zgłoszenia starostwo nie wniesie sprzeci-

Wokół posesji
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W  naszym kraju dom bez ogrodzonej posesji to rzadkość. Ażurowy lub pełny płot to jedna z  wielu inwestycji 

powiązanych z  budową domu. Wybór materiałów ogrodzeniowych jest bardzo duży – od tradycyjnych 

cegieł i  drewnianych sztachet, przez siatkę i  różnego rodzaju prefabrykowane elementy z  betonu, metalu, 

i  tworzyw sztucznych. Obecnie rośnie popularność wyrobów systemowych, których montaż jest prosty i z  reguły nie wymaga 

pracochłonnej podmurówki.
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wu w drodze decyzji. Budowa ogrodzenia musi ruszyć 
w ciągu 3 lat od terminu określonego w zgłoszeniu. Jeśli 
tak się nie stanie, w starostwie trzeba ponownie przed-
łożyć zgłoszenie.

Przepisy stanowią również o tym, że ogrodzenie:
 nie może przekraczać granicy działki oraz linii roz-

graniczającej ulicę;
 nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi i zwierząt. 

Zabrania się więc umieszczania drutu kolczastego, tłu-
czonego szkła, ostro zakończonych elementów na wyso-
kości poniżej 1,8 m;
 bramy i furtki nie mogą otwierać się na zewnątrz po-

sesji, a ich progi muszą umożliwiać osobom niepełno-
sprawnym swobodny wjazd na wózkach inwalidzkich. 

WYBÓR MATERIAŁU 
Oferta rynkowa jest wyjątkowo zróżnicowana, waż-
ne jednak, aby ogrodzenie było spójne architektonicz-
nie ze stylem budynku, ogrodu i charakterem okolicy.

Siatka. Dzięki atrakcyjnej cenie wciąż cieszy się dużą 
popularnością – na ogół wykonuje się z niej tylną i bocz-
ne części ogrodzenia oraz płoty tymczasowe. Siatka wy-
twarzana jest ze stalowego drutu ocynkowanego (po 
pewnym okresie trzeba ją zabezpieczyć przed korozją 
farbą do powierzchni ocynkowanych) lub powlekanego 
warstwą tworzywa sztucznego (nie wymaga konserwa-
cji). Sprzedawana jest w rolkach długości 10–25 m i wy-
sokości 1–2 m. Może być splatana lub zgrzewana ze sta-
lowego drutu średnicy od 2,2 do 5,5 mm. Montuje się 
ją do słupków stalowych lub betonowych, górą i dołem 

prowadząc napiętą linkę lub drut stalowy i naciągając 
siatkę przy użyciu napinaczy. 

Drewno. Ogrodzenie z drewna może mieć formę 
pionowych albo poziomych desek mocowanych w kil-
ku rzędach, tworzących pełną barierę albo z prześwita-
mi. Wykonanie tych elementów można zlecić stolarzo-
wi, kupić gotowe sztachety czy panele. Ponieważ drewno 
ulega korozji biologicznej, trzeba je regularnie konser-
wować – czyścić z mchu i porostów, szlifować, impre-
gnować i malować albo lakierować.

Metal. W tej kategorii znajdziemy przede wszystkim 
moduły ze stali oraz (rzadziej) z aluminium. Do wybo-
ru są przęsła z przeróżnym wypełnieniem:
 z prętów lub kształtowników – najczęściej ze stali 

ocynkowanej i powlekanej tworzywem lub lakierowa-
nej proszkowo na dowolny kolor. Kształtowniki o pro-
filu otwartym zamyka się szczelnie od góry kapturkiem. 
Poszczególne elementy mogą być łączone w rozmaite wzo-
ry, uzyskując np. pionowe konstrukcje scalone u dołu 
i u góry bądź kratownice;

 Przed ogrodzeniem dzia ki dobrze jest porozumie  si  z w a cicielem posesji obok – wybra  
materia  i podzieli  koszty wzniesienia wspólnych jego fragmentów. Je li s siad nie b dzie 
zainteresowany budow  ogrodzenia, wydatki na to przedsi wzi cie b dziemy musieli wzi  na 
siebie. WI NIOWSKI

 P ot z drewnianych sztachet wymaga 
systematycznego szlifowania i zabezpieczania 
przed wilgoci  i czynnikami atmosferycznymi. 
L. JAMPOLSKA, ALTAX

Ogrodzenie systemowe 
z prefabrykowanych paneli jest 

lekkie i atwe w monta u. 
BETAFENCE
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 z elementów kutych – ze stali albo droższego i cięż-
szego żeliwa. Zwykle mają bardzo dekoracyjną formę. 
Ich zaletą jest to, że mogą być wykonane według własne-
go projektu. Niestety, są drogie;
 z siatki – są to gotowe moduły z siatki (zabezpieczonej 

proszkowo) rozciągniętej w ramach ze stali lub aluminium. 
Panele, z zestawem niezbędnych akcesoriów, dostępne są 
w kilku kolorach i wymiarach.

Pewnym rodzajem ogrodzenia metalowego są (obec-
nie bardzo popularne) gabiony, czyli kosze zrobione 
z ceowników i stalowego drutu, ocynkowanego ognio-

wo. Niekiedy zabezpiecza się je przed korozją powło-
ką z PVC, albo nanoszonym metodą proszkową lakie-
rem. Ustawia się je jeden na drugim, aż do uzyskania 
założonej wysokości, i w dowolnej konfiguracji zesta-
wia z  innego rodzaju ażurowym ogrodzeniem bądź 
buduje pełny płot. Gabiony wypełnia się  kamieniem, 
szkłem lub drewnem. Sprzedawane są w długości do 
2,5 m, wysokości 0,3–2 m i szerokości  0,17–0,5 m. Kosze 
dostarczane są w formie złożonej; na miejscu się je wypełnia 
i łączy stalowym drutem albo zszywkami. Nie wyma-
gają fundamentowania, stabilizuje się je tylko punkto-

wo zagłębionymi słupkami (do głębokości min. 70 cm) 
i wykonuje płytką wylewkę z betonu (powinna być kil-
ka centymetrów szersza od koszy). Gabiony stanowią 
skuteczną barierę dla hałasu z ulicy, ponieważ ze wzglę-
du na wypełnienie mają właściwości dźwiękoszczelne.

Beton. Ogrodzenie z betonu może mieć kilka form:
 paneli prefabrykowanych – składa się z betonowych 

słupków o wysokości 1–2,5 m oraz modułów o szeroko-

 Murowane ogrodzenie wykonane ze bloczków betonowych, uk adanych na podmurówce z el-
betu z szalunkiem i zbrojeniem. Bloczki oferowane s  w kilku kolorach, u atwiaj cych dopasowa-
nie wygl du ogrodzenia do elewacji budynku. POLBRUK

 Metalowe prz s a najcz ciej tworz  pr ty lub p askowniki. POLBRUK

Koszt zbudowania p otu wokó  posesji zale y 
od jej wielko ci oraz u ytych materia ów. 
Na solidne ogrodzenie dzia ki o powierzchni 
1000 m2 trzeba przeznaczy  kilkadziesi t 
tysi cy z otych. Najta sza jest siatka, za 
metr o wysoko ci 1,5 m trzeba zap aci  ok. 
10 z . Do tego doliczy  nale y s upki i ich 
osadzenie. Najdro szy b dzie mur w ca o ci 
wykonany z cegie  klinkierowych (jedna 
ceg a to 3–4 z ). Furtka z bram  przesuwn  to 
min. 5000 z , nap d do bramy ok. 1000 z . 

ywop ot doskonale pe ni funkcj  os onow , 
ponadto jest pi knym t em dla pozosta-
ych ro lin w ogrodzie. Je li zale y nam na 

tym, aby cieszy  oko ca y rok i mia  zwart  
budow , wybierzmy gatunki drzew i krze-
wów iglastych dobrze znosz cych ci cie 
(cis po redni, ywotnik zachodni, choina 
kanadyjska, wierk k uj cy). Nale y je posa-
dzi  w rz dzie wzd u  linii granicy dzia ki, np. 
przy siatce. Najlepiej wykopa  rów, ustawi  
równo drzewka przy sznurku i sadzi  je co 
60–100 cm. Pod o e warto u y ni  torfem
 i kompostem.

Ile kosztuje ogrodzenie?

Zielony p ot

FOT. L. JAMPOLSKA
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ści 1 lub 2 m, które wsuwa się w fabrycznie przygoto-
wane rowki na słupkach. Słupki wkopuje się w ziemię 
i zalewa betonem, a następnie umieszcza miedzy nimi 
panele (pełne bądź ażurowe, dostępne w wielu wzo-
rach i kolorach);
 zbrojonego betonu monolitycznego – taki płot sta-

wia się z kształtek, które najczęściej imitują granit albo 
piaskowiec. Elementy łączy się bez użycia zaprawy i spo-
inowania. Zbroi się je prętami stalowymi i wypełnia (od 
góry) betonem. Innym wariantem jest tzw. suchy mur, 
czyli system kształtek betonowych – składający się z kil-

ku, prostych do zamontowania, elementów tworzących 
moduły konstrukcyjne, które łączy się za pomocą kleju;
 betonowych bloczków lub pustaków – tego rodza-

ju parkan wykonuje się z elementów produkowanych 
w technologii wibroprasowania. Zwykle mają więk-
szy rozmiar od cegieł, dlatego łatwo i szybko stawia się 
z nich mur. Podczas produkcji wyrobom nadaje się roz-
maite wymiary, kolory i faktury (gładkie, szlifowane, 
łupane). Układa się je tak, jak cegły.

Kamień. Tego typu ogrodzenie buduje się z kamieni 
ciosanych, łupanych, polnych lub otoczaków. Najczęściej 

z bazaltu, granitu i kwarcytu, piaskowca albo wapienia. 
Z uwagi na wysoką cenę, na ogół kamień stosuje się tyl-
ko na lico ogrodzenia, do wypełnienia wykorzystując 
tańszy materiał. 

Kamienie wiąże się zaprawą cementową na różne 
sposoby:
 ciosane o większych wymiarach układa się ściśle, aby 

przylegając do siebie, tworzyły lico muru, mniejszymi 
wypełnia się środek;
 łupane kładzie się w rzędach – podobnie jak zwykłe 

cegły; 
 z polnych tworzy się nieregularne warstwy, zestawia-

jąc kamienie o różnych rozmiarach.
Cegły. Ogrodzenia murowane najczęściej wzno-

si się z cegieł klinkierowych, dostępnych w wielu 
kolorach. Są one trwałe, mrozo- i wodoodporne. 
Koniecznie trzeba je zabezpieczyć od góry specjal-
nymi daszkami, których kształt umożliwia swobod-
ne spływanie wody opadowej i chroni przed wilgocią 
i cegłę, i spoiny. W sprzedaży znajdują się nie tylko 
cegły, ale również gotowe kształtki do wykończe-
nia podmurówek, słupków i murków. Do murowa-
nia należy użyć zaprawy przeznaczonej do klinkie-
ru, która nie zabrudzi ogrodzenia.

Tworzywa sztuczne. Ogrodzenia z syntetyków pro-
dukowane są zwykle z PVC lub kompozytu drewnia-
nego. To panele imitujące drewniane deski. Występują 
w kilku odcieniach brązu, szarości i bieli. Są lekkie, 
odporne na uszkodzenia mechaniczne i niekorzyst-
ne warunki atmosferyczne, w tym blaknięcie koloru. 
Ponieważ nie zbutwieją (jak naturalne drewno) nie 
wymagają żadnej konserwacji. 

 Klinkier najcz ciej wykorzystywany jest do murowania s upków ogrodzeniowych. KING KLINKER 

 Ogromn  zalet  ogrodze  modu owych jest prosty i szybki monta . JONIEC

 Gabiony wype nia si  kolorowym 
kamieniem, szk em lub drewnem. KONSPORT
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Parkan wokó  posesji to nie tylko prz s a ale 
równie  kilka innych elementów. eby tworzy y 
jednolit  wizualnie ca o , powinny by  wykona-
ne z takich samych materia ów.

Furtka. Zgodnie z przepisami, nie mo e by  
w sza ni  90 cm, dla wygody t  g ówn  warto 
zaplanowa  szersz . Dobrze je li wyró nia si  
na tle ogrodzenia i np. jest cofni ta w g b 
posesji – tworz c bezpieczn , zach caj c  do 
wej cia wn k . Aby podkre li  jej reprezentacyj-
ny charakter mo na tu  obok posadzi  ozdobne 
gatunki ro lin. Oprócz g ównej furtki, zwykle na 
wprost drzwi wej ciowych do budynku, cz sto 
potrzebna jest jeszcze furtka do mietnika.

Brama wjazdowa. Zgodnie z przepisami, 
szeroko  bramy nie mo e by  mniejsza ni  
2,4 m, ale by umo liwia a wygodne manewro-
wanie autem osobowym i nawet sporadyczne 
dostawy samochodów ci arowych – powinna 
mie  co najmniej 4 m. Dobieraj c rodzaj bramy 
wjazdowej, nale y obliczy , ile zajmie przestrze-
ni na dzia ce, pami taj c o tym, e w trakcie  
otwierania nie mo e wystawa  poza dzia k . 
Ponadto warto od razu wyposa y  j  w nap d. 
Je li miejsce na posesji na to pozwala, dobrze 
jest bram  wjazdow  umie ci  we wn ce, umo -
liwiaj cej zaparkowanie samochodu podczas jej 
otwierania na posesji a nie na ulicy – szczegól-
nie gdy bram  obs uguje si  r cznie. Do wyboru 
mamy dwa warianty bram:

 przesuwne – stosuje si , gdy za ogrodze-
niem (przed domem) jest niewiele miejsca. 
Mog  by  samono ne lub na rolkach, porusza-
j cych si  po szynie. Zwykle maj  jedno du e 
skrzyd o, któremu trzeba zapewni  miejsce do 
swobodnego poruszania si  wzd u  wewn trz-
nej strony ogrodzenia. Bramy samono ne 
wyposa one s  w przeciwwag  (element kon-

strukcyjny zwi kszaj cy szeroko  skrzyd a), 
która zrównowa y ci ar skrzyd a, zawieszo-
nego na wysi gniku. Umo liwia on poruszanie 
si  bramy bez dotykania pod o a, co szczegól-
nie zim  jest du  zalet , eliminuje bowiem 
ryzyko przymarzania skrzyd a do nawierzchni 
(je li nie za o ono systemu przeciwoblodze-
niowego), jak si  cz sto dzieje w przypadku 
bram na rolkach;
 rozwieralne – aby skrzyd a bramy (na ogó  

dwa, bo szeroko  jednego skrzyd a nie mo e 
przekracza  3 m) zapewnia y wygodny wjazd po-
winny si  otwiera  pod k tem 90–100°. L ejsze 
i por czniejsze s  bramy dwuskrzyd owe, 
zw aszcza przy manualnej obs udze. Takie bra-
my równie  warto wyposa y  w automatyk .

mietnik. Cho  mo na postawi  go w dowol-
nej cz ci posesji, to w a nie lokalizacja w linii 
ogrodzenia jest optymalna. Nie zajmuje on wte-
dy  miejsca w ogrodzie, s u by sprz taj ce maj  
do niego atwy dost p. Najlepiej zaplanowa  
mietnik z dala od furtki g ównej. Je eli jest to 

niemo liwe, np. na w skiej dzia ce, dobrze jest 
obsadzi  go g stym pn czem b d  ywop otem 
– b dzie wówczas mniej widoczny.

O wietlenie. Lampy zaleca si  instalowa  na 
szczycie s upka przy furtce lub pod daszkiem. 
Atrakcyjnym i funkcjonalnym wyborem s  tak e 
oprawy wbudowane w ogrodzenie i zespolone 
ze skrzynk  na listy i domofonem albo wideo-
domofonem. Za dnia s  prawie niezauwa alne, 
wieczorem natomiast delikatnie o wietl  te 
miejsca.

Skrzynka na listy. Najprostszym rozwi -
zaniem jest jej monta  do prz s a lub s upka 
ogrodzenia. W trakcie budowy p otu, mo na 
tak e przygotowa  specjaln  wn k  na skrzynk  
w murze b d  s upku – nie b d  one wystawa  
poza jego lico. Najwygodniejsze jednak jest 
zastosowanie skrzynek przelotowych, dwustron-
nych, z których mo na wyjmowa  koresponden-
cj  bez konieczno ci wychodzenia z posesji – je 
tak e montuje si  podczas budowy ogrodzenia.

Domofon lub wideodomofon. Furtka po-
winna by  wyposa ona w jedno z tych urz -
dze . Trzeba doprowadzi  do nich elektryczn  
instalacj  zasilaj c . Je li nie dopilnowali my 
tego przed wzniesieniem parkanu, mo emy zde-
cydowa  si  na modele radiowe, niestety, sporo 
dro sze od elektrycznych.

Elementy ogrodzenia

 Furtka powinna mie  minimum 90 cm 
szeroko ci. JONIEC

 Brama wjazdowa powinna by  ulokowana 
naprzeciwko gara u i by  cofni ta nieco 
w g b posesji. KONSPORT

 Najwygodniejsza w u ytkowaniu jest 
brama wyposa ona w automatyk  sterowan  
pilotem. BENNICA

 mietnik dobrze jest zabudowa  
i zadaszy . L. JAMPOLSKA

ogrodzenia 2019.indd   292 30.08.2019   17:24:43



wkrótce w sprzeda y !!
dp reklama 2019.indd   293 01.09.2019   15:33:00



in
fo

rm
at

or
bu

do
w

ni
ct

w
a.

pl

294 2019

SUNDANCE SPAS ® TO SYNONIM RELAKSU
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Od 40 lat wyznaczamy międzynarodowe standardy 

w dziedzinie designu, technik hydroterapii oraz 

technologii produkcji. Mamy się czym chwalić – 

Sundance Spas® posiada w swojej kolekcji zarówno 

jedne z najdroższych jacuzzi na świecie, jak i modele 

znacznie bardziej ekonomiczne, które łączy ten sam 

kunszt wykonania. Nasze urządzenia są efektem 

wieloletnich badań i prac zespołu inżynierów i tech-

nologów oraz doświadczeń użytkowników. Na rynku 

spa, Sundance Spas® to marka pięciogwiazdkowa, 

z przedstawicielstwami w 70. krajach. Taka renoma 

zapewnia Klientom nie tylko jakość produktu, ale 

i trwałość usług serwisowych. W Polsce jesteśmy od 

lat 90-tych, a najstarsze działające urządzenie ma już 

ponad 20 lat!

Kolekcja jacuzzi Sundance Spas® to 4 serie różniące 

się funkcjami i poziomem zaawansowania poszcze-

gólnych komponentów.

Seria 980™ [Excusive Spa] – najbardziej luksusowa, 

opiera się na najlepszych rozwiązaniach, stosowa-

nych w dotychczasowych modelach Sundance®, 

przeplatanych kwintesencją stylu i wzornictwa. Do 

najważniejszych atrybutów tej serii należą: 

l oryginalna rzeźbiona obudowa z włókna szklane-

go podkreślona narożnym oświetleniem, 

l unikalna platforma do siedzenia nad powierzch-

nią wody z oświetlonym schowkiem chłodzącym 

SunCooler™, 

l szerokie siedziska podkreślone dodatkowym 

oświetleniem LED, 

l udoskonalone siedzisko terapeutyczne Accu-

Ssage™ dostarczające jeszcze więcej opcji masażu, 

l niski profil wanny zwiększający wygodę wchodze-

nia i wychodzenia, 

l do 10 rodzajów opatentowanych dysz Fluidix™,

l specjalne dysze dopowietrzania SilentAir™ 

dostarczające łagodnych, relaksujących wrażeń oraz 

aromaterapię SunScents®,

l szklany ekran iTouch™,

l zestaw WiFi SunSmart® 2.0 zapewniający zdalny 

dostęp do spa czy

l technologia dezynfekcji wody CLEARRAY® UV-C,

l zaawansowany system filtracji wody MicroClean® 

Ultra. 

Modele tej serii: CLAREMONT, KINGSTON, LISBON, 

ODESSA.

880 [Prestige Spa] – niemal wszystkie podzespo-

ły są opatentowane i produkowane na potrzeby 

Sundance m.in. 

l filtr MicroClean® Ultra (podwójna filtracja wbu-

dowana w jeden demontowalny kartridż), 

l system dezynfekcji wody CLEARRAY® UV-C, 

l do 10 rodzajów opatentowanych dysz Fluidix™,

l siedzisko terapeutyczne Accu-Ssage™, 

l wodospad, 

l zintegrowane oświetlenie LED, 

l podświetlane poręcze,

l aromaterapia SunScent™, 

l dmuchawa SilentAir™, 

l panel sterowania LCD (m.in. z opcją obrotu 

wyświetlacza, programowaniem zaawansowanych 

funkcji filtracji, czyszczenia, temperatury itd.), 

l wygodne, dwuczęściowe zagłówki ComfortTone™, 

l tytanowa grzałka, 

l pełna izolacja termiczna,

l opcjonalny system stereo BLUEWAVE™.

Modele tej serii: ASPEN, MAXXUS, OPTIMA, CAMEO, 

ALTAMAR, MARIN, CAMBRIA, CAPRI.

Seria 980, Exclusive Spa, Model Kingston, 7-8 osób

Seria 880, Model Optima [TM], 6-7 osób
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na rozwiązaniach stosowanych w seriach luksuso-

wych, z nieco mniejszą liczbą elementów, niemniej 

z całą pewnością ciągle przewyższające pod wzglę-

dem jakości i niezawodności większość konkuren-

cyjnych produktów. Seria 780 przejęła z serii 880 

m.in. system dezynfekcji CLEARRAY® UV-C, filtrację 

MicroClean™, do 6 rodzajów opatentowanych 

dysz Fluidix™, siedzisko Accu-Ssage™, system 

stereo BLUEWAVE™ czy pełną izolację termiczną. 

Jak wszystkie linie produktów Sundance, seria 

780 cechuje się najwyższą jakością i trwałością. 

Jest ona doskonałym rozwiązaniem dla rodziny 

– łączącym w sobie wiele zalet ekskluzywnych 

modeli Sundance z przystępną ceną. W skład tej serii 

wchodzą: HAMILTON, CHELSEE, HANOVER, BRISTOL, 

MONTCLAIR, DOVER.

680 [Classic Spa] – polecana dla osób, które 

szukają niedrogich i efektywnych rozwiązań. 

Wprowadzona przez Sundance w roku 2006. 

Inżynierom z Sundance udało się stworzyć produkt, 

który wykorzystuje popularne rozwiązania charakte-

rystyczne dla najlepszych minibasenów: efektywną 

hydroterapię, regulowane opcje masażu, doskonałą 

izolację cieplną, prostą obsługę i przede wszystkim 

niezawodność. Seria ta została również wyposażo-

na w uproszczone sterowanie, system dezynfekcji 

CLEARRAY® UV-C, wykończenie ze stali szlachetnej 

oraz opcjonalny zestaw stereo. 

Modele występujące w tej serii: RAMONA, 

MCKINLEY, PEYTON, EDISON, ALICIA, PRADO, 

TACOMA, DENALI, PRADO 5.

Dlaczego warto mieć własne SPA?

l wypoczniesz z rodziną lub przyjaciółmi jak nigdy 

do tej pory,

l hydromasaż da Ci relaks i odprężenie, obniżenie 

stresu, lepszy sen nocą lub więcej energii z rana,

l kąpiesz się kiedy chcesz i gdzie chcesz – 365 dni 

w roku (nawet zimą), 24 godziny na dobę.

Dlaczego Sundance?

l klasa absolute premium – najlepsze światowe 

rozwiązania, perfekcyjny design oraz nowatorskie 

technologie,

l jakość największego światowego producenta 

(powstaliśmy w USA w 1979 roku),

l hydromasaż opracowywany na nasze zlecenie, 

przy udziale fizjoterapeutów (opatentowane dysze),

l profesjonalne doradztwo naszych specjalistów,

l energooszczędność – niski koszt użytkowania 

przez długie lata,

l oraz fachowa obsługa posprzedażowa.

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: USA

Dystrybucja: na terenie całej Polski, bezpośrednio 

lub przez sieć dystrybutorów

Gwarancja: do 10 lat na wszystkie modele

Nagrody: m.in. Best Buy wg Consumer Digest, John 

Holcomb Silver Award (The Association of Pool & 

Spa Professional)

Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001, CE, TUV, PZH, NSF

Pozostała oferta: aranżacje stref SPA, budowa łaźni, 

saun, meble ogrodowe

n   Sundance.pl – PRZEDSTAWICIEL SUNDANCE SPAS W POLSCE – Acti Group Sp. z o.o.

infolinia ulgowa: 801 333 700, infolinia dla GSM: 500 850 850, e-mail: info@sundance.pl

www.sundance.pl

Seria 780, Model Chelsee, 6-7 osób

Seria 680, Model Peyton, 6 osób 

Model Chelsee, Seria 780
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BASENY

Baseny produkowane przez POLDER® TECHNIKA 

BASENOWA znajdują zastosowanie w budownictwie 

mieszkaniowym i użyteczności publicznej jako baseny 

zewnętrzne odkryte lub wewnętrzne kryte (sezonowe 

lub całoroczne). Wieloletnie doświadczenie w projek-

towaniu basenów i szeroka gama urządzeń umożliwia 

dobór kształtu i usytuowanie basenu według indywi-

dualnych wymagań. Wykładanie basenu folią Alkorplan 

2000® eliminuje potrzebę wykonywania dodatkowej 

hydroizolacji, ogranicza koszty napraw oraz ułatwia 

utrzymanie w czystości dna basenu. Folia może być 

układana na dowolnym podłożu, a w razie konieczności 

można łatwo dokonać wymiany lub renowacji.

Rodzaje:

l skimmerowe – z przelewem punktowym umiesz-

czonym w ścianie, przez który woda z lustra basenu 

dostaje się do urządzeń filtracyjnych

l przelewowe – z rynną przelewową wokół całej 

krawędzi basenu, przez którą woda przelewa się do 

zbiornika przelewowego, a następnie jest zasysana 

do urządzeń filtracyjnych (przelew wykonywany 

własną technologią, technologia prawnie chroniona)

Materiał: żelbetowa płyta denna gr. 20 cm, ściany 

z betonowych elementów prefabrykowanych 

(zastosowanie betonu wodoszczelnego ogranicza 

maksymalnie nieszczelności niecki basenowej), 

wykończenie niecki za pomocą dwuwarstwowej folii 

basenowej Alkorplan 2000® lub płytek ceramicznych

Kształty: dowolne w zależności od wymagań inwe-

stora

Uzdatnianie wody:

l mechaniczne – za pomocą zestawu filtracyjnego: 

pompa obiegowa z filtrem wstępnym, filtr piaskowy 

zasadniczy z zaworem funkcyjnym 6-drogowym

l chemiczne – za pomocą odpowiednio dobranych 

środków

Ogrzewanie wody: podgrzewacze elektryczne, 

wymienniki tytanowe lub ze stali nierdzewnej połą-

czone z układem c.o. oraz kolektory słoneczne; moc 

urządzeń dobierana jest w zależności od wielkości 

basenu oraz możliwości technicznych układu c.o. lub 

mocy przyłącza energetycznego

Czyszczenie basenu: ręczne lub mechaniczne

Wyposażenie dodatkowe: wodospady, fontanny, 

grzybki wodne, pływanie przeciwprądowe

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: sprzedaż bezpośrednia na terenie 

całego kraju

Gwarancja: 1-3 lata na urządzenia i wykonawstwo, 

10 lat – folia Alkorplan 2000®

Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001, certyfikat produ-

centa folii Alkorplan 2000®, Atesty PZH na oferowane 

środki uzdatniania wody i urządzenia techniczne

Usługi: kompleksowa obsługa inwestycji, doradztwo 

techniczne, serwis

n   POLDER® TECHNIKA BASENOWA

ul. Przylesie 23, Libertów, 30-444 Kraków, tel. 12 256 43 80, faks 12 256 43 81, tel. kom. 601 495 741, www.polder.pl, e-mail: biuro@polder.pl
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ST YLOWE I WSPÓŁCZESNE LATARNIE ULICZNE, 
ELEMENT Y MAŁEJ ARCHITEKTURY

Jesteśmy polskim producentem stylowego i współ-

czesnego oświetlenia zewnętrznego i elementów 

małej architektury. „Rozświetlamy mroki” to motto, 

które realizujemy już ponad 20 lat, przyczyniając 

się do upiększania i poprawiania bezpieczeństwa 

naszych ulic, parków i ogrodów. Naszym klientom 

proponujemy produkty wysokiej jakości, piękne

i oryginalne a także trwałe i bezpieczne. Jesteśmy 

elastyczni i otwarci na życzenia Klientów, dzięki 

czemu stale realizujemy wiele nowych pomysłów 

i wzorów. Nieustannie modernizujemy i rozbu-

dowujemy bazę produkcyjną, doskonalimy stan-

dardy naszej pracy, jakość wyrobów oraz usług. 

Zaangażowanie wszystkich pracowników i pasja, 

z jaką wykonujemy naszą codzienną pracę, pozwala 

nam podnosić jakość naszych produktów i usług 

oraz poziom zadowolenia Klienta. Zawsze staramy 

się być na bieżąco z aktualnymi technologiami 

i trendami, dlatego większość naszych opraw może 

być wyposażona w moduły LED. Zaawansowana 

technologia i wysoka jakość naszych produktów jest 

regularnie potwierdzana przez jednostki certyfiku-

jące. Dzięki ustalonym kierunkom rozwoju firmy, 

współpracy z wieloma stałymi Klientami i dostaw-

cami oraz wieloletniemu doświadczeniu w branży 

oświetleniowej możemy uważać się za firmę stabil-

ną, otwartą i elastyczną, spełniającą indywidualne 

potrzeby Klientów.

Oferowane kategorie produktów:

l latarnie współczesne, typ W l latarnie uliczne 

„Londyn”, typ G l latarnie uliczne „Planta”, typ P l 

latarnie ogrodowe i parkowe, typ O l latarnie stylo-

we XIX wieczne, typ A l latarnie stylizowane, typ ST 

l wysokie latarnie uliczne, typ L l wysokie latarnie 

uliczne, typ D l wysokie latarnie stylowe, typ K l 

latarnie stylowe, typ N l oprawy naścienne, typ NA 

l żyrandole l mała architektura l altany

n   F.P.H. ART METAL Sp. J.

ul. Jabłoniowa 124, 83-331 Łapino Kartuskie

tel. 58 681 80 78, faks 58 681 80 64, www.art-metal.pl, e-mail: biuro@art-metal.pl
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B3A/A2 – stylowa latarnia XIX-wieczna A6 – latarnia ogrodowa

WS3 – latarnia współczesna A1A/3xR29/3x06 – stylowa latarnia XIX-wieczna D6b/2/5 – latarnia wysoka

A1A/ZG1/1 – stylowy zegar

LA4 – ławka D9/03 – oprawa naścienna Altany

art metal 2019.indd   301 30.08.2019   12:54:35
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ARCHITEKTURA OGRODOWA

n ZASTOSOWANIE

l elementy dekoracyjne porządkujące przestrzeń

l obramowanie trawników, rabatów kwiatowych, 

klombów

l obramowanie wjazdów, parkingów, placów

l zaakcentowanie różnorodnego ukształtowania 

powierzchni

l umocnienie skarp i nasypów

l budowa murów oporowych

n CHARAKTERYSTYKA

Asortyment:

l Palisady MOGIELICA

l Palisady STONE

l Bloczki skarpowe RIO

l Gazony MOONFLOR

n   FPUH JONIEC® Mieczysław Joniec 

34-650 Tymbark 109

tel./faks 18 332 55 38, tel. kom. 602 539 182, www.joniec.pl, e-mail: joniec@joniec.pl
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Ogrodzenie łupane GORC®

System ogrodzeniowy GORC® to elegancka i efektowna wizytówka domu. To połączenie tradycyjnego wyglądu oraz nowoczesnego 

spojrzenia na architekturę ogrodową. Charakterystyczne pionowe i poziome spoiny widoczne na powierzchni łupanych bloczków 

tworzą unikalną estetykę słupków i podmurówki.

Ogrodzenie łupane GORC®

Ogrodzenia łupane GORC® dostępne są w kilkunastu kolorach, co umożliwia dopasowanie ogrodzenia do elewacji, dachu czy inne-

go elementu otoczenia. Wszystkie kolory dopracowane są pod kątem nasycenia i trwałości. Do wybranego koloru bloczków można 

dobrać daszki komponując je w tej samej tonacji lub w kontraście. Ogrodzenie wyróżnione certyfikatem JAKOŚĆ ROKU 2016.

Ogrodzenie modułowe ROMA

Ogrodzenie ROMA to produkt, który jest odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów poszukujących prostych form współgrających 

z nowoczesną architekturą domów. Paleta odcieni obejmuje kolory, które doskonale współgrają zarówno z elewacjami w zimnych, 

jak i ciepłych tonacjach.

 Ogrodzenie modułowe ROMA

ROMA to system bloczków ogrodzeniowych, których ogromną zaletą jest prosty i szybki montaż. Elementy systemu dają szerokie 

spektrum zastosowań: od klasycznych ogrodzeń z niską podmurówką i wąskimi słupkami aż po mury, które umożliwiają całkowite 

odgrodzenie posesji od uciążliwego otoczenia. Ogrodzenie nagrodzone Złotym Medalem MTP 2018.

Elewacje TOM

Bloczki elewacyjne TOM mogą być wykorzystane do budowy ścian obiektów różnego typu. Sprawdzają się zarówno w budownictwie 

mieszkaniowym (domki jednorodzinne, wielorodzinne, garaże), jak i w budownictwie przemysłowym (elewacje budynków biuro-

wych, ściany budynków użyteczności publicznej).

Elewacje TOM

Łupana faktura powierzchni bloczków umożliwia uzyskanie niepowtarzalnego wyglądu elewacji. Wieloletnia trwałość bloczków 

TOM pozwala uniknąć kosztów związanych z koniecznością regularnego malowania i renowacji ścian zewnętrznych.
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Betafence zapewnia solidne i kompleksowe roz-

wiązania do zabezpieczenia najbardziej wrażliwych 

aktywów na świecie. Specjalizują się w projektowa-

niu, dostarczaniu, zarządzaniu projektami i integracji 

rozwiązań ochrony obwodowej od koncepcji po 

oddanie do użytku.

Od systemów ogrodzeniowych o wysokim poziomie 

bezpieczeństwa i przesłon przeciwwybuchowych 

RPG, aż po wykrywanie bezprzewodowe i komu-

nikację z odległymi lokalizacjami – Betafence stale 

rozwija swoje systemy zintegrowane i usługi na 

całym świecie.

Każde rozwiązanie obwodowe powinno być zapro-

jektowane indywidualnie w zależności od wyma-

ganego poziomu ochrony, narażenia na ryzyko, 

zasobów i istniejącej infrastruktury oraz wielu innych 

czynników, m.in. jakości wykorzystanych materiałów.

Jakość produktów Betafence od lat potwierdzana 

jest przez zadowolonych użytkowników i branżowe 

nagrody, jak również certyfikaty. Ich zdobycie ozna-

cza, że systemy Betafence spełniają wszystkie wymo-

gi dotyczące bezpieczeństwa i wytrzymałości. 

Firma Betafence, która posiada wiele instalacji w naj-

bardziej odległych miejscach świata, może pochwa-

lić się potwierdzoną zdolnością do zrozumienia 

potrzeb klientów oraz do dostarczania optymalnych, 

wysokiej jakości rozwiązań w dziedzinie ochrony 

obwodowej o wysokim poziomie bezpieczeństwa.

Securifor

System Securifor został zaprojektowany tak, by 

skutecznie chronić teren przed przedostaniem się 

intruzów, a jednocześnie umożliwić jego kontrolę 

przy użyciu systemów monitoringu dzięki swojej 

przezierności. Druty panelu Securifor mają 4 mm 

średnicy, a oczka panelu zaledwie 13 mm szerokości 

przez co nie można w nie wsunąć stóp, palców rąk 

czy narzędzi. Dzięki temu wspinanie i przecinanie 

panelu są uniemożliwione, podobnie jak przejście 

górą, gdyż panele mogą osiągać wysokość nawet 

6 metrów. Pokonanie ogrodzenia z paneli Securifor 

zajmuje intruzom średnio 11 minut, czyli 40 razy dłu-

żej niż ze zwykłej siatki plecionej.

n Betafence Sp. z o.o.

ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia

tel. 77 40 62 200, faks 77 48 25 000, www.infrastruktura-krytyczna.pl, e-mail: info.poland@betafence.com 
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Securifor 2d

Strategiczne obiekty muszą być chronione w wyjątkowy i pieczołowity sposób. Rodzina paneli Securifor, w tym model 2D, została 

stworzona do zadań specjalnych. Securifor 2D to przede wszystkim niezwykle odporny na uszkodzenia panel, który dodatkowo 

charakteryzuje się bardzo wysoką sztywnością. Z tego powodu jest praktycznie niemożliwy do sforsowania oraz bardzo trudny do 

zniszczenia. Wąskie oczka sprawiają, że wspinanie po panelu jest maksymalnie ograniczone. Są one jednak na tyle duże, by umoż-

liwić swobodną pracę systemom monitoringu. Panelom Securifor nie można odmówić również schludnego wyglądu, który pasuje 

do każdego rodzaju otoczenia.

Securifor 3d 

Dodatkowe wzmocnienie charakterystycznym profilowaniem to najważniejszy wyróżnik modelu Securifor 3D, który perfekcyjnie 

zabezpieczy strategiczne obiekty. Model 3D posiada przegięcie na środku panelu, które znacząco utrudnia wspinanie się po ogro-

dzeniu, co potwierdzają testy policyjne. Securifor 3D, według tych badań, ma tzw. opóźnienie (czas, który opóźnia wtargnięcie in-

truza na chroniony teren) 40 razy wyższe od standardowych systemów z siatki plecionej oraz cztery razy wyższe od siatki zgrzewa-

nej. Model 3D posiada takie cechy jak wytrzymałość, kompatybilność z systemami monitoringu dzięki wysokiej przezierności, 

a także atrakcyjny design. 

Brama Speed Folding

Szybkość to główna cecha bram składanych, które wyposażone są w system automatycznego otwierania i zamykania. Najważniej-

sze z punktu widzenia bezpieczeństwa społecznego obiekty  nie mogą pozostawać otwarte i dostępne przez zbyt długi czas. Projek-

tanci ogrodzeń zaproponowali więc bramy składane, które bardzo szybko robią miejsce do przejazdu pojazdów, by już po chwili 

wrócić do stanu pierwotnego. Prędkość ich działania to nawet 1 metr na sekundę!

Nylofor 3D Super

Elegancki panel dodatkowo zabezpieczający teren dzięki zastosowaniu wygięcia. Nylofor 3D Super sprawdzi się w miejscach, gdzie 

liczy się zarówno ochrona, jak i design. Rodzina Nylofor wywodzi się z paneli miejskich, przez co jego wygląd pięknie wpisuje się 

w przestrzeń pełną budynków i nie zakłóca ładu architektonicznego. Dodatkowo z powodzeniem chroni wymagające tereny, np. 

elektrownie, lotniska czy porty. Jego skuteczność polega na wykorzystaniu mocnego drutu, zabezpieczonego powłokami ochron-

nymi. Dodatkowym wyróżnikiem jest użycie wygięcia 3D. Pozytywnie wpływa ono na design panelu, a także dodatkowo utrudnia 

wspinanie się po panelu. 

betafence wykanczanie 2019.indd   305 30.08.2019   12:55:43
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BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE
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Firma NITUS specjalizuje się w produkcji głównie 

bram garażowych segmentowych. Wieloletnie 

doświadczenie i wykwalifikowana kadra pracowni-

cza gwarantują kompleksową obsługę; począwszy 

od fachowego doradztwa, poprzez pomiar, produk-

cję, aż po transport i montaż, a także serwis. 

n ZASTOSOWANIE

Bramy segmentowe to obecnie najchętniej wybie-

rany rodzaj bram garażowych. Swoje zastosowanie 

znajdują w nowo powstałych oraz remontowanych 

budynkach mieszkalnych, garażach wolnostojących, 

a także w pomieszczeniach gospodarczych. 

n ZALETY

Bezpieczeństwo 

Solidna konstrukcja bramy wykonana z ocynkowanej 

blachy gwarantuje wytrzymałość oraz odporność na 

działanie warunków atmosferycznych. Zastosowany 

w bramach system „finger protection” zabezpiecza 

przed przytrzaśnięciem palców zarówno w trakcie 

otwierania, jak i podczas zamykania. 

Energooszczędność 

Płaszcz bramy segmentowej wykonany jest z podłuż-

nych paneli o grubości 40 mm wypełnionych ciepłą 

pianką poliuretanową. Na obwodzie brama wypo-

sażona jest w system uszczelek, które dodatkowo 

zabezpieczają pomieszczenie przed utratą ciepła, 

a także przed hałasem z zewnątrz. 

Oszczędność miejsca  

Brama segmentowa podnosi się pionowo do góry, 

nie wychylając się na podjazd, a po otwarciu pozo-

staje pod stropem. Dzięki temu rozwiązaniu brama 

nie zabiera zbyt wiele miejsca ani wewnątrz garażu, 

ani przed wjazdem do niego, dlatego jest szczegól-

nie użyteczna w przypadku krótkich podjazdów. 

Automatyka 

Wysoki komfort użytkowania bramy segmentowej 

gwarantuje możliwość zdalnej obsługi przy użyciu 

pilota, smartfona lub tabletu. Wyposażenie bramy 

w dodatkowe elementy, tj.: zabezpieczenie prze-

ciążeniowe, fotokomórki czy system awaryjnego 

zasilania pozwala zaoferować użytkownikom nieza-

wodność w każdych warunkach. 

Design 

Bogate wzornictwo bram segmentowych sprawia, 

że te idealnie pasują do domów o różnych stylach 

architektonicznych. Podążając za najnowszymi 

trendami firma NITUS oferuje rozbudowaną paletę 

kolorystyczną, kilka rodzajów struktur i przetłoczeń. 

Wyjątkowe efekty wizualne można osiągnąć poprzez 

malowanie lub okleinowanie paneli, stosowanie 

ozdobnych aplikacji oraz wstawienie okien bądź 

drzwi przejściowych. 

n   NITUS

Drużków Pusty 9, 32-862 Porąbka Iwkowska

tel. 14 684 50 07, faks 14 691 86 79, www.nitus.pl, e-mail: nitus@nitus.pl
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Bramy przemysłowe segmentowe 

Bramy przemysłowe segmentowe NITUS przeznaczone są do częstego użytkowania w halach i magazynach przemysłowych, warsz-

tatach samochodowych, remizach strażackich, itp. Mogą być skonstruowane z paneli stalowych lub przeszkleń aluminiowych oraz 

wyposażone w drzwi przejściowe. Podczas otwierania skrzydło bramy podnosi się pionowo do góry zgodnie z zamontowanym 

typem prowadzenia, co daje możliwość maksymalnego wykorzystania miejsca wewnątrz obiektu oraz na podjeździe. Wypełnienie 

paneli bezfreonową pianką poliuretanową o grubości 40 mm oraz uszczelnienie na całym obwodzie, gwarantują doskonałą izolację 

termiczną i akustyczną. Zastosowanie sprężyn skrętnych równoważy ciężar bramy, zapewniając wysoki komfort obsługi. Wszystkie 

bramy otwierane ręcznie można wyposażyć w napęd elektryczny lub przekładnię łańcuchową.

Drzwi zewnętrzne 

Oferta drzwi zewnętrznych firmy NITUS obejmuje trzy rodzaje wypełnień: obustronnie nakładkowe, jednostronnie nakładkowe 

i wsadowe. Każdy z tych rodzajów drzwi charakteryzuje wysoka jakość i ponadczasowy design. Wypełnienie twardą pianką poliu-

retanową oraz stabilność materiałowa profili aluminiowych, pozwalają zachować niski współczynnik termoizolacji. Drzwi dostęp-

ne są w ponad 150 modelach, w wielu wersjach kolorystycznych. Równie szeroki wybór dotyczy klamek i pochwytów. Bogata 

oferta rozwiązań uwzględnia różnego rodzaju przeszklenia – szyby refleksyjne, barwione oraz piaskowane. W ramach dodatkowe-

go wyposażenia firma oferuje system kontroli dostępu w formie bluetooth, klawiatury numerycznej, czytnika linii papilarnych czy 

technologii RFID.

Rolety zewnętrzne

Rolety zewnętrzne marki NITUS dostępne są w trzech typach: adaptacyjnym, podtynkowym oraz nakładkowym. Specjalne rozwią-

zania techniczne rolet umożliwiają ich montaż zarówno w nowych, jak i w istniejących budynkach. Bogata gama kolorystyczna 

pozwala na wybór barwy i estetyczne dopasowanie do elewacji budynku. Rolety NITUS zapewniają prywatność, zabezpieczają 

przed hałasem i szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi, a także podnoszą poziom bezpieczeństwa dla budynku. Wyposażenie 

rolety w niezawodne napędy elektryczne, umożliwia regulację doświetlenia w pomieszczeniu. Sterowanie odbywać się może po-

przez przełączniki klawiszowe zamontowane na ścianie, przy użyciu pilota, a nawet za pośrednictwem smartfona i tabletu. 

Okna PVC

Okna PVC firmy NITUS to elegancki wygląd oraz najwyższa jakość materiałów. Odporność na czynniki atmosferyczne, oryginalny 

design, zabezpieczenia antywłamaniowe, doskonała izolacyjność termiczna i akustyczna to główne zalety oferowanych systemów 

okiennych. Dostępne opcje projektowe obejmują okna: rozwierne, uchylne oraz rozwierno-uchylne w nietypowych kształtach 

(trójkąty, trapezy, łuki, okrągłe). Atrakcyjność systemów rośnie dzięki możliwości wyboru koloru okien z szerokiej palety dekorów 

o strukturze drewnopodobnej lub jednolitej. Oferta kolorystyczna obejmuje okleinowanie jedno- lub dwustronne. Ponadto drzwi 

można wyposażyć w szyby bezpieczne, barwione, refleksyjne, a nawet system kontroli dostępu. 

Fasady aluminiowe 

Budynki, na których instalowane są fasady aluminiowe firmy NITUS zyskują absolutnie nowoczesny charakter przy jednoczesnym 

zachowaniu wymaganych norm bezpieczeństwa. Oprócz walorów wizualnych ich niewątpliwą zaletą jest optymalne doświetlenie 

wnętrza obiektu światłem naturalnym. W ofercie firmy znajduje się kilka rodzajów fasad aluminiowych, co stwarza możliwość 

zastosowania ich w budynkach o różnym przeznaczeniu. Propozycja firmy pogłębiona jest o system ścian osłonowych o podwyż-

szonej izolacyjności termicznej i akustycznej. Wyjątkowe parametry statyczne aluminium oraz naturalna lekkość konstrukcji łączy 

w sobie funkcjonalność, efektywność i bogactwo formy. Stabilny system umożliwia łatwy montaż nawet na dużych wysokościach. 

Komórki lokatorskie dla przemysłu 

Komórki lokatorskie to uniwersalne i praktyczne systemy zabudowy, które doskonale sprawdzą się w garażach podziemnych, piw-

nicach i poddaszach. Wyodrębniona przestrzeń może służyć jako spiżarnia, pomieszczenie techniczne czy schowek na rowery. Po-

nadto tego typu wygrodzenia wykorzystywane są przy stanowiskach parkingowych. Połączenie bezpieczeństwa z estetyką, szybkim 

i prostym montażem przekonały do siebie nie tylko inwestorów, architektów, ale i mieszkańców budynków wielorodzinnych. 

W ofercie dostępne są trzy rodzaje wypełnień w różnych konfiguracjach paneli (ażurowe, pełne, krata), co umożliwia wybór syste-

mu o preferowanym poziomie przezierności i prywatności.
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ALUMINIOWE OGRODZENIA , 
BRAMY, BALKONY I CARPORT Y
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GUARDI jest producentem ogrodzeń, bram, balko-

nów i carportów wykonanych w całości z aluminium. 

Firma posiada w swojej ofercie zarówno klasyczne 

jak i nowoczesne, o unikalnym designie bramy dwu-

skrzydłowe, przesuwne, furtki, przęsła oraz balustra-

dy balkonowe.

Nowoczesne i eleganckie ogrodzenia aluminiowe 

przygotowane są z myślą o tych, którzy cenią sobie 

spokój i prywatność. Ich styl świetnie komponuje 

się z obecnymi trendami w architekturze i budow-

nictwie. Produkty charakteryzuje wysoka jakość 

wykonania, nierdzewność oraz lekkość konstrukcji. 

Szeroki wybór kolorów z pełnej palety RAL zadowoli 

gust najbardziej wymagającego Klienta. 

Dzięki różnorodności modeli GUARDI, każdy znaj-

dzie produkt na miarę swoich oczekiwań. Ponadto, 

producent dostosowuje wymiary poszczególnych 

elementów ogrodzenia do indywidualnych potrzeb 

klienta. Aluminiowe ogrodzenia i balustrady są 

doskonałą alternatywą dla tradycyjnych wyrobów ze 

stali i drewna. Wykorzystanie wysokogatunkowych 

materiałów, malowanych proszkowo, indywidualne 

podejście do każdego projektu oraz odpowiedzialny 

stosunek do ochrony środowiska są gwarancją naj-

wyższej jakości i trwałości. 

Firma GUARDI posiada Certyfikat Jakości i prawo do 

posługiwania się znakiem CE. 

n OBA Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło

tel. 13 491 56 39, www.guardi.pl, e-mail: zamowienia@guardi-oba.pl 
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Model Plissee

Modne i proste ogrodzenie wykonane z lameli owalnych, osadzonych w profilach H. 

Zaletą tego modelu jest ułożenie łat w systemie nieprzejrzystym jak i przejrzystym.

Model Nouveau

Klasyczne ogrodzenie wykonane z łat o przekroju 78/19 w układzie poziomym, osa-

dzonych w pionowych profilach U bocznych. Odstępy między łatami wynoszą ok.

40 mm, jest również możliwość wypełnienia w układzie nieprzejrzystym.

Model Linea

Przejrzyste, proste, modne. Wykonane z poziomych łat aluminiowych, pomiędzy 

którymi występuje odstęp 20 mm. Niemożliwe wykonanie w układzie nieprzejrzy-

stym. Zaletą jest montaż elementów na słupkach, co sprawia że są one niewidoczne 

od strony zewnętrznej.

Model Vista

Nowoczesne ogrodzenie aluminiowe przeznaczone dla każdego, kto ceni sobie strefę 

prywatną. Wykonane z poziomych lameli o przekroju 200/19 mm i profili 15/15 mm.

Model Triest

Nowoczesne i praktyczne ogrodzenie aluminiowe, wykonane z poziomych lameli 

o przekroju 150/19 oraz 200/19, osadzonych w pionowym profilu U bocznym. Stan-

dardowy odstęp pomiędzy lamelami wynosi ok. 40 mm, jest również możliwość 

wykonania w układzie nieprzejrzystym.

Model Trento

Aluminiowe ogrodzenie systemowe, przygotowane z myślą o tych, którzy cenią sobie 

spokój i prywatność. Wykonane z poziomych lameli Trento, ułożonych w systemie 

żaluzjowym.

Model Loos

Model Loos różni się od tradycyjnych ogrodzeń. Niezwykły i nowoczesny design na-

daje temu modelowi niepowtarzalny wygląd. Wypełnienie tworzy blacha perforo-

wana RV 10-15, o grubości 2 mm.

Model Venezia

Ogrodzenie aluminiowe Venezia wygląda bardzo efektownie, jak ogrodzenie kute. 

Wykonane z pionowych profili 15/15, osadzonych na poziomych treglach 46/30. 

Wykończenie możliwe w postaci lanc. Odstępy między sztabkami 100 mm.

Model Epos

Model zaprojektowany przez Studio F. A. Porsche. Ogrodzenie wykonane z ułożonych 

pionowo sztabek 50/30 mm oraz poziomej łaty o szerokości 150 mm. Nowoczesne 

i niepowtarzalne – nowa interpretacja klasycznego ogrodzenia.
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ELEMENT Y BETONOWE ELEWACYJNE, 
KONSTRUKCYJNE, OGRODZENIOWE
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TeknoAmerBlok to ponad 20 lat doświadczenia 

w produkcji różnorodnych elementów betonowych 

o szerokim zastosowaniu. Firma powstała w wyniku 

połączenia spółek TeknoBlok oraz AmerBlok aktyw-

nie działających na polskim rynku od początku lat 

90-tych. Wieloletnie doświadczenie daje możliwość 

produkcji różnorodnych elementów betonowych 

wykorzystywanych w konstrukcjach murowych, ścia-

nach o zwiększonej izolacyjności ogniowej i akustycz-

nej, elewacjach oraz elementach ogrodzeniowych.

Oferta produktowa TeknoAmerBlok

l konstrukcje

l elementy murów z wysokiej klasy betonu 

wibroprasowanego o bardzo dobrych parametrach 

technicznych, zwiększonej izolacyjności akustycznej 

i ogniowej, wysokiej dokładności wymiarowej oraz 

gładkim licu nie wymagającym tynkowania

l elewacje

l elementy elewacyjne o zróżnicowanych wymia-

rach, kolorach oraz strukturach lica

l elementy małej architektury

l elementy łupane wykorzystywane w ogrodze-

niach, murkach, altankach oraz zabudowie śmiet-

ników

l betonowe elementy specjalne

Realizacja ambitnych projektów architektonicznych 

wymaga zastosowania prefabrykowanych elemen-

tów betonowych. Doświadczenie oraz kompetentna 

załoga pozwala na produkcję elementów elewacyj-

nych powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych 

o wysokiej trwałości, wytrzymałości oraz indywidual-

nym wzornictwie.

Firma TeknoAmerBlok zaprasza do współpracy.

n   TeknoAmerBlok Sp. z o.o.

Centrala Warszawa

ul. Janka Muzykanta 60, 02-188 Warszawa

tel. 22 614 96 63, www.teknoamerblok.pl, e-mail: sprzedaz@teknoamerblok.pl
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HOME INCLUSIVE 2.0
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Budynki nie mają jedynie czysto praktycznego 

charakteru. Wie o tym każdy, kto kiedykolwiek 

stanął przed zadani em postawienia własnego 

domu. Użyteczność – mimo że jej rola w archi-

tekturze znacznie wzrosła w ostatnich dekadach 

– musi łączyć się z dobrym designem i harmonij-

nym projektem. 

Ten trend dostrzec można w ofertach firm z branży 

budowlanej, które oferują klientom nie tylko produk-

ty nowoczesne, ale również ładne. W ciągu ostatnich 

lat dużą uwagę przykłada się do stylistycznej spójno-

ści okien, bram, ogrodzeń i drzwi domów. 

Współcześnie architekci starają się pomijać w swo-

ich projektach niepotrzebne motywy dekoracyjne. 

Prostota brył sprawia, że uwaga przechodniów 

skupia się na innych wyróżnikach budynku. Znacznie 

bardziej istotne stają się zasady projektowania, które 

znano już w starożytności: symetria, ład i harmonia. 

Ważną rolę w tym jak prezentuje się budynek i jego 

otoczenia odgrywa materiał, stylistyka, faktura, kolor 

i wzór. Spójność tych elementów sprawia, że projekt 

wydaje się przemyślany, harmonijny i elegancki.

Ta zgodność musi być uwzględniona również 

w przypadku zewnętrznych elementów budynku, 

a nawet przede wszystkim w tym przypadku. Bramy, 

ogrodzenia, okna i drzwi są przecież prawdziwą 

wizytówką naszej posesji – dobrze widoczne 

z zewnątrz, wyróżniają się z płaszczyzny elewacji. Są 

również naturalnymi wejściami do naszego domu, 

a więc tym bardziej skupiają uwagę gości i prze-

chodniów. 

Od czego zacząć? 

Witruwiusz – starożytny rzymski architekt – mawiał, 

że architektura polega na zachowaniu trzech zasad: 

trwałości, użyteczności i piękna. Troski o ostatni 

punkt nie można zostawiać jednak na sam koniec, 

a wręcz przeciwnie – powinno to zaprzątać nasze 

głowy już na początku inwestycji. 

Oprócz wyboru elewacji, istotne decyzje podejmuje-

my w kwestii wyglądu okien, drzwi i bramy garażo-

wej. Znajdują się one w bryle budynku, a więc należy 

zadbać o to, aby podkreślały jego walory i dodawały 

klasy wzajemną spójnością.

Najczęściej pierwszą ważną decyzją jest wybór okien 

i już na tym etapie warto zastanowić się nad kolej-

nymi ważnymi wyborami: drzwiami, a także bramą 

garażową i ogrodzeniem. Jeszcze kilka lat temu 

stworzenie harmonii kolorystycznej i wzorniczej mię-

dzy tymi elementami graniczyło z cudem, nawet jeśli 

zakupu dokonywano u jednego producenta. 

Dziś jednak największe firmy z branży budowlanej 

wprowadzają do swojej oferty produkty, które łączy 

jednak linia stylistyczna. Producenci coraz częściej 

oferują również szerokie możliwości personalizacji 

takich zestawów pod względem kolorów, funkcjo-
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być one wizualnym majstersztykiem i idealnym 

zwieńczeniem inwestycji. 

Dużym ułatwieniem w tworzeniu spójnego zestawu 

okien, bram i drzwi są dedykowane kolekcje najwięk-

szych firm, które specjalizują się w produkcji wszyst-

kich tych elementów. Zakupienie ich u jednego 

producenta gwarantuje spójność kolorów i wzorów, 

a także pozwala uniknąć sytuacji, w której jeden 

z elementów zestawu starzeje się szybciej niż pozo-

stałe. Przemyślenie stylu okien, drzwi, bram i ogro-

dzeń już na samym początku i zakupienie ich u jed-

nego producenta oszczędza również czas, a także 

pomaga uniknąć żmudnego poszukiwania pasują-

cych do siebie elementów u różnych dostawców. 

Prostota krokiem do sukcesu 

Nowoczesne posesje najczęściej opierają się 

o zasadę prostoty. Daje ona elegancki, współczesny 

i harmonijny wygląd całości. Podstawą prostoty jest 

z kolei dbałość o spójność formy. W obrębie jednej 

inwestycji nie powinno się mieszać zbyt wielu faktur, 

materiałów i kolorów. Ich nadmiar nie tylko wpływa 

na odbiór budynku z zewnątrz, ale może sprawiać 

wrażenie przesycenia, a nawet kiczu.

Prostota i harmonia są ponadczasowe i widać to nie 

tylko w architekturze. Podobne zasady od wieków 

stoją u podstaw klasycznej mody czy sztuki. Jednak 

nie tylko spójność barw i wzorów decyduje o osta-

tecznym wyjątkowym wyglądzie budynku. Już na 

etapie projektowania trzeba pamiętać o innej nie-

zwykle istotnej kwestii – symetrii. 

Okna, drzwi, bramy i ogrodzenie – oprócz tego, że 

łączy je wzór i kolor – muszą pozostawać wobec 

siebie w odpowiednich proporcjach. Przemyślany 

wybór rozmiarów okien, drzwi i bramy garażowej, 

a także wysokości ogrodzenia, gwarantuje, że pose-

sja będzie prezentowała się nie tylko spójnie, ale 

i harmonijnie. Żaden z elementów nie będzie domi-

nował, co tym bardziej podkreśli prostotę, elegancję 

i niewymuszone piękno domu.

Dokładne przemyślenie tych elementów na etapie 

projektowania i budowy, stworzenie ponadczaso-

wego, prostego i spójnego domu jest gwarantem, 

że będziemy się cieszyć jego nienaganną formą 

przez długie lata, bez uczucia zawodu lub znużenia. 

Ponadto przebywanie w harmonijnym, estetycznym 

otoczeniu pomaga w codziennym relaksie – a więc 

wspomaga jedno z najważniejszych zadań każdego 

domu.

Pozbawieni ograniczeń w zakresie kolorów i wzo-

rów oraz pewni, że każdy element naszej inwestycji 

współgra z sobą, możemy stworzyć dom idealny, 

który będzie spełnieniem naszych marzeń. Dom, 

o którym będziemy mogli powiedzieć, że jest 

naprawdę nasz. 

n   WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

33-311 Wielogłowy 153

tel. 18 44 77 111, faks 18 44 77 110, www.wisniowski.pl, e-mail: sekretariat@wisniowski.pl
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SWOBODA KREOWANIA PRZESTRZENI

n   BRUK-BET Sp. z o.o.

Nieciecza 199, 33-240 Żabno, infolinia: 801 209 047, www.bruk-bet.pl

BRUK-BET

Już od ponad 35 lat produkty firmy Bruk-Bet cieszą 

się ogromnym uznaniem właścicieli przydomo-

wych ogrodów, inwestorów oraz architektów. 

Oferta tej marki wyróżnia się bogactwem wzorów 

i wyjątkową paletą kolorystyczną, inspirowaną 

barwami spotykanymi w naturze. Szeroki asorty-

ment wyrobów dla domu i ogrodu pozwala two-

rzyć niepowtarzalne kompozycje nawierzchni oraz 

innych elementów małej architektury.

Lamino – kostki nowej generacji

Ekskluzywne nawierzchnie z linii PRESTIGE i TOP 

PRESTIGE firmy Bruk-Bet® dają ogromne możliwości 

aranżacyjne. Doskonale sprawdzają się zarówno 

na posesjach eleganckich, jak i zaprojektowanych 

w nowoczesnym czy rustykalnym stylu. Zróżnicowane 

rozmiary i grubości kostek pozwalają wykorzystywać 

je jako nawierzchnie podjazdów do garażu, ścieżek 

ogrodowych czy zabudowy tarasów. Wszystkie kostki 

brukowe z tej serii zabezpieczane są przed zabru-

dzeniami już w trakcie procesu produkcji specjalnym 

systemem Perlon®, określanym poprzez wskaźniki 

ochrony powierzchni Lamino 1, Lamino 3, Lamino 5.

Innowacyjna ochrona Perlon® Lamino® kluczem do 

czystych nawierzchni

System ochrony PERLON® LAMINO® polega na powle-

kaniu powierzchni na etapie produkcji odpowiednimi 

środkami modyfikowanych żywic o zaplanowanych 

własnościach fizycznych i użytkowych. Głównym 

celem skutecznej ochrony przed zabrudzeniem jest 

stworzenie warstwy izolacyjnej zapobiegającej wnika-

niu zabrudzeń w strukturę betonu, jak również migra-

cję wykwitów z betonu na jego powierzchnię. Nie 

powstają zabrudzenia zarówno pochodzenia spożyw-

czego, po których często zostają trudne do usunięcia 

przebarwienia, jak i pozostałe, wynikające z codzien-

nego użytkowania nawierzchni np.  plamy smaru, czy 

oleju, czy ślady po przyklejonej gumie do żucia. 

Taras marzeń

Taras, stanowiąc połączenie domu z ogrodem, powi-

nien harmonizować bowiem zarówno z otoczeniem 

budynku, jak i jego wystrojem. Za sprawą nowych, 

wielkoformatowych płyt tarasowych z oferty firmy 

Bruk-Bet®: Romantica, Architect, Porcelito projek-

towanie przydomowej strefy wypoczynku staje się 

piękne i funkcjonalne. Szczelna powierzchnia licowa 

elementów przywodzi na myśl najwyższej próby płytki 

ceramiczne, jednak ich zabudowa może odbywać 

się bezpośrednio na podłożu gruntowym. Unikalne 

perłowe wykończenie METALIC-COLOR oraz rewolu-

cyjny system ochrony PERLON® LAMINO® sprawią, że 

wykonane z ich udziałem tarasowe aranżacje staną się 

obiektem zachwytu gości, a właścicielom służyć będą 

na lata.

Płyty brukowe wielkoformatowe w formacie XL

Formaty, kolorystyka oraz rodzaj wykończenia nowych 

płyt serii NOVATOR® są odpowiedzią na wciąż rosnącą 

popularność modernistycznego stylu w architekturze. 

Efekt ten z łatwością uzyskamy stosując duże, geome-

tryczne płyty brukowe z tej serii  w kształcie ponad-

czasowych prostokątów i kwadratów o wymiarach 

od 20 x 20 cm, aż do wielkich formatów 60 x 120 cm. 

Specjalnie dedykowane dla budownictwa miejskie-

go, płyty brukowe NOVATOR® CITY o grubości 8, 12 

i 16 cm, w zależności od wielkości formatu, pozwalają 

także na ruch kołowy ciężkich pojazdów technicznych 

i pożarniczych, dając tym samym niemal nieograniczo-

ne możliwości aranżacyjne w przestrzeni prywatnej 

i miejskiej.

Architektura ogrodowa

Wyroby firmy Bruk-Bet® przeznaczone do budowy ele-

mentów małej architektury ogrodowej wyróżnia uni-

katowy wygląd oraz wyjątkowa trwałość. Firma posia-

da elementy do budowy wolnostojących ogrodzeń, 

ale także do wielopoziomowych rabat, tarasowych 

klombów, murków, rozgraniczeń, obrzegowań tarasów 

i schodów. Ściany ABAKUS®, w nowych formatach XL 

od 60 do nawet 250 cm wysokości, mogą tworzyć ele-

ment murowy stanowiący zasłonę widokową.

Najwyższy stopień piękna 

Oferta systemów schodowych firmy Bruk-Bet® jest bar-

dzo szeroka. Można w niej znaleźć stopnie schodowe 

blokowe, nawiązujące do stylowych posesji dworskich, 

a także stopnie narożne, łukowe i okładzinowe, które 

dzięki szlifowanym i śrutowanym powierzchniom lico-

wym, doskonale współgrają z wykwintną zabudową 

rezydencyjną, jak również z nowoczesną architekturą. 

Wszystkie stopnie schodowe Bruk-Bet® gwarantują 

stabilne i trwałe realizacje zarówno w ogrodzie, jak 

i przy domu.

LAMINO 1 LAMINO 3 LAMINO 5
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Płyty tarasowe ARCHITECT®

Kolory: COLOR-MAX: szary jasny, kremowy, szary ciemny, karbon. METALICZNE – 

perła: srebrno-biała, srebrno-stalowa, kremowa, stalowo-srebrna. KRUSZYWA: 

otoczak szary i bursztynowy. Wymiary [cm]: 40/40, 80/40, 60/60, 80/80.

Płyty tarasowe ROMANTICA®

Kolory: antracytowy, szary, MELANŻE KOLORYSTYCZNE: dolomit kremowy jasny, 

dolomit szary jasny, dolomit stalowy, dolomit brązowy ciemny, dolomit orzechowy 

jasny, dolomit szary ciemny, METALICZNE – perła: srebrno-biała, stalowo-srebrna, 

kremowa, stalowo-antracytowa. Wymiary [cm]: 40/40, 60/60, 80/40, 80/80.

Płyty ogrodowe KWARCYT

Kolory: PŁOMIENIOWANA POWIERZCHNIA: piaskowo-beżowy, stalowy. Wymiary:

30/30, 90/90, 90/30, 60/90, 60/60.

Płyty brukowe NOVATOR SOLO®

Kolory: COLOR-MAX: szary ciemny, szary jasny, karbon. METALICZNE – perła: srebrno-

-biała, stalowo-srebrna, stalowo-antracytowa, SZORSTKIE – granit: czarny, szary jasny, 

biały, granodioryt, dioryt szary jasny. MELANŻE KOLORYSTYCZNE: wapień dewoński, 

wapień muszlowy, pastelowa harmonia, brąz ziemi, piaskowiec beżowy. Wymiary 

[cm]: 30/20, 40/20, 50/20, 60/30, 80/40, 80/80, 90/60, 90/90, 100/50, 100/100.

Kostki brukowe PROSPECT®

Kolory: SZORSTKIE – tytan biały, tytan kremowy, tytan szary jasny, tytan stalowy, 

METALICZNE – perła: srebrno-stalowa, kremowa, stalowo-srebrna, stalowo-antra-

cytowa. Wymiary [cm]: zestaw kostek: 32/16, 24/16, 16/16.

Kostki brukowe SYMFONIA

Kolory: METALICZNE – perła: srebrno-stalowa, kremowa, stalowo-srebrna, stalowo-

-antracytowa. Wymiary [cm]: zestaw kostek: 20/30, 20/20, 20/10, 10/10.

Pustaki Ogrodzeniowe CONTINENTAL

Kolory: wapień dewoński, wapień spiżowy, wapień muszlowy, pastelowa harmonia, 

cappuccino, stalowy, jasnoszary. Wymiary [cm]:  pustaka 50/22/20, słupka: 38/38/20, 

daszków: 38/38/5 i 50/22,5/5.

ARCHITECT® Stopnie blokowe

Kolory: SZLIFOWANE / SZORSTKIE – granit szary, jasny, kremowy, gresso: stalowe, 

białe, szare jasne, koralowe, diabaz, marmur biały. Bloki schodowe: 100/35/15, 

120/35/15, 160/35/15, 80/35/15, 200/35/15, 160/40/18, 200/40/18. Stopnie kąto-

we i łukowe, płyta podestowa.

Murki GARDENIT®

Kolory: brekcja krabon, brekcja spiżowa, brekcja muszlowa, kremowy, brekcja cap-

puccino, piaskowiec żółty. Wymiary bloczków [cm]: 15/7,5, 15/15, 22,5/15, 

22,5/22,5, 22,5/7,5, 30/15, 30/22,5, 30/7,5,  45/22,5.
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KOSTKA BRUKOWA , PŁY T Y TARASOWE, 
ELEMENT Y MAŁEJ ARCHITEKTURY

Polbruk S.A. jest największym na polskim rynku 

producentem kostki brukowej, płyt betonowych 

i wyrobów drogowych. Stanowi część międzynaro-

dowego koncernu CRH – jednego z kluczowych dys-

trybutorów materiałów budowlanych na świecie.

W ofercie firmy znajdują się produkty z segmentów 

– Styl, Klasyka, TOP i Architektura wykorzystywane 

do budowy tarasów, ogrodów, placów, deptaków, 

parkingów i chodników w całej Polsce.

Portfolio marki Polbruk tworzą kostki i płyty szla-

chetne, dekoracyjne o wielu różnych kształtach 

i kolorach oraz murki, obrzeża i palisady. Co roku 

do oferty wprowadzane jest wiele nowych, inspi-

rujących wzorów płyt oraz elementów małej archi-

tektury.

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: w sprzedaży hurtowej i detalicz-

nej; przez sieć dystrybutorów

Gwarancja: 3 lata

Więcej informacji o aktualnej ofercie Polbruk 

można znaleźć na stronach:

polbruk.pl

facebook.com/polbruk

facebook.com/JestemFachowcem

Instagram.com/Polbruk_inspirujemy

n   POLBRUK S.A.

ul. Nowy Świat 16 C, 80-299 Gdańsk

tel. 58 554 59 45 (do 48)

e-mail: kontakt@polbruk.pl
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Polbruk Flesz

Obrzeże Flesz to estetyczne i subtelne wykończenie rabat i schodów. Stwarza nie-

ograniczone możliwości kreowania przestrzeni światłem. Świetnie komponuje się 

z nowoczesną architekturą i minimalistycznymi aranżacjami. Wymiary: 6 lub 8 /20 cm, 

wys. 30 cm. Faktura: gładka. Kolory: grafitowy i stalowy. Nowość na rynku.

Murek Albero

Murek Albero znajdzie doskonałe zastosowanie w sąsiedztwie nawierzchni wykona-

nych ze szlachetnych kostek brukowych lub płyt tarasowych. Regularny kształt 

umożliwia łatwe wykończenie tarasów, miejsc parkingowych oraz klasycznych ście-

żek ogrodowych. Wymiary: 41/7,7/18 cm. Faktura: gładka. Kolory: alpen i brenta. 

Nowość na rynku. 

Polbruk Oland

Płyty o dużym formacie i nowoczesnym wykończeniu, olśnią odcieniami szarości, 

subtelnie kontrastując z zielenią zacisznego ogrodu. Wymiary: 14/28, 14/42, 

14/56 cm. Grubość: 6 cm. Kolory: biały, stalowy, bazaltowy, nerino, korten. 

Nowość na rynku.

Polbruk Exa

Płyty o geometrycznej nieregularności, które układają się w dopasowaną całość. 

Sześcioboki szybko staną się podstawą klimatycznych ogrodów i tarasów. Wymiary:

56,3/43,2 cm. Grubość: 4,5 cm. Kolor: taupe. Faktura: gładka. Nowość na rynku. 

Polbruk Tigela

Murek/Donica Tigela jest doskonałym rozwiązaniem do zabudowy różnic poziomów, 

kwietników z możliwością wypełnienia roślinnością, po ściany z efektownie „wiszą-

cymi ogrodami”. Wymiary: 42/33 cm, wys. 80 cm. Faktura: gładka. Kolory: grafi-

towy i stalowy. Nowość na rynku.

Polbruk Metrik

Nowoczesny betonowy parkiet. Płytki zaprojektowano z myślą, że siła designu tkwi 

w prostocie oraz harmonijnym doborze barw. Możliwość wykorzystania płyt w aran-

żacjach opartych na wzorze „jodełki” przyda przestrzeni splendoru. Wymiary:

7/28 cm. Grubość: 6 cm. Kolory: biały, stalowy, bazaltowy, nerino. Nowość na 

rynku. 

Polbruk Neo

Neo to wielkoformatowe pustaki, z których można stworzyć ogrodzenie o wyglądzie 

nowoczesnego, litego muru, jak również różne pod względem architektonicznym 

ściany np. murki oporowe, obudowy skarp i ściany chroniące przed nadmiernym 

hałasem otoczenia. Wymiary: 20/60 cm, wys. 10 cm. Faktura: gładka. Kolory:

grafitowy i stalowy. Nowość na rynku.

Stopień Lira

Stopień Lira to propozycja schodów dla tych, którzy uwielbiają sielskie klimaty i fak-

turę drewna. Doskonale sprawdza się w roli stopni ogrodowych i pięknie wkompo-

nowuje w zielony krajobraz ogrodu. Wymiary: 15/40/100 cm. Faktura: drewno. 

Kolor: brązowy. Nowość na rynku. 

Polbruk Lira

Płyty z  betonu do złudzenia przypominające drewnianą deskę, przeznaczone 

do ciepłych i stylowych aranżacji tarasów i przydomowych patio. Materiał: beton, 

faktura drewna. Wymiary: 50/25, 75/25, 100/25 cm. Grubość: 4 cm. Kolor:

brązowy. Nowość na rynku. 

polbruk 2019.indd   317 30.08.2019   12:59:43

http://www.informatorbudownictwa.pl


in
fo

rm
at

or
bu

do
w

ni
ct

w
a.

pl

318 2019

W
O

K
Ó

Ł 
D

O
M

U
  /

K
O

S
TK

A
 B

R
U

K
O

W
A

ROUWDACH Spółka z ograniczoną odpowiedzial-

nością sp.k. posiada jeden z największych i w pełni 

przemysłowych zakładów produkujących szeroki 

asortyment kostki brukowej i innych prefabrykatów 

betonowych w Wielkopolsce. W swojej produkcji 

firma stosuje zautomatyzowane maszyny i urządze-

nia najnowszej generacji czołowych firm europej-

skich zajmujących się produkcją drobnowymiaro-

wych elementów betonowych dla budownictwa. 

Dzięki tym urządzeniom, firma produkuje różno-

rodne elementy, począwszy od tych podstawowych 

do zbudowania trwałej i estetycznej nawierzchni 

z betonowej kostki brukowej wraz z krawężnikami, 

opornikami i obrzeżami a także elementami odpro-

wadzającymi wodę z nawierzchni, do kreujących 

małą architekturę. Wszelkie wyroby produkowane są 

na bieżąco w szeregu kolorów jednolitych, melan-

ży oraz wersjach kostek płukanych. Na specjalne 

życzenie Klienta firma jest w stanie wyprodukować 

elementy betonowe w każdym uzgodnionym 

kolorze, przedstawiając najpierw produkcję próbną 

w zakresie kolorystycznym do oceny potencjalnemu 

zamawiającemu. W chwili obecnej ROUWDACH dys-

ponuje zakładem produkującym betonową kostkę 

brukową, który zaliczany jest do najnowocześniej-

szych w Wielkopolsce.

Obróbka termiczna VAPOR

ROUWDACH jako pierwszy w Polsce zakupił 

i wdrożył do procesu produkcyjnego amerykań-

ską technologię szybkiego dojrzewania betonów 

VAPOR (obróbka termiczna w mieszaninie pary 

wodnej i CO2). Technologia ta pozwala na transport 

i rozpoczęcie prac budowlanych z wykorzystaniem 

wyrobów ROUWDACH już po 8 godzinach od ich 

wyprodukowania. Wykwit powstający na wyrobach 

betonowych został niemalże wyeliminowany.

n INFORMACJE DODATKOWE

Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001:2007, Certyfikat 

„Wielkopolska Jakość”

Nagrody: Złoty Medal Międzynarodowych Targów 

Poznańskich

n   ROUWDACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

ul. Łęczyce 22a, 64-330 Opalenica

tel. 61 447 79 25, www.rouwdach.pl, e-mail: sprzedaz@rouwdach.pl

KOSTKA BRUKOWA

rouwdach 2019.indd   318 30.08.2019   13:04:12
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Akropol jest produktem pozwalającym osiągnąć niemalże płaską nawierzchnię. 

„Kamienie” wchodzące w jego skład nie posiadają fazy, a jedynie delikatnie pofałdo-

waną powierzchnię. Nawierzchnia z Akropolu minimalizuje efekt poślizgu. Kostka ta 

nawiązuje do antyku i świetnie komponuje się z otoczeniem.

Beganit naśladuje swoim kształtem oraz fakturą naturalną kostkę granitową. 

W górnej części tego produktu znajdują się skały szlachetne m.in. granit, zapewnia-

jąc jej naturalny wygląd, blask oraz trwałość. Produkt ma właściwości antypoślizgo-

we a jego obecność dodaje prestiżu każdemu obiektowi.

Labro. „Deski” wchodzące w jego skład posiadają delikatną fazę, a jej do wyboru 

gładka lub strukturalna powierzchnia w połączeniu z podłużnym kształtem ułożona 

rzędowo pozwala optycznie wydłużyć przestrzeń. Prosta linia zachowuje minimalizm 

i nadaje powierzchni nowoczesny wygląd.

Berys. 3 kształty występują w 2 wersjach wykończenia, wersji gładkiej bezfazowej 

oraz ze strukturą nawiązującą do faktury piaskowca. Możliwość wyboru dwóch wy-

kończeń oraz szeregu kolorów pozwala kształt płyt Berys zaadaptować do obiektów 

o nowoczesnej aranżacji oraz imitujących śródziemnomorski klimat.

Nostalit. Bardzo spokojny, stonowany wygląd Nostalitu sprawia, że jego zastosowa-

nie znajduje uzasadnienie dookoła większości projektowanych obiektów. Nostalit 

pozwala podkreślić i urozmaicić drogę wejściową do każdego budynku. Charaktery-

zują go owalne, niskie brzegi oraz pofałdowana górna powierzchnia.

Starobruk. Elegancja oraz odwołanie się do dawnych traktów komunikacyjnych, na 

których dominowała kostka kamienna, to ideały, do których nawiązuje Starobruk. 

Kostka ta występuje w trzech kształtach: kwadracie, prostokącie oraz trapezie, który 

pozwala na układanie kół.

Palisada Starobruk idealnie pasuje do obrzegowania tarasów, stopni schodowych 

czy murków, przyda się również przy budowie oczek wodnych, bądź kwietników.

Plaza to kostka w kształcie kwadratu. Minimalizm i prostota formy sprawiają, że 

tworzy one nienarzucającą się aranżację otoczenia. Kostka posiada niewielką fazę, 

dzięki czemu pozwala uzyskać wąskie i regularne fugi, które idealnie pasują do cha-

rakteru całej nawierzchni.

Parko-Eko to pomysł na nowoczesną powierzchnię zachowującą naturalny obieg wody 

opadowej w projektowanej przestrzeni. Parko-eko pozwala na swobodne wnikanie 

wody opadowej do gruntu poprzez wypełnione żwirem przestrzenie między pojedyn-

czymi kostkami. Dzięki swojemu rozmiarowi poruszanie się po niej nie stanowi proble-

mu. Wolne przestrzenie można wypełnić również nieprzerastającą formą zieleni, uzy-

skując dzięki temu dodatkowy efekt zwiększenia powierzchni zielonych.

rouwdach 2019.indd   319 30.08.2019   13:04:13

http://www.informatorbudownictwa.pl


in
fo

rm
at

or
bu

do
w

ni
ct

w
a.

pl

320 2019

NAWIERZCHNIE BRUKOWE
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n ZASTOSOWANIE

l nawierzchnie wokół domu, tarasy, ścieżki, schody, 

podjazdy

l place miejskie

l drogi

n ZALETY

l 100% ceramika, wytwarzane są z najwyższej jako-

ści glin i piasków

l 100% naturalne i ekologiczne, powstają tylko

z naturalnych składników

l niezwykle trwałe i wytrzymałe

l szeroka gama kolorów i kształtów

l antypoślizgowość najwyższej klasy U3

(wg. PN-EN 1344)

l stopień ścieralności najwyższej klasy A3

(wg. PN-EN 1344)

l trwałość kolorów, uzyskiwana dzięki zastosowa-

niu różnych rodzajów glin, naturalnych minerałów 

oraz w procesie tzw. redukcji dzięki czemu kolor nie 

jest tylko powierzchniowo (w przeciwieństwie do 

bruków angobowanych) ale również w przekroju, co 

w połączeniu ze znikomą ścieralnością gwarantuje 

jego wieczną trwałość

l odporność na kwasy i inne substancje żrące

n CHARAKTERYSTYKA

Zapotrzebowanie: ok. 48 szt./m2 (w formacie KF45)

n   VANDERSANDEN

Siedziba: Riemsterweg 300 Spouwen, Belgia

www.vandersanden.pl
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RADEBERG W ODCIENIU POMARAŃCZOWO-NIEBIESKIM

Doskonale współgra z ogrodową zielenią. Dodatkowo nie wymaga specjalnej pielęgnacji, ponieważ, jak wszystkie ekstrudowane 

bruki Vandersanden, ulega samooczyszczeniu pod wpływem deszczu.

ROMA ANTICA W ODCIENIU CZERWONYM

To propozycja dla osób ceniących styl retro. Lekko postarzana, o karbowanych krawędziach, doskonale współgra z zielonym otocze-

niem domu.

MODENA ANTICA W ODCIENIU CZARNO-BRĄZOWYM

Tak jak większość bruków Vandersanden, charakteryzuje się dużą twardością i odpornością na ścieranie. Te parametry sprawiają, że 

jest idealnym materiałem na podjazdy, parkingi i wjazdy do garaży.

VULCANO ANTICA W ODCIENIU BRĄZOWYM

To propozycja dla osób ceniących styl retro. Lekko postarzana, o karbowanych krawędziach, doskonale współgra z zielonym otocze-

niem domu.

GENOVA W ODCIENIU NIEBIESKO-BRĄZOWYM

Pięknie komponuje się z innymi naturalnymi materiałami jak np. drewno i granit. To doskonały wybór zarówno na otoczenie domu, 

jak i na duże inwestycje: drogi czy place miejskie.

MILANO

To klasyczna czerń, która nigdy nie wychodzi z mody, pozostając synonimem trwałości i elegancji.
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PŁY T Y DEKORACYJNE PRESSTONE 
– JEDEN SYSTEM, WIELE MOŻLIWOŚCI
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PRESSTONE na tarasie i w ogrodzie

System wyrobów dekoracyjnych PRESSTONE firmy 

POZBRUK to renomowane rozwiązanie przezna-

czone do tworzenia trwałych i nowoczesnych 

nawierzchni. W jego skład, poza samymi płytami 

wchodzą również elementy schodowe: stopnie blo-

kowe, okładziny kątowe, stopnice i podstopnice.

Produkty PRESSTONE oferowane są w różnych 

wariantach, różniących się sposobem wykończenia 

powierzchni oraz rodzajem zastosowanego kruszy-

wa. Bogata gama barw i formatów daje szerokie 

możliwości aranżacji przestrzeni. Wszystkie elementy 

systemu PRESSTONE cechuje wysoka odporność 

na warunki atmosferyczne i trwałość, dzięki czemu 

doskonale sprawdzają się przy wykończeniach: pod-

jazdów, ścieżek ogrodowych, ale także tarasów czy 

balkonów.

Szeroki zakres stosowania

Płyty posadzkowe PRESSTONE oraz kompatybilny 

z nimi system schodowy mogą być stosowane 

w wielu rozwiązaniach konstrukcyjnych zarówno na 

zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Z powodzeniem 

stosowane są również w przestrzeni publicznej, 

gdzie wymagania dotyczące trwałości i odporności 

na zabrudzenia odgrywają decydującą rolę. Potrójne 

zabezpieczenie – przy użyciu nanotechnologii 

– umożliwia stosowanie produktów PRESSTONE 

w miejscach narażonych bezpośrednio na oddziały-

wanie wilgoci, takich jak fontanny czy baseny. 

Wyroby dostępne są w kilku formatach, rożnych 

sposobach wykończenia powierzchni, a także wielu 

kolorach, które zależą od kruszywa, jakie zastosowa-

no do ich stworzenia.

Łatwy i szybki montaż

Niewątpliwą zaletą płyt PRESSTONE jest ich łatwy, 

szybki i tani montaż przy wykorzystaniu specjalnych 

podkładek lub woreczków wypełnionych suchym 

betonem. Zastosowanie tych metod zapewnia 

dostęp do warstwy izolacji przeciwwilgociowej. 

Montaż płyt na podkładkach daje również gwaran-

cję, że te nigdy się nie odparzą w przeciwieństwie 

do płyt ceramicznych i gresowych. Płyty PRESSTONE 

można także montować na podbudowie lub podbe-

tonie oraz na zaprawie klejowej.

Funkcjonalność i bezpieczeństwo

Płyty PRESSTONE już na etapie produkcji są specjal-

nie impregnowane, dzięki czemu wykazują wysoką 

odporność na zmienne warunki atmosferyczne oraz 

na ścieranie. Zastosowanie technologii NANO zabez-

piecza nawierzchnię przed wilgocią, zabrudzeniami 

oraz chroni i uwydatnia kolorystykę produktów. 

Z kolei zabezpieczenie hydrofobowe H-plus zwięk-

sza mrozoodporność, odporność na działanie soli 

i innych środków odladzających, a także zapobie-

ga erozji betonu. Płyty o strukturze piaskowanej, 

szczotkowanej oraz strukturalnej cechuje podwyż-

szony współczynnik antypoślizgowości. Elegancka, 

jednolita powierzchnia płyt ułatwia utrzymanie ich 

w czystości. 

n   POZ BRUK Sp. z o.o. Sp. J.

Sobota, ul. Poznańska 43, 62-090 Rokietnica

tel. 61 814 45 00, www.pozbruk.pl
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DREWNO NA ZEWNĄTRZ 
– JAF POLSKA
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Drewno to ponadczasowe piękno i niebywała trwałość. Zapraszamy do zapozna-

nia się z portfolio produktów, które gwarantują elegancki wygląd oraz spokój 

użytkowania na lata.

Tarasy

Taras z drewna to wytrzymała i efektowna konstrukcja. W przeciwieństwie do 

płytek, jest przyjemny w dotyku i nie nagrzewa się latem. Odpowiednio zabez-

pieczony taras drewniany zachwyca naturalnym wyglądem przez wiele lat. Dzięki 

redukcji wilgotności, taras z drewna termowanego, oferuje lepszą stabilność 

wymiarową i brak wycieków żywicy. Natomiast taras z desek kompozytowych 

cieszy domowników funkcjonalnością i nie wymaga konserwacji.

Elewacje

Naturalne drewno jest materiałem chętnie wykorzystywanym przez architektów 

i dekoratorów wnętrz. Drewniana elewacja to efektowna i trwała wizytówka 

domu. W naturalny sposób ociepla wygląd oraz izoluje termicznie i akustycznie. 

Zaś elewacje z drewna termowanego są odporne na warunki atmosferyczne oraz 

degradację biologiczną.

Niewidoczny montaż

Nasi eksperci rekomendują stosowanie niewidocznych systemów montażu, 

które zapewniają nie tylko elegancki wygląd, ale także zwiększają komfort i bez-

pieczeństwo użytkowania tarasu czy elewacji. Systemy, te wykorzystują moco-

wanie wkrętów od spodu lub w specjalnie wypreparowanej przestrzeni deski, 

dzięki czemu pozwalają uniknąć uszkodzeń lica i widocznych krawędzi desek. 

Powierzchnia desek pozostaje nienaruszona, a przez to odporniejsza na degra-

dację wynikającą z oddziaływania warunków atmosferycznych czy czynników 

biologicznych.

n   JAF Polska

ul. Magazynowa 19, 62-023 Gądki 

tel. 61 814 41 13, www.jaf-polska.pl 

WIZUALIZATOR TARASU I ELEWACJI

Wyobrażasz sobie, jak wybrana deska prezentuje się na tarasie lub elewacji? Już nie musisz! 
Na naszej stronie znajdziesz wizualizator gatunków drewna oraz kompozytów, ilustrują-
cy poszczególne deski z naszej oferty. To intuicyjne w obsłudze narzędzie, które rozwiewa 
wątpliwości i ułatwia dobór odpowiedniego produktu. Określ interesujące Cię zastosowanie, 
wybierz rodzaj deski oraz sposób wykończenia, a na koniec zaznacz kolor swojej elewacji. 
Taras drewniany z Bangkirai? Bardzo proszę. Szeroki czy wąski ryfel? Przekonajmy się! A może 
jednak kompozyt? Nic prostszego! Porównuj do woli, u nas wszystko masz jak na dłoni.

KREATOR TARASU

Zaplanuj i wyceń swój wymarzony taras

Kreator tarasu JAF to genialne narzędzie, które łączy w so bie projektanta i wykonawcę. 
Ty planujesz, a kreator liczy i podpowiada najlepsze rozwiązania, na bieżąco optymalizując 
koszty. Proponuje do wyboru różne warianty wykonania, zróżnicowane pod kątem ceny 
i  zaawansowania. Szczegółowo określa 

finalną cenę oraz zawartość zamówienia. Innymi słowy, w ciągu paru chwil pozwala każde-
mu stworzyć profesjonalny kosztorys budowy tarasu. 

Kreator krok po kroku prowadzi użytkownika przez projekt, dopasowując możliwe roz-
wiązania np. system montażu. W oparciu o kształt, powierzchnię i rodzaj tarasu – tworzy 
kompletny projekt, niezbędny do jego realizacji. Kalkuluje z jakiej długości desek opłaca się 
wycinać poszczególne elementy. Planuje również właściwe rozmieszczenie desek, legarów 
i podkładek. Pozwala na pełną kontrolę zamówienia, bez ukrytych kosztów.

Kreator zapamięta dotychczasowe plany, bez potrzeby wyliczania wszystkiego od nowa. 
Oprócz wykonania optymalnej wyceny, generator automatycznie stworzy kompletny sche-
mat montażu wszystkich elementów. Teraz wystarczy już tylko zamówić materiały, a wyge-
nerowany konspekt przekazać monterowi. Zamiast tygodniami czekać na wycenę, stwórz ją 
samemu i zrealizuj projekt od ręki.
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Tarasy drewniane

Ponadczasowe piękno i naturalne właściwości. Podłoga z drewna naturalnego nie nagrzewa się latem i nie wychładza jesienią. Jest 

przyjemna w dotyku nawet dla bosej stopy, a odpowiednio zabezpieczona, będzie zachwycać przez lata.

Tarasy kompozytowe

Deska kompozytowa to rozwiązanie dla ceniących wygodę i naturalny wygląd tarasu. Choć nie wymaga impregnacji, nie straszne 

jej zmienne warunki pogodowe. Jest odporna na działanie wody, grzybów i pleśni oraz promieni UV. Trwała, łatwa w montażu 

i atrakcyjna cenowo – pewny wybór na lata.

Tarasy termowane

Drewno termowane to gwarancja komfortowego użytkowania przez długie lata. Odporne na warunki atmosferyczne oraz degra-

dację biologiczną. Dzięki redukcji wilgotności oferuje lepszą stabilność wymiarową. Jest również pozbawione żywicy, co zapobiega 

powstawaniu wycieków.

Elewacje drewniane

Elewacja jest wizytówką domu - nadaje mu charakteru i dodaje stylu. Drewniana elewacja zdobi budynek, pełniąc przy tym wiele 

pożytecznych funkcji. Chroni go przed wilgocią, zmniejsza utratę ciepła, jak również jest znakomitym izolatorem akustycznym.

Elewacje termowane

Drewno termowane to gwarancja komfortowego użytkowania przez długie lata. Odporne na warunki atmosferyczne oraz degra-

dację biologiczną. Dzięki redukcji wilgotności oferuje lepszą stabilność wymiarową. Jest również pozbawione żywicy, co zapobiega 

powstawaniu wycieków.

Podbitki i boazeria

Drewniana podbitka dachowa jest ozdobą i znakomitym zwieńczeniem elewacji, natomiast boazeria nadaje ciepły klimat domo-

wym wnętrzom. Podbitka to element wykończeniowy pod okapem dachu, którego brak grozi zniszczeniem elementów części 

okapowej.
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TARAS, ELEWACJA I  OGRODZENIE 
– KOMPLEKSOWA OFERTA T WINSON

Stylowy taras, funkcjonalny balkon, patio czy po 

prostu dobrze zaaranżowane i spójne wzorniczo 

miejsce do relaksu w otoczeniu domu? Nic prost-

szego! Z deską kompozytową Twinson wszystko 

jest możliwe. Przydomowa przestrzeń w spójnym 

stylu, która połączy taras, elewację i ogrodzenie 

to propozycja belgijskiego producenta – firmy 

Deceuninck.

Deski tarasowe Twinson wykonane z opatentowa-

nego materiału łączącego właściwości drewna i PVC 

to wysokiej jakości piękny i trwały kompozyt, który 

przyjazny jest środowisku naturalnemu – oszczędza 

zasoby naturalne (certyfikat PEFC, w 100% możliwy 

do recyklingu) i jest świetną alternatywą dla drewna 

egzotycznego pochodzącego z lasów tropikalnych. 

Twinson to naturalny i ciepły wygląd drewna oraz 

odporność na zużycie i trwałość PVC. 

Co ważne, materiał Twinson nie ma drzazg, nie ulega 

korozji mikrobiologicznej oraz jest odporny na dzia-

łanie promieniowania UV i na insekty. Jest wytrzy-

mały, trwały i łatwy w pielęgnacji. Spełnia normy 

EN 71-3: nie zawiera substancji szkodliwych i jest 

w pełni bezpieczny dla dzieci. Ryflowana powierzch-

nia desek kompozytowych zapewnia maksymalne 

bezpieczeństwo przed pośliźnięciem nawet, gdy 

taras jest mokry. 

Ponadto dostępny jest w trzech wariantach o róż-

nej strukturze powierzchni, w sześciu naturalnych 

kolorach.

l Naturalny wygląd

l Bez drzazg i pęknięć

l Odporność na szkodniki drewna

l Łatwa pielęgnacja – nie trzeba malować, impre-

gnować

l Wytrzymały

l Powierzchnia antypoślizgowa, nawet kiedy jest 

mokra

l Trwały – do 25 lat gwarancji

l Przyjazny dla środowiska (możliwość 100% recy-

klingu)

l Nie zawiera cyny i kadmu / bez zawartości ołowiu

l Posiada certyfikat PEFC

NOWOŚĆ Twinson Massive Pro

Twinson Massive Pro to najlepszy wybór dla wyma-

gających. Deski o naturalnym wyglądzie drewna 

litego (powierzchnia z widocznymi słojami drewna)

idealnie nadają się na tarasy i balkony, w szcze-

gólności dla powierzchni zadaszonych i ogrodów 

zimowych. Są bardzo wytrzymałe, a ich dodatkowa 

powłoka ochronna (warstwa polimerowa) sprawia, 

że powierzchnia desek jest niezwykle odporna na 

plamy i zarysowania, jednocześnie będąc nadzwy-

czaj łatwą w pielęgnacji. Wytrzymała nawet przy 

dużych obciążeniach.

270 / kamienny dąb

286 / srebrny dąb

271 / antyczny dąb

288 / pustynny dąb 

502 / grafi towy 503 / leszczynowy

504 / korzenny brąz 509 / szary

510 / stalowy 522 / orzech włoski
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Twinson Teracce

Trwałe, łatwe w pielęgnacji i atrakcyjne deski kompozytowe Twinson Teracce 

to idealne rozwiązanie na ścieżki w ogrodzie, patio i tarasy. Sześć naturalnych 

kolorów, które z upływem czasu nie tracą atrakcyjności sprawiają, że można bez 

ograniczeń projektować taras i ogród, który posłuży przez długie lata (do 25 lat 

gwarancji). Deska Teracce to najlepszy wybór w odniesieniu do komfortu, łatwo-

ści pielęgnacji i trwałości. 

Twinson Massive

Twinson Massive to rozwiązanie, które oferuje elastyczność w projektowaniu. 

Niezależnie od tego, czy potrzebna jest podłoga na taras, czy skomplikowany 

projekt (np. przy wykończeniu brzegów basenu, ścieżek w ogrodzie lub form 

organicznych). Twinson Massive moża docinać tak samo łatwo i precyzyjnie jak 

lite drewno, a przy tym deski są dużo bardziej odporne na zniszczenia, trwałe 

i łatwe w pielęgnacji. Mają też obustronne zastosowanie – jedna strona jest 

ryflowana, druga gładka, dzięki czemu już na etapie układania można zdecydo-

wać, jaki efekt chcemy uzyskać.

Twinson Wall Premium

Twinson Wall Premium to system elewacyjny o ponadczasowym designie. 

Wykonany z najwyższej jakości materiałów, odporny na szkodliwe warunki 

atmosferyczne, posiadający certyfikat PEFC, łatwy w montażu i uwzględniający 

takie rozwiązania montażowe jak opatentowane łączniki i profile wentylacyjne. 

Estetyka jego wykończenia i trwałość to gwarantowane rozwiązanie na wiele lat, 

które zadowoli nawet najbardziej wymagających klientów.

Twinson Fencing 

Prywatna i odgrodzona przestrzeń, w której czujemy się komfortowo, to marze-

nie wielu posiadaczy ogrodu. Systemy ogrodzeniowe takie jak Twinson Fencing 

chronią od wiatru, hałasu i niechcianych spojrzeń. Dzięki dwóm różnym wyso-

kościom zabudowy oraz rozmaitym kolorom systemy te dopasowują się do 

każdego otoczenia oraz wspaniale współgrają z systemami tarasowymi Twinson. 

Stabilna konstrukcja, łatwość pielęgnacji, łatwy montaż i elastyczne możliwości 

zastosowania – przytulny i bezpieczny dom.

n   Inoutic / Deceuninck Sp. z o.o.

Jasin, ul. Poznańska 34, 62-020 Swarzędz

tel. 61 818 70 00, faks 61 818 70 01, www.tarasy-twinson.pl, e-mail: deceuninck.polska@deceuninck.com
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MARKIZY, BALDACHIMY, PERGOLE, DUET Y I  ROLET Y 

Naja Prodex produkcja, montaż, serwis od 1992 

roku. Markizy produkujemy na elementach Mitjavila 

SA oraz poszycia z tkaniny Dickson. Gwarantujemy 

najwyższą jakość i trwałość markiz. W ofercie markizy 

balkonowe i tarasowe, koszowe – reklamowe, mar-

kizo-rolety, osłony do ogrodów zimowych, a także 

zadaszenia stałe restauracyjne i kawiarniane. 

Proponujemy nowoczesne markizy tarasowe

w kasecie: ekskluzywna kaseta 136 o nowocze-

snym kształcie, kaseta 600EX – markiza w kasecie 

z 400 cm wysięgiem oraz kaseta 1440. Naja Prodex 

firma z wieloletnim doświadczeniem proponuje 

kompleksową obsługę, dodatkowo czyszczenie mar-

kiz, wymianę zniszczonych poszyć, renowacje kon-

strukcji, regulacje, instalacje siłowników do markiz 

– uzupełnienie usług samej sprzedaży markiz.

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna

Gwarancja: 5 lat

Aprobaty i certyfikaty: zgodność klasyfikacji wia-

trowej markiz z normą EN13561 potwierdzają certy-

fikaty CE Mitjavila SA

n   ZPH NAJA PRODEX B. NAGAWIECKA S.C.

Biuro i Ekspozycja: ul. Horodelska 9, 03-522 Warszawa, tel. 22 678 55 99, 22 678 40 80, www.najaprodex.com.pl, e-mail: biuro@najaprodex.com.pl
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Markizy balkonowe do balustrady – tkanina screen Duety – markizy restauracyjne Markizy koszowe kuliste

Zadaszenia kawiarni, restauracji Markiza w pełnej kasecie Markizy tarasowe

Markiza koszowa-skrzynkowa Werandy Zadaszenia specjalne

naja prodex 2019.indd   329 30.08.2019   13:04:55
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JESTEŚMY POLSKĄ FIRMĄ ISTNIEJĄCĄ NA RYNKU 

OD 1991 ROKU, DZIAŁAJĄCĄ W BRANŻY NARZĘDZIOWEJ.

ODZIEŻ
ROBOCZA

DEDRA EXIM SP. Z O.O.
ul. 3 MAJA 8, 05-800 PRUSZKÓW

tel. 22 738 37 77

N
aszym celem jest dostarczenie 
klientom produktów o nowocze-
snych rozwiązaniach technologicz-
nych, bardzo dobrej jakości, a jed-
nocześnie przystępnych cenowo. 

Dbamy o potrzeby naszych klientów, mając na 
uwadze komfort, własności użytkowe oraz  wy-
godę pracy. 
MOCNA TRWAŁA NIEZAWODNA to slogan, 
który od wielu lat identyfikuje nasze produkty 
przy założeniu najlepszego stosunku jakości do 
ceny.
Realizując nasze cele Dedra stała się marką roz-
poznawalną i cenioną zarówno wśród majster-
kowiczów, jak również tych, którzy wykonują 
zaawansowane prace remontowo-budowlane.

Dbamy o jakość naszych produktów. Przy uży-
ciu profesjonalnych urządzeń oraz fachowej 
wiedzy naszych inżynierów, testujemy wszystkie 
produkty nie tylko na etapie ich wdrażania ale 
przez cały okres ich eksploatacji. 

Oprócz głównej marki Dedra stworzyliśmy trzy 
dodatkowe marki własne:

100%
  POLSKI KAPITAŁ

220
ZATRUDNIONYCH

OSÓB

28 lat
 NA RYNKU

95%
OFEROWANEGO 

ASORTYMENTU 

DOSTARCZAMY 

W CIĄGU 24h

14 000 m2

 POWIERZCHNI    

 MAGAZYNOWEJ

Oraz linię narzędzi 
akumulatorowych: 

DEDRA wykanczanie 2019.indd   330 30.08.2019   13:05:42
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MOC MOŻLIWOŚCI 
Z URZĄDZENIAMI CIŚNIENIOW YMI KÄRCHER

Urządzenia wysokociśnieniowe znacznie ułatwia-

ją porządkowanie posesji. Mycie pod wysokim 

ciśnieniem to skuteczna i sprawdzona metoda 

usuwania zabrudzeń z bardzo wielu powierzchni: 

podjazdu, chodników, murów, elewacji domu, bram 

garażowych, mebli ogrodowych, a także do mycia 

ulubionych jednośladów (rower, motocykl) czy też 

samochodu. Oferta Kärcher dla urządzeń wysokoci-

śnieniowych jest bardzo duża, ale w tym segmencie 

warto zwrócić uwagę na myjki z serii Full Control 

i Compact. 

Parametry techniczne urządzeń wysokociśnienio-

wych Full Control i Compact

Przy wyborze urządzenia wysokociśnieniowego 

należy kierować się przede wszystkim parametrami 

technicznymi. Dwa podstawowe parametry to ciśnie-

nie robocze (bar) oraz wydatek pompy (tłoczenie 

wody – l/h). Ciśnienie robocze to parametr określa-

jący siłę z jaką woda wypłukuje brud z czyszczonych 

powierzchni (zbyt duże ciśnienie może uszkodzić 

czyszczoną powierzchnię). Natomiast drugi para-

metr (wydatek tłoczenia wody) określa efektywność 

spłukiwania brudu usuniętego przez strumień wyso-

kociśnieniowy z czyszczonej powierzchni. Większy 

wydatek wody oznacza bardziej efektywne mycie. 

Klasy urządzeń ciśnieniowych 

Urządzenia Kärcher podzielone są na klasy i im wyż-

sza klasa, tym wyższe oba parametry. Urządzenia 

klas niższych K2 i K3 są przeznaczone do sporadycz-

nych prac, mycia mniej zabrudzonych powierzchni 

czy przedmiotów, narzędzi ogrodowych, roweru 

czy motoru etc. Doskonale się w tych zadaniach 

sprawdzą, jednakże jeśli wiemy, że będziemy czyścić 

częściej i więcej wokół domu to dobrze rozważyć 

urządzenie mocniejsze – klas K4-K7. Urządzenia 

konkretnych klas w przypadku obu prezentowanych 

linii: Full Control i Compact są porównywalne jeśli 

chodzi o parametry pracy. 

Zaskakująca lekkość mycia, funkcjonalność i cie-

kawy design

Z uwagi na wygodę i komfort pracy warto wybrać 

myjki ciśnieniowe z linii Full Control, które mają 

na pistoletach wyświetlacze z piktogramami. 

Piktogramy sygnalizują czynności adekwatne do 

odpowiedniego ciśnienia. Jest to ewenement 

na rynku, ciekawa funkcja dzięki której nigdy 

nie dojdzie do sytuacji, w której uszkodzisz jakąś 

powierzchnię czyszcząc ją zbyt wysokim, nieodpo-

wiednim dla niej ciśnieniem. Myjki Compact charak-

teryzują się zwartą konstrukcją, kompaktową obu-

dową i nowoczesnym designem. Pozwalają sprawnie 

uporać się z nieporządkiem wokół domu. Są lekkie, 

poręczne a ich przechowywanie i transport są bar-

dzo łatwe. Zmieszczą się w małym kącie w garażu 

i w samochodowym bagażniku. Ciekawe i nowocze-

sne linie zastosowane w modelach Full Control jak 

i minimalistyczne formy Compactów robią zawsze 

świetne wrażenie na sąsiadach. Dodatkowym 

plusem modeli Compact jest ich możliwość pracy 

zarówno w pionie jak i w poziomie, co zwiększa ich 

stabilność.

Stosunek jakości do ceny i nie tylko

Relacja ceny do jakości w przypadku myjek Full 

Control i Compact przedstawia się bardzo dobrze 

i raczej nie będzie głównym kryterium wyboru. 

Możliwe jednak, że po myjki z serii Full Control 

sięgną zwolennicy nowinek technicznych i pasjo-

naci wszelkiego rodzaju gadżetów. Myjki Compact 

wybiorą prawdopodobnie osoby ceniące minima-

lizm i dysponujące mniejszą przestrzenią do prze-

chowywania.

n   KÄRCHER Sp. z o.o.

ul. Stawowa 138-140, 31-346 Kraków, Biuro obsługi klienta: +48 12 63 97 105 lub 801 811 234, faks +48 12 63 97 123, e-mail: biuro@pl.kaercher.com
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K 5 Compact. Lekkie, kompaktowe i wyjątkowo mobilne urządzenie, które jest 

łatwe w transporcie (mieści się w niewielkim bagażniku samochodu osobowego) 

i przechowywaniu. Trwała budowa i dobre parametry pracy. Dzięki doskonałej jako-

ści wykonania i mocnemu, chłodzonemu wodą silnikowi urządzenie jest wysoce 

niezawodne w eksploatacji. System szybkozłączy Quick Connect zapewnia błyska-

wiczne wpinanie węża wysokociśnieniowego i pistoletu.

K 4 Premium Full Control Home. Urządzenie z dobrymi parametrami pracy oraz 

bogatym wyposażeniem pomoże Ci umyć samochód, rower, taras, meble ogrodowe, 

czy drewniane ogrodzenie. Pistolet wysokociśnieniowy pozwala zapobiec uszkodze-

niu wrażliwych powierzchni oraz zoptymalizować efekty czyszczenia, dla uzyskania 

jak najlepszego rezultatu pracy. Urządzenie dostępne w zestawie do czyszczenia 

domu – dużych, płaskich powierzchni jak elewacja czy podjazd. 

K 7 Premium Full Control Plus. Wyjątkowo mocna i niezawodna maszyna wypo-

sażona w chłodzony wodą, trwały silnik. Wydajność powierzchniowa tego urządzenia 

sięga 60 m²/h. Nowy pistolet wysokociśnieniowy Full Control Plus pozwala zapobiec 

uszkodzeniu wrażliwych powierzchni oraz zoptymalizować efekty czyszczenia, tak 

by za każdym razem rezultat prac był możliwie najlepszy. 

WD 4 Car. To urządzenie, które kompleksowo zadba o czystość każdego samo-

chodu. Liczne akcesoria można bezpiecznie i wygodnie przechowywać na obudowie 

urządzenia: ssawka do odkurzania dużych powierzchni, długa ssawka szczelinowa, 

ssawka samochodowa, ssawki szczotkowe. Zbiornik na zanieczyszczenia bardzo 

łatwo się otwiera i zamyka, co usprawnia pracę. Ten wszechstronny odkurzacz spraw-

dzi się również w usuwaniu zarówno suchych jak i mokrych zanieczyszczeń. 

WD 3 Battery Set. Uniwersalny odkurzacz do sprzątania samochodu, piwnicy, 

garażu, warsztatu, podjazdu i tarasu. Kompaktowe wymiary, niewielki ciężar, wie-

lofunkcyjność i wyjątkowo korzystna cena w stosunku do jakości. Funkcja wydmuchu 

pozwala usuwać liście bez zasysania do zbiornika. Filtr kartridżowy do pracy na 

mokro i sucho. W standardzie: zbiornik 17 l z tworzywa sztucznego, wąż ssący 2 m. 

Bateria 36 V jest kompatybilna z uniwersalną platformą bateryjną Kärcher.

Odkurzacz uniwersalny WD 6 Premium. Wysoka siłą ssania i bogate wyposażenie 

standardowe gwarantuje szeroki zakres zastosowań w domu i w jego otoczeniu. 

Funkcja automatycznego oczyszczania filtra – po trzykrotnym naciśnięciu specjalne-

go przycisku strumień zwrotnego powietrza przedmuchuje filtr przywracając maszy-

nie pełną siłę ssania. W standardzie znajduje się 30 litrowy zbiornik na zanieczysz-

czenia wykonany ze stali szlachetnej i wąż ssący o długości 2,2 m. 

Zamiatarka domowa S 750. Pozwala z łatwością posprzątać wszelkiego rodzaju 

zanieczyszczenia na tarasie czy podjeździe. S 750 wraz ze szczotką boczną ma szero-

kość roboczą równą 700 mm, co doskonale sprawdza się w zamiataniu dużych po-

wierzchni. Bez niej zaś, szerokość robocza wynosi 480 mm, co z kolei umożliwia 

wygodne docieranie do narożników i krawędzi. Dodatkowo nacisk bocznej, składanej 

szczotki można ustawić przy użyciu odpowiedniego przycisku. 

Zamiatarka domowa S 650. Zamiatarka S 650 wyposażona jest w dwie szczotki 

boczne i ma szerokość roboczą równą 650 mm. Pozwala na zamiatanie dużych po-

wierzchni od 40 m². Zamiatarkę można wygodnie przechowywać w pozycji piono-

wej, przy ścianie w garażu: zajmuje niewiele miejsca. Zbiornik zanieczyszczeń można 

przy opróżnianiu odstawiać w pozycji pionowej, a jego zawartość nie rozsypie się.

Zamiatarka domowa S 550. Zamiatarka S 550 wraz ze szczotkami bocznymi ma 

szerokość roboczą równą 550 mm. Pozwala na zamiatanie dużych powierzchni oraz 

docieranie do krawędzi i narożników. Zamiatarka idealnie nadaje się do sprzątania 

wszystkich powierzchni od 30 m². Zamiatarka S 550 posiada 4-stopniowy regu lowa-

ny i ergonomiczny uchwyt, który umożliwia dostosowanie urządzenia do wzrostu 

użytkownika.
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MASZYNY I NARZĘDZIA BUDOWLANE

Hiszpańska firma GERMANS BOADA SA (mająca główną siedzibę w miejscowości 

Rubi nieopodal Barcelony) jest znana wśród profesjonalistów budownictwa 

w ponad 140 krajach świata. Od ponad 60 lat firma produkuje i rozprowadza pod 

marką RUBI® najwyższej jakości narzędzia i akcesoria służące do prac wykończe-

niowych, a głównie do obróbki, układania i konserwacji płytek ceramicznych. 

Doceniając znaczenie rynku polskiego, Germans Boada utworzyła w 2006 r. spół-

kę RUBI Polska, która jest w naszym kraju wyłącznym przedstawicielem i impor-

terem produktów marki RUBI®.

Dewizą RUBI jest zapewnienie profesjonalnemu glazurnikowi wszystkich narzę-

dzi i akcesoriów, które są mu niezbędne w miejscu pracy. Dlatego też oferta 

RUBI zawiera ponad 2 tysiące pozycji z wyrobami dopasowanymi do rozmaitych 

zastosowań, rodzajów i parametrów materiałów oraz przyzwyczajeń użytkow-

ników w różnych krajach świata. Wśród tych produktów znajdują się najwyższej 

klasy przecinarki ręczne i elektryczne, narzędzia do wiercenia otworów, mie-

szarki, urządzenia do układania i konserwacji płytek ceramicznych na dużych 

powierzchniach, urządzenia pomiarowe i poziomujące, niezwykle szeroki wybór 

pac, kielni, obcęgów, czy precyzyjnie wykonanych krzyżyków oraz wiele innych 

wyrobów.

Od 2018 roku oferta RUBI stała się jeszcze bardziej kompletna. Oferta uzupełnio-

na została o pełną gamę produktów do szlifowania i polerowania.

Diamentowe tarcze i dyski polerskie świetnie poradzą sobie ze wszystkimi rodza-

jami płytek ceramicznych, kamieni naturalnych, a także betonem czy też powło-

kami malarskimi i żywicznymi.

Specjalnie zaprojektowane talerze diamentowe stworzone zostały z myślą o szli-

fowaniu betonu, kamienia oraz materiałów epoksydowych.

Okres gwarancji na profesjonalne przecinarki ręczne RUBI wynosi 5 lat, a na prze-

cinarki elektryczne – 2 lata.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych produktów z oferty RUBI, sieci 

dystrybucji, czy też uczestnictwa w ClubRUBI, są dostępne na www.rubi.com 

oraz w siedzibie RUBI Polska.

n   RUBI POLSKA Sp. z o.o.

ul. Karczunkowska 43, 02-871 Warszawa, tel. 22 644 51 61, faks 22 644 58 45, www.rubi.com, e-mail: rubipolska@rubi.com

WSZYSTKO DLA PROFESJONALISTÓW W BUDOWNICTWIE

www.rubi.com

RUBI POLSKA sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 43
02-871 Warszawa
Tel. +48 (0) 226 44 51 61
Fax +48 (0) 226 44 58 45
rubipolska@rubi.com
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Przecinarka elektyczna DC-250 1200. Model z regulowaną wysokością tarczy 

idealnie nadaje się do intensywnych cięć płytek ściennych, podłogowych, gresów 

porcelanowych oraz kamienia naturalnego. Modele: 850 (dł. cięcia 98 cm) oraz 

1200 (dł. cięcia 120,5 cm). Nowatorski system ZERO DUST zmniejsza zapylenie 

w trakcie pracy. Zastosowano go również w przecinarkach z serii: DS-250 N, DX-250 

PLUS, DX-350 N oraz DR-350.

Tarcza diamentowa z obrzeżem TURBO VIPER. Tarcze świetnie sprawdzają się 

przy cięciu twardych materiałów z dużą prędkością z zachowaniem dobrej jakości 

wykończenia: granitu, gresu rustykalnego, klinkieru, materiałów ogniotrwałych, 

łupków i gresu porcelanowego. Modele: do cięcia na mokro TVH (średnice 200, 

250, 300 oraz 350 mm) oraz do cięcia na sucho TVA (średnice 115 mm, 125 mm, 

180 mm oraz 230 mm). 

Elektryczna mieszarka RUBIMIX-9 N PLUS. Mieszarka jest przeznaczona do pracy 

z  zaprawami cementowymi, klejami, farbami. Bardzo wydajny silnik o  mocy

1800 W sprawdza się podczas długotrwałego ciągłego mieszania zapraw, 2-biegowy 

reduktor z elektroniczną regulacją obrotów (dostosowaną do rodzaju materiału) 

pozwala uzyskać idealną jednorodność masy. Rubimix-9 N Plus umożliwia korzysta-

nie z mieszadeł Rubi w systemie FAST-IN (adapter).

TZ. Najbardziej zaawansowana przecinarka ręczna do płytek ceramicznych na rynku.

Całkowicie nowe rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe. Maksymalna moc łama-

cza 1500 kg oraz opatentowany mechanizm łamacza umożliwia wykonawcy pracę 

jedną ręką. Seria TZ przeznaczona jest do cięcia dużych płyt ceramicznych długości 

odpowiednio 85 cm (TZ-850), 102 cm (TZ-1020), 130 cm (TZ-1300) oraz 155 cm

(TZ-1550).

TR Magnet. Seria przecinarek ręcznych TR-MAGNET sprawdza się przy intensywnych 

cięciach płytek ceramicznych, terakotowych i porcelanowych grubości do 15 mm. 

System łamacza MAGNET umożliwia operatorowi pracę jedną ręką − blokuje łamacz 

w górnej pozycji ułatwiając nacinanie płytki oraz poprawiając widoczność. Następnie 

poprzez prosty ruch drążka do góry opuszcza się stopkę łamacza. System MAGNET 

wykorzystano również w nowej wersji przecinarki SPEED MAGNET.

Kompletna gama wierteł diamentowych RUBI®. Do wiercenia w najtwardszych 

gresach oraz innych materiałach ceramicznych. Pełne dopasowanie wierteł do różnych 

potrzeb wydajnościowych, sposobu napędu, rodzaju chłodzenia oraz wymiaru średnico-

wego. Koronki do wiercenia na mokrą wiertarką: podstawowa seria EASYGRES

Ø 6-120 mm, wysokowydajna seria FORAGRES Ø 20-120 mm, wysokowydajna seria MINI-

GRES Ø 6-14 mm; na sucho wiertarką lub szlifierką: seria wierteł DRYGRES Ø 6-75 mm.

DELTA LEVELLING SYSTEM. Nowy system poziomowania płytek podłogowych i ścien-

nych w prosty i szybki sposób zapobiega powstawaniu uskoków i nierówności przy 

układaniu płytek. Idealnie sprawdza się w pracy z płytkami o wymiarach 30/30 cm oraz 

większymi. Producent zachował korzystną dla użytkownika relację ceny i jakości. 

W skład zestawu DLS wchodzą paski (100 szt.), kliny (100 szt.) oraz szczypce. Kliny 

i paski dostępne są w 3 rozmiarach zależnych od grubości płytki oraz szerokości fugi. 

Produkty gumowe i plastikowe RUBI-KANGURO. Innowacyjna gama produktów 

plastikowych i gumowych przeznaczonych do prac budowlanych, które zostały stwo-

rzone w wyniku obserwacji lokalnych przyzwyczajeń profesjonalnych glazurników. 

Produkty RUBI-KANGURO oferują różnorodność i najwyższą jakość, doskonale nada-

ją się do wykorzystania podczas wykonywania różnorodnych prac budowlanych 

i innych czynności z nimi związanych.

System SLIM CUTTER. Ręczna przecinarka do cięcia płyt porcelanowych o dużych 

formatach i grubości od 3 mm do 8 mm. Zestaw składa się z: 3 aluminiowych pro-

wadnic 110 cm, wózka z kółkiem tnącym Ø 22 mm, 2 par szczypiec łamacza, 2 przy-

ssawek i wzmocnionej nylonowej torby transportowej. Przecinarka wraz z systemem 

SLIM EASY TRANS stanowi kompletny zestaw do pracy z płytami o dużych formatach. 

Sprawia, że ich cięcie i transport jest proste, szybkie i bardzo dokładne.
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A

ACTI GROUP 

– baseny str. 294-295

AGATA

– 4 okładka

ALUKOV 

– baseny str. 296-297

ANDREWPOL 

– podłogi drewniane str. 124-125

ARBO ŁAZIENKI 

– armatura kuchenna i łazienkowa str. 240-241

ARMATURA KRAKÓW 

– armatura kuchenna i łazienkowa str. 242-243

ART METAL 

– elementy małej architektury str. 300-301

AS 

– akcesoria do płytek ceramicznych str. 114-115

ASTAT 

– automatyka domowa str. 222-223

ATLAS   

–   reklama str. 33

ATRIUM 

– schody str. 154-155

B

BALTIC WOOD 

– podłogi drewniane str. 126-127

BARLINEK

– 2 okładka 

BETAFENCE 

– ogrodzenia i bramy ogrodzeniowe str. 304-305

BISK 

– akcesoria łazienkowe str. 228-229

BLUM 

– systemy do kuchni str. 224-225

BOLIX 

– masy i mieszanki tynkarskie  str. 52-53

BRUK-BET 

– kostka brukowa  str. 314-315

C

CEDAT

– szpachle i gładzie  str. 48-49

CORAM 

– wyposażenie łazienek str. 248-249

D

DEDRA EXIM 

– narzędzia i urządzenia str. 330-331

DEKSPOL 

– lakiery i bejce str. 64-65

DREWPOL 

– meble kuchenne str. 234-235

DRYMAR 

– podłogi drewniane str. 128-129

DRYVIT 

– masy i mieszanki tynkarskie  str. 54-55

E

EFFECTOR  

– listwy wykończeniowe str. 142-143

ELKAMINO DOM 

– 3 okładka

F

FAKRO 

– schody strychowe str. 162-163

FARBY KABE POLSKA 

– masy i mieszanki tynkarskie  str. 56-57

FASADA SYSTEM 

– okładziny ścienne i elewacyjne str. 116-117

FERMACELL 

– systemy suchej zabudowy str. 106-107

FERRO 

– armatura kuchenna i łazienkowa str. 244-245

szwajcarska jakość.
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FRANKE POLSKA 

– sprzęt AGD str. 238-239

G

GRUPA PRONICEL 

– kleje montażowe str. 78-79

H

HANTVERKARPOOLEN 

– meble str. 236-237

I

INOUTIC / DECEUNINCK 

– deska tarasowa i elewacyjna str. 326-327

J

JAF POLSKA 

– deska tarasowa i elewacyjna str. 324-325

JONIEC 

– elementy małej architektury str. 302-303

K

KÄRCHER 

– narzędzia i urządzenia str. 332-333

KERMI 

– kabiny prysznicowe str. 252-253

KNAUF

– szpachle i gładzie  str. 50-51

L

LŁ  (LANGE ŁUKASZUK)

– oświetlenie str. 216-217

LOBA-WAKOL POLSKA 

– lakiery i bejce str. 66-67
– kleje do parkietów str. 76-77

M

MARBET 

– sztukaterie str. 110-111

MARCHEWKA 

– schody str. 156-157

METPOL 

– profi le i mocowania str. 112-113

N

NAJA PRODEX 

– rolet, markizy, żaluzje str. 328-329

NEW TRENDY 

– kabiny prysznicowe str. 254-255

NITUS 

– ogrodzenia i bramy ogrodzeniowe str. 306-307

O

O.B.A 

– ogrodzenia i bramy ogrodzeniowe str. 308-309

P

PARKIET KAŹMIERCZAK 

– podłogi drewniane str. 130-131

PFLEIDERER 

– blaty str. 232-233

PIOTROWICE II  

– kleje do płytek ceramicznych str. 72-73

POLBRUK 

– kostka brukowa str. 316-317

POLDER 

– baseny str. 298-299

POL-EXPO EUROCOLOR 

– farby  str. 44-45

POLIFARB-ŁODŹ 

– farby  str. 46-47

POZ BRUK 

– płyty tarasowe str. 322-323

PROFIX 

–  reklama str. 7

D E S I G N  Q U A L I T Y  T EC H N O LO G Y

PROFORM 

– okładziny ścienne i elewacyjne str. 118-119

PXF LIGHTING 

– oświetlenie str. 218-219

R

REJS 

– systemy do kuchni str. 226-227

REMMERS 

– lakiery i bejce str. 68-69

indeks wykanczanie 2019.indd   337 03.09.2019   09:50:27



IN
D

E
K

S
 F

IR
M

338 2019

RIHO 

–  ceramika łazienkowa, wanny, natryski 
str. 250-251

ROUWDACH 

– kostka brukowa str. 318-319

RUBI POLSKA 

– narzędzia i urządzenia str. 334-335

S

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS 

POLSKA (MARKA WEBER) 

– masy i mieszanki tynkarskie  str. 58-59

Niezawodne rozwiązania.

SCHOMBURG POLSKA 

– masy do fugowania i uszczelniania str. 80-81

SINIAT 

– systemy suchej zabudowy str. 108-109

SPOTLINE 

– oświetlenie str. 220-221

STEGU 

– reklama str. 3

STO

– systemy dekoracyjne str. 62-63

SWISS KRONO 

– okładziny ścienne i elewacyjne str. 120-121
– panele  str. 134-135

Ś

ŚNIEŻKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW

– masy i mieszanki tynkarskie  str. 60-61

T

TEKNOAMERBLOK 

– ogrodzenia i bramy ogrodzeniowe str. 310-311

TEKO 

– schody str. 158-159

TUPPERWARE 

– akcesoria kuchenne str. 230-231

TYCNER 

– odpływy prysznicowe str. 256-257

U

UZIN 

– kleje do parkietów str. 74-75

V

V33 POLSKA 

– lakiery i bejce str. 70-71

VALVEX 

– armatura kuchenna i łazienkowa str. 246-247

VANDERSANDEN 

– okładziny ścienne i elewacyjne str. 122-123
– kostka brukowa str. 320-321

VENIFLOOR 

– podłogi drewniane str. 132-133

W

WINDMÖLLER POLSKA 

– reklama str. 5
– panele  str. 136-137
– wykładziny podłogowe str. 138-139
– dystrybutorzy 140-141

WIPER 

– odpływy prysznicowe str. 258-259

WIŚNIOWSKI 

– ogrodzenia i bramy ogrodzeniowe str. 312-313

Z

ZKM ZAKŁAD KONSTRUKCJI METALOWYCH 

– schody str. 160-161

tr. 132-13333

NOWOŚCI

PROMOCJE

 BAZA PRODUKTÓW I FIRM

www.informatorbudownictwa.pl
zapraszamy na stron

pll

indeks wykanczanie 2019.indd   338 03.09.2019   09:50:29

http://www.informatorbudownictwa.pl


NOWOŚCI 
I PORADY 

EKSPERTÓW850 produktów

PRZEGLĄD 

RYNKU

VADEMECUM
WIEDZY 

BUDOWLANEJ

1/2019

bu
du
je
m
yd
om

FUNDAMENTY, 
ŚCIANY, 
STROPY

DACHY 
I RYNNY

OCIEPLENIA 
I HYDROIZOLACJE

OKNA, 
DRZWI, 
BRAMY

NIE PRZEPŁACAJ!

ZAPLANUJ ZAKUPY

CO? GDZIE? ZA ILE?

IN
D

E
X

 3
7

6
7

1
X

IS
S

N
 1

4
2

9
-9

4
7

X

C
E

N
A

 9
,9

0
zł

(w
 t

ym
 V

A
T

 2
3

%
)

N
A

K
Ł

A
D

 2
0

 0
0

0
 e

g
z.

NOWOŚCI 
I PORADY 

EKSPERTÓW850 produktów

PRZEGLĄD 

RYNKU

VADEMECUM
WIEDZY 

BUDOWLANEJ

2/2019

bu
du
je
m
yd
om

DOM BEZPIECZNY 
I INTELIGENTNY

INSTALACJE 
GRZEWCZE

INSTALACJE 
WODOCIĄGOWE 
I KANALIZACYJNE

KOMINY, 
KOMINKI 
I PIECE

NIE PRZEPŁACAJ!

ZAPLANUJ ZAKUPY

CO? GDZIE? ZA ILE?

IN
D

E
X

 3
7

6
7

1
X

IS
S

N
 1

7
3

0
-8

9
3

3

C
E

N
A

 9
,9

0
zł

(w
 t

ym
 V

A
T

 2
3

%
)

N
A

K
Ł

A
D

 2
0

 0
0

0
 e

g
z.

3/2019

G R AT I S

NIE PRZEPŁACAJ!

ZAPLANUJ ZAKUPY

CO? GDZIE? ZA ILE?

KOMPLEKSOWY 
PORADNIK 

DLA BUDUJĄCYCH 
I REMONTUJĄCYCH

www.budujemydom.pl
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Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cele przetwarzania danych: realizacja wysyłki 

do Ciebie darmowego katalogu IRBJ oraz realizacja innych uzasadnionych celów marketingowych AVT- Korporacja sp. z o.o. i jej partnerów w zamian za 

przesłanie do redakcji pocztówki IRBJ. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by 

Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych [RODO].

zamawiam BEZPŁATNIE IRBJ 2019
STAN SUROWY INSTALACJE

imię

nazwisko

ul./nr

kod/miejscowość

tel./faks

e-mail
AVT-KORPORACJA Sp. z o.o.

ul. Leszczynowa 11

03-197 Warszawa
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OPŁATA PRZERZUCONA 

NA ADRESATA  

umowa nr  

219/CP RH13-/2009/OA  

z Pocztą Polską  S.A. 

 z dnia 11.12.2009

Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cele przetwarzania danych: 

realizacja wysyłki do Ciebie darmowego katalogu IRBJ oraz realizacja innych uzasadnionych celów marketingowych AVT- Korporacja sp. 

z o.o. i jej partnerów w zamian za przesłanie do redakcji pocztówki IRBJ. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: 

odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 

5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych [RODO].

ZAMAWIAM BEZPŁATNIE BUDUJEMY DOM
2-MIESIĘCZNĄ PRENUMERATĘ

imię

nazwisko

ul./nr

kod/miejscowość

tel./faks

e-mail
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AVT-KORPORACJA Sp. z o.o.

ul. Leszczynowa 11

03-197 Warszawa
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umowa nr  

219/CP RH13-/2009/OA  

z Pocztą Polską  S.A. 

 z dnia 11.12.2009
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