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to publikacja ukazująca się w trzech tomach:

STAN SUROWY ZAMKNIĘTY, 

INSTALACJE oraz WYKAŃCZANIE I URZĄDZANIE 

– to encyklopedia wszystkich produktów 

niezbędnych do wybudowania domu.

Specjalnie dla czytelników tej części INFORMATORA 

na końcu wydrukowaliśmy kartę pocztową 

umożliwiającą  bezpłatnebezpłatne  zamówienie 

dowolnych tomów IRBJ. 

Koszty przesyłki pokryje wydawca.
Wszystkie nazwy produktów są wymienione wyłącznie w celach 

identyfi kacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami odpowied-

nich właścicieli. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść 

reklam i dane techniczne  zawarte w prezentacjach produktów.

SOddajemy w Państwa ręce INFORMATOR 
RYNKOWY BUDOWNICTWA JEDNORODZIN-
NEGO –  STAN SUROWY 2020. Katalog zawiera 
aktualne informacje o najlepszych produktach 
i technologiach stosowanych przy budowie i remon-
tach domów jednorodzinnych. Prezentacje produktów 
pisane są przez redaktorów przy współpracy z przedstawicielami fi rm, tak by 
zawarte w nich opisy były rzetelne i aktualne. Znajdziecie tu Państwo także 
informacje o nowościach rynku budowlanego i cenne porady ekspertów.
Poza prezentacjami w INFORMATORZE zamieściliśmy:
Poradnik BUDOWA I REMONT – a w nim ciekawe artykuły o materiałach 
niezbędnych do wybudowania stanu surowego zamkniętego.
Rozszerzone informacje o produktach, nowościach, a także aktualnych 
promocjach proponowanych przez producentów można znaleźć w naszych 
serwisach internetowych: 

www.informatorbudownictwa.pl
www.cozaile.pl

www.porownywarka.informatorbudownictwa.pl

Dorota Chrząszcz
Redaktor prowadząca

Szanowni Państwo!
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Czuje się jak na wakacjach. Każdego dnia.

| Marka | Strony internetowe

Markizy designerskie. Made in Germany. 

Innowacyjna technologia i najwyższa jakość, liczne nagrody.

Najlepsza pod słońcem. Dla najpiękniejszego cienia na świecie.

markilux.com 

| na przykład markilux MX-3
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Mocne argumenty
do współpracy

Wybór Partnera do współpracy może być pozbawiony ryzyka.
Jesteśmy rodzinną firmą łączącą ponad 125 letnią tradycję z nowoczesną 
technologią i wysokimi kompetencjami pracowników. Dobra robota to 
zasada naszego działania. Posiadamy własny tartak, nowoczesny park 
maszynowy, a także własne biuro konstrukcyjne. Osiągnęliśmy pozycję 
lidera  prefabrykowanych konstrukcji dachowych – zarówno nowoczesnych 
wiązarów, jak i klasycznej więźby. Podejmując z nami współpracę, zyskujesz 
pewność, że otrzymasz wysokiej jakości produkty w uzgodnionych cenach
i terminach. Tylko tyle i aż tyle.

Zapraszamy do kontaktu.

Wiązary Burkietowicz sp. j.
63-430 Odolanów. ul. Kaliska 47
Tel. +48 (62) 733 83 30
wiazary@burkietowicz.pl
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KŁOPOTLIWE NADPROŻA – JAK JE 

ODPOWIEDNIO WYKONAĆ?

Najczęstszą przyczyną utraty ciepła jest powstawa-

nie tzw. mostków termicznych, czyli miejsc w prze-

grodach zewnętrznych budynku, które wykazują 

się gorszą izolacyjnością termiczną niż sąsiadujące 

z  nimi powierzchnie. Pojawiają się zwykle przy 

wszelkich węzłach konstrukcyjnych, w  miejscach 

łączenia fundamentu ze ścianą lub ściany szczy-

towej z dachem, a w szczególności  w nadprożach 

drzwiowych i nad otworami okiennymi. Stosowane dość często w budownictwie 

żelbetowe elementy nadprożowe okazują się ponad 15-krotnie zimniejsze niż 

pozostałe części murów wykonane z ciepłych bloczków lub pustaków. Taka ściana 

dwuwarstwowa, pomimo warstwy ocieplenia nawet grubości 15 cm, w miej-

scach nadproży żelbetowych, będzie wykazywała zwiększone przenikanie ciepła, 

czyli powstaną wspomniane mostki termiczne. Dlatego jeśli już decydujemy się 

na nadproża „lane”, to w  ścianach dwuwarstwowych należy je wykonać jako 

elementy węższe od grubości ściany i dodatkowo ocieplić wkładką styropianową 

lub z wełny o grubości 4-6 cm. Dobrym, alternatywnym wyborem do nadpro-

ży żelbetowych, są belki nadprożowe wykonane z betonu komórkowego, które 

dzięki wysokiej termoizolacyjności ograniczają możliwość wystąpienia mostków 

cieplnych. Nie wymagają one także dodatkowego szalowania, docieplenia ani 

zbrojenia, co znacznie przyspiesza budowę i obniża jej koszt. Ściana z „ciepłymi” 

nadprożami z betonu komórkowego, zarówno w murze jednowarstwowym jak 

i dwuwarstwowym, pozostaje jednorodna termicznie na całej powierzchni, łącz-

nie z pasami nadokiennymi i drzwiowymi.   n

ŚCIANY Z PUSTAKÓW CERAMI-

CZNYCH BEZ SPOINY PIONOWEJ

Ceramika to jeden z  najbardziej popularnych 

i najstarszych materiałów budowlanych. Jednym 

z wielu zakładów wytwarzających materiały ce-

ramiczne, jednocześnie wiodącym producentem 

w  północno-wschodniej Polsce jest Ceramika 

Budowlana Lewkowo sp. z o.o., która swą dzia-

łalność prowadzi już 50 lat. Zakład ma w swojej 

ofercie całą gamę elementów ceramicznych. 

Wśród nich na uwagę zasługują pustaki do 

murowania ścian bez spoiny pionowej tzn. na 

pióro-wpust. Ściany murowane z  pustaków ceramicznych oprócz wysokiej 

wytrzymałości na ściskanie charakteryzuje dobra paroprzepuszczalność 

i wysoka izolacyjność termiczna, które dają szansę na powstanie zdrowego 

mikroklimatu wnętrz. Bardzo ważna i  cenna w  materiałach ceramicznych 

jest zdolność akumulacji ciepła oraz odporność ogniowa. Za te cechy chwa-

lą ceramikę Inwestorzy. Materiały ceramiczne pozwalają na dużą swobodę 

kształtowania form architektonicznych przy projektowaniu obiektów oraz 

ich realizacji przy jednoczesnym zachowaniu stosunkowo niskich kosztów 

realizacji. Wykonawcy również cenią materiały ceramiczne, gdyż można 

uzyskać bardzo dobre efekty techniczne przy osiągnięciu wysokiej wydaj-

ności pracy oraz zminimalizowaniu ilości odpadów materiałowych. Ilekroć 

jestem pytany o to jakich materiałów użyć do budowy ścian, zaczynam swe 

doradztwo od przedstawienia cech materiałów ceramicznych, gdyż uważam 

je za najbardziej godne polecenia.    n
PREZENTACJA NA STR. 74-75

Jarosław Kwaśniak
Szef Promocji i Rozwoju

Marek firmy BRUK-BET

PREZENTACJA NA STR. 78-79

mgr inż.
 Wojciech Sadowski

INBUD PARTNER 
Przedsiębiorstwo 

Usługowe 
Wojciech Sadowski

PREZENTACJA NA STR. 80-81, 182-183

SUCHE, CIEPŁE I ZDROWE 

ŚCIANY Z CERAMIKI W SYSTEMIE 

POROTHERM

Ceramiczne pustaki są uniwersalne, można je sto-

sować do wszystkich typów ścian. Wśród nich są 

materiały o szczególnych właściwościach, np. aku-

stycznych. Naturalne, ceramiczne pustaki są trwa-

łe i wytrzymałe, dając poczucie bezpieczeństwa na 

lata. To materiał ciepły z natury. Pozwala osiągnąć 

wysoką izolacyjność termiczną ścian, co przekłada 

się na niższe koszty energii. Te najnowocześniejsze, wypełnione wełną mineralną, 

w połączeniu z suchą cienkowarstwową zaprawą Dryfi x pozwalają uzyskać suchą 

i ciepłą ścianę jednowarstwową. Dzięki temu z ceramiki można zbudować dom 

w standardzie, który zgodnie z normami UE będzie obowiązywał od 2021 r. Mi-

nimalna wilgotność ceramiki gwarantuje niemal natychmiast komfort termiczny 

w świeżo wybudowanym domu, i minimalizuje ryzyko rozwoju pleśni i grzybów. 

System Porotherm oferuje wachlarz elementów uzupełniających, które idealnie 

ze sobą współgrają. Ułatwiają pracę fachowców i  umożliwiają profesjonalny 

montaż – prace idą szybciej, zmniejsza się ryzyko błędów. Najnowsze akcesoria 

Porotherm – kształtki wieńcowe – służą do wykonywania obmurówek wieńca 

stropowego. Dzięki nim zmniejsza się ryzyko mostków termicznych a obciążenia 

przekazywane na mur równomierne się rozkładają, co pozytywnie wpływa na 

trwałość konstrukcji. Od zewnątrz tworzą jednolitą powierzchnię pod tynk, który 

dzięki temu nie pęka, co zazwyczaj ma miejsce na łączeniu materiałów.  n

Patryk Rytel 
Konsultant Techniczny  

WIENERBERGER

PREZENTACJA NA STR. 82-83

MUROWANIE BEZFUGOWE 

W SYSTEMIE ZERO®

Vandersanden stworzył innowacyjny system 

Zero®, umożliwiający połączenie nowocze-

snej architektury z  tradycyjnym murowaniem. 

Specjalnie zaprojektowany format pozwala na 

uzyskanie efektu czysto ceglanej ściany, przy 

murowaniu w  tradycyjny sposób i  użyciu stan-

dardowych narzędzi. Cegły Zero® mają specjalne 

zagłębienie, w  którym umieszczana jest zapra-

wa, co pozwala jej pozostać prawie niewidoczną, nadając tym samym elewa-

cji przejrzysty i  jednolity wygląd. Stosunek długości do szerokości cegły jest 

idealny do murowania wiązaniem wozówkowym. Dzięki temu praca z Zero® 

jest niezwykle łatwa. Elewacja wykonana przy użyciu cegieł Zero® stanowi 

wyjątkowo trwałe i efektowne wykończenie budynku. Elegancka, nowoczesna 

fasada, w  której cegły tworzą czystą, przejrzystą i  niezakłóconą konstrukcję, 

jest również bardzo praktyczna i łatwa w utrzymaniu czystości. 

Wszystkie informacje na temat murowania bezfugowego można znaleźć na 

stronie http://vandersanden.pl. 

Razem budujemy to co najlepsze! n

Karol Brożyna
Sales Manager Poland 

VANDERSANDEN
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PREZENTACJA NA STR. 90-91

W JAKI SPOSÓB POPRAWNIE 

ZAMONTOWAĆ ELEMENTY 

SZTUKATERYJNE

Sposób montażu różni się w zależności od typu ele-

mentu, jak również kleju i powierzchni. Tam, gdzie 

ważne jest, by nie ubrudzić powierzchni (elewacje, 

ściany wewnętrzne) do klejenia elementów STYRO 

proponuje stosowanie kleju montażowego lub 

piankowego. Klej nakłada się na element klejony. 

W  pozostałych przypadkach, zwłaszcza w  czasie 

remontu, gdy niekonieczna jest praca „na czysto” powinno stosować się kleje 

tradycyjne cementowe, które należy nałożyć na powierzchnię klejoną lub okle-

janą. Miejsca, na których będzie montowany element muszą być suche, wolne 

od kurzu oraz wszelkich innych zanieczyszczeń. Malowanie elementów sztuka-

teryjnych powinno nastąpić po ich uprzednim zagruntowaniu odpowiednią dla 

rodzaju farby emulsją. Przy montażu należy też brać pod uwagę temperaturę na 

zewnątrz. Listwy powleczone leżące bezpośrednio w miejscu nasłonecznionym 

i tym samym nadmiernie nagrzane w czasie klejenia mogą zachowywać się nie-

normatywnie, również mogą pękać poprzecznie na powłoce zewnętrznej, zatem 

klejenie w takich warunkach jest niezgodne z zaleceniami producenta.    n

Jacek Przetakiewicz
STYRO

PREZENTACJA NA STR. 114-115

SKUTECZNA HYDROIZOLACJA 

BUDYNKU

Przy budowie domu na wielu etapach realizacji 

robót spotykamy się z  koniecznością wykony-

wania hydroizolacji czy uszczelnień szlamowych. 

Odpowiednie zabezpieczenie przeciwwodne 

decyduje o  trwałości elementu, umożliwia sku-

teczne odprowadzenie wody oraz chroni przed 

jej wnikaniem, pozwala również na wykony-

wanie dalszego etapu prac zgodnie z ustalonym 

harmonogramem. Począwszy od zabezpieczenia 

fundamentów, gdzie potrzebna jest szczelna izolacja grubopowłokowa (zasy-

pywana jest później ziemią, musi być więc odporna na przerastanie korzenia-

mi), przez hydroizolacje wykonywane na balkonach i tarasach (bezpośrednio 

pod płytki ceramiczne lub legary tarasowe), aż po wykończenia wewnątrz 

budynku, w  pomieszczeniach mokrych, takich jak łazienka czy pralnia. We 

wszystkich wymienionych sytuacjach niezbędna jest skuteczna ochrona przed 

wilgocią. StoFlexyl to zaprawa hydroizolacyjna, dzięki której możemy wyko-

nywać różnego rodzaju izolacje i  zabezpieczenia przeciwwodne. Nadaje się 

do układania zarówno grubopowłokowych izolacji (odpornych na działanie 

50 m słupa wody!), jak i  do cienkich warstw szlamowych. Może być również 

stosowany jako zaprawa klejowa do płyt ociepleniowych w strefi e cokołowej. 

Preparat StoFlexyl jest niezwykle prosty w przygotowaniu i aplikacji podsta-

wowymi narzędziami.  n

Wojciech Król
Product Manager 

STO Sp. z o.o.

PREZENTACJA NA STR. 124-125

CZYM WYRÓŻNIAJĄ SIĘ WEŁNY 

MINERALNE – SZKLANE I SKALNE?

Zarówno wełny szklane, jak i  skalne występują 

w różnych postaciach – zwykle w budownictwie 

są to maty bądź płyty. Produkty z  wełny szkla-

nej są elastyczne i  lekkie. Dzięki opatentowanej 

technologii rozwłókniania szkła – ThermiStar 

stopień kompresji większości produktów ISOVER 

przekracza nawet stosunek 1:7, po rozpakowaniu 

produkt odzyskuje nominalną grubość. Dlatego 

wełna szklana częściej sprawdza się w izolacji dachów skośnych, suchej zabu-

dowy, gdzie jej sprężystość przekłada się na doskonałe wypełnienie izolowanej 

przestrzeni, a  w  konsekwencji wysoką izolacyjność termiczną i  akustyczną 

przegrody. Dodatkowo jest lekka, nie obciąża np. konstrukcji dachu. Z kolei weł-

na skalna jest chętniej stosowana np. do fasad w metodzie lekkiej mokrej (BSO, 

ETICS), czy dachów płaskich. Doskonała izolacyjność termiczna wełny mineral-

nej, tak szklanej, jak i skalnej, pozwala zmniejszyć straty związane z ucieczką 

ciepła. Wełny szklane ISOVER charakteryzują się najniższym współczynnikiem 

przewodzenia ciepła lambda (λ) na rynku, już od 0,030 W/mK. Dzięki temu 

zimą ciepło zostanie zatrzymane we wnętrzu, a latem budynek nie będzie się 

nadmiernie nagrzewać. Wełny mineralne mają również doskonałe właściwości 

akustyczne. Ponadto są niepalne – nie dopuszczają do rozprzestrzeniania się 

ognia i wpływają na bezpieczeństwo pożarowe budynków. Za sprawą dosko-

nałej paroprzepuszczalności, gwarantującej swobodny przepływ pary wodnej, 

wełny zapewniają odpowiedni mikroklimat i trwałość konstrukcji. n

Paweł Polak
Kierownik Produktu 

ISOVER

PREZENTACJA NA STR. 132-133

PIANY PUR I ICH ZASTOSOWANIE 

W BUDOWNICTWIE 

MIESZKANIOWYM

W  fi rmie Izolacje Pluimers mamy generalnie do 

wyboru dwa typy pian poliuretanowych do zasto-

sowań wewnętrznych. I wariant: piana zamknię-

tokomórkowa, sztywna BaymerSpray AL.800 

prod. Bayer/Covestro; wsp. λ
d
 = 0,021 (W/m·K) 

(λ
obl.

 = 0.026 (W/m·K). Dla grubości 15 cm opór 

cieplny obliczeniowy R wynosi 5,77 (m2K/W) 

zaś współczynnik przenikania ciepła U = 0,17 (W/m2K). Piana ma gęstość ok. 

42 kg/m3. Piana jest paroprzepuszczalna ale nienasiąkliwa i w znacznym stop-

niu usztywnia połać dachu. Wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie ok. 200 kPa. 

Jest wysokiej jakości produktem renomowanej fi rmy i  znakomitą większość 

naszych realizacji wykonujemy z  zastosowaniem właśnie tej piany. Główne 

zastosowanie: stropy, poddasza, posadzki, fundamenty. II wariant: piana 

otwartokomórkowa PP 2990 fi rmy Bayer/Covestro; wsp. λ
d
=0,035 (W/m·K), 

(λ
obl.

=0,038  (W/m·K). Piana jak sama nazwa wskazuje ma strukturę gąbki i nie 

posiada żadnej wytrzymałości mechanicznej. Ma gęstość ok.10 kg/m3. Dla uzy-

skania takiego samego oporu cieplnego przegrody jak dla 15 cm piany zamknię-

tokomórkowej trzeba jej zastosować 22 cm. Główne zastosowanie: poddasza, 

budynki szkieletowe. Piana zamkniętokomórkowa ma bardziej wszechstronne 

zastosowania niż piana otwartokomórkowa. Jeśli są założone jakieś parametry 

projektowe, to piana zamkniętokomórkowa nie tylko jest lepszym wyborem, ale 

tak naprawdę jedynym.  Masz pytanie? Zadzwoń na numer 604 608 900,

www.pluimers.pl  n

mgr inż. bud. 
Marek Rutowicz 

IZOLACJE PLUIMERS
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PREZENTACJA NA STR. 190-191

JAKIE SĄ KRYTERIA DOBORU 

SYSTEMU RYNNOWEGO?

Dokonując prawidłowego doboru orynnowa-

nia, unikniemy niebezpieczeństwa związanego 

z  zalewaniem elewacji wodą deszczową, prze-

lewającą się ze zbyt małych rynien w  czasie in-

tensywnych opadów deszczu. W tym celu należy 

obliczyć tzw. efektywną powierzchnię dachu, 

którą system rynnowy powinien odwodnić 

(na podstawie wzorów i  tabeli publikowanych 

przez producentów). Dobierając system należy też brać pod uwagę możliwość 

przechwytywania wody przez rynnę – zależy ona głównie od rodzaju pokrycia 

dachowego i spadku dachu. Np. rynna 75 mm nie nadaje się na odwodnienie 

większych, stromych połaci dachowych, natomiast duża rynna 150 mm nie bę-

dzie prezentowała się dobrze na małym domu jednorodzinnym. Zaleca się wy-

bierać rynny głębokie – znacznie lepiej przechwytujące wodę opadową przy 

dużych opadach deszczu. Aktualnie na rynku dostępne są systemy wykonane 

z  różnych surowców. Wszystkie mają swoje plusy i minusy. Wybór materiału 

zależy wyłącznie od naszych indywidualnych preferencji. Istotne kryteria wy-

boru systemów rynnowych: duża odporność na obciążenia śniegiem (mocne 

uchwyty, sztywny profi l rynny), łatwy montaż i  demontaż (połączenia na 

uszczelkę), odporność na korozję samych rynien (np. systemy z PVC można sto-

sować nawet w najbardziej agresywnych kategoriach korozyjności środowiska, 

a systemów stalowych już nie), estetyka wykonania, trwałość koloru, warunki 

gwarancji, dostępność orynnowania głównego i pomocniczego (np. na balkon) 

w określonym kolorze.    n

Witold Zawadzki
Szef Produktu Profile 

GAMRAT Spółka Akcyjna

PREZENTACJA NA STR. 258-259

TRENDY OKIENNE

Inwestorzy kupujący produkty z  segmentu pre-

mium, takie jak nasze, przywiązują szczególną 

wagę do wysokiej jakości i trwałości. Liczy się dla 

nich energooszczędność, funkcjonalność i  nowo-

czesny design. Traktują okna jako inwestycję na 

lata, dlatego chętnie i świadomie inwestują w bar-

dziej wyszukane i  droższe rozwiązania. Jednym 

z  wiodących obecnie trendów w  architekturze 

i aranżacji wnętrz jest doświetlanie pomieszczeń 

światłem naturalnym. Wpływa to na wzrost zainteresowania systemami do 

tworzenia przeszkleń wielkoformatowych, a  także oknami o  wąskich ramach 

i  większej powierzchni szyb. Dla przykładu nasze najnowsze okno LUM’UP, 

dzięki niskiemu złożeniu ramy i skrzydła oraz węższemu słupkowi ruchomemu, 

wpuszcza do pomieszczeń do 27% więcej naturalnego światła niż standardowe 

modele. Innym, ciekawym rozwiązaniem jest stałe przeszklenie narożne z szyba-

mi łączonymi na step (tzw. Glass Corner). W zakresie designu aktualnie dominuje 

minimalizm. Szczególną popularnością cieszą się profi le o  prostokątnych, wy-

raźnie zarysowanych krawędziach. Klienci przywiązują również dużą wagę do 

detali, które wpływają na atrakcyjny wygląd okien. Chętnie wybierane są m.in. 

ukryte zawiasy, niemal niewidoczne połączenie naroży oraz specjalna powłoka, 

dzięki której profi le są idealnie gładkie i aksamitne w dotyku. Z roku na rok rośnie 

świadomość ekologiczna nabywców, co przekłada się na zakup okien o wysokich 

parametrach termoizolacyjności.    n

Paweł Bielak
Prezes Zarządu VETREX

PREZENTACJA NA STR. 268-269

WYBÓR OKNA DACHOWEGO DO 

ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

Przy montażu okien dachowych ważny jest roz-

staw krokwi. Aby właściwie ocieplić ościeżnicę 

okna, odległość między nią a krokwią powinna wy-

nosić 3 cm z każdej strony. Jednak zastany rozstaw 

krokwi nie musi warunkować szerokości okna, 

gdyż otwór w dachu można dostosować wykonu-

jąc np. wymian. Odpowiednio dobrane i rozmiesz-

czone okna dachowe mają ogromny wpływ na bi-

lans energetyczny budynku, doświetlenie oraz wentylację pomieszczeń. Dlatego 

przy ich wyborze bierzmy pod uwagę, poza rozstawem krokwi, również funkcję 

pomieszczenia i stopień doświetlenia wnętrza. Jeśli zależy nam na efektywności 

energetycznej, najlepszym wyborem będą okna energooszczędne z pakietem 

3-szybowym. Okna dachowe można montować w dachach o kącie nachylania od 

15° do 90°, ale im mniejszy jest spadek dachu, tym dłuższe powinno być okno. 

Dolna krawędź ościeżnicy na wysokości ok. 90 cm nad podłogą, to gwarancja 

swobodnego widoku z okna w pozycji stojącej i siedzącej. Małe pomieszczenia 

można doświetlić oknami kolankowymi. Sprawdzają się też elementy doświe-

tlające montowane pod tym samym kątem, co okna połaciowe lub tzw. balkony 

dachowe. Istotny jest również wygodny sposób otwierania okien. Górny system 

będzie wskazany, gdy okno zamontowane jest ok. 1 metr nad podłogą. Możliwe 

jest wtedy zaaranżowanie przestrzeni pod oknem. Gdy konstrukcja poddasza 

zmusza nas do zainstalowania okna wyżej, np. gdy ścianka kolankowa jest wyż-

sza niż 130 cm, najwygodniejszym rozwiązaniem jest okno z klamką na dole.     n

Tomasz Zakrzewski, 
kierownik produktów

w VELUX Polska

PREZENTACJA NA STR. 272-273

PRZEŁOMOWE ROZWIĄZANIA

W ZAKRESIE DRZWI TARASOWYCH

Na przestrzeni ostatniego roku rozbudowaliśmy 

ofertę aluminiowych okien, drzwi i fasad o nowe 

rozwiązania wytyczające trendy w dziedzinie pa-

noramicznego designu. Należy do nich m.in. sys-

tem Schüco ASE 67 PD, w którym można wykony-

wać drzwi tarasowe o wysokości do trzech metrów 

tworzące efekt szklanej ściany w 20 wariantach 

otwierania, 1-, 2- lub 3-torowych. Filigranowa 

rama skrzydła jest schowana w ościeżnicę, którą 

zabudowuje się w przegrodach budynku. W efekcie wygląda to tak, jakby szy-

ba była wstawiona bezpośrednio w mur, a jedynym elementem sygnalizującym 

obecność otwieranych elementów jest bardzo wąski styk profi li skrzydeł. Kolejną 

nowością są drzwi przesuwne i podnoszono-przesuwne Schüco ASE 60/80, które 

umożliwiają realizację 17 typów otwarć, 1-, 2- lub 3-torowych. Skrzydła mogą 

osiągać wymiary do 3,5 x 3,2 m lub 3,2 x 3,5 m, przy czym można je obsługiwać 

manualnie lub automatycznie. Drzwi wyróżniają się bardzo dobrą izolacyjnością 

cieplną – wariant o głębokości zabudowy skrzydła 80 mm osiąga standard bu-

downictwa pasywnego. Ostatni rok był również czasem innowacji w zakresie 

naszej stolarki z PVC-U. Wprowadziliśmy drzwi przesuwne LivIngSlide, które łączą 

fi ligranowy wygląd ram, niewielką głębokość zabudowy i doskonałą izolacyjność 

cieplną do U
w

=0,8 W/m2K. W jednej ramie o wymiarach do 6,5 x 2,8 m można 

umieścić do czterech skrzydeł stałych i przesuwnych w 6 wariantach otwierania, 

jedno- lub dwutorowych, uzyskując maksymalne doświetlenie wnętrza.     n

Dr inż. Andrzej Polijaniuk, 
Dyrektor ds. marketingu 

i produktu 
SCHÜCO INTERNATIONAL 

Polska Sp. z o.o.
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PREZENTACJA NA STR. 238-239, 280-281

DREWNIANE DRZWI WEWNĘTRZNE 

SERII CONCEPTO DESIGNLINE

Drzwi rzadko bywają głównym elementem wy-

stroju wnętrza. Najczęściej jego charakter budują 

rozmaite dodatki – tekstylia, obrazy... Drzwi 

z  serii Concepto Design Line z  powierzchnią

Duradecor imitującą strukturę lnu dają jednak 

taką możliwość. Ich skrzydło, które – zarówno 

wizualnie, jak i  w  dotyku – przypomina len, 

buduje niepowtarzalny klimat. Len bowiem – 

kojarzony z  naturalnością i  dobrym samopoczuciem – stwarza wyjątkową 

aurę. Jego dekoracyjna faktura na powierzchni skrzydła drzwiowego pozwala 

uzyskać ciekawe efekty aranżacyjne, których intensywność będzie się zmieniać 

w zależności od pory dnia i  źródła oświetlenia tworząc subtelną grę światła 

i cienia, a także od wybranego koloru. To wzornictwo bardzo dobrze komponu-

je się z różnymi kolorami drewna i pasuje do wnętrz łączących styl rustykalny 

z nowoczesnym. Drzwi z serii Concepto Design Line o powierzchni imitującej 

len to nie tylko wysublimowana estetyka, ale też wyjątkowa trwałość. Dura-

decor oznacza bowiem odporność na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie czy 

zarysowania. Najbardziej wymagającym oferujemy je w wersji o podwyższo-

nych parametrach akustycznych, klimatycznych i przeciwwłamaniowych.    n

Krzysztof Horała
Prezes HÖRMANN Polska

PREZENTACJA NA STR. 286-287

AUTOMATYKA DO BRAM 

– JAKĄ WYBRAĆ?

Brama automatyczna to niezwykle komfortowe 

i  funkcjonalne rozwiązanie. Dzięki zastosowaniu 

automatyki możemy sterować bramą za pomocą 

pilota, nie wysiadając z  auta. To także podwyż-

szony poziom bezpieczeństwa. Niemożliwe jest 

otwarcie bramy przez osoby z  zewnątrz i  prze-

dostanie się ich na teren posesji. Brama auto-

matyczna to obecnie standard w  nowoczesnym 

budownictwie. Jednak, aby odpowiednio funkcjonowała, musi być wyposażona 

we właściwy napęd, który będzie nią sprawnie sterował. Wszystkie produkty 

BENINCA wyposażone są w personalne klucze do odblokowania ręcznego w przy-

padku zaniku napięcia. Zwiększa to dodatkowo bezpieczeństwo użytkownika 

przed przedostaniem się złodzieja na posesję. Każdy napęd wyposażony jest 

w  enkoder lub system amperometrycznego wykrycia przeszkody. Dzięki temu 

w  sytuacji pojawienia się osoby lub pojazdu we wjeździe nastąpi zatrzymanie 

bramy i odwrócenie kierunku ruchu. Podobną funkcję pełni tzw. krawędź bezpie-

czeństwa, w którą wyposażone zostały duże bramy przemysłowe. Stanowią one 

dodatkowe zabezpieczenie w postaci „czułych” krawędzi montowanych na czole 

i  słupkach bramy. Dzięki temu w przypadku napotkania przeszkody brama się 

zatrzymuje. Dodatkowe zabezpieczenie w automatyce do bram BENINCA stano-

wi lampa ostrzegawcza. Poprzez sygnał świetlny informuje osoby znajdujące się 

w pobliżu bramy o jej uruchomieniu. Warto inwestować w wysokiej klasy napędy 

od najlepszych producentów.   n

Andrzej Pawluk
Dyrektor Naczelny 

BENINCA POLONIA

NOWOŚCI

PROMOCJE

 BAZA PRODUKTÓW I FIRM

www.informatorbudownictwa.pl
zapraszamy na stron
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Bramy garażowe Trend

Seria Trend to bramy garażowe zaprojektowane z myślą o funkcjonalności 

oraz korzystnej cenie. Bramy garażowe Trend zostały wykonane na bazie 

starannie dobranej ocynkowanej stali, co sprawia, że poszczególne ele-

menty systemu są odporne na korozję oraz zmienne czynniki pogodowe. 

Panele bram są grubości 40 milimetrów. Bramy garażowe Trend być bez 

przeszkód stosowane zarówno w regionach o zimnym jak i wilgotnym

klimacie. Dlatego doskonale sprawdzają się w polskich warunkach pogo-

dowych, bez względu na porę roku. Uchylne bramy garażowe zwiększają 

systematycznie swój udział w rynku. Gerda dba o detale, dlatego zadbali-

śmy o to, aby plastikowe podstawy ościeżnic zabezpieczały panele przed 

wodą, która gromadzi się na przykład podczas opadów. Elementy bram 

mogą być lakierowane na różne kolory w zależności od preferencji Klienta. 

• str. 234-235, 278-279

www.gerda.pl

Nowe kolory tynków mozaikowych Knauf Mosaic

W odpowiedzi na oczekiwania inwestorów, Knauf wprowadza nowe kolory 

tynków Knauf Mosaic. Nowa paleta Knauf Mosaic to aż 48 kolorów! Znajdzie-

my w niej modne szarości w różnych odcieniach – od jasnoszarego, srebr-

nego, przez stalowy, antracytowy, aż do koloru grafi towego i czarnego. 

W palecie są też ponadczasowe kompozycje beży i brązów. Tynki dostępne 

są w dwóch wersjach wykończenia – drobno- i gruboziarnistej. Bogata pa-

leta barw pozwala z łatwością dobrać kolor najlepiej pasujący do stylu 

domu i gustu jego właścicieli. Tynki mozaikowe nadają elewacji efektowny 

i ozdobny charakter. Są trwałe, odporne na wodę, zabrudzenia i uszkodzenia 

mechaniczne. Doskonale sprawdzają się przy wykańczaniu cokołów oraz 

ozdobnych fragmentów elewacji wokół okien i drzwi. Są też chętnie stoso-

wane na korytarzach i klatkach schodowych. Kolory tynków Knauf Mosaic 

można zobaczyć w nowym wzorniku w najlepszych hurtowniach i składach 

budowlanych w całej Polsce. • str. 112-113

www.knauf.plwww knauf pl

Drzwi wewnętrzne Concepto DesignLine

Nowa seria drewnianych drzwi wewnętrznych. Obejmuje cztery rodzaje 

oryginalnych powierzchni – ultramatową, błyszczącą, o strukturze łupka 

oraz wzorze lnu. Każda z nich dostępna jest w czterech kolorach: białym, 

antracytowym, jasnoszarym i brązowoszarym. Łącząc je dowolnie, zyskuje-

my oczekiwany efekt estetyczny. Każdy z czterech rodzajów wykończenia 

cechuje duża trwałość i wytrzymałość. Te z powłoką ultramatową, w struk-

turze łupka czy lnu mają wyjątkowo odporną na uderzenia i zarysowania 

powierzchnię Duradecor. Na ultramatowej powierzchni – dzięki jej specjal-

nym właściwościom – nie pozostają nawet ślady odcisków palców. To efekt 

zastosowanej technologii AntiFingerPrint. Drzwi o krawędziach prostych 

standardowo zabezpieczone są obrzeżem termoplastycznym 4Protecto 

grubości 0,8 mm. Gwarantuje ono wysoką odporność na ścieranie i uderze-

nia, daje też efekt idealnie gładkiej powierzchni bez widocznych łączeń. 

• str. 238-239, 280-281

Drewniane drzwi wewnętrzne Concepto DesignLine 
z powierzchnią o wzorze lnu oferowane są 
w kolorze: białym, antracytowym, jasnoszarym 
i brązowoszarym.

www.hormann.pl 

Złącza kątowe z nową powłoką antykorozyjną Zpro

Złącza kątowe ABR-Zpro to kątowniki z serii Strong z innowacyjną powłoką 

antykorozyjną, która została opracowana na potrzeby łączenia drewnianych 

elementów na zewnątrz. Standardowa powłoka antykorozyjna stosowana 

w większości złączy ciesielskich nie pozwalała stosować ich w trzeciej klasie 

użytkowania. Nowa powłoka Zpro ma podobne właściwości jak złącza cyn-

kowane metodą zanurzeniową HDG i jest doskonałą cenową alternatywą 

pomiędzy A4 HDG  Zpro  cynkowaniem Sendzimira. Dużą zaletą 

nowych złączy jest opatentowane wzmocnienie na całej długości ramienia 

z profi lowanymi otworami pod kotwę, uniwersalny rozstaw otworów dla 

połączenia drewna z drewnem lub drewna z betonem. Złącze osiąga dużą 

sztywność i wytrzymałość dzięki wytłoczonym żebrom na całej długości 

ramienia. Nadają się szczególnie do połączeń, które muszą przenosić duże 

siły np. przy połączeniach krokwi do murłaty. • str. 164-165

www.strongtie.pl
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Ekologiczne lustro MIRALITE NATURA

Lustro MIRALITE NATURA z powodzeniem neutralizuje niekorzystne oddzia-

ływanie chłodnego światła. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać ciepłe i przy-

jemne odbicie, które oddaje rzeczywisty obraz naszego wyglądu. Dlatego 

też zastosowanie znajdzie nie tylko w mieszkaniach, ale także w miejscach 

publicznych. W szczególności w siłowniach czy luksusowych butikach. Lu-

stro MIRALITE NATURA zawiera delikatny filtr korygujący chłodne światło 

i oddaje rzeczywistość lepiej niż tradycyjne lustra. Subtelny i delikatnie brzo-

skwiniowy odcień sprawia, że odbicie jest cieplejsze i bardziej autentyczne. 

Odcień lustra wpływa również na odbiór wnętrza pokoju, w którym się znaj-

duje, szczególnie gdy jego rozmiar jest znaczący dla całej aranżacji. Pomiesz-

czenie wydaje się być bardziej przytulne, co zwiększa komfort przebywania 

w nim i poprawia nasze samopoczucie. Warto zaznaczyć, że innowacyjne 

lustro MIRALITE NATURA jest przyjazne środowisku, co z pewnością docenią 

ci, którym bliskie jest życie w zgodzie z naturą. Podsumowując, lustro to ab-

solutny must-have w domu każdego z nas. Warto postawić na lustra najwyż-

szej jakości, które dbają o środowisko, a do tego oferują naturalne odbicie. 

Nie należy też zapominać, że może-

my wybierać różne modele luster 

z  szerokiej oferty dostępnej na 

rynku, dostosowując je także do 

stylu i efektu, który chcemy osią-

gnąć w danym pomieszczeniu. 

• str. 274-275

pl.saint-gobain-building-glass.com

Okna REHAU. Maksymalna swoboda tworzenia

Liczy się pierwsze wrażenie – także w przypadku okien. Ich zadaniem jest 

nie tylko dostarczenie odpowiedniej ilości światła do wnętrz. Równie istotną 

rolę pełnią okna w kształtowaniu wyglądu Twojego domu. Niezależnie od 

tego, czy okna mają być harmonijnie wkomponowane w fasadę budynku, 

czy też stanowić kolorowe akcenty na tle ścian budowli. Antracytowe, zie-

lone lub w kolorach drewna. Duże, mniejsze, owalne lub kwadratowe. Okna 

takie jak chcesz wybierzesz właśnie z REHAU. 

Różnorodność powierzchni! 

Drewno czy PVC? Dotyk natury czy bezproblemowe użytkowanie na lata? 

Nie wiesz, co wybrać? Nie musisz się już zastanawiać. Wystarczy, że do-

tkniesz okien KALEIDO WOODEC... Matowa powierzchnia profili, o wyrazistej 

strukturze drewna, niemal nie do odróżnienia od okna drewnianego. Trzy 

nowe, matowe okleiny okienne, ze strukturą prawdziwego drewna, zmienią 

Twoje okna na lata. Możesz również zdecydować się na szeroką paletę barw, 

w dodatku łącząc kolory – np. antracyt od zewnątrz oraz dąb bielony od 

środka. • 3 okładka

www.rehau.pl/okna

Technologia DEEP PROTECTION do ochrony elewacji

BOLIX opracował nowoczesną technologię DEEP PROTECTION, która ma 

uchronić naszą elewację od przenikania szkodliwych czynników, powodu-

jących zabrudzenia i uszkodzenia. Technologia stanowiąca końcową fazę 

systemu renowacji elewacji BOLIX COMPLEX, polega na zagruntowaniu 

podłoża przed malowaniem specjalnym preparatem gruntującym BOLIX 

SIG Complex, który oprócz zdolności penetracji wgłębnej do podłoża zawie-

ra w swoim składzie specjalnie dobraną formułę biocydów powłokowych. 

W kolejnym etapie dokonuje się malowanie elewacji farbami silikonowymi 

BOLIX o podwyższonej odporności na porastanie przez glony i grzyby. W ten 

sposób przed malowaniem pewna dawka biocydów trafia do podłoża 

(tynk) już z preparatem gruntującym, którym jest nasączone. W ten sposób 

tworzy się „magazyn biocydów” stanowiący bardzo istotne wsparcie dla 

działania ochrony mikrobiologicznej powłoki farb, która co do zasady stano-

wi warstwę wielokrotnie cieńszą od tynku. Ilość środków biocydowych 

zmagazynowanych w istniejącym zagruntowanym podłożu i w warstwie 

farby, jest zawsze większa niż 

tylko w warstwie farby. Połącze-

nie dające najdłuższą gwarancję 

na czystą elewację to SIG Com-

plex+ SIL Ultraclean. 

• str. 108-109

www.bolix.pl

Okno elewacyjne P-Line

Dobroplast prezentuje nowy produkt – okno P-Line. System okien PVC

P-Line bazujący na profilu Rehau Synego oraz okuciach Winkhaus Active 

Pilot, to rozwiązanie premium, które wyróżnia się znakomitymi właściwo-

ściami technicznymi oraz możliwością konfiguracji zgodnie z indywidualny-

mi potrzebami wymagających klientów. Dzięki wąskim złożeniom profili 

rama-skrzydło i środkowym sekcjom zawierającym słupki dają więcej świa-

tła. W standardzie montowane są również uszczelki środkowe, oferujące 

większą ochronę przed hałasem i wyższą izolacyjność termiczną. Produko-

wane dokładnie według specyfikacji i oczekiwań najbardziej wymagających 

klientów, w szerokim wyborze oklein z tak modnymi obecnie antracytami 

i szczotkowanym aluminium oraz dwoma wariantami skrzydeł do wyboru 

(proste lub półzlicowane). Okna P-Line są łatwe w utrzymaniu czystości, 

a potrzeby konserwacji zredukowane do minimum. Nie dziwi zatem fakt, że 

produkt P-Line z oferty Dobroplastu zy-

skał uznanie Polskiej Agencji Przedsię-

biorczości i otrzymał Polską Nagrodę Ja-

kości w kategorii produkt Premium. Pro-

gram promuje firmy, które skutecznie 

wdrażają wysokie standardy zarządzania 

w swoim środowisku pracy, a także ofe-

rują klientom produkty najwyższej jako-

ści, których zaletami można się cieszyć 

przed długie lata w eksploatacji stolarki.  

• str. 248-249
www.dobroplast.pl
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Zaoszczędź na rachunkach wybierając odpowiednie okna!

Stale rosnące ceny ener-

gii sprawiają, że budując 

dom szukamy coraz bar-

dziej efektywnych roz-

wiązań, które przyniosą 

oszczędności. Ogromne 

znaczenie w  budynku 

ma izolacja cieplna ścian, 

dachu, okien, drzwi oraz 

fundamentów. Szczególnie ważne jest dobranie parametrów nowych okien. 

Duże okna to znak rozpoznawczy nowoczesnej architektury. Dzięki nim 

wnętrza są pełne naturalnego światła, jasne i przestronne. Zaplanowane od 

strony ogrodu zamazują zaś granicę pomiędzy wnętrzem, a zielonym oto-

czeniem. Jednak poza estetyką jest jeszcze inny, praktyczny aspekt. Przez 

okna powinno uciekać możliwie mało ciepła. Ponadto dobrze zaplanowane 

na nasłonecznionych elewacjach pozwalają „chwytać” darmową energię 

słoneczną. To jedna z podstawowych cech tzw. domów pasywnych, czyli 

takich o najniższym zapotrzebowaniu na ciepło. Warto sięgnąć po spraw-

dzone rozwiązania. Profile REHAU RAU-FIPRO X, to więcej światła – okna 

o wysokości kondygnacji czyli do 2,8 m! Dzięki kompozytowej budowie 

profili, które zostały wzmocnione włóknem szklanym w połączeniu z potrój-

nym szkłem izolacyjnym zapewniają one wzorcowe wartości U
w
 na pozio-

mie do 0,60 (W/m2K), a tym samym oszczędność energii nawet do 76%! 

• 3 okładka

www.rehau.pl/okna

SWS BASIC PLUS UV

SWS BASIC PLUS UV to paroprzepuszczalna elastyczna taśma uszczelniająca 

do złączy okiennych o podwyższonej odporności na promieniowanie UV. 

Pozwala na bezpieczne wydłużenie procesu ocieplania i tynkowania ścian 

zewnętrznych po montażu okna – nawet do 9 miesięcy. Wewnętrzna strona 

taśmy pokryta jest na całej powierzchni specjalnym klejem akrylowym, 

umożliwiającym trwałe mocowanie taśmy do podłoża, nawet w skrajnie 

niekorzystnych warunkach, np. przy temperaturze do -12°C. Bardzo wysoka 

gęstość włókniny i specjalny rodzaj laminacji zapewniają wyjątkową mięsi-

stość taśmy i jej „tynkowalność”. Wyjątkowo niski współczynnik S
d
<0,72 m 

gwarantuje idealne spełnianie założeń montażu warstwowego „szczelniej 

wewnątrz niż na zewnątrz”. Dostępna w ponadnormatywnych szeroko-

ściach przydatnych szcze-

gólnie w przypadku mon-

tażu stolarki w  warstwie 

izolacji termicznej. Każda 

taśma ma niezależne za-

bezpieczenie warstwy kle-

jącej, co pozwala na do-

wolne wysunięcie taśmy 

z pudełka i docięcie odpo-

wiedniej długości odcin-

ków bez ryzyka zabrudze-

nia i utraty przyczepności. 

• str. 262-263

www.soudal.pl

System ciepłego montażu bramy od KRISPOL

Producent okien, drzwi, bram i osłon wprowadza do oferty zgłoszony do 

opatentowania system ciepłego montażu bramy. To nowość na polskim 

i światowym rynku stolarki otworowej. Zastosowany przy montażu twardy 

styropian EPS pozwala na poprawę izolacji dla węzła o około 30%, co daje 

w praktyce lepszą izolację cieplną całej bramy. Dla inwestora to oznacza 

poprawę współczynnika ciepła i lepszą izolację bramy. Rozwiązanie będzie 

dostępne we wszystkich punktach handlowych i sieci salonów KRISHOME.

• str. 252-253

www.krispol.pl 

Pilot najnowszej generacji

Pilot Era One BiDi fi rmy Nice to zaawansowane technicznie rozwiązanie 

najnowszej generacji. Pozwala ono na sprawdzenie w dowolnym momencie 

m.in. statusu bramy wjazdowej lub garażowej (otwarta, zamknięta, 

częściowo otwarta). Po raz pierwszy w automatyce domowej zastosowano 

tu technologię Near Field Communication (NFC) umożliwiającą 

bezpośrednią komunikację pilota ze smartfonem. Era One BiDi współpracuje 

z nowymi modułami radioodbiorników OXI BiDi, dzięki czemu może nie 

tylko wysyłać polecenia do urządzeń wykonawczych, ale też otrzymywać 

informacje zwrotne. Na przykład po naciśnięciu na pilocie przycisku 

otwarcia lub zamknięcia bramy dioda LED umieszczona w rogu pilota zapala 

się na zielono potwierdzając, że polecenie zostało poprawnie odebrane 

przez automatykę bramy. Z kolei po naciśnięciu przycisku „i” dioda świeci na 

zielono jeśli brama jest otwarta, na czerwono jeśli jest zamknięta lub na 

pomarańczowo jeśli brama jest otwarta częściowo lub jest w ruchu. Niski 

stan baterii lub ewentualne błędy w komunikacji lub pracy automatyki są 

sygnalizowane poprzez wibracje całego pilota. • str. 288-289

www.nice.pl
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Membrany dachowe w domu energooszczędnym

Budowa domu energooszczędnego to w dużej mierze odpowiednio dobra-

na membrana dachowa. Wybór produkt powinien być uzależniony od ro-

dzaju dachu. Zastosowanie dopasowanych rozwiązań to wymierne korzyści: 

prawidłowa cyrkulacja powietrza, nawet o 30% niższy poziom wymiany 

powietrza, 9% niższe zapotrzebowanie na ciepło, zastosowanie odpowied-

niej wiatro- i paroizolacji to nawet o 10% wyższa ochrona cieplna, nawet 

o 99% mniejsze obciążenie promieniami elektromagnetycznymi dla czło-

wieka, 50% odbicia ciepła, oszczędności na ogrzewaniu. • str. 194-195

www.doerken.com

Nowa Actua 10 LT – nowoczesny 

dach i oryginalna elewacja z da-

chówki ceramicznej

Do grupy nowoczesnych dachówek 

marki Koramic fi rmy Wienerberger 

dołączyła płaska Actua 10 LT. Nowy 

produkt to udogodnienia w projek-

towaniu dachu i elewacji – architekci zyskują jeszcze większą swobodę 

w kreowaniu wyglądu połaci I ścian zewnętrznych, a wykonawcy z łatwością 

zrealizują nawet najbardziej kreatywne pomysły architektów. Nowa Actua LT 

to ukłon w stronę współczesnych trendów i projektantów, którzy do prze-

kucia często nieszablonowych wizji w rzeczywistość, potrzebują innowacyj-

nych materiałów. Taka jest Actua 10 LT – nieco większa (47,2 x 30,3 cm) 

i jednocześniej lżejsza (ca. 4,4 kg) od podobnego modelu dachówki płaskiej 

z oferty Wienerberger. Oferowane wraz z nią ceramiczne dodatki pozwolą 

na jeszcze bardziej estetyczne wykończenie połaci. Jak na płaski format przy-

stało Actua 10 LT pozwoli stworzyć wrażenie minimalistycznego, niemal 

gładkiego dachu, jednak wyróżnia ją delikatne przełamanie, które nada po-

ziome linie na połaci. Odpowiedzią na zróżnicowane potrzeby projektantów 

jest również nowa gama kolorów. Obok naturalnej czerwieni i brązu, znaj-

dziemy w niej między innymi niezwykle modne dachówki angobowane: 

szarą, antracytową i grafi tową, ale także nietypową propozycję w przypadku 

dachówki płaskiej – przełamaniem nowoczesnej palety są rustykalna i mie-

dziano-piaskowa angoba. • str. 80-81, 182-183

www.wienerberger.pl

Dom z widokiem na komfort – drzwi przesuwne z ukrytą ramą 

MB-SKYLINE

System drzwi przesuwnych z ukrytą ramą MB-SKYLINE bazuje na wąskich 

profilach, dzięki którym konstrukcje zyskują nowoczesny i minimalistyczny 

wygląd. Wąskie ramy ukryte są w ścianach, podłodze i suficie. Mamy tu też 

całkowicie zlicowane skrzydła z profilem ościeżnicy po bokach. Widoczna 

szerokość połączenia skrzydeł drzwi to zaledwie 25 mm. Całość stanowi 

niemal jednolite przeszklenie z delikatnymi liniami podziału. Tak wykonane 

drzwi nadają budynkowi wyjątkowego stylu, idealnie wpisują się w trendy 

luksusowego budownictwa i tym samym podnoszą rangę całej inwestycji. 

Dodatkowo system umożliwia zastosowanie drzwi o wysokości nawet do 

4 metrów, co daje wiele możliwości projektantom i pozwala uzyskać spek-

takularne przeszklenia. Aby duże przeszklenia były w pełni efektywne, muszą 

zapewniać izolację termiczną na najwyższym poziomie. Do tego potrzebne 

są odpowiednie profile. Doskonałe parametry uzyskują zwłaszcza profile 

aluminiowe. MB-SKYLINE zawiera profile o konstrukcji 3-komorowej z izola-

cją termiczną U
W

 od 0,85 W/(m2K).  • str. 306-307

www.dom.aluprof.eu

Okno PVC PRIMO marki WIŚNIOWSKI

PRIMO to wysokiej klasy okna PVC stworzone przez markę WIŚNIOWSKI. 

Wyposażone zostały w  jedno- i  dwukomorowe pakiety szybowe 

o doskonałych parametrach termoizolacyjnych. Współczynnik przenikania 

ciepła dla całego okna zaczyna się już od 0,76 W/(m2K) (dla wymiaru 

1480/1600 mm z pakietem 2-komorowym). Okna PRIMO marki WIŚNIOWSKI 

mają bogate wyposażenie standardowe, między innymi okucia

Maco MultiMatic z blokadą błędnego położenia klamki i podnośnikiem 

skrzydła, aluminiowe klamki, a także zgrzew naroży wykonany metodą 

bezwypływkową V-Perfect, ponadto wyposażone zostały w  zaczep 

antywyważeniowy – to wszystko daje gwarancję bezpieczeństwa 

i wysokiego poziom komfortu użytkowania produktu przez lata. Okna 

PRIMO objęte zostały 7-letnią gwarancją. • str. 284-285

www.wisniowski.pl 
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Nowa kolorystyka Baumit MosaikSuperfine

Wysokiej jakości mozaikowy tynk dekoracyjny Baumit MosaikSuperfine na 

bazie drobnych piasków kwarcowych z każdej elewacji uczyni prawdziwe 

dzieło sztuki. Szczególnie, że dostępny jest teraz w rozszerzonej kolorystyce. 

Do 36 klasycznych pozycji (Grupa M) dołączyło 40 niekonwencjonalnych 

wzorów (Grupy S), imitujących barwę i strukturę m.in. granitu, piaskowca, 

bazaltu, gnejsu czy trawertynu. Część kolorów wzbogacona została o doda-

tek miki, która rozświetla i nadaje elewacji szlachetnego wykończenia. Prze-

znaczony zarówno na elewacje jak i do wewnątrz budynków, szczególnie 

w miejscach narażonych na uszkodzenia, takich jak korytarze, klatki schodo-

we czy garaże.  • str. 106-107

www.baumit.com

Multipor ETICS – termoizolacja nowej generacji

Płyty Multipor ETICS, nowość na polskim rynku budowlanym, dzięki swoim 

zaletom stanowią doskonałą alternatywę dla tradycyjnych materiałów słu-

żących do ocieplania ścian domu, czyli styropianu i wełny mineralnej. Wcho-

dzące w skład systemu Multipor ETICS płyty mają bardzo dobrą izolacyjność 

termiczną – ich współczynnik przewodzenia ciepła λ wynosi 0,043 W/(mK). 

Płyty charakteryzują się całkowitą niepalnością (klasa A1), dużą trwałością 

i sztywnością, a także odpornością na promieniowanie UV. Płyty Multipor 

ETICS mają wytrzymałość na ściskanie nie mniejszą niż 300 kPa, czyli ponad 

4 razy większą niż płyty ze styropianu i 15 razy większą niż wełna mineralna! 

Wykonana z takich płyt warstwa termoizolacji jest dużo bardziej odporna na 

uszkodzenia mechaniczne niż tradycyjne systemy ociepleniowe. Płyty

Multipor ETICS przepuszczają parę wodną co najmniej 20-30 razy lepiej niż 

różne odmiany styropianu. Dzięki temu nie tylko same łatwo wysychają, ale 

też pomagają warstwie murowej ścian pozbyć się wilgoci technologicznej 

bezpośrednio do otoczenia. Płyty Multipor ETICS – w przeciwieństwie do 

styropianowych – nie stanowią dla 

wnętrza domu paroszczelnej prze-

grody. Mineralne płyty izolacyjne 

Multipor ETICS mają odczyn zasado-

wy (pH = 10), więc ograniczają ryzy-

ko rozwoju glonów i grzybów na 

elewacji.

• str. 47

www.ytong-silka.pl

Energooszczędna Płyta Fundamentowa Legalett

Fundament przenosi na grunt wszelkie obciążenia konstrukcyjne od bu-

dowli, zabezpiecza przed wilgocią i jej skutkami, zapewnia komfort cieplny 

i niższe koszty eksploatacji systemu grzewczego. Wielkość i rodzaj funda-

mentu zależą od warunków gruntowo-wodnych oraz od konstrukcji i bryły 

budynku. Zawsze konstrukcja fundamentów i materiały, z których je wyko-

nujemy, muszą być dobrane do nośności gruntu. Należy je również posado-

wić poniżej poziomu przemarzania gruntów w danym rejonie kraju. Jeśli na 

działce są grunty piaszczyste, fundament może być posadowiony płycej. 

W budownictwie jednorodzinnym stosuje się przeważnie betonowe lub 

żelbetonowe ławy fundamentowe. Budynki wznoszone w technologii lek-

kiego szkieletu drewnianego posadawia się na betonowych lub żelbetono-

wych stopach fundamentowych. Na gruntach o małej nośności oraz wyso-

kiej wodzie gruntowej można wykonać płytę fundamentową, która zapew-

nia równomierne osiadanie budynku i rozkłada obciążenia na dużą po-

wierzchnię. Alternatywą jest płytowy fundament grzewczy, który pełni do-

datkowo funkcję ogrzewania podłogowego. Poza krótkim czasem wykona-

nia, płyta grzewcza zabezpiecza przed wilgocią pochodzącą z gruntu 

i przemarzaniem. Ze względu na dobre ocieplenie (20-40 cm) płyta grzew-

cza stosowana jest w domach o wysokiej 

efektywności energetycznej. Zmniejsza 

zapotrzebowanie na ciepło w budynku 

i tym samym − koszty eksploatacji na lata.  

• str. 3, 66-67

www.legalett.com.pl 

Nowość w ofercie OKNOPLAST: okno PRISMATIC

Do oferty marki OKNOPLAST został wprowadzony nowy produkt, zapewnia-

jący zaawansowane parametry termoizolacyjne, proekologiczne, a przy tym 

zwiększający ilość światła wpadającego do pomieszczeń. Nowoczesne okno 

PRISMATIC w swojej wysokiej funkcjonalności i zaawansowanych technolo-

giach oferuje użytkownikom perspektywę wielu korzyści. Okno PRISMATIC 

oprócz najwyższej jakości wykonania ma wysokie właściwości proekologicz-

ne, ekonomiczne, a ponadto – dzięki obniżonym o 10 mm* profi lom –

sprawia, że przestrzeń staje się jaśniejsza i bardziej komfortowa. To właśnie 

m.in. za sprawą autorskich profi li możliwe zostało uzyskanie tak szerokich 

możliwości technicznych oraz wizualnych. Produkt, dzięki zastosowaniu 

niskiego współczynnika U
w
 (0,78) pozwala chronić dom przed utartą ciepła, 

co wpływa na zwiększenie oszczędności domostwa. • str. 256-257

* względem profi lu okna Koncept Evo

www.oknoplast.com.pl
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GERARD ROOFING SYSTEMS®

GERARD ROOFING SYSTEMS® zawiera dachówki, gąsiory okrągłe i kalenice, 

wiatrownice, boczne i płaskie obróbki blacharskie, wywietrzniki dachowe 

i inne elementy umożliwiające przykrycie dowolnej połaci bez konieczności 

sięgania po inne materiały obróbkowe. Dachówki GERARD Diamant®,

GERARD Classic®, GERARD Heritage®, GERARD Senator®, GERARD Milano® 

i GERARD Corona® są wykonane z najwyższej jakości blachy stalowej, galwa-

nizowanej przez zanurzenie w stopie aluminiowo-cynkowym Al-Zn. Trwa-

łość tak zabezpieczonej blachy w porównaniu ze zwykłą blachą ocynkowa-

ną wydłuża się ok. 2,5-krotnie, eliminując ryzyko przedwczesnego starzenia 

się, niszczenia i przecieków. Wykonane obustronne zabezpieczenia warstwą 

epoksydową zwiększają odporność paneli na korozję i uszkodzenia. Lakier 

akrylowy na bazie żywic tworzy absolutnie nieprzepuszczalną barierę dla 

wilgoci, tworząc jednocześnie grunt dla unikalnego i niespotykanego 

w żadnym innym systemie naturalnego kruszywa skalnego, zabezpieczone-

go ponownie lakierem akrylowym z domieszką algicydów, która chroni 

przed porastaniem mchem. Posypka na dachówkach, kruszywo wydoby-

wane w Nowej Zelandii, to bardzo skuteczna warstwa ochronna i naturalna 

„zapora” dla agresywnego 

środowiska zewnętrznego. 

Wszystkie dachówki są ob-

jęte pełną, pisemną 50-let-

nią gwarancją producenta 

bez wyłączeń. 

• str. 166-167

www.gerardroofs.pl

Podsufitka Boryszew w kolorze antracytowym

W wyborze podsufitki dachowej często kierujemy się możliwością dopaso-

wania barwy paneli do kolorystyki wybranego elementu budynku, najczę-

ściej elewacji, dachu lub stolarki okiennej. Od kilku sezonów dużą popular-

nością cieszą się ponadczasowe biel, czerń oraz odcienie szarości. Wycho-

dząc naprzeciw obowiązującym trendom, firma Boryszew rozszerzyła swoją 

ofertę o nowy kolor – antracyt. Wysokiej jakości panele wykonane z czyste-

go polichlorku winylu są odporne na kurczenie, pękanie oraz uszkodzenia 

mechaniczne, a laminat z folii PVC zapewnia głęboką barwę, która pozosta-

je niezmienna nawet po wielu latach użytkowania.  • str. 188-189

www.boryszewerg.com.pl

Dwukierunkowa żaluzja aluminiowa Juun od Anwis

Żaluzja pozioma Juun składa się z aluminiowych taśm o szerokości 25 mm. 

Zawieszone są na drabince sznurkowej, pomiędzy dwoma ruchomymi wał-

kami – górnym i dolnym. Zmieniając pozycję każdego z nich decydujemy, 

który fragment okna chcemy osłonić. Ukryty w rurce hamulec pozwala na 

stabilne zatrzymanie osłony w wybranym przez nas położeniu, np. gdy bę-

dzie pełniła funkcję zazdrostki. Po całkowitym złożeniu, Juun przesłania je-

dynie niewielką część szyby. W ten sposób umożliwia szybkie przejście od 

zaciemnienia wnętrza, po jego całkowite nasłonecznienie. Linki prowadzące 

zapewniają płynne prowadzenie żaluzji, a także pozwalają na wygodne 

uchylanie i otwieranie okien. Korzystając z uchwytu umiejscowionego na 

górnym wałku możemy dodatkowo zmieniać kąt nachylenia lamel. Przekrę-

cając go do dołu lub do góry decydujemy o ilości światła wpadającego do 

pomieszczenia.  • str. 308-309

www.anwis.pl

GRAFIT czyli srebrna płyta styropianowa ARBETu

Wielu inwestorów bierze 

pod uwagę nie tylko war-

tość inwestycji w ocieple-

nie, ale i przyszłe koszty 

eksploatacji budynku. Jak 

ocieplać dom? Jak zapew-

nić mu szczególną ochro-

nę? Jak skutecznie ocieplić 

cienką warstwą styropia-

nu? Fasada GRAFIT z FS ARBET to innowacyjny produkt, charakteryzujący się 

podwyższonymi parametrami izolacyjności cieplnej. Szaro-srebrny kolor jest 

efektem dodania grafitu, który zwiększa absorpcję promieniowania cieplne-

go. W porównaniu z tradycyjnymi płytami, GRAFIT izoluje po prostu lepiej. 

GRAFIT stosowany jest przede wszystkim w tych miejscach, które wymaga-

ją szczególnie starannej izolacji, np. na powierzchniach ścian szkieletowych, 

w szczelinach zamkniętych lub wentylowanych ścian trójwarstwowych, na 

wieńcach, ościeżach, nadprożach i inne miejscach narażonych na powstanie 

mostków cieplnych, w loggiach balkonowych, ścianach warstwowych, cią-

głych warstwach zewnętrznych ścian szkieletowych lub np. dachach stro-

mych pod i pomiędzy krokwiami. Ze względu na swoje szczególne właści-

wości izolacyjne stosuje się znacznie cieńsze płyty. To produkt wybierany 

przez inwestorów do budownictwa energooszczędnego lub pasywnego. 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ
D
 w tych płytach wynosi 

0,031 W/(mK). • str. 116-117
www.arbet.pl
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Budowlane folie hydroizolacyjne Izowinyl

Budowlane folie hydroizolacyjne Izowinyl pozwalają skutecznie i trwale za-

bezpieczyć obiekt przed zawilgoceniem. Charakteryzują się zdecydowanie 

większą wytrzymałością od papy, są łatwe w układaniu oraz łączeniu. Z jed-

nej strony są moletowane czyli mają wytłoczoną fakturę, co zapewnia sta-

bilne i trwałe połączenie z zaprawą. Zastosowane jako pionowa i pozioma 

izolacja przeciwwilgociowa nie przepuszczają wilgoci ani wody nawet przy 

dużym ciśnieniu, chronią ścianę fundamentową przed kapilarnym podcią-

ganiem wody z gruntu, tworzą elastyczną warstwę rozdzielającą ławy i ścia-

ny fundamentowe oraz zabezpieczają ściany przed pękaniem w wyniku 

osiadania budynku. Prawidłowo wykonana izolacja za pomocą folii Izowinyl 

to wzajemne, szczelne połączenie izolacji pionowej z poziomą poprzez 

zgrzanie gorącym powietrzem lub klejenie.  • str. 142-143

www.winyl-pol.pl

Zadaszenie lamelowe Lamaxa 70 WAREMA

Wolnostojąca pergola zapewnia pewną ochronę przeciwsłoneczną, a także 

ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Stabilne lame-

le można elastycznie obracać, rozwijać i zwijać, rozkładać i składać. Możesz 

cieszyć się słońcem, tak jak chcesz i być niezależnym od deszczowej pogody. 

Dodatkowo można zaprojektować wspaniałe akcesoria typu: markizy okien-

ne pionowe typ ZIP, oświetlenie LED, promiennik ciepła oraz przesuwne 

elementy szklane. Ciesz się w pełni życiem na świeżym powietrzu i wykorzy-

staj tę przestrzeń jako nowy, dodatkowy pokój. • str. 310-311

www.markizy.pl

Skuteczna izolacja dachów płaskich – membrany hydroizolacyjne PVC

Po erze budowli z dachami skośnymi, następuje bardzo widoczny powrót 

do dachów płaskich. Wynika to z czystego rachunku ekonomicznego – dom 

zbudowany w systemie dachu płaskiego jest tańszy o 20-25% od takiego 

samego domu z dachem skośnym. Dach płaski zmusza jednak inwestora do 

doboru właściwej hydroizolacji. Na rynku dostępnych jest mnóstwo rodza-

jów pap, styropap, izolacji w formie płynnej i membran hydroizolacyjnych 

na bazie TPO, PVC, EPDM. Każdy z tych materiałów ma swoich przeciwników 

i zwolenników. Genialnym materiałem do wykonania hydroizolacji dachu 

płaskiego są membrany hydroizolacyjne PVC. Inwestycja przebiega czysto, 

szybko i bez otwartego ognia. Izolacja dachu płaskiego o powierzchni 

650 m2 zajmuje wyspecjalizowanej ekipie około 8-9 dni roboczych. Najważ-

niejsze jest jednak to, że przy umiejętnym montażu membrany dach będzie 

szczelny przez bardzo długi czas. Badania niemieckich naukowców pokaza-

ły, że przy wysokiej jakości membranie hydroizolacyjnej PVC trwałość jej 

szacowana była na 55 lat!!! Bardzo ważną rzeczą jest właściwy wybór wyko-

nawcy – referencje wykonawcy, doświad-

czenie w wykonywaniu pokryć dachowych 

i certyfikaty autoryzowanych montażystów 

(firmy produkcyjne najczęściej szkolą swo-

ich montażystów i wydają certyfikaty auto-

ryzacji). Jeśli wszystkie te warunki będą 

spełnione, dach płaski będzie spełniał swoją 

rolę przez bardzo długi czas.  • str. 196-197

www.foltech.pl

Granulat izolacyjny GRANULO S

GRANULO S to granulat mineralnej wełny szklanej w postaci skompresowa-

nej. Produkt znajduje zastosowanie jako izolacja termiczna i akustyczna: 

dachów skośnych, poddaszy nieużytkowych, drewnianych konstrukcji szkie-

letowych (ściany i stropy), ścian wewnętrznych, ścian zewnętrznych, stro-

pów i sufi tów podwieszanych, stropodachów wentylowanych oraz innych 

aplikacji do wykonania na miejscu. Współczynnik przewodzenia ciepła: λ
D
= 

0,036/0,037/0,038 W/mK w zależności od gęstości nasypowej – niezmienny 

w czasie. Klasyfi kacja reakcji na ogień: A1 wg PN-EN 13501-1 (materiał nie-

palny). Klasyfi kacja osiada-

nia pod własnym obciąże-

niem S1 (<1%) / S2 (<5%) 

w zależności od gęstości 

nasypowej. • str. 126-127

www.ursa.pl
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Stan surowy składa się tak naprawdę z trzech etapów. Podczas stanu 
zero wykonuje się wykopy, fundamenty, ściany fundamentowe i war-
stwy podkładowe podłogi na gruncie, ewentualnie strop piwnicy. 
W kolejnym, stanie surowym otwartym, roboty prowadzone są po-
nad poziomem terenu – wznoszone są ściany, stropy, kominy, scho-
dy oraz dach. Prace wieńczy montaż okien, drzwi i bramy garażowej, 
a ten etap nazywamy stanem surowym zamkniętym. 

Podczas planowania wymienionych prac trzeba rozstrzygnąć sze-
reg dylematów. Od naszych decyzji zależy nie tylko tempo prac i wy-
datki inwestycyjne, ale także późniejszy komfort mieszkania. 

FUNDAMENTY
Podstawą każdego domu są fundamenty i to od nich zaczyna się wy-
konywanie stanu surowego. Do wyboru są dwa warianty – ławy i pły-
ta fundamentowa. 

Ławy fundamentowe to najbardziej rozpowszechniona opcja 
w budownictwie jednorodzinnym. Mają postać poziomych belek, 
wzmocnionych stalowym zbrojeniem. Są odporne zarówno na ści-
skanie, jak i na rozciąganie. Wykonuje się je w wykopie, dlatego 
taka technologia wiąże się z dość kosztownymi i pracochłonny-
mi robotami ziemnymi. Na gotowych ławach wznosi się betono-

Na etapie planowania stanu surowego domu zapadają kluczowe decyzje – odnośnie sposobu wykonania najważniej-

szych przegród poziomych i pionowych, czyli fundamentów, stropów, ścian i dachu. Od właściwych wyborów zależy 

późniejszy komfort mieszkania.  
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we lub murowane ściany fundamentowe, czasem będące też ścia-
nami piwnic. Ławy fundamentowe sprawdzają się na działkach ze 
stabilnym i nośnym gruntem.

Drugi wariant to płyta fundamentowa, warta polecenia zwłasz-
cza w sytuacji, gdy grunt na działce ma słabą nośność lub jest niesta-
bilny. To dlatego, że płyta, również utworzona ze zbrojonego beto-
nu, gwarantuje że obciążenia z budynku będą się rozkładać na dużo 
większą powierzchnię. To nie jedyny atut tego rozwiązania. Płytę 
można wykonać szybciej niż ławę, ponieważ potrzebny jest znacznie 
płytszy wykop. Dzięki temu ograniczamy na budowie roboty ziem-
ne. Dodatkowo odpowiednio zaizolowana i ocieplona płyta funda-
mentowa może być jednocześnie gotową podłogą na gruncie. Mimo 
zalet, technologia ta nie jest jeszcze tak rozpowszechniona jak ławy 
fundamentowe. Wynika to z tego, że wymaga nieco większych na-
kładów finansowych, ponadto niełatwo jest znaleźć ekipę z doświad-
czeniem w tego typu realizacjach.

Głębokość wykopu pod fundament zależy od strefy przemarza-
nia gruntu. W różnych regionach Polski ziemia przemarza na od-
miennej głębokości. Na zachodzie  kraju strefa przemarzania to ok. 
80 cm. W centralnej Polsce jest to 100 cm, a na południu i północnym 
wschodzie 120 cm. W polskim biegunie zimna, w okolicach Suwałk, 
wskaźnik ten wynosi natomiast 140 cm (patrz mapa).

Fundament trzeba umieścić poniżej tej granicy, ponieważ zama-
rzający i odmarzający grunt zmienia swoją objętość, tworząc wysa-
dziny mrozowe. Może to skutkować nierównomiernym osiadaniem 
domu, czego następstwem będzie pękanie ścian. Głębokość posado-
wienia może być mniejsza w przypadku, gdy budujemy na gruncie 
niewysadzinowym, czyli takim, w którym nie ma drobnych, glinia-
stych cząstek. Do tej grupy zaliczają się żwiry, podłoża skalne i prze-
puszczalne piaski.

Wysokość ścian fundamentowych ponad terenem zależy przede 
wszystkim od tego, z  jakiego rodzaju materiału wykonane są ścia-
ny nadziemia. Jeżeli są wrażliwe na zawilgocenie (przede wszystkim 

drewniane), ściany fundamentowe powinny być wyższe, zaś ściany 
nadziemia nie powinny mieć kontaktu z zalegającym śniegiem czy 
rozpryskującym się deszczem.

1,0 m

1,0 m

1,2 m

1,2 m

1,2 m

1,4 m

0,8 m

Strefy przemarzania gruntu w Polsce.
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Jeżeli o wilgoci mowa – bardzo ważną kwestią jest, aby zabezpie-
czone przed nią były też fundamenty. Sprawdzoną metodą jest wy-
konanie izolacji przeciwwilgociowej z papy na lepiku bądź termo-
zgrzewalnej, ewentualnie folii (zazwyczaj PVC). Umieszcza się ją na 
zwieńczeniu ścian fundamentowych i poniżej izolacji cieplnej pod-
łogi na gruncie. W przypadku domów podpiwniczonych sama pozio-
ma izolacja przeciwwilgociowa to za mało, trzeba też utworzyć izo-
lację przeciwwodną. Jej zadanie to ochrona przed wnikaniem wody 
do piwnic. W tym celu stosuje się zarówno masy uszczelniające, jak 
i materiały rolowe – ich dobór zależy od warunków wodno-grunto-
wych terenu. Zabezpieczyć należy też same fundamenty – zazwyczaj 
na właściwie przygotowane ściany fundamentowe nakłada się war-
stwę masy bitumicznej lub roztworu asfaltowego. 

Do zaizolowania cieplnego fundamentów wykorzystuje się prze-
ważnie polistyren ekstrudowany, ewentualnie tańszy styropian wo-
doodporny. W budynkach podpiwniczonych ociepla się całą ścianę 
fundamentową, natomiast w domach bez piwnicy tylko strefę coko-
łową, czyli ścianę fundamentową nad ziemią i przynajmniej kilka-
dziesiąt centymetrów (ok. 0,5 m) poniżej poziomu gruntu. W obu 
przypadkach należy zachować ciągłość ocieplenia na ścianie funda-
mentowej oraz opartej na niej ścianie zewnętrznej. 

ŚCIANY
Planując ten element budynku trzeba zdecydować przede wszyst-
kim o wyborze materiału i  liczbie warstw, z  jakiej składać się bę-
dą przegrody. 

W naszym kraju budynki jednorodzinne wykonywane są przeważ-
nie w technologii murowanej – szacuje się, że w ten sposób powstaje 
ok. 90% domów. Ich ściany wznosi się najczęściej z elementów drob-
nowymiarowych z trzech grup materiałowych: ceramiki, betonu ko-
mórkowego i silikatów. Wszystkie te materiały są łatwo dostępne i do-
brze znane wykonawcom. Odpowiednio użyte, zapewniają ścianom 
parametry zgodne z normami budowlanymi. Rzadziej stosowane są 
technologie niemurowane – domy szkieletowe z drewna, z bali, z pre-
fabrykatów. Pozwalają wznieść dom szybciej, ale problemem może być 
znalezieniem odpowiedniej ekipy specjalizującej się w takich pracach. 

Wybór materiałów ściennych nie jest łatwy, ponieważ oferta ryn-
kowa jest bardzo szeroka. Przy podejmowaniu decyzji nie należy się 
kierować wyłącznie ceną, ponieważ w ostatecznym rozrachunku po-
niesione na nie wydatki będą stanowić niewielką pozycję. Tymczasem 
oszczędności poczynione podczas wykonywania ścian mogą skutko-
wać wyższymi wydatkami eksploatacyjnymi.

Decydując się na najbardziej rozpowszechnioną opcję murowa-
ną trzeba rozstrzygnąć o liczbie warstw, jaką będzie miała ściana. 

Przegrody jednowarstwowe wznosi się z materiałów charakteryzu-
jących się wysoką izolacyjnością cieplną. To przede wszystkim cera-
mika poryzowana i beton komórkowy. Elementy te łączy się za pomo-
cą zaprawy klejowej bądź specjalnej pianki montażowej. Największą 
zaletą tej technologii jest szybkość wznoszenia. Mankamentem są 
częste problemy z mostkami termicznymi, które powstają w miej-
scach, gdzie materiał ścienny, ze względów konstrukcyjnych, musi 
być zastąpiony betonem. Sposobem na ich uniknięcie jest zastosowa-
nie przy nadprożach okien i drzwi, wieńcu stropowym itp. rozwią-
zań systemowych, np. docieplonych kształtek nadprożowych oferowa-
nych przez czołowych producentów. Ścianę jednowarstwową można 
też wykonać z elementów hybrydowych – pustaków, których szcze-
liny wypełnione są styropianem lub wełną mineralną. Ten budulec 
jest co prawda droższy od tradycyjnych, używanych na ściany jed-
nowarstwowe, ale zapewnia lepszą izolacyjność cieplną przy zacho-
waniu jednowarstwowej technologii wznoszenia.

Ściany dwuwarstwowe składają się z warstwy nośnej o grubo-
ści 18–25 cm, oraz izolującego przegrodę ocieplenia o grubości
15–25 cm. Można je przymocować na dwa sposoby:
 w metodzie lekkiej mokrej styropian lub wełnę mineralną przy-

twierdza się bezpośrednio do przegrody i wykańcza elewację tynkiem 
cienkowarstwowym; 
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 w metodzie lekkiej suchej ocieplenie układa się na rusz-
cie, a całość osłania wiatroizolacją i okładziną elewacyjną 
z drewna, sidingu itp. 

Rozdzielenie funkcji konstrukcji i  izolacji w przegro-
dzie dwuwarstwowej powoduje, że warstwa nośna może 
być cieńsza, niż w ścianie jednowarstwowej. To nie jedyna 
zaleta. Dzięki temu, że izolacja otula szczelną warstwą cały 
budynek, również nadproża, wieńce itp., nie ma problemu 
z mostkami cieplnymi. Nic więc dziwnego, że to właśnie ta 
technologia jest w naszym kraju najbardziej rozpowszech-
niona, a specjalizujących się w niej fachowców jest najwię-
cej. Warto jednak wspomnieć, że ściany dwuwarstwowe mają 
też niewielkie mankamenty. Pierwszym jest utrudnione mo-
cowanie do elewacji cięższych przedmiotów, np. markiz czy 
anten telewizyjnych. Inny to mała odporność tynku cienko-
warstwowego na uszkodzenia mechaniczne.

Ściany trójwarstwowe, jak wskazuje nazwa, składają się 
z trzech warstw. Pierwsze dwie są identyczne, jak w tech-
nologii dwuwarstwowej. Dodatkowa to murowana ścian-
ka elewacyjna o grubości 8–12 cm, której zadaniem jest 
ochrona termoizolacji przed działaniem czynników at-
mosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi. Wznosi 
się ją zazwyczaj z klinkieru, ponieważ materiał ten jest 
odporny na niską temperaturę, deszcz i słońce. Ponadto 
bardzo dobrze się prezentuje. Według specjalistów ta-
ki sposób wznoszenia przegród jest optymalny. Ściany 
trójwarstwowe są bardzo trwałe, dobrze izolują wnętrza, 
a na estetycznej elewacji bez problemu zawiesimy cięższe 
przedmioty. Niestety, są droższe od jedno- i dwuwarstwo-
wych, nie tylko ze względu na konieczność wykonania do-
datkowej ścianki, ale także wylania szerszych fundamen-
tów, które zapewnią jej oparcie.    

STROP
To kolejny ważny element konstrukcyjny domu. Musi być 
solidny, ponieważ przenosi obciążenia stałe, takie jak ścia-
ny działowe i warstwy podłogowe, oraz zmienne – meble 
czy przebywające w pomieszczeniach osoby. Ponadto sta-
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JAK OBLICZYĆ IZOLACYJNOŚĆ ŚCIANY?
ŚCIANA JEDNOWARSTWOWA

Izolacyjność termiczna, czyli ciepłochronność ściany jednowarstwowej, a więc 

jednorodnej, zależy od grubości ściany oraz przewodności cieplnej materiału uży-

tego do jej zbudowania. Cechę tę określa współczynnik U, który oblicza się dzieląc 

współczynnik λ materiału ściany przez jej grubość d:

U = λ / d

A oto przeciętne wartości współczynnika przewodności cieplnej λ materiałów 

na ściany jednorodne:

 beton komórkowy – 0,10 W/(m·K), 

 ceramika poryzowana – 0,14 W/(m·K), 

 ceramika poryzowana z wkładkami z wełny mineralnej – 0,08 W/(m·K). 

 Ściany jednowarstwowe o ekonomicznie uzasadnionej grubości 40–50 cm 

z trudem uzyskują więc wymagany obecnymi przepisami współczynnik U do

0,23 W/(m2·K). Dlatego do ich budowy używa tylko najlżejszych odmian betonu 

komórkowego oraz pustaków ceramicznych z poprawiającymi izolacyjność wkład-

kami z wełny mineralnej.

Potrzeba odpowiednio bloczków z betonu komórkowego odmiany 400 o gru-

bości 42 cm albo pustaków z wełną o grubości 38 cm. Nie jest uwzględniona izola-

cyjność cieplna tynku oraz opory przejmowania ciepła, które – choć zmieniają wy-

nik niewiele – to akurat w przypadku ścian jednowarstwowych mogą być istotne.

Przykład: Obliczamy, jaką izolacyjność U ma ściana jednorodna grubości d = 

42 cm (0,42 m) wykonana z betonu komórkowego o współczynniku λ = 0,10 W/(m·K).

0,10 W/(m·K) / 0,42 m = 0,238 W/(m²·K)

ŚCIANA DWU- I TRÓJWARSTWOWA

Należy zsumować opory cieplne poszczególnych warstw. Opór cieplny R to odwrot-

ność współczynnika przenikalności U. Oblicza się go dzieląc grubości warstw materia-

łów przez współczynnik λ.

R = 1/U = (d/λ)

Obliczenie izolacyjności cieplnej ściany warstwowej z ociepleniem wymaga za-

tem znajomości współczynników przewodności wszystkich użytych w niej mate-

riałów. Do celów obliczeniowych przyjmuje się najczęściej następujące wartości λ:

 ocieplenie ze styropianu lub wełny mineralnej – 0,04 W/(m·K), choć niektóre 

odmiany mogą mieć wartość λ o 10–15% niższą, 

 materiały konstrukcyjne:

– beton komórkowy odmian o większej grubości – 0,15 W/(m·K),

– ceramika poryzowana – 0,25 W/(m·K),

– bloczki silikatowe – 0,8 W/(m·K). 

Największe znaczenie ma oczywiście rodzaj i grubość materiału ocieplającego.

Przykład: Obliczamy, jaką izolacyjność U ma ściana dwuwarstwowa grubo-

ści d = 25 cm (0,25 m) wykonana z ceramiki poryzowanej, ocieplonej styropianem 

o grubości 15 cm (0,15 m).

Opór cieplny wyniesie:

R = d / λ (ściany) + d / λ (ocieplenia)

R = 0,25 m / 0,25 W/(m·K) + 0,15 m / 0,04 W/(m·K)= 1 + 3,75 (m²·K)/W

Współczynnik przenikania ciepła U wyniesie więc:

U = 1/R

U = 1 / 4,75 (m²·K)/W = 0,210 W/(m²·K) (pominęliśmy opory przejmowania ciepła 

i tynk).

Obliczenia dla ściany trójwarstwowej wykonuje się analogicznie.
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Jeśli marzysz o wyjątkowym, naturalnym domu najwyższej jakości, 
trafiłeś do właściwej firmy. Dom jest miejscem gdzie spożywa się 
posiłki, śpi, bawi oraz odpoczywa. Jest to również miejsce gdzie 
spotyka się cała rodzina i gdzie spędzamy czas z najbliższymi. 
Dlatego nieustannie pracujemy nad jakością życia w naszych 
domach. Naszym celem jest budowanie domów, które sprawiają, 
że ludzie są szczęśliwi.

Zdrowe domy inspirowane 
skandynawską naturą

FINDREWNO Sp. z o.o.

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL FIŃSKIEJ FIRMY HONKARAKENNE OYJ

Strońsko 58, 98-161 Zapolice k. Zduńskiej Woli

tel./faks 43 823 83 07, tel. kom. 601 394 934, www.honka.pl, e-mail: findrewno@honka.pl

DOM Z BALI DOSTOSOWANY DO TWOICH POTRZEB.
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nowi barierę akustyczną pomiędzy kondygnacjami. Jego wybór to 
zadanie dla projektanta, ale już wykonanie wymaga odpowiedniego 
nadzoru inwestorskiego.

Zanim jednak przejdziemy do budowy, musimy wspomnieć o istot-
nych ograniczeniach przy wyborze technologii wykonania stropu. 
Niektóre z nich, np. strop typu filigran, wymagają bowiem użycia 
dźwigu. A przecież nie na każdą działkę da się nim wjechać. Jeżeli więc 
warunki na naszej posesji nie pozwalają na użycie ciężkiego sprzę-
tu, powinniśmy już na etapie projektowania domu zdecydować się na 
taką technologię wykonania stropu, którą można zrealizować w in-
ny sposób. Innym rozwiązaniem jest przeprojektowanie konstruk-
cji stropowej, ale wymaga to udziału uprawnionego konstruktora. 

Etap wykonawczy wymaga dużej staranności, a wszelkie usterki 
trzeba korygować na bieżąco. Podczas wykonywania najbardziej po-
pularnych w budownictwie jednorodzinnym stropów gęstożebro-
wych (to m.in. Teriva i Fert), kluczowy jest moment tuż po ułożeniu 
belek konstrukcyjnych i pustaków stropowych, ale przed ich zabe-
tonowaniem. Trzeba wtedy zwrócić szczególną uwagę na solidność 
zakotwienia elementów w murze oraz na wysokość stropu w stosun-
ku do podłogi.

Podczas wykonywania stropów monolitycznych najważniejsze 
prawidłowe ustawienie deskowania i podparcia, a  także poprawne 
ułożenie zbrojenia, które decyduje o nośności i bezpieczeństwie ca-
łej konstrukcji. Kontrolę należy przeprowadzić przed zalaniem zbro-
jenia betonem – potem na poprawki będzie za późno.

W trakcie układania stropów prefabrykowanych z płyt kanało-
wych szczególną uwagę trzeba zwrócić na miejsca oparcia płyt na 
ścianach nośnych, ich równe ułożenie w poziomie, jak również bar-
dzo staranne zbrojenie i wypełnienie spoin.

OCIEPLENIE DOMU
Przy okazji opisywania dylematów dotyczących ścian zasygnalizo-
waliśmy, jak ważne są parametry termoizolacyjne. Dotyczy to nie 
tylko przegród zewnętrznych, ale także podłóg na gruncie i dachu. 
Przepisy budowlane dokładnie określają, jakimi parametrami ciepl-
nymi powinny się one charakteryzować. Dlatego budując dom z pew-
nością zetkniemy się przynajmniej z dwoma terminami, które doty-
czą termoizolacyjności. 

Pierwszy to współczynnik przewodzenia ciepła λ, który dotyczy 
cech termoizolacyjnych poszczególnych materiałów. Jego jednost-

ką jest W/(m·K). Do ocieplania przegród budowlanych wykorzystuje 
się materiały słabo przewodzące ciepło – najlepiej nadają się do tego 
te, których przewodność cieplna jest znikoma i nie przekracza 0,04.

Kolejny istotny termin to współczynnik przenikania ciepła U, 
opisujący właściwości termoizolacyjne konkretnej przegrody bu-
dowlanej (np. ściany wielowarstwowej czy ocieplonych połaci dachu). 
Informuje on, jak duży jest strumień ciepła uciekającego przez prze-
grodę, gdy różnica temperatury pomiędzy jej stronami wynosi 1 K 
(1°C). Im niższy jest współczynnik, tym ciepłochronność przegrody 
lepsza. Jego jednostką jest W/(m²·K). Przykładowo dla ścian wyma-
gana wartość współczynnika U wynosi obecnie 0,23, ale już w przy-
szłym roku zostanie obniżona do 0,21. 

Zastosowanie samych materiałów konstrukcyjnych do wzniesienia 
domu nie gwarantowałoby, że będzie on spełniał normy, a przeby-
wanie w nim będzie komfortowe. Konieczne jest więc użycie izolacji, 
którą dobiera się do specyfiki przegrody. Najpopularniejsze materia-
ły ociepleniowe to styropian i wełna mineralna.

Styropian ma zastosowanie prze wszystkim przy ocieplaniu ścian 
i przegród poziomych. Charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościa-
mi termoizolacyjnymi, jest mało nasiąkliwy i lekki, co ułatwia jego trans-
portowanie. Poza tym jego obrabianie i montaż jest proste. To materiał 
obojętny dla skóry i błon śluzowych. Wyróżnia go też duża odporność na 
ściskanie. Do wad tego materiału należy słaba izolacyjność akustyczna.

Wełna mineralna wykorzystywana jest do ocieplania ścian i da-
chów. Ma podobne właściwości cieplne jak styropian. Cechuje się 
niepalnością, odpornością na wysoką temperaturę i wysoką paro-
przepuszczalnością. Ponadto doskonale tłumi dźwięki i jest bardzo 
elastyczna, dzięki czemu łatwo dopasowuje się do izolowanego miej-
sca. Największa dla wełny jest wilgoć – przy dłuższym kontakcie z wo-
dą, traci swoje właściwości izolacyjne.

Do ocieplania budynków coraz częściej wykorzystuje się też pian-
ki, sprzedawane pod różnymi postaciami. Przykładowo twarde płyty 
z pianki poliuretanowej stosowane są do izolowania dachów metodą 
nakrokwiową. Z kolei piankę w postani płynnej aplikuje się natry-
skowo na spód połaci dachowej.

Z  tematyką ocieplenia nierozerwalnie wiąże się problematyka 
wspomnianych już mostków termicznych. Określamy tak obszary, 
w których – z powodu gorszych własności termoizolacyjnych – do-
chodzi do wzmożonej ucieczki ciepła. Powstają na skutek doboru nie-
właściwych materiałów budowlanych oraz błędów wykonawczych. 
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Podczas budowy trzeba zwrócić szczególną uwagę, aby zachowana 
została ciągłość ocieplenia. Zwłaszcza przy węzłach konstrukcyjnych 
oraz miejscach, w których łączą się elementy zewnętrzne wykonane 
z różnych materiałów. 

OKNA
To niezbędny element każdego budynku mieszkalnego. Okna nie tyl-
ko zapewniają dopływ do domu naturalnego światła, ale pełnią też 
ważną funkcję architektoniczną. Pamiętajmy jednak, że ucieka przez 
nie z budynku o wiele więcej ciepła, niż przez ściany, dlatego przy 
wyborze trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na ich parametry 
termoizolacyjne. W tym przypadku z pomocą również przychodzi 
współczynnik U, który pozwala inwestorom rozeznać się w ofercie 
rynkowej. W nowych wyrobach nie może on przekraczać 1,1 W/(m²·K), 
ale od 31 grudnia 2020 r. będzie to już 0,9. Producenci okien oferują 
obecnie stolarkę o znacznie bardziej wyśrubowanych parametrach, 
ale trzeba mieć świadomość, że jest ona znacznie droższa.

Korzystne warunki termiczne w budynku zależą nie tylko od właści-
wości okien, ale również od ich usytuowania i wielkości. Warto o tym 
pamiętać jeszcze podczas projektowania domu. Aby pozyskać sporo 
darmowego ciepła, należy zaplanować duże przeszklenia na południo-
wej elewacji, czyli tam, gdzie najmocniej operuje słońce. To właśnie 
z tej strony najlepiej usytuować pokoje dzienne. Dobrze nasłonecz-
niona powinna być też kuchnia, w której spędza się zazwyczaj dużo 
czasu. Okno, już mniejsze, przyda się też w łazience. Chodzi nie tylko 
o jej doświetlenie, ale również o ułatwienie odprowadzania z tego po-
mieszczenia wilgoci. Sypialnie lokalizuje się przeważnie w tej części 
domu, w której promienie słoneczne nie operują zbyt mocno. Takie 
rozwiązanie korzystnie wpływa na sen. Okien nie trzeba natomiast 
montować w korytarzach, które są pomieszczeniami przejściowymi.

Doświetlenia wymagają nie tylko pomieszczenia na parterze, ale 
również te zlokalizowane na poddaszu (domy ze spadzistym da-
chem i poddaszem użytkowym to zdecydowanie najbardziej popu-
larne rozwiązanie w naszym kraju). Dopływ naturalnego światła 
zapewniają tu okna dachowe, montowane pojedynczo, w parach 
i  sekwencjach. Niektóre otwiera się podobnie jak fasadowe, ale 
w sprzedaży są i takie, w których np. otwarte skrzydła tworzą bal-
kon. Daje to możliwość ciekawej aranżacji wnętrza. W oknach da-
chowych niezbędne są osłony przeciwsłoneczne (markizy, rolety, 
żaluzje), chroniące poddasze przed nadmiernym przegrzewaniem.

Inne ważne parametry okien, na które należy zwrócić uwagę przy 
wyborze, to:
 odporność na włamanie – zależy od solidności profilu, rodzaju 

zastosowanych okuć i oszklenia oraz od dodatkowych zabezpieczeń, 
np. w postaci klamek z zamkiem. Określa je sześć klas – od 1 do 6. 
Im wyższa, tym trudniej będzie włamywaczowi dostać się do budyn-
ku (stolarka o klasie wyższej niż 3 jest rzadkością);
 izolacyjność akustyczna – o zdolności okien do tłumienia hałasów 

dobiegających z zewnątrz budynku informuje parametr Rw. Jest po-
dawany w decybelach (dB) – im wyższy jest współczynnik, tym okno 
jest bardziej dźwiękoszczelne. Standardem są modele o współczyn-
niku Rw od 30 do 32 dB, ale do domów położonych w głośnej okolicy 
lepiej wybrać okna o wskaźniku równym co najmniej 35 dB;

 współczynnik przepuszczalności energii – określa się go symbo-
lem g, który określa, jaka część padającej na szybę energii przenika 
do wnętrza. Im wyższa jest jego wartość, tym bardziej będzie nagrze-
wać się pomieszczenie. To istotne w zimie – dobrze przepuszczające 
szyby pozwalają ograniczyć wydatki na ogrzewanie. Niestety, latem 
okna o wysokim współczynniku g mogą być przyczyną przegrzewa-
nia wnętrz. Dlatego decydując się na takie produkty, należy pomy-
śleć o zamocowaniu akcesoriów okiennych – rolet lub żaluzji, które 
ograniczą dopływ promieni słonecznych. 

Na koniec omawiania okien warto wspomnieć o materiale, z  ja-
kiego się je wykonuje. Co prawda wielu inwestorów od tego zaczyna 
planowanie zakupu stolarki, ale specjaliści są zgodni – materiał nie 
ma kluczowego wpływu na parametry użytkowe okna. Nie znaczy to, 
że modele z PVC i drewna, czyli dwa najpopularniejsze warianty, ni-
czym się nie różnią. Okna z PVC są łatwe w konserwacji i nie wyma-
gają malowania. Są dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej, dla-
tego łatwo je dopasować do każdej elewacji. Największą zaletą okien 
drewnianych jest naturalny i elegancki wygląd. Poza tym są stabil-
ne i sztywne, nadają się więc do dużych przeszkleń. Ich największą 
wadą jest cena, wyższa od okien z PVC o podobnych parametrach. 

DACH
To zwieńczenie każdego domu, element który nie tylko chroni budy-
nek przed czynnikami atmosferycznymi, ale pełni także ważną funk-
cję architektoniczną. Powinien być więc solidny i dobrze prezento-
wać się na budynku.

Podobnie jak w przypadku okien, nie należy zaczynać od wyboru 
materiału, w tym przypadku pokrycia dachu. Musi być on bowiem 
dopasowany do konstrukcji.

W  naszym kraju dominują dachy spadziste, które mają duży 
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wpływ na wygląd budynku. Mogą być jedno-, dwu- i wielospadowe. 
Najpopularniejsze są dwie ostatnie opcje, w praktyce najlepiej spraw-
dzają się dachy dwuspadowe. To dlatego, że przy większej liczbie po-
łaci wzrasta ryzyko popełnienia błędów podczas prac dekarskich, któ-
re mogą skutkować przeciekami. Mniej skomplikowane kształty to też 
mniej problemów podczas eksploatacji – woda deszczowa nie napoty-
ka na przeszkody w postaci załamań połaci, a śnieg nie zatrzymuje się 
w koszach, które mają dachy wielopołaciowe. 

Dachy płaskie, powszechnie spotykane na domach-kostkach z lat 
70. ubiegłego wieku, nie kojarzą się dziś zbyt dobrze, dlatego nie są 
zbyt popularne. Niesłusznie, ponieważ znakomicie prezentują się na 
budynkach o nowoczesnej bryle. Ich zaletą jest to, że na płaskiej po-
wierzchni można urządzić tzw. zielony dach czy taras. Istotną wa-
dą jest jednak ich eksploatacja – muszą być wyposażone w skuteczny 
system odprowadzania wody, ponadto trzeba pamiętać o regularnym 
usuwaniu z nich śniegu. 

Zanim przejdziemy do charakterystyki pokryć dachowych, musi-
my jeszcze omówić trzy ważne parametry konstrukcji dachowej, do 
której musi być ono dopasowane: 
 nośność więźby – im konstrukcja mniej wytrzymała, tym lżejsze 

musi być przekrycie. Do materiałów lekkich należy blacha dachowa 
i gonty bitumiczne, natomiast do ciężkich zalicza się dachówki ce-
mentowe i ceramiczne oraz strzechę; 
 kąt nachylenia dachu – dla poszczególnych rodzajów materiałów 

zalecane są różne kąty nachylenia. Stosowną informację znajdziemy 
w opisie pokrycia. Generalna zasada jest taka – im dach mniej stro-
my, tym szczelniejszym materiałem musi być przykryty;
 kształt dachu – jest istotny ze względu na konieczność dopaso-

wania do niego pokrycia. Poza tym parametr ten ma wpływ na ilość 
odpadów materiału pokryciowego podczas prowadzenia prac dekar-
skich. 

Wybór pokrycia dachowego nie jest łatwy, ponieważ producenci ofe-
rują bardzo szeroką gamę produktów. Różnią się one nie tylko wyglą-
dem, ale też właściwościami użytkowymi, sposobem montażu i ceną.

Od lat największą popularnością cieszą się dachówki ceramicz-
ne. Wyglądają bardzo naturalnie i są wyjątkowo trwałe – mogą słu-
żyć nawet ponad 100 lat. Produkuje się je z gliny i mączki ceglanej 
bądź kwarcu. Oferowane są w różnych kształtach i kolorach. Dzięki 
niewielkim rozmiarom, można nimi kryć dachy o skomplikowanych 
formach. Ich mankamentem jest duża waga, dlatego można je kłaść 
tylko na konstrukcjach o odpowiedniej wytrzymałości. Ich nieco tań-
szym i lżejszym odpowiednikiem są modele cementowe. Z wyglądu 
trudno je od siebie odróżnić, choć wytwarza się je nie z gliny, a z bar-
wionego betonu. Charakteryzują się podobną trwałością, są niena-
siąkliwe i dobrze tłumią hałasy. Są większe od dachówek ceramicz-
nych. Innym popularnym materiałem są blachodachówki. Powstają 
z wytłoczenia blachy tak, aby pokrycie przypominało dachówki. Ich 
wierzchnią warstwę okrywa się wieloma warstwami powłok ochron-
nych i ozdobnych, od których zależy trwałość pokrycia Są lekkie, 
układa się je szybko i łatwo, szczególnie na dachach o nieskompliko-
wanych kształtach. Kolejny materiał, płaskie blachy dachowe, produ-
kowane są ze stali, aluminium, stopu cynkowo-tytanowego i miedzi. 
Pokrywa się je rozmaitymi warstwami ochronnymi. Największą po-

pularnością cieszą się blachy stalowe powlekane, a najpospolitszym 
sposobem łączenia arkuszy jest tzw. rąbek stojący. Są bardzo lekkie, 
łatwe i szybkie w montażu. Ich mankamentem, podobnie jak blacho-
dachówek, jest słaba izolacyjność akustyczna. Gonty bitumiczne wy-
twarzane są z włókien nasycanych bitumem. Ich zewnętrzną warstwę 
stanowią różnego rodzaju posypki, zaś spodnia płaszczyzna jest sa-
moprzylepna. Są lekkie, łatwe w obróbce i proste w montażu. Można 
je układać także na skomplikowanych dachach. Inwestorzy coraz 
częściej sięgają po strzechę, materiał niegdyś bardzo rozpowszech-
niony. Pokrycie to świetnie prezentuje się na budynkach o tradycyj-
nej architekturze, zwłaszcza na dachach stromych. Charakteryzuje 
się bardzo dobrą izolacyjnością cieplną i właściwościami akustycz-
nymi. Wadą tego materiału jest duży ciężar i konieczność wykona-
nia instalacji odgromowej. Kolejne pokrycie naturalne, które wraca 
do łask, to łupek kamienny. Jest bardzo oryginalny i trwały – może 
służyć nawet 300 lat! Uzyskuje się go przez cięcie skał warstwowych 
na cienkie, ok. 5 mm płytki. W zależności od pochodzenia skały, łu-
pek może być czarny, szary, w odcieniu brązu lub zieleni. Płytki mogą 
mieć kształt regularny (prostokąty, łuski) lub nieregularny.

Uwaga! Kształtu dachu, a także kąta nachylenia, a czasami nawet 
koloru, nie można zaplanować w sposób dowolny. Parametry te mu-
szą być zgodne z wymaganiami stawianymi przez miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego. 
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Typowy dom powstaje przez co najmniej dwa sezony, tymczasem wybierając jedną z alternatywnych technologii bu-

dowlanych czas ten można skrócić nawet do kilku tygodni. Ale szybkość budowy to nie jedyna zaleta innych niż muro-

wane sposobów budowy domów.

WARTE UWAGI
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Szacuje się, że aż 90% domów w naszym kraju powstaje w techno-
logii murowanej. Jest ona najbardziej rozpowszechniona – zarówno 
wśród inwestorów, jak i wykonawców. A wiadomo, że ludzie są naj-
bardziej przekonani do tego, co najlepiej znają.

Warto jednak zapoznać się także z mniej popularnymi – przy-
najmniej w Polsce – sposobami budowy. Może się bowiem okazać, 
że dzięki ich zastosowaniu dom powstanie szybciej niż w tradycyj-
nej technologii, budynek będzie spełniał wyśrubowane normy ener-
gooszczędności, a budżet takiej inwestycji wcale nie osiągnie niebo-
tycznych kwot. 

KANADYJCZYK, CZYLI DOM SZKIELETOWY
Najpopularniejszą alternatywą domów murowanych są budynki 
szkieletowe. Nazwa bierze się stąd, że ich konstrukcję nośną stanowią 
drewniane (rzadziej stalowe) słupy, rozstawione co 40–60 cm. Mają 
niewielki przekrój, np. 5 × 15 cm. Inne elementy budynku są zmien-
ne – ściany mogą mieć różną grubość i wykończenie, nie ma też jed-
nej zasady, według której konstruowane są stropy i podłogi. Domy 
szkieletowe różnią się również sposobem wykonania. Mogą być pre-
fabrykowane (gotowe elementy dostarcza się z wytwórni do inwesto-
ra) lub w całości zbijane z drewna na placu budowy.

W najpopularniejszym wariancie układ warstw w ścianie jest na-
stępujący – przestrzeń pomiędzy elementami konstrukcyjnymi wy-
pełniona jest wełną mineralną, wewnątrz konstrukcję pokrywa folia 
paroizolacyjna i wykończenie np. z płyt g-k, a od zewnątrz usztyw-
niające konstrukcję poszycie z płyt drewnopochodnych, folia paro-
przepuszczalna (wiatroizolacja) 
i elewacja z desek, siding bądź 
tynku cienkowarstwowego na 
dodatkowej warstwie ocieple-
nia. Podłoga i strop wykonane 
są z drewna, z takich samych ele-
mentów nośnych jak ściany lub 
jako wylewane z betonu (szcze-
gólnie podłogi).

Zastosowanie na elewacji in-
nych materiałów, np. cegły klin-
kierowej lub silikatowej, sprawi, 
że budynek z zewnątrz będzie 
wyglądał tak samo jak ten ze 
ścianami trójwarstwowymi. 
Wymaga to jednak poszerzenia 
fundamentu, podczas gdy atu-
tem wyżej wymienionego wa-
riantu jest właśnie możliwość 
wykonania cieńszej podpory 
budynku, co pozwala ograni-
czyć koszty. 

Zaletą tej technologii jest 
szybkość budowy. Podczas 
gdy dom murowany powstaje 
przez co najmniej dwa sezo-
ny, do szkieletowego można się 

wprowadzić nawet w kilka tygodni po rozpoczęciu prac (a więk-
szość robót można prowadzić nawet zimą). W klasycznym warian-
cie z drewnianą podłogą i stropami odpadają kłopotliwe prace mo-
kre. Ze względu na lekkość konstrukcji tego typu budynki można 
stawiać również na gruntach o małej nośności.

Wadą domów szkieletowych jest niewielka zdolność ścian do aku-
mulacji ciepła. Ich mała popularność bierze się też z tego, że wielu 
inwestorom kojarzą się one z tymczasowością, mimo że w Stanach 
Zjednoczonych i Kanadzie (stąd wzięła się druga nazwa tej techno-
logii) służą przez lata.

ŚCIANY JAK Z KLOCKÓW
Kolejna opcja to budowa domu z kształtek styropianowych. W tym 
systemie elementy takie jak podłoga i stropy wykonuje się tak samo jak 
w domach tradycyjnych, inną budowę mają za to ściany. Budulcem są 
wspomniane styropianowe kształtki, które układa się warstwami, po-
dobnie jak klocki. Ich grubość dobiera się w zależności od wymaganej 
ciepłochronności. Elementy te są lekkie i łatwe w obróbce, a montaż 
ułatwiają specjalne łączenia (zamki). Kształtki są specyficznym ro-
dzajem szalunku traconego, który wypełnia się zbrojeniem i zalewa 
betonem. Gruby na ok. 15 cm żelbetowy rdzeń zapewnia konstruk-
cji sztywność. Dzięki wewnętrznej i zewnętrznej warstwie styropia-
nu budynek jest natomiast dobrze chroniony przed stratami ciepła. 

Na zewnątrz przegrody wykańcza się tak samo, jak ściany dwuwar-
stwowe, nakładając tynk cienkowarstwowy na siatkę i klej. Mniej po-
pularne rozwiązanie to obłożenie ściany płytkami elewacyjnymi lub 

konstrukcja drewniana zamiast 
typowej pod ogi na gruncie. 

Najcz ciej jest wentylowana od 
do u i wykonana z takich samych 

elementów no nych jak ciany

betonowy fundament nie 
musi mie  izolacji cieplnej, bo 
spoczywa na nim izolowana 
termicznie konstrukcja pod ogi

izolacja cieplna 
z we ny mineralnej

poszycie z p yt 
drewnopochodnych 
usztywnia konstrukcj

elewacja z desek 
lub sidingu

pozioma izolacja 
przeciwwilgociowa

folia 
paroprzepuszczalna 
nazywana 
wiatroizolacj

folia paroizolacyjna

p yty g-k, g adkie 
drewnopochodne lub 

boazeria

drewniane s upki o grubo ci 
4–5 cm i rozstawie do 60 cm

Klasyczna konstrukcja 
szkieletowa – 
z drewnian  pod og  
i oblicówk  z desek.
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ocieplenie 
fundamentu trzeba 
wykona , je eli 
decydujemy si  na 
typow  pod og  na 
gruncie

poszycie z p yt 
drewnopochodnych 
usztywnia konstrukcj

druga warstwa 
ocieplenia, najlepiej 
z we ny mineralnej 

tynk cienkowarstwowy na 
warstwie kleju zbrojonego 
siatk

p yty g-k lub boazeria

folia paroizolacyjna

izolacja cieplna z we ny mineralnej

dowolny rodzaj 
posadzki – p ytki,  

parkiet, panele

typowa pod oga na 
gruncie – z podk adem 

z chudego betonu, 
termoizolacj  

i jastrychem

s upki tworz ce szkielet no ny 
jak w wersji tradycyjnej

izolacja cieplna 
z we ny mineralnej

ruszt pod poszycie 
wewn trzne 
umo liwiaj cy atwe 
rozprowadzenie 
instalacji oraz 
pogrubienie ocieplenia

poszycie wewn trzne 
z p yt g-k, 
drewnopchodnych
lub boazerii

pod oga drewniana z desek lub p yt 
drewnopochodnych albo typowa pod oga na 
gruncie z betonow  wylewk

wyko czenie elewacji z desek lub sidingu – 
wersja tradycyjna

folia wst pnego krycia 
o wysokiej 
paroprzepuszczalno ci, 
tzw. wiatroizolacja 

ruszt umo liwiaj cy wygodne 
mocowanie warstwy 

wyko czeniowej oraz 
wentylowanie cian

drewniane s upki i poziome 
belki, czyli konstrukcja no na 

budynku. Maj  niewielki przekrój, 
np. 4 × 15 cm, ale s  g sto  

rozmieszczone co  30–60 cm 

folia paroizolacyjna, chroni ca 
przed wnikaniem wilgoci  

z wn trza domu

typowy fundament lub elbetowa p yta 
fundamentowa. Najcz ciej prace ziemne 

i fundamenty wykonuje inna firma ni  wznosz ca 
reszt  budynku

p yty drewnopochodne jako 
podk ad pod dodatkow  warstw  
ocieplenia z we ny lub styropianu

W naszym kraju 
najpopularniejsza jest 
nieco zmodyfikowana 
wersja technologii 
szkieletowej – 
z elementami 
typowymi dla 
budynków 
murowanych, np. 
betonow  pod og  na 
gruncie i tynkiem na 
elewacji.

Schemat wykonania domu szkieletowego.
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zastosowanie dowolnej obliców-
ki na ruszcie. Od środka można 
nałożyć tynk gipsowy lub przy-
kleić płyty gipsowo-kartonowe.

Technologia ta pozwala uzy-
skać przegrody o  bardzo do-
brych parametrach cieplnych. 
Zwłaszcza gdy zdecydujemy się 
na kompletny system od jed-
nego producenta, oferującego 
nie tylko kształtki, ale także 
elementy do wykonania fun-
damentu, nadproża itp. Dzięki 
zastosowaniu tych ostatnich 
unikniemy powstawania most-
ków cieplnych, które często wy-
stępują w  typowych ścianach 
jednowarstwowych, gdzie trud-
no zachować ciągłość izolacji 
cieplnej. 

Kolejną zaletą domów z kształ-
tek styropianowych jest szybki 
czas budowy i  łatwość monta-
żu. Ponadto, dzięki elementom 
o różnym kącie załamania, moż-
na bez problemu wznosić budyn-

kszta tki styropianowe na ciany 
zewn trzne maj  zró nicowan  
grubo , zale nie od wymaganej 
ciep ochronno ci

specjalnie wyprofilowane 
zamki umo liwiaj  
szczelne sk adanie 
kszta tek niczym 
klocków

puste przestrzenie 
zbroi si  pr tami 
i zalewa mieszank  
betonow . 
Powstaje 15 cm 
rdze  elbetowy
ciany

izolowana styropianem p yta 
fundamentowa jako rozwi zanie 

systemowe. Mo na jednak 
zastosowa  

równie  typowy fundament

ciany wewn trzne 
równie  z szalunkowych 

kszta tek styropianowych

wi ba o konstrukcji drewnianej, czyli 
rozwi zanie typowe dla wi kszo ci 

domów

systemowy strop 
g sto ebrowy 

z wype nieniem 
z kszta tek 

styropianowych

izolacja cieplna dachu z systemowych p yt 
styropianowych albo typowe ocieplenie

pomi dzy krokwiami

Budynek z kszta tek styropianowych. 

ciany 
wewn trzne 
to równie  
prefabrykaty 
z keramzytobetonu

fundamenty i pod oga 
maj  tradycyjn  
budow

wie ce stropowe 
i po czenia pomi dzy 
cianami betonuje si  

na budowie

drewnian  konstrukcj  dachu 
aczy si  ze cianami dopiero 
na budowie

wi ba, podk ad 
i pokrycie zwykle s  

tradycyjne

otwory okienne 
wraz z nadpro ami 

to od razu cz  
prefabrykowanych 

cian

fabrycznie mo na 
wykona  sam  

cian  no n , cian  
z ociepleniem 

albo nawet 
trójwarstwow otwory na puszki instalacyjne, bruzdy 

itp. wykonuje si  ju  w fabryce

Konstrukcja domu prefabrykowanego z keramzytobetonu.
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ki o bardziej skomplikowanych 
kształtach, z wykuszami itp.

PROSTO Z FABRYKI
Krótki czas prac wyróżnia tak-
że technologię budowy domu 
z prefabrykatów, które powstają 
w fabryce. Budulcem jest beton 
na kruszywie kermazytowym. 
Keramzyt to porowate, twarde 
kulki wypalone z gliny w bardzo 
wysokiej temperaturze. Ma za-
stosowanie nie tylko w prefabry-
kacji, ale także do wytwarzania 
bloczków oraz pustaków ścien-
nych i stropowych. Gdy użyje się 
go jako kruszywa do produkcji 
betonu, powstaje materiał wy-
trzymały, ale jednocześnie lek-
ki, charakteryzujący się dobrymi 
parametrami cieplnymi.

Całe elementy, nawet wiel-
kości ściany, przygotowane są 
w specjalnych formach. Od ra-
zu mają zatopione puszki elek-
tryczne, bruzdy pod instalacje, 
a  także nadproża. Ściany z ke-
ramzytu mogą być również ze-
spolone z warstwą izolacji ciepl-
nej. Po dostarczeniu elementów 
na budowę należy je ustawić przy 
pomocy dźwigu i połączyć. Na 
miejscu do wykonania pozosta-
ją tylko wieńce i stropy. 

Do prefabrykowanego domu 
można się więc wprowadzić na-
wet w kilka tygodni po rozpoczęciu prac. Odpada problem bałaga-
nu na budowie, ponieważ większość robót jest przeniesiona z placu 
budowy do fabryki. Nie trzeba też zatrudniać wielu ekip, a pogoda 
nie ma tak dużego wpływu na przebieg prac, jak w przypadku tra-
dycyjnego, murowanego domu. Kolejną zaletą jest to, że budynek 
może mieć praktycznie dowolny kształt. 

Ze względu na koszty transportu, na prefabrykację najlepiej zde-
cydować się wtedy, gdy fabryka położona jest w niewielkiej odległo-
ści od domu. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że do montażu prefa-
brykatów niezbędny jest wspomniany dźwig, a nie na każdą działkę 
da się nim wjechać. Trzeba też wiedzieć, że po wykonaniu elemen-
tów w wytwórni, nie da się już ich zmienić. To inaczej niż w przy-
padku tradycyjnych metod, gdzie na etapie budowy można jeszcze 
np. przesunąć drzwi i okna, podnieść ściankę kolankową itp. Dom 
z prefabrykatów wymaga też zaangażowania wszystkich środków fi-
nansowych już na początku inwestycji, ponieważ budowy nie pro-
wadzi się etapami.

SZALUNEK TRACONY 
Kolejnym sposobem na szybkie wznoszenie ścian jest zastosowa-
nie płyt zrębkowo-cementowych, z których wykonuje się szalunek 
wypełniany następnie betonem. Szalunku jednak nie rozbiera się 
– jak w przypadku typowych ścian betonowych wykonywanych 
w deskowaniu. Płyty zostają elementem przegrody (stąd nazwa 
technologii – szalunek tracony), do nich zamocowana jest już izo-
lacja ze styropianu. 

Płyty wytwarzane są w standardowych wymiarach, ale w razie 
potrzeby można je docinać. Po zabetonowaniu szalunku ze zbroje-
niem powstaje ocieplona, żelbetowa ściana nośna. Wewnętrzną pły-
tę szalunkową można wykończyć gładzią gipsową, płytkami cera-
micznymi lub inną okładziną. Od zewnątrz nakłada się przeważnie 
tynk cienkowarstwowy.

W tym wariancie konstrukcja dachu jest typowa – na placu budowy 
wykonuje się drewnianą więźbę, którą wykańcza się dowolnym po-
kryciem. Strop również może być dowolnego rodzaju, chociaż moż-

szalunkowe p yty 
zr bkowo-
-cementowe najcz ciej 
wyka cza si  tynkiem 
cienkowarstwowym

izolacja ze styropianu 
jest od razu po czona 
z zewn trzn  p yt  
szalunkow

po u o eniu zbrojenia 
wype nieniu szalunku 
betonem powstaje 
elbetowy rdze  no ny 

o grubo ci 15 cm

pokrycie dachowe 
dowolnego rodzaju

wi ba dachowa jest tradycyjna, 
powstaje na placu budowy

wewn trzn  p yt  szalunkow  mo na 
wyko czy  g adzi  gipsow , p ytkami 

ceramicznymi lub inn  ok adzin

strop mo e by  dowolnego rodzaju, chocia  
system obejmuje te  strop g sto ebrowy

fundament i pod oga na gruncie powstaj  
na placu budowy w technologii tradycyjnej

w stropie systemowym rol  
pustaków pe ni  skrzynki z p yt 

zr bkowo-cementowych

Schemat wykonania cian 
w szalunku traconym z p yt 
zr bkowo-cementowych.  
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bale drewniane 
od strony zewn trznej to zarazem 
konstrukcja i elewacja 

drewniana, typowa wi ba 
dachowa

pokrycie dachowe najcz ciej 
nawi zuje do tradycji, 
st d popularno  gontu i strzechy

stolarka okienna i drzwiowa równie  jest 
drewniana i z tradycyjnymi podzia ami

podk ad betonowy na gruncie

deski pod ogowe lub p yty drewnopochodne

cienka imitacja bali od strony wn trz 
mieszkalnych pozwala utrzyma  styl 

tradycyjnego budownictwa drewnianego

wyko czenie sufitu to raczej deski  lub 
boazeria, a nie popularne p yty g-k

izolacja cieplna dachu to 
najcz ciej we na mineralna

izolacja cieplna z we ny mineralnej,
to jej grubo  decyduje 
o ciep ochronno ci domu

izolacja z we ny mineralnej w ókien 
celulozowych itp.

legary drewniane

bale drewniane 
tworz  konstrukcj  
no n  i warstw  
elewacyjn

mocowany do bali 
ruszt drewniany 
pozwala u o y  
izolacj  ciepln

izolacja cieplna
 z we ny mineralnej, 

w ókien celulozowych itp.

p yty g-k, 
boazeria lub imitacja bala 

od strony wn trz

folia paroizolacyjna

Budynek z bali ocieplony we n  mineraln .

Aby spe ni  aktualnie obowi zuj ce normy 
dotycz ce energooszcz dno ci, ciany 
domów z bali wykonywane s  obecnie 

jako warstwowe, z izolacj  w rodku. 
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na się zdecydować na systemowy strop gęstożebrowy, w którym rolę 
pustaków pełnią skrzynki z płyt zrębkowo-cementowych. 

A MOŻE Z BALI?
To propozycja dla miłośników natury oraz tradycyjnej architektury. 
Dom z bali powinni też rozważyć inwestorzy, którym zależy na cza-
sie – to kolejna opcja, w której budowa trwa krócej niż w przypad-
ku domu murowanego. 

Choć stylistyka takiego budynku nawiązuje wprost do archi-
tektury spotykanej przede wszystkim w polskich górach i na te-
renach wiejskich, technologia budowy jest nieco inna niż dawniej. 
Aby sprostać aktualnie obowiązującym normom z zakresu izo-
lacyjności cieplnej ścian, wykonuje się je obecnie jako warstwo-
we. Pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną warstwą drewna (każda 
o grubości do 10 cm) umieszcza się materiał izolacyjny, przeważ-
nie wełnę mineralną, rzadziej włókna celulozowe bądź inny ma-
teriał termoizolacyjny. W ten sposób można uzyskać przegrodę 
o bardzo dobrej ciepłochronności, jednocześnie zachowując uni-
kalny styl budynku. 

Zrezygnowanie z ocieplenia jest mało realne, bo w takim warian-
cie ściany muszą mieć ok. 70 cm szerokości. 

W domu z bali podłogę można wykonać w sposób tradycyjny, 
z drewna, lub typowy, w którym posadzka ułożona jest na jastrychu. 
Natomiast stropy wykonuje się najczęściej z drewna, zostawiając nie-
osłonięte od dołu belki konstrukcyjne.

INACZEJ, ALE CZY DROŻEJ?
Wbrew pozorom, mniejsza popularność alternatywnych techno-
logii budowlanych wcale nie oznacza, że są one droższe od trady-
cyjnego domu murowanego. Zazwyczaj koszty wykonania całe-
go budynku są porównywalne. Kluczowe jest jednak zestawienie 
wszystkich kosztów. O ile bowiem wybierając np. dom prefabryko-
wany wiemy od razu, ile zapłacimy za całość, to decydując się na 
dom murowany poznajemy najpierw kosztorys wykonania stanu 
surowego. A ten to zaledwie ok. 50% kosztów całej inwestycji (li-
cząc bez ocieplenia). Pozostałe etapy, czyli instalacje i wykończe-
nie są zwykle niedoszacowane, tymczasem pochłoną odpowied-
nio ok. 15 i ok. 35% (z ociepleniem) wydatków. 

Oczywiście wyższe nakłady finansowe w związku z zastosowa-
niem nietypowej technologii mogą wynikać z lokalnej specyfiki – 
oddalenia od działki zakładu prefabrykacji czy wytwórcy domów 
z bali, braku wyspecjalizowanych ekip budowlanych itp. Dlatego de-
cyzja o wyborze sposobu budowy powinna uwzględniać i te uwa-
runkowania. 

Wszystko wskazuje na to, że popularność alternatywnych tech-
nologii budowlanych będzie rosnąć, niewykluczone też, że staną się 
one wyraźnie tańsze od murowanych. To część szerszego procesu 
automatyzacji, który wynika nie tylko z rozwoju technologicznego, 
ale także rosnących kosztów robocizny. Ponadto w technologii tra-
dycyjnej – przeciwnie niż w wielu alternatywnych – coraz trudniej 
będzie spełnić rosnące wymagania odnośnie izolacyjności cieplnej. 
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Najważniejszym zadaniem fundamentu jest przekazywanie na grunt 
obciążeń budowli. Podczas jego projektowania i budowy trzeba jednak 
pamiętać również o drugiej funkcji. Fundament, oddzielając pozostałą 
część budynku od podłoża, uniemożliwia podciąganie wilgoci z grun-
tu oraz ogranicza straty ciepła. Dlatego niezwykle istotne jest zasto-
sowanie odpowiednich izolacji przeciwwilgociowych i termicznych. 

GRUNT I GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA
Wybór technologii fundamentowania zależy od dwóch czynników: 
  warunków gruntowych na działce;
  przewidywanych obciążeń. 

W związku z tym każdy projekt fundamentów powinien być do-
stosowany do lokalnych uwarunkowań. Inaczej bowiem buduje się 
na zwartych skałach, żwirach i piaskach, a inaczej na podłożach nie-
stabilnych, o bardzo słabej nośności. Przykładowo, grunty nasypo-
we czy torf albo w ogóle nie nadają się pod budowę, albo wymagają 
specjalnych sposobów posadowienia. Dlatego w razie wątpliwości co 
do nośności gruntu, należy zlecić jego przebadanie. Trzeba pamiętać, 
że zgodnie z prawem każdy projekt domu musi zawierać opinię geo-
techniczną, określającą warunki posadowienia budynku.

Ważną informacją jest tzw. strefa przemarzania gruntu na posesji, bo 
to poniżej jej przeważnie posadawia się budynki. Jej głębokość różni się 
w zależności od regionu kraju. W zachodniej części Polski wynosi ok. 0,8 
m, w centralnej, w większej części wschodniej i w górach – 1–1,2 m, a na 
polskim „biegunie zimna”, w okolicach Suwałk, nawet 1,4 m. 

KLUCZOWY ELEMENT BUDYNKU

Na fundamencie opiera się cały dom, dlatego 

w każdym budynku pełni on kluczową rolę. Inwestorzy 

najczęściej wybierają tradycyjne fundamentowanie – 

ławę wykonaną z betonu wzmocnionego zbrojeniem. 

Innym, mniej popularnym rozwiązaniem jest płyta 

fundamentowa, która doskonale sprawdza się na 

działkach z gruntem o słabszej nośności.
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Wykonywanie fundamentów poniżej strefy przemarzania wy-
nika z tego, że zamarzający grunt zwiększa swoją objętość, co może 
skutkować pękaniem fundamentów i ścian. Dotyczy to jednak tylko 
tzw. gruntów wysadzinowych, zawierających duże ilości drobnych 
cząstek. To głównie grunty gliniaste oraz z domieszkami organi-
cznymi (np. torf). Jeżeli na działce są grunty niewysadzinowe, np. 
gruby piasek albo żwir, budynek można bez obaw posadowić płyciej 
– 50–60 cm poniżej poziomu terenu. Mimo że w Polsce występują 
najczęściej grunty niepowodujące wysadzin mrozowych, płytkie po-
sadowienie nie jest zbyt popularne. Wynika to przede wszystkim z te-
go, że takie rozwiązanie wiąże się z koniecznością wykonania wielu 
próbnych wykopów. Grunt może być bowiem inny nawet w odległo-
ści kilku metrów, pomiędzy krańcami budowli. Warto jednak po-
nieść takie koszty, ponieważ płytsze fundamentowanie to nie tylko 
oszczędności (tym większe, im większy jest budynek), ale i mniejsze 
ryzyko podmywania w miejscach, w których poziom wód grunto-
wych okresowo się podnosi.

CZY BUDOWAĆ PIWNICĘ?
Kolejny dylemat, który trzeba rozstrzygnąć, związany jest z budową 
piwnicy. Przed laty nikt się nad tym nie zastanawiał, pomieszczenie to 
było częścią praktycznie każdego domu. Lokowano w nim spiżarnię, 
kotłownię, skład opału czy warsztat majsterkowicza. Trend się zmienił, 
obecnie większość domów katalogowych projektowana jest bez piw-
nic, a wspomniane pomieszczenia lokalizowane są na parterze do-
mu lub w oddzielnym budynku gospodarczym. 

Zmiany te mają dwie przyczyny. Pierwsza to chęć ograniczenia 
nakładów inwestycyjnych. Co prawda, dzięki podwyższeniu ściany 
fundamentowej, można zyskać dodatkową kondygnację, ale wyko-
nanie izolacji piwnicy jest bardzo kosztowne. Drugim powodem są 
trudności techniczne – ochrona przeciwwilgociowa i cieplna tego po-
mieszczenia nie zawsze jest skuteczna. Dotyczy to zwłaszcza piwnic 
narażonych na zalanie przez wody gruntowe. Budowę domu podpiw-
niczonego warto więc brać pod uwagę wtedy, gdy na działce utrzy-
muje się niski poziom wód gruntowych, ewentualnie gdy dysponuje-

my niewielką działką, na której nie ma miejsca na garaż lub budynek 
gospodarczy. Odradza się za to budowę częściowego podpiwniczenia. 
Przy takim rozwiązaniu, wydatki będą bowiem podobne, jak w przy-
padku wykonania piwnicy pod całą powierzchnią domu, a dodatko-
wo można spodziewać się trudności podczas wznoszenia ławy fun-
damentowej, izolacji przeciwwilgociowej i ocieplenia ścian piwnicy.

NAJPOPULARNIEJSZA OPCJA  ŁAWA 
FUNDAMENTOWA
Kolejnym krokiem po dokonaniu oceny warunków gruntowych i roz-
strzygnięciu dylematu o piwnicy jest wybór sposobu wykonania fun-
damentu. W naszym kraju najwięcej inwestorów decyduje się na ła-
wy i ściany fundamentowe.

Ława to pozioma belka wykonana z betonu wzmocnionego zbro-
jeniem. Dzięki temu jest odporna zarówno na ściskanie, jak i na 
rozciąganie. To ważne, ponieważ grunt pod budynkiem jest zazwy-
czaj niejednolity – w jednym miejscu ustępuje pod naciskiem nieco 
mniej, w innym więcej. Również nacisk wywierany przez nadziem-
ną część budowli nie jest jednakowy. Dzięki zbrojeniu, fundament 
radzi sobie z tymi siłami i nie pęka.

Szerokość ław fundamentowych w obrębie jednego budynku mo-
że być różna. Z reguły ławy pod wewnętrzne ściany nośne są szersze, 
ponieważ przenoszą obciążenie opartych na nich stropów, a tak-
że dachów. W przypadku domów częściowo podpiwniczonych lub 
przylegających do innego budynku, wykonuje się ławy schodkowe. 
Elementy te, o długości co najmniej 1 m, są zbrojone wzdłużnie na 
całej długości, a wysokość ich stopni nie powinna być większa niż
30 cm. Na ławach fundamentowych spoczywają ściany fundamen-
towe, które są oparciem dla ścian nadziemia. Sposób budowy tych 
pierwszych różni się, w zależności od tego, czy budynek jest bez piw-
nicy, czy też jest podpiwniczony. W przypadku domów z piwnicą, 
ściany fundamentowe są wyższe przynajmniej o 1 m i zwykle wy-
magają wzmocnienia w postaci zbrojenia. Inaczej w domach nie-
podpiwniczonych – ściany fundamentowe są obustronnie obsypa-
ne ziemią, dlatego napór gruntu się równoważy i zbrojenie nie jest 
wymagane (choć bywają zbrojone w narożnikach).
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Strefy przemarzania gruntu w Polsce.
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Z CZEGO ŚCIANY FUNDAMENTOWE?
Ściany fundamentowe wykonuje się z kilku rodzajów materiałów. 
Bardzo popularne są bloczki betonowe z betonu dobrej jakości, któ-
re wyróżnia bardzo duża wytrzymałość na ściskanie oraz niska na-
siąkliwość. Niestety, takie bloczki nie zapewniają izolacyjności ter-
micznej. Pod tym względem lepsze są bloczki keramzybetonowe, 
które z kolei są mniej wytrzymałe i bardziej wrażliwe na działanie 
wody. W związku z tym nie powinno się ich stosować na fundamen-
ty budynków, wokół których wody gruntowe mogą sięgać okresowo 
powyżej ław. Ściany fundamentowe można też wznieść z betonu. 
Materiał ten jest bardzo wytrzymały i bardzo dobrze zabezpiecza 
przed przenikaniem wody. Dlatego warto go stosować w przypadku 
budynków podpiwniczonych (dodatkowo można zastosować spe-
cjalne dodatki uszczelniające). Wadą betonu jest konieczność wy-
konania deskowania, co jest pracochłonne. Kolejna opcja to wy-
korzystanie pustaków zasypowych, które po ustawieniu wypełnia 
się mieszanką betonową. Pustaki są dla niej tzw. szalunkiem tra-

conym (czyli takim, którego się nie rozbiera). Podobnie jak pustaki 
zasypowe ustawia się kształtki styropianowe. W kolejnym kroku 
należy je wypełnić mieszanką betonową. Po jej związaniu uzysku-
je się ścianę betonową obustronnie izolowaną styropianem, który 
– analogicznie jak pustaki zasypowe – jest szalunkiem traconym.

GDY GRUNTY MAJĄ SŁABSZĄ NOŚNOŚĆ…
Zdarza się, że grunty na działce mają słabszą nośność. W takiej sy-
tuacji zaleca się wykonanie płyty ze zbrojonego betonu. Dzięki takiej 
konstrukcji obciążenia z budynku rozkładają się równomiernie na 
grunt, a nie liniowo, jak ma to miejsce w tradycyjnych fundamentach.

Ale to nie jedyny powód, by wybrać takie rozwiązanie. Jego zale-
tą jest też to, że prace ziemne prowadzi się w ograniczonym zakresie, 
ponieważ fundament płytowy wykonuje się bardzo płytko. Poza tym, 
odpowiednio ocieplona płyta jest równocześnie gotową podłogą na 
gruncie. Płytę fundamentową można wykorzystać również do wyko-
nania ogrzewania podłogowego – żelbetowy element o dużej masie, 
oddzielony od gruntu grubą warstwą izolacji, jest świetnym akumu-

je li poziom wód gruntowych jest wysoki, mo na wokó  
fundamentów u o y  drena  opaskowy; konieczne jest 

wówczas zapewnienie odp ywu wody, np. do studni ch onnej

kilkucentymetrowa warstwa „chudego” betonu 
(klasy C 8/10) stabilizuje pod o e i poprawia 
rozk ad napr e  na grunt

humus, czyli yzn  
warstw  ziemi 
wymienia si  na 
zag szczony piasek, 
pospó k  lub wir

na gruncie uk ada si  
10 cm s abego betonu 
stabilizuj cego 
(zwykle C 8/10); 
popularnie nazywa si  
go „chudziakiem”; 
na nim uk ada si  
izolacj  przeciwwilgociow  
z papy lub folii

izolacja cieplna 
pod ogi z twardego 
styropianu lub 
we ny mineralnej

wylewka pod ogowa, 
czyli jastrych

posadzka (warstwa wyko czeniowa), 
np. parkiet lub p ytki ceramiczne

ciany nadziemia 

ciany fundamentowe 
wznosi si  najcz ciej 

z bloczków betonowych 
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Sposób wykonania typowego fundamentu.
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latorem ciepła. Dlaczego więc rozwiązanie to wciąż cieszy się mniej-
szą popularnością w porównaniu z tradycyjnym fundamentowaniem? 
Chodzi o koszty – przez lata płyta uchodziła za wariant drogi, ra-
czej dla zamożnych inwestorów. Obecnie, wraz ze wzrostem kosz-
tów robocizny, za płytę (którą można wykonać w 4–5 dni, podczas 
gdy budowa tradycyjnych fundamentów i podłogi na gruncie trwa 
kilka razy dłużej) zapłacimy podobnie jak za tradycyjny fundament. 
Można więc się spodziewać, że taki sposób fundamentowania będzie 
niedługo coraz powszechniejszy.   

JAK ZABEZPIECZYĆ FUNDAMENTY PRZED 
WILGOCIĄ?
O tym, jak groźna może być dla konstrukcji budynku wilgoć, nie trze-
ba nikogo przekonywać. Fundamenty trzeba więc dokładnie zaizo-
lować – w przeciwnym razie wilgoć będzie przedostawać się do gór-
nej części budynku. 

Sposób wykonania izolacji przeciwwilgociowej jest różny w budyn-
kach pozbawionych piwnicy i podpiwniczonych. W pierwszym przypad-
ku kluczowa jest izolacja pozioma, która oddziela ścianę nadziemia od 

mającej kontakt z gruntem ściany fundamentowej. Ułożone na jej gór-
nej powierzchni dwie warstwy papy na lepiku lub folii fundamentowej 
skutecznie chronią przed podciąganiem wilgoci z gruntu. Z kolei przed 
przenikaniem wilgoci przez ścianę fundamentową zabezpiecza izola-
cja pionowa. W domu niepodpiwniczonym, o ile użyto izolacji ciep-
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lnej o znikomej nasiąkliwości, np. polistyrenu ekstrudowanego (XPS), 
wystarczy pokryć ścianę fundamentową dwiema warstwami preparatu 
bitumicznego. W ten sposób zmniejsza się jej nasiąkliwość. Inaczej jest 
w budynkach z piwnicą. Te wymagają szczelnej izolacji ścian. W za-
leżności od poziomu wód gruntowych, wykonuje się różnej grubości 
izolację z papy bitumicznej, specjalnych mas uszczelniających, ukła-
da drenaż opaskowy itd.

Uwaga! Sama izolacja przeciwwilgociowa to często za mało. W ce-
lu odprowadzenia nadmiaru wody z pasa gruntu otaczającego piw-
nicę wykonuje się dodatkowo tzw. drenaż opaskowy. Prace prowa-
dzi się na etapie budowy ścian piwnicznych, w poszerzonym o około 
50 cm wykopie. Drenaż opaskowy jest rodzajem drenażu odwadnia-
jącego, jednak ułożonym tylko wokół budynku. Jego celem jest ob-
niżenie poziomu wody gruntowej i żeby był skuteczny, również wy-
maga odprowadzenia wody. Bez tego po prostu nie działa. Warto go 
rozłożyć w gruncie słabo przepuszczalnym. Szczególnie wtedy, gdy 
działka położona jest w zagłębieniu terenu (poniżej poziomu drogi 
czy sąsiadujących posesji).

OCHRONA TERMICZNA
Fundamenty należy też zaizolować termicznie. Również w tym przy-
padku sposób zabezpieczenia różni się w zależności od tego, czy budy-
nek jest podpiwniczony, czy też nie. W budynkach z piwnicą niezbędne 

posadzka

termoizolacj  
cian nadziemia 

wykonuje si  
tak samo, jak 
w budynkach 
na tradycyjnych 
fundamentach

izolacja cieplna 
strefy coko owej 
jest równocze nie 
izolacj  brzegu 
p yty

strefa wokó  budynku 
równie  powinna by  
izolowana cieplnie; 
dzi ki temu grunt 
w s siedztwie p yty 
nie przemarza

jastrych

wierzchni , yzn  warstw  gruntu trzeba 
usun  i zast pi  wirem, t uczniem 
lub zag szczonym piaskiem; wir pe ni 
równie  rol  warstwy drenuj cej

jako termoizolacj  
najlepiej zastosowa  
polistyren 
ekstrudowany, 
bo ma bardzo du  
wytrzyma o  i bardzo 
ma  nasi kliwo

na p ycie bardzo cz sto uk ada si  
ogrzewanie pod ogowe; jej gruba 
elbetowa konstrukcja jest wietnym 

akumulatorem ciep a
elbetow  p yt  no n  

zbroi si  wed ug 
indywidualnego projektu, 
uwzgl dniaj c przebieg 
cian no nych

Schemat wykonania p yty fundamentowej.
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jest ocieplenie całej ściany fundamentowej. W domach niepodpiw-
niczonych wystarczy natomiast ocieplenie samej strefy cokołowej – 
ściany fundamentowej nad ziemią i kilkudziesięciu centymetrów (ok. 
0,5 m) poniżej poziomu gruntu. Najważniejsze, aby izolacja cieplna 
tworzyła ciągłą warstwę na ścianie fundamentowej oraz opartej na 
niej ścianie zewnętrznej. W związku z tym najlepiej, jeśli ściana fun-
damentowa jest izolowana po stronie zewnętrznej, a jej izolacja łączy 
się z izolacją ściany nadziemia. 

Do ocieplania fundamentów wykorzystuje się przeważnie poli-
styren ekstrudowany. Charakteryzuje się niską nasiąkliwością i wy-
soką wytrzymałością na ściskanie. Tańszą alternatywą jest styro-
pian wodoodporny.

CZYM JEST FUNDAMENT GRZEWCZY?
Jednym ze sposobów ogrzewania domu jest wykonanie płytowego 
fundamentu grzewczego. Konstrukcja takiego elementu jest bardzo 
prosta. W zbrojonej betonowej płycie fundamentowej zatopiony jest 
system kanałów powietrznych, który zasilany jest z jednostki grzew-
czej. Cyrkulację powietrza w obiegu zamkniętym zapewnia wentyla-
tor. Fundament wylewa się na żwirowej podsypce. Ucieczce ciepła do 
gruntu zapobiega warstwa ocieplenia w postaci twardych płyt styro-
pianowych lub z polistyrenu ekstrudowanego, którą układa się bez-
pośrednio na podłożu.

Rozwiązanie takie nie jest tanie, ale jego dużą zaletą jest szybkość 
montażu (w ciągu kilku dni powstają fundamenty, a jednocześnie sy-
stem grzewczy dla parteru) i wygoda. Fundament grzewczy zapew-
nia równomierne ogrzanie pomieszczeń (nawet tych o dużej wysoko-
ści), bez potrzeby instalowania grzejników. Wysoka akumulacyjność 
cieplna betonu pozwala oszczędzać energię dzięki wykorzystaniu tań-
szej nocnej taryfy – o ile z niej w ogóle korzystamy. Równocześnie 
trzeba przestrzec, że duża bezwładność cieplna dużej masy takiego 
fundamentu utrudnia czasowe obniżanie temperatury w pomiesz-
czeniach, z których nie korzystamy przez kilka godzin. Fundament 
grzewczy można bez obawy wykonać nawet na gruncie o słabej noś-
ności. Wokół płytowego fundamentu grzewczego zawsze należy uło-
żyć drenaż opaskowy.
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JAK WYKONAĆ FUNDAMENT KROK PO KROKU

KROK 1 Geodeta musi wytyczyć linie bazowe dla ścian fundamentowych, 
a także tzw. reper – wysokościowy punkt odniesienia dla poziomu posa-
dowienia budynku.
KROK 2 Po wyznaczeniu zarysu budynku w jego obrębie należy usunąć 
humusu.
KROK 3 Wokół wykopu (w odległości ok. 50 cm od jego zewnętrznych 
krawędzi) należy wbić paliki i przymocować do nich poziome deski. Do 
takiej konstrukcji mocuje się tzw. ławy drutowe (z mocnego drutu, np. 
wiązałkowego lub żyłki); ich punkty przecięcia wyznaczają narożniki ścian 
fundamentowych.
KROK 4 Na podstawie punktów charakterystycznych ław drutowych należy 
wytyczyć odpowiadające im punkty w wykopie.
KROK 5 Wykonanie wykopów pod ściany fundamentowe i ławy.
KROK 6 Na gruntach lekkich, łatwo osypujących się, warto ułożyć w wykopie 
folię budowlaną, wywijając ją z obu stron do góry na około 25 cm. Taki zabieg 
ochroni wylewaną mieszankę betonową przed zanieczyszczeniem ziemią 
oraz zapobiegnie odpływaniu wody zarobowej do gruntu. Wywinięcie folii 
pozwoli betonowemu podkładowi dobrze związać, uniemożliwiając zbyt 
szybkie odparowanie wody. Dla ław zwykle trzeba wykonać szalunek, chy-
ba że grunt jest bardzo spoisty.
KROK 7 Na dnie wykopu należy ułożyć 10-centymetrową warstwę betonu 
B10 (na lekkim piaszczystym gruncie i przy niskim poziomie wód grun-
towych można ten krok pominąć).
KROK 8 Ułożenie zbrojenia zgodnie z projektem. Najczęściej ma postać zbroje-
nia wzdłużnego z 4 prętów o średnicy 12 mm ze stali gładkiej lub żebrowanej. 
Trzeba je połączyć w 30-centymetrowych odstępach drutem ø 6 mm. Ważne 
jest staranne łączenie prętów na całej długości oraz w narożach.
KROK 9 Wykonanie tzw. uziomu fundamentowego na potrzeby instalacji 
elektrycznej i ewentualnie odgromowej. To pręt lub płaskownik ułożony 
w dolnej części ław, którego końce trzeba wyprowadzić ku górze w miejs-
cu planowanej rozdzielnicy oraz w narożach budynku na potrzeby insta-
lacji odgromowej.
KROK 10 Zbrojenie trzeba umocować w taki sposób, aby jego spód był 
uniesiony około 5 cm nad podłoże; można użyć w tym celu podkładek 
dystansujących lub podwiesić zbrojenie do deskowania.
KROK 11 Bezpośrednio przed wylaniem betonu warto obficie polać des-
kowanie wodą. Można je też pokryć folią.
KROK 12 Wypełnienie deskowania betonem klasy B15 lub B20 (C12/15 lub 
C16/20). Mieszanka musi szczelnie wypełnić całe deskowanie i powinna 
zostać zagęszczona poprzez nakłuwanie prętem stalowym i opukiwan-
ie szalunku (mieszanka ciekła lub półciekła) bądź wibratorem (mieszanka 
gęstoplastyczna). Podczas zagęszczania wibrator nie może dotykać zbro-
jenia ani deskowania.
KROK 13 Wyrównanie powierzchni ław z jednoczesnym ich zatarciem.
KROK 14 Kilka godzin po ułożeniu mieszanki trzeba rozpocząć pielęgnację 
betonu, czyli polewanie go wodą co kilka godzin i osłonięcie przed jej zbyt 
szybkim odparowywaniem (przez 5–10 dni). Beton powinien być stale 
wilgotny, nawet pokryty warstwą wody. Umożliwia to jego prawidłowe 
wiązanie i chroni przed powstawaniem rys skurczowych.
KROK 15 Po upływie tego czasu muruje się narożniki ścian fundamen-
towych, ponownie przyjmując za punkt odniesienia ławy drutowe.
KROK 16 Usunięcie deskowania.
KROK 17 Należy wyznaczyć miejsca przebiegu instalacji podziemnych 
(przyłącze elektryczne, wodociągowe, odpływ kanalizacji); w miejscach 
tych umieszcza się tzw. przelotki – krótkie odcinki rur z tworzywa lub 
kształtki styropianowe.

KROK 18 Wymurowanie ścian fundamentowych zewnętrznych 
i wewnętrznych oraz podstawy kominów, aż do poziomu podkładu pod 
podłogę parteru.
KROK 19 Uzupełnienie ubytków w spoinach wymurowanych ścian oraz 
zagruntowanie całej powierzchni muru emulsją asfaltowo-kauczukową.
KROK 20 Ułożenie odcinków instalacji podpodłogowych: kanalizacyjnej 
oraz wodociągowej „na gotowo” (ich końce należy zamknąć zaślepkami), 
elektrycznej (rura z wciągniętym drutem, który ułatwi później przeciągnięcie 
kabla).
KROK 21 Przestrzeń pomiędzy ścianami wypełnia się piaskiem bądź 
pospółką i warstwowo zagęszcza.
KROK 22 Wyrównanie zaprawą górnej powierzchni ścian fundamen-
towych. Kolejną czynnością jest ułożenie na nich poziomej izolacji przeci-
wwilgociowej (dwie warstwy papy podkładowej na osnowie z poliestru 
lub włókna szklanego, klejone lepikiem na zimno). Papa musi wystawać 
ok. 15 cm poza wewnętrzną krawędź ścian fundamentowych, co pozwoli 
szczelnie połączyć ją z izolacją podłogi na gruncie.
KROK 23 Z chudego betonu wykonuje się podkład pod podłogę parteru 
(grubość co najmniej 6 cm).
KROK 24 Ocieplone i zabezpieczone izolacją przeciwwilgociową funda-
menty zasypuje się od strony zewnętrznej; grunt zasypowy zagęszcza się 
mechanicznie, warstwami grubości nie większej niż 20 cm.

UWAGA! Betonowanie fundamentów powinno być wykonane bez 
przerw technologicznych – w ciągu kilku godzin (najwyżej jednego dnia). 
Dlatego też korzystniejszym rozwiązaniem od przygotowywania betonu na 
budowie jest jego zakup w betoniarni. Oprócz odpowiedniej ilości jednoro-
dnego materiału zyskuje się również gwarancję jego odpowiedniej klasy.
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Ceramika poryzowana, beton komórkowy, a może silikaty? Ściana 
murowana, szkieletowa czy prefabrykowana? Zanim przystąpimy do 
wyboru konkretnych materiałów i technologii, sprawdźmy, jakie są 
najważniejsze właściwości ścian zewnętrznych.  

WYTRZYMAŁOŚĆ
Ściany każdego budynku muszą być na tyle solidne, aby przenieść 
rozmaite obciążenia – stropu, dachu, parcia wiatru, a także ciężaru 
własnego. W przypadku wyższych budynków, gdy obciążenia rozło-
żone są na małą powierzchnię, stosuje się materiały o dużej wytrzy-
małości, np. żelbet. W budownictwie jednorodzinnym nie ma takich 
obostrzeń – wystarczy użyć mniej odpornych materiałów, takich jak 
ceramika poryzowana, beton komórkowy czy silikaty. Żelbet wyko-
rzystuje się natomiast do wykonania fundamentów, stropów, wień-
ców, filarów międzyokiennych itp. – czyli wszędzie tam, gdzie dzia-

łają również siły rozciągające, albo bardzo duże obciążenia, na które 
typowe materiały ścienne są mniej odporne. 

TRWAŁOŚĆ
Przegrody budynku muszą służyć przez lata, dlatego powinny być 
trwałe. Dotyczy to przede wszystkim zewnętrznych części ścian, któ-
re narażone są na działanie niekorzystnych warunków atmosferycz-
nych (deszcz, wiatr, śnieg, mróz, promienie UV itp.). W związku z tym 
materiały do wykończenia elewacji muszą być nienasiąkliwe, odpor-
ne na mróz i na płowienie koloru, spowodowane działaniem słońca. 

Wpływ na trwałość ścian ma również technologia wykonania 
(więcej poniżej). Pod tym względem najlepsze są przegrody trójwar-
stwowe, zwłaszcza te, których warstwa elewacyjna została wykona-
na z cegły klinkierowej. To bardzo trwały materiał, który bez odna-
wiania wytrzymuje nawet kilkadziesiąt lat. Mniej trwałe i odporne 

Na forach internetowych o tematyce budowlanej nie brakuje dyskusji poświęconych wyborowi materiału, z jakiego 

powinny być wykonane ściany. Nic dziwnego, w  końcu od rodzaju budulca w  dużej mierze zależy komfort 

mieszkania w domu. Nie mniejsze znaczenie ma wybór optymalnej technologii budowy przegród. W tym artykule 

pomagamy usystematyzować wiedzę na ten temat.  

JAKIE POWINNY BYĆ ŚCIANY?
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na uszkodzenia są tynki cienkowarstwowe, stanowiące wierzchnią 
warstwę w ścianach dwuwarstwowych (nakładane na styropian lub 
wełnę mineralną) – przeważnie wymagają pokrycia farbą co kilka lat.

Tradycyjne tynki cementowo-wapienne, stosowane obecnie na 
ścianach jednowarstwowych, są jeszcze mniej odporne na czynni-
ki atmosferyczne, ale kilkakrotnie grubsza warstwa sprawia, że nie 
tracą swoich właściwości przez wiele lat.

CIEPŁOCHRONNOŚĆ
W dobie rosnących rachunków za energię ta cecha ma wyjątkowe 
znaczenie. Wzniesienie ścian skutecznie chroniących przed ucie-
czkami ciepła oznacza bowiem, że mniej wydamy na ogrzewanie. 
Co więcej, zyskamy lepszy komfort użytkowania domu. Czy łatwo 
znaleźć materiały, które  wyróżnia jednocześnie duża wytrzymałość 
i dobre właściwości termoizolacyjne? Niestety nie, dlatego ściany ma-
ją najczęściej budowę warstwową – część nośna przenosi obciążenia, 
a ocieplenie odpowiada za ciepłochronność.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, współczynnik prze-
nikania ciepła U dla ścian nie może być większy niż 0,23 W/(m²·K). 
Aby spełnić taki warunek, ściana jednowarstwowa musi być wyko-
nana z materiału o wysokiej izolacyjności cieplnej i mieć grubość 
przynajmniej 40–45 cm. Ale i to nie gwarantuje, że będzie ona do-
brze chronić przed ucieczkami ciepła. W tego typu ścianach trudniej 
jest bowiem uniknąć mostków termicznych. Pojawiają się one tam, 
gdzie materiał ścienny, ze względów konstrukcyjnych, musi być za-
stąpiony betonem. Dlatego w takich miejscach, jak wieniec stropo-
wy, nadproża drzwi i okien czy mocowania balkonów, trzeba zasto-
sować rozwiązania systemowe (np. specjalne docieplone kształtki). 
Niestety, ich wadą jest dość wysoka cena. 

Dobrą izolacyjność cieplną najłatwiej uzyskać w ścianach wielo-
warstwowych. Przykładowo, wykonanie 18-centymetrowej warstwy 
nośnej z bloczków wapienno-piaskowych o znikomej termoizolacyj-
ności i pokrycie jest ociepleniem – styropianem lub wełną mineral-
ną grubości 15–20 cm – zapewni uzyskanie współczynnika przeni-
kania ciepła U wynoszącego ok. 0,20 W/(m²·K). To dokładnie tyle, 
ile będzie wymagane przez przepisy już od 2021 r.

AKUMULACYJNOŚĆ CIEPLNA
Parametr ten wpływa bardzo korzystnie na stabilizację temperatury 
w pomieszczeniach. Poza tym pozwala efektywnie wykorzystywać

energię pochodzącą z innych źródeł ciepła (np. z nasłonecznienia), niż 
system grzewczy. Wysoką akumulację zapewniają ściany, w których 
wewnętrzna warstwa wykonana jest z ciężkich materiałów, a od ze-
wnątrz znajduje się gruba warstwa ocieplenia. Pamiętajmy jednak, że 
w takim domu nie da się na krótko znacząco obniżyć temperatury (gdy 
np. wychodzimy do pracy) i w ten sposób oszczędzać na ogrzewaniu. 

DŹWIĘKOSZCZELNOŚĆ
Nie każda ścian musi mieć taką samą zdolność do tłumienia hałasu. 
Parametr ten powinni wziąć pod uwagę przede wszystkim inwesto-
rzy, którzy budują dom na posesji położonej przy ruchliwej drodze 
albo w pobliżu innego źródła hałasu. Z tłumieniem dźwięków naj-
lepiej radzą sobie materiały o dużej gęstości i masie, takie jak beton, 
silikaty i pełna cegła, oraz miękkie i włókniste. Dlatego wełna mi-
neralna sprawdza się w tej roli o wiele lepiej niż styropian – jednak 
tylko w ścianach 3- lub 2-warstwowych ocieplonych metodą lekką 
sucha. W 2-warstwowych z tynkiem cienkowarstwowym praktycz-
nie nie ma różnicy.

SZCZELNOŚĆ
W przypadku ten cechy jest inaczej – wszystkie przegrody zewnętrz-
ne powinny być szczelne. To ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, 
przewiewny dom traci dużo ciepła. Po drugie, w przypadku niekon-
trolowanego przepływu powietrza przez przegrody, nie da się zapro-
jektować i wykonać dobrze działającej wentylacji.

ESTETYKA
Na wygląd ścian wpływa zarówno dobór materiałów, jak i staranność 
wykonania. Źle wykonany tynk czy nierówno wymurowana zapra-
wa z pewnością negatywnie odbije się na estetyce elewacji. Ważna 
jest też dbałość o nią. Np. ścianę pokrytą drewnem należy regular-
nie impregnować, a wszelkie usterki – dotyczy to wszystkich ścian 
– na bieżąco usuwać.

JEDNO, DWU CZY TRÓJWARSTWOWA?
Po zapoznaniu się z właściwości ścian zewnętrznych, można przystą-
pić do omawiania technologii ich wznoszenia. W naszym kraju do-
minuje technologia murowana – szacuje się, że w ten sposób powstaje 
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aż ok. 90% domów jednorodzinnych. Można zdecydować się na jedną 
z trzech technologii: jedno-, dwu- albo trójwarstwową. 

TECHNOLOGIA JEDNOWARSTWOWA
Wznoszone są z materiałów ściennych o wysokiej izolacyjności 
cieplnej, takich jak ceramika poryzowana czy beton komórkowy. 
Materiały łączy się na dwa sposoby. Gdy użyjemy zaprawy klejowej, 
spoiny będą bardzo cienkie, ale łączone elementy muszą mieć nie-
wielką tolerancję wymiarów. Takie bloczki są droższe od standardo-
wych, a praca wymaga większej staranności. Popularne dawniej uży-
cie zwykłych bloczków i grubowarstwowej tzw. ciepłej zaprawy, to 

obecnie rzadkość. Elementy z ceramiki poryzowanej można z kolei 
łączyć za pomocą specjalnej pianki montażowej.

Największą zaletą ścian jednowarstwowych jest szybkość wznosze-
nia. Do mankamentów można zaliczyć problemy z eliminacją mos-
tków cieplnych oraz nieco słabszą izolacyjność akustyczną. 

TECHNOLOGIA DWUWARSTWOWA
Ten rodzaj ścian wykonuje się najczęściej. Popularność tej metody 
bierze się stąd, że przegrody dwuwarstwowe zapewniają dobre pa-
rametry wytrzymałościowe i cieplne przy umiarkowanej grubości: 
20–25 cm ma warstwa nośna, a ocieplenie 15–25 cm. Izolację mocuje 
się na dwa sposoby. W najbardziej rozpowszechnionej metodzie lek-
kiej mokrej, styropian lub wełnę mineralną przytwierdza się bezpo-
średnio do przegród i wykańcza elewację tynkiem cienkowarstwo-
wym. W alternatywnej metodzie lekkiej suchej, ocieplenie układa 
się na ruszcie, a całość osłania wiatroizolacją i okładziną elewacyj-
ną z drewna, sidingu itp.

Materiały do wznoszenia tego typu przegród są łatwo dostęp-
ne, a  producenci tworzą tzw. systemy, oferując wszystkie nie-
zbędne materiały i akcesoria. W porównaniu do ścian jednowar-
stwowych, łatwo jest wyeliminować mostki termiczne, ponieważ 
nadproża, wieńce itp. pokrywa gruba warstwa izolacji. Do wad 
ścian dwuwarstwowych należy zaliczyć utrudnione mocowa-
nie jakichkolwiek przedmiotów do elewacji, np. markiz czy anten 
telewizyjnych, a także małą odporność tynku cienkowarstwowe-
go na uszkodzenia mechaniczne.

TECHNOLOGIA TRÓJWARSTWOWA
Ten rodzaj ścian również składa się z warstwy nośnej i ocieplenia, ale 
istotnym wyróżnikiem jest dodatkowa murowana ścianka grubo-
ści 8–12 cm, która osłania izolację. Najlepiej wykonać ją z materia-
łu odpornego na niską temperaturę, deszcz i słońce. Świetnie nadaje 
się do tego cegła klinkierowa – jest estetyczna i nie trzeba jej tynko-
wać. Alternatywą mogą być cegły silikatowe, elewacyjne ceramiczne, 
bloczki betonowe imitujące kamień lub cienkie pustaki lub bloczki 
przeznaczone do otynkowania.

Taka elewacja jest bardzo trwała i można do niej mocować cięż-
sze przedmioty. Niestety, ściany trójwarstwowe wymagają sporych 
nakładów finansowych, dużej staranności wykonania oraz wzniesie-
nia szerszych fundamentów, by zapewnić oparcie ścianie osłonowej.

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW
W sprzedaży jest wiele rodzajów materiałów, z których wykonuje się 
warstwę nośną, ocieplenie i wykończenie ścian. Przyjrzyjmy się ich 
krótkiej charakterystyce.

WARSTWA NO NA
W budownictwie jednorodzinnym od lat dużą popularnością cieszą 
się wyroby ceramiczne. Tradycyjne pustaki ceramiczne są bardzo
wytrzymałe na ściskanie, co gwarantuje stabilność przy dużych ob-
ciążeniach. Coraz częściej są one jednak zastępowane przez pustaki 
z ceramiki poryzowanej. Elementy te mają wypełnione powietrzem 
pory (stąd ich nazwa), które podnoszą izolacyjność termiczną blocz-
ków, wpływają również na zmniejszenie ich ciężaru.

tynk tradycyjny pustaki z ceramiki
poryzowanej

Przegroda jednowarstwowa 
z ceramiki poryzowanej.

tynk 
cienkowarstwowy 
na siatce z w ókna 
szklanego izolacja 

cieplna

ciana no na

ciana dwuwarstwowa ocieplona 
metod  lekk  mokr .
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Popularnym materiałem do budowy ścian jednowarstwowych 
są bloczki z betonu komórkowego. Ten materiał charakteryzuje się 
bardzo dobrymi parametrami cieplnymi, jest lekki i łatwy w obrób-
ce. Do wznoszenia tego typu ścian przeznaczone są także bloczki 
betonowe lub keramzytobetonowe z wkładką ze styropianu. Ich 
właściwości ciepłochronne zależą od konfiguracji kanałów i grubo-
ści materiału izolacyjnego. Niektóre wyroby mają pogrubioną we-
wnętrzną warstwę nośną, dzięki czemu bardziej sprzyjają akumula-
cji ciepła w pomieszczeniach.

Do wykonywania ścian używane są też bloczki silikatowe. Mimo 
niskiej ciepłochronności są dobrym materiałem ściennym, ponie-
waż dzięki dużej masie powierzchniowej i wysokiej wytrzymało-
ści, można stawiać z nich mury konstrukcyjne grubości od 18 cm. 
Charakteryzują się wysoką zdolnością akumulowania ciepła i wyjąt-
kowo dobrze tłumią dźwięki.

OCIEPLENIE
Do izolowania budynków jednorodzinnych wykorzystuje się naj-
częściej styropian i wełnę mineralną. Oba materiały charaktery-
zują się bardzo dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi. Ich 
współczynniki przewodności cieplnej λ są zbliżone i wynoszą 
0,030–0,045 W/(m·K). 

Styropian jest znacznie lżejszy od wełny mineralnej, prosty w ob-
róbce i montażu oraz odporny na ściskanie. Jest materiałem nisko 
nasiąkliwym, obojętnym dla skóry i błon śluzowych. Jego najwięk-
szą wadą jest słaba izolacyjność akustyczna. 

Z kolei wełna mineralna ma bardzo dobre własności tłumienia 
dźwięków, charakteryzuje się wysoką paroprzepuszczalnością, jest 
też elastyczna i bardzo łatwo dopasowuje się do izolowanego miej-
sca. Niestety, wełna źle reaguje na wilgoć – zawilgocona traci swoje 
właściwości izolacyjne.

WARSTWA WYKO CZENIOWA
Elewacyjną warstwę ścian wykonuje się z bardzo różnych materia-
łów. Obecnie najpopularniejszy jest tynk cienkowarstwowy, co wy-
nika z popularności przegród dwuwarstwowych, ocieplanych me-
todą lekką mokrą. Występuje w wielu odmianach, różniących się 
paroprzepuszczalnością, podatnością na zabrudzenia, paletą barw 
i ceną. Jego wadą jest niska odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Popularny przed laty tynk cementowo-wapienny stosuje się dziś 
przede wszystkim na ścianach jednowarstwowych, sporadycznie na 
mało popularnych ścianach trójwarstwowych wykańczanych tyn-
kiem. Mur elewacyjny może być wykonany np. z cegieł klinkiero-
wych lub silikatowych (gładkich lub łupanych). To materiały bardzo 
trwałe i estetyczne, ale droższe od tynku.

Drewno wykorzystuje się do zabezpieczenia termoizolacji w przy-
padku metody lekkiej suchej, w ścianach szkieletowych oraz jako ele-
ment ozdobny w ścianach murowanych. Popularnymi materiałami 
wykończeniowymi, stanowiącymi niewątpliwą dekorację domu, są 
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też płytki kamienne, betonowe i klinkierowe. Mocuje się je na spe-
cjalnym stelażu, albo przykleja bezpośrednio do ściany.

ALTERNATYWNE METODY BUDOWY
Technologia murowana to nie jedyny sposób, aby wznieść trwałe, cie-
płe i wytrzymałe ściany.  Warto zapoznać się także z mniej popularny-
mi – przynajmniej w Polsce – sposobami budowy. 

TECHNOLOGIA SZKIELETOWA 
To najbardziej rozpowszechniona alternatywa domów murowanych. 
Nazwa bierze się stąd, że ich konstrukcję nośną stanowią drewnia-
ne (rzadziej stalowe) słupy, rozstawione co 40–60 cm. Mają niewielki 
przekrój, np. 5 × 15 cm. Inne elementy budynku są zmienne – ściany 
mogą mieć różną grubość i wykończenie, nie ma też jednej zasady, 
według której konstruowane są stropy i podłogi. Domy szkieletowe 
różnią się również sposobem wykonania. Mogą być prefabrykowane 
(gotowe elementy dostarcza się z wytwórni do inwestora) lub w ca-
łości zbijane z drewna na placu budowy.

W najpopularniejszym wariancie układ warstw w ścianie jest na-
stępujący – przestrzeń pomiędzy elementami konstrukcyjnymi wy-
pełniona jest wełną mineralną, wewnątrz konstrukcję pokrywa folia 
paroizolacyjna i wykończenie np. z płyt g-k, a od zewnątrz usztywnia-
jące konstrukcję poszycie z płyt drewnopochodnych, folia paroprze-
puszczalna (wiatroizolacja) i elewacja z desek, siding bądź tynku cien-
kowarstwowego na dodatkowej warstwie ocieplenia. Podłoga i strop 

wykonane są z drewna, z takich samych elementów nośnych jak ścia-
ny lub jako wylewane z betonu (szczególnie podłogi).

Zastosowanie na elewacji innych materiałów, np. cegły klinkiero-
wej lub silikatowej, sprawi, że budynek z zewnątrz będzie wyglądał 
tak samo jak ten ze ścianami trójwarstwowymi. Wymaga to jednak 
poszerzenia fundamentu, podczas gdy atutem wyżej wymienionego 
wariantu jest właśnie możliwość wykonania cieńszej podpory bu-
dynku, co pozwala ograniczyć koszty. 

Atutem tej technologii jest szybkość budowy. Podczas gdy dom 
murowany powstaje przez co najmniej dwa sezony, do szkieletowe-
go można się wprowadzić nawet w kilka tygodni po rozpoczęciu prac 
(a większość robót można prowadzić nawet zimą). W klasycznym wa-
riancie z drewnianą podłoga i stropami odpadają kłopotliwe prace 
mokre. Ze względu na lekkość konstrukcji tego typu budynki moż-
na stawiać również na gruntach o małej nośności.

Wadą domów szkieletowych jest niewielka zdolność ścian do aku-
mulacji ciepła. Ich mała popularność bierze się też z tego, że wielu 
inwestorom kojarzą się one z tymczasowością, mimo że w Stanach 
Zjednoczonych i Kanadzie służą przez lata.

TECHNOLOGIA Z U YCIEM KSZTA TEK STYROPIANOWYCH
W tym systemie elementy takie jak podłoga i stropy wykonuje się tak 
samo jak w domach tradycyjnych, inną budowę mają za to ściany. 
Budulcem są styropianowe kształtki, które układa się warstwami, po-
dobnie jak klocki. Ich grubość dobiera się w zależności od wymaganej 
ciepłochronności. Elementy te są lekkie i łatwe w obróbce, a montaż 
ułatwiają specjalne łączenia (zamki). Kształtki są specyficznym ro-
dzajem szalunku traconego, który wypełnia się zbrojeniem i zalewa 
betonem. Gruby na ok. 15 cm żelbetowy rdzeń zapewnia konstruk-
cji sztywność. Dzięki wewnętrznej i zewnętrznej warstwie styropia-
nu budynek jest natomiast dobrze chroniony przed stratami ciepła. 

Na zewnątrz przegrody wykańcza się tak samo, jak ściany dwu-
warstwowe, nakładając tynk cienkowarstwowy na siatkę i klej. Mniej 
popularne rozwiązanie to obłożenie ściany płytkami elewacyjnymi 
lub zastosowanie dowolnej oblicówki na ruszcie. Od środka moż-
na nałożyć tynk gipsowy lub przykleić płyty gipsowo-kartonowe.

Technologia ta pozwala uzyskać przegrody o bardzo dobrych pa-
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rametrach cieplnych. Zwłaszcza gdy zdecydujemy się na kompletny 
system od jednego producenta, oferującego nie tylko kształtki, ale 
także elementy do wykonania fundamentu, nadproża itp. Dzięki za-
stosowaniu tych ostatnich unikniemy powstawania mostków ciepl-
nych, które często występują w typowych ścianach jednowarstwo-
wych, gdzie trudno zachować ciągłość izolacji cieplnej. 

Kolejną zaletą domów z kształtek styropianowych jest szybki czas 
budowy i  łatwość montażu. Ponadto, dzięki elementom o różnym 
kącie załamania, można bez problemu wznosić budynki o bardziej 
skomplikowanych kształtach, z wykuszami itp.

TECHNOLOGIA PREFABRYKOWANA
Metoda polega na zastosowaniu prefabrykatów, które powstają w fa-
bryce. Budulcem jest beton na kruszywie kermazytowym. Keramzyt 
to porowate, twarde kulki wypalone z gliny w bardzo wysokiej tem-
peraturze. Ma zastosowanie nie tylko w prefabrykacji, ale także do 
wytwarzania bloczków oraz pustaków ściennych i stropowych. Gdy 
użyje się go jako kruszywa do produkcji betonu, powstaje materiał 
wytrzymały, ale jednocześnie lekki, charakteryzujący się dobrymi 
parametrami cieplnymi.

Całe elementy, nawet wielkości ściany, przygotowane są w specjal-
nych formach. Od razu mają zatopione puszki elektryczne, bruzdy 
pod instalacje, a także nadproża. Ściany z keramzytu mogą być rów-
nież zespolone z warstwą izolacji cieplnej. Po dostarczeniu elemen-
tów na budowę należy je ustawić przy pomocy dźwigu i połączyć. Na 
miejscu do wykonania pozostają tylko wieńce i stropy. 

Do prefabrykowanego domu można się więc wprowadzić nawet 
w kilka tygodni po rozpoczęciu prac. Odpada problem bałaganu na 
budowie, ponieważ większość robót jest przeniesiona z placu budo-
wy do fabryki. Nie trzeba też zatrudniać wielu ekip, a pogoda nie ma 
tak dużego wpływu na przebieg prac, jak w przypadku tradycyjne-
go, murowanego domu. Kolejną zaletą jest to, że budynek może mieć 
praktycznie dowolny kształt. 

Ze względu na koszty transportu, na prefabrykację najlepiej zde-
cydować się wtedy, gdy fabryka położona jest w niewielkiej odległo-
ści od domu. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że do montażu prefa-
brykatów niezbędny jest wspomniany dźwig, a nie na każdą działkę 
da się nim wjechać. Trzeba też wiedzieć, że po wykonaniu elemen-
tów w wytwórni, nie da się już ich zmienić. To inaczej niż w przy-
padku tradycyjnych metod, gdzie na etapie budowy można jeszcze  
np. przesunąć drzwi i okna, podnieść ściankę kolankową itp. Dom 
z prefabrykatów wymaga też zaangażowania wszystkich środków fi-
nansowych już na początku inwestycji, ponieważ budowy nie pro-
wadzi się etapami.

TECHNOLOGIA Z U YCIEM SZALUNKU TRACONEGO 
Innym sposobem na szybkie wznoszenie ścian jest zastosowanie płyt 
zrębkowo-cementowych, z których wykonuje się szalunek wypełnia-
ny następnie betonem. Szalunku jednak nie rozbiera się – jak w przy-
padku typowych ścian betonowych wykonywanych w deskowaniu. 
Płyty zostają elementem przegrody (stąd nazwa technologii), do nich 
zamocowana jest już izolacja ze styropianu. 

Płyty wytwarzane są w standardowych wymiarach, ale w razie 
potrzeby można je docinać. Po zabetonowaniu szalunku ze zbroje-
niem powstaje ocieplona, żelbetowa ściana nośna. Wewnętrzną pły-
tę szalunkową można wykończyć gładzią gipsową, płytkami cera-
micznymi lub inną okładziną. Od zewnątrz nakłada się przeważnie 
tynk cienkowarstwowy.

W tym wariancie konstrukcja dachu jest typowa – na placu budo-
wy wykonuje się drewnianą więźbę, którą wykańcza się dowolnym 
pokryciem. Strop również może być dowolnego rodzaju, chociaż moż-
na się zdecydować na systemowy strop gęstożebrowy, w którym rolę 
pustaków pełnią skrzynki z płyt zrębkowo-cementowych.  

TECHNOLOGIA Z BALI
Tego typu metoda budowy wraca do łask. Obecnie jednak domy wy-
konuje się inaczej niż przed laty. Aby sprostać aktualnie obowiązują-
cym normom z zakresu izolacyjności cieplnej ścian, wykonuje się je 
obecnie jako warstwowe. Pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną war-
stwą drewna (każda o grubości do 10 cm) umieszcza się materiał 
izolacyjny, przeważnie wełnę mineralną, rzadziej włókna celulozo-
we bądź inny materiał termoizolacyjny. W ten sposób można uzy-
skać przegrodę o bardzo dobrej ciepłochronności, jednocześnie za-
chowując unikalny styl budynku. 

Zrezygnowanie z ocieplenia jest mało realne, bo w takim warian-
cie ściany muszą mieć ok. 70 cm grubości. 

W domu z bali podłogę można wykonać w sposób tradycyjny, 
z drewna, lub typowy, w którym posadzka ułożona jest na jastry-
chu. Natomiast stropy wykonuje się najczęściej z drewna, zostawia-
jąc nieosłonięte od dołu belki konstrukcyjne.
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Wybór systemu stropowego nie jest łatwy. W budownictwie jedno-
rodzinnym stosuje się bowiem różne technologie, a każda ma zalety 
i wady. Dlatego przed podjęciem decyzji warto zapoznać się z cha-
rakterystyką poszczególnych rozwiązań – w końcu wymiana stropu, 
w przeciwieństwie np. do dachu, należy do rzadkości.

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?
Ze względu na to, że musi przenieść obciążenia ścian działowych, 
warstw podłogowych, mebli, sprzętów i chodzących po nim ludzi, 
każdy strop powinien być wytrzymały i sztywny. Nadmierne ugię-
cie będzie skutkowało skrzypieniem podłogi i pękaniem tynku na su-
ficie dolnej kondygnacji oraz uszkodzeniami posadzki. Mocny strop 
tworzy też tarczę usztywniającą cały budynek. Typowa rozpiętość te-
go elementu pomiędzy podporami (ścianami nośnymi lub podcią-
gami) wynosi do 7 m, choć w stropach prefabrykowanych dochodzi 
nawet do 14 m. Pozwala to na uzyskanie pomieszczeń o dużej po-

wierzchni, bez konieczności ustawiania słupów i podciągów. Trzeba 
przy tym pamiętać, że im większa odległość pomiędzy podporami, 
tym strop jest droższy i trudniejszy do wykonania.

Ważne też, by strop wyróżniała zdolność tłumienia hałasu. Cecha 
ta ściśle związana jest z masą powie rzchniową stropu. Dlatego dość 
dobrze izolują akustycznie ciężkie konstrukcje, przede wszystkim 
stropy prefabrykowane z płyt kanałowych oraz monolityczne żelbe-
towe. Jednak najlepiej strop można wygłuszyć, wykonując tzw. pod-
łogę pływającą. Dobrej izolacyjności akustycznej nie musi mieć strop 
nad piwnicą oraz pod poddaszem nieużytkowym, czyli pomieszcze-
niami, z których korzystamy sporadycznie.

W przypadku stopu, który oddziela poddasze nieużytkowe lub piw-
nicę, istotna jest jego ciepłochronność. Wspomniane pomieszczenia 
albo w ogóle nie są ogrzewane, albo utrzymuje się w nich znacznie 
niższą temperaturę. Jeżeli więc strop nie będzie odpowiednio ocieplo-
ny, z pomieszczeń mieszkalnych będzie uciekać bardzo dużo ciepła. 

Stropy pełnią w  każdym budynku ważną rolę. Oddzielają kondygnacje oraz przenoszą obciążenia – własne, 

użytkowe oraz warstw podłogowych i  ścian działowych. Strop może być również tarczą usztywniającą całą 

konstrukcję budynku, gdy spina wszystkie ściany nośne, a także przenosić część sił wywieranych przez dach.

PRZEGRODY POZIOME
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Najłatwiej jest ocieplić strop drewniany – wystarczy ułożyć izo-
lację z wełny mineralnej między belkami stropowymi. Jeśli chcemy 
pogrubić ocieplenie, konieczne będzie zwiększenie przekroju stropu, 
poprzez ułożenie drewnianych legarów poprzecznie do belek i dopie-
ro na nich wykonanie podłogi. Można też zrobić sufit podwieszany. 
W przypadku pozostałych rodzajów stropów – można ułożyć na nich 
ocieplenie i na nim wykonać wylewkę podłogową lub zrobić podło-
gę na legarach lub sufit podwieszany, ewentualnie przykleić izola-
cję do spodu stropu i całość wykończyć tynkiem cienkowarstwo-
wym. Obowiązuje zasada, że strop należy izolować od chłodniejszej 
strony, tak żeby jego konstrukcja nie była narażona na przemarza-
nie. Dlatego w przypadku poddaszy najlepiej ułożyć izolacje od gó-
ry, piwnic zaś – od dołu.

Kolejna ważna cecha to łatwość montażu. Pod tym względem wy-
różniają się stropy drewniane, które są lekkie, oraz z płyt prefabry-
kowanych. W przypadku tych drugich konieczne jest jednak użycie 
dźwigu, a nie na każdą posesję można wjechać ciężkim sprzętem. Nie 
wymagają tego stropy gęstożebrowe, ale je z kolei trzeba podeprzeć 
do czasu osiągnięcia przez strop pełnej wytrzymałości. Wybierając 
strop monolityczny musimy się natomiast liczyć z koniecznością 
wykonania deskowania (co jest czasochłonne) oraz stemplowania. 
Dlatego warto stosować wypożyczane szalunki wielokrotnego użytku.

NAJPOPULARNIEJSZY TYP  GĘSTOŻEBROWE
W budownictwie jednorodzinnym w naszym kraju najbardziej roz-
powszechnione są obecnie stropy gęstożebrowe. Ich konstrukcję sta-
nowią oparte na ścianach co 40–60 cm stalowo-betonowe belki, po-
między którymi układa się pustaki z ceramiki, betonu lekkiego lub 
styropianu. Całość zalewa się kilkucentymetrową warstwą betonu. 
Jego grubość i klasa zależą od obciążeń i są określone w projekcie. 
W zależności od rodzaju elementów wypełniających, można spo-
tkać się z różnymi nazwami tego typu stropów. Najpopularniejsze są 
konstrukcje typu Teriva, inne – rzadziej spotykane – to Fert, Ceram 
i Ackerman. W tym ostatnim żebra nie są prefabrykowanymi bel-
kami, ale powstają w wyniku zalania betonem zbrojenia pomiędzy 
pustakami. Dlatego wymagają podparcia częściowym deskowaniem 
(przypominającym kratownicę). 

Stropy gęstożebrowe należą do najczęściej stosowanych w budow-
nictwie jednorodzinnym. Popularność zawdzięczają przede wszyst-
kim stosunkowo łatwemu, niewymagającemu użycia ciężkiego sprzętu 
montażowi. Niezbędne do ich wykonania prefabrykaty są powszech-
nie dostępne, a technologia dobrze znana ekipom budowlanym.
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Ze względu na pustki powietrzne (choć w sprzedaży są też pełne 
pustaki z betonu komórkowego), stropy gęstożebrowe charakteryzują 
się nie najlepszą izolacyjnością akustyczną. Inną wadą tej technolo-
gii jest trudność wykonania stropów o skomplikowanych kształtach.

PROJEKTOWANE NA WYMIAR  
MODUŁOWE
Stropy modułowe, zwane też zespolonymi stropami gęstożebrowy-
mi, składają się z elementów prefabrykowanych, które stanowią rów-
nocześnie szalunek tracony. Ich dolne zbrojenie zatopione w płytach 
to odpowiednik kratownic stosowanych w belkach stropu gęstoże-
browego. Ich zadaniem jest usztywnienie płyt i umożliwienie zespo-
lenia z warstwą nadbetonu.

Tego typu konstrukcja łączy zalety stropu typu filigran i gęsto-
żebrowego. Płyty o szerokości 60 cm i maksymalnej długości 7,8 m 
są węższe i  lżejsze niż w tym pierwszym typie stropów. Dzięki te-
mu nie trzeba stosować pustaków stropowych, które są niezbęd-
nym elementem stropów gęstożebrowych. Mała masa płyt oznacza, 
że montaż jest łatwy i szybki – prace można wykonać w jeden dzień, 
choć konieczne jest użycie dźwigu HDS. Mimo niewielkiej grubo-
ści stropu (15 lub 20 cm), konstrukcje te charakteryzują się wysoką 
nośnością – nawet do 40 kN/m². Roboty zbrojarskie ograniczone są 
do minimum, choć w razie potrzeby płyty można dozbroić i wyko-
nać zbrojenie krzyżowe.

Tego typu stropy projektuje się na wymiar – wraz z przebiciami 
i otworami. Oznacza to, że strop trzeba zawczasu zamówić. Trzeba też 
pamiętać, że podczas budowy konstrukcja wymaga podparcia mon-
tażowego. Niezbędne są też wzmocnienia pod ścianami działowymi. 

ŚWIETNIE ZNANE  MONOLITYCZNE
Stropy monolityczne to płaskie płyty z żelbetu, wykonywane w ca-
łości na miejscu budowy. Wymagają solidnie podpartego szalunku. 
Może to być tradycyjne deskowanie z drewna lub gotowe szalunki wie-
lokrotnego użytku, które można wypożyczyć. Stropy monolityczne 
projektowane są indywidualnie dla każdego budynku. Konstruktor 

określa sposób zbrojenia, grubość i klasę wytrzymałości betonu. Od 
tego zależy wytrzymałość konstrukcji, dlatego nie wolno wprowa-
dzać samodzielnie żadnych zmian. 

Technologia ta jest świetnie znana wykonawcom. Jej zaletą jest 
również dostępność materiałów i brak konieczności używania cięż-
kiego sprzętu do montażu. Stropy monolityczne mają też niewiel-
ką grubość. W ich przypadku nie zachodzi zjawisko klawiszowania, 
czyli uginania się pojedynczych elementów pod obciążeniem (czego 
efektem są pęknięcia na spodzie stropu).

Największą wadą tego typu stropów jest pracochłonność. Trzeba 
wykonać solidny szalunek i dość złożone zbrojenie. Mankamentem 
jest też długi czas wykonania. 
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PODOBNE DO MONOLITYCZNYCH  TYPU 
FILIGRAN
Stropy typu filigran stanowią odmianę konstrukcji monolitycz-
nych. Najważniejszym elementem jest zbrojona płyta prefabryko-
wana o grubości 5–7 cm, na którą układa się dodatkowe zbroje-
nie, a następnie całość zalewa warstwą nadbetonu.

Tego typu stropy nie wymagają deskowania, ponieważ rolę sza-
lunku pełni wspomniana płyta. Przegrody typu filigran mają nie-

wielką grubość i można je dowolnie kształtować. Wykazują wysoką 
izolacyjność akustyczną. Ich montaż jest stosunkowo prosty, ale wy-
maga użycia dźwigu. Kolejną wadą jest to, że produkujących je firm 

elbetowy wieniec stropowy

zbrojenie – jego uk ad projektant 
okre la indywidualnie

beton 

Stropu monolityczny.

zbrojenie

p yta stropu

beton 

Strop typu filigran.

STROP GĘSTOŻEBROWY KROK PO 
KROKU

KROK 1 Wymurowanie zewnętrznej warstwy ściany do wysokości pla-
nowanego stropu.
KROK 2 Skontrolowanie poziomu wierzchniej warstwy wszystkich pod-
pór konstrukcyjnych pod strop: ścian zewnętrznych, słupów oraz wewnę-
trznych ścian nośnych.
KROK 3 Wykonanie żelbetowych podciągów.
KROK 4 Wyrównanie górnych powierzchni podciągów i ścian.
KROK 5 Wstępne ustawienie podpór montażowych: poziome rygle (bel-
ki drewniane o przekroju 10 × 10 cm) w rozstawie 150–200 cm. Należy je 
podeprzeć stemplami najrzadziej co 150 cm.
KROK 6 Na górnej powierzchni ścian należy ułożyć (na 2-centymetrowej 
warstwie zaprawy cementowej) prefabrykowane belki stropowe. Ich opar-
cie na murze nie może być płytsze niż 8 cm. By rozstaw między belkami 
był równy, należy ułożyć pomiędzy nimi po jednym skrajnym (zadek-
lowanym) pustaku wypełniającym.
KROK 7 Wypełnienie pustakami przestrzeni pomiędzy belkami. Należy 
robić to rzędami prostopadłymi do kierunku belek. W miejscu przebiegu 
żebra rozdzielczego trzeba pozostawić odstęp 8–10 cm.
KROK 8 Skontrolowanie prawidłowości wypoziomowania belek. Jeśli 
rozpiętość stropu przekracza 4 m, zalecane jest uniesienie środkowych 
podpór o ok. 2 cm. Utworzona w ten sposób tzw. ujemna strzałka ugięcia 
zminimalizuje odkształcanie się stropu w części środkowej.
KROK 9 Ostateczne usztywnienie stempli podtrzymujących strop.
KROK 10 Ułożenie szalunki i zbrojenia wieńca stropowego: cztery pręty 
o średnicy 12 mm spięte ze sobą co 25 cm stalowymi strzemionami. 
Wysokość wieńca powinna być przynajmniej równa grubości stropu, 
a jego szerokość nie mniejsza niż 12 cm.
KROK 11 Pośrodku stropu, w pozostawionej wcześniej wolnej przestrzeni 
(niewypełnionej pustakami) oraz w miejscach połączenia belek na pod-
porach wewnętrznych należy ułożyć zbrojenie żebra rozdzielczego: dwa 
pręty o średnicy 12 mm, połączone co 60 cm strzemionami.
KROK 12 Ostatnie sprawdzenie mocowania podpór i obfite zlanie wodą 
wszystkich pustaków wypełniających.
KROK 13 Równomierne zalanie całej powierzchni stropu (do grubości 
przewidzianej w projekcie) betonem – najczęściej klasy B20 (C 16/20) – 
dowożonym taczkami po pomostach roboczych lub podawanym pompą). 
Ta warstwa tzw. nadbetonu nie może być ani cieńsza (zbyt mała wy-
trzymałość) ani grubsza (zbyt duży ciężar) niż przewidziana w projekcie.
KROK 14 Przez co najmniej tydzień beton należy pielęgnować poprzez 
systematyczne polewanie jego powierzchni wodą i osłonięcie przed jej 
zbyt szybkim odparowaniem. Beton powinien być stale mokry, a jeszcze 
lepiej pokryty warstwą wody.
KROK 15 Po 14 dniach można zdemontować część podpór. Pełne ob-
ciążenie stropu możliwe jest po upływie 3–4 tygodni – dopiero wówczas 
uzyskuje on docelową wytrzymałość.

wieniec
spojenia wype nione betonem

p yty kana owe

Strop z p yt prefabrykowanych.
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jest niewiele, co może się wiązać z długim oczekiwaniem na prefa-
brykaty i wysokimi kosztami transportu.

SZYBKIE W MONTAŻU  PREFABRYKOWANE
Do wykonania stropów prefabrykowanych wykorzystuje się najczę-
ściej żelbetowe płyty kanałowe okrągłootworowe. Mają różną gru-
bość (przeważnie 24 cm), szerokość (60–149 cm) i długość (zazwy-
czaj do 600 cm). Elementy te opiera się bezpośrednio na ścianach 
nośnych oraz podciągach za pomocą dźwigu, a połączenia między 
nimi i wieniec zalewa betonem.

Montaż jest szybki – trwa zaledwie kilka godzin – ale wymaga 
użycia ciężkiego sprzętu (wyjątkiem są wąskie płyty, do których wy-
starczy lekki dźwig typu HDS). Niepotrzebne jest deskowanie i stem-
ple. Strop można obciążać zaraz po ułożeniu, choć z budową kolej-
nej kondygnacji należy poczekać do czasu osiągnięcia odpowiedniej 
wytrzymałości przez wieniec stropowy. Niestety, ich produkcją zaj-
muje się niewiele zakładów, co przekłada się na niezbyt dużą popu-
larność tej technologii. Ponadto stropy z płyt są podatne na klawi-
szowanie – jeżeli spojenia między płytami wykonane są niestarannie.

TRADYCYJNE  DREWNIANE

Konstrukcje z drewna wykonuje się z belek o dużych przekrojach 
(np. 8 × 24 cm), rozstawionych co ok. 100 cm. Od spodu mocuje 
się do nich sufit, np. z drewna lub płyt gipsowo-kartonowych, a na 
wierzchu układa warstwy podłogowe. Przestrzeń pomiędzy belka-
mi wypełniana jest materiałem izolacyjnym, np. wełną mineralną. 
Ze względu na to, że zmieniły się technologie wznoszenia domów, 
stropy drewniane wykonuje się obecnie rzadko – przeważnie w bu-
dynkach o konstrukcji drewnianej.

Zaletą tego typu przegród jest łatwy montaż i niewielka waga kon-
strukcji, która nie stanowi dla ścian dużego obciążenia. Ocieplone 
stropy charakteryzuje bardzo dobra izolacyjność termiczna. Wadą 
jest niska zdolność do tłumienia hałasów, a także palność i podat-
ność na korozję biologiczną. Mankamenty te można zminimalizo-
wać odpowiednim układem warstw podłogi (np. posadzka pływa-
jąca, sufit podwieszany), wykończeniem z ogniotrwałych płyt g-k 
i impregnacją drewna.
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Przebywanie w zbyt głośnym otoczeniu u wielu osób powoduje 
uczucie zmęczenia, rozdrażnienie, trudności w koncentracji. I bar-
dzo często możemy wcale nie zdawać sobie sprawy z tego, że wła-
śnie hałas jest źródłem problemu. A to dlatego, że z czasem prze-
stajemy go świadomie rejestrować. Może to prowadzić nawet do 
uszkodzeń słuchu, takich jak uporczywe szumy uszne. Uprzedźmy 
od razu, że wbrew utartemu przekonaniu, nie są do tego potrzeb-

ne głośne dźwięki. Od kilkunastu lat do lekarzy najczęściej trafiają 
wcale nie osoby pracujące w halach przemysłowych, lecz w biurach. 
Wystarcza z pozoru niewielki, ale wielogodzinny szum klimatyza-
cji, wentylacji, komputerów.

Z ZEWNĄTRZ 
Hałas słyszany w domu może pochodzić z jego otoczenia. Z takim 
poradzić sobie najtrudniej, bo na to, co dzieje się wokół posesji, nie 
mamy większego wpływu. Dlatego powinniśmy traktować głośność 
okolicy jako jedno z ważnych kryteriów wyboru działki. Potem do-
pasować do tego: 
 sposób zagospodarowania posesji;
 rozplanowanie pomieszczeń w domu; 
 to, jak i z czego zostanie wzniesiony.

Źródła hałasu z zewnątrz są dość oczywiste. To sąsiedztwo ru-
chliwej drogi, warsztatu, szkoły, torów kolejowych. Dlatego warto 
przed kupnem ziemi nie tylko obejrzeć okolicę, ale dokładnie spraw-

Cisza to jeden z  niezbędnych warunków komfortu. 

Z  pozoru do niezbyt wielkiego hałasu, czy tym 

bardziej szumu słyszanego w  tle jesteśmy w  stanie 

się przyzwyczaić i  go nie zauważać. Jednak tak 

naprawdę nie znaczy to, że go nie słyszymy i nie działa 

on negatywnie na nasz organizm.
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 D wi k rozchodz cy si  przez powietrze 
skutecznie wyt umi przegroda o du ej 
masie (a) lub o spr ystej strukturze, 
np. wype niona we n  mineraln  (b). 
W przypadku d wi ków materia owych 
potrzebny b dzie elastyczny materia  (c).

 Wykonanie ocieplenia i oblicówki na 
ruszcie to rozwi zanie nawet o 10 dB 
lepsze akustycznie, ni  najpopularniejszy 
wariant z tynkiem cienkowarstwowym.

 ciany trójwarstwowe ze szczelin  
powietrzn  wykazuj  zdecydowanie 
najwi ksz  zdolno  do t umienia 
i poch aniania ha asu.

elastyczny materia  
t umi cy

materia  
elastyczny

przegroda o du ej 
masie

przegroda o du ej 
masie

c

a

b

RODZAJE DŹWIĘKÓW

Wyróżniamy dwa rodzaje dźwięków:

 powietrzne – rozchodzące się poprzez drgania powietrza. Do tej grupy zaliczamy rozmo-

wy i muzykę;

 materiałowe – przenoszone dzięki drganiom sztywnych elementów, przykładowo ścian, 

stropów, rur.

Żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się tych pierwszych, wystarczy postawić na ich drodze 

masywną przeszkodę, np. ciężką ścianę. Fala rozchodząca się w powietrzu tylko w niewiel-

kim stopniu wprawi ją w ruch (drgania), częściowo zostanie odbita. Inny sposób to użycie ela-

stycznego, włóknistego lub porowatego materiału. Może to być wełna mineralna, a jeszcze 

lepiej specjalne rodzaje porowatej gumy. Takie tworzywa pochłaniają energię fali dźwięku.

Ograniczenie rozchodzenia się dźwięków materiałowych wymaga oddzielenia od siebie 

różnych sztywnych elementów budynku – wylewek podłogowych, ścian nośnych i działowych, 

rur. Najlepiej nadają się do tego materiały o dużej elastyczności, które pochłaniają drgania. 

Dobrym przykładem jest wełna mineralna albo specjalne odmiany styropianu, separujące wy-

lewkę podłogową od konstrukcji stropu i ścian. Jednak analogiczną rolę pełnią np. gumowe 

podkładki w uchwytach do mocowania rur.

Jeden typ dźwięku może przechodzić w drugi. Głośna muzyka w pewnym stopniu wpra-

wia w drgania ścianę działową, a ta z kolei przekazuje je powietrzu po swojej drugiej stronie. 

Jednak dźwięk staje się znacznie cichszy. 

CO OZNACZAJĄ DECYBELE?

Nasze odczucie głośności dźwięku jest subiektywne, składa się na nie wiele czynników. Przede 

wszystkim różnie odbieramy je zależnie od wysokości (częstotliwości) dźwięku. Zakres słyszal-

ności jest bardzo duży, od 20 Hz do 16 000 Hz. Generalnie dźwięki wysokie (o dużej często-

tliwości) odbieramy jako głośniejsze niż niskie. Ponadto czułość naszego słuchu spada, gdy 

w otoczeniu jest głośno. Nocą, w cichej okolicy usłyszymy byle szmer, a obiektywnie niewielki 

wzrost głośności odczujemy bardzo mocno. W otoczeniu pełnym rozmaitych szumów, przy-

rost głośności zarejestrujemy zaś dopiero wtedy, gdy będzie naprawdę duży. 

Przyjmuje się, że 10 dB (10 decybeli) odpowiada dwukrotnemu zwiększeniu poziomu hała-

su. Jednak to ogromne uproszczenie, prawdziwe tylko wówczas, gdy dźwięki są głośne i ma-

ją przynajmniej 60 dB. Poniżej tego poziomu dla naszych uszu do podwojenia poziomu hała-

su wystarcza od 3 do 5 dB. Po prostu w bardzo cichym otoczeniu czułość naszego słuchu jest 

lepsza, potem niejako znieczulamy się na hałas. Łatwiej zatem wytłumić bardzo głośne dźwię-

ki do średniego poziomu, niż niezbyt głośne wyciszyć niemal całkowicie. Praktyczny wniosek 

– prościej wyciszyć do akceptowalnego poziomu pokój dzienny, niż sypialnie, choćby w tej 

ostatniej było obiektywnie ciszej.

Wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw podaje się w przypadku ścian (przegród) i okien. 

Pokazuje on o ile zostanie wyciszony dźwięk po przeciwnej stronie przegrody. Im jego war-

tość większa, tym lepiej. Jednak trzeba podkreślić, że nie ma tu zwykłego sumowania, zjawiska 

akustyczne są skomplikowane, intuicyjnie ich nie zrozumiemy. Przykładowo, otynkowana ścia-

na o grubości 12 cm, z pełnej cegły, stłumi dźwięk o 47 dB. O ile lepsza będzie ściana dwukro-

tnie grubsza, z tego samego materiału? Nie ma tu prostego sumowania, Rw wzrośnie do 53 dB. 

To zupełnie inaczej, niż w przypadku izolacyjności cieplnej, gdzie mamy liniowe zależności.

Ponadto wskaźnik Rw koryguje się w zależności od tego, jaki rodzaj hałasu przeważa w oto-

czeniu. Wskaźnik RA1 stosujemy wobec przegród pomiędzy pomieszczeniami oraz względem 

okien i ścian zewnętrznych budynków położonych w cichej okolicy, z dala od tras szybkie-

go ruchu. Wskaźnik RA2 jest zaś użyteczny, gdy obiekt stoi przy ruchliwej drodze, szczególnie 

trasie szybkiego ruchu lub linii kolejowej, gdzie dominują trudniejsze do wytłumienia niskie 

dźwięki. Przy braku informacji o położeniu obiektu i specyfice jego otoczenia – przyjmuje się 

wskaźnik RA2, jako mniej korzystny.
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dzić plany zagospodarowania – jakie rodzaje zabudowy dopuszcza, 
jakie inwestycje przewidziano do realizacji. 

Podstawową zasadą przy zagospodarowywaniu działki jest odsu-
nięcie się od źródła uciążliwego dźwięku, na ile tylko pozwalają na to 
rozmiary posesji. Na dużych parcelach dobrze jest zaplanować pas zie-
leni odgradzający od niego dom. Oczywiście – nie trawnik, lecz gęste 
drzewa i wysokie krzewy. 

Ogrodzenie powinno być pełne (a nie ażurowe), ciężkie i wyso-
kie. Najczęściej jest to mur, ale dobre będą też gabiony. Jeszcze lep-
szy będzie nasyp ziemny. 

Jeżeli chodzi o sam budynek, najkorzystniejsza wersja to niski, 
parterowy. Inaczej na wyższych kondygnacjach nie odczujemy po-
zytywnego wpływu masywnego ogrodzenia jako swoistego ekranu. 
W wysokich obiektach korzystniejsze jest raczej pełne piętro, niż użyt-
kowe poddasze. To ostatnie to przecież faktycznie lekka konstruk-
cja na drewnianym szkielecie, tworzonym przez więźbę. Jednak dach 
współczesnego domu, z racji grubej izolacji cieplnej, ma też zdolność 
do tłumienia dźwięków. Tym lepszą, że izolację układa się dwuwar-
stwowo (pomiędzy krokwiami i na ruszcie). Polecanym pokryciem 
będzie ciężka dachówka, a nie lekka blacha. 

Najważniejsze jest jednak dobre rozplanowanie pomieszczeń. 
Kierujmy się zasadą grupowania tych o podobnych wymaganiach 
akustycznych (głośnych i cichych). Od strony źródła dźwięku najle-
piej przewidzieć garaż jedynie dostawiony do głównej bryły budyn-
ku. Następnie zaplanować tu kotłownię, spiżarnię, wiatrołap, kuch-
nię i łazienki. Ostatecznie także salon. Natomiast sypialnie i gabinet 
do pracy koniecznie powinny znaleźć się w cichej strefie. Cicha część 
domu musi być jak najlepiej odseparowana. Podział na strefy zabu-
rzają np. takie obiekty, jak schody na piętro prowadzące z salonu. 
Dużo lepszym wyborem – z uwagi na te kwestie –  jest wydzielenie 
klatki schodowej. 

Barierami odgradzającymi nas od hałasu z zewnątrz są ściany bu-
dynku oraz okna. Z zastrzeżeniem, że okna są pod tym względem 
znacznie słabsze niż mury. Dlatego dobrze jest ograniczyć liczbę i po-
wierzchnię przeszkleń od głośnej strony do absolutnego minimum. 
Elementy te mogą być, na szczęście, wykonane w wersji lepiej tłumią-
cej hałas. Tu najistotniejsze jest cięższe od standardowego oszkle-
nie. Jednak łatwo zauważyć z naszego zestawienia, że nawet bardzo 
dobre okno ma właściwości zbliżone do przeciętnej ściany. Dlatego 
warto ograniczyć ich liczbę i powierzchnię. Poza tym najsłabszym 
akustycznie elementem okna jest nawiewnik. Najlepiej żeby go nie 
było, ale wymaga to zrobienia wentylacji mechanicznej nawiewno-
-wywiewnej, albo nawiewnika nie w ramie okna, lecz w innej ścia-
nie pokoju (nawiewnik ścienny).
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Co do konstrukcji samych ścian – zaleca się zastosowanie mate-
riałów możliwie ciężkich, takich jak bloczki silikatowe lub ze zwy-
kłego betonu. Duża masa jest pod tym względem bardzo korzystna, 
a po zastosowaniu silikatu otrzymujemy ścianę 4 razy cięższą od ta-

kiej np. z betonu komórkowego. 
Ponadto rekomenduje się formo-
wanie pełnych spoin, z wypeł-
nieniem także spoin pionowych. 
To zalecenie odwrotne niż ten-
dencja współczesnego budow-
nictwa. Jednak nawet minimal-
ne szczeliny w murze tworzą tzw. 
mostki akustyczne, czyli miej-
sca, przez które dźwięk przedo-
staje się łatwiej. 

Co dla wielu osób może być 
zaskoczeniem, dominujące w na-
szym kraju mury dwuwarstwowe 
ocieplone metodą lekką mokrą 
– styropian lub wełna oraz tynk 
cienkowarstwowy – są nieko-
rzystne akustycznie. Taki sposób 
ocieplenia nie poprawia zdol-
ności do tłumienia hałasu. Co 
bardzo ważne, przy takiej wer-
sji ocieplenia nie ma praktycz-
nie różnicy pomiędzy styropia-
nem i wełną mineralną. 

Zdecydowanie najlepsze pod 
tym względem są ściany trójwar-
stwowe ze szczeliną wentylacyj-
ną i ociepleniem z wełny mine-
ralnej. Warto je w pierwszym 
rzędzie polecić, gdy prioryte-
tem jest akustyka. 

Jeżeli chodzi zaś o  ściany 
dwuwarstwowe, to dobre wła-
ściwości wykazują te ocieplo-
ne metodą lekką suchą. W tym 
wariancie mamy mocowany do 
muru ruszt (zwykle drewniany), 
wypełniony wełną mineralną, 
szczelinę wentylacyjną i okła-
dzinę z desek, płytek cemento-
wo-włóknowych itp. Trudno nie 
zauważyć tu pewnej analogii do 
murów trójwarstwowych. Tym 
bardziej, że im warstwa wykoń-
czeniowa jest cięższa, tym lepsze 
właściwości akustyczne. 

OD ŚRODKA
Problem hałasu powstające-
go wewnątrz domu to przede 

wszystkim dwie kwestie:
 jego przenikania przez ściany wewnętrzne i stropy;
 instalacje jako źródło niepożądanych dźwięków.

Zapamiętajmy podstawową zasadę – zawsze starajmy się działać 

Izolacyjno  akustyczna cian zewn trznych.

Budowa ciany
Grubo  

warstwy no nej 
[cm]

Masa warstwy 
no nej [kg/m2]

Wspó czynnik 
Rw [dB]

Wspó czynnik 
RA2 [dB]

Ceg a ceramiczna pe na 25 450 53 48

Pustak ceramiczny Mega-Max P+W 24 190 45 42

Pustak ceramiczny Mega-Max + 
we na mineralna 10 cm + szczelina 

powietrzna 3 cm + ceg a klinkierowa 
12 cm

24 190 71 64

Pustak ceramiczny Mega-
Max + styropian 15 cm + tynk 

cienkowarstwowy
24 190 43 40

Pustak ceramiczny MAX 19 180 46 43

Pustak ceramiczny MAX + 
we na mineralna 15 cm + tynk 

cienkowarstwowy
19 180 44 40

Pustak ceramiczny AKU 25 466 60 53

Beton komórkowy odmiany 700 24 160 46 43

Pustak keramzytobetonowy 24 244 48 45

Bloczek silikatowy 25 467 60 55

Izolacyjno  akustyczna szyb zespolonych i okien.

Rodzaj oszklenia
Wspó czynnik Rw 

oszklenia [dB]
Wspó czynnik Rw 

okna [dB]
Wspó czynnik RA2 

okna [dB]

4-16-4 31 35 30

8-16-4 37 39 35

6-12-8 38 40 37

9-16-10 (specjalne) 45 44 40

13-16-9 (specjalne, klejone) 48 46 42

Izolacyjno  akustyczna cian dzia owych.

Materia  przegrody, grubo  bez tynku 
Grubo  bez 
tynku [cm]

Masa
 (masa 

z tynkiem) 
[kg/m²]

Wspó czynnik 
izolacyjno ci 

akustycznej RA1 
[dB]

ceg a pe na 12 215 (255) 47

ceg a dziurawka 6,5 90 (130) 38

pustak ceramiczny 11,5 120 (175) 42

bloczek silikatowy 8 110 (150) 43

bloczek silikatowy 12 170 (210) 45

bloczek silikatowy pe ny 18 300 (340) 55

beton komórkowy odmiany 600 12 70 (110) 34

ceg a pe na 6,5 cm + szczelina powietrzna + ceg a 
pe na 6,5 cm

14,5 240 (280) 56

cianka gipsowo-kartonowa poszycie 
jednowarstwowe

7,5 26 36

cianka gipsowo-kartonowa poszycie dwuwarstwowe 10 50 43
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od strony źródła hałasu. Tak jest po prostu skuteczniej. Dlatego, je-
śli dokucza nam np. hałas pracującej pompy zestawu hydroforowego, 
sprężarki pompy ciepła, centrali wentylacyjnej, to izolację dźwiękową 
najlepiej jest zrobić od strony pomieszczenia z tymi urządzeniami, nie 
po drugiej stronie ściany, tam gdzie wymagamy ciszy. To samo doty-
czy przenoszenia dźwięków przez stropy. Jeżeli kłopotem jest odgłos 
kroków, to tzw. podłogę pływającą lub posadzkę pływającą, czyli na 
warstwie elastycznego materiału tłumiącego, przygotowujemy od gó-
ry. Sufit podwieszany ze specjalnych paneli, albo po prostu wyłożo-
ny wełną mineralną, sprawdzi się przede wszystkim, jeśli problemem 
jest np. głośna muzyka pochodząca z dolnej kondygnacji. Nie znaczy 
to, oczywiście, że izolacja akustyczna od drugiej strony niż to zaleca-
my nic nie da. Da mniej, ale w wielu sytuacjach nie mamy wyboru.

Jeżeli chodzi o ściany wewnętrzne, to najlepszą izolację akustycz-
ną zapewniają wykonane z ciężkich materiałów wewnętrzne ściany 

 Pomieszczenia g o niejsze, np. kuchni  i azienk , najlepiej 
zgrupowa . ród a ha asu, takie jak sanitariaty, nale y 
ustawi  wówczas przy ich wspólnej cianie (a). Usytuowanie 
ich na cianie oddzielaj cej azienk  od pokoju jest 
niewskazane (b).

a
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nośne. Mamy tu dokładnie te same reguły, co w przypadku ścian ze-
wnętrznych. Konieczna jest duża masa i staranne wypełnienie wszyst-
kich spoin. Pamiętajmy, że typowa ściana nośna jest przecież dwa razy 
grubsza od działowej. Dlatego najlepiej, jeśli uda się tak zaplanować 
układ pomieszczeń, żeby np. łazienkę od sypialni albo pomieszcze-
nie gospodarcze z dość głośną pompą ciepła oddzielała od reszty do-
mu ściana nośna. Wtedy dobrą akustykę (czy raczej ciszę) dostajemy 
niejako przy okazji, bez dodatkowych nakładów.

Jeżeli chodzi zaś o ściany działowe, też nic oryginalnego tu nie 
powiemy. Najlepsze ściany murowane to te zrobione z pełnej cegły 
silikatowej lub ceramicznej. Ma się rozumieć, z bardzo starannie 
wypełnionymi spoinami. Warto jednak wiedzieć, że jeśli już decy-
dujemy się na lżejsze materiały (pustaki ceramiczne, beton komórko-
wy), to ostateczny efekt nieco poprawi pokrycie ich grubowarstwo-
wym tynkiem. Nie tylko zwiększa on ostateczną masę przegrody, 
ale i uszczelnia spoiny. 

Wbrew rozpowszechnionej opinii – ścianki szkieletowe, choć lek-
kie, też mogą izolować dobrze. Trzeba je jednak precyzyjnie wypełnić 
wełną mineralną, najlepiej obłożyć podwójną warstwą płyt (większa 
masa) i zadbać o prawidłowe połączenie z pozostałymi przegroda-
mi. Jeżeli chodzi o to ostatnie, to zasady są bardzo podobne także 
w przypadku ścian murowanych.

Przede wszystkim ścian działowych nie opieramy na wylewce pod-
łogowej, lecz bezpośrednio na konstrukcji stropu lub na warstwie tzw. 
chudego betonu w podłodze na gruncie. Podłogi wykonuje się jako 
pływające, oddzielone materiałem tłumiącym (np. taśmą piankową) 
zarówno od ścian nośnych, jak i działowych. Inaczej będą przenosiły 
się pomiędzy nimi dźwięki. Z kolei szczelinę pomiędzy górną krawę-
dzią ściany działowej i stropem trzeba wypełnić materiałem trwa-
le elastycznym, np. wełną mineralną, pianką. Wypełnienie sztywne 
(np. zaprawą tynkarską) i tak popęka, a większe ugięcie stropu może 
spowodować nawet pękanie ścian. Pozostawienie choćby małej luki 
bez wypełnienia oznacza z kolei otwarcie drogi dźwiękom.

Co do połączenia ścian działowych i nośnych, to pomiędzy wer-
sją murowaną i lekką szkieletową jest zwykle różnica. Murowane naj-
częściej scala się w sposób sztywny, szkieletowe zaś oddziela od mu-
rowanych pasem elastycznej taśmy. 

Najważniejsze, żebyśmy wybierali rodzaj ścian działowych z peł-
ną świadomością ich właściwości akustycznych. Nic nie stoi przecież 
na przeszkodzie, żeby wznieść je z zupełnie innych materiałów niż 
zewnętrzne. Jednak trzeba pamiętać, że zmiana na cięższe na stro-
pie wymaga zawsze zgody konstruktora.

INSTALACJE
Domowe instalacje same mogą generować hałas, ponadto tworzyć 
drogi jego przenoszenia (przez rurociągi). Najczęściej źródłem pro-
blemów są:
 wentylacja, zarówno tradycyjna grawitacyjna, jak i mechaniczna;
 klimatyzacja;
 kanalizacja i wodociąg;
 pompa ciepła, szczególnie w systemie powietrze/woda oraz powie-

trze/powietrze, chociaż i w gruntowych dość mocno hałasuje sprę-
żarka;
 system dystrybucji gorącego powietrza (DGP) z kominka.

Podstawowa zasada to odsunięcie źródeł hałasu od miejsc, w któ-
rych wymagamy ciszy. Dlatego jednostki zewnętrzne klimatyzato-
rów i pomp ciepła nie powinny znajdować się blisko okien (przez nie 
dźwięk przenika łatwiej), a wewnętrzne w pobliżu łóżek. Podobnie 
centralę wentylacyjną i zestaw hydroforowy należy zaplanować z da-
la od sypialni. Jeszcze lepiej kupić pompę umieszczaną w studni (tzw. 
głębinową), a w domu mieć jedynie zbiornik wody. 

Jeżeli chodzi o wentylację grawitacyjną, to w jej przypadku proble-
mem są nawiewniki, działające jako mostki akustyczne, o czym już pi-
saliśmy. W wersji mechanicznej, a także w systemie DGP trzeba zaś 
zadbać o izolację akustyczną rur. Chyba że układamy je pod stropem 
piwnicy bądź na nieużytkowym strychu. Jednak nawet wtedy odcinki 
początkowe i końcowe – przy centrali oraz kratkach lub anemostatach 
powinny – być wykonane z rur elastycznych, a nie sztywnych. Inaczej 
będą przenosić drgania. 

Rurociągi kanalizacyjne i wodne także bardzo często wymagają 
nałożenia tłumiącej otuliny albo poprowadzenia za ekranami wy-
łożonymi od środka np. wełną mineralną. W przypadku rur kanali-
zacyjnych, źródłem problemów jest, nieco paradoksalnie, ewolucja 
materiałów budowlanych. Dawne rury z żeliwa lub kamionki były 
ciężkie i dobrze tłumiły dźwięki. Obecnie produkowane rury z two-
rzyw – przy wszystkich swoich zaletach – nie mają takich właściwo-
ści. Chociaż specjalne rury niskoszumowe są nieco lepsze. Pozostaje 
stosować otuliny i wyciszone ekrany. Trzeba bardzo uważać jesz-
cze na jedno zjawisko. Żeby ukryć rury o dużej średnicy, czasem też 
spłuczki sedesowe na stelażach, wykuwa się w ścianach dość głębo-
kie bruzdy, a nawet wnęki. Izolacyjność akustyczna takiej pocienio-
nej ściany, niestety, znacznie się pogarsza. 
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WAPNO HYDRAT YZOWANE

Zastosowanie
Wapno hydratyzowane jest niezbędnym 

składnikiem zapraw budowlanych murarskich 

i tynkarskich; wapno z zakładów firmy LHOIST 

poprawia odporność tynków i zapraw na atak 

grzybów pleśniowych

Zalety
Wapno hydratyzowane w zaprawach budo-

wlanych:

l jest samodzielnym, naturalnym, ekologicz-

nym materiałem wiążącym

l poprawia odporność tynków i zapraw na 

korozję biologiczną 

l budynki postawione na zaprawach wapien-

nych lub wapienno-cementowych charaktery-

zują się długą żywotnością (nawet kilkaset lat)

l w utwardzonej zaprawie poprawia jej 

odkształcalność pod wpływem obciążeń

l szczególnie powinno być stosowane 

w budownictwie zlokalizowanym na terenach 

sejsmicznych i parasejsmicznych (górniczych)

l zwiększa przyczepność zaprawy do

podłoża

l zdecydowanie poprawia urabialność zaprawy 

świeżo zarobionej

l zwiększa więźliwość wody w zaprawie

l zdecydowanie poprawia plastyczność zapra-

wy murarskiej i tynkarskiej

l wydłuża czas przydatności zaprawy do sto-

sowania

l pozwala na zwiększenie odległości pomiędzy 

dylatacjami w murze

l ogranicza występowanie wykwitów solnych

l zapewnia wystąpienie efektu samozabliźnia-

nia się mikropęknięć w zaprawie

l zmniejsza przewodnictwo cieplne zaprawy

l zwiększa przepuszczalność zaprawy dla pary 

wodnej

Charakterystyka
Skład chemiczny [%]:

l CaO+MgO – min. 90

l MgO – maks. 3,0

l CO2 – maks. 4,0

l SO3 – maks. 0,5

Zawartość frakcji [%]:

l 200 μm: maks. 2

l 90 μm: maks. 7

Wilgotność [%]: maks. 2

Gęstość nasypowa [kg/m3]: 430-540

Informacje dodatkowe
Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: sprzedaż hurtowa poprzez 

sieć autoryzowanych dystrybutorów LHOIST, 

sprzedaż detaliczna poprzez składy materiałów 

budowlanych

Gwarancja: produkt objęty pełną gwarancją 

producenta (9 miesięcy od daty sprzedaży przy 

zachowaniu zalecanych warunków magazyno-

wania)

Norma: spełnia wymagania normowe zgodne 

z PN-EN 459-1 

Certyfikaty: 

l certyfikaty ZKP nr 1023-CPD-0353 F, ZKP nr 

1023-CPD-0356 F oraz ZKP nr 1023-CPD-0357 F

l Atest higieniczny PZH

l ISO 9001

l certyfikat CE

Usługi: transport produktu we wskazane przez 

klienta miejsce (co najmniej 24 tony), doradz-

two techniczne

Pozostała oferta:

l kruszywa do betonów

l wapno nawozowe

l kamień wapienny

l kredy wapienne

l mączki wapienne

l wapno palone w bryłach

l wapno palone mielone

Lhoist Central Europe

Zakłady wapiennicze: Lhoist Bukowa w Bukowej k/Kielc, Zakłady Wapiennicze Lhoist: jednostki produkcyjne w: 
Tarnowie Opolskim, Górażdżach, Wojcieszowie, Vápenka Čertovy schody a.s., Dolkam Šuja, a.s. 

Centrum Obsługi Klienta: ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski
tel. 77 45 16 368, -375, -376, faks 77 45 16 377, -378, -379, -380, www.lhoist.pl, e-mail: cok@lhoist.com
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Natura. Uniwersalne wapno do zastosowania w zaprawach murarskich 

i tynkarskich. Niezbędny składnik umożliwiający uzyskać zaprawie wyma-

ganą urabialność, retencję wody, czas użytkowania. Nadaje murom natural-

ną odporność na korozję biologiczną. Zastosowanie: zaprawy tynkarskie 

i murarskie, farby wapienne. Skład średnio w 2018 r.: CaO + MgO –

96,0%, Ca(OH)
2
 – 95,6%, Rd – 91,9.

Białe 2 kg. Uniwersalny produkt dla Twojego domu i ogrodu: do białkowa-

nia ścian, do murowania i tynkowania, do bielenia drzewek, regulacja pH 

wody w studniach, do odkwaszania gleby, do ochrony przed szkodnikami 

roślin. Skład średnio w 2018 r.: CaO + MgO – 96,3%, Ca(OH)
2
 – 93,1%, 

Rd – 85,8.

Superbiałe. Wapno charakteryzujące się wysokim współczynnikiem po-

wierzchni właściwej cząstek oraz stopniem białości Rd. Dlatego zaprawy 

tynkarskie z wapnem Superbiałym charakteryzują się dużą wydajnością, 

elastycznością oraz wysoką przyczepnością do podłoża. Zastosowanie:

zaprawy tynkarskie i murarskie, farby wapienne. Skład średnio w 2018 r.:

CaO + MgO – 97,3%, Ca(OH)
2
 – 93,1%, Rd – 85,8.

Classic Extra. Wapno charakteryzujące się wysokim stopniem rozdrobnie-

nia cząstek. Zaprawa z wapnem Classic Extra uzyskuje bardzo dobrą urabial-

ność i retencję wody, co korzystnie wpływa na proces wiązania w murze lub 

tynku. Bardzo dobra przyczepność zaprawy wpływa na jej łatwość stosowa-

nia i wysoką wydajność tynkowania. Zastosowanie: zaprawy tynkarskie 

i murarskie, farby wapienne. Skład średnio w 2018 r.: CaO + MgO – 95,8 %, 

Ca(OH)
2
 – 91,9%, ciężar nasypowy – 0,395 kg/l.

Classic Extrabiałe. Dzięki unikatowej jakości kamienia i najnowszej techno-

logii produkcji, wapno hydratyzowane Classic Extrabiałe cechuje się wyjątkową 

białością i wydajnością. Zaprawy z wapnem Classic Extrabiałe charakteryzuje 

jasna barwa oraz niski koszt wytworzenia. Zastosowanie: zaprawy tynkar-

skie i murarskie, farby wapienne. Wartości gwarantowane: CaO + MgO – 

98,1%, Ca(OH)
2
 – 95,9%, ciężar nasypowy – 0,43 kg/l.

Białe. Wapno Białe wytwarzane na bazie wyselekcjonowanego kamienia 

wapiennego dzięki starannemu procesowi wypału i hydratacji ma wysoki 

stopień białości Rd oraz podwyższoną zawartość CaO znacznie przekracza-

jącą wymagania określone normą PN-EN 459-1. Zastosowanie: zaprawy 

tynkarskie i murarskie, farby wapienne. Skład średnio w 2018 r.: CaO + 

MgO – 96,3%, Ca(OH)
2
 – 93,1%, Rd – 85,8.

Classic. Uniwersalne wapno do zastosowania w zaprawach murarskich 

i tynkarskich. Niezbędny składnik umożliwiający uzyskać zaprawie wyma-

ganą urabialność, retencję wody, czas użytkowania. Nadaje murom natural-

ną odporność na korozję biologiczną. Zastosowanie: zaprawy tynkarskie 

i murarskie, farby wapienne. Skład średnio w 2018 r.: CaO + MgO –

95,3%, Ca(OH)
2
 – 91,7%, ciężar nasypowy – 0,395 kg/l.

Tradical® Q90. Wapno budowlane palone mielone jest produktem otrzy-

mywanym przez rozdrobnienie wapna palonego kawałkowego. Głównym 

składnikiem produktu jest tlenek wapnia [CaO]. Zastosowanie: wapno 

budowlane Tradical® stosuje się przy produkcji materiałów budowlanych, 

wapna hydratyzowanego, zapraw oraz w przemyśle chemicznym. Skład 

średnio w 2018 r.: CaO – 93,1%, CO
2
 – 1,85%, reaktywność t60 – 2’54”, 

pozostałość na sicie 0,09 mm – 4,16%.

Tradical® Bâtir. Jest wapnem o właściwościach hydraulicznych klasy FL 

A 3.5, określonej normą EN 459-1:2010. Zaprawa budowlana otrzymana po 

zmieszaniu Tradical® Bâtir z odpowiednim kruszywem (np. piaskiem) i wodą 

jest gotowa do użycia po wymieszaniu i uzyskaniu masy o jednorodnej 

konsystencji − stosowana do murowania każdego rodzaju kamienia natu-

ralnego, łamanego i cegieł, do wykonywania tynków tradycyjnych, zarówno 

obrzutki jak i narzutu, jako warstwa wykończeniowa tynków.
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ENERGOOSZCZĘDNY FUNDAMENT 
PŁY TOW Y LEGALETT Z GWARANCJĄ 

NA DŁUGIE LATA

Ciepła płyta fundamentowa dla każdego
Płyta Fundamentowa Legalett to rozwiązanie łączące optymalną kon-
strukcję fundamentu z nowoczesnymi i ekonomicznymi technologiami 
dedykowana klientom, którzy cenią sobie bezpieczeństwo, solidność 
i energooszczędność. To podstawa do stworzenia ciepłego domu!

Trudne grunty? – dla LEGALETT to nie problem!

Płyta fundamentowa LEGALETT jest idealnym rozwiązaniem na kłopotliwe 
warunki gruntowe, na gruntach o małej nośności, podatnych na osiadanie, 
czy w miejscach szkód górniczych lub na gruntach nasypowych. Dzięki 
płytkiemu posadowieniu można ją stosować nawet na terenach o wysokim 
poziomie wody gruntowej.
 
Czym wyróżnia się technologia LEGALETT?

Technologia Legalett dąży do całkowitego wyeliminowania mostków ciepl-
nych poprzez zastosowanie odpowiedniej izolacji z materiałów o wysokich 
parametrach termicznych. Nasze płyty fundamentowe charakteryzują się 
nowoczesnym rozwiązaniem izolacji pionowej w postaci systemowych 
elementów brzegowych LEGALETT. Sposób układania prefabrykowanych 
elementów brzegowych opracowany przez naszą firmę, ułatwia i skraca czas 
pracy związany z budową płyty fundamentowej. Nasze produkty dostarcza-
my własnym transportem jako kompletny pakiet materiałów niezbędnych 
do wykonania fundamentu i systemu grzewczego wraz z pełną dokumenta-
cją techniczną. Wykonawstwo, doradztwo i konsultacje oferujemy na terenie 
całego kraju. Każda nasza płyta fundamentowa projektowana jest indywi-
dualnie, z dostosowaniem do potrzeb każdego klienta. Legalett to jedyna 
płyta fundamentowa w Polsce posadowiona bezpośrednio na gruncie, której 
rozwiązania konstrukcyjne zostały zweryfikowane przez Instytut Techniki 

Budowlanej w Warszawie poprzez przyznanie pełnej Aprobaty Technicznej 
ITB AT-15-2151/96. Jest to jedyny w swoim rodzaju dokument stwierdzający 
przydatność Fundamentu Grzewczego Legalett do stosowania w budowni-
ctwie na terenie całej Polski.

Jakie materiały stosowane są przy budowie fundamentu grzew-

czego LEGALETT?

Beton: rodzaj i klasa betonu dobierane są przez konstruktora płyty w zależ-
ności od indywidualnych potrzeb oraz warunków atmosferycznych. Legalett 
od lat współpracuje z wiodącymi producentami betonu, posiadającymi 
własne laboratoria oraz gwarantującymi jakość w oparciu o deklaracje zgod-
ności.
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Zbrojenie: projektujemy do realizacji w systemie prefabrykowanych sia-
tek stalowych oraz zbrojenia krawędziowego z prętów prostych i elementów 
giętych z zachowaniem otuliny z betonu min. 25-30 mm. Otulinę dolną 
otrzymujemy przez stosowanie podkładek LEGALETT. Takie rozwiązanie 
w połączeniu z gwarancją jakości stali, dostarczaną przez czołowych produ-
centów z Polski i UE pozwala uzyskać wymaganą sztywność i wytrzymałość 
fundamentu.

Izolacja: dobór izolacji o odpowiednich właściwościach opieramy na 
dokładnych obliczeniach biorąc pod uwagę nacisk gruntu i sprężystość pod-
łoża. Do budowy płyt wykorzystujemy materiały charakteryzujące się bardzo 
małą chłonnością wody, doskonałymi parametrami izolacyjności cieplnej 
i dużą odpornością na obciążenia. Wykorzystujemy różne klasy styropianu: 
EPS, EPS HYDRO, XPS. Standardowa grubość izolacji 20 cm zapewnia 
współczynnik przenikania ciepła na poziomie U=0,15 (W/m2K), co prze-
kracza wymagania techniczne dla budynków na rok 2021. Grubość izolacji 
może być zmieniona na życzenie Inwestora.

LEGALETT zapewnia

l 25 lat doświadczenia na polskim rynku
l 30 lat gwarancji
l bardzo krótki czas budowy: 5-7 dni
l realizację inwestycji w całej Polsce
l gotowy poziom zero budynku

l wysoką nośność
l wysokie parametry termiczne
l energooszczędność – niskie koszty utrzymania
l możliwość posadowienia na trudnych gruntach
l odporność na nierównomierne osiadanie budynku

Planujesz nowoczesny, energooszczędny dom z gwarancją na 

długie lata?

Płyta fundamentowa LEGALETT gwarantuje wysoki standard energo-
oszczędnego budynku przy cenie dostępnej dla każdego. Odpowiednio 
dobrana izolacja termiczna pozwala na eliminację mostków cieplnych. 
System grzewczy w płycie fundamentowej pozwala na utrzymanie tempe-
ratury w budynku, zmniejsza straty ciepła, zmniejsza ryzyko występowania 
wilgoci, a w konsekwencji namnażania grzybów, a jednocześnie ogrzewa 
podłogi na parterze budynku. W procesie budowy stosujemy nowoczesne 
rozwiązania konstrukcyjne i izolacyjne pozwalające uzyskać niski współ-
czynnik przenikania ciepłą U=0,15 (W/m2K).

Płyta żelbetowa w „wannie” styropianowej jest posadowiona na pod-
budowie z pospółki, wspomaganej otokiem drenarskim. Taka konstruk-
cja gwarantuje doskonałe odprowadzenie wody spod płyty i eliminuje 
podciąganie kapilarne wody. Dzięki czemu Twój dom będzie ciepły, suchy 
i trwały.

Legalett Polska Sp. z o.o. istnieje w Polsce od 1994 roku, jako część mię-
dzynarodowego koncernu Legalett Internationale AB z siedzibą w Szwecji. 
Legalett to firma z wieloletnimi tradycjami na międzynarodowym rynku 
budowlanym, to miejsce ludzi z pasją i ambicjami tworzenia rzeczy najlep-
szych – w tym wypadku technologii przyjaznej człowiekowi i środowisku. 
Polska siedziba firmy od lat mieści się w Gdańsku. Od ponad 25 lat wysoko 
wykwalifikowani specjaliści realizują zamówienia polskich odbiorców, 
dlatego możesz zaufać naszej technologii a szybko poczujesz komfort z jej 
użytkowania.

Chcesz jak najszybciej zacząć budowę?

Budowa płyty fundamentowej LEGALETT najczęściej trwa od 5 do
7 dni roboczych. Jest to niezwykła zaleta, która obniża koszty budowy. 
SKONTAKTUJ SIĘ Z LEGALETT!

Legalett Polska Sp. z o.o.

Al. Grunwaldzka 487A, II piętro 
80-309 Gdańsk

tel./faks 58 554 21 88
www.legalett.com.pl

e-mail: info@legalett.com.pl
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Firma RECTOR Polska jest polską filią francu-

skiej Grupy Rector Lesage działającej na rynku 

francuskim od ponad 60 lat będącej liderem 

w zakresie produkcji prefabrykatów z betonu 

sprężonego. W Polsce firma obecna jest na 

rynku od 2003 r. 

System RECTOBETON składa się ze strunobe-

tonowych belek stropowych oraz wypełnień 

w postaci żwirobetonowych, wibroprasowanych 

pustaków. Uzupełnieniem systemu są: zbrojenia 

przypodporowe, zgrzewane maty siatki stalowej 

oraz beton monolityczny wylewany na budowie. 

System RECTOBETON przeznaczony jest dla 

budownictwa mieszkaniowego jedno- i wieloro-

dzinnego, budownictwa użyteczności publicznej 

oraz budynków niemieszkalnych. Rozpiętości 

wahają się od 1,0 m do 10,0 m. Wysokość 

stropu wynosi od 16 cm do 33 cm, zaś osiowy 

rozstaw belek w systemie wynosi 59 lub 60 cm. 

Minimalna grubość nadbetonu wynosi 4 cm. 

W zależności od zastosowanego układu masa 

stropu wynosi 235 kg/m2 lub więcej. Minimalne 

zużycie betonu wynosi 48 l/m2. Stropy zabez-

pieczone tynkiem gipsowym na siatce osiągają 

ognioodporność od REI 60 do REI 240.

System RECTOLIGHT jest alternatywą wobec 

standardowego stropu z wykorzystaniem 

pustaka betonowego. W jego skład wchodzą 

sprężone belki stropowe RS oraz ultralek-

kie wypełnienie międzybelkowe wykonane 

z wytrzymałego drewna prasowanego (łatwość 

w cięciu i wykonywaniu otworów). Znajduje 

zastosowanie w nowych budynkach miesz-

kalnych i użyteczności publicznej oraz przy 

wymianach stropów w starych kamienicach. 

Nowoczesna konstrukcja stropu może uzyskać 

ognioodporność REI 60. RECTOLIGHT, dwukrot-

nie przyśpiesza montaż i redukuje koszty trans-

portu (jedna paleta wypełnienia wystarcza na 

wykonanie nawet do 96 m2 stropu). Uzyskiwane 

rozpiętości w systemie RECTOLIGHT wahają się 

między 1,8 m do przeszło 8,6 m.

Zalety
Stropy wyróżniają się połączeniem prefabryka-

cji oraz zalet wynikającymi ze sprężania betonu 

dzięki czemu osiągamy: 

l dużą wytrzymałość, dowolność stosowanych 

obciążeń w zależności od rozpiętości, 

l od 16 cm do przeszło 33 cm grubości stropu 

oraz od 1 m do 10 m rozpiętości,

l brak efektu klawiszowania i zarysowania,

l prosty i szybki montaż (brak żeber rozdziel-

czych, pustaki deklowane w cenie, jedna lub 

dwie podpory montażowe), 

l możliwość opierania bezpośrednio na ścia-

nach, 1,35 r-g/m2 RECTOBETON i 0,65 r-g/m2

RECTOLIGHT, 

l dużą rentowność rozwiązania, szczególnie 

w porównaniu z płytami monolitycznymi (stro-

py tańsze, szybsze w montażu a zarazem nowo-

czesne i niezawodne), 

l możliwość wykonania stropów akustycznych 

(z obliczeniami), możliwość stosowania na szko-

dach górniczych,

l jedyny system z wykonanymi badaniami 

ogniowymi popartymi certyfikatem (od REI 60 

do REI 240),

l możliwość montażu bezpodporowego do 

5,6 m.

ELEMENT SZALUNKOWY WIEŃCA 

Składający się z płyty XPS 35 mm,

λ = 0,033 W/(mK) oraz wytrzymałej płyty włók-

no-cementowej coraz częściej znajduje zastoso-

wanie w nowoczesnym budownictwie:

l poprawia izolacyjność cieplną wieńca,

l zastępuje drogie i czasochłonne szalunki,

l uniwersalny system do wszystkich rodzajów 

ścian i stropów,

l najtańszy system szalunkowy na rynku,

l lekkie elementy od 0,59 kg/mb,

l szybki montaż: 2 min/mb.

RECTOR 
– SPRĘŻONE STROPY GĘSTOŻEBROWE 

– SZY TE NA MIARĘ

RECTOR Polska Sp. z o.o.

ul. Śląska 64e, 32-500 Chrzanów
tel. 32 626 02 60, faks 32 626 02 61, www.rector.pl, e-mail: info@rector.pl
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BELKA SPRĘŻONA RS. Podstawowym elementem systemów stropowych RECTOR są prefabrykowane belki RS obej-

mujące szereg odmian, różniących się między sobą: wysokością przekroju, liczbą i usytuowaniem splotów sprężają-

cych i usztywnieniem stalową kratownicą przestrzenną. Belki systemu wykonane są z betonu klasy C 50/60 (B60), 

na kruszywie naturalnym. Główne zbrojenie sprężające stanowią sploty stalowych strun o wysokiej wytrzymałości. 

PREFABRYKOWANY PODCIĄG PPR jest sprężoną belką strunobetonową z częściowo zatopioną kratownicą stalową, 

stanowiący alternatywę dla standardowych żelbetowych podciągów wykonywanych na budowie. Podciąg dostępny 

jest w długościach od 2,7 do 5,0 m. Wysokość elementu betonowego to jedynie 7 cm a szerokość prefabrykatu

11,5 cm.

PREFABRYKOWANE WYMIANY w formie szkieletów zbrojenia gotowego do szybkiego montażu na budowie i za-

lewanego wraz ze stropem. Wymiany dostępne są w dwóch typach „W” (oparty obustronnie na belkach RECTOR) oraz 

„WM” (oparty z jednej strony na ścianie oraz na belkach RS RECTOR z drugiej strony). Prefabrykat dedykowany jest 

dla stropów w zakresie wysokości 16-27 cm. W zależności od typu wymianu elementy posiadają regulowaną szero-

kości nawet do 60 cm. Możliwe jest wykonanie otworów o szerokości od 80 cm do 240 cm.

ELEMENT SZALUNKOWY WIEŃCA. System lekkich kształtek długości 1 m z zamkami na pióro wpust skraca prace 

montażowe do minimum. Trwałe połączenie płyty XPS z podstawą z płyty włókno-cementowej umożliwia szybki 

montaż do muru za pomocą kołków lub pianki do szybkiego montażu. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest nie-

wątpliwie poprawa parametrów termicznych wieńca żelbetowego. Kształtki dostępne są w wysokościach od 16 do 

30 cm. Przy stropach o wysokości ponad 20 cm stosuje się dodatkowo plastikowe klamry stabilizujące przywiązywa-

ne do zbrojenia wieńca.

RECTOBETON. Wypełnienie: pustaki z czystego betonu. Wysokość całkowita stropu [cm]: od 16 do 33. Masa:

1 m2 stropu od 235 kg. Klasyfikac ja ogniowa: od REI30 do REI240 (do REI120 możliwa wersja beztynkowa). Sto-

sowany we wszystkich rodzajach budynków, na wszystkich kondygnacjach uzupełnieniem systemu są: zbrojenia 

przypodporowe, zgrzewane maty siatki stalowej oraz beton monolityczny wylewany na budowie.

RECTOLIGHT. Wypełnienie: panele stropowe z drewna prasowanego. Długość elementu: 120-133 cm, 1 panel 

zastępuje 6 pustaków. Wysokość stropu [cm]: od 16 do 30. Masa: 1 m2 stropu od 175 kg. Klasyfikacja ogniowa: 

do REI60 (REI120 przy zastosowaniu sufitu odwieszanego w klasie EI120). Stosowany we wszelkich budynkach 

mieszkalnych i użyteczności publicznej, z zastosowaniem sufitów podwieszanych. Uzyskiwane rozpiętości w systemie 

Rectolight wahają się między 1,8 m do ponad 8,6 m. Łatwość w cięciu i wykonywaniu otworów sprawia, iż jest do-

pasowany do każdego projektu. Konstrukcja stropu może uzyskać ognioodporność REI 60 (Badanie ITB nr 649/17/

Z00NZP).
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PŁYTY BUDOWLANE MFP I LIVINGBOARD
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Płyta budowlana

PremiumBoard MFP

Płyta MFP posiada szerokie spektrum zastosowań 

na każdym etapie budowy lub remontu – od 

fundamentu aż po dach. Technologiczna 

innowacyjność, konkurencyjna cena, 

doskonała jakość i parametry docenione przez 

profesjonalistów oraz inwestorów.

Zalety i właściwości produktu

l Wielofunkcyjna

l Wytrzymała na zginanie w każdym kierunku

l Posiadająca ograniczone strzępienie krawędzi

l Łatwa w cięciu i obróbce

l Wytrzymała na obciążenia

l Charakteryzuje ją niskie spęcznienie pod wpływem wilgoci

l Dostępna także w wersji pióro-wpust oraz w opcji niskoemisyjnej – LE

Obszary zastosowań

Elementy konstrukcyjne

w środowisku wilgotnym

l Poszycia stropów i podłóg

l Poszycia ścian

l Poszycia dachów

l Domy szkieletowe

l Opakowania

MATERIAŁY BUDOWLANE PFLEIDERER
PŁY TA BUDOWLANA MFP 

I  LIVINGBOARD

n PŁYTA BUDOWLANA PremiumBoard MFP
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Płyta budowlana LivingBoard

Płyta budowlana LivingBoard spełnia wszystkie wymagania 

technologiczne i jakościowe dla materiałów stosowanych 

w budownictwie ekologicznym. Właściwości płyt LivingBoard 

spełniają oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

Zalety i właściwości produktu

l Zawiera niską emisję związków lotnych (VOC)

l Posiada wysoką izolację akustyczną

l Wytrzymała na zginanie w każdym kierunku

l Cechuje ją niższe pęcznienie grubości

l Dostępna klasach P4-P7 z certyfikatem PEFC ™ lub FSC®

Właściwości produktu

l Obustronne oklejenie HPL

l Gwarancja spełnienia wysokich wymagań wytrzymałości, higieny 

i bezpieczeństwa

l Higieniczny i łatwy w czyszczeniu

l Odporny na intensywne użytkowanie

l Szlachetny wygląd powierzchni

l Duży format pozwalający na zabudowę powierzchni np. ścian

PFLEIDERER POLSKA sp. z o.o. 

ul. Strzegomska 42 AB, Millennium Tower IV, 53-611 Wrocław

tel. +48 71 74 71 000, www.pfleiderer.pl

n PŁYTA BUDOWLANA LivingBoard
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Firma Uciechowski jest spółką działającą na 

polskim rynku od początku lat 80. – dzięki 

wieloletniemu doświadczeniu oferuje wyroby 

najwyższej klasy, co potwierdzają liczne certyfi-

katy jakości. 

Elementy produkowane w firmie Uciechowski 

mają zastosowanie zarówno w domach jedno-

rodzinnych, jak i budynkach wielorodzinnych, 

użyteczności publicznej, a także obiektach prze-

mysłowych, biurowych czy handlowych.

Dystrybucja: sprzedaż hurtowa i detaliczna na 

terenie Polski

Oferta firmy Uciechowski:

l bloczki betonowe fundamentowe

l bloczki fundamentowe Light

l bloczki keramzytowe fundamentowe

l pustaki fundamentowe szalunkowe

l pustaki ścienne Alfa

l nadproża L19

l strop gęstożebrowy Teriva

l kształtki szalunkowe do stropów

l pustaki wentylacyjne

l systemy kominowe

l system budowania z keramzytu Leca Blok 

(bloczki, pustaki ścienne i wentylacyjne, kształt-

ki nadprożowe, stropy)

l stropy FILIGRAN

l zbrojenia budowlane

DROBNOW YMIAROWE ELEMENT Y 
BETONOWE I KERAMZY TOWE, 

STROPY GĘSTOŻEBROWE

ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWY

„UCIECHOWSKI” Sp.j.

ul. Krotoszyńska 13, 63-440 Raszków, tel. 62 734 42 68, 62 734 34 57
www.uciechowski.com.pl, e-mail: biuro@uciechowski.com.pl
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Strop Filigran. Strop, który łączy korzyści, jakie ma strop prefabrykowany 

i strop monolityczny. Składa się on z wielkopowierzchniowych prefabryko-

wanych płyt szalunkowych, stanowiących betonowe deskowanie tracone, 

wykonywanych w zakładzie prefabrykacji oraz z warstwy nadbetonu wyle-

wanego na budowie. 

Pustak Leca Blok 12. Pustak o szerokości 12 cm stosowany głównie do 

wykonania ścian wewnętrznych działowych i warstwy zewnętrznej (osło-

nowej) przy ścianie trójwarstwowej w budownictwie jednorodzinnym, 

użyteczności publicznej oraz innych obiektów m.in. garaże, przechowalnie, 

obory itp. Wymiary [cm]: 50/12/24. Współczynnik przewodzenia ciepła

λ [W/(mK)]: 0,238. Izolacyjność akustyczna [dB]: 47 (-1;-3). Masa

pustaka [kg]: 9-10.

Pustak Leca Blok 24. Materiał: keramzytobeton – mieszanka keramzytu

frakcji 0-4 mm, 4-10 mm i cementu. Zastosowanie: do wznoszenia ścian 

wszelkiego rodzaju ponad poziomem gruntu w budownictwie jednorodzin-

nym, obiektach użyteczności publicznej i  budynkach gospodarczych.

Wymiary [cm]: 50/24/24. Współczynnik przewodzenia ciepła

λ [W/(mK)]: 0,205. Izolacyjność akustyczna [dB]: 48 (-1;-3). Masa 

pustaka [kg]: 17,5-19,5.

Pustaki wentylacyjne. Materiał: mieszanka keramzytu frakcji 0-4,

4-10 mm i cementu. Zastosowanie: wykonywanie pionów wentylacji 

grawitacyjnej w budownictwie jednorodzinnym, wielorodzinnym oraz 

użyteczności publicznej. Zalety: różnorodność wymiarowa pustaków wen-

tylacyjnych daje możliwość tworzenia kompletu z wieloma systemami ko-

minowymi; zachowanie jednolitego obrysu komina spalinowego i przewo-

dów wentylacyjnych zwiększa walory estetyczne oraz ułatwia wykonanie.

Stropy TERIVA. Budowa: gęstożebrowe stropy belkowo-pustakowe do 

montażu ręcznego – składają się z belek kratownicowych, wypełnienia 

przestrzeni między belkami w postaci pustaków z betonu lekkiego oraz 

betonu monolitycznego układanego na budowie. Zastosowanie: w bu-

downictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz w obiektach 

przemysłowych. Rozpiętość [m]: 1,60-8,60. Nośność [kN/m2]: 4, 6 lub 8. 

Wysokość konstrukcyjna [cm]: 24, 30, 34.

Produkcja elementów zbrojenia budowlanego. Oferta firmy Ucie-

chowski obejmuje strzemiona i inne elementy zbrojenia w zakresie średnic 

od Ø6 do Ø16 mm ze stali w kręgach. Automat wykonuje równocześnie dwa 

elementy dla średnicy drutu Ø6 do Ø12 mm, gwarantując przy tym powta-

rzalność wykonywanych elementów zbrojenia zgodnie z zaprogramowany-

mi danymi dot. kształtów i wymiarów. Produkcja elementów zbrojenia jest 

wykonywana bezodpadowo.

Kształtki wieńcowe. Materiał: wykonane z lekkiego betonu na bazie 

keramzytu. Zastosowanie: do wykonywania wieńców w stropach TERIVA, 

pozostałych stropach gęstożebrowych oraz stropach z płyt kanałowych. 

Wysokość stropów [cm]: 24, 30, 34. Zalety: zastosowanie prefabrykowa-

nych szalunków traconych znacznie skraca czas wykonania stropu dzięki 

wyeliminowaniu deskowania wieńców oraz ryglowania belek stropowych 

w celu wykonania wieńca opuszczonego. 

Bloczek Leca Blok akustyczny 18. Zastosowanie: wznoszenie ścian 

o dużej izolacyjności akustycznej – oddzielających mieszkania w budowni-

ctwie wielorodzinnym oraz do budowy ścian konstrukcyjnych i działowych. 

Zalety: przy szerokości 18 cm bloczek spełnia wymogi izolacji akustycznej 

i  powiększa powierzchnie użytkowe pomieszczeń. Wymiary [cm]: 

38/24/18. Wytrzymałość na ściskanie [MPa]: 9,5. Izolacyjność aku-

styczna [dB]: 58 (-1;-5). Masa bloczka [kg]: 22-24.

Systemy kominowe PLEWA. Najstarsza europejska marka w dziedzinie 

ceramiki kominowej i systemów kominowych. Program produkcji: komi-

ny o przekroju od 12/12 cm do 25/25 cm stosowane w budownictwie miesz-

kaniowym oraz, w  przypadku zastosowań przemysłowych, nawet do

60/60 cm. Zastosowanie: współpraca z kotłami opalanymi każdym pali-

wem – od drewna poprzez węgiel, miał, ekogroszek, olej opałowy po gaz 

stosowany w wysoko wydajnych kotłach kondensacyjnych.
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Kompleksowy system wyrobów z betonu 

komórkowego do budowy domów, zapew-

niający szybkie przeprowadzenie wielu prac 

budowlanych przy mniejszym nakładzie kosz-

tów ponoszonych na robociznę i materiały niż 

w przypadku tradycyjnych technologii budow-

lanych.

Zalety systemu
l kompleksowy asortyment pozwala sprawnie 

wybudować dom od fundamentów po stropy

l duże wymiary bloczków – na 1 m2 potrzeba 

zaledwie 6,67 sztuki

l doskonałe parametry termoizolacyjne

l szybkie murowanie przy  wykorzystaniu 

zaprawy cienkowarstwowej

l najwyższa dokładność wymiarowa TLMB 

gwarantująca doskonałe dopasowanie do siebie 

elementów, niwelująca powstawanie mostków 

termicznych

l łatwość obróbki umożliwiająca dostosowanie 

kształtu i rozmiaru elementów murowych do 

konkretnych wymagań

l wysoka paroprzepuszczalność, ograniczająca 

wilgotność powietrza w pomieszczeniach

l materiał ekologiczny, produkowany z natural-

nych surowców

Asortyment: w skład systemu Termalica wcho-

dzą wyroby z białego betonu komórkowego 

dostępne w sześciu klasach gęstości: 300, 350, 

400, 500, 600 i 700 kg/m3. System Termalica 

umożliwia wznoszenie ścian zewnętrznych 

jedno- i wielowarstwowych, wewnętrznych, 

fundamentowych, piwnicznych, wykonanie 

stropów i nadproży czy zabudowy wieńców.

Ognioodporność: beton komórkowy Termalica 

jest materiałem całkowicie niepalnym; przegro-

dy z  bloczków o grubości od 200 do 480 mm 

cechuje klasa odporności ogniowej REI 240.

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: sieć dystrybutorów termalica.pl/

gdzie-kupic

Aprobaty i certyfikaty: Certyfikat ISO 

9001:2015, Certyfikat zgodności zakładowej 

kontroli produkcji: 1301-CPR-1033

SYSTEM BUDOWLANY 
Z BIAŁEGO BETONU KOMÓRKOWEGO

BRUK-BET® Sp. z o.o.

Nieciecza 199, 33-240 Żabno

infolinia: 801 209 047, www.termalica.pl, www.bruk-bet.pl 
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Nadproża Termalica®

Nadproża w systemie Termalica mogą być wykonane przy użyciu elementów 

szalunkowych typu U lub prefabrykowanych belek zbrojnych o standardo-

wych długościach od 120 do 300 cm. Belki stosujemy zarówno pojedynczo, 

jak również w układzie zespolonym. Produkowane są one w szerokościach 

10, 12, 15 i 20 cm i ich odpowiednie zestawienie pozwala na dopasowanie 

do grubości ściany.

Płytki Termalica®

Płytki stosowane są do ociepleń i obudów elementów żelbetowych, ścianek 

rozdzielających, obudowy wanien, budowy półek itp.

Bloczki Termalica dla ścian jednowarstwowych

Najcieplejsza ściana jednowarstwowa zbudowana z bloczka TERMALICA 

EKSTRA o grubości 48 cm pozwala uzyskać współczynnik przenikania ciepła 

U=0,16 (W/m²K). TERMALICA KLASA to zestaw bloczków do budowy ścian 

jednowarstwowych zapewniających energooszczędne właściwości budyn-

ku, spełniające aktualne wymagania w zakresie izolacyjności przegród ze-

wnętrznych U≤0,23 W/(m²K).

Bloczki Termalica dla ścian dwu- i wielowarstwowych

Popularnymi rozwiązaniami ścian zewnętrznych wielowarstwowych są 

ściany dwuwarstwowe oraz trójwarstwowe. Przegrody dwuwarstwowe 

składają się z części nośnej konstrukcyjnej wykonywanej z bloczków odmian 

Termalica 400, 500, 600 i 700 o grubości 20, 24 i 30 cm oraz warstwy izolacji 

termicznej z płyt wełny mineralnej lub styropianu.

Kształtki U Termalica®

Elementy typu U, posiadają systemową długość 599 mm i wysokość 249 mm. 

Nadproża Termalica® ze względu na stosunkowo mały ciężar umożliwiają 

ręczną zabudowę otworów okiennych i drzwiowych. Nadproża U mogą być 

dodatkowo stosowane do wykonywania wieńców oraz pionowych i pozio-

mych belek żelbetowych oraz wzmocnień ścian. Nadproża eliminują efekt 

mostka cieplnego i pozwalają na uzyskanie jednorodnej powierzchni ściany.

Zbrojone płyty ścienne Termalica® Sprint

Wielkoformatowe płyty ścienne Termalica® Sprint, produkowane ze zbrojo-

nego betonu komórkowego, przeznaczone są do wznoszenia ścian ze-

wnętrznych oraz ścian działowych wewnętrznych w obiektach przemysło-

wych, handlowych i komercyjnych. Zbrojone elementy ścienne Termalica 

montowane są do konstrukcji nośnej budynku wykonanej z prefabrykowa-

nych słupów i rygli stalowych lub żelbetowych.

Pustaki szalunkowe PS-24, PS-30, PS-36,5

Pustaki pełnią funkcję zespolonych szalunków betonowych. Układane war-

stwowo na zakładkę, zbrojone i zalewane betonem, pozwalają na najszyb-

sze wykonanie fundamentów. Ułatwieniem jest tutaj dokładność wymiaro-

wa oraz połączenia wpust-wypust. W porównaniu do tradycyjnych, praco-

chłonnych i kosztownych szalunków drewnianych, pozwalają oszczędzać 

czas i pieniądze. Nie wymagają użycia zaprawy. W zestawie: pustaki połów-

kowe i narożne.

Płyty stropowe i dachowe Termalica® Sprint

Wielkowymiarowe płyty stropowe i dachowe Termalica® Sprint produkowa-

ne ze zbrojonego betonu komórkowego przeznaczone są do wykonywania 

stropów i dachów w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym i wie-

lorodzinnym, a także w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej.

Bloczki Termalica dla ścian nośnych

Ściany nośne wewnętrzne mają za zadanie przenoszenie na fundament 

obciążeń z wyższych kondygnacji, stropów i dachu oraz stanowią usztyw-

nienie całego budynku. Murowane są zazwyczaj z bloczków betonu komór-

kowego Termalica odmiany 400, 500, 600 i 700 o grubości 24 cm.
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KERAMZYT SYTEM Zakład Produkcji Materiałów 

Budowlanych zajmuje się produkcją materiałów 

z keramzytu. Materiał ten wytwarzany jest z czy-

stej gliny pochodzącej z rodzimych złóż, wypa-

lanej w temperaturze 400-1200°C do postaci 

keramzytu. Jest to ekologiczne tworzywo produ-

kowane bez stosowania jakichkolwiek sztucznych 

dodatków. 

System ten jest z powodzeniem stosowany 

w budownictwie skandynawskim od ponad

30 lat. To właśnie stamtąd pochodzi linia produk-

cyjna, która zamontowana jest w zakładzie firmy.

Z keramzytu wytwarzane są:

l bloczki fundamentowe

l bloczki ścienne

l pustaki ścienne

l pustaki stropowe 

l kominy

Produkt wykorzystywany jest:

l w budownictwie jednorodzinnym

l w budownictwie użyteczności publicznej

l w budownictwie innych obiektów tj. garaże, 

przechowalnie, obory itp.

Jako:

l ściany warstwowe zewnętrzne nośne

(do 2,5 kondygnacji)

l ściany warstwowe i osłonowe

l ściany wewnętrzne konstrukcyjne i działowe

l ściany fundamentowe i piwniczne

Zalety keramzytu
l lekki, suchy i ciepły

l bardzo dobra paroprzepuszczalność (szybkie 

wysychanie ścian)

l wysoka izolacyjność termiczna i akustyczna

l wysoka odporność ogniowa

l wysoka bezwładność cieplna

l zapewnia bardzo dobry mikroklimat wnętrz

Keramzyt to bardzo lekkie kruszywo otrzymy-

wane w procesie wypału glin pęczniejących. 

Domy z wyrobów keramzytowych to domy 

przypominające sprawdzone na przestrzeni 

wieków budynki z cegły. Sam keramzyt posiada 

bardzo dobre właściwości termoizolacyjne 

i akustyczne. 

Oprócz tego wyroby z keramzytu charaktery-

zuje najlepsza paroprzepuszczalność spośród 

wszystkich materiałów dostępnych na rynku. 

Oznacza to, że ściany i stropy keramzytobeto-

nowe swobodnie odprowadzają parę wodną na 

zewnątrz budynku nie dopuszczając do zawil-

gocenia budynku, a jak wiadomo tylko suchy 

materiał jest dobrym izolatorem przed zimnem. 

NOWOŚĆ: STROP ZESPOLONY VECTOR

Wyróżnia się wysokimi parametrami nośności, 

dźwiękoizolacyjności oraz szybkim monta-

żem. Nośność projektowana pod potrzeby 

Klienta. Możliwość swobodnego wykonywania 

wycięć i otworów. Estetyczna, równa i gładka 

powierzchnia dolna stropu. Możliwość ukry-

cia instalacji oraz kształtowania dowolnych 

powierzchni, nawet o nieregularnych kształtach. 

100% monolit. Grubość od 15 cm!

KERAMZY T

KERAMZYT SYSTEM Węcławik, Gwóźdź Spółka Jawna

ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin, tel./faks 91 462 14 40, tel. 91 432 10 22

www.keramzytsystem.pl, e-mail: keramzytsc@wp.pl
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PUSTAK LECA BLOK 24 

Zastosowanie: pustak przeznaczony do wykonywania ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Ściany zewnętrzne o gru-

bości 24 cm wymagają docieplenia. Murowanie pustaka na zaprawie cementowo-wapiennej. Dla zachowania właściwej 

paroprzepuszczalności ściany wskazane jest wykonanie izolacji z wełny mineralnej na zewnątrz budynku. Współczyn-

nik przewodzenia ciepła λ [W/(mK)]: 0,21. Wytrzymałość na ściskanie [MPa]: 2,5. Izolacyjność akustyczna 

[dB]: 48 (-1;-3). Reakcja na ogień: Euroklasa A1 (materiał niepalny). Odporność ogniowa: REI 240. Wymiary 

(szer./dł./wys.) [mm]: 240/500/240. Ilość na palecie [szt.]: 48.

PUSTAK LECA BLOK 12

Zastosowanie: pustak o szerokości 12 cm stosowany głównie do wykonywania ścian działowych wewnętrznych, 

osłonowych na zewnątrz przy ścianach trójwarstwowych. Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(mK)]: 0,28. 

Wytrzymałość na ściskanie [MPa]: 2,5. Izolacyjność akustyczna [dB]: 47 (-1;-3). Reakcja na ogień: Euroklasa 

A1 (materiał niepalny). Odporność ogniowa: EI 180. Wymiary (szer./dł./wys.) [mm]: 120/500/240. Ilość na 

palecie [szt.]: 64.

PUSTAK WENTYLACYJNY LK2

Dwukanałowe pustaki wentylacyjne służą do wykonywania wentylacji grawitacyjnej. Pustaki są bardzo lekkie i po-

zwalają na bardzo szybkie murowanie przewodów. Po otynkowaniu na zewnątrz kanały wentylacyjne z keramzytu 

nie wymagają obudówki z cegły. Wymiary (szer./dł./wys.) [cm]: 24/24/50, 24/22/40, 24/22/35. Wytrzymałość 

na ściskanie [MPa]: 2,5. Ciężar w stanie suchym [kg]: 15. Zużycie [szt./mb kanału]: 4. Ilość na palecie 

[szt.]: 48. 

SYSTEM STROPOWY TERIVA 4,0/1/K

Popularny strop belkowo-pustakowy TERIVA. Stosowany w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym. 

Obciążenie stropu do 4,0 kN/m2 ponad ciężar własny konstrukcji. Rozpiętości 2,0-7,2 m, rozstaw belek nośnych

60 cm. Grubość konstrukcyjna 24 cm. 

Bloczek fundamentowy keramzytowy

Zastosowanie: bloczek przeznaczony do wykonywania ścian fundamentowych i piwnicznych o grubości 24,0 lub 

36,5 cm. Do murowania używać zaprawy cementowej, a ściany murować na pełną spoinę poziomą i pionową. Po 

wymurowaniu ścian mury otynkować, a poniżej poziomu terenu wykonać izolację przeciwwilgociową pionową. 

Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(mK)]: 0,44. Wytrzymałość na ściskanie [MPa]: 5,0. Izolacyjność 

akustyczna [dB]: 51 (-1;-3). Reakcja na ogień: Euroklasa A1 (materiał niepalny). Odporność ogniowa: REI 240. 

Wymiary (szer./dł./wys.) [mm]: 240/365/240. Ilość na palecie [szt.]: 40.

Bloczek betonowy fundamentowy pełny i otworowy 

Zastosowanie: bloczek przeznaczony do wykonywania ścian fundamentowych i piwnicznych o grubości 24 i 38 cm. 

Do murowania należy użyć zaprawy cementowej, ściany murować na pełną spoinę poziomą i pionową. Po wymuro-

waniu ścian, mury trzeba otynkować a poniżej poziomu terenu wykonać izolację przeciwwilgociową pionową. 

Wytrzymałość na ściskanie [MPa]: 15. Ciężar w stanie suchym [kg]: 21. Zużycie [szt./m2]: 21 dla ściany o gr. 

24 cm; 34 dla ściany o gr. 38 cm. Wymiar (szer./wys./dł.) [cm]: 24/12/38. Ilość na palecie [szt.]: 56.
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ELEMENTY CERAMICZNE  

Wyroby ceramiczne firmowane znakiem

CB Lewkowo to wyroby odpowiadające nor-

mom europejskim, posiadające powszechnie 

uznawane certyfikaty jakości umożliwiające 

swobodę architektonicznego kształtowania 

obiektów budowlanych. Obiekty powstające 

z lewkowskich cegieł i pustaków to budowle 

ekologiczne, trwałe, sprawdzone przez lata 

w różnych warunkach klimatycznych. Cegła to 

również znakomite tworzywo wykorzystywane 

przez projektantów w kreowaniu form architek-

tonicznych, które bardzo dobrze wkompono-

wują się w krajobraz. Rozszerzony w ostatnim 

czasie asortyment naszych wyrobów umożliwia 

realizację niemalże całych budynków. Wszystko 

to pozwala aby z rozwiązań CB Lewkowo mogli 

korzystać zarówno odbiorcy indywidualni 

jak i instytucjonalni. Ceramika Budowlana 

Lewkowo jest największym i najlepszym zakła-

dem produkującym wyroby ceramiczne w pół-

nocno-wschodnim regionie Polski.

Zastosowanie
l we wszystkich rodzajach budownictwa: 

mieszkaniowym jednorodzinnym i wielorodzin-

nym, przemysłowym, sakralnym, użyteczności 

publicznej i rolniczo-inwentarskim

l do wznoszenia ścian zewnętrznych 

i wewnętrznych, nośnych i działowych, jako 

materiał uzupełniający przy wznoszeniu murów 

z pustaków ściennych, do wykonywania prze-

wodów wentylacyjnych w budynkach oraz do 

wznoszenia ścian o podwyższonych wymogach 

w zakresie akustyki

Zalety
Ceramika budowlana obok drewna i kamienia 

naturalnego jest najstarszym, najtrwalszym, 

sprawdzonym i najbardziej popularnym mate-

riałem budowlanym. Mury wykonane z pusta-

ków ceramicznych LEWKOWO: 

l mają dobrą przepuszczalność pary wodnej

l wysoką izolacyjność akustyczną i termiczną

l doskonałą zdolność akumulacji ciepła

l posiadają wysoką klasę odporności ogniowej

l nie emitują substancji szkodliwych dla zdrowia

l zapewniają zdrowy mikroklimat wnętrz

CERAMICZNE MATERIAŁY ŚCIENNE

Ceramika Budowlana LEWKOWO Sp. z o.o.

Lewkowo Stare 64, 17-220 Narewka
tel. 85 685 62 99, 85 685 60 18, faks 85 685 62 13, 85 685 62 62, www.lewkowo.pl, e-mail: lewkowo@lewkowo.pl
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PUSTAK LPW 25 AKU. Zastosowanie: do wznoszenia ścian o podwyższo-

nych wymogach w zakresie akustyki.

PUSTAK LPW 11,5. Zastosowanie: ściany konstrukcyjne zewnętrzne 

i wewnętrzne.

PUSTAK U-220 i U-238. Zastosowanie: ściany konstrukcyjne zewnętrzne 

i wewnętrzne.

KRATÓWKA K-3/220 i K-3/238. Zastosowanie: do wznoszenia ścian 

nośnych i działowych.

CEGŁA DZ-220/80. Zastosowanie: jako materiał uzupełniający przy 

wznoszeniu murów z pustaków ściennych.

PUSTAK LPW 18,8. Zastosowanie: ściany konstrukcyjne zewnętrzne 

i wewnętrzne.

PUSTAK MAX – 220. Zastosowanie: ściany konstrukcyjne zewnętrzne 

i wewnętrzne.

PUSTAK DO PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH P, PO. Zastosowanie: do 

wykonywania przewodów wentylacyjnych w budynkach.

PUSTAK PCM. Zastosowanie: do wznoszenia ścian o podwyższonych 

wymogach w zakresie akustyki.
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– POROTHERM T DRYFIX, 
POROTHERM DRYFIX

Zastosowanie
 Kompleksowe, innowacyjne rozwiązanie do 

stosowania w każdym typie budownictwa: jed-

norodzinnym, wielorodzinnym, budynkach uży-

teczności publicznej, przemysłowej i rolniczej.

 Na rozwiązanie składają się szlifowane pusta-

ki ceramiczne do wszystkich typów/grubości 

ścian oraz cienkowarstwowa zaprawa murarska 

do murowania na sucho.

 Pustaki ceramiczne wraz z zaprawą stanowią 

kompletny, wysokiej jakości system, a zaprawa 

dostarczana jest wraz z pustakami w odpowied-

niej ilości gratis (w cenie samych pustaków).

Zalety
 Szybkość budowania – Porotherm Dryfix 

to jeden z najszybszych i najbardziej ekono-

micznych sposobów murowania. Zastosowanie 

cienkiej (ok. 1 mm) warstwy gotowej zaprawy 

aplikowanej z lekkiej puszki pozwala skrócić 

o 50% czas budowy w porównaniu z murowa-

niem na zaprawę cementowo-wapienną. Sucha 

zaprawa Porotherm Dryfix umożliwia budowa-

nie w temperaturze do -5°C, co przy obecnych 

łagodnych zimach sprawia, że budowa może 

trwać niemal cały rok. 

 Maksymalna ochrona cieplna – dzięki 

cienkiej i suchej zaprawie w spoinie poziomej, 

w technologii Porotherm Dryfix eliminuje się 

mostki termiczne (miejsca zwiększonej ucieczki 

ciepła przez ścianę), a zintegrowana warstwa 

wełny mineralnej wewnątrz pustaków typu 

Porotherm Dryfix sprawia, że ciepłe z natury 

pustaki ceramiczne osiągają najwyższe parame-

try termoizolacyjne. 

 Suche i zdrowe budowanie – ograniczenie 

do minimum procesów mokrych, sucha zapra-

wa oraz wypalane w temp. bliskiej 1000°C, 

zupełnie suche ceramiczne pustaki czynią 

z technologii Porotherm Dryfix najbardziej 

optymalne rozwiązanie dla zdrowia mieszkań-

ców. Ściany wysychają błyskawicznie, co unie-

możliwia namnażanie się szkodliwych mikro-

organizmów – grzybów i pleśni, najczęstszych 

obok kurzu przyczyn alergii w domu.

 Estetyka – widoczna gołym okiem na budo-

wie. Ograniczenie do minimum potrzebnego 

sprzętu, brak worków po zaprawie, hałd piachu, 

ład i porządek, niemal niewidoczne spoiny 

poziome w gładkiej ceramicznej ścianie – to 

wszystko składa się na miły dla oka obraz 

budowy.

Informacje dodatkowe
 Wienerberger oferuje bezpłatne doradztwo 

techniczne na placu budowy w całej Polsce 

oraz bezpłatne przeszkolenie ekipy budowlanej 

z murowania w technologii Porotherm Dryfix.

 Wienerberger prowadzi wielostopniowy 

program certyfikujący dla wykonawców. Lista 

wykonawców którzy uzyskali Certyfikaty 

z murowania w technologii Porotherm Dryfix 

znajduje się na stronie www.wienerberger.pl. 

 Trwałość i parametry zaprawy Porotherm 

Dryfix zostały potwierdzone badaniami nie-

zależnego Instytutu Techniki Budowlanej 

i aprobatą techniczną: Aprobata Techniczna 

ITB AT-15-8223/2016 (dla zaprawy Porotherm 

Dryfix).

Pozostała oferta

 Porotherm Profi – system ścian z pustaków 

szlifowanych, łączonych na zaprawę cienkowar-

stwową.

 Porotherm P+W – system ścian murowanych 

na zaprawę cementowo-wapienną.

 Systemowe ceramiczne stropy gęstożebrowe 

nadproża oraz zaprawy murarskie Porotherm.

 Rozwiązania dachowe Koramic – dachówki 

ceramiczne, akcesoria ceramiczne i techniczne.

 Rozwiązania klinkierowe Terca – ceramiczne 

cegły klinkierowe, elewacyjne wraz zaprawami.

 Portal społecznościowy dla budujących 

www.budogram.pl.

WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA Sp. z o.o.

Plac Konesera 8, 03-736  Warszawa
Konsultacje Techniczne: 22 514 20 20 

e-mail: konsultacje.techniczne@wienerberger.com
www.wienerberger.pl 
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Porotherm 44 T Dryfix. Pustak z ceramiki poryzowanej, którego drążenia 

wypełnione są naturalną wełną mineralną. Umożliwia budowanie domu 

w standardzie niemal zeroenergetycznym, w technologii ściany jednowar-

stwowej. Jej współczynnik przenikania ciepła po otynkowaniu tynkiem ter-

moizolacyjnym wynosi U = 0,16 W/(m2.K). Zamknięcie wełny mineralnej we 

wnętrzu cegły to rozwiązanie na wyjątkowo ciepłą i trwałą ścianę oraz opty-

malny i zdrowy mikroklimat w domu.

Porotherm 38 T Dryfix. Pustak ceramiczny wypełniony wełną mineralną do 

budowy ściany jednowarstwowej, o grubości 38 cm. Współczynnik przenika-

nia ciepła dla ścian z pustaków Porotherm 38 T Dryfix, otynkowanych tynkiem 

termoizolacyjnym wynosi U = 0,18 W/(m2.K).

Porotherm 30 T Dryfix. Pustak ceramiczny o mniejszym formacie, wypeł-

niony wełną mineralną. Przy zastosowaniu tynku termoizolacyjnego o gru-

bości 4 cm może być stosowany do budowy zewnętrznych ścian jednowar-

stwowych bez dodatkowego ocieplenia. Współczynnik przenikania ciepła 

samej ściany to U = 0,24 W/(m2.K) a po otynkowaniu tynkiem termoizolacyj-

nym U = 0,22 W/(m2.K).

Porotherm 44 EKO+ Dryfix. Pustak ceramiczny do budowy ściany jedno-

warstwowej o grubości 44 cm, która nie wymaga docieplenia. Rozwiązanie 

umożliwia wybudowanie domu w standardzie energooszczędnym bez stoso-

wania dodatkowej warstwy ocieplenia. Współczynnik przenikania ciepła U dla 

ściany otynkowanej termoizolacyjnym tynkiem wynosi 0,21 W/(m2.K), bez 

tynku 0,22 W/(m2.K).

Porotherm 44 R EKO+ Dryfix. Pustak narożnikowy, jego długość odpowia-

da ¾ długości pustaka podstawowego. Pozwala na uzyskanie odpowiedniego 

przesunięcia murarskiego bez konieczności przycinania pustaków, ułatwia 

prawidłowe wykonanie narożników ściany jednowarstwowej.

Porotherm 44 K EKO+ Dryfix oraz Porotherm 44 1/2 K EKO+ Dryfix. 

Pustaki uzupełniający i połówkowy, pozwalające na uzyskanie prawidłowego 

przesunięcia w narożnikach. Służą również do wykonania otworów okiennych 

i drzwiowych – posiadają specjalne kieszenie, umożliwiające skuteczne 

umieszczenie docieplenia w miejscu połączenia ściany ze stolarką okienną 

i drzwiową.

Porotherm 25 Dryfix. Popularny, szlifowany pustak ceramiczny przeznaczo-

ny do budowy ścian zewnętrznych, wymagających warstwy docieplenia oraz 

ścian wewnętrznych nośnych. Dzięki właściwej izolacyjności akustycznej za-

pewnia poczucie ciszy i spokoju.

Porotherm 11.5 Dryfix. Szlifowany pustak ceramiczny przeznaczony do 

wznoszenia ścian działowych, które są lekkie, a jednocześnie bardzo wytrzy-

małe. Z powodzeniem da się na nich wieszać ciężkie szafki i regały. Nie wy-

maga to stosowania drogich i nietypowych kotew.

Zaprawa Porotherm Dryfix. Cienkowarstwowa zaprawa do murowania na 

sucho, stosowana do wszystkich pustaków Porotherm Dryfix, dostarczana 

w odpowiedniej ilości wraz z pustakami (w cenie cegieł). Pakowana w małe, 

lekkie, poręczne puszki. Ilość potrzebna na wymurowanie ścian średniej wiel-

kości domu (ok. 50 puszek) mieści się w bagażniku samochodu. Mur w tech-

nologii Dryfix uzyskuje pełną wytrzymałość zaledwie po 48 h. Bezpieczeń-

stwo i wytrzymałość potwierdzone Aprobatą Techniczną ITB.
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Asortyment: w każdym kolorze dostępne są 

zarówno cegły, płytki, jak i narożniki.

Mrozoodporność: pełna

Zapotrzebowanie: ok. 58 szt./m2 (w formacie 

DF). 

Zastosowanie:

l elewacje wszelkiego rodzaju budynków,

l elementy dekoracyjne we wnętrzach,

l ogrodzenia i mała architektura.

JAKIE ZALETY?
l najwyższa jakość, trwałość połączone z wyjąt-

kową estetyką i elegancją

l niezwykle szeroka oferta kolorystyczna, 

idealnie dopasowana do potrzeb nowoczesnej 

i tradycyjnej architektury

l nieograniczone możliwości zastosowań

l stylistyczna uniwersalność – w zależności od 

koloru cegły, barwy fugi, rodzaju wiązania, uzy-

skać można każdorazowo inny styl i klimat

l płytki ręcznie formowane powstają poprzez 

odcięcie lica od cegły, zachowując tym samym 

jej unikalnym wygląd

l dzięki swojej grubości (ok. 2 cm) idealnie 

sprawdzają się jako okładziny, a w połączeniu 

z narożnikami, wyklejona nimi ściana nie różni 

się wizualnie od tradycyjnie wymurowanej 

z cegieł

l dostępny w ofercie specjalny format cegieł 

ZERO pozwala na nowoczesne murowanie 

bezfugowe

VANDERSANDEN 
CEGŁY I  PŁY TKI RĘCZNIE FORMOWANE

VANDERSANDEN

Siedziba: Riemsterweg 300 Spouwen, Belgia
www.vandersanden.pl
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Cegły i płytki ręcznie formowane – 40 Oud Maasland

Zastosowanie: elewacje wszelkiego rodzaju budynków, elementy dekoracyjne we wnętrzach, ogrodzenia i mała 

architektura.

Cegły i płytki ręcznie formowane – 350. Rainbow White

Zastosowanie: elewacje wszelkiego rodzaju budynków, elementy dekoracyjne we wnętrzach, ogrodzenia i mała 

architektura.

Cegły i płytki ręcznie formowane – 147. Imperia

Zastosowanie: elewacje wszelkiego rodzaju budynków, elementy dekoracyjne we wnętrzach, ogrodzenia i mała 

architektura.

Cegły i płytki ręcznie formowane − 97 Robusta format Zero

Zastosowanie: elewacje wszelkiego rodzaju budynków, elementy dekoracyjne we wnętrzach, ogrodzenia i mała 

architektura.

Cegły i płytki ręcznie formowane – 40. Oud Maasland

Zastosowanie: elewacje wszelkiego rodzaju budynków, elementy dekoracyjne we wnętrzach, ogrodzenia i mała 

architektura. 

Projekt: idsgn Paulina Olbrychowska, www.idsgn.pl

Foto: Andrzej Golc, www.golc.photo

Cegły i płytki ręcznie formowane – 360. Rainbow Snowdust

Zastosowanie: elewacje wszelkiego rodzaju budynków, elementy dekoracyjne we wnętrzach, ogrodzenia i mała 

architektura.
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BETONOWE BLOCZKI ELEWACYJNE TOM

Nowoczesne trendy budowy domów 
mieszkalnych i obiektów użyteczności 
publicznej koncentrują się wokół opty-

malnego wykorzystania właściwości materiałów 
używanych do ich wznoszenia. Umożliwia to zna-
czącą redukcję kosztów eksploatacji. Doskonałym 
przykładem jest ściana trójwarstwowa zbudowana 
przy zastosowaniu materiałów ceramicznych i/lub 
betonowych. Ten rodzaj konstrukcji już od kilku-
dziesięciu lat jest w Europie jedną z najpopular-
niejszych metod wznoszenia ścian zewnętrznych. 

Bloczki TOM w ścianie trójwarstwowej

Ściana trójwarstwowa składa się z trzech warstw 
zbudowanych z materiałów różnego rodzaju. 
Każda warstwa ściany ma do spełnienia inną 
funkcję: część wewnętrzna jest ścianą nośną, 
część środkowa to izolacja termiczna. Warstwa 
zewnętrzna to warstwa elewacyjna, która z jednej 
strony jest ochroną wewnętrznej konstrukcji 
przed uszkodzeniami i warunkami atmosferycz-
nymi, a z drugiej strony stanowi o wyglądzie 
i charakterze budynku. 

Bloczki elewacyjne TOM firmy JONIEC® 

doskonale sprawdzają się jako ostatnia warstwa 
ściany trójwarstwowej. Są one solidne i trwałe 
a jednocześnie estetyczne i stylowe. Produkt ten 
jest szeroko wykorzystywany do budowy budyn-
ków jednorodzinnych, wielorodzinnych, garaży, 
budynków użyteczności publicznej oraz innych 
obiektów budowlanych. Duża dokładność wyko-
nania, dzięki której wykonawcy chętnie sięgają po 
bloczki TOM, daje możliwość szybkiej realizacji 
nawet dużych powierzchni elewacyjnych. Warto 
zaznaczyć, że JONIEC® zadbał o stworzenie peł-
nego zestawu do zabudowy naroży, zapewniają-
cego kompletność inwestycji. Elewacje z betono-
wych bloczków są odporne na warunki atmosfe-
ryczne i na wszelkie uszkodzenia. Stanowią także 
naturalną barierę ochronną przed hałasem, co 
nie jest bez znaczenia biorąc pod uwagę komfort 
użytkowania budynku.

Bloczki TOM jako uzupełnienie oferty 

ogrodzeń JONIEC®

Warto zwrócić uwagę, że bloczki TOM są 
dodatkowo interesującym uzupełnieniem oferty 
firmy JONIEC®, która jest wiodącym producen-
tem betonowych elementów ogrodzeniowych. 
Wykorzystanie w projekcie zarówno bloczków 
ogrodzeniowych, jak i bloczków elewacyjnych 
TOM, daje pewność spójności projektu i idealnego 
dopasowania faktur zarówno ogrodzenia, jak i ele-

wacji budynku. Do wyboru mamy dwie grubości 
bloczków TOM. Te o grubości 20 cm świetnie 
sprawdzają się w przypadku elewacji budynków 
użyteczności publicznej, natomiast te o grubości 
10 cm można zastosować w sytuacji, gdzie nie chce-
my stracić powierzchni użytkowej oraz gdy ważne 
jest dla nas mniejsze obciążenie ścian. 

Bloczki TOM we wnętrzach

Jedną z dodatkowych możliwości wykorzysta-
nia bloczków TOM są wnętrza domów i lokali. 
Bloczki te świetnie sprawdzają się jako element 
dekoracyjny. Zbudowana przy ich pomocy ścian-
ka działowa jest już z jednej strony wykończona, 

co znacznie obniża koszty remontu. Urozmaicona 
struktura bloczków nadaje wnętrzu charakteru 
i stylu. Niepowtarzalna powierzchnia łupania 
sprawia, że osiągnięty efekt i wygląd ściany jest 
jedyny w swoim rodzaju.

F.P.U.H. JONIEC®, Mieczysław Joniec

34-650 Tymbark 109
tel./faks 18 332 55 38, 602 539 182

www.joniec.pl, e-mail: joniec@joniec.pl
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Elewacje TOM

Bloczki elewacyjne TOM wykorzystywane są do budowy ścian obiektów różnego typu. Sprawdzają się zarówno w budowni-

ctwie mieszkaniowym (domki jednorodzinne, wielorodzinne, garaże), jak i w budownictwie przemysłowym (elewacje budyn-

ków biurowych, ściany budynków użyteczności publicznej).

Elewacje TOM

Bloczki elewacyjne TOM doskonale sprawdzają się jako ostatnia warstwa ściany trójwarstwowej. Są one solidne i trwałe a jed-

nocześnie estetyczne i stylowe. Łupana struktura powierzchni umożliwia uzyskanie niepowtarzalnego wyglądu elewacji.

Płytki elewacyjne i dekoracyjne PIANO

Płytki elewacyjne i dekoracyjne PIANO doskonale sprawdzają się, jako okładzina ścian zewnętrznych budynków, kominów, 

murków, itp. Są one solidne i trwałe, a jednocześnie estetyczne i stylowe. 

Płytki elewacyjne PIANO

 Płytki elewacyjne PIANO można wykorzystać do ozdobienia fundamentów budynków. Wieloletnia trwałość płytek pozwala 

uniknąć kosztów związanych z koniecznością regularnego malowania i renowacji ścian. 

Ogrodzenie łupane GORC®

Ogrodzenie  łupane GORC® to produkt, który na dobre wpisał się w otoczenie naszych domów. Elementy systemu pozwalają na 

budowę ogrodzeń w wybranej konfiguracji, ale też przydomowych budynków typu: garaż czy wiata śmietnikowa. Dzięki temu 

otrzymujemy spójną estetycznie i kolorystycznie przestrzeń wokół naszej posesji.

Ogrodzenie ROMA

Ogrodzenie ROMA docenią osoby lubiące minimalizm i delikatną ascezę w designie. Elementy systemu ROMA dają szerokie 

spektrum zastosowań: od klasycznych ogrodzeń z niską podmurówką i wąskimi słupkami aż po mury, które umożliwiają cał-

kowite odgrodzenie posesji od uciążliwego otoczenia. Ogrodzenie nagrodzone Złotym Medalem MTP 2018.
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Kerrafront to nowoczesna okładzina elewa-

cyjna. Zastosowanie w produkcji technologii 

Kerracore pozwoliło połączyć walory estetycz-

ne i użytkowe. To materiał wyjątkowo trwały 

i odporny na zmienne warunki atmosferyczne, 

nie wymaga konserwacji, nie płowieje i nie 

zmienia kształtu pod wpływem promieni sło-

necznych i temperatury. Gwarantuje oszczędno-

ści – chroni wnętrze budynku i zapobiega utra-

cie ciepła. Kerrafront zapewnia dobrą cyrkulację 

powietrza, co pozwala uniknąć powstawania 

pleśni i grzybów. Dzięki elastyczności, niskiej 

wadze panelu oraz prostemu łączeniu, jego 

montaż jest łatwy i szybki. 

Kerrafront podzielony jest na 5 kolekcji, 

w których możemy wybierać spośród ponad 

30 kolorów. Od naturalnych, ciepłych tonacji, 

po odcienie szarości i antracytu. Szeroki wybór 

kolorystyczny pozwala zaspokoić różnorodne 

gusta i stworzyć indywidualny charakter domu. 

Kolory kolekcji współgrają zarówno

z budynkami o tradycyjnym wyglądzie, jak 

i tymi o nowoczesnej konstrukcji. Możemy uzy-

skać efekt rustykalny, a także nowoczesną

i ciekawie prezentującą się bryłę.

DOSTĘPNE KOLEKCJE:

l Modern Wood

l Trend

l Wood Design

l Classic

l T-Rex

Zalety

l Łatwy, szybki montaż

l Praktyczny w eksploatacji

l Odporny na uderzenia i zadrapania

l Wodoodporny

l Umożliwia wentylację fasady

l Idealne pokrycie docieplenia fasady

l System łączenia bez akcesoriów Connex

l 10 lat gwarancji

OKŁADZINA ELEWACYJNA KERRAFRONT
I PODBITKA DACHOWA INFRATOP

– INSPIRACJE OD VOX
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Infratop to system podbitki dachowej VOX. To 

praktyczny i estetyczny sposób wykończenia 

dachu. Infratop został zaprojektowany zarówno 

z myślą o funkcjonalności, jak i estetyce. Dzięki 

systemowi click i podwyższonej sztywności 

paneli ich montaż jest łatwy, szybki i pewny. 

Panele są trwałe, odporne na zmienne warunki 

klimatyczne i łatwe w utrzymaniu czystości. 

Ciekawym rozwiązaniem w ofercie VOX jest 

panel SV-09 i SVP-09 z ukrytą wenytylacją.

Dzięki temu, że perforacja znajduje się 

w załamaniu panela uzyskano większą estetykę 

wykończenia dachu, nadal zapewniając 

właściwą wentylację połaci dachowej. Nowy 

panel wyróżnia się nowoczesnym kształtem, 

przypominającym dwie szerokie deski. Profil 

wygląda solidnie i stylowo. Ze względu na 

swoją innowacyjność panel z ukrytą wentylacją 

został opatentowany. Kolorystyka systemu 

Infratop umożliwia dopasowanie do najczęściej 

stosowanych elementów stolarki okiennej 

i drzwiowej, bram garażowych oraz pokryć 

dachowych. Podbitka idealnie sprawdza się 

jako wykończenie dachu, wiat garażowych oraz 

znajduje zastosowanie na tarasach i altanach. 

Dzięki możliwości instalacji oświetlenia, 

otoczenie twojego domu zyskuje na estetyce. 

Infratop to nie tylko ozdoba, ale praktyczny 

element wykończenia dachu wpływający na 

trwałość i bezpieczeństwo nieruchomości.

DOSTĘPNE KOLEKCJE

l Unicolor – biały, brąz, grafit

l Natur – złoty dąb, orzech

Zalety

l Odzwierciedlenie naturalnego drewna

l Nie wymaga konserwacji 

l Łatwy, szybki montaż

l Ukryta wentylacja 

l 30 lat gwarancji

www.vox.pl
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Innowacyjna linia zamocowań, które 
w unikalny sposób łączą: bezpieczeństwo, 
wytrzymałość oraz komfort pracy w krót-

kim czasie, zyskała zaufanie nie tylko profesjo-
nalistów ale i majsterkowiczów. Jaki jest sekret 
czerwono-szarych kołków fischer?

Jesienią 2015 roku, pierwszy produkt z linii 
DUO ujrzał światło dzienne. Mowa oczywiście 
o fischer DUOPOWER, uniwersalnym i inte-
ligentnym mocowaniu, które raz na zawsze 
zmieniło rynek mocowań uniwersalnych. Kołek 
samoczynnie aktywuje się w materiale konstruk-
cyjnym i przenosi najwyższy poziom obciążenia 
dzięki trzem funkcjom: składaniu, rozpieraniu 
i zapętlaniu. Dzięki dwóm wersjom – długiej 
i krótkiej – kołek zapewnia stabilny montaż od 
najlżejszych elementów jak listwy podłogowe po 
naprawdę ciężkie obiekty jak regały czy szafki 
o dużym obciążeniu. Z kolei mnogość warian-
tów pakowania (od kilku sztuk po kilkaset); 
z wkrętem lub bez; z hakiem lub bez; sprawia, że 
kołek DUOPOWER jest uniwersalny, a przy tym 
ekonomiczny.

Kolejnym członkiem rodziny był kołek 
DUOTEC. O ile jego poprzednik wpisał się 
w grupę zamocowań uniwersalnych, już istnie-

jących, o tyle DUOTEC jest absolutna nowością. 
Ten przyjazny dla instalatorów kołek nylonowy, 
został stworzony do wysokich obciążeń moco-
wanych w płytach budowlanych (w tym celu do 
budowy kołka zastosowano włókno szklane). 
Standardowe średnice otworów i krótki element 
przechylny ułatwiają montaż w wąskich, nawet 
izolowanych, przestrzeniach. Z kolei biała tuleja 
kołnierzowa z funkcją zatrzaskową umożliwia 

szybkie i bezpieczne wykonanie wstępnego mon-
tażu kotwy w otworze.

Najmłodszym członkiem rodziny DUO jest 
kołek DUOBLADE, który swój debiut miał 
w 2019 roku. Już w kilka miesięcy po premierze 
zdobył międzynarodową nagrodę w prestiżowym 
konkursie wzornictwa przemysłowego – Red Dot 
Product Design Award. DUOBLADE to zamo-
cowanie nowej generacji: kołek samowiercący 

POZNA J DUOLINE
Z TĄ RODZINĄ NA JLEPIEJ W YCHODZI SIĘ… 

NA PÓŁCE
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do płyt gipsowo-kartonowych, który umożliwia 
szybki i łatwy montaż w płytach współpracując 
z wkrętami tradycyjnymi, hakami i śrubami 
oczkowymi.

Linia mocowań DUO to sztandarowa propo-
zycja fischer dedykowana dla klientów DIY i pro-
fesjonalistów. Docenili ją także nasi partnerzy 
B2B – wiodące punkty, markety i sieci budow-
lane, na stałe umieściły w swojej ofercie rodzinę 
DUO. Dzięki wysokiej rotacji jest ona gwarantem 
sukcesu sprzedaży oraz satysfakcji klienta koń-
cowego. Dlatego w fischer lubimy mówić, że z tą 
rodziną najlepiej wychodzi się na… półce!

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach oraz 
innowacjach na www.fischerpolska.pl

Kompleksowe usługi fischer 360°, 

dla Ciebie!

Od rozwiązań programowych, przez szkolenia, 
po osobiste konsultacje. 

Jako niezawodny partner, zawsze chętnie udzieli-
my Ci wsparcia w teorii i praktyce.

Wybierając rozwiązania fischer, 

zyskujesz:

l Niezawodne produkty obejmują systemy żywic 
chemicznych, kotwy stalowe i zamocowania 
nylonowe.
l Kompetencje i innowacje prowadzone we 
własnych ośrodkach badawczych, wpływające na 
nasz rozwój i produkcję.

l Globalną obecność i aktywną obsługę sprzeda-
ży w ponad 100 krajach.
l Wykwalifikowane doradztwo techniczne 
w zakresie najbardziej ekonomicznych i zgodnych 
z wymogami rozwiązań w zakresie mocowania. 
Możliwe również na miejscu inwestycji, jeśli jest 
to wymagane.
l Sesje szkoleniowe, niektóre z akredytacją, 
w Twojej siedzibie lub w centrali fischer.
l Bezpłatne programowanie do projektowania 
i budowy dla wymagających projektów.
l Bezpłatne aplikacje online pozwalające na 
szybkie i bezbłędne dopasowanie niezbędnych 
elementów mocujących.

fischer Polska Sp. z o.o.

ul. Albatrosów 2, 30-716 Kraków
tel. 12 290 08 80

e-mail: info@fischerpolska.pl, www.fischerpolska.pl, www.bezpiecznyfischer.pl

DUOPOWER:

Kołek ten samoczynnie aktywuje się w materiale kon-
strukcyjnym i przenosi najwyższy poziom obciążenia 
dzięki trzem funkcjom: składaniu, rozpieraniu i zapętlaniu

DUOBLADE:

Gwarantuje prostą i szybką instalację. metalowa końców-
ka wcina się w płytę gipsowo-kartonową, a także inne 
materiały płytowe. Czerwony składnik zapewnia idealne 
dopasowanie, a szary – dodatkowy efekt rozszerzania, 
który zwiększa wartości obciążenia.

DUOTEC:

Obsługuje wysokie obciążenia ścinające i rozciągające 
we wszystkich materiałach płytowych i rozszerza się za 
materiałem płyty. 
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STYRO oferuje wiele wzorów profili listew i gzym-

sów elewacyjnych, jak również zwieńczenia, 

głowice, kolumny, dekoracje do sklepów, biur, 

restauracji, bonie i kolumny jak i nietypowe loga, 

litery i części scenografii. Każda listwa styropia-

nowa, gzyms lub ościeże jest modyfikowana pod 

zlecenie klienta. Listwy i gzymsy oraz ozdobne 

elementy na elewacje i do wnętrz wykonywane 

są z wysokiej jakości styropianu FS-20 (EPS 100-

038) i FS-30 (EPS 200-036). 

Zalety produktów
l produkty firmy nadają elewacjom stylowy 

charakter 

l bogata stylistyka począwszy od stylu 

dawnego, na podobieństwo apartamentów 

i kamienic bogatych w zdobne ościeża wokół 

drzwi i okien, w portale, gzymsy, listwy sufitowe 

i przyścienne, kolumny i tralki, po nowoczesny, 

współgrający z przestrzennymi pomieszczenia-

mi, w których główną rolę pełni światło

l profesjonalny sprzęt do wycinania profili 

listew i gzymsów styropianowych (wysokiej 

jakości ploter termicznym ThermoCut)

W ofercie STYRO
Llistwy i gzymsy, kolumny i tralki, głowice 

i bazy, pilastry, bonie, figury 3D i dekoracje, 

litery i loga, oświetlenie, otuliny, podpory, sce-

nografie, sufity.

Elementy do montażu na ścianach zewnętrz-

nych są utwardzone  masami dekoracyjnymi 

odpornymi na czynniki zewnętrzne.

Informacje dodatkowe
Kraj produkcji: Polska

Pozostała oferta:

l dekoracje filmowe, teatralne i fotograficzne, 

ozdobne portale drzwiowe i okienne 

l pilastry, tympanony, łuki, zworniki, otuliny 

termoizolacyjne (np. na rury) 

Masy utwardzające styropian: 

l STYROTON A+B – masa polimerowo-cemen-

towa do natrysku na styropian

l STYROTON P – masa polimerowo-cementowa 

do powlekania mechanicznego

l STYROLINA – elastyczna żywica akrylowa

z piaskiem kwarcowym do natrysku i powleka-

nia mechanicznego

Zapraszamy na stronę www.styro.pl

LIST W Y I GZYMSY, 
OZDOBNE ELEMENT Y NA ELEWACJE 

I  DO WNĘTRZ

PPHU STYRO Jacek Przetakiewicz

ul. Wschodnia 84a, 95-054 Ksawerów

tel. kom. 510 050 069, www.styro.pl, e-mail: biuro@styro.pl, jacek@styro.pl
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tralki, głowice, litery, loga

listwy, podparapetniki, ornamenty

kolumny

sztukateria wewnętrzna

gzymsy, pilastry, łuki

sztukateria zewnętrzna
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W ZALEŻNOŚCI OD SPECYFIKI PRZEGRODY

W dyskusjach na temat izolacji stosowanych w budownictwie jedno-
rodzinnym najwięcej miejsca poświęca się zawsze styropianowi i weł-
nie mineralnej. Rzeczywiście, materiały te stosowane są najczęściej, 
choć trzeba pamiętać, że występują w wielu odmianach – przykła-
dowo inny rodzaj polistyrenu wykorzystuje się do ocieplania funda-
mentów, a inny do zaizolowania ścian. Oferta rynkowa jest jednak 
szersza, coraz częściej do ocieplania budynków wykorzystuje się róż-
nego rodzaju pianki, zastosowanie mają też granulaty – w postaci su-
chych zasypek lub jako składnik ciepłochronnych zapraw murarskich 
i tynkarskich. Warto poznać zalety i wady różnych termoizolacji.

WAŻNE WSPÓŁCZYNNIKI
Rozważania o materiałach ociepleniowych warto zacząć od przypo-
mnienia kilku ważnych terminów, które wykorzystuje się do opisa-
nia właściwości termoizolacji. 

Bardzo ważny jest współczynnik przewodzenia ciepła (λ), któ-
ry dotyczy cech termoizolacyjnych poszczególnych materiałów. Jego 
jednostką jest W/(m·K). Do ocieplania przegród budowlanych wy-

korzystuje się materiały słabo przewodzące ciepło – najlepiej nadają 
się do tego te, których przewodność cieplna jest znikoma i nie prze-
kracza 0,04.

Kolejny istotny termin to współczynnik przenikania ciepła (U), 
opisujący właściwości termoizolacyjne konkretnej przegrody budow-
lanej (np. ściany wielowarstwowej czy ocieplonych połaci dachu). 
Informuje on, jak duży jest strumień ciepła uciekającego przez prze-
grodę, gdy różnica temperatury pomiędzy jej stronami wynosi 1 K 
(1°C). Im niższy jest współczynnik, tym ciepłochronność przegrody 
lepsza. Jego jednostką jest W/(m²·K). Przykładowo dla ścian wyma-
gana wartość współczynnika U wynosi obecnie 0,23

Z kolei opór cieplny (R) określa, na ile warstwa materiału o kon-
kretnej grubości utrudnia przenikanie ciepła. Jest odwrotno-
ścią współczynnika U (R=1/U), dlatego im jest wyższy tym lepiej. 
Wylicza się go ze wzoru: R = d/λ (gdzie d to grubość materiału po-
dana w metrach). Sumując opór cieplny poszczególnych warstw 
przegrody, łatwo określić jej ciepłochronność jako całości. Jego jed-
nostką jest m²·K/W.

Stosowane w budownictwie materiały ociepleniowe bardzo różnią się od siebie właściwościami i sprawdzają się 

w odmiennych warunkach. Dlatego ważne jest, by izolację dobrać do specyfiki przegrody. 
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POLISTYREN W DWÓCH ODMIANACH
Charakterystykę materiałów ociepleniowych zaczniemy od najpopu-
larniejszego z nich, czyli styropianu. Jego fachowa nazwa to polisty-
ren ekspandowany (EPS). Powstaje w wyniku spienienia granulek 
polistyrenu i cechuje się dobrymi własnościami termoizolacyjnymi. 
Współczynnik przewodności cieplnej λ tego materiału wynosi 0,032–
0,045 W/(m·K). Jego dużą zaletą jest przystępna cena i to, że jest lek-
ki, a więc łatwy w transportowaniu. Ponadto charakteryzuje się niską 
nasiąkliwością, łatwością obróbki i montażu. Jest obojętny dla skó-
ry i błon śluzowych. Spośród innych termoizolacji wyróżnia się du-
żą odpornością na ściskanie, choć pod tym względem jeszcze lepszy 
jest polistyren ekstrudowany (XPS). Dzięki temu, że podczas pro-
dukcji stopiona masa jest wyciskana i walcowana na wymaganą gru-
bość, XPS cechuje znacznie większa wytrzymałość mechaniczna. Ze 
względu na tę cechę materiał ten wykorzystywany jest przede wszyst-
kim do ocieplania ścian fundamentowych, podłóg i dachów płaskich. 
Zwykły styropian stosuje się natomiast przede wszystkim do izolo-
wania ścian budynku.  

Wadą obu odmian polistyrenu jest słaba izolacyjność akustyczna. 

WEŁNA – SKALNA I SZKLANA
W dwóch odmianach występuje również wełna mineralna. Skalna po-
wstaje z bazaltu podczas wytapiania w temperaturze ponad 1400°C, na-
tomiast szklana wytwarzana jest z piasku kwarcowego i stłuczki szkla-
nej, wytapianych w temperaturze około 1000°C. Dodatkowo w procesie 
produkcji dodawane są inne surowce (wapień, dolomit, gabro); po-
wstające pod wpływem wysokiej temperatury cienkie włókna nasy-
ca się substancją hydrofobizującą, czyli zmniejszającą nasiąkliwość. 

Obie odmiany najczęściej stosuje się zamiennie, przy czym tam, 
gdzie wymagana jest wytrzymałość mechaniczna, zalecana jest skal-
na, która jest twardsza. 

Wełna mineralna charakteryzuje się bardzo dobrymi parametra-
mi cieplnymi. Jej współczynnik przewodności cieplnej λ jest zbliżo-
ny do styropianu – wynosi 0,031–0,045 W/(m·K). W przeciwieństwie 
do tego materiału wełna ma jednak bardzo dobre własności tłumie-
nia dźwięków. Dzięki włóknistej strukturze pochłania je, zapewnia-
jąc w budynku komfort akustyczny. Ponadto dużo łatwiej ułożyć ją 

szczelnie, ponieważ jest elastyczna i sama dopasowuje się do miejsca, 
kompensując drobne nierówności. Inne zalety wełny to niepalność 
i trwałość. Dodatkowo materiał ten wyróżnia wysoka przepuszczal-
ność pary wodnej, umożliwiająca szybkie odprowadzanie wilgoci. 
Trzeba jednak pamiętać, że materiał należy chronić przed zawilgo-
ceniem, ponieważ przy dłuższym kontakcie z wodą traci swoje wła-
ściwości izolacyjne. Zamoczony zaś trudno potem wysuszyć.

Wełna mineralna  oferowana jest w wielu postaciach. Ściany ze-
wnętrzne najlepiej ocieplać płytami, tradycyjnymi albo odmiana-
mi specjalnymi. Lamelowe mają włókna ułożone prostopadle, a nie 
równolegle do powierzchni, dzięki czemu są bardziej wytrzymałe na 
ściskanie i rozerwanie. Polecane są do układania na łukowych płasz-
czyznach. Dwugęstościowe składają się z dwóch warstw. Spodnia, 
przylegająca do muru, jest bardziej miękka i sprężysta, dzięki czemu 
lepiej dopasowuje się do ewentualnych nierówności. Zewnętrzna zaś 
jest twarda, dlatego stanowi dobre podłoże tynku. Płyty mogą być 
też pokryte jednostronnie welonem szklanym, który wzmacnia ich 
powierzchnię i chroni przed pyleniem. Taką odmianę stosuje się do 
ocieplenia ścian metodą lekką suchą (więcej poniżej). Do zaizolowa-
nia dźwiękowego ścian, ale również do wykonania tzw. podłogi pły-
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wającej na stropach między kondygnacjami mieszkalnymi, wykorzy-
stuje się specjalne odmiany wełny, tzw. akustyczne. Te używane do 
izolacji podłóg muszą mieć znacznie wyższą odporność na ściska-
nie niż stosowane w ścianach. Maty najlepiej sprawdzają się podczas 
ocieplania dachu pomiędzy krokwiami, stropu pomiędzy belkami 
nośnymi i wypełnianiu ścian szkieletowych. Docinanie fragmen-
tów odpowiadających rozstawowi belek przyspiesza bowiem pracę 
i zmniejsza ilość odpadów.

PIANKI DO ZADAŃ SPECJALNYCH
Wszędzie tam, gdzie trzeba wykonać izolację cienkowarstwową oraz 
w miejscach, w których ułożenie tradycyjnej izolacji jest niewykonal-
ne, warto zastosować jedną z odmian pianek:
  poliuretanowa – powstaje w wyniku spienienia żywicy polies-

trowej z dodatkiem preparatów pianotwórczych. Cechuje się bar-
dzo dobrymi własnościami termoizolacyjnymi i  tylko wysoka 
cena sprawia, że materiał ten nie upowszechnił się jeszcze jako 
izolacja ścian zewnętrznych. Jego zalety to doskonała dźwięko-
chłonność, odporność na zawilgocenie oraz dobra przyczepność 
do podłoża. Przewodność cieplna pianki poliuretanowej wyno-
si 0,021–0,023 W/(m·K). Materiał dostępny jest w postaci twar-
dych płyt. Ocieplając nimi połacie dachowe nad pomieszczeniami 
mieszkalnymi, można uzyskać ciepłochronność wymaganą prze-
pisami już przy kilkunastocentymetrowej warstwie materiału (za-
leżnie od odmiany). Piankę poliuretanową można nakładać rów-
nież natryskiem;

  polietylenowa – dostępna jest w postaci profili i mat, a także płyt (po-
wstałych w wyniku zgrzewania kilku warstw maty). Mogą one być 
pokryte folią (np. aluminiową) lub jednostronnie powleczone klejem. 
Pianka polietylenowa jest odporna na działanie substancji chemicz-
nych i nie stanowi dogodnego środowiska dla owadów oraz gryzoni. 
Izolacyjność cieplna tego materiału to 0,035–0,042 W/(m·K). Można 
ją wykorzystywać do ocieplania ścian i stropów.  

GRANULATY – JAKO ZASYPKI LUB SKŁADNIK 

TYNKÓW
Granulaty dostępne są w postaci suchych zasypek lub jako składnik 
ciepłochronnych zapraw murarskich i tynkarskich. Największą po-

pularnością cieszy się keramzyt – granulat gliniany, który powsta-
je w wyniku wypalenia w wysokiej temperaturze rozdrobnionych 
mechanicznie glin oraz iłów. To spęczniałe, lekkie tworzywo, o dość 
wysokim współczynniku przewodności cieplnej – ok. 0,10 W/(m·K) 
dla frakcji 2–20 mm, jest całkowicie mrozoodporne, mało nasiąkli-
we, a także niepodatne na działanie chemikaliów i korozję biologicz-
ną. Jego trwałość jest porównywalna z trwałością materiałów cerami-
cznych i dlatego dobrze sprawdza się on jako luźna izolacja stropów, 
stropodachów i podłóg na gruncie. 

JAK OCIEPLIĆ PODŁOGI?
Po usystematyzowaniu wiedzy na temat termoizolacji przejdziemy do 
sposobów ocieplania różnych części budynku. Na początek – pod-
łogi. W przypadku tego elementu rodzaj zastosowanego materiału 
izolacyjnego i sposób ocieplenia zależy od konstrukcji oraz miejsca, 
w którym się znajduje w budynku:

 podłogi na gruncie – tu najlepiej sprawdzą się materiały o niskiej 
nasiąkliwości, odporne na korozję biologiczną, np. styropian czy kru-
szywo keramzytowe;

 strop pod nieogrzewanym poddaszem – ociepla się zarówno sty-
ropianem, jak i wełną mineralną. Przy czym ten drugi materiał – ze 
względu na dobre właściwości tłumienia dźwięków i sprężystość włó-
kien – polecany jest szczególnie w stropach drewnianych.

ŚCIANY – NA DWA SPOSOBY
W naszym kraju dominują przegrody murowane. Takie ściany mo-
gą być wzniesione w technologii jedno-, dwu- lub trójwarstwowej. Te 
pierwsze często wykonuje się ze specjalnych budulców, które są jedno-
cześnie wytrzymałe i charakteryzują się dobrymi parametrami ciep-
lnymi. To przede wszystkim pustaki z wkładką z wełny mineralnej, 
bloczki z betonu komórkowego i kształtki styropianowe wypełnione 
betonem. W konstrukcjach trójwarstwowych ocieplenie stanowi zaś 
15 do 20 cm warstwy wełny mineralnej bądź styropianu. Najczęściej 
jednak inwestorzy decydują się na ściany dwuwarstowe, dlatego 

preparat 
gruntuj cy

zaprawa 
klejowa

siatka 
zbroj castyropian

tynk

ciana ocieplona metod  lekk  mokr .
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opiszemy je nieco dokładniej. W takim wariancie do rozstrzygnię-
cia jest ważny dylemat – jaką metodę ocieplenia wybrać: lekką mo-
krą czy lekką suchą? Każda z nich ma swoją specyfikę i wynikające 
z niej ograniczenia.

Metoda lekka mokra, określana też skrótami BSO lub ETICS, po-
lega na przymocowaniu do muru za pomocą kleju wełny mineralnej 
bądź styropianu i wykończeniu elewacji tynkiem. 

Na dole ściany przytwierdza się listwę startową. Potem nakła-
da się na płyty izolacyjne zaprawę klejową i przykleja je do elewacji. 
Łączenia elementów w kolejnych rzędach nie powinny się pokrywać. 
W przypadku użycia płyt styropianowych, ich powierzchnię szlifu-
je się pacą z grubą stalową tarką i dodatkowo przyczepia izolację do 
ścian za pomocą kołków dobranych w zależności od grubości izola-
cji. Następnie całe podłoże pokrywa się cienką warstwą zaprawy kle-
jowej i zatapia w niej siatkę zbrojącą, zaś narożniki ścian oraz oście-
ża okienne i drzwiowe zabezpiecza się profilami wzmacniającymi. 

Tak ocieploną ścianę, po zagruntowaniu, wykańcza się zazwyczaj 
tynkiem cienkowarstwowym. Produkty te chronią izolację i stanowią 
ozdobę elewacji. Są sprzedawane w postaci gotowej do użycia masy lub 
mieszanki rozrabianej z wodą bezpośrednio na placu budowy. Należy 
je dobierać w zależności od użytego materiału ociepleniowego. Tynki 
akrylowe, ze względu na niską paroprzepuszczalność, stosuje się do 
pokrywania styropianu, a nie wełny mineralnej. Pozostałe (silikono-
we, mineralne i silikatowe) wykorzystuje się zarówno w systemach 
ociepleniowych ze styropianem, jak i wełną mineralną.

Aby zyskać gwarancję prawidłowego połączenia kolejnych warstw, 
warto skompletować zaprawy, kleje i tynki od jednego producenta.

Prace ociepleniowe należy prowadzić w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych – najlepiej późną wiosną, wczesnym latem bądź je-
sienią, gdy temperatura mieści się w zakresie 5–25°C. Zbyt niska czy 
wysoka temperatura, a także silny wiatr wpływają niekorzystnie na 
wysychanie tynków. Efektem może być obniżenie ich przyczepności 
do podłoża oraz spadek wytrzymałości.

Metoda lekka sucha polega na wypełnieniu wełną mineralną dre-
wnianego lub stalowego rusztu konstrukcyjnego, a następnie osło-
nięcia ocieplenia wiatroizolacją i okładziną elewacyjną. 

Pierwszym krokiem jest wykonanie rusztu z dobrze wysuszonego 
i zaimpregnowanego drewna sosnowego lub świerkowego i przymo-
cowanie go wkrętami do ściany. Stal jest mniej polecana, ponieważ jej 
użycie może skutkować powstawaniem mostków termicznych. Rozstaw 
listew dobiera się do szerokości płyt wełny mineralnej. Elementy te 
układa się na wcisk, stosując zasadę mijanki. Następnie montuje się 
drugą warstwę rusztu – prostopadle względem pierwszej – i weł-
ny, tak, aby nie pokrywały się łączenia. Ruszt i ocieplenie osłania się 
wiatroizolacją, układaną na zakład. Kolejnym elementem są listwy 
rusztu, na którym oprze się okładzina elewacyjna. Dzięki niemu po-
wstanie też szczelina umożliwiająca przepływ powietrza pomiędzy 
izolacją termiczną i warstwą wykończeniową, co zapobiegnie zawil-

wiatroizolacja
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goceniu warstw izolacyjnych. Jej wlot i wylot powinny pozostać od-
słonięte, a ochronę przed gryzoniami i insektami zapewni siatka za-
bezpieczająca.

Wybór okładzin elewacyjnych jest bardzo szeroki – od stosowa-
nych od lat drewnianych desek, przez dobrze znany siding winylo-
wy, aż po nowoczesne panele elewacyjne z PVC.

DACH – PŁASKI CZY SPADZISTY?
Dach budynku może być płaski lub spadzisty. Sposób wykonania 
kosntrukcji wpływa na metodę ocieplenia.

Najbardziej popularne dachy spadziste ociepla się zazwyczaj weł-
ną mineralną, rzadziej pianką poliuretanową albo specjalnymi pły-
tami poliizocyjanuratowymi (PIR).  

Wełnę mineralną mocuje się spodu dachu, pomiędzy krokwiami, 
które mają zazwyczaj 15–20 cm grubości. Jak wspomniano, dzięki du-
żej sprężystości, wełna dokładnie wypełnia ocieplaną przestrzeń. Jedna 
warstwa izolacji to za mało, dlatego do krokwi należy przymocować 
drewniany lub stalowy ruszt i wypełnić go drugą warstwą wełny uło-
żonej w poprzek. Następnie do rusztu mocuje się folię paroszczelną 
(nie zapominając o odpowiednich zakładach), która będzie zapobie-
gać kondensacji pary wodnej w warstwie ocieplającej i ochroni kon-
strukcję dachu przed zawilgoceniem. Na wykończenie najlepiej na-
dają się płyty g-k, ewentualnie drewno, panele ścienne.

Inna opcja to użycie pianki poliuretanowej. Materiał ten, apliko-
wany bezpośrednio na spód dachu, bardzo szczelnie wypełnia izolo-
waną przestrzeń, eliminując w ten sposób ryzyko powstawania most-
ków termicznych. 

Trzeci sposób – tzw. docieplenie nakrokwiowe – polega na ocie-
pleniu dachu od zewnątrz za pomocą specjalnych płyt z pianki, które 
mocuje się na krokwiach. Jeżeli elementy konstrukcyjne dachu roz-
stawione są wystarczająco gęsto, płyty mogą zastępować deskowanie. 
Po ich ułożeniu, trzeba przymocować do podłoża łaty i kontrłaty, któ-
re będą stanowiły oparcie dla pokrycia dachowego.

Metoda ocieplenia dachu płaskiego zależy od sposobu wykona-
nia konstrukcji. W dachu płaskim tradycyjnym do zaizolowania 
można użyć zarówno wełny mineralnej, polistyrenu ekstrudowa-
nego, pianki poliuretanowej, jak i płyt z twardych odmian styropia-
nu. Materiał ociepleniowy układa się na izolacji przeciwwilgociowej 
i przykrywa wodoszczelnym przykryciem, najczęściej dwiema war-
stwami papy termozgrzewalnej.

W dachu płaskim o odwróconym układzie warstw warstwy są 
odwrócone – konstrukcja nośna pokryta jest izolacją przeciwwod-
ną (zazwyczaj są to dwie warstwy papy termozgrzewalnej), a dopiero 
na niej umieszcza się ocieplenie. W tym wariancie stosuje się zazwy-
czaj polistyren ekstrudowany XPS bądź płyty styropianowe odmiany 
hydro. Wykończenie stanowi warstwa dociskowa – usypany na geo-
włókninie żwir lub betonowe płyty.
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Styropian to spieniony polistyren. W efekcie otrzymujemy bardzo lekki 
materiał, bo większość jego objętości stanowi powietrze zamknięte we-
wnątrz maleńkich granulek. Dlatego właśnie jest tak dobrym izolatorem 
cieplnym. Stosuje się go praktycznie tylko w postaci płyt, czasem specjal-
nych kształtek, np. przeznaczonych do wypełnienia betonem. Występuje 

w dwóch głównych odmianach, produkowanych według nieco innych 
technologii, które mają jednak duży wpływ na jego ostateczne cechy.

EPS, czyli polistyren ekspandowany – formuje się z niego duże 
bloki, następnie cięte gorącym drutem na płyty o określonej grubo-
ści (najczęściej do 25 cm). Struktura powierzchni jest nieco porowa-
ta, bo granulki zostają rozcięte. Zwiększa to nasiąkliwość, jednak i tak 
jest ona mała w porównaniu z głównym konkurentem styropianu, czyli
wełną mineralną. Nieunikniona jest także niewielka różnica parame-
trów wytrzymałościowych pomiędzy płytami wyciętymi z różnych czę-
ści bloku. Taki sposób produkcji jest prosty, szybki i tani.

XPS to zaś polistyren ekstrudowany. Materiał jest od razu wtryskiwa-
ny w formy o określonej grubości i wymiarach. Płyty XPS mają mniej-
szą nasiąkliwość, wyraźnie większą wytrzymałość i  lepszą izolacyj-
ność w porównaniu ze zwykłym EPS. Niestety, są też znacznie droższe.

W praktyce oba produkty łatwo od siebie odróżnić, bo płyty XPS 
są barwione i mają nieco inne wymiary – 600 × 1250 mm, a nie 500 × 
1000 mm, jak zwykły styropian.

Niemal każdy nowy dom jednorodzinny jest 

w  jakimś stopniu izolowany styropianem. Może 

być zastosowany na elewacji, w  podłodze, dachu. 

Od lat dominuje na rynku, bo łączy dobre parametry 

techniczne z  łatwością układania i  umiarkowaną 

ceną. Ważne jednak, żeby świadomie zastosować jego 

odpowiednią odmianę w konkretnym miejscu.
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Styropian szary, nazywany też grafitowym lub czarnym, to EPS 
z dodatkiem grafitu lub innych związków, które poprawiają właściwo-
ści izolacyjne materiału. Dzięki nim zmniejsza się strata energii przez 
promieniowanie. Trzeba od razu uprzedzić, że nie oznacza to, że in-
ne parametry (np. wytrzymałość mechaniczna) też są lepsze. Ponadto 
w czasie układania na elewacjach trzeba je chronić przed bezpośred-
nim promieniowaniem słonecznym. Z racji ciemnej barwy szybko się 
wówczas nagrzewają i odkształcają.

Nakrapiany – z podobnymi dodatkami jak szary, jednak nie są one 
równomiernie rozprowadzone w całym materiale. 

Warstwowy, czyli szary styropian z cienką białą warstwą zewnętrz-
ną. Chroni ona przed nagrzewaniem się płyt pod wpływem słońca, 
a bardzo dobre parametry izolacyjne styropianu szarego zostają zacho-
wane. Takie płyty są na rynku już od kilku lat, ale nie zdobyły jeszcze 
większej popularności. 

MOŻLIWE ZASTOSOWANIA 
Sama znajomość rodzajów styropianu to jeszcze zbyt mało, żeby-
śmy mogli na tej podstawie pójść do składu budowlanego na zakupy. 
Styropian EPS, zarówno ten biały jak i szary, występuje w wielu odmia-
nach. Bardzo istotnie różnią się one przede wszystkim parametrami wy-
trzymałościowymi, ewentualnie również odpornością na zawilgocenie.

Najmniej problemów jest pod tym względem z XPS. To świetny ma-
teriał, zarówno jeżeli chodzi o izolacyjność, nasiąkliwość, wytrzyma-
łość mechaniczną. Te dwa ostatnie parametry mogą być nawet kilka 
razy lepsze niż w przypadku styropianu EPS. Jednak i cena jest 2–3 ra-
zy wyższa. Dlatego w praktyce stosuje się go niezbyt często, tylko tam 
gdzie tak wyśrubowane parametry są rzeczywiście niezbędne, a zwy-
kły styropian się nie sprawdzi. Mogą to być mocno obciążone płyty 
fundamentowe (płyty XPS izolują je od podłoża), podłogi na gruncie, 
w których grubość warstw jest ograniczona (np. w remontowanych 
domach), obudowy kaset rolet zewnętrznych itd.

Ze styropianem EPS jest znacznie trudniej, bo obiektywnie dobry, 
wysokiej jakości produkt, który świetnie sprawdzi się jako ocieplenie 
ścian, zupełnie nie nadaje się do podłogi na gruncie, albo jako izolacja 
akustyczna tzw. podłogi pływającej na stropie pomiędzy piętrami. Nigdy 
nie zapominajmy, że każdy materiał jest dobry tylko wówczas, jeżeli 
zastosuje się go w sposób i w miejscu do którego został przeznaczony.

Dlatego producenci najczęściej podają sugerowane przeznaczenie 
wyrobu na etykiecie, nadrukowują informację na opakowaniu, a nawet 
sama nazwa handlowa może je sugerować. Popularne oznaczenia to:
 fasada – ocieplanie ścian zewnętrznych;
 dach/podłoga – dachy płaskie, podłogi na gruncie;
 dach/podłoga/parking – szczególnie obciążone podłogi na grun-

cie, np. w garażach, w których przewiduje się ruch samochodów cię-
żarowych;
 fundament – o obniżonej nasiąkliwości (zgodnie ze starymi nor-

mami oznaczany EPS P), jest nie tylko mniej chłonny, ale ma większą 
gęstość i wytrzymałość mechaniczną; 
 podłoga pływająca – to tzw. styropian akustyczny do podłóg pły-

wających. Układa się go pomiędzy konstrukcją stropu i wylewką pod-
łogową, jako warstwę tłumiącą drgania (przenoszenie dźwięków). 
Charakterystyczną cechą jest podawanie dwóch grubości – przed i po 
obciążeniu jastrychem. Taki styropian miewa też oznaczenie EPS T. 

Jednak na tej podstawie możemy dokonać tylko wstępnej selekcji. 
To, że dwa różne styropiany będą opisane jako dach/podłoga, wca-
le nie znaczy bowiem, że będą miały takie same parametry, choć naj-
pewniej będą zbliżone. Takie oznaczenie jest stosowane dobrowolnie. 
Faktycznie tylko od woli producenta zależy, jakie wartości parame-
trów wytrzymałościowych będą się za nimi kryły. Oznaczenie wy-
wodzi się wprawdzie z normy (PN-B-20132:2005), ale nie odpowiada 
jej ściśle. Sama norma jest zaś już normą wycofaną i nie ma obowiąz-
ku jej stosowania. 

  WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA 
Zdecydowanie najbardziej eksponowanym konkretnym parametrem 
styropianu jest współczynnik przewodzenia ciepła lambda λ (tzw. 
deklarowana – D). Chyba wszyscy już wiedzą, że im jest on niższy, 
tym mniejsze są straty ciepła. A więc im mniejsza lambda, tym le-
piej. Dlatego  znajdziemy bez trudu na etykiecie, a często i na opa-
kowaniu. Kształtuje się ona w granicach 0,030–0,044 W/(m·K). Niby 
tak czy inaczej jest to niewielki ułamek. Jednak zauważmy, że róż-
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nica sięga jednak aż 30%. Co oznacza, że przy takiej samej grubości 
warstw o 30% mniejsze będą straty ciepła. Albo, dla odmiany, mo-
żemy zastosować wyraźnie cieńszą warstwę ocieplenia, żeby uzyskać 
taki sam efekt. Zamiast 20 cm styropianu o współczynniku D równym 
0,040 można ułożyć 15 cm szarego 0,031 W/(m2·K). Jeżeli to uwzględ-
nić, różnica w ich cenie okazuje się często żadna lub bardzo niewiel-
ka. Dlatego porównując ceny bierzmy też pod uwagę to jak grubą war-
stwę izolacji trzeba ułożyć. Nie zapominajmy też, że koszt ocieplenia 
to nie tylko styropian, ale też akcesoria i robocizna. I to one stano-
wią większość. Nie przesadzajmy więc z szukaniem oszczędności na 
materiale. Przede wszystkim kupujmy styropian solidnych produ-
centów. Wielokrotnie kontrole styropianów dostępnych na rynku 
wykazywały, że wiele z nich ma faktyczne właściwości znacznie po-
niżej deklarowanych.      

WYTRZYMAŁOŚĆ
Na etykiecie znajdziemy nie tylko informację o izolacyjności konkret-
nego wyrobu. Bardzo ważne są także jego parametry wytrzymałościo-
we. Bo co z tego, że będzie dobrym izolatorem, jeśli nie wytrzyma wy-
stępujących obciążeń? 

Niestety, nie ma obowiązku, żeby to zrobić w formie jasnej i zrozu-
miałej dla przeciętnego inwestora. Obowiązkowo musi podać określo-
ne parametry w formie kodu, w postaci opisanej w normie. Obecnie to 
PN-EN 13163+A1:2015-03. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że zestaw po-
danych cech może być różny. To od producenta zależy, spełnienie któ-
rych parametrów deklaruje. Jeżeli w danym zastosowaniu coś nie jest 
istotne, to się tego nie bada. Dlatego i w naszym zestawieniu styropia-
nów znajdziemy wielokrotnie informację „nie określono”. Kod może 
mieć więc różną długość, pewne jego części wystąpią lub nie. Zwykle 
jest i tak bardzo długi i wygląda np. w ten sposób:

EPS –EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-) 
1-TR100 

Początek jest stały, bo określa zgodność podanych parametrów z nor-
mą (EN 13163). Z dalszej części powinniśmy wyłowić przede wszystkim 
dwie najważniejsze wielkości dotyczące wytrzymałości mechanicznej.

CS(10) – wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu względ-
nym. Informuje, jak duży nacisk jest potrzebny, żeby sprasować pły-
tę o 10% jej grubości, przykładowo z 10 do 9 cm. W tym przypadku
70 kPa. Wytrzymałość na ściskanie to podstawowy parametr, przesą-
dzający o możliwości użycia styropianu w podłodze na gruncie – wy-
lewka oraz dalsze obciążenia ściskają go niczym prasa. Przyjmuje się, 
że parametr CS(10) dla podłóg na gruncie i dachów płaskich powinien 
wynosić nie mniej niż 80. W garażach czy na dachach płaskich może 
być potrzebna jeszcze większa odporność na zgniecenie. Za to w przy-
padku styropianu stosowanego na elewacjach zwykle się go nie bada 
i nie podaje („nie określono”), uznając, że płyty i tak nie będą podda-
ne takiemu rodzajowi obciążenia.

TR – wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni 
czołowej płyty. Wytrzymałość płyty na rozciąganie i jest istotny przy 
styropianie używanym do ocieplenia ścian dwuwarstwowych metodą 
lekką mokrą, czyli najpopularniejszego w naszym kraju systemu ocie-
pleń. W przytoczonym oznaczeniu wartość tego parametru wynosi 

100. Przyjmuje się, że nie powinna być mniejsza niż 80 dla styropia-
nu fasadowego. Ale uwaga! Wymagana wartość parametru TR często 
określają w specyfikacjach producenci systemów ociepleń – jeżeli sty-
ropian będzie słabszy, nie gwarantują oni trwałości elewacji wykoń-
czonej tynkiem cienkowarstwowym. Za to parametru TR zwykle nie 
podaje się dla styropianu typu dach/podłoga. Chociaż w praktyce jest 
on zwykle dość wysoki, po prostu dlatego, że jest to produkt o dużej 
wytrzymałości i gęstości.

Warto przy tej okazji powiedzieć parę słów o gęstości właśnie. 
Jest to właściwie jedyna cecha, którą możemy sami amatorsko zmie-
rzyć. Typowa paczka ma 0,3 m3 i wymiary 1,0 × 0,5 × 0,6 m. Ważąc 
ją łatwo sprawdzimy, ile będzie ważył 1 m3 styropianu (masa paczki 
podzielona przez 0,3). Przede wszystkim, jeżeli producent zadekla-
rował określona gęstość styropianu (tzw. pozorną 1 m3) lub mini-
malną wagę paczki, to złapanie go w tym momencie na kłamstwie 
poddaje w wątpliwość wiarygodność pozostałych zadeklarowanych 
parametrów. Nie ma jednak prostego przełożenia pomiędzy gęsto-
ścią styropianu a jego parametrami mechanicznymi oraz izolacyj-
nością cieplną. Ogólnie jednak jedne i drugie się poprawiają wraz 
ze wzrostem gęstości. Pod warunkiem, że zestawiamy ze sobą pro-
dukty tego samego rodzaju (np. tylko styropiany białe) i zbliżonej 
jakości. Dlatego ze zważenia paczki nie wyciągajmy pochopnych, 
zbyt daleko idących wniosków. 
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Wełna mineralna to materiał dość miękki i elastyczny, o włóknistej 
strukturze. Stąd właśnie nazwa wełna, choć pod względem składu nic 
jej nie łączy z owczym runem. Występuje w dwóch zasadniczych od-
mianach, jako szklana lub skalna, zależnie od użytego surowca.

SZKLANA I SKALNA
Szklana powstaje z piasku kwarcowego lub stłuczki szklanej. Ma 
mniejszą gęstość niż skalna, za to większą sprężystość i mniej pyli. 
Za to jest wyraźnie mniej odporna na obciążenia niż skalna, dlatego 
nie stosuje się jej do ociepleń pod tynk cienkowarstwowy, podłóg ob-
ciążonych jastrychem czy dachów płaskich. Jest zaś bardzo chętnie 
używana w konstrukcji ścian szkieletowych, ociepleniu dachów sko-
śnych (drewnianej więźby), stropów drewnianych, podłóg na legarach. 

Czyli wszędzie tam, gdzie nie potrzeba wytrzymałości mechanicz-
nej. Sprzedawana jest zarówno w postaci mat (w rolkach), jak i płyt.

Skalna, nazywana też kamienną lub bazaltową, jest wytwarzana 
właśnie z takich skał. Jej charakterystyczne cechy to znacznie więk-
sza względem wełny szklanej gęstość i mniejsza elastyczność. Płyty 
wełny tej odmiany występują również w wersjach na tyle twardych 
i wytrzymałych, że używa się ich do ocieplenia ścian dwuwarstwo-
wych, pod tynk. Są nawet rodzaje znoszące bez szwanku jeszcze więk-
sze obciążenia, stosowane do izolacji dachów płaskich oraz podłóg 
na gruncie (pod jastrych). Jednak możemy kupić także nieco lżejsze 
i zdecydowanie bardziej elastyczne maty w rolkach.

Wytwarzanie wełny mineralnej wymaga specjalistycznego sprzę-
tu, zaawansowanej linii produkcyjnej. Inaczej niż w przypadku sty-

Wełna mineralna świetnie izoluje od zimna, gorąca i  hałasu. Może chronić także przed ogniem, bo 

wytrzymuje temperaturę nawet ponad 1000°C. Pod względem praktycznym bardzo ważne są jej elastyczność 

i paroprzepuszczalność. 
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ropianu, nie da się tego robić niemal w garażu z półproduktów, na 
małą skalę. Dlatego wytwórców wełny jest znacznie mniej niż styro-
pianu, na polskim rynku to kilka firm.

DOPASOWANA DO ZASTOSOWANIA
Jako zasadę możemy przyjąć, że w miejscach, gdzie nie występują 
obciążenia mechaniczne, można z powodzeniem stosować zarów-
no miękkie maty, jak i twardsze od nich płyty. To, czy będą z wełny 
szklanej czy kamiennej, ma drugorzędne znaczenie. Typowe zasto-
sowania tego rodzaju to:
 ocieplenia dachów skośnych (pomiędzy krokwiami);
 wypełnienie ścian szkieletowych zewnętrznych i wewnętrznych;
 ocieplenie ścian zewnętrznych tzw. metodą lekką suchą, czyli uło-

żenie izolacji w polach drewnianego rusztu, umocowanego do ścian 
i pokrycie go oblicówką z desek, sidingu, blachy.
 wypełnienie stropów drewnianych i podłóg na legarach.

Izolacyjność cieplna wełny w różnych odmianach może być iden-
tyczna. Wszystkie też wymagają zabezpieczenia przed wilgocią oraz 
zapewnienia możliwości odparowania wody. Najlepszym przykła-
dem są dachy, w których od strony pomieszczeń układa się folię pa-
roszczelną, od zewnątrz zaś paroprzepuszczalną i pozostawia szcze-
liny wentylacyjne. 

W miejscach, gdzie to my musimy dostosować się do narzuco-
nych wymiarów, takich jak rozstaw krokwi i belek stropowych, 
chętniej stosuje się maty. Można je docinać z  rolki na dowolną 
długość odpowiadającą rozstawowi krokwi. Dzięki temu prak-
tycznie nie ma odpadów, a  prace postępują szybko, bo typowa 
szerokość rolek to 120 lub 125 cm. Wełna szklana – jako bardziej 
elastyczna i lżejsza – po docięciu z niewielkim nadmiarem na sze-
rokość, może się sama utrzymywać pomiędzy krokwiami. Skalną, 
jako cięższą, podtrzymuje się rozpiętym cienkim sznurkiem lub 
żyłką. Z kolei stawiając np. ściany szkieletowe często wybiera się 
płyty, ale odstęp pomiędzy słupkami dopasowuje się do standar-
dowego rozmiaru płyt (60 cm). Wszystko po to żeby uniknąć do-
cinania i odpadów.

Z kolei jedynie płyt o dużej gęstości używa się w miejscach, gdzie 
na ocieplenia wywierane jest obciążenie:
 na ściany pod tynk cienkowarstwowy;
 w dachach płaskich;
 w podłogach na gruncie;
 w podłogach pomiędzy kondygnacjami (tu używa się specjalnych 

odmian).
Trzeba podkreślić, że zamiast mniej wytrzymałych odmian moż-

na użyć tych twardszych, nigdy zaś odwrotnie. Jednak nie ma to eko-
nomicznego sensu. Płyty o dużej gęstości są wyraźnie droższe. 

Warto jeszcze wspomnieć o specjalnych zastosowaniach. Po co 
np. wytwarza się odmiany przeznaczone do izolacji kominków, skoro 
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każda wełna mineralna jest niepalna? Ano dlatego, że nie oznacza to 
takiej samej odporności na działanie ognia. Od rodzaju i ilości lepisz-
cza zależy jak długo materiał wytrzyma, zanim ulegnie rozpadowi.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA ETYKIECIE
Etykieta każdej paczki wełny zawiera informacje o  jej najważniej-
szych cechach. Niestety, tylko kilka z nich zapisanych jest w łatwo 
zrozumiały sposób:
 producent;
 nazwa handlowa;
 grubości materiału (w milimetrach);
 wymiary i liczba płyt lub wymiary maty w rolce (w milimetrach 

po rozpakowaniu); 
 współczynnik przenikania ciepła lambda λ (jednostką jest 

W/(m·K)), ewentualnie również opór cieplny R (m2·K/W). 
Tu warto tylko dodać, że im mniejsza λ, tym materiał lepiej izo-

luje. Wartość lambda praktycznie nie zmienia się wraz z grubością, 
dlatego znając ten współczynnik można łatwo porównać jakość weł-
ny jako izolatora. 

Za to ze współczynnikiem oporu cieplnego R jest odwrotnie – 
wyższa wartość to lepsza izolacyjność. Przy czym podaje się ją dla 
konkretnej grubości materiału, tak więc R identycznej lecz o poło-
wę cieńszej płyty będzie dwa razy niższe. 

Nigdy zaś nie sugerujmy się wielkością rolek z miękką wełną. 
Ściśnięta może mieć nawet kilka razy mniejszą objętość. Dlatego za-
wsze sprawdźmy podane wymiary.

Reszta parametrów zapisana jest w postaci specjalnego kodu. 
Umieszczony zwykle obok znaku CE zaczyna się zawsze tak samo – 
MW-EN 13162. Czyli skrót od Mineral Wool – wełna mineralna i nor-
ma „EN 13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby 
z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja”.

Dalej liczba podanych parametrów może być różna, bo umieszcza 
się tylko te, których spełnienie zadeklarował producent. Załóżmy, że 
oznaczenie wygląda tak: MW-EN13162-T1
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Zadeklarowano tylko tolerancję wymiarów i to w najszerszym moż-
liwym zakresie (najsurowszy reżim wymiarów to T7). Mamy miękką 
wełnę o niskiej gęstości. Będzie dobra do izolacji dachu, stropu, pod-
łogi na legarach i ścianek działowych. Czyli tam, gdzie nie musi prze-
nosić żadnych obciążeń i jest chroniona przed wilgocią i podwyższoną 
temperaturą. Nie znaczy to, że np. podwyższoną temperaturę zniesie 
na pewno źle. Tego po prostu nie wiemy, producent tego nie badał.

Często nie jest tak prosto. Dlatego dobrze znać najważniejsze ozna-
czenia umieszczane w tym kodzie. 

T – tolerancja wymiarów, w zakresie od 1 do 7. Wartość T6 
oraz T7 spotyka się tylko w przypadku wełny przeznaczonej pod 
wylewkę podłogową w tzw. podłogach pływających;

DS(70,-) – stabilność wymiarowa w określonej temperaturze 
(tu 70°C). W takich warunkach po upływie 48 godzin wymiary 
nie powinny się zmienić więcej niż o 1%;

DS(70,90) – stabilność wymiarowa w określonej temperaturze 
(znów 70°C) i wilgotności względnej wynoszącej 90%;

CS(10) 20 – wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształce-
niu względnym (tu 20 kPa). Informuje jak duży nacisk jest po-
trzebny, żeby sprasować warstwę wełny o 10% jej pierwotnej gru-

bości, przykładowo z 10 do 9 cm. W tym przypadku jest to 20 kPa. 
Wytrzymałość na ściskanie to podstawowy parametr przesądzający 
o możliwości użycia materiału w miejscach, gdzie zostanie on mo-
cno ściśnięty, np. przez wylewkę podłogową. Dla podłóg na gruncie 
zwykle za minimum uznaje się 80 kPa;

TR15 – wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzch-
ni płyty (tu 15 kPa); określa się ją dla wełny do ocieplenia ścian dwu-
warstwowych;

WS – nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu nie prze-
kracza 1 kg/m2;

WL(P) – nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu nie 
przekracza 3 kg/m2;

MU1 lub Z1 – praktycznie pomijalny opór dyfuzyjny czyli dla 
przenikania pary wodnej. MU dotyczy wyrobów jednorodnych, Z – 
niejednorodnych lub powlekanych.

Przykładowo wełna użyta do budowy ścian trójwarstwowych po-
winna być opisana przynajmniej tak:

MW-EN13162-T3-WS-DS(70;-)

 mamy tu mniejszą tolerancje wymiarów T3; 
 umiarkowaną nasiąkliwość przy krótkotrwałym zanurzeniu – WS;
 zachowanie stabilnych wymiarów nawet przy 70°C.

Nie określono wytrzymałości mechanicznej, bo wełna i tak nie 
będzie poddana obciążeniom.

Jeszcze dłuższy kod opisywać będzie wełnę do ocieplenia ścian 
dwuwarstwowych: 
MW-EN13162-T5-CS(10)20 – TR15 – WS – WL(P) – DS(70,90)-MU1

 otrzymujemy jeszcze większą dokładność wymiarów – T5;
 odporność na ściskanie – CS(10)20;
 odporność na rozerwanie – TR15;
 odporność na zawilgocenie określana zarówno przy krótkim, jak 

i długim zanurzeniu w wodzie – WS oraz WL(P);
 zachowanie wymiarów pomimo działania zarówno temperatury, 

jak i podwyższonej wilgotności – DS(70,90);
 znikomy opór dyfuzyjny – MU1.
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ZDROWE MIESZKANIE 
Z SYSTEMAMI OCIEPLEŃ BAUMIT

Baumit oferuje wysokiej jakości systemy ociepleń na styropianie 
białym i grafitowym, wełnie mineralnej, a także rewolucyjnej płycie 
fenolowej. Wszystkie one nie tylko poprawiają efektywność energe-

tyczną budynku, lecz także przyczyniają się do zapewnienia w pomieszcze-
niach przyjaznego mikroklimatu, wpisując się tym samym w założony przez 
firmę cel, by ludzie mieszkali ładnie, energooszczędnie, a przede wszystkim 
zdrowo.

MISJA: ZDROWE MIESZKANIE

Ponad dwa lata badań przeprowadzonych 
w największym europejskim parku badawczym 
Baumit Viva dostarczają niepodważalnych 
dowodów na to, że konstrukcja budynku oraz 
użyte przy jego budowie materiały mają zna-
czący wpływ na zdrowie i samopoczucie mieszkańców. Eksperci zdefiniowali 
trzy filary zdrowego mieszkalnictwa. Najważniejszy z nich to odpowiednie 
ocieplenie ścian zewnętrznych. Dobra jakościowo, paroprzepuszczalna 
termoizolacja zapewnia bardzo ważne wsparcie dla równowagi klimatu 
pomieszczenia, istotnie zwiększając komfort przebywania we własnych czte-
rech kątach – zarówno zimą, jak i latem.

NAJSZERSZA PALETA KOLORÓW

Wierzchnią warstwę w systemach ociepleń 
Baumit stanowią tynki cienkowarstwowe: 
samoczyszczące, mineralne, akrylowe, sili-
konowe, silikatowe, silikonowo-silikatowe, 
a także modelowane i mozaikowe. Bogactwo 
barw systemu Baumit Life pozwala na 

kreowanie niepowtarzalnych, dopasowanych do bryły budynku kompozycji 
fasady.

ELEWACJE BAUMIT SĄ COOL

Nawet najciemniejsze kolory tynków i farb fasadowych Baumit można bez-
piecznie stosować także na dużych powierzchniach, bez obaw o przegrzanie 
czy odbarwienie elewacji. Wymagające tego odcienie wyposażone są bowiem 
w specjalne coolpigmenty, które odbijają promienie słoneczne, chroniąc 
powierzchnie przed uszkodzeniem.

Elewacja z cool pigmentami:
1. Cool pigmenty
2. Pigmenty standardowe
3. Światło słoneczne (widmo światła)
4. Odbite światło słoneczne

Elewacja bez cool pigmentów:
1. Pigmenty standardowe
2. Światło słoneczne (widmo światła)
3. Ciepło wywołane światłem słonecznym 
przedostaje się w głąb ocieplenia nagrzewając 
całą elewację.

Baumit sp. z o.o.

ul. Wyścigowa 56G, 53-012 Wrocław
tel. 71 358 25 00, faks 71 358 25 06

www.baumit.com, e-mail: info@baumit.pl
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Baumit StarSystem

To system ocieplenia oparty na grafitowej płycie styropianowej Baumit StarTherm o współczynniku przewodzenia 

ciepła λ = 0,031 W/mK, zapewniający wysoką oszczędność wydatków na ogrzewanie i klimatyzację. Jego najważ-

niejszym elementem jest biała zaprawa klejowo-szpachlowa Baumit StarContact White, która dzięki ulepszonej re-

cepturze i właściwościom hydrofobowym, eliminuje konieczność gruntowania przed położeniem tynku dekoracyj-

nego. Zawartość włókien polipropylenowych zwiększa odporność warstwy szpachlowej na uderzenia i powstawanie 

rys skurczowych. Wierzchnią warstwę stanowią dekoracyjne tynki strukturalne.

l Najlepsza izolacyjność systemu na styropianie
l Redukuje grubość ocieplenia

l Naturalny efekt samooczyszczania

Baumit ProSystem

To połączenie klasycznej izolacji termicznej z atrakcyjną zewnętrzną powłoką budynku. W opcji z wełną mineralną 

i tynkiem silikatowym Baumit ProSystem gwarantuje wysokie bezpieczeństwo pożarowe, co rekomenduje go do 

zastosowania także na wysokości większej niż 25 m. Rdzeniem systemu jest elewacyjna płyta styropianowa 

Baumit ProTherm (λ = 0,040 W/mK) lub wełna mineralna, a ich trwałe, stabilne mocowanie i solidne zbrojenie za-

pewnia zaprawa klejowo-szpachlowa Baumit ProContact. Jej specjalnie dobrane uziarnienie determinuje grubość 

warstwy zbrojącej w  systemach ociepleń i  gwarantuje właściwe zatopienie siatki z  włókna szklanego – 

Baumit StarTex, co skutkuje trwałością i wyższą udarnością całego systemu na uszkodzenia. 

l Europejski standard jakości ocieplenia
l Uniwersalny i praktyczny

l Pewne i sprawdzone rozwiązanie

Baumit StarSystem Resolution

Baumit StarSystem Resolution to najwydajniejszy system ociepleń firmy Baumit dedykowany budynkom wymaga-

jącym najbardziej efektywnej termoizolacji przy zachowaniu możliwie największej powierzchni użytkowej. Dzięki 

wykorzystaniu rewolucyjnej płyty fasadowej Baumit ResolutionTherm – z rdzeniem ze sztywnej pianki fenolowej, 

oklejanej obustronnie cienką (3 mm) warstwą styropianu grafitowego możliwa jest znaczna redukcja grubości ocie-

plenia. Jej niezwykle niska przewodność cieplna na poziomie λ = 0,022 W/mK pozwala przy grubości 8 cm osiągnąć 

ten sam efekt termoizolacyjny, który daje zastosowanie 15 cm warstwy tradycyjnego styropianu o współczynniku 

λ = 0,040 W/mK.

l Najwyższy poziom izolacji termicznej
l Najmniejsza grubość ocieplenia
l Najbardziej zaawansowany technicznie

Baumit StarSystem Power

System ten charakteryzuje najwyższa odporność na uszkodzenia użytkowe. Twardość i elastyczność w tym systemie 

jest doskonale zrównoważona, dzięki zastosowaniu Baumit PowerFlex – gotowej do użycia bezcementowej zaprawy 

wzmacniającej, oferowanej w postaci pasty. W jej skład wychodzą wysokiej jakości spoiwa, które w połączeniu z bar-

dzo elastycznymi włóknami aramidowymi i dokładnie dozowanymi wypełniaczami sprawiają, że Baumit StarSystem 

Power zapewnia najlepszą ochronę przed uderzeniami. System daje budynkowi całoroczną ochronę przed czynnika-

mi atmosferycznymi. 

l Najwyższa odporność na uszkodzenia użytkowe
l Wzmocnienie strefy cokołowej
l Szeroki wybór kolorystyki i struktur
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BOLIX jest producentem zaawansowanej chemii 

budowlanej, specjalizującym się w produkcji 

systemów elewacyjnych. Systemami BOLIX 

ocieplono już ponad 115 mln m2 co przekłada 

się na prawie 700 tys. średniej wielkości domów 

jednorodzinnych. 

Stawiamy na innowacyjność i jakość naszych 

produktów, dlatego wdrożyliśmy Zintegrowany 

System Zarządzania Jakością i Środowiskiem, 

który uzyskał Certyfikat EN-ISO 9001:2015 

i EN-ISO 14001:2015, przyznany przez firmę 

Global Group. Potwierdzeniem renomy firmy 

i oferowanych przez nas rozwiązań jest przyzna-

nie bezspoinowym systemom ociepleń marki 

BOLIX opartym na styropianie Europejskiej 

Aprobaty Technicznej (ETA). Ocieplenia i docie-

plenia BOLIX to rozwiązania przetestowane 

w wielu badaniach laboratoryjnych, charaktery-

zujące się parametrami znacznie przewyższają-

cymi analogiczne parametry konkurencji.

W 2017 roku nasz system oparty na tynku 

silikonowym został nagrodzony prestiżowym 

godłem Teraz Polska, przyznawanym przed-

siębiorstwom, które dzięki swoim walorom 

jakościowym, technologicznym i użytkowym, 

wyróżniają się na rynku oraz mogą być wzorem 

dla innych.

Uhonorowany system oparty na tynku siliko-

nowym to przede wszystkim uniwersalne, 

ekonomiczne i łatwe w realizacji rozwiązanie 

dociepleniowe. Możemy je zastosować niezależ-

nie od materiału termoizolacyjnego ze względu 

na swoją paroprzepuszczalność. Wyprawa tyn-

karska cechuje się bardzo niską nasiąkliwością 

powierzchniową, posiada także zwiększoną 

elastyczność. Dzięki zastosowaniu tynku siliko-

nowego BOLIX SIT cały system uzyskuje powło-

kę o wyjątkowej trwałości, hydrofobowości co 

powoduje, że elewacja staje się odporna na 

zabrudzenia oraz niesprzyjające zewnętrzne 

czynniki atmosferyczne.

Efekt samoczyszczenia tynku jest szczególnie 

ceniony w dużych aglomeracjach, gdzie ryzyko 

zabrudzeń jest znacznie większe. Przy zasto-

sowaniu siatki pancernej BOLIX HD 335/S oraz 

kleju dyspersyjnego możemy osiągnąć najwyż-

szą odporność na uderzenia powyżej 120 J!

W skład nagrodzonego systemu wchodzą: 

klej BOLIX Z, U, UZ, UZB; płyty styropianowe; 

klej do warstwy zbrojącej BOLIX U, UZ, UZB, 

KD; siatka z włókna szklanego BOLIX HD 158/S, 

BOLIX HD 174/S; siatka pancerna BOLIX HD 

335/S; podkład tynkarski BOLIX SIG KOLOR;

silikonowa wyprawa tynkarska BOLIX SIT oraz 

elementy uzupełniające tj: listwy cokołowe, 

pro file narożnikowe, listwy kapinosowe, dylata-

cyjne, przyokienne itp.

SYSTEMY OCIEPLENIOWE 
I RENOWACYJNE

BOLIX S.A.

ul. Stolarska 8, 34-300 Żywiec
tel. 33 475 06 00, www.bolix.pl
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BOLIX WM. Zaprawa klejąca do zatapiania siatki w warstwie zbrojonej 

w systemie ocieplania ścian zewnętrznych budynków ETICS oraz przykleja-

nia płyt z wełny mineralnej o strukturze laminarnej i lamelowej do typo-

wych podłoży mineralnych takich jak: beton, mury ceglane, tynki cemento-

we i cementowo-wapienne, itp. 

BOLIX ZP. Niskoprężny, jednoskładnikowy klej poliuretanowy do przykleja-

nia płyt styropianowych przy ocieplaniu ścian zewnętrznych budynków 

nowo wznoszonych, a także do mocowania drugiej warstwy ocieplenia na 

ścianach już ocieplonych. Dedykowany do ocieplania stref przyziemia i fun-

damentów płytami EPS-P oraz XPS. Doskonała przyczepność do podłoży 

betonowych, ceramicznych, drewnianych, PVC oraz styropianów, tynków, 

powłok bitumicznych, pap i asfaltowych mas izolacyjnych.

BOLIX SI-SIT. Do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowar-

stwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków, w sys-

temach dociepleń na styropianie w technologii ETICS oraz na odpowiednio 

przygotowanych podłożach mineralnych (beton, tynki cementowe i cemen-

towo-wapienne). Tworzy trwałą i elastyczną warstwę o wysokiej odporności 

na działanie czynników atmosferycznych. Szeroka paleta barw, faktura 

przypominająca wzór „kaszy”.

BOLIX ULTRACLEAN. Silikonowa masa tynkarska do ręcznego i maszyno-

wego wykonywania ochronnych i dekoracyjnych, cienkowarstwowych wy-

praw tynkarskich na elewacjach ocieplonych w technologii ETICS. Tynk 

można również stosować do dekorowania odpowiednio przygotowanych 

mineralnych podłoży ściennych takich jak: tynki cementowe i cementowo-

-wapienne, czy beton. Tynk BOLIX ULTRACLEAN może być stosowany rów-

nież wewnątrz pomieszczeń.

BOLIX SIL. Farba wykonywania dekoracyjnej, renowacyjnej i konserwacyj-

nej powłoki malarskiej na elewacjach obiektów reprezentacyjnych i zabyt-

kowych. Tworzy matową powłokę o wysokiej paroprzepuszczalności i hydro-

fobowości zapewniającą dużą trwałość i odporność na działanie czynników 

atmosferycznych. Podłoże: tynki silikonowe, silikatowe, akrylowe, mine-

ralne, cementowe i cementowo-wapienne oraz powierzchnie betonowe 

i płyty cementowe.

BOLIX U. Zaprawa klejąca do zatapiania siatki w warstwie zbrojonej w sys-

temach ociepleń ścian zewnętrznych budynków metodą ETICS oraz przykle-

jania płyt styropianowych do typowych podłoży mineralnych (takich jak: 

beton, ściany murowane, tynki cementowe i cementowo-wapienne, itp., 

a także do mocowania drugiej warstwy ocieplenia na ścianach już ocieplo-

nych.

BOLIKX SIT. Tynk silikonowy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych 

cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budyn-

ków. Stosowany w bezspoinowych systemach dociepleń oraz na równych, 

odpowiednio przygotowanych podłożach mineralnych (beton, tynki cemen-

towe i cementowo-wapienne). Zalety: trwała, hydrofobowa wyprawa 

o wysokiej elastyczności i paroprzepuszczalności, odporna na zabrudzenia 

oraz czynniki atmosferyczne.

BOLIX SIL-P. Farba do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i kon-

serwacyjnych powłok malarskich na zewnętrznych powierzchniach budyn-

ku. Tworzy hydrofobową i paroprzepuszczalną powłokę o wysokiej odpor-

ności na zabrudzenia oraz na działanie niekorzystnych warunków atmosfe-

rycznych. Podłoże: powierzchnie betonowe, płyty cementowe, mury cegla-

ne, tynki cementowe i cementowo-wapienne, cienkowarstwowe tynki mi-

neralne, silikatowe i silikonowe.

BOLIX SIL ULTRACLEAN. Farba do wykonywania dekoracyjnych, renowa-

cyjnych i konserwacyjnych powłok malarskich na zewnętrznych ścianach 

budynku. Podłoże: tynki cienkowarstwowe, elewacje wykonane w techno-

logii ETICS na warstwie EPS lub wełnie, tynki cementowe, cementowo-wa-

pienne, płyty włóknisto-cementowe, itp., nieotynkowane mury z betonu, 

cegieł, pustaków ceramicznych lub silikatowych.
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KABE THERM – NOWOCZESNE SYSTEMY 
OCIEPLEŃ NA BAZIE ST YROPIANU 

I WEŁNY MINERALNEJ

Korzyści wynikające z zastosowania systemów ociepleń KABE 
THERM Farby KABE są dostrzegalne na każdym etapie inwestycji. 
Szeroka gama sprawdzonych rozwiązań w powiązaniu z profesjo-

nalnym doradztwem, pozwalają na efektywne ocieplanie zarówno budynków 
nowych, jak i już istniejących. Wygodne narzędzia projektowe umożliwia-
ją szybkie dopasowanie systemów KABE THERM do konstrukcji ścian 
zewnętrznych i indywidualnych wymagań Klienta. Wysokiej jakości, łatwe 
w aplikacji produkty oraz wydłużona 5-letnia gwarancja na system i kolor 
zwiększają wiarygodność i poczucie bezpieczeństwa wykonawcy. Szeroka 
paleta kolorów oraz rozwinięta sieć dystrybucji pozwalają na dostawę mate-
riałów w krótkim okresie czasu.

Jakość, pewność i 5-letnia gwarancja Farby KABE 

Systemy ociepleń ścian zewnętrznych budynków KABE THERM jako 
wyróżniające na rynku są objęte ujednoliconą, 5-letnią gwarancją na system 
i kolor prezentowany we wzorniku Farby KABE. Powyższa gwarancja jest 
pisemnym potwierdzeniem jakości produktów Farby KABE i ich wyso-
kiej odporności na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. 
Wydłużona gwarancja na systemy z rodziny KABE THERM obejmuje sys-
temy ociepleń na bazie styropianu: KABE THERM RENO, KABE THERM 
MARMURIT COLORATO/MOZAIKER COLORATO, KABE THERM 
ELASTO oraz na bazie wełny mineralnej KABE THERM MW. 

System ociepleń KABE THERM RENO na bazie styropianu z tynkami 
silikonowymi, polikrzemianowymi i akrylowymi w tym także wykonywa-
nymi techniką natryskową (AKORD) oraz dekoracyjnym efektem deski 
i opcjonalną powłoką malarską
Główne zalety systemu:

l Szeroka paleta tynków wykończeniowych, dostępnych również w technice 
natryskowej (AKORD);
l Atrakcyjny efekt dekoracyjny imitujący naturalną okładzinę drewnianą;
l Skuteczna ochrona elewacji przed działaniem niekorzystnych warunków 
atmosferycznych;
l Dodatkowa ochrona przed porostem glonów i grzybów;
l Redukcja kosztów ogrzewania budynku;
l Poprawa mikroklimatu wnętrz;
l Możliwość  opcjonalnego zastosowania farb elewacyjnych dostępnych 
w szerokiej palecie barw.
System KABE THERM RENO przeznaczony jest do ocieplania ścian 
zewnętrznych budynków płytami ze styropianu EPS FASADA (o wytrzyma-
łości na rozciąganie co najmniej TR80) w technologii ETCIS, do wysokości 
25 m (dla budynków wzniesionych przed 01.04.1995 do wysokości 11-tej 
kondygnacji włącznie). Stosowany jest do ocieplania zarówno budynków 
nowo wznoszonych, jak i do termorenowacji już istniejących. Szczególnie 
jest polecany na inwestycje gdzie w tradycyjnej technologii ocieplania stoso-
wane są strukturalne tynki cienkowarstwowe wykonywane techniką ręczną 
lub natryskową lub też dekoracyjny efekt imitujący okładzinę z desek drew-
nianych. Dodatkowo w systemie tynki cienkowarstwowe mogą być malowa-
ne farbami elewacyjnymi (ARMASIL F i NOVALIT F), co znacznie podnosi 
ich odporność na warunki zewnętrzne i wydłuża trwałość elewacji. System 
KABE THERM RENO może być stosowany na wszelkich typowych podło-

żach mineralnych (jak np.: beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, 
piaskowiec oraz na ścianach surowych wykonanych z cegieł, bloczków, 
pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub silikatowych) jak 
i na podłożach pokrytych dobrze przylegającą powłoką farby elewacyjnej lub 
tynku cienkowarstwowego.

System ociepleń KABE THERM ELASTO na bazie styropianu z warstwą 
zbrojoną o podwyższonej odporności na uderzenia z zewnętrznymi 
tynkami silikonowymi i akrylowymi oraz efektem cegiełki i betonu archi-
tektonicznego
Główne zalety systemu:

l Podwyższona odporność na uderzenie (klasa I);
l Wysoka odporność elewacji na naprężenia termiczne i powstawanie rys 
skurczowych;
l Atrakcyjne efekty dekoracyjne i wysoka estetyka elewacji;
l Skuteczna ochrona ścian przed działaniem niekorzystnych warunków 
atmosferycznych;
l Dodatkowa ochrona przed porostem glonów i grzybów;
l Redukcja kosztów ogrzewania budynku;
l Poprawa mikroklimatu wnętrz;
l Nie wymaga stosowania gruntu pod tynk cienkowarstwowy.
System KABE THERM ELASTO jest przeznaczony do ocieplania ścian 
zewnętrznych budynków płytami ze styropianu klasy EPS FASADA 
(o wytrzymałości na rozciąganie co najmniej TR80) w technologii ETICS, 
do wysokości 25 m (dla budynków wzniesionych przed 01.04.1995 do 

szwajcarska jakość.
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wysokości 11-tej kondygnacji włącznie). Może być stosowany do ocieplania 
zarówno budynków nowo wznoszonych, jak i do termorenowacji już istnie-
jących. Szczególnie jest polecany na ścianach wymagających podwyższonej 
odporności na uderzenie lub też zastosowania dekoracyjnych efektów 
wykończeniowych tj. beton architektoniczny, cegła czy też deska. W syste-
mie tym występuje dyspersyjna, bezcementowa masa szpachlowa KOMBI 
ELASTO zbrojona systemowymi siatkami z włókien szklanych oraz siliko-
nowe i akrylowe tynki cienkowarstwowe. System KABE THERM ELASTO 
może być stosowany na wszelkich typowych podłożach mineralnych (jak 
np.: beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz na ścia-
nach surowych wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu 
materiałów ceramicznych lub silikatowych), jak i na podłożach pokrytych 
dobrze przylegającą powłoką farby elewacyjnej lub tynku cienkowarstwo-
wego.

System ociepleń KABE THERM MARMURIT COLORATO / MOZIAKER 
COLORATO na bazie styropianu z zewnętrznymi tynkami mozaikowymi
Główne zalety systemu:

l Atrakcyjne efekty dekoracyjne i wysoka estetyka elewacji imitującej natu-
ralną okładzinę kamienną;
l Łatwa i szybka aplikacja tynków natryskowych (AKORD);
l Wysoka ochrona ścian zewnętrznych przed działaniem niekorzystnych 
warunków atmosferycznych;
l Szeroka gama melanżów kolorystycznych tynków mozaikowych (kompo-
nowanych w systemie COLORATO);
l Redukcja kosztów ogrzewania budynku;
l Poprawa mikroklimatu wnętrz.
System KABE THERM MARMURIT COLORATO / MOZAIKER 
COLORATO jest przeznaczony do ocieplania ścian zewnętrznych budyn-
ków płytami ze styropianu klasy EPS FASADA (o wytrzymałości na roz-
ciąganie co najmniej TR80) w technologii ETICS, do wysokości 25 m (dla 
budynków wzniesionych przed 01.04.1995 do wysokości 11-tej kondygnacji 
włącznie). Może być stosowany do ocieplania zarówno budynków nowo 
wznoszonych, jak i do termorenowacji już istniejących. Szczególnie jest 
polecany na elewacjach wymagających dekoracyjnej wielobarwnej wyprawy 
tynkarskiej imitującej okładzinę kamienną. W systemie tym wierzchnią 
warstwę stanowią mozaikowe tynki cienkowarstwowe do nakładania rącz-
nego MARMURIT COLORATO oraz do natrysku MOZAIKER AKORD 
COLORATO. System ten może być zastosowany na wszelkich typowych 
podłożach mineralnych (jak np.: beton, tynk cementowy, cementowo-
-wapienny, piaskowiec oraz na ścianach surowych wykonanych z cegieł, 
bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub sili-

katowych) jak i na podłożach pokrytych dobrze przylegającą powłoką farby 
elewacyjnej lub tynku cienkowarstwowego.

System ociepleń KABE THERM MW na bazie wełny mineralnej 
z zewnętrznymi tynkami silikonowymi, polikrzemianowymi i mineralny-
mi w tym także wykonywanymi techniką natryskową oraz efektem deski 
i opcjonalną powłoką malarską
Główne zalety systemu:

l Niepalne składniki systemu;
l Zdrowy klimat wnętrz dzięki możliwości odprowadzenia namiaru wil-
goci;
l Zapobieganie szkodliwej kondensacji pary wodnej wewnątrz przegrody;
l Atrakcyjne efekty dekoracyjne i wysoka estetyka elewacji;
l Ochrona ścian przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycz-
nych;
l Dodatkowa ochrona przed porostem glonów i grzybów;
l Redukcja kosztów ogrzewania budynku.
System KABE THERM MW jest przeznaczony do ocieplania ścian 
zewnętrznych budynków płytami z elewacyjnej, lamelowej lub dwugęsto-
ściowej w technologii ETICS zarówno w budynkach niskich jak i wyso-
kich (o wys. powyżej 25 m). Może być stosowany do ocieplania zarówno 
budynków nowo wznoszonych, jak i do termorenowacji już istniejących. 
Szczególnie jest polecany do stosowania na budynkach wymagających wyso-
kiej odporności p.poż. i wysokiej przepuszczalności pary wodnej umożliwia-
jącej odprowadzenie nadmiaru wilgoci na zewnątrz budynku. W systemie 
tym dostępne są bardzo szerokie możliwości kształtowania warstwy wierzch-
niej w postaci tynków silikonowych, polikrzemianowych, mineralnych 
wykonywanych techniką ręczna i natryskową wraz z efektem dekoracyjnym 
deski. System ten może być stosowany na wszelkich typowych podłożach 
mineralnych (jak np.: beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piasko-
wiec oraz na ścianach surowych wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków 
i innych tego typu materiałów ceramicznych lub silikatowych) jak i na pod-
łożach pokrytych dobrze przylegającą powłoką farby elewacyjnej lub tynku 
cienkowarstwowego.

Farby KABE Polska Sp. z o.o.

ul. Śląska 88, 40-742 Katowice

tel. 32 204 64 60, faks 32 204 64 66

www.farbykabe.pl, e-mail: info@farbykabe.pl
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OCIEPLAMY DOM – NA CO ZWRACAĆ 
UWAGĘ PRZY W YBORZE SYSTEMU 

OCIEPLEŃ?

Czym ocieplić dom?

Knauf oferuje systemy ociepleń zewnętrznych ETICS Knauf Thermo z wyko-
rzystaniem płyt ze styropianu oraz Knauf Thermo W z wełną mineralną. 
Systemy ociepleń Knauf mogą być stosowane do ocieplenia nowych budynków 
oraz termomodernizacji budynków nieocieplonych lub ocieplonych niedosta-
tecznie. Systemy elewacyjne KNAUF posiadają aprobaty techniczne oraz certy-
fikaty wydawane przez jednostki do tego uprawnione. Ochronią Twój dom na 
lata i podniosą wartość nieruchomości.

System ociepleń Knauf Thermo na styropianie

System Knauf Thermo składa się z płyt styropianowych jako materiału termo-
izolacyjnego oraz warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejącej i siatki zbro-
jącej. Wierzchnią warstwę stanowią tynki dekoracyjne. System ociepleń Knauf 
Thermo z warstwą izolacyjną ze styropianu to proste, a zarazem ekonomiczne 
rozwiązanie. System dedykowany jest wszędzie tam, gdzie wymagana jest wyso-
ka izolacyjność. 

System ociepleń Knauf Thermo W na wełnie mineralnej

System ociepleń Knauf Thermo W składa się z zaprawy klejącej, płyt izolacyj-
nych z wełny mineralnej, warstwy zbrojącej wykonanej z zaprawy zbrojącej 
i siatki zbrojącej oraz wierzchniej wyprawy tynkarskiej wykonanej z paroprze-
puszczalnych tynków dekoracyjnych. To rozwiązanie polecane przede wszyst-
kim do budynków usytuowanych w miejscach o wysokim natężeniu hałasu, 
np. przy ruchliwych i hałaśliwych drogach oraz do obiektów o podwyższonych 
wymaganiach odporności ogniowej, np. do szkół, szpitali, hoteli czy magazynów 
materiałów łatwopalnych.

Knauf Thermo W na wełnie 

mineralnej

1.  Knauf Klej zbrojony 
z włóknem KZW 700

2. Wełna mineralna
3. Knauf Siatka zbrojąca
4.  Knauf Klej zbrojony 

z włóknem KZW 700
5. Knauf Podkład pod tynk
6. Knauf Tynk

Knauf Thermo na 

styropianie

1.  Knauf Klej do styropianu 
KS 300 lub Knauf Speedero

2. Styropian
3. Knauf Siatka zbrojąca
4.  Knauf Klej do zatapiania 

siatki K 600 lub KZW 700
5. Knauf Podkład pod tynk
6. Knauf Tynk
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Dlaczego jakość kleju wpływa na trwałość systemu ociepleń?

Bardzo ważnym elementem całego systemu ociepleń jest klej. Jakość kleju 
ma duże znaczenie dla trwałości i niezawodności całego systemu ociepleń. 
Pierwsza warstwa kleju łączy ścianę budynku ze styropianem lub wełną, 
eliminując występowanie odkształceń, druga z kolei – wraz z siatką zbrojącą 
– zabezpiecza przed  spękaniami i uszkodzeniami, a także ułatwia nałożenie 
tynku.

W ofercie marki Knauf dostępny jest unikatowy klej Knauf KZW 700, 
przeznaczony do klejenia styropianu oraz wełny mineralnej, a także wyko-
nania tzw. warstwy zbrojącej. Warstwa zbrojąca zapobiega powstawaniu pęk-
nięć oraz zwiększa odporność tynku na uszkodzenia mechaniczne. W przy-
padku trudnych podłoży budowlanych, takich jak drewno, płyta OSB, stal 
czy aluminium, doskonale sprawdzi się klej Knauf Speedero, który charak-
teryzuje się wysoką przyczepnością oraz bardzo szybko wiąże.

Jaki tynk elewacyjny wybrać?

Elewacja zwykle składa się z warstwy ocieplenia i warstwy dekoracyjnej, 
czyli tynku. Na estetykę elewacji wpływają kolory i faktura tynku, ale rów-
nież jego właściwości. Ważne jest, aby tynk był odporny na zabrudzenia 
oraz porastanie pleśniami i glonami. Dzięki temu, będziemy się cieszyć 
piękną i czystą elewacją przez długi czas. Bez względu na to, gdzie budujesz 
swój wymarzony dom, Knauf oferuje wysokiej jakości tynki dekoracyjne, 
dzięki którym elewacja na długo pozostanie czysta i nie trzeba jej będzie 
odnawiać.

Tynk silikatowy KATI

Jeżeli Twój dom stoi w okolicy, w której znajduje się duże skupisko zieleni – 
park, las lub zbiornik wodny – rzeka, jezioro, narażony jest na zabrudzenia 
organiczne, porastanie nieestetycznymi wykwitami pleśni, grzybów i glo-
nów. Tynk silikatowy KATI o wysokim odczynie alkalicznym zapobiega 
osiadaniu zarodników i rozwojowi mikroorganizmów. Wybierając tynk 
KATI na swoją elewację masz pewność, że nie pojawią się na niej zielone 
zabrudzenia. 

Tynk silikonowy CONNI

Jeżeli Twój dom jest zlokalizowany w mieście na obszarze o podwyższonym 
zanieczyszczeniu, stoi w pobliżu ruchliwej drogi lub niedaleko zakładu 
produkcyjnego, narażony jest na zabrudzenia i powstawanie szarego nalotu. 
Tynk silikonowy CONNI jest wyjątkowo odporny na zabrudzenia. Ma 
zdolność samooczyszczania się podczas opadów deszczu – jest to tzw. „efekt 
lotosu”. Tynk CONNI jest też bardzo odporny na porastanie pleśniami, 
grzybami i glonami. Nie wymaga częstych zabiegów konserwacyjnych, więc 
zapewni długotrwałą czystość i estetykę Twojej elewacji. 

Dlaczego odpowiedni system ociepleń jest tak ważny?

Zadaniem systemu ociepleń jest nie tylko zminimalizowanie strat ciepła 
uciekającego przez ściany zewnętrzne, ale również zapobieganie przegrze-
waniu się pomieszczeń w upalne dni. Ocieplenie chroni przed wahaniami 
temperatury w budynku, promieniowaniem UV, tworzy odpowiedni mikro-
klimat w pomieszczeniach co ma pozytywny wpływ na samopoczucie użyt-
kowników budynku. 

KNAUF Sp. z o.o.

ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa

tel. 22 36 95 100

www.knauf.pl, e-mail: biuro@knauf.pl

KNAUF KATI Tynk silikatowy

KNAUF MOSAIC Tynk mozaikowy

KNAUF CONNI Tynk silikonowy

KNAUF PUTZGRUND Podkład pod tynki

KNAUF KZW 700

Klej zbrojony z włóknem

KNAUF KS 300

Klej do styropianu

KNAUF Speedero

Klej poliuretanowy do styropianu

KNAUF K 600

Klej do zatapiania siatki
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STOTHERM CLASSIC 
– NA JW YŻSZA W Y TRZYMAŁOŚĆ

Zastosowanie systemu StoTherm 
Classic

StoTherm Classic – lider systemów Sto 

stosowany na świecie od ponad 40 lat, 

w Polsce od 20 lat. Ocieplono nim około 

100 mln m2 elewacji we wszystkich strefach 

klimatycznych. 

Nowe i stare budownictwo, podłoża nośne: 

tynk, beton, cegła, beton komórkowy, ściany 

licowe i ściany trójwarstwowe, nierówności 

podłoża do +/- 1 cm.

Zalety

l bardzo wysoka wytrzymałość mechanicz-

na – w wykonaniu standardowym system ma 

wytrzymałość 8 Jouli, po zwiększeniu grubości 

warstwy zbrojącej Sto-Armierungsputz o 1 mm 

wytrzymałość wynosi 11-12 Jouli, a po zastoso-

waniu dodatkowej warstwy zbrojącej, tzw. siatki 

pancernej, wzrasta do ponad 70 Jouli

l bardzo wysoka elastyczność, co w połącze-

niu z bardzo wysoką wytrzymałością stanowi 

skuteczną ochronę przed powstawaniem na 

elewacji rys i spękań

l bardzo wysoka odporność na oddziaływanie 

mikroorganizmów – jeszcze większy wzrost 

odporności po zastosowaniu powłok StoLotusan 

o właściwościach samooczyszczających (elewa-

cja pozostaje sucha i czysta tworząc naturalną 

ochronę przed mikroorganizmami) lub farby 

StoColor Dryonic, która umożliwia bardzo szyb-

kie wysychanie elewacji po deszczu, mgle czy 

rosie 

l system „toleruje” w znacznym stopniu nie-

przewidziane naprężenia dynamiczne w kon-

strukcji budynku i niektóre błędy wykonawstwa

l system szczególnie przydatny w strefie przy-

ziemia i cokołów często narażonych na uderze-

nia, kolizje etc.

l oparty na styropianie lub wełnie mineralnej 

i wyprawach tynkarskich na bazie spoiwa orga-

nicznego

l tynk podkładowy i tynki elewacyjne dostar-

czane są w postaci mas gotowych do użycia

l warstwa wierzchnia to barwione w masie 

tynki strukturalne: akrylowy Stolit, silikonowy 

StoSilco i StoLotusan z efektem lotosu®

l możliwość stosowania elementów architek-

tonicznych  i sztukaterii z Verolithu – materiału, 

który jest lekki, łatwy w obróbce i ma wyjątko-

wą trwałość

l bardzo wysoka elastyczność i odporność na 

uszkodzenia oraz trwałość barwy

l bardzo wysoka odporność na oddziaływanie 

mikroorganizmów

l wysoka odporność na oddziaływanie czynni-

ków atmosferycznych

l dobra przepuszczalność pary wodnej i CO2

l wysoka izolacyjność termiczna

l system nierozprzestrzeniający ognia

 Sto Sp. z o.o.

ul. Zabraniecka 15, 03-872 Warszawa
tel. 22 511 61 00, faks 22 511 61 01

www.sto.pl, e-mail: kontakt@sto.com

Dzięki hydrofilowo-hydrofobowej mikrostrukturze 

farby StoColor Dryonic elewacja schnie dużo szybciej 

niż w przy zastosowaniu standardowej farby

Budować świadomie.

Dzięki odwzorowaniu w powłokach StoLotusan mikro-

struktury liścia lotosu krople deszczu spływają po ele-

wacji wraz z zanieczyszczeniami
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StoFlexyl. Zaprawa uszczelniająca przeznaczona do powłok hydroizolacyj-

nych wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych. Zastosowanie: do 

izolacji pomieszczeń mokrych (łazienki, pralnie, łaźnie itp.), części podziem-

nych budynków, zbiorników wodnych, lub jako dodatkowa izolacja pod 

płytkami ceramicznymi na tarasach i balkonach. Podłoże: betonowe, cera-

miczne, z zapraw cementowych i cementowo-wapiennych oraz płyt gipso-

wo-kartonowych.

Sto-Armierungsputz. Bezcementowa zaprawa klejąco-zbrojąca, wzmo-

cniona dodatkiem mikrowłókien. Zalety: bardzo elastyczna, odporna na 

powstawanie rys, odporna na obciążenia mechaniczne, w tym na uderzenia; 

barwiona wg palety systemu StoColor, dostępna również w wersji zimowej 

(Sto-Armierungsputz QS).

StoLotusan. Tynk elewacyjny z efektem lotosu, mocno redukujący przy-

czepność cząstek brudu, czyli charakteryzujący się zdolnością samooczysz-

czania się pod wpływem deszczu. Zalety: wysoka przepuszczalność pary 

wodnej i CO
2
, wysoka odporność na warunki atmosferyczne oraz działanie 

alg i grzybów, barwiony w ograniczonym zakresie systemu StoColor. Zasto-

sowanie: nowe, stare i zabytkowe budownictwo.

StoSuperlit. Akrylowy tynk kamyczkowy w 25 odcieniach kolorystycznych. 

Zalety: wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne, zanieczyszczenia 

atmosferyczne, mikroorganizmy i promieniowanie ultrafioletowe, brak 

wrażliwości na zmiany temperatury, zespala rysy skurczowe; zmywalny. 

Zastosowanie: do wnętrz i na elewacje; idealny do stref narażonych na 

uszkodzenia – cokoły, wejścia, klatki schodowe.

StoColor Lotusan. Farba elewacyjna z efektem lotosu, mocno redukująca 

przyczepność cząstek brudu, czyli charakteryzująca się zdolnością samo-

oczyszczania się pod wpływem deszczu. Zalety: wysoka przepuszczalność 

pary wodnej i CO
2
, wysoka odporność na warunki atmosferyczne oraz dzia-

łanie alg i grzybów, ekstremalna odporność na działanie wody. Kolor: biała 

lub barwiona w ograniczonym zakresie systemu StoColor. Zastosowanie:

nowe, stare i zabytkowe budownictwo.

Sto-Baukleber. Zaprawa klejąca o bardzo wysokich parametrach wytrzy-

małościowych, dostępna również w wersji zimowej (Sto-Baukleber QS). 

Zastosowanie: do przyklejania płyt ze styropianu i wełny mineralnej. 

Stolit. Elewacyjny tynk akrylowy o fakturze baranka, żłobiony lub modelo-

wany. Zalety: wysoka elastyczność i przepuszczalność pary wodnej, wyso-

ka odporność na działanie alg i grzybów, nie wymaga dodatkowego zabez-

pieczenia przeciwgrzybicznego. Kolor: biały lub barwiony w pełnym zakre-

sie systemu StoColor. Zastosowanie: nowe i stare budownictwo.

StoColor Dryonic. Farba elewacyjna z technologią Dryonic − z efektem bar-

dzo szybko wysychającej elewacji. Zalety: bardzo szybkie wysychanie po 

deszczu, rosie i mgle, bardzo wysoka ochrona przed rozwojem alg i grzybów; 

wysoka wytrzymałość mechaniczna; bardzo szeroki wybór odcieni i najlepsza 

stabilność barw; możliwość stosowania na wszystkich podłożach budowla-

nych; nie zawiera biocydów. Kolor: biała i barwiona w całym zakresie systemu 

StoColor, matowa. Zastosowanie: nowe i stare budownictwo.

StoColor X-black. Farba elewacyjna o właściwościach odbijania promieniowa-

nia cieplnego. Zalety:  odbija promieniowanie słoneczne w zakresie bliskiej 

podczerwieni;  zmniejsza nagrzewanie się elewacji budynku;  zawiera składniki 

opóźniające rozwój alg i grzybów; szczególnie zalecana do ciemnych odcieni. 

Kolor: barwiona w całym zakresie systemu StoColor, przeznaczona do barwienia 

w ciemnych odcieniach, matowa. Zastosowanie: nowe i stare budownictwo; 

do uzyskania powierzchni o właściwościach odbijania promieniowania cieplnego.
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DOM RZECZY WIŚCIE PASY WNY

Pomysł na dom rzeczywiście pasywny

Wybudować dom tanio, użytkować go oszczędnie – to, co kiedyś było 
marzeniem nie do spełnienia, dziś można zrealizować inwestując w budo-
wę domu pasywnego. Budownictwo pasywne wciąż postrzegane jest jako 
kosztowne: owszem, eksploatacja jest tania, ale koszty budowy wydają się 
wysokie. Jednak innowacyjny projekt „domu rzeczywiście pasywnego”, któ-

rego autorem jest Maciej Sempiński z Koźmina Wielkopolskiego, wskazuje, 
że takie rozwiązanie może być pomysłem niedrogim na każdym etapie. Dom 
– tak jest nazwany przez twórcę – rzeczywiście pasywny, korzysta z dobrej 
koncepcji rozwiązań energetycznych i pozwala właścicielom cieszyć się bar-
dzo niewielkimi kosztami eksploatacji, a także czystym środowiskiem. 

Zaczęło się od tego, że Maciej Sempiński pierwszy dom wybudował 
dla siebie. Jak opowiada – jako doświadczony pomiarowiec – zanim 
przystąpił do budowy, starał się przygotować wszystko tak, by dom był 
przyjazny do zamieszkiwania. Nie chciał na emeryturze wydawać pienię-
dzy na ogrzewanie, dbać o paliwo do pieca ani martwić się niewłaściwymi 
temperaturami. Udało się – powstał najpierw jego dom, a potem kolejne 
„domy prawdziwie pasywne”. Teraz, po 5 latach użytkowania, twórca 
domu liczy oszczędności.

Dom rzeczywiście pasywny

Sempiński, zamiast skupiać się na wykorzystaniu taniego ogrzewania i szu-
kaniu niedrogiego paliwa, skupił się na wykorzystaniu w projekcie energii, 
która nas otacza. Jak sam pisze: „W celu efektywnego wykorzystania energii 
koncepcje i projekty powinny iść w kierunku pasywnego pozyskiwania energii, 
które znacznie różnią się od konwencjonalnej praktyki budowlanej. Powinny 
łączyć sprawdzone pasywne sposoby wykorzystania „chłodu” i ciepła gruntu, 
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energii słonecznej, światła, zacienienia, akumulacji wnętrz, stabilizacji dzien-
nych wahań temperatury”.

Idealny dom wcale nie powinien mieć:
l kotłowni i składu opału, 
l pieca, grzejników instalacji c.o., 
l tradycyjnych fundamentów, lecz prostą i lepszą płytę fundamentową, 
l kominów i corocznych opłat kominiarskich, 
l instalacji gazowej, 
l klimatyzacji. 
Jeśli to tylko możliwe dom nie powinien mieć jeszcze:
l stropu, którego koszt jest wyższy niż całkowity koszt materiału na mury, 
l klatki schodowej i schodów, 
l korytarzy. 
Dom rzeczywiście pasywny nie posiada tradycyjnych fundamentów i jest 
posadowiony na płycie fundamentowej – ze styropianu. To styropian 
ARBETu.

Oszczędniej z ARBETem

Ocieplona płyta fundamentowa spowodowała osłonięcie gruntu od 
warunków zewnętrznych (-20°C) (+ 40°C). Spowodowało to podniesienie 
gradientu temperatury z wnętrza ziemi pod płytę fundamentową i utrzy-
mywania tam stałej temperatury. Stała temperatura gruntu potrafi przy 
dobrze zrealizowanym gruntowym wymienniku ciepła zmieniać tempe-
raturę powietrza wchodzącego do budynku przed rekuperatorem zimą 
z np. -15°C do +8°C, latem +40°C do +18°C. Gruntowy wymiennik ciepła 
zamontowany został ze specjalnym rozwiązaniem samoistnego nawilżania 
z 4-stopniowym filtrem.

Oszczędniej z ARBETem – dom rzeczywiście pasywny 
– czyli jak w praktyce wygląda to rozwiązanie?
Płyta fundamentowa w pierwszym domu rzeczywiście pasywnym zrobiona 
została z płyt HYDROPIANu. Kolejne realizacje wg tego projektu powsta-
wały z użyciem płyt PARKING EXPERT. Oba te styropiany to materiał, 
który „wiele potrafi” – tak określa to Maciej Sempiński. To oczywiście okre-
ślenie na prywatny użytek innowatora – chodziło mu bowiem o styropian 
wyprodukowany w dużych płytach o powierzchni 1000/4000 mm, który 
ponadto posiadałby korzystną lambdę, dużą odporność na obciążenia i naj-
lepszą możliwą cenę. Maciej Sempiński, wdrażając pierwszy projekt, zain-
teresował się produktami ARBETu ze względu na odpowiednie parametry 
oraz na możliwości produkcyjne Fabryki. Stosowane obecnie rozwiązanie 
zostało wypracowane we współpracy z kierownikiem zakładu FS ARBET 
w Gostyniu, Pawłem Piotrowskim. Ściany budynku ocieplone są 30 cm war-
stwą płyt Fasada GRAFIT.

Ile można zaoszczędzić na budowie domu pasywnego?

Piąty rok użytkowania pierwszego „domu rzeczywiście pasywnego” przy-
nosi następującą odpowiedź: u większości użytkowników ogrzewanie jest 
największym kosztem utrzymania domu – ale nie w przypadku TEGO 
domu. Dom rzeczywiście pasywny, pierwszy wybudowany metodą Macieja 
Sempińskiego i wg wykonywanych przez niego pomiarów, zużywa około 
10 kWh/m2/rok. Przeciętny dom wybudowany w jednej z tradycyjnych tech-
nologii zużywa około 70-100 kWh/m2 rocznie.

PARKING EXPERT
Płyty styropianowe PARKING EXPERT mogą być stosowane w aplikacjach 
wymagających przenoszenia dużych obciążeń mechanicznych (dopuszczal-
ne obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 (D.2): 60 kPa, tj. 6000 kg/m2).

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD: 0,035 W/(mK). Wymiary 
maksymalne (na indywidualne zamówienie): do 4000/1200/1000 mm.

HYDROPIAN 
Produkt, który łączy trzy istotne dla materiałów izolacyjnych cechy – bardzo 
małą chłonność wody, doskonałe parametry izolacyjności cieplnej i dużą 
odporność na obciążenia. Wytwarzany jest ze specjalnego surowca w postaci 
hydrofobizowanego tworzywa polistyrenowego. Dzięki wysoko zaawansowa-
nej technologii wytwarzania, produkt charakteryzuje się szczególnie wysoką 
spoistością (powyżej 95%). Gwarantuje to bardzo niską nasiąkliwość wodą 
nawet przy długotrwałym, (miesięcznym) zanurzeniu. Deklarowany współ-
czynnik przewodzenia ciepła λD: 0,035 W/(mK). 

Fasada GRAFIT 
Fasada GRAFIT to innowacyjny produkt, charakteryzujący się podwyższo-
nymi parametrami izolacyjności cieplnej. Szaro-srebrny kolor jest efektem 
dodania grafitu, który zwiększa absorpcję promieniowania cieplnego. 
W porównaniu z tradycyjnymi płytami, GRAFIT izoluje po prostu lepiej. 
GRAFIT stosowany jest przede wszystkim w tych miejscach, które wymagają 
szczególnie starannej izolacji. Deklarowany współczynnik przewodzenia 
ciepła λD: 0,031 W/(mK). 

Fabryki i biura handlowe:

Koszalin: ul. Bohaterów Warszawy 32, 75-211 Koszalin, tel. 94 342 20 76 

(do 9), faks 94 342 23 90

Gostyń: Czachorowo 57, 63-800 Gostyń, tel. 65 572 37 00, 

faks 65 572 38 14, e-mail: gostyn@arbet.pl

Przodkowo: 83-304 Kawle Dolne 143, tel. 58 686 10 53, 

e-mail: przodkowo@arbet.pl

Golub-Dobrzyń: ul. PTTK 56, 87-400 Golub Dobrzyń, tel. 56 683 50 34 

(do 6), faks 56 683 22 74, e-mail: golub@arbet.pl

Jasło: ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło, tel./faks 13 491 50 61 (63), 

e-mail: jaslo@arbet.pl

Fabryka Styropianu ARBET Sp.j. 
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STYROPMIN to polska firma istniejąca nie-

przerwanie od ponad 25 lat. Jest jednym 

z wiodących i największych producentów sty-

ropianu w kraju i Europie. Dynamiczny rozwój 

przedsiębiorstwa zaowocował wybudowaniem 

3 nowoczesnych i zaawansowanych technolo-

gicznie zakładów produkcyjnych w przeciągu 

ostatnich 4 lat: w Łochowie, w Zielonej Górze 

i w Oświęcimiu. Dostarczają one najwyższej 

jakości produkty styropianowe takie jak: płyty 

pasywne, płyty akustyczne, złożone syste-

my styropianowych spadków dachowych 

i wiele innych. Jakość wszystkich produktów 

STYROPMIN-u potwierdzają wyrywkowe 

badania kontrolne przeprowadzane przez ITB 

(Instytut Techniki Budowlanej) w ramach posia-

danej przez spółkę Rekomendacji Technicznej 

i Jakości RTQ. STYROPMIN od samego początku 

jest także członkiem Polskiego Stowarzyszenia 

Producentów Styropianu (PSPS), a także człon-

kiem stowarzyszeń DAFA i SSO, które są szano-

wanymi i poważanymi stowarzyszeniami w całej 

branży dociepleniowej.

W ofercie:

Styropiany Pasywne – „SZARE”: PASSIVE λ PRO 

33, 31 i 30

Styropiany Fasadowe: FASADA λ PRO 42, 40 i 70

Styropiany Podłogowe: DP CS PRO 60, 70, 80, 

100, 150 i 200

Styropiany Specjalistyczne: FUNDAMIN, 

HYDROMIN i HYDROMIN SUPER – do izolacji 

cieplnej w miejscach narażonych na bezpo-

średni kontakt z wodą, przede wszystkim do 

ścian fundamentowych i dachów odwróconych, 

a także do cokołów, podłóg na gruncie i pod 

wszelkiego rodzaju wylewki podłogowe.

STROPOMIN EPS T – do ocieplania, ale przede 

wszystkim do izolacji akustycznej, której zada-

niem jest tłumienie dźwięków uderzeniowych 

w systemie podłóg pływających, dla których 

obciążenie użytkowe podłóg na warstwie 

wyrównawczej nie przekracza 5 kN/m2

(500 kg/m2) w budynkach mieszkalnych i uży-

teczności publicznej.

System Styropianowych Spadków 

Dachowych (SSSD) oraz Styropiany 

Ognioochronne: SSSD to rozwiązania stosowa-

ne głównie na dachach płaskich, które pozwa-

lają na swobodne przemieszczanie się wody 

opadowej w kierunku spustów lub rynien bez 

konieczności pracochłonnego i kosztownego 

wykonania spadku na konstrukcji dachu. Z kolei 

STYROLAMIN NRO oraz DACHOMIN RE 15 i 30 to 

specjalistyczne produkty stosowane na dachach 

budynków i hal, posiadające pełną klasyfikację 

bezpieczeństwa pożarowego w zakresie reakcji 

na ogień, odporności ogniowej jak i nierozprze-

strzeniania ognia.

NOWOŚĆ: 

W roku 2019 STYROPMIN w ramach dalszego 

rozwoju oraz wychodząc naprzeciw potrzebom 

branży wprowadził na rynek linię produktów 

specjalistycznych DUO LINE – szczegóły już 

wkrótce! 

Wymogi formalno-prawne: wszystkie pro-

dukty marki STYROPMIN mają wymagane 

prawem i przepisami budowlanymi dokumenty 

i certyfikaty oraz spełniają wysokie normy 

krajowe jak i europejskie. Firma posiada także 

Rekomendację RTQ wydaną przez ITB.

ST YROPIANY PASY WNE 
– „SZARE”, FASADOWE, PODŁOGOWE, 

SPECJALIST YCZNE, DACHOWE

STYROPMIN Sp. z o.o.

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. (25) 759 32 23, www.styropmin.pl, e-mail: biuro@lshpl.com
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Styropian fasadowy: Fasada λ PRO 42 – do izolacji cieplnej metodą 

ETICS (BSO, lekka-mokra); izolacja cieplna wykonana metodą lekką-suchą; 

izolacja termiczna w szczelinie zamkniętej ściany trójwarstwowej; izolacja 

termiczna na powierzchni ściany szkieletowej; ocieplenie dachów krokwio-

wych; ocieplenie podłóg na legarach; wypełniania dylatacji, a także ociepla-

nia wieńców, nadproży, ościeży i loggii balkonowych. 

Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(m.K)]: 0,042.

Styropian specjalistyczny: FUNDAMIN – do izolacji cieplnej w miejscach 

narażonych na bezpośredni kontakt z wodą, przede wszystkim do ścian 

fundamentowych poniżej gruntu i dachów odwróconych, a także do coko-

łów, podłóg na gruncie i pod wszelkiego rodzaju wylewki podłogowe w po-

mieszczeniach o podwyższonej wilgotności; dachów płaskich i stropoda-

chów.

Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(m.K)]: poniżej 0,036.

Styropian podłogowy: DP CS PRO 100 – izolacja termiczna podłóg pod 

pokładem posadzkowym; izolacja termiczna podłóg na gruncie w budow-

nictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej; izolacja termiczna pod-

łóg na wszelkiego rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji; izolacja termicz-

na stropodachów o wiotkiej konstrukcji (blacha trapezowa); izolacja ter-

miczna stropodachów pełnych; izolacja termiczna balkonów i tarasów. 

Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(m.K)]: 0,036.

Styropian fasadowy: Fasada λ PRO 40 – do izolacji cieplnej metodą 

ETICS (BSO, lekka-mokra); izolacja cieplna wykonana metodą lekką-suchą; 

izolacja termiczna w szczelinie zamkniętej ściany trójwarstwowej; izolacja 

termiczna na powierzchni ściany szkieletowej; ocieplenie dachów krokwio-

wych; ocieplenie podłóg na legarach; wypełniania dylatacji, a także ociepla-

nia wieńców, nadproży, ościeży i loggii balkonowych. 

Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(m.K)]: 0,040.

Styropian pasywny: PASSIVE λ PRO 31 – do izolacji cieplnej metodą 

ETICS (BSO, lekka-mokra); izolacja cieplna wykonana metodą lekką-suchą; 

izolacja termiczna w szczelinie zamkniętej ściany trójwarstwowej; izolacja 

termiczna na powierzchni ściany szkieletowej; ocieplenie dachów krokwio-

wych; ocieplenie podłóg na legarach; wypełniania dylatacji; ocieplanie 

stropodachów wentylowanych, a także ocieplania wieńców, nadproży, 

ościeży i loggii balkonowych.

Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(m.K)]: 0,031. 

Styropian specjalistyczny: HYDROMIN SUPER– do izolacji cieplnej 

w miejscach narażonych na bezpośredni kontakt z wodą; izolacja termiczna 

ścian fundamentowych poniżej poziomu gruntu; izolacja termiczna dachów 

odwróconych; dachów płaskich i stropodachów; podłóg na gruncie i pod 

wszelkiego rodzaju wylewki podłogowe w pomieszczeniach o podwyższo-

nej wilgotności, a także izolacja termiczna cokołów.

Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(m.K)]: poniżej 0,033.

Styropian fasadowy: Fasada λ PRO 70 – do izolacji cieplnej metodą 

ETICS (BSO, lekka-mokra); izolacja cieplna wykonana metodą lekką-suchą; 

izolacja termiczna w szczelinie zamkniętej ściany trójwarstwowej; izolacja 

termiczna na powierzchni ściany szkieletowej; ocieplenie dachów krokwio-

wych; ocieplenie podłóg na legarach; wypełniania dylatacji; ocieplanie 

stropodachów wentylowanych, a także ocieplania wieńców, nadproży, 

ościeży i loggii balkonowych. 

Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(m.K)]: 0,038.

Styropian pasywny: PASSIVE λ PRO 30 – do izolacji cieplnej metodą ETICS 

(BSO, lekka-mokra); zewnętrzna izolacja cieplna wykonana metodą lekką-

-suchą; izolacja termiczna w szczelinie zamkniętej ściany trójwarstwowej; 

izolacja termiczna na powierzchni ściany szkieletowej; podłogi na gruncie 

w budownictwie mieszkaniowym użyteczności publicznej i przemysłowej przy 

normalnych obciążeniach; ocieplenie dachów krokwiowych; ocieplenie podłóg 

na legarach; wypełniania dylatacji; ocieplanie stropodachów wentylowanych. 

Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(m.K)]: poniżej 0,030.

y

Styropian specjalistyczny: STROPOMIN EPS T – do ocieplania, ale 

przede wszystkim do izolacji akustycznej, której zadaniem jest tłumienie 

dźwięków uderzeniowych w systemie podłóg pływających, dla których 

obciążeniach użytkowe podłóg na warstwie wyrównawczej nie przekracza 

5 kN/m2 (500 kg/m2) w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Wskaźnik zmniejszenia poziomu dźwięku uderzeniowego: ΔLW do 

31 dB.
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ST YROPIAN W TECHNOLOGII 
W YSOKOCIŚNIENIOWEJ. 

TRWAŁA IZOLACJA NA LATA

Twarda pianka polistyrenowa 

– styropian inaczej…

Płyty izolacyjne steinodur® to specjalna technolo-
gia wytwarzania wysokociśnieniowego styropia-
nu, poprzez spienianie polistyrenu w zamknię-
tych komorach pod wysokim ciśnieniem, dzięki 
czemu zapewniony jest najwyższy stopień spójno-
ści wewnętrznej płyty. Z tego względu, mimo iż 
stosowany surowiec jest zbliżony parametrami do 
tradycyjnego EPS, produkty steinodur® zarówno 
technologią produkcji, jak i parametrami oraz 
właściwościami technicznymi należy postrzegać, 
jako grupę zbliżoną do XPS. Taka technologia 
nazywana jest „automatową”, gdyż proces pro-
dukcji jest w pełni zautomatyzowany, zaś kształ-
towanie płyt pod ciśnieniem w formach pozwala 
nadać im specjalną strukturę powierzchni. Po 
jednej stronie steinodur® posiada rowki drenażo-
we, pozwalające skutecznie odprowadzać wodę. 

Druga strona płyty, w zależności od jej typu 
posiada: dla płyt UKD – rowki, zapewniające 
wentylację przegrody; dla płyt PSN – wytłoczone 
rowki 2,0 x 2,0 mm tworząc drobną siatkę kwa-
dratową, zapewniającą doskonałą przyczepność 
tynków i klejów. Każda płyta ma felc na obrzeżu, 
dający pewne i szczelne połączenie, przyspieszają-
cy montaż, zabezpieczający przed tzw. „klawiszo-
waniem” płyt oraz zabezpieczający obiekt przed 
powstawaniem mostków termicznych. Płynny 
proces wytwarzania zapewnia bardzo szeroki 
zakres oferowanych grubości: od 40 do 250 mm 
(co 10 mm). Cechami charakteryzującymi ste-
inodur® są bardzo dobra ochrona cieplna, niska 
nasiąkliwość oraz wysoka wytrzymałość na ści-
skanie. Wymiar płyty: 1200 x 600mm. Płyta ste-
inodur® jest materiałem sprawdzonym w najtrud-
niejszych warunkach i wykorzystywanym wszę-
dzie tam, gdzie liczy się trwałość, niezawodność 

oraz prostota montażu. Stosuje się ją z powodze-
niem w wielu krajach europejskich od kilkunastu 
lat. Specjaliści cenią jej wyjątkowe parametry 
techniczne, nowatorską budowę, trwałość oraz 
cechy użytkowe. Produkcja jest wolna od freonu, 
a wyrób nie zawiera antypirenu HBCD.

Płyta izolacyjna steinodur® 
typ PSN
steinodur® PSN jest specjalnie zaprojektowany do 
izolacji fundamentów, przegród poziomych na 
gruncie bądź nad pomieszczeniami ogrzewany-
mi. Wykonany z twardej pianki polistyrenowej, 
zapewnia jednocześnie termoizolację oraz chroni 
przed wilgocią. Proces produkcji pozwala nadać 
specjalną strukturę powierzchni. Po jednej stro-
nie płyta steinodur® PSN posiada wyprofilowane 
rowki drenażowe służące do odprowadzenia 
wód gruntowych do systemu drenażowego, a po 
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drugiej stronie wytłoczone rowki 2,0 x 2,0 mm 
tworzące drobną siatkę kwadratową, zapewnia-
jącą doskonałą przyczepność klejów i tynków. 
Każda płyta posiada felc na obrzeżu dający pewne 
i szczelne połączenie, nie pozwalając na powstanie 
mostków termicznych.

Przykłady aplikacji płyty steinodur® typ PSN:
l IZOLACJA FUNDAMENTÓW (izolacja obwo-
dowa)
l IZOLACJA ŚCIAN ŻELBETOWYCH (metoda 
szalunku traconego)

l IZOLACJA PRZEGRODY POZIOMEJ (izolacja 
pod płytą podłogową)

Płyta izolacyjna steinodur® UKD

steinodur® UKD jest systemem specjalnie zapro-
jektowanym i wyprodukowanym do izolacji zie-
lonych dachów płaskich o odwróconym układzie 
warstw oraz tarasów bądź ciągów komunikacyj-
nych i parkingów. Po jednej stronie steinodur® 
UKD ma promieniste rowki drenażowe, które 
nawet przy małych spadkach stropu pozwalają na 
skuteczne odprowadzanie wód opadowych do sys-
temu spustowego. Dodatkowo rowki te pozwalają 
na wentylację nadmiaru wilgoci. Druga strona tej 
samej płyty ma małe rowki tworzące dużą siatkę 
kwadratową, zapewniającą dodatkową przestrzeń 
wentylacyjną.

Przykłady aplikacji płyty steinodur® typ UKD
l TARAS, PARKING
l DACH PŁASKI
l DACH ODWRÓCONY I ZIELONY

Pozostała oferta:
l STEINWOOL® otulina z wełny mineralnej
l STEINONORM® 300 otulina z miękkiej pianki 
poliuretanowej
l STEINONORM® 700 otulina z twardej pianki 
poliuretanowej

STEINBACHER IZOTERM Sp. z o.o.

ul. Gdańska 14, Cząstków Mazowiecki, 
05-152 Czosnów
tel. 22 785 06 90,

www.steinbacher.pl
e-mail: biuro@steinbacher.pl

Istotne parametry techniczne Jednostka

Odmiana płyty steinodur® UKD

LDP LD HD

Współczynnik przewodzenia ciepła λD W/(mK) 0,035 0,034 0,034

Naprężenia ściskające CS(10) kPa 120 200 300

Obciążenia użytkowe kg/m2 3600 6000 9000

Wytrzymałość na zginanie (BS) kPa 200 300 400

Klasa reakcji na ogień Euroklasa E E E

Istotne parametry techniczne Jednostka
Odmiana płyty steinodur® typ PSN

SDP SD LD HD SHD

Współczynnik przewodzenia ciepła λD W/(mK) 0,037 0,036 0,034 0,035 0,034

Naprężenia ściskające CS(10) kPa 80 100 200 300 500

Obciążenia użytkowe kg/m2 2.400 3000 6000 9000 15000

Wytrzymałość na zginanie (BS) kPa 150 200 300 400 600

Klasa reakcji na ogień Euroklasa E E E E E

Płyta izolacyjna steinodur® UKD

ROWKI DRENAŻOWE i WENTYLACYJNE 

do odprowadzenia wody opadowej

FELC NA OBRZEŻU

szczelne połączenie, brak mostków 
termicznych

SIATKA KWADRATOWA

przestrzeń wentylowana

Płyta izolacyjna steinodur® typ PSN

ROWKI DRENAŻOWE 

do odprowadzenia wód gruntowych

FELC NA OBRZEŻU

szczelne połączenie, brak mostków 
termicznych

DROBNA SIATKA KWADRATOWA

doskonała przyczepność klejów i tynków

steinbacher 2020.indd   121 27.01.2020   12:53:24

http://www.steinbacher.pl
mailto:biuro@steinbacher.pl
http://www.informatorbudownictwa.pl


budujemydom.pl122122 2020

IZ
O

L
A

C
J

E
 T

E
R

M
IC

Z
N

E
 I

 A
K

U
S

T
Y

C
Z

N
E

WEŁNA MINERALNA

Zastosowanie
l produkty climowool DF33, climowool DF35, 

climowool DF1 – do ocieplania oraz izolacji 

akustycznej: dachów skośnych (poddaszy użyt-

kowych) w układzie jedno- i dwuwarstwowym; 

poddaszy nieużytkowych, w budownictwie 

szkieletowym (drewnianym lub metalowym); 

stropów między legarami, sufitów podwiesza-

nych, lekkich ścianek działowych;

Zalety
l produkt DF33 posiada jeden z najlepszych 

współczynników ciepła w Polsce – 

λ
D

 = 0,033 W/(m.K); 

l standardy jakości na najwyższym, europej-

skim poziomie – nowoczesne własne zakłady 

produkcyjne, specjalistyczne laboratorium, stale 

ulepszane technologie i rozwiązania; 

l uzyskanie najmniejszej deklarowanej toleran-

cji grubości – T2; 

l dbałość o środowisko naturalne; 

l produkty climowool zapewniają odpowiedni 

mikroklimat w pomieszczeniach; 

l dzięki nowoczesnej technologii ma się gwa-

rancję trwałości przegrody i pewność świetnej 

izolacji na lata; 

l oszczędność – obniżone koszty budowy 

i transportu, łatwe przechowywanie; 

l bezpieczny i łatwy montaż; 

l komfort akustyczny na najwyższym pozio-

mie. 

Charakterystyka
Klasyfikacja ogniowa: materiał niepalny, klasa 

reakcji na ogień A1 wg EN 13501-1 

Informacje dodatkowe
Kraj pochodzenia: Czechy 

Aprobaty i certyfikaty: Certyfikat CE 

K1-0751-CPD-008.0-02-03/12 (D), Kod produktu: 

MW-EN 13162-T2-AFr5, deklaracje właściwości 

użytkowych 

MINERALNA WEŁNA SZKLANA

climowool sp. z o.o.

ul. Kościuszki 5, 66-008 Świdnica

tel. 22 369 67 01, www.climowool.pl, e-mail: biuro@climowool.pl 

RODZAJ IZOLACJI NAZWA PRODUKTU 
WYMIARY 

(dł./szer./gr.) [mm] 

WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA 

λ
D

 [W/(m.K)]

OPÓR CIEPLNY R
0

[(m2.K)/W]

Mata climowool DF33 (9000-2500)/1200/(50-200) 0,033 1,50-6,05 

Mata climowool DF35 (6200-3100)/1200/(50-200) 0,035 1,40-5,70

Mata climowool DF1 (6500-3200)/1200/(50-200) 0,039 1,25-5,10
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DF33

Materiał: mata z mineralnej wełny szklanej climowool 

DF33 o doskonałym współczynniku przewodzenia ciepła 

λ
D
=0,033 W/(m·K). Zastosowanie: do izolacji cieplnej 

i akustycznej dachów skośnych (poddaszy użytkowych) 

w  układzie jedno- i  dwuwarstwowym, poddaszy

nieużytkowych, w budownictwie szkieletowym (drew-

nianym lub metalowym), stropów między legarami, 

sufitów podwieszanych, lekkich ścianek działowych. 

Cena netto [zł/m2]: 12,85-51,40 (cena cennikowa). 

DF35

Materiał: mata z mineralnej wełny szklanej climowool 

DF35 o doskonałym współczynniku przewodzenia ciepła 

λ
D
=0,035 W/(m·K). Zastosowanie: do izolacji cieplnej 

i akustycznej dachów skośnych (poddaszy użytkowych) 

w  układzie jedno- i  dwuwarstwowym, poddaszy

nieużytkowych, w budownictwie szkieletowym (drew-

nianym lub metalowym), stropów między legarami, 

sufitów podwieszanych, lekkich ścianek działowych. 

Cena netto [zł/m2]: 9,75-39,00 (cena cennikowa). 

DF1

Materiał: mata z mineralnej wełny szklanej climowool DF1 

o współczynniku przewodzenia ciepła λ
D
=0,039 W/(m·K).

Zastosowanie: do izolacji cieplnej i akustycznej dachów sko-

śnych (poddaszy użytkowych) w układzie jedno- i dwuwar-

stwowym, poddaszy nieużytkowych, w budownictwie szkiele-

towym (drewnianym lub metalowym), stropów między lega-

rami, sufitów podwieszanych, lekkich ścianek działowych. 

Cena netto [zł/m2]: 6,68-26,70 (cena cennikowa). 
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NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ W YBIERA JĄC 

MATERIAŁ IZOLACYJNY?

Dobierając materiał izolacyjny do nowo-
budowanego czy poddanego renowacji 
domu, warto zacząć od etykiety. Jest to 

istotne zarówno w przypadku wełny szklanej czy 
skalnej, jak i styropianu czy izolacji PIR lub PUR.

Właściwości termiczne
Właściwości termiczne oznaczamy dwoma 
parametrami. Pierwszy z nich to współczynnik 
przewodzenia ciepła λD (lambda deklarowana). 
Litera „D” oznacza, że to wartość deklarowana 
zgodnie z przepisami. Lambda pokazuje, ile cie-
pła przeniknie przez materiał niezależnie od jego 
grubości. Im mniejsza „lambda”, tym lepiej! 
Najniższą lambdę wśród wełen na świecie ma 
produkowany w Gliwicach ISOVER Multimax 
30 (0,030), niewiele ustępują Super-Vent Plus 
(0,031), Super-Mata Plus (0,032) czy Super-Mata 
(0,033). 

Z kolei dla produktu o konkretnej grubości 
podaje się opór cieplny (RD), im grubsza war-
stwa, tym wyższa wartość. Im większe „R” – tym 
lepiej, odwrotnie do „lambdy”. 

Izolacyjność akustyczna
Izolacyjność akustyczną mierzoną w decybelach 
podaje się dla całych przegród natomiast dla 
samego wyrobu „akustyczną” cechą deklarowa-
ną na etykiecie jest współczynnik pochłaniania 
dźwięku „AWxx”, np. AW1,0; AW0,9 itp. Im więk-
sza liczba tym lepiej, czyli AW1,0 (najwyższa 
osiągalna) jest lepsze niż AW0,9. ISOVER propo-
nuje AKU-Płytę (AW1,0) – doskonałą dla budyn-
ków nowych i remontowanych. Jej sprężystość 
gwarantuje dokładne wypełnienie izolowanej 
przestrzeni; nie osiada pod ciężarem własnym, 
nie absorbuje wilgoci, ma typowe wymiary i jest 
łatwa w montażu. 

Izolacyjność przeciwpożarowa
Izolacyjność przeciwpożarowa jest zazwyczaj 
cechą przegrody, a nie samej wełny. Natomiast 
„przeciwogniową” cechą materiału jest klasa 
reakcji na ogień, na etykiecie oznaczana np. A1; 
B2- s1,d1 itp. Pierwsze litery alfabetu są „lepsze” 
niż kolejne, niższe liczby są „lepsze” niż wyższe. 
Czyli A1 jest lepsze niż A2, A1 jest lepsze niż B1, 
A2 jest lepsze niż B1 itd. Wszystkie produkty 
ISOVER z wełny szklanej i skalnej są niepalne, 
czego nie można powiedzieć np. o styropianach 
EPS i XPS czy piankach PIR i PUR.

Więcej na temat porównania i doboru materiałów 
izolacyjnych: https://www.isover.pl/isover-app

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.

ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice
tel. 32 339 63 00, faks 32 339 64 44

Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
www.isover.pl, www.lepiejbezsmogu.pl
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ISOVER Multimax 30. Materiał: płyta z wełny mineralnej otrzymanej 

z włókien szklanych o najniższym na rynku współczynniku przewodzenia 

ciepła (λ
D
 = 0,030 W/(mK). Zastosowanie: izolacja ścian warstwowych, 

fasad wentylowanych, konstrukcji szkieletowych, w tym stropów drewnia-

nych, ścian działowych i poddaszy oraz docieplenie od wewnątrz. Zalety:

doskonała izolacyjność oraz sprężystość pozwala optymalnie izolować 

przegrody przy ograniczeniu grubości warstwy izolacji.

ISOVER Super-Vent Plus. Materiał: płyty z wełny mineralnej pokryte 

jednostronnie wzmocnionym welonem szklanym w kolorze czarnym. Za-

stosowanie: izolacja termiczna fasad wentylowanych, ocieplenie ścian 

wykonanych w technologii szkieletu drewnianego lub stalowego. Zalety:

doskonały materiał termoizolacyjny (λ
D
 = 0,031 W/(mK), łatwy w obróbce 

i prosty w montażu, stosunkowo lekka i sprężysta płyta wykazuje odpowied-

nią sztywność w przegrodach pionowych.

Profit-Mata. Materiał: mata z wełny mineralnej szklanej o podwyższo-

nych właściwościach izolacyjnych. Zastosowanie: izolacja termiczna 

i akustyczna przegród budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię 

cieplną – dachów skośnych (poddaszy), stropodachów wentylowanych, 

podłóg i stropów pomiędzy legarami, drewnianych i stalowych konstrukcji 

szkieletowych. Zalety: niski współczynnik λ
D
 = 0,035 W/(mK), materiał 

ekonomiczny, łatwy w montażu (bez sznurkowania).

Stropmax 31. Materiał:  płyta z wełny mineralnej szklanej pokryta białym 

welonem szklanym. Zastosowanie: izolacja termiczna i akustyczna garaży 

(także na skalę przemysłową) wykonywana metodą suchego montażu jedno-

operacyjnego na łącznikach mechanicznych z talerzykami dociskowymi.

Super-Mata Plus. Mata z wełny mineralnej, z włókien szklanych o pod-

wyższonych właściwościach izolacyjnych. Zastosowanie: wysoce efektyw-

na izolacja termiczna i akustyczna przegród budynków niskoenergetycznych 

– poddaszy, stropodachów wentylowanych, podłóg i stropów pomiędzy 

legarami, drewnianych i stalowych konstrukcji szkieletowych. Zalety: niskie 

koszty ogrzewania, nie wymaga sznurkowania – jest łatwa w montażu

i ekonomiczna, rączka do noszenia, niski współczynnik λ
D
= 0,032 W/(mK).

Super-Mata. Materiał: mata z wełny mineralnej otrzymanej z włókien 

szklanych. Zastosowanie: izolacja termiczna i akustyczna przegród w do-

mach pasywnych – dachów skośnych (poddaszy użytkowych i nieużytko-

wych), stropodachów wentylowanych, podłóg i stropów pomiędzy legara-

mi, drewnianych i stalowych konstrukcji szkieletowych. Zalety: bardzo niski 

współczynnik λ
D
 = 0,033 W/(mK), szybki montaż bez sznurkowania, struk-

tura maty ułatwia wykonywanie otworów oraz kształtowanie.

Aku-Płyta. Materiał: płyty z wełny mineralnej szklanej. Zastosowanie:

izolacja akustyczna lekkich ścian działowych, sufitów podwieszanych, okła-

dzin i obudów ściennych oraz ścian murowanych warstwowych, ścian 

o konstrukcji szkieletowej (drewnianej i stalowej), ścian osłonowych hal jako 

wypełnienie profilowanych blach i kaset, podłóg na legarach. Zalety: do-

skonałe parametry akustyczne wyrażone deklarowanym współczynnikiem 

pochłaniania dźwięku.

Uni-Mata. Materiał: mata z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szkla-

nych. Zastosowanie: izolacja termiczna i akustyczna dachów skośnych 

(poddaszy użytkowych i nieużytkowych) oraz stropodachów wentylowa-

nych, podłóg i stropów pomiędzy legarami, drewnianych i stalowych kon-

strukcji szkieletowych. Zalety: uniwersalna mata doskonale sprawdzająca 

się we wszystkich typowych aplikacjach, charakteryzuje się współczynni-

kiem przewodności cieplnej λ
D 

= 0,039 W/(mK).

Płyta Kominkowa. Materiał: wełna mineralna otrzymana z włókien 

skalnych, jednostronnie pokryta folią aluminiową o podwyższonej odpor-

ności termicznej. Zastosowanie: izolacja termiczna kominków: tylna 

ściana i obudowa wkładu, elementy konstrukcji, wyciąg. Zalety: płyta 

utrzymuje temperaturę obudowy kominka na bezpiecznym poziomie, 

zwiększa jego wydajność, chroni obudowę i tylną ścianę kominka przed 

przegrzaniem i skokami temperatury, nie wydziela dymów, CO i CO
2
.
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Wełna mineralna URSA GLASSWOOL jest 

naturalnym materiałem izolacyjnym o bardzo 

dobrej izolacyjności termicznej, akustycznej 

i najbezpieczniejszej klasie reakcji na ogień 

(euroklasa A1). Najwyższy poziom komfortu 

cieplnego uzyskiwany jest dzięki bardzo niskim 

wartościom λ – produkty z wełny mineralnej 

mogą osiągać 0,031 W/mK. Zapewnia to wysoką 

odporność termiczną przy użyciu materiału 

odpowiedniej grubości. Produkty z wełny mine-

ralnej szklanej charakteryzują się także dobrymi 

parametrami ogniowymi – produkt osiąga naj-

wyższą klasę ogniową A1. Są to również wyroby 

przyjazne środowisku, zarówno na etapie pro-

dukcji, jak i podczas późniejszego transportu na 

plac budowy (dzięki wysokiej ściśliwości). 

URSA GLASSWOOL to produkt rekomendowany 

do izolacji termicznej i akustycznej takich apli-

kacji jak:

l dachy skośne

l poddasza nieużytkowe

l ściany działowe

l stropy

l sufity podwieszane 

l mury warstwowe

l fasady wentylowane

l wypełnienie w elementach szkieletu drew-

nianego lub metalowego

l podłogi pływające wykonane w technologii 

mokrej

l budynki inwentarskie

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego URSA 

XPS są materiałem, który gwarantuje jednocze-

śnie wysoki poziom izolacji termicznej, ponad-

przeciętną wytrzymałość na obciążenia, świetną 

odporność na cykle zamarzania/ odmarzania 

i łatwy montaż. Płyty URSA XPS są materiałem 

stworzonym do takich aplikacji budowlanych, 

gdzie występują bardzo niekorzystne warun-

ki temperaturowe i mechaniczne oraz duża 

wilgotność, które nie pozwalają zastosować 

żadnej innej izolacji termicznej. Wyjątkowe 

właściwości produktów URSA XPS pozwalają na 

ich stosowanie w rozwiązaniach o najwyższych 

wymaganiach technicznych, w budownictwie 

indywidualnym, mieszkaniowym, użyteczności 

publicznej, jak również w innych nietypowych 

aplikacjach. Korzystne parametry izolacyj-

ności cieplnej, parametry mechaniczne oraz 

odporność na działanie wilgoci płyt URSA XPS 

powodują, że znajdują one zastosowanie jako 

termoizolacja w wielu aplikacjach np. w:

l przyziemiach (cokołach) budynków, ścian 

piwnic, fundamentów

l sufitach podwieszanych w budynkach inwen-

tarskich

l dachach odwróconych

l podłogach przemysłowych

l podłogach w chłodniach spożywczych

l parkingach i ciągach komunikacyjnych

l termoizolacji elementów warstwowych sto-

sowanych do budowy chłodni przemysłowych

Aplikacja URSA

Potrzebujesz szybkiego kontaktu z URSA, doku-

mentów, informacji?

Ściągnij aplikację URSA PL ze sklepu APP Store 

lub Google Play

PŁY T Y, MAT Y, TAŚMY, 

GRANULAT Z WEŁNY MINERALNEJ DO IZOLACJI 

TERMICZNEJ I  AKUST YCZNEJ, WODOODPORNE 

PŁY T Y DO IZOLACJI TERMICZNEJ XPS

URSA Polska Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 12, 42-520 Dąbrowa Górnicza

Infolinia URSA: 32 268 02 02

www.ursa.pl, e-mail: ursa.polska@ursa.com
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Mata izolacyjna z mineralnej wełny szklanej URSA PLATINUM 32.

 λ
D
 = 0,032 W/mK; włókna wyjątkowo sprężyste – materiał skutecznie kli-

nuje się bez podwiązywania w zależności od rozstawu krokwi; klasyfikacja 

reakcji na ogień – A1 (materiał niepalny). Zastosowanie: izolacja termicz-

na i akustyczna: dachu skośnego (poddasza użytkowego); poddasza nie-

użytkowego; stropów między legarami; wypełniająca w elementach szkie-

letu drewnianego i metalowego.

Mata izolacyjna z  mineralnej wełny szklanej URSA SILVER 39. 

λ
D 

= 0,039 W/mK. W postaci rulonu, wytrasowane linie przerywane uła-

twiają przycinanie; klasyfikacja reakcji na ogień – A1 (materiał niepalny). 

Zastosowanie: izolacja termiczna i akustyczna: dachu skośnego, poddasza 

użytkowego i nieużytkowego; wypełnienie w elementach szkieletu drew-

nianego i metalowego; stropów między legarami; sufitów podwieszanych; 

lekkich ścianek działowych.

Płyta izolacyjna z  mineralnej wełny szklanej URSA VENTO 34. 

λ
D
 = 0,034 W/mK. Laminowana jednostronnie welonem szklanym w kolorze 

czarnym, włókna hydrofobizowane; wyjątkowe pochłanianie dźwięku; 

klasyfikacja reakcji na ogień – A1 (materiał niepalny). Zastosowanie:  

izolacja termiczna i akustyczna: fasad wentylowanych, ścian warstwowych, 

w lekkiej konstrukcji szkieletowej.

Płyta izolacyjna z mineralnej wełny szklanej URSA SILENTIO 38.

 λ
D
 = 0,038 W/mK. Nielaminowana, włoknan hydrofobizowane; klasyfikacja 

reakcji na ogień – A1 (materiał niepalny); znamionowy opór dyfuzji pary 

wodnej μ ≈ 1,0; klasa tolerancji grubości – T3; opór właściwy przepływu 

powietrza ≥ 5,0 kPa s/m2; ważony współczynnik pochłaniania dźwięku αw 

= 1,00 dla 75 i 100 mm oraz 0,85 dla 50 mm. Zastosowanie: izolacja aku-

styczna: ścianek działowych, jako wkłady akustyczne sufitów podwiesza-

nych i stropów na legarach.

Mata izolacyjna z mineralnej wełny szklanej URSA PUREONE 31. 

λ
D
 = 0,031 W/mK. Rulon, włókna hydrofobizowane; reakcja na ogień − A1 

(materiał niepalny). Zastosowanie: izolacja termiczna i akustyczna: dachu 

skośnego (poddasza użytkowego); poddasza nieużytkowego; wypełniająca 

w elementach szkieletu drewnianego i metalowego; stropów między lega-

rami; sufitów podwieszanych, do ścianek działowych.

Mata izolacyjna z  mineralnej wełny szklanej URSA GOLD 35. 

λ
D
 = 0,035 W/mK. Włókna sprężyste – materiał skutecznie klinuje się bez 

podwiązywania w zależności od rozstawu krokwi; klasyfikacja reakcji na 

ogień – A1 (materiał niepalny). Zastosowanie: izolacja termiczna i aku-

styczna: dachów skośnych; poddaszy nieużytkowych; drewnianych i meta-

lowych konstrukcji szkieletowych; ścian wewnętrznych; sufitów podwiesza-

nych.

Płyta izolacyjna z mineralnej wełny szklanej URSA PROFILO 35. 

λ
D
 = 0,035 W/mK, nielaminowana, włókna hydrofobizowane; klasyfikacja 

reakcji na ogień – A1 (materiał niepalny). Zastosowanie: izolacja termicz-

na i akustyczna: poddaszy nieużytkowych; drewnianych i metalowych 

konstrukcji szkieletowych; ścian wewnętrznych; sufitów podwieszanych; 

stropów legarowych; murów warstwowych i hal stalowych; fasad wentylo-

wanych – jako druga warstwa izolacji).

Granulat izolacyjny z  mineralnej wełny szklanej GRANULO S. 

λ
D
 = 0,036/0,037/0,038 W/mK w zależności od gęstości nasypowej. W po-

staci kompresowanej; reakcja na ogień − A1 (materiał niepalny). Klasyfika-

cja osiadania pod własnym obciążeniem S1 (<1%) / S2 (<5%) w zależności 

od gęstości nasypowej. Zastosowanie: izolacja termiczna i akustyczna:

poddaszy, dachów skośnych; drewnianych konstrukcji szkieletowych, ścian, 

stropów i stropodachów wentylowanych.

Wodoodporne płyty z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-III-

-PZ-I. λ
D
 = 0,031-0,033 W/mK. Wytrzymałość na ściskanie przy 10% od-

kształceniu: grubość 50-100 mm – 300 kPa, grubość 20-40 mm 200 kPa; 

wykończenie boków – proste; powierzchnia – wytłaczana w kształcie wafla 

– przystosowana do montażu tynku lub kleju ceramicznego. Zastosowa-

nie: izolacja cieplna ścian piwnic, cokołów, ław fundamentowych; dachów 

odwróconych, stropów, podłóg na gruncie.
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CIENKA IZOLACJA REFLEKSYJNA! 
TAKA CIENKA , A TAKA SKUTECZNA!

Najbardziej skutecznym sposobem na zmniejszenie zużycia energii, 
jest izolowanie. Obecnie na rynku dostępnych jest kilka rodzajów 
materiałów izolacyjnych. W przypadku izolacji refleksyjnych, 

jakość i skuteczność ich materiału nie wynika bezpośrednio z jego grubości, 
ale przede wszystkim z rodzaju zastosowanych komponentów, sposobu ich 
łączenia ze sobą oraz JAKOŚCI zewnętrznych warstw odbijających promie-
niowanie cieplne. Cienka izolacja Aluthermo® QUATTRO, pomaga efektyw-
nie zaoszczędzić zużycie energii, poprzez oddziaływanie na WSZYSTKIE 
rodzaje transportu ciepła. To pierwszy, cienki wieloodbiciowy system izola-
cji wielowarstwowej, w całości zgrzany termicznie. Składa się łącznie z sied-
miu różnych warstw, zamkniętych w produkcie o grubości zaledwie 1 cm.

Kompleksowe rozwiązanie

Izolacja Aluthermo® QUATTRO daje możliwość skutecznego ocieplenia 
dachów zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz. Można stosować ją 
w remontowanych budynkach, jak również w nowych obiektach, w zależno-
ści od oczekiwań Inwestora i rozpatrywanych korzyści. Poza korzyściami dla 
Inwestora, takimi jak znaczna oszczędność w zużyciu energii (potrzebnej 
do ogrzania i chłodzenia budynków) czy oszczędność miejsca na izolację, 
Aluthermo® jest materiałem niezwykle przyjaznym w montażu – układa 
się szybko i sprawnie. Elastyczna budowa izolacji sprawia, że łatwo adoptuje 
się ona do nietypowych kształtów, takich jak lukarny czy okna połaciowe. 
Kompleksowość rozwiązania daje Wykonawcy znaczną oszczędność czasu 
w trakcie montażu, jak również komfort pracy z samym produktem (nie pyli 
się, nie rozwarstwia się, jest nietoksyczny i niealergenny).

Jak prawidłowo wykonać instalację?

Izolacja dachów

W przypadku DACHÓW REMONTOWANYCH, przed zainstalowaniem 
Aluthermo®, rekomendujemy sprawdzenie stanu istniejącej izolacji i ewen-
tualne jej usunięcie. W przypadku decyzji o usunięciu tradycyjnej izolacji, 
można zaizolować dach tylko przy użyciu Aluthermo® QUATTRO, gdyż 
stanowi to kompletny system izolacji (termoizolacja, paroizolacja i wiatro-
izolacja) przy jednym procesie montażu. Jeżeli Inwestor zdecyduje jednak 
o wymianie obecnej, tradycyjnej izolacji na nową, w połączeniu z izolacją 
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refleksyjną Aluthermo® QUATTRO, nie ma ku temu przeciwskazań. Takie 
połączenie, z pewnością poprawi całkowitą akustykę przegrody. W takiej 
sytuacji, można zastosować znacznie mniejszą grubość tradycyjnej izolacji 
(np. 5 cm, zamiast 15 cm). Przy takim połączeniu jednak, należy pamiętać 
o kilku ważnych zasadach:
l izolacja Aluthermo® musi zostać zamontowana szczelnie,
l tradycyjna izolacja nie może stykać się z Aluthermo® – rekomendujemy 
min. 2 cm pustki powietrznej,
l należy zapewnić wentylację więźby dachowej od wewnątrz budynku.
W przypadku DACHÓW NOWYCH, ze względu na możliwość swobodne-
go zaplanowania izolacji od wewnątrz (w odróżnieniu od dachów remon-
towanych), rekomendujemy właśnie takie zastosowanie Aluthermo®.

Izolacja poddaszy

Izolacja Aluthermo® QUATTRO, ze względu na swoją niewielką grubość 
1 cm, daje możliwość skutecznego ocieplenia nowych i remontowa-
nych poddaszy, gdzie w większości przypadków, oszczędność wysokości 
pomieszczenia ma bardzo duże znaczenie. Przy adaptacjach pomieszczeń na 
poddaszach, Inwestor szuka prostych i łatwych w montażu materiałów izo-
lacyjnych, o relatywnie niewielkiej grubości. Takim właśnie materiałem jest 
Aluthermo® QUATTRO – cienka izolacja, która rozwiązuje wiele wyzwań 
związanych z dociepleniem poddaszy. Ponadto izolacja Aluthermo®, zain-
stalowana od wewnątrz, służy również jako paroizolacja, a dzięki zewnętrz-
nym warstwom czystego aluminium, pomieszczenia na poddaszach nie 
nagrzewają się latem, co znacznie zwiększa komfort ich użytkowania.

Izolacja ścian

Izolacja ścian w domu, biurze czy w każdym innym obiekcie, jest bardzo 
ważnym punktem na mapie prac budowlanych. Aluthermo® QUATTRO, ze 
względu na swoją niewielką grubość 1 cm, znajduje bardzo dobre zasto-
sowanie w izolacji ścian, zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz budynku. 
Nie dochodzi wówczas do konieczności pogrubiania ściany na zewnątrz 
czy znacznej utraty powierzchni użytkowej od środka pomieszczeń. Co 
ważne, zastosowanie Aluthermo®, nie wiąże się z ryzykiem kondensacji 

pary wodnej. Oprócz ścian murowanych czy betonowych, naszą izolację 
warto zastosować w budynkach szkieletowych lub modułowych.

Izolacja podłóg

Odpowiednia izolacja podłogi jest bardzo ważną kwestią, szczególnie gdy 
Inwestor decyduje się na montaż ogrzewania podłogowego. Dzięki zastoso-
waniu cienkiej izolacji, Aluthermo® QUATTRO, możemy poprawić efektyw-
ność ogrzewania podłogowego, ponieważ zastosowane warstwy materiału, 
nie dopuszczają do przepływu uzyskanego ciepła w betonową posadzkę. 
To również dobre rozwiązanie dla docieplenia podłóg i posadzek bez 
ogrzewania podłogowego, gdzie zastosowane Aluthermo® nie dopuści do 
przenikania temperatury z posadzki betonowej pod izolacją, do warstwy 
podłogi nad izolacją. Warto pamiętać, że montaż Aluthermo® ograniczy się 
do pogrubienia posadzki jedynie o 1 cm.

Izolacja nadproży

W wielu przypadkach, Inwestor decyduje się na zakup i montaż rolet 
okiennych, na etapie zamontowanych już okien i nadproży. Wiąże się to 
z brakiem miejsca na odpowiednią izolację nadproży, przed montażem 
rolet zewnętrznych. W takiej sytuacji, doskonale sprawdza się Aluthermo® 
QUATTRO. Ze względu na niewielką grubość 1 cm i bardzo dobre parame-
try izolacyjne, eliminuje mostki termiczne i przemarzanie na nadprożach 
okiennych.

Nie ma przeciwskazań do mechanicznego montażu izolacji Aluthermo® (za 
pomocą zszywek lub wkrętów). Budowa materiału sprawia, że jego punktowe 
przebicie nie pogarsza parametru izolacyjności, a montaż mechaniczny zapew-
nia stabilność i brak przesuwania się oraz opadania izolacji w czasie. 

Innowacja to wiele korzyści

l Multirefleksyjna i wielowarstwowa – wysoka skuteczność 
l Cienka i elastyczna – oszczędność miejsca, łatwa w montażu
l Trwała – nie ulega starzeniu, zachowuje wysokie stałe parametry
l Trudnopalna – klasyfikacja ogniowa Bs1d0
l Bezwonna i nietoksyczna – niealergenna i nieuciążliwa przy montażu
l Odporna na gryzonie – brak uszkodzeń izolacji
l Wiatroizolacja, paroizolacja i termoizolacja w jednym – kompleksowy 
system izolacji w jednym produkcie,przy jednym procesie montażu

Znak ® oznacza zastrzeżony znak towarowy Aluthermo SA 

PBN Invest Sp. z o.o. 

– wyłączny Importer marki Aluthermo w Polsce
Al. Solidarności 13, Węgrów

tel. 602 418 182
e-mail: kontakt@aluthermo.com.pl

www.aluthermo.com.pl
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PIANKA POLIURETANOWA 

Termoizolacja różnych rodzajów dachów pła-

skich (dachy przemysłowe, tarasy, balkony) oraz 

dachów stromych.

Cechy wyróżniające BauderPIR
BauderPIR to płyty ze sztywnej pianki poli-

uretanowej, izolatora o nadzwyczajnych 

parametrach jakościowych:

l Wysoka wydajność termoizolacji zapew-

niająca wysoką oszczędność energii – 

BauderPIR jest izolatorem o najniższej zdolności 

przewodzenia ciepła i spełnia wymagania doty-

czące oszczędności energii już przy niewielkich 

grubościach warstwy.

l Stabilność i wytrzymałość na ściskanie 

– zastosowanie dla dachów płaskich, gdzie 

wymagana jest normalna wytrzymałość na 

stąpanie aż po konstrukcje, gdzie wytrzymałość 

musi być ekstremalnie wysoka.

l Odporność na działanie temperatur – płyty 

termoizolacyjne BauderPIR charakteryzują się 

wysoką wytrzymałością termiczną oraz dobrą 

stabilnością wymiarową (zależnie od ich gęsto-

ści i warstw kryjących) – krótkotrwałe obciąże-

nie temperaturą do 250°C nie ma negatywnego 

wpływu na płyty, poliuretan jest odporny na 

działanie gorącego bitumu i może być kryty 

papami bitumicznymi.

l Aspekty ekologiczne – podwójne oszczęd-

ności wynikające ze stosowania płyt BauderPIR: 

do 30% mniejsze koszty ogrzewania w okre-

sie użytkowania wynoszącym ponad 50 lat, 

oszczędność energii zużywanej w procesie 

utylizacji zużytego materiału.

l Odporność chemiczna i biologiczna – płyty 

termoizolacyjne BauderPIR są odporne na 

większość substancji chemicznych występują-

cych w budownictwie, nie ulegają korozji, są 

odporne na pleśnienie i gnicie, BauderPIR są 

bezwonne i fizjologicznie neutralne dla typo-

wych zastosowań budowlanych.

Kraj produkcji: Niemcy.

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna przez 

przedstawicieli regionalnych i placówki fran-

chisingowe. 

Pozostała oferta: 

l rozwiązania dla dachów zielonych i par-

kingów, 

l pokrycia bitumiczne dachów płaskich: 

bitumiczne papy nawierzchniowe i podkłado-

we, elastomerobitumiczne papy paroizolacyjne, 

kleje, masy oraz roztwory montażowe i napraw-

cze, 

l folie dachowe z FPO-PP i PVC: 

BauderTHERMOPLAN, BauderTHERMOFIN, 

BauderTHERMOFOL,

l papy i folie do dachów stromych: warstwa 

rozdzielcza pod pokrycia metalowe BauderTOP 

VENT NSK, papa paroizolacyjna BauderTOP, 

DIFUTEX NSK,

l płynne tworzywa sztuczne – 

BauderLIQUITEC.

PŁY T Y BAUDERPIR 

W SYSTEMACH IZOLACJI 

DACHÓW PŁASKICH I  STROMYCH

BAUDER POLSKA Sp. z o.o.

ul. Gen. T. Kutrzeby 16 G, 61-719 Poznań, tel. 61 885 79 00, faks 61 820 72 01, 
www.bauder.pl, e-mail: info@bauder.pl
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BauderPIR FA

Płyty do termoizolacji dachów płaskich z obustronną warstwą z folii aluminiowej. Wymiary (dł./szer.) [mm]:

2400/1200 (powierzchnia krycia: 2385/1185). Grubość [mm]: 60-240. Wytrzymałość na ściskanie [kPa]: ≥120. 

Współczynnik przewodzenia ciepła (λ) [W/(mK)]: 0,022 (≥ 80 mm), 0,023 (< 80 mm). Zastosowanie: stoso-

wane przy szybkim kryciu wielkopowierzchniowych obiektów przemysłowych.

BauderPIR M/MF

Płyty do termoizolacji dachów płaskich z obustronną warstwą z włókniny mineralnej. Wymiary (dł./szer.) [mm]:

1200/600 (powierzchnia krycia: 1185/585). Grubość [mm]: M: 20-100, MF: 40-240. Wytrzymałość na ściskanie 

[kPa]: ≥120. Współczynnik przewodzenia ciepła (λ) [W/(mK)]: M: 0,025 (≥ 120 mm), 0,026 (80 mm – 

< 120 mm), 0,027 (< 80 mm); MF: 0,025 (≥ 120 mm), 0,026 (80 mm – < 120 mm), 0,027 (< 80 mm). Zastosowa-

nie: do termoizolacji dachów o różnych powierzchniach.

BauderPIR FA TE

Płyty z obustronną warstwą z folii aluminiowej. Wymiary (dł./szer.) [mm]: 1200/600. Grubość [mm]: 20-160 . 

Wytrzymałość na ściskanie [kPa]: ≥120. Współczynnik przewodzenia ciepła (λ) [W/(mK)]: 0,022 (≥ 80 

mm), 0,023 (< 80 mm). Zastosowanie: do termoizolacji tarasów.

BauderPIR FA – płyty spadkowe

Nowe płyty termoizolacyjne BauderPIR FA płyty spadkowe 2.0% pozwalają za pomocą małej ilości standardowych 

elementów w prosty sposób zrealizować termoizolację spadkową z nachyleniem 2% o różnych długościach i cechach 

charakterystycznych. Montaż może następować na każdej konstrukcji nośnej na odpowiedniej paroizolacji bitumicz-

nej firmy Bauder. Wymiary (dł./szer.) [mm]: 1200/1200. Grubość [mm]: początkowa 30, maksymalna 230. 

Wytrzymałość na ściskanie [kPa]: ≥120 (≥0,12 N/mm2). Współczynnik przewodzenia ciepła lD(EU) [W/mk] 

EN 13165: 0,022. Zastosowanie: system termoizolacji spadkowej dla różnych wariantów dachowych i warun-

ków panujących na budowie.

BauderPIR PLUS

Płyty do termoizolacji dachów stromych do bezpośredniego montażu na krokwiach lub na deskowaniu. Warstwa górna 

– aluminium; dodatkowo na górnej powierzchni papa polimerobitumiczna, przeciwodblaskowa; warstwa dolna – alu-

minium. Wymiary (dł./szer.) [mm]: 1800/1200 (powierzchnia krycia: 1780/1180). Grubość [mm]: 80-200. Wytrzy-

małość na ściskanie [kPa]: ≥120. Współczynnik przewodzenia ciepła (λ) [W/(mK)]: 0,022. Zastosowanie: 

płyta do bezpośredniego montażu na krokwiach lub na deskowaniu.

BauderPIR SWE

Płyty do termoizolacji dachów stromych do bezpośredniego montażu na krokwiach lub na deskowaniu. Warstwa 

górna – aluminium; dodatkowo papa polimerobitumiczna, przeciwodblaskowa, warstwa dolna – aluminium; do-

datkowo warstwa wygłuszająca 40/35 mm. Wymiary (dł./szer.) [mm]: 1800/1200 (powierzchnia krycia: 

1780/1180). Grubość [mm]: 120-180. Krawędź płyty: pióro i wpust, na około. Współczynnik przewodzenia 

ciepła (λ) [W/(mK)]: 0,022.
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Od 25 lat firma IZOLACJE PLUIMERS z Kutna 

zajmuje się izolacjami termicznymi. Naszą 

specjalizacją jest izolacja natryskowa pianą 

PUR oraz oraz izolacja granulatami wełny 

Knauf Insulation Supafil®. 

Firma jest liderem rynku w izolacjach pianą 

PUR zamkniętokomórkową i otwartoko-

mórkową firmy Covestro (Baymer®Spray). 

Bezspoinowe izolacje piankowe wyróżniają się 

przede wszystkim bardzo dobrymi właściwo-

ściami izolacyjnymi i trwałością.

Zajmujemy się przede wszystkim:

l izolacją dachu pianą PUR

l ociepleniem poddasza pianą PUR

l izolacją domów szkieletowych pianą PUR

l ociepleniem stropu pianą PUR

l ociepleniem posadzki pianą PUR

l izolacją posadzki pod ogrzewanie podłogo-

we pianą PUR

l izolacją fundamentów pianą PUR

l izolacją poddaszy nieużytkowych pianą PUR 

i granulatem wełny Supafil®

l izolacją stropu granulatem wełny Supafil®

Izolacja termiczna wykonywana jest przez 

wysoko wykwalifikowanych specjalistów 

z wieloletnim stażem pracy w naszej firmie, oraz 

przy pomocy specjalistycznych samochodów 

wytwórni. Każdy pojazd posiada w wyposaże-

niu agregat prądotwórczy i najwyższej klasy 

sprzęt. Na przestrzeni lat udało się stworzyć 

doskonały zespół fachowców, co budzi zaufa-

nie obecnych i przyszłych klientów.

Firma działa w sektorach: mieszkaniowym, 

przemysłowym, rolniczym, sportowym czy 

sakralnym. Trudni się ociepleniami obiektów 

nowych, jak i wymagających termomoderniza-

cji. Wykonuje izolacje w budynkach pasywnych 

i energooszczędnych!

Cechy charakterystyczne

Izolacja dachu użytkowego pianą PUR Piana 

PUR Baymer®Spray AL.800 – zamkniętoko-

mórkowa 

Wbrew nazwie piana zamkniętokomórkowa 

składa się z 92% komórek zamkniętych i pozo-

stałych 8% otwartych, luźno rozmieszczonych 

i niepołączonych ze sobą. To sprawia, że piana 

IZOLACJA DACHÓW PIANĄ PUR 
I GRANULATAMI WEŁNY SUPAFIL ®

W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

Piana zamkniętokomórkowa

PIANA

PUR
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zamkniętokomórkowa jest paroprzepuszczalna 

ale zarazem gazoszczelna i co najważniejsze 

odporna na wilgoć. Piana zamkniętokomór-

kowa Baymer®Spray AL.800 charakteryzuje się 

bardzo dobrymi właściwościami:

l izolacyjnymi: 

λp =0,021 W/m2, λs =0,026 W/m2

l wytrzymałościowymi na ściskanie i rozciąga-

nie: 200-250 kPa

l gęstością materiału: 41,5 kg/m3 ± 3 kg/m3

l zalecana grubość izolacji poddasza użytko-

wego: 15-20 cm

Piana PUR Baymer®Spray PP2990 

– otwartokomórkowa 

Piana otwartokomórkowa składa się z ponad 

90% komórek otwartych i pozostałych zamknię-

tych, luźno rozmieszczonych i niepołączonych 

ze sobą. To sprawia, że piana otwartokomór-

kowa jest przede wszystkim wysoce paro-

przepuszczalna. Piana otwartokomórkowa 

Baymer®Spray PP2990 charakteryzuje się bar-

dzo dobrymi właściwościami:

l izolacyjnymi: 

λp=0,035 W/m2, λs =0,037 W/m2

l gęstością materiału: 10 kg/m3

l zalecana grubość izolacji poddasza użytko-

wego: 22-40 cm

Izolacja dachu nieużytkowego wełną Knauf 

Insulation Supafil®

Jednym z rozwiązań izolacji stropodachu nie-

użytkowego będzie nasyp granulatu wełny. 

Utworzy on wówczas bezspoinową warstwę 

izolacyjną o jednolitej strukturze. Firma Izolacje 

Pluimers wykonuje aplikacje wysokospecjali-

styczną wełną Supafil® na stropach, poddaszach 

nieużytkowych, szczelinach międzyrurowych czy 

uzupełnienie niedoborów izolacji za płytami g-k.

Firma IZOLACJE PLUIMERS prowadzi:

l bezpłatne doradztwo,

l bezpłatne pomiary budynku oraz wycenę na 

terenie całej Polski,

l termowizję z ziemi jak i z powietrza specjali-

stycznym sprzętem najwyższej jakości.

IZOLACJE PLUIMERS

ul. Wojska Polskiego 10A, 99-300 Kutno

tel. 24 253 87 70, tel. kom. 604 608 900, 795 588 944, www.pluimers.pl, e-mail: info@pluimers.pl

Piana otwartokomórkowa

Piana zamkniętokomórkowaPiana zamkniętokomórkowa

Piana zamkniętokomórkowa

Piana zamkniętokomórkowa

www.pluimers.pl

Piana zamkniętokomórkowa

GRANULAT Y WEŁNY SUPAFIL ®
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ULTRATWARDY PIR 
DO POSADZKI – EUROFLOOR 300, 

EUROFLOOR XENTRO,
IZOLACJA OD ŚRODKA  – EUROTHANE G

Zastosowanie
EUROFLOOR/EUROFLOOR 300 /EUROFLOOR 

XENTRO – to PIR stosowany jako termoizolacja 

posadzki. Powierzchnia laminatu pokryta jest 

wzorem siatki ułatwiającej instalację ogrze-

wania podłogowego. Dzięki odporności na 

substancje alkaliczne okładzina nie poddaje się 

oddziaływaniu substancji chemicznych zawar-

tych w betonie (nie ulega utlenianiu).

EUROTHANE G – stosowane są jako termoizo-

lacja od wewnątrz: ścian, sufitów, poddaszy lub 

ścianek działowych – montowane najczęściej na 

drewnianym podłożu lub klejone bezpośrednio 

do ściany klejem gipsowym; płyty EUROTHANE 

G mogą być również zamontowane po 

wewnętrznej stronie dachu skośnego.

Zalety
EUROFLOOR/EUROFLOOR 300/EUROFLOOR 

XENTRO − doskonałe parametry cieplne 

dzięki niskiej wartości współczynnika lambda. 

Przestrzeń na wbudowanie warstwy termoizo-

lacji jest w przypadku posadzki bardzo często 

ograniczona. W tym celu RECTICEL oddaje do 

Państwa dyspozycji płyty o grubości już od 20 mm 

gwarantujące dzięki niskiemu współczynnikowi 

lambda najlepszy, możliwy do osiągnięcia na 

rynku efekt izolacyjny.

EUROTHANE G – to materiał godny polece-

nia jako izolacja pomieszczeń od wewnątrz 

w nowoczesnym budownictwie. Stosowanie 

płyt EUROTHANE G pozwala uniknąć żmud-

nego i kosztownego montażu poszczególnych 

warstw, jest często jedynym rozwiązaniem tam, 

gdzie nie ma możliwości zastosowania ocieple-

nia zewnętrznego.

Charakterystyka
EUROFLOOR/EUROFLOOR 300/EUROFLOOR 

XENTRO – termoizolacyjna płyta z rdzeniem z 

twardej pianki PIR, pokryta obustronnie okła-

dziną z szarego, matowego laminatu odporne-

go na substancje alkaliczne i przenikanie pary 

wodnej

Współczynnik przewodzenia ciepła

λ
d 

[W/(mK)]: 0,019 (Eurofloor Xentro); 0,022 

(Eurofloor); 0,024 (Eurofloor 300) (wg EN 12667)

Gęstość objętościowa [kg/m3]: ± 30

Właściwości mechaniczne:

l wytrzymałość na ściskanie CS (10/Y) min.

100 kPa – Eurofloor; min. 300 kPa – Eurofloor 

300, przy 10% odkształceniu, wg EN 826.

Okładzina: szary laminat paroizolacyjny typu 

kraft aluminium odporny na korozję alkaliczną

Absorbcja wody: (WL(T)2 wg EN 12087: <2%

Wspólczynnik oporu dyfuzyjnego μ rdzenia: 

50-100

Wymiary [mm]: długość: 1200, szerokość: 600, 

grubość: 60, 80, 100

EUROTHANE G – twarda, poliizocjanurowa 

(PIR) płyta termoizolacyjna jednostronnie 

zespolona z płytą gipsowo-kartonową o gr. 

12,5 mm i powlekana na wierzchniej stronie 

warstwą kartonu; pomiędzy warstwą gipsu i PIR 

znajduje się paroizolacja.

Współczynnik przewodzenia ciepła

λ
d 

[W/(mK)]: 0,022

Gęstość objętościowa pianki [kg/m3]: 30 

(+/- 2 kg)

Wymiary płyt [mm]: długość: 2600, szerokość: 

1200, grubość: od 20 do 100 (płyta PIR) + 12,5 

(płyta G-K)

Wykończenie powierzchni: wszystkie mate-

riały wykończeniowe bez zawartości wapna; po 

zamontowaniu podłoże jest gotowe do tape-

towania, malowania lub pokrywania płytkami 

ceramicznymi

Klasyfikacja ogniowa: materiał sklasyfikowany 

jako niezapalny (Euroklasa B s1d0).

Informacje dodatkowe
Aprobaty i certyfikaty: 

l EUROFLOOR/EUROFLOOR 300

/EUROFLOOR XENTRO – Deklaracja właści-

wości użytkowych, ISO 9001:2008, Keymark 

001-BK-514-0004-0018-W012 – gwarancja 

deklarowanych parametrów.

l EUROTHANE G – Deklaracja właściwo-

ści użytkowych, ISO 9001:2008, Keymark 

001-BK-514-0004-0006-W012 – gwarancja 

deklarowanych parametrów.

RECTICEL IZOLACJE

Biuro handlowe Niepruszewo: ul. Cisowa 4, 64-320 Buk

tel./faks 61 815 10 08, www.recticelizolacje.pl, e-mail: sekretariat.pl@recticel.com

λd =już od 0,019 W/(mK)
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EUROWALL XENTRO. Bezfreonowa płyta izolacyjna z rdzeniem z twardej 

pianki PIR w technologii Xentro, w okładzinie z szarego laminatu paraizola-

cyjnego (papier typu kraft+folia aluminiowa), gdzie jedna strona jest ma-

towa, a druga odblaskowa – skierowana na zewnątrz budynku. Wykończe-

nie: obróbka standardowa na pióro-wpust. Zastosowanie: mury szczeli-

nowe, ściany trójwarstwowe. λ
d
 [W/(mK)]: 0,019. Wymiary [mm]: 

1200/600/(30-120).

EUROTHANE G. Bezfreonowa, twarda poliuretanowa płyta termoizolacyjna 

wykończona jednostronnie płytą gipsowo-kartonową. Zastosowanie:

ściany i poddasza od wewnątrz, zimne klatki schodowe. Zalety: doskonały 

efekt izolacyjny i podłoże gotowe do malowania, tapetowania, pokrycia 

płytkami ceramicznymi, łatwy montaż, oszczędność powierzchni użytkowej. 

λ
d
 [W/(mK)]: 0,022. Wymiary [mm]: 1200/2600. Grubość PIR [mm]:

20-60, 80, 100.

EUROTHANE BI-4/BI-4A. Bezfreonowa, twarda poliuretanowa płyta ter-

moizolacyjna, pokryta obustronnie bitumizowanym włóknem szklanym. 

Zastosowanie: Bi-4 – na płaskich dachach i tarasach pod hydroizolacyjne 

membrany bitumiczne, alternatywa dla styropapy; Bi-4A – płyty spadkowe 

(spadki: 1/60 lub 1/80). λ
d
 [W/(mK)]: 0,026. Wymiary [mm]: 1200/600/

(30-120).

EUROFLOOR 300. Bezfreonowa, twarda, poliuretanowa płyta termoizola-

cyjna w okładzinie z laminatu  typu kraft aluminium odpornego na korozję 

alkaliczną. Zastosowanie: izolacja posadzek, również pod ogrzewanie 

podłogowe. λ
d
 [W/(mK)]: 0,024. Wymiary [mm]: 1200/2500/(20-120). 

Odporność na nacisk podwyższona do 300 kPa.

SIMFOFIT. Panel z zespolonej pianki poliuretanowej i włókien przeznaczony 

do poprawy izolacyjności akustycznej wewnętrznych ścian pomieszczenia. 

Montaż: do ścianki działowej pomiędzy dwoma mieszkaniami (w tym 

samym budynku), a także do wnętrza zewnętrznej ściany i ściany działowej 

domu. Izolacja od dźwięków powietrznych R
w

: 12 dB. Wymiary [mm]: 

1200/600(40).

EUROTHANE SILVER. Twarda płyta PIR wykonana z pianki poliizocjanuro-

wej (TAUfoam by Recticel) pokryta wielowarstwowym laminatem odpor-

nym na przenikanie gazów, zawierającym w swojej strukturze aluminium. 

Zastosowanie: termoizolacja dachów płaskich na podłożu z blachy trape-

zowej stosowana pod mocowaną mechanicznie  jednowarstwową synte-

tyczną hydroizolację lub dwuwarstwowe pokrycie biumiczne. λ
d
 [W/(mK)]:

0,022. Wymiary [mm]: (600, 2500)/1200/(30-150).

POWERROOF. Bezfreonowa, termoizolacyjna płyta z rdzeniem z pianki PIR, 

obustronnie karbowana folią aluminiową (na wierzchu dodatkowo wodood-

porna folia RECTIVENT). Wykończenie: dookoła na pióro-wpust. Zastosowa-

nie: termoizolacja nakrokwiowa dachów skośnych. Zalety: jednolita izolacja 

bez mostków termicznych, szybki montaż nawet przy różnym rozstawie kro-

kwi, renowacja bez wymiany wykończenia poddasza. λ
d
 [W/(mK)]: 0,022. 

Wymiary [mm]: 1200/2500/(60, 80, 100, 120, 140, 160, 180).

EUROTHANE AL QUATTRO. Bezfreonowa, samogasnąca, poliuretanowa, 

twarda płyta pokryta dwustronnie i na dłuższych krawędziach laminatem 

paroizolacyjnym (papier typu kraft+folia aluminiowa). Wykończenie 

krawędzi: prosta, frezowana oraz frezowana pod profil krzesełkowy. Za-

stosowanie: izolacja wewnętrzna budynków w sektorze rolniczym i prze-

mysłowym. λ
d
 [W/(mK)]: 0,025-0,028. Wymiary [mm]: 1227/maks. 

13000/(30-60) lub 1200/13000/(20-40) – płyta Eurothane Al.

POWERDECK F. Bezfreonowa, twarda poliizocjanurow płyta termoizolacyj-

na, obustronnie pokryte okładziną w włókna szklanego. Zastosowanie:  

termoizolacja dachów płaskich pokrytych membraną wodoodporną. Przy-

klejona ciepłym lub zimnym bitumem, jako element termoizolacji w ukła-

dzie BSO, zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu. λ
d
 [W/(mK)]: 0,026. 

Wymiary [mm]: 1200/600/(30-140).
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WILGOĆ SZKODZI
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Ocenia się, że grzyby pleśniowe występują w co czwartym pol-
skim domu, bez względu na jego wiek. Zagrzybione są zwykle po-
mieszczenia mokre: łazienki, toalety, kuchnie, także piwnice czy 
werandy (choć te przeważnie z innych powodów). Nadmiar wil-
goci może pochodzić z  zewnątrz (woda leje się przez nieszczel-
ny dach), ale równie dobrze jej źródło da się znaleźć wewnątrz 
domu. No bo ile pary wytwarzamy w czasie kąpieli? Mnóstwo. 
Normalnie powinna wyciągnąć ją wentylacja, lecz gdy ta jest nie-
sprawna (kratkę wentylacyjną zaklejono, żeby nie ciągnęło), cała 
wilgoć zostaje w łazience.

A właśnie takie warunki – utrzymującą się dłużej (przez kilka dni) 
i przekraczającą 70% wilgotność oraz temperaturę 20–30°C, lubią grzyby. 
Te organizmy mają niskie wymagania pokarmowe i duże zdolności przy-
stosowawcze. Są w stanie rozwijać się prawie na każdym podłożu: drew-
nie, tkaninach, tynkach, tapetach, płytach pilśniowych i gipsowych…

Gdy wilgotność jest za wysoka i brakuje wentylacji, na ścianach 
pojawiają się czarne, brunatne albo zielone wykwity pleśni, a w miesz-
kaniu nieprzyjemny, zatęchły zapach, którego nie da się wywietrzyć. 
Choć tego nie widać, w powietrzu robi się gęsto od zarodników ple-
śni, które wywołują poważne schorzenia układu oddechowego, aler-

Zawilgocenie źle wpływa na stan techniczny budynku i umożliwia rozwój grzybów pleśniowych. Te niszczą niektóre 

elementy domu (tynki, drewno) i są groźne dla zdrowia jego mieszkańców – powodują problemy z oddychaniem, 

astmę, zwiększają ryzyko zachorowania na nowotwory. Dlatego z  zawilgoceniem trzeba walczyć – nie tylko 

usuwając jego objawy, ale przede wszystkim przyczyny.
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gie, bóle mięśni i stawów, zmęczenie, nieżyty nosa, problemy z od-
dychaniem i wiele innych dolegliwości, aż po nowotwory żołądka, 
przełyku czy krwi. 

SKĄD TA WILGOĆ?
Pierwszy trop jest oczywisty: wilgoć pochodzi z opadów atmosferycz-
nych, czyli z zewnątrz i pojawia się w budynku w wyniku przecieków. 
Przeciekać może dach, gdy stare pokrycie jest nieszczelne (blacha 
przerdzewiała, dachówki się obluzowały) albo nowe ułożono nie-
zgodnie ze sztuką. Niekiedy deszczówka zalewa mury, bo rynny się 
zapchały lub rozpadają ze starości. Mogą też mieć za mały przekrój 
i nie nadążać z jej odbieraniem. Typowym miejscem przecieków są 
okolice kominów, z powodu źle wykonanych obróbek blacharskich. 
Także tarasy nad pomieszczeniem – w naszych warunkach klima-
tycznych większość hydroizolacji wytrzyma tam bez napraw kilka, 
góra kilkanaście lat. 

W każdym z tych przypadków na elementach konstrukcji dachu, 
suficie lub ścianach pojawią się mokre plamy, zacieki, potem pleśń.

Woda może penetrować budynki również od dołu, np. kiedy zale-
wa piwnice. Ich izolacje powinny być dostosowane do rodzaju grun-
tu i poziomu wód na konkretnej działce. Gdy wodzie uda się przez 
nie przedrzeć, skieruje się tam, gdzie napotka najmniejszy opór. 
Znalezienie przecieku będzie trudne, bo woda może ujawniać się 
kilka metrów dalej.

Kolejny trop jest dość zaskakujący – woda dostaje się do domu od 
dołu i wnika w mury znajdujące się powyżej poziomu gruntu! Dzieje 
się tak w budynkach (zwykle starych), w których brakuje poziomej izo-
lacji przeciwwilgociowej fundamentów i podłóg na gruncie. To rezul-
tat tzw. podciągania kapilarnego, czyli transportowania wody ku górze 
przez materiały porowate, a taka jest większość materiałów budowla-
nych. Proces może zachodzić również wtedy, gdy fundamenty zaizo-
lowano, lecz izolacja została uszkodzona lub nie jest ciągła. Transport 
wilgoci w ścianach w wyniku kapilarnego podciągania sięga przeważ-

nie 1,5–2 m, w zależności od rodzaju gleby, poziomu wód gruntowych, 
ich składu chemicznego, materiału, z którego wzniesiono mur. Jego ob-
jawy to wilgotne plamy wewnątrz budynku i wykwity solne na ścia-
nach/elewacji, w górnej części pasa zawilgoceń. 

ZE ŚRODKA
Źródła zawilgocenia mogą znajdować się także wewnątrz budynku. 
Mokre plamy na ścianie pojawią się w następstwie uszkodzenia in-
stalacji wodnej, kanalizacyjnej, grzewczej – np. po przypadkowym 
przewierceniu rury w trakcie remontu. Ewentualnie po rozszczelnie-
niu instalacji starej lub niedbale wykonanej. 

Z drugiej strony, nadmierne zawilgocenie to nie zawsze efekt prze-
cieków czy nieszczelności. Wystarczy sobie uświadomić, jak zaparo-
wana jest łazienka w czasie kąpieli i ile pary bucha znad garnków przy 
gotowaniu. Wilgoć do pomieszczenia oddaje również rozwieszone 
w nim pranie i człowiek, który przecież się poci. 4-osobowa rodzina – 
oddychając, gotując, piorąc – wytwarza jej w ciągu doby od 10 do 15 l. 

W budynkach niedogrzanych i nieocieplonych, z niesprawną wen-
tylacją, para wodna z powietrza skrapla się na najchłodniejszych frag-
mentach przegród, najczęściej w narożach na styku ścian i stropu, 
przy oknach. Zacieki, które powstają w ten sposób, można omyłko-
wo wziąć za rezultat jakiejś nieszczelności.

Zrozumienie tego zjawiska ułatwia pojęcie wilgotności względ-
nej, która (z grubsza rzecz ujmując) opisuje, ile pary wodnej znajdu-
je się w powietrzu o określonej temperaturze. Jej maksymalna ilość 
to 100%, po przekroczeniu tej wartości para zaczyna się skraplać – to 
tzw. punkt rosy. Przy czym im wyższa temperatura, tym więcej pary 
powietrze jest w stanie wchłonąć. Co oznacza, że im we wnątrzach 
chłodniej, tym wcześniej zostanie osiągnięty punkt rosy.

W dobrze funkcjonującym domu, wilgotne powietrze powinna 
bezustannie odprowadzać na zewnątrz sprawna wentylacja. Jeżeli 
zostanie zblokowana lub ograniczona (bo zatkano kratki czy za-
montowano szczelne okna bez nawiewników), zawartość wilgoci 
w powietrzu będzie rosnąć i nieuchronnie przekroczy 100%. Wtedy 
para skropli się w najzimniejszych miejscach, zwykle tam, gdzie 
występują mostki cieplne. Zatem sprawna wentylacja jest kluczo-
wa w zapobieganiu zawilgoceniu, a jej brak skazuje budynek na atak 
niebezpiecznych dla ludzi grzybów. Wyraźnym sygnałem zbyt wy-
sokiej wilgotności powietrza są długotrwale zaparowane lustra czy 
niewysychające ręczniki.
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LIKWIDACJA ZAWILGOCENIA 
Jak powiedziano wcześniej, bez sprawnej wentylacji nie ma co myśleć 
o usunięciu problemu. To po pierwsze, po drugie – jeśli źródłem zawil-
gocenia są przecieki, trzeba zacząć od ich usunięcia. Walka z grzyba-
mi bez likwidacji przyczyny ich inwazji da tylko krótkotrwałe efekty. 

Jeśli stary dach przerdzewiał, należy go naprawić albo ułożyć no-
we pokrycie. Na przeciekającym tarasie trzeba dać nowe izolacje, sko-
rodowaną instalację wodociągową wymienić.

Trudne jest odtworzenie/wykonanie poziomej izolacji przeciwwil-
gociowej między fundamentem i ścianami nadziemia, co likwidu-
je kapilarne podciąganie wody. W budynkach niepodpiwniczonych 
podcina się ścianę, następnie wsuwa w szczelinę płyty polietyleno-
we, blachę, folię bądź papę. To operacja skomplikowana i kosztowna, 
niosąca za sobą ryzyko naruszenia konstrukcji budynku. Problemem 
bywa też ominięcie znajdujących się w murach instalacji, dlatego do 
tej roboty należy zaangażować specjalistów. 

Kapilarne podciąganie wody zwalcza się również stosując iniek-
cję. Ta metoda polega na wstrzykiwaniu w przegrodę środków che-
micznych, które tworzą warstwę izolującą. Niestety – szczególnie 
w przypadku murów grubych i niejednorodnych – trudno w ten spo-
sób uzyskać szczelną izolację. 

Obie wymienione metody blokują podciąganie wilgoci, ale nie 
osuszają ścian. Do tego potrzebna jest sprawna wentylacja i ogrze-
wanie (choć nie należy z nim przesadzać), ewentualnie zastosowanie 
osuszaczy. Urządzenia o dużej wydajności są wyraźnie skuteczniej-
sze od samego wietrzenia, a cała operacja mniej energochłonna, niż 
„grzanie i wietrzenie”. Osuszacz bez problemu da się wypożyczyć.

WALKA Z GRZYBEM
Jeżeli pleśń pojawiła się tylko na powierzchni ściany, należy wyczy-
ścić ją wodą, szorując szczotką ze sztywnym włosiem. Po wysusze-
niu nakłada się środek grzybobójczy. Gdy grzyb zaatakował głębiej, 
zeskrobuje się go lub skuwa tynk. Mur czyści się i dezynfekuje (np. 
wodą z preparatem z chlorem), suszy, a później zabezpiecza środkami 

grzybobójczymi, które powinny głęboko wniknąć w podłoże. Stosuje 
się je zgodnie z instrukcją producenta, przestrzegając zasad bezpie-
czeństwa. Jeśli na odgrzybioną ścianę chcemy nałożyć gładź lub far-
bę – wybierzmy te ze składnikami grzybobójczymi.  

Powierzchnie drewniane zaatakowane przez pleśń również 
czyści się szczotką, a po wysuszeniu pokrywa preparatem grzy-
bobójczym. Jeżeli zagrzybienie sięga głębiej, drewno należy ostru-
gać. Po osuszeniu i solidnym zaimpregnowaniu można je poma-
lować farbą, bejcą lub lakierem. Zagrzybione elementy warto też 
(po oczyszczeniu) intensywnie podgrzać za pomocą nagrzewni-
cy elektrycznej lub opalarki. Wygrzanie powietrzem o tempera-
turze do 60–70°C zabija grzyby i osusza podłoże.

W bardziej skomplikowanych przypadkach, walkę z grzybami 
lepiej powierzyć specjalistom. Zidentyfikują oni gatunek, który za-
atakował dom i dobiorą najskuteczniejszy, zwalczający go środek. 
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Stosunkowo prostą metodą odgrzybienia i usunięcia zapachu 
stęchlizny jest ozonowanie. Ozon to odmiana tlenu o wzorze O3 
– niebieskawy gaz o ostrej woni, będący jednym z najskuteczniej-
szych środków dezynfekujących o silnych właściwościach utlenia-
jących oraz grzybo- i bakteriobójczych. Odkaża 50 razy skuteczniej 
niż chlor i rozpada się samoistnie do czystego tlenu.

ZAPOBIEGANIE PROBLEMOM
Do zawilgocenia domu może dojść w czasie remontu. Jeżeli w bu-
dynku wykonywane są murowane ścianki działowe, betonowe ja-
strychy, tynki, do wnętrza trafia znaczna ilość wody. Niezbędne jest 
wówczas wyraźne zwiększenie intensywności wietrzenia, w sezonie 
jesienno-zimowym połączone z grzaniem. 

Inwestorzy ocieplający dom styropianem powinni pamiętać, że 
to materiał o dużym oporze dyfuzyjnym. Jeśli obłożą nim mokre 
ściany, wilgoć zostanie w budynku. Dlatego najpierw warto wy-
suszyć mury. Przy ocieplaniu przegród wełną mineralną, należy 
zwrócić uwagę na rodzaj tynku – wełna jest paroprzepuszczalna, 
więc tynk zewnętrzny też powinien mieć niski współczynnik opo-
ru dyfuzyjnego, żeby wilgoć nie zostawała w warstwie termoizola-
cji. Co oznacza, że łączenie z wełną popularnego tynku akrylowe-
go jest niedopuszczalne.

Generalnie opór dyfuzyjny (czyli zdolność do zatrzymywania 
pary wodnej) poszczególnych warstw ściany (część nośna, ocieple-
nie, tynk) powinien maleć w kierunku do zewnątrz. Wówczas para 
po prostu przenika przez ścianę i jeśli temperatura kolejnych warstw 
nie jest zbyt niska, nie wykropli się w jej przekroju. Jeżeli ta zasada 
nie zostanie zachowana, przy większej ilości skraplającej się wilgoci 
dojdzie do trwałego zawilgocenia muru. 

Dużo uwagi należy poświęcić również ociepleniu połaci dacho-
wych na użytkowym poddaszu. Jako izolację termiczną stosuje się 
tam przeważnie wełnę. Od pomieszczenia powinna oddzielać ją fo-
lia paroszczelna, która zapobiega przenikaniu pary do ocieplenia. 
Jeśli wykonawcy jej nie użyli, albo ułożyli niedbale, wcześniej czy 

później pojawi się zawilgocenie. W przypadku dachów skośnych 
istotne jest też zachowanie szczelin wentylacyjnych. Stosując fo-
lię o wysokiej paroprzepuszczalności i ołacenie (bez deskowa-
nia) zostawia się jedną szczelinę – między folią i pokryciem. Folia 
o niskiej paroprzepuszczalności i papa na deskowaniu potrzebują 
dwóch szczelin – jednej między ociepleniem i folią, drugiej pomię-
dzy folią a pokryciem. 

Warto zauważyć, że wilgoć eksploatacyjna jest zjawiskiem normal-
nym i w użytkowanym budynku występuje stale. Także podwyższona 
wilgotność powietrza nie jest problemem, oczywiście o ile jest krót-
kotrwała. Prawidłowa wilgotność powietrza w pomieszczeniach, przy 
temperaturze 20–22°C, to 30–65%, najlepsza dla człowieka 40–60%. 
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Zastosowanie

l jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciw-

wodna, nie przepuszczająca wody ani wilgoci 

nawet przy dużym ciśnieniu

l hydroizolacja pozioma ław fundamentowych 

– folię układa się przed wymurowaniem ścian 

fundamentowych pomiędzy ławą a ścianą fun-

damentową oraz na styku ścian fundamento-

wych i zewnętrznych ścian budynku, co chroni 

przed podciąganiem kapilarnym czyli wciąga-

niem wilgoci przez mury i przenoszeniem jej 

w górę na ściany

l folia tworzy elastyczną warstwę oddzielającą 

ławy od ścian fundamentowych, co zabezpiecza 

ściany przed pękaniem w wyniku osiadania 

budynku

l hydroizolacja pozioma pod podłogi na 

gruncie, posadzki, stropy – folię układa się pod 

warstwą ocieplenia ze styropianu

l hydroizolacja balkonów, tarasów, parkingów

l hydroizolacja pionowa ścian fundamentów 

i piwnic

l uszczelnienia zbiorników ziemnych, stawów 

ogrodowych, oczek wodnych

l uszczelnienia podziemnych zbiorników 

retencyjnych na wodę deszczową (np. system 

Stormcell, Nidaplast)

Zalety

l duża elastyczność − zapewnia bardzo dobre 

przyleganie do podłoża i ułatwia montaż

l doskonała zgrzewalność − łatwo naprawić 

uszkodzenia czy wykonać obróbki detali

l wysoka wytrzymałość na rozrywanie

l możliwość zamówienia modułu o dowolnym 

wymiarze dostosowanym do potrzeb klienta 

(ważne przy izolacji posadzki lub oczek wod-

nych)

l gęstość większa od wody, dzięki czemu folia 

nie wypływa na powierzchnię

l produkt ekologiczny, bezpieczny dla środo-

wiska naturalnego ludzi, roślin i zwierząt

l wysoka trwałość folii

Charakterystyka

Folia hydroizolacyjna IZOWINYL jest niezbro-

joną folią, powstającą w procesie walcowania ze 

zmiękczonego polichlorku winylu. Z jednej stro-

ny jest moletowana, czyli ma wytłoczoną fak-

turę, co zapewnia stabilne i trwałe połączenie 

z zaprawą. Służy do izolacji przeciwwilgociowej 

i przeciwwodnej czyli chroni budynek zarówno 

przed wodami przesiąkającymi, jak również 

agresywnymi wodami pod ciśnieniem.

Folia izolacyjna Izowinyl występuje jako:

l IZOWINYL ULTRA: gr. 0,7 mm; szer. 0,25; 0,30; 

0,40; 0,50; 0,60 m i dł. 30 m

l IZOWINYL SUPER: gr. 1,0 mm; szer. 0,25; 0,30; 

0,40; 0,50; 0,60 m i dł. 30 m oraz szer. 1,00 m; 

1,50 m i dł. 20 m

l IZOWINYL SUPER PLUS: gr.1,5 mm; szer. 1,50 m 

i dł. 20 m

Informacje dodatkowe

Kraj produkcji: Polska

Aprobaty i certyfikaty: Certyfikat Zgodności 

Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1023-CPR-

0330F, Atest Higieniczny nr HK/B/0108/01/2016 

NIZP-PZH, Sprawozdanie z badań na stężenie 

naturalnych pierwiastków promieniotwórczych 

nr 27/11/53/F-1, Specyfikacja Techniczna: 

PN-EN 13967:2012 

FOLIA HYDROIZOLACYJNA IZOWINYL

PPHU WINYL-POL WYBACZ Sp.j.

ul. Lubelska 96, 22-130 Siedliszcze 
tel. 82 569 22 94, faks 82 569 23 94, www.winyl-pol.pl, e-mail: winylpol@gmail.com 
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Folia hydroizolacyjna Izowinyl. Izolacja pozioma posadzki na tzw. chudziaku łącznie z izolacją poziomą ław fun-

damentowych, połączona szczelnie z izolacją pionową ścian fundamentowych w budynku podpiwniczonym.

Folia hydroizolacyjna Izowinyl. Izolacja posadzki.

Folia hydroizolacyjna Izowinyl. Szczelna izolacja przeciwwodna płyty fundamentowej.

Folia hydroizolacyjna Izowinyl. Izolacja podziemnego zbiornika retencyjnego na wodę deszczową wypełnionego 

koszami Stormcell, Nidaplast lub innymi.
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WIĘŹBA I DACHÓWKI

Dla początkującego inwestora dach to pokrycie – ileż emocji wzbudza wybór materiału (dachówka, blacha, może 

gonty?) i koloru (szary, ceglasty?). Decyzja jest ważna, bo wpływa na wygląd całego budynku. Warto jednak mieć 

świadomość, że poza pokryciem dach ma jeszcze dwa elementy: podkład i odpowiadającą za jego trwałość i bez-

pieczeństwo domowników konstrukcję. 
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Dach jest jednym z najistotniej-
szych elementów budynku – 
chroni go i zgromadzony w nim 
dobytek przed warunkami at-
mosferycznymi: deszczem, śnie-
giem, wiatrem. Współcześnie to 
skomplikowany układ trzech 
warstw (licząc od dołu) – kon-
strukcji, podkładu i pokrycia. 
Dwie górne odpowiadają za 
szczelność dachu, dolna za je-
go stabilność i bezpieczeństwo. 

Na polskich domach dominują 
dachy spadziste, o kącie nachy-
lenia między 30 i 45°. W naszej 
strefie klimatycznej to rozwią-
zanie rozsądne – ze skośnej po-
łaci szybko spływa deszczów-
ka, gruba i ciężka warstwa śniegu też się na niej długo nie utrzyma. 
Ostatnio coraz modniejsze stają się dachy płaskie, wieńczące nowo-
czesne bryły. Te mają zwykle budowę żelbetową, rzadziej drewnia-
ną. Wersje spadziste prawie zawsze opierają się na drewnianej kon-
strukcji zwanej więźbą. 

Wybór dachu może ograniczać miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Jego zapisy często określają nie tylko jego kształt czy 
spadek (np. dwuspadowy, o kącie nachylenia 37,5–45°), ale nawet kolor.

Dachy spadziste, a właśnie tymi zajmiemy się w tym tekście, ma-
ją różne kształty: są jednospadowe (pulpitowe), dwu- i czterospado-
we (kopertowe), mansardowe, półszczytowe… Przy czym im bardziej 
złożony kształt dachu, tym trudniej go wykonać i tym jest droższy.

Kilkadziesiąt lat temu urządzano pod nimi strychy – graciarnie na 
rzeczy, które szkoda było wyrzucić. Dziś pod takim dachem planu-
je się użytkowe poddasze z sypialniami i łazienkami. Skośne połacie 
trzeba solidnie ocieplić, trudniejsze staje się także zapewnienie wła-
ściwej wentylacji poszczególnych warstw dachu.

WIĘŹBA, CZYLI KONSTRUKCJA
W  domach jednorodzinnych stosuje się przeważnie podstawo-
we konstrukcje ciesielskie: krokwiowo-jętkową, płatwiowo-
-kleszczową, rzadziej najprostszą krokwiową. W tej ostatniej para kro-
kwi tworzy wraz z drewnianą belką stropową trójkąt. To wariant spo-
tykany w parterowych domach z drewnianym stropem i niezagospo-

darowanym poddaszem. Rozpiętość dachu nie może przekraczać 7 m. 
W konstrukcji krokwiowo-jętkowej krokwie opierają się na mur-

łatach – poziomych belkach ułożonych na ścianach zewnętrznych 
(to mur przejmuje od nich obciążenia pionowe). Aby zmniejszyć ich 
ugięcie, łączy się je poziomymi jętkami (mniej więcej na 2/3 wysoko-
ści dachu). W tym wariancie nie występują podpory pośrednie i cała 
przestrzeń poddasza jest dostępna. Dach musi być jednak dwuspa-
dowy, a jego maksymalna rozpiętość wynosi 12 m. Żeby użytkowe 
poddasze dało się swobodnie zagospodarować, jętki powinny być 
2,5 m nad podłogą. 

Konstrukcję płatwiowo-kleszczową projektuje się przy rozpięto-
ści dachu do 16 m. Tu potrzebne są dodatkowe podpory – słupy al-
bo ścianki, które ograniczają możliwość zagospodarowania strychu. 
Krokwie opiera się na poziomych belkach, zwanych płatwiami. Skrajne 
płatwie leżą na stropie lub ściance kolankowej, pozostałe spoczywają 
na słupach. Te umieszcza się co 3–5 krokwi, z którymi tworzą wów-
czas tzw. wiązary pełne. Pozostałe wiązary, złożone jedynie z pary 
krokwi na płatwiach, nazywa się pustymi. Taka więźba umożliwia 
budowę dachów o skomplikowanym kształcie i dowolnym kącie na-
chylenia. Ale jest trudniejsza do wykonania. Słupy, na których opie-
rają się płatwie, na użytkowych poddaszach najczęściej chowa się we-
wnątrz ścian działowych. Ciężar dachu spoczywa głównie na nich, 
co oznacza, że słupów nie wolno usuwać bez zgody konstruktora. 

Poza tradycyjnymi konstrukcjami ciesielskimi stosuje się tzw. 

a ec db

Rodzaje dachów spadzistych: jednospadowy (a), dwuspadowy (b), kopertowy (c), mansardowy (d), pó szczytowy (e).

mur ata

krokiew

wiatrownica (uko nie przybita 
deska, wi ca przynajmniej 
3 s siednie krokwie)

j tka

Wi ba krokwiowo-j tkowa.
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wiązary kratowe (kratownice). Te nadają się do skomplikowanych 
dachów o dowolnym kącie nachylenia i  rozpiętości dochodzącej 
do 30 m. Wiązary są sztywne i nie wymagają podpór pośrednich. 
Zazwyczaj produkuje się je z desek o grubości 4–6 cm, łączonych na 
specjalnych prasach stalowymi płytkami kolczastymi. Rozstaw wią-
zarów, wynoszący 40–60 cm, jest gęstszy niż w tradycyjnej więźbie. 
Wyrabia się je nie na budowie, lecz w fabryce, co gwarantuje precy-

zję i powtarzalność. Konstrukcję 
dachu da się z nich zbudować 
w jeden dzień.

Więźbę buduje się z drewna 
sosnowego, świerkowego, cza-
sami z  jodły. Powinno być do-
brej jakości, wysuszone i impre-
gnowane, najlepiej ciśnieniowo. 
Jego wilgotność nie może prze-
kraczać 18%. Samo drewno to 
świetny materiał konstrukcyj-
ny – łatwy do obróbki, względnie 
tani. Ma dość dobre właściwości 
termoizolacyjne, po poprawnym 
zaimpregnowaniu jest trwałe. 
Projektując więźbę konstruktor 
musi wziąć pod uwagę działające 
na nią obciążenia (ciężar dachu, 
ocieplenia, napór wiatru, zalega-
jący śnieg). To od obciążeń zale-
ży rozstaw krokwi (60–100 cm) 
i ich przekrój. 

Jeśli inwestorowi przyjdzie do 
głowy zmiana materiału pokry-
ciowego, założonego w projekcie, 
trzeba ją omówić z konstrukto-
rem. Pokrycia dzielą się bowiem 
na lekkie i ciężkie. Jeden metr 
kwadratowy lekkiego waży kilka 
kilogramów, metr ciężkiego na-
wet dziesięć razy więcej.

Do budowy konstrukcji da-
chów wykorzystuje się również 
stal. W  domach jednorodzin-
nych używa się jej sporadycz-
nie – trudno ją ciąć, łączyć, eli-
minacja mostków cieplnych jest 
kłopotliwa.

PODKŁAD
To warstwa dachu znajdująca się 
między konstrukcją i pokryciem. 
Tworzy ją izolacja przeciwwodna 
oraz przytwierdzony do krokwi 
ruszt z łat i kontrłat, ewentual-
nie deskowanie. Podkład odpo-

wiada za odprowadzenie na zewnątrz wody opadowej i pary wodnej, 
którym udało się wniknąć do tej strefy. Dobiera się go w zależności 
od kąta nachylenia dachu i rodzaju materiału pokryciowego. Ma być 
tym szczelniejszy, im mniej szczelne jest pokrycie i im mniejszy spa-
dek połaci. Izolacją przeciwwodną jest dziś najczęściej folia wstępnego 
krycia (o niskiej lub wysokiej paroprzepuszczalności – te drugie na-
zywa się membranami dachowymi), rzadziej papa podkładowa (bez 
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Wi zar kratowy.

mur ata

krokiew

p atew stropowa

p atew

s up 
(przenosi 
obci enia 
z p atwi)

kleszcze 
(deski dwustronnie 
obejmuj ce s upy)

miecz 
(usztywnia 
po czenie 
p atwi i s upa)

Wi ba p atwiowo-kleszczowa.
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posypki). Pod blachy płaskie da-
je się jeszcze maty strukturalne.

Wybór: ruszt z  łat i  kontr-
łat czy pełne deskowanie, wią-
że się ze sztywnością materia-
łu pokryciowego. Łaty idą pod 
materiały sztywne, niepotrze-
bujące oparcia na całej swojej 
powierzchni – dachówki, bla-
chodachówki, blachy profilowa-
ne (przede wszystkim trapezo-
we). Pełne i równe deskowanie, 
najlepiej z dużych płyt drewno-
pochodnych, ewentualnie de-
sek łączonych na pióro i wpust, 
trzeba dać pod papę i gonty bitu-
miczne. Pod blachy płaskie także 
układa się deski, ale z zachowa-
niem kilkucentymetrowych od-
stępów, umożliwiających wenty-
lację pokrycia. Ułożenie pełnego 
deskowania pod dachówki nie 
jest błędem – wręcz przeciwnie, 
zwiększa sztywność konstrukcji 
dachu, niestety – także koszty.

Przy omawianiu podkładu 
należy zwrócić uwagę na wen-
tylację dachu, kluczową dla je-
go trwałości i zdrowego klimatu 
w budynku. Dawniej, hulający 
po pustym strychu wiatr osuszał 
odsłoniętą od dołu więźbę. Dziś, 
szczelne poddasze izoluje ułożo-
ne między krokwiami ocieple-
nie, a warstwom dachu przyby-
ło nowe zadanie. Teraz mają nie 
tylko zabezpieczać dom przed 
wodą z opadów, ale i konstruk-
cję dachu przed wilgocią po-
chodzącą z wnętrza, np. parą 
z kąpieli. Dlatego na ociepleniu 
układa się od środka paroizola-
cję w postaci folii.

A ponieważ 100% szczelności 
nie da się zagwarantować, cała 
konstrukcja musi być wentylo-
wana. Jeśli podkładem jest ruszt 
z łat i kontrłat oraz folia dachowa 
o wysokiej paroprzepuszczalno-
ści (membrana), ocieplenie ukła-
da się na styk z nią (bez dopy-
chania!). Wentylację zapewnia 
luka, znajdująca się pod pokry-
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ciem – między kontrłatami nabijanymi na krokwiach. Ma być droż-
na na całej długości – od okapu po kalenicę. 

W przypadku szczelnego podkładu, np. z płyt drewnopochodnych, 
lub gdy zastosowano folię o słabej paroprzepuszczalności bądź papę, 
konieczne są dwie szczeliny wentylacyjne – pierwsza pomiędzy pokry-
ciem i folią, druga nad ociepleniem. Ta między termoizolacją a folią/
deskowaniem ma mieć 3–4 cm. Bez tego para wodna z pomieszczeń 
skropli się na wewnętrznej stronie folii/deskowania, co doprowadzi 
do pogorszenia właściwości izolacyjnych ocieplenia.

Trzeba też pamiętać, że folia wstępnego krycia nie nadaje się na 
tymczasowe zabezpieczenie dachu. Dlatego docelowe pokrycie na-
leży ułożyć jak najszybciej. 

POKRYCIA CIĘŻKIE
Wybór pokrycia dachowego to przyjemne zadanie. Rozmaite ma-
teriały łatwo porównać, obejrzeć na dachu, wziąć do ręki w skła-
dzie budowlanym. Zawsze należy dobierać je do architektury bu-
dynku – jeśli chcemy dachówkę, na klasyczny domek możemy dać 
esówkę, na budynek nowoczesny dachówkę płaską. Trzeba pamię-
tać, że liczy się nie tylko uroda pokrycia – przede wszystkim ma 
być szczelne, trwałe, niepalne, łatwe w montażu. Zazwyczaj zna-
czenie ma też jego cena. 

Ze względu na wagę, pokrycia dzieli się na lekkie i ciężkie. Ciężkie, 
czyli dachówki ceramiczne, cementowe, także strzecha i łupek, ważą 
kilkadziesiąt kg/m2. Masa lekkich – blach płaskich, blachodachówek, 
gontów bitumicznych, nie przekracza kilkunastu kg/m2. Pokryciami 
lekkimi zajmiemy się w kolejnym tekście, w tym skoncentrujemy się 
na ciężkich.

Warto zauważyć, że choć zakładane przez projektanta obciążenie 
dachu śniegiem i wiatrem jest większe niż ciężar pokrycia, to więź-
ba zaplanowana pod lekką blachę może okazać się niewystarczają-
ca pod masywną dachówkę, dodatkowo obciążoną np. kolektorami 
słonecznymi. Zmiana pokrycia z lekkiego na ciężkie  oznaczać bę-
dzie w tym wypadku konieczność pogrubienia krokwi czy zmniej-

szenie odległości między nimi, a do wprowadzania takich modyfi-
kacji uprawniony jest wyłącznie konstruktor. 

Dwa najpopularniejsze ciężkie materiały pokryciowe to dachówki 
cementowe i betonowe. Ciężka – wbrew pozorom – strzecha, niegdyś 
powszechnie wykorzystywana na biednej wsi, to w tej chwili kosz-
towna ekstrawagancja. Podobnie jak łupek, czyli płytki z kamienia.

DACHÓWKI CERAMICZNE
To jeden z najdłużej stosowanych i najpopularniejszych materiałów 
pokryciowych. Bez problemu wytrzymają 100 lat. Podstawowym su-
rowcem do ich produkcji jest glina. Żeby zwiększyć odporność na osa-
dzanie się zanieczyszczeń i porosty, powierzchnię dachówek pokry-
wa się warstwą szlachetnej glinki (angobuje) bądź szkliwi (glazuruje). 
Dodatkowe powłoki zmieniają kolor i nadają połysk, lecz trzeba prze-
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strzec, że szkliwo niekiedy pokrywa się siatką drobnych pęknięć, co 
nie jest uznawane przez producentów za wadę i nie uprawnia do do-
chodzenia roszczeń z tytułu gwarancji.

Kolor dachówek zależy od złoża, z którego pochodzi glina, domie-
szek oraz od temperatury i czasu wypalania. Pojedyncze elementy 
są małe i dobrze sprawdzają się przy kryciu dachów o skompliko-
wanych kształtach. Łatwo je wymienić. Wykonane z nich pokrycie 
waży do 90 kg/m2. Duża masa ma dobre strony – to pokrycie świet-
nie tłumi dźwięki, więc w domu nie słychać kropli deszczu, uderza-
jących o dach. Cena podstawowych dachówek ceramicznych, kiedyś 
uważanych za drogie, dziś zaczyna się koło 35–40 zł/m2 i w zasadzie 
nie odbiega od cen innych materiałów pokryciowych. Koszt dachu 
z ceramiki wyraźnie podnosi jednak użycie dachówek specjalnych 
– przyokapowych, końcowych itp. Za jedną taką płaci się nawet ty-
le, co za 10 zwykłych.

DACHÓWKA BETONOWA
Nazywana również cementową, upowszechniła się dopiero w drugiej 
połowie XX w. (ceramiczna jest znana od tysięcy lat). Obie układa się 
w ten sam sposób, mają też bardzo podobne wymiary, wagę i kształt. 
Betonowa jest niewiele tańsza od ceramicznej – kosztuje od około
35 zł/m2. Produkuje się ją z mieszaniny piasku, cementu i wody. Masa 

jest dodatkowo barwiona. Dachówki cementowe pokrywa się farbą 
akrylową, najczęściej dwukrotnie. Uzyskana powierzchnia nie jest 
jednak tak trwała, jak angoba i glazura. Beton jest też wrażliwy na 
działanie kwasów, dlatego wykonanych z niego dachówek lepiej nie 
kłaść w regionach, gdzie padają kwaśne deszcze. Poza tym właściwo-
ści użytkowe obu pokryć są zbliżone, dach betonowy jest nieco mniej 
trwały od ceramicznego.

Oba rodzaje dachówki wykorzystuje się przeważnie na dachy o ką-
cie nachylenia od 30 do 60°. W większości przypadków nie mocuje się 
ich trwale – spinkami dekarski-
mi przypina się jedynie elemen-
ty skrajne i okapowe, potem na 
połaci tylko co 5 czy 8, pozosta-
łe zahacza się o łaty. Kryjąc da-
chy o większym kącie nachyle-
nia (np. mansardowe), wszystkie 
trzeba mocować do łat spinka-
mi lub gwoździami. Szczegółowe 
informacje dotyczące sposobu 
montażu znajdują się w instruk-
cjach producentów. 
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BLACHY I RYNNY

W poprzednim tekście opisaliśmy pokrycia ciężkie, w tym zajmie-
my się lekkimi. Zaczniemy jednak od zagadnienia, które dotyczy 
każdego dachu – od jego szczelności. Generalnie im większy kąt na-
chylenia połaci, tym mniej szczelne może być pokrycie. Przy więk-
szym spadku woda po prostu szybciej spływa. Ponieważ za usunię-
cie deszczówki i pary wodnej z konstrukcji dachu odpowiada także 
podkład (nazywany za naszą zachodnią granicą dachem spodnim), 
pojawia się kolejna zależność: ma być on tym szczelniejszy, im mniej 
szczelne jest pokrycie.

Szczelność pokrycia maleje ze wzrostem liczby spoin i połączeń. 
Dlatego takie z blachodachówki, której arkusz mierzy kilka m2, jest 
szczelniejsze od tego z dachówek, których na 1 m2 trzeba ułożyć kil-
kanaście. 

Począwszy od najszczelniejszych, pokrycia szereguje się następująco:
  pokrycia z papy, bezspoinowe z plastycznych mas kauczukowych, 

nylonowych i innych tworzyw sztucznych. Z założenia są całkowicie 
nieprzepuszczalne, z powodzeniem stosuje się je na dachach płaskich;
  duże arkusze z blachy płaskiej lub blachodachówki, falistych płyt bi-

Lekkie pokrycia dachowe to blachy i gonty bitumiczne. Te pierwsze – zwykle w postaci blachodachówki, która niewiele 

waży, jest stosunkowa tania, w dodatku do złudzenia przypomina tradycyjne pokrycia z ceramiki – są na naszym rynku 

numerem 1. Do łask wracają też blachy płaskie, mocno się jednak różniące od układanych na dachach kilkadziesiąt lat 

temu.
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tumicznych itp. Same arkusze, jeśli nie zostaną uszkodzone, są szczel-
ne. Woda może jednak przenikać na ich połączeniach lub w miejscach, 
gdzie wbito mocujące je wkręty lub gwoździe;
  dachówki zakładkowe. Najszczelniejsze są modele z podwójnymi 

zamkami na wszystkich czterech krawędziach;
  dachówki bez zamków na krawędziach (karpiówka). Układa się je 

dwuwarstwowo, bo jedna warstwa jest nieszczelna.

LEKKIE MATERIAŁY POKRYCIOWE 
Wybierając materiał pokryciowy, warto wziąć pod uwagę kształt da-
chu i okolicę. Na dachach prostych sprawdzają się materiały wielko-
formatowe (np. blachodachówka) – prace idą szybko, prawie nie ma 
odpadów. Jeśli ten sam materiał zechcemy ułożyć na dachu skom-
plikowanym, będzie go potrzeba nawet 30% więcej, niż wynikało-
by z obmiaru połaci. Na takim z licznymi załamaniami, lukarnami, 
wykuszami lepiej kłaść elementy małoformatowe (np. dachówki) – to 
mniejsze marnotrawstwo materiału, łatwiej też kształtować krzywizny. 

Dlaczego przy wyborze pokrycia należy uwzględnić otoczenie? 
Bo w regionach, gdzie wieją silne wiatry, lepiej sprawdzi się pokrycie 
małoformatowe i ciężkie. Nad morzem blaszany dach będzie bardziej 
narażony na korozję, z kolei dachówki ułożone w cieniu, pod drze-
wami szybko porosną mech i porosty. Dobrze jest stosować materia-
ły i wzory typowe dla architektury regionu, w którym się budujemy, 
np. na Podhalu tradycyjnie używa się gontu, ostatnio także imitują-
cej go blachodachówki.  

BLACHODACHÓWKA 
To blacha wytłoczona tak, żeby wyglądała jak dachówka. Na oko po-
dobna, waży 10 razy mniej, zamiast kilkudziesięciu – kilka kilogra-
mów. Przy wymianie pokrycia na starym dachu, jej lekkość będzie 
atutem. Rdzeń materiału (grubości 0,4–0,5 mm) stanowi zwykle bla-
cha stalowa, rzadziej lżejsza aluminiowa. Pokrywa się ją wielowar-
stwowymi powłokami ochronnymi, które zwiększają odporność pro-
duktu na korozję, działanie promieni UV, zarysowania i uszkodzenia. 
Od nich, szczególnie od warstwy zewnętrznej, zależy trwałość pokry-
cia. W przypadku solidnego wyrobu, ocenia się ją na ponad 20 lat, 
niektórzy producenci dają nawet 50 lat gwarancji! Jednak tam, gdzie 
powłoka zostanie uszkodzona, np. w wyniku cięcia szlifierką kąto-
wą, a nie nożycami (jak należy), blacha przerdzewieje po kilku sezo-

nach. Może okazać się zatem wyraźnie mniej trwała niż dachówki, 
lecz jest tańsza – jej ceny zaczynają się od 25 zł/m2. 

Sprzedaje się ją w długich arkuszach (do 8 m), także ciętych na wy-
miar oraz w wersji panelowej.

Panel ma zwykle koło 70 cm długości i 120 cm szerokości. Ich trans-
port jest łatwy, montaż szybki, do ułożenia dachu wystarczą dwie 
osoby. Odpadów jest wyraźnie mniej, niż przy stosowaniu arkuszy. 

Na rynku jest też droższy i cięższy wariant blachodachówki – z po-
sypką mineralną. Ta ma matową, szorstką powierzchnię i przypomi-
na z wyglądu gont. Dobrze tłumi dźwięk kropli uderzający o dach 
i jest trwała. Sprzedaje się ją jako niewielkie panele, kosztuje powy-
żej 70 zł/m2. 

BLACHA PŁASKA 
To jedno z popularniejszych pokryć PRL-u. Na szczęście ta stosowa-
na współcześnie wyraźnie różni się od poprzedniczki. W ubiegłym 
wieku domy kryto stalową blachą ocynkowaną, która szybko koro-
dowała. Trwalsza i ładniejsza blachodachówka z łatwością wyparła ją 
z rynku. Dziś blacha płaska, powlekana jak blachodachówki, sprze-
dawana w arkuszach i jako wyrób panelowy zdecydowanie wraca do 
łask. Pojawia się głównie w projektach domów nowoczesnych. 

Tnie się ją łatwiej niż blachodachówkę, odcięte fragmenty arkusza 
da się wykorzystać w innym miejscu (ewentualnie na obróbki). Blachy 
płaskie łączone na rąbek rzemieślniczy (tak jak przed laty) układa się 
na deskowaniu, gotowe panele na rąbek także na ruszcie. Niektóre 
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z nich mają niewielkie przetłoczenia wzdłużne, które usztywniają po-
wierzchnię i mają ograniczać tzw. falowanie. Pokrycia z blachy pła-
skiej mocuje się za pomocą uchwytów zwanych żabkami, bez prze-
bijania jej powierzchni. 

Najzamożniejsi inwestorzy z rzadka sięgają po blachy miedziane 
lub cynkowo-tytanowe. Miedziane są długowieczne (przy prawidło-
wym kryciu trwałość 300 lat!) i najdroższe. W kilka miesięcy po uło-
żeniu pokrywają się chroniącą je zielonkawą patyną. Takiego pokry-
cia nie czyści się ani nie konserwuje. Tytancynk wytwarza podobną 
warstwę, lecz przez kilka lat. 

Za stalową blachę powlekaną płaci się tyle, co za blachodachów-
kę. Koszt krytego nią dachu jest niższy od tego z ceramiki czy be-
tonu, bo nie podnoszą go drogie dachówki skrajne, gąsiory itp. 
Potrzebne obróbki dekarz wykonuje na miejscu, niektóre z nich 
można kupić gotowe. 

MATERIAŁY BITUMICZNE
Łączy je użycie do produkcji wodoszczelnej masy asfaltowej (bitu-
mu) oraz szczelność, odporność na zmiany temperatury i starzenie. 
Także niewielki ciężar i łatwość układania. 
Papę, jako ostateczne pokrycie, wykorzystuje się jedynie na dachach 
płaskich. Jest zbudowana z 3 warstw, z których najważniejsza jest no-
śna – osnowa z welonu szklanego, włókniny poliestrowej albo folii. 
Od jej rodzaju i grubości zależy, na ile papa jest elastyczna i odporna 
na rozciąganie. Część wierzchnia – posypka z talku, piasku lub łup-
ków – chroni osnowę przed nagrzewaniem, promieniami UV i uszko-
dzeniami mechanicznymi. Zaś spodnia nie dopuszcza do klejenia się 
zrolowanego materiału. Papę układa się przynajmniej dwuwarstwowo 
– najpierw daje się podkładową (bez posypki), potem nawierzchnio-
wą. W Polsce najczęściej stosuje się termozgrzewalne (klejone przez 
roztopienie palnikiem bitumu, znajdującego się na ich spodzie) papy 
asfaltowo-polimerowe, zawierające dodatek elastomeru SBS.

Gonty bitumiczne to kolorowe pasy papy nacięte tak, żeby imito-
wały kształt tradycyjnych gontów. Są elastyczne, łatwo je ciąć, świet-
nie nadają się do wykańczania nietypowych powierzchni, np. wolich 
oczek. Wymagają jednak pełnego deskowania, często także papy ja-
ko podkładu (jeśli spadek połaci jest mniejszy niż 20°). Na ich po-
wierzchni pojawiają się różnego rodzaju posypki, przeważnie mine-
ralne. Od nich zależy kolor dachu. Trwałość gontów bitumicznych 
wynosi 20–50 lat, cena zaczyna się koło 30 zł/m2. Układa się je na da-
chach o nachyleniu od 12°, aż po bardzo strome, nawet z płaszczy-
znami pionowymi. Ciężar takiego pokrycia to około 10 kg/m², łącz-
nie z warstwami podkładowymi może sięgnąć 30 kg/m². 

RYNNY 
To najważniejsze uzupełnienie dachu. Bez nich spływająca z poła-
ci woda zalewałaby ściany. Na ogół montuje się je jako zewnętrz-
ne, wewnętrzne – prowadzone do pionów kanalizacyjnych – stosuje 
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EFEKTYWNA POWIERZCHNIA DACHU
Orynnowanie dobiera się, korzystając ze wskaźni-

ka zwanego efektywną powierzchnią dachu (EPD). 

Jeżeli nachylenie połaci nie przekracza 10°, przyj-

muje się, że EPD jest równa powierzchni dachu. 

Kiedy połacie są bardziej strome, stosuje się wzór: 

EPD = (W + ½H) • L

gdzie:

EPD to efektywna powierzchnia dachu;

W to mierzona w poziomie odległość od narożnika 

dachu do kalenicy; 

H to wysokość dachu;

L to długość dachu (wzdłuż okapu).

EPD budynków o takiej samej powierzchni rzutu 

jest tym większa, im bardziej stromy jest ich dach. 

Przy większym spadku woda spływa szybciej, 

a niebezpieczeństwo jej spiętrzenia i przelania się 

przez rynnę jest większe.
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się niekiedy do odwodnienia dachów płaskich. Najpopularniejsze są 
wiszące o przekroju półokrągłym, choć w projektach nowoczesnych 
– na dachach bezokapowych i z gzymsem – coraz częściej pojawia-
ją się prostokątne czy kwadratowe. Woda z rynien trafia do piono-
wych rur spustowych, potem wsiąka w ziemię, albo jest odprowadza-
na do kanalizacji deszczowej, studni chłonnej, zbiornika deszczówki. 
Tradycyjnie, rury spustowe prowadzi się po elewacji, ostatnio mod-
ne stało się chowanie ich w warstwie ocieplenia. 

Wszystkie elementy orynnowania jego producenci proponują w ra-
mach tzw. systemu rynnowego. Przekroje dobiera się tak, żeby woda 
nawet przy ulewnym deszczu nie przelewała się przez krawędź ryn-
ny i nie wypełniła całkowicie rury spustowej. Na dużych i skompli-
kowanych dachach orynnowanie planuje projektant. W pozostałych 

przypadkach w praktyce decydują dekarze. Przyjmuje się, że średnica 
zarówno rynien, jak i rur spustowych nie powinna być mniejsza niż
10 cm. Zbyt wąskie łatwo zapchają liście, gałązki czy lód. Konieczne 
się niewielkie nachylenie rynien (0,2–0,5%) w kierunku odpływu. 
Dzięki temu wzrasta wydajność odprowadzania wody (o około 20%) 
i maleje prawdopodobieństwo tworzenia się zastoin. Trudniejszym 
zadaniem jest właściwe rozmieszczenie rur spustowych. W najprost-
szym wariancie – przy dwuspadowym dachu bez lukarn – zwykle 
wystarczają cztery w narożach budynku. Na dachach o skompliko-
wanych kształtach dodatkowe rury spustowe montuje się w pobliżu 
koszy, gdzie zawsze spływa więcej wody. 

Wizualnie rynny powinny pasować do pokrycia dachu i elewa-
cji. Wytwarza się je przeważnie z PVC lub stali, rzadko z miedzi czy 
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Elementy systemu rynnowego.
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aluminium, bo wysoka cena sku-
tecznie odstrasza amatorów tych 
trwałych rozwiązań.

Gdy chodzi o cechy użytko-
we, plastikowe są niewrażliwe na 
drobne zarysowania, np. przez ga-
łęzie drzew i całkowicie odporne 
na korozję. Dlatego poleca się je 
w rejonach nadmorskich i o du-
żym zanieczyszczeniu powietrza. 
Łatwo je montować, lecz plastik 
jest wrażliwy na promienie sło-
neczne – pod ich wpływem może 
zmienić kolor. Takie rynny są też 
podatne na uszkodzenia mecha-
nicznie, zwłaszcza w niskiej tem-
peraturze, gdy tworzywo staje się 
kruche. Nie wymagają za to żadnej 
konserwacji i są stosunkowo tanie. 

Rynny stalowe są bardziej wy-
trzymałe i pod wpływem uderze-
nia raczej się odkształcą, niż pęk-
ną. Dobrze znoszą zarówno silne 
nasłonecznienie, jak i niską tem-
peraturę. Niestety, są podatne na 
korozję, szczególnie w miejscach, 
gdzie fabrycznie naniesione po-
włoki zostały uszkodzone. Na oko 
wyroby stalowe nie różnią się ni-
czym od tych z PVC. Trwałość 
obu materiałów ocenia się na 
30–50  lat. Rynny z  miedzi czy 
blachy cynkowo-tytanowej wy-
trzymają i 150 lat, ale są znacz-
nie droższe.

ELEMENTY SYSTEMU 
Każdy system rynnowy, bez względu na materiał, z którego go wy-
konano, składa się z rynien, rur spustowych, elementów łączących 
i mocujących. Otwarte rynny mocuje się wzdłuż krawędzi dachu, ko-
rzystając z haków (rynajz). Ich kolejne odcinki w linii prostej scala-
ją złączki, a w narożach domu narożniki (zewnętrzne i wewnętrzne). 
Z rynien, poprzez sztucery (leje spustowe), woda kierowana jest do 
rur spustowych, które odprowadzają ją w dół, poza budynek. Mocuje 
się je do ścian za pomocą obejm. Kształtki, montowane na końcu 
rur, to wylewki. Końce rynien zamykają denka, jako elementy uzu-
pełniające mogą pojawić się np. zakładane w lejach spustowych sit-
ka. Użytecznym elementem jest czyszczak (rewizja), który umożli-
wia usuwanie zanieczyszczeń z dolnego fragmentu rury spustowej. 
Da się w niej także osadzić łapacz deszczówki. Kiedy jego klapa jest 
zamknięta, łapacz jest po prostu rurą spustową, po otwarciu klapy 
wodę można skierować np. do beczki, i później wykorzystać do pod-
lewania ogródka.
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ZIELONE DACHY PŁASKIE

Dachy płaskie to przegrody, których kąt nachylenia wynosi maksymalnie 
10%. Ponieważ narażone są na zastoiny wody oraz zaleganie śniegu, wy-
magają odpowiedniego wyprofilowania spadku oraz odprowadzenia wo-
dy opadowej i odbioru śniegu. Spadki mogą być skierowane na zewnątrz 
lub do wewnątrz budynku. Im są mniejsze, tym lepsze izolacje przeciw-
wodne należy zastosować. Deszczówka spływa szybciej przy większym 
spadku, mniej groźny jest też wtedy zalegający śnieg i woda, która po-
wstaje, gdy się on rozpuszcza. Błędy projektowe w tym przypadku na ogół 
polegają na przyjęciu zbyt małych obciążeń do obliczeń, co może skutko-

wać poważnymi uszkodzeniami dachu. Błędy wykonawcze także, nieste-
ty, się zdarzają i bardziej dotyczą niewłaściwego wykonania poszczegól-
nych warstw stropodachu.

Jeżeli dach płaski zostanie prawidłowo zaprojektowany i wykonany, to 
zabezpieczy budynek przed działaniem czynników atmosferycznych rów-
nie skutecznie jak dach skośny. 

Różnice między tymi konstrukcjami wiążą się głównie z funkcjonalno-
ścią kondygnacji pod nimi, dach spadzisty oznacza poddasze ze skosami, 
dach płaski – piętro z pomieszczeniami o pełnej wysokości.

Współczesne budynki jednorodzinne przybierają nowoczesne formy. Inwestorzy często decydują się na oryginalne pro-

jekty ze stropodachem bez tradycyjnej drewnianej więźby. Takie rozwiązania były modne w epoce modernizmu – do 

lat 80. ub. w. Były one manifestem idei funkcjonalności, wykorzystującej kondygnację o pełnej wysokości bez skosów. 

W schyłkowej fazie interesujący architektonicznie modernizm przerodził się w peerelowskie kostki, które były jego kary-

katurą. Obecnie moda na proste formy wraca, ale w znacznie bardziej atrakcyjnej odsłonie.
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Zalety wynikające z wykonania 
stropodachu:
  wysokość kondygnacji pod da-

chem – piętro o pełnej wysokości 
bez skosów jest wygodne w aranża-
cji i użytkowaniu;
  akumulacja cieplna – zazwyczaj 

jest to masywny element żelbetowy, 
mający dużą bezwładność cieplną, 
co powoduje, że w domu panuje sta-
bilniejsza temperatura, niż w przy-
padku dachu skośnego;
  wygodna obsługa techniczna 

i naprawa poszycia – na dach moż-
na swobodnie wejść i bezpiecznie się 
po nim poruszać, by zamontować np. 
antenę czy wymienić pokrycie;
  łatwa nadbudowa – taki dach uła-

twia dobudowę kolejnej kondygna-
cji, jeśli taka możliwość zostanie uwzględniona projektowo pod wzglę-
dem konstrukcyjnym;
  powierzchnia do wykorzystania, np. jako taras – dach płaski może 

być użytkowany, jeśli się to weźmie pod uwagę w projekcie architektonicz-
nym;
  powierzchnia biologicznie czynna – w przypadku tzw. dachu zielone-

go jego powierzchnię można doliczyć do powierzchni biologicznie czyn-
nej, co jest szczególnie istotne na małych działkach.

Za minus można uznać to, że niewielkie nachylenie dachu może wy-
magać zastosowania dodatkowych rozwiązań, np. zapobiegających zale-
ganiu śniegu, powstawaniu worków śnieżnych, tworzenia się oblodzenia.

Pozostałe wady dachów płaskich wynikają zwykle z błędów projekto-
wych i wykonawczych. O ile w dachach skośnych wiadomo od dziesięcio-
leci, jak wykonuje się poszczególne ich warstwy, to w przypadku stropo-
dachów jest to wciąż uważane za skomplikowane. Usterki zdarzają się dość 

często, bo w takim dachu jest więcej trudnych miejsc – ściany attykowe, 
usytuowanie lejów odpływowych itd.

RODZAJE STROPODACHÓW 
W zależności od układu warstw wyróżnia się następujące rodzaje da-
chów płaskich: 
  pełne niewentylowane;
  odwrócone;
  wentylowane.

Stropodach pełny niewentylowany to dach, w którym wszystkie 
warstwy wykonane są bez żadnych pustek, każda przylega do poprzed-
niej. To najpopularniejszy wariant. Pokrycie stanowi tu główną hy-
droizolację i zabezpiecza kolejne warstwy przed działaniem wilgoci. 
Poszczególne warstwy od góry to: wylewka, termoizolacja (polisty-
ren XPS, styropian np. dach/podłoga, wełna mineralna, twarde pły-

ty z pianki poliuretanowej pokry-
te z jednej strony papą, z drugiej 
paroizolacją), dodatkowa hydro-
izolacja, warstwa konstrukcyj-
na. Potrzebny spadek kształtuje 
się przez wylanie (na paroizola-
cji) warstwy z betonu, ewentual-
nie układając na podsypce pia-
skowej bądź keramzytowej płytę 
żelbetową lub też kształtując ją za 
pomocą termoizolacji.

Stropodach odwrócony ma od-
wrotny układ warstw w stosunku 
do klasycznego, opisanego wyżej. 
Na części konstrukcyjnej układa 
się hydroizolację właściwą, na niej 
ocieplenie z płyt z polistyrenu eks-
trudowanego XPS i geowłókninę, 
a na samym wierzchu warstwę do-

warstwa spadkowa

pokrycie – papa uk adana 
wielowarstwowo

termoizolacja

strop

paroizolacja

Stropodach niewentylowany.

konstrukcja no na 
pokrycia zapewniaj ca 

spadek

otwór
wentylacyjny

pokrycie – papa uk adana 
w dwóch warstwach

sztywne poszycie z p yt 
OSB, sklejki itp.

termoizolacja

paroizolacja

Stropodach wentylowany.
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ciskową, np. z kamieni średniej frakcji. Woda opadowa odbierana jest 
przez system odwadniający znad ocieplenia i spod niego. Dach odwró-
cony można też wykonać jako dach zielony.

Stropodach wentylowany oznacza przygotowanie na płycie dachu 
warstwy z pustką powietrzną, która jest wentylowana. Pustkę można 
utworzyć na kilka sposobów – jako dodatkową konstrukcję drewnia-
ną z niewysokich podwalin; z lekkich elementów żelbetowych, z desek, 
płyt OSB, mfp lub ze sklejki albo nawet z blachy.

Przestrzeń wentylowana stanowi bufor dachu płaskiego i ma niwelo-
wać wpływ niskiej i wysokiej temperatury, działającej na jego pokrycie. 
Jest też strefą, w której wykrapla się woda. Wentylowanie przestrzeni ma 
między innymi służyć odprowadzeniu jej przez otwory wentylacyjne 
w ściankach attykowych, połączone z rurami spustowymi. Trzeba pa-
miętać o zabezpieczeniu tych otworów siatką, która uniemożliwi pta-
kom i gryzoniom dostanie się na poddasze.

Stropodachy wentylowane obecnie są rzadko wykonywane. 

WAŻNE ELEMENTY 
Na dach płaski składa się wiele warstw, z których każda pełni ściśle okre-
śloną rolę. Wśród nich wyróżnia się następujące elementy funkcyjne:
  konstrukcja – zazwyczaj płyta żelbetowa, w zasadzie taka sama jak 

strop, z tym że zaprojektowana na obciążenie śniegiem, wiatrem, war-
stwami stropodachu oraz technologicznymi;
  hydroizolacja – na ogół z papy, powinna być trwała i skutecznie 

chronić budynek przed opadami atmosferycznymi;
  warstwa spadkowa – wykonana z termoizolacji lub z warstwy do-

ciskowej; jest po to, by nadać połaci odpowiedni spadek, żeby spływa-
jąca woda była kierowana do lejów odpływowych; 
  warstwa dociskowa – np. ze żwiru, ma za zadanie zabezpieczać war-

stwy dachu przed podniesieniem przez wiatr (na dach działa również 
ssanie wiatru);
  termoizolacja – ze styropianu albo wełny (20–30 cm) decyduje 

o komforcie cieplnym w pomieszczeniach bezpośrednio pod dachem, 
od niej zależy to, czy dach będzie się przegrzewał i czy nie będzie po-
wodował za dużych strat ciepła;
  pokrycie – najczęściej papa, blacha płaska lub dach zielony.

Istotnymi elementami dachu płaskiego są również leje odpływo-
we i obróbki blacharskie. Jeśli dach jest bezokapowy, czyli z attyką 
wykonaną na obrzeżu, to niezbędne są leje odpływowe, które sku-
tecznie odbiorą wodę spływającą z jego powierzchni.

Attyka, czyli niska ściana wokół stropodachu, powinna być właści-
wie ocieplona i obrobiona obróbkami blacharskimi, zabezpieczający-
mi ściany przed opadami. 

RODZAJE POKRYĆ  
Stropodach wpływa na estetykę budynku jedynie w kontekście bryły, 
bo jego pokrycie z pozycji przechodnia jest niewidoczne. Pokrycie da-
chu płaskiego musi być przede wszystkim szczelne, trwałe i odporne na 
działania promieni słonecznych, wysokiej i niskiej temperatury oraz za-
leganie śniegu. Czasami takie dachy stanowią powierzchnię użytkową, 
więc dodatkowe wymagania mogą dotyczyć zakresu ich wykorzystania 
– i w tym przypadku ważna jest też estetyka. 

Materiał powinien umożliwiać uzyskanie ciągłości pokrycia na 
styku stropodach-attyka. Jeśli dach płaski ma okapy, to można za-
stosować pokrycie z blachy, czyli np. blachodachówkę.

Trzeba też pamiętać, że zaplanowanie na stropodachu nasa-
dzeń kwalifikuje go do doliczenia powierzchni biologicznie czyn-
nej. Prawo stanowi, że 50% powierzchni dachu zielonego może być 
uznane za powierzchnię biologicznie czynną. To czasami zabieg ko-
nieczny, by dany dom móc wybudować zgodnie z MPZP lub wa-
runkami zabudowy.

W zależności od założonego sposobu użytkowania dachu pła-
skiego stosuje się następujące rodzaje materiałów:
  papy i membrany, blachę płaską, blachodachówkę;
  kamienie;
  rośliny (dach zielony).

W Polsce rzadko powierzchnię stropodachu wykańcza się jak 
balkony i tarasy, co jest bardzo popularne w krajach o cieplejszym 
klimacie (południe Europy). 
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DACHY POKRYTE ROŚLINNOŚCIĄ
Jeśli nie zastosuje się kompletnego 

systemu dachu zielonego, to tego 

typu rozwiązania są dość skompliko-

wane w  projektowaniu i  wykonaniu, 

a  także nietanie, ale zyskują coraz 

większą popularność. Roślinami mogą 

porastać również dachy skośne, choć 

zdecydowanie częściej dachy zielone 

są płaskie.

Zalety dachu zielonego:

  dobra izolacyjność termiczna – 

chroni przed nadmiernym nagrzewa-

niem się pomieszczeń latem (w poko-

ju pod zielonym dachem przeważnie 

nie ma potrzeby montowania klimaty-

zacji) i wychładzaniem zimą;

  dobra izolacyjność akustyczna – 

obniża poziom hałasu w pomieszcze-

niach;

  odporność na uszkodzenia mecha-

niczne i działanie wiatru;

  większe bezpieczeństwo przeciw-

pożarowe;

  zmniejszenie o  50% ilości wody 

odprowadzanej z  dachu do kanaliza-

cji;

  poprawa mikroklimatu w  bliskim 

otoczeniu oraz w  pomieszczeniach 

pod dachem – rośliny, wydzielając wil-

goć w postaci pary, obniżają temperaturę powietrza w upalne dni, fi ltrują powietrze i produkują tlen;

  dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna –  bez nakładów na grunt;

  dodatkowa powierzchnia zielona – rekreacyjna.

Rodzaje zielonych dachów:

  intensywne wysokie – byliny, krzewy, trawniki, a nawet niewielkie drzewa. Roślinność może pokrywać całą płaszczyznę dachu zróżnicowaną pod 

względem wysokości lub tworzoną punktowo; układ musi być starannie dobrany odnośnie odprowadzenia nadmiaru wody, gromadzenia jej i ochrony 

izolacji przeciwwodnej przed wrastaniem korzeni;

  intensywne niskie – byliny, krzewy, trawniki bez drzew; mają one mniejsze wymagania odnośnie pielęgnacji oraz regularnego zaopatrzenia 

w wodę i substancje odżywcze;

  ekstensywne – mchy, rozchodniki, rojniki, trawy (kostrzewy), czyli rośliny w zasadzie nie wymagające pielęgnacji i dodatkowego nawadniania. 

Układ warstw zielonego dachu:

  wegetacyjna – podłoża (substraty), w których sadzi się rośliny. Zawiera składniki mineralne oraz organiczne; najczęściej stanowi ją mieszanina 

gliny i mułu. Niekiedy sypki substrat zastępuje się matami lub płytami z modyfi kowanej pianki poliuretanowej lub higroskopijnej wełny mineralnej. 

Rośliny uprawiane ekstensywnie (niskie byliny z krótkimi korzeniami) albo trawa najlepiej rosną na podłożu grubości 8–10 cm. Taką warstwę nakłada 

się na żwirową warstwę fi ltracyjną, przykrytą geowłókniną. Innym rozwiązaniem jest utworzenie warstwy glebowo-fi ltracyjnej przez zmieszanie ziemi 

uprawnej z keramzytem. Uprawianie wyższych roślin wymaga przygotowania osobnej warstwy gleby grubości powyżej 20 cm na fi ltrze ze żwiru;

  fi ltracyjna – głównie geotekstylia w postaci włóknin, które układa się między warstwą drenującą a wegetacyjną lub są częścią składową mat dre-

nujących;

  drenująca – na ogół ze żwiru kopalnianego albo rzecznego, różnego rodzaju grysów albo mat i płyt drenujących z tworzyw sztucznych;

  pokrycie odporne na przerastanie korzeni roślin – bitumiczne z wkładką z folii miedzianej lub specjalnym środkiem chemicznym (dodawanym 

do wierzchniej warstwy bitumu) lub z membraną (folią) z tworzyw sztucznych (HDPE lub PPV);

  izolacja termiczna – z płyt ze styropianu ekstrudowanego bądź płyty poliuretanowych;

  izolacja przeciwwilgociowa – folia albo papa, ułożone na sklejane zakłady. 

 

 

warstwa wegetacyjna 
(glebowa) zale na od 

doboru roslin

geow óknina ltruj ca

gow óknina ltruj ca

izolacja
przeciwwodna

warstwa drena owa

ro linno  intensywna

polistyren ekstrudowany

p yta konstrukcyjna

 

warstwa wegetacyjno-
-drena owa

gr. 80–100 mm

geow óknina

izolacja przeciwwodna 
odporna na kontakt 
z korzeniami ro lin

ro linno  ekstensywna

polistyren ekstrudowany

p yta konstrukcyjna
Uk ad warstw dachu z ro linno ci  ekstensywn .

Uk ad warstw dachu z ro linno ci  intensywn .
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OGNIOODPORNE KONSTRUKCJE 
Z DREWNA KLEJONEGO

W związku z dynamicznym rozwojem firmy NordWOOD 
powstała Grupa kapitałowa NordWOOD, w skład której 
wchodzą firmy NordWOOD Sp. z o.o. oraz NordWOOD 

Construction Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 
Grupa NordWOOD zapewnia swoim klientom kompleksową i profesjonalną 
obsługę w zakresie projektowania, dostawy i montażu konstrukcji drewnia-
nych. Wszystkie dostarczane przez firmę elementy pochodzą z certyfikowa-
nych obszarów leśnych i są produkowane zgodnie z normą EN 14080:2013
pod stałym nadzorem jednostek certyfikujących, co zapewnia najwyższą 
jakość oferowanych produktów.

Oferta NordWOOD:

l Elementy z drewna klejonego BSH w jakości SI (wizualna) i NSI (niewi-
zualna): belki proste i łukowe, układy ramowe proste i łukowe, kratownice, 
słupy prostokątne i okrągłe
Rodzaj drewna: świerk, modrzew
Klasa drewna: GL24c, GL24h, GL28c, GL28h, GL30c, GL30h oraz GL32c, 
GL32h a także GL36h (na zapytanie)
Przykładowe przekroje:
Belki proste: szerokość: 80-280 mm, wysokość: 120-1280 mm, długość 
standardowa: 12 i 13 m (inne dostępne na życzenie), wszystkie posiadają 
europejski znak zgodności CE
Słupy okrągłe: Ø 100-160 mm
Wilgotność drewna: 12% (+/-2%)
Wykończenie powierzchni: szlifowane, czterostronne fazowanie krawędzi, 
możliwość bejcowania na dowolny kolor
Klasa odporności ogniowej: R15 do R90; 
NRO – nie rozprzestrzeniające ognia
l Elementy z drewna KVH
l Konstrukcje drewniane hal tenisowych łukowych z pokryciem PCV
l Projektowanie i doradztwo techniczne
l Montaż konstrukcji
l NOWOŚĆ! Przegrody ogniowe z drewna klejonego: stropowe i ścienne

Grupa NordWOOD jako jedyna w Polsce posiada klasyfikację ogniową 
umożliwiającą wykonywanie przegród ogniowych z drewna klejonego: 
stropów w klasie REI 60 oraz ścian w klasie EI 60.

Przegrody ogniowe NordWOOD: 

l Ściany – przegrody ogniowe pionowe nienośne
Klasyfikacja ogniowa: EI 60
Klasa i gatunek drewna: GL24h świerk
Grubość przegrody: 100-240 mm
Wysokość przegrody w układzie pionowym paneli: do 4,0 m
Wysokość przegrody w układzie poziomym paneli: bez ograniczeń (przy 
założeniu rozstawu słupów co maks. 3,0 m)
l Stropy – przegrody ogniowe nośne
Klasyfikacja ogniowa: REI 60
Klasa i gatunek drewna: GL24h lub GL28h świerk
Grubość przegrody: 100-240 mm (w zależności od obciążenia i rozpiętości) 
– tabele przeliczeniowe dostępne na życzenie klienta
Rozpiętość stropu: maksymalna długość elementów do 27 m

Zalety przegród ogniowych NordWOOD:

l Bezpieczeństwo – system ścian pionowych nienośnych spełnia warunek 
EI 60, system stropowy spełnia warunek REI 60.
l Izolacyjność akustyczna i termoizolacyjna – współczynnik przewodze-
nia ciepła dla drewna klejonego λ=0,12 W/mK.
l Szybkość montażu – elementy połączone są na pióro-wpust.
l Estetyka wnętrza – niewidoczne połączenia paneli.
l Ekonomika rozwiązań – mniejsza waga w porównaniu do stropów 
żelbetowych.

NOWOŚĆ! Klasyfikacja ogniowa EI 60 i REI 60 dla przegród ogniowych 
z drewna klejonego
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SALA BANKIETOWA – GRODZISK MAZOWIECKI
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l Elastyczność – możliwość zastosowania przegród o różnej grubości 
i jakości wykończenia.
l Ekologia – surowiec do produkcji paneli pochodzi z zakładów prowadzą-
cych zrównoważoną i trwałą gospodarkę leśną.
l System przegród ogniowych NordWOOD może być również wykorzysty-
wany w systemach dachowych.

Dlaczego NordWOOD?

l Klasyfikacja ogniowa EI 60 i REI 60 dla przegród ogniowych z drewna 
klejonego.
l Ekspert w dziedzinie drewna klejonego – kilkaset zrealizowanych obiek-
tów w Polsce i Europie.
l Profesjonalna wiedza i rozwój poparte kilkunastoletnim doświadczeniem.
l Współpraca z liderami w branży.
l Bezpieczeństwo projektowanych konstrukcji.
l Dbałość o wartości moralne i etyczne w biznesie. 
l Jakość i zaufanie potwierdzone licznymi nagrodami i satysfakcją klientów 
– Laureat Diamentów Forbesa 2020.

Nagrody i wyróżnienia:

NordWOOD Sp. z o.o.

ul. Chylońska 191, 81-007 Gdynia
tel. 58 660 00 88, e-mail: biuro@nordwood.pl 

www.nordwood.pl

SALA SPORTOWA – ŚWIDNIK

ZADASZENIE OBIEKTU WIELOFUNKCYJNEGO – MUSZYNA

Wybrane realizacje konstrukcji z drewna klejonego NordWOOD

DOM JEDNORODZINNY – BOJANO

HALA MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNA – TOPOLE k. CHOJNIC

BASEN – MIECHÓW 

HALA TENISOWA ŁUKOWA PODWÓJNA Z POKRYCIEM PCV – ŚWIDNIK 

Zdjęcie z archiwum PGK Sp. z o.o.
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Premium Fasteners

Firma Simpson Strong-Tie od lat dostarcza na 

rynek rozwiązania dedykowane dla budownic-

twa drewnianego. Dotychczas były to systemy 

przeznaczone głównie do wykonywania połą-

czeń konstrukcji nośnej budynków i obejmowa-

ły złącza wraz z dedykowanymi do nich łączni-

kami i systemami zakotwień. Od tego roku do 

oferty dołączyła szeroka gama wkrętów, która 

obejmuje wszystkich możliwe zastosowania 

jakie mogą wystąpić podczas pracy z elementa-

mi drewnianymi.

Simpson Strong-Tie utożsamiane jest na całym 

świecie z produktami najwyższej jakości. Kiedy 

planowaliśmy rozszerzenie oferty, mieliśmy 

na uwadze, to żeby nowe produkty miały wła-

ściwości jeszcze lepsze niż produkty obecnie 

dostępne na rynku i każdy z naszych nowych 

wkrętów posiada cechy, które czynią go jesz-

cze lepiej dostosowanym do powierzonego 

zadania.

NOWOŚCI

W naszej ofercie znalazły się wkręty do płyt 

kartonowo-gipsowych, twardych płyt gipsowo 

włóknowych, wkręty tarasowe, wkręty do listew 

wykończeniowych, wkręty do łączenia elemen-

tów stalowych z drewnem,

a także klasyczne wkręty do drewna. Nowa 

oferta obejmuje produkty do zastosowań 

wewnętrznych i zewnętrznych, a każde z tych 

środowisk wymaga innej ochrony antykoro-

zyjnej. 

Nowa powłoka ochronna

Podczas gdy dla środowiska wewnętrznego 

wymagania ochrony antykorozyjnej nie są 

duże i powłoki takie jak cynkowanie elektro-

lityczne czy fosfatyzowanie są wystarczające, 

zupełnie innego podejścia wymaga środowisko 

zewnętrzne. 

Właśnie dla środowiska zewnętrznego opraco-

waliśmy zupełnie nową powłokę Impreg X4. 

Powłoka ta umożliwiła zastosowanie wkrę-

tów ze stali węglowej tam gdzie dotychczas 

konieczne było stosowanie wkrętów ze stali 

kwasoodpornej typu A4. 

ROZWIĄZANIA DLA BUDOWNICT WA 
DREWNIANEGO
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Impreg X4 jest powłoką wielowarstwową 

o opatentowanej recepturze, która zapewnia 

doskonałą ochronę stali nawet przy zastoso-

waniu wkrętów zabezpieczonych tą powłoką 

do montażu impregnowanych chemicznie 

desek tarasowych. Jednocześnie obok powłoki 

Impreg X4 powstała powłoka Protec zapew-

niająca lepszą ochronę antykorozyjną niż 

cynkowanie elektrolityczne w środowisku 

wewnętrznym zachowując jednocześnie bar-

dzo ostre krawędzie wkrętów dzięki swojej 

niewielkiej grubości.

Innowacje

„Czy można poprawić wkręt do płyty kartonowo-gipsowej?” – Takie pytanie zadawali sobie inżynierowie naszej firmy kiedy postawiono im zadanie 

stworzenia lepszej wersji tego produktu. Okazuje się, że można to zrobić, poprawiając takie cechy jak ochrona antykorozyjna czy poprawiając geome-

trię tak by poprawić jego właściwości mechaniczne lub ułatwić jego użytkowanie. Tak więc wkręt do płyty gipsowej uzyskał specjalnie stopniowaną 

główkę, która zapewnia lepszy docisk do warstwy papieru w płycie, co za tym idzie lepiej przytrzymuje mocowany element w miejscu. Dodatkowo 

skokowy przyrost oporu podczas wkręcania ułatwia wkręcenie wkręta na odpowiednią głębokość. 

Oprogramowanie

Wprowadzając wkręty do naszej oferty zadbaliśmy o to aby wszystkie produkty, które mogą służyć do wykonywania połączeń w konstrukcjach 

nośnych budynków miały odpowiednią dokumentację techniczną. Jednocześnie aby ułatwić dobór właściwego rozwiązania udostępniliśmy darmowe 

narzędzie online o nazwie Solid Wood służące do obliczania połączeń opartych o gwoździe i wkręty z naszej oferty. Solid Wood dostępny jest na naszej 

stronie internetowej za darmo po rejestracji. 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną gamą wkrętów dostępną w ofercie Simpson Strong-Tie

Wkręty do twardych płyt gipsowo-włókno-

wych posiadają fragment gwintu pod główką 

wkręta skierowany w przeciwną stronę niż 

gwint główny, który usuwa nadmiar materiału 

z otworu ułatwiając wkręcanie. Wkręty do 

suchej zabudowy dostępne są w wielu warian-

tach powłoki antykorozyjnej z wieloma typami 

gwintów dostoswanych do różnych materia-

łów bazowych, luzem i na taśmach.

Podobnymi cechami charakteryzują się wkręty 

dedykowane do tarasów, z tym że mają one 

lepsze zabezpieczenie antykorozyjne i wystę-

pują w wariancie z podwójnym gwintem 

o różnym skoku, umożliwiającym większe 

zagłębienie wkręta w desce tarasowej i jedno-

czesne ukrycie go. 

SIMPSON STRONG-TIE Sp. z o.o.

www.strongtie.pl
e-mail: info@simpsonstrongtie.pl; e-mail: poland@strongtie.com

Klasyczne wkręty do drewna otrzymały 

nacięcie na szpicu i nacinany gwint ułatwia-

jące wkręcanie, młynek zmniejszający opór 

przy wkręcaniu długich wkrętów i specjalne 

żeberka pod główką zmniejszające możliwość 

podniesienia tak zwanego wióra podczas 

wkręcania. 
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Dachówki GERARD Diamant®, GERARD Classic®, 

GERARD Heritage®, GERARD Senator®, GERARD 

Milano® i GERARD Corona® są wykonane 

z najwyższej jakości blachy stalowej, galwani-

zowanej przez zanurzenie w stopie aluminiowo-

-cynkowym Al-Zn. Trwałość tak zabezpieczonej 

blachy w porównaniu ze zwykłą blachą ocyn-

kowaną wydłuża się ok. 2,5-krotnie, eliminując 

ryzyko przedwczesnego starzenia się, niszczenia 

i przecieków. Wykonane obustronne zabezpie-

czenia warstwą epoksydową zwiększają odpor-

ność paneli na korozję i uszkodzenia. Lakier 

akrylowy na bazie żywic tworzy absolutnie 

nieprzepuszczalną barierę dla wilgoci, tworząc 

jednocześnie grunt dla unikalnego i niespoty-

kanego w żadnym innym systemie naturalnego 

kruszywa skalnego, zabezpieczonego ponow-

nie lakierem akrylowym z domieszką algicy-

dów, która chroni przed porastaniem mchem. 

Posypka na dachówkach, kruszywo wydoby-

wane w Nowej Zelandii, to bardzo skuteczna 

warstwa ochronna i naturalna „zapora” dla agre-

sywnego środowiska zewnętrznego.

Zalety dachówek 
GERARD ROOFING SYSTEMS®

l Kruszywo bardzo skutecznie wycisza upada-

jące krople deszczu, a także chroni panele przed 

uszkodzeniami w czasie transportu i montażu, 

wyklucza ryzyko zarysowania powierzchni 

panelu podnosząc jednocześnie walory este-

tyczne

l Kruszywo powoduje bardzo łagodne załama-

nie światła i przyjemny odbiór koloru

l Matowa i porowata powierzchnia zapobiega 

przegrzewaniu się dachu

l Posypka i niewielkie moduły dachówek 

powodują, że nie powstają niebezpieczne dla 

mocowania naprężenia związane z rozszerzal-

nością stali

l Wszystkie dachówki systemowe są produko-

wane według tej samej technologii i w oparciu 

o te same surowce, jednak każdy z nich ma 

odrębny styl i charakter pozwalający na indywi-

dualny dobór i nadanie budynkowi oryginalne-

go wyglądu

l Mały wymiar modułu i symetryczność fali 

dachówki pozwalają na uzyskanie bardzo dużej 

efektywności materiału i zmniejszeniem odpa-

dów nieużytkowych do 3%

l W odróżnieniu od wszystkich innych blasza-

nych pokryć dachowych, z dachówek GERARD 

ROOFING SYSTEMS® nie zsuwa się w czasie 

odwilży śnieg, co często powoduje „obrywanie” 

rynien i szkody z tym związane. 

l Ciężar 1 m2 pokrycia z dachówek GERARD 

wynosi zaledwie 7 kg − 6-krotnie mniej niż 

ciężar pokryć z dachówek ceramicznych lub 

cementowych

Zastosowanie: dachówki GERARD ROOFING 

SYSTEMS®  można układać na dachach, na któ-

rych minimalny kąt nachylenia połaci wynosi od 

12°, a pionowe płaszczyzny mansard i tzw. wole 

oko nie wykluczają stosowania

Akcesoria i dodatki systemowe: dachówki 

GERARD ROOFING SYSTEMS® stanowią kom-

pletny system, wyposażony w gąsiory okrągłe 

i kalenice, wiatrownice, boczne i płaskie obrób-

ki blacharskie, wywietrzniki dachowe i inne 

elementy umożliwiające przykrycie dowolnie 

skomplikowanych połaci bez konieczności się-

gania po inne materiały obróbkowe

Gwarancja: wszystkie dachówki GERARD 

ROOFING SYSTEMS® są objęte pełną, pisemną 

50-letnią gwarancją producenta bez wyłączeń.

DACHÓWKI 
GERARD ROOFING SYSTEMS 

GERARD® ROOFS

ul. Modularna 3a, 02-238 Warszawa
tel. 22 575 52 25, faks 22 575 52 23, www.gerardroofs.pl, e-mail: info@ahiroofing.pl

ahi 2020.indd   166 26.01.2020   18:29:51

http://www.gerardroofs.pl
mailto:info@ahiroofing.pl
http://www.budujemydom.pl


informatorbudownictwa.pl 1671672020

DACHÓWKA GERARD DIAMANT® to nowość w ofercie producenta firmy AHI Roofing. Nowy profil dachówki dołączył 

do istniejącej rodziny produktów GERARD wiosną 2013 roku. GERARD DIAMANT® to dachówka o powierzchni krycia 

10% większej od dotychczasowych produktów firmy AHI Roofing. Daje to możliwości zaoszczędzenia pieniędzy na 

robociźnie oraz więźbie dachowej. Unikalny kształt i łatwość montażu zachęca do użycia tego typu pokrycia na dużych 

połaciach dachu.

DACHÓWKA GERARD SENATOR® wybierana jest przez klientów ceniących wyszukaną angielską elegancję, a także 

wyjątkową harmonię dachu i elewacji budynku. Niepowtarzalne połączenia kolorów oraz klasyczny kształt gontu 

bitumicznego daje pełny efekt ekskluzywności i oryginalności. Dzięki nowoczesnym metodom produkcji dachówka 

SENATOR® gwarantuje najwyższą jakość i trwałość dachu.

DACHÓWKA GERARD CORONA® do złudzenia przypomina gont drewniany. Jak twierdzi wielu zakopiańskich archi-

tektów, jest obecnie najkorzystniejszym pokryciem zastępującym tradycyjny gont. Koszty eksploatacyjne CORONY® 

kształtują się korzystnie, gdyż trwałość dachu pokrytego tym profilem dorównuje trwałości dachówki ceramicznej, 

a w odróżnieniu do gontu drewnianego nie wymaga kosztownej impregnacji co kilka lat. Doceniają ją właściciele 

domów stylizowanych na staropolskie z całego kraju.

DACHÓWKA GERARD CLASSIC® to tradycyjny kształt dachówki ceramicznej − marsylki. Ze względu na swój nie-

wielki ciężar nie wymaga dużych przekrojów i gęstych rozstawów krokwi jak dużo cięższe dachówki ceramiczne czy 

cementowe. Pozwala to zaoszczędzić cenne drewno i pieniądze. W przypadku, gdy wykonuje się nadbudowę istnie-

jącego budynku lub wymianę ciężkiego zniszczonego pokrycia na nowe dachówka GERARD CLASSIC® wspaniale 

dopasowuje się do tradycyjnej architektury.

DACHÓWKA GERARD MILANO® to klasyczny kształt wysokiej dachówki typu niemieckiego sprawia wrażenie cięż-

kiego pokrycia. Cienie układające się na falach dachówki nadają dachowi wytwornego wyglądu. Zdobył już uznanie 

na południu Europy: szczególnie we Włoszech, Francji i na Węgrzech. Jej waga wynosi tylko 7 kg/m2.

DACHÓWKA GERARD HERITAGE II® jest kierowana do klientów ceniących sobie wygląd dachówki „karpiówki”. 

Dodatkowe przetłoczenie na grzbiecie panelu wzmacnia jego strukturę i dodaje wrażeń estetycznych. Stosowana 

często na starych dachach jako zamiennik ciężkiej dachówki ceramicznej. Jej waga to zaledwie 7 kg/m2 dachu, jest 

więc około 7 razy lżejsza od ciężkich pokryć ceramicznych.
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Jesteśmy wiodącym producentem pokryć dachowych z blisko 30-letnim doświad-

czeniem. Wokół dachów toczy się całe nasze życie. Lubimy sięgać po nowe tech-

nologie żeby dawać Klientom najlepsze jakościowo rozwiązania, a nasz cel na 

najbliższe lata to REWOLUCJA NA DACHU.

Pod takim hasłem idziemy w rynek z systemem modułowych obróbek blacharskich, 

w skład których wchodzą m.in. wiatrownice modułowe Venecja oraz gąsior dacho-

wy GS-LUX. My wiemy, że dach wykończony takimi obróbkami jest piękny i estetycz-

ny jak nigdy dotąd. Jego innowacyjność i walory techniczne zostały już docenione 

i nagrodzone Złotym Medalem Targów Budma 2019.

Działamy kompleksowo – oprócz blachodachówek modułowych oferujemy wszelkie 

akcesoria, łącznie z systemami rynnowymi (stal i PVC) oraz obróbkami blacharskimi. 

Nasze wyroby pochodzą z najlepszej jakości szwedzkiej i niemieckiej stali z huty SSAB 

oraz ArcelorMittal.

W ofercie firmy, oprócz dachów modułowych znajdują się również blachodachówki 

cięte pod wymiar, panele dachowe na rąbek stojący, blachy trapezowe, faliste i elewa-

cyjne, a także profile stalowe oraz wszelkie niezbędne akcesoria.

REWOLUCJA NA DACHU w Budmat to dach modułowy – czyli dach piękny, estetycz-

ny, spójny kolorystycznie oraz trwały i niezawodny. Nasze obróbki modułowe dostar-

czane są na plac budowy jako gotowy wyrób, dlatego Wykonawca nie musi poświęcać 

czasu na wyginanie i docinanie – jak to ma miejsce w przypadku tradycyjnych akceso-

riów wykończeniowych.

SYSTEM MODUŁOW YCH OBRÓBEK 
BLACHARSKICH

BUDMAT Bogdan Więcek

ul. Otolińska 25, 09-407 Płock
tel. 502 197 197, e-mail: kontakt@budmat.com, www.budmat.com
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FINCO STAL funkcjonuje na rynku krajowym 

jako producent stalowych pokryć dachowych. 

Produkujemy pokrycia dachowe nieprzerwanie 

od 1992 roku. Nasi główni dostawcy to renomo-

wane huty największych światowych koncer-

nów stalowych. Należą do nich między innymi: 

Yodogawa Steel Works, Arcelor Mittal.

Huty te produkują najwyższej jakości blachy 

z powłoką organiczną służące jako materiał 

wsadowy do produkcji blach dachowych 

i elewacyjnych powszechnie stosowanych 

w budownictwie. W połączeniu z nowoczesnym 

parkiem maszynowym daje to gwarancję uzy-

skania najwyższej jakości produktu finalnego 

na Państwa inwestycje. Oferujemy wiele cieka-

wych kształtów dachówkowych i szereg blach 

trapezowych od T-6 po T-200 w atrakcyjnej 

kolorystyce.

Wszystkie produkowane w FINCO STAL profile, 

zarówno trapezowe jak i dachówkowe, tłoczone 

są z wysokogatunkowej stali zabezpieczonej 

przed korozją na różne sposoby: blacha stalowa 

ocynkowana, powlekana powłoką poliestrową 

lub alucynkiem.

Oddajemy Państwu do dyspozycji unikalną 

technologię, stosowaną wyłącznie przez 

najlepszych producentów stali na świecie. 

W odróżnieniu od innych blach powlekanych, 

wszystkie blachy japońskie zabezpieczone są 

przed korozją stopem alucynku, a ich unikatowy 

wygląd zapewnia matowa powłoka, oferowana 

w szerokiej gamie kolorystycznej.

Jesteśmy pewni, że nasza nowa, rozszerzona 

oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem 

i zadecyduje o zakupie trwałej, sprawdzonej 

blachy, która stanie się wizytówką Państwa 

inwestycji na długie lata. 

Surowiec, który sprowadzamy, pochodzi 

z działającej od 1935 roku huty Yodogawa 

Steel Works. FINCO STAL jest na terenie Polski 

wyłącznym dystrybutorem blach powlekanych 

organicznie produkowanych przez Yodogawa 

Steel Works w Japonii.

Powłoka ALUCYNK jest efektywną zaporą prze-

ciwko kwasom i wilgoci oraz elektrolityczną 

ochroną w obszarach przecięć i miejscach 

ewentualnych uszkodzeń powłoki zabezpie-

czającej rdzeń stalowy. Gdy blacha wystawiona 

jest na działanie wilgoci powstaje ogniwo gal-

waniczne, którego katodę stanowi stal a anodę 

alucynk. Kosztem pewnego ubytku metalu 

z anody tworzą się produkty korozji, zatrzymu-

jąc z kolei procesy korozyjne w stali. Korozja 

natrafia na przeszkody i jej proces zostaje 

zatrzymany.

Podstawowe zalety powłoki typu ALUCYNK 

(w stosunku do stali ocynkowanych ognio-

wo):

l 2-6 razy wyższa odporność na korozję atmos-

feryczną,

l znacznie lepsza plastyczność i przyczepność 

powłoki,

l katodowa ochrona antykorozyjna na brze-

gach ciętych,

l odporność na podwyższone temperatury. 

PROFILE DACHÓWKOWE, TRAPEZOWE 
I BLACHA PŁASKA

FINCO STAL Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 268, 05-816 Michałowice
tel. 22 753 25 00, www.fincostal.com.pl
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FORTE

Blachodachówka jest dostępna w wersji panelowej i ciętej na wymiar. Jest to pierwsza na rynku blachodachówka o pochylo-

nym kształcie (przekrój poprzeczny). Dzięki zastosowanemu profilowaniu zanieczyszczenia nie osadzają się tak łatwo. Po-

wierzchnia efektywna [m2]: 0,7735. 

METRUM

Blachodachówka panelowa dostępna w postaci jedno- i dwumodułowych paneli. Produkowana jest we wszystkich powłokach 

i kolorach z oferty. Ten sam wzór znajdziemy w tradycyjnych arkuszach ciętych na wymiar. Powierzchnia efektywna [m2]:

0,805.

PIANO

Blachodachówka dostarczana w panelach, docinana po krawędzi – wkręt wiercony od czoła dachówki. Dostępna we wszystkich 

powłokach z oferty. Blachodachówkę można również znaleźć w wersji długich arkuszy produkowanych na zamówienie. Po-

wierzchnia efektywna [m2]: 0,756.

KWADRA

Blachodachówka swoim nowatorskim kształtem doskonale wpisuje się w nowoczesną i przemysłową zabudowę. Prosta i szyb-

ka w montażu. Ekonomiczna – do koniecznego minimum ograniczona ilość odpadów. Pokrycie dostępne tylko w powłokach 

PURMAT i PURLAK. Powierzchnia efektywna [m2]: 0,386.

GRANIT

Pokrycie stanowiące odpowiedź na coraz popularniejszy trend budowania domów z bali i innych o charakterze regionalnym. 

GRANIT swym kształtem przypomina gont drewniany i jest dedykowany głównie budynkom drewnianym oraz domom o ar-

chitekturze w stylu zakopiańskim. Pokrycie dostępne tylko w powłokach PURMAT i PURLAK. Powierzchnia efektywna [m2]: 

0,446.

LARGO

Blachodachówka powstała poprzez dopracowanie kształtu pokrycia panelowego METRUM. Wyższe przetłoczenie jest intere-

sującą kontynuacją serii, która cieszy się popularnością wśród klientów. Jest symetryczna co znacznie ułatwia proces montażu. 

Powierzchnia efektywna [m2]: 0,784.

Blachodachówki dostępne tylko w wersji ciętej na wymiar
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Produkty Florian Centrum S.A. wyróżniają 

wzorowe parametry oraz doskonała jakość. 

Wszystkie wyroby spółki posiadają certyfikaty 

i atesty hutnicze potwierdzające ich najwyższą 

jakość. Blachy stalowe oferowane przez Florian 

Centrum spełniają najsurowsze wymagania 

techniczne; ponadto są wytrzymałe, estetyczne, 

łatwe w montażu, z możliwością stosowania 

izolacji cieplnej.

Materiał:

l blachy stalowe walcowane na zimno, ocyn-

kowane i powlekane lakierami w technologii 

coil coating

Oferowane powłoki: 

l poliester połysk – 25 μm

l poliester mat gruboziarnisty – 35 μm

l poliuretan PURLAK – 50 μm

l poliuretan PURMAT – 50 μm

l hybryda PURMAX – 40 μm

l alucynk

l Magnelis®

Kolory: bardzo szeroka gama.

Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001:2015, deklara-

cje właściwości użytkowych.

Gwarancja: od 10 do 30 lat gwarancji w zależ-

ności od rodzaju powłoki.

BLACHODACHÓWKI, BLACHY 
TRAPEZOWE, SYSTEMY RYNNOWE, 

PROFILE 

Florian Centrum S.A.

Zakład Produkcyjny w Kutnie: ul. Metalowa 11 A, 99-300 Kutno

tel. +48 24 355 14 63 do 65, faks +48 24 355 14 69

e-mail: zamowienia@floriancentrum.com.pl, sekretariat@floriancentrum.com.pl

Zakład Produkcyjny w Tymbarku: Tymbark 570, 34-650 Tymbark

tel. +48 18 33 47 510 do 512, +48 18 33 47 519, faks +48 18 33 47 520, e-mail: tymbark@floriancentrum.com.pl

www.floriancentrum.com.pl

BLACHODACHÓWKI MODUŁOWE I CIĘTE NA ŻĄDANĄ DŁUGOŚĆ 

NAZWA

SZER.

EFEKTYWNA 

[mm]

SZER. 

CAŁKOWITA

[mm]

DŁUGOŚĆ 

MODUŁU 

[mm] 

WYSOKOŚĆ 

PROFILU 

[mm] 

WYSOKOŚĆ 

TŁOCZENIA 

[mm] 

DŁUGOŚĆ 

CAŁKOWITA 

ARKUSZA 

[mm] 

GRUBOŚĆ 

BLACHY 

[mm] 

WAGA 

Finezja 

blachodachówka modułowa 1120 1215 350 20 30 713 0,50 ~4,7 kg/m2

Finezja Max blachoda-
chówka 1120 1215 350 20 25/30 min. 720/maks. 5270 0,50 ~4,7 kg/m2

Maja blachodachówka 
modułowa 1080 1179 350 35 25 715 0,50 ~4,7 kg/m2

Maja Max blachodachówka 1080 1179 350 35 25 min. 750/maks. 5315 0,50 ~4,7 kg/m2

Tamara

blachodachówka modułowa 1150 1198 350 25 30 720 0,50 ~4,7 kg/m2

Tamara Max

blachodachówka 1150 1198 350 25 25 min. 755/maks. 5305 0,50 ~4,7 kg/m2

Klara

blachodachówka 1050 1150 350 34 20 min. 724/maks. 5274 0,50 ~ 4,7 kg/m2

Kinga blachodachówka 1100 1190 350 23 20 min. 725/ maks. 5275 0,50 ~ 4,7 kg/m2

Florina 

blachodachówka 1100 1190 400 23 15 min. 825/maks. 5225 0,50 ~ 4,7 kg/m2

SOFIA blachodachówka 1100 1180 350 lub 400 25 15 lub 20 dla modułu 350 mm 
min. 800/maks. 5300 0,50 ~4,7 kg/m2

Róża 

blachodachówka 1150 1206 350 lub 400 20 15 lub 20 dla modułu 350 mm 
min. 800/maks. 5300 0,50 ~4,7 kg/m2
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Blachodachówka modułowa FINEZJA jest ekonomiczna, lekka i prosta w montażu. Bardzo często stosowana przez 

inwestorów w przypadku skomplikowanego kształtu pokrycia dachowego. Produkowana w szerokiej gamie kolorów 

powłoki dekoracyjnej. Pokrycie dostępne w powłokach: poliester matowy z 10-letnią gwarancją, hybryda 

PURMAX z 20-letnią gwarancją oraz PURMAT i PURLAK z 30-letnią gwarancją. 

Blachodachówka modułowa MAJA dostępna jest w postaci jedno- i dwumodułowych panelach. Idealnie spraw-

dzają się jako pokrycia dachów o skomplikowanej połaci, gwarantując minimalną ilość odpadów. Pokrycie dostęp-

ne w powłokach: poliester połysk i matowy z 10-letnią gwarancją, hybryda PURMAX z 20-letnią  gwa-

rancją oraz PURMAT i PURLAK z 30-letnią gwarancją.

Blachodachówka Ida to nowa pozycja w ofercie spółki Florian Centrum S.A. Posiada nowoczesny kształt i świetnie 

prezentuje się na nowoczesnych domach jednorodzinnych i zabudowie przemysłowej. Ida jest ekonomiczna, prosta 

i szybka w montażu. Bardzo bogata paleta zabezpieczeń antykorozyjnych (powłoki organiczne i metaliczne) sprawia, 

że pokrycie dachowe będzie służyć na lata.

Blachodachówka KINGA  posiada klasyczny kształt imitujący tradycyjną dachówkę ceramiczną. Oferowane powło-

ki lakierowane dostępne są w wersji: połysk, mat gruboziarnisty, PURMAX oraz z 30-letnią gwarancją  PURMAT 

i PURLAK z 30-letnią gwarancją. Dzięki dużej ilości dostępnych kolorów gwarantuje elegancki wygląd i wiele lat 

użytkowania.

Blachodachówka KLARA charakteryzuje się wysokim profilem. Bardzo ładnie prezentuje się na domach i budyn-

kach. Wysokość profilu 34 mm, a szerokość całkowita arkusza 1150 mm.

Blachodachówka ROZALIA MAX to opcja dla osób preferujących pokrycie dachowe dostarczane w arkuszach cię-

tych na wymiar ( maks. długość arkusza 5305 mm). Posiada oryginalny kształt i doskonale prezentuje się na domach 

i budynkach. Rozalia Max dostępna jest we wszystkich powłokach z naszej oferty. 
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BLACHA DACHOWA

TRADYCYJNE I  FUNKCJONALNE DACHY PLANNJA

Dachy Plannja to skandynawski styl i tradycja. 

Proste, funkcjonalne, ale jednocześnie 

nowoczesne wzornictwo idzie w parze, 

z jakością oferowanych produktów. W ofercie 

pokryć dachowych Plannja znajdują się 

blachodachówki modułowe, blachodachówki 

cięte na wymiar oraz klasyczne blachy na rąbek 

stojący. Uniwersalność zastosowania blach 

na rąbek stojący, ich odporność na działanie 

czynników atmosferycznych oraz trwałość to 

cechy, które sprawiły, że materiał jest chętnie 

stosowany w budownictwie. Blachy na rąbek 

stojący to materiał, którego właściwości 

w połączeniu z kunsztem dekarskim dają 

imponujące efekty – wieloletnią trwałość 

i wyjątkowy styl. Pokrycia dachowe na rąbek 

stojący dostępne są w wariancie zatrzaskowych 

paneli dachowych lub tradycyjnej blachy 

w kręgu profilowanej na budowie. 

Nowoczesna blacha na rąbek stojący 

w panelach zatrzaskowych

Nowoczesne panele zatrzaskowe o tradycyjnym 

kształcie blachy na rąbek stojący, to wysokiej 

jakości pokrycie o unikalnym wyglądzie. 

To skromny, ale szykowny i ponadczasowy 

wybór, odpowiedni dla różnych stylów 

architektonicznych. 

Zaawansowana technologia łączenia 

gwarantuje, że dach może być szybko i łatwo 

położony bez potrzeby użycia specjalistycznych 

narzędzi. Pokrycie dachowe Plannja Emka Click 

to doskonały wybór także dla dachów o małym 

kącie nachylenia.

Tradycyjna blacha na rąbek stojący 

w rolkach

Tradycyjna blacha na rąbek stojący w rolkach 

to doskonały materiał nadający się na dachy 

i elewacje. Ta plastyczna i jednocześnie 

wyjątkowo trwała blacha może być w dowolny 

sposób formowana. 

Dzięki temu może być stosowana przy 

pokrywaniu zarówno prostych, jak 

i skomplikowanych dachów. Blacha na 

rąbek stojący Plannja Emka dzięki swoim 

właściwościom plastycznym doskonale 

sprawdza się na najbardziej skomplikowanych 

połaciach nowoczesnych oraz zabytkowych 

obiektów. 

Blacha na rąbek stojący to doskonały 

wybór

Blacha na rąbek stojący to połączenie klasyki 

i nowoczesności. Opiera się na nowoczesnych 

rozwiązaniach technologicznych i sprawdzonej 

metodzie o wielowiekowej tradycji. 

Gwarantuje szczelne i wytrzymałe pokrycie 

budynku, a przy tym podkreśla jego 

architektoniczne walory i nadaje elegancki 

wygląd. 

RUUKKI POLSKA Sp. z o.o.

ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów
tel. 46 85 81 600, www.plannja.pl
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Plannja Emka – blacha na rąbek stojący (tradycyjny)

Wysokość rąbka [mm]: 25. Szerokość efektywna [mm]: 595. Szerokość całkowita [mm]: 670. Minimalna 

długość [mm]: 500. Maksymalna długość [mm]: 6500. Wykończenie powierzchni: GreenCoat Pro BT. Kolory:

czarny, antracytowy, grafitowy metalik, srebrny metalik. Gwarancja: 50 lat techniczna i 20 lat estetyczna.

Plannja Scandic Line – blachodachówka cięta na wymiar

Wysokość profilu [mm]: 47,5. Długość modułu [mm]: 350. Szerokość efektywna [mm]: 1145. Szerokość 

całkowita [mm]: 1190. Minimalna długość [mm]: 800. Maksymalna długość [mm]: 6800. Wykończenie 

powierzchni: Poliester Rough mat, Poliester. Kolory: czarny, antracytowy, grafitowy, czekoladowobrązowy, 

ciemnobrązowy, ceglasty, wiśniowy. Gwaran cja: 30 lat techniczna i 10 lat estetyczna.

Plannja Flex – blachodachówka modułowa

Wysokość profilu [mm]: 55. Długość modułu [mm]: 350. Szerokość efektywna [mm]: 1100. Szerokość 

całkowita [mm]: 1185. Długość efektywna [mm]: 700. Długość całkowita [mm]: 745. Powierzchnia 

efektywna arkusza [m²/szt.]: 0,77. Wykończenie powierzchni: Hard Coat 50 Glossy, Hard Coat 50 Satyna, 

Poliester Rough mat. Kolory: czarny, antracytowy, grafitowy, czekoladowobrązowy, ciemnobrązowy, ceglasty, 

wiśniowy. Gwarancja: do 50 lat techniczna i 20 lat estetyczna.

Plannja Smart – blachodachówka cięta na wymiar

Wysokość profilu [mm]: 45,5. Długość modułu [mm]: 350. Szerokość efektywna [mm]: 1120. Szerokość 

całkowita [mm]: 1188. Minimalna długość [mm]: 800. Maksymalna długość [mm]: 6800. Wykończenie 

powierzchni: Hard Coat 50 Satyna, Poliester Rough mat, Poliester. Kolory: czarny, antracytowy, grafitowy, 

czekoladowobrązowy, ciemnobrązowy, ceglasty, wiśniowy. Gwarancja: do 40 lat techniczna i 15 lat estetyczna.

Plannja Regent Grand – blachodachówka cięta na wymiar

Wysokość profilu [mm]: 54. Długość modułu [mm]: 350. Szerokość efektywna [mm]: 1100. Szerokość 

całkowita [mm]: 1180. Minimalna długość [mm]: 800. Maksymalna długość [mm]: 8200. Wykończenie 

powierzchni: Hard Coat 50 Glossy, Hard Coat 50 Satyna, Poliester Rough mat, Poliester. Kolory: czarny, antracytowy, 

grafitowy, czekoladowobrązowy, ciemnobrązowy, ceglasty, wiśniowy. Gwarancja: do 50 lat techniczna i 20 lat 

estetyczna.

Plannja Emka Click – blacha na rąbek stojący (zatrzaskowy)

Wysokość rąbka [mm]: 32. Szerokość efektywna [mm]: 475. Szerokość całkowita [mm]: 505. Minimalna 

długość [mm]: 800. Maksymalna długość [mm]: 10000. Wykończenie powierzchni: Hard Coat 50 Satyna, 

Poliester Rough mat, Poliester. Kolory: czarny, antracytowy, grafitowy, czekoladowobrązowy. Gwarancja: do 40 lat 

techniczna i 15 lat estetyczna.
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NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY ZAKUPIE 
BLACHODACHÓWKI?

Blachodachówka jest doskonałym 
wyborem jeśli zależy nam na trwałym 
i szczelnym pokryciu w dobrej, przy-

stępnej cenie. Prezentują się elegancko na dachu, 
są lekkie i proste w montażu, a gwarancja sięga 
kilkudziesięciu lat. Jednak blachodachówka 
blachodachówce nierówna. Co wziąć pod uwagę 
przy wyborze? 

Pierwsze na co zwracamy uwagę to rodzaj prze-
tłoczenia. Tutaj wybór jest bardzo subiektywny 
– kierujemy się własnymi upodobaniami oraz 
stylem w jakim jest zbudowany nasz dom. Firma 
Blachy Pruszyński ma w swojej ofercie pokrycia 
w stylu tradycyjnym typu MODUS, jak również 
nowoczesnym np. dostępna w wersji panelowej 
oraz ciętej na wymiar blachodachówka REN. 
Następnym krokiem jest dobór koloru oraz 
rodzaju powłoki. W zależności od tego czy woli-
my połyskujące wykończenia czy matowe, mamy 
kilka możliwości. Powłoka może być poliestrowa 
o grubości 25 μm. W tym przypadku mamy 
szeroki wybór jeśli chodzi o kolorystykę. Z kolei 
powłoka poliuretanowa zapewni nam lepszą trwa-
łość dzięki – ma ona grubość aż 50 μm. Nowością 
firmy Blachy Pruszyński jest hybrydowa warstwa 
zabezpieczająca PURMAX. To połączenie polie-
stru i poliuretanu zapewnia długowieczność, przy 
stylowym, satynowym wykończeniu. Zanim jed-
nak złożymy zamówienie – sprawdźmy warunki 
gwarancji.

Co obejmuje gwarancja?

Producenci blachodachówek udzielają gwarancji 
na różnych zasadach. Często obiecują wieloletnią 
gwarancję (nawet do 50 lat), jednak jej zasady są 
obwarowane spełnieniem konkretnych wymagań. 
Warto też doczytać czego ona konkretnie doty-
czy. Firma Blachy Pruszyński zapewnia 10-30 lat 
gwarancji na trwałość samej powłoki ochronnej, 
co zapewnia nam dach bez perforacji przez długie 
lata. Na wyborze pokrycia niestety się nie kończy 
– poza blachodachówką musimy dobrać akce-
soria, takie jak obróbki blacharskie, rynny czy 
kominki wentylacyjne. 

Ile powinna kosztować blachodachówka?

Może nam się wydawać, że blachodachówka jest 
rozwiązaniem stosunkowo tanim. Nie powinni-

śmy jednak oszczędzać na stalowym pokryciu, 
bowiem każda naprawa to spory koszt. Warto 
postawić w tym przypadku na jakość. Kupno bla-
chodachówki od sprawdzonego i renomowanego 
producenta jest jedyną słuszną decyzją. Wyroby 
Blachy Pruszyński przechodzą liczne badania 
w polskich i zagranicznych akredytowanych 
jednostkach badawczych. Na miejscu Zakładowa 
Kontrola Produkcji monitoruje na bieżąco jakość 
wytwarzanych materiałów. Profesjonalny dział 
reklamacji rozumie zażalenia klientów i rzetelnie 
podchodzi do każdej sprawy. Jeśli tylko dach 
został wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną 
– nie ma powodów do zmartwień. Porównując 
ceny, zwróćmy uwagę czy dotyczy ona metra cał-
kowitego czy metra efektywnego. Metr efektywny 
to faktyczny koszt za 1 m2 połaci, co znacznie 
lepiej obrazuje nam ile zapłacimy za produkt.

Co jeszcze należy sprawdzić?

Jeśli zamawiamy pokrycie u renomowanego pro-
ducenta, możemy być pewni jakości materiału 
użytego do produkcji blachodachówki. Parametry 
na które warto zwrócić uwagę to: grubość rdzenia 
(który powinien wynosić minimum od 0,45-0,50 
mm) oraz rodzaj powłoki (powłoki poliestrowe 
są mniej wytrzymałe niż powłoki poliuretanowe). 
Zweryfikujmy też pochodzenie stali – powinna 
ona pochodzić od renomowanych dostawców. 

Kraj produkcji: Polska
Dystrybucja: Pruszyński Sp. z o.o. – filie oraz 
partnerzy regionalni na terenie całego kraju
Aprobaty i certyfikaty: ITB nr AT-15-3464/2007, 
Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0549/01/2009
Usługi: projektowanie, doradztwo techniczne, 
szkolenia, realizacja indywidualnych zamówień
Pozostała oferta:
l blachodachowki panelowe
l kasety ścienne, kasetony elewacyjne, panele 
ścienne
l płyty warstwowe ścienne i dachowe z rdzeniem 
z wełny mineralnej o gęstości 120 kg/m3 oraz ze 
styropianu samogasnącego o gęstości 16,2 kg/m3

l płyty warstwowe ścienne i dachowe z rdzeniem 
z pianki poliuretanowej PIRTECH
l płyty warstwowe IZOPIR
l płyty warstwowe AGROPIR
l blachy trapezowe: T6, T7, T8, T14, T18, 
T18DR, T20, T35E, T35EL, T40, T45, T50, T55, 
T60, T80, T92, T135, T150, T155, T160, T200
l metalowy system rynnowy NIAGARA
l kształtowniki typu Z, C i Σ
l obróbki blacharskie typowe i nietypowe, okna 
dachowe, akcesoria dachowe (uszczelki, folie, 
membrany, wkręty, gwoździe dekarskie itp.)
l panele dachowe z rąbkiem stojącym

PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa
adres do korespondencji: ul. Sokołowska 32b, 05-806 Komorów, Sokołów

tel. 22 738 60 00, faks 22 738 61 01, www.pruszynski.com.pl, e-mail: pruszynski@pruszynski.com.pl 

BEZ WIDOCZNYCH 

WKRĘTÓW
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Panele dachowe REGLE

To nowe pokrycie w ofercie stanowiące odpowiedź na coraz popularniejszy trend budowania domów z bali, zajazdów 

i restauracji o charakterze regionalnym. Powłoki: poliuretan połysk PURLAK, mat PURMAT, hybryda PURMAX. 

Wymiary (szer. całk./dł. całk.) [mm]: 1223/370. Efekt. szer. krycia [mm]: 1205. Masa 1 m2 [kg]: 4,7. 

Min. kąt nachylenia dachu [°]: 15. Kolory: PURLAK 5 kolorów; PURMAT 6 kolorów, PURMAX 4 kolory. Gwarancja: 

do 30 lat.

Blachodachówka panelowa TUR

Dostępna jest w postaci jedno- i dwumodułowych paneli. Nowy kształt to rozszerzenie dotychczasowej, najbogatszej 

na rynku oferty pokryć modułowych. Materiał: blacha obustronnie ocynkowana i powlekana kilkoma warstwami 

lakieru. Powłoki: poliester połysk/mat gruboziarnisty, poliuretan połysk PURLAK,  mat PURMAT, hybryda PURMAX. 

Wymiary (szer. całk./dł. całk.) [mm]: 1198/700. Efekt. szer. krycia [mm]: 1150. Masa 1 m2 [kg]: 4,7. 

Min. kąt nachylenia dachu [°]: 9. Kolory: 27 kolorów podstawowych + paleta RAL. Gwarancja: do 30 lat.

Panele dachowe z rąbkiem stojącym

Produkt łączący tradycyjny wygląd z nowoczesnością. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu zamkowi łączenie odby-

wa się na zatrzask bez konieczności zaginania rąbka. Występuje w trzech rodzajach profilowań: płaskim, falistym 

i z przetłoczeniami wzdłużnymi. Materiał: blacha obustronnie ocynkowana i powlekana kilkoma warstwami lakie-

ru. Powłoki: poliester połysk, mat gruboziarnisty, poliuretan PURLAK i PURMAT, hybryda PURMAX. Grubość [mm]: 

0,50/0,70. Wymiary [szer./dł.] [mm]: 510/(500-7000). Wymiary krycia [mm]: 510. Min. kąt nachylenia 

dachu [°]: 8. Kolory: 27 kolorów podstawowych + paleta kolorów RAL. Gwarancja: do 30 lat.

Blachodachówka LOARA

Idealne rozwiązanie dla domów jednorodzinnych, budynków w zabudowie szeregowej, jak i wielorodzinnych. Po-

wstała poprzez dopracowanie kształtu pokrycia panelowego TUR. Wyższe przetłoczenie jest interesującą kontynuacją 

serii, która cieszy się dużą popularnością wśród klientów. Materiał: stal pokryta powłoką metaliczną lu b organiczną. 

Powłoki: poliester połysk/mat gruboziarnisty, poliuretan połysk PURLAK, mat PURMAT, hybryda PURMAX. Wymia-

ry (szer. całk./dł. całk.) [mm]: 1187/700. Efekt. szer. krycia [mm]: 1120. Długość modułu [mm]: 350. Wyso-

kość profilu [mm]: 25/30. Kolory: 27 kolorów podstawowych + paleta RAL. Gwarancja: do 30 lat.

Blachodachówka REN

Kształt (mniejsza skłonność do osadzania się zanieczyszczeń), bardzo bogata paleta zabezpieczeń antykorozyjnych 

(powłoki organiczne i metaliczne) umożliwiają zastosowanie blachodachówki „REN” w miejscach o dość wysokiej 

agresywności atmosfery pod względem korozyjnym. Materiał: stal pokryta powłoką metaliczną lub organiczną. 

Powłoki: poliester połysk/mat gruboziarnisty, poliuretan połysk PURLAK, mat PURMAT, hybryda PURMAX. Wymia-

ry (szer. całk./dł. całk.) [mm]: 1192/700. Efekt. szer. krycia [mm]: 1105. Długość modułu [mm]: 350/400. 

Wysokość profilu [mm]: 25/30. Kolory: 27 kolorów podstawowych + paleta RAL. Gwarancja: do 30 lat.

Blachodachówka panelowa MODUS 

MODUS to blachodachówka docinana po krawędzi, dostępna jest w postaci jedno- i dwumodułowych paneli. Ideal-

nie sprawdzają się jako pokrycia dachów o skomplikowanej połaci, gwarantując  minimalną ilość odpadów. Mate-

riał: blacha obustronnie ocynkowana i powlekana kilkoma warstwami lakieru. Powłoki: poliester połysk/mat 

gruboziarnisty, poliuretan połysk PURLAK, mat PURMAT, hybryda PURMAX. Wymiary (szer. całk./dł. całk.) [mm]: 

1179/700. Efekt. szer. krycia [mm]: 1080. Masa 1m2 [kg]: 4,7. Min. kąt nachylenia dachu [°]: 9. Kolory:

27 kolorów podstawowych + paleta RAL. Gwarancja: do 30 lat.
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BLACHA DACHOWA

NOWOCZESNE I  INNOWACYJNE DACHY RUUKKI

Kompletne systemy dachowe Ruukki znane 

są z doskonałego połączenia formy, funkcji 

i nowatorskich rozwiązań technicznych. 

W ofercie dachów Ruukki znajdują się 

blachodachówki modułowe, blachodachówki 

cięte na wymiar oraz blachy na rąbek stojący. 

Bogata oferta pokryć dachowych Ruukki 

gwarantuje, że każdy znajdzie w niej atrakcyjne, 

trwałe i łatwe w utrzymaniu rozwiązania. 

Stalowe dachy Ruukki są szczelne, lekkie 

i trwałe. Dzięki wzornictwu i zastosowanym 

materiałom pokrycia dachowe Ruukki są 

również łatwe w utrzymaniu.

Blachodachówka w modułach

Wybierając pokrycie dachowe inwestorzy stają 

przed wyborem czy na dachu zastosować 

blachodachówkę w modułach czy może 

blachodachówkę w arkuszach. Blachodachówka 

w modułach różni się od tej w arkuszach przede 

wszystkim tym, że jest produktem o stałych 

wymiarach. Natomiast blachodachówka 

w arkuszach przygotowywana jest pod 

konkretny wymiar, a długość pojedynczych 

arkuszy może wynosić nawet ponad 

8 metrów. Taka długość wymaga starannego 

i indywidualnego zaplanowania transportu, 

rozładunku i składowania.

Zalety blachodachówki modułowej

W przypadku wyboru rozwiązania modułowego 

nie ma potrzeby wykonania dokładnych 

pomiarów dachu. Wystarczy podanie 

przewidywalnej powierzchni połaci w m2, 

a Ruukki przygotuje kompletny, gotowy 

pakiet. Standardowe wymiary blachodachówki 

modułowej pozwalają uniknąć problemów 

związanych z obliczeniami, zakupem, 

transportem, składowaniem i montażem.

Niewielkie wymiary paneli blachodachówek 

pozwalają ograniczyć do minimum straty 

materiałowe i wyeliminować ewentualne 

pomyłki związane z niedokładnym 

pomiarem połaci dachowej. W firmowych 

punktach sprzedaży Ruukki Express lub 

u autoryzowanych dystrybutorów Ruukki 

można wykonać precyzyjne kalkulacje 

materiałowe.

Kompletny dach 

Planując zakup pokrycia dachowego 

w pierwszej kolejności wybieramy produkt 

i jego kolor. Ale to nie wszystko. Kompletny 

dach to nie tylko arkusze blachy dachowej. To 

również obróbki blacharskie, system rynnowy, 

wentylacja, membrany, uszczelki oraz łączniki. 

Wszystkie te elementy dostępne są w ofercie 

Ruukki i jedynie ich zastosowanie daje 

pewność, że dach jest kompletny i ma tę samą, 

najwyższą jakość.

RUUKKI POLSKA Sp. z o.o.

ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów
tel. 46 85 81 600, www.ruukkidachy.pl
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Ruukki® Frigge – blachodachówka modułowa

Wysokość profilu [mm]: 41. Długość modułu [mm]: 350. Szerokość efektywna [mm]: 1185. Szerokość 

całkowita [mm]: 1213. Długość efektywna [mm]: 700. Długość całkowita [mm]: 720. Powierzchnia 

efektywna arkusza [m2/szt.]: 0,83. Wykończenie powierzchni: powłoka GreenCoat Pural BT mat, GreenCoat 

Crown BT, Poliester Rough mat, Poliester. Kolory: czarny, antracytowy, grafitowy, czekoladowobrązowy, 

ciemnobrązowy, wiśniowy, ceglasty. Gwarancja: od 50 lat techniczna i 25 lat estetyczna.

Ruukki Monterrey FEB Forma – blachodachówka cięta na wymiar

Wysokość profilu [mm]: 44. Długość modułu [mm]: 350 mm. Szerokość efektywna [mm]: 1100. Szerokość 

całkowita [mm]: 1180. Minimalna długość [mm]: 750. Maksymalna długość [mm]: 8200. Wykończenie 

powierzchni: GreenCoat Pural BT mat, GreenCoat Crown BT, Poliester. Kolory: czarny, antracytowy, grafitowy, 

czekoladowobrązowy, ciemnobrązowy, wiśniowy, ceglasty. Gwarancja: do 50 lat techniczna i 25 lat estetyczna.

Ruukki® Hyygge – płaska blachodachówka modułowa

Wysokość profilu [mm]: 26. Szerokość efektywna [mm]: 1178. Szerokość całkowita [mm]: 1200. Długość 

efektywna [mm]: 290. Długość całkowita [mm]: 343. Powierzchnia efektywna arkusza [m2/szt.]: 0,341. 

Wykończenie powierzchni: powłoka GreenCoat Crown BT. Kolory: czarny, antracytowy, grafitowy. Gwarancja:

40 lat techniczna i 15 lat estetyczna.

Ruukki Adamante – blachodachówka cięta na wymiar

Wysokość profilu [mm]: 55. Długość modułu [mm]: 350. Szerokość efektywna [mm]: 1125. Szerokość 

całkowita [mm]: 1153. Minimalna długość [mm]: 850. Maksymalna długość [mm]: 8200. Wykończenie 

powierzchni: GreenCoat Pural BT mat, GreenCoat Crown BT, Poliester Rough mat, Poliester. Kolory: czarny, 

antracytowy, grafitowy, czekoladowobrązowy, ciemnobrązowy, wiśniowy, ceglasty. Gwarancja: do 50 lat techniczna 

i 25 lat estetyczna.

Ruukki Classic – blacha na rąbek stojący

Wysokość rąbka [mm]: 32. Szerokość efektywna [mm]: 475. Szerokość całkowita [mm]: 505. Minimalna 

długość [mm]: 800. Maksymalna długość [mm]: 10000.  Wykończenie powierzchni: powłoka GreenCoat Pural 

BT mat, GreenCoat Crown BT. Kolory: czarny, antracytowy, grafitowy, czekoladowobrązowy, szary. Gwarancja: do 

50 lat techniczna i 25 lat estetyczna.

Ruukki Finnera – blachodachówka modułowa

Wysokość profilu [mm]: 52. Długość modułu [mm]: 330. Szerokość efektywna [mm]: 1140. Szerokość 

całkowita [mm]: 1190. Długość efektywna [mm]: 660. Długość całkowita [mm]: 705. Powierzchnia 

efektywna arkusza [m2/szt.]: 0,75. Wykończenie powierzchni: powłoka GreenCoat Crown BT. Kolory: czarny, 

antracytowy, grafitowy, czekoladowobrązowy, ciemnobrązowy, wiśniowy, ceglasty. Gwarancja: 40 lat techniczna 

i 15 lat estetyczna. 
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ROZWIĄZANIA DACHOWE

Zastosowanie
l Dachówki ceramiczne, system akcesoriów 

ceramicznych oraz technicznych do pokrycia 

dachów stromych oraz elewacji w różnych 

typach budynków.

l Renowacja obiektów zabytkowych – pała-

ców, zamków, świątyń oraz zabytkowych 

budynków mieszkalnych.

l Wybór wykrojów dachówek Koramic pozwala 

stosować je zarówno na budynkach o architektu-

rze tradycyjnej, zabytkach jak również na obiek-

tach współczesnych, o nowoczesnej bryle.

l Dachówki ceramiczne Koramic można stoso-

wać na dachach i elewacjach o różnych kątach 

nachylenia (w zależności od modelu); przy 

zastosowaniu membrany lub folii wstępnego 

krycia możliwe jest pokrycie dachu niemal 

płaskiego, o nachyleniu już od 15°, a także na 

pionowej elewacji przy zastosowaniu spinek 

SturmFIX.

Zalety
l Najwyższa trwałość  – dachy z dachówki 

ceramicznej to wysoka jakość i najwyższa 

trwałość, której widocznym potwierdzeniem są 

zabytkowe dachy polskich starówek, nierzad-

ko ponad 100-letnie. Dachówki ceramiczne 

marki Koramic to stała i najwyższa jakość 

oraz trwałość gwarantowana udzielaną przez 

Wienerberger 30-letnią gwarancją na mrozood-

porność.

l Bezpieczeństwo – system złożony z wysokiej 

jakości dachówek, akcesoriów ceramicznych 

i technicznych to gwarancja bezpiecznego 

i szczelnego dachu na lata. Innowacyjne 

rozwiązania, jak SturmFIX – spinka umożliwia-

jąca montaż jednocześnie dwóch dachówek 

Koramic (dostępna dla wybranych dachówek 

zakładkowych z oferty Wienerberger) to system 

służący zabezpieczeniu przed szczególnie sil-

nymi wiatrami i nawałnicami. Bezpieczeństwo 

dachu to także jego odporność na nasilające 

się w ostatnich latach niekorzystne zjawiska 

atmosferyczne. W przypadku silnych wiatrów 

ciężki dach ceramiczny nie tworzy tzw. efektu 

żagla i nie ma zagrożenia zerwania całej połaci, 

a ewentualna naprawa czy konserwacja dachu 

po nawałnicy czy gradzie ogranicza się zazwy-

czaj do naprawy bądź wymiany pojedynczych 

dachówek.

l Estetyka – dachówki marki Koramic dostęp-

ne są w szerokiej gamie modeli, zarówno 

o wykrojach historycznych, jak karpiówki czy 

esówki, jak i nowoczesnych (dachówki płaskie, 

zbliżone kształtem do prostokąta). Każdy model 

posiada od kilku do kilkunastu kolorów. Różnice 

w rozmiarach dachówek Koramic oraz dostęp-

ność różnorodnych akcesoriów ceramicznych 

pozwala układać z nich najbardziej skompliko-

wane, rozbudowane dachy, ale także podkreślić 

prostotę nowoczesnej bryły. Dachówka cera-

miczna to naturalny i jeden ze szlachetniejszych 

materiałów do pokrycia dachu, który z czasem, 

jak wszystko co naturalne, pięknie się starzeje.

l Komfort i cisza – pokrycie z dachówek 

ceramicznych cechuje się doskonałą izolacyj-

nością akustyczną w przypadku dźwięków 

otoczenia, m.in. takich jak bębniące krople 

deszczu. Masywne pokrycie tłumi dźwięki 

a naturalna, ceramiczna dachówka nie pozwala 

przegrzewać się pomieszczeniom na poddaszu. 

„Oddychająca” ceramika na dachu oraz paro-

przepuszczalna warstwa ocieplenia z wełny 

mineralnej gwarantuje też optymalny mikrokli-

mat wewnątrz domu niezbędny dla komfortu 

mieszkania.

Informacje dodatkowe
l Wienerberger oferuje bezpłatne doradztwo 

techniczne na placu budowy w całej Polsce.

l Wienerberger udziela 30-letniej gwarancji na 

mrozoodporność dachówek Koramic.

l Aprobaty i certyfikaty: Deklaracja 

Właściwości Użytkowych potwierdzająca zgod-

ność z normą PN-EN 1304.

Pozostała oferta:

l Pozostałe dachówki w ofercie Wienerberger: 

Renesansowa Alegra 8, Renesansowa 

Universo 10, Holenderka OVH Vario, 

Holenderka Cavus 13, Reńska Cosmo 11, 

Reńska Cosmo 12, Marsylka Mondo 11, 

Marsylka Tradi 12.

l Rozwiązania ścienne Porotherm – komplek-

sowy, wysokiej jakości system ścian z ceramicz-

nych pustaków poryzowanych, w tym, innowa-

cyjny Porotherm Dryfix – rozwiązanie oparte 

na pustakach szlifowanych, łączonych na suchą 

zaprawę cienkowarstwową.

l Systemowe ceramiczne stropy gęstożebrowe 

nadproża oraz zaprawy murarskie Porotherm.

l Rozwiązania klinkierowe Terca – ceramiczne 

cegły klinkierowe, elewacyjne wraz zaprawami.

l Portal społecznościowy dla budujących 

www.budogram.pl.

WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA  Sp. z o.o.

Plac Konesera 8, 03-736  Warszawa
Konsultacje Techniczne: 22 514 20 20 

e-mail: konsultacje.techniczne@wienerberger.com
www.wienerberger.pl 
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Marsylka. Jedna z najstarszych i najpopularniejszych dachówek zakładko-

wych, stosowanych również w renowacji zabytków. Posiada dwa charaktery-

styczne wyżłobienia (muldy), które tworzą na gotowym dachu efektowną 

całość. Marsylki wyposażone są w zamki wytłoczone na dwóch zbiegających 

się ze sobą krawędziach, które ułatwiają ich montaż oraz podnoszą szczelność 

krycia.

Karpiówka. To płaska dachówka o podłużnym kształcie, która może mieć 

różne wykroje dolnej krawędzi, co pozwala na połaci stworzyć ciekawe wzory. 

Dzięki swoimi niewielkim rozmiarom, karpiówka idealnie nadaje się do krycia 

dachów o skomplikowanej formie, np. z powierzchniami łukowymi, lukarna-

mi czy wolim okiem. Karpiówka prosta w ciemnym kolorze spodoba się inwe-

storom, będącym pod urokiem pokryć łupkowych.

Actua 10. To również dachówka płaska o stosunkowo dużych wymiarach, ale 

w przeciwieństwie do dachówki Orea posiada delikatne przełamanie w dolnej 

części, podkreślające poziome linie połaci dachowej. Na gotowej połaci

Actua 10 daje wrażenie gładkiego, niemal pozbawionego faktury dachu. 

Wyróżniające się czystą i prostą formą dachówki bardzo dobrze sprawdzają 

się na domach o nowoczesnej, awangardowej architekturze. Stosowana rów-

nież na elewacji.

Romańska Karthago 14. To dachówka o ciekawym kształcie, stanowiącym 

połączenie prostej linii dachówki listwowej z falą typową dla esówki. Po uło-

żeniu podobna kształtem do dachówki Mnich-Mniszka. Dodatkowo, wyposa-

żona jest w zamki, zapewniające wysoką szczelność i odporność połaci na 

niekorzystne działanie czynników atmosferycznych. Łagodnie zaokrąglony 

profil dachówki romańskiej szczególnie efektownie podkreśli piękno domu 

o klasycznej architekturze.

Mnich-Mniszka. To jeden z najbardziej tradycyjnych modeli. Dachówki 

sprzedawane są w parach, górna nazywana jest mnichem, a dolna mniszką 

− układane są w ten sposób, że każdy mnich przykrywa dwie mniszki, co 

tworzy oryginalne pokrycie, szczególnie pasujące do obiektów architektury 

śródziemnomorskiej. Wykorzystywana również na restaurowanych obiektach 

sakralnych czy zabytkowych.

Renesansowa L15. To dachówka z klasycznym kształtem fali o czytelnym 

profilu, który szczególnie mocno podkreśla pionowe linie połaci. Wyposażona 

w podwójne zamki zapewnia wysoką szczelność dachu. Uniwersalny rozmiar 

i bogata kolorystyka dachówki L15, a także szeroki asortyment akcesoriów

i dodatków sprawiają, że to jeden z najpopularniejszych modeli dachówek na 

rynku.

Holenderka Madura. Dachówka będąca połączeniem tradycyjnego kształtu 

falistej esówki oraz nowoczesnej technologii montażu na specjalne, pionowe 

i poziome zamki. Ma dość duże wymiary, a klasyczna, falista forma sprawia, że 

Holenderka Madura idealnie nadaje się do renowacji zabytkowych dachów lub 

do pokrycia domów o klasycznej, dworkowej architekturze.

Renesansowa Alegra 9. To największa polska dachówka zakładkowa 

Koramic, ale dzięki wyważonym proporcjom dach z niej ułożony wygląda na 

lżejszy i nie przytłacza budynku. Klasyczny kształt fali podkreśla silnie pionowe 

linie połaci. Dachówka uniwersalna, z powodzeniem stosowana zarówno na 

nowo budowanych domach, jak i obiektach zabytkowych. Łatwa do układania 

dzięki szczelnym zamkom tworzy piękne i bezpieczne pokrycie.

Orea 9. Ta płaska dachówka wyróżnia się wzornictwem atrakcyjnym dla 

współczesnej architektury - duży format (nawet 9,6 szt./m2), proste krawę-

dzie i wyraźne linie podziału. Montaż na specjalne zamki oraz płaska forma 

sprawiają, że można ją układać również na elewacji, co otwiera oryginalne, 

nowe możliwości aranżacji fasady. Doskonale sprawdzi się na obiektach o no-

woczesnej bryle.
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Gonty bitumiczne Katepal przeznaczone są do 

krycia dachów o kącie nachylenia od 12° do 80°, 

przy kącie nachylenia dachu od 12° do 18° nie-

zbędna jest warstwa papy podkładowej na całej 

powierzchni dachu, przy kącie nachylenia powyżej 

18° niezbędny jest pas papy szer. 1 m na krawę-

dziach nadokapowych.

Materiał: wykonane z maty z włókna szklanego, 

impregnowanego, pokrytego masą bitumicz-

ną, modyfikowane elastomerem SBS, pokryte 

posypką mineralną lub ceramiczną

Kształty: sześciokątne, prostokątne Rocky, niere-

gularne Ambient, laminowane Mansion, prosto-

kątne 3T oraz NOWOŚĆ 2020: gonty MANSION.

Kolory: czerwony, zielony, brązowy, szary, czar-

ny, miedziano-brązowy, piaskowy, niebieski, 

jesienny, terakota, mahoniowy; wzory: gładkie, 

cieniowane, mieszane

Temp. układania [°C]: od +5 do +25

Masa 1m2 [kg]: 9

Akcesoria: pasy brzegowo-kalenicowe, taśmy 

specjalne (wykonane z tego samego materiału 

co gonty i wzmocnione osnową poliestrową), 

uszczelniacz K-36

Klasyfikacja ogniowa: pokrycie trudno zapal-

ne, nierozprzestrzeniające ognia

Podłoże: deski, sklejka wodoodporna lub płyta 

OSB

Montaż: za pomocą ocynkowanych gwoździ 

papowych, powierzchnia spodnia samoprzylep-

na ulega wulkanizacji pod wpływem promieni 

słonecznych

Zalety gontów Katepal

l gonty bitumiczne Katepal są bardzo trwałe, 

estetyczne, samoprzylepne, w całości modyfiko-

wane elastomerem SBS, co wpływa na wysoką 

jakość produktu

l są elastyczne, nie pękają, odporne na zjawi-

ska atmosferyczne i starzenie

l dachy pokryte gontami Katepal są niezwykle 

ciche nawet w czasie największych nawałnic 

i tym samym zapewniają wysoki komfort miesz-

kańcom

l montaż jest łatwy i prawie bez odpadów

l stanowią stylowe i piękne pokrycie dachowe, 

zajmując trwałe miejsce wśród stosowanych 

w Polsce pokryć dachowych

l cieszą się uznaniem i bardzo dobrą opinią 

wśród nabywców

Informacje dodatkowe

Kraj produkcji: Finlandia

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna, przez sieć 

dystrybutorów

Gwarancja: do 30 lat pod warunkiem montażu 

zgodnego z instrukcją i spełnienia wymagań

Aprobaty i certyfikaty: 

l gonty produkowane zgodnie z Normą 

Europejską EN 544 i oznakowane znakiem CE, 

l Deklaracja Właściwości Użytkowych (DoP)

Usługi: 

l doradztwo techniczne l montaż l transport 

l szkolenia

GONT Y BITUMICZNE

STEMA sp. z o.o.

ul. Trakt Lubelski 182, 04-766 Warszawa
tel./faks 22 840 32 04, www.stema.pl, e-mail: gonty@stema.pl
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ROCKY Czerwony AMBIENT Srebrny koral JAZZY Czerwony

ROCKY Miedziano-brązowy JAZZY Szary FORTE Havana

MANSION Bran AMBIENT Srebrny koral FORTE Sahara
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SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA DO OSŁONY 
I OCHRONY DRZWI WEJŚCIOW YCH 

I TARASÓW

Firma Gutta oferuje systemowe rozwiązania do osłony i ochrony 
drzwi wejściowych i tarasów. Różnorodność kształtów, zastosowa-
nych wypełnień umożliwia optymalny dobór zadaszenia, tak aby 

spełniało oczekiwania i doskonale spełniało swoją funkcję. Zadaszenia przy-
gotowane są do samodzielnego montażu.

Zadaszenia drzwi wejściowych:

Materiał konstrukcyjny: stal kwasoodporna, aluminium malowane prosz-
kowo, tworzywo sztuczne
Wypełnienie: szkło, poliwęglan, akryl
Kolory: biały, brązowy, antracytowy (szary), efekt stali

Zadaszenia tarasów:

Materiał konstrukcyjny: aluminium malowane proszkowo
Wypełnienie: poliwęglan komorowy: 8-16 mm
Kolory: biały, antracytowy
Rozmiary:
l 3,06/3,0 6 m; 4,26/3,06 m; 5,46/3,06 m
l 3,06/4,06 m; 4,26/4,06 m; 5,46/4,06 m
Moduł rozszerzający: 1,2/3,06 m; 1,2/4,06 m
Wariant PREMIUM: 3/3 m; 4/3 m; 4/4 m

Wybieramy zadaszenia GUTTA

Dobór zadaszenia powinien uwzględniać również miejsce, w którym 
zostanie ono zamontowane. Z jednej strony mamy do dyspozycji zadasze-
nia wykonane ze stali kwasoodpornej wypełnione szkłem laminowanym 
o nowoczesnym wzornictwie (modele HD), a z drugiej – zadaszenia ze 
wspornikami z tworzywa sztucznego wypełnione poliwęglanem komoro-
wym, które są idealne do zabezpieczenia wejścia i drzwi np. do kotłowni. 
Zaletami tego rozwiązania są lekkość konstrukcji, możliwość łączenia 
w moduły (możliwość wydłużenia zadaszenia), a także zintegrowana z kon-
strukcją aluminiowa rynna do odprowadzenia wody deszczowej.

Najbardziej popularną grupą są zadaszenia wykonane z aluminium 
pomalowanego na wybrany kolor farbą proszkową z wypełnieniem z poli-
węglanu komorowego lub akrylu. Poliwęglan musi mieć powłokę chroniącą 
materiał przed promieniowaniem UV. Wypełnienia z akrylu, dzięki jego 
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właściwościom, są odporne na takie promieniowanie. Ważne jest, aby rodzaj 
konstrukcji i grubość wypełnienia gwarantowały odpowiednią odporność na 
obciążenie śniegiem czy wiatr. Dobrej jakości zadaszenie powinno wytrzy-
mać obciążenie śniegiem min. 75 kg/m2. Dodatkowo materiały użyte do 
wypełnień powinny być odporne na wszelkie działania sił natury, włącznie 
z gradobiciem. Gutta oferuje również zadaszenia wyposażone w oświetlenie 
LED, które sprawia, że zadaszenie pełni nie tylko funkcję praktyczną, ale 
stanowi też dodatkową ozdobę budynku. Do niektórych modeli zadaszeń 
można również dobrać ścianki boczne, które dodatkowo chronią przed 
wiatrem.
Zalety zadaszeń GUTTA
l nowoczesne wzornictwo,
l transparentne wypełnienia,
l stabilizacja UV,
l łatwy montaż,
l zintegrowana rynienka odpływowa,
l lekka i trwała konstrukcja aluminiowa, malowana proszkowo,
l uszczelka przyścienna,
l gwarancja.

Zadaszenia tarasów i altan

Kolejną grupą zadaszeń wykorzystywanych do budowy małej architektury 
są zadaszenia tarasów, altan lub pergoli. Gutta oferuje konstrukcje alumi-
niowe, gotowe do montażu. Materiałem stosowanym jako wypełnienie jest 
ze względu na jego właściwości i estetykę, poliwęglan komorowy, który 
występuje w kilku grubościach i kolorach (przezroczysty, dymiony brązowy 
i opal). Gotowe do montażu zadaszenie tarasu firmy GUTTA to konstrukcja 
aluminiowa, malowana proszkowo z wypełnieniem z poliwęglanu komo-
rowego. Konstrukcja jest wyposażona w rynnę do odprowadzania wody 
deszczowej. Montaż takiego zadaszenia jest prosty i szybki. Do montażu 
konstrukcji wystarczą podstawowe narzędzia: poziomnica, wiertarka, mło-
tek, wkrętak i zestaw kluczy.

Więcej wyzwań, ale też więcej możliwości daje budowa własnej konstruk-
cji tarasu bądź altany, najczęściej drewnianej. W zależności od wymagań 
i możliwości finansowych można zastosować kilka rodzajów tworzyw do 
zabudowy – od płyt falistych z poliwęglanu litego, czy akrylu, po poliwęglan 
komorowy.

Płyty faliste z poliwęglanu i akrylu mają najwyższą wytrzymałość 
mechaniczną potwierdzoną gwarancją na gradobicie. Płyty oferowane 
są najczęściej w długościach 2 m, 2,5 m oraz 3 m i szerokości 0,9 m. Różne 
długości płyt umożliwiają optymalne dopasowanie do wielkości zadaszenia. 
Unikamy w ten sposób wielu cięć, co wiąże się z odpadami. Na tym etapie 
budowy najczęściej popełniane błędy montażowe to zbyt duże zakłady 
wzdłużne i poprzeczne płyt, brak przesunięcia płyt w rzędach, zbyt mała 
ilość mocowań oraz zbyt duże odstępy łat nośnych. 
Najbardziej popularnym materiałem do zabudowy tarasów jest poliwę-
glan komorowy.
Zalety zadaszeń z poliwęglanu komorowego
l wysoka odporność mechaniczna,
l struktura komorowa,
l znakomita odporność na warunki atmosferyczne (również gradobicie),
l duży format (standardowo 2,1/6 m),
l kilka grubości,
l wybór kilku systemów montażowych (profili) z aluminium, PVC i poli-
węglanu.

Ten zaawansowany technologicznie materiał wymaga jednak precyzyjnej, 
zgodnej z zasadami montażu instalacji. Ważne jest odpowiednie przy-

gotowanie konstrukcji tarasu czy altany, a co najważniejsze już na etapie 
projektowania należy uwzględnić rodzaj płyty, którą zamierzamy zastoso-
wać, a przede wszystkim jej grubość. Od grubości płyty zależy bowiem, 
jaka powinna być optymalna konstrukcja tarasu, tzn. jaka będzie długość, 
szerokość i nachylenie zadaszenia, jaki będzie optymalny rozstaw krokwi 
i czy będą konieczne dodatkowe podpory (łaty) w konstrukcji. Należy też 
uwzględnić obciążenia, jakim będzie poddane zadaszenie. Przeanalizowanie 
tych kwestii już na etapie planowania pozwoli nam uniknąć niespodzianek 
w trakcie zakupu płyt komorowych i ich montażu, ale przede wszystkim 
pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów w postaci problematycznych 
przeróbek konstrukcji lub dużych odpadów materiału spowodowanych 
koniecznością cięcia płyt na niestandardowe formaty. Ponadto warto wybrać 
odpowiedni system profili, który zamierzamy zastosować. Najczęściej spo-
tykane są profile z aluminium (brzegowe, łączące, przyścienne, zamykające) 
z kompletem uszczelek, śrub i taśm zabezpieczających.

GUTTA POLSKA Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 9, 62-200 Gniezno
tel. 61 428 20 64 (65), www.guttasklep.pl

www.gutta.pl, e-mail: info@gutta.pl
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  AKCESORIA DACHOWE

Podsufitka winylowa Boryszew ERG to szyb-

kie i estetyczne wykończenie okapu dachu. 

Doskonale sprawdza się w budownictwie 

mieszkaniowym jednorodzinnym, wielokondy-

gnacyjnych blokach mieszkalnych oraz obiek-

tach handlowych i przemysłowych. 

Co wyróżnia podsufitkę dachową?

Podsufitka dachowa zabezpiecza okap dachu 

przed niekorzystnym wpływem warunków 

atmosferycznych. Profilowane panele, produko-

wane w dwóch wersjach: pełnej i wentylowanej, 

zapewniają odpowiednią wentylację dachu, co 

jest szczególnie ważne w przypadku poddaszy 

użytkowych. Panele podsufitki wykonane są 

z czystego pełnowartościowego polichlorku 

winylu, co zapewnia wyjątkową trwałość i ela-

styczność oraz zapobiega kurczeniu i pękaniu 

paneli. Produkt charakteryzuje się wysoką 

wytrzymałością na przebijanie (grad, uderze-

nia). Nie wymaga impregnacji, malowania 

i innych zabiegów konserwacyjnych.

Podsufitka oferowana jest w dwóch wer-

sjach: tradycyjnej (trzy panele) oraz w wersji 

dwupanelowej. Panele podsufitki dachowej 

produkowane są w wersji pełnej i wentylowa-

nej.

Kolorystyka: 

l Panele jednokolorowe: biały, kremowy, 

beżowy, mięta, szary, glina, niebieski, perła, 

koral, piasek, brąz, brąz czekoladowy, grafit, 

cegła.

l Panele laminowane: złoty dąb (PMMA), złoty 

dąb (PVC), dąb winchester (PVC), orzech (PVC), 

czarny (PVC) oraz NOWOŚĆ antracyt (PVC).

Listwy montażowe: H; J ½ oraz narożnik 

zewnętrzny umożliwiają zastosowanie podbitki 

do różnego rodzaju konstrukcji dachowych.

Wymiary paneli i listew:

l Podsufitka tradycyjna trzypanelowa

(dł./szer.) [mm]: 3390/305

l Podsufitka dwupanelowa (dł./szer.) [mm]: 

3660/254

l Listwa H (dł.) [mm]: 3810

l Listwa J ½ (dł.) [mm]: 3810

l Narożnik zewnętrzny (dł.) [mm]: 3050

Gwarancja: 50 lat gwarancji na panele jedno-

kolorowe, 10 lat gwarancji na panele lamino-

wane.

Kraj produkcji: Polska.

Dystrybucja: przez sieć dystrybutorów na tere-

nie całego kraju.

Aprobaty i certyfikaty: 

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Pozostała oferta:

l Siding winylowy,

l Systemy rynnowe PVC,

l Deski tarasowe,

l Płyny do instalacji grzewczych i chłodniczych 

na bazie glikoli: Ergolid A i Ergolid EKO.

PODSUFITKA DACHOWA 

BORYSZEW S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie

ul. 15 Sierpnia 106, 96-500 Sochaczew
tel. 46 863 04 50, faks 46 863 04 51

www.boryszewerg.com.pl, e-mail: budownictwo@boryszewerg.com.pl
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Podsufitka dachowa jednokolorowa

Wykonana z czystego pełnowartościowego polichlorku winylu. Odporna na UV. Nie wymaga impregnowania, malo-

wania oraz innych zabiegów konserwacyjnych. Dostępne kolory: biały, kremowy, beżowy, mięta, szary, glina, 

niebieski, perła, koral, piasek, brąz, brąz czekoladowy, grafit, cegła.

Podsufitka dachowa laminowana

 Wykonana z czystego pełnowartościowego polichlorku winylu. Laminowana folią PVC lub PMMA. Odporna na pro-

mienie UV. Nie wymaga impregnowania, malowania oraz innych zabiegów konserwacyjnych. Dostępne kolory:

złoty dąb, dąb winchester, orzech oraz czarny.

Siding elewacyjny

Szybkie i proste wykonanie elewacji domu. Może być stosowany do różnych konstrukcji budynków. Panele sidingu 

wykonane z wysokiej jakości czystego polichlorku winylu, zapewniają trwałe i bezpieczne wykończenie budynku. 

Dostępne kolory: biały, kremowy, beżowy, mięta, szary, glina, niebieski, perła, koral, piasek, złoty dąb PMMA.

System rynnowy

Nowoczesny i łatwy w montażu system rynnowy wykonany z wysokoudarowego polichlorku winylu. Odporny na 

zmienne warunki atmosferyczne, korozję oraz działanie promieni UV długo zachowuje oryginalny wygląd. Produko-

wany w dwóch rozmiarach: 128/100 i 90/75. Dostępne kolory: brązowy, ciemny brąz, grafit, ceglasty i czarny.

Deska tarasowa Boryszew

Wytrzymały, odporny na działanie czynników atmosferycznych materiał do krycia tarasów, obrzeży basenów 

i pomostów. Wykonane z kompozytu drewna doskonale imitują ryflowane deski z drewna egzotycznego, dzięki 

czemu idealnie wkomponowują się w architekturę nowoczesnych domów, budynków i budowli. Dostępne

kolory: orzech i grafit.

Płyny do instalacji Ergolid

Niezamarzające płyny do instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, solarnych, grzewczych i pomp ciepła na bazie 

glikolu. Chronią instalacje przed korozją, powstawaniem osadów i zapobiegają korozji mikrobiologicznej. Dostęp-

ne wersje: płyn na bazie glikolu etylenowego Ergolid A i płyn na bazie glikolu propylenowego Ergolid Eko.
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GAMRAT SA to jeden z najbardziej utytułowa-

nych producentów najwyższej jakości mate-

riałów budowlanych na rynku krajowym oraz 

liczący się eksporter do wielu krajów Europy. 

Wysoka jakość i trwałość produktów to cechy, 

które zapewniły firmie osiągnięcie czołowej 

pozycji w tej niezwykle konkurencyjnej branży. 

Dynamiczny rozwój firmy to owoc przemyśla-

nych decyzji i dalszych inwestycji, wychodzą-

cych naprzeciw potrzebom rynku i oczekiwa-

niom klientów. Wszelkie działania oparte są na 

pewnych i stabilnych fundamentach, którymi są 

jasno sprecyzowana misja, wizja oraz cele stra-

tegiczne. Potwierdzeniem jakości i rzetelności 

firmy Gamrat są medale i certyfikaty premiujące 

jakość, uczciwość oraz solidność.

Oferta firmy Gamrat obejmuje:

l Systemy rynnowe Gamrat z PVC

Tajemnica systemów Gamrat PVC tkwi w dosko-

nałej jakości i trwałości materiałów użytych do 

ich budowy. Są szczelne i wytrzymałe mecha-

nicznie, odporne na wszelkie zanieczyszczenia 

przemysłowe i kwaśne deszcze. Paraboliczny 

kształt rynny sprawia, że zyskuje ona maksy-

malną przepustowość i sprawdza się w ekstre-

malnych warunkach. Dodatkowe wywinięcia na 

końcach wzmacniają konstrukcję i usztywniają 

rynnę. Całości dopełniają innowacyjne uchwyty 

o profilu dwuteowym, wytrzymałe na obciąże-

nia i odporne na korozję. 

Dostępne systemy: 75/63 mm, 100/90 mm, 

125/90 mm, 125/110 mm oraz 150/110 mm

Kolorystyka: ciemnobrązowy, biały, grafitowy 

i czarny (kolor niedostępny w systemie 150 mm)

l System rynnowy Gamrat Magnat 

Innowacyjność systemów rynnowych Gamrat 

Magnat polega na połączeniu tradycyjnego PVC 

z nowoczesnym tworzywem akrylowym. To, co 

wyróżnia systemy rynnowe Magnat, to bogata 

kolorystyka. Paleta barw, jaką oferujemy, jest 

jedną z najbogatszych na rynku. Dzięki filtrom 

UV kolory nie blakną i nawet po 12 latach są 

takie, jak w chwili zakupu. 

Dostępne systemy: 75/63 mm, 100/90 mm, 

125/90 mm oraz 125/110 mm

Kolorystyka: miedziany, srebrny, czarny, cegla-

sty

l Stalowy system rynnowy StalGam

Innowacyjny system StalGam to połączenie 

eleganckiego wyglądu z wysoką efektywnością 

w odprowadzaniu wody – dzięki zastosowaniu 

jednego z najgłębszych na rynku profilu rynny. 

Zaawansowana technologicznie struktura 

powłoki zapewnia trwałość kolorów i długi 

czas bezproblemowego użytkowania. System 

StalGam polecany jest dla budownictwa miesz-

kalnego jedno- i wielorodzinnego, a także 

przemysłowego oraz komercyjnego. StalGam 

to niezwykle precyzyjny system produkowa-

ny zgodnie z normami PN-EN-612:2006 oraz 

PN-EN-1462:2006.

Dostępne systemy: 125/87 mm, 125/100 mm 

oraz 150/100 mm

Kolorystyka: brązowy, ciemnobrązowy, grafito-

wy, ciemny grafit, czarny, ceglasty i srebrny 

l Podsufitki dachowe

Podsufitka dachowa Gamrat przeznaczona jest 

do zabudowy konstrukcji dachu na zewnątrz 

obiektu. Pełni funkcje ochronne oraz zapewnia 

odpowiednią wentylację konstrukcji dachowej. 

Do niekwestionowanych zalet podsufitek 

Gamrat należą:

l prostota i szybkość montażu,

l odporność na wilgoć, pleśnie i grzyby,

l pełna wentylacja dachu,

l brak konieczności konserwacji i malowania,

l odporność na pęknięcia,

l łatwość usuwania brudu i czyszczenia kurzu,

Kolorystyka:

l podsufitka tradycyjna – biały, brązowy, ciem-

nobrązowy, grafitowy, czarny

l podsufitka drewnopodobna – dąb winche-

ster, złoty dąb deska, orzech deska, mahoń

GAMRAT SA – LIDER W YZNACZA KIERUNEK 

GAMRAT SA

ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło
tel. 13 491 47 49, tel. kom. 606 787 166, faks 13 491 50 93

www.gamrat.pl, e-mail: bok-profile@gamrat.com.pl
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Systemy rynnowe Gamrat Magnat

Gamrat Magnat to systemy rynnowe przeznaczone dla najbardziej wymagających klientów poszukujących oryginal-

nej kolorystyki i wysokiej jakości produktu. Unikalność systemów tkwi w ich naturze, bowiem Gamrat Magnat po-

wstał w wyniku połączenia tradycyjnego PVC z nowo czesnym tworzywem akrylowym. Dzięki filtrom UV kolory nie 

blakną i nawet po 12 latach są takie, jak w chwili zakupu – co zapewnia gwarancja producenta.

Podsufitki tradycyjne i drewnopodobne Gamrat

Podsufitki Gamrat przeznaczone do zabudowy konstrukcji dachu na zewnątrz obiektu. Pełnią funkcje ochronne oraz 

zapewnią odpowiednią wentylację konstrukcji dachowej. Dzięki szerokiej palecie barw i wzorów można je dopasować 

do okien, drzwi, rynien bądź pokryć dachowych, tak by konstrukcja tworzyła spójną całość. 

Systemy rynnowe Gamrat PVC

Systemy rynnowe Gamrat PVC zostały zaprojektowanie z myślą o ciężkich i zmiennych warunkach atmosferycznych. 

Zostały sprawdzone na milionach dachów, zyskały uznanie wśród wykonawców i inwestorów z branży budowlanej. 

Stworzone by cieszyć oko oraz zapewnić bezpieczeństwo i wygodę użytkowania. 

Stalowy system rynnowy StalGam

System StalGam wykonany jest z najwyższej jakości szwedzkiej stali powlekanej. Charakteryzuje go głęboki profil 

rynny, efektywność odprowadzania wody, doskonała jakość, trwałość, szczelność, niezwykła wytrzymałość mecha-

niczna, odporność na zmienne warunki atmosferyczne, w tym na zmiany temperatury, zanieczyszczenia przemysło-

we oraz kwaśne deszcze.
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Y URZĄDZENIE RJ200-B DO OCHRONY 
PRZED UPADKIEM Z W YSOKOŚCI DLA 

JEDNEJ OSOBY

Urządzenie RJ200-B przeznaczone jest do ochrony przed 
upadkiem z wysokości dla jednej osoby. Zestaw składa 
się z elementów głównych takich jak obrotowe ramię 

oraz gniazdo osadzone w konstrukcji betonowej. Ramię można 
przenosić pomiędzy gniazdami. Pole powierzchni pracy urządzenia 
RJ200-B wynosi 227 m2, a jego promień to 8,5 m. Wytrzymałość 
statyczna wynosi nie mniej niż 12 kN (zgodność z normą 
EN795:2012). 

Elementy zestawu RJ200-B

Ramię obrotowe RJ200.06.000-B 
Obrotowe ramię wykonane jest ze stali 5235 zabezpieczonej przed 
korozją powłoką lakierniczą. Dla ułatwienia transportu ramię może 
być składane. Waga ramienia wynosi 83,14 kg.

Gniazdo tracone RJ200.05.000-B 
Gniazdo tracone RJ200.05.000-B jest przeznaczone do osadzenia 
ramienia RJ200.06.000-B w podłożu betonowym. Gniazdo jest osa-
dzane podczas wylewania betonowego elementu konstrukcyjnego 
i pozostaje w nim do momentu zakończenia prac. Po zakończeniu 
prac gniazdo można wypełnić betonem i pozostawić w elemencie. 
Minimalna głębokość osadzenia gniazda to 900 mm. Przy osadza-
niu gniazda należy jego górną (otwartą) część zaślepić tymczasowo 
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aby uniemożliwić zalanie wnętrza gniazda płynnym betonem. 
Gniazdo może być osadzone w słupach o przekroju min. 300 x 
300 mm. Maksymalna tolerancja odsunięcia gniazda od jego osi to 
50 mm. Waga gniazda wynosi 2,125 kg.

Zawiesie transportowe (2 m) WS 005 02 
Zawiesie transportowe służy do pomocy przy osadzeniu ramienia 
obrotowego w gnieździe oraz jego wyjęcia za pomocą dźwigu. Jest 
przedłużeniem umożliwiającym odpięcie zaczepu dźwigowego 
z poziomu na którym stoi pracownik. 

Urządzenie samohamowne (6 m) CR250 HV 06 
Urządzenie samohamowne CR250 HV jest certyfikowanym 
(zgodnie z PN-EN 360 VG11.060 VG11.062) urządzeniem samo-
hamownym do zastosowania zarówno w pionie jak i w poziomie 
w obudowie z tworzywa sztucznego z rozwijaną liną stalową oraz 
krętlikiem wmontowanym w obudowę. Urządzenie posiada dodat-
kowy system amortyzujący upadek znajdujący się przy zatrzaśniku. 
Przeznaczone jest do prac wymagających znacznego przemieszcza-
nia w stosunku do punktu zaczepienia. Brak konieczności stoso-
wania amortyzatora bezpieczeństwa oraz konieczności stosowania 
dołączanej linki AZ 800 przy pracy w poziomie. 

Osłona urządzenia samohamownego OS 010 
Osłona OS 010 służy do ochrony urządzenia samohamownego 
przed niekorzystnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych 
takich jak deszcze lub śnieg. 

Zatrzaśnik AZ011 
Zatrzaśnik AZ011 jest certyfikowanym (zgodnie z PN-EN 
362) łącznikiem do połączenia urządzenia samohamownego. 
poprzez osłonę OS 010 z obrotowym ramieniem RJ.200.06.000-B. 
Korzystając z zatrzaśnika należy zapoznać się z jego indywidualną 
instrukcją użytkowania. 

Szelki bezpieczeństwa P30 
Szelki bezpieczeństwa są certyfikowanym (zgodnie z PN-EN 361) 
wyposażeniem indywidualnym, które należy posiadać aby korzy-
stać z zestawu. Pracownik wykonujący prace musi założyć szelki 
zgodnie z instrukcją ich użytkowania. Szelki winny być wyposa-
żone w niedemontowalną przedłużkę umożliwiającą samodzielne 
podpięcie się pracownika do urządzenia samohamownego. 

PROTEKT

ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź
tel. 42 29 29 500, 42 680 20 83

faks 42 680 20 93
www.protekt.pl

e-mail: handlowy@protekt.com.pl

Ramię obrotowe RJ200.06.000-B 

Urządzenie samohamowne 

(6 m) CR250 HV 06 

Zatrzaśnik AZ011 Szelki bezpieczeństwa P30Osłona urządzenia 

samohamownego OS 010 

Zawiesie transporto-

we (2 m) WS 005 02 

Gniazdo tracone RJ200.05.000-B
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DOM ENERGOOSZCZĘDNY – 
BEZPIECZEŃST WO I OSZCZĘDNOŚCI 

ZACZYNA JĄ SIĘ NA DACHU

Jak zamieszkać w domu bezpiecznym i jednocześnie tanim 

w utrzymaniu? 

Nowoczesne, energooszczędne budownictwo to przede wszystkim wymierne 
korzyści dla inwestora w dłuższym okresie czasu, przy wieloletnim użytko-
waniu nieruchomości. 

Membrany niezapalne i nierozprzestrzeniające ognia 

Część produktów Delta spełnia wymagania najwyższej klasy niezapalnych 
i nierozprzestrzeniających ognia membran dachowych i elewacyjnych 
B-s1,d0, co to odznacza dla inwestora? W przypadku pożaru produkty Delta 
z klasyfikacją ogniową B-s,d0 w znacznym stopniu ograniczą rozprzestrze-
nianie się ognia, a co w następstwie spowoduje ograniczenie strat material-
nych oraz zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom.

Warto wybrać membranę która przyczyni się do ochrony naszej rodziny 
i dobytku. Te same wysokie parametry dotyczą membran fasadowych, dzięki 
ich zastosowaniu w przypadku pożaru chronimy cały budynek. Inwestycja 
w bezpieczeństwo to podstawowy czynnik komfortu życia. 

Ograniczenie strat materiałowych

Każda inwestycja to koszty, bardzo często zwiększają się z każdym etapem 
budowy. Warto zwrócić uwagę na membranę dachową która pozwala 
uniknąć strat na materiale. Wykorzystując produkty DELTA, przykładowo 
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MAXX WD z charakterystycznym obustronnym paskiem klejącym oszczę-
dzamy około 30% materiału – membrana dobrze układa się na dachu, jest 
mocna i odporna na rozerwanie. 

Utrata ciepła i opóźnienia w budowie przy nieszczelnym dachu

Szczelność dachu to kolejny bardzo ważny element na który powinniśmy 
zwrócić uwagę i co najważniejsze przyśpieszamy ten etap budowy – mem-
brana z paskami klejącymi układa się niezmiernie łatwo. Ważnym argu-
mentem wskazującym na produkty DELTA jest wydłużona odporność na  
promieniowanie UV na przykładzie DELTA PENTAXX , DELTA FOXX, 
DELTA EXTREME.

Wiatro- i wodoszczelne poddasze użytkowe

Otwarte dyfuzyjnie termomembrany DELTA zapewniają wiatroszczelność, 
wodoszczelność – stanowią idealną barierę ochroną przed utratą ciepła 
z domu. To doskonała izolacja termiczna. 

Jak można oszczędzać stosując membrany DELTA?

Membrany DELTA to nawet o 30% niższy poziom wymiany powietrza 
i o 9% niższe zapotrzebowanie na ciepło, co oznacza niższe rachunki za 
energię. Dom zużywający jak najmniejszą ilość energii na ogrzewanie to 
już nie tylko kwestia popularnej mody na ekologię, ale biorąc pod uwagę 
rosnące ceny energii konieczność finansowa. Ze względu na wysokie koszty 
energii wdrażanie kompleksowych rozwiązań umożliwiających zmniejsze-
nie jej zużycia staje się wręcz niezbędne. Domy energooszczędne to przede 
wszystkim budynki kondygnacyjne, przez co ważne jest odpowiednie ocie-
plenie i termoizolacja poddasza użytkowego. Rozwiązania DELTA pozwalają 

zabezpieczyć budynek zarówno z zewnątrz jak i od środka. Połączenie 
termomembrany z DELTA REFLEX to rozwiązanie które pozwala na dodat-
kowe oszczędności na ogrzewaniu.

DÖRKEN DELTA FOLIE Sp. z o.o.

ul. Ostródzka 88, 03-289 Warszawa
tel. 22 798 08 32, 602 443 709, faks 22 211 20 87 

www.doerken.pl, e-mail: biuro@ddf.pl
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HYDROIZOLACJE DACHÓW PŁASKICH 
I  TARASÓW

Coraz większa ilość budynków jednoro-
dzinnych i wielorodzinnych budowana 
jest w systemie dachów płaskich. Daje 

to inwestorowi możliwość zastosowania kilku 
rozwiązań uszczelnienia powierzchni dachu. 
Ogromna ilość pap wszelkiego rodzaju, styropa-
pa, izolacje natryskowe i w końcu kilka rodzajów 
membran hydroizolacyjnych dachowych to wybór 
przed jakim stoi inwestor. Każde z rozwiązań ma 
swoich zagorzałych zwolenników i przeciwników, 
więc decyzja co do właściwego systemu wcale 
nie jest prosta. System izolacji, który proponuje 
FOL-TECH, to uszczelnianie dachów płaskich 
membraną hydroizolacyjną wykonaną z poli-
chlorku winylu (PVC) lub TPO. Taki sposób 
uszczelnienia dachu pozwala nam gwarantować 
za jakość uszczelnienia przez bardzo długi 
okres czasu (1,20 mm – 12 lat, 1,50 mm – 20 lat, 
1,8 mm – 25 lat). Membrany hydroizolacyjne do 
izolacji dachów płaskich to produkt genialny, 
który potrafi stworzyć całkowicie szczelny system 
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dachu płaskiego pod warunkiem, że cała praca 
wykonywana jest przez wyspecjalizowaną ekipę 
montażową i to ekipę, która potrafi wskazać kil-
kanaście budynków wykonanych przez siebie. 

Na co zwrócić uwagę decydując się na pokrycie 
dachu płaskiego membraną hydrozioalcyjną?
l gwarancja, jaką daje producent na trwałość 
membrany 
l gwarancja wykonawcy 
l dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę 
teoretyczną i praktyczną wykonawcy 
l dokumentację fotograficzną wcześniejszych 
prac 
l sposób wykonywania izolacji (każdy wyko-
nawca powinien posiadać tzw. roadbook, czyli 
bardzo szczegółowe wytyczne, jak izolacja ma być 
wykonana) 
l instrukcję konstrukcyjno-montażową (wyko-
nawca powinien przekazać inwestorowi opraco-
wanie fachowe dotyczące wykonywania pokrycia 
dachowego) 
l serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (tzw. 
kontrole powykonawcze, które są niezbędnym 
elementem dachu płaskiego) 
l estetyka pracy na dachu 
l wykończenie elementów „trudnych” (narożni-
ki, kominy, wyłazy dachowe) 
l rodzaj opierzenia (wyspecjalizowane firmy pra-
cują na opierzeniach dedykowanych, czyli takich, 
które można trwale połączyć z folią) 

W momencie, w którym wszystkie te 10 punktów 
będą spełnione, Państwa dach nie będzie sprawiał 
wam najmniejszych problemów przez bardzo 
długie lata.

Zalety dachowych membran hydroizolacyjnych:
l 100% szczelność pokrycia 
l bardzo duża trwałość (przy okresowych prze-
glądach dach będzie służył 25-30 lat) 
l czysty montaż (eliminujemy całkowicie pracę 
z otwartym ogniem) 
l szybkość montażu (wykonanie około 1000 m2

hydroizolacji trwa do 7 dni) 
l bardzo rozsądna cena wykonania pokrycia 
dachowego 
l możliwość punktowej naprawy dachu (w przy-
padku uszkodzenia folii) 
l pisemna gwarancja montażysty pokrycia 
l bardzo duża wytrzymałość na rozrywania co 
umożliwia swobodną komunikację na dachu 
l okresowe przeglądy wykonywane przez monta-

żystę pokrycia, co ściąga ten obowiązek z właści-
ciela obiektu lub administratora budynku 
l możliwość układania membrany hydroizo-
lacyjnej na warstwie „starej” papy, co eliminuje 
konieczność bardzo kosztownej utylizacji papy

Hydroizolacje tarasów

Bardzo podobnie sytuacja wygląda w przypadku 
hydroizolacji tarasów, choć mimo tego, że są 
znacznie łatwiejsze do wykonania niż dachy pła-
skie, powodują bardzo często wiele problemów. 
Większość z nich wynika najczęściej z elemen-
tarnych błędów wykonawczych, których można 

w bardzo prosty sposób uniknąć stosując odpo-
wiedni materiał. Rozwiązaniem po raz kolejny są 
membrany hydroizolacyjne PVC, czyli te same 
produkty, które stosujemy izolując dachy płaskie. 
Tak wykonana izolacja wodochronna tarasu może 
być ostatecznym pokryciem, albo można wykoń-
czyć go deską kompozytową, płytką ceramiczną 
lub sztuczną trawą.

FOL-TECH Sp. z o.o.

Pszczelnik 11, 74-300 Myślibórz
tel. 95 7475033, www.foltech.pl, www.oczka-wodne.pl, www.plandeki-okryciowe.pl
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MEMBRANY DACHOWE

HYDROIZOLACJA DACHU SKOŚNEGO 
Z PEŁNYM DESKOWANIEM

Od kilkudziesięciu lat Polska jest poligonem 

doświadczalnym dla różnych rozwiązań 

budowlanych, a prym wiodą te, które przyno-

szą oszczędności. Mało kto zastanawia się, czy 

w krótkim czasie oszczędności te nie zostaną 

pochłonięte przez koszty przyspieszonych 

remontów lub podwyższone koszty eksplo-

atacji budynków. Dotyczy to w szczególności 

konstrukcji dachów skośnych, ponieważ 

budowa takiego dachu pochłania znaczne 

wydatki. Poszukuje się więc tanich rozwiązań, 

byleby tylko odpowiadały przepisom budow-

lanym i pozwalały na uzyskanie pozwolenia 

na budowę. 

Poprawnie nie zawsze znaczy skutecznie!

Tani dach skośny, to dach bez deskowania, 

w którym jedyną warstwą wodoszczelną 

jest wysokoparoprzepuszczalna membrana 

z tworzyw sztucznych, reklamowana jako 

całkowicie szczelna dla wody z zewnątrz, 

a przepuszczająca parę wodną z wewnętrz-

nej warstwy termoizolacyjnej dachu. 

Oczywiście, co jest bardzo mocno podkreśla-

ne – pod warunkiem starannie wykonanego 

montażu, gdyż membrany z tworzyw są 

wrażliwe na uszkodzenia i błędy montażowe. 

Z formalnego punktu widzenia rozwiązanie to 

jest dopuszczalne, więc konkurujące ze sobą 

firmy dekarskie prześcigają się w oferowaniu 

takich tanich konstrukcji dachowych. A jednak 

po każdej większej wichurze, gdy parę setek 

dachów odfruwa ludziom znad głów, przez 

wiadomości telewizyjne i prasowe przebijają się 

fotografie okaleczonych domów, zrozpaczonych 

ludzi i głosy rozsądku. To głosy doświadczonych 

dekarzy, którzy przypominają, że tylko dach 

skośny z pełnym deskowaniem jest wystarcza-

jąco trwały, aby oprzeć się większości wiatrów 

typowych dla polskiej strefy klimatycznej. 

Dlaczego dach skośny z pełnym deskowa-

niem to jedyny słuszny wybór?

Tylko pełne deskowanie przykryte całkowicie 

wodoszczelnym materiałem uchroni dom przed 

zalaniem w razie zerwania dachówki. Lepszy 

jakościowo dach wymaga zakupu i montażu 

desek oraz papy lub membrany bitumicznej, 

ale w zamian daje mieszkańcom domu poczu-

cie bezpieczeństwa. Parę dni po burzy dyskusja 

przycicha i znów wygrywają tanie rozwiązania. 

Takie są prawa rynku, takie decyzje inwestorów 

i deweloperów. 

Dlatego dach skośny z pełnym deskowaniem 

wybierają najczęściej ludzie, którzy budują dla 

siebie. Inwestują nieco więcej w prawidłowe 

i przez dziesięciolecia sprawdzone rozwiązanie.

Przewaga dachu skośnego z pełnym 

deskowaniem nad tańszymi rozwiąza-

niami

l Najmocniejszym elementem poszycia tańsze-

go dachu skośnego jest jego wierzchnia war-

stwa z dachówek albo np. z blachy falistej. Pod 

spodem jest już tylko warstwa wodochronna 

wykonana z cienkiej membrany paroprzepusz-

czalnej. Jeśli deszcz i wichura zerwie lub uszko-

dzi dachówki, reszta dachu jest bezbronna. 

Jako słabsza zostanie rozerwana, a deszcz zaleje 

poddasze i termoizolację.

W przypadku dachu deskowanego zagrożenie 

to nie występuje, gdyż zasadniczą warstwę 

wodoszczelną w tym poszyciu dachowym sta-

nowi deskowanie pokryte warstwą membrany 

bitumicznej lub papy. Zerwanie dachówek nad 

tą warstwą nie powoduje zamoknięcia termo-

izolacji, ani zalania wnętrza dachu, ponieważ 

deskowanie pokryte jest wytrzymałą, mocną 

i całkowicie wodoszczelną warstwą bitumiczną. 

l Każdy chce mieć szczelny dach nad głową. 

Jednak nie wszyscy inwestorzy oraz zbyt 

mało dekarzy zdaje sobie sprawę z faktu, że 

klasa wodoszczelności poszycia dachowego, 

w którym warstwa wierzchnia jest wykonana 

z dachówek, wcale nie zależy od rodzaju oraz 

jakości samych dachówek. Rzeczywista klasa 

szczelności dachu wynika z rodzaju materia-

łu wodoszczelnego ułożonego pod dachów-

ką. W tym zakresie materiały bitumiczne są 

bezkonkurencyjne, bo pozwalają na wykonanie 

poszycia w pierwszej, bądź drugiej klasie szczel-

ności, co dla membran tworzywowych jest 

praktycznie nieosiągalne.
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l Pełne deskowanie pokryte wodoszczelnym 

materiałem bitumicznym wyraźnie oddziela 

wierzchnią mokrą strefę dachu od strefy 

suchej, w której znajduje się termoizolacja. 

Co prawda, przy takim rozwiązaniu konieczne 

jest pozostawienie niewielkiej szczeliny wen-

tylacyjnej pomiędzy termoizolacją a desko-

waniem, która będzie stanowić przestrzeń do 

swobodnego odprowadzania pary. Jednak ze 

względu na wymaganą aktualnymi przepisami 

grubość termoizolacji rzędu 30 cm i tak trzeba 

zastosować długie wysięgniki pod krokwiami, 

by podwiesić termoizolację od wewnętrznej 

strony pomieszczenia, więc 2-3 cm różnicy nic 

tu nie zmienia, a daje przestrzeń do swobodne-

go odprowadzenia pary. Jeżeli jednak stanowi-

łoby dla kogoś problem, to szczelinę taką wygo-

spodarować można nad krokwiami, nabijając 

dodatkową warstwę kontrłat na krokwie.

Pokrycie termoizolacji jedynie folią czy 

membraną paroprzepuszczalną umożliwia 

bezpośrednie wydalanie pary wodnej na 

zewnątrz, bez stosowania szczeliny wen-

tylacyjnej, jednakże trudno jest zapewnić 

rzeczywistą wodoszczelność tego pokrycia. 

Wystarczy najmniejszy błąd montażowy, nie-

zauważone zarysowanie tworzywa, uszkodzenie 

przez wiatr lub zwierzęta i owady (szczególnie 

kuny, osy, gryzonie), aby woda – skropliny, 

deszcz lub śnieg podwiewany pod dachów-

kę – przedostała się do termoizolacji. Wtedy 

paradoksalnie membrana odprowadza wilgoć 

z miejsca, w którym w ogóle nie powinno jej 

być.

W tym miejscu warto odpowiedzieć sobie na 

pytanie: lepiej zapobiegać, czy później napra-

wiać? Czy lepiej zapewnić zwiększone „oddy-

chanie” dachu przez membranę tworzywową, 

czy zdecydowanie zapobiegać jego zawilgoce-

niu poprzez zastosowanie pełnego deskowania 

z membraną bitumiczną?

l Kolejnym powodem, dla którego zapobie-

gliwi stosują membrany bitumiczne zamiast 

tworzywowych – paroprzepuszczalnych 

– jest różnica odporności tych membran 

na degradację przez promieniowanie UV. 

Dłuższe wystawienie membrany dachowej na 

działanie słońca powoduje uszkodzenie tzw. 

filmu funkcyjnego i bezpowrotną utratę jej 

wodoszczelności. Dotyczy to nie tylko okresu 

budowy dachu przed położeniem dachówki, ale 

całego okresu jego eksploatacji, gdyż naświe-

tlanie odbywa się także poprzez prześwity 

w dachu, czy otwory na okna dachowe.

O ile dla membran paroprzepuszczalnych łącz-

ny czas odporności na promieniowanie słonecz-

ne UV wynosi w cyklu życia produktu zazwyczaj 

2-4 miesięcy, to dla membran bitumicznych jest 

on znacznie dłuższy. Przykładowo dla membra-

ny bitumicznej AlfaBIT wynosi on co najmniej 

2 lata. Jest to okres odporności na promienio-

wanie UV gwarantowany przez producenta 

Izolację-Jarocin S.A. 

2 lata odporności membrany bitumicznej na 

promieniowanie UV wystarcza nie tylko na 

to, by spokojnie rozłożyć budowę dachu na 

dogodne dla inwestora etapy, ale decyduje 

o trwałości hydroizolacji w całym okresie jej 

użytkowania.

IZOLACJA-JAROCIN S.A.

ul. Poznańska 24-26, 63-200 Jarocin, 

tel. 62 747 04 00, faks. 62 747 04 04, www.izolacja-jarocin.pl, e-mail: biuro@izolacja-jarocin.pl

Konstrukcja dachowa z pełnym deskowaniem i warstwą 

hydroizolacyjną AlfaBIT:

1. płyta gipsowo-kartonowa,
2. folia paroizolacyjna,
3. warstwa termoizolacyjna,
4. konstrukcja/krokwie
5. deskowanie,
6. membrana dachowa AlfaBIT, 
7. kontrłata,
8. łata, 
9. zasadnicze pokrycie dachowe.
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Folie paroizolacyjne – wszystkie rodzaje 

paroizolacji spełniają dwie funkcje: uszczelniają 

przegrody budowlane przed dopływem pary 

wodnej i uniemożliwiają powstawanie przewie-

wów, które są przyczyną strat ciepła w budyn-

kach – od wewnątrz pomieszczeń montuje się 

paroizolacje ograniczające dopływ pary wodnej 

(w tej grupie są produkty o różnym oporze 

dyfuzyjnym: opóźniacze, regulatory i bariery 

parowe), a z zewnątrz membrany dachowe 

umożliwiające wydobywanie się pary wodnej 

poza konstrukcję.

Folie hydroizolacyjne wytłaczane IZOFLEX 

– na ścianach fundamentów – jako dodatko-

wa izolacja przeciwwodna fundamentów lub 

dodatkowa warstwa drenująca w systemach 

zabezpieczeń wodochronnych podziemnych 

części budynków; na zasypywanych stropach 

– jako warstwa drenująco-wentylująca; na tara-

sach – spełnia funkcję wentylacji usuwającej 

wszelką wilgoć dzięki przepływowi powietrza.

ZALETY FOLII PARO- 
I HYDROIZOLACYJNYCH
Folie paroizolacyjne – oferowana przez Marma 

Polskie Folie ilość rodzajów paroizolacji umożli-

wia wybór odpowiedniego produktu do każdej 

konstrukcji – każdy z nich ma optymalne para-

metry zgodnie z przeznaczeniem; wszystkie są 

wytwarzane z najlepszych surowców według 

sprawdzonych technologii.

Folie hydroizolacyjne wytłaczane IZOFLEX 

– wysoka wytrzymałość mechaniczna zapobie-

gająca uszkodzeniom wynikającym z ruchów 

terenu, zasypywania wykopów lub osiadania 

budynku; łatwy i szybki montaż możliwy w każ-

dych warunkach atmosferycznych; wytłoczenia 

tworzą szczelinę umożliwiającą dodatkowo 

wentylację izolowanych powierzchni zapew-

niając optymalną przestrzeń wentylacyjną oraz 

szybkie i skuteczne odprowadzenie wody do 

systemu drenażowego; odporność na kwasy 

znajdujące się w glebie, kwasy nieorganiczne, 

wodę; zwiększona izolacja termiczna ścian i fun-

damentów.

FOLIE PAROIZOLACYJNE 
I  FOLIE W Y TŁACZANE

Marma Polskie Folie Sp. z o.o.

Al. Pod Kasztanami 10, 35-030 Rzeszów
tel. 17 850 66 00, faks 17 850 66 13

www.marma.com.pl, www.lenko.com.pl, e-mail: biuro@marma.com.pl, biuro@lenko.com.pl
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Dachvent 100

Zastosowanie: jako warstwy wstępnego krycia pod pokryciami dachów 

pochyłych. Masa powierzchniowa [g/m2]: 90+/-15. Wytrzymałość na 

rozerwanie [N/5 cm]: 200+/-60; 120+/-60. Współczynnik oporu dy-

fuzyjnego S
d
: 0,015+0,02/-0,01. Wymiary rolki (dł./szer.) [m]: 1,6/50.

Dachowa 3

Zastosowanie: jako warstwy wstępnego krycia pod pokryciami dachów 

pochyłych. Masa powierzchniowa [g/m2]: 150+/-20. Wytrzymałość na 

rozerwanie [N/5 cm]: 320+60/-80; 210+60/-80. Współczynnik oporu 

dyfuzyjnego S
d
: 0,015+0,02/-0,01. Wymiary rolki (dł./szer.) [m]: 

1,6/50.

Dachowa Energetyczna

Zastosowanie: jako warstwy wstępnego krycia pod pokryciami dachów 

pochyłych. Masa powierzchniowa [g/m2]: 165+/-20. Wytrzymałość na 

rozerwanie [N/5 cm]: 350+60/-80; 240+60/-80. Współczynnik oporu 

dyfuzyjnego S
d
: 0,015+0,02/-0,01. Wymiary rolki (dł./szer.) [m]: 

1,6/50.

Ekran Energetyczny 185

Zastosowanie: ulepszona wersja membran wstępnego krycia – są bardziej 

wytrzymałe i trwałe – stosowane w najtrudniejszych warunkach i miejscach 

dachu. Masa powierzchniowa [g/m2]: 185+/-20 Wytrzymałość na 

rozerwanie [N/5 cm]: 380+/-80; 270+/-80. Współczynnik oporu dy-

fuzyjnego S
d
: 0,015+0,03/-0,01. Wymiary rolki (dł./szer.) [m]: 1,6/50.

Ekran Dachowy 215

Zastosowanie: ulepszona wersja membran wstępnego krycia – są bardziej 

wytrzymałe i trwałe – stosowane w najtrudniejszych warunkach i miejscach 

dachu. Masa powierzchniowa [g/m2]: 215+/-20. Wytrzymałość na 

rozerwanie [N/5 cm]: 400+/-100; 280+/-100. Współczynnik oporu 

dyfuzyjnego S
d
: 0,015+0,06/-0,01. Wymiary rolki (dł./szer.) [m]: 

1,6/50.

Dachowa

Zastosowanie: jako warstwy wstępnego krycia pod pokryciami dachów 

pochyłych. Masa powierzchniowa [g/m2]: 115+/-20. Wytrzymałość na 

rozerwanie [N/5 cm]: 230+60/-80; 150+60/-80. Współczynnik oporu 

dyfuzyjnego S
d
: 0,015+0,02/-0,01. Wymiary rolki (dł./szer.) [m]: 

1,6/50.

Ekran Dachowy 165

Zastosowanie: ulepszona wersja membran wstępnego krycia – są bardziej 

wytrzymałe i trwałe – stosowane w najtrudniejszych warunkach i miejscach 

dachu. Masa powierzchniowa [g/m2]: 165+/-20. Wytrzymałość na 

rozerwanie [N/5 cm]: 350+60/-80; 240+60/-80. Współczynnik oporu 

dyfuzyjnego: 0,015+0,02/-0,01. Wymiary rolki (dł./szer.) [m]: 1,6/50.

Włochaty Ekran Dachowy 265

Zastosowanie: ulepszona wersja membran wstępnego krycia – są bardziej 

wytrzymałe i trwałe – stosowane w najtrudniejszych warunkach i miejscach 

dachu. Masa powierzchniowa [g/m2]: 265+/-20. Wytrzymałość na 

rozerwanie [N/5 cm]: 500+/-200; 550+/-200. Współczynnik oporu 

dyfuzyjnego S
d
: 0,015+0,06/-0,01. Wymiary rolki (dł./szer.) [m]: 

1,6/25.

Taśmy klejące MARMA W1, PE1, N2, SB2, K1 i WP1

Zastosowanie: do łączenia pasów membrany, przyklejania membran do 

różnego rodzaju podłoża, a także uszczelniania połączeń membran i ele-

mentów więźby dachowej – szczególnie przydatne do łączenia membran 

i folii ze sobą na długich odcinkach oraz przyklejania ich do nierównych 

podłoży (cegły, mury, drewno).
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DROGA DLA NATURALNEGO ŚWIATŁA

Okna muszą spełniać szereg wymagań. Oprócz doświetlania wnętrz, 
stanowią barierę akustyczną oraz zapewniają ochronę przed ucieczką 
ciepła. Bardzo istotna jest też ich odporność na włamanie.

Na właściwości tych produktów wpływają wszystkie ich elemen-
ty składowe. Przy wyborze najwięcej uwagi poświęca się zazwyczaj 
profilom okiennym i oszkleniu, ale istotne są także okucia, które 
wpływają na sposób otwierania i bezpieczeństwo okna, jak również 
pozostałe akcesoria – zabezpieczenia antywłamaniowe, klamki itp.

PROFILE OKIENNE
Każde okno składa się z dwóch najważniejszych elementów: profilu 
i oszklenia. W naszym kraju najbardziej rozpowszechnione są ramy 
z PVC i drewna. Aluminiowe, ze względu na wyższą cenę, nie są wy-
bierane tak często. Czym różnią się poszczególne materiały?  

Profile z PVC są tańsze od drewnianych, nie wymagają malowa-
nia, praktycznie nie potrzebują więc konserwacji (poza smarowaniem 
okuć). W sprzedaży, obok najpopularniejszych białych profili, dostęp-

ne są też inne kolory, co umożliwia dopasowanie ich do elewacji lub 
wnętrza domu. Na zamówienie kupimy też okna dwukolorowe, np. 
od wewnątrz białe, a od zewnątrz barwione. Ze względu na to, że są 
mniej sztywne od okien drewnianych, nie nadają się do zastosowa-
nia przy bardzo dużych powierzchniach szklenia.  

Profile drewniane wyglądają naturalnie i elegancko. Charakteryzują 
się dużą sztywnością, dlatego można je stosować w przypadku więk-
szych przeszkleń. W przeciwieństwie do okien z plastiku, które mogą 

Okna to niezbędny element każdego domu. Nie tylko 

zapewniają dopływ do budynku naturalnego światła, 

ale także pełnią ważną funkcję architektoniczną. 
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zmienić kolor pod wpływem promie-
ni słonecznych, bardzo dobrze spraw-
dzają się w miejscach narażonych na 
intensywne działanie promieni sło-
necznych. Niestety, co kilka lat wy-
magają konserwacji i malowania.

Profile aluminiowe, są bardzo 
trwałe, a ich kolejną zaletą jest możli-
wość wykonania przeszkleń o bardzo 
dużych powierzchniach. Mogą być 
anodowane lub lakierowanie prosz-
kowo na dowolny kolor. Dzięki ta-
kiemu wykończeniu są odporne na 
korozję oraz działanie czynników 
zewnętrznych.

OSZKLENIE
Innym istotnym elementem każde-
go okna jest oszklenie. Pakiet szybo-
wy stanowi największą powierzchnię 
okna, dlatego ma bardzo duży wpływ 
na jego parametry cieplne. W pro-
dukowanych obecnie oknach stosu-
je się szyby zespolone, czyli dwie lub 
trzy tafle szkła, przedzielone ramka-
mi dystansowymi. Między szybami 
jest hermetycznie zamknięta prze-

strzeń, którą wypełnia się powietrzem lub ciężkim gazem (najczę-
ściej jest to argon – ma lepsze właściwości izolacyjne od powietrza). 
Standardowa szerokość komory to 16 mm. Im jest ona większa, tym 
okno ma lepsze właściwości termiczne i akustyczne.

W oknach stosuje się szyby zwykłe lub specjalne, pokryte różno-
rodnymi powłokami. Ciepłochronne zmniejszają straty ciepła, od-
bijając promieniowanie cieplne do wnętrza domu. Szyby absorpcyj-
ne pochłaniają promieniowanie słoneczne, chroniąc pomieszczenia 

przez przegrzaniem, a samoczyszczące mają powłokę, która zapobie-
ga gromadzeniu się zanieczyszczeń. Producenci oferują też grube, kil-
kuwarstwowe szyby antywłamaniowe, wyposażone w folię, zwiększa-
jącą odporność na uderzenia. Są cięższe od standardowych, dlatego 
wyposażone w nie okna powinny mieć wzmocnione ramy i okucia. 
Również grubsze i cięższe są wyroby dźwiękochłonne, ograniczają-
ce hałas w pomieszczeniach. 

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY OKIEN
Wybierając okna, należy zwrócić uwagę na kilka parametrów, które 
mają wpływ na komfort mieszkania.  

CO WYRÓŻNIA PROFILE Z PVC?
O ile w przypadku okien drewnianych rama stanowi zwartą strukturę, to 
w profilach z PVC znajdują się komory, zwiększające jego izolacyjność 
termiczną. Wbrew zapewnieniom niektórych sprzedawców, ich większa 
liczba wcale nie musi wpływać na parametry cieplne okna. Często bo-
wiem profil o standardowej głębokości jest dzielony sztucznie, co nie 
tylko nie poprawia właściwości cieplnych okna, ale może nawet obniżać 
jego wytrzymałość. Standardem są ramy 5-komorowe.

Wybierając okna z PVC warto też zwrócić uwagę na klasę profili, któ-
ra jest związana z grubością ich ścianek. Produkty klasy A i B zazwyczaj 
niewiele się od siebie różnią, profile klasy C mogą zaś mieć znacznie 
mniejszą grubość ścianek, bo w tym przypadku nie unormowano mi-
nimalnego wymiaru.

O tym, jak solidna jest rama, decyduje nie tylko jej grubość. W profilach 
umieszcza się bowiem stalowe bądź aluminiowe (ewentualnie z kompo-
zytu z włóknem węglowym) wkładki wzmacniające i to głównie od ich 
parametrów zależy to, jak wytrzymały będzie profil. Oczywiście kliento-
wi indywidualnemu trudno sprawdzić, co producent umieścił w ramie, 
ale zawsze można poprosić sprzedawcę o informację na ten temat, a naj-
lepiej o dokumentację opisującą szczegóły techniczne tego elementu.

fo
t. 

A
LU

PL
A

ST

fo
t. 

M
S 

W
IĘ

C
EJ

 N
IŻ

 O
KN

A

fot. DOBROPLAST

okna irbj2020.indd   205 24.01.2020   17:45:14



BUDOWA I REMONT | OKNA I PARAPETY

206206 2020

TERMOIZOLACYJNO  
O tym, ile ciepła przeniknie przez przegrodę, informuje współczyn-
nik U. Im niższa jest jego wartość, tym izolacyjność cieplna jest lep-
sza. Obecnie U nie może przekraczać 1,1 W/(m²·K), od 2021 r. będzie 
to 0,9 W/(m²·K). Wielu producentów oferuje produkty nawet o dużo 
niższym współczynniku U, np. 0,6 W/(m²·K), ale kosztują one znacz-
nie więcej. Dlatego warto sprawdzić, czy inwestycja się opłaci. Wpływ 
na to ma oczywiście cena, jaką płacimy za energię. Podczas zakupów 
trzeba się upewnić, czy sprzedawca nie podaje wartości U dla same-

go oszklenia, a nie całego okna. To mylące, ponieważ U całego okna 
ma zawsze wyższą wartość niż tylko szyb. Powierzchnia, jaką zajmu-
ją profile oraz ich rodzaj ma tu bardzo duży wpływ.

IZOLACYJNO  AKUSTYCZNA
Zdolność okien do tłumienia hałasów dobiegających z zewnątrz bu-
dynku określa parametr Rw. Jest podawany w decybelach (dB) – im 
wyższa jego wartość, tym lepiej okna tłumią dźwięki. Parametr ten 
nie ma dużego znaczenia dla inwestora, którego dom położony jest 
w cichej, spokojnej okolicy. W takiej sytuacji wystarczą okna o Rw od 
30 do 32 dB. Właściciele budynków zlokalizowanych w miejscach, 
gdzie hałas daje się we znaki (ruchliwa ulica, warsztat samochodo-
wy, boisko szkolne), powinni rozważyć zakup okien o wskaźniku Rw 
wyższym niż 35 dB. Trzeba jednak pamiętać, że mogą być one droż-
sze od standardowych nawet o 30%. W takiej sytuacji należy też pa-
miętać o zakupie nawiewników o poprawionej izolacyjności akustycz-
nej. Zwykłe zepsułyby efekt, stając się tzw. mostkami akustycznymi, 
przez które przenika hałas.

OCHRONA PRZED W AMANIEM
Okna to strategiczne miejsca w domu z punktu widzenia ochrony 
przed włamaniem. To przez nie właśnie (zwłaszcza okna tarasowe) 
najczęściej intruzi dostają się do budynku. Nie dziwi więc, że produ-
cenci stosują rozmaite zabezpieczenia poprawiające bezpieczeństwo 
tych elementów. Należą do nich wzmocnione profile, klamki z zam-
kiem, szyby laminowane folią, a także specjalne okucia. W modelach 
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antywłamaniowych zaczepy mają kształt grzybka, co utrudnia wy-
ważenie okna. Im więcej tych elementów, tym bezpieczniej możemy 
się czuć, choć trzeba sobie zdawać sprawę, że dla włamywacza nie ma 
bariery nie do pokonania. 

Odporność okien na włamanie (klasyfikacja dotyczy też drzwi, 
bram garażowych, rolet i krat),  określa sześć klas – im wyższa, tym 
trudniejszy dostęp i dłuższy czas, jaki rabuś będzie potrzebował na 
sforsowanie przeszkody. Produkty klasy 1 można pokonać bez użycia 
narzędzi, wykorzystując siłę mięśni. Wyroby klasy 2 można sforsować 
przy użyciu prostych narzędzi, np. wkrętaka, w 3 minuty. W przy-
padku klasy 3 i dodatkowego użycia łomu intruz będzie potrzebował 
5 minut, aby dokonać włamania. Produkty klasy 4 (podobnie jak te 
klasy 5 i 6 oferowane są sporadycznie) można sforsować używając piły, 
młotka, siekiery, dłuta i narzędzi zasilanych z akumulatora, np. wier-
tarki, w 10 minut. Wyroby klasy 5 muszą stawiać opór przez 15 mi-
nut przy próbie włamania z użyciem wymienionych wyżej narzędzi 
oraz dodatkowo bardziej zaawansowanych urządzeń elektrycznych, 
np. wyrzynarki czołowej i szlifierki kątowej z dyskiem o maksymal-
nej średnicy 125 mm. Produkty najwyższej, 6 klasy, muszą wytrzy-
mać przez 20 minut próbę sforsowania przy użyciu wyżej wymienio-
nych narzędzi i dodatkowo urządzeń elektrycznych dużej mocy, np. 
szlifierki kątowej z dyskiem o średnicy maksimum 230 mm. 

SPOSOBY OTWIERANIA OKIEN
Oprócz parametrów, takich jak ciepłochronność czy izolacyj-
ność akustyczna, istotny jest również sposób otwierania okien. 

Najpopularniejsze są modele rozwierane (oznaczane symbolem R), 
wyposażone w zawiasy umieszczone z boku ramy i otwierające się na 
jedną ze stron. Rozpowszechnione są też modele uchylne (U), któ-
re otwierają się wzdłuż osi poziomej, co pozwala w wygodny sposób 
wietrzyć pomieszczenie. Inny typ to okna rozwierano-uchylne (RU) 
– to połączenie obu powyższych sposobów otwierania. Modele prze-
suwne (oznaczone różnymi skrótami, w zależności od producenta 
– HS, HKS, PSK) stosowane przy większych powierzchniach prze-
szkleń (okna tarasowe), ale także np. w kuchni nad blatem, gdzie nie 
ma miejsca na ruch skrzydła. W sprzedaży są też wyroby nieotwiera-
ne (FIX) – tańsze od standardowych, ponieważ nie mają okuć. Stosuje 
się je w miejscach, do których jest dostęp z zewnątrz (np. w celu umy-
cia) i nie ma konieczności ich otwierania. Dobrym pomysłem jest 
wstawienie okna z jednym skrzydłem stałym, a drugim otwieranym. 

PARAPETY
Zabezpieczają przed uszkodzeniami wnękę okienną, a ponadto peł-
nią funkcję dekoracyjną. Dzielą się na wewnętrzne i zewnętrzne.  

PARAPETY WEWN TRZNE
Najbardziej rozpowszechnione są podokienniki wykonane z drewna. 
Obecnie stosuje się przede wszystkim drewno klejone warstwowo, 
pokryte lakierem. Takie parapety wyglądają naturalnie, nie paczą 
się i są stosunkowo trwałe. Ich tańszym odpowiednikiem są para-
pety z materiałów drewnopochodnych. Często jest to płyta wió-

WAŻNY ELEMENT – NAWIEWNIKI
Oferowane obecnie okna są bardzo szczelne, dlatego w domach bez 
wentylacji mechanicznej niezbędny jest montaż nawiewników. Elementy 
te umieszcza się na ramach ościeżnic i skrzydeł okiennych, ewentualnie 
odrębnie jako nawiewniki ścienne. Dzięki temu do pomieszczeń dopro-
wadzane jest świeże powietrze. Ze względu na sposób regulowania, wy-
różnia się trzy rodzaje nawiewników: sterowane ręcznie, higrosterowane 
i ciśnieniowe. W tych pierwszych trzeba samodzielnie regulować przy-
słonę. Modele higrosterowane są samoregulujące, a strumień powietrza 
jest uzależniony od zawartości pary wodnej w pomieszczeniu (większy 
przepływ przy wzroście wilgotności powietrza wewnętrznego). Z kolei 
nawiewniki ciśnieniowe działają automatycznie, w zależności od różni-
cy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia, utrzymując stały 
przepływ powietrza, niezależnie od działania wiatru.

fot. BREVIS

Okna dziel  si  ze wzgl du na sposób otwierania. 
Najpopularniejsze modele to: rozwierane (a), uchylne 
(b), rozwierano-uchylne (c), nieotwieralne (d). 

a

c d

b
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rowa, obustronnie laminowana folią. Elementy z PVC oferowane 
są w wielu kolorach, dzięki czemu łatwo je dopasować do wystroju 
wnętrza. Ich zalety to przystępna cena, odporność na wilgoć i ła-
twość utrzymania w czystości. Wadą – mała odporność na wyso-
kie temperatury. Pod ich wpływem mogą się odkształcać. Równie 
łatwe do utrzymania w czystości i odporne na wilgoć są parapety 
z ceramiki. Warto zastosować je w pomieszczeniach wykończo-
nych płytkami ceramicznymi. Podobne cechy charakteryzują pa-
rapety z masy akrylowej z wypełniaczami. Są twarde i odporne 
na działanie środków chemicznych stosowanych w domach. Dużą 
popularnością cieszą się też podokienniki z kamienia, najczęściej 
z granitu lub marmuru. Są bardzo efektowne, ciężkie i trwałe, ale 
drogie – w porównaniu z innymi materiałami. Ich lżejszym odpo-
wiednikiem są elementy z kamienia syntetycznego z domieszką 
żywic i pigmentów.

 
PARAPETY ZEWN TRZNE
W tej grupie najchętniej wybierane są elementy wykonane z powle-
kanej blachy stalowej. Ich zaletą jest przede wszystkim przystępna 
cena. Oferowane są w różnych kolorach (blacha pokrywana jest ko-
lorowym lakierem), dlatego można je dopasować do kolorystyki sto-
larki okiennej i elewacji. Wadą tych parapetów jest mała odporność 
na korozję, poza tym nie tłumią hałasu wywołanego opadami desz-
czu. Mniej podatne na korozję są podokienniki z aluminium, ale 
są też droższe od stalowych. Dużą popularnością cieszą się elemen-
ty z PVC. Są trwałe, a dzięki dostępności w szerokiej gamie kolory-
stycznej można je łatwo dopasować do profili okiennych i elewacji. 
Parapety produkuje się też z klinkieru. Modele z cegieł klinkierowych 
są mało nasiąkliwe i mrozoodporne, ale dość drogie i ciężkie, dlatego 
nie stosuje się ich na ścianach dwuwarstwowych. Znacznie lżejsze są 
parapety z kształtek klinkierowych, oferowane w różnych kolorach. 
Podokienniki z konglomeratu wytwarzane są z drobno zmielone-
go kamienia i żywicy. Charakteryzują się małą nasiąkliwością, dużą 

twardością i trwałością. Długowieczne są też parapety z kamienia. 
Produkowane są najczęściej z granitu i piaskowca. Są drogie, ale sta-
nowią niewątpliwą ozdobę okna.
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ciana no na

ciep y parapet ocieplenie

okno

Sposób osadzenia ciep ego parapetu.
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NOWE STANDARDY

Wielu inwestorów skupia się głównie na parametrach dotyczących izolacyjności termicznej kupowanych okien. Trzeba 

jednak pamiętać, że znaczna ilość ciepła może uchodzić przez niewielkie luki między ościeżnicami i murem. Aby zmini-

malizować to zjawisko, zalecany jest tzw. montaż warstwowy (nazywany niekiedy ciepłym), w którym wykorzystywane 

są dodatkowo specjalne taśmy.
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Prawidłowe osadzenie stolarki jest równie ważne, co jej parame-
try deklarowane przez producentów. Standardowo montowana jest 
na piankę PUR – okna kotwi się do muru, a przestrzeń między ra-
mą a murem wypełnia pianką. Na koniec pozostaje obróbka oście-
ża i montaż parapetów. Choć pianka poliuretanowa dobrze izoluje 
termicznie i akustycznie, jest odporna na działanie pleśni i innych 
grzybów, nie starzeje się (o ile nie jest wystawiona na działanie świa-
tła), nie lubią jej owady i gryzonie, a także umożliwia szybki i tani 
montaż, od pewnego czasu uważa się, że opisana wyżej metoda jest 
niedoskonała. Pianka pozostaje bowiem narażona na zawilgocenie 
wodą opadową oraz parą wodną przenikającą z wnętrz mieszkalnych. 

 W przypadku montażu warstwowego piankę zabezpiecza się ta-
śmami – bo tylko sucha odpowiednio izoluje cieplnie i eliminuje 
ryzyko pojawienia się zagrzybienia na obrzeżach otworu okien-
nego. Technologia taka daje około dwukrotnie większą szczelność 
połączenia stolarki z murem – w porównaniu z tradycyjną meto-
dą. Ogranicza to powstawanie mostków termicznych i w efekcie 
zmniejsza koszty ogrzewania oraz poprawia mikroklimat pomiesz-
czeń. Niestety, montaż warstwowy zajmuje 
więcej czasu i jest około dwa razy droższy.

MONTAŻ Z ZASTOSOWANIEM 
TAŚM 
Pianka PUR jest w tym wypadku zabezpiecza-
na z obu stron – od wewnątrz taśmą paroszczel-
ną, która chroni przed wnikaniem w nią wilgoci 
z pomieszczeń, a od zewnątrz taśmą paroprze-
puszczalną, mającą za zadanie uwolnić ewentu-
alną wilgoć z pianki i ochronić ją przed opada-
mi. Pomylenie taśm może przynieść opłakany 
skutek, prowadząc m.in. do zagrzybienia stolar-
ki i ściany. Bardzo ważne zatem, aby prace zle-
cić sprawdzonym fachowcom.

 Montaż warstwowy jest też wymagający, je-
śli chodzi o przygotowanie powierzchni ościeża 
– zwłaszcza w przypadku murów z materiałów, 
które nie są gładkie, np. z pustaków ceramicz-
nych. Taśmy przylepne i rozprężne można kleić 
wyłącznie do gładkiego i oczyszczonego podło-
ża. Powierzchnię pustaków ceramicznych trze-

ba najpierw wyrównać i zagruntować. Dla zapewnienia szczelności 
połączenia, taśmę warto docisnąć gumowym wałkiem. Podczas mo-
cowania jej w narożniku okna, należy uformować zakład (tzw. ucho). 
Metalowe kotwy, którymi stolarka jest przytwierdzana do muru, rów-
nież okleja się taśmą paroszczelną. Pamiętajmy, że taśmy nie mogą 
być wystawione na dłuższe działanie słońca, podobnie jak paroprze-
puszczalne folie dachowe. Przykładowo, jeśli budynek zostaje bez 
ocieplenia na zimę, trzeba je pokryć rzadką zaprawą klejową.

 Producenci chemii budowlanej proponują całe systemy do monta-
żu warstwowego. W ich skład, poza pianką i wspomnianymi taśmami 
mogą wchodzić masy uszczelniające i taśmy rozprężne. Najbezpieczniej 
korzystać z kompletu materiałów od jednego wytwórcy.  

MONTAŻ W WARSTWIE OCIEPLENIA
W ten sposób można osadzać okna w ścianach dwu- i trójwarstwo-
wych (jednowarstwowe nie mają termoizolacji). Rozwiązanie to cał-
kowicie eliminuje mostki termiczne wokół ościeżnicy. W Polsce wciąż 
stosuje się je rzadko, ale jest standardem w domach energooszczęd-
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piana monta owa

ta ma paroprzepuszczalna

ta ma paroszczelna

ciana no na

ocieplenie
Monta  warstwowy. 
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nych i pasywnych. Jest bowiem kilka razy droższe od montażu stan-
dardowego i zajmuje też więcej czasu, niż metoda warstwowa. 

Stolarkę umieszcza się przed ścianą nośną i mocuje do muru, nie 
do termoizolacji. To oznacza konieczność wykorzystania specjalnych 
elementów montażowych – kotew, konsoli czy ram instalacyjnych. 
Izolacja musi mieć przynajmniej 15 cm grubości. 

 Montaż w ociepleniu zwykle jest warstwowy – piankę montażo-
wą zabezpiecza się od środka taśmą paroszczelną, a od zewnątrz wo-
doodporną paroprzepuszczalną. Jeżeli okna są osadzane na kotwach, 
trzeba zwrócić uwagę na ich liczbę i rozstaw. Gdy będzie ich zbyt ma-
ło, ościeżnica może się zdeformować. 

 W niektórych systemach stosuje się ramę instalacyjną, zamiast 
oparcia na kotwach. Rama mocowana jest do muru na klej i wkręty 
lub dyble, które dobiera się odpowiednio do materiału ściany nośnej. 
Obecne na polskim rynku firmy produkują ramy z twardego tworzy-
wa purenitowego czy sprasowanej pianki poliuretanowej z dodatkiem 
aluminium. Metr bieżący takiego rusztowania może utrzymać okno 
ważące nawet kilkaset kilogramów. Profile instalacyjne poziomuje się 
podczas montażu, co ułatwia później osadzenie okna we właściwej 
pozycji. Bywa też, że nie używa się pianki i wspomnianych taśm. Te 
ostatnie zastępuje taśma rozprężna. Jest to jednak rozwiązanie droż-
sze i przez to niezbyt rozpowszechnione. 
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PARAPET BEZ NIESZCZELNOŚCI
Coraz częściej montuje się tzw. ciepłe parapety w postaci odpowiednio 

wyprofilowanych kształtek z twardego polistyrenu ekstrudowanego 

XPS (styroduru) lub twardego styropianu EPS. Są oparciem dla parape-

tu wewnętrznego i zewnętrznego, a jednocześnie eliminują mostki ter-

miczne w tym miejscu i zapobiegają powstawaniu zawilgocenia. Koszt 

takiego elementu wynosi około pięćdziesiąt złotych za metr bieżący.

Kształtki mocuje się do idealnie wyrównanego ościeża za pomocą 

kleju do styropianu lub  gęsto rozprowadzanej niskoprężnej pianki, rów-

nież przeznaczonej do styropianu. Na górze profilu może być taśma roz-

prężna, która dodatkowo uszczelnia połączenie z oknem. Jednak szczel-

ność zapewnia przede wszystkim odpowiednie wyfrezowanie parapetu, 

dopasowane do konkretnego profilu. Nie stosuje się tu zaś taśmy parosz-

czelnej i paroprzepuszczalnej.

Jeżeli zewnętrzny parapet, okrywający profil, ma zostać zamonto-

wany w późniejszym terminie, ten ostatni trzeba zabezpieczyć przed 

działaniem promieni słonecznych tak, jak zewnętrzną taśmę paroprze-

puszczalną (czyli pomalować rozwodnionym klejem do styropianu lub 

preparatem gruntującym, stosowanym pod tynki).

ta ma paroszczelna

ciana no na

ta ma 
paroprzepuszczalna

pro  l, na którym opiera si  okno

piana monta owa 

Monta  w warstwie ocieplenia.

ta ma rozpr na

ciana no na

ciep y parapet 
ocieplenie

Sposób osadzenia ciep ego parapetu.
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WIDNE PODDASZE

Nie ma lepszego sposobu na doświetlenie poddasza niż zamontowanie na tej kondygnacji okien dachowych. 

Ważne tylko, by dobrać stolarkę o odpowiednich parametrach i właściwie ją rozmieścić na połaci dachowej.
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W naszym kraju dominują domy jednorodzinne z poddaszem użyt-
kowym. Jego niezbędnym elementem są okna dachowe. Nie tylko do-
świetlają wnętrza, ale także – jako ważny element aranżacyjny – po-
zwalają stworzyć na najwyższej kondygnacji niepowtarzalny klimat. 

INNE NIŻ FASADOWE
Okna dachowe to grupa produktowa dość mocno różniąca się od 
okien fasadowych. Co prawda jedne i drugie służą temu samemu, ale 
ich konstrukcja i sposób montażu są zupełnie inne.

Najważniejszym elementem konstrukcyjnym, którym różnią się 
okna dachowe od elewacyjnych, jest kołnierz uszczelniający. Pozostałe, 
czyli rama i przeszklenia, mają podobną budowę.

O ile ramy okien fasadowych wykonuje się z różnych materia-
łów – drewna, PVC, aluminium – do produkcji wyrobów monto-
wanych na dachach wykorzystuje się głównie klejone warstwowo 
drewno, najczęściej sosnowe. Technologia warstwowa gwarantu-
je dużą wytrzymałość i odporność na paczenie się drewna. W fa-
bryce, na etapie produkcji, jest ono pokrywane bezbarwnym lub 
białym lakierem. Mniej popularne są okna plastikowe, z komo-
rowymi profilami usztywnianymi stalą. W sprzedaży dominują 
wyroby w kolorze białym, ale można też kupić okno z PVC o wy-
glądzie przypominającym drewno. Ze względu na to, że okno da-
chowe wystawione jest stale na działanie niekorzystnych warun-
ków atmosferycznych, zewnętrzna część ramy zabezpieczona jest 
osłoną z blachy aluminiowej, miedzianej bądź cynkowo-tytanowej.

W oknach dachowych stosuje się szyby zespolone. Zewnętrzna wy-
konana jest ze szkła hartowanego odpornego na uderzenia. Producenci 
oferują też szyby antywłamaniowe, absorpcyjne, refleksyjne itp. 

Wspomniany kołnierz uszczelniający to element z blachy alumi-
niowej, który w zestawie ze specjalnym fartuchem do okien dacho-
wych umożliwia prawidłowe odprowadzenie wody opadowej.

RÓŻNE SPOSOBY OTWIERANIA
Kolejnym elementem, który wyróżnia okna dachowe, jest mnogość 
sposobów otwierania. To ważna cecha, decydująca o funkcjonalno-
ści stolarki i mająca odbicie w jej cenie. 

Najpopularniejsze i najtańsze są okna obrotowe, w których oś ob-
rotu znajduje się w połowie wysokości skrzydła. Szybę zewnętrzną 
łatwo myje się po obróceniu skrzydła o 180°. Ponieważ górna część 
takiego okna uchyla się w kierunku pomieszczenia, trzeba uważać, 
aby nie uderzyć się o ramę. 

Nowocześniejszą, ale i droższą wersją okien obrotowych są wy-
roby wysokoosiowe, z osią obrotu w ¾ wysokości ramy. Po otwarciu 
górna część skrzydła mieści się w grubości dachu. Unoszenie takie-
go okna wspomagają siłowniki. 
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WAŻNY WSPÓŁCZYNNIK U

Podczas zakupów stolarki dachowej należy zwrócić uwagę na współczynnik 
przenikania ciepła całego okna Uw. Im mniejsza jest jego wartość, tym lep-
iej. Zgodnie z obowiązującymi obecnie normami, wartość tego parame-
tru dla okna dachowego na zamieszkałym, ogrzewanym poddaszu nie 
powinna przekraczać 1,3 W/(m²·K). Jednak już w 2021 r. maksymalny Uw

nie będzie mógł być wyższy niż 1,1 W/(m²·K).
W sprzedaży dostępne są zarówno wyroby o wymaganym obecnie 

współczynniku  Uw, jak i te o znacznie lepszych parametrach – nawet poniżej 
0,6 W/(m²·K). Ich zakup wiąże się jednak ze sporym wydatkiem, dlatego 
warto dokładnie skalkulować opłacalność takiej inwestycji. 
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Kolejny popularny typ to okna uchylne, w których oś obrotu 
umieszczona jest w górnej krawędzi ramy. Jeśli w sąsiedztwie nie ma 
drugiego okna, trudniej umyć zewnętrzną szybę.

Połączeniem okien obrotowych i uchylnych są modele uchylno-ob-
rotowe. Mają dwie osie obrotowe. Jedna, na górnej krawędzi, umożli-
wia uchylanie skrzydła do 30°. Druga, umieszczona w połowie ramy, 
służy do obracania skrzydła o 180°. Są bardzo wygodne, ale droższe 
od omawianych wcześniej typów. 

Bardziej skomplikowaną konstrukcję mają okna kolankowe, skła-
dające się z dwóch części. W ściance kolankowej umieszczone jest okno 

fasadowe, natomiast w dachu – połaciowe. Można je otwierać w sposób 
uchylny i rozwierny. Taki model gwarantuje szerokie pole widzenia 
i uatrakcyjnia fasadę. Jest polecany zwłaszcza do dachów bez okapu. 

Podobne do kolankowego cechy wyróżniają okno balkonowe. 
Także składa się z dwóch części: dolnej, która po otwarciu staje się 
balustradą i górnej, zmieniającej się w daszek. Jego nazwa wskazu-
je, jaką konstrukcję przypomina. Takie okno montuje się w dachach 
bez ścianki kolankowej, o kącie nachylenia 40–50°.

Specjalnym typem okna dachowego jest wyłaz dachowy, nazy-
wany też modelem rozwieranym. Otwiera się na bok, umożliwia-
jąc bezpieczne i wygodne wyjście na dach. Na ogół lokalizuje się go 
w sąsiedztwie komina, co ułatwia jego konserwację. 

RĘCZNIE CZY AUTOMATYCZNIE?
Jednym z ważnych kryteriów wyboru okien dachowych jest metoda 
sterowania nimi. W sprzedaży są modele obsługiwane ręcznie i au-
tomatycznie. 
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STANDARDOWE I NIESTANDARDOWE 
WYMIARY

Okna dachowe oferowane są w różnych rozmiarach, dostosowanych do 
typowego rozstawu krokwi i kąta nachylenia dachu. Najpopularniejsze są 
produkty o wymiarach 78 × 140 cm i 78 × 118 cm. Przy takiej szerokości 
okna i najczęściej spotykanych u nas wymiarach więźby, nie trzeba robić 
wymianu, czyli poprzecznej belki, stanowiącej oparcie dla wyciętych 
krokwi. Wstawia się ją pomiędzy pozostałe krokwie. Te na krawędziach 
otworu zwykle trzeba wzmocnić, np. nadbitkami z desek. W sprzedaży 
są też modele o niestandardowych wymiarach, ale ich zakup wiąże się 
z wyższymi kosztami. 
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Najpopularniejsza jest ta pierwsza opcja. Do obsługi takich okien 
(i osłon okiennych) zamontowanych na dużej wysokości przeznaczo-
ne są specjalne drążki. Teleskopowe elementy mają zazwyczaj długość 
120 i 180 cm. Można też nabyć drążki o długości 240 cm.

Drugie rozwiązanie to sterowanie automatyczne. Dzięki napędowi 
zamontowanemu w oknie, można nim sterować za pomocą łącznika 
ściennego bądź pilota. Taka obsługa jest bardzo komfortowa. W sto-
larce sterowanej elektrycznie można też zamontować czujniki desz-
czu i wiatru. Pozwala to wyeliminować ryzyko, że gwałtowna ulewa 
wyrządzi szkody na poddaszu. Jeżeli dom wyposażony jest w system 
alarmowy, okno można wyposażyć w czujnik alarmujący o wybiciu 
szyby albo otwarciu skrzydła. 

ROZMIESZCZENIE OKIEN
Rozmieszczenie okien dachowych jest kwestią indywidualną (zależy 
m.in. od rozkładu pomieszczeń na poddaszu), ale warto w tej kwe-
stii przestrzegać kilku zasad. 
  okien dachowych nie powinno być za dużo. Szacuje się, że odpo-

wiednie doświetlenie pomieszczenia światłem dziennym zapewnią 
okna, w których powierzchnia szyb równa się kilkunastu procentom 
powierzchni podłogi w danym wnętrzu. Więcej okien to lepiej do-
świetlone poddasze, ale jednocześnie kłopoty z przegrzewaniem się 
najwyższej kondygnacji latem i ze stratami ciepła zimą;
  aby uzyskać najbardziej równomierne oświetlenie, lepiej zastoso-

wać 2, 3 okna w różnych miejscach, niż jedno duże, o takiej samej 
powierzchni;
  m mniejszy kąt nachylenia dachu, tym okno powinno być dłuż-

sze. Dobierając jego długość należy też zwrócić uwagę, czy po zamon-
towaniu będziemy mogli przez nie wyglądać – zarówno w postawie 
stojącej, jak i  i siedzącej;
  okna połaciowe zakłada się pojedynczo, w parach i sekwencjach – 

rzędami, jedno nad drugim, albo obok siebie. Trzeba jednak pamię-
tać, że choć stolarkę montuje się z myślą o odpowiednim doświetleniu 
wnętrz, to dobrze, gdy rozmieszczenie okien komponuje się z bryłą 
budynku.

OKNA DO DACHÓW PŁASKICH
Na koniec kilka słów o modelach przeznaczonych do dachów pła-
skich. Ze względu na specyfikę miejsca montażu – okna stale nara-
żone są tam na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, 

zalegający śnieg – tego typu wyroby wyposażone są we wzmocnione 
pakiety szybowe, a ich konstrukcja zapewnia całkowitą szczelność. 
Producenci oferują modele otwierane i nieotwierane. 

Okno w dachu płaskim to bardzo dobry sposób na doświetlenie 
najwyższej kondygnacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu można dopro-
wadzić światło dzienne do tych pomieszczeń, w których nie ma moż-
liwości zamontowania standardowych okien pionowych (np. w ko-
rytarzach). Okno w dachu płaskim pozwala też w niebanalny sposób 
zaaranżować wnętrze domu. 

JAK MONTOWAĆ OKNA DACHOWE?

Zamontowanie okna dachowego najlepiej zlecić doświadczonemu fachow-
cowi. W trakcie prac łatwo o błędy, które mogą skutkować przeciekami, 
a w konsekwencji zawilgoceniem wnętrza domu. Montaż przeprowadza 
się zazwyczaj podczas układania pokrycia dachowego lub jego remon-
tu, ale okno dachowe można też wstawić w dowolnym momencie, co 
wiąże się z koniecznością wykonania w dachu odpowiedniego otworu.

W typowym przypadku – montażu okna o standardowych wymiarach 
podczas układania pokrycia dachowego – prace zaczyna się od zamocow-
ania do konstrukcji dachowej dolnej i górnej łaty montażowej, na których 
będzie montowane okno. Po przykręceniu do ościeżnicy kątowników 
umieszcza się ją w przygotowanym otworze, a nad oknem montuje się 
rynienkę odwadniającą. Po upewnieniu się, że okno jest osadzone równo, 
można przystąpić do wypełnienia przestrzeni między ościeżnicą a łatami 
montażowymi materiałem termoizolacyjnym, a następnie wypełnienia 
pozostałej przestrzeni wokół okna, między ościeżnicą a  krokwiami, 
materiałem ociepleniowym. Ucieczce ciepła będzie też zapobiegało 
ocieplenie ułożone pomiędzy łatami a ościeżnicą. Kolejny krok to montaż 
kołnierza paroprzepuszczalnego, który zapewnia szczelne połączenie ok-
na z warstwą wstępnego krycia, a także chroni materiał termoizolacyjny 
przed zawilgoceniem. W ostatnim etapie mocuje się kołnierz uszczelniający 
z elastycznym fartuchem i układa pokrycie dachowe wokół okna. Po 
zakończeniu prac należy sprawdzić poprawność funkcjonowania okna. 
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POSTAW NA JAKOŚĆ

Projektant domu określa wymiar drzwi zewnętrznych. Sugeruje też materiał, z którego powinny być wykonane, oraz sty-

listykę. Stanowi to znaczne ułatwienie dla inwestora. Pozostaje jednak wybór konkretnego wyrobu, a producenci oferują 

mnóstwo wariantów. Jedno jest pewne – kierowanie się niską ceną może wyprowadzić na manowce.

DRZWI ZEWNĘTRZNE | BUDOWA I REMONT

fo
t. 

W
IŚ

N
IO

W
SK

I

drzwi zew irbj2020.indd   217 24.01.2020   17:49:31



BUDOWA I REMONT | DRZWI ZEWNĘTRZNE

218218 2020

Pamiętajmy, że drzwi to jeden z najczęściej oglądanych i eksploato-
wanych elementów budynku, który musi też gwarantować bezpie-
czeństwo nieruchomości oraz ochronę przed zimnem i hałasem. 
Bardzo ważne są zatem ich parametry techniczne, takie jak izo-
lacyjność czy odporność na wpływ czynników atmosferycznych. 
W sprzedaży znajdziemy jednak produkty znacznie różniące się 
pod względem estetycznym, funkcjonalnym, cenowym. Pamiętajmy, 
że na zewnętrznych skrzydłach, zwłaszcza antywłamaniowych, nie 
warto oszczędzać. Lepiej postawić na jakość i sprawdzoną markę. 

Zrezygnować możemy z ozdobnych klamek czy ornamentowych 
przeszkleń, ale nie decydujmy się na tanie okucia i materiały słabej 
jakości. Zastanówmy się przede wszystkim, jakie mamy oczekiwa-
nia oraz budżet. Niemniej jednak, cena upatrzonego modelu może 
się znacznie różnić u poszczególnych sprzedawców po uwzględnie-
niu promocji czy dopłat za montaż. Warto więc poprosić o wycenę 
kompleksowej usługi i negocjować upusty. 

 Modyfikowanie wytycznych zawartych w dokumentacji przygo-
towanej przez architekta nie jest wskazane. W projekcie budynku 
określone są wymiary drzwi. Aby przejście było wygodne – umoż-
liwiało swobodne wnoszenie zakupów, mebli czy wjeżdżanie wóz-
kiem dziecięcym – powinno mieć przynajmniej 90 cm szerokości 
(narzuca to także prawo) oraz 201–210 cm wysokości (tyle wyno-
si standardowa wysokość). Są to wymiary otworu drzwiowego po 
osadzeniu ościeżnicy. Przed jej zamontowaniem musi być on 12–
15 cm szerszy i  6–7 cm wyższy. Gdy drzwi wstawiane są przed 
wykończeniem podłóg, do podanej wysokości ościeża dodaje się
2–4 cm, które zajmie posadzka. W przypadku drzwi wejściowych 
możemy zdecydować o kierunku ich otwierania. Najpopularniejsze 
są skrzydła uchylane na zewnątrz. Po otwarciu deszcz nie spły-
wa z nich do przedsionka. Nie zajmują w nim też miejsca – nie-
zbędny jest za to duży (głęboki na co najmniej 1,5 m) podest, aby 
podczas wchodzenia do domu nie trzeba było się cofać na scho-
dy. Skrzydło otwierane w ten sposób trudniej ponadto wyważyć 
i zapewnia większą szczelność, bo wiatr dociska je do ościeżnicy. 

MATERIAŁ I WYKOŃCZENIE
Z czego powinny być wykonane skrzydła zewnętrzne? Odpowiedź 
na to pytanie nie jest jednoznaczna. Najtrwalsze będą stalowe i alu-
miniowe, ale znajdziemy też wyroby z PVC czy drewna, które rów-
nież mają swoje zalety.

STAL
Takie drzwi to rama metalowa 
wypełniona materiałem termo-
izolacyjnym, osłonięta z obu stron 
blachą, stanowiącą płaszczyznę 
skrzydła. Powierzchnia może być 
lakierowana na dowolny kolor lub 
pokryta folią PVC – jednokoloro-
wą bądź imitującą różne rodzaje 
drewna. Solidna, masywna kon-
strukcja wykazuje wysoką odpor-
ność na zniszczenie i wyważenie. 
Parametry cieplne zależą od gru-
bości drzwi i cech materiału wy-
pełniającego.

ALUMINIUM 
Wersje aluminiowe składają się 
z  dwu- bądź trzykomorowych 
profili aluminiowych tworzą-
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ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
Wybierając drzwi, upewnijmy się, czy dany model nie jest przewidzia-

ny wyłącznie do montażu na klatce schodowej. W przeciwieństwie do 

typowych modeli zewnętrznych, tzw. wersje wewnątrzklatkowe nie są 

bowiem odporne na wpływ czynników atmosferycznych (zwłaszcza 

promieniowania UV) i po jednym lub dwóch sezonach okleina może 

zacząć się łuszczyć albo zmieniać odcień – nawet w przypadku monta-

żu pod zadaszeniem.
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cych ramę, z aluminiowych paneli oraz z ocieplenia. Powierzchnia 
paneli może być anodowana, malowana proszkowo lub wykończo-
na okleiną drewnopodobną. Modele tego rodzaju gwarantują wyso-
ką izolacyjność cieplną i akustyczną, są trwałe i sztywne, niestety ła-
two powstają w nich wgniecenia.

PVC 
Mają wielokomorowe profile z utwardzonego PVC, usztywnione 
wkładkami stalowymi (podobnie, jak w przypadku okien). Pomiędzy 
profilami znajduje się wypełnienie w postaci plastikowych płyt, 
często zespolonych z warstwą ocieplenia. Powierzchnia płyt mo-

że być gładka bądź z przetłoczeniami. Drzwi bywają okleinowane 
albo barwione na etapie produkcji (w razie uszkodzenia można je 
odnowić przy użyciu specjalnej farby). Charakteryzują się wyso-
ką izolacyjnością, odpornością na wpływ warunków atmosferycz-
nych, lekkością oraz łatwym montażem.

DREWNO 
Rama drewniana jest albo obłożona dwiema płytami wykończony-
mi fornirem lub farbą kryjącą, albo wypełniona kasetonami (drzwi 
płycinowe). Część wyrobów ma wkład aluminiowy z warstwą ter-
moizolacji. Ramiaki wykonuje się z drewna klejonego warstwowo – 
nie odkształcającego się pod wpływem wilgoci. Na ogół z sosnowe-
go lub świerkowego, ewentualnie drzew liściastych (dębu, jesionu) 
i egzotycznego (mahoń, tek). Drzwi takie cechuje dobra izolacyjność 
termiczna i akustyczna. Niestety, są wrażliwe na wilgoć i wymagają 
impregnacji – regularnego zabezpieczania preparatami zapobiegają-
cymi korozji biologicznej.

STYLISTYKA
Drzwi wejściowe mogą mieć różny kolor wykończenia, fakturę, cha-
rakter. Na ogół mają taką samą barwę co okna i brama garażowa 
(część producentów oferuje wszystkie te elementy w ramach tych sa-
mych linii stylistycznych), ale nie jest to regułą. W domach o nowo-
czesnej, prostej bryle często są w kolorze elewacji albo pokrycia dacho-
wego (np. szare skrzydło w zestawieniu z szarą dachówką czy blachą).

 Producenci oferują modele z przeszkleniami w rozmaitym kształ-
cie, wielkości. Szyby są mniej lub bardziej ozdobne, np. z ornamen-
tami, witrażami. Szkło może być przezroczyste, matowe, półprze-
puszczalne albo fusingowe (z wtopioną różnokolorową masą szklaną 
i tlenkami metali). Pozwalają doświetlić wiatrołap i znacznie wpływa-
ją na estetyką samych drzwi. Wersje antywłamaniowe nie mogą mieć 
jednak zbyt dużych przeszkleń, bo przyczyniłyby się one do osłabie-
nia konstrukcji skrzydła.

TERMOIZOLACYJNOŚĆ
Drzwi zewnętrzne muszą spełniać wymogi dotyczące izolacyjności 
cieplnej. Zgodnie z przepisami, ich współczynnik przenikania cie-
pła U całego skrzydła nie powinien być wyższy niż 1,5 W/(m2·K). 
Od 2021 r. jego wartość w przypadku nowych skrzydeł nie będzie 
mogła przekraczać 1,3 W/(m2·K). Wyroby wysokiej jakości mają 
dobre parametry termoizolacyjne – U w zakresie 1,1–1,5. Im niż-
sza jego wartość, tym lepiej, bo mniej ciepła wydostaje się z domu. 
Przy czym izolacyjność drzwi zewnętrznych nie jest aż tak istot-
na, jak okien, które mają łącznie znacznie większą powierzchnię. 
Dodatkowo w wiatrołapie (który stanowi pewnego rodzaju bufor) 
i tak panuje niższa temperatura, od tej utrzymywanej w pomiesz-
czeniach mieszkalnych.

Izolacyjność drzwi zależy zwłaszcza od grubości umieszczonego 
w nich ocieplenia – styropianu, wełny mineralnej lub pianki poliure-
tanowej. Bardzo ważny jest również solidny, fachowy montaż stolarki, 
a przede wszystkim odpowiednie uszczelnienie jej na styku z murem.
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DŹWIĘKOSZCZELNOŚĆ
Izolacyjność akustyczna określana jest poprzez współczynnik Rw. 
W przypadku drzwi zewnętrznych, jego wartość nie powinna być 
mniejsza niż 30 dB. Im wyższa, tym lepsze tłumienie dźwięków. 
Parametr ten ma szczególne znaczenie, gdy dom znajduje się w gło-
śnej okolicy. Wielu producentów jednak nie uwzględnia go w opi-
sie drzwi. Wynika to z faktu, że w większości przypadków informa-
cja o nim nie jest aż tak istotna. Wejście z zewnątrz zwykle prowadzi 
bowiem do wiatrołapu, a nie wprost do pomieszczeń mieszkalnych. 
Pamiętajmy, że ciepłe i odpowiednio zamontowane skrzydła na ogół 
stanowią też skuteczną barierę przed hałasem.

ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE  
Solidne i odpowiednio wyposażone drzwi to solidna bariera dla wła-
mywaczy. Konstrukcja takich modeli najczęściej wykonana jest ze sta-
lowych ocynkowanych elementów. Rama skrzydła ma wzmocnienie 
z poziomych lub pionowych prętów lub kratownicy. Poszycie stanowi 
na ogół blacha stalowa. Dzięki bolcom antywyważeniowym wsuwają-
cym się w otwory w ościeżnicy, skrzydła nie można łatwo wyważyć ani 
zdjąć z zawiasów. Drzwi wyposażone są zwykle w dwa zamki z kilko-
ma punktami ryglowania. Rygle wysuwają się w trzech kierunkach. 

 Wersje antywłamaniowe teoretycznie występują są w sześciu kla-
sach odporności – od RC1 do RC6. Im wyższa liczba, tym solidniej-
sze zabezpieczenie. Do domów jednorodzinnych na ogół wybiera się 
wyroby RC2 bądź RC3. Nie zapominajmy jednak, że ich zastosowa-
nie ma największy sens, gdy pozostała stolarka w budynku również 
jest wytrzymała – w przeciwnym razie złodziej znajdzie łatwiejszą 
drogę – przez okno lub taras. Drzwi o określonej klasie muszą być 
sprzedawane w komplecie z ościeżnicą i zamkami, inaczej nie dało-
by się ustalić stopnia odporności na włamanie. 
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PRAKTYCZNA OSŁONA
Nad drzwiami wejściowymi warto zamontować nowoczesne zadaszenie, 

chroniące przed deszczem i nadmiernym nasłonecznieniem. Producenci 

oferują wyroby zróżnicowane pod względem formy, kolorystyki i wiel-

kości, dzięki czemu mają one uniwersalne zastosowanie. 

Konstrukcja z malowanego proszkowo aluminium jest lekka, wy-

trzymała i wygląda estetycznie. Transparentne wypełnienie powstaje 

z akrylu lub poliwęglanu. Dwustronny filtr UV chroni przed negatyw-

nym wpływem promieniowania słonecznego. Zadaszenie jest odporne 

na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych dzięki czemu przez la-

ta spełnia swoje zadanie. Przeznaczone jest do samodzielnego monta-

żu (w komplecie znajdziemy wszystkie niezbędne elementy – podkład-

ki, kołki, śruby itd.), który raczej nie powinien przysporzyć problemów.
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POMIĘDZY POMIESZCZENIAMI

Oferowane w sprzedaży drzwi wewnętrzne różnią się sposobem 
otwierania, materiałem, z  jakiego są wykonane, budową, trwało-
ścią i estetyką. 

Dobiera się je w zależności od tego, jaką będą pełnić funkcję 
i gdzie będą zamontowane. Innych modeli potrzebujemy przecież 
do łazienek, innych do sypialni czy salonu, a jeszcze innych do po-
mieszczeń gospodarczych bądź z niewielką ilością światła dzienne-
go. Drzwi mogą bowiem mniej lub bardziej izolować akustycznie, 
zapewniać intymność, doświetlać wnętrza. Zależy to od ich kon-
strukcji, zastosowanych przeszkleń itd. Oczywiście najlepiej izolu-
ją skrzydła pełne. Natomiast przeszklone lub w pełni wykonane ze 
szkła przepuszczają światło i wizualnie łączą pomieszczenia. Kolejne 
kryterium wyboru to wzornictwo. Forma stylistyczna i barwa po-

winny być zharmonizowane z charakterem wnętrz. Pamiętajmy, że 
drzwi oglądamy co najmniej z dwóch pomieszczeń, a całość powin-
na tworzyć spójną całość. 

Z JAKIEGO MATERIAŁU?
Drzwi wewnętrzne produkuje się z  różnych materiałów. Naj-
popularniejsze jest drewno i materiały drewnopochodne, a także szkło.

Do produkcji drzwi używa się drewna litego i klejonego warstwo-
wo. To drugie jest popularniejsze, a także wytrzymalsze i odporniej-
sze na paczenie się. Ponadto, wykonane z niego skrzydła są tańsze. 
Obecna technika klejenia warstwowego pozwala na uzyskanie kon-
strukcji o bardzo dobrych parametrach. Do produkcji zwykle używane 
są następujące gatunki: sosna, dąb, buk, jesion, mahoń. Powierzchnia 

Wyborowi drzwi wewnętrznych często nie poświęca się zbyt wiele uwagi. Tymczasem pełnią one istotną rolę – nie 

tylko pozwalają zachować prywatność i wyciszają pomieszczenia, ale także są istotnym elementem wystroju 

wnętrz.
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może być wykończona lakierem bezbarwnym, farbą akrylową lub for-
nirem. Najczęściej powłoka podkreśla naturalny rysunek słojów (la-
kier bezbarwny); farby kryjące stosuje się rzadko. 

Z materiałów drewnopochodnych używa się najczęściej gład-
kich lub tłoczonych płyt wiórowych albo pilśniowych (zwykłych, 
MDF i HDF). Zwykle stosuje się MDF (twarde) i HDF (bardzo twar-
de). Materiały te różnią się sposobem wytwarzania i gęstością – im 
większa, tym drzwi mniej się paczą. Gęstość płyt MDF wynosi 650–
850 kg/m³, a podstawowym surowcem do ich produkcji są włókna 
drewna świerkowego lub sosnowego. Płyty HDF mają gęstość po-
wyżej 850 kg/m³ (większą niż drewno lite) i wytwarza się je ze zręb-
ków drewna. Płyty MDF i HDF są bardziej od litego drewna odpor-
ne na rozszczepianie i pękanie. Drzwi z tych materiałów wykańcza 
się kryjącymi farbami akrylowymi lub okleiną – z jednobarwnego la-
minatu bądź drewnopodobną (imitującą buk, orzech, jesion, dąb czy 
mahoń). Firmy oferują zazwyczaj produkty w tzw. kolorach podsta-
wowych (np. białe, brązowe czy popielate) oraz w kolorach na zamó-
wienie (zielone czy niebieskie). Za te drugie trzeba zapłacić od 15 do 
20% więcej. Można też kupić wyroby z niewykończoną powierzch-
nią – po zamontowaniu można je pomalować na dowolny kolor al-
bo wykończyć okleiną. 

Z kolei szkło wykorzystywane jest zarówno do wykonywania 
przeszkleń w drzwiach płytowych, jak i do produkcji całych skrzy-
deł. W takim wypadku taflę szkła zabezpieczają zwykle wąskie ra-
my aluminiowe lub drewniane, choć znajdziemy też modele bezra-

mowe (osadzane na zawiasach i wyposażone tzw. pochwyt – zamiast 
klamki). Drzwi muszą być bezpieczne w użytkowaniu, dlatego pro-
ducenci stosują jedynie szkło hartowane bądź klejone. To pierwsze 
po stłuczeniu rozsypie się na kawałki o nieostrych brzegach. Klejone 
ma natomiast folię zabezpieczającą przed rozsypaniem się zbitej tafli. 
Szkło może być przezroczyste, półprzezroczyste, matowe, barwione, 
witrażowe lub ornamentowe. 

JAKA KONSTRUKCJA?
Drzwi mogą mieć konstrukcję płytową lub płycinową. Drzwi płyci-
nowe składają się z ramy i jej wypełnienia, nazywanego płycinami. 
Rama zazwyczaj jest drewniana (z drewna litego lub klejonego war-
stwowo), a płyciny – z drewna litego, sklejki, tworzyw sztucznych bądź 
szkła. Modele tego typu mają urozmaiconą powierzchnię – płyciny 
mogą mieć bowiem różne wymiary i kształty. 

Modele płytowe składają się natomiast z jednej, jednolitej płyty 
z materiału drewnopochodnego. W sprzedaży są też wersje płytowo-
-płycinowe, które stanową rozwiązanie pośrednie. Na drewnianą ra-
mę (jak w konstrukcji płytowej) nakłada się płytę drewnopodobną 
z tłoczeniami w kształcie płycin.

Wyróżnia się również drzwi przylgowe i bezprzylgowe, różniące 
się sposobem wykończenia krawędzi. Przylgowe mają specjalne pio-
nowe wycięcia na krawędziach skrzydeł, zwiększające powierzchnię 
przylegania skrzydła do ościeżnicy. W przypadku modeli bezprzyl-
gowych takich wycięć nie ma.
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JAK OTWIERANE?
Sposób otwierania to cecha, którą już ma pierwszy rzut oka różnią 
się drzwi. Najpopularniejszy wariant to modele rozwierane. Ich 
standardowa szerokość to 60, 70, 80, 90 lub 100 cm. Można też ku-
pić wersje dwu-, a nawet wieloskrzydłowe. Te pierwsze mają najczę-
ściej szerokość 120, 140 bądź 160 cm. Standardowa wysokość drzwi 
wynosi 203 cm. Na zamówienie dostępne są wyższe. Niektóre moż-
na o kilka centymetrów skrócić. O tym, czy taka możliwość istnie-
je, trzeba jednak upewnić się przed zakupem. Do wyboru są skrzy-
dła pełne, przeszklone lub szklane. Te z przeszkleniami pozwalają 
doświetlić pomieszczenie, ale trzeba pamiętać, że gorzej izolują 
przed hałasem.

Duża popularnością cieszą się też drzwi  przesuwne. Warto je za-
stosować w sytuacji, gdy jest mało miejsca na swobodne uchylanie 
skrzydeł. Modele przesuwne podwiesza się na prowadnicy, zamon-
towanej na górze otworu drzwiowego. Po otwarciu skrzydło zacho-
dzi na ścianę – zasłaniając jej spory fragment (co utrudnia niekiedy 
aranżację pomieszczenia) – lub chowa się w kasecie zamontowanej 
wewnątrz ściany. Najlepiej zaplanować ją na etapie budowy domu – 
w przeciwnym razie konieczne będzie zbudowanie ścianki szkiele-
towej, pełniącej funkcję kasety. Drzwi przesuwne mogą być pełne, 
częściowo przeszklone lub szklane. Wykonuje się je z drewna klejo-
nego warstwowo, płyty drewnopochodnej lub tafli szkła bezpiecz-
nego. Mogą mieć jedno lub dwa skrzydła, najczęściej szerokości od 
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Drzwi bezprzylgowe (a) i przylgowe (b).
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FACHOWY MONTAŻ
Drzwi wewnętrzne montuje się podczas ostatniego etapu wykańczania domu, gdy pomieszczenia są już otynkowane, pomalowane, a podsadzki uło-

żone. Ale już na etapie stanu surowego powinniśmy dokładnie ustalić, jakie wymiary będą miały skrzydła – otwory drzwiowe powinny być bowiem 

o 3–4 cm większe od zewnętrznych wymiarów ościeżnic. Przed zamówieniem drzwi należy też znać poziom posadzek – aby podczas montażu skrzydeł 

nie okazało się, że trzeba je przycinać, bo są za wysokie. Szczególnie trudno zmienić wysokość otworu drzwiowego, ponieważ wieńczy go betonowe, 

zbrojone nadproże. Pamiętajmy, że wielkość drzwi powinna być proporcjonalna do powierzchni i wysokości pomieszczeń. Przykładowo, w ogromnym 

salonie o wysokości 3,20 m, zwykłe skrzydło o standardowych wymiarach nie zrobi wrażenia. Znacznie lepiej będą prezentować się wysokie podwójne 

drzwi. Z uwagi na aranżację wnętrz, względy praktyczne i bezpieczeństwo, istotny jest też kierunek otwierania drzwi. Pod tym względem, ich skrzydła 

dzielimy na prawe i lewe. Gdy stoimy twarzą do drzwi, widząc zawiasy, te pierwsze mają je z naszej prawej strony. Lewe zaś – z lewej strony. Modele 

jednoskrzydłowe prawe wymagają pozostawienia wolnej przestrzeni na ich otwieranie z prawej strony, zaś lewe – z lewej. Wersje dwuskrzydłowe uchy-

lają się na dwie strony – więc i po jednej i po drugiej zabierają miejsce. Decyzję o kierunku otwierania najlepiej podjąć przed ułożeniem przewodów in-

stalacji elektrycznej, gdyż łączniki oświetleniowe powinny znajdować się od strony klamki. Ze względów bezpieczeństwa, rozwierane drzwi w łazien-

kach, toaletach, kuchniach i kotłowniach muszą uchylać się na zewnątrz. W przypadku pozostałych pomieszczeń, należy jedynie zwrócić uwagę, aby 

nie kolidowały ze sobą podczas otwierania. W ciasnych ciągach komunikacyjnych skrzydła raczej nie powinny uchylać się na zewnątrz – nagłe otwar-

cie może stanowić zagrożenie dla przechodzącej osoby. 

80 do 100 cm. Szerokość dwuskrzydłowych drzwi przesuwnych nie 
może jednak przekraczać 240 cm.

Modele składane – zwane łamanymi – są podzielone na dwie 
lub więcej pionowych części, połączonych zawiasami. Aby otworzyć 
drzwi, składa się je tak, jak parawan. Po złożeniu zmniejszają szero-
kość otworu drzwiowego. Skrzydło porusza się po szynie za pomo-
cą ślizgaczy lub wózków. Szyna ma długość równą szerokości otwo-
ru i przytwierdza się ją do górnej części ościeżnicy, od spodu. Drzwi 
składane mogą być wykonane z drewna, płyty bądź szkła. Wersje 
drewniane mogą mieć wstawki ze szkła lub tworzywa sztucznego – 
na całej wysokości lub tylko na fragmencie.

Drzwi harmonijkowe zbudowane są z wąskich paneli (o szeroko-
ści 5–10 cm), połączonych pasami materiału z elastycznego tworzy-
wa sztucznego lub płótna. Składają się w harmonijkę z jednej stro-
ny otworu drzwiowego, zmniejszając jego szerokość – podobnie jak 
drzwi łamane. Poruszają się po prowadnicy przymocowanej do nad-
proża. Do górnych krawędzi każdego panela przytwierdzone są rol-
ki lub tzw. zawieszki, które umieszcza się w prowadnicy. Boczne kra-
wędzie otworu wykańcza się drewnianymi listwami i do jednej z nich 
mocuje drzwi. Skrzydła takie produkuje się z tworzywa sztucznego, 
płyt drewnopochodnych lub drewna (w którym mogą być wstawki 
ze szkła lub tworzywa). Możliwe jest zastosowanie zamka zapadko-
wego albo magnetycznego z gałką bądź uchwytem.

Ostatnia opcja to modele wahadłowe. Dzięki specjalnym zawia-
som, można je otwierać zarówno przez pchnięcie, jak i pociągnięcie. 
Nie są stosowane zbyt często, ale dobrze sprawdzają się np. w łazien-
kach, gdzie ze względów bezpieczeństwa nie można założyć drzwi 
otwieranych do środka pomieszczenia, a zwykłe modele otwierane 
na zewnątrz utrudniają komunikację (np. wąski korytarz). 

JAKIE ELEMENTY DODATKOWE?
Kompletne drzwi to nie tylko skrzydło, ale też kilka dodatkowych 
elementów:
  ościeżnica – stanowi ramę, którą nakłada na otwór drzwiowy, 

a następnie osadza w niej skrzydło. Zwykle kupuje się ją wraz ze 
skrzydłem. Całość jest wykonana z tego samego materiału. Obecnie 

większość ościeżnic ma regulowaną szerokość (od 9 nawet do 50 cm), 
pozwalającą na dopasowanie jej do grubości ściany;
  okucia – większość drzwi zawiesza się na dwóch zawiasach, nie-

kiedy jest jeszcze trzeci pośrodku. Liczy się przede wszystkim ich ja-
kość i odpowiednie zamocowanie – muszą bowiem udźwignąć ciężar 
skrzydła. Od nich też zależy, jak łatwo i cicho będzie ono pracować. 
Niektóre wersje pozwalają na regulację wysokości zawieszenia skrzy-
dła względem ościeżnicy. Stosując specjalne zawiasy, można trady-
cyjne drzwi zamontować jako wahadłowe, w których obrót skrzydła 
jest możliwy w obie strony, a zamykanie następuje samoczynnie;
  klamka z szyldem lub rozetkami – zazwyczaj dokupuje się je osob-

no. Elementy te mogą być wykonane z mosiądzu lub stali nierdzew-
nej, ewentualnie z aluminium. Ich powierzchnia bywa błyszcząca, 
matowa, niklowana, patynowana, a nawet pozłacana. W sprzedaży 
są również modele łączone ze szkłem, drewnem bądź kolorową ży-
wicą. W zależności od stylu wnętrz, możemy wybierać spośród mo-
deli stylizowanych na stare, bogato zdobione, a także bardzo nowo-
czesnych, o prostym kształcie.
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Brama garażowa powinna pasować wizualnie do budynku, być bez-
pieczna i wygodna w użytkowaniu, a także trwała i estetyczna. Jej 
parametry termoizolacyjne należy wziąć pod uwagę w sytuacji, gdy 
garaż jest ogrzewany. Ważny jest też sposób otwierania. Ta cecha, wi-
doczna już na pierwszy rzut oka, może decydować o tym, czy bramę 
da się zamontować w naszym garażu. 

NA ETAPIE TWORZENIA PROJEKTU
W przypadku nowego domu decyzję o wyborze bramy trzeba podjąć 
już na etapie tworzenia lub wyboru projektu. Należy wtedy ustalić, czy 

w garażu będzie jedna szersza czy dwie węższe bramy. Szerokie wrota 
wymagają bowiem wykonania solidniejszego nadproża, natomiast w ga-
rażu dwustanowiskowym element ten podtrzymywany jest przez słup. 

Zaletą pierwszego rozwiązania jest to, że z garażu z jedną bramą 
ucieka mniej ciepła, łatwiejsze jest też manewrowanie samochodem 
przy wjeżdżaniu i wyjeżdżaniu. Zapłacimy też mniej niż w przypad-
ku dwóch mniejszych bram, ponieważ nie trzeba kupować drugiej 
pary prowadnic i dodatkowego napędu. Tańszy będzie również mon-
taż. Druga opcja jest warta rozważenia ze względu na to, że mniejsze 
wrota są lżejsze i szybciej się otwierają. 

Odpowiednio dobrana i fachowo zamontowana brama garażowa posłuży przez lata. Jej wyborowi warto więc po-

święcić nieco czasu. A nie jest on łatwy, bo w sprzedaży jest wiele modeli różniących się ceną, estetyką i właściwościami 

użytkowymi.
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W praktyce na dwie pojedyncze bramy decydują się przeważ-
nie mieszkańcy domów posiadający dwa auta i korzystający z nich 
o różnych porach.

DOBRZE DOPASOWANA
Kupując wrota do garażu – zarówno planowanego, jak i istniejącego 
– trzeba znać dokładne wymiary wjazdu – jego szerokość, wysokość, 
a także to, ile miejsca pozostaje do sufitu i ścian. Trzeba bowiem pa-
miętać, że wszystkie modele bram, poza rozwieraną (patrz ramka: 
„Na bok czy do góry?”), zabierają 10–40 cm pod sufitem. Decydując 
się na bramę segmentową boczną trzeba natomiast wygospodarować 
taką samą ilość miejsca z boku pomieszczenia. Taki model polecany 
jest więc do szerokiego, ale niższego miejsca postojowego.

Ważnym parametrem jest też kształt i wielkość podjazdu. Im jest 
on dłuższy i szerszy, tym łatwiej będzie dobrać bramę. Model roz-
wierany dwuskrzydłowy można zamontować na podjeździe, który 
ma przynajmniej taką długość, ile wynosi szerokość jednego skrzy-
dła, czyli ponad 1 m. Nie ma więc mowy o tym, aby taką bramę za-
montować w garażu, z którego wyjazd prowadzi prosto na chodnik. 
To samo dotyczy garaży z wjazdem zagłębionym w gruncie – przed 
wrotami musi być odpowiednio długi poziomy odcinek. Podobnie 
jest z wrotami uchylnymi, w których skrzydło najpierw wysuwa się 
nieco na podjazd. Nieco miejsca (60–80 cm) potrzeba też przed gara-
żem wyposażonym w model segmentowy lub rolowany bez napędu. 
Aby otworzyć taką bramę ręcznie, trzeba przecież do niej podejść.

KLUCZOWE 

PARAMETRY
Analizując ofertę rynkową warto 
zwrócić uwagę na kilka parame-
trów decydujących o bezpieczeń-
stwie i komforcie użytkowania 
bramy.  

BEZPIECZE STWO
Wrota do garażu to jedno 
z miejsc, przez które intruz może 
próbować dostać się do budyn-
ku. Dlatego ważne jest, by były 
wyposażone choćby w podsta-
wowe zabezpieczenia antywła-
maniowe. Należą do nich np. 
wzmocnione profile, klamki 
obrotowe z  ryglem, a  także – 
w bramach rolowanych – hamu-
lec elektromagnetyczny siłowni-
ka napędzającego bramę, który 
blokuje profile w wale nawijają-
cym, co chroni przed podważe-
niem skrzydła. Aby ułatwić so-
bie wybór, najlepiej sprawdzić, 
jaką klasę odporności na wła-
manie ma brama. Teoretycznie 
są one produkowane w sześciu 

klasach RC – od 1 do 6. W praktyce wyroby klasy wyższej niż 3 
spotykane są sporadycznie. 

Bezpieczeństwo to nie tylko ochrona przed włamaniem, ale też ko-
rzystanie z bramy bez obaw o własne zdrowie. Producenci bram ofe-
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rują różne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa. Przykładowo auto-
matyczny układ odłączający zatrzyma i cofnie skrzydło w momencie, 
gdy podczas zamykania natrafi ono na jakąś przeszkodę. Innym ele-
mentem jest zabezpieczenie przed opadnięciem bramy w przypadku 
zerwania sprężyny. W sprzedaży są też bramy z wbudowaną fotoko-

mórką (wyposażone w nią skrzydło cofnie się po przerwaniu wiązki 
podczerwieni) oraz funkcją łagodnego zatrzymania – dzięki niemu 
brama nie uderzy o posadzkę przy zamykaniu. 

TERMOIZOLACYJNO
Ten parametr jest istotny dla właścicieli garaży ogrzewanych. W takich 
pomieszczeniach brama powinna wykazywać dobrą termoizolacyjność. 
Aby ją osiągnąć, producenci umieszczają pomiędzy wewnętrznym i ze-
wnętrznym poszyciem skrzydła wkładki z pianki poliuretanowej lub sty-

NA BOK CZY DO GÓRY?
Najważniejszą cechą, którą różnią się bramy garażowe, jest sposób otwiera-

nia. Obecnie najpopularniejsze są modele segmentowe i uchylne. Rolowane 

– ze względu na wyższą cenę – stosowane są rzadziej. Z użytku praktycz-

nie wyszły bardzo rozpowszechnione kiedyś bramy rozwierane.  

Bramy segmentowe

Składają się z zazwyczaj z 3–6 segmentów, które są połączone zawiasa-

mi i zabezpieczone uszczelkami, chroniącymi przed niekorzystnymi wa-

runkami atmosferycznymi. Segmenty wykonane są przeważnie ze stali 

ocynkowanej pokrytej blachą. Mogą być wykończone tworzywem sztucz-

nym, aluminium, drewnem bądź farbą proszkową. Panele mogą być wy-

pełnione pianką poliuretanową lub styropianem, które pełnią rolę izola-

cji cieplnej i akustycznej.

Tego typu modele występują w dwóch wariantach: górnym i bocznym. 

W pierwszym skrzydło porusza się wzdłuż prowadnic zamocowanych pod 

sufitem, natomiast w drugim – zachodzi na ścianę garażu. 

Popularność tego typu bram wynika z tego, że zajmują niewiele miejsca, 

gdyż skrzydło nie wysuwa się poza obrys garażu. Ich zaletą jest szczelność 

i łatwość obsługi. Ponadto są uniwersalne – można je montować za otwo-

rem wjazdowym o dowolnym kształcie, np. z nadprożem w kształcie łuku.

Bramy uchylne

Wyróżnia je prosta konstrukcja – jednolite niełamane skrzydło, unosząc 

się na prowadnicach, najpierw zachodzi nad podjazd, a potem chowa się 

pod sufitem garażu. Tego typu bramy produkowane są ze stali lub alumi-

nium. Są tańsze od modeli segmentowych i łatwe w montażu. Można je 

zakładać nawet w pomieszczeniu, w którym nadproże ma zaledwie 10 cm. 

Niestety, zwykle nie są zbyt szczelne, wymagają sporo przestrzeni na 

podjeździe, a w związku z tym, że skrzydło otwiera się do góry, trzeba się 

liczyć ze  zmniejszeniem wysokości garażu o około 20 cm. 

Bramy rolowane

Wykonane są z wąskich lameli stalowych lub aluminiowych, połączonych 

przegubowo na całej długości ramy, które nawijane są na wał umieszczo-

ny w kasecie znajdującej się nad otworem wjazdowym do garażu. Są wy-

godne w obsłudze; jako jedyne są sprzedawane w komplecie z napędem. 

Nie zabierają miejsca na podjeździe, sprawdzą się też w niższym garażu, 

bo w razie potrzeby bramę można zamocować również na zewnątrz, nad 

otworem wjazdowym.

Bramy rozwierane

Składają się z jednego bądź dwóch skrzydeł umocowanych na zawiasach 

na bocznych ościeżach. Otwierają się na zewnątrz, dlatego zajmują du-

żo miejsca na podjeździe. Są szczelne, ale niezbyt wygodne w obsłudze 

zimą, gdy przed garażem zalega śnieg, ponieważ przed otwarciem trze-

ba go odgarnąć.

fo
t. 

H
Ö

RM
A

N
N

fo
t. 

N
O

RM
ST

A
H

L
fo

t. 
KR

IS
PO

L

bramy irbj2020.indd   227 27.01.2020   13:01:35



BUDOWA I REMONT | BRAMY GARAŻOWE

228228 2020

ropianu. Ciepła brama powinna mieć też dobrze uszczelnione połącze-
nia pomiędzy segmentami.

Termoizolacyjność bramy określa współczynnik przenikania ciepła 
U. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wrota w ogrzewanym gara-
żu nie mogą mieć współczynnika U wyższego niż 1,3 W/(m²·K). Warto 
pamiętać, że już od 2021 r. będzie on wynosił 1,1. 

ESTETYKA
Brama garażowa ma dużą powierzchnię i zazwyczaj umiejscowio-
na jest od frontu budynku. Ma więc duży wpływ na jego estetykę. 
Wybierając wzór przetłoczeń, wykończenie i kolorystykę warto zwró-
cić uwagę, aby dobrze komponowała się ze stolarką okienną i drzwio-
wą, elewacją i pokryciem dachowym. Bramy oferowane są przeważ-
nie w odcieniach bieli, brązu i szarości. Za dopłatą można wybrać 
niestandardowe kolory z palety RAL. Powierzchnia skrzydła może 
być gładka, z fakturą albo z przetłoczeniami imitującymi różne ma-
teriały (kasetony, deski itp).

Na wygląd bramy wpływ mają też naświetla, które pozwalają do-
świetlić wnętrze garażu. 

Z NAPĘDEM CZY BEZ?
Poza modelami rolowanymi, które oferowane są najczęściej jako au-
tomatyczne, możemy zdecydować się na bramę sterowaną ręcznie lub 
wyposażoną w napęd elektryczny. To drugie rozwiązanie jest znacz-
nie bardziej komfortowe. Automatykę docenimy zwłaszcza w desz-
czowe czy zimne dni, gdy będziemy mogli uruchomić bramę za po-
mocą pilota – bez wysiadania z samochodu. 

Napęd do bramy składa się z kilku elementów: 
 ramię – mocuje się je do skrzydła. Jest połączone z wózkiem, któ-

fo
t. 

BE
C

KE
R 

A
N

TR
IE

BE

wysoko
nadpro a

wysoko
otworu
wjazdowego szeroko  

otworu 
wjazdowego

przestrze
bocznaprzestrze

boczna

Wymiary jakie trzeba poda  przy zakupie bramy. 

bramy irbj2020.indd   228 27.01.2020   13:01:37



2292292020

ry – napędzany łańcuchem lub paskiem zębatym – przesuwa się po 
szynie jezdnej; 

siłownik – to elektryczny silnik, który wprawia ramię, a w efek-
cie i skrzydło bramy w ruch; 

centralka – moduł sterujący pracą siłownika;
piloty, klawiatura, karty kodowe i przyciski do otwierania i za-

mykania bramy – dzięki nim można otwierać i zamykać bramę; 
linka odblokowująca – umożliwia odblokowanie napędu i otwar-

cie oraz zamknięcie bramy w przypadku awarii siłownika lub braku 
prądu. 

W specyfikacjach automatyki do bram można znaleźć informa-
cje o mocy napędu, szybkości otwierania i zamykania, a  także za-
potrzebowaniu na energię. Dopasowanie napędu najlepiej zlecić fa-
chowcowi, który uwzględni wielkość bramy, jej konstrukcję, ciężar, 
częstotliwości otwierania i zamykania, a także przestrzeń pod sufi-
tem. W tym przypadku lepiej nie oszczędzać, bo zakup napędu o zbyt 
małej mocy będzie skutkował tym, że brama będzie się bardzo wol-
no otwierać i zamykać. 

FACHOWY MONTAŻ 
Również montaż to zadanie dla specjalisty. Fachowiec powinien oce-
nić na miejscu nośność ościeży otworu i to, czy są wystarczająco rów-
ne. To ważne, bo nieodpowiednio wykończony wjazd uniemożliwi 
stabilne zamocowanie prowadnic bocznych i górnych oraz oścież-
nicy. Podczas montażu trzeba natomiast zwrócić uwagę na równo-
mierne rozmieszczenie zamocowań oraz właściwe dobranie kołków 
mocujących do rodzaju materiału, z jakiego wzniesiona jest ściana. 
Jeżeli są to materiały pełne, takie jak cegła czy beton – można użyć 
zwykłych kołków rozporowych. W przypadku ścianach z pustaków 
szczelinowych czy drążonych konieczne jest zastosowanie specjal-
nych kołków lub kotew chemicznych.

Po zakończeniu montażu trzeba jeszcze wyregulować sprężyny, któ-
re wspomagają otwieranie i zamykanie bramy. Skrzydło musi szczel-
nie przylegać do ościeżnicy, nie może opadać, a do jego otwarcia nie 
trzeba używać dużej siły.

KOSZTY
Koszt nowej bramy jest uzależniony od kilku elementów – produ-
centa, sposobu otwierania, zastosowanej termoizolacji czy rozwią-
zań z zakresu bezpieczeństwa. 

Najtańszy model uchylny bez ocieplenia kupimy już za 700–800 zł. 
Dwa razy więcej trzeba przeznaczyć na bramę z ociepleniem. Zakup 
bramy segmentowej w markecie budowlanym, do otworu garażowe-
go o standardowych wymiarach 2500 × 2250 mm, to wydatek rzędu 
1500–1800 zł. Za model ocieplony renomowanego producenta zapła-
cimy 2200–2600 zł. Nieco więcej kosztują bramy rolowane – za taki 
markowy wyrób trzeba zapłacić minimum 2700 zł. Tańsze są mode-
le rozwierane dwuskrzydłowe – kosztują ok. 1000 zł.

To średnie ceny wrót standardowych. Za dodatkowe rozwiązania 
(naświetla, nietypowe kolory) trzeba dopłacić. Podobnie jak za napęd. 
Ceny automatyki są bardzo zróżnicowane i wahają się od 300 do 2000 zł. 

Dodatkowy wydatek wiąże się z montażem. Jeżeli otwór wjazdo-
wy jest wykończony, na instalację trzeba przeznaczyć 400–500 zł. 
Drugie tyle kosztuje ewentualne przygotowanie wjazdu. Podłączenie 
napędu to ok. 200 zł. 
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IE DRZWI ZEWNĘTRZNE
KLASA ANT Y WŁAMANIOWOŚCI RC2

4 LATA GWARANCJI,
U

D
 od 0,45 [W/(m2•K)]

Asortyment: drzwi jedno- i dwuskrzydłowe, 

wykonane z drewna mahoń-meranti lub 

dębowego w technologii płytowej oferowane 

w ponad 600 modelach. Dostępne grubości 

skrzydeł: 72, 82 i 102 mm.

Wykończenie drzwi: 3 warstwy farby akrylo-

wej (standardowo – kolory transparentne wg 

palety AFB, biały 9016, antracyt 7016, szary RAL 

7035 lub na zamówienie – dowolne kolory RAL 

i NCS).

Standardowe wyposażenie:

l zamek klasy „C” TYTAN (6–ryglowy), 4/8 bloka-

dy antywyważeniowe, 4 zawiasy

l próg aluminiowy z przekładką termiczną

l pakiety szybowe niskoemisyjne

Ug = 0,6 [(W/(m2K)]

Wymiary ościeżnic [cm]:

l typowe szerokości: 90, 98, 108 i 118

l typowa wysokość: 209 (maks. 255)

Parametry techniczne:

l przenikalność cieplna: UD = od 0,45 [W/(m2K)]

l izolacyjność akustyczna: Rw = 30 dB

l odporność na obciążenie wiatrem: klasa 5

l odporność na wielokrotne otwieranie

i zamykanie: klasa 6

l gwarancja do 4 lat

AFB Zakład Produkcji Drzwi

ul. Igołomska 10M, 31-983 Kraków 

tel./faks 12 642 17 34, www.drzwi.krakow.pl, e-mail: afb@drzwi.krakow.pl
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Drzwi wejściowe zewnętrzne model 576s1 z opcjonalnymi dostawkami 

bocznymi we wspólnej ramie. Grubości [mm]: 72, 82 i 102. Wysokość 

ościeżnicy [mm]: 209. Szerokość całej zabudowy od 140 do 255 cm. Wy-

posażenie: zamek listwowy klasy „C” na dwie wkładki, 4 blokady antywła-

maniowe. Szklenie: pakiet 3 lub 4 szybowy z szybą niskoemisyjną P1. 

Materiał: klejone warstwowo drewno mahoń-meranti. Ocieplenie [mm]:

58-84. Współczynnik przenikania ciepła U
d
 [W/(m2K)]: od 0,55. Gwa-

rancja: do 4 lat.

Drzwi wejściowe zewnętrzne model 445,11 z opcjonalnymi dostawkami 

bocznymi we wspólnej ramie. Grubości [mm]: 72, 82 i 102. Wysokość 

ościeżnicy [mm]: 209. Szerokość całej zabudowy od 140 do 255 cm. Wy-

posażenie: zamek listwowy klasy „C” na dwie wkładki, 4 blokady antywła-

maniowe. Szklenie: pakiet 3 lub 4 szybowy z szybą niskoemisyjną P1. 

Materiał: klejone warstwowo drewno mahoń-meranti. Ocieplenie [mm]:

58-84. Współczynnik przenikania ciepła U
d
 [W/(m2K)]: od 0,55. Gwa-

rancja: do 4 lat.

Drzwi wejściowe zewnętrzne model 500C z opcjonalnymi dostawkami 

bocznymi we wspólnej ramie. Grubości [mm]: 72, 82 i 102. Wysokość 

ościeżnicy [mm]: 209. Szerokość całej zabudowy od 140 do 255 cm. Wy-

posażenie: zamek listwowy klasy „C” na dwie wkładki, 4 blokady antywła-

maniowe. Szklenie: pakiet 3 lub 4 szybowy z szybą niskoemisyjną P1. 

Materiał: klejone warstwowo drewno mahoń-meranti. Ocieplenie [mm]: 

58-84. Współczynnik przenikania ciepła U
d
 [W/(m2K)]: od 0,55. Gwa-

rancja: do 4 lat.

Drzwi wejściowe zewnętrzne model 427,12 z opcjonalnymi dostawka-

mi bocznymi we wspólnej ramie. Grubości [mm]: 72, 82 i 102. Wysokość 

ościeżnicy [mm]: 209. Szerokość całej zabudowy od 140 do 255 cm. Wy-

posażenie: zamek listwowy klasy „C” na dwie wkładki, 4 blokady antywła-

maniowe. Szklenie: pakiet 3 lub 4 szybowy z szybą niskoemisyjną P1. 

Materiał: klejone warstwowo drewno mahoń-meranti. Ocieplenie [mm]: 

58-84. Współczynnik przenikania ciepła U
d
 [W/(m2K)]: od 0,55. Gwa-

rancja: do 4 lat.

Drzwi wejściowe zewnętrzne model 500C z opcjonalnymi dostawkami 

bocznymi we wspólnej ramie. Grubości [mm]: 72, 82 i 102. Wysokość 

ościeżnicy [mm]: 209. Szerokość całej zabudowy od 140 do 255 cm. Wy-

posażenie: zamek listwowy klasy „C” na dwie wkładki, 4 blokady antywła-

maniowe. Szklenie: pakiet 3 lub 4 szybowy z szybą niskoemisyjną P1. 

Materiał: klejone warstwowo drewno mahoń-meranti. Ocieplenie [mm]: 

58-84. Współczynnik przenikania ciepła U
d
 [W/(m2K)]: od 0,55. Gwa-

rancja: do 4 lat.

Drzwi wejściowe zewnętrzne model 556,1 z opcjonalnymi dostawkami 

bocznymi we wspólnej ramie. Grubości [mm]: 72, 82 i 102. Wysokość 

ościeżnicy [mm]: 209. Szerokość całej zabudowy od 140 do 255 cm. Wy-

posażenie: zamek listwowy klasy „C” na dwie wkładki, 4 blokady antywła-

maniowe. Szklenie: pakiet 3 lub 4 szybowy z szybą niskoemisyjną P1. 

Materiał: klejone warstwowo drewno mahoń-meranti. Ocieplenie [mm]: 

58-84. Współczynnik przenikania ciepła U
d
 [W/(m2K)]: od 0,55. Gwa-

rancja: do 4 lat.

Drzwi wejściowe zewnętrzne model 449,1 systemu E-82. Wymiary 

zewnętrzne ościeżnicy [cm]: 98/209. Grubości [mm]: 72, 82 i 102. 

Wyposażenie: zamek listwowy klasy „C” na dwie wkładki, 4 kołki antyw-

łamaniowe. Szklenie: pakiet 3 lub 4 szybowy z szybą niskoemisyjną P1. 

Materiał: klejone warstwowo drewno mahoń-meranti. Ocieplenie [mm]:

58-84. Współczynnik przenikania ciepła U
d
 [W/(m2K)]: od 0,55. Gwa-

rancja: do 4 lat.

Drzwi wejściowe zewnętrzne model 471,2-471,12 systemu E-82. 

Wymiary zewnętrzne ościeżnicy [cm]: 98/209. Grubości [mm]: 72, 82 

i 102. Wyposażenie: zamek listwowy klasy „C” na dwie wkładki, 4 kołki 

antywłamaniowe. Szklenie: pakiet 3 lub 4 szybowy z szybą niskoemisyjną 

P1. Materiał: klejone warstwowo drewno mahoń-meranti. Ocieplenie 

[mm]: 58-84. Współczynnik przenikania ciepła U
d
 [W/(m2K)]: od 0,55. 

Gwarancja: do 4 lat.

j

Drzwi wejściowe zewnętrzne model 447,1-447,11 systemu E-82. 

Wymiary zewnętrzne ościeżnicy [cm]: 98/209. Grubości [mm]: 72, 82 

i 102. Wyposażenie: zamek listwowy klasy „C” na dwie wkładki, 4 kołki 

antywłamaniowe. Szklenie: pakiet 3 lub 4 szybowy z szybą niskoemisyjną 

P1. Materiał: klejone warstwowo drewno mahoń-meranti. Ocieplenie 

[mm]: 58-84. Współczynnik przenikania ciepła U
d
 [W/(m2K)]: od 0,55. 

Gwarancja: do 4 lat.

j j
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Typy drzwi: antywłamaniowe zewnętrzne 

i wewnętrzne, antywłamaniowe przeciwpo-

żarowe EI230, EI245, EI260, zabezpieczeniowe 

bankowe, kuloodporne, kancelaryjne, do maga-

zynów broni, więzienne, przeciwpożarowe do 

zastosowań morskich (statki, platformy wiertni-

cze), kasowe, wandaloodporne, energetyczne, 

przesuwne, kraty stalowe, panele kancelaryjne, 

drzwi inwestycyjne mieszkaniowe.

Rodzaje drzwi: jednoskrzydłowe, dwuskrzydło-

we, otwierane na zewnątrz i do środka pomiesz-

czenia, pełne i przeszklone, z naświetlami gór-

nymi i bocznymi.

Ościeżnica: profilowana z blachy stalowej

gr. 1,5-3 mm, ceowa i kątowa z felcem podusz-

czelkowym z progiem lub bezprogowa wypeł-

niona pianą poliuretanową, ceownik profilowa-

ny z blachy 3 mm wypełniony betonem (drzwi 

zabezpieczeniowe przeciwpożarowe, bankowe 

i kuloodporne).

Wykończenie: lakierowanie proszkowe i natry-

skowe na kolor z palety RAL, okleina drewnopo-

dobna PVC lakierowana płytą MDF o grubości

6 lub 10 mm, płyta sklejkowa fornirowana natu-

ralną okleiną dębową o grubości 6 lub 10 mm 

barwiona w 15 kolorach, skrzydło wykonane 

z blachy laminowanej drewnopodobnej, panele 

drewnopodobne z płyt HDF.

Uszczelki: podwójne obwiedniowe z EPDM 

i ekspandująca (drzwi DC3.1PP60) oraz uszczelki 

automatyczne w wersjach bezprogowych.

Wypełnienia skrzydła: konstrukcja wzmacnia-

jąca z profili ceowych, wełna mineralna, styro-

pian, płyty gipsowe (drzwi przeciwpożarowe), 

wkład kuloodporny (drzwi kuloodporne). 

Wymiary [mm]: „80”, „90”, „100”, „120”, „140”, 

„160”, „180”, „200” oraz na każdy wymiar.

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: w sprzedaży hurtowej i deta-

licznej przez sieć oddziałów handlowych firmy 

i partnerów handlowych.

Usługi: montaż, doradztwo techniczne i projek-

towe, serwis.

Certyfikaty i Aprobaty:  ISO 9001:2015, MED, 

Certyfikaty Zgodności IMP i Lloyds Register, 

Atest PZH, Aprobata Techniczna ITB.

DRZWI ZEWNĘTRZNE I  WEWNĘTRZNE 
ANT Y WŁAMANIOWE, PRZECIWPOŻAROWE 

I DYMOSZCZELNE

DONIMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

ul. Gośniewska 43, 05-660 Warka

tel. 48 670 20 40, www.donimet.com.pl, e-mail: biuro@donimet.com.pl

Certyfi kat Zarządzania Jakością ISO 9001:2015
zatwierdzony przez Lloyds Register Quality Assurance
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DRZWI ANTYWŁAMANIOWE ZEWNĘTRZNE DONIMET DC3.1. Drzwi 

wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe klasa RC4. Wymiar: dowolny. 

Konstrukcja: stalowa. Wypełnienie: wełna mineralna. Wyposażenie:

3 łożyskowane zawiasy, 3 blokady przeciwwyważeniowe, zamek centralny 

rozporowy klasy 7. Wykończenie: lakierowanie proszkowe, okleina drew-

nopodobna PVC, lakierowana płyta MDF, płyta sklejkowa fornirowana natu-

ralną okleiną dębową, obłożenie drewnem sosnowym lub dębowym.

DRZWI ZEWNĘTRZNE LEKKIE WZMOCNIONE DONIMET DL1.1. Drzwi 

wejściowe zewnętrzne, wzmocnione klasa RC2N. Wymiar: dowolny. Kon-

strukcja: stalowa. Wypełnienie: wełna mineralna. Wyposażenie: 3 ło-

żyskowane zawiasy, 3 blokady przeciwwyważeniowe, zamek podklamkowy 

klasy II i zamek dodatkowy klasy 2. Wykończenie: lakierowanie proszkowe, 

okleina drewnopodobna PVC, lakierowana płyta MDF, płyta sklejkowa for-

nirowana naturalną okleiną dębową.

DRZWI ANTYWŁAMANIOWE PRZECIWPOŻAROWE DONIMET DC3.1. 

PP60. Drzwi przeciwpożarowe klasy C i RC4. Odporność ogniowa: EI
2
60.

Wymiar: dowolny. Konstrukcja: stalowa. Wypełnienie: wełna mineralna 

oraz płyty gipsowe. Wyposażenie: 4 łożyskowane zawiasy, 3 blokady prze-

ciwwyważeniowe, zamek centralny rozporowy klasa 7, samozamykacz. Wy-

kończenie: lakierowanie natryskowe, okleina drewnopodobna PVC, lakiero-

wana płyta MDF, płyta sklejkowa fornirowana okleiną dębową.

DRZWI WIĘZIENNE DONIMET DC3.1. ZK. Drzwi więzienne klasa C i RC4. 

Wymiar: dowolny. Konstrukcja: stalowa. Wypełnienie: wełna mineral-

na. Wyposażenie: 3 łożyskowane zawiasy, 3 blokady przeciwwyważenio-

we, pochwyt stalowy, łańcuch stalowy, zamek centralny rozporowy klasa 6, 

2 zasuwy ręczne, wizjer typu więziennego ze szkłem kuloodpornym BR2.

Wykończenie: lakierowanie proszkowe.

DRZWI WE JŚCIOWE ANT Y WŁAMANIOWE AKUST YCZNE DL1.3 

RAPTOR. Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe klasa RC3. Wy-

miar [cm]: 90/200. Konstrukcja: stalowa. Wypełnienie: wełna mineral-

na. Dźwiękoszczelność: 47 dB. Wyposażenie: 3 łożyskowane zawiasy,

3 trzpienie przeciwwyważeniowe, zamek główny klasy 6, zamek górny klasy 

6. Wykończenie: panel drewnopodobny HDF.

DRZWI ANTYWŁAMANIOWE ZEWNĘTRZNE DL1.4/2 DRAGON. Drzwi 

wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe klasa RC 4. Wymiar: dowolny.

Konstrukcja: stalowa. Wypełnienie: wełna mineralna. Wyposażenie:

6 łożyskowanych zawiasów, 6 blokad przeciwwyważeniowych, zamek pod-

klamkowy rozporowy klasy 6, kantrygle. Wykończenie: lakierowanie 

proszkowe, okleina drewnopodobna PVC, lakierowana płyta MDF, płyta 

sklejkowa fornirowana naturalną okleiną dębową.

DRZWI KANCELARYJNE DONIMET DC3.1. KT-M. Drzwi kancelaryjne klasa 

C i RC4. Wymiar: dowolny. Konstrukcja: stalowa. Wypełnienie: wełna 

mineralna. Wyposażenie: 3 łożyskowane zawiasy, 3 blokady przeciwwy-

ważeniowe, zamek centralny rozporowy klasa 7, zamek dodatkowy szyfro-

wy odporny na prześwietlenie, uchwyty do plombowania. Wykończenie:

lakierowanie proszkowe, okleina drewnopodobna PVC, lakierowana płyta 

MDF, płyta sklejkowa fornirowana okleiną dębową.

DRZWI WEJŚCIOWE ANT Y WŁAMANIOWE PRZECIWPOŻAROWE

DL1.3 PP30 RAPTOR. Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe 

przeciwpożarowe klasa RC3. Odporność ogniowa: EI
2
30. Wymiar [cm]: 

90/200. Konstrukcja: stalowa. Wypełnienie: wełna mineralna. Dźwię-

koszczelność: 42 dB. Wyposażenie: 3 łożyskowane zawiasy, w tym zawias 

samozamykający R-spring, 3 trzpienie przeciwwyważeniowe, zamek głów-

ny klasy 6, zamek górny klasy 6. Wykończenie: panel drewnopodobny HDF.

DRZWI ZABEZPIECZENIOWE KULOODPORNE DONIMET DC3.1/DS3B. 

Drzwi zabezpieczeniowe kuloodporne klasa RC5 i FB5. Wymiar: dowolny.

Konstrukcja: stalowa. Wypełnienie: wkład kuloodporny i wełna mineral-

na. Wyposażenie: 4 łożyskowane zawiasy, 3 blokady przeciwwyważenio-

we, zamek centralny klasa 7, zamek dodatkowy klasa 5. Wykończenie:

lakierowanie natryskowe, okleina drewnopodobna PVC, lakierowana płyta 

MDF, płyta sklejkowa fornirowana okleiną dębową.
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Drzwi Gerda TT OPTIMA to drzwi zewnętrzne 

przeznaczone do zastosowania w budowni-

ctwie jedno- i wielorodzinnym. Drzwi TT 

OPTIMA wyróżniają się nowoczesnym wyglą-

dem i wysokimi parametrami izolacyjności 

termicznej. W drzwiach TT OPTIMA zastosowa-

no materiały najwyższej jakości, zapewniające 

wytrzymałość na trudy codziennej eksploatacji 

i odporność na oddziaływanie zmiennych 

warunków atmosferycznych.

Zalety drzwi
l zastosowanie wysokiej jakości materiałów, 

dwukomponentowych uszczelek oraz ciepłych 

profili ościeżnic drzwi GERDA TT OPTIMA 

pozwala osiągnąć wysokie parametry izolacyj-

ności termicznej, co przekłada się na maksymal-

ny komfort termiczny dla użytkowników, 

l drzwi GERDA TT OPTIMA są dostępne 

w dwóch liniach wzorniczych CLASSIC (klasycz-

ne wzory drzwi z eleganckimi przetłoczeniami) 

i TEMPO (nowoczesne wzory z licznymi inserta-

mi zlicowanymi z powierzchnią skrzydła),

l wkładka zamka centralnego i dodatkowego 

pozwalające na ich wymianę w przypadku utra-

ty kluczy bez potrzeby wymiany zamków

l bezpieczeństwo użytkowania oraz parametry 

techniczne (odporność na włamanie, stopień 

izolacji akustycznej i cieplnej itp.), potwierdzone 

przez Aprobaty ITB, Certyfikaty IMP oraz Atesty 

Zdrowia PZH,

l jakość wyrobów potwierdzona certyfikatem 

ISO 9001.

DRZWI GERDA TT OPTIMA
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Cechy charakterystyczne
Typy drzwi: zewnętrzne-wejściowe, rozwiera-

ne, jednoskrzydłowe, pełne lub przeszklone. Dla 

klientów poszukujących efektownego wejścia 

i dodatkowej przestrzeni drzwi TT OPTIMA DUO 

60 zostały wyposażone w tzw. skrzydło bierne 

dostępne w trzech szerokościach (300, 400, 

500 mm) zarówno bez przeszklenia jak i z prze-

szkleniem

Konstrukcja/materiał: stalowe skrzydła drzwi 

GERDA TT OPTIMA występują w dwóch gru-

bościach: 51 oraz 61 mm i są wypełnione eks-

pandowanym polistyrenem modyfikowanym 

grafitem

Zawiasy: regulowane 3-elementowe z blokadą 

wysuwania trzpienia, stalowe i ozdobne z alu-

miniową nakładką

Typ ościeżnicy: złożona ze skrzydłem; ciepła 

ościeżnica aluminiowa ALUTHERM z wypeł-

nieniem komory termicznej i uszczelką; ciepła 

ościeżnica stalowa PERFOTHERM z perforacją 

termiczną i uszczelką

Próg: próg drewniany z uszczelką i podprożem 

PVC, próg aluminiowy z uszczelką i podprożem 

(w zależności od wybranego rodzaju ościeżnicy)

Wykończenie powierzchni: blacha stalowa 

laminowana folią PVC

Wymiary skrzydeł drzwi: 80N, 80, 90N, 90E, 

100E (rozmiar 100E za dopłatą)

Kolory: lakierowane, drewnopodobne (lami-

nat), 10 kolorów do wyboru

Przeszklenie: matowe lub przezierne, 

5 kolorów do wyboru, szkło bezpieczne, szyba 

antywłamaniowa (P2 lub P4)

Zamek i wkładka: zamek centralny i zamek 

dodatkowy posiadają najwyższą klasę zabez-

pieczenia i odporności na włamanie, do drzwi 

dedykowane są zestawy okuć do wyboru (skrzy-

dło przystosowane do montażu wybranego 

zestawu)

Orientacyjna cena netto: od 999 zł netto za 

komplet drzwi wraz z oszyldowaniem (drzwi 

zewnętrzne i wewnętrzne wejściowe)

Wyposażenie dodatkowe:

l standardowo: ościeżnica z uszczelką, 

uszczelka szczotkowa, regulowany zaczep 

zapadki w ościeżnicy, zawiasy regulowane 2D

l na zamówienie: elektrozaczep, numeryczna 

klawiatura kontroli dostępu do elektrozaczepu, 

samozamykacz, doświetla aluminiowe, skrzydło 

dwukolorowe

Współczynnik przenikania ciepła U 

[W/m2K]: od 0,99

Odporność na włamanie: drzwi w klasie RC2 

(pełne) i klasie RC2N (przeszklone); opcjonalnie 

za dopłatą dostępna wersja drzwi w klasie RC3 

(tylko dla drzwi TT OPTIMA 60, skrzydło pełne, 

nie dotyczy drzwi z pochwytem)

Kraj produkcji: Polska

Pozostały asortyment:

l atestowane i standardowe: zamki nawierzch-

niowe i wpuszczane, tarcze drzwiowe, kłódki, 

wkładki profilowe i cylindryczne oraz rygle elek-

tromagnetyczne i samozamykacze do drzwi

l drzwi wejściowe antywłamaniowe do miesz-

kań i domów

l bramy garażowe

l konstrukcje stolarki aluminiowej: ścianki dzia-

łowe, drzwi różnego typu, okna, fasady itp.

GERDA Sp. z o.o.

ul. Sokołowska 49, Sokołów, 05-806 Komorów

tel. 22 329 10 30, faks 22 329 10 94, www.gerda.pl
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Bogata oferta systemów przesuwnych

Wśród szerokiej gamy opatentowanych rozwią-

zań znajdziemy systemy przesuwne do trady-

cyjnych drzwi drewnianych oraz coraz częściej 

wybieranych przez inwestorów drzwi szklanych. 

Na przestrzeni ostatnich lat oferta Eclisse zosta-

ła wzbogacona o ramy do drzwi otwieranych 

tradycyjnie.

Zalety systemów przesuwnych

l Kasety do drzwi chowanych w ścianę pozwa-

lają nie tylko na optymalizację przestrzeni ale 

także na zmianę aranżacji wnętrza oraz jego 

funkcjonalności.

l Zaletą drzwi przesuwnych chowanych w ścia-

nę jest łączenie pełnej funkcjonalności drzwi 

tradycyjnych z minimalnym zaangażowaniem 

powierzchni użytkowej. 

l Drzwi przesuwne doskonale sprawdzają 

się w niewielkich pomieszczeniach, w których 

zastosowanie drzwi rozwieranych powoduje 

szereg kolizji komunikacyjnych. Natomiast 

w większych przestrzeniach pełnią funkcję 

elementu dekoracji wnętrza dzięki możliwości 

zamontowania różnorodnych paneli drzwio-

wych od tradycyjnych drewnianych po zdobio-

ne tafle szklane.

Jednak nie każdy inwestor decyduje się na 

drzwi chowane w ścianę, poszukując niebanal-

nych rozwiązań dla drzwi tradycyjnie otwiera-

nych. I dla tych osób zostały opracowane kolej-

ne produkty. Są nimi drzwi rozwierane z ukrytą 

ościeżnicą oraz drzwi rozwierane z ozdobną, 

anodyzowaną ramą aluminiową w czterech 

odcieniach kolorystycznych, w których elemen-

ty ościeżnicy nachylone są pod kątem 40 stopni 

na wzór ramy obrazu.

Bogata gama rozwiązań Eclisse pozwala na 

urzeczywistnienie indywidualnych wizji archi-

tektów oraz inwestorów i jest potwierdzeniem 

dla motta firmy „odsłaniamy przestrzeń”.

SYSTEMY PRZESUWNE DO DRZWI 
CHOWANYCH W ŚCIANĘ

ECLISSE Polska Sp. z.o.o

Rokitki, ul. Tczewska 4A, 83-112 Lubiszewo
tel. 58 531 19 95, faks 58 532 25 78, www.eclisse.pl
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Kaseta pojedyncza

Kaseta obsługująca jedno skrzydło, ma wiele możliwości zastosowań.

Doskonale sprawdza się w niewielkich pomieszczeniach, łazienkach, kory-

tarzach, komórkach, gdyż angażuje niewielką powierzchnię użytkową. 

Dostępna także w niestandardowych wymiarach.

Kaseta Luce

Kaseta daje możliwość uzbrojenia w media: kable elektryczne, telefoniczne, 

informatyczne, włączniki oświetlenia jak również kinkiety świetlne. System 

umożliwia zamontowanie kilku punktów elektrycznych i teleinformatycz-

nych. 

Kaseta Circular

Kasety Circular są przemyślaną konstrukcją, którą możemy zastosować 

w ścianach o różnym promieniu zaokrąglenia. Dzięki półokrągłej kasecie 

możemy wkomponować drzwi w ściany odbiegające od tradycyjnego –

liniowego podziału przestrzeni. Koncepcja stworzenia zaokrąglonego syste-

mu powstała w odpowiedzi na coraz bardziej wyszukane aranżacje po-

mieszczeń. 

Drzwi rozwierane ECLISSE 40

Ozdobna ościeżnica do drzwi rozwieranych z anodyzowanego aluminium, 

będąca elementem wystroju wnętrza. Ozdobne profile otaczają drzwi 

niczym rama obraz. Nachylenie elementów pod kątem 40 stopni nadaje 

ścianie wrażenie głębi, za którą kryją się licowane drzwi. Celem anodyza-

cji jest uniemożliwienie ścierania się metalu oraz zapewnienie większej 

odporności na działanie czynników atmosferycznych, powstawanie plam 

i zadrapań.

Drzwi rozwierane z ukrytą ościeżnicą

Rozwiązanie umożliwiające zainstalowanie drzwi uchylnych z ukrytymi 

zawiasami w aluminiowej ościeżnicy. Umożliwia instalację skrzydeł drzwio-

wych w linii ściany, czyli bez żadnych ościeżnic i listew maskujących. Jedy-

nym widocznym elementem w powierzchni ściany jest panel drzwiowy. 

Drzwi mogą otwierać się na zewnątrz lub do wewnątrz ościeżnicy aluminio-

wej. Dostępne także w niestandardowych wymiarach.

Kaseta podwójna

System obsługujący dwa skrzydła. Możliwość zaadoptowania dużego przej-

ścia bez konieczności angażowania przestrzeni mieszkalnej. Dzięki tym 

drzwiom przesuwnym można swobodnie dzielić pomieszczenia – zasuwając 

drzwi, oraz je łączyć – rozsuwając drzwi. Dostępna także w niestandardo-

wych wymiarach.

Kaseta zachodząca

Sprawdza się w mniejszych pomieszczeniach, w których każdy metr ma 

znaczenie. Jeden system może obsłużyć dwa równoległe wejścia do sąsia-

dujących ze sobą pokoi. Mamy więc szansę wykorzystać ją nawet w niewiel-

kich pomieszczeniach np.: w przedpokoju lub wąskim korytarzu. 

Kaseta teleskopowa

Dwa równoległe skrzydła w jednej kasecie. Kaseta teleskopowa pozwala 

połączyć pomieszczenia z możliwością zachowania wygodnego szerokiego 

przejścia przy niewielkim zaangażowaniu przestrzeni na kieszeń kasety. 

Dwa oddzielne pomieszczenia mogą stworzyć jedną przestrzeń po schowa-

niu skrzydeł do kasety. Dostępna także w niestandardowych wymiarach.

Kaseta Syntesis®

Syntesis® Line to kaseta przeznaczona do skrzydła przesuwanego chowa-

nego w ścianę niewymagająca zastosowania drewnianych wykończeń – 

ościeżnicy i listew maskujących. Dzięki takiej konstrukcji panel drzwiowy 

dyskretnie umieszczony jest w kasecie, efektem czego jest nowoczesny 

design z zastosowaniem najnowszej technologii. Przy zastosowaniu jed-

nakowego koloru ściany oraz skrzydła tworzymy unikalną kolorystykę 

pomieszczenia. 
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Atrakcyjny design

l bogaty wybór nowoczesnych wzorów

l płyta drzwiowa z niewidocznym

od zewnętrz i wewnątrz profilem skrzydła

spełnia nawet najbardziej wyszukane

wymagania aranżacyjne

l możliwość zastosowania w drzwiach

aluminiowych ukrytych zawiasów 

(niewidocznych z zewnątrz i wewnątrz)

l eleganckie okucia i uchwyty ze stali

nierdzewnej, a w drzwiach aluminiowych 

także ciekawe nowoczesne uchwyty zlicowane 

z powierzchnią płyty drzwiowej

l możliwość stworzenia spójnej architektonicznie 

kombinacji z bramą garażową

Najlepsza termoizolacyjność

l doskonały współczynnik przenikania ciepła: 

UD nawet 0,47 [W/(m2K)] – dla drzwi

aluminiowych

l bardzo dobry współczynnik przenikania 

ciepła: UD nawet 0,87 [W/(m2K)] – dla drzwi 

stalowych

Wyposażenie

l standardowo zamek z wielopunktowym 

ryglowaniem oraz zabezpieczenie przed wywa-

żeniem drzwi po stronie zawiasów

l zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach

l możliwe elementy boczne i naświetla górne

l standardowe wyposażenie przeciwwłamaniowe 

w klasie RC 3 i opcjonalne w klasie RC 4 dla drzwi 

aluminiowych

l opcjonalne wyposażenie  przeciwwłamaniowe 

w klasie RC 2 dla drzwi stalowych i elementów 

bocznych 

l szeroki wybór elementów sterujących zamka-

mi: pilot, skaner linii papilarnych, transponder, 

zdalne sterowanie za pomocą smartfona lub 

tabletu (z wyposażeniem specjalnym)

DRZWI ALUMINIOWE

l aluminiowa płyta drzwiowa wypełniona pian-

ką poliuretanową o grubości 73, 82 lub 100 mm

l profil skrzydła wykonany z aluminium

lub kompozytu na bazie karbonu i włókna 

szklanego

l aluminiowa ościeżnica z przegrodą

termiczną wypełnioną pianką poliuretanową

DRZWI STALOWE

l stalowa płyta drzwiowa o grubości 65 mm 

wypełniona pianką poliuretanową, z niewidocz-

nym profilem skrzydła po stronie zewnętrznej 

i wewnętrznej oraz grubą przylgą 

l profil skrzydła wykonany z materiału

zespolonego gwarantuje wysoką izolacyjność

cieplną i większą stabilność

l aluminiowa ościeżnica z przegrodą termiczną

ZEWNĘTRZNE DRZWI WEJŚCIOWE 
ZE STALI I  ALUMINIUM

HÖRMANN POLSKA sp. z o.o.

ul. Otwarta 1, 62-052 Komorniki (k/Poznania), infolinia 801 500 100
www.hormann.pl, e-mail: hormann.foldery@pem.biz.pl
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ThermoCarbon – przeznaczone do domów pasywnych i energooszczędnych, oferowane także w wykonaniu XXL

o wysokości do 3 m. Płyta drzwiowa: aluminiowa o grubości 100 mm, z niewidocznym profilem skrzydła i wypeł-

nieniem z twardej pianki poliuretanowej; profil ramy skrzydła wykonany z kompozytu na bazie karbonu i włókna 

szklanego pełni funkcję przegrody termicznej. Ościeżnica: aluminiowa o grubości 111 mm, z przegrodą termiczną 

wypełnioną pianką poliuretanową. Uszczelnienie: potrójna płaszczyzna uszczelnienia, dwie uszczelki obwiedniowe. 

Przeszklenia: 3- lub 4-szybowe, szkło termoizolacyjne z szybą bezpieczną na zewnątrz i wewnątrz. Współczynnik 

przenikania ciepła U
D
: nawet 0,47 [W/(m2K)]. Zabezpieczenia: 9-punktowe ryglowanie, zewnętrzna rozeta ze 

stali nierdzewnej zabezpieczająca wkładkę patentową przed rozwierceniem, ukryte zawiasy zabezpieczone przed 

podważeniem; wyposażenie przeciwwłamaniowe w klasie RC 3 lub opcjonalnie RC 4. Wzory: 20 wzorów w dowol-

nym kolorze z palety RAL.y p y

ThermoSafe – przeznaczone do domów energooszczędnych, oferowane także w wykonaniu XXL o wysokości do 

2,5 m. Płyta drzwiowa: aluminiowa o grubości 73 mm, z niewidocznym profilem skrzydła i wypełnieniem z twar-

dej pianki poliuretanowej; aluminiowy profil skrzydła z przegrodą termiczną. Ościeżnica: aluminiowa o grubości 

82 mm, z przegrodą termiczną wypełnioną pianką poliuretanową. Uszczelnienie: potrójna płaszczyzna uszczelnie-

nia, jedna uszczelka obwiedniowa. Przeszklenia: 3-szybowe, szkło izolacyjne z szybą bezpieczną na zewnątrz 

i wewnątrz. Współczynnik przenikania ciepła U
D
: nawet 0,87 [W/(m2K)]. Zabezpieczenia: 5-punktowe ryglo-

wanie z trzpieniem przeciwwyważeniowym po stronie zawiasów, opatentowana rozeta zewnętrzna zabezpieczają-

ca wkładkę patentową przed rozwierceniem; wyposażenie przeciwwłamaniowe w klasie RC 3. Wzory: blisko

80 wzorów w dowolnym kolorze z palety RAL. Dostępne również w wykonaniu ThermoSafe Hybrid z płytą drzwiową 

wykonaną od zewnątrz ze stali nierdzewnej.

ThermoPlan Hybrid

Eleganckie, bezpieczne i ciepłe drzwi, bardzo wytrzymałe i odporne na działanie czynników atmosferycznych. Zbu-

dowane z aluminium i stali nierdzewnej. Płyta drzwiowa: o grubości 82 mm wypełniona pianką poliuretanową. 

Niewidoczna aluminiowa rama posiada przegrodę termiczną. Zewnętrzna strona płyty jest wykonana z malowanej 

proszkowo stali nierdzewnej, co gwarantuje dużą sztywność i stabilność skrzydła. Płyta drzwiowa zlicowana z oścież-

nicą po stronie zewnętrznej i wewnętrzej. Wyposażone w potrójne uszczelnienie. Współczynnik przenikania 

ciepła U
D
: nawet 0,78 W/(m2K). Zabezpieczenia: standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC 3. Przeszklenie 

termoizolacyjne 3-szybowe ze szkła bezpiecznego po obu stronach. 5-punktowy, listwowy zamek ryglujący. Ofero-

wane w bogatym wyborze nowoczesnych wzorów. 

Thermo65 – przeznaczone do domów energooszczędnych. Płyta drzwiowa: stalowa o  grubości 65 mm

z przegrodą termiczną, wypełniona pianką poliuretanową. Profil ramy skrzydła wykonany z materiału zespolonego.

Ościeżnica: aluminiowa o grubości 80 mm z przegrodą termiczną wypełnioną pianką poliuretanową. Próg: wykonany 

z aluminium i tworzywa sztucznego stanowi przegrodę termiczną. Uszczelnienie: potrójna płaszczyzna uszczelnienia. 

Przeszklenia: 3-szybowe szkło izolacyjne z szybą bezpieczną na zewnątrz i wewnątrz. Współczynnik przenikania 

ciepła U
D
: nawet 0,87 [W/(m2K)]. Zabezpieczenia: 5-punktowe ryglowanie, po stronie zawiasów listwa zabezpiecza-

jąca przed wyważeniem na całej wysokości skrzydła; opcjonalnie – wyposażenie przeciwwłamaniowe w klasie RC 2. 

Wzory: 14 wzorów, 17 kolorów oraz 5 rodzajów oklein, w tym 4 drewnopodobne.
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Dlaczego nasze domy i okna są najwyższej jakości? 

Ponieważ potrafimy wydobyć z drewna to co najlepsze 

i do maksimum wykorzystać jego właściwości! Nasze okna 

dedykowane są do budownictwa energooszczędnego i pasywnego! 

Nasze domy to bezpieczeństwo, natura, niezawodność! 

Otwarci na
nowoczesność,

przywiązani
do tradycji!
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Korzyści płynące z drewna

Czy wiesz że… Mieszkanie w domu drew-

nianym korzystnie wpływa na zdrowie? 

Zdolność tego materiału do samoregula-

cji wilgotności, wewnątrz pomieszczenia 

sprawia że w domach drewnianych panu-

je korzystny mikroklimat, który wpływa 

zarówno na samopoczucie jak i  zdrowie 

mieszkańców.

Drewno jako jedyny 
z materiałów 

budowlanych nie ma 
negatywnego wpływu 

na organizm ludzki.

GEORGE

33-393 Marcinkowice 351, tel. 18 44 33 111, faks 18 44 33 449

e-mail: biuro@george.pl, www.george.pl

Takich warunków bytowych nigdy nie będzie w domu muro-

wanym, nawet najlepiej wentylowanym. Drewno jako jedyny 

z materiałów budowlanych nie ma negatywnego wpływu na 

organizm ludzki. Jest  to materiał ekologiczny i  odnawialny, 

a jego odpad nie jest szkodliwy dla środowiska. Drewno samo 

w sobie jest dobrym izolatorem termicznym i akustycznym, wła-

ściwości termoizolacyjne ścian wykonanych z drewna są kilku-

krotnie lepsze niż ścian z betonu lub cegły.

Nasza firma od ponad 15 lat buduje domy z wysokiej klasy selek-

cjonowanego drewna. Są to prostokątne bale świerkowe impor-

towane ze Skandynawii o  grubościach 70, 94, 120, 140  mm, 

dodatkowym ociepleniem ścian jest izolacja z wełny mineralnej 

o odpowiednich grubościach, pozwalająca osiągnąć wysokie 

parametry termoizolacyjne. Każdy budynek wykonujemy na 

indywidualne zamówienie jak również wykonujemy domy stan-

dardowe zawarte w ofercie firmy.

Nasze domy cechuje precyzja wykonania oraz krótki czas realiza-

cji. W naszej ofercie znajdują się również okna drewniane będące 

odzwierciedleniem najnowszej technologii i tradycyjnego mate-

riału jakim jest drewno! Wyróżniają je wysokie parametry tech-

niczne oraz bogate możliwości aranżacji kolorystycznej stolarki 

okiennej!
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Thermo80 Alu 

Od środka piękne drewno, a na zewnątrz trwałe 

aluminium. To duet idealny, który zapewnia 

niezrównane efekty wizualne i spokój na długie 

lata. 

Zalety okien Thermo80 Alu

l Drewno, z którego wykonane są ramy okien 

Thermo80 Alu, wprowadza do wnętrz niepo-

wtarzalny klimat. Emanuje ono ciepłem i dodaje 

pomieszczeniom przytulności. 

l Zewnętrzna nakładka aluminiowa nie 

tylko stanowi element designu, ale również 

zabezpiecza drewno przed działaniem słońca, 

deszczu i wiatru. Dzięki temu nie ma potrzeby 

okresowego odnawiania powłoki lakierniczej od 

strony elewacji.

l Kształty ram o bardziej regularnych liniach 

sprawiają, że okna Thermo80 Alu pasują do 

domów nowoczesnych. 

l Dostępność różnych gatunków drewna 

i bogata gama kolorystyczna lakierów pozwala 

na dostosowanie wyglądu ram do dowolnego 

projektu i indywidualnych upodobań inwesto-

rów. Ramy mogą zostać wykonane z drewna 

sosnowego, dębowego lub meranti. 

l Okna Thermo80 Alu nie tylko efektownie się 

prezentują, ale również są bardzo ciepłe. Dzięki 

znakomitym parametrom izolacyjności ter-

micznej, wodoszczelności i przepuszczalności 

powietrza, zapewniają komfortową temperatu-

rę we wnętrzach oraz mniejsze zużycie energii.

Najważniejsze cechy

Konstrukcja: drewniana rama ma grubość

80 mm i wykonana jest z czterech warstw drew-

na z odpowiednio dobranym, naprzemiennym 

układem słojów. Od zewnętrznej strony profil 

został osłonięty aluminiową nakładką, która 

zabezpiecza drewno przed działaniem czynni-

ków atmosferycznych. Okna są bardzo szczelne 

dzięki systemowi trzech uszczelek – dwóch 

wrębowych i jednej krawędziowej. Dodatkowo 

głębsze osadzenie pakietu szybowego w drew-

nianej ramie gwarantuje podwyższoną termo-

izolacyjność.

Szyby: standardowe wyposażenie stanowi 

pakiet trzyszybowy 4/14/4/14/4 ze szkłem 

niskoemisyjnym (dwiema szybami typu 

Thermofloat), ciepłą ramką i przestrzenią mię-

dzyszybową wypełnioną argonem. W zależności 

od oczekiwań klientów może być dodatkowo 

zastosowane np. szkło bezpieczne, antywłama-

niowe, akustyczne lub samoczyszczące.

Okucia: niezwykle trwałe i funkcjonalne okucia 

Sigenia z serii Tytan AF

Współczynnik przenikania ciepła dla całego 

okna U
w

: 0,9 W/(m²K)

Współczynnik izolacyjności akustycznej R
w

: 

32 dB

Wodoszczelność: klasa 9A

Przepuszczalność powietrza: klasa 4

NATURALNIE PIĘKNE 
I  ENERGOOSZCZĘDNE

SOKÓŁKA OKNA I DRZWI 

bezpłatna infolinia 800 122 822
www.sokolka.com.pl, e-mail: callcenter@sokolka.com.pl
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Eco Line i Eco Line Alu – drzwi balkonowe podnoszono-przesuwne

Stworzone z myślą o rynku skandynawskim drzwi balkonowe cechują się niezwykłą wytrzymałością. Drewniane 

profile wykonuje się wyłącznie z wyselekcjonowanej kantówki sosnowej twardzielowej (90%) łączonej na mikrow-

czepy. W linii Eco Line Alu zastosowano dodatkowo zewnętrzne nakładki z aluminium. Drzwi są bardzo wygodne 

w użytkowaniu. Otwarte nie zabierają przestrzeni wnętrza, gdyż skrzydło przesuwa się równolegle względem dru-

giego. Dzięki temu sprawdzają się zarówno w dużych, jak i mniejszych pomieszczeniach. Standardowe wyposażenie 

stanowi niski próg mierzący niecałe 2 cm wysokości. Drzwi można również zamontować w taki sposób, aby próg był 

całkowicie zlicowany z ułożoną podłogą. 

Elite92 i Elite92 Alu – okna drewniane i drewniano-aluminiowe

Perfekcyjna estetyka i wysoka efektywność energetyczna. Elite92 i Elite92 Alu to wyjątkowo ciepłe okna o znakomi-

tych parametrach użytkowych. Zwiększona grubość ramy skrzydła i ościeżnicy (92 mm) w połączeniu z energoosz-

czędnym pakietem szybowym sprawia, że współczynnik U
w

 wynosi 0,8 W/(m²K). Zastosowanie trzech uszczelek, 

w tym jednej na powierzchni termookapnika i ramy, gwarantuje doskonałą szczelność. Profile wykonane są z czterech 

warstw drewna z odpowiednio dobranym, naprzemiennym układem słojów, co zapewnia bardzo dużą wytrzymałość. 

W modelu Elite92 Alu zastosowano dodatkowo nakładkę aluminiową od strony elewacji, która stanowi ciekawy 

akcent architektoniczny i zwiększa trwałość okien. 

ThermoHS i ThermoHS Alu – drzwi tarasowe podnoszono-przesuwne

Znakomicie sprawdzają się przy tworzeniu dużych przeszkleń. Niezwykle wytrzymała konstrukcja drewnianych ram 

pozwala na wykonanie szklanych ścian o długości niemal 20 m, a wyjście na taras może mieć szerokość nawet 12 m. 

Aluminiowy profil, umieszczony po zewnętrznej stronie ram w modelu ThermoHS Alu, podkreśla nowoczesny cha-

rakter budynku. System przesuwny zapewnia możliwość dogodnego doboru układu skrzydeł i sposobu otwierania. 

Poza drzwiami przesuwanymi w jednej płaszczyźnie dostępny jest model narożny z ruchomym słupkiem. Pomimo 

dużych rozmiarów, drzwi poruszają się lekko i cicho. Mogą być otwierane manualnie lub automatycznie. Niski próg 

zapewnia komfortowe wyjście na zewnątrz. 

Puro Passive – okna pasywne drewniano-aluminiowe

Najwyższy standard termoizolacyjności okien Puro Passive potwierdza certyfikat Passive House Institut w Darmstadt. 

Posiadają one bardzo dobry współczynnik U
w
, który wynosi 0,68 W/m²K. Wysoka termoizolacyjność to zasługa od-

powiedniej konstrukcji okien. Profile zbudowane są z drewna, warstwy termoizolacyjnej i aluminium. Rama skrzydła 

ma grubość 116,5 mm, a rama ościeżnicy 111 mm. W standardzie jest pakiet 3-szybowy z ciepłą ramką dystansową, 

szkłem niskoemisyjnym oraz wypełnieniem przestrzeni międzyszybowej argonem. Dzięki połączeniu drewna z alu-

minium, ramy są niezwykle trwałe. Minimalistyczna stylistyka profili o geometrycznym kształcie i płaskiej powierzch-

ni współgra z nowoczesną formą architektoniczną budynków pasywnych.

Euro i Euro Alu – okna drewniane i drewniano-aluminiowe

Okna te stanowią esencję skandynawskiego stylu, który łączy funkcjonalność z atrakcyjną formą. Wyróżnia je cieka-

wa konstrukcja, charakterystyczna dla krajów Europy Północnej. Skrzydła otwierają się na zewnątrz. Dzięki temu 

napierający wiatr dociska je do ościeżnicy, zwiększając tym samym szczelność okien. Profile mają prostą, geome-

tryczną formę i smukłe linie. W modelu Euro Alu drewniane ramy zostały od zewnątrz osłonięte aluminiowymi na-

kładkami, które skutecznie chronią przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych. Do wyboru jest 

pięć różnych opcji otwierania okien, m.in. do góry, na boki lub z funkcją całkowitego obrotu.

Puro – okna drewniano-aluminiowe

Wyróżnia je minimalistyczny design. Idealnie współgrają z nowoczesnymi projektami architektonicznymi i aranża-

cjami wnętrz, wpisując się w aktualnie panujące trendy.  Jednocześnie są bardzo energooszczędne i trwałe. Linia Puro 

to propozycja dla osób ceniących nowatorskie rozwiązania. Ascetyczną stylistykę ram podkreślają proste linie i gład-

kie powierzchnie. Umieszczony od zewnątrz płaski profil aluminiowy przykrywa jednocześnie skrzydło i ramę. Tworzy 

to efekt licowanej powierzchni. Okna komponują się z bryłą nowoczesnych budynków i są wyrazem oryginalnego 

designu, który zachwyca wyszukaną delikatnością. Jednocześnie drewniane ramy we wnętrzach sprawiają, że po-

mieszczenia emanują charakterystycznym ciepłem.
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STOLARKA TO NASZA PASJA

Dzięki dynamicznemu rozwojowi popar-
temu ciągłymi inwestycjami, firma 
AdamS dysponuje w chwili obecnej 

ogromnym potencjałem produkcyjnym.

Dlaczego AdamS? 

l Jesteśmy firmą rodzinną z 26-letnim doświad-
czeniem,
l Jesteśmy uznaną marką zarówno w kraju, jak 
i za granicą,
l Rozwijamy się dynamicznie poprzez ciągłe 
inwestycje w nowoczesne hale produkcyjne oraz 
nowoczesny park maszyn. Posiadamy ogromny 
potencjał produkcyjny,
l Indywidualnie podchodzimy do każdego 
klienta, 
l Oferujemy profesjonalną usługę doradczą, 
l Udzielamy wieloletnich gwarancji na nasze 
produkty,
l Oferujemy wysokiej jakości produkty renomo-
wanych dostawców komponentów w przystępnej 
cenie,

l Posiadamy własny tabor samochodowy,
l Gwarantujemy najwyższą jakość podporządko-
waną europejskim standardom,
l Nasza autorska innowacyjna linia okien 
energooszczędnych PASSIV-LINE została wielo-
krotnie nagrodzona ponieważ posiada doskonałe 
parametry termoizolacyjne,
l Posiadamy szeroką ofertę produkcyjną na okna 
i drzwi oraz akcesoria, 
l Produkujemy ok. 200 000 okien rocznie, 
w trzech liniach produktowych Comfort-line, 
Premium-line i Passiv-line,
l Obecnie dysponujemy siecią kilkuset sta-
łych partnerów handlowych na terenie Polski 
i w większości państw w Europie.

Stolarkę okienną z PVC produkujemy w oparciu 
o ofertę profili firmy ALUPLAST, VEKA, na 
okuciach SIEGENIA AUBI.
Konstrukcje aluminiowe wykonujemy na 
bazie systemów ALIPLAST, SAPA, PONZIO 
i WICONA.

Naszą misją jest dostarczania najwyższej jakości 
stolarki budowlanej, dynamiczny rozwój techno-
logiczny, dywersyfikacje oferty produktów i usług 
w celu spełniania indywidualnych oczekiwań 
wszystkich klientów.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

ADAMS

ul.  Leśna Droga 10A, 11-700 Mrągowo
tel. 89 741 32 48, www.adams.com.pl
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PASSIV-LINE PLUS

• Innowacyjność tego produktu polega na zastosowaniu piany poliuretanowej, kształtek styro-

pianowych w komorach profili.

• Niekonwencjonalność ukazuje nam również zastosowanie wkładki izolującej wkład szybowy 

wykonanej z taśmy PES. 

• Głębokość zabudowy 85 mm.

• Profil 6-komorowy.

• Przy zastosowaniu szyby z argonem U
g
=0,5 (W/m2K), okno o wymiarach referencyjnych uzy-

skuje współczynnik przenikania ciepła U
w

=0,7 (W/m2K).

• Możliwość zastosowania pakietów szybowych o szerokości do 48 mm.

• Współczynnik izolacyjności termicznej profili U
f
 = 0,9 (W/m²K).

• System z uszczelnieniem środkowym wyposażony w trzy uszczelki.

• Większa stabilność okien dzięki usztywniającemu współdziałaniu szyby.

• Lepsza izolacyjność cieplna w stosunku do tradycyjnych rozwiązań energooszczędnych i pasyw-

nych.

• Pakiet bezpieczeństwa w standardzie.

• Okna produkowane w nowatorskiej technologii V-Perfect.

PASSIV-LINE ULTRA 

W tym systemie zastosowano rozwiązanie techniczne polegające na wklejeniu szyb o współczyn-

niku U
g
=0,3 (W/m²K). Natomiast w profilach zamiast wzmocnień zastosowano termoplastyczne 

wkładki wzmocnione włóknem szklanym z tworzywa o nazwie Ultradur High Speed firmy BASF 

oraz wypełnienie komór pianą poliuretanową. Jest to doskonałe rozwiązanie do domów energo-

oszczędnych i pasywnych.

Okno skierowane do budownictwa pasywnego i dostępne w dwóch konfiguracjach:

• W standardzie wyposażone w pakiet trzyszybowy, dwukomorowy o U
g
=0,5 (W/m2K) uzyskuje 

świetny współczynnik przenikania ciepła U
w

=0,68 (W/m2K) doskonale ograniczający straty ciepła 

i zarazem dający możliwość wykonania dużych konstrukcji okiennych;

• Opcjonalnie wyposażone w pakiet czteroszybowy, trzykomorowy o U
g
=0,3 (W/m2K) z krypto-

nem uzyskuje U
w

 dla całego okna na poziomie 0,5 (W/m2K) – jeden z najniższych współczynników 

przenikania ciepła na rynku.

Korzyści zastosowania tego produktu:

• Energooszczędność – czyli znaczne zmniejszenie kosztów ogrzewania, zdecydowanie lepsza 

termoizolacja.

• Okna produkowane w nowatorskiej technologii V-Perfect. 

• Pakiet bezpieczeństwa w standardzie.

• Lepsza izolacyjność akustyczna dzięki w klejonej szybie i potrójnemu zestawowi uszczelek.

PASSIV-LINE S

• Większa stabilność okien dzięki usztywniającemu współdziałaniu szyby.

• Lepsze zabezpieczenie przed włamaniem – brak możliwości wypchnięcia szyby ze skrzydła, 

dzięki obwodowej szczelinie z klejem i dzięki zastosowaniu szyby antywłamaniowej w klasie P4 

oraz pakietu okuć bezpieczeństwa.

• Lepsza izolacyjność akustyczna dzięki wklejonej szybie i zróżnicowanej budowie specjalnego 

pakietu szybowego oraz potrójnemu zestawowi uszczelek.

• Energooszczędność – modyfikowane energetycznie profile okienne – znaczne zmniejszenie 

kosztów ogrzewania.

• Zdecydowanie lepsza termoizolacja.

• Bezpieczeństwo majątku dzięki klasie RC2.

• Tego typu rozwiązanie odnosi się bezpośrednio do zaleceń UE w celu zmniejszenia emisji gazów 

cieplarnianych do atmosfery (okno to bezpośrednio przyczynia się do zmniejszenia zużycia ener-

gii cieplnej).

• Cechy szczególne okien Passiv-line S, to: U
w

 ≤ 0,78 W/(m2K), R
w

 45(-1;-5) dB.

• Odporność na włamanie dla okna referencyjnego klasa RC2.

• Szacunkowe ograniczenie emisji CO
2
 dla okna referencyjnego w budynku ogrzewanym węglem 

– 70,3 kg/m2.

• Szacunkowe ograniczenie emisji CO
2
 dla okna referencyjnego w budynku ogrzewanym gazem 

ziemnym – 56,6 kg/m2.

• Wytrzymałość mechaniczna racking – klasa 4 – (ciężar oszklonego skrzydła otwartego do kąta 

90 + 800 N).
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OKNA I DRZWI TRWALSZE NIŻ INNE

Jesteśmy polską firmą specjalizującą się w pro-

dukcji okien i drzwi z PVC oraz aluminium. 

Wykorzystując 27 lat doświadczeń, postanowi-

liśmy sami produkować nasze profile okienne, 

aby dbać o jakość już od samego początku. 

Dzięki temu, wyposażamy domy w okna i drzwi 

o niespotykanej dotąd trwałości, estetyce 

i funkcjonalności.  

Najwyższa jakość bez żadnych 

kompromisów

Mając pełną kontrolę nad produkcją naszych 

okien i drzwi już od samego początku, tworzy-

my produkty oparte o innowacyjne rozwiąza-

nia, które gwarantują wysoką jakość użytko-

wania na lata. Profile do naszych okien i drzwi 

produkowane są w nowoczesnej technologii 

Titanium Technology, w której wykorzystujemy 

pełnowartościowe PVC z domieszką tytanu. 

Dzięki zastosowaniu tej technologii profile 

charakteryzują się dużą sztywnością, wysoką 

odpornością na odbarwienia oraz na szkodliwe 

działanie promieni słonecznych.

Okna i drzwi skrojone na miarę 

Tworząc własne, unikalne modele okien i drzwi 

dopasowujemy ich funkcjonalność do oczeki-

wań przyszłych użytkowników. Wychodzimy 

poza ramy w myśleniu o naszych produktach 

jako przedmiotach, które mają jedynie zapew-

nić podstawową izolację między domem a jego 

otoczeniem. Okna i drzwi Budvar mają za zada-

nie dostarczać unikalnych rozwiązań, dzięki któ-

rym życie ich użytkowników staje się łatwiejsze, 

bardziej komfortowe i oszczędne. 

W myśl tej idei powstało m.in. okno T-Passive 

Slim, które dzięki swojej minimalistycznej 

budowie sprawia, że do wnętrza dociera 

nawet 27% więcej światła. Światło dzienne 

wypełniające dom wpływa na samopoczucie 

domowników, dodaje energii i nastraja do dzia-

łania. Dodatkowa ilość światła w domu sprzyja 

również ograniczeniu zużycia energii cieplnej, 

co przekłada się na niższe rachunki i wpływa 

pozytywnie na środowisko naturalne.

Rozumiemy, jak ważne w naszej szerokości 

geograficznej jest zapewnienie wysoko ener-

gooszczędnych rozwiązań, które pozwolą na 

zatrzymanie w domu maksymalnej ilości ciepła 

w okresie jesienno-zimowym. Dlatego w naszej 

ofercie znaleźć można produkty dedykowane 

do domów pasywnych i energooszczędnych, 

takie jak okno T- Energy, które zostało nagro-

dzone przez światowej sławy architektów 

i projektantów Znakiem Jakości Home Zone. 

Certyfikat ten przyznawany jest nowoczesnym, 

wysokiej klasy produktom energooszczędnym. 

Produkujemy odpowiedzialnie 

i ekologicznie

Od początku istnienia naszej firmy kładziemy 

bardzo duży nacisk na ochronę środowiska. 

Tym samym dla wszystkich produkowanych 

przez nas okien i drzwi posiadamy certyfikat 

potwierdzający, iż nie mają one w swoim skła-

dzie domieszek ołowiu, kadmu ani związków 

innych metali ciężkich. Obecność metali cięż-

kich jest powszechnym problemem prowadzą-

cym do zanieczyszczenia naszego ekosystemu. 

Wybierając nasze okna możesz mieć pewność, 

że przyczyniasz się do tego, by otaczający nas 

świat nie był zatruwany przez te szkodliwe 

substancje.

BUDVAR Centrum Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola
tel. 43 824 31 32 faks 43 824 31 33

www.budvar.pl, e-mail: okna@budvar.pl
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Smukłe okno T-Passive Slim

T-Passive Slim charakteryzuje się niezwykle smukłą, nowoczesną budową. Lekko zaokrąglona, wąska rama okienna 

sprawia, że do wnętrza dociera nawet 27% więcej światła. Zastosowanie technologii niewidocznych zgrzewów 

oraz unikalna kolorystyka pozwala na skomponowanie okna pasującego do każdego rodzaju budynku.

Energooszczędne okno T-Energy

T-Energy pozwala na zatrzymanie w domu maksymalnej ilości ciepła, ograniczając tym samym 

wydatki na ogrzewanie. Okno charakteryzuje się prostym, kanciastym kształtem, który idealnie 

współgra z nowoczesnym budownictwem. Najwyższy poziom estetyki zapewnia technologia 

niewidocznych zgrzewów. Dostępne jest w szerokiej gamie kolorystycznej, a unikalny design 

potwierdza nagroda przyznawana przez najlepszych architektów Home Zone.

Doskonały system przesuwny T-Slide

T-Slide to najtrwalsze rozwiązanie dla Twojego tarasu. Jeśli marzysz o pięknym i nowoczesnym tarasie, to T- Slide spełni nawet najbardziej wyszukane wymagania. T-Slide to najłatwiejsze i bardzo komfortowe otwieranie. To także ogromne 

możliwości projektowe, aż do 6,5 metra szerokości. Jakość i wytrzymałość systemu wykonanego w technologii  Titanium Technology potwierdza przedłużona gwarancja.
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OKNA I DRZWI BALKONOWE

Zalety produktów

l bogata i różnorodna oferta

l najwyższa jakość produkcji

l estetyka wyrobów

Cechy charakterystyczne

Rodzaje:

l okna: rozwierne, uchylne, rozwierno-uchylne

l drzwi balkonowe: rozwierne, rozwierno-

-uchylne, przesuwne, uchylno-przesuwne

Profile i zabudowa:

l P-line bazujący na profilu Rehau Synego 

o głębokości zabudowy 80 mm z montowaną 

w standardzie uszczelką środkową

l 4-komorowe o głębokości zabudowy 80 mm 

– Encore

l 5-komorowe o głębokości zabudowy 70 mm 

– Avantgarde 7000, Avantgarde 9000

l 5-komorowe o głębokości zabudowy 80 mm 

– Ovlo

l 6-komorowe o głębokości zabudowy 80 mm 

– Ovlo Classic

Wzmocnienie:

l rama i skrzydło, stal ocynkowana od 1,0 do 

2 mm

Konstrukcja okna: jednoramowa, zespolona.

Materiał konstrukcyjny ościeżnic i skrzydeł: 

PVC.

Wykończenie ościeżnic i skrzydeł: w ofercie 

szeroka gama kolorów drewnopodobnych.

Oszklenie:

l pakiety szybowe własnej produkcji o współ-

czynniku Ug już od 0,5 [W/(m2K)] z ciepłą ramką

l grubość oszklenia nawet do 48 mm

Szprosy:

l międzyszybowe

l naklejane

Okucia: Winkhaus, activPilot, w standardzie 

dwa punkty antywyważeniowe, podnośnik 

skrzydła (wślizgowy), blokada obrotu klamki

w pozycji uchylnej, stopniowany uchył lub 

mikrowentylacja. Opcjonalnie poziom bezpie-

czeństwa zgodny z RC1N lub RC2N.

Uszczelki: wciskane z materiału EPDM i termo-

zgrzewalne TPE, montowane w ramie i skrzydle 

w kolorach: czarnym, szarym.

Dodatkowe akcesoria: nawiewniki, ciepła 

ramka, klamki zamykane na przycisk lub klu-

czyk, rolety, moskitiery.

Kraj produkcji: Polska

Gwarancja: 5 lat 

Dystrybucja: sieć autoryzowanych salonów 

i placówek partnerskich na terenie całego kraju 

i Europy

Pozostała oferta:

l okna i drzwi PVC

l okna dachowe PVC

l rolety

l drzwi wewnętrzne i zewnętrzne

l okna i drzwi z aluminium

DOBROPLAST FABRYKA OKIEN Sp. z o.o.

Stary Laskowiec 4, 18-300 Zambrów
tel. 86 276 35 00, faks 85 674 32 55, 

e-mail: dobroplast@dobroplast.pl, www.dobroplast.pl
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P-line – okna P-Line wyróżniają się znakomitymi właściwościami technicz-

nymi. Są one produkowane dokładnie według Twoich wymagań i oferują 

wiele możliwości konfiguracji, jak przykładowo szeroki wybór oklein. Po-

nadto są niezwykle łatwe w utrzymaniu czystości i mają atrakcyjny stosunek 

ceny do jakości. Nowy system okienny P-Line dzięki nowoczesnej, wieloko-

morowej budowie zapewni jeszcze lepszą izolacyjność cieplną.

Ovlo – okna Ovlo dzięki głębokości zabudowy 80 mm znajdują zastosowa-

nie zarówno podczas renowacji, jak i w nowym budownictwie. 

Avantgarde – system Avantagarde 7000 technicznie bazuje na systemie 

Avantagarde 9000 i posiada takie same właściwości. Zlicowane skrzydło 

okna nadaje mu ujmujący, ponadczasowy wygląd. Możliwe jest zastosowa-

nie szyb zespolonych o współczynniku U
g
=0,6 (W/m2K), co znacząco obniża 

koszty zużycia energii. Śnieżna biel i trwałość koloru oraz możliwość wybo-

ru kolorów oklein podnoszą walory estetyczne produktu. 

Avantgarde Renovo – systemy profili renowacyjnych pozwalają na mon-

taż okien bez demontażu starych ościeżnic. Takie rozwiązanie pozwala 

uniknąć ryzyka uszkodzenia elewacji budynku. 

Drzwi zewnętrzne PVC – z domami jest jak z ludźmi: decyduje pierwsze 

wrażenie. Drzwi wejściowe odgrywają przy tym istotną rolę. Jest to wizy-

tówka domu. Nasz asortyment drzwi wejściowych oferuje wiele możliwości 

indywidualnej konfiguracji przy zachowaniu rewelacyjnych parametrów 

cieplnych. Zaprojektuj dokładnie takie drzwi, o jakich marzysz. Zaokrąglone 

profile harmonijnie współgrają z systemem okiennym Avantgarde.

Encore – nowatorski system Encore z wkładkami docieplającymi posiada 

perfekcyjne właściwości termoizolacyjne. Stworzony został z myślą o naj-

lepszej ochronie Państwa domu oraz maksymalnej redukcji strat energii. 

Okna w systemie Encore dedykowane są w szczególności do budownictwa 

energooszczędnego i pasywnego. Połączenie doskonałych parametrów 

izolacyjnych z atrakcyjną ceną sprawia, że okna Encore to wybór bez kom-

promisów. 

Skylight – okna dachowe Termo Premium charakteryzują się oryginalną, 

zaokrągloną geometrią profilu. Przenikalność cieplna okna U
w

=1,3 W/m²K. 

Aluminiowy system okienny Imperial i+ – system Imperial o podwyż-

szonej izolacyjności cieplnej: IP i, IP i+, przeznaczony do konstruowania 

okien, drzwi i witryn o wysokich parametrach termoizolacji. Wysokie para-

metry izolacyjności termicznej uzyskano dzięki zastosowaniu specjalnych 

wkładów termicznych wsuwanych pomiędzy przekładki termiczne oraz 

dookoła szyby.

Aluminiowy system okienno-drzwiowy Star – nowoczesny system 

aluminiowy do projektowania okien i drzwi wymagających bardzo dobrej 

izolacji termicznej. Przekładka termiczna o głębokości 45 mm, wykonana 

z solidnych i sprawdzonych materiałów, stanowi niezawodną barierę ciepło-

chronną. Ten sam rodzaj wkładu izolacyjnego w skrzydle okiennym oraz 

w ramie okiennej zapewnia ciągłość ochrony przed stratami ciepła całej 

konstrukcji.

Renovo
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BUDUJEMY DOM ENERGOOSZCZĘDNY 

Jak minimalizować straty ciepła w domu 
i oszczędzać? Przede wszystkim warto skupić 
się na wyborze odpowiedniej stolarki. 

Im mniejszy dom, tym mniejsze straty 
ciepła. Dlaczego? Powód jest banalny. Straty 
zależą przede wszystkim od wielkości przegród, 
przez które przenika ciepło. Trzeba zadbać, 
by były odpowiednio docieplone. Wymagają 
tego zarówno ściany jak i dach czy podłoga. 
Ciekawostką jest fakt, że na straty ciepła ma 
również wpływ kształt domu. Im mniej skom-
plikowany, tym lepiej. Najlepiej unikać wykuszy 
lub balkonów. 

Niezbędnym elementem energooszczędnego 
domu jest oczywiście energooszczędna stolarka. 
Mowa tutaj o wszystkich elementach, takich jak 
drzwi, okna, rolety zewnętrzne czy drzwi prze-
suwne. Pełen wachlarz stolarki energooszczędnej 
oferuje firma Eko-Okna. Dążąc do perfekcji 
w tematyce stolarki energooszczędnej, firma 

inwestuje w nowe technologie i wykorzystuje naj-
lepsze materiały dostępne na rynku. Proponuje 
ciepłe, energooszczędne profile, szyby, ramki 
dystansowe czy panele drzwiowe. 

Firma posiada również energooszczędne 
bramy segmentowe. Bramy segmentowe Infinity 
charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami 
termoizolacyjnymi. Panele zbudowane są z dwóch 
stalowych okładzin oraz rdzenia z twardej pianki 
poliuretanowej, co daje gwarancję izolacji na 
najwyższym poziomie. Ciepło zapewniają także 
uszczelki termiczne prowadnic. Panele nie tylko są 
niezwykle ciepłe. Ich okładzina ma także właści-
wości paroszczelne oraz charakteryzuje się najlep-
szą ochroną przeciwkorozyjną.

Przypomnijmy, że zgodnie z przyjętymi 
normami dom uznaje się za energooszczędny, 
jeśli jego roczne zużycie energii nie przekracza 
40 kWh/m kw, ale jest większe niż 15 kWh/m kw. 
Jeśli zapotrzebowanie na energię zużytą do ogrze-

wania nie przekracza lub jest równe 15 kWh/m kw 
– jest to już dom pasywny.

Dom energooszczędny minimalizuje straty 
ciepła i pozwala oszczędzać energię tworząc 
zamknięty obieg – poprzez zastosowanie materia-
łów i stolarki o właściwych parametrach, zastoso-
wanie zoptymalizowanych do potrzeb urządzeń, 
wykorzystanie naturalnych warunków klima-
tycznych, słońca i wiatru, do produkcji energii, 
jak również dostosowanie projektu do położenia 
nieruchomości. Poza wykorzystywaniem paneli 
słonecznych czy turbin wiatrowych do wytwarza-
nia energii należy odpowiednio zaprojektować 
rozmieszczenie pomieszczeń – lokując te miesz-
kalne od strony południowej, a te techniczne – od 
północy. Dzięki temu można wykorzystać duże 
przeszklenia i energooszczędne okna do genero-
wania energii od strony południowej, a poprzez 
brak okien od północy zablokować ucieczkę cie-
pła na zewnątrz.

EKO-OKNA S.A. 

Kornice, ul. Spacerowa 4, 47-480 Pietrowice Wielkie
tel. 32 459 15 00, 32 415 45 17, 32 419 07 65, 32 729 76 10

www.ekookna.pl, e-mail: poczta@ekookna.pl, zamowienia@ekookna.pl
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BluEvolution 92

Ciepły, szeroki profil pozwala na stworzenie okien o najlepszych parame-

trach termoizolacyjnych. Profil klasy „A”, jego sześciokomorowa budowa oraz 

głębokość zabudowy rzędu 92 mm sprawiają, że okno jest niezwykle stabil-

ne, nawet w przypadku dużych konstrukcji. Głębokość zabudowy pozwala 

na montaż pakietu czteroszybowego. Uzupełniając go w ciepłą ramkę dy-

stansową z powodzeniem można uzyskać współczynnik przenikalności 

cieplnej rzędu 0,5 W/(m2 K).

Energeto

W systemie standardowo wzmocnienie stalowe w ramie zastępuje się spe-

cjalnymi wkładkami z tworzywa sztucznego (polimer). Eliminacja stali 

z ramy to jednocześnie eliminacja mostków termicznych. To również możli-

wość uzyskania jeszcze lepszych parametrów przenikalności cieplnej kształ-

towników. Profile o głębokości zabudowy 85 mm stwarzają również ogrom-

ne możliwości co do wyboru pakietu szybowego. Może być on włożony lub 

wklejony w skrzydło. j ę

Ideal 7000 New

Energooszczędne okna wykonane przy użyciu najnowocześniejszych tech-

nologii. To odpowiedź na rosnące wymagania w zakresie izolacyjności ter-

micznej stolarki okiennej. System wyposażony w uszczelnienie zewnętrzne. 

Nowe możliwości stwarza technologia „powerdur inside”, która pozwala na 

usunięcie wzmocnienia stalowego z ramy. Wzmocnienie zastąpiono termo-

plastycznymi wkładkami wzmocnionymi polimerem. Eliminacja stali z ramy 

to jednocześnie eliminacja mostków termicznych.

j y y

MB 86

System MB 86 to system rekomendowany do budownictwa energooszczęd-

nego. Stwarza ogromne możliwości konstrukcyjne. Jest wytrzymały, trwały 

i stanowi doskonały izolator termiczny i akustyczny. Przy jego użyciu można 

wykonać drzwi o wysokości nawet 3 metrów.  W zależności od wymagań 

dotyczących parametrów izolacyjności termicznej mogą to być: ST, SI i AERO. 

W wersji AERO profile uzupełniane są o aerożel, materiał charakteryzujący 

się doskonałą izolacyjnością termiczną.j j y

Despiro

Elegancka kolekcja drzwi Despiro stanowi atrakcyjną ofertę dla najbardziej 

wymagających klientów, ceniących sobie nowoczesność nie tylko w aspek-

cie technologicznym, ale również estetycznym. Zarówno ościeżnica jak 

i panele stanowią doskonałą izolację termiczną i akustyczną. Proponujemy 

4 warianty izolacji profili aluminiowych: ST, SI, SI+ i AERO. Drzwi dostępne 

w wersji z progiem lub bez progu. W standardzie ukryte zawiasy Siegenia 

Axxent.

ę ą yj ą ą

Opoterm

Rozwiązanie dla najbardziej wymagających klientów szczególnie ze wzglę-

du na liczbę możliwych spersonalizowanych udogodnień. Do zdecydowa-

nych zalet systemu należą, między innymi zwiększona izolacja termiczna 

dzięki dodatkowemu ociepleniu skrzynki, a także możliwość docieplenia 

ramy przez zastosowanie wąskich prowadnic wykonanych z ekstrudowane-

go aluminium dla profili mini i maxi. A także, na życzenie klienta, system 

może zostać wyposażony w siatkę przeciwinsektową.

BluEvolution 82
System łączy technologie wykorzystywane w profilu BluEvolution 92. Ce-

chuje się jednak 10 mm różnicą w głębokości zabudowy. BluEvolution 82 to 

doskonały izolator termiczny, którego gwarantem jest sześciokomorowa 

budowa profilu oraz potrójny system uszczelnienia. Głębokość zabudowy

82 mm pozwala na szklenie pakietami do szerokości 53 mm. Jest optymal-

nym połączeniem najlepszych parametrów ochrony cieplnej właściwych dla 

budownictwa energooszczędnego. g ę g

MB 104 Passive

Aluminiowe okna do budownictwa pasywnego? To możliwe. Okna wykona-

ne w oparciu o system MB 104 Passive uzyskały nawet certyfikat Instytutu 

Domów Pasywnych PHI Darmstadt. MB-104 Passive posiada trzykomorowe 

profile, w których centralna część pełni rolę komory izolacyjnej o szerokości 

60 lub 61 mm. W zależności od wymaganej izolacyjności termicznej, system 

występuje w dwóch wersjach – wersji SI oraz AERO. W tym drugim przypad-

ku zastosowano wkłady z aerożelu. y

Roka Top 2 RG

System będący zaawansowanym rozwiązaniem technologicznym. Idealnie 

sprawdza się zarówno w nowych, jak i remontowanych budynkach. Został 

ulepszony w obrębie nadproża i posiada otwór rewi zyjny od strony pomiesz-

czenia, co zapewnia szczelność całej konstrukcji. Uszczelnienie zapewnia 

dodatkowo profil piankowy. Wszystko to pozwala na całkowite pozbycie się 

mostków termicznych w pokrywie. Nowatorska struktura i materiał skrzyni 

pozwala na łatwy montaż i jej zabudowę. 

eko-okna 2020.indd   251 24.01.2020   14:56:38

http://www.informatorbudownictwa.pl


budujemydom.pl252252 2020

OKNA Z PVC
O

K
N

A
, 

D
R

Z
W

I,
 B

R
A

M
Y

, 
O

R
A

N
Ż

E
R

IE

KOMPLET STOLARKI OD JEDNEGO PRODUCENTA

Budowa to dla wielu osób jedna z naj-
ważniejszych inwestycji w życiu. Czas, 
kiedy stajemy w obliczu wielu decyzji 

– zaczynając od selekcji działek, projektów, ekip 
budowlanych, realizujących poszczególne etapy, 
na komponentach kończąc. Nowoczesny inwestor 
szuka rozwiązań, które zagwarantują mu spokój, 
jednym z nich jest wybór kompletu stolarki otwo-
rowej do domu od jednego producenta. 

Jakie są zalety takiej decyzji?

l Spójność kolorystyczna wszystkich produk-
tów i możliwość miksowania
Bez względu na to, czy do swojego domu inwestor 
wybierze okna KRISPOL PVC, aluminiowe czy 
połączy oba te rozwiązania – np. stosując systemy 
aluminiowe do dużych przeszkleń, a PVC do 
pozostałych – może liczyć na spójną kolory-
stykę wszystkich elementów stolarki. Dobrane 
kolorystycznie żaluzje zewnętrzne, rolety, drzwi 

zewnętrzne czy brama garażowa stworzą niesa-
mowity efekt. Tu do wyboru mamy pełną paletę 
dekorów i kilkadziesiąt kolorów RAL.
l Energooszczędność
Wybór wszystkich elementów stolarki o wysokich 
parametrach cieplnych, daje możliwość oszczęd-
ności na rachunkach w przyszłości, kiedy dom 
będzie już eksploatowany przez domowników.
l Zamówienie kompletu stolarki w jednym 
miejscu i dobry montaż
Zabiegany inwestor niewątpliwie doceni, że 
komplet stolarki może zamówić w jednym 
miejscu. W salonach KRISHOME klienci mogą 
również wybrać jeden termin dostawy na budo-
wę. Komplet stolarki to niemała inwestycja, 
dlatego tak ważnym aspektem jest sam montaż. 
Powierzając go certyfikowanym monterom, inwe-
stor ma gwarancję, że jego stolarka jest w dobrych 
rękach.
l Jednolita opieka gwarancyjno-serwisowa

Wybór jednego producenta to także jednolita 
opieka gwarancyjno-serwisowa, co jest ułatwie-
niem podczas dokonywania corocznych przeglą-
dów. Na etapie podejmowania decyzji o stolarce, 
warto zastanowić się przede wszystkim, jakie 
są nasze oczekiwania, możliwości finansowe, 
a następnie wszystkie te wytyczne omówić 
z doradcą techniczno-handlowym, np. w salonie 
KRISHOME, gdzie można liczyć na fachową 
poradę. Pełną listę salonów można znaleźć na 
stronie: www.krispol.pl

KRISPOL Sp. z o.o.

ul. Budowlana 1, Psary Małe, 62-300 Września
tel. 61 662 41 00, faks 61 436 76 48

e-mail: biuro@krispol.pl, www.krispol.pl
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Wielkogabarytowe przeszklenia – trend nowoczesnego 

budownictwa – do takich realizacji okna aluminiowe 

sprawdzą się idealnie.

Okna Fen 86 A pozwalają na realizację nawet najbardziej 

śmiałych wizji architektonicznych.

Możliwość miksowania rozwiązań aluminiowych i PVC na 

jednej inwestycji to świetne rozwiązanie dla inwestora.
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OKNA I DRZWI BALKONOWE Z PVC

MS więcej niż OKNA to marka z 25-letnim 

doświadczeniem. Producent oferuje stolarkę 

okienną o znakomitych parametrach izolacyj-

ności cieplnej i akustycznej, ze skutecznymi 

mechanizmami antywłamaniowymi, a także 

ciekawym wzornictwem profili. Siedziba przed-

siębiorstwa mieści się przy ul. Portowej 16 

w Słupsku. W tej samej lokalizacji znajduje się 

również nowoczesna hala produkcyjna o

10 tys. m2 powierzchni.

ESTETYKA

KOLORY: proponujemy niemal 40 wzorów folii. 

Na uwagę zasługują m.in. nowe okleiny z serii 

Woodec: Turner Oak, Alpine, Conrete, wyróż-

niające się wyraźną strukturą drewna; wzory 

inspirowane metalami jak Alux Db, Metbrush 

Alu czy Antracyt, a także supermodna czarna 

okleina Jet Black matt CC+, która skutecznie 

zabezpiecza profile przed nadmiernym nagrze-

waniem się.

INNOWACJE: eleganckie łączenia profili 

w skrzydle i ramie pod kątem prostym i to po 

obu stronach, stosowane w oknach ALU LOOK, 

to technologia, którą nasi specjaliści opracowali 

i wdrożyli jako pierwsi. 

DETALE: wszystkie kolorowe okna i drzwi 

tarasowe z linii MSline+ AD/MD oraz MS evo-

lution [82] produkowane są z zastosowaniem 

technologii zgrzewu bezwypływkowego. Nowa, 

wąska spoina jest znacznie mniej widoczna niż 

tradycyjny sposób łączenia na „V” wykonywany 

na standardowych zgrzewarkach.

DESIGN: nasza oferta obejmuje okna o zróżni-

cowanym designie profili – ALU LOOK wyróż-

niają się kanciastymi krawędziami, okna MS 

evolution [82] mają zaokrąglone masywne linie, 

zaś Wood Look – proste i symetryczne.

BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie nasze okna standardowo wyposa-

żone są w okucia Multi-Matic austriackiej firmy 

MACO, w tym 3 zaczepy antywłamaniowe 

współpracujące z ruchomymi ryglami grzybko-

wymi, które praktycznie eliminują możliwość 

wyważenia okna po zamknięciu skrzydła, 

a także klamkę z mechanizmem Secustik® 

zabezpieczającym przed otwarciem okna 

z zewnątrz. Ponadto oferujemy opcjonalne 

rozwiązania ponoszące bezpieczeństwo takie 

jak kontraktrony (współpracujące z instalacją 

alarmową czujniki wykrywające otwarcie okna), 

okucia w klasie odporności 2-RC 2 (min. 4 punk-

ty antywyważeniowe, zabezpieczenie przed 

rozwierceniem zamka zasuwnicy z hartowanej 

stali), zatrzaski balkonowe, zamek woźnego, 

a także szyby bezpieczne i antywłamaniowe.

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Wysoka izolacja cieplna stolarki to jeden z głów-

nych priorytetów MS więcej niż OKNA. Nasze 

okna mogą się poszczycić najwyższą klasą 

energetyczną, potwierdzoną etykietami ener-

SOLIDNE I  BEZPIECZNE
OKNA I DRZWI Z PVC
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getycznymi wydanymi przez niemiecki Instytut 

Techniki Okiennej ift Rosenheim.

Zastosowane rozwiązania pozwoliły uzyskać 

w naszych oknach współczynnik Uw=0,71 

W/(m2K) przy zastosowaniu ciepłej ramki mię-

dzyszybowej MULTITECH, Uw=0,79 W/(m2K) 

z ciepłą ramką MS i Uw=0,73 W/(m2K) z ramką 

CHROMATECH (wartości dla okna referencyj-

nego).

Okna ALU LOOK oferując wszystkie walory 

stolarki z tworzywa, do złudzenia przypominają 

chłodne aluminium. Dzięki prostym, nieco 

kanciastym liniom krawędzi, a także innowa-

cyjnym łączeniom profili w skrzydle i ramie 

pod kątem prostym (z obu stron), wyróżniają 

się wyjątkową stylistyką. Industrialność okien 

podkreślają supermodne okleiny m.in. wzory 

utrzymane w modnych odcieniach szarości, 

antracytu i głębokiej czerni. Z myślą o ciemnych 

wzorach, profile okien są barwione w masie na 

kolor szary RAL 7015. ALU LOOK zbudowane 

są z wielokomorowych niemieckich profili 

SALAMANDER o szerokości 82 mm. Mają 6 

komór w skrzydle i 7 w ramie. Wyposażone są 

w dodatkową uszczelkę środkową, uszczel-

kę na podszybiu oraz zgrzewane laserowo, 

sztywne stalowe wzmocnienie zamknięte 

grubości 2 mm. Dostępne są w standardzie 

z szybą SUPERtermo z nową jaśniejszą powłoką 

termiczną (współczynnik Ug=0,5 W/(m²K), prze-

puszczalność światła Lt=74%, przepuszczalność 

energii słonecznej g=53%).

Wood Look + to okna wykonane z PVC, ale do 

złudzenia przypominające drewno. Połączenie 

narożników ram i skrzydeł pod kątem pro-

stym, zarówno po stronie zewnętrznej jak 

i wewnętrznej okna, tak charakterystyczne dla 

stolarki drewnianej podnosi walory estetyczne. 

Linia obejmuje prawie 20 wzorów. Zachowując 

wszystkie parametry nowoczesnej stolarki 

PVC – świetną izolację termiczną i akustyczną, 

wytrzymałość i łatwość konserwacji, pozwalają 

jednocześnie cieszyć się urokiem naturalnego 

materiału.

MS evolution [82] to propozycja dla szukają-

cych stolarki niezawodnej i wytrzymałej. Dla 

tych, którzy cenią ciepło i ciszę, realne oszczę-

dzanie energii, a jednocześnie poszukują roz-

wiązań gwarantujących bezpieczeństwo. 

Zbudowane są z niemieckich profili 

SALAMANDER w klasie A o szerokości 82 mm 

i grubości ścianek wewnętrznych ≥ 2,8 mm 

i zewnętrznych ≥ 2,5 mm. 6 komór w skrzydle 

i 7 w ramie, a także trzy uszczelki w ramie gwa-

rantują skuteczną izolację termiczną. Ciepłe 

kolorowe ramki międzyszybowe CHROMATECH 

ultra pozwalają na obniżenie współczynnika 

przenikania ciepła dla okna referencyjnego 

nawet do poziomu 0,71 W/(m²K) zarezerwo-

wanego dla okien pasywnych. Zgrzewane 

laserowo stalowe wzmocnienie zamknięte 

w ramie (grubości 2 mm) podnosi sztywność 

konstrukcji. Okna MS evolution [82] wyróżniają 

się eleganckim zaokrąglonym kształtem profili, 

który pasuje do tradycyjnych budynków. Można 

je dowolnie łączyć za pomocą systemowych 

łączników i poszerzeń tworząc skomplikowane 

konstrukcje okienne. 

MSline+ w wersji MD to uniwersalne okna 

zbudowane z profili SALAMANDER o szerokości 

82 mm. Mają 6 komór w skrzydle i 7 w ramie. To 

propozycja skierowana do osób poszukujących 

ciepłej, trwałej i bezpiecznej stolarki, dostoso-

wanej do wymagań nowoczesnego budowni-

ctwa, a jednocześnie oferowanej w przyjaznych 

cenach. Linia daje możliwość wyboru ramy 

i słupka (ruchomego lub stałego) wyposażonych 

w środkową, trzecią uszczelkę (MD). Dodatkowa 

uszczelka znakomicie podwyższa parametry izo-

lacyjności akustycznej (współczynnik tłumienia 

hałasu Rw=35 dB) i termicznej oraz zapewnia 

lepszą szczelność. Zgrzewane laserowo sztywne 

stalowe wzmocnienie zamknięte w ramie (o gru-

bości 2 mm) podnosi sztywność konstrukcji. 

MSline+ dostępne są w standardzie z szybami 

SUPERtermo o współczynniku Ug=0,5 W/(m²K) 

wytwarzanymi z najnowszej generacji szkła 

z jaśniejszą powłoką termiczną, które prze-

puszczają więcej światła i ciepła słonecznego 

w zimie.

Drzwi podnoszono-przesuwne Patio HST 

w wersji PVC mogą mieć nawet 6 metrów sze-

rokości. Są komfortowe w użytkowaniu (niski 

próg o wys. 15 mm i prowadnice zapewniające 

płynność ruchu skrzydeł), a jednocześnie gwa-

rantują znakomitą izolację termiczną i akustycz-

ną. Za pomocą Patio HST możemy otworzyć 

dom na ogród czy taras, a zastosowane mecha-

nizmy antywłamaniowe pozwolą nie martwić 

się o bezpieczeństwo.

 Szary kolor profilu RAL 7015

Okleiny w strukturze aluminium
oraz w czarnym macie (Jet Black)

Narożniki łączone 
pod kątem prostym 

z dwóch stron 
(na zewnątrz i wewnątrz)

Dodatkowa uszczelka na podszybiu

Sztywne stalowe wzmocnienie zamknięte 
w ramie (grub. 2 mm), zgrzewane laserowo

Szerokość 
profili 82 mm

7 komór w ramie

Zawsze MD z uszczelką środkową

6 komór w skrzydle

Głębokość osadzenia szyby 22 mm

Nowa, prosta listwa przyszybowa 
do szklenia 48 mm, niższa od przylgi 
zewnętrznej  zmniejszająca wysokość 
złożenia do 118 mm

Jaśniejsze szyby, przepuszczające więcej 
światła i energii słonecznej w zimie

Pakiet okuć komfortowych oraz pakiet 
bezpieczeństwa z klamką METZ 
z zabezpieczeniem Secustic®

Niski współczynnik przenikania ciepła 
Okno referencyjne: Uw=0,73* W/m2K
Okno O34: Uw=0,79* W/m2K

*współczynniki Uw podane dla okien z ramkami międzyszybowymi CHROMATECH ultra

MS więcej niż OKNA Sp. z o.o. 

ul. Portowa 16, 76-200 Słupsk

tel. 59 84 10 800, faks 59 84 10 802, ms.pl
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Atuty Oknoplast
l najnowsze rozwiązania technologiczne

l design zorientowany na zmieniające się 

potrzeby użytkownika

l najwyższa jakość i estetyka wykonania

l połączenie ekonomii i ergonomii użytko-

wania

l szeroka sieć dystrybucji na terenie całego 

kraju

Okna i drzwi balkonowe
Rodzaje:

l okna: rozwierne, uchylne, rozwierno-uchylne

l drzwi balkonowe: rozwierne, rozwierno-

-uchylne, przesuwne, uchylno-przesuwne

Konstrukcja okna: jednoramowa, zespolona

Materiał konstrukcyjny ościeżnic i skrzydeł: 

PVC

Wykończenie ościeżnic i skrzydeł:

l w ofercie szeroka gama kolorów drewnopo-

dobnych oraz z palety RAL

l nakładki aluminiowe

Oszklenie:

l pakiety szybowe własnej produkcji 

o współczynniku Ug już od 0,3 W/(m2K)

l na zamówienie pakiety szybowe ze szkłem 

ornamentowym, selektywnym, bezpiecznym, 

hartowanym, absorbcyjnym (antisol), refleksyj-

nym (stopsol), szyba bezpieczna P2, antywła-

maniowa P4

Szprosy: l międzyszybowe l naklejane

Okucia:

l bogato wyposażone okucia z zastosowaniem 

unikatowych rozwiązań 

l na zamówienie okucia o podwyższonej 

odporności na włamanie, okucie Twin-Fit 

(podwójny uchył), okucia z niewidocznymi 

zawiasami

Uszczelki: wciskane z materiału EPDM i termo-

zgrzewalne TPE, montowane w ramie i skrzydle, 

w kolorach dopasowanych do koloru okleiny

Dodatkowe akcesoria: 

l niski próg Win Step 

l nawiewniki, w tym nawiewniki antysmogowe 

i antyalergiczne

l ciepła ramka Warmatec ograniczająca straty 

ciepła 

l moskitiery 

l zatrzask balkonowy Win Click

Kraj produkcji: Polska

Usługi: realizacja nietypowych zamówień, 

projektowanie, serwis, montaż, doradztwo tech-

niczne, szkolenia.

Gwarancja: pełna gwarancja do 7 lat, 10 lat na 

pakiety szybowe z ramką Warmatec.

Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001:2008, 

Q-Zert wydany przez Instytut IFT Rosenheim, 

Produkcja zgodna z normą europejską 

EN 13659 A1:2015 i EN 14351-1:2006+A2:2016  

deklaracji właściwości użytkowych oraz deklara-

cja zgodności CE.

Pozostała oferta: 

l drzwi tarasowe,  rolety zewnętrzne, drzwi 

wejściowe, bramy garażowe,

l w ramach marki Aluhaus w Grupie Oknoplast 

stolarka aluminiowa w segmencie premium, 

w tym ogrody zimowe i bogaty wybór drzwi 

zewnętrznych.

OKNOPLAST Sp. z o.o.

Ochmanów 117, 32-003 Podłęże, tel. 12 279 71 71, faks 12 279 71 72 
www.oknoplast.com.pl, e-mail: biuro@oknoplast.com.pl

www.facebook.com/Oknoplast.Polska
www.youtube.com/oknoplastgroup, www.twitter.com/Oknoplast1
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PIXEL

Doskonałe połączenie elegancji, nowoczesnej estetyki i innowacyjnej technologii. Zapewnia nawet 22%* więcej światła w pomieszczeniu. 

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U
w

 = 0,8 W/(m2K)

WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ R
w

 = 37 dB

l prostokątne, ostro zarysowane krawędzie profili i listew przyszybowych l wąski słupek ruchomy z symetrycznie umieszczoną klamką l smukłe i eleganckie 6-komorowe profile ramy 

i skrzydła w klasie A o głębokości zabudowy 70 mm l autorski, chroniony zgłoszeniem patentowym system wzmocnień stalowych l zaprojektowana specjalnie do tego modelu klamka 

PIXEL o kwadratowym kształcie podkreśla prosty i elegancki profil okna l nakładka aluminiowa zewnętrzna całkowicie pokrywa profil skrzydła i ramy, nadaje mu industrialny wygląd

l możliwość lakierowania nakładek w szerokim wachlarzu kolorystyki RAL l stopniowanie uchyłu FOUR Seasons l 5 pakietów sterowania SMART OKNOPLAST: basic, medium, smart 

home, smart home premium i smart home voice.

PRISMATIC 

Nowoczesne okno, które w swojej smukłej formie, wysokiej funkcjonalności i zaawansowanych technologiach, oferuje użytkownikom perspektywę wielu korzyści. PRISMATIC to produkt 

najwyższej jakości zapewniający więcej ciepła, wyjątkowy design i wysokie właściwości ekologiczne. Autorski system to optymalny wybór dla wymagających technicznie i doceniających 

wizualnie. 

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U
w

 = 0,78 W/(m2K)

WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ R
w

 = 34 dB

l autorski modernistyczny design profilu skrzydła l pięciokomorowy profil klasy A o głębokości zabudowy 76 mm (rama), 80 mm (skrzydło) l wysokie parametry termiczne i mechaniczne 

l oryginalny wewnętrzny układ komór w profilu nadaje mu dużą stabilność l szeroki zakres grubości możliwych do zastosowania pakietów szybowych, między 24 a 48 mm l środkowa 

uszczelka w ramie podwyższa izolacyjność cieplną i akustyczną l dwa zaczepy antywłamaniowe l mikrowentylacja l stopniowanie uchyłu FOUR Seasons (opcjonalnie).

PROLUX

O 22%* więcej światła niż w przypadku standardowego okna PVC. Wszystko dzięki autorskiej konstrukcji profilu PVC ramy i skrzydła oraz większej powierzchni szyby. 

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U
w

 = 0,9 W/(m2K)

WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ R
w

 = 37 dB

l profile skrzydła i ramy 6-cio komorowe o głębokości zabudowy 70 mm l uszczelki w narożach listwy przyszybowej wykończone pod kątem 45 stopni l smuklejsze, bardziej zaokrąglo-

ne skrzydło l wąski słupek ruchomy z symetrycznie umieszczoną klamką l zaokrąglone listwy przyszybowe dopasowane do kształtu profilu l nakładka aluminiowa zewnętrzna całkowi-

cie pokrywa profil skrzydła i ramy, nadaje im industrialny wygląd. Możliwość lakierowania nakładek w szerokim wachlarzu kolorystyki RAL l stopniowanie uchyłu FOUR Seasons

l 5 pakietów sterowania SMART OKNOPLAST: basic, medium, smart home, smart home premium i smart home voice.

WINERGETIC PREMIUM PASSIVE

Dzięki dodatkowym wzmocnieniom termicznym oraz trzykomorowym pakietom szybowym spełniają wymogi budynków pasywnych. 

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U
w

 = 0,62 W/(m2K)

WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ R
w

 = 33 dB

l 7-komorowe profile ramy i skrzydła o głębokości zabudowy 82 mm l autorskie rozwiązanie OKNOPLAST przeznaczone do domów pasywnych l podwójne wzmocnienie termiczne 

SpaceBlock l najlepsza osiągana wartość współczynnika przenikania ciepła l zaokrąglony od zewnętrznej strony autorski kształt profilu l stopniowanie uchyłu FOUR Seasons 

l środkowa uszczelka w ramie i skrzydle.

WINERGETIC PREMIUM

Chroni dom przed utratą ciepła. Dzięki subtelnemu profilowi zwiększa estetykę elewacji budynku. 

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U
w

 = 0,76 W/(m2K)

WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ R
w

 = 36 dB

l 7-komorowe profile ramy i skrzydła o głębokości zabudowy 82 mm l zaawansowane parametry termoizolacyjne l nowoczesne pakiety szybowe wykonane z tafli szkła o grubości 3 mm 

l zaokrąglony od zewnętrznej strony autorski kształt profilu l zwiększona ochrona przed hałasem l środkowa uszczelka w ramie l stopniowanie uchyłu FOUR Seasons l 5 pakietów 

sterowania SMART OKNOPLAST: basic, medium, smart home, smart home premium i smart home voice.

KONCEPT

Okno o prostej formie. Polecane klientom, którzy cenią połączenie klasyki z nowoczesnością. 

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U
w

 = 0,92 W/(m2K)

WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ R
w

 = 34 dB

l 5-komorowy profil ramy i skrzydła o głębokości zabudowy 76 mm l dwa zaczepy antywłamaniowe w standardzie l mikrowentylacja l wysokie parametry termiczne i mechaniczne

l prosty design profilu skrzydła l środkowa uszczelka w ramie l stopniowanie uchyłu FOUR Seasons

* Wartość uśredniona zysku światła szyby w oknie PIXEL i PROLUX wyposażonym w słupek ruchomy z klamką centralną w stosunku do standardowych rozwiązań okien ze słupkiem ruchomym.  

** Wartość przy zastosowaniu pakietu trójkomorowego wypełnionego kryptonem z ramką Warmatec U
g
=0,3.
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OKNA Z PVC

JAK WPUŚCIĆ DO WNĘTRZ 
WIĘCEJ NATURALNEGO ŚWIATŁA

Światło słoneczne jest kluczowym elementem 

kształtującym wygląd i charakter wnętrz. 

Tworzy ono w pomieszczeniach przyjemny 

klimat i poprawia komfort życia. Efektywnie 

wykorzystane pozwala również zmniejszyć 

wydatki na energię elektryczną i ogrzewanie. 

Pokazujemy, jak rozwiązania zastosowane 

w najnowszym oknie LUM’U P Vetrex 

umożliwiają maksymalnie wykorzystać 

potencjał światła naturalnego.

WĘŻSZE RAMY

Na poziom doświetlenia pomieszczeń wpływa 

wysokość profili okiennych. Im są one węższe, 

tym większa powierzchnia przeszklenia. Okno 

LUM’UP wyróżnia się smuklejszymi profilami 

i większą powierzchnią szyb, dzięki czemu 

wpuszcza do pomieszczeń do 27% więcej natu-

ralnego światła. Zaprojektowane specjalnie dla 

tego modelu nowatorskie skrzydło ma profile 

o wysokości zaledwie 68 mm. Obniżone zostało 

również złożenie ramy i skrzydła do 106 mm. 

Dodatkowo okno cechuje się węższym słupkiem 

ruchomym, którego złożenie wynosi 108 mm. 

LUM’UP wyposażono w pakiet szybowy o wyso-

kim współczynniku przepuszczalności światła 

Lt. W przypadku pakietu dwukomorowego 

współczynnik Lt jest na poziomie 74%, a przy 

jednokomorowym ma wartość 82%.

DUŻE ROZMIARY

Jednym ze sposobów na naturalne światło 

we wnętrzach jest montaż dużych przeszkleń. 

Bardziej smukłe profile okna LUM’UP cechu-

ją się niezwykłą sztywnością i stabilnością. 

Zapewnia to dużą swobodę w projektowaniu. 

Możliwe jest tworzenie okien w bardzo dużych 

rozmiarach oraz w nietypowej formie, np. trój-

kątnych lub trapezowych. Wykonane w najwyż-

szej klasie A, 5-komorowe profile wyposażono 

w specjalne wzmocnienia z wielokrotnie giętej 

stali ocynkowanej o grubości nawet do 3 mm. 

Wklejane w technologii Nano Glue pakiety szy-

bowe dodatkowo stabilizują okno, a jednocze-

śnie zwiększają jego trwałość. 

WYSOKA ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

LUM’UP cechuje się doskonałymi parametrami 

izolacyjności cieplnej. Wartość współczynnika 

Uw dla okna referencyjnego, przy wyposażeniu 

w pakiet 3-szybowy i ciepłe ramki dystansowe, 

wynosi 0,8 W/(m²·K). Co więcej, dzięki większej 

powierzchni szyb okno umożliwia pozyskanie 

dodatkowej energii słonecznej do ogrzania 

domu. Pozwala to obniżyć wydatki na ogrze-

wanie.

ŚWIATŁO I DESIGN

LUM’UP nie tylko wpuszcza więcej światła, ale 

również wyróżnia się minimalistycznym desi-

gnem. Jego nowoczesny charakter podkreślają 

prostokątne, wyraźnie zarysowane krawędzie 

profili i listew przyszybowych. Dzięki wysokiej 

jakości materiałów i dbałości o detale okno 

prezentuje się bardzo elegancko. Dla tego 

modelu stworzono nową, autorską klamkę. Jej 

prostokątny kształt i symetryczne położenie na 

ruchomym słupku stanowią idealne dopełnie-

nie minimalistycznych ram. Poprzez zastosowa-

nie technologii V-Perfekt uzyskano niezwykle 

estetyczne wykończenie naroży, z niemal niewi-

docznym połączeniem profili. Wpływ na atrak-

cyjny wygląd mają też ukryte okucia Designo, 

które jednocześnie odznaczają się bardzo dużą 

wytrzymałością. Bogata paleta barw ułatwia 

dopasowanie okien do elewacji domu i elemen-

tów wyposażenia wnętrz.

VETREX Sp. z o.o.

Rokitki, ul. Skarszewska 13, 83-110 Tczew, tel. 58 692 24 00, faks 58 692 24 24, www.vetrex.eu, e-mail: vetrex@vetrex.eu
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Okno V82 ProSafe

Oparte na profilach o szerokości 82 mm, okno spełnia wymogi dla stolarki antywłamaniowej w klasie RC2. Wyposa-

żone jest w specjalne zaczepy i zawiasy, okucia przeciwbieżne, klamkę z kluczykiem, bezpieczną szyb ę P4 i wzmoc-

nienia stalowe cięte pod kątem 45 stopni. Okno zapewnia korzystne parametry w zakresie energooszczędności 

dzięki pakietowi szybowemu z ciepłą ramką o niskim współczynniku U
g
, który dla okna referencyjnego wynosi 

0,5 W/(m²·K) oraz systemowi potrójnego uszczelniania.

Drzwi Premium 

Drzwi wyróżniają się oryginalnym designem, ciekawym połączeniem detali i atrakcyjną kolorystyką. Zapewniają 

także korzystny parametr przenikania ciepła, wynoszący do 0,75 W/(m²·K). Wyposażono je w specjalne przekładki 

termiczne w ościeżnicy, konstrukcji skrzydła i progu, ciepłe pakiety szybowe (w modelach z przeszkleniami), specjal-

ne wypełnienie termiczne skrzydła oraz uszczelki o odpowiedniej budowie. W zakresie bezpieczeństwa drzwi mogą 

uzyskać klasę antywłamaniowości RC2.

Vetrex Slide 82

System przeznaczony do realizacji imponujących przeszkleń przesuwnych, których szerokość może dochodzić do 

6500 mm, a wysokość do 2700 mm. Szeroki profil, na którym bazuje system oraz okucia mogące utrzymać skrzydło 

o wadze do 400 kg pozwalają na stosowanie energooszczędnych pakietów szybowych. Konstrukcja już w standardzie 

posiada niski próg ograniczający ryzyko potknięcia. Dodatkowo można w niej zainstalować automatyczny mecha-

nizm sterowania skrzydłami typu smart.

Okno Patio Light

To system przesuwno-uchylny, opracowany z myślą o efektywnym wykorzystaniu przestrzeni. Po otwarciu, jego 

skrzydła nie wchodzą do pomieszczenia, lecz chowają się jedno za drugim, co doskonale sprawdzi się wszędzie tam, 

gdzie liczy się każdy centymetr przestrzeni, np. w kuchni czy biurze. Innowacyjne okucia umożliwiają precyzyjne 

przesuwanie skrzydeł, a ergonomiczna konstrukcja pozwala na wygodne sterowanie oknem, przy użyciu niewielkiej 

siły.

Glass Corner

Zestaw narożnych przeszkleń stałych, z szybami łączonymi na step (za pomocą specjalnego silikonu), pozbawione 

tradycyjnego łącznika kątowego, jest nowoczesnym rozwiązaniem, które umożliwia wykorzystanie większej po-

wierzchni szkła, dzięki czemu uzyskuje się spektakularny efekt. Zewnętrzna powierzchnia szklenia wykonana jest ze 

szkła hartowanego, zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa użytkowania. 

OKNO V90 

Model wyposażono w szereg akcesoriów gwarantujących energooszczędność. Współczynnik U
w

 dla okna referencyj-

nego wynosi 0,75 W/(m²·K). W standardzie jest: dwukomorowy pakiet szybowy, potrójny układ uszczelek z uszczel-

ką środkową, ciepła ramka Mastertherm, listwa podparapetowa, klin izolacyjny, niezwykle wytrzymałe i estetyczne 

okucie Designo (ukryte zawiasy). Elegancka klamka i dostępność w ponad 50-barwnej palecie oklein to dodatkowe 

atuty dla osób poszukujących estetycznych rozwiązań.
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POLSKIE WKRĘT Y I  ŁĄCZNIKI DO 
PRODUKCJI I  MONTAŻU OKIEN I DRZWI

Polskie okna i drzwi z roku na rok stają się potęgą na rynku między-
narodowym. Producenci podnoszą jakość produktów, dostosowując 
je do rosnących wymagań zrównoważonego budownictwa. Do 

produkcji coraz bardziej zaawansowanych technologicznie okien oraz do ich 
montażu niezbędne są nowoczesne wkręty i łączniki, które dają gwarancję 
doskonałej jakości i niezawodności. Techniki zamocowań do produkcji oraz 
do montażu wyrobów stolarki mają niezaprzeczalny wpływ na bezpieczeń-
stwo i funkcjonalność okien i drzwi.

Odpowiedź na potrzeby rynku

Wkręty wykorzystywane do produkcji okien i drzwi muszą spełniać szereg 
norm technicznych, które decydują o użyteczności zamocowania. Jednak 
jednym z najważniejszych elementów niezbędnych do powstania idealnych 
wkrętów jest również słuchanie potrzeb rynku. Podczas produkcji zamoco-
wań marki Klimas Wkręt-met niezwykle istotna pozostaje także wymiana 
wiedzy z producentami. W wyniku takiej kooperacji oraz na drodze niezli-
czonych testów i kontroli jakości na każdym etapie produkcji, możliwe jest 
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stworzenie zamocowań w pełni dopasowanych do współczesnego rynku, 
a co za tym idzie – do nowoczesnych wyrobów stolarki. 

Mocowania do produkcji stolarki otworowej

Klimas Wkręt-met posiada w swojej ofercie zamocowania budowlane, dedy-
kowane różnym branżom. Kategoryzacja łączników sprawia, że zarówno 
producenci, jak i wykonawcy z łatwością odnajdują produkty spełniające ich 
oczekiwania. Jedną z głównych grup produktowych marki stanowi stolarka 
otworowa. 

Wkręty WPCV-R oraz WSPCV

Szczególnie polecanymi wkrętami do produkcji okien i drzwi są wkręty 
WPCV-R oraz wkręty WSPCV. 

Wkręty WPCV-R przeznaczone są do mocowania stalowych okuć 
obwiedniowych do profili z PCV. Produkt doskonale współpracuje z auto-
matami do montażu wkrętów, dzięki idealnemu rozmiarowi łba oraz jakości 
wykonania gniazda PH. Stożkowy łeb zapewnia odpowiednie zagłębienie 
w mocowanym elemencie. Ostre zakończenie wkrętu jest gwarancją łatwego 
i sprawnego montażu.

Samowiercące wkręty WSPCV służą do łączenia tworzywowych profili ze 
stalowymi elementami wzmacniającymi profile o grubości do 2 mm. Wkręty 
te posiadają specjalnie wykonany gwint, zapewniający prawidłowe połącze-
nie profili PCV z elementami stalowymi oraz ostrą samowiercącą końcówkę, 
dzięki której montowanie stalowych elementów jest prawidłowe.

Montaż stolarki

Wyprodukowane okna, drzwi i bramy powinny po montażu stanowić 
jednolity system ze ścianą budynku. Jedną z podstawowych czynności 
mających wpływ na uzyskanie takiego efektu jest prawidłowe, mechaniczne 
połączenie konstrukcji stolarki z konstrukcją budynku. Sposoby i jakość 
tych połączeń będą miały wpływ na funkcjonalność stolarki, która poddawa-
na jest różnicom temperatur, obciążeniom ciężaru własnego, zewnętrznym 
siłom pochodzących od parcia i ssania wiatru, obciążeniom eksploatacyj-
nym podczas użytkowania. 

Niezależnie od sił równoległych w płaszczyźnie stolarki (ciężar stolarki), 
jak i sił prostopadłych do jej płaszczyzny (parcie i ssanie wiatru) właściwa 
ilość i jakość zastosowanych łączników powinna gwarantować, iż wszelkie 
obciążenia będą przekazywane za ich pośrednictwem na konstrukcję budyn-
ku bez zmiany funkcjonalności stolarki. 

Poprawny montaż powinien być wykonywany zgodnie z przepisami 
prawnymi oraz zaleceniami takimi, jak: instrukcja montażu stolarki budow-
lanej – nr 421/2011 IT, instrukcja montażu producenta stolarki, instrukcja 
i zalecenia producenta profili, czy instrukcja Niemieckiego Stowarzyszenia 
Jakości RAL.

Dobór łącznika mechanicznego 

Kluczową kwestią przy instalacji okna czy drzwi jest dobór łącznika 
mechanicznego oraz jego długości. 

Techniki zamocowań Klimas Wkręt-met przystosowane są do różnych 
typów montażu, od montażu przelotowego (przez profil ramy stolarki), 
montażu z użyciem specjalnych kotew montażowych czy montażu stolarki 
w warstwie ocieplenia budynku, a więc w coraz bardziej popularnym cie-
płym montażu stolarki, gdzie instalacja odbywa się z wykorzystaniem konsol 
mocowanych do ram stolarki oraz do podłoża budynku.

 Ilość łączników, odległość od narożnika ramy stolarki oraz rozstaw 
łączników w zależności od wymiarów stolarki określa instrukcja ITB nr 
421/2011. 

Montaż ościeżnic okiennych i drzwiowych

Do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych (wykonanych z PCV) 
w podłożach drewnianych i murowanych przeznaczony jest wkręt har-
towany samogwintujący WHO. Produkt gwarantuje trwałe mocowanie, 
a specjalne ryfle zapewniają odpowiednie zagłębienie łba w mocowanym 
elemencie bez konieczności rozwiercania. 

Idealnym łącznikiem do montażu stolarki drewnianej jest WHOW – 
wkręt hartowany samogwintujący. Gniazdo TX gwarantuje optymalne 
przeniesienie momen tu obrotowego, a łeb walcowy zapewnia odpowiednie 
zagłębienie łącznika w drewnianym elemencie. Łącznik posiada gwint 
z nacięciem, który jest gwarancją pewnego i trwałego mocowania w podło-
żach drewnianych i murowanych.

Sprawdzone produkty najwyższej jakości

Zarówno przy produkcji stolarki, jak i podczas jej montażu warto stawiać na 
sprawdzone produkty najwyższej jakości. Zapewni to bezawaryjną eksplo-
atację bez względu na warunki atmosferyczne – silne wiatry coraz częściej 
występujące w Polsce czy po prostu zmienne warunki pogodowe związane 
z istnieniem czterech pór roku nie powinny stanowić przyczyny odczuwania 
dyskomfortu przez użytkownika stolarki. 

Poza tym nie da się ukryć, że stawiając na zamocowania, którym ufamy, 
oszczędzamy pieniądze i czas, ponieważ okna i drzwi będą służyć nam 
wtedy przez długie lata.

Klimas Wkręt-met

Wincentego Witosa 135/137
42-233 Mykanów, Kuźnica Kiedrzyńska

tel. 801 477 477, 34 377 71 00, 34 328 01 73, 
34 328 99 47, www.wkret-met.com, 

e-mail: office@wkret-met.com
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Szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System (SWS)  umożliwia prawidłowy montaż trójwarstwowy (tzw. „ciepły montaż”) stolar-

ki otworowej, zapewniając trwałe i skuteczne uszczelnienie miejsc osadzenia okien w ościeży. Technologia SWS jest zgodna z zasadą: „szczelniej 

wewnątrz niż na zewnątrz”. Użycie paroizolacyjnych taśm okiennych to jedyna skuteczna metoda zabezpieczenia warstwy piany poliuretanowej 

przed przenikaniem wilgoci z otoczenia. Tylko sucha warstwa piany posiada odpowiednie parametry izolacyjne i akustyczne.

Przygotowanie podłoża

Otwór okienny (ościeże) musi być równy i stabilny, aby możliwe było 

prawidłowe ułożenie taśm. Nierówne podłoża, np. z pustaków cera-

micznych (zdjęcie 1), należy wyrównać zaprawą murarską, następnie 

ustabilizować podkładem gruntującym (np. szybkim primerem Deep 

Primer WBPR-21P − czas wysychania ok. 20 minut). Wyrównane podło-

że przedstawia zdjęcie 2 i zdjęcie 3.

Przyklejanie taśmy do ościeżnicy

Taśmę paroszczelną (czerwoną) należy przykleić na ościeżnicę od 

strony wewnętrznej (zdjęcie 4) natomiast taśmę paroprzepuszczalną 

(białą) od strony zewnętrznej (zdjęcie 5). W narożnikach trzeba pozo-

stawić zakład ok. 4 cm, tzw. ucho (zdjęcie 6), a następnie skleić taśmę 

paskiem kleju.

Etapy osadzania stolarki okiennej w technologii SWS

SZCZELNY MONTAŻ OKIEN 
W TECHNOLOGII 

SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)

1 2

6

3

4

5
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Przyklejanie taśmy paroprzepuszczalnej do ościeża na zewnątrz

W pierwszej kolejności należy zdjąć białą osłonkę zabezpieczającą 

taśmę i przykleić do muru na zagruntowane i suche ościeże (zdjęcie 

10). Po delikatnym naciągnięciu folii trzeba docisnąć pasek butylu 

gumowym wałkiem, aby zapewnić szczelne połączenie. Taśmę paro-

przepuszczalną należy niezwłocznie zabezpieczyć przed oddziaływa-

niem warunków atmosferycznych na 3 miesiące od chwili montażu.

Wypełnianie szczeliny pomiędzy ościeżem a ościeżnicą pianą poli-

uretanową

Szczelina pomiędzy ościeżem a ościeżnicą powinna być całkowicie 

wypełniona sprężystym materiałem izolacyjnym, kompensującym ruchy 

ościeżnicy, wynikające ze zmiany temperatury i wilgotności otoczenia. 

Najlepsze efekty dają wysokiej jakości pianki poliuretanowe. W zależ-

ności od miejsca stosowania i konstrukcji stolarki można zastosować 

piankę: Soudafoam Classic, Soudafoam Maxi, Soudafoam Maxi 

Express, Soudafoam Low Expansion, Flexifoam. Przed aplikacją 

piany należy zwilżyć podłoże − przyśpiesza to proces polimeryzacji 

oraz poprawia strukturę komórkową piany. Szczelinę wypełnia się pianą 

jedynie w części – piana rozpręża się podczas utwardzania − tak aby 

grubość pojedyńczej warstwy nie była większa niż 3 cm (zdjęcie 11). Po 

utwardzeniu piany naddatki trzeba obciąć ostrym narzędziem (zdjęcie 

12), pamiętając, żeby nie uszkodzić taśmy.Przyklejanie taśmy paroszczelnej (czerwona) do ościeża od wewnątrz

Taśma paroszczelna (czerwonej) chroni warstwę piany poliuretanowej 

przed przenikaniem do niej pary wodnej i wilgoci z wnętrza budynku. Na 

wstępie należy zdjąć białą osłonkę zabezpieczającą i przykleić taśmę do 

zagruntowanego i suchego ościeża (zdjęcie 13). Pasek butylu należy 

docisnąć gumowym wałkiem, aby zapewnić szczelne połączenie taśmy 

z murem. Po wyklejeniu taśma powinna przylegać do podłoża na całej 

szerokości. Miejsca łączenia taśm i wystających łączników mechanicznych 

należy doszczelnić klejem Soudabond 330D lub Soudabond 360H.

Wypoziomowanie i montaż mechaniczny ościeżnicy w otworze 

okiennym

Przed przymocowaniem na stałe ościeżnicy do ościeży, należy precy-

zyjnie wypoziomować, wypionować (zdjęcie 7) i unieruchomić ramę 

okna przy pomocy klinów bądź klocków z tworzywa sztucznego lub 

impregnowanego drewna (zdjęcie 8). Po tych czynnościach można już 

zamocować mechanicznie ramiak na kotwy, dyble lub konsole (w zależ-

ności od zaleceń producenta okien) (zdjęcie 9). 

SOUDAL Sp. z o.o.

ul. Gdańska 7, Cząstków Mazowiecki, 05-152 Czosnów

tel./faks 22 785 90 40, www.soudal.pl, e-mail: soudal@soudal.pl
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CZAS TO PIENIĄDZ . 
SZYBKI MONTAŻ OKIEN DACHOW YCH 

KEYLITE

W dobie rosnących kosztów pracy i narastającego deficytu rąk do 

pracy na rynku usług budowalnych, maksymalne skrócenie czasu prac 

budowalnych staje się coraz bardzie palącą potrzebą. Firma Keylite 

RW Polska wychodząc naprzeciw tym potrzebom opracowała cały 

szereg unikatowych rozwiązań pozwalających skrócić czas montażu 

okna dachowego do minimum. 

Kątownik montażowy

Jednym z pierwszych etapów montażu okna dachowego o tradycyjnej 

konstrukcji jest przykręcenie do ramy kątowników umożliwiających 

przytwierdzenie okna do konstrukcji dachu. Wymaga to poświecenia 

pewnej ilości czasu  oraz nastręcza pewnych trudności. Kątownik należy 

przykręcić w ściśle określonym miejscu, dodatkowo, w niektórych sytu-

acjach, jego umiejscowienie różni się w zależności od zastosowanego na 

dachu pokrycia. W przypadku okien dachowych Keylite problem ten został 

całkowicie wyeliminowany. Producent już na etapie przygotowania pro-

duktu w fabryce instaluje kątowniki montażowe w odpowiednim miejscu, 

eliminując tym samym powyższe problemy.  Ich usytuowanie i konstrukcja 

sprawiają, że montaż na każdym dostępnym pokryciu dachowym jest tak 

samo prosty. 

Technologia Flick-Fit 

Zupełnie nowatorskie podejście do zagadnienia montażu okien dacho-

wych zaowocowało powstaniem unikalnej w skali całego rynku technolo-

gii Flick-Fit. Specjalna, składana konstrukcja kątownika umożliwia prawi-

dłowe zamontowanie okna w zaledwie 2 minuty od wyciągnięcia z pudeł-

ka. Poza tym możliwe jest to z wnętrza pomieszczenia, bez konieczności 

wychodzenia na dach. Konstrukcja kątownika przewiduje obsadzenie 

okna na dwóch wysokościach względem płaszczyzny dachu, co sprawia, 

że okno niezależnie od zastosowanego pokrycia jest montowane najgłę-

biej w płaszczyźnie dachu z pośród wszystkich standardowo dostępnych 

okien dachowych na rynku. Dzięki temu okno zachowuje niskie, niemal 

zlicowane z płaszczyzną dachu położenie niezależnie czy budynek przy-

kryty jest zupełnie płaskim gontem bitumicznym czy wysokoprofilową 

dachówką lub blachą.

Sprężyna w zawiasie okna Keylite

Montaż okien dachowych często wiąże się z potrzebą odinstalowania 

i ponownego założenia skrzydła. Proces ten staje się tym trudniejszy im 

większy jest rozmiar a co za tym idzie i waga produktu. Rozwiązaniem 

pozwalającym zminimalizować ryzyko uszkodzenia okna w trakcie insta-

lowania jest podzielnie go na etapy – najpierw przykręcamy ramę do kon-

strukcji dachu, a następnie zakładamy skrzydło. Firma Keylite wprowadziła 

tutaj opatentowane rozwiązanie mające na celu maksymalne ułatwienie 

pracy nawet przez jedna osobę. Element zawiasu skrzydła, który łączy się 

z wypustką w ramie wyposażony jest w specjalną sprężynę. Umożliwia ona 

unieruchomienie zawiasu skrzydła i bezproblemowe ponowne założenie. 

Rozwiązanie to minimalizuje ryzyko uszkodzeń powłoki lakierniczej jak 

i obróbki aluminiowej okna, a ponad to znacząco ułatwia i skraca czas 

montowania.

Kołnierz Futuretherm

Końcowym etapem montażu okna dachowego jest uszczelnienie prze-

strzeni wokół okna, gdzie okno dachowe łączy się z konstrukcją dachu. 

Zastosowany w oknach dachowych kołnierz rozprężny Futuretherm spra-

wia, że czynność ta jest łatwa jak nigdy dotąd. Po zakończeniu czynności 

wystarczy aktywować zainstalowany w ramie okna kołnierz. Polega to 

na zerwaniu taśm zabezpieczających i odczekaniu 24 godzin do pełnego 

rozprężenia kołnierza. Uwolniona pianka dokładnie wypełni wszystkie nie-

szczelności pomiędzy konstrukcją okna a dachem. Całkowicie wyeliminuje 

to ryzyko przemarzania i start ciepła w pomieszczeniu. 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat rewolucyjnych rozwiązań 

Keylite odwiedź stronę internetową www.keylite.pl lub zadzwoń do działu 

handlowego firmy: 86 475 32 01.

Keylite Roof Windows (PL) Sp. z o. o.

ul. Bukowińska 24A lok.83, 02-703 Warszawa
tel. 86 475 31 20

www.keylite.pl, e-mail: info@keylite.pl
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Keylite Flick Fit+

Obrotowe okno dachowe wykonane z najwyższej jakości klejonki sosnowej. Połączenie nowatorskich rozwiązań 

z przystępną ceną sprawia, że jest do doskonałe rozwiązanie dla klientów ceniących wysoką jakość w przystępnej 

cenie. Dostępne w wersji w kolorze naturalnej sosny lub białe. Możliwość zastosowania pakietów dwu- i trójszybo-

wych.

Keylite Polar 

Zunifikowane pod względem wizualnym z oknem dachowym typu Futuretherm+. Posiada te same cechy i funkcjo-

nalności. Dodatkowo zostało wykonane w wysokogatunkowych, bezołowiowych profilach PVC. Dzięki temu nie 

wymagają żadnych zabiegów konserwacyjnych przez długie lata. Dostępne w kolorze białym. Możliwość zastosowa-

nia pakietów dwu- i trójszybowych jak i pakietów z wbudowaną żaluzją.

K li Fli k Fi

wych.

K li P l

Keylite Futuretherm+

Zastosowanie najnowszych rozwiązań oraz wieloletnie doświadczenie w konstruowaniu i produkcji okien dachowych 

zaowocowało opracowaniem okna Futurtherm+- okna dachowego pełnego innowacji. Okno obrotowe wyposażone 

w kątowniki Flick Fit, wydajny nawiewnik  oraz rozprężny kołnierz termoizolacyjny. Dostępne w wersji w kolorze natu-

ralnej sosny lub białe. Możliwość zastosowania pakietów dwu i trójszybowych oraz z żaluzją w pakiecie szybowym.  

Keylite FE 

Okno dachowe o dwóch systemach otwierania. Możliwość otwarcia zarówno w osi środkowej oraz jako okno klapowe. 

Dzięki skrzydłu otwieranemu aż do 45 stopni może być stosowane jako wyjście ewakuacyjne. Dostępne zarówno 

w wersji drewnianej (w kolorze naturalnej sosny i białym) jak i PVC (białe). Możliwość zastosowania pakietów dwu- 

i trójszybowych oraz ze zintegrowaną żaluzją.

keylite 2020.indd   265 24.01.2020   15:04:21

http://www.informatorbudownictwa.pl


budujemydom.pl266266 2020

  OKNA DACHOWE  
O

K
N

A
, 

D
R

Z
W

I,
 B

R
A

M
Y

, 
O

R
A

N
Ż

E
R

IE

Okna i wyłazy dachowe OKPOL można mon-

tować w dachach o kącie nachylenia:

l okna obrotowe: 15-90º

l okna uchylno-przesuwne: 15-65º

l okna na dach płaski: 2-15º

l wyłazy do pomieszczeń użytkowych: 15-65º

l wyłazy do pomieszczeń nieużytkowych: 

15-65º

Parametry użytkowe okien

l Termika: współczynnik przenikania ciepła 

okna Uw od 0,79 W/(m2K)

l Akustyka: doskonałe parametry redukcji hała-

su – Rw w oknie ISO E8=37dB

l Wentylacja: nawiewnik NEO-VENT

Wymiary ościeżnic

l Okna dachowe : szerokość od 55 do 134 cm / 

wysokość od 78 do 160 cm 

l Okna kolankowe: szerokość od  66 do114 cm 

/ wysokość od 60 do 137 cm 

l Okna na dach płaski: szerokość od 60 do

140 cm / wysokość od 60 do 220 cm 

l Wyłazy: szerokość od 47 do 80 cm / wysokość 

od 78 do 98 cm

Standard stolarki

l Okna drewniane – drewno sosnowe klejone 

w sposób zapobiegający deformacjom i wadom 

drewna w postaci sęków i pęcherzy żywicznych. 

Staranna impregnacja profili zwiększa ochronę 

przed powstawaniem sinizn, grzybów i pleśni, 

a malowanie lakierem ekologicznym zabezpie-

cza przed działaniem czynników atmosferycz-

nych.

l Okna PVC – odporne na wilgoć profile wie-

lokomorowe o bardzo dobrych parametrach 

termoizolacyjnych. Okna dachowe OKPOL 

wypełniane są pianką poliuretanową, która 

dodatkowo zwiększa termikę układu.

Oszklenie

l pakiety dwu- i trzyszybowe, wypełniane 

argonem lub kryptonem

l grubość pakietów: 24, 36, 48 lub 56 mm

l współczynnik przenikania ciepła szyby

Ug: od 0,5 do 1,0 W/(m2K)

l pojedyncza lub podwójna ciepła ramka 

dystansowa

l powłoka niskoemisyjna w standardzie

l szyby hartowane w standardzie

l powłoka samoczyszcząca – łatwiejsza kon-

serwacja, lepsza widoczność, szybsze znikanie 

zaparowań

l powłoka antyroszeniowa – redukcja zjawiska 

osadzania się pary wodnej na szybie zewnętrz-

nej

l pakiet szybowy z redukcją hałasu

Uszczelki

Uszczelki piankowe Q-LON o doskonałych 

właściwościach mechanicznych, akustycznych 

i termoizolacyjnych zapewniają oknom OKPOL 

wysoką klasę szczelności w zakresie przepływu 

powietrza. Uszczelki skutecznie eliminują wszel-

kie zjawiska przedmuchów.

Okucia

Oryginalne zawiasy OKPOL, zasuwki blokujące, 

klamki z kluczykiem w dolnej części skrzydła 

w standardzie.

Dodatkowe wyposażenie okien

l pianka ocieplająca UTB

l kołnierz paroprzepuszczalny AKP

l kołnierze uszczelniające: uniwersalny, do 

pokryć płaskich/wysokich, do pokryć łusko-

wych, do płaskiej dachówki, blachy panelowej, 

do blachy na rąbek stojący, kołnierze kombi

l rolety, plisowanki, markizy, moskitiery

l automatyka okienna 

l możliwe wykonanie okien o niestandardo-

wych kształtach, oblachowaniu oraz w specjal-

nym kolorze drewna lub oblachowania

Wyposażenie standardowe wybranych wyła-

zów: kołnierz paroprzepuszczalny, kołnierz 

uszczelniający U z fartuchem ołowianym, kliny 

uszczelniające, rynna odwadniająca, wspornik 

dachówki, listwa kominiarska, siłowniki wspo-

magające płynne otwieranie skrzydła w zakresie 

30°, ogranicznik otwierania, uchwyt blokujący 

skrzydło w 3 pozycjach.

Informacje dodatkowe

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: hurtownie i składy budowlane na 

terenie całej Polski

Gwarancja: 10 lat na okno i szyby

OKNA POŁACIOWE, KOLANKOWE I NA 
DACH PŁASKI, W YŁAZY DO PODDASZY 

ZIMNYCH I CIEPŁYCH, MARKIZY, ROLET Y, 
SCHODY STRYCHOWE

OKPOL Sp. z o.o.

ul. Topolowa 24, 49-318 Skarbmierz-Osiedle
tel. 77 404 66 60, faks 77 411 57 34

www.okpol.pl, e-mail: okpol@okpol.pl
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IGX F1Reset. Okno zintegrowane z kołnierzem gumowym i kołnie-

rzem paroprzepuszczalnym. Stolarka: wielokomorowe profile PVC 

wypełnione pianką poliuretanową. Oszklenie: pakiet czteroszybowy, 2x 

ciepła ramka międzyszybowa, powłoka niskoemisyjna, szyba hartowana. 

Kąt montażu: 5°-90°. Cena [zł]: 1875,00 netto.

Wyłaz dachowy do poddasza nieużytkowego VERSA WVD+. Stolar-

ka: klejone drewno sosnowe. Wymiary [cm]: szer./wys. 47/73 lub 80/80. 

Oszklenie: pakiet dwuszybowy – 1 lub 2 szyby hartowane. Otwieranie:

na bok/prawa/lewa. Wyposażenie: kołnierz paroprzepuszczalny +uszczel-

niający z fartuchem ołowianym, wspornik dachówki, listwa kominiarska, 

kliny uszczelniające, rynna, ogranicznik otwierania, uchwyt blokujący 

skrzydło w 3 pozycjach. Cena [zł]: od 369,00 netto.

Energooszczędne okno uchylno-przesuwne z PVC IGKV E2 [Uw=1,2 

W/(m2K)]. Stolarka: wielokomorowe profile PVC. Wymiary [cm]: szer. 

55-114, wys. 98-160. Oszklenie: pakiet dwuszybowy, ciepła ramka mię-

dzyszybowa, zewnętrzna szyba hartowana, powłoka niskoemisyjna. 

Uszczelki: 4 szt. Wyposażenie: nawiewnik NEO-VENT, klamka z kluczy-

kiem + mikrouchył. Cena [zł]: od 1730,00 netto.

Wyłaz dachowy do pomieszczeń użytkowych VERSA IGWX+E2 

[Uw=1,2 W/(m2K)]. Stolarka: wielokomorowe profile PVC. Wymiary 

[cm]: szer./wys. 55-78/78-98. Oszklenie: pakiet dwuszybowy, ciepła 

ramka międzyszybowa, zewnętrzna szyba hartowana, powłoka niskoemi-

syjna. Otwieranie: do góry. Wyposażenie: zintegrowany kołnierz paro-

przepuszczalny. Siłowniki: wspomagają płynne otwieranie skrzydła w za-

kresie 30°. Cena od [zł]: 1340,00 netto.

Super energooszczędne okno drewniane ISO I6. Stolarka: drewno 

sosnowe, malowane trzykrotnie. Oszklenie: pakiet trzyszybowy, 2x ciepła 

ramka międzyszybowa, 2x powłoka niskoemisyjna, 2x szyba hartowana, 

powłoka antyroszeniowa. Wyposażenie: nawiewnik NEO-VENT, klamka 

z kluczykiem. Kąt montażu: 15°-90°. Cena [zł]: od 1273,00 netto.

Okno na dach płaski PGX A1 [U
w

 = 1,1 W/(m2K)]. Stolarka: wieloko-

morowe profile PVC wypełnione pianką PUR. Wymiary [cm]: szer. 60-140, 

wys. 60-220. Oszklenie: pakiet dwuszybowy, ciepła ramka międzyszybo-

wa, zewnętrzna szyba hartowana, wewnętrzna szyba laminowana, powło-

ka niskoemisyjna. Cena [zł]: od 1859,00 netto.

Superenergooszczędne okno kolankowe z  drewna IKDU I6 

[Uw=1,06 W/(m2K)]. Stolarka: drewno sosnowe impregnowane i malo-

wane trzykrotnie lakierem ekologicznym. Wymiary [cm]: szer. 66-114, 

wys. 75-137. Oszklenie: pakiet trzyszybowy, 2x ciepła ramka międzyszy-

bowa, 2x szyba hartowana, 2x powłoka niskoemisyjna, powłoka antyrosze-

niowa. Sposób otwierania: okno uchylne. Cena [zł]: 1679,00 netto.

Akcesoria okienne. OKPOL oferuje akcesoria do zastosowania wewnątrz 

pomieszczenia – rolety, plisowanki, moskitiery, oraz do zastosowania ze-

wnętrznego – rolety i markizy. W ofercie producenta znajduje się także 

kompletny system zdalnego sterowania oknami. Szeroka gama kolorów 

i wykończeń akcesoriów sprawia, że każdy znajdzie w ofercie OKPOL coś dla 

siebie.

Energooszczędne schody strychowe z drewna TERMO [U klapy = 

1,38 W/(m2K)]. Stolarka: sosna. Wymiar otworu montażowego [cm]: 

120/60 lub 120/70. Wysokość od podłogi do sufitu [cm]: do 280. No-

śność schodów [kg]: 150. Wyposażenie: skrzynia z uszczelką, antypośli-

zgowy profil stopni, drążek do otwierania i zamykania schodów. Montaż:

Szybki i łatwy montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi. Schody kom-

pletnie zmontowane do montażu. 
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KOMFORTOWE ROZWIĄZANIA 
NA LATA

Na idealnym poddaszu powinniśmy czuć się komfortowo. Ważne są 
rozwiązania nie tylko funkcjonalne, ale i estetyczne, które zapew-
niają mieszkańcom niezwykłe możliwości aranżacji i zdrowe 

miejsce do życia. Odpowiednio dobrane i prawidłowo rozmieszczone okna 
dachowe mają ogromny wpływ na bilans energetyczny budynku, doświetle-
nie pomieszczeń światłem dziennym oraz właściwą wentylację poddasza. 
Zapewniają one dwukrotnie większą ilość światła dziennego niż okna fasa-
dowe o podobnych rozmiarach. 

Materiały wysokiej jakości 

Wybór odpowiedniego okna to pierwszy krok do zapewnienia światła 
i świeżego powietrza na poddaszu. Stolarka dobrej jakości będzie nam 
służyć wiele lat. Jedna z najważniejszych kwestii dla mieszkańców to izola-
cyjność okna i rodzaj zastosowanej szyby. Jeśli zależy nam na efektywności 
energetycznej, najlepszym wyborem są okna energooszczędne z pakietem 
trzyszybowym. 

Do najbardziej popularnych energooszczędnych okien dachowych 
zaliczamy trzyszybowe okna VELUX GLL i GLU. Mają one niski współ-
czynnik przenikania ciepła równy jedynie 1,1 (W/m2K), który zapewnia 
bardzo dobre zabezpieczenie przed jego utratą z pomieszczeń. Takie okna 
zapewniają także wysoki stopień pozyskania energii słonecznej wyrażony 
współczynnikiem przepuszczalności energii całkowitej g=0,55 gwarantujący 
korzystny bilans energetyczny. Na ich świetne parametry izolacyjne wpływa 
unikalna konstrukcja ThermoTechnologyTM.

Materiał z jakiego okna są wykonane powinien być dostosowany do 
rodzaju pomieszczenia. Wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wysoka 
odporność produktów na wilgoć najlepiej sprawdzą się okna drewniane 
pokryte grubą, jednolitą powłoką poliuretanową zapewniającą gładkie 
naroża bez połączeń, dzięki którym nie gromadzi się w ich okolicach wil-
goć, kurz oraz brud. Okna drewniano-poliuretanowe (GLU, GGU) spodo-
bają się osobom poszukującym alternatywy dla tych wykonanych z PCV 
oraz klientom, którzy chcą dopasować okna do stylizacji pomieszczenia 
i szukają estetycznych rozwiązań. Biała ościeżnica z powłoką poliureta-
nową nie żółknie i zachowuje swój wygląd przez długie lata. Z kolei okna 
drewniane to już klasyk wyróżniający się harmonijną formą i dbałością 
o detale. 

Dolne i górne otwieranie – funkcjonalne rozwiązania

Na jakość użytkowania okien dachowych wpływa wysokość ich montażu, 
który powinien warunkować sposób ich otwierania. Aby zapewnić sobie 
dobry widok na zewnątrz należy dopasować wielkość okna i wysokość jego 
montażu do kąta nachylenia połaci. Im mniejszy jest spadek dachu tym 
dłuższe powinno być okno. Jeśli zależy nam na swobodnym widoku na 
zewnątrz zarówno w pozycji stojącej, jak i siedzącej, dolna krawędź oścież-
nicy powinna znajdować się na wysokości ok. 90 cm nad podłogą. Warto 
zwrócić uwagę na wybór wygodnego sposobu otwierania. Okna powinniśmy 
otwierać i zamykać swobodnie, bez potrzeby schylania się lub sięgania zbyt 
wysoko. 
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W ofercie VELUX znajdziemy okna dachowe z osią obrotu umieszczoną 
w środku (GZL, GLL, GLU), a także te o podwójnym systemie otwierania 
– klapowo-obrotowe (GPL, GPU). Dostępne są w dwóch wersjach otwiera-
nia: z uchwytem w górnej części skrzydła lub elegancką klamką na dole (typ 
B). Uchwyt w górnej części skrzydła jest wygodny, gdy dół ościeżnicy jest 
na wysokości ok. 100 cm. Pod takim oknem można ustawić biurko, stół lub 
kanapę i nadal wygodnie je otwierać. Z kolei klamka na dole sprawdzi się 
przy wysokiej ściance kolankowej. 

Dla większego komfortu można wyposażyć okno w zdalne sterowanie 
współpracujące z inteligentnym systemem VELUX ACTIVE, który samo-
dzielnie steruje oknami i roletami na podstawie danych z wewnętrznych 
czujników jakości powietrza oraz informacji o aktualnej pogodzie. 

Okna elektryczne VELUX INTEGRA® wyposażone są w czujnik desz-
czu – zamkną się automatycznie, kiedy spadnie pierwsza kropla. To idealne 
rozwiązanie, gdy okna dachowe są zainstalowane w trudno dostępnych 
miejscach. Możemy zdecydować się na okna z fabrycznie wbudowanym 
silnikiem i sterownikiem, albo – do tych z górnym otwieraniem – domon-
tować system elektryczny później. Najlepiej już na etapie budowy doprowa-
dzić zasilanie w okolice ościeżnicy. W ten sposób unikniemy w przyszłości 
dodatkowych prac remontowych. Alternatywą są okna zasilane energią 
z baterii słonecznych.

Okna  dachowe w zestawach 

Jeśli chcemy zapewnić użytkownikom poddasza dużą ilość naturalnego 
światła, warto zamontować kilka okien dachowych obok siebie. Wtedy 
przeszklenia mogą wynosić nawet 30-40% powierzchni podłogi. Zestawy 
VELUX kombi, czyli dwa okna dachowe zamontowane obok siebie w pio-
nie lub poziomie to najbardziej popularne rozwiązanie wybierane przez 
klientów. Dla osób poszukujących niestandardowych rozwiązań idealnym 
rozwiązaniem będzie połączenie okien dachowych z oknami kolankowymi. 
Pionowe elementy okienne są przeznaczone do zamontowania bezpośrednio 
pod oknami dachowymi VELUX. Dzięki takim zestawom nie tylko powięk-

szymy optycznie poddasze, ale też otworzymy je na przestrzeń i piękne 
widoki. Przeszklenia mogą sięgać od okna połaciowego nawet do samej 
podłogi. Dodatkowo, okno kolankowe to świetny sposób na przewietrze-
nie wnętrza nawet przy bardzo złej pogodzie. Dostępne w wersji uchylnej 
w technologii drewnianej, okno kolankowe VELUX VFE, a także w wersji 
uchylno-rozwieranej na bok: VELUX VFA/VFB oraz nieotwieranej w tech-
nologii drewniano-poliuretanowej – okno VELUX VIU. 

Ciepły montaż okien dachowych

Wysokiej jakości okna dachowe są tak zaprojektowane, aby zapewnić kom-
fort i służyć domownikom przez dziesięciolecia. Jest jednak jeden warunek 
– dobry i ciepły montaż. Od niego zależy, czy okno będzie szczelnie połą-
czone z dachem i odpowiednio ocieplone. Jeśli chcemy mieć pewność, że 
okno dachowe zostanie poprawnie zainstalowane, należy zadbać o wysokiej 
jakości, kompleksowy system montażu: kołnierz uszczelniający, dopasowany 
do rodzaju pokrycia dachowego oraz produkty izolacyjne, które umożliwią 
wykonanie tzw. ciepłego i szczelnego montażu. Dla pewności procesu 
instalacji warto korzystać z gotowych rozwiązań izolacyjnych np. systemu 
ciepłego montażu VELUX BDX wraz z paroizolacją BBX, które zapew-
niają szczelne połączenie okna z dachem i ochronę przed stratami ciepła. 

Klimat na poddaszu pod kontrolą przez cały rok

Urządzanie poddasza to dobra okazja, by zadbać o komfort termiczny, który 
możemy wygodnie kontrolować, dzięki dodatkowemu wyposażeniu okien 
dachowych. Aby chronić się przed upałem, latem doskonałym rozwią-
zaniem są zewnętrzne przesłony okienne np. markizy, które zatrzymują 
ciepło zanim przedostanie się do wnętrza przez szybę. Siateczka, z której 
są wykonane absorbuje promienie słoneczne, redukując ilość ciepła wnikają-
cego do pomieszczenia nawet o 76%. Markiza jest bardzo wygodna w użyt-
kowaniu – chroni przed gorącem nie ograniczając widoku przez okno. 

Innym, coraz częściej wybieranym rozwiązaniem o jeszcze szerszych 
korzyściach, są rolety zewnętrzne. Bez względu na porę roku zapewniają 
optymalny komfort termiczny na poddaszu – w lecie redukują ilość wpa-
dającego ciepła aż o 94%, zaś w zimie poprawiają izolacyjność okna nawet 
o 17%. Dodatkowo, dają efekt całkowitego zaciemnienia, tłumią hałas 
z zewnątrz, odgłosy padającego deszczu, a także poprawiają bezpieczeństwo. 

VELUX Polska Sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 34, 02-255 Warszawa
tel. 22 337 70 00

www.velux.pl, e-mail: kontakt@velux.pl
sklep internetowy: www.veluxshop.pl
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ELEGANT 
– DESIGN NA JW YŻSZEJ KLASY

System profili PVC od Deceuninck: Elegant - to pierwszy system 
firmy, wdrożony na najnowszym, nowatorskim w branży rozwią-
zaniu: platformie iCOR, posiadającej jeden uniwersalny rdzeń 

przekroju, pozwalający łączyć każdy typ ramy z dowolną serią skrzydła, 
która wniesie wiele korzyści dla producentów okien, m.in. możliwość per-
sonalizacji oferty, pozwalającej wyróżnić się na rynku. Elegant to flagowy 
system firmy, za który Deceuninck otrzymał nagrodę Red Dot Award 2019 
w kategorii Product Design oraz nagrodę TOP Builder 2019 w kategorii 
Innowacja Roku.

Imponujące parametry

Elegant wyróżnia się nie tylko stylem, ale również bardzo dobrymi właściwo-
ściami izolacyjnymi. Sześciokomorowy profil osiąga wartość Uf na poziomie 
0,93 W/(m²K). To system o głębokości zabudowy ramy równej 76 mm oraz 
skrzydeł 80 (dla profilu niezlicowanego) i 92 mm (dla wersji zlicowanej), 
z możliwością zastosowania bardzo grubych pakietów szybowych – do 70 
mm, co dodatkowo zwiększa wartości izolacji  termicznej i akustycznej. 
Elegant gwarantuje realizację stabilnych konstrukcji okiennych o dużych 
wymiarach, nawet do 2,5 m, co pozwala wykorzystać pełną wysokość 
pomieszczeń, zapewniając doświetlenie wnętrz światłem naturalnym. 

Cechy charakterystyczne: 

l nowoczesny, smukły design, 
l wąska przylga 9 mm, 

l wersja zlicowana jako wizualna alternatywa lub uzupełnienie dla okien 
aluminiowych, 
l możliwość szklenia do 70 mm, 
l współczynnik przenikania ciepła ramy Uf na poziomie 0,93 W/(m2K), 
l jednostopowe, prostokątne lub zaokrąglone listwy przyszybowe, 
l dwie opcje wklejania pakietów szybowych (na taśmę i za pomocą kleju), 
l EcoPowerCore w ramie i skrzydle (opcjonalnie).

Elegant – design najwyższej klasy

Elegant to jeden z najsmuklejszych na rynku profil PVC, który wyróżnia 
się minimalistycznym wyglądem. Ma bardzo wąską przylgę (9 mm), a także 

Wyjątkowa koncepcja okna

Doskonały design
– pod każdym względem
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niespotykane w profilach PVC prostokątne listwy przyszybowe. Właśnie 
za swój ponadprzeciętny design Elegant został doceniony licznymi nagro-
dami i wyróżnieniami. Elegant dostępny jest w szerokiej gamie wykończeń 
powierzchni, co pozwala dobrać odpowiedni odcień do projektowanego 
budynku. Do wyboru jest ponad 40 kolorów folii o strukturze gładkiej, drew-
nopodobnej, matowej czy metalicznej. Rdzeń w szarym kolorze dodatkowo 
podkreśla aluminiowy wygląd profili okiennych.

iCOR: różne profile – jeden uniwersalny rdzeń

Deceuninck wprowadził pionierską koncep-
cje iCOR, czyli pierwszy uniwersalny rdzeń 
przekroju dla różnych profili okiennych. 
Technologia ta została po raz pierwszy 
zastosowana w serii Elegant, a już wkrótce 
platforma ta będzie stanowiła bazę dla wszyst-
kich kolejnych profili oferowanych przez 
Deceuninck, różniących się kształtem i głębo-
kością zabudowy. Uniwersalność rdzenia iCOR pozwoli na połączenie każ-
dego typu ramy z dowolną serią skrzydła (skrzydło zlicowane bądź proste, 
wzmocnione włóknem szklanym czy wypełnieniem termicznym).

Zastosowanie powyższego rozwiązania daje wiele korzyści dla producen-
tów okien, m.in. możliwość personalizacji oferty, pozwalającej wyróżnić się 
na rynku, optymalizacji stanów magazynowych, dzięki opcji wykorzystania 
tych samych skrzydeł dla różnych głębokości zabudowy ramy, czy znaczą-
ca redukcja złożoności produkcji w połączeniu z wyjątkową możliwością 
w zakresie stosowania uszczelnienia środkowego. To rozwiązanie stanowi 
innowację technologiczną w tej branży.

Zrównoważony rozwój

Deceuninck wytwarza swoje produkty w ramach idei zrównoważonego 
budownictwa, dlatego do produkcji profili wykorzystywany jest m.in. inno-
wacyjny, wysokiej jakości materiał uzyskany z recyklingu PVC. W Elegant 
opcjonalnie stosowany jest ekologiczny rdzeń produkowany w technologii 

EcoPowerCore (EPC), którego zaletą, oprócz faktu, że jest materiałem odzy-
skanym, są również bardzo dobre parametry mechaniczne. Materiał EPC 
charakteryzuje się tak samo dobrymi właściwościami  izolacji termicznej, 
wytrzymałości i trwałości, jak materiał pierwotny.
Deceuninck Poland

Założona w 1937 roku firma Deceuninck posiada pozycję nr 2. na świecie 
jako producent i projektant profili PVC do okien i drzwi, sprzedając swoje 
produkty w ponad 90 krajach. W jej portfolio znajdują się także wysokiej 
jakości systemy tarasowe, elewacyjne i ogrodze niowe z opatentowanego 
materiału kompozytowego, dostępne na rynku pod marką Twinson. 

Firma zatrudnia ponad 3700 pracowników. Jej główna siedziba znajduje 
się w Hooglede-Gits (BE). W samej Europie znajdują się 24 oddziały. Na 
świecie firma funkcjonuje w ramach 3 geograficznych regionów: Europa, 
Ameryka Północna oraz Turcja i rynki wschodzące. Deceuninck posiada 
15 zintegrowanych zakładów produkcyjnych, które wraz z 21 magazynami 
i centrami dystrybucyjnymi gwarantują najlepszą obsługę klientów. Firma 
notowana jest na giełdzie w Euronext Bruksela („DECB”).

Deceuninck silnie koncentruje się na innowacji, ekologii i designie two-
rząc ponadczasowe produkty, które sprostają przyszłym wymaganiom pod 
względem estetyki, wydajności i równowagi ekologicznej.

INOUTIC/DECEUNINCK SP. Z O.O. 

ul. Poznańska 34, Jasin, 62-020 Swarzędz 
tel. 61 818 70 00

e-mail: deceuninck.polska@deceuninck.com, 
www.deceuninck.com
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Zastosowanie

W budownictwie energooszczędnym i pasyw-

nym: jedno- i wielorodzinnym oraz w obiektach 

użyteczności publicznej:

l okna PVC i aluminium –  z PVC: Schüco 

LivIng 82 AS/MD, Alu Inside, Nordic, Corona 

CT 70 – z aluminium: od Schüco AWS 75.HI, 

75.SI, 75.SI+ do 90.SI+ w tym NOWOŚĆ! 

bezprogowe drzwi balkonowe AWS 75.SI, 

panoramiczne okna AWS 75 PD, okna blokowe 

z ukrytym skrzydłem, odsuwne AWS 112 IC 

i zespolone AWS 120 CC.SI z wewnętrznymi 

żaluzjami,

l drzwi wejściowe z PVC i aluminium z pro-

giem niskim lub 0 mm – z PVC: Schüco LivIng 82 

i Corona AS 70 – z aluminium NOWOŚĆ! nowa 

seria drzwi Schüco  AD UP 75, 90 i 90.SI oraz 

AD UP Design Edition z ukrytym pochwytem 

z opcją obsługi za pomocą inteligentnego syste-

mu kontroli dostępu DCS i na Bluetooth,

l panoramiczne drzwi przesuwne z alumi-

nium z płaskim progiem, ukrytą ościeżnicą 

i ultra wąskimi profilami skrzydeł: Schüco ASS 

77 PD system obsługiwany zdalnie lub manu-

alnie, także w wersji narożnej oraz NOWOŚĆ! 

Schüco ASE 67 PD system manualny. Masa 

skrzydła do 500 lub 400 kg (obsługa manualna), 

l drzwi tarasowe, składane oraz przesuwne 

z PVC NOWOŚĆ! Schüco LivIngSlide, ponadto 

Schüco ThermoSlide i EasySlide z opcją uchyla-

nia skrzydła, – z aluminium NOWOŚĆ! Schüco 

ASE 80/60, ponadto bezprogowe drzwi AWS 

PASK SimplySmart z funkcją uchylania skrzydła) 

oraz składano-przesuwne ASS 80 FD.HI z otwie-

ranym narożem i niskim progiem,

l pozostałe okna i drzwi z PVC i aluminium: 

okna z PVC z nakładkami aluminiowymi, okna 

skrzynkowe, fasady aluminiowe, świetliki 

dachowe, ogrody zimowe, witryny, ściany 

działowe, stolarka antywłamaniowa, stolarka 

kuloodporna i przeciwpożarowa. 

Zalety

l kompletne i wzajemnie kompatybilne syste-

my okienno-drzwiowe z jednej ręki,

l doskonałe parametry cieplne, okna i drzwi 

wysoko energooszczędne i pasywne Uw ≤ 0,8 

[W/(m2K)], mające wymierny wpływ na koszty 

eksploatacji, wynajmu i odsprzedaży domu,

l wąskie widoczne szerokości profili maksy-

malizujące dostęp światła, doskonała statyka 

umożliwiająca realizację okien i drzwi nawet 

o bardzo dużych wymiarach,

l bezpieczeństwo:  wysoka odporność na wła-

manie okien i drzwi – z PVC od RC1N do RC2, 

– z aluminium od RC1N do RC4, drzwi prze-

suwnych – z PVC i aluminium do RC 2. Okucia 

nakładane, ukryte oraz ukryte okucia mechatro-

niczne (aluminium). Wyposażenie sygnalizujące 

próbę włamania,

l inteligentny dom: większość aluminiowych 

systemów okien, drzwi wejściowych, tarasowych 

i panoramicznych może być obsługiwana i moni-

torowana zdalnie (np. smartfon, KNX etc.),

l nowoczesne wzornictwo, profile i listwy 

przyszybowe o różnych kształtach, niskie lub 

płaskie progi bez barier, bogaty wybór akceso-

riów i wyposażenia,

l szeroka paleta kolorystyczna: PVC (pro-

file białe, barwione w masie, okleinowane, 

z metalicznymi powłokami AutomotiveFinish 

lub z nakładkami aluminiowymi), aluminium 

(lakierowanie na dowolny kolor RAL lub ano-

dowanie),

l szeroki wybór systemów i akcesoriów 

zapewniających swobodę projektowania 

i wykonania stolarki wysokiej jakości.

CHARAKTERYSTYKA

Materiał:

l PVC: profile 5-, 6-, 7-komorowe, wysokouda-

rowe z wklejaną szybą, ze wzmocnieniami stalo-

wymi lub z koekstrudowanymi wzmocnieniami 

aluminiowymi,

l aluminium: profile wielokomorowe z prze-

kładkami termicznymi i dodatkowymi wypeł-

nieniami.

Współczynnik przenikania ciepła U
f
 

[W/(m2K)]: od 0,76 (PVC), od 0,71 (aluminium).

Izolacyjność akustyczna okien jednoramo-

wych R
w

 [dB]: do 48 (PVC), do 53 (aluminium).

Wodoszczelność [Pa]: do E 1200 (PVC); do E 

1950 (aluminium).

Grubość wypełnienia [mm]: od 10 do 52 

(PVC), od 4 do 65 (aluminium).

Informacje dodatkowe

Dystrybucja: sieć sprzedaży na stronie

www.schueco.pl

Aprobaty i certyfikaty: badania typu dla wyro-

bów CE, oceny PZH, Aprobaty, Krajowe Oceny 

Techniczne ITB.

Usługi dla wykonawców: doradztwo tech-

niczne; szkolenia; obsługa techniczna, serwis; 

pomoc przy realizacji nietypowych zamówień, 

dostawa do partnerów na terenie całego kraju.

 ENERGOOSZCZĘDNE I  PASY WNE OKNA 
I DRZWI Z PVC I  ALUMINIUM

Schüco International Polska Sp. z o.o.

ul. Żelechowska 2, 96-321 Siestrzeń, tel. 46 858 32 00
www.schueco.pl, e-mail: schueco@schueco.pl

NOWOŚĆ: Schüco FWS 60 CV – okna i drzwi 

balkonowe w przeszklonej ścianie o wysokości 

kondygnacji l skrzydła rozwierane i rozwiera-

no-uchylne ukryte w profilu fasadowym o sze-

rokości zaledwie 60 mm l identyczny wygląd 

pól stałych i otwieranych l możliwość integracji 

balkonu francuskiego ze szkła bezpiecznego.

PROFILE OKIENNE I DRZWIOWE
O

K
N

A
, 

D
R

Z
W

I,
 B

R
A

M
Y

, 
O

R
A

N
Ż

E
R

IE

budujemydom.pl

schuco 2020.indd   272 26.01.2020   18:52:49

http://www.schueco.pl
http://www.schueco.pl
mailto:schueco@schueco.pl
http://www.budujemydom.pl


2732020

NOWOŚĆ: Schüco ASE 80 HI. Drzwi tarasowe typu HS lub przesuwne z alu-

minium  maksymalna przezierność i dostęp światła  obsługa zdalna 

(skrzydło do 600 kg) lub manualna (do 500 kg)  możliwość zastosowania 

ultra wąskich profili skrzydeł, ukrycia ościeżnicy i skrzydeł w ścianie  płaski 

próg bez barier  doskonałe właściwości cieplne, U
w

 do 0,8 W/(m2K)  od-

porność na włamanie do klasy RC2  wiele typów otwarć, długość elemen-

tu do 18 m  rozwiązania narożne 90°.

NOWOŚĆ: Schüco LivIngSlide. Nowoczesne drzwi tarasowe z PVC-U   izo-

lacyjność cieplna nawet w standardzie pasywnym U
w

 ≤ 0,8 W/(m2K)  dosko-

nały widok i doświetlenie pomieszczeń  nowoczesny system uszczelnień 

z EPDM  eliminacja ryzyka potknięcia i przenikania chłodu w strefie przypo-

dłogowej dzięki zastosowaniu płaskiego wielokomorowego progu  lekka 

obsługa skrzydeł podnoszono-przesuwnych o masie nawet do 400 kg  od-

porność na włamanie do klasy RC2  szeroki wybór typów otwarć. 

System balustrad Schüco. Balkony francuskie: okna i drzwi balkonowe 

z balustradami Schüco: balustrady z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego 

balustrady ażurowe z prętami ze stali nierdzewnej  rozwiązania mieszane 

z poręczą ze stali nierdzewnej i wypełnieniem ze szkła bezpiecznego 

atestowane rozwiązania o rozpiętości do 2 m  zastosowanie w przypadku 

stolarki okiennej Schüco z PVC-U: Schüco LivIng, Alu Inside, Corona CT 70.

Schüco LivIng. W najnowszym systemie okiennym z PVC-U zastosowano 

inteligentne rozwiązania opracowane pod kątem zapewnienia trwałości 

i doskonałej izolacyjności termicznej. Okno z szybą zespoloną o współczyn-

niku U
g
= 0,6 W/(m2K) bez trudu osiąga standard pasywny U

w
= 0,8 W/(m2K). 

Najnowsze rozwiązanie  wyróżnia szeroka platforma systemowa pozwala-

jąca na jednoczesną produkcję stolarki o takiej samej estetyce w wariancie 

AS i MD z opatentowanymi uszczelkami ze zgrzewalnego EPDM.

NOWOŚĆ: Schüco VentoLife. Okienny system oczyszczania powietrza

z pyłu smogowego: automatyczne oczyszczanie powietrza i doprowadzanie 

tlenu usuwanie pyłu smogowego PM2,5, pyłków roślin i innych szkodli-

wych substancji efektywność oczyszczania powietrza >99,5% przepływ 

powietrza do 60 m3/h montaż z aluminiowymi oknami Schüco AWS

i fasadami Schüco FWS. 

NOWOŚĆ: Schüco AD UP 90. Aluminiowe drzwi wejściowe przykuwają 

uwagę nie tylko designem, dużymi wymiarami skrzydeł i ochroną przed wła-

maniem. Dostępne są warianty z wypełnieniem pokrywającym skrzydło 

z jednej lub obu stron lub z wypełnieniem wewnątrz profilu. Drzwi z obustron-

nym wypełnieniem uzyskują współczynnik U
d
 ≤ 0,8 W/(m2K). Elegancki wy-

gląd podkreśla zlicowanie skrzydła z ościeżnicą, ukryte zawiasy, klamki, po-

chwyty i akcesoria np. czytnik linii papilarnych lub zdalne otwieranie.

Okna z PVC

i Aluminium

Drzwi przesuwne 

z PVC i Aluminium
Drzwi wejściowe 

z PVC i Aluminium
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SAINT-GOBAIN BUILDING GLASS POLSKA 

jest wiodącym dostawcą najwyższej jakości 

rozwiązań oraz najbardziej innowacyjnych 

produktów z zakresu szkła dla architektury 

i budownictwa jako szkło okienne, dekoracyjne 

i fasadowe. Działania Saint-Gobain koncentrują 

się na zapewnieniu swoim klientom rozwiązań 

szklanych gwarantujacych najwyższy komfort 

użytkowania oraz podkreślenie piękna architek-

tury. Szczególnie warto wyróżnić nowoczesne 

szkło ECLAZ, różnorodną gamę innowacyjnych 

produktów do wnętrz oraz produkty specjalne. 

Takie jak szkło aktywne PRIVA-LITE i szkło grzew-

cze EGLAS, o których można przeczytać w dal-

szej części artykułu.

Szkło posiada wiele właściwości i zastosowań 

– może chronić przed hałasem, zimnem czy 

gorącem lub mieć zmienną przezierność. Zanim 

jednak użyjemy szkła w naszych aranżacjach, 

musimy wziąć pod uwagę jego właściwości: 

izolację akustyczną, ochronę przeciw-

-słoneczną, bezpieczeństwo, ochronę przed 

przedmiotami spadającymi na przeszklony dach 

lub świetlik, ochronę przed włamaniami i akta-

mi wandalizmu, ochronę przeciwpożarową, 

komfort termiczny oraz wiele innych. 

Więcej na www.glassolutions.pl oraz pl.sa-

int-gobain-building-glass.com

ECLAZ – SZKŁO NISKOEMISYJNE

Nowej generacji, przeznaczone do produk-

cji najwyższej jakości szyb zespolonych. 

Wytworzone dzięki zastosowaniu przełomowej 

technologii, szkło ECLAZ stanowi uzupełnie-

nie uznanej gamy wyrobów Saint-Gobain 

PlanithermR.

ECLAZ to najcieplejsze szkło niskoemisyjne, 

jakie można wykonać w warunkach przemy-

słowych. W pakietach dwuszybowych osiąga 

wartość współczynnika Ug=1,0 W/(m2.K) w kon-

figuracji 4-16 argon – 4 mm, zapewniając zyski 

cieplne w wysokości 60% oraz przepuszczal-

ność światła na poziomie 80%. ECLAZ szczegól-

nie dobrze nadaje się do zastosowania w pakie-

tach dwuszybowych, zarówno w budynkach 

nowych, jak i remontowanych. 

Zalecane rozwiązanie dla:

l okna i drzwi balkonowe w budynkach miesz-

kalnych

l werandy i loggie

l okna i fasady w budynkach niemieszkalnych

ECLAZ idealnie nadaje się do użytku w pakie-

tach trzyszybowych, głównie w nowych budyn-

kach mieszkalnych i niemieszkalnych. Może 

osiągnąć wartość Ug = 0,5 W/ (m2.K), przy naj-

wyższym poziomie zysków cieplnych dostęp-

nym na rynku (do 60%). Szkło ECLAZ można 

również stosować w podwójnych szybach 

zespolonych, osiągając współczynnik 

Ug = 1,1 W/(m2.K), w konfiguracji 4-16 argon – 

4 mm, osiągając 71% zysków cieplnych. 

Zalecane rozwiązanie dla:

l okien i drzwi balkonowych w zimnym klimacie

l okien od strony północnej i wschodniej lub 

okien słabo oświetlonych

SZKŁO DO WNĘTRZ

MIRALITE PURE®

Lustro ekologiczne stworzone z poszanowa-

niem ludzi i planety. Lustro jest wolne od oło-

wiu i rozpuszczalników organicznych, a antracy-

towy podlew eliminujący efekt prześwietlenia 

przy tylnym podświetleniu. Jakość i wyjątkowa 

trwałość oraz parametry użytkowe przekładają 

się na najwyższy komfort użytkowania.

MIRALITE NATURA®

Lustro ekologiczne w naturalnym odcieniu. 

Dzięki subtelnemu zabarwieniu lustra nasze 

odbicie wygląda lepiej, co poprawia nasze 

samopoczucie. MIRALITE NATURA daje miękkie 

i autentyczne odbicie. Pomaga stworzyć przy-

tulne, jasne, ciepłe wnętrza. 

TIMELESS®

Antykorozyjne szkło prysznicowe, zaprojekto-

wane specjalnie do użycia w kabinach prysz-

nicowych i ściankach na-wannowych. Jego 

unikalna, trwała powłoka ochronna zabezpiecza 

je przed matowieniem, które jest częstą kon-

sekwencją działania kamienia, brudu i korozji 

szkła. Dzięki łatwemu czyszczeniu, szkło na 

zawsze pozostanie pięknie przezroczyste.

SZKŁO ORNAMENTOWE MASTERGLASS®

Ekskluzywna linia szkieł o bogatej stylistyce, 

nowoczesnych, prostych i geometrycznych fak-

turach. Szkło MASTERGLASS można poddawać 

hartowaniu i z powodzeniem stosować jako 

ścianki działowe, czy drzwi. Dostęp do światła 

dziennego, powiększenie przestrzeni, zapew-

nienie prywatności to tylko niektóre z zalet tego 

szkła, które harmonijnie współgra z każdym 

stylem wystroju wnętrz, zarówno klasycznym, 

jak i nowoczesnym.

DIAMANT®

To ekstra przejrzyste szkło o wyjątkowo niskiej 

zawartości tlenku żelaza, które zapewnia 

najwyższy poziom przepuszczalności światła 

i ograniczony współczynnik własnego zabar-

wienia.  Ponadto DIAMANT jest jedynym szkłem 

bazowym, które pozwala na naturalne odtwa-

rzanie barwy białej lub pastelowej.

PICTO®

Antyrefleksyjne, dwustronne szkło PICTO 

pozwala cieszyć się całą paletą kolorów prezen-

towanych obrazów, oddając całkowitą głębię 

kolorów. Drobna struktura ornamentu umożli-

wia oglądanie obrazu pod każdym kątem bez 

negatywnych efektów wywołanych przez odbi-

cie padającego światła, niwelując tym samym 

refleks oraz poświatę.

GAMA SZKIEŁ DO KOMERCYJNYCH 

URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH

Szkło energooszczędne, idealne jako element 

drzwi, drzwi przesuwnych, witryn szklanych. 

Charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem 

przejrzystości, który umożliwia doskonałą pre-

zentację produktów w lodówkach i chłodniach. 

Niskie odbicie światła, zredukowane ryzyko kon-

densacji, ograniczenie emisji CO2 to kolejne zalety 

szkła do urządzeń chłodniczych.

SZKŁO DLA ARCHITEKTURY
I BUDOWNICT WA
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PRIVA-LITE – ELEKTRONICZNIE STEROWANE 

SZKŁO ZE ZMIENNĄ PRZEZIERNOŚCIĄ

Zaawansowane technologicznie szkło PRIVA-LITE 

to jeden z produktów w ofercie należącej do 

Glassolutions Saint-Gobain. Trudno o szkło, które 

lepiej dostosowywałoby się do oczekiwań klientów 

zarówno w warunkach domowych, jak i w firmach, 

gdzie stawia się na najsolidniejsze i najtrwalsze 

rozwiązania. Dopełnieniem wyjątkowego designu 

oraz komfortu użytkowania szkła PRIVA-LITE są 

jego parametry techniczne, różnorodne konfigura-

cje, niezawodność oraz rynkowa unikalność. PRIVA-

LITE to aktywne szkło, które pod wpływem prądu 

elektrycznego zmienia swoją nieprzezierną postać 

na przezierną. Bez względu na zmiany stanu trans-

parentności szkło PRIVA-LITE charakteryzuje się 

stałą, bardzo wysoką przepuszczalnością światła. 

PRIVA-LITE może być montowane, jako wewnętrz-

na ścianka działowa, drzwi, witryny sklepowe, prze-

szklone podłogi, fasady budynków, a także służyć, 

jako ekran do tylnych projekcji (najlepiej w trybie 

OFF, gdzie tryb OFF oznacza stan nieprzezierny). 

Użytkownik ma możliwość montażu PRIVA-LITE 

w profilach, lub połączyć krawędzie szkła za pomo-

cą taśmy lub silikonu MULTISIL w celu osiągnięcia 

efektu jednolitej ściany. Pełne systemy, jak drzwi 

przesuwne i obrotowe są przygotowane do szyb-

kiej i łatwej instalacji. Szkło PRIVA-LITE jest dostęp-

ne w różnych wariantach, również w wersji ze szkłem hartowanym, w kolorze, z nadrukiem, wygiętym. Może być zastosowane, jako część składowa 

zespolenia wraz z gamą dostępnych produktów Saint-Gobain.

Więcej na www.privalite.com

EGLAS – SZKŁO GRZEWCZE

EGLAS to wysoko technologiczne rozwiązanie 

elektrycznie ogrzewanego szkła, które w zależ-

ności od potrzebnej funkcji zapewnia komfort 

cieplny wewnątrz pomieszczeń, niweluje prze-

ciągi i poczucie chłodu. Dodatkowo poprzez 

topienie śniegu, czy też wyeliminowanie kon-

densacji pary wodnej dostarcza więcej światła do 

pomieszczenia. Zasada działania EGLAS opiera 

się na wykorzystaniu dwóch czynników: prądu 

elektrycznego i niskoemisyjnej powłoki z tlenków 

metali, którą pokryta jest jedną z powierzchni 

szkła. EGLAS to doskonałe rozwiązanie na fasady, 

dachy, przeszklenia wewnętrzne, werandy oraz 

ogrody zimowe. 

Więcej na www.glassolutions.pl

SAINT-GOBAIN BUILDING GLASS POLSKA

ul. Szklanych Domów 1, 42-530 Dąbrowa Górnicza, tel. 32 295 40 00

pl.saint-gobain-building-glass.com, www.glassolutions.pl

Szkło PRIVA-LITE stan OFF 

(wyłączone)

Szkło PRIVA-LITE stan ON 

(włączone)

W znajdującej się na 6-tym piętrze restauracji „Szóstka” wykorzystano szkło grzewcze 

EGLAS w zespoleniu z COOL-LITE XTREME 60/28II. Szkło EGLAS to efektywny system grzew-

czy może pełnić funkcję głównego ogrzewania, antykondensacji czy topienia śniegu.
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Bramy garażowe

l Oszczędność miejsca – bramy segmentowe 

otwierają się pionowo w górę i zostają pod stro-

pem dzięki czemu zapewniają optymalną ilość 

miejsca w garażu, jak i bezpośrednio przed nim.

l Ciepło – doskonałą izolację termiczną zapew-

niają panele o grubości 40 mm wykonane

z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo oraz 

wypełnione pianką poliuretanową. Bramy są 

uszczelnione na całym obwodzie trwałymi 

uszczelkami.

l Komfort – do każdej bramy proponujemy 

indywidualnie dobrany napęd elektryczny.

l Bezpieczeństwo i trwałość – bramy są wypo-

sażone w sprężyny skrętne oraz solidną kon-

strukcję wykonaną ze stali, które charakteryzują 

się długoletnią, bezawaryjną i stabilną pracą. 

Specjalnie wyprofilowane panele uniemożliwia-

ją przytrzaśnięcie palców między segmentami.

l Indywidualne dopasowanie – bogata kolory-

styka oraz różne typy paneli pozwolą stworzyć 

unikalną bramę garażową.

Typy prowadzeń (w zależności od wysokości 

nadproża)

l RES 70 – 70 mm

l LHR+, RSC – 200 mm

l STANDARD – 300 mm

Przy zastosowaniu napędu minimalna wysokość 

nadproża zwiększa się o 40 mm.

BRAMY GARAŻOWE ORAZ SYSTEMY 
OSŁONOWE FART PRODUKT
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Wybrane systemy osłonowe

Zewnętrzne:

l rolety zewnętrzne elewacyjne, nadstawne, 

podtynkowe

l żaluzje fasadowe

l markizy

l moskitiery

Wewnętrzne:

l roletki materiałowe: w kasetce, wolnowiszą-

ce, dzień i noc

l żaluzje aluminiowe i drewniane: 25, 50 mm

l żaluzje plisowane

l verticale

l zasłony panelowe

FART PRODUKT Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Towarowa 3, 87-100 Toruń

tel. 56 623 55 77, faks 56 658 93 85, www.fartprodukt.pl, e-mail: biuro@fartprodukt.pl
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Wielowarstwowy panel oraz powłoka lakiernicza 

zapewnia doskonałe właściwości antykorozyjne. 

Panele bram Gerda wytrzymują

750 godzin tzw. „mgły solnej”, co odpowiada

15 latom pracy w pobliżu morza lub w zanie-

czyszczonym obszarze przemysłowym. Grubość 

panelu bramy jest podstawowym czynnikiem 

zapewniającym trwałość i wytrzymałość na 

obciążenia wiatrem. Bramy Gerda spełniają

4 klasę odporności na obciążenia wiatrem, co 

jest równoznaczne z naciskiem na płaszcz bramy 

wiatru wiejącego z prędkością 120 km/h.

Rodzaje bram: segmentowe ręczne lub z napę-

dem elektrycznym.

Materiał: konstrukcja wykonana z blachy 

stalowej ocynkowanej wypełnionej pianką poli-

uretanową. Zamknięty kontur blachy stalowej: 

cztery warstwy metalu w punkcie zamocowania 

zawiasów i wsporników rolkowych zapewniają 

niezawodne połączenie paneli i zawiasów, unie-

możliwiają rozdzielenie panelu. 

Wykończenie: dekoracyjna powłoka poliureta-

nowa, struktura powierzchni „woodgrain”: dla 

kolorów RAL oraz „smooth” (gładka) dla kolekcji 

drewnopodobnej i paneli L i M w kolorze antra-

cyt i białym. 

Ocieplenie: pianka poliuretanowa o wysokiej 

gęstości. 

Wymiary (szer./wys.) [mm]: 

l minimalny wymiar bramy 1755/1715 

l maksymalny wymiar bramy 6000/3085

Wymagana przestrzeń boczna 110 mm (z każ-

dej strony)

Wymiar panela [mm]: wysokość 450, 500 lub 

625.

Zamknięcie: ryglowanie boczne, zamek 

z wkładką cylindryczną, napędem szynowym 

w bramach automatycznych.  

Napędy do bram: napędy szynowe BFT mode-

le Tiziano 600 N, Botticelli 800N

Zabezpieczenia: bramy garażowe Gerda posia-

dają łagodnie wykończone krawędzie chroniące 

przed skaleczeniami i rozcięciami, zabezpiecze-

nie przed przytrzaśnięciem palców oraz spad-

kiem płaszcza bramy w przypadku zerwania się 

linek lub pęknięcia sprężyny. Bramy garażowe 

Gerda spełniają szereg europejskich norm: EN 

12504, EN 12453, EN 12424, EN 12425, EN 

12426. Wszystkie mechanizmy ochronne 

zawarte są w cenie bramy, kupujący nie 

ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

Szybkość otwierania i  zamykania [cm/s]: 18,5 

Wyposażenie w cenie: zaślepki uszczelniające 

na łączeniach rygli, uchwyt dwustronny, mecha-

nizm ryglujący od wewnątrz pomieszczenia, 

wszystkie elementy złączne i podwieszenia 

teleskopowe. 

Wyposażenie za dopłatą: drzwi przejściowe, 

wkładki doszczelniające ramę i skrzydło drzwi 

przejściowych, zamek z wkładką, mechanizm 

do odblokowana napędu z zewnątrz, mecha-

nizm (blok) ułatwiający ręczne podnoszenie 

bramy, profile wzmacniające skrzydło (dla bram 

narażonych na silny napór wiatru lub duże róż-

nice temperatur), zestaw do montowania bram 

w otworze, lakierowanie w dowolnym kolorze 

z palety RAL, wersja antykorozyjna dla eksplo-

atacji w warunkach dużej wilgotności, wkładki 

doszczelniające ramę przeszkleń w panelach S 

i M, kratki wentylacyjne, podwieszenia telesko-

powe prowadnic dla wysokich pomieszczeń, 

baterie do awaryjnego zasilania napędu, dodat-

kowy pilot dwu- lub czterokanałowy, migająca 

lampa sygnalizacyjna, komplet fotokomórek, 

moduł naścienny z kluczem do sterowania 

bramą, radioodbiornik wielofunkcyjny jedno- 

lub dwukanałowy, wydłużenie szyny napędu 

dla bram powyżej 2,5 m. 

Cechy szczególne: 

l Możliwość zamówienia zestawu do montażu 

w otworze, gdy nie ma nadproża i progów. 

l Standardowa możliwość określenie wymia-

rów ze skokiem 5 mm.

l Grubość paneli 45 mm.

l Podwójne uszczelnienie skrzydła bramy 

wokół otworu.

l Zawiasy i wsporniki z rolek ze stali nierdzew-

nej, wał ze sprężynami skrętnymi fabrycznie 

przygotowany jako komplet gotowy do zain-

stalowania.

BRAMY SEGMENTOWE RĘCZNE 
LUB Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM
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l Wszystkie otwory konieczne do składania 

i instalowania bramy wykonane fabrycznie.

l Gwarancja 2 lata na całą bramę i automatykę, 

5 lat na panele.

l Żywotność bramy to aż 25 000 cykli. 

Odpowiada to 17 latom pracy sprężyn przy 

założeniu iż brama wykona  4 cykle dziennie 

(otwórz/zamknij).

Brama Trend: Seria bram Trend charakteryzuje 

się ekonomicznością i funkcjonalnością. Panele 

grubości 40 mm, z osprzętem wykonanym ze 

stali ocynkowanej doskonale odnajdują swoje 

zastosowanie w regionach o niskiej tempera-

turze oraz zimnym klimacie. Bramy są zgodne 

z europejskimi standardami, dodatkowo kom-

pletny system zabezpieczeń jest dostępny bez 

jakichkolwiek dopłat. 

Rodzaj: segmentowa

l Standardowa szerokość [cm]: 175,5-350

l Standardowa wysokość [cm]: 180,5-308,5

Materiał ramy: stal ocynkowana, wsporniki 

rolek oraz zawiasy wykonane ze stali ocynko-

wanej. 

Materiał poszycia: panele warstwowe o grubo-

ści 40 mm pokryty jest poliuretanową powłoką 

lakierniczą. Zewnętrzna i wewnętrzna blacha 

stalowa pokrywająca płytę warstwową połączona 

jest ze sobą na górze i na dole. Zamknięty kontur 

eliminuje oddzielanie panelu. Panele wypełnione 

są bezfreonową pianką poliuretanową.

Rodzaje przetłoczeń: mikrofala, wąskie S, śred-

nie M, szerokie L, kaseton

Minimalna wysokość nadproża dla bramy 

z napędem: 100 mm

Dostępne kolory: 8 kolorów z palety RAL, 

antracytm złoty dąb, jasny orzechm mahoń, za 

dopłatą dowolny kolor z palety RAL

l Minimalna żywotność sprężyn to 25 000 cykli 

(otwórz/zamknij).

l Zestawy zapewniające bezpieczeństwo 

funkcjonowania bramy w standardowym 

zestawie bez żadnych dopłat: ochrona przed 

przytrzaśnięciami palców, gładkie wykończenie 

elementów chroniące przed okaleczeniami 

i zadrapaniami oraz zabezpieczenie przed nie-

kontrolowanym upadkiem bramy w przypadku 

zerwania się sprężyn.

Brama Classic: Bramy Classic są serią bram 

garażowych, zapewniających bardzo dobrą izo-

lację termiczną odpowiadającą ścianie z cegły 

o grubości 60 cm, dzięki czemu znajdują swoje 

zastosowanie w krajach o chłodnym klimacie. 

Rodzaj: segmentowa

Standardowe szerokośći [cm]: 175,5-600

Standardowa wysokość bramy [cm]: 171,5 

– 308,5

Materiał ramy: stal ocynkowana, wsporniki 

rolek, zawiasy ze stali nierdzewnej

Materiał poszycia: panele warstwowe o gru-

bości 45 mm pokryte poliuretanową powłoką 

lakierniczą. Zewnętrzna i wewnętrzna blacha 

stalowa pokrywająca płytę warstwową połączo-

na jest ze sobą na górze i na dole. Zamknięty 

kontur eliminuje oddzielanie panelu. Panele 

wypełnione są bezfreonową pianką poliureta-

nową; 

l izolacja termiczna 1,06 W/(m2K).

Rodzaje przetłoczeń: mikrofala, wąskie S, śred-

nie M, szerokie L, kaseton

Minimalna wysokość nadproża dla bramy 

z napędem: 100 mm

Dostępne kolory: 8 kolorów z palety RAL, 

antracyt złoty dąb, jasny orzech mahoń, za 

dopłatą dowolny kolor z palety RAL

l Możliwość zamówienie bramy o wymiarach 

co 5 mm (szer./wys.) bez dopłat, możliwość 

zamówienia bramy montowanej w otworze.

l Regulowane zawiasy i uchwyty wykonane są 

ze stali nierdzewnej. 

l Zestawy zapewniające bezpieczeństwo 

funkcjonowania bramy w standardowym 

zestawie bez żadnych dopłat: ochrona przed 

przytrzaśnięciami palców, gładkie wykończenie 

elementów chroniące przed okaleczeniami 

i zadrapaniami oraz zabezpieczenie przed nie-

kontrolowanym upadkiem.

GERDA Sp. z o.o.

ul. Sokołowska 49, Sokołów, 05-806 Komorów

tel. 22 329 10 30, faks 22 329 10 94, www.gerda.pl
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Szeroka oferta:

l różnorodność powierzchni, wzorów

i kolorów

l bogaty wybór wymiarów znormowanych 

i specjalnych

l możliwość dopasowania drzwi zewnętrznych 

do koloru i wzoru bramy, dla uzyskania architek-

tonicznej spójności

Bezpieczeństwo i komfort użytkowania:

l zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem dłoni 

i przed opadnięciem płyty bramy

l w bramach z napędem:

– automatyczny mechanizm zabezpieczający 

zatrzymuje bramę natychmiast po natrafieniu 

na przeszkodę

– zintegrowane mechaniczne zabezpieczenie 

przed podważeniem (automatyczne ryglowanie 

bramy w szynie napędu)

Najlepsza termoizolacyjność

l doskonały współczynnik przenikania ciepła:

U nawet 1,0 [W/(m2K)] – dla bram LPU 67 Thermo  

Wyposażenie dodatkowe:

l drzwi przejściowe w bramie 

(nie dotyczy bramy rolowanej RollMatic) 

l przeszklenia

l zestaw ThermoFrame poprawiający

izolacyjność cieplną bram segmentowych 

LPU 42 i LPU 67 Thermo – nawet o 15%

l duży wybór mobilnych i stacjonarnych

urządzeń sterujących

l drzwi boczne dopasowane do wyglądu 

bramy

Typy bram: segmentowe, segmentowe

boczne, rolowane

Płyta bramy

l bramy segmentowe: dwuścienne, ciepłe

stalowe segmenty lub lite drewno (świerk

skandynawski i kanadyjski)

l bramy rolowane: ciepłe profile aluminiowe 

Wymiary bram:

l segmentowe górne: maksymalna szerokość

6000 mm, maksymalna wysokość 3000 mm

l segmentowe boczne: maksymalna szerokość 

6500 mm, maksymalna wysokość 3000 mm

l rolowane: maksymalna szerokość 6000 mm, 

maksymalna wysokość 3100 mm

Napędy do bram:

l nowa generacja napędów: SupraMatic serii 4 

(prędkości otwierania do 25 cm/s) oraz ProMatic 

serii 4 (prędkość otwierania do 20 cm/s)

l działają w dwukierunkowym systemie ste-

rowania radiowego BiSecur i gwarantują mak-

symalne zabezpieczenie wysyłanego sygnału 

przed skopiowaniem (128-bitowy kod zabez-

pieczający)

l funkcja informacji zwrotnej o położeniu 

bramy w połączeniu z nadajnikiem HS 5 BS

l dzięki aplikacji BlueSecur można sterować 

napędami korzystając ze smartfona z funkcją 

Bluetooth

l magistrala HCP w którą wyposażone są napę-

dy serii 4 umożliwia podłączenie do systemów 

automatyki domowej (np. Homematic, Delta 

Dore)

l energooszczędne oświetlenie LED montowa-

ne w nowych napędach serii 4

l brama rolowana standardowo z dopasowa-

nym do jej konstrukcji napędem RollMatic – 

prędkość otwierania ok. 11 cm/s.

BRAMY SEGMENTOWE, 
SEGMENTOWE BOCZNE, ROLOWANE

HÖRMANN POLSKA sp. z o.o.

ul. Otwarta 1, 62-052 Komorniki (k/Poznania), infolinia 801 500 100
www.hormann.pl, e-mail: hormann.foldery@pem.biz.pl
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Brama LPU 42 – brama segmentowa, stalowe segmenty o grubości 42 mm wypełnione pianką poliuretanową,

ościeżnica z ocynkowanej blachy stalowej z powłoką gruntującą. Powierzchnia: Woodgrain, Silkgrain – dowolny 

kolor z palety RAL, Sandgrain – 4 kolory, Decograin – okleina drewnopodobna Golden Oak, Dark Oak, Night Oak, 

Rosewood i Winchester Oak lub okleina Titan Metallic CH 703 lub Duragrain – struktura dekoracyjna wykonana 

w technologii druku w 24 rodzajach. Wzory: przetłoczenia S, M, L lub kasetony, przetłoczenia podwójne D i  potrój-

ne T, opcjonalnie z intarsjami imitującymi stal nierdzewną i drewno.

Brama HST 42 – brama segmentowa boczna do garaży o niskim nadprożu i takich, gdzie nie ma miejsca pod stro-

pem; stalowe segmenty o grubości 42 mm wypełnione pianką poliuretanową, panele prowadzone w płaskiej alumi-

niowej szynie podłogowej, a na górze przez podwójne rolki bieżne. Funkcja drzwi przejściowych. Montaż wymaga 

zaledwie 95 mm miejsca pod nadprożem. Powierzchnia: Woodgrain i Silkgrain – w dowolnym kolorze, Sandgrain 

– 4 kolory, Decograin – okleina drewnopodobna Golden Oak, Dark Oak, Night Oak, Rosewood i Winchester Oak lub 

okleina Titan Metallic CH 703. Wzory: dwa rodzaje pionowych przetłoczeń oraz kasetony.

RollMatic – brama rolowana do montażu wewnątrz lub na zewnątrz, niemal w ogóle nie zajmuje miejsca wewnątrz

garażu; płaszcz z zaokrąglonych profili aluminiowych, wypełnionych pianką poliuretanową z wbudowanymi kotwa-

mi przeciwwiatrowymi; obudowa nadproża, pancerza i boczna – z blachy stalowej; niezawodny i pewny mechanizm 

sprężyn naciągowych. Standardowo z napędem RollMatic. Powierzchnia: 11 kolorów, drewnopodobna okleina foliowa 

Decograin lub imitująca drewno lakierowana powierzchnia Decopaint w kolorach Golden Oak i Rosewood.

NOWOŚĆ

Efektowna powierzchnia Duragrain, oferowana w 24 

unikatowych wzorach. Dzięki specjalnej technologii 

druku, która umożliwia nanoszenie na płytę bramy róż-

nych wzorów z fotograficzną wiernością, jej powierzch-

nia imituje naturalny wygląd rozmaitych szlachetnych 

materiałów. Może do złudzenia przypominać np. beton, 

zardzewiałą stal, przetarte drewno, bambus i inne roz-

maite gatunki drewna.Powierzchnia powlekana jest 

bardzo trwałym lakierem ochronnym, który chroni przed 

wszelkimi czynnikami atmosferycznymi oraz przed zary-

sowaniami.

Brama LPU 67 Thermo – brama segmentowa, stalowe segmenty o grubości 67 mm z przegrodą termiczną,

podwójne uszczelki wargowe na łączeniach segmentów, podwójna uszczelka w progu. Współczynnik przenikania 

ciepła U: dla całej bramy o wymiarach 5/2,125 m – 1,0 W/(m2K). Powierzchnia: Silkgrain w dowolnym kolorze

i okleina Decograin – drewnopodobna oraz Titan Metallic CH 703. Wzory: przetłoczenia M i L oraz wersja Design; 

wykonanie Premium – elegancki wygląd także od wewnątrz: rolki, okucia i prowadnice malowane proszkowo

w kolorze białoszarym.
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Firma WICHERS mieszcząca się w Wołominie 

pod Warszawą od ponad 20 lat specjalizuje się 

w produkcji, sprzedaży, montażu oraz serwisie 

bram segmentowych. Wieloletnie doświad-

czenie gwarantuje profesjonalną obsługę, 

a wyroby firmy zawsze dostosowane są do 

wymagań klienta. Brak wymiarów typowych czy 

nietypowych. Wszystkie bramy wykonywane są 

na wymiar.

W ofercie firmy:
Garażowe bramy segmentowe

Ocieplenie: panele bramowe o grubości

40 mm zapewniają odpowiednią izolacyjność 

cieplną dzięki wypełnieniu z pianki poliuretano-

wej. Dodatkowo wyposażone są

w uszczelnienia boczne, górne, dolne oraz mię-

dzysekcyjne.

Wyposażenie: bramy posiadają układ sprężyn 

skrętnych gwarantujących wiele lat bezawaryj-

nej pracy. Dodatkowo w komplecie z bramą jest 

rygiel od wewnątrz i uchwyt do podnoszenia 

bramy.

Materiał: okładziny sekcji wykonane z bla-

chy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie 

i powlekane lakierem bądź okleiną. Konstrukcja 

bramy jak i wszystkie stalowe elementy oprzy-

rządowania zabezpieczone są przed korozją.

Wykończenie: dostępne m.in. w 7 podstawo-

wych kolorach z możliwością polakierowania 

na dowolny kolor z palety RAL. Szeroki wybór 

oklein drewnopodobnych w różnych opcjach 

tłoczeń okładzin zewnętrznych.

Montaż: bramy garażowej możliwy jest już przy 

zaledwie 100 mm wysokości nadproża.

Przemysłowe bramy segmentowe

W ofercie dostępnych jest wiele opcji 

dodatkowego wyposażenia i rozwiązań dla 

przemysłu oraz bram do garaży użyteczności 

publicznej:

l doświetlenie wnętrza stosując okienka 

w skręcanych ramach, bądź całe sekcje prze-

szklone zespoleniami z tworzywa sztucznego 

– Full-Vision,

l drzwi przejściowe w bramie z zamkiem na 

klucz i samozamykaczem (możliwość wykona-

nia niskiego progu),

l kołowrót łańcuchowy do wygodnej obsługi 

ręcznej wysokich bram przemysłowych,

l zamki ryglowe na klucz od zewnątrz,

l sekcje ażurowe i kratki wentylacyjne zapew-

niające przepływ powietrza w pomieszczeniu,

l blendy maskujące przy braku nadproża,

l zabezpieczenia od skutków pęknięcia linek 

i sprężyn,

l dostosowanie prowadnic do warunków zabu-

dowy – prowadzenie podwyższone, w pionie 

lub pod kątem,

l możliwość indywidualnej kalkulacji sprężyn 

skrętnych w celu zwiększenia ich żywotności 

dla danej bramy,

l konstrukcja i oprzyrządowanie zawsze zgod-

ne z wymaganiami norm CE.

Automatyka

Bramy garażowe: napędy ciągnące 800 N 

i 1200 N z szyną prowadzącą.

Bramy przemysłowe: napędy na wał do pracy 

intensywnej z centralą sterującą.

Usługi: sprzedaż, montaż, serwis, doradztwo

Dodatkowo w ofercie:

l automatyka do bram wjazdowych, szlabany,

l bramy przeciwpożarowe,

l bramy rolowane, szybkobieżne,

l kurtyny paskowe z PCV,

l moskitiery okienne,

l daszki oraz zadaszenia z poliwęglanu.

GARAŻOWE I PRZEMYSŁOWE
 BRAMY SEGMENTOWE

WICHERS

ul. Szara 11, 05-200 Wołomin 

tel. 22 787 52 52, www.wichers.com.pl, e-mail: wichers@wichers.com.pl 
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Bramy segmentowe PRIME

To automatyczna brama segmentowa dopra-

cowana w każdym szczególe – połączenie 

światowej klasy designu i nowoczesnych 

technologii. Jej skrzydło tworzy oryginalny 

panel INNOVO o grubości 60 mm, wypełniony 

pianką poliuretanową, która zapewnia bezkon-

kurencyjną izolację cieplną, pożądaną szcze-

gólnie w budownictwie energooszczędnym 

i pasywnym. Przemyślany system uszczelnień 

zapobiega stratom ciepła w newralgicznych 

punktach montażowych. Model ten wyposa-

żony jest w automatykę cenionej firmy SOMFY. 

Nowoczesna stylistyka bramy PRIME sprawia, że 

świetnie odnajduje się ona we współczesnym 

budownictwie, a szeroka gama kolorów umoż-

liwia perfekcyjne dopasowanie do otoczenia 

i elewacji budynku.

Bramy segmentowe UniTherm 

Skrzydło bramy wykonane z paneli stalowych 

INNOVO o grubości 60 mm wypełnionych bez-

freonową pianką poliuretanową, współczynnik 

przenikania ciepła panelu to U=0,33 W/(m2K).

Konstrukcja wykonana jest z elementów stalo-

wych ocynkowanych. Skrzydło bramy porusza 

się wzdłuż prowadnic pionowych i poziomych 

podsufitowych. 

Brama uszczelniona na całym obwodzie, 

w dolnym panelu zamontowana jest podwójna 

uszczelka przylegająca do podłoża, uszczelnie-

nie górne zapewnia uszczelka mocowana do 

nadproża. 

Panele mają kształt uniemożliwiający przytrza-

śnięcie palców oraz uszczelki w miejscu styku 

dwóch paneli. 

Osłony międzypanelowe osłaniają miejsca 

łączenia się sąsiednich segmentów (wygląd, 

doszczelnienie, bezpieczeństwo). Podwójne 

łożyskowane rolki, zabezpieczenie przed pęk-

nięciem linki w standardzie.

Bramy segmentowe UniPro

Pionowa praca bramy – podczas pracy nie 

jest potrzebna dodatkowa przestrzeń przed 

garażem.

Energooszczędność – ciepłe panele i system 

uszczelnień to skuteczna ochrona przed utratą 

ciepła. 

Cisza w garażu – Rw= 25 dB to najwyższy na 

rynku wynik tłumienia dźwięku bramy gara-

żowej. 

Układ sprężyn skrętnych gwarantujący 

20 000 cykli – wiele lat bezpiecznego użytko-

wania.

Konstrukcja bramy wykonana z ocynkowa-

nej blachy – wysoka odporność na korozje, 

trwałość konstrukcji.

Spełnia wymogi normy europejskiej – świa-

dectwo wykonania trwałej, komfortowej i bez-

piecznej bramy.

Bramy roletowe 

BR-77E, BR-77s

Możliwość zyskania dodatkowej przestrzeni 

– oszczędność miejsca na podjeździe oraz pod 

sufitem w garażu.

Napęd w standardzie – komfort użytkowania 

dzięki możliwości zdalnego otwierania i zamy-

kania bramy w standardzie.

Ocieplenie – profile bram roletowych wypeł-

nione są pianką poliuretanową, która pełni 

funkcję izolacji termicznej i akustycznej.

Płaszcz bramy oraz prowadnice wykonane 

z aluminium – nierdzewny materiał z jakiego 

wykonane są elementy bramy gwarantują jej 

trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.

Spełnia wymogi normy europejskiej – świa-

dectwo wykonania trwałej, komfortowej i bez-

piecznej bramy.

Bramy uchylne 

Connect, Novum, Progres, Komfort, Select, 

City

Prosta i solidna konstrukcja – dla klientów 

szukających niedrogiego, ale pewnego i spraw-

dzonego rozwiązania.

Szeroki wybór – kombinacje 14 wzorów i 10 

kolorów wykończenia skrzydła bramy w stan-

dardzie; jako opcja dowolny kolor z palety RAL.

Doskonałe wykończenie – uszczelnienia obwo-

dowe, osłony na sprężyny, łożyskowane rolki; 

dbałość o wysoką jakość w każdym szczególe.

Konstrukcja bramy wykonana z ocynkowa-

nej blachy – wysoka odporność na korozje, 

trwałość konstrukcji.

Spełnia wymogi normy europejskiej – świa-

dectwo wykonania trwałej, komfortowej i bez-

piecznej bramy.

BRAMY SEGMENTOWE, ROLETOWE, 
UCHYLNE, DRZWI

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

33-311 Wielogłowy 153, tel. 18 44 77 111, faks 18 44 77 110, www.wisniowski.pl, e-mail: sekretariat@wisniowski.pl

wisniowski bramy 2020.indd   284 24.01.2020   15:11:44

http://www.wisniowski.pl
mailto:sekretariat@wisniowski.pl
http://www.budujemydom.pl


informatorbudownictwa.pl 2852852020

Brama segmentowa UniPro. Skrzydło z paneli stalowych 40 mm wypeł-

nionych termoizolacyjną pianką, skrzydło porusza się wzdłuż prowadnic 

pionowych i poziomych. Panele posiadają kształt uniemożliwiający przy-

trzaśnięcie palców, dostępne w wersji ręcznej i automatycznej, w szerokiej 

ofercie wzorów i kolorów.

Brama uchylna CONNECT. Połączenie najlepszych cech konstrukcyjnych 

i funkcjonalnych bram uchylnych z nowoczesnym wzornictwem. Wyróżnia-

ją ją: solidna konstrukcja, bogate wyposażenie w standardzie (ślizgi, oścież-

nica w kolorze, zatrzaski stalowe), nowoczesny wygląd i możliwość dosto-

sowania do różnych warunków montażu – minimalne nadproże w otworze 

garażowym to 0 mm. Efektowna, gładka powierzchnia. Wzór Connect H 

poziomy oraz wzór Connec V z pionowymi tłoczeniami. 

Drzwi aluminiowe DECO z panelem wsadowym. DECO to kolekcja 

gwarantująca komfort, bezpieczeństwo i ciekawe wzornictwo. Skrzydło 

drzwi zbudowane jest w oparciu o profile aluminiowe różnej grubości, co 

daje możliwość wyboru rozwiązania dopasowanego do indywidualnych 

potrzeb obiektu mieszkalnego. Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi 

DECO zaczyna się już od U
d
=1,5 W/(m2K) (dla drzwi o wymiarach referen-

cyjnych 1250/2200 mm). Drzwi DECO prezentują się atrakcyjnie dzięki wy-

sokiej klasy wzornictwu i eleganckiemu wykończeniu. Każdy szczegół ich 

konstrukcji jest przemyślany tak, aby sprawiały równie dobre wrażenie od 

zewnątrz jak i od środka.

Aluminiowe drzwi zewnętrzne CREO. CREO to wyjątkowo stabilne i odporne 

na odkształcenia drzwi aluminiowe. Wszystkie elementy konstrukcji oraz wypeł-

nienie zostało zaprojektowane w celu uzyskania najwyższych standardów. Kon-

strukcja drzwi bazuje na systemie termoizolowanych kształtowników aluminio-

wych. Wypełnienie skrzydła drzwi CREO panelem izolowanym o grubości 77 mm 

oraz system uszczelnień pozwala osiągnąć wartości U
d
 od 0,8 (W/m2K) (dla wy-

miaru referencyjnego 1400/2500 mm z panelem pełnym). Poza ciekawym wyglą-

dem i wysoką izolacyjnością cieplną, drzwi Creo oferują także najwyższy poziom 

ochrony. W IFT Rosenheim, największym laboratorium badawczym w Europie, 

drzwi CREO zostały poddane badaniom antywłamaniowym w klasie RC2 i RC3.

Drzwi płaszczowe ECO. Skrzydło z blachy stalowej ocynkowanej powleka-

nej poliestrem lub malowanej proszkowo, wypełnienie skrzydła: styropian, 

karton komórkowy lub wełna mineralna całkowita gr. skrzydła – 63 mm, 

ościeżnica z kształtowników stalowych malowanych proszkowo, klamka 

tworzywowa, uszczelka przylgowa z tworzywa sztucznego (EPDM) na całym 

obwodzie ościeżnicy oraz w progu, skrzydło wyposażone w dwa zawiasy, 

w tym jeden samozamykający.

Brama segmentowa UniTherm. Brama UniTherm powstała w odpowie-

dzi na potrzeby budownictwa energooszczędnego. W pełni wykorzystuje 

właściwości cieplne panelu INNOVO o grubości 60 mm oraz zastosowanych 

systemów uszczelnień. To więcej zaoszczędzonej energii w domu, ponieważ 

straty ciepła zostały wyeliminowane w najbardziej newralgicznych miej-

scach skrzydła bramy. Współczynnik przenikania ciepła panelu wynosi 

0,37 (W/m2K), co przekłada się na znakomitą termoizolację całej bramy. 
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AUTOMAT YKA DO BRAM WJAZDOW YCH
I GARAŻOW YCH, SZLABANY, SŁUPKI
PARKINGOWE, AKCESORIA DO BRAM

Beninca Group produkuje szeroką gamę specjali-

stycznych rozwiązań dla branży automatyki rezy-

dencyjnej, przemysłowej i branży bramiarskiej.

Zalety automatyki Beninca
l Beninca Group oferuje produkty najwyższej 

jakości; firma zwraca szczególną uwagę na 

odpowiedni dobór stosowanych do produkcji 

komponentów; niezmiennie od ponad 40 lat 

produkuje we własnych fabrykach we Włoszech.  

l Beninca Group posiada własne biuro 

projektowe, jest właścicielem wielu patentów 

w zakresie sterowania i automatyki do bram; 

rozwiązania, które powstały w biurze proje-

ktowym Beninca stały się punktem odniesienia 

dla branży. 

Fabryki Grupy Beninca:

BENINCA – od ponad 40 lat produkuje wysokiej 

jakości napędy do bram wjazdowych i garażo-

wych, zarówno do zastosowania przydomowego 

jak i przemysłowego; szeroką gamę szlabanów 

o nowoczesnym wyglądzie do użytku intensyw-

nego i systemy parkingowe: 

l produkty wyróżniają się wysoką jakością stoso-

wanych do produkcji materiałów – przekładnie 

mechaniczne w kąpieli olejowej jako odlew ze stali 

i brązu zapewniają długą żywotność produktów 

l nowoczesny wygląd pasujący do każdego stylu 

architektonicznego, wielokrotnie nagradzany na 

międzynarodowych wystawach i targach.

CAB – ponad 20-letnia tradycja, produkująca

siłowniki hydrauliczne do bram skrzydłowych, 

w tym podziemne; siłowniki do bram rolowanych, 

okien, rolet i markiz.

RISE – bogata oferta elektromechanicznych i hy-

draulicznych słupków parkingowych.

Asortyment: produkowane w różnych wysoko-

ściach, średnicach, obudowie malowanej w syste-

mie kataforezy i ze stali nierdzewnej, sterowane 

drogą radiową, z siłownikiem gazowym i stałe; 

bogata oferta wyrobów ze stali nierdzewnej.

Zastosowanie: do zabezpieczenia przejazdów, 

dróg pożarowych, miejsc parkingowych.

BYOU – linia siłowników do użytku przydomowe-

go, przystosowanych do montażu przez klienta.

Cechy szczególne: jedyne dostępne na rynku si-

łowniki w klasie energetycznej A+, opatentowany 

system oszczędności energii ESA opracowany 

przez inżynierów Beninca.

MYONE – szeroka gama innowacyjnych siło-

wników do drzwi. HI-MOTIONS – akcesoria do 

produkcji m.in. bram wjazdowych – przesuwnych, 

przemysłowych, samonośnych, skrzydłowych.

Dystrybucja: na terenie całej Polski przez sieć 

autoryzowanych partnerów handlowych, lista 

na www.beninca.pl

Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001:2000, certy-

fikat CE, wszystkie produkty są zgodne z nor-

mami europejskimi oraz certyfikaty na kraje 

byłego ZSRR.

Usługi: cykliczne szkolenia techniczno-handlo-

we, doradztwo przy doborze urządzeń i mon-

tażu, naprawa gwarancyjna i pogwarancyjna; 

realizacja indywidualnych zamówień.

Nagrody: liczne międzynarodowe nagrody, 

m.in. INTEL DESIGN, INNOVATION & DESIGN 

AWARD; nagroda „Dobry Wzór” Instytutu 

Wzornictwa Przemysłowego.

Pozostała oferta: szeroka gama nowocze-

snych  akcesoriów do wszystkich oferowanych 

urządzeń, piloty o dużym zasięgu w różnych 

kolorach i o nowoczesnych kształtach, odporne 

na uderzenia, lampy LED, innowacyjne  foto-

komórki bezprzewodowe z system solarnym 

(nie wymagają wymiany kosztownych baterii) 

i regulacją kąta widzenia.

 BENINCA POLONIA Sp. z o.o.

ul. Holenderska 1, 05-152 Czosnów (Warszawa)

tel. 758 859 859

www.beninca.pl, e-mail: marketing@beninca.pl

beninca 2020.indd   286 24.01.2020   15:12:35

http://www.beninca.pl
http://www.beninca.pl
mailto:marketing@beninca.pl
http://www.budujemydom.pl


informatorbudownictwa.pl 2872872020

PREMIER – siłownik PR.45EL do bram skrzydłowych o szerokości skrzydła 

do 4 m montowanych na szerokich słupkach. Siłownik z łamanym ramie-

niem produkowany w wersji na 230 V i 24 V (do pracy intensywnej wersja 

TURBO) oraz do długości skrzydła 3 m (PR.45E i PR.45E24). Wyposażony 

w wyłączniki krańcowe na otwieranie i zamykanie. Najmocniejszy w swojej 

kategorii na rynku (do 600 kg wagi bramy). Sprzedawany w zestawie

KPR.PM (230 V) oraz KPR24.PM (24 V). 

DU.350N – siłownik podziemny DU.350N do bram skrzydłowych 

o szerokości skrzydła do 4,0 m. Montowany w skrzynkach fundamentowych 

pod ziemią. Produkowany w wersji na 230 V oraz w wersji szybkobieżnej 

(DU.350NV) do 3,0 m dł. skrzydła. Przekładnia z brązu w kąpieli olejowej. 

Opcjonalnie wyłączniki krańcowe hermetyczne. Współpracuje z centralą 

HEADY, BRAINY, HEADY24 i BRAINY24.

Siłownik klasy Premium – BOB. Przeznaczony do bram skrzydłowych. 

Jego cechy charakterystyczne to nowoczesny wygląd oraz, opatentowana 

przez Beninca, trwała przekładnia FACE®, całkowicie likwidująca hałas

i wibracje silnika. Przekładnie i ślimacznica wykonane są ze stali hartowanej 

i brązu. Każda z wersji ma mechaniczne wyłączniki w fazie otwierania

i zamykania. Polecany do skrzydeł o dł. 2,1; 3 i 5 m; o wadze do 800 kg (dla 

230 V i 24 V). 

JIM napęd do bram garażowych. Do użytku rezydencyjnego i wielosta-

nowiskowego, z napędem pasowym i systemem ESA®, gwarantującym 

oszczędzanie energii. Napęd do intensywnego użytkowania. Wyposaże-

nie: enkoder, mechaniczne wyłączniki, oświetlenie LED, centrala sterująca 

wyposażona w trymery i przełączniki. Wersje: JIM.3 o sile 600 N do bram 

o powierzchni 11 m2; JIM.4 o sile 1200 N do bram o powierzchni 22 m2 i JIM.3 

TURBO o prędkości 15,5 m na minutę.

BEN – siłownik BEN do bram skrzydłowych o szerokości skrzydła do 1,8 m 

montowanych na szerokich słupkach. Siłownik na 24 V z łamanym ramie-

niem do użytku intensywnego. Należy do gamy szybkich siłowników

Beninca TURBO. Posiada jeden ogranicznik ruchu. Wyposażony w system 

zabezpieczający przed zgnieceniem z czujnikiem amperometrycznym. 

Sprzedawany w zestawie KBN24.PM. Jeden z siłowników wyposażony 

w centralę z wbudowanym odbiornikiem radiowym.

Piloty IRI. TX z ekskluzywnej linii IRIDE. Piloty 4-kanałowe 433,92 MHz

z podwójnym kodowaniem, ARC i HCS. Nowoczesny wygląd  z chromowa-

nymi elementami i o unikatowym kształcie. Innowacyjna i ekskluzywna 

linia akcesoriów zawiera: lampy sygnalizacyjne, klawiatury, obudowy do 

fotokomórek. 

Słowniki serii BILL. Uniwersalny siłownik do bram osadzonych na metalo-

wych, jaki i klinkierowych słupkach. Wyposażenie: tryby siłownika zbudo-

wane są z brązu i stali hartowanej, odblokowanie siłownika odbywa się przy 

pomocy klucza patentowego. Sprzedawany w zestawie z centralą HEADY 

mającą funkcje m.in.: spowolnienia w fazie otwarcia i zamknięcia, zabloko-

wanie kodem dostępu do centrali przez osoby trzecie. Wersje: do 3, 4 i 5 m 

dł. skrzydła na 230 V. Dostępna wersja na TURBO na 24 Vdc.

Modele serii BULL. Przeznaczone do użytku rezydencyjnego, umożliwiają 

zautomatyzowanie bram przesuwnych od 400 do 2000 kg. Wyposażenie:

siłownik elektromechaniczny nienawrotny, przekładnia mechaniczna 

z brązu i stali w kąpieli olejowej (wersja do 800 kg), system odblokowania 

z kluczem patentowym, z enkoderem, zwolnienia w fazie otwarcia i za-

mknięcia, opcjonalnie z  magnetycznymi wyłącznikami krańcowymi.

Wersje: 230 Vac i 24 Vdc.

BULL624 TURBO do 600 kg wagi bramy otwiera 2-krotnie szybciej niż 

pozostałe siłowniki dostępne na polskim rynku. Czas otwarcia 25m/min. 

Centrala siłownika posiada funkcje, niedostępne w produktach konkuren-

cyjnych np.: furtki, łagodnego startu i zamknięcia bramy, zamknięcia bramy 

po przecięciu fotokomórek, sygnalizacji o stanie bramy, licznika wykonanych 

cykli . Wyposażony  w 2 systemy bezpieczeństwa: enkoder i przeciążenie 

amperometryczne. W momencie napotkania na przeszkodę siłownik zatrzy-

muje się i odwraca ruch bramy. 
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Co wyróżnia automatykę Nice?

l nowoczesne wzornictwo, trwałość, nieza-

wodność,

l łatwość montażu i użytkowania,

l nadajniki z kodem dynamicznie zmiennym,

l szeroka oferta,

l możliwość sterowania wszystkimi urządze-

niami (bramą wjazdową, bramą garażową 

i systemem rolet, oświetleniem czy alarmem) 

z pomocą aplikacji w smartfonie,

l system zabezpieczenia przed wypadkami,

l rozbudowana sieć dystrybucji i profesjonalna 

sieć serwisowa.

Najbardziej znane kategorie produktowe 

firmy to:

Automatyka wjazdowa: przeznaczona do 

otwierania bram wjazdowych, garażowych, 

przesuwnych oraz szlabanów. Zapewnia bez-

pieczeństwo i wygodę użytkowania, ułatwia 

codzienne życie. Pozwala otwierać i zamykać 

bramę posesji bez wysiadania z samochodu.  

Automatyka do rolet: kompletny i wszech-

stronny asortyment systemów automatyki 

do osłon przeciwsłonecznych, rolet, markiz, 

żaluzji oraz bram rolowanych do zastosowania 

w domach, biurach, hotelach, firmach oraz 

mieszkaniach. 

Bramy garażowe i przemysłowe: oferta seg-

mentowych bram garażowych Nice obejmuje 

siedem podstawowych modeli – spośród któ-

rych każdy znajdzie coś dla siebie. Prostota, 

elegancja, nowoczesne wzornictwo to główne 

zalety bram segmentowych Nice. 

Bramy przemysłowe Nice to szeroka gama 

kolorów, wymiarów a także szeroki wybór 

opcji dodatkowych takich jak przeszklenia, 

typy prowadzeń lub drzwi serwisowe. 

POZOSTAŁA OFERTA

l systemy parkingowe,

l szlabany,

l systemy kontroli dostępu,

l napędy i systemy sterowania do rolet,

l fotokomórki,

l szeroka gama pilotów i radioodbiorników,

l wideodomofony,

l kontrola ruchu pieszych,

l zapory drogowe.

Usługi:

l doradztwo techniczne,

l montaż,

l serwis,

l opieka gwarancyjna i pogwarancyjna,

l realizacja nietypowych zamówień.

Założona w 1993 r. włoska grupa Nice jest międzynarodowym liderem sektora automatyki domowej, home security i smart home. W ofercie firmy 

możemy znaleźć szeroką gamę zintegrowanych rozwiązań do automatyzacji bram wjazdowych, bram garażowych, osłon przeciwsłonecznych, syste-

mów parkingowych, bezprzewodowych systemów alarmowych i systemów bezpieczeństwa dla domu i przemysłu. Nice sprzedaje swoje produkty do 

ponad 100 krajów i ma obecnie 24 oddziały na pięciu kontynentach oraz 14 zakładów produkcyjnych i 13 ośrodków rozwojowo-badawczych. Z zatrud-

nionymi 2300 pracownikami, grupa przyczynia się do rozpowszechnienia idei Made in Italy na całym świecie, dzięki wysokiej jakości rozwiązaniom, 

które łączą najnowszą technologię, nowoczesne wzornictwo, innowacyjność i łatwość użytkowania. Każdego dnia Nice w swoich laboratoriach wyko-

nuje testy, aby zapewnić najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Wizja Nice „świat bez barier” i misja „ułatwiaj codzienne czynności” koncentruje 

się na ludziach, sprawiając, że mogą zarządzać automatyką, dostosowując ją do swoich indywidualnych potrzeb. Mając przy tym poczucie kontroli 

i bezpieczeństwa. Nice również zwraca uwagę na światowe trendy proekologiczne, dostarczając rozwiązania optymalizujące zarządzanie oświetleniem 

naturalnym i ciepłem, a także oferując systemy fotowoltaiczne.

Nasze Marki: Grupa Nice zrzesza kilkanaście marek. Najpopularniejsze z nich to:

Marka Nice jest obecna na polskim rynku od 1996 roku. W tym czasie asortyment firmy powiększył się od prostych rozwiązań do kompleksowej 

oferty uzupełniających się produktów. Obecnie Nice Polska oferuje: automatykę do bram przesuwnych, skrzydłowych, garażowych, przemysło-

wych oraz rolet, segmentowe bramy garażowe, systemy parkingowe, systemy kontroli ruchu pieszych oraz wideodomofony. 

Sieć sprzedaży: dystrybucja produktów Nice odbywa się poprzez sieć ponad 1500 dystrybutorów posiadających ponad dwa tysiące 

Licencjonowanych Instalatorów, którzy ukończyli profesjonalne szkolenie techniczne i pozytywnie zaliczyli wymagany egzamin. Listę rekomendowa-

nych dystrybutorów można znaleźć na stronie www.nice.pl/gdzie-kupic. 

AUTOMAT YKA DLA DOMU

NICE POLSKA Sp. z o. o.

ul. Parzniewska 2a, 05-800 Pruszków
tel. 22 759 40 00, www.nice.pl, e-mail: nice.pl@niceforyou.com

Automatyka do bram przesuwnych Automatyka do bram skrzydłowych Automatyka do bram garażowych Automatyka do rolet Bramy garażowe
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Automatyka do rolet, markiz i żaluzji

Automatyka dla domuy

Automatyka wjazdowa i bramy garażowe – szeroka oferta automatyki 

wjazdowej, garażowej, przesuwnej oraz bramy garażowe Nice, daje poczucie 

bezpieczeństwa i poprawia jakość życia przez ułatwienie codziennych czynno-

ści. Oferta Nice to nowoczesne siłowniki idealnie dostosowane do różnorod-

nych rozmiarów, ciężaru, częstotliwości i szybkości otwierania bram.

Smart Home – Nice Wi-Fi – przeznaczony do zdalnego sterowania automa-

tyką domową z dowolnego miejsca na świecie, za pośrednictwem telefonu 

komórkowego. Moduł współdziała z aplikacją Nice Wi-Fi, którą można pobrać 

bezpłatnie z App Store oraz Google Play. Urządzenie jest proste w obsłudze 

i montażu. 

Wideodomofony – wysoka funkcjonalność oraz nowoczesny design to 

cechy, które sprawiają, że wideodomofony z oferty Nice są idealnie dopaso-

wanym rozwiązaniem dla potrzeb polskiego rynku. Wysoki poziom bezpie-

czeństwa, niskie zużycie energii, prosty w obsłudze interfejs i konkurencyjna 

cena to tylko niektóre spośród ich licznych zalet. 

Automatyka przemysłoway p y

Kontrola ruchu pieszych – bramki obrotowe, rozsuwane, uchylne czy 

tripody, a także szeroka gama akcesoriów takich jak wygrodzenia, barierki, 

taśmy i słupki oraz platformy mobilne sprawiają, że asortyment Nice z za-

kresu kontroli ruchu pieszych jest bardzo konkurencyjny i kompleksowy.

Szlabany oraz Systemy Parkingowe Nice – są to idealne rozwiązania 

przeznaczone do kontroli przejazdu i zarządzania dowolnej wielkości po-

wierzchniami parkingowymi. Nowoczesne szlabany elektromechaniczne 

Nice idealnie nadają się do obiektów publicznych, wspólnot mieszkanio-

wych, przedsiębiorstw i zastosowań przemysłowych.

Bollardy Nice – to idealne rozwiązanie dla kontroli dostępu pojazdów

w różnych warunkach, zarówno tych w których mamy dostępność zasila-

nia oraz tych, w których tej dostępności nie ma. Bollardy zyskują popular-

ność, ponieważ gwarantują bardzo wysokie bezpieczeństwo terenu, który

zabezpieczają.

y , j

Automatyka do rolet – niezawodne, elastyczne i wszechstronne rozwią-

zania do wszystkich typów rolet – zarówno w konfiguracji przewodowej jak 

i radiowej. Możliwość zastosowań we wszystkich rozwiązaniach architekto-

nicznych. 

Automatyka do markiz – dyskrecja, bezpieczeństwo oraz możliwość 

pełnej kontroli nad nasłonecznieniem pomieszczenia, to tylko niektóre plusy 

posiadania automatyki do markiz. Markizy mogą być sterowane drogą ra-

diową za pomocą jednego kliknięcia. Nice skupił się przy wprowadzeniu 

silników na niskim zużyciu energii.

Automatyka do żaluzji fasadowych i pergoli – automatyka do żaluzji 

znajdzie zastosowanie nie tylko w przemyśle, ale także w gospodarstwie 

domowym. Przewiewnie i przezroczyście – tak się dzisiaj buduje. Obiekty 

wyposażone w silniki i automatyczne żaluzje zyskują przejrzystość i same 

regulują poziom nasłonecznienia.
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Firma DANDAV istnieje od 1991 roku. Główny profi l działalności to re-
alizacja indywidualnych projektów związanych ze szkłem, aluminium, 
stalą, stalą nierdzewną i  kratami rolowanymi. Wychodząc naprzeciw 
potrzebom i oczekiwaniom Klientów, dobierając najlepszych dostaw-
ców, fi rma zapracowała na opinię, że DANDAV to wiarygodna i spraw-
dzona marka. Dziś jej realizacje znają mieszkańcy wielu europejskich 
państw, zwłaszcza Czesi, gdzie funkcjonuje oddział DANDAV.

Wiele projektów DANDAV realizuje ze znanymi i cenionymi architekta-
mi, którzy wielokrotnie przekonali się, że potrafi my sprostać ich orygi-
nalnym pomysłom, znaleźć rozwiązanie, którego nie dostrzegli konku-
renci. Z jednakową uwagą i solidnością fi rma podchodzi do wszystkich 
zleceń, bez względu na ich wartość i wielkość elementów. Każdemu 
z swoich Klientów proponuje nowoczesne, sprawdzone i bezpieczne 
rozwiązania. Wszystkie wyroby mają niezbędne atesty i  certyfi katy, 
wykonane są z materiałów najwyższej jakości pochodzących od reno-
mowanych europejskich producentów.

Państwa potrzeby i  oczekiwania są wyzwaniami, z  którymi DANDAV 
zmierzy się z  przyjemnością, fi rma znajdzie rozwiązania optymalne 
pod względem możliwości wykonawczych i kosztów.

 Ponad 25 lat doświadczenia
 5000+ zamontowanych krat i żaluzji rolowanych 
 500 000+ m2 zamontowanych witryn sklepowych

WITRYNY SZKLANE GLASS WALL

Podstawowym elementem wykorzystywanym do produkcji ram wi-
tryn szklanych jest autorski system profi li aluminiowych Glass Wall. 
Stanowi on nowatorskie, estetyczne, a przede wszystkim bezpieczne 
i  wielokrotnie sprawdzone rozwiązanie. System ten w  całości opra-
cowany przez DANDAV posiada aprobatę techniczną 1TB (AT-15-
9195/2016) pozwalającą na bezpieczny montaż pojedynczych tafl i 
szklanych o wysokości do 5 metrów i  jest produktem dedykowanym 
wewnętrznym witryną sklepowym. Dzięki zdejmowanym nakładką 
aluminiowym możemy zaproponować bardzo szeroką paletę rodza-
jów wykończenia oraz kolorów. Stosowane powłoki odznaczają się 
najwyższą jakością i estetyką. 

KRATY I ŻALUZJE ROLOWANE

Kraty i  żaluzje rolowane to nowoczesne urządzenia łączące w  sobie 
funkcje kraty zabezpieczającej i stalowej żaluzji rolowanej, pozwalające 
na skuteczne zamknięcie chronionej powierzchni przy jednoczesnym 
zachowaniu wglądu na nią oraz zapewnieniu jej przewietrzania. Pro-
dukty fi rmy DANDAV posiadają certyfi kat Instytutu Mechaniki Precyzyj-
nej dotyczący odporności na włamanie, w klasie 2 oraz 3. Ponadto, zo-
stały przebadane przez Instytut Techniki Budowlanej w zakresie zgod-
ności z normą PN-EN 13241-1 +Al:2011 i dopuszczone do powszech-
nego stosowania w budownictwie. Produkty cechuje wysoka estetyka 
oraz różnorodność możliwości doboru pancerza. Niepowtarzalny sys-
tem otwierania awaryjnego zintegrowany w sterowniku kluczykowym 
eliminuje potrzebę używania niewygodnej i trudnej w obsłudze korby.
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SZKLANE ŚCIANKI PARKOWANE

Składane ścianki szklane to nowoczesny i estetyczny sposób na mobil-
ne zamknięcie przestrzeni handlowych przy maksymalnym zachowa-
niu przezierności. Ścianki szklane w  zależności od specyfi ki projektu 
posiadają wiele wariantów i można je dopasować do praktycznie każ-
dej zamykanej powierzchni. Ze względu na swoje walory estetyczne 
jest to rozwiązanie podnoszące status i  znaczenie każdego projektu 
w którym zostaną zastosowane. Zastosowanie takiego rodzaju prze-
szklenia pozwala na szybką zmianę aranżacji pomieszczenia, zamknię-
cie lub zasłonięcie jego części. Doskonale sprawdza się wszędzie tam, 
gdzie występuje duża rotacja klientów lub często zmienia się sposób 
wykorzystywania pomieszczenia. 

ZEWNĘTRZNE WITRYNY SKLEPOWE

Ścianki aluminiowo-szklane to jedna ze specjalności Dandav. Firma 
wykonuje ścianki zimne i  ciepłe, słupowo-ryglowe oraz strukturalne. 
Przy dużych powierzchniach przeszklenia proponuje stosowanie pod-
konstrukcji stalowej, umożliwiającej zastosowanie lżejszego profi lu 
aluminiowego, a  tym samym obniżenie kosztów wykonania ścianki. 
Takie rozwiązanie poprawia sztywność oraz pozwala na pogodzenie 
wymogów związanych z  bezpieczeństwem i  chęcią stworzenia wra-
żenia smukłości i lekkości przeszklenia. Wypełnienie ścianek, stanowi 
specjalistyczne szkło, którego właściwości dobierane są do oczekiwań 
klienta. Możliwe jest zastosowanie materiałów o  podwyższonych 
właściwościach refl eksyjnych, przeciwsłonecznych czy akustycznych, 
a także o dowolnej wybranej kolorystyce.

PORTALE WEJŚCIOWE I ZABUDOWY

Coraz częściej spotykanym elementem nadającym indywidualny cha-
rakter każdej witrynie sklepowej są portale wejściowe i  zabudowy 
przestrzenne wejść. Firma DANDAV jest w stanie wykonać praktycznie 
każdy rodzaj zabudowy witryny przy użyciu wielu dostępnych mate-
riałów. Mogą to być portale z płyt kompozytowych, przestrzenne za-
budowy szklane, stalowe czy drewniane. 

www.dandav.com.pl

Wykonujemy elementy nietypowe na indywidualne 
zamówienia i świadczymy usługi cięcia laserem! 

ZAPRASZAMY! 

Dandav Sp. z o.o.

ul. Zielona 45, 32-709 Drwinia

tel. 12 281 74 74, faks 12 281 74 74

e-mail: info@dandav.com.pl
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AKCESORIA DO OKIEN I DRZWI

FOT. ANWIS
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OSŁONY OKIENNE

W sprzedaży dostępna jest szeroka gama akcesoriów do okien, zarów-
no wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Różnią się nie tylko miejscem 
i sposobem montażu, ale także właściwościami i ceną. Najtańsze ro-
lety kupimy już za kilkadziesiąt złotych, najdroższe modele kosztują 
nawet kilka tysięcy złotych.   

ŻALUZJE 
Charakterystykę osłon zaczynamy od najbardziej rozpowszechnio-
nych, czyli żaluzji wewnętrznych. Modele poziome montuje się za-
równo w oknach elewacyjnych, jak i dachowych. Produkowane są 
z aluminium i PVC, rzadziej z drewna. Przylegają do przeszklenia 

dzięki bocznym prowadnicom. Ich największą zaletą jest możliwość 
kontrolowania natężenia światła – w razie potrzeby powstrzymują je 
bardzo skutecznie. Lamele wykonane z obustronnie lakierowanego 
aluminium świetnie nadają się także do pomieszczeń, w których pa-
nuje wilgoć, np. w łazienkach. Wadą żaluzji jest to, że są kłopotliwe 
w czyszczeniu. Mogą być sterowane zarówno ręcznie (do podnosze-
nia i opuszczania wysoko zamontowanej żaluzji przyda się specjalny 
drążek), jak i elektrycznie.

Pionową odmianą żaluzji poziomych są wertikale. W tych produk-
tach pasy, połączone zazwyczaj łańcuszkiem kulkowym, są znacznie 
szersze niż w żaluzjach poziomych i wykonane są najczęściej z tkanin 

Osłony okienne mogą pełnić różne role. Jedne tylko chronią wnętrza domu przed przegrzaniem, inne stanowią dodatko-

wo barierę dla hałasu albo włamywaczy. O niektórych modelach trzeba pomyśleć już na etapie stanu surowego. 
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poliestrowych. Choć są bardzo skuteczne – zatrzymują nawet 90% 
światła – w budownictwie jednorodzinnym nie rozpowszechniły się 
tak, jak w budynkach użyteczności publicznej. 

Żaluzje oferowane są także w wersji zewnętrznej. Działają na po-
dobnej zasadzie jak te montowane wewnątrz, także wykonane są naj-
częściej z aluminium. Jednak kątem ich nachylenia steruje się inaczej 
– za pomocą mechanizmu umieszczonego w skrzynce, która zazwy-
czaj ukryta jest w ścianie. Modele zewnętrzne nie tylko chronią przed 
słońcem, ale także wspomagają pracę klimatyzacji, co pozwala obni-

żyć koszty energii elektrycznej. W pewnym stopniu tłumią również 
hałas dobiegający z zewnątrz.

ZASŁONY PLISOWANE 
Chronią wnętrza przed silnym nasłonecznieniem, a dodatkowo sta-
nowią jego ozdobę. Montuje się je od środka, a występują w dwóch 
odmianach. W pierwszej tkanina umieszczona w kasecie u góry 
okna wysuwa się na zasadzie harmonijki (w zależności od produ-
centa, sterowanie odbywa się ręcznie lub zdalnie). Boczne szyny ni-
welują prześwity pomiędzy materiałem a ramą okna. Można je za-
trzymać w dowolnym miejscu. Nie powstrzymają w stu procentach 
promieni słonecznych, ale sprawią, że światło dzienne będzie bar-
dziej rozproszone. Drugi rodzaj, sterowany ręcznie pozbawiony jest 
górnej kasety, a materiał rozwija się harmonijkowo zarówno do do-
łu, jak i do góry. W ten sposób można zasłonić, w zależności od po-
trzeb, dowolną część okna.

ROLETY
Ich odmiana wewnętrzna to jedna z najpopularniejszych opcji na za-
bezpieczenie wnętrz przed upałem. Materiał zrolowany na wałku za-
mocowanym w górnej części okna rozwija się ręcznie. Roletę można 
zatrzymać zasłaniając okno tylko częściowo. 

Tego typu wyroby produkowane są z różnego rodzaju impregno-
wanych tkanin, odpornych na płowienie i łatwych w konserwacji, ale 
chronią przed ciepłem słonecznym tylko w ograniczonym zakresie. 
Skuteczniejsze są rolety dekoracyjne ze specjalną powłoką odbijają-
cą promienie, lub całkowicie zaciemniające, z materiałów nieprze-
puszczających światła. Te dwa ostatnie typy wyposażone są w boczne 
prowadnice i dostępne są również w wersji sterowanej elektrycznie. 
Dzięki bogatej gamie kolorów i wzorów, rolety mogą stanowić cieka-
wy element dekoracyjny wnętrza.

Rolety zewnętrzne pełnią dodatkową rolę – nie tylko chronią wnę-
trza domu przed przegrzaniem, ale także odstraszają potencjalnych 
intruzów. Poza tym izolują termicznie pomieszczenia i stanowią ba-
rierę dla dobiegającego z zewnątrz hałasu. Rolety różnią się od siebie 
budową, sposobem montażu oraz sposobem sterowania.

Tego typu osłona składa się z dwóch zasadniczych elementów – 
kasety i pancerza. Kaseta ma przeważnie kwadratowy bądź prosto-
kątny kształt, ale w sprzedaży są też modele półokrągłe i o przekroju 
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wielobocznym. Wewnątrz umieszczona jest rura nawojowa, na którą 
nawinięty jest ruchomy pancerz. To od jego parametrów zależy, jak 
dobrze swoją rolę – jako izolatora – będzie spełniała roleta. Pancerz 
wykonany jest zazwyczaj z zamkniętych poziomych profili, które mo-
gą być wypełnione izolacją, np. pianką poliuretanową. Element ten 
porusza się w pionowych prowadnicach przytwierdzonych do oście-
ża okna (czasem do ramy okna).

Rolety produkowane są z aluminium, stali, drewna lub PVC. 
Oferowane są w szerokiej gamie kolorystycznej, co pozwala łatwo 
dopasować je do elewacji i stolarki.

Samo założenie rolet to nie wszystko – trzeba jeszcze pamiętać 
o ich zaciąganiu z nastaniem zmierzchu oraz wtedy, gdy wychodzi-
my z domu na dłużej. Trudno o tym zawsze pamiętać, dlatego war-
to rozważyć zakup rolet z elektrycznym napędem oraz odpowied-
niej automatyki. Co prawda wyroby sterowane ręcznie (wyposażone 
w zwijacz z  taśmą lub linką, umieszczony po wewnętrznej stronie 
okna, ewentualnie w mechanizm korbowy) są tańsze, ale zdecydo-
wanie mniej wygodne. Modele sterowane mechanicznie mają w wale 
silnik elektryczny. Można nimi sterować za pomocą łącznika ścien-
nego, połączonego przewodami z roletą lub pilotem. Takie rozwiąza-
nie jest  bardziej komfortowe, a dodatkowo daje możliwość włączenia 
osłon do inteligentnego systemu sterowania budynkiem. Dzięki temu 

rolety mogą np. opuszczać się automatycznie o określonej godzinie. 
Aby podnieść bezpieczeństwo mieszkańców, warto zdecydować 

się na wzmocnione rolety, chroniące przed intruzami. Ich produ-
cenci stosują różne rozwiązania. Najprostsze zabezpieczenia to zam-
ki oraz rygle. W bardziej wytrzymałych na ataki modelach pancerz 
wykonany jest z grubszego i sztywniejszego materiału, a prowadni-
ce są wzmocnione i odpowiednio ukształtowane. Elementem bezpie-
czeństwa są też specjalne wieszaki, które uniemożliwiają podniesie-
nie rolety z zewnątrz. 

Rolety, podobnie jak okna, kraty, drzwi i bramy garażowe, ma-
ją sześć klas odporności na włamanie – od RC1 do RC6 (przy czym 
w sprzedaży dostępne są głównie produkty z  trzech pierwszych). 
Wyroby klasy 1 można sforsować bez użycia narzędzi, wykorzystu-
jąc siłę mięśni. Rolety klasy 2 można natomiast pokonać przy użyciu 
prostych narzędzi, np. wkrętaka, w 3 minuty. To pokazuje, że tego 
typu osłony nie zapewnią nam stuprocentowego bezpieczeństwa. Im 
dłużej jednak intruz będzie się siłował z osłoną, tym większe praw-
dopodobieństwo, że zostanie zauważony. 

MARKIZY
Miejscem w domu szczególnie narażonym na przegrzanie w upalne 
dni jest poddasze. Skuteczną ochronę zapewnią montowane na ze-
wnątrz markizy do okien dachowych. Ich zaletą jest to, że nie ogra-
niczają całkowicie widoku przez okno, a dodatkowo tłumią odgłosy 
spadających kropel deszczu. Wykonane są z wytrzymałej siatki PVC 
lub włókna szklanego, odpornej na działanie czynników atmosfe-
rycznych, w tym nawet bardzo silnego wiatru. Materiał zrolowany 
jest w kasecie zamontowanej nad oknem. Markizy rozwijane ręcznie 
zaczepia się na specjalnych uchwytach, umieszczonych na dolnej ra-
mie okna. Te w wersji zasilanej prądem z sieci elektrycznej przesu-
wają się po bocznych prowadnicach. Najbardziej innowacyjne mo-
dele solarne wyposażone są w akumulator ładowany przez ogniwa 
fotowoltaiczne. Jeżeli mają napęd, mogą być też wyposażone w spe-
cjalny czujnik natężenia światła, który samoczynnie steruje marki-
zą, w zależności od nasłonecznienia – przy dużym promieniowaniu 
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markiza się rozwija, a przy pochmurnej pogodzie zwija, zwiększając 
dopływ naturalnego światła.

Na zewnątrz okien elewacyjnych również można montować te-
go typu osłony. Markizy fasadowe działają na takie samej zasa-
dzie, jak te przeznaczone do poddaszy. Ich odmianą są markizo-
lety, wyposażone w ruchomy wysięgnik, dzięki któremu można 
regulować stopniem pochylenia przesłony, a w efekcie ilością świa-
tła wpadającą do pomieszczenia.

Innym typem są markizy tarasowe i balkonowe. To idealne roz-
wiązanie w sytuacji, gdy chcemy ochronić przed słońcem nie tylko 
wnętrza, ale także przylegające do nich tarasy czy balkony. Warto za-
montować je zwłaszcza nad dużymi przeszkleniami, szczególnie ty-
mi zlokalizowanymi od południa, bo tam promieniowanie słonecz-
ne jest odczuwalne najmocniej. Markizy tarasowe nie zasłaniają przy 
tym bezpośrednio przeszkleń, a więc i widoku za nimi. Sprawiają zaś, 
że okna i drzwi tarasowe znajdują się w cieniu i chronią w ten sposób 
wnętrza przed przegrzaniem.

Standardowa markiza składa się z akrylowego lub poliestrowego 
poszycia, rozpiętego na wysięgniku i rurze nawojowej, oraz mecha-
nizmu sterującego jej pracą. Po zwinięciu materiał może być odsło-
nięty, ukryty w tzw. półkasecie (w tych dwóch wariantach markizę 
warto zdemontować na zimę) lub całkowicie schowany w pełnej kase-
cie aluminiowej. To ostatnie rozwiązanie zapewnia najlepszą ochro-
nę materiału przed czynnikami atmosferycznymi. A musi być on nie 
tylko odporny na płowienie, ale także skutecznie zatrzymywać wo-
dę i promieniowanie słoneczne. Do tego nie może ulec rozerwaniu 
pod wpływem wiatru. 

Producenci stosują różne rozwiązania, aby zapewnić dłuższą ży-
wotność poszycia. Najczęściej materiał poddawany jest impregnacji. 

Markizy oferowane są w bardzo różnych rozmiarach. Mogą mieć 
długość i szerokość pozwalające zacienić nawet kilkanaście metrów 
kwadratowych tarasu. Nie warto jednak osłaniać jego całej powierzch-
ni. Lepiej pozwolić docierać słońcu przynajmniej na fragment tara-
su, na którym będzie można się opalać czy kąpać w rozkładanym ba-
senie dla dzieci. 

Tego typu osłony można wyposażyć w wiele dodatkowych elemen-
tów. Największy wpływ na komfort użytkowania ma sterowanie. O ile 
mniejsze modele można bez problemu obsługiwać ręcznie (za pomo-
cą mechanizmu korbowego), to w przypadku większych i cięższych 

osłon wygodniejsze jest sterowanie mechaniczne. Markizy elektryczne 
wyposażone są w napęd, którym steruje się analogicznie jak w przy-
padku rolet – za pomocą łącznika ściennego lub pilota. Ich zaletą jest 
nie tylko łatwość obsługi, ale także możliwość wyposażenia w auto-
matykę pogodową. Dzięki czujnikowi pogodowemu markiza będzie 
się automatycznie rozwijać lub zwijać – w zależności od nasłonecz-
nienia, siły wiatru i opadów. 

Inna wygodna funkcja to mechanizm regulujący kąt nachylenia 
przesłony. Za pomocą korby można szybko zmienić kąt nachylenia 
markizy, dostosowując jej położenie do kąta padania promieni sło-
necznych. Niektóre modele wyposażone są też w drugi wał nawojo-
wy z poszyciem w przedniej rurze wysięgowej markizy. Dodatkowy 
materiał, zwisający swobodnie z wału, zacieni kolejną część tarasu. 

W sprzedaży dostępne jest też oświetlenie markiz – oferowane ja-
ko punktowe bądź w postaci listew. Przyda się wtedy, gdy będziemy 
chcieli spędzać na tarasie również wieczory. Ze względu na wypo-
czynek w chłodniejsze dni, warto z kolei rozważyć zakup promien-
nika ciepła. Urządzenie to mocuje się pod konstrukcją osłony i uru-
chamia pilotem.

MONTAŻ MARKIZY TARASOWEJ

Markizy montuje się na trzy sposoby: do krokwi dachowych, do spodu bal-
konu lub do ściany domu.

W dwóch pierwszych przypadkach stosuje się specjalne wieszaki i wkrę-
ty, co nie powinno stanowić problemu. Niezbyt wymagające jest również 
przytwierdzenie osłony do ściany jedno- lub trójwarstwowej. 

Komentarza wymaga natomiast sposób zamocowania markizy na ścianie 
dwuwarstwowej. W tym przypadku nie wystarczy użycie zwykłych kołków 
rozporowych. Osłona, narażona na wyrwanie z przegrody przez silny wiatr, 
musi być bowiem zakotwiona nie w ociepleniu, a w warstwie nośnej ścia-
ny. Dlatego stosuje się specjalny system mocowania – po wykonaniu otwo-
rów w murze, umieszcza się w nich perforowane tuleje, następnie aplikuje 
żywicę, a potem osadza wewnątrz pręt gwintowany ze stali ocynkowanej. 
Takie rozwiązanie gwarantuje stabilne zamocowanie markizy.
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WSPÓŁCZESNE OKIENNICE

Do osłaniania okien w czasie upałów nikogo nie trzeba przekony-
wać, szczególnie w latach tak ciepłych, jak ostatnie. Osłona zewnętrz-
na chroni przed gorącem, zacienia i jest dużo skuteczniejsza od we-

wnętrznej. Odpowiednio solidna utrudni robotę złodziejom, może 
nawet zupełnie ich zniechęci. Przez stulecia taką rolę pełniły drew-
niane okiennice, dziś inwestorzy stawiają raczej na rolety – wygod-
niejsze w obsłudze i uniwersalne, bo pasują do domu w każdym stylu.

ZALETY ROLET
W upał oraz w czasie mrozów docenimy ich termoizolacyjność. Latem 
chronią przed palącym słońcem i zapewniają we wnętrzach przyjem-
ny chłód. Według producentów, temperaturę w budynku da się dzię-
ki nim obniżyć o 10°C. Mniej prądu zużyją też, pracujące w zacienio-
nym domu, energochłonne urządzenia klimatyzacyjne.

Z kolei zimą rolety pozwalają ograniczyć koszty związane z ogrzewa-
niem. Specjaliści policzyli, że straty ciepła przez osłonięte nimi okna spa-
dają nawet o 1/3 do połowy (w przypadku dobrze izolowanego modelu). 
Dodatkowo rolety ograniczają wychładzające działanie wiatru. Trzeba 

Zewnętrzne rolety latem chronią przed słońcem i  upa-

łem, a zimą pozwalają ograniczyć wydatki na ogrzewa-

nie. Zawsze – oczywiście, o ile są opuszczone – stanowią 

zabezpieczenie antywłamaniowe i  barierę dla hałasu. 

W zasadzie przejęły zadania stosowanych dawniej okien-

nic. Przy czym obecnie montuje się je nie tylko na oknach 

pionowych, lecz także na dachowych.
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jednak pamiętać o ich zaciąganiu z nastaniem zmierzchu oraz wtedy, 
gdy opuszczamy dom na dłużej. Ważny jest również prawidłowy mon-
taż – wszystkie połączenia z murem powinny być szczelne, aby wyeli-
minować mostki termiczne. 

Gdy idzie o izolacyjność akustyczną, pancerz rolety obniża docho-
dzący z zewnątrz hałas średnio o 10 dB. Dla właścicieli domów zlo-
kalizowanych w głośnym sąsiedztwie może to mieć spore znaczenie.

Jednym z głównych zadań rolet jest zniechęcanie potencjalnych 
włamywaczy. Ponieważ złodzieje wchodzą do budynku zwykle przez 
okna lub drzwi balkonowe, ważne jest ich odpowiednie zabezpiecze-
nie antywłamaniowe. Rolety dobrze sprawdzają się w tej roli. Ich pro-

ducenci stosują rozmaite zabezpieczenia, najprostsze to zamki oraz 
rygle. W modelach bardziej wytrzymałych na ataki pancerz robi się 
z grubszego/sztywniejszego materiału, prowadnice wzmacnia i ina-
czej kształtuje. Elementem bezpieczeństwa są też specjalne wiesza-
ki, które uniemożliwiają podniesienie tej osłony. Podobnie jak okna, 
drzwi i bramy garażowe, rolety teoretycznie występują w sześciu kla-
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sach odporności na włamanie – od RC1 do RC6. Jednak faktycznie 
w sprzedaży dostępne są wyroby co najwyżej RC3. 

Opuszczone rolety chronią okna przed gradem, deszczem, śniegiem, 
promieniami UV i tym samym przedłużają ich trwałość.

BUDOWA ROLETY
Roleta składa się z dwóch zasadniczych elementów – kasety i pan-
cerza. Kaseta ma najczęściej prostokątny przekrój, choć w sprze-
daży są też modele półokrągłe i wieloboczne. W jej wnętrzu znaj-
duje się rura nawojowa, na którą nawinięty jest ruchomy pancerz. 
To głównie od jego parametrów zależy, jak dobrze roleta izoluje 
termicznie. Pancerze zbudowane są zazwyczaj z zamkniętych, po-
ziomych profili, które mogą być dodatkowo wypełnione np. pian-
ką poliuretanową. Poruszają się w pionowych prowadnicach przy-
twierdzonych do ościeża okna (lub jego ramy). Im większy profil 
zastosowano w pancerzu, tym grubsze wypełnienie, a tym samym 
wyższa izolacyjność akustyczna i termiczna. Rolety produkuje się 
z aluminium, stali, PVC albo drewna (takie występują rzadko). Są 
oferowane w szerokiej gamie kolorystycznej, dzięki czemu łatwo 
dobrać je do elewacji czy stolarki.

W przypadku rolet na okna dachowe wał (rura nawojowa) znajdu-
je się w mniejszej kasecie, umieszczonej nad oknem. Modele dachowe 
wyposaża się niekiedy w czujnik natężenia światła, czy akumulator, 
ładowany z zamocowanej w kasecie baterii słonecznej.

RODZAJE ROLET
Ze względu na sposób montażu, rolety dzielą się na elewacyjne, 
naokienne, nakładane, do zabudowy i nadprożowe (nazewnictwo 
może się różnić w zależności od producenta). Dla inwestora ma to 
znaczenie o tyle, że niektóre modele da się założyć tylko na etapie 

stanu surowego – otwory okienne wymagają bowiem odpowied-
niego przygotowania.

Rolety elewacyjne (nazywane także natynkowymi lub adaptacyj-
nymi) są uniwersalne – nadają się do wszystkich typów okien, moż-
na je montować zarówno na etapie stanu surowego, jak i w wykoń-
czonym budynku. Kasetę przytwierdza się do ściany (elewacji) nad 
oknem, zaś prowadnice – po bokach wnęki okiennej. Ze względu na 
małą wytrzymałość warstwy ociepleniowej, ze ścianą dwuwarstwo-
wą łączy się je długimi kotwami, sięgającymi do części nośnej muru. 
W przypadku przegród jedno- i  trójwarstwowych wystarczą zwy-
kłe kołki montażowe. Kasetę można zamówić w jednym z wielu ko-
lorów z palety RAL, albo samodzielnie pomalować farbą elewacyj-
ną pasującą do ściany.

Mankamentem tego rozwiązania jest to, że skrzynka wystaje ze ścia-
ny, więc osadza się na niej brud, a zimą zalega śnieg. Nie będzie jed-
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nak rzucać się w oczy, jeśli nisko nad oknem znajduje się okap dachu.
W przypadku rolet naokiennych, kasetę mocuje się we wnęce 

okiennej do górnej ramy okna, zaś prowadnice do jego bocznych pro-
fili. Rolety naokienne oferowane są w wersji lewo- lub prawoskrętnie 
zwijanej. W pierwszym wariancie pancerz znajduje się bliżej szyby, 
w drugim – dalej od niej. Prawoskrętne lepiej ocieplają, bo kiedy są 
opuszczone, pomiędzy szybą i pancerzem tworzy się rodzaj poduszki 
powietrznej (nieruchome powietrze jest izolatorem i chroni pomiesz-
czenie przed utratą ciepła). Wadą modeli naokiennych jest ogranicze-
nie ilości trafiającego do wnętrza światła – kaseta zasłania bowiem 
fragment przeszklenia. Dlatego nie poleca się ich do mniejszych okien.

Rolety nakładane (nadstawne) to opcja dla inwestorów, decy-
dujących się na ich montaż przy okazji wymiany stolarki. Kasetę 
przytwierdza się w tym wypadku pomiędzy ościeżem a górnym 
fragmentem ramy okiennej. W związku z tym nowe okna muszą 
być odpowiednio niższe – pomniejszone o wymiar kasety. W do-
mach dopiero budowanych konieczne jest uwzględnienie w pro-
jekcie wyższego otworu okiennego. Zaletą tego rozwiązania jest 
to, że skrzynki nie widać. Z zewnątrz osłania ją bowiem ocieplenie 
i tynk, natomiast od środka specjalne profile maskujące.  

Trzy rodzaje rolet opisane powyżej można zakładać w każdym, 
nawet dawno wybudowanym domu. Kolejne dwa typy planuje się na 
etapie przygotowywania projektu.

Rolety do zabudowy (zwane również podtynkowymi) należy 
uwzględnić w projekcie architektonicznym. Osłona wymaga bowiem 

specjalnego kształtu nadproża, albo na tyle grubego ocieplenia (oko-
ło 20 cm), żeby kaseta nie wystawała z elewacji. Skrzynkę osadza się 
w nadprożu na etapie stanu surowego, a prowadnice mocuje we wnęce 
okiennej. Kasetę ociepla się od czoła, a następnie zakrywa tynkiem. 
Dzięki temu zwinięta roleta jest niewidoczna.

Rolety nadprożowe (RKS) są również całkowicie ukryte w ścianie. 
Kaseta, wykonana z ceramiki lub specjalnego, utwardzonego styropia-
nu, wzmocnionego prętami stalowymi, jest jednocześnie gotowym nad-
prożem okna. Montaż ma dwa etapy: najpierw osadza się skrzynkę, do-
piero po obsadzeniu stolarki prowadnice i pancerz. Przy zakupie tego 
modelu należy zwrócić szczególną uwagę na umiejscowienie w kase-
cie drzwiczek rewizyjnych – choć przy pozostałych też ma to znacze-
nie. Po założeniu osłony musi być do nich swobodny dostęp, aby dało 
się naprawić mechanizm w razie awarii.

Rolety przeznaczone do okien dachowych zamawia się jako fabrycz-
nie zespolone z oknem, albo montuje później – wtedy skrzynkę z me-
chanizmem nawijania oraz prowadnice przykręca się do ramy okiennej.

STEROWANIE
Rolety mogą być sterowane ręcznie lub elektrycznie. Te pierwsze są tań-
sze, ale mniej wygodne. Wyposaża się je w zwijacz z taśmą bądź lin-
ką, umieszczony po wewnętrznej stronie okna, ewentualnie w mecha-
nizm korbowy (w przypadku większych pancerzy). Wariant manualny 
nie sprawdza się przy osłonach, których powierzchnia przekracza 3 m2.

Modele z napędem mają w wale silnik elektryczny. Można nimi 
sterować za pomocą łącznika ściennego, połączonego przewodami 
z roletą, lub pilotem. Mając rolety z napędem da się sterować każdą 
z osobna lub wszystkimi jednocześnie. Ten wariant jest droższy od 
ręcznego, ale znacznie wygodniejszy. Dodatkowo umożliwia podłą-
czenie rolet do instalacji alarmowej oraz systemu sterowania inteli-
gentnym budynkiem, co pozwala np. na ich automatyczne opuszczanie 
o określonej godzinie albo w zależności od pogody czy symulowanie 
obecności domowników.

Rolety do okien dachowych, wyposażone w panele słoneczne i aku-
mulator, nie wymagają podłączenia do sieci elektrycznej.

KOSZTY
Decydując się na zakup rolet, trzeba liczyć się z wydatkiem przynaj-
mniej kilkuset złotych za sztukę. Z pewnością jest to jednak inwe-
stycja warta rozważenia. Najtańsze, ręcznie sterowane rolety (pan-
cerz z aluminium) na małe okno (80 × 80 cm) kosztują poniżej 200 zł. 
Taki sam rozmiar w wersji antywłamaniowej z atestem około 400 zł. 
Zwykle cenę wylicza się z metra kwadratowego – najtańsza roleta ele-
wacyjna to około 200 zł/m2, podtynkowe są droższe (o jakieś 20%).

Roleta zewnętrzna na okno dachowe (55 × 78 cm) sterowana ręcz-
nie kosztuje około 1000 zł, elektryczna jest kilkaset złotych droższa. 
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PRZYJEMNY CHŁÓD

Przez okna połaciowe, czyli osadzane w płaszczyźnie dachu, wpada nawet dwa razy więcej światła, niż przez fasadowe 

o tej samej wielkości. Należy jednak uważać, bo latem może to prowadzić do przegrzewania się poddasza, jeśli nie zain-

stalowano osłon przeciwsłonecznych. Pamiętajmy, że najskuteczniejsze są rolety i markizy montowane po zewnętrznej 

stronie stolarki.
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Osłony przeciwsłoneczne stanowią właściwie standardowe wyposa-
żenie okien w dachu. Modele zewnętrzne to antidotum na niedogod-
ności związane z przegrzewaniem się pomieszczeń. Zapewniają przy-
jemny chłód w domu i pozwalają obniżyć zużycie energii elektrycznej 
przez klimatyzatory. Z kolei w chłodnych miesiącach ograniczają 
ucieczkę ciepła przez stolarkę – opuszczone na noc zapobiegają wy-
chładzaniu się wnętrz. Przyczyniają się więc do zmniejszenia wydat-
ków na ogrzewanie. Ponadto tłumią dochodzące z zewnątrz dźwięki, 
odgłos deszczu i gradu, a także stanowią dodatkowe zabezpieczenie 
przed nieproszonymi gośćmi (podnoszenie rolet – niezależnie od te-
go, jaką mają klasę odporności na włamanie – wywołuje hałas, który 
często odstrasza złodziei).

DOBRY PLAN
Pamiętajmy, że do okien dachowych stosuje się nieco inne modele 
osłon zewnętrznych, niż do przeszkleń elewacyjnych. Są stosunko-
wo łatwe do zamontowania – postępując zgodnie z instrukcją, pra-
ce można  przeprowadzić samodzielne. Ich konstrukcję mocuje się 
do ramy okiennej, bez konieczności wychodzenia na dach. Można to 
zrobić w każdej chwili, na osadzonych już przeszkleniach (w przy-

padku okien pionowych, osłony najlepiej przewidzieć natomiast na 
etapie projektowania domu, ponieważ modele, które po zamontowa-
niu mają mieć niewidoczną kasetę wymagają wcześniejszego przy-
gotowania ościeża).

 Nie zapominajmy jednak, że producenci stolarki dachowej oferu-
ją akcesoria dopasowane jedynie do własnych wyrobów (popular-
ne rolety zewnętrzne bywają nawet fabrycznie zespolone z oknem 
dachowym). Najlepiej zatem nabyć przeszklenia wraz z osłonami 
u jednego wytwórcy i zlecić wszystkie prace montażowe temu sa-
memu wykonawcy. Ważne jest fachowe przeprowadzenie robót – 
monterzy często popełniają bowiem błędy, które skutkują m.in. 
trudnościami w rozkładaniu i składaniu markiz czy rolet.

 Wybierając konkretne produkty, zwracajmy uwagę przede wszyst-
kim na markę, sposób montażu oraz rodzaj sterowania. 

ROLETY ZEWNĘTRZNE
Dachowe rolety zewnętrzne nie przypominają zbytnio tych, które są 
powszechnie stosowane we wnętrzach. Mają gruby metalowy pancerz 
poruszający się po pionowych prowadnicach bocznych, zwijany na rurę 
nawojową, umieszczoną w kasecie znajdującej się nad oknem (w przy-
padku modeli fasadowych, do dyspozycji są rozmaite rozwiązania, je-
śli chodzi o lokalizację skrzynki). 

 Pancerz tworzą poziome lamele, na ogół w postaci zamkniętych 
profili aluminiowych, wypełnionych pianką poliuretanową (mate-
riałem izolacyjnym). To, jak skuteczną przegrodę cieplną uzyska-
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my, zależy od grubości poszycia i zastosowanego w nim ocieplenia. 
Pamiętajmy, że po opuszczeniu rolety zewnętrzne niemal całkowi-
cie zaciemniają pomieszczenie. 

 Kasety produkowane są w szerokiej gamie kolorystycznej, nie ma 
więc problemu z dopasowaniem ich do stolarki, elewacji czy dachów-
ki. Wykończenie skrzynki stanowi lakier albo okleina.

MARKIZY ZEWNĘTRZNE
Pod względem konstrukcji kojarzą się z roletami montowanymi w po-
mieszczeniach. Mają odporne na wpływ czynników atmosferycznych 
poszycie, wykonane z siatki z PVC albo z włókna szklanego. Zwijane 
jest ono do kasety przytwierdzonej nad oknem dachowym. 

 W przeciwieństwie do rolet, opuszczone markizy nie przesłania-
ją całkowicie widoku i przepuszczają pewną ilość światła. Po części 
mogą pełnić funkcję moskitiery – gdy okno jest otwarte, rozwinięta 
osłona chroni wnętrze domu przed owadami. 

STEROWANIE 
Zewnętrzne osłony przeszkleń dachowych, podobnie jak te stosowa-
ne w obrębie elewacji, można obsługiwać ręcznie lub automatycznie. 

 Wersje ręczne wyposażone są najczęściej w zwijacz z taśmą albo 
linką, znajdujący się od wewnętrznej strony okna. 

 Wielu inwestorów wybiera osłony dachowe z napędem elektrycz-
nym, które obsługiwane są za pomocą pilota bądź panelu na ścianie 
(podobnie steruje się skrzydłami okiennymi). Kosztują więcej niż 
modele manualnie, jednak zapewniają duży komfort. Użytkownik 
może zarządzać kilkoma naraz. Jeśli zaś mają wbudowany czujnik 
natężenia światła, automatycznie mogą otwierać się rano (ewentu-
alnie samoczynnie zamykać latem przy silnym nasłonecznieniu). 

 Osłony z napędem elektrycznym można także włączyć w system 
inteligentnego domu. Instalacja taka steruje ich otwieraniem i za-
mykaniem, współpracując z rozmaitymi czujkami oraz automatyką 
pogodową (uwzględniając temperaturę wewnątrz pomieszczeń, in-
tensywność nasłonecznienia czy porę dnia). Pozwala również na pro-
gramowanie scenariuszy ich pracy (zamykanie i otwieranie o okre-
ślonych porach), z dostosowaniem do trybu życia domowników. 
Scenariusze pracy umożliwiają też symulowanie obecności miesz-
kańców. 

 Nie zapominajmy, że modele z napędem elektrycznym wymaga-
ją doprowadzenia do nich zasilania i przewodów sterujących. Dobór 
konkretnego mechanizmu, jego mocy i innych parametrów, należy 
powierzyć fachowcowi. 

 Możliwe jest też zautomatyzowanie osłon dotąd obsługiwanych 
ręcznie. W takiej sytuacji często wykorzystuje się napęd z odbiorni-
kiem radiowym, nie wymagający montażu przewodu od osłony do 
sterownika. Rozwiązaniem wartym uwagi jest również użycie me-
chanizmu zasilanego z paneli słonecznych. Zwłaszcza instalowane 
w połaci dachu rolety i markizy, producenci wyposażają w akumu-
lator solarny, ładowany z baterii słonecznej umieszczonej w kasecie. 
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OSŁONY WEWNĘTRZNE

Rolety

Te przeznaczone do okien dachowych, pod względem budowy i działa-
nia przypominają modele do przeszkleń pionowych (zwykle mają jed-
nak możliwość sterowania elektrycznego za pomocą łącznika ścienne-
go lub pilota) – poszycie poruszające się w pionowych prowadnicach, 
zwijane jest na wałku mocowanym do górnej ramy okna. 

Do ich produkcji używa się impregnowanych tkanin różnego typu, 
w rozmaitych kolorach. Powinny być one łatwe w konserwacji i wyka-
zywać odporność na płowienie. Ciekawym rozwiązaniem jest poszycie 
składające się z dwóch rodzajów pasów – przepuszczających światło 
i zacieniających. Przesuwanie ich względem siebie i nakładanie jednych 
na drugie umożliwia regulację stopnia zaciemnienia. W przypadku ro-
let wewnętrznych, duże znaczenie ma ich estetyka, ponieważ są istot-
nym elementem wnętrz.

 
Żaluzje

Mają tę zaletę, że kąt ustawienia lamel można regulować, dostosowując 
go do intensywności nasłonecznienia i kierunku padania promieni sło-
necznych. Poszycie daje się też podciągnąć, tak by nie przysłaniało szyby.

Lamele najczęściej powstają z aluminium. Są dosyć lekkie, więc moż-
liwe jest przytwierdzenie osłony do ramy okiennej bądź listwy przyszy-
bowej. Do montażu w oknach dachowych przeważnie używa się specjal-
nych zaczepów. Boczne prowadnice aluminiowe utrzymują rozwiniętą 
roletę i pozwalają obracać skrzydło przy zaciągniętej osłonie. 

Do opuszczania i podnoszenia dachowych żaluzji wewnętrznych słu-
ży na ogół uchwyt w dolnej części ich konstrukcji. Z kolei suwak bocz-
ny zapewnia regulację kąta ustawienia listew. W celu wygodnej obsługi 
wysoko zamontowanych osłon, możemy dokupić specjalne drążki czy 
elementy przedłużające. Szczególnie w przypadku żaluzji o większej po-
wierzchni warto pokusić się o napęd elektryczny (choć zwykle umożliwia 
on tylko sterowanie kątem nachylenia lamel, i to przy zamkniętym oknie).

fot. FAKRO
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System okienno-drzwiowy MB-104 Passive

System okienno-drzwiowy MB-104 Passive dzięki bardzo wysokiej izolacyj-

ności spełnia wszelkie wymagania stawiane elementom stosowanym 

w budownictwie pasywnym, co potwierdzają certyfikaty Instytutu Domów 

Pasywnych PHI Darmstadt. System ten służy do wykonywania zabudowy 

zewnętrznej, np. różnych typów okien, drzwi, witryn itp., które poza dosko-

nałą izolacją termiczną, cechuje również bardzo dobra izolacja akustyczna, 

szczelność na wodę i powietrze oraz wysoka wytrzymałość konstrukcji.

Systemy nadstawne SKB STYROTERM

Styroterm to wysoko zaawansowane technologicznie rozwiązanie, które 

powstało z myślą o poprawie bilansu energetycznego budynku. Gwarantu-

je to w głównej mierze skrzynka roletowa, która została wykonana ze spe-

cjalnie zaprojektowanego materiału, cechującego się bardzo dobrymi wła-

ściwościami termicznymi. Zaletą tego produktu jest także możliwość wybo-

ru sposobu rewizji od wewnątrz bądź od zewnątrz pomieszczenia, co jest 

niezwykle istotne w przypadku usług serwisowych.  ę y y y j

System drzwi przesuwnych z ukrytą ramą MB-Skyline

Widoczna szerokość połączenia skrzydeł drzwi to zaledwie 25 mm. Całość 

stanowi niemal jednolite przeszklenie z delikatnymi liniami podziału. Tak 

wykonane drzwi nadają budynkowi wyjątkowego stylu, idealnie wpisują się 

w trendy luksusowego budownictwa i tym samym podnoszą rangę całej 

inwestycji. Dodatkowo system umożliwia zastosowanie drzwi o wysokości 

nawet do 4 metrów, co daje wiele możliwości projektantom i pozwala uzy-

skać spektakularne przeszklenia. Otwierane ręcznie lub automatycznie.

y y g y

Drzwi Panelowe

Drzwi panelowe w systemach MB-70, MB-86 i MB-104 Passive charakte-

ryzują się wysoką estetyką oraz bardzo dobrą izolacyjnością termiczną, 

akustyczną i szczelnością. Dzięki zastosowaniu lakierów samoczyszczą-

cych długo zachowują piękny, estetyczny wygląd. Panele wypełniające 

montowane w skrzydłach drzwi oferowane są w bogatej palecie barw 

oraz struktur.

ę y

System drzwi podnoszono-przesuwnych MB-77HS

Drzwi tarasowe MB-77HS HI firmy Aluprof są idealną propozycją łączącą 

pokoje lub ogrody zimowe ze środowiskiem zewnętrznym. Posiadają bardzo 

dobrą izolacyjność termiczną od U
W

 0,84 W/(m2K), a dzięki wytrzymałym 

oraz smukłym profilom umożliwiają budowę niskoprogowych drzwi o cię-

żarze skrzydła do 400 kg, wysokości do 3,2 m i szerokości do 3,3 m. W syste-

mie MB-77HS HI można zbudować konstrukcje dwu- lub trzyszynowe,

z niskim progiem oraz konstrukcje narożne 90 i 270 stopni.

Brama zwijana garażowa BGR

Bramy zwijane mogą być montowane zarówno w obiektach będących w trakcie 

budowy, jak i budynkach istniejących. Jedną z zalet zastosowania bramy zwija-

nej jest oszczędność miejsca. Pracująca w płaszczyźnie pionowej brama jest 

dobrym rozwiązaniem tam, gdzie podjazd do garażu jest krótki lub prowadzi 

wprost z jezdni. Dzięki bogatej gamie kolorów profili są doskonałym elementem 

dekoracyjnym, dopasowanym do wyglądu budynku. 

Systemy podtynkowe SP i SP-E

Systemy podtynkowe SP oraz SP-E przeznaczone są do stosowania przede 

wszystkim w nowo wznoszonych budynkach, ale także w obiektach już 

istniejących po dokonaniu niezbędnych zmian w obrębie nadproża. Systemy 

SP oraz SP-E zapewniają doskonałą izolację termiczną i akustyczną, ponie-

waż nie ingerują w konstrukcję okna, drzwi i nadproża, nie naruszając tym 

samym bilansu energetycznego.

System rolet antywłamaniowych w klasie RC3

Jest to system skierowany do osób, dla których istotne znaczenie ma zapew-

nienie najbliższym bezpieczeństwa. W tego typu produktach poszczególne 

elementy, m.in.: prowadnice, posiadają specjalne wzmocnienie, co unie-

możliwia odgięcie oraz wyciągnięcie profili roletowych, mechanizm zapad-

kowy zamontowany w dolnej części rolety zapobiega podniesieniu za-

mkniętej kurtyny, a dodatkowo odpowiednio mocna konstrukcja kurtyny 

rolety zapobiega jej uszkodzeniu podczas uderzenia. y g j j

Moskitiera plisowana MPH HARMONY

System moskitiery plisowanej MPH HARMONY doskonale nadaje się do 

montażu na drzwiach tarasowych oraz we wnękach balkonowych, gdzie 

szerokość sięga nawet do 4 metrów. Jego cechą charakterystyczną jest spe-

cjalna plisowana siatka, która podczas zamykania układa się w harmonijkę 

i chowa w profilu bocznym. Dzięki temu zajmuje ona niewiele miejsca. 

Produkt cechuje się także bardzo płynnym przesuwem, co ułatwia użytko-

wanie bez dużego nakładu sił. 
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ROLETY, MARKIZY, ŻALUZJE

SYSTEMY ŻALUZJOWE I ROLETOWE ANWIS

Zalety systemów

l dbałość o funkcjonalność, wzornictwo, 

stosowanie najnowszych materiałów, a także 

realizacja produktów pod indywidualne zamó-

wienie, daje pełen komfort oraz nieograniczone 

możliwości aranżacyjne, 

l ciekawy design w połączeniu ze szczególną 

dbałością o funkcjonalność, a także wykorzy-

stywanie zaawansowanej technologii produk-

cyjnej składają się na wyjątkowość produktów 

marki ANWIS,

l jakość ANWIS potwierdza norma ISO 

9001:2015 oraz przyznane atesty, certyfi-

katy, liczne nagrody i wyróżnienia, m.in.: 

Przedsiębiorstwo Fair Play, Gazele Biznesu, 

Lider Polskiego Biznesu, Lider Marki.

Charakterystyka systemów

Rodzaje:

l osłony wewnętrzne: żaluzje drewniane 

25, 50, 70 mm, żaluzje bambusowe, żaluzje 

poziome aluminiowe 16, 25 i 50 mm, żaluzje 

pionowe, rolety materiałowe w kasecie i wolno-

wiszące (w tym do okien dachowych), żaluzje 

plisowane (w tym do okien dachowych), rolety 

rzymskie, zasłony oraz panel tracki (zasłony 

panelowe), 

l osłony zewnętrzne: rolety zewnętrzne – ele-

wacyjne, podtynkowe, naokienne, rolety typu 

screen; żaluzje fasadowe oraz moskitiery.

Wybrane systemy:

Żaluzje drewniane i bambusowe

To unikalne połączenie elegancji i komfortu 

użytkowania. Ze względu na zastosowane do 

ich produkcji drewno i trawy bambusa, two-

rzą jedyny w swoim rodzaju klimat wnętrza. 

Charakteryzują się płynną kontrolą, trwałością 

wykonania oraz swobodą w dobieraniu kolo-

rystyki oraz elementów wykończeniowych. 

Doskonale pasują do przestrzeni nowoczesnych 

i tradycyjnych.

NOWOŚĆ!

l żaluzja XL (długość lameli do 3,6 m);

l nowa kolekcja kolorów.

NOWOŚĆ!

Dwukierunkowa żaluzja aluminiowa Juun

W skład żaluzji wchodzą aluminiowe taśmy 

o szerokości 25 mm, rozlokowane na drabince 

sznurkowej, montowanej bezpośrednio do 

wałka górnego i dolnego. Każdym z nich można 

sterować w zakresie góra-dół , co pozwala na 

osłonięcie dowolnie wybranego fragmentu 

szyby. Wałek górny odpowiada dodatkowo za 

obrót lamel. To wyjątkowe połączenie systemu 

żaluzji aluminiowej oraz sterowania dostępne-

go dotychczas w plisach.

Żaluzja aluminiowa Juun otrzymała główną 

nagrodę podczas 26. edycji konkursu Dobry 

Wzór w kategorii Sfera Domu.

NOWOŚĆ!

Żaluzja plisowana Evie

Wyróżnia się nowoczesnym wzornictwem. 

Specjalnie zaprojektowany kształt profili, 

zapewnia idealne przyleganie żaluzji do pół-

okrągłych listew przyszybowych. Konstrukcja 

żaluzji poprzez wzmocnienie przeplotu sznur-

ków prowadzących oraz użycie metalowych 

ślizgaczy, zapewnia długie i bezawaryjne 

użytkowanie systemu. Specjalny system samo-

poziomujący uniemożliwia przekrzywienie się 

plisy w świetle szyby. Zastosowanie nowego 

typu stopek mocujących pozwala na łatwy 

montaż i demontaż plisy (poprzez jej zsunięcie 

z zaczepów).
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Żaluzje fasadowe

Są nowoczesnym, ergonomicznym i eleganc-

kim wyrobem, mocowanym na zewnątrz 

fasady budynku. Żaluzje fasadowe zachowują 

równowagę pomiędzy światłem słonecznym, 

stopniem zaciemnienia, izolacją akustyczną 

oraz minimalnym nagrzewaniem wnętrz 

(bez konieczności stosowania wentylacji). 

Mocowanie żaluzji zewnętrznych – zarówno do 

ramy okna, konstrukcji fasady lub bezpośrednio 

do ściany.

NOWOŚĆ!

l montaż naokienny;

l system samonośny;

l rozszerzona kolorystyka aluminiowych 

lamel: bazaltowy szary.

Rolety zewnętrzne

Doskonale chronią przed słońcem, zimnem 

i hałasem. Opuszczony pancerz rolety, wypo-

sażony w specjalne blokady oraz alarm, sku-

tecznie poprawia bezpieczeństwo domów 

oraz nisko usytuowanych mieszkań. Rolety 

zewnętrzne mogą być montowane w nadprożu, 

na ramie okna lub na elewacji.

NOWOŚĆ!

l rozszerzona kolorystyka profili: bazalto-

wy szary, kwarcowy szary, betonowy szary, 

antracyt strukturalny.

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: na terenie całego kraju za pośred-

nictwem partnerów handlowych

Rolety zewnętrzne SCREEN

System rolet zewnętrznych Screen wyróżnia się 

innowacyjną budową. Jego charakterystycznym 

elementem są prowadnice boczne, zintegrowa-

ne z tkaniną (system ZIP), wykonaną z włókna 

szklanego i PVC. Dzięki temu jest niezwykle 

wytrzymała i odporna na działanie warunków 

atmosferycznych, takich jak porywisty wiatr, 

grad czy deszcz. Opuszczona roleta blokuje 

także insekty oraz zanieczyszczenia przed 

dostaniem się do pomieszczeń. Doskonale 

sprawdzi się nie tylko na oknach – może być 

zamontowana w altanach, werandach lub na 

balkonie.

ANWIS Sp. z o.o.

ul. Smocza 16/18, 87-800 Włocławek
tel. 54 412 88 00, faks 54 412 88 26, www.anwis.pl, e-mail: anwis@anwis.pl
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Firma WAREMA International jest światowym 

liderem od 63 lat w dziedzinie produkcji nowo-

czesnych technik osłonowych. Firma Jasieński 

z powodzeniem od 29 lat jest przedstawicielem 

marki WAREMA na rynku polskim. 

Osłony przeciwsłoneczne mają za zadanie 

podniesienie ochrony przed nagrzewaniem: 

tarasów, ogrodów zimowych, świetlików dacho-

wych oraz przeszkleń pionowych.

Czym wyróżniają się osłony
przeciwsłoneczne?
4 doskonałe powody, aby wybrać osłony prze-

ciwsłoneczne WAREMA do Twojego domu:

l Elastyczność dopasowania technik osłono-

wych do fasady budynku,

l Innowacyjne rozwiązania Smart Home – 

połączenie osłon z automatyką stwarza komfor-

towe warunki przebywania w domu/ biurze,

l Ekologiczne materiały,

l Duży wybór materiałów i  kolorów.

Rodzaje:

Osłony zewnętrzne: markizy tarasowe Terrea, 

pergole Perea, markizy do ogrodów zimowych 

Climara, zadaszenia Lamaxa, markizy okienne 

ZIP, żaluzje fasadowe.

Osłony wewnętrzne: markizy do świetlików 

dachowych.

Sterowanie: WMS- Warema Mobile System, 

WMS WebControl, Wisotronic, Climatronic.

Wybrane systemy:

Markizy kasetowe Terrea WAREMA oferują 

najwyższą i niezawodną ochronę przeciwsło-

neczną tarasu/balkonu. 

Zalety: 

l kaseta zapewnia optymalną ochronę mate-

riału i ramion,

l nowoczesny design z możliwością wybrania 

dodatkowego wyposażenia w postaci: oświetle-

nia, rolety wolantowej czy sterowania,

l duży wybór tkanin w wielu tonacjach kolo-

rystycznych,

l stabilne konsole mocujące do ściany, sufitu, 

czy krokwi dachowych gwarantują pewny mon-

taż markizy.

  

Wolnostojąca pergola Lamaxa L70 WAREMA

Zalety: 

l duża wolnostojąca powierzchnia zapewniają-

ca pewną ochronę przed słońcem i warunkami 

atmosferycznymi,

l ułożenie lameli można dostosować do poło-

żenia słońca,

l obracanie i otwieranie lameli przez jeden 

przycisk,

l chowające się lamele.

Sterowanie WMS – Warema Mobile System 

i WMS WebControl

Jest to nowoczesny system sterowania. W skład 

zestawu wchodzą: pilot, czujnik wiatrowy 

i wtyczkowy odbiornik, centrala sterująca i/lub 

stacja pogodowa.

WMS WebControl – sterowanie markizą staje się 

jeszcze prostsze, bo poprzez smartfona, tablet 

czy komputer możesz ustawić odpowiednią 

pozycję urządzenia. Zanurz się w całkowicie 

w nowej formie sterowania urządzeniami 

ochrony przeciwsłonecznej! 

Kraj produkcji: Niemcy

Usługi: doradztwo techniczne i projektowe, 

montaż, serwis urządzeń WAREMA

Gwarancja: 2 lata

Pozostała oferta:

l markizy fasadowe, 

l roletki wewnętrzne obiektowe (pionowe 

i poziome), 

l systemy całkowitego zaciemnienia, 

l zewnętrzne rolety aluminiowe 

NOWOCZESNE OSŁONY 
PRZECIWSŁONECZNE

Tomasz Jasieński sp. z o.o. 

– Przedstawiciel firmy WAREMA od 27 lat

ul. I Poprzeczna 10A, 04-602 Warszawa
tel. 22 812 05 09, 668 503 266

www.markizy.pl, e-mail: spolka@jasienski.com.pl

Pergola P40 WAREMA, nagroda za innowacyjny produkt 

reddot design award 2013 winner

WMS – Warema Mobile System i WMS WebControl Zadaszenie Lamaxa L70 WAREMA
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Pergola Perrea P60 Nowość! – dzięki innowacyjnej jakości poszycia Sunworker Cristal stanowi idealną ochronę 

przeciwsłoneczną i przeciwdeszczową. Dzięki siatce PCV zapewnione jest kontrolowane odprowadzanie wody desz-

czowej.

Pergola Perrea P70 Nowość! – dzięki tej odpornej na warunki atmosferyczne markizie Perrea możesz spędzać 

więcej czasu na swoim tarasie – obojętnie czy wieczorem czy przy złej pogodzie. Innowacyjna technologia składania 

zapewnia oryginalny design.

Markiza kasetowa Terrea K50 WAREMA – ta markiza jest idealna dla małych powierzchni. Jej eksluzywny design 

w formie sześcianu zaczaruje nie jedneg o użytkownika.

Markiza kasetowa Terrea K70 WAREMA – to nasz produkt Premium, który dzięki prostemu designowi idealnie 

dopasowuje się do nowoczesnych elewacji budynków.

Markiza do ogrodów zimowych Climara W20 WAREMA – dzięki zewnętrznej markizie do ogrodów zimowych 

możesz latem skutecznie odgrodzić się od upałów, a zimą pozwól sobie rozpieszczać się ogrzewającymi promieniami 

słońca. Innowacyjna technologia prowadnic secudrive zapobiega szczelinom między tkaniną markizy a szyną pro-

wadnicy. Jest ona gwarancją stabilności przeciwwiatrowej.

Żaluzje fasadowe WAREMA – wytrzymałe zewnętrzne osłony przeciwsłoneczne, umożliwiające indywidualną 

kontrolę naświetlenia. Listwy, które można ustawiać pod dowolnym kątem, zapewniają odpowiednie naświetlenie 

dostosowane do każdej pory dnia. Można je ustawiać w taki sposób, by wpuszczały do wnętrza światło, jednocześnie 

blokując niepożądane spojrzenia z zewnątrz oraz chroniąc wnętrza pomieszczeń przed nagrzewaniem.
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A

ADAMS

– okna z PVC str. 244-245

AFB ZAKŁAD PRODUKCJI DRZWI 

– drzwi antywłamaniowe str. 230-231

ALIPLAST 

– reklama 2 okładka

ALUPLAST 

– reklama str. 207

ALUPROF 

– rolety, markizy, żaluzje str. 306-307

ANWIS 

– rolety, markizy, żaluzje str. 308-309

ARBET 

– styropian str. 116-117

B

BAUDER 

– pianka poliuretanowa str. 130-131

BAUMIT 

– systemy ocieplania 
i termorenowacji str. 106-107

BENINCA POLONIA

– automatyka do bram i rolet
str. 286-287

BOLIX 

– systemy ocieplania 
i termorenowacji str. 108-109

BORYSZEW 

– podsufi tka dachowa str. 188-189

BRUK-BET 

– elementy z betonu komórkowego 
str. 74-75

BUDMAT

– blacha dachowa str. 168-169

BUDVAR CENTRUM

– okna z pvc str. 246-247

C

CERAMIKA BUDOWLANA 

LEWKOWO 

– elementy ceramiczne str. 78-79

CLIMOWOOL 

– wełna mineralna str. 122-123

D

DANDAV 

– wiaty szklane, kraty, żaluzje 
str. 290-291

INOUTIC/DECEUNINCK 

– profi le okienne i drzwiowe 
str. 270-271

DOBROPLAST FABRYKA OKIEN

– okna z PVC str. 248-249

DONIMET 

– drzwi antywłamaniowe str. 232-233

DÖRKEN DELTA FOLIE

– membrany dachowe str. 195-194

E

ECLISSE 

– drzwi zewnętrzne i wewnętrzne 
str. 236-237

EKO-OKNA 

– okna z PVC str. 250-251

F

szwajcarska jakość.

FARBY KABE 

– systemy ocieplania 
i termorenowacji str. 110-111

FART-PRODUKT 

– bramy garażowe str. 276-277

FINCO STAL 

– blacha dachowa str. 170-171

FINDREWNO 

– reklama str. 25

FISCHER 

– elementy złączne str. 88-89

FLORIAN CENTRUM 

– blacha dachowa str. 172-173

FOL-TECH 

– membrany dachowe str. 196-197

G

GAMRAT 

– systemy rynnowe str. 190-191

GEORGE 

– okna drewniane str. 240-241

GERDA 

– drzwi antywłamaniowe str. 234-235
– bramy garażowe str. 278-279

GERARD® ROOFS

– blacha dachowa str. 166-167
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GUTTA 

– płyty z tworzyw sztucznych 
str. 186-187

H

HÖRMANN 

– drzwi zewnętrzne i wewnętrzne 
str. 238-239
– bramy garażowe str. 280-281

I

IZOLACJA-JAROCIN 

– membrany dachowe str. 198-199

IZOLACJE PLUIMERS 

– pianka poliuretanowa str. 132-133

J

JONIEC 

– elementy elewacyjne str. 84-85

K

KERAMZYT SYSTEM 

– elementy keramzytobetonowe 
str. 76-77

KEYLITE ROOF WINDOWS (PL)

– okna dachowe str. 264-265

KLIMAS WKRĘT-MET

– elementy złączne str. 260-261

KNAUF 

– systemy ocieplania 
i termorenowacji str. 112-113

KRISPOL 

– okna z PVC str. 252-253

L

LEGALETT 

– reklama str. 3
– fundamenty str. 66-67

LHOIST CENTRAL EUROPE 

– wapno str. 64-65

M

MARKILUX 

– reklama str. 5

MARMA POLSKIE FOLIE 

– membrany dachowe str. 200-201

MONIER BRAAS

– dachówki ceramiczne str. 180-181

MS WIĘCEJ NIŻ OKNA 

– okna i drzwi balkonowe z PVC 
str. 254-255

N

NICE 

– automatyka do bram i rolet 
str. 288-289

NORDWOOD

– konstrukcje drewniane str. 162-163

O

OKNOPLAST 

– okna z PVC str. 256-257

OKPOL 

– okna dachowe str. 266-267

P

PBN INVEST / ALUTHERMO

– cienkie izolacje termiczne 
str. 128-129

PFLEIDERER 

– płyta budowlana MFP 
i LivingBoard  str. 70-71

PLANNJA 

– blacha dachowa str. 174-175

PROFILE VOX 

– elementy elewacyjne str. 86-87

PROLINE

– reklama str. 9

PROTEKT 

– sprzęt BHP str. 192-193

PRUSZYŃSKI 

– blacha dachowa str. 176-177

R

RECTICEL IZOLACJE

– pianka poliuretanowa str. 134-135

RECTOR 

– stropy str. 68-69

REHAU 

– reklama 3 okładka

RUUKKI 

– blacha dachowa str. 178-179

S

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION 

PRODUCTS / ISOVER  

– wełna mineralna str. 124-125

SAINT-GOBAIN BUILDING GLASS

– szkło do wnętrz str. 274-275
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SCHÜCO INTERNATIONAL 

– profi le okienne i drzwiowe 
str. 272-273

SIMPSON STRONG-TIE 

– elementy złączne str. 164-165

SOKÓŁKA OKNA I DRZWI 

– okna drewniane str. 242-243

SOUDAL 

– ciepły montaż okien str. 262-263

STEINBACHER IZOTERM 

– polistyren ekstrudowany 
str. 120-121

STEMA 

– dachówki bitumiczne str. 184-185

Budować świadomie.

STO 

– systemy ocieplania 
i termorenowacji str. 114-115

STYRO 

– sztukaterie zewnętrzne na elewacje 
str. 90-91

STYROPMIN 

– styropian str. 118-119

T

TOMASZ JASIEŃSKI 

– rolety, markizy, żaluzje str. 310-311

U

UCIECHOWSKI ZPHU

– elementy ścienne i stropowe 
str. 72-73

URSA 

– wełna mineralna str. 126-127

V

VANDERSANDEN 

– elementy ceramiczne elewacyjne 
str. 82-83

VEKA 

– reklama 4 okładka

VELUX 

– okna dachowe str. 268-269

VETREX 

– okna z PVC str. 258-259

W

WIĄZARY BURKIETOWICZ 

– reklama str. 7

WICHERS 

– bramy garażowe str. 282-283

WIENERBERGER CERAMIKA 

BUDOWLANA

– elementy ceramiczne str. 80-81
– dachówki ceramiczne str. 182-183

WINYL-POL WYBACZ

– folie hydroizolacyjne str. 142-143

WIŚNIOWSKI 

– bramy garażowe str. 284-285

X

XELLA 

– reklama str. 47

NOWOŚCI

PROMOCJE

 BAZA PRODUKTÓW I FIRM

www.informatorbudownictwa.pl
zapraszamy na stron
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Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. 

Cele przetwarzania danych: realizacja wysyłki do Ciebie darmowego katalogu IRBJ oraz realizacja innych 

uzasadnionych celów marketingowych AVT- Korporacja sp. z o.o. i jej partnerów w zamian za przesłanie do 

redakcji pocztówki IRBJ. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać 

zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy 

prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych [RODO].

zamawiam BBEEZPPŁŁŁAATTNNIEE IRBJ 2020

INSTALACJE WYKAŃCZANIE I URZĄDZANIE

imię

nazwisko

ul./nr

kod/miejscowość

tel./faks

e-mail

AVVT-KKKOORPPORRRAACCJJA SSppp. zz oo.oo.

ull. LLeeszczzyynnoowaa 1111

00003-1197 WWWWarrsszaawwaa
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A

OPŁATA PRZERZUCONA 

NA ADRESATA  

umowa nr  

219/CP RH13-/2009/OA  

z Pocztą Polską  S.A. 

 z dnia 11.12.2009

Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. 

Cele przetwarzania danych: realizacja wysyłki do Ciebie darmowego katalogu IRBJ oraz realizacja innych 

uzasadnionych celów marketingowych AVT- Korporacja sp. z o.o. i jej partnerów w zamian za przesłanie do 

redakcji pocztówki IRBJ. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać 

zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy 

prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych [RODO].

ZAMAWIAM BEZPŁATNIE BUDUJEMY DOM

2-MIESIĘCZNĄ PRENUMERATĘ

imię

nazwisko

ul./nr

kod/miejscowość

tel./faks

e-mail

budujemydom
AVT-KORPORACJA Sp. z o.o.

ul. Leszczynowa 11

03-197 Warszawa
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A

OPŁATA PRZERZUCONA 

NA ADRESATA  

umowa nr  

219/CP RH13-/2009/OA  

z Pocztą Polską  S.A. 

 z dnia 11.12.2009

www.budujemydom.pl
www.informatorbudownictwa.pl
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